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1 Wymagania ogólne1
Niniejsza instrukcja monta˝u i eksploatacji …
• jest nieod∏àcznà cz´Êcià urzàdzenia i musi byç zawsze

przechowywana w miejscu jego eksploatacji,

• skierowana jest jedynie do wykwalifikowanego
personelu fachowego,

• zawiera najwa˝niejsze zasady bezpieczeƒstwa
dotyczàce monta˝u, uruchomienia i konserwacji
instalacji palnikowej,

• winna byç przestrzegana przez wszystkie osoby, które
pracujà przy palniku.

• w uzupe∏nieniu do niniejszej instrukcji monta˝u 
i eksploatacji nale˝y przestrzegaç równie˝
dokumentacji dotyczàcej palnika oraz falownika.

ObjaÊnienia symboli i wskazówek
Symbolem tym sà oznaczone zasady, których
nieprzestrzeganie mo˝e spowodowaç
powa˝ny uszczerbek na zdrowiu, a nawet
ci´˝kie uszkodzenie cia∏a zagra˝ajàce ˝yciu.

Symbolem tym oznaczone sà zasady, których
nieprzestrzeganie mo˝e prowadziç do
zagra˝ajàcego ˝yciu pora˝enia pràdem
elektrycznym.

Symbolem tym oznaczone sà zasady, których
nieprzestrzeganie mo˝e prowadziç do
uszkodzenia lub zniszczenia instalacji
palnikowej albo spowodowaç szkody 
w Êrodowisku naturalnym.

☞ Symbol ten oznacza czynnoÊci, które nale˝y
wykonaç.

1. KolejnoÊç czynnoÊci sk∏adajàcych si´ 
2. z kilku etapów jest ponumerowana.
3.

❑ Symbol ten wzywa do przeprowadzenia
kontroli.

• Ten symbol s∏u˝y do wypunktowania.

➩ Wskazanie szczegó∏owych informacji.

Skróty
tab. tabela
rozdz. rozdzia∏

Przekazanie do eksploatacji i instrukcja obs∏ugi
Firma wykonujàca monta˝ instalacji palnikowej ma
obowiàzek przekazaç u˝ytkownikowi instrukcj´ obs∏ugi
najpóêniej z chwilà zakoƒczenia prac monta˝owych 
i poinstruowaç go o obowiàzku przechowywania
instrukcji w pomieszczeniu kot∏owni. W instrukcji obs∏ugi
nale˝y bezwzgl´dnie umieÊciç adres i numer telefonu 
najbli˝szego punktu serwisowego. U˝ytkownika nale˝y
pouczyç, ˝e instalacja podlega przynajmniej raz w roku
konserwacji przez firm´ wykonujàcà monta˝ lub innà firm´
wyspecjalizowanà w tej dziedzinie. 
Dla zapewnienia regularnych przeglàdów firma
Weishaupt zaleca zawarcie umowy serwisowej.

Firma wykonujàca monta˝ instalacji palnikowej ma
obowiàzek zapoznaç u˝ytkownika z instrukcjà obs∏ugi
najpóêniej z chwilà przekazania instalacji do eksploatacji 
i poinstruowaç go, kiedy i ewentualnie jakiego rodzaju
dalsze odbiory sà niezb´dne przed rozpocz´ciem
u˝ytkowania instalacji.

R´kojmia i odpowiedzialnoÊç
Roszczenia z tytu∏u r´kojmi i odpowiedzialnoÊci
producenta sà w przypadku szkód osobowych 
i rzeczowych wykluczone, je˝eli zaistniejà one na skutek
jednej lub kilku z poni˝szych przyczyn:

• u˝ytkowanie urzàdzenia w sposób niezgodny 
z przeznaczeniem

• nieprawid∏owy monta˝, uruchomienie, obs∏uga 
i konserwacja urzàdzenia

• eksploatacja palnika przy uszkodzonych urzàdzeniach
zabezpieczajàcych, albo nieprawid∏owo zainstalowane
lub niedzia∏ajàce urzàdzenia zabezpieczajàce 
i ochronne

• nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji
monta˝u i eksploatacji

• samowolne przebudowy urzàdzenia
• dobudowanie elementów dodatkowych, które nie

podlega∏y badaniom dopuszczajàcym wraz z palnikiem
• samowolne wprowadzanie zmian w urzàdzeniu 

(np. zmiana proporcji nap´dowych: moc i obroty)
• zmiany w komorze spalania przez wprowadzenie do niej

elementów uniemo˝liwiajàcych tworzenie si´ p∏omienia
w sposób wynikajàcy z konstrukcji palnika

• niedostateczny nadzór nad cz´Êciami urzàdzenia, które
podlegajà zu˝yciu

• nieprawid∏owo przeprowadzone naprawy
• zjawiska si∏y wy˝szej
• szkody, które powstanà na skutek dalszej eksploatacji

urzàdzenia mimo wystàpienia usterki
• nieodpowiednie paliwa
• usterki przewodów zasilajàcych
• niestosowanie oryginalnych cz´Êci firmy Weishaupt

NIEBEZPIECZE¡STWO

NIEBEZPIECZE¡STWO

UWAGA
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2 Zasady bezpieczeƒstwa 2
Zagro˝enia zwiàzane z obs∏ugà urzàdzenia
Produkty firmy Weishaupt sà wytwarzane zgodnie 
z obowiàzujàcymi normami i wytycznymi oraz uznanymi
zasadami bezpieczeƒstwa. Jednak˝e podczas ich
eksploatacji mogà wyst´powaç zagro˝enia dla zdrowia 
i ˝ycia u˝ytkownika lub osób trzecich wzgl´dnie dla
samego urzàdzenia i innych przedmiotów.

Dla unikni´cia zagro˝eƒ urzàdzenia mo˝na u˝ywaç tylko:
• do zastosowaƒ zgodnych z jego przeznaczeniem,
• przy nienagannym stanie technicznym urzàdzeƒ

zabezpieczajàcych,
• zgodnie z wymaganiami instrukcji monta˝u 

i eksploatacji,
• z zachowaniem wymaganych czynnoÊci kontrolnych 

i konserwacyjnych.

Usterki mogàce niekorzystnie wp∏ynàç na stan
bezpieczeƒstwa urzàdzenia winny byç niezw∏ocznie
usuwane.

Kwalifikacje personelu 
Wszelkie prace przy urzàdzeniu mo˝e wykonywaç jedynie
wykwalifikowany personel. Wykwalifikowany personel
stanowià osoby, które sà zaznajomione z ustawianiem,
monta˝em, regulacjà, uruchamianiem i utrzymywaniem 
w dobrym stanie urzàdzenia oraz posiadajà kwalifikacje
wymagane do wykonywania tych czynnoÊci, jak np.:
• wykszta∏cenie, przeszkolenie lub uprawnienia do

w∏àczania, wy∏àczania, uziemiania oraz oznaczania
obwodów i urzàdzeƒ elektrycznych, w sposób zgodny 
z normami bezpieczeƒstwa;

Ârodki organizacyjne
• Ka˝da z osób pracujàcych przy palniku winna byç

wyposa˝ona w wymagane osobiste Êrodki ochrony.
• Wszystkie istniejàce urzàdzenia zabezpieczajàce

winny byç regularnie kontrolowane.

Nieformalne Êrodki bezpieczeƒstwa
• Obok instrukcji monta˝u i eksploatacji nale˝y

przestrzegaç obowiàzujàcych krajowych zasad 
i przepisów zapobiegania wypadkom przy pracy. 
W szczególnoÊci nale˝y stosowaç si´ do odnoÊnych
bran˝owych przepisów dotyczàcych instalacji i BHP
(np. EN, DlN, VDE itd.).

• Wszystkie wskazówki odnoÊnie bezpieczeƒstwa oraz
zagro˝eƒ zwiàzanych z urzàdzeniem winny byç
przechowywane w stanie czytelnym.

Ârodki bezpieczeƒstwa w warunkach normalnej
eksploatacji
• Palnik mo˝na eksploatowaç jedynie wtedy, gdy

wszystkie urzàdzenia zabezpieczajàce dzia∏ajà w
sposób prawid∏owy.

• Przynajmniej raz w roku nale˝y palnik kontrolowaç pod
kàtem widocznych uszkodzeƒ i prawid∏owoÊci
funkcjonowania urzàdzeƒ zabezpieczajàcych.

• Zale˝nie od warunków pracy instalacji mo˝e
wyst´powaç koniecznoÊç przeprowadzenia kontroli 
w krótszych odst´pach czasu.

Zagro˝enia zwiàzane z energià elektrycznà
• Przed przystàpieniem do wszelkich czynnoÊci

od∏àczyç zasilanie elektryczne i zabezpieczyç
wy∏àcznik g∏ówny przed przypadkowym ponownym
w∏àczeniem. Uziemiç przewody oraz zabezpieczyç

przed sàsiadujàcymi cz´Êciami, b´dàcymi pod
napi´ciem.

• Prace zwiàzane z zasilaniem elektrycznym palnika
winny byç wykonywane wy∏àcznie przez
wykwalifikowanych elektryków.

• Elektryczne wyposa˝enie palnika winno byç
kontrolowane w ramach prac konserwacyjnych. Nale˝y
niezw∏ocznie naprawiaç luêne po∏àczenia przewodów 
i wymieniaç uszkodzone kable.

• Szafa sterownicza winna byç zawsze zamkni´ta. 

Dost´p winien byç dozwolony jedynie dla
uprawnionego personelu za pomocà klucza lub
narz´dzi.
• W przypadku koniecznoÊci wykonania prac przy

elementach pod napi´ciem nale˝y przestrzegaç
przepisu zapobiegania nieszcz´Êliwym wypadkom
BGV A3 lub innych przepisów krajowych oraz
stosowaç narz´dzia zgodne z normà EN 60900.
Wymagana jest przy tym obecnoÊç drugiej osoby,
która w razie potrzeby ma za zadanie wy∏àczyç
zasilanie elektryczne wy∏àcznikiem g∏ównym.

Konserwacja i serwis
• Wymagane prace regulacyjne, konserwacyjne 

i kontrolne nale˝y przeprowadzaç terminowo.
• Przed przystàpieniem do prac konserwacyjnych nale˝y

poinformowaç u˝ytkownika instalacji. 
• Przed przystàpieniem do wszelkich czynnoÊci

konserwacyjnych, kontrolnych i naprawczych nale˝y
wy∏àczyç zasilanie elektryczne urzàdzenia, a wy∏àcznik
g∏ówny zabezpieczyç przed niepowo∏anym
w∏àczeniem. Odciàç dop∏yw paliwa.

• Urzàdzenia nadzoru p∏omienia, ograniczniki, elementy
nastawcze oraz inne urzàdzenia zabezpieczajàce
mogà byç naprawiane tylko przez producenta lub
osoby dzia∏ajàce na jego zlecenie.

• Rozkr´cane po∏àczenia gwintowane nale˝y po
ponownym po∏àczeniu sprawdziç pod kàtem
prawid∏owego zamocowania. 

• Po zakoƒczeniu prac konserwacyjnych nale˝y
sprawdziç dzia∏anie urzàdzeƒ zabezpieczajàcych.

Zmiany konstrukcyjne palnika
• Zabronione jest wprowadzanie w palniku jakichkolwiek

zmian, modyfikacji lub dobudowywanie do niego
innych urzàdzeƒ bez zgody producenta. Wszelkie
zmiany konstrukcyjne wymagajà pisemnej zgody firmy
Weishaupt.
Elementy palnika, które nie sà w prawid∏owym stanie,
nale˝y natychmiast wymieniaç.

• Zabronione jest dobudowywanie dodatkowych
elementów, które nie podlega∏y badaniom
dopuszczajàcym wraz z palnikiem.

• Nale˝y stosowaç jedynie oryginalne cz´Êci zamienne
firmy Weishaupt.
W przypadku cz´Êci pochodzenia obcego brak
pewnoÊci, ˝e pod wzgl´dem wytrzyma∏oÊci 
i bezpieczeƒstwa zosta∏y skonstruowane 
i wyprodukowane w sposób prawid∏owy. 

Czyszczenie palnika i usuwanie odpadów
Materia∏y u˝yte do czyszczenia palnika winny byç
stosowane a nast´pnie usuni´te w sposób zgodny 
z przepisami BHP i ochrony Êrodowiska.
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Rozmieszczenie przyciskówRozmieszczenie przycisków

Przycisk Funkcja

1 Enter / Info:
Zapisywanie zmian wartoÊci.
Deblokada w przypadku zak∏ócenia
Dost´p do poziomów obs∏ugi i wartoÊci
Przytrzymaç przycisk wciÊni´ty przez 
1 do 3 sekund = poziom informacyjny
Przytrzymaç przycisk wciÊni´ty przez 
3 do 5 sekund = poziom serwisowy
Nawigacja po poziomie serwisowym 
i informacyjnym

2/3 + lub –:
Nawigacja po strukturze parametrów
Zmiana nastawionych wartoÊci

2&3 Jednoczesne wciÊni´cie + i  (esc):
Anulowanie polecenia lub powrót do
poprzedniego widoku na wyÊwietlaczu
poprzez funkcj´ Escape

4 A (Air):
wybór si∏ownika klapy powietrza

5 F (Fuel)
wybór si∏ownika paliwa

4&5 Jednoczesne wciÊni´cie A i F (VSD):
• wybór falownika
• przywo∏anie poziomu przeznaczonego dla

serwisanta (HF)

Funkcja wy∏àczania
Jednoczesne naciÊni´cie przycisku “Enter/info” 
i dowolnego innego przycisku spowoduje
natychmiastowe wy∏àczenie awaryjne palnika.

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

1 2 3 4 5 6

r e w q 0 9 8 7

u

z

t

WyÊwietlanie poziomu roboczegoWyÊwietlacz
Czarne podkreÊlenia symboli wskazujà stan wejÊç i wyjÊç,
jednostk´ wartoÊci i aktywny poziom.

1 Zapotrzebowanie na ciep∏o poprzez uk∏ad regulacji
kot∏a

2 Silnik dmuchawy
3 Zap∏on
4 Zawory odcinajàce dop∏yw paliwa
5 Sygna∏ p∏omienia aktywny
6 Zanik lub zak∏ócenie p∏omienia
7 Ustawienie kàta
8 WartoÊç procentowa
9 Nieu˝ywany
0 Zu˝ycie oleju (∏àczne)
q Nieu˝ywany
w Zu˝ycie gazu (∏àczne)
e Si∏ownik w po∏o˝eniu otwartym
r Si∏ownik w po∏o˝eniu zamkni´tym
t Poziom serwisowy
z Poziom informacyjny
u Poziom przeznaczony dla serwisanta (HF)
i P∏aszczyzna parametryzacji 1
o P∏aszczyzna parametryzacji 2
p WartoÊç parametru

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

i o p

WyÊwietlanie poziomu informacyjnego, serwisowego lub
serwisowego (HF)

3.1 Obs∏uga managera palnikowego W-FM
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WyÊwietlanie oraz zmiana parametrów i wartoÊci

Poziom przeznaczony dla serwisanta (HF) Poziom serwisowy / informacyjny

Dost´p do poziomu wprowadzania parametrów

Nacisnàç równoczeÊnie przyciski niemo˝liwe
F oraz A, a nast´pnie 
wprowadziç has∏o serwisanta

WyÊwietlanie parametrów

Nacisnàç przycisk ENTER Nacisnàç przycisk ENTER

Przytrzymaç przez 1 do 3 sek.:
poziom informacyjny
Przytrzymaç przez 3 do 5 sek.:
poziom serwisowy

Nast´pny parametr

Nacisnàç przycisk + Nacisnàç krótko przycisk ENTER
lub
nacisnàç przycisk +

Poprzedni parametr

Nacisnàç przycisk - Nacisnàç przycisk -

Jeden poziom ni˝ej

Nacisnàç przycisk ENTER Nacisnàç przycisk ENTER 
i przytrzymaç przez 1 do 3 sek.

Jeden poziom wy˝ej 

Nacisnàç równoczeÊnie Nacisnàç przycisk ENTER 
przyciski + i - i przytrzymaç przez 3 do 5 sek. lub

nacisnàç równoczeÊnie 
przyciski + i -

Zmiana wartoÊci 

Nacisnàç przycisk + lub - niemo˝liwa 

Zapisanie wartoÊci w pami´ci

Nacisnàç przycisk ENTER niemo˝liwe
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Nr. Informacje Poziom

100 Obs∏uga

102 Data produkcji DD.MM.RR Info

103 Numer fabryczny Info

104 Dane predefiniowane (kod klienta) Info

105 Dane predefiniowane (wersja) Info

107 Wersja oprogramowania Info

113 Identyfikator palnika Info 
Jest identyczny z numerem fabrycznym palnika (tabliczka znamionowa) i musi byç ponownie 
wprowadzony z poziomu przeznaczonego dla serwisanta (HF) w razie wymiany urzàdzenia.

121 Tryb obs∏ugi r´cznej (patrz rozdz. 3.3.1) Serwis

125 Cz´stotliwoÊç sieci Has∏o serwisanta
0 = 50 Hz
1 = 60 Hz

126 PodÊwietlenie wyÊwietlacza Has∏o serwisanta
0 = wy∏àczone

128 Licznik zu˝ycia paliwa (zakres: 0,00 do 56) Has∏o serwisanta
WartoÊç musi odpowiadaç liczbie impulsów na jednostk´ obj´toÊci paliwa (m3/litr) dla danego 
licznika. Wprowadzenie wartoÊci 0 oznacza zatrzymanie licznika.

130 Kasowanie historii b∏´dów (patrz rozdz. 3.3.1) Has∏o serwisanta
Nale˝y wprowadziç wartoÊç 1 i zaraz potem 2. 
Gdy uka˝e si´ ponownie 0, historia b∏´dów jest skasowana.

141 Tryb automatyki budynku Has∏o serwisanta
0 = wy∏àczony
1 = Modbus (modu∏ obs∏ugowy z wyÊwietlaczem ABE pracuje jako urzàdzenie 

podporzàdkowane-Slave, stosowany jest tryb transmisji RTU) Has∏o serwisanta
2 = eBus

142 Czas ponowienia w przypadku przerwania komunikacji (zakres: 0 do 7200 sek.) Has∏o serwisanta
W razie braku komunikacji z automatykà budynku po up∏ywie tego czasu 
jest uruchamiany nast´pny regulator mocy zgodnie z priorytetem.
Je˝eli ˝aden inny regulator mocy nie jest przy∏àczony, to palnik zatrzymuje si´ na 
mocy chwilowej lub zostaje przestawiony na moc domyÊlnà (parametr 148).

Priorytet 1: Regulator mocy automatyzacji budynku
Priorytet 2: Regulator mocy na wejÊciu analogowym X64 
Priorytet 3: Regulator mocy na wejÊciu X5-03

143 Adres eBus managera palnikowego (zakres: 1 do 8) Info
OkreÊlenie adresu eBus, przez który automatyka budynku mo˝e si´ komunikowaç 
z managerem palnikowym.

144 Cykl nadawania przez magistral´ eBus 05 i 09 (zakres: 10 do 60 sek.) Has∏o serwisanta
Czas cyklu do nadawania danych eksploatacyjnych 
przez manager palnikowy do automatyzacji budynku.

145 Adres Modbus managera palnikowego (zakres: 1 do 247) Has∏o serwisanta
OkreÊlenie adresu Modbus, przez który automatyka budynku 
mo˝e si´ komunikowaç z managerem palnikowym.

146 Pr´dkoÊç przekazu danych Modbus Has∏o serwisanta
OkreÊlenie pr´dkoÊci transmisji. Pr´dkoÊç przekazu danych
managera palnikowego i automatyki budynku musi byç identyczna.
0 = 9600
1 = 19200

3.2 Struktura menu
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Nr. Informacje Poziom

147 ParzystoÊç Modbus Has∏o serwisanta
ParzystoÊç managera palnikowego i automatyki budynku musi byç identyczna.
0 = bez bitu parzystoÊci
1 = nieparzysty bit parzystoÊci
2 = parzysty bit parzystoÊci

148 Moc domyÊlna (zakres: 0 do 100 % lub stopieƒ 1 do 3) Has∏o serwisanta
Moc w przypadku zaniku komunikacji z automatykà budynku.
- = brak mocy domyÊlnej 
0 = wy∏àczenie palnika

161 Liczba zak∏óceƒ Serwis

162 Liczba godzin pracy (zerowanie po podaniu has∏a serwisanta) Info 

163 ¸àczna liczba godzin pracy (manager palnikowy pod napi´ciem) Info

164 Liczba uruchomieƒ (zerowanie po podaniu has∏a serwisanta) Info

166 ¸àczna liczba uruchomieƒ Info 

167 IloÊç paliwa (zerowanie po podaniu has∏a serwisanta) Info 

200 Automat palnikowy

201 Tryb pracy palnika (Êcie˝ka paliwa, regulacja modulacyjna / stopniowa, nap´dy...) Has∏o serwisanta
- = nieokreÊlony (kasowanie krzywych)
1 = gaz, zap∏on bezpoÊredni
2 = gaz, zap∏on pilotem, zawór pilota - odprowadzenie pomi´dzy zaworami V1 i V2
3 = gaz, zap∏on pilotem 2, dwa zawory pilota - odprowadzenie przed zaworem V1
4 = olej, regulacja modulacyjna zespolonad
5 = olej, regulacja dwustopniowa zespolona
6 = olej, regulacja trójstopniowa zespolona
7 = gaz, zap∏on bezpoÊredni, regulacja modulacyjna zespolona, pneumat., 
8 = gaz, zap∏on pilotem, zawór pilota pomi´dzy zaworem V1 i V2, regulacja modulacyjna 

zespolona, pneumat.
9 = gaz, zap∏on pilotem 2, dwa zawory pilota przed zaworem V1, 

regulacja modulacyjna zespolona, pneumat.

208 Zatrzymanie programu Has∏o serwisanta
0 = wy∏àczone
1 = pozycja przewietrzania wst´pnego (faza 24)
2 = pozycja zap∏onowa (faza 36)
3 = czas przerwy 1 (faza 44)
4 = czas przerwy 1 (faza 52)

210 Alarm przy zak∏óceniu rozruchu Has∏o serwisanta
Ustala, czy równie˝ przy zak∏óceniu rozruchu generowany b´dzie sygna∏ na wyjÊciu X3-05/2
0 = bez alarmu (bez sygna∏u na wyjÊciu X3-05/2)
1 = alarm (sygna∏ na wyjÊciu X3-05/2)

211 Czas rozruchu dmuchawy (zakres: 2,0 do 60 sek.) Has∏o serwisanta
Czas od uruchomienia dmuchawy do otwarcia si´ si∏owników

212 Maks. czas przestawienia na moc dolnà  (zakres: 0,2 do 45 sek.) Has∏o serwisanta
Je˝eli nie ma ju˝ zapotrzebowania na ciep∏o, to palnik przestawia si´ w ustalonym czasie 
jak najbli˝ej mocy dolnej, a nast´pnie wy∏àcza si´. Aby przestawiç si´ z mocy 100% na 
20% (moc dolna), palnik potrzebuje maks. 32 sekund.

215 Powtórzenie: ∏aƒcuch zabezpieczeƒ (zakres: 1 do 16) Has∏o serwisanta
Liczba wy∏àczeƒ przez ∏aƒcuch zabezpieczeƒ przed zablokowaniem palnika.

221 Czujnik p∏omienia: gaz Has∏o serwisanta
0 = QRB / QRC
1 = elektroda jonizacyjna / QRA
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Nr. Informacje Poziom

222 Przewietrzanie wst´pne: gaz Has∏o serwisanta
Przy zastosowaniu kontroli szczelnoÊci zaworów i dwóch zaworów paliwa klasy A, mo˝na po 
wy∏àczeniu regulacyjnym zrezygnowaç z przewietrzania wst´pnego (zgodnie z EN 676).
0 = wy∏àczone
1 = w∏àczone (czas przewietrzania wst´pnego: parametr 225)

223 Licznik powtórzeƒ czujnika minimalnego ciÊnienia gazu (zakres: 1 do 16) Has∏o serwisanta
Liczba wy∏àczeƒ bezpieczeƒstwa przez czujnik minimalnego ciÊnienia gazu przed zablokowaniem palnika.

225 Czas przewietrzania wst´pnego: gaz  (zakres: 20 do 3600 sek.) Has∏o serwisanta

226 Wyprzedzenie zap∏onu: gaz  (zakres: 0,2 do 3600 sek.) Has∏o serwisanta

230 Gaz: przerwa 1  (zakres: 0,2 do 60 sek.) Has∏o serwisanta

232 Gaz: przerwa 2  (zakres: 0,2 do 60 sek.) Has∏o serwisanta

233 Gaz: czas dopalania  (zakres: 0,2 do 60 sek.) Has∏o serwisanta

234 Gaz: czas przewietrzania po wy∏àczeniu  (zakres: 0,2 do 6480 sek.) Has∏o serwisanta

261 Czujnik p∏omienia: olej Has∏o serwisanta
0 = QRB / QRC
1 = QRA

265 Czas przewietrzania wst´pnego: olej  (zakres: 15 do 3600 sek.) Has∏o serwisanta

266 Wyprzedzenie zap∏onu: olej  (zakres: 0,2 do 3600 sek.) Has∏o serwisanta

270 Olej: przerwa 1   (zakres: 0,2 do 3600 sek.) Has∏o serwisanta

272 Olej: przerwa 2   (zakres: 0,2 do 3600 sek.) Has∏o serwisanta

273 Olej: czas dopalania  (zakres: 0,2 do 60 sek.) Has∏o serwisanta

274 Olej: czas przewietrzania po wy∏àczeniu (zakres: 0,2 do 6480 sek.) Has∏o serwisanta

281 Moment zap∏onu oleju Has∏o serwisanta
0 = krótkie wyprzedzenie zap∏onu (start w fazie 38, wyprzedzenie zap∏onu: parametr 266) 
1 = d∏ugie wyprzedzenie zap∏onu (start w fazie 22)

500 Sterowanie zespolone

501 Pozycje specjalne si∏ownika palnika Has∏o serwisanta
00 = pozycja spoczynkowa (palnik przestawia si´ w fazie 10, 12 i 00)
01 = pozycja przewietrzania wst´pnego (palnik przestawia si´ w fazie 24)
02 = pozycja przewietrzania po wy∏àczeniu palnika (palnik przestawia si´ w fazie 72)

502 Pozycje specjalne si∏ownika klapy powietrza Has∏o serwisanta
00 = pozycja spoczynkowa (palnik przestawia si´ w fazie 10, 12 i 00)
01 = pozycja przewietrzania wst´pnego (palnik przestawia si´ w fazie 24)
02 = pozycja przewietrzania po wy∏àczeniu palnika (palnik przestawia si´ w fazie 72)

503 Pozycje specjalne falownika Has∏o serwisanta
00 = pozycja spoczynkowa (palnik przestawia si´ w fazie 10, 12 i 00)
01 = pozycja przewietrzania wst´pnego (palnik przestawia si´ w fazie 24)
02 = pozycja przewietrzania po wy∏àczeniu palnika (palnik przestawia si´ w fazie 72)

522 Rampa: w gór´  (zakres: 5 do 120 sek.) Has∏o serwisanta
Rampa powinna byç przynajmniej o 10% d∏u˝sza ni˝ rampa falownika.

523 Rampa: w dó∏   (zakres: 5 do 120 sek.) Has∏o serwisanta
Rampa powinna byç przynajmniej o 10% d∏u˝sza ni˝ rampa falownika.

542 Aktywacja falownika Has∏o serwisanta
0 = nieaktywny
1 = aktywny
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Nr. Informacje Poziom

545 Dolna granica mocy  (zakres: 20,0 do 100%) Has∏o serwisanta
Ustalenie dolnej granicy modulacji (mocy dolnej) 
- = brak ustalonej granicy mocy

546 Górna granica mocy  (zakres: 20,0 do 100%) Has∏o serwisanta
Ustalenie górnej granicy modulacji (mocy górnej) 
- = brak ustalonej granicy mocy

600 Elementy wykonawcze

641 Normalizacja pr´dkoÊci obrotowej Has∏o serwisanta
Przy normalizacji pr´dkoÊci obrotowej do falownika wysy∏any jest sygna∏ wartoÊci zadanej 
wynoszàcy 95% (9,5 V). Osiàgni´ta pr´dkoÊç obrotowa jest zapisywana jako wartoÊç 
100%, a zatem w czasie pracy palnik ma do dyspozycji rezerw´ 5%.
Maksymalna cz´stotliwoÊç falownika musi zatem wynosiç 52,6 Hz.
Je˝eli falownik jest zabudowany przy silniku, to maksymalna cz´stotliwoÊç jest 
wprowadzona fabrycznie.
W przypadku zewn´trznych falowników nale˝y nastawiç takà w∏aÊnie wartoÊç dla 
cz´stotliwoÊci maksymalnej.

1 = uruchomienie normalizacji pr´dkoÊci obrotowej (tylko w trybie gotowoÊci-standby-przy 
pod∏àczonym falowniku)

0 = normalizacja pr´dkoÊci obrotowej nieaktywna lub wykonana z powodzeniem 
–X = normalizacja nie powiod∏a si´ (wartoÊç ujemna)

Po ka˝dej normalizacji pr´dkoÊci obrotowej nale˝y przeprowadziç kontrol´ parametrów spalania.

642 Znormalizowana pr´dkoÊç obrotowa Has∏o serwisanta
Przy normalizacji pr´dkoÊci obrotowej do falownika przekazywany jest sygna∏ o wartoÊci 95%.
642. 00: Osiàgni´ta znormalizowana pr´dkoÊç obrotowa z mikrosterownika 1 
642. 01: Osiàgni´ta znormalizowana pr´dkoÊç obrotowa z mikrosterownika 2 
Pr´dkoÊç obrotowa od obu mikrosterowników mo˝e si´ ró˝niç do 1,5%.

700 Historia b∏´dów

701 .01: Kod b∏´du  (patrz rozdz. 6.2) Serwis
do
725 .02: Kod diagnostyczny  (patrz rozdz. 6.2) 

Specyfikuje kod b∏´du

.03: Klasa b∏´du  (zakres: 0 do 6) 
Porzàdkuje b∏´dy wed∏ug priorytetu
0 = blokada, najwy˝szy priorytet
1 = wy∏àczenie bezpieczeƒstwa z resetem programu
2 = zbyt niskie napi´cie
3 = wy∏àczenie bezpieczeƒstwa w fazie bezpieczeƒstwa
4 = wy∏àczenie bezpieczeƒstwa: uniemo˝liwienie rozruchu*
5 = wy∏àczenie bezpieczeƒstwa: wy∏àczenie
6 = komunikat bez wy∏àczania*
* B∏´dy te sà wyÊwietlane w trybie serwisowym, nie zaÊ w historii b∏´dów.

.04: Faza pracy  (patrz rozdz. 3.5)

.05: Licznik uruchomieƒ 
Liczba uruchomieƒ przy wystàpieniu b∏´du.

.06: Moc
Moc przy wystàpieniu b∏´du.
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Nr. Informacje Poziom

900 Dane procesu

903 Aktualna moc Has∏o serwisanta
00 = paliwo
01 = powietrze

910 Aktywne elementy wykonawcze Has∏o serwisanta
00 = si∏ownik paliwa
01 = si∏ownik klapy powietrza
02 = sterowanie falownika

Ostatnia cyfra informuje o stanie nap´du lub falownika.
0 = nieaktywny
1 = aktywny

922 Pozycja kroku si∏ownika Serwis
00 = si∏ownik paliwa
01 = si∏ownik klapy powietrza

935 Bezwzgl´dna pr´dkoÊç obrotowa Has∏o serwisanta
Chwilowa, rzeczywista pr´dkoÊç obrotowa 
(rejestracja przez tarcz´ generatora impulsów w silniku)

936 Znormalizowana pr´dkoÊç obrotowa Serwis
Aktualny sygna∏ pr´dkoÊci obrotowej w procentach

942 Aktywne êród∏o mocy Has∏o serwisanta
1  = Moc przy nastawianiu krzywej
2  = Tryb obs∏ugi r´cznej
3  = Regulator mocy poprzez automatyk´ budynku
4  = Zewn´trzny regulator mocy poprzez wejÊcie analogowe X64 zacisk 1 / zacisk 2
5  = Zewn´trzny regulator mocy poprzez styki X5-03 zacisk 2 / zacisk 3

947 Sprawdzanie styków Has∏o serwisanta
WyjÊcie z kodowaniem bitowym
00  = wejÊcia
01  = wyjÊcia

950 Po∏o˝enie zadane przekaênika Has∏o serwisanta
WyjÊcie z kodowaniem bitowym

954 Sygna∏ p∏omienia Serwis
Aktualny sygna∏ p∏omienia w procentach

Elektroda jonizacyjna:  4 µA odpowiada oko∏o 30% (minimalny sygna∏ p∏omienia) 
16 do 40 µA odpowiada 100%

QRB:  przeszkoda w rozruchu < 400 kΩ IntensywnoÊç 10% 
praca < 230 kΩ / min. sygna∏ p∏omienia 16% 
rozpoznanie zwarcia < 500 Ω

QRC: maks. sygna∏ p∏omienia 55% 
min. sygna∏ p∏omienia 16%

961 Aktualna faza pracy Has∏o serwisanta

992 Choràgiewki b∏´dów Has∏o serwisanta



Na wyÊw. Znaczenie 

–.–.–.– Tryb automatyczny, tylko w param. 121 
P0 lub 0,0 Palnik wy∏àczony (reg. stopniowa)* 
0,0 do 19,9 Palnik wy∏àczony (reg. modulacyjna)* 
20,0 do 100 Modulacyjna regulacja mocy docelowej
P1, P2, P3 Stopniowa regulacja mocy docelowej

* Tryb obs∏ugi r´cznej “palnik wy∏àczony” pozostaje
zapisany w pami´ci równie˝ w razie awarii zasilania
elektrycznego.
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3
3.3 Funkcje

Tryb obs∏ugi r´cznej, dodatkowo oprócz parametru 121,
mo˝na równie˝ w∏àczyç lub wy∏àczyç poprzez kombinacj´
przycisków. Je˝eli tryb obs∏ugi r´cznej jest aktywny,
wyÊwietlacz miga na poziomie obs∏ugi.
Aby wy∏àczyç nale˝y nacisnàç przycisk [esc] i przytrzymaç
przez minimum 3 sekundy lub ustawiç parametr 121 na -
.-.-.-.

Uwaga W trybie uruchomienia ignorowany jest tryb
obs∏ugi r´cznej (400: SEt).
Po opuszczeniu trybu uruchomienia, tryb
obs∏ugi r´cznej staje si´ ponownie aktywny.

Tryb obs∏ugi r´cznej poprzez kombinacj´ przycisków: 
Zmiana trybu obs∏ugi r´cznej poprzez kombinacj´
przycisków mo˝liwa jest jedynie na poziomie obs∏ugi. 
W tym celu nale˝y nacisnàç i przytrzymaç przycisk [F], a˝
na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis LoAd. Przy naciÊni´tym
przycisku [F] mo˝na zmieniaç moc przyciskami [+]/[-].
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Tryb obs∏ugi r´cznej poprzez kombinacj´ przycisków

3.3.1 Tryb obs∏ugi r´cznej

3.3.2 Kasowanie historii b∏´dów

Mo˝na skasowaç jedynie histori´ b∏´dów na poziomie
serwisowym. Kasowanie nie ma wp∏ywu na histori´
b∏´dów na poziomie przeznaczonym dla serwisanta (HF).

Kasowanie:
Parametr 130 nastawiç w ciàgu 3 sekund na 1,
potwierdziç przyciskiem ENTER, nast´pnie nastawiç na 2
i ponownie potwierdziç przyciskiem ENTER.
Je˝eli na wyÊwietlaczu uka˝e si´ 0, to kasowanie zostaje
zakoƒczone. Je˝eli na wyÊwietlaczu uka˝e si´ -1, to
przekroczono czas 3 sekund i kasowanie zosta∏o
anulowane.

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l
S

P

m3 m3

i

/h l/h %l
S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

Kasowanie historii b∏´dów

> 3 sek.

maks. 3 sek.
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3.3.4 Kalkulacja

Wywo∏anie funkcji kalkulacji
Przy rozruchu w trybie modulacyjnym, je˝eli znane sà P1
oraz P9, mo˝na wywo∏aç funkcj´ kalkulacji. Podczas
kalkulacji tworzona jest prosta od wyÊwietlanego punktu
pracy do P1 lub P9. WartoÊci z tej prostej przejmowane
sà jako punkty pracy.

Wywo∏anie funkcji kalkulacji do P9: 
Nacisnàç przycisk [+] i przytrzymaç przez 3 do 5 sekund.
Wywo∏anie funkcji kalkulacji do P1: 
Nacisnàç przycisk [-] i przytrzymaç przez 3 do 5 sekund.

Uwaga Podczas kalkulacji nadpisywane sà istniejàce
punkty mocy poÊredniej. P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9P1

P1 P2 P3 P4
P5

P6
P7

P8
P9

P1 P2 P3 P4
P5

P6
P7

P8
P9

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9P1

Regulacja mocy w trybie pracy r´cznej poprzez
kombinacj´ przycisków

ok. 4 sek.

Wywo∏anie funkcji kalkulacji od P4 do P9

Wywo∏anie funkcji kalkulacji od P9 do P1

ok. 4 sek.

3.3.3 Wy∏àczenie has∏a

Automatyczne wy∏àczenie
Je˝eli w ciàgu 45 minut nie zostanie naciÊni´ty ˝aden
przycisk, manager palnikowy deaktywuje wprowadzone
has∏o i blokuje dost´p do poziomu przeznaczonego dla
serwisanta (HF).

R´czne wy∏àczenie
Z poziomu przeznaczonego dla serwisanta (HF) mo˝na
równie˝ wczeÊniej wy∏àczyç has∏o. W tym celu nale˝y
nacisnàç równoczeÊnie przyciski [-] oraz [+] (esc) 
i przytrzymaç, a˝ na wyÊwietlaczu uka˝e si´ komunikat
CLr CodE.

Uwaga Wy∏àczenie has∏a mo˝liwe jest jedynie 
z poziomu przeznaczonego dla serwisanta
(HF). Na poziomie obs∏ugi, poziomie
serwisowym oraz informacyjnym nie ma
mo˝liwoÊci r´cznego wy∏àczenia has∏a.

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

R´czne wy∏àczenie has∏a

> 3 sek.
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3.3.5 Ustalanie odniesieƒ dla si∏owników

Stosowanymi si∏ownikami sà silniki krokowe z optycznymi
nadajnikami przystosowanymi do kontrolowania pozycji. 
Z tego wzgl´du przy ruchu do pozycji wyjÊciowej (faza
pracy 10) przeprowadzane jest ustalenie odniesienia.

Przy ustalaniu odniesienia si∏ownik mija znak odniesienia.
Nast´pnie si∏ownik cofa si´ i rejestruje wewn´trznà
kraw´dê znaku odniesienia. Do tej pozycji odnoszone sà
wszystkie kroki nastawcze a˝ do nast´pnego
przestawienia do pozycji wyjÊciowej.

Przez ustalanie odniesieƒ rozpoznawany jest równie˝
si∏ownik, poniewa˝ si∏ownik paliwa zbli˝a si´ do znaku
odniesienia OTW., a si∏ownik klapy powietrza do znaku
odniesienia ZAMK. Zakres nastawczy wa∏u klapy
powietrza jest ograniczony mechanicznie, przez co
si∏ownik nie mo˝e zbli˝yç si´ do znaku odniesienia OTW.
Je˝eli si∏owniki zostanà zamienione, rozpoznany zostanie
b∏àd ustalania odniesieƒ (b∏àd 85).

Ustalanie odniesieƒ / rozpoznawanie si∏owników

0°
-8°

-6°

90°

108
112°

2

1

3

4

1 Zakres odniesienia ZAMK
2 Znak odniesienia ZAMK (si∏ownik klapy powietrza)
3 Zakres odniesienia OTW
4 Znak odniesienia OTW (si∏ownik paliwa)
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3.4 WejÊcia i wyjÊcia

3.4.2 ¸aƒcuch zabezpieczeƒ

W sk∏ad ∏aƒcucha zabezpieczeƒ wchodzà wejÊcia X3-
03:1/2 oraz X3-04:1/2. W kodzie diagnostycznym uj´te
sà obydwa wejÊcia. Je˝eli jedno z wejÊç nie jest
zamkni´te, to nast´puje minimum jedno wy∏àczenie
bezpieczeƒstwa. Po osiàgni´ciu liczby powtórzeƒ otwarte
wejÊcie prowadzi do zablokowania palnika. Liczba
powtórzeƒ jest nastawiana pod parametrem 215.

Na wejÊciu X3-03:1/2 przy∏àczany jest wy∏àcznik
kraƒcowy ko∏nierza palnika.
Na wejÊciu X3-04:1/2 przy∏àczane sà szeregowo
wszystkie zewn´trzne komponenty ∏aƒcucha
zabezpieczeƒ. Zewn´trznymi stykami ∏aƒcucha
zabezpieczeƒ sà np.:
• wy∏àcznik awaryjny,
• ogranicznik temperatury bezpieczeƒstwa (STB),
• ogranicznik ciÊnienia bezpieczeƒstwa (SDB),
• zabezpieczenie przed brakiem wody, itp.

X
3-03

1
2L

WejÊcie X3-03:1/2 
Wy∏àcznik kraƒcowy ko∏nierza palnika

X
3-0

4

2
1

L

WejÊcie X3-04:1/2 
Zewn´trzne styki ∏aƒcucha zabezpieczeƒ

3.4.1 WejÊcie zasilania z sieci

Zasilanie elektryczne jest pod∏àczane do wejÊç 
X3-04:3-5.
Cz´stotliwoÊç sieci nale˝y nastawiç pod parametrem
125.

X
3-0

4 4
3

N
5

L

PE

WejÊcie X3-04:3-5 WejÊcie zasilania z sieci 

3.4.3 Deblokada

Przycisk deblokady jest pod∏àczony na wejÊciu X8-04:1.
NaciÊni´cie i przytrzymanie przycisku przez 1 do 3
sekund powoduje odblokowanie managera palnikowego.
D∏u˝sze lub krótsze naciÊni´cie nie powoduje ˝adnej
reakcji ze strony managera palnikowego.

Bez r´cznej blokady
Je˝eli przycisk nie ma mieç funkcji blokowania r´cznego,
wówczas zasilanie musi si´ odbywaç poprzez wyjÊcie
alarmowe X3-05:2.

Z r´cznà blokadà
Je˝eli przycisk ma mieç dodatkowo funkcj´ r´cznego
blokowania, musi byç zasilany przez wejÊcie sieciowe X3-
04:5 (L). Je˝eli manager palnikowy nie jest w po∏o˝eniu
awaryjnym, naciÊni´cie i przytrzymanie przycisku przez 1
do 3 sekund powoduje blokad´.

WejÊcie X8-04:1 Deblokada / blokada

Deblokada

Z r´cznà blokadà
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Styk dla sygna∏u zapotrzebowania na ciep∏o jest
pod∏àczany na wejÊciu X5-03:1 (w∏àczenie palnika).
Przy regulacji mocy rozró˝nia si´ mi´dzy trybem pracy
stopniowym i modulacyjnym (parametr 201).

Praca modulacyjna
Z regulatorem mocy:
Je˝eli sygna∏ sterowania zostanie skierowany do wejÊcia
X5-03:2 (zam.), moc palnika zostanie zmniejszona. Je˝eli
sygna∏ sterowania zostanie skierowany do wejÊcia X5-
03:3 (otw.), wówczas zwi´kszy si´ moc palnika. Je˝eli
sygna∏ sterowania nie zostanie skierowany do ˝adnego 
z wejÊç, wówczas moc palnika si´ nie zmieni.

Praca Êlizgowo-dwustopniowa:
Za poÊrednictwem termostatu palnik modulowany mo˝e
byç regulowany w sposób Êlizgowo-dwustopniowy.
Warunkiem jest mostek mi´dzy zaciskiem 4 (L) i
wejÊciem X5-03:2 (zam.), dzi´ki któremu w przypadku
zapotrzebowania na ciep∏o palnik przestawia si´ na moc
dolnà. Je˝eli dodatkowo sygna∏ sterowania zostanie
skierowany do wejÊcia X5-03:3 (otw.), palnik przestawi
si´ na moc górnà.

Praca stopniowa (tylko dla oleju)
Praca dwu- lub trójstopniowa:
Je˝eli sygna∏ sterowania zostanie skierowany do wejÊcia
X5-03:1, wówczas palnik przestawi si´ przynajmniej na
stopieƒ 1.
Je˝eli dodatkowo sygna∏ sterowania zostanie skierowany
do wejÊcia X5-03:3, wówczas palnik przestawi si´ na
stopieƒ 2.
Je˝eli przy pracy trójstopniowej sygna∏ sterowania
zostanie skierowany równie˝ do wejÊcia X5-03:2,
wówczas palnik przestawi si´ na stopieƒ 3. Sygna∏
stopnia drugiego nie ma przy tym znaczenia.

Z odcià˝eniem rozruchu:
Je˝eli w przypadku zapotrzebowania na ciep∏o sygna∏
sterowania zostanie skierowany do wejÊç X5-03:1/3,
palnik przestawi si´ poprzez stopieƒ 1 na stopieƒ 2. Je˝eli
przy pracy trójstopniowej sygna∏ sterowania zostanie
skierowany równie˝ do wejÊcia X5-03:2, palnik przestawi
si´ na stopieƒ 3.

Z odcià˝eniem prze∏àczenia: 
Mo˝liwe tylko w przypadku pracy trójstopniowej. 
Je˝eli sygna∏ sterowania zostanie skierowany do wejÊcia
X5-03:1, palnik przestawi si´ na stopieƒ 1. Je˝eli sygna∏
sterowania zostanie skierowany równie˝ do wejÊç X5-
03:2/3, palnik przestawi si´ poprzez stopieƒ 2 na stopieƒ 3.

Odcià˝enie wy∏àczenia
Pod parametrem 212 mo˝na nastawiç czas odcià˝enia
wy∏àczenia. Je˝eli nie ma ju˝ zapotrzebowania na ciep∏o,
to palnik przestawia si´ w ustalonym czasie jak najbli˝ej
mocy dolnej, a nast´pnie wy∏àcza si´.

X
5-03 2

1

L
°C3

4
2

3

on/off
X

5-03 2
1

L
3
4

2

3

on/off

X
5-03 2

1

L
3
4

2

3

on/off

X
5-03 2

1

L
3
4

2

3

on/off

X
5-03 2

1

L
3
4

2

3

on/off

WejÊcie X5-03:1/2 Regulator mocy

3.4.4 Regulator mocy

Otw.
Zam.
W∏.

Otw.
Zam.
W∏.

Stopieƒ 2
Stopieƒ 3
W∏. / Stopieƒ 1

Praca z regulatorem mocy:

Praca Êlizgowo-dwustopniowa:

Praca dwu- lub trójstopniowa:

Praca stopniowa z odcià˝eniem
rozruchu:

Praca trójstopniowa z odcià˝eniem
prze∏àczenia:

Stopieƒ 2
Stopieƒ 3
W∏. / Stopieƒ 1

Stopieƒ 2
Stopieƒ 3
W∏. / Stopieƒ 1

Na wejÊciu X75 mo˝na przy∏àczyç licznik zu˝ycia paliwa.
Warunkiem jest pod∏àczenie i aktywacja falownika. Liczb´
impulsów licznika na jednostk´ obj´toÊci nale˝y nastawiç
pod parametrem 128.

X
75

2
1

WejÊcie X75 Licznik zu˝ycia paliwa

3.4.5 Licznik zu˝ycia paliwa
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Zestyk rozwierny czujnika ciÊnienia minimalnego
pod∏àczany jest na wejÊciu X5-01.
W przypadku palnika olejowego bez czujnika ciÊnienia
minimalnego zacisk 2 musi byç po∏àczony z zaciskiem 3.

Czujnik minimalnego ciÊnienia gazu
Przy rozruchu palnika (faza 22) oczekiwany jest sygna∏ na
wejÊciu X5-01:2.
Je˝eli przy rozruchu palnika ciÊnienie gazu jest zbyt niskie,
manager palnikowy przeskakuje do fazy 90 (czas
oczekiwania przy niedoborze gazu) i po 25 sekundach
uruchamia program niedoboru gazu. Je˝eli czujnik
minimalnego ciÊnienia gazu zadzia∏a podczas pracy
palnika, wówczas natychmiast jest uruchamiany program
niedoboru gazu.

Czujnik minimalnego ciÊnienia oleju
Od fazy 38 na wejÊciu X5-01:2 jest oczekiwany sygna∏.
Je˝eli przy rozruchu palnika w fazie 38 ciÊnienie oleju jest
zbyt niskie, po 120 sekundach nast´puje wy∏àczenie
awaryjne.
Je˝eli czujnik minimalnego ciÊnienia oleju zadzia∏a
podczas pracy palnika, wówczas natychmiast nast´puje
wy∏àczenie awaryjne.

X
5-01

1
2

L 3
P<

PE

WejÊcie X5-01 Czujnik ciÊnienia minimalnego

3.4.7 Czujnik ciÊnienia minimalnego

Zestyk rozwierny czujnika ciÊnienia maksymalnego
pod∏àczany jest na wejÊciu X5-02. 
W przypadku palnika bez czujnika ciÊnienia
maksymalnego zacisk 2 musi byç po∏àczony z zaciskiem
3.

Czujnik maksymalnego ciÊnienia gazu
Od fazy 40 na wejÊciu X5-02:2 jest oczekiwany sygna∏.
Je˝eli przekroczone zostanie maksymalne ciÊnienie gazu,
nastàpi wy∏àczenie awaryjne.

Czujnik maksymalnego ciÊnienia oleju
Przy rozruchu palnika (faza 22) na wejÊciu X5-02:2
oczekiwany jest sygna∏.
Je˝eli przy rozruchu palnika zostanie przekroczone
maksymalne ciÊnienie oleju, po 25 sekundach nastàpi
wy∏àczenie awaryjne. Je˝eli czujnik maksymalnego
ciÊnienia oleju zadzia∏a podczas pracy palnika, wówczas
natychmiast nast´puje wy∏àczenie awaryjne.

X
5-02

1
2

L 3
P>

PE

WejÊcie X5-02 Czujnik ciÊnienia maksymalnego

3.4.8 Czujnik ciÊnienia maksymalnego

Zestyk zwierny czujnika ciÊnienia powietrza pod∏àczany
jest na wejÊciu X3-02:1/2. 
W przypadku palnika olejowego bez czujnika ciÊnienia
powietrza wejÊcie X3-02:1 musi byç pod∏àczone do
wyjÊcia dmuchawy X3-05:1.

P

X
3-02

2
1

L

(1

X
3-02

2
1

L
X3-05:1

(2

WejÊcie X3-02:1/2 Czujnik ciÊnienia powietrza

3.4.6 Czujnik ciÊnienia powietrza

(1 Palnik gazowy
(2 Palnik olejowy bez czujnika ciÊnienia powietrza
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Zestyk rozwierny czujnika ciÊnienia gazu do kontroli
szczelnoÊci pod∏àczany jest na wejÊciu X9-04. W
przypadku palnika olejowego zacisk 2 musi byç po∏àczony
z zaciskiem 3.

Po ka˝dym wy∏àczeniu manager palnikowy przeprowadza
kontrol´ szczelnoÊci. W razie przerwy w zasilaniu lub po
wy∏àczeniu awaryjnym manager palnikowy przeprowadza
kontrol´ szczelnoÊci dodatkowo przy rozruchu palnika po
fazie 24.

Przebieg kontroli szczelnoÊci
Kontrola szczelnoÊci przypada na fazy od 80 do 83. 
W czasie kontroli czujnik ciÊnienia gazu nadzoruje
ciÊnienie mi´dzy zaworami.

• W fazie 80 otwiera si´ zawór 2 i ciÊnienie (P) mi´dzy
zaworami obni˝a si´.

• W fazie 81 obydwa zawory sà zamkni´te. W czasie
kontroli nie mo˝e pojawiç si´ ciÊnienie.

• W fazie 82 otwiera si´ zawór 1, wyst´pujàce ciÊnienie
gazu powoduje otwarcie odcinka mi´dzy zaworami.

• W fazie 83 obydwa zawory sà zamkni´te. W czasie
kontroli ciÊnienie nie mo˝e spaÊç poni˝ej nastawionej
wartoÊci.

X
9-0

4

1
2

L 3
P

PE

WejÊcie X9-04 
Czujnik ciÊnienia gazu do kontroli szczelnoÊci

3.4.9 Czujnik ciÊnienia gazu do kontroli szczelnoÊci

3 sek. 10 sek. 3 sek. 10 sek.

Przebieg kontroli szczelnoÊci

P80

Zawór 1

Zawór 2

P mi´dzy
V1 i V2
Czujnik ciÊ-
nienia gazu 
do kontroli 
szczelnoÊci

P81 P82 P83

Elektroda jonizacyjna (tylko palniki gazowe)
Min. pràd czujnika:  4 µA odpowiada ok. 30% 
Maks. pràd czujnika:  16 do 40 µA odpowiada 100%
Maks. pràd zwarciowy:  AC 1 mA

Fotorezystor QRB (tylko palniki olejowe)
Âwiat∏o obce: < 400 kΩ odpowiada ok. 10%
Praca: < 230 kΩ odpowiada ok. 16%
Rozpoznanie zwarcia: < 0,5 kΩ

Opór czujnika < 0,5 kΩ podczas
pracy prowadzi do zablokowania
palnika.

Sygna∏ p∏omienia
Aktualny sygna∏ p∏omienia jest wyÊwietlany w procentach
pod parametrem 954.

Reakcja na sygna∏ p∏omienia
Brak formowania p∏omienia:
Je˝eli sygna∏ p∏omienia w fazie 44 nie odpowiada
wymaganej wartoÊci, nast´puje blokada palnika.

Zanik p∏omienia:
Je˝eli sygna∏ p∏omienia podczas pracy spadnie 
poni˝ej wymaganej wartoÊci, to nast´puje minimum jedno
wy∏àczenie bezpieczeƒstwa. Po wy∏àczeniu
bezpieczeƒstwa palnik przeprowadza ponowny rozruch.
Dwa kolejno nast´pujàce po sobie wy∏àczenia
bezpieczeƒstwa powodujà zablokowanie palnika.

Âwiat∏o obce:
Sygna∏ p∏omienia w chwili zapotrzebowania na ciep∏o
prowadzi najpierw do wstrzymania rozruchu, a po ok. 1
minucie do blokady palnika.
Sygna∏ p∏omienia podczas przewietrzania wst´pnego lub
przewietrzana po wy∏àczeniu powoduje zablokowanie
palnika.
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WejÊcie X10-05 Czujnik p∏omienia

3.4.10 Czujnik p∏omienia

(1 Palnik gazowy z elektrodà jonizacyjnà
(2 Palnik olejowy z fotorezystorem QRB
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3.4.11 WyjÊcie alarmu

Na wyjÊciu X3-05:2 mo˝na pod∏àczyç lamp´
sygnalizacyjnà lub brz´czyk alarmowy. WyjÊcie otrzymuje
sygna∏ w pozycji awaryjnej.
Dodatkowo mo˝liwa jest te˝ sygnalizacja wstrzymania
rozruchu. W tym celu nale˝y parametr 210 ustawiç na 
1 (patrz rozdz. 3.2).

X
3-052

3
L

1

WyjÊcie X3-05/2: Alarm

3.4.12 Silnik palnika

Silnik palnika pod∏àczany jest na wyjÊciu X3-05. 
Dla pracy normalnej u˝ywany jest zacisk 1, a dla
przewietrzania ciàg∏ego zacisk 3.

Czujnik ciÊnienia powietrza
Je˝eli nie jest obecny czujnik ciÊnienia, wyjÊcie dmuchawy
X3-05:1 nale˝y zmostkowaç z wejÊciem czujnika ciÊnienia
powietrza X3-02:1.

Je˝eli przy pracy ciàg∏ej pod∏àczony jest czujnik ciÊnienia
powietrza, to jego zawór odcià˝ajàcy musi byç sterowany
przez wyjÊcie dmuchawy X3-05:1.

X
3-052

3

L 1M

X3-02:1

X
3-052

3L

1

M

X3-02:1 L

X
3-052

3L

1
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L

WyjÊcie X3-05/1 + 3: Silnik palnika

Praca normalna bez czujnika ciÊnienia
powietrza 

Praca ciàg∏a bez czujnika ciÊnienia
powietrza

Praca ciàg∏a z czujnikiem ciÊnienia powietrza

3.4.13 Zap∏on

Na wyjÊciu X4-02 pod∏àczane jest urzàdzenie 
zap∏onowe.

Przebieg zap∏onu
Gaz:
Czas trwania wyprzedzenia zap∏onu w fazie 38 mo˝na
nastawiç pod parametrem 225 (patrz rozdz. 3.2).

Olej:
Poczàtek zap∏onu mo˝na nastawiç pod parametrem 281.
Je˝eli pod parametrem 281 zostanie nastawiony poczàtek
zap∏onu w fazie 38, to mo˝na dodatkowo pod
parametrem 266 nastawiç czas trwania wyprzedzenia
zap∏onu (patrz rozdz. 3.2).

X
4-022

3L

1
N
PE

WyjÊcie X4-02: Zap∏on
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3.4.14 Falownik

Do gniazda X74 mo˝e byç pod∏àczony falownik i mo˝liwe
jest ustalanie pr´dkoÊci obrotowej.

Falownik
Zacisk X74:1 = Zasilanie 24 V z falownika
Zacisk X74:2 = Odniesienie sygna∏u
Zacisk X74:3 = Sygna∏ wartoÊci zadanej pr´dkoÊci

obrotowej od 0 do 10 V

Falownik w∏àczany jest pod parametrem 542. 
Nast´pnie nale˝y uruchomiç normalizacj´ pr´dkoÊci
obrotowej (patrz parametr 641, rozdz. 3.2).

Ustalanie pr´dkoÊci obrotowej
Indukcyjny prze∏àcznik zbli˝eniowy rejestruje pr´dkoÊç
obrotowà i kierunek obrotów za pomocà asymetrycznej
tarczy generatora impulsów.

Zacisk X74:4 = sygna∏ zwrotny pr´dkoÊci obrotowej 
Zacisk X74:5 = zasilanie z managera palnikowego

Zmierzona pr´dkoÊç obrotowa jest wyÊwietlana pod
parametrem 935.

X745 4 3 12

Gniazdo X74: Falownik

W
ejÊcie D

C
 24V
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N

D
W

yjÊcie D
C

 0 do 10V
W

ejÊcie: rzecz.pr´dk.obr.
N

api´cie D
C

 10V
 

3.4.15 Sygna∏ mocy

Zamiast sygna∏u sterowania falownika mo˝e byç do
gniazda X74:3 podawany zale˝ny od mocy sygna∏
analogowy w zakresie od 0 do 10 V. Warunkiem jest
zewn´trzne êród∏o zasilania pràdem sta∏ym 24 V na
wejÊciu X74:1/2.

X745 4 3 12

Gniazdo X74: Sygna∏ mocy
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ejÊcie D

C
 24V
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W

yjÊcie D
C

 od 0 do 10V

Praca modulacyjna

Moc Punkt krzywej Sygna∏ analogowy

Wy∏. – – 0 V
Moc zap∏onowa P0 1 V
Moc dolna (20%) P1 2 V
Moc górna (100%) P9 10 V

Praca dwustopniowa

Moc Punkt krzywej Sygna∏ analogowy

Wy∏. – – 0 V
Stopieƒ 1 P1 5 V
Stopieƒ 2 P2 10 V

Praca trójstopniowa

Moc Punkt krzywej Sygna∏ analogowy

Wy∏. – – 0 V
Stopieƒ 1 P1 3 V
Stopieƒ 2 P2 5 V
Stopieƒ 3 P3 10 V
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3
3.5 Przebieg programu

00 01 10 12 22 24 30 36 38 40 42 44 50 52 60 62 70 72 74 80 81 82 83 90Fazy pracy

¸aƒcuch zabezpieczeƒ X3-03:1, X3-04:1

Zapotrz.na ciep∏o (regulator) X5-03:1

Sygna∏ p∏omienia X10-03:2

Czujnik ciÊnienia powietrza X3-02:1

Czujnik min. ciÊn. gazu X5-01:2

Czujnik maks. ciÊn. gazu X5-02:2

Cz. ciÊn. gazu do kontr. szczeln. X9-04:2

Silnik palnika X3-05:1

Urzàdzenie zap∏onowe X4-02:3

Zawór bezpieczeƒstwa X6-03:3

Zawór paliwa 1 X8-02:1

Zawór paliwa 2 X7-01:3

Zawór pilota X7-02:3

WyjÊcie alarmu X3-05:2
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Uruchomienie Wy∏àczeniePraca Kontrola 
szczelnoÊciGaz: zap∏on pilotem

00 01 10 12 22 24 30 36 38 40 42 44 60 62 70 72 74 80 81 82 83 90Fazy pracy

¸aƒcuch zabezpieczeƒ X3-03:1, X3-04:1

Zapotrz.na ciep∏o (regulator) X5-03:1

Sygna∏ p∏omienia X10-03:2

Czujnik ciÊnienia powietrza X3-02:1

Czujnik min. ciÊn. gazu X5-01:2

Czujnik maks. ciÊn. gazu X5-02:2

Czujnik ciÊnienia gazu X9-04:2
do kontroli szczelnoÊci

Silnik palnika X3-05:1

Urzàdzenie zap∏onowe X4-02:3

Zawór bezpieczeƒstwa X6-03:3

Zawór paliwa 1 X8-02:1

Zawór paliwa 2 X7-01:3

WyjÊcie alarmu X3-05:2
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Uruchomienie Wy∏àczeniePraca Kontrola 
szczelnoÊciGaz: zap∏on bezpoÊredni

AblaufdiagrammEingänge



Legenda
= wejÊcie bez wp∏ywu
= sygna∏ podawany na wejÊciu / wyjÊciu
= brak sygna∏u na wejÊciu
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00 01 10 12 22 24 30 36 38 40 42 44 60 62 70 72 74

(1

Fazy pracy

¸aƒcuch zabezpieczeƒ X3-03:1, X3-04:1

Zapotrz.na ciep∏o (regulator) X5-03:1

Sygna∏ p∏omienia X10-03:2

Czujnik ciÊnienia powietrza X3-02:1

Czujnik min. ciÊn. oleju X5-01:2

Czujnik maks. ciÊn. oleju X5-02:2

Silnik palnika X3-05:1

Urzàdzenie zap∏onowe X4-02:3

Zawór bezpieczeƒstwa X6-03:3

Zawór paliwa 1 X8-02:1

Zawór paliwa 2 X7-01:3

WyjÊcie alarmu X3-05:2
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Uruchomienie Wy∏àczeniePraca
Olej: 
praca modulacyjna i stopniowa

Zawór paliwa 3 X7-02:3

(1 Tylko w przypadku d∏ugiego czasu wyprzedzenia zap∏onu (parametr 281)

Eingänge
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Monta˝4
Od∏àczenie zasilania elektrycznego

Przed przystàpieniem do prac monta˝owych
nale˝y wy∏àczyç instalacj´ wy∏àcznikiem
g∏ównym i awaryjnym.
Nieprzestrzeganie powy˝szej zasady mo˝e
prowadziç do pora˝enia pràdem, 
a w konsekwencji do powa˝nego uszkodzenia
cia∏a, a nawet Êmierci.

Uwaga Po od∏àczeniu od sieci zasilajàcej, elementy
elektryczne mogà pozostawaç jeszcze pod
napi´ciem ze wzgl´du na zainstalowany
falownik.
Dlatego przed rozpocz´ciem prac nale˝y
odczekaç 5 minut. 

NIEBEZPIECZE¡STWO

Do ka˝dego palnika jest do∏àczony schemat elektryczny.
Schematy te s∏u˝à jako pomoc podczas wykonywania
instalacji elektrycznej. Oprócz tego nale˝y przestrzegaç
miejscowych przepisów.

Zasilanie elektryczne:
Mi´dzy przewodem neutralnym (N) a przewodem
ochronnym (PE) nie mo˝e byç ˝adnej ró˝nicy
potencja∏ów, tzn. do zasilania nie wolno u˝ywaç np.
transformatora separujàcego.
Nie wolno pomyliç ze sobà przewodu fazowego (L) 
i przewodu neutralnego (N). W razie pomy∏ki przestaje
dzia∏aç zabezpieczenie przed pora˝eniem pràdem
elektrycznym i mogà wyst´powaç zak∏ócenia 
w funkcjonowaniu urzàdzenia.

Przewody elektryczne:
Przekrój przewodu zasilajàcego i przewodu ∏aƒcucha
zabezpieczeƒ musi byç dostosowany do pràdu
znamionowego zabezpieczenia wst´pnego (max. 16 AT).
Wszelkie pozosta∏e przy∏àcza przewodów muszà byç
dostosowane do wewn´trznego zabezpieczenia
urzàdzenia (6,3 AT).

W odniesieniu do d∏ugoÊci przewodów elektrycznych
obowiàzujà nast´pujàce zasady:
• Przewód modu∏u ABE do gniazda BCI: maksymalnie

10 m (100 pF/m).
• Przewody regulatora mocy, ∏aƒcucha zabezpieczeƒ,

kraƒcówki ko∏nierza palnika, przycisku deblokady:
maksymalnie 20 m (100 pF/m).

Unikaç roz∏adowaƒ statycznych.
Podczas dotykania podzespo∏y elektroniczne
mogà ulec zniszczeniu.
Roz∏adowania statyczne odprowadziç przez
uziemienie lub zastosowaç wyposa˝enie ESD.UWAGA
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5 Uruchomienie 5

Zasilanie elektryczne W¸ÑCZONE
a wyÊwietlaczu pojawia si´ albo OOFFFF albo OOFFFF  UUPPrr..

OOFFFF = palnik wy∏àczony
OOFFFF (migajàco) = tryb obs∏ugi r´cznej wy∏àczony 

(patrz: rozdz. 3.3.1)
UUPPrr = nieskonfigurowany

Przed uruchomieniem muszà zostaç sprawdzone
nast´pujàce punkty: 
❏ Palnik musi byç prawid∏owo zamontowany a g∏owica

prawid∏owo ustawiona
❏ Zasilanie paliwem musi byç kompletne
❏ Instalacja elektryczna musi byç prawid∏owo wykonana

(zabezpieczenia, okablowanie, ochrona elementów
elektrycznych przed dotkni´ciem, itd.)

❏ funkcjonowanie i nastawy wszystkich urzàdzeƒ
regulacyjnych, sterowniczych i zabezpieczajàcych.

Wprowadzenie has∏a
1. JednoczeÊnie nacisnàç przycisk [F] i [A] a˝ do

pojawienia si´ na wyÊwietlaczu CodE.
2. Za pomocà przycisku [+] lub [-] wprowadziç znak na

pierwszym miejscu i potwierdziç przyciskiem [ENTER]. 
Procedur´ powtarzaç a˝ do wprowadzenia ca∏ego
has∏a.

3. OpuÊciç tryb wprowadzania has∏a za pomocà
przycisku [ENTER]. Na wyÊwietlaczu na moment
pojawi si´ komunikat PArA, który nast´pnie zmieni
si´ na 400: SEt, a obok symbolu P pojawi si´
czarne podkreÊlenie.
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Uruchomienie
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Wprowadzenie has∏a
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Palnik W¸ÑCZONY
1. Otworzyç zawory odcinajàce dop∏yw paliwa.

2. Sprawdziç dzia∏anie urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa,
ogranicznik temperatury STB, regulator ciÊnienia 
i temperatury, itd. musi znajdowaç si´ w po∏o˝eniu
roboczym.

3. Uruchomiç palnik w trybie pracy r´cznej.
Na wyÊwietlaczu pod symbolem S pojawi si´ czarne
podkreÊlenie.
W dalszej cz´Êci uruchamiania regulator kot∏owy
wymaga zapotrzebowania na ciep∏o, tzn. sygna∏u na
wejÊciu X5-03/1.

Palnik w∏àczony
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5

Nastawianie trybu pracy
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Nastawianie trybu pracy
1. Nacisnàç przycisk [ENTER]. Na wyÊwietlaczu pojawi

si´ jedynie wartoÊç samego parametru.

2. Za pomocà przycisku [+] lub [-] nastawiç tryb pracy
(patrz: rozdz. 3.2) i potwierdziç przyciskiem [ENTER].

3. OpuÊciç tryb wprowadzania danych za pomocà
przycisku [esc].
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ parametr 2 0 1
z aktualnie wybranym trybem pracy.

Aktywacja / deaktywacja falownika
1. Nacisnàç przycisk [+]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´

parametr 5 4 2.

2. Nacisnàç przycisk [ENTER]. Na wyÊwietlaczu pojawi
si´ jedynie wartoÊç samego parametru.

3. Za pomocà przycisku [+] lub [-] przeprowadziç
aktywacj´ lub deaktywacj´ falownika oraz potwierdziç
przyciskiem [ENTER].
0 = bez falownika
1 = z falownikiem

4. OpuÊciç tryb wprowadzania danych za pomocà
przycisku [esc].
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ parametr 5 4 2
z aktualnie wybranym ustawieniem.

Aktywacja / deaktywacja falownika
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KonfiguracjaKonfiguracja
Nacisnàç przycisk [ENTER].

Je˝eli manager palnikowy zosta∏ ju˝ wczeÊniej wst´pnie
skonfigurowany, na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat
run. Mo˝na wówczas od razu przejÊç do ustawiania
punktu pracy P1.

lub

Je˝eli manager palnikowy nie jest skonfigurowany 
(np. w przypadku wymiany urzàdzenia), na wyÊwietlaczu
pojawi si´ parametr 2 0 1 i przed przystàpieniem do
ustawiania b´dà musia∏y zostaç zdefiniowane nast´pujàce
parametry:

201 : Tryb pracy
542 : Aktywacja falownika
641 : Normowanie pr´dkoÊci obrotowej

Nast´pnie odbywa si´ ustawianie wraz z nastawà
wst´pnà punktu mocy zap∏onowej P0.
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skonfigurowany nieskonfigurowany
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5
Normowanie pr´dkoÊci obrotowej
1. Nacisnàç przycisk [+]. 

Na wyÊwietlaczu pojawi si´ parametr 6 4 1.

Uwaga Normowanie pr´dkoÊci obrotowej mo˝e byç
wykonane tylko w po∏àczeniu z falownikiem.
W przypadku braku falownika, nale˝y
pominàç nast´pujàce czynnoÊci.

2. Nacisnàç przycisk [ENTER]. 

3. Za pomocà przycisku [+] ustawiç wartoÊç 1
i uruchomiç funkcj´ przyciskiem [ENTER].
Silnik dmuchawy zostaje uruchomiony przy otwartej
klapie powietrza.
Po zakoƒczeniu normowania na wyÊwietlaczu ukazuje
si´ cyfra 0 zamiast 1. 

4. OpuÊciç tryb normowania pr´dkoÊci obrotowej za
pomocà przycisku [esc].

Normowanie pr´dkoÊci obrotowej
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5

Nastawa wst´pna pozycji zap∏onowej
Po∏o˝enie klapy powietrza: ok. 10°…30°
Pr´dkoÊç obrotowa (falownik): 80%
Szczegó∏owe informacje dotyczàce nastaw wst´pnych:
patrz instrukcja monta˝u i eksploatacji palnika. 

Uwaga Wst´pna nastawa pozycji zap∏onowej musi
odbywaç si´ wy∏àcznie w przypadku
nieskonfigurowanego managera palnikowego.
Je˝eli manager palnikowy jest ju˝
skonfigurowany, etap nastawy wst´pnej
pomija si´.

1. Nacisnàç przycisk [+]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´
punkt mocy zap∏onowej P0.

2. Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk [A] i za pomocà
przycisków [+]/[-] wprowadziç po∏o˝enie klapy
powietrza.

3. JednoczeÊnie wcisnàç i przytrzymaç [A] i [F] (VSD) 
i za pomocà przycisków [+]/[-] wprowadziç wartoÊç
pr´dkoÊci obrotowej (tylko w po∏àczeniu 
z falownikiem).

4. Nacisnàç przycisk [+]. 
Nastàpi wyjÊcie z trybu nastawy wst´pnej pozycji
zap∏onowej.
Komunikat na wyÊwietlaczu zmienia si´ na run.

Nastawa wst´pna pozycji zap∏onowej
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VSD
tylko w po∏àczeniu 
z falownikiem

5.1 Praca stopniowa

Wybór sposobu ustawiania
Istnieje mo˝liwoÊç wyboru mi´dzy nastawà wst´pnà bez
p∏omienia a ustawianiem z p∏omieniem.
Nastawa wst´pna bez p∏omienia jest uzasadniona jedynie
wtedy, gdy znane sà ju˝ punkty pracy, np. w przypadku
wymiany managera palnikowego.

Ustawianie z p∏omieniem (rozdz. 5.1.2):
Nacisnàç przycisk [ENTER]. Palnik uruchamia funkcj´
przewietrzania wst´pnego i pozostaje w pozycji
zap∏onowej bez zap∏onu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´
punkt mocy zap∏onowej P0.

lub

Nastawa wst´pna bez p∏omienia (rozdz. 5.1.1):
Nacisnàç przycisk [esc]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´
punkt pracy P1 i zgaÊnie czarne podkreÊlenie pod
symbolem S.

Wybór sposobu ustawiania

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

z p∏omieniem bez p∏omienia



29

5

Nastawa wst´pna punktów pracy oraz punktów
w∏àczania i wy∏àczania (bez p∏omienia)
CzynnoÊç t´ mo˝na wykonaç pod warunkiem
wczeÊniejszego wybrania sposobu ustawiania bez
p∏omienia. Nie zast´puje ona ustawienia z p∏omieniem.
Liczba punktów pracy zale˝y od ustawionego trybu pracy.
W przypadku dwustopniowej pracy punkty P3on, P3oF
oraz P3 nie pojawiajà si´.

1. Za pomocà przycisku [+] po kolei wybraç i wst´pnie
nastawiç punkty P1, P2on, P2, P3on i P3. W tym
celu przytrzymaç wciÊni´ty przycisk [A] i za pomocà
przycisków [+]/[-] nastawiç wst´pnie po∏o˝enie klapy
powietrza.
JednoczeÊnie wcisnàç i przytrzymaç [A] i [F] (VSD) 
i za pomocà przycisków [+]/[-] dokonaç nastawy
wst´pnej pr´dkoÊci obrotowej (tylko w po∏àczeniu 
z falownikiem).

2. Za pomocà przycisku [-] po kolei wybraç i nastawiç
wst´pnie punkty P3oF i P2oF.

3. WyjÊç z trybu nastawy wst´pnej za pomocà przycisku
[esc].
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ 400: SEt.

4. Nacisnàç przycisk [ENTER]. 
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat run.

5. TNacisnàç przycisk [ENTER]. Palnik uruchamia funkcj´
przewietrzania wst´pnego i pozostaje w pozycji
zap∏onowej bez zap∏onu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´
punkt mocy zap∏onowej P0.

Wst´pna nastawa stopni pracy
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5.1.1 Wst´pne nastawianie punktów
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Kontrola ciÊnienia t∏oczenia pompy
CiÊnienie t∏oczenia pompy jest wst´pnie nastawione
fabrycznie a jego wartoÊci mo˝na znaleêç w dokumentach
palnika lub w instrukcji monta˝u i eksploatacji palnika.

Nastawianie ciÊnienia mieszania dla zap∏onu
CiÊnienie mieszania dla zap∏onu wynosi, w zale˝noÊci od
palnika, od 3 do 5 mbar. 

• Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk [A] i za pomocà
przycisków [+]/[-] nastawiç po∏o˝enie klapy powietrza.

• JednoczeÊnie wcisnàç i przytrzymaç [A] i [F] (VSD) 
i za pomocà przycisków [+]/[-] wprowadziç wartoÊç
pr´dkoÊci obrotowej (tylko w po∏àczeniu 
z falownikiem).
WartoÊç pr´dkoÊci obrotowej dla zap∏onu nie powinna
byç mniejsza ni˝ 80%.  

Zap∏on
1. Nacisnàç przycisk [+]. Nastàpi zap∏on palnika, który

pozostanie w pozycji zap∏onowej.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ fazy pracy:
Ph 38 (zap∏on w∏àczony),
Ph 40 (zawór odcinajàcy dop∏yw paliwa),
Ph 42 (zap∏on wy∏àczony),
Ph 44 (p∏omieƒ - pozycja zap∏onowa).

2. Skontrolowaç ciÊnienie t∏oczenia pompy.

3. Przeprowadziç kontrol´ parametrów spalania (O2 ok.
5%) i w razie potrzeby wprowadziç zmian´ po∏o˝enia
klapy powietrza lub pr´dkoÊci obrotowej.

➩ zczegó∏owe wskazówki odnoÊnie kontroli parametrów
spalania: patrz instrukcja monta˝u i eksploatacji
palnika. 

5.1.2 Zap∏on palnika

Nastawianie ciÊnienia mieszania dla zap∏onu
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5.1.3 Przestawianie palnika na moc górnà

OkreÊlenie po∏o˝enia punktów w∏àczania oraz
punktów pracy
Liczba punktów pracy zale˝y od ustawionego trybu pracy.
W przypadku dwustopniowej pracy punkty P3on, P3_d
oraz P3 nie pojawiajà si´.

OkreÊlenie po∏o˝enia punktu pracy P1
1. Nacisnàç przycisk [+]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´

P1. JeÊli wartoÊç P1 nie zosta∏a wczeÊniej
nastawiona, ustawienie P0 przechodzi na P1.

2. Wst´pnie nastawiç iloÊç powietrza z uwzgl´dnieniem
parametrów spalania.

Uwaga W po∏àczeniu z falownikiem nale˝y zmieniaç
na przemian pr´dkoÊç obrotowà (VSD) 
i po∏o˝enie klapy powietrza (A) WartoÊç
pr´dkoÊci obrotowej dla punktu P1 nie
powinna byç mniejsza ni˝ 70%.  

Ustalenie punktu w∏àczenia P2on
1. Nacisnàç przycisk [+]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´

P2on. Zawór odcinajàcy dop∏yw paliwa 2-ego
stopnia pozostaje zamkni´ty. JeÊli wartoÊç P2on nie
zosta∏a wczeÊniej ustawiona, nastawa przechodzi 
z P1.

2. Zwi´kszyç nadmiar powietrza do spalania 
z uwzgl´dnieniem stabilnoÊci p∏omienia.

Przestawianie palnika na punkt pracy P2
1. Nacisnàç przycisk [ENTER]. Na wyÊwietlaczu pojawi

si´ punkt nastawy wst´pnej P2_d. Zawór odcinajàcy
dop∏yw paliwa 2-ego stopnia nadal pozostaje
zamkni´ty.

2. Wst´pnie nastawiç oczekiwane po∏o˝enie klapy
powietrza lub pr´dkoÊç obrotowà dla punktu pracy
P2. WartoÊci nie zostajà jeszcze osiàgni´te.
Wst´pnie ustawiony punkt zmniejsza niedobór
powietrza przy przestawianiu palnika na punkt pracy
P2.

3. Nacisnàç przycisk [+]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´
P2. Zawór odcinajàcy dop∏yw paliwa 2-ego stopnia
otwiera si´ i nast´puje wywo∏anie wst´pnie
ustawionego po∏o˝enia klapy powietrza (pr´dkoÊci
obrotowej).

4. Wst´pnie nastawiç iloÊç powietrza z uwzgl´dnieniem
parametrów spalania.

Uwaga W przypadku pracy dwustopniowej
procedur´ nale˝y powtórzyç dla punktu
w∏àczenia i punktu pracy P3.

Dostrajanie mocy górnej
1. Ustaliç wartoÊç granicznà spalania i w razie potrzeby

skorygowaç.

2. Przeprowadziç kontrol´ parametrów spalania 
i nastawiç nadmiar powietrza. 

➩ Szczegó∏owe wskazówki odnoÊnie kontroli
parametrów spalania: patrz instrukcja monta˝u 
i eksploatacji palnika. 

Uwaga Po wykonaniu tej czynnoÊci nie wolno ju˝
zmieniaç ciÊnienia paliwa. 

Punkty pracy i punkty w∏àczenia
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5.1.4 Optymalizacja spalania

Przestawianie palnika na moc dolnà
1. Nacisnàç przycisk [-]. W zale˝noÊci od trybu pracy na

wyÊwietlaczu pojawi si´ punkt wy∏àczenia P3oF (reg.
trójstopniowa) lub P2oF (reg. dwustopniowa).

Uwaga Punkt wy∏àczenia ustala, dla jakiego po∏o˝enia
klapy powietrza zawór odcinajàcy dop∏yw
paliwa stopnia wy˝szego zostanie zamkni´ty.
Sam punkt nie mo˝e byç przestawiony.

2. Dopasowaç po∏o˝enie klapy powietrza lub pr´dkoÊç
obrotowà. Zasadniczo punkt wy∏àczenia znajduje si´
powy˝ej punktu w∏àczenia danego stopnia.

3. Nacisnàç przycisk [-] i obserwowaç procedur´
wy∏àczenia.

4. W punkcie pracy przeprowadziç kontrol´ parametrów
spalania i nastawiç nadmiar powietrza do spalania
poprzez po∏o˝enie klapy powietrza lub pr´dkoÊç
obrotowà.
Nie wolno ju˝ zmieniaç ciÊnienia paliwa.

Uwaga W przypadku pracy trójstopniowej nale˝y
procedur´ powtórzyç.

Kontrola dzia∏ania podczas pracy
Za pomocà przycisku [+] i [-] kilkakrotnie przestawiç
palnik na punkty pracy i obserwowaç procedur´
prze∏àczenia.
W przypadku niestabilnego p∏omienia zmniejszyç, 
a w przypadku tworzenia si´ sadzy zwi´kszyç iloÊç
powietrza w punkcie prze∏àczenia.

Punkty wy∏àczania a˝ do dolnej mocy palnika
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5.1.5 Opuszczenie trybu uruchamiania

Zapisywanie punktów
1. Przestawiç palnik na punkt pracy P1.

2. Nacisnàç dwukrotnie przycisk [esc]. Czarne
podkreÊlenie obok symbolu P zgaÊnie i na
wyÊwietlaczu pojawi si´ oP oraz punkt pracy.

Uwaga Palnik musi zostaç jeden raz przestawiony na
punkt pracy P1. W przeciwnym razie po
wyjÊciu z trybu uruchomienia na wyÊwietlaczu
pojawi si´ komunikat OFF Upr a urzàdzenie
podstawowe pozostanie nieskonfigurowane.

Kontrola dzia∏ania przy w∏àczeniu
1. Wy∏àczyç i ponownie uruchomiç palnik (patrz rozdz.

3.3.1).

2. Skontrolowaç zachowanie przy w∏àczeniu 
i ewentualnie skorygowaç ustawienie mocy
zap∏onowej palnika (patrz rozdz. 5.1.2).

Uwaga Po zmianie nastawy mocy zap∏onowej nale˝y
ponownie skontrolowaç dzia∏anie przy
w∏àczeniu.

Zapisywanie punktów
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Wst´pne nastawianie punktu mocy zap∏onowej 
i mocy górnej
Dane odnoÊnie nastaw wst´pnych si∏ownika paliwa oraz
si∏ownika klapy powietrza: patrz instrukcja monta˝u 
i eksploatacji palnika. 

Uwaga Punkt mocy zap∏onowej i punkt mocy górnej
musi byç wst´pnie nastawiony tylko 
w przypadku nieskonfigurowanego managera
palnikowego. Je˝eli manager palnikowy jest
ju˝ skonfigurowany, etap nastawy wst´pnej
pomija si´.

1. Nacisnàç przycisk [+]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´
punkt mocy zap∏onowej P0.

2. Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk [A] i za pomocà
przycisków [+]/[-] wprowadziç po∏o˝enie klapy
powietrza.

3. Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk [F] i za pomocà
przycisków [+]/[-] wprowadziç po∏o˝enie si∏ownika
paliwa.

4. JednoczeÊnie wcisnàç i przytrzymaç [A] i [F] (VSD) 
i za pomocà przycisków [+]/[-] wprowadziç wartoÊç
pr´dkoÊci obrotowej (tylko w po∏àczeniu 
z falownikiem).
WartoÊç pr´dkoÊci obrotowej dla zap∏onu nie powinna
byç mniejsza ni˝ 80% dla oleju i nie mniejsza ni˝ 70%
dla gazu.

5. Nacisnàç przycisk [+]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´
punkt mocy górnej P9.
Procedur´ nale˝y powtórzyç tak jak dla P0.

6. Nacisnàç przycisk [+]. Nastàpi wyjÊcie z trybu
nastawy wst´pnej. Komunikat na wyÊwietlaczu zmienia
si´ na run.

Nastawa wst´pna punktu mocy zap∏onowej i mocy górnej
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tylko w po∏àczeniu 
z falownikiem

5.2 Tryb modulacyjny

VSD
tylko w po∏àczeniu 
z falownikiem



35

5
Wybór sposobu ustawiania
Istnieje mo˝liwoÊç wyboru mi´dzy nastawà wst´pnà bez
p∏omienia a ustawianiem z p∏omieniem.
Nastawa wst´pna bez p∏omienia jest uzasadniona jedynie
wtedy, gdy znane sà ju˝ punkty pracy, np. w przypadku
wymiany managera palnikowego.

Ustawianie z p∏omieniem (rozdz. 5.2.2):
Nacisnàç przycisk [ENTER]. Palnik uruchamia funkcj´
przewietrzania wst´pnego i pozostaje w pozycji
zap∏onowej bez zap∏onu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´
punkt mocy zap∏onowej P0.

lub

Nastawa wst´pna bez p∏omienia (rozdz. 5.2.1):
Nacisnàç przycisk [esc]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´
punkt pracy P1 i zgaÊnie czarne podkreÊlenie pod
symbolem S.

Wybór sposobu ustawiania

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

z p∏omieniem bez p∏omienia



36

5

Nastawa wst´pna punktów pracy (bez p∏omienia)
CzynnoÊç t´ mo˝na wykonaç pod warunkiem
wczeÊniejszego wybrania sposobu ustawiania bez
p∏omienia. Nie zast´puje ona ustawienia z p∏omieniem.

1. Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk [A] i za pomocà
przycisków [+]/[-] nastawiç wst´pnie po∏o˝enie klapy
powietrza.
Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk [F] i za pomocà
przycisków [+]/[-] nastawiç wst´pnie po∏o˝enie
si∏ownika paliwa.
JednoczeÊnie wcisnàç i przytrzymaç [A] i [F] (VSD) 
i za pomocà przycisków [+]/[-] dokonaç nastawy
wst´pnej pr´dkoÊci obrotowej (tylko w po∏àczeniu 
z falownikiem).

2. Nacisnàç przycisk [+]. Manager palnikowy rozpoczyna
kalkulacj´ (patrz rozdz. 3.3.4). Na wyÊwietlaczu pojawi
si´ na moment komunikat CALC,a nast´pnie zmieni
si´ na P2.

3. Nastawiç po∏o˝enie si∏ownika paliwa i klapy powietrza
lub wartoÊç pr´dkoÊci obrotowej. 

4. Za pomocà przycisku [+] po kolei wybraç i wst´pnie
nastawiç punkty P3 do P9.

Uwaga Przytrzymanie wciÊni´tego przycisku [+]
d∏u˝ej ni˝ 4 sekundy spowoduje ponownà
kalkulacj´ od wyÊwietlanego punktu.

5. WyjÊç z trybu nastawy wst´pnej za pomocà przycisku
[esc].
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ 400: SEt.

6. Nacisnàç przycisk [ENTER]. 
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat run.

7. Nacisnàç przycisk [ENTER]. Palnik uruchamia funkcj´
przewietrzania wst´pnego i pozostaje w pozycji
zap∏onowej bez zap∏onu. Na wyÊwietlaczu pojawi si´
punkt mocy zap∏onowej P0.

Wst´pna nastawa stopni pracy
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5.2.1 Wst´pne nastawianie punktów
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5.2.2 Zap∏on palnika

Nastawianie ciÊnienia mieszania dla zap∏onu
gaz: ok. 0,5 do 2 mbar
olej: ok. 2 do 5 mbar

1. Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk [A] i za pomocà
przycisków [+]/[-] nastawiç po∏o˝enie klapy powietrza.

2. JednoczeÊnie wcisnàç i przytrzymaç [A] i [F] (VSD) 
i za pomocà przycisków [+]/[-] wprowadziç wartoÊç
pr´dkoÊci obrotowej (tylko w po∏àczeniu 
z falownikiem).
WartoÊç pr´dkoÊci obrotowej dla zap∏onu nie powinna
byç mniejsza ni˝ 80% dla oleju i nie mniejsza ni˝ 70%
dla gazu.

Zap∏on
Nacisnàç przycisk [+]. Nastàpi zap∏on palnika, który
pozostanie w pozycji zap∏onowej.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ fazy pracy:
Ph 38 (zap∏on w∏àczony),
Ph 40 (zawór odcinajàcy dop∏yw paliwa),
Ph 42 (zap∏on wy∏àczony),
Ph 44 (p∏omieƒ - pozycja zap∏onowa).

Tylko w przypadku palnika z pilotem zap∏onowym:
Nacisnàç przycisk [+]. Palnik pozostanie w pozycji
zap∏onowej.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ fazy pracy:
Ph 50 (zawór V2 odcinajàcy dop∏yw paliwa otwiera si´)
Ph 52 (zawór pilota zamyka si´)

Nastawianie ciÊnienia mieszania dla zap∏onu
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Zap∏on
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Wst´pne nastawianie ciÊnienia paliwa
Olej: CiÊnienie t∏oczenia pompy jest wst´pnie

nastawione fabrycznie a jego wartoÊci mo˝na
znaleêç w dokumentach palnika lub w instrukcji
monta˝u i eksploatacji palnika.

Gaz: WartoÊci ciÊnienia za regulatorem znajdujà si´ 
w instrukcji monta˝u i eksploatacji palnika.

Przeprowadzenie kontroli parametrów spalania
Ustaliç wartoÊci CO i O2 oraz wykonaç pomiar sadzy (dla
oleju) a w razie potrzeby zoptymalizowaç spalanie przez
wprowadzenie zmian w pozycjach zap∏onowych.

➩ Szczegó∏owe wskazówki odnoÊnie kontroli
parametrów spalania: patrz instrukcja monta˝u 
i eksploatacji palnika. 

Tylko w przypadku 
palnika z pilotem 
zap∏onowym
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5
5.2.3 Wst´pne nastawianie punktu pracy 1

1. Nacisnàç przycisk [+]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´
punkt pracy P1.

2. Dokonaç nastawy wst´pnej zu˝ycia paliwa oraz iloÊci
powietrza z uwzgl´dnieniem parametrów spalania.
Punkt pracy P1 musi znajdowaç si´ przy tym poni˝ej
wymaganej mocy dolnej oraz w polu pracy palnika
(patrz instrukcja monta˝u i eksploatacji palnika). 

Uwaga W po∏àczeniu z falownikiem w punkcie pracy
P1 nale˝y dà˝yç do uzyskania minimalnej
pr´dkoÊci obrotowej.
W tym celu nale˝y na zmian´ otwieraç klap´
powietrza i redukowaç pr´dkoÊç obrotowà.

Nastawa wst´pna punktu pracy P1
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VSD 
tylko w po∏àczeniu 
z falownikiem

Minimalna pr´dkoÊç obrotowa

Paliwo Nastawy falownika n

Olej 
(pompa zabudowana) 70 %

Olej (pompa osobno) 60 %

Gaz 50 %

3. Nacisnàç przycisk [+]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´
punkt pracy P2.
Je˝eli brak jest zdefiniowanych kolejnych unktów,
manager palnikowy przeprowadzi kalkulacj´ (rozdz.
3.3.4) i obliczy wszystkie brakujàce punkty a˝ do P9.
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ na moment komunikat
CALC.
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5
5.2.4 Dostrajanie parametrów w punkcie mocy górnej

Przestawianie palnika na punkt pracy P2 do P9
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Przestawianie palnika na moc górnà
1. Za pomocà przycisku [+] po kolei przestawiç palnik na

punkty P2 do P9.

2. W ka˝dym punkcie skontrolowaç i skorygowaç
parametry spalania (nadmiar powietrza, stabilnoÊç
p∏omienia).
Zazwyczaj wystarcza zmiana zu˝ycia paliwa.

Uwaga Przytrzymanie wciÊni´tego przycisku [+] przez
3 do 5 sekund spowoduje ponownà
kalkulacj´ od wyÊwietlanego punktu.

Dostrajanie mocy górnej
1. W punkcie mocy górnej P9 ustaliç i nastawiç zu˝ycie

paliwa. Nale˝y przestrzegaç danych producenta kot∏a
na temat mocy i zwracaç uwag´ na pole pracy
palnika.

Gaz: Dla po∏o˝enia klapy gazu ok. 50°…70°
wyregulowaç przep∏yw gazu Êrubà nastawczà
regulatora ciÊnienia. 

Olej: Ustawiç wymagane ciÊnienie t∏oczenia pompy
i wyregulowaç przep∏yw oleju poprzez
pozycj´ si∏ownika paliwa.

2. Ustaliç wartoÊç granicznà spalania i nastawiç nadmiar
powietrza. W po∏àczeniu z falownikiem nale˝y wybraç
w miar´ mo˝liwoÊci najmniejszà pr´dkoÊç obrotowà
dmuchawy uwzgl´dniajàc wartoÊç NOx i stabilnoÊç
p∏omienia, jednak nie powinna byç ni˝sza ni˝ 80%. 

3. Zmierzyç ponownie iloÊciowe zu˝ycie paliwa i w razie
potrzeby skorygowaç.

➩ Szczegó∏owe wskazówki odnoÊnie kontroli
parametrów spalania: patrz instrukcja monta˝u 
i eksploatacji palnika. 

Uwaga Po wykonaniu tej czynnoÊci nie wolno ju˝
zmieniaç ciÊnienia paliwa. 

Dostrajanie mocy górnej
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VSD 
tylko w po∏àczeniu 
z falownikiem
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5
5.2.5 Dostrajanie parametrów w punktach pracy

Wywo∏anie funkcji kalkulacji

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

S

P

m3 m3

i

/h l/h %l
S

P

m3 m3

i

/h l/h %l

Wywo∏anie funkcji kalkulacji
Aby uzyskaç liniowà zmian´ po∏o˝enia klapy powietrza lub
pr´dkoÊci obrotowej, wymagana jest kalkulacja (patrz
rozdz. 3.3.4) od P9 do P1.

1. Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk [-] przez 3 do 5
sekund, a˝ na wyswietlaczu uka˝e si´ komunikat
CALC.

2. Zwolniç przycisk [-], na wyÊwietlaczu pojawi si´ punkt
pracy P8.

ok. 4 sek.

Dostrajanie parametrów w punktach pracy
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Dostrajanie parametrów w punktach pracy
Optymalizacja parametrów spalania w punktach pracy
powinna odbywaç si´ wy∏àcznie poprzez si∏ownik paliwa.

1. Skontrolowaç parametry spalania.

2. Przytrzymaç wciÊni´ty przycisk [F] i za pomocà
przycisków [+]/[-] przeprowadziç optymalizacj´
parametrów spalania.

3. Post´powanie nale˝y powtarzaç do momentu
osiàgni´cia punktu pracy P1.

Uwaga W przypadku nieumyÊlnego wywo∏ania funkcji
kalkulacji, punkty ju˝ wyregulowane zostanà
nadpisane.
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5
5.2.6 Ustalenie granicy mocy

Górna granica mocy
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Ustalenie górnej granicy mocy
Za pomocà parametru 546 mo˝na ograniczyç moc górnà
(patrz rozdz. 3.2).

1. OpuÊciç tryb regulacji za pomocà przycisku [esc]. Na
wyÊwietlaczu pojawi si´ 5 4 6 (- - - - = brak granicy
mocy).
W przypadku niedefiniowania górnej granicy mocy,
pominàç czynnoÊci 2 do 4.

2. Nacisnàç przycisk [ENTER]. Na wyÊwietlaczu pojawi
si´ jedynie wartoÊç samego parametru.

3. Za pomocà przycisku [+] lub [-] nastawiç granic´
mocy i potwierdziç przyciskiem [ENTER].

4. OpuÊciç tryb wprowadzania danych za pomocà
przycisku [esc]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ parametr
5 4 6 z aktualnà granicà mocy.

Dolna granica mocy
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Ustalenie dolnej granicy mocy (mocy dolnej)
Za pomocà parametru 545 mo˝na ograniczyç moc dolnà
(patrz rozdz. 3.2).

1. Nacisnàç przycisk [+]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ 
5 4 5 (- - - - = brak granicy mocy).

2. Nacisnàç przycisk [ENTER]. Na wyÊwietlaczu pojawi
si´ jedynie wartoÊç samego parametru.

3. Za pomocà przycisku [+] lub [-] nastawiç granic´
mocy i potwierdziç przyciskiem [ENTER].
Osiàgni´ta zostanie wybrana wartoÊç.

4. OkreÊliç zu˝ycie paliwa i w razie potrzeby skorygowaç
wartoÊç.

5. OpuÊciç tryb wprowadzania danych za pomocà
przycisku [esc]. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ parametr
5 4 5 z aktualnà granicà mocy.
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5
5.2.7 Opuszczenie trybu uruchamiania

Opuszczenie trybu uruchamiania
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Zapisywanie punktów
1. OpuÊciç poziom za pomocà przycisku [esc].

Na wyÊwietlaczu pojawi si´ 400: SEt.

2. OpuÊciç tryb wprowadzania danych za pomocà
przycisku [esc].
Czarne podkreÊlenie obok symbolu P zgaÊnie a na
wyÊwietlaczu pojawi si´ oP z aktualnà wartoÊcià
mocy.

Kontrola dzia∏ania przy w∏àczeniu
1. Wy∏àczyç i ponownie uruchomiç palnik (patrz rozdz.

3.3.1).

2. Skontrolowaç zachowanie przy w∏àczeniu 
i ewentualnie skorygowaç ustawienie mocy
zap∏onowej palnika (patrz rozdz. 5.2.2).

Uwaga Po zmianie nastawy mocy zap∏onowej nale˝y
ponownie skontrolowaç dzia∏anie przy
w∏àczeniu.
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6 Wyszukiwanie b∏´dów 6
6.1 Post´powanie w przypadku wystàpienia zak∏óceƒ 

W pami´ci zapisanych jest do 25 b∏´dów. Przed wymianà
managera palnikowego nale˝y je odczytaç i skontrolowaç.
Powtarzajàce si´ b∏´dy tego samego rodzaju wskazujà na
uszkodzony podzespó∏.
Historia b∏´dów widoczna jest na poziomie serwisowym
oraz pod parametrem 700. Historia b∏´dów na poziomie
serwisowym podaje przy tym tylko kod b∏´du.
Szczegó∏owe informacje zawiera parametr 700.
Kasowanie historii b∏´dów: patrz rozdz. 3.3.2.

Historia b∏´dów pod parametrem 770000::  HHIISStt
Pierwsze trzy cyfry opisujà kolejnoÊç b∏´dów (701 do
725). 701 to numer b∏´du, który wystàpi∏ jako ostatni. Za
pomocà przycisków [+]/[-] przywo∏ywane sà po kolei
kolejne b∏´dy.

Cyfry na pozycji 4 i 5 zaliczajà poszczególne b∏´dy do 6
ró˝nych poziomów b∏´dów.
Mo˝na je przywo∏ywaç przyciskiem [ENTER] oraz
przyciskami [+]/[-]. 
Na poziomie b∏´dów .05 i .06 na wyÊwietlaczu pojawia
si´ najpierw ._._  Aby odczytaç wartoÊç nale˝y nacisnàç
przycisk [ENTER].

Reset
W przypadku wystàpienia b∏´du na wyÊwietlaczu widaç
na przemian Loc.c (kod b∏´du) oraz Loc.d (kod
diagnostyczny). Nale˝y nacisnàç przycisk [ENTER] i
przytrzymaç go ok. 2 sekundy, a˝ wyÊwietlony zostanie
komunikat rESEt. Wówczas nale˝y zwolniç przycisk.
Palnik jest odblokowany.

B∏àd Poziom b∏´du Znaczenie

od 701 .01: Kod b∏´du Patrz rozdz. 6.2

.02: Kod diagnostyczny Patrz rozdz. 6.2
(wyszczególnia kod b∏´du)

.03: Klasa b∏´du Patrz rozdz. 6.2
(porzàdkuje b∏´dy wg priorytetu) 0 = blokada (najwy˝szy priorytet)

1 = wy∏àczenie bezpieczeƒstwa z resetem programu
2 = zbyt niskie napi´cie
3 = wy∏àczenie bezpieczeƒstwa w fazie bezpieczeƒstwa
4 = wy∏àczenie bezpieczeƒstwa: uniemo˝liwienie rozruchu*
5 = wy∏àczenie bezpieczeƒstwa: wy∏àczenie
6 = komunikat bez wy∏àczenia*

* B∏´dy te sà wyÊwietlane w trybie serwisowym, nie zaÊ
w historii b∏´dów.

.04: Faza pracy

.05: Licznik uruchomieƒ Liczba uruchomieƒ przy wystàpieniu b∏´du.

Aby odczytaç nacisnàç <ENTER>.

do 725 .06: Moc Moc przy wystàpieniu b∏´du. .
Aby odczytaç nacisnàç <ENTER>.

Historia b∏´dów pod parametrem 700
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B∏àd 1 do 25

Poziom b∏´dów 01 do 06

WartoÊç na poziomie 05/06
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6
6.2 Usuwanie zak∏óceƒ

Kod Kod Przyczyna Zalecane Êrodki zaradcze
b∏´du diagnost.

2 4 Brak sygna∏u p∏omienia w fazie pracy 44 • Sprawdziç czujnik p∏omienia 
(zanieczyszczony, uszkodzony, si∏a sygna∏u, itp. )

• Skorygowaç punkt mocy zap∏onowej

3 0 Brak sygna∏u czujnika ciÊnienia powietrza • Sprawdziç czujnik ciÊnienia powietrza (ustawienie, pod∏àczenie) 
od fazy pracy 24 • OczyÊciç ko∏o dmuchawy i przewody powietrzne

• Sprawdziç gi´tki przewód ciÊnieniowy lub podciÊnieniowy

1 Sygna∏ czujnika ciÊnienia powietrza Sprawdziç czujnik ciÊnienia powietrza
przed fazà pracy 24

4 Sygna∏ czujnika ciÊnienia powietrza Sprawdziç czujnik ciÊnienia powietrza
przed uruchomieniem

4 0 Sygna∏ p∏omienia podczas uruchomienia Sprawdziç czujnik p∏omienia 

1 Sygna∏ p∏omienia podczas wy∏àczenia Sprawdziç czujnik p∏omienia 

7 3 Zanik p∏omienia Sprawdziç czujnik p∏omienia 
(zanieczyszczony, uszkodzony, si∏a sygna∏u, itp.)

12 # Kontrola szczelnoÊci

0 Zawór V2 nieszczelny Sprawdziç czujnik ciÊnienia do kontroli szczelnoÊci
Sprawdziç zawór elektromagnetyczny 

1 Zawór V1 nieszczelny

20 0 Nieosiàgni´te minimalne ciÊnienie oleju • Sprawdziç czujnik minimalnego ciÊnienia oleju
• Sprawdziç zasilanie olejem 

21 0 Przekroczone maksymalne ciÊnienie oleju • Sprawdziç czujnik maksymalnego ciÊnienia oleju

22 0 Otwarty ∏aƒcuch zabezpieczeƒ Sprawdziç urzàdzenia bezpieczeƒstwa

50…67 # B∏àd wewn´trzny W przypadku ponownego wystàpienia wymieniç manager palnikowy

70 21 Moc niedopuszczalna

26 Niezdefiniowane punkty krzywej Nastawiç punkty krzywych dla wszystkich elementów wykonawczych

71 0 Niezdefiniowana pozycja spoczynkowa Nastawiç pozycj´ specjalnà dla wszystkich elementów wykonawczych

1 Niezdefiniowana pozycja 
przewietrzania wst´pnego

2 Niezdefiniowana pozycja 
przewietrzania po wy∏àczeniu palnika

3 Niezdefiniowana pozycja zap∏onowa

72 # B∏àd wewn´trzny W przypadku ponownego wystàpienia wymieniç manager palnikowy

73 21 Niedopuszczalna moc 
podczas pracy stopniowej

26 Niezdefiniowane punkty krzywej Nastawiç punkty krzywych dla wszystkich elementów wykonawczych
podczas pracy stopniowej

75 # Kontrola zbie˝noÊci danych

1 Niejednakowa moc aktualna

2 Niejednakowa moc docelowa

4 Niejednakowa pozycja docelowa

16 Osiàgni´to ró˝ne pozycje

76 # B∏àd wewn´trzny W przypadku ponownego wystàpienia wymieniç manager palnikowy
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6
Kod Kod Przyczyna Zalecane Êrodki zaradcze
b∏´du diagnost.

80 # Zakres regulacji falownika • Powtórzyç normalizacj´ 
• Zwi´kszyç czas rampy managera palnikowego, parametr 522 i 523 

1 Dolne ograniczenie zakresu regulacji • Skontrolowaç konfiguracj´ falownika: pr´dkoÊç obr. > 500 1/min, 
napi´cie na wejÊciu 0-10V, filtr na wejÊciu, kompensacja poÊlizgu,

2 Górne ograniczenie zakresu regulacji

81 1 Impulsy zak∏ócajàce na wejÊciu pr´dk.obr. Poprawiç zabezpieczenia przed zak∏óceniami elektromagnetycznymi

82 # B∏àd podczas normalizacji pr´dk.obr.

1 Czas rampy zbyt krótki Zwi´kszyç czas rampy managera palnikowego, parametr 522 i 523

2 Znormalizowana pr´dkoÊç obrotowa Powtórzyç normalizacj´
nie zosta∏a zapisana w pami´ci

3 Brak sygna∏u na wejÊciu pr´dk.obr. • Sprawdziç pod∏àczenie silnika i czujnika pr´dkoÊci obrotowej 
• Skontrolowaç odleg∏oÊç czujnik pr´dkoÊci obrotowej / tarcza

generatora impulsów

4 Wahania pr´dkoÊci obrotowej (nieosiàgni´ta • Zwi´kszyç czas rampy managera palnikowego, parametr 522 i 523 
stabilna pr´dkoÊç), zbyt d∏ugi czas rozruchu • Skontrolowaç konfiguracj´ falownika: pr´dk.obr. > 500 1/min, ,
dmuchawy, pr´dkoÊç obrotowa ni˝sza napi´cie na wejÊciu 0-10V, filtr na wejÊciu, kompensacja poÊlizgu
od minimalnej

5 Nieprawid∏owy kierunek obrotów, Zmieniç kierunek obrotów 
nieprawid∏owo zamontowana Skontrolowaç tarcz´ generatora impulsów
tarcza generatora impulsów

6 Nieprawid∏owy wzór impulsów Skontrolowaç odleg∏oÊç czujnika pr´dkoÊci obrotowej od tarczy 
60°, 120°, 180° generatora impulsów

Impulsy zak∏ócajàce w przewodzie czujnika

7 Znormalizowana pr´dkoÊç obrotowa 
poza dopuszczalnym zakresem

20 Normalizacja nie zosta∏a przeprowadzona Powtórzyç normalizacj´ w fazie 12
w fazie pracy 12

21 Otwarty ∏aƒcuch zabezpieczeƒ lub ko∏nierz Powtórzyç normalizacj´ dla stanu zamkni´tego
palnika podczas normalizacji

22 Si∏ownik klapy powietrza bez ustalonego Sprawdziç czy: - palnik przestawi∏ si´ w pozycj´ odniesienia
odniesienia - nie sà zamienione si∏owniki

- przy normalizacji osiàgni´ta zosta∏a pozycja otwarta

23 Nieaktywny falownik Dokonaç aktywacji falownika; parametr 542

128 Nieznormalizowany falownik Przeprowadziç normalizacj´

255 Nieznormalizowany silnik Przeprowadziç normalizacj´

83 # B∏àd falownika: pr´dkoÊç obrotowa

? Nieosiàgni´ta pr´dk. obr. z powodu • Powtórzyç normalizacj´ 
dolnego ograniczenia zakresu regulacji. • Zwi´kszyç czas rampy managera palnikowego, parametr 522 i 523

• Skontrolowaç konfiguracj´ falownika: pr´dk.obr. > 500 1/min, 
? Nieosiàgni´ta pr´dk. obr. z powodu napi´cie na wejÊciu 0-10V, filtr na wejÊciu, kompensacja poÊlizgu,

górnego ograniczenia zakresu regulacji.

? Nieosiàgni´ta pr´dk. obr. z powodu Poprawiç zabezpieczenia przed zak∏óceniami elektromagnetycznymi
impulsów zak∏ócajàcych w przewodzie czujnika

? Nieosiàgni´ta pr´dk. obr. z powodu zbyt Skróciç czas rampy managera palnikowego, parametr 522 i 523. 
du˝ego nachylenia krzywej (zmiana pr´dkoÊci Rampa falownika musi byç o 10% krótsza ni˝ managera palnikowego. 
obrotowej) Nachylenie krzywej mi´dzy 2 punktami dla czasu rampy 10 s mo˝e 

wynosiç maksymalnie 20%, a dla czasu rampy 5 s maksymalnie 40%.

Nie rozpoznano sygna∏u pr´dkoÊci obr. • Sprawdziç pod∏àczenie silnika i falownika
• Skontrolowaç odleg∏oÊç czujnik pr´dkoÊci obrotowej / tarcza

generatora impulsów

Odchylenie pr´dkoÊci obr. powy˝ej 10% Sprawdziç czas rampy managera palnikowego oraz falownika, parametr
522 i 523.
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b∏´du diagnost.

84 # Zbyt du˝e nachylenie krzywej 
lub pr´dkoÊç rampy

Falownik Skróciç czas rampy managera palnikowego, parametr 522 i 523. 
Rampa falownika musi byç o 10% krótsza ni˝ managera palnikowego. 
Nachylenie krzywej mi´dzy 2 punktami dla czasu rampy 10 s mo˝e
wynosiç maksymalnie 20%, a dla czasu rampy 5 s maksymalnie 40%.

Si∏ownik paliwa W trybie pracy modulacyjnej nachylenie krzywej mi´dzy dwoma 
punktami mo˝e wynosiç maksymalnie 31°.

Si∏ownik klapy powietrza

85 # B∏àd ustalenia odniesienia 
jednego z si∏owników

Si∏ownik paliwa nie osiàgnà∏ punktu 1. Sprawdziç, czy si∏owniki nie sà zamienione 
odniesienia 2. Sprawdziç, czy si∏ownik nie jest zablokowany lub przecià˝ony

Si∏ownik klapy powietrza 1. Sprawdziç, czy si∏owniki nie sà zamienione 
nie osiàgnà∏ punktu odniesienia 2. Sprawdziç, czy si∏ownik nie jest zablokowany lub przecià˝ony

7 B∏àd ustalenia odniesienia Zmieniono parametry si∏ownika (np. po∏o˝enie pozycji odniesienia). 
przez zmian´ parametru B∏àd ten jest u˝ywany do uruchomienia ponownego ustalenia 

odniesienia.

86 # B∏àd si∏ownika paliwa

Pozycja zadana nie mog∏a byç Sprawdziç, czy si∏ownik nie jest zablokowany lub przecià˝ony.
osiàgni´ta w granicach tolerancji

Przerwanie przewodu Sprawdziç okablowanie si∏ownika

Zbyt du˝e nachylenie krzywej W trybie pracy modulacyjnej nachylenie krzywej mi´dzy dwoma 
lub pr´dkoÊç rampy punktami mo˝e wynosiç maksymalnie 31°.

Si∏ownik przecià˝ony Sprawdziç, czy si∏ownik ma swobod´ ruchów w ca∏ym zakresie nastaw.
lub przekr´cony mechanicznie

87 # B∏àd si∏ownika klapy powietrza

Pozycja zadana nie mog∏a zostaç Sprawdziç, czy si∏ownik nie jest zablokowany lub przecià˝ony.
osiàgni´ta w granicach tolerancji

Przerwanie przewodu Sprawdziç okablowanie si∏ownika

Zbyt du˝e nachylenie krzywej W trybie pracy modulacyjnej nachylenie krzywej mi´dzy 
lub pr´dkoÊç rampy dwoma punktami mo˝e wynosiç maksymalnie 31°.

Si∏ownik przecià˝ony Sprawdziç, czy si∏ownik ma swobod´ ruchów w ca∏ym zakresie nastaw.
lub przekr´cony mechanicznie

90, 91 # B∏àd wewn´trzny automatu palnikowego

93 3 Zwarcie czujnika 1. Skontrolowaç okablowanie 
2. Ewentualny defekt czujnika p∏omienia

95 # Obce zasilanie na jednym z wyjÊç przekaênika

3 Zap∏on (X4-02) Skontrolowaç okablowanie

4 Zawór paliwa 1 (X8-02)

5 Zawór paliwa 2 (X7-01)

6 Zawór paliwa 3 (X7-02)

96 # Spieczone styki przekaênika

3 Zap∏on (X4-02) Pomierzyç styki: 
1. Palnik pod pràdem: wyjÊcie dmuchawy musi byç beznapi´ciowe.

4 Zawór paliwa 1 (X8-02) 2. Wy∏àczyç zasilanie: od∏àczyç dmuchaw´. Mi´dzy wyjÊciem 
dmuchawy i N nie mo˝e wyst´powaç po∏àczenie omowe.

5 Zawór paliwa 2 (X7-01)
Je˝eli któraÊ z obydwu prób zakoƒczy si´ niepowodzeniem, wymieniç 

6 Zawór paliwa 3 (X7-02) manager palnikowy
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97 0 Spieczone styki przekaênika Pomierzyç styki: 
bezpieczeƒstwa lub obce napi´cie 1. Palnik pod pràdem: wyjÊcie dmuchawy musi byç beznapi´ciowe.
na przekaêniku bezpieczeƒstwa 2. Wy∏àczyç zasilanie: od∏àczyç dmuchaw´. Mi´dzy wyjÊciem

dmuchawy i N nie mo˝e wyst´powaç po∏àczenie omowe.
Je˝eli któraÊ z obydwu prób zakoƒczy si´ niepowodzeniem, wymieniç
manager palnikowy

98 # Wewn´trzny przekaênik nie kontaktuje

2 Zawór bezpieczeƒstwa Odblokowaç, w razie ponownego wystàpienia wymieniç manager 
palnikowy

3 3 Zap∏on

4 Zawór paliwa 1

5 Zawór paliwa 2

6 Zawór paliwa 3

99, 100 # B∏àd wewn.: sterowanie przekaên. Odblokowaç, w razie ponownego wystàpienia wymieniç manager palnikowy

105 B∏àd wewn. zapytanie styków

0 Czujnik ciÊnienia min. Sprawdziç, czy dane wejÊcie ma obcià˝enie pojemnoÊciowe lub 
wyst´puje na nim zasilanie pràdem sta∏ym.

1 Czujnik ciÊnienia maks.

2 Czujnik ciÊn.do kontroli szczelnoÊci

3 Czujnik ciÊnienia powietrza

4 Regulator mocy otw.

5 Regulator mocy w∏. / wy∏.

6 Regulator mocy zamkn.

7 ¸aƒcuch zabezpieczeƒ / ko∏nierz palnika

8 Zawór bezpieczeƒstwa

9 Zap∏on 

10 Zawór paliwa 1

11 Zawór paliwa 2

12 Zawór paliwa 3

13 Deblokada

106…108 # B∏àd wewn´trzny: zapytanie styków Odblokowaç, w razie ponownego wystàpienia wymieniç manager palnikowy

110 # B∏àd wewn´trzny: test czujnika napi´cia Odblokowaç, w razie ponownego wystàpienia wymieniç manager palnikowy

111 # Zbyt niskie napi´cie sieci Sprawdziç zasilanie elektryczne

112 # Powrót zasilania

113 # B∏àd wewn´trzny: kontrola napi´cia w sieci Odblokowaç, w razie ponownego wystàpienia wymieniç manager palnikowy

115 # B∏àd wewn´trzny: licznik systemowy

116 # ˚ywotnoÊç w krytycznym zakresie Próg ostrzegawczy: nale˝y wymieniç manager palnikowy

117 # Przekroczony czas ˝ywotnoÊci Wymieniç manager palnikowy

120 # Impulsy zak∏ócajàce na wejÊciu Poprawiç zabezpieczenia przed zak∏óceniami elektromagnetycznymi
licznika zu˝ycia paliwa

121…137 # B∏àd wewn´trzny Odblokowaç, w razie ponownego wystàpienia wymieniç manager palnikowy
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146 # Przekroczenie czasu z∏àcza BA

1 Przekroczenie czasu magistrali Modbus

2 Przekroczenie czasu magistrali eBus

165, 166 # B∏àd wewn´trzny Odblokowaç, w razie ponownego wystàpienia wymieniç manager
palnikowy

167 # Manager palnikowy zosta∏ zablokowany r´cznie

1 Blokada przez styk Odblokowaç

2 Blokada przez modu∏ obs∏ugowy ABE

3 Blokada przez PC

168…171 # B∏àd wewn´trzny Odblokowaç, w razie ponownego wystàpienia wymieniç manager
palnikowy

200 # System bez b∏´dów

201 # Wstrzymanie rozruchu

1 Nie zdefiniowano trybu pracy Wprowadziç parametry dla managera palnikowego

2…3 Nie zdefiniowano drogi paliwa

4…7 Nie zdefiniowano punktów pracy

8…15 Nie zdefiniowano znormalizowanej 
pr´dkoÊci obrotowej

16…31 Niemo˝liwe by∏o wykonanie kopii 
zabezpieczajàcej (backup) / przywrócenie 
(restore)

202, 203 # B∏àd wewn´trznego nastawienia trybu pracy Na nowo wprowadziç parametry trybu pracy (parametr 201). 
Odblokowaç, w razie ponownego wystàpienia wymieniç manager
palnikowy

204 # Zatrzymanie programu jest aktywne W kodzie diagnostycznym podawana jest faza pracy.
(nie ma b∏´du)

205 # B∏àd wewn´trzny Odblokowaç, w razie ponownego wystàpienia wymieniç manager
palnikowy

206 0 Niedozwolona kombinacja urzàdzeƒ: Wymieniç modu∏ obs∏ugowy ABE lub manager palnikowy
modu∏ obs∏ugowy ABE / manager palnikowy

207 # Konflikt wersji :
manager palnikowy / modu∏ obs∏ugowy ABE

0 Manager palnikowy zbyt stary Wymieniç modu∏ obs∏ugowy ABE lub manager palnikowy

1 Modu∏ obs∏ugowy ABE zbyt stary

208…250 # B∏àd wewn´trzny Odblokowaç, w razie ponownego wystàpienia wymieniç manager
palnikowy.
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7 Dane techniczne 7
7.1 Dane elektryczne

Manager palnikowy

Zasilanie elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V 50/60 Hz
Pobór mocy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .poni˝ej 30 W 
Zabezpieczenie (wewn´trzne)  . . . . . . . . . . . .6,3 AT (zw∏.)
Stopieƒ ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IP 00

Obcià˝enie zacisków: wejÊcia sygnalizacyjne  . . . . .230 V
Obcià˝enie zacisków: wyjÊcia (∏àcznie)  . . . . . .230 V; 5 A

Obcià˝enie poszczególnych styków:
Stycznik silnika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V; 2 A
WyjÊcie alarmu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V; 1 A
Urzàdzenie zap∏onowe . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V; 2 A
Zawory paliwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V; 2 A
WyÊwietlacz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V ; 0,5 A

Si∏ownik

Zasilanie elektryczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 V DC
Pobór mocy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 W
Moment obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2 Nm
Czas przestawiania (90°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5 sek.
Stopieƒ ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IP 54

Modu∏ obs∏ugowy z wyÊwietlaczem ABE

Zasilanie elektryczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 V DC
Pobór mocy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 mW
Stopieƒ ochrony:

luzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IP 40 
zabudowany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IP 54

7.2 Dopuszczalne warunki otoczenia

Praca / transport / sk∏adowanie  . . . . . . . . -20°C…+60°C
WilgotnoÊç powietrza  . . . . . . . . .maks. 95% wilgotnoÊci 

wzgl´dnej bez
kondesacji

Dyrektywy:
odnoÊnie 
poziomu zak∏óceƒ elektromagnetycznych  . .89/336/EWG
odnoÊnie niskiego napi´cia  . . . . . . . . . . . . . .73/23/EWG
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7.3.2 Modu∏ obs∏ugowy z wyÊwietlaczem (ABE)

7.3 Wymiary 

135

122

23
0

217

60

7.3.1 Manager palnikowy

Wymiar wyci´cia do monta˝u modu∏u obs∏ugowego ABE:
127 x 91 mm + 0,5 mm
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7.4 Schemat ideowy



Produkty i us∏ugi
firmy Weishaupt

Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi
Telefon 0049 (7353) 830 
Telefax 0049 (7353) 83 358

Weishaupt Polska Sp. z o.o.
02-892 Warszawa 
ul. Ba˝ancia 55
tel.: 022/33 69 400
fax.: 022/33 69 411
www.weishaupt.pl
Nr druku: 83250348, luty 2007
Wszelkie zmiany zastrze˝one. 
Przedruk wzbroniony.

Produkt Opis Moc

Palniki Sprawdzona w milionach egzemplarzy seria palników do 570 kW
typoszeregu W kompaktowych: oszcz´dnych, niezawodnych, w pe∏ni

automatycznych. Palniki olejowe, gazowe i dwupaliwowe
do domów jedno- i wielorodzinnych oraz do niewielkich
zak∏adów.

Palniki monarch® Legendarne palniki przemys∏owe, sprawdzone, trwa∏e, do 10.900 kW
i palniki przemys∏owe przejrzyste w konstrukcji. Palniki olejowe, gazowe 

i dwupaliwowe dla instalacji centralnego ogrzewania.

Palniki multiflam® Innowacyjna technologia firmy Weishaupt do palników do 12.000 kW
du˝ej mocy: minimalne wartoÊci emisji substancji
szkodliwych zw∏aszcza przy mocy powy˝ej 1 megawata.
Palniki olejowe, gazowe i dwupaliwowe z opatentowanym 
wielodyszowym rozdzia∏em strumienia paliwa.

Palniki przemys∏owe Pakiety w systemie modu∏owym z mo˝liwoÊcià do 17.500 kW
typoszeregu WK dopasowania do potrzeb, solidne, bardzo wydajne.

Palniki olejowe, gazowe i dwupaliwowe do zastosowaƒ
przemys∏owych.

Thermo Condens Innowacyjne kot∏y kondensacyjne z systemem SCOT: do 240 kW
wysoce sprawne, niskoemisyjne, wszechstronne, idealne
do mieszkaƒ, domów jedno- i wielorodzinnych. 
Paliwo: gaz.

Systemy kolektorów Energia s∏oneczna gratis. Perfekcyjnie dobrane 
s∏onecznych komponenty, innowacyjne, sprawdzone. Estetyczne 

dachowe kolektory p∏askie do wspomagania ogrzewania
i podgrzewania wody u˝ytkowej.

Podgrzewacze wody / Atrakcyjny program podgrzewania wody u˝ytkowej
zasobniki energii obejmuje klasyczne podgrzewacze wody, które zasilane 

sà przez system grzewczy, oraz zasobniki energii, które
mogà byç zasilane przez kolektory s∏oneczne.

Technika Od szafy sterowniczej po kompletny system sterowania
regulacyjno- technicznym wyposa˝eniem budynku- w firmie Weishaupt
pomiarowa / mo˝na znaleêç ca∏à gam´ nowoczesnych urzàdzeƒ techniki 
automatyzacja regulacyjno-pomiarowej, które sà przysz∏oÊciowe,
budynków ekonomiczne i wszechstronne.

Serwis Produkt i obs∏uga klienta to kompleksowa oferta firmy 
Weishaupt.
Serwis Weishaupt jest do dyspozycji naszych klientów
okràg∏y rok i przez 24 godziny na dob´. Zawsze 
jesteÊmy tam, gdzie mo˝emy byç potrzebni.


