
Termostaty pokojowe – TA 1000, TA 3000
Instrukcja montażu

Termostaty pokojowe – TA 1000, TA 3000
Schematy elektryczne

Cokół – kod: 3970 OPIS

ZALECANE

ZALECANE

Cokół – kod: 3970
Mod. 02 Mod. 07 Mod. 08

Mod. 15Mod. 14Mod. 12Mod. 10Mod. 06
Kabel 
zewnętrzny

Wlot 
przewodu

góra

Ograniczniki

Dla przewodu giętkiego maks. 9 mm

1,5 mm2

Szereg TA 1000/3000

UWAGA – �Zabrania się montażu termostatu 
na podłożu przewodzącym

Szeregi 
TA 1000 i TA 3000

Tylko szereg 
TA 3000

UWAGI

Obciążenie ogrzewnicze

Obciążenie chłodnicze

Ciepło

Zimno

Przyspieszenie termiczne

Obniżenie nocne

Lampka sygnalizacyjna

Przed zdjęciem pokrywy w celu uzyskania dostępu do za-
cisków upewnić się, że przewody nie są podłączone do 
zasilania elektrycznego.

Termostat ten należy zainstalować na całkowicie równej 
powierzchni bez pozostałości farby, gipsu itd. i nigdy nie 
instalować na zewnątrz. Przy instalowaniu na wysokości 
ponad 1000 m npm wartości kalibrowania nie są zapew-

nione. Przełączniki wyjściowe nie są chronione, instalator 
ponosi odpowiedzialność za podłączenie ochrony elek-
trycznej (homologowanej) odpowiedniej dla instalacji. 

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez wcześ-
niejszego powiadomienia.



TA 1000

Dane techniczne Dane techniczne

TA 3000

Zakres regulacji............................................................................ 6 do 30°C

Położenie Y (kalibrowane)....................................................... 20°C  ± 1°C

Skok.........................................................................................1°C  ± 0,5°C

Temperatura robocza................................................................... 6 do 30°C

Temperatura magazynowania.................................................... max. 50°C

Stopień ochrony.................................................................................... IP20

Moc zerwania

TA 1002, 1007:........ 10 (2.5)A 250 V ... 24V~–
TA 1008:..................... 6 (2.5)A 250V ... 24V~–

Zakres regulacji............................................................................6 do 30°C

Położenie Y (kalibrowane)....................................................... 20°C  ± 1°C

Skok........................................................................................ 1°C  ± 0,5°C

Temperatura robocza...................................................................6 do 30°C

Temperatura magazynowania.................................................... max. 50°C

Stopień ochrony................................................................................... IP20

Moc zerwania

TA �3002, 3006 

 3014, 3012:.......15 (2.5)A 250 V ... 24V~–
TA 3007:..................10 (2.5)A 250V ... 24V~–
TA 3008, 3010:..........6 (2.5)A 250V ... 24V~–

Wymiary: Wymiary:

Klasa 2

Rodzaj działania: 1B Klasa 2

Rodzaj działania: 1B


