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Uzywane symbole

AUwaga niebezpieczenstwo
Ryzyko obrazen ciata i szkéd rzeczowych. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zalecen odnosnie
bezpieczenstwa osob i dobr.

] Wskazowka
Przestrzega¢ wskazowek aby utrzymac komfort cieplny

T Odnosnik
Odnosnik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji

c.w.u. : ciepta woda uzytkowa

Wazne zalecenia

APrawidlowa praca urzadzenia zalezy od doktadnego
przestrzegania niniejszej instrukcji.

A Jakakolwiek zmiana dokonywana na urzadzeniu i instalacji
grzewczej musi by¢ wykonywana przez autoryzowanego
instalatora.

A Jako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci za
szkody powstate na skutek ztego uzytkowania urzadzenia,
btednej lub niedostatecznej konserwacji i instalacji
urzadzenia (musza Panstwo zadba¢ o to, aby instalowanie
byto przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora).

APrzestrzegaé biegunowosci wskazanych na zaciskach:
faza (L), zero (N) i ziemia =.

A Aby zapewni¢ ochrong antykorozyjna podgrzewacza c.w.u.
wyposazonego w anode tytanowa (system ochrony
Titan Active System®), konsola sterownicza musi byé
zawsze podiaczona do =zasilania elektrycznego. Aby
wylaczy¢ ogrzewanie lub przygotowywanie c.w.u., uzy¢
trybu Lato lub ochrona przed zamarznieciem.
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1 Informacje ogdlne

Konsola do sterowania kotta ze zintegrowang
podgrzewania c.w.u. i z priorytetem.

regulacjg

W konsole B wyposazone sg kotty typoszeregu De Dietrich GT 120 /
GT 220.

W konsole B2 wyposazone sg kotty typoszeregu De Dietrich GT 220.

2 Wstep

* Konsola B do sterowania palnika 1-stopniowego zawiera :
- 1 Termostat kotta
1 Termostat c.w.u.
Funkcja Titan Active System® dla podgrzewacza z anodg
tytanowg,
1 Termometr elektroniczny
1 Termostat zabezpieczajacy

Dzigki dotaczeniu 2 termostatéow pokojowych (wyposazenie
dodatkowe), istnieje mozliwo$¢ sterowania 2 obiegéw
grzewczych.

* Konsola B2 do sterowania palnika 2-stopniowego zawiera :
- 1 Termostat kotta dla palnika 2-stopniowego

»Pierwszy stopien jest sterowany w odniesieniu do nastawy
termostatu elektronicznego.

»Drugi stopien jest sterowany w odniesieniu do nastawy
termostatu elektronicznego, przestawiony o -4°C.

»Przy produkcji cieptej wody aktywne sg 2 stopnie.

1 Termostat c.w.u.

Funkcja Titan Active System® dla podgrzewacza z anodg

tytanowg,

1 Termometr elektroniczny

1 Termostat zabezpieczajacy

Dzigki dotaczeniu 1 termostatu pokojowego, mozna sterowac 1
obieg bez mieszacza.

Termostat kotta reguluje temperature robocza kotta.

Bezpieczenstwo pracy zapewnia termostat zabezpieczajacy z
recznym odblokowaniem.

Opis

Podstawowy zakres dostawy konsoli B/B2 obejmuije : :

- 1 konsola B/B2
- 1 Czujnik temperatury do pomiary temperatury kotta

Mozna zaméwi¢ nastepujace wyposazenie dodatkowe : ;

- Termostat pokojowy nie programowany (Pakiet AD 140)

- Cyfrowy termostat pokojowy z programatorem (Pakiet AD 137)

- Bezprzewodowy cyfrowy termostat pokojowy z programatorem
(Pakiet AD 200)

- Czujnik cw.u. z podigczeniem  symulacyjnym  anody
Titan Active System® dla podtaczenia podgrzewacza bez anody
tytanowej (Pakiet AD 212)

A W przypadku anormalnego zwiekszenia tempartury kotta
(110° C), termostat zabezpieczajacy przerywa zasilanie
elektryczne palnika. W takim wypadku nalezy
skontaktowac¢ sie z instalatorem.

Termostat cieplej wody umozliwia, gdy podtgczony jest podgrzewacz
c.w.u., regulacje temperatury podgrzewacza i zapewnia priorytet
podgrzewu c.w.u..

Przy wystapieniu zapotrzebowania na podgrzew c.w.u. przetaczenie
priorytetowe podgrzewu wody pitnej wigcza palnik i pompe fadujacq
zasobnik i wytacza pompe grzewcza, W trakcie pracy w lecie nie
bedzie utrzymywat temperatury pomiedzy dwiema fazami tadowania
zasobnika. Temperature c.w.u. mierzy czujnik podgrzewacza.

Konsola sterownicza B/B2
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3 Dane techniczne

Zasilanie elektryczne : 230V (-10%, +10%) - 50 HZ

Wartosci czujnika temperatury wody (Kociot i ciepta woda uzytkowa)

Temperatura .. °C Opornos¢ .. w Omach Temperatura .. °C Opornos¢ .. w Omach
0°C 32014 Q 50°C 36610Q
10°C 19691 Q 60°C 25350
20°C 12474 Q 70°C 1794 Q
30°C 8080 Q 80°C 1290 O
40°C 53720 90°C %1 Q

Deklaracja zgodnosci / Oznakowanie C €

Przedstawiany produkt spetnia nastepujace europejskie dyrektywy i
normy:

- 72/23/CEE Dyrektywa w sprawie niskich napie¢

- Norma zwigzana EN 60.335.1

- Dyrektywa w sprawie kompatybilno$ci elektromagnetycznej
- Normy zwigzane : EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-1
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1.

Wstep

®®w 6 6

©)
3

@

STB

m

]

] @
i

i

7

Wytacznik gtéwny ZAL(DWYL()
Potozenie @ CZAL
Pofozenie O - WYL,

Lampka sygnalizacyjna alarmu

Zapala sie gdy palnik zostat wytgczony (zaktdcenie).
Przetacznik Lato §¥/Zima 3

PoloZenie "Zima" v : Ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej.

Potozenie "Lato" ;Q:- : Tylko podgrzewanie cieptej wody

uzytkowej. Jezeli zaden podgrzewacz nie jest podtaczony, kociot
pozostaje wytgczony.

i Po wyborze tego potozenia pompa grzewcza pozostaje

4

wytgczona przez 12 minut.
Przycisk Test-STB

Potozenie Test: stuzy do kontroli termostatu zabezpieczajacego,
Z wylgczeniem pomp.

Termostat zabezpieczajacy z ponownym odblokowaniem
recznym

Nastawiony na 110° C
Konsola sterownicza B : Wytacznik czasowy (4 A)

Konsola sterownicza B2 : Wylacznik czasowy (6 A)

1.

8.

8575N546 A

Termostat elektroniczny

Zakres regulacji termostatu przy nastawieniu recznym od 30° C
do90°C

Lampka $wieci sie

Pokazywana jest temperatura kotta

Jezeli poditaczony jest podgrzewacz c.w.u.

9.

Lampka Swieci sie

Pokazywana jest temperatura c.w.u.

10. Termostat elektroniczny

Nastawa temperatury wody uzytkowej jest mozliwa w zakresie od

10°

i

Cdo80°CC

W stanie pod napieciem zostanie automatycznie rozpoczety w
ciggu 1 minuty proces odpowietrzenia wymiennika
podgrzewacza, dzieki przerywanej pracy pompy tadujacej
zasobnik i pompy grzewczej. Proces odpowietrzania wytacza
sig, gdy temperatura zasobnika przekroczy 25°C

Konsola sterownicza B/B2
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Uruchomienie

A Pierwsze uruchomiemie musi by¢ wykonane przez osobe
wykwalifikowang

Przed wiaczeniem nalezy sie upewni¢, ze instalacja jest napetniona
woda

Uruchomienie nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci :

- Ustawi¢ termostat na pozadanej pozycji. W razie potrzeby
przestawi¢ ogranicznik maksymalnej temperatury w nastepujacy
Sposeb:.

- Jezeli podtaczony jest podgrzewacz c.w.u. :
Pokretto nastawy trybu 10 ustawi¢c w zgdanym potozeniu.
Zalecane potozenie: oznaczenie 6 (ok. 60° C).

Wartos¢ ta musi by¢ zawsze nizsza od nastawy czujnika
temperatury podgrzewacza c.w.u..

- Sprawdzi¢, czy termostat zabezpieczajacy 5 jest odblokowany. W

tym celu, zdja¢ pokrywke szeSciokaing termostatu
zabezpieczajacego i wcisngé  przycisk  odblokowujacy
Srubokretem.

- Przefacznik Lato/Zima 3 umie$ci¢ w potozeniu vig.
- Wytacznik ZAL/WYL 1 umiesci¢ w potozeniu @

17/01/06 - 300008780-001-C Konsola sterownicza B/B2



Montaz, Podtaczenia Elektryczne i ustawienia w poziomie serwisowym

1 Montaz konsoli sterowniczej
EE Patrz instrukcja kotta.

2 Montaz czujnika kotta

T Patrz instrukcja kotta.

3 Podtaczenie elektryczne

A Podtaczenie elektryczne musi by¢ wykonywane koniecznie
po wylaczeniu napigcaia zasilajacego przez osobe
wykwalifikowana..

A Poniewaz wyposazenie elektryczne zostato starannie
skontrolowane w fabryce, w zadnym wypadku nie wolno
dokonywaé zmian w potaczeniach wewnetrznych.

Przy podiaczaniu nalezy przestrzega¢ danych ze schematéw
potaczen oraz danych ponizszych.

Kociot musi by¢é zasilany przez obwdd pradowy posiadajacy
wytacznik wielobiegunowy (odlegto$¢ rozwarcia zestykdw > 3 mm).
Uziemienie musi by¢ zgodne z normg NFC 15.100 (Francja) lub
RGPT (Belgia).

GT 120

8575N557A

GT 220

@ Zasilanie 230V

2 Cazujniki

(@) Zacisk kablowy

Wszystkie podtaczenia wykonywane sa na zaciskach
znajdujacych sie w konsoli sterowniczej kotta.

Kable podigczeniowe doprowadzane sg do wnetrza kotta przez
wyciecia istniejace w tylnej ptycie, pozwalajg na ewentualne uzycie
kanatéw kablowych, znajdujacych sie w sprzedazy.

Kable te przymocowywane sg do tablicy za pomocg uchwytéw
kablowych (dostarczane w oddzielnym woreczku).

Konsola sterownicza B/B2
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@ Dostepna moc na wyjscie wynosi 450 W (przy cos ¢ =0,7),
a prad rozruchowy musi by¢ nizszy od 16 A.
Nalezy oddzieli¢ kable czujnikow od kabli przewodzacych
napiecie 230 V.

AW kotle : wykorzysta¢ 2 przejscia kablowe znajdujace sie w
kotle.
Poza kotlem : Stosowaé 2 przewody lub kanaly kablowe
odlegte od siebie co najmniej o 10 cm.

Wszystkie podtaczenia elektryczne sg wykonywane na oznaczonych
listwach, znajdujacych sie pod ostong kart kotta. Podtaczenie
zasilania wykonuje sie za pomocg kabla 3-zytowego o
przekroju1,5 mm2 na listwie z3 gniazdami (styk 1,2,3), umieszczone;
pod ostong kart kotta. Dla innych podtaczen elektrycznych uzywaé
kabli 3-zytowych o przekroju 0,75 mm2.

Przestrzega¢ biegunowosci wskazanych na zaciskach: faza (L), zero
(N) i ziemia =.
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Podstawowe podiaczenia

Konsola sterownicza B
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Zasilanie 230V

Pompa grzewcza obieg A
Pompa tadujaca

Czujnik kotta

Czujnik cieptej wody uzytkowej
Anoda tytanowa

Kociot z lub bez podgrzewacza
Kociot z podgrzewaczem
Pompa grzewcza obieg B

/

3 x 0,75 mm’ mini.

3 x 1,5 mm’ mini.

3 x 0,75 mm’ mini.

3 x 0,75 mm’ mini.

®

Konsola sterownicza B/B2
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Konsola sterownicza B2

D000231

— +—]

Zasilanie 230V

Pompa grzewcza obieg A
Pompa fadujaca

Czujnik kotta

Czujnik cieptej wody uzytkowej
Anoda tytanowa

Kociot z lub bez podgrzewacza
Kociot z podgrzewaczem

o N O OB WN -

A Nalezy oddzieli¢ kable czujnikow od kabli przewodzacych
napiecie 230 V.

W kotle : wykorzysta¢ 2 przejscia kablowe znajdujace sie w
kotle.

Poza kottem : Stosowac 2 przewody lub kanaly kablowe odlegte
od siebie co najmniej o 10 cm.

TA |sEcs| scH mal|[OER|®® | @wn cs ALl
P PO P flll+NL|{sNL{NL A][+tNL
N0 MOJ[NO) Nl NN NN H N

3 x 1,5 mm’ mini.

3 x 0,75 mm’

3 x 0,75 mm’ mini.
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3.2 Podiaczenie wyposazenia dodatkowego

Konsola sterownicza B

Zworka do usuniecia

Styk bezpieczenstwa

Lampka sygnalizacyjna alarmu
Termostat pokojowy obieg A
Kociot z lub bez podgrzewacza
6 Termostat pokojowy obieg B

(&2 I =N SO |G I

> @
]

2 x 0,75 mm® mini.
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2 x 0,75 mm’ mini.

2 x 0,75 mm’ mini.

2 x 0,75 mm’ mini.

®

Jezeli stosowany jest tylko jeden obieg grzewczy, podtaczy¢
termostat pokojowy na obiegu A i nie podigczac tu Zadnego wtyku

mostkujacego..

= 2

® @

Podtaczenie czujnika temperatury spalin (TF)

Przy uzywaniu dodatkowego kotta na drewno : czujnik
temperatury spalin podtacza sie do styku bezpieczenstwa (CS)
po usunieciu znajdujgcego sie tam mostka..

Podtaczenie styku bezpieczenstwa (CS)

Styk bezpieczenstwa (CS) po usunieciu znajdujacej sie tam
zworki : umozliwia podtaczenie zewnetrznego urzadzenia
zabezpieczajacego (jak np. czujnik przeptywu wody, wytacznik
pozarowy, ...).

®
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Konsola sterownicza B2
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2x0.75mm?2 mini.

Zworka do usuniecia

Styk bezpieczenstwa

Lampka sygnalizacyjna alarmu
Termostat pokojowy obieg A
Kociot z lub bez podgrzewacza

(&2 I N SO |G I

* Podlaczenie czujnika temperatury spalin (TF)

Przy uzywaniu dodatkowego kotta na drewno : czujnik
temperatury spalin podtacza sie do styku bezpieczenstwa (CS)

po usunieciu znajdujacego sie tam mostka..
+ Podtaczenie styku bezpieczenstwa (CS)

Styk bezpieczenstwa (CS) po usunigciu znajdujacej sie tam
zworki : umozliwia poditgczenie zewnetrznego urzadzenia
zabezpieczajacego (jak np. czujnik przeptywu wody, wytacznik

pozarowy,...).

A Nalezy oddzieli¢ kable czujnikow od kabli przewodzacych

napiecie 230 V.

W kotle : wykorzystac 2 przejscia kablowe znajdujace sie w

kotle.

Poza kotlem : Stosowac 2 przewody lub kanaly kablowe

odlegte od siebie co najmniej o 10 cm.

CN <

I

B3
S @)

2x0.75mm? mini.

2x0.75mm? mini.
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4 Ustawienia w "poziomie serwisowym"

ATe nastawy dotycza réznych funkcji oraz konfiguracji
instalacji. Moga byé modyfikowane tylko przez
uprawnionego instalatora.

»Dostep do potencjometrow dla nastawy przekaznika
wybiegu pompy fadujacej i czujnika temperatury c.w.u..

D000228

Potencjometr @ na karcie kotta reguluje
temperature kotta w trakcie fazy tadowania
ol | 90 zasobnika.

Zakres nastawy od 60 do 90° C (nastawa

8575N075A

fabryczna 75° C).

D000226

* Nastawa przekaznika wybiegu pompy fadujacej zasobnik
Potencjometr @) na karcie kotta umozliwia

@ nastawe wybiegu pompy fadujacej zasobnik.
: 0 L02Ca |10 Zakres nastawy op6znienia od 0 do 10 minut
0 Odkrecic 2 $ruby z nakretkami w tylnej czesci kotta. (nastawa fabryczna: 4 minuty).

@ Zdemontowac pokrywe. *  Ponowny montaz
Na koniec zamontowa¢ z powrotem uchwyty, ostone kart i pokrywe.

8575N075A

A Nie zapomnie¢ o podktadkach sprezystych.

9 Wyjag klipsy z kazdej strony ostony kart rozszerzen.
@ Zdjac ostong kart rozszerzen.
* Nastawa czujnika temperatury

14
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5 Wylaczenie priorytetowego podgrzewania c.w.u.

Przy wylaczeniu priorytetowego podgrzewania c.w.u., AOdlqczyé zasilanie elektryczne kotta.

ogrzewanie nie jest wylaczane w trakcie fazy fadowania
zasobnika.

GT 120

8575N133B

@ Podnies¢ pokrywe.

(@ Odchylic front konsoli do przodu.
@ ymontowat mostek.

Konsole ponownie zamknag¢ i zamontowaé pokrywe kotta w
odwrotnej kolejnoSci niz demontaz.

@ Poluzowac 2 $ruby po bokach kotta.
9 Pokrywe przednia/pokrywe kotta zdja¢ z wieszakow.
9 Pokrywe przednia/pokrywe kotta zdja¢ i odstawic.

C

H““““(@

8575N072B

@ Odkreci€ wkret w gornej czesci konsoli.
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GT 220

D000230

N

0 Zdja¢ pokrywe przednig (Po demontazu odstawic na bok). Q Odchyli¢ front konsoli do przodu.
@) Podnies¢ pokrywe. @ Wymontowat mostek.
9 Odkreci¢ wkret w gérnej czesci konsoli.

Konsole ponownie zamkng¢ i zamontowaé pokrywe kotta w
odwrotnej kolejnoSci niz demontaz.

6 Opodznienie pompy co.

Opédznienie zatgczenia pompy co. po przetaczeniu regulatora na tryb
letni, fabrycznie ustawione jest na 12 minut, na state.

Gdy sq dwie pompy grzewcze pracujg z dwoma termostatami
pokojowymi, nastepuje wylaczenie tego opdznienia gdy jedna z
pomp pozostaje w pracy.
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7 Schemat elektryczny

Konsola sterownicza B
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®A ACCELERATEURCIRCUITA  KESSELKREISPUMPEKREISA  RLPA RELAIS DE COMMANDE HEIZUNGSPUMPE ®A HEATING PUMP CIRCUITA  VERWARMINGSPOMP KRING RL PA HEATING PUMP CONTROL ~ VERWARMINGSPOMPE
ACCELERATEUR CIRCUIT A STEUERRELAIS KREIS A A RELAY CIRCUIT A RELAIS KRING A

® B POMPE DE CHARGE SPEICHERLADEPUMPE RL PB RELAIS DE COMMANDE HEIZUNGSPUMPE ® 6= LOAD PUMP LAADPOMP RL PB HEATING PUMP CONTROL  VERWARMINGSPOMPE
ACCELERATEUR CIRCUIT B STEUERRELAIS KREIS B RELAY CIRCUIT B RELAIS KRING B

®B ACCELERATEUR KESSELKREISPUMPE SCH SONDE CHAUDIERE KESSELFUHLER ®B HEATING PUMP VERWARMINGSPOMP SCH BOILER SENSOR KETEL VOELERS

CS  CONTACT DE SECURITE SICHERHEITSKONTAKT S ECS SONDE EAU CHAUDE WARMWASSERFUHLER CS  SAFETY CONTACT VEILIGHEIDSCONTACT S ECS DOMESTIC HOT WATER SANITAIR WARM WATER

ANITAIRE SENSOR VOELERS
DJ4A DISJIONCTEUR LEISTUNGSSCHALTER TA  ANODE A COURANT IMPOSE FREMDSTROMANODE DJ4A CIRCUIT BREAKER THERMISCHE BEVEILIGING TA  ELECTRIC ANODE CORROSIEBESCHERMINGSAN
oD
[ BRULEUR BRENNER TAM. THERMOSTAT D' AMBIANCE ~ RAUMTHERMOSTAT [ BURNER BRANDER TAM. ROOM THERMOSTAT KAMERTHERMOSTAAT
FA  FILTRE ANTIPARASITE FUNKENENSTORUNGSFILTER TS~ THERMOSTAT DE SECURITE SICHERHEITSTEMPERATURB FA  EMISUPPRESSOR ONSTORINGS-FILTER TS SAFETY THERMOSTAT VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT
EGRENZER
J CONNECTEUR CIRCUIT LEITERPLATTE STECKER VA VOYANT ALARME ALARMLEUCHTE J PRINTED CIRCUIT BOARD ~ AANSLUITKLEM VA ALARM INDICATOR ALARM LAMPJE
MPRIME PLUG
L PHASE PHASE ZEH INTERRUPTEUR ETE-HIVER ~ SOMMER-WINTERSCHALTER L PHASE FASE ZEH SUMMER-WINTER SWITCH ~ ZOMMER-WINTER
SCHAKELAAR
N NEUTRE NULLEITER ZG  INTERRUPTEUR GENERAL  HAUPTSCHALTER N NEUTRAL NULLEIDER ZG  MAIN SWITCH ALGEMENE SCHAKELAAR
RL BR RELAIS DE COMMANDE BRENNER STEUERRELAIS ZT  INTERRUPTEUR TEST TESTSCHALTER RL BR BURNER CONTROL RELAY  BRANDER RELAIS ZT  TEST SWITCH TEST SCHAKELAAR
BRULEUR
RL  RELAIS DE COMMANDE SPEICHERLADEPUMPE RL  LOAD PUMP CONTROL RELAY RELAIS STURING LAADPOMP
ECS POMPE DE CHARGE STEUERRELAIS ECS

Plan n° : 300001532-001-B
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Konsola sterownicza B2
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Komunikaty alarmowe

W razie zlego funkcjonowania wySwietlacz moze pokaza
nastepujace komunikaty :

Komunikat Usterki Prawdopodobne przyczyny Usuwanie

AL 50 Czujnik kotta Przerwa w obwodzie czujnika lub zwarcie. Poinformowa¢ instalatora. Patrz na
AL 52 Czujnik cieptej wody uzytkowej Przerwa w obwodzie czujnika ponizsze wskazowki.

AL td Anoda tytanowa stanowi otwarty obwod gdy | Sprawdzi¢ wtasciwe podigczenie anody lub

zasobnik jest pusty. napeic¢ zasobnik woda.
Anoda tytanowa
AL tc Anoda tytanowa ma zwarcie lub ma niewlasciwg | Sprawdzi¢, czy anoda ma zwarcie lub czy
polaryzacje. jest niewtasciwie podigczona.

Stan instalacji w przypadku wykrycia zaktécenia :

AL 50 : Nastepuje wytaczenie instalacji.

AL 52 : Instalacja dalej pracuje, ale podgrzewanie c.w.u. jest

wylaczone.

AL td i AL tc : Przygotowywanie c.w.u. jest zatrzymane. W ciggu 24
godzin mozna je ponownie reaktywowaé : Wytaczy¢ i wigczy¢ kociot

wytacznikiem gtéwnym.

Sa mozliwe 2 przypadki:

- Podgrzewacz c.w.u. chroniony anodg tytanowa;: podgrzewacz nie
jest juz chroniony przed korozja, Z tego powodu zasobnik nie jest

juz chroniony.

Skontaktowaé sie (KONIECZNIE) z instalatorem.

- Podgrzewacz c.w.u. z anodg magnezowa: sprawdzi¢, czy na
karcie czujnikéw zamontowany jest wtyk dostarczony w pakiecie
AD 212. Sprawdzi¢, czy przytacze z pakietu AD212 wyposazone w
opornik 22 kOhm i kondensator 100 nF jest prawidtowo
podigczone do zaciskow 25-26.
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Czesci zamienne
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Przy zamawianiu cze$ci zamiennych nalezy podac nr artykutu i numer czesci.

Konsola sterownicza B z Titan Active System® dla GT120 / GT220
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Konsola sterownicza B

Nr Kod Oznaczenie

1 100001620 Konsola standardowa kompletna

2 200001651 Pokrywa karty standardowej

3 9786-4038 Front konsoli pokryty folig,

4 9532-5027 Dwubiegunowy wytacznik zielony Start/

Stop

5 8500-0035 Przetacznik 2-potozeniowy

6 9532-5028 Przetacznik

7 8500-0032 Termostat zabezpieczajacy 110° C

8 9534-0288 Bezpiecznik 4A TS710/4A

9 8559-5507 Pokretto nastawy

10 9521-6220 Lampka sygnalizacyjna czerwona

11 200000243 Plyta gtowna

12 9752-5378 Wspornik kart

13 8575-4945 Kabel palnika

14 9531-7395 Wityk palnika

15 8806-5564 Karta przekaznikéw sterujacych

16 200001789 Wiazka kalblow konsoli

17 9532-0187 Zacisk kablowy

18 200000625 Wiyk kablowy z etykietq,

19 9536-2446 Czujnik temp.kotta 60 o dtugosci 1 m
20 8575-4905 Wiyk 3 -biegunowy czerwony
21 8575-4922 Wiyk 4-biegunowy VA+CS zmontowany
22 8575-4924 \Z/\rlr?;l;tpo?lvn::; A/VS 3-biegunowy
23 8575-4926 Wityk dodatkowej pompy 3 -biegunowy
24 8575-4920 Zamontowane ztacze TAM 2-biegunowe
25 8575-4949 Wtyk B) TAM 2-biegunowy zmontowany
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Konsola sterownicza B2 z Titan Active System® dla GT220

Konsola sterownicza B/B2
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Konsola sterownicza B2

Nr Kod Oznaczenie
1a 100004376 Konsola standardowa kompletna
2a 200004950 Pokrywa karty standardowej
3 9786-4038 Front konsoli pokryty folig,
4 9532-5027 Dwubiegunowy wytacznik zielony Start/
Stop
5 8500-0035 Przetacznik 2-potozeniowy
6a 8500-0034 Wytacznik testowy
7 8500-0032 Termostat zabezpieczajacy 110° C
8a 9534-0285 Bezpiecznik 6A
9 8559-5507 Pokretto nastawy
10 9521-6220 Lampka sygnalizacyjna czerwona
11a 200005084 Plyta gtowna
12 9752-5378 Wspornik kart
13a 200004753 Kabel palnika 1 -stopniowy
14 9531-7395 Wityk palnika
15a 200004948 Karta przekaznikéw sterujacych
16a 200004772 Wiazka kalblow konsoli
17 9532-0187 Zacisk kablowy
18 200000625 Wtyk kablowy z etykieta
19 9536-2446 Czujnik temp.kotta 60 o dlugosci 1 m
20 8575-4905 Wiyk 3 -biegunowy czerwony
21 8575-4922 Wiyk 4-biegunowy VA+CS zmontowany
22 8575-4924 \Z/\r/Ttlyél;t;)O?,vrr;;r); AVS 3-biegunowy
24 8575-4920 Zamontowane ztgcze TAM 2-biegunowe
27 200004754 Kabel palnika 2-gi stopien
28 9531-7384 Wityk przewodu pomocniczego 4 stykowy
29 9532-0532 Korytko kablowe
30 9655-0352 Wigzka kablowa FTH15
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