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Rys. 1 Rysunek poglàdowy Logamax plus GB022
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Legenda do rysunku poglàdowego Logamax plus GB022 (urzàdzenia dwufunkcyjne):

Poz. 1: Elektroda jonizacyjna

Poz. 2: Elektroda zapùonowa ýarowa

Poz. 3: Odpowietrznik automatyczny

Poz. 4: Czujnik bezpieczeñstwa

Poz. 5: Uchwyty zacisków pokrywy wymiennika ciepùa

Poz. 6: Pùytowy wymiennik ciepùa

Poz. 7: Syfon

Poz. 8: Czujnik na zasilaniu

Poz. 9: Ogranicznik przepùywu wody

Poz. 10: Manometr

Poz. 11: Podùàczenie doprowadzenia powietrza do spalania / odprowadzenia spalin

Poz. 12: Wentylator

Poz. 13: Rama

Poz. 14: Zespóù gazowo-powietrzny

Poz. 15: Wziernik

Poz. 16: Armatura gazowa

Poz. 17: Wymiennik ciepùa

Poz. 18: Przewód gazowy

Poz. 19: Tabliczka znamionowa urzàdzenia

Poz. 20: Króciec zasysajàcy wentylatory

Poz. 21: Przewód odprowadzenia spalin

Poz. 22: Zabezpieczajàcy ogranicznik temperatury spalin

Poz. 23: Pompa obiegowa

Poz. 24: Przewód odpùywowy zaworu bezpieczeñstwa

Poz. 25: Tabliczka znamionowa kategorii gazu

Poz. 26: Listwa zaciskowa

Poz. 27: Pulpit obsùugi DBA ("Dedykowany" automat palnika)
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Przedmowa
Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,
Niniejsza instrukcja montaýu i konserwacji zostaùa 
opracowana dla naúciennych gazowych kotùów 
kondensacyjnych:
– Logamax plus GB022 - 24;
– Logamax plus GB022 - 24K.

Podstawowym celem niniejszej instrukcji montaýu i 
konserwacji jest zaopatrzenie specjalisty w informacje 
dotyczàce instalacji kotùa Logamax plus GB022-24/24K oraz 
odnoúnych przepisów. Ponadto zawiera ona równieý ogólne 
informacje o urzàdzeniu, przeglàdach i konserwacji, usuwaniu 
ewentualnych awarii oraz zaùàczona jest specyfikacja 
techniczna urzàdzenia.
Poza instrukcjà montaýu i konserwacji do urzàdzenia 
dostarczana jest instrukcja obsùugi. Instrukcja obsùugi 
znajduje siæ na spodniej czæúci urzàdzenia.

Oznaczenie urzàdzenia skùada siæ z nastæpujàcych 
elementów skùadowych:
– GB: gazowy kocioù kondensacyjny (bez zaopatrzenia w 

ciepùà wodæ)
– K: urzàdzenie dwufunkcyjne (ze zintegrowanym 

zaopatrzeniem w ciepùà wodæ)
– 24: Maksymalna moc grzewcza wynosi 24 kW

W niniejszej instrukcji montaýu uýyto nastæpujàcych okreúleñ 
specyficznych dla produktu:

Pulpit obsùugi DBA: "Dedykowany" automat palnika

Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. stale pracuje nad 
udoskonalaniem swoich produktów. W zwiàzku z tym 
moýliwe sà zmiany danych technicznych.
Propozycje ulepszeñ lub stwierdzone nieprawidùowoúci 
naleýy kierowaã pod adres:
Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: +48 - (0)61 8167-100
faks: +48 - (0)61 8167-119

Nr dokumentu: 7215 1300 - 2197A - 03/2005

Wersja: 03/2005
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1 Przepisy i wytyczne

1.1 Norma CE

1.2 Przepisy

1.2.1 Normy

Jako pracownik serwisu i/lub wùaúciciel zobowiàzani sà 
Pañstwo do dopilnowania, aby caùa instalacja odpowiadaùa 
obowiàzujàcym przepisom (bezpieczeñstwa), zapisanym 
w poniýszych dokumentach.

– Lokalnie obowiàzujàce przepisy ochrony 
przeciwpoýarowej oraz wymagania dostawców energii 
elektrycznej i gazu;

– Wytyczna dotyczàca urzàdzeñ gazowych 90/396/EEC;
– Wytyczna dotyczàca sprawnoúci 92/42/EEC;
– Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej 89/336/EEC w sprawie 

kompatybilnoúci elektromagnetycznej;
– Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej 73/23/EEC w sprawie 

niskich napiæã
– Norma Europejska EN 437: Kotùy grzewcze, Ciúnienia 

próbne, Kategorie urzàdzeñ;
– Norma Europejska PN-EN 483: Kotùy centralnego 

ogrzewania opalane gazem. Kotùy typu C o nominalnym 
obciàýeniu cieplnym nieprzekraczajàcym 70 kW;

– Norma Europejska PN-EN 625: Kotùy gazowe centralnego 
ogrzewania. Szczególne wymagania dotyczàce 
domowych kotùów dwufunkcyjnych o obciàýeniu cieplnym 
nieprzekraczaj¹cym 70 kW ;

– Norma Europejska PN-EN 677: Kotùy centralnego 
ogrzewania opalane gazem. Szczególne wymagania 
dotyczàce kotùów kondensacyjnych o obciàýeniu 
cieplnym nieprzekraczaj¹cym 70 kW.

1.2.2 Pomieszczenie zainstalowania kotùa

W pobliýu urzàdzenia nie wolno skùadowaã ani uýytkowaã 
ùatwopalnych materiaùów lub cieczy.

Pomieszczenie, w którym urzàdzenie zamontowano, musi byã 
zabezpieczone przed mrozem i dobrze wentylowane.

Urzàdzenie nie moýe byã umieszczone w otoczeniu 
zapylonym lub agresywnym chemicznie, jak kabiny 
natryskowe malarskie, salony fryzjerskie, w miejscach silnie 
zabrudzonych lub takich, gdzie skùadowane lub uýywane sà 
trójchloroetylen lub wæglowodory halogenowe (np. w 
aerozolach, okreúlonych gatunkach kleju, niektórych 
rozpuszczalnikach i úrodkach czyszczàcych, farbach).

Równieý w przypadku montaýu z poborem powietrza z 
zewnàtrz ucierpià przez to eksploatacja i ýywotnoúã 
urzàdzenia. W takiej sytuacji najlepiej hermetycznie oddzieliã 
pomieszczenie zainstalowania od otoczenia i silnie 
wentylowaã czystym powietrzem z zewnàtrz.

Urzàdzenie moýe byã montowane wyùàcznie zawieszone na 
úcianie albo na profilu mocujàcym. Aby zapobiec ingerencji 
od tylnej strony urzàdzenia, úciana, na której zostaùo ono 
zamontowane, musi byã zamkniæta. W przypadku úcian 
i podùóg lekkiej konstrukcji moýliwe jest wystæpowanie szumu 
rezonansowego. W razie potrzeby naleýy uýyã konstrukcji 
mocujàcej.

1.2.3 Zasilanie w powietrze do spalania i 
odprowadzanie spalin

Jeúli urzàdzenie montowane jest z poborem powietrza 
z pomieszczenia, pomieszczenie montaýu musi byã 
wyposaýone w wymagane otwory doprowadzajàce powietrze 
do spalania.

1.2.4 Jakoúã wody grzewczej

Przed napeùnieniem instalacji dokùadnie przepùukaã 
przewody!

Jako ciecz do napeùniania i uzupeùniania instalacji naleýy 
stosowaã wyùàcznie czystà wodæ wodociàgowà! Stosowanie 
nieodpowiedniej wody grzewczej sprzyja powstawaniu 
szlamu i wystæpowania zjawiska korozji. Moýe to prowadziã 
do zakùóceñ w pracy urzàdzenia i uszkodzeñ wymiennika 
ciepùa.

Niedozwolone jest dodawanie do wody jakichkolwiek 
úrodków, np. podnoszàcych lub obniýajàcych wartoúã pH 
(domieszki chemiczne i/lub inhibitory), zabezpieczajàcych 
przed zamarzaniem albo zmiækczajàcych. 

Zmierzona wartoúã pH wody grzewczej powinna wynosiã 
od 7 do 8,5.

1.2.5 Materiaùy przewodów grzewczych

Jeýeli w instalacji grzewczej, np. do ogrzewania 
podùogowego, uýywane sà przewody z tworzywa sztucznego, 
to muszà byã one nieprzenikalne dla tlenu. Jeýeli uýyte rury z 
tworzywa sztucznego nie speùniajà tego warunku, konieczne 
jest oddzielenie obiegu kotùa od reszty instalacji grzewczej za 
pomocà pùytowego wymiennika ciepùa.

1.2.6 Prace przy urzàdzeniu

Prace zwiàzane z instalacjà, pierwszym uruchomieniem, 
konserwacjà i ewentualnymi naprawami mogà byã 
wykonywane wyùàcznie przez autoryzowanych specjalistów. 
Naleýy przy tym uýywaã wyùàcznie oryginalnych podzespoùów 
i czæúci zamiennych zalecanych przez Buderus Technika 
Grzewcza Sp. z o.o..

1.2.7 Czæstotliwoúã konserwacji

Urzàdzenie powinno byã raz na dwa lata poddane 
konserwacji przez autoryzowany zakùad instalatorsko-
serwisowy instalujàcy lub serwis.

Urzàdzenie speùnia wymagania normy 
europejskiej (CE). Deklaracja zgodnoúci z 
Dyrektywà Wspólnoty Europejskiej znajduje 
siæ w koñcowej czæúci dokumentu.
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2 Informacje ogólne

Zabezpieczenie przed zamarzniæciem
Kotùy grzewcze nie wymagajà montaýu zabezpieczenia przed 
zamarzniæciem. Zabezpieczenie to jest zintegrowane z 
czujnikiem na zasilaniu. Zabezpieczenie przed zamarzniæciem 
wùàcza urzàdzenie grzewcze przy temperaturze wody w 
urzàdzeniu równej 7 °C i wyùàcza przy temperaturze wody 
równej 17 °C. 
Instalacja grzewcza nie jest zabezpieczona przed 
zamarzniæciem.
Jeýeli istnieje niebezpieczeñstwo zamarzniæcia któregoú z 
grzejników lub czæúci przewodu, naleýy czas wybiegu pompy 
ustawiã na 24 godziny.

Sterowanie wùàcz/wyùàcz

Urzàdzenie pracuje w zasadzie w poùàczeniu ze wszystkimi 
powszechnie stosowanymi bezpotencjaùowymi sterownikami 
wùàcz/wyùàcz bez elementu przyúpieszajàcego (np. w postaci 
dodatkowego obwodu rezystancyjnego). Przy wyborze 
takiego sposobu sterowania nieuýywana jest specyficzna 
zaleta urzàdzenia, mianowicie praca modulowana w oparciu o 
temperaturæ pomieszczenia i charakterystykæ palnika. 
Odbywa siæ to kosztem komfortu i zuýycia energii.

Sterowanie modulowane
Najlepsze sterowanie osiàgane jest przy zastosowaniu 
opracowanych przez Buderus specjalnie dla tego urzàdzenia 
modulujàcych, zdalnie sterowanych termostatów pokojowych 
Logamatic 250 RF i Logamatic RC.

W procesie tym prowadzona jest na drodze cyfrowej staùa 
wymiana danych pomiædzy urzàdzeniem (pulpitem obsùugi 
DBA) i modulujàcym, zdanie sterowanym termostatem 
Logamatic 250 RF. Dziæki temu urzàdzenie jest w stanie 
dostosowaã swojà moc grzewczà do wydajnoúci ýàdanej 
przez modulujàcy, zdalnie sterowany termostat Logamatic 
250 RF. Takie sterowanie okreúla siæ jako "modulowanie". 
Technika modulacji podnosi komfort dziæki stabilnej 
temperaturze pomieszczenia i obniýa zuýycie gazu.

Komunikacja pomiædzy urzàdzeniem i modulujàcym, zdalnie 
sterowanym termostatem Logamatic 250 RF umoýliwia 
równieý (zdalne) odczytanie na wyúwietlaczu tego termostatu 
waýnych informacji o stanie urzàdzenia, danych 
eksploatacyjnych, ustawieniach i ewentualnych zakùóceniach 
na modulujàcym, zdalnie sterowanym termostacie Logamatic 
250 RF.

Modulujàce, zdalnie sterowane termostaty Logamatic 250 RF 
zasilane sà elektrycznie z urzàdzenia. Tym samym nie jest 
wymagane dodatkowe zasilanie lub baterie.

Wiæcej informacji na temat montaýu, ustawieñ i obsùugi 
róýnych sterowników modulujàcych znajduje siæ w 
dokumentacji odpowiedniego sterownika modulujàcego.

Procedura testowa dla pompy
Jeúli urzàdzenie pracowaùo przez dùuýszy czas, co 24 godziny 
nastæpuje automatyczne 10 sekundowe strojenie pompy.

Moment, w którym przeprowadzane jest to strojenie, 
okreúlony zostaù w chwili podùàczenia zasilania elektrycznego 
urzàdzenia. Po przerwaniu zasilania napiæciem sieciowym 
poprzez krótkotrwaùe wyjæcie wtyczki z gniazdka úciennego 
albo kiedy ýàdanie ogrzewania wystæpuje po dùuýszym 
(> 24 godzin) czasie, przeprowadzana jest kompletna 
procedura testowa.
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3 Zakres dostawy

Zakres dostawy urzàdzeñ grzewczych, patrz rys. 2.

Rys. 2 Zakres dostawy

Objaúnienia:

poz. 1: Gazowy kocioù kondensacyjny
W opakowaniu na górze:

- 1 wtyczka
- 2 úruby do przymocowania uchwytu naúciennego
- 2 koùki
- 2 podkùadki
- naklejkao pierwszym uruchomieniu
- druga tabliczka znamionowa
- 1 klucz grzejnikowy

poz. 2: Uchwyt naúcienny
poz. 3: Zaùàczone dokumenty:

1 Instrukcja montaýu i konserwacji
1 Instrukcja obsùugi (przyklejona pod urzàdzeniem)
1 Schemat ideowy
1 Szablon montaýowy

Wraz z Logamax plus GB022-24 dostarczane sà:

- manometr z zaworem do napeùniania i spustu
- wtyczka przejúciowa zewnætrznego czujnika zasobnika
- giætki wàý odprowadzania kondensatu

Wraz z Logamax plus GB022-24K dostarczane sà:

- manometr z zaworem do napeùniania i spustu
- giætki wàý odprowadzania kondensatu
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4 Wymiary

4.1 Wymiary Logamax plus GB022
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1. (VK) zasilanie z kotùa grzewczego G¾"

2. (RK) powrót do kotùa grzewczego G¾"

3. (AW) wyjúcie ciepùej wody uýytkowej G½" (kotùy dwufunkcyjne)

(VS) zasilanie zasobnikowego podgrzewacza wody G½" (kotùy 
jednofunkcyjne)

4. (EK) wejúcie zimnej wody G½"(kotùy dwufunkcyjne)

(RS) powrót zasobnikowego podgrzewacza wody G½" (kotùy 
jednofunkcyjne)

5. (GAS) podùàczenie gazu - przyùàcze gazowe G1" (akcesoria G½")

6. Wypùyw kondensatu ¨20 mm

7. Przewód odpùywowy zaworu bezpieczeñstwa ¨15 mm

8. Odprowadzenie spalin ¨60 mm / zasilanie powietrzem do spalania 
¨100 mm

Zùàcze koncentryczne

Doprowadzenie powietrza do spalania / odprowadzenie spalin

Rama montaýowa Uchwyt naúcienny

>165 mm dla 
demontaýu 
palnika
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5 Montaý

5.1 Rozpakowanie

5.2 Zawieszenie urzàdzenia grzewczego

Wraz z urzàdzeniem dostarczany jest uchwyt naúcienny.

Naleýy postæpowaã w sposób opisany poniýej:

Zamontowaã uchwyt naúcienny na úcianie (rys. 3).

Dla montaýu i demonta¿u palnika w trakcie prac 
(serwisowych) wymagane jest minimum 165 mm wolnej 
przestrzeni nad urzàdzeniem.

UWAGA!
Przed montaýem urzàdzenia usunàã najpierw 
podkùadkæ styropianowà do ochrony króãców 
podùàczeniowych.

UWAGA!
W czasie prac instalatorskich zaleca siæ 
chronienie urzàdzenia i przyùàczy przed 
kurzem i zabrudzeniem, na przykùad poprzez 
okrycie urzàdzenia folià i oklejenie taúmà 
klejàcà.

UWAGA!
Nie usuwaã belki izolacyjnej na górnej stronie 
ramy urzàdzenia!

UWAGA!
Opakowanie utylizowaã poprzez zakùad 
przetwórstwa odpadów.

Rys. 3 Uchwyt naúciennyr
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Kluczem do grzejników odkræciã úrubæ zabezpieczajàcà i 
zdjàã osùonæ (rys. 4).

Zawiesiã urzàdzenie na uchwycie naúciennym (rys. 3).

Montaýowa pùyta przyùàczeniowa (akcesoria)

Dla zmniejszenia ryzyka kradzieýy urzàdzenia w budynkach 
niezamieszkaùych moýliwe jest zaùoýenie montaýowej pùyty 
przyùàczeniowej.

Dziæki montaýowej pùycie przyùàczeniowej moýliwy jest 
wczeúniejszy montaý przyùàczy i póêniejsze zaùoýenie 
urzàdzenia.

Montaýowa pùyta przyùàczeniowa moýe byã zamówiona 
wczeúniej u Autoryzowanego Przedstawiciela lub w Buderus 
Technika Grzewcza Sp. z o.o..

W przypadku wykorzystania montaýowej pùyty 
przyùàczeniowej naleýy postæpowaã w sposób opisany 
poniýej:

Zamontowaã uchwyt naúcienny na úcianie (rys. 3).

Zamontowaã dolnà czæúã montaýowej pùyty 
przyùàczeniowej, korzystajàc z szablonu montaýowego 
(patrz zakres dostawy).

Zamontowaã zùàcza (1 i 2: G¾", 3 i 4: G½" i 5 (gaz): 
G1" wymiar zewnætrzny) na urzàdzeniu (rys. 5).

Podùàczyã na montaýowej pùycie przyùàczeniowej zasilanie 
i powrót ogrzewania, ciepùà i zimnà wodæ oraz przewód 
gazowy.

(Przy odbiorze budowlanym budynku albo niezwùocznie)

Usunàã styropianowà podkùadkæ urzàdzenia.

Kluczem do grzejników odkræciã úrubæ zabezpieczajàcà i 
zdjàã osùonæ (rys. 4).

Zawiesiã urzàdzenie na uchwycie naúciennym (rys. 3).

Podùàczyã urzàdzenie do dolnej czæúci montaýowej pùyty 
przyùàczeniowej (rys. 5).

Rys. 4 Usunàã osùonæ

Rys. 5 Montaýowa pùyta przyùàczeniowa i przyùàcza

poz. 1: (VK) zasilanie z kotùa grzewczego
poz. 2: (RK) powrót do kotùa grzewczego
poz. 3: (AW) wyjúcie ciepùej wody uýytkowej (kotùy dwufunkcyjne)/ 

(VS) zasilanie zasobnikowego podgrzewacza wody (kotùy 
jednofunkcyjne)

poz. 4: (EK) wejúcie wody zimnej (kotùy dwufunkcyjne) / 
(RS) powrót zasobnikowego podgrzewacza wody (kotùy 
jednofunkcyjne)

poz. 5: (GAS) Przyùàcze gazowe
poz. 6: Wypùyw kondensatu
poz. 7: Odpùyw zaworu bezpieczeñstwa

53 41 253 41 26 7

72
1
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5.3 Podùàczenie

5.3.1 Podùàczenie strony wodnej

Podùàczenie przewodów grzewczych

Przyùàcza przewodów zasilajàcych i powrotnych instalacji 
grzewczej znajdujà siæ na spodzie urzàdzenia (rys. 5). 
Wymiary przyùàczy podane sà w rozdziale 4.

Zaleca siæ zamontowanie pod urzàdzeniem zaworów dla 
konserwacji i serwisu na przewodzie zasilajàcym i 
powrotnym.

Przewody podùàczyã bez napræýeñ.

Podùàczenie zaworu przelewowego

Urzàdzenia grzewcze wyposaýone sà w zawór przelewowy. 
Zapewnia on przepùyw przez urzàdzenie, kiedy nie ma 
przepùywu przez instalacjæ. Tym samym montaý zaworu 
przelewowego w instalacji jest zbædny.

Podùàczenie zewnætrznego poúrednio ogrzewanego 
zasobnika grzewczego

Urzàdzenie grzewcze wyposaýone jest standardowo we 
wbudowany zawór trójdrogowy. Napæd zaworu 
trójdrogowego jest opcjonalny.

Urzàdzenie grzewcze moýe byã podùàczone do poúrednio 
ogrzewanego zasobnika grzewczego (rys. 5, poz. 3 i 4).
Jeúli do kotùa grzewczego nie jest podùàczany zasobnik 
grzewczy, naleýy poùàczyã przewodem spinajàcym (opcja) 
zùàcza VK i RS (rys. 5, poz. 3 i 4).

Zawór trójdrogowy zamontowany jest po stronie 
hydraulicznej w nastæpujàcy sposób (rys. 6): 

– AB : zasilanie z urzàdzenia grzewczego
– A : zasilanie z zasobnika
– B : zasilanie instalacji grzewczej

Urzàdzenie grzewcze sterowane jest wedùug priorytetu c.w.u.. 
Poúrednio ogrzewany zasobnik grzewczy musi byã 
wyposaýony w czujnik zasobnika (akcesoria). Informacje 
dotyczàce elektrycznego podùàczenia zaworu trójdrogowego 
i czujnika zasobnika zawarto w punkcie "Podùàczenie 
zewnætrznych elementów elektrycznych" na stronie 17; patrz 
równieý zaùàczony "Schemat ideowy".

Podùàczenie naczynia wzbiorczego

Wielkoúã naczynia wzbiorczego naleýy dobraã, uwzglædniajàc 
temperaturæ wody grzewczej, caùkowità pojemnoúã instalacji 
grzewczej i ciúnienie statyczne wody grzewczej.

Urzàdzenie grzewcze wyposaýone jest we wbudowane 
naczynie wzbiorcze. Naczynie wzbiorcze ma pojemnoúã 
7,5 litra i ciúnienie wstæpne 0,75 bar.

Jeúli naczynie wzbiorcze montowane jest poza urzàdzeniem, 
naleýy podùàczyã je do przewodu powrotnego.

WSKAZÓWKA!
Przed podùàczeniem urzàdzenia do instalacji 
grzewczej dokùadnie wypùukaã przewody i 
grzejniki!

Co najmniej trzykrotnie wymieniã wodæ w 
ukùadzie.

Rys. 6 Montaý zaworu trójdrogowego

B A

AB
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Podùàczenia zaworu bezpieczeñstwa

Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi ciúnienia w instalacji 
grzewczej, wymagane jest zamontowanie w instalacji zaworu 
bezpieczeñstwa.

Urzàdzenie grzewcze z przewodem odpùywowym ¨15 mm 
wyposaýone jest od strony grzewczej we wbudowany zawór 
bezpieczeñstwa (rys. 5, poz. 7). Przewód odpùywowy zaworu 
bezpieczeñstwa znajduje siæ na dole po prawej stronie 
urzàdzenia. Przewód odpùywowy zaworu bezpieczeñstwa o 
úrednicy ̈ 15 mm lub wiækszej naleýy podùàczyã ze spadkiem 
do sieci kanalizacji úciekowej. Przy takim zastosowaniu nie 
jest wymagany w instalacji zawór bezpieczeñstwa.

Podùàczenie manometru z zaworem do napeùniania i 
spustu

Urzàdzenia grzewcze dostarczane sà z manometrem z 
zaworem do napeùniania i spustu. Moýe on byã zamontowany 
w miejscu korka (rys. 7, poz. 1).

Naleýy postæpowaã w sposób opisany poniýej:

Usunàã koùek zabezpieczajàcy.

Usunàã prawy korek.

Zamontowaã manometr z zaworem do napeùniania i 
spustu (rys. 8, poz. 1).

Ponownie wùoýyã koùek zabezpieczajàcy.

Rys. 7 Poùoýenie korka

1

Rys. 8 Montaý zaworu do napeùniania po prawej stronie od 
doùu

1
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Podùàczenie przewodów wody uýytkowej w kotùach 
dwufunkcyjnych

Przewód zimnej wody podùàczyã zgodnie z obowiàzujàcymi 
przepisami (rozdziaù 1).

Zabezpieczenie przed nadciúnieniem (rys. 9) z 
wbudowanym zaworem zwrotnym zamontowaã na 
przewodzie zimnej wody. Gwarantuje to zabezpieczenie 
przed wzrostem ciúnienia rozszeýonej pojemnoúci wody.

Naleýy zainstalowaã odpùyw do sieci kanalizacyjnej dla 
odprowadzenia kondensatu i wody wypùywajàcej przy 
zadziaùaniu zaworu bezpieczeñstwa.

Przewody wody uýytkowej podùàczyã bez napræýeñ.

Podùàczenie odprowadzenia kondensatu

Podùàczenie odprowadzenia kondensatu znajduje siæ na 
spodniej stronie urzàdzenia. Odprowadzenie kondensatu 
wykonaã rurà z tworzywa sztucznego o úrednicy ¨20 mm lub 
wiækszej i podùàczyã ze spadkiem do sieci kanalizacji. 
Dùugoúã odcinka poziomego nie moýe byã wiæksza niý 
5 metrów. Spust poprzez rynnæ dachowà jest niemoýliwy ze 
wzglædu na niebezpieczeñstwo zamarzniæcia. 
Dla zapewnienia wùaúciwej pracy urzàdzenia odprowadzenie 
kondensatu powinno uchodziã do kanaùu úciekowego 
poprzez dodatkowy syfon (rys. 10).

Rys. 9 Zabezpieczenie przed nadciúnieniem z wbudowanym 
zaworem zwrotnym

UWAGA!
Odstæp pomiædzy przyùàczem ciepùej i zimnej 
wody jest zmienny i moýe byã regulowany w 
przedziale od 120 do 130 mm poprzez obrót 
przyùàczy mimoúrodowych. Fabrycznie 
odstæp ten wynosi 130 mm.

UWAGA!
Nie uýywaã ocynkowanych przewodów, 
ksztaùtek ani czæúci wyposaýenia. Wymiennik 
ciepùa zbudowany jest z miedzi, istnieje 
niebezpieczeñstwo korozji elektrolitycznej.

WSKAZÓWKA!
W przypadku stosowania przewodów z 
tworzywa sztucznego naleýy przestrzegaã 
wskazówek ich producenta, szczególnie w 
zakresie techniki poùàczeñ.

Rys. 10 Odprowadzenie kondensatu

poz. 1: wbudowany syfon
poz. 2: poùàczenie otwarte > 2 cm zgodnie z obowiàzujàcymi 

przepisami
poz. 3: syfon
poz. 4: do sieci úciekowej
poz. 5: przewód odpùywowy zawór bezpieczeñstwa

1
2

3

4

5UWAGA!
Odprowadzenie kondensatu urzàdzenia nie 
moýe byã uszczelniane.
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Napeùnienie syfonu wodà

Po zamontowaniu odprowadzenia kondensatu naleýy 
napeùniã syfon urzàdzenia wodà. Ma to zapobiec 
przedostaniu siæ spalin do pomieszczenia.

Syfon wraz z wargowym pierúcieniem uszczelniajàcym 
wyciàgnàã do doùu z tulei i wyciàgnàã go z odpùywu 
(rys. 11).

Napeùniã syfon wodà i ponownie zmontowaã wszystkie 
elementy w odwrotnej kolejnoúci.

5.3.2 Podùàczenie strony gazowej

Podùàczenie przewodu gazowego

Przewód gazowy podùàczyã zgodnie z obowiàzujàcymi w 
tym zakresie przepisami.

Na przewodzie przyùàczeniowym naleýy bezpoúrednio 
pod urzàdzeniem zamontowaã zawór odcinajàcy.

Przewód gazowy podùàczyã bez napræýeñ.

5.3.3 Wykonanie podùàczenia powietrza do spalania i 
odprowadzenia spalin

Urzàdzenie grzewcze wyposaýone jest seryjnie w 
koncentryczny ùàcznik adaptacyjny (¨60/100 mm). 
Przy uýyciu opcjonalnego równolegùego ùàcznika 
adaptacyjnego moýliwa jest przeróbka urzàdzenia do 
podùàczenia dwururowego ¨80 mm.

Maksymalnà dùugoúã przewodów doprowadzajàcych 
powietrze do spalania i odprowadzajàcych spaliny okreúlana 
jest dla urzàdzeñ grzewczych w oparciu o ogólny opór 
wszystkich skùadników systemu odprowadzania spalin / 
zasilania powietrzem do spalania. Nie wolno przy tym 
przekroczyã dopuszczalnego spadku ciúnienia (patrz tab. 1).

Rys. 11 Napeùnienie syfonu wodà

b

c

d

Rys. 12 Ùàcznik adaptacyjny koncentryczny 60/100 na 
równolegùy 80/80
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Gazowy kocioù kondensacyjny ¨
[mm]

Logamax plus GB022-24(K)
[Pa]

pw max 75

Zasilanie powietrzem do spalania równolegùe

ùuk 45° k 80 0,9

100 0,3

ùuk 90° l 80 2,9

100 1,2

1m rury j 80 0,7

100 0,3

Odprowadzenie spalin równolegùe

ùuk 45° k 80 1,6

100 0,5

ùuk 90° l 80 5,2

100 1,7

1 m rury j 80 1,0

100 0,4

Doprowadzenie powietrza do spalania / odprowadzenie spalin koncentryczne

ùuk 45° n 60/100 3,5

80/125 1,8

ùuk 90° o 60/100 7,5

80/125 2,9

1 m rury m 60/100 5,3

80/125 2,0

Ùàcznik adaptacyjny koncentryczny 60/100 na 
równolegùy 80/80

60/100  80/80 równe zero

Przejúciówka u 60/100  80/125 równe zero

Zestaw przepustów

Przepust dachowy (koncentryczny)
60/100 24,2

80/125 14,4

Przepust przez mur (koncentryczny)
60/100 16,7

80/125 8,5

Przepust dachowy odprowadzenia spalin 80 1,3

Przepust przez mur zasilanie powietrzem do spalania 80 0,5

Tab. 1 Spadek ciúnienia przypadajàcy na skùadnik [Pa]
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Montaý pionowej rury odprowadzajàcej spaliny

Montaý pionowej rury odprowadzajàcej spaliny na 
adapterze (rys. 13).

Wiæcej informacji na temat instalacji rury odprowadzajàcej 
spaliny w dokumentacji systemu odprowadzania spalin.

Montaý kolana na adapterze (rys. 14).

5.3.4 Centralny system powietrzno spalinowy

Kocioù Logamax plus GB022-24/24K nadaje siæ do wiækszoúci 
centralnych systemów powietrzno spalinowych (Systemy 
LAS) i ich odpowiednich wersji.
Po wùaúciwà poradæ i aprobatæ producenta naleýy zwróciã siæ 
do Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o..

Materiaù odprowadzenia spalin

Dla urzàdzenia grzewczego moýliwe jest uýycie aluminium, 
stali szlachetnej jako materiaùu do odprowadzania spalin.

Podùàczyã odprowadzenie spalin do zestawu przepustu 
dachowego lub przez mur dostarczone przez BUDERUS.

Rys. 13 Przyùàcze pionowe rury odprowadzajàcej spaliny

Rys. 14 Punkty pomiarowe na kolana koncentrycznego

poz. 1: Punkty pomiarowe

1
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5.3.5 Podùàczenie elektryczne

Zamontowaã wtyczkæ sieciowà na przewodzie 
zasilajàcym (rys. 15).

Podùàczenie zasilania sieciowego

Podùàczenie do zasilania sieciowego nastæpujæ z chwilà 
wùoýenia wtyczki do uziemionego gniazdka úciennego 
(230 VAC/ 50 Hz) (rys. 16).

Podùàczenie zewnætrznych elementów elektrycznych

Kluczem do grzejników odkræciã úrubæ zabezpieczajàcà i 
zdjàã osùonæ (rys. 17).

Rys. 15 Montaý wtyczki sieciowej

Legenda do wtyczki sieciowej:

poz. 1: zero (niebieski)
poz. 2: faza (bràzowy)
poz. 3: uziemienie (ýóùto-zielony)

1 3

2

WSKAZÓWKA!
Do elektrycznego podùàczenia zapoznaã siæ 
równieý ze schematem ideowym w zestawie 
dokumentów dostarczonych wraz z 
urzàdzeniem grzewczym.

Rys. 16 Podùàczenie zasilania sieciowego

UWAGA!
Wtyczka sieciowa musi byã stale dostæpna!

UWAGA!
Jeúli konieczna jest wymiana kabla 
zasilajàcego, naleýy uýyã typu kabla 
przygotowanego dla tego urzàdzenia.

Rys. 17 Usunàã osùonæ
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Odkræciã úrubæ na pulpicie obsùugi DBA i przechyliã go do 
przodu (rys. 18).

Listwa przyùàczeniowa w urzàdzeniu wyposaýona jest w róýne 
zùàcza do podùàczenia (zewnætrznych) skùadników 
elektrycznych. Poniýsze zestawienie podaje, w którym 
miejscu jakie skùadniki naleýy podùàczyã.

Podùàczenie sterowania
Urzàdzenie moýe byã podùàczone do nastæpujàcych 
regulatorów:

– Sterowanie wùàcz/wyùàcz;
– modulujàcy, zdalnie sterowany regulator temperatury 

pomieszczenia Logamatic 250 RF;
– regulator modulujàcy Logamatic 250 (patrz równieý 

rozdziaù 2 na stronie 6).

Regulator modulujàcy Logamatic 250, modulujàcy, sterowany 
radiem regulator temperatury pomieszczenia Logamatic 
250 RF albo bezpotencjaùowy regulator wùàcz/wyùàcz moýe 
byã podùàczony do styków 1-2 (rys. 19). Maksymalny 
dopuszczalny opór czynny tego obwodu wynosi 100 Ω.

Czujnik zasobnika (akcesoria kotùa jednofunkcyjnego)
Do zùàczy 3- 4 (rys. 19) moýna podùàczyã czujnik dla regulacji 
temperatury w zewnætrznym ogrzewanym poúrednio 
zasobniku grzewczym. Usunàã mostek (rys. 19, poz. A). 
W przypadku urzàdzeñ grzewczych bez wewnætrznego 
pùytowego wymiennika ciepùa dostarczany jest seryjnie wtyk 
przejúciowy do zewnætrznego czujnika zasobnika.

Zewnætrzny zawór trójdrogowy (uýywaã tylko przy 
kotùach jednofunkcyjnych)
Do zùàczy 5- 6–7 (rys. 19) moýna podùàczyã zewnætrzny zawór 
trójdrogowy dla poúrednio ogrzewanego zasobnika 
grzewczego. To przyùàcze moýe byã uýyte jedynie wówczas, 
gdy samo urzàdzenie nie posiada zaworu trójdrogowego albo 
zostaù on wyùàczony z eksploatacji (zdjàã obudowæ napædu 
wewnætrznego zaworu trójdrogowego)! Maksymalny pobór 
mocy wynosi 6 VA przy napiæciu zasilania 24 VAC. 
Zawór trójdrogowy dwuprzewodowy moýe byã podùàczony 
do styków 5–7 (rys. 19).
Zawór trójdrogowy trójprzewodowy moýe byã podùàczony do 
styków 5–6–7 (rys. 19).

Rys. 18 Przechyliã pulpit obsùugi DBA do przodu

1

2

UWAGA!
Nie jest moýliwe podùàczenie urzàdzenia do 
wiæcej niý jednego regulatora jednoczeúnie!

Rys. 19 Przyùàcza na tylnej stronie pulpitu obsùugi DBA

Pos. A: tylko dla urzàdzeñ jednofunkcyjnych bez czujnika
zasobnika

Pos. 1, 2 Regulator temperatury pomieszczenia
Pos. 3, 4 Czujnik zasobnika
Pos. 5 24 VAC
Pos. 6, 7 Zawór trójdrogowy

Raumtemp. Regler

Speicherfühler

24 VAC

Dreiwegeventil

1
2
3
4
5
6
7

Raumtemp. Regler

Speicherfühler

24 VAC

Dreiwegeventil

A)UWAGA!
Regulator wùàcz/wyùàcz z elementem 
przyúpieszajàcym ogrzewanie (z dodatkowym 
rezystorem grzewczym) nie moýe byã 
podùàczony do tego urzàdzenia.

UWAGA!
Sterowanie w zaleýnoúci od pogody nie jest 
moýliwe.
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6 Obsùuga

6.1 Ustawienia pulpitu obsùugi DBA

Urzàdzenie grzewcze wyposaýone jest w pulpit obsùugi DBA. 
DBA to centrala sterujàca urzàdzeniem grzewczym.

Umoýliwia obsùugæ urzàdzenia oraz wszelkie regulacje, 
np. nastawienie temperatury ciepùej wody.

Na pulpicie obsùugi DBA znajdujà siæ nastæpujàce elementy:

Wyùàcznik gùówny

Poprzez naciúniæcie wyùàcznika gùównego (rys. 20, poz. 1) 
moýliwe jest wùàczenie i wyùàczenie zasilania sieciowego 
urzàdzenia.

Przycisk reset "B"

Jeúli na wyúwietlaczu pojawia siæ migajàcy kod zakùócenia, 
wciúniæcie przycisku reset "B" (rys. 20, poz. 2) umoýliwia 
ponowny start urzàdzenia.

Przycisk serwisowy "A"

Po przyciúniæciu klawisza serwisowego "A" (rys. 20, poz. 3) 
urzàdzenie grzewcze pracuje w trybie serwisowym (rys. 21).
Patrz menu 2: "Tryb serwisowy" na stronie 20.

Wyúwietlacz

Na wyúwietlaczu (rys. 20, poz. 4) prezentowane sà wszystkie 
ustawienia i kody bùædu (rys. 22).

Przycisk menu E
Regulacja kotùa grzewczego z poziomu pulpitu obsùugi DBA 
moýliwa jest przy uýyciu klawisza menu "E", przycisków 
C i D (rys. 20, poz. 5, 6 i 7) oraz wyúwietlacza.
Patrz menu 3: "Ustawienia" na stronie 21.

Rys. 20 Pulpit obsùugi DBA

poz. 1: Wyùàcznik gùówny
poz. 2: Przycisk "reset"
poz. 3: Przycisk serwisowy
poz. 4: Wyúwietlacz
poz. 5: Przycisk menu
poz. 6: Przycisk "strzaùka w góræ"
poz. 7: Przycisk "strzaùka w dóù"

2 1 7

3 4 5 6

WSKAZÓWKA!
Urzàdzenie grzewcze moýe byã uruchomione 
ponownie tylko wówczas, gdy na 
wyúwietlaczu pojawi siæ migajàcy kod bùædu.

Rys. 21 Pulpit obsùugi DBA z symbolem klucza maszynowego 
w trybie serwisowym

Rys. 22 Pulpit obsùugi DBA – Ustawienia menu
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Menu 1 Normalny tryb pracy

Menu 2 Tryb serwisowy

Menu Normalny tryb pracy

1 [24] Aktualnie zmierzona temperatura wody grzewczej na zasilaniu w °C. Patrz równieý tab. 12.

2 Przytrzymaã wciúniæty przycisk D.

3 [00] Aktualna wydajnoúã ciepùej wody w litrach/minutæ.

4 Kontynuowaã menu Normalny tryb pracy? Tak → Krok 6
Nie → Krok 5

5 Zwolniã przycisk D. → Krok 1

6 Przytrzymaã wciúniæty przycisk C.

7 [0h] Kod trybu pracy. Patrz równieý tab. 12. 
W tym wypadku: Urzàdzenie jest gotowe do pracy. Brak zapotrzebowania na ciepùo.

→ Krok 4

Menu tryb serwisowy (w trybie serwisowym nie wystæpuje ciepùa woda)

1 [24] Aktualnie zmierzona temperatura wody grzewczej na zasilaniu w °C. Patrz równieý tab. 12.

2 Aktywowaã tryb serwisowy? Tak → Krok 3
Nie → Krok 1

3 Wcisnàã 1 raz przycisk A.

4 ,24] Z chwilà gdy na wyúwietlaczu, po lewej stronie, pojawi siæ symbol klucza i pùomieñ, 
urzàdzenie przez 30 minut pracuje w trybie serwisowym. Obowiàzuje przy tym maksymalna 
temperatura wody grzewczej na zasilaniu ustawiona zgodnie z menu "Ustawienia".

5 Przytrzymaã krótko wciúniæty przycisk C.

6 Tryb serwisowy z czæúciowym obciàýeniem [l0] zostaù aktywowany. Sprawdziã wspóùczynnik 
nadmiaru powietrza i pràd jonizacji.
W razie potrzeby ustawiã wspóùczynnik nadmiaru powietrza. Patrz punkt 7.2.7 "Pomiar i regulacja 
wspóùczynnika nadmiaru powietrza" i punkt 7.2.11 "Pomiar pràdu jonizacji (rys. 37)"

7 Wyùàczyã tryb serwisowy z czæúciowym obciàýeniem? Tak → Krok 8
Nie → Krok 6

8 Wcisnàã 1 raz przycisk A.

9 Przytrzymaã krótko wciúniæty przycisk C.

10 Tryb serwisowy z peùnym obciàýeniem ,hi] zostaù aktywowany. Sprawdziã dynamiczne ciúnienie 
wstæpne gazu lub przeprowadziã analizæ spalin zgodnie z punkt 7.2.6 "Pomiar ciúnienia gazu na 
wlocie" i punkt 7.2.9 "Rejestracja wartoúci pomiarów". 

11 Zakoñczyã tryb serwisowy z peùnym obciàýeniem? Tak → Krok 12
Nie → Krok 10

12 Przycisnàã 1 raz przycisk A lub poczekaã, aý po 30 minutach zakoñczy siæ tryb serwisowy.

13 Tryb serwisowy wyùàczony. → Krok 1
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Menu 3 Ustawienia

Menu Ustawienia

1 [24] Aktualnie zmierzona temperatura wody grzewczej na zasilaniu w °C. Patrz równieý tab. 12.

2 Otworzyã menu Ustawienia? Tak → Krok 3
Nie → Krok 1

3 Wcisnàã 1 raz przycisk E. → Krok 4

4 Czy kocioù jest dwufunkcyjny? Tak → Krok 5
Nie → Krok 9

5 [pr#( H / I ) Wybrano tryb podgrzewania ciepùej wody. Z chwilà pojawienia siæ na 
wyúwietlaczu [pr# moýliwe jest odczytanie aktualnych parametrów podgrzewania ciepùej wody i 
ich ewentualna korekta. Patrz równieý tab. 11.

6 Ustawiã wybrany tryb podgrzewania ciepùej wody? Tak → Krok 7
Nie → Krok 8

7 Poprzez jedno- lub wielokrotne przyciúniæcie przycisków D i C tryb podgrzewania ciepùej wody 
moýe byã wùàczany lub wyùàczany.
[pr# (H) : podgrzewanie ciepùej wody ustawione na ECO, [pr# (I) : podgrzewanie ciepùej 
wody ustawione na ciepùy start.

8 Wcisnàã 1 raz klawisz E.

9 [60) Ustawiona temperatura c.w.u. w °C. Z chwilà pojawienia siæ na wyúwietlaczu [60), 
moýliwe jest odczytanie i ewentualnie korekta temperatury c.w.u. Patrz równieý tab. 10.

10 Ustawiã temperaturæ ciepùej wody? Tak → Krok 11
Nie → Krok 12

11 Niýej: przyciskiem D obniýyã temperaturæ ciepùej wody.

Wyýej: przyciskiem C podnieúã temperaturæ ciepùej wody.

12 Wcisnàã 1 raz przycisk E.

13 [pr' ( K / L ) Wybrany tryb pracy grzewczej. Z chwilà pojawienia siæ na wyúwietlaczu [pr' 
moýliwe jest odczytanie aktualnych parametrów pracy grzewczej i ich ewentualna korekta. Patrz 
równieý tab. 12.

14 Ustawiã wybrany tryb pracy grzewczej? Tak → Krok 15
Nie → Krok 16

15 Poprzez jedno- lub wielokrotne przyciúniæcie przycisków D i C tryb pracy grzewczej moýe byã 
wùàczany lub wyùàczany. [pr. (K) : Tryb pracy grzewczej wùàczony, [pr; (L) : tryb pracy 
grzewczej wyùàczony.

16 Wcisnàã 1 raz przycisk E.

17 [80. Ustawiona temperatura wody grzewczej na zasilaniu w °C. Patrz równieý tab. 12. 
Z chwilà pojawienia siæ na wyúwietlaczu

[80. moýliwe jest odczytanie aktualnych parametrów temperatury na zasilaniu ogrzewania i ich 
ewentualna korekta.

18 Ustawiã temperaturæ wody grzewczej na zasilaniu? Tak → Krok 19
Nie → Krok 20

19 Niýej: przyciskiem D obniýyã temperaturæ wody grzewczej na zasilaniu.

Wyýej: przyciskiem C podnieúã temperaturæ wody grzewczej na zasilaniu.

20 Czy przez co najmniej 10 sekund nie przyciskano ýadnego klawisza albo nastàpiùa przerwa w 
zasilaniu z sieci?

Tak → Krok 22
Nie → Krok 21

21 Wcisnàã 1 raz przycisk E.

22 Ewentualne zmiany ustawieñ zostaùy potwierdzone. → Krok 1
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7 Pierwsze uruchomienie

7.1 Informacje ogólne dotyczàce pierwszego 
uruchomienia

W trakcie pierwszego uruchomienia uýywaã protokoùu 
pierwszego uruchomienia z punkcie 13.1.

Naleýy wykonaã wszystkie kroki z tego rozdziaùu, wypeùniã 
protokóù i potwierdziã pierwsze uruchomienie podpisem i 
pieczàtkà firmowà.

7.1.1 Napeùnienie i odpowietrzenie instalacji grzewczej

Urzàdzenie grzewcze wyposaýone jest w odpowietrznik 
automatyczny (rys. 23) sùuýàcy do jego odpowietrzenia. 
W niektórych sytuacjach moýe wystàpiã koniecznoúã 
wyposaýenia instalacji grzewczej w dodatkowe moýùiwoúci 
odpowietrzenia, poza moýliwoúciami odpowietrzenia na 
grzejnikach.

Aby napeùniã instalacjæ grzewczà wodà, naleýy postàpiã 
w sposób nastæpujàcy:

Usunàã osùonæ urzàdzenia (rys. 17, strona 17).

Wyùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny 
w poùoýenie "0" (rys. 31, poz. 1).

Odkræciã o jeden obrót pokrywæ automatycznego 
odpowietrznika na urzàdzeniu po lewej stronie u góry 
(rys. 23, poz. 1).

Otworzyã zawory serwisowe na przyùàczu zasilajàcym 
i powrotnym.

Podùàczyã wàý do zaworu wodnego i puúciã wodæ, 
aý w wæýu nie bædzie juý powietrza.

Zamknàã zawór wodny.

Podùàczyã wàý do zaworu napeùniania urzàdzenia 
(rys. 24).

Caùkowicie otworzyã zawór wodny i czæúciowo tylko 
otworzyã zawór napeùniania. W ten sposób instalacja 
grzewcza zostanie wùaúciwie napeùniona.

Napeùniã instalacjæ do ciúnienia okoùo 1,5 bara, 
a nastæpnie zamknàã zawór napeùniania.

Otworzyã i zamknàã wszystkie zawory odpowietrzajàce 
w instalacji od doùu do góry, aby caùe powietrze mogùo 
ujúã z instalacji.

Rys. 23 Odpowietrzacz automatyczny

1

Rys. 24 Napeùnianie instalacji grzewczej

UWAGA!
Odpowietrzenie instalacji grzewczej jest 
waýne. Jeúli instalacja bædzie napeùniana 
wolno, caùe powietrze zgromadzi siæ w 
najwyýej poùoýonym punkcie instalacji.
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Odkræciã o dwa obroty úrubæ odpowietrzajàcà 
(rys. 25, poz. 1) na przedniej stronie pompy obiegowej.

Odpowietrzyã pompæ obiegowà.

Kiedy caùe powietrze wydostanie siæ z instalacji grzewczej, 
sprawdziã ciúnienie na ciúnieniomierzu analogowym. 
Jeýeli ciúnienie jest niýsze niý 1,0 bar, naleýy napeùniã 
urzàdzenie, jak opisano powyýej.

Zamknàã zawór wodny.

Zamknàã zawory napeùniania i opróýniania kotùa 
grzewczego.

Usunàã wàý.

Zamontowaã pokrywy zamykajàce na zaworach 
napeùniania i opróýniania.

Ponownie zaùoýyã osùonæ (rys. 26).

Wùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny w 
poùoýenie "1" (rys. 31, poz. 1).

Jeúli urzàdzenie pracowaùo okoùo tygodnia, a wyúwietlacz 
wskazuje ciúnienie niýsze niý 1,0 bar, naleýy napeùniã 
instalacjæ. Spadek ciúnienia w instalacji grzewczej 
spowodowany jest wydostawaniem siæ pæcherzyków 
powietrza poprzez zùàcza i (automatyczne) odpowietrzacze. 
Równieý tlen, rozpuszczony w úwieýej wodzie grzewczej, po 
pewnym czasie wydostaje siæ z wody i sprawia, ýe ciúnienie w 
instalacji grzewczej spada.

Jeýeli konieczne byùoby czæste uzupeùnianie wody w 
instalacji, przyczynà moýe byã nieszczelnoúã. W takim 
wypadku konieczne jest jak najszybsze usuniæcie przyczyny.

7.2 Inne prace zwiàzane z pierwszym 
uruchomieniem

Przed pierwszym uruchomieniem urzàdzenia konieczne jest 
przeprowadzenie i sprawdzenie szeregu ustawieñ.

Rys. 25 Odkræciã úrubæ odpowietrzajàcà pompy obiegowej

UWAGA!
Wydobywa siæ woda!

UWAGA!
Odpowietrzenie pompy obiegowej jest waýne 
dla jej ýywotnoúci. Ùoýysko úlizgowe 
znajdujàce siæ za úrubà odpowietrzjàcà 
smarowane jest wodà grzewczà.

Rys. 26 Zaùoýyã osùonæ

3

21

3
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7.2.1 Sprawdzenie szczelnoúci przewodu gazowego do 
urzàdzenia

Do pomiarów ciúnienia uýywaã odpowiedniego 
ciúnieniomierza. Ciúnieniomierz ten musi mierzyã ciúnienie od 
minimalnego do okoùo 50 mbar. Dokùadnoúã musi wynosiã co 
najmniej 0,01 mbar.

W celu sprawdzenia szczelnoúci przewodu gazowego 
postæpowaã nastæpujàco:

Wyùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny 
w poùoýenie "0" (rys. 27, poz. 1).

Przed pierwszym uruchomieniem sprawdziã zgodnie 
z obowiàzujàcymi przepisami (punkt 1.2) zewnætrznà 
szczelnoúã nowej czæúci przewodu do uszczelki na 
armaturze gazowej. Ciúnienie próbne na wejúciu 
przewodu gazowego przy otwartym zaworze gazowym 
urzàdzenia moýe przy tym wynosiã maksymalnie 
150 mbar. Jeýeli w trakcie tej kontroli szczelnoúci 
stwierdzony zostanie przeciek, naleýy przeprowadziã 
kontrolæ przecieku na wszystkich zùàczach. 
Úrodek uýyty do tej kontroli przecieku musi posiadaã 
zezwolenie na testowanie szczelnoúci gazowej. 
Nie nanosiã úrodka na przewody elektryczne.

7.2.2 Odpowietrzenie przewodu gazowego

Zamknàã kurek gazu (rys. 28, poz. 1).

Poluzowaã lekko úrubæ uszczelniajàcà w zùàczce 
pomiarowej ciúnienia wstæpnego i podùàczyã do niej dùugi 
wàý (rys. 30).

Otworzyã kurek gazu (rys. 28, poz. 2).

Wydostajàcy siæ gaz odprowadziã wæýem na zewnàtrz, 
dopóki bædzie siæ on ulatniaã.

Zamknàã kurek gazu (rys. 28, poz. 1).

Usunàã wàý i dokræciã úrubæ uszczelniajàcà w zùàczce 
pomiarowej ciúnienia wstæpnego.

Rys. 27 Pulpit obsùugi DBA – Wyùàcznik gùówny

1

UWAGA!
Sprawdziã szczelnoúã uýywanych zùàczek 
pomiarowych!

Rys. 28 Kurek gazu

poz. 1: Kurek gazu zamkniæty
poz. 2: Kurek gazu otwarty

21
UWAGA!
Sprawdziã szczelnoúã zùàczki pomiarowej 
ciúnienia wstæpnego!
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7.2.3 Kontrola podùàczenia doprowadzenia powietrza 
do spalania / odprowadzenia spalin

Sprawdziã, czy uýywany jest zalecany system 
doprowadzenia powietrza do spalania / odprowadzenia 
spalin (patrz punkt 5.3.3 "Wykonanie podùàczenia 
powietrza do spalania i odprowadzenia spalin", strona 14).

Sprawdziã, czy system doprowadzenia powietrza do 
spalania / odprowadzenia spalin zostaù zamontowany 
zgodnie z naleýàcà do niego instrukcjà montaýu.

7.2.4 Kontrola rodzaju gazu

Bardzo waýne jest, ýeby rodzaj gazu podùàczonego do 
urzàdzenia odpowiadaù rodzajowi gazu, dla którego 
urzàdzenie zostaùo fabrycznie przystosowane. Jeúli tak nie 
jest, urzàdzenia nie wolno uruchomiaã!

W czasie kontroli postæpowaã nastæpujàco:

Uzyskaã specyfikacjæ dostarczanego gazu od zakùadu 
gazowniczego.

Sprawdziã, czy ten rodzaj dostarczanego gazu zgadza siæ 
z tym podanym na nalepce na ramie albo na tabliczce 
znamionowej (patrz tab. 2).

Na ýyczenie moýliwa jest przeróbka urzàdzenia na inny rodzaj 
gazu (patrz tab. 3 i rozdziaù 8, Przestawienie na inny rodzaj 
gazu).

7.2.5 Regulacja ogranicznika przepùywu wody dla wody 
ciepùej (tylko w kotùach dwufunkcyjnych)

Rodzaj 
dostarczanego 
gazu

Dane na naklejce urzàdzenia

Gaz ziemny E
(wczeúniej 
GZ50)

Fabrycznie ustawiony na wskaênik 
Wobbe’a 14,1 kWh/m3 (w odniesieniu 
do 15 °C, 1013 mbar) stosowanie 
moýliwe dla zakresu wskaênika 
Wobbe’a 12,5 do 15,0 kWh/m3.
Napis na tabliczce informacyjnej 
dotyczàcej rodzaju gazu:
Wybrana kategoria: G 20 - 2E

Gaz ziemny Lw 
(wczeúniej 
GZ41.5)

Po przestawieniu (patrz rozdziaù 8: 
"Przestawienie na inny rodzaj gazu") 
fabrycznie ustawiony na zakres 
wskaênika Wobbe’a 11,5 kWh/m3 
(w odniesieniu do 15 °C 1013 mbar), 
stosowanie moýliwe dla zakresu 
wskaênika Wobbe’a 10,4 do 
12,5 kWh/m3.

Gaz ziemny Ls 
(wczeúniej 
GZ35)

Po przestawieniu (patrz rozdziaù 8: 
"Przestawienie na inny rodzaj gazu") 
fabrycznie ustawiony na zakres 
wskaênika Wobbe’a 9,7 kWh/m3 
(w odniesieniu do 0 °C 1013 mbar), 
stosowanie moýliwe dla zakresu 
wskaênika Wobbe’a 9,0 do 
10,4 kWh/m3.

Gaz pùynny P Po przestawieniu (patrz rozdziaù 8: 
"Przestawienie na inny rodzaj gazu") 
ustawiony na propan.
Napis na tabliczce informacyjnej 
odnoúnie rodzaju gazu:
Wybrana kategoria: G 31 - 3P

Tab. 2 Rodzaj gazu

Rodzaj gazu Úrednica dyszy gazowej w [mm]

Logamax plus GB022

24 24K

Gaz ziemny E 4,45 4,45

Gaz ziemny Lw 5,25 5,25

Gaz ziemny Ls 5,80 5,80

Gaz pùynny P 3,45 3,45

Tab. 3 Úrednica dyszy gazowej

UWAGA!
Poniewaý ciúnienie wody w instalacji 
sanitarnej i opór przewodu mogà byã róýne w 
zaleýnoúci od sytuacji, istotne jest, ýe 
natæýenie przepùywu c.w.u. regulowane jest 
na urzàdzeniu.
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Natæýenie przepùywu c.w.u. ustawiã przy uýyciu ogranicznika 
przepùywu dla wody ciepùej (rys. 29):

– Zwiækszenie przepùywu c.w.u.: 
Przekræciã zawór w kierunku "+".

– Zmniejszenie przepùywu c.w.u.: 
Przekræciã zawór w kierunku "-".

Przepùyw c.w.u. wyregulowaã dla miejsca poboru, w którym 
stawiane wymagania uýytkownika co do komfortu wody 
uýytkowej sà najwyýsze.

Fabryczne ustawienie dla 
Logamax plus GB022-24K: 10 L/Min. o temperaturze 48 °C.
Zakùada siæ przy tym temperaturæ wpùywu zimnej wody równà 
10 °C.

7.2.6 Pomiar ciúnienia gazu na wlocie

Istniejà dwie moýliwoúci pomiaru ciúnienia gazu na wlocie do 
urzàdzenia:

– Pomiar statycznego ciúnienia gazu (urzàdzenie 
wyùàczone);

– Pomiar dynamicznego ciúnienia gazu (urzàdzenie pracuje 
z peùnym obciàýeniem).

Pomiar statycznego ciúnienia gazu na wlocie do 
urzàdzenia:

Wyùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny na 
pulpicie obsùugi DBA (rys. 31, poz. 1) w poùoýenie "0".

Zamknàã kurek gazu pod urzàdzeniem (rys. 28, poz. 1).

Ciúnieniomierz ustawiã na zero.

Poluzowaã o dwa obroty úrubæ na najniýszej zùàczce 
pomiarowej (ciúnienia na wlocie) (rys. 30, poz. 1).

Nasunàã wàý ciúnieniomierza na zùàczkæ pomiarowà 
ciúnienia na wlocie (rys. 30, poz. 2).

Powoli otworzyã kurek gazu.

Zmierzyã statyczne ciúnienie gazu na wlocie.

Zmierzone ciúnienie gazu porównaã z nominalnym 
ciúnieniem wstæpnym z tab. 2 na stronie 25.

Nastæpnie zmierzyã dynamiczne ciúnienie gazu na wlocie.

Pomiar dynamicznego ciúnienia wstæpnego gazu 

Powtórzyã opisane wyýej kroki ("Pomiar statycznego 
ciúnienia gazu na wlocie do urzàdzenia").

Otworzyã co najmniej dwa grzejnikowe zawory 
odcinajàce.

Rys. 29 Ogranicznik iloúci wody dla wody ciepùej

WSKAZÓWKA!
Róýnica pomiædzy statycznym i dynamicznym 
wstæpnym ciúnieniem gazu nie moýe byã 
wiæksza niý 5 mbar. Jeýeli róýnica jest 
wiæksza, prawdopodobnie opór przewodu 
gazowego jest za wysoki. Jeýeli przewód 
wewnætrzny jest w porzàdku, naleýy zwróciã 
siæ do zakùadu gazowniczego.

Rys. 30 Pomiar ciúnienia gazu na wlocie do urzàdzenia
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Wùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny w 
poùoýenie "1" (rys. 31, poz. 1).

Wprowadziã urzàdzenie w tryb pracy "Hi", naciskajàc 
dwukrotnie przycisk serwisowy (rys. 31, poz. 2), aý do 
wyúwietlenia w lewym górnym rogu wyúwietlacza symbolu 
klucza francuskiego (rys. 31, poz. 3) (patrz menu 2: "Tryb 
serwisowy" na stronie 20).

Zmierzyã dynamiczne ciúnienie wstæpne gazu i zanotowaã 
zmierzone wartoúci w protokole.

Dynamiczne ciúnienie wstæpne gazu powinno wynosiã:
dla gazu ziemnego E minimum 16, max. 25 mbar
(nominalne ciúnienie przyùàczeniowe 20 mbar).
dla gazu ziemnego Lw minimum 16, max. 23 mbar
(nominalne ciúnienie przyùàczeniowe 20 mbar).
dla gazu ziemnego Ls minimum 10, max. 16 mbar
(nominalne ciúnienie przyùàczeniowe 13 mbar).
dla gazu pùynnego minimum 29, max. 44 mbar
(nominalne ciúnienie przyùàczeniowe 36 mbar).

Usunàã wàý pomiarowy ze zùàczki pomiarowej ciúnienia 
wstæpnego.

Dokræciã úrubæ na zùàczce pomiarowej ciúnienia 
wstæpnego.

Przy zbyt wysokim ciúnieniu wstæpnym gazu konieczne jest 
zamontowanie przed urzàdzeniem regulatora ciúnienia gazu.

7.2.7 Pomiar i regulacja wspóùczynnika nadmiaru 
powietrza

Wyùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny w 
poùoýenie "0" (rys. 31, poz. 1).

Kluczem do grzejników odkræciã úrubæ zabezpieczajàcà i 
zdjàã osùonæ (rys. 4, strona 10).

Zamknàã kurek gazu pod urzàdzeniem (rys. 28, poz. 1).

Otworzyã co najmniej dwa grzejnikowe zawory 
odcinajàce.

Poluzowaã o dwa obroty úrubæ na najwyýszej zùàczce 
pomiarowej (ciúnienia palnika) (rys. 32, poz. 1).

Ciúnieniomierz ustawiã na zero.

Styk dodatni ciúnieniomierza poùàczyã wæýem ze zùàczkà 
pomiarowà ciúnienia palnika (rys. 32, poz. 2).

Otworzyã kurek gazu (rys. 28, poz. 2).

Wùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny w 
poùoýenie "1" (rys. 31, poz. 1).

Rys. 31 Pulpit obsùugi DBA – Tryb pracy Hi

1

3

2

UWAGA!
Sprawdziã szczelnoúã uýywanych zùàczek 
pomiarowych!

Rys. 32 Pomiar i regulacja wspóùczynnika nadmiaru powietrza
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Wprowadziã urzàdzenie w tryb pracy "Lo", naciskajàc 
jeden raz klawisz serwisowy A (rys. 33, poz. 1).
Patrz menu 3: "Ustawienia" na stronie 21.

Odczytaã wspóùczynnik nadmiaru powietrza. 
Optymalny wspóùczynnik nadmiaru powietrza wynosi
-5 Pa (-0,05 mbar). 
Wspóùczynnik nadmiaru powietrza powinien wynosiã 
od -10 do 0 Pa (rys. 34). Jeúli tak nie jest, regulacjæ 
przeprowadziã w nastæpujàcy sposób:

Przy uýyciu pùaskiego wkrætaka usunàã pokrywæ 
(rys. 35, poz. 1).

Kluczem imbusowym szeúciokàtnym (4 mm) wyregulowaã 
úrubæ nastawczà ciúnienia palnika (rys. 35, poz. 1) na 
wùaúciwà róýnicæ ciúnieñ (wspóùczynnik nadmiaru 
powietrza, rys. 34).

Zaùoýyã pokrywæ (rys. 35, poz. 1).

Wyùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny 
w poùoýenie "0" (rys. 31, poz. 1).

Zamknàã kurek gazu pod urzàdzeniem (rys. 28, poz. 1).

Usunàã wàý pomiarowy ze zùàczki pomiarowej ciúnienia 
palnika.

Dokræciã úrubæ na zùàczce pomiarowej ciúnienia palnika.

Otworzyã kurek gazu (rys. 28, poz. 2).

Wùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny 
w poùoýenie "1" (rys. 31, poz. 1).

Zaùoýyã obudowæ.

Rys. 33 Pulpit obsùugi DBA – Tryb pracy Lo

1

Rys. 34 Wspóùczynnik nadmiaru powietrza przy obciàýeniu 
czæúciowym

-15 -10 -5 0 5 (Pa)

-0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 (mbar)

êle dobrze êle

przekræciã w lewo przekræciã w prawo

Rys. 35 Regulacja wspóùczynnika nadmiaru powietrza

UWAGA!
Sprawdziã szczelnoúã uýywanych zùàczek 
pomiarowych!
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7.2.8 Kontrola szczelnoúci gazowej urzàdzenia w czasie 
eksploatacji

7.2.9 Rejestracja wartoúci pomiarów

Kaýdorazowo odkræciã úrubæ zamykajàcà (rys. 36) na 
zùàczce systemu kominowego, a po przeprowadzeniu 
pomiaru ponownie jà dokræciã. Wprowadziã urzàdzenie 
w tryb "Hi". Patrz menu 3: "Ustawienia" na stronie 21.

Zawartoúã tlenku wægla

7.2.10 Kontrola urzàdzenia sterujàcego i úrodki 
bezpieczeñstwa

W czasie pierwszego uruchomienia oraz w trakcie corocznej 
konserwacji naleýy sprawdziã wùaúciwà pracæ i poprawnà 
regulacjæ wszystkich urzàdzeñ sterujàcych i úrodków 
bezpieczeñstwa.

7.2.11 Pomiar pràdu jonizacji (rys. 37)

Wyùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny 
w poùoýenie "0" (rys. 31, poz. 1).

Usunàã osùonæ urzàdzenia (rys. 17, strona 17).

Zdemontowaã koùpak palnika.

Rozùàczyã poùàczenie wtykowe elektrody jonizujàcej 
i podùàczyã w szereg przyrzàd pomiarowy (rys. 37).

Na przyrzàdzie pomiarowym wybraã zakres "µA-pràd 
staùy". Miernik musi posiadaã podziaùkæ co najmniej co 
1 µA.

Wùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny 
w poùoýenie "1" (rys. 31, poz. 1).

Wprowadziã urzàdzenie w tryb pracy "Lo" naciskajàc 
jeden raz klawisz serwisowy A (rys. 33, poz. 1).
Patrz menu 3: "Ustawienia" na stronie 21.

Zmierzyã pràd jonizacji. Mierzony pràd jonizacji musi 
wynosiã >2 µA pràdu staùego.

Wpisaã zmierzonà wartoúã do protokoùu.

Wyùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny 
w poùoýenie "0" (rys. 31, poz. 1).

Usunàã przyrzàd pomiarowy i ponownie zùàczyã koñcówki 
poùàczenia wtykowego.

WSKAZÓWKA!
Przy wùàczonym urzàdzeniu sprawdziã 
szczelnoúã wszystkich uszczelek urzàdzenia 
po stronie gazowej. 
Uýyty úrodek do poszukiwania przecieków 
musi byã zgodny z przepisami i nie moýe 
zetknàã siæ z przewodami elektrycznymi.

Rys. 36 Punkty pomiarowe na rurze odprowadzania spalin

poz. 1: Temperatura spalin, CO2, CO, NOX

poz. 2: Temperatura powietrza do spalania

21

UWAGA!
Wartoúci CO w spalinach bez powietrza 
muszà wynosiã poniýej 400 ppm wzgl. 0,04% 
obj. Wartoúci okoùo (ub ponad 400 ppm 
wskazujà na bùædne nastawienie palnika, 
zabrudzenie palnika lub wymiennika ciepùa, 
wzglædnie na uszkodzenie palnika. Przyczynæ 
naleýy bezwzglædnie ustaliã i usunàã.

Rys. 37 Pomiar pràdu jonizacji
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Zamontowaã koùpak palnika.

Zaùoýyã osùonæ i kluczem do grzejników przekræciã úrubæ 
zabezpieczajàcà w poùoýenie "zu" - zamkniæte (rys. 38).

Wùàczyã urzàdzenie.

7.2.12 Dokonywanie nastaw

Nastawianie trybu podgrzewania ciepùej wody:
Klawiszem menu "E" (rys. 20, poz. 5) ustaliã ýàdane 
parametry kotùa dla podgrzewania wody uýytkowej 
(patrz tab. 4 i menu 3: "Ustawienia" na stronie 21).

Nastawianie zadanej wartoúci temperatury ciepùej wody: 
Klawiszem menu "E" (rys. 20, poz. 5) ustawiã ýàdanà 
temperaturæ c.w.u. (patrz tab. 5 i menu 3: "Ustawienia" na 
stronie 21).

Nastawianie trybu pracy grzewczej:
Klawiszem menu "E" (rys. 20, poz. 5) wybraã ýàdanà 
pracæ grzewczà kotùa (patrz tab. 6 i menu 3: "Ustawienia" 
na stronie 21).

Nastawianie temperatury wody grzewczej na zasilaniu:
Klawiszem menu "E" (rys. 20, poz. 5) ustawiã ýàdanà 
temperaturæ wody w kotle na potrzeby pracy grzewczej 
(patrz tab. 7 i menu 3: "Ustawienia" na stronie 21).

7.2.13 Tabliczka znamionowa

Wpisaã numer seryjny na drugiej dostarczonej w zestawie 
tabliczce znamionowej (naklejce). Numer seryjny na 
tabliczce znamionowej z tyùu urzàdzenia.

Drugà tabliczkæ znamionowà przykleiã z przodu albo po 
stronie osùony (rys. 38).

7.2.14 Zapoznanie Uýytkownika, przekazanie 
dokumentacji

Wyczerpujàco poinformowaã uýytkownika w zakresie 
obsùugi i eksploatacji instalacji grzewczej.

Wydaã uýytkownikowi wszelkie dokumenty.

Rys. 38 Zaùoýyã osùonæ

3

21

3

Nastawa Funkcja

H - ECO / zimny start Minimalny komfort – zuýycie 
energii i osadzanie siæ 
kamienia.
Kocioù pracuje tylko w czasie 
uýywania ciepùej wody.

I - Komfort / ciepùy start Maksymalny komfort dziæki 
skróceniu czasu oczekiwania 
na ciepùà wodæ.

Tab. 4 Nastawianie trybu podgrzewania ciepùej wody

Nastawa Jednostka Funkcja

40 ... 60 °C Ýàdana temperatura ciepùej 
wody.

Tab. 5 Nastawianie zadanej wartoúci temperatury ciepùej wody

Nastawa Funkcja

K Uruchomiony tryb pracy grzewczej.

L Wyùàczony tryb pracy grzewczej (letni tryb 
pracy).
Podgrzewanie ciepùej wody pozostaje aktywne.

Tab. 6 Nastawianie trybu pracy grzewczej

Nastawa Jednostka Funkcja

30 ... 90 °C Ýàdana temperatura wody 
grzewczej na zasilaniu kotùa.

Tab. 7 Nastawianie zadanej wartoúci temperatury na zasilaniu
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8 Przestawienie na inny rodzaj gazu

Wyùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny 
w poùoýenie "0" (rys. 31, poz. 1).

Zamknàã zawór odcinajàcy gaz (rys. 28, poz. 1).

Zdjàã osùonæ (rys. 17) i koùpak palnika.

Wyciàgnàã wtyczkæ (rys. 39, poz. 1, 2 i 3) z zespoùu 
gazowo-powietrznego.

Zdemontowaã ruræ zasysajàcà powietrze do zespoùu 
gazowo-powietrznego (rys. 39, poz. 4).

Zwolniã wtyczkæ z koñcówki elektrody jonizacyjnej 
(rys. 39, poz. 6) i elektrody zapùonowej ýarowej 
(rys. 39, poz. 5).

Zespóù gazowo-powietrzny moýna teraz zdemontowaã, 
przekræcajàc go o jednà czwartà obrotu do przodu 
(poùàczenie bagnetowe) (rys. 40, poz. A) i wyjmujàc do góry z 
zestyku.

Odkræciã trzy úruby (rys. 41, poz. 2) i zdjàã armaturæ 
gazowà ze zwæýki Venturiego (rys. 41, poz. 1).

Wyjàã dyszæ gazowà z armatury.

Zamontowaã nowe pierúcienie uszczelniajàce typu "O" po 
obu stronach dyszy gazowej (rys. 41, poz. 3).

UWAGA!
Prace na instalacji gazowej mogà wykonywaã 
jedynie pracownicy koncesjonowanej firmy 
serwisowej, posiadajàcej stosowne 
uprawnienia.

Rys. 39 Wyciàgnàã wtyczkæ z wentylatory i armatury gazowej

1

2

3

4

6

5

Rys. 40 Wyjàã palnik i zespóù gazowo-powietrzny

1

2

B

A
UWAGA!
Przy demontaýu palnika od zespoùu gazowo-
powietrznego wymieniã ceramicznà uszczelkæ 
palnika.

WSKAZÓWKA!
Przestawienie na inny rodzaj gazu nastæpuje w 
wyniku zmiany dyszy gazowej (rys. 41, poz. 3) 
zgodnie z tabelà 8.

Rys. 41 Zmiana dyszy gazowej

5.00

2

3
1
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Zaùoýyã do armatury nowà dyszæ gazowà zgodnie z 
tabelà 8.

Zamontowaã armaturæ gazowà.

Wszystkie elementy zmontowaã w odwrotnej kolejnoúci.

Umieúciã dwie dostarczone naklejki na urzàdzeniu 
grzewczym (rys. 42).

Otworzyã zawór odcinajàcy gaz (rys. 28, poz. 2).

Sprawdziã szczelnoúã gazowà zùàczy z nowymi 
uszczelkami pomiædzy przewodem gazowym i armaturà.

Uruchomiã kocioù grzewczy zgodnie z punkt 7.2.7 "Pomiar 
i regulacja wspóùczynnika nadmiaru powietrza".

Sprawdziã szczelnoúã gazowà zùàcza pomiædzy 
wentylatorem i palnikiem (rys. 40, poz. A).

Wspóùczynnik nadmiaru powietrza wyregulowaã zgodnie 
z instrukcjà montaýu i konserwacji kotùa grzewczego.

Zamontowaã koùpak palnika.

Zaùoýyã osùonæ i kluczem do grzejników przekræciã úrubæ 
zabezpieczajàcà w poùoýenie "zu" - zamkniæte (rys. 38).

Rodzaj gazu Úrednica dyszy gazowej w[mm]

Logamax plus GB022

24 24K

Gaz ziemny E 4,45 4,45

Gaz ziemny Lw 5,25 5,25

Gaz ziemny Ls 5,80 5,80

Gaz pùynny P 3,45 3,45

Tab. 8 Úrednica dyszy gazowej

Rys. 42 Naklejka

G20 - 20 mbar

G20 - 20 mbar

2H
2E
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9 Przeglàd

9.1 Wskazówki ogólne

Naleýy zaoferowaã Klientowi przeglàd, inspekcjæ i 
dostosowanà do potrzeb umowæ serwisowà. Co powinna 
zawieraã umowa o przeglàdach i dostosowanym do potrzeb 
serwisie, znaleêã moýna w punkcie 13.2: "Protokóù przeglàdu 
urzàdzenia" na stronie 46 i w punkcie 13.3: "Protokóù 
konserwacji" na stronie 48.

9.1.1 Kontrola ogólnego stanu instalacji

Sprawdziã ogólny stan instalacji.

9.1.2 Kontrola wizualna i sprawdzenie dziaùania 
instalacji

Przeprowadziã kontrolæ wizualnà i sprawdziã dziaùanie 
instalacji.

9.2 Przygotowanie kotùa grzewczego do 
czyszczenia

Wyùàczyã urzàdzenie.

Usunàã koùpak wzglædnie pokrywæ palnika z kotùa 
grzewczego.

9.2.1 Wewnætrzne badanie szczelnoúci

Wyùàczyã urzàdzenie.

Sprawdziã szczelnoúã wewnætrznà gazowego zaworu 
odcinajàcego na wejúciu palnika ciúnieniem próbnym nie 
mniejszym niý 100 mbar i nie wiækszym niý 150 mbar.

ZAGROÝENIE ÝYCIA
przez pràd elektryczny po otwarciu 
urzàdzenia.

Przed otwarciem urzàdzenia:
Wyùàcznikiem awaryjnym wyùàczyã 
zasilanie elektryczne instalacji grzewczej 
albo przerwaã zasilanie pràdem 
odpowiednim bezpiecznikiem.

Zabezpieczyã urzàdzenie grzewcze przed 
niezamierzonym powtórnym wùàczeniem 
napiæcia elektrycznego.

WSKAZÓWKA!
Jeúli zaistnieje koniecznoúã odùàczenia 
przewodów gazowych od palnika, pokrywæ 
palnika otwieraã moýe wyùàcznie specjalista, 
posiadajàcy stosowane uprawnienia.
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Spadek ciúnienia po upùywie jednej minuty nie moýe byã 
wiækszy niý 10 mbar. Jeýeli spadek ciúnienia jest wiækszy, 
naleýy przeprowadziã úrodkiem pianotwórczym sprawdzenia 
przecieku we wszystkich miejscach uszczelnieñ zaworu 
odcinajàcego. Jeýeli nie stwierdzono przecieku, powtórzyã 
próbæ ciúnieniowà. Jeýeli ponownie wystàpi spadek ciúnienia 
o ponad 10 mbar, naleýy wymieniã zawór odcinajàcy.

9.2.2 Sprawdzenie stopnia zabrudzenia przestrzeni 
palnika i wymiennika ciepùa

9.2.3 Sprawdzenie palnika

9.2.4 Sprawdzenie sprawnoúci i bezpieczeñstwa 
odprowadzenia spalin

9.2.5 Sprawdzenie naczynia wzbiorczego

9.2.6 W kotùach dwufunkcyjnych: sprawdzenie 
przecieków i stopnia zakamienienia pùytowego 
wymiennika ciepùa

9.2.7 W przypadku zewnætrznego zasobnika: 
sprawdzenie przecieków i anody

9.2.8 Sprawdzenie wùaúciwych ustawieñ sterowania

9.2.9 Koñcowa kontrola prac zwiàzanych z przeglàdem

Wpisaã wyniki pomiarów i testów do przegàdu inspekcji na 
stronie 46.

9.2.10 Potwierdzenie fachowego przeglàdu

Podpisaã protokóù przeglàdu na stronie 46.

Sprawdziã poprawnoúã pracy urzàdzenia.

Waroúci i wyniki kontroli wpisaã do protokoùu przeglàdu w 
punkcie 13.2 odnotowaã datæ i podpisaã.
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10 Konserwacja

Patrz punkt 13.3 "Protokóù konserwacji".

Naleýy przy tym zdemontowaã osùonæ, elektrody z armatury 
gazowej i zespóù palnika.

Przygotowanie do konserwacji

Wyùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny 
w poùoýenie "0" (rys. 31, poz. 1).

Zamknàã zawór odcinajàcy gaz pod urzàdzeniem 
(rys. 28, poz. 1).

Usunàã osùonæ urzàdzenia (rys. 43).

Zdemontowaã koùpak palnika.

Zamknàã urzàdzenie od strony ogrzewania i ciepùej wody.

10.1 Czyszczenie wymiennika ciepùa oraz 
palnika

Wyùàczyã kocioù grzewczy.

Zamknàã zawór odcinajàcy gaz pod urzàdzeniem 
(rys. 28, poz. 1).

Wyciàgnàã wtyczkæ sieciowà z gniazda úciennego.

Usunàã osùonæ urzàdzenia (rys. 43).

WSKAZÓWKA!
Przy silnym zabrudzeniu urzàdzenia 
grzewczego naleýy przeprowadziã opisane tu 
czyszczenie palnika i wymiennika ciepùa. Przy 
regularnej konserwacji jest to wystarczajàce. 
Palnik i wymiennik ciepùa oczyúciã miækkà 
szczotkà (albo spræýonym powietrzem) bez 
demontaýu.

Rys. 43 Usunàã osùonæ
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Zdemontowaã zùàczkæ gazowà pomiædzy przewodem 
gazowym i zespoùem gazowo-powietrznym 
(rys. 44, poz. 1).

Wyciàgnàã wtyczkæ (rys. 45, poz. 1, 2 i 3) z zespoùu 
gazowo-powietrznego.

Zdemontowaã ruræ zasysajàcà powietrze do zespoùu 
gazowo-powietrznego (rys. 45, poz. 4).

Zwolniã wtyczkæ z koñcówki elektrody jonizacyjnej 
(rys. 45, poz. 6) i elektrody zapùonowej ýarowej 
(rys. 45, poz. 5).

Zespóù gazowo-powietrzny moýna teraz zdemontowaã, 
przekræcajàc go o jednà czwartà obrotu do przodu 
(poùàczenie bagnetowe) (rys. 46, poz. A) i wyjmujàc do góry 
z zestyku.

W razie potrzeby oczyúciã palnik. Ostroýnie obchodziã siæ 
z pokrywà palnika. Palnik czyúciã wyùàcznie spræýonym 
powietrzem albo miækkà szczotkà.

Element przedni wymiennika ciepùa moýna zdemontowaã, 
odpinajàc zapinki szybkomocujàce (rys. 46, poz. B).

Wymontowaã ukùad spalinowy z wymiennika ciepùa 
(rys. 47, poz. 1).

Sprawdziã wymiennik ciepùa. Jeúli wymiennik ciepùa jest 
zabrudzony, moýna oczyúciã go szczotkà (albo 
spræýonym powietrzem).

Rys. 44 Demontaý zùàczki gazowej

1

Rys. 45 Wyciàgnàã wtyczkæ z wentylatory i armatury gazowej

1

2

3

4

5

6

Rys. 46 Wyjàã palnik i zespóù gazowo-powietrzny

1

2

B

A

UWAGA!
Przy demontaýu palnika od zespoùu gazowo-
powietrznego wymieniã ceramicznà uszczelkæ 
palnika.

Rys. 47 Demontaý ukùadu spalinowego

1

UWAGA!
Tylko przy bardzo silnym zabrudzeniu 
wymiennika ciepùa naleýy opróýniã urzàdzenie 
oraz zdemontowaã wymiennik ciepùa w celu 
oczyszczenia.
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Sprawdziã, czy uszczelka wymiennika ciepùa nie jest 
uszkodzona. W razie wàtpliwoúci co do stanu uszczelek 
naleýy je zawsze wymieniã.

Zmontowaã wszystko w odwrotnej kolejnoúci.

10.2 Czyszczenie syfonu

Usunàã zbiornik kondensatu (rys. 48 i rys. 49).

Oczyúciã zbiornik kondensatu ciepùà wodà i szczotkà.

Napeùniã zbiornik kondensatu wodà i zmontowaã w 
odwrotnej kolejnoúci.

Usunàã odpùyw kondensatu (patrz rys. 48, poz. 1) i syfon.

Przepùukaã i ponownie zaùoýyã syfon.

Rys. 48 Demontaý odpùywu kondensatu

1

Rys. 49 Demontaý zbiornika kondensatu
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10.3 Sprawdzenie natæýenia przepùywu ciepùej 
wody

Sprawdziã natæýenie przepùywu ciepùej wody (patrz punkt 
7.2.5). Jeýeli woda jest niedostatecznie ciepùa, wymieniã 
pùytowy wymiennik ciepùa, patrz punkt 10.3.1.

10.3.1 Wymiana pùytowego wymiennika ciepùa

Wyùàczyã urzàdzenie, przestawiajàc wyùàcznik gùówny 
w poùoýenie "0" (rys. 31, poz. 1).

Podùàczyã przewód zimnej wody.

Opróýniã instalacjæ grzewczà.

Otworzyã zawór ciepùej wody.

Usunàã zbiornik kondensatu i syfon (patrz rys. 48 i 
rys. 49).

Usunàã obie úruby pùytowego wymiennika ciepùa (rys. 50).

Wymiana pùytowego wymiennika ciepùa (rys. 51).

W razie potrzeby wymieniã 4 pierúcienie uszczelniajàce 
typu "O".

Pùytowy wymiennik ciepùa ponownie przykræciã obiema 
úrubami.

Otworzyã przewód zimnej wody.

Otworzyã zawór ciepùej wody w celu oczyszczenia 
instalacji grzewczej.

Zamknàã zawór ciepùej wody i ponownie podùàczyã 
urzàdzenie grzewcze do instalacji.

Napeùniã instalacjæ grzewczà zgodnie z punktem 7.1.1.

Rys. 50 Usunàã úruby z pùytowego wymiennika ciepùa

Rys. 51 Wymiana pùytowego wymiennika ciepùa
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11 Diagnoza

11.1 Ikony wyúwietlacza

11.2 Wartoúci wyúwietlacza

11.3 Ustawienia wyúwietlacza

Informacja na 
wyúwietlaczu

Znaczenie informacji na wyúwietlaczu

F Tryb serwisowy

G Sygnaù jonizacyjny (kontrola pùomienia)

H Podgrzewanie wody uýytkowej w ustawieniu "ECO" albo zapotrzebowanie na ciepùà wodæ

I Podgrzewanie wody uýytkowej w ustawieniu "ciepùy start" albo zapotrzebowanie na ciepùà wodæ

J Czuwanie, podgrzewanie wody uýytkowej ustawione na "ciepùy start"

K Praca grzewcza lub zapotrzebowanie na ogrzewanie

L Praca grzewcza wyùàczona

Tab. 9 Ikony wyúwietlacza

Wartoúci wyúwietlacza
Wartoúã 
wyúwietlana Znaczenie wartoúci na wyúwietlaczu Jed-

nostka Zakres

[24] Aktualna temperatura wody grzewczej na zasilaniu °C [30] – [90]
Tab. 10 Wartoúci wyúwietlacza

Ustawienia wyúwietlacza

Przycisk Ustawienie 
wyúwietlacza Znaczenie ustawienia wyúwietlacza

Jed-
nost-

ka
Zakres

1x A [24] Tryb serwisowy

C [lo] Tryb serwisowy z czæúciowym obciàýeniem % 25

1x A C [hi] Tryb serwisowy z peùnym obciàýeniem % 100

1x A Zakoñczenie trybu serwisowego (albo odczekaã 
30 minut)

E [pr#

Podgrzewanie wody uýytkowej (dostæpne tylko w 
kotùach dwufunkcyjnych).

UWAGA! W przypadku kotùów jednofunkcyjnych ten 
komunikat nie moýe siæ pojawiã, w przeciwnym razie 
naleýy sprawdziã, czy mostek zwierajàcy styki 3 i 4 (hot 
water tank sensor) jest wùaúciwie zamontowany albo 
skontrolowaã czujnik zasobnika w kotùach 
jednofunkcyjnych z zewnætrznym zasobnikowym 
podgrzewaczem wody.

H podgrzewanie wody uýytkowej
ustawione na ECO

I podgrzewanie wody
uýytkowej ustawione na
ciepùy start

E [60) Temperatura c.w.u. °C 40 – 60

E [pr' Praca grzewcza
K praca grzewcza WÙÀCZONA

L praca grzewcza WYÙÀCZONA

E [80. Temperatua wody grzewczej na zasilaniu °C 30 – 90

Tab. 11 Ustawienia wyúwietlacza

[//] = migajàce
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11.4 Kody bùædów

Wskazania wyúwietlacza

z Kod na 
wyúwietlaczu

Znaczenie kodu na wyúwietlaczu Konieczny 
reset?

C [/0] Faza pracy
Urzàdzenie jest gotowe do pracy.

–

C [0a] Faza pracy
Optymalizacja wùàczenia, 10 min. od startu palnika.

–

C [0c] Faza pracy 
Oczekiwanie na zaktywowanie zaworu trójdrogowego (jeúli wystæpuje) lub pompy.

–

C [0e] Faza pracy
Palnik wyùàczony w trakcie pracy czasowo proporcjonalnej.

–

C [0h] Faza pracy
Urzàdzenie jest w gotowoúci do pracy, brak zapotrzebowania na ciepùo.

–

C [0l] Faza pracy
Faza zapalania: Test samokontrolny pulpitu obsùugi DBA w trakcie startu palnika.

–

C [0u] Faza pracy
Przygotowanie urzàdzenia do pracy.

–

C [0y] Faza pracy
Temperatura na zasilaniu wyýsza niý ustawiona.

–

?1c] Zakùócenie
Zabezpieczajàcy ogranicznik temperatury spalin (STB) zmierzyù temperaturæ powyýej 105 °C.

Tak 1)

C [2f]
Zakùócenie
Czujnik na zasilaniu i czujnik bezpieczeñstwa nie zanotowaùy wzrostu temperatury wody grzewczej po 
starcie palnika albo róýnica temperatury miædzy czujnikiem na zasilaniu i czujnikiem bezpieczeñstwa 
jest za duýa.

Nie

C [2p] Zakùócenie
Czujnik bezpieczeñstwa zmierzyù przyrost temperatury wody grzewczej wyýszy niý 5K/s.

Nie

C [3a] Zakùócenie
Pùomieñ gaúnie w czasie pracy. Prawdopodobnie wentylator nie funkcjonuje wùaúciwie.

Nie

?3l] Zakùócenie
W fazie przygotowania brak sygnaùu o obrotach wentylatora.

Tak 1)

?3y] Zakùócenie
Wentylator nie funkcjonuje wùaúciwie.

Tak 1)

?4a] Zakùócenie
Czujnik na zasilaniu lub czujnik bezpieczeñstwa zmierzyù temperaturæ powyýej 105 °C.

Tak 1)

?4e] Zakùócenie
Zwarcie pomiædzy czujnikiem na zasilaniu lub czujnikiem bezpieczeñstwa.

Tak 1)

?4l] Zakùócenie
Zwarcie styków czujnika bezpieczeñstwa albo czujnik bezpieczeñstwa zmierzyù temperaturæ wody 
grzewczej na zasilaniu powyýej 130 °C albo zwarcie.

Tak 1)

?4p] Zakùócenie
Styki czujnika na zasilaniu lub czujnika bezpieczeñstwa przerwane lub uszkodzone.

Tak 1)

C [6a] Zakùócenie
W fazie zapalania zmierzono niedostateczny pràd jonizacji.

Nie

?6a]
Zakùócenie
W fazie zapalania zmierzono niedostateczny pràd jonizacji. Na pierwszej pozycji pojawia siæ 
niemigajàcy kod. Urzàdzenie grzewcze wykona teraz 3 próby startu. Nastæpnie pojawi siæ migajàcy 
kod 6A.

Tak 1)

?6c] Zakùócenie
Zmierzono jonizacjæ po zgaúniæciu palnika.

Tak 1)

C [6l] Zakùócenie
Pùomieñ gaúnie w fazie pracy.

Nie

?7c] Zakùócenie
Przerwano zasilanie z sieci elektrycznej w trakcie zakùócenia blokujàcego.

Tak 1)

Tab. 12 Wskazania wyúwietlacza
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1) [//] + dowolna liczba. Przy tym zakùóceniu pompa obiegowa jest uruchamiana i pracuje w trybie ciàgùym, aby zminimalizowaã niebezpieczeñstwo
zamarzniæcia instalacji grzewczej.

!88| Faza rozruchu
Test wyúwietlacza w fazie rozruchu: Kod wyúwietlany jest na wyúwietlaczu nie dùuýej niý 1 sek.

Nie

?9a] Zakùócenie
Bùàd systemowy.

Tak 1)

?9f] Zakùócenie
Styki armatury gazowej przerwane.

Tak 1)

?9h] Zakùócenie
Bùàd systemowy.

Tak 1)

?9l] Zakùócenie
Bùàd systemowy.

Tak 1)

?9p] Zakùócenie
Bùàd systemowy.

Tak 1)

?9y] Zakùócenie
Zwarcie styków armatury gazowej.

Tak 1)

?e1] Zakùócenie
Awaria pulpitu obsùugi DBA.

Tak 1)

?e2] Zakùócenie
Awaria pulpitu obsùugi DBA.

Tak 1)

?e3] Zakùócenie
Awaria pulpitu obsùugi DBA.

Tak 1)

?e4] Zakùócenie
Awaria pulpitu obsùugi DBA.

Tak 1)

?ea] Zakùócenie
Awaria pulpitu obsùugi DBA.

Tak 1)

?ec] Zakùócenie
Awaria pulpitu obsùugi DBA.

Tak 1)

?ef] Zakùócenie
Styki KIM luêne lub zwarte.

Tak 1)

[-h] Faza pracy
Urzàdzenie ogrzewa instalacjæ grzewczà.

–

[=h] Faza pracy
Tryb Podgrzewania wody uýytkowej.

–

[hi] Faza pracy
Urzàdzenie grzewcze pracuje z peùnym obciàýeniem dla celów serwisowych.

–

[lo] Faza pracy
Urzàdzenie grzewcze pracuje z czæúciowym obciàýeniem dla celów serwisowych.

–

C [re] Faza pracy
Reset (po przyciúniæciu przycisku resetujàcego na pulpicie obsùugi DBA urzàdzenie uruchamiane jest 
ponownie)

–

Wskazania wyúwietlacza

z Kod na 
wyúwietlaczu

Znaczenie kodu na wyúwietlaczu Konieczny 
reset?

Tab. 12 Wskazania wyúwietlacza



Specyfikacje12

Zastrzega siæ prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. • http://www.buderus.pl

42 Instrukcja montaýu i konserwacji Logamax plus GB022 - 24/24K • Wersja  03/2005

12 Specyfikacje

12.1 Dane techniczne kotùa

Logamax plus Jednostka GB022-24 GB022-24K

Ogólne

Kategoria rodzaju gazu wedùug Normy Europejskiej EN 437 (PL) II2ELwLs3P 20/20/13 mbar, 36 mbar
(gaz ziemny E, Lw, Ls i gaz pùynny P)

Moc podgrzewania wody uýytkowej (kotùy dwufunkcyjne) kW 5,7 - 28,5
(z zewnætrznym 
zasobnikowym 

podgrzewaczem wody)

5,7 - 28,5

Obciàýenie znamionowe (dolna wartoúã) ogrzewania kW 5,7 - 23,0 5,7 - 23,0

Obciàýenie znamionowe (górna wartoúã) ogrzewania kW 6,3 - 25,3 6,3 - 25,3

Maksymalne zuýycie gazu (podgrzewanie wody 
uýytkowej/zasobnikowy podgrzewacz wody)

m3/h 3,02 3,02

Maksymalne zuýycie gazu (ogrzewanie) m3/h 2,43 2,43

Sprawnoúã kotùa (40/30 °C) (dolna wartoúã / górna wartoúã) 
(obciàýenie peùne)

% 104 / 104 104 / 104

Sprawnoúã kotùa (40/30 °C) (dolna wartoúã)
(obciàýenie czæúciowe)

% 107 107

Sprawnoúã kotùa (40/30 °C) (górna wartoúã)
(obciàýenie czæúciowe)

% 96,3 96,3

Sprawnoúã kotùa (75/60 °C) (dolna wartoúã / górna wartoúã) 
(obciàýenie peùne)

% 95,7 / 86,2 95,7 / 86,2

Sprawnoúã kotùa (75/60 °C) (dolna wartoúã / górna wartoúã) 
(obciàýenie czæúciowe)

% 94,6 / 85,2 94,6 / 85,2

Straty przez komin przy wyùàczonym palniku (straty ciepùa w stanie 
gotowoúci) w odniesieniu do obciàýenia znamionowego

% 1,2 1,2

Úrednica dyszy gazowej
Gaz ziemny E (GZ50)
Gaz ziemny Lw (GZ41.5)
Gaz ziemny Ls (GZ35)
Gaz pùynny P (propan)

mm
mm
mm
mm

4,45
5,25
5,80
3,45

4,45
5,25
5,80
3,45

Obieg wody grzewczej

Znamionowa moc grzewcza (80/60 °C) kW 5,3 - 22,0 5,3 - 22,0

Znamionowa moc grzewcza (40/30 °C) kW 6,0 - 24,0 6,0 - 24,0

Maksymalna temperatura na zasilaniu °C 90 90

Dopuszczalne ciúnienie w instalacji bar 1,0 - 3,0 1,0 - 3,0

Pompa UP 15-50 UP 15-50

Obieg c.w.u.

Pobór c.w.u. przy ∆T = 50 °C l/min – 8,0

Pobór c.w.u. przy ∆T = 35 K l/min – 11,5

Ciúnienie podùàczenia c.w.u. bar – 0,9 - 10

Temperatura c.w.u. °C – 30 - 60

Przyùàcze systemu odprowadzania spalin

Rodzaj systemu odprowadzania spalin (rodzaj budowy)  B23, B33, C13, C33, C53, C63, C73, C83

Odprowadzanie spalin / doprowadzenie powietrza do spalania ¨ mm 60 / 100 koncentryczny
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Specyfikacje 12 

Króãce przyùàczeniowe

Odpùyw kondensatu ¨ mm 20 20

Zasilanie i powrót (z ramà montaýowà) - ogrzewanie ¨ w calach G¾" G¾"

Woda zimna/ciepùa (z ramà montaýowà) ¨ w calach G½" G½"

Gaz (rama montaýowa) (wymiar zewnætrzny) ¨ w calach G1" G1"

Parametry spalin

Wspóùczynnik emisji normatywnej NOx ppm (mg/kWh) <30 <30

Wspóùczynnik emisji normatywnej CO ppm (mg/kWh) <22 <22

Dane elektryczne

Napiæcie zasilania sieciowego V 230 230

Rodzaj ochrony elektrycznej IP 40 (Bxx), IP X4D (Cxx)

Pobór mocy elektrycznej
Czuwanie / obciàýenie czæúciowe / obciàýenie peùne W 4 / 88 / 110 4 / 88 / 110

Wymiary i ciæýar

Wysokoúã mm 780 780

Szerokoúã mm 460 460

Gùæbokoúã mm 330 330

Waga bez opakowania (z opakowaniem) kg 30 (33) 31 (34)

Logamax plus Jednostka GB022-24 GB022-24K
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12.2 Ciúnienie dyapozycyjne dla instalacji grzewczej (za kotùem)
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Protokoùy 13 

13 Protokoùy

13.1 Protokóù pierwszego uruchomienia

Prace przy pierwszym uruchomieniu Data:

1. Napeùnienie i odpowietrzenie instalacji grzewczej

2. Sprawdzenie szczelnoúci przewodu gazowego do urzàdzenia
(patrz punkt 7.2.1, strona 24)

3. Odpowietrzenie przewodu gazowego
(patrz punkt 7.2.2, strona 24)

4. Kontrola podùàczenia doprowadzenia powietrza do spalania / odprowadzenia spalin
(patrz punkt 7.2.3, strona 25)

__________________

5. Kontrola rodzaju gazu (w razie potrzeby adaptacja do rodzaju gazu)
(patrz punkt 7.2.4, strona 25)

Úrednica dyszy gazowej: ___________ mm

6. Regulacja ogranicznika przepùywu wody dla wody ciepùej (tylko w kotùach dwufunkcyjnych)
(patrz punkt 7.2.5, strona 25) ___________ l/min.

7. Pomiar statycznego ciúnienia wstæpnego gazu
(patrz punkt 7.2.6, strona 26)

___________ mbar

8. Pomiar dynamicznego ciúnienia wstæpnego gazu
(patrz punkt 7.2.6, strona 26)

___________ mbar

9. Pomiar i regulacja wspóùczynnika nadmiaru powietrza
(patrz punkt 7.2.7, strona 27) __________________

10. Kontrola szczelnoúci podczas pracy
(patrz punkt 7.2.8, strona 29) __________________

11. Kontrola urzàdzenia sterujàcego i úrodki bezpieczeñstwa
(patrz punkt 7.2.10, strona 29)

12. Pomiar pràdu jonizacji [µA]
(patrz punkt 7.2.11, strona 29) __________________

13. Umieszczenie tabliczki znamionowej
(patrz punkt 7.2.13, strona 30)

14. Zaùoýenie osùony
(patrz punkt 7.2.13, strona 30)

15. Zapoznanie Uýytkownika, przekazanie dokumentacji
(patrz punkt 7.2.14, strona 30)

16. Potwierdzenie pierwszego uruchomienia

Potwierdzenie fachowego pierwszego uruchomienia

(pieczàtka firmy, podpis)



Protokoùy13

Zastrzega siæ prawo do zmian spowodowanych ulepszeniami technicznymi! Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. • http://www.buderus.pl

46 Instrukcja montaýu i konserwacji Logamax plus GB022 - 24/24K • Wersja  03/2005

13.2 Protokóù przeglàdu urzàdzenia

Na podstawie protokoùu przeglàdu urzàdzenia otrzymajà 
Pañstwo wykaz czynnoúci serwisowych podczas kontroli 
i robót konserwacyjnych.

Protokóù naleýy wypeùniã w czasie przeglàdu.

Podpisaã przeprowadzone prace serwisowe i wpisaã 
datæ.

Prace inspekcyjne Uwagi (podpis)

1. Sprawdzenie ogólnego stanu instalacji

2. Kontrola wizualna i sprawdzenie pracy instalacji

3. Kontrola elementów instalacji przewodzàcych gaz i wodæ pod katæm:
- szczelnoúci (patrz punkt 9.2.1, strona 33)
- widocznej korozji
- przejawów starzenia siæ

4. Sprawdzenie stopnia zabrudzenia przestrzeni palnika i wymiennika ciepùa
(patrz punkt 9.2.2, strona 34)

5. Sprawdzenie palnika
(patrz punkt 9.2.3, strona 34)

6. Sprawdzenie sprawnoúci i bezpieczeñstwa odprowadzenia spalin
(patrz punkt 9.2.4, strona 34)

7. Kontrola ciúnienia wstæpnego naczynia wzbiorczego
(patrz punkt 9.2.5, strona 34)

8. W kotùach dwufunkcyjnych: sprawdzenie przecieków i stopnia zakamienienia pùytowego 
wymiennika ciepùa (patrz punkt 9.2.6, strona 34).
W przypadku zewnætrznego zasobnika: sprawdzenie przecieków i anody
(patrz punkt 9.2.7, strona 34)

9. Sprawdzenie wùaúciwych ustawieñ sterowania
(patrz punkt 9.2.8, strona 34)

10. Koñcowa kontrola prac zwiàzanych z przeglàdem, wykonaã pomiary i udokumentowaã wyniki 
pomiarów i testów (patrz punkt 9.2.9, strona 34)

11. Potwierdzenie fachowego przeglàdu
(patrz punkt 9.2.10, strona 34)

(pieczàtka firmowa / data / podpis)
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Uwagi (podpis) Uwagi (podpis) Uwagi (podpis) Uwagi (podpis) Uwagi (podpis) Uwagi (podpis)
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13.3 Protokóù konserwacji

Prace konserwacyjne Data: Data: Data:

1. Czyszczenie wymiennika ciepùa oraz palnika 
(patrz punkt 10.1, strona 35)

2. Sprawdzenie szczelnoúci przewodu 
gazowego do urzàdzenia 
(patrz punkt 7.2.1, strona 24)

3. Pomiar ciúnienia gazu na wlocie
(patrz punkt 7.2.6, strona 26) __________________ __________________ __________________

4. Pomiar i regulacja wspóùczynnika nadmiaru 
powietrza (ciúnienia gazu) [Pa] 
(patrz punkt 7.2.7, strona 27)

__________________ __________________ __________________

5. Kontrola szczelnoúci podczas pracy
(patrz punkt 7.2.8, strona 29)

6. Zanotowanie wyników pomiarów

Podciúnienie [Pa] __________________ __________________ __________________

Temperatura spalin brutto tA [°C] __________________ __________________ __________________

Temperatura powietrza tL [°C] __________________ __________________ __________________

Temperatura spalin netto tA - tL [°C] __________________ __________________ __________________

Zawartoúã dwutlenku wægla (CO2)
lub tlenu (O2) [%] __________________ __________________ __________________

Straty spalin qA [%] __________________ __________________ __________________

Zawartoúã tlenku wægla (CO),
mierzyã bez udziaùu powietrza [ppm] __________________ __________________ __________________

7. Kontrola urzàdzenia sterujàcego i úrodki 
bezpieczeñstwa 
(patrz punkt 7.2.10, strona 29)

8. Pomiar pràdu jonizacji [µA]
(patrz punkt 7.2.11, strona 29)

__________________ __________________ __________________

9. Zaùoýenie osùony 
(patrz punkt 7.2.13, strona 30)

10. Potwierdzenie wykonania konserwacji

Potwierdzenie fachowego przeprowadzenia 
konserwacji

(pieczàtka firmy, podpis)
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Data: Data: Data: Data: Data:

_________________ __________________ __________________ __________________ __________________

_________________ __________________ __________________ __________________ __________________

_________________ __________________ __________________ __________________ __________________

_________________ __________________ __________________ __________________ __________________

_________________ __________________ __________________ __________________ __________________

_________________ __________________ __________________ __________________ __________________

_________________ __________________ __________________ __________________ __________________

_________________ __________________ __________________ __________________ __________________

_________________ __________________ __________________ __________________ __________________

_________________ __________________ __________________ __________________ __________________
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14 Zestawienie haseù
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C
Czyszczenie palnika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Czyszczenie palnika i wymiennika ciepùa . . . . . . . . . . . . 35

D
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Praca grzewcza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Pràd jonizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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Konformitätserklärung

Declaration of conformity

Déclaration de conformité

Wir

Nefit B.V., DeventerWe

Nous

Erklären in Alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Logamax plus GB022declare under our responsibility that the product

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

konform ist mit den Anforderungen der Richtlinien

is in conformity with the requirements of the directives

est conforme aux exigences des directives

Richtlinie

Directive
Directive

Norm

Standard
Norme

IdentNummer

Identification number
Numéro d’identification

90/396/EEC 29 June 1990: gas appliance directive EN 297

EN 483

EN 625

EN 677

CE - 0063BP3439

CE - 0063BP3439

CE - 0063BP3439

CE - 0063BP3439

92/42/EEC 21 May 1992: boiler efficiency directive – CE - 0085BN0073

73/23/EEC 19 February 1973: low voltage directive EN 60335 –

89/336/EEC 3 May 1989: EMC directive EN 55014

EN 60730-1

EN 50081-1

–

Deventer, August 2004 Nefit B.V.

Geschäftsführung / Management / Amministrazione

General manager Technical manager

Drs. J.J.P. Reintjes H. de Haas



Tu znajdà Pañstwo firmæ Buderus.
Zaawansowana technologia grzewcza wymaga profesjonalnej instalacji i konserwacji. Z tego wzglædu firma Buderus 
dostarcza caùoúã swojego programu wyùàcznie przez specjalistyczne firmy zajmujàce siæ technikà grzewczà. 
Prosimy poinformowaã siæ tam o firmie Buderus i jej ofercie. 
Mogà siæ Pañstwo równieý zwróciã do jednego z naszych Oddziaùów na terenie Polski.
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Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel.: +48 - (0)61 8167-100 / +48 - (0)61 8167-101 
faks: +48 - (0)61 8167-109

http://www.buderus.pl
e-mail: biuro@buderus.pl

Oddziaù Miejscowoúã Ulica Telefon Telefax

Buderus Poznañ
62-080 Tarnowo Podgórne Krucza 6 (061) 816 71 00 (061) 816 71 60

Buderus Czeladê
41-253 Czeladê Wiejska 46 (032) 295 04 00 (032) 295 04 14

Buderus Gdañsk
80-299 Gdañsk Galaktyczna 32 (058) 340 15 00 (058) 340 15 15

Buderus Warszawa
02-230 Warszawa Jutrzenki 102/104 (022) 863 27 66 (022) 863 27 78

Buderus Wrocùaw
55-070 Nowa Wieú Wrocùawska J.Wymysùowskiego 3 (071) 364 79 00 (071) 364 79 00

Buderus Rzeszów
35-206 Rzeszów Broniewskiego 1 (017) 863 51 50 (017) 863 51 50

Buderus Szczecin
72-005 Przecùaw Przecùaw 6c (091) 432 51 14 (091) 432 51 19

Buderus Olsztyn
10-409 Olsztyn ul. Lubelska 32 (089) 533 96 39 (089) 539 10 55

Buderus Kraków
30-716 Przewóz Przewóz 38 (012) 653 07 65 (012) 653 07 65

Buderus Bydgoszcz
85-758 Bydgoszcz Przemysùowa 8 (052) 346 58 80 (052) 346 58 85

Buderus Lublin
20-447 Lublin Diamentowa 5 (081) 441 59 41  (081) 441 59 40

Buderus Biaùystok
15-801 Biaùystok Ryska 1 (085) 653 90 99 (085) 653 90 99

Buderus Kielce
26-052 Sitówka Nowiny Zgórsko 71 (041) 345 92 04 (041) 346 54 52

Buderus Opole
45-131 Opole Cygana 4 (077) 454 98 88 (077) 454 98 98

Buderus Ùódê
92-617 Ùódê Szaniewskiego 5 (042) 648 89 09 (042) 648 89 09
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