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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

Jeśłi poczujesz zapach gazu
B Zamknij zawór gazu.
B Otwórz okna.
B Nie przełączaj żadnych przełączników elektrycznych.
B Nie używaj otwartego ognia.
B Natychmiast wezwij pogotowie gazowe.

Jeśli poczujesz spaliny
B Wyłącz urządzenie (patrz str. 24).
B Otwórz okna i drzwi.
B Powiadom serwis.

Montaż, przebudowa
B Montaż i przebudowę może prowadzić tylko 

uprawniony zakład.
B Nie zmieniać elementów odprowadzających spaliny.

Konserwacja
B Użytkownik powinien zlecać regularną konserwację i 

kontrolę urządzenia.
B Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

urządzenia i instalacji.
B Urządzenie powinno być kontrolowane przynajmniej 

jeden raz w roku.
B Zalecenie dla użytkownika: podpisać umowę na 

coroczną konserwację z uprawnionym serwisantem.
B Stosować tylko oryginalne części zamienne.

Materiały wybuchowe i łatwopalne
B Nie wolno składować ani używać w pobliżu 

urządzenia materiałów łatwopalnych (papier, 
rozpuszczalniki, farby, itp).

Powietrze do spalania (w pomieszczeniu)
B Powietrze do spalania (w pomieszczeniu) powinno 

być wolne od agresywnych substancji 
(zawierających związki chloru i fluoru). Uniknie się w 
ten sposób korozji.

Poinformowanie klienta
B Instalator powinien poinformować klienta o działaniu 

i obsłudze urządzenia.
B Należy zwrócic uwagę klientowi, że nie powinien 

wykonywać samodzielnie żadnych zmian i napraw.

Objaśnienie symboli

Słowa wytłuszczone oznaczają możliwe 
niebezpieczeństwo, jeśli nie będzie się przestrzegało 
odpowiednich zaleceń.

• Uwaga oznacza, że mogą nastąpić lekkie 
uszkodzenia przedmiotów.

• Ostrzeżenie oznacza, że może dojść do lekkiego 
uszkodzenia ciała, lub cięższych uszkodzeń 
przedmiotów.

• Niebezpieczeństwo oznacza, ze może dojść do 
uszkodzenia ciała. W szczególnych przypadkach 
zagrożone może być życie.

Wskazówki zawierają ważne informacje w 
przypadkach, gdy nie istnieje niebezpieczeństwo dla 
ludzi i sprzętu.

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa będą oznaczone w 
tekście trójkątem ostrzegawczym i 
szarym polem.

i
Wskazówki w tekście będą oznaczone 
stojącym obok symbolem. Będą one 
ograniczone poziomymi liniami nad i pod 
tekstem.
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Dane urządzenia1
1 Dane urządzenia

1.1 EG - Poświadczenie zgodności typu
Urządzenie to odpowiada aktualnym dyrektywom Unii 
Europejskiej 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG, 
89/336/EWG i opisanym tam wzorcom w świadectwach 
badania typu.

1.2 Przegląd typów
Oznaczenie cyfrowe oznacza rodzaj gazu zgodnie 
z EN 437:

1.3 Zakres dostawy
• Kocioł dwufunkcyjny

• Szyna do zawieszenia

• Kryzy dławiące (44 mm, 50 mm, 55 mm)

• Elementy do mocowania (wkręty, kołki...)

• Dokumentacja techniczna

• Płyta montażowa z poziomym podłączeniem.

1.4 Opis urządzenia
• Kocioł c.o. z zamkniętą komorą spalania do montażu 

ściennego, z funkcją podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej.

• Możliwość pracy na gazach ziemnych i gazie 
płynnym.

• Pole obsługi z wyłącznikiem głównym i regulatorami 
temperatury c.o. i c.w.u.

• Ogranicznik temperatury dla ochrony wymiennika 
przed przegrzaniem.

• Ochrona instalacji przed zamarznięciem i ochrona 
przed zablokowaniem pompy c.o.

• Automatyczna kontrola szczelności zaworów 
elektromagnetycznych w bloku gazowym.

• Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz.

• Zawór bezpieczeństwa 3 bary.

• Naczynie wzbiorcze przeponowe (pojemność 8 l, dla 
ciśnienia statycznego 5 m).

• Maksymalna moc cieplna 24 kW dla c.o. i c.w.u.

• Przewidziany do montażu z płytą montażową z 
poziomym podłączeniem.

1.5 Osprzęt dodatkowy (patrz cennik)
• Regulator temperatury w pomieszczeniu 230 V

• Zestaw do przezbrojenia urządzenia z gazu GZ50 na 
gaz płynny

• Syfon

• Przewody powietrzno-spalinowe 60/100.

• Przewody powietrzno-spalinowe 80/80.

Nr identyfikacyjny CE-0087 BM 0006

Kategoria II2 E Lw Ls 3P

Typ odprowadzenia 
spalin C12, C32, C42, C52

Tab. 1

Indeks Wobbego Rodzaj gazu

42,7 - 51,2 MJ/m3 Gaz ziemny E (GZ50)

35,6 - 42,7 MJ/m3 Gaz ziemny Lw (GZ41,5)

30,8 - 35,6 MJ/m3 Gaz ziemny Ls (GZ35)

72,9 - 76,8 MJ/m3 Gaz płynny P (propan)

Tab. 2
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Dane urządzenia 1
1.6 Wymiary konstrukcyjne

Rys. 1 Widok z przodu i z boku 
13 Płyta montażowa 
338 Miejsce wyjścia ze ściany kabla elektrycznego 
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338
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Uwaga: Montując urządzenie proszę 
zwrócić uwagę na lokalne przepisy.
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Dane urządzenia1
1.7 Okablowanie elektryczne

Rys. 2 Okablowanie elektryczne 
4.1 Transformator zapłonowy 
6 Ogranicznik temperatury
6.3 Czujnik temperatury ciepłej wody
18 Pompa
32 Elektroda jonizacyjna
33 Elektroda zapłonowa
36.1 Czujnik NTC do c.o. (na przedniej stronie wymiennika)
52 Zawór elektromagnetyczny 1
52.1 Zawór elektromagnetyczny 2
52.2 Zawór magnetyczny stałej regulacji
56 Blok gazowy
61 Wskaźnik usterek i przycisk odblokowujący
135 Wyłącznik główny
136 Regulator temperatury zasilania c.o.
153 Transformator
226 Wentylator
228 Przełącznik różnicy ciśnień
300 Wtyczka kodująca
302 Przyłącze uziemienia w obudowie urządzenia
310 Regulator temperatury c.w.u.
312 Bezpiecznik T 2,0 A
313 Bezpiecznik T 1,25 A
325 Płyta główna
328 Zasilenie elektryczne
328.1 Mostek
363 Wskaźnik pracy palnika
413 Czujnik zasilania c.o.
A1 Potencjometr serwisowy - maksymalna moc c.o.
A2 Przełącznik trybu pracy (blok gazowy)
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Dane urządzenia 1
1.8 Schemat hydrauliczny kotła

Rys. 3
3 Króciec do pomiaru ciśnienia na dyszach
4 Panel sterowniczy
6 Ogranicznik temperatury dla bloku cieplnego
6.1 Czujnik temperatury ciepłej wody
7 Króciec do pomiaru ciśnienia w przyłączu gazu
8.1 Termomanometr
10 Czujnik termometru
11 Bypass
13 Plyta montażowa
15 Zawór bezpieczeństwa (c.o.)
18 Pompa c.o.
20 Naczynie wzbiorcze przeponowe
26 Zawór do napełniania azotem
27 Odpowietrznik automatyczny
29 Dysze palnika
30 Palnik
32 Elektroda jonizacyjna
33 Elektroda zapłonowa
34 Wymiennik ciepła c.w.u.
35 Zespół wymiennika ciepła 
36 Czujnik temperatury zasilania c.o.
38 Zespół do napełniania
43 Zasilanie c.o.
44 Wypływ c.w.u.
45 Gaz
46 Wejście wody zimnej

47 Powrót z obiegu c.o.
48 Odpływ z zaworu bezpieczeństwa
52 Zawór elektromagnetyczny 1
52.1 Zawór elektromagnetyczny 2
52.2 Zawór magnetyczny stałej regulacji
53 Regulator ciśnienia
55 Filtr
56 Blok gazowy
57 Główny zawór gazowy
61 Przycisk resetujacy
64 Śruba regulacji min./max. ilości gazu
69 Zawór regulacyjny
220 Ochrona przed wiatrem
221 Przewód powietrzno-spalinowy
224 Odbiór ciśnienia różnicowego
226 Wentylator
228 Przełącznik różnicy ciśnień
229 Komora hermetyczna
234 Króćce pomiarowe spalin
234.1 Króćce pomiarowe powietrza do spalania
407 Ogranicznik przeplywu z filtrem
411 Komora spalania
413 Przepływomierz
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Dane urządzenia1
1.9 Dane techniczne

U022-24K

Jednostka Gaz ziemny Gaz płynny
Nominalna moc cieplna kW 24,0
Nominalne obciążanie cieplne kW 26,4
Minimalna moc ciepla kW 8,9
Minimalne obciążenie cieplne kW 10,6
Maksymalne zużycie gazu
Gaz ziemny E (GZ50) m3/h 2,8 –
Gaz ziemny Lw (GZ41,5) m3/h 3,3 –
Gaz ziemny Ls (GZ35) m3/h 3,8 –
Gaz płynny  P (propan) kg/h – 1,74
Dopuszczalne ciśnienie w przyłączu gazowym
Gaz ziemny E (GZ50) mbar 20 (16-25) –
Gaz ziemny Lw (GZ41,5) mbar 20 (17,5-23) –
Gaz ziemny Ls (GZ35) mbar 13 (10,5-16) –
Gaz płynny  P (propan) mbar – 37
Ciśnienie na dyszach przy max./min. mocy mbar E (GZ50): 12,1/1,1

Lw (GZ41,5): 8,3/0,9
Ls (GZ35): 7,8/0,9

P: 35,4/3,9

Parametry c.o.
Pojemność wodna kotła l 2,0
Minimalna temperatura zasilania ˚C 50
Maksymalna temperatura zasilania ˚C 82
Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 3,0
Minimalne ciśnienie robocze bar 0,5
Naczynie wzbiorcze
Ciśnienie wstępne bar 0,5
Całkowita pojemność l 8
Parametry wody użytkowej
Możliwość nastawy temperatury na wylocie ˚C 40-60
Max. ciśnienie c.w.u. bar 10,0
Min. ciśnienie dla maksymalnego przepływu wody bar 1,0
Min. ciśnienie wody w sieci bar 0,25
Min. przepływ c.w.u. l/min 2,5
Max. przepływ c.w.u. l/min 10
Parametry spalin
Strumien spalin przy mocy max./min. g/s 13,0-19,3/17,8 16,1-18,4/18,3
Temperatura spalin przy mocy max./min. ˚C 130/101 127/100
Ciśnienie dyspozycyjne Pa 65 65
CO2 przy max. mocy % 5,5-8,5 6,5-7,5
CO2 przy min. mocy % 2,3 2,5
Klasa NOx 2
Przyłącze powietrzno-spalinowe mm 60/100
Wartości elektryczne
Napięcie elektryczne V AC 230
Częstotliwość Hz 50
Pobór prądu W 188
Stopień ochrony IP 44
Dane ogólne
Masa (bez opakowania) kg 34
Wysokość mm 740
Szerokość mm 400
Głębokość mm 360

Tab. 3
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Przepisy 2
2 Przepisy

Podczas montażu należy przestrzegać między innymi 
następujących przepisów:

• Rozporządzenie Ministra Infrastrukturu z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 
2002 r.).

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, Tom II, 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY, 
Warszawa 1988 r.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na 
paliwa gazowe i olejowe. Wydawca: Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji, Warszawa 1995 r.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 
dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 92/92 poz. 460).

• PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. 

• Oprócz podanych powyżej przepisów należy również 
przestrzegać lokalnych wymagań i przepisów 
miejscowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu 
Energetycznego, Straży Pożarnej.

3 Montaż

3.1 Wskazówki ogólne
• Przed podłączeniem kotła do instalacji gazowej, 

należy uzyskać warunki techniczne podłączenia i 
przydział gazu na cele c.o. i c.w.u. od dostawcy gazu 
(odpowiedni Rejon Gazowniczy).

• Urządzenie wolno stosować tylko w instalacjach c.o. 
systemu zamkniętego.

• Nie jest wymagana żadna szczególna ochrona 
ściany. Powierzchnia ściany musi być płaska i 
powinna utrzymać ciężar urządzenia.

• Urządzenie pracuje niezależnie od powietrza w 
pomieszczeniu i nie wymaga doprowadzenia 
powietrza do pomieszczenia lub do szafki z 
zamontowanym urządzeniem.

• Przy zabudowie w szafce, wymagane są  otwory 
wentylacyjne (Wymiary konstrukcyjne patrz Rys. 4).

• Przy montażu w pomieszczeniu z wanną lub 
natryskiem: żaden regulator ani przełącznik w 
urządzeniu nie powinien być dostępny z wanny ani z 
natrysku - kocioł montować poza obrysem wanny lub 
brodzika.

• Do celów konserwacji należy zachować opisane 
odległości (patrz str. 5).

• Z tyłu urządzenia przewidziane jest miejsce do 
przełożenia elektrycznego kabla przyłączeniowego.

• W najniższym punkcie instalacji c.o. należy 
zamontować zawór spustowy; w najwyższym 
punkcie instalacji zawór odpowietrzający.

• Rurka odpływowa z zaworu bezpieczeństwa musi 
być oddzielona od elektrycznych części, aby nie 
spowodować niebezpieczeństwa zalania.

• Wszystkie połączenia rur w instalcji c.o. muszą być 
szczelne na ciśnienie pracy 3 bary.

• Wszystkie przewody doprowadzające gaz do 
urządzeń, muszą być prawidłowo zwymiarowane.

• Urządzenie montować tylko z płytą montażową do 
podłączenia poziomego.

i
Montaż, podłączenie gazu, zasilanie 
elektryczne oraz uruchomienie, powinien 
przeprowadzić uprawniony instalator.
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Montaż3
Rys. 4 Otwory wentylacyjne przy zabudowie w szafce

3.2 Miejsce montażu

Pomieszczenie zainstalowania kotła
W celu prawidłowego montażu i eksploatacji kotła 
należy przestrzegać

B Aktualnych norm oraz obowiązujących przepisów.
B Wytycznych z instrukcji obsługi montażu przewodów 

powietrzno - spalinowych.

Powietrze do spalania
Aby uniknąć korozji, powietrze do spalania nie powinno 
zawierać środków agresywnych.
Jako czynniki mocno korozyjne uznaje się związki 
chloru i fluoru, będące składnikami roztworów farb, 
lakierów, klejów, paliw oraz środków czyszczących 
stosowanych w gospodarstwach domowych.

Temperatura powierzchni kotła
Maksymalna temperatura powierzchni kotła wynosi 
poniżej 85˚C, dlatego nie potrzeba żadnych 
dodatkowych zabezpieczeń dla łatwopalnych 
materiałów budowlanych i mebli montowanych w 
ścianie.

Instalacje gazu płynnego poniżej poziomu terenu
Urządzenia nie wolno montować w pomieszczeniach 
poniżej poziomu terenu. Montaż kotła jest możliwy w 
piwnicy która z jednej strony jest poniżej poziomu 
terenu, ale z drugiej strony jest powyżej poziomu 
terenu.

3.3 Montaż płyty montażowej i szyny do 
zawieszenia

B Wyjąć urządzenie z opakowania i sprawdzić 
zgodność z listą na opakowaniu.

B Wyjąć płytę montażową z opakowania i sprawdzić 
zgodność z listą na opakowaniu.

B Sprawdzić raz jeszcze prawidłowość miejsca 
montażu (patrz „wymiary“ na str. 5).

Zamocowanie na ścianie

B Zamontować załączony szablon montażowy w 
zamierzonym miejscu na ścianie.

B Wywiercić otwory (10 mm) do wkrętów mocujących.
B Wykonać otwór w ścianie dla przewodu powietrzno-

spalinowego.
B Zamontować na ścianie szynę do zawieszenia za 

pomocą załączonych do kotła czterech wkrętów i 
kołków rozporowych.

B Zamontować na ścianie płytę montażową za pomocą 
załączonych do kotła wkrętów i kołków rozporowych.

B Sprawdzić wyrównanie (pion, poziom) szyny i płyty 
montażowej i dokręcić wkręty.

Rys. 5 Zamocowanie na ścianie

≥75≥3
00

6 720 610 356-06.20

≥100

≥35cm2

≥35cm2

Uwaga: Nie przenosić urządzenia ani nie 
podpierać go o panel sterowniczy. 

6 720 610 356-04.2O
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Montaż 3
Przewody gazu i wody

Rys. 6 Podłączenia rurociągów

Rys. 7 Płyta montażowa
1 Płyta montażowa
2 Powrót c.o. 3/4 "
3 Podłączenie wody zimnej 1/2 "
4 Podłączenie gazu 3/4 "
5 Podłączenie ciepłej wody 1/2 " 
6 Zasilenie c.o. 3/4 "
7 Śruba i kołek rozporowy

Jeśli rurociągi będą prowadzone za urządzeniem:
B Rurociągi te prowadzić w taki sposób, aby w całości 

przebiegały z tyłu urządzenia. Rurociągów nie 
powinno prowadzić się poziomo w obrębie 
obudowy. Maksymalny odstęp rur od ściany nie 
powinien przekraczać 27 mm.i

Zwrócić uwagę na to, aby tak zamocować 
rury podłączeniowe w pobliżu urządzenia, 
aby nie spowodować naprężeń na 
śrubunkach.

65 65 65 65
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285575
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5 18
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R3/4" R3/4" R3/4"R1/2" R1/2"

6 720 610 398-01.1O

85

364

370

1
2

3

4

5

6 6 720 610 398-02.10

7

11Instrukcja montażu i konserwacji • Gazowy kocioł wiszący Logamax U022-24K • Wydanie 05/2004

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi!Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. • http://www.buderus.pl



Montaż3
3.4 Montaż urządzenia

Zdjąć obudowę

B Ściągnąć przysłonę panelu sterowniczego.

Rys. 8 Przysłona panelu sterowniczego
1 Obudowa
2 Wkręty mocujące
3 Elementy obsługi
4 Przysłona panelu sterowniczego
5 Zatrzaski mocujące

B Zwolnić dwie śruby mocujące (2).
B Obudowę (1) od dołu pociągnąć do przodu i zdjąć w 

górę.

Zawiesić urządzenie

B Nałożyć nowe uszczelki (załączone są do płyty 
montażowej) na zawory odcinające płyty 
montażowej.

B Urządzenie przystawić do ściany, zawiesić na szynę 
i nałożyć na dole na płytę montażową.

Rys. 9 Zawieszenie urządzenia na szynę mocującą
1 Szyna do zawieszenia
2 Urządzenie
3 Wycięcie do zawieszenia

B Podłączenia wody i gazu mocno dokręcić.

Zamontować rurkę odpływową 

B Ustawić panel sterowniczy w pozycji serwisowej 
(patrz rozdz. 7.2), aby umożliwić dostęp do zaworu 
bezpieczeństwa.

B Przyłączyć rurę odpływową do zaworu 
bezpieczeństwa i ułożyć z dala od podzespołów 
elektrycznych i innych miejsc mogących być źródłem 
zagrożenia.

Rys. 10 Zamocowanie rurki odpływowej
1 Rurka odpływowa
2 Zawór bezpieczeństwa
3 Syfon

Uwaga: Wypłukać rurociągi, aby usunąć 
ewentualne zanieczyszczenia.

� � �

�

� ��� ��� ������	�


� � �

1 2

3

6 720 610 356-08.2O

Ostrzeżenie: Rurkę odpływową można 
montować tylko przy pustym (bez wody) 
kotle.

i
W przypadku konieczności przedłużenia 
rurki odpływowej, nie wolno zmniejszać 
minimalnej średnicy rurki 15 mm. Rurkę 
prowadzić ze spadkiem w kierunku 
odpływu.

2

6 720 611 465-09.1O

1

3
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Montaż 3
Podłączyć osprzęt przewodu powietrzno-
spalinowego

B Przymocować adapter wyposażenia dodatkowego 
spalin do urządzenia przy pomocy 4 śrub.

Rys. 11
1 Kryza pomiarowa (dławąca)
2 Adapter wyposażenia dodatkowego przyłącza spalinowego
3 Śruby

Podłączyć instalację

B Sprawdzić, czy wszystkie przyłącza gazowe i wodne 
są dobrze przymocowane do płyty montażowej.

B Przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji 
gazowej.

i
Szczegółowe informacje na temat 
montażu patrz odpowiednia instrukcja 
osprzętu przewodu powietrzno-
spalinowego.

Uwaga: Kocioł należy dopasować do 
przewodu spalinowego za pomocą kryz 
dławiących (patrz rozdz. 7.2 i instrukcja 
montażu wybranego osprzętu).

2

3

1

6 720 611 744-11.1J
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Przyłącze elektryczne4
4 Przyłącze elektryczne

Wszystkie elementy regulacji, sterowania 
i bezpieczeństwa są fabrycznie okablowane 
i sprawdzone.

B Przy sieci 2-fazowej: aby zabezpieczyć odpowiedni 
prąd jonizacji, zamontować mostek opornikowy (Nr 
kat. 8 900 431 516) pomiędzy przewodem N a 
podłączeniem ochronnym.

4.1 Podłączenie urządzenia

B Podłączenie elektryczne przy zachowaniu min. 3 mm 
rozwarcia (np. bezpieczniki, przełączniki LS).

Rys. 12 Podłączenia do panelu sterowniczego
1 Śruby mocujące pokrywę panelu sterowniczego
2 Pokrywa panelu sterowniczego
3 Pole obsługi
4 Listwa zaciskowa przewodu zapłonowego
5 Listwa zaciskowa uziemienia (nakładka)
6 Listwa zaciskowa uziemienia (wkręt)
7 ST 2: listwa zaciskowa napięcia zasilania (230 V) 

i regulatorów zewnętrznych
9 Odciążenie kabli
10 Listwa zaciskowa
11 Bezpiecznik F1 2 A
12 Odciążenie kabli
13 ST 15: pompa
14 ST 1: wentylator
15 bezpiecznik F2 1,25 A
16 Wtyczka kodująca
17 Potencjometr serwisowy - maksymalna moc c.o.
18 Przełącznik trybu pracy (blok gazowy)

Niebezpieczeństwo: Porażenie 
elektryczne!
B Przed podłączeniem elektrycznym kotła, 

odłączyć napięcie z sieci podłączeniowej 
230 V (bezpiecznik, wyłącznik LS).

i
Podłączenie elektryczne powinno być 
zgodne z aktualnymi przepisami.

B Niezbędne jest zerowanie lub 
uziemienie.

1

3
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Przyłącze elektryczne 4
• Dla ochrony przed bryzgami wody (IP) przeprowadzić 
kabel przez przepust kablowy z odpowiednią 
średnicą przejścia.

• Stosować następujące typy kabli:
– NYM-I 3 x 1,5 mm2

B Zwolnić śruby pokrywy panelu sterowniczego i zdjąć 
pokrywę.

B Wyciąć otwory w przepustach kabli o odpowiednio 
do średnicy kabli.

Rys. 13

B Przeprowadzić kabel przez przepust kabla i 
podłączyć następująco:
– Listwa zaciskowa ST2 , zacisk L (czerwona lub 

brązowa żyła)
– Listwa zaciskowa ST2, zacisk N (niebieska żyła)
– Podłączenie uziemienia (zielona lub zielono-żółta 

żyła).

Rys. 14 Listwa zaciskowa zasilania elektrycznego 
1 Wejście zasilania elektrycznego
2 Wyjście zasilania elektrycznego
3 Wyjście zasilania elektrycznego dla pokojowych regulatorów 

temperatury 230 V

B Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.
Żyła uziemiająca musi być jeszcze luźna, gdy 
pozostałe kable są napięte.

Rys. 15

Jeśli urządzenie nie jest natychmiast uruchamiane:
B Powtórnie zamontować pokrywę panelu 

sterowniczego i obudowy.
B Upewnić się, czy odcięty jest dopływ gazu i 

wyłączone napięcie zasilające.

5-7

10-12 13-14

8-9

6 720 610 356-12.1O

6 720 610 356-13.1O

NS LS
LR

L N
230 V

NS
LS

1 2 3

6 720 610 356-14.1O
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Przyłącze elektryczne4
4.2 Podłączenie regulatorów c.o., 
zdalnych sterowników lub zegarów

Regulator temperatury w pomieszczeniu musi być 
przewidziany do zasilania napięciem sieciowym i nie 
wymaga podłączenia uziemiającego.

Rys. 16 Przyłącze regulatora temperatury 
pomieszczenia 230 V (usunąć mostek 
pomiędzy LS i LR)

Rys. 17 Przyłącze zegara sterującego 230 V (usunąć 
mostek pomiędzy LS i LR)

Rys. 18 Przyłącze regulatora temperatury 
pomieszczenia 230 V i zegara sterującego 
(usunąć mostek pomiędzy LS i LR)

i
Bliższe informacje na temat montażu i 
ustawień znajdują się w odpowiednich 
instrukcjach regulatorów.

NS LS LR

6 720 610 356-15.1O

NS LS LR

6 720 610 356-16.1O

L
230 V

N NS LS NSLS LR

6 720 610 356-17.1O
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Uruchomienie 5
5 Uruchomienie

Rys. 19 Wygląd panelu sterowniczego w pozycji 
serwisowej

1 Wentylator
2 Komora spalania
3 Blok gazowy
4 Pompa c.o.
5 Termomanometr
6 Zawór bezpieczeństwa
7 Podłączenie powrotu c.o. z zaworem odcinającym
8 Podłączenie wody zimnej z zaworem odcinającym
9 Podłączenie gazu
10 Pokrywa panelu sterowniczego
11 Panel sterowniczy w pozycji serwisowej
12 Podłączenie ciepłej wody użytkowej
13 Podłączenie zasilania c.o. z zaworem odcinającym
14 Płyta montażowa
15 Czujnik temperatury ciepłej wody
16 Zespół do napełnienia wody
17 Miernik przepływu
18 Elektroda zapłonowa
19 Palnik
20 Blok wymiennika ciepła
21 Czujnik temperatury zasilania c.o.
22 Skrzynka powietrzna
23 Kolektor spalinowy
24 Wyłącznik różnicowy ciśnienia

5.1 Przed uruchomieniem
B Upewnić się, czy wyłączone jest zasilanie 

elektryczne, zawór gazowy odcięty, a wszystkie 
połączenia wodne są szczelne.

B Otworzyć zawory odcinające (7 i 14 na Rys 19).
B Otworzyć zawory na grzejnikach c.o.
B Odkręcić korek odpowietrzający na automatycznym 

odpowietrzniku (1 na Rys 20).

Rys. 20 Automatyczny odpowietrznik 
1 Automatyczny odpowietrznik

B Napełnić kocioł (instalację).
B Odpowietrzyć grzejniki c.o. Przy zdjętym korku 

automatyczny odpowietrznik odpowietrza 
urządzenie.

B Zdjąć obudowę.
B Ustawić panel sterowniczy w pozycji serwisowej, aby 

umożliwić dostęp do zaworu bezpieczeństwa (patrz 
rozdział 7.2).

B Wykręcić korek zaślepiający z pompy.
B Przekręcić śrubokrętem ok. pół obrotu wał pompy i 

zaślepkę powtórnie przykręcić.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3

4
5

6

7

8
9

1

2
20

21

22

23

24

6 720 611 744-19.1J

1

6 720 611 744-20.1J
17Instrukcja montażu i konserwacji • Gazowy kocioł wiszący Logamax U022-24K • Wydanie 05/2004

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi!Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. • http://www.buderus.pl



Uruchomienie5
Rys. 21 Odpowietrzyć/odblokować pompę
1 Pokrywka części elektrycznych
2 Pompa
3 Korek zaślepiający pompy

B Skontrolować działanie zaworu bezpieczeństwa. W 
tym celu przekręcić w lewo aż do zadziałania.
Woda powinna wypłynąć przez rurkę odpływową.

Rys. 22 Zawór bezpieczeństwa
1 Pompa
2 Spust wody z urządzenia
3 Kapilara manometru
4 Zawór bezpieczeństwa
5 Zawleczka do podłączenia odpływu
6 Podłączenie odpływu (połączenie wtykowe)

Urządzenie w fabrycznym wyposażeniu umożliwia 
podłączenie do instalacji c.o. o pojemności 83 l. Przy 
większej pojemności wodnej:
B Wbudować dodatkowe naczynie wzbiorcze 

przeponowe możliwie blisko przewodu powrotnego 
c.o. przy kotle i nastawić podobne ciśnienie wstępne 
jak naczynie przeponowe w kotle.

5.2 Nastawienie ciśnienia w 
instalacji c.o.

B Napełnić instalację c.o. aż manometr wskaże 
ciśnienie 2,5 bar.

B Skontrolować szczelność instalacji.
B Przez zawór bezpieczeństwa spuścić wodę do czasu 

osiągnięcia właściwego ciśnienia - przy zimnej 
instalacji c.o. 1,5 bar.

5.3 Nastawienie ciśnienia wstępnego w 
naczyniu przeponowym

Naczynie przeponowe w stanie fabrycznym ustawione 
jest na ciśnienie wstępne 0,5 bar. Odpowiada to 
ciśnieniu statycznemu 5 m słupa wody.
Ciśnienie wstępne nie powinno przekraczać ciśnienia 
statycznego w miejscu podłączenia.
Aby w razie potrzeby podwyższyć lub zmienić ciśnienie 
wstępne, w naczyniu przeponowym zamontowany jest 
do tego celu zaworek.
Ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym powinno 
odpowiadać ciśnieniu statycznemu instalacji.

31

2

6 720 610 356-21.1O

1

3

2 4

6 720 611 465-27.1O
5

6

i
Jeśli przy maksymalnej temperaturze w 
instalacji c.o. ciśnienie przekracza wartość 
2,65 bar:

B Wbudować dodatkowe naczynie 
wzbiorcze przeponowe możliwie blisko 
przewodu powrotnego c.o. przy kotle.
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Uruchomienie 5
5.4 Wybór rodzaju sterowania pomp dla 
trybu grzewczego

Możliwe nastawy:

• Rodzaj sterowania 2 (nastawa fabryczna)
Regulator temperatury zasilania instalacji steruje 
tylko blokiem gazowym, pompa pracuje nadal. 
Zewnętrzny regulator temperatury pomieszczenia 
steruje blokiem gazowym i pompą ogrzewania.
Pompa i wentylator mają wybieg od 15 sekund do 3 
minut.

• Rodzaj sterowania 3
Regulator temperatury zasilania instalacji i 
zewnętrzny regulator temperatury pomieszczenia 
steują tylko blokiem gazowym, pompa pracuje stale. 
Ten rodzaj sterowania zabezpiecza instalację przed 
zamarznięciem również wówczas, jeżeli regulator 
tempertury pomieszczenia nie posiada funkcji 
zabezpieczenia przed zamarznięciem.
W trybie eksploatacji letnim pompa zostaje 
wyłączona.

Nastawa rodzaju sterowania pompy

B Odkręcić śruby pokrywy panelu sterowniczego, a 
następnie ją zdjąć.

B Nastawić potencjometr mocy grzewczej przy 
pomocy śrubokrętu.
– Potencjometr obrócony do oporu w lewo 

= rodzaj sterowania pompy 3
– Potencjometr obrócony do oporu w prawo

= rodzaj sterowania pompy 2

Rys. 23 Nastawa rodzaju sterowania pompy

5.5 Nastawienie zegara/regulatora 
temperatury w pomieszczeniu

Jeśli podłączony jest zegar lub regulator temperatury w 
pomieszczeniu:
B Zegar/regulator nastawić zgodnie z załączoną do 

niego instrukcją obsługi.

5.6 Wybór charakterystyki pompy c.o.
B Ustawić na obudowie pompy c.o. liczbę obrotów.

Rys. 24
A Charakterystyka dla pozycji 1
B Charakterystyka dla pozycji 2
C Charakterystyka dla pozycji 3
H Ciśnienie dyspozycyjne pompy na króćcach c.o. kotła
Q Strumień wody c.o.

6 720 611 465-23.1O
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Uruchomienie5
5.7 Sprawdzenie ciśnienia gazu na 
dyszach

B Wyłączyć urządzenie na wyłączniku głównym.
B Zamknąć zawór gazowy.
B Zdjąć obudowę (patrz rozdział 7.2).
B Ustawić panel sterowniczy w pozycji serwisowej: aby 

umożliwić dostęp do śrub nastawczych bloku 
gazowego (patrz rozdział 7.2).

B Podłączyć manometr (U-rurkę do punktu 
pomiarowego (8) na bloku gazowym, w celu pomiaru 
ciśnienia na dyszach.

Rys. 25 Blok gazowy
1 Przyłącze palnika
2 Zawór magnetyczny stałej regulacji
3 Elektromagnetyczny zawór bezpieczeństwa 2
4 Elektromagnetyczny zawór bezpieczeństwa 1
5 Przyłącze gazu
6 Śruba regulacyjna ciśnienia maksymalnego/minimalnego
7 Króciec pomiarowy ciśnienia na przyłączu gazu
8 Króciec pomiarowy ciśnienia na dyszach 

B Odkręcić śruby pokrywy panelu sterowniczego i 
zdjąć pokrywę.

B Otworzyć wszystkie zawory grzejnikowe.
B Skontrolować ciśnienie w instalacji c.o.: powinno 

zawierać się między 1 a 2 bar.
B Regulator temperatury c.o.  i ciepłej wody 

użytkowej  ustawić w maksymalnej pozycji a 
zegar/regulator pokojowy ustawić w tryb pracy 
ciągłej.

5.7.1 Sprawdzić maksymalną moc na c.w.u.
Maksymalna moc na c.w.u. odpowiada maksymalnej 
mocy urządzenia.

Aby skontrolować maksymalną moc na c.w.u.:
B Przełącznik trybu pracy ustawić na Max.

Rys. 26 Ustawienie trybu pracy 
1 Normal
2 Max
3 Min

B Otworzyć zawór gazowy i włączyć urządzenie na 
wyłączniku głównym.
Nastąpi ciągły zapłon iskry zapłonowej do czasu 
zapłonu palnika i rozpoznania płomienia przez 
automatykę kotła. Palnik utrzymuje maksymalną moc 
na c.w.u. przez 1 minutę.

B Odczytać ciśnienie na dyszach na manometrze i 
porównać z wartościami Tabeli 4.
Jeśli kocioł przystosowany jest fabrycznie na dany 
rodzaj gazu, nastawienie na bloku gazowym nie jest 
wymagane.

Jeśli prawidłowe ciśnienie nie jest osiągnięte: 
B Na króćcu pomiarowym ciśnienia sieciowego (5) 

sprawdzić, czy ciśnienie dynamiczne (podczas pracy 
kotła) jest wystarczające:
– Gaz ziemny E (GZ50): 16 - 25 mbar
– Gaz ziemny Lw (GZ41,5): 17,5 - 23 mbar
– Gaz ziemny Ls (GZ35): 10,5 - 16 mbar
– Gaz płynny P (propan): 37,0 mbar

B Przy prawidłowym ciśnieniu przyłączeniowym, 
ustawić maksymalną moc kotła na bloku gazowym 
(Poz. 6 na Rys. 25) zgodnie z tabelą 4.

Jeśli urządzenie nie startuje (brak zapłonu): 
B Wcisnąć przycisk odblokowujący, aby odblokować 

ewentualne wyłączenie awaryjne.

6

3

4

1

5

8

7

2

max
min

6 720 611 347-24.1O

i
Jeśli przełącznik trybu pracy ustawiony 
jest na Max lub Min, lampka wskaźnika 
awarii miga 8 razy na sekundę.

6 720 611 465-26.1O

3

2

1
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Uruchomienie 5
5.7.2 Nastawienie maksymalnej mocy c.o.
Maksymalną moc kotła  w trybie c.o. można 
zredukować niezależnie od mocy kotła w trybie c.w.u. 
Dzięki temu możliwe jest dopasowanie mocy kotła do 
zapotrzebowania na ciepło do budynku.
W wersji fabrycznej moc kotła na c.o. nie jest 
ograniczona.

Dopasowanie mocy c.o.

B Przełącznik trybu pracy ustawić w pozycji Normal 
(Rys. 26).

B Zegar (jeśli wbudowany) nastawić na pracę ciągłą.
B Regulator temperatury w pomieszczeniu i regulator 

temperatury c.o.  nastawić na maksymalną 
temperaturę.

B Zakręcić zawory czerpalne c.w.u..
 Moc palnika obniża się do minimalnej nastawy, 
następnie rośnie do maksymalnej mocy.

B Potencjometr mocy c.o. nastawić śrubokrętem w taki 
sposób, aby ciśnienie na dyszach odpowiadało 
wybranej mocy na c.o. (patrz tabela 4).

Rys. 27 Nastawienie maksymalnej mocy grzewczej na  
c.o 

5.7.3 Sprawdzenie minimalnej mocy c.o.

B Ustawić przełącznik trybu pracy na Min (Rys. 26)
Moc palnika obniża się do minimalnej wartości dla 
c.o. i c.w.u. odpowiednio do typu urządzenia i 
rodzaju gazu.

B Ciśnienie na dyszach porównać z wartościami w 
tabeli 4.
Nastawa bloku gazowego nie jest konieczna. W 
przeciwnym przypadku blok gazowy ustawić na 
minimalną moc grzewczą (poz. 7 na Rys. 25), 
zgodnie z tabelą 4.

B Skontrolować szczelność połączenia między 
palnikiem a blokiem gazowym.

i
Obracanie w kierunku wskazówek zegara 
zwiększa maksymalną moc, obracanie w 
kierunku przeciwnym obniża moc 
grzewczą na c.o.

6 720 611 465-23.1O

E

Ciśnienie na 
dyszach przy 
podanej mocy Rodzaj gazu [mbar]

Moc
[kW]

Obciążenie
[kW]

E 
(GZ50) 

Lw 
(GZ41,5) 

Ls 
(GZ35) 

P1)

(propan)

1) 37 mbar

8,9 9,79 1,1 0,91 0,79 3,9

10 11,0 1,5 1,18 1,04 5,3

12 13,2 2,6 1,79 1,62 7,5

14 15,4 5,6 2,56 2,35 10,2

16 17,6 7,2 3,5 3,27 18,5

18 19,8 8,1 4,62 4,39 22,0

20 22,0 9,0 5,95 5,73 26,4

22 24,2 10,5 7,5 7,31 30,7

24 26,4 12,1 9,28 9,15 35,4

Tab. 4 Ciśnienie na dyszach 
(punkt pomiarowy 8 na Rys. 25)
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Uruchomienie5
5.7.4 Ustalanie opóźnienia czasowego 
zapotrzebowania wody użytkowej

W ciagu pierwszych 10 minut po włączeniu urządzenia 
istnieje możliwość nastawienia czasowego opóźnienia 
zapotrzebowania wody użytkowej.

B Nastawić przełącznik rodzaju eksploatacji na Min 
(Rys. 26).
Dioda LED usterki miga 8 razy na sekundę.

B Podczas kolejnych 10 sekund należy: przekręcić 
regulator temperatury wody ciepłej  w celu 
ustalenia opóźnienia na jedną z następujących 
wartości:
– do oporu w lewo = 1 sekunda
– pozycja środkowa = 2 sekundy
– do oporu w prawo = 3 sekundy
Dioda LED usterki miga stale podczas 
przeprowadzania nastawy przy regulatorze 
temperatury wody ciepłej.

B W celu zapamiętania nastawionych wartości: 
Nastawić przełącznik rodzaju eksploatacji na Max 
lub Normal.

5.7.5 Powtórnie nastawić normalny tryb pracy

B Przełącznik trybu pracy ustawić na Normal (Rys. 26).
Wskaźnik usterek przestaje migać.

B Wyłączyć urządzenie na wyłączniku głównym i 
powtórnie włączyć aby powrócić do właściwego 
sterowania.

B Powtórnie zamontować pokrywę panelu 
sterowniczego.

5.8 Sprawdzenie funkcjonowania 
urządzenia

Rys. 28 Pole obsługi
1 Wskaźnik usterek i przycisk odblokowujący
2 Lampka kontrola palnika - Włączenie
3 Wyłącznik główny
4 Regulator temperatury c.o.
5 Regulator temperatury c.w.u.
6 Termomanometr

Tryb ciepłej wody (c.w.u.)

B Regulator temperatury c.o.  przekręcić w lewo do 
oporu. 
Tryb pracy c.o. jest wyłączony.

B Odkręcić zawór czerpalny c.w.u. w pobliżu 
urządzenia. 
Palnik zapala się a ciśnienie na dyszach wzrasta do 
maksymalnej wartości odpowiednio do typu 
urządzenia i rodzaju gazu.

B Zawór czerpalny powoli zakręcać i sprawdzać, czy 
ciśnienie na dyszach maleje.

B Zawór czerpalny całkowicie zakręcić i sprawdzić czy 
palnik wyłączy się. 
Wentylator pracuje jeszcze do czasu, aż urządzenie 
schłodzi się do ustawionej wstępnie temperatury.

3 4 5 6
6 720 611 744-28.1J

2 1
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Uruchomienie 5
Tryb c.o.

B Otworzyć wszystkie zawory grzejnikowe.
B Sprawdzić na manometrze ciśnienie w instalacji c.o.: 

powinno zawierać się w zakresie 1-2 bar.
B Zegar (jeśli jest wbudowany) ustawić na pracę ciągłą.
B Regulator temperatury pomieszczenia i regulator 

temperatury c.o. w kotle  ustawić na maksymalną 
wartość. Palnik zapala się i urządzenie reguluje swoją 
moc od wartości minimalnej do maksymalnej w 
cyklach co ok. 2 min.

B Sprawdzić równomierność podgrzewania 
wszystkich grzejników.

B Zakręcić wszystkie zawory grzejnikowe i 
obserwować przy tym jak zmniejsza się ciśnienie na 
dyszach.

B Odkręcić znowu wszystkie zawory grzejnikowe i 
obserwować przy tym jak ciśnienie na dyszach 
znowu wzrasta.

B Regulator temperatury w pomieszczeniu ustawić na 
minimum i sprawdzić, czy palnik wyłącza się.

B Regulator temperatury w pomieszczeniu ustawić 
znowu na max. Palnik powinien znowu zapalić się a 
kocioł powinien realizować normalną pracę.

Kontrola płomienia

B Zakręcić zawór gazowy.
Palnik gaśnie. Następuje przy tym próba zapłonu 
przez iskrę zapłonową i urządzenie przechodzi w 
stan awarii.

B Po czasie ok. 1 min. powtórnie odkręcić zawór 
gazowy.

B Nacisnąć przycisk odblokowujący i obserwować 
powtórne zapalenie palnika i normalną pracę kotła.

Tryb pracy c.o. i c.w.u.

B Regulator temperatury na c.o.  i na c.w.u.  
ustawić na maksymalną wartość.

B Otworzyć zawór gazowy i włączyć urządzenie na 
wyłączniku głównym. 
Palnik zapala się i instalacja zaopatrywana jest w 
ciepło.

B Odkręcić zawór czerpalny ciepłej wody (c.w.u.) i 
sprawdzić przy tym, czy wypływa ciepła woda.

B Zawór czerpalny zakręcić.
Palnik gaśnie. Urządzenie przełącza się powtórnie w 
tryb pracy c.o. i dopasowuje automatycznie ilość 
ciepła do zapotrzebowania instalacji c.o. 

5.9 Zakończenie uruchomienia
B Wyłączyć urządzenie na wyłączniku głównym.
B Zdjąć manometr (U-rurkę) z punktu pomiarowego (8) 

na bloku gazowym i dokręcić śrubę uszczelniającą w 
króćcu pomiarowym.

B Jeżeli kołpak przy śrubach regulacyjnych nastawy 
gazu został usunięty, należy go ponownie nałożyć i 
zalakować.

B Włączyć powtórnie urządzenie i sprawdzić 
szczelność na króćcu pomiarowym.

B Zamontować powtórnie obudowę kotła.

Jeśli urządzenie ma być natychmiast przekazane 
klientowi:
B Ustawić regulator zgodnie z życzeniem klienta.

Jeśli przy niebezpieczeństwie mrozu instalacja ma być 
wyłączona:
B Regulator temperatury w pomieszczeniu (jeśli jest 

podłączony) ustawić w pozycji AUS (Wyłączenie - 
Ochrona przed zamarznięciem instalacji).

B Nie wyłączać zasilenia gazu i prądu.
Praca urządzenia będzie sterowana przez 
zintegrowaną w automatyce funkcję ochrony przed 
zamarznięciem instalacji.

Jeśli podczas niebezpieczeństwa mrozu urządzenie ma 
zostać całkowicie wyłączone:
B Urządzenie i instalację c.o. całkowicie opróżnić z 

wody.
-lub-
B Zastosować do wody grzewczej atestowany środek 

zabezpieczający przed zamarzaniem.
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Praca urządzenia6
6 Praca urządzenia

6.1 Włączenie/wyłączenie urządzenia

Włączenie 

B Włączyć urządzenie na wyłączniku głównym (I).
Wskaźnik pracy świeci się tylko podczas pracy 
palnika. Przy zapotrzebowaniu na ciepło palnik 
włącza się po ok. 10 sekundach po włączeniu.

Rys. 29

Wyłączenie 

B Wyłączyć urządzenie na wyłączniku głównym (0).
Lampka kontrolna gaśnie. Zegar (jeśli jest 
podłączony) zatrzyma się po upływie rezerwy 
czasowej zasilania.

Rys. 30

6.2 Ogrzewanie (c.o.)

6.2.1 Włączenie c.o.

B Regulator temperatury c.o.  ustawić na wartość 
temperatury odpowiednią dla danej instalacji c.o.:
– Minimalna wartość 1 (ok. 50˚C)
– Ustawienie dla instalacji niskotemperaturowych: 

ustawienie E (ok. 76˚C)
– Temperatura zasilania do 82˚C: ustawienie max.
Jeśli palnik pracuje, świeci się czerwona kontrolna 
lampka. 

Rys. 31

6.2.2 Sterowanie mocą c.o.

• Przy zapotrzebowaniu na ciepło palnik zapala się.

• Palnik pracuje przez 2 minuty z minimalną mocą, w 
ciągu następnej minuty reguluje na moc maksymalną 
a następnie dopasowuje się automatycznie do 
zapotrzebowania na ciepło instalacji c.o.

• Przy ustaniu zapotrzebowania na ciepło palnik 
gaśnie. Pompa pracuje jeszcze 3 minuty, wentylator 
do ok. 15 s. Minimalny czas blokady kotła wynosi 
3 minuty.

6.2.3 Regulacja ogrzewania (opcjonalnie)

B Na regulatorze pokojowym ustawić odpowiednie 
temperatury.

Ostrzeżenie: 
Nie uruchamiać urządzenia bez pokrywy 
komory hermetycznej, bez wody lub przy 
niewystarczającym ciśnieniu w instalacji 
c.o.

� ��� ��� ��������	

� ��� ��� ��������	
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Praca urządzenia 6
6.3 Ciepła woda użytkowa

6.3.1 Ustawienie temperatury wody użytkowej
Temperaturę ciepłej wody użytkowej można ustawiać 
na regulatorze c.w.u.  w zakresie ok. 40˚C do 60˚C.

B Przekręcać pokrętło do ustawienia wymaganej 
temperatury.

Rys. 32

6.3.2 Sterowanie funkcją c.w.u.
Zapotrzebowanie na c.w.u. ma pierwszeństwo przed 
funkcją c.o., jeśli oba tryby są aktywne.

• Przy zapotrzebowaniu na c.w.u. palnik zapala się.

• Moc grzewcza palnika osiąga natychmiast 
maksymalną wartość.

• Po ustaniu zapotrzebowania na c.w.u. i jeśli nie ma 
zapotrzebowania na c.o., wentylator pracuje jeszcze 
ok. 15 s. Minimalny czas blokady kotła dla c.w.u. 
wynosi 10 s.

6.3.3 Tryb pracy letniej (tylko c.w.u.)
W tym trybie pracy włączona jest tylko funkcja 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

B Regulator temperatury c.o.  na kotle przekręcić w 
lewo do oporu.
Ogrzewanie c.o. jest wyłączone. Zaopatrzenie w 
c.w.u. i zapewnienie napięcia do regulacji c.o. i 
zegara jest zachowane.

Rys. 33

6.3.4 Strumień wody i temperatura c.w.u.
Temperaturę c.w.u. można ustawiać w zakresie od 
40˚C do 60˚C. Przy większym strumieniu wody, 
zmniejsza się odpowiednio temperatura (Rys. 34).

Rys. 34

6.4 Ochrona instalacji przed 
zamarznięciem

Rys. 35

B Włączyć ogrzewanie.
B Regulator temperatury c.o.  ustawić w położeniu 

1.
-lub-
B Zastosować do wody grzewczej atestowany środek 

zabezpieczający przed zamarzaniem. W przeciwnym 
przypadku należy opróżnić urządzenie i instalację 
c.o.

Pozycja na regulatorze Temperatura wody

W lewo do oporu ok. 40˚C

ok. 55˚C

W prawo do oporu ok. 60˚C

i
Zimą zaleca się zmniejszenie strumienia 
c.w.u., aby mieć gwarancję odpowiedniej 
temperatury c.w.u. (w okresie zimowym 
zmniejsza się temperatura zimnej wody 
wlotowej).

� ��� ��� ���������
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Kontrola i konserwacja7
7 Kontrola i konserwacja

W celu zapewnienia długotrwałej pracy urządzenia 
zaleca się przeprowadzanie regularnych kontroli i 
konserwacji. Czas między przeglądami zależy od 
rodzaju instalacji. Zaleca się coroczną konserwację.
Zakres prac konserwacyjnych zależy od stanu 
urządzenia i jest oceniane przez serwisanta.

B Urządzenie powinno być serwisowane tylko przez 
uprawnionego serwisanta.

B Stosować tylko oryginalne części zamienne. Wykaz 
części zamiennych i ich numery katalogowe znajdują 
się w odrębnym opracowaniu: „Lista części 
zamiennych“.

B Wymontowane uszczelki i o-ringi wymienić nowymi.

7.1 Kontrola
B Sprawdzić końcówkę rury powietrzno-spalinowej 

wraz z ochroną przed wiatrem (jeśli jest 
zamontowane), czy nie jest uszkodzona i czy jest w 
pełni drożna.

B Jeśli urządzenie jest zabudowane w szafce, 
sprawdzić, czy są zachowane opisane wcześniej 
(patrz Rys. 1) minimalne odległości wymagane do 
serwisowania.

B Jeśli ciśnienie w instalacji c.o. jest mniejsze od 1 bar: 
napełnić instalację do ciśnienia 1,5 bar jak to opisano 
w rozdziale 5 „Uruchomienie“. Jeśli to konieczne, 
uzupełnić środek przeciw zamarzaniu.

B Sprawdzić szczelność wszystkich śrubunków i 
połączeń w kotle i w instalacji i w razie potrzeby 
uszczelnić. 

B Uruchomić urządzenie i zwracać uwagę na wszelkie 
nieprawidłowości. W razie usterek - patrz rozdział 9.1 
„Usterki“.

B Sprawdzić prawidłowość procesu spalania:
– Odkręcić śrubę uszczelniającą na króćcu 

pomiarowym (1), Rys. 36.
– Wsunąć sondę pomiarową do króćca 

pomiarowego na ok. 55-60 mm i uszczelnić 
miejsce wokół sondy.

– Nastawić maksymalną moc na c.w.u. (patrz 
rozdział 5.7) 
Następujące wartości są prawidłowe dla gazu 
ziemnego:
CO2: 5,5 - 8,5 %, 
CO: 0,002 - 0,015 % 
Następujące wartości są prawidłowe dla gazu 
płynnego:
CO2: 6,5 - 7,5%, 
CO: 0,002 - 0,020 %
Takie wartości powinny być osiągnięte dla 
wszystkich typów przewodów powietrzno-
spalinowych.

Jeśli te wartości dla spalin nie są osiągnięte, oczyścić 
palnik i wymiennik ciepła oraz sprawdzić kryzę 
dławiącą oraz przewody powietrzno-spalinowe.

B Zamontować powtórnie zaślepki na króćce 
pomiarowe.

B Po zakończeniu prac konserwacyjnych, dokładnie 
sprawdzić szczelność elementów gazowych.

Niebezpieczeństwo: Porażenie 
elektryczne!
B Przed pracami serwisowymi należy 

urządzenie odłączyć od zasilania 
elektrycznego oraz zamknąć kurek 
gazowy przed urządzeniem.
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Kontrola i konserwacja 7
7.2 Dostęp do części
Podczas konserwacji może być konieczne 
wymontowanie niektórych części, aby uzyskać dostęp 
do innych kontrolowanych lub wymienianych części.

Obudowa

B Zdjąć przysłonę panelu sterowniczego.

Rys. 36 Przysłona panelu sterowniczego
1 Obudowa
2 Wkręty mocujące
3 Elementy obsługi
4 Przysłona panelu sterowniczego
5 Zatrzaski mocujące

B Zwolnić dwie śruby mocujące (2).
B Obudowę (1) od dołu pociągnąć do przodu i zdjąć w 

górę.

Rys. 37 Komora hermetyczna i zamocowanie panelu 
sterowniczego

1 Śruby mocujące pokrywę komory
2 Komora hermetyczna
3 Panel sterowniczy
4 Śruby mocujące pokrywę panelu sterowniczego
5 Śruby mocujące obudowę
6 Pokrywa panelu sterowniczego
7 Dolne wieszaki do zawieszenia panelu sterowniczego w 

pozycji serwisowej
8 Śruby mocujące panel sterowniczy
9 Górne wieszaki do zawieszenia panelu sterowniczego w 

pozycji roboczej

Pokrywa komory hermetycznej

B Odkręcić cztery śruby (1) i zdjąć pokrywę (2) 
(Rys. 37).

� � �

�

� ��� ��� ������	�


� � �

1

2
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3
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5

6

4

5

9

8

7

6 720 611 744-38.1J
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Kontrola i konserwacja7
Przełożyć panel sterowania w pozycję serwisową

B Odkręcić śruby mocujące (1), panel sterowania 
wysunąć do góry i zawiesić na dolnych wieszakach.

Rys. 38 Przełozenie panelu sterowniczego w pozycję 
serwisową

1 Śruby mocujące panel sterowniczy
2 Panel sterowniczy
3 Dolne wieszaki do zawieszenia panelu sterowniczego w 

pozycji serwisowej
4 Górne wieszaki do zawieszenia panelu sterowniczego w 

pozycji roboczej

Komora spalania

B Odkręcić dwie śruby u góry (4) i dwie śruby 
motylkowe (5) po bokach.

B Pokrywę komory spalania zdjąć do przodu.

Rys. 39 Elementy komory hermetycznej
1 Punkt mocowania pokrywy komory hermetycznej (górny)
2 Zespół wentylatora
3 Wewnętrzna izolacja urządzenia
4 Górna śruba pokrywy komory spalania
5 Śruba motylkowa pokrywy komory spalania
6 Zespół palnika
7 Punkt mocowania pokrywy komory hermetycznej (dolny)
8 Zespół elektrody zapłonowej
9 Komora spalania
10 Wymiennik ciepła
11 Czujnik temperatury zasilania c.o.
12 Kolektor spalin
13 Wyłącznik różnicowy ciśnienia

234

1

6 720 610 356-39.1O

13

7

6

5

4
3

2

1

12

11
10

9

8

6 720 611 465-40.1O
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Kontrola i konserwacja 7
Wentylator

B Ściągnąć ostrożnie elektryczne podłączenia i wężyki 
z czujnika przepływu powietrza. 

B Odkręcić cztery śruby (3) i wymontować blok 
wentylatora.

Rys. 40 Blok wentylatora
1 Blok wentylatora
2 Blok spalinowy
3 Śruby mocujące blok wentylatora
4 Śruby mocujące kolektor spalin

Kolektor spalin

B Wymontować wentylator. 
B Odkręcić cztery śruby i zdjąć kolektor do przodu.

Rys. 41 Kolektor spalin
1 Śruby mocujące kolektor spalin 
2 Kolektor spalin
3 Prowadnica kolektor spalin/wymiennik ciepła

Kryza dławiąca

B Odkręcić cztery śruby przy adapterze wyposażenia 
dodatkowego spalin.

B Unieść adapter i wyjąć kryzę pomiarową (dławiącą).

Rys. 42
1 Kryza pomiarowa (dławiąca)
2 Adapter wyposażenia dodatkowego przyłącza spalinowego
3 Śruby

6 720 611 347-36.1O

1

2

3 4

6 720 611 347-37.1O

1 2

3

2

3

1

6 720 611 744-11.1J
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Kontrola i konserwacja7
Palnik

B Zdjąć pokrywę komory spalania. 
B Zdjąć ostrożnie połączenie wtykowe na elektrodzie 

zapłonowej (1). 
B Zdjąć ostrożnie połączenie wtykowe na elektrodzie 

jonizacyjnej kontroli płomienia (5).
B Odkręcić kątownik mocujący (3). 
B Odkręcić śrubunek pod palnikiem i ostrożnie zdjąć 

grupę palnika (4).

Rys. 43 Zespół palnika
1 Zespół elektrody zapłonowej
2 Śruby mocujące zespół elektrody zapłonowej 
3 Kątownik mocujący
4 Zespół palnika
5 Elektroda jonizacyjna kontroli płomienia
6 Śruby mocujące elektrodę jonizacyjną
7 Mostek palnika

B Odkręcić śruby (11). 
B Zdjąć mostek palnika (7). 

B Odkręcić śruby na punktach mocujących (9). Zdjąć 
prawą i lewą połowę palnika (12 i 8) z rozdzielacza 
dysz (10).

Rys. 44
7 Mostek palnika
8 Palnik (prawa połówka)
9 Punkty mocujące na rozdzielaczu dysz
10 Rozdzielacz dysz
11 Śruby do mocowania mostka palnika
12 Palnik (lewa połówka)

6 720 610 356-44.1O

1
7

2

3
4

5+6

6 720 611 347-39.1O

12

7

811 10 9
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Blok gazowy

B Odłączyć przyłącza elektryczne od bloku gazowego.
B Odkręcić nakrętki kołpakowe (15) powyżej i poniżej 

bloku gazowego.
B Odkręcić dwie śruby (17) i wyjšć cały blok gazowy.
B Odkręcić dwie śruby (16).

Rys. 45
15 Nakrętki kołpakowe
16 Śruby
17 Śruby

7.3 Czyszczenie części

B Oczyścić wentylator. Zwracać przy tym uwagę, aby 
odbiór sygnału różnicy ciśnień nie został 
zablokowany (Poz. 2 na Rys. 20).

B Oczyścić palnik, upewnić się, że lamele palnika i 
dysze są czyste. Nie czyścić dysz metalowymi 
prętami.

B Oczyścić elektrody. Przy zużyciu elektrod, elektrody 
wymienić.

B Oczyścić wymiennik ciepła: 
– Zakryć wlot rury gazowej i usunąć ewentualne 

nagary z górnej i dolnej części palnika.
– Ewentualnie wygięte lamelki ostrożnie 

wyprostować.
B Skontrolować izolację komory spalania i w razie 

uszkodzenia lub zużycia wymienić.
B Oczyścić elementy obsługi.
B Wymontowane elementy zabudować ostrożnie w 

odwrotnej kolejności. 
B Upewnić się, czy wszystkie śruby są dobrze 

dokręcone, a wszystkie połączenia posiadają 
wymagane uszczelki/o-ringi.

B Uruchomić powtórnie urządzenie i ustawić zgodnie z 
życzeniem klienta. Patrz przy tym rozdział 5.

i
Przy ponownym montażu bloku gazowego
użyć nowych uszczelek.

17

16

6 720 611 465-41.1O

15

15

i
Do czyszczenia części urządzenia 
stosować niemetaliczne szczotki.
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Przystosowanie do innych rodzajów gazu8
8 Przystosowanie do innych rodzajów gazu

B Zdemontować palnik (patrz rozdział 7.2).
B Wymienić rozdzielacz z dyszami.
B Przy przebudowie z gazu ziemnego (E, Lw, Ls) na gaz 

płynny (P) lub odwrotnie: Wymontować stary blok 
gazowy i wmontować blok gazowy zawarty w 
zestawie przebudowy (patrz rozdział 7.2).

B Zabudować z powrotem palnik.
B Uruchomić urządzenie i ustawić ciśnienie gazu 

zgodnie z rozdziałem 5.7.
B Jeżeli kołpak przy śrubach regulacyjnych nastawy 

gazu został usunięty: ponownie nałożyć kołpak i 
zalakować.

Rys. 46
7 Mostek palnika
8 Palnik (prawa połówka)
9 Punkty mocujące na rozdzielaczu dysz
10 Rozdzielacz dysz
11 Śruby do mocowania mostka palnika
12 Palnik (lewa połówka)
13 Uszczelka
14 Blok gazowy (wymiana tylko przy przebudowie z gazu 

ziemnego (E, Lw, Ls) na gaz płynny (P) lub odwrotnie)
15 Kryza dławiąca (gaz ziemny E)

6 720 611 744-02.1O

12

14

13

7

8

11 10 9

13

15
E (GZ50)Ls (GZ35)

Lw (GZ41,5)

Rodzaj gazu E (GZ50) Lw (GZ41,5) Ls (GZ35) P (propan)

Ciśnienie wlotowe [mbar] 20 20 13 37

Ciśnienie na palniku przy max. mocy [mbar] 12,1 8,3 7,8 35,4

Ciśnienie na palniku przy min. mocy [mbar] 1,1 0,9 0,9 3,9

Dysze palnika 18 szt. Średnica mm (Oznaczenie) 1,05 mm (107) 1,35 mm (136) 1,50 mm (151) 0,66 mm  (66)

Nr katalogowy zestawu przezbrojeniowego 1992 8581 1992 8580 1992 8579 1992 8401

Tab. 5
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Załącznik 9
9 Załącznik

9.1 Usterki

Poprzez miganie z różną częstotliwością, przycisk 
usterki wskazuje rodzaj usterki. W połączeniu z innymi 
obserwacjami na urządzeniu podczas diagnozowania 
kotła, można znaleźć każdą typową usterkę.
Aby zastosować ten system diagnozowania, należy 
użyć poniższej tabeli i poszukać zaobserwowaną 
usterkę. Na następnych stronach znajdą Państwo 
prawdopodobne przyczyny usterek oraz wskazówki 
postępowania.

Diagnozowanie takie jest skuteczne pod warunkiem, że 
urządzenie było sprawne przed wystąpieniem usterki 
(brak błędów podczas pierwszego uruchomienia).

9.1.1 Kontrola wstępna
Przed każdym diagnozowaniem sprawdzić elektryczne 
podłączenia.

Po diagnozowaniu, szczególnie gdy połączenia 
elektryczne były rozłączane i powtórnie łączone:
B Sprawdzić uziemienie. 
B Przeprowadzić próbę zwarcia. 
B Sprawdzić polaryzację podłączenia sieciowego.
B Zmierzyć rezystancję uziemienia.

9.1.2 Lista usterek

i
Rozdział ten służy tylko jako linia 
przewodnia. Buderus nie odpowiada za 
koszty powstałe przez niewykwalifikowaną 
obsługę.

Usterka Najczęstsze przyczyny Patrz test

Brak działania,
Lampki kontrolne nie świecą się 
(przy zapotrzebowaniu na ciepło)

Brak napięcia zasilania.
Uszkodzony bezpiecznik F1 lub F2.
Uszkodzony transformator lub podłączenie.
Uszkodzona płyta główna.

A 
patrz 

strona 35

Nie działają funkcje c.o. 
(c.w.u. O.K.)

Brak połączenia na ST2  LS lub LR albo fałszywy sygnał z 
zewnętrznego regulatora na LR. 
Uszkodzony regulator.
Uszkodzona płyta główna.

B 
patrz 

strona 36

Nie działa funkcja c.w.u. 
(c.o. O.K.)

Uszkodzony przełącznik wody (turbina).
Uszkodzony czujnik c.w.u. (przycisk resetujący miga z 
częstotliwością 4 Hz)
Uszkodzona płyta główna.

C 
patrz 

strona 37

Przycisk odblokowujący miga z 
częstotliwością 1 Hz

Błąd zapłonu
Przegrzanie 
Błąd wewnętrzny
Brak szczelności zaworu 
bezpieczeństwa

Brak gazu lub za niskie ciśnienie przyłączeniowe.
Słaba iskra zapłonowa lub brak iskry na elektrodach 
zapłonowych.
Blok gazowy nieszczelny lub uszkodzony.
Brak lub zbyt niskie ciśnienie w instalacji c.o.
Uszkodzona pompa.
Niewłaściwa pozycja czujnika temperatury zasilania c.o.
Uszkodzona kontrola płomienia lub złe podłączenie.
Uszkodzenie lub zadziałanie ogranicznika temperatury 
lub złe podłączenie.
Zablokowany palnik.
Zablokowany wymiennik ciepła.
Uszkodzona wiązka kabli.
Uszkodzona płyta główna.

D 
patrz 

strona 38 i 39

Tab. 6 Lista usterek
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Załącznik9
Przycisk odblokowujący miga z 
częstotliwością 4 Hz

Uszkodzenie lub brak wtyczki kodującej.
Uszkodzony lub źle zabudowany czujnik zasilania c.o. lub 
czujnik c.w.u.
Uszkodzony czujnik różnicy ciśnień lub woda z 
kondensatu w wężyku silikonowym.
Uszkodzony lub częściowo zablokowany wentylator.
Zablokowany przewód spalinowy.
Uszkodzona wiązka kabli.
Uszkodzona płyta główna.

E 
patrz 

strona 40 i 41

Przycisk odblokowujący miga z 
częstotliwością 8Hz 

Przełącznik trybu pracy

Przełącznik trybu pracy ustawiony na Max. lub Min. F 
patrz 

strona 42

Palnik pracuje bez sygnału 
zapotrzebowania na ciepło

Aktywna funkcja ochrony przed zamarznięciem instalacji.
Uszkodzona płyta główna.
Problem uderzenia wody.

G 
patrz 

strona 42

Temperatura wody za wysoka Czujnik temperatury c.w.u. źle zamontowany. H 
patrz 

strona 42

Temperatura wody za niska Za niskie ciśnienie przyłączeniowe gazu.
Potencjometr c.o. P1 źle nastawiony.
Blok gazowy zablokowany/powolnie reagujący.
Zablokowany/powolnie reagujący przełącznik wody 
(turbinka).
Uszkodzona płyta główna.

I 
patrz 

strona 43

Usterka Najczęstsze przyczyny Patrz test

Tab. 6 Lista usterek
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Załącznik 9
9.1.3 Testy kontrolne

Rys. 47 Test A

Czy do zacisku ST2 
między pinami L i N 

podłączone jest napięcie 
zasilające 220 V AC?

Wymienić bezpiecznik. 
Przyczyna: zużycie 
bezpiecznika lub 
uszkodzenie płyty 

głównej.

Wymontować płytę 
główną z panelu 

sterowania i wyjąć 
transformator. Zmierzyć 

rezystancję między 
sąsiednimi pinami w 
transformatorze. Czy 
rezystancja każdej z 

dwóch cewek większa od 
100 Ω?

Wskazówka: W 
normalnym trybie 

ogrzewania zgaśnięcie 
lampki kontrolnej jest 
normalne. Kontrolę 

kontynuować, jeżeli błąd 
wystąpi także w 

przypadku zimnego 
kotła.

Sprawdzić zasilanie 
urządzenia.

Wyłączyć zasilanie. Czy 
bezpiecznik F1 jest 

uszkodzony?

Wymienić bezpiecznik i 
ustalić przyczynę jego 
uszkodzenia. Możliwe 

przyczyny: uszkodzony 
kabel lub przyłącza ew. 

pompa, wentylator, 
elementy obsługi 

podłączone we własnym 
zakresie 220 V, 

transformator, płyta 
główna.

Czy bezpiecznik F2 jest 
uszkodzony?

Wymienić transformator.

Wymienić płytę główną.

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie
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Załącznik9
Rys. 48 Test B

Czy jest napięcie 
zasilające 220 V AC na 

zacisku ST2 między 
pinami LR i N?

Nie

Czy jest podłączenie 
zegara sterującego do 

zacisku ST5 
znajdującego się z 
prawej strony płyty 

głównej?

Odłączyć zegar sterujący 
z płyty głównej. Czy 

następuje zapłon 
urządzenia?

Wskazówka: Lampki 
kontrolne zgasną a 

pompa będzie pracować 
przy aktywnej 

trzyminutowej blokadzie 
taktowania. Blokadę 

można wyłączyć przez 
wyłączenie i ponowne 
włączenie wyłącznika 
głównego lub przez 

przekręcenie pokrętła 
regulatora temperatury 
zasilania do oporu w 
lewo (praca letnia) i z 
powrotem. Pokrętło 

regulatora temperatury 
zasilania przekręcić do 
oporu w prawo. Jeżeli 
urządzenie nadal nie 

grzeje, postąpić 
następująco:

Wymienić płytę główną.

Tak

Nie

Nastawić prawidłowo 
zegar sterujący lub 

wymienić go.

Tak

Tak

Nie

Brak sygnału 
zapotrzebowania na 
ciepło. Sprawdzić 

regulator temperatury w 
pomieszczeniu lub 

zewnętrzny regulator 
ogrzewania (lub 

połączenie).
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Załącznik 9
Rys. 49 Test C

Trzybiegunową spinkę 
przewodu zdjąć z 

przewodu podłączonego 
do wyłącznika wodnego 

(turbina). Czy jest 
napięcie 5 V DC na obu 

zewnętrznych pinach (po 
stronie głównej wiązki 
kablowej)? Kontrolę 

przeprowadzić ostrożnie, 
aby nie uszkodzić pinów.

Wymienić płytę główną.

Wymienić wyłącznik 
wodny (turbinę).

Czy jest przerwa w 
głównej wiązce 

kablowej?

Wymienić główną wiązkę 
kablową.

Nie

TakNie

Tak

Trzybiegunową spinkę 
ponownie założyć na 

przewód i odkręcić zawór 
wody w celu włączenia 
wyłącznika wodnego 

(turbiny). Czy jest 
napięcie 3 V DC między 
przewodem zielonym i 

czarnym lub 
odpowiednimi 

zaciskami?

Tak

Nie
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Załącznik9
Rys. 50 Test D (część 1 z 2)

Zdjąć pokrywę komory 
hermetycznej 

powietrznej. Urządzenie 
zrestartować. Czy jest 

iskra zapłonowa między 
elektrodami 

zapłonowymi?

Czy kocioł ma 
podłączenie gazowe i 

odpowiednie ciśnienie w 
przyłączu gazowym?

Tak

NieZdjąć obudowę. 
Urządzenie zrestartować. 

Czy widoczny jest 
płomień w otworze 

kontrolnym?

Usunąć usterkę w 
przyłączu gazu.

Tak

Nie

Tak

Nie
Czy elektrody, szczelina 

powietrzna między 
elektrodą a palnikiem i 

przyłącza elektryczne są 
prawidłowe?

Tak

Nie

Wymienić płytę główną.

Urządzenie wyłączyć. 
Zdjąć wielobiegunową 

wtyczkę z zacisku ST20 
na płycie głównej. 

Sprawdzić rezystancję 
pomiędzy zaciskami 1 i 2 

(zielone przewody) 
oraz zaciskami 8 i 9 
(brązowe przewody).
Wartość leży poniżej 

200 Ω?

Tak

Nie

Wyjąć brązowe i zielone 
złącze wtykowe z bloku 

gazowego.
Czy występuje 

połączenie o małej 
rezystancji pomiędzy 

brązowymi przewodami i 
wielobiegunowym 

złączem wtykowym?

Tak

Nie Naprawić lub wymienić 
wiązkę kablową.

Wymienić blok gazowy.

Sprawdzić rezystancję 
pomiędzy zaciskami 

4 i 5 (niebieskie 
przewody). 

Wartość leży poniżej 
200 Ω?

Tak

Nie

Wyjąć turkusowe złącze 
wtykowe z bloku 
gazowego. Czy 

występuje połączenie o 
małej rezystancji 

pomiędzy niebieskimi 
przewodami i 

wielobiegunowym 
złączem wtykowym?

Tak

Nie Naprawić lub wymienić 
wiązkę kablową.

Wymienić blok gazowy.

Czy urządzenie po 
stronie wodnej jest pod 
ciśnieniem roboczym i 

prawidłowo 
odpowietrzone?

Tak

Nie
Usunąć usterkę.

Urządzenie zrestartować. 
Czy działa pompa?

Tak

Nie Naprawić lub wymienić 
pompę.

Wymienić płytę główną. 
Jeżeli te czynności nie 

pomogą, wymienić blok 
gazowy.

Naprawić lub wymienić 
elektrodę zapłonową lub 

przewody 
wysokonapięciowe.
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Załącznik 9
Rys. 51 Test D (część 2 z 2)

Wyłączyć urządzenie. 
Zdjąć pokrywę komory 

hermetycznej i sprawdzić 
czujnik temperatury 

zasilania (na wymienniku 
ciepła przed 

ogranicznikiem 
temperatury 

bezpieczeństwa). Czy 
czujnik na rurze jest 

prawidłowo 
zamontowany?

Wskazówka: Na końcu 
wystąpiło 

zapotrzebowanie na 
ciepło. Rozpoznana 
nieszczelność bloku 
gazowego. Wymienić 

blok gazowy.

Na końcu wystąpiło 
zapotrzebowanie na 
ciepło. Rozpoznana 
nieszczelność bloku 

gazowego. 
Wymienić blok gazowy.

Zwarcie pomiędzy 
Pin 6 i 7 (zielone 

przewody ogranicznika 
temperatury)?

Tak

Nie
Czujnik zamontować 
ponownie na rurze.

Zdjąć osłonę komory 
spalania. Czy elektroda 

kontrolna płomienia, 
przewód elektrody, 

szczelina powietrzna, są 
w dobrym stanie?

Tak

Nie

Wymienić elektrodę 
kontrolną płomienia lub 

przewody.

Zdjąć wielobiegunową 
wtyczkę z zacisku ST20 
na płycie głównej. Czy 
występuje połączenie o 
małej rezystancji między 
Pin 10 (zielony przewód) i 

elektrodą kontrolną 
płomienia (strona 

płomienia)?

Tak

Nie

Tak

Nie

Czy pulsuje lampka w 
przycisku resetującym 

przy zapotrzebowaniu na 
ciepło?

Tak

Nie

Wymienić płytę główną. 
Wskazówka: Nie ma 

możliwości dokładnego 
sprawdzenia rozłożenia 
płomienia w palniku i 

skuteczności działania 
wymiennika ciepła. Jeżeli 

problem nadal 
występuje, sprawdzić lub 
wymienić palnik, dyszę 
lub wymiennik ciepła.

Tak

Wyłączyć urządzenie. 
Zdjąć pokrywę komory 

hermetycznej i sprawdzić 
czujnik temperatury 

zasilania (na wymienniku 
ciepła przed 

ogranicznikiem 
temperatury 

bezpieczeństwa). Czy 
czujnik na rurze jest 

prawidłowo 
zamontowany?
39Instrukcja montażu i konserwacji • Gazowy kocioł wiszący Logamax U022-24K • Wydanie 05/2004

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi!Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. • http://www.buderus.pl



Załącznik9
Rys. 52 Test E (część 1 z 2)

Czy występuje mała 
rezystancja między 
zaciskiem 4 lub 5 a 

czujnikiem temperatury 
c.w.u.?

Czy jest wtyczka 
kodująca, czy jest 

prawidłowo wciśnięta do 
oporu?

Tak

Nie Wcisnąć do oporu.

Czy połączenie 
wielobiegunowej wtyczki 

na zacisku ST20 na 
płycie głównej jest 

wciśnięte do oporu?

Tak

Nie Wcisnąć do oporu.

Sprawdzić czujnik 
temperatury c.w.u. Czy 

czujnik został 
zamontowany na rurze 

prawidłowo i czy 
nałożono pastę 

przewodzącą ciepło 
między rurę a czujnik?

Tak

Nie Czujnik zamontować 
ponownie na rurze.

Sprawdzić lub wymienić 
czujnik temperatury 

c.w.u.

Tak

Nie Naprawić lub wymienić 
wiązkę kablową.

Sprawdzić rezystancję 
pomiędzy zaciskami 8 i 9 

(czerwone przewody). 
Wartość pomiędzy 

1 kΩ i 30 kΩ?

Tak

Nie

Nie Naprawić lub wymienić 
wiązkę kablową.

Zdjąć wielobiegunową 
wtyczkę z zacisku ST20 

na płycie głównej. 
Sprawdzić rezystancję 
pomiędzy zaciskami 4 i 5 

(żółte przewody). 
Wartość pomiędzy 

1 kΩ i 30 kΩ?

Tak

Nie

Czy występuje mała 
rezystancja między 
zaciskiem 8 lub 9 a 

czujnikiem temperatury 
zasilania?

Sprawdzić lub wymienić 
czujnik temperatury 

zasilania.

Tak
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Załącznik 9
Rys. 53 Test E (część 2 z 2)

Czy palnik działa (lampka 
kontrolna palnika świeci 
się) przed wystąpieniem 

uszkodzenia?

Zdjąć wielobiegunową 
wtyczkę z zacisku ST20 

na płycie głównej. 
Czy zielone przewody 

mają połączenie o małej 
rezystancji?

Wyłączyć urządzenie. 
Czy występuje 

połączenie o małej 
rezystancji między 
zaciskami C i NO 

presostatu (w miejscu 
podłączenia zielonych 

przewodów)?

Tak

Nie

Odłączyć wtyczkę 
wentylatora od zacisku 
ST1 na płycie głównej i 

ponownie włączyć 
urządzenie. Czy jest 

napięcie zasilające 220 V 
między środkowym a 

lewym przewodem (L) lub 
(N) podłączonym do 

zacisku ST1. Uwaga: nie 
zwierać przewodów L i N.

Tak

Nie Wymienić płytę główną.

Naprawić lub wymienić 
wentylator lub przewód 

przyłączeniowy.

Zwarcie na presostacie. 
Wymienić presostat.

Czy wentylator działa 
przed wystąpieniem 

uszkodzenia?

Tak

Nie

Presostat otworzył się 
podczas pracy 

urządzenia. Sprawdzić, 
czy rura spalinowa jest 

drożna. Ponadto 
sprawdzić rurkę czujnika 
(silikonową) i presostat.

Odłączyć wtyczki od 
presostatu i ponownie 
uruchomić urządzenie. 

Czy występuje 
połączenie o małej 
rezystancji między 
zaciskami C i NO 

presostatu (w miejscu 
podłączenia zielonych 

przewodów) przy 
pracującym 

wentylatorze?

Tak

Nie

Presostat nie zamknął 
się. Czy rurki czujnika 

(silikonowe) są w dobrym 
stanie i wolne od 

kondensatu?

Tak

Nie

Tak

Nie Wymienić rurkę czujnika 
(silikonową). W 

przypadku kondensacji 
wymienić presostat i 

sprawdzić rurkę 
Venturiego w 
wentylatorze.

Sprawdzić rurę 
spalinową. Czy jest 

drożna?

Tak

Nie Usunąć przyczynę 
usterki na rurze 

spalinowej.

Wymienić presostat. 
Wskazówka: jeżeli to nie 

pomoże, sprawdzić 
sensor presostatu (rurkę 

Venturiego) w 
wentylatorze. Być może 

wentylator jest 
zblokowany.

Tak

Nie Naprawić przewody lub 
wymienić wiązkę 

kablową.

Wymienić płytę główną.

Tak
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Załącznik9
Rys. 54 Test F

Rys. 55 Test G

Rys. 56 Test H

Nieprawidłowo 
nastawiony przełącznik 
trybu pracy (w panelu 

sterowniczego). Przestawić przełącznik 
na „Normal“ (praca).

Czy temperatura otocze-
nia urządzenia bardzo 
niska (poniżej 5 ˚C)?

Tak

Nie

Funkcja ochrony 
instalacji przed zamarz-
nięciem aktywna. Patrz 

rozdz. 6.4.

Wymienić płytę główną.

Czy palnik pracuje 
lub też podejmuje 
krótkotrwałe próby 

eksploatacji?

Nie

Tak Problem uderzenia 
wody. 

Zobacz rozdział 5.7.4.

Czy palnik pracuje 
lub też podejmuje 
krótkotrwałe próby 

eksploatacji?

Czujnik temperatury 
c.w.u. nie zamontowany 

lub niewłaściwie 
zamontowany na rurze. 
Naprawić lub wymienić.

Podczas 
zapotrzebowania na 

ciepło temperatura c.w.u. 
stale zbyt wysoka (nie da 

sie wyregulować).
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Załącznik 9
Rys. 57 Test I 

Temperatura zasilania 
i/lub temperatura c.w.u. 

zbyt niska (wszystkie 
regulatory nastawione na 

wartość maksymalną).

Wyłącznik wodny 
(turbina) zablokowany. 
Wymienić wyłącznik 

wodny (turbinę).

Problem pojawia się tylko 
podczas 

przygotowywania c.w.u. 
Sprawdzić czujnik 

temperatury zasilania: 
gdy kocioł zimny, powoli 

odkręcić zawór c.w.u. 
Czy następuje zapłon 
przy przepływie ok. 
3 l/min. (zmierzyć za 

pomocą miarki i stopera, 
np. 500 ml w ciągu 

10 sekund)

Tak

Nie Czy problem pojawia się 
tylko podczas 
ogrzewania?

Tak

Nie

Tak

Nie

Czy prawidłowe 
ustawienie 

potencjometru 
serwisowego (w panelu 
sterowniczego)? Patrz 

rozdz. 5.7.1

Tak

Uszkodzenie trudno 
zlokalizować. 

Najprawdopodobniej 
uszkodzenie płyty 

głównej, wymiennika 
ciepła (zapchany) lub 

bloku gazowego 
(zablokowany).
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