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1 Uzywane symbole

Uwaga niebezpieczenstwo ""\3 Odno$nik
Ryzyko obrazen ciata i szkéd rzeczowych. Nalezy Odnosnik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji
bezwzglednie przestrzegaé zalecen odnosnie

bezpieczeristwa osdb | dobr c.w.u.: Ciepta woda uzytkowa

Wskazéwka
Przestrzega¢ wskazowek, aby utrzyma¢ komfort cieplny

2 Informacje ogoine

_ Montaz konsoli sterowniczej
xJ patrz: Instrukcja instalowania kotta.

a Montaz czujnika kotta
xJ patrz: Instrukcja instalowania kotta.

Podtaczenie hydrauliczne obiegu c.w.u
xJ patrz: Instrukcja dla podgrzewacza c.w.u..

_ Montaz wyposazenia dodatkowego
xJ patrz: Instrukcja dla wyposazenia dodatkowego.

_ Nastawa parametrow i konfiguracja instalacji
Jpatrz Instrukcja techniczna konsoli sterownicze;.
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3 Montaz czujnika temperatury zewnetrznej

Dobér miejsca zainstalowania czujnika:

- Na $cianie zewnetrznej strefy ogrzewanej, o ile to mozliwe - na
$cianie potnocnej

- Miejsce z oddziatywaniem zmiennych czynnikéw atmosferycznych

- Chronione przed bezpo$rednim oddziatywaniem promieni

stonecznych
- Latwo dostepne

Z: Strefa mieszkalna i kontrolowana czujnikiem

H: Wysoko$¢ mieszkalna i kontrolowana czujnikiem
A: Zalecane potozenie na narozu budynku

B: Dozwolone migjsce zamontowania czujnika

3.1 Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
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3.2 Montaz czujnika temperatury zewnetrznej

@ Wkrety do drewna CB @ 4 + Kotki (w zakresie dostawy)
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4 Podtaczenia elektryczne

4.1 Wazne zalecenia odnos$nie instalowania

APrzed jakakolwiek czynnoscig wykonywana w regulatorze
nalezy odlaczy¢ zasilanie elektryczne (na przyktad przez
odpowiedni bezpiecznik lub wylacznik gtéwny). Przed
ponownym wiaczeniem nalezy o tym poinformowac
wszystkie osoby.

APodlqczenie powinien wykona¢ uprawniony elektryk

ANie wolno  dokonywa¢ zmian  w wewnetrznych
potaczeniach konsoli sterownicze;.

i Podtaczenia wykonuje sie na listwie zaciskow w konsoli
sterowniczej.

Kable czujnikéw oraz pod napigeciem 230V musza by¢
oddzielone od siebie.

W kotle: Wykorzysta¢ 2 przej$cia kablowe:

Zastosowac¢ 2 kanaly kablowe w odstepie minimum 10 cm.

—io

Kable zamocowaé w odpowiednich zaciskach kablowych.

—lo

4.2 Typ podiaczenia

Do podtaczenia 230V stosowaé 3-zytowy kabel o przekroju 1,5 mm?.

4.3 Informacje ogé6ine

Przy wykonywaniu podtaczen elektrycznych nalezy przestrzegac:

- Przepisdw oraz obowigzujacych norm,

- Danych zawartych na dostarczonych z urzadzeniem schematach
potaczen elektrycznych,

- Zalecen zawartych w instrukcji.

Urzadzenie musi by¢ zasilane przez jeden obwod pradowy
zawierajacy wylacznik wielobiegunowy o rozwarciu zestykdéw
minimum 3 mm.

Uziemienie nalezy wykona¢ zgodnie z normg NFC 15100 (Francja)
lub RGBT (Belgia).

Dostepna moc na jedno wyjscie wynosi 450 W (przy cos ¢
=0,7), a prad rozruchowy musi by¢ nizszy od 16 A.

W przypadku przekroczenia powyzszych wartosci sygnat
zataczenia musi byé przekazywany poprzez stycznik
(montowany poza konsola sterownicza).

8518N020

@ Podtaczenie elektryczne 230 V
@ Podtaczenie czujnikéw

Przestrzega¢ biegunowosci wskazanych na zaciskach:
faza (L), zero (N) i ziemia ().
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4.4 Listwa zaciskow podiaczeniowych

Stan podczas dostawy
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1 Przy poditaczeniu wyposazenia dodatkowego "Karta + czujnik dla

obiegu mieszaczowego"

>

Czujnik kotta

Wejscie zdalnego sterowania kotta

Wejscie alarmu

¥ patrz: Instrukcja wyposazenia dodatkowego FM48

5 Podtaczenie modutu zdalnego dozoru gtosowego TELCOM (opcja

niedostepna w Polsce)
"9’; patrz rozdziat: Podtaczenie wyposazenia dodatkowego
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4.5 Podlaczenia podstawowe
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1 Podigczenie elektryczne 230 V 7 Czujnik c.w.u.

Zworka do usuniecia 8 Anoda tytanowa

Styk bezpieczenistwa 9  Czujnik temperatury zewngtrznej
przerywa doptyw pradu do palnika kotta 10 Czujnik kotta

(Przyktad: Czujnik minimalnego cisnienia wody) 11 Kociot z lub bez podgrzewacza

Lampka alarmu 12 Kociot z podgrzewaczem

Pompa obiegu A
Pompa fadujaca c.w.u.
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4.6 Podiaczen
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Podtaczenie elektryczne 230 V
Zworka do usuniecia

Styk bezpieczenstwa
przerywa doptyw pradu do palnika kotta
(Przyktad: Czujnik minimalnego cisnienia wody)

Lampka alarmu
Pompa obiegu A
Czujnik c.w.u. (Pakiet AD212)

Wiyk dla funkcji ochronnej Titan Active System®
(w pakiecie AD212)

Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik kotta

Czujnik zasilania

Zdalne sterowanie dialogowe (Pakiet FM51)

Zdalne sterowanie z czujnikiem temperatury pomieszczenia (Pakiet
FM52)

Czujnik spalin

Modut zdalnego dozoru TELCOM (jezeli jest dostepny) (jezeli jest
dostepny w Waszym kraju)

Czujnik kolektora
Kociot z lub bez podgrzewacza
Kociot z podgrzewaczem

Czujnik c.w.u. (Pakiet AD160)
Przy podiaczeniu kolektoréw stonecznych: Parametr S.DOD.:
(#PARAM INSTL) nastawi¢ na SOLAR.

Pompa obiegu solarnego
Pompa tadujgca c.w.u.
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4.7 Podiaczenie drugiego podgrzewacza c.w.u.

To podtaczenie jest mozliwe tylko wtedy, gdy obieg A nie jest uzywany
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Podtaczenie elektryczne 230 V

Zworka do usuniecia

Styk bezpieczenstwa
przerywa doptyw pradu do palnika kotta
(Przyktad: Czujnik minimalnego ciénienia wody)

Lampka alarmu

Czujnik c.w.u. (Pakiet AD212)
Czujnik temperatury zewnetrznej
Czujnik kotta

Pompa fadujaca c.w.u.

Kociot z lub bez podgrzewacza
Kociot z podgrzewaczem

8518N153A

Przy podtgczeniu drugiego podgrzewacza c.w.u. uzywac obiegu A:

- Parametr OBW. A (#PARAM INSTL.) nastawi¢ na CWU.
- Zamontowa¢ czujnik (pakiet AD 212) w drugim podgrzewaczu

C.w.u..

- Podtaczy¢ czujnik na wejsciu OBWOD.DODAT..
- Przyciskiem |3 nastawi¢ zadana temperaturg TEMP CWU A
pomigdzy 40-80°C, aby zapewniC dogrzewanie podgrzewacza

C.w.u..
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4.8 Podlaczenie instalacji basenu

To podtaczenie jest mozliwe tylko wtedy, gdy obieg A nie jest uzywany
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1 Podigczenie elektryczne 230 V
Zworka do usunigcia

Styk bezpieczenstwa
przerywa doptyw pradu do palnika kotta
(Przyktad: Czujnik minimalnego ci$nienia wody)

4 Lampka alarmu

© 0 N o o,

Czujnik temperatury basenu (Pakiet AD212)
Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik kotta

Pompa obiegu wtdrnego basenu

Pompa obiegu pierwotnego basenu
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m Sterowanie obiegu basenu

Regulator DIEMATIC 3 daje mozliwo$¢ sterowania obiegu basenu w
dwojaki sposab:

* Przypadek 1
DIEMATIC 3 reguluje obieg pierwotny (kociotiwymiennik) i obieg
wtdrny (wymiennik/basen).

- Skorzystac z funkcji TPM D i nastawié¢ temperature odpowiednio
do zapotrzebowania wymiennika..

- Parametr S.DOD.: (#PARAM.INSTAL.) nastawi¢ na BASEN.
- Parametr OB. A ( #PARAM.INSTAL.) nastawi¢ na BASEN.

- Pompe obiegu pierwotnego (kociot/wymiennik ciepta) podtaczy¢
na wyjsciu - pompa A. Temperatura TPM D jest zapewniana w
okresach komfortu (temperatury dziennej) programu A latem (lato)
jak i w (zimie).

- Czujnik basenu (pakiet AD212) podtaczy¢ na wejsciu S.DOD.:.

- Warto$¢ zadang temperatury basenu nastawi¢ przyciskiem g{}
w zakresie od 0.5 do 39°C lub na FS (ochrona przed
zamarznieciem).

- Jezeli funkcja ochrony przed zamarznieciem instalacji jest
aktywna, pompa obiegu pierwotnego wigcza sie przy wartosci
zadanej FS, a pompa obiegu wtdrnego pozostaje wytaczona..

* Przypadek 2

Basen posiada juz system regulacii, ktéry powinien by¢ zachowany.
Regulator DIEMATIC 3 steruje tylko obiegiem pierwotnym (kociot/
wymiennik).

- Skorzystac z funkcji TPM D i nastawi¢ temperature odpowiednio
do zapotrzebowania wymiennika..
- Parametr OBW. A ( #PARAM.INSTL.) nastawi¢ na BASEN

- Pompe obiegu pierwotnego (kociot/wymiennik ciepta) podtaczy¢
na wyjsciu - pompa A. Temperatura TPM D jest zapewniana w
okresach komfortu (temperatury dziennej) programu A latem (lato)
jak i w (zimie).

mProgramowanie czasu pracy pompy obiegu
wtérnego

Pompa obiegu wtdrnego pracuje w trybie pracy dziennej programu A
zar6wno w lecie, jak i w zimie.

m Wylaczenie

Odnosnie konserwacji basenu na okres zimowy prosimy
zwréci¢ sie do serwisu opiekujacego sie basenem..

DIEMATIC 3
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Podtaczenie elektryczne 230 V
Zworka do usunigcia

Styk bezpieczenstwa
przerywa doptyw pradu do palnika kotta
(Przyktad: Czujnik minimalnego ci$nienia wody)

Lampka alarmu

Pompa obiegu pierwotnego basenu

Pompa obiegu wtérnego basenu

Czujnik temperatury basenu (Pakiet AD212)
Czujnik c.w.u.

Czujnik c.w.u. (Pakiet AD212)

Pompa tadujgca c.w.u.

Pompa obiegu solarnego

Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik kotta

14 Wiyk dla funkcji ochronnej Titan Active System®

(w pakiecie AD 212)
15 Czujnik kolektora

m Nastawa parametréow

- Zamontowa¢ opcjonalng "Karte + czujnik obiegu mieszczowego

(Pakiet FM 48)

Ustawi¢ parametr S.DOD.: na BASEN
- Parametr OBW. A ustawi¢ na BASEN
- Parametr OBW. B ustawi¢ na SOLAR

4.10 Podtaczenie jednego lub dwdch obiegéw z zaworem mieszajacym

'?"§ Przy podigczeniu wyposazenia dodatkowego "Karta + czujnik
dla obiegu mieszaczowego" - patrz: Instrukcja wyposazenia

dodatkowego FM48

DIEMATIC 3
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4.11 Podlaczenie podgrzewacza buforowego
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2 x 0,75 mm?2 mini.

Podtaczenie elektryczne 230 V
Lampka alarmu

Pompa obiegu A

Czujnik temperatury zewnetrznej
Czujnik kotta

Wiyk dla funkcji ochronnej Titan Active System®
(w pakiecie AD212)

Czujnik c.w.u. (Pakiet AD212)

Czujnik podgrzewacza buforowego (Pakiet AD160)
Zasobnik buforowy

Pompa tadujgca c.w.u.

Pompa tadujgca c.o.

Podgrzewacz buforowy zapewnia ogrzewanie i produkcje cieptej
wody uzytkowej.

Pakiet AD160 zawiera 2 czujniki:

- Czujnik dla kolektora stonecznego stuzy jako czujnik dla
podgrzewacza buforowego
- Czujnik podgrzewacza solarnego stuzy jako czujnik c.w.u.
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m Nastawa parametrow
Parametr CZUJN.BUFORA (#KONFIGURACJA) nastawi¢ na TAK.

m Sposob pracy

*  Wytwarzanie c.w.u.:
Dziatanie odpowiada pracy zwyklej. Jedynie wartos¢ zadana
kotta jest rowna wartosci zadanej c.w.u. +10K. Pompa tadujgca
c.0. jest wylgczona.

* W trybie "Ogrzewanie":
Palnik i pompa c.o.:

-sg wytgczone, jezeli temperatura podgrzewacza buforowego
bedzie wyzsza od temperatury zadanej kotfa.

-wlaczaja sie, gdy temperatura podgrzewacza buforowego
spadnie ponizej wartosci zadanej ogrzewania -6K.

@ DIEMATIC 3
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4.12 Schemat poditaczen podstawowych przy instalacji kaskadowej lub przy poditaczeniu

regulatora DIEMATIC VM
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1 Podtaczenie elektryczne 230 V 9 Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
Zworka do usuniecia 10 Czujnik temperatury zewnetrznej
Styk bezpieczenstwa 11 Czujnik kotta
przerywa doptyw pradu do palnika kotta 12 Kociot z lub bez podgrzewacza
(Przyktad: Czujnik minimalnego ci$nienia wody) 13 Kociol z podgrzewaczem
4 Lampka al'armu . 14 po regulatora Diematic VM M
5 Pompa obiegu pierwotnego 15 "
6 Pompa ladujaca cw.u. Do kotta "podporzadkowanego - 2
7 Czujnik cw.u. ") Kociot z kottem lub z regulatorem DIEMATIC VM mozna podtaczyé
8  Wtyk dla funkcji ochronnej Titan Active System® za pomoca kabla BUS (pakiet AD134 lub DB119).
(w pakiecie AD 212)
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(Przyktad: Czujnik minimalnego ci$nienia wody)
nie uzywane

Podtaczenie elektryczne 230 V
przerywa doptyw pradu do palnika kotta

8 Z kotta wiodacego instalacji kaskadowe;

6 Czujnik kotta (Kociot podrzedny)
9

2 Zworka do usuniecia

3 Styk bezpieczenstwa

5 Pompa obiegu pierwotnego

7 Kociot z lub bez podgrzewacza
10 Wspdlny czujnik zasilania

4 Lampka alarmu

1

®



412.3 Instalacja kaskadowa

_________

230V

50Hz

ol
ciy.

Iy

8575N560

Kociot wiodacy

Kociot podporzadkowany

Pompa obiegu pierwotnego

Czujnik wspdlnego zasilania podtacza sie na wejsciu S ECS kotfa

N

5 Zawor mieszajacy i pompa obiegowa
Przy podfaczeniu wyposazenia dodatkowego "Karta + czujnik dla
obiegu mieszaczowego", patrz: Instrukcja wyposazenia
dodatkowego FM48

W instalacji kaskadowej parametr KASKADA (#KONFIGURACJA)
kazdego kotta nastawi¢ na 1 lub 2.

Dla kotta @ parametr OBW. A nastawi¢ na PRIM.P..
Kolejno$¢ kottow zmienia sie co 7 dni.

W razie potrzeby wigczenie kotta podrzednego opdznia sie o 4
minuty.
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Pompa tadujgca c.w.u.

(C) Pompa obiegu A

®AUX Pompa dodatkowa

Alim 230V Podtaczenie elektryczne 230 V 50 Hz
B Palnik

BPR Przycisk odblokowania

CS Styk bezpieczenstwa

DJ4A Bezpiecznik automatyczny

FA Filtr przeciwzaktéceniowy

@ Przekaznik telefoniczny

J Wiyk ptytki drukowanej

L Faza

N Przewdd zerowy

PSEX Czujnik ci$nienia spalin

RL AUX Przekaznik zewnetrzny pompy dodatkowe;j
RL BR Przekaznik sterujacy palnika

RL ECS Przekaznik sterujacy pompy tadujacej zasobnik
RL PA Przekaznik sterujacy pompy obiegu A
S AMB Czujnik pomieszczenia

S AUX Czujnik podgrzewacza solarnego
SCH Czujnik kotta

S DEP Czujnik zasilania

S ECS Czujnik cieptej wody uzytkowe;

S EXT Czujnik temperatury zewnetrznej

SF Czujnik spalin

S SOL Czujnik solarny

TA Anoda zasilana z obcego zrodta

TAF Termostat ciggu kominowego

TCH Termostat kotta

TS Termostat zabezpieczajacy

VA Lampka sygnalizacyjna alarmu

VN Wentylator

2G Whytacznik gtéwny

M Przetacznik dla obstugi reczne;

yA) Przetacznik trybu testowego

10/06/08 - 300016426-001-F

DIEMATIC 3

(@)



10/06/08 - 300016426-001-F

DIEMATIC 3

(»)



®

DIEMATIC 3

10/06/08 - 300016426-001-F



Ce

De Dietrich w Polsce 0085

Q Siedziba Zarzadu
De Dietrich Technika Grzewcza

@ Dyrektor Regionu
@ Biuro techniczno-handlowe

I Magazyn centralny

De Dietrich

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z 0.0. — ul. Mydlana 1, 51-502 Wroctaw
sekretariat tel.: +48 71 3450051; fax: +48 71 3450064
biuro logistyki tel.: +48 71 3450052 do 55, 3450069, fax: +48 71 3450065
serwis techniczny tel.: +48 71 3450056, 3450057
dziat produktu tel.: +48 71 3450058, 3450059
dziat szkoleri tel.: +48 71 3450062, 3450063
ksiegowose tel.: +48 71 3450073

e-mail: biurc ich.com.pl 2 www. ietrich.com.pl

magazyn centralny: tel.: +48 67 2542200; fax: +48 67 2542220
Strefy sprzedazy:

© Krakow, Kielce: .................
Katowice: . ... ..

1 - lokalny Serwis Fabryczny
2 - reklamacje i naprawy gwarancyine
3 - zakup czesci zamiennych

pavza - najblizsza placéwka handlowa

infolinia 801 080 881

Dostepny wylqcznie z telefonéw stacjonarnych
Optata za minute potgczenia - 35 groszy brutto

GSM 601 467469, fax +48 71 3450064, e-mail: krakow@dedietrich.com.pl
.. GSM 693 835967, fax +48 71 3450064, e-mail: katowice@dedietrich.com.pl

) .. GSM 693 835968, fax +48 71 3450064, e-mail: rzeszow@dedietrich.com.pl

... GSM 693 835966, fax +48 58 3447601, e-mail: gdansk@dedietrich.com.pl

... GSM 500 051436, fax +48 22 8153038, e-mail: lodz@dedietrich.com.pl

... GSM 609 678949, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw@dedietrich.com.pl
.. GSM 601 985117, fax +48 61 8266326, e-mail: poznan@dedietrich.com.pl

: .. GSM 601 181535, fax +48 22 8153038, e-mail: warszawa@dedietrich.com.pl
.. GSM 500 102873, fax +48 22 8153038, e-mail: bydgoszcz@dedietrich.com.pl

Szczecin, Gorzow WIkp., Koszal
Wroctaw, Zielona Gora: ...........

© Wstep

) .. GSM 501 016654, fax +48 71 3450064, e-mail: szczecin@dedietrich.com.pl
GSM 608 010665, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw.szarek@dedietrich.com.p!

ADO01-AA

Wszystkie dane techniczne w niniejszej instrukcji, jak rowniez rysunki i schematy pozostajg naszq
wytaczng wkasnoscig i bez naszej uprzedniej zgody na piSmie zabrania sie ich reprodukowania.

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych.
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