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Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny wiszący z 
zamkniętą komorą spalania  
 
VICTRIX 24 kW – dwufunkcyjny  
 
VICTRIX 24 kW X / PLUS - jednofunkcyjny z 
możliwością współpracy z zasobnikiem c.w.u. 

 
 
 
 
 
1. Charakterystyka ogólna 
 
Victrix 24 kW to kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny przeznaczony do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w sposób przepływowy. 
 
Victrix 24 kW X to kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny przeznaczony do centralnego ogrzewania z wbudowanym zaworem 
trójdrogowym z możliwością podłączenia zewnętrznego zasobnika ciepłej wody użytkowej. Napęd zaworu wraz z rurkami 
wejścia/wyjścia wchodzą w skład opcjonalnego fabrycznego zestawu przyłączeniowego zasobnika. 
 
Kotły serii Victrix kW charakteryzują się mocą nominalną 24 kW (20640 kcal/h) na potrzeby c.o. oraz 26 kW (22337 kcal/h) na potrzeby 
przygotowania ciepłej wody użytkowej i  szeroki zakres modulacji (od 20% do 100% mocy nominalnej).  
Przystosowane są do spalania gazu ziemnego lub gazu płynnego (propan techniczny). Konstrukcja palnika z całkowitym wstępnym 
zmieszaniem mieszanki paliwowej zapewnia niską emisję zanieczyszczeń a technologia kondensacji wyróżnia te kotły wysoką 
sprawnością. Dzięki doskonałym parametrom spalania kotły te uzyskały najwyższą klasę efektywności energetycznej, tj. cztery 
gwiazdki  ( ), zgodnie z Dyrektywą Europejską 92/42 EEC (Dz.U. Nr.20, poz.200 ; zm.: Dz.U. z 2002 r.).  
 
Na obwód hydrauliczny kotła składają się: wymiennik spaliny-woda ze stali kwasoodpornej INOX, zawór trójdrogowy, zintegrowany 
zespół pompy wykonany z materiału kompozytowego, w którym oprócz samej pompy znajdują się także urządzenia służące do kontroli 
i zabezpieczenia układu hydraulicznego (czujnik ciśnienia wody w instalacji , zawór bezpieczeństwa 3 bar, automatyczny by-pass 
instalacji) oraz (w wersji dwufunkcyjnej) wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej i zawór trójdrogowy z napędem elektrycznym.  
 
Sterowanie pracą kotła realizuje elektroniczna centralka modulacji wyposażona w mikroprocesor. W oparciu o pomiar temperatury z 
dwóch czujników (obiegu wody użytkowej i obiegu kotła) steruje modulacją płomienia. Na wyświetlaczu wyświetla stan pracy kotła 
(temperatury, zabezpieczenia, itd.) Może współpracować z modulacyjnym sterownikiem pogodowym typu CAR (w oparciu o odczyty 
sondy zewnętrznej), z dowolnym termostatem pokojowym, z rozdzielaczem strefowym typu DIM. 
Nowa płyta elektroniczna kotłów serii Victrix kW pozwala na współpracę ze sterownikiem pogodowym (Comando Amico Remoto lub 
Super Comando Amico Remoto) lub dowolnym termostatem pokojowym On/Off. Może również współpracować bezpośrednio z 
automatyką strefową (D.I.M.). 
 
Kocioł jest wyposażony fabrycznie w zabezpieczenie przed zamarzaniem, chroniące go do temperatury minimalnej wynoszącej -5ºC. 
 
Kocioł serii VICTRIX kW musi zostać zainstalowany z zestawem powietrzno-spalinowym koncentrycznym (∅60/100) lub rozdzielnym 
(∅80+80), wykonanym z tworzywa sztucznego lub ze stali kwasoodpornej i specjalnie opracowanym dla kotłów kondensacyjnych 
Immergas. 



Victrix kW / Victrix kW X PLUS 

2. Główne wymiary i przyłącza 
 
2.1. VICTRIX 24 kW (dwufunkcyjny przepływowy)   
 

 

 
 
Rys. 1 

V - zasilanie elektryczne 
G - gaz 
AC - wyjście c.w.u. 
AF  - wejście wody zimnej 
R - powrót c.o. 
M - zasilanie c.o.  
SC - odpływ kondensatu 

 

 
Wymiary 

Wysokość (mm) Szerokość (mm) Głębokość (mm) 
795 440 250 

 
Przyłącza 

G AC AF SC R M 
3/4" (*) 3/4" 3/4" min. ∅13 mm 3/4" 3/4" 

 
(*) kocioł wyposażony jest w kurek gazu 90º z przyłączem ¾”oraz rurką miedzianą przystosowaną do instalacji ∅18 mm. 
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2.2. VICTRIX 24 kW X / PLUS (jednofunkcyjny) 
 

 

 
Rys. 2 
 

V - zasilanie elektryczne 
G - gaz 
RU - powrót z zasobnika 
MU - zasilanie zasobnika 
RR  - napełnianie instalacji 
R - powrót c.o. 
M - zasilanie c.o.  
SC - odpływ kondensatu 

 

 
Wymiary 

Wysokość (mm) Szerokość (mm) Głębokość (mm) 
795 440 250 

 
Przyłącza 

Gaz C.w.u. Kondensat C.o. 
G RU MU RR SC R M 

3/4” (*) 3/4” 3/4” 1/2” ∅13 mm 3/4” 3/4” 
 
(*) kocioł wyposażony jest w kurek gazu 90º z przyłączem ¾”oraz rurką miedzianą przystosowaną do instalacji ∅18 mm. 
 



Victrix kW / Victrix kW X PLUS 

 
3. Podstawowe podzespoły kotła 
 
3.1. VICTRIX 24 kW  

 

 
Rys. 3 

 
1 – listwa podłączeniowa (NN) 
2 – zawór opróżniania instalacji c.o. 
3 – syfon kondensatu 
4 – zawór gazu  
5 – sonda NTC c.w.u. 
6 – transformator zapłonu 
7 – wymiennik wtórny (c.w.u.) 
8 – wentylator 
9 – dysza gazu 
10 – naczynie przeponowe 

(ekspansyjne) c.o.  
11 – zwężka Venturi’ego 

12 – palnik  
13 – termostat temperatury spalin 
14 – elektroda jonizacyjna (kontroli 
płomienia) 
15 – rura powietrza 
16 – króciec ciśnienia sygnał „-” 
17  – króciec ciśnienia sygnał „+” 
18 – studzienki pomiarowe (A – 

powietrze, F – spaliny ) 
19 – czopuch  
20 – wymiennik pierwotny (moduł 

kondensacyjny) 

21 – elektroda zapłonu 
22 – sonda NTC c.o. 
23 – termostat przegrzania 
24 - automatyczny odpowietrznik 
25 - pompa obiegowa c.o. 
26 - presostat c.o. 
27 - zawór trójdrogowy 
28 - automatyczny by-pass 
29 - zawór bezpieczeństwa 3 bar  
30 - czujnik przepływu c.w.u.  
31 - kurek napełniania instalacji c.o. 
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3.2. VICTRIX 24 kW X  
 

 
Rys. 4 
 
 
1 - listwa podłączeniowa (NN) 
2 - zawór opróżniania instalacji c.o. 
3 - syfon kondensatu 
4 - zawór gazu  
5 - transformator zapłonu 
6 - wentylator 
7 - dysza gazu  
8 - naczynie ekspansyjne c.o. 
9 - zwężka Venturi’ego 
10 - palnik 
11 - termostat temperatury spalin 

12 - elektroda jonizacyjna (kontroli 
płomienia) 
13 - rura powietrza 
14 - króciec ciśnienia sygnał „-” 
15 - króciec ciśnienia sygnał „+” 
16 - studzienki pomiarowe  
 (A – powietrze, F – spaliny) 
17  - czopuch 
18 - wymiennik pierwotny (moduł 
kondensacyjny) 
19 - elektroda zapłonu 

20 - sonda NTC c.o. 
21 - termostat przegrzania 
22 - automatyczny odpowietrznik 
23 - pompa obiegowa c.o. 
24 - presostat c.o. 
25 - zawór trójdrogowy 
26 - automatyczny by-pass 
27 - zawór bezpieczeństwa 3 bar 
28 - kurek napełniania instalacji c.o. 
 



Victrix kW / Victrix kW X PLUS 

4. Schemat hydrauliczny 
 
4.1. VICTRIX 24 kW 

 

 
Rys. 5 

 
 
1 - syfon kondensatu 
2 - czujnik przepływu c.w.u.  
3 - ogranicznik przepływu 
4 - kurek napełniania instalacji c.o.  
5 - sonda NTC c.w.u. 
6 - zawór gazu 
7 - króciec ciśnienia gazu  
   (na wyjściu zaworu) - P3 
8 -sygnał „+”ciśnienia - P2  
9 - sygnał „-” ciśnienia - P1  
10 - zwężka Venturi’ego  
11 - wentylator 
12 - dysza gazu  
13 - elektroda jonizacyjna (kontroli 
płomienia) 
14 - termostat temperatury spalin  

15 - rura powietrza 
16 - wymiennik pierwotny  
   (moduł kondensacyjny) 
17  - czopuch 
18 - studzienka pomiarowa  
   (A - powietrze) 
19 - króćce ciśnienia 
20 - studzienka pomiarowa  
   (F - spaliny) 
21 - sonda NTC c.o. 
22 - termostat przegrzania 
23 - elektroda zapłonu  
24 - palnik  
25 - pokrywa palnika 
26 - naczynie  przeponowe c.o.  
27 - automatyczny odpowietrznik  

28 - pompa obiegowa c.o. 
29 - presostat c.o.  
30 - wymiennik wtórny (c.w.u.) 
31 - zawór trójdrogowy z napędem 
32 - automatyczny by-pass  
33 - kurek opróżniania instalacji c.o. 
34 - zawór bezpieczeństwa 3 bar  
 
G - gaz 
SC - odpływ kondensatu 
AC - wyjście c.w.u. 
AF - wejście wody zimnej 
R - powrót c.o. 
M - zasilanie c.o. 
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4.2. VICTRIX 24 kW X / PLUS 
 

 
Rys. 6 

24 - naczynie przeponowe c.o. 
25 - automatyczny odpowietrznik 
26 - pompa obiegowa c.o. 
27 - presostat c.o. 
28 - zawór trójdrogowy z napędem 
29 - automatyczny by-pass 
30 - kurek opróżniania instalacji c.o. 
31 - kurek zimnej wody na wejściu zasobnika  
32 - naczynie przeponowe  c.w.u. 
33 - zawór bezpieczeństwa 8 bar 
34 - zbiornik c.w.u. 
35 - anoda magnezowa 
36 - sonda NTC zasobnika 
 
G - gaz 
SC - odpływ kondensatu 
RU - powrót z zasobnika 
MU - zasilanie zasobnika 
RR - napełnianie instalacji c.o. 
R - powrót c.o. 
M - zasilanie c.o. 
AC - wyjście c.w.u. 
AF - wejście wody zimnej 
RC - recyrkulacja (opcja) 
MP - wejście z paneli słonecznych 
   ( tylko zasobnik  200l. - opcja)  
RP - powrót do paneli słonecznych  
   ( tylko zasobnik . 200l. - opcja) 
 
 

1 - kurek napełniania instalacji c.o. 
2 - syfon kondensatu 
3 - zawór bezpieczeństwa c.o. 
4 - zawór gazu 
5 - króciec ciśnienia gazu  
   (na wyjściu zaworu) - P3  
6 - sygnał „+”ciśnienia - P1 
7 - sygnał „-” ciśnienia - P2 
8 - zwężka Venturi’ego 
9 - wentylator 
10 - dysza gazu  
11 - elektroda kontroli płomienia 
12 - termostat temperatury spalin 
13 - rura powietrza 
14 - wymiennik pierwotny                

(moduł kondensacyjny) 
15 - czopuch 
16 - studzienka pomiarowa  
   (A - powietrze) 
17  - króćce ciśnienia 
18 - studzienka pomiarowa (F - spaliny) 
19 - sonda NTC c.o.          

(obiegu pierwotnego) 
20 - termostat przegrzania 
21 - elektroda zapłonu 
22 - palnik 
23 - pokrywa  palnika 



Victrix kW / Victrix kW X PLUS 
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5. Sposób demontażu obudowy kotła 
 
W celu zdemontowania obudowy kotła należy:  
- zdjąć dolną plastikową osłonę dolną (Rys.7 poz.1) 
odkręcając dwa wkręty (Rys.7 poz.2); 
- odkręcić dwa wkręty (Rys.7 poz.4) znajdujące się w dolnej 
części przedniej obudowy; 
- zdjąć przednią obudowę z zaczepów Rys.7 poz.6) 
dociskając lekko do środka obudowy boczne (Rys.7 poz.5); 
- zdjąć przednią obudowę lekko pociągając ku sobie od dołu i 
jednocześnie popychając ją do góry;  

- odkręcić dwie śruby przednie panelu sterowniczego (Rys.7 
poz.7); 
- odkręcić śruby (Rys.7 poz.8) znajdujące się w górnej 
przedniej części boków (Rys.7 poz.5); 
- odgiąć lekko boki na zewnątrz i długim śrubokrętem 
odkręcić dwie śruby tylne (Rys.7 poz.9); 
- zdjąć obudowy boczne (Rys.7 poz.5). 
 
Montaż przeprowadza się w kolejności odwrotnej. 
 

 

 
Rys. 7 
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6. Obieg pierwotny (obieg kotła) 
 
Działanie  
Obieg c.o. wraz z odpowiednimi urządzeniami sterującymi i 
zabezpieczającymi aktywuje się za każdym razem, gdy 
występuje żądanie pracy na potrzeby c.o. (żądanie ciepła, 
funkcja przeciwzamarzaniowa , kominiarska) lub c.w.u. (w 
zależności od wersji - odczytany pobór wody sanitarnej lub 
zbyt niska temperatura wody w zasobniku). 
Ciepło zawarte w spalinach zostaje zaabsorbowane przez 
rury wymiennika ciepła woda-spaliny, wykonanego w formie 
wężownicy umieszczonej w module kondensacyjnym (rys.5 
poz.16). W wymienniku ciepło to jest przekazane wodzie, 

płynącej w jego wnętrzu, w wyniku działania pompy 
obiegowej kotła. 
Podgrzana woda, zależnie od położenia zaworu 
trójdrożnego napędzanego elektrycznie, zostaje skierowana 
bezpośrednio do instalacji c.o. albo (w zależności od wersji)  
do wymiennika płytkowego lub wężownicy zasobnika. Zawór 
w pozycji spoczynkowej umożliwia przepływ wody do 
wymiennika wody użytkowej lub wężownicy zasobnika, a 
przy zapotrzebowaniu na ogrzewanie powoduje jej 
skierowanie poprzez rurki zasilania (M) do grzejników, skąd 
schłodzona wraca do kotła rurkami powrotu (R). Obieg 
wymuszany jest przez pompę obiegową. 
 

 
a) Wykres pracy pompy 
 
Na przebieg krzywej przedstawiającej zależność wysokości podnoszenia pompy od przepływu (Rys. 8) wpływa prędkość pracy 
pompy obiegowej oraz stopień otwarcia by-passu, który umożliwia uzyskanie na króćcach kotła wyższego lub niższego ciśnienia 
dyspozycyjnego. 
Na poniższym wykresie przedstawiono charakterystyki ciśnienia dyspozycyjnego na króćcach wyjściowych kotła. 
 

 
A = pompa na maksymalnej prędkości (z wyłączonym by-passem) 
B = pompa na maksymalnej prędkości (z załączonym by-passem) 
 

Rys. 8 
 
 



Victrix kW / Victrix kW X PLUS 
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b) Pompa obiegowa c.o. (1) 
Zamontowana jest na powrocie obiegu pierwotnego. 
Stanowi element zintegrowanej grupy hydraulicznej 
wykonanej z wysokiej jakości materiałów kompozytowych. 
Na obudowie pompy zamontowany jest automatyczny 
odpowietrznik (Rys.9 poz.2), zawór bezpieczeństwa 3 bar 
(Rys.9 poz.3)   

 
Rys. 9 

 
c) Wymiennik pierwotny (moduł kondensacyjny) 
Składa się z obudowy, w której mieszczą się 4 sekcje w 
postaci wężownicy.  
Każda sekcja składa się z 5 zwojów rury eliptycznej (Rys.10 
poz.3). Cały moduł wykonany jest ze stali INOX. Jego 
wnętrze stanowią: komora spalania (Rys.11 poz.2 ; Rys.10 
poz.6) oraz komora kondensacyjna (Rys.10 poz.2) . 
Pierwsze trzy sekcje znajdują się pod bezpośrednim 
wpływem  cylindrycznego palnika (Rys.10 poz.5), 
umieszczonego od strony czołowej kotła. Czwarta sekcja 
znajduje się w komorze kondensacyjnej, oddzielonej od 
komory spalania metalową płytą z izolacją termiczną (Rys.10 
poz.7) .W celu maksymalnego ograniczenia spadku ciśnienia 
i zwiększenia przepływu, sekcje połączono równolegle po 
dwie. Pary sekcji połączono ze sobą szeregowo i podłączono 
do zasilania i powrotu. Na wejściu wymiennika podłączona 
jest pompa, a wyjście, w którym jest zainstalowana sonda 
NTC kotła (Rys.11 poz.1) , połączone jest z zasilaniem 
obiegu pierwotnego kotła. 
Rurki zasilania i powrotu obiegu pierwotnego są połączone z 
wymiennikiem przy pomocy gwintowanych złączek z płaską 
uszczelką. 
Czopuch spalin (Rys.11 poz.4) połączony jest od tyłu 
wymiennika poprzez uszczelkę wzmocnioną metalowym 
pierścieniem. 
W dolnej części modułu znajduje się odprowadzenie 
kondensatu. 
 

 
Rys. 10 

 
Rys. 11 
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d) Zawór trójdrogowy z napędem elektrycznym - 
wersja dwufunkcyjna - VICTRIX 24 kW  
Jest napędzany silnikiem (Rys.11 poz.1) podłączanym do 
mosiężnej części hydraulicznej (Rys.11 poz.2) i 
zablokowanym zawleczką. 
W zależności od sygnału (zapotrzebowanie na c.o. lub 
c.w.u.) kieruje czynnik grzewczy do rurki zasilania instalacji 
c.o. lub zasilania wymiennika wtórnego (c.w.u.) . 
 
e) Działanie zaworu w fazie ogrzewania. 
W przypadku odebrania sygnału pracy na potrzeby 
centralnego ogrzewania, mimośród silnika odblokowuje 
popychacz (Rys.11 poz.5), a uszczelniacz (Rys.11 poz.4) 
dzięki działaniu sprężyny (Rys.11 poz.3) zamyka przepływ do 
wymiennika wtórnego umożliwiając jednocześnie przepływ w 
kierunku zasilania c.o. 
 
f) Działanie zaworu w fazie poboru ciepłej wody 
użytkowej. 
W pozycji spoczynkowej (brak sygnału działania na potrzeby 
c.o. lub c.w.u.) popychacz (Rys.12 poz.5) jest zablokowany 
przez silnik zaworu i ustawia uszczelniacze (Rys.12 poz.4) w 
pozycji ciepłej wody użytkowej. Obieg c.o. jest odcięty, a 
przepływ jest możliwy w kierunku wymiennika wtórnego. 
 

 
Rys. 12 

 

 
Rys. 13 
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g) Zawór trójdrożny z napędem elektrycznym - wersja 
jednofunkcyjna  - VICTRIX 24 kW X - z zamontowanym 
opcjonalnym zestawem podłączeniowym zasobnika 
c.w.u. 
Jest napędzany silnikiem (Rys.14 poz.1) podłączanym do 
mosiężnej części hydraulicznej (Rys.14 poz.2) i 
zablokowanym zawleczką. W zależności od sygnału 
(zapotrzebowanie na c.o. lub c.w.u.) kieruje czynnik 
grzewczy do rurki zasilania instalacji c.o. lub wężownicy 
zasobnika ciepłej wody użytkowej. 
 
h) Działanie zaworu w fazie ogrzewania. 
W przypadku odebrania sygnału pracy na potrzeby 
centralnego ogrzewania, mimośród silnika odblokowuje 
popychacz (Rys.14 poz.5), a uszczelniacz (Rys.14 poz.4) 
dzięki działaniu sprężyny (Rys.14 poz.3) zamyka przepływ do 
wężownicy zasobnika ciepłej wody użytkowej umożliwiając 
jednocześnie przepływ w kierunku zasilania c.o. 
 
i) Działanie zaworu w fazie poboru ciepłej wody 
użytkowej. 
W pozycji spoczynkowej (brak sygnału działania na potrzeby 
c.o. lub c.w.u.) popychacz (Rys.15 poz.5) jest zablokowany 
przez silnik zaworu i ustawia uszczelniacze (Rys.15 poz.4) w 
pozycji ciepłej wody użytkowej. Obieg c.o. jest odcięty, a 
przepływ jest możliwy w kierunku zasilania wężownicy 
zasobnika ciepłej wody użytkowej. 

 
Rys. 14 

 

 
Rys. 15 
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6.1. Urządzenia zabezpieczające i kontrolne  
 
a) Kurek napełniania instalacji (Rys.16 poz.7). 
Jest to zawór odcinający znajdujący się pomiędzy obiegiem 
kotła a wlotem zimnej wody użytkowej. Umożliwia on 
napełnienie instalacji c.o. do wymaganego ciśnienia. 
Kurek napełniania instalacji jest połączony z czujnikiem 
przepływu ciepłej wody użytkowej (flusostatem) (Rys.16 
poz.6) przy pomocy złączki z gwintem, a z korpusem pompy 
(Rys.16 poz.2) jest połączony na wcisk i uszczelniony 
oringiem. 
 
b) Czujnik ciśnienia instalacji (Rys.16/17 poz.5). 
Kontroluje ciśnienie w obiegu pierwotnym kotła. 
Jego gniazdo znajduje się w korpusie pompy obiegowej 
(Rys.16/17 poz.2). Posiada mikrowyłącznik, który 
uniemożliwia pracę palnika, gdy ciśnienie jest niższe od 0,3 
bar. 
Zapobiega przegrzaniu głównego wymiennika ciepła (w 
przypadku pracy bez wody). 
 
c) Automatyczny zawór odpowietrzający (Rys.18 poz.1). 
Umożliwia automatyczne usunięcie gazów, które mogą 
pojawić się w układzie  centralnego ogrzewania. 
Zawór ten zamontowany jest na zasilaniu pompy, 
bezpośrednio na jej korpusie (Rys.18 poz.2).  
 
d) Zawór bezpieczeństwa 3 bar (Rys.18 poz.3). 
Zabezpiecza przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia 
3 bar w obiegu pierwotnym kotła. 
Jest zamontowany w dolnej części korpusu pompy (Rys.18 
poz.2) i jest zamocowany na wcisk. 
Jego zadziałanie powoduje wypływ wody z przewodu powrotu 
kotła. 
 
e) Automatyczny by-pass instalacji (Rys.18 poz.4). 
Umożliwia przepływ wody w obiegu głównym (pomiędzy 
zasilaniem i powrotem) także wtedy, gdy uniemożliwia  go 
zbyt duży opór stawiany przez instalację. 
By-pass jest zamontowany pomiędzy korpusem pompy 
obiegowej a zespołem zaworu trójdrożnego. 
Może zostać załączony lub wyłączony przy pomocy śruby 
(Rys.18 poz.4), dostępnej od czoła. Gdy wycięcie na 
śrubokręt znajduje się w pozycji poziomej, by-pass jest 
załączony (otwarty), zaś gdy rowek znajduje się w pozycji 
pionowej, by-pass jest wyłączony (zamknięty). 
 
f) Przeponowe naczynie wyrównawcze instalacji c.o. 
(Rys.5 poz.26) 
Kompensuje zmiany objętości powstające w wyniku 
ogrzewania wody, ograniczając w ten sposób wahania 
ciśnienia. 
Jego pojemność wynosi 8 litrów (użyteczna 5,7 litra), a 
ciśnienie wstępne wynosi 1,0 bar. 
Znajduje się po prawej stronie kotła, obok komory spalania i 
jest połączone przy pomocy miedzianej rurki z kolektorem 
wejścia zimnej wody. 

VICTRIX 24 kW 

 
Rys. 16 
  
VICTRIX 24 kW X 

 
Rys. 17 

 
Rys. 18 
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7. Obieg wtórny (ciepłej wody użytkowej) 
 
7.1. VICTRIX 24 kW 
 
a) Działanie 
Otwarcie kurka ciepłej wody użytkowej powoduje przepływ 
wody przez flusostat c.w.u. (Rys.19 poz.1), a w konsekwencji 
zamknięcie jego styku elektrycznego. Po odebraniu sygnału 
od styków flusostatu płyta główna rozpoczyna pracę w trybie 
ciepłej wody użytkowej: załącza pompę, uruchamia zapłon 
palnika oraz, jeżeli kocioł pracował w trybie c.o., przełącza 
zawór trójdrogowy (Rys.19 poz.2) w pozycję pracy na c.w.u. 
Ogrzany czynnik kierowany jest do wymiennika wtórnego 
(Rys.19 poz.3), gdzie oddaje ciepło przepływającej wodzie 
sanitarnej. Ze względu na priorytet c.w.u. obieg centralnego 
ogrzewania jest wówczas odłączony. 

 
Rys. 19 

 
Wymiana ciepła pomiędzy czynnikiem grzewczym a wodą 
użytkową odbywa się wewnątrz wymiennika płytowego 
woda/woda (Rys.20 poz.3), który zamocowany jest przy 
pomocy śrub do korpusu wlotu (Rys.20 poz.1) i do korpusu 
wylotu wody użytkowej (Rys.20 poz.2). 
Górna część lewego korpusu umożliwia wejście zimnej wody 
użytkowej do wymiennika, zaś w dolna część łączy stronę 
pierwotną wymiennika z powrotem obiegu pierwotnego. 
Analogicznie górna część prawego korpusu (Rys.20 poz.2) 
umożliwia wyjście ciepłej wody użytkowej, a jego część dolna 
zasilanie strony pierwotnej wymiennika z obiegu 
pierwotnego. 
Na rurce wyjścia ciepłej wody użytkowej (Rys.20 poz.5) 
znajduje się sonda NTC (Rys.20 poz.4), która informuje płytę 
główną o temperaturze ciepłej wody użytkowej. 
 

 
Rys. 20 
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b) Flusostat c.w.u. (Rys.21 poz.2). 
W wyniku poboru ciepłej wody użytkowej, z wydatkiem 
wynoszącym co najmniej 1,5 l/min i przy ciśnieniu 
dynamicznym 0,3 bar, pływak z magnesem, znajdujący się 
wewnątrz flusostatu (Rys.21 poz.2), zbliża się do zestyku 
elektrycznego przekaźnika kontaktronowego i w wyniku 
oddziaływania magnetycznego powoduje jego załączenie. 
Zwarcie zestyku powoduje rozpoczęcie pracy kotła w fazie 
przygotowania c.w.u. 
Flusostat składa się z dwóch elementów , jeden jest 
wykonany z mosiądzu  drugi z tworzywa sztucznego , 
połączonych na wcisk i zabezpieczonych zawleczką. 
W korpusie flusostatu (czujnika przepływu) znajduje się 
gwintowane przyłącze G1/4", do którego jest podłączony 
zespół napełniania instalacji (Rys.21 poz.3 ). 
Na wyjściu flusostatu zamontowany jest ogranicznik 
przepływu (Rys.21 poz.1) o wydatku 7,0 l/min przy 
wartości ciśnienia wody użytkowej 2 bary. 

 
Rys. 21 
 

c) Wymiennik płytkowy c.w.u. 
Jest to wymiennik woda-woda, składający się z 16 płytek ze 
stali INOX, rozdzielających stronę pierwotną wymiennika 
(obieg główny kotła) od strony wtórnej (obieg c.w.u.), po 
powierzchniach których przepływają w przeciwnych 
kierunkach woda z obiegu pierwotnego kotła i woda 
użytkowa. Poprzez płytki odbywa się wymiana ciepła 
pomiędzy czynnikiem grzewczym a wodą użytkową. 
Połączenie hydrauliczne zrealizowane jest przez 
bezpośrednie, szczelne połączenie wymiennika z korpusami 
wlotu i wylotu wody użytkowej, uszczelnione przy pomocy 
czterech oringów (Rys.22 poz.1).  
 

 
Rys. 22 
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7.2. VICTRIX 24 kW X z podłączonym zasobnikiem c.w.u. 
 

 
Rys. 23 
 
Proces podgrzewania wody użytkowej jest uruchamiany , gdy 
konieczne jest doprowadzenie do żądanej wartości 
temperatury wody znajdującej się w zasobniku (Rys.23 
poz.5), mierzonej przy pomocy sondy NTC zasobnika (Rys.23 
poz.4). 
a) Działanie 
Na sygnał zapotrzebowania pracy na wodę użytkową, płyta 
główna (modulacji) uruchamia pompę kotła (Rys.23 poz.1) i 
zasila silnik elektrycznego napędu zaworu trójdrogowego 
(Rys.23 poz.2). Przemieszczenie zaworu do pozycji wody 
użytkowej (patrz Pkt 6i) powoduje zamknięcie zasilania 
instalacji grzewczej (Rys.23 - M) z jednoczesnym otwarciem 
przepływu do wężownicy zasobnika (Rys.23 - MU ) . 
W ten sposób umożliwiony jest przepływ przez wężownicę 
wody podgrzanej w wymienniku kotła (Rys.23 poz.3). 
Wężownica przez swoje ścianki przekazuje ciepło zimnej 
wodzie  zawartej w zasobniku. 
W tej fazie wyłączona zostaje funkcja ogrzewania (priorytet 
ciepłej wody użytkowej) .  
 
b) Zasobnik 
Zasobniki INOX o pojemności 80, 120 i 200 litrów izolowane 
są polistyrenem , wyposażone są w obudowę i panel 
sterujący. Zasobnik wykonany jest w całości ze stali 
nierdzewnej AISI 316 L i jest zamknięty w górnej części za 
pomocą pokrywy z uszczelką i 12 śrubami. Wewnątrz 
znajduje się podwójnie zwijana wężownica (w wersji 120 i 
200 litrów dwie wężownice) ze stali nierdzewnej , przez której 
ścianki zachodzi wymiana ciepła pomiędzy obiegiem 
pierwotnym kotła a wodą znajdującą się wewnątrz zasobnika. 
W ten sposób temperatura wody użytkowej wewnątrz 
zasobnika utrzymywana jest na stałym poziomie, a w 
momencie poboru wody z zasobnika zostaje natychmiast 
uruchamiana produkcja ciepłej wody. 

W razie konieczności można wyjąć wężownicę z zasobnika 
po odkręceniu górnej pokrywy. Zasobnik jest wyposażony w 
następujące podzespoły stanowiące jego integralną część: 
 
c) Anoda (Rys.23 poz.6) 
Znajduje się w zasobniku i chroni go przed działaniem 
prądów galwanicznych. Anoda wkręcona jest do otworu w 
pokrywie rewizyjnej. 
 
d) Grupa zaworu bezpieczeństwa (Rys.24 poz.14) 
Jest to zespół znajdujący się w górnej części zasobnika, w 
pobliżu wejścia zimnej wody użytkowej. 
Oprócz zaworu 8 bar (Rys.23 poz.7), który zapobiega 
przekroczeniu bezpiecznego ciśnienia w zasobniku, zespół 
zawiera: 
- zawór zwrotny (Rys.23 poz.8), zapobiegający powrotowi 
wody użytkowej do sieci wodociągowej w wyniku wzrostu jej 
objętości po ogrzaniu. 
- ogranicznik przepływu o wydatku 12 l/min (tylko dla wersji 
80 litrów). 
e) Kurek opróżniania zasobnika (Rys.24 poz.10) 
Jest to mosiężny zaworek, wkręcony w zewnętrzną ściankę 
zasobnika, z końcówką do podłączenia węża gumowego. 
Można przy jego pomocy opróżnić zasobnik ze znajdującej 
się w nim wody. 
f) Sonda NTC zasobnika (NB) (Rys.24 poz.4) 
Umożliwia centralce modulacji odczyt temperatury wody 
znajdującej się w zasobniku. 
Zamontowana jest w oprawie przylegającej do ścianki 
zewnętrznej. 
g) Naczynie wyrównawcze wody użytkowej (Rys.24 
poz.9). 
Kompensuje zmiany objętości wynikające z ogrzania wody 
znajdującej się w zasobniku. 
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Pojemność zbiornika wynosi: 
 4 litry w wersji 80 litrów; 
 5 litrów w wersji 120 litrów  
 8 litrów w wersji 200 litrów. 
 
h) Zestaw do recyrkulacji (Rys.24 poz.11) (opcja) 
Umożliwia podłączenie przewodów instalacji recyrkulacji 
ciepłej wody użytkowej. Składa się ze złączki, która 
montowana jest w zasobniku po wykręceniu korka z anodą 
(Rys.24 poz.6) z pokrywy górnej zasobnika. Po 
zainstalowaniu zestawu, anodę należy przykręcić na końcu 
złączki recyrkulacyjnej (może wymagać skrócenia o 
odpowiednią długość). 
Uwaga: złączka recyrkulacyjna (Rys.24 poz.11) jest 
montowana fabrycznie w zbiornikach 200 litrowych. 

 
Rys. 24 
 

Wykres strat ciśnienia zasobnika 
W celu zapewnienia wymiany cieplnej w całym zakresie mocy kotła, straty ciśnienia na połączeniu hydraulicznym z zasobnikiem 
c.w.u. nie mogą przekraczać strat przedstawionych na poniższych wykresach (odpowiednio do typu zasobnika). 
 
 

 
Rys. 25 



Victrix kW / Victrix kW X PLUS 

 20

8. Obieg powietrze-gaz 
 

 
Rys. 26 
 
Konstrukcja obiegu opiera się na systemie spalania z 
całkowitym mieszaniem wstępnym. Składa się on z 
wentylatora (Rys.26 poz.5) , zaworu gazu sterowanego 
pneumatycznie (Rys.26 poz.7) , zwężki Venturi’ego (Rys.26 
poz.3) i z palnika walcowego, który umieszczony jest 
wewnątrz modułu kondensacyjnego. 
 
a) Działanie 
Wentylator (Rys.26 poz.5) sterowany jest przez centralkę 
modulacyjną, która zmienia jego prędkość zależnie od 
wymaganej mocy palnika. 
Jego działanie umożliwia doprowadzanie powietrza do 
spalania spoza zamkniętej komory spalania i skierowania go 
do kanału, w którym jest zamontowana zwężka Venturi’ego 
(Rys.26 poz.3). 
Na wejściu do zwężki Venturi’ego (Rys.26 poz.3) powstaje 
nadciśnienie (P1), które jest wprost proporcjonalne do ilości 
powietrza zasysanego przez wentylator (Rys.26 poz.5). 
Nadciśnienie to można zmierzyć na króćcu pomiarowym, 
połączonym z pneumatycznym przewodem sterowania 
zaworem gazu (Rys.26 poz.7). 
Zasilanie elektryczne głównych cewek zaworu powoduje 
otwarcie zaworu, umożliwiając w ten sposób dopływ gazu do 
palnika. Ciśnienie gazu jest regulowane przez tenże zawór 
sterowany pneumatycznie, proporcjonalnie w stosunku 1:1 
do nadciśnienia „P1”. 
Poprzez dyszę (Rys.26 poz.4) gaz zostaje wtłoczony na 
wejście zwężki Venturi’ego (Rys.26 poz.3), rozpoczynając 
mieszenie się gazu z powietrzem potrzebnym do spalania. 
Przy pomocy wyładowania elektrycznego pomiędzy 
elektrodami zapłonu (Rys.26 poz.9) powstała w opisany 
wyżej sposób mieszanka zostaje zapalona na powierzchni 
palnika walcowego (Rys.26 poz.8). 
 
 
 

b) Zawór gazu (Rys.27) 
Zawór gazu posiada dwie główne cewki sterowane przez 
układ elektryczny oraz zespół pneumatyczny, który moduluje 
ciśnienie gazu na wyjściu w stosunku 1:1 do nadciśnienia 
(P1) panującego na wejściu do zwężki Venturiego. 
Na zaworze ustawia się skład mieszanki powietrze/gaz (off-
set). 
 
c) Cewki główne (Rys.27 poz.4) 
Są to dwie cewki typu ON–OFF, zasilane przez obwód 
zapłonowy płyty głównej kiedy pojawia się konieczność 
zapalenia palnika.  
Cewki zasilane są napięciem sieciowym ~230 V i są 
połączone szeregowo, a napięcie prostowane jest przez 
mostek Graetz’a umieszczony wewnątrz wtyczki przewodu 
łączącego (Rys.27 poz.3). 
 
d) Zespół pneumatyczny (Rys.27 poz.2) 
Umożliwia zmiany ciśnienia na wyjściu zaworu w stosunku 
1:1 do ciśnienia (P1) panującego na wejściu do zwężki 
Venturiego, doprowadzanego do zaworu przy pomocy 
silikonowego wężyka (Rys.27 poz.1). 
Dzięki temu systemowi, udziały procentowe mieszanki 
powietrze-gaz utrzymują się na stałym poziomie, na 
optymalnych wartościach, w całym zakresie modulacji, 
gwarantując w ten sposób prawie stałą sprawność spalania. 
Możliwe jest wykonanie zmiany stosunku powietrze-gaz przy 
pomocy śruby regulacyjnej off-set (Rys.27 poz.2). 
Jest to konieczne tylko wtedy, gdy po wykonaniu analizy 
spalin, stwierdzone zostaną nieprawidłowe wartości 
parametrów spalania (patrz Rozdział 9: Regulacja mieszanki 
powietrze-gaz). 
 

 
Rys. 27 
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e) Wentylator (Rys.28) 
Znajduje się przed komorą spalania i jest zamontowany pod 
modułem kondensacji. 
Sterowany jest przez centralkę modulacyjną, przy pomocy 
dodatniego sygnału napięciowego, o przebiegu 
prostokątnym, o zmiennym współczynniku wypełnienia 
(stosunek czasu podawania napięcia, do czasu trwania cyklu 
przebiegu). 
Jego prędkość regulowana jest (od około 1500 do około 
5100 obr./min.) w funkcji wymaganej mocy i jest 
kontrolowana przy pomocy czujnika Halla mierzącego ilość 
obrotów. 
Wentylator zasysa powietrze potrzebne do spalania z górnej 
części zamkniętej komory poprzez przewód wykonany z 
tworzywa sztucznego (Rys.28 poz.1), który redukuje 
głośność i optymalizuje pracę palnika. 
Zmiana wydatku powietrza, które zostaje wprowadzone do 
kanału zmieszania, powoduje zmianę sygnału ciśnienia (P1) 
na wejściu do zwężki Venturiego i proporcjonalną regulację 
ciśnienia gazu podawanego przez zawór do spalania. 

 
Rys. 28 
 

f) Zwężka Venturi’ego 
Zwężka Venturi’ego jest zamontowana w szczelnym kanale, 
we wnętrzu którego odbywa się mieszanie powietrza z 
gazem. 
Powietrze podawane jest przez wentylator do dolnej części 
kanału, zaś gaz wychodzący z zaworu podawany jest przez 
dyszę (Rys.29 poz.2) w pobliże wejścia zwężki Venturi’ego 
(Rys.29 poz.1). 
Przejście powietrza przez przewężenie wytwarza 
podciśnienie („zjawisko Venturi’ego”), pod wpływem którego 
gaz jest zasysany poprzez 4 otwory (Rys.29 poz.3) 
znajdujące się w podstawie i mieszany z powietrzem. 
Dysza (Rys.29 poz.2) posiada średnicę zależną od rodzaju 
gazu: (gaz ziemny / propan), tak aby zawsze, przy prawie 
stałym ciśnieniu na wyjściu z zaworu ustalić prawidłowy 
wydatek gazu. 
Na końcu zwężki Venturi’ego znajdują się dwa króćce 
ciśnienia, na których mierzone są wartości na wejściu (P1) i 
na wyjściu (P2). 
Przy pomocy silikonowych wężyków sygnały te zostają 
podane do jako sygnał wysterowania zaworu gazu (P1), 
oraz do króćców pomiaru ciśnienia (P1) i (P2), które 
znajdują się w górnej części zamkniętej komory. 
 
g) Palnik 
Jest to palnik walcowy (Rys.29 poz.5), składający się z 
dwóch blaszanych, współosiowych, perforowanych walców 
wykonanych ze specjalnej stali, odporny na wysoką 
temperaturę i korozję. 
Mieści się on wewnątrz modułu kondensacyjnego, w 
komorze spalania, zamkniętej pokrywą (Rys.29 poz.4), do 
której jest zamocowany i przez którą jest jednocześnie 
połączony bezpośrednio z komorą mieszania powietrze-gaz 
(Rys.29 poz.6).  
Wstępne mieszanie, brak zasysania powietrza wtórnego i 
charakterystyki konstrukcyjne palnika zapewniają wysoką 
sprawność spalania oraz bardzo niską emisję gazów 
szkodliwych (patrz dane techniczne str. 42). 

 
Rys. 29 
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Wysoka wytrzymałość na temperaturę materiału, z którego 
palnik jest wykonany, umożliwia pracę z minimalną mocą 
4,7 kW (4.042 kcal/godz.) co stanowi 20% mocy nominalnej. 
Zapłon mieszanki odbywa się przy pomocy elektrody 
zapłonowej i transformatora zapłonu, sterowanego przez 
centralkę modulacyjną, która kontroluje płomień przez 
elektrodę jonizacyjną (kontroli płomienia) (Rys.26 poz.10). 
 
h) Elektrody zapłonowe (Rys.29 poz.7 i 8) 
Jedna z nich (Rys.29 poz.7) zasilana jest z transformatora 
zapłonu sterowanego przez centralkę modulacyjną. Druga 
elektroda (Rys.29 poz.8) nie posiada izolacji ceramicznej i 
jest połączona bezpośrednio z masą (tzw. elektroda ślepa). 
Wyładowanie elektryczne następujące pomiędzy nimi, zapala 
mieszankę paliwową - powietrze-gaz. 
Elektrody znajdują się po prawej stronie palnika i są 
zamocowane do pokrywy komory spalania (Rys.29 poz.4).  
W przypadku wymiany transformatora zapłonu należy 
korzystać z poniższego schematu (Rys.30). Zapewni to 
prawidłowe podłączenie elektrod. 
 

 
Rys. 30 

i) Elektroda jonizacyjna (kontroli płomienia) (Rys.29 
poz.9) 
Kontrolowana jest przez centralkę modulacji i wskazuje 
obecność  płomienia na palniku.  
Służy także jako zabezpieczenie przed spalinami, w 
przypadku gdy występują ewentualne problemy z dopływem 
powietrza lub z odprowadzeniem spalin, powodując pracę 
palnika poniżej mocy minimalnej. 
W takim przypadku następuje blokada pracy palnika, 
ponieważ elektroda nie wykryje płomienia. 
Taki sam typ blokady wystąpi w przypadku wypełnienia się 
modułu wodą, gdy występują trudności z odprowadzeniem 
kondensatu (np. zanieczyszczenie syfonu). Zapobiega to 
zniszczeniu modułu lub palnika. 
Elektroda jonizacyjna znajduje się u dołu, po lewej stronie 
pokrywy komory (Rys.29 poz.9). 
 
j) Prawidłowe ustawienie elektrod - Rys.31.  
Prawidłowe ustawienie elektrod zapłonu i kontroli płomienia 
pokazuje rys.31, w przypadku blokady z powodu braku 
zapłonu, należy skontrolować odpowiednie odległości. 
 

 
Rys. 31 
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9. Regulacja mieszanki powietrze-gaz 
 
Regulacja mieszanki powietrze-gaz jest konieczna po 
przezbrojeniu kotła na inny rodzaj gazu, po naprawie 
serwisowej (wymiana elementów układu powietrze-gaz, 
wymiana płyty głównej itp.) lub gdy urządzenie będzie 
rozregulowane. 
UWAGA: Regulacja mocy nominalnej musi być 
wykonana podczas pierwszego uruchomienia kotła oraz 
po wymianie elementów drogi gazowej. 
 
Zawór gazu DUNGS 

 
Rys. 32 
 
Legenda: 
1 – Króciec ciśnienia gazu na wejściu zaworu 
2 – Króciec ciśnienia gazu na wyjściu zaworu 
3 – Śruba regulacji dla mocy minimalnej 
12 – Śruba regulacji dla mocy maksymalnej 
 
a) Regulacja składu mieszanki powietrze/gaz 
 
Sprawdzenie i ewentualną regulację mieszanki wykonuje się 
po zdjęciu przedniej obudowy kotła: 
- podłączyć mikromanometr do króćców pomiarowych  jak na  
rys.33;  
 

 
Rys. 33 

- ustawić pokrętło regulacji temperatury wody użytkowej w 
pozycji 6, a pokrętło regulacji temperatury ogrzewania w 
pozycji 9 - patrz Rys.34 ; 
- przekręcić przełącznik trybu pracy w pozycję Reset na czas 
15 sekund, po czym zwolnić go gdy na wyświetlaczu kotła 
pojawi się napis „ id ” ; 
 

 
Rys. 34 
 
- po ustabilizowaniu się płomienia ustawić pokrętło 
temperatury c.w.u. tak, aby na mikromanometrze uzyskać 
ciśnienie odpowiadające mocy maksymalnej kotła na c.w.u. 
(patrz: Tabela mocy str.44)  
- za pomocą analizatora spalin należy sprawdzić zawartość 
CO2 i ewentualnie wyregulować ją zgodnie z wartością dla 
mocy nominalnej podaną w tabeli 1 za pomocą śruby 
regulacyjnej (Rys.32 poz.12) na zaworze gazu, pokręcając w 
prawo zmniejszamy wartości, w lewo - zwiększamy . 
- przekręcić pokrętło regulacji temperatury c.o. tak, aby na 
mikromanometrze uzyskać ciśnienie odpowiadające mocy 
minimalnej kotła (patrz: Tabela mocy str.44 ) 
- za pomocą analizatora spalin należy sprawdzić zawartość 
CO2 i ewentualnie wyregulować ją zgodnie z wartością dla 
mocy minimalnej podaną w tabeli 1 za pomocą śruby 
regulacyjnej (Rys.32 poz.3) na zaworze gazu, pokręcając w 
prawo zmniejszamy wartości,  w lewo - zwiększamy. 
- po wykonanej regulacji pokrętło wyłącznika głównego 
ustawić w pozycję „wyłączony” ( ). 
 
Tabela 1 

 CO2 przy mocy 
nominalnej 

CO2 przy mocy 
minimalnej 

GZ 50 9,35% ±0,2 8,90% ±0,2 
GZ 41,5 9,35% ±0,2 8,95% ±0,2 
GZ 35 9,45% ±0,2 8,90% ±0,2 
Propan techn. 10,45% ±0,2 10,20% ±0,2 
 
b) Regulacja mocy kotła (maksymalnej prędkości 
obrotowej wentylatora)  
Regulacji mocy kotła dokonujemy po zamknięciu przedniej 
obudowy kotła : 
- uruchomić funkcję serwisową w sposób opisany poprzednio 
(patrz rys.34) ; 
- pokrętłem regulacji temperatury c.w.u. ustawić na 
manometrze wartość ciśnienia odpowiadającą mocy 
maksymalnej kotła na c.w.u. (patrz: Tabela mocy str.44). 
Nastawy możliwe są w zakresie od 4500 do 5400 obr./min; 
Podczas regulacji mocy maksymalnej w trybie ciepłej wody 
użytkowej, pokrętło ogrzewania musi być ustawione na 
maksimum (pozycja 9); 
- pokrętłem regulacji temperatury c.o. ustawić na 
manometrze wartość ciśnienia odpowiadającą wymaganej 
mocy maksymalnej kotła na c.o. (patrz: Tabela mocy str.44) 
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Rys. 35 
 
- zapamiętać ustawione wartości, przekręcając pokrętło 
wyłącznika głównego w pozycję Reset na ok. 2 sekundy. 
 
Przezbrojenie na inny rodzaj gazu 
Przezbrojenie kotła na inny rodzaj gazu niż ten, do którego 
jest fabrycznie przystosowany możliwa jest przy użyciu 
specjalnych zestawów do przezbrojenia. 
Przezbrojenie polega na wymianie dyszy gazu, znajdującej 
się przy wlocie do zwężki Venturi’ego. Po wykonaniu 
przezbrojenia należy kocioł wyregulować w wyżej opisany 
sposób.  
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10. Obieg spalin 
 

 
Rys. 36 
 
a) Działanie 
Praca wentylatora znajdującego się na wlocie do komory 
mieszania powietrze-gaz, zapewnia wymuszone 
odprowadzenie spalin wytwarzanych przy spalaniu. 
Spaliny napływają bezpośrednio na trzy sekcje wymiennika 
głównego, znajdującego się w zamkniętej komorze spalania 
(Rys.36 poz.6), na której końcu znajduje się stalowa 
przegroda (Rys.36 poz.7) oddzielająca ją od komory 
kondensacji (Rys.36 poz.2) i powodująca, że strumień spalin 
kieruje się na zewnątrz modułu wymiennika. 
Dalej spaliny, przed ich wejściem do komory kondensacji 
(Rys.36 poz.2), opływają czwartą sekcję wymiennika, we 
wnętrzu którego przepływa woda powrotna z instalacji c.o. lub 
wymiennika c.w.u. 
Spaliny zostają dodatkowo schłodzone, co ułatwia ich pełną 
kondensację przed wyjściem z czopucha spalin (Rys.36 
poz.1). 
Kondensat skroplony wewnątrz wymiennika w czopuchu 
spalin, a także ewentualnie w przewodach odprowadzają-
cych spaliny, spływa do części dolnej modułu, skąd 
przechodząc przez syfon (Rys.36 poz.4) trafia do kanalizacji 
rurą odprowadzającą (Rys.37 poz.11). Ewentualny 
kondensat z rury powietrznej trafia do kołnierza czopuchu 
(Rys.37 poz.13), skąd rurką silikonową (Rys.37 poz.10) 
zostaje odprowadzony do syfonu (Rys.37 poz.4) i usunięty.  
UWAGA: ślady wody w kołnierzu czopucha świadczą o 
nieszczelności montażu zestawu powietrzno-
spalinowego (przekoszenie  elementów, uszkodzenie lub 
zużycie uszczelek) lub niedostatecznym 
zabezpieczeniem przed czynnikami atmosferycznymi 
(deszcz, śnieg). Należy znaleźć i usunąć przyczynę 
obecności wody w przewodach powietrznych. 
 
b) Czopuch spalin (Rys.36/37 poz.1) 
Czopuch spalin podłączony jest do tylnej części modułu 
kondensacji i kieruje produkty spalania do kolektora 
wylotowego, znajdującego się w górnej części kotła. 

Czopuch kontaktuje się bezpośrednio ze spalinami i z 
kondensatem wytworzonym w jego wnętrzu lub w 
przewodach odprowadzania spalin. Wykonany jest z 
tworzywa sztucznego odpornego na agresywne działanie 
kondensatu. Może on pracować w temperaturze do 130ºC 
(maksymalna temperatura spalin na wylocie wynosi 78ºC 
przy maksymalnej temperaturze czynnika grzewczego 85ºC). 
Na module kondensacyjnym umieszczony jest termostat 
temperatury spalin (Rys.37 poz.12), chroniący czopuch, 
powoduje on wyłączenie palnika gdy temperatura zmierzona 
na module kondensacyjnym przekracza 110ºC. 
 

 
Rys. 37 
 
c) Syfon kondensatu (Rys.36/37 poz.4) 
Gromadzi kondensat  który powstaje i spływa na dno modułu 
podczas pracy kotła. Do jego wyjścia podłączony jest 
karbowana rura służąca do odprowadzenia kondensatu 
(Rys.37 poz.11).  
Syfon zabezpiecza przed wydostaniem się spalin przez 
przewody odprowadzające kondensat. 
Ciśnienie słupa wody w syfonie jest wyższe od ciśnienia, 
które może wystąpić w zamkniętej komorze kotła przy 
wentylatorze pracującym z maksymalną prędkością i przy 
całkowicie niedrożnych kanałach odprowadzenia spalin. 
Przy pierwszym uruchomieniu może mieć miejsce wyjście 
spalin z rury odprowadzającej (Rys.37 poz.11), które zanika 
po kilku minutach pracy, gdy kondensat osiągnie 
wystarczającą wysokość. Jeżeli trwałoby to zbyt długo, 
należy ręcznie napełnić syfon (Rys.37 poz.4) wodą. 
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11. Obwód elektryczny  
 
11.1. VICTRIX 24 kW - schemat podłączeniowy 
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11.2. VICTRIX 24 kW X - schemat podłączeniowy 
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11.3. Obwód wysokiego napięcia (≈230 V)  
 
Elementy zabezpieczające i kontrolne 
 

Elektroda kontroli 
(jonizacyjna) 

(E2) 
Wykrywa obecność płomienia na palniku. 
Jest podłączona do obwodu kontrolnego płyty głównej kotła. 

Bezpiecznik zasilania 
(F1) 

Odcina zasilanie obwodu, kiedy pobierany prąd przekroczy wartość 
3,15A. Znajduje się na płycie głównej kotła. 

Bezpiecznik  
3,15A / 250V 

Bezpiecznik transformatora 
230/24V 

(F2) 
Odcina zasilanie transformatora 230/24V, kiedy pobierany prąd 
przekroczy wartość 315mA. Znajduje się na płycie głównej kotła. 

Bezpiecznik  
315mA / 250V 

Termostat bezpieczeństwa 
(TS) 

Przy przekroczeniu temperatury bezpieczeństwa (100ºC) odcina zasilanie 
do cewek głównych zaworu gazowego (VG). 
Umieszczony jest na kolektorze zasilania, na wyjściu z wymiennika 
pierwotnego (modułu kondensacyjnego). 

Termostat Clicson 
100ºC  

dwustykowy (NC) 

Termostat spalin 
(TF) 

Przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury spalin (100ºC) odcina 
zasilanie do cewek głównych zaworu gazowego (VG). 
Umieszczony jest na module kondensacyjnym. 

Termostat Clicson 
100ºC  

dwustykowy (NC) 
 
Elementy robocze 
 

Transformator zapłonowy 
(G) 

Jest sterowany przez obwód zapłonu płyty głównej kotła gdy wystąpi potrzeba zapłonu palnika. 
Powoduje wyładowanie elektryczne pomiędzy elektrodami zapłonu. 
Znajduje się wewnątrz zamkniętej komory, pod modułem kondensacyjnym, obok zbiornika 
wyrównawczego. 

Elektrody zapłonu 
(E1) 

Wytwarzają iskrę (wyładowanie ok. 16 kV), która powoduje zapłon mieszanki gazu i powietrza. 
Sterowane są za pomocą obwodu zapłonowego płyty głównej kotła. 
Jedna z elektrod połączona jest z transformatorem zapłonowym (G), druga połączona jest z masą. 

Pompa obiegowa 
(MP) 

Umożliwia cyrkulację wody w obiegu pierwotnym. 
Jest zasilana przez płytę główną przy zapotrzebowaniu na ciepłą wodę, centralne ogrzewanie lub 
przy zadziałaniu funkcji przeciwzamarzaniowej 

Płyta główna 
Jest zasilana ciągle, lecz działanie kotła aktywuje tylko wtedy, gdy przełącznik główny (IG) znajduje 
się w pozycji ( ) - „LATO” lub ( ) „ZIMA” 
Realizuje odpowiednią funkcję w zależności od ustawienia trybu pracy (LATO/ZIMA) 

Transformator główny 
(T1) 

Transformator 230V/24 V zasilający niskonapięciowy układ regulacji płyty głównej kotła. 
Zamontowany jest w tylnej części komory na dole z lewej strony. 

Zawór trójdrogowy z 
napędem  

(VD) 

Wymusza przepływ czynnika grzewczego w obiegu pierwotnym w zależności od potrzeb do 
instalacji c.o. albo (w zależności od wersji) do wymiennika wtórnego płytowego (Victrix kW) lub 
wężownicy zasobnika (Victrix kW X współpracujący z zasobnikiem c.w.u.) 
Jest zasilany bezpośrednio z płyty głównej. 
W wersji jednofunkcyjnej (Victrix kW X) napęd zaworu stanowi wyposażenie opcjonalne (jest 
elementem zestawu przyłączeniowego). 

Zawór gazowy 
(VG) 

(cewki główne) 

Jest zasilany z płyty głównej kotła, jeżeli jest wymagany zapłon palnika, napięciem sieciowym 
wyprostowanym przez mostek Graetz’a, znajdujący się wewnątrz wtyczki przyłączeniowej. 
Umożliwia dopływ gazu do palnika. 
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11.4. Obwód niskiego napięcia (=24V) 
 
Elementy zabezpieczające i kontrolne 
 

Przełącznik główny 
(IG) 

Możliwe ustawienia: 
 – „Stand-by” - obwód zasilany, aktywne funkcje 

przeciwzamarzaniowa i antyblokady pompy 
 – aktywny tryb ciepłej wody użytkowej („LATO”) lub współpraca 

ze sterownikiem CAR 
 – aktywny tryb ciepłej wody użytkowej i c.o. („ZIMA”) 

Reset – odblokowanie pracy po zadziałaniu zabezpieczenia przed 
brakiem zapłonu lub przegrzaniem. Umożliwia załączenie funkcji 
kominiarskiej i funkcji nastawy parametrów serwisowych. 

Przełącznik 3-pozycyjny 
z resetem 

Wbudowany w płytę 
elektroniczną 

Sonda NTC  
obiegu pierwotnego 

(NM) 

Odczytuje temperaturę czynnika grzewczego w obiegu pierwotnym i 
przekazuje informacje płycie głównej. 
W razie awarii uniemożliwia zadziałanie palnika.  
Umieszczona jest na wyjściu wymiennika pierwotnego (modułu 
kondensacyjnego).  

Czujnik NTC 
10 kΩ przy 25ºC 

Sonda NTC temperatury 
wody użytkowej 

(NS) 
(tylko w wersji 

przepływowej - Victrix kW) 

Odczytuje temperaturę wody użytkowej i przekazuje informacje płycie 
głównej. 
Jej uszkodzenie pozwala na kontynuowanie pracy kotła w trybie c.o.  
Jest umieszczona na końcu rurki wyjściowej c.w.u. 

Czujnik NTC 
10 kΩ przy 25ºC 

Sondy NTC - wykres oporność / temperatura 
Temperatura [ºC] Oporność [kΩ] 

0 29,68 
10 18,38 
20 11,97 
30 8,05 
40 5,70 
50 4,10 
60 2,96 
70 2,19 
80 1,63 
90 1,23  

Flusostat - czujnik 
przepływu c.w.u. 

(SS) 
(tylko VICTRIX kW) 

Odczytuje przepływ w obwodzie ciepłej wody użytkowej i przesyła do płyty 
głównej kotła sygnał inicjujący pracę kotła w trybie c.w.u. 

Styk dwupołożeniowy 
(NO) 

Presostat obiegu 
pierwotnego 

(SP) 
Gdy ciśnienie w obiegu kotła jest niższe od 0,3 bar uniemożliwia pracę 
kotła. 

Styk dwupołożeniowy 
(NO) 

 
Opcjonalnie  
 

Sterownik pogodowy  
Comando Amico Remoto  

lub  
Super Comando Amico 

Remoto 
(CAR) 

Sterownik pełni funkcję termostatu pokojowego z programowaniem tygodniowym. Współpracując z 
sondą zewnętrzną (NE) pozwala płycie głównej kotła na regulacje temperatury zasilania w 
zależności od temperatury zewnętrznej (praca pogodowa). Jednocześnie przejmując funkcję 
pokręteł na panelu sterującym kotła pozwala na jego obsługę (zmianę trybu pracy, zmianę 
parametrów) spoza miejsca zainstalowania. Pokazuje stan pracy kotła oraz temperaturę na zewnątrz 
budynku (jeżeli zainstalowana jest sonda zewnętrzna). Wyświetla również kody zadziałania 
zabezpieczeń oraz ewentualne anomalie pracy kotła. 
Podłączany jest do zacisków 42/43 listwy podłączeniowej kotła. Mostek P1 (na zaciskach 40/41) 
musi być bezwzględnie usunięty. 
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Centralka strefowa / 
hydrauliczny rozdzielacz 

strefowy DIM 
(CZ/DIM) 

Umożliwia rozbudowę instalacji na szereg niezależnych stref grzewczych, w zależności od 
zainstalowanego zestawu. 

Termostat pokojowy  
(TA) 

Pozwala na działanie kotła w zależności od wymaganej temperatury 
pomieszczenia, w którym jest zainstalowany. Najczęściej wyposażony jest 
w zegar z programowaniem tygodniowym. 
Podłączany jest do zacisków 40/41 listwy X9 po usunięciu mostka P1. 

Wyłącznik 
dwustykowy 

Sonda zasobnika 
(NB) 

(tylko Victrix kW X z 
podłączonym zasobnikiem 

c.w.u.) 

Odczytuje temperaturę wody użytkowej w zasobniku c.w.u.  
W zasobnikach Immergas 80/120/200 INOX sonda jest zainstalowana 
fabrycznie - w kieszeni stykającej się z zewnętrzną ścianką zasobnika. 
W przypadku podłączenia zasobnika c.w.u. do kotła Victrix kW X rezystor 
R1 (zamontowany na stykach 36/37 listwy podłączeniowej - 2,2 kΩ) musi 
być bezwzględnie usunięty. 

Czujnik NTC 
10 kΩ przy 25ºC 

Sonda zewnętrzna 
(NE) 

Odczytuje temperaturę zewnętrzną i umożliwia płycie głównej zmianę 
temperatury zasilania instalacji c.o. w zależności od temperatury 
zewnętrznej 

Czujnik PTC 
1 kΩ przy 25ºC 

 
Elementy robocze 
 

Wyświetlacz 
(DS) 

Wyświetla parametry pracy kotła, kody zadziałania zabezpieczeń oraz kody anomalii w pracy kotła. 
Informuje o stanie i trybie pracy kotła. 

Wentylator 
(MV) 

Zapewnia dopływ powietrza do komory mieszania powietrza z gazem oraz odprowadzenie spalin 
będących produktem spalania. jest zasilany z płyty głównej kotła. 

 
Opcjonalnie 
 

Płytka przekaźnikowa 
(SR) 

Umożliwia obsługę funkcji dodatkowych (sterowanie zewnętrznym odcinającym zaworem gazu, 
sygnalizacja alarmu, dodatkową strefą c.o. 
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11.5. Tryb centralnego ogrzewania 
 

 
Rys. 40 
 
Działanie z termostatem pokojowym TA  
Wyłącznik główny (IG) ustawiony w pozycji  („ZIMA”) 
umożliwia pracę kotła w trybie ogrzewania. 
Po zamknięciu styku termostatu pokojowego (TA), jeżeli 
zestyk wyłącznika presostatu c.o. (SP) jest zamknięty 
(ciśnienie zmierzone w obiegu pierwotnym wyższe od 
wartości minimalnej), centralka modulacji poprzez zestyk 
przekaźnika K1 zasila pompę obiegową kotła (MP). 
Następnie poprzez przełączenie zestyku przekaźnika K4 
zostaje zasilony silnik zaworu trójdrożnego (VD), który działa 
aż do momentu otwarcia wyłącznika krańcowego „3” w 
wyniku osiągnięcia przez zawór pozycji ogrzewania. 
Jeżeli temperatura zmierzona przy pomocy sondy NTC 
obiegu pierwotnego (NM) jest niższa od nastawionej na 
panelu sterowania przy pomocy potencjometru ogrzewania, 
obwód niskiego napięcia uruchamia wentylator (MV), a 
następnie powoduje zamknięcie zestyku przekaźnika 
sygnału zapotrzebowania pracy palnika K3. 
W ten sposób zostaje zasilony obwód zapłonu, który przy 
pomocy przekaźnika K2 umożliwia rozpoczęcie cyklu 
zapłonu, zasilając najpierw transformator zapłonowy (G) 
podający wysokie napięcie na elektrody zapłonowe (E1), a 
następnie, przy zamkniętych stykach termostatu spalin (TF) 
oraz termostatu przegrzania (TS), cewki główne zaworu 
gazu (VG).  
Płomień na palniku kontrolowany jest przez obwód zapłonu 
przy pomocy elektrody jonizacyjnej (kontroli płomienia) (E2). 
 
Działanie ze sterownikiem CAR/Super CAR 
Wyłącznik główny (S2) ustawiony w pozycji  
(„LATO/STEROWNIK”) zasila centralkę modulacji oraz 
sterownik (CAR). 

Jeżeli temperatura pomieszczenia, zmierzona przez czujnik 
sterownika wymaga włączenia kotła w trybie ogrzewania 
(przełącznik LATO/ZIMA na CAR w pozycji ZIMA, nastawa 
temperatury wody w kotle wyższa od zmierzonej przez sondę 
NTC obiegu pierwotnego (NM), nastawa temperatury 
pomieszczenia wyższa od zmierzonej), płyta główna zasila 
pompę kotła (MP) poprzez zestyk przekaźnika K1. Zapłon 
palnika odbywa się w sposób opisany wcześniej. 
 
UWAGA: w obu przypadkach, przy każdym wyłączeniu 
palnika z powodu osiągnięcia żądanej temperatury, centralka 
modulacji blokuje działanie palnika w trybie ogrzewania 
przez czas 180 sekund (temporyzacja). Czas ten może 
zostać zmniejszony do 30 sekund za pomocą selektora S7 
(patrz działanie płyty głównej). 
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11.6. Tryb poboru ciepłej wody użytkowej VICTRIX kW 
 

 
Rys. 41 
 
Działanie  
Wyłącznik główny (IG) ustawiony w pozycji  („ZIMA”) lub  („LATO/STEROWNIK”) umożliwia pracę kotła w trybie 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Pobór wody użytkowej powoduje zamknięcie zestyku flusostatu (SS), następnie, jeżeli zestyk presostatu c.o. (SP) jest zamknięty 
(ciśnienie zmierzone w układzie głównym jest wyższe od wartości minimalnej) oraz jeżeli temperatura zmierzona przez sondę NTC 
obiegu wody użytkowej (NS) jest niższa od nastawionej na panelu sterowania (lub na sterowniku CAR), płyta główna zasila pompę 
obiegową kotła (MP) poprzez przekaźnik K1. Następnie poprzez przełączenie zestyku przekaźnika K4 zostaje zasilony silnik zaworu 
trójdrożnego (VD), który działa aż do momentu otwarcia wyłącznika krańcowego „1” w wyniku osiągnięcia przez zawór pozycji ciepłej 
wody użytkowej. 
Obwód niskiego napięcia uruchamia wentylator (MV), a następnie powoduje zamknięcie zestyku przekaźnika sygnału 
zapotrzebowania pracy palnika K3. 
W ten sposób zostaje zasilony obwód zapłonu, który przy pomocy przekaźnika K2 umożliwia rozpoczęcie cyklu zapłonu, zasilając 
najpierw transformator zapłonowy (G) podający wysokie napięcie na elektrody zapłonowe (E1), a następnie, przy zamkniętych 
stykach termostatu spalin (TF) oraz termostatu przegrzania (TS), cewki główne zaworu gazu (VG).  
Płomień na palniku kontrolowany jest przez obwód zapłonu przy pomocy elektrody jonizacyjnej (kontroli płomienia) (E2). 
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11.7. Tryb poboru ciepłej wody użytkowej VICTRIX kW X / PLUS 
 

 
Rys. 42 
 
Działanie 
Wyłącznik główny (IG) ustawiony w pozycji  („ZIMA”) lub  („LATO/STEROWNIK”) umożliwia pracę kotła w trybie ciepłej 
wody użytkowej. 
Jeżeli temperatura zmierzona przez sondę NTC wody użytkowej (NB) umieszczoną na zasobniku jest niższa od nastawionej 
temperatury wody użytkowej na panelu sterowania i jeżeli zestyk presostatu c.o. (SP) jest zamknięty (ciśnienie zmierzone w układzie 
głównym jest wyższe od wartości minimalnej), układ niskiego napięcia płyta główna zasila pompę obiegową kotła (MP) poprzez 
przekaźnik K1. 
Następnie poprzez przełączenie zestyku przekaźnika K4 zostaje zasilony silnik zaworu trójdrożnego (VD), który działa aż do 
momentu otwarcia wyłącznika krańcowego „1” w wyniku osiągnięcia przez zawór pozycji ciepłej wody użytkowej. 
Obwód niskiego napięcia uruchamia wentylator (MV), a następnie powoduje zamknięcie zestyku przekaźnika sygnału 
zapotrzebowania pracy palnika K3. 
W ten sposób zostaje zasilony obwód zapłonu, który przy pomocy przekaźnika K2 umożliwia rozpoczęcie cyklu zapłonu, zasilając 
najpierw transformator zapłonowy (G) podający wysokie napięcie na elektrody zapłonowe (E1), a następnie, przy zamkniętych 
stykach termostatu spalin (TF) oraz termostatu przegrzania (TS), cewki główne zaworu gazu (VG).  
Płomień na palniku kontrolowany jest przez obwód zapłonu przy pomocy elektrody jonizacyjnej (kontroli płomienia) (E2). 
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11.8. Płyta główna (modulacyjna) 
 

 
Rys. 43 
 
Kocioł wyposażony jest w płytę modulacji z 
mikroprocesorem, znajdującą się we wnętrzu panelu 
sterowania, służącą do sterowania elektrycznymi 
podzespołami kotła. Realizuje ona liniową modulację mocy 
palnika. 
Przy pomocy wyświetlacza wyświetlany jest stan i tryb pracy 
kotła z sygnalizacją ewentualnego zadziałania zabezpieczeń. 
Oba modele kotłów (VICTRIX 24 kW, VICTRIX 24 kW X) 
wyposażone są w ten sam typ centralki. Rozpoznanie typu 
kotła odbywa się automatycznie przy pomocy analizy 
elektrycznego okablowania urządzenia. 
Centralka modulacji jest ciągle zasilana, niezależnie od 
ustawienia przełącznika głównego (IG). 
 
Działanie 
Praca w trybie c.o. (patrz Rozdział 11.5. Rys.40) 
Sygnałem wymuszającym pracę kotła w trybie c.o. jest 
zwarcie styków termostatu pokojowego (TA) lub sygnał 
zapotrzebowania na ciepło ze sterownika (CAR). 
Jeżeli zestyk wyłącznika presostatu instalacji (SP) jest 
zamknięty (ciśnienie zmierzone w obwodzie głównym wyższe 
od wartości minimalnej), centralka modulacji poprzez zestyk 
przekaźnika K1 zasila pompę obiegową kotła (MP). 
Następnie poprzez przełączenie zestyku przekaźnika K4 
zostaje zasilony silnik zaworu trójdrożnego (VD), który działa 
aż do momentu otwarcia wyłącznika krańcowego „3” w 
wyniku osiągnięcia przez zawór pozycji ogrzewania. 
Jeżeli temperatura zmierzona przy pomocy sondy NTC 
obiegu pierwotnego (NM) jest niższa od nastawionej na 
panelu sterowania przy pomocy potencjometru ogrzewania, 
obwód niskiego napięcia uruchamia wentylator (MV), a 
następnie powoduje zamknięcie zestyku przekaźnika 
sygnału zapotrzebowania pracy palnika K3. 
W ten sposób zostaje zasilony obwód zapłonu, który przy 
pomocy przekaźnika K2 umożliwia rozpoczęcie cyklu 
zapłonu, zasilając najpierw transformator zapłonowy (G) 
podający wysokie napięcie na elektrody zapłonowe (E1), a 
następnie, przy zamkniętych stykach termostatu spalin (TF) 

oraz termostatu przegrzania (TS), cewki główne zaworu 
gazu (VG).  
W fazie zapłonu wentylator pracuje z prędkością równą 
połowie nastawionej prędkości maksymalnej (patrz regulacja 
mocy cieplnej). 
Płomień na palniku kontrolowany jest przez obwód zapłonu 
przy pomocy elektrody jonizacyjnej (E2). 
W pierwszych sekundach po stwierdzeniu obecności 
płomienia, prędkość wentylatora zostaje obniżona do 
minimalnej, a następnie jest zmieniana (modulowana) 
w sposób wprost proporcjonalny do różnicy pomiędzy 
temperaturą nastawioną na pokrętle temperatury ogrzewania 
i temperaturą zmierzoną przez sondę na zasilaniu 
ogrzewania (NM). Jeżeli zachodzi konieczność, wentylator 
osiąga po upływie 8,5 minuty maksymalną prędkość (moc 
maksymalna).  
Przekroczenie ustawionej wartości temperatury zmierzonej 
przez sondę NTC c.o. (NM) o +5ºC rozłącza styki 
przekaźnika K3 odcinając napięcie od cewek głównych 
zaworu gazu powodując wyłączenie palnika. Ponowny 
zapłon palnika jest możliwy 180 sekundach (temporyzacja). 
Czas ten może zostać skrócony do 30 sekund przez 
przestawienie położenia mostka S7. 
 
Praca w trybie c.w.u. - VICTRIX 24 kW (patrz Rozdział 
11.6. Rys. 41) 
W momencie zamknięcia zestyku flusostatu obiegu ciepłej 
wody użytkowej (SS), zapłon na palniku odbywa się w 
sposób analogiczny do trybu c.o. 
Po wykryciu przez centralkę pojawienia się płomienia, płyta 
główna zwiększa prędkość wentylatora w taki sposób, aby 
(jeżeli to konieczne) natychmiast uzyskać maksymalną 
nastawioną moc. 
Modulacja odbywa się w odniesieniu do różnicy pomiędzy 
temperaturą nastawioną na pokrętle temperatury ciepłej 
wody użytkowej i temperaturą zmierzoną przez sondę NTC 
ciepłej wody użytkowej (NS). 
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Gdy sonda ciepłej wody użytkowej (NS) odczyta temperaturę 
65ºC, zostaje otwarty zestyk przekaźnika K3 (wyłączenie 
palnika). Gdy temperatura spadnie do 64ºC zostaje on 
zamknięty (uruchomienie palnika). 
Jeżeli podczas pracy kotła sonda NTC na zasilaniu (NM) 
odczyta temperaturę wyższą od 80ºC, prędkość wentylatora 
zostaje obniżona i regulowana w taki sposób, aby 
temperatura na zasilaniu została utrzymana na poziomie 
80ºC. 
Jeżeli z jakiegoś powodu odczytana temperatura przekroczy 
90ºC, zestyk przekaźnika K3 zostaje otwarty do momentu 
gdy jej wartość spadnie do 80ºC. 
 
Praca w trybie c.w.u. - VICTRIX 24 kW X z zasobnikiem 
c.w.u. (Patrz Rozdział 11.7. Rys. 42) 
Jeżeli temperatura zmierzona przez sondę NTC zasobnika 
(NB) jest niższa od nastawionej na pokrętle temperatury 
wody użytkowej i jeżeli zestyk wyłącznika (S5) jest zamknięty 
(ciśnienie zmierzone w obiegu kotła jest wyższe od wartości 
minimalnej), układ niskiego napięcia uruchamia przekaźnik 
K1, którego zestyk zamykając się zasila pompę obiegową 
kotła (MP). 
Jednocześnie poprzez zestyk przekaźnika K4 zostaje 
zasilony silnik zaworu trójdrożnego (VD), który ustawia się w 
pozycji ciepłej wody użytkowej. Dalej zapłon przebiega 
identycznie jak dla trybu ogrzewania. 
Po stwierdzeniu obecności płomienia, prędkość wentylatora 
zostaje zwiększona w taki sposób, aby (jeżeli to konieczne) 
natychmiast uzyskać maksymalną nastawioną wartość. 
Następnie modulacja odbywa się w odniesieniu do różnicy 
pomiędzy temperaturą nastawioną na pokrętle temperatury 
ciepłej wody użytkowej i temperaturą zmierzoną przez sondę 
NTC zasobnika (NB). 
Gdy temperatura zmierzona przez sondę obiegu wody 
użytkowej (NB) przekroczy żądaną wartość (temperatura 
nastawiona), zestyk przekaźnika K3 zostaje otwarty 
(wyłączenie palnika) a po upływie czasu wybiegu także 
zestyk przekaźnika K1 (pompa obiegowa). 
Gdy temperatura wody użytkowej znajdującej się w 
zasobniku spadnie o 3ºC poniżej temperatury nastawionej na 
kotle (lub sterowniku CAR), przekaźnik K3 zostaje zamknięty 
i rozpoczyna się nowy cykl zapłonu. 
Jeżeli podczas pracy kotła sonda obiegu pierwotnego (NM) 
odczyta wartość temperatury wyższą od 90ºC, zostaje 
otwarty zestyk przekaźnika K3; zostanie on ponownie 
zamknięty gdy temperatura spadnie do 75ºC. 
 
Praca w trybie przeciwzamarzaniowym c.o. 
Gdy temperatura zmierzona przez sondę NTC obiegu 
pierwotnego (NM) spadnie poniżej 4ºC, płyta główna 
powoduje włączenie kotła w trybie ogrzewania i utrzymuje 
jego pracę z minimalną mocą palnika, aż do uzyskania 
temperatury na kotle równej 30ºC (ochrona instalacji przed 
zamarznięciem). 
 
Praca w trybie przeciwzamarzaniowym c.w.u. 
Gdy temperatura zmierzona przez sondę wody użytkowej 
(NS) spadnie poniżej 4ºC, płyta główna powoduje włączenie 
kotła i utrzymuje jego pracę z minimalną mocą palnika, aż do 
osiągnięcia wartości temperatury równej 10ºC. Następnie 
następuje wybieg pompy w trybie c.o. przez okres 60 
sekund. 

Podczas pracy kotła temperatura wody w obiegu pierwotnym 
nie przekracza 42ºC, ponieważ po osiągnięciu takiej wartości 
temperatury płyta główna wyłącza pracę palnika. 
 
Funkcja „kominiarska” 
W celu uaktywnienia tej funkcji przełącznik główny (IG) 
należy przytrzymać w pozycji Reset przez czas co najmniej 8 
sekund (na wyświetlaczu pojawi się symbol  („kominiarz”). 
Po zwolnieniu przełącznika, płyta główna uruchamia kocioł w 
trybie c.o. i utrzymuje jego pracę przez okres 15 minut, z 
mocą określoną przez pozycję pokrętła temperatury 
ogrzewania (pozycja 9 odpowiada, ustawionej dla c.o., mocy 
maksymalnej a pozycja 0 odpowiada mocy minimalnej ). 
Funkcja ta jest sygnalizowana przez miganie symbolu  
i kod „E07” na wyświetlaczu CAR (jeżeli jest zamontowany). 
W tej fazie uwzględniane jest wyłącznie działanie termostatu 
bezpieczeństwa, którego rolę spełnia sonda NTC obiegu 
pierwotnego (NM) (90ºC dla zakresu temperatur ogrzewania 
25ºC÷85ºC i 55ºC dla zakresu temperatur ogrzewania 
25ºC÷50ºC). 
Funkcja „kominiarza” zostaje włączona tylko wtedy, gdy nie 
jest realizowany pobór ciepłej wody użytkowej lub funkcja 
ochrony przed zamarznięciem.  
Może ona zostać przerwana przez wyłączenie zasilania 
układu, ustawiając przełącznik główny (IG) w pozycji  
(„Stand-by”) lub po upływie 15 minut. 
 
UWAGA: Utrzymując przełącznik główny (IG) w pozycji 
Reset przez czas dłuższy od 15 sekund, aktywuje się funkcję 
serwisową (patrz regulacja mocy cieplnej). Pozostawienie 
przełącznika głównego (IG) w pozycji Reset przez ponad 30 
sekund, generuje kod błędu E08, oznaczający uszkodzenie 
przełącznika głównego; kocioł przechodzi w tryb 
oczekiwania. Aby przywrócić działanie kotła należy ustawić 
przełącznik główny (IG) w pozycji  („Stand-by”). 



Victrix kW / Victrix kW X PLUS 

 36

Sygnały wejściowe 
 

Sonda NTC c.o. 
(NM) 

Opór termistora zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do temperatury 
czynnika grzewczego. 
Działa również jako termostat limitu (90ºC) 

Czujnik NTC 
(10kΩ przy 25ºC) 

Sonda NTC c.w.u. (NS) - 
VICTRIX kW 

lub 
Sonda NTC zasobnika 
(NB) - VICTRIX kW X 

Opór termistora zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do temperatury 
wody użytkowej. 

Czujnik NTC 
(10kΩ przy 25ºC) 

Elektroda jonizacyjna 
(kontroli plomienia) 

(E2) 
Prąd jonizacji odczytany przez elektrodę informuje płytę o obecności płomienia na palniku.  
Pozwala płycie głównej na kontynuowanie pracy palnika. 

Presostat c.o. 
(SP) 

Gdy ciśnienie w obiegu kotła jest niższe od 0,3 bar, odłącza obwód 
zasilania przekaźnika K3, uniemożliwiając zapłon palnika. 

Otwarty = brak ciśnienia 
Zamknięty = ciśnienie 

prawidłowe 

Czujnik Halla - kontrola 
prędkości wentylatora 

Sygnał o przebiegu prostokątnym, mierzony przy pomocy czujnika Halla, wbudowanego w wentylator. 
Umożliwia płycie głównej pomiar prędkości obrotowej wentylatora i korygowanie jej w przypadku 
odchylenia od wartości żądanej. 

Sygnał płomienia Jest to sygnał pochodzący z obwodu zapłonu, który poprzez optoizolator informuje centralkę 
modulacji o wykryciu płomienia. 

Sygnał zaworu gazu Jest to sygnał, który poprzez optoizolator informuje o zasilaniu cewek głównych zaworu gazu (VG). 

Przełącznik główny 
(IG) 

Umożliwia zasilenie układu niskonapięciowego (24 V =) centralki modulacji. Ponadto umożliwia 
ustawienie trybu działania kotła, wykonanie resetu płyty głównej i uzyskanie dostępu do funkcji 
serwisowej. 

Flusostat - czujnik 
przepływu c.w.u. 

(SS) 
(tylko VICTRIX KW) 

Sygnalizuje pobór ciepłej wody użytkowej, aktywujący pracę kotła w trybie 
c.w.u.  
Tryb pracy c.w.u. ma priorytet w stosunku do trybu c.o. 

Zamknięty = 
zapotrzebowanie c.w.u. 

 
Opcjonalnie 
 

Termostat pokojowy 
(TA) 

Pozwala na uruchomienie kotła w trybie centralnego ogrzewania, gdy 
temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej. Wyłącznik dwustykowy 

Sterownik pogodowy  
Comando Amico Remoto  

lub  
Super Comando Amico 

Remoto 
(CAR) 

Sygnał cyfrowy informujący o stanie przełącznika trybu pracy (STAND-BY/LATO/ZIMA), nastawy 
temperatury ogrzewania i wody użytkowej oraz żądania pracy na c.o. 

Centralka strefowa 
(CZ/DIM) Sygnał zapotrzebowania pracy na c.o. związany z działaniem centralki strefowej. 

 
Sygnały wyjściowe 
 
Transformator zapłonowy 

(G) 
Generuje sygnał wysokiego napięcia (ponad 16 kV), wywołując wyładowanie elektryczne na 
elektrodach zapłonu palnika. 

Przekaźnik pompy 
(K1) Jednobiegunowy przekaźnik podający napięcie na pompę. 

Przekaźnik zaworu gazu 
(K2) 

Jednobiegunowy, dwustykowy przekaźnik podający napięcie na cewki główne zaworu gazu przez 
zwarte styki termostatu bezpieczeństwa i termostatu spalin. Zostaje wysterowany przez obwód 
zapłonu. 

Przekaźnik aktywacji 
pracy palnika 

(K3) 
Jednobiegunowy przekaźnik załączający obwód zapłonu palnika. 
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Przekaźnik zaworu 
trójdrożnego  

(K4) 

Przekaźnik podający napięcie na silnik zaworu trójdrożnego. 
Zostaje wysterowany przez sygnał aktywacji ogrzewania. W przypadku sygnału aktywacji trybu pracy 
dla c.w.u. pozostaje w spoczynku. 

Wentylator 
(MV) 

Sygnał o dodatnim przebiegu prostokątnym ze zmiennym wypełnieniem, który steruje wentylatorem. 
Umożliwia zmianę wydatku powietrza w zwężce Venturi’ego, a więc także ciśnienia gazu na dyszy. 

 
Opcjonalnie 
 

Sterownik pogodowy  
Comando Amico Remoto  

lub  
Super Comando Amico 

Remoto 
(CAR) 

Sygnał cyfrowy pozwalający na wyświetlenie trybu pracy kotła, temperatury obiegu, zadziałanie 
zabezpieczeń oraz ewentualnych zakłóceń pracy kotła. 

Centralka strefowa 
(CZ/DIM) 

Sygnał cyfrowy umożliwiający centralce strefowej rozpoznanie trybu pracy kotła (woda użytkowa / 
ogrzewanie) i reakcję na żądanie pracy na c.o. pochodzące z CAR-a. 

 
Parametryzacja pracy 
 
Mostek temporyzacji c.o. 

(S7) 
Pozwala na zmianę czasu temporyzacji (opóźnienia ponownego zapłonu 
palnika). 

Zwarty = 180 sek. 
Rozwarty = 30 sek. 

Mostek trybu pracy pompy 
(S10) Pozwala na zmianę sposobu pracy pompy obiegowej w trybie c.o. 

Zwarty = praca pompy 
na żądanie TA lub CAR 
Rozwarty = praca 
ciągła 

Mostek zakresu 
temperatur c.o. 

(S13) 

Pozwala na zmianę zakresu temperatur obiegu pierwotnego kotła: 
Zakres 1: 25ºC÷85ºC 
Zakres 2: 25ºC÷45ºC 

Zwarty = zakres 1 
Rozwarty = zakres 2 

 
Zabezpieczenia 
 

Blokada braku zapłonu 

Jeżeli w ciągu 10 sekund od rozpoczęcia cyklu zapłonu elektroda kontroli (E2) nie 
wykryje obecności płomienia na palniku, działanie kotła jest blokowane.  
Aby ponownie uruchomić urządzenie należy obrócić pokrętło przełącznika głównego w 
pozycję Reset. 

Kod 01 

Blokada przegrzania 

W przypadku zadziałania termostatu zabezpieczającego przed przegrzaniem (TS)  
(temperatura w obiegu pierwotnym przekroczy 100ºC) działanie kotła zostaje 
zablokowane.  
Aby ponownie uruchomić urządzenie należy obrócić pokrętło przełącznika głównego w 
pozycję Reset. 

Kod 02 

Blokada z powodu 
zadziałania termostatu 

spalin 

W przypadku otwarcia styku termostatu spalin (temperatura zewnętrznej części modułu 
kondensacyjnego przekracza 110ºC np. z powodu zanieczyszczeń osadzonych na 
wymienniku - sadza, utlenienie etc.) działanie kotła zostaje zablokowane.  
Aby ponownie uruchomić urządzenie należy obrócić pokrętło przełącznika głównego w 
pozycję Reset. 

Kod 02 

Uszkodzenie sondy NTC 
c.o. (NM) Uszkodzenie sondy NTC c.o. (NM) uniemożliwia pracę kotła w trybach c.o. i c.w.u.  Kod 05 

Uszkodzenie sondy NTC 
c.w.u. (NS lub NB) 

Uszkodzenie sondy NTC c.w.u. (NS lub NB) uniemożliwia pracę kotła w trybie c.w.u.  
Kocioł nadal może pracować na potrzeby c.o. 

Kod 06 
(Victrix kW) 

Kod 12 
(Victrix kW X) 

Kontrola ciśnienia w 
obiegu pierwotnym 

Jeżeli ciśnienie czynnika grzewczego w obiegu pierwotnym jest niższe niż 0,3 bar 
(zestyk presostatu c.o. rozwarty) kocioł nie pracuje. Kod 10 

Zabezpieczenie prędkości 
wentylatora 

Jeżeli zostanie stwierdzona szybkość obrotowa wentylatora wykraczająca poza zakres 
pracy (700÷5700 obr/min), zostaje wyłączony palnik i jego ponowny zapłon jest 
zablokowany na 7,5 min. 
Aby ponownie uruchomić urządzenie należy obrócić pokrętło przełącznika głównego w 
pozycję Reset. 

Kod 16 
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Brak wody / brak obiegu 
W celu ochrony wymiennika przed przegrzaniem gdy sonda NTC zasilania (NM) wykryje 
wzrost temperatury powyżej 5°C na sekundę (pompa nie pracuje, zawory instalacji 
zamknięte etc.) palnik zostaje wyłączony. Startuje ponownie po obniżeniu temperatury 
czynnika poniżej 43ºC. 

Kod 27 

Antyblokada pompy 
Pompa obiegowa kotła uruchamiana jest na 30 sekund po:  

- 24 godzinach nieaktywności w trybie LATO ( ) 
- 3 godzinach nieaktywności w trybie ZIMA ( ) 

Antyblokada zaworu 
trójdrożnego 

Silnik zaworu trójdrożnego uruchamiany jest na 10 sekund po 24 godzinach nieaktywności, niezależnie 
od trybu pracy kotła.  

Wybieg pompy W celu uniknięcia przegrzania wymiennika woda/spaliny, pompa pracuje jeszcze przez 60 sekund po 
zakończeniu pracy kotła w trybie c.o., przeciwzamarzaniowym lub w funkcji „kominiarskiej”. 

Przewietrzanie komory 
spalania 

Po zakończeniu pracy kotła w trybie c.o., przeciwzamarzaniowym lub w funkcji „kominiarskiej” 
wentylator pracuje jeszcze przez 55 sekund z minimalną prędkością w celu usunięcia resztek 
produktów spalania. 

Schładzanie komory 
spalania po zadziałaniu 
zabezpieczenia przed 

przegrzaniem 

Po wyłączeniu palnika w następstwie blokady z powodu przegrzania (termostat wody lub termostat 
spalin), w celu odprowadzenia ciepła, kontynuowana jest praca wentylatora z maksymalną nastawioną 
prędkością przez 600 sekund (10 min.). 

Schładzanie wymiennika 
po zadziałaniu 

zabezpieczenia przed 
przegrzaniem 

W celu uniknięcia przegrzania wymiennika woda-spaliny, gdy temperatura zmierzona przez sondę NTC 
na zasilaniu (NM) przekracza 105ºC, zostaje włączony wentylator i pracuje aż do momentu gdy 
temperatura spadnie poniżej 100ºC. 

Funkcja histerezy 
dynamicznej 

Jeżeli sonda NTC na wyjściu z wymiennika (NM), przy kotle będącym w stanie oczekiwania na sygnał 
pracy (Stand-by), zmierzy temperaturę wyższą od 100ºC  to, w razie wystąpienia sygnału żądania 
pracy, zapłon palnika zostaje opóźniony o 20 sekund - zostaje włączona jedynie pompa obiegowa. 
Palnik zostaje uruchomiony gdy temperatura na zasilaniu spadnie poniżej 70ºC. 
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12. Panel sterujący 
 

 
Rys. 44 
 
1 – Wyświetlacz 
2 – Pokrętło wyłącznika głównego (Standby/Lato/Zima/Reset) 
3 – Pokrętło temperatury ciepłej wody użytkowej 
4 – Pokrętło temperatury obiegu c.o. 
5 – Manometr kotła 
 
Symbole na wyświetlaczu kotła 
 
Liczby wskazujące temperaturę, ewentualny 
kod błędu / zadziałania zabezpieczenia lub 
współczynnik korelacji temperatury sondy 
zewnętrznej  
Symbol stopni  
Symbol podłączenia sondy zewnętrznej  
Symbol podłączenia sterownika CAR/S.CAR  
Symbol „LATO” (tylko c.w.u.)  
Symbol „ZIMA” (c.w.u. i c.o.)  
Symbol aktywnego trybu produkcji ciepłej 
wody użytkowej   
Symbol aktywnego trybu c.o.  
Symbol aktywnej funkcji kominiarskiej  
Symbol zadziałania zabezpieczenia / 
wystąpienia usterki (wraz z kodem)  

Symbol obecności płomienia na palniku 
 

Symbol skali mocy palnika 
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Kody zadziałania zabezpieczeń / anomalii w pracy kotłą 
 
Po zadziałaniu zabezpieczenia lub wystąpieniu awarii, wyświetlacz pokazuje symbol „Serwis” ( ) wraz z odpowiednim kodem. 
Jeżeli podłączony jest sterownik Comando Amico Remoto, na panelu sterownika pojawia się litera E oraz odpowiedni kod. 
 
 Kod 
Blokada z powodu braku zapłonu, błędny płomień 01 

Blokada przegrzania (zadziałanie termostatu bezpieczeństwa lub termostatu spalin) lub błędny odczyt płomienia 02 

Uszkodzenie sondy NTC c.o. (NM) 05 

Uszkodzenie sondy NTC c.w.u. (NS) - tylko Victrix kW 06 

Błąd przełącznika Reset 08 

Aktywna funkcja serwisowa (kod wyświetlany tylko na wyświetlaczu sterownika) 09 

Zbyt niskie ciśnienie w obiegu pierwotnym 10 

Uszkodzenie sondy NTC zasobnika c.w.u. (NB) - tylko Victrix kW X z podłączonym zasobnikiem 12 

Uszkodzenie (niewłaściwa prędkość obrotowa) wentylatora 16 

Brak obiegu w instalacji c.o. 27 

Niekompatybilny lub wyłączony sterownik pokojowy 31 
 
 
W przypadku awarii z przywróceniem automatycznym kocioł wraca do normalnej pracy po ustąpieniu jej przyczyny. 
Odblokowanie kotła po zadziałaniu zabezpieczenia z przywróceniem ręcznym (01, 02) wymaga ustawienia i przytrzymania przez 
chwilę pokrętła wyłącznika głównego w pozycji RESET. 
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13. Algorytm pracy 
 

Tryb centralnego ogrzewania  Tryb ciepłej wody użytkowej 
Zasilenie kotła 

Wyłącznik główny w pozycji ZIMA ( ) 
(Gdy podłączony jest sterownik pogodowy, wyłącznik 
główny na kotle musi być w pozycji LATO ( ), a 

sterownik ustawiony w pozycji ZIMA ( ). 

 Zasilenie kotła 
Wyłącznik główny w pozycji LATO ( ) lub ZIMA ( ). 

   
Zasilenie płyty głównej  

Zamknięcie kontaktów wyłącznika głównego (pozycja ZIMA) 
zasila płytkę modulacji i pozwala na pracę w trybie 

ogrzewania. 
 

Zasilenie płyty głównej i sterownika pogodowego 
Zamknięcie kontaktów wyłącznika głównego (pozycja LATO) 
zasila płytkę modulacji, CAR (jeśli jest podłączony) i pozwala 

na pracę w trybie c.w.u. 
   

Zamknięcie styku termostatu pokojowego lub żądanie 
pracy od CAR/Super CAR 

Żądanie od termostatu pokojowego lub sterownika, który 
odczytuje temperaturę pomieszczenia i ewentualnie daje 

sygnał do zadziałania w fazie ogrzewania. 

 

Żądanie c.w.u. 
Victrix kW: Styki flusostatu c.w.u. (SS) zwarte - przepływ wody 

użytkowej. 
Victrix kW X z zasobnikiem: Sonda NTC zasobnika (NB) 

odczytuje temperaturę niższą niż nastawiona 
   

Zasilenie pompy i zaworu trójdrożnego 
Płyta główna zasila pompę oraz silnik zaworu trójdrożnego. 
Zawór zostaje ustawiony w pozycji centralnego ogrzewania.

 
Zasilenie pompy i zaworu trójdrożnego 

Płyta główna zasila pompę oraz silnik zaworu trójdrożnego. 
Zawór zostaje ustawiony w pozycji ciepłej wody użytkowej. 

   
Zamknięcie mikrowyłącznika presostatu c.o. 

Odpowiednie ciśnienie czynnika grzewczego (zwarte styki presostatu c.o. SP) w obiegu pierwotnym pozwala na pracę kotła. 
 

Zasilenie wentylatora 
Płyta główna zasila wentylator. 

 
Zasilenie elektrod zapłonu. 

Centralka zasila elektrody zapłonu. 
 

Zasilanie cewek zaworu gazu 
Jeżeli termostat przegrzania pozwala na przejście napięcia, centralka zasila cewki główne zaworu gazu. 

 
Zapłon palnika 

Płyta podtrzymuje działanie wentylatora przy prędkości zapłonu. 
 

Odczyt płomienia 
Za pomocą elektrody kontroli płyta odczytuje płomień na palniku. 

 
Praca kotła 

Palnik działa ze zmienną mocą w zależności od typu żądania, wykonanej regulacji/ustawień 
 i temperatury odczytanej przez sondy NTC. 
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14. Dane techniczne  
 
14.1. Victrix 24 kW 
 
Moc nominalna palnika (c.w.u.) kW (kcal/h) 27,0 (23219) 
Moc nominalna palnika (c.o.) kW (kcal/h) 24,9 (21401) 
Moc minimalna palnika kW (kcal/h) 5,0 (4328) 
Moc nominalna kotła (c.w.u.) kW (kcal/h) 26,0 (22337) 
Moc nominalna kotła (c.o.) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 
Moc minimalna kotła kW (kcal/h) 4,7 (4042) 
Użyteczna sprawność cieplna (80/60ºC) przy mocy nom./min. % 96,4 / 93,4 
Użyteczna sprawność cieplna (50/30ºC) przy mocy nom./min. % 104,9 / 105,0 
Użyteczna sprawność cieplna (40/30ºC) przy mocy nom./min. % 106,0 / 105,7 
Strata ciepła przez obudowę z palnikiem ZAŁ./WYŁ % 0,05 / 1,80 
Strata ciepła w kominie z palnikiem ZAŁ. /WYŁ % 0,15 / 2,00 
Maksymalne ciśnienie robocze bar  3 
Maksymalna temperatura robocza ºC 90 
Zakres regulacji temperatury c.o. (zakres 1) ºC 25-85 
Zakres regulacji temperatury c.o. (zakres 2) ºC 25-50 
Całkowita pojemność zbiornika wyrównawczego I 8 (użyt. 5,7) 
Ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym bar 1,0 
Ilość wody w urządzeniu I 3,4 
Wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h kPa (m H2O) 30,40 (3,1) 
Zakres regulacji temperatury c.w.u.  ºC 30-60 
Ogranicznik przepływu (przy P=2bar) l/min 7,0 
Minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. bar 0,3 
Maksymalne ciśnienie obiegu c.w.u. bar 10 
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (∆T=30ºC) l/min 12,8 
Ciężar kotła pełnego kg 48,4 
Ciężar kotła pustego kg 45 
Zasilanie elektryczne V/Hz 230 / 50 
Znamionowy prąd pobierany  A 0,6 
Moc zainstalowana  W 130 
Moc pobierana pompy obiegowej W 78 
Moc pobierana wentylatora W 23 
Stopień ochrony elektrycznej - IPX4D 

  GZ50 GZ41,5 GZ35 Propan 
techn. 

Średnica dyszy mm 5,30 6,40 7,70 3,85 
Ciśnienie zasilania mbar 20 20 13 37 
Masa spalin przy mocy znamionowej kg/h 40 35 40 40 
Masa spalin przy mocy minimalnej kg/h 8 7 8 8 
CO2 przy wydajności znam./min. % 9,35/8,9 9,35/8,95 9,45/8,9 10,45/10,2 
CO przy 0% O2 przy wydajności znam./min ppm 195/5 240/6 270/10 180/5 
NOx przy 0% O2 przy wydajności znam./min. ppm 20/9 25/18 28/17 20/15 
Temperatura spalin przy mocy znamionowej oC 54 55 55 55 
Temperatura spalin przy mocy minimalnej oC 47 48 48 48 
Klasa NOx - 5 
NOx ważone mg / kWh 37 
CO ważone mg / kWh 58 

 
Wartości temperatury spalin odnoszą się do temperatury powietrza na wlocie równej 15ºC  
Dane dotyczące wydajności c.w.u. odnoszą się do ciśnienia dynamicznego w sieci 2 bar oraz temperatury wody wchodzącej 15ºC. 
Maksymalne natężenie dźwięku pracującego kotła <55 dBA, mierzone przy pracy kotła na maksymalnej mocy, podłączonego do 
przewodu kominowego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
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14.2. Victrix 24 kW X 
 
Moc nominalna palnika  kW (kcal/h) 27,0 (23219) 
Moc minimalna palnika kW (kcal/h) 5,0 (4328) 
Moc nominalna kotła kW (kcal/h) 26,0 (23337) 
Moc minimalna kotła kW (kcal/h) 4,7 (4042) 
Użyteczna sprawność cieplna (80/60ºC) przy mocy nom./min. % 96,4 / 93,4 
Użyteczna sprawność cieplna (50/30ºC) przy mocy nom./min. % 104,9 / 105,0 
Użyteczna sprawność cieplna (40/30ºC) przy mocy nom./min. % 106,0 / 105,7 
Strata ciepła przez obudowę z palnikiem ZAŁ./WYŁ % 0,05 / 1,80 
Strata ciepła w kominie z palnikiem ZAŁ./WYŁ % 0,15 / 2,00 
Maksymalne ciśnienie robocze bar  3 
Maksymalna temperatura robocza ºC 90 
Zakres regulacji temperatury c.o. (zakres 1) ºC 25-85 
Zakres regulacji temperatury c.o. (zakres 2) ºC 25-50 
Całkowita pojemność zbiornika wyrównawczego I 8 (użyt. 5,7) 
Ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym bar 1,0 
Ilość wody w urządzeniu I 3,4 
Wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h kPa (m H2O) 30,40 (3,1) 
Zakres regulacji temperatury c.w.u.  ºC 30-60 
Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (∆T=30ºC) z zas. 80l l/min 20,2 
Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (∆T=30ºC) z zas. 120l l/min 25,3 
Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (∆T=30ºC) z zas. 200l l/min 35,9 
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (∆T=30ºC) l/min 12,8 
Maksymalne ciśnienie obiegu c.w.u. bar 10 
Ciężar kotła pełnego kg 48,4 
Ciężar kotła pustego kg 45 
Zasilanie elektryczne V/Hz 230 / 50 
Znamionowy prąd pobierany  A 0,6 
Moc zainstalowana  W 130 
Moc pobierana pompy obiegowej W 78 
Moc pobierana wentylatora W 23 
Stopień ochrony elektrycznej - IPX4D 

  GZ50 GZ41,5 GZ35 Propan 
techn. 

Średnica dyszy mm 5,30 6,40 7,70 3,85 
Ciśnienie zasilania mbar 20 20 13 37 
Masa spalin przy mocy znamionowej kg/h 40 35 40 40 
Masa spalin przy mocy minimalnej kg/h 8 7 8 8 
CO2 przy wydajności znam./min. % 9,35/8,9 9,35/8,95 9,45/8,9 10,45/10,2 
CO przy 0% O2 przy wydajności znam./min ppm 195/5 240/6 270/10 180/5 
NOx przy 0% O2 przy wydajności znam./min. ppm 20/9 25/18 28/17 20/15 
Temperatura spalin przy mocy znamionowej oC 54 55 55 55 
Temperatura spalin przy mocy minimalnej oC 47 48 48 48 
Klasa NOx - 5 
NOx ważone mg / kWh 37 
CO ważone mg / kWh 58 

 
Wartości temperatury spalin odnoszą się do temperatury powietrza na wlocie równej 15ºC  
Dane dotyczące wydajności c.w.u. odnoszą się do ciśnienia dynamicznego w sieci 2 bar oraz temperatury wody wchodzącej 15ºC. 
Maksymalne natężenie dźwięku pracującego kotła <55 dBA, mierzone przy pracy kotła na maksymalnej mocy, podłączonego do 
przewodu kominowego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
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15. Tabela mocy Victrix kW / Victrix kW X 
 

GZ–50 GZ–41,5 GZ–35 Propan techniczny 
Moc Przepływ 

gazu 
Ciśnienie 

na 
dyszach 

Przepływ 
gazu 

Ciśnienie 
na 

dyszach 
Przepływ 

gazu 
Ciśnienie 

na 
dyszach 

Przepływ 
gazu 

Ciśnienie 
na 

dyszach 
kW kcal/h 

 

m3/h mbar m3/h mbar m3/h mbar kg/h mbar 

26,0 22337 c.w.u. 2,86 7,52 3,39 6,20 3,92 5,25 2,10 9,05 
24,0 20640 2,63 6,41 3,13 5,34 3,61 4,60 1,93 7,72 
22,1 19000 2,42 5,44 2,87 4,58 3,32 4,02 1,78 6,55 
21,4 18370 2,29 4,89 2,78 4,31 3,21 3,81 1,68 5,90 
19,8 17000 2,17 4,38 2,57 3,76 2,97 3,38 1,59 5,29 
18,6 16000 2,04 3,90 2,42 3,39 2,79 3,08 1,50 4,72 
17,4 15000 1,91 3,45 2,27 3,05 2,62 2,80 1,40 4,19 
16,3 14000 1,79 3,04 2,12 2,72 2,45 2,54 1,31 3,69 
15,1 13000 1,66 2,65 1,97 2,42 2,28 2,28 1,22 3,23 
14,0 12000 1,54 2,29 1,82 2,15 2,11 2,05 1,13 2,81 
12,8 11000 1,41 1,97 1,68 1,89 1,94 1,82 1,04 2,42 
11,6 10000 1,29 1,67 1,53 1,66 1,76 1,61 0,94 2,07 
10,5 9000 1,16 1,39 1,38 1,45 1,59 1,42 0,85 1,75 
9,3 8000 1,04 1,15 1,23 1,26 1,42 1,23 0,76 1,46 
7,0 6000 0,78 0,75 0,93 0,95 1,07 0,91 0,57 1,00 
4,7 4042 

c.o
. +

 c.
w.

u.
 

0,53 0,47 0,63 0,73 0,73 0,64 0,39 0,68 
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16. Schemat połączenia kotła Victrix 24 kW X z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej przy 
użyciu fabrycznego zestawu przyłączeniowego (kod 3.017500) 
 
Zestaw do podłączenia zasobnika c.w.u. składa się z napędu zaworu trójdrożnego z przewodem przyłączeniowym (Rys. 40 poz.7, 
9), sondy NTC zasobnika (NB), rurek miedzianych (Rys.40 poz. 5, 6), złączek vabco (10) oraz elementów mocujących (zawleczka - 
Rys.40 poz. 8) i uszczelniających (Rys.40 poz. 4). 
Napęd zaworu trójdrożnego podłącza się bezpośrednio do listwy X5 płyty głównej kotła; sondę zasobnika do zacisków 36/37 listwy 
podłączeniowej kotła (Rys.39).  
 
UWAGA: w zasobnikach 80/120/200 INOX sonda NTC (NB) zainstalowana jest fabrycznie (należy wykonać jedynie połączenie 
elektryczne pomiędzy kotłem a zasobnikiem za pomocą przewodu 2 x 0,5 mm2). W przypadku zastosowania innego zasobnika 
należy zainstalować sondę w miejscu do tego przewidzianym. 
 

 
Rys. 45 

 

 
Rys. 46 
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17. Schemat połączenia kotła Victrix 24 kW / 24 kW X z centralką strefową lub zestawem 
D.I.M 
 

 
Rys. 47 
 
Centralkę strefową łączy się elektrycznie z kotłem za pomocą przewodu trójżyłowego o średnicy 0,5÷1,5mm2. Połączenie nie może 
być dłuższe niż 15m. 
 
Podłączenia należy dokonać w następujący sposób:  
 Zacisk 40 (TA) listwy kotła z zaciskiem 15/X4 centralki strefowej 
 Zacisk 41 (TA) listwy kotła z zaciskiem 16/X4 centralki strefowej 
 Zacisk 21 listwy kotła z zaciskiem 17/X6 centralki strefowej 
 
Mostek na zaciskach 40/41 (TA) listwy przyłączeniowej kotła należy bezwzględnie usunąć. 
 
 




