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Miejsce przechowywania:

\V4 Eg MANN VITOSOLIC

Regulatory systemow solarnych

Dane techniczne

Numery katalog. i ceny: patrz cennik

Vitosolic 100

Elektroniczny regulator réznicowy temperatury

do instalacji z dwusystemowym podgrzewem wody uzyt-
kowej z zastosowaniem kolektorow stonecznych i kottow
olejowych/gazowych

Z cyfrowym wyswietlaczem temperatury, bilansem mocy,
ograniczeniem dogrzewu przez kociot grzewczy, podgrze-
wem wstepnym i systemem diagnostycznym

Do montazu sciennego

Vitosolic 200

Elektroniczny regulator ré6znicowy temperatury do czterech
odbiornikow

do instalacji z dwusystemowym podgrzewem wody uzytkowe;j
lub dwusystemowym podgrzewem wody uzytkowej i wody

w basenie lub wspomaganiem ogrzewania pomieszczenia przy
pomocy kolektorow stonecznych i kottéw olejowych/gazowych

Z cyfrowym wyswietlaczem temperatury, bilansem mocy,
ograniczeniem dogrzewu przez kociot grzewczy, podgrze-
wem wstepnym i systemem diagnostycznym

Do montazu sciennego
Z mozliwoscia przytaczenia cieptomierza i czujnika
nastonecznienia

5824 286-1 PL



Vitosolic 100
Stan wysytkowy/Wymiary
Budowa i funkcje

Stan wysytkowy

Vitosolic 100, nr katalog. 7170 925,

oraz

® czujnik temp. wody w podgrzewaczu

m czujnik temperatury cieczy w kolektorze

Budowa i funkcje
Budowa

Vitosolic 100 posiada:
elektronike, wyswietlacz cyfrowy i przy-
ciski nastawcze.

Vitosolic 100 posiadaja zaciski dla przy-
taczy elektrycznych, pompy obiegowe;j
obiegu solarnego i przytacza KM-BUS
do sttumienia dogrzewu przez kociot
grzewczy w instalacjach z regulatorami
Vitotronic z KM-BUS.

Dziatanie

Vitosolic 100 wtgcza w momencie
osiagniecia nastawionej temperatury
réznicowej pompe obiegowa obiegu so-
larnego do podgrzewu wody uzytkowe;j
i wody w basenie.

Mozliwe jest wytaczenie kolektorow

i pojemnosciowego podgrzewacza
wody ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Bilans cieplny jest mozliwy dzigki pomia-
rowi roznicy temperatur i wpisaniu stru-

mienia objetosciowego.

Wyswietlenie godzin pracy pompy obie-
gowej instalacji solarne;j.

Sprawdzona jakosé

c Oznakowanie CE zgodne z
istniejacymi dyrektywami UE.

2 VIEEMANN

Wymiary

T ———

175

\/

110 46

Ograniczanie dogrzewu zostaje uaktyw-
nione przez kociot grzewczy, jezeli
wiaczona jest pompa obiegowa obiegu
solarnego.

m |nstalacje z regulatorem Vitotronic 050
z KM-BUS:

w regulatorze obiegu kotta zostaje zako-
dowana 3. warto$¢ wymaganej tempe-
ratury wody uzytkowej. Kociot grzewczy
zaczyna ogrzewac podgrzewacz dopiero
woweczas, gdy tej wartosci zadanej nie
uda sie osiggnac za pomoca instalacji
solarnej.

Instalacje z innymi regulatorami firmy
Viessmann:

tylko w potaczeniu z rozszerzeniem
przytaczeniowym (wyposazenie dodat-
kowe).

Za pomoca opornika wbudowanego

W rozszerzeniu przytgczeniowym symu-
lowana jest temperatura rzeczywista
wody uzytkowej wyzsza o 10 K od
faktycznej wartosci. Kociot grzewczy
zaczyna ogrzewac podgrzewacz dopiero
wowczas, gdy tej wartosci rzeczywistej
nie uda sie osiagnaé za pomoca insta-
lacji solarnej.

Funkcja dodatkowa podgrzewu wody
uzytkowej

Tylko w potaczeniu z instalacjami z regu-
latorami Vitotronic z KM-BUS i rozszerze-
niem przytaczeniowym (wyposazenie
dodatkowe).

W instalacjach z podgrzewaczem o po-
jemnosci powyzej 400 litrow cata ilosé
wody musi raz dziennie zosta¢ podgrzana
do 60 °C.

W regulatorze obiegu kotta zostaje zako-
dowana 2. warto$¢ wymagana tempera-
tury wody uzytkowej i uaktywniony

4. przedziat cieptej wody uzytkowej. Ten
sygnat jest przekazywany do regulatora
systemow solarnych i wigczona zostaje
pompa obiegowa (zmieszanie).

Wskazowka!

W instalacjach z regulatorami Vitotronic
z KM-BUS mozliwe jest sttumienie dota-
dowania przez kociot grzewczy oraz
dodatkowa funkcja podgrzewu wody
uzytkowej.

W instalacjach z innymi regulatorami
firmy Viessmann funkcje te sa mozliwe
tylko alternatywnie.

Instalacje z dwusystemowym podgrze-
wem wody uzytkowej:

Temperatura wody w podgrzewaczu
pojemnosciowym ograniczana jest przez
elektroniczny ograniczenik temperatury
(ze wzgleddw bezpieczenstwa wytaczenie
nastepuje przy 90 °C) w Vitosolic 100 lub
przy pomocy zabezpieczajacego ogranicz-
nika temperatury (o ile jest wymagany,
patrz strona 6).

W przypadku przekroczenia nastawionej
temperatury wytaczaja one pompe obie-
gowa obiegu solarnego.

VITOSOLIC
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Dane techniczne

Napiecie
znamionowe:
Znamionowe
natezenie pradu:
Czestotliwose
znam.:

Pobor mocy:
Klasa zabez-
pieczenia:
Stopien zabez-
pieczenia:

Sposodb dziatania:

Dopuszczalna
temperatura
otoczenia

m przy eksploatacji:

® przy maga-
zynowaniu
i transporcie:
Obciazenie zna-
mionowe wyjs$é
przekaznikow
przy 230 V~:

VITOSOLIC

230 V~
4 A

50 Hz
2W

IP 20 wg normy
PN-EN 60529, do
zapewnienia przez
budowe/montaz
typ 1B zgodnie z
EN 60730-1

0 do +40°C
Zastosowanie w po-
mieszczeniach miesz-
kalnych i grzewczych
(normalne warunki
otoczenia)

-20 do +65 °C

4(2) A

Czujnik temperatury cieczy w kolektorze

Do przytaczenia w urzadzeniu,
dtugosé przewodu 2,5 m.
Przedtuzenie przewodu przytgczeniowego
ze strony inwestora:
m przewdd 2-zytowy, maks. dlugosc¢ 60 m
przy przekroju 1,5 mm?2, miedz.
m przewdd nie moze zosta¢ utozony
razem z przewodami 230/400 V.
Stopien zabez-
pieczenia: IP 32 wg normy
PN-EN 60529, do
zapewnienia przez
budowe/montaz
Dopuszczalna
temperatura
otoczenia
m przy eksploatacji:
® przy maga-
zynowaniu
i transporcie:

0do +180°C

-20do +70°C

Vitosolic 100
Budowa i funkcje

Czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu

Do przytaczenia w urzadzeniu,
dtugos¢ przewodu 3,75 m.
Przedtuzenie przewodu przytgczeniowego
ze strony inwestora:
m przewdd 2-zytowy, maks. diugos¢ 60 m
przy przekroju 1,5 mm?2, miedz.
m przewdd nie moze zosta¢ utozony
razem z przewodami 230/400 V.
Stopien zabez-
pieczenia: IP 32 wg normy
EN 60529, do zapew-
nienia przez budowe/
montaz
Dopuszczalna
temperatura
otoczenia
m przy eksploatacji:
® przy maga-
zynowaniu
i transporcie:

0 do +90 °C

-20do +70 °C

Przy instalacjach z pojemnosciowymi
podgrzewaczami firmy Viessmann czujnik
temperatury wody w podgrzewaczu wbu-
dowany jest w tulei zanurzeniowej ko-
lanka wkrgcanego na powrocie wody
grzewczej.

V|E§MANN 3



Vitosolic 200
Stan wysytkowy/Wymiary
Budowa i funkcje

Stan wysytkowy

Vitosolic 200, nr katalog. 7170 926,

z

m czujnikiem temperatury wody w pod-
grzewaczu

m czujnikiem temperatury cieczy w kolek-
torze

m czujnikiem temperatury (podgrzewacz
buforowy wody w basenie kapielowym/
wody grzewczej)

Budowa i funkcje
Budowa

Vitosolic 200 posiada:
elektronike, wyswietlacz cyfrowy i przy-
ciski nastawcze.

Vitosolic 200 posiada zaciski przytacze-
niowe do przytacza elektrycznego, pompy
obiegowej instalacji solarnej lub obiegu
obejsciowego, czujnik nastonecznienia,
pompe obiegowa do podgrzewu wstep-
nego, wyjscie sterujace do ograniczenia
dogrzewu przez kociot grzewczy, dodat-
kowa funkcje podgrzewu wody uzytko-
wej, funkcje termostatu i meldowanie
zbiorcze usterek.

Funkcja

Vitosolic 200 wtacza w momencie
osiagniecia odpowiedniej temperatury
réznicowej pompe obiegowa obiegu
solarnego do podgrzewu wody uzytkowej
i (jezeli jest) pompe obiegowa obiegu
solarnego do podgrzewu wody w basenie
i/lub do dalszych odbiornikdw.

Mozliwe jest wytaczenie kolektorow
i pojemnosciowego podgrzewacza
wody ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Bilans cieplny jest mozliwy dzieki

®m pomiarowi réznicy temperatur i wpisa-
niu strumienia objetosciowego

m przytaczeniu dwéch zestawow przyta-
czeniowych licznikbéw energii cieplnej
z przeplywomierzem i dwoma czujni-
kami temperatury.

Wyswietlenie godzin pracy pompy obie-
gowej instalacji solarne;j.

Sprawdzona jakos$¢

g3

Oznakowanie CE zgodne z
istniejacymi dyrektywami WE.

4 VIEEMANN

Wymiary

F

~ ]

260

216 64

W celu optymalizacji procesu rozruchu
instalacji lub w instalacjach z kilkoma po-
lami kolektoréw mozliwe jest wytaczenie
obejscia.

Ograniczanie dogrzewu zostaje uaktyw-
nione przez kociot grzewczy, jezeli
wiaczona jest pompa obiegowa obiegu
solarnego.

m |nstalacje z regulatorem Vitotronic

z KM-BUS:

W regulatorze obiegu kotta zostaje za-
kodowana 3. warto$¢ wymaganej tem-
peratury wody uzytkowej. Kociot
grzewczy zaczyna ogrzewac podgrze-
wacz dopiero wéwczas, gdy tej wartosci
zadanej nie uda sie osiagnac¢ za pomoca
instalacji solarnej.

Instalacje z innymi regulatorami firmy
Viessmann:

Za pomoca opornika dostarczonego
przez inwestora symulowana jest tem-
peratura rzeczywista wody uzytkowej
wyzsza o 10 K od faktycznej wartosci.
Kociot grzewczy zaczyna ogrzewacé
podgrzewacz dopiero wowczas, gdy
tej wartosci rzeczywistej nie uda sie
osiggnac¢ za pomoca instalacji solarne;j.

Funkcja dodatkowa podgrzewu wody
uzytkowej

W instalacjach z podgrzewaczem o po-
jemnosci powyzej 400 litrow cata ilosé
wody musi raz dziennie zosta¢ podgrzana
do 60 °C.

m |nstalacje z regulatorem Vitotronic

z KM-BUS:

W regulatorze obiegu kotta zostaje za-
kodowana 2. warto$¢ wymagana tem-
peratury wody uzytkowej i uaktywniony
4. przedziat cieptej wody uzytkowej. Ten
sygnat jest przekazywany do regulatora
systemow solarnych i wtgczona zostaje
pompa obiegowa (zmieszanie).
Instalacje z innymi regulatorami firmy
Viessmann:

Pompa obiegowa (mieszajaca) wtaczana
jest w nastawionym czasie, jezeli pod-
grzewacz nie osiagnat wczesniej przy-
najmniej raz w ciggu dnia temperatury
wynoszacej 60 °C.

Za pomoca opornika dostarczonego
przez inwestora symulowana jest tem-
peratura wody uzytkowej wynoszaca
ok. 35 °C.

Instalacje z dwusystemowym podgrze-
wem wody uzytkowej:

Temperatura wody w podgrzewaczu po-
jemnosciowym ograniczana jest przez
elektroniczny ograniczenik temperatury
(ze wzgledow bezpieczenstwa wytaczenie
nastepuje przy 90 °C) w Vitosolic 200 lub
przy pomocy zabezpieczajacego ogranicz-
nika temperatury (o ile jest wymagany,
patrz strona 6).

W przypadku przekroczenia nastawionej
temperatury wytaczaja one pompe obie-
gowa obiegu solarnego.

Instalacje z dwusystemowym podgrze-
wem wody uzytkowej i wody w basenie
kapielowym:

preferencja podgrzewu wody uzytkowej.
W trakcie ogrzewania wody w basenie
kapielowym (odbiornik z niska tempera-
turag wymagana) pompa obiegowa zostaje
czasowo wytaczona w celu stwierdzenia
ewentualnej koniecznos$ci dotadowania
pojemnosciowego podgrzewacza wody
(odniornik z wyzsza temperatura wyma-
gana).

Jezeli jest on nagrzany lub jezeli tempera-
tura nosnika ciepta nie wystarcza do
ogrzania pojemnos$ciowego podgrze-
wacza wody, nastepuje dalsze podgrze-
wanie wody w basenie kapielowym.

Instalacje z podgrzewaczem uniwersal-
nym Vitocell 333 lub 353:

Woda w podgrzewaczu buforowym
ogrzewana jest energia stoneczna.

Woda w podgrzewaczu buforowym
ogrzewa nastepnie wode uzytkowa

w rurze elastycznej ze stali nierdzewnej.
Jezeli temperatura w podgrzewaczu uni-
wersalnym przekroczy temperature na
powrocie z instalacji o wartos¢ nasta-
wiona na Vitosolic 200, urzadzenie wtacza
3-drogowy zawoér przetaczny i woda pow-
rotna z instalacji prowadzona jest w celu
podwyzszenia temperatury wody na pow-
rocie przez podgrzewacz uniwersalny do
kotta grzewczego.

VITOSOLIC
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Dane techniczne

Napiecie
znamionowe:
Znamionowe
natezenie pradu:
Czestotliwose
znam.:

Pobor mocy:
Klasa zabez-
pieczenia:
Stopien zabez-
pieczenia:

Sposodb dziatania:

Dopuszczalna
temperatura
otoczenia

m przy eksploatacji:

® przy maga-
zynowaniu
i transporcie:
Obciazenie zna-
mionowe wyjs$é
przekaznikow
przy 230 V~
m przekazniki
potprzewodni-
kowe 1 do 4:
m przekazniki 5
do 7:
® razem:

VITOSOLIC

230 V~
6A

50 Hz
6W

IP 20 wg normy

EN 60529, do zapew-
nienia przez budowe/
montaz

typ 1B zgodnie z

EN 60730-1

0 do +40°C
Zastosowanie w po-
mieszczeniach miesz-
kalnych i grzewczych
(normalne warunki
otoczenia)

-20 do +65 °C

05A

4(2) A
maks. 6 A

Czujnik temperatury cieczy w kolektorze

Do przytaczenia w urzadzeniu,
dtugosé przewodu 2,5 m.
Przedtuzenie przewodu przytgczeniowego
ze strony inwestora:
m przewdd 2-zytowy, maks. dlugosc¢ 60 m
przy przekroju 1,5 mm?2, miedz.
m przewdd nie moze zosta¢ utozony
razem z przewodami 230/400 V.
Stopien zabez-
pieczenia: IP 32 wg normy
EN 60529, do zapew-
nienia przez budowe/
montaz
Dopuszczalna
temperatura
otoczenia
m przy eksploatacji:
® przy maga-
zynowaniu
i transporcie:

0 do +180°C

-20do +70°C

Vitosolic 200
Budowa i funkcje

Czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu lub czujnik temperatury (pod-
grzewacz buforowy wody w basenie
kapielowym/wody grzewczej)

Do przytaczenia w urzadzeniu,
dtugosé przewodu 3,75 m.
Przedtuzenie przewodu przytaczeniowego
ze strony inwestora:
® przewdd 2-zytowy, maks. dtugos$¢ 60 m
przy przekroju 1,5 mm?2, miedz.
® przewdd nie moze zostac utozony
razem z przewodami 230/400 V.
Stopien zabez-
pieczenia: IP 32 wg normy
EN 60529, do zapew-
nienia przez budowe/
montaz
Dopuszczalna
temperatura
otoczenia
m przy eksploatacji:
® przy maga-
zynowaniu
i transporcie:

0 do +90°C

-20 do +70 °C

Przy instalacjach z pojemnos$ciowymi
podgrzewaczami firmy Viessmann czujnik
temperatury wody w podgrzewaczu wbu-
dowany jest w tulei zanurzeniowej ko-
lanka wkrecanego na powrocie wody
grzewcze;j.

Przy zastosowaniu czujnika temperatury
(basen kapielowy) do pomiaru tempera-
tury wody w basenie tuleja zanurzeniowa
ze stali nierdzewnej dostgpna jako wypo-
sazenie dodatkowe moze by¢ zamonto-
wana bezposrednio w przewodzie pow-
rotnym basenu kapielowego.

V|E§MANN 5



Vitosolic 100 i 200
Wyposazenie dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe do Vitosolic 100 i 200

Ptyta CPU
Do komunikacji regulatora
Vitosolic 100/200 z regulatorem
Vitotronic instalacji grzewczej.
Do ograniczenia dogrzewu pojemnoscio-
wego podgrzewacza wody przez kociot
grzewczy i/lub
podgrzewu wstepnego.
m dla Vitotronic 200 (typ KW1 lub KW2)
do Vitotronic 300 (typ KW3)
nr katalog. 7179 978
m dla Vitotronic 200 (typ GW1)
do Vitotronic 300 (typ GW2)
nr katalog. 7170 929
m dla Vitotronic 333 (typ MW1)
nr katalog. 7170 930

Rozszerzenie przytaczeniowe
(tylko przy Vitosolic 100),
nr katalog. 7170 927

Z 4-zytowym przewodem przyta-
czeniowym, dtugos$é przewodu 0,5 m.

m W instalacjach z regulatorem Vitotronic
z KM-BUS do przytaczenia pompy
obiegowej obiegu solarnego i pompy
obiegowej funkcji dodatkowej dla
podgrzewu wody uzytkowej
® W instalacjach z innymi regulatorami
firmy Viessmann do przytaczenia
— pompy obiegowej obiegu solarnego
i pompy obiegowej funkcji dodatko-
wej dla podgrzewu wody uzytkowe;j
lub

— pompy obiegowej obiegu solarnego
i ograniczenia dogrzewu przez kociot
grzewczy

m Niezaleznie od eksploatacji solarnej
mozna stosowac¢ funkcje termostatu,
np.w celu wykorzystania nadwyzek
ciepta.

6 VIEEMANN

Stycznik pomocniczy
w obudowie,
nr katalog. 7814 681

780

-
Z czterema stykami beznapieciowo zwar-
tymi i czterema stykami beznapieciowo
rozwartymi.
Napiecie cewki:
Znamionowe nate-
zenie pradu (lgy):

230 V~ 50 Hz

16 A

Czujnik temperatury (podgrzewacz/
podgrzewacz buforowy wody grzewczej/
podgrzewacz uniwersalny),

nr katalog. 7170 965

Do przetaczenia cyrkulacji w przypadku
instalacji zdwoma pojemnosciowymi
podgrzewaczami wody lub do przeta-
czenia powrotu miedzy kottem grzew-
czym i podgrzewaczem buforowym wody
grzewczej lub ogrzewania kolejnych
odbiornikow.

Przedtuzenie przewodu przytaczeniowego
ze strony inwestora:
m przewdd 2-zytowy, maks. dtugos¢ 60 m
przy przekroju 1,5 mm?2, miedz.
m przewod nie moze zostac utozony ra-
zem z przewodami 230/400 V.
Stopien zabez-
pieczenia: IP 32 wg normy
EN 60529, do zapew-
nienia przez budowe/
montaz
Dopuszczalna
temperatura
otoczenia
m przy eksploatac;ji:
® przy maga-
zynowaniu
i transporcie:

0 do +90 °C

-20do +70°C

Zabezpieczajacy ogranicznik tem-
peratury,
nr katalog. Z001 889

5
\72/13/0/ 9

100'200

Z systemem termostatycznym,

do montazu w pojemnosciowym podgrze-
waczu wody, z tuleja zanurzeniowa ze
stali nierdzewne;.

Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury
jest konieczny przy:
m pojemnosci wody uzytkowej
< 30 litréw/m2 powierzchni absorbera
przy zastosowaniu kolektorow
Vitosol 100,
m pojemnosci wody uzytkowej
<100 litréw/m? powierzchni absorbera
przy zastosowaniu kolektoréw
Vitosol 200, 250 i 300

® Punkt
taczeniowy: 120 (110, 100, 95) °C
m Histereza
taczeniowa: maks. 11 K
m Moc zataczalna: od zacisku 1 do 2
6(1,5) A 250 V~
® Funkcja
taczeniowa: otwiera przy wzrasta-
jacej temperaturze
2 m
[
1
m Przycisk
kasowania: w obudowie

m Skala nastawcza: w obudowie

m Tuleja zanur-

zeniowa: R 2 x 200 mm
m Nr rej. DIN DIN STB 82699
lub
DIN STB 98103
lub

DIN STB 10602000
m Stopien zabe-
zpieczenia: IP 41 zgodnie z
EN 60 529
przewdd 3-zytowy o
przekroju 1,5 mm?2

m Przytacze:

VITOSOLIC
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Regulator temperatury,
tylko dla

= Vitocell-B 100

= Vitocell-V 100

nr katalog. 7151 989

’

z systemem termostatycznym, bez tulei
zanurzeniowej (zakres dostawy pojem-
nosciowego podgrzewacza wody obej-
muje réwniez tuleje zanurzenowa).

m Zakres regulacji:

® Dtugos¢ rurki
kapilarnej:

m Histereza
taczeniowa:

m Moc zataczalna:

® Funkcja
taczeniowa:

m Przycisk regu-
lacyjny z pod-
ziatka:

m Stopien zabez-
pieczenia:

= Nr rej. DIN
zastosowanego
regulatora:

m Przytacze:

VITOSOLIC

30 do 60 °C

z mozliwoscia przesta-
wienia do 110 °C
Zakres regulacji jest
fabrycznie ograni-
czony do 60 °C.

1400 mm

maks. 11 K
6(1,5) A 250 V~

przy wzrastajacej tem-
peraturze z2 na 3

3
s
|

&)

na wierzchu obudowy

IP 41 zgodnie z
EN 60 529

DIN TR 77703

lub

DIN TR 96803

lub

DIN TR 110302
przewod 3-zytowy o
przekroju 1,5 mm?2

Vitosolic 100 i 200
Wyposazenie dodatkowe

Regulator temperatury,
dla

m Vitocell-B 300
m Vitocell-V 300 (typ EVI)
m Vitocell 333 i 353
nr katalog. 7151 988

Z systemem termostatycznym, bez tulei

zanurzeniowej.

m Zakres regulacji:

m Diugosé rurki
kapilarnej:

m Histereza
taczeniowa:

m Moc zataczalna:

m Funkcja
taczeniowa:

m Przycisk regu-
lacyjny z pod-
ziatka:

m Stopien zabez-
pieczenia:

u Nr rej. DIN

zamontowanego
regulatora

m Przytacze:

30 do 60 °C

z mozliwoscia przesta-
wienia do 110 °C
Zakres regulacji jest
fabrycznie ograni-
czony do 60 °C.

200 do 400 mm

maks. 11 K
6(1,5) A 250 V~

przy wzrastajacej tem-
peraturze z2 na 3
,—O

3
T
|

]

na wierzchu obudowy

IP 41 zgodnie z
EN 60 529

DIN TR 77703

lub

DIN TR 96803

lub

DIN TR 110302
przewdd 3-zytowy

o przekroju 1,5 mm?

Tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej,
nr katalog. 7819 693

dla regulatora temperatury, nr kata-

log. 7151 988, czujnika temperatury
wody w podgrzewaczu lub czujnika tem-
peratury (basen kapielowy)

W przypadku pojemnosciowych podgrze-
waczy wody firmy Viessmann, zawarta

w zakresie dostawy.

V|E§MANN



Vitosolic 200

Wyposazenie dodatkowe

Dalsze wyposazenie dodatkowe Vitosolic 200

Zestaw uzupetniajacy licznika energii cieplnej

w sktad wchodza:

m czujniki temperatury PT 500 (2 sztuki)

Dopuszczalna temperatura otoczenia

z tuleja zanurzeniowa, R ', dtugosé m przy eksploatacji: 0do +40°C

45 mm ® przy maga-
m miernik strumienia przeptywu do zynowaniu

pomiaru przeptywu mieszaniny gliko- i transporcie: -20do +70°C

lowo-wodnej: Wartosci nastawy

licznik energii cieplnej 06 udziatu objeto-

nr katalog. 7170 959 Sciowego

lub Glikol: 0do 70 %

licznik energii cieplnej 15 Zakres pomiaru

nr katalog. 7170 960 czujnikoéw

lub temperatury: -30 do +150 °C

licznik energii cieplnej 25

nr katalog. 7170 961
Miernik strumienia przeptywu 06 15 25
Wymiar a mm 205 205 225
Gestos¢ impulsow litry/imp. 1 10 25
Srednica znamionowa DN 20 20 20
Gwint taczacy w liczniku R 1 1 1
Gwint taczacy srubunku R %a %a %a
Maks. cisnienie robocze Pmaks.  bar 16 16 16
Maks. temperatura robocza Tmaks. °C 110 110 110
Przeptyw znamionowy \Y, m3/h 0,6 1,5 2,5
Najwigkszy przeptyw Vimaks. mM3h 1,2 3 5
Granica rozdziatu =3 % t litry/h 48 120 200
Najmniejszy przeptyw Vimin. litry/h 12 30 50
Spadek cisnienia przy ok. % V Apy bar 0,1 0,1 0,1
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5824 286 PL

Czujnik temperatury cieczy w kolektorze,
nr katalog. 7814 617

Dla instalacji z 2 polami kolektoréw.

Dane techniczne, patrz strona 5.

VITOSOLIC

Czujnik nastonecznienia,
nr katalog. 7408 877

Czujnik nastonecznienia CS 10 z prze-
wodem przytaczeniowym, dt. 2,3 m.

Czujnik nastonecznienia mierzy natezenie
napromieniowania stonecznego i zgtasza
je do Vitosolic 200. W przypadku przekro-
czenia nastawionego progu sterowania
Vitosolic 200 wtacza pompe obiegowa
obiegu obejsciowego.

Przedtuzenie przewodu przytaczeniowego
ze strony inwestora:

Przewdd 2-zytowy, maksymalna dtugosé
przewodu 35 m przy przekroju przewodu
1,5 mm2, miedz.

Vitosolic 200

Wyposazenie dodatkowe

Czujnik temperatury (ograniczenie

maksymalne),

nr katalog. Z001 887

Ny 2

T

95

0
/ 00,20

Z tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej

m Zakres regulacji:

m taczenie
réznicowe:

m Moc zataczalna:

m Funkcja
taczeniowa:

m Skala nastawcza:

m Tuleja zanur-
zeniowa:

u Nr rej. DIN
zastosowanego
regulatora:

m Przytacze:

30 do 80 °C

11K
6(1,5)A 250 V~

przy wzrastajacej tem-
peraturze z2 na 3

w obudowie

R 2 x 200 mm

DIN TR 77703

lub

DIN TR 96803

lub

DIN TR 110302
przewod 3-zytowy

o przekroju 1,5 mm?2

V|E§MANN 9



Zmiany techniczne zastrzezone.

Viessmann sp. z 0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel.:  (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.pl

5824 286 PL

Wydrukowano na papierze przyjaznym srodowisku,

wybielonym i wolnym od chloru

At



