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1. Widok ogdlny kottow.

Rys.1 Wyglad zewnetrzny.
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1.1. Widok ogdlny - otwarta obudowa.

Rys.2 Kociot z otwartg obudowa (czujnik przeptywu Kospel) - data produkcji do 29-03-2011.
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Rys.3 Kociot z otwartg obudowa (czujnik przeptywu Huba Control) - data produkcji po 29-03-2011.
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2. Budowa wewnetrzna kottéw.

Rys.4 Budowa wewnetrzna (czujnik przeptywu Kospel) - data produkgji do 29-03-2011.
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Rys.5 Budowa wewnetrzna (czujnik przeptywu Huba Control) - data produkcji po 29-03-2011.
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2.1. Budowa wewnetrzna kottéw - cze$¢ wodna.

Rys.6 Podtaczenie hydrauliczne (czujnik przeptywu Kospel) - data produkcji do 29-03-2011.
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Rys.7 Podtaczenie hydrauliczne (czujnik przeptywu Huba Control) - data produkcji po 29-03-2011.
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2.2. Budowa wewnetrzna kottéw - widok naczynia przeponowego.

Rys.8 Widok kotta z widocznym naczyniem przeponowym (czujnik przeptywu Kospel) - data produkcji do 29-03-2011.
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Rys.9 Widok kotta z widocznym naczyniem przeponowym (czujnik przeptywu Huba Control) - data produkcji po 29-03-2011.
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2.3. Montaz czujnika przeptywu.

UWAGA! Czujnik przeptywu nalezy zamontowac tak jak na widocznym ponizej rysunku.
Montaz czujnika w inny sposéb moze spowodowac zty pomiar przeptywu czynnika w instalcji

C.0. i w efekcie prowadzi¢ do ztego dziatania kotta.

Rys.10 Montaz czujnika przeptywu (turbinki) Kospel - data produkcji do 29-03-2011.
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UWAGA! Czujnik przeptywu nalezy zamontowac tak jak na widocznym ponizej rysunku
oraz w menu serwisowym ustawi¢ odpowiedni rodzaj czujnika.

Montaz czujnika w inny sposéb oraz nieprawidtowe ustawienie w menu serwisowym moze
spowodowac zty pomiar przeptywu czynnika w instalcji C.O. i w efekcie prowadzi¢ do ztego
dziatania kotfa.

Rys.11 Montaz czujnika przeptywu Huba Control DN15 200.915101 (18) - data produkcji po 29-03-2011.

Zawleczki zabezpieczajace

/_ﬂ
N

-

UWAGA! 13-07-2011 nastapita zmiana konstrukcyjna - czujnik przeptywu HubaControl
DN15200.915101 (18) zostat zastgpiony czujnikiem przeptywu HubaControl DN15 200.715111N

z wbudowanym czujnikiem temperatury wlotowej (44).
Zmiana ta spowodowata usuniecie oddzielnego czujnika temp. wlotowej (20) i wprowadzenie

innego przewodu (45) faczacego czujnik przeptywu z panelem sterujgcym (17).
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3. Panel sterowania PSK.P5.

Rys.12 Opis panela sterowania.
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3.a. Instukcja obstugi panela.

Uruchomienie i wytgczenie kotta nastepuje po nacisnieciu i przytrzymaniu klawisza @ . W stanie
spoczynkowym na wyswietlaczu miga jedynie kropka (10).

Po podtgczeniu zasilania do pieca nastepuje uruchomienie procedury startowej. | tak kolejno wyswietla
sie numer oprogramownia i wartos$¢ charakterystyki mocy pieca. Po wykonaniu procedury startowej piec
wigcza sie i rozpoczyna prace wedtug zadanych parametrow i w wymaganym trybie pracy, $wiecg sie
odpowiednie wskazniki, a na wyswietlaczu widoczna jest temperatura zasilania uktadu grzewczego. Mozliwe
sg podglady pozostatych wartosci odpowiednich parametréow takich jak temperatura powrotu, przeptyw,
ciSnienie i wartos¢ zataczonej aktualnie mocy.

W celu wejscia w podglad odpowiedniego parametru nalezy nacisng¢ klawisz tyle razy az zaswieci
sie odpowiedni wskaznik i wartos¢ parametru. Dodatkowo przy ikonach odpowiednich jednostek zaswieci
sie dioda ( °C, I/min, bar lub kW).

3.b. Opis panela.

1- (t) - wskaznik stanu pracy termostatu pokojowego (RP) i urzadzenia nadrzednego (NA)

- nie $wieci, styki RP rozwarte lub pomieszczenie dogrzane.

- S$wieci na zielono, styki RP zwarte lub zezwolenie na grzanie C.O.

- miga na zielono, styki NA rozwarte, grzanie kotta zablokowane przez urzadzenie nadrzedne.
2-(®)) - wskaznik stanu pracy pompy C.O.

- nie $wieci, pompa nie pracuje

- Swieci, pompa pracuje

- miga, pompa pracuje lecz przeptyw jest zbyt maty by wtgczyé grzanie ( przeptyw ponizej 5 I/min)

14 Instrukcja Serwisowa EKCO.L2N



3-( ‘——‘\‘) - Wskaznik nieaktywny.
q-( (»)) - Wskaznik nieaktywny.
5- (4 ) - Wskaznik podgladu temperatury powrotu. Miga kiedy czujnik jest uszkodzony.
6-( ‘/:;Q) - Wskaznik podgladu temperatury zasilania. Miga kiedy czujnik jest uszkodzony.

7 - (M ) - Wskaznik funkcji parametréw C.O.
- $wieci na czerwono, kociot aktualnie nagrzewa system C.O.
- $wieci na zielono, system C.0. dogrzany
- nie $wieci, kociot wigczony w tryb letni

8- ([ ) - Wskaznik funkcji zasobnika C.W.U.
- Swieci na czerwono, system aktualnie nagrzewa system C.W.U.
- Swieci na zielono, system C.W.U. dogrzany
- nie $wieci lub mruga, tryb zasobnik wytgczony lub czasowo zablokowany

9 - Przyciski sterujace.

10 - Wskaznik postojowego trybu pracy - pulsujgcy przy wygaszonym panelu - tryb postojowy zatgczony.

11 - Wyswietlacz siedmiosegmentowy.

kW, °C, bar, I/min - Wskazniki informujgce jaka wielkos$¢ jest wyswietlana aktualnie na wyswietlaczu (kolejno
moc kotta, temperatura, ci$nienie w instalacji, przeptyw czynnika w instalacji.

NA - Wejscie beznapieciowe - podtgczenie blokady pracy kotta poprzez urzadzenie nadrzedne. W przypadku

braku takiego urzgdzenia na wejsciu nalezy zastosowac zwore.
RP - Wejscie beznapieciowe - podtgczenie ragulatora pokojowego (np. Euroster). W przypadku braku regulatora
pokojowego na wejsciu nalezy zastosowac zwore.

Tzas - Podtaczenie czujnika temperatury lub termostatu zasobnika. Rodzaj czujnika nalezy ustawi¢ w menu
serwisowym. W przpadku braku czujnika wejscie nalezy pozostawi¢ niepodtgczone.

Q - Podtgczenie czujnika przeptywu (turbinki).

Twej - Podtgczenie czujnika temperatury wlotowej.

Twej - Podtagczenie czujnika temperatury wlotowe;.

Cis - Podtgczenie przetwornika cisnienia.

ZM - Podtgczenie sterowania zespotem mocy.

Zas - Podtaczenie zasilania z zespotu mocy do panelu (N - niebieski, L - czerwony)

Pompa - Podfgczenie pompy obiegowej (N - niebieski, L - czerwony)

ZTD - Podtaczenie zaworu tréjdrogowego HONEYWELL VC6012 przy pracy kotta z wymiennikiem c.w.u.

(N - niebieski, LA - czerwony, LB - brgzowy)

3.c. Ustawianie temperatury C.0O.
Nacisnij klawisz tak by zaswiecit sie wskaznik ‘IEL (pozostate wskazniki sie nie Swiecg ). Uzywajgc
klawiszy ustaw zgdang temperature C.0. Aby wrdci¢ do podgladu podstawowego nacisnij jednokrotnie

przycisk @ Jezeli nie wykona sie zadnej operacji panel przetgczy sie automatycznie na podglad gtéwny po
minucie.

3.d. Ustawianie parametrow zasobnika C.W.U.

Jezeli w systemie zasobnika C.W.U. jest podtgczony termostat to wszystkie parametry dotyczgce
temperatury wody sg ustawiane bezposrednio na termostacie zasobnika. Jezeli w systemie C.W.U. jest uzywany
czujnik zasobnika WE 009 to mozemy podglgdng¢ wartos¢ aktualnej temperatury wody i ustawi¢ zgdang
temperature z poziomu pieca.
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Nacisnij klawisz tak by zaswiecit sie wskaznik |'-: (pozostate wskazniki sie nie swiecg). Pojawi sie
podglad temperatury wody zasobnika. W celu zmiany wartosci tej temperatury nacisnij klawisze i ustaw
zadang temperature, warto$¢ z kropka (wskaznik 10). Minimalna temperatura to 30 °C. Maksymalna zalezy od
temperatury zasilania i jest od niej mniejsza o 5 °C.

Ustawiajgc wartosc¢ ,,0” mozemy czasowo wytgczy¢ tadowanie zasobnika. Wskaznik .'-\ miga.
Witaczenie trybu letniego nastepuje po jednokrotnym nacisnieciu klawisza @ kiedy panel wyswietla gtéwny
podglad.

3.e. Menu serwisowe:
Aby wejs¢ w tryb serwisowy nalezy wytgczy¢ kociot, nacisngc¢ i przytrzymac klawisz @
Nastepnie nacisng¢ i przytrzymad i nacisng¢ jednoczesnie @
Pojawi sie pierwszy parametr serwisowy, przejscie do nastepnych parametréw nastepuje po nacisnieciu .

Kolejnos¢ parametrow:
1. Charakterystyka mocy (wartos¢liczbowa nawskazniku 11). Warto$é tego parametru nalezy ustawi¢ odpowiednio
do mocy zamontowanego zespotu grzejnego.

2. Tryb pracy pompy
,Pa” —tryb pracy pompy automatyczny
,Pr” —tryb pracy ciggly
3. llo$¢ aktywnych grzatek
»,G3” —trzy grzatki
»,G2” —dwie grzatki
,G1” —jedna grzatka
4. Tryb pracy kotta
,no” —tryb ,,normalny” charakterystyka grzania na grzejniki C.O. - zakres temperatur 20 — 85°C
,P0” —tryb pracy na ogrzewanie podtogowe - zakres temperatur 20 — 60°C
5. Temperatura fadowania zasobnika (wartos¢ liczbowa na wskazniku 11 oraz podswietlony wskaznik °Ci1”|"—;-:)
- zakres temperatur 50 — 85°C. Wartosc¢ ,,0” funkcja zasobnika wytgczona.
Jezeli w uktadzie nie wystepuje zasobnik C.W.U. nalezy zawsze ustawic ,,0”
6. Typ czujnika C.W.U.
ti — termistorowy czujnik temperatury NTC (czujnik WE 019)
tE — termostat stykowy
7. Funkcja blokady cisnieniowe] (podswietlony wskaznik bar)
,0" — blokada nie aktywna.
,1” - blokada aktywna. Grzanie i pompa sg blokowane ponizej 0.6 bara.
8. Tryb pracy kotta
,A0" — praca pojedyncza
,A1” do ,,A9” — praca w kaskadzie. Dla kazdego kotta nalezy ustawi¢ oddzielny adres , A”
9. Typ zamontowanego czujnika przeptywu (Swieci wskaznik I/min)
,1” - Czujnik przeptywu HubaControl
»2" - Czujnik przeptywu (turbinka) Kospel
10. Licznik czasu pracy kotta (wartos¢ liczbowa na wskazniku 11). Licznik zlicza kolejne godziny podtgczenia kotta
do sieci elektrycznej. Licznik wyswietla kolejno liczby, a nastepnie jest chwila przerwy. Odczyt polega na odczytaniu

kolejnych wartosci i ztozeniu ich w petng liczbe. Np.: wyswietlane sg kolejno liczby 1..2..9............ 1..2..9. Oznacza
to, ze kociot byt podtgczony do sieci przez 129 godzin.

Aby zatwierdzi¢ zmiany i wyj$¢ z menu serwisowego nalezy nacisngc i przytrzymac @
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3.1. Podtaczenie urzadzen zewnetrznych do panela strujgcego PSK.P5.

Rys.13 Podfaczenie urzadzen zewnetrznych.
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4. Zespot grzejny.

Rys.14 Zespot grzejny.
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Tabela 1. Parametry elektryczne zespotu grzejnego
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EKCO.L2NF-4 01184 | wyk.001 | 3 | 37,1+40,9 5,6 + 6,2
EKCO.L2NF-6 01186 | wyk.003 | 3 | 24,8 + 28,6 8,0+9.3
EKCO.L2N-4 01184 | wyk.001 | 3 | 37,1+40,9 56 +6,2 230
EKCO.L2N-6 01186 | wyk.003 | 3 | 24,8 + 28,6 8,0+9,3
EKCO.L2N-8 01188 | wyk.006 | 3 | 186 +20,4 | 11,3+12/4
EKCO.L2N-12 01184 | wyk.001 | 3 | 37,1+40,9 9,8 +10,8
EKCO.L2N-15 01185 | wyk.002 | 3 | 29,7 +32,7 | 12,2+13,5
EkCO.L2N-18 01186 | wyk.003 | 3 | 24,8 +28,6 | 14,0+ 16,1 400
EKCO.LN2-21 01187 | wyk.004 | 3 | 21,2+234 | 17,1+18,9
EKCO.L2N-24 01188 | wyk.005 | 3 | 186 +20,4 | 19,6 +21,5
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5.1. Zespot mocy - podtaczenie 400V 3N~ 12-24 kW (wyk 1).

Rys.15 Podtaczenie zespotu mocy 12-24 kW 3N~.
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5.2. Zespot mocy - podtaczenie 400V 3N~ 4-8 kW (wyk 11).

Rys.16 Podtgczenie zespotu mocy 4-8 kW 3N~.
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5.3. Zespot mocy - podtaczenie 230V N~ 4-8 kW (wyk Il1) ver.1.

Rys.17 Podtaczenie zespotu mocy 4-8 kW N~ ver.1 (data produkcji do 17-11-2010).
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5.4. Zespot mocy - podtaczenie uniwersalne ver.2.

Rys.18 Podtaczenie zespotu mocy 4-24 kW 230/400V~ ver.2 (data produkcji po 17-11-2010).
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1. Instalcja elektryczna - 400V 3N~ 12-24kW (wyk. I).

Rys.19 Schemat instalcji elektrycznej 12-24 kW 3N~.
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6.2. Instalcja elektryczna - 400V 3N~ 4-8kW (wyk. II).

Rys.20 Schemat instalcji elektrycznej 4-8 kW 3N~.

AuIBIMzo.-0uIoIMZ JejSouLIB) qny DN YIuMzo - sez)

(nyeiq nypedAzid m eiomz) Amofoxod Jojeinbai - 4y
(apeMz 8ZSMeZ) BHOY BPOXO[G - MY

Bujop BUBIOS - P

ejupazid euoyso - dy|

3d7 EMOXSIOBZ BM}S]] - dX

obsuzouploy niomez | Adwod yuzosidzeq - z4
&-IM Auzouwsy yiuzokym - |4

emobaiqo edwod - ||\

wapjiumoys z Auzoiplosy Jomez - q17
fomoraslim Aimesadway yjuizo - 71
[omojosfom Ainjesadwa; yuhzo - ||
elusiusio yjulzo - d

nmAydazid yulnzo - o

BHOY HluMOI8}S - MSIN

foow jodsaz - \zZ

Aulezib yodsaz - 97

e
W]
N
N
alz [¥1)
El

OIN

ON

4 o

e

]

g1 N

N 1

a1z

eduiod

Gd'HSd

P

dy

~N€ AQOV dluejisez

Instrukcja Serwisowa EKCO.L2N

24



6.3. Instalcja elektryczna - 230V N~ 4-8kW (wyk. llI) ver.1.

Rys.21 Schemat instalcji elektrycznej 4-8 kW N~ ver.1 (data produkcji do 17-11-2010).
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6.4. Instalcja elektryczna uniwersalna 230/400V~ ver.2.

Rys.22 Schemat instalcji elektrycznej 4-24 kW 230/400V~ ver.2 (data produkgcji po 17-11-2010).
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7. Wykaz elementow kotta.

Tabela 2. Wykaz czeSci.

Poz. Kod serwisowy Numer rysunku Nazwa Tloé¢ (szt) Uwagi
01184 EKCO.L2-02.00.00/001 | Zespét grzejny EKCO.L2 12kW/400V
01185 EKCO.L2-02.00.00/002 | Zespot grzejny EKCO.L2 15kW/400V
1 01186 EKCO.L2-02.00.00/003 | Zespét grzejny EKCO.L2 18kW/400V 1
01187 EKCO.12-02.00.00/004 | Zespot grzejny EKCO.L2 21kW/400V
01188 EKCO.L2-02.00.00/005 | Zespét grzejny EKCO.L2 24kW/400V
2
3 01179 EKCO.L2-01.00.00 Obudowa kompletna EKCO.L2 1
4 01180 EKCO.L2-09.00.00 Scianka dolna obudowy EKCO.L2 1
5 01181 OK.B7-00.00 Pokrywa kompletna EKCO.L2 1
6 OK.B3-01-05 Wspornik dolny obudowy EKCO.L2 1 DCO1A
7 01332 EKCO.L2-15.00.00 Przylacze zaworu 3Bar 1 Data produkeji po 29-03-2011
8 01173 EKCO.L2-03.00.00 Przylacze zaworu 3Bar 1 Data produkeji do 29-03-2011
9 01174 EKCO.L2-05.00.00 Przylacze wylotowe 1
10 01175 EKCO.L2-06.00.00 Przylacze wlotowe 1
11 01176 EKCO.L2-07.00.00 Przylacze wezlowe 1 Zmiana konstr. po 29-03-2011
12 01177 EKCO.L2-08.00.00 Przylacze pompy 1 Data produkeji do 29-03-2011
13 01178 EKCO.L2-11.00.00 Przylacze naczynia przponowego 1 Data produkeji do 29-03-2011
14 00853 Naczynie przeponowe 1
15 01331 EKCO.L2-16.01.00 Przylacze posrednie z.mocy EKCO.L2 1 Rurka z. mocy
16 01183 EKCO.L2-10.00.00 Zesp6t mocy EKCO.L2 1
17 01182 PSK.P5-00.00.00 Panel sterowania PSK.P5 1
18 01212 Czujnik przeptywu DN15 200.915101 EKCO.T/TM 1
19 01229 CZP-00.00.00A/010 | Czujnik przeptywu turbinka 1
20 00790 WE-005/09 Czujnik temperatury wlotowej NTC 1 do 13-07-2011
21 00791 WE-005/-2 Czujnik temperatury wylotowej NTC 1
22
23 01194 Przetwornik ci$nienia 1
24 01195 Zawor nadmiarowy réznicy ci$nienia 1
25 00001 Automatyczny zawér odpowietrzajacy 1
26 00144 Membranowy zawor bezpieczenstwa MSL 30.1/2" 1 3Bar
00516 WT3a-00.00.00/02 Wylacznik termiczny WT-3 EKCO.L2N 1 C.0. 100°C
7 00489 WT3a-00.00.00/03 Wylacznik temiczny WT-3 EKCO.L2Np 1 Ogrzewanie podiogowe 75°C
01246 Pompa obiegowa EKCO.L2 Moc kotta 4-8 kW
2 01247 Pompa obiegowa EKCO.L2 Moc kotla 12-24 kW
30 01294 Filtr magnetyczny F-MAG 3/4 1
31 7-216 Tulejka redukcyjna 3/4" 2 Turbinka
32 Z-217 Nypel 3/4" 2 Filtr magnetyczny
33
34 01270 Pierécien uszczelniajacy 17,86x2,62 70NBR
35 00253 Uszczelka 1.5x14,8x8 (3/8") 1
36 00255 Uszczelka 1.5x18,2x11,7 (1/2") 1
37 00882 Uszczelka 1.5x16x24 (3/4") 7
38 00647 Uszczelka 2x30x21 (1") 2
39 Nakretka skrzydetkowa M4 2
40 Wkret TW 4,1x12 KB-1 1
41 Wkret TW 4,1x16TX 2
42 Wkret M4x10-5,8-A-Fn/Zn5 4
43 Wkret WP M4x10Zn 6
44 01339 Czujnik przeptywu DN15 200.915101 EKCO.L2 (z cz. temp. wlotowej) 1 Zmiana po 13-07-2011 - czujnik
przeptywu z wbudowanym
45 01340 P6-H/01 Przewdd cz. przeptywu EKCO.L2 (z cz. temp. wlotowej) 6x AWGH28 1 czujnikiem temp. wlotowej

Opracowat: P. Wojtanowski, P. Biegariski
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