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1. Budowa podgrzewacza

1.1. Obudowa
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1.2. Położenie części wewnętrznych

Z1-01
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Z1-02
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1.3. Położenie części wewnętrznych wraz z przyłączem 

wylotowym w wersji 2

Z1-02
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1.4. Montaż czujników temperatury i powietrza oraz zaworu 

zwrotnego.
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1.5. Montaż zespołu mocy oraz płytki ZIO-E
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1.6. Montaż przyłącza wlotowego, filtra sitkowego, czujnika

 temperatury oraz przyłączy wylotowych w dwóch wersjach
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Przyłącze wylotowe wersja 1

Przyłącze wylotowe wersja 2 (typ PPE PPH)
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1.7. Przyłącze wlotowe
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1.8. Przyłącze wylotowe w wersji 1

1.9. Przyłącze wylotowe w wersji 2 (typ PPE, PPH) 
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2. Mikroprocesorowy sterownik podgrzewacza MSP-E

2.1 Widok ogólny płytki sterownika podgrzewacza MSP-E
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2.2 Tabela konfiguracji przełącznika mikroprocesorowego

sterownika podgrzewacza MSP-E (wersja pierwsza)

 (tabela dotyczy pierwszej wersji sterownika MSP-E wyposażonego w przełączniki)
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2.3 Funkcje panelu serwisowego (wersja 2)

 Dla panelów MSP w wersji 1 ustawianie mocy odbywa się poprzez odpowiednią konfigurację  switchów  

znajdujących się na płytce MSP. Aby uzyskać podgląd temperatury wylotowej należy wyłączyć podgrzewacz a następnie 

trzymając wciśnięty klawisz  ponownie go włączyć.

 W panelach w wersji 2.x zmiany poszczególnych funkcji dokonuje się w trybie serwisowym (wejście i wyjście z 

trybu serwisowego polega na naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza  przez 10s). Funkcje które są dostępne po wejściu w 

tryb serwisowy to:

F1  -  moc zespołu grzejnego (15, 18, 21, 24, 27 kW) 

F2  -  detekcja zapowietrzenia układu (0 - wyłączona, 1 - włączona) 

F3  -  metoda detekcji (0 - poziom, 1 - częstotliwość) - dla obecnie produkowanych płytek    

  ZIO wybrać metodę poziomu (0) 

F4  - pokaz Twyj ( 0 - nie pokazuje, 1 - pokazuje) 

F5   nastawa maksymalna (40 - 60)

F6  -  stała czasowa algorytmu stabilizacji, dla czujnika ceramicznego 5, pozostałe 6

F7  -  zaokrąglenie wyświetlanej temperatury do 0,5 st. (0 bez zaokrąglania, 1 zaokrągla)

F8  -  licznik wyzwoleń układu detekcji  powietrza w zespole grzejnym; po wejściu w podgląd i naciśnięciu klawiszy  

  „góra” lub „dół” licznik kasuje się



Dokumentacja serwisowa EPVE                                    15

3. Zespół grzejny.

3.1 Wyprowadzenie grzałek

Z1-02
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3.2. Parametry techniczne zespołu grzejnego

Wykonanie
Moc zespołu 

grzejnego
Grzałka Liczba grzałek

Rezystancja ele-
mentu grzejnego 

[Ω]

1 15kW/400V GR - 32/1 6 61,0 - 67,4

2 18kW/400V GR - 32/2 6 50,8 - 56,1

3 21kW/400V GR - 32/3 6 43,5 - 48,1

4 24kW/400V GR - 32/4 6 38,1 - 42,1
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4. Płytka ZIO-E

TESTER - podłączenie urządzenia testującego

NA - wejście do podłączenia urządzenia nadrzędnego lub zwora; 

  rozwarcie styków powoduje zablokowanie

ZM - podłączenie zespołu mocy

BLOK - wyjście sygnału do blokowania urządzenia podrzędnego

ZAS - podłączenie zasilania układu sterującego

MSP - podłaczenie mikroprocesorowego sterownika podgrzewacza

Twej - podłączenie czujnika temperatury wejściowej T1

Twyj - podłączenie czujnika temperatury wyjściowej T2

Q - podłączenie czujnika przepływu

WZAS - wskaźnik zasilania układu sterującego

WP - wskaźnik powietrza: zgaszony oznacza zapowietrzenie zespołu grzejnego

WNA - wskaźnik wejścia NA: zgaszoony oznacza zablokowanie grzania podgrzewacza

WG - wskaźnik grzania: zgaszony oznacza brak wysterowania triaka

JP1  - ograniczenie czułości układu detekcji powietrza (tylko płytka ZIO-33);

  jeżeli układ detekcji jest zbyt czuły zworę należy wyciągnąć

UWAGA:

Przy wymianie płytki ZIO - 32 na ZIO - 33 należy dołączyć przewód z wtyczką jak poniżej (z przewodem A), jeżeli tego 

przewodu nie ma w podgrzewaczu, to serwisant musi „dozbroić” wiązkę jak na  rysunku a końcówkę oczkową podłączyć pod 

główny zacisk PE
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5. Instalacja elektryczna

5.1. Schemat instalacji elektrycznej

Z1-01

(NO)



Dokumentacja serwisowa EPVE                                    19

5.2. Schemat instalacji elektrycznej

Z1-02

(NO)
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5.2. Schemat instalacji elektrycznej

Z1-03

(NO)
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6. Dane techniczne

Podgrzewacz EPVE Focus elektronik 15 18 21 24

Moc znamionowa kW 15 18 21 24

Zasilanie 400V 3~

Nominalny pobór prądu A 3 x 21,7 3 x 26,0 3 x 30,3 3 x 34,6

Ciśnienie wody zasilającej MPa 0,2 ÷ 0,6

Punkt włączenia (minimalny przepływ) l/min 2,5

Ustawiana temperatura wody °C 30 ÷ 60

Wydajność (przy przyroście temperatury wody o 40°C i ciśnieniu wody zasilającej 0,45M-

Pa)

l/min 5,4 6,5 7,6 8,7

Wymiary gabarytowe mm 250 x 440 x 105

Masa kg 3,5

Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego trójbiegunowego A 25 32 40

Mini. przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych mm2 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6

Maks. przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych mm2 4 x 16

Przyłącza wodne G 1/2"

Minimalna rezystywność wody w temperaturze 15°C Ω cm 1 100
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7. Wykaz części

Poz. Kod serwisowy Numer rysunku Nazwa zespołu lub części Jedn. Ilość Uwagi

1 00581 EPVE-02.00.01 Podstawa obudowy szt. 1

2 00582 EPVE-02.00.02 Pokrywa obudowy szt. 1

3 00583 EPVE-02.00.03 Przegroda szt. 1

4 EPVE-02.00.04 Nalepka "focus elektronik" szt. 1

5 00584 WM-036 Płytka mocująca szt. 1

6 01103 EPVE-13.00.00 Przyłącze wylotowe wersja 2 (PPE PPH) szt. 1

6a EPVE-13.00.01 Rurka przyłącza wylotowego  wersji 2 (PPE PPH) szt. 1

7 00585 EPVE-05.00.00 Przyłącze wylotowe wersja 1 szt. 1

8 00586 EPVE-05.01.00 Króciec kątowy przyłącza wylotowego wersji 1 szt. 1

9 00587 EPVE-05.00.01 Rurka przyłącza wylotowego wersji 1 szt. 1

10

00588 EPVE-03.00.00/1 Zespół grzejny 15 kW/400V szt. 1 Z1-02

00589 EPVE-03.00.00/2 Zespół grzejny 18 kW/400V szt. 1 Z1-02

00590 EPVE-03.00.00/3 Zespół grzejny 21 kW/400V szt. 1 Z1-02

00591 EPVE-03.00.00/4 Zespół grzejny 24 kW/400V szt. 1 Z1-02

00723 EPVE-03.00.00/5 Zespół grzejny 15 kW/380V szt. 1 Z1-02

00724 EPVE-03.00.00/6 Zespół grzejny 18 kW/380V szt. 1 Z1-02

00725 EPVE-03.00.00/7 Zespół grzejny 21 kW/380V szt. 1 Z1-02

00726 EPVE-03.00.00/8 Zespół grzejny 24 kW/380V szt. 1 Z1-02

11

00593 EPVE-03.01.00/1 Grzałka kompletna 2,5 kW/400V szt. 1

00594 EPVE-03.01.00/2 Grzałka kompletna 3,0 kW/400V szt. 1

00595 EPVE-03.01.00/3 Grzałka kompletna 3,5 kW/400V szt. 1

00596 EPVE-03.01.00/4 Grzałka kompletna 4.0 kW/400V szt 1

00813 EPVE-03.01.00/5 Grzałka kompletna 2,5 kW/380V szt. 1

00814 EPVE-03.01.00/6 Grzałka kompletna 3,0 kW/380V szt. 1

00815 EPVE-03.01.00/7 Grzałka kompletna 3,5 kW/380V szt. 1

00816 EPVE-03.01.00/8 Grzałka kompletna 4.0 kW/380V szt 1

12 00597 EPVE-03.00.01 Korpus szt. 1

13 00623 EPVE-03.00.02 Uszczelka dolna szt. 1

14 00624 EPVE-03.00.03 Uszczelka górna szt. 1

15 00625 EPVE-03.00.04 Pokrywa dolna szt. 1

16 00626 EPVE-03.00.05 Pokrywa górna szt. 1

17

18 00598 EPVE-06.00.00 Czujnik temperatury wejściowej szt. 1 dł.przew.poł. L=0,2mb

19

20 00599 EPVE-07.00.00 Czujnik temperatury wyjściowej szt. 1 dł.przew.poł. L=0,5mb

21

22 00600 EPVE-01.00.00 Złącze pośrednie 1 szt. 1

23

24
00601 EPVE-09.00.00 Zespół mocy szt. 1 Z1-01

EPVE-09.00.00 Zespół mocy szt. 1 Z1-02

25

26 00602 EPVE-04.00.00 Przyłącze wlotowe szt. 1

27 00603 EPVE-04.01.00 Króciec kątowy przyłącza wlotowego szt.

28 00604 EPVE-04.02.00 Rurka przyłącza wlotowego szt. 1

29

30 00605 EPVE-10.00.00 Układ wyjścia - wejścia ZIO-E szt. 1

31

32 00606 EPVE-11.00.00 Mikroprocesorowy sterownik podgrzewacza MSP-E szt. 1

33

34

35

36 00607 WC3-00.00.00 Wyłącznik ciśnieniowy szt. 1

37
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38 00608
CZP-00.00.00A lub 
C7195A1003

Czujnik przepływu szt. 1 stosowany zamiennie

39

40 00609 EPVE-00.00.01 Wspornik przyłącza wylotowego szt. 1

41

42 00610 WM-038 Listwa zacisku ochronnego szt. 1

43

44 00611 WM-014.03 Skobel szt. 5

45 EPVE-00.00.04 Wspornik złączki gwintowej szt. 1

46 00245 WP-017 Filtr 1/2" szt. 1

47

48 00612 EPCO.M-03.00.05 Podkładka mocująca pokrywę szt. 1 NiCr

49

50 00613 Z-124 Nakrętka 3/8" szt. 1

51

52 00336 Uszczelka 1.5 x 8.6 x 3.6 szt. 1

53

54 00272 Uszczelka 1.5 x 18.6 x 10.6 szt. 5

55

56 00614 ELPROD Zacisk strzemiączkowy B20004421P01 szt. 1

57

58

00615

NEOPERL

Zawór zwrotny z reg. przepł.CV 15 FR 31.2016.0 szt. 1 Podgrzewacz 15 kW

00616 Zawór zwrotny z reg. przepł.CV 15 FR 31.2018.0 szt. 1 Podgrzewacz 18 kW

00617 Zawór zwrotny CV15/DN10 31.4015.0
szt. 1 Podgrzewacz 21 kW

szt. 1 Podgrzewacz 24 kW

59

60 00618 EPVE-09.03.00 Czujnik powietrza szt. 1

61

62 00619 Z-023 Nakrętka 1/2" szt. 2

63 00620 Z-122 Tulejka oporowa szt. 2

64 00621 Z-015 Nakrętka 3/8" szt. 2

65

66 00622 Pierścień uszczelniający 8.1 x 1.6 szt. 10 70NBR

67 00561 Pierścień uszczelniający 9.3 x 2.4 szt. 2 70NBR

68 00627 Pierścień uszczelniający 5.0 x 1.6 szt. 24 70NBR

69

70 Wkręt UW-4.5 x 35 TBH/D szt. 12

71

72 00256 SIMET S.A. Złączka gwintowa typ 512 szt. 1 9/12

73

74 Wkręt TW 3,1 x 20 KB/1 szt. 2


