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1 Wybór miejsca zamontowania

Zdalne sterowanie należy instalować na ścianie wewnętrznej na
wysokości około 1.5 m od podłogi w miejscu starannie do tego celu
wybranym.

Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
Nie zaleca się montowania regulatora w ciasnych narożnikach,
w miejscach gdzie narażony jest na bezpośrenie promienie
słoneczne, w miejscach możliwego podgrzewania przez przewód
spalinowy, w miejscach przepływu zimnego lub ciepłego powietrza,
w poliżu kominka i innych źródeł ciepła, takich jak np. telewizor.

2 Mocowanie wspornika naściennego i podłączenie elektryczne

Odchylić osłonę obudowy.
Wyjąć sterowanie.
Zamocować cokół naścienny.
Połączenie wykonać 2 żyłowym kablem telefonicznym lub
dwużyłowym kablem elektrycznym o przekroju żył do 2 x 1.5
mm2 do 2 stykowego wtyku. Przewody mogą być między sobą
zamienione.

Zamontować z powrotem sterowanie w odwrotnej kolejności.
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3 Podłączenie elektryczne do kotła  

3.1 CITY / CITADINE 

Odkręcić 2 śruby mocujące konsolę. Odchylić konsolę sterowniczą do przodu.
Wyciągnąć do siebie małą klapkę.
Podłączenie zdalnego sterowania A:
- 2 przewody zdalnego sterowania podłączyć do dostarczonego wtyku. Przewody mogą być między sobą zamienione.
- Wtyk nasunąć na 2 zestyki oznaczone BUS. Wtyk TAM pozostawić na miejscu.

Podłączenie czujnika zewnętrznego B:
(tylko przy regulatorze EASYMATIC i dla kotła CITY/II-CITY Condens-Citadine).

- Usunąć zworkę z wtyku oznaczonego S EXT/TAM.
- Podłączyć do wtyku 2 przewody czujnika zewnętrznego. Przewody mogą być między sobą zamienione.

Kabel połączeniowy zdalnego sterowania musi być
ułożony w odległości minimum 10 cm od kabli zasilania
elektrycznego 230V.
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3.2 Ecodens / Solnéo

Otworzyć pokrywę.
Odkręcić wkręt w górnej części konsoli.
Odchylić konsolę sterowniczą do przodu.
Podłączenie zdalnego sterowania A:
- 2 przewody zdalnego sterowania podłączyć do dostarczonego wtyku. Przewody mogą być między sobą zamienione.
- Wtyk nasunąć na 2 zestyki oznaczone BUS. Wtyk TAM pozostawić na miejscu.

Podłączenie czujnika zewnętrznego B:
- Usunąć zworkę z wtyku oznaczonego S EXT/TAM.
- Podłączyć do wtyku 2 przewody czujnika zewnętrznego. Przewody mogą być między sobą zamienione.

Kabel połączeniowy zdalnego sterowania musi być
ułożony w odległości minimum 10 cm od kabli zasilania
elektrycznego 230V.
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3.3 MCR / MCR BIC

Odchylić osłonę konsoli sterowniczej.
Zdjąć osłonę zabezpieczającą.
2 przewody zdalnego sterowania podłączyć do dostarczonego wtyku. Przewody mogą być między sobą zamienione.
Wtyk nasunąć na 2 zestyki oznaczone S.AMB.

Kabel połączeniowy zdalnego sterowania musi być
ułożony w odległości minimum 10 cm od kabli zasilania
elektrycznego 230V.
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4 Pierwsze uruchomienie: Umieszczenie baterii

Fabrycznie dostarcza się 2 baterie, które muszą być umieszczone
tak jak przedstawiono na ilustracjach poniżej. Należy przy tym
uwzględnić polaryzację + oraz - pokazaną na obudowie..
Po włożeniu baterii, w trakcie ładowania nastaw kotła, na
wyświetlaczu pojawia się komunikat "init".

Gdy wystąpi konieczność wymiany baterii, na wyświetlaczu
będzie migać jej symbol baterii.

Stosować baterie dostarczone lub dostępne w handlu
baterie alkaliczne typu LR6 AA 1.5 V. Nie używać
akumulatorków.
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5 Nastawy wykonywane przez instalatora

5.1 Kalibrowanie

Kalibrowanie czujnika temperatury pomieszczenia
Zmierzyć termometrem temperaturę pomieszczenia.
Naciskać jednocześnie na przyciski  i  przez 5 sekund.
Przyciskami + i - wyrównać wyświetlenie wartości pomiarowej
termometru.

Kalibrowanie zegara
Nacisnąć równocześnie przyciski  i .
Przyciskami + i - przeprowadzić korektę zegara, podaną w minutach
na miesiąc (np. gdy zegar spieszy się 2 minuty na 3 miesiące,
nastawić -1.5).

5.2 Całkowity reset

Aby przywrócić całkowicie urządzenie do stanu wyjściowego
(inicjalizacja wszystkich parametrów) nacisnąć równocześnie
przyciski 3:

 + MODE + 

5.3 Nastawa parametrów regulatora EASYMATIC

Te nastawy dotyczą różnych funkcji oraz konfiguracji
instalacji. Mogą być modyfikowane tylko przez
uprawnionego instalatora.

Różne ustawione parametry pozostają zapamiętane nawet w
przypadku braku zasilania elektrycznego.

Odnośnie różnych nastaw i wyboru parametrów - patrz tabela poniżej
“Tabela nastaw wykonywanych przez instalatora”.

Dla uzyskania dostępu do tych nastaw należy równocześnie
naciskać przez 5 sekund przycisk   i przycisk , które
znajdują się pod klapką modułu konsoli
Nastawy zostają zapamiętane po naciśnięciu przycisku MODE, lub
gdy przez 2 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk

A = dostęp do nastaw wykonywanych przez instalatora, po
równoczesnym naciśnięciu przez 5 sekund

5.3.1 Tabela nastaw wykonywanych przez instalatora
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Nacisnąć Numer 
parametru Opis nastawa 

fabryczna Zakres

PROG 1. Pomiar temperatury kotła / /
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* Wiersz jest wyświetlany tylko wtedy, gdy jest podłączone i gotowe do pracy wyposażenie dodatkowe, obiegi  lub czujniki.
(1) nie aktywne w kotle City-Citadine-MCR-Ecodens
(2) MCR: Tylko w  Pompa obiegowa c.o.

PROG 2.* Pomiar temperatury zasilania B / /

PROG 3.* Nachylenie charakterystyki grzewczej A 1.5 0 - 4

PROG 4.* Charakterystyka grzewcza obiegu mieszaczowego B 0.7 - 0

PROG 5. Maksymalna temperatura obiegu grzewczego A 75 °C 40 - 90 °C

PROG 6.* Maksymalna temperatura obiegu mieszaczowego B 50 °C 40 - 90 °C

PROG 7.

Samoadaptacja i przyporządkowanie czujnika pokojowego. 
Samoadaptacja możliwa tylko dla obiegu z czujnikiem 
pokojowym (tylko wtedy, gdy w ogrzewanym 
pomieszczeniu zainstalowany jest regulator Easymatic).

Po wykonaniu tych nastaw przyciskami + / -
poczekać 5 sekund przed naciśnięciem
dalszych przycisków

1A

1A: Czujnik temperatury 
pomieszczenia dla obiegu A,adaptacja 

dozwolona
0A: Czujnik temperatury 

pomieszczenia dla obiegu A,adaptacja 
blokowana

1B: Czujnik temperatury 
pomieszczenia dla obiegu B,adaptacja 

dozwolona
0B: Czujnik temperatury 

pomieszczenia dla obiegu B, 
adaptacja blokowana

PROG 8.
Wpływ czujnika temperatury pomieszczenia (tylko gdy 
regulator Easymatic jest używany jako czujnik temperatury 
pomieszczenia

3 0 - 10

PROG 9. Wybór trybu pracy w nocy (tylko przy wpływie czujnika 
pokojowego = 0 1  0 = wyłączenie w nocy

1 - temp. obniżona w nocy

PROG 10.
Temperatura zadana ochrony pomieszczenia przed 
zamarznięciem (tylko przy wpływie czujnika pokojowego = 
0)

6 °C 5 - 20 °C

PROG 11. Temperatura zadana (zewnętrzna) ochrony przed 
zamarznięciem 3 °C -8 - +10 °C

PROG 12. Priorytet c.w.u. (tylko gdy jest podłączony podgrzewacz 
c.w.u.)(1) 1 0 = brak priorytetu

1 = priorytet

PROG 13. Ochrona przed legionellami 0 0 = wyłączona
1 = aktywne

PROG 14. Wybieg pompy grzewczej i pompy ładującej zasobnik(2) 4 min. 0 - 10 min.

PROG 15. Kontrola numeru EPROM zdalnego sterowania 
dialogowego / /

PROG 16. Kontrola numeru EPROM płyty głównej / /

Nacisnąć Numer 
parametru Opis nastawa 

fabryczna Zakres
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5.3.2 Dodatkowe informacje odnośnie poszczególnych parametrów

Parametr 1: Temperatura kotła
Pozwala wyświetlić temperaturę wody kotłowej.

Parametr 2: Temperatura zasilania B
Pozwala wyświetlić temperaturę zasilania obiegu mieszaczowego.

Parametr 3: Nachylenie charakterystyki grzewczej 
dla obiegu grzewczego A

Charakterystyka grzewcza "kotła"

Nachylenie charakterystyki grzewczej jest ustawione
fabrycznie na 1.5

Parametr 4: Charakterystyka grzewcza obiegu 
mieszaczowego B

Charakterystyka grzewcza obiegu mieszaczowego B

Nachylenie dla obiegu mieszaczowego B jest nastawione
fabrycznie na 0.7.

Parametr 5: Temperatura maksymalna obiegu 
grzewczego A

Temperatura zasilania może być ograniczona.
Przy zmianie temperatury maksymalnej, należy również
przestawić opór w termostacie kotła na maksymalną
temperaturę graniczną 75 °C. W tym celu wyjąć przycisk
termostatu ciągnąc do góry i za pomocą  szczypców włożyć w
otówr odpowiadający żądnaje temperaturze granicznej.

W przypadku instalacji bez czujnika zewnętrznego zalecamy
ustawienie temperatury maksymalnej obiegu grzewczego na
wartość 75 °C.

Parametr 6: Temperatura maksymalna obiegu 
mieszaczowego B

Nastawa ta ogranicza temperaturę zasilania dla obiegu B
W przypadku ogrzewania podłogowego, należy
bezwzględnie zachować nastawę fabryczną 50 °C
temperatury maksymalnej obiegu mieszaczowego

Musi też być zamontowane urządzenie zabezpieczające
niezależne od regulacji, które odcina dostawę ciepła, jak tylko
temperatura osiągnie wartość 65°C
Aby spełnić to wymaganie, należy podłączyć ogranicznik
temperatury maksymalnej do zestyku "TS" pompy.

Parametr 7: Samoadaptacja i przyporządkowanie 
czujnika pokojowego

- Dopuszczona (nastawa 1) : dozwolona jest automatyczne
dopasowanie charakterystyki grzewczej.

- Blokowana (nastawa 0) : krzywa grzewcza jest ustalona. Może być
zmieniona tylko ręcznie.

- Czujnik temperatury pomieszczenia dla obiegu A: nastawa A

- Czujnik temperatury pomieszczenia dla obiegu B: nastawa B

Parametr 8: Wpływ czujnika temperatury 
pomieszczenia

Umożliwia nastawę wpływu czujnika pokojowego na temperaturę
wody kotłowej lub na zasilanie obiegu mieszaczowego.
0: temperatura pomieszczenia nie jest uwzględniana (przykład:
regulator umieszczony w nieodpowiednim miejscu)
1: Wpływ słaby
3: Wpływ średni (zalecany)
10: Maksymalna regulacja wg temperatury otoczenia

Maksymalna temperatura kotła
nastawa fabryczna: 75 °C
Temperatura minimalna kotła w trybie pracy dziennej
nastawa fabryczna: 30 °C

X Temperatura zewnętrzna (°C)
Y Temperatura zasilania (°C)

Maksymalna temperatura zasilania za zaworem mieszającym
nastawa fabryczna: 50 °C
Minimalna temperatura zasilania za mieszaczem
nastawa fabryczna: 20 °C

X Temperatura zewnętrzna (°C)
Y Temperatura zasilania za zaworem mieszającym (°C)

������ �������
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Parametr 9: Wybór trybu pracy w nocy
Umożliwia wybór jednej z poniższych funkcji w trybie pracy z
ograniczoną temperaturą, gdy czujnik pomieszczenia nie został
uwzględniony.
- Obniżenie w nocy (nastawa 1) : ogrzewanie jest włączone w trybie

pracy z obniżoną temperaturą (temperatura zasilania jest zgodna
z ustawioną krzywą grzewczą). Pompa pracuje bez przerwy.

- Wyłączenie w nocy (nastawa 0) : pompa i ogrzewanie są
wyłączone, żadne żądanie ogrzewania nie jest uwzględniane.
Mimo tego funkcja ochrony przeciwzamrożeniowej jest aktywna i
wyzwala tryb pracy "obniżenie nocne".

- Przy podłaczonym czujniku pomieszczenia, aktywne jest
wyłączenie w nocy, tak długo jak temperatura pomieszczenia jest
wyższa od zadanej temperatury obniżonej, a praca z obniżoną
temperaturą jest aktywna, tak długo aż temperatura
pomieszczenia spadnie poniżej  zadanej temperatury obniżonej.

Ten parametr nie będzie wyświetlany, gdy czujnik temperatury
pomieszczenia podłaczony jest do obiegu grzewczego.

Parametr 10: Temperatura zadana (wewnętrzna) 
ochrony przed zamarznięciem

Umożliwia nastawę minimalnej temperatury pomieszczenia, która
powinna być utrzymywana w trybie ochrony przed zamarznięciem.
Temperatura ta może być utrzymywana tylko wtedy, gdy parametr 8
nie jest równy 0.
Jeżeli wartość parametru 8 ”WPŁYW CZUJNIKA POKOJOWEGO”
jest równa 0, parametr ten nie jest wyświetlany, a zadana
temperatura jest ustawiona na stałe na 6 °C (nie podlega regulacji).

Parametr 11: Temperatura zadana (zewnętrzna) 
ochrony przed zamarznięciem

Przy temperaturze niższej od nastawionej pompy pracują stale i
utrzymywana jest minimalna temperatura każdego obiegu. 
Przy pracy w trybie “wyłączenie w nocy” (nastawa 0), będzie aktywny
tryb “obniżenie w nocy” (nastawa 1)

Parametr 12: Priorytet c.w.u.
Pozwala na następujący wybór, jeżeli podłączony jest podgrzewacz
c.w.u.:

- Priorytet c.w.u. (nastawa 1:
Regulacja wyłącza funkcję ogrzewania podczas ładowania
podgrzewacza c.w.u..

- Brak priorytetu podgrzewania c.w.u. (nastawa 0:
Podczas ładowania podgrzewacza ogrzewanie nie jest
wyłączone.

W trakcie ładowania podgrzewacza c.w.u. można w obiegu
kotłowym (o ile jest) osiągnąć temperaturę w grzejnikach,
taka jaka jest maksymalna temperatura nastawiona na
kotle.

Parametr 13: Ochrona przed legionellami
Wyłączona w szeregu kotłów City2.24-Citadine2.24
W każdą sobotę od godziny 4 do 5 podgrzewacz c.w.u. jest
podgrzewany do temperatury 70 °C. Działanie "ochrony przed
legionellami" pozwala zwalczyć pojawianie się w podgrzewaczu
legionelli, bakterii odpowiedzialnych za chorobę legionistów.

Przy uaktywnieniu funkcji ochrony przed legionellami należy:

- ustawić termostat kotła na 80 °C.

- Przewidzieć urządzenie mieszające, które będzie zapobiegać
podgrzewaniu ciepłej wody w przewodach c.w.u. ponad 60 .

Parametr 14: Wybieg pompy c.o. i pompy ładującej 
zasobnik

- Opóźnienie wyłączenia pompy obiegowej c.o. pozwala uniknąć,
przy przełączeniu z pracy w zimie na pracę w lecie, przegrzania
kotła, które może być spowodowane na skutek zadziałania
termostatu zabezpieczającego.

- Opóźnienie przy wyłączeniu pompy ładującej zasobnik pozwala
uniknąć, po zatrzymaniu ładowania zasobnika, przedostania się
zbyt ciepłej wody do obiegu grzewczego. Dzięki temu unika się
również przegrzania w kotle, które może być spowodowane na
skutek zadziałania termostatu zabezpieczającego.

Parametr 15: Kontrola numeru EPROM zdalnego 
sterowania dialogowego

Umożliwia wyświetlenie numeru pamięci EPROM regulatora
EASYMATIC.

Parametr 16: Kontrola numeru EPROM płyty 
głównej

Pozwala zobaczyć numer pamięci EPROM jednostki centralnej kotła.
MCR / MCR BIC: Kontrola numeru pamięci karty interfejsu.
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1 Wybór miejsca zamontowania

Zdalne sterowanie należy instalować na ścianie wewnętrznej na
wysokości około 1.5 m od podłogi w miejscu starannie do tego celu
wybranym.

Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
Nie zaleca się montowania regulatora w ciasnych narożnikach,
w miejscach gdzie narażony jest na bezpośrenie promienie
słoneczne, w miejscach możliwego podgrzewania przez przewód
spalinowy, w miejscach przepływu zimnego lub ciepłego powietrza,
w poliżu kominka i innych źródeł ciepła, takich jak np. telewizor.

2 Mocowanie wspornika naściennego i podłączenie elektryczne

Odchylić osłonę obudowy.
Wyjąć sterowanie.
Zamocować cokół naścienny.
Połączenie wykonać 2 żyłowym kablem telefonicznym lub
dwużyłowym kablem elektrycznym o przekroju żył do 2 x 1.5
mm2 do 2 stykowego wtyku. Przewody mogą być między sobą
zamienione.

Zamontować z powrotem sterowanie w odwrotnej kolejności.

���

�
�
�
�
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3 Podłączenie elektryczne do kotła  

3.1 CITY / CITADINE 

Odkręcić 2 śruby mocujące konsolę. Odchylić konsolę sterowniczą do przodu.
Wyciągnąć do siebie małą klapkę.
Podłączenie zdalnego sterowania A:
- 2 przewody zdalnego sterowania podłączyć do dostarczonego wtyku. Przewody mogą być między sobą zamienione.
- Wtyk nasunąć na 2 zestyki oznaczone BUS. Wtyk TAM pozostawić na miejscu.

Podłączenie czujnika zewnętrznego B:
(tylko przy regulatorze EASYMATIC i dla kotła CITY/II-CITY Condens-Citadine).

- Usunąć zworkę z wtyku oznaczonego S EXT/TAM.
- Podłączyć do wtyku 2 przewody czujnika zewnętrznego. Przewody mogą być między sobą zamienione.

Kabel połączeniowy zdalnego sterowania musi być
ułożony w odległości minimum 10 cm od kabli zasilania
elektrycznego 230V.
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3.2 Ecodens / Solnéo

Otworzyć pokrywę.
Odkręcić wkręt w górnej części konsoli.
Odchylić konsolę sterowniczą do przodu.
Podłączenie zdalnego sterowania A:
- 2 przewody zdalnego sterowania podłączyć do dostarczonego wtyku. Przewody mogą być między sobą zamienione.
- Wtyk nasunąć na 2 zestyki oznaczone BUS. Wtyk TAM pozostawić na miejscu.

Podłączenie czujnika zewnętrznego B:
- Usunąć zworkę z wtyku oznaczonego S EXT/TAM.
- Podłączyć do wtyku 2 przewody czujnika zewnętrznego. Przewody mogą być między sobą zamienione.

Kabel połączeniowy zdalnego sterowania musi być
ułożony w odległości minimum 10 cm od kabli zasilania
elektrycznego 230V.
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3.3 MCR / MCR BIC

Odchylić osłonę konsoli sterowniczej.
Zdjąć osłonę zabezpieczającą.
2 przewody zdalnego sterowania podłączyć do dostarczonego wtyku. Przewody mogą być między sobą zamienione.
Wtyk nasunąć na 2 zestyki oznaczone S.AMB.

Kabel połączeniowy zdalnego sterowania musi być
ułożony w odległości minimum 10 cm od kabli zasilania
elektrycznego 230V.
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4 Pierwsze uruchomienie: Umieszczenie baterii

Fabrycznie dostarcza się 2 baterie, które muszą być umieszczone
tak jak przedstawiono na ilustracjach poniżej. Należy przy tym
uwzględnić polaryzację + oraz - pokazaną na obudowie..
Po włożeniu baterii, w trakcie ładowania nastaw kotła, na
wyświetlaczu pojawia się komunikat "init".

Gdy wystąpi konieczność wymiany baterii, na wyświetlaczu
będzie migać jej symbol baterii.

Stosować baterie dostarczone lub dostępne w handlu
baterie alkaliczne typu LR6 AA 1.5 V. Nie używać
akumulatorków.
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5 Nastawy wykonywane przez instalatora

5.1 Kalibrowanie

Kalibrowanie czujnika temperatury pomieszczenia
Zmierzyć termometrem temperaturę pomieszczenia.
Naciskać jednocześnie na przyciski  i  przez 5 sekund.
Przyciskami + i - wyrównać wyświetlenie wartości pomiarowej
termometru.

Kalibrowanie zegara
Nacisnąć równocześnie przyciski  i .
Przyciskami + i - przeprowadzić korektę zegara, podaną w minutach
na miesiąc (np. gdy zegar spieszy się 2 minuty na 3 miesiące,
nastawić -1.5).

5.2 Całkowity reset

Aby przywrócić całkowicie urządzenie do stanu wyjściowego
(inicjalizacja wszystkich parametrów) nacisnąć równocześnie
przyciski 3:

 + MODE + 

5.3 Nastawa parametrów regulatora EASYMATIC

Te nastawy dotyczą różnych funkcji oraz konfiguracji
instalacji. Mogą być modyfikowane tylko przez
uprawnionego instalatora.

Różne ustawione parametry pozostają zapamiętane nawet w
przypadku braku zasilania elektrycznego.

Odnośnie różnych nastaw i wyboru parametrów - patrz tabela poniżej
“Tabela nastaw wykonywanych przez instalatora”.

Dla uzyskania dostępu do tych nastaw należy równocześnie
naciskać przez 5 sekund przycisk   i przycisk , które
znajdują się pod klapką modułu konsoli
Nastawy zostają zapamiętane po naciśnięciu przycisku MODE, lub
gdy przez 2 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk

A = dostęp do nastaw wykonywanych przez instalatora, po
równoczesnym naciśnięciu przez 5 sekund
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5.3.1 Tabela nastaw wykonywanych przez instalatora

* Wiersz jest wyświetlany tylko wtedy, gdy jest podłączone i gotowe do pracy wyposażenie dodatkowe, obiegi  lub czujniki.
(1) nie aktywne w kotle City-Citadine-MCR-Ecodens
(2) MCR: Tylko w  Pompa obiegowa c.o.

Nacisnąć Numer 
parametru Opis nastawa 

fabryczna Zakres

PROG 1. Pomiar temperatury kotła / /

PROG 2.* Pomiar temperatury zasilania B / /

PROG 3.* Nachylenie charakterystyki grzewczej A 1.5 0 - 4

PROG 4.* Charakterystyka grzewcza obiegu mieszaczowego B 0.7 - 0

PROG 5. Maksymalna temperatura obiegu grzewczego A 75 °C 40 - 90 °C

PROG 6.* Maksymalna temperatura obiegu mieszaczowego B 50 °C 40 - 90 °C

PROG 7.

Samoadaptacja i przyporządkowanie czujnika pokojowego. 
Samoadaptacja możliwa tylko dla obiegu z czujnikiem 
pokojowym (tylko wtedy, gdy w ogrzewanym 
pomieszczeniu zainstalowany jest regulator Easymatic).

Po wykonaniu tych nastaw przyciskami + / -
poczekać 5 sekund przed naciśnięciem
dalszych przycisków

1A

1A: Czujnik temperatury 
pomieszczenia dla obiegu A,adaptacja 

dozwolona
0A: Czujnik temperatury 

pomieszczenia dla obiegu A,adaptacja 
blokowana

1B: Czujnik temperatury 
pomieszczenia dla obiegu B,adaptacja 

dozwolona
0B: Czujnik temperatury 

pomieszczenia dla obiegu B, 
adaptacja blokowana

PROG 8.
Wpływ czujnika temperatury pomieszczenia (tylko gdy 
regulator Easymatic jest używany jako czujnik temperatury 
pomieszczenia

3 0 - 10

PROG 9. Wybór trybu pracy w nocy (tylko przy wpływie czujnika 
pokojowego = 0 1  0 = wyłączenie w nocy

1 - temp. obniżona w nocy

PROG 10.
Temperatura zadana ochrony pomieszczenia przed 
zamarznięciem (tylko przy wpływie czujnika pokojowego = 
0)

6 °C 5 - 20 °C

PROG 11. Temperatura zadana (zewnętrzna) ochrony przed 
zamarznięciem 3 °C -8 - +10 °C

PROG 12. Priorytet c.w.u. (tylko gdy jest podłączony podgrzewacz 
c.w.u.)(1) 1 0 = brak priorytetu

1 = priorytet

PROG 13. Ochrona przed legionellami 0 0 = wyłączona
1 = aktywne

PROG 14. Wybieg pompy grzewczej i pompy ładującej zasobnik(2) 4 min. 0 - 10 min.

PROG 15. Kontrola numeru EPROM zdalnego sterowania 
dialogowego / /

PROG 16. Kontrola numeru EPROM płyty głównej / /
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5.3.2 Dodatkowe informacje odnośnie poszczególnych parametrów

Parametr 1: Temperatura kotła
Pozwala wyświetlić temperaturę wody kotłowej.

Parametr 2: Temperatura zasilania B
Pozwala wyświetlić temperaturę zasilania obiegu mieszaczowego.

Parametr 3: Nachylenie charakterystyki grzewczej 
dla obiegu grzewczego A

Charakterystyka grzewcza "kotła"

Nachylenie charakterystyki grzewczej jest ustawione
fabrycznie na 1.5

Parametr 4: Charakterystyka grzewcza obiegu 
mieszaczowego B

Charakterystyka grzewcza obiegu mieszaczowego B

Nachylenie dla obiegu mieszaczowego B jest nastawione
fabrycznie na 0.7.

Parametr 5: Temperatura maksymalna obiegu 
grzewczego A

Temperatura zasilania może być ograniczona.
Przy zmianie temperatury maksymalnej, należy również
przestawić opór w termostacie kotła na maksymalną
temperaturę graniczną 75 °C. W tym celu wyjąć przycisk
termostatu ciągnąc do góry i za pomocą  szczypców włożyć w
otówr odpowiadający żądnaje temperaturze granicznej.

W przypadku instalacji bez czujnika zewnętrznego zalecamy
ustawienie temperatury maksymalnej obiegu grzewczego na
wartość 75 °C.

Parametr 6: Temperatura maksymalna obiegu 
mieszaczowego B

Nastawa ta ogranicza temperaturę zasilania dla obiegu B
W przypadku ogrzewania podłogowego, należy
bezwzględnie zachować nastawę fabryczną 50 °C
temperatury maksymalnej obiegu mieszaczowego

Musi też być zamontowane urządzenie zabezpieczające
niezależne od regulacji, które odcina dostawę ciepła, jak tylko
temperatura osiągnie wartość 65°C
Aby spełnić to wymaganie, należy podłączyć ogranicznik
temperatury maksymalnej do zestyku "TS" pompy.

Parametr 7: Samoadaptacja i przyporządkowanie 
czujnika pokojowego

- Dopuszczona (nastawa 1) : dozwolona jest automatyczne
dopasowanie charakterystyki grzewczej.

- Blokowana (nastawa 0) : krzywa grzewcza jest ustalona. Może być
zmieniona tylko ręcznie.

- Czujnik temperatury pomieszczenia dla obiegu A: nastawa A

- Czujnik temperatury pomieszczenia dla obiegu B: nastawa B

Parametr 8: Wpływ czujnika temperatury 
pomieszczenia

Umożliwia nastawę wpływu czujnika pokojowego na temperaturę
wody kotłowej lub na zasilanie obiegu mieszaczowego.
0: temperatura pomieszczenia nie jest uwzględniana (przykład:
regulator umieszczony w nieodpowiednim miejscu)
1: Wpływ słaby
3: Wpływ średni (zalecany)
10: Maksymalna regulacja wg temperatury otoczenia

Maksymalna temperatura kotła
nastawa fabryczna: 75 °C
Temperatura minimalna kotła w trybie pracy dziennej
nastawa fabryczna: 30 °C

X Temperatura zewnętrzna (°C)
Y Temperatura zasilania (°C)

Maksymalna temperatura zasilania za zaworem mieszającym
nastawa fabryczna: 50 °C
Minimalna temperatura zasilania za mieszaczem
nastawa fabryczna: 20 °C

X Temperatura zewnętrzna (°C)
Y Temperatura zasilania za zaworem mieszającym (°C)

������ �������
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Parametr 9: Wybór trybu pracy w nocy
Umożliwia wybór jednej z poniższych funkcji w trybie pracy z
ograniczoną temperaturą, gdy czujnik pomieszczenia nie został
uwzględniony.
- Obniżenie w nocy (nastawa 1) : ogrzewanie jest włączone w trybie

pracy z obniżoną temperaturą (temperatura zasilania jest zgodna
z ustawioną krzywą grzewczą). Pompa pracuje bez przerwy.

- Wyłączenie w nocy (nastawa 0) : pompa i ogrzewanie są
wyłączone, żadne żądanie ogrzewania nie jest uwzględniane.
Mimo tego funkcja ochrony przeciwzamrożeniowej jest aktywna i
wyzwala tryb pracy "obniżenie nocne".

- Przy podłaczonym czujniku pomieszczenia, aktywne jest
wyłączenie w nocy, tak długo jak temperatura pomieszczenia jest
wyższa od zadanej temperatury obniżonej, a praca z obniżoną
temperaturą jest aktywna, tak długo aż temperatura
pomieszczenia spadnie poniżej  zadanej temperatury obniżonej.

Ten parametr nie będzie wyświetlany, gdy czujnik temperatury
pomieszczenia podłaczony jest do obiegu grzewczego.

Parametr 10: Temperatura zadana (wewnętrzna) 
ochrony przed zamarznięciem

Umożliwia nastawę minimalnej temperatury pomieszczenia, która
powinna być utrzymywana w trybie ochrony przed zamarznięciem.
Temperatura ta może być utrzymywana tylko wtedy, gdy parametr 8
nie jest równy 0.
Jeżeli wartość parametru 8 ”WPŁYW CZUJNIKA POKOJOWEGO”
jest równa 0, parametr ten nie jest wyświetlany, a zadana
temperatura jest ustawiona na stałe na 6 °C (nie podlega regulacji).

Parametr 11: Temperatura zadana (zewnętrzna) 
ochrony przed zamarznięciem

Przy temperaturze niższej od nastawionej pompy pracują stale i
utrzymywana jest minimalna temperatura każdego obiegu. 
Przy pracy w trybie “wyłączenie w nocy” (nastawa 0), będzie aktywny
tryb “obniżenie w nocy” (nastawa 1)

Parametr 12: Priorytet c.w.u.
Pozwala na następujący wybór, jeżeli podłączony jest podgrzewacz
c.w.u.:

- Priorytet c.w.u. (nastawa 1:
Regulacja wyłącza funkcję ogrzewania podczas ładowania
podgrzewacza c.w.u..

- Brak priorytetu podgrzewania c.w.u. (nastawa 0:
Podczas ładowania podgrzewacza ogrzewanie nie jest
wyłączone.

W trakcie ładowania podgrzewacza c.w.u. można w obiegu
kotłowym (o ile jest) osiągnąć temperaturę w grzejnikach,
taka jaka jest maksymalna temperatura nastawiona na
kotle.

Parametr 13: Ochrona przed legionellami
Wyłączona w szeregu kotłów City2.24-Citadine2.24
W każdą sobotę od godziny 4 do 5 podgrzewacz c.w.u. jest
podgrzewany do temperatury 70 °C. Działanie "ochrony przed
legionellami" pozwala zwalczyć pojawianie się w podgrzewaczu
legionelli, bakterii odpowiedzialnych za chorobę legionistów.

Przy uaktywnieniu funkcji ochrony przed legionellami należy:

- ustawić termostat kotła na 80 °C.

- Przewidzieć urządzenie mieszające, które będzie zapobiegać
podgrzewaniu ciepłej wody w przewodach c.w.u. ponad 60 .

Parametr 14: Wybieg pompy c.o. i pompy ładującej 
zasobnik

- Opóźnienie wyłączenia pompy obiegowej c.o. pozwala uniknąć,
przy przełączeniu z pracy w zimie na pracę w lecie, przegrzania
kotła, które może być spowodowane na skutek zadziałania
termostatu zabezpieczającego.

- Opóźnienie przy wyłączeniu pompy ładującej zasobnik pozwala
uniknąć, po zatrzymaniu ładowania zasobnika, przedostania się
zbyt ciepłej wody do obiegu grzewczego. Dzięki temu unika się
również przegrzania w kotle, które może być spowodowane na
skutek zadziałania termostatu zabezpieczającego.

Parametr 15: Kontrola numeru EPROM zdalnego 
sterowania dialogowego

Umożliwia wyświetlenie numeru pamięci EPROM regulatora
EASYMATIC.

Parametr 16: Kontrola numeru EPROM płyty 
głównej

Pozwala zobaczyć numer pamięci EPROM jednostki centralnej kotła.
MCR / MCR BIC: Kontrola numeru pamięci karty interfejsu.
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1 Wybór miejsca zamontowania

Zdalne sterowanie należy instalować na ścianie wewnętrznej na
wysokości około 1.5 m od podłogi w miejscu starannie do tego celu
wybranym.

Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
Nie zaleca się montowania regulatora w ciasnych narożnikach,
w miejscach gdzie narażony jest na bezpośrenie promienie
słoneczne, w miejscach możliwego podgrzewania przez przewód
spalinowy, w miejscach przepływu zimnego lub ciepłego powietrza,
w poliżu kominka i innych źródeł ciepła, takich jak np. telewizor.

2 Mocowanie wspornika naściennego i podłączenie elektryczne

Odchylić osłonę obudowy.
Wyjąć sterowanie.
Zamocować cokół naścienny.
Połączenie wykonać 2 żyłowym kablem telefonicznym lub
dwużyłowym kablem elektrycznym o przekroju żył do 2 x 1.5
mm2 do 2 stykowego wtyku. Przewody mogą być między sobą
zamienione.

Zamontować z powrotem sterowanie w odwrotnej kolejności.
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3 Podłączenie elektryczne do kotła  

3.1 CITY / CITADINE 

Odkręcić 2 śruby mocujące konsolę. Odchylić konsolę sterowniczą do przodu.
Wyciągnąć do siebie małą klapkę.
Podłączenie zdalnego sterowania A:
- 2 przewody zdalnego sterowania podłączyć do dostarczonego wtyku. Przewody mogą być między sobą zamienione.
- Wtyk nasunąć na 2 zestyki oznaczone BUS. Wtyk TAM pozostawić na miejscu.

Podłączenie czujnika zewnętrznego B:
(tylko przy regulatorze EASYMATIC i dla kotła CITY/II-CITY Condens-Citadine).

- Usunąć zworkę z wtyku oznaczonego S EXT/TAM.
- Podłączyć do wtyku 2 przewody czujnika zewnętrznego. Przewody mogą być między sobą zamienione.

Kabel połączeniowy zdalnego sterowania musi być
ułożony w odległości minimum 10 cm od kabli zasilania
elektrycznego 230V.
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3.2 Ecodens / Solnéo

Otworzyć pokrywę.
Odkręcić wkręt w górnej części konsoli.
Odchylić konsolę sterowniczą do przodu.
Podłączenie zdalnego sterowania A:
- 2 przewody zdalnego sterowania podłączyć do dostarczonego wtyku. Przewody mogą być między sobą zamienione.
- Wtyk nasunąć na 2 zestyki oznaczone BUS. Wtyk TAM pozostawić na miejscu.

Podłączenie czujnika zewnętrznego B:
- Usunąć zworkę z wtyku oznaczonego S EXT/TAM.
- Podłączyć do wtyku 2 przewody czujnika zewnętrznego. Przewody mogą być między sobą zamienione.

Kabel połączeniowy zdalnego sterowania musi być
ułożony w odległości minimum 10 cm od kabli zasilania
elektrycznego 230V.
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3.3 MCR / MCR BIC

Odchylić osłonę konsoli sterowniczej.
Zdjąć osłonę zabezpieczającą.
2 przewody zdalnego sterowania podłączyć do dostarczonego wtyku. Przewody mogą być między sobą zamienione.
Wtyk nasunąć na 2 zestyki oznaczone S.AMB.

Kabel połączeniowy zdalnego sterowania musi być
ułożony w odległości minimum 10 cm od kabli zasilania
elektrycznego 230V.
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4 Pierwsze uruchomienie: Umieszczenie baterii

Fabrycznie dostarcza się 2 baterie, które muszą być umieszczone
tak jak przedstawiono na ilustracjach poniżej. Należy przy tym
uwzględnić polaryzację + oraz - pokazaną na obudowie..
Po włożeniu baterii, w trakcie ładowania nastaw kotła, na
wyświetlaczu pojawia się komunikat "init".

Gdy wystąpi konieczność wymiany baterii, na wyświetlaczu
będzie migać jej symbol baterii.

Stosować baterie dostarczone lub dostępne w handlu
baterie alkaliczne typu LR6 AA 1.5 V. Nie używać
akumulatorków.
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5 Nastawy wykonywane przez instalatora

5.1 Kalibrowanie

Kalibrowanie czujnika temperatury pomieszczenia
Zmierzyć termometrem temperaturę pomieszczenia.
Naciskać jednocześnie na przyciski  i  przez 5 sekund.
Przyciskami + i - wyrównać wyświetlenie wartości pomiarowej
termometru.

Kalibrowanie zegara
Nacisnąć równocześnie przyciski  i .
Przyciskami + i - przeprowadzić korektę zegara, podaną w minutach
na miesiąc (np. gdy zegar spieszy się 2 minuty na 3 miesiące,
nastawić -1.5).

5.2 Całkowity reset

Aby przywrócić całkowicie urządzenie do stanu wyjściowego
(inicjalizacja wszystkich parametrów) nacisnąć równocześnie
przyciski 3:

 + MODE + 

5.3 Nastawa parametrów regulatora EASYMATIC

Te nastawy dotyczą różnych funkcji oraz konfiguracji
instalacji. Mogą być modyfikowane tylko przez
uprawnionego instalatora.

Różne ustawione parametry pozostają zapamiętane nawet w
przypadku braku zasilania elektrycznego.

Odnośnie różnych nastaw i wyboru parametrów - patrz tabela poniżej
“Tabela nastaw wykonywanych przez instalatora”.

Dla uzyskania dostępu do tych nastaw należy równocześnie
naciskać przez 5 sekund przycisk   i przycisk , które
znajdują się pod klapką modułu konsoli
Nastawy zostają zapamiętane po naciśnięciu przycisku MODE, lub
gdy przez 2 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk

A = dostęp do nastaw wykonywanych przez instalatora, po
równoczesnym naciśnięciu przez 5 sekund
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5.3.1 Tabela nastaw wykonywanych przez instalatora

* Wiersz jest wyświetlany tylko wtedy, gdy jest podłączone i gotowe do pracy wyposażenie dodatkowe, obiegi  lub czujniki.
(1) nie aktywne w kotle City-Citadine-MCR-Ecodens
(2) MCR: Tylko w  Pompa obiegowa c.o.

Nacisnąć Numer 
parametru Opis nastawa 

fabryczna Zakres

PROG 1. Pomiar temperatury kotła / /

PROG 2.* Pomiar temperatury zasilania B / /

PROG 3.* Nachylenie charakterystyki grzewczej A 1.5 0 - 4

PROG 4.* Charakterystyka grzewcza obiegu mieszaczowego B 0.7 - 0

PROG 5. Maksymalna temperatura obiegu grzewczego A 75 °C 40 - 90 °C

PROG 6.* Maksymalna temperatura obiegu mieszaczowego B 50 °C 40 - 90 °C

PROG 7.

Samoadaptacja i przyporządkowanie czujnika pokojowego. 
Samoadaptacja możliwa tylko dla obiegu z czujnikiem 
pokojowym (tylko wtedy, gdy w ogrzewanym 
pomieszczeniu zainstalowany jest regulator Easymatic).

Po wykonaniu tych nastaw przyciskami + / -
poczekać 5 sekund przed naciśnięciem
dalszych przycisków

1A

1A: Czujnik temperatury 
pomieszczenia dla obiegu A,adaptacja 

dozwolona
0A: Czujnik temperatury 

pomieszczenia dla obiegu A,adaptacja 
blokowana

1B: Czujnik temperatury 
pomieszczenia dla obiegu B,adaptacja 

dozwolona
0B: Czujnik temperatury 

pomieszczenia dla obiegu B, 
adaptacja blokowana

PROG 8.
Wpływ czujnika temperatury pomieszczenia (tylko gdy 
regulator Easymatic jest używany jako czujnik temperatury 
pomieszczenia

3 0 - 10

PROG 9. Wybór trybu pracy w nocy (tylko przy wpływie czujnika 
pokojowego = 0 1  0 = wyłączenie w nocy

1 - temp. obniżona w nocy

PROG 10.
Temperatura zadana ochrony pomieszczenia przed 
zamarznięciem (tylko przy wpływie czujnika pokojowego = 
0)

6 °C 5 - 20 °C

PROG 11. Temperatura zadana (zewnętrzna) ochrony przed 
zamarznięciem 3 °C -8 - +10 °C

PROG 12. Priorytet c.w.u. (tylko gdy jest podłączony podgrzewacz 
c.w.u.)(1) 1 0 = brak priorytetu

1 = priorytet

PROG 13. Ochrona przed legionellami 0 0 = wyłączona
1 = aktywne

PROG 14. Wybieg pompy grzewczej i pompy ładującej zasobnik(2) 4 min. 0 - 10 min.

PROG 15. Kontrola numeru EPROM zdalnego sterowania 
dialogowego / /

PROG 16. Kontrola numeru EPROM płyty głównej / /
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5.3.2 Dodatkowe informacje odnośnie poszczególnych parametrów

Parametr 1: Temperatura kotła
Pozwala wyświetlić temperaturę wody kotłowej.

Parametr 2: Temperatura zasilania B
Pozwala wyświetlić temperaturę zasilania obiegu mieszaczowego.

Parametr 3: Nachylenie charakterystyki grzewczej 
dla obiegu grzewczego A

Charakterystyka grzewcza "kotła"

Nachylenie charakterystyki grzewczej jest ustawione
fabrycznie na 1.5

Parametr 4: Charakterystyka grzewcza obiegu 
mieszaczowego B

Charakterystyka grzewcza obiegu mieszaczowego B

Nachylenie dla obiegu mieszaczowego B jest nastawione
fabrycznie na 0.7.

Parametr 5: Temperatura maksymalna obiegu 
grzewczego A

Temperatura zasilania może być ograniczona.
Przy zmianie temperatury maksymalnej, należy również
przestawić opór w termostacie kotła na maksymalną
temperaturę graniczną 75 °C. W tym celu wyjąć przycisk
termostatu ciągnąc do góry i za pomocą  szczypców włożyć w
otówr odpowiadający żądnaje temperaturze granicznej.

W przypadku instalacji bez czujnika zewnętrznego zalecamy
ustawienie temperatury maksymalnej obiegu grzewczego na
wartość 75 °C.

Parametr 6: Temperatura maksymalna obiegu 
mieszaczowego B

Nastawa ta ogranicza temperaturę zasilania dla obiegu B
W przypadku ogrzewania podłogowego, należy
bezwzględnie zachować nastawę fabryczną 50 °C
temperatury maksymalnej obiegu mieszaczowego

Musi też być zamontowane urządzenie zabezpieczające
niezależne od regulacji, które odcina dostawę ciepła, jak tylko
temperatura osiągnie wartość 65°C
Aby spełnić to wymaganie, należy podłączyć ogranicznik
temperatury maksymalnej do zestyku "TS" pompy.

Parametr 7: Samoadaptacja i przyporządkowanie 
czujnika pokojowego

- Dopuszczona (nastawa 1) : dozwolona jest automatyczne
dopasowanie charakterystyki grzewczej.

- Blokowana (nastawa 0) : krzywa grzewcza jest ustalona. Może być
zmieniona tylko ręcznie.

- Czujnik temperatury pomieszczenia dla obiegu A: nastawa A

- Czujnik temperatury pomieszczenia dla obiegu B: nastawa B

Parametr 8: Wpływ czujnika temperatury 
pomieszczenia

Umożliwia nastawę wpływu czujnika pokojowego na temperaturę
wody kotłowej lub na zasilanie obiegu mieszaczowego.
0: temperatura pomieszczenia nie jest uwzględniana (przykład:
regulator umieszczony w nieodpowiednim miejscu)
1: Wpływ słaby
3: Wpływ średni (zalecany)
10: Maksymalna regulacja wg temperatury otoczenia

Maksymalna temperatura kotła
nastawa fabryczna: 75 °C
Temperatura minimalna kotła w trybie pracy dziennej
nastawa fabryczna: 30 °C

X Temperatura zewnętrzna (°C)
Y Temperatura zasilania (°C)

Maksymalna temperatura zasilania za zaworem mieszającym
nastawa fabryczna: 50 °C
Minimalna temperatura zasilania za mieszaczem
nastawa fabryczna: 20 °C

X Temperatura zewnętrzna (°C)
Y Temperatura zasilania za zaworem mieszającym (°C)

������ �������
30 FM50 29/09/08 - 94863083 / 8575-4118C



Parametr 9: Wybór trybu pracy w nocy
Umożliwia wybór jednej z poniższych funkcji w trybie pracy z
ograniczoną temperaturą, gdy czujnik pomieszczenia nie został
uwzględniony.
- Obniżenie w nocy (nastawa 1) : ogrzewanie jest włączone w trybie

pracy z obniżoną temperaturą (temperatura zasilania jest zgodna
z ustawioną krzywą grzewczą). Pompa pracuje bez przerwy.

- Wyłączenie w nocy (nastawa 0) : pompa i ogrzewanie są
wyłączone, żadne żądanie ogrzewania nie jest uwzględniane.
Mimo tego funkcja ochrony przeciwzamrożeniowej jest aktywna i
wyzwala tryb pracy "obniżenie nocne".

- Przy podłaczonym czujniku pomieszczenia, aktywne jest
wyłączenie w nocy, tak długo jak temperatura pomieszczenia jest
wyższa od zadanej temperatury obniżonej, a praca z obniżoną
temperaturą jest aktywna, tak długo aż temperatura
pomieszczenia spadnie poniżej  zadanej temperatury obniżonej.

Ten parametr nie będzie wyświetlany, gdy czujnik temperatury
pomieszczenia podłaczony jest do obiegu grzewczego.

Parametr 10: Temperatura zadana (wewnętrzna) 
ochrony przed zamarznięciem

Umożliwia nastawę minimalnej temperatury pomieszczenia, która
powinna być utrzymywana w trybie ochrony przed zamarznięciem.
Temperatura ta może być utrzymywana tylko wtedy, gdy parametr 8
nie jest równy 0.
Jeżeli wartość parametru 8 ”WPŁYW CZUJNIKA POKOJOWEGO”
jest równa 0, parametr ten nie jest wyświetlany, a zadana
temperatura jest ustawiona na stałe na 6 °C (nie podlega regulacji).

Parametr 11: Temperatura zadana (zewnętrzna) 
ochrony przed zamarznięciem

Przy temperaturze niższej od nastawionej pompy pracują stale i
utrzymywana jest minimalna temperatura każdego obiegu. 
Przy pracy w trybie “wyłączenie w nocy” (nastawa 0), będzie aktywny
tryb “obniżenie w nocy” (nastawa 1)

Parametr 12: Priorytet c.w.u.
Pozwala na następujący wybór, jeżeli podłączony jest podgrzewacz
c.w.u.:

- Priorytet c.w.u. (nastawa 1:
Regulacja wyłącza funkcję ogrzewania podczas ładowania
podgrzewacza c.w.u..

- Brak priorytetu podgrzewania c.w.u. (nastawa 0:
Podczas ładowania podgrzewacza ogrzewanie nie jest
wyłączone.

W trakcie ładowania podgrzewacza c.w.u. można w obiegu
kotłowym (o ile jest) osiągnąć temperaturę w grzejnikach,
taka jaka jest maksymalna temperatura nastawiona na
kotle.

Parametr 13: Ochrona przed legionellami
Wyłączona w szeregu kotłów City2.24-Citadine2.24
W każdą sobotę od godziny 4 do 5 podgrzewacz c.w.u. jest
podgrzewany do temperatury 70 °C. Działanie "ochrony przed
legionellami" pozwala zwalczyć pojawianie się w podgrzewaczu
legionelli, bakterii odpowiedzialnych za chorobę legionistów.

Przy uaktywnieniu funkcji ochrony przed legionellami należy:

- ustawić termostat kotła na 80 °C.

- Przewidzieć urządzenie mieszające, które będzie zapobiegać
podgrzewaniu ciepłej wody w przewodach c.w.u. ponad 60 .

Parametr 14: Wybieg pompy c.o. i pompy ładującej 
zasobnik

- Opóźnienie wyłączenia pompy obiegowej c.o. pozwala uniknąć,
przy przełączeniu z pracy w zimie na pracę w lecie, przegrzania
kotła, które może być spowodowane na skutek zadziałania
termostatu zabezpieczającego.

- Opóźnienie przy wyłączeniu pompy ładującej zasobnik pozwala
uniknąć, po zatrzymaniu ładowania zasobnika, przedostania się
zbyt ciepłej wody do obiegu grzewczego. Dzięki temu unika się
również przegrzania w kotle, które może być spowodowane na
skutek zadziałania termostatu zabezpieczającego.

Parametr 15: Kontrola numeru EPROM zdalnego 
sterowania dialogowego

Umożliwia wyświetlenie numeru pamięci EPROM regulatora
EASYMATIC.

Parametr 16: Kontrola numeru EPROM płyty 
głównej

Pozwala zobaczyć numer pamięci EPROM jednostki centralnej kotła.
MCR / MCR BIC: Kontrola numeru pamięci karty interfejsu.
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1 Wybór miejsca zamontowania

Zdalne sterowanie należy instalować na ścianie wewnętrznej na
wysokości około 1.5 m od podłogi w miejscu starannie do tego celu
wybranym.

Nie zalecane miejsca zamontowania czujnika
Nie zaleca się montowania regulatora w ciasnych narożnikach,
w miejscach gdzie narażony jest na bezpośrenie promienie
słoneczne, w miejscach możliwego podgrzewania przez przewód
spalinowy, w miejscach przepływu zimnego lub ciepłego powietrza,
w poliżu kominka i innych źródeł ciepła, takich jak np. telewizor.

2 Mocowanie wspornika naściennego i podłączenie elektryczne

Odchylić osłonę obudowy.
Wyjąć sterowanie.
Zamocować cokół naścienny.
Połączenie wykonać 2 żyłowym kablem telefonicznym lub
dwużyłowym kablem elektrycznym o przekroju żył do 2 x 1.5
mm2 do 2 stykowego wtyku. Przewody mogą być między sobą
zamienione.

Zamontować z powrotem sterowanie w odwrotnej kolejności.
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3 Podłączenie elektryczne do kotła  

3.1 CITY / CITADINE 

Odkręcić 2 śruby mocujące konsolę. Odchylić konsolę sterowniczą do przodu.
Wyciągnąć do siebie małą klapkę.
Podłączenie zdalnego sterowania A:
- 2 przewody zdalnego sterowania podłączyć do dostarczonego wtyku. Przewody mogą być między sobą zamienione.
- Wtyk nasunąć na 2 zestyki oznaczone BUS. Wtyk TAM pozostawić na miejscu.

Podłączenie czujnika zewnętrznego B:
(tylko przy regulatorze EASYMATIC i dla kotła CITY/II-CITY Condens-Citadine).

- Usunąć zworkę z wtyku oznaczonego S EXT/TAM.
- Podłączyć do wtyku 2 przewody czujnika zewnętrznego. Przewody mogą być między sobą zamienione.

Kabel połączeniowy zdalnego sterowania musi być
ułożony w odległości minimum 10 cm od kabli zasilania
elektrycznego 230V.
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3.2 Ecodens / Solnéo

Otworzyć pokrywę.
Odkręcić wkręt w górnej części konsoli.
Odchylić konsolę sterowniczą do przodu.
Podłączenie zdalnego sterowania A:
- 2 przewody zdalnego sterowania podłączyć do dostarczonego wtyku. Przewody mogą być między sobą zamienione.
- Wtyk nasunąć na 2 zestyki oznaczone BUS. Wtyk TAM pozostawić na miejscu.

Podłączenie czujnika zewnętrznego B:
- Usunąć zworkę z wtyku oznaczonego S EXT/TAM.
- Podłączyć do wtyku 2 przewody czujnika zewnętrznego. Przewody mogą być między sobą zamienione.

Kabel połączeniowy zdalnego sterowania musi być
ułożony w odległości minimum 10 cm od kabli zasilania
elektrycznego 230V.
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3.3 MCR / MCR BIC

Odchylić osłonę konsoli sterowniczej.
Zdjąć osłonę zabezpieczającą.
2 przewody zdalnego sterowania podłączyć do dostarczonego wtyku. Przewody mogą być między sobą zamienione.
Wtyk nasunąć na 2 zestyki oznaczone S.AMB.

Kabel połączeniowy zdalnego sterowania musi być
ułożony w odległości minimum 10 cm od kabli zasilania
elektrycznego 230V.
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4 Pierwsze uruchomienie: Umieszczenie baterii

Fabrycznie dostarcza się 2 baterie, które muszą być umieszczone
tak jak przedstawiono na ilustracjach poniżej. Należy przy tym
uwzględnić polaryzację + oraz - pokazaną na obudowie..
Po włożeniu baterii, w trakcie ładowania nastaw kotła, na
wyświetlaczu pojawia się komunikat "init".

Gdy wystąpi konieczność wymiany baterii, na wyświetlaczu
będzie migać jej symbol baterii.

Stosować baterie dostarczone lub dostępne w handlu
baterie alkaliczne typu LR6 AA 1.5 V. Nie używać
akumulatorków.
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5 Nastawy wykonywane przez instalatora

5.1 Kalibrowanie

Kalibrowanie czujnika temperatury pomieszczenia
Zmierzyć termometrem temperaturę pomieszczenia.
Naciskać jednocześnie na przyciski  i  przez 5 sekund.
Przyciskami + i - wyrównać wyświetlenie wartości pomiarowej
termometru.

Kalibrowanie zegara
Nacisnąć równocześnie przyciski  i .
Przyciskami + i - przeprowadzić korektę zegara, podaną w minutach
na miesiąc (np. gdy zegar spieszy się 2 minuty na 3 miesiące,
nastawić -1.5).

5.2 Całkowity reset

Aby przywrócić całkowicie urządzenie do stanu wyjściowego
(inicjalizacja wszystkich parametrów) nacisnąć równocześnie
przyciski 3:

 + MODE + 

5.3 Nastawa parametrów regulatora EASYMATIC

Te nastawy dotyczą różnych funkcji oraz konfiguracji
instalacji. Mogą być modyfikowane tylko przez
uprawnionego instalatora.

Różne ustawione parametry pozostają zapamiętane nawet w
przypadku braku zasilania elektrycznego.

Odnośnie różnych nastaw i wyboru parametrów - patrz tabela poniżej
“Tabela nastaw wykonywanych przez instalatora”.

Dla uzyskania dostępu do tych nastaw należy równocześnie
naciskać przez 5 sekund przycisk   i przycisk , które
znajdują się pod klapką modułu konsoli
Nastawy zostają zapamiętane po naciśnięciu przycisku MODE, lub
gdy przez 2 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk

A = dostęp do nastaw wykonywanych przez instalatora, po
równoczesnym naciśnięciu przez 5 sekund
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5.3.1 Tabela nastaw wykonywanych przez instalatora

* Wiersz jest wyświetlany tylko wtedy, gdy jest podłączone i gotowe do pracy wyposażenie dodatkowe, obiegi  lub czujniki.
(1) nie aktywne w kotle City-Citadine-MCR-Ecodens
(2) MCR: Tylko w  Pompa obiegowa c.o.

Nacisnąć Numer 
parametru Opis nastawa 

fabryczna Zakres

PROG 1. Pomiar temperatury kotła / /

PROG 2.* Pomiar temperatury zasilania B / /

PROG 3.* Nachylenie charakterystyki grzewczej A 1.5 0 - 4

PROG 4.* Charakterystyka grzewcza obiegu mieszaczowego B 0.7 - 0

PROG 5. Maksymalna temperatura obiegu grzewczego A 75 °C 40 - 90 °C

PROG 6.* Maksymalna temperatura obiegu mieszaczowego B 50 °C 40 - 90 °C

PROG 7.

Samoadaptacja i przyporządkowanie czujnika pokojowego. 
Samoadaptacja możliwa tylko dla obiegu z czujnikiem 
pokojowym (tylko wtedy, gdy w ogrzewanym 
pomieszczeniu zainstalowany jest regulator Easymatic).

Po wykonaniu tych nastaw przyciskami + / -
poczekać 5 sekund przed naciśnięciem
dalszych przycisków

1A

1A: Czujnik temperatury 
pomieszczenia dla obiegu A,adaptacja 

dozwolona
0A: Czujnik temperatury 

pomieszczenia dla obiegu A,adaptacja 
blokowana

1B: Czujnik temperatury 
pomieszczenia dla obiegu B,adaptacja 

dozwolona
0B: Czujnik temperatury 

pomieszczenia dla obiegu B, 
adaptacja blokowana

PROG 8.
Wpływ czujnika temperatury pomieszczenia (tylko gdy 
regulator Easymatic jest używany jako czujnik temperatury 
pomieszczenia

3 0 - 10

PROG 9. Wybór trybu pracy w nocy (tylko przy wpływie czujnika 
pokojowego = 0 1  0 = wyłączenie w nocy

1 - temp. obniżona w nocy

PROG 10.
Temperatura zadana ochrony pomieszczenia przed 
zamarznięciem (tylko przy wpływie czujnika pokojowego = 
0)

6 °C 5 - 20 °C

PROG 11. Temperatura zadana (zewnętrzna) ochrony przed 
zamarznięciem 3 °C -8 - +10 °C

PROG 12. Priorytet c.w.u. (tylko gdy jest podłączony podgrzewacz 
c.w.u.)(1) 1 0 = brak priorytetu

1 = priorytet

PROG 13. Ochrona przed legionellami 0 0 = wyłączona
1 = aktywne

PROG 14. Wybieg pompy grzewczej i pompy ładującej zasobnik(2) 4 min. 0 - 10 min.

PROG 15. Kontrola numeru EPROM zdalnego sterowania 
dialogowego / /

PROG 16. Kontrola numeru EPROM płyty głównej / /
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5.3.2 Dodatkowe informacje odnośnie poszczególnych parametrów

Parametr 1: Temperatura kotła
Pozwala wyświetlić temperaturę wody kotłowej.

Parametr 2: Temperatura zasilania B
Pozwala wyświetlić temperaturę zasilania obiegu mieszaczowego.

Parametr 3: Nachylenie charakterystyki grzewczej 
dla obiegu grzewczego A

Charakterystyka grzewcza "kotła"

Nachylenie charakterystyki grzewczej jest ustawione
fabrycznie na 1.5

Parametr 4: Charakterystyka grzewcza obiegu 
mieszaczowego B

Charakterystyka grzewcza obiegu mieszaczowego B

Nachylenie dla obiegu mieszaczowego B jest nastawione
fabrycznie na 0.7.

Parametr 5: Temperatura maksymalna obiegu 
grzewczego A

Temperatura zasilania może być ograniczona.
Przy zmianie temperatury maksymalnej, należy również
przestawić opór w termostacie kotła na maksymalną
temperaturę graniczną 75 °C. W tym celu wyjąć przycisk
termostatu ciągnąc do góry i za pomocą  szczypców włożyć w
otówr odpowiadający żądnaje temperaturze granicznej.

W przypadku instalacji bez czujnika zewnętrznego zalecamy
ustawienie temperatury maksymalnej obiegu grzewczego na
wartość 75 °C.

Parametr 6: Temperatura maksymalna obiegu 
mieszaczowego B

Nastawa ta ogranicza temperaturę zasilania dla obiegu B
W przypadku ogrzewania podłogowego, należy
bezwzględnie zachować nastawę fabryczną 50 °C
temperatury maksymalnej obiegu mieszaczowego

Musi też być zamontowane urządzenie zabezpieczające
niezależne od regulacji, które odcina dostawę ciepła, jak tylko
temperatura osiągnie wartość 65°C
Aby spełnić to wymaganie, należy podłączyć ogranicznik
temperatury maksymalnej do zestyku "TS" pompy.

Parametr 7: Samoadaptacja i przyporządkowanie 
czujnika pokojowego

- Dopuszczona (nastawa 1) : dozwolona jest automatyczne
dopasowanie charakterystyki grzewczej.

- Blokowana (nastawa 0) : krzywa grzewcza jest ustalona. Może być
zmieniona tylko ręcznie.

- Czujnik temperatury pomieszczenia dla obiegu A: nastawa A

- Czujnik temperatury pomieszczenia dla obiegu B: nastawa B

Parametr 8: Wpływ czujnika temperatury 
pomieszczenia

Umożliwia nastawę wpływu czujnika pokojowego na temperaturę
wody kotłowej lub na zasilanie obiegu mieszaczowego.
0: temperatura pomieszczenia nie jest uwzględniana (przykład:
regulator umieszczony w nieodpowiednim miejscu)
1: Wpływ słaby
3: Wpływ średni (zalecany)
10: Maksymalna regulacja wg temperatury otoczenia

Maksymalna temperatura kotła
nastawa fabryczna: 75 °C
Temperatura minimalna kotła w trybie pracy dziennej
nastawa fabryczna: 30 °C

X Temperatura zewnętrzna (°C)
Y Temperatura zasilania (°C)

Maksymalna temperatura zasilania za zaworem mieszającym
nastawa fabryczna: 50 °C
Minimalna temperatura zasilania za mieszaczem
nastawa fabryczna: 20 °C

X Temperatura zewnętrzna (°C)
Y Temperatura zasilania za zaworem mieszającym (°C)

������ �������
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Parametr 9: Wybór trybu pracy w nocy
Umożliwia wybór jednej z poniższych funkcji w trybie pracy z
ograniczoną temperaturą, gdy czujnik pomieszczenia nie został
uwzględniony.
- Obniżenie w nocy (nastawa 1) : ogrzewanie jest włączone w trybie

pracy z obniżoną temperaturą (temperatura zasilania jest zgodna
z ustawioną krzywą grzewczą). Pompa pracuje bez przerwy.

- Wyłączenie w nocy (nastawa 0) : pompa i ogrzewanie są
wyłączone, żadne żądanie ogrzewania nie jest uwzględniane.
Mimo tego funkcja ochrony przeciwzamrożeniowej jest aktywna i
wyzwala tryb pracy "obniżenie nocne".

- Przy podłaczonym czujniku pomieszczenia, aktywne jest
wyłączenie w nocy, tak długo jak temperatura pomieszczenia jest
wyższa od zadanej temperatury obniżonej, a praca z obniżoną
temperaturą jest aktywna, tak długo aż temperatura
pomieszczenia spadnie poniżej  zadanej temperatury obniżonej.

Ten parametr nie będzie wyświetlany, gdy czujnik temperatury
pomieszczenia podłaczony jest do obiegu grzewczego.

Parametr 10: Temperatura zadana (wewnętrzna) 
ochrony przed zamarznięciem

Umożliwia nastawę minimalnej temperatury pomieszczenia, która
powinna być utrzymywana w trybie ochrony przed zamarznięciem.
Temperatura ta może być utrzymywana tylko wtedy, gdy parametr 8
nie jest równy 0.
Jeżeli wartość parametru 8 ”WPŁYW CZUJNIKA POKOJOWEGO”
jest równa 0, parametr ten nie jest wyświetlany, a zadana
temperatura jest ustawiona na stałe na 6 °C (nie podlega regulacji).

Parametr 11: Temperatura zadana (zewnętrzna) 
ochrony przed zamarznięciem

Przy temperaturze niższej od nastawionej pompy pracują stale i
utrzymywana jest minimalna temperatura każdego obiegu. 
Przy pracy w trybie “wyłączenie w nocy” (nastawa 0), będzie aktywny
tryb “obniżenie w nocy” (nastawa 1)

Parametr 12: Priorytet c.w.u.
Pozwala na następujący wybór, jeżeli podłączony jest podgrzewacz
c.w.u.:

- Priorytet c.w.u. (nastawa 1:
Regulacja wyłącza funkcję ogrzewania podczas ładowania
podgrzewacza c.w.u..

- Brak priorytetu podgrzewania c.w.u. (nastawa 0:
Podczas ładowania podgrzewacza ogrzewanie nie jest
wyłączone.

W trakcie ładowania podgrzewacza c.w.u. można w obiegu
kotłowym (o ile jest) osiągnąć temperaturę w grzejnikach,
taka jaka jest maksymalna temperatura nastawiona na
kotle.

Parametr 13: Ochrona przed legionellami
Wyłączona w szeregu kotłów City2.24-Citadine2.24
W każdą sobotę od godziny 4 do 5 podgrzewacz c.w.u. jest
podgrzewany do temperatury 70 °C. Działanie "ochrony przed
legionellami" pozwala zwalczyć pojawianie się w podgrzewaczu
legionelli, bakterii odpowiedzialnych za chorobę legionistów.

Przy uaktywnieniu funkcji ochrony przed legionellami należy:

- ustawić termostat kotła na 80 °C.

- Przewidzieć urządzenie mieszające, które będzie zapobiegać
podgrzewaniu ciepłej wody w przewodach c.w.u. ponad 60 .

Parametr 14: Wybieg pompy c.o. i pompy ładującej 
zasobnik

- Opóźnienie wyłączenia pompy obiegowej c.o. pozwala uniknąć,
przy przełączeniu z pracy w zimie na pracę w lecie, przegrzania
kotła, które może być spowodowane na skutek zadziałania
termostatu zabezpieczającego.

- Opóźnienie przy wyłączeniu pompy ładującej zasobnik pozwala
uniknąć, po zatrzymaniu ładowania zasobnika, przedostania się
zbyt ciepłej wody do obiegu grzewczego. Dzięki temu unika się
również przegrzania w kotle, które może być spowodowane na
skutek zadziałania termostatu zabezpieczającego.

Parametr 15: Kontrola numeru EPROM zdalnego 
sterowania dialogowego

Umożliwia wyświetlenie numeru pamięci EPROM regulatora
EASYMATIC.

Parametr 16: Kontrola numeru EPROM płyty 
głównej

Pozwala zobaczyć numer pamięci EPROM jednostki centralnej kotła.
MCR / MCR BIC: Kontrola numeru pamięci karty interfejsu.
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