Instrukcja montazu VIEgMANN

Regulator Dekamatik-HK 1
Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator obiegu grzewczego

do montazu przy mieszaczu, nr katalog. 7408 849
do montazu na Scianie, nr katalog. 7408 885

Regulator Dekamatik-HK1 (| (I

VIEEMANN Dekamatik-HK1

5494 903 PL  5/99



Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa eksploatacji

A\

Ten znak ,Uwaga” zamieszczono przed wszystkimi waznymi wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa

eksploatacii.

Prosimy o ich doktadne przestrzeganie w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkéd

materialnych.

Przepisy bezpieczenstwa
Przestrzega¢ aktualnych europejskich,
krajowych i branzowych przepisow
bezpieczenstwa.

Prace przy urzadzeniu

Montaz, konserwacja, naprawy, musza
byé wykonywane przez autoryzowa-
nych fachowcoéw (firmy instalatorskie/
zaktady serwisowe).

Przy pracach przy urzadzeniu/instalacji
kottowej nalezy wytaczyé wytacznik
gtéwny i zabezpieczy¢ go przed
ponownym wiaczeniem.

Przy opalaniu gazem zamknaé zawor
odcinajacy gazu i zabezpieczy¢ przed
przypadkowym ponownym otwarciem.

Przepisy dotyczace przytacza
elektrycznego

Przytacze elektryczne i zabezpieczenia
(np. uktad Fl) nalezy wykona¢ zgodnie,
technicznymi Warunkami Przytaczowy-
mi oraz przepisami VDE!

Zasilanie kottowni musi by¢ wyposa-
zone zgodnie z przepisami w wyfacznik
gtéwny (poza kottownia).

Przytacze moze posiadac zabezpiecze-
nie maks. 16 A.

Wskazowka!

Przed przystapieniem do montazu i uru-
chomienia prosimy starannie przeczytac
te instrukcje.

Nieprzestrzeganie instrukcji montazu

i obstugi oraz zalacznikéw serwisowych
prowadzi do utraty roszczen gwaran-
cyjnych.

Przy montazu catej instalacji (technika
systemowa Viessmann) obowiazu-
jacymi sa instrukcje montazu czesci
osprzetu Viessmann (jesli sa objete
zakresem dostawy).

Organizujemy regularnie kursy specja-
listyczne dla monterow.

Wskazowka!

Dostarczone przez innych podzespoty
elektryczne musza odpowiadac wypro-
bowanym wzorcom konstrukcyjnym.
Podczas prac wymagajacych otwarcia
regulatora nie moze dojsc¢ do zadnego
Statycznego wyladowania poprzez jego
wewnetrzne podzespoly.

Wskazowka!

Podczas podiaczania zewnetrznych sty-
kow przylaczajacych lub komponentow
do napiecia bezpiecznego regulatora
nalezy przestrzega¢ wymogow klasy
zabezpieczenia ll, tzn. zachowac

8,0 mm toru uptywu lub 2,0 mm
grubosci izolacji do czesci aktywnych.
Przy zastosowaniu podzespoltow, ktore
nie sa objete programem dostawy
firmy Viessmann, nalezy sie z nia
skonsultowac.
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Informacje ogdlne

Informacja o wyrobie

Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator obiegu grzewczego dla jednego obiegu
grzewczego z mieszaczem, do wyboru

z modutem napedowym do montazu przy mieszaczu Viessmann

lub

do montazu sciennego i przytaczenia oddzielnego silnika mieszacza.
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Schematy instalacji grzewczej

Przyktad zastosowania 1

- obieg grzewczy z mieszaczem
- regulator Dekamatik-HK 1

Zamiast regulatora Dekamatik-HK 1 do montazu przy mieszaczu mozna zastosowac takze regulator Dekamatik-HK 1 do
montazu przy scianie w potaczeniu z oddzielnym silnikiem mieszacza.

(e}
o)
\ I
\ |1 [40]
141 |58
— 1©
— 1©
(® Regulator Dekamatik-HK 1 do Czujnik temperatury zewnetrznej”" [141]"2 Szyna dwuzytowa
montazu przy mieszaczu Czujnik temperatury wody na BUS Viessmann do komunikacji
Obieg grzewczy zasilaniu z innym regulatorem Dekamatik
(© Rozdzielacz zasilania Pompa obiegu grzewczego lub regulatorem gazowych
(D Kolektor wody powrotnej Przytacze elektryczne urzadzen wiszacych
Zdalne sterowanie 143  Zapotrzebowanie z zewnatrz/

blokowanie z zewnatrz

*1Zamiast czujnika temperatury zewnetrznej mozna przytaczyé oddzielny czujnik temperatury pomieszczenia (wyposazenie dodatkowe) tylko
do regulowania temperatury pomieszczenia.
Jezeli wartosc temperatury zewnetrznej regulatora kotta lub obiegu grzewczego jest ustalana przy pomocy szyny dwuzytowej

BUS Viessmann, mozliwe jest przytaczenie czujnika do sterowania temperatury pomieszczenia (mozliwe tylko z modutem komunikacyjnym,
wyposazenie dodatkowe).

"2Tylko w potaczeniu z modutem komunikacyjnym (wyposazenie dodatkowe).



Schematy instalacji grzewczej

Przyktad zastosowania 2

- obieg grzewczy instalacji ogrzewania podtogowego z mieszaczem
- regulator Dekamatik-HK 1

Zamiast regulatora Dekamatik-HK 1 do montazu przy mieszaczu mozna zastosowac takze regulator Dekamatik-HK 1 do
montazu przy scianie w potaczeniu z oddzielnym silnikiem mieszacza.

ATS VTS
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(® Regulator Dekamatik-HK 1 do Czujnik temperatury zewnetrznej”" Przytacze elektryczne
montazu przy mieszaczu Czujnik temperatury wody na Zdalne sterowanie
Obieg grzewczy instalacji zasilaniu [141]2 Szyna dwuzytowa
ogrzewania podtogowego Czujnik temperatury wody na BUS Viessmann do komunikacji
(© Rozdzielacz zasilania powrocie (wyposazenie dodatkowe) z innym regulatorem Dekamatik
(D Kolektor wody powrotnej (Montaz i przytaczenie patrz lub regulatorem gazowych
oddzielna instrukcja) urzadzen wiszacych
Pompa obiegu grzewczego Zapotrzebowanie z zewnatrz/

blokowanie z zewnatrz

*1Zamiast czujnika temperatury zewnetrznej mozna przytaczyé oddzielny czujnik temperatury pomieszczenia (wyposazenie dodatkowe) tylko
do regulowania temperatury pomieszczenia.
Jezeli wartosc temperatury zewnetrznej regulatora kotfa lub obiegu grzewczego jest ustalana przy pomocy szyny dwuzytowej
BUS Viessmann, mozliwe jest przytaczenie czujnika do sterowania temperatury pomieszczenia (mozliwe tylko z modutem komunikacyjnym,
wyposazenie dodatkowe).

"2Tylko w potaczeniu z modutem komunikacyjnym (wyposazenie dodatkowe).
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Schematy instalacji grzewczej

Przyktad zastosowania 3

- obieg grzewczy z mieszaczem
- pojemnosciowy podgrzewacz wody (np. w podstacji)
- regulator Dekamatik-HK 1 do montazu na $cianie

ATS VTS
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(® Regulator Dekamatik-HK 1 do Czujnik temperatury zewnetrznej”’ [141]"2 Szyna dwuzytowa
montazu na Scianie Czujnik temperatury wody na BUS Viessmann do komunikacji
Obieg grzewczy zasilaniu z innym regulatorem Dekamatik
(© Rozdzielacz zasilania Czujnik temperatury wody w podgrze- lub regulatorem gazowych
(D Kolektor wody powrotnej waczu (wyposazenie dodatkowe) urzadzen wiszacych
() Pojemnosciowy podgrzewacz wody (Montaz i przytaczenie patrz 143  Zapotrzebowanie z zewnatrz/
w podstacji oddzielna instrukcja) blokowanie z zewnatrz
(F) Pompa obiegowa ogrzewania Pompa obiegu grzewczego
podgrzewacza (wyposazenie Przytacze elektryczne
dodatkowe) Zdalne sterowanie

@ Oddzielny silnik mieszacza
(wyposazenie dodatkowe)

*1Zamiast czujnika temperatury zewnetrznej mozna przytaczyé oddzielny czujnik temperatury pomieszczenia (wyposazenie dodatkowe) tylko
do regulowania temperatury pomieszczenia.
Jezeli wartosc temperatury zewnetrznej regulatora kotfa lub obiegu grzewczego jest ustalana przy pomocy szyny dwuzytowej
BUS Viessmann, mozliwe jest przytaczenie czujnika do sterowania temperatury pomieszczenia (mozliwe tylko z modutem komunikacyjnym,
wyposazenie dodatkowe).

“2Tylko w potaczeniu z modutem komunikacyjnym (wyposazenie dodatkowe).



Montaz

Regulator Dekamatik-HK 1 do montazu przy mieszaczu

Rys. 1
Mocowanie regulatora Dekamatik-HK 1 przy mieszaczu

Regulator Dekamatik-HK 1 do montazu na $cianie

®

Rys. 2
Mocowanie regulatora Dekamatik-HK 1 na scianie

8

1.

6.

Wkreci¢ gwintowane sworznie @
(M6 lub M8 z gwintem wewne-
trznym odpowiednio do wielkosci
mieszacza) na sworznie gwintowane
mieszacza (2).

. Natozyé plyte podstawowa (3); przy-

kreci¢ przy pomocy zataczonych
podktadek i nakretek.

. Zatrzasnac¢ regulator4 z modutem

napedowym (8) w ptycie podstawo-
wej (3); zamocowaé przy pomocy
zataczonych srub.

. Zdjaé $cienny cokot montazowy (1)

zregulatora (2).

. Zamocowac Scienny cokot monta-

zowy (1) na cianie przy pomocy
trzech srub.

. Zamontowac przytacza elektryczne

(np. silnik mieszacza i meldowanie
zbiorcze usterek, patrz strona 15 i 16).

. Zdja¢ ostone (3.

Nasunaé regulator (2) przez prowa-
dnice (®) na $cienny cokét montazo-
wy (1); zamocowaé przy pomocy
zataczonych srub.

Natozy¢ ostone (3).
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Przytacza elektryczne

Przeglad

® ® ©

Rys. 3
Przylacza elektryczne

<4<

903 PL

Rys. 4
> Przytacza elektryczne w Sciennym cokole montazowym, regulator Dekamatik-HK 1
B do montazu na scianie

Otworzyc¢ przestrzen przytaczenio-
wa (1) poprzez poluzowanie $rub
ostony (3) ponizej modutu obstugo-
wego ().

Gtéwny modut instalacyjny

(B) Gniazdo pompy obiegu
grzewczego przez zigcze
Wtykowe 230V~

(© Gniazdo przytacza elektrycznego
przez ztacze wtykowe
230 V~ 50 Hz; zamontowac
wyfacznik gtéwny wedtug
przepisow

(D) Bezpiecznik F1

(E) Wylgcznik instalacji

(F) Uchwyt odprezajacy

Przytacza niskiego napiecia

X 14 czujnik temperatury
zewnetrznej lub czujnik
temperatury pomieszczenia
(wyposazenie dodatkowe/
czujnik temperatury wody na
zasilaniu

X 3 czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu
(wyposazenie dodatkowe)"’

lub

X 3 czujnik temperatury wody
na powrocie (wyposazenie
dodatkowe) w pofaczeniu
z obiegiem grzewczym insta-
lacji ogrzewania podtogowego

X 1 zdalne sterowanie-WS/-RS
(wyposazenie dodatkowe)
lub

X 16 scienny cokot montazowy

(wyposazenie dodatkowe)
dla modut obstugowy
Comfortrol jako zdalne
sterowanie

X 11 zapotrzebowanie z zewnatrz
(mieszacz otwarty)/blokowa-
nie z zewnatrz (mieszacz
zamkniety)
lub
przetaczanie programu
roboczego z zewnatrz

“Tylko dla regulatora Dekamatik-HK 1 do
montazu na scianie.

@ Cokét montazowy $cienny

(H) Listwy zaciskowe do przylaczenia
silnika mieszacza, meldowania
zbiorczego usterek lub pompy
obiegowej ogrzewania
podgrzewacza



Przytacza elektryczne

Czujniki

Czujnik temperatury wody na zasilaniu (czujnik kontaktowy)

Rys. 6

Rys. 7
Otwieranie obudowy

Rys. 8
Mocowanie czujnika temperatury wody na zasilaniu przy pomocy tasmy mocujacej
z otworami

10

Wskazowki!

Zamontowac czujnik temperatury wody
na zasilaniu (1) za pompa obiegu
grzewczego w kierunku przeptywu przy
rurze zasilajacej instalacji w odstepie
ok. 1 do 1,5 m od mieszacza.

Przy stosowaniu rur z tworzywa sztucz-
nego, czujnik nalezy zamontowac na
metalowej posredniej ztaczce rurowey.
Pasta przewodzaca ciepto nie jest
wymagana.

Jezeli zainstalowano zawor upusto-
wy @), czujnik ) nalezy zamontowaé
bezposrednio za dana rura zasilajaca.

1. Oczysci¢ metalizowana rure
zasilajaca.

2. Otworzy¢ srubokretem obudowe
czujnika (3.

3. Natozy¢ tasme mocujaca z otwo-
rami (4) (znajdujaca sie w obudowie
czujnika) na $rube zaciskowa (8),
poprowadzi¢ wokot rury zasila-
jacej (8) i ponownie nafozyé na
Srube zaciskowa; dokreci¢ srube
zaciskowa.

4. Zamkna¢ obudowe czujnika.

Wskazowka!
Czujnika nie izolowac termicznie.

5. Jezeli planowane jest przyfaczenie
czujnika temperatury zewnetrznej lub
czujnika temperatury pomieszczenia,
patrz strona 11, w innym przypad-
ku wsuna¢ zlacze wtykowe
w gniazdo ,X 14" na przestrzeni
przytaczeniowej (patrz strona 9);
przykreci¢ uchwyt mocujacy.
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Czujniki (ciag dalszy)

Przytacza elektryczne

Czujnik temperatury zewnetrznej

Jezeli czujnik temperatury zewnetrznej regulatora kotta lub obiegu grzewczego
funkcjonuje przez szyne dwuzytowa BUS Viessmann, przytaczenie dostarczonego
czujnika temperatury zewnetrznej nie jest konieczne. Zamiast czujnika temperatury
zewnetrznej mozna przylaczy¢ czujnik temperatury pomieszczenia (patrz strona 12).

1. Zdja¢ pokrywe czujnika (1.

2. Zamocowac dolna czes$¢ obudo-
wy (@ (wlot na przewody (3 do
dotu).

Wskazowka!

Zamontowac czujnik temperatury
zewnetrznej na Scianie potnocnej lub
potnocno-zachodniej na wysokosci 2
do 2,5 m nad ziemia, w budynkach
kilkupietrowych na wysokosci mniej

wiecej gornej pofowy drugiego
pietra.

Jezeli przy pomocy oddzielnych obie-
gow grzewczych regulowane sa roz-

Rys. 9
Montaz czujnika temperatury zewnetrznej

®

(® Czujnik temperatury zewnetrznej
Czujnik temperatury wody na
zasilaniu

Rys. 10

5494 903 PL
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nie potozone czesci budynku, czujnik
temperatury zewnetrznej nalezy
zamontowac rowniez na odpowied-
nich stronach budynku. Dla obiegu
grzewczego regulujacego przyktado-
wo potudniowa czesc¢ budynku
czujnik temperatury zewnetrznej
powinien by¢ zamontowany na
stronie pofudniowey.

Nie montowac nad oknami, drzwiami
i wyciagami powietrza oraz pod
balkonami lub rynna.

Czujnik temperatury zewnetrznej nie
moze zostac przykryty tynkiem. Na
Scianie, ktora wymaga jeszcze otyn-
kowania nalezy go zamocowac z od-
powiednim odstepem lub go przed
tynkowaniem zdemontowac.

3. Przytaczyé przewdd do zaciskow (@)
(zyty zamienne).
Przewod:
2 x 1,56 mm? mied?, dtugo$¢
maks. 35 m.

4. Natozy¢ pokrywe czujnika (D)
i zatrzasnac.

5. Przyfaczy¢ przewod 2-zytowy czujnika
temperatury zewnetrznej w ztaczu
wtykowym do zaciskow , 1"
i,2" (zyty zamienne).

6. Wytamac przepust na przewody;
zastosowac dolng czes$¢ uchwytu
odprezajacego.

7. Wsunac¢ zfacze wtykowe
w gniazdo ,X 14" na przestrzeni
przytaczeniowej (patrz strona 9);
przykreci¢ uchwyt mocujacy.

Montaz czujnika temperatury zewnetrznej przy regulatorze Dekamatik-HK 1

"



Przytacza elektryczne

Wyposazenie dodatkowe

Czujnik temperatury pomieszczenia

X14 1. Czujnik temperatury pomieszczenia
{} nalezy zamontowac¢ wedtug
| | oddzielnej instrukcji montazu.
|1 |2 [ 2. Przyfaczy¢ przewod 2-zytowy czujnika
1234 temperatury pomieszczenia w ztaczu
wtykowym do zaciskow ,, 1"
i,2" (zyly zamienne).
3. Wytamac przepust na przewody;
L zastosowac dolng czes$¢ uchwytu
odprezajacego.
4. Wsunac¢ zfacze wtykowe
w gniazdo ,X 14" na przestrzeni
przytaczeniowej (patrz strona 9);
Q Q przykreci¢ uchwyt mocujacy.
8]
r8 ]l
po O ®
[Bae Q -
gl |
A
Q 0 Q
o )

(® Czujnik temperatury pomieszczenia
Czujnik temperatury wody na
zasilaniu

Rys. 11
Montaz czujnika temperatury pomieszczenia przy regulatorze Dekamatik-HK 1

Cokot montazowy scienny (do modutu obstugowego jako zdalnej obstugi)

Modut obstugowy regulatora moze byc
zastosowany jako zdalne sterowanie

w Sciennym cokole montazowym
(wyposazenie dodatkowe).

1. Zdja¢ ostone (0.

2. Wyjaé modut obstugowy (2)
z regulatora.

3. Wiozy¢ zaslepke cokotu montazo-
wego sciennego do regulatora.

Rys. 12
Wyjmowanie modutu obstugowego z regulatora

12
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Przytacza elektryczne

Wyposazenie dodatkowe (ciag dalszy)

X16

I

321

*Q
%)

(A Cokét montazowy Scienny

Rys. 13
Montaz sciennego cokofu montazowego przy regulatorze Dekamatik-HK 1

Zdalne sterowanie-WS
Zdalne sterowanie-RS

®

[Ty )
i
[

—

(A Zdalne sterowanie

S Ays. 14

& Montaz modutu zdalnego sterowania przy regulatorze Dekamatik-HK 1

4.

Zamontowac cokdt montazowy
Scienny zgodnie z osobna instrukcja
montazu.

. Przytaczy¢ przewodd dwuzytowy pro-

wadzacy od sciennego cokotu mon-
tazowego w zfaczu wtykowym do
zaciskow ,1" i ,2" (zyty zamienne).

. Wytamac przepust na przewody;

zstosowac dolng czes$¢ uchwytu
odprezajacego.

. Wsuna¢ ztacze wtykowe

w gniazdo , X 16" na przestrzeni
przytaczeniowej (patrz strona 9);
przykreci¢ uchwyt mocujacy.

. Wiozy¢ modut obstugowy w $cienny

cokdt montazowy.

. Zamontowac¢ zdalne sterowanie

zgodnie z osobna instrukcja
montazu.

. Przytaczy¢ 3-zytowy przewdd

prowadzacy od modutu zdalnego
sterowania w zfaczu wtykowym [58].

. Wytamac przepust na przewody;

wiozy¢ dolng czes$¢ uchwytu
odprezajacego.

. Wsunac¢ ztacze wtykowe

w gniazdo , X 1" na przestrzeni
przytaczeniowej (patrz strona 9);
przykreci¢ uchwyt mocujacy.

13



Przytacza elektryczne

Wyposazenie dodatkowe (ciag dalszy)

Pompa obiegu grzewczego 230 V ~

Rys. 15
Montaz pompy 230 V

Pompa obiegu grzewczego 400 V~

L1L2L3NPE

® Stycznik
Pompa na prad tréjfazowy

Rys. 16
Montaz pompy 400 V

14

Uwagal!

Przy instalacji ogrzewania podiogowego nalezy zamontowac czujnik temperatury
lub kontaktowy regulator temperatury do ograniczenia temperatury maksymalnej
za mieszaczem i pompa obiegu grzewczego w Kierunku przeptywu.

W tym przypadku nalezy przylaczyc¢ pompe obiegu grzewczego do czujnika
temperatury lub kontaktowego regulatora temperatury (patrz osobna instrukcja
montazu).

1. Zamontowac¢ pompe obiegu
grzewczego (o wyprobowanym
wzorcu konstrukcyjnym) zgodnie
z danymi producenta.

Prad znamio-

nowy: 4(2)A ~

Zalecany

przewod

przytacze-

niowy: miedziany 3x0,75mm?

2. W razie potrzeby odtaczy¢ zamon-
towane przy pompie obiegu grzew-
czego zlacze wtykowe;
przytaczy¢ 3-zytowy przewod
prowadzacy od pompy obiegu
grzewczego w ztaczu wtykowym [20].

3. Wsuna¢ ztacze wtykowe |20] w gniaz-
do pompy obiegu grzewczego na
przestrzeni przytaczeniowej (patrz
strona 9); przykreci¢ uchwyt
mocujacy.

1. Zamontowa¢ pompe obiegu grze-
wczego (o0 wyprobowanym wzorcu
konstrukcyjnym) zgodnie z danymi
producenta.

2. Dobrac¢ stycznik i przewod przytacze-
niowy pradu tréjfazowego odpowied-
nio do mocy przytaczonej pompy.

3. Przytaczy¢ pompe obiegu grzewcze-
go pradu trojfazowego w styczniku.

4. Przyfaczy¢ cewke stycznika w ztaczu
wtykowym [20].

5. Wsuna¢ zfacze wtykowe [20] w gniaz-
do pompy obiegu grzewczego na
przestrzeni przytaczeniowej (patrz
strona 9); przykreci¢ uchwyt
mocujacy.
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Przytacza elektryczne
Inne mozliwosci przytaczenia

Zapotrzebowanie z zewnatrz/blokowanie z zewnatrz

Przy uaktywnionym styku ,zapotrzebowanie z zewnatrz"” mieszacz zostanie
otwarty.

Przy uaktywnionym styku , blokowanie z zewnatrz” mieszacz zostanie zamkniety.

1. Przytaczy¢ styk beznapieciowy
’| w zafgczonym ztaczu wtykowym
do
— zapotrzebowania z zewnatrz
| lub
przetaczania programu roboczego
? g z zewnatrz (konieczne kodowanie

patrz instrukcja serwisowa)
do zaciskow ,3" i ,2"
— blokowania z zewnatrz do zaciskow

140 pm
w2

® 2. Wylamaé przepust na przewody;
wiozy¢ dolng czes$¢ uchwytu
odprezajacego.

3. Wsunaé ztacze wtykowe [143]
w gniazdo ,X 11" na przestrzeni
przytaczeniowej (patrz strona 9);
przykreci¢ uchwyt mocujacy.
(® Zapotrzebowania z zewnatrz
lub
przetaczanie programu roboczego z zewnatrz
Zewnetrzne blokowanie

Rys. 17
Montaz zapotrzebowania z zewnatrz/blokowania z zewnatrz

Silnik mieszacza tylko przy regulatorze Dekamatik-HK 1 do montazu na $cianie
@ m Przytaczy¢ przewdd czterozytowy
Xa prowadzacy od silnika mieszacza do

zaciskow ,X 3", . X4.1", ,X4.2"
514321 . i ,X4.3" w sciennym cokole
montazowym regulatora

%] %) %) (%)% Dekamatik-HK 1 zgodnie z rys. 18.
@ ®|® @ A M : a Mieszacz otwarty

X3 w Mieszacz zamkniety

(® Cokdt montazowy $cienny

494 903 PL

Rys. 18
o Przylaczyc¢ silnik mieszacza
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Przytacza elektryczne

Inne mozliwosci przytaczenia (ciag dalszy)

Zbiorcze meldowanie usterek

tylko przy regulatorze Dekamatik-HK 1 do montazu na $cianie

W polaczeniu z regulatorem obiegu kotla Dekamatik lub regulatorem gazowych
urzadzen wiszacych zbiorcze meldowanie usterek jest przekazywane dalej przez
szyne dwuzytowa BUS Viessmann (wyposazenie dodatkowe).

SBE®

(® Cokdt montazowy Scienny

Rys. 19
Montaz zbiorczego meldowania usterek

Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza

1. Wybrac¢ sygnalizator (w gestii

inwestora).

Napiecie

znamionowe: 230V~

Prad

znamionowy: 4 (2) A ~

Zalecany

przewod

przytacze-

niowy: miedziany 3x0,75mm?

. Dokona¢ przytaczenia do zaciskdw

X3, X441 ,X45" i w Scien-
nym cokole montazowym regulatora
Dekamatik-HK 1 zgodnie z rys. 19.

tylko przy regulatorze Dekamatik-HK 1 do montazu na $cianie

Alternatywnie do montazu meldowania zbiorczego usterek

®

[¢,]
IS
w
N
-

.

M
1~

(® Cokdt montazowy Scienny

Rys. 20
Montaz pompy obiegowej ogrzewania podgrzewacza

16

1. Zamontowac¢ pompe (o wyprobo-

wanym wzorcu konstrukcyjnym)
zgodnie z danymi producenta.

Prad

znamionowy: 4 (2) A ~

Zalecany

przewod

przytacze-

niowy: miedziany 3x0,75mm?

. Dokona¢ przytaczenia do zaciskdw

X3, X441, X45" wSciennym
cokole montazowym regulatora
Dekamatik-HK 1 zgodnie z rys. 20.
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Przytacza elektryczne

Przytacze elektryczne

Wymagania stawiane wylacznikowi gtownemu
Whytacznik gtdwny musi by¢ zamontowany poza kotlownia i odfaczac jednoczesnie
wszystkie nieuziemione przewody z przynajmniej 3 mm rozwartoscia styku.

BU
BU
GNYE
BN

40
(o] (]

\ |
(® Napiecie sieci 230 V~ 50 Hz Oznakowanie kolorami wg
Bezpiecznik (maks. 16 A~) DIN/IEC 757
© Wylacznik gtéwny, 2-biegunowy BN  brazowy
(D Skrzynka przytaczeniowa (wykonuje BU  niebieski

inwestor) GNYE zielono/zotty

(®) Regulator Dekamatik-HK 1
(®) Regulator kotfa lub obiegu
grzewczego (jezeli jest)

Rys. 21
Przytacze state

1. Sprawdzi¢, czy zasilanie regulatora

posiada zabezpieczenie maks. 16 A~.

. Dostarczony przewod zasilajacy elek-

tryczny przytaczy¢ na zaciskach w
skrzynce przytaczowej (do wykonania
na miejscu przez inwestora).

I\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
Nie zamienia¢ zyt ,L1" i ,N":

L1: brazowy

N: niebieski

PE: zielono/zoétty

. Wsuna¢ ztacze wtykowe (40| w zasi-

lajacym przewddem elektrycznym
W przestrzen przytaczeniowa
regulatora (patrz strona 9);
przykreci¢ uchwyt mocujacy.

17



Zatacznik

Po zakonczeniu montazu ...

Lista kontrolna

Teczka serwisowa

18

Sprawdzi¢ nastepujace punkty
(zaznaczyé¢ krzyzykiem) i usunaé
ewentualne braki:

[J Czy poprawnie wykonano przyfacza
elektryczne?

[J Wszystkie potaczenie wtykowe
prawidtowo osadzone?

[J Czy silnik mieszacza zostat poprawnie
przytaczony?

[J Czy silnik mieszacza ma poprawny
kierunek obrotéw? Jezelijest to
konieczne, nalezy go zmienic
zgodnie z instrukcja serwisowa.

[J Czy pompa obiegu grzewczego
zostata poprawnie przytaczona?

1. Do teczki, dokumentacji technicz-
no-rozruchowej wpia¢ wszystkie listy
czesci zamiennych, instrukcje obstugi
i instrukce serwisowa.

2. Teczke schowac do skrzynki.

5494 903 PL



5494 903 PL

Zatacznik

Wymiary/dane techniczne

Montaz przy mieszaczu

185

182

Montaz Scienny

185

185

175

Rys. 22
Wymiary

Napiecie

znamionowe: 230V~
Czestotliwosc

znamionowa: 50 Hz

Prad

znamionowy: 4 A ~

Pobdér mocy: 7W

Klasa

zabezpieczenia: |

Rodzaj ochrony: Zapewni¢ IP 22 D

wedtug
EN 60529
poprzez budowe/
wbudowe

Sposob

dziatania: Typ 1 B zgodnie
z EN 60730-1

Dopuszczalna

temperatura

otoczenia

— dla eksplo-

ataciji: 0do +40°C

Zastosowanie w kot-
towniach do ogrzewa-
nia pomieszczen
mieszkalnych (normal-
ne warunki otoczenia)
— dla sktadowa-
nia transportu: —20 do +65 °C
Strefa nieczutos-
ci regulatora Pl
do mieszacza
przy pochyleniu
X =1,4 1,2K
Obciazenie
zZnamionowe
wyjsc
przekaznikdw
przy 230 V~ dla
— pompy
obiegu
grze-
weczego [20]: 4 (2) A~
— meldowania
zbiorczego
usterek lub
pompy obie-
gowej ogrze-
wania pod-
grzewacza: 4 (2) A~
— mieszacz: 0,2(0,1) A~
— razem: maks. 4 A~

19
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