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1.1. Bezpieczenstwo eksploatacji

1.1. Bezpieczenstwo eksploatacii
1.2. Istotne przepisy i wskazdwki montazowe

Ten znak ,Uwaga"” zamieszczono przed wszystkimi istotnymi wskazowkami dotyczacymi bezpieczenistwa eksploatacji.
Prosimy o ich dokladne przestrzeganie w celu wykluczenia zagrozen i szkéd dla ludzi i przedmiotéw.

u Montaz

Prosimy o doktadne przeczytanie tej
instrukeji przed rozpoczeciem mon-
tazu i uruchomieniem.

Swiadczenia gwarancyine wygasaja,
jezeli nie bedg przestrzegane instruk-

~ cje montazu i obstugi.

W celu przeszkolenia monteréw orga-
nizujemy regularnie kursy branzowe,

m Przepisy dotyczace przylacza elek-

trycznego

Prace przy przytaczu elektrycznym |
zabezpieczeniu muszg by¢ wykona-
ne zgodnie z obowigzujgcymi prze-

pisami i warunkami przytgczowymi

miejscowego zakladu energetycznego!
Przewdd zasilajgey kottowni musi byé
zgodnie z przepisami wyposazony
w wytacznik gtdwny (poza kottownig)
i bezpiecznik max. 16 A,

m Prace przy urzgdzeniu

Wszelkie prace przy urzgdzeniu i in-
stalacjl grzewczej np. montaz, kon-
serwagcja, naprawy musza by¢ doko-
nywane przez autoryzowany serwis
(firma instalatorska/zaktad serwiso-
wy). Podczas prac przy urzadzeniu/
instalacji grzewczej nalezy wytaczyé

wylgcznik gtéwny (poza kottownig)

i zabezpieczyé go przed przypadko-
wym wigczeniem.

Ponadto w przypadku gazu jako pa-
liwa zamkngé gtéwny zawér odei-
najaey gazu i zabezpieczyé go przed
przypadkowym otwarciem.

1.2. Wazne przepisy i wskazéwki montazowe

® Wskazdéwka dotyczgca przylacze-

nia zewnetrznych stykéw lub
podzespolow do napiecia ochron-

. nego regulatora

Przy przytaczaniu nalezy przestrze-
gaé wymogdw klasy ochronnej I, tzn.
szczelina lub odlegtodé zabezpiecza-
jaca przed wytadowaniem petznym 8
mm lub izolacja od elementdéw aktyw-
nych 2 mm. W przypadku zastosowa-
nia podzespotdéw nie nalezacych do
programu dostawy f-y Viessmann,
nalezy ew. skonsultowa¢ to z Zakta-
dami Viessmann.

w Prace przy otwartym regulatorze

Przed pracami wymagajacymi otwar-
cia reguiatora usunaé¢ tadunki elek-
trostatyczne, nagromadzone na cie-
le iubraniu.



1.3. Postugiwanie sig instrukcjg
2.” Regulator Dekamatik-HK2

1.3. Postugiwanie sig¢ instrukcja

Dzieki swemu uniwersalnemu funkcjo-
nowaniu regulator Dekamatik-HK moze
by¢ zastosowany w wielu réznorodnych
instalacjach grzewczych. Ninigjsza in-
strukcja omawia wszystkie takie mozli-
wosei. Dla precyzyjnego uruchomienia
i diagnostyki bez zbednego wertowania
broszury trzeba przestrzega¢ okreslo-
nej kolejnosci etapdw roboczych. Dla
szybkiej orientacji stuzy Wykaz pojeé
{rozdz. 8).

2. Regulator Dekamatik-HK2

Stan wysyikowy

— Regulator Dekamatik-HK2

— czujnik temperatury zewnetrzngj

— przewody przytaczowe dia czujnika/
féw temperatury zewnetrznej

— przewdd zasilajacy

zapakowano w jednym karionie.

Diagnostyka

Otworzy¢ broszure na podanym w spi-
sle tresci rozdziale 7 ,Diagnostyka”.

Wyposazenie dodatkowe

W zaleZznodci od zamodwienia zapako-

wano oddzielnie:

m zestawy uzupetniajgce dia obiegow
grzewczych z mieszaczem

m silniki mieszaczy dla cbhiegdw grzew-
czych z mieszaczem

m czujniki temperatury na zasilaniu dla
obiegéw grzewczych z mieszaczem

= przewod taczgey z innymi regutatora-
mi Dekamatik

= przediuzacz/e

m przewdd/ody przytgczowy/e niskiego
napiecia '

m modut chstugowy dla drugiego, od-
dzielnie sterowanego obiegu grzew-
czego do montazu w regulatorze De-
kamatik-HK2

w cokdt Scienny z zasdlepka {(do zamon-
towania modutu obstugowego z regu-
latora jako zdalnego sterowania)

m modut obstugowy i cokét Scienny
z zadlepka (jako zdalne sterowanie
dla drugiego, cddzielnie sterowanego
obiegu grzewczego)

m czujnik temperatury {ograniczenie
maksymalne) dla ogrzewania podto-
gowego

® czujnik/i temperatury zewnegtrznej

m czujnik/i temperatury na powrocie

m czujnik/i zanurzany/e.

Zastosowanie

Sterowzny pogodowo, cyfrowy regula-
tor dla 1 lub 2 obiegdéw grzewczych
w potaczeniu z regulatorem obiegu ko-
tta Dekamatik lub jako samodzielny re-
gulator obiegu grzewczego.

Dane techniczne

Napiecie znamichowe: AC 230 V~
Czestotliwosé znamionowa: 50 Hz

Natgzenie znamionowe: ACB,3A
Pohér mocy: 16,5 VA
Klasa zabezpieczenia: |

Klasa kontrolna: It
Zabezpieczenie: IP22D

Dop. temperatura otoczenia

— podezas eksploatacji: 0 do +40°C
— podczas sktadowania
i transportu: -20 do +65°C

Strefa nieczutosei regulatora Pl dla mie-
szaczy przy pochyleniu =1,4 1,2 K
Obcigzenie znamionowe wyjsé przeka-
Zhikéw dla AC 230 V-~
— dia pompy obiegu grzewczego

i [201BI]: 4 (2) A™
— dla zbiorczego meldowania usterek

[50]: 4 (2) AT
— dla mieszacza

i [B2]BIT: 0,2 (0,1) A
— Catkowite max. 6,3 A

' Catkowite max. AC 4 (2) A 230 V~
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Wymiary regulatora
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2. Regulator Dekamatik-HK2
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3.1. Przyktad 1 zastosowania

~3.1. Przykiad 1 zastosowania

Instalacja z dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem {obieg grzewczy A i B) Kodowanie 002:001
{(Nastawa fabryczna)

ATS =
[¢] (TTAD & B o
oo
- o° 58
-— 140

(50]
[20[AlL Z0[BI
Oe— %
~ T
[B2A) 3
—L | | ©
— ©
(&) Regulator Dekamatik-HK2 Czujnik temperatury zewnetrznej Przytgcze elektryczne
Regulator obiegu kotta Dekamatik dla obiegu grzewczego A™ Zbiorcze meldowanie usterek
© Rozdzielacz zasilania (i dla obiegu grzewczego B, je- Silnik mieszacza obiegu grzew-
(© Kolektor powrotny zeli nie zainstalowano oddziel- czego A
nego czujnika temperatury ze- [BZ]BI] Silnik mieszacza obiegu grzew-
wnetrznej czego B
1Bl Czujnik temperatury zewnetrznej Zdalne sterowanie/a
dla obiegu grzewczego B 140] Styk dla przefgczania programu
{iezeli jest oddzielnie zainstalo- roboczego z zewnatrz/styk ze-
wany) wnetrzny ,mieszacz zamkn."
Czujnik temperatury na zasilaniu 2-zytowa szyna Viessmann-
dla obiegu grzewczego A*2 -BUS (wejscie)
Czujnik temperatury na zasilaniu  [141]B] 2-zytowa szyna Viessmann-
dia obiegu grzewczego B*? -BUS (wyjscie)
Pompa obiegu grzewczego A (tylko jezeli przytaczone inny
Pompa obiegu grzewczego B regulator Dekamatik-HK]}

"' Wskazdwka dotyczaca przylaczenia czujnika temperatury pomieszczenial
' Zamiast czujnika temperatuty zewnetrznej moZiiwe jest przytaczenie oddzieinego czujnika temperatury pomieszczenia fwyposazenie dodatkowe).
Jezeli przytqczono czujnik temperatury pomieszczenia do sterowania temperaturg pomieszczenia oblegu grzewczege, przyigezenie czujnika temperatury ze-
whetrznej nig fest moziiwe.
Regulator Dekamatik-HK2 w pofgczeniu z regulatorem obiegu kotfa Dekamatik:
Jezeli przyfgczono czujnik temperatury zewneirznef, wykorzystywany poprzez regulator obiegu kotta Dekamatik za poéredniciwem 2-2ylowej szyny Viessmann-
-BUS, mozna przytaczyc max. 2 czujniki temperatury pomieszczenia.
Regulator Dekamatik-HK2 jako samodzielny reguiator:
Mozna przytgezye fvtho jeden czuinik tamperatuty pomigszczemnia,
* Wskazowka dotyczaca przytaczenia oddzieinego czujnika zanurzanego!
Zamiast czufnika kontaktowego mozliwe jest przyfgezenie cddzielnego czunika zanurzanego {(wyposazenie dodatkowe),

6
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3.2. Przyktad 2 zastosowania

3.2. Przykiad 2 zastosowania

Instalacja z jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem (obieg grzewczy A)

®

ATS

o | 2

oo

oo

©

®

® Regulator Dekamatik-HK2

Regulator ocbiegu kotta Dekamatik

() Rozdzielacz zasilania
@ Kolektor powrotny

EBE 8
SH-

LT
M)
E

Czujnik temperatury zewnégtrz-
nej dla obiegu grzewczego Al
Czujnik temperatury na zasila-
niu dla chiegu grzewczego A*?
Pompa obiegu grzewczego A
Przytgcze elektryczne
Zbiorcze meldowanie usterek
Silnik mieszacza cbiegu grzew-
czegoe A

* Wskazowka dotyczgea przyfaczenia czujnika temperatury pomieszezenial
Zamiast czujnika temperatury zewngltrznej moZiiwe fest przytaczenie oddzielnego czujnika temperatury pomieszczenia (wyposazenie dodatkowe),
Jazeli przyfaczone czujnik temperatury pomieszczenia do sterowania temperatura pomieszezenia oblsgu grzewezego, preylaezenie czuinika tempetatuty ze-

wnelrznej nie jest moziwe.

Reguiator Dekamatik-HK2 w pofgezeniu z regulatorem obiegu kotfa Dekamalik: )
Jezali przyigezono czujnik temperatury zewnplrzng, wykorzystywany poprzez regulator obiegit kotta Dekamatik za posrednictwem 2-Zylowejf szyny Viessmann-
-BUS, mozna przytaczyd max. 1 czujnik temperatury pomieszezenia.

Regulator Dekamatik-HK2 [ako samodzielny regulator:
Nia mozna przyigezyd czuinika lemperatuty pomieszezenia.

# Wskazowka dotyczaca przyfaczenia oddzielnego czujnika zanurzanego!
Zamiast czujnika kontaktowego moZifwe jest przyfaczenie oddzieinego czujnika zanurzanego (wyposazenie dodatikowe).

| ICn
) |02
L=

-

b

Pl

—

E

Kodowanie 002:000

Zdalne sterowanie/a

Styki dla przetgczania progra-
mu roboczego z zewnatrz/styk
zewnetrzny ,mieszacz zamkn.”
2-zytowa szyna Viessmann-
-BUS (wejscie)

2-zytowa szyna Viessmann-
-BUS (wyjscie)

{tylko jezeli przytgczono inny
regulator Dekamatik-HK)



4.1. Montaz wspornika

4.1. Montaz wspornika

[s] o]

i

100

Rys. 1.
Montaz wspornika

100

/

Rys. 2.
Montaz kanatu na przewody

Rys. 3.
Moniaz reguiatora we wsporniku

8

1. Wspomik zamocowaé na Scianie przy

pomocy dostarczonych kotkdw | wkre-
téw, zachowujge wlasciwg odlegtosé
montazowg (co najmnigj 100 mm).

. Zamocowaé na $Scianie kanal na

przewody ({inwestora) ok, 50 mm po-
nizej wspornika. Kanat musi pomie-
ScCi¢ 6-biegunowe zlgcze wiykowe
przewedu przytgczowego niskiego
napigcia.

Zalecany wymiar: 80x100 mm.

. Odkreci¢ boczne sruby (1) w regula-

torze Dekamatik.

. Wsungé regulater w prowadnice

wspornika (2).

. Lekko dokregcié $ruby mocujgce re-

gulatora (1), tak aby mozna bylo go
odchylié.

. Po zakonczeniu wszystkich prac przy

przytaczu podnieéé regulator i dokre-
ci¢ boczne Sruby mocujace (4.
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4.2. Przeglad przytgczy wtykowych

4.2. Przeglad przytaczy wiykowych

L

NEENSENSNNCYENCERRSN
o 1016 5 I "
40 +| s0 | 20a1| 2081 | s52al 528l
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® Uwa

Al = obieg grzewczy 1
Bl = obieg grzewczy 2

Przytacza AC 230 V~ 50 Hz

dla pompy obiegu grzewczego
Al {(wyposazenie dodatkowe)*!

dla pompy obiegu grzewczego
Bl (wyposazenie dodatkowe)*!

dla przytacza elekirycznego;
wylacznik gtéwny zamontowad
zgodnie z przepisami

dla zbiorczego meldowania

usterek (inwestora)

dla silnika mieszacza obiegu
grzewczego Al {(wyposazenie do-
datkowe)*2

dla silnika mieszacza obiegu
grzewczego Bl {(wyposazenis
dodatkowe)*?

Nie prowadzié przewoddw przez otwo-
ry z ostonami.

Ztgcza wiykowe niskiego hapigcia

KR

: B
o BlE

dla czujnika temperatury ze-
wnetrznej (ATS) Al | BI

dla czujnika temperatury ze-
wnetrznej (ATS) Bl, (wyposaze-
nie dodatkowe)

wolne

dla czujnika temperatury na za-
silaniu (VTS) A (wyposazenie
dodatkowe)

dla czujnika temperatury na za-
silaniu (VTS} B (wyposazenie
dodatkowe)

dla zdalnego sterowania (FG)
(wyposazenie dodatkowe)

]
2A 2B 58 140 141A 141B

]

11l

L0

L

—

Uwagat!

Podczas wkladania wtykéw niskiego
napiecia w gniazda z tytu regulatora
uwazaé na prawidtowe ustawienie bocz-
nego wystepu prowadzgceqol

11 = obieg grzewczy 112 {ATS)

2A = obieg grzewczy 1 (VTS)

2B = obieg grzewczy 2 (VTS)

140] dla styku do przetgczania pro-

gramu roboczego z zewnatrz

(TEL)

dla styku zewnetrznego ,mie-

szacz zamkn.” (EXT)

dla 2-zytowe] szyny Vies-
smann-BUS (wejscie)

dla 2-zytowej szyny Vies-

smann-BUS (wyjscie)

1 Zigeze wiykowe dia pompy oblegu grzewcezego dostarczane jest wraz z zestaweam uzupelniajaoym wegl. silnikiem mieszacza obiegéw greewezyeh z mieszaczem.
* Ztgeze wiykowe zawarte jest przy zestawie wzupelniajacym wzgl silniku mieszacza oblegu grzewczego z mieszaczem,

9



4.3. Czujniki

4.3. Czujniki

Czujnik temperatury zewnetrznej

Przyporzadkowanie czujnikow 'femperatury zewnetrznej*' do odpowiednich obiegéw grzewczych

Jezeli

A

Dziata na obleg grzewczy

B

Czujnik temperatury zewnegtrznej regulatora chiegu ko-
tta Dekamatik wykorzystywany jest za poérednictwem
2-zytowej szyny Viessmann-BUS

czujnik temperatury' zewnetrznej
regulatora obiegu kotta Dekamatik

czujnik temperatury zewnetrznej
regulatora ocbiegu kotta Dekamatik

1 czujnik temperatury zewnetrznej przytaczony jest do
regulatora Dekamatik-HK2 (za podrednictwem ztgcza[ql])

czujnik temperatury zewnetrznej
regulatora Dekamatik-HK2

czujnik temperatury zewnetrzngj
regulatora Dekamatik-HK2

2 czujniki temperatury zewnegtrznej przytgczone sg do
regulatora Dekamatik-HK2 {za posrednictwem ztgcza[{T]}

1. czujnik temperatury zewngtrznej*'

2. czujnik temperatury zewnetrznej*?

* Wskazowka dotyczgca przyfaczenia oddzielnego czujnika temperatury pomieszezenial
Zamiast czujnika temperatury zewneltrznef mozliwe jest przylaczenie oddzielnego czujnika temperatury pomieszczeria (wyposazenie dodatkowa).
Jezeli przyfaczono czufnilc lemperatuty pomieszezenia do sterowania lemperaitirg pomieszezenia obiegu grzewczego, przylgczenie czujnika temperatury zew-

netrznef nia jest moziiwe.

Regulator Dekamatik-HK2 w pofgczeniu z regulatorem obiegu kotla Dekamalik:
JaZefi przyiaczono czujnik temperatury zewnetrznej, wykorzystywany poprzez reguiator obiegu kota Dekamatik za posrednictwem 2-Zylowef szyny Viessmann-
-BUS, mozna przyfgezyé max, 2 czujniki tomperatury pomieszezenia. '
Reguiator Dekamatit-HK?2 jako samodzielny regulator:

Mozna przylgezy¢ 1 czuinik temperatury pormieszezenia.

Rys. 4. _
Czujnik temperatury zewnetrznej

10

Uwaga!

Zamontowaé czujnik temperatury ze-
wnetrznej na Scianie pin. lub ptn.-zach.
na wysokosci 2 do 2,5 m nad podtozem,
w przypadku budynkéw wielokendygna-
cyjnych mniej wiecej w gérnej potowie
drugiej kondygnacii. Nie montowad czuj-
nika nad oknami, drzwiami i wylotami
powietrza i nie bezposrednio pod bal-
konem lub rynng dachowsg.

Dtugodé przewodu nie moze przekra-
czaé 35 m {przy przekroju zyt 2x1,5mm?
Cu).

Przewodu nie wolno uktadaé razem
z przewodami 230/400V.

- Montaz

1. Zdjaé pokrywe (1.

2. Zamocowad dolna cze$¢ obudowy @)
{wlot na przewody (&) skierowany do
dotu).

Uwaga!

Nie wolno zatynkowaéd czujnika. Je-
zeli $ciana ma byé tynkewana, albo
zamentowa¢ czujnik na odstepni-
kach, albo przed tynkowaniem zde-
montowaé go.

3. PrzytgczyC przewody w zaciskach@).
Zyly sa zamienne.

4. Natozy¢ | zatrzasnaé pokrywe ().
Nie malowaé pokrywy farbami.

Uwaga!

Do regulatora Dekamatik-HK2 daostar-
czono czUujnik temperatury zewnetrznej;
ustala on wspdinie temperature zewne-
trzna dla 1. cbiegu grzewczego Al dla
2. obiegu grzewczego B.

Dla oddzielnego ustalania temperatury
zewnetrznej dla 2. obiegu grzewczego
B mozna zainstalowa¢ oddzielny czuj-
nik temperatury zewnetrznej (wyposa-
zenie dodatkowe; patrz rys. 6).
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Rys. 5.
Przyigczenie jednego czujnika temperatury zewnetrznef

lub

26 25 24 23 22 21

-

[ BN
M M
Rys. 6.
Przyigczenie dwodch czujnikéw temperatury zewnelrznej
550
- A
60 v
A1
540 /,
//
520 ) /
00 4
480
60 Y, Vi Dane techniczne
o 4 - Zabezpieczenie: iP 43
BT Dop. temperatura otoczenia
8 oA podczas eksploatacji, skta-
g 4 dowania | transportu: -40°C do +70°C
© 4“140 -3 -20 -1 Q +10 +20 +30

Temperatura zewnetrzna w°C
Rys. 7.
- Charakterystyka opornosci czujnika temperatury zewnetrznef (ATS)

4.3. Czujniki

Przytaczenie
1. Przyklei¢ naklejki wg rys. 5 wzgl. 6.

2. Przyklei¢ naklejke na 1. czujnik
temperatury zewnetrznej dla obiegu
grzewczego A | naklejke na 2.
czujnik temperatury zewnetrznej dla
obiegu grzewczego B (jezeli jest za-
instalowany).

8. Przytaczy¢ dwuzytowyle przewdd/
fody czujnika/dw wg. rys. 5 wzgl. 6
w ztgezu wiykowym (8) wzgl. w mo-
dule przylaczowym (&)

4. Potaczyt 6-biegunowe zigcza wtyko-
we az do ustyszenia cdglosu za-
trzasnigcia.

5. 4-biegunowe zigcze wtykowe
wiozyé w gniazdo z tytu regulatera
Dekamatik.

6. 6-biegunowe ztgcze witykowe wzgl.
modut przytaczowy utozyt w kanale
na przewody.

Uwagal!l

Przy eksploatacji z drugim czujnikiem
temperatury zewnetrznej nastawié wia-
éciwe adresy kodowe (patrz str. 30).
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4.3. Czujniki

Czujnik/i temperatury pomieszczenia (PTC)
Nr zam. 7408 012

A

ﬁ'ljjﬂmlir

HNiRSTI

1 H

=150 cTny

-2
AN S
d

Rys. 9.
Olwieranie obudowy

Rys. 10.
Mocowanie cokolu czujnika w zwykfef puszce elekirycznej

12

Uwagi ogdlne i zastosowanie
Czujnik temperatury pomieszczenia stu-
zy tyvlko do ustalenia temperatury
w gtownym pomisszczeniu mieszkal-
nym, powoedujac w ten sposob odpowie-
dnig korekte temperatury wody w kotle
wzgl, temperatury na zasilaniu. Nie ma
on zadnych elementdw obstugowych.
Zmian temperatury pomieszczenia i pro-
gramdw roboczych nalezy dokonywad
w odpowiednim module obstugowym re-
gulatora.

Czujnik temperatury pomieszczenia na-
ledy umiescic w gléwnym pomieszcze-
niu mieszkalnym na &cianie wewnetrz-
hej naprzeciwko grzejnikdw, jednakze
nie w regatach, wnekach, tuz przy
drzwiach lub Zrédtach ciepta (np. bez-
posrednie nastonecznienie, kominek,
telewizor itp.).

W pomieszczeniu z czujnikiem zawory
termostatyczne grzejnikow musza
by¢ — lub w miare mozliwosci pozo-
staé — catkowicie otwarte. Dla przylg-
czenia elektrycznego konieczny jest
przewdd 2-zylowy.

Czujnik temperatury pomieszczenia jest

- stosowany, jezeli odpowiedni obieg

grzewczy ma by¢ eksploatowany ze ste-
rowaniem temperaturg pomieszczenia.

Montaz

Obudowa czujnika posiada zatrzaski.
Przy pomocy cokotu mozna zamonto-
waé czujnik bezposrednio na scianie lub
przykrecié do normalnej puszki elektry-
cznej.

1. Otworzy¢ obudowe uzywajac wkre-
taka zgodnie z rys. 9 i odblokowad
zatrzaski.

2. Odchyli¢ w lewo i otworzy¢ obudowe.,

3. Przed zamontowaniem czujnika po-
prowadzi¢ przewdd 2-zytowy po-
przez otwdr w cokole.

4. Zamontowaé cokdt na przewidzia-
nym migjscu; wkrety i kotki rozprez-
ne dostarczono wraz z przyrzgdem
{rys. 10).
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4.3. Czujniki

Wskazdwki dotyczace przytaczenia oddzielnego czujnika temperatury pomieszczenia!

Jezeli czujnik temperatury pomieszcze-
nia przytgczany jest dla sterowania obie-
gu grzewczego temperatura pomie-
szczenia, przytaezenie czujhika tempe-
ratury zewnetrznej dla takiego obiegu
grzewczego nie jest mozliwe.

fub

Rys. 11.
Przytgczenie czujnika temperatury pomieszczenia do regulatora Dekamatil-HK2

Regulator Dekamatik-HK2 w polgczeniu
z regulatorem obiegu kotta Dekamatik
Jezeli czujnik temperatury zewnetrznej,
przytaczany do regulatara obiegu kotla
Dekamatik, wykorzystywany jest za po-
Srednictwem 2-Zytowej szyny Vies-
smann-BUS, mozna przytaczyé po jed-
nym czujniku temperatury pomieszcze-
nia dla kazdego obiegu grzewczego.

Regulator Dekamatik-HK2 jako samo-
dzielny regulator

Mozna przylaczyt¢ tylko jeden czujnik
temperatury pomieszczenia.

Jezeli czujnik stosowany jest w pomie-
szczeniu o wysokiej wilgotnesci, wolno
go zamontowaé tylko w hermetyczneg
cbudowie, Nr zam. 9588 097 (wyposa-
zenie dodatkowe}. Dlugosé przewodu
do czujnika nie moze przekraczaé 35 m
{przy przekroju 2x1,5 mm? Cu). Nie wol- -
no ukiadaé przewodu do czujnika wraz
z przewodami 230/400 V.

Przytaczenie

1. Przyklei¢ naklejki wg rys. 11.

2. Przytaczyé dwuzytowy przewad czuj-
nika wg. rys. 11 wzgl. 12 w ztgczu
wiykowym (5) wzgl. w module przy-
taczowym (g).

3. Polgezyé 6-biegunowe zlacze wiyko-
we az do uslyszenia odglosu za-
trzasnigcia.

4. 4-biegunowe zlacze wiykowe
wiozy¢ w gniazdo z tytu regulatora
Dekamatik-HK2.

5. 6-blegunowe ztacze wiykowe wzgl.
modut przytaczowy utozyé w kanale
na przewody.,

Przy eksploatacji z jednym lub dwoma
czujnikami temperatury zewnetrznej na-
stawi¢ wiasciwe kodowanie w module
obstugowym (patrz str. 33 i 34).
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4.3. Czujniki

lub

Rys. 12.
Przylgczenie dwdch czujnikow temperalury pomieszczenia do regulatora Dekamatik-HK2

600

[
590 Il Va
570 Jl Dane techniczne
- y, Klasa zabezpieczenia: ]
e ZTEITT]  Zabezpieczenie: 1P 30
550 // i Dop. temperatura
T 1 7 1 otoczenia
s — podczas eksploatacji: 0 deo +40°C
sl 11| - podczas skladowa-
a | // nia i transportu:  -20°C do +65°C
5 S0 l Dop. wilgotnosé
F- 4 otoczenia: klasa ,F'
§w pgn ——H wg DIN 40040

¢ 5 10 1s 20 25 d0 35 40
Temperatura pomigszezenia w °C

Rys. 13.

Charakterystyka opornoéci czujnika
temperatury pomieszczenia
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Czujniki temperatury wody na zasilaniu

Czujnik kontaktowy stosowany jest jako
czujnik temperatury wody na zasilaniu.
Zamiast czujnika kontaktowego mozna
réwniez zastosowaé czujnik zanurzany
{patrz str. 18).

Uwaga!

Montazu silnika mieszacza dokonaé od-
powiednio do cddzielngj Instrukcji mon-
tazu ,Silnik mieszacza” lub ,Zestaw uzu-
petniajgey”.

Czujnik kontaktowy (PTC),
Nr zam. 7450 031 lub 7450 036

Rys. 14.
Czujnik temperatury na zasilaniu;
montaz czujnika

I~
Rys. 15.

Moniaz czujnika temperatury na za-

=t . .
silaniu za zaworem upustowym

Montaz

m Zamontowac czujnik temperatury
wody na zasilaniu za pompa obiegu
grzewczego (w kierunku przephywu;
rys. 14) na przewodzie zasilania ogrze-
wania w odlegtodci ok. 1 do 1,5 m od
mieszacza, tak aby woda kottowa
i woda powrotna z instalacji grzewczej
byta doktadnie wymieszana.
Jezeli przewod czujnika jest zbyt krét-
ki, zastosowad — w razie konieczno-
sci — jeden przediuzacz.

4.3. Czujniki

Przy zastosowaniu przewodow
grzewczych z tworzyw sztucznych
W miejscu montazu czujnika zainstalo-
waé metalowa rurke w celu doktadnego
ustalania temperatury.

m Zamontowad czujnik na tej rurce w ma-
ksymalnej odlegtosci od mieszacza.

Jezell zamontowano zawdr upusto-
wy, umiesci¢ czujnik bezposrednio za
tym zaworem na przewodzie zasila-
nia (patrz rys. 15).

Montaz
1. Doktadnie oczyécié przewdd zasila-
nia (powierzchnia metaliczna).

2. Rury grzewcze o $rednicy powyzej
100 mm:
Potaczyt na stale obejmeg z czujni-
kiem przy pomocy dostarczonego
przediuzacza.

3. Zamocowaé czujnik zaciskiem na
przewodzie zasilania.
Stosowanie pasty przewodzgcej cie-
pto nie jest konieczne.
Nie wolho przykrywad czujnika izo-
lacja cieplna.

Uwagal!

Jezeli przytacza sie tylko jeden zestaw
uzupteniajacy dla jednego obiegu
grzewczego, trzeba przytgeczyé czuj-
nik temperatury wody na zasilaniu do
gniazda [ZA].

Przyklei¢ naklejki na zigczu wtyko-
wym i obudowie czujnika temperatury
wody na zasilaniu wg rys. 14,
Uzupetnienie dla drugiego obiegu
grzewczego z mieszaczem

Przyklei¢ naklejki na ztgczu wiyko-
wym i cbudowie czujnika temperatury
wody na zasilaniy wg rys. 14.
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4.3. Czujniki

Przytaczenie czujnika temperatury wody na zasilaniu,
{z zestawu uzupetniajgcego lub Nr zam. 7450 031, ckablowany)

M1 2A 28 58 140 141A141B

@

¥TS VTS
MA 1 mai

Rys. 16.
Gniazda dfa czujnikow pod pokrywg z tytu regulatora Dekamatik-HK2

Przytaczenie jednego lub dwoch czujnikéw temperatury wody na zasilaniu,
Nr zam. 7450 036 (ckablowanie przy montazu)

Przytaczenie

Przytaczyé czujnik temperatury wody na
zasilaniu do Regulatora Dekamatik-
-HK2, wktadajgc ztgcze wiykowe
lub czujnika w gniazdo wzgl.
z tytu regulatora {rys. 16).

&
;9212 WH
229 BN

lub

DN e
SuSE

2 21

NS NS
[2] [2)

Rys. 17.
Przytaczenie jednego iub dwoch czujnikéw temperatury wody na zasilaniu
{wyposazenie dodatkowe) :

Przytaczenie

1. Przylgczyé 2-zytowe przewody do 3.
odpowiednich czujnikow temperatu-
ry wody na zasilaniu i wg rys. 17 we
wtasciwych ztgczach witykowych
wzgl. modutach przytaczowych, 4

. Potaczyé 6-biegunowe ztacze wiyko-
we (a2 do uslyszenia zatrzasnigcia).

18

Wiozyé 4-biegunowe ztacza wtyko-
we wzgl. w ghiazda z tytu
regulatora Dekamatik-HK2 (rys. 18).

. Utozyé 6-biegunowe zigcze/a wiyko-

we wzgl. modul/y przytaczowy/e
w kanale na przewody.
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Czujnik/i zanurzany/e (PTC)

Nr zam. 7450 041 (wyposazenie dodatkowe)

®

(& Uchwyt na przewody

Obudowa zanurzana, Nr zam. 9583 108

Rys. 18.

Czujnik zanurzany z obudows; czujnik zamontowany w przewodzie zasilajgcym

820
BOO
o 7
740 //
. /|
/
660 /
&40
620 4
a /|
z = “
© em Vi
A
8 ) 4
& 560
[=8
D BAN.
20 40 60 80 100 0
Tempearatura wody na zasilaniuw °C
Rys. 18.
Charakterystyka opornosci czujnika kontak-
towego lub czujnika zanurzanego

Dane techniczne
Zabezpieczenie:
Dop. temperatura
otoczenia

— podczas eksploatacji:0°C do + 100°C
— podczas skiado-

IP 32

wania i transportu  -20°C do + 70°C

4.3. Czujniki

Zamiast czujnika kontaktowego mozna
réwniez zastosowad czujnik zanurzany.

Montaz

1.

Zdjgé uchwyt na przewody z obudo-
wy zahurzanej.

. Uszczelni¢ obudowe w odpowiednim

miejscu, np. w kolanie rury (rys. 18).

. Wsunaé czujnik do oporu w obudowe.
. Zalozyé uchwyt na przewody.

. Przed zamontowaniem czujnika

ustali¢ odpowiednie przyporzadko-
wanie w celu naklejenia dostarczo-

nych naklejek i na ztaezw/
fach wiykowym/ch wg rys. 18.

Przytaczenie

Wiozyé 4-biegunowe ztgcza wtykowe
czujnika zanurzanego w odpowiednie
gniazda i w gniazda z tytu re-
gulatora Dekamatik (rys. 18).
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4.4. Wyposazenie dodatkowe

4.4, Wyposazenie dodatkowe

Cokoét $cienny (dia modutu obslugowego Comfortrol)

A

(Ll

Rys. 20.

Iub

{ o

BN
G
YE

(55)

l:®2 LN

Q22 =
$23®
91§

Przylgczenie fednego lub dwdéch cokoléw Sciennych

Obieg grzewezy A Viub B
{nastawa fabryczna)

Modut obstugowy dziata na

Obieg
grzewczy A*

Obieg
grzewczy B*1

kacznik kodujgey s
z tytu modutu ] ON
obstugowego

5 5
=] ey
E-m oN oK

*! Nastawiad tylko wtedy, feZeli zainstalowaneo dwa modufy obstugowe

Pompy obiegu grzewczego

Rys. 21.
Przytaczenie pomp 230 V

18

Dostepne przytgcza pomp:

Pompa cbiegu grzewczego dia
obiegu grzewczego A {przyporzadkowa-
nie pompy patrz Przykiad zastosowa-
nia, rozdz. 3).

Pompa obiegu grzewczego dia
obiegu grzewczego B {przyporzadkowa-
nie pompy patrz Przyktad zastosowa-
nia, rozdz. 3), '

Tylko dla instalacji ogrzewania podto-
gowego:

Zaplanowaé dodatkowo ¢zujnik tempe-
ratury {ograniczenie maksymalne) i za-
montowa¢ go za mieszaczem i pompa
obiegu grzewczego na przewodzie za-
silania ogrzewania.

przytaczowy :

Do regulatora Dekamatik-HK2 mozna
przytaczyé modut obsiugowy regulato-
ra jako zdalne sterowanie i inny modut
obstugowy Comfortral jako zdaine ste-
rowanie.

Do przytaczenia konieczny jest przewdd
2-zytowy o diugosci do 30 m | przekroju
2x1,5 mm? Cu.

Przewodu do zdalnego sterowania nie
wolno ukfadadé razem z przewodami
230/400 V.

W przypadku eksploatacji pogodowej
mozna umiesci¢ cokot Scienny w dowol-
nyr miejscuU w pomieszczenil. W przy-
padku eksploatacji sterowanej tempe-
raturg pomieszczenia obowigzujg dla
miejsca montazu cokotu Sciennego wa-
runki jak dla czujnika temperatury po-
mieszczenia na str. 12.

Przytaczenie

1. Wykonad przytaczenie wg rys. 20
w 6-biegunowym ztgczu witykowym
(5} lub w module przytaczowym &)
i w zaciskach cokotu/éw Sciennego/
ych {mozna zamieniaé zyty).

2. Wiozyé ztgcze wtykowe niskiego
napigcia w gniazdo z tylu regu-
fatora.

3. Nastawi¢ taczniki kodujace w modu-
le obstugowym zgodnie z tabelg
cbok (patrz tez sir. 25).

Montaz

Pompy muszg mieé sprawdzona kon-
strukcje i by¢ zamoniowane zgodnie
z danymi producenta.

Przylaczenie pomp 230 V

Natezenie znamionowe: AC 4{2) A

Zalecany przewdd

HO5VV-F3G 0,75 mm?
lub

HO5RN-F3G 0,75 mm?

1. Przytaczenie pompy [ ztgcza wtyko-
wego wg rys. 21.

2. Przylaczy¢ pompe do regulatora Deka-
matik; w tym ceiu potgczy¢ odpowiednie
zlacze wivkowe az do ustyszenia od-
glosu zatrzasnigcia, patrz str. 10.
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@' Stycznik
Pompa pradu tréjfazowego

Rys. 22.
Przytgczenie pomp 400 V

4.5, Zbiorcze meldowanie usterek

Ays. 23.
Przyktad przylgczenia zbiorczego meldowania usterek

5494 472

4.4, Wyposazenie dodatkowe
4.5, Mozliwosci przytaczy

Przytgczenie pomp 400 V

Przy zastosowaniu pompy pradu tréjfa-
zowego {rzeba wykonaé przytgcze
przez stycznik {poza zakresem dosta-
wy, rys. 21). Stycznik i przewody przy-
taczowe pradu tréjfazoweqo trzeba do-
bra¢ zgodnie z mocg przytgczowa po-
mpy.

Dia stycznika:

Natgzenie znamionowe: AC 4 (2) A

Zalecany przewdd przytaczowy :
HOSVV-F3G 0,75 mm?
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?

1. Przytgczenie pompy, stycznika | ztg-
cza wiykowego wg rys. 22.

2. Przytgczyé stycznik do regulatora
Dekamatik; w tym celu potaczy¢ od-
powiednie ztacze witykowe a2 do
ustyszenia odglosu zatrzasniecia
{patrz str. 8).

Uwaga!

Przy przylgczaniu do sieci trojfazowej
przestrzegaé warunkow przytaczowych
miejscowego zakladu energetycznego.

Przylgczenie
Napigcie znamionowe: AC 230V~
Natgzenie znamionowe: AC 4 (2) A
Zalecany przewdd przylaczowy :
HO5VV-F3G 0,75 mm?
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?

Meldowane sg usterki przekazywania
danych i czujnikdw.

1. Przytgczenie zbicrezego meldowania
usterek w ztgczu wiykowym [501.

2. Przylgczyé zbiorcze meldowanie
usterek do regulatora Dekamatik;
w tym celu potgozy¢ ztgcze wiyko-
we az do ustyszenia odglosu
zatrzasniecia, patrz str. 9,

Uwaga!

W polgczeniu z regulatorem obiegu ko-
tta Dekamatik zbiorcze meldowanie uste-
rek jest przekazywane takze do niego
przez 2-zytowa szyne Viessmann-BUS.
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4.5. Mozliwosci dodatkowych przytaczy

4.5. Mozliwosci dodatkowych przylaczy

fub

26 25 24 23 22 21
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@ Mieszacz zamkn." (EXT), styk beznapigciowy
-Przetgczanie programu roboczego z zewngtrz” (TEL), styk beznapieciowy

Rys. 24.

Przytaczenie ,Przetgczania programu roboczego z zewnalrz” i ,Mieszacz zamkn.”

Przyktad:

Instalacia grzewcza (np. w obiekcie urlo-
powymn) jest nastawiona recznie na pro-
gram roboczy , %= M” (Ogrzewanie wit.).

Podczas obecnedcl w obiekcie urlopo-
wym styk jest otwarty. Podczas nieobec-
nosci wzgl. przed opuszczeniem obiek-
tu urlopowego trzeba albo przestawié

Przetgczanie programu roboczego
z zewnalrz (styk telefoniczny)

Za pomoeg tego styku mozna z ze-
wnatrz (np. przez telefon) przelgczyé
nastawlony recznie program roboczy
i ew. zakoficzy¢ nastawiony program
wakacyjny. Jest do tego konieczne do-
datkowe urzadzenie, np. ztacze Deka-
tel-F.

Dalsze informacje na zapytanie. Przytgcze-
nie nastepuje podczas montazu poprzez
2acze wtykowe[120]. Sterowanie poprzez
styki beznapieciowe. Przyporzadkowanie
do odpowiedniego chiegu grzewczego
patrz Kodowanie na str. 34 i 35.

Styk zewnetrzny ,Mieszacz zamkn.”.
Przytgczenie nastepuje podczas mon-
tazu poprzez ztacze wtykowe [740]. Ste-
rowanie poprzez styki beznapigciowe.
Przyporzadkowanie do odpowiedniego
obiegu grzewczego patrz Kodowanie na
str. 33.

rgcznie styk w urzadzeniu dodatkowym,
albo ponownie zadzwonié w celu prze-
taczenia programu.

W zaleznosci od kodowania styk moze dziata¢ na obydwa obiegi grzewcze albo na obieg grzewezy A lub obieg grzewczy B.

Wybrany recznie program roboczy
(program roboczy przy otwartym styku}

Kodowanie 2*

Przelaczony program roboczy
{pregram roboczy przy zamknietym styku)

V] Ogrzewanie wyt. «—» RO Stale ogrzewanie wi.

I [ Ogrzewanie wi. 0C€8:001 -« | State ogrzewanie wyt.
{zgodnie z programem czasowym) (nastawa fabryczna)

I I Ogrzewanie wt. 0C8:000 <—p |%& [ Stale ogrzewanie wt.

(zgodnie z programem czasowym)

T Poprzez zmiang kodowania mozna zmieni¢ przyporzgdkowanie przelaczania programow.

20
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Wzajemne przytaczanie regulatoréw

=] gm0,
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Rys. 25,

Polgeczenie regulatora Dekamatik-HKZ
z regulatorem obiegu kotla Dekamatik
wzgl. polaczenie 2, regulatora Dekama-
lik-HK z 1. regulatorem Dekamalik-HK

B e B[]

WA 48

3

Rys. 26.

fix]

Potgczenie regulatora Dekamaltik-HKZ2
z regulatorem obiegu kotta Dekamatik

2. kotta nadaznego

4.5. Mozliwosci przylgczy

Potgczenie dia wymiany danych mig-
dzy regulatorami

1. regulator Dekamatik-HK2 nalezy po-

taczyé

— w instalacjach jednokotlowych z re-
gulatorem obiegu kotta Dekamatik

— winstalacjach wielokottowych z regu-
latorem obiegu kotta Dekamatik ostat-
niego kotta.

2. regulator Dekamatik-HK nalezy po-
taczyé z 1. regulatorem Dekamatik-HK.

Do potgczenia dostarczamy jako wypo-
sazenie dodatkowe:
— przy odlegtoscido 5 m :
1 przewdd taczacey,
nr zam. 7450 066,
— przy odlegtosci 5 do 11 m;
1 przewdd taczacey,
nr zam. 7450 066 i
1 przedtuzacz,
nr zam. 7450 062,
— przy odlegtosci powyzej 11 m:
2 przewody przytaczowe,
“nrzam. 7450 080
i potaczenie z przewodem inwestora.

(& Regulator obiegu kotta Dekamatik

Regulator Dekamatik-HK lub 1. re
gulator Dekamatik-HK

(© 2. regulator Dekamatik-HK

(@ Regulator obiegu kotta Dekamatik
(kociot wicdacy)

(€ Przewod dostarczony z regulatorem
obiegu kotta Dekamatik (kotta na-
daznego)

(A Regulator obiegu kotta Dekamatik
{1. kociot nadazny)

(@ Przewdd dostarczony 2 regulatorem
obiegu kotta Dekamatik (kotta na-
daznego)

() Regulator obiegu kotta Dekamatik
(2. kociot nadgzny)

& Regulator Dekamatik-HK
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4.5. Mozliwosci przytaczy

. Przylacze elektryczne

Wymogi dotyczgce wylacznikagldwnego  Wymiana przewodu zasilajacego
Wytacznik gtowny musi odpowiadaé  Na zigczu wiykowym[40] konieczny jest
cbowigzujgcym normom i normatywom.  jeden z ponizszych 3-zytowych prze-

wodow:

— HO5VV-F3G 0,75 mm?

— HO5RN-F3G 0,75 mm?2,

9

]

(& Zasilanie elektryczne AC230V~50Hz  Oznaczenie kolorow

Bezpiecznik (max. 16 A) BN  brgzowy
{© Whyigcznik gtéwny (2-potozeniowy, BU  niebieski
inwestora) GNYE zielonc-zoly

(0 Skrzynka przylaczowa (inwestora)

® Regulator Dekamatik-HK

{F) Regulator Dekamatik 2. kotta (jezeli
jest zainstalowany)

@ Regulator Dekamatik 1. kotta

Rys. 27.
Przytgcze state

22

Przytacze elektryczne (AC 230 V~) musi
byé albo state, albo przez rozdzielnhie
o niezamiennych biegunach {inwestora).

Przylacze stale

1.

Sprawdzié, czy przewdd zasilajacy
kotlowni jest zgodnie z przepisami
wyposazony w wytgcznik gtdwny
(poza kottownia}, kidry odcina réw-
noczesnie wszystkie nieuziemione
przewody z rozwarciem stykdow co
najmniej 3 mm.

. Sprawdzi¢, czy przewdd zasilajacy

regulatora jest wyposazony w bez-
piecznik max. 16 A.

. Zataczony przewdd zasilajgey wio-

zyG w zaciski skrzynki przylgczowej
{inwestora).
Nie zamieniaé przy tym 2yt
W17 N
L1 — brazowa
N — niebieska
PE - zielono-2zéita

. Zatrzasnaé ztgcze wiykowe

w przestrzeni przytaczowej regulato-
ra, patrz str. 9.
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(A Zasilanie elektryczne AC 230V~ S0 Hz

Bezpiecznik {max. 16 A)

© Whylacznik gtdwny (1-potozeniowy,
inwestora)

(@ Skrzynka przytaczowa (inwestora)

® Rozdzielnia o niezamiennych biegu-
nach (Inwestora)

(& Regulator Dekamatik-HK

@ Regulator Dekamatik 2. kotla (jezeli
jest zainstalowany)

{# Regulator Dekamatik 1. kotta

Rys. 28.

Oznaczenie kolorow
BN  brgzowy

BU niebieski
GNYE zielono-zotty

Przytgcze przez rozdzielnie o niezamiennych biegunach

4.5. Mozliwosci przytaczy

Przylacze ptzez rozdzielnie o nieza-
miennych biegunach

1. Sprawdzi¢, czy przewdd zasilajgey
kottowni jest zgodnie z przepisami
wyposazony w wytacznik gidwny
{poza kottownig}.

2. Sprawdzié, czy przewdd zasilajacy
regulatora jest wyposazony w bez-
piecznik max. 16 A.

3. Zatgczony przewdd zasilajacy wlo-
zy¢ w zaciski rozdzielni o nieza-
miennych biegunach (inwestora).

Nie zamieniaé przy tym zyt
WL N

L1 — brgzowa

N — niebieska

PE - zielono-zélta

4. Zatrzasnaé ztgcze wiykowe

w przestrzeni przytgczowej regulato-
ra, patrz str. 8.
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4.6. Kontrola po montazu

4.6. Kontrola po montazu

Zaznaczy¢ krzyzykiem ponizsze
punkty i usunaé ew. usterki:

il

Prawidlowy montaZ czujnika/ow tem-
peratury zewnetrznej wzgl. pomie-
szozenia i prawidtowe potaczenie
przewoddw w tych czujnikach i zig-
czu wtykowym wzgl. module przyta-
czowym [11]? '

Prawidtowy montaz czujnika/ow kon-
taktowego/ych wzgl. zanurzanego/
Hychi ztacza wtykowe wlozone w pra-
widtowe gniazda z tytu regulatora?

[ Prawidiowe wykonanie przytgczy
slektrycznych?

[0 Prawidtowe wiozenie wszystkich zlg-
czy wtykowych?

O Prawidtowe przyporzadkowanie do
odpowiednich obiegdéw grzewczych
i przytaczenie silnikdw mieszaczy?

O Czy silniki mieszaczy majg prawidto-
wy kierunek obrotéw? W razie ko-
niecznoscl zmiana kierunku zgodnie
z danymi w Instrukeji montazu zesta-
wu uzupelniajacego wzgl. silnika
mieszacza.

Wskazdwki dotyciace montazu pokryw

®

Uwaga!
Nie prowadzi¢ przewodow przez szcze-
liny dla wktadek uchwytdéw mocujgeych.

Rys. 29.
MontaZz pokryw
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[0 Prawidlowe przyporzadkowanie do

odpowiednich cbiegéw grzewczych
i przytaczenie pomp obiegu grzew-
czego?

0 Prawidtowe dokonanie dopasowania

do wersji instalacjl grzewczej (usta-
wienie pokretta) (patrz str. 28)7

O Prawidtowe potaczenie regulatoréw

przy pomocy ztgczy wtykowych
[fai1A] i (141B]?

Dla przestrzeni wtykowej (AC 230V ~)

1.

Wyréwnaé przewody i tak natozy¢
pokrywe, aby jgj dolna krawegdZ we-
szta w profil podstawy regulatora.

. Docisnaé pokrywe i wkreci¢ obydwa

wkrety.

. Wtozyé pokrywe ze schematem wiy-

kowym i zamocowaé w zatrzaskach.

Dla przestrzeni wtykowej niskiego na-
piecia

1.

Wyréwnaé przewody i tak natozyé
pokrywe, aby nie wytamaé obydwu
zatrzaskow. '

. Docisngé pokrywe i wkreci¢ chydwa

whkrety.
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5.1. Kodowanie (regulator)
Laczniki kodujgce z tylu modutu obstugewego

s Modut obstugowy dziata na chydwa obiegi grzewcze
B
[ (nastawa fabryczna).
Nastawa taka dotyczy rowniez sytuacji, jezeli istnieje jeden modut ob-
stugowy Comfortrol i jeden obieg grzewczy.

- Modut obstugowy dziata na obieg grzewczy A ™

= H . *7
ON Modut obstugowy dziata na obieg grzewczy B

* Nastawiaé tylo wiedy, jeZeli istnisjg dwa modufy obstugowe.

Rys. 30.
Pozyefe fgecznikow kodujgcych

Rys. 31.
Whkiadanie modutu obsfugowego

5494 472

5.1. Kodowanie {regulator)

. Wyjaé modut obstugowy z oddziel-

nego opakowania.

. Sprawdzi¢ | ew. zmienié ustawienie

lacznikdw kodujacych z tytu modutu
obstugowego.

. Wiozyé modut obsutgowy i zatrza-

snac az do ustyszenia odglosu za-
trzasniecia {patrz rys. 31).

. Wigczy¢ wylacznik gidwny i wiacz-

nik urzadzenia ,@".
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5.1. Kodowanie (regulator)

Nastawa pokretla w regulatorze Dekamatik-HK2

(Do pracy z 2-zytowg szyng Viessmann-BUS dla wzajemnej wymiany danych miedzy regulatorami)

Regulator obiegu kotta  Regulator oblegu ko-
Dakamatik tta Dekamatik
{kociot wiodgey) {kociot nadazny)

Dekamatik-HKZ2

® ®

@ Pokretto na elektronicznej plytce instalacyjnej E2
Pokretto na elektronicznej ptytce instalacyinej E4.1

Rys. 32.

Przykiad ustawienia pokretia wregulatorze Dekamatik-HK2

ya J A
TR
oy | e o

/|
i | o
©

® Pokrette na elektronicznej ptytce instalacyjnej E4.1I
Pokretto na elekironicznej piytce instalacyjnej E4.1
© Pokretio na elektronicznej plytce instalacyjnej E2

Rys. 33.

Przykiad ustawienia pokreila w regulatorze Dekamatik-HK4 i -HK2

B8
LoTaey
<

o,
Ty 0,15’

|

N
N

NN
NN

o

ol

“oou®

RS

103

(® Pokretto na elektronicznej plytce instalacyjnej E4.l

Rys. 34.

Przestawianie pokretia z tylu regulatora Dekamatik-HK2

26

Nastawa fabryczna umozliwia komuni-
kacje regulatora Dekamatik-HK2 z re-
gulatorem obiegu kotta Dekamatik {ko-
ciot wiodacy) lub regulatorem obiegu ko-
tta (kotty nadazne); pokretio jest usta-
wione na 4" {patrz rys. 32).

Pokretto w regulatorze obiegu kotta De-
kamatik (kociot wiodacy) musi byc usta-
wione na ,1”°, pokretto w regulatorze
obiegu kotta Dekamatik {kociot nadgz-
ny) musl! byé ustawione na ,2". Zwrécic
uwage na Instrukcje montazu odpowie-
dniego regulatora Dekamatik.

Uwaga!
Dla potaczenia z innymi regulatorami
nalezy przestawi¢ pokretto/a zgodnie
Z rys. 33.

Pokretta sg widoczne po zdjeciu pokry-
wy zigczy wiykowych niskiego napiecia
z tytu regulatora Dekamatik-HK2 (patrz
rys. 34).

Uwaga!
Nastawy dla samodzielnej eksploatacii
patrz tabela na str. 27.
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5.1. Kodowanie (regulator)

Regulator Dekamatik-HK2
w polgczeniu z -

Nastawa pokretla na elektroniczne] plytce instalacyjnej regulatora
Dekamatik-HK4

Dekamatik-HK2

Elektroniczna plytka
instalacyjn a E4.l

Elektroniczha plytka
instalacyjna E4.|

Elektroniczna plytka
instalacyjna E4.11

Regulator obiegu kotta
— Dekamatik-DE, -DE/B, -DE/M, -E
— Dekamatik-D1, -D1/B, -M1

i Dekamatik-D2, -D2/B, -M2

4+

Regulator obiegu kotta

— Dekamatik-D1, -D1/B, -M1 i
Dekamatik-D2, -D2/B, -M2

i

Regulator obiegu grzewczego

Dekamatik-HK2 (przed regulato-

rem Dekamatik-HK4)

4+

Regulator obiegu kotta

— Dekamatik-D1, -D1/B, -M1
i Dekamatik-D2, -D2/B, -M2

i

Regulator cbiegu grzewczego

— Dekamatik-HK2 (za regulatorem
Dekamatik-HK4)

5™

Regulator Dekamatik-HK2 jako sa-
modzielny regulator

Regulator Dekamatik-HK2 i
Regulater Dekamatik-HK4
razem jako samodzieine regulatory

** Mastawa fabryczna

Pokretlo na elektronicznej plytce insta-

lacyjnej E2 regulatora obiegu kotla

— Dekamatik-DE, -DE/B, -DE/M, -E
- Dekamatik-D1, -D1/B, -M1

(1. kociol) musi by¢ ustawione na ,17;

— Dekamatik-D2, -D2/B, -M2

(2. kociol) musi by¢ ustawione na ,2”

i
— Dekamatik-D2, -D2/B, -M2

{3. kociof) musi by¢ ustawione na ,3".
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

(" JEZYK w
SNIEMIECKI: ceeecrcire e eerrenes A
SPOLSKE e ceeeeeeeitrveieeeecns B

\. S

Etapy kodowania
Uwagi ogdlne

W niniejszym rozdziale opisano kodo-
wanie charakterystyki instalacji grzew-
czej w regulatorze odpowiednio do cech
instalacii grzewczej i zyczen jej uzytkow-
nika.

Wszystkie nastawy dokonywane sg
w menu ,Nastawy specjalistyczne”,
w ktérym znajduje sie Kodowanie 1 i Ko-
dowanie 2.

Przyciski A", ,B”, ,,C"i,D”

Przy pomocy tych przyciskdw wywoly-
wane s3 wymagane funkcje w réznych
poziomach menu.

Pokretto ,, "
Pokrettem,,.«—,” zmieniane sg parame-
try wzgl. treéci adreséw kodowych.

29

Kodowanie 1 zawiera najwazniejsze
adresy kodowe w normalnym tekscie.
Wyswietlacz pokazuje mozliwosci
zmiany.

Kodowanie 2 zawiera wszystkie adresy
kodowe.

Po dokonaniu i potwierdzeniu zmian
w Kodowaniu 1 sg one automatycz-
nie przejmowane do Kodowania 2,
i odwrotnie,

Jezeli konieczna jest zmiana jezyka,
otworzyé pokrywe i zrealizowaé naste-
pujgce etapy menl;

m INSTALACJA ............... przycisk ,D”
m NASTAWA

PODSTAWOWA .......... przycisk A"
mJEZYK e przycisk ,C”

m Wybra¢ jezyk.

Kodowania rgeulatora Dekamatik-HK2
dokonuje sig przyciskami A", B", ,C
i D" oraz pokrettem ,+—,” w module
obstugowym.

Naciénigcie przycisku A" {DALEJ) lub
,B" (WROC) wybraé wymagany adres
kodowy.

Pokrettem ,«—,” (ZMIEN) przestawi¢
odpowiedni adres kodowy. Przyciskiem
D" (POTEM) potwierdzi¢ przestawienie
(iest ono wezytywane).

Etapy robocze

1. Wytgczyé wylacznik gidwny (poza
kottownia).

2. Wigczy¢ wtacznik " w regulatorze.

3. Otworzyé pokrywe w module obstu-
gowym (wyswietlany jest Przeglad
gtowny).

4. Zrealizowad nastepujace etapy
menu:
m INSTALACJA ........... przycisk ,D"
= NASTAWA
SPECJALISTYCZNA . przycisk ,&"
s WPISZ KOD: ,B-C-C-B”
a KODOWANIE 1 ........ przycisk ,B"
iub
KODOWANIE 2 ....... przycisk ,C".

9481 472



5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewcze]j (oprogramowanie)

Kodowanie 1 (w normalnym tekscie)

Nastawa fabtryczna Mozliwosci zmiany Odpowiada w
Kodowaniu 2
numerowi
adresu
Schemat instalacji | SCHEMAT INSTALACJI GRZEWCZEJ: |SCHEMAT INSTALACJI GRZEWCZEJ: 002
grzewczej (patrz| OBIEG GRZEWCZY Al B OBIEG GRZEWCZY A
Przyktady zastoso- | Dwa cbiegi grzewcze Przyktad 1 | Jeden obieg grzewczy Przykiad 2

wania w rozdz. 3}

zastosowania

zastosowania

Czujniki CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ* | CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ | 057
Obieg grzewczy A | OBIEG GRZEWCZY A OBIEG GRZEWCZY A
PRZYLACZE: Z CZUJN. TEMP. ZEWN. | PRZYLACZE: BEZ CZUJN. TEMP.ZEWN. lub
PRZYLACZE: Z CZUJN. TEMP. POMIESZCZ.
Czujniki CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ* | CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ" 1014

Obieg grzewczy B

OBIEG GRZEWCZY B
PRZYLACZE: BEZ CZUJN. TEMP. ZEWN.

OBIEG GRZEWCZY B
PRZYLACZE: Z CZUJN. TEMP. ZEWN. lub
PRZYLACZE: Z CZUJN. TEMP. POMIESZCZ.

Pompa PREFERENCJA PODGRZEWACZA PREFERENCJA PODGRZEWACZA 021
obiegugrzewczego A | NA POMPE, OBIEGU GRZEWCZEGO A: |NA POMPE OBIEGU GRZEWCZEGO A:
NIE TAK
Bez preferenciji podgrzewacza: Z preferencjg podgrzewacza:
Pompa obiegu grzewczego A pozostaje wig- | Pompa obiegu grzewczego A pozostaje
czona podczas podgrzewu c.aw.u. wytaczona podczas podgrzewu c.w.u.
Pompa PREFERENCJA PODGRZEWACZA NA |PREFERENCJA PODGRZEWACZA 046
obiegu grzewczegoB | POMPE OBIEGU GRZEWCZEGO B: NA POMPE OBIEGU GRZEWCZEGO B:

NIE

Bez preferencjl podgrzewacza:

Pompa chiegu grzewczego B pozostaje wig-
czona podczas podgrzewu c.w.U,

TAK

Z preferencja podgrzewacza:

Pompa obiegu grzewczego B pozostaje
wylgczona podczas podgrzewu c.w.u.

Ograniczenie min.
temperatury wody
na zasilaniu cbiegu
grzewczego A

OGRANICZENIE MIN. TEMPERATURY WODY
NA ZASILANIU OBIEGU GRZEWCZEGO A:

20°C
Eksploatacia bez elektronicznego ograni-
czenia minimalnego temperatury wody na
zasilaniu oblegu grzewczego A

OGRANICZENIE MIN. TEMPERATURY WODY
NA ZASILANIU OBIEGU GRZEWCZEGO A:
..c°

Tylko przy pracy normalnej:
Eksploatacja z elektronicznym ogranicze-
niem minimalnym temperatury wody na za-
silaniu w regulowanym zakresie od 21°C
do
127°C

Przyktad dia kodowania ,046:060" dla obie-
gu grzewczego A

]

3

Tempearatura wody na zasilaniu

N\

+20
Temperatura zewnglrzna w"C

® Minimalna temperatura wody na zasilaniu
Pochylenie krzywej grzewczej = 1,4

" Przyporzadkowanie czujnikéw temperaturry zewngirznef patz str. 10.

30
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

Kodowanie 1 {w normainym tekscie)

Nastawa fabryczna Mozliwosci zmiany Odpowiada
w Kodowa-
niu 2 nume-
rowi adresu
Ograniczenie min.| OGRANICZENIE MIN, TEMPERATURY WODY | OGRANICZENIE MIN. TEMPERATURY WODY | 047
temperatury wody | NA ZASILANIU OBIEGU GRZEWCZEGO A: | NA ZASILANIU OBIEGU GRZEWCZEGO A:
na zasilaniu obiegu 20°C _ )
grzewczego B Eksploatacja bez elektronicznege ogranicze- | Tylko przy pracy normalnej:
nia minimalnego temperatury wody na zasi- | Eksploatacja z elektronicznym ogranicze-
laniu obiegu grzewczego B niem minimainym temperatury wody na za-
silaniu w regulowanym zakresie od 21°C
do
127°C
Przyktad dia kodowania ,047:060" dla obie-
gu grzewczego B:
] '
14
Hen ®
i e
= 7~
k]
1y
v
ke +20 20
Temperatura rewngtrzna w °C
® Minimalna temperatura na zasilaniu
Pochylenie krzywej grzewczej = 1,4
Funkcja logiki pomp | FUNKCJA LOGIKI FUNKCJA LOGIKI 029
c.o.ch. grz. A POMPY OBIEGU GRZEWCZEGO A: POMPY OBIEGU GRZEWCZEGO A:
TAK NIE
Pompa obiegu grzewczego [20]AI] jest wy- | Pompa obiegu grzewczego [Z0A]] pozosta-
taczana, jezeli temperatura zewnetrzna (T,) |je wlaczona, jezelt temperatura zewnetrz-
przekroczy temperature wymagang pomie- | na przekroczy temperaturg wymaganag po-
szczenia (T p) oponad 1 K; T,+1K>T, —|mieszczenia.
pompa obiegu grzewczego ,wyt.” (funkcja lo-
giki pomp c.c.).
Funkcja logikipomp | FUNKCJA LOGIKI FUNKCJA LOGIKI POMPY 025

c.0.0b.grz. B

POMPY OBIEGU GRZEWCZEGO B:

TAK

Pompa obiegu grzewczego jest wy-
taczana, jezeli temperatura zewnetrzna {T,)
przekroczy temperature wymagang pomie-
szczenia (T, )oponad 1 K; T, + 1 K>T, —
pompa obregu grzewczego ,,wyf i (funkcja
logiki pemp c.0.).

OBIEGU GRZEWCZEGO B:

NIE

Pompa obiegu grzewczego pozosta-
je wiaczona, jezeli temperatura zewnetrz-
na przekroczy temperature wymagang po-
migszczenia. .
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

Kodowanie 1 {w normalnym tekscie)

MNastawa fahryczna Mozliwosci zmiany Odpowiada
w Kodowa-
niu 2 nume-
rowi adresu
Redukcja mocy REDUKCJA MOCY REDUKCJA MOCY 0B7
Obieg grzewczy A |OBIEG GRZEWCZY A: OBIEG GRZEWCZY A:
TAK NIE
Dotyczy tylko przytaczenia 2-zytowej szy- | Dotyczy tylko przytaczenia 2-ivtowe] szy-
ny Viessmann-BUS: ny Viessmann-BUS:
Obieg grzewczy A jest eksploatowany z re- | Obleg grzewczy A jest eksploatowany hez
dukcjg mocy (uktad rozruchowy kotidw). | redukeji mocy.
Redulkcja mocy REDUKCJA MOCY REDUKCJA MOCY OBIEG 0CH1
Obleg grzewczy B |OBIEG GRZEWCZY B: GRZEWCZY B:
TAK NIE
Dotyczy tylko przytgczenia 2-zytowej szy- | Dotyczy tylko przytgczenia 2-zytowe) szy-
ny Viessmann-BUS: ny Viessmann-BUS:
Obieg grzewczy B jest eksploatowany z re- | Obieg grzewczy B jest eksploatowany bez
dukcia mocy (uktad rozruchowy kottdw). | redukcji mocy.
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

Kodowanie 2 (Przeglad gtéwny)

Nastawa Rodzaj funkeii Zmiana Mozliwoss przestawienia Prosze wpisaé
fabryczna kodowania tu przestawie-
kodowania rie na ...
Adres: parametr Adres: paramefir
000:000 —— Nie dokonywaé przestawienia.
002:001 Przyktad Dwa obiegi grzewcze 002:000 Jeden obieg grzewczy
zastoso- (obieg grzewczy A | B) {obieg grzewczy A)
wania
006:000
007:000
002:001
011:000
013:000
014000 Pompa obie- Bez preferencii podgrzewnu |014:001 Z preferencja podgrzewu c.w.u,
gu grzew-  cw.u.
czego A
017:00
012:000 Obieg Bez oddzielnego czujnika C19:001 Z oddzielnym czujnikiem tempe-
grzewczy B temperatury zewnetrznej ratury zewnetrznej dla obiegu
(dziata z adresem 057:...). grzewczego B
(dziata z adresem 057:...).
Czujnik temperatury zewne- | 019:002 Z oddzielnym czujnikiem tempe-
trznej przejmowany jest przez ratury pomieszczenia dla obie-
obieg grzewczy A. gu grzewczego B
(dziata z adresem 032:...).
020:000 Obieg Temperatura wody na zasilaniu | 020:001 Temperaiura wody na zasilaniu
grzewszy & sterowana pogowowo sterowana temperaturg pomie-
(funkeja WS). szczenia {funkcja RS)*
020:002 Temperatura wody na zasilaniu
sterowana pogodowo podczas
eksploatacji grzewczej i w trybie
obnizenia temperatury sterowa-
na temperatura pomieszczenia
(funkeja WS/RS)*
(dziata z adresem 057....).
021:000 Pompa cbie- Bez preferenci podgrzewu |021:001 Z preferencjg podgrzewu c.w.u.
gu grzew-  C.w.il.
czego B
022:000
023:000
024:001 Obieg Sterowanie zewn. ,mieszacz | 024:000 Mieszacz pozostaje w funkcji re-
grzeweczy B zamkn.” poprzez ztgcze wty- guiacyjnej.
kowse [140]. _
025:001 Obieg Z funkcjg logiki pomp obiegu | 025:000 Bez funkcji logiki pomp obiegu
grzewezy B grzewczego. grzewczego.
026:000
027:000
028:001 Obieg Sterowanie zewn. ,mieszacz | 028;000 Mieszacz pozostaje w funkcji
grzewczy A zamkn.” poprzez ztacze wty- regulacyjne;.
kowe [140].
029:001 Obieg Z funkcja logiki pomp obiegu | 029:000 Bez funkeji logiki pomp obiegu
grzewczy A grzewczego. . grzewczego.
030:000
031:000
" Zmiana jest mozliwa tylko wiedy, jeZeli dia obisgu grzewczego stosowany jest oddziginy modut obstugowy jako zdalne sterowanie iub addzielny czufnik tempe-
ratury pomigszczenia.
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

Kodowanie 2 {Przeglad gtéwny)

Nastawa Rodzaj funkeji Zmiana Mozliwosé przestawienia Prosze wpisac
fabryczna kodowania tu przestawie-
kodowania niena...
Adres: parametr Adres: parametr
032:000 Obieg Temperatura wody na zasilaniu | 032:001 Temperatura wody na zasilaniu
grzewczy B sterowana jest pogodowo regulowana jest temperaturg po-
{funkcja WS). mieszczenia (funkcja RS)™.
032:002 Temperatura wody na zasilaniu
regulowana jest pogodowo pod-
|czas eksploatacji grzewczej
i temperatura pomieszczenia pod-
czas eksploatacji z obnizeniem
temperatury (funkcja WS/RS)™
(dziata z adresem 019:._.).
033:000
034:000 Obieg grzew- Przy nastawionym programie | 034:001 W programie roboczym , %™
czyAiB rebeczym , %" tryb abnizenia dziata na obieg grzewczy A—zabez-
temperatury ,&" dziata na pieczenie przed zamarznieciem ¢’
obieg grzewczy A i B. _ dziata na obieg grzewczy B —
- program roboczy = II".
034:002 W programie rcboczym , %"
dziata na cbieg grzewezy A —
program roboczy ,,® "
dziata na cbieg grzewezy B —zabez-
pieczenie przed zamarznieciem ¢
035:000 Obieg grzew- Przetaczanie obiegu grzew- |035:001 Przetaczanie programu robo-
czy AiB czego z zewnatrz dziata na czege z zewnatrz dziata tylko
obieg grzewczy A B na cbieg grzewczy A.
035:002 Przetaczanie pregramu robo-
lub czeqo z zewngtrz dziata tylko
na obieg grzewczy B.
Sygnal dla podwyzszenia|035:003 Zamknigcie styku powoduje pod-
temperatury wody w kotle wyZszenie temperatury wody w ko-
{patrz kodowanie ,,035:003"). tle do wybranego wstepnie para-
' |metru (nastawa patrz adres
.042:.."w regulatorze obiegu kotta).
036:000
037:000
039:001
041:040
044:120
045:120 _
046:020 Obieg Bez elektronicznege ograni- | 046:021 Zmignna nastawa elektroniczne-
grzewczy A czenia minimalnego do go ograniczenia minimalnego w
) ' 046:127 zakresie od 21 do 127°C.
047:020 Obieg Bez elektronicznego ograni- |047:021 Zmienna nastawa elektroniczne-
grzewczy B czenia minimalnego. do go ograniczenia minimalnego w
047:127 zakresie od 21 do 127°C.
055:040
057:001 Obleg grzew- Regulator Dekamatik-HK2 z |057:000 Regulator Dekamatik-HK2 bez wia-
czyAiB czujnikiem temperatury ze- shego czujnika temperatury zewne-
wnetrznej trznej (dziata z adresem 019:...).
(dziata z adresem 019:...). Paramefr czujnika przekazywany jest
Czujnik temperatury zewngtrz- z regulatora cbiegu kotta poprzez 2-
nej wykorzystywany jest row- Zytowg szyne Viessmann-BUS.
niez dla cbiegu grzewczege B. | 067:002 Regulator Dekamatik-HK2 z czuj-
' | hikiem temperatury pomieszcze-
nia (dziata z adresem 020:...).

"1 Zmiana jest moziiwa tylko wiedy, jezeli dia obiegu grzewczegoe stosowany jest oddzielny moduf obsfugowy jako zdalne sterowanie lub oddzielny czujnik tempe-
ratury pomieszczenia.
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie}

Kodowanie 2 (Przeglad gtowny)

Nastawa Rodzaj funkcji Zmiana Mozliwosé przestawienia Prosze wpisad
fabryczna kodowania tu przestawie-
kodowania niena..
Adres: parametr Adres: parametr
0B5:004
0Bs:000 Mieszacz A Bez preferencji podgrzewu | 0B6:001 Z preferencja podgrzewu c.w.U.
c.w.u. poprzez redukcje mocy. | do poprzez redukcje mocy w zalez-
0B5:014 nosci od wspotczynnika 1 do 14.
0B&:015 Podezas podgrzewu c.w.ll. mig-
szacz obiegu grzewczego A jest
zamykany.
0B7:015 Obieg Eksploatowany z redukcjg | 0B7:000 Eksploatowany bez redukgji
grzewczy A mocy {uklad rozruchowy ko- mocy.
thdw); tylko za posrednictwem 2-
-zytowej szyny Viessmann-BUS.
0B8:008
0B9:004
0C0:000 Mieszacz B Bez preferencji podgrzewu | 0CQ;001 Z preferencja podgrzewu c.w.u.
caw.U. poprzez redukcje mecy. | do poprzez redukeje mocy™ w zalez-
0C0:014 noéci od wspdtczynnika 1 do 14.
0C6:015 Podczas podgrzewu ¢.w.u. mie-
szacz cbiegu grzewczego B jest
zamykany.
0C1.015 Obieg Eksploatowany z redukcjg | 0C1:000 Eksplocatowany bez redukcii
grzewczy B mocy (uktad rozruchowy ko- mocy.
tiéw); tylko za posrednictwem 2-
-zylowej szyny Viessmann-BUS,
0C2:008
0C3:008
0C4:008
0C5:011
0Ce:011
0C7:003 Automatycz- Zastosowanie modutu odbio- | 0C7:000 Przestawienie reczne
ne przelgcza- ru sygnatu radiowego jest 0C7:001 Przestawienie automatyczne
nie czasu let- rozpoznawane automatycznie. | 0C7:002 Przestawienie reczne
niego/zimo- . '
wego
0C8:001 Przelgczanie Przy otwartym styku: ogrze- | 0C8:000 Przy otwartym styku: Ogrzewa-
programu  wanie wh (zgodnie z progra- nie wt. {zgodnie z programem
roboczego  mem czasowym). Czasowym).
zzewnatrz Przy zamknietym styku: Przy zamknietym stylcu: Ogrzewa-
ogrzewanie wyt. nie stale wi. (niezaleznie od nasta-
WwiONego programu czascwego).
0C9:003
0D0:005
0D1:007
0D2:010
0D3:005
0D4:007
0D5:000 Modut Normalne wySwietlanie sym- | 0D5:001 Wyswietlanie duzych symboli
obstugowy  boli przy zamknigte] pokrywie. godziny i temperatury zewnetrz-
ngj przy zamknigtej pokrywie.
0D6&:000 Modut Wydwietianie temperatur w*C. | 0D8:001 Wyédwietlanie temperatur w °F.
N obstugowy
' <0D7:000
=
(o118

< "1 Redukcja mocy (mieszacz jest czgéciowo zamykany} nastepuje w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, odchyiki temperatuty wymaganei wody w koife
I nastawy krzywej grzewcze).
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6.

6.

1. Modul/y obstugowy/e

1. Modul/y obstugowy/e

Modut obstugowy jako
zdalne sterowanie

{z

cokotem Sciennym jako wyposazenie

dodatkowe)

36

Zastosowanie modutu obstugowego
z cokotem Sciennym {wyposazenie
dodatkowe) jako zdalne sterowanie
{dokonac cdpowiedniego kodowania,
patrz rozdz. 5).

Przytgczenie do regulatora (patrz od-
dzielna Instrukcja montazu).

Wszystkie opisane funkcje sg do dys-
pozyci takze przy korzystaniu z mo-
duhu obstugowego jako zdalnego ste-
rowania.

Zastosowanie dwoch modutow
obstugowych

® Nastawa tgcznikdw kodujgcych w mo-
dutach obstugowych patrz rozdz. 5.

m Mozliwesé programowania czasow
taczeniowych i parametrow oddzie!-
nie dla kazdegoc obiegu grzewczego.

s Wartosci wymagane dla pracy hot-
malnej, 3" i pracy zredukowansj, )",
eksploatacji ekonomicznej i na czas
przyjeé oraz ograniczenie maksymal-
ne dziataja oddzielnie na cdpowiedni
cbieg grzewczy.

Sterowana pogodowo regulacja
obiegu grzewczego i/lub regula-
cja obiegu grzewczego tempera-
turg pomieszczenia

m Kodowanie na funkcje WS (nastawa

tabryczna)

Modut obstugowy jako zdalne stero-
wanie pracuje ze sterowaniem po-
godowym, tzn. urzadzenie jest tylko
.Zdalnym nastawnikiem” dla wbudo-
wanych funkeji.

m Kodowanie na funkcje RS

Jezeli ma byé zakodowana funkcja
RS, odpowiedni obieg grzewczy musi
dysponowaé oddzielnym modutem
obstugowym lub oddzielnie zamon-
towanym czujnikiem temperatury
pomieszczenia. Kodowanie powodu-
je uaktywnienie zamontowanego
w cokole Sciennym lub oddzielnie
czujnika temperatury pomieszczenia.
Tym samym do regulacji pogodowej
dochodzi sterowanie temperaturg
pomieszczenia.

Nie nalezy uaktywnia¢ czujnika tem-
peratury pomieszczenia dla instalacii
grzewczych o duzej pojemnosci
wodnej {np. ogrzewanie podiogowe).

a Kodowanie na funkcje WS i RS

Istnieje mozliwosé zakodowania

— funkcji RS na czas pracy obiegu
grzewczego przy obnizonej tem-
peraturze
i

— funkceji WS na czas eksploatacii
grzewczej obiegu grzewczego.
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6.2. Regulacja precyzyjna regulatora

6.2. Regulacja precyzyjna regulatora

W celu zagwarantowania dostatecznej

. ilosci energii cieplnej przy kazde tem-

5494 472

peraturze zewnetrznej i minimalnym zu-
zyciu paliwa, nalezy wprowadzi¢ prawi-
diowe charakterystyki grzewcze odno-
szgce sie do specyfiki ogrzewanego bu-
dynku i instalacji grzewczej.

Charakterystyki grzewcze przedstawia-
ja zwigzek miedzy temperatura zewne-
trzng i temperaturg wody na zasilaniu.
W uproszczeniu : im nizsza temperatu-
ra zewngtrzna, tym wyzsza temperatu-
ra wody na zasilaniu.
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Rys. 36.

-1b -20

QOgdiny przykiad nastawionej charaklerystyki grzewczej

Istniejg rézne charakterystyki grzewcze:
ptaskie (strome) charakterystyki grzewcze
nastawiajg nizsze (wyzsze) temperatury
wodu na zasilaniu (zawsze przy takiej sa-
mej temperaturze zewnetrznej). Nato-
miast od temperatur wody na zasianiu sg
uzaleznione temperalury pomieszczenia.

Nastawy tabryczne dla obydwu obiegow
grzewczych:

— Poziom =1,4

— Pochylenie = 0

Parametry te sq nastawione fabrycznie
| poprzez nacisnigcie przycisku "
moga by¢ po zmianie ponownie uaktyw-
nione.

Taka forma charakterystyk grzewczych
dotyczy nastepujacych nastaw:

— poziom: =0

— temperatura pomieszczenia ,s#'=20°C

Przy innej nastawie poziomu charakte-
rystyki grzewczej krzywe przesuwane
s3 réwnolegle pionowo.

Przy innej nastawie temperatury pomie-
szczenia krzywe przesuwane sg réwno-
legle wzdtuz osi temperatury wymaga-
nej pomieszczenia.

Ogdiny przyktad nastawiongj charakte-
rystyki grzewczej przy temperaturach
pomieszczenia 20°C:

Poziom krzywej grzewczej:
Pochylenie krzywej grzewczej:

+5
1,4

Przy tempera{urze zewhetrznej*! 0°C:

Temperatura wody na zasilaniu wg. wy-
kresu charakterystyk grzewczych 51 °C
Poziom krzywej grzewczej +5 K
Daje temperature wody na zasilanit 56 °C

" Podstawg fest usredniona temperatura Zewnetizna.
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6.2. Regulacja precyzyjna regulatora

Uwaga!

Jezeli reguiator Dekamatik-HK2 pota-
czony jest z regulatorem obiegu kotta
Dekamatik za pomocg 2-2ytowej szyny
Viessmann-BUS, musi by¢ nastawiona
temperatura réznicowa (r6znica tempe-
ratur wody w kotle i na zasilaniu).

W celu nastawy krzywej grzewczej dla
obiegu grzewczeqo A postgpowaé jak
nizej:

( b
PRZEGLAD GtOWNY
PROSZE WYBRAC !
N o3 o T SN -
5C.0. Buieeieriesiesiesssasionnnn. B
>WODA CIEPEA! ..o, c
>INSTALACJA: ... D

SKONIEC: ZAMKN. POKRYWE

'

C.O. A

PROSZE WYBRAC !

PCZASY ! e W A
>KRZYWA GRZ.: ..o B
>STAN ROBOCZY: .....ccce..... C
>PRZEGLAD Gt.:...ovevvvveveenn. D
C.0. A/KRZYWA GRZ.
POCHYLENIE: 1,2
POZIOM: +10 K
OGRAN. MAX.: 75°C
PZMIANA: (e A
SWROC: ..o ©
T »PRZEGLAD GE.: ... D
Rys. 37.

Menu wezytania KRZYWA GRZEWCZA

38

Jezeli regulator Dekamatik-HK2 niejest
potaczony z regulatorem obiegu kotta
za pomoca 2-zytowe] szyny Viessmann-
-BUS, tzn. pracuje samodzielnie, krzy-
wa grzewcza temperatury wody w kotle
wzgl. stata temperatura wody w kotle
musi by¢ wyzsza od maksymainej, chwi-
lowo wymaganej temperatury na zasi-
laniu.

Uwaga! :

W celu zmiany krzywej grzewczej dla
obiegu grzewczego B wybraé przy po-
mocy ,B” OBIEG GRZEWCZY B w Prze-
gladzie gtéwnym,
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6.3. Wczytanie adresu firmy instalatorskiej
6.4. Ogolne przedsiewziecia | wskazéwki

6.3. Wczytanie adresu firmy instalatorskiej

LN

-

FIRMA INSTALATORSKA
WPISZ NAZWE/TEL.:

TEL..
>ZMIANA: -/+

>1 DOPRZODU: __ _ _ _ A
>1 DO TYLU: B

>NASTAWA SPECJAL.: _ C J

Rys. 38.
Menu wezytania FIRMY INSTALATOR-
SKIEJ

Modut obstugowy regulatora Dekama-
tik-HKZ umozliwia wezytanie nazwy i nu-
meru telefonu firmy instalatorskiej.

W przypadku usterki uzytkownik insta-
lacji moze wywotaé na wyswietlaczu
nazwe i numer telefonu firmy instalator-
skiej (patrz Instrukeja obstugi).

W celu weozytania zrealizowaé nastepu-

jace etapy menu:

— INSTALACJA przycisk D"

— NASTAWA SPECJALISTYCZNA
przycisk ,C”

- PODAJ KOD: ,B-C-C-D"

— DIAGNOSTYKA przycisk A"

— FIRMA INSTALATORSKA przy-
cisk ,C”.

W menu Firma instalatorska” pojawia-
ja sie dwa wolne wersy z pulstjacym
kursorem, w ktdre mozna wpisaé nazwe
i numer telefonu firmy instalatorskiej.

6.4. Ogobine przedsiewziecia i wskazowki

Po wykonaniu etapéw uruchomienia,
prosimy o przeczytanie ogolnych przed-
sigwzigé | wskazéwek i sprawdzenia
ponizszych punktdw,

Prosimy réwniez o zwrécenie uwagi :
— Dzigki wbudowanemu w regulatorze

systemowi dizagnostycznemu meldo-
wane sg mozliwe usterki przy pomocy
symbali w wyswietlaczu regulatora.
Ew. usterki nalezy usunaé postugu-
jgc sie rozdziatem ,Diagnostyka”.
Jezeli regulator obiegu grzewczego
przytaczony jest do regulatora obie-
gu kotta za pomoca 2-zytowej szyny
Viessmann-BUS [141], moze zaist-
nie¢ wptyw na spostb regulacii lub
stan roboczy.

Prosimy o usuniecie ew. usterek i za-
znaczenie krzyzykiem odpowiedniego
pola.

Prrzyciskami A" (DO PRZODUY i ,B”
(WROC) ustawié kursor na wymaganej
pozycji. Pokrettem ,_«—.” (obracajgc je
w lewo lub w prawo) nastawié¢ wymaga-
ny znak (liczbe, litere, znak specjalny).

Kolejnosé bedgeyeh do dyspozycji zna-
kéw:0123456789ABCDEFGH
IJKLMNOPGQRSTUVWXYZ=
<>.:u?,-+"1/{)

Nastawione juz znaki mozna skasowaé
lub zastapi¢ innym znakiem przy pomo-
cy znaku ,u”.

Przy opuszczeniu menu (NASTAWA
SPECJALISTYCZNA ,C") nazwa i nu-
mer telefonu sa wezytywane.

O Sprawdzenie i ew. zmiana kierunku
obrotéw pomp wg danych producenta.

O Sprawdzenie i ew. zmiana kierunku
obrotéw silnika/ow mieszaczy (patrz
Testowanie przekaZnikdéw, str. 45)
(patrz oddzielna Instrukcja montazu).

01 Sprawdzenie prawidtowego dopaso-
wania do wersji instalacji grzewczej
(kodowanie schematu instalacji
grzewczej}.

O Sprawdzenie aktualnej godziny {patrz
odpowiedni rozdziat w Instrukcjio b -
stugi).

O Dobranie z uzytkownikiem instalacji
odpowiedniego programu roboczego
i programu czasowego (patrz Instruk-
cja obstugi}.

O Nastawienie krzywej grzewczej (pairz
Instrukecja obstugi).
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7.1. Meldowanie i diagnozowanie usterek

7.1. Meldowanie i diagnozowanie usterek

Uwagi ogélne dotyczace meldowania
usterek

041193
15:20

(CZWARTEK,
GODZ.
PROGRAM % [

OGRZEWANIE: W.
TEMP. ZEWN. :- 5°C
—————— USTERKA - ————~
INFO: OTWORZ POKRYWE

Rys. 39.
Qgdine meldowanie usterek

Kasowanie zgtoszonej usterki

(LOKALIZ. USTEREK )
USTERKA:
" CZUJNIK TEMPERATURY
ZEWNETRZNEJ

EIRMA INSTALAT . L i

{ S POKWITLL oo A

A

Rys. 40.
Wyswietlanie usterki czujnika temepra-
tury zewngirznej

Mozliwe meldunki usterek

Po otwarciu pokrywy modutu obstugo-
wego i wywotaniu lokalizowania usterek
w menu mozliwe sa nastgpujace mel-
dunki usterek: :

Diagnostyka usterek w normalnym
tekscie (dla czujnikéw)

Wyéwietlanie usterek w normalnym tek-
écie, np.
PRZERWA NA CZUJINIKU TEMP, ZEWN.

.‘

(DIAGNOST./CZUJNIKI
TEMP. ZEWNETRZNA

PRZERWA
SDALES:. ccoroerecsimmrmnressssssssn A
SWROC. . veeeemrrreecseeccnean: B
NASTAWA SPECJAL.. .coeeee C
'\ —_—
Rys. 41.

Komunikat usterki w normalnym tekécie

40

Nie kazda ,nieprawidlowosé” wskazuje
na usterke requlatora Dekamatik, lecz
moze ona by¢ zgodna z ew. zaprogra-
mowaniem regulatora. Nalezy réwniez
uwzgledni¢ zmiany wprowadzone do
regulatora Dekamatik {patrz Instrukcja
obstugi).

Regulator Dekamatik ma wbudowany
system diagnostyczny pokazujacy i ana-
lizujacy usterki instalaci.

W przypadku usterki wy$wietlacz mo-
dutu obstugowego pokazuje pulsujacy
symbol

————USTERKA ———— {rys. 39).

Po otwarciu pokrywy modutu obsiugo-

wego zrealizowaé nastgpujace etapy

menu:

— LOKALIZOWANIE USTEREK
przycisk , A"

— POKWITUJ przycisk ,A".

Jezell potwierdzona usterka nie jest usu-
nieta do godz. 24.00 tego samego dnia,
jest ona ponownie meldowana.

— Usterka: czujnik temp. zewn. ob. grz. A

Usterka: czujnik temp. zewn. ob. grz. B

Usterka: czujnik temp. pomieszcz.
ob. grz. A (zewn.)

Usterka: czujnik temp. pomieszocz.
cb. grz. B (zewn.)

Usterka: czujnik temp. na zasil. ob.
grz. A

|

Regulator Dekamatik umozliwia wyswie-
tlenie rodzaju usterki (przerwa/zwarcie)
w normalnym tekscie w przypadku
usterkl czujnika.

01: Czujnik temperatury zewnegtrznej
ob. grz. A

02: Czujnik temperatury na zasilaniu
ch.grz. A '

03: Czujnik temperatury zewngtrznej
ob.grz. B

04: Czujnik temperatury na zasilaniu
cb.grz. B

05: Zewn. czujnik temperatury pomie-
szczenia ob. grz. A

06; Zewn. czujnik temperatury pomie-
szczenia ob. grz. B

Uwaga!

Dziatanie regulatora przy wytaczeniu
bezpiecznika/ow (patrz str. 46 ,Wymia-
na bezpiecznikow™).

Usterka: czujnik temp. na zasil.
ob. grz. B

Usterka: zdalne sterowanie

Usterka: 2-zyicwa szyna Viessmann-
-BUS

Usterka: meldowanie usterek z ze-
wnatrz

I

1

Po pokwitowaniu usterki zrealizowa¢

nastgpujace etapy menu:

- OTWORZ POKRYWE

—~ PRZEGLAD GLOWNY przycisk ,D”

— INSTALACJA przycisk D"

— NASTAWA SPECJALISTYCZNA
przycisk ,,C"

— PODAJ KOD: ,B-C-C-D”

— DIAGNOSTYKA przycisk ,A”

— SPRAWDZENIE CZUJNIKOW
przycisk ,B”.

Przy pomocy punkiu menu DALEJ ,A”

wybraé uszkodzony czujnik.
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7.2. Kroétkie sprawdzenie kodowania regulatora

7.2. Krétkie sprawdzenie kodowania regulatora

Krotkie sprawdzenie 1:

-

INST./STAN RZECZYW.

KR.SPRAW.1:1 2 E F 5 &

Nastawy i stany taczeniowe regulatora
Dekamatik mozna sprawdzac poprzez
Krétkie sprawdzenie.

Wybranie Krdtkiego sprawdzenia;

Po otwarciu pokrywy modutu obstuge-
wego zrealizowaé nastepujace etapy
menu:

— INSTALACJA przycisk D"

— STAN ROBOCZY przycisk ,.B".

Przy pomocy punktu msnu DALEJ A"
wybraé Krotkie sprawdzenie 1, 2 lub 3.
Znaczenie Krétkiego sprawdzenia 1
patrz tabela na niniejszej stronie.
Znaczenie Krotkiego sprawdzenia 2 1 3
patrz nastepna strona.

.

L

Czujnik temperatu- | Obieg/i grzewczy/e Redukcja mocy Stany tgczeniowe Stany taczeniowe
ry pomieszczenia Obieg Obieg przekaZnikow przekaznikow
grzewczy A | grzewczy A
Sym-| Znaczenie | Sym-| Znaczenie | Sym- Sym- Sym Znaczenie Sym-| Znaczenie
bol bol bol bol bol | k47 |Kas |Kkas|Kkas | PO | ka2 ka3
0 |{tylko dla 0 |Jesttylko 0 |nie 0 |nie o 0 0 0 o o 0 i
sprawdze- obieg aktywne aktywne| 1 0 0 0 1 4 1 o
nia wewne- grzewczy A 2 o 0 1 0 8 0 1
trznego) 4 o 1 0 0 C 1 1
A |aktywne| A |aktywne| 5 0 1 0 1
1 |Jest obieg 6 0 1 1 0
grzewczy 8 1 0 G 0
AiB 9 1 0 0 1
A 1 0 1 0
K45 = silnik mieszacza K42 = pormnpa
.Zamkn.” dla obiegu
obiegu grzewczego A grzewczego
K46 = silnik mieszacza A
Otw.” dla K43 = pompa
obiegu grzewczego A oblegu
K47 = silnik mieszacza grzewczego
wzamkn." dla B
obiegu grzeweczego B
K48 = silnik mieszacza
Lotw.” dla
obiegu grzewczego B
0 = odbicrnik WYL
1 = odbiornik ,Wt.”
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