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1.1. Bezpieczenstwo eksploatacji
1.2. Istothe przepisy i wskazowki montazowe
1.3. Posfugiwanie sie instrukcjag

1.1. Bezpieczenstwo eksploatacji

Ten znak ,Uwaga” zamieszczono przed wszystkimi istotnymi wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa eksploatagji.
Prosimy o ich dokladne przestrzeganie w celu wykluczenia zagrozen i szkéd dla ludzi i przedmiotéw.

® Montaz

Prosimy o doktadne przeczytanie te
instrukcji przed rozpoczeciem monta-
Zu i uruchomieniem.

Swiadczenia gwarancyjne wygasaja,
jezell nie beda przestrzegane instruk-
cje montazu i obstugi.

W celu przeszkolenia monterow orga-
nizujemy regularnie kursy branzowe.

B Prace przy urzgdzeniu

Wszelkie prace przy urzadzeniu i insta-
lacji grzewcze] np. montaz, konserwa-
cja, naprawy muszg byé dokonywane
przez autoryzowany serwis (firma in-
stalatorskafzaktad serwisowy).
Podczas prac przy urzadzeniufinstala-
cji grzewczej nalezy wylaczyt wytacz-
nik gtowny (poza kottownia) i zabez-
pieczy¢ go przed przypadkowym
wigczeniem.

Ponadio w przypadku gazu jako pali-
wa zamkng¢ gléwny zawor odcinaja-
cy gazu i zabezpieczyt go przed przy-
padkowym ofwarciem.

1.2. Wazne przepisy i wskazéwki montazowe

B Przepisy dotyczace przylacza elek-
trycznego

Prace przy przytgczu elektrycznym i
zabezpieczeniu muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujaeymi przepisa-
mi | warunkami przylaczowymi miej-
scowego zakiadu energetycznegol
Przewdd zasilajgey kottowni musi by¢
zgodnie z przepisami wyposazony
w wytacznik glowny (poza kotiownia)
i bezpiecznik max. 16 A

m Wskazdwka dotyczaca przytgczenia
zewnetrznych stykdw lub podzes-
poléw do napiecia ochronnego re-
gulatora

Przy przylgczaniu nalezy przestrze-
gaé wymogdw klasy ochronnej I, tzn.
szczelina lub odleglos¢ zabezpiecza-
jaca przed wyladowaniem petznym
& mm lub izolacja od elementow ak-
tywnych 2 mm. W przypadku zaste-
sowania podzespoléw nie nalezgcych
do programu dostawy f-y Viessmann,
nalezy ew. skonsultowac to z Zakia-
dami Viessmann.

1.3. Postugiwanie sie instrukcja

Montaz i uruchomienie

Dzieki swemu uniwersalnemu funkcjono-
waniu regulator Dekamatik-HK moze byé
zastosowany w wielu réznorodnych in-
stalacjach grzewczych. Niniejsza instruk-
cja omawia wszystkie takie mozliwosci.
Dla precyzyinego uruchomienia i diagno-
styki bez zbednego wertowania broszu-
ry irzeba przestrzegac okreslonej kolej-
nosci etapéw roboczych. Dla szybkie]
orientacji stuzy Wykaz pojgé (rozdz. 8).

Diagnostyka

Otworzyé broszure na podanym w spi-
sie tresci rozdziale 7. ,Diagnostyka’.

B Prace przy ofwartym regulatorze

Przed pracami wymagajacymi otwar-

. cia regulatora usunaé tadunki elektro-
statyczne, nagromadzone na ciele
I ubraniu.

Zastosowanie

Sterowany pogodowo, cyfrowy regula-
tor dla max. 4 obiegow grzewczych w
potaczeniu z regulatorem obiegu kotta
Dekamatik lub jako samodzielny regu-
lator obiegu grzewczego.



2. Regulator Dekamatik-HK4

2. Requlator Dekamatik-HK4
Stan wysyltkowy .

— Regulator Dekamatik-HK4

— czujnik temperatury zewnetrznej

— przewody przytaczowe dla czujnika/
low temperatury zewnetrznej i czujni-
kéw temperatury wody na zasilaniu

— przewdd zasilajgcy

zapakowano w jednym kartonie.

Wyposazenie dodatkowe

W zaleznosci od zamébwienia zapako-

wano oddzielnie:

® zestawy uzupehniajgce dla obiegow
grzewczych z mieszaczem

® silniki mieszaczy dla obiegdw grzew-
czych z mieszaczem

B czujniki temperatury wody na zasila-
niu dla obiegdw grzewczych z mie-
szaczem

B przewdd tgczacy z innymi regulatora-
mi Dekamatik

Wymiary regulatora

435

W przediuzaczle

W przewdd/ody przytgczowyfe niskiego
napigcia

W cokdf scienny z zaslepka (do zamon-
towania modutu obstugowego z regu-
latorem jako zdalnym sterowaniem)

B modut obstugowy i cokdl Scienny
z zaslepky (jako zdalne sterowanie
dla inhego, coddzielnie sterowanego
cbiegu grzewczegc)

B czujnik temperatury (ograniczenie
maksymalne) dla ogrzewania podto-
gowego

W czujnik/i temperatury zewnetrzne]

B czujnik/i temperatury wody na powrocie

B czujnik/i zanurzany/e.

Dane techniczne

Napigcie znamionowe: AG 230 vV~
Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

Natezenie znamionowe: AC 83 A
Pobdr mocy: 18,8 VA
Klasa zabezpieczenia: |
Klasa kontrolna: I
Zabezpieczenie: IP 22 D
Dop. temperatura otoczenia
— podczas eksploatacji;: 0 do +40°C
— podczas sktadowania

i transportu: -20 do +65°C

Strefa nieczutosci regulatora Pl dla mie-

szaczy przy pochyleniu = 14 12K

Obcigzenie znamionowe wyjsé

przekaznikéw dla AC 230 V-~

— dla pompy obiegu grzewczego
[201A[] i [201BI} 4 (2) A®

— dla pompy obisgu grzewczego
i [20BII}: 4 (2) A*

— dla zbiorczego meldowania usterek
[50) 4 (2y AT

— dla mieszacza
[52]Al i [521BI} -

— dla mieszacza
[52]AT]) I [52]BIT} 0.2 (0,1) A%

— Calkowite max. 6,3 A
*! Catkowite max. AC 4 (2) A 230 ¥~

* Cafkowite max. AC 4 (2] A 230 v~

0,2 (0,1) A*
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3.1. Przyktad 1 zastosowania

3.1. Przykiad 1 zastosowania

Instalacja z czterema obiegami grzewczymi z mieszaczem (Al, Bl, All i BIl)

Modut obstugowy 1 (lewy) dla obiegu grzewczego Al i Bl: Kodowanie 002:001
Modut obstugowy 2 {prawy) dla obiegu grzewczego All i Bll: Kodowanie 002:001
(Nastawa fabryczna)
ATS ATS ATS ATS
TI (A) CII8T 1T 18] (®)
Eﬂ J e — | @ _
3 " o} H —| o = 140 | | :
| oo | ooffl —wmisal 1 1|
&= FEI oo Q0| || - 58 | | |
5 oo
: | | 1
| LR} : : :
11 : i. ________ - 1 |
It e — - — —— — — - 1
_ |mmmmmmemmmmmTTIInt J
[@i[A]

Regulator Dekamatik-HK4
Regulator obiegu kotta Dekamatik
Rozdzielacz zasilania

Kolektor powrotny

Obieg grzewczy Al

—y @ Obieg grzewczy Bl
. I % Obieg grzewczy All
® © O

Obiey grzewczy Bl
q Czujnik temperatury zewnetrznej Czujnik temperatury wody na za- Silnik mieszacza obiegu grzew-

®
®
©
©
®

dla obiegu grzewczego Al*' lub silaniu dla obiegu grzewczego Al czego Bl
dla wszystkich obiegdw grzew- Czujnik temperatury wody na za- Silnik mieszacza obiegu grzew-
czych, jezeli nie zainstalowano silaniu dia chiegu grzewczego Bl czego All
oddzielnych czujnikow tempera-  [2[ATl] Czujnik temperatury wody na za- Silnik mieszacza obiegu grzew-
tury zewnetrznej silaniu dla obiegu grzewczego All czego Bl
Bl Czujnik temperatury zewnetrz-  [2[EBI] Czujnik temperatury wody na za- Zdalne sterowanie/a
nej dia obiegu grzewczego BI™ silaniu dia obiegu grzewczego Bl 140] Styki dla przetaczania programu
(wyposazenie dodatkowe) Pompa obiegu grzewczego Al roboczego z zewnairz/styk ze-
[ATAN] Cazujnik temperatury zewngtrz- Pompa obiegu grzewczego Bl wnetrzny ,mieszacz zamkn.”
nej dla obiegu grzewczege All™ Pompa obiegu grzewczego All 2-zylowa szyna Viessmann-
(wyposazenie dodatkowe) Pompa obiegu grzewczego Bl -BUS {wejscie)
[{[Bll] Czujnik temperatury zewngtrz-  [48] Przylacze elekiryczne 2-zylowa szyna Viessmann-
nej dia obiegu grzewczegoe BII™ Zbiorcze meldowanie usterek -BUS (wyjscie)
{wyposazenie dodatkowe) Silnik mieszacza oblegu grzew- {tylko jezeli przytaczono inny re-
' czego Al gulator Dekamatik-HK)

! Przytaczenie czujnikow temperatury pomieszczenia )
Zamiast czujnika temperatury zewnetizne] maZiiwe jest przyfqrzenie oddzieinego czujnika temperatury pomieszczenia (wyposaienie dodatikows). Jezoll przy-
fgczano czufnik temperalury pomieszezenia do sterowania temperaturg pomieszczenia obiegu greewezego, przytaczenie czujnika temperatury rewngtrznef nie
Jest moiiive. )
Regulater Dekamatik-HK4 w pofaczeniu z regulatorem obiegu Kotta Dekamatik:
Jezeli przyigezono czujnik temperatury zewnetrzne), wykorzystywany poprzez reguiator obiegu kotta Dekamalik za podrednictwem 2-2ylows) szyny Viessmann-
-BUS, mozna praylaczye max. 4 czuiniki temperatury pontieszezenia.
Regulator Dekamatik-HK4 jako samodzieiny regulator!
Mozna przyigczyc max. 3 czufniki temperatury pomieszezenia.



3.2. Przyktad 2 zastosowania

3.2. Przykiad 2 zastosowania

Instalacja z trzema obiegami grzewczyh1i z mieszaczem (Al, Bl i All)

Modut obstugowy 1 (lewy) dla obiegu grzewczego Al i Bl: Kodowanie 002:001
Modut obstugowy 2 (prawy) dla obiegu grzewczego All Kodowanie 002:000

ATS ATS
L_lﬂl @ TIAI
9] ATS - )
Fﬂm u go Ig] go — r;g’|

(e ]+ o0 -Q—h-l_gm

i

(A) Regulator Dekamatik-HK4

(B) Regulator obiegu kotta Dekamatik
(C) Rozdzielacz zasilania

(D} Kolektor powrotny

— } ) @ (E) Obieg grzewczy Al
| I (F) Obieg grzewczy Bl
—_— _‘ | @ (G) Obieg grzewczy -All

® ® ®

Czujnik temperatury zewngtrzne] Czujnik temperatury wody na za- Silnik mieszacza obiegu grzew-
dla ohiegu grzewczege Al *'lub silaniu dla obiegu grzewczego Al czego Bl
dla wszystkich obiegow grzew- [2IBI] Czujnik temperatury wody na za- Silnik mieszacza obiegu grzew-
ezyeh, jezeli nie zainstalowana silaniu dla obiegu grzewczego Bl czego Al
oddzielnych czujnikow tempera-  [2JAN] Cazujnik temperatury wody na za- Zdalne sterowanie/a
tury zewnetrzne;j silaniu dla obiegu grzewczego All 140] Styki dla przelgczania programu
{[BI] Czujnik temperatury zewngtrz- Pompa obiegu grzewczego Al roboczego z zewnatrz/styk ze-
nej dia obiegu grzewczego BI¥ Pompa obiegu grzewczego Bl wnetrzny ,mieszacz zamkn.”
(wyposazenie dodatkowe) Pompa obiegu grzewczege All 2-zylowa szyna Viessmann-
[MTAIl Czujnik temperatury zewnetrz- " Przytacze elektryczne -BUS {wejscie)
nej dla obiegu grzewczego All* Zbiorcze meldowanie usterek 2-zytowa szyna Viessmann-
(wyposazenie dodatkowe) Silnik mieszacza obiegu grzew- -BUS {wyjscie)
czego Al (tylkc jezeli przytaczono inny

regulator Dekamatik-HK)

“ Przyfgczenie czujnikéw femperatury pomieszczenia )
Zamiast czujnika tempoaratury zewnetrznef moziiwe jest przytgczenie oddzielnege czuinika temperatury pomigszczenia (wyposaZenie dodatkowe). Jezeli przy-

{aczono czujnik temperatury pomieszezenia do sterowania temperaturg pomieszczenia obiegu grzewczego, przylaczenie crujnika temperatury zewnetrznej nie
Jjest moziiwe.

Regulator Dekamatik-HK4 w pofaczeniu z regulatorem obiegu kotfa Dekamatik:

Jezeli czujnik temperatury zewnetrznej, przyigezony do regufatora oblegu kolta Dekamatik, wykorzystywany jest za podrednictwem 2-Zyfowef szyny Viessmann-
BUS, mozna przytaczyé max. 3 czujniki temperatury pomieszczenia, !

Regulator Dekamatik-HK4 jako samodzieiny regulator:

Mozna przyiaczyd max, 2 czujniki femperatury pomieszozenia.

Uwaga!

Jezeli wstepnie sg zainstalowane tylke  Modut cbstugowy 1 (lewy) dziala na
dwa obiegi grzewcze, muszg one byé  obieg grzewczy Al

przylaczone jako obieg grzewczy Al i Modut obslugowy 2 {prawy} dziata na
All obieg grzewczy All

Kodowanie ,002:001" w obydwu modu-

tach obstugowych Comfortrol musi by¢

przestawione na ,002:000".

6
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4.1. Montaz wspornika
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Rys. 1.
Montaz wspornika
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Rys. 2.
Montaz kanaftu na przewody
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4.1. Montaz wspornika

1. Wspornik zamocowaé na Scianie przy
pomocy dostarczonych kotkdw i wkre-
tow, zachowujgc wlasciwa odleglosc
montazowa {co najmniej 100 mm).

2. Zamocowaé na scianie kanat na
przewody (inwestara) ok. 50 mm po-
nizej wspornika. Kanal musi pomie-
§cié 6-biegunowe zlacze wtykowe
przewodu przytaczowego niskiego
napiecia.

Zalecany wymiar: 60 x 100 mm.

3. Odkrecié¢ boczne $ruby (1) w regula-
torze Dekamatik.

4. Wsung¢ regulator w prowadniceg
wspornika (2).

5. Lekko dokrecié sruby mocujace re-
gulatora @ tak aby mozna bylo go
odchylic.

6. Po zakonczeniu wszystkich prac przy
przytaczu podniesc regulator i dokre-
" cié boczne $ruby mocujgce (1).



4.2. Przeglad przytaczy wtykowych

4.2. Przeglad przylaczy wiykowych

I
|
)
<
v |
NEEDe NN ENCIENCINE NN SN EQNENENGE
40 | 50 |20Al|20B!| 52A1 | 52BI [20All|20BH| B2All | 52BU
t X L - L __JL u_ﬁ
e~ e e e e i e

“

Przylacza AC 230 V ~ 50 Hz

dla pompy obiegu grzewczego
Al (wyposazenie dodatkowe)}™

dla pompy obiegu grzewczego
Bl (wyposazenie dodatkowe)™

dla pompy obiegu grzewczego
All {wyposazenie dodatkowe)™

dia pompy obiegu grzewczegoe
Bll {wyposazenie dodatkowe)*!

dla przylgcza elekirycznego;
wytacznik gidwny zamontowad
zgodnie z przepisami

dla zbilorczege meldowania
usterek (inwestora)

dla silnika mieszacza obiegu
grzewczego Al {wyposazenie
dodatkowe)*?

[E2[BI] dia silnika mieszacza obiegu

grzewczego Bl (wyposazenie
dodatkowe)*?

[52]All] dla silnika mieszacza obiegu
grzewczego All (wyposazenie
dodatkowe)*?

[B2]B[T} dla silnika mieszacza obiegu
grzewczego Bll {wyposazenie
dodatkowe)*?

& Uwagal!
Nie prowadzi¢ przewoddw przez otwo-
ry z osfonami. :

Ztacza wtykowe niskiego napiecia
dla czujnika temperatury ze-
wnetrznej (ATS), dziatajacego
na wszystkie obiegi grzewcze™
dla czujnika temperatury ze-
wnetrznej (ATS) B, {wyposaze-
nie dodatkowe)**

dla czujnika temperatury ze-
wnetrzne] (ATS) All, (wyposaze-
nie dodatkowe)™

dla czujnika temperatury ze-
wnetrznej (ATS} Bll (wyposaZe-
nie dodatkowe)™

dla czujnika temperatury wody
na zasilaniu {¥VTS} Al {wyposa-
zenie dodatkowe)™

dla czujnika temperatury wody
na zasilaniu (VTS) All {wyposa-
zenie dodatkowe)™

dla czujnika temperatury wody
na zasilaniu (VTS) Bl (wyposa-
zenie dodatkowe)™

dla czujnika temperatury wody
na zasilaniu (VT8) BIl (wyposa-
zenie dodatkowe)*

dla max. czierech przyrzgddw
zdalnego sterowania (FG) (wy-
posazenie dodatkowe)

1 2B 58 140 141A 141B

2A
T I

—_ . ——— . ]

Uwaga!

Podczas wkiadania wtykdw niskiego
napiecia w gniazda z tytu regulatora
uwazaé na prawidlowe ustawienie bocz-
nego wystepu prowadzacego!

140] dla dwdch stykow dla przeta-

czania programu roboczego z

zewnatrz (TEL)

dia styku zewnetrznego ,mie-

szacz zamkn." (EXT}

dla 2-2ytowe] szyny Viessmann-
-BUS {wejscie)

dla 2-zytowe| szyny Viessmann-
-BUS (wyjscie)

w Ztgcze wivikowe dla pompy obfegy grzewczego dostarczane jest wraz z silnikiem mieszacza oblegdw grzewczych z mieszaczem.
2 Zgcze wiyhowe zawarte fest przy silniku misszacza obiegu grzewczego z mieszaczem.
" Woekarzdwka dotyczaea przyfaczenia czufnika tomperatury pomieszczenia patrz rozdz. 4.3,
* Wskazdwka dotyczaca przyfqczenia czuinika zanurzanego pattz rozdz. 4.3.

8
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4.3, Czujniki

4.3. Czujniki
Czujnik temperatury zewnetrznej

Przyporzadkowanie czujnikow temperatury zewnetrznej*’ do odpowiednich obiegéw grzewczych

Jezsli Dziata na obieg grzewczy

Al Bl All Bll

Czujnik temperatury zewnetrznej regulatora obiegu
kotta Dekamatik wykorzystywany jest za posrednic-
twem 2-zylowej szyny Viessmann-BUS

czujnik temperatury zewnetrznej*' regulatora obiegu kotia Dekamatik
(dziata na wszystkie ohiegi grzewcze)

1 czujnik temperatury zewnetrznej*' przytaczony jest do czujnik temperatury zewnetrznej*' regulatora Dekamatik-HK

5484 473

regulatora Dekamatik-HK (za posrednictwem zigeza [11])

(dziata na wszystkie cbiegi grzewcze)

2 czujniki temperatury zewnetrznej*' przytaczone s3 do
regulatora Dekamatik-HK (za posrednictwem zigcza [117)

1. czujnik tem-

peratury zew-
netrznej™

2. czujnik fem-
peratury zew-
netrznej*!

1. czujnik temperatury zewnetrzne]*'

3 czujniki temperatury zewnetrznej™ przytaczone sg do
regulatora Dekamatil-HK (1. i 2. czujnik temperatury ze-
wnetrznej przytaczony za posrednictwem zigcza wiyko-
wege [11, 3. czujnik temperatury zewngtrznej przytaczo-
ny za posrednictwem zigeza wiykowego [T1]).

1. czujnik tem-

peratury zew-
netrznej*’

2. czujnik tem-
peratury zew-
netrznej™!

13, czujnik temperatury zewngtrznej™

4 czujniki temperatury zewnetrznej™ przylaczone sg do
regulatora Dekamatik-HK (1. i 2. ezujnik temperatury ze-
wnetrznej przytaczony za posrednictwem zigcza wtyko-
wego [1}, 3. | 4. czujnik temperatury zewnetrznej przy-

1. czujnik tem-

peratury zew-
netrzngj™

2. czujnik tem-
peratury zew-
netrznej*!

3. czujnik temn-
peratury zew-
netrznej™ .

4. czujnik tem- _
peratury zew-
netrznej**

taczony za poérednictwem zlacza wtykowego [111]).

Wskazowka dotyczgca przylaczenia oddzielnych czujnikéw temperatury pomieszczenia
Zamiast czujnika temperatury zewnetrzne moiiwe jest przytaczenie oddzielnego czufnika temperatury pomieszezenia {wyposazenia dodatkowe).
Jezeli przylaczono czufnik temperatury pomieszezenia do sterowania temperaturg pomieszezertia obiegy grzewczego, pizWaczenie czuinika femperatury zew-

netrznef nie jest mozliwe.

Regulator Dekamatik-HK4 w polaczeniu z reguiatorem obiegu kotfa Dekamatik:

Jedeli czujnik temperatury zewnetrznef. przylaczeny do regl

-BUS, moZna przyigezye max. 4 czujniki temperatury pomieszezenia.
Regulator Dekamatik-HK4 jake samodzielny regulator:
Maozna przviaczyd max. 3 czujmiki temperatury pomieszezenia,

Rys. 4.
Czujnik temperatury zewnetrznej

Uwagal!

Do regulatora Dekamatik-HK4 dostar-
ezono czujnik temperatury zewnetrznej;
ustala on temperature zewnetrzng dla
wszystkich przytgczonych obiegdw
grzewczych.

Dla oddzielnego ustalania temperatury
zewnetrznej dla poszczegdlnych obie-
géw grzewczych mozna przylgczyé
oddzielne czujniki temperatury zewne-
trzne] (wyposazenie dodatkowe).

Zamontowadé czujnik temperatury zew-
neirznej na scianie pin. lub pin.-zach.
na wysokosci 2 do 2,56 m nad podio-
zem, w przypadku budynkdw wielokon-
dygnacyjnych mniej wigce] w gornej
polowie drugiej kondygnacji. Nie mon-
towaé czujnika nad oknami, drzwiami
i wylotami powietrza i nie bezposrednio
pod balkonem lub rynng dachowa.

Diugo$é przewodu nie moze przekraczac

35 m {przy przekroju zyt 2x1,5mm? Cu}.

Przewodu nie wolno ukladaé razem
z przewodami 230/400V.

latora obiequ kotla Dekamatik, wykorzystywany jast za posrednictwem 2-zytowef szyny Viessmann-

Montaz
1. Zdjgé pokrywe (1).

2. Zamocowad doing czesé obudowy
(@) (wlot na przewody (3) skierowa-
ny do dotu).

Uwaga!

Nie wolno zatynkowad czujnika. Je-
zeli $ciana ma by¢ tynkowana, albo
zamontowaé czujnik na odstepni-
kach, albo przed tynkowaniem zde-
montowaé go.

3. Przylaczy¢ przewody w zaciskach (2).
Zyly sa zamienne.

4. Nalozyé i zatrzasnaé pokrywe (1).

Nie malowaé pokrywy farbami.



4.3. Czujniki

g1 = B:D:j:;\ : Przytgczenie

..?..' _ Przylaczenie jednego czujnika tem-
peratury zewnetrznegj
1. Przyklei¢ naklejki wg rys. 5.

g

II ol - T

g = (L‘” = 2. Przytaczy¢ dwuzylowy przewod czuj-
@ sla|s| g @ nika wg. rys. 5 w zlaczu wiykowym

P 2|BD -

| [ (8) wzgl. w module przytaczowym (6).

lub .

3. Polaczyé 6-biegunowe zigcze wiyko-
we az do uslyszenia odglosu za-
trzasniecia.

4, 4-biegunowe zigcze wiykowe
wlozyé w gniazdo z tylu regulatora
Dekamatik (patrz str. 8).

5. 6-biegunowe zlgcze wiykowe wzgl
modut przylaczowy wozyé w kanale

Rys. 5. - o na przewody.
Przytgczenie jednego czujnika temperatury zewnetrznef

A

/:,\ wuTe) EE}\

Przytaczenie kilku czujnikow tempe-
ratury zewnetrznej
1. Przyklei¢ naklejki wg rys. 6.

2. Przytaczy¢ dwuzylowe przewody
czUjnikow wy. rys. 6 w zigczu wtyko-
LTM :, wym % wzgl. w module przytaczo-
il Wym
@ I @ H 3. Potaczy¢ 6-biegunowe zlacze wtyko-
'o 90000 [_J o C o oo o @ . \
2 5w s l’.,:L,:u we az do ustyszenia odgtosu za-

,_'_
126 26 22 23 22 1 26 15 24 23 22 21 trzaéni%cia‘

[

4. 4-biegunowe ztgcze wiykowe
wzgl. wiozy¢ w ghiazdo z tytu re-
gulatora Dekamatik {patrz str. 8).

5. B-biegunowe zigcze wtykowe wzgl.
modut preyaczowy utozyé w kanale

lub na przewody.

Uwagal

Przy eksploatacji z kilkema czujnikami
temperatury zewnetrzne] nastawic wia-
sciwe kodowania w cdpowiednich mo-

IK‘I 2|z | E% 2 ls dutach obstugaowych.

= |& [ [= R i

[ 2R e |
Sol) | © Slalals | ©

Rys. 6.
Przytaczenie kitku czujnikéw temperatury zewnetrznej

10
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Cpormost w 02
~
i

-4 -3 20 -10 0 +10 +20 +30
Temperatura zewnetrzna w °C

Rys. 7.
Charakterystyka opornosci czujnika
temperatury zewnelrznej

Dane techniczne
Zabezpieczenie:
Daop. temperatura

- ptoczenia podczas

IP 43

cksploatacji, sktadowania

i transportu:

Czujnik/i temperatury pomieszczenia (PTC)
Nr zam. 7408 012

Rys. 8.

Miejsce montazu czujnika temperatury pomieszczenia

-40°C do +70°C

4.3. Czujniki

Uwagi ogdine i zastosowanie
Czujnik temperatury pomieszczenia stu-
7y tylko do ustalenia temperatury w
glownym pomieszczeniu mieszkalnym,
powodujac w ten sposdb cdpowiednia
korekte temperatury wody w kotle wzgl.
temperatury wody na zasilaniu. Nie ma
on zadnych elementéw obstugowych.
Zmian temperatury pomieszczenia
i programédw roboczych nalezy dokony-
waé w odpowiednim module obstugo-
wym regulatora,

Czujnik temperatury pomieszczenia
nalezy umigécic w gtownym pomie-
szczeniu mieszkalnym na Scianie wew-
netrznej naprzeciwko grzejnikow, jed-
nakze nie w regatach, wnekach, tuz
przy drzwiach lub Zroditach ciepia {np.
bezposrednie nastonecznienie, komi-
nek, telewizor itp.).

W pomieszczeniu z czujnikiem zawory
termostatyczne grzejnikéw musza byt
— lub w miare mozliwosci pozostac —
catkowicie otwarte. Dla przylaczenia
elektrycznego konieczny jest przewod
2-zytowy.

Czujnik temperatury pomieszezenia jest
stosowany, jezeli odpowiedni obieg
grzewczy ma by¢ eksploatowany ze ste-
rowaniem temperatura pomieszczenia.,
Nie stosowadé czujnika temperatury
pamieszczenia dia obiegow grzewczych
o duzej pojemnosci wodnej {np. ogrze-
wanie podicgowe).

11



4.3. Czujniki

Rys. 9. :
Ctwieranie obudowy

"Rys. 10.

Mocowanie cokolu czufnika w zwykiej puszoe elekirycznef

Montaz

Cbudowa czujnika posiada zatrzaski.
Przy pomocy cokotu mozna zamonto-
wad czujnik bezposrednic na $cianie
lub przykrecié do normalnej puszki elek-
tryczne;.

1. Ctworzy¢ obudowe uzywajac wkreta-
ka zgodnie z rys. 8 i odblokowat za-
trzaski.

2. Odchyli¢ w lewo i otworzy¢ obudowe.

3. Przed zamontowaniem czujnika po-
prowadzi¢ przewod 2-zylowy po-
przez otwér w cokole.

4. Zamontowad cokét na przewidzia-
nym miejscu; wkrety i kotki rozprez-
ne dostarczono wraz z przyrzadem
{rys. 10).

Wskazdwki dotyczace przylaczania oddzielnych czujnikéw temperatury pomieszczenia

Jezeli czujnik temperatury pomieszcze-
nia przyigczany jest dla sterowania
obiegu grzewczego temperaturg pomie-
szczenia, przytaczenie czujnika tempe-
ratury zewnetrznef dia takiego obiegu
grzewczego nie jest mozliwe.

_Jezell w instalacji z czterema obiegami
grzewczymi majg byé eksploatowane
np. frzy ohiegl grzewcze z czujnikiem
temperatury pomieszczenia, muszg one
by¢ przytaczone do Bll, All i Bl (liczgc
od konca). W instalacji z trzema obie-
gami grzewczymi z np. dwoma cbiega-
mi grzewczymi z czujnikiem temperatu-
ry pomieszczenia muszg byt one
przytaczane do All i Bl {liczac od konhca).

12

Regulator Dekamatik-HK4 w polgcze-
niu z regulatorem obiegu kotla Deka-
matik

Jezeli czujnik temperatury zewnetrznej,
przytaczany do regulatora obiegu Kotta
Dekamatik, wykorzystywany jest za
posrednictwem 2-zytowe] szyny Vies-
smann-BUS, mozna przylaczy¢ max.
cztery czujniki temperatury pomieszcze-
nia.

Regulator Dekamatik-HK4 jako samo-
dzielny regulator

Mozna przytgezyé max. trzy czujniki
temperatury pomieszczenia.

Dla obiegu grzewczego Al nie mozna
przytaczyc czujnika temperatury pomie-
szczenia.

Jezeli czujnik stosowany jest w pomie-
szczeniu o wysokiej wilgotnosci, wolno
go zamontowa¢ tylkc w hermetyczne,
obudowie, Nr zam. 9588 087 (wyposa-
zenie dodatkowe). Diugosé przewodu
do czujnika nie moze przekracza¢ 35 m
(przy przekroju 2x1,5 mm? Cu). Nie
wolno ukfadaé przewodu do czujnika
wraz z przewodami 230/400 V.

5494 473 |
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Rys. 11.

4.3. Czujniki

Przylaczenie

Czujnik temperatury pomieszczenia
przytaczony jest do regulatora Dekama-
tik—HK4 przewodem przylaczowym (wy-
posazenie dodatkowe)

1. Przyklei¢ naklejki wg rys. 11.

2. Przylaczyé dwuzylowy przewod czuj-
nika wg. rys. 11 w ztaczu wiykowym
(& wzgl. w module przytaczowym (8).

3. Potgezyé G-biegunowe zigcze wiyko-
we az do ustyszenia odglosu za-
trzasnigcia.

4. 4-biegunowe ztgcze wiykowe [1]] lub
wiozyé w gniazdo z tylu regula-
tora Dekamatik-HK4 (patrz str. 8).

5. B-biegunowe ziacze wtykowe wtozyé
w kanale na przewody.

Przy eksploatacji z jednym lub kilkoma
czujnikami temperatury zewngtrznej
nastawi¢ wlagciwe kodowanie w module
obstugowym (patrz str. 33 i 38).

(&) Czujnik temperatury pomieszczenia

dla obiegu grzewczego Bl

(B Czujnik temperatury pomieszczenia
dia oblegu grzewczego Al

@ Czujnik temperatury pomieszczenia
dla obiegu grzewczego Bl

(D Czujnik temperatury pomieszczenia
dla obiegu grzewczego All

Przytaczenie kitku czujnikéw temperatury pomieszczenia do regulatora Dekamatik-HK4'

13



4.3. Czujniki
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Temperatura pomieszezenia w °C
Rys. 12.

Charakterystyka opornodci czujnika
temperatury pomieszczenia

14

Dane techniczne
Klasa zabezpieczenia [
Zabezpieczenie: P 43
Dop. temperatura
otoczenia
— podczas eksploatadi. 0 do +40°C
- podczas skiadowania

i fransportu: -20°C do +865°C
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Czujnik kontaktowy (PTC), Nr zam. 7450 035 lub 7450 038

Czujnik kontaktowy stosowany jest jake  Przy zastosowaniu przewodow
czujnik femperatury wody na zasilaniu.  grzewczych z tworzyw sztucznych
Zamiast czujnika kontaktowego mozna W celu zagwarantowania doktadnego
réwniez zastosowad czujnik zanurzany  ustalania temperatury wody przez czuj-
{patrz str. 17). nik trzeba bezposrednio za miesza-
Montazu silnika mieszacza dokonac  czem zainstalowaé metalowa rurke o di.
odpowiednio do oddzielngj Instrukeji 1 do 1,6 m.

montazu ,Silnika mieszacza’.

Rys. 13.
Czujnik temperatury wody na zasilaniu; montaZ czujnika

Rys. 14,
Monta? czujnika temperatury wody na zasilaniu za zaworem upustowym

4.3. Czujniki

Montaz
m Zamontowacé czujnik temperatury

1,

wody na zasilaniu za pompa obiegu
grzewczego (w kierunku przeptywu;
rys. 14) na przewodzie zasilania
ogrzewania w odleglosci ok. 1 de 1,5
m od mieszacza.

Jezeli zamontowano zawér upusto-
wy, umiescic¢ czujnik bezposrednio za
tym zaworem na przewodzie zasilania
{patrz rys. 14).

Dokiadnie oczyscié przewdd zasila-
nia {powierzchnia metaliczna).

Rury grzewcze o srednicy powyzeg
100 mm:

Potgczy¢ na stale obejme z czuj-
nikiem przy pomoecy dostarczone-
go przediuzacza.

Zamocowad czujnik zaciskiem na
przewodzie zasilania.

Stosowanie pasty przewodzgceej cie-
plo nie jest konieczne.

Nie wolno przykrywac czujnika izo-
lacjg cieplna.

Przytaczenie czujnikdw temperatury wody na zasilaniu, Nr zam. 7450 035 (z wtykiem okablowanym)

Rys. 15,
Przyiaczenie okablowanych czujnikow femperatury wody na zasilaniu (wyposazenie dodatikowe)

Przylgczenie

Przytaczenie czujnikow temperatury
wody na zasilaniu do regulatora Deka-
matik-HK4

1.

Zdjaé przeciwwtyki (wiyki) przewo-
déw przylaczowych.

. 3-biegunowe ztacza wtykowe odpo-

wiednich czujnikow wiozy¢ w gnia-
zda w przewodach przytgczowych
wg rys. 15.

. Naklei¢ naklejki wg rys. 15.

. Wiozyc d-biegunowe zlgcze wiyko-

we i wiozy¢ w gniazda z tylu
regulatora Dekamatik (patrz str. 8).

. Utozy¢ 6-biegunowe zigcze wiykowe

w kanale na przewody.

15



4.3. Czujniki

Przylaczenie czujnikdéw temperatury wody na zasilaniu,
Nr zam. 7450 038 (okablowanie przy montazu)

26 25 24 2322

[?}
8l®|

2, (BN

lub

S28EyT

@23? o
Q2 v
P
8]
®u1§fWH
Su® ETY

WH |

3
>)
828!

S[® )
VTS VTS
| 7 & ARED

Rys. 16.
Przytaczenie okablowanych przy montazu czujnikow temperatury wody na zasi-

laniu (wyposazenie dodatkowe)

16

2.

Przytaczenie
1.

Przyklei¢ naklejki wg rys. 16.

Przytaczyt 2-zylowe przewody do
odpowiednich czujnikéw temperatu-
ry wody na zasilaniu 1 wg rys. 16 we
wlasciwych zlaczach wtykowych (5)
wzgl. modutach przylgczowych @

. Wiozy¢ 4-biegunowe zlgcza wiyko-

we i w ghiazda z tylu regu-
latora Dekamatik (patrz str. 8).

. Ulozye B6-biegunowe zigcze wiykowe

w kanale na przewody.
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Cpornosé w

|

) 40 0 )] 00 1
Temperatura wody na zasilaniu w
N

c

Rys. 17.

Charakterystyka opornosci czujnika kon-

taktowego lub czujnika zanurzanego

Czujnik/i zanurzany/e (PTC)

Dane techniczne
Zabezpieczenie:
Dop. temperatura otoczenia
— podczas eksploatagii :
0°C do +100°C
— podezas skladowania i transportu
-20°C do + 70°C

IP 32

Nr zam. 7450 041 (wyposazenie dodatkowe)

Rys. 18.

Czujnik zanurzany z obudowa, czujnik zamontowany w przewodzie zasilajgcym

(&) Uchwyt na przewody

5494 473

Obudowa zanurzana, Nr zam. 9583 108

4.3. Czujniki

Zamiast czujnika kontaktowego mozna
rowniez zastosowaé czujnik zanurzany.

Montaz

4. Zdjgé uchwyt na przewody z cbudo-
wy zanurzanej.

2. Uszczelnié obudowe w odpowiednim
miejscu, np. w kolanie rury (rys. 18).

3. Wsuna¢ czujnik do oporu w obudowe.
4, Zalozyé uchwyt na przewody.

5. Przed zamontowaniem czujnika usta-
li¢ edpowiednie przyporzadkowanie
w celu naklgjenia dostarczonych
naklejek.

Przylgczenie
1. Rozlaczyé 3-blegunowe zigcze wiy-
kowe na przewadzie do czujnika.

2. Wihozyé 3-blegunowe ztgcze wiyko-
we (7) odpowiednich czujnikow za-
nurzanych wg rys. 15 w gniazda
przewoddow przylgczowych.

3. Whozyé 4-biegunowe zigcza wtyko-

we i przewodow przytaczo-
wych w gniazda z tylu regulatora De-
kamatik.

4, Utozye 6-biegunowe ztacze wiykowe
w kanale na przewody.

17



4 4, Wyposazenie dodatkowe

4.4. Wyposazenie dodatkowe

Cokot écienny (dla meodulu obstugowego Comfortrol)
EZD;J: A Do regulatora Dekamatik-HK4 moz-
na przytgczyt moduty obstugowe regu-
latorow | dwa inne moduly obstugowe
Cornfortrol z cokolami $ciennymi jako
zdalne sterowania.
) Do przylaczenia konieczny jest przewdd
i @ 2-zylowy o diugosci do 30 m i przekroju
2x1,5 mm? Cu.
Przewodéw do zdalnego sterowania nie
wolno ukiadaé razem z przewodami
230/400 V.
W przypadku eksploatacji pogodowej
mozna umiescié cokot scienny w dowol-
nym miejscu w pomieszczeniu, W przy-
padku eksploatacii sterowanej tempera-
turg pomieszczenia obowigzujg dia
| miejsca montazu cokotu sciennego
—_— warunki jak dla czujnika temperatury
pomieszczenia na str. 11,

........................ Przylaczenie

1. Wykonaé przylaczenie wg rys. 18
w B-biegunowym zigczu wiykowym
@ lub w module przytaczowym (6)
i w zaciskach cokolu/ow Sciennegofych
{mozna zamienia¢ zyly).

lub 2 Wiozyé ztacze wtykowe niskiego
napigcia w ghiazdo z tylu regu-
latora.

. Jezeli zainstalowano dwa moduly
@ obstugowe dla obiegu grzewczego
Ali Bl i/lub dwa moduly obstugowe
dia obiegu grzewczego All i BIl,
] nastawié taczniki kodujace w edpowied-
nim module obstugowym zgodnie

5|y z tabela na nastepnej stronie (patrz
(s8] l@ 2[0)e] ) tez str. 26).
2|02 2!

(A Cokét scienny dla obiegu grzewcze-
go Al

J Cokaét scienny dla obiegu grzewcze-
go Bl

] :'—I (C) Cokst scienny dla obiegu grzewcze-
go All

-l ; (@ Cokot scienny dla obiegu grzewcze-
go Bl

Rys. 19. Przylaczenie cokolow Sciennych

18
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Obieg grzewczy A iflub B
(nastawa fabryczna)

Modut obstugowy dziata na

Obieg
grzewczy A*!

Obieg
grzewczy B

tacznik kodujgey

stugowego

5
z tylu modutu ob- = jon

5 )

* Nastawiad tyfko wiedy, jezeli zainstalowano dwa moduly obshigowe dia oblegéw grzewczych Al Bl iffub
dwa moduly obsfugowe dia obiegdw greewczych Atl i BH.

Pompy obiegu grzewczego

Rys. 20.
Przytgczenie pomp 230 V

Rys. 21.
Przylaczenie pomp 400 V

(&) Stycznik
Pompa pradu tréjfazowego

Dostepne przylacza pomp:
Pompa obiegu grzewczedo
dla obiegu grzewczego Al

Pompa obiegu grzewczego
dla obiegu grzewczego Bl

Pompa obiegu grzewczego
dla chiegu grzewczego All

Pompa obiegu grzewczego
dia cbiegu grzewczego Bll
(przyporzadkowanie pomp patrz Przy-
klady zastosowania, rozdz. 3).

Tylko dla instalacji ogrzewania
podtogowego:

Zaplanowaé dodatkowo czujnik tempe-
ratury (ograniczenie maksymalne) i za-
mantowaé go za mieszaczem i pompa
obiegu grzewczego na przewodzie za-
silania ogrzewania.

4.4. Wyposazenie dodatkowe

Montaz

Pomgy muszg mieé sprawdzona kon-
strukcje | byé zamontowane zgodnie z
danymi producenta.

Przylaczenie pomp 230 V

Natezenie znamionowe : AC 4(2) A

Zalecany przewod przylgczowy |
HO5VV-F3G 0,75 mm?
lub
HOSRN-F3G 0,75 mm?

1. Przylgczenie pomby i zlgcza wiyko-
wego wg rys. 20.

2 Przylaczyé pompg do regulatora
Dekamatik; w tym celu potaczyc
odpowiednie zigcze wiykowe az do
uslyszenia odglosu zatrzadnigcia,
patrz str. 11.

Pompy 400 V

Przy zastosowaniu pompy pradu tréjfa-
zowego irzeba wykonad przytacze po-
przez stycznik (poza zakresem dosta-
wy, rys. 21). Stycznik | przewody
przytaczowe pradu trojfazowego trzeba
dobraé zgodnie z moca przylgczowa

pompy.

Dla stycznika:

Natezenie znamionowe @ AC 4(2) A

Zalecany przewéd przytgaczowy !
HOSVV-F3G 0,75 mm?
fub
HO5RN-F3G 0,75 mm?

1. Przytaczenie pompy, stycznika i zia-
cza wiykowego wyg rys. 21

2. Przytaczyé stycznik do regulatora
Dekamatik; w tym celu potaczyé od-
powiednie zlacze wtykowe az do
ustyszenia odglosu zatrzasnigcia
(patrz wyzej).

Uwagal!

Przy przylaczaniu do sieci trojfazowe;
przestrzega¢ warunkow przylaczowych
miejscowego zaktadu energetycznego.
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4.5, Mozliwosci przylaczy

4.5. Mozliwosci przylaczy

Zbiorcze meldowanie usterek

Rys. 22 -
Przyktad przyigczenia zbiorczego meldowania usterek

Mozliwosci dodatkowych przylaczy

R

140

lub

l
EE— O
SO

©\ |®\ |® ONONC,

Rys. 23.
Przytaczenie dwdch stykdw dia przetqczania programi roboczego z zewngtrz (TEL)
i jednego styku zewnetrznego Mieszacz zamkn.” (EXT)

(A) Przetaczanie programu roboczego z zewnatrz (TEL) dla okiegu grzewczego
Al.j Bl

Przetaczanie programu roboczego z zewnatrz (TEL) dla obiegu grzewczego
All i Bl

@ Styk zewnetrzny Mieszacz zamkn.” (EXT)

20

Przytaczenie
Napiecie znamicnowe: AC 230 V~
Natezenie znamionowe: AC 4 (2) A
Zalecany przewbd przylgczowy:
HO5VV-F3G 0,75 mm?
Iub
HOSRN-F3G 0,75 mm?
Meldowane sg usterki przekazywania
danych i czujnikdw.

1. Przytaczenie zbiorczego m.eldowania
usterek w zigczu wtykowym [50].

2 Przylaczyé zbicrcze meldowanie
usterek do regulatora Dekamatik;
w tym celu potaczyé zlacze wiykows
az do uslyszenia odgitosu za-
trzasniecia, patrz str. 8.

Uwaga!

W polaczeniu z regulatorem obiegu
kotta Dekamatik zbiorcze meldowanie
usterek jest przekazywane takze do
niego przez 2-zytowa szyne Vies-
smann-BUS.

Przelgczanie programu roboczego
z zewnaftrz (styk telefoniczny)

Za pomocy tego styku mozna z ze-
wnatrz (np. przez telefon) przetgczyc
w kazdym module obsiugowym nasta-
wiony recznie program roboczy. Jest do
tego konieczne dodatkowe urzadzenie,
np. ztgcze Dekatel-F.

Sterowanie poprzez styki beznapiecio-
we. Przyporzadkowanie do adpowie-
dniego obiegu grzewczego patrz Kodo-
wanie na str. 35 | 36.

Styk zewnetrzny ,Mieszacz zamkn.”.
Sterowanie poprzez styki beznapiecio-
we. Przyporzgdkowanie do odpowie-
dniego obiegu grzewczego patrz Kodo-
wanie na str. 34,

Przylaczenie

Przylaczenie poprzez przewod przylg-
czowy niskiego napiecia z 6-biegu-
nowym zlgczem wtykowym (5) wzgl.
modut przytaczowy @ (wyposazenie
dodatkowe).

Whozyé zlacze wiykowe [140] w gniazdo
z tylu reguiatora Dekamatik (patrz str. 8).
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Przyktad:

Uzytkownik nie znajduje sig w swoim
obiekcie urlopowym i cheialby wiaczyc
z zewnalrz swoja instalacje grzewcza.
Poprzez pierwsze zadzwonienie przela-
czany jest program raboczy &' np. ha
LI 0" (patrz tabela).

4.5. Mozliwosci przytaczy

Podczas opuszczania obiektu urlopo-
wego frzeba albo przestawi¢ recznie
styk w urzadzeniu dodatkowym, albo
ponownie zadzwoni¢ w celu przetgeze-

nia programu.

W zaleznoéci od kodowania 1. styk moze dziataé na pierwszy i drugi obieg grzewczy (Al i Bl) albo na pierwszy obieg grzewczy

Al lub drugi obieg grzewczy Bl

W zaleznoéci od kodowania 2. styk moze dziataé na trzeci i czwarty obieg grzewczy (All i Bll) albo na trzeci obieg grzewczy

All lub czwarty obieg grzewezy BIl.

Wybrany recznie program roboczy
(program roboczy przy otwartym styku)

Kodowanie 2"

Przefaczony program rdboczy
(program roboczy przy zamknigtym styku)

(zgodnie z programem cz'asowym)

O Ogrzewanie wyt. —_— 4P | I Stale ogrzewanie wi
¥ [ Ogrzewanie wi. 0C8:001 44— | =W State ogrzewanie wyl.
(zgodnie z programem czasowym) {nastawa
: fabryczna)
&0 Ogrzewanie wi 0C8.000 <+ O State ogrzewanie wi.
<4—»

&  QOgrzewanie wyfl

& Ogrzewanie wyt.

" Poprzez zmiang kodowania mozna zmienic przyporzadkowanie przefqezania programaow.

5494 473
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4.5. Mozliwosci przytaczy

Wzajemne przylaczanie regulatorow

—®

=
b
:

[EEIG

Rys. 24.

Polgczenie regulatora Dekamatik-HK4
Z regulatorem obiegu kolla Dekamatik
wzgl. pofaczenie 2. regulatora Dekama-
lik-HK z 1. regulatorem Dekamatik-HK

®

!

WIE 1414 40

A6

L4

Q

Rys. 25

Potgczenie regulatora Dekamatik-HK4
z reguiatorem oblegu kotta Dekamatik
2. kotfa nadaznego

[

Pofaczenie dla wymiany danych mie-
dzy regulatorami

1. regulator Dekamatik-HK4 nalezy

potaczyé

~ w instalacjach jednokotiowych z regu-
latorem obiegu kotta Dekamatik

— w instalacjach wielokottowych z regu-
latorem obiegu kotta Dekamatik
ostatniego kotta.

2. regulator Dekamatik-HK nalezy polg-
czy¢ z 1. regulatorem Dekamatik-HK.

Do potaczenia dostarczamy jako wypo-
sazenie dodatkowe:
~ przy odleglosci do 5 m:
1 przewtd taczacy, nr zam. 7450 066,
— przy odlegtosci 5 do 11 m:
1 przewdd taczacy, nr zam. 7450 066
i 1 przediuzacz, nr zam. 7450 062,
— przy odleglosci powyzej 11 m:
2 przewody przytaczowe, nr zam.
7450 060 i potaczenie z przewodem
inwestora.

Regulator Dekamatik-HK lub 1. re-
gulator Dekamatik-HK

(© 2. regulator Dekamatik-HK

(D) Regulator obiegu kotta Dekamatik
(kociot wiodacy)

(E) Przewdd dostarczony z regulatorem
cbiegu kotta Dekamatik {kotta na-
daznego)

(® Regulator obiegu kotta Dekamatik
{1. kociot nadazny)

@ Przewodd dostarczony z regulatorem
obiegu kotta Dekamatik {kotta na-
daznego)

® Regulator obiegu kotta Dekamatik
(2. kociot nadazny)

(K) Regulator Dekamatik-HK

Regulater obiegu kotta Dekamatik
®
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Przytacze elektryczne

Wymogi dotyczgce wylacznika
gtdéwnego

Wytgcznik gtowny musi odpowiadac
obowigzujgcym normom i hormatywormn.

Wymiana przewodu zasilajgcego

Na zigczu wiykowym konieczny jest
jeden z ponizszych 3-zytowych przewo-

dow:
— HO5VV-F3G 0,75 mm?
— HO5RN-F3G 0,75 mm?,

Rys. 26.
Przyigcze stafe

(&) Zasilanie elektryczne AC 230 V~
50 Hz

Bezpiecznik (max. 16 A)

() Wytacznik gtéwny
{2-pofozeniowy, inwestora)

(D) Skrzynka przylaczowa (inwestora)

(E) Regulator Dekamatik-HK

(F) Regulator Dekamatik 2. kotta (jezeli
jest zainstalowany)

(@ Regulator Dekamatik 1. kotia

Oznaczenie kolorow
BN brazowy

BU niebieski
GNYE zielono-zotty

4.5. Mozliwosci przytaczy

Przytacze elektryczne (AC 230 V~}
musi by¢ albo stale, albo poprzez roz-
dzielnie o niezamiennych biegunach
{inwestora).

Przylacze stale

1. Sprawdzic¢, czy przewdd zasilajgcy
kottowni jest zgodnie z przepisami
wypoesazony w wylacznik glowny
(poza kottownig), ktory odcina row-
noczesdnie wszystkie nieuziemione
przewody z rozwarciem siykdéw co
najmniej 3 mm.

2. Sprawdzié, czy przewod zasilajgey
regulatora jest wyposazony w bez-
piecznik max. 16 A.

3. Zatgczony przewdd zasilajacy wlozyc
w zaciski skrzynki przylgczowej (in-
westora),

Nie zamieniaé przy tym zyt

ST N
L1 — brazowa
N — niebieska

PE — zielono-zéita
4, Zatrzasnaé zlacze wtykowe

w przestrzeni przytaczowe] regulato-
ra, patrz sir. 8.
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4.5, Mozliwosci przytaczy

BL

Rys. 27.

Przyigcze poprzez rozdzielnie o niezamiennych biegunach

(&) Zasilanie elektryczne AC 230 V~
50 Hz

(B) Bezpiecznik {max. 16 A)

(C) Wylacznik gtéwny {1-potozeniowy,
inwestora)

(D} Skrzynka przylaczowa (inwestora)

(E) Rozdzielnia o niezamiennych biegu-
nach {inwestora)

(F) Regulator Dekamatik-HK

@ Regulator Dekamatik 2. kotta {jezeli
jest zainstalowany)

(H) Regulator Dekamatik 1. kotta

24

Oznaczenie kolorow
BN brazowy

BU niebieski
GNYE zielono-zotty

Przylacze poprzez rozdzielnie o nie-
zamiennych hiegunach

1. Sprawdzi¢, czy przewdd zasilajgcy
kottowni jest zgodnie z przepisami
wyposazony w wylacznik gtéwny (po-
za kottownig).

2. Sprawdzi¢, czy przewdd zasilajacy
regulatora jest wyposazony w bez-
piecznik max. 16 A.

3. Zatgczony przewadd zasilajacy wtozyé
w zaciski rozdzielni o niezamien-
nych biegunach (inwestora).

Nie zamieniaé przy tym zyt
L1700 N

L1 ~ brazowa

N - niebieska

PE — zielono-zotita

4. Zatrzasna¢ ziacze wtykowe
w przestrzeni przytaczowe| regulato-
ra, patrz str. 8.
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4.6. Kontrela po montazu

Zaznaczyc krzyzykiem ponizsze
punkty i usunaé ew. usterki:

[l

13

Prawidtowy montaz czujnika/ow tem-
peratury zewnetrznej wzgl. pomie-
szczenia i prawidlowe potaczenie
przewodow w tych czujnikach i ztg-

czu wiykowym wzgl. [{I?

Prawidtowy montaz czujnika/ow kon-
taktowegofych wzgl. zanurzanego/
lych | ztgcza wiykowe wiozone w pra-
widlowe gniazda z tylu regulatora?

Prawidlowe wykonanie przyigczy
elektrycznych?

1 Prawidiowe wiozenie wszystkich ztg-

czy wiykowych?

Prawidlowe przyporzadkowanie do
odpowiednich obiegéw grzewezych i
przytaczenie silnikéw mieszaczy?

Czy silniki mieszaczy majg prawidtc-
wy kierunek obrotow? W razie ko-
niecznosci zmiana kierunku zgodnie
z danymi w Instrukeji montazu zesta-
wu  uzupetniajgcege wzgl. silnika
mieszacza.

Wiskazowki dotyczace montazu pokryw

Rys. 28
Montaz pokryw

(& Uwaga!
Nie prowadzi¢ przewodow przez ofwo-
ry uchwytéw mocujacych.

4.6. Kontrola po montazu

U Prawidiowe przyporzgdkowanie do

odpowiednich obiegow grzewczych i
przytaczenie pomp obiegu grzewcze-
go?

0 Prawidtowe dokonanie dopasowania

do wersji instalacji grzewczej (usta-
wienie pokretta) (patrz sfr. 27)7

U Prawidlowe polgczenie regulatorow

przy pomocy zilaczy wiykowych
[41]A] i [T41]B]?

Dla przestrzeni wtykowej (AC 230 V~}

1.

Wyréwnacé przewody i tak natozyé
pokrywe, aby je| dolna krawedz

~ weszia w profil podstawy regulatora.

. Docisnaé pokrywe | wkrecié obydwé

wkrety.

. Wihozy¢ pokrywe ze schematem wty-

kowym i zamocowacé w zatrzaskach.

Dla przestrzeni wtykowe] niskiego
napiecia

1.

Wyrownac przewody i tak nalozyc
pokrywe, aby nie wytamaé obydwu
zatrzaskow,

Docisngé pokrywe [ wkrecié obydwa
wkrety.
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5.1. Kodowanie (regulator)

5.1. Kodowanie (regulator)

taczniki kodujace z tytu modutu obstugowego Comfortrol

DN Modut obstugowy dziata na
ohydwa chiegi grzewcze
(nastawa fabryczna).
Nastawa taka dotyczy réwniez
sytuacji, jezeli przylaczono je-
den chieg grzewczy i jest on
regulowany jednym modutem
obstugowym.

ON Modut obstugowy dziata na
CIs ; *
obieg grzewczy A*

ON Modut obstugowy dziata na
obieg grzewczy B*!

* Nastawiad tylo wiedy, je?eli istnieja dwa modufy obstugowe dla oblegu grzewczego Al | Bl ifub dwa
modiudy obsiugowe dla obiegy grzewczego All 1 BIf.

Rys. 28.
Pozycje fqcznikdw kodujgcych

Rys. 30.
Wyjmowanie modufu obsfugowego

26

1. Wyjaé modut obstugowy z oddzielne-
go opakowania.

2. Sprawdzi¢ | ew. zmieni¢ ustawienie
tacznikow kodujacych z tylu modutu
obslugowego.

3. Wiozyé modut cbsutgowy i zatrza-
sna¢ az do uslyszenia odglosu
zatrzasniecia.

~

INST./STAN RZECZYW.
MODUL OBSE. JEST
PRZYPORZADKOWANY DO:
CO AICO. B

EWROE o

FORZEGIAD G D

4. Sprawdzenie nastawy.
Po otwarciu pokrywy modutu obstu-
gowego (wyswietlany jest Przeglad
gtowny) zrealizowad nastepujgce
etapy menu:
— INSTALACJA D"
- STAN ROBOCZY B"

5494 473



« Przestawienie pokretta z tylu regulatora Dekamatik-HK4

(&) Pokretlo na elektroniczne| plytce instalacyjnej E4.1l
g (B) Pokrefto na elektronicznej plytce instalacyjnej E4.1

[
=T
=t

Nastawa pokretta wersji instalacji

5.1. Kodowanie (regulator)

(Do pracy z 2-zytowg szyng Viessmann-BUS dla wzajemnej wymiany danych miedzy regulatorami)

Regulator ohie-

gu kotta Regulator obiegu }
Dekamatik kotfa Dekamatik - e
{kociot wiodgey) {kociot nadazny}

Rys. 31.

Przyktad ustawienia pokretta w regulatorze Dekamatik-HK4 (nastawa fabryczna)

(A) Pokretic na elektronicznej piytce instalacyjnej E4.11
(B) Pokretlo na elektronicznej plytce instalacyjnej E4.1
(C) Pokretto na elektronicznej plytce instalacyjne] E2

s 4
Dekamatik-h1 Dekamatik-HK4

Rys. 32.
Przykiad ustawienia pokretla w reguiatorze Dekamatik-HK4 | Dekamalik-HK2

(&) Pokretto na elektroniczne] plytce instalacyjnej E4.11
(B) Pokretio na elektronicznej piytce instalacyjnej E4.1
(C) Pokretto na elektroniczne] plytce instalacyjnej E2

I

&

Rys. 33.

Nastawa fabryczna umozliwia komuni-
kacje regulatora Dekamatik-HK4 z re-
gulatorem obiegu kotta Dekamatik
{instalacgje jedno lub wielokottowe), po-
kretlo jest ustawicne na ,4" dla elekiro-
nicznej plytki instalacyjnej E4.1 i na 5"
dla elektronicznej plytki instalacyjnej
E4.1I (patrz rys. 31 i 33).

Pokretto w regulatorze obiegu kotla
Dekamatik (kocict wiodacy) musi byc
ustawione na ,1", pokretto w regulato-
rze obiegu kotta Dekamatik (kociot
nadazny) musi by¢ ustawione na 2"
Zwracic uwage na instrukcje montazu
odpowiedniego regulatora Dekamatik.

Uwaga!

Dla polaczenia z innymi regulatorami
nalezy przestawi¢ pokretlo/a zgodnie
z rys. 32. Kazde przestawienie pokrg-
tta na elektronicznej piytce instalacyjnej
E4 moze byé dokonane tylko jeden raz
i nie wyzej niz ,B".

Pokretta sg widoczne po zdjgciu pokry-
wy zigczy wiykowych niskiego napigcia
z tylu regulatora Dekamatik-HK4 (patrz
rys. 33).

Uwaga!

Nastawy dia samodzielne] eksploatacji
patrz tabela na str. 28.
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5.1. Kodowanie (regulator)

Regulator Dekamatik-HK4
w polaczeniu z

Nastawa pokretia na elektronicznej plytce instalacyjnej regulatora

Elekfroniczna piytka
instalacyjna E4.|

Dekamatik-HK4

Elektroniczna plytka
instalacyjna E4.ll

Dekamatik-HK2

Elektroniczna ptytka
instalacyjna E4.I

Regulator obiegu kotta: 4™
— Dekamatik-DE, -DE/B, DE/M, -E
— Dekamatik-D1, -D1/B, M1 i

— Dekamatik-D2, -D2/B, M2

51

Regulator cbiegu kotta: ' 5

— Dekamatik-D1, -D1/B, -M1 i
Dekamatik-D2, -D2, D2/B, -M2
i regutator obiegu grzewczego
Dekamatik-HK2 (przed Deka-
matik-HK4)

Regulator ohiegu kotla: 4+
- Dekamatik-D1, -D1/B, -M1 i
Dekamatik-D2, -D2/B, M2
i
regulator obiegu grzewczego
Dekamatik-HK2 (za Dekamatik-
HK4)

5*1

Regulator obiegu kotla: 1. Dekmatik-HK4

-~ Dekamatik-D1, -D1/B, M1 i 4*
Dekamatik-D2, -D2/B, M2 i
2. reg. Dekamatik-HK4 (za 2. Dekamatik-HK4
1. reg. Dekamatik-HK4) 6

1. Dekmatik-HK4
5*

2. Dekamatik-HK4
7

Dekamatik-HK4 jako samodzielny 1
regulator

4

Reg. Dekamatik-HK4 i reg. Deka- 1
matik-HK2 razem jako samodziel-
ne regulatory

" Mastawa fabryczna

Pokretic na elektroniczne] plytce insta-
lacyjne] E2 regulatora obiegu kotia
— Dekamatik-DE, -DE/B, -DE/M, -E
— Dekamatik-D1, -D1/B, -M1

(1. kociot) musi by¢ ustawione na ,1";
— Dekamatik-D2, -D2/B, -M2

(2. kociot} musi byé ustawione na 2"
i
— Dekamatik-D2, -D2/B, -M2

(3. kociof) musi by¢ ustawione na ,3".
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

Zmiana jezyka w (w razie koniecznosci)

JEZYK

SNIER K e A
PRCLEKE e B
SRS i [

Etapy kodowania
Uwagi ogdlne

W niniejszym rozdziale opisano kodo-
wanie charakterystyki instalacji grzew-
czej w regulatorze odpowiednio do cech
instalacji grzewczej i zyczen jej uzyt-
kownika.

Uwaga!

Qddzielnie dokonywagé nastaw w modu-
le obstugowym 1 dla obiegu grzewcze-
go Al i Bl oraz w module obstugowym
2 dla obiegu grzewczego All i BIL

Przyciski ,A", ,B”, ,C” i ,D”

Przy pomocy tych przyciskow wywoly-
wane sg wymagane funkcje w réznych
poziomach menu.

Wszystkie nastawy dokonywane sa
w menu ,MNastawy specjalistyczne”,
w kitérym znajduje sie Kodowanie 1
i Kodowanie 2.

Kodowanie 1 zawiera najwazniejsze ad-
resy kodowe w normalnym tekscie, Wy-
$wietlacz pokazuje mozliwoscel zmiany.

Kodowanie 2 zawiera wszystkie adresy
kodowe.

-

——

o &)

[
Eilcd

|

Pokretlo ,,.«—,
Pokretlem ,.~~,” zmieniane sg parame-
try wzgl. tresci adresow kodowych

7

Rys. 34.

Etementy obsiugowe w modte cbstugowym Comfortrol
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Jezeli konieczna jest zmiana jgzyka,
otworzyé pokrywe | zrealizowaé nastg-
pujace etapy menu:

B INSTALACJA ... przycisk ,D"

B NASTAWA PODSTAWOWA
treeviee i enn e pPrZycisk A"

B JEZYK . przycisk ,D”

B Wybrac¢ jezyk.

Po dokonaniu i potwierdzeniu zmian w
Kodowaniu 1 sg one automatycznie przej-
mowane do Kodowania 2, i odwrotnie.

Kodowania regulatora Dekamatik-HK4
dokonuje sie przyciskami A", ,B" ,C"
i ,D° oraz pokrettem .=, w danym
module obstugowym.

Etapy robocze

1. Wylgczyé wytgcznik gtéwny (poza
kottownia).

2. Wiaczyé wiacznik ,@” w regulaiorze.
3. Otworzy¢ pokrywe w module obshu-

gowym {wyswietlany jest Przeglad
gtowny;).

4. Zrealizowaé nastepujace etapy
menu:
m INSTALACJA ... przycisk ,D”

B NASTAWA SPECJALISTYCZNA

e przycisk A
® WPISZ KOD: ,B"-"C"-"C"-"B’
m KODOWANIE 1 ... przycisk B
lub
KODOWANIE 2......... przycisk ,G".
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

Kodowanie 1 (w normalnym tekscie)

Nastawa fabryczna

Mozliwosci zmiany

Odpowiada
w Kodowa-
niyu 2 nume-
rowi adresu

Schemat instalacji | SCHEMAT INSTALACJ| SCHEMAT INSTALAC.JI 002
grzewcze] (patrz | GRZEWCZEJ: GRZEWCZEJ:
Przyklady zastoso- | OBIEG GRZEWCZY A | B OBIEG GRZEWCZY A
wania w rozdz. 3) | Dwa obiegi grzewcze Przyktad 1 Jeden obieg grzewczy  Przykiad 2
zastosowania zastosowania
Czujniki CZUJNIK TEMPERATURY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ | 057
Obieg grzewczy A | ZEWNETRZNEJ OBIEG GRZEWCZY A
OBIEG GRZEWCZY A PRZYLACZE: BEZ CZUJN. TEMP. ZEWN.
PRZYLACZE: Z CZUJN. TEMP. ZEWN. | lub PRZYLACZE: Z CZUJN. TEMP. PO-
MIESZCZ.
Czujniki CZUJNIK TEMPERATURY CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ | 019
Obieg grzewczy B | ZEWNETRZNEJ OBIEG GRZEWCZY B
OBIEG GRZEWCZY B PRZYLACZE: Z CZUJIN. TEMP. ZEWN. lub
PRZYEACZE: BEZ CZUNJN. PRZYLACZE: Z CZUJN. TEMP. POMIESZCZ.
TEMP. ZEWN.
Pompa obiegu PREFERENCJA PODGRZEWACZA PREFERENCJA PODGRZEWACZA NA | 014
grzewczego A NA POMPE OBIEGU GRZEWCZEGO A: | POMPE OBIEGU GRZEWCZEGO A:
NIE TAK
Bez preferencji podgrzewacza: Z preferencja podgrzewacza:
Pompa obiegu grzewczego A pozostaje | Pompa obiegu grzewczego A pozostaje
wigczona podczas podgrzewu cw.U. wytaczona podczas podgrzewu c.w.u.
Pompa obiegu PREFERENCJA PODGRZEWACZA NA PREFERENCJA PODGRZEWACZA WODY 021
grzewczego B WODY POMPE OBIEGU GRZEWCZEGO B: | NA POMPE OBIEGU GRZEWCZEGO B:
NIE TAK
Bez preferencji podgrzewacza: Z preferencjg podgrzewacza:
Pompa obiegu grzewczego B pozostaje | Pompa obiegu grzewczego B pozostaje
wlaczona podczas podgrzewu c.w.u. wylaczona podczas podgrzewu c.w.u.
Ograniczenie min. | OGRANICZENIE MIN. TEMPERATURY | OGRANICZENIE MIN. TEMPERATURY WODY | 048

temperatury wody
na zasilaniu ohiegu
grzewczego A

NA ZASILANIU OBIEGU GRZEWCZEGO A:

20°C
Ekspleatacja bez elektronicznego ograni-
czenia minimalnego temperatury na zasi-
laniu obiegu grzewczego A

NA ZASILANIU OBIEGU GRZEWCZEGO A:
I
Tylko przy pracy normalnegj:
Eksploatacja z elektronicznym ogranicze-
niem minimalnym temperatury wody na za-
silaniu w regulowanym zakresie od 21°C
do
127°C
Przyktad dla kodowania ,046:060" dla
obiegu grzewczego A

1i
®

60

N\

Temperatura wody na zasilaniu

w°

+20
Temperatura zewnetrzna w “C

Minimalna temperatura wody na zasilaniu
Pochylenie krzywej grzewczej=1.4
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

Kodowanie 1 (w normalnym tekscie)

Nastawa fabryczna Mozliwosci zmiany Odpowiada
w Kodowa-
niu 2 nume-
rowi adresu
Ograniczenie min. OGRANICZENIE MIN. TEMPERATURY OGRANICZENIE MIN. TEMPERATURY | 047
temperatury wody | WODY NA ZASILANIU OBIEGU GRZEW- | WODY NA ZASILANIU OBIEGU GRZEW- :
na zasilaniu obie- | CZEGO A: CZEGO A:
gu grzewczego B 20°C .G
Eksploatacja bez elekironicznego ograni- | Tylko przy pracy normalnej:
czenia minimalnego temperatury wody na | Eksploatacja z elektronicznym cgranicze-
zasilaniu obiegu grzewczego B niem minimalnym temperatury wody na za-
' silaniu w regulowanym zakresie od 21°C
do
127°C
Przyktad dla kodowania ,047:060" dla
obiegu grzewczego B:
o f
z
5 14
flo |
8 50 —
> e
o
: //
s |7
£
& +20 -70
Temperatura zewnetrzna w °C
(A) Minimalna temperatura wody na zasilaniu | gog
(B) Pochylenie krzywej grzewczej= 1,4
Funkcja logiki FUNKCJA LOGIKI POMPY OBIEGU | FUNKCJA LOGIKI POMPY OBIEGU
pomp GRZEWCZEGO A: GRZEWCZEGO A:
c.0. ob. grz. A TAK NIE
Pompa obiegu grzewczego lub | Pompa chiegu grzewczego lub
[20]Al] jest wytaczana, jezeli temperatura pozostaje wigczona, jezell tempe-
zewnetrzna (T) przekroczy temperaturg ratura zewnetrzna przekroczy temperatu-
wymagana pomieszczenia (T ) o ponad 1 | re wymagang pomieszczenia.
K T,+1K>T,—pompa obiegu grzew- 025

czego wyl” (funkcja logiki pomp c.0.).

Funkcja logiki
pomp
c.0. ob. grz. B

FUNKCJA LOGIKI POMPY OBIEGU
GRZEWCZEGO B:

TAK

Pompa obiegu grzewczedo jub
jest wylaczana, jezeli temperatura
zewnetrzna (T ) przekroczy temperature
wymagana pomieszczenia (T ) o ponad 1
K, T, +1K>T,— pompa cbiegu grzew-
czego ,wyl.” (funkcja logiki pomp c.0.}.

FUNKCJA LOGIKI POMPY OBIEGU
GRZEWCZEGO B:

NIE

Pompa obiegu grzewczego fub
pozostaje wigczona, jezeli tempe-
ratura zewnetrzna przekroczy temperatu-

re wymagana pomieszczenia.
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

Kodowanie 1 (w normalnym tekscie)

Nastawa fabryczna

Mozliwosci zmiany

Odpowiada
w Kodowa-
niu 2 nume-
rowi adresu

Redukcja mocy REDUKCJA MOCY REDUKCJA MOCY 0B7
Obieg grzewczy A | OBIEG GRZEWCZY A: OBIEG GRZEWCZY A:
TAK NIE
Dotyczy tylko przylaczenia 2-zylowej szy- | Dotyczy tylko przytaczenia 2-zylowe| szy-
ny Viessmann-BUS: ny Viessmann-BUS:
Obieg grzewczy A jest eksploatowany z | Obieg grzewczy A jest eksploatowany bez
redukcjg mocy {ukiad rozruchowy kottow). | redukcji moey.
Redukcja mocy REDUKCJA MOCY REDUKC.JA MOCY 0CcH

Obieg grzewczy B

OBIEG GRZEWCZY B:

TAK

Dotyczy tylke przylaczenia 2-zylowe] szy-
ny Viessmann-BUS:

Obhieg grzewczy B jest eksploatowany z
redukejg mocy (ukitad rozruchowy kotléw).

OBIEG GRZEWCZY B:

NIE

Dotyczy tylko przylaczenia 2-zytowej szy-
ny Viessmann-BUS:

Obieg grzewczy B jest eksploatowany bez
redukcji mocy.
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

Kodowanie 2 (Przeglad gtowny)

Nastawa Rodzaj funkcji Zmiana Mozliwosé przestawienia Prosze wpi-
fabryczna kodowania saé tu prze-
kodowania Adres: stawienie na
Adres: parametr parametr
000:000 — Nie dokonywac przestawienia.
002:001 Przykfad Dwa obiegi grzewcze | 002:000 Jeden obieg grzewczy
zastosowania {obieg grzewczy A i B) (obieg grzewczy A)
006:000
007:000
009001
011:000
013:000
014:000 Pompa obiegu Bez preferencji 014:001 Z preferencjg podgrzewu
grzewczego A podgrzewu C.w.u. C.W.L.
017:000
BE1 Obiegi grzewcze Przylaczono jeden BE1 Przylaczono dwa czujniki BE1
019:000 czujnik temperatury 018:001 temperatury zewnetrznej:™
i zewnetrznej dla i 1. czujnik dziata na obieg i
057:001 wszystkich obiegow | 057:001 grzewczy Al, All i Bl
BE2 grzewoczych. BE2 2. czujnik dzlata na obieg BE2
018:000 '019:000 grzewczy Bl
i i
057:000 057:000
BE1 Przylaczono trzy czujniki tem- | BE1
019:001 peratury zewnetrznej™
i 1. czujnik dziata na obieg i
057:001 grzewczy Al
BE2 2. czujnik dziata na obieg BE2
019:000 grzewczy Bl
i 3. czujnik dziala na obieg
057.001 grzewczy All i Bl
BE" Przylaczono cztery czujniki | BE?
019:001 temperatury zewnetrznej:*'
i - | 1. ezujnik dziatla na obieg
057:001 grzewczy Al
BEZ 2. czujnik dziata na obieg BE2
019:001 grzewczy Bl
i 3. czujnik dziata na obieg
057:001 grzewczy All
4. czujnik dziala na obieg
grzewczy Bl
BE1i2 Nie przylaczono czujnika tem- | BE1
0198:000 peratury zewnetrznej;*'
i temperatura zewnetrzna dia | i
057:000 wszystkich oblegow grzew-
czych przekazywana jest za | BE2
posrednictwem 2-zylowej szy-
ny Viessmann-BUS do regula-
tora obiegu kotta Dekamatik.
019:002 Przyiaczono oddzielny czujnik
temperatury pomieszczenia
(patrz tez adres 032:...).

* Zamiast oddzielnego czujnika temperatury zewngtrznef (wyposaZenie dodatkowe} mozliwe jest przylgczenie oddzieinego czujnika temperatiry pomieszezenia
{wyposazenie dodatkowe).

BE1 = modut obstugowy 1 (dia obiegu grzewczego Al i Bl
BE2 = modut obstugowy 2 (dla obiegu grzewczego All i BIl)
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

Kodowanie 2 (Przeglad glowny)

Nastawa fabrycz- | Rodzaj funkcji Zmiana Mozliwosé przestawienia Prosze wpisaé
na kodowania kodowania tu przestawie-
Adres: parametr Adres: parametr nie na...
020:000 Obieg Temperatura wody na za- | 020:001 Temperatura wody na zasilaniu
grzewczy A silaniu sterowana jest regulowana jest temperaturg po-
pogodowe {funkcja WS). mieszezenia (funkcja RS)™.
020:002 Temperatura wody na zasilaniu
regulowana jest pogodowa pod-
czas eksploatacji grzewczej
i temperaturg pomieszczenia
podczas eksploatacji z obnize-
niem temperatury (funkcja WS/
RS} (dziala z adresem 057:..).
021:000 Pompa ohiegu Bez preferencji podgrze- | 021:001 Z preferencjg podgrzewu c.w.u.
grzewczeqo B wu c.w.u.
022:000
023:000
024.001 Obieg Przetgczanie z zewnatrz 024:000 Mieszacz pozostaje w funkeji
grzewczy B Misszacz zamkn.” na regulacyjnej.
zitgczu wiykowym [149],
mieszacz zamyka sig.
025:001 Obieqg Z funkcjg logiki pomp | 025:000 Bez funkcji logiki pomp obie-
grzewczy B obiegu grzewczego. gu grzewczego.
026:000
027:000
028:001 Obieg Przetgczanie z zewnatrz | 028:000 Mieszacz pozostaje w funkeji
grzewczy A .Mieszacz zamkn.” na regulacyjnej.
ztaczu wiykowym [140],
mieszacz zamyka sie. _
029:001 Obieg Z funkcjg logiki pomp | 028:000 Bez funkgji logiki pomp obie-
grzewczy A obiegu grzewczego. gu grzewczego.
o000 | v -
031:000
032:000 Obieg Temperatura wody na za- | 032:001 Temperatura wody na zasilaniu
grzewczy B zasilaniu sterowana jest regulowana jest temperaturg
pogodowo {funkcja WS} pomieszczenia (funkcja RS)™.
032:002 Temperatura wody na zasilaniu
reguiowana jest pogodowo pod-
czas eksploatacji grzewczej
i temperaturg pomieszczenia
podczas eksploatacji z obnize-
niem temperatury {funkcja WS/
RS)" {(dziata z adresem 019:.).
033:000
034:000 Obieg Przy nastawionym pro- | 034:001 YW programie roboczym %"
grzewczy A i B gramie roboczym %" dziata na obieg grzewczy A —
zabezpieczenie przed zabezpieczenie przed zamar-
zamarznieciem " dzia- znieciem "
ta na obieg grzewczy dziata na obieg grzewczy B —
A B. program roboczy % I
034:002 YW programie roboczym %"

dziata na obieg grzewczy A —
program roboczy %= "
dziata na obieg grzewczy B —
zabezpieczenie przed zamar-
znieciem , 4"

* Zmiana mo#iva jest tylko wiedy, jeZeli dia obiegu grzewczego zastosowano oddzielny moduf obstugowy fako zdaine sterowanie fub ob’dz:'e!ny czuinik tem-
peratuty pomieszezeria.
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

Kodowanie 2 {Przeglad giowny)

Nastawa fabrycz- | Rodzaj funkcji Zmiana Mozliwosc przestawienia Prosze wpisat
na kodowania kodowania tu przestawie-
Adres: parametr Adres: parametr nie na...
035:000 Obieg Przelgczanie programu robo- 035:001 Przelaczanie programu robo-
grzewczy czego z zewngirz dziata na czego z zewnatrz dziata tylko
AiB obieg grzewczy A i B na obieg grzewczy A.
035:002 Przelaczanie programu robo-
ub czego z zewnalrz dziata tylko
na obieg grzewczy B.
Sygnat dla podwyzszenia 035:003 Poprzez zamknigcie styku tem-
temperatury wody w kotle peratura wody w kotle podwyz-
(patrz kodowanie ,035:003"). szana Jest do maksymalne;j,
wybrane] wstepnie wartosci
(nastawa patrz adres ,042:.."
w regulatorze obiegu kotta}).
036:000
037:000
038:001
041:040
044:120
045:120 _
048:020 Obieg Bez elekironicznego ograni- | 046:021 Ze Zmienng nastawg elektronicz-
grzewczy A czenia minimalnego. do nego ograniczenia minimalnego
. 048:127 w zakresie od 21 do 127°C.
047:020 Obieg Bez elektronicznego ograni- | 047:021 Ze zmienhqnastawqelektronicz-
grzewczy B czenia minimalnego. do nego ograniczenia minimalnego
047:127 w zakresie od 21 do 127°C.
055:040
BE1 Obieg Regulator Dekamatik-HK z | BE1 | BE2 Nie przytaczono czujnika tem-
057:001 grzewczy oddzielnym czujnikiem tem- | 057:000 peratury zewnetrznej (patrz
i AiB peratury zewnetrznej (dziala adres 019:....).
018:000 z adresem 019....).
BE2 Obieg Nie przytaczone innych czuj- | 057:001 Regulator Dekamatik-HK4
057:000 grzewczy nikow temperatury zewnetrz- z oddzielnym czujnikiem tem-
i AiB nej. peratury zewnegtrznej (dziata
018:000 z adresem 019:...).
057:002 Regulator Dekamatik-HK4
z oddzielnym czujnikiem tem-
peratury pomieszczenia (dzia-
ta z adresem 020:...}.
0B5:004
0B6:000 Mieszacz A Bez preferencii podgrzewu | 0B6:001 Z preferencja, podgrzewu c.w.u.
c.w.u. poprzez redukcje do noprzez redukcie mocy™ w zalez-
mocy ' 0Bs:014 nosci od wspétezynnika 1 do 14.
0B6:015 Podczas podgrzewu c.w.u.
mieszacz obiegu grzewczego
A jest zamykany.
0B7:015 Obieg Eksploatowany z redukcjg | 0B7:000 Eksploatowany bez redukcji
grzewczy A mocy {uklad rozruchowy ko- mocy.
théw); tylko za posrednictwem
2-zytowej szyny Viessmann-BUS.
0B8:008 '
0B9:004

. “ Redukeja mocy (mieszacz jest czesciowo zamykany) nastepuje w zaleznosci od temperatury zewngtrzng, odchyiki temperatury wymaganej wody w kot~
Q fe | nastawy krzywef grzewcze).

9
non

modut cbstlugowy 1 (dla obiegu grzewczego Al i BI)
rodut obstugowy 2 (dla obiegu grzewczego All i Bll)
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5.2. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej (oprogramowanie)

Kodowanie 2 (Przeglad glowny)

Nastawa Rodzaj funkcji Zmiana Mozliwosé przestawienia Prosze
fabryczna_ kodowania wpisaé tu
kodowania przestawie-
Adres: Adres: nie na...
parametr parametr
0C0:000 Mieszacz B Bez preferencji pogrzewu 0C0:001 Z preferencig podgrzewu
C.W.u. poprzez redukcje do cw.u.  poprzez redukgje
mocy. 0C0:014 mocy*' w zaleznosci od wspol-
czynnika 1 do 14,
Q0C0:015 Podczas podgrzewu c.w.u.
mieszacz obiegu grzewczego
B jest zamykany.
0C1.015 Obieg Eksploatowany z redukcja | CC1:000 Eksploatowany bez redukcji o
grzewczy B mocy (ukiad rozruchowy kot- maocy.
fow).
0C2:008
0C3:008
0C4:008
0C5:011
0C8:011
- 0C7:003 Automat. Zastosowanie zegara stero- | 0C7:000 Przestawienie reczne
przetaczanie wanego sygnatem radiowym | 0C7:001 Przestawienie automatyczne
czasu jest automatycznie rozpoz- | 0C7:002 Przestawienie reczne
zimowego! nawane.
fletniego
0C8:001 Przelaczanie Przy oftwartym styku: 0C8:000 Przy otwartym styku: Ogrze-
programu Ogrzewanie wl (zgodnie z wanie wi. (zgodnie z progra-
roboczego programem czasowym). mem czasowym).
z zewnatrz Przy zamknietym styku: Przy zamknietym styku:
Ogrzewanie wyt. Ogrzewanie stale wl. (nieza-
leznie od nastawionegoc pro-
gramu czasowego).
0C8:003
0D0:005
0D1:007
0D2:010
0D3.005
0D4:007
0D5:000 Modut Wyswietlanie normalne przy | 0D5:001 Wyswietlanie duzych symboli
cbstugowy - zamknigte] pokrywie. godziny | temperatury zewnetrz-
nej przy zamkniete] pokrywie.
0D&:000 Modut Wyséwietlanie temperatur 0D6:001 Wyswietlanie temperatur w
obstugowy w °C, LF
0D7:.000

* Redukcfa mocy (mieszacz jest czgdciowo zamykany) nastepufe w zale2nodcl od temperatury zewnetiznef, odohyid temperatury wymagansf wody w kotle
i nastawy krzywe grrewcze).
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6.1. Modul/y obslugowyle

Dwa moduly obslugowe w regu-
latorze wzgl. dwa moduty ohstu-
gowe jako zdalne sterowania

(z cokotem Sciennym jako wyposazenie
dodatkowe)

Przykiad

® Modut obstugowy 1 (lewy) w regula-
torze dziata na pierwszy i drugi obieg
grzewezy (Al 1 Bl). Modut obstugowy
2 (prawy) w regulatorze dziata na
trzeci i czwarty obieg grzewczy (All |
Bll) {nastawa fabryczna).

m Przyporzadkowanie modutéw obstu-
gowych nastepuje przy pomocy tacz-
nikow kodujacych z tylu cdpowiednie-
go moduiu obstugowego (patrz str.
28).

B 7astosowanie modutu obstugowego z
cokotem $ciennym (wyposazenie do-
datkowe) jako zdalne sterowanie (do-
konaé odpowiedniego kodowania,
patrz rozdz. 5).

® Przylaczenie do regulatora (patrz
oddzielna Instrukcja montazu).

®m Wszystkie opisane funkcje sa do
dyspozycji takze przy korzystaniu z
modutu obslugowego jako zdalnego
sterowania.

Dwa moduly obhstugowe w regula-
torze i dwa moduly obstugowe
jako zdalne sterowania wzgl. czte-
ry moduly obstlugowe jako zdalne
sterowania

(z cokolem sciennym jako wyposazenie
dodatkowe)

Przyklad
B Dla kazdego obiegu grzewczego

mozna zastosowaé oddzielny modut

obstugowy (w zaleznosci od przypo-

rzadkowania):

— Modut obstugowy 1 {w regulatorze)
dziala na obieg grzewczy Al

— Modut obstugowy 2 (w regulatorze)
dziala na obieg grzewczy All.

~ Modut obstugowy 3 (jake zdalne
sterowanie w cokole sciennym)
dziata na obieg grzewczy Bl

— Modut obstugowy 4 (jako zdalne
sterowanie w cokole Sciennym)
dziata na obieg grzewczy BIl
lub

— Wszystkie cztery moduly obstugo-
we (jako zdalne sterowanie w co-
kole $ciennym) dzialaja na odpo-
wiednio przyporzgdkowany obieg
grzewczy.

® Przyporzadkowanie modutéw obstu-
gowych nastepuje przy pomocy tacz-
nikow kodujgcych z tylu cdpowiednie-
go modutu obslugowego (patrz str.
286).

m Przylaczenie do regulatora (patrz
oddzielna Instrukcja montazu).

m \Wszystkie opisane funkcije s3 do
dyspozycji takze przy korzystaniu z
modulu obstugowego jako zdalnego
sterowania.

m W kazdym module obstugowym moz-
na zaprogramowaé czasy taczeniowe
i parametry dla przyporzadkowanych
obiegdéw grzewczych, kidre sg od-
dzielnie opracowywane. Nie jest ko-
nieczne wybranie wstgpne obiegdw
grzewczych.

B Wartosci wymagane dia pracy nor-
malnej ,3&" i pracy zredukowanej )",
eksploatacji ekonomicznej i na czas
przyjeé oraz ograniczenie maksymal-
ne dzialajg oddzielnie na odpowiedni
obieg grzewczy.

B Brak wplywu na sprawdzanie tempe-
ratur.

6.1. Modully obstugowy/e

Sterowana pogodowo regulacja
obiegu grzewczego i/lub regula-
cja obiegu grzewczego tempera-
tura pomieszczenia

®m Kodowanie na funkcje WS (nastawa
fabryczna)
Modut obslugowy jako zdalne stero-
wanie pracuje ze sterowaniem po-
godowym, tzn. urzadzenie jest tylko
.zdalnym nastawnikiem” dia wbudo-
wanych funkeji.

m Kodowanie na funkcje RS

Jezeli ma by¢ zakodowana funkgcja
RS, cdpowiedni obieg grzewczy musi
dysponowac oddzielnym modutem
obstugowym lub oddzielnie zamaonto-
wanym czujnikiem temperatury po-
mieszczenia. Kodowanie powoduje
uaktywnienie zamontowanego w co-
kele sciennym lub oddzielnie czujni-
ka temperatury pomieszczenia. Tym
samym do regulacji pogodowe] do-
chodzi sterowanie temperaturg po-
migszczenia.

Nie nalezy ualktywnia czujnika tem-
peratury pocmieszczenia dla instalacji
grzewczych o duzej pojemnosci
wodnej (np. ogrzewanie podiogowe).

® Kodowanie na funkcje WS i RS
Istnieje mozliwesé zakodowania
— funkcji RS na czas pracy obiegu
grzewczego przy cbnizonej tempe-
raturze
— funkcji WS na czas eksploatacii
grzewczej obiegu grzewczego.
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6.2. Regulacja precyzyjna regulatora

6.2. Regulacja precyzyjna regulatora

Regulacja precyzyjna musi by¢ doko-
nana oddzielnie dla kazdego modu-
tu ohstugowego.

Informacja HK A £ obieg grzewczy Al
lub All

Informacja HK B = obieg grzewczy Bl
lub Bl

W celu zagwarantowania dostateczne-
go strumienia ciepta przy kazdej tempe-
raturze zewnetrznej i minimalnym zuzy-
ciu paliwa, nalezy wprowadzié¢ prawidiowe
charakterystyki grzewcze odnoszace sig
do specyfiki ogrzewanego budynku i in-
stalacji grzewcze).

Charakterystyki grzewcze przedstawia-
ja zwiazek miedzy temperaturg zewne-
trzna i temperaturg wody na zasilaniu.
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Nastawiane charakterystyki grzewcze
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Rys. 36.
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Ogdiny przykiad nastawionej charakterystyki

grzewczef
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W uproszczeniu: im nizsza temperatu-
ra zewnetrzna, tym wyzsza temperatu-
ra wody na zasilaniu.

Isthiejq rozne charakterystyki grzewcze:
plaskie (strome} charakterystyki grzew-
cze nastawiajg nizsze (wyzsze) tempe-
rafury wody na zasilania (zawsze przy
takiej samej temperaturze zewngtrzngj).
Natomiast od temperatur wody na zasi-
laniu sg uzaleznione temperatury pomie-
szczenia. '

Nastawy fabryczne dla wszystkich obie-
gow grzewczych:

— Pochylenie =0

— Poziom 1,4

Parametry te sg nastawicne fabrycznie
i poprzez nacisniecie przycisku A mogg
by¢ pe zmianie ponownie uaktywnione.

Nastawy fabryczne:
Taka forma charakierystyk grzewczych
dotyczy nasigpujacych nastaw:

— Poziom: =0
— temperatura
pomieszczenia " =20°C

Przy innej nastawie poziomu charakte-
rystyki grzewcze] krzywe przesuwane
sg réwnolegle pionowo.

Przy innej nastawie temperatury pomie-
szczenia krzywe przesuwane $g rowno-
legle wzdiuz osi temperatury wymaganej.

Qgdlny przykiad nastawionej charakte-
rystyki grzewczej przy temperaturach
pomieszczenia 20°C:

Poziom krzywe] grzewczej:
Pochylenie krzywej grzewczej:

+5
1,4

Przy temperaturze wody zewnetrznej™
g°C:

Temperatura wody na zasilaniu wg. wy-
kresu charakterystyk grzewczych 51°C
Poziom krzywe] grzewczej +5K
Daje temperature wody na zasifaniu §6°C

* Podstawy jest usredniona femperatira zewnelizna.
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Uwaga!l

Jezeli regulator Dekamatik-HK4 polg-
czony jest z regulatorem obiegu kotla
Dekamatik za pomoca 2-zytowe| szyny
Viessmann-BUS, musi by¢ nastawiona
temperatura roznicowa (réznica tempe-
ratur wody w kotle | na zasilaniu).

W celu nastawy krzywej grzewczej dla
obiegu grzewczego A postgpowaé Jak
nizej:

(PRZEGLAD GLOWNY

PROSZE WYBRAC ! _

B0 AL i A
PO B e H
SWODA CIEPLA . ©
=INSTALACJA: . D
L»m%\éﬁc..,., ZANKN. POKR.

L

PROSZE WYBRAG |

(co: A

SO ZABY L e A
SKRZYWA GRZ.: ool B
SETAN ROBOCZY ! . C
SPRZEGLAD G v
v
e N
C.0. A IKRZYWA GRZ.
POCHYLENIE: 1.2
POZIOM:. 10 K
OGRAN. MAX - L 75°C
SZMUANAL e A
SR e o)
L>F>§:z2imm[:) GE i, D

Rys. 37
Menu wezytania
KRZYWEJ GRZEWCZEJ

6.2. Regulacja precyzyjna regulatora

Jezeli regulator Dekamatik-HK4 nie jest
pofaczeny z regulatocrem obiegu kotla
za pomoca 2-2ylowej szyny Viessmann-
BUS, tzn. pracuje samodzielnie, krzywa
grzewcza temperatury wody w kotle
wzgl. stata temperatura wody w kotle
musi byé wyzsza od maksymalnej,
chwilowo wymagane] temperatury wody
na zasilaniu.

Uwagal

W celu zmiany krzywej grzewczej dla
obiegu grzewczego B wybrac przy po-
mocy ,B" OBIEG GRZEWCZY B w
Przeglgdzie giéwnym.
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6.3. Wczytanie adresu firmy instalatorskiej
8.4. Ogodlne przedsiewziecia | wskazdwki

6.3. Wczytanie adresu firmy instalatorskiej

(FIRMA INSTALATORSKA
WPISZ NAZWE/TEL.:

TEL.:
PLMIANAL /¥

54 DO PRI e A
=1 O TYRLL
SNASTANA SPECIAL  wem o O

. iy

Rys. 38. _
Menu wezytania FIRMY INSTALA-
TORSKIEJ

Modut obstugowy regulatora Dekama-
tik-HK4 umozliwia wezytanie nazwy
i numeru telefonu firmy instalatorskiej.

W przypadku usterki uzytkownik insta-
lacji moze wywotaé¢ na wyswietlaczu
nazwe i numer telefonu firmy instalator-
skigj (patrz Instrukcja obstugi).

W celu wezytania zrealizowaé nastgpu-
jace etapy menut:

B INSTALACJA .............. przycisk D"
B NASTAWA SPECJALISTYCZNA
........ przycisk ,C"
® PODAJ KQD:................ B-C-C-B”
B DIAGNOSTYKA ........... przycisk A"
m FIRMA INSTALATORSKA
........ przycisk ,C’

W menu Firma instalatorska” pojawia-
ja sie dwa wolne wersy z pulsujacym
kursarem, w ktére mozna wpisaé nazwg
i numer telefonu firmy instalatorskiej.

6.4. Ogolne przedsiewzigcia i wskazowki

Po wykonaniu etapdw uruchomienia,
prosimy o przeczytanie ogélnych przed-
siewzied i wskazowek i sprawdzenie po-
nizszych punkiow.

Prosimy réwniez o zwrécenie uwagi :

— Dzieki whudowanemu w regulatorze
systemowi diagnostycznemu meldo-
wane sg mozliwe usterki przy pomo-
cy symboli w wyswietlaczu regulatora.
Ew. usterki nalezy usunaé postugu-
jac sie rozdziatem ,Diagnostyka’.

— Jezeli regulator obiegu grzewczego
przytaczony jest do regulatora obie-
gu kotla za pomoca 2-zylowej szyny
Viessmann-BUS [141], moze zaist-
nie¢ wplyw na sposob regulacji lub
stan roboczy.

— Nalezy rowniez zapoznac sie z in-
strukcja obstugi.
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Prosimy o usuniecie ew. usterek i za-
znaczenie krzyzykiem odpowiedniego
pola.

Prrzyciskami ,A" (DO PRZODU) i ,B”
(DO TYtU) ustawic kursor na wymaga-
nej pozycji. Pokrettem ,«—." {obracajac
je w lewo lub w prawo) nastawi¢ wyma-
gany znak (liczbe, litere, znak specjalny).

Kolejnosc bedacych do dyspozyci zna-
kéw: 0123456789 ABCDEF
GHIJKLMNOPQRSTUVW
XKYZ=<>, . _72,-+"14()

Nastawione juz znaki mozna skasowac
lub zastapid innym znakiem przy pomo-
cy znaku ,.".

Przy opuszczeniu menu (NASTAWA
SPECJALISTYCZNA ,C") nazwa i nu-
mer telefonu sg wezytywane.

0O Sprawdzenie i ew. zmiana Kkierunku
cbrotdw pomp wg. danych producenta.

[0 Sprawdzenie i ew. zmiana kierunku
ohrotéw silnika/dw mieszaczy (patrz
Testowanie przekaznikdow, str. 44)
{patrz oddzielna Instrukcja montazu}.

T Sprawdzenie prawidtowego dopaso-
wania do wersji instalacji grzewcze;
(kodowanie schematu instalaci
grzewczej}.

O Sprawdzenie aktualnej godziny (patrz
odpowiedni rozdziat w Instrukeji ob-
stugi).

L1 Dobranie z uzytkownikiem instalacji
odpowiedniego programu robaczego
i programu czasowego {patrz In-
strukcja obstugi).

1 Nastawienie krzywe| grzewcze] (pafrz
Instrukcja obstugi}.
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