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1.1.
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2.2,

1.1. Bezpieczenstwo eksploatacji

Bezpieczenstwo eksploatacji
Zastosowanie
Dziatanie regulatora Solartrol-E

Ten zanak ,Uwaga” zamieszczono przed wszystkimi wskazéwkami dotyczacymi bezpieczeristwa eksploatagji.
Prosimy o ich dokiadne przestrzeganie w celu wykluczenia zagrozer i szkod dla ludzi i przedmiotow.

m Montaz

Prosimy o doktadne zapoznanie
sig z niniejsza instrukcjg przed
rozpoczeciem montazu i urucho-
mienia.

Roszczenia gwarancyjne wygasa-
ja. jezeli niie beda przestrzegane
Instrukcje montazu i obstugi.

Rowniez nalezy przestrzegad
wskazdwek dotyczacych bezpie-
czenstwa eksploatacji, zawartych
w obowiazujacych normach i nor-
matywach.

W celu przeszkolenia monteréw
organizujemy regularne kursy
branzowe.

2.1. Zastosbwanie

Reguiator Solartrol-E stasowany jest
w potfaczeniu z instalacjami
stonecznymi, sitadajacymi sie z
- kolektorow ptaskich CalorSol-sf-w
lub
prozniowych kolektoréw rurowych
DuoSol
lub
prozniowych kolektordw rurowych
TubuSol
- kottéw olejowych/gazowych
- podgrzewaczy pojemnosciowych
{np. Cera-Cell-bivalent, RudoCell-
bivalent, VertiCell-bivalent)

m Przepisy dotyczace zasilania
elektrycznego

Prace przy przytaczu elektrycznym
i zabezpieczeniu {np. uktad FI} mu-
szg by¢ wykonywane zgodnie

z warunkami przytaczowymi miegj-
scowego zaktadu elektroenerge-
tycznego.

W przypadku instalacji stonecz-
nych, eksploatowanych razem

z instalacjami grzewczymi, zaleca-
my wykonanie przytacza elektrycz-
nego za wytgcznikiem gtéwnym,
Przewdd zasilajgcy kottown! musi
by¢ wyposazony w bezpiecznik
max. 16 A.

Wskazowki uzupeiajace odnosnie
przyktadéw zastosowania patrz Wy-
tyczne projektowe , Systemy
stoneczne”,

2.2. Dziatanie regulatora Solartrol-E

m Regulacja temperatury réznicowej

m Cyfrowe wysdwietlanie temperatur

s Bilansowanie mocy

m Whudowany system diagnosty-
czny

Regulator Solartrol-E steruje pompe
obiegowa obiegu ogrzewania sto-
necznego.

Instalacje z dwusystemowym pod-
grzewem c.w.u. lub podgrzewem
wody w basenie;

Temperatura wody w podgrzewaczu
pojemnosciowym ograniczana jest
przez elektroniczny ogranicznik tem-
peratury w regulatorze Solartrol-E.
W przypadku przekroczenia nasta-
wionej temperatury wytacza on
pompe chiegowa obiegu ogrzewa-
nia stonecznego.

® Prace przy urzadzeniu

Wszelkie prace przy urzadzeniu in-
stalacji grzewczej, takie jak mon-
taz, konserwacja, naprawy musza
byé dokonywane przez autoryzo-
wany serwis (firma instalator-
ska/zaktad serwisowy),

Przed pracami wymagajacymi
otwarcia regulatora, nalezy usu-
ngeé fadunki elektrostatyczne, na-
gromadzone na ciele i ubraniu.



2.3. Dane techniczne
2.4. Schemat instalaciji

2.3. Dane techniczne

Wymiary regulatora Solartrol-E
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Wymiany regulatora Sofartrol-E

2.4. Schemat instalacji

Dane Techniczne

Napiecie znam.: 230V~

Czestot. znam.: 50 Hz

Natgzenie znam.: 6 A

Pobor mocy: 5 VA

Klasa zabezpiecz.: |

Zabezpieczenie: P 20D,
musi by¢
zagwarantowane

przez rodzaj
zamontowania
Sposab dziatania: Typ 1B
wg EN 60730-1
Dop. temperatura otoczenia
- podczas eksploat.:0 do +40°C
Zastosowanie
W pomieszczeniach
mieszkalnych
i kottowniach

{normalne
warunki
otoczenial.
- podczas sktad.
i transportu: -20 do +65 °C

Obcigzenie znamionowe wy|s¢

przekaznikéw dla pompy chiegowe]
ohiegu ogrzewania sfonecznego dla
podgrzewu c.w.u. K1: 4(2) A 230 V~

Dwusystemowy podgrzew c.w.u. z podgrzewaczem CeraCell-bivalent lub VertiCell-bivalent

Podgrzew c.w.u. bez energii stonecznej

Gorna granica podgrzewacza pojem-

noéciowego ogrzewana jest przez
kociot. Regulator temperatury wody
w podgrzewaczu z przylgezonym
czujnikiem temperatury wody w
podgrzewaczu (7) regulatora obiegu
kotfa steruje pompe obiegowa
ogrzewania podgrzewacza (8.

Podgrzew c.w.u. energia stoneczna

Jezeli miedzy czujnikiem temperatu-
ry cieczy w kolektorze (&) i czujni-
kiem temperatury wody w podgrze-
waczu (@) roznica temperatur jest
wyzsza niz nastawiona w regulato-
rze Solartrol-E (1) temperatura rézni-
cowa {patrz rozdz. 4}, pompa obie-
gowa obiegu ogrzew. stonecznego
(&) jest wiaczana i ogrzewany jest
podgrzewacz pojemnosciowy.
Temperatura wody w podgrzewaczu
ograniczana jest przez elektroniczny
ogranicznik temperatury w regulato-
rze Solartrol-E (1) wzgl. przez zabez-
pieczajacy ogranicznik temperatury
(w razie koniecznoéci).

4

Przy przekroczeniu nastawionej tem-
peratury wytaczaja one pompe obie-
gowa obiegu ogrzewania stoneczne-
go. (3. Elektroniczne ograniczenie
temperatury nastawione jest fa-
brycznie na 75°C i moze byé przesta-
wione,

W przypadku temperatur po-
wyzej 60°C poprzez instalacje
urzadzenia miaszajacego, np.
termostatycznego zaworu mie-
szajacego. Nie gwarantuje to
zabezpieczenia przed oparze-
niem woda w punkecie poboru
waody. Dlatego tez w punkcie
poboru wody musi byé zain-
stalowana bateria mieszajgca.
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2.4, Schemat instalécji
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"t Wskazowki odnosnie zabezpieczajacego ogranicznika temperatury patrz str. 6
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Woda zimna ® Kolektor stoneczny

Cw.u. ® Zasilanie elektryczne regulatora
Powrot Solartrol-E

Zasilanie © Cyrkulacja

© Punktu poboru wody

KW

& Obieg grzewezy

® Kociot olejowy/gazowy
® Podgrzewacz pojemnosciowy



2.4. Schemat instalacji

Wymagane urzadzenia regulacyjne

Poz. Oznaczenie | lloéé Nr zam.
Regulacja ogrzewania podgrzewacza pojemnosciowego energia sIonecznh
)] Regulator Solartrol-E 1 7450 124
@) Czujnik temperatury cieczy w kolektorze 1 zakres dostawy
poz. 1
©) Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu™! 1 zakres dostawy
poz. 1
@ Zestaw Solar-Divicon 1 patrz poz. 5
& Pompa obiegowa obiegu stonecznego {zawarta w zestawie Solar-Divicon} 1 7316 255
— do 10 kolektoréw CalorSol lub TubuSol
— do 10 m2 powierzchni kolektoréw DuoSol
lub
Pompa obiegowa obiegu stonecznego {zawarta w zestawie Solar-Divicon} 7316 256
— do 20 kolektoréw CalorSol lub TubuSol
— do 20 m2 powierzchni kolektoréw DuoSol
lub
Pompa obiegowa obiegu stonecznego (zawarta w zestawie Solar-Divicon)T? 7316 257
- do 5 kolektoréw CalorSol lub TubuSol
- do 5 m? powierzchni kolektoréw DuoSol
® Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury”3 1 7408 295
Regulacja ogrzewania podgrzewacza pojemnosciowego przez kociot
@ Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 Zakres dostawy
regulatora
obiegu kotta
Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza 1 7037 339
' 7037 340
7037 341

*1 Do montasu zastosowad kolanko z gw. zeiwn. (wypasazenie dodatkowe podgrzewacza pojemnoscicwego).
*2 W potaczeniu z modutern sfonecznym {fotoelektr.: wyposaZenie dodatkowe).
*3 Konieczny tytko dia:

strumienie c.w.u. < 30 ¥m? powierzchni kolektordw CalorSof

strumienie c.w.u. < 70 I/mZ powierzehni kolektordw DuoSof

strumienie cow.u. < 100 ¥m? powierzchni kolektorow TubuSof

Do montaiu w podgrzewaczu VertiCell-bivalent zastosowad kofpak po

w przypadku podgrzewacza Cera-Cell-bivalent przestrzegac max. przylaczatnef powierzchni kolektora.

Wskazowki dla zastosowania podgrzewacza RudoCell-bivalent

Schemat instalacji i montaz czujnika Przylaczenie pompy obiegowej
temperatury wody w podgrzewaczu {w zestawie wymiennikow ciepla)
patrz Instrukcja montazu podgrze-

wacza RudoCell-bivalent.

Zalecamy zastosowanie tego podgrze-
wacza ze stonecznym zestawem wy-
miennikow ciepta dla temperatur
c.w.u. do 80°C i twardosci catkowite]
c.w.u. 20°dH (3,6 mol/m3). W przy-
padku wyzszych temperatur i twardo-
éci wody nalezy liczyé sig z przedwcze-
snym spadkiem mocy wymiennika na
skutek osadzania sie kamienia.

Do montazu zabezpieczajacego
ogranicznika temperatury (w razie

)

P
S

)

@

@

koniecznosci; patrz wskazowka po-

wyzej) zastosowac kotpak podgrze-

P
=)}

wacza (wyposazenie dodatkowe
podgrzewacza RudoCell-bivalent).

6

dgrzewacza (wyposazenie dodatkowe podgrzewacza pojemnosciowego),

Przestrzen przytaczowa regulato-
ra Solartrol-E.

Puszka rozgatezna {inwestora)
Pompa obiegowa obiegu
stonecznego

Pompa obiegowa zestawu wy-
miennikow ciepta
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2.5. Mozliwosci rozszerzenia schematow instalacji

2.5. Mozliwosci rozszerzenia schematéw instalacji
- instalacja z modutem stonecznym (fotoelektrycznym)
Pompa obiegowa obiegu ogrzew.

sfonecznego moze byé eksploatowana za Po przekroczeniu gornej wartosci nasta-
posrednictwermn modutu stonecznego {fo- wionej temperatury roznicowej ) (patrz
toelektrycznego) @), co redukuje pobdr rozdz. 4) whaczona jest za posrednictwem
energii elektrycznej z sieci dla instalacji stycznika pomocniczego 2 pompa obie-
stoneczne;j. gowa obiegu ogrzewania stonecznego (3).

/
Yy,

o

/

@__

RL Powrot

O ' VL Zasilanie
3

® Kolektor stoneczny
® Zasilanie elektryczne regulatora

©
|

. Solartrol-E
N © Czujnik temperatury cieczy w ko-
U ) lektorze
. YVL J4RL © Zestaw pompowy Solar-Divicon
Schemat okablowania regulatora Solartrol-E
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Wymagane urzadzenia, dodatkowo do danego schematu instalacji

® Zasilanie elektryczne regulatora Solartrol-E

Poz. Oznaczenie llosé Nr zam,
£® Modut stoneczny (fotoelektryczny) 1 7316 136
~® Stycznik pomocnicezy 1 9037 090
E@ Pompa obiegowa chiegu ogrzew. stonecznego, DC 24 V- (zaw. w zestawie Solar-Divicon) 1 7316 260




3.1. Montaz regulatora Solartrol-E
3.2. Otwieranie/zamykanie przestrzeni przytaczowej

3.1. Montaz regulatora Solartrol-E

Wskazéwki dotyczgce miejsca

montazu

Nalezy wybra¢ miejsca montazu

w poblizu podgrzewacza pojemno-
sciowego przy uwzglednieniu przyta-
czy elektrycznych wzgl. ich dtugosci

przewoddw.

® 9@

Rys. 2
Mocowanie regulatora Solartrol-E na scianie

3.2. Otwieranie/zamykanie przestrzeni przylaczowe]j

Rys. 3
Zdejmowanie pokrywy i odkrecanie osfony przestrzeni przytaczowej

8

. Tak gteboko wkrecic¢ od tyfu w

regulator @) blachowkrety B 3,9 x
13 @), aby p6Zniej mozna byfo
wsunad ptyte montazowa.

. Zamocowaé ptyte montazowg 3@

trzema wkretami @) na scianie.

. Whkrecic blachowkrety B3,9x 1335

w dolne otwory plyty montazowe;j
(@ na gtebokosé do ok, 5 mm
(odlegtosé teb wkreta - phyta
montazowa).

. Zawiesié regulator (@ od gory w

ptycie montazowej (3).

. Dokrgci¢ blachowkrety & ponizej

regulatora (2.

. Zdjaé pokrywe @ przestrzeni

przytaczowej @).

. Wykrecié sruby @ i zdjac osfone

przestrzeni przytaczowe] @).

. Wykonaé przytaczenia elektryczne

{patrz rozdz. 3.3. do 3.5.).

. Zatoiyé i przykrgcic ostone prze-

strzeni przytaczowej @).

. Natozyé pokrywe (&) na ostone

przestrzeni przytaczowej 7)1 do-
cisnacé ja.
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3.3. Czujniki

3.3. Czujniki

Czujnik temperatury cieczy w kolektorze

Rys. 4
Czujnik temperatury cieczy w kolektorze

860 )
820 4
780 2
740 L2
700 =
7
660 v
620 Wz
580
540

Opornogé w L2

20 60 100 140 180

Temperatura
{czynnik cieplny) w *C

Rys. 5 .
Krzywa opornosci

Czujnik temperatury wody w podgr

Uwagal

— Ustalenie temperatury wody
w podgrzewaczu nastepuje po-
$rednio poprzez ustalenie tempe-
ratury czynnika grzewczego w we-
rzownicy (powrot). Tym samym
osiggane jest dogrzanie wody
w podgrzewaczu juz przy niewiel-
kim poborze cieptej wody.

Rys. 6

Montaz
Zwrocié uwage na Instrukeje

montazu kolektora,

Przylaczenie
Patrz str. 11.

Dane techniczne

Zabezpiecz.: IP32, musi byé
zagwarantowane
przez rodzaj
zamontowania

Dop. temp.

pomieszczenia
- podczas eksploatacji: -20 do + 180°C
- podczas siktadowania

i transportu; . -20do+70°C

Zewaczu

— Przy montazu czujnika temperatu-
ry wody w podgrzewaczach po-
jemnosciowych innych producen-
tow musi by¢ zagwarantowane
nieprzekraczanie maksymalnej do-
puszczalnej temperatury cow.u.

W tym celu - w razie konlecznosci
- nalezy zamontowac odpowiednie
urzadzenie zabezpieczajace.

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu



3.3. Czujniki

& Kalanko z gwintem wewn.

) Podgrzewacz pojemnosciowy
© Wezownica grzewcza

@ Czujnik

& Obudowa zanurzana

® Przytacze powrotu

@ Uchwyt czujnika

Rys.7

Montaz czujnika temperatury wody w podgrzewaczu

680
670
660 /
650 /
640 Vi
630 / ]
620
610 /
600 Vi
590 4
580 /
570 /
560
550

b40
20 30 40 50 60 70 80 90

Temperatura w °C

‘\;

Opornosc w @

Rys. 8
Krzywa opornosci

10

Dane techniczne
Zabezpiecz.: IP32, musi by¢
zagwarantowane
przez rodzaj
’ zamontowania
Dap. temp.

pomieszczenia
— podczas eksploatacji: 0do +90°C
- podczas sktadowania

i transportu; -20 do +70°C

Montaz
w podgrzewaczach CeraCell-bivalent
i VertiCell-bivalent

1.

Przykrecié¢ kolanko z obudowa za-
nurzana i dostarczong uszczelka
ptaska {(wyposazenie dodatkowe
podgrzewacza pojemnosciowe-
¢o) zgodnie z rys. 7 do przytacza
powrotnego wody grzewcze|.

Wprowadzié czujnik temperatury
wody w podgrzewaczu do cporu
przez uchwyt w Dbudqwtg.

Dokrecié érube z tworzywa sztucz-
nego w uchwycie czujnika.

Przylaczenie
patrz str. 11,

5481705



Przytaczenie elektryczne czujnikow

®

SN,

e SEEE
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Bl

©

® Przestrzen przytaczowa regulatora Solartrol-E
@ Czujnik temperatury cieczy w kolektorze
© Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

Rys. 9
Przyfaczanie czujnikow

3.3. Czujniki

Nie ukfadaé przewodow do czujni-
kow razem z przewodami 230/400 V,

m Przytaczyeé czujniki w przestrzeni
przytaczowej regulatora Solartrol-E
zgodnie z Rys. 9

m Przedtuzenie przewoddw na budo-

wie: przewod 2 x 1,6 mmz2, dt.
max. 60 m.

11



3.4, Wyposazenie dodatkowe

3.4. Wyposazenie dodatkowe

Pompa obiegowa obiegu ogrzew. stonecznego
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@ Przestrzen przytaczowa regulatora Solartrol-E
& Pompa obiegowa obiegu ogrzew. sionecznego

Rys. 10 .
Przytaczenie pompy ohiegowej obiegu ogrzew. sfonecznego

12

Montaz

Zestaw pompowy Solar-Divicon za-
wiera pompe obiegowa z przewo-
dem przytaczowym.

Inne pompy musza mie¢ wyprdbo-
wang konstrukcje i by¢ zamaontowa-
ne zgodnie z danymi ich producen:-
tow.

Przytaczenie elektiryczne

Przewdd: 3 x 0,76 mm?2,

1.

2.

Wytaczyé zasialnie elektryczne.

Otworzyé przestrzen przytaczowa
regulatora {patrz str. 8).

Wprowadzi¢ przewodd przytaczo-
wy przez wolny wlot na przewo-
dy u dotu regulatora.

Wykonad przytacze elektryczne
zgodnie z Rys. 10.

Zamknad przestrzen przytaczowa
regulatora {patrz str. 8},

Whaczyc zasilanie elektryczne.
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Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury

W przypadku podgrzewaczy pojem-
nosciowych dla eksploatacji cgrze-
wania stonecznego musi byé zamon-
towany zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury, jezeli strumien c.w.u.
jest mniejszy niz

— 30 I/m2 powierzchni kolektorow
CalorSol

- 70 I/m2 powierzchni kolektorow
DuoSal

— 100 IY/m? powierzchni kolektorow
TubuSol
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) Przestrzen przytaczowa regulato-
ra Solartrol-E

& Zasilanie elektryczne

© Zabezpieczajacy ogranicznik tem-

peratury

Modut stoneczny {fotoelektryczny)

Montaz
Zamontowacé modut stoneczny zgod-
nie z oddzielna Instrukcja montazu.

©® Pompa obiegowa obiegu
stonecznego
& Skrzynka przytaczowa (inwestora)

Przytaczenie elektryczne

Przewod:

-2x 1,5 mm? do odlegtosc] 15 m
-2 x 2,5 mm? powy?ej odlegtosci 15 m

1. Whylgczyé zasialnie elektryczne.,

2. Otworzy¢ przestrzen przyltgczowa
regulatora (patrz str. 8).

3.4. Wyposazenie dodatkowe

Montaz

Zamontowadé zabezpieczajacy ogra-
nicznik temperatury w kotpaku pod-
grzewacza (wyposazenie dodatko-
we; patrz oddzielna Instrukcja mon-
tazu).

Przytaczenie elektryczne
Przewod: 3 x 1,5 mm?2.
1. Wytaczyc zasialnie elektryczne.

2. Owworzyd przestrzen przytgczowa
regulatora {patrz str. 8).

3. Wprowadzié przewdd przytgczo-
wy przez wolny wlot na przewo-
dy u dotu regulatora.

4. Wykonag przytgcze elektryczne
zgodnie z Rys. 11.

5. Zamkna¢ przestrzen przytaczowa
regulatora (patrz str. 8).

6. Wiaczyé zasilanie elektryczne.

Nastawa temperatury

Zabezpieczajgcy ogranicznik tempe-
ratury nastawiony jest fabrycznie na
95°C. Wymaganego przestawienia
dokonuje sig zgodnie z oddzielna In-
strukcja montazu zabezpieczajacego
ogranicznika temperatury.

3. Wprowadzié przewdd przylaczo-
wy przez wolny wlot na przewo-
dy u dofu regulatora.

4. Wykonad przytacze elektryczne
pompy obiegowej pradu statego
do regulatora zgodnie ze sche-
matem okablowania na str. 7
poprzez stycznik pomocniczy.

5. Zamknac przestrzen przyltaczowa
regulatora {patrz str. 8}.

6. Wigczyc zasilanie elektryczne.
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3.5. Przytaczenie elektryczne
3.6. Kontrola po montazu

3.5. Przylaczenie elektryczne

(31O N]
Q| |10] 21|1@| N
HE el N [xa|
@8’ X5 L@ \
X2 -4 n[2]|@
[ oo
-
[ &
i @@
r “—J X3 :

{E‘;:f*.—‘T_;f——.—"_J |

& Przestrzen przytaczowa regulatora
Solartrol-E

@ Zasilanie elektryczne
AC 230 V~ 50 Hz

© Bezpiecznik {max. 16 A)

Rys. 12
Przytacze state

3.6. Kontrola po montazu

Sprawdzié (zaznaczyé krzyzykiem) ponizsze punkty
i usunaé ew. usterki

0 Prawidtowo wykonane przyfgcza
elektryczne?

O Czujniki prawidfowo wsuniete
w obudowy zanurzane?

Zabezpieczajacy ogranicznik tem-
peratury przytaczony do regula-
tora Solartrol-E (w razie koniecz-
nosci)?

O Wyposazenie dodatkowe prawi- O
diowo zamontowane zgodnie
z odpowiednia Instrukcia monta-
zu?

14

Prace przy przytaczu elektrycznym

i zabezpieczeniu (np. uktad FI} musza
byé wykonywane zgodnie z warun-
kami przytaczowymi miejscowego
zaldadu elektroenergetycznego.

Wykonaé state przytacze zasilania
elektrycznego {AC 230 V~), stosujac
przewéd 3 x 1,5 mm2,

1.

Sprawdzié czy przewdd zasilajacy
requlatora Solartrol-E zabezpie-
czony jest bezpiecznikiem max.
16 A.

Whtaczyc zasilanie elektryczne.

Otworzyé przestrzen przytaczows
regulatora (patrz str. 8).

Wykonac przytacze elektryczne
zgodnie z Rys. 12.

Uwaga!

Nie zamienié 2yt , L1710 ,N":

L1 zacisk ,X4.1"

N zacisk ,X4.2",

Zamknaé przestrzeh przytaczowa
regulatora {patrz str. 8}.

Whaczyé zasilanie elektryczne.,

O Przestawiony zabezpieczajacy

ogranicznik temperatury {jezeli
jest)?
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4.1, Elementy obstugowe i wskaznikowe

4.1. Elementy obstugowe i wskaznikowe pod otwarta pokrywa

®
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Rys. 13
Elementy obstugowe

i wskaznikowe

Przetacznik rodzajow pracy ,C “

® Wyswietlacz
Przetacznik punktéw pomiaru

Nastawnik wartosci wymaganej
Whacznik urzadzenia
® Przetacznik rodzajéw pracy
& Otwarta pokrywa

Pozycja przetacznika

Rodzaj pracy, funkcje testowe i serwisowe

Symbol

<

Eksploatacja automatyczna®!

W zaleznosci od pozycji przetacz.
punktéw pomiaru/kod usterki

Tylko przy otwartej p

okrywie

Pozycja przetacznika

Rodzaj pracy. funkcje testowe i serwisowe

MNastawa fabryczna

Zakres nastawy

IS

Ekspioatacja roznicowa™!

T Testowanie przekaznikdw (patrz rozdz. 5) — —
S1 Wspatczynnik histerezy™” 50% 20 do 100%
s2 Temperatura réznicowa - réznica wartosci miedzy 8K 5do 30K
c_zujnikiem temperatury cieczy w kolektorze
i czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu
53
S4
Sh Max temperatura wody w podgrzewaczu 75°C 10 do 90°C
56
S7
S8 Zadany strumien przephywu™2 1i/min. 1 do 50 l/min.

*I Objasnienia patrz str. 17.
2 Nastawnikiem wartosci wymaganej (patrz str. 16) hastawic wartoscé nastawiong na przeptywomierzu w I/min.
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4.1. Elementy obstugowe i wskaZnikowe

Przetacznik punktéw pomiaru ,, &

3
2 &4 b
1~ -6
c- ~7
B’I,_{ \9\8

Przetacznikiem punktéw pomiaru
mozna wywotac wszystkie aktualne
wartosci pomiaru (bez miana} i po-
kazat je na wyswietlaczu.

Ponadto w pozycji ,T" przetacznika
rodzajow pracy , € " mozna stero-
wad wyjsciami poszczegdblnych prze-
kaznikdw (patrz tez , Testowanie
przekaZnikéw" na str. 19}

Pozycja przetacznika

Punkt pemiaru

Symbol

1 Czujnik temperatury cieczy w kolektorze Temp. rzeczywista

2 Czujnik temperatury cieczy w podgrzewaczu Temp. rzeczywista

3

4

5

6 Bilansowanie A”1 Wartoéé rzeczywista®3
7 Bilansowanie A (wys$wietlana warto$é x 100)™1 Warto$é rzeczywista®3
8 Bilansowanie B*! Wartosé rzeczywista™?
9 Bilansowanie B (wy$wietlana wartosé x 100} Warto$é rzeczywista™?
A Indeks SW/Kod HV (Krétkie sprawdzenie, patrz str. 42) Parametr

B

c Status wy]s¢ przekainikow {Krotkie sprawdzen'e, patrz str. 42} Parametr

*1 Objasnienia patrz str. 17

*2 Tyiko dia sprawdzenia wewneirznego

*3 W potaczeniu ze schematem 1 moZna przyjac wartosci wyswietlane z dostateczna doktadnoscia w kWh, w przypad-
ku instalacji z podgrzewaczem RudoCeill-bivalent wzgl. modutem stonecznym (fotoelektr.) nalezy potraktowad je ja-
ko bezwymiarowe wartosci pordwnawcze.

Nastawnik wartoscl wymaganej

Wi

16

Przy pomocy nastawnika wartos$ci
wymaganej mozna dokona¢ nastaw
wymaganych dla eksploatacii.

Wyswietlanie wartosci wymaganych
bez miana.

Przyktad:

Przetgcznik rodzajow pracy , € °

w pozycji ,527, nastawnikiem warto-
4ci wymaganej & ¥ moina nastawic

temperature roznicows {(patrz str. 16}

1. Ustawié przetacznik rodzajow
pracy ,C “ na wymaganej pozy-
cji (patrz str. 15)
Uwaga!
Jezeli nastawnik wartosci wyma-
ganej , ¥ "ustawiony jest na pra-
wo od pozycji srodkowej, naj-
pierw przestawi¢ go w lewo poza
pozycje srodkowa.

2. Przestawié nastawnik wartosci
wymaganej , ¥ " wprawo do opo-
ru ,+"; wyswietlacz pulsuje.

3. Przestawi¢ nastawnik wartosci
wymagangj , # " w prawo do opo-
ru ,-"; wysSwietlana jest wartosé
minimalna odpowiedniego para-
metru.

4. Obracajac nastawnik nastawic
odpowiednig wartos¢ wymagang

" = u.

5. Przestawienie przetgcznika rodza-
jow pracy , C " powoduje wezy-
tanie wartodci wymaganej.
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4.2. Objasnienia funkcji regulatora Solartrol-E

Eksploatacja automatyczna

W tym rodzaju pracy {przetacznik ro-
dzajow pracy ,, T " w pozycji ) ogrze-
wany jest podgrzewacz pojemnoscio-
Wy poprzez instalacje stoneczng.
Jezeli instalacja stoneczna nie osig-
ga nastawionej temperatury wyma-
ganej wody w podgrzewaczu, w na-
stawionych czasach kociot dogrzewa
wode w podgrzewaczu.

Eksploatacja oparta na réznicy
temperatur , "

Eksploatacja réznicowa (przetacznik
rodzajow pracy .. C " przy otwartej
pokrywie w pozycji , ") jest po-
mocna podczas uruchamianai insta-
lacji stoneeznej w celu np. sprawdze-
nia rozbiegu poempy obiegowe;j.
Przetacznikiem wartosci wymaganej
«4 " mozna nastawi¢ wymagana
temperature réznicows.

Uwagal

Ostatnia nastawiona wartosé (wezy-
tana w funkcji serwisowej S2, patrz
str. 14) przyjmowana jest przy prze-
taczeniu na eksploatacje automa-
tyczng.

Wspdtczynnik histerezy

Histereza tgczeniowa dla regulatora
Solartrol-E ohliczana jest z tempera-
tury roznicowej i nastawionego
wspotezynnika histerezy {przefacznik
rodzajéw pracy , C " w pozycji ,S1).

Histereza taczeniowa =
temp. roznicowa X wspétcz. histerezy

Przyktad:
Temperatura roznicowa: 12K
Wspdtezynnik histerezy: 26%

Daje to histereze taczeniowa 3 K, tzn.
przy spadku temperatury réznicowej
ponizej 9 K pompa wytgcza sie.

4.2. Objasnienia

Bilansowanie

Regulator Solartrol-E dysponuje dwo-
ma licznikami A i B, ktdre umozliwiaja
bilansowanie uzysku energii stonecz-
nej w kWh w dowolnym okresie cza-
su. W tym celu nalezy wezytad do re-
gulatora nastawnikiem wartosci wy-
maganej , + " nastawiony na przephy-
womierzu zestawu Solar-Divicon stru-
mief przephywu (przetacznik rodza-

jow pracy , T " w pozycji ,S8).

Przetacznikiem punktéw pomiaru
mozna wywolac akiualne wartosci:
Licznik A - przetacznik punktow po-
miaru w pozyeji 6" i ,7"
Licznik B - przetacznik punktow po-
miaru w pozyciji 8"
i,9".
W pozycjach przetacznika 77 wzgl.
»97 nalezy pomnozy¢ wyswietlang
wartosé przez 100,

Przyktad:

Bilansowanie A

.07 na 6", symbol 12

«0"na 7" symbol 5

Daje to: 5 x 100 + 12 = 512 kWh.

Kasowanie licznikow:

m Ustawié przetacznik punkiéw po-
miaru ,,rl." w dowolnej pozycji.

m Obrdcié nastawnik wartosci wyma-
ganej " w prawo, a potem w le-
wo do oporu.
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5.1. Meldunki usterek
5.2. Krétkie sprawdzenie

5.1. Meldunki usterek

Symbol na wyswietlaczu | Opis usterki

£l Zwarcie w czujniku temperatury cieczy w kolektorze &
=1 Przerwa w czujniku temperatury cieczy w kolektorze &1
£ Zwarcie w czujniku temperatury wody w padgrzewaczu sl

e

Przerwa w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu 5

: 5

Usterka zewnetrzna

Przestawienie przetacznika rodzajow
pracy , C" na pozycje , T" powoduje
pokwitowanie usterki.

5.2. Krétkie sprawdzenie

m Przetacznik punktéw pomiaru & w pozycji ,B”

——

Preferencja c.w.u. Schemat
Symbo! |Znaczenie Symbol Znaczenie
8 z preferencjg c.w.u. 0 Schemat podstawowy (patrz Schemat instalacji na str.b)

m Przetacznik punktéw pomiaru AT w pozycji ,C”

"\

Stan taczeniowy przekazZnikow

Symhol Znaczenie
K1
0 0
1 1
K1 = pompa obiegowa obiegu ogrzew. stonecznego

0 = pompa obiegowa ,wyt."”
1 = pompa obiegowa ,wt.”

18
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5.3. Testowanie przekaznikow

®m Przestawié przetacznik rodzajéw
pracy , " w pozycje ,T".

m Przefacznikiem punktow pomiaru
.&” {pozycja 1) nastawié przekas-
nik K1.

C..—
B ™
Aod
5.4. Wymiana bezpiecznika
®
Fl_' L"“I
2] 3@
@12 AR 2]|@ @
2|12, 2| [} i@ -
214 e 5] '
(X1 X7 i

SEEREE

® Bezpiecznik F1 (T 6,3, A)

Rys. 14
Usytuowanie bezpiecznika

5481 705

5.3. Testowanie przekaz’nikéw
5.4. Wymiana bezpiecznika

1. Whytgczyd zasilanie elektryczne.

2. Otworzyd przestrzen przytaczows
regulatora (patrz str. 8).

3. Wymieni¢ bezpiecznik
Zapasowy bezpiecznik znajduje
sie na pokrywie przestrzeni przy-
taczowe|.

4. Zamknaé przestrzen przytaczowa
regulatora {patrz str. 8.

5. Wilaczyc¢ zasilanie elektryczne.
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5.5. Schemat przylaczy i okablowania

5.5. Schemat przytaczy i okablowania

Niniejszy schemat obowiazuje tylko dla zastosowania wyrobow firmy Viessmann

Legenda

51 Wiaeznik urzadzenia

A1 Gtowny modut instalacyjny

A2 Moduf obstugowy

F1 Bezpiecznik .

K1 Przekaznik pompy obiegowe]j obiegu ogrzew. stonecznego.

& zaciski dla przyfaczenia czujnika

_ temperatury wody w podgrzewaczu

) zaciski dla przytaczenia czujnika
temperatury cieczy w kolektorze

20
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