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Informacje ogdlne

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa eksploatacji

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazowek bezpieczeristwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkéd materialnych.

Przepisy bezpieczenstwa

Montaz, pierwsze uruchomienie,
inspekcja, konserwacja i naprawy
musza by¢ wykonywane przez auto-
ryzowany personel wykwalifikowany
(firmy instalatorskie/zaktady serwi-
sowe).

Nalezy przestrzegac aktualnych euro-
pejskich, krajowych i branzowych
przepiséw bezpieczenstwa.

Patrz rowniez arkusz ,Przepisy bez-
pieczenstwa” w teczce ,,Dokumen-
tacja projektowa Vitotec”.

Podczas prac przy urzadzeniu/insta-
lacji grzewczej/solarnej nalezy
odtaczy¢ je od napiecia (np. przy
pomocy oddzielnego bezpiecznika
lub wytacznika gtéwnego) i zabez-
pieczy¢ przed niezamierzonym
wigczeniem.

Uziemienie/odgromnik instalacji
solarnej

System rurowy obiegu solarnego
nalezy podtaczy¢ elektrycznie wg
odnosnych przepiséw (VDE, Niemcy)
w dolnej czesci budynku.

Przytacze instalacji solarnej do
istniejacej lub nowo zamontowane;j
instalacji odgromowej, lub montaz
lokalnego uziemienia moze by¢ wy-
konane tylko przez autoryzowany
personel przy uwzglednieniu lokal-
nych warunkow.

Naprawa podzespotéw
spetniajacych funkcje zabezpiecza-
jace jest zabroniona.

Przy wymianie czes$ci nalezy stoso-
wac odpowiednie oryginalne czesci
zamienne firmy Viessmann lub
czesci zamienne o podobnej jakosci
dopuszczone przez firme Viessmann.

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzi¢ wykonawca instalacji
lub wyznaczona przez niego osoba
wykwalifikowana; nalezy przy tym
nanies¢ wartosci pomiarowe do
protokotu.

Przeszkolenie uzytkownika instalacji
Wykonawca instalacji winien prze-
kaza¢ uzytkownikowi instrukcje
obstugi i przeszkoli¢ go w zakresie
jej obstugi.

/\ Wskazéwka bezpieczeristwa!
Oznacza informacje dotyczace bez-
pieczenstwa osob i przedmiotow.
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Informacje ogdlne

Informacja o wyrobie/Wskazowki dotyczace waznosci

Solartrol

Elektroniczna regulacja réznicowa temperatury do dwusystemowego pod-
grzewu cieptej wody uzytkowej lub dwusystemowego podgrzewu cieptej
wody uzytkowej lub wody w basenie ew. wspomagania ogrzewania
pomieszczen.

Dotyczy regulatoréw
nr katalog. 7141 654 i
nr katalog. 7450 125
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Wskazowki ogolne

Kolejne strony zawierajg opis spo-
sobu funkcjonowania na podstawie
5 przyktadéw z zastosowaniem roz-
nego wyposazenia oraz przedstawie-
nie instalacji w schematach. Przeglad
obejmuje wymagane urzadzenia
regulacyjne z odpowiednimi sche-
matami okablowania.

Podane temperatury sg temperatu-
rami pogladowymi; odpowiednio do
danych warunkéw mozna ustawi¢
inne wartosci.

Pompy obiegowe podane w przy-
ktadach sa pompami pradu prze-
miennego i zawarte sa w zestawach
Solar-Divicon lub w odgatezieniach
pompowych solarnych.

Schematy 1 do 4 moga zostac¢ roz-
szerzone o czujnik nastonecznienia
(patrz schemat uzupetniajacy).

Do kombinacji schematéw uzupet-
niajgcych przewidziane sg puszki roz-
gatezne dostarczone przez inwestora.

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
Przy temperaturach powyzej 60°C
nalezy zastosowac urzadzenie
mieszajace np. termostatyczne
urzadzenie mieszajace (wyposazenie
dotatkowe pojemnosciowego pod-
grzewacza wody) w celu ogranicze-
nia temperatury cieptej wody do
60°C. Zawor mieszajacy nie zapew-
nia zabezpieczenia przed oparzeniem
w punkcie poboru. Konieczny jest
montaz armatury mieszajacej

w miejscu poboru cieptej wody.

Wskazowka!

W celu unikniecia recyrkulacji zale-
camy przytaczenie zasyfonowania
lub montaz dodatkowego klapowego
zaworu zwrotnego na zasilaniu
obiegu solarnego.

Schematy instalacji

Rozszerzenie funkcji przy regula-
torze Solartrol, nr katalog. 7141 654
Przy temperaturze kolektora przekra-
czajacej 120 °C istnieje niebezpie-
czenstwo tworzenia sie pary.

Przy temperaturze kolektora wynosza-
cej 120 °C ograniczenie uruchamiania
kolektora zapobiega ponownemu
wtgczeniu sie pompy obiegowej
obiegu solarnego i obiegu obejscio-
wego (jezeli jest).

Dzieki temu zapobiega sie uderze-
niom pary i powstawaniu nadmier-
nego cisnienia w obiegu solarnym,
ktére moga prowadzi¢ do opréznie-
nia instalacji.

Przy temperaturze kolektora wyno-
szacej 90 °C ograniczenie uruchamia-
nia zostaje zdeaktywowane w celu
zapewnienia bezusterkowej eksploa-
tacji instalacji.

Wskazowka!

Kiedy wytaczenie pompy jest ak-
tywne, pojemnosciowy podgrzewacz
wody moze sie ochtodzic.

Skroty

KW Zimna woda

WW Ciepta woda uzytkowa
RL Powrét

VL Zasilanie



Schematy instalacji

Schemat instalacji 1a

Dwusystemowy podgrzew cieptej wody uzytkowej
z podgrzewaczem Vitocell-B 100 lub Vitocell-B 300

Podgrzew wody uzytkowej bez
energii stonecznej

Gorna strefa pojemnosciowego
podgrzewacza wody jest podgrze-
wana przez kociot grzewczy. Regu-
lacja temperatury wody w podgrze-
waczu z czujnikiem temperatury
wody (7) regulatora obiegu kotta
przetagcza pompe obiegowa pod-
grzewacza (8).

Podgrzew wody uzytkowej przez
energie stoneczna

Jezeli pomiedzy czujnikiem tem-
peratury cieczy w kolektorze @

i czujnikiem temperatury wody

w podgrzewaczu (3) zmierzono
réznice temperatur (temperatura
réznicowa 1) wyzsza od nastawionej
wartosci na regulatorze Solartrol (1),
wowczas zostaje wiaczona pompa
obiegowa instalacji solarnej (5,

a pojemnosciowy podgrzewacz
wody zostaje ogrzany.

Przy tym temperatura w pojem-
nosciowym podgrzewaczu wody
zostanie ograniczona przy pomocy
elektronicznego ograniczenia tem-
peratury w regulatorze Solartrol (1)
lub przy pomocy zabezpieczajacego
ogranicznika temperatury (6) (jezeli
jest to konieczne).

W przypadku przekroczenia nasta-
wionej temperatury wytaczaja one
pompe obiegowa instalacji solar-
nej (.

Elektroniczne ograniczenie tempera-
tury posiada nastawe fabryczna na
75 °C i moze by¢ przestawione.
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 1a (ciag dalszy)
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@ Wyijscie cyrkulacji regulatora
obiegu kotta lub zegar sterujacy
dostarczony przez inwestora

*1Patrz strona 52.

(E) Olejowy/gazowy kociot grzewczy
Pojemnosciowy podgrzewacz

wody



Schematy instalacji

Schemat instalacji 1a (ciag dalszy)
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Kodowanie (patrz rowniez strona 60)

1 (ON)
0 (OFF)

*1Przy eksploatacji bez czujnika temperatury nalezy zastosowac mostek.
*2Przy eksploatacji bez lub z zabezpieczajacym ogranicznikiem temperatury okablo-

wanym zewnetrznie (6) nalezy zastosowac mostek.
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Schemat instalacji 1a (ciag dalszy)

Schematy instalacji

Poz. | Oznaczenie Liczba | Nr katalog.
Regulacja ogrzewania pojemnosciowego
podgrzewacza wody przez instalacje solarna
(™ |Solartrol 1 Patrz
strona 3
(@ | Czujnik temperatury cieczy w kolektorze 1 Zakres dos-
tawy z poz. 1
(® | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu™' 1 Zakres dos-
tawy z poz. 1
(@ | Zestaw pompowy Solar-Divicon 1 Patrz poz. 5
(®) |Pompa obiegowa instalacji solarnej (znajduje 1 7316 255
sie w zestawie Solar-Divicon) lub
7316 256
(6) | Zzabezpieczajacy ogranicznik temperatury™? 1 Z001 889
Regulacja ogrzewania pojemnosciowego
podgrzewacza wody przez kociot grzewczy
@ Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 Zakres dos-
tawy regula-
tora obiegu
kotta™3
Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza 1 Wyposazenie
dodatkowe
pojemnoscio-
wego pod-
grzewacza
wody "4

*1Zastosowaé kolanko wkrecane (przy podgrzewaczu Vitocell-B 100 znajduje sie
w zakresie dostawy, przy podgrzewaczu Vitocell-B 300 jako wyposazenie
dodatkowe).

*2Vitocell-B 300: zastosowac kotpak podgrzewacza (wyposazenie dodatkowe
pojemnosciowego podgrzewacza wody);
Vitocell-B 100: przestrzegac maks. powierzchni absorbera mozliwej do przytaczenia.

*3W przypadku kottow Vitodens, Vitopend, Eurola i Pendola wyposazenie dodatkowe.

*4W przypadku kottéw Vitodens, Vitopend, Eurola z podgrzewem wody uzytkowej
i Pendola wyposazenie dodatkowe.



Schematy instalacji

Schemat instalacji 1b

Dwusystemowy podgrzew cieptej wody uzytkowej i wspoma-
ganie ogrzewania pomieszczen przy pomocy podgrzewacza
buforowego wody grzewczej (z regulatorem Solartrol-E i Solartrol)

Podgrzew wody uzytkowej bez
energii stonecznej

Goérna strefa pojemnosciowego
podgrzewacza wody jest podgrze-
wana przez kociot grzewczy. Regu-
lacja temperatury wody w podgrze-
waczu z czujnikiem temperatury
wody () regulatora obiegu kotta
przetacza pompe obiegowa pod-
grzewacza (8).

10

Podgrzewanie wody uzytkowej
energia stoneczna

Jezeli pomiedzy czujnikiem tem-
peratury cieczy w kolektorze (2)

i czujnikiem temperatury wody

w podgrzewaczu (3) zmierzono
réznice temperatur (temperatura
réznicowa 1) wyzszg od nastawionej
wartosci na regulatorze Solartrol @
wowczas zostaje wiaczona pompa
obiegowa instalacji solarnej (5,

a pojemnosciowy podgrzewacz
wody zostaje ogrzany.

Przy tym temperatura w pojem-
nosciowym podgrzewaczu wody
zostanie ograniczona przy pomocy
elektronicznego ograniczenia tem-
peratury w regulatorze Solartrol (1)
lub przy pomocy zabezpieczajacego
ogranicznika temperatury (6) (jezeli
jest to konieczne).

W przypadku przekroczenia nasta-
wionej temperatury wytaczaja one
pompe obiegowa instalacji solar-
nej ().

Elektroniczne ograniczenie tempe-
ratury posiada nastawe fabryczna
na 75 °C i moze by¢ przestawione.
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Schemat instalacji 1b (ciag dalszy)

Ogrzewanie pomieszczen bez
energii solarnej

Jezeli nastawiona na regulatorze
Solartrol-E (9) temperatura rozni-
cowa pomiedzy czujnikiem tempe-
ratury podgrzewacza buforowego
(roztadowanie) () i czujnikiem tem-
peratury wody na powrocie obiegu
grzewczego (1) spadnie ponizej
dolnej granicy, wéwczas zawor
przetaczny zostaje bez napiecia
(pozycja ,AB-B*”). W podgrzewaczu
buforowym wody grzewczej nie
nastepuje przeptyw.

Kociot grzewczy zaopatruje obieg
grzewczy w ciepto.

Ogrzewanie pomieszczen energia
stoneczna

Jezeli pomiedzy czujnikiem tempera-
tury cieczy w kolektorze (2) a czujni-
kiem temperatury w podgrzewaczu
buforowym (dotadowanie) (139 zmie-
rzona zostata roéznica temperatur
(temperatura réznicowa 2) wyzsza od
nastawionej wartosci na regulatorze
Solartrol (1), wéwczas zostaje wia-
czona pompa obiegowa obiegu
podgrzewacza buforowego (19

i pompa obiegowa do ogrzewania
podgrzewacza buforowego (),

a podgrzewacz buforowy wody
grzewczej zostaje ogrzany. Tempera-
tura w podgrzewaczu buforowym
wody grzewczej jest przy tym ogra-
niczana przez elektroniczne ograni-
czenie temperatury w regulatorze
Solartrol (7).

W przypadku przekroczenia nasta-
wionej temperatury wytaczaja one
pompy obiegowe obiegu podgrze-
wacza buforowego (®) i (6.

Schematy instalacji

Czas pracy pompy obiegowej @ jest
przerywany co ok. 30 minut na czas
ok. 10 minut w celu sprawdzenia, czy
temperatura na czujniku temperatury
cieczy w kolektorze jest wystarcza-
jaco wysoka do przetaczenia uktadu
na ogrzewanie pojemnosciowego
podgrzewacza wody.

Jezeli nastawiona na regulatorze
Solartrol-E @ temperatura rézni-
cowa pomiedzy czujnikiem tempera-
tury wody w podgrzewaczu buforo-
wym (roztadowanie) (2) a czujnikiem
temperatury wody na powrocie (1)
jest za wysoka, regulator Solartrol-E
przetacza zawor przetaczny () na
pozycje ,,AB-A”; woda powrotna

z instalacji prowadzona jest przez
podgrzewacz buforowy do kotta
grzewczego. Jezeli temperatura pod-
grzanej w ten sposéb wody grzew-
czej jest za niska, kociot grzewczy
podgrzewa ja az do uzyskania wyma-
ganej temperatury na zasilaniu.

11



Schematy instalacji

Schemat instalacji 1b (ciag dalszy)
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®® | ® © Kw
olektor stoneczny odgrzewacz buforowy wody
® Kolektor st ® Pod buf d
Punkty poboru grzewczej
© Cyrkulacja (F) Kociot olejowy/gazowy
(D) Wyijscie cyrkulacji regulatora (@ Pojemnosciowy podgrzewacz
obiegu kotta lub zegar sterujacy wody

dostarczony przez inwestora

*1Patrz strona 52.
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Schemat instalacji 1b (ciag dalszy)

Podgrzew wody uzytkowej, regulator Solartrol

Schematy instalacji

+
—
®

@ Przytacze elektryczne regulatora Solartrol

Oznakowanie kolorami wg

DIN/IEC 757
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BN brazowy
BU niebieski
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Kodowanie (patrz rowniez strona 60)

123456789

1 (ON)
S2
0 (OFF)

Przestawienie przetaczania kodu nie

jest konieczne.

*1Przy eksploatacji bez czujnika temperatury nalezy zastosowaé mostek.

*
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2Przy eksploatacji bez lub z zabezpieczajacym ogranicznikiem temperatury okablo-
wanym zewnetrznie (6) nalezy zastosowac mostek.
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 1b (ciag dalszy)

Ogrzewanie pomieszczenia, regulator Solartrol-E

©)
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(© Przytacze elektryczne regulatora Solartrol-E

Poz. | Oznaczenie Liczba | Nr katalog.

Regulacja ogrzewania pojemnosciowego
podgrzewacza wody przez instalacje solarna

(™ |Solartrol 1 Patrz
strona 3
(@ | Czujnik temperatury cieczy w kolektorze 1 Zakres dos-
tawy z poz. 1
(® | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu™' 1 Zakres dos-
tawy z poz. 1
(@ | Zestaw pompowy Solar-Divicon 1 Patrz poz. 5
(® |Pompa obiegowa instalacji solarnej 1 7316 255
(znajduje sie w zestawie Solar-Divicon) lub
7316 256
(6) |Zzabezpieczajacy ogranicznik temperatury™? 1 Z001 889

*1Zastosowac kolanko wkrecane (przy podgrzewaczu Vitocell-B 100 znajduje sie
w zakresie dostawy, przy podgrzewaczu Vitocell-B 300 jako wyposazenie dodatkowe).
*2\itocell-B 300: zastosowac kotpak podgrzewacza (wyposazenie dodatkowe
pojemnosciowego podgrzewacza wody);
Vitocell-B 100: przestrzega¢ maks. powierzchni absorbera mozliwej do przytaczenia.

14

5864 006 PL



5864 006 PL

Schemat instalacji 1b (ciag dalszy)

Schematy instalacji

Poz. | Oznaczenie Liczba | Nr katalog.
Regulacja ogrzewania pojemnosciowego
podgrzewacza wody przez kociot grzewczy
(@ | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 Zakres dos-
tawy regula-
tora obiegu
kotta
Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza 1 Wyposazenie
dodatkowe
pojemnoscio-
wego pod-
grzewacza
wody
Regulacja ogrzewania pomieszczen energia
stoneczna
(® |Regulator Solartrol-E 1 7141 655
Odgatezienie pompowe solarne 1 Patrz poz. 15
@) | Czujnik temperatury wody na powrocie 1 Zakres dos-
(obieg grzewczy) tawy z poz. 9
(12 | Czujnik temperatury wody 1 Zakres dos-
(podgrzewacz buforowy) tawy z poz. 9
@ Czujnik temperatury wody 1 Zakres dos-
(podgrzewacz buforowy) tawy z poz. 1
3-drogowy zawor przetaczny 1 7814 924
(1® |Pompa obiegowa instalacji solarnej do 1 7316 258
ogrzewania podgrzewacza buforowego lub
(zawarta w odgatezieniu pompowym solarnym) 7316 259
Pompa obiegowa do ogrzewania podgrze- 1 W gestii
wacza buforowego inwestora

S)

Wymiennik ciepta

Na zapytanie

15



Schematy instalacji

Schemat instalacji 2

Dwusystemowy podgrzew cieptej wody uzytkowej przy
pomocy dwéch pojemnosciowych podgrzewaczy wody

Podgrzew wody uzytkowej bez
energii stonecznej
Pojemnosciowy podgrzewacz wody 2

jest ogrzewany przez kociot grzewczy.

Regulacja temperatury wody w pod-
grzewaczu z czujnikiem temperatury
wody (7) regulatora obiegu kotta
przetacza pompe obiegowa podgrze-
wacza (8).

Pompa cyrkulacyjna @ jest wtaczona
a pompa cyrkulacyjna @ jest wyta-
czona, tak aby cyrkulacja wody
uzytkowej przebiegata tylko przez

pojemnosciowy podgrzewacz wody 2.

Podgrzewanie wody uzytkowej
energia stoneczna

Jezeli pomigdzy czujnikiem tem-
peratury cieczy w kolektorze @

i czujnikiem temperatury wody

w podgrzewaczu (3) zmierzono
roznice temperatur (temperatura
réznicowa 1) wyzsza od nastawionej
wartosci na regulatorze Solartrol (1),
woweczas zostaje wigczona pompa
obiegowa instalacji solarnej (5),

a pojemnosciowy podgrzewacz
wody zostaje ogrzany.

Przy tym temperatura w pojem-
nosciowym podgrzewaczu wody 1
zostanie ograniczona przy pomocy
elektronicznego ograniczenia tem-
peratury w regulatorze Solartrol (1)
lub przy pomocy zabezpieczajacego
ogranicznika temperatury (6) (jezeli
jest to konieczne).

W przypadku przekroczenia nasta-
wionej temperatury wytaczaja one
pompe obiegowa instalacji solar-

nej ().
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Elektroniczne ograniczenie tempera-
tury posiada nastawe fabryczna na
75 °C i moze by¢ przestawione.
Sterowanie pompy cyrkulacyjnej
pomiedzy pojemnosciowymi pod-
grzewaczami wody 1 i 2 nastepuje
przez temperature réznicowa 2 regu-
latora Solartrol.

Tak wiec cyrkulacja wody uzytkowej
przebiega poprzez oba pojemnos-
ciowe podgrzewacze wody, dzieki
czemu woda podgrzana w pojem-
nosciowym podgrzewaczu wody 1
jest przesytana do pojemnosciowego
podgrzewacza wody 2.
Pojemnosciowy podgrzewacz

wody 2 jest tym samym ogrzewany
takze przez energie stoneczna.
Pompa cyrkulacyjna @ pojemnos-
ciowego podgrzewacza wody 2 wia-
czana jest przez regulator obiegu
kotta.

Jezeli temperatura w pojemnos-
ciowym podgrzewaczu wody 2
przewyzsza temperature w pojem-
nosciowym podgrzewaczu wody 1,
pompa mieszajaca @2 zostaje wyta-
czona.

Termiczna dezynfekcja

Zgodnie z rozporzadzeniem Nie-
mieckiego Zwigzku Specjalistéw ds.
Gazu i Wody (DVGW) W 551

w wiekszych instalacjach (pojemnos¢
podgrzewacza > 400 litrow) nalezy
rowniez raz dziennie przeprowadzac
dezynfekcje termiczng dla stopnia
podgrzewu wstepnego.

Aby spetni¢ te wymagania, zalecamy
dodatkowo raz dziennie zwolni¢
pompe mieszajaca przez zegar
sterujacy (12 (najlepiej w poznych
godzinach popotudniowych).
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 2 (ciag dalszy)

2a

KW
(® Kolektor stoneczny () Olejowy/gazowy kociot grzewczy
Punkty poboru (F) Pojemnosciowy podgrzewacz
© Cyrkulacja wody 2
(D Wyijscie pomp cyrkulacyjnych (© Pojemnosciowy podgrzewacz
regulatora obiegu kotta lub wody 1

zegar sterujacy dostarczony
przez inwestora

*1Patrz strona 52.
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Schematy instalacji
Schemat instalacji 2 (ciag dalszy)

2b
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‘ wif e
1 5
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@ KW
. r
(® Kolektor stoneczny (E) Wiszacy kociot gazowy
Punkty poboru (P Pojemnosciowy podgrzewacz
© Cyrkulacja wody 2
(D Przytacze do regulatora lub (® Pojemnosciowy podgrzewacz
udostepniony przez inwestora wody 1

zegar sterujacy w przypadku
kottéw Vitodens 100, 200

i Vitopend 200 w potaczeniu

z rozszerzeniem przytaczeniowym

*1Patrz strona 52.
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 2 (ciag dalszy)
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() Przytacze elektryczne regulatora Solartrol

Oznakowanie kolorami wg Kodowanie (patrz réwniez strona 60)
DIN/IEC 757 1 V1| 1|1 (ON)
BK  czarny 1afia)ifafn] o (oFR)

BN brazowy 123456789

BU niebieski S2.6 na 0 (OFF),
S2.7 na 1 (ON)

*1Przy eksploatacji bez czujnika temperatury nalezy zastosowac mostek.
*2Przy eksploatacji bez lub z zabezpieczajacym ogranicznikiem temperatury okablo-
wanym zewnetrznie (6) nalezy zastosowac mostek.

19



Schematy instalacji

Schemat instalacji 2 (ciag dalszy)

Poz. | Oznaczenie Liczba | Nr katalog.

Regulacja ogrzewania pojemnosciowego
podgrzewacza wody 1 energia stoneczna

(@ | Solartrol 1 Patrz
strona 3
(@ | Czujnik temperatury cieczy w kolektorze 1 Zakres dos-
tawy z poz. 1
(® | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu™' 1 Zakres dos-
tawy z poz. 1
(® | Zestaw pompowy Solar-Divicon 1 Patrz poz. 5
(® |Pompa obiegowa obiegu solarnego 1 7316 255
(zawarty w zestawie Solar-Divicon) lub
7316 256
(6) |Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury*? 1 Z001 889

Regulacja ogrzewania pojemnosciowego
podgrzewacza wody 2 przy pomocy kotta

grzewczego

@ | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 Zakres dos-
tawy regula-
tora gbiegu
kotta™3

(8) | Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza 1 Wyposazenie

® g g g
dodatkowe
pojemnoscio-
wego pod-
grzewacza
wody

Przetaczenie cyrkulacji

@ Pompa cyrkulacyjna lub pompa mieszajaca 1 W gestii
inwestora

Czujnik temperatury podgrzewacza 1 1 Zakres dos-

tawy z poz. 1

() | Czujnik temperatury podgrzewacza 2 1 7408 528
(12 |Zegar sterujacy 1 W gestii
inwestora

*1Zastosowaé kolanko wkrecane (wyposazenie dodatkowe pojemnosciowego pod-
. grzewacza wody).
2Vitocell-V 300: zastosowacé kotpak podgrzewacza (wyposazenie dodatkowe pojem-
nosciowego podgrzewacza wody); Vitocell-B 100: przestrzegac¢ maks. powierzchni
.absorbera mozliwej do przytaczenia.
*3W przypadku kottow Vitodens, Vitopend, Eurola i Pendola wyposazenie dodatkowe.
4W przypadku kottéw Vitodens, Vitopend, Eurola z podgrzewem wody uzytkowej
i Pendola wyposazenie dodatkowe.
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Schemat instalacji 2 (ciag dalszy)

Schematy instalacji
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 3

Dwusystemowy podgrzew wody uzytkowej lub wody

w basenie

Podgrzew wody uzytkowej bez
energii stonecznej

Gorna strefa pojemnosciowego pod-
grzewacza wody jest podgrzewana
przez kociot grzewczy. Regulacja
temperatury wody w podgrzewaczu
z czujnikiem temperatury wody @
regulatora obiegu kotta przetacza
pompe obiegowa podgrzewacza (8).

Podgrzewanie wody uzytkowej
energia stoneczna

Jezeli pomiedzy czujnikiem tem-
peratury cieczy w kolektorze (2)

i czujnikiem temperatury wody

w podgrzewaczu (3) zmierzono
réznice temperatur (temperatura
roznicowa 1) wyzszg od nastawione;j
wartosci na regulatorze Solartrol (1),
wowczas zostaje wigczona pompa
obiegowa instalacji solarnej do
podgrzewu wody uzytkowej (5),

a pojemnosciowy podgrzewacz
wody zostaje ogrzany.

Temperatura w pojemnosciowym
podgrzewaczu wody ograniczana jest
przy pomocy elektronicznego ogra-
niczenia temperatury w regulatorze
Solartrol @ lub przy pomocy zabez-
pieczajagcego ogranicznika tempera-
tury (6) (jezeli jest to konieczne).

W przypadku przekroczenia nasta-
wionej temperatury wytaczaja one
pompe obiegowa instalacji solar-
nej (5.

Elektroniczne ograniczenie tempera-
tury posiada nastawe fabryczna na
75 °C i moze by¢ przestawione.

22

Podgrzewanie wody basenowej
Jezeli temperatura w czujniku tem-
peratury wody w podgrzewaczu (3)
jest tak wysoka, ze nastawiona tem-
peratura réznicowa 1 jest nizsza od
nastawionej minimalnej wartosci,
woweczas zastaje wytagczona pompa
obiegowa instalacji solarnej do
podgrzewu wody uzytkowej (5),
a pompa obiegowa instalacji solar-
nej, dla podgrzewu wody basenowej
zostaje wtaczona.
Temperatura w czujniku temperatury
cieczy w kolektorze (2) musi przy tym
przewyzszaé temperature wskazana
przez czujnik temperatury (woda
w basenie) 0 nastawiona na regu-
latorze Solartrol (1) temperature
réoznicowa 2.
Czujnik temperatury (ograniczenie
maksymalne) wody basenowej (2
wytacza pompe obiegowa (19, jezeli
nastawiona temperatura wody zosta-
nie osiggnieta. Czas pracy pompy
obiegowej @ jest przerywany co
ok. 30 minut na czas ok. 10 minut
w celu sprawdzenia, czy tempera-
tura na czujniku temperatury cieczy
w kolektorze jest wystarczajaco
wysoka do przetgczenia uktadu na
ogrzewanie podgrzewacza.
Jezeli energia stoneczna nie wys-
tarcza do podgrzania wody w base-
nie kapielowym, podgrzewanie
nastepuje przy pomocy kotta ole-
jowego/gazowego poprzez wymien-
nik ciepta 2 (regulacja przebiega
w zwykly sposdb).
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 3 (ciag dalszy)

@ Kolektor stoneczny ® Wymiennik ciepta 1
Punkty poboru (L Instalacja filtracyjna z pompa
© Cyrkulacja ®

(D Wyijscie cyrkulacji regulatora /

obiegu kotta lub zegar sterujacy ///
dostarczony przez inwestora /

(E) Olejowy/gazowy kociot grzewczy B
(F) Pojemnosciowy podgrzewacz
wody =
(© Basen kapielowy } t
@ Wymiennik ciepta 2 0) @ i: @
L
d
| N
\;g—@ @
a
t—l Sus
|
: lVL 1RL
|
© || ,
g___: | —Tied]
_N'f‘ -
=2
P | E_
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®
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*1Patrz strona 52.
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 3 (ciag dalszy)
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 3 (ciag dalszy)

(M Przytacze elektryczne regulatora Solartrol
(N) Przytacze elektryczne 220 V~, 50 Hz

(© Sygnat wiaczenia do instalacji filtracyjnej
(P) Sygnat wtaczenia od instalacji filtracyjnej

Oznaczenie koloréw wg Kodowanie (patrz rowniez strona 60)
DIN/IEC 757 | | 1|1 (ON)

BK  czarny thilila] [il1] o (oFF)

BN brazowy 1234567809

BU niebieski

Przestawienie przetaczania kodu nie
jest konieczne.

*1Przy eksploatacji bez czujnika temperatury nalezy zastosowaé mostek.
*2Przy eksploatacji bez lub z zabezpieczajacym ogranicznikiem temperatury okablo-
wanym zewnetrznie (6) nalezy zastosowaé mostek.
*3W poftaczeniu z
m Trimatik firmy Viessmann:
przytacze do zaciskow ,,X3.3” i ,X3.4” w module sterujacym FT.
m Dekamatik:
przytacze do ,Zewnetrznego wiaczenia palnika” (oddzielna instrukcja montazu).
m Vitotronic 200 i 300:
przytacze na wtyku do zaciskow ,Wt.“, ,Wt” lub w gniezdzie ,,DE4” w module
sterujacym V na wtyku na zaciskach ,1“i ,2”.
m Vitodens z regulatorem pogodowym:
przytacze na wtyku ,,X4" na zaciskach ,, X4.1” i, X4.2".
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 3 (ciag dalszy)

Poz. | Oznaczenie Liczba | Nr katalog.
Regulacja ogrzewania pojemnosciowego
podgrzewacza wody przez instalacje solarna
(™ |Solartrol 1 Patrz
strona 3
(@ | Czujnik temperatury cieczy w kolektorze 1 Zakres dos-
tawy z poz. 1
(® | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu™' 1 Zakres dos-
tawy z poz. 1
(@ | Zestaw pompowy Solar-Divicon 1 Patrz poz. 5
(®) |Pompa obiegowa obiegu solarnego 1 7316 255
(zawarty w zestawie Solar-Divicon) lub
7316 256
@ Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury 2 1 Z001 889
Regulacja ogrzewania pojemnosciowego
podgrzewacza wody przez kociot grzewczy
(@ | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 Zakres dos-
tawy regula-
tora obiegu
kotta
Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza 1 Wyposazenie
dodatkowe
pojemnoscio-
wego pod-
grzewacza
wody

*1Zastosowaé kolanko wkrecane (przy podgrzewaczu Vitocell-B 100 znajduje sie
w zakresie dostawy, przy podgrzewaczu Vitocell-B 300 jako wyposazenie dodat-
kowe).

*2Vitocell-B 300: Zastosowacé kotpak podgrzewacza (wyposazenie dodatkowe
pojemnosciowego podgrzewacza wody);
Vitocell-B 100: przestrzegac maks. powierzchni absorbera mozliwej do przytaczenia.

26
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Schemat instalacji 3 (ciag dalszy)

Schematy instalacji

Poz. | Oznaczenie Liczba | Nr katalog.
Podgrzewanie wody basenowej przez
instalacje solarna
(® | Odgatezienie pompowe solarne 1 Patrz poz. 11
Czujnik temperatury (basen kapielowy) 1 Zakres dos-
tawy z poz. 1
() | Pompa obiegowa instalacji solarnej dla 1 7316 258
ogrzewania wody basenowej (znajduje lub
sie w odgatezieniu pompowym solarnym) 7316 259
(12 | Termostat (ograniczenie maksymalne) dla 1 Z001 887
wody basenowej
@ Stycznik pomocniczy do zamostkowania pro- 1 7814 681
gramu sterowania filtra (jezeli to konieczne)
Regulator ogrzewania wody w basenie
kapielowym przy pomocy kotta grzewczego
Regulator temperatury do regulacji tem- 1 7009 432
peratury wody w basenie kapielowym
(1® | Termostat (ograniczenie maksymalne) 1 Z001 887
Stycznik pomocniczy 1 7814 681
(1) | Analogowy zegar sterujacy (w przypadku, 1 W gestii
kiedy czas podgrzewania przez kociot grzewczy inwestora
powinien by¢ ograniczony w czasie filtrowania
wody basenowej)
Pompa obiegowa do podgrzewania wody 1 W gestii
basenowej inwestora
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 4

Dwusystemowy podgrzew cieptej wody uzytkowej i wsparcie
ogrzewania pomieszczen przy pomocy podgrzewacza uniwer-

salnego

Podgrzew wody uzytkowej bez
energii stonecznej

Goérna sterfa podgrzewacza uniwer-
salnego ogrzewana jest przez kociot
grzewczy. Wbudowany podgrzewacz
przelotowy wody uzytkowej/czes¢
dyzurna podgrzewana jest przez
otaczajaca ja wode podgrzewacza
buforowego.

Regulacja temperatury wody w pod-
grzewaczu z czujnikiem temperatury
wody (6) regulatora obiegu kotta
przetacza pompe obiegowa pod-
grzewacza (7).

Podgrzewanie wody uzytkowej
energia stoneczna

Jezeli pomiedzy czujnikiem tem-
peratury cieczy w kolektorze (2)

i czujnikiem temperatury wody

w podgrzewaczu (3) zmierzono
réznice temperatur (temperatura
réoznicowa 1) wyzszg od nastawione;j
wartosci na regulatorze Solartrol @
wowczas zostaje wigczona pompa
obiegowa instalacji solarnej (8),

a podgrzewacz uniwersalny zostaje
ogrzany.

Temperatura w podgrzewaczu uni-
wersalnym jest przy tym ograni-
czana przez elektroniczne ograni-
czenie temperatury w regulatorze
Solartrol (1.

W przypadku przekroczenia nasta-
wionej temperatury wytaczaja one
pompe obiegowa instalacji solar-
nej ().

Elektroniczne ograniczenie tempe-
ratury posiada nastawe fabryczna
na 75 °C i moze by¢ przestawione.

28

Jezeli napromieniowanie stoneczne
jest wystarczajgce do podgrzewu
wody uzytkowej, wowczas caty
podgrzewacz uniwersalny ogrze-
wany jest przez instalacje solarna.
Dogrzewanie przez kociot grzewczy
w gornej strefie podgrzewacza uni-
wersalnego nastepuje tylko wtedy,
gdy wartosé temperatury wymaga-
nej nastawionej na regulatorze
obiegu kotta spadnie ponizej dolnej
granicy.

Jezeli promieniowanie stoneczne jest
niewystarczajgce, woda uzytkowa

w dolnej czesci podgrzewacza uni-
wersalnego zostaje wstepnie pod-
grzana energia stoneczna i nastepnie
ogrzana do pozadanej temperatury
w gornej strefie przez kociot
grzewczy.

Ogrzewanie pomieszczen energia
stoneczna

Jezeli pomiedzy czujnikiem tempera-
tury i czujnikiem temperatury na
powrocie obiegu grzewczego
zmierzono réznice temperatury (tem-
peratura réznicowa 2) wyzsza od
nastawionej wartosci na regulatorze
Solartrol (1), wowczas 3-drogowy
zawor przetaczny zostaje prze-
taczony na pozycje ,AB-A”; woda
powrotna z instalacji prowadzona
jest do kotta grzewczego przez
podgrzewacz uniwersalny. Jezeli
temperatura podgrzanej w ten
sposob wody grzewczej jest za niska,
kociot grzewczy podgrzewa ja az do
uzyskania wymaganej temperatury
na zasilaniu.
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 4 (ciag dalszy)

4a

~

=

VL |RL
Vot

~—

s

©)

— = KW
@ Kolektor stoneczny @ Punkty poboru
Podgrzewacz uniwersalny (D) Kociot olejowy/gazowy
Vitocell 333

*1Patrz strona 52.
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 4 (ciag dalszy)

4b (Vitodens 100 lub 200 do 32 kW)

) KW
Wskazowka! -
W celu unikniecia nieprawidtowej cyrkulacji przy ogrzewaniu podgrzewacza

nalezy zamontowac 3-drogowy zawor przetaczny (12) (przytacze patrz strona 33).

Kolektor stoneczny (H) Zestaw uzupetniajacy obiegu
(B) Podgrzewacz uniwersalny mieszacza
Vitocell 333 Sprzegto hydrauliczne
(©) Punkty poboru Czujnik temperatury dla sprzegta
(D) Vitodens hydraulicznego,
(E) Kociot na paliwo state nr katalog. 7819 601
(F) Obieg grzewczy grzejnikoéw (M Adapter rozszerzenia
radiatorowych przytaczeniowego
Obieg grzewczy instalacji .
ogrzewania podtogowego "Patrz strona 52.
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Schemat instalacji 4 (ciag dalszy)

4c (Vitodens 300)

Schematy instalacji

VLY tRL

Fd——————4——~

(A Kolektor stoneczny
(B) Podgrzewacz uniwersalny

Vitocell 333
(© Punkty poboru
(D) Vitodens 300
(E) Kociot na paliwo state

*1Patrz strona 52.

KW

(F) Obieg grzewczy grzejnikow
radiatorowych

(© Obieg grzewczy instalacji
ogrzewania podtogowego

(H) Zestaw uzupetniajacy obiegu
mieszacza
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 4 (ciag dalszy)
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(N) Przytacze elektryczne regulatora Solartrol

1

Oznakowanie kolorami wg Kodowanie (patrz rowniez strona 60)
DIN/IEC 757 1 v[i| (1|1 (ON)

BK  czarny 1ifia)ifafn] o (oFR)

BN  brazowy 123456789

BU niebieski

S2.6 na 0 (OFF),
S2.7 na 1 (ON)

*1Przy eksploatacji bez czujnika temperatury nalezy zastosowaé mostek.
*2Przy eksploatacji bez lub z zabezpieczajacym ogranicznikiem temperatury okablo-
wanym zewnetrznie nalezy zastosowac mostek.
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 4 (ciag dalszy)

Przytaczenie 3-drogowego zaworu przetacznego do rozdzielacza obiegu
grzewczego przy kotle Vitodens 100 lub 200 do 32 kW

G

[20]19] X13 | ®
(O Przytacze bez ztacza wtyko- (S Wewnetrzny 3-drogowy zawor
wego w regulatorze kotta przetaczny: przerwacé potaczenie
Vitodens i przytaczy¢ zgodnie z rysunkiem
(P) Listwa wtykowa regulatora zewnetrzny 3-drogowy zawoér
kotta Vitodens przetaczny 12

(R) Zaciski w gestii inwestora
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 4 (ciag dalszy)

Poz. | Oznaczenie Liczba | Nr katalog.
Regulacja ogrzewania podgrzewacza
uniwersalnego energia stoneczna
(@ | Solartrol 1 Patrz
strona 3
(@ | Czujnik temperatury cieczy w kolektorze 1 Zakres dos-
tawy z poz. 1
(® | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 Zakres dos-
tawy z poz. 1
(® | Zestaw pompowy Solar-Divicon 1 Patrz poz. 5
(®) |Pompa obiegowa instalacji solarnej 1 7316 255 lub
(znajduje sie w zestawie Solar-Divicon) 7316 256
Wspoétpraca podgrzewacza uniwersalnego
z kottem grzewczym
@ Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
m przy kottach grzewczych stojacych na 1 Zakres dos-
posadce i przy kotle Vitodens 300 tawy regula-
tora obiegu
kotta
m przy kotle Vitodens 100 i 200 1 7819 601
(@ |Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza 1 Wyposazenie
dodatkowe
pojemnoscio-
wego pod-
grzewacza
wody lub
W wiszacym
kotle gazo-
wym
Regulacja ogrzewania pomieszczen energia
stoneczna
Czujnik temperatury 1 Zakres dos-
(podgrzewacz uniwersalny) tawy z poz. 1
@ Czujnik temperatury wody na powrocie 1 7408 528
(obieg grzewczy)
(tuleja zanurzeniowa w gestii inwestora)
3-drogowy zawor przetaczny 1 7814 924
() | Adapter do zestawu uzupetniajacego przytacza 1 7404 582
(12 |3-drogowy zawor przetaczny (stosowany tylko 1 7814 924

przy maks. strumieniu objetosciowym po
stronie wody grzewczej do 2 m3/h)
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Schemat instalacji 5

Schematy instalacji

Dwusystemowy podgrzew cieptej wody uzytkowej przy
pomocy podgrzewacza buforowego wody grzewczej

w uktadzie szeregowym

(przystosowany szczegodlnie do duzych instalacji solarnych o powierzchni

absorbera 20 do 100 m?2)

Podgrzew wody uzytkowej bez
energii stonecznej

Pojemnosciowy podgrzewacz
wody 2 ogrzewany jest przez kociot
grzewczy. Regulator temperatury
wody w podgrzewaczu z czujnikiem
temperatury @ uruchamia pompe
obiegowa podgrzewacza (2.

Podgrzewanie wody uzytkowej
energia stoneczna
Ogrzewanie podgrzewacza buforo-
wego wody grzewczej
Jezeli na czujniku nastonecznienia
zostato zmierzone napromienio-
wanie lezace powyzej nastawionego
na regulatorze Solartrol (1) progu
promieniowania, zostaje woéwczas
wigczona pompa obiegowa instalacji
solarnej (5).
Jezeli pomiedzy czujnikiem tempera-
tury cieczy w kolektorze (2) i czujni-
kiem temperatury podgrzewacza
buforowego 2 zmierzono réznice
temperatur (temperatura rézni-
cowa 1) wyzszg od nastawionej war-
tosci na regulatorze Solartrol (1),
woéwczas pompa obiegowa do ogrze-
wania podgrzewacza buforowego
zostaje dodatkowo witaczona, a woda
w podgrzewaczu buforowym pod-
grzewana przez ptytowy wymiennik
ciepta 1.
Jezeli nastawiona temperatura rézni-
cowa spadnie ponizej dolnej granicy,
pompa zostaje wytaczona.
Przeptyw wody grzewczej w obiegu
tadowania podgrzewacza buforo-
wego jest wyréwnany ze strumie-

niem przeptywu czynnika grzew-
czego w instalacji solarnej, dzieki
nastawie na zaworze regulacyj-

nym (8).

Podgrzew wody uzytkowej

Jezeli pomiedzy czujnikiem tempera-
tury podgrzewacza buforowego 1

i czujnikiem temperatury pojem-
nosciowego podgrzewacza wody 1
(stopierr podgrzewu wstepnego)
zmierzono roznice temperatury
(temperatura réznicowa 2) wyzsza
od wartosci nastawionej na regula-
torze Solartrol @ zostaja wiaczone
pompy obiegowe () i , a woda
uzytkowa podgrzewana przez pty-
towy wymiennik ciepta 2.

Przeptyw wody grzewczej w obiegu
roztadowania podgrzewacza buforo-
wego jest wyréwnany ze strumie-
niem przeptywu wody uzytkowej
podgrzewacza wstepnego stopnia
podgrzewu, dzieki nastawom na
zaworach regulacyjnych (9 i (19.
Aby zapobiec przedwczesnemu wyt-
worzeniu sie kamienia w wymien-
niku ciepta 2, nalezy w przypadku
wysokiej twardosci wody (>20 °dH)
zamontowac termostatyczny zawor
mieszajacy ograniczajacy tem-
perature na zasilaniu wymiennika
ciepta do 70 °C.

Nieprawidtowa cyrkulacje przy
tadowaniu i roztadowaniu podgrze-
wacza buforowego uniemozliwiaja
zawory z napedem silnikowym

i @), ktore w stanie bez napiecia

sg zamkniete.
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 5 (ciag dalszy)

Termiczna dezynfekcja

Zgodnie z rozporzadzeniem Nie-
mieckiego Zwiazku Specjalistow ds.
Gazu i Wody (DVGW) W 551

w wiekszych instalacjach (pojemnos¢
podgrzewacza > 400 litréw) nalezy
rowniez raz dziennie przeprowadzac
dezynfekcje termiczng dla stopnia
podgrzewu wstepnego.

Aby spetni¢ te wymagania, zalecamy
dodatkowo raz dziennie zwolni¢
pompe mieszajaca @ przez zegar
sterujacy @ (najlepiej w pdznych
godzinach popotudniowych).
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 5 (ciag dalszy)
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(A Kolektor stoneczny (© Wymiennik ciepta 2

(B) Punkty poboru (obwod roztadowania)

(©) Cyrkulacja @ Podgrzewacz buforowy wody

(D) Do kotta olejowego/gazowego grzewczej 2

(E) Pojemnosciowy podgrzewacz (€ Podgrzewacz buforowy wody
wody 2 grzewczej 1

(F) Pojemnosciowy podgrzewacz (O Wymiennik ciepta 1
wody 1 Vitocell-L (obieg tadowania)

(stopien podgrzewu wstepnego)

Wskazowka dotyczaca wymiennika ciepta 1!
Aby uniknac szkod wywotanych przez zamarzniecie, nalezy zamontowac
czujnik temperatury minimalnej (wykonuje inwestor).
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 5 (ciag dalszy)
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(M) Przytacze elektryczne regulatora Solartrol

Oznakowanie kolorami wg Kodowanie (patrz rowniez strona 60)

DIN/IEC 757 1 v[i[if1] 1 (oN)

BK czarny S2
1[1/1{1]|1|A]A| |0 (OFF)

BN  brazowy 123456789

BU niebieski S2.6 na 0 (OFF),

S2.7i1S2.8na1(0ON)

*1Przy eksploatacji bez czujnika temperatury nalezy zastosowaé mostek.
*2Przy eksploatacji bez lub z zabezpieczajacym ogranicznikiem temperatury okablo-
wanym zewnetrznie nalezy zastosowac mostek.
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Schemat instalacji 5 (ciag dalszy)

Schematy instalacji

Poz.

Oznaczenie

Liczba

Nr katalog.

@ @ OO

® Q@

® ©

S)

Regulacja ogrzewania podgrzewacza
uniwersalnego energia stoneczna

Solartrol
Czujnik temperatury cieczy w kolektorze

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
(podgrzewacz buforowy wody grzewczej 2)

Zestaw pompowy Solar-Divicon

Pompa obiegowa obiegu solarnego
(zawarty w zestawie Solar-Divicon)

Czujnik nastonecznienia

Pompa tadujaca obiegu podgrzewacza
buforowego

Zawor regulacyjny przeptywu (Taco-Setter)

Zawoér z napedem silnikowym do obiegu
podgrzewacza buforowego

Stycznik pomocniczy

Regulacja ogrzewania pojemnosciowego
podgrzewacza wody 2 przy pomocy kotta
grzewczego

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza

Patrz strona 3

Zakres dos-
tawy z poz. 1

Zakres dos-
tawy z poz. 1

Patrz poz. 5

7316 255
lub
7316 256

7408 877

W gestii
inwestora

W gestii
inwestora

W gestii
inwestora

7814 681

Zakres dos-
tawy regula-
tora obiegu
kotta

Wyposazenie
dodatkowe
pojemnoscio-
wego pod-
grzewacza
wody
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Schematy instalacji

Schemat instalacji 5 (ciag dalszy)

Poz. | Oznaczenie Liczba | Nr katalog.

Regulacja ogrzewania pojemnosciowego
podgrzewacza wody 1
(stopien podgrzewu wstepnego)

(3 | Czujnik temperatury 1 Zakres dos-
(podgrzewacz buforowy wody grzewczej 1) tawy z poz. 1
Czujnik temperatury pojemnosciowego 1 7408 528

podgrzewacza wody 1
(stopien podgrzewu wstepnego)

(1® |Pompa roztadowujaca obiegu podgrzewacza 1 W gestii
buforowego inwestora
Pompa tadujaca pojemnosciowego pod- 1 W gestii
grzewacza wody 1 inwestora
(stopien podgrzewu wstepnego)
@ Stycznik pomocniczy 1 7814 681
Zawor regulacyjny przeptywu (Taco-Setter) 1 W gestii
dla obiegu podgrzewacza buforowego inwestora
Zawor regulacyjny przeptywu (Taco-Setter) 1 W gestii
dla obiegu wody uzytkowej inwestora
@) | Termostatyczny zawér mieszajacy 1 W gestii
inwestora
@) | Zawor z napedem silnikowym obiegu pod- 1 W gestii
grzewacza buforowego inwestora

Regulacja termicznej dezynfekcji

@ | Zegar sterujacy 1 W gestii
inwestora

@ |Pompa mieszajaca 1 W gestii
inwestora
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Schematy instalacji

Schemat uzupetniajacy A - instalacja z eksploatacja

ekonomiczna

Eksploatacja ekonomiczna regulatora
Solartrol (przetacznik rodzaju eksplo-
atacji € w pozycji ,S”) wymaga
uzupetnienia danego schematu insta-
lacji o czujnik nastonecznienia ().
Dogrzewanie pojemnosciowego
podgrzewacza wody przez kociot
grzewczy jest ttumione przez regula-
tor Solartrol, jezeli zapotrzebowanie
na ciepto do podgrzewu wody uzyt-
kowej moze by¢ przewidywalnie pok-
ryte przez instalacje solarna. W tym
celu nastawiony prég napromienio-
wania musi by¢ przekroczony na co
najmniej 2 godziny.

Eksploatacja ekonomiczna zostaje
uruchomiona na 10 godzin.

YL

(® Kolektor stoneczny
[6] Czujnik temperatury cieczy
w kolektorze

&
&
&

W potaczeniu z regulatorami

z 2-zytowa szyna BUS firmy
Viessmann (patrz strona 42) tempe-
ratura wymagana wody uzytkowej
nastawiona na regulatorze zostanie
obnizona o 10 K.

Usterki instalacji solarnej sg przeka-
zywane do regulatora i zgtaszane
przez ewentualnie przytgczone
urzadzenie nadzorujace.

W potaczeniu z regulatorami bez
2-zytowej szyny BUS firmy
Viessmann (patrz strona 44 i 46)
poprzez opornik (dostarczany przez
inwestora) symuluje sie rzeczywista
temperature wody uzytkowej wyzsza
o 10 K.

®

RLt
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Schematy instalacji

Schemat uzupetniajacy A - instalacja z eksploatacja
ekonomiczng (ciag dalszy)

Instalacje grzewcze z regulatorem z 2-zytowa szyng BUS firmy Viessmann

m Vitotronic 300, typ KW3, z modutem uzupetniajacym (nr katalog. 7450 564)

m Vitodens i Vitopend 200 z regulatorem pogodowym z modutem
uzupetniajacym (nr katalog. 7415 035)

m Dekamatik z elektroniczna ptytka instalacyjng ,,E2” (wyposazenie dodat-
kowe)

@ o | 14]|© l_'___'___'_!l
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Przytacze elektryczne regulatora (© Do regulatora Vitotronic 300 lub
Solartrol Dekamatik

(© Puszka rozgatezna () Do kotta Vitopend lub Vitodens
(dostarcza inwestor)
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Schematy instalacji

Schemat uzupetniajacy A - instalacja z eksploatacja
ekonomiczng (ciag dalszy)

Oznakowanie kolorami wg

Kodowanie (patrz rowniez strona 60)

DIN/IEC 757 I 1 (ON)

BK czarny S2
BN brazowy A [o (oFR)

BU niebieski 123456789

GN zielony S2.8 na 1 (ON)

WH biaty

YE zotty

Dodatkowo do kazdego schematu instalacji

Poz. | Oznaczenie Liczba | Nr katalog.
(M) | Czujnik nastonecznienia 1 7408 877
@ Przewdd przytaczeniowy z 4-biegunowym 1 7450 061

wtykiem niskiego napiecia
(tylko w potaczeniu z regulatorem
Vitotronic 300 i Dekamatik)
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Schematy instalacji

Schemat uzupetniajacy A - instalacja z eksploatacja

ekonomiczng (ciag dalszy)

Instalacje grzewcze z regulatorem bez
m Vitotronic 300, typ KW3

2-zytowej szyny BUS firmy Viessmann

m Vitotronic 100, 150 lub 200, typ KW1 i KW2
® Trimatik firmy Viessmann
® Duomatik
® Unomatik
m Eurolamatik
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Przytacze elektryczne regulatora
Solartrol
Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu regulatora

(© Do przytacza czujnika temperatury
wody w podgrzewaczu w regula-
torach firmy Viessmann Trimatik,
Duomatik lub Unomatik

44

(H) Do przytacza czujnika tempera-
tury wody w podgrzewaczu
w regulatorze Vitotronic

(€ Do przytaczenia czujnika tempe-
ratury wody w podgrzewaczu
do regulatora Eurolamatik
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Schematy instalacji

Schemat uzupetniajacy A - instalacja z eksploatacja
ekonomiczng (ciag dalszy)

Oznaczenie koloréw wg

Kodowanie (patrz rowniez strona 60)

DIN/IEC 757 I 1 (ON)
BK czarny S2
BN brazowy Al |0 (oFF)
BU niebieski 123456789
GN zielony S2.8 na 1 (ON)
WH biaty
YE zotty
Dodatkowo do kazdego schematu instalacji
Poz. | Oznaczenie Liczba | Nr katalog.
(M) | Czujnik nastonecznienia 1 7408 877
@ Przewdd przytaczeniowy z 4-biegunowym 1 7450 061
wtykiem niskiego napiecia
(tylko w potaczeniu z regulatorami firmy
Viessmann Trimatik, Duomatik lub Unomatik)
(® | Stycznik pomocniczy 1 7814 681
(@ |Opornik 20 Q, 0,25 W 1 W gestii
inwestora
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Schematy instalacji

Schemat uzupetniajacy A - instalacja z eksploatacja

ekonomiczng (ciag dalszy)

Instalacje grzewcze z regulatorem bez 2-zytowej szyny BUS firmy Viessmann
m Vitodens i Vitopend 200 z regulatorem pogodowym
m Pendola z regulatorem pogodowym

Przytacze elektryczne regulatora
Solartrol
() Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu regulatora
(L Do przytacza czujnika tempe-
ratury wody w podgrzewaczu
w kottach Vitodens i Vitopend
(M) Do przytacza czujnika tempe-
ratury wody w podgrzewaczu
w kotle Pendola
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Schematy instalacji

Schemat uzupetniajacy A - instalacja z eksploatacja

ekonomiczng (ciag dalszy)

Oznakowanie kolorami wg

Kodowanie (patrz rowniez strona 60)

DIN/IEC 757 1 1 (ON)
BK czarny S2
BN brazowy A [o (oFR)
BU niebieski 123456789
S2.8 na 1 (ON)

Dodatkowo do kazdego schematu instalacji
Poz. | Oznaczenie Liczba | Nr katalog.
(M) | Czujnik nastonecznienia 1 7408 877
@ Stycznik pomocniczy 1 7814 681
® | Opornik 10 KQ, 0,25 W 1 W gestii

inwestora
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Schematy instalacji

Schemat uzupetniajacy B - instalacja z obejsciem wezownicy

podgrzewacza

W celu optymalizacji sposobu rozru-
chu instalacji zalecana jest eksploa-
tacja z wytacznikiem obejscia:
® przy stosunkowo matej po-
wierzchni absorbera i znacznej
dtugosci przewodu zasilajagcego
z kolektoréw do pojemnoscio-
wego podgrzewacza wody
® przy zastosowaniu rurowych kolek-
toréw prézniowych Vitosol 200 na
dachach ptaskich lub elewacjach
Przy pomocy czujnika nastonecznie-
nia regulator Solartrol stwierdza
intensywno$¢ promieniowania.
Przy przekroczeniu jednego z nasta-
wionych progéw napromieniowania
wtgcza sie pompa obiegowa obiegu
obejsciowego (2).

NO

/
////
/

Jezeli temperatura na czujniku
temperatury cieczy w kolektorze

w obiegu obejsciowym jest wystar-
czajaco wysoka, pompa obiegowa
obiegu obejsciowego (2) zostanie
wytaczona, a pompa obiegowa
obiegu solarnego (3) wiaczona.
Pompa obiegowa obejscia jest
wytaczana rowniez wéwczas, kiedy
promieniowanie spada ponizej
nastawionego progu.

W celu uproszczenia montazu czujnik
temperatury cieczy w kolektorze
moze by¢ zamontowany w poblizu
rozdzielacza Solar-Divicon.

(A Kolektor stoneczny
(B) Rozdzielacz Solar-Divicon
(C) Solarne odgatezienie pompowe
[ 6] Czujnik temperatury cieczy
w kolektorze
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Wskazowka!

Pompa w zestawie pompowym
Solar-Divicon (2) jest zastosowana
jako pompa obiegowa obejscia, zas
pompa solarnego odgatezienia pom-
powego (3) jako pompa obiegowa
wtasciwej instalacji solarnej.
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Schematy instalacji

Schemat uzupetniajacy B - instalacja z obejsciem wezownicy
podgrzewacza (ciag dalszy)

@ o1 14]|© _______‘l
4 oy [l 1!
12| @| [of 2||@ :
o|[z] o|[s}- [Tillo en | ! |
Q14— 619 olfet+ 1 [xg] el | |
HE) 15 15||@ o|[7] | =i ||
o|[el; slle|| | ||e|[e . alloll| | |
4| < - glloll [+ 11
o|[s 2|2 o|[z e 2
1|@ = 1 |8|@ | .
X1 %) 3] | =l |
X2 0|12 oellell |
(21K X3 | |
| = i
- -— — l i
.
LIND
[ = 1] 5
_|iB |1EO A ’| 5 | 6| A @
e = . e R
B TEEL RELIRRL] i ——-5©
1] |123]22)21 1 1 }@
PR A e A Ilf
. M
(D) Przytacze elektryczne gy 3||_BN (F) 2-zytowa M
regulatora Solartrol Y+ szyna BUS
(E) Puszka rozgatezna firmy @
(dostarcza inwestor) Viessmann
(jezeli jest)
Oznakowanie kolorami wg Kodowanie (patrz rowniez strona 60)
DIN/IEC 757 I 1 (ON)
BK czarny S2
BN brazowy Al |o (oFF)
BU niebieski 123456789
S2.8 na 1 (ON)
Dodatkowo do kazdego schematu instalacji
Poz. | Oznaczenie Liczba | Nr katalog.
(1) | Czujnik nastonecznienia 1 7408 877
(@ | Pompa obiegowa instalacji solarnej (znajduje 1 7316 258 lub
sie w odgatezieniu pompowym solarnym) 7316 259
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Montaz i przytacza

Montaz regulatora Solartrol

Miejsce montazu
W poblizu pojemnosciowego podgrzewacza wody, z uwzglednieniem
przytaczy elektrycznych lub dtugosci ich przewodow.

B39x13 | .

1. Sruby powinny zostaé¢ wkrecone 3. Wkreci¢ sruby w dolne otwory
od tytu w regulator Solartrol ptyty montazowej na gtebokosé
na tyle daleko, aby umozliwi¢ ok. 5 mm.
pozniejsze podsuniecie ptyty
montazowe;j. 4. Zawiesi¢ od gory regulator

Solartrol na ptycie montazowej.
2. Przykreci¢ ptyte montazowa do
Sciany. 5. Dokrecié sruby ponizej regulatora
Solartrol.

50
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Montaz i przytacza

Sposob postepowania przy przytaczach elektrycznych

g \Vﬁ/

1. Zdjac¢ ostone z pokrywy przestrzeni 4. Przytacza elektryczne wykonaé

przytaczeniowej. zgodnie z dotaczonym do sche-
matu instalacji schematem okablo-
2. Odkreci¢ ostone przestrzeni wania.

przytaczeniowej.

3. Wprowadzi¢ przewody przytacze-
niowe przez wloty na przewody
znajdujace sie na dole.

Wskazowka!

Przy pomocy zamocowarn zabez-
pieczy¢ przewadd.

Niepotrzebne zamocowania nalezy
zamknacé wkrecajac sruby.
Zabezpieczy¢ stata instalacje prze-
wodowa poza regulatorem
Solartrol przez odpowiednie uto-
zenie, np. kanat kabla lub rure
izolacyjna.
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Montaz i przytacza

Pompy

Montaz Przytacze
W zestawie pompowym Przewdd 3-zytowy o przekroju
,Solar-Divicon” znajduje sie 1,5 mm?Z.

pompa obiegowa z przewo-
dem przytaczeniowym.

Inne pompy musza posiadac
wyprobowany wzorzec kon-
strukcyjny i montaz zgodny
z danymi producenta.

Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury

Wg norm DIN 4751 i DIN 4753 przy pojemnosciowych podgrzewaczach

wody w eksploatacji solarnej powinien by¢ dodatkowo zamontowany

zabezpieczajacy ogranicznik temperatury, jezeli objetos¢ wody uzytkowej

® mniejsza jest niz 30 litrdow/m?2 powierzchni absorbera, przy zastosowaniu
Vitosol 100

® mniejsza jest niz 100 litrow/m?2 powierzchni absorbera, przy zastosowaniu
Vitosol 200 i 300.

Wskazowka!

Jezeli zabezpieczajacy ogranicznik temperatury nie jest konieczny, nalezy
zamontowac¢ mostek z drutu pomiedzy zaciskami ,X2.8” i ,X2.9”

(patrz odpowiedni schemat okablowania).

Montaz Przytacze
W kotpaku podgrzewacza zamonto- Przewdéd 3-zytowy o przekroju
wac zabezpieczajacy ogranicznik 1,5 mm?2.

temperatury (wyposazenie dodat-
kowe podgrzewacza Vitocell 300).
Nastawienie temperatury

Oddzielna instrukcja
montazu Stan wysytkowy: 120 °C

Wymagane przestawienie na 95 °C

Oddzielna instrukcja
montazu
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Montaz i przytacza

Czujnik temperatury (ograniczenie maksymaine)
(schemat instalacji 3)

Pompa obiegowa obiegu solarnego do podgrzewania wody w basenie
kapielowym wytaczana jest przez czujnik temperatury po osiagnieciu nasta-
wionej temperatury. Przy spadku nastawionej temperatury o co najmniej 6 K
pompa obiegowa zostaje ponownie wtgczona.

Montaz Przytacze
Oddzielna instrukcja Przewdd 3-zytowy o przekroju
montazu 1,5 mm2.

Nastawienie temperatury

Oddzielna instrukcja i doku-
mentacja montazu produ-

centa basenu kapielowego
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Montaz i przytacza
Czujniki
Montaz

Czujnik temperatury cieczy w kolektorze [6]
Instrukcja montazu
kolektora

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu [5]

Ujecie temperatury wody w podgrzewaczu nastepuje posrednio poprzez
ujecie temperatury nosnika ciepta w wezownicy grzewczej (powrét). Tym
samym uzyskuje sie efekt dogrzewania pojemnosciowego podgrzewacza
wody i instalacji solarnej juz przy niewielkim poborze wody.

)

N

_~

Przy podgrzewaczu Vitocell-B 300 i Vitocell-V 300

1. Skreci¢ ze soba kolanko z gwintem 2. Czujnik wprowadzi¢ w tuleje

zewnetrznym wraz z tulejg zanu- zanurzeniowa.
rzeniowa i dotgczona uszczelka
ptaska (wyposazenie dodatkowe 3. Odcigzy¢ przewodd czujnika.

pojemnosciowego podgrzewacza
wody) zgodnie z rys. z przytagczem
powrotu wody grzewcze;.
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Montaz i przytacza

Czujniki (ciag dalszy)

Czujniki temperatury i

¢, +

!‘*xx
e

1. Z tulei zanurzeniowej wyciaggnaé 3. Wcisna¢ przewod czujnika w jego
zamocowanie czujnika (wyposa- uchwyt.
zenie dodatkowe,
nr katalog. 7819 693). Wskazowka!
Nie owijac czujnika tasma
2. Zamocowac¢ czujnik zewnetrzny izolacyjna
na sprezynie dociskowej uchwytu
czujnika (nie w wyztobieniu) 4. Odcigzy¢ przewodd czujnika.
w ten sposob, aby z przodu
zwierat sie on ze sprezyna. 5. Uszczelnié tuleje zanurzeniowa.

Wskazéwki dotyczace czujnika temperatury (basen kapielowy):

Zamontowa¢ czujnik na powrocie Montaz, patrz dokumentacja
wody z basenu kapielowego przed producenta basenu kapielo-
wymiennikiem ciepta. wego lub dokumentacja

montazowa ew. istniejacego
wymiennika ciepfa.
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Montaz i przytacza

Czujniki (ciag dalszy)

Przytacze

Przewody do poszczegdlnych czujnikdéw nie powinny by¢ utozone bez-
posrednio razem z przewodami 220/400 V.

[

2300 22 0P,
1] 1]

g B9

A—

Czujnik nastonecznienia

Montaz
Oddzielna instrukcja
montazu

Przytacze

Przewdd 2-zytowy o przekroju
0,75 mm?2

Zwroci¢ uwage na biegunowosé:
Zacisk ,X1.7" bragzowy
Zacisk ,,X1.8" niebieski

Wskazowka!

W zaleznosci od typu kolektora
nalezy nastawic zalecany prog na-
promieniowania (patrz strona 63).

56

Wsunac¢ ztgcze wtykowe danego czuj-
nika w odpowiedniag czes¢ 6-biegu-
nowego ztacza wtykowego

lub [58[160] regulatora Solartrol.

W przypadku, gdy przewdd czujnika
(2,5 m) nie jest wystarczajaco dtugi,
nalezy przedtuzyé go przy pomocy
2-zytowego przewodu o przekroju
1,5 mm2, o maks. dtugosci 60 m.
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Montaz i przytacza

Przytacze elektryczne

Przepisy

Przytacze elektryczne i zabezpieczenia (np. uktad Fl) nalezy wykonaé zgodnie
z PN IEC 364, technicznymi warunkami przytagczeniowymi lokalnego zaktadu
energetycznego oraz przepisami VDE! Zasilanie regulatora moze posiadaé
zabezpieczenie wynoszace maks. 16 A.

Przytacze elektryczne (220 V~) nalezy wykona¢ przez przytacze state.
Potrzebne do przytacza: przewdd 3-zytowy o przekroju 1,5 mm?2.

Wskazowka!

Przy instalacjach solarnych eksploatowanych przez 2-zytowa szyne BUS firmy
Viessmann razem z instalacjami grzewczymi zalecamy wykonanie przytacza
elektrycznego za wytacznikiem gtownym (jezeli jest zamontowany), aby zapo-
biec zgtoszeniom usterek przy wytaczaniu instalacji grzewczej przez wytacznik
gftowny.

o] 4] [ON]
o||r- 1319
| of- 12]|O]_ _
Qller~ 11|@ X4
o|[s}- Ed L[] '
Q|7 N[2||@
Q||6] ‘_ QS| |@
o|[5] Imcit
Q4] [ S| @
] — J g |@ |
o|[2 [——— Ble
Q[ [ |_ S| [@
® X2 | i 3]
- - - —t — - R
I
@[]| |
L1 N PE
(® Przestrzen przytaczeniowa ——
ragulatora Solartrol

Przytacze elektryczne 220 V~ 50 Hz
(© Bezpiecznik (maks. 16 A)

1. Sprawdzic¢, czy zasilanie regulatora  /\ Wskazéwka bezpieczeristwa!
Solartrol posiada zabezpieczenie Nie zamieniac zyt ,L1“ i ,N“:
maks. 16 A. L1 zacisk ,X4.1“

N  zacisk ,X4.2”

2. Przytacze elektryczne nalezy wyko-

na¢ zgodnie z rysunkiem.
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Uruchomienie

Czynnosci robocze

Strona
1. Czy czujniki zostaty prawidtowo wprowadzone do tulei
ZANUIZENIOWE]? 54
2. Czy wyposazenie dodatkowe zostato prawidtowo zamontowane
zgodnie z odpowiednia instrukcja montazu?
3. Czy poprawnie wykonano przytacza elektryczne? ... 51
4. Czy przytaczony zostat zabezpieczajacy ogranicznik temperatury
do regulatora Solartrol lub czy istnieje mostek pomiedzy
zaciskami ,X2.8" i, X2.9" 2 52
5. Czy zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury (jezeli jest)
zostat przestawiony na 95 °C? 52
6. Czy przytaczony zostat ogranicznik temperatury do regulatora Solartrol
lub czy istnieje mostek pomiedzy zaciskami ,X2.10" i ,X2.11“? ... 53
7. Podtaczanie regulatora do systemu 2-zytowej szyny BUS
firmy Viessmann ... 59
8. Dopasowanie adreséw kodowych ... 60
9. Przeprowadzenie testu przekaznika ... 62
10. Nastawa danych instalacji ... 63
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Uruchomienie

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych

Podtaczanie regulatora do systemu 2-zytowej szyny BUS firmy
Viessmann

W potaczeniu z

m regulatorem Vitotronic 300 z modutem uzupetniajacym 2-zytowej szyny BUS
firmy Viessmann

m kottem Vitodens i Vitopend 200 z regulatorem pogodowym z modutem
uzupetniajagcym 2-zytowej szyny BUS firmy Viessmann

m regulatorem Dekamatik-E z elektroniczng ptytka instalacyjng ,E2”

1. Nastawic¢ przetacznik obrotowy re- 3. Sprawdzi¢ dziatanie przez skro-

gulatora obiegu kotta lub obiegu
grzewczego:

Regulator Solartrol kodowany jest
automatycznie jako odbiornik ,B*
2-zytowej szyny BUS firmy
Viessmann (regulator Solartrol nie

posiada przetacznika obrotowego).

Przetacznik obrotowy nie moze
znajdowac sie w pozycji ,B” na
zadnym z regulatorow.

2. 2-zytowa szyne BUS firmy

Viessmann przytaczyé zgodnie
ze schematem okablowania na
stronie 42.

Wskazowka!

W potaczeniu z regulatorem
Vitotronic 050 lub Dekamatik-HK
przytaczyc regulator Solartrol do
ostatniego regulatora obiegu
grzewczego.

cony odczyt regulatora obiegu
kotta (liczba odbiornikow

w 2-zytowej szynie BUS firmy
Viessmann musi by¢ pod-
wyzszona o 1).

Instrukcja serwisowa

i montazowa regulatora
obiegu kotta
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Uruchomienie

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Dopasowanie adresow kodowych

1. Przy pomocy wkretaka wyjaé

z zatrzaskow ptyte czotowa.
® 2. Przestawi¢ przetacznik
kodujacy.
N g

N[ -
| —
| —
O —
o

(A Przetacznik kodujacy w stanie wysytkowym

Pozycja przetacznika Dziatanie

Schemat instalacji 1 Dwusystemowy podgrzew cieptej
wody uzytkowej

1 (ON
I Vl()52

p{i{afajajeja| |0 (OFF)
123456789

S2.6 na 0 (OFF)

Schemat instalacji 2/4 Dwusystemowy podgrzew cieptej

" OENEREN) V\(ody uz.ytkowej z dwoma pojemnos-

ciowymi pogrzewaczami wody/dwu-

Hua{afajAa] [o (OFF) systemowy podgrzew cieptej wody

123456789 uzytkowej i wspomaganie ogrzewa-

S2.6 na 0 (OFF), nia pomieszczen przy pomocy pod-

S2.7 na 1 (ON) grzewacza uniwersalnego
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Uruchomienie

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Pozycja przetacznika

Dziatanie

Schemat instalacji 1b/3

1 (ON
| 1 1 ()Sz

Ifnjnn| (1)1 {0 (OFF)
123456789

Stan wysytkowy
(sprawdzi¢ i ew. przestawic).

Dwusystemowy podgrzew cieptej
wody uzytkowej i wspomaganie
ogrzewania pomieszczen przez
podgrzewacz buforowy wody
grzewczej/dwusystemowy podgrzew
wody uzytkowej lub wody w basenie

Preferencja podgrzewania wody
uzytkowej
(tylko w schemacie instalacji 3)

ITI i ov
lnlajalua] [ua] |o (oFF)
123456789

S2.1 na 0 (OFF)

Bez preferencji wody uzytkowej
Pojemnosciowy podgrzewacz wody

i basen kapielowy sa podgrzewane
na przemian. Po ok. 30 min. pompa
obiegowa obiegu solarnego do
podgrzewania wody w basenie
kapielowym jest wytaczana na maks.
10 min. Jezeli temperatura kolektora
przewyzszy w tym czasie tempera-
ture wody w podgrzewaczu, zachodzi
podgrzewanie pojemnosciowego
podgrzewacza wody.

Schemat instalacji 5

11 (ON
1 \i 1 ()S2

Li[njuftjAlA] [0 (OFF)
123456789

S2.6 na 0 (OFF),
S2.7iS2.8na1(ON)

Dwusystemowy podgrzew cieptej
wody uzytkowej przy pomocy pod-
grzewacza buforowego wody
grzewczej w uktadzie szeregowym

Przytacze czujnika nastonecznienia

1 1] [a[a]1 (on)

a(ajajn| [B[A| |0 (OFF)
123456789

S2.8 na 1 (ON)

Ttumienie dogrzewania wody przy
pomocy kotta grzewczego (eksploa-
tacja ekonomiczna) i/lub wtgczony
obieg obejsciowy

Optymalizacja DeltaT™"

] ] Fr(om o
a[ajaln] [a[njafo (OFF)
123456789

S2.9 na 0 (OFF)

Bez optymalizacji DeltaT

*10bjasnienie, patrz strona 76.
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Uruchomienie

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Test przekaznikéw

1. Obrocic¢ przetacznik rodzaju

@/ eksploatacji ,{_" w pozycje ,T".

C
é 2. Przy pomocy przetacznika miejsc
3 4 pomiaru ,4“ nalezy sterowac
2V 5 przekaznikami K1 do K6.
1< _6
@ 7
B 8
A 9
Prze- Prze- Elementy elektryczne
tacznik kaznik
punktow
pomiaru
W pozycji
1 K1 Pompa obiegowa obiegu solarnego
2 K2 Pompa obiegowa obiegu obejsciowego
3 K3 (AK) | Wolne (schemat 1)

Pompy obiegowe podgrzewacza buforowego
(schemat 1b)

Pompa mieszajaca (schemat 2)

Pompa obiegowa obiegu solarnego do podgrzewania
wody w basenie kapielowym (schemat 3)

3-drogowy zawor przetaczny (schemat 4)

Pompa tadujaca lub roztadowujaca, zawér

z sitownikiem (schemat 5)

3 K3 (RK) [ Wolne
K4 Wolne
K5 Ttumienie dotadowania przez kociot grzewczy

(eksploatacja ekonomiczna)

6 K6 Meldowanie zbiorcze usterek

AK Styk roboczy
RK Zestyk rozwierny
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Uruchomienie

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Nastawa danych instalacji

Rodzaj eksploatacji
%

® @

(| C
Pozycjg .@Q"“: Eksploatacja automa- Pozycja ,S": Eksploatacja ekono-
tyczna™! miczna (mozliwa jedynie w potacze-

niu z czujnikiem nastonecznienia)™’

Wskazowka!

Komunikat na wyswietlaczu zalezy od pozycji przetacznika punktow
pomiaru ,&“ (patrz strona 65), np. ,,§“ pozycja 1 oznacza, Ze zostanie
wyswietlona temperatura kolektora.

Mozliwosci nastawy przy otwartej pokrywie:

€ | Funkcja testowa i serwisowa Stan wy- | Zakres
sytkowy | regulacji
§= | Eksploatacja réznicowa™ (schemat 1 do 5) — —

T | Test przekaznika (schemat 1 do 5) — —

S1 | Wspétczynnik histerezy”™ (schemat 1 do 5) 50 % 20 do 100 %

S2 | Temperatura réznicowa 1 (schemat 1 do 5) 8K 5 do 30 K

S3 | Temperatura réznicowa 2 (schemat 1b, 2, 3, 4, 5) [ 8 K 5do 30K

S4 | Prog napromieniowania™! w potaczeniu z czujni- | 5072 10 do 100™2
kiem nastonecznienia (schematy uzupetniajace)

S5 | Maks. temperatura wody w podgrzewaczu 75 °C 10 do 90 °C
(schemat 1 do 5)

S6 | Maks. temperatura wody w basenie (schemat 3) | 60 °C 10 do 60 °C

S7 | Maks. temperatura wody w podgrzewaczu dla | 60 °C 10 do 90 °C
podgrzewacza 2 (schemat 2 i 5)

S8 | Zadany strumien objetosciowy”3 11/min |1 do 50 I/min
(schemat 1 do 5)

“1Objasnienie, patrz strona 76 i 77.
Przy pomocy nastawnika wartosci wymaganej (patrz strona 64) nalezy nastawic
nastepujace wartosci:
przy zastosowaniu Vitosol 100: 21 4 210 W/m?

-l zastosowaniu Vitosol 200 lub 300: 13 4 130 W/m?2
Przy pomocy nastawnika wartosci wymaganej (patrz strona 64) nalezy nastawic
wartosc ustawiona przy przeptywomierzu w litrach na minute.

63



Uruchomienie

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Wartosci wymagane

ﬂi

Wskazniki wartosci wymaganych bez jednostki.

1. Nastawi¢ przetacznik rodzaju eks-
ploatacji ,,{_" na zadana pozycje

(patrz strona 63).

Wskazowka!

Jezeli nastawnik wartosci wyma-
ganej ,§=" znajduje sie na prawo
od potozenia srodkowego, nalezy

go najpierw obrdci¢ w lewo po-
przez potozenie srodkowe.

2. Przekreci¢ nastawnik wartosci
wymaganej ,§=“ w prawo do
oporu ,+"; wyswietlacz miga.

3. Przekreci¢ nastawnik wartosci
wymaganej ,§=“ w lewo do
oporu ,—“; minimalna warto$é
odpowiedniego parametru
zostanie wyswietlona.

64

4.

Nastawi¢ zagdang warto$é¢ wyma-
gana przez przekrecenie nastaw-
nika wartosci wymaganej ,§=".

. Przez przetaczenie przetacznika

rodzaju eksploatacji wartosé wy-
magana zostanie zapamiegtana.

Przyktad:

przetacznik rodzaju eksploatacji ,, "

Z

w pozycji ,,S2“; przy pomocy nas-
tawnika warto$ci wymaganej , §=*
mozna nastawi¢ temperature
réznicowa 1.
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Temperatury i bilansowanie

Przetacznik punktow pomiaru 4" w pozycji ,1” do ,, 9"

Odczyty serwisowe

<

Miejsce pomiaru

Komunikat

1

Czujnik temperatury cieczy w kolektorze [6]
(schemat 1 do 5)

Temperatura
rzeczywista

2 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu [5] Temperatura
(schemat 1 do 5) rzeczywista

3 Czujnik temperatury Temperatura
(schemat 1b, 2, 3,4 i 5) rzeczywista

4 | Czujnik temperatury Temperatura
(schemat 2, 4 5) rzeczywista

5 | Czujnik nastonecznienia Napromienio-
(schemat uzupetniajacy) wanie rzeczy-

wiste™!

6 Bilansowanie A Wartos¢
(schemat 1 do 5) rzeczywista 2

7 | Bilansowanie A (wyswietlona wartosc¢ x 100) Wartosé
(schemat 1 do 5) rzeczywista ™2

8 Bilansowanie B Wartos¢
(schemat 1 do 5) rzeczywista™2

9 | Bilansowanie B (wyswietlona warto$¢ x 100) Wartoscé
(schemat 1 do 5) rzeczywista 2

A | Indeks oprogramowania/2-zytowa szyna BUS firmy| Kod cyfrowy

Viessmann (skrécony odczyt)*3
(schemat 1 do 5)

*TNastawiona wartos$é x 10 (dane w W/m?2)
*2Mozliwe tylko przy instalacjach z temperatura réznicowa, dane w kWh

(objasnienie, patrz strona 77).

*3Tylko do sprawdzenia wewnetrznego.
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Odczyty serwisowe

Kodowanie schematu instalacji

Przetacznik punktéw pomiaru 4" w pozycji ,B”

|

[

1

Preferencja wody Schemat
uzytkowej
Znaczenie Znaczenie

8 | Z preferencja wody uzyt-
kowej

0 | Bez preferencji wody
uzytkowej

0| Schemat 1 bez eksploatacji ekonomicznej
lub obejscia

1| Schemat 1 z eksploatacja ekonomiczna lub
obejsciem

2| Schemat 2 i 4 bez eksploatacji ekonomicz-
nej lub obejscia

3| Schemat 2 i 4 z eksploatacjg ekonomiczna
lub obejsciem

4| Schemat 1b i 3 bez eksploatacji ekonomicz-
nej lub obejscia

5| Schemat 1b i 3 z eksploatacjg ekonomiczna
lub obejsciem
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Stan taczeniowy przekaznika

Odczyty serwisowe

Przetacznik punktéw pomiaru 4" w pozycji ,C”

{ \
Stany faczeniowe Stany taczeniowe przekaznikéw
przekaznikow
Znaczenie Znaczenie
K6 K5 K4 K3 K2 K1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 1
2 1 0 2 0 0 1 0
3 1 1 3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
A 1 0 1 0
b 1 0 1 1
C 1 1 0 0
d 1 1 0 1
E 1 1 1 0
F 1 1 1 1
K1 Pompa obiegowa obiegu solar- lub
nego do podgrzewu wody 3-drogowy zawor przetaczny
uzytkowej (schemat 4)
K2 Pompa obiegowa obiegu lub
obejsciowego pompa tadujaca ew. roztado-
K3 Pompa cyrkulacyjna wujaca, zawor z napedem silni-

(schemat 2)
lub

pompa obiegowa do ogrzewa-
nia podgrzewacza buforowego

(schemat 1b)
lub

pompa obiegowa obiegu solar-
nego do podgrzewu wody

w basenie (schemat 3)

K4
K5

K6

—
1> 11>

kowym (schemat 5)

Wolne

Ttumienie dogrzewania przy
pomocy kotta grzewczego
Meldowanie zbiorcze usterek
Odbiornik , Wyt.”

Odbiornik ,Wt.”
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Usuwanie usterek

Zgtoszenia usterek

Usterki przedstawiane sg na wyswietlaczu jako kod usterki.

Kod Opis Usuwanie usterek
= Zwarcie w czujniku temperatury cieczy Sprawdzi¢ czujnik
w kolektorze [6]
= Przerwa w czujniku temperatury cieczy
w kolektorze [6]
=7 Zwarcie w czujniku temperatury wody
w podgrzewaczu
=7 Przerwa w czujniku temperatury wody
w podgrzewaczu
=3 Zwarcie w czujniku temperatury
-3 Przerwa w czujniku temperatury
=y Przerwa w czujniku temperatury
-4 Przerwa w czujniku temperatury
=g Btad wewnetrzny
-A Usterka 2-zytowej szyny BUS firmy Sprawdzi¢
Viessmann 2-zytowa szyne
BUS firmy
Viessmann

(patrz strona 59)

Pokwitowanie usterki

Obroci¢ przetacznik rodzaju eksploa-
tacji , " w pozycje ,T".

68
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Usuwanie usterek

Zgtoszenia usterek (ciag dalszy)

Kontrola czujnikow

860 » 1. Rozsunaé odpowiednie ztacze
840 7 wtykowe.
820 £
7 . . . .
800 - 2. Zmierzyé opdr czujnika na zacis-
780 ~ kach wtyku ,22" i ,23".
760 -
740 1£
720 £ Temperatura Opor w Q
700 £ w °C
680 VA
660 VA 20 546
640 va 40 578
/]
620 . 50 597
> 580
8560 3. Poréwnac wynik pomiaru z tem-
O -
540, 0= 0" 80" 100 120 140 160 180 peratura rzeczywista (kontrola,
Temperatura w °C patrz strona 65).

Jezeli wynik znaczaco odbiega
od podanych wartosci, sprawdzié
poprawnos$é montazu i w razie
potrzeby wymienié czujnik.

Dane techniczne
Stopien zabez-
pieczenia: IP 32
Dop. temperatura
otoczenia
m podczas
eksploataciji:
— czujnika tem-
peratury cieczy
w kolektorze: 20 do +180 °C
— czujnika tem-
peratury wody
w podgrze-
waczu
i w basenie: 0do+ 90°C
® przy maga-
zynowaniu
i transporcie: -20do + 70°C
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Usuwanie usterek

Wymiana bezpiecznika

(A Bezpiecznik

Otworzy¢ przestrzen przytaczeniowa

regulatora Solartrol (patrz strona 50).

Bezpiecznik zamienny znajduje sie
na pokrywie przestrzeni przytacze-
niowe;j.

70

F: T6,3A, 250V,
maks. moc stracona = 2,5 W
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Schemat przytaczy i okablowania

. - 31y 22
e csl_ 2.5V .
., 15u 0. 1uF = ——= 5V >>>24
F1 —*= GN\D bN=-QqZ
USTERKA WW/AL +=MANO
— ZBIORCZA IEEXX!

L1 N &

Przetacznik kodujacy
Stan wysytkowy

| 1 I1(ON)S2
I{hnn| (0] [0 (OFF)

S1 Wtacznik urzadzenia

A1 Gtéwny modut instalacyjny
A2 Modut obstugowy

F1 Bezpieczenik

K1 do K6, patrz strona 67

6,8nF{6,8nF

Zlacza wtykowe
Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu

[6] Czujnik temperatury cieczy
w kolektorze

/ Czujniki temperatury zgod-
nie ze schematem instalacji

(@ Do 2-zytowej szyny BUS firmy

Viessmann
(®) Do czujnika nastonecznienia

Oznakowanie kolorami wg
DIN/IEC 757

BK czarny

BN brazowy

BU niebieski

ELEKTRONIKA

(=]

r4

o
el o ol ol | @
00 0-0"0 00— -

&)‘;— BK

Niniejszy schemat jest wazny tylko przy zastosowaniu wyrobow firmy Viessmann.

Schemat przytaczy i okablowania

—
.
I
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Wykaz czesci

Wykaz czesci

Wskazowki dotyczace zamawiania
czesci zapasowych!

Nalezy poda¢ numer katalogowy i fa-
bryczny wyrobu (patrz tabliczka znamio-
nowa) oraz numer pozycji czesci
(zawarty w ponizszym wykazie czesci).
Czesci dostepne w handlu mozna otrzy-
macé w lokalnych sklepach branzowych.

Czesci

001 Przednia cze$¢ obudowy

008 Ptyta czotowa

009 Pokrywa ptyty czotowej

014 Ostona przestrzeni przytaczeniowe;j

016 Gorna ostona przestrzeni
przytaczeniowej

022 Bezpiecznik T 6,3 A/250 V~

025 Uchwyt mocujacy i przepust na
przewody (po 3 sztuki)

032 Przetacznik, dwubiegunowy
(wytgcznik urzadzenia ,, ®")

040 Czujnik temperatury cieczy w kolek-
torze ze ztagczem wtykowym

041 Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu ze ztaczem wtykowym

042 Czujnik temperatury ze ztgczem
wtykowym

048 Ptyta montazowa

141 Oprawka bezpiecznika

022 118 025

041

Ztacze wtykowe (zewnetrzne) 131
118 Ztacze wtykowe 6-biegunowe
131 Ztacze wtykowe [5] czujnika tempe-
ratury wody w podgrzewaczu
133 Ztacze wtykowe [6] czujnika tempe-

ratury cieczy w kolektorze

Przewody taczace (zewnetrzne)

115 Przewody przytaczeniowe niskiego
napiecia (w zakresie dostawy
wyposazenia dodatkowego)

Czesci bez ilustraciji

080 Instrukcja montazowa i serwisowa

081 Instrukcja obstugi

087 Schemat przytaczy wtykow ® Tabliczka znamionowa

73/74
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Dane techniczne

107

250 58
3
8
N
O
Napiecie
znamionowe: 220 V~
Czestotliwosé
znamionowa: 50 Hz
Znamionowe
natezenie pradu: 6 A
Pobor mocy: 10w
Klasa zabez-
pieczenia: |
Stopien zabez-
pieczenia: IP 20, zgodnie
z EN 60529,

Sposoéb dziatania:

do spetnienia
poprzez kon-

strukcje/montaz

typ 1B
wg normy
EN 60730-1

Zatacznik

240

235

m przy eksploatacji:

u przy
magazynowaniu
i transporcie:

0 do +40 °C
Zastosowanie
W pomiesz-
czeniach
mieszkalnych

i grzewczych
(normalne wa-
runki otoczenia)

-20 do +65 °C

Obciazenie znamionowe wyjs¢ prze-
kaznikéw przy 220 V~

m K1 do K6:
® razem:

4(2) A
maks. 6 A
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Zatacznik

Objasnienie funkcji regulatora Solartrol

Eksploatacja automatyczna

W tym rodzaju eksploatacji (prze-
tacznik rodzaju eksploatacji ,, {C*

w pozycji ,Q ") pojemnosciowy
podgrzewacz wody jest podgrze-
wany przez instalacje solarna.

Jezeli przy pomocy instalacji solarnej
nie mozna osiggna¢ nastawionej
temperatury wymaganej podgrze-
wacza, kociot grzewczy dodatkowo
podgrzewa objetos$¢ dyzurng pojem-
nosciowego podgrzewacza wody

w nastawionym przedziale czaso-
wym.

Tryb ekonomiczny
(w potaczeniu z czujnikiem nasto-
necznienia)

W eksploatacji ekonomicznej (patrz
schemat uzupetniajacy A) (prze-
tacznik rodzaju eksploatacji , "

w pozycji ,,S*”) dogrzewanie pojem-
nosciowego podgrzewacza wody
przez kociot grzewczy jest ttumione
przez regulator Solartrol, jezeli za-
potrzebowanie na ciepto do pod-
grzewu wody uzytkowej moze by¢
przewidywalnie pokryte przez insta-
lacje solarng. W tym celu nastawiony
prog napromieniowania musi by¢
przekroczony na co najmniej 2 go-
dziny. Eksploatacja ekonomiczna
zostaje uruchomiona na 10 godzin.
Podczas tego czasu kociot grzewczy
podgrzewa objetos$¢ dyzurng pojem-
nosciowego podgrzewacza wody
tylko przy przekroczeniu dolnej gra-
nicy temperatury wymaganej wy-
noszacej 10 K.

76

Eksploatacja réznicowa ,, §=*

Eksploatacja réznicowa (przetacznik
rodzaju eksploatacji przy otwartej
pokrywie w pozycji ,§=") jest po-
mocna przy uruchomieniu instalacji
solarnej, w celu np. sprawdzenia roz-
ruchu pompy obiegowe;j.

Przez nastawnik wartosci wymaganej
.&=" mozna bezposrednio nastawic
zgdang temperature réznicowa.

Wskazowka!

Wartos¢ nastawiona na koniec zosta-
nie przejeta przy zmianie eksploatacji
na automatyczna.

Optymalizacja Delta T

Temperatura réznicowa 1 miedzy
czujnikiem temperatury cieczy w ko-
lektorze i czujnikiem temperatury
wody w podgrzewaczu jest optymali-
zowana przez regulator Solartrol

w zakresie od 5 do 12 K. Optymali-
zacja nastepuje po wytaczeniu
pompy obiegowej obiegu solarnego.
Kazda aktualna warto$¢ temperatury
roznicowej moze zosta¢ odczytana
(przetacznik rodzaju eksploatacji
" w pozycji ,S2").

Optymalizacja Delta T jest aktywna
w rodzajach eksploatacji , eksploa-
tacja automatyczna” i , eksploatacja
ekonomiczna®; moze ulec sttumieniu
przez kodowanie, ,,S2.9” w pozycji
,OFF" (patrz strona 61).
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Zatacznik

Objasnienie funkcji regulatora Solartrol (ciag dalszy)

Wspoétczynnik histerezy

Histereza taczeniowa regulatora
Solartrol zostaje obliczana z tempe-
ratury roznicowej i regulowanego
wspotczynnika histerezy (przetacznik
rodzaju eksploatacji ,{* w pozycji
#ST17).

Przyktad:

Temperatura

réoznicowa: 12 K
Wspotczynnik

histerezy: 25 %

Daje histereze taczeniowg wynoszaca
3 K, tzn. przy spadku réznicy tempe-
ratur o 9 K pompa zostaje wytaczona.

Przy istniejacym obiegu obejscio-
wym wspotczynnik histerezy dziata
takze przy przekroczeniu dolnego
progu napromieniowania na wyta-
czenie pompy obejsciowej.

Préog napromieniowania

Nastawiony prég napromieniowania
(przetacznik rodzaju eksploatacji
" w pozycji ,S4") ustala, przy ja-
kiej intensywnosci promieniowania
uaktywniona zostaje eksploatacja
ekonomiczna lub wtgczona zostaje
pompa obiegowa obiegu obejscio-
wego.

Prég napromieniowania nalezy nas-
tawi¢ w zaleznosci od typu kolektora:
Zalecane wartosci dla
Vitosol 100: 21
Vitosol 200 i 300: 13

210 W/m?
130 W/m?2.

A
A

Bilansowanie
(tylko w przypadku instalacji z tem-
peraturg réznicowa)

Regulator Solartrol dysponuje
dwoma licznikami A i B, umozliwia-
jacymi bilansowanie solarnego
uzysku ciepta w kWh w dowolnym
przedziale czasowym.

W tym celu strumien objetosciowy
nastawiony na przeptywomierzu
rozdzielacza Solar-Divicon przy po-
mocy nastawnika warto$ci wymaga-
nej =" powinien zostaé wpisany
na regulatorze Solartrol (przetacznik
rodzaju eksploatacji ,{ " w pozycji
.S8").

Przy pomocy przetacznika punktéw
pomiaru ,4" mozna sprawdzac¢
aktualne wartosci.

Licznik A - przetacznik punktéw po-
miaru ,,&" w pozycji ,,6"
i,7"

Licznik B — przetacznik punktéw po-

miaru 4" w pozycji , 8
i,9"
W pozycji przetacznika ,7" lub ,9*
pokazana wartosé nalezy pomnozyé
przez czynnik 100.

Przyktad:

Bilansowanie A

& na ,6“, wskaznik 12

& na 7", wskaznik 5

Wynik: 12 + 5 x 100 = 512 kWh

Zerowanie licznikow

m Ustawi¢ przetgcznik punktow po-
miaru ,4“ na wymagang pozycje.

m Nastawnik wartosci wymaganej
. &=" przekreci¢ w prawo a nas-
tepnie w lewo az do oporu.
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Zatacznik

Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf,
oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb

Solartrol

odpowiada nastepujacym
normom:
EN 55 014
EN 60 529
EN 60 730
EN 61 000

Allendorf, 1 pazdziernika 2002

78

Zgodnie z postanowieniami
wytycznych
89/336/EWG
73/ 23/EWG

wyrob ten zostat oznakowany jak
ponizej:

ce

Viessmann Werke GmbH & Co KG

e MManens™

ppa. Manfred Sommer
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Wykaz haset

B
Bilansowanie, 65, 77

Cc

Czujnik nastonecznienia, 56
Czujnik temperatury

(basen kapielowy), 55

Czujnik temperatury cieczy w kolek-
torze, 54

Czujnik temperatury
(podgrzewacz 1i 2), 55

Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu, 54

Czujniki

m kontrola, 69

® krzywa opornosci, 68

® montaz, 54

® przytacze, 56

D

Dane techniczne, 75

Dezynfekcja, 16

Dopasowanie adreséw kodowych, 60
2-zytowa szyna BUS firmy
Viessmann, 42, 59

E

Eksploatacja automatyczna, 63, 76
Eksploatacja ekonomiczna, 41, 63, 76
Eksploatacja réznicowa, 63, 76

Etapy robocze przy uruchomieniu, 58

F
Funkcja regulatora Solartrol, 76

|
Informacja o wyrobie, 3

Zatacznik

K

Kodowanie charakterystyki insta-
lacji, 60

Kodowanie schematu instalacji, 66
Krzywe opornosci czujnikéw, 68

L
Lista czesci zamiennych, 73

M
Miejsce montazu, 50
Montaz regulatora Solartrol, 50

N

Nastawa danych instalacji, 63
Nastawa przetagcznika obrotowego
na regulatorze, 59

Nastawnik wartosci wymaganej, 64

(0}

Ogranicznik temperatury, 53
Ogrzewanie pomieszczenia, 10, 28
Optymalizacja Delta T, 61, 76
Oswiadczenie o zgodnosci z prze-
pisami, 78

Otwieranie/zamykanie przestrzeni
przytaczeniowej, 51

P

Podgrzewanie wody basenowej, 22
Pokwitowanie usterki, 68

Pompa cyrkulacyjna, 52

Pompy, 52

Pompy obiegowe, 52

Prace przy urzadzeniu, 2
Preferencja wody uzytkowej, 66
Prég naswietlenia, 63, 77
Przetacznik kodujacy, 60
Przetacznik punktow pomiaru, 65, 66
Przetacznik rodzaju eksploatacji, 63
Przytacze elektryczne, 57

79



Zatacznik

Wykaz haset (ciag dlaszy)

R
Rozszerzenie funkgcji, 5

S

Schemat okablowania, 71

Schemat uzupetniajacy

m instalacja z eksploatacjg ekono-
miczna, 41

m instalacja z wytacznikiem
obejscia, 48

Schematy instalacji, 6, 16, 22, 28, 35

Schematy przytaczy i okablo-

wania, 71

Sposoéb postepowania przy przy-

taczach elektrycznych, 51

Sygnalizator usterki na wyswiet-

laczu, 68

T
Temperatury (sprawdzenie), 65
Termiczna dezynfekcja, 16, 36
Test przekaznikow, 62

80

w

Wartosci rzeczywiste
(sprawdzenie), 65

Wskazéwka dotyczaca waznosci, 3
Wskazéwki dotyczace bezpie-
czenstwa eksploatacji, 2
Wspotczynnik histerezy, 63, 77
Wykonanie przytacza elektrycz-
nego, 51

Whytacznik obejscia, 48

Wymiana bezpiecznika, 70
Wymiary regulatora Solartrol, 75

V4

Zabezpieczajacy ogranicznik tem-
peratury, 52

Zgtoszenia usterek, 68
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