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Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpie-
czeństwa

Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed nie-
bezpieczeństwem zranienia.

! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stra-
tami materialnymi i zanieczy-
szczeniem środowiska.

Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka
zawiera dodatkowe informacje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wyłącznie do wykwalifikowanego per-
sonelu.
& Prace przy instalacji gazowej może
wykonywać wyłącznie instalator
posiadający odpowiednie uprawnie-
nia zakładu gazowniczego.

& Prace na podzespołach elektrycz-
nych mogą być wykonywane tylko
przez wykwalifikowany personel.

& Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzić sprzedawca urzą-
dzenia lub wyznaczona przez niego
osoba wykwalifikowana.

Przepisy

Podczas prac należy przestrzegać
& przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy,

& ustawowych przepisów o ochronie
środowiska,

& przepisów zrzeszeń zawodowo‐
ubezpieczeniowych,

& stosownych przepisów bezpieczeń-
stwa DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF i
VDE
a ÖNORM, EN, ÖVGW‐TR Gas,

ÖVGW‐TRF i ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI,

SWKI i VKF

Jeżeli występuje zapach gazu

Niebezpieczeństwo
Ulatniający się gaz może spo-
wodować eksplozję, a w jej
następstwie ciężkie obrażenia.
& Nie palić! Nie dopuszczać do
powstania otwartego ognia i
tworzenia się iskier. Pod żad-
nym pozorem nie włączać ani
nie wyłączać oświetlenia i
urządzeń elektrycznych.

& Zamknąć zawór odcinający
gaz.

& Otworzyć okna i drzwi.
& Ewakuować osoby z obszaru
zagrożenia.

& Po opuszczeniu budynku
zawiadomić zakład gazowni-
czy i energetyczny.

& Zasilanie prądowe budynku
przerwać z bezpiecznego
miejsca (z miejsca poza
budynkiem).
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Jeżeli występuje zapach spalin

Niebezpieczeństwo
Wdychanie spalin może powo-
dować zatrucia zagrażające
życiu i zdrowiu.
& Wyłączyć instalację grze-
wczą z eksploatacji.

& Przewietrzyć pomieszczenie
kotłowni.

& Zamknąć drzwi prowadzące
do pomieszczeń mieszkal-
nych.

Prace przy instalacji

& Jeśli instalacja opalana jest gazem,
zamknąć zawór odcinający gaz i
zabezpieczyć przed przypadkowym
otwarciem.

& Odłączyć instalację od napięcia
elektrycznego (np. za pomocą
oddzielnego bezpiecznika lub
wyłącznika głównego) i sprawdzić
jego brak w obwodach.

& Zabezpieczyć instalację przed przy-
padkowym włączeniem.

! Uwaga
Wyładowania elektrostatyczne
mogą doprowadzić do uszko-
dzenia podzespołów elektro-
nicznych.
Przed rozpoczęciem prac
należy zetknąć uziemione
obiekty, np. rury grzewcze i
przewodzące wodę, w celu
odprowadzenia naładowania
statycznego.

Prace naprawcze

! Uwaga
Naprawianie podzespołów
spełniających funkcje zabez-
pieczające zagraża bezpie-
czeństwu eksploatacji
instalacji.
Uszkodzone części muszą być
wymienione na oryginalne
części firmy Viessmann.

Elementy dodatkowe, części
zamienne i szybkozużywalne

! Uwaga
Części zamienne i szybkozu-
żywalne, które nie zostały
sprawdzone wraz z instalacją,
mogą zakłócić jej prawidłowe
funkcjonowanie. Montaż nie
dopuszczonych elementów
oraz nieuzgodnione zmiany
konstrukcyjne mogą obniżyć
bezpieczeństwo pracy instala-
cji i spowodować ograniczenie
praw gwarancyjnych.
Stosować wyłącznie orygi-
nalne części zamienne firmy
Viessmann lub części przez tę
firmę dopuszczone.
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Granice systemowe

Granice systemowe na jedną cen-
tralę domową:
12 pomieszczeń
1 bezprzewodowy czujnik pogodowy
3 bezprzewodowe wzmacniacze
1 bezprzewodowe sterowanie pracą

kotła
64 podzespoły bezprzewodowe (w

tym centrala domowa)

Granice systemowe na jedno
pomieszczenie:
1 bezprzewodowe urządzenie w

pomieszczeniu
2 bezprzewodowe czujniki tempera-

tury w pomieszczeniu

6 bezprzewodowych regulatorów
grzejników

1 bezprzewodowe sterowanie instala-
cją ogrzewania podłogowego

6 siłowników rozdzielacza obiegu
grzewczego

Wskazówka
Do pomieszczenia może być przypo-
rządkowany bezprzewodowy regula-
tor grzejników lub bezprzewodowe
sterowanie instalacją ogrzewania
podłogowego.

Zasięg działania instalacji bezprzewodowej

Zasięg działania między nadajnikiem
a odbiornikiem w przypadku budyn-
ków mieszkalnych wynosi do 30 m lub
do wysokości drugiego piętra lub dru-
giego stropu betonowego.
W zależności od konstrukcji i materia-
łów faktyczne odległości mogą być
większe lub mniejsze.
W przypadku odległości większych
można użyć bezprzewodowych
wzmacniaczy (akcesoria).

Oddziaływać na zasięg działania
instalacji bezprzewodowej mogą
większe elementy żelazne, elementy
konstrukcyjne z gęstymi kratami
metalowymi (np. ze specjalnego szkła
lub betonu), metalowe folie izolacji,
lustra lub metalizowane szkło termo-
chronne.

Wskazówki montażowe
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Przykład zastosowania 1: Regulacja temperatury w każdym
pomieszczeniu do instalacji grzewczej z grzejnikami radiato-
rowymi

Wymagane podzespoły
& Centrala domowa A
& Bezprzewodowe regulatory grzejni-
ków B

Podzespoły opcjonalne
& Bezprzewodowe urządzenie w
pomieszczeniu C

& Bezprzewodowy czujnik tempera-
tury w pomieszczeniu (brak na ilu-
stracji)

& Bezprzewodowe sterowanie pracą
kotła D

& Bezprzewodowy czujnik pogodowy
(brak na ilustracji)

& Bezprzewodowy wzmacniacz (brak
na ilustracji)

Wskazówki montażowe (ciąg dalszy)
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Przykład zastosowania 2: Regulacja temperatury w każdym
pomieszczeniu do instalacji grzewczej z ogrzewaniem podło-
gowym

Wymagane podzespoły
& Centrala domowa A
& Bezprzewodowy czujnik tempera-
tury w pomieszczeniu B

& Bezprzewodowe sterowanie instala-
cją ogrzewania podłogowego 2 lub
8 regulacyjnych obiegów podłogo-
wych C

& Siłownik rozdzielacza obiegu grze-
wczego (brak na ilustracji)

Podzespoły opcjonalne
& Bezprzewodowe urządzenie w
pomieszczeniu (brak na ilustracji)

& Bezprzewodowe sterowanie pracą
kotła D

& Bezprzewodowy czujnik pogodowy
(brak na ilustracji)

& Bezprzewodowy wzmacniacz (brak
na ilustracji)

Wskazówka
W zasilaniu obiegu grzewczego insta-
lacji ogrzewania podłogowego należy
zamontować regulator temperatury do
ograniczania temperatury maksymal-
nej.

Wskazówki montażowe (ciąg dalszy)
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Przykład zastosowania 3: Regulacja temperatury w każdym
pomieszczeniu do instalacji grzewczej z grzejnikami radiato-
rowymi i ogrzewaniem podłogowym

Wymagane podzespoły
& Centrala domowa A
& Bezprzewodowe regulatory grzejni-
ków B

& Bezprzewodowy czujnik tempera-
tury w pomieszczeniu D

& Bezprzewodowe sterowanie instala-
cją ogrzewania podłogowego 2 lub
8 podłogowych obiegów regulacji
C

& Siłownik rozdzielacza obiegu grze-
wczego (brak na ilustracji)

Podzespoły opcjonalne
& Bezprzewodowe urządzenie w
pomieszczeniu E

& Bezprzewodowe sterowanie pracą
kotła F

& Bezprzewodowy czujnik pogodowy
(brak na ilustracji)

& Bezprzewodowy wzmacniacz (brak
na ilustracji)

Wskazówka
W zasilaniu obiegu grzewczego insta-
lacji ogrzewania podłogowego należy
zamontować regulator temperatury do
ograniczania temperatury maksymal-
nej.
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Montaż

& Podzespoły bezprzewodowe należy
zamontować zgodnie z przepisami
klasy zabezpieczenia II.

& W przypadku urządzeń generują-
cych promieniowanie elektromagne-
tyczne (np. telefony komórkowe,
TV, PC) zalecamy minimalny odstęp
1 m.

& Bezprzewodowe podzespoły zapro-
jektowane zostały do montażu
natynkowego.
Na dostępnych w sprzedaży gniaz-
dach podtynkowych można monto-
wać tylko następujące podzespoły
bezprzewodowe:
– Bezprzewodowe urządzenie w
pomieszczeniu

– Bezprzewodowy czujnik tempera-
tury w pomieszczeniu

– Wewnętrzny element bezprzewo-
dowego czujnika pogodowego

– Bezprzewodowe sterowanie pracą
kotła

– Bezprzewodowe wzmacniacze

Zalecenia dotyczące miejsca mon-
tażu:
& Konieczne odległości:
– Od góry: ≥ 10 mm
– Od dołu: ≥ 70 mm

& Centrala domowa (230 V~):
Na centralnym miejscu w mieszka-
niu.

& Centrala domowa i bezprzewodowe
urządzenie w pomieszczeniu:
Na wysokości użytkowania,
ok. 1,5 m nad podłogą

& Bezprzewodowe urządzenie w
pomieszczeniu i bezprzewodowy
czujnik temperatury w pomieszcze-
niu:
– Z wyłączeniem regałów i wnęk
– Z dala od źródeł ciepła (grzejnik,
bezpośrednie promieniowanie sło-
neczne, kominek, odbiornik tele-
wizyjny itp.)

– Z dala od okien i drzwi

Wskazówki montażowe (ciąg dalszy)
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1. Zwolnić blokadę:
Włożyć śrubokręt szczelinowy (roz-
miar 3) kolejno w oba rowki na dole
domowej centrali i lekko go prze-
kręcić.

2. Odchylić element elektroniczny do
góry o 45° i wyjąć go od przodu.

3. Przyłącza elektryczne można
zamontować przez wycięcie na tyl-
nej stronie cokołu sposobem na-
lub podtynkowym.
Jeśli jest to konieczne, w zazna-
czonych miejscach A można
umieścić dwa dodatkowe otwory.

Montaż centrali domowej
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4. Zamocować cokół na ścianie za
pomocą 3 śrub.

Montaż centrali domowej (ciąg dalszy)
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Przyłącze elektryczne

A Zasilanie lub niskie napięcie
Q13, Q14 Beznapięciowe, uni-

wersalne wyjście prze-
kaźnika (funkcja
specjalna)

B Napięcie zasilania
N Napięcie robocze, przewód

zerowy 230 V~
L Napięcie robocze, faza 230 V~

C Kabłąk mocujący na opaski prze-
wodów

D Niskie napięcie
CE–, CE+ Przyłącze magistrali

przekazu danych KNX
TP1– i KNX TP1+
(funkcja specjalna)

M Masa uniwersalnego
wejścia (funkcja spe-
cjalna)

B Wejście uniwersalne
(funkcja specjalna)

Montaż centrali domowej (ciąg dalszy)
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Mocowanie elementu elektronicznego

1. Włożyć element elektroniczny w
cokół pod kątem 45°.

2. Przesunąć element elektroniczny w
dół, aż zablokuje się w cokole.

Montaż centrali domowej (ciąg dalszy)
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Za pomocą przycisku przejść do
„menu głównego”.
W zależności od wybranego poziomu
ustawień („użytkownik”, „serwis”,
„specjalista”) na wyświetlaczu poja-
wia się odpowiedni obraz.

Wskazówka
Niektóre menu pojawiają się tylko
wtedy, gdy zostaną skonfigurowane
(np. „grupy pomieszczeń”).

Wskazówka dot. funkcji specjal-
nych
Centrala Vitohome 300 wspomaga
kilka funkcji specjalnych, które nie są
potrzebne do regulacji temperatury
poszczególnych pomieszczeń. Te
funkcje specjalne umożliwiają dodat-
kowe podłączenie systemów takich
jak styki drzwi lub okien, sterowanie
światłem lub żaluzjami itd. Dołączenie
tych funkcji specjalnych nie jest
zawarte w zakresie dostawy firmy
Viessmann i musi zostać wykonane
przez wykwalifikowanego elektryka.
Więcej informacji na ten temat pod
adresem www.viessmann.de/Vito-
home-300.

Oznaczenia menu:
Ustawienia, które wprowadzać można
tylko z poziomu specjalisty (dostępne
po podaniu hasła).
y

Ustawienia zaawansowane, które
można wprowadzać także z poziomu
serwisu, jednak nie z poziomu użyt-
kownika (dostęp może być chroniony
hasłem, zob. instrukcja obsługi).
Brak:
Ustawienia, które można wprowadzać
również z poziomu użytkownika.

Menu główne Strona
Uruchomienie () 16
Ogrzewanie 18
Ciepła woda użytkowa 20
Wakacje/dni szczególne 20
Godzina/data 20
Usterki 21
Wejścia/wyjścia (y) —

Funkcja specjalna
Ustawienia (y) 22
Informacja dot. urządzenia 22
Zabezpieczenie danych () 23

Struktura menu centrali domowej
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Menu „Uruchomienie” ()

Podstawowa konfigura-
cja
(patrz strona 30)

Pomieszczenia Pomieszczenie 1

Pomieszczenie 2
...
Pomieszczenie 12

Grupy pomieszczeń Grupa pomieszczeń 1
Grupa pomieszczeń 2

Ciepła woda użytkowa Obsługa zewn. CWU:
Grupy przełączania
(funkcja specjalna)
Drzwi (funkcja specjal-
na)
Oświetlenie (funkcja
specjalna)
Usterki (funkcja specjal-
na)
Wejścia (funkcja spe-
cjalna)
Wyjścia (funkcja spe-
cjalna)
Bezprzewodowe
wzmacniacze

Wzmacniacz 1

Wzmacniacz 2
Wzmacniacz 3

Strony informacyjne Okna/drzwi
Wizytówka
Zmiany temp. zewn.:
Zmiany ciśnienia powie-
trza:
Solar

Różne (funkcja specjal-
na)

Struktura menu centrali domowej (ciąg dalszy)
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Łączenia bezprzewodo-
we
(patrz strona 38)

Pomieszczenia Pomieszczenie 1
Pomieszczenie 2
...
Pomieszczenie 12

Czujnik dymu (funkcja
specjalna)
Sterowanie pracą kotła Podłączyć urządzenie

Odłączyć urządzenie
Spis urządzeń

Czujnik pogodowy Podłączyć urządzenie
Odłączyć urządzenie
Spis urządzeń

Bezprzewodowe
wzmacniacze

Bezprzewodowy wzmac-
niacz 1
Bezprzewodowy wzmac-
niacz 2
Bezprzewodowy wzmac-
niacz 3
Inne urządzenia bezprze-
wodowe (funkcja specjal-
na)

Spis urządzeń
(patrz strona 51)
Komunikacja z magistra-
lą
(funkcja specjalna)

Ustawienia podstawowe
Czas/data
Wakacje/dni szczególne
Strefy podziału

Test okablowania
(funkcja specjalna)

Struktura menu centrali domowej (ciąg dalszy)
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Menu „Ogrzewanie”

Mieszka-
nie
(patrz in-
strukcja
obsługi)

Tryb eksploatacji w mieszkaniu Zegar temp. komfortowa:
Wymóg

Eksploatacja w lecie Wymóg
Stan
Początek lata (y )
Koniec lata (y )
Przełącz. czas letni/zimowy (y)

Antykamień (y ) Funkcja antykamieniowa
Dzień tygodnia
Czas

Ustawienia ()
(patrz strona 55)

Przester. zaworów

Struktura menu centrali domowej (ciąg dalszy)
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Pomieszczenie 1...12
(patrz instrukcja obsługi)
Pomie-
szczenie
1

Grupa pomieszczeń Grupa pomieszczeń 1

Grupa pomieszczeń 2
Tryb eksploatacji w pomie-
szczeniu

Wymóg

Stan
Podst.
Tryb eksploatacji nieob. (y)

Wymagane wartości w pomie-
szczeniu

Temp. komfortowa

Norm. temp. pomieszczenia
Zred. temp. pomieszcz.
Zabezpieczenie przed zamarza-
niem
Skoryg. wymagana temp. pomie-
szczenia

Program czasowy Ustawienia czasy/temp.
Info pomieszczenie Wartość rzeczywista temp. po-

mieszcz.
Akt. wymagana temp. pomie-
szczenia
Pozycja zaworu

Ustawienia pomieszczenia (y) Wpływ zegara komf.
Opcja włącz. maks.
Opcja wyłącz. maks.
Wzrost temp. pomieszczenia
Maks. alarm temp.
Min. alarm temp.
Tryb cichy
Kalibracja napędu
Wyrównanie temperatur
Pozycja zaworu „chłodno”: ()
(funkcja specjalna)
Min. poz. zaworu komf. () (patrz
strona 56)

Struktura menu centrali domowej (ciąg dalszy)
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Menu „Ciepła woda użytkowa”

Ciepła
woda
użytkowa
(patrz in-
strukcja
obsługi)

Tryb eksploatacji Ładowanie wymuszone man.
Wymóg
Stan
Podst.
Tryb eksploatacji nieob. (y)

Wartości wymagane Normalna wartość wymagana
Zredukowana wartość wym.

Program czasowy Ustawienia czasy/temp.

Menu „Wakacje/dni szczególne”

Wakacje/dni
szczególne
(patrz instrukcja
obsługi)

Kalendarz Wpis 1 Początek
Koniec
Powód
Kasowanie wpisu

Wakacyjny tryb
grzewczy

Zredukowany
Zabezpieczenie
przed zamarza-
niem

Wakacyjny tryb
pracy CWU

Normalny
Zredukowany
Tryb ochronny

Menu „Godzina/data”

Godzina/data
(patrz instrukcja obsługi)

Czas
Data
Rok
Początek czasu letniego () (patrz stro-
na 60)
Początek czasu zimowego () (patrz
strona 60)

Struktura menu centrali domowej (ciąg dalszy)
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Menu „Usterki”

Usterki
(patrz strona 67)

Aktualne usterki
Pokwitowanie usterek (y)
Historia błędów ()
Kasowanie usterek ()

Menu „Wejścia/wyjścia”

Wejścia/wyjścia (y)
(funkcja specjalna)

Wejścia
Wyjścia

Struktura menu centrali domowej (ciąg dalszy)
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Menu „Ustawienia”

Ustawienia(y)
(patrz instrukcja obsługi)

Urządzenie Język
Wysokość n.p.m. (patrz
strona 56)
Format czasu
Podświetlenie wyświetla-
cza
Kontrast wyświetlacza
Głośność brzęczyka
(patrz strona 55)

Ekran spoczynkowy Format wyświetlania
Wskaźnik temperatury

Hasła Serwis
Specjalista () (patrz stro-
na 29)

Wybór stron informacyj-
nych

Strona informacyjna
przycisk...informacja

Nadzór (funkcja specjal-
na)
Teksty Nazwa instalacji

Plik () (funkcja specjalna)
Pomieszczenia
Grupy pomieszczeń ()
(patrz strona 36)

Grupy pomieszczeń ()
(patrz strona 33)

Grupa pomieszczeń 1
Grupa pomieszczeń 2

Menu „Informacja dot. urządzenia”

Informacja dot. urządzenia
(patrz instrukcja obsługi)

Nazwa instalacji
Plik
Typ urządzenia
Wersja oprogramowania
Wersja sprzętu

Struktura menu centrali domowej (ciąg dalszy)
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Menu „Zabezpieczenie danych”

Zabezpieczenie danych ()
(patrz strona 60)

Data zapisu
Rok zapisu
Przywróć
Zapisz
Przywróć ustawienia fabryczne

Proces uruchamiania

Wymagania:
& Wszystkie podzespoły są prawid-
łowo zamontowane we właściwym
miejscu.

& Oprócz centrali domowej wszystkie
zasilane podzespoły bezprzewo-
dowe podłączone są do sieci.

& Do bezprzewodowych podzespołów
zasilanych baterią baterie włożyć
dopiero wtedy, gdy istnieje połącze-
nie z centralą domową. Oszczędza
to baterie.

Uruchomianie:

1. Włączyć po raz pierwszy centralę
domową (patrz strona 28).

2. Podstawowa konfiguracja centrali
domowej (patrz strona 30).

3. Włożyć baterie do bezprzewodo-
wych podzespołów zasilanych
bateriami i połączyć je z centralą
domową (patrz strona 38).
Łączenia bezprzewodowe można
kontrolować (patrz strona 50).

4. Ustawić kodowania w regulatorze
Vitotronic, o ile dostępne jest bez-
przewodowe sterowanie pracą
kotła (patrz strona 54).

5. Ustawić parametry centrali domo-
wej i, jeśli jest dostępne, bezprze-
wodowego urządzenia w
pomieszczeniu (patrz rozdział
„Pozostałe ustawienia”, strona 54 i
instrukcja obsługi).

Struktura menu centrali domowej (ciąg dalszy)
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Przykład: Regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu
do instalacji grzewczej z grzejnikami radiatorowymi i ogrze-
waniem podłogowym

System

& Instalacja grzewcza z kotłem grze-
wczym Viessmann i regulatorem
Vitotronic

& Obieg grzewczy grzejników radiato-
rowych i obieg grzewczy instalacji
ogrzewania podłogowego

& 3 pomieszczenia (A, C, G)
& Podgrzew ciepłej wody użytkowej
przez centralę domową

A Pomieszczenie 1
B Bezprzewodowy regulator

grzejników
C Pomieszczenie 2

D Centrala domowa
E Bezprzewodowe sterowanie

instalacją ogrzewania podło-
gowego

F Bezprzewodowy czujnik tem-
peratury w pomieszczeniu

G Pomieszczenie 3
H Bezprzewodowe urządzenie

w pomieszczeniu
K Bezprzewodowy regulator

grzejników
L Bezprzewodowe sterowanie

pracą kotła

Proces uruchamiania (ciąg dalszy)
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Konfiguracja centrali domowej

1. Włączyć centralę domową
(strona 28)
Włączyć zasilanie centrali domo-
wej.
Ustawić język, godzinę, datę.

2. Przejść do poziomu specjalisty
(strona 28)

& +
& Wybrać specjalistę.
& Hasło: 9

3. Ustalić system grzewczy pomie-
szczeń.
Przejść do menu uruchamiania
(strona 30)
Ustawić system grzewczy pomie-
szczeń (strona 31):
Uruchomienie > Podstawowa
konfiguracja > Pomieszczenia >
Pomieszczenie X > System grze-
wczy pomieszczenia
& Pomieszczenie 1 (A):
Grzejnik radiatorowy szybko/
biernie

& Pomieszczenie 2 (C):
Ogrzewanie podłogowe szybko/
biernie

& Pomieszczenie 3 (G):
Grzejnik radiatorowy szybko/
biernie

4. Podać nazwę pomieszczenia
(strona 32)
Uruchomienie > Podstawowa
konfiguracja > Pomieszczenia >
Pomieszczenie X > Pomieszcze-
nie X:
& Pomieszczenie 1 (A):
Kuchnia

& Pomieszczenie 2 (C):
Pokój mieszkalny

& Pomieszczenie 3 (G):
Sypialnia

5. Przyporządkowanie obiegów
grzewczych do grup pomie-
szczeń (strona 33)
Uruchomienie > Podstawowa
konfiguracja > Grupy pomie-
szczeń > Grupa pomieszczeń X >
Obieg grzewczy:
& Grupa pomieszczeń 1:
Obieg grzewczy 1

& Grupa pomieszczeń 2:
Obieg grzewczy 2

6. Podać nazwę grupy pomieszcze-
nia (strona 34)
Uruchomienie > Podstawowa
konfiguracja > Grupy pomie-
szczeń > Grupa pomieszczeń X >
Grupa pomieszczeń X:
& Grupa pomieszczeń 1:
Obieg grzewczy grzejników
radiatorowych

& Grupa pomieszczeń 2:
Obieg grzewczy instalacji
ogrzewania podłogowego

Proces uruchamiania (ciąg dalszy)
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7. Przyporządkowanie pomie-
szczeń do grup pomieszczeń
(strona 35)
Ogrzewanie > Pomieszczenie X >
Grupa pomieszczeń > Grupa
pomieszczeń X:
& Kuchnia (A):
Obieg grzewczy grzejników
radiatorowych

& Pokój mieszkalny (C):
Obieg grzewczy instalacji
ogrzewania podłogowego

& Sypialnia (G):
Obieg grzewczy grzejników
radiatorowych

8. Aktywacja podgrzewu ciepłej
wody użytkowej (strona 36)
Uruchomienie > Podstawowa
konfiguracja > Ciepła woda użyt-
kowa > Obsługa zewn. CWU >
Obsługa zewnętrznej CWU:
Ustawić „Aktywna”.

9. Połączyć podzespoły bezprze-
wodowe według pomieszczeń
(strona 39)
Uruchomienie > Łączenia bez-
przewodowe > Pomieszczenia >
Pomieszczenie X > Podłączyć
urządzenie:
W celu połączenia włączyć odpo-
wiedni podzespół bezprzewo-
dowy i wcisnąć przycisk
funkcyjny.
Przy bezprzewodowym sterowa-
niu instalacją ogrzewania podło-
gowego ustawić sposób działania
siłowników na „NC”, wybrać
żądany kanał i wcisnąć przycisk
funkcyjny.
& Pokój mieszkalny (C):
Połączyć bezprzewodowe ste-
rowanie instalacją ogrzewania
podłogowego (strona 43)
Połączyć bezprzewodowy czuj-
nik temperatury w pomieszcze-
niu (strona 41)

& Kuchnia (A):
Połączyć bezprzewodowy regu-
lator grzejników (strona 42)

& Sypialnia (G):
Połączyć bezprzewodowe urzą-
dzenie w pomieszczeniu
(strona 40)
Połączyć bezprzewodowy regu-
lator grzejników (strona 42)

Proces uruchamiania (ciąg dalszy)
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10.
Połączyć bezprzewodowe sterowa-
nie pracą kotła (strona 45)

Uruchomienie > Łączenia bez-
przewodowe > Sterowanie pracą
kotła > Podłączyć urządzenie
& Podłączyć bezprzewodowe ste-
rowanie pracą kotła z wtykiem
aVG do regulatora Vitotronic.

& W celu połączenia wcisnąć
przycisk funkcyjny.

& Ustawić adresy kodowe regula-
tora Vitotronic (strona 54).

11.
Kontrola łączeń bezprzewodowych

Łączenia bezprzewodowe można
skontrolować na dwa sposoby:
& Wyświetlenie połączonych
podzespołów bezprzewodo-
wych według pomieszczeń
(strona 50):
Uruchomienie > Łączenia bez-
przewodowe > Pomieszczenia
> Pomieszczenie X > Spis urzą-
dzeń
i
Wyświetlenie połączonych
podzespołów bezprzewodo-
wych według funkcji (strona 50):
Uruchomienie > Łączenia bez-
przewodowe > Sterowanie
pracą kotła > Spis urządzeń

& Wyświetlenie wszystkich połą-
czonych podzespołów bezprze-
wodowych w spisie wszystkich
urządzeń (strona 51):
Uruchomienie > Spis urządzeń

12.
Przerwij uruchomianie

Wyjść z menu uruchamiania
(strona 53), instalacja włącza się.

13.
Zapis ustawień

Menu główne < Zabezpieczenie
danych:
Zapisać aktualne ustawienia
(strona 60).

Proces uruchamiania (ciąg dalszy)
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1. Włączyć zasilanie centrali domo-
wej.
Na wyświetlaczu pojawia się sym-
bol .
Wykonany zostaje test funkcjono-
wania.
Po zakończeniu testu wyświetlony
zostaje następujący obraz:

2. Za pomocą przycisku / wybrać
język „niemiecki” i potwierdzić,
wciskając przycisk .

Wskazówka
W razie przerwania uruchamianie
(np. ze względu na przerwę w
dopływie prądu) przed ustawieniem
języka domyślnie ustawiony zos-
taje angielski.
Język można ustawić (zob. menu
„Ustawienia” na stronie 22 oraz
instrukcja obsługi).

3. Za pomocą przycisku / ustawić
datę i godzinę i potwierdzić, wcis-
kając przycisk .
Pojawia się ekran spoczynkowy.

Zmiana ekranu spoczynko-
wego - patrz instrukcja
osbługi

Wskazówka
W razie przerwania uruchamianie (np.
ze względu na przerwę w dopływie
prądu) przed ustawieniem daty
wyświetlacz wygląda następująco:

Datę i godzinę można ustawić (zob.
menu „Godzina/data” na stronie 20
oraz instrukcja obsługi).

Przejść do poziomu specjalisty

Ustawienia konfiguracji podstawowej (patrz strona 30) oraz niektóre inne usta-
wienia możliwe są tylko z poziomu specjalisty.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. + jednocześnie.

2. / dla „specjalisty”.

Pierwsze włączenie centrali domowej
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3. w celu potwierdzenia pojawia
się komunikat „Wprowadź
hasło”.

4. / tak długo, aż pojawi się „9”
(ustawienia fabryczne).

5. w celu potwierdzenia pojawia
się menu główne poziomu spe-
cjalisty.

Wskazówka
Jeżeli przez jakiś czas centrala nie
jest obsługiwana, następuje automa-
tyczny powrót na poziom użytkow-
nika.

Zmiana hasła

! Uwaga
W przypadku stracenia hasła
specjalisty konieczna jest
wymiana centrali domowej.
Następnie centralę domową
należy ponownie skonfiguro-
wać.
Przechowywać hasła w bez-
piecznym miejscu.

1. Menu główne >
Ustawienia >
Hasła >

2. Za pomocą przycisku / wybrać spe-
cjalistę.

3. Potwierdzić za pomocą przycisku .

4. Wybrać wartość od 0 do 9999.
Przechowywać hasło w bezpiecz-
nym miejscu.

5. Potwierdzić za pomocą przycisku .

Przejść do poziomu specjalisty (ciąg dalszy)
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1. Wybrać poziom specjalisty
(strona 28).

2. Wybrać „uruchomianie” (patrz
menu „Uruchamianie” na stro-
nie 16).
Po potwierdzeniu za pomocą przy-
cisku na wyświetlaczu pojawia się:

3. Nacisnąć przycisk .
Instalacja zostaje wyłączona.
Pojawia się menu „Uruchamia-
nie”.

Instalacja zostaje zatrzymana i
zostaje ponownie włączona
dopiero po ręcznym wyjściu z
menu uruchamiania przez wciśnię-
cie przycisku (bez timeout) (patrz
strona 53).

4. Wprowadzić ustawienia (patrz
następny rozdział).

Podstawowa konfiguracja centrali domowej

Ustawienia konfiguracji podstawowej wprowadzić można tylko z poziomu spe-
cjalisty (patrz strona 28).

Przejście do menu uruchamiania
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Konfiguracja pomieszczeń

Ustawienie systemu grzewczego

Do wyboru są następujące systemy grzewcze/rodzaje pomieszczeń:
System grzewczy Opis
– – – Nieaktywny

Wszystkie informacje na temat pomieszczenia i
wiersze obsługi zostały usunięte.

Grzejnik radiatorowy biernie Grzejnik radiatorowy w budynkach z masywny-
mi murami, ciężką konstrukcją.

Grzejnik radiatorowy szybko Grzejnik radiatorowy w budynkach z lekkimi mu-
rami, lekką konstrukcją.

Ogrzewanie podłogowe bier-
nie

Ogrzewanie podłogowe w budynkach z masyw-
nymi murami, ciężką konstrukcją i masywną
konstrukcją podłogi.

Ogrzewanie podłogowe szyb-
ko

Ogrzewanie podłogowe w budynkach z lekkimi
murami, lekką konstrukcją i lekką konstrukcją
podłogi.

zdefiniowane przez użytkow-
nika

Nie przestawiać!

Bez ogrzewania Do pomieszczeń, w których nie ma ogrzewania,
ale są styki okien lub wykrywacz dymu.

1. Uruchamianie >
Podstawowa konfiguracja >
Pomieszczenia >
Pomieszczenie 1
lub
Pomieszczenie 2
lub
...
Pomieszczenie 12 >
System grzewczy pomieszczenia

2. Za pomocą przycisku / wybrać sys-
tem grzewczy.

3. Potwierdzić za pomocą przycisku .

4. Wcisnąć tyle razy przycisk , aż
pojawi się komunikat „Pomie-
szczenia” i można będzie ustawić
system grzewczy kolejnych pomie-
szczeń
lub aż wyświetli się:

5. Potwierdzić za pomocą przycisku .
Wprowadzić ustawienia w roz-
dziale „Protokoły”.

Podstawowa konfiguracja centrali domowej (ciąg dalszy)
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Wprowadzenie nazwy pomieszczenia

Każdemu pomieszczeniu w mieszkaniu można nadać nazwę.
Użytkownik instalacji może wprowadzić nazwy już po uruchomieniu.

Instrukcja obsługi, rozdział „Oznaczanie pomieszczeń”.

1. Uruchamianie >
Podstawowa konfiguracja >
Pomieszczenia >
Pomieszczenie 1
lub
Pomieszczenie 2
lub
...
Pomieszczenie 12 >
Pomieszczenie 1
lub
Pomieszczenie 2
lub
...
Pomieszczenie 12

2. Potwierdzić za pomocą przycisku .

A Panel funkcyjny
... Przewijanie 9 znaków do

góry w zestawie znaków.
DEL Kasuje zawsze ostatni znak

w aktualnym tekście.
þ Wstawia spację.
... Przewijanie 9 znaków do

dołu w zestawie znaków.
B Zestaw znaków

3. Za pomocą przycisku / wybrać
żądany znak z zestawu.

4. Wybrany znak potwierdzić przycis-
kiem .

5. Za pomocą przycisku zaakcepto-
wać nową nazwę.

6. Potwierdzić za pomocą przycisku .
Wprowadzić ustawienia w roz-
dziale „Protokoły”.

Podstawowa konfiguracja centrali domowej (ciąg dalszy)
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7. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
pojawi się komunikat „Pomie-
szczenia” i można będzie wprowa-
dzić nazwę drugiego
pomieszczenia
lub aż wyświetli się:

Konfiguracja grup pomieszczeń (w wersji ze sterowaniem
pracą kotła)

Przyporządkowanie obiegu grzewczego

Za pomocą regulatora Vitotronic można ustawić maksymalnie trzy obiegi grze-
wcze, za pomocą Vitohome 300 zaś maksymalnie dwa. Jeśli w przypadku
dwóch obiegów grzewczych stosowany jest Vitohome 300, do każdej grupy
pomieszczeń (więcej pomieszczeń) można przyporządkować obieg grzewczy.
Do grupy pomiesczeń 1 można przyporządkować obieg grzewczy 1 (ustawienia
fabryczne) lub 2 lub 3 regulatora Vitotronic. Jako obieg grzewczy grupy pomie-
szczeń 2 można wybrać któryś z pozostałych dwóch obiegów regulatora
Vitotronic (ustawienia fabryczne: obieg grzewczy 2 lub 3).

Wskazówka
Nie można dezaktywować grupy pomieszczeń 1 (ustawienie „– – –”).

1. Uruchamianie >
Podstawowa konfiguracja >
Grupy pomieszczeń >
Grupa pomieszczeń 1
lub
Grupa pomieszczeń 2 >
Obwód grzewczy >

2. Potwierdzić za pomocą przycisku .

3. Za pomocą przycisku / wybrać
obieg grzewczy.

4. Potwierdzić za pomocą przycisku .

Podstawowa konfiguracja centrali domowej (ciąg dalszy)
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5. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
pojawi się komunikat „Grupy
pomieszczeń” i można będzie
wprowadzić nazwę drugiego
pomieszczenia
lub aż wyświetli się:

6. Potwierdzić za pomocą przycisku .
Wprowadzić ustawienia w roz-
dziale „Protokoły”.

Wprowadzanie nazwy grupy pomieszczeń

Każdemu pomieszczeniu w mieszkaniu można nadać nazwę.

1. Uruchamianie >
Podstawowa konfiguracja >
Grupy pomieszczeń >
Grupa pomieszczeń 1
lub
Grupa pomieszczeń 2 >
Grupa pomieszczeń 1
lub
Grupa pomieszczeń 2 >

2. Potwierdzić za pomocą przycisku .

A Panel funkcyjny
... Przewijanie 9 znaków do

góry w zestawie znaków.
DEL Kasuje zawsze ostatni znak

w aktualnym tekście.
þ Wstawia spację.
... Przewijanie 9 znaków do

dołu w zestawie znaków.
B Zestaw znaków

3. Za pomocą przycisku / wybrać
żądany znak z zestawu.

4. Wybrany znak potwierdzić przycis-
kiem .

Podstawowa konfiguracja centrali domowej (ciąg dalszy)
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5. Za pomocą przycisku zaakcepto-
wać nową nazwę.

6. Potwierdzić za pomocą przycisku .
Wprowadzić ustawienia w roz-
dziale „Protokoły”.

7. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
pojawi się komunikat „Grupy
pomieszczeń” i można będzie
wprowadzić nazwę drugiego
pomieszczenia
lub aż wyświetli się:

Przyporządkowanie pomieszczeń

Pomieszczenia wchodzące w skład danego obiegu grzewczego przyporządko-
wywane są do danej grupy pomieszczeń.

1. Ogrzewanie >
Pomieszczenie 1
lub
Pomieszczenie 2
lub
...
Pomieszczenie 12 >
Grupa pomieszczeń: >

2. Potwierdzić za pomocą przycisku .

3. Za pomocą przycisku / wybrać
wymaganą grupę pomieszczeń.

4. Potwierdzić za pomocą przycisku .

5. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
pojawi się komunikat „Pomie-
szczenia” i można będzie przypo-
rządkować kolejne pomieszczenia
lub pojawi się ekran spoczynkowy:
Wprowadzić przyporządkowanie w
rozdziale „Protokoły”.

Podstawowa konfiguracja centrali domowej (ciąg dalszy)
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Ustawienia zdefiniowane przez użytkownika

Ustawienia >
Grupy pomieszczeń >
Grupa pomieszczeń 1
lub
Grupa pomieszczeń 2 >
Offset temp. pom. poz:, Offset temp.
pom. neg:, Wymag. temp. zima

Wskazówka
Ustawienia parametrów mają wpływ
na zapotrzebowanie na ciepło przeka-
zywane do regulatora Vitotronic.
Nie przestawiać wymaganych war-
tości.

Ustawienia fabryczne:
& „Offset temp. pom. poz.:” 6.0 K
& „Offset temp. pom. neg.:” -2,0 K
& „Wymag. temp. zima”: „przełącza
się”

Aktywacja podgrzewania ciepłej wody użytkowej (w wersji z
bezprzewodowym sterowaniem pracą kotła)

Jeśli ciepła woda użytkowa ma być podgrzewana zgodnie z ustawieniami (tem-
peratura wymagana, fazy czasowe) centrali domowej, należy włączyć podgrzew
ciepłej wody użytkowej.

1. Uruchamianie >
Podstawowa konfiguracja >
Ciepła woda użytkowa >
Obsługa zewn. CWU:

2. Potwierdzić za pomocą przycisku .

3. Za pomocą przycisku / wybrać
„Aktywne”.

4. Potwierdzić za pomocą przycisku .
Podgrzewanie ciepłej wody użytko-
wej jest włączone.

5. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
wyświetli się:

6. Potwierdzić za pomocą przycisku .

Wskazówka
W celu wyłączenia podgrzewania
ciepłej wody użytkowej należy zmie-
nić ustawienie znaku „Aktywne” na
„– – –”. Ciepła woda użytkowa pod-
grzewana jest zgodnie z ustawieniami
regulatora Vitotronic.

Podstawowa konfiguracja centrali domowej (ciąg dalszy)
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Aktywacja beprzewodowego wzmacniacza (w wersji ze
wzmacniaczem)

1. Uruchamianie >
Podstawowa konfiguracja >
Bezprzewodowe wzmacniacze >
Wzmacniacz 1
lub
Wzmacniacz 2
lub
Wzmacniacz 3

2. Potwierdzić za pomocą przycisku .

3. Za pomocą przycisku / wybrać
„Aktywne”.

4. Potwierdzić za pomocą przycisku .
Wybrany wzmacniacz bezprzewo-
dowy jest aktywny.

5. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
pojawi się komunikat „Wzmac-
niacz bezprzewodowy” i będzie
można aktywować kolejne wzmac-
niacze
lub aż wyświetli się:

6. Potwierdzić za pomocą przycisku .
Wprowadzić ustawienia w roz-
dziale „Protokoły”.

Wskazówka
W celu wyłączenia wzmacniaczy bez-
przewodowych należy zmienić usta-
wienie znaku „Aktywne” na „– – –”.

Aktywacja stron informacyjnych bezprzewodowego czujnika
pogodowego (w wersji z czujnikiem)

Zebrane przez bezprzewodowy czujnik pogodowy dane dotyczące temperatury
zewnętrznej i ciśnienia powietrza można wyświetlić na stronie informacyjnej w
postaci krzywej danego dnia (zmiany na przestrzeni 24 h). Należy w tym celu
skonfigurować wyświetlacz; dostępny jest potem jako strona informacyjna 1 i 2.

Wskazówka
Wszystkie strony informacyjne zebrane są w formie listy i ponumerowane.
Można je wybrać za pomocą przycisku (patrz strona 56).

Podstawowa konfiguracja centrali domowej (ciąg dalszy)
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Aktywacja stron informacyjnych bezprzewodowego czujnika pogodowego
(w wersji z czujnikiem)

1. Uruchamianie >
Podstawowa konfiguracja >
Strony informacyjne >

2. Potwierdzić za pomocą przycisku .

3. Za pomocą przycisku / wybrać
„Zmiany temp. zewn.:” lub
„Zmiany ciśnienia powietrza:” .

4. Potwierdzić za pomocą przycisku .

5. Za pomocą przycisku / wybrać
„Tak” w celu uzyskania dostępu do
informacji przez strony informa-
cyjne.

6. Potwierdzić za pomocą przycisku .

7. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
pojawi się komunikat „Strony
informacyjne” i będzie można
aktywować kolejne strony
lub aż wyświetli się:

8. Potwierdzić za pomocą przycisku .

Łączenie podzespołów bezprzewodowych

Wymagania:
& W centrali domowej należy aktywo-
wać pomieszczenia, do których
przyporządkowane są podzespoły
bezprzewodowej (patrz strona 31).

& W centrali domowej należy aktywo-
wać ewentualne wzmacniacze bez-
przewodowe (patrz strona 37).

Po połączeniu można skontrolować
podłączone podzespoły w spisie urzą-
dzeń.
Brakujące podzespoły można połą-
czyć później. W tym celu należy prze-
jść na poziom specjalisty (patrz
strona 28) i wybrać menu „Urucha-
mianie”.

Spis urządzeń
Oznaczenie Podzespoły bezprzewodowe
QAX910 Centrala domowa
QAW910 Bezprzewodowe urządzenie w pomieszczeniu

Podstawowa konfiguracja centrali domowej (ciąg dalszy)
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Oznaczenie Podzespoły bezprzewodowe
QAA910 Bezprzewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu
SSA955 Bezprzewodowy regulator grzejników
RRV912 Bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewania

podłogowego 2 obiegów regulacji
RRV918 Bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewania

podłogowego 8 obiegów regulacji
QAC910 Bezprzewodowy czujnik pogodowy
BRF910 Bezprzewodowe sterowanie pracą kotła
ERF910 Bezprzewodowe wzmacniacze

Łączenie podzespołów pomieszczeń

Kolejność:
& Podzespoły bezprzewodowe łączone są według pomieszczeń.
& Kolejność łączonych urządzeń jest dowolna (wyjątek stanowią bezprzewo-
dowe regulatory grzejników i bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewa-
nia podłogowego).

& Regulatorem prowadzącym jest zawsze podłączony na początku bezprzewo-
dowy regulator grzejników danego pomieszczenia lub podłączony na
początku siłownik bezprzewodowego sterowania instalacją ogrzewania pod-
łogowego. Pozostałe regulatory to regulatory równoległe.

1. Uruchamianie >
Łączenia bezprzewodowe >
Pomieszczenia >
Pomieszczenie 1
lub
Pomieszczenie 2
lub
...
Pomieszczenie 12 >
Podłączyć urządzenie

2. Nacisnąć przycisk .
Pojawia się polecenie połączenia:

3. Włączyć podzespoły bezprzewo-
dowe i wcisnąć przycisk funkcyjny
(patrz odpowiedni rozdział od
strony 40).

Łączenie podzespołów bezprzewodowych (ciąg dalszy)
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4. Włączyć jeden po drugim kolejne
podzespoły bezprzewodowe tego
pomieszczenia i wcisnąć przycisk
funkcyjny.

Wskazówka
Można kolejno podłączyć wszyst-
kie urządzenia danego pomie-
szczenia bez wprowadzania
danych w centrali domowej.

Każde połączenie potwierdzane
jest w centrali domowej sygnałem i
wyświetla się następująca informa-
cja:

5. Wcisnąć tyle razy przycisk , aż
pojawi się komunikat „Pomie-
szczenia” i można będzie połą-
czyć podzespoły bezprzewodowe
kolejnych pomieszczeń
lub aż pojawi się komunikat „Uru-
chamianie”.

Podłączenie bezprzewodowego urządzenia w pomieszczeniu

A Przycisk funkcyjny

Łączenie podzespołów pomieszczeń (ciąg dalszy)
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1. Włożyć baterie.
Przez ok. 2 s wyświetla się:

Przy zbyt niskim napięciu baterii
pojawia się symbol .
Dopóki nie ma połączenia z cen-
tralą domową, wyświetla się sym-
bol połączenia i temperatury
pomieszczenia.

2. Łączenie z centralą domową:
Tak długo przytrzymać wciśnięty
przycisk funkcyjny A, aż zacznie
migać symbol połączenia .
Po uzyskania połączenia symbol
połączenia gaśnie.

Wskazówka
Jeśli połączenie się nie powiodło,
po ok. 1 min. wyświetla się status
„nie połączono”; pojawia się sym-
bol połączenia .

Połączenie bezprzewodowego czujnika temperatury w
pomieszczeniu

A Przycisk funkcyjny
B Dioda

1. Włożyć baterie.
Sprawdzane jest napięcie baterii:
Dioda świeci przez ok. 2 s:
& zielony: odpowiednie napięcie
& czerwony: zbyt niskie napięcie

2. Łączenie z centralą domową:
Tak długo przytrzymać wciśnięty
przycisk funkcyjny A, aż zmieni
się częstotliwość migania diody.
Po uzyskania połączenia dioda
gaśnie.

Łączenie podzespołów pomieszczeń (ciąg dalszy)
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Bezprzewodowy regulator grzejników

A Przycisk funkcyjny
B Dioda

1. Włożyć baterie.
Sprawdzane jest napięcie baterii,
dioda świeci przez ok. 2 s:
& zielony: odpowiednie napięcie
& czerwony: zbyt niskie napięcie

Wskazówka
Jeśli bezprzewodowy regulator
grzejników jest już podłączony,
sprawdza on swoje ustawienie
(regulator prowadzący lub równo-
legły), po czym przekazuje tę infor-
mację za pomocą diod:
& regulator prowadzący (kocioł
wiodący):
dioda miga na przemian trzy raz
na czerwono i zielono

& regulator równoległy (kocioł pod-
porządkowany):
brak wskazania diod

2. Łączenie z centralą domową:

Wskazówka
Jeśli do pomieszczenia przypo-
rządkowanych jest kilka bezprze-
wodowych regulatorów grzejników,
należy najpierw połączyć siłownik
prowadzący.

Tak długo przytrzymać wciśnięty
przycisk funkcyjny A, aż zmieni
się częstotliwość migania diody.
Po uzyskania połączenia dioda
gaśnie.

Wskazówka
Jeśli połączenie się nie powiodło,
po ok. 1 min. zmienia się częstotli-
wość migania (status „nie połą-
czono”).

Kalibracja

Po podłączeniu bezprzewodowy regu-
lator grzejników automatycznie rozpo-
czyna kalibrację w celu dostosowania
się do zaworu grzejników.

Łączenie podzespołów pomieszczeń (ciąg dalszy)
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Jeśli kalibrowanie się nie powiodło,
dioda miga na czerwono. Krótkie
wciśnięcie przycisku funkcyjnego
powoduje ponowne rozpoczęcie kali-
bracji.

Wskazówka
W centrali domowej można ręcznie
uruchomić kalibrację wszystkich bez-
przewodowych regulatorów grzejni-
ków przyporządkowanych do danego
pomieszczenia (patrz menu „Ogrze-
wanie” na stronie 19 oraz instrukcja
obsługi).

Bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewania podłogo-
wego
Bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewania podłogowego maksy-
malnie 2 obiegów regulacji

A Przycisk funkcyjny
B Dioda połączenia
C Sposób działania siłowników:

NC: w stanie bezprądowym
zamknięty (normaly closed)

3P: regulator 3-punktowy
NO: w stanie bezprądowym

otwarty (normaly open)

D Przycisk wyboru kanału CHö

E Dioda kanałów Y1 i Y2
F Dioda sieciowa

Łączenie podzespołów pomieszczeń (ciąg dalszy)
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Bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewania podłogowego maksy-
malnie 8 obiegów regulacji

A Przycisk funkcyjny
B Dioda połączenia
C Sposób działania siłowników:

NC: w stanie bezprądowym
zamknięty (normaly closed)

NO: w stanie bezprądowym
otwarty (normaly open)

D Przycisk wyboru kanału CHö

E Dioda kanałów Y1 do Y8
F Dioda sieciowa

1. Ustawić sposób działania siłowni-
ków C na „NC”.

2. Włączyć napięcie zasilające.
Wszystkie diody świecą przez ok.
1 s, dioda sieciowa F świeci na
zielono.
Dopóki nie jest podłączony żaden
siłownik (kanał), świeci dioda połą-
czenia B.

. Siłowniki (kanały) łączone są
pojedynczo:
1. Za pomocą przycisku wyboru

kanału D wybrać kanał prowa-
dzącego siłownika pomieszcze-
nia (Y1 lub Y2, ..., Y8). Miga
dioda E wybranego kanału
(Y...).

2. Tak długo przytrzymać wciśnięty
przycisk funkcyjny A, aż zmieni
się częstotliwość migania diody
połączenia B.

3. Bezprzewodowe sterowanie
instalacją ogrzewania podłogo-
wego automatycznie uruchamia
się ponownie. Następnie za
pomocą przycisku wyboru
kanału D wybrać kolejny kanał i
analogicznie go podłączyć.

Łączenie podzespołów pomieszczeń (ciąg dalszy)
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Wskazówka
Jeśli w przeciągu 10 min. nie wyko-
nane zostaną żadne czynności
obsługowe, bezprzewodowe stero-
wanie instalacją ogrzewania podło-
gowego przełącza się ponownie w
tryb normalnej eksploatacji.

4. Wyświetlenie statusu połączenia
Wcisnąć na krótko przycisk funk-
cyjny A.
Wyświetla się status połączenia
poszczególnych siłowników
(kanały Y...):
& Świeci dioda E kanału Y...: połą-
czono

& Dioda E kanału Y... nie świeci:
nie połączono

Łączenie bezprzewodowego sterowania pracą kotła

Wskazówka
Aby można było regulować parametry
poszczególnych pomieszczeń zgod-
nie z wytycznymi za pomocą Vito-
home 300, należy dostosować kilka
adresów kodowych do regulatora
Vitotronic; patrz strona 54.

Łączenie podzespołów pomieszczeń (ciąg dalszy)
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A Przycisk funkcyjny
B Dioda
aVG Wtyk do regulatora Vitotronic

Podłączyć bezprzewodowe sterowa-
nie pracą kotła z wtykiem aVG do
regulatora Vitotronic.

Położenie gniazda wtyku
aVG:
Instrukcja montażowa i serwi-
sowa regulatora Vitotronic
(podłączenie analogiczne do
Vitotrol 300)

1. Uruchamianie >
Łączenia bezprzewodowe >
Sterowanie pracą kotła >
Podłączyć urządzenie

2. Nacisnąć przycisk .
Pojawia się polecenie połączenia:

3. Łączenie z centralą domową:
Tak długo przytrzymać wciśnięty
przycisk funkcyjny A, aż zmieni
się częstotliwość migania diody.
Po uzyskania połączenia dioda
gaśnie.

4. Uzyskane połączenie potwier-
dzane jest w centrali domowej syg-
nałem i wyświetla się następująca
informacja:

5. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
wyświetli się komunikat „Urucha-
mianie”.

Łączenie bezprzewodowego sterowania pracą . . . (ciąg dalszy)
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A Przycisk funkcyjny
B Dioda

1. Uruchamianie >
Łączenia bezprzewodowe >
Czujnik pogodowy >
Podłączyć urządzenie

2. Nacisnąć przycisk .
Pojawia się polecenie połączenia:

3. Włożyć baterie.
Sprawdzane jest napięcie baterii,
dioda świeci przez ok. 2 s:
& zielony: odpowiednie napięcie
& czerwony: zbyt niskie napięcie

4. Łączenie z centralą domową:
Tak długo przytrzymać wciśnięty
przycisk funkcyjny A, aż zmieni
się częstotliwość migania diody.
Po uzyskania połączenia dioda
gaśnie.

5. Uzyskane połączenie potwier-
dzane jest w centrali domowej syg-
nałem i wyświetla się następująca
informacja:

6. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
wyświetli się komunikat „Urucha-
mianie”.

Łączenie bezprzewodowego wzmacniacza

Można podłączyć maksymalnie trzy wzmacniacze bezprzewodowe.

Łączenie bezprzewodowego czujnika pogodowego
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A Przycisk funkcyjny
B Dioda

1. Uruchamianie >
Łączenia bezprzewodowe >
Bezprzewodowe wzmacniacze >
Bezprzewodowy wzmacniacz 1
lub
Bezprzewodowy wzmacniacz 2
lub
Bezprzewodowy wzmacniacz 3 >
Podłączyć urządzenie

2. Nacisnąć przycisk .
Pojawia się polecenie połączenia:

3. Włożyć zasilacz bezprzewodo-
wego wzmacniacza, dioda świeci
przez 2 s, po czym zaczyna migać.

Wskazówka
Jeśli wzmacniacz bezprzewodowy
jest już połączony, po 2 s dioda
gaśnie; urządzenie jest gotowe do
użytku.

4. Łączenie z centralą domową:
Tak długo przytrzymać wciśnięty
przycisk funkcyjny A, aż zmieni
się częstotliwość migania diody.
Po uzyskania połączenia dioda
gaśnie.

Wskazówka
Jeśli połączenie się nie powiodło,
po ok. 1 min. zmienia się częstotli-
wość migania (status „nie połą-
czono”).

5. Uzyskane połączenie potwier-
dzane jest w centrali domowej syg-
nałem i wyświetla się następująca
informacja:

6. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
wyświetli się komunikat „Urucha-
mianie”.

Łączenie bezprzewodowego wzmacniacza (ciąg dalszy)

48

Uruchomienie i regulacja

5
3
5
2
9
5
4
P
L



Dla każdego bezprzewodowego podzespołu połączonego z centralą domową
można zdefiniować wzmacniacz, przez który przesyłany jest sygnał radiowy.

Wskazówka
Podzespoły bezprzewodowe wymienione są w spisie urządzeń i ponumero-
wane w takiej kolejności, w jakiej zostały połączone z centralą domową.
Przyporządkowanie bezprzewodowych podzespołów do określeń w spisie urzą-
dzeń (QA..., BR..., itd.) - zob. tabela na stronie 38.

1. Uruchamianie >
Spis urządzeń

2. Nacisnąć przycisk .
Pojawia się lista połączonych
podzespołów bezprzewodowych:

A Stan urządzeń:
Urządzenie w porządku
Niskie napięcie baterii
Usterka urządzenia

3. Za pomocą przycisku / wybrać
podzespół bezprzewodowy.

4. Nacisnąć przycisk .
Pojawiają się „Informacje dot.
urządzenia” wybranego podzes-
połu bezprzewodowego.

5. Za pomocą przycisku / wybrać
„Bezprzewodowy wzmacniacz”.

6. Przycisk w celu potwierdzenia.

7. Za pomocą przycisku / wybrać
żądany wzmacniacz bezprzewo-
dowy (np. „Bezprzewodowy
wzmacniacz 1”).

8. Przycisk w celu potwierdzenia.

9. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
wyświetli się komunikat „Spis
urządzeń”.

10. Za pomocą przycisku / wybrać
kolejny podzespół bezprzewo-
dowy w celu przyporządkowania
kolejnych podzespołów.

11. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
wyświetli się komunikat „Urucha-
mianie”.

Przyporządkowanie bezprzewodowych podzespołów do wzmacniaczy bezprze-
wodowych
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W każdej chwili można przetestować łączenia bezprzewodowe między centralą
domową a podłączonymi podzespołami bezprzewodowymi.

1. Krótko nacisnąć przycisk funkcyjny
na podzespole bezprzewodowym.
Centrala domowa potwierdza połą-
czenie za pomocą następujących
po sobie 3 krótkich sygnałów.
Jeśli centrala domowa pokazuje
ekran spoczynkowy lub stronę
informacyjną, dodatkowo pojawia
się okno z informacjami dotyczą-
cymi urządzeń podzespołów bez-
przewodowych.

2. Wcisnąć przycisk lub .

Wyświetlanie łączeń bezprzewodowych

W celu skontrolowania połączeń można wyświetlić połączone podzespoły bez-
przewodowe według pomieszczeń lub funkcji.

Wskazówka
Jeśli do pomieszczenia przyporządkowanych jest więcej kanałów (Y...) bez-
przewodowego sterowania instalacją ogrzewania podłogowego, sterowanie to
(RRV12 lub RRV18) wymienione jest w spisie urządzeń danego pomieszczenia
tyle razy, ile jest połączonych kanałów.

1. Uruchamianie >
Łączenia bezprzewodowe >
Pomieszczenia (> Pomieszczenie
1 lub 2 lub ... 12), bezprzewodowe
sterowanie pracą kotła, bezprze-
wodowy czujnik pogodowy lub bez-
przewodowy wzmacniacz >
Spis urządzeń

2. Nacisnąć przycisk .

3. Przycisk / żądanego urządzenia.

4. Nacisnąć przycisk .

5. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
wyświetli się komunikat „Urucha-
mianie”.

Testowanie łączeń bezprzewodowych
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W spisie urządzeń można sprawdzić stan i dane wszystkich połączonych urzą-
dzeń (maks. 64).

Wskazówka
Podzespoły bezprzewodowe wymienione są w spisie urządzeń i ponumero-
wane w takiej kolejności, w jakiej zostały połączone z centralą domową.
Przyporządkowanie bezprzewodowych podzespołów do określeń w spisie urzą-
dzeń (QA..., BR..., itd.) - zob. tabela na stronie 38.
Każde bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewania podłogowego
(RRV12 lub RRV18) wymienione jest w spisie urządzeń tylko raz, również
wtedy, gdy podłączonych jest więcej kanałów (Y...) bezprzewodowego sterowa-
nia instalacją ogrzewania podłogowego.

1. Uruchamianie >
Spis urządzeń

2. Nacisnąć przycisk .

A Stan urządzeń:
Urządzenie w porządku
Niskie napięcie baterii
Usterka urządzenia

3. Przycisk / żądanego urządzenia.

4. Nacisnąć przycisk .

5. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
wyświetli się komunikat „Urucha-
mianie”.

Odłączanie urządzeń

Bezprzewodowe podzespoły połączone z centralą domową można za pomocą
funkcji „Odłączyć urządzenie” przestawić na status „nie połączono”. Kaso-
wane są przy tym wszystkie informacje na temat połączeń odłączanych podzes-
połów bezprzewodowych.

Wskazówka
W przypadku bezprzewodowego sterowania instalacją ogrzewania podłogo-
wego należy najpierw wybrać kanał, który ma być odłączony (patrz strona 43).

Wyświetlanie spisu urządzeń
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1. Uruchamianie >
Łączenia bezprzewodowe >
Pomieszczenia (> Pomieszczenie
1 lub 2 lub ... 12)
lub
Bezprzewodowe sterowanie pracą
kotła
lub
Bezprzewodowy czujnik pogodowy
lub
Bezprzewodowy wzmacniacz 1, 2
lub 3 >
Odłączyć urządzenie

2. Nacisnąć przycisk .

3. Tak długo trzymać wciśnięty przy-
cisk funkcyjny na podzespole bez-
przewodowym, aż zgaśnie dioda.
Każde odłączenie potwierdzane
jest w centrali domowej sygnałem i
wyświetla się następująca informa-
cja:

4. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
wyświetli się komunikat „Urucha-
mianie”.

5. Wcisnąć przycisk funkcyjny na
odłączonym podzespole bezprze-
wodowym i przytrzymać przez ok.
5 s. Dopiero potem można ponow-
nie podłączyć podzespół bezprze-
wodowy.

Usuwanie urządzeń ze spisu

Urządzenie można usunąć tylko wtedy, gdy nie można usunąć podzespołu bez-
przewodowego za pomocą funkcji „Odłączyć urządzenie”, np. w przypadku
podzespołów uszkodzonych.

Wskazówka
W przypadku bezprzewodowego sterowania instalacją ogrzewania podłogo-
wego kasowane są wszystkie kanały.

Odłączanie urządzeń (ciąg dalszy)
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1. Uruchamianie >
Spis urządzeń >
Urządzenie X >
Usunąć urządzenie

2. Nacisnąć przycisk .

3. Nacisnąć przycisk .

4. Tyle razy wcisnąć przycisk , aż
wyświetli się komunikat „Urucha-
mianie”.

5. Wcisnąć przycisk funkcyjny na ska-
sowanym podzespole bezprzewo-
dowym i przytrzymać przez ok.
20 s (kasowanie podzespołu bez-
przewodowego). Skasowane
podzespoły można ponownie pod-
łączyć tylko po skasowaniu.

Wyjście z menu uruchamiania

Instalacja wciąż nie pracuje. Po wyj-
ściu z menu uruchamiania instalacja
uruchamiana jest z zastosowaniem
nowych ustawień.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. w celu wyjścia z menu urucha-
miania.

2. w celu potwierdzenia, wyświetla
się ponownie „Menu główne”.

Jeśli ustawienia są nieaktualne,
pojawia się następujący komuni-
kat:

Instalacja nie pracuje.

Usuwanie urządzeń ze spisu (ciąg dalszy)
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Aby można było regulować parametry poszczególnych pomieszczeń zgodnie z
wytycznymi za pomocą Vitohome 300, należy dostosować kilka adresów kodo-
wych do regulatora Vitotronic i krzywych grzewczych.

Instrukcja serwisowa regulatora Vitotronic

W regulatorze Vitotronic należy wprowadzić następujące kodowania:
Kodowanie Znaczenie
A5:0 Bez funkcji logiki pomp obiegu grzewczego (bez układu ekono-

micznego)
A6:36 Rozszerzony układ ekonomiczny nieaktywny
A7:0 Bez funkcji oszczędnościowej mieszacza
A9:0 Bez okresu postoju pompy
b0:0 Ze zdalnym sterowaniem:

Eksploatacja grzewcza/ekspl. zredukowana: sterowana pogo-
dowo

b5:0 Ze zdalnym sterowaniem:
brak funkcji logiki pomp obiegu grzewczego sterowanej tempe-
raturą pomieszczenia

F8:−61 funkcja nieaktywna (granica temperatury w celu zakończenia
trybu eksploatacji zredukowanej)

Wskazówka
Za pomocą adresu kodowego „A0”
można sprawdzić połączenie bez-
przewodowego sterowania pracą
kotła. Dla każdego obiegu grze-
wczego regulowanego przez Vito-
home 300 ustawiane jest
automatycznie kodowanie „A0:2”.

Dalsze ustawienia

W poniższej części wymienione są ustawienia możliwe do wprowadzenia tylko
z poziomu specjalisty () oraz kilka ustawień, które można wprowadzić również z
poziomu serwisowego (y).
Więcej ustawień z poziomu użytkownika i serwisu - zob. instrukcja obsługi.

Ustawienia regulatora Vitotronic (w wersji z bezprzewodowym sterowaniem
pracą kotła)
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Głośność sygnału (y)

Głośność sygnału centrali domowej można ustawić w zakresie od 0 do 100%.

1. Wybrać poziom specjalisty, patrz
strona 28.

2. Menu główne >
Ustawienia >
Urządzenie >
Głośność brzęczyka

3. Wprowadzić ustawienia w roz-
dziale „Protokoły”.

Ustawienia zaworów ()

Przesterowanie zaworów

Za pomocą tej funkcji można jednocześnie ustawić wszystkie zawory w miesz-
kaniu w żądanym położeniu, np. do wyrównania hydraulicznego (zakres usta-
wienia 0..100%).

! Uwaga
Regulacja temperatury pomieszczenia jest nieaktywna, dopóki aktywne
jest przesterowanie zaworów (zgłoszenie statusu „Przesterowanie
zaworów aktywne”).
Ręcznie dezaktywować przesterowanie zaworów.

Skutki ustawienia uzależnione są od zastosowanego typu napędu:
& Bezprzewodowy regulator grzejników:
Napęd dokładnie nastawia ustawione położenie.

& Bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewania podłogowego 2 lub
8 obiegów regulacji:
Ustawienie 0 do 49 %: Napęd zatrzymuje się w pozycji wyjściowej (0 %).
Ustawienie 50 do 100 %: Napęd ustawiany jest za pomocą stałego impulsu i
zatrzymuje się w pozycji końcowej (100 %).

1. Wybrać poziom specjalisty, patrz
strona 28.

2. Menu główne >
Ogrzewanie >
Mieszkanie >
Ustawienia >
Przester. zaworów

Dalsze ustawienia (ciąg dalszy)
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Min. położenie zaworu

W celu uniknięcia wychłodzenia podłogi w przypadku instalacji ogrzewania pod-
łogowego można ustalić minimalne położenie zaworów (zakres ustawienia 0 do
100%). Ustawione minimalne położenie zaworów będzie zachowane nawet
przy wysokiej temperaturze w pomieszczeniu (np. w okresie temperatury kom-
fortowej). W takich przypadkach w pomieszczeniu będzie zbyt wysoka tempera-
tura.

1. Wybrać poziom specjalisty, patrz
strona 28.

2. Menu główne >
Ogrzewanie >
Pomieszczenie 1
lub
Pomieszczenie 2
lub
...
Pomieszczenie 12 >
Ustawienia pomieszczenia >
Min. poł. zaw. komf.

3. Wprowadzić ustawienia w roz-
dziale „Protokoły”.

Wysokość nad poziomem morza (y)

W celu wyświetlenie na ekranie spoczynkowym możliwie wiarygodnych infor-
macji na temat tendencji pogodowej przeliczana jest absolutna wartość ciśnie-
nia bezprzewodowego czujnika pogodowego na ciśnienia na wysokości nad
poziomem morza.
Dlatego potrzebna jest informacja, na jakiej wysokości nad poziomem morza
zamontowana jest instalacja.

1. Menu główne >
Ustawienia >
Urządzenie >
Wysokość n.p.m.

2. Wprowadzić ustawienia w roz-
dziale „Protokoły”.

Strony informacyjne (y)

Strony informacyjne to strony przeglądowe zawierające najważniejsze informa-
cje na temat instalacji.

Dalsze ustawienia (ciąg dalszy)
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Przykład:

Strony informacyjne na temat przy-
porządkowania przycisków

A Numer strony informacyjnej/liczba
stron informacyjnych

Wyświetlanie stron informacyjnych

Warunek:
Wyświetlacz musi pokazywać ekran
spoczynkowy.

Strony informacyjne można wyświetlić
na dwa sposoby:
1. Nacisnąć przycisk informacyjny .
2. Wcisnąć przyciski wyboru bezpo-

średniego.

Przycisk informacyjny

Po każdym wciśnięciu przycisku infor-
macyjnego pojawia się kolejna strona
informacyjna.
Można wyświetlić wszystkie dostępne
strony informacyjne. Liczba stron
informacyjnych jest uzależniona od
konfiguracji instalacji (np. liczby
pomieszczeń).
Ustawienia fabryczne stron infor-
macyjnych:
1/5 mieszkanie (numer strony infor-

macyjnej 1 do 5)
2/5 pomieszczenie (numer strony

informacyjnej 2 do 5)
3/5 ciepła woda użytkowa (numer

strony informacyjnej 3 do 5)

4/5 przyporządkowanie przycisków
(numer strony informacyjnej 4 do
5)

5/5 status urządzenia (numer strony
informacyjnej 5 do 5)

Maks. możliwe strony informa-
cyjne:
1/18 temperatura zewnętrzna -

zmiany na przestrzeni 24 h
(jeśli aktywna, patrz strona 37)

2/18 ciśnienie powietrza - zmiany na
przestrzeni 24 h (jeśli aktywne,
patrz strona 37)

3/18 mieszkanie
4/18 pomieszczenie 1
5/18 pomieszczenie 2 (jeśli skonfi-

gurowane, patrz strona 31)

Dalsze ustawienia (ciąg dalszy)
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6/18 pomieszczenie 3 (jeśli skonfi-
gurowane, patrz strona 31)

7/18 pomieszczenie 4 (jeśli skonfi-
gurowane, patrz strona 31)

8/18 pomieszczenie 5 (jeśli skonfi-
gurowane, patrz strona 31)

9/18 pomieszczenie 6 (jeśli skonfi-
gurowane, patrz strona 31)

10/18 pomieszczenie 7 (jeśli skonfi-
gurowane, patrz strona 31)

11/18 pomieszczenie 8 (jeśli skonfi-
gurowane, patrz strona 31)

12/18 pomieszczenie 9 (jeśli skonfi-
gurowane, patrz strona 31)

13/18 pomieszczenie 10 (jeśli skonfi-
gurowane, patrz strona 31)

14/18 pomieszczenie 11 (jeśli skonfi-
gurowane, patrz strona 31)

15/18 pomieszczenie 12 (jeśli skonfi-
gurowane, patrz strona 31)

16/18 ciepła woda użytkowa
17/18 przyporządkowanie przycisków
18/18 status urządzenia

Przyciski wyboru bezpośredniego

Po wciśnięciu przycisków wyboru
bezpośredniego wyświetla się odpo-
wiednia strona informacyjna.

Ustawienia fabryczne przyporząd-
kowania przycisków wyboru bezpo-
średniego:
1A mieszkanie: strona infor-

macyjna 1/5 (strona 1 do
5)

1B pomieszczenie: strona
informacyjna 2/5 (strona 2
do 5)

2A ciepła woda użytkowa:
strona informacyjna 3/5
(strona 3 do 5)

2B przyporządkowanie przy-
cisków: strona informa-
cyjna 4/5 (strona 4 do 5)

Dalsze ustawienia (ciąg dalszy)

58

Uruchomienie i regulacja

5
3
5
2
9
5
4
P
L



3A status urządzenia: strona
informacyjna 5/5 (strona 5
do 5)

3B, 4A, 4B nieaktywny
Automatyczne przyporządkowanie
przycisków wyboru bezpośredniego
przesuwa się w zależności od konfi-
guracji instalacji (liczba pomieszczeń,
zmiany temperatury zewnętrznej,
zmiany ciśnienia powietrza). Przypo-
rządkowanie odpowiada kolejności na
liście „Maks. możliwe strony informa-
cyjne” (patrz poprzedni rozdział). Np.
jeśli aktywowane jest wyświetlanie
zmian temperatury zewnętrznej, przy-
cisk wyboru bezpośredniego 1A auto-
matycznie ustawiony jest do
wskazywania zmian temperatury zew-
nętrznej.

Automatyczne przyporządkowanie 8
przycisków wyboru bezpośredniego
można zmieniać (patrz kolejny roz-
dział).

Zmiana przyporządkowania przycisków wyboru bezpośredniego

Numery stron informacyjnych, które
mają być przyporządkowane do przy-
cisków wyboru bezpośredniego,
należy najpierw sprawdzić za pomocą
przycisku informacyjnego (patrz
poprzedni rozdział).

1. Menu główne >
Ustawienia >
Wybór stron informacyjnych >

2. Potwierdzić za pomocą przycisku .

3. Za pomocą przycisku / wybrać
żądany przycisk wyboru bezpo-
średniego, np. „Przycisk strony
informacyjnej 1A:”.

4. Potwierdzić za pomocą przycisku .

5. Za pomocą przycisku / wybrać
żądany numer strony informacyjnej
(patrz ilustracja na stronie 56), np.
numer „3”.

Dalsze ustawienia (ciąg dalszy)
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6. Potwierdzić za pomocą przycisku .
Np. po wciśnięciu przycisku
wyboru bezpośredniego 1A poja-
wia się strona informacyjna, do któ-
rej przyporządkowany jest numer
strony informacyjnej 3.

Ustawienia czasu letniego/zimowego ()

Data przejścia z czasu letniego na zimowy i odwrotnie jest ustawiona fabrycz-
nie.

1. Menu główne >
Czas/data >
Początek czasu letniego: lub
początek czasu zimowego: >

2. Wprowadzić ustawienia w roz-
dziale „Protokoły”.

Zabezpieczenie danych

Można zapisać aktualne ustawienia uruchomienia wraz z datą i rokiem zapisu.
W razie potrzeby można przywrócić stan zapisu danych lub ustawienia
fabryczne.

Dalsze ustawienia (ciąg dalszy)
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& „Przywróć”
Zapisany stan („Zapisz”) zostaje przywrócony, zachowane zostają aktualne
łączenia bezprzewodowe.

& „Zapisz”
Zapisane zostają aktualne ustawienia (temperatura, programy czasowe
nazwy pomieszczeń itp.) oraz moment zapisu (data i godzina).

& „Przywróć ustawienia fabryczne”
Przywrócone zostają wszystkie ustawienia fabryczne (w tym hasło specja-
listy), oprócz języka, formatu czasu, podświetlenia i kontrastu wyświetlacza.
Kasowane są łączenia bezprzewodowe.

Wskazówka
Jeśli wprowadzone ustawienia zapi-
sywane są za pomocą funkcji
„Zapisz”, można do nich wrócić,
wykorzystując funkcję „Przywróć”.
Nowe ustawienia wprowadzone za
pomocą kasowania przez funkcję
„Przywróć ustawienia fabryczne”
zastępują ustawienia poprzednie.

1. Wybrać poziom specjalisty, patrz
strona 28.

2. Menu główne >
Zabezpieczenie danych

Wyświetlacz po wybraniu „Przy-
wróć”

Wyświetlacz po wybraniu „Zapisz”

Wyświetlacz po wybraniu „Przy-
wróć ustawienia fabryczne”

Zabezpieczenie danych (ciąg dalszy)
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& W razie wystąpienia usterek na
wyświetlaczu pojawia się zgłosze-
nie usterki (tekst zgłoszenia usterki)
z symbolem usterki .

& W razie usterek podzespołów bez-
przewodowych dodatkowo wyświet-
lana jest „Usterka urządzenia”.
Szczegóły można sprawdzić w his-
torii błędów (patrz kolejny rozdział).
Jeśli trzeba wymienić uszkodzony
podzespół bezprzewodowy, należy
odłączyć lub skasować łączenie
bezprzewodowe (patrz
strony 51, 52).

& W razie wystąpienia usterek regula-
tora Vitotronic na centrali domowej
pojawia się zgłoszenie usterki
„Usterka sterowania pracą kotła”.
Sprawdzić przyczynę usterki na
regulatorze Vitotronic.

Instrukcja montażowa i ser-
wisowa regulatora Vitotronic

& W razie wystąpienia usterek centrali
domowej lub bezprzewodowego
sterowania pracą kotła na regulato-
rze Vitotronic pojawia się zgłosze-
nie usterki zdalnego sterowania
(przerwa magistrali KM).

Instrukcja montażowa i ser-
wisowa regulatora Vitotronic

& Symbol usterki wyświetlany jest na
ekranie spoczynkowym tak długo,
aż usterka zostanie usunięta i
potwierdzona.

Wskazówka
Więcej informacji na ten temat pod
adresem www.viessmann.de/Vito-
home-300.

Odczytanie kodu usterki z pamięci usterek

W centrali domowej może zostać
zapisanych i odczytanych maksymal-
nie dziesięć zgłoszeń usterek. Usterki
zapisywane są na „aktualnej liście
usterek ”i w „historii błędów”.
Usterka najnowsza znajduje się na
ostatniej pozycji.

1. Wybrać poziom specjalisty, patrz
strona 28.

Sygnalizator usterki
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2. Menu główne >
Usterki >
Historia błędów >
Usterka 1
lub
Usterka 2
lub
...

Sygnalizator usterki pokazuje
numer usterki, tekst zgłoszenia
usterki, czas i datę.

3. Za pomocą przycisku / sprawdzić
inne zgłoszenia usterek.

Pokwitowanie usterki

Jeśli należy pokwitować usterkę,
miga symbol .

1. Wybrać poziom specjalisty, patrz
strona 28.

2. Menu główne >
Usterki >
Pokwitowanie usterek

3. Nacisnąć przycisk .

Wskazówka
Jeśli pokwitowana usterka nie zosta-
nie usunięta, zgłoszenie usterki poja-
wia się ponownie.

Kasowanie usterek

Aktualnie występujące usterki i histo-
rię błędów kasowane są razem.

1. Wybrać poziom specjalisty, patrz
strona 28.

Odczytanie kodu usterki z pamięci usterek (ciąg dalszy)
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2. Menu główne >
Usterki >
Kasowanie usterek

3. Nacisnąć przycisk .

Awaria połączenia bezprzewodowego

Podzespoły bezprzewodowe

Jeśli dojdzie do awarii podzespołu
bezprzewodowego i brak połączenia
bezprzewodowego z centralą
domową, w centrali domowej wyświet-
lona zostaje „usterka urządzenia”.
Szczegóły można sprawdzić w historii
błędów (patrz strona 62).

Wskazówka
Jeśli trzeba wymienić uszkodzony
podzespół bezprzewodowy, należy
odłączyć lub skasować łączenie bez-
przewodowe (patrz strony 51, 52).

Bezprzewodowy regulator grzejników

Jeśli dojdzie do awarii wewnętrznego
czujnika temperatury powietrza bez-
przewodowego regulatora grzejników,
całkowicie otwiera się zawór (100 %).

Zawór można ustawić w wybranym
położeniu za pomocą 3-milimetro-
wego klucza imbusowego.

Kasowanie usterek (ciąg dalszy)
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Bezprzewodowe sterowanie pracą kotła

Jeśli dojdzie do awarii bezprzewodo-
wego sterowania pracą kotła, na regu-
latorze Vitotronic wyświetla się
zgłoszenie usterki zdalnego sterowa-
nia (przerwa magistrali KM).

Instrukcja montażowa i serwi-
sowa regulatora Vitotronic

Centrala domowa

W razie wystąpienia usterek centrali
domowej na regulatorze Vitotronic
pojawia się zgłoszenie usterki zdal-
nego sterowania (przerwa magistrali
KM).

Instrukcja montażowa i serwi-
sowa regulatora Vitotronic

Awaria połączenia bezprzewodowego (ciąg dalszy)
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Bezprzewodowe sterowanie pracą kotła

Jeśli dojdzie do awarii centrali domo-
wej, po 60 min. bezprzewodowe ste-
rowanie pracą kotła przesyła do
regulatora Vitotronic następujące
dane:
& Zapotrzebowanie na ciepło (wyma-
gana wartość temperatury): 20 °C

& Wartość wymagana temperatury
CWU: 50 °C

& Tryb eksploatacji: „Ogrzewanie i
ciepła woda użytkowa”G

Następnie bezprzewodowe sterowa-
nie pracą kotła przerywa komunikację
z regulatorem Vitotronic do momentu,
kiedy centrala domowa ponownie
może przekazywać dane.

Bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewania podłogowego

Jeśli dojdzie do awarii centrali domo-
wej, po 61 min. bezprzewodowe ste-
rowanie instalacją ogrzewania
podłogowego całkowicie otwiera
wszystkie zawory (100 %).
Ręczne przestawienie siłowników roz-
dzielacza obiegu grzewczego nie jest
możliwe.

Wskazówka
W zasilaniu obiegu grzewczego insta-
lacji ogrzewania podłogowego należy
zamontować regulator temperatury do
ograniczania temperatury maksymal-
nej.

Bezprzewodowy regulator grzejników

Jeśli dojdzie do awarii centrali domo-
wej, każdy bezprzewodowy regulator
grzejników automatycznie ustawia
temperaturę na 21 °C.

Jeśli w jednym pomieszczeniu znaj-
duje się kilka bezprzewodowych regu-
latorów grzejników, brak komunikacji
między regulatorem prowadzącym a
regulatorami równoległymi (tryb kocioł
wiodący-kocioł podporządkowany).

Regulator Vitotronic

W razie wystąpienia usterek regula-
tora Vitotronic na centrali domowej
pojawia się zgłoszenie usterki
„Usterka sterowania pracą kotła”.
Sprawdzić przyczynę usterki na regu-
latorze Vitotronic.

Instrukcja montażowa i serwi-
sowa regulatora Vitotronic

Awaria połączenia bezprzewodowego (ciąg dalszy)
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Aby przywrócić fabryczne ustawienia
podzespołów bezprzewodowych,
wcisnąć na min. 20 s przycisk funk-
cyjny podzespołu.
Potem anstępuje ponowne urucho-
mienie. Podzespół bezprzewodowy
nie jest już połączony z centralą
domową.

Wskazówka
Można przywrócić ustawienia
fabryczne bezprzewodowego stero-
wania instalacją ogrzewania podłogo-
wego tylko w całości (wszystkie
kanały na raz). Nie można wybierać
pojedynczych kanałów (patrz
strona 43).

Przywracanie ustawień fabrycznych (kasowanie)
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Vitohome 300 to regulator poszcze-
gólnych pomieszczeń sterujący maks.
12 pomieszczeniami, komunikuje się
bezprzewodowo z maksymalnie 64
podzespołami.
Dla każdego pomieszczenia można
ustawić indywidualne, wymagane
wartości temperatury oraz maks. 6
cykli grzewczych na dzień.
Dla mieszkania, tj. dla wszystkich
pomieszczeń razem, można ustawić
tryb eksploatacji i program wakacyjny/
na dni szczególne.

Centrala domowa (patrz strona 72)
zbiera dane o zapotrzebowaniu na
ciepło poszczególnych pomieszczeń.
Ustalona na podstawie zapotrzebo-
wań na ciepło temperatura wymagana
przekazywana jest przez bezprzewo-
dowe sterowanie pracą kotła (patrz
strona 45) do regulatora Vitotronic.

Wskazówka
& Centrala domowa nie kasuje usta-
wionych w regulatorze Vitotronic faz
cykli grzewczych i nie mają one
wpływu na temperaturę pomie-
szczenia.

& Jeśli brak zapotrzebowania na
ogrzewanie pomieszczeń (np. latem
lub gdy temperatura pomieszczenia
mieści się w granicach wartości
wymaganych), na regulatorze
Vitotronic automatycznie ustawiany
jest tryb eksploatacji „tylko ciepła
woda użytkowa”F.

& Za pomocą przycisku E lub funkcji
„Odczyty serwisowe temperatury”
można sprawdzić ustaloną, wyma-
ganą wartość temperatury (zapo-
trzebowanie na ciepło) na
regulatorze Vitotronic jako wyma-
ganą wartość temperatury pomie-
szczenia.

Instrukcja serwisowa regula-
tora Vitotronic

& Jeżeli bezprzewodowe sterowanie
pracą kotła nie jest zainstalowane,
programy czasowe regulatora
należy ręcznie dopasować do pro-
gramów czasowych Vitohome.

Regulator ogrzewania
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Centrala domowa regularnie przesyła
rzeczywiste i wymagane wartości
temperatury pomieszczenia do bez-
przewodowego sterowania instalacją
ogrzewania podłogowego (patrz
strona 74). Bezprzewodowe sterowa-
nie instalacją ogrzewania podłogo-
wego oblicza na tej podstawie
sygnały nastawcze siłowników.

Jeśli w pomieszczeniach, w których
znajduja się bezprzewodowe regula-
tory grzejników, zainstalowany jest
bezprzewodowy czujnik temperatury
lub bezprzewodowe urządzenie w
pomieszczeniu, centrala domowa
regularnie przesyła rzeczywiste i
wymagane wartości temperatury w
pomieszczeniu do bezprzewodowych
regulatorów grzejników (patrz
strona 72). Bezprzewodowe regula-
tory grzejników odpowiednio usta-
wiają zawory grzejników. Jeśli w
pomieszczeniu brak bezprzewodo-
wego czujnika temperatury lub bez-
przewodowego urządzenia w
pomieszczeniu, bezprzewodowy
regulator grzejników korzysta z włas-
nej wartości rzeczywistej temperatury
w pomieszczeniu. Centrala domowa
przekazuje wówczas tylko dane o
wymaganej wartości temperatury w
pomieszczeniu.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (w wersji z bezprzewodo-

wym sterowaniem pracą kotła)

Za pomocą centrali domowej można
ustalić wymagane wartości tempera-
tury ciepłej wody użytkowej oraz
maks. 6 faz czasowych dziennie pod-
grzewu ciepłej wody użytkowej.
Wymagane wartości temperatury
ciepłej wody użytkowej przekazywane
są przez bezprzewodowe sterowanie
pracą kotła do regulatora Vitotronic
zgodnie z programami czasowymi
centrali.

Centrala domowa zapisuje fazy cza-
sowe ustawione w regulatorze
Vitotronic w następujący sposób:
& Faza czasowa 1:
00:00 do 24:00

& Faza czasowa 2:
00:00 do 00:00

& Faza czasowa 3:
00:00 do 00:00

& Faza czasowa 4:
Pozostaje niezmieniona (dodat-
kowa funkcja podgrzewu wody użyt-
kowej).

Regulator ogrzewania (ciąg dalszy)
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Instrukcja montażowa i serwi-
sowa regulatora Vitotronic

Wskazówka
& Centrala domowa zapisuje fazy cza-
sowe ustawione w regulatorze
Vitotronic tylko raz dziennie. Jeśli
w międzyczasie na regulatorze
Vitotronic zostaną ponownie usta-
wione fazy czasowe, ciepła woda
użytkowa podgrzewana jest zgod-
nie z nowymi fazami czasowymi
ustawionymi na regulatorze. Dzieje
się tak do momentu, aż centrala
domowa ponownie zapisze fazy
czasowe.

& Po skasowaniu (e) regulatora
Vitotronic bezprzewodowe sterowa-
nie pracą kotła zostaje ponownie
uruchomione. W ten sposób cen-
trala domowa ponownie przekazuje
wszystkie istotne dane do regula-
tora Vitotronic.

& Jeżeli bezprzewodowe sterowanie
pracą kotła nie jest zainstalowane,
ciepła woda użytkowa podgrzewana
jest zgodnie z ustawieniami na
regulatorze.

Bezprzewodowy czujnik pogodowy

Bezprzewodowy czujnik pogodowy
(patrz strona 73) zapisuje wartość
temperatury zewnętrznej i absolut-
nego ciśnienia powietrza i przekazuje
te dane do centrali domowej.

Na ekranie spoczynkowym wyświet-
lane są aktualne wartości pomiarowe
ciśnienia powietrza i temperatury
zewnętrznej oraz tendencja zmian
ciśnienia. Zmiana ciśnienia powietrza
na przestrzeni ostatnich trzech godzin
zaznaczona jest na ekranie spoczyn-
kowym strzałką.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (w wersji . . . (ciąg dalszy)
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Na podstawie zmian i absolutnej war-
tości ciśnienia powietrza ustalana jest
tendencja pogodowa (pogoda ładna,
zmienna, brzydka), która następnie
pokazywana jest na ekranie spoczyn-
kowym za pomocą odpowiedniego
symbolu.
Zmiany temperatury zewnętrznej i ciś-
nienia powietrza na przestrzeni ostat-
nich 24 godzin można sprawdzić na
dwóch stronach informacyjnych (patrz
strona 37 i 56).

Wskazówka
Temperatura zewnętrzna zapisana
przez bezprzewodowy czujnik pogo-
dowy nie jest przekazywana do regu-
latora Vitotronic. Potrzebny jest
czujnik temperatury zewnętrznej pod-
łączony do regulatora Vitotronic.

Kontrola urządzeń

Kontrolowane są połączone podzes-
poły bezprzewodowe. W razie braku
sygnału nadawczego lub niskiego
napięcia baterii na wyświetlaczu cen-
trali domowej pojawia się komunikat o
błędzie.

Bezprzewodowy czujnik pogodowy (ciąg dalszy)
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Podzespoły Opis
Vitohome 300, centrala do-
mowa (QAX910)

1 na mieszkanie

& Pierwotny moduł obsługowy do ustawiania i
zapisywania konfiguracji pomieszczenia,
wymaganych wartości i programów czaso-
wych

& Przesyła aktualne, wymagane wartości tem-
peratury pomieszczenia do bezprzewodo-
wego regulatora grzejników i
bezprzewodowego sterowania instalacją
ogrzewania podłogowego.

& Nadzoruje połączone podzespoły bezprze-
wodowe.

& Przesyła dane o zapotrzebowaniu na ciepło
do systemów grzewczych (tylko w wersji z
bezprzewodowym sterowaniem pracą
kotła).

Bezprzewodowy regulator
grzejników (SSA955)

1 na grzejnik
(maks. 6 na pomieszczenie)

Odbiera z centrali domowej dane na temat wy-
maganej i rzeczywistej wartości temperatury
przyporządkowanego pomieszczenia i odpo-
wiednio ustawia zawór grzejnika.
Jeśli w pomieszczeniu brak bezprzewodowego
czujnika temperatury lub bezprzewodowego
urządzenia w pomieszczeniu, bezprzewodowy
regulator grzejników wykorzystuje własną war-
tość pomiarową temperatury w pomieszczeniu
jako wartość rzeczywistą.

Bezprzewodowe urządzenie
w pomieszczeniu (QAW910)

maks. 1 na pomieszczenie

W urządzeniu w pomieszczeniu można ustawić
żądany tryb eksploatacji w pomieszczeniu, ko-
rektę wymaganej wartości temperatury w po-
mieszczeniu i funkcję zegara w
pomieszczeniu. Bezprzewodowe urządzenie w
pomieszczeniu mierzy aktualną temperaturę
pomieszczenia. Wszystkie dane przekazywa-
ne są do centrali domowej.

Podzespoły bezprzewodowe
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Podzespoły Opis
Bezprzewodowy czujnik
temperatury w pomieszcze-
niu (QAA910)

1 na pomieszczenie
(maks. 2 na pomieszczenie)

Mierzy temperaturę pomieszczenia i przekazu-
je te dane do centrali domowej; np. w pomie-
szczeniach z ogrzewaniem podłogowym lub
jeśli bezprzewodowy regulator grzejników jest
umieszczony w niedogodnym miejscu.

Bezprzewodowe sterowanie
pracą kotła z wtykiem aVG
(BRF910)

1 na mieszkanie

Do sterowania instalacją grzewczą z regulato-
rem Vitotronic.
Odbiera z centrali domowej wszystkie istotne
dane (np. wartości wymagane, programy cza-
sowe do podgrzewania ciepłej wody użytko-
wej, godzina, tryb eksploatacji).
Przekazuje dane na temat temperatury zew-
nętrznej do centrali domowej, jeśli nie jest
przyłączony bezprzewodowy czujnik pogodo-
wy.

Bezprzewodowy czujnik po-
godowy (QAC910)
Część zewnętrzna

Część wewnętrzna

1 na mieszkanie

Część zewnętrzna bezprzewodowego czujnika
pogodowego rejestruje temperaturę zewnętrz-
ną i absolutne ciśnienie powietrza. Część
wewnętrzna przekazuje wartości do centrali
domowej.

Podzespoły bezprzewodowe (ciąg dalszy)
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Podzespoły Opis
Bezprzewodowy wzmac-
niacz z zasilaczem wtyku
(ERF910)

maks. 3 na pomieszczenie

Do wzmocnienia sygnałów radiowych, jeśli są
zbyt słabe, i do zwiększenia zasięgu w przy-
padku odległości ≥ 30 m.

Bezprzewodowe sterowanie
instalacją ogrzewania podło-
gowego
2 obiegów regulacji
(RRV912)

8 obiegów regulacji
(RRV918)

maks. 6 podłogowych obiegów
regulacji na pomieszczenie

Odbiera z centrali domowej wymagane i rze-
czywiste wartości przyporządkowanych pomie-
szczeń i przekazuje potrzebne sygnały
nastawcze do siłowników.

Siłownik rozdzielacza obie-
gu grzewczego

1 na podłogowy obieg regulacji

2-punktowy siłownik montowany jest na roz-
dzielaczu obiegu grzewczego i podłączany
elektrycznie do sterowania instalacją ogrzewa-
nia podłogowego.

Podzespoły bezprzewodowe (ciąg dalszy)
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Pomieszczenia

Menu główne > Uruchamianie > Podstawowa konfiguracja > Pomieszcze-
nia > Pomieszczenie 1, 2, 3, ...
Numer po-
mieszcze-
nia

Nazwa pomieszczenia Ustawienie rodzaju pomieszczenia

1 = - - - (nieaktywny)
= Grzejnik radiatorowy biernie
= Grzejnik radiatorowy szybko
= Ogrzewanie podłogowe biernie
= Ogrzewanie podłogowe szybko
= zdefiniowane przez użytkownika
= Bez ogrzewania

2 = - - - (nieaktywny)
= Grzejnik radiatorowy biernie
= Grzejnik radiatorowy szybko
= Ogrzewanie podłogowe biernie
= Ogrzewanie podłogowe szybko
= zdefiniowane przez użytkownika
= Bez ogrzewania

3 = - - - (nieaktywny)
= Grzejnik radiatorowy biernie
= Grzejnik radiatorowy szybko
= Ogrzewanie podłogowe biernie
= Ogrzewanie podłogowe szybko
= zdefiniowane przez użytkownika
= Bez ogrzewania

4 = - - - (nieaktywny)
= Grzejnik radiatorowy biernie
= Grzejnik radiatorowy szybko
= Ogrzewanie podłogowe biernie
= Ogrzewanie podłogowe szybko
= zdefiniowane przez użytkownika
= Bez ogrzewania

5 = - - - (nieaktywny)
= Grzejnik radiatorowy biernie
= Grzejnik radiatorowy szybko
= Ogrzewanie podłogowe biernie
= Ogrzewanie podłogowe szybko
= zdefiniowane przez użytkownika
= Bez ogrzewania

Protokoły
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Numer po-
mieszcze-
nia

Nazwa pomieszczenia Ustawienie rodzaju pomieszczenia

6 = - - - (nieaktywny)
= Grzejnik radiatorowy biernie
= Grzejnik radiatorowy szybko
= Ogrzewanie podłogowe biernie
= Ogrzewanie podłogowe szybko
= zdefiniowane przez użytkownika
= Bez ogrzewania

7 = - - - (nieaktywny)
= Grzejnik radiatorowy biernie
= Grzejnik radiatorowy szybko
= Ogrzewanie podłogowe biernie
= Ogrzewanie podłogowe szybko
= zdefiniowane przez użytkownika
= Bez ogrzewania

8 = - - - (nieaktywny)
= Grzejnik radiatorowy biernie
= Grzejnik radiatorowy szybko
= Ogrzewanie podłogowe biernie
= Ogrzewanie podłogowe szybko
= zdefiniowane przez użytkownika
= Bez ogrzewania

9 = - - - (nieaktywny)
= Grzejnik radiatorowy biernie
= Grzejnik radiatorowy szybko
= Ogrzewanie podłogowe biernie
= Ogrzewanie podłogowe szybko
= zdefiniowane przez użytkownika
= Bez ogrzewania

10 = - - - (nieaktywny)
= Grzejnik radiatorowy biernie
= Grzejnik radiatorowy szybko
= Ogrzewanie podłogowe biernie
= Ogrzewanie podłogowe szybko
= zdefiniowane przez użytkownika
= Bez ogrzewania

Protokoły (ciąg dalszy)
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Numer po-
mieszcze-
nia

Nazwa pomieszczenia Ustawienie rodzaju pomieszczenia

11 = - - - (nieaktywny)
= Grzejnik radiatorowy biernie
= Grzejnik radiatorowy szybko
= Ogrzewanie podłogowe biernie
= Ogrzewanie podłogowe szybko
= zdefiniowane przez użytkownika
= Bez ogrzewania

12 = - - - (nieaktywny)
= Grzejnik radiatorowy biernie
= Grzejnik radiatorowy szybko
= Ogrzewanie podłogowe biernie
= Ogrzewanie podłogowe szybko
= zdefiniowane przez użytkownika
= Bez ogrzewania

Protokoły (ciąg dalszy)
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Grupy pomieszczeń

Menu główne > Uruchamianie > Podstawowa konfiguracja > Grupy pomie-
szczeń > Grupa pomieszczeń 1, 2
Grupa po-
mieszczeń

Nazwa grupy pomie-
szczeń

Przyporządkowane pomieszczenia

1 = Pomieszczenie 1
= Pomieszczenie 2
= Pomieszczenie 3
= Pomieszczenie 4
= Pomieszczenie 5
= Pomieszczenie 6
= Pomieszczenie 7
= Pomieszczenie 8
= Pomieszczenie 9
= Pomieszczenie 10
= Pomieszczenie 11
= Pomieszczenie 12

2 = Pomieszczenie 1
= Pomieszczenie 2
= Pomieszczenie 3
= Pomieszczenie 4
= Pomieszczenie 5
= Pomieszczenie 6
= Pomieszczenie 7
= Pomieszczenie 8
= Pomieszczenie 9
= Pomieszczenie 10
= Pomieszczenie 11
= Pomieszczenie 12

Protokoły (ciąg dalszy)
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Wyrównanie temperatur

Menu główne > Ogrzewanie > Pomieszczenie 1, 2, 3, ... > Ustawienia pomie-
szczenia > Wyrównanie temperatur
Numer pomie-
szczenia

1 2 3 4 5 6

Nazwa pomie-
szczenia
Korekta
Numer pomie-
szczenia

7 8 9 10 11 12

Nazwa pomie-
szczenia
Korekta

Tryb cichy

Menu główne > Ogrzewanie > Pomieszczenie 1, 2, 3, ... > Ustawienia pomie-
szczenia > Tryb cichy
Numer pomie-
szczenia

1 2 3 4 5 6

Nazwa pomie-
szczenia
Ustawienie =Wył. =Wył. =Wył. =Wył. =Wył. =Wył.

=WŁ. =WŁ. =WŁ. =WŁ. =WŁ. =WŁ.
Numer pomie-
szczenia

7 8 9 10 11 12

Nazwa pomie-
szczenia
Ustawienie =Wył. =Wył. =Wył. =Wył. =Wył. =Wył.

=WŁ. =WŁ. =WŁ. =WŁ. =WŁ. =WŁ.

Bezprzewodowe wzmacniacze

Menu główne > Uruchamianie > Podstawowa konfiguracja > Bezprzewo-
dowy wzmacniacz > Wzmacniacz 1, 2, 3

Wzmacniacz 1 Wzmacniacz 2 Wzmacniacz 3
Ustawienie = = =

=aktywny =aktywny =aktywny

Protokoły (ciąg dalszy)
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Sygnał

Menu główne > Ustawienia > Urządzenie > Głośność brzęczyka
Wytyczna 100%
Ustawienie

Min. położenie zaworu

Menu główne > Ogrzewanie > Pomieszczenie 1, 2, 3, ... > Ustawienia pomie-
szczenia > Min. poł. zaworu komf.
Ustawienie ......%

Wysokość n.p.m.

Menu główne > Ustawienia > Urządzenie > Wysokość n.p.m.
Ustawienie

Format czasu

Menu główne > Ustawienia > Urządzenie > Format czasu
Ustawienie =12 h

=24 h

Czas letni/zimowy

Menu główne > Ustawienia > Godzina/data
Początek czasu letniego
Początek czasu zimowego

Ekran spoczynkowy

Menu główne > Ustawienia > Ekran spoczynkowy > Format wyświetlania
Ustawienie Format wyświetlania =

Protokoły (ciąg dalszy)
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Wskaźnik temperatury

Menu główne > Ustawienia > Ekran spoczynkowy > Wskaźnik temperatury
Ustawienie Pomieszczenie =

Hasło poziomu specjalisty

Menu główne > Ustawienia > Hasła > Specjalista
Ustawienie

! Uwaga
W przypadku stracenia hasła
specjalisty konieczna jest
wymiana centrali domowej.
Następnie centralę domową
należy ponownie skonfiguro-
wać.
Przechowywać hasła w bez-
piecznym miejscu.

Protokoły (ciąg dalszy)
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Napięcie znamionowe 230 V ~
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Przyłącze elektryczne 2-biegunowe na zaciskach
Pobór mocy maks. 7 VA
Podtrzymanie pamięci zegara 72 h
Klasa zabezpieczenia II wg EN 60730
Stopień zabezpieczenia IP20D wg EN 60529

do zapewnienia przez budowę/
montaż

Wejście/wyjście (funkcja specjalna, patrz www.
viessmann.de/Vitohome-300)
& 1 wejście uniwersalne (funkcja specjalna,
patrz www.viessmann.de/Vitohome-300)

Niskie napięcie
wł./wył.

& 1 wyjście przekaźnika (funkcja specjalna,
patrz www.viessmann.de/Vitohome-300)

Styk roboczy
24 do 230 V~
0,02 do 2 A

Moc nadawcza maks. 10 mW
Pasmo częstotliwości 868,3 MHz
Zasięg działania instalacji bezprzewodowej ≤ 30 m
względny czas ogrzewania < 1 %
Protokół instalacji bezprzewodowej KNX, kompatybilny z RF
Przewodowa komunikacja z magistralą przez
standardowe KNX TP1

Funkcja specjalna (patrz www.
viessmann.de/Vitohome-300)

Centrala domowa (QAX910)
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Przyłącza elektryczne

A Zasilanie lub niskie napięcie
Q13, Q14 Beznapięciowe, uni-

wersalne wyjście prze-
kaźnika (funkcja
specjalna, patrz www.
viessmann.de/Vito-
home-300)

B Napięcie zasilania
N Napięcie robocze, przewód

zerowy 230 V~
L Napięcie robocze, faza 230 V~

C Kabłąk mocujący opasek przewo-
dów

D Niskie napięcie
CE–, CE+ Przyłącze magistrali

danych KNX TP1– i
KNX TP1+ (funkcja
specjalna, patrz www.
viessmann.de/Vito-
home-300)

M Masa wejścia uniwer-
salnego (funkcja spe-
cjalna, patrz www.
viessmann.de/Vito-
home-300)

B Wejście uniwersalne
(funkcja specjalna,
patrz www.viessmann.
de/Vitohome-300)

Centrala domowa (QAX910) (ciąg dalszy)
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Zasilanie prądowe 2 x alkaliczna bateria 1,5 V
LR6, typ AA

Żywotność baterii ok. 3 lat
Zasięg działania instalacji bezprzewodowej < 30 m
Klasa zabezpieczenia III wg EN 60730
Stopień zabezpieczenia IP 40 wg normy EN 60529

do zapewnienia przez budowę/
montaż

Zakres pomiaru temperatury 0 do 50 °C

Bezprzewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu

(QAA910)

Zasilanie prądowe 2 x alkaliczna bateria 1,5 V
LR6, typ AA

Bezprzewodowe urządzenie w pomieszczeniu (QAW910)
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Żywotność baterii ok. 3 lat
Zasięg działania instalacji bezprzewodowej < 30 m
Klasa zabezpieczenia III wg EN 60730
Stopień zabezpieczenia IP 40 wg normy EN 60529

do zapewnienia przez budowę/
montaż

Zakres pomiaru temperatury 0 do 50 °C

Bezprzewodowy regulator grzejników (SSA955)

Zasilanie prądowe 3 x alkaliczna bateria 1,5 V
LR6, typ AA

Żywotność baterii
& Eksploatacja normalna ok. 3 lat
& Eksploatacja z redukcją odgłosów ok. 2 lat
Poziom ciśnienia akustycznego
& Eksploatacja normalna < 30 dBA
& Tryb cichy < 25 dBA
Zasięg działania instalacji bezprzewodowej < 30 m
Klasa zabezpieczenia III wg EN 60730
Stopień zabezpieczenia IP 40 wg normy EN 60529

do zapewnienia przez budowę/
montaż

Zakres pomiaru temperatury 0 do 50 °C
Znamionowy zakres skoku 2,5 mm
Siła nastawcza zaworu 110 N

Bezprzewodowy czujnik temperatury w . . . (ciąg dalszy)
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Przyłącze M 30 x 1,5

Bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewania podłogowego

maksymalnie 2 obiegów regulacji (RRV912)

Napięcie znamionowe 230 V ~
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Przyłącze elektryczne 2-biegunowe na zaciskach
Zasięg działania instalacji bezprzewodowej < 30 m
Pobór mocy maks. 7 VA
Zasięg działania instalacji bezprzewodowej < 30 m
Klasa zabezpieczenia II wg EN 60730
Stopień zabezpieczenia IP30 wg EN 60529

do zapewnienia przez budowę/
montaż

Wejście/wyjście
& 1 wejście uniwersalne Niskie napięcie

wł./wył.
& 1 wyjście uniwersalne (analogowe) (funkcja
specjalna, patrz www.viessmann.de/Vito-
home-300)

0 do 10 V –
maks. 1 mA

& 2 wyjścia przekaźnika (funkcja specjalna,
patrz www.viessmann.de/Vitohome-300)

230 V ~
2 A

& 2 wyjścia regulatora Triac
230 V ~
maks. 30 mA

Długość przewodu na wyjściu regulatora maks. 10 m

Bezprzewodowy regulator grzejników (SSA955) (ciąg dalszy)
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Przyłącza elektryczne

Bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewania podłogowego

maksymalnie 8 obiegów regulacji (RRV918)

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 V ~
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Przyłącze elektryczne 2-biegunowe na zaciskach
Zasięg działania instalacji bezprzewodowej < 30 m
Pobór mocy maks. 7 VA
Zasięg działania instalacji bezprzewodowej < 30 m
Klasa zabezpieczenia II wg EN 60730

Bezprzewodowe sterowanie instalacją . . . (ciąg dalszy)
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Stopień zabezpieczenia IP30 wg EN 60529
do zapewnienia przez budowę/
montaż

Wejście/wyjście
& 1 wejście uniwersalne (funkcja specjalna,
patrz www.viessmann.de/Vitohome-300)

Niskie napięcie
wł./wył.

& 1 wyjście przekaźnika (funkcja specjalna,
patrz www.viessmann.de/Vitohome-300)

230 V ~
2 A

& 8 wyjść regulatora Triac
230 V ~
maks. 30 mA

Długość przewodu na wyjściu regulatora maks. 10 m

Przyłącza elektryczne

Siłownik rozdzielacza obiegu grzewczego (230 V ~)

Bezprzewodowe sterowanie instalacją . . . (ciąg dalszy)
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Napięcie znamionowe 230 V / 50 Hz
Pobór mocy 2,5 W
Długość przewodu 1 m
Ustawienie w stanie bezprądowym za-

mknięty, z możliwością prze-
stawienia na stan bezprądowy
otwarty

Skok 4,5 mm
Stopień zabezpieczenia IP 54 wg normy EN 6052

do zapewnienia przez budowę/
montaż

Gwint M30x1,5

Bezprzewodowe sterowanie pracą kotła (BRF910)

Dostarczony przez producenta wtyk
aVG i bezprzewodowe sterowanie
pracą kotła połączyć z 2-żyłowym
przewodem (maks. 35 m długości
przewodu przy przekroju 1,5 mm2).

Zasilanie (przez magistralę KM) 33 V/10 mA
Temperatura robocza przy 55 °C
Zasięg działania instalacji bezprzewodowej < 30 m
Klasa zabezpieczenia III wg EN 60730
Stopień zabezpieczenia IP 40 wg normy EN 60529

do zapewnienia przez budowę/
montaż

Całkowita długość przewodów wszystkich po-
dzespołów magistrali KM (w gestii inwestora)

≤ 50 m

Siłownik rozdzielacza obiegu grzewczego . . . (ciąg dalszy)
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Zasilacz wtyku (zakres dostawy)

Napięcie znamionowe
& ob. pierwotny 230 V / 50 Hz
& ob. wtórny 7,5 V ~
Znamionowe natężenie prądu, wtórne 100 mA
Pobór mocy ≤ 0,2 VA
Zasięg działania instalacji bezprzewodowej < 30 m
Klasa zabezpieczenia II wg EN 60730
Stopień zabezpieczenia IP 30 wg normy EN 60529

do zapewnienia przez budowę/
montaż

Bezprzewodowy czujnik pogodowy (QAC910)

Bezprzewodowy wzmacniacz (ERF910)
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Połączyć część zewnętrzną i wew-
nętrzną za pomocą 2-żyłowego prze-
wodu (maks. 10 m długości
przewodu).

Wewnętrzna część zasilania 2 x alkaliczna bateria 1,5 V
LR6, typ AA

Żywotność baterii ok. 3 lat
Zasięg działania instalacji bezprzewodowej < 30 m
Klasa zabezpieczenia III wg EN 60730
Stopień zabezpieczenia IP 40 wg normy EN 60529

do zapewnienia przez budowę/
montaż

Zakres pomiaru temperatury –50 do +50 °C

Bezprzewodowy czujnik pogodowy (QAC910) (ciąg dalszy)
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My, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, oświadczamy
z całą odpowiedzialnością, że wyrób Vitohome 300 spełnia wymogi następują-
cych norm:

DIN EN 50090-2-2 (1997-06) DIN EN 61000-4-2 (2001-12)
DIN EN 55014-1 (2003-09) DIN EN 61000-4-3 (2003-11)
DIN EN 55014-2 (2002-08) DIN EN 61000-4-4 (2005-07)
DIN EN 55022 (2003-09) DIN EN 61000-4-5 (2001-12)
DIN EN 55024 (2003-10) DIN EN 61000-4-6 (2001-12)
DIN EN 60335-1 (2007-02) DIN EN 61000-4-11 (2005-02)

Produkt ten jest oznakowany symbolem _ zgodnie z postanowieniami zawar-
tymi w poniższych dyrektywach:

73/23/EWG 89/336/EWG

Allendorf, dn. 1 października 2007 r. Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Deklaracja zgodności
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A
Awaria połączenia bezprzewodowego
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Awaria połączenia bezprzewodowego
& Bezprzewodowe sterowanie pracą
kotła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

& Bezprzewodowy regulator
grzejników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

& Centrala domowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
& Podzespoły bezprzewodowe . . . . . . 64
& Regulator Vitotronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

B
Bezprzewodowe sterowanie
instalacją ogrzewania podłogowego
& Awaria połączenia
bezprzewodowego . . . . . . . . . . . . . . 64, 66

& Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 87
& połączyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
& Przestawianie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Bezprzewodowe sterowanie pracą
kotła
& Awaria połączenia
bezprzewodowego . . . . . . . . . . . . . . 65, 66

& Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
& połączyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Bezprzewodowe urządzenie w
pomieszczeniu
& Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Bezprzewodowy czujnik pogodowy 70
Bezprzewodowy czujnik pogodowy
& Aktywacja stron informacyjnych 37,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
& Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
& połączyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Bezprzewodowy czujnik temperatury
w pomieszczeniu
& Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
& połączyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Bezprzewodowy regulator grzejników
& Awaria połączenia
bezprzewodowego . . . . . . . . . . . . . . 64, 66

& Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
& połączyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Bezprzewodowy wzmacniacz
& aktywacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 37
& Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
& połączyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
& Przyporządkowanie
bezprzewodowych podzespołów do
wzmacniaczy bezprzewodowych 49

Wykaz haseł

93

Wykaz haseł
5
3
5
2
9
5
4
P
L



C
Centrala domowa
& Awaria połączenia
bezprzewodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

& Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
& Konfiguracja podstawowa . . . . . . . . . . 30
& Menu uruchamiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
& pierwsze włączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
& Struktura menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ciśnienie powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Czas letni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Czas zimowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Czujnik temperatury zewnętrznej . . 70

D
Dalsze ustawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Dane techniczne
& Bezprzewodowe sterowanie
instalacją ogrzewania
podłogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

& Bezprzewodowe sterowanie pracą
kotła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

& Bezprzewodowe urządzenie w
pomieszczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

& Bezprzewodowy czujnik pogodowy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

& Bezprzewodowy czujnik
temperatury w pomieszczeniu . . . . 84

& Bezprzewodowy regulator
grzejników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

& Bezprzewodowy wzmacniacz . . . . . 90
& Centrala domowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
& Siłownik rozdzielacza obiegu
grzewczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

G
Głośność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

H
Historia błędów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

K
Kasowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 67
Kodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Konfiguracja podstawowa. . . . . . . . . . . . . 30
Konfiguracja pomieszczeń . . . . . . . 31, 33
Kontrola urządzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Ł
Łączenie podzespołów
bezprzewodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Łączenie podzespołów pomieszczeń.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Łączenie podzespołów pomieszczeń
& . . . . . . . . . . . . . . . . Bezprzewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu

41
& Bezprzewodowe sterowanie
instalacją ogrzewania
podłogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

& Bezprzewodowy regulator
grzejników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

& Urządzenie w pomieszczeniu . . . . . 40

M
Min. położenie zaworu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

O
Odłączanie urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Opis funkcji
& Bezprzewodowy czujnik pogodowy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
& Kontrola urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
& Podgrzewanie ciepłej wody
użytkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

& Podzespoły bezprzewodowe . . . . . . 72
& Regulator ogrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Wykaz haseł (ciąg dalszy)

94

Wykaz haseł

5
3
5
2
9
5
4
P
L



P
Pamięć usterek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
69
Podzespoły bezprzewodowe
& Opis funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Poziom specjalisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Proces uruchamiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Proces uruchamiania
& Przykład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Przestawianie ręczne
& Bezprzewodowe sterowanie
instalacją ogrzewania
podłogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

& Bezprzewodowy regulator
grzejników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Przesterowanie zaworów. . . . . . . . . . . . . . 55
Przykład procesu uruchamiania . . . . 24

R
Regulator ogrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Regulator Vitotronic
& Kodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
& Usterka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

S
Spis urządzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 39
Strony informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Struktura menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sygnalizator usterki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

T
Temperatura zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . 70
Tendencja pogodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Testowanie łączeń bezprzewodowych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

U
Uruchamianie
& Przejście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
& Wyjście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Urządzenie w pomieszczeniu
& łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ustawienia fabryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ustawienia zaworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ustawienia
& dalsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
& Konfiguracja podstawowa . . . . . . . . . . 30
& regulatora Vitotronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ustawienie systemu grzewczego . . 31
Usterki
& Awaria połączenia
bezprzewodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

& kasowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
& kwitowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
& Sygnalizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
& Zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Usuwanie urządzeń ze spisu . . . . . . . . 52

W
włączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wprowadzanie nazwy grupy
pomieszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Wprowadzenie nazwy pomieszczenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Wysokość nad poziomem morza . . . 56
Wysokość n.p.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Wyświetlanie łączeń
bezprzewodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Wyświetlanie spisu urządzeń . . . . . . . . 51

Z
Zabezpieczenie danych. . . . . . . . . . . . . . . . 60

Wykaz haseł (ciąg dalszy)

95

Wykaz haseł
5
3
5
2
9
5
4
P
L



Wskazówka dotycząca ważności

Vitohome 300
Podzespoły Nr katalog.
Centrala domowa (QAX910) 7248 965
Bezprzewodowe urządzenie w pomieszczeniu (QAW910) 7248 970
Bezprzewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu
(QAA910)

7248 972

Bezprzewodowy regulator grzejników (SSA955) 7248 975
Bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewania podło-
gowego 2 obiegów regulacji (RRV912)

7248 976

Bezprzewodowe sterowanie instalacją ogrzewania podło-
gowego 8 obiegów regulacji (RRV918)

7248 977

Siłownik rozdzielacza obiegu grzewczego (230 V ~) 7247 842
Bezprzewodowy czujnik pogodowy (QAC910) 7248 971
Bezprzewodowe sterowanie pracą kotła (BRF910) 7248 974
Bezprzewodowe wzmacniacze (ERF910) 7248 973

Więcej wskazówek pod adresem www.viessmann.de/Vitohome-300.
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