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Informacje ogolne

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa eksploatacji

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazowek bezpieczeristwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkod materialnych.

Przepisy bezpieczenstwa

Montaz, pierwsze uruchomienie,
inspekcja, konserwacja i naprawy
muszg by¢ wykonywane przez auto-
ryzowany wykwalifikowany personel
(firmy instalatorskie/zaktady serwi-
sowe).

Nalezy przestrzegaé aktualnych euro-
pejskich, krajowych i branzowych
przepiséw bezpieczenstwa.

Patrz réwniez , Przepisy bezpie-
czenstwa” w teczce ,Dokumentacja
projektowa modutu komunikacyj-
nego Vitotec”.

Podczas prac przy urzadzeniu/insta-
lacji grzewczej nalezy odtaczy¢ je od
napiecia (np. przy pomocy oddziel-
nego bezpiecznika lub wytgcznika
gtdwnego) i zabezpieczyc przed
niezamierzonym wiaczeniem.

Zamkna¢ zawér odcinajacy gaz i za-
bezpieczyé przed przypadkowym
otwarciem.

Dostarczone przez inwestora pod-
zespoty elektryczne musza spetniac

warunki bezpieczenstwa okreslone
przez Polskie Normy.

Wskazowki dotyczace waznosci

Gazowy kociot dwufunkcyjny

od numeru fabr. 7141322 2 00001 L., 7141323 2 00001 wow

Prace przy instalacji gazowej
moze wykonywac wytacznie insta-
lator posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.

Prace naprawcze

wykonywane przy podzespotach
spetniajacych funkcje zabezpiecza-
jace sg zabronione.

Przy wymianie czesci nalezy stoso-
wac odpowiednie oryginalne czesci
zamienne firmy Viessmann lub
czesci zamienne o podobnej jakosci
dopuszczone przez firme Viessmann.

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzi¢ wykonawca instalacji
lub wyznaczona przez niego osoba
wykwalifikowana; nalezy przy tym
nanie$¢ wartosci pomiarowe do
protokotu.

Przeszkolenie uzytkownika instalacji
Wykonawca instalacji powinien prze-
kaza¢ uzytkownikowi instrukcje
obstugi i zapozna¢ go z obstuga
urzadzenia.

/\ Wskazowka bezpieczenstwa!
Oznacza informacje, ktorych przes-
trzeganie zapewnia bezpieczenstwo
osobom i przedmiotom.

/\ Oznacza czynno$é, ktérej wyko-
nania powinno sie zaniechac
z powodow naruszenia bezpie-
czenstwa osob i przedmiotow.
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Kociot grzewczy

Montaz kotta grzewczego
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Objasnienie oznaczen

GA Przytacze gazu G %

HR Powrot instalacji G %
HV Zasilanie instalacji G %
KW Woda zimna G 2

WW Ciepta woda uzytkowa G /2

Obszar przewodow
elektrycznych

*1Zalecane przy demontazu przeponowego naczynia wzbiorczego.

1. Przygotowac przytacza po stronie
wodnej oraz po stronie spalin.

2. Przygotowa¢ przytacza elek-
tryczne.

m Przewdd zasilajacy: przewéd
NYM-J 3 x 1,6 mm?2, zabezpie-
czenie maks. 16 A, 220 V~, 50 Hz.

® Przewody do wyposazenia do-
datkowego: przewdd NYM.

m Wszystkie przewody muszg wys-
tawac ze sciany na 1200 mm.

3. Zamontowac kociot grzewczy
(patrz strona 5).

4. Wykonac¢ przytacza po stronie

wodne;j.

m Doktadnie przeptuka¢ instalacje
grzewcza.

m Przytgczy¢ kociot grzewczy do
instalacji.

m Sprawdzi¢ szczelnosc.
Dop. nadcisnienie
robocze ... 3,0 bar
Nadcisnienie prébne ... 4,5 bar

5. Wykonac¢ przytacze spalin

(patrz strona 7 i 8).
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Kociot grzewczy

Montaz kotta grzewczego
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Kociot grzewczy

Przytaczenie po stronie gazu

T
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1. Wykonac¢ przytacze gazu wg odpo-
wiednich przepisow.

Przestawienie na inny rodzaj gazu:
Q Instrukcja serwisowa

2. Uszczelnié zawor odcinajacy gaz.

3. Przeprowadzi¢ kontrole szczel-
nosci.

4. Odpowietrzyé przewdd gazowy.

GA Przytacze gazu

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
Maks. nadcisnienie probne

150 mbar.

Jezeli niezbedne jest wyzsze
cisnienie (lokalizacja wycieku) nalezy
odfaczy¢ kociot grzewczy i armature
gazu od gtownego przewodu.

Gwarancja nie obejmuje szkod spo-
wodowanych nadmiernym cisnie-
niem probnym.
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Kociot grzewczy

Przytaczanie po stronie spalinowej — eksploatacja z zasysa-
niem powietrza do spalania z kottowni

/ 1. Potaczy¢ krociec spalin z kominem
na mozliwie krotkiej drodze.
|

Unikaé ostrych zataman.

Przekroje rury spalin i komina
musza pasowac do krdcca prze-
rywacza ciagu.

Nalezy zachowac odstep min.
100 mm pomiedzy rura spalin

i palnymi elementami.

]

‘ Wskazéwka!
]
|

@ 2. Wykona¢ otwor pomiarowy
w rurze spalin (patrz rys.).

3. Zaizolowac cieplnie rure spalin
(w razie potrzeby).

(® Otwdr pomiarowy @ 10 mm
2 x $rednica rury spalin




Kociot grzewczy

Przytaczanie po stronie spalinowej — eksploatacja z zasysa-
niem powietrza do spalania z zewnatrz

Wskazowka!
Przed rozpoczeciem montazu systemu spalin postugujac sie tabela na
stronie 9 sprawdzic¢, czy musi zostac¢ zastosowana przestona spalin.

1. Jezeli to konieczne, wtozy¢ 3. Dokreci¢ srube zaciskowa.
przestone spalin w element
przytaczeniowy kotta. 4. Zamontowac system spalin.

2. Element przytgczeniowy kotta
wtozy¢ na krociec.
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Kociot grzewczy

Przytaczanie po stronie spalinowej — eksploatacja z zasysa-
niem powietrza do spalania z zewnatrz (ciag dalszy)

Przeglad przeston powietrza dla systemow spaliny-powietrze dolotowe
60/100 i 80/80

W przypadku dtugosci rur powietrze-spaliny dolotowe powyzej 3 m nalezy
zamontowac i przytaczy¢ element rewizyjny z absorberem kondensatu.
Dane dotyczace 80/125 i 70/110 na zapytanie

Schemat Sposob Typ Sred- Dtu- Dtu- Prze-
utozenia (kon- nica rury | gos¢ | gos¢ |stona
strukcja) | spalin rury rury spalin
i nawie- | spalin | nawie-
wu wu
mm m m mm
- Przytacze C1ax 60/100 |do2 do2 |tak
——=_ | Na Scianie po- po- nie
i[HH zewnetrznej nad 2 |nad 2
IIIIIIIII:IIIIIII do 5 do 5
Ci2 80/80"" [do 9™ | do 972 tak
Przepust Ca2x 60/100 |do 2 do2 |tak
dachowy -
po- po- nie
nad 2 |[nad2
dob dob
Cs2 80/80°T [do 97?2 [do 92| tak
Przytacze do Caox 60/100 |do 2 do2 |tak
koncentrycz-
nego komina
LAS
Spaliny odpro- | Css 80/80°7T [do 972 [do 972 [ tak
wadzone s3a
przez dach z in-
nego obszaru
cisnieniowego
($ciana
zewnetrzna)
Oddzielne Cs2 80/80°7 [do4 [do2 [tak
prowadzenie
powietrza dolo-
* towego i spalin

“1Rura ‘nawiewu w nieogrzewanych pomieszczeniach powinna zostac zaizolowana
termicznie. » i oL

rz niu gazi nn ugosc¢ rur winna wynosci .
2Przy opala azem pl 'm dtugosc 0 a oscic do 7 m



Regulator

Przytacza elektryczne

Wskazowki dotyczace przytaczenia wyposazenia dodatkowego
W trakcie przytgczania nalezy stosowac sie do oddzielnych instrukcji
montazowych zatagczonych do wyposazenia dodatkowego.

il
m
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Czujnik ci$nienia gazu
Zgtaszanie zbiorcze usterek™!
Zapton

Zawor przetaczny

Vitotrol 100

Silnik wentylatora
(eksploatacja z zasysaniem po-
wietrza do spalania z zewnatrz)
Blokada wentylatora wywiew-
nego™!

(eksploatacja z zasysaniem
powietrza do spalania z kot-
towni)

35 Elektromagnetyczny zawor gazu
20 Pompa obiegowa
40 Przytacze elektryczne
(220 V~, 50 Hz)"2
@ Potencjat jonizacji-uziom
F1 Bezpiecznik T 2,5 A

*1Przytacze tylko przez rozszerzenie przytaczeniowe, nr katalog. 7159 945. Bezposrednie
przytacze nie jest dopuszczalne.
*2Przewdd zewnetrzny L1 i przewéd zerowy ,,N” nie moga zostaé zamienione.
Siec zasilajaca musi posiadac przewod zerowy.
Wodne przewody rurowe musza byc potaczone z uziemieniem budynku.

10
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Regulator

Uktadanie przewodow przytaczeniowych

/\ Wskazéwka bezpieczenrstwa!

Przy samodzielnym uktadaniu i mocowaniu przewodow przytaczeniowych
nalezy zwracac¢ uwage na to, aby nie zostaty przekroczone maksymalne
dopuszczalne temperatury dla przewodow.

7

11




Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Czynnosci robocze - Pierwsze uruchomienie, inspekcja
i konserwacja

Szczegotowe wskazowki dotyczace czynnosci roboczych znajduja sie na poda-
nych stronach.

Czynnosci robocze przy pierwszym uruchomieniu

Czynnosci robocze podczas inspekcji przeprowadzanej raz
do roku

r Czynnosci robocze przy konserwacji Strona
P 1 1. Kontrola zasilania powietrzem do spalania/

drogi spalin (eksploatacja z zasysaniem
powietrza do spalania z kottowni)

P 2. Napetnianie instalacji grzewczej ... 14
P 3. Kontrola przytacza zasilania elektrycznego
P 4. Przytaczenie zdalnego sterowania Vitotrol 100 ... . 15
P I 5. Kontrola grupy gazu
P 1 6. Pomiar cisnienia statycznego i ci$nienia na
przyfaczu ... 17
P 1 7. Pomiar cis$nienia na dyszy ... 19
P 8. Ustawienie maks. mocy grzewczej ... 24
P 9. Kontrola przepustnicy nawiewu (eksploatacja
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz)
P I K 10. Pomiar parametréw palnika
| K 11. Kontrola i czyszczenie palnika
Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania
zkotlowni ... 25
Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania
Zzewnatrz ... 26
| K 12. Kontrola i czyszczenie spalinowego wymiennika
ciepta . 27
K 13. Montaz spalinowego wymiennika ciepta i palnika
1 K 14. Kontrola i nastawienie elektrody jonizacyjnej ... 28
| K 15. Kontrola i regulacja elektrod zaptonowych ... .. 28
P I K 16. Kontrola przeponowego naczynia wzbiorczego

i ciSnienia winstalacji ... 29

12
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Czynnosci robocze - Pierwsze uruchomienie, inspekcja
i konserwacja (ciag dalszy)
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Czynnosci robocze przy pierwszym uruchomieniu

Czynnosci robocze podczas inspekcji przeprowadzanej raz

do roku
Czynnosci robocze przy konserwac;ji Strona
17. Kontrola ptytowego wymiennika ciepta ... .. 30
18. Kontrola ogranicznika strumienia przeptywu

i przetacznika wodnego ... 31
19. Pomiar pradu jonizacji ... 32
20. Kontrola urzadzenia kontrolnego spalin

(eksploatacja z zasysaniem powietrza do

spalania z kottowni) ... . 33

21. Kontrola wszystkich przytaczy po stronie wody
grzewczej i uzytkowej

22. Kontrola dziatania urzadzen zabezpieczajacych
23. Kontrola stabilnosci potaczen elektrycznych
24. Kontrola szczelnos$ci elementéw przenoszacych gaz

25. Kontrola funkcji zamykania zaworu w uniwersalnym
regulatorze gazu

13



Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych

Napetnianie instalacji grzewczej

14

. Sprawdzi¢ ci$nienie wstepne prze-

ponowego zbiornika wyréwnaw-
czego (patrz strona 29).

. Kotpak zabezpieczajacy ®) zdjaé

z zaworu przetacznego i natozyé
go ponownie druga strong
(pozycja srodkowa zaworu dla
lepszego odpowietrzania).

. Instalacje napetni¢ przez zawoér ,

odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ cisnienie
w instalacji (minimalne ci$nienie
w instalacji > 0,8 bar).

. Przetozy¢ ponownie kotpak zabez-

pieczajacy ®).

. Sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich

ztaczy wtykowych, czujnikéw tem-
peratury i dwuztaczek rurowych
po stronie wodne;j.

/\ Wskazéwka bezpieczeristwa!
Czujniki temperatury znajduja sie
bezposrednio w wodzie grzewczej
lub uzytkowej. Przy ich wymianie
kociot grzewczy nalezy catkowicie
oproznic.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Przytaczenie zdalnego sterowania Vitotrol 100

1. Pokrywe przestrzeni przytacze-
® niowej &) wyjaé z zatrzaskdw
\ i zdjac.

T 2. Mostek (8 przy wtyku ,96“ usu-
l naé¢ pomiedzy zaciskami ,1“ i ,L".

3. Przytagczenie zdalnego sterowania
© [ ] Vitotrol 100 ©).
i
? 4. Zamontowac pokrywe przestrzeni
przytaczeniowe;.
1 L &N
1L LI
( 96
[ |

15




Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola grupy gazu

W przypadku niezgodnosci danych palnika po stronie gazu z danymi zaktadu
gazowniczego ew. dostawcy gazu ptynnego, palnik nalezy wyregulowac na
istniejacy rodzaj gazu.

Rodzaj gazu wpisac do protokotu na koricu niniejszej instrukcji.

Q Instrukcja montazu zestawu adaptacyjnego

W stanie wysytkowym kociot
grzewczy jest przystosowany do
gazu ziemnego GZ-50.

Kociot grzewczy moze byc eksploa-
towany w zakresie indeksu
Wobbe'go™" 11,4 do 15,3 kWh/m?3
(40,8 do 54,8 MJ/m?).

Po przestawieniu na

m gaz ptynny
kociot grzewczy moze by¢ eksploa-
towany w zakresie indeksu
Wobbe'go™ 20,3 do 21,4 kWh/m3
(72,9 do 77,9 MJ/m3).

m gaz ziemny GZ-41,5
kociot grzewczy moze by¢ eksploa-
towany w zakresie indeksu
Wobbe'go™! 9,86 do 12,0 kWh/m3
(35,5 do 43,4 MJ/m3).

*1Gérny indeks Wobbe'go, w odniesienu do 15°C i 1013 mbar.

16
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Pomiar cisnienia statycznego i ciSnienia na przytaczu

/\ Wskazéwka bezpieczenrstwa!

Przed rozpoczeciem i po zakonczeniu prac przy urzadzeniach gazowych musi
zostac przeprowadzony pomiar CO w celu wykluczenia zagroZzenia dla zdro-
wia oraz zapewnienia bezusterkowego stanu instalacji.

Cisnienie statyczne
1. Zamkna¢ zawor odcinajacy gaz.

2. Poluzowac, nie wykrecaé, srube
w kro¢cu pomiarowym na
uniwersalnym regulatorze gazu
i przytaczy¢ manometr.

3. Otworzy¢ zawor odcinajacy gaz.

4. Zmierzy¢ ci$nienie statyczne,
powinno ono wynosic:
m dla gazu ziemnego GZ-50
maks. 25 mbar
m dla gazu ziemnego GZ-41,5
maks. 25 mbar
® m dla gazu ptynnego maks.
57,5 mbar.

)

5. Zanotowac¢ zmierzona wartosé
w protokole.

g 6. Uruchomic¢ kociot grzewczy.
‘ Wskazowka!
Przy pierwszym uruchomieniu
p urzadzenie moze przetaczyc¢ sie na
O usterke, gdyz w przewodzie gazo-
1r wym znajduje sie powietrze i miga

\ lampka usterki palnika % ”.
i

W celu odblokowania nalezy krotko
obroci¢ w prawo az do oporu
pokretto , §[II “.

Cykl zaptonu zostanie powtdrzony.
Eksploatacja z zasysaniem po-
wietrza do spalania z zewnatrz
Ostona musi by¢ zatozona w celu
eliminacji wlotu ,, fatszywego”
powietrza.

17



Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Cisnienie na przytaczu
(cisnienie przeptywu)

7. Zmierzy¢ ci$nienie na przytaczu
(ci$nienie przeptywu), powinno
ono wynosi¢
m dla gazu ziemnego GZ-50 maks.
20 mbar

m dla gazu ziemnego GZ-41,5 maks.
20 mbar

m dla gazu ptynnego maks. 37 lub
50 mbar.

Zastosowac dziatania podane w tabeli.

Cisnienie na przyfaczu Czynnosci
(ci$nienie przeptywu) przy
gazie ziemnym | gazie ptynnym

ponizej ponizej Nie przeprowadza¢ regulacji i zawiado-
17 mbar 25 mbar mic¢ zaktad gazowniczy lub dostawce
gazu ptynnego.

17 do 25 mbar |25 do 57,5 mbar | Uruchomi¢ kociot grzewczy.

powyzej powyzej Wiaczy¢ oddzielny regulator cisnienia
25 mbar 57,5 mbar gazu w instalacji kottowej i ustawic
cisnienie

m dla gazu ziemnego GZ-50 na 20 mbar
m dla gazu ziemnego GZ-41,5 na 20 mbar
m dla gazu ptynnego na 37 lub 50 mbar.
Powiadomi¢ zaktad gazowniczy lub do-
stawce gazu ptynnego.

8. Zanotowaé zmierzona wartos¢ 10. /\ Wskazowka bezpieczeristwa!
w protokole. Otworzy¢ zawdr odcinajacy
i sprawdzi¢ szczelnosc krocca
9. Wytaczy¢ wiacznik urzadzenia na pomiarowego .

regulatorze (kociot zostaje wyta-
czony), zamkng¢ zawor odcinajgcy
gaz, zdja¢ manometr, zamkna¢
$ruba kréciec pomiarowy (A).

5864 351 PL
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Pomiar cis$nienia na dyszy

1. Zamknagé zawér odcinajacy gaz.
® 2. Poluzowag¢, nie wykrecag, Srube
w kro¢cu pomiarowym i przy-

t taczy¢ manometr.

3. Otworzy¢ zawor odcinajacy gaz.
Uruchomi¢ kociot grzewczy.

4. Sprawdzi¢ lub nastawi¢ gorna
znamionowa moc cieping
Pokretto ,,§# " obroci¢ w prawo
az do oporu i z powrotem.

Dioda LED ,§=" i ,4[Il“ migaja
jednoczesnie.

Wskazowka!

Po uruchomieniu kociot grzewczy
eksploatowany jest przez ok. 2 mi-
nuty przy dolnej znamionowej
mocy cieplnej. )
Eksploatacja z gorna znamionowa
mocag cieping zostaje przestawiona
z powrotem automatycznie po ok.
30 minutach lub przez wtaczenie/
wytaczenie napiecia zasilania.

5. Zmierzy¢ cisnienie na dyszy przy
gornej znamionowej mocy ciepl-

ne;j.
W przypadku odchytki, patrz
wartosci podane w tabeli
cisnienien na stronie 21 lub 22:

Eksploatacja z zasysaniem po-
wietrza do spalania z kottowni
Nastawic cisnienie na dyszy dla
gornej znamion eémocy ciepl-
nej przy Srubie (SW 10).

Eksploatacja z zasysaniem po-

wietrza do spalania z zewnatrz

m Przewdd ; i kotpak zdjac
z uniwersalnego regulatora
gazu i zmierzyc podcisnienie
w komorze powietrzna w prze-
wodzie (B).

m Nastawic ciSnienie na dyszy _dlaI
gérnej znamionowej mocy ciepl-
nej przy $rubie €D> (éW 10).

Wskazowka!

Cisnienie na dyszy podane w ta-
beli nalezy nastawic wyzej

0 wczesniej zmierzone pod-
cisnienie w komorze spalania.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

20

8. Sprawdzié¢ lub nastawi¢ dolna

znamionowa moc cieplna
Pokretto ,,§ 3" obrécié¢ w lewo az
do oporu i z powrotem.

Dioda LED ,§=" i ,§[II“ migaja
na zmiane.

Wskazowka!

Eksploatacja z dolng znamionowa
moca cieplna zostaje przestawiona
z powrotem automatycznie po

ok. 30 min. lub przez wtaczenie/
wytgczenie napiecia zasilania.

. Zmierzy¢ ci$nienie na dyszy przy

dolnej znamionowej mocy ciepl-
ne;j.

W przypadku odstepstwa od
wartosci podanych w tabeli, cis-
nienie na dyszy nalezy nastawic
dla dolnej znamionowej mocy
cieplnej przy pomocy sruby z tbem
z rowkiem krzyzowym (€.

Eksploatacja z zasysaniem po-
wietrza do spalania z zewnatrz
Cisnienie na dyszy podane w ta-
beli nalezy nastawic¢ wyzej

0 wczesniej zmierzone pod-
cisnienie w komorze spalania.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Tabela cisnienia na dyszach

Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z kottowni

Znamionowa moc cieplna

kW

10,5

11

12

15

18

21

24

Cisnienie na dyszy™'

w odniesieniu do ci$nienia na

przytaczu 20 mbar

z gazem z indeksem
Wobbe'go Wo

Gaz ziemny 14,1 kWh/m3

GZ-50 50,7 MJ/m3

Gaz ziemny
GZ 41,5 11,0 kWh/m3

39,6 MJ/m3

w odniesieniu do
m ci$nienia na przytaczu 20 mbar
m ci$nienia na przytaczu 25 mbar

mbar

mbar

mbar
mbar

w odniesieniu do ci$nieniea na przytaczu

37/50 mbar
Zz gazem z indeksem
Wobbe'go Wo
21,3 kWh/m3

76,8 MJ/m3

Gaz ptynny

mbar

2,4

2,4

4,2
4,2

4,8

2,6

2,6

4,5
4,5

4,9

3,0

3,0

54
54

5,6

4,5

4,5

7.8
7.8

85

6,5

6,5

10,8
10,8

12,0

8,9

8,8

14,6
14,6

16,4

11,5

11,5

18,4
23,32

21,4

“IWartoéci w odniesieniu do 15°C i 1013 mbar.
*2Wartosé ta wynika z podwyzszenia cisnienia na przytaczu na 25 mbar, poniewaz

zablokowany jest regulator cisnienia.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Tabela cisnienia na dyszach

Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz

Znamionowa moc cieplna

kW

10,5

11

12

15

18

21

24

Cisnienie na dyszy™'

w odniesieniu do ci$nienia na

przytaczu 20 mbar

z gazem z indeksem
Wobbe'go Wo

Gaz ziemny 14,1 kWh/m3

GZ-50 50,7 MJ/m3

Gaz ziemny
GZ 41,5 11,0 kWh/m3

39,6 MJ/m3

w odniesieniu do
m ci$nienia na przytaczu 20 mbar
® ci$nienia na przytaczu 25 mbar

mbar

mbar

mbar
mbar

w odniesieniu do ci$nieniea na przytaczu

37/50 mbar
z gazem z indeksem
Wobbe'go Wo
21,3 kWh/m3

76,8 MJ/m3

Gaz ptynny

mbar

1,7

2,1

3.5
3.5

4,1

1.9

23

4,0
4,0

4,4

2,3

2,9

4,8
4,8

54

38

4,4

7,4
7,4

8,7

5,5

6,3

10,4
10,4

12,4

7,4

8,6

14,6
14,6

16,8

9,7

10,7

18,42
23,33

22,0

*"Wartosci w odniesieniu do 15°C i 1013 mbar.
Cisnienie na dyszy z natoZonym kotpakiem i natoZzonym przewodem (podcisnienie
w komorze spalania). W celu nastawy (bez przewodu i kotpaka), cisnienie na dyszy
podane w tabeli nalezy nastawic wyZej o wczesniej zmierzona wartosc podcisniena

w komorze spalania (patrz strona 19).

*2Ciénienie na dyszy dla 24 kW nie moze zostaé nastawione wyzej o wartosé¢

podcisnienia w komorze spalania niz wartosci podane w tabeli.

*3Wartosé ta wynika z podwyzszenia cisnienia na przytaczu na 25 mbar, poniewaz

zablokowany jest regulator cisnienia.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

I i 10.
od

11.

13.

12.

Eksploatacja z zasysaniem po-
wietrza do spalania z zewnatrz
Natozyé przewod (B) i zatrzasnaé
kotpak (©.

Sprawdzi¢ wartosci nastawy
(punkt 3 do 9 na stronie 19)
i wpisa¢ do protokotu.

Wskazowka!

Przy pomiarach kontrolnych

z nasunietym przewodem i za-
trzasnietym kotpakiem cisnienie
na dyszy zmniejsza sie o pod-
cisnienie w komorze powietrzna
(punkt 5 na stronie 19) i musi
odpowiadac wartosci podanej
w tabeli cisnienia na dyszach.

Wytaczy¢ wiacznik urzadzenia
na regulatorze (kociot zostaje
wytaczony), zamkngé zawor od-
cinajacy gaz, zdjag¢ manometr,
zamkna¢ $sruba kréciec pomia-

rowy A).

/\ Wskazéwka bezpieczerstwa!
Otworzy¢ zawdr odcinajacy gaz,
uruchomic urzadzenie i spraw-
dzi¢ szczelnos¢ krééca pomiaro-
wego ®).
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Ustawienie maks. mocy grzewczej

Dla eksploatacji grzewczej istnieje mozliwos¢ ograniczenia maks. mocy

grzewczej.

Ograniczenie ustawia sie przy pomocy zakresu modulacji.

1.

Zamkna¢ zawor odcinajacy gaz.

2. Poluzowaé, nie wykrecag, srube

O

1.

24

w kroécu pomiarowym @
i przytaczyé manometr.

. Otworzy¢ zawér odcinajacy gaz.

Uruchomi¢ kociot grzewczy.

. Odkrecié¢ boczne $ruby (A przy

obudowie regulatora.

. Odchyli¢ regulator do dotu.
. Pokrywe przestrzeni przytacze-

niowej (B) wyja¢ z zatrzaskow
i zdjac.

. Obracaé potencjometr ©) przy

pomocy wkretaka w lewo, dopdki
pokazywane na manometrze
cisnienie na dyszy bedzie odpo-
wiada¢ wymaganej mocy
grzewczej wg tabeli cisnien na
dyszy na stronie 21 lub 22.

. Natozyé ostone (®.
. Podniesc¢ i przykrecié regulator.
10.

Zamkna¢ zawér odcinajacy gazu,
zdjgé manometr i zamknac
krociec pomiarowy ).

/\ Wskazowka bezpieczernstwa!
Otworzy¢ zawor odcinajacy

gaz, uruchomic kociot grzewczy

i sprawdzic¢ szczelnosc krocca po-
miarowego (&).
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola i czyszczenie palnika - eksploatacja z zasysaniem
powietrza do spalania z kottowni

1. Wytaczy¢ wytacznik instalacji na
regulatorze i wytaczy¢ zasilanie.

2. Zamkna¢ i zabezpieczyé zawor
odcinajacy gaz.

3. Zdjaé przewdd uziemiajacy @
z palnika.

4. Odkrecié¢ ostone komory spala-

nia (®).

5. Zdja¢ wtyk (© z elektrody joniza-
cyjne;j.

6. Zdjac¢ wtyk przewodu zaptono-
wego (D) w regulatorze.

7. Odkrecié $ruby mocujace (E) przy

rurze rozdzielcza gazu.

8. Odkrecié ztaczke skrecang (F) przy

uniwersalnym regulatorze gazu.

9. Wyjac palnik i wyczyscic¢
sprezonym powietrzem.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola i czyszczenie palnika - eksploatacja z zasysaniem
powietrza do spalania z zewnatrz

1. Wytaczy¢ wytacznik instalacji na 6. Zdja¢ wtyk (D) z elektrody joni-
regulatorze i wytaczy¢ zasilanie. zacyjnej.
2. Zamknac¢ i zabezpieczy¢ zawor 7. Zdja¢ wtyk przewodu zaptono-
odcinajacy gaz. wego (E) znajdujacego sie w re-
gulatorze i wyciagna¢ z komory
3. Odkreci¢ gérne sruby znajdujace nawiewu wraz z tulejka na prze-
sie przy pokrywie ®), dolne $ruby waod.
poluzowad.
Zdjaé pokrywe. 8. Poluzowaé $ruby mocujace (F)

przy rurze rozdzielacza gazu.
4. Zdjaé przewod uziemiajacy

z palnika. 9. Poluzowaé ztaczke skrecana @
przy uniwersalnym regulatorze
5. Odkreci¢ ostone komory spala- gazu.
nia

10. Wyjac palnik i wyczysci¢ spre-
zonym powietrzem.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola i czyszczenie spalinowego wymiennika ciepta

1. Odizolowac¢ i opréznié kociot po
stronie wody uzytkowej.

2. Zdjg¢ wtyk z czujnika temperatury
wody w kotle ®) i z termowytacz-

nika (®).

3. Odkrecié ztaczke (©) i zdjaé bez-
piecznik potaczenia wtykowego (D).

4. Wyjac¢ do przodu spalinowy
wymiennik ciepta ().

5. W razie koniecznosci wyczyscic¢
spalinowy wymiennik ciepta
sprezonym powietrzem lub ew.
tugiem mydlanym.

Wyptukaé czysta woda.

/\ Wskazowka bezpieczenstwa!
Podczas montazu nalezy generalnie
zaktadac nowe uszczelki.

Uszczelki po stronie wody grzewczej
i uzytkowej smarowac wyftacznie
smarem do armatura firmy Kliiber
Unisilikon L250L lub Grohe
Syntheso LM220. SprawdZzi¢
szczelnos¢ dwuztaczek rurowych.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola i nastawienie elektrody jonizacyjnej

1.

Sprawdzi¢ elektrody zaptonowe
(A pod katem zuzycia, zabrudze-
nia i wymiaréw (por. rys.), a cera-
mike pod katem peknieé. W razie
koniecznosci wymienicé.

Wymiana
2. Poluzowaé $rube (B), przesunaé

elektrode jonizacyjna w dot i wyjac
ja.

3. Zamontowac¢ nowa elektrode joni-

zacyjna postepujac w odwrotne;j
kolejnosci.

Kontrola i regulacja elektrod zaptonowych

28

1.

Sprawdzi¢ elektrody zaptonowe
(® pod katem zuzycia, zabrudze-
nia i wymiarow (por. rys.), a cera-
mike pod katem peknie¢. W razie
koniecznosci wymienic.

Wymiana

2.

Odkrecié $ruby (), obrécié elek-
trody zaptonowe, przesungé
w dot i wyjac.

. Zamontowacé nowe elektrody

zaptonowe.

. Zamontowac¢ palnik i ostone ko-

mory spalania (patrz ,Kontrola
i czyszczenie palnika” na
stronie 25 lub 26).

5864 351 PL



5864 351 PL

Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola przeponowych naczyn wzbiorczych i cisnienia
w instalacji

Kontrole przeprowadzi¢ przy zimnym stanie instalacji.

1. Oproznic¢ kociot grzewczy lub in-
stalacje i zmniejszy¢ cisnienie na
tyle, aby manometr wskazat ,0".

2. Gdy wstepne cisnienie przepono-
wego naczynia wzbiorczego jest
nizsze niz statyczne cisnienie w in-
stalacji, nalezy wowczas dopetnié
je azotem na tyle, az cisnienie
wstepne bedzie wyzsze od statycz-
nego ci$nienia instalacji.

Przyktad

Wysokos¢ statyczna ... 10 m
(odstep pomiedzy kottem
grzewczym a najwyzsza
powierzchnia grzewcza)
odpowiada statycznemu

cisnieniu ... 1 bar

3. Uzupetni¢ wode na tyle, aby
cisnienie napetniania byto wyzsze
od wstepnego cisnienia przepo-
nowego naczynia wzbiorczego.

Przy schtodzonej instalacji cis-
nienie napetniania musi by¢ o ok.
0,2 bar wyzsze od cisnienia sta-

tycznego.
Maks. cisnienie robocze ... 3 bar.
Min. cisnienie robocze ... 0,8 bar.

4. Warto$¢ te podczas pierwszego
uruchomienia zaznaczy¢ na mano-
metrze jako minimalne cisnienie
napetnienia.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola ptytowego wymiennika ciepta

(© Powrot instalacii

(D) Woda zimna

(E) Ciepta woda uzytkowa
(F) Zasilanie instalacji

30

. Odcia¢ i oprozni¢ kociot po stronie

wody grzewczej i uzytkowe;.

. Odkrecié sruby ®) i wyjaé do

przodu ptytowy wymiennik
ciepta (®.

. Sprawdzi¢ przytacza po stronie

wody uzytkowej na obecnos¢ ka-
mienia, w razie potrzeby wymienic
ptytowy wymiennik ciepta.

. Sprawdzi¢ pod wzgledem zanie-

czyszczenia przytacza po stronie
wody grzewczej, ew. przeptukac
przez powrét instalacji (©.

. Montaz z nowa uszczelka w od-

wrotnej kolejnosci.

/\ Wskazéwka bezpieczeristwa!
Nasmarowac nowa uszczelke.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola ogranicznika strumienia przeptywu przetacznika
wodnego

1. Odcigé przewod doprowadzajacy
wode.

2. Poluzowaé ztgcze srubowe zasila-
nia zimna woda (®.

3. Wyjaé i sprawdzi¢ ogranicznik
strumienia przeptywu (B). W razie
obecnosci kamienia lub uszkodze-
nia wymienic.

4. Montaz odbywa sie w odwrotnej
kolejnosci.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Pomiar pradu jonizacji

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!

Przed przytaczeniem urzadzen pomiarowych wytaczy¢ wytacznik sieciowy

na regulatorze.

J

S
VIEEMANN

IRE

32

1. Urzadzenie pomiarowe przytaczyc¢

jak przedstawiono na rysunku
obok.

. Uruchomi¢ kociot grzewczy

z gorng znamionowa moca
cieplna (patrz strona 19).

Minimalny prad jonizacji powinien
juz w czasie tworzenia sie pto-
mienia gazu (ok. 2 - 3 sekund po
otwarciu uniwersalnego regula-
tora) wynosic¢ min. 4 uA.

. Zanotowac zmierzong wartosé

w protokole.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola urzadzenia kontrolnego spalin (eksploatacja z zasysaniem
powietrza do spalania z kottowni)

1. Zdjaé rure spalin z przerywacza 4. Uruchomi¢ kociot przy gornej
ciagu. znamionowej mocy cieplnej.
W tym celu obrdci¢ pokretto , § ="
2. Zatozy¢ ptyte przednia. w prawo az do oporu i z powro-
tem.
3. W celu kontroli dziatania przykry¢ Dioda LED ,§=" i 41" migaja
przytacze rury spalin przerywacza jednoczesnie.
ciagu. Przy tym rodzaju kontroli urzadze-

nie kontrolne spalin powinno
najpézniej po ok. 5 minutach
wytaczy¢ palnik i automatycznie
witaczy¢é go ponownie najwczesniej
po ok. 15 minutach.

Wskazowka!
Kontrola dziatania powinna by¢
przeprowadzana przy maks. mocy
grzewczej i zamontowanej ptycie
przedniej.
Po uruchomieniu kociot grzewczy
eksploatowany jest przez ok. 2 mi-
nuty przy dolnej znamionowej
mocy cieplnej.

@ Tak dtugo jak urzadzenie kontrolne
spalin blokuje palnik, na zielono
miga symbol pracy palinika ,|".

5. m Sprawdzi¢ pozycje czujnika @),
jezeli urzadzenie kontrolne spalin
wytacza sie po czasie diuzszym
niz 2 minuty.

m Wymieni¢ czujnik lub sterownik
palnika:
— jezeli urzadzenie kontrolne
spalin nie wytacza sie
— jezeli nie mozna uruchomié
palnika
— jezeli czujnik jest skorodowany.

6. Wytaczy¢ kociot.

7. Ponownie odstonié otwoér i zatozy¢
rure spalin na przerywacz ciggu.
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Usuwanie usterek

Diagnoza na regulatorze

Symbole robocze

P |4 M [4= Dziatanie
wyt. Odtaczone napiecie zasilania
wi. Zataczone napiecie zasilania
wi. |wh Wiaczony palnik (istnieje sygnat
piomlenla)p
wi. wi. Tryb grzewczy
wi. wi. Podgrzew wody uzytkowej
wt. |wytl. [wyl |wyt [wyl Palnik wytaczony, podgrzew wody
uzytkowej w stanie gotowosci
z kontrolg zabezpieczenia przed
zamarznieciem
Komunikaty serwisowe
> |} d[I |§= |Migaja dio-|Dziatanie
dy TED .
wi. miga |miga |jedno- Eksploa_taclja z ?érnq znamionowa
cze$nie moca cieplna (funkcja kontrolna
kominiarza)
wi. miga | miga |na zmiang Eksploa_taclja z dolng znamionowa
moca cieplna
Sygnalizatory usterki
> |4 0T |8= Miq_aé'%dio- Przyczyna usterki
dy
wt. | miga Uruchomiona kontrola spalin
wi. miga | miga jedno- Zwarcie w czujniku temp. wody
cze$nie w kotle
wi. miga | miga na zmiane |Przerwa w czujniku temp. wody
w kotle
wi. miga miga |jedno- Zwarcie w czujniku temperatury
czesnie na wylocie
wi. miga miga |na zmiane |Przerwa w czujniku temperatury na
wylocie
wit. | miga [miga jedno- Zwarcie w czujniku kontrolnym
czesnie spalin
wit. | miga [miga na zmiane Przel_rwa w czujniku kontrolnym
spalin
wi. wi. Usterka w automacie palnikowym
wi. miga 1-raz/10 s |Zadziatat ogranicznik temperatury/
ochrona przed stanem suchym
wi. miga 2-razy/10 s | Brak sygnatu ptomienia po czasie
zabezpieczajacym
wi. miga 3-razy/10 s | Czujnik ci$nienia powietrza nie
wiacza sie g
wi. miga 4-razy/10 s |Brak sygnatu ptomienia po czasie 8
dopalania g
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Schemat przytaczy i okablowania

Schemat przytaczy i okablowania

7170149 (wyposa-

Czujnik Przytacze usterki LUB zenie dodatkowe)

ci$nienia zbiorczej przez E)Iroc!)(\?vdv?/ V\‘:&g%:}a'ch

gazu (wy- adapter 7159945 o ad?al tor Yol ) 41 _

posazenie (wyposazenie 9159945 (ev osa- T Vitotrol 100 RT

dodat- dodatkowe), patrz enio dod t{p ) ) 7141709 (wyposa-

kowe) oddzielna instrukcja 2€MN'® gda. IOW?' zenie dodatkowe)
montazu patrz oddzielna in-

strukcja montazu)

r Przytacza wewnetrzne 1
Czujnik  Czujnik Czujnik  Wytacz-  Cewka Spraw-  Czujnik  Pompa Zawor Wenty- Elektro- Transfor- |
tempe- tempe- kon- nik modula-  dzi¢ cisnie- obie- przetaczny lator magne- mator |
ratury ratury  trolny wodny cyjna wytacz-  nia po- gowa RAC 220 V tyczny zaptonowy & .
wody na wy- spalin nik wietrza  AC 220V zawor jonizacja |
w kotle locie cieplny R gazu - :

%2 %1 +1 |
I_ ] M

) ; ! ﬂf 2 M ;'jxa E% |
100[c ; . |
i i i i i i T | ¥ AN -
I H (V) (J Y |
| | |
13 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 16 @L 123 123 123 T |
A S TS SO S S N L S N S 6 (R << NS &5 SR &4 ¢ 2 |
X3.1/CN3 O— 4 —— 4 — |
— | |
K3 K1 K2 N\ K4 | 24V | ;
| [oc |
Gtéwny modut instalacyjny ze sterownikiem palnika 6 | AC |
Ll | 18V |
i [ i
A1 : | !
[l |
! P————\ S1 |
TILTTT e e e |

*1 Tylko przy eksploatacji z zasysaniem A i A
powietrza z zewnatrz (istnieje tylko m T T 1\ 2 r:; T T fé ﬁ é L- |
jedno przytacze 100) ! |
*2 Tylko przy elk<sploatac(ji z zasysankiem 59 "'_ 1 T_ EFT |

powietrza z kottowni (istnieje tylko

jedno przytacze 100) 1 1 159]) T 3l 2 5 \é\é%]ilclegtl)eﬁtzryczne |
E“k r ; *2 FE L) lo)| vitotrol 100 UTA |

Przytacza zewnetrzne
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Wykazy czesci

Lista czesci zamiennych - eksploatacja z zasysaniem
powietrza do spalania z kottowni

Dotyczy kottéw grzewczych od
nr fabrycznego 7141323 2 00001 ..

Wskazowki dotyczace zamawiania
czesci zapasowych!

Nalezy poda¢ numer katalogowy

i fabryczny wyrobu (patrz tabliczka
znamionowa) oraz numer pozycji
czesci (zawarty w ponizszym wykazie
czesci).

Czesci dostepne w handlu mozna
otrzymac w lokalnych sklepach
branzowych.

Czesci

007 Czujnik temperatury

008 Palnik chtodzony powietrzem (NP)

011 lzolacja cieplna komory spalania

012 Ptyta przednia (z poz. 013 i 028)

013 Napis firmowy Viessmann

014 Spalinowy wymiennik ciepta

017 Tylna izolacja cieplna komory
spalania

018 lzolacja komory spalania prawa
i lewa

019 Termowytacznik

020 Rura rozdzielcza gazu

021 Uniwersalny regulator gazu

027 Woziernik

028 Zatrzaski mocujgce

029 Zestaw uszczelek

030 Opakowanie dodatkowe
elementéw zabezpieczajacych

040 Przerywacz ciggu

041 Czujnik temperatury NTC

Czesci zuzywalne
009 Elektroda jonizacyjna
010 Zestaw elektrod zaptonowych

@ Tabliczka znamionowa
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Wykazy czesci

Lista czesci zamiennych - eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z kottowni (ciag dalszy)

017

013
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Wykazy czesci

Lista czesci zamiennych - eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z kottowni (ciag dalszy)

015

016

1d LGE ¥989
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Wykazy czesci

Lista czesci zamiennych - eksploatacja z zasysaniem
powietrza do spalania z kottowni (ciag dalszy)

Czesci

001 Ptytowy wymiennik ciepta

002 Przetgcznik wodny

003 Zawor przetaczny

004 Naped elektromagnetyczny

005 Kotpak ochronny

006 Silnik pompy

007 Czujnik temperatury

015 Przeponowe naczynie wzbiorcze

016 Automatyczny odpowietrznik

022 Manometr/Termometr

025 Ogranicznik strumienia
przeptywu

026 Przewdd upustowy z zaworem
bezpieczenstwa

029 Zestaw uszczelek

030 Opakowanie dodatkowe ele-
mentéw zabezpieczajacych

031 Urzadzenie podstawowe
regulatora

032 Pokrywa urzadzenia podsta-
wowego

033 Nosnik

034 Ochrona dostepu

035 Bezpiecznik 2,5 AT

042 Pokrywa lewa/prawa

Czesci bez ilustracji
023 Lakier w sztyfcie, biaty
024 Lakier w aerozolu, biaty
043 Instrukcja montazowa

i serwisowa
044 Instrukcja obstugi
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Wykazy czesci

Lista czesci zamiennych - eksploatacja z zasysaniem
powietrza z zewnatrz

Dotyczy kottéw grzewczych od
nr fabrycznego 7141322 2 00001 wow

Wskazowki dotyczace zamawiania
czesci zapasowych!

Nalezy podaé¢ numer katalogowy

i fabryczny wyrobu (patrz tabliczka
znamionowa) oraz numer pozycji
czesci (zawarty w ponizszym wykazie
czesci).

Czesci dostepne w handlu mozna
otrzymac w lokalnych sklepach
branzowych.

Czesci

007 Czujnik temperatury

008 Palnik chtodzony powietrzem (NP)

011 lzolacja cieplna komory spalania

012 Ptyta przednia (z poz. 013 i 028)

013 Napis firmowy Viessmann

014 Spalinowy wymiennik ciepta

017 Tylna izolacja cieplna komory
spalania

018 lzolacja komory spalania prawa
i lewa

019 Termowytacznik

020 Rura rozdzielcza gazu

021 Uniwersalny regulator gazu

027 Waziernik

028 Zatrzaski mocujgce

029 Zestaw uszczelek

030 Opakowanie dodatkowe ele-
mentéw zabezpieczajacych

036 Wentylator

037 Wytacznik cisnieniowy

038 Profil uszczelniajacy

039 Nakretka zatrzaskowa

Czesci zuzywalne
009 Elektroda jonizacyjna
010 Zestaw elektrod zaptonowych

(A Tabliczka znamionowa
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Wykazy czesci

Lista czesci zamiennych - eksploatacja z zasysaniem powietrza z zewnatrz (ciag dalszy)

1d LGE 989
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Wykazy czesci

Lista czesci zamiennych - eksploatacja z zasysaniem powietrza z zewnatrz (ciag dalszy)

003

004
005
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Wykazy czesci

Lista czesci zamiennych - eksploatacja z zasysaniem
powietrza do spalania z zewnatrz (ciag dalszy)

Czesci

001 Ptytowy wymiennik ciepta

002 Przetgcznik wodny

003 Zawor przetaczny

004 Naped elektromagnetyczny

005 Kotpak ochronny

006 Silnik pompy

007 Czujnik temperatury

015 Przeponowe naczynie wzbiorcze

016 Automatyczny odpowietrznik

022 Manometr/Termometr

025 Ogranicznik strumienia
przeptywu

026 Przewdd upustowy z zaworem
bezpieczenstwa

029 Zestaw uszczelek

030 Opakowanie dodatkowe ele-
mentéw zabezpieczajacych

031 Urzadzenie podstawowe
regulatora

032 Pokrywa urzadzenia podsta-
wowego

033 Nosnik

034 Ochrona dostepu

035 Bezpiecznik 2,5 AT

042 Pokrywa lewa/prawa

Czesci bez ilustracji

023 Lakier w sztyfcie, biaty

024 Lakier w aerozolu, biaty

043 Instrukcja montazowa i ser-
wisowa

044 Instrukcja obstugi
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Wykazy czesci
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Protokot
Wartosci nastawy Pierwsze Konserwacja/
i pomiaru uruchomienie serwis
dnia
przez

Konserwacja/
serwis

Konserwacja/
serwis

Konserwacja/
serwis

Zatgcznik

Wartosé
wymagana

Konserwacja/
serwis

Istniejacy rodzaj gazu
Gaz ziemny GZ-41,5

Indeks 9,86 - 12,0 kWh/m3
Wobbego 35,5 - 43,4 MJ/m3
Gaz ptynny

Indeks 20,3 - 21,4 kWh/m3

Wobbego 72,9 - 77,9 MJ/m3

Cisnienie statyczne mbar
Cisnienie na przytaczu
(cisnienie przeptywu)
[] gaz ziemny GZ-41,5 mbar
[J dla gazu ptynnego mbar

Zakresli¢ rodzaj gazu
Cisnienie na dyszy
® przy dolnej znamio-

nowej mocy cieplnej  mbar
® przy gornej znamio-

nowej mocy cieplnej  mbar
Zawartos¢ dwutlenku
wegla CO;, obj.-%
Zawartosé tlenu O, obj.-%
Zawartos¢ tlenku
wegla CO ppm
Prad jonizacji UA
Temperatura spalin °Cc
Strata kominowa %

maks. 57,56 mbar

17 - 25 mbar

25 -57,7 mbar

min. 4 uA
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Zatacznik
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Zatacznik

Dane techniczne

z zasysa- z zasysa-
niem po- niem po-
wietrza wietrza
z kotlowni | z zewnatrz

Zakres znamionowej mocy ciepl- kW 10,5 do 24| 10,5do 24

nej przy ogrzewaniu pomieszczen

Cisnienie na przytaczu gazu

GZ-41,5 mbar 20 20

Gaz ptynny mbar 30 - 37/50 30 - 37/50

Maks. dop. cisnienie na przytaczu mbar 57,5 57,5

gazu™’

Maks. nadcisnienie probne mbar 150 150

Wymiary

Dtugosc¢ mm 360 360

Szerokosé mm 450 450

Wysokos¢ mm 850 850

Przytacza kotta grzewczego

Zasilanie i powrét ogrzewania @ mm 18 18

Zimna i ciepta woda G %z %z

Przytacze gazu R % %

Dop. nadci$nienie robocze

po stronie grzewczej bar 3 3

po stronie wody uzytkowe;j*2 bar 10 10

Nadci$nienie probne

po stronie grzewczej bar 4,5 4,5

po stronie wody uzytkowej bar 15 15

Minimalne ci$nienie w instalacji bar 0,8 0,8

*1Jezeli cisnienie na przytaczu gazu przekracza maks. dopuszczalne wartosci, nalezy
przed instalacja przytaczy¢ oddzielny regulator cisnienia gazu.

*2Cisnienie minimalne na przytaczu wody zimnej 1 bar.

54

5864 351 PL



5864 351 PL

Dane techniczne (ciag dalszy)

Zatacznik

z zasysa- z zasysa-
niem po- niem po-
wietrza wietrza
z kottowni |z zewnatrz

Spaliny™!

Gaz ziemny

Temperatura (brutto) przy

- gbrnej znamionowej mocy cieplnej °C 112 14572

- dolnej znamionowej mocy cieplnej °C 90 123*2

Masowe natezenie przeptywu dla

— gornej znamionowej mocy cieplnej kg/h 76,8 62,9

przy CO, % 5,0 6,2

— dolnej znamionowej mocy cieplnej kg/h 67,3 67,3

przy CO, % 2,5 2,5

Gaz ptynny

Temperatura (brutto) przy

- gérnej znamionowej mocy cieplnej °C 115 145*2

- dolnej znamionowej mocy cieplnej °C 92 123*2

Masowe natezenie przeptywu dla

— gbrnej znamionowej mocy cieplnej kg/h 68,8 59,3

przy CO, % 6,3 7.4

— dolnej znamionowej mocy cieplnej kg/h 63,1 63,1

przy CO, % 3,0 3,0

Wymagane ci$nienie tfoczenia Pa 1,5 —

mbar 0,015 —
Krociec spalin $rednica 130 —
zewn. J mm
Srednica — 60
wewn. g mm

Kréciec nawiewu $rednica — 100
zewn. J mm

Ciezar kg 37 44

*1Projektowe wartosci obliczeniowe wg DIN 4705.

*2Zmierzona temperatura spalin w miejscu pomiaru elementu przytaczeniowego kotta
przy temperaturze powietrza wynoszacej 20 °C na koricu systemu spaliny-powietrze
dolotowe. Przy obliczaniu wspdtczynnika sprawnosci, temperatura powietrza musi
by¢ mierzona w miejscu pomiaru elementu przytaczeniowego kotta.

55




Zatacznik

Dane techniczne (ciag dalszy)

Gazowy kociot grzewczy, kategoria ll;y3p
Eksploatacja z zasysaniem powietrza

do spalania z kottowni: wersja B11gs
Eksploatacja z zasysaniem
powietrza z zewnatrz: wersja Cq2, C12x, C32, C32x, C42, C42x, C52,

Cg2, Cgax
Znamionowa moc cieplna kw 1105| 11 121 15| 18| 21| 24
Znamionowe obciazenie kW [12,1{12,5|13,7|17,0| 20,2 23,5| 26,7
cieplne

Wartosci na przytaczu™!- *2
w odniesieniu do maks.
obciagzenia

z gazem zHyp

Gaz

ziemny GZ-50 9,45 kWh/m3 m3/h | 1,28(1,34|1,44|1,77|2,12| 2,47 2,82

Gaz
ziemny GZ- 41,5 7,8 kWh/m3  m3/h|1,55(1,62|1,74|2,14| 2,565| 2,98] 3,40
28,2 MJ/m3 I/min | 25,8|27,0|29,0| 35,7 | 42,6| 49,6 | 56,7

Gaz ptynny 24,44 kWh/m3  kg/h | 0,94|0,99| 1,06| 1,30| 1,55| 1,81] 2,07
88,00 MJ/m3

Numer identyfikacyjny C€-0085 BN 0152
produktu

*"Wartosci na przytaczu stuza wytacznie celom dokumentacyjnym (np. wniosek
o dostawe gazu) lub dla przyblizonej, uzupetniajacej objetosciowej kontroli
regulacji.

W zwiazku z fabryczna nastawa cisnien gazu nie wolno zmieniac w sposob
odbiegajacy od w/w danych.

*2W odniesieniu do temperatury gazu wynoszacej 15°C i cisnienia powietrza
wynoszacego 1013 mbar.
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Zatacznik

Dane techniczne (ciag dalszy)

Napiecie Ustawienia

znamionowe: 220 V~ Ogranicznik

Czestotliwosé temperatury: 84 °C

znamionowa: 50 Hz Ogranicznik

Znamionowe temperatury

natezenie pradu: 2,5 A~ (termowytacznik): 100 °C (state)

Moc pobierana Regulator

(tacznie z pompa) temperatury: 40 do 80 °C,

m z zasysaniem z mozliwoscia
powietrza do spa- nastawy

lania z kottowni.: 105 W
m z zasysaniem

powietrza do

spalania

z zewnatrz: 150 W
Klasa zabez-
pieczenia: |
Stopien zabezpie-
czenia dla regula-
tora, wbudowany

w Vitopend 100: IP X4 D wg
EN 60529
Sposoéb dziatania:  typ 1 B wg
normy
EN 60730-1
Dopuszczalna
temperatura
otoczenia

m przy eksploatacji: 0 do +40 °C
Zastosowanie
W pomieszcze-
niach mieszkal-
nych i grzew-

czych (nor-
malne warunki
otoczenia)
® przy maga-
zynowaniu
i transporcie: —20 do +65 °C
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Zatacznik

Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co, D-35107 Allendorf, o$wiadczamy
na wiasng odpowiedzialnos¢, ze wyréb

Vitopend 100

spetnia nastepujace normy: Zgodnie z postanowieniami

EN 297 zawartymi w wytycznych

EN 483 73/ 23/EWG

EN 50 165 89/336/EWG

EN 55 014 90/396/EWG

EN 60 335 92/ 42/EWG

EN 61 000-3-2

EN 61 000-3-3 wyrob ten zostat oznakowany
jak ponizej:
(€-0085

Produkt ten spetnia wymogi wytycznych wspdtczynnika sprawnosci
(92/42/EWG) dla:
standardowego kotta grzewczego
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Zatacznik

Wykaz haset

B N
Bezpiecznik, 10 Nr fabryczny, 2
Numer identyfikacyjny produktu, 56

(o

Cisnienie na dyszy, 19 (0]

Cisnienie na przytaczu, 17 Ochrona dostepu, 5

Cisnienie przeptywu, 17 Ogranicznik przeptywu strumienia

Cisnienie statyczne, 17 wody, 31
Oswiadczenie o zgodnosci z prze-
pisami, 58

D

Dane techniczne, 54

Diagnostyka, 34 P

Dolna znamionowa moc cieplna, 19 Palnik, 25
Parametry przytacza, 56
Pierwsze uruchomienie, 2
Ptytowy wymiennik ciepta, 30

E Pobor mocy, 56

Elektroda jonizacyjna, 28 Prad jonizacji, 32

Elektrody zaptonowe, 28 Protokot, 51

Element przytaczeniowy kotta, 8 Przetacznik wodny, 31
Przestona powietrza, 8
Przeponowe naczynie wzbiorcze, 29
Przycisk kontrolny kominiarza, 19, 24

G Przytacze elektryczne, 10

Gérna znamionowa moc cieplna, 19 Przyrzad Testomatik-Gas, 32

K S

Kontrola grupy gazu, 16 Schemat przytaczenia i okablo-

wania, 35

Sitko wodne, 31

Spalinowy wymiennik ciepta, 27
M Spis tresci, 3
Miernik uniwersalny, 32
Minimalny prad jonizacji, 32
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Zatacznik

Wykaz haset (ciag dlaszy)

T
Termostat pomieszczenia, 15

U

Urzadzenie kontrolne spalin, 33
Ustawienie maks. mocy grzew-
czej, 24

\%
Vitotrol 100, 10, 15

W

Wykaz czesci, 38

Wskazowki bezpieczenstwa, 2
Wskazowki dotyczace waznosci, 2

z
Zawor upustowy, 5
Znamionowe obciagzenie cieplne, 56

Viessmann sp. z 0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw
tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.pl
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Wydrukowano na papierze przyjaznym srodowisku,

wybielonym i wolnym od chloru
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