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Wskazéwki bezpieczenstwa

Wskazowki bezpieczenstwa

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazowek bezpieczenstwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkdd materialnych.

Objasnienia do wskazéwek bezpie-
czenstwa

Niebezpieczenstwo
Ten znak ostrzega przed nie-
bezpieczenstwem zranienia.

Uwaga

Ten znak ostrzega przed stra-
tami materialnymi i zanieczysz-
czeniem srodowiska.

Wskazowka

Tekst oznaczony stowem ,\Wska-
z0wka” zawiera dodatkowe infor-
macje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wytacznie do wykwalifikowanego
personelu.

m Prace przy instalacji gazowej moze
wykonywac wytacznie instalator
posiadajacy odpowiednie upraw-
nienia zaktadu gazowniczego.

m Prace elektryczne moga by¢ wyko-
nywane tylko przez wykwalifikowa-
nego elektryka.

® Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzi¢ sprzedawca
urzadzenia lub wyznaczona przez
niego osoba wykwalifikowana.

Przepisy

Podczas prac nalezy przestrzegaé

m ustawowych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy,

m ustawowych przepiséw o ochronie
Srodowiska,

m przepiséw zrzeszen zawodowo-
ubezpieczeniowych,

m stosownych europejskich, krajo-
wych i branzowych przepiséw bez-
pieczenstwa.

Jezeli wystepuje zapach gazu

Niebezpieczenstwo

Ulatniajacy sie gaz moze spo-

wodowac¢ eksplozje, a w jej

nastepstwie ciezkie obrazenia.

m Nie pali¢! Unikaé otwartego
ognia i tworzenia sie iskier.
Pod zadnym pozorem nie
witgczacé ani nie wytgczac
oswietlenia i urzadzen elek-
trycznych.

m Otworzy¢ okna i drzwi.

m Zamkna¢ zawdr odcinajacy
gaz.

m Wytaczy¢ instalacje.

m Ewakuowac osoby z obszaru
zagrozenia.

m Przestrzegac przepisoéw bez-
pieczenstwa eksploataciji
wewnetrznych instalacji gazo-
wych.
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Wskazéwki bezpieczenstwa

Wskazowki bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Jezeli wystepuje zapach spalin

Niebezpieczenstwo

Wdychanie spalin moze powo-

dowac zatrucia zagrazajace

zyciu i zdrowiu.

m Wytaczy¢ instalacje
grzewcza.

m Przewietrzy¢ miejsce usta-
wienia kotta.

m Zamkna¢ drzwi prowadzace
do pomieszczen mieszkal-
nych.

Prace przy instalacji

m Wytagczy¢ instalacje i sprawdzi¢
brak napiecia w obwodach (np.
przy oddzielnym bezpieczniku lub
wytgczniku gtdéwnym).

m Zabezpieczy¢ instalacje przed przy-
padkowym witaczeniem.

® Przy pracach zwigzanych z insta-
lacja gazowa zamknaé zawor odci-
najacy gaz i zabezpieczy¢ przed
przypadkowym otwarciem.

Prace naprawcze

' Uwaga

s Naprawianie podzespotow
spetniajgcych funkcje zabezpie-
czajace zagraza bezpieczen-
stwu eksploatacji instalacji.
Uszkodzone czesci muszg by¢
wymienione na oryginalne
czesci firmy Viessmann.

Elementy dodatkowe, czesci
zamienne i szybkozuzywalne

' Uwaga

m Czesci zamienne i szybkozuzy-
walne, ktore nie zostaty spraw-
dzone wraz z instalacjg, moga
zaktocié prawidtowe jej funk-
cjonowanie.
Montaz nie dopuszczonych ele-
mentdéw oraz nie uzgodnione
zmiany konstrukcyjne moga
obnizy¢ bezpieczenstwo pracy
instalacji i spowodowaé ogra-
niczenie praw gwarancyjnych.
Stosowac wytacznie orygi-
nalne cze$ci zamienne firmy
Viessmann lub czesci przez te
firme dopuszczone.
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Informacje ogdlne

Informacja o wyrobie

Vitotronic 100, typ GC1 i Vitotronic 333, typ MW1
Do montazu przy kottach grzewczych firmy Viessmann lub do montazu
Sciennego.

Przyktady zastosowania nalezy traktowac tylko jako zalecenie i musza one
zostac sprawdzone przez inwestora pod katem catkowitosci i sprawnosci
dziatania.

Odbiorniki pradu tréjfazowego nalezy przytaczy¢ poprzez dodatkowe styczniki
mocowe.

Regulator Vitotronic 100, typ GC1, z modutem komunikacyjnym LON w zakre-
sie dostawy.

Regulator Vitotronic 333, typ MW1, z zamontowanym modutem komunika-
cyjnym LON.
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Schematy instalacji grzewczych

Przeglad wersji instalacji

Kociot grzewczy | Cechy wyrozniajace Strona
1| Vitoplex Uktad rozruchowy Therm-Control 10
2| Vitogas, Vitomax, | Pompa mieszajaca do regulacji temperatury 13
Vitoplex, Vitorond | wody na powrocie przy kazdym kotle grzew-
czym
3| Vitomax, Vitoplex | Wspdlna pompa mieszajaca do regulacji 17
temperatury wody na powrocie
4| Vitogas, Vitomax, | Pompa rozdzielaczowa i rozdzielacz 21
Vitoplex, Vitorond | bezcisnieniowy
5 Pompa rozdzielaczowa i uktad wtryskowy 25
6 3-drogowy zawor mieszajacy do regulacji 29
temperatury wody na powrocie
7 Sprzegto hydrauliczne i 3-drogowy zawor 33
mieszajacy do regulacji temperatury wody
na powrocie
8| Vitocrossal Kilka obiegéw grzewczych w tym jeden obieg 37
grzewczy niskotemperaturowy
9| Vitocrossal, Kilka obiegéw grzewczych w tym jeden obieg a1
Vitoplex grzewczy niskotemperaturowy
10 | Vitogas, Vitomax, | Kilka obiegow grzewczych w tym jeden nisko- 45
Vitoplex, Vitorond | temperaturowy i kociot Vitoplex 300 z pompa
mieszajaca
11| Vitocrossal, Kilka obiegdw grzewczych w tym jeden nisko- 49
Vitoplex temperaturowy i kociot Vitoplex 300 z
uktadem Therm-Control i pompa obiegu kotta
12| Vitocrossal, 3-drogowy zawor mieszajacy oraz kilka 53

Vitomax, Vitoplex

obiegow grzewczych w tym jeden nisko-
temperaturowy




Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 1

Instalacja z uktadem rozruchowym Therm-Control
Vitoplex 100, typ SX1 do 460 kW, Vitoplex 200, typ SX2 do 560 kW i

Vitoplex 300, typ TX3
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(® Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100
Regulator Vitotronic 333

Wtyk

[1] Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania insta-

lacji
[2]M2/M3 Czujnik temperatury wody
na zasilaniu 2. lub 3. obiegu

mieszacza

Czujnik temperatury wody
w kotle

[5] Czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu
Czujnik temperatury w
uktadzie Therm-Control
[20]M2/M3 Pompa obiegu grzewczego
2. lub 3. obiegu mieszacza

10

(© Pojemnosciowy podgrzewacz
wody
(D Obieg mieszacza

Pompa obiegowa ogrzewa-
nia podgrzewacza

Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej

Przytacze elektr., 230 V/50 Hz

Palnik (1. stopien)

52|A1 Przepustnica z napedem
silnikowym

[52]M2/M3 Silnik mieszacza 2. lub
3. obiegu mieszacza

Palnik

(2. stopien/modulacja)

[143]/[146] Przytaczenie z zewnatrz

(patrz strona 73)
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 1 (ciag dalszy)

Kodowania musza by¢ przeprowadzone na kazdym regulatorze Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Wymagane kodowania

01: 2 [Instalacja wielokottowa z regulatorem kaskadowym przytaczonym
poprzez LON-BUS

02: 2 |Modulowana eksploatacja palnika™

03: 1 |Eksploatacja olejowa (bez mozliwosci przywrécenia)™?
Numer kotta ustawi¢ na regulatorze Vitotronic

07: 2 |2. kotta grzewczego

07: 3 |3. kotta grzewczego

07: 4 |4. kotta grzewczego
Numery odbiornikow LON ustawi¢ na regulatorze Vitotronic

77 : 2 | 2. kotta grzewczego

77 : 3 | 3. kotta grzewczego

77 : 4 | 4. kotta grzewczego

Automatyczne zmiany ustawien

4A:

1

Przytgczenie czujnika temperatury uktadu rozruchowego
Therm-Control do wtyku

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

00: 3, | Bez obiegu bezposredniego A1*1
00: 4,
00: 7,
lub
00: 8

Vitotronic 333 z
35: 1 [jednym regulatorem Vitotronic 100
35: 2 [dwoma regulatorami Vitotronic 100
35: 3 [trzema regulatorami Vitotronic 100

“1W razie potrzeby.

1



Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 1 (ciag dalszy)

Mozliwe zastosowanie

Instalacja grzewcza z rozdzielaczem
zamontowanym w poblizu kotta.
Strumien objetosciowy wody kotto-
wej redukowany jest przez przepust-
nice z napedem silnikowym.

Jezeli wartosci temperatur spadna
ponizej poziomu nastawionego fa-
brycznie na czujniku temperatury
uktadu Therm-Control, oddziatywuje
on na przepustnice z napedem silni-
kowym. Jezeli uktad Therm-Control
nie oddziatuje na przepustnice z
napedem silnikowym, musi oddzia-
tywaé na mieszacze przytgczonych
dodatkowo obiegéw grzewczych.
Podczas fazy rozruchowej (np. przy
uruchomieniu lub po wytaczeniu na
noc lub na weekend) strumien
objetosciowy wody kottowej nalezy
zredukowac¢ o co najmniej 50%.

Kociot zabezpieczony jest optymalnie
przy regulacji obiegow grzewczych za
pomoca regulatora Vitotronic 333 lub
przytaczonego do regulacji obiegu
kotta — regulatora Vitotronic 050.
Dalsze $rodki bezpieczenstwa ze
strony inwestora nie sg wymagane.

12
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 2

Regulacja temperatury wody na powrocie z pompa mieszajaca dla kotta
grzewczego

Vitogas 100

Vitomax 100, Vitomax 200 i Vitomax 300

Vitoplex 100, typ SX1, Vitoplex 200, typ SX2 i Vitoplex 300, typ TX3
Vitorond 200

—_J

© ® ®

@ Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100

Regulator Vitotronic 333

(© Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(D) Obieg mieszacza

13



Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 2 (ciag dalszy)

Wtyk

[

Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania insta-
lacji

[2]M2/M3 Czujnik temperatury wody

[o]  [e]

=
~N ||~
[=]>]

20

. .
[e3] -
g

& [E]8]
- O

[52]A1

na zasilaniu 2. lub

3. obiegu mieszacza
Czujnik temperatury wody
w kotle

Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu

Czujnik temperatury T1
Czujnik temperatury T2

2/M3 Pompa obiegu grzewczego

2. lub 3. obiegu mieszacza
Pompa obiegowa ogrze-
wania podgrzewacza
Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej

Pompa mieszajgca
Przytacze elektr.,

230 V/50 Hz

Palnik (1. stopien)
Przepustnica z napedem
silnikowym

[52]M2/M3 Silnik mieszacza 2. lub

3. obiegu mieszacza
Palnik
(2. stopien/modulacja)

[143)/[146] Przytaczenie z zewnatrz

14
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 2 (ciag dalszy)

Kodowania musza by¢ przeprowadzone na kazdym regulatorze Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Wymagane kodowania

01: 2 [Instalacja wielokottowa z regulatorem kaskadowym przytaczonym
poprzez LON-BUS

02: 2 |Modulowana eksploatacja palnika™

03: 1 |Eksploatacja olejowa (bez mozliwosci przywrocenia)™!

Numer kotta ustawi¢ na regulatorze Vitotronic
07: 2 |2. kotta grzewczego
07: 3 |3. kotta grzewczego
07: 4 |4. kotta grzewczego

Numery odbiornikow LON ustawi¢ na regulatorze Vitotronic
77 : 2 | 2. kotta grzewczego
77 : 3 | 3. kotta grzewczego
77 : 4 | 4. kotta grzewczego

Automatyczne zmiany ustawien

4A : 1 | Przytacze czujnika temperatury T1 do wtyku

4b: 1 |Przytacze czujnika temperatury T2 do wtyku

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

00: 3, |Bez obiegu bezposredniego A1™"

00: 4,
00: 7,
lub

00: 8

Vitotronic 333 z

35: 1 |jednym regulatorem Vitotronic 100
35: 2 | dwoma regulatorami Vitotronic 100
35: 3 |trzema regulatorami Vitotronic 100

“1W razie potrzeby.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 2 (ciag dalszy)

Mozliwe zastosowanie

Instalacja grzewcza z rozdzielaczem
zamontowanym w poblizu kotta.
Strumien objetosciowy wody kotto-
wej redukowany jest przez przepust-
nice z napedem silnikowym.

Jezeli temperatura wody na powro-
cie spadnie ponizej wymaganej
wartos$ci minimalnej, czujnik tempe-
ratury T2 witgcza pompe mieszajaca.
Jezeli pomimo tego minimalna tem-
peratura wody na powrocie nie zo-
stanie osiggnieta, nalezy za pomoca
czujnika temperatury T1, zasuwy
przepustnicy lub regulatoréw obiegu
grzewczego sttumic przeptyw obje-
tosciowy wody kottowej o co naj-
mniej 50%. Jezeli czujnik temperatury
T1 nie oddziatuje na przepustnice z
napedem silnikowym, musi oddzia-
tywaé na mieszacze przytgczonych
dodatkowo obiegéw grzewczych.

Pompe mieszajgca nalezy zaprojekto-
wacé dla ok. 30% catkowitego prze-
ptywu kotta grzewczego.

Kociot zabezpieczony jest optymalnie
przy regulacji obiegow grzewczych za
pomoca regulatora Vitotronic 333 lub
przytaczonego do regulatora obiegu
kotta — regulatora Vitotronic 050.
Dalsze $rodki bezpieczenstwa ze
strony inwestora nie sag wymagane.

16
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 3

Regulacja temperatury wody na powrocie ze wspdlna pompa mieszajaca
Vitomax 100, Vitomax 200 i Vitomax 300
Vitoplex 100, typ SX1, Vitoplex 200, typ SX2 i Vitoplex 300, typ TX3

NN
M2 M3
22052 22052

1 178

287 2
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@ Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100

Regulator Vitotronic 333

(© Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(D) Obieg mieszacza
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 3 (ciag dalszy)

Wtyk

[1] Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania insta-
lacji

[2]M2/M3 Czujnik temperatury
wody na zasilaniu 2. lub
3. obiegu mieszacza

Czujnik temperatury wody
w kotle
Czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu
Czujnik temperatury T1
Czujnik temperatury T2
[20]A1 Zamykanie mieszacza przy
zastosowaniu zewnetrznego
regulatora obiegu grzew-
czego
[20]M2/M3 Pompa obiegu grzewczego
2. lub 3. obiegu mieszacza

Pompa obiegowa ogrzewa-
nia podgrzewacza

Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej

Pompa mieszajaca

Przytacze elektr.,
230 V/50 Hz

Palnik (1. stopien)

[52]A1 Przepustnica z napedem
silnikowym

[52]M2/M3 Silnik mieszacza 2. lub
3. obiegu mieszacza

Palnik

(2. stopien/modulacja)

[143)/[146] Przytaczenie z zewnatrz

(patrz strona 73)
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 3 (ciag dalszy)

Kodowania musza by¢ przeprowadzone na kazdym regulatorze Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Wymagane kodowania

01: 2 [Instalacja wielokottowa z regulatorem kaskadowym przytaczonym
poprzez LON-BUS

02: 2 |Modulowana eksploatacja palnika™

03: 1 |Eksploatacja olejowa (bez mozliwosci przywrécenia)™
Numer kotta ustawi¢ na regulatorze Vitotronic

07: 2 |2. kotta grzewczego

07 : 3 |3. kotta grzewczego

07: 4 |4. kotta grzewczego

0d: 1 [ Czujnik temperatury przy wtyku oddziatuje na mieszacz
przytaczonych dodatkowo obiegéw grzewczych
Numery odbiornikow LON ustawi¢ na regulatorze Vitotronic

77 1 2 | 2. kotta grzewczego

77 : 3 | 3. kotta grzewczego

77 : 4 | 4. kotta grzewczego

Automatyczne zmiany ustawien

4A:

1

Przytacze czujnika temperatury T1 do wtyku

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

00: 3, | Bez obiegu bezposredniego A1*!
00: 4,
00: 7,
lub
00: 8

Vitotronic 333 z
35: 1 |jednym regulatorem Vitotronic 100
35: 2 |[dwoma regulatorami Vitotronic 100
35: 3 |trzema regulatorami Vitotronic 100

Automatyczne zmiany ustawien

4b:

1

Przytacze czujnika temperatury T2 do wtyku

“1W razie potrzeby.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 3 (ciag dalszy)

Mozliwe zastosowanie

Instalacja grzewcza z rozdzielaczem
zamontowanym w poblizu kotta.
Powinna istnie¢ mozliwos$¢ ograni-
czenia przeptywu wody kottowej
poprzez obiegi grzewcze.

Jezeli temperatura wody na powro-
cie spadnie ponizej wymaganej
wartos$ci minimalnej, czujnik tempe-
ratury T2 witgcza pompe mieszajaca.
Jezeli to nie wystarczy do osiagnie-
cia wymaganej minimalnej tempera-
tury wody na powrocie, czujnik tem-
peratury T1 powoduje ograniczenie
strumienia objetosciowego wody
kottowej przez regulatory obiegu
grzewczego.

Pompe mieszajgca nalezy zaprojek-
towac dla ok. 30% catkowitego
przeptywu kotta grzewczego.

Kociot zabezpieczony jest optymalnie
przy regulacji obiegow grzewczych za
pomocag regulatora Vitotronic 333 lub
przytaczonego do regulatora obiegu
kotta — regulatora Vitotronic 050.
Dalsze $rodki bezpieczenstwa ze
strony inwestora nie sg wymagane.

20

Czujnik temperatury T1
Okablowanie do ograniczenia stru-
mienia objetosciowego w instala-
cjach grzewczych z regulatorami
obiegu grzewczego podtgczonymi
do regulatora obiegu kotta bez
posrednictwa potaczenia LON-BUS.
Wymagane kodowanie: ,0d : 1”7 i
,A4C 27,

[200A1 [20]A1
NEL] N

ﬁ

._\l
__iA
ILN)

[20)A1 Zamykanie mieszaczy
(Vitotronic 100)
(A  Stycznik pomocniczy,
nr katalog. 7814 681
Przytaczony dodatkowo regu-
lator obiegu grzewczego
styk przetaczajacy zamkniety:
sygnat dla ,Mieszacz zamk.”
Przytacze elektryczne
230 V/50 Hz
(©®  Skrzynka przytaczeniowa,
dostarcza inwestor

©
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 4

Pompa rozdzielaczowa i rozdzielacz bezcisnieniowy

Vitogas 100

Vitomax 100, Vitomax 200 i Vitomax 300

Vitoplex 100, typ SX1, Vitoplex 200, typ SX2 i Vitoplex 300, typ TX3
Vitorond 200

(I O I

M2 M3

22052 22052
- A

© ® ®

@ Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100

Regulator Vitotronic 333

(© Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(D) Obieg mieszacza

21



Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 4 (ciag dalszy)

Wtyk

[1] Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania insta-
lacji

[2]M2/M3 Czujnik temperatury
wody na zasilaniu 2. lub
3. obiegu mieszacza

Czujnik temperatury wody
w kotle
Czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu

Czujnik temperatury T1

[20]A1 Zamykanie mieszacza przy
zastosowaniu zewnetrznego
regulatora obiegu grzew-
czego

[20]M2/M3 Pompa obiegu grzewczego
2. lub 3. obiegu mieszacza

Pompa obiegowa ogrze-
wania podgrzewacza

Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej

Pompa rozdzielaczowa

Przytacze elektr.,
230 V/50 Hz

Palnik (1. stopien)

[52]A1 Przepustnica z napedem
silnikowym

[52M2/M3 Silnik mieszacza 2. lub
3. obiegu mieszacza

Palnik

(2. stopien/modulacja)
[143)/[146] Przytaczenie z zewnatrz

(patrz strona 73)
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 4 (ciag dalszy)

Kodowania musza by¢ przeprowadzone na kazdym regulatorze Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Wymagane kodowania

01: 2 [Instalacja wielokottowa z regulatorem kaskadowym przytaczonym
poprzez LON-BUS

02: 2 | Modulowana eksploatacja palnika™!

03: 1 |Eksploatacja olejowa (bez mozliwosci przywrécenia)™!
Numer kotta ustawi¢ na regulatorze Vitotronic

07 : 2 |2. kotta grzewczego

07 : 3 |3. kotta grzewczego

07: 4 |4. kotta grzewczego

0d: 1 [ Czujnik temperatury T1 odziatywuje na mieszacze przytaczonych
dodatkowo obiegéw grzewczych
Numery odbiornikow LON ustawi¢ na regulatorze Vitotronic

77 1 2 | 2. kotta grzewczego

77 . 3 | 3. kotta grzewczego

77 . 4 | 4. kotta grzewczego

Automatyczne zmiany ustawien

4A :

1

Przytacze czujnika temperatury T1 do wtyku

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

00: 3, | Bez obiegu bezposredniego A1*1
00: 4,
00: 7,
lub
00: 8

Vitotronic 333 z
35: 1 [jednym regulatorem Vitotronic 100
35: 2 [dwoma regulatorami Vitotronic 100
35: 3 |[trzema regulatorami Vitotronic 100
4d: 0 |Pompa rozdzielaczowa na wtyku

“1W razie potrzeby.

23



Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 4 (ciag dalszy)

Mozliwe zastosowanie

Jezeli rozdzielacz jest umieszczony
w oddalonej podstacji (> 20 m). Po-
winna istnie¢ mozliwos¢ ogranicze-
nia przeptywu w obiegach grzew-
czych.

Jezeli temperatura wody na powro-
cie spadnie ponizej wymaganej war-
tosci minimalnej, czujnik tempera-
tury T1 powoduje ograniczenie
przeptywu w mieszaczach lub ich
catkowite zamkniecie. Pompe roz-
dzielaczowa nalezy zaprojektowac
dla ok. 110% catkowitego przeptywu
instalacji grzewcze;.

Kociot zabezpieczony jest optymalnie
przy regulacji obiegow grzewczych za
pomoca regulatora Vitotronic 333 lub
przytaczonego do regulatora obiegu
kotta — regulatora Vitotronic 050.
Dalsze $rodki bezpieczenstwa ze
strony inwestora nie s3 wymagane.

24

Czujnik temperatury T1
Okablowanie do ograniczenia stru-
mienia objetosciowego w instala-
cjach grzewczych z regulatorami
obiegu grzewczego podtgczonymi
do regulatora obiegu kotta bez
posrednictwa potaczenia LON-BUS.
Wymagane kodowanie: ,0d : 1" i
,A4C: 27,

[200A1 [20]A1
NEL] N

ﬁ

._\l
__iA
ILN)

[20)A1 Zamykanie mieszaczy
(Vitotronic 100)

(A  Stycznik pomocniczy,
nr katalog. 7814 681

Przytaczony dodatkowo regu-
lator obiegu grzewczego
styk przetgczajacy zamkniety:
sygnat dla ,Mieszacz zamk.”

(©  Przytacze elektryczne
230 V/50 Hz

(©®  Skrzynka przytaczeniowa,
dostarcza inwestor
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 5

Pompa rozdzielaczowa i uktad wtryskowy

Vitogas 100

Vitomax 100, Vitomax 200 i Vitomax 300

Vitoplex 100, typ SX1, Vitoplex 200, typ SX2 i Vitoplex 300, typ TX3
Vitorond 200

| R I C C
2“2"0252 25”0352 —5} 1 g 1
et | ©! 10}
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[ S AT R L 2 bt
. g s S 8 :
lg 1|
.17AT1

401

41
901

© ® ®

@ Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100

Regulator Vitotronic 333

(© Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(D) Obieg mieszacza
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 5 (ciag dalszy)

Wtyk

[1] Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania insta-
lacji

[2]M2/M3 Czujnik temperatury
wody na zasilaniu 2. lub
3. obiegu mieszacza

Czujnik temperatury wody
w kotle
Czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu

Czujnik temperatury T1

[20]A1 Zamykanie mieszacza przy
zastosowaniu zewnetrznego
regulatora obiegu grzew-
czego

[20]M2/M3 Pompa obiegu grzewczego
2. lub 3. obiegu mieszacza

Pompa obiegowa ogrze-
wania podgrzewacza

Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej

Pompa rozdzielaczowa

Przytacze elektr.,
230 V/50 Hz

Palnik (1. stopien)

[52]A1 Przepustnica z napedem
silnikowym

[52M2/M3 Silnik mieszacza 2. lub
3. obiegu mieszacza

Palnik

(2. stopien/modulacja)
[143)/[146] Przytaczenie z zewnatrz

(patrz strona 73)
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 5 (ciag dalszy)

Kodowania musza by¢ przeprowadzone na kazdym regulatorze Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Wymagane kodowania

01: 2 [Instalacja wielokottowa z regulatorem kaskadowym przytaczonym
poprzez LON-BUS

02: 2 |Modulowana eksploatacja palnika™

03: 1 |Eksploatacja olejowa (bez mozliwosci przywrécenia)™
Numer kotta ustawi¢ na regulatorze Vitotronic

07: 2 |2. kotta grzewczego

07 : 3 |3. kotta grzewczego

07: 4 |4. kotta grzewczego

0d: 1 |Czujnik temperatury T1 odziatywuje na mieszacze przytaczonych
dodatkowo obiegéw grzewczych
Numery odbiornikow LON ustawi¢ na regulatorze Vitotronic

77 1 2 | 2. kotta grzewczego

77 : 3 | 3. kotta grzewczego

77 : 4 | 4. kotta grzewczego

Automatyczne zmiany ustawien

4A : 1 | Przytacze czujnika temperatury T1 do wtyku

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

00: 3, | Bez obiegu bezposredniego A1*!
00: 4,
00: 7,
lub
00: 8

Vitotronic 333 z
35: 1 |jednym regulatorem Vitotronic 100
35: 2 |[dwoma regulatorami Vitotronic 100
35: 3 |trzema regulatorami Vitotronic 100
4d: 0 |Pompa rozdzielaczowa na wtyku

“1W razie potrzeby.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 5 (ciag dalszy)

Mozliwe zastosowanie

Jezeli rozdzielacz jest umieszczony w
oddalonej podstacji (> 20 m), a za-
potrzebowanie obiegoéw grzewczych
na ciepto musi by¢ realizowane na-
tychmiast, np. urzadzenia podgrzewu
powietrza. Musi istnie¢ mozliwosé
ograniczenia przeptywu w obiegach
grzewczych.

Jezeli temperatura wody na powro-
cie spadnie ponizej wymaganej
wartosci minimalnej, czujnik tempe-
ratury T1 powoduje proporcjonalne
sttumienie przeptywu w mieszaczach
lub ich catkowite zamkniecie.

Pompe rozdzielaczowg nalezy zapro-
jektowac dla ok. 110% catkowitego
przeptywu instalacji grzewczej.

Dzieki zastosowaniu uktadu wtrysko-
wego uzytkownicy moga w razie
potrzeby natychmiast podnie$¢ tem-
perature. W tym celu nalezy wyregu-
lowaé mieszacz 3-drogowy.

Kociot zabezpieczony jest optymalnie
przy regulacji obiegow grzewczych za
pomoca regulatora Vitotronic 333 lub
przytaczonego do regulacji obiegu
kotta — regulatora Vitotronic 050.
Dalsze $rodki bezpieczenstwa ze
strony inwestora nie sg wymagane.
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Czujnik temperatury T1
Okablowanie do ograniczenia stru-
mienia objetosciowego w instala-
cjach grzewczych z regulatorami
obiegu grzewczego podtgczonymi
do regulatora obiegu kotta bez
posrednictwa potaczenia LON-BUS.
Wymagane kodowanie: ,0d : 1”7 i
,A4C 27,

[200A1 [20]A1
NEL] N

ﬁ

._\l
__iA
ILN)

[20/A1 Zamykanie mieszaczy
(Vitotronic 100)

(A  Stycznik pomocniczy,
nr katalog. 7814 681

Przytaczony dodatkowo regu-
lator obiegu grzewczego
styk przetaczajacy zamkniety:
sygnat dla ,Mieszacz zamk.”

(©  Przytacze elektryczne
230 V/50 Hz

(©®  Skrzynka przytaczeniowa,
dostarcza inwestor
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 6

Regulacja temperatury wody na powrocie 3-drogowym zaworem mieszajacym
Vitogas 100

Vitomax 100, Vitomax 200 i Vitomax 300

Vitoplex 100, typ SX1, Vitoplex 200, typ SX2 i Vitoplex 300, typ TX3

Vitorond 200

(I O I

M2 M3

22052 22052
- A

28] 2
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© ® ®

@ Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100

Regulator Vitotronic 333

(© Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(D) Obieg mieszacza
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 6 (ciag dalszy)

Wtyk

[1] Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania insta-
lacji

[2]M2/M3 Czujnik temperatury
wody na zasilaniu 2. lub
3. obiegu mieszacza

Czujnik temperatury wody
w kotle
Czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu
Czujnik temperatury T1
[20]M2/M3 Pompa obiegu grzewczego
2. lub 3. obiegu mieszacza

Pompa obiegowa ogrze-
wania podgrzewacza
Pompa cyrkulacyjna wody

uzytkowej
Pompa obiegu kotta
Przytacze elektr.,
230 V/50 Hz
Palnik (1. stopien)
[52]A1 3-drogowy zawor
mieszajacy
[52]M2/M3 Silnik mieszacza 2. lub
3. obiegu mieszacza
Palnik
(2. stopien/modulacja)
[143]/[126] Przytaczenie z zewnatrz

(patrz strona 73)
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 6 (ciag dalszy)

Kodowania musza by¢ przeprowadzone na kazdym regulatorze Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Wymagane kodowania

01: 2 [Instalacja wielokottowa z regulatorem kaskadowym przytaczonym
poprzez LON-BUS

02: 2 |Modulowana eksploatacja palnika™

03: 1 |Eksploatacja olejowa (bez mozliwosci przywrécenia)™
Numer kotta ustawi¢ na regulatorze Vitotronic

07: 2 |2. kotta grzewczego

07 : 3 |3. kotta grzewczego

07: 4 |4. kotta grzewczego

0C: 1 |Ciagta regulacja temperatury wody na powrocie

4d: 2 | Pompa obiegu kotta na wtyku
Numery odbiornikow LON ustawi¢ na regulatorze Vitotronic

77 : 2 | 2. kotta grzewczego

77 : 3 | 3. kotta grzewczego

77 : 4 | 4. kotta grzewczego

Automatyczne zmiany ustawien

4A:

1

Przytacze czujnika temperatury T1 do wtyku

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

00: 3, | Bez obiegu bezposredniego A1*1
00: 4,
00: 7,
lub
00: 8

Vitotronic 333 z
35: 1 |jednym regulatorem Vitotronic 100
35: 2 | dwoma regulatorami Vitotronic 100
35: 3 |[trzema regulatorami Vitotronic 100

“1W razie potrzeby.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 6 (ciag dalszy)

Mozliwe zastosowanie

Starsze instalacje grzewcze lub
szklarniowe i/lub instalacje, w
ktérych nie mozna mie¢ wptywu
na przytaczone dodatkowo obiegi
grzewcze.

Jezeli temperatura wody na powro-
cie spadnie ponizej wymaganej
wartosci minimalnej, czujnik tempe-
ratury T1 powoduje proporcjonalne
zamkniecie 3-drogowego zaworu
mieszajacego przy kottach grzew-
czych; w ten sposdb zapewnione
zostaje bezpieczenstwo eksploatacji
kotta.

Wskazowka

Pompy obiegu kotta w kazdym z
kottow nalezy zwymiarowac w taki
sposob, aby ich przeptyw objeto-
sciowy byt co najmniej rowny
maksymalnemu przeptywowi
objetosciowemu danego obiegu
grzewczego.

Zalecenie: 110 %

32
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 7

Regulacja temperatury wody na powrocie sprzegtem hydraulicznym i
3-drogowym zaworem mieszajacym

Vitogas 100

Vitomax 100, Vitomax 200 i Vitomax 300

Vitoplex 100, typ SX1, Vitoplex 200, typ SX2 i Vitoplex 300, typ TX3
Vitorond 200
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@ Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100

Regulator Vitotronic 333

(© Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(D) Obieg mieszacza

() Sprzegto hydrauliczne
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 7 (ciag dalszy)

Wtyk

[1] Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania insta-
lacji

[2]M2/M3 Czujnik temperatury
wody na zasilaniu 2. lub
3. obiegu mieszacza

Czujnik temperatury wody
w kotle
Czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu
Czujnik temperatury T1
[20]M2/M3 Pompa obiegu grzewczego
2. lub 3. obiegu mieszacza

Pompa obiegowa ogrze-
wania podgrzewacza
Pompa cyrkulacyjna wody

uzytkowej
Pompa obiegu kotta
Przytacze elektr.,
230 V/50 Hz
Palnik (1. stopien)
3-drogowy zawor
mieszajacy
[52]M2/M3 Silnik mieszacza 2. lub
3. obiegu mieszacza
Palnik
(2. stopien/modulacja)
[143]/[146] Przytaczenie z zewnatrz

(patrz strona 73)
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 7 (ciag dalszy)

Kodowania muszg by¢ przeprowadzone na kazdym regulatorze Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Wymagane kodowania

01: 2 [Instalacja wielokottowa z regulatorem kaskadowym przytaczonym
poprzez LON-BUS

02: 2 |Modulowana eksploatacja palnika™

03: 1 |Eksploatacja olejowa (bez mozliwosci przywrécenia)™
Numer kotta ustawi¢ na regulatorze Vitotronic

07: 2 |2. kotta grzewczego

07 : 3 |3. kotta grzewczego

07: 4 |4. kotta grzewczego

0C: 1 |Ciagta regulacja temperatury wody na powrocie

4d: 2 | Pompa obiegu kotta na wtyku
Numery odbiornikow LON ustawi¢ na regulatorze Vitotronic

77 : 2 | 2. kotta grzewczego

77 : 3 | 3. kotta grzewczego

77 : 4 | 4. kotta grzewczego

Automatyczne zmiany ustawien

4A :

1

Przytacze czujnika temperatury T1 do wtyku

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

00: 3, | Bez obiegu bezposredniego A1*1
00: 4,
00: 7,
lub
00: 8

Vitotronic 333 z
35: 1 |jednym regulatorem Vitotronic 100
35: 2 | dwoma regulatorami Vitotronic 100
35: 3 |[trzema regulatorami Vitotronic 100
“1W razie potrzeby.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 7 (ciag dalszy)

Mozliwe zastosowanie

Np. instalacje starsze lub szklarniowe
i/lub instalacje, w ktorych wystepuje
brak mozliwosci okreslenia warun-
kow pracy urzadzen hydraulicznych
i/lub instalacje, w ktorych nie mozna
wywieraé¢ wptywu na przytaczone
dodatkowo obiegi grzewcze.

Jezeli temperatura wody na powro-
cie spadnie ponizej wymaganej war-
tosci minimalnej, czujnik tempera-
tury T1 powoduje proporcjonalne
zamkniecie 3-drogowego zaworu
mieszajacego przy kottach grzew-
czych; w ten sposob zapewnione
zostaje bezpieczenstwo eksploatacji
kotta. Kociot grzewczy oraz pozostate
obiegi grzewcze sg rozdzielone
hydraulicznie. Regulacja temperatury
wody na zasilaniu odbywa sie za
pomoca czujnika temperatury (regu-
lacja kaskadowa) sprzegta hydrau-
licznego.

Wskazowka

Pompy obiegu kotta w kazdym z
kottow nalezy zwymiarowac w taki
sposob, aby ich przeptyw objeto-
Sciowy byt co najmniej rowny
maksymalnemu przeptywowi obje-
tosciowemu danego obiegu grzew-
czego.

Zalecenie: 110%
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 8

Kilka obiegow grzewczych w tym jeden obieg grzewczy niskotemperaturowy
Vitocrossal 300
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(® Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100

Regulator Vitotronic 333

(© Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(D) Obieg mieszacza

(E) Urzadzenie neutralizacyjne
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 8 (ciag dalszy)

Wtyk

[

Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania insta-
lacji

[2]M2/M3 Czujnik temperatury

wody na zasilaniu 2. lub
3. obiegu mieszacza
Czujnik temperatury wody
w kotle

Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu

[20]M2/M3 Pompa obiegu grzewczego

[52]A1

2. lub 3. obiegu mieszacza
Pompa obiegowa ogrze-
wania podgrzewacza
Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej

Przytacze elektr.,

230 V/50 Hz

Palnik (1. stopien)
Przepustnica z napedem
silnikowym

[52]M2/M3 Silnik mieszacza 2. lub

143|/|146

38

3. obiegu mieszacza
Palnik

(2. stopien/modulacja)
Przytaczenie z zewnatrz
(patrz strona 73)
Wyposazenie dodatkowe
przytacza zasilania
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 8 (ciag dalszy)

Kodowania muszg by¢ przeprowadzone na kazdym regulatorze Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Wymagane kodowania

01: 2 [Instalacja wielokottowa z regulatorem kaskadowym przytaczonym
poprzez LON-BUS
02: 2 | Modulowana eksploatacja palnika™’
Numer kotta ustawi¢ na regulatorze Vitotronic
07 : 2 |2. kotta grzewczego
07 : 3 |3. kotta grzewczego
07: 4 |4. kotta grzewczego
0d: O |Bez uktadu Therm-Control
Numery odbiornikow LON ustawi¢ na regulatorze Vitotronic
77 : 2 | 2. kotta grzewczego
77 : 3 | 3. kotta grzewczego
77 : 4 | 4. kotta grzewczego

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

00: 3, | Bez obiegu bezposredniego A1*1
00: 4,
00: 7,
lub
00: 8

Vitotronic 333 z
35: 1 [jednym regulatorem Vitotronic 100
35: 2 [dwoma regulatorami Vitotronic 100
35: 3 |[trzema regulatorami Vitotronic 100
3C: 0 | Strategia wykorzystujaca ciepto kondensac;ji
“1W razie potrzeby.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 8 (ciag dalszy)

Mozliwe zastosowanie
Jezeli rozdzielacz jest umieszczony
w oddalonej podstacji (> 20 m).

Kotty Vitocrossal 300 sg eksploato-
wane za pomoca pogodowego regu-
latora obiegu kotta firmy Viessmann
z ptynnie obnizang temperatura
wody w kotle i kolejnosciag pracy
kottéw zaleznej od obciazenia — ste-
rowany jest palnik dwustopniowy
lub modulowany.

Kociot Vitocrossal 300 posiada dwa
krééce wody powrotnej. Obiegi
grzewcze z wyzszg temperatura
wody na powrocie przytgczane sg do
gornych kréécow wody powrotne;j,
zas$ obiegi z nizszymi temperaturami
do dolnych kréécow. Uwaga: do
dolnych kréécow wody powrotnej
przytagczone musi byé przynajmniej
15% znamionowej mocy cieplnej.

40

Przepustnica z napedem silnikowym

AVEON|AYBIN

otw. zamk. otw. zamk.

©

[52]A1 Wtyk Vitotronic 100

156] Wityk Vitotronic 100
Stycznik pomocniczy,
nr katalog. 7814 681

Przepustnica z napedem

silnikowym 1
Przepustnica z napedem
silnikowym 2

©
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Wersja instalacji 9

Schematy instalacji grzewczych

Kilka obiegow grzewczych w tym jeden obieg grzewczy niskotemperaturowy

Vitocrossal 300

Vitoplex 100, typ SX1
Vitoplex 200, typ SX2
Vitoplex 300, typ TX3
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@ Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100

Regulator Vitotronic 333

(© Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(D) Obieg mieszacza

(E) Urzadzenie neutralizacyjne

1]

41



Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 9 (ciag dalszy)

Wtyk Pompa obiegowa ogrzewa-
Czujnik temperatury nia podgrzewacza
zewnetrznej Pompa cyrkulacyjna wody

Czujnik temperatury wody uzytkowej
wspolnego zasilania insta- Przytacze elektr.,
lacji 230 V/50 Hz

[2]M2/M3 Czujnik temperatury Palnik (1. stopien)
wody na zasilaniu 2. lub 52|A1 Przepustnica z napedem
3. obiegu mieszacza silnikowym

Czujnik temperatury wody [62]M2/M3 Silnik mieszacza 2. lub
w kotle 3. obiegu mieszacza

Czujnik temperatury wody Palnik
w podgrzewaczu (2. stopien/modulacja)

Czujnik temperatury w [143)/[146] Przytaczenie z zewnatrz
uktadzie Therm-Control (patrz strona 73)

[20]M2/M3 Pompa obiegu grzewczego

2. lub 3. obiegu mieszacza

Kodowania musza by¢ przeprowadzone na kazdym regulatorze Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Wymagane kodowania

01: 2 |Instalacja wielokottowa z regulatorem kaskadowym przytaczonym
poprzez LON-BUS
02: 2 |Modulowana eksploatacja palnika™!
Tylko przy Vitotronic 100 do Vitoplex: .
03: 1 |Eksploatacja olejowa (bez mozliwosci przywrécenia)™!
Numer kotta ustawi¢ na regulatorze Vitotronic
07: 2 | 2. kotta grzewczego
07 : 3 | 3. kotta grzewczego
07 : 4 |4. kotta grzewczego
Tylko przy Vitotronic 100 do Vitocrossal 300:
0d: 0 |Bez uktadu Therm-Control
Numery odbiornikow LON ustawié na regulatorze Vitotronic
77 : 2 |2. kotta grzewczego
77 : 3 | 3. kotta grzewczego
77 : 4 | 4. kotta grzewczego
Automatyczne zmiany ustawien
Tylko przy Vitotronic 100 do Vitoplex:
4A: 1 | Przytaczenie czujnika temperatury uktadu rozruchowego

Therm-Control do wtyku

“W razie potrzeby.

42

5864 751 PL



5864 751 PL

Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 9 (ciag dalszy)

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

00: 3, |Bez obiegu bezposéredniego A1*!
00: 4,
00: 7,
lub
00: 8
Vitotronic 333 z
35: 1 [jednym regulatorem Vitotronic 100
35: 2 |[dwoma regulatorami Vitotronic 100
35: 3 [trzema regulatorami Vitotronic 100
39: 1 | Vitocrossal 300 ustawi¢ jako staty kociot wiodacy
do
39: 4
3C: Strategia nie wykorzystujgca ciepta kondensacji 1
“1W razie potrzeby.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 9 (ciag dalszy)

Mozliwe zastosowanie

Kociot Vitocrossal 300 (jako kociot
wiodacy) oraz pozostate kotty nisko-
temperaturowe sa eksploatowane za
pomocg pogodowego systemu regu-
lacyjnego firmy Viessmann z ptynnie
obnizang temperaturg wody w kotle i
zalezna od obcigzenia kolejnoscia
pracy kottow - sterowane sa palniki
dwustopniowe lub modulowane.

Kociot Vitocrossal 300 posiada dwa
krééce wody powrotnej. Obiegi
grzewcze z wyzszg temperatura
wody na powrocie przytgczane sg do
gornych kréécow wody powrotne;j,
zas$ obiegi z nizszymi temperaturami
do dolnych kréécoéw. Uwaga: do
dolnych kréécow wody powrotnej
przytagczone musi by¢ przynajmniej
15% znamionowej mocy cieplnej.

Czujnik temperatury uktadu Therm-
Control kotta niskotemperaturowego
odziatuje na przepustnice z napedem
silnikowym i musi podczas fazy
rozruchowej (np. przy uruchamianiu
lub po odtaczeniu na noc lub na
weekend) redukowacé strumien obje-
tosciowy wody kottowej kotta nisko-
temperaturowego.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 10

Kilka obiegow grzewczych, w tym jeden niskotemperaturowy obieg
grzewczy i jeden kociot niskotemperaturowy z pompa mieszajaca
Vitocrossal 300

Vitogas 100

Vitomax 100

Vitoplex 100, typ SX1, Vitoplex 200, typ SX2 i Vitoplex 300, typ TX3
Vitorond 100
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(® Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100

Regulator Vitotronic 333

(© Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(D) Obieg mieszacza

(E) Urzadzenie neutralizacyjne
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 10 (ciag dalszy)

Wtyk

[1] Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania insta-
lacji

[2]M2/M3 Czujnik temperatury
wody na zasilaniu 2. lub
3. obiegu mieszacza

Czujnik temperatury wody
w kotle

Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu

Czujnik temperatury T1

Czujnik temperatury T2

[20]M2/M3 Pompa obiegu grzewczego
2. lub 3. obiegu mieszacza

Pompa obiegowa ogrze-
wania podgrzewacza

Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej

Pompa mieszajaca

Przytacze elektr.,
230 V/50 Hz

Palnik (1. stopien)

[52]A1 Przepustnica z napedem

silnikowym
[52]M2/M3 Silnik mieszacza 2. lub
3. obiegu mieszacza

Palnik

(2. stopien/modulacja)

[143)/[146] Przytaczenie z zewnatrz

(patrz strona 73)
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 10 (ciag dalszy)

Kodowania muszg by¢ przeprowadzone na kazdym regulatorze Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Wymagane kodowania

01: 2 [Instalacja wielokottowa z regulatorem kaskadowym przytaczonym
poprzez LON-BUS
02: 2 |Modulowana eksploatacja palnika™
Tylko przy Vitotronic 100 do kotta niskotemperaturowego:
03: 1 |Eksploatacja olejowa (bez mozliwosci przywrdcenia)™!
Numer kotta ustawi¢ na regulatorze Vitotronic
07 : 2 |2. kotta grzewczego
07 : 3 |3. kotta grzewczego
07: 4 |4. kotta grzewczego
Tylko przy Vitotronic 100 do Vitocrossal 300:
0d: 0 |Bez uktadu Therm-Control
Numery odbiornikow LON ustawi¢ na regulatorze Vitotronic
77 1 2 | 2. kotta grzewczego
77 : 3 | 3. kotta grzewczego
77 : 4 | 4. kotta grzewczego

Automatyczne zmiany ustawien

Tylko przy Vitotronic 100 do kotta niskotemperaturowego:

4A: 1 | Przytacze czujnika temperatury T1 do wtyku
Tylko przy Vitotronic 100 do kotta niskotemperaturowego:
4b: 1 | Przytacze czujnika temperatury T2 do wtyku

“1W razie potrzeby.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 10 (ciag dalszy)

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

00: 3, |Bez obiegu bezposredniego A1*!
00: 4,
00: 7,
lub
00: 8
Vitotronic 333 z
35: 1 |jednym regulatorem Vitotronic 100
35: 2 | dwoma regulatorami Vitotronic 100
35: 3 |trzema regulatorami Vitotronic 100
39: 1 | Vitocrossal 300 ustawi¢ jako staty kociot wiodacy
do
39: 4
3C: 1 | Strategia nie wykorzystujaca ciepta kondensacji 1

“1W razie potrzeby.

Mozliwe zastosowanie

Kociot Vitocrossal 300 (jako kociot
wiodacy) oraz pozostate kotty nisko-
temperaturowe sa eksploatowane za
pomoca pogodowego systemu regu-
lacyjnego firmy Viessmann z ptynnie
obnizang temperaturg wody w kotle i
zalezna od obcigzenia kolejnoscia
pracy kottow - sterowane sa palniki
dwustopniowe lub modulowane.

Kociot Vitocrossal 300 posiada dwa
kroéce wody powrotnej. Obiegi
grzewcze z wyzszg temperaturag
wody na powrocie przytgczane sg do
gornych kréécow wody powrotne;j,
zas obiegi z nizszymi temperaturami
do dolnych kr6¢céw. Uwaga: do
dolnych kréécow wody powrotnej
przytaczone musi by¢ przynajmniej
15% znamionowej mocy cieplnej.

48

Uktad regulacji temperatury wody na
powrocie dostarczany jest jako wy-
posazenie dodatkowe lub musi by¢
dostarczony przez inwestora.
Regulacja temperatury wody na
powrocie za pomoca pompy miesza-
jacej i zamkniecie zasuwy.

Czujnik temperatury T1 oddziatywuje
na zasuwe. Czujnik temperatury T2
steruje praca pompy mieszajace;.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 11

Kilka obiegow grzewczych, w tym jeden niskotemperaturowy obieg
grzewczy i kociot Vitoplex z uktadem Therm-Control i pompa obiegu kotta
Vitocrossal 300

Vitoplex 100, typ SX1 (90 do 500 kW)

Vitoplex 200, typ SX2

Vitoplex 300, typ TX3 (80 do 1750 kW)
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(® Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100

Regulator Vitotronic 333

(© Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(D) Obieg mieszacza

® Urzadzenie neutralizacyjne
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 11 (ciag dalszy)

Wtyk

[1] Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania insta-
lacji

[2]M2/M3 Czujnik temperatury
wody na zasilaniu 2. lub
3. obiegu mieszacza

Czujnik temperatury wody
w kotle
Czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu
Czujnik temperatury w
uktadzie Therm-Control
[20]M2/M3 Pompa obiegu grzewczego
2. lub 3. obiegu mieszacza

Pompa obiegowa ogrze-
wania podgrzewacza
Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej
Pompa obiegu kotta
Przytacze elektr.,
230 V/50 Hz
Palnik (1. stopien)
[52]M2/M3 Silnik mieszacza 2. lub

3. obiegu mieszacza
Palnik

(2. stopien/modulacja)
[143]/[146] Przytaczenie z zewnatrz

(patrz strona 73)
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 11 (ciag dalszy)

Kodowania muszg by¢ przeprowadzone na kazdym regulatorze Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Wymagane kodowania

01: 2 [Instalacja wielokottowa z regulatorem kaskadowym przytaczonym
poprzez LON-BUS
02: 2 |Modulowana eksploatacja palnika™
Tylko przy Vitotronic 100 do Vitoplex:
03: 1 |Eksploatacja olejowa (bez mozliwosci przywrécenia)™
Numer kotta ustawic¢ na regulatorze Vitotronic
07: 2 |2.kotta grzewczego
07 : 3 |3. kotta grzewczego
07 : 4 |4. kotta grzewczego
Tylko przy Vitotronic 100 do Vitocrossal 300:
0d: 0 |Bez uktadu Therm-Control
Tylko przy Vitotronic 100 do Vitoplex:
4d: 3 | Pompa obiegu kotta z funkcjg zasuwy na wtyku
Numery odbiornikow LON ustawi¢ na regulatorze Vitotronic
77 : 2 | 2. kotta grzewczego
77 : 3 | 3. kotta grzewczego
77 : 4 | 4. kotta grzewczego

Automatyczne zmiany ustawien

Tylko przy Vitotronic 100 do Vitoplex:

4A : 1 | Przytaczenie czujnika temperatury uktadu rozruchowego
Therm-Control do wtyku
“1W razie potrzeby.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 11 (ciag dalszy)

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

00: 3, |Bez obiegu bezposredniego A1*!

00: 4,

00: 7,

lub

00: 8
Vitotronic 333 z

35: 1 |jednym regulatorem Vitotronic 100

35: 2 | dwoma regulatorami Vitotronic 100

35: 3 |trzema regulatorami Vitotronic 100

39: 1 | Vitocrossal 300 ustawi¢ jako staty kociot wiodacy

do

39: 4

3b: 3 | Oddzielne potaczenie szeregowe z czujnikiem temperatury wody na
zasilaniu

*1W razie potrzeby.

Mozliwe zastosowanie
W obiegach grzewczych z réznica
temperatur = 20 K.

Kociot Vitocrossal 300 (jako kociot
wiodacy) oraz pozostate kotty nisko-
temperaturowe sa eksploatowane za
pomoca pogodowego systemu regu-
lacyjnego z ptynnie obnizana tem-
peraturg wody w kotle i zalezna od
obcigzenia kolejnoscia pracy kottéw
— sterowane sg palniki dwustop-
niowe lub modulowane.
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Kociot Vitocrossal 300 posiada dwa
krééce wody powrotnej. Obiegi
grzewcze z wyzszg temperatura
wody na powrocie przytgczane sg do
gornych kréécow wody powrotnej,
zas obiegi z nizszymi temperaturami
do dolnych kroécow. Uwaga: do
dolnych kréécow wody powrotnej
przytagczone musi by¢ przynajmniej
15% znamionowej mocy cieplnej.

Czujnik temperatury uktadu
Therm-Control kotta niskotemperatu-
rowego oddziatuje na pompe obiegu
kotta. Przy spadku temperatury uktadu
Therm-Control ustawionej wstepnie
przez wtyk kodujacy kotta, pompa
obiegu kotta zostaje wytaczona.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 12

3-drogowy zawor mieszajacy oraz kilka obiegéw grzewczych w tym jeden
niskotemperaturowy

Vitocrossal 300

Vitomax 100, Vitomax 200 i Vitomax 300

Vitoplex 100, typ SX1, Vitoplex 200, typ SX2 i Vitoplex 300, typ TX3
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@ Kociot grzewczy z regulatorem
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Regulator Vitotronic 333

(© Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(D) Obieg mieszacza

(E) Urzadzenie neutralizacyjne
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 12 (ciag dalszy)

Wtyk

[1] Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania insta-
lacji

[2]M2/M3 Czujnik temperatury
wody na zasilaniu 2. lub
3. obiegu mieszacza

Czujnik temperatury wody
w kotle
Czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu
Czujnik temperatury T1
[20]M2/M3 Pompa obiegu grzewczego
2. lub 3. obiegu mieszacza

Pompa obiegowa ogrze-
wania podgrzewacza
Pompa cyrkulacyjna wody

uzytkowej
Pompa obiegu kotta
Przytacze elektr.,
230 V/50 Hz
Palnik (1. stopien)
3-drogowy zawor
mieszajacy
[52]M2/M3 Silnik mieszacza 2. lub
3. obiegu mieszacza
Palnik
(2. stopien/modulacja)
[143]/[146] Przytaczenie z zewnatrz

(patrz strona 73)
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 12 (ciag dalszy)

Kodowania muszg by¢ przeprowadzone na kazdym regulatorze Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Wymagane kodowania

01: 2 [Instalacja wielokottowa z regulatorem kaskadowym przytaczonym
poprzez LON-BUS
02: 2 |Modulowana eksploatacja palnika™
Tylko przy Vitotronic 100 do kotta niskotemperaturowego:
03: 1 |Eksploatacja olejowa (bez mozliwosci przywrécenia)™
Numer kotta ustawi¢ na regulatorze Vitotronic
07 : 2 |2. kotta grzewczego
07 : 3 |3. kotta grzewczego
07: 4 |4. kotta grzewczego
Tylko przy Vitotronic 100 do kotta niskotemperaturowego:
0C: 1 |Ciagta regulacja temperatury wody na powrocie
Tylko przy Vitotronic 100 do Vitocrossal 300:
0d: 0 |Bez uktadu Therm-Control
Tylko przy Vitotronic 100 do kotta niskotemperaturowego:
4d: 2 | Pompa obiegu kotta na wtyku
Numery odbiornikow LON ustawi¢ na regulatorze Vitotronic
77 : 2 | 2. kotta grzewczego
77 : 3 | 3. kotta grzewczego
77 : 4 | 4. kotta grzewczego

Automatyczne zmiany ustawien

4A :

1

Tylko przy Vitotronic 100 do kotta niskotemperaturowego:
Przytacze czujnika temperatury T1 do wtyku

*1W razie potrzeby.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 12 (ciag dalszy)

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

00: 3, |Bez obiegu bezposredniego A1*!

00: 4,

00: 7,

lub

00: 8
Vitotronic 333 z

35: 1 |jednym regulatorem Vitotronic 100

35: 2 | dwoma regulatorami Vitotronic 100

35: 3 |trzema regulatorami Vitotronic 100

39: 1 | Vitocrossal 300 ustawi¢ jako staty kociot wiodacy

do

39: 4

3b: 3 | Oddzielne potaczenie szeregowe z czujnikiem temperatury wody na
zasilaniu

“1W razie potrzeby.

Mozliwe zastosowanie
W obiegach grzewczych z r6znica
temperatur = 20 K.

Kociot Vitocrossal 300 (jako kociot
wiodacy) oraz pozostate kotty nisko-
temperaturowe sa eksploatowane za
pomoca pogodowego systemu regu-
lacyjnego firmy Viessmann z ptynnie
obnizang temperaturg wody w kotle
i zalezna od obciazenia kolejnoscia
pracy kottow - sterowane sa palniki
dwustopniowe lub modulowane.

56

Kociot Vitocrossal 300 posiada dwa
krééce wody powrotnej. Obiegi
grzewcze z wyzszg temperaturg
wody na powrocie przytgczane sg do
gornych kréécow wody powrotnej,
za$ obiegi z nizszymi temperaturami
do dolnych kréécow. Uwaga: do
dolnych kroécéw wody powrotnej
przytaczone musi by¢ przynajmniej
15% znamionowej mocy cieplnej.
Czujnik temperatury T1 mierzy tem-
perature wody na powrocie.
3-drogowy zawér z napedem silniko-
wym sterowany jest poprzez regu-
lacje obiegu kotta w taki sposdb, ze
minimalna temperatura wody na
powrocie nie spada ponizej wyma-
ganej wartosci.
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Rozszerzenie instalacji

Podgrzew wody uzytkowej w systemie zasilania podgrzewacza

258: LON
21 17B 52 20
A1 A1
]
r— ———————— -—:——— ey
|
I r T71T - T— — l I
[ T I | |
N it |
[
[ | i
L1 [ E | ]]
| : :
|
| |
______ - L___IT@__l
© ®
(® Kociot grzewczy z regulatorem Wityk
Vitotronic 100 [5] Zaciski1i2:

Regulator Vitotronic 333
(© Vitocell-L 100
(D) Vitotrans 222

Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu 1 (gorny)
Zaciski 2 3:

Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu 2 (dolny)

Czujnik temperatury w

wymienniku Vitotrans 222

A1 Pompa pierwotna

Pompa wtorna
Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej

[52]A1 Silnik 3-drogowego zaworu

mieszajacego
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Rozszerzenie instalacji

Podgrzew wody uzytkowej w systemie zasilania podgrzewacza
(ciag dalszy)

Vitotronic 333

Wymagane kodowania

4C: 1 | Przytacze pompy pierwotnej do wtyku A1l

4E: 1 | Przytacze silnika 3-drogowego zaworu mieszajacego do wtyku A1l

55: 3 [Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu w systemie zasilania
podgrzewacza

Automatyczne zmiany ustawien

4b: 1 | Przytacze czujnika temperatury Vitotrans 222 do wtyku

Mozliwe zastosowanie Przebieg funkcji
W instalacjach z tymczasowym wy- Patrz regulator temperatury wody w
sokim zapotrzebowaniem na wode podgrzewaczu od strony 158.

i duza pojemnoscia podgrzewacza z
rozdzieleniem czasowym tadowania
i odbioru.

W potaczeniu z wersja instalacji 3
Pompa mieszajaca [29] i czujnik tem-
peratury T2 przytaczy¢ do
regulatora Vitotronic 100.
Wymagane kodowanie: ,2d : 1”.
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Rozszerzenie instalacji

Instalacja z wymiennikiem ciepta spaliny/woda

Z pompa mieszajaca

—_———— e
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Z pompa obiegu kotta
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Rozszerzenie instalacji

Instalacja z wymiennikiem ciepta spaliny/woda (ciag dalszy)

®

®

o @ 0 @ ©@ ©

[20]A1

60

Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100

Vitotrans 333 (wymiennik
ciepta spaliny/woda)

Pompa obiegowa wymiennika
Vitotrans 333

Przepustnica z napedem
silnikowym wymiennika
Vitotrans 333

Przepustnica z napedem silni-
kowym kotta grzewczego
Pompa mieszajaca
Niskotemperaturowy obieg
grzewczy

Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

Pompa obiegu kotta
3-drogowy zawor mieszajacy
Stycznik pomocniczy,

nr katalog. 7814 681

Do pompy obiegowej wymien-
nika ciepta spaliny/woda
(Vitotronic 100)

Wymagane kodowanie:
Na kazdym regulatorze
Vitotronic 100 z wymiennikiem
Vitotrans 333 ustawié¢ ,4C: 3".

Pompa obiegowa i przepustnica z
napedem silnikowym wymiennika
Vitotrans 333

Pompa obiegowa jest wigczana
rownolegle do palnika.

[20] A1
N[EIL1

L1®&N

Wskazowka

Schematy instalacji, w ktdrych
wyjscie [20] A1 musi by¢ wykorzy-
stane jako styk przetaczajacy lub
przytacze pompy obiegu grzewczego,
leza w zakresie obowiazkow inwe-
stora.
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Przeglad przytaczy elektrycznych

[Xe)

~|~ N[w|2(L

1d LS. 985

61



Montaz regulatora Vitotronic 100

Przeglad przytaczy elektrycznych (ciag dalszy)

Plyta gtéwna niskiego napiecia

Czujnik temperatury wody w
kotle

(5] Bez funkcji

Czujnik temperatury spalin
(wyposazenie dodatkowe)

Czujnik temperatury w uktadzie
Therm-Control
lub
czujnik temperatury wody na
powrocie T1 (wyposazenie
dodatkowe)

Czujnik temperatury wody na
powrocie T2 (wyposazenie
dodatkowe)

143| Przetaczenia z zewnatrz

145| Odbiornik KM-BUS, np. adap-
ter wtykowy do zewnetrznych
urzadzen zabezpieczajacych

Przetaczenia z zewnatrz

Podczas przytaczania zewnetrznych
stykow sterujacych lub innych ele-
mentéw do niskonapieciowych ob-
wodow zabezpieczajacych regulatora
([143], [148], [146]) nalezy przestrzegaé
wymogow klasy zabezpieczenia lll,
tzn. utworzy¢ szczeliny zabezpiecza-
jace przed przebiciem o grubosci

8,0 mm lub 2,0 mm grubosci izolacji
w przypadku elementow znajduja-
cych sie pod napieciem.

Wszystkim elementom dostarczanym
przez inwestora (dotyczy réwniez PC/
laptopa) nalezy zapewni¢ bezpieczne
rozdzielenie elektryczne zgodnie z
norma EN 60 335 lub IEC 65.

62

Ptyta gtéowna 230 V~
[20/A1 Pompa obiegowa wymiennika
ciepta spaliny/woda

lub
wyjscia sterujacego
Bez funkgji
Pompa mieszajaca
(dostarcza inwestor)
lub
pompa obiegu kotta
(w gestii inwestora)
Przytacze elektryczne
Palnik (1. stopien)
Meldowanie zbiorcze usterek
52]A1 Zasuwa
lub
silnik do 3-drogowego zaworu
mieszajacego regulacji tempe-
ratury wody na powrocie
Palnik (2. stopien/modulacja)
Przytgcza zewnetrzne,
np. dodatkowe urzadzenia
zabezpieczajace
tancuch zabezpieczen,
beznapieciowy (230 V)
166 Przytacze elektryczne wypo-

sazenia dodatkowego
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Wprowadzenie i zabezpieczenie przewodow

Regulator zamontowany na kotle grzewczym
Whprowadzié¢ przewody od dotu poprzez ptyte przedniag kotta do przestrzeni
przytaczeniowej regulatora.

Regulator zamontowany z boku kotta grzewczego
Przewody wprowadzi¢ w regulator od dotu z kanatu kabla.

(A Przewody z gotowym uchwytem
mocujgcym

Przewody dostarczone przez
inwestora
Dtugosé przewodéw bez ostony
maks. 100 mm
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Przytaczanie wtyku kodujacego kotta

Stosowac tylko wtyk kodujacy kotta objety zakresem dostawy kotta grzew-
czego.

Kociot grzewczy Wtyk kodujacy Nr kat.

Vitocrossal 300, typ CM3 1042 7820 146
Vitocrossal 300, typ CR3 1041 7820 145
Vitocrossal 300, typ CT3 1040 7820 144
Vitocrossal 300, typ CU3 1042 7820 146
Vitogas 050 1050 7820 147
Vitogas 100 1050 7820 147
Vitomax 100 1030 7820 143
Vitomax 200 1060 7820 382
Vitomax 300 1070 7820 383
Vitoplex 100, typ SX1 1001 7820 140
Vitoplex 200, typ SX2 1001 7820 140
Vitoplex 300, typ TX3 1010 7820 141
Vitorond 200, typ VD2 1020 7820 142

Wsuna¢ wtyk kodujacy kotta przez
otwoér w ostonie w miejsce na wtyk
JX7".

3
@)'
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Zmiana ustawienia zabezpieczajacego ogranicznika temperatury

(w razie potrzeby)

Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury w stanie wysytkowym nastawiony

jest na 120°C.

' Uwaga

s Jezeli zabezpieczajacy ogranicznik temperatury powinien zatrzymac
sie na 120°C, musi by¢ zastosowany dodatkowy ogranicznik cisnienia
minimalnego (patrz strona 74 i 168), w celu unikniecia strat w ludziach

i sprzecie.

Wskazowki

Przy przestawianiu na 100°C ustawic regulator temperatury na maks. 87°C
(elektroniczne ograniczenie temperatury maksymalnej, adres kodowy ,, 06",

ustawié¢ mniejszy 85°C).

Przy Vitocrossal 300, Vitogas 100 i Vitoplex 200, typ SX2 konieczne jest prze-

stawienie na 110°C.

Kotty niskotempera-

Vitocrossal 300,

turowe Vitogas 100,
Vitoplex 200,
typ SX2
Zabezpieczajacy ogranicznik 120°C| 110°C| 100°C| 110°C| 100°C
temperatury
Regulator temperatury 110°C| 100°C 87°C| 100°C 87°C
(patrz strona 69)
Elektroniczne ograniczenie tempe- | 105°C 95°C 85°C 95°C 85°C
ratury maksymalnej Vitotronic 100
Kodowanie ,06” (patrz strona 196)
Elektroniczne ograniczenie maksy- | 100°C 90°C 80°C 90°C 80°C
malne temperatury wody na zasi-
laniu instalacji
Kodowanie ,,37” na Vitotronic 333
(patrz strona 210)
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Zmiana ustawienia zabezpieczajacego ogranicznika temperatury
(ciag dalszy)

Mozliwosé przestawienia na 110 lub 100°C w firmie EGO

(A Wkret z rowkiem

1. Wyjac z zatrzaskow czesé¢ zabez-
pieczajaca i odchyli¢ do gory.

2. Obrécic wkret z rowkiem, az rowek

wskaze na 110 lub 100°C (przy-
wrocenie nie jest mozliwe).

66
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Zmiana ustawienia zabezpieczajacego ogranicznika temperatury
(ciag dalszy)

Mozliwos¢ przestawienia na 110 lub 100°C w firmie JUMO

1. Wyjac¢ z zatrzaskow czesc¢ zabez- 4. Wymontowa¢ zabezpieczajacy
pieczajaca. ogranicznik temperatury.

2. Zdjac¢ pokrywe przycisku odbloko- 5. Przekreci¢ srube, az wskazowka
wania ,1r”. wskaze 110 lub 100°C.

3. Poluzowac nakretke.
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Zmiana ustawienia zabezpieczajacego ogranicznika temperatury
(ciag dalszy)

Mozliwosé przestawienia na 110 lub 100°C w firmie T&G

1. Wyjac z zatrzaskow czes¢ zabez- 3. Poluzowaé nakretke.
pieczajaca.
4. Przekreci¢ wkret z rowkiem, az
2. Zdja¢ pokrywe przycisku odbloko- rowek wskaze 110 lub 100°C.
wania ,1ir”.
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Zmiana ustawienia regulatora temperatury (w razie potrzeby)

Mozliwosé przestawienia na 100 lub 110°C

Regulator temperatury w stanie wysytkowym nastawiony jest na 95°C.

1. Wytaczyé i wyjaé pokretto ,,®".

posrodku wybranego obszaru.

5864 751 PL

. Wytamac z tarczy oporowej przy

uzyciu szczypiec ze zwezonymi
konncami krzywki zaznaczone na
rysunku.

® 75 do 100°C
®, 75 do 110°C
Wskazowka

Przestrzegac nastawy adresu ko-
dowego ,,06”!

. Tak zamontowaé pokretto ,®",

aby znacznik znajdowat sie

Przekreci¢ pokretto ,,®"” w prawo
do oporu.

Uwaga

Zbyt wysokie temperatury
wody uzytkowej moga uszko-
dzi¢ pojemnosciowy podgrze-
wacz wody. Podczas eksplo-
atacji z pojemnosciowym
podgrzewaczem wody, ma-
ksymalna dopuszczalna tem-
peratura wody uzytkowej nie
moze zostac przekroczona.

W razie potrzeby zamontowac
odpowiednie urzadzenie zabez-
pieczajace.
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Montaz czujnikow

® ©

(A Czujnik temperatury T2

Czujnik temperatury uktadu rozruchowego Therm-Control
lub
Czujnik temperatury T1

(© Czujnik temperatury wody w kotle

(D Czujnik temperatury spalin (wyposazenie dodatkowe)
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Przytaczanie pomp

Istniejace przytacza pomp

Montaz regulatora Vitotronic 100

Pompa obiegowa wymiennika ciepta spaliny/woda
Pompa mieszajaca lub pompa obiegu kotta

L NPE
S| L

|_ [

Pompy 230 V~

M E——

" R

¢ ‘|
IR
Léalln L@Blll ® R

Iy Iy

Pompy 400 V~

ST
0 le .| L1
|
3
(® Stycznik

Pompa
(©) Przytacze elektryczne wg danych
producenta

Zewn.
WL./WYL.

[ 5 N
' IHME-
| )

Znamionowe

natezenie

pradu: 4(2) A~

Zalecany prze-

waod przytacze-

niowy: HO5VV-F3G 0,75 mm?2
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?2

Do sterowania stycznika
Napiecie zna-

mionowe: 230 V~
Znamionowe
natezenie

pradu: 4(2) A~

Zalecany prze-

wod przytacze-

niowy: HO5VV-F3G 0,75 mm?2
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Przytaczanie nastawnika z wyjsciem trzypotozeniowym

Zastosowanie jako

® zasuwa

m silnik mieszacza

m 3-drogowy zawor mieszajacy

il
il ¥ 2amk

72

Napiecie zna-

mionowe: 230 V~
Znamionowe

natezenie

pradu: maks. 0,2(0,1) A

Zalecany prze-
wod przytacze-

niowy: HO5VV-F4G 0,75 mm?2
lub
HO5RN-F4G 0,75 mm?
Czas pracy: 5 do 199 s, regulo-

wany przez adres
kodowy ,,40”
(Stan wysytkowy
125 s)
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Przetaczanie z zewnatrz

_Z_f_
L1MU

SE=
=,
[

Styki beznapieciowe regulatora
nadrzednego:

(A Blokada kotta grzewczego
Dotaczanie kotta grzewczego w
kolejnosci pracy kottéw jako

ostatniego
Przetgczanie z zewnatrz na stop-
niowany/modulowany palnik

Dotaczanie kotta grzewczego w
kolejnosci pracy kottow jako
ostatniego

Styk zamkniety:
Kociot grzewczy dotaczany jest w

kolejnosci pracy kottow jako ostatni.

Pozostate kotty przejmuja funkcje
zaopatrzenia instalacji grzewczej w
ciepto. Jezeli moc kolejnego kotta
jest niewystarczajaca, dotaczany
zostaje kociot grzewczy.

Styk otwarty:
Kociot grzewczy zostaje ponownie
wiaczony w kolejnosc¢ pracy kottow.

Montaz regulatora Vitotronic 100

(® Blokada kotta grzewczego

Styk zamkniety:

Kociot grzewczy jest zablokowany.
Oznacza to, ze jest on pomijany w
kolejnosci pracy kottéw, tzn. zasuwa
wzgl. 3-drogowy zawér mieszajacy
regulujgce temperature wody na
powrocie sa zamkniete, a pompa
mieszajaca lub pompa obiegu kotta
jest wytaczona. Odpowiednig ilosé
ciepta musza dostarczy¢ pozostate
kotty grzewcze.

/\ Jezeli wszystkie kotly grzewcze sa
zablokowane lub zaden kolejny
kociof nie jest gotowy do pracy,
instalacja grzewcza nie ma zabez-
pieczenia przed zamarznieciem.

Styk otwarty:
Kociot grzewczy zostaje ponownie
witgczony w kolejnosé pracy kottow.

© Przetaczanie z zewnatrz na stop-
niowany/modulowany palnik

Styk otwarty:  eksploatacja mod.
Styk zamkniety: eksploatacja
dwustop.
Kodowanie ,,02 : 2” (palnik modulo-
wany) musi by¢ ustawione.
Np. modulowany w potaczeniu z pal-
nikiem przystosowanym do dwdch
rodzajéw paliw przy eksploatacji
gazowej , dwustopniowy przy
eksploatacji olejowej.

Wskazowka

Podczas odczytu rodzaju palnika po-
jawia sie rowniez przy zamknietym
styku w dalszym ciggu ,,modulo-
wany”.
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Przytacza zewnetrzne do wtyku

Uwaga
s Nie beznapieciowe styki prowadza do spieé¢ lub zwaré¢ faz.
Zewnetrzne przytgcza musza by¢ beznapieciowe.

Nawet wtedy, gdy nie wykonano zadnego przytacza, wtyk musi by¢
wtozony.

Do przytaczenia kilku urzadzen zabezpieczajacych mozna zastosowacé adapter
wtykowy dla zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych (patrz strona 168).
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®

!

(® Mostek ,STB” - ,STB” Eksploatacja awaryjna

Mostek ,TR” - ,WL/TR” Przetozy¢ mostek , TR” — ,WL/TR” na

@ Blokowanie z zewnatrz zacisk ,TR" - ,WL".
(styk beznapieciowy)

(D) Zabezpieczenie przed brakiem Blokowanie palnika z zewnatrz
wody m Zdjgé mostek , TR” -, TR".

(&) Ogranicznik cisnienia maksy- m Przytgczyc styk beznapieciowy.
malnego Przy otwartym styku nastepuje

(F) Dalsze zewnetrzne urzadzenia odtaczenie regulacyjne.

zabezpieczajace

Zewnetrzne urzadzenia

zabezpieczajace

m Mostek ,STB” — Zdja¢ ,STB”.

m Przytaczy¢ szeregowo zewnetrzne
urzadzenie sygnalizacyjne.
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Przytacza zewnetrzne do wtyku (ciag dalszy)

' Uwaga

a Przytaczenie zewnetrznych re-
gulatorow moze prowadzi¢ do
uszkodzen kotta grzewczego.
Przy pomocy zaciskow przyta-
cza¢ wytacznie urzadzenia do
odtaczen zabezpieczajacych,

np. czujnika temperatury.
Podczas odtaczenia regulacyj-
nego nie dziata zabezpieczenie
instalacji przed zamarznieciem
i kociot grzewczy nie jest utrzy-
mywany w zakresie dolnej
temperatury wody w kotle.

‘ \ 3] T _‘
‘ - 12—
‘ 1] = M .
[ _ — 03
STBeTa ITSTBTR "T‘Iﬂ - - - -
e )

150

1]

(®) Mostek , TR"” - ,WL/TR”
(B) Przepustnica spalin z napedem
silnikowym

Przepustnica spalin z napedem

silnikowym

m Zdjaé mostek , TR” — ,WL/TR".

® Przytaczy¢ klapy spalin z napedem
silnikowym.

Przytaczanie meldowania zbiorczego usterek do wtyku

-—- .
' i
' —- |
| c—— |
I_|
L&N
I‘I'l][l
I
Napiecie zna-
mionowe: 230 V/50 Hz
Znamionowe
natezenie
pradu: maks. 4(2) A

Zalecany prze-
wod przytacze-

niowy: HO5VV-F3G 0,75 mm?2
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?2
Wskazowka

Przekazywane beda tylko meldunki
usterek tego jednego regulatora
Vitotronic 100.

Jezeli powinny by¢ przekazywane
meldunki usterek catej instalacji,
wtyk |50| regulatora Vitotronic 333
musi by¢ wykorzystany (patrz
strona 93).
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Wktadanie modutu komunikacyjnego LON

Modut komunikacyjny LON wtozy¢

Przytaczanie potaczenia LON

Patrz strona 94.

76

do regulatora zgodnie z rysunkiem.
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Przytaczanie palnika pradu przemiennego

Olejowy/gazowy palnik wentylatorowy

Wykonanie przytacza palnika wg normy DIN 4791.
Przewody palnika sa objete zakresem dostawy kotta grzewczego.
Maks. pobor pradu 6(3) A.

® Oznaczenia zaciskow
L1 Faza przez zabezpieczajacy
J ogranicznik temperatury do
| palnika
HEEEEN PE  Przewdd ochronny do palnika
vgESTLLIL N @ 1 N Przewod zerowy do palnika
T1, T2 tancuch regulacyjny
S3 Usterka palnika
B4 Licznik godzin pracy
' \ 4 Sygnat kierunku przeptywu:

o100 regulator — palnik

A Sygnat kierunku przeptywu:

- w oz T o palnik — regulator

T8 | % 1 Oznaczenia urzadzen

@l ™R 230z -~

! o STB Zabezpieczajacy ogranicznik
L1 [©1N] 1 [ 2 [s3]B4 temperatury w uktadzie regu-
A _4 latora
H_U TR Regulacja temperatury w
uktadzie regulatora

H1 Sygnat usterki palnika
Bz Licznik godzin pracy
® Do regulatora
Do palnika

Palnik bez wtyku

Zamontowac przeciwwtyk firmy
Viessmann lub producenta palnika;
przytaczy¢ przewdd palnika.
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Przytaczanie palnika pradu przemiennego (ciag dalszy)

UlU|e

Tl

BN
BK
BU

(A Do regulatora
Do palnika

Oznaczenia zaciskow
T6, T8 Lancuch regulacyjny

2. stopnia palnika wt.

lub

regulator modulacyjny otw.
T6, T7 Lancuch regulacyjny

2. stopnia palnika wyt.

lub

regulator modulacyjny zamk.

\ 4 Sygnat kierunku przeptywu:
regulator — palnik

A Sygnat kierunku przeptywu:
palnik — regulator

Oznakowanie kolorami wg normy
DIN IEC 60 757

BK czarny
BN brazowy
BU niebieski
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Przytaczanie palnika pradu przemiennego (ciag dalszy)

Palnik bez wentylatora

Przewody palnika sa objete zakresem dostawy kotta grzewczego.

Maks. pobor pradu 6(3) A.

[ils

X7
LI

PEESZLLIL N @ 1

BK — B4
BK* — S3
BU — N

BN — T2

(® Do regulatora
Do palnika

Oznaczenia zaciskow

L Faza przez zabezpieczajacy
ogranicznik temperatury do
palnika

PE Przewod ochronny do palnika

N Przewdd neutralny do palnika

T1, T2 Lancuch regulacyjny

S3 Usterka palnika

B4 Licznik godzin pracy

UlU|e

1
Bidis)
BN
BK
BU

®

L
«4{d
«

—
=]
@
—

Oznakowanie kolorami wg normy
DIN IEC 60 757

BK  czarny

BK* czarna zyta z nadrukiem
BN brazowy

BU niebieski

Oznaczenia zaciskow

T6, T8 tancuch regulacyjny
2. stopien palnika przez sygnat
regulacyjny dwupotozeniowy

T6, T7 Lancuch regulacyjny
2. stopnia palnika wyt.

\ 4 Sygnat kierunku przeptywu:
regulator — palnik

A Sygnat kierunku przeptywu:
palnik — regulator
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Przytaczanie palnika pradu tréjfazowego — beznapieciowy
fancuch zabezpieczen

' Uwaga

s Jezeli na palniku znajduje sie¢ mostek z przewodu zewnetrznego na
napiecie sterowania, musi on zostac usuniety.
Uwzgledni¢ informacje producenta palnika!

LA N
| | @
ot 1]
Pl e [
E§_ . |! K1
e k.S, ||
® Eozhees 2 i L ©NT1T253B4  T6T7T8
ALLLLLL AL LLLA ALK
150 151
Ak '
® |
3/PEN 400V~ |
R i
I .
e}

O 6 (e &

® Regulator Przytacze elektryczne w uktadzie
(legenda patrz strona 249) regulatora

Stycznik gtéwny Palnik, 1. stopien
(dostarcza inwestor) 90| Palnik, 2. stopien

(© Palnik pradu trojfazowego Wityk do przytaczy zewnetrznych

(D) Zasilanie elektryczne palnika (@) zewnetrzne urzadzenia
pradem tréjfazowym zabezpieczajace™!
Sterowanie stycznika gtéwnego tancuch zabezpieczen,
tancuch zabezpieczen (STB) beznapieciowy ™!

beznapieciowy

(© tancuch regulacyjny stopien 1/
obcigzenie podstawowe
Meldunek usterki palnika
Licznik godzin pracy 1. stopien

Obciazenie podstawowe/petne *1Przy przytaczaniu usunaé mostek.
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Przytaczanie palnika pradu tréjfazowego - napieciowy tancuch

zabezpieczen

Uwaga

Jezeli na palniku znajduje sie mostek z przewodu zewnegtrznego na

napiecie sterowania, musi on zostac¢ usuniety.
Bezwzglednie przestrzegac informacji producenta palnika!

L1I® N
i
S1 I-v—3\I |
F2
i : e
F6 R
B : : 1
ad
k%, |
® hozlpees 2 |1 L ©ONT1T253B4 T6T7 T8
AALLLLL L AL L A
150] 151
SEEASE :
® ~ |
3/PEN 400V~ |
.
J-J-J--ES |
I .
© 5 f . d0d ocg)o 004
T %0w ©
®
(A Regulator Przytacze elektryczne w uktadzie
(legenda patrz strona 249) regulatora
Stycznik gtéwny Palnik, 1. stopien
(dostarcza inwestor) Palnik, 2. stopien

(© Palnik pradu trojfazowego

(D) Zasilanie elektryczne palnika
pradem trojfazowym

(E) Sterowanie stycznika gtéwnego

(P) tancuch regulacyjny stopien 1/
obciazenie podstawowe

(© Meldunek usterki palnika

@ Licznik godzin pracy 1. stopien

(K) Obciazenie podstawowe/petne

Wityk do przytaczy zewnetrznych
zewnetrzne urzadzenia
zabezpieczajace™’

tancuch zabezpieczen (STB)

“1Przy przytaczaniu usunacé mostek.
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Przytacze elektryczne

Przepisy

Przytacza elektryczne i zabezpieczenia (np. uktad Fl) nalezy wykona¢ zgodnie
z IEC 364, Technicznymi Warunkami Przytaczeniowymi lokalnego zaktadu
energetycznego oraz przepisami VDE! Zasilanie regulatora musi by¢ zabez-
pieczone zgodnie z przepisami.

Wymagania dotyczace wytacznika gtéwnego

W instalacjach paleniskowych wykonanych wg normy DIN VDE 0116 zaistalo-
wany przez inwestora wytacznik gtéwny musi spetnia¢ wymagania normy
DIN VDE 0116 ,,Punkt 6”. Wytacznik gtdwny o minimalnej rozwartosci styku

3 mm powinien by¢ zamontowany poza kottownia i odtgczac jednoczes$nie
wszystkie nieuziemione przewody.

Wymiana przewodu zasilania elektrycznego
przewdd 3-zytowy:

® HO5VV-F3G 1,5 mm?

® HO5RN-F3G 1,5 mm?

L1 E 1. Sprawdzié, czy przewodd regulatora
@{PE—- zabezpieczony zostat zgodnie z
N —— przepisami.
I- \-' N\~ © 2. Przytaczyé na zaciskach zasilajacy
- - przewod elektryczny w skrzynce
- ! . przytaczeniowej (dostarcza in-
|_ w westor) i we wtyku [40].
JZz| . @
L= S Niebezpieczenstwo
I__ ["Jj . Nieprawidtowe przytaczenie zyt
moze spowodowac powazne

obrazenia i doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzadzenia.
/' Nie zamienia¢ zyt ,L1" i ,N":
| L1: brazowa
N: niebieska
PE: zielona/zéta

i"i"i] 3. Wiozy¢ wtyk [40] do regulatora.
40
(A Napiecie zasilania 230 V/50 Hz Oznakowanie kolorami wg normy
(B) Bezpiecznik DIN IEC 60 757
(©) Wytacznik gtéwny, dwubiegu- BN brazowy
nowy (dostarcza inwestor) BU  niebieski
@ Skrzynka przytaczeniowa GNYE zielony/zotty

(dostarcza inwestor)
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Montaz regulatora Vitotronic 100

Montaz przedniej czesci regulatora
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Montaz regulatora Vitotronic 333

Przeglad przytaczy elektrycznych
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Montaz regulatora Vitotronic 333

Przeglad przytaczy elektrycznych (ciag dalszy)

Plytka instalacyjna zestawu

uzupetniajacego mieszacza

[2]M2/M3 Czujnik temperatury wody
na zasilaniu

20]M2/M3 Pompa obiegu grzewczego

52]M2/M3 Silnik mieszacza

Plyta gtéwna niskiego napiecia

d Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania instalacji
Czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu/2. czujnik tem-
peratury wody w podgrze-
waczu w systemie zasilania
podgrzewacza (wyposazenie
dodatkowe)

(5]

Czujnik temperatury w
uktadzie Therm-Control
lub
czujnik temperatury T1
(wyposazenie dodatkowe)
Czujnik temperatury T2
lub
czujnik temperatury systemu
zasilania podgrzewacza
(wyposazenie dodatkowe)
143| Przetgczenia z zewnatrz
145/  Odbiornik KM-BUS,
np. zdalne sterowanie Vitotrol
(wyposazenie dodatkowe)
146] Przetaczenia z zewnatrz
LON LON-BUS, przewdd taczacy

do wymiany danych miedzy
regulatorami

Podczas przytgczania zewnetrznych
stykow sterujacych lub innych ele-
mentéw do niskonapieciowych ob-
wodow zabezpieczajacych regulatora
([143], [145], ) nalezy przestrzegac
wymogow klasy zabezpieczenia lll,
tzn. utworzy¢ szczeliny zabezpiecza-
jace przed przebiciem o grubosci
8,0 mm lub 2,0 mm grubosci izolacji
w przypadku elementéw znajduja-
cych sie pod napieciem.

86

Ptyta gtowna 230 V~
20/A1 Pompa obiegu grzewczego
lub
pompa pierwotna systemu
zasilania podgrzewacza
Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza (wyposazenie
dodatkowe)
Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej (dostarcza inwestor)
Pompa mieszajgca (dostarcza
inwestor)
lub
pompa rozdzielaczowa
(dostarcza inwestor)
Przytacze elektryczne
Meldowanie zbiorcze usterek
A1 3-drogowy zawor mieszajacy
regulacji temperatury wody
na powrocie
lub
silnik 3-drogowego zaworu
mieszajacego systemu zasi-
lania podgrzewacza
Wewnetrzne przytacze elek-
tryczne do ptyty gtéwnej
zestawu uzupetniajacego
mieszacza

N
B [&]

ala
N[O

Wszystkim elementom dostarczanym
przez inwestora (dotyczy réwniez PC/
laptopa) nalezy zapewnic¢ bezpieczne
rozdzielenie elektryczne zgodnie z
norma EN 60 335 lub IEC 65.
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Montaz regulatora Vitotronic 333

Montaz wspornika i tylnej czesci regulatora

1d LS. 985
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Montaz regulatora Vitotronic 333

Wprowadzenie i zabezpieczenie przewodow

88

(® Przewody z gotowym uchwytem
mocujacym

Przewody dostarczone przez
inwestora
Dtugosc¢ przewoddéw bez ostony
maks. 100 mm.
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Montaz czujnikow

Montaz regulatora Vitotronic 333

®

(A Czujnik temperatury zewnetrznej

(zyty zamienne)

Miejsce montazu:

® Pétnocna lub poétnocno-zachod-
nia $ciana, na wysokosci 2 do
2,5 m nad ziemia, w budynkach
kilkupietrowych na wysokosci
mniej wiecej gérnej potowy
pierwszego pietra.

m Nie umieszczaé nad oknami,
drzwiami i wyciggami powietrza

® Nie montowac bezposrednio
pod balkonem lub rynna

m Nie zatynkowywac

Przytacze:

Dwuzytowy przewdd miedziany,
o di. maks. 35 m i przekroju prze-
wodu 1,5 mm?

@ ®

B Jorol 38
1 5 3/2
00 OO\ )o©
123 123 23
N nnEmnnE
I _ _ |
" * M 1
) D s 0 0

®

Czujnik temperatury T2
lub
czujnik temperatury systemu
zasilania podgrzewacza

(© Czujnik temperatury T1

(D Czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu

(® 2. czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu w potaczeniu z
systemem zasilania podgrze-
wacza

(P Czujnik temperatury wody
wspolnego zasilania instalacji
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Montaz regulatora Vitotronic 333

Przytaczanie pomp

Istniejace przytacza pomp

Pompa obiegu grzewczego lub pompa pierwotna systemu zasilania pod-

grzewacza

Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza

Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej

Pompa mieszajgca lub pompa rozdzielaczowa

Pompy 230 V~
M — ©
1~ !— N @LEO___ L NPE
| | Tl |
O . ; -A :
Lo L eavil |@ |__L|_i |
Iiy! ! I . _|
[l il | Gon LN
|WL./VVYL.
Pompy 400 V~ ) ) )

(® Stycznik

Pompa
Przytacze elektryczne wg danych
producenta

90

Znamionowe
natezenie
pradu:
Zalecany prze-
wod przytacze-
niowy:

4(2) A~

HO5VV-F3G 0,75 mm?2
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?2

Do sterowania stycznika
Napiecie zna-

mionowe: 230 V~
Znamionowe
natezenie

pradu: 4(2) A~

Zalecany prze-
wod przytacze-
niowy: HO5VV-F3G 0,75 mm?2
lub

HO5RN-F3G 0,75 mm?2
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Montaz regulatora Vitotronic 333

Przytaczanie nastawnika z wyjsciem trzypotozeniowym

Zastosowanie jako
® silnik mieszacza
m 3-drogowy zawoér mieszajacy

Napiecie zna-

mionowe: 230 V~

Znamionowe

natezenie

pradu: maks. 0,2(0,1) A

Zalecany prze-

wod przytacze-

niowy: HO5VV-F4G 0,75 mm?2
lub

HO5RN-F4G 0,75 mm?
Czas pracy: 5 do 199 sekund,

A Otw. regulowany na przy-
—H H V¥ Zamk. taczu [52]A1 przez

adres kodowy ,40" i
na przytaczach [52JM2
i [52]M3 przez adres
kodowy ,,C3”

(stan wysytkowy

125 s)
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Montaz regulatora Vitotronic 333

Przetaczanie z zewnatrz

T 1
TN

=
|},IN
=

|
=

Styki beznapieciowe:

@ Przetaczanie programu roboczego
z zewnatrz/zewnetrznie ,Mieszacz
otw.”

Blokowanie z zewnatrz/
Zewnetrznie ,Mieszacz zamk.”

(© Zapotrzebowanie z zewnatrz

(©Zapotrzebowanie z zewnatrz

Wraz z zamknieciem styku beznapie-
ciowego wiaczane sg, w zaleznosci
od obciazenia palniki kottow grzew-
czych, poprzez warto$¢ wymagana
temperatury wody na zasilaniu
(adres kodowy ,,.9b"”) na regulatorze
Vitotronic 333.

Ograniczenie temperatury nastepuje

poprzez nastawiong min. i maks.
temperature na zasilaniu.

92

Blokowanie z zewnatrz lub
~Mieszacz zamk.”

Zamkniecie styku beznapieciowego
powoduje odtgczenie regulacyjne
palnika lub zamkniecie mieszacza.
Przyporzadkowane pompy obiegu
kotta lub pompy mieszajace zostaja
wytaczone i urzadzenia odcinajace
zamkniete.

' Uwaga

m Podczas ,zamykania miesza-
cza” nie funkcjonuje zabezpie-
czenie obiegu grzewczego
przed zamarznigciem. Podczas
blokowania z zewnatrz nie jest
utrzymywana dolna tempera-
tura wody w kotle.

Adresem kodowym ,,99” mozna
ustawié, na co oddziatywac¢ ma
wejscie [143|.

(® Przetaczenie programu
roboczego z zewnatrz lub
~Mieszacz otw.”

Styk zamkniety:

Za pomoca tego styku mozna zmie-
ni¢ recznie wybrany wczesniej pro-
gram roboczy (patrz tabela na
stronie 93) i otworzy¢ mieszacze.

Adresem kodowym ,,.9A” mozna
przyporzadkowaé obiegom robo-
czym funkcje ,,Mieszacz otw.”, za$
adresem kodowym ,91" przetaczenie
programu roboczego.
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Montaz regulatora Vitotronic 333

Przetaczanie z zewnatrz (ciag dalszy)

Manualny wybor Kodowanie 2 Przetaczony program
programu roboczego roboczy
(przy otwartym styku) (przy zamknietym styku)
[0) Ogrzewanie wyt./ d5: 0 <—> | Stata praca ze zreduko-
ciepta woda wyt. (stan wang temperaturg pomie-
lub wysytkowy) szczenia/woda ciepta wyt.
- Ogrzewanie wyt./ ds: 1 <—-> | Stata praca z normalna
ciepta woda wt. temperaturg pomieszcze-
lub nia/ciepta woda zgodnie z
MI= | Ogrzewanie wt./ adresem kodowym ,,64”
ciepta woda wi.

Przytaczanie meldowania zbiorczego usterek do wtyku

O | _ Napiecie zna-
|_ ' i mionowe: 230 V/50 Hz
' *—- | Znamionowe
| | natezenie
e ] pradu: maks. 4(2) A
|| Zalecany prze-
L&N wod przytacze-
T niowy: HO5VV-F3G 0,75 mm?2
50 lub
“H H HO5RN-F3G 0,75 mm?
Wskazowka

Usterki catej instalacji beda prze-
sytane dalej (np. rowniez usterka
regulatora Vitotronic 100).
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Montaz regulatora Vitotronic 333

Przytaczanie potaczenia LON

System LON firmy Viessmann przystosowany do potaczenia liniowego BUS

wyposazony jest w obustronny opornik obcigzenia.

Przytacze za pomoca przewodu potaczeniowego LON firmy Viessmann

® ® ®

T | T

(A Regulator lub Vitocom (© Opornik obciazenia
Przewdd taczacy LON, (zakres dostawy regulatora
nr katalog. 7143 495 Vitotronic 333)

Przytaczenie przy zastosowaniu
® przewodu potaczeniowego LON firmy Viessmann i
u potaczenia LON firmy Viessmann

® ® ®

@I_II.|J7m,_I__7|_| 7m,_f_—'__|_|7m|-|“-|-‘7m,_i__7|_| Tm = 7m|.|J|_|©

® 5 ©® 5 S ® 5

(® Regulator lub Vitocom (© Opornik obciazenia
Przewod potaczeniowy LON, (zakres dostawy regulatora
nr katalog. 7143 495, Vitotronic 333)
(maks. 3 przewody miedzy (D Potaczenie LON,
2 urzadzeniami) nr katalog. 7143 496
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Montaz regulatora Vitotronic 333

Przytaczanie potaczenia LON (ciag dalszy)

Przytaczenie przy zastosowaniu

m przewodu potaczeniowego LON firmy Viessmann,
= przewodu znajdujacego sie w gestii inwestora i

® gniazda przylaczeniowego firmy Viessmann

z mozliwoscig przedtuzenia do maks. 900 m

T_DD_T T_E@_ _@D_T L

L maks. 900 m -

(A Regulator lub Vitocom

Przewdd taczacy LON,
nr katalog. 7143 495

(© Opornik obcigzenia
(zakres dostawy regulatora
Vitotronic 333)

(© Do 99 odbiornikéw i odpowie-
dniej ilosci gniazd przytaczenio-
wych i przewodow taczacych

() Gniazdo przytaczeniowe firmy
Viessmann, nr katalog. 7171 784

Wskazowka

Nalezy przestrzegac wskazowek
dotyczacych przewodow i eksploa-
tacji ztagcza standardowego LON
FTT-10A (patrz www.echelon.com).

(F) Przewod potaczeniowy
(w gestii inwestora)
Typy przewodoéw:
mJ-Y(St)Y 2x 2 x 0,8 mm
(przewad telefoniczny)
m TIA 568 kategoria A przewod 5
(Kat. 5)

Wskazowka

Do systemu LON firmy Viessmann
wymagane sa zyty ,1” (pomaran-
czowa) i ,2” (pomaranczowa/biata)
oraz ostona.

Zyty sa zamienne.
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Montaz regulatora Vitotronic 333

Przytacze elektryczne

Przepisy

Przytacza elektryczne i zabezpieczenia (np. uktad Fl) nalezy wykona¢ zgodnie
z IEC 364, Technicznymi Warunkami Przytaczeniowymi lokalnego zaktadu
energetycznego oraz przepisami VDE! Zasilanie regulatora musi by¢ zabez-
pieczone zgodnie z przepisami.

Wymagania dotyczace wytacznika gtéwnego

W instalacjach paleniskowych wykonanych wg normy DIN VDE 0116 zaistalo-
wany przez inwestora wytacznik gtéwny musi spetnia¢ wymagania normy
DIN VDE 0116 ,,Punkt 6”. Wytacznik gtdwny o minimalnej rozwartosci styku

3 mm powinien by¢ zamontowany poza kottownia i odtgczac jednocze$nie
wszystkie nieuziemione przewody.

Wymiana przewodu zasilania elektrycznego
3-zytowy przewdd, do wyboru:

= HO5VV-F3G 1,5 mm?

® HO5RN-F3G 1,5 mm?

1. Sprawdzié, czy przewodd regulatora

L1 ———— zabezpieczony zostat zgodnie z
A PE—- przepisami.
N ——1

1 2. Przytaczy¢ na zaciskach zasilajgcy
\ \-v-l @ przewod elektryczny w skrzynce
przytaczeniowe] (dostarcza inwe-
stor) i we wtyku [40].

Niebezpieczenstwo
Nieprawidtowe przytaczenie zyt
moze spowodowac powazne
obrazenia i doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzadzenia.

Nie zamienia¢ zyt ,L1" i ,N":
L1: brazowa

1

AN N: niebieska
N L PE: zielona/zotta
LETARTL
(1000 3. Whozy¢ wtyk [40] do regulatora.
40
(A Napiecie zasilania 230 V/50 Hz Oznakowanie kolorami wg normy
(B) Bezpiecznik DIN IEC 60 757
(©) Wytacznik gtéwny, dwubiegu- BN brazowy
nowy (dostarcza inwestor) BU  niebieski
@ Skrzynka przytaczeniowa GNYE zielony/zotty

(dostarcza inwestor)
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Uruchamianie

Elementy obstugowe i wskaznikowe

Vitotronic 100

o O
E

O]
S

me

(& Przycisk kontrolny kominiarza
Pole obstugi:

40O

=

yYGC

Temperatura wody w kotle
(w instalacjach wielokot-
towych bez funkcji)
Temperatura wody uzyt-
kowej

(w instalacjach wielokot-
towych bez funkcji)
Wytaczenie instalacji
Tylko c.w.u.

(w instalacjach wielokot-
towych bez funkcji)
Ogrzewanie i ciepta woda
uzytkowa

®H/(® Nastawa parametrow
(®  Informacja
Potwierdzenie
() Nastawa podstawowa

(© Regulator temperatury

(D Odblokowanie przekroczone;j
temperatury

(E) Wytacznik zasilania

(F) Bezpieczniki F1, F2

©) Przycisk , TOV”

(H) Sygnalizator pracy (zielony)

(© Sygnalizator usterki (czerwony)
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Uruchamianie

Elementy obstugowe i wskaznikowe (ciag dalszy)

Vitotronic 333
®0©
: L
|—|. BRI PR
\ I I
[om|[o=][oe][m] T nnE
o || 5 B
[Erzlpa /| @
e i _i_“l\j
REIOIOVI®;

(A Wybdr obiegu grzewczego

Zredukowana temp. pomiesz-
czenia

(© Temperatura cieptej wody uzyt-
kowej

(D Normalna temperatura pomiesz-
czenia

(E) Wytaczenie instalacji

(F) Tylko ciepta woda uzytkowa

© Ogrzewanie i ciepta woda uzyt-
kowa

100

® Tryb ekonomiczny

® Tryb ,Party”

@ Informacja

(M Nastawa podstawowa

(N) Potwierdzenie

(0) Nastawa wartosci

(P) Programy czasowe

(® Program wakacyjny

(8) Godzina/data

(™) Poziom krzywej grzewczej
(U Zmiana nachylenia krzywej
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Zmiana jezyka (Vitotronic 333)

1. Nacisnaé¢ ().

2. Przy pomocy przycisku @ wybraé
wymagany jezyk.

Uruchamianie

3. Potwierdzi¢ przyciskiem ©K).

Kontrola zabezpieczajacego ogranicznika temperatury

(Vitotronic 100)

Podczas przeprowadzania kontroli
przycisk , TUV” musi by¢ wciéniety
w sposob ciagly (pozycja , ") i musi
musi by¢ zachowany przeptyw mini-
malny.

Minimalna ilo$¢ wody znajdujacej
sie w obiegu powinna wynosi¢ 10%
ilosci znajdujacej sie w obiegu przy
obcigzeniu znamionowym.

Pobor ciepta nalezy zredukowac¢ do
minimum. Regulator temperatury
.®" jest zmostkowany.

Palnik pozostaje wtaczony do mo-
mentu, az woda w kotle osiagnie
temperature progowg, co powoduje
wytaczenie go przez zabezpieczajacy
ogranicznik temperatury.

Po wytaczeniu palnika przez zabezpie-

czajacy ogranicznik temperatury

m zwolnié przycisk , TUV”, usterka
.D4" pojawia sie na wyswietlaczu

m odczekaé, az temperatura wody w
kotle obnizy sie 0 15 do 20 K
ponizej nastawionej temperatury
zabezpieczajacej, nastepnie odblo-
kowa¢é zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury przez nacis$niecie przy-
cisku ,10r"; usterka ,D4"” gasnie na
wyswietlaczu.
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Uruchamianie

Podtaczanie regulatoréw do systemu LON

Modut komunikacyjny LON musi by¢ wtozony (patrz strona 163).

Wskazowka
Przekaz danych za pomoca systemu LON moze trwac kilka minut.

Vitotronic 100

1.

Nastawa typu instalacji

W kodowaniu 1 nastawic¢ ,,01: 2".

Kodowanie 1, patrz strona 192.

. Nastawa numeru kotta

W kodowaniu 1 przez adres ko-

dowy ,,07” nastawi¢ numer kotta.

. Przyporzadkowanie numeréw

uzytkownikow LON

W kodowaniu 1 przez adres ko-
dowy , 77" ustawi¢ numery od-
biornikéw LON.

Vitotronic 333

1. Nastawa liczby kottow grzew-

czych

W kodowaniu 1 nastawié adres
kodowy ,,35".

Kodowanie 1, patrz strona 205.

2. Przyporzadkowanie numeréw

uzytkownikow LON

W kodowaniu 1 przez adres ko-
dowy , 77" ustawi¢ numery od-
biornikow LON (stan wysytkowy
.77:5").

102

Wskazowka

W systemie LON nie wolno dwa
razy wprowadzac tego samego
numeru.

Wskazowka

W systemie LON nie wolno dwa
razy wprowadzac tego samego
numeru.
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Uruchamianie

Podtaczanie regulatorow do systemu LON (ciag dalszy)

Aktualizacja listy odbiornikow LON w regulatorze
Vitotronic 333

Aktualizacja mozliwa jest tylko wtedy, gdy przytaczone sa wszystkie odbior-
niki i regulator zakodowany jest jako manager usterek (kodowanie ,,79: 1",
stan wysytkowy)

Wskazowka
W obrebie jednej instalacji grzewczej mozna zakodowac tylko jeden regulator
Vitotronic jako manager usterek.

1. i naciskac¢ jednoczesnie 2. Nacisnaé (x).
przez ok. 2 s. Po ok. 2 minutach lista odbiorni-
Zainicjowana zostata kontrola kow jest zaktualizowana.
uzytkownikow (patrz strona 105). Kontrola odbiornikow jest zakon-
czona.
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Uruchamianie

Podtaczanie regulatorow do systemu LON (ciag dalszy)

Przyktad dla instalacji wielokottowej

Vitotronic 100

Vitotronic 100

Vitotronic 333

Vitocom

LON

LON

LON

Instalacja wielo-
kottowa z regula-
torem kaskado-
wym przytgczo-
nym poprzez

Instalacja wielo-
kottowa z regula-
torem kaskado-
wym przytgczo-
nym poprzez

LON-BUS LON-BUS

Ustawic Ustawié

kodowanie kodowanie

,01:2" ,01:2"

Nr odbiornika 1 Nr odbiornika 2 Nr odbiornika 5 Nr odbiornika 99
Ustawic Ustawié Ustawic¢

kodowanie kodowanie kodowanie

,77:1" .77 22" ,77 : 5"

Numer kotta 1 Numer kotta 2 — —
Ustawic¢ Ustawié

kodowanie kodowanie

,07 11" ,07 :2"

Liczba podtaczo-
nych kottow

grzewczych
Ustawié
kodowanie
,35:2"
Numer instalacji | Numer instalacji | Numer instalacji —
Viessmann Viessmann Viessmann
Ustawic¢ Ustawic Ustawic
kodowanie kodowanie kodowanie
,98: 1" ,98:1” ,98: 1"

Kontrola usterek
odbiornika LON
Ustawic
kodowanie

,9C : 20"

Kontrola usterek
odbiornika LON
Ustawic
kodowanie

,9C : 20"

Kontrola usterek
odbiornika LON
Ustawic¢
kodowanie

,9C: 20"
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Uruchamianie

Przeprowadzanie kontroli odbiornikéw (Vitotronic 333)

Za pomoca kontroli odbiornikow sprawdzana jest komunikacja urzadzen
danej instalacji przytaczonych do managera usterek.

Wymagania:

m Regulator musi by¢ zakodowany jako manager usterek (kodowanie ,79:1").
m We wszystkich regulatorach musi by¢ zakodowany numer odbiornika LON

(patrz strona 102).

m Lista uzytkownikdw w menedzerze usterek musi by¢ aktualna (patrz

strona 103).

Kontrola
O oabiormkéw

O \
‘:“:“:“:' oY |:n_‘n:|

|:||:||:|OO

Kontrola odbiornikow

Biezacy

numer z listy

Numer
odbiornika

1. [®] i @ naciskaé jednoczesnie

przez ok. 2 s.

. Wybra¢ odpowiedni odbiornik

weiskajac B i (.

. Naciskajac zainicjowac kon-

trole.

Komunikat ,,Kontrola” miga, az do

zakonczenia operacji. Wyswietlacz

i wszystkie podswietlenia przy-

ciskow wybranego odbiornika

migaja przez ok. 60 s.

m Jesli istnieje komunikacja miedzy
obydwoma urzadzeniami, pojawia
sie komunikat , Kontrola OK”.

m Jezeli komunikacja nie zachodzi,
pojawia sie ,,Kontrola nie OK”.
Sprawdzi¢ potaczenie LON
(patrz strona 103) i kodowania
(patrz strona 104).

. Aby skontrolowac¢ pozostate od-

biorniki nalezy postepowac jak
opisano w punktach 2 i 3.

. [®] i @) naciskaé¢ jednoczesnie

przez ok. 1 s.
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Uruchamianie

Dopasowanie adresow kodowych do wersji instalacji

Vitotronic 100

W kodowaniu 1 nastawicé

nastepujace adresy kodowe:

01" Instalacja wielokottowa

,02” Typ palnika

,03” Eksploatacja olejowa lub
gazowa

,07” Numer kotta

Vitotronic 333

W kodowaniu 1 nastawié¢ nastepu-

jace adresy kodowe:

,00” Schemat instalacji

, 35" llos¢ kottow w kaskadzie

36" Ograniczenie minimalnej tem-
peratury na zasilaniu kaskady

37" Ograniczenie maksymalnej
temperatury na zasilaniu kas-
kady

.3b"” Rodzaj regulacji

.3C" Strategia regulacji

40" Czas pracy nastawnika

.A2" Preferencja podgrzewacza

.Ab5"” Funkcja logiki pomp obiegu
grzewczego (uktad ekono-
miczny)

,Cb” Minimalne ograniczenie tem-
peratury wody na zasilaniu
obiegoéw grzewczych

,C6"” Maksymalne ograniczenie tem-
peratury wody na zasilaniu
obiegoéw grzewczych
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W kodowaniu 2 nastawi¢ nastepujace

adresy kodowe:

,0C” Regulacja temperatury wody na
powrocie

,0d” Uktad Therm-Control oddziatuje
na...

.4C" Funkcja wtyku

»4d"” Funkcja wtyku

,4E” Funkcja wtyku

,77" Numer odbiornika LON

,98” Numer instalacji Viessmann

,9C"” Nadzé6r odbiornikéw LON

W kodowaniu 2 nastawié nastepu-

jace adresy kodowe:

,39” Staty kociot wiodacy

.3A" Staty ostatni kociot grzewczy

,4C" Funkcja wtyku

,4d"” Funkcja wtyku

,4E" Funkcja wtyku

.bb"” Funkcja regulatora temperatury
wody w podgrzewaczu

77" Numer odbiornika LON

.7A" Obstuga centralna

.7E" Kaskada spalinowa

.7F” Dom jednorodzinny lub wielo-
rodzinny

98" Numer instalacji Viessmann

.9C"” Nadzor odbiornikéw LON
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Uruchamianie

Dopasowanie adresow kodowych do wersji instalacji (ciag dalszy)

Dopasowanie regulatora do palnika dwustopniowego
(Vitotronic 100)

1.

2.

Uruchomic palnik.

Przestawic¢ przycisk kontrolny
kominiarza na ,, " (patrz
strona 162).

. Ustali¢ maksymalna moc palnika

obserwujac zuzycie paliwa.
Zanotowac uzyskang wartosc.

. Przestawi¢ przycisk kontrolny

kominiarza na ,@".

. [©] i ©) naciska¢ jednoczesnie

przez ok. 2 s.
Test przekaznikow jest rozpoczety.

6. Za pomoca () zaktywizowaé

funkcje ,Palnik 1. stopien wt.”
(komunikat na wyswietlaczu: 1).

. Ustali¢ minimalna moc palnika

(moc podstawowa) obserwujac
zuzycie paliwa.
Zanotowac uzyskana wartosc.

. Nacisnaé ©X).

Test przekaznikéw jest zakon-
czony.

. Nastawi¢ ustalone wartosci w

kodowaniu 1, patrz tabela ponizej
i strona 192.

Adres | Nastawiane sa
08 Pozycje jednosci i dziesigtek ustalonej mocy maksymalnej;
np. moc maksymalna: 225 kW - tu ustawic: 25
Wartosci do wiacznie 199 kW mozna wprowadzi¢ bezposrednio.
09 Pozycja setnych ustalonej maksymalnej mocy;
np. moc maksymalna: 225 kW - tu ustawi¢: 2
0A Stosunek mocy podstawowej do mocy maksymalnej w procentach;
np.
moc podstawowa: 135 kW
moc maks.: 225 kW
135 kW o, — ANO
225 KW 100% 60%
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Uruchamianie

Dopasowanie adresow kodowych do wersji instalacji (ciag dalszy)

Dopasowanie regulatora do palnika modulowanego
(Vitotronic 100)

Wskazowka
Palnik musi by¢ doktadnie wyregulowany. Aby osiagnac¢ duzy zakres modu-
lacji, nalezy ustawi¢ moc minimalna na mozliwie niskim poziomie
(uwzglednic¢ komin i ew. instalacje spalinowa).

1.

2.

Uruchomic palnik.

Przestawi¢ przycisk kontrolny
kominiarza na ,,{" (patrz
strona 162).

. Odczekaé, az nastawnik palnika

osiggnie moc maksymalna.

. Ustali¢ maksymalna moc palnika

obserwujac zuzycie paliwa.
Zanotowac¢ uzyskanag wartosc¢.

[o]i naciskac¢ jednoczesnie

przez ok. 2 s.
Test przekaznikow jest rozpoczety.

. Za pomoca (+) zaktywizowaé

funkcje ,,palnik modulowany
zam.” (komunikat na wyswietla-
czu: 4) aktywizowac i przycisk kon-

trolny kominiarza ustawié¢ na , @ ".

Zmierzy¢ czas, az nastawnik
wskaze minimalna moc.
Zanotowacé uzyskang wartosc.
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7. Ustali¢ minimalna moc palnika
(moc podstawowa) obserwujac
zuzycie paliwa.

Zanotowac¢ uzyskana wartosc.

8. Za pomoca () zaktywizowaé
funkcje ,palnik modulowany
otw.” (komunikat na wyswietla-
czu: 2) aktywizowac i po uptywie
/s czasu zmierzonego w punkcie
6 za pomoca (P zaktywizowaé
funkcje ,mod. palnik neutralny”
(komunikat na wyswietlaczu: 3)
aktywizowaé (zatrzymac nastaw-
nik).

9. Ustali¢ moc czesciowa na pod-
stawie zuzycia paliwa.
Zanotowacé uzyskang wartosc.

10. Nacisnaé ©K).
Test przekaznikow jest zakon-
czony.

11. Nastawi¢ ustalone wartosci w
kodowaniu 1, patrz tabela na
stronie 109 192.
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Uruchamianie

Dopasowanie adresow kodowych do wersji instalacji (ciag dalszy)

Adres | Nastawiane sa
08 Pozycje jednosci i dziesigtek ustalonej mocy maksymalnej;
np. moc maksymalna: 225 kW - tu ustawi¢: 25
Wartosci do witacznie 199 kW mozna wprowadzi¢ bezposrednio.
09 Pozycja setnych ustalonej maksymalnej mocy;
np. moc maksymalna: 225 kW - tu ustawic: 2
15 Wartos¢ ustalona w sekundach
0A Stosunek mocy podstawowej do mocy maksymalnej w procentach;
np.
moc podstawowa: 72 kW
moc maks.: 225 kW
72 kW o, — 299
225 kW 100% = 32%
05 Stosunek mocy czesciowej do mocy maksymalnej w procentach;

np.
moc czesciowa: 171 kW

moc maks.: 225 kW
171 kW | o _ 0
225 KW 100% 76%

Kontrola wyjs¢ i czujnikow

Vitotronic 100

Test przekaznikow

1. [0]i naciska¢ jednoczesnie 3. Nacisnaé ©X).
przez ok. 2 s.

2. Zasterowac wyjscia przekaznikow
przy pomocy & lub (3.
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Uruchamianie

Kontrola wyjsé¢ i czujnikéw (ciag dalszy)

Nastepujace wyjscia przekaznikow moga zostac¢ zasterowane:

Wskazanie | Funkcja przekaznika
na wy-
swietlaczu

( Palnik lub 1. stopien wi.

( 1. i 2. stopien palnika wt. lub modulacja otw.

( Modulacja palnika neutralna

X} 1. stopien palnika wt. (modulacja zamk.)

- Wyijscie 20 wt.

- Wyjscie 29 wt.

': Wyjscie 52 otw.

( Wyjscie 52 neutralne

'Z: Wyjscie 52 zamk.

1 Meldowanie zbiorcze usterek wt.

Kontrola czujnikéw

1. Nacisnaé (). 3. Nacisnaé¢ (0.
Kontrola stanéw roboczych jest Odczytywanie jest zakonczone.
aktywna, patrz strona 119.

2. Odczytac temperatury rzeczywiste
za pomoca (P lub (.
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Uruchamianie

Kontrola wyjsé i czujnikow (ciag dalszy)

Vitotronic 333
Test przekaznikow

1. [0]i naciska¢ jednoczesnie 3. Nacisnaé ©X).
przez ok. 2 s.

2. Zasterowac wyjscia przekaznikow
przy pomocy ® lub (3.

Nastepujace wyjscia przekaznikdw moga zostaé zasterowane:

m Wyjscie 20 wt. m Mieszacz (M2) zamk.
m Wyjscie 29 wi. m Mieszacz (M3) otw.
m Wyjscie 52 otw. m Mieszacz (M3) zamk.
Wyjscie 52 neut. m Usterka zbiorcza Wht.
Wyjscie 52 zamk.
®m Pompa podgrzewacza wt. Wskazowka
®m Pompa cyruklacyjna wt. Podswietlony przycisk wyboru
m Pompa C.0. (M2) wt. obiegu grzewczego wskazuje dany
® Pompa C.0. (M3) wt. obieg grzewczy.

m Mieszacz (M2) otw.

Kontrola czujnikéw

1. Nacisnaé¢ (). 3. Nacisnaé¢ (0.
Kontrola stanéw roboczych jest Odczytywanie jest zakonczone.
aktywna, patrz strona 124.

2. Odczyta¢ temperatury rzeczywiste
za pomoca (¥ lub (.
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Uruchamianie

Nastawa kolejnosci pracy kottow (Vitotronic 333)

1. W razie potrzeby: 4. Nacisnaé ©X).
nastawi¢ w kodowaniu 2 adresy Nastawa zostaje przyjeta.
kodowe ,, 39" (staty kociot wio-
dacy) i ,,3A" (staly kociot ostatni). 5. W kodowaniu 2 nastawi¢ adresy
kodowe ,38”, ,41", ,42", ,43" i
2. [n]i naciskac¢ jednoczesnie 44" ; patrz tez opis funkcji od
przez ok. 2 sekundy. strony 152.

3. Przy pomocy & lub 5 wybraé
wymagana kolejnos¢ pracy kot-
tow.

Poprzez rbwnoczesne nacisniecie
[11] i [#] mozna opuscié ustawienia
i bez zapisywania zmian.
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Uruchamianie

Nastawa krzywych grzewczych (Vitotronic 333)

Krzywe grzewcze obrazuja zwigzek W stanie wysytkowym ustawiono:
miedzy temperaturg zewnetrzna i m Nachylenie ,|[X" =1,4
temperaturg wody w kotle lub na ® Poziom =0

zasilaniu. Upraszczajac:

im nizsza temperatura zewnetrzna,
tym wyzsza temperatura wody w
kotle lub na zasilaniu. Od tempera-
tury wody w kotle lub na zasilaniu
zalezy z kolei temperatura pomiesz-

czenia.
Nachylenie
SNQ®Q © <+
/ sy
// Vv ’
100 /’///// 20—f
/ A
O 7 r
o 90 ////://////'// 18
= WAL A A ©
‘= 80 / ;//,////1 '/ ,/1,6
o VNVNAAN v 14
T . /1400 04papZk
N WA 1,2
< 60 I AAAN A A
o 144 A oA
2 vV A AT A 08
© 50 A~ 7 ~ ’
S /://// gaP=dP =
Q 40 A 1 | +—0.,6
§ Tz 04 @
S5 " 301 Z L L —TT|
» 30 45//// ——10,2 i
e,hp 25 i T 1 |
D%f"’fua?o 10 5 0 -5 -10 -15 -20
eseozenlfl’y,h;S 7 Temperatura zewnetrzna w °C
/t? I/l/ Ogane 5
® Instalacja ogrzewania podtogo- (© Instalacja grzewcza (z tempera-
wego turg wody w kotle przekraczajaca
Niskotemperaturowa instalacja 75°C)

grzewcza (wg Rozp. o Oszczedza-
niu Energii, Niemcy)
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Uruchamianie

Nastawa krzywych grzewczych (Vitotronic 333) (ciag dalszy)

Nastawa wymaganej temperatury pomieszczenia
(dla kazdego obiegu grzewczego oddzielnie)

Normalna temperatura pomiesz-
czenia:

Za pomoca nastawnika wartosci
wymaganej nastawi¢ zadana tem-
perature dzienna.

Po ok. 2 sekundach wartos¢ zostaje
automatycznie przejeta.

Przyktady

Zmiana normalnej temperatury
pomieszczenia z 20°C na 26°C

26°C

110

(A Temperatura wody w kotle lub na
zasilaniu w °C

(B Temperatura zewnetrzna w °C

(© Temperatura wymagana po-
mieszczenia w °C

(D Pompa obiegu grzewczego wyt.

(E) Pompa obiegu grzewczego wi.

114

Zredukowana temperatura pomiesz-

czenia:

1. Naciskajac [$3] wywotaé wartosé
wymagang temperatury nocne;.

2. Przy pomocy @ lub @ zmienic
wartoscé.

3. Naciskajac % potwierdzié
nastawiong wartosc.

Zmiana zredukowanej temperatury
pomieszczenia z 5°C na 14°C

110
®
12°C
_-7EC
© /
3

)
0y

N\

®

S

©)

Krzywa grzewcza zostaje przesunieta
wzdtuz osi temperatury wymaganej
pomieszczenia i powoduje, przy
aktywnej funkcji logiki pomp obiegu
grzewczego, zmiane sposobu wia-
czania/wytaczania pomp obiegow
grzewczych.
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Uruchamianie

Nastawa krzywych grzewczych (Vitotronic 333) (ciag dalszy)

Zmiana nachylenia i poziomu
(dla kazdego obiegu grzewczego oddzielnie)

1. Za pomoca wywotac wartosc 2. Przy pomocy ® lub (5 zmienié
nachylenia, wartoscé.
zakres nastawy od 0,2 do 3,5;
za pomoca wywotac wartosé 3. Naciskajac potwierdzi¢ nasta-
poziomu, wiong wartos¢.

zakres nastawiania —13 do +40 K.

110 /35

Temperatura wody w kotle

lub na zasilaniu w °C

+20 -20
Temperatura zewnetrzna w °C

(A Zmiana nachylenia
Zmiana poziomu
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Odczyty serwisowe Vitotronic 100

Przeglad poziomoéw serwisowych

Funkcja Wejscie Wyjscie Strona
Test przekaznikow | [¢] i naciskac jedno- Nacisnaé 109
czesnie przez ok. 2 s
Temperatury, wtyki | [®]i naciskaé jedno- | Nacisnaé 117
kodujace kotta i czesnie przez ok. 2 s
skrocone odczyty
Stany robocze Nacisnaé¢ () Nacisna¢ () 119
Wskaznik serwi- Nacisnaé 120
sowy
Wywotanie po- naciskac¢ przez ok. 2 s | Nacisnaé 120
twierdzonego mel-
dunku konserwacji
Lokalizacja usterki Nacisnaé 126
Wywotanie naciskac przez ok. 2 s | Nacisna¢ 126
pokwitowanego
zgtoszenia usterki
Lista btedéw i naciskac¢ jedno- | Nacisnaé 131
czesnie przez ok. 2 s
Przywrécenie kodo- i naciskaé jedno- — 192
wania do stanu czesnie przez ok. 2 s,
wysytkowego nacisnaé (k)
Kodowanie 1 [¢] i [=] naciskaé jedno- | [¢] i [=] naciskaé 192
czesnie przez ok. 2 s jednoczesnie przez
ok.1s
Kodowanie 2 i naciskaé jedno- [ naciskaé 195

cze$nie przez ok. 2 s

jednoczesnie przez
ok.1s
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Odczyty serwisowe Vitotronic 100

Temperatury, wtyki kodujace kotta i skrocone odczyty

1. [0]i naciskaé jednocze$nie 3. Nacisnaé ©X).
przez ok. 2 s.

2. Wybra¢ wymagane odczyty
naciskajac (P lub (5.

Nastepujace wartosci moga by¢ odczytane w zaleznos$ci od wyposazenia
instalacji
(skrécone odczyty patrz strona 118):

Wskazanie na Znaczenie Wskazowki
wyswietlaczu

Skrécony odczyt 0 —

Skrécony odczyt 1 —

Skrécony odczyt 2 —

°C Temperatura wymagana Efektywna wartos¢ wyma-
wody w kotle gana wraz z ochrong kotta

Skrécony odczyt 4 —

°C| Maksymalna temperatura | Patrz adres kodowy ,,1F”;
spalin mozliwos$¢ przywrocenia
do wartosci rzeczywistej
za pomoca (¥

Skrécony odczyt b/d —

Wityk kodujacy kotta —

Skrécony odczyt L —

Skrécony odczyt = —
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Odczyty serwisowe Vitotronic 100

Temperatury, wtyki kodujace kotta i skrocone odczyty (ciag dalszy)

Skrocone odczyty

[ [ ) [ [ [

N DI DN DI DI )

o wolny Numer odbiornika LON Stan opro- Konfigu-
gramowania | racja SNVT
koprocesora |0 = Auto
komunika- 1 =Tool
cyjnego

{ wolny Adres subnet/nr instalacji | Adres Node

2 wolny llo$¢ odbiornikow LON Stan oprogramowania
modutu komunikacyjnego
LON

o wolny wolny Schemat Stan opro- | Stan opro-

instalacji gramowania | gramowa-
(patrz adres | modutu nia regu-
kodowy obstugo- latora
,00") wego

ke wolny Palnik wolny o Zasuwa

0 = Wyt 0 =Wyt

1= 1. sto- 1 =Pod-
pien/ob- grzew
cigzenie wstepny
podst. 2 =Regu-

2 = 2. sto- lacja
pien/ob- zamk.
cigzenie 3 =Regu-
petne lacja

4 =Regu-
lacja
otw.

5 =Otw.

6 =Dobieg

' wolny wolny Zmniejszenie wydajnosci

0=wyt,; 1do 100 %

o wolny Rozpoznawanie urzadzen Kod kontrolny dla technika

heksadecymalny: AO serwisowego firmy

dziesietny: 160 Viessmann
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Odczyty serwisowe Vitotronic 100

Kontrola stanow roboczych

1. Nacisnaé¢ ().

3. Nacisnaé (D).

2. Wybra¢ wymagany odczyt stanu
roboczego naciskajac ® lub .

W zaleznosci od wyposazenia instalacji mozna sprawdzi¢ nastepujace wartosci:

Wskazanie na
wyswietlaczu

Znaczenie

Wskazowki

Numer odbiornika LON

Temperatura kotta

Temperatura na czujniku
17A

Tylko z czujnikiem tem-
peratury uktadu Therm-
Control lub czujnik
temperatury T1

Temperatura spalin

Tylko z czujnikiem tem-
peratury spalin

Temperatura na czujniku
17B

Tylko z czujnikiem tem-
peratury T2

A Godziny pracy palnika Za pomoca (k) mozna

CoToTT (1. stopien) przestawic ilo$¢ godzin

L pracy na ,0”. Wyséwietlane

A A Godziny pracy palnika godziny pracy jako war-

COMCo T 0 (2. stopien) tosci przyblizone

| O | «

A A A Starty palnika Za pomoca (k) mozna

TR przestawic ilos¢ startow

ST palnika na ,,0".

A A A A Zuzycie Gdy poprzez adresy ko-

nancn dowe zostato nastawione

-0 0 0 »26" lub ,,29" (tylko przy
palniku dwustopniowym).
Za pomoca (k) mozna
przestawi¢ zuzycie na ,,0”

A A A A A Godziny pracy pompy Tylko w potaczeniu z insta-

R obiegu solarnego lacjg solarna

A Energia solarna w kWh Tylko w potaczeniu z insta-

>
>
T
(
17—

lacjg solarna

119



Odczyty serwisowe Vitotronic 100

Odczytywanie i aktualizacja wskazan serwisowych

Po osiagnieciu przez adresy kodowe ,1F”, ,21" i ,23" (patrz strona 198)
wymaganych wartosci granicznych, na wyswietlaczu modutu obstugowego
pojawia sie migajac jeden z nastepujacych wskaznikdéw oraz miga czerwony

sygnalizator usterki.

Wskazowka

Jezeli konserwacja zostanie przeprowadzona zanim pojawi sie komunikat o
konserwacji, ustawic¢ kodowanie ,24 : 1”, a nastepnie kodowanie ,,24 : 0”;
nastawione parametry konserwacji dla godzin pracy i interwatéw rozpoczy-

naja sie znowu od 0.

—_-°C

Wskazanie |Znaczenie
na wy-

Swietlaczu

( Z'L"Z' °C | Osiggnieto maks.
temperature spalin

(1
J1Z00L0 h pracy palnika

Osiggnieto ilo$¢ godzin

:E' @ Osiagnieto interwat
czasowy
(np. 12 miesiecy)

Po przeprowadzonej konserwacji

1. Kodowanie ,24 : 1" (patrz
strona 199) zmieni¢ na ,,24 : 0”.

Wskazowka

Jezeli adres kodowy ,,24"” nie zo-
stanie przywrdcony, w poniedzia-
tek rano komunikat o konserwacji
zostanie ponownie wyswietlony.

2. W razie potrzeby:
m nacisnaé ().

120

1. Odczyta¢ meldunki konserwacyjne

naciskajac & lub (.

. Nacisnaé ©K).

Wskaznik serwisowy na wyswiet-
laczu gasnie, czerwony sygnaliza-
tor usterki miga dale;j.

Wskazowka

Potwierdzony meldunek konser-
wacyjny moze by¢ ponownie
wyswietlony przez nacisniecie
przycisku (ok. 2 s).

® przywroci¢ ustawienia ilosci
godzin pracy palnika oraz ilosci
startow palnika za pomoca
(patrz strona 119).

m nacisnaé ().

3. W razie potrzeby:

m przez ok. 4 sekundy jednoczesnie
naciskaé [0] i

® przywrdci¢ ustawienia maks.
temperatury spalin (%) za po-
moca @ (patrz strona 117)

® nacisnac ‘
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Odczyty serwisowe Vitotronic 333

Przeglad poziomoéw serwisowych

Funkcja Wejscie Wyjscie Strona
Nastawié¢ kontrast | % i () nacisna¢ jedno- — —
na wyswietlaczu czesnie;
wyswietlacz ciemnieje
i (O nacisnaé jedno- — —
czesnie;
wys$wietlacz rozjasnia sie
Kontrola odbior- i @9 naciskaé jedno- i ©9 naciska¢ 105
nikow cze$nie przez ok. 2 s jednoczesnie przez
ok.1s
Test przekaznikow | [0] i naciskac jedno- Nacisna¢ 111
czes$nie przez ok. 2 s
Kolejno$é pracy i [&] naciskaé jedno- | Nacisnaé 112
kottow czesnie przez ok. 2 s
Temperatury i [0]i naciskac¢ jedno- | Nacisnaé 122
skrocone odczyty cze$nie przez ok. 2 s
Stany robocze Nacisnaé (i) Nacisnaé (i) 124
Wskaznik serwi- (D (jezeli miga ,Konser- | Nacisnaé 125
sowy wacja”)
Lokalizacja usterki | Nacisnaé (i) Nacisna¢ 132
Lista btedéw i naciskac¢ jedno- | Nacisna¢ 142
cze$nie przez ok. 2 s
Przywrocenie kodo- [ naciskaé jedno- — 204
wania do stanu czesnie przez ok. 2 se-
wysytkowego kundy, wcisnaé (i), po-
twierdzi¢ przyciskiem
Kodowanie 1 i [&] naciskaé jedno- | [¢] i [®] naciskaé 205
cze$nie przez ok. 2 s jednoczesnie przez
ok.1s
Kodowanie 2 [ naciskaé jedno- i naciskaé 210

cze$nie przez ok. 2 se-
kundy, potwierdzi¢

naciskajac

jednoczesnie przez
ok.1s
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Odczyty serwisowe Vitotronic 333

Temperatury i skrocone odczyty

1. [0]i naciskaé jednoczesnie
przez ok. 2 s.

2. Wybraé wymagany odczyt nacis-
kajac ® lub ().

3. Nacisnaé ©X).

W zaleznosci od wyposazenia instalacji mozna sprawdzi¢ nastepujace

wartosci:

® Nachylenie, poziom A1, M2, M3

® Temp. zewnetrzna zredukowana

® Temp. zewnetrzna (wartos¢
rzeczywista)

m Kolejnos¢ pracy kottow
m P, rzecz. % kociot 1 do 4
m Moc zredukowana %

m Catka

® Rzeczywista temperatura kotta
kociot 1 do 4

m Czujnik 17A rzeczyw.

® Czujnik 17B rzeczyw.

m Rzeczywista temperatura (maks.)

m Rzeczywista temperatura (warto$é
rzeczywista)

® WWymagana temperatura c.w.u.

m Rzeczywista temperatura c.w.u.

m Rzeczywista temperatura c.w.u. 1

m Rzeczywista temperatura c.w.u. 2

m Temp. zasilania (warto$¢ wyma-
gana)

m Temp. zasilania (wartos¢ rzeczy-
wista)

m Rzeczywista temperatura (wartosé
rzeczywista)

®m Temperatura pomieszczenia
(warto$¢ wymagana)

®m Temperatura pomieszczenia
(warto$¢ rzeczywista)

m Skrécony odczyt 1
do
skrocony odczyt 9

122

—> Przy pomocy () mozna przestawié
zredukowana wartosé temperatury
zewnetrznej na wartos¢ aktualna.

—> Wartos$¢ rzeczywista mocy kotta.

—> przy -1 do —100 catek wiaczajacych
w procentach, przy 1 do 100 catek
odtaczeniowych w procentach
(A — gdy catkowito$¢ wzrasta,
strzatka znajduje sie ponad wyra-
zem).

—> Jezeli przytaczono czujnik.

—> Jezeli przytaczony jest czujnik tem-
peratury wody w podgrzewaczu.

—> Jezeli przytaczono dwa czujniki
temperatury wody w podgrze-
waczu.

—> Jezeli przytaczony jest czujnik
temperatury wody na zasilaniu.

—> Jezeli przytaczony jest czujnik
temperatury wody na powrocie.

—> Jesli przytaczone jest zdalne
sterowanie.

—> Skrécone odczyty 1 do 7 patrz
strona 123.
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-
Skrdécony odczyt
5 ( ( ( ( ( (
Skrocony ] ] I I 0 I
odczyt
1 Schemat instalacji (patrz adres Wolny llo$¢ odbiorni- | Wolny Wolny
kodowy ,,00”) kow KM-BUS
2 Stan oprogra- | Stan oprogra- | Stan oprogra- | Stan oprogra- | Stan oprogra- | Stan oprogra-
mowania mowania mowania mowania mowania ptytki | mowania
Regulator Modut obstu- Ptyta gtéwna Modut komuni- | instalacyjnej Adapter wty-
gowy Zestaw uzupet- | kacyjny Zestaw uzupet- | kowy dla zewn.
niajacy miesza- niajacy miesza- | urzadzen zabez-
cza M2 cza M3 pieczajacych
3 Sposob eks- Stan oprogra- | Sposob eks- Stan oprogra- | Sposob eks- Stan oprogra-
ploatacji mowania ploatacji obiegu | mowania ploatacji obiegu| mowania
Obieg bez- Zdalne stero- mieszacza M2 Zdalne stero- mieszacza M3 Zdalne stero-
posredni A1 wanie 0 bez zdalnego | wanie obieg 0 bez zdalnego | wanie obiegu
0 bez zdalnego | Obieg bez- sterowania mieszacza M2 sterowania | mieszacza M3
sterowania posredni A1 1 z Vitotrol 200 1 z Vitotrol 200
1 z Vitotrol 200 2 z Vitotrol 300 2 z Vitotrol 300
2 z Vitotrol 300
4 nie aktywny
5 Nr odbiornika LON Adres subnet/nr instalacji Adres Node
6 Konfiguracja Stan oprogra- | Stan oprogramowania llos¢
SNVT mowania ko- chipu neuronowego odbiornikow LON
0 = Auto procesora ko-
1 =Tool munikacyjnego
7 Rozpoznawanie urzadzen przez Wolny Wolny Wolny Wolny
adres kodowy , 92"
heksadecymalny:
b8/decymalny: 184
8 Wolny Wolny Wolny Maksymalna temperatura zapotrzebowania instalacji
9 Wolny Wolny Wolny Wolny Wolny Stan oprogra-

mowania regu-
latora solarnego

(Azs|ep Be10) AjAzopo auoaoays | Ainjesadwal

€E€ 91U0I10UA dMOSIMIBS A1AZopO



Odczyty serwisowe Vitotronic 333

Kontrola stanow roboczych

1. Nacisnaé¢ ().

2. Wybraé wymagany odczyt nacis-
kajac ® lub ().

W zaleznos$ci od wyposazenia instalacji

®m Nr odbiornika

® Program wakacyjny z dniem
wyjazdu i przyjazdu

® Program wakacyjny aktywny

® Temp.zewnetrzna

m Kolejnos$¢ pracy kottow

® Temp. na wsp. zasilaniu

® Temp. wody w kotle 1 do 4

® Czujnik 17A

® Czujnik 17B

m Temperatura spalin
® Temp. CW.U.

® Temp. CW.U. 1
m Temp. CW.U. 2

® Temp. rzecz. na zasilaniu

® Temp. rzecz. na powrocie

®m T.norm.pomieszcz. (warto$¢
wymagana)

® Temperatura pomieszczen

® Temp. C.W.U. - instalacja solarna

® Temperatura cieczy w kolektorze

m Energia solarna (kWh)

®m Godzina

m Data

m Wyjscie 20 wi./wyt.

m Wyjscie 29 wt./wyt.

m Wyjscie 52 otw./zamk.

® Pompa podgrzewacza wt./wyt.

® Pompa cyrkulacyjna wt./wyt.

® Pompa C.O. wt./wyt.

m Mieszacz otw./zamk.

® Pompa obiegu solarnego wi./wyt.

®m Godziny pracy pompy obiegu
solarnego

m Jezyki

124

3. Nacisnaé¢ (D).

mozna sprawdzi¢ nastepujgce wartosci:

—> Gdy podany jest program waka-
cyjny. _

—> Jezeli aktywny jest ,centralny”
program wakacyjny.

—>Wartos$¢ rzeczywista temperatury
kotta 1 do 4.
—> Jezeli przytaczono czujnik.

—> Jezeli przytaczony jest czujnik tem-
peratury wody w podgrzewaczu.

—> Jezeli przytaczono dwa czujniki
temperatury wody w podgrze-
waczu.

—> W potaczeniu z obiegiem mieszacza.

—> Jesli przytaczone jest zdalne
sterowanie.

—>W potaczeniu z instalacja solarna.

—> W potaczeniu z instalacja solarna.

—> W potaczeniu z instalacja solarna.

—> Podanie pozycji w %.

—> Podanie pozycji w %.
—> W potaczeniu z instalacja solarna.
—>W potaczeniu z instalacja solarna.

—> Przy pomocy X informacje o
jezyku mozna wyswietli¢ jako
komunikat staty.
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Odczyty serwisowe Vitotronic 333

Kontrola i przywrocenie komunikatu ,,Konserwacja”

Wskaznik serwisowy ukazuje sie na regulatorze Vitotronic 333, gdy:
m regulator Vitotronic 333 zakodowany jest jako administrator btedow

(kodownie ,79" : 1")
i

® na jednym z podtgczonych regulatorow Vitotronic 100 pojawia sie wskaznik

serwisowy.

Konserwacja

I

L Symbol usterki
¢ Numer biezacy (! do )
i+ Numer odbiornika LON

1. Nacisnaé (0).

2. Odczyta¢ meldunki konserwacyjne

naciskajac (®) lub (.

. Nacisnaé ©%), komunikat , Pot-

wierdz: Tak” potwierdzi¢ przycis-
kiem ©X).

Komunikat ,Konserwacja” gasnie
na wyswietlaczu.

Wskazowka

Potwierdzony meldunek konser-
wacyjny moze by¢ ponownie
wyswietlony przez nacisniecie
przycisku @) (ok. 3 s).

. Potwierdzi¢ wskaznik serwisowy

na odpowiednim regulatorze
Vitotronic 100, patrz strona 120.

Wskazowka

Jezeli po dokonanej konserwacji
adres kodowy ,24” na regulatorze
Vitotronic 100 nie powrdci do po-
zycji wyjsciowej, w poniedziatek
rano ukaze sie ponownie na
obydwu regulatorach kominikat
,Konserwacja”.
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 100

Usterki sygnalizowane na module obstugowym

Czerwony sygnalizator usterki miga przy kazdej usterce.
Przy zgtoszeniu usterki miga na wyswietlaczu kod usterki (patrz strona 127).

I]

¢ Numer biezacy usterki

i Kod usterki

L Symbol usterki

126

Za pomoca @ lub @ wywotac ko-
lejne kody usterek.

Przy pomocy mozna pokwitowac
usterke. Komunikat o usterce znika,
czerwony sygnalizator usterki miga
dalej. Przytaczone do wtyku
urzadzenie zbiorczego meldowania
usterek zostaje wytaczone.

Jezeli pokwitowana usterka nie zo-
stanie usunieta do nastepnego dnia,
na wyswietlaczu pojawi sie ponow-
nie zgtoszenie usterki.

Wywotanie pokwitowanego
zgtoszenia usterki

naciskaé przez ok. 2 s. Usterka
zostaje wyswietlona.

Naciskajac & lub (5 wybraé pokwi-
towane zgtoszenie usterki.
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 100

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnos¢é

Eksploatacja regula-
cyjna

Konserwacja
.OF” wyswietlane
jest tylko w liscie
btedéw

Czynnosci konser-
wacyjne
Wskazowka

Po przeprowadzonej
konserwacji ustawic
kodowanie ,,24 : 0”.

Regulator tempe-
ratury wiacza i
wytacza palnik

Zwarcie
Czujnik temperatury
wody w kotle

Przerwa
Czujnik temperatury
wody w kotle

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury wody
w kotle

(patrz strona 165)

:Z':': Kociot grzewczy Zwarcie Sprawdzi¢ czujnik
o z temperaturg czujnika tempera- temperatury
maksymalna, brak tury (patrz strona 166).
— redukcji mocy, regu- Bez czujnika tem-
g X ; Przerwa .
O lacja temperatury Hika t peratury:
wody powrotnej Czujnika tempera- nastawi¢ kodowanie
otw. tury L4A 0"
'::': Pompa mieszajaca Zwarcie Sprawdzi¢ czujnik
- stale wiaczona w czujniku tempera- | temperatury
tury (patrz strona 166).
- Bez czujnika tem-
u:: Przerv.va.k t peratury:
W Czujniku tempera- | nastawié kodowanie
tury

,4b 1 0"

Eksploatacja regu-
lacyjna

Btednie skonfiguro-
wany uktad Therm-
Control:

nie podtaczony wtyk
czujnika tem-
peratury Therm-
Control

Podtaczy¢ wtyk
[i7][A].

Przy Vitocrossal
musi by¢ nasta-
wione kodowanie
,0d: 0"
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 100

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Eksploatacja regu-
lacyjna

Btad w konfiguracji
regulatora tempera-
tury wody na po-
wrocie:

nastawione jest
kodowanie ,,0OC: 1",
lecz nie jest wtozony
wiyk

i/lub

kodowanie ,4E : 0"
nie jest nastawione

Wiozyé wtyk
i sprawdzi¢ kodo-
wanie

Btad w konfiguracji
zasuwy:

nastawione jest
kodowanie ,,OC: 2",
,OC:3" lub
,O0C:4"i
kodowanie ,4E : 1”

Z zasuwa:
kodowanie ,4E : 0”.
Bez zasuwy:
nastawi¢ kodowanie
,0C:0"lub ,0C:1”

Zwarcie
w czujniku tempe-
ratury spalin

Kontrola czujnika
temperatury spalin
(patrz strona 167)

Btad komunikacyjny
modutu
obstugowego

Sprawdzi¢ pota-
czenia, ew. wymie-
ni¢ modut obstu-
gowy

(patrz strona 163)

Tryb kontrolny komi-
niarza

Eksploatacja regula-
cyjna

Wewnetrzna usterka
elektroniki

Sprawdzi¢ elektro-
niczng ptytke insta-
lacyjna, w razie

potrzeby wymienic

Eksploatacja stata

Btedne wykrycie
sprzetu

Nastawi¢ kodowanie
,92:160"

Kociot grzewczy
pracuje stosownie
do regulatora tem-
peratury

Usterka wtyku
kodujacego kotta

Wiozy¢ wiyk
kodujacy kotta lub,
jezeli jest uszko-
dzony, wymienic
(patrz strona 64)
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 100

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnos¢é

Eksploatacja regu-
lacyjna

Przerwa w czujniku
temperatury spalin

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury spalin
(patrz strona 167).
Bez czujnika tem-
peratury spalin:
nastawi¢ kodowanie
L1F: 0"

Nieprawidtowy
modut komunika-

Wymienié¢ modut
komunikacyjny

cyjny LON (patrz strona 163)
:' : Kociot grzewczy Zewnetrzne Sprawdzi¢ przytacze
- stygnie urzadzenie we wtyku i

zabezpieczajace

zewnetrzne urzg-
dzenia zabezpiecza-
jace (patrz strona 74)

Eksploatacja regu-
lacyjna

Rozszerzenie funkcji
0do 10V jest
btednie przytaczone

Przytgczy¢ rozszerze-
nie funkcji 0 do 10 V
przy regulatorze
Vitotronic 333 (patrz
strona 190) i przy
regulatorze
Vitotronic 100
nastawic¢ kodowanie
,9d: 0"

Kociot grzewczy
stygnie

Usterka
w zabezpieczeniu
przed brakiem wody

Sprawdzi¢ poziom
wody w instalacji,
odblokowa¢ zabez-
pieczenie przed
brakiem wody
(patrz strona 168)

Usterka
w ograniczniku
ci$nienia maksy-

Sprawdzi¢ cisnienie
w instalacji, odblo-
kowaé ogranicznik

malnego cisnienia maksy-
malnego
(patrz strona 168)
Usterka Sprawdzi¢ ci$nienie

Ogranicznik cisnie-
nia minimalnego lub
maksymalnego 2

w instalacji, odblo-
kowaé ogranicznik
ci$nienia minimal-
nego lub maksy-
malnego

(patrz strona 168)
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 100

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Kociot grzewczy
stygnie

Usterka
dodatkowego
zabezpieczajacego
ogranicznika tempe-
ratury lub czujnika
temperatury lub
przepustnicy spalin

Sprawdzi¢ tempera-
ture instalacji, od-
blokowa¢ zabez-
pieczajacy ogranicz-
nik temperatury lub
przepustnice spalin
(patrz strona 168)

Eksploatacja regu-
lacyjna

Usterka w komuni-
kacji

Adapter wtykowy
do zewnetrznych
urzadzen zabez-
pieczajacych

Sprawdzi¢ adapter
wtykowy dla
zewnetrznych
urzadzen zabezpie-
czajacych (patrz
strona 168) i prze-
wod przytaczeniowy.
Bez adaperu wtyko-
wego:

kodowanie ,,94 : 0”

Usterka
w module komuni-
kacyjnym LON

Wymieni¢ modut ko-
munikacyjny (patrz
strona 163 i lista
czesci zamiennych)

Kociot grzewczy
stygnie

Usterka palnika

Sprawdzi¢ palnik
(patrz strona 77)

Uruchomit sie
zabezpieczajacy
ogranicznik tempe-
ratury lub bezpiecz-
nik F2

Sprawdzi¢ zabez-
pieczajacy ogranicz-
nik temperatury lub
palnik, petle palnika
i bezpiecznik F2
(patrz strona 65)

Eksploatacja regu-
lacyjna

Usterka w ,,DE1”

Usterka w ,,DE2”

Usterka w ,,DE3"”

Sprawdzi¢ przytacza
na wejsciach ,DE1”
do ,DE3” w adap-
terze wtykowym

dla zewnetrznych
urzadzen zabez-
pieczajacych

(patrz strona 168)
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 100

Odczytywanie kodéw usterek z pamieci usterek (lista btedow)

Zapamietywanych jest 10 ostatnich usterek. Istnieje mozliwos$¢ ich odczy-
tania.

Usterki sg uporzadkowane wedtug czasu wystapienia. Najaktualniejsza
usterka otrzymuje numer 1.

1. i @9 naciskaé jednoczesnie

-, - przez ok. 2 s.
1 07
( 0 2. Przy pomocy (+) lub 5 wywotaé

poszczegolne kody usterek.

Wskazowka

Naciskajac (k) mozna skasowac
wszystkie zapamietane kody
usterek.

3. Nacisnaé ©).
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 333

Usterki sygnalizowane na module obstugowym

Czerwony sygnalizator usterki miga przy kazdej usterce.
Przy wystapieniu usterki na wyswietlaczu miga ,Usterka”.

Lokalizacja usterki

Czujnik zewn.-ATS

Usterka

-

Symbol usterki

" Numer biezacy (! do &

% Kod usterki (znaczenie patrz od
strony 133)

132

1. Nacisnaé¢ ().

2. Przy pomocy (® lub (5 mozna

wywotac kolejne kody usterek.
Przy pomocy mozna pokwito-
wac usterke. Komunikat o usterce
znika, czerwony sygnalizator
usterki miga dalej. Jezeli pokwito-
wana usterka nie zostanie usu-
nieta do nastepnego dnia, na wys-
wietlaczu pojawi sie ponownie
zgtoszenie usterki.

Przytaczone do wtyku [50] urzadze-
nie do zbiorczego meldowania
usterek zostaje witaczone.
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 333

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Sygnalizacja usterki w formie

tekstowej

m Zewn. usterka

® Czujnik zewnetrzny

m Czujnik zasil. VTS

m Kociot 1 do 4

m Czujnik podgrzewacza (1 lub 2,
komunikat tylko wtedy, gdy przy-
taczony jest 2. czujnik temperatury
wody w podgrzewaczu)

® Czujnik temp. wody na powrocie

m Czujnik 17A

m Czujnik 17B

® Czujnik pom.-RTS

m Czujnik spalin-AGS

® Czujnik temperatury kolektora

® Czujnik C.W.U. uktadu solarnego

® Nr odbiornika

m Usterka odbiornika (komunikat
wyswietlany jest tylko wtedy, gdy
regulator zakodowany jest jako
administrator usterek)

Wywotanie pokwitowanego
zgtoszenia usterki

naciskaé przez ok. 3 s. Usterka
zostaje wyswietlona.

Naciskajac &) lub (5) wybraé po-
kwitowane zgtoszenie usterki.

Kod
usterki

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Eksploatacja regu-
lacyjna

Konserwacja
.OF" wyswietlane
jest tylko w liscie
btedow

Czynnosci konser-
wacyjne
Wskazowka

Po przeprowadzonej
konserwacji ustawic
kodowanie ,,24 : 0”.

::‘: Pracuje jak przy Zwarcie Kontrola czujnika
= temp. zewnetrznej Czujnik temperatury |temperatury
0°C zewnetrznej zewnetrznej
:::: Przerwa (patrz strona 176)
- Czujnik temperatury
zewnetrznej
'Zl:': Vitotronic 333 regu- | Zwarcie Sprawdzi¢ wspolne

luje autonomicznie
bez czujnika tempe-
ratury wody na zasi-
laniu (ew. tempera-
tura na zasilaniu nie
jest wystarczajaco
wysoka)

Wspdlny czujnik
temperatury wody
na zasilaniu

Przerwa

Wspdlny czujnik
temperatury wody
na zasilaniu

czujniki temperatury
wody na zasilaniu
(patrz strona 175)
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 333

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Nastepuje zam-
kniecie mieszacza

Zwarcie

Czujnik temperatury
wody na zasilaniu
obiegu mieszacza
M2

Zwarcie

Czujnik temperatury
wody na zasilaniu
obiegu mieszacza
M3

Przerwa

Czujnik temperatury
wody na zasilaniu
obiegu mieszacza
M2

Przerwa

Czujnik temperatury
wody na zasilaniu
obiegu mieszacza
M3

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury wody
na zasilaniu

(patrz strona 175)

Wiaczona pompa
tadujaca podgrze-
wacza:

temp. wymagana
podgrzewacza =
temp. wymagana
wody w kotle,
uktady preferencji
sg zawieszone

lub

z systemem zasila-
nia podgrzewacza:
czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 2 wiacza i
wytacza ogrzewanie
podgrzewacza

Zwarcie

Czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 1

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury wody
w podgrzewaczu
(patrz strona 174)
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 333

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnos¢é

Z systemem zasila-
nia podgrzewacza:
czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 1 wiacza i
wyltacza ogrzewanie
podgrzewacza

Zwarcie

Czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 2

Wtaczona pompa
tadujgca podgrze-
wacza:

temp. wymagana
podgrzewacza =
temp. wymagana
wody w kotle,
uktady preferencji
sg zawieszone

lub

z systemem zasila-
nia podgrzewacza:
czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 2 wiacza i
wytacza ogrzewanie
podgrzewacza

Przerwa

Czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 1

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury wody
w podgrzewaczu
(patrz strona 174)

Z systemem zasila-
nia podgrzewacza:
czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 1 wiacza i
wytacza ogrzewanie
podgrzewacza

Przerwa

Czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 2

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury wody
w podgrzewaczu
(patrz strona 174)

Kociot grzewczy z
temperaturg maksy-
malng, brak redukcji
mocy, regulacja
temperatury wody
powrotnej otw.

Zwarcie
czujnika tempera-

tury

Przerwa
czujnika tempera-

tury

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury

(patrz strona 175).
Bez czujnika tem-
peratury:

nastawic¢ kodowanie
L4A 10"
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 333

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosc¢

Pompa mieszajaca
stale wtaczona

Z systemem zasila-
nia podgrzewacza:
mieszacz w obiegu
pierwotnym zam-
kniety, brak pod-
grzewu cieptej
wody uzytkowej

Zwarcie
w czujniku tempera-
tury

Przerwa
w czujniku tempera-
tury

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury

(patrz strona 175).
Bez czujnika tempe-
ratury:

nastawi¢ kodowanie
L4b 0"

Eksploatacja regula-
cyjna

Wyswietlane sg
tylko kody usterek
regulatoréw syste-
mow solarnych

Zwarcie Czujnik tem-
peratury cieczy w
kolektorze, przytacze
do S1 regulatora
Vitosolic

Zwarcie Czujnik
temperatury wody
w podgrzewaczu,
przytacze do S2 re-
gulatora Vitosolic

Zwarcie Czujnik tem-
peratury, przytacze
do S3 regulatora
Vitosolic

Przerwa

Czujnik temperatury
cieczy w kolektorze,
przytacze do S1
regulatora Vitosolic

Przerwa

Czujnik temperatury
wody w podgrzewa-
czu, przytacze do S2
regulatora Vitosolic

Przerwa Czujnik tem-
peratury cieczy w
kolektorze, przytacze
do S3 regulatora
Vitosolic

Sprawdzié¢ czujnik
regulatora syste-
mow solarnych

Usterka

w regulatorze syste-
mow solarnych, jest
wyswietlana, gdy na
regulatorze syste-
mow solarnych
wystapi btad bez
kodu usterki

Sprawdzi¢ regulator
systemow solarnych
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 333

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnos¢é

Eksploatacja regu-
lacyjna, ew. zimny
pojemnosciowy

podgrzewacz wody

Btednie skonfiguro-
wany system
tadowania podgrze-
wacza:

kodowanie , 55 : 3"
jest nastawione, lecz
nie jest podtaczony
wiyk

i/lub

kodowanie ,4C: 1"
i ,4E : 1" nie jest
nastawione

Wcisnaé wtyk
i sprawdzi¢ kodo-
wania

Eksploatacja regu-
lacyjna

Btad w konfiguracji
regulatora tempe-
ratury wody na
powrocie:
kodowanie ,0C: 1"
jest nastawione, lecz
nie jest wtozony
wiyk

i/lub

kodowanie ,4E : 0”
nie jest nastawione

Wiozyé wtyk
i sprawdzi¢ kodo-
wanie

Usterka w komuni-
kacji
Modut obstugowy

Sprawdzi¢ przytacza
i w razie potrzeby
wymieni¢ modut
obstugowy (patrz
strona 172)

Tryb kontrolny komi-
niarza

Eksploatacja regu-
lacyjna

Wewnetrzna usterka
elektroniki

Sprawdzi¢ elektro-
niczng ptytke insta-
lacyjna i w razie
potrzeby wymieni¢
(patrz strona 172)

Eksploatacja stata

Btedne wykrycie
sprzetu

Sprawdzi¢ adres
kodowy ,, 92"
(792 :184")

Mieszacz dalej regu-
luje

Usterka w komuni-
kacji

Ptytka instalacyjna
zestawu uzupetnia-
jacego mieszacza

Sprawdzic ptyte
gtéwna i w razie
potrzeby wymieni¢
(patrz strona 172)
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 333

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Eksploatacja regula-
cyjna bez zdalnego
sterowania

Usterka w komuni-
kacji

Zdalne sterowanie
Vitotrol,

obieg bezposredni
A1

Usterka w komuni-
kacji

Zdalne sterowanie
Vitotrol,

obieg mieszacza M2

Usterka w komuni-
kacji

Zdalne sterowanie
Vitotrol,

obieg mieszacza M3

Sprawdzi¢ przytacza,
przewod, adres
kodowy ,,AQ0” i prze-
tacznik kodujacy
zdalnego sterowania
(patrz strona 183
i210)

Eksploatacja regu-
lacyjna

Nieprawidtowy
modut komunika-
cyjny LON

Wymieni¢ modut
komunikacyjny
(patrz strona 173)

Przerwa

w przewodzie KM-
BUS, prowadzacym
do regulatora syste-
mow solarnych

Sprawdzi¢ przewod
KM-BUS i regulator
systemow solar-
nych.

Bez regulatora syste-
mow solarnych:
kodowanie ,54: 0"

Usterka w komuni-
kacji z rozszerze-
niem funkcji 0 do
10V

Sprawdzi¢ przytacza
i przewody, w razie
potrzeby wymienié
rozszerzenie funkcji
(patrz strona 190).
Bez rozszerzenia
funkcji:

kodowanie ,9d : 0”
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 333

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnos¢é

Eksploatacja regu-
lacyjna

Usterka w komuni-
kacji

Adapter wtykowy
do zewnetrznych
urzadzen zabezpie-

Sprawdzi¢ adapter
wtykowy dla ze-
wnetrznych urzadzen
zabezpieczajacych
(patrz strona 191)

czajacych i przewody.
Bez adaperu wtyko-
wego:
kodowanie ,,94 : 0"
Usterka Wymienié¢ modut ko-

w module komuni-
kacyjnym LON

munikacyjny (patrz
strona 173 i lista
czesci zamiennych).

Kociot pracuje po-
mimo elektronicz-
nego ograniczenia
temperatury maksy-
malnej

Kociot nie zgtasza
sie w uktadzie kas-
kadowym

Sprawdzi¢ komuni-
kacje (np. kontrola
odbiornikéw), prze-
wody do regulatora
Vitotronic 100 i
kodowania

(patrz od strony 102)

Eksploatacja regu-
lacyjna

Usterka w ,DE1”

Usterka w ,,DE2"”

Usterka w ,,DE3”

Sprawdzi¢ przytacza
na wejsciach ,DE1”
do ,DE3” w adap-
terze wtykowym

dla zewnetrznych
urzadzen zabezpie-
czajacych

(patrz strona 191)
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 333

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Ekspl. regulacyjna,
niezalezna od temp.
pomieszczenia

Zwarcie

Czujnik temperatury
pomieszczenia,
obieg bezposredni
A1l

Zwarcie

Czujnik temperatury
pomieszczenia,
obieg mieszacza M2

Zwarcie

Czujnik temperatury
pomieszczenia,
obieg mieszacza M3

Przerwa

Czujnik temperatury
pomieszczenia,
obieg bezposredni A1

Przerwa

Czujnik temperatury
pomieszczenia,
obieg mieszacza M2

Przerwa

Czujnik temperatury
pomieszczenia,
obieg mieszacza M3

Sprawdzié czujnik
temperatury
pomieszczenia
(patrz strona 189) i
przetacznik kodu
przy Vitotrol

(patrz strona 183

i 185)
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 333

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Zgtoszenia usterek w odbiornikach LON

Odbiornik

|

Kod Objawy w instalacji | Przyczyna usterki Czynnos¢

usterki

:': : Eksploatacja regu- Na odbiorniku, np. Odczytaé kod usterki

N lacyjna 12 (Vitotronic 050), | na odbiorniku

do wystgpita usterka Instrukcja

o8 @ montazowa
i serwisowa
danego
regulatora

Brak potaczenia z
odbiornikiem

— Sprawdzié kodo-
wania (patrz
strona 104)

— Sprawdzié prze-
wod potacze-
niowy z syste-
mem LON

— Aktualizowac liste
odbiornikéw
(patrz strona 103)

— Przeprowadzi¢
kontrole odbior-
nikow
(patrz strona 105)
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Usuwanie usterek w regulatorze Vitotronic 333

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

0

Eksploatacja regu-
lacyjna

Zgtoszenie usterki
w Vitocom 300
aktywne

Sprawdzi¢ przytacza
zewnetrzne do
Vitocom 300

Brak potagczenia z
Vitocom 300

— Sprawdzi¢ kodo-
wania (patrz
strona 104)

— Sprawdzi¢ prze-
wod potacze-
niowy z syste-
mem LON

— Aktualizowac liste
odbiornikéow
(patrz strona 103)

— Przeprowadzié¢
kontrole odbior-
nikow
(patrz strona 105)

Odczytywanie kodow usterek z pamieci usterek (lista btedow)

Zapamietywanych jest 10 ostatnich usterek. Istnieje mozliwos¢ ich odczytania.
Usterki sa uporzadkowane wedtug czasu wystapienia. Najaktualniejsza
usterka otrzymuje numer 1.

Lista btedow
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1. i @9 naciskaé jednoczesnie

przez ok. 2 s.

2. Przy pomocy (3 lub (5 wywotaé
poszczegolne kody usterek.

Wskazowka

Naciskajac (&) mozna skasowac
wszystkie zapamietane kody

usterek.

3. Nacisnaé ©X).
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 100

Regulacja temperatury wody w kotle

Krotki opis

Regulacja temperatury wody w kotle
odbywa sie poprzez sterowanie
praca palnika dwustopniowego lub
modulowanego.

Warto$¢ wymagana temperatury
wody w kotle sterowana jest przez
regulator Vitotronic 333.

Funkcje

Temperatura wody w kotle mierzona
jest za posrednictwem wielokrotnej
tulei zanurzeniowej poprzez trzy
oddzielne czujniki:

m Zabezpieczajgcy ogranicznik tem-
peratury STB (rozszerzalnosé
cieczy)

m Regulator temperatury TR
(rozszerzalno$c¢ cieczy)

m Czujnik temperatury wody w kotle
KTS
(zmiana oporu PT 500)

Goérne granice zakresow regulacji

m Zabezpieczajacy ogranicznik tem-
peratury STB 120°C, z mozliwoscia
przestawienia na 110 lub 100°C

m Regulator temperatury TR 95°C, z
mozliwoscia przestawienia na 100
lub 110°C

m Elektroniczne ograniczenie maksy-
malne
Zakres regulacji: 20 do 127°C.
Zmiana przez adres kodowy ,C6".

Adresy kodowe, wptywajace na
regulacje temperatury wody w kotle
02 do 06, 08 do 0A, 13 do 1C

Opis, patrz przeglad ogdélny kodo-
wan.

Dolne granice zakreséw regulacji

W normalnym trybie pracy i w trybie
zabezpieczajgcym przed zamarza-
niem temperatura wody w kotle kon-
trolowana jest za pomoca regulatora
w zaleznosci od typu kotta.
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 100

Regulacja temperatury wody w kotle (ciag dalszy)

Proces regulaciji

Temperatura kotta spada

(warto$¢ wymagana -2 K)

Przy wymaganej temperaturze wody
w kotle obnizonej o 2 K przesytany
jest sygnat wtaczenia palnika i wia-
czony zostaje wtasny program kon-
trolny palnika.

W zaleznosci od liczby przytaczen
dodatkowych i rodzaju spalania,
wiaczenie palnika moze sie opdznic
o kilka minut.
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Temperatura kotta wzrasta

Punkt wytaczenia palnika ustalany
jest na podstawie odchytki wyta-
czenia (adres kodowy ,,13").
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulator kaskadowy

Krotki opis

Regulacja temperatury wody na zasi-

laniu odbywa sie porzez wtaczanie i

wytaczanie palnika lub jego stopni.

W zaleznosci od zastosowanego

systemu regulacji

m regulacja pracy kottow odbywa sie
w nich samych stosownie do
wartosci wymaganej temperatury
wody w kotle przekazywanej przez
regulator kaskadowy (regulacja
autonomiczna)
lub

m regulacja pracy kottéw odbywa sie
porzez regulator kaskadowy, ktory
stosownie do wymaganej wartosci
temperatury wody na zasilaniu
przekazuje dane o wymaganej
aktualnie mocy (regulacja sekwen-
cyjna).

Zaleznie od wersji instalacji mozna
wybraé¢ system spalania z wykorzy-
staniem ciepta kondensacji lub bez.
Kolejnos¢ pracy kottdow (patrz strona
152) mozna ustawi¢ w kodowaniu 2
i w uktadzie sterowania kolejnoscia
pracy kottow.

Adresy kodowe wptywajace na
regulacje kaskadowa

35 do 3F, 41 do 4A

Opis, patrz przeglad ogdélny kodo-
wan.

Wartosci wymagane temperatury wody na zasilaniu

Warto$¢ wymagana temperatury

wody na zasilaniu jest okreslana z

m wartosci wymaganej temperatury
wody na zasilaniu obiegu bez-
posredniego A1 i obiegow mie-
szacza M2 i M3,

m wartosci wymaganej temperatury
wody na zasilaniu pozostatych
odbiornikéw (np. Vitotronic 050),

m wartosci wymaganej temperatury
wody uzytkowej i

m zewnetrznych zapotrzebowan (np.
wartosci wymaganej temperatury
wody na zasilaniu ustawionej
wstepnie przez adres kodowy ,,9b”
lub rozszerzenie funkcji 0 do 10 V).

Gorna granica zakresu regulacji
Elektroniczne ograniczenie maksy-
malne temperatury wody na zasila-
niu instalacji

Zakres regulacji: 20 do 127°C
Zmiana przez adres kodowy ,,37".
Nastawiona warto$¢ nie moze by¢
wyzsza niz najnizsza wartos¢ adresu
kodowego ,,06” wszystkich przyta-
czonych regulatoréw Vitotronic 100.

Dolne granice zakresow regulacji
Elektroniczne ograniczenie minimal-
nej temperatury wody na zasilaniu
instalacji

Zakres regulacji: 20 do 127°C
Zmiana przez adres kodowy ,36".
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulator kaskadowy (ciag dalszy)

Proces regulaciji
Regulacja autonomiczna

Kotly grzewcze w uktadzie
rownolegtym

(Kodowanie ,,3b : 0” bez czujnika
temperatury wody na zasilaniu lub
Kodowanie ,,3b : 1” z czujnikiem
temperatury wody na zasilaniu)

W przypadku regulacji autonomicz-
nej dziatajacej w hydraulicznym
uktadzie rownolegtym kottow
grzewczych regulator kaskadowy
ustala wartos¢ wymagang tempera-
tury wody w kotle dla wszystkich
pracujacych kottow.

Kazdy regulator Vitotronic 100 ste-
ruje praca kotta stosownie do usta-
lonej temperatury wymaganej.

Kotly grzewcze w uktadzie szere-
gowym

(Kodowanie ,,3b : 2” bez czujnika
temperatury wody na zasilaniu lub
Kodowanie ,3b : 3” z czujnikiem
temperatury wody na zasilaniu)

W przypadku regulacji autonomicznej
dziatajacej w hydraulicznym uktadzie
szeregowym kottéw grzewczych regu-
lator kaskadowy ustala warto$¢ wy-
magang temperatury wody w kotle
dla wszystkich pracujacych kottow.
Roznica w stosunku do uktadu
rownolegtego:

Jezeli kociot wiodacy (kociot konden-
sacyjny) nie zdota osiagna¢ wyma-
ganej temperatury wody w kotle,
wykorzystywany jest do regulacji
temperatury wody na powrocie dla
przytaczonych dodatkowo kottéw
pracujgcych bez wykorzystania ciepta
kondensaciji.

W uktadzie szeregowym wskazana jest
tylko eksploatacja bez wykorzystania
ciepta kondensacji 2 (patrz strona 150).
Kociot nie wykorzystujacy ciepta kon-
densacji wigczany jest w godzinach
wieczornych i wytaczany rano.

Proces regulacji zalezy od ustalonych poprzez wybor strategii regulacji kryte-
riow wiaczania i wytaczania kottow (adres kodowy ,3C"):

m Strategia wykorzystujaca ciepto
kondensacji

m Strategia wykorzystujgca wartosci
opatowe 1

m Strategia wykorzystujgca wartosci
opatowe 2.

Z czujnikiem temperatury wody na
zasilaniu:

Do okreslenia kryterow wtaczania i
wytaczania kolejnych kottéw wyko-
rzystywana jest odchytka regulacyj-
na ustalana na podstawie wymaga-
nej i rzeczywistej temperatury wody
na zasilaniu.
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Bez czujnika temperatury wody na
zasilaniu:

Do okreslenia kryterow wtaczania i
wytaczania kolejnych kottéw wyko-
rzystywana jest odchytka regulacyjna
ustalana na podstawie wymaganej
temperatury wody w kotle i szacun-
kowej $redniej temperatury wody
kottowej w pracujacych kottach.
Uwzgledniane sa tylko te kotty, w
ktorych zasuwa nie jest zamkniata.
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulator kaskadowy (ciag dalszy)

Regulacja sekwencyjna
(Kodowanie ,,3b :4")

W przypadku regulacji sekwencyjnej
regulator kaskadowy steruje praca
kottéw stosownie do wymaganej
temperatury wody na zasilaniu
wysytajac do kazdego z nich osobno
informacje o mocy, z jaka dany
kociot ma pracowac. Kociot wiodacy
moze pracowac¢ w sposéb modulo-
wany. Pozostate kotty pracujace z
okreslong moca eksploatowane sa
2-stopniowo (takze jesli wyposazone
sa w palnik modulowany).

Proces regulacji zalezy od ustalonych poprzez wybor strategii regulacji kryte-
riow wiaczania i wytgczania kottéw (adres kodowy ,,3C"):
m Strategia wykorzystujaca ciepto

kondensacji
m Strategia wykorzystujaca wartosci

opatowe 1
m Strategia wykorzystujaca wartosci

opatowe 2.
Z czujnikiem temperatury wody na Bez czujnika temperatury wody na
zasilaniu: zasilaniu:
Do okreslenia kryterow wtaczania i Do okreslenia kryterow wtaczania i
wytaczania kolejnych kottow wyko- wytaczania kolejnych kottow wyko-
rzystywana jest odchytka regulacyjna  rzystywana jest odchytka regulacyjna
ustalana na podstawie wymaganej ustalana na podstawie wymaganej
i rzeczywistej temperatury wody na temperatury wody w kotle i szacun-
zasilaniu. kowej $redniej temperatury wody

kottowej w pracujacych kottach.
Uwzgledniane sa tylko te kotty, w
ktoérych zasuwa nie jest zamkniata.
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulator kaskadowy (ciag dalszy)

Strategia wykorzystujaca ciepto kondensacji

Strategia wykorzystujaca ciepto kon-
densacji ma na celu eksploatowanie
mozliwie wielu kottéw grzewczych z
mozliwie niskg moca.

Kryterium wiaczania kotta
Wiaczanie kotta odbywa sie na pod-
stawie bilansu mocy (kodowanie
L3d:17).

Kolejny kociot wigczany jest w sy-
tuacji, kiedy aktualnie potrzebna
moc moze zostaé osiggnieta przez
pracujace juz kotty w potaczeniu z
kolejnym kottem (patrz strona 152).
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Zalety:

m Optymalne wykorzystanie ciepta
kondensacji (zawsze mozliwie duzo
pracujacych kottéw kondensacyj-
nych)

m Dtugie cykle pracy palnika

Kryterium wytaczania kotta
Wytaczanie kottéw grzewczych od-
bywa sie za pomoca catki odtgczenia.
Jezeli catka odtaczenia przekracza
wartos$¢ graniczng ustawiong w adre-
sie kodowym ,,46", kryterium wyta-
czenia zostaje spetnione i kociot
witgczony jako ostatni jest odtgczany.
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulator kaskadowy (ciag dalszy)

Strategia nie wykorzystujaca ciepta kondensac;ji 1

Kotty grzewcze nie wykorzystujace Zalety:
ciepta kondensacji eksploatowane Eksploatowana jest mozliwie najm-
sa w gérnym zakresie mocy; w ten niejsza ilos¢ kottow.

sposob skutecznie zapobiega sie
tworzeniu sie kondensatu.

W strategii nie wykorzystujacej
ciepta kondensacji 1 kolejny kociot
wtaczany jest dopiero wtedy, gdy
maksymalna moc pracujacych pal-
nikdw nie wystarcza do osiggniecia
wymaganej temperatury wody na
zasilaniu.

Kociot jest wytgczany, gdy pozostate
kotty moga bez jego udziatu zagwa-
rantowaé wymagana moc.

Kryterium witaczania kotta Kryterium wytaczania kotta
Whtaczanie kottow grzewczych od- Wytaczanie kotta odbywa sie na pod-
bywa sie za pomoca catki wtacza- stawie bilansu mocy (kodowanie
jacej. .3d:17).

Jezeli catka witaczajgca przekracza Kociot jest wytaczany, gdy pozostate
wartos$é graniczng zapisang w kotty moga bez ostatnio przytaczo-
adresie kodowym ,, 45", kryterium nego kotta zagwarantowa¢ wyma-
wiaczenia zostaje spetnione i na- gana moc.

stepny w kolejnosci kociot zostaje
wiaczony (patrz strona 152).
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulator kaskadowy (ciag dalszy)

Strategia nie wykorzystujaca ciepta kondensacji 2

W strategii nie wykorzystujacej Zalety:
ciepta kondensacji 2 kolejny kociot Dtugie cykle pracy palnika
wtgczany jest dopiero wtedy, gdy

maksymalna moc pracujacych pal-

nikow nie wystarcza do osiagniecia
wymaganej temperatury wody na

zasilaniu.

Kociot jest wytaczany, jesli palniki

z powodu duzej ujemnej odchytki

regulacyjnej pracujg z moca mini-

malng, a ich moc taczna jest mimo

to zbyt duza.

Kryterium wiaczania kotta Kryterium wytaczania kotta
Wiaczanie kottow grzewczych od- Whytaczanie kottéw grzewczych od-
bywa sie za pomoca catki wiacza- bywa sie za pomoca catki odtgczenia.
jacej. Jezeli catka odtaczenia przekracza
Jezeli catka wtaczajgca przekracza wartos$¢ graniczng ustawiong w
wartos$¢ graniczng zapisang w adresie kodowym ,46", kryterium
adresie kodowym 45", kryterium wytaczenia zostaje spetnione i kociot
witgczenia zostaje spetnione i na- witgczony jako ostatni jest odtaczany.

stepny w kolejnosci kociot zostaje
wigczony (patrz strona 152).
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulator kaskadowy (ciag dalszy)

Przyktad strategii regulacji

Instalacja z dwoma kottami z palnikami modulowanymi:

m kociot grzewczy 1: znamionowa moc cieplna 100 kW (obciazenie podsta-
wowe nastawione na 33%, patrz strona 107)

m kociot grzewczy 2: znamionowa moc cieplna 100 kW (obciazenie podsta-
wowe nastawione na 33%, patrz strona 107)

Strategia wykorzystujaca ciepto kondensacji (kodowanie ,3C : 0”)

Wiaczanie Wytaczanie
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Strategia wykorzystujaca wartosci opatowe 1 (kodowanie ,,3C: 1")
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulator kaskadowy (ciag dalszy)

Strategia wykorzystujaca wartosci opatowe 2 (kodowanie ,3C : 2")

Wiaczanie
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Kolejnosé pracy kottow

Kolejnos¢ pracy kottow ustalana jest
poprzez uktad kolejnosci pracy kot-
téw oraz nastepujace adresy kodowe
(patrz rowniez strona 210):
38" Przetaczanie: kociot wiodacy
i kolejnosc¢ pracy kottéw
.38 : 1" Kazdego 1. dnia mie-
sigca kociot o najm-
niejszej liczbie godzin
pracy palnika uznany
zostaje za kociot
wiodacy
»38: 2" Po uptywie 200 do
20000 godzin pracy
za kociot wiodacy
uznany zostaje kociot
o kolejnym, wyzszym
numerze (adres kodowy
07" regulatora
Vitotronic 100)
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39" Kociot grzewczy 1, 2, 3 lub 4
staty kociot wiodacy

~3A"” Kociot grzewczy 1, 2, 3 lub 4
staty ostatni kociot

41" Prog ECO kociot 1

42" Prog ECO kociot 2

43" Prog ECO kociot 3

44" Prog ECO kociot 4

Dzieki zastosowaniu progu ECO
kazdy z kottdw moze zosta¢ zabloko-
wany lub odblokowany w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej. Jezeli
w przypadku awarii jednego z pracu-
jacych kottow trzeba uruchomié¢ do-
datkowo inny, aby osiagna¢ przez to
wymagang wartos¢ temperatury
wody na zasilaniu, prog ECO prze-
staje dziata¢. Jezeli wszystkie kotty
w instalacji zastaja zablokowane
przez prog ECO, to pracuje przynajm-
niej kociot wiodacy.
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulacja obiegu grzewczego

Krotki opis

Regulator dysponuje obiegami regu-
lacyjnymi dla jednego obiegu bez-
posredniego i dwoch obiegow
mieszacza.

Warto$¢ wymagana temperatury
wody na zasilaniu kazdego obiegu
grzewczego wynika z temperatury
zewnetrznej, wymaganej tempera-
tury pomieszczenia, rodzaju eksploa-
tacji i krzywej grzewczej.

Poprzez wtyk kodujacy kotta ustalana
jest temperatura minimalna wody
kottowej, ktora nalezy dotrzymac
celem ochrony kotta.

Temperatura na zasilaniu obiegu
bezposredniego odpowiada wspol-
nej dla catej instalacji temperaturze
na zasilaniu.

Funkcje

Obieg bezposredni jest uzalezniony
od temperatury wody w kotle i jej
granic zakresu regulacji.

Jedynym cztonem nastawczym jest
pompa obiegu grzewczego. Tempe-
ratura na zasilaniu obiegu mieszacza
mierzona jest przez czujnik tempera-
tury wody na wspolnym zasilaniu.

Program czasowy

Zegar sterujacy regulatora przetacza
odpowiednio do zaprogramowanych
czasOw w programie eksploatacji
».Ogrzewanie i ciepta woda uzyt-
kowa” pomiedzy rodzajami eksploa-
tacji ,,Ogrzewanie pomieszczenia z
temperaturg normalna” i ,Ogrzewa-
nie pomieszczenia z temperatura
zredukowanga”.

Kazdy rodzaj eksploatacji posiada
wtasny poziom wartosci wymaganej.

Regulacja temperatury wody na zasi-
laniu obiegdw grzewczych nastepuje
poprzez stopniowe otwieranie lub
zamykanie mieszaczy.

Sterowanie silnikiem mieszacza
zmienia czasy nastawy i przerwy w
zaleznosci od réznicy regulacyjnej
(odchytki w regulacji).

Adresy kodowe majace wplyw na
regulacje obiegu grzewczego

A0 do F2.

Opis, patrz przeglad ogdlny kodo-
wan.

Temp. zewnetrzna

W celu dostrojenia regulatora do bu-
dynku i instalacji grzewczej nalezy
nastawi¢ krzywa grzewcza.

Przebieg krzywej grzewczej okresla
warto$¢ wymagana temperatury
wody w kotle w zaleznosci od tem-
peratury zewnetrznej. Regulacja
nastepuje zgodnie z usredniona tem-
peraturg zewnetrzna. Ta za$ oblicza-
na jest na podstawie rzeczywistej

i sttumionej wartosci temperatury
zewnetrznej.
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulacja obiegu grzewczego (ciag dalszy)

Temperatura wody uzytkowej

m Z uktadem preferencji:
podczas ogrzewania podgrzewacza
warto$¢ wymagana temperatury
wody na zasilaniu jest redukowana
do 0°C.
Mieszacz zamyka sie i pompy obie-
gow grzewczych zostaja wytaczone.

® Bez uktadu preferenc;ji:
regulacja obiegu grzewczego kon-
tynuowana jest z niezmieniona
wartoscig wymagana.

Temperatura pomieszczen

W potaczeniu ze zdalnym sterowa-
niem i sterowaniem temperatura
pomieszczen (uwzgledni¢ adres
kodowy ,,b0").

Temperatura pomieszczenia ma w
porownaniu z temperaturg ze-
wnetrzng wiekszy wptyw na wspodlna
dla catej instalacji wartos¢ wyma-
gana temperatury wody na zasilaniu.
Wohptyw ten moze zosta¢ zmieniony
przy pomocy adresu kodowego , b2".
W potaczeniu z obiegiem mieszacza:
przy réznicach regulacyjnych (odchyt-
ka od wartosci rzeczywistej) powyzej
2 K temperatury pomieszczenia,
wptyw moze by¢ jeszcze raz wzmo-
cniony (przez adres kodowy , b6”,
szybki podgrzew/szybkie obnizenie
temperatury).

Szybki podgrzew:

warto$¢ wymagana temperatury po-

mieszczenia musi by¢ zwiekszona o

min. 2 K przez

m nacisniecie przycisku ,Party”

® przetagczenie ,,Ogrzewania pomie-
szczenia z temperaturg zreduko-
wang” na ,Ogrzewanie pomiesz-
czenia z temperaturg normalng”

m optymalizacje czasu witaczania

Po osiaggnieciu wartosci wymaganej

temperatury pomieszczenia szybki

podgrzew zostaje zakonczony.
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Szybkie obnizenie temperatury:

warto$¢ wymagana temperatury po-

mieszczenia musi by¢ zmniejszona

o min. 2 K poprzez

m nacisniecie przycisku trybu osz-
czednosciowego

m przetgczenie ,,Ogrzewania pomie-
szczenia z temperaturg normalng”
na , Ogrzewanie pomieszczenia z
temperaturg zredukowang”

m optymalizacje czasu wytaczania

Po osiaggnieciu wartosci wymaganej

temperatury pomieszczenia szybkie

obnizenie temperatury zostaje za-

konczone.

Uktad logiki pomp obiegu grzew-
czego

(uktad ekonomiczny)

Pompa obiegu grzewczego zostaje
wytaczona (warto$¢ wymagana tem-
peratury wody na zasilaniu nasta-
wiona na 0°C), jezeli temperatura
zewnetrzna przekroczy wartos$é
nastawiona w adresie kodowym
+AB”.

Rozszerzony uktad ekonomiczny
Pompa obiegu grzewczego zostaje
wytaczona i warto$é wymagana tem-
peratury wody na zasilaniu nasta-
wiona na 0°C:

m jezeli temperatura zewnetrzna prze-
kracza warto$¢é nastawiona przez
adres kodowy ,, A6”

m jezeli warto$¢ wymagana tempera-
tury pomieszczenia zostanie zredu-
kowana przez adres kodowy , A9”

m jezeli w potaczeniu z obiegiem
mieszacza:
mieszacz zostat zamkniety na
12 minut (tryb ekonomiczny mie-
szacza, adres kodowy ,,A7")

m jezeli rzeczywista temperatura po-
mieszczenia przekroczy wartosé
nastawionag w adresie kodowym
.bb".
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulacja obiegu grzewczego (ciag dalszy)

Funkcja jastrychu
W potaczeniu z obiegiem mieszacza

Wskazowka

Przestrzegac DIN 4725, czesc 4.

Do nagrzewania jastrychu mozna
wybrac cztery rozne profile tempera-
tur. Profile sa uaktywniane adresem
kodowym ,F1”.

Przy aktywnej funkcji jastrychu,
zostaje wtgczona pompa obiegu
grzewczego obiegu mieszacza i
utrzymywana temperatura na zasila-
niu w nastawionym profilu. Po za-
konczeniu (30 dni) obieg mieszacza
jest regulowany automatycznie wg
nastawionych parametrow.

Dynamika instalacji w obiegu
mieszacza

Na czynnosci regulacyjne mieszacza
mozna wptywac¢ przez adres kodowy
,C4".

Sterowanie centralne

Adresem kodowym ,7A” mozna za-
kodowac¢ obieg grzewczy do obstugi
centralnej wszystkich dodatkowo
przytaczonych obiegow grzewczych.
Programy robocze oraz program
wakacyjny obowiazuja wtedy dla
wszystkich obiegdéw grzewczych
danej instalacji.

Na module obstugowym innych
obiegéw grzewczych po nacisnieciu
przyciskdw wyboru programu robo-
czego lub wakacyjnego wyswietlany
jest komunikat ,Sterowanie cen-
tralne”.

Jesli na modutach obstugowych
obiegéw grzewczych zostaty usta-
wione programy wakacyjne, ulegaja
one skasowaniu.

Przyciski trybu , Party” i ,,Ekono-
miczny” pozostajg wtedy we wszyst-
kich regulatorach nieaktywne.

Zabezpieczenie przed zamarz-
nieciem

Przy temperaturach zewnetrznych
ponizej +1°C zapewniona jest tempe-
ratura na zasilaniu wynoszaca 10°C.
Zmiana nastawy, patrz adres kodowy
.A3”, zmienna granica zamarzania.

Uktad rozruchowy Therm-Control
Jezeli czujnik uktadu Therm-Control
odnotuje spadek temperatury ponizej
wartosci wymaganej, nastepuje
redukcja mocy. Zostaja przy tym
zamkniete mieszacze dodatkowo
przytaczonych obiegow grzewczych.
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulacja obiegu grzewczego (ciag dalszy)

Regulacja temperatury wody na
zasilaniu

Temperatura réznicowa:
temperature ré6znicowa mozna nasta-
wic¢ przez adres kodowy ,9F”, stan
wysytkowy 8 K.

Temperatura roznicowa jest
wartoscia, o ktéra wspolna dla catej
instalacji temperatura wody na zasi-
laniu powinna by¢ wyzsza od chwi-
lowo najwyzszej potrzebnej tempera-
tury na zasilaniu obiegu mieszacza.

m Instalacja z tylko jednym obiegiem
mieszacza:
wspolna dla catej instalacji wyma-
gana temperatura na zasilaniu
ustawiana jest automatycznie o 8 K
wyzsza niz temperatura wymagana
na zasilaniu obiegow mieszaczy.

m Instalacja z obiegiem bezposred-
nim i obiegami mieszacza:
wspolna dla catej instalacji wartosé
wymagana temperatury wody na
zasilaniu jest ustalana wg wtasnej
krzywej grzewczej. Nastawiona
fabrycznie temperatura réznicowa
jest 0 8 K wyzsza od wymaganej
temperatury wody na zasilaniu
obiegdéw mieszaczy.
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Temperatura zewnetrzna w °C

(A Maks. wspdlna temperatura na
zasilaniu

Nachylenie = 1,8 obiegu
bezposredniego

(© Nachylenie = 1,2 obiegu
mieszacza

(D Wspolna temperatura na zasila-
niu (przy temperaturze roéznico-
wej = 8 K)

(E) Dolna wspdlna temperatura na
zasilaniu
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulacja obiegu grzewczego (ciag dalszy)

Gorna granica zakresu regulacji
Elektroniczne ograniczenie tempe-
ratury maksymalnej

Zakres regulacji: 1 do 127°C
Zmiana przez adres kodowy ,,C6".

Wskazowka

Ograniczenie maksymalne nie za-
stepuje ogranicznika temperatury w
instalacji ogrzewania podfogowego.

Ogranicznik temperatury instalacji
ogrzewania podtogowego:

jesli nastawione wartosci zostana
przekroczone, ogranicznik tempera-
tury wytacza pompe obiegu grzew-
czego. Temperatura na zasilaniu
zmniejsza sie w tej sytuacji tylko
powoli, tzn. samodzielne ponowne
wigczenie moze nastgpi¢ po kilku
godzinach.

Proces regulacji

Obieg mieszacza
W zakresie ,strefy neutralnej” (£1 K)
silnik mieszacza nie jest sterowany.

Temperatura na zasilaniu obniza sie
(wartos¢ wymagana -1 K)

Silnik mieszacza otrzymuje sygnat
,Mieszacz otw.”.

Czas trwania sygnatu wydtuza sie
wraz ze zwiekszajaca sie roznica
regulacyjna. Czas trwania przerw
skraca sie wraz ze zwigkszajaca sie
roznica regulacyjna.

Dolna granica zakresu regulacji
Elektroniczne ograniczenie mini-
malne

Zakres regulacji: 1 do 127°C
Zmiana przez adres kodowy ,C5"”
(dziata tylko przy eksploatacji nor-
malnej).

Temperatura na zasilaniu wzrasta
(warto$¢ wymagana +1 K)

Silnik mieszacza otrzymuje sygnat
,Mieszacz zamk.”.

Czas trwania sygnatu wydtuza sie
wraz ze zwiekszajaca sie réznica
regulacyjna. Czas trwania przerw
skraca sie wraz ze zwiekszajaca sie
roznica regulacyjna.
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulator temperatury wody w podgrzewaczu

Krotki opis

Regulacja temperatury wody w pod-
grzewaczu ma charakter staty. Regu-
lacja odbywa sie przez wiaczanie i
wytaczanie pompy obiegowej uktadu
ogrzewania podgrzewacza.

Histereza taczeniowa wynosi +2,5 K.

Podczas ogrzewania podgrzewacza
ustawiana jest stata gorna tempera-
tura wody na zasilaniu (o 20 K
wyzsza od wartosci wymaganej tem-
peratury wody w podgrzewaczu,
mozliwos$¢ zmiany poprzez adres
kodowy ,,60") i wytaczone zostaje
ogrzewanie pomieszczenia (uktad
preferencji podgrzewacza do wy-
boru).

Funkcje

Program czasowy

Mozna wybra¢ automatyczny lub
indywidualny program czasowy do
podgrzewu wody uzytkowej i dla
pompy cyrkulacyjne;j.

W programie automatycznym pod-
grzew wody uzytkowej jest przesu-
niety o 30 minut do przodu w sto-
sunku do fazy podgrzewu obiegu
grzewczego.

W indywidualnym programie czaso-
wym

mozna poprzez zegar sterujacy
nastawi¢ do 4 czasow taczenio-
wych dziennie, ktore steruja pod-
grzewem wody uzytkowej i praca
pompy cyrkulacyjne;j.

Rozpoczety cykl ogrzewania podgrze-
wacza zostaje doprowadzony do
konca niezaleznie od ustawionego
programu czasowego.
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Adresy kodowe wptywajace na
regulacje temperatury wody w
podgrzewaczu

54 do 75, 7F, A2.

Opis, patrz przeglad ogdélny kodo-
wan.

W potaczeniu z adresem kodowym

«TF"

,7F : 1" Dom jednorodzinny:

m Eksploatacja automatyczna
W instalacjach z dwoma lub trzema
obiegami grzewczymi czasy ogrze-
wania obiegu grzewczego 1 stano-
wig baze wyjsciowa.

m Indywidualny program czasowy
Czasy taczeniowe podgrzewu wody
uzytkowej i pompy cyrkulacyjnej
oddziatuja tak samo na wszystkie
obiegi grzewcze.

»7F : 0” Dom wielorodzinny:

m Eksploatacja automatyczna
W instalacjach z dwoma lub trzema
obiegami grzewczymi czasy ogrze-
wania danego obiegu grzewczego
stanowig baze wyjsciowa.

® Indywidualny program czasowy
Czasy taczeniowe podgrzewu wody
uzytkowej mozna nastawiac
oddzielnie dla kazdego obiegu
grzewczego.
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu (ciag dalszy)

Uktad preferenciji
m Z uktadem preferencji
(kodowanie ,A2:2"):
podczas ogrzewania podgrzewacza
warto$¢ wymagana temperatury
wody na zasilaniu jest redukowana
do 0°C.
Mieszacz zamyka sie i pompy obie-
gow grzewczych zostaja wytaczone.
m Bez uktadu preferencji:
regulacja obiegu grzewczego kon-
tynuowana jest z niezmieniona
warto$cia wymagana.

Funkcja zabezpieczenia przed
zamarznieciem

Jezeli temperatura wody uzytkowej
spadnie ponizej 5°C, pojemno-
$ciowy podgrzewacz wody zostaje
nagrzany do 20°C.

Dodatkowa funkcja podgrzewu
cieptej wody uzytkowej

Funkcja staje sie aktywna poprzez
wprowadzenie w adresie kodowym
58" drugiej wartosci wymaganej
temperatury wody uzytkowej i uak-
tywnienie 4. cyklu cieptej wody uzyt-
kowej do podgrzewu wody uzytko-
wej.

Wartos¢é wymagana temperatury
wody uzytkowej

Warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej jest regulowana w
zakresie 10 do 60°C. Przez adres ko-
dowy ,,56” mozna rozszerzyc¢ zakres
wartosci wymaganej do 95°C.
Warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej moze by¢ nasta-
wiona w module obstugowym regu-
latora i kazdym zdalnym sterowaniu
Vitotrol 300 (jezeli jest zainstalo-
wane).

Poprzez adres kodowy ,,66"” podane
warto$ci wymagane mozna przypo-
rzadkowac zdalnemu sterowaniu i/lub
systemom zdalnego sterowania
Vitotrol 300.

Pompa cyrkulacyjna wody uzyt-
kowej

Pompuje ciepta wode do punktéow
poboru o nastawionych czasach. Na
zegarze sterujacym mozna nastawic
do czterech czasow taczeniowych.

Przetaczenia dodatkowe

Poprzez przetaczanie programu ro-
boczego mozna zablokowa¢ lub uru-
chomié podgrzew wody uzytkowej w
potaczeniu z obiegiem grzewczym.

Instalacja z systemem zasilania
podgrzewacza

Wymienione powyzej funkcje obo-
wigzuja w potaczeniu z systemem
zasilania podgrzewacza.

Ustawi¢ nastepujgce kodowania:
.4C:1", ,4E:1", ,55: 3" (patrz
przeglad ogdlny kodowan.).

Instalacja z regulatorem solarnym
Vitosolic

W adresie kodowym ,,67” mozna
ustawi¢ 3. warto$¢ wymagana tem-
peratury wody uzytkowej. Ponizej na-
stawionej temperatury ograniczenie
dogrzewu jest aktywne.
Pojemnosciowy podgrzewacz wody
jest ogrzewany tylko przez instalacje
solarna.
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu (ciag dalszy)

Proces regulaciji

® Po ogrzaniu podgrzewacza pompa
obiegowa podgrzewacza pracuje
tak dtugo (kodowanie ,62:10"”), az
— warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej zostanie prze-
kroczona o 5 K lub
— osiaggniety zostanie maks. czas
dobiegu (regulowany przez adres
kodowy ,,62").
m Bez dobiegu pompy obiegowej
ogrzewania podgrzewacza (kodo-
wanie ,62:0")

Kodowanie ,55: 0”:
Ogrzewanie podgrzewacza

Temperatura podgrzewacza spada
(warto$¢ wymagana -2,5 K, regulo-
wana jest przez adres kodowy ,59")

Temperatura wymagana wody na za-
silaniu ustawiana jest o 20 K powyzej
wartos$ci wymaganej temperatury
wody uzytkowej (regulowana przez
adres kodowy ,,60").

Temperatura podgrzewacza wzrasta
(warto$¢ wymagana +2,5 K)
Wspolna warto$¢ wymagana tempe-
ratury wody na zasilaniu zostaje
przywrocona do wartosci zaleznej
od stanu pogody.

m Zalezne od temperatury wody w
kotle wtaczenie pompy obiegowej
ogrzewania podgrzewacza (kodo-
wanie ,61:0”):
pompa obiegowa wiacza sie, gdy
temperatura wody w kotle jest
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wyzsza o 7 K od temperatury wody
uzytkowej.

m Natychmiastowe witaczenie pompy
obiegowej ogrzewania podgrze-
wacza (kodowanie ,,61:1").

Kodowanie ,55:1":
Adaptacyjne ogrzewanie podgrze-
wacza

Adaptacyjne ogrzewanie podgrze-
wacza uwzglednia tempo wzrostu
temperatury przy podgrzewie wody
uzytkowej.

Uwzglednia sie rowniez fakt, czy
kociot grzewczy po ogrzaniu pod-
grzewacza musi jeszcze gdzie indziej
dostarczacé ciepto, czy tez ciepto
szczatkowe kotta grzewczego ma by¢
odprowadzone do pojemnosciowego
podgrzewacza wody.

Regulator ustala odpowiednio mo-
ment wytaczenia palnika i pompy
obiegowej, aby po ogrzaniu podgrze-
wacza warto$é wymagana tempera-
tury wody uzytkowej nie ulegta
znacznemu przekroczeniu.
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Opis funkcjonowania regulatora Vitotronic 333

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu (ciag dalszy)

Kodowanie ,,55 : 2”:

Regulacja temperatury wody w
podgrzewaczu z dwoma czujnikami
temperatury

1. czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu zwalnia pompe obiegowa
podgrzewacza i analizuje warunki
przerwania w dobiegu pompy.

2. czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu (w doptywie zimnej
wody) stuzy do przedwczesnego
wiaczania podczas duzego poboru
wody oraz do przedwczesnego przer-
wania ogrzewania podgrzewacza,
jezeli nie nastepuje pobor wody.
Punkty wtaczenia i wytaczenia regu-
lowane sa adresami kodowymi ,, 68"
i,69".

Kodowanie ,,55 : 3":

Regulacja temperatury wody w
podgrzewaczu w systemie zasilania
podgrzewacza

Pojemnosciowy podgrzewacz wody

jest zimny (wartos¢ wymagana

-2,5 K, regulowana adresem kodo-

wym ,59”),

®m Temperatura wymagana wody na
zasilaniu ustawiana jest 0 20 K
powyzej warto$ci wymaganej tem-
peratury wody uzytkowej (regulo-
wana adresem kodowym ,,60").

® Pompa pierwotna systemu zasila-
nia podgrzewacza zostaje wita-
czona.

m 3-drogowy zawoér mieszajacy
otwiera i reguluje nastepnie do
podanej warto$ci wymaganej.

® Pompa obiegowa podgrzewacza
pracuje impulsowo tak dtugo (jest
na krétko wtaczana i wytaczana), az
osiagnieta zostanie warto$¢ wyma-
gana temperatury wody na zasila-
niu, potem pracuje w sposob
ciggtly. Jezeli konieczna wartosé
wymagana temperatury wody na
zasilaniu zostaje zanizona, pompa
obiegowa podgrzewacza przytacza
sie tymczasowo na prace
impulsowa.

Pojemnosciowy podgrzewacz wody
jest ciepty (1. czujnik temperatury
wody w podgrzewaczu:

warto$¢ rzeczywista = wartosc

wymagana

i

2. czujnik temperatury wody w pod-

grzewaczu:
wartosé rzeczywista > wartosé
wymagana -1,5 K)
m Wspodlna warto$¢ wymagana tem-
peratury wody na zasilaniu zostaje
przywrocona do wartosci zaleznej
od stanu pogody.
® Pompa obiegowa podgrzewacza
zostaje
— przy catkowicie otwartym 3-dro-
gowym zaworze mieszajacym
natychmiast wytaczona
lub

— po czasie dobiegu nastawionym
przez kodowanie ,,62".
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Podzespoty Vitotronic 100

Podzespoty wyszczegodlnione w wykazie czesci

Wykaz czesci, patrz strona 237.

Ptyta gtéwna 230 V~

Ptyta gtdwna zawiera:

m przekazniki i wyjscia do sterowania
pompami, nastawnikami i palni-
kiem

m miejsce na wtyk dla ptytki instala-
cyjnej zasilacza i elementu regula-
cyjnego kotta

Ptyta gtéwna niskiego napiecia

Ptyta gtdbwna zawiera:

m wtyk przytaczeniowy dla czujnikéw,
potaczen komunikacyjnych i przy-
taczen z zewnatrz

® miejsce dla wtyku instalacyjnej
ptyty CPU, ptytki instalacyjnej zasi-
lacza, modutu komunikacyjnego
LON, modutu obstugowego, wtyku
kodujacego kotta i ptytki elektro-
nicznej Optolink

Ptytka instalacyjna zasilacza

Ptytka instalacyjna zasilacza zawiera
zasilanie niskiego napiecia dla
wszystkich podzespotéw elektro-
nicznych.

Element zabezpieczajacy

W sktad elementu zabezpieczajacego

wchodza:

® zabezpieczajacy ogranicznik tem-
peratury

® regulator temperatury

® bezpieczniki

m wytgcznik zasilania

m przycisk , TUV”
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Ptyta CPU
Mikroprocesor z oprogramowaniem

W przypadku wymiany ptyty:
1. Zanotowaé kodowania i ustawie-
nia regulatora.

2. Wymienic¢ ptyte elektroniczna.

3. Nastawi¢ kodowanie ,,8A : 176" i
przestawi¢ adres kodowy ,92” na
,92:160".

Ptytka instalacyjna ztacza
Optolink/przycisk kontrolny
kominiarza

Ptytka instalacyjna zawiera:

m wskaznik gotowosci do pracy

m wskaznik usterek

m ztgcze standardowe Optolink do
laptopa

m przycisk kontrolny kominiarza

Przycisk kontrolny kominiarza do

pomiaru parametrow spalin przy

podwyzszonej na krotko tempera-

turze wody w kotle.

W pozycji ,"” wywotywane sg

nastepujace funkcje:

m wigczenie palnika
(moze by¢ opdznione przez pod-
grzew wstepny oleju opatowego,
urzadzenie doptywu dodatkowego
powietrza Vitoair lub przepustnice
spalin)

m wigczenie wszystkich pomp

m regulacja temperatury wody w
kotle przez regulator temperatury
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Podzespoty Vitotronic 100

Podzespoty wyszczegodlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Modut obstugowy

Nastawa:

® programu roboczego
m wartosci zadanych

® kodowania

Wskazania:

® temperatur

m stanow roboczych
m usterek

Bezpieczniki

F1: T6,3 A, 250 V,

maks. strata mocy = 2,5 W,

do zabezpieczenia cztonow nastaw-
czych, pomp i elektroniki

F2: 76,3 A, 250V,
maks. strata mocy = 2,5 W,
do zabezpieczenia palnika

Przewody przytaczeniowe
palnika

Dla kotta grzewczego z:

® olejowym/gazowym palnikiem
wentylatorowym, przytacze patrz
strona 77.

® palnikiem bez wentylatora,
przytacze patrz strona 79.

Wityk

Przytacze zewnetrznych urzadzen
zabezpieczajacych, patrz strona 74.

W module komunikacyjnym
LON

Ptyta CPU do wymiany danych z
kolejnymi regulatorami lub

Vitocom 300.

Modut komunikacyjny LON nalezy
wiozy¢ w regulator.

Przerwy w komunikacji sg zgtaszane.

® ® ®
LON LON LON LON LON LON
R I B
© ©

(A Regulator lub Vitocom 300

Przewod potaczeniowy do
wymiany danych miedzy
regulatorami,
nr katalog. 7143 495

(© Oporniki obciazenia,
(zakres dostawy regulatora
Vitotronic 333)
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Podzespoty Vitotronic 100

Podzespoty wyszczegdlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury

m Typ STB 56.10529.570,
firmy EGO, DIN STB 10602000
lub
EM-80-V-TK/b7-1 60002843,
firmy JUMO, DIN STB 82699
lub
Typ 965.122X6.01A,
firmy T&G, DIN STB 98103

m W stanie wysytkowym nastawiony
jest na 120°C, z mozliwoscia prze-
stawienia na 110 i 100°C (patrz
strona 65)

m Elektromechaniczny przetacznik
temperatury z blokada, dziatajacy
na zasadzie rozszerzalnosci cieczy

m Wysoki standard zabezpieczenia;
przy nieszczelnej rurce kapilarnej
lub temperaturze otoczenia ponizej
-10°C réwniez nastepuje zabloko-
wanie

m Ogranicza temperature wody w
kotle do maksymalnej dopuszczal-
nej wartosci przez wytaczenie i
blokade

m Zamocowanie centralne M 10, rurki
kapilarne o dt. 3600 mm
Czujnik @ 3 mm, o dtug. 180 mm

m Kontrola elektryczna wg VDE 0701

m Kontrola dziatania przy pomocy
przycisku , TUV” (patrz strona 99)

Przycisk , TUV”
Stuzy do kontroli zabezpieczajacego

ogranicznika temperatury.
Opis, patrz strona 101.
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Regulator temperatury

m Typ TR 55.18029.020,
Firmy EGO, DIN TR 110302
lub
EM-1-TK/b1 60002846,
firmy JUMO, DIN TR 77703
lub
typ 751.X32X6.01A,
firmy T&G, DIN TR 96803
= W/ stanie wysytkowym nastawiony
jest na 95°C, z mozliwoscia prze-
stawienia na 100 i 110°C (patrz
strona 69)

Wskazowka

Ustawione wartosci dolne powinny
by¢ wyzsze co najmniej o 20 K od
temperatury wody uzytkowej, zas
wartosci gorne co najmniej o 15 K
nizsze od ustawionych na zabez-
pieczajacym ograniczniku tempe-
ratury.

m Elektromechaniczny przetacznik
temperatury dziatajacy na zasadzie
rozszerzalnosci ptynnej

m Reguluje maksymalng temperature
wody w kotle (np. podczas eksploa-
tacji z przyciskiem kontrolnym
kominiarza)

m O$ regulacyjna sptaszczona o
6 mm
Przycisk regulacyjny nasuwany na
0$ od przodu

m Rurki kapilarne 3600 mm dt.
Czujnik @ 3 mm, o dtug. 180 mm

m Kontrola elektryczna wg VDE 0701

m Kontrola dziatania przy pomocy
funkcji kontrolnej kominiarza
(patrz strona 99)
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Podzespoty Vitotronic 100

Podzespoty wyszczegodlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Czujnik temperatury wody w kotle

760
740
720
700
680
660
640
620
600
@ 580
=560

o
O 540

/

0 20 40 60 80 100 120 140
Temp. wody w kotle w °C

Przytacze
Patrz strona 70.

Kontrola czujnika
1. Zdjaé wtyk [3].

2. Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-
kach wtyku ,1"i ,2".

3. Porownaé wynik pomiaru z tem-
peratura rzeczywista (kontrola,
patrz strona 117).

Jezeli wynik znaczaco odbiega od
podanych wartosci, sprawdzié¢
poprawnos$¢ montazu i w razie
potrzeby wymienié czujnik.

Dane techniczne

Stopien zabez-

pieczenia:

Dop. temperatura

otoczenia

m podczas
eksploatacji:

® przy maga-
zynowaniu i
transporcie:

IP 32

0 do +130°C

-20do +70°C
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Podzespoty Vitotronic 100

Podzespoty wyszczegdlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Kontaktowy i zanurzeniowy czujnik temperatury
Do pomiaru temperatury na powrocie.

Przytacze
Patrz strona 70.

Kontrola czujnika

1. Zdjaé wtyk lub [17][B].

2. Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-

740 kach wtyku ,17 i ,2".
720 7
4 3. Porownaé wynik pomiaru z tem-
700 H
)4 peratura rzeczywista (kontrola,
680 4 patrz strona 117).
Jezeli wynik znaczaco odbiega od
660 Y podanych wartosci, sprawdzi¢
y poprawnos$¢ montazu i w razie
640 A L, -
/ potrzeby wymienié czujnik.
620
7 Dane techniczne
600 )4 Stopien zabez-
& 580 / pieczenia: IP 32
Dop. temperatura
2 .
5 560 v, otoczenia
& 10 ® podczas
20 30 40 50 60 70 80 90 100 eksploatacji: 0 do +100°C
Temperatura wody na powrocie ® przy maga-
w °C zynowaniu i
transporcie: -20do +70°C

166

5864 751 PL



5864 751 PL

W czujniku temperatury spalin

Podzespoty Vitotronic 100

Czujnik mierzy temperature spalin i kontroluje wpisang warto$c¢ graniczna.

1020
/

980 /
/

940 /

900 /

860

820

780 %

740 %

700 7

660 /

620 /

o 580 /

2
5 540

[oX
© 500

0 40 80 120 160 200 240 280
Temperatura spalin w °C

Przytacze
Patrz strona 70.

Kontrola czujnika
1. Zdjaé wtyk [15].

2. Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-
kach wtyku ,1" i ,2".

3. Poréwnac¢ wynik pomiaru z tem-
peratura rzeczywistg (kontrola,
patrz strona 117).

Jezeli wynik znaczaco odbiega od
podanych wartosci, sprawdzié¢
poprawnos$¢ montazu i w razie
potrzeby wymienié czujnik.

Dane techniczne

Stopien zabez-

pieczenia:

Dop. temperatura

otoczenia

m podczas
eksploatacji:

® przy maga-
zynowaniu i
transporcie:

IP 60

0 do +600°C

-20do +70°C
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Podzespoty Vitotronic 100

Wtyk kodujacy kotta

Dostrojenie sposobu pracy regulatora do kotta grzewczego (patrz strona 64).

Adapter wtykowy dla zewnetrznych urzadzen
zabezpieczajacych, nr katalog. 7143 526

Do przytaczania zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych wg normy
DIN 4751-2

m zabezpieczenia przed brakiem wody

m ogranicznika ci$nienia maksymalnego

m ogranicznika ci$nienia minimalnego

®m dodatkowego zabezpieczajagcego ogranicznika temperatury
Ponadto do przytaczania

® zewnetrznego odtaczenia regulacyjnego palnika

m 3 urzadzen zgtaszania usterek z zewnatrz

Czes¢ gorna adaptera wtykowego

( ( ( Styk beznapieciowy do wtyku [103].

Adapter wtykowy zostaje rozpoznany
automatycznie przez regulator jako
odbiornik KM-BUS.

Urzadzenie do zbiorczego zgtaszania
usterek przytaczone ew. do wtyku

3 3 3
0 O (230 V~) zostaje réwniez wtaczone.
103 103 103

o [I[ 0] [
1idd

OOO[o o ofo o ofo o o
103 103 103

2 2 2

145

(A Przestrzen przytaczeniowa
Zewnetrzne meldowanie usterek
(© Przewod KM-BUS do regulatora
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Podzespoty Vitotronic 100

Adapter wtykowy dla zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych,

nr katalog. 7143 526

Czes¢ dolna adaptera wtykowego

* — o c— . C— C— O C—— — Sm—

(&) Przestrzen przytaczeniowa
(B) Zewnetrzne urzadzenia zabez-
pieczajace
X1 Dodatkowy zabezpieczajacy
ogranicznik temperatury lub
czujnik temperatury lub prze-
pustnica spalin
X2 Ogranicznik ci$nienia mini-
malnego lub maksymalnego
X3 Ogranicznik ci$nienia maksy-
malnego
X7 Zabezpieczenie przed brakiem
wody
(©) Zewnetrzne odigczenie regulacyjne

(D) Zewnetrzne wiaczenie palnika

(E) Wtyk

(F) Wtyk regulatora

(G) Do szafy sterowniczej lub urza-
dzenia zgtaszajacego usterki

Przytacze do przewodu z wtykiem
do regulatora

m W przypadku przytaczania zewnet-

rznych urzadzen zabezpieczajacych
usung¢ odpowiedni mostek.

m Podczas przytaczania przepustnicy

spalin z napedem silnikowym wtyk
przepustnicy spalin nalezy
witozy¢ w gniazdo ,, X1” adaptera
wtykowego.

Styk beznapieciowy wiaczenia pal-
nika z zewnatrz aleiy przy-
taczy¢ do wtyku przepustnicy
spalin.

Wskazowka
W kazdym gniezdzie , X1, ,X2”,
.X3" i ,X7" musi by¢ umieszczony

wtyk .
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Podzespoty Vitotronic 100

Urzadzenie doptywu dodatkowego powietrza Vitoair,

nr katalog. 7339 703

N T1T2S3B4 P
\ oI [ .
‘TT T - [ .
T r-—-—"—"-""""""-"="-—"=—-—"—-"=—-"—-- i
| St st [
| b - t
I | |T(
| | (! K1l | ci |
. BK 1 o | |
| 33 | [ '
| I | SQML(
I | [N b=
| | 11 [ :
Yo |
| I I I ca
I | |
| Lo | | |
| ) 1) 3 T DS~
| | | 4[ 2
-~ ‘S‘—J M| |0|0
515055555 @
L1®N T1 T2S3B4
(® Do palnika Oznakowanie kolorami wg normy

Do regulatora

Kontrola dziatania
Wcisnac¢ pokretto na silniku i jedno-
czesnie przekreci¢ do pozycji srod-
kowe;j.
m Palnik uruchomiony przez regula-
tor =
Pokretto musi sie poruszaé w kie-
runku , ="

[

Podczas eksploatacji awaryjnej

170

DIN IEC 60 757
BK czarny
GN/YE zielony/zotty

® Palnik nie pracuje —
Pokretio musi sie poruszac¢ w kie-
runku

-

n_

Wecisna¢ pokretto na silniku i prze-
kreci¢ w prawo do oporu poza
potozenie , ="
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Podzespoty Vitotronic 100

Przepustnica spalin z napedem silnikowym,

nr katalog. 9586 973 i 9586 974

150 WE. WE.
STE @ N STBTR TR

| 4
EUNSRRI,
i ® 1123 |
| |
| |
| °e
. _

(A Do regulatora
Silnik przepustnicy spalin
(© Wytacznik kraricowy

Kontrola dziatania

Palnik moze by¢ uruchomiony wow-
czas, gdy przepustnica spalin zwolni
90% przekroju rury i zadziata wytacz-
nik krancowy.

Przy przytaczaniu usuna¢ mostek
~TR” = ,WL./TR".

Przez pomiar napiecia mozna
sprawdzi¢ dziatanie przetacznika:
przepustnica spalin zamknieta (prze-
tacznik otwarty) — brak napiecia na
zacisku 3.

Przepustnica spalin otwarta (prze-
tacznik zamkniety) — napiecie na
zacisku 3.
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Podzespoty Vitotronic 333

Podzespoty wyszczegodlnione w wykazie czesci

Wykaz czesci, patrz strona 241.

Ptyta gtéwna 230 V~

Ptyta gtéwna zawiera:

m przekazniki i wyjscia do sterowania
pomp i nastawnikéw

m miejsce na wtyk dla ptytki instala-
cyjnej zasilacza

Plyta gtéwna niskiego napiecia

Ptyta gtéwna zawiera:

m wtyk przytaczeniowy dla czujnikow,
potaczen komunikacyjnych i przy-
tagczen z zewnatrz

®m miejsce dla wtyku elektronicznej
ptytki instalacyjnej, ptytki instala-
cyjnej zasilacza, modutu komuni-
kacyjnego LON, modutu obstugo-
wego i ptytki elektronicznej
Optolink

Ptyta CPU

Mikroprocesor z oprogramowaniem

W przypadku wymiany ptyty:

1. Zanotowac kodowania i ustawie-
nia regulatora.

2. Wymienic¢ ptyte elektroniczna.

3. Nastawi¢ kodowanie ,,8A : 176" i

przestawi¢ adres kodowy ,92” na
.92 :184".

172

Ptytka instalacyjna zestawu
uzupetniajagcego mieszacza

Ptyta gtéwna zawiera przekaznik

do sterowania silnika mieszacza i
pompy obiegu grzewczego mie-

szacza.

Ptyta CPU zestawu
uzupetniajacego mieszacza

Naktadana jest na ptytke instalacyjna
zestawu uzupetniajacego mieszacza.
Stuzy ona do przetwarzania danych i
sterowania wyjsciami
(przekaznikow).

Ptytka instalacyjna zasilacza

Ptytka instalacyjna zasilacza zawiera
zasilanie niskiego napiecia dla
wszystkich podzespotéw elektro-
nicznych.
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Podzespoty Vitotronic 333

Podzespoty wyszczegodlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Modut obstugowy

Nastawa:

® programu roboczego

m wartosci zadanych

® czasOw tgczeniowych

m krzywej grzewczej
(nachylenie i poziom)

m daty

® godziny

® trybu ekonomicznego i trybu
,Party”

m kodowania

Wskazania:

B temperatur

® stanow roboczych
m usterek

Plytka instalacyjna zlacza
Optolink/przycisk kontrolny
kominiarza

Ptytka instalacyjna zawiera:

m wskaznik gotowosci do pracy

m wskaznik usterek

m ztacze standardowe Optolink do
laptopa

® przycisk kontrolny kominiarza

Przycisk kontrolny kominiarza do

pomiaru parametrow spalin przy

podwyzszonej na krotko tempera-

turze wody w kotle.

W pozycji , " wywotywane sa

nastepujace funkcje:

m Wiaczenie wszystkich pomp

m mieszacz w funkcji regulacyjnej

Panel przedni z przyciskami
wyboru obiegu grzewczego

Wyswietlanie i wybdr obiegu
grzewczego.

Wytacznik zasilania modutu
obstugowego

Modut obstugowy zawiera:
® bezpiecznik
® wytacznik zasilania

Bezpiecznik

F1:T6,3 A, 250V,

maks. strata mocy = 2,5 W,

do zabezpieczenia cztonow nastaw-
czych, pomp i elektroniki

W module komunikacyjnym
LON

Przerwy w komunikacji sg zgtaszane.

® ® ®
LON LON LON LON LON LON
o L] L] 1
© ©

(A Regulator lub Vitocom 300

Przewod potaczeniowy do
wymiany danych miedzy
regulatorami,
nr katalog. 7143 495

(© Oporniki obciazenia
(zakres dostawy regulatora
Vitotronic 333)
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Podzespoty Vitotronic 333

Podzespoty wyszczegdlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

720

700

680

660

640

620

600

580

174

0 20 40 60 80 100

Temperatura wody w
podgrzewaczu w °C

Przytacze
Patrz strona 89.

Kontrola czujnika

1.

2.

Zdjaé wtyk [5].

Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-
kach ,1”i ,2" lub ,2" i ,3” wtyku
(jezeli przytaczony jest drugi czuj-
nik temperatury wody w podgrze-
waczu).

. Poréwna¢ wynik pomiaru z tem-

peratura rzeczywista (kontrola,
patrz strona 122).

Jezeli wynik znaczaco odbiega od
podanych wartosci, sprawdzié
poprawnos$¢ montazu i w razie
potrzeby wymienié czujnik.

Dane techniczne
Stopien zabez-
pieczenia: IP 32
Dop. temperatura
otoczenia

podczas

eksploatacji: 0 do +90°C
przy maga-

zynowaniu i

transporcie: —20 do +70°C

5864 751 PL



5864 751 PL

Podzespoty Vitotronic 333

Podzespoty wyszczegodlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Kontaktowy i zanurzeniowy czujnik temperatury

Do pomiaru temperatury wody na zasilaniu lub na powrocie.

740

720

/l
700 7

680 /

660 s

A
640 7

620

600 /)

/|
Y

0
20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temperatura wody na zasilaniu lub
powrocie w °C

Przytacze
Patrz strona 89.

Kontrola czujnika

1. Zdja¢ wiyk [2], lub [17][B].

2. Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-
kach wtyku ,1"i ,2".

3. Poréwna¢ wynik pomiaru z tem-
peratura rzeczywistg (kontrola,
patrz strona 122).

Jezeli wynik znaczaco odbiega od
podanych wartosci, sprawdzié¢
poprawnos$¢ montazu i w razie
potrzeby wymienié czujnik.

Dane techniczne

Stopien zabez-

pieczenia:

Dop. temperatura

otoczenia

® podczas
eksploatacji:

® przy maga-
zynowaniu i
transporcie:

IP 32

0 do +100°C

-20do +70°C
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Podzespoty Vitotronic 333

Podzespoty wyszczegdlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Czujnik temperatury zewnetrznej

600
580
560 //
540 .
520 =

500 V4

176

420 //

0
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Temperatura zewnetrzna w °C

Przytacze
Patrz strona 89.

Kontrola czujnika

1.

2.

Zdjaé wtyk [1].

Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-
kach wtyku ,1"i ,2".

. Przy znacznej odchytce od charak-

terystyki wyjac przewody z zacis-

kow czujnika, powtdrzy¢ pomiar

z samym czujnikiem i porownac z
temperatura rzeczywista (kontrola
patrz strona 122).

. W zaleznosci od wynikow pomiaru

wymieni¢ przewod lub czujnik
temperatury zewnetrzne;j.

. Odczyt temperatury rzeczywistej

(odczyt patrz strona 122).

Dane techniczne

Stopien zabez-

pieczenia: IP 43

Dop. temperatura

otoczenia przy

eksploatacji,

magazynowaniu

i transporcie: —-40 do +70°C
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Podzespoty Vitotronic 333

Odbiornik sygnatow radiowych, nr katalog. 7450 563

Za pomoca odbiornika sygnatéw radiowych nastepuje automatyczna nastawa
czasu regulatora i zdalnego sterowania (o ile jest przytgczone).

®

®
~

I o
12 O

oo O

— [/

He Ooal

P
D

2 3

[1
LICIE
1
@ Czujnik temperatury zewnetrznej @ Czerwona dioda LED

Odbiornik sygnatow radiowych () Antena
(© Zielona dioda LED

Przytacze Dane techniczne
Przewod dwuzytowy miedziany, o Stopien zabez-
dt. maks. 35 m o przekroju czesci pieczenia: IP 43
przewodzacej wynoszacym 1,56 mm?2. Dop. temperatura
otoczenia przy
Kontrola odbioru eksploatacji,
Jezeli odbierany jest sygnat czasu, magazynowaniu
zielona dioda LED w odbiorniku i transporcie: -40 do +70°C
miga.

Jesli pali sie czerwona dioda LED,
nalezy obrocic¢ antene w taki sposob,
aby zaczeta migac zielona dioda LED,
potwierdzajac odbidr sygnatow.
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Podzespoty Vitotronic 333

Zestaw uzupetniajacy obiegu mieszacza, nr katalog. 7450 650

W sktad wchodza:

® czujnik temperatury wody na zasilaniu jako czujnik kontaktowy do pomiaru
temperatury wody na zasilaniu, patrz strona 175.

m silnik mieszacza z przewodem przytaczeniowym o dt. 4,2 m z wtykiem
przytaczeniowym pompy obiegu grzewczego, patrz ponize;j.

Silnik mieszacza, nr katalog. 7450 657

(® Wtyk w silniku mieszacza
A Mieszacz otw.
V Mieszacz zamk.

Zmiana kierunkow obrotu

Dla przyktadéw instalacji ze

strony 181 kierunek obrotéw musi
zostac¢ zmieniony.

Odkreci¢ kotpak i ponownie wiozyé
3-biegunowy wtyk (&) obracajac go
weczesniej o 180°.

Kontrola kierunku obrotow

Za pomoca testu przekaznika regula-
tora mieszacz jest przetagczany na
,Otw.” i ,,Zamk.”.

178

Reczne przestawianie mieszacza
Unies¢ dzwignie silnika, odsprzegli¢
uchwyt mieszacza i wyjac¢ wtyk (A).

Dane techniczne
Napiecie zna-

mionowe: 230 V~
Czestotliwosé
znamionowa: 50 Hz
Pobor mocy: a4 W
Stopien zabez-

pieczenia: IP 42

Moment obrotowy: 3 Nm
Czas pracy na 90°<:120 s
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Podzespoty Vitotronic 333

Silnik mieszacza, nr katalog. 9522 487

Dla mieszacza ogrzewania DN 40 i 50

(® Wtyk w silniku mieszacza

A Mieszacz otw.
V Mieszacz zamk.

Zmiana kierunkow obrotu

Dla przyktadow instalacji ze

strony 181 kierunek obrotow musi

zosta¢ zmieniony.

Zamienic¢ obie zyty na zaciskach ,Y1”

i,Y2",

Kontrola kierunku obrotow

Za pomoca testu przekaznika regula-
tora mieszacz jest przetaczany na

,Otw.” i ,Zamk.”.

MAN

Wytacznik sprzegta

Reczne przestawianie mieszacza
Wytacznik sprzegta W pozycji

~MAN".

Dane techniczne
Napiecie zna-
mionowe:
Czestotliwosé
znamionowa:
Pobdr mocy:
Stopien zabez-
pieczenia:

Moment obrotowy:

Czas pracy na 90°<:

230 V~

50 Hz
3W

IP 42

5Nm
135 s
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Podzespoty Vitotronic 333

Silnik mieszacza, nr katalog. 9522

Dla mieszacza ogrzewania DN 65 i 100

488

S S
. 12 11 Y2 Y1 N

(2] [2]e[e]o]2]
— 1 i v

—

100%
i. 0% B

(A Wtyk w silniku mieszacza
A Mieszacz otw.
V¥ Mieszacz zamk.

Zmiana kierunkéw obrotu

Dla przyktadow instalacji ze

strony 181 kierunek obrotéw musi
zostac¢ zmieniony.

Zamieni¢ obie zyty na zaciskach ,Y1”
i, Y2".

Kontrola kierunku obrotow

Za pomoca testu przekaznika regula-
tora mieszacz jest przetagczany na
LOtw.” i ,Zamk.”.

180

MAN

Wytacznik sprzegta

Reczne przestawianie mieszacza
Wytacznik sprzegta W pozycji

~MAN",

Dane techniczne
Napiecie zna-
mionowe:
Czestotliwosé
znamionowa:
Pobdr mocy:
Stopien zabez-
pieczenia:

Moment obrotowy:

Czas pracy na 90°<:

230 V~

50 Hz
4 W

IP 42
12 Nm
125 s
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Przyktady instalacji

Podzespoty Vitotronic 333

Przebudowa wktadki mieszacza (w razie potrzeby), patrz instrukcja montazu

mieszacza.

Stan wysytkowy
kierunku obrotow silnika mieszacza

Dla ponizszych przyktadow instalacji
nalezy zmienié¢ kierunek obrotéw
silnika mieszacza

fHv

HR Powrét instalacji
HV Zasilanie instalacji

KR Powrét kotta
KV Zasilanie kotta
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Podzespoty Vitotronic 333

Czujnik temperatury ogranicznika temperatury maksymalnej

Zanurzeniowy regulator temperatury, nr katalog. 7151 728
Kontaktowy regulator temperatury, nr katalog. 7151 729

Elektromechaniczny ogranicznik tem-
H JL peratury dziatajacy na zasadzie roz-
szerzalnosci cieplnej cieczy.
minin Wytacza pompe obiegu grzewczego

Temperatura na zasilaniu zmniejsza
sie w tej sytuacji tylko powoli, tzn.
samodzielne ponowne wiaczenie
moze nastapic po kilku godzinach.

© NS 1 przy przekroczeniu wartosci nastawy.
|}

| Dane techniczne
! X Zakres regulacji: 0 do 80°C
_ - X Zaciski przyta-
czeniowe: zaciski srubowe
|

| dla 1,5 mm?

'
|_ X Histereza
l -__+ taczeniowa
/Z_— ] m Zanurzeniowy
+ |

temperatury: maks. 11 K
m Kontaktowy

1 regulator
r\rl\ ! temperatury: maks. 14 K

| | regulator

(A) Pompa obiegu grzewczego

(B) Regulator temperatury
(ogranicznik)

(© Wtyk [20] regulatora temperatury
(ogranicznika temperatury) do
regulacji
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Zdalne sterowanie

Vitotrol 200, nr katalog. 7450 017
W potaczeniu z obiegiem mieszacza

Nastawiane sa

® temperatury dnia
® programu roboczego
® trybu ekonomicznego i trybu , Party”

Podzespoty Vitotronic 333

Zmian funkcji mozna dokonac¢ przez adresy kodowe ,,A0”, ,b0” do , b9”, ,C0"
do ,C2", ,E1", ,E2" i ,F2" (patrz przeglad ogdéiny kodowan).

@|@
3[4

(® Scienny cokét montazowy zdal-
nego sterowania Vitotrol 200

oo | B
N
©

Do regulatora

(© Oddzielny czujnik temperatury

pomieszczenia

Przytacze
Przewod dwuzytowy (taczna dtugosc
przewodu maks. 50 m).

Przytacze czujnika temperatury
pomieszczenia

Przewdd dwuzytowy miedziany, o di.
maks. 35 m o przekroju czesci prze-
wodzacej wynoszacym 1,5 mm?2.
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Podzespoty Vitotronic 333

Zdalne sterowanie (ciag dalszy)

ON

s6 @

1234

(D) Przetacznik kodu na ptycie
gtéwnej (tylna scianka gornej
czesci obudowy)

Zdalne sterowa-
nie oddziatuje na

Ustawienie
przetacznika
kodu

Obieg bez-

Stan wysytkowy

Dane techniczne

Zasilanie pradowe poprzez KM-BUS.

Klasa zabez-
pieczenia:
Stopien zabez-
pieczenia:
Dop. temperatura
otoczenia
® podczas
eksploatacji:
® przy maga-
zynowaniu i
transporcie:
Zakres regulacji
wymaganej
temperatury
pomieszczenia:

IP 30

0 do +40°C

—-20 do +65°C

10 do 30°C;
z mozliwoscia

posredni A1 ON
(przycisk wyboru
obiegu grzew-
czego [ 1])

=—m
Lol [ ]

Obieg mieszacza
M2

(przycisk wyboru
obiegu grzew-
czego [ 2])

N|cm|O | D=
w2 | wies
A=

e [ =]

Obieg mieszacza
M3

(przycisk wyboru
obiegu grzew-
czego [3])

—=[==
N|—m|O
wle=|2
A=

Przy przytaczaniu oddzielnego czuj-
nika temperatury pomieszczenia
ustawié przetacznik kodu ,S6.3” na
~ON".

ON

iiihi

123

przestawienia

na 3 do 23°C

lub 17 do 37°C

przez adres

kodowy ,E1”
Wartos$¢ zredukowang temperatury
wymaganej pomieszczenia mozna
nastawi¢ w regulatorze.
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Podzespoty Vitotronic 333

Zdalne sterowanie (ciag dalszy)

Vitotrol 300, nr katalog. 7179 060
W potaczeniu z obiegiem mieszacza
Nastawianie

® temperatury dzienne i nocne

® temperatury wody uzytkowej

® programu roboczy

® programu wakacyjnego

m czasy taczeniowe

m tryb ekonomiczny i tryb ,Party”

Zmian funkcji mozna dokonac¢ przez adresy kodowe ,,A0”, ,b0” do , b9”, ,C0"
do ,C2", ,E1”, ,E2" i ,F2" (patrz przeglad ogdélny kodowan).

® Przytacze
22 77 Przewod dwuzytowy (taczna dtugosc
1]2 3[4 przewodu maks. 50 m).

Przytacze czujnika temperatury
pomieszczenia

Przewdd dwuzytowy miedziany,

o di. maks. 35 m o przekroju czesci
przewodzacej wynoszacym 1,5 mm?2.

2 |3| 1300
145 s

i
©

(® Scienny cokét montazowy zdal-
nego sterowania Vitotrol 300

Do regulatora

(© Oddzielny czujnik temperatury
pomieszczenia
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Podzespoty Vitotronic 333

Zdalne sterowanie (ciag dalszy)

®

| <
|
—m| N
S3|=]~

ON

(® Przetacznik kodu na ptytce insta-
lacyjnej (tylna $cianka gornej
czesci obudowy)

Zdalne sterowa- | Ustawienie
nie oddziatuje na | przetacznika
kodu

Obieg bez- Stan wysytkowy
posredni A1
(przycisk wyboru =<
obiegurzew- —ala

1 _|—
czego [1]) =
Obieg mieszacza ==
M2 =
(przycisk wyboru | I=8l—
obiegu grzew- ON
czego [2])
Obieg mieszacza =
M3 =
(przycisk wyboru | I==l—
obiegu grzew- ON
czego )

186

Przy przytaczaniu oddzielnego czuj-
nika temperatury pomieszczenia
ustawié przetacznik kodu ,S3.3” na
~ON".

—l<
o
/Ny
—|—

ON

Dane techniczne

Zasilanie pradowe poprzez KM-BUS.

Klasa zabez-
pieczenia: |
Stopien zabez-
pieczenia IP 30
Dop. temperatura
otoczenia
m podczas
eksploatacji: 0 do +40°C
® podczas
magazynowania
i transportu: —-20 do +65°C
Zakres nastawy
normalnej
wymaganej
temperatury
pomieszczenia: 10 do 30°C;
mozliwosé
przestawienia
na 3 do 23°C
lub
17 do 37°C
poprzez adres
kodowy ,E1”
zredukowanej
wymaganej
temperatury
pomieszczenia: 3 do 37°C
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Podzespoty Vitotronic 333

Zdalne sterowanie (ciag dalszy)

Przytaczanie kilku zdalnych sterowan

Jezeli konieczne jest przytaczenie do regulatora kilku modutéw zdalnego ste-
rowania, nalezy zamontowacé gniazdo przytaczeniowe (dostarcza inwestor).

Wersja 1
© © ®
e @ @)
maks. maks. maks.
15 m 15 m 15 m
% % %2, %)
@ QD ) @

5864 751 PL

23
0| @

145

(® Do regulatora

Gniazdo przytaczeniowe
(dostarcza inwestor)

(©) Vitotrol 1

(D Vitotrol 2

(®) Vitotrol 3

m Przytacze znajdujace sie w gestii
inwestora przez gniazdo przy-
taczeniowe:
przytaczenia nalezy dokonaé
zgodnie z rysunkiem.

® Suma dtugosci wszystkich prze-
wodow systemu KM-BUS nie
powinna przekracza¢ 50 m.
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Podzespoty Vitotronic 333

Zdalne sterowanie (ciag dalszy)

Wersja 2
maks. 15 m maks. 15 m
Ve A\ N\ A\ N\
|
| 1/1/ |
%%
maks.
© Taks © ®
% % @}@
Q—0 %)
23
L]

145
nE

(® Do regulatora

Gniazdo przytaczeniowe
(dostarcza inwestor)

(© Vitotrol 1

() Vitotrol 2

(® Vitotrol 3

(F) Kolejne odbiorniki BUS

188

m Jezeli przytaczane sag zdalne stero-
wania i kolejne odbiorniki BUS,
nalezy je przytaczy¢ przez dostar-
czone przez inwestora gniazdo
przytaczeniowe zgodnie z rysun-
kiem.

m Suma dtugosci wszystkich prze-
wodow systemu KM-BUS nie
powinna przekracza¢ 50 m.

5864 751 PL



5864 751 PL

Podzespoty Vitotronic 333

Czujnik temperatury pomieszczenia, nr katalog. 7408 012

Czujnik temperatury pomieszczenia stuzy do pomiaru temperatury pomiesz-
czenia, gdy nie istnieje mozliwo$¢ umieszczenia modutu zdalnego sterowania
w odpowiednim miejscu.

Przytacze
Patrz strona 89.

Kontrola czujnika
1. Wyjac z zaciskow przewody na

czujniku.
600 2. Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-
590 kach ,9"i,13b".
580 3. Poréwnaé wynik pomiaru z tem-
570 / peratura rzeczywista (kontrola,
// patrz strona 122).
560 )4 Jezeli wynik znaczaco odbiega od
550 / podanych wartosci, sprawdzic¢
poprawnos$¢ montazu i w razie
540 potrzeby wymienié czujnik.
530 //
4 Dane techniczne
2620 7 Stopien zab
3 opien zabez-
5510 4 pieczenia: IP 30
2 Dop. temperatura
O500 b. temp
0 5 10 15 20 25 30 35 40 otoczenia
Temp. pomieszczenia w °C ® podczas
eksploatacji: 0 do +40°C
® przy maga-
zynowaniu i
transporcie: —20 do +65°C
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Podzespoty Vitotronic 333

Rozszerzenie funkcji 0 do 10 V, nr katalog. 7174 718

W celu wprowadzenia dodatkowej wartosci wymaganej dla danej instalacji;
wejscie 0 do 10 V, zakres 10 do 100°C lub 30 do 120°C (0 do 1 V A kociot wyt.)
lub

do sygnalizowania trybu eksploatacji zredukowane;j.

Elektronika

F1 : - ‘jj ON
TSOmAD /[__ OFFuggn

1
f

— 24V
—>5V
ttt

L1®&N sovp 12 12
1L ey
230V~ -
® 157 145
Przytacze elektryczne (A Wytacznik zasilania
Wejscie 0 do 10 V (w razie potrzeby)
KM-BUS do regulatora Przetacznik kodu (patrz tabela)

157| Styk beznapieciowy

Przetacznik Funkcja

kodu

1: ON [ Praca zredukowana obiegu bezposredniego A1
2: ON [ Praca zredukowana obiegu mieszacza M2

3: ON [ Praca zredukowana obiegu mieszacza M3

4. ON [ Zakres wartosci wymaganych 10 do 100°C

4. OFF | Zakres warto$ci wymaganych 30 do 120°C

Wskazowka
Przy przetacznikach 1 do 3 tylko jeden przetacznik mozna ustawic na ,,ON”.
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Podzespoty Vitotronic 333

Adapter wtykowy dla zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych,
nr katalog. 7143 526

Do przytgczenia 3 meldowan usterek z zewnatrz.
Czes¢ gorna adaptera wtykowego

( ( ( Styk beznapieciowy do wtyku [103].
Adapter wtykowy zostaje rozpoznany
automatycznie przez regulator jako

odbiornik KM-BUS.

Urzadzenie do zbiorczego zgtaszania
23 23 23 usterek przytaczone ew. do wtyku
o O | [ (230 V~) zostaje réwniez wtaczone.

103 103 103

o [ [ O]
xidd

OOO(fo o ofo o ofo o o]
145 103 103 103

(A Przestrzen przytaczeniowa
Zewnetrzne meldowanie usterek
© Przewod KM-BUS do regulatora
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Kodowania Vitotronic 100

Przywrocenie kodowania do stanu wysytkowego

1. [=]i weiskaé jednoczesnie
przez ok. 2 sekundy, az do poja-
wienia sie pierwszych dwéch

Kodowanie 1

Wywotanie kodowania 1

1. [0] i [=] weiskaé jednoczesénie
przez ok. 2 sekundy, az do poja-
wienia sie pierwszej strzatki na
wyswietlaczu.

2. Przy pomocy () lub (5 wybraé
wymagany adres kodowy,
adres miga;
potwierdzi¢ weiskajac ©X),
warto$¢ miga.

Przeglad

strzatek na wyswietlaczu.

. Nacisnaé (1.

. Przy pomocy (3 lub & zmienié

wartosé;

potwierdzi¢ weiskajac ©K).

Wartos$c¢ zostata zapamietana i
przestaje migac¢ na ok. 2 sekundy.
Na zakonczenie miga ponownie
adres.

Teraz za pomoca (+) lub () mozna
wybrac¢ kolejne adresy kodowe.

. [6] i [®] naciskaé jednoczeénie

przez ok. 1 s.

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwos$¢ przestawienia

Schemat instalacji

00: 1 | Bez funkcji

00:

0 [ Regulator kotta wigczony
do systemu kaskadowego,
nastawia sie automatycznie,
jezeli zakodowano ,,01:2"

Typ instalacji

01: 1 |Instalacja jednokottowa

01:

2 |Instalacja wielokottowa z
regulatorem kaskadowym
przytaczonym poprzez LON-
BUS (np. Vitotronic 333,

typ MW1)

01:

3 | Nie zmienia¢ ustawien!

192
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Kodowanie 1 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 100

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Kociot/palnik

02: 1 | Palnik dwustopniowy 02: 0 |[Palnik jednostopniowy
02: Palnik modulowany
03: 0 | Eksploatacja gazowa 03: 1 |[Eksploatacja olejowa (bez
mozliwosci przywrdcenia)
03: 2 |[Ustawia sie automatycznie,
gdy wiozony jest btedny
wtyk kodujacy kotta lub
gdy go brak
Palnik (mod.) (patrz strona 108)
05: 70 | Charakterystyka palnika 05: 0 |[Liniowa charakterystyka
palnika
05: 1 | Nieliniowa charakterystyka
do palnika (patrz strona 108):
05: 99
PrwkW __ . 100%
Prmaks. W kW
= PT w %
Pt Moc czesciowa przy
/3 czasu pracy
nastawnika
Pmaks. Moc maksymalna
Kociot/palnik
06: 87 | Ograniczenie maksymalne 06: 20 | Ograniczenie maksymalne
temperatury wody w kotle do temperatury wody w kotle
87°C 06:127 | regulowane w zakresie od
20 do 127°C
Kociot
07: 1 | Biezacy numer kotta w insta- | 07: 2 | Biezacy numer kotta w insta-
lacji wielokottowej do lacji wielokottowej
(w potaczeniu z adresem 07: 4 |(w potaczeniu z adresem

kodowym ,01")

kodowym ,,01")
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Kodowania Vitotronic 100

Kodowanie 1 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwos$¢ przestawienia

Ogolne
40:125 | Czas pracy nastawnika za- 40: 5 | Czas pracy regulowany w
suwy, 3-drogowego zaworu | do zakresie od 5 do 199 s.
mieszajacego lub silnika 40:199
mieszacza w potgczeniu z
regulacjg temperatury wody
na powrocie 125 sekund
77: 1 | Numer odbiornika LON 77: 2 | Numer odbiornika LON
do mozliwo$¢ ustawienia
77: 99 |[od1do99
Wskazowka
Kazdy numer moze by¢
przyporzadkowany tylko raz.
Kodowanie 2
Wywotanie kodowania 2
1. i wciskaé jednoczesnie 3. Przy pomocy @ lub @ zmieni¢

przez ok. 2 sekundy, az do poja-
wienia sie pierwszych dwéch
strzatek; potwierdzi¢ za pomoca

9.

2. Przy pomocy ® lub (5 wybraé
wymagany adres kodowy,
adres miga;
potwierdzi¢ weiskajac ©X),
wartosé miga.

194

wartosg¢;

potwierdzi¢ weiskajac ©K).

Wartos¢ zostata zapamietana i
przestaje migac na ok. 2 sekundy.
Na zakonczenie miga ponownie
adres.

Teraz za pomocg (@) lub (5 mozna
wybrac¢ kolejne adresy kodowe.

=i naciskaé jednoczesnie

przez ok. 1 s.
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Przeglad ogodlny

Kodowania Vitotronic 100

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Schemat instalacji

00:

1

Bez funkcji

00:

0

Regulator kotta wtgczony
do systemu kaskadowego,
nastawia sie automatycznie,
jezeli zakodowano ,,01:2"

Typ instalacji

01:

1

Instalacja jednokottowa

01:

Instalacja wielokottowa z
regulatorem kaskadowym
przytaczonym poprzez LON-
BUS (np. Vitotronic 333,

typ MW1)

01:

Nie zmienia¢ ustawien!

Kociot/palnik

02:

1

Palnik dwustopniowy

02:

Palnik jednostopniowy

02:

Palnik modulowany

03:

0

Eksploatacja gazowa

03:

Eksploatacja olejowa (bez
mozliwosci przywrdcenia)

03:

Ustawia sie automatycznie,
gdy wiozony jest btedny
wtyk kodujacy kotta lub gdy
go brak

04:*1

Histereza tagczeniowa
(wskazéwki patrz strona 203)

04:

Histereza tagczeniowa 4 K

04:

04:

Histereza taczeniowa stero-
wana zapotrzebowaniem na
ciepto:

Funkcja ERB50

(wartosci od 6 do 12 K)
Funkcja ERB80

(wartosci od 6 do 20 K)

*1W stanie wysytkowym jest wprowadzona przez wtyk kodujacy kotfa.
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Kodowania Vitotronic 100

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym Mozliwosé przestawienia

Palnik (mod.) (patrz strona 108)

05: 70 | Charakterystyka palnika 05: 0 |Liniowa charakterystyka
palnika
05: 1 | Nieliniowa charakterystyka
do palnika (patrz strona 108):
05: 99
PrwkW __ oo
Pmaks. W kW °
=Ptrw %

Pt Moc czesciowa przy
/s czasu pracy
nastawnika

Pmaks. Moc maksymalna

Kociot/palnik

06: 87 | Ograniczenie maksymalne 06: 20 | Ograniczenie maksymalne
temperatury wody w kotle do temperatury wody w kotle
87°C 06:127 | regulowane w zakresie od

20 do 127°C

Kociot

07: 1 | Biezacy numer kotta w insta- | 07: 2 | Biezacy numer kotta w insta-
lacji wielokottowej do lacji wielokottowej
(w potaczeniu z adresem 07: 4 |(w potaczeniu z adresem
kodowym ,,01") kodowym ,,01")

Palnik (dwustopniowy/mod.) (patrz strona 107)

08:*1 | Maksymalna moc palnika 08: 0 | Moc maksymalna regulo-
w kW do wana w zakresie od 0 do

08:199 | 199 kWw;
1 etap nastawy A 1 kW

09:"1 | Maksymalna moc palnika 09: 0 |Moc maksymalna regulo-
w kW do wana w zakresie od 0 do
09:199 | 19900 kW;

1 etap nastawy 2 100 kW

0A:"T | Moc podstawowa palnika 0A: 0 |PgwWkW 400
w procentach do Praks. W kW °
0A:100 '
= PG w %

Pg Moc podstawowa
Pmaks. Moc maksymalna

“1W stanie wysytkowym jest wprowadzona przez wtyk kodujacy kotfa.
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 100

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Kociot
0C: 5| Zasuwa regulowana ptynnie, |0C: 0 |Bez funkcji
niezaleznie od wymaganej 0C: Ciagta regulacja temperatury
temperatury wody w kotle wody na powrocie
0C: 2 |Zasuwa sterowana cyklami
czasowymi
0C: 3 |Zasuwa sterowana warto-
Sciami temperatur wody w
kotle
0C: 4 |Zasuwa regulowana ptynnie,
w zaleznosci od wymaganej
temperatury wody w kotle
0d: 2 |Z uktadem Therm-Control, 0d: 0 |[Bez uktadu Therm-Control
odd2|a_iyw.u19 na zasu_w<,-;;_ 0d: 1 |Zuktadem Therm-Control,
(funkcja nieaktywna, jesli odziatuje na mieszacze
zakodowano ,,0C : 1 przytaczonych dodatkowo
obiegow grzewczych
Kociot/palnik
13:"1 | Odchytka wytaczenia w K 13: Bez odchytki wytaczenia
Po przekrotfzenlu wartoscl 13: Odchytka wytaczenia regulo-
wymaganej dla wody kotto- do wana od 2 do 20 K
wej palnik zostaje wytaczany 13: 20
Palnik
14: Minimalny czas pracy w min | 14: 0 | Minimalny czas pracy regu-
do lowany w zakresie od 0 do
14: 15 |15 min.
Palnik (mod.) (patrz strona 108)
15: 10 | Czas pracy nastawnika 15: 5 | Czas pracy regulowany w
10s do zakresie od 5 do 199 s;
15:199 | przy Vitocrossal 300 z palni-

kiem MatriX nastawic
= typ CM3i CU3: ,15: 64"
mtyp CV3: ,15:19”

*1W stanie wysytkowym jest wprowadzona przez wtyk kodujacy kotta.
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Kodowania Vitotronic 100

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwos$¢ przestawienia

Palnik (dwustopniowy/mod.)

16:1 | Offset palnika w K 16: 0 | Offset przy optymalizacji
Czasowe obnizenie wartosci | do rozruchu regulowany
wymaganej temperatury 16: 15 |od 0do 15K
wody w kotle po starcie
palnika

1A | Optymalizacja rozruchu 1A: 0 | Okres trwania optymalizacji
w min do rozruchu regulowany

1A: 60 | od 0 do 60 min

Palnik

1b: 60 | Czas od zaptonu palnika do 1b: 0 | Mozliwosé ustawienia
rozpoczecia regulacji 60 s do opo&znienia regulacji

1b:199 | od 0 do 199 sekund

1C:120 | Nie przestawiac!

Kociot

1F: 0 [ Z czujnikiem temperatury
spalin:
brak nadzoru temperatury 1F: 1 | Przy przekroczeniu tej tem-
spalin dla wskaznika ser- do peratury spalin nastepuje
wisowego palnika 1F: 50 |wskaznik serwisowy; regulo-

wany od 10 do 500°C;
1 etap nastawy 2 10°C

Kociot/palnik

21: 0 |Brak interwatu roboczogo- 21: 1 |Liczba godzin pracy palnika
dzin dla konserwacji palnika |do do momentu konserwacji

21:100 |regulowana
od 100 do 10000 godzin;
1 etap nastawy 2 100 h

23: 0 | Brak przedziatu czasowego 23: 1 |Interwat regulowany

dla konserwacji palnika do od 1 do 24 miesiacy
23: 24

*1W stanie wysytkowym jest wprowadzona przez wtyk kodujacy kotta.
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 100

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Kociot/palnik

24: 0 | Brak komunikatu o konser- 24: 1 | Komunikat o konserwacji
wagji na wyswietlaczu (adres jest
ustalany automatycznie,
po konserwacji musi byé
recznie przywrécony)
Kociot/palnik (dwustopniowy)
26: 0 | Zuzycie paliwa przez palnik 26: 1 |Weczytanie 0,1 do 9,9;
(1. stopien); do 1 etap nastawy
brak pomiaru, jesli zakodo- 26: 99 [ A 0,111lub
wano ,26:0”i,27:0" galonéw/godz.™
27: 0 27: 1 | Weczytanie od 10 do 1990;
do 1 etap nastawy
27:199 | A 1011lub
galonéw/godz.™"
Kociot/palnik
28: 0 | Brak cyklicznego zaptonu 28: 1 |Po b godzinach palnik jest
palnika przymusowo wtaczany na
30s
Kociot/palnik (dwustopniowy)
29: 0 | Zuzycie paliwa przez palnik 29: 1 |Weczytanie 0,1 do 9,9;
(2. stopien); do 1 etap nastawy
brak pomiaru, jesli zakodo- 29: 99 [ A 0,11lub
wano ,29:0"i ,2A: 0" galonéw/godz.™
2A: 0 2A: 1 [Weczytanie od 10 do 1990;
do 1 etap nastawy
2A:199 [ A 101 lub
galonéw/godz.™
Ogolne
2b: 5| Maksymalny czas podgrzewu | 2b: 0 | Niezdefiniowany czas pod-
wstepnego zasuwy: 5 minut grzewu wstepnego
2b: 1 |Czas podgrzewu wstepnego
do regulowany od 1 do 60 min
2b: 60

*1Zuzycie paliwa moze byé odczytane tylko w potaczeniu z Vitosoft lub Vitocom.
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Kodowania Vitotronic 100

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwos$¢ przestawienia

Ogolne (ciag dalszy)

2C: b5 | Maksymalny czas dobiegu 2C: 0 [ Niezdefiniowany czas
zasuwy: 5 min dobiegu
2C: 1 |Czas dobiegu jest regulo-
do wany w zakresie
2C: 60 |od 1 do 60 min
Kociot
2d: 0 | Funkcja regulacyjna pomp 2d: 1 | Funkcja regulacyjna pomp
mieszajacych wi. tylko przy mieszajacych wi. niezaleznie
uruchomieniu kotta od uruchomienia kotta
Ogolne
40:125 | Czas pracy nastawnika za- 40: 5 | Czas pracy regulowany w
suwy, 3-drogowego zaworu | do zakresie od 5 do 199 s
mieszajgcego lub silnika 40:199
mieszacza w potaczeniu z
regulacja temperatury wody
na powrocie 125 sekund
4A: 0| Brak czujnika 4A: 1 | Podtaczony czujnik
(np. czujnik temperatury
uktadu rozruchowego
Therm-Control);
rozpoznawany automa-
tycznie
4b: 0 | Brak czujnika 4b: 1 |Podtaczony czujnik
(np. czujnik temperatury T2);
rozpoznawany automa-
tycznie
4C: 2| Przytacze do wtyku [20] A1:
Styk sterujgcy Therm-Control |4C: 1 | Nie zmienia¢ ustawien!
4C: 3 |Pompa obiegowa wymien-
nika ciepta spaliny/woda
4d: 1 |Przytacze do wtyku [29]:
pompa mieszajaca 4d: 2 |Pompa obiegu kotta
4d: 3 | Pompa obiegu kotta z

funkcja zasuwy
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 100

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Ogolne
4E: 0 | Przytacza wtyku [52]:
zasuwa lub 3-drogowy zawor |4E: 1 | Nie zmienia¢ ustawien!
mieszajacy do regulacji tem-
peratury wody na powrocie
4F: 5 | Czas dobiegu pompy mie- 4F: 0 |Brak dobiegu pompy
szajace] lub pompy obiegu [ 4¢. 1 | Czas dobiegu jest regulo-
kotta do wany w zakresie
5 min 4F: 60 |od 1 do 60 min
Ogolne
76: 0 | Bez modutu komunikacyj- 76: 1 | Z modutem komunikacyj-
nego nym LON;
rozpoznawany automa-
tycznie
76: 2 | Nie zmienia¢ ustawien!
77: 1| Numer odbiornika LON 77: 2 | Numer odbiornika LON -
do mozliwos$¢ ustawienia
77: 99 |od 1do99
Wskazowka
Kazdy numer moze by¢
przyporzadkowany tylko raz.
78: 1 | Wiaczona komunikacja LON |78: 0 |Zablokowana komunikacja
LON
79: 0 | Regulator nie jest manage- 79: 1 | Regulator jest managerem
rem usterek usterek
80: 1 [ Nastepuje zgtoszenie usterki, | 80: 0 | Natychmiastowe zgtoszenie
gdy usterka trwa min. usterki
5 sekund 80: 2 |[Minimalny czas trwania
do usterki, po ktérym nastepuje
80:199 | zgtoszenie, regulowany
od 10 do 995 s;
1 etap nastawy A 5
88: 0 | Wskazania temperatury w°C [88: 1 |Wskazania temperatury w °F
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Kodowania Vitotronic 100

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwos$¢ przestawienia

Ogolne (ciag dalszy)

8A:175 | Nie przestawiad!

92:160 | Nie przestawiac!

Adres bedzie wyswietlany tylko przy ustawionym kodowaniu
~8A:176".

93: 0 |Zgtaszanie zbiorcze usterek |93: 1 |Zgtaszanie zbiorcze usterek
przy funkcji kontrolnej komi- przy funkcji kontrolnej komi-
niarza/wskazniku serwiso- niarza/wskazniku serwiso-
wym nie oddziatywuje na wym oddziatywuje na
usterke zbiorcza usterke zbiorcza

94: 0 | Bez adaptera wtykowego 94: 1 |Z adapterem wtykowym do
do zewnetrznych urzadzen zewnetrznych urzadzen
zabezpieczajacych zabezpieczajacych;

rozpoznawany automa-
tycznie

98: 1 |Numer instalacji Viessmann |98: 1 | Numer instalacji, mozliwos¢
(w potaczeniu z nadzorem do ustawienia od 1do 5
kilku instalacji w zakresie 98: b
jednego systemu LON przez
Vitocom 300)

9b: 0 | Bez funkcji 9b: 1 | Nie zmienia¢ ustawien!

do
9b:127

9C: 20 [ Nadzér odbiornikéw LON 9C: 0 |Brak nadzoru
Jezeli odbiornik nie odpo-
wiada, jeszcze przez 20 min 9C: 5 |Czas regulowany
wykorzystywane sg wartosci | 4o od 5 do 60 min
zapisane w systemach 9C: 60
wewnetrznych regulatora.

Dopiero potem nastepuje
zgtoszenie usterki.
9d: 0 | Bez funkcji 9d: 1 | Nie zmienia¢ ustawien!
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Kodowania Vitotronic 100

Histereza taczeniowa palnika

Histereza taczeniowa 4 K (04:0)
wi.
WVL—‘ H —‘ H ’—‘ Czas

N N /\v/
niskie zapotrz.  $rednie zapotrz. wysokie zapotrz.

na ciepto na ciepto na ciepto
*(warto$¢ wymagana)

Palnik

+
N

Sterowana zapotrzebowaniem na ciepto histereza taczeniowa
(tylko z czujnikiem temperatury zewnetrznej)

Funkcja ERB50 (04:1)

W zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto, wartosci zostajg nastawione w
zakresie od 6 do 12 K.
wht

J T

NEVAN A/

Palnik

o / N / N\_/ —\__/
_ AV N/
niskie zapotrz.  $rednie zapotrz. wysokie zapotrz.

na ciepto na ciepto na ciepto
*(warto$¢ wymagana)
Funkcja ERB50 (04:2)

W zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto, wartosci zostajg nastawione w
zakresie od 6 do 20 K.
wh.

:_E? va.—‘ _‘ F ’_‘ Czas
+17
s 3 AN A N —\
" 3 N AV

niskie zapotrz.  $rednie zapotrz. wysokie zapotrz.
na ciepto na ciepto na ciepto
*(wartos¢ wymagana)

Histereza taczeniowa sterowana zapotrzebowaniem na ciepto uwzglednia
obciazenie kotta grzewczego.

W zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania na ciepto, histereza tgczeniowa,
tzn. cykl pracy palnika zmienia sie.
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Kodowania Vitotronic 333

Przywrocenie kodowania do stanu wysytkowego

1. [=]i naciska¢ jednoczesnie

przez ok. 2 s.

2. Nacisnaé (x).
"Nastawa fabr.? Tak” potwierdzié¢
naciskajac ©X).
Przy pomocy ® lub 5 wybraé
~Nastawa fabr.? Tak” lub
,Nastawa fabr.? Nie"”.

Kodowanie 1

Wywotanie kodowania 1

1. i naciska¢ jednoczesnie
przez ok. 2 s.

2. Przy pomocy () lub (5 wybraé
wymagany adres kodowy,
adres miga;
potwierdzié¢ weciskajac ©X),
warto$¢ miga.

204

. Przy pomocy (® lub & zmienié

wartosg;

potwierdzi¢ weiskajac ©K).

Na wyswietlaczu pojawia sie na
krotko ,Przejete”, po czym adres
zaczyna ponownie migac.

Przy pomocy (+) lub (&) mozna
wybraé kolejne adresy kodowe.

. [©] i [=] naciskaé jednoczesnie

przez ok. 1 s.
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Kodowanie 1 (ciag dalszy)

Przeglad

Kodowania Vitotronic 333

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Schemat instalacji

00: 1 | Obieg bezposredni A1,
bez podgrzewu wody uzyt-
kowej

00:

2

Obieg bezposredni A1,
z podgrzewem wody uzyt-
kowej

00:

Obieg mieszacza M2,
bez podgrzewu wody uzyt-
kowej

00:

Obieg mieszacza M2,
z podgrzewem wody uzyt-
kowej

00:

Obieg bezposredni A1
obieg mieszacza M2,

bez podgrzewu wody uzyt-
kowej

00:

Obieg bezposredni A1
obieg mieszacza M2,

z podgrzewem wody uzyt-
kowej

00:

Obiegi mieszacza M2 i M3,
bez podgrzewu wody uzyt-
kowej

00:

Obiegi mieszacza M2 i M3,
z podgrzewem wody uzyt-
kowej

00:

Obieg bezposredni A1
obiegi mieszacza M2 i M3,
bez podgrzewu wody uzyt-
kowej

00:

10

Obieg bezposredni A1 i
obiegi mieszacza M2 i M3,
z podgrzewem wody uzyt-
kowej

Liczba kottow

35: 4|4 kotty grzewcze przytaczone
do regulatora Vitotronic 333

35:
do
35:

3

1 do 3 kottéw grzewczych
przytaczonych do regulatora
Vitotronic 333
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Kodowania Vitotronic 333

Kodowanie 1 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym Mozliwosé przestawienia

Kaskada
36: 0 | Elektroniczne ograniczenie 36: 1 |Elektroniczne ograniczenie
minimalne temperatury do maksymalnej temperatury
wody na zasilaniu ustawione | 36:127 |wody na zasilaniu instalacji
na 0°C regulowane w zakresie
od 0 do 127°C
37: 80 | Elektroniczne ograniczenie 37: 20 | Elektroniczne ograniczenie
maksymalne temperatury do maksymalnej temperatury
wody na zasilaniu ustawione |37:127 |wody na zasilaniu instalacji
na 80°C regulowane w zakresie
od 20 do 127°C
Sposodb regulacji
3b: 1 | Regulacja autonomiczna 3b: 0 |Regulacja autonomiczna
kottéw w uktadzie réwno- kottow w uktadzie rowno-
legtym z czujnikiem tempe- legtym bez czujnika tempe-
ratury wody na zasilaniu ratury wody na zasilaniu
3b: 2 |Regulacja autonomiczna
kottéw w uktadzie szerego-
wym bez czujnika tempera-
tury wody na zasilaniu
3b: 3 | Regulacja autonomiczna
kottow w uktadzie szerego-
wym z czujnikiem tempera-
tury wody na zasilaniu
3b: 4 |Regulacja sekwencyjna z
czujnikiem temperatury
wody na zasilaniu
Strategia regulacyjna
3C: 2| Strategia nie wykorzystujgca |3C: 0 | Strategia wykorzystujaca
ciepta kondensacji 2 ciepto kondensacji
(patrz strona 150) (patrz strona 148)
3C: 1 | Strategia nie wykorzystujaca
ciepta kondensac;ji 1
(patrz strona 149)
Ogolne
40:125 | Czas pracy 3-drogowego za- |40: 5 |Czas pracy regulowany w
woru mieszajacego lub sil- do zakresie od 5 do 199 s
nika mieszacza w potaczeniu |40:199
ze stata regulacja tempera-
tury wody na powrocie 125 s
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Kodowanie 1 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 333

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Ogolne (ciag dalszy)

77: 5 | Numer odbiornika LON 77: 1 | Numer odbiornika LON -
do mozliwos$¢ ustawienia
77: 99 |od1do99
Wskazowka
Kazdy numer moze by¢
przyporzadkowany tylko raz.
Preferencja C.W.U. A1
A2: 2| Preferencja podgrzewacza A2: 0 |Bez preferencji podgrze-
dla pompy obiegu grzew- wacza dla pompy obiegu
czego grzewczego
A2: 1 |Bez funkcji
A2: 3
do
A2: 15
Oszczedny tryb letni A1
A5: 5| Zfunkcja logiki pomp obiegu | AG: 0 | Bez funkcji logiki pomp
grzewczego obiegu grzewczego
Temp. min. na zasilaniu A1
C5: 20 | Elektroniczne ograniczenie C5: 1 |Ograniczenie minimalne
minimalne temperatury do regulowane od 1 do 127°C;
wody na zasilaniu 20°C C5:127 | dziata tylko przy ,Ogrze-
waniu pomieszczenia z
normalng temperaturg”
Temp. maks. na zasilaniu A1
C6: 75| Ograniczenie maksymalne C6: 10 | Ograniczenie maksymalne
temperatury na zasilaniu do regulowane w zakresie
75°C C6:127 |od 10 do 127°C
Preferencja C.W.U. MI2/M3
A2: 2| Preferencja podgrzewacza do | A2: 0 |Bez preferencji podgrze-
pompy obiegu grzewczego i wacza do pompy obiegu
mieszacza grzewczego i mieszacza
A2: 1 |Preferencja podgrzewacza
tylko dla mieszacza
A2: 3 | Nie zmienia¢ ustawien!
do
A2: 15
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Kodowania Vitotronic 333

Kodowanie 1 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym Mozliwosé przestawienia

Oszczedny tryb letni M2/M3

Ab: 5|Z funkcja logiki pomp obiegu | A5: 0 |[Bez funkcji logiki pomp
grzewczego obiegu grzewczego
Temp. min. na zasilaniu M2/M3
C5: 20 | Elektroniczne ograniczenie C5: 1 |[Ograniczenie minimalne
minimalne temperatury do regulowane od 1 do 127°C;
wody na zasilaniu 20°C C5:127 | dziata tylko przy ,Ogrze-
waniu pomieszczenia z
normalng temperaturg”
Temp. maks. na zasilaniu M2/M3
C6: 75| Ograniczenie maksymalne C6: 10 | Ograniczenie maksymalne
temperatury na zasilaniu do regulowane w zakresie
75°C C6:127 |od 10 do 127°C

208

5864 751 PL



5864 751 PL

Kodowanie 2

Kodowania Vitotronic 333

W przegladzie ogdlnym od strony 210 wymienione sg wszystkie mozliwe
adresy kodowe.

P

—

Schemat instalac;ji
Kod. 00

L] A

Kaskada
Kod. 35 do 3F

Y A

Ogolne
Kod. 40

Y A

Kaskada
Kod. 41 do 49

L] A

Ogodlne
Kod. 4A do 4F

Y A

Ciepta woda uzytkowa
Kod. 55 do 75

] A

Ogodlne
Kod. 76 do 9F

Y A

Obieg grzewczy A1
Kod. A0 do F2

L] )

Obieg grzewczy M2
Kod. A0 do F2

Y A

Obieg grzewczy M3
Kod. A0 do F2

L]

A |

Adresy kodowe s3 utozone wg przed-
stawionego obok schematu.
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Kodowania Vitotronic 333

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Wywotanie kodowania 2

1. [=]i naciska¢ jednoczesnie
przez ok. 2 s;
potwierdzi¢ wciskajac ©X).

2. Przy pomocy ® lub 5 wybraé
wymagany adres kodowy,
adres miga;
potwierdzi¢ weiskajac €%,
warto$é miga.

Przeglad ogolny

3.

Przy pomocy @ lub & zmienié
wartosé;

potwierdzi¢ weiskajac ©K).

Na wyswietlaczu pojawia sie na
krotko ,Przejete”, po czym adres
zaczyna ponownie migac.

Przy pomocy @& lub & mozna
wybraé kolejne adresy kodowe.

. i naciska¢ jednoczes$nie

przez ok. 1 s.

Kodowania w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Schemat instalacji

00: 1 | Patrz strona 205

Kaskada

35: 4 |4 kotty grzewcze przytaczone |35: 1 |1 do 3 kottéw grzewczych
do regulatora Vitotronic 333 | do przytaczonych do regulatora
35: 3 | Vitotronic 333
36: 0 | Elektroniczne ograniczenie 36: Elektroniczne ograniczenie
minimalne temperatury do maksymalnej temperatury

wody na zasilaniu ustawione
na 0°C

36:127 | wody na zasilaniu instalacji

regulowane w zakresie
od 0 do 127°C

37: 80 | Elektroniczne ograniczenie
maksymalne temperatury
wody na zasilaniu ustawione
na 80°C

37:

do

20 | Elektroniczne ograniczenie
maksymalnej temperatury

37:127 | wody na zasilaniu instalacji

regulowane w zakresie
od 20 do 127°C
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 333

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Kaskada (cigg dalszy)

38: 0 | Brak przetaczania: kociot 38: 1 | Przetaczanie: kociot wiodacy:
wiodacy i kolejnosé pracy Kazdego 1. dnia miesiagca
kottow kociot o najmniejszej liczbie

godzin pracy palnika uznany
Wskazowka zostaje za kociot wiodacy
Przy instalacjach wielokotto- - - -
wych, w ktérych jeden kociot | 38: 2 | Przetaczanie: kociot wiodacy:
grzewczy zaplanowany jest | do po uptywie 200 do 20000
tylko jako kociot rezerwowy, |38:200 |godzin pracy za kociot
tylko przy dtuzszych inter- wiodacy uznany zostaje
watach powinien byé ponow- kociot o kolejnym, wyzszym
nie przetaczany na kociot numerze (adres kodowy , 07"
aktywny, np. przy wymaga- regulatora Vitotronic 100)
nej corocznej kontroli catej 1 etap nastawy
instalacji. 4 100 godzin pracy
39: 0 | Brak statego kotta wiodacego | 39: 1 | Kociot wiodacy to kociot
do nr1,2,3lub4
39: 4
3A: 0| Brak statego ostatniego kotta | 3A: 1 | Ostatni kociot staty to kociot
do 1,2,3Ilub4
3A: 4

3b: 1 | Regulacja autonomiczna 3b: 0 |[Regulacja autonomiczna
kottéw w uktadzie réwno- kottéw w uktadzie réwno-
legtym z czujnikiem tempe- legtym bez czujnika tempe-
ratury wody na zasilaniu ratury wody na zasilaniu

3b: 2 |Regulacja autonomiczna
kottéw w uktadzie szerego-
wym bez czujnika tempera-
tury wody na zasilaniu

3b: 3 |[Regulacja autonomiczna
kottéw w uktadzie szerego-
wym z czujnikiem tempera-
tury wody na zasilaniu

3b: 4 |[Regulacja sekwencyjna z
czujnikiem temperatury
wody na zasilaniu

3C: 2| Strategia nie wykorzystujgca |3C: 0 | Strategia wykorzystujaca
ciepta kondensac;ji 2 ciepto kondensacji
(patrz strona 150) (patrz strona 148)

3C: 1 [Strategia nie wykorzystujaca
ciepta kondensacji 1
(patrz strona 149)
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Kodowania Vitotronic 333

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwos¢ przestawienia

Kaskada (ciag dalszy)

3d: 1

Bilans mocy dla potrzeb stra-
tegii wykorzystujacej ciepto
kondensacji i strategii nie
wykorzystujacej ciepta kon-
densac;ji 1

3d: 0

Brak bilansu mocy
Wskazowka

Regulator Vitotronic 333 pra-
cuje tylko wg 2. strategii.

3E: O

Pompa rozdzielaczowa wt./
wyt. zgodnie z zapotrzebo-
waniem na ciepto

3E: 1

Pompa rozdzielaczowa wyta-
czona, gdy ,, Blokowanie

z zewnatrz” jest aktywne
(wiyk )

3F: 0

Bez uktadu preferencji pod-
grzewacza do pompy obiegu
grzewczego

3F: 1

Z uktadem preferencji pod-
grzewacza dla pompy
rozdzielaczowej

Ogolne

40:125

Czas pracy 3-drogowego za-
woru mieszajacego lub sil-

40: b5

Czas pracy regulowany w
zakresie od 5 do 199 s

nika mieszacza w potaczeniu |40:199
ze stata regulacja tempera-
tury wody na powrocie 125 s
Kaskada
41: 31 | Brak progu ECO dla kotta 1 41:-30 | Prog ECO dla kotta grzew-
do czego 1 regulowany

41:+30 | od -30 do +30°C
42: 31 | Brak progu ECO dla kotta 2 42:-30 | Prog ECO dla kotta grzew-
do czego 2 regulowany
42:+30 | od -30 do +30°C
43: 31 | Brak progu ECO dla kotta 3 43:-30 | Prog ECO dla kotta grzew-
do czego 3 regulowany
43:+30 | od -30 do +30°C
44: 31 | Brak progu ECO dla kotta 4 44:-30 | Prog ECO dla kotta grzew-
do czego 4 regulowany
44:+30 | od -30 do +30°C
45: 60 | Prog catki wiaczajacej nasta- [45: 1 | Prég catki wiaczajacej regu-
wiony na do lowany w zakresie
60 K x min 45:255 | od 1 do 255 K x min

Wskazowka

Jesli wartos¢ zostanie prze-
kroczona, wtaczany jest je-
den z kottow lub kolejny
stopien palnika.
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 333

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Kaskada (cigg dalszy)

46: 40 | Prog catki odtaczenia usta- 46: 1 | Prog catki wytaczajacej regu-
wiony na 40 K x min do lowany w zakresie
46:255 | od 1 do 255 K x min
Wskazowka
Jesli wartosc zostanie prze-
kroczona, wytaczany jest
jeden z kottow lub kolejny
stopien palnika.
47: 15 | Odchytka wytaczenia nasta- |47: 2 | Odchytka odtaczenia regulo-
wiona na 15 K do wana od 2 do 30 K
47: 30 | Wskazowka
Jezeli rzeczywista tempera-
tura wody na zasilaniu prze-
kracza temperature wyma-
ganag o podanag wartosg, to
odfaczany jest jeden z kottow
lub jeden stopien palnika.
48: 35 | Tylko w przypadku regulacji
sekwencyjnej:
wzmocnienie odchyleniare- |48: 1 [Wzmocnienie (odchylenia)
gulacji temperatury wody do regulacji regulowane w
na zasilaniu nastawione na 48:199 | zakresie
3,5%/K od 0,1 do 19,9%/K
1 etap nastawy 2 0,1%/K
49: 40 | Tylko w przypadku regulacji
sekwencyjne;j:
regulacja opdznienia czaso- |[49: 1 |Regulacja opdznienia czaso-
wego temperatury na zasila- | do wego regulowana w zakresie
niu ustawiona na 400 s 49:199 | od 10 do 1990 s
1 etap nastawy £ 10s
Ogolne
4A: 0 | Brak czujnika 4A: 1 | Podtaczony czujnik
(np. czujnik temperatury T1);
rozpoznawany automa-
tycznie
4b: 0 | Brak czujnika 4b: 1 | Podtaczony czujnik
(np. czujnik temperatury T2);
rozpoznawany automa-
tycznie
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Kodowania Vitotronic 333

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym | Mozliwosé przestawienia

Ogolne (ciag dalszy)

4C: 0| Przytacze do wtyku [20] A1:
pompa obiegu grzewczego 4C: 1 |Pompa pierwotna systemu
zasilania podgrzewacza
4C: 2 | Nie zmienia¢ ustawien!
4C: 3 | Nie zmienia¢ ustawien!
4d: 1 |Przytacze do wtyku [29]:
pompa mieszajaca 4d: 0 |Pompa rozdzielaczowa
4E: 0 | Przytacze do wtyku [52JA1:
3-drogowy zawor mieszajacy |4E: 1 | 3-drogowy zawor mieszajgcy
do regulacji temperatury w systemie zasilania pod-
wody na powrocie grzewacza
4F: 5 | Czas dobiegu pompy mie- 4F: 0 |Brak dobiegu pompy
f;gégs\%jIUb pompy rozdzie- [/ 56 dobiegu jest regulo-
5 min do wany w zakresie
4F: 60 |od 1 do 60 min
Ciepta woda uzytkowa
54: 0 | Bez regulatora systemoéw 54: 1 |Z Vitosolic 100;
solarnych rozpoznawany automatycznie
b4: 2 |Z Vitosolic 200;
rozpoznawany automatycznie
55: 0 | Ogrzewanie podgrzewacza, 55: 1 | Adaptacyjne ogrzewanie
histereza £2,5 K podgrzewacza jest aktywne
(uwzgledniane jest tempo
wzrostu temperatury wody
w podgrzewaczu podczas
podgrzewu wody uzytkowej)
55: 2 | Regulacja temperatury wody
w podgrzewaczu z dwoma
czujnikami temperatury
55: 3 | Regulacja temperatury wody
w podgrzewaczu w systemie
zasilania podgrzewacza
56: 0 | Zakres regulacji temperatury | 56: 1 |Zakres regulacji temperatury
cieptej wody uzytkowej 10 do cieptej wody uzytkowej 10
60°C do 95°C
Wskazowki
m Przestrzega¢ maks. do-
puszczalnej temperatury
wody uzytkowej
m Przestawic regulator tem-
peratury ,®"”
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Kodowania Vitotronic 333

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym | Mozliwosé przestawienia

Ciepta woda uzytkowa (cigg dalszy)

58: 0 | Bez funkcji dodatkowej 58: 1 |Woeczytanie 2. warto$ci wyma-
podgrzewu cieptej wody do ganej wody uzytkowej;
uzytkowej 58: 95 |z mozliwoscia nastawy

od 1 do 95°C

Wskazowka

Ogrzewanie
pojemnosciowego podgrze-
wacza wody nastepuje na

2. wartosci wymaganej
podczas 4. przedziatu czaso-
wego cieptej wody dla pod-
grzewania c.w.u.

59: 0 | Ogrzewanie podgrzewacza: 59: 1 |[Punkt wigczenia regulowany
punkt wiaczenia - 2,5 K do w zakresie od 1 do 10 K
punkt wytaczenia + 2,5 K 59: 10 | ponizej wartosci wymagane;j

5A: 0] Bez funkcji 5A: 1 |Zapotrzebowanie tempera-

tury na zasilaniu w pojem-
nosciowym podgrzewaczu
wody jest zarazem wartoscia
maksymalna instalacji

60: 20 | Podczas podgrzewu wody 60: 10 |[Roznica miedzy temperatura
uzytkowej temperatura wody | do wody na zasilaniu i wyma-
na zasilaniu jest maks. 0 20 K | 60: 50 |gang temperaturg wody
wyzsza niz temperatura wy- uzytkowej jest regulowana
magana wody uzytkowej w przedziale od 10 do 50 K

62: 10 | Pompa obiegowa z maks. 62: 0 |Pompa obiegowa bez
10 min dobiegu dobiegu

62: 1 |Maks. czas dobiegu jest
do regulowany w zakresie
62: 15 |[od 1 do 15 minut

64: 2 | Podczas eksploatacji w trybie
~Party” i po przetaczeniu z
zewnatrz na eksploatacje ze
statg normalng temperatura
pomieszczenia:
witgczony ciggty podgrzew 64: 0 |[Brak podgrzewu wody uzyt-
wody uzytkowej i wigczona kowej, pompa cyrkulacyjna
pompa cyrkulacyjna wytaczona

64: 1 |Podgrzew wody uzytkowej i
pompa cyrkulacyjna zgodnie
Z programem czasowym
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Kodowania Vitotronic 333

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwos¢ przestawienia

Ciepta woda uzytkowa (cigg dalszy)

66: 4 | Wczytanie wymaganej tem-
peratury wody uzytkowej:
w modut obstugowy regula- |66: 0 | Na module obstugowym
torai V\’ISZVStkICh istniejgcych 66: Na module obstugowym i
vn\;::ila”\o/\i":ozt?gllgt(a)%o stero- zdalnym sterowaniu obiegu
bezposredniego A1
66: 2 |Na module obstugowym i
zdalnym sterowaniu obiegu
mieszacza M2
66: 3 |[Na module obstugowym i
zdalnym sterowaniu obiegu
mieszacza M3
66: 5 [Nazdalnym sterowaniu
obiegu bezposredniego A1
66: 6 |Nazdalnym sterowaniu
obiegu mieszacza M2
66: 7 |Nazdalnym sterowaniu
obiegu mieszacza M3
67: 40 | Z Vitosolic: 67: 0 |[Bez 3. wartosci wymagane;j
3. warto$¢ wymagana wody wody uzytkowej
uzytkowej 40°C - -
Powyzej nastawionej tem- 67: 1 Wczy_tanle 3. wartosci wyma-
peratury aktywne jest ogra- | d° ganej wody uzytkowej; z
niczenie dogrzewu. 67: 95 | mozliwoscig nastawy
Pojemnosciowy podgrzewacz od 1.do 95°C
wody jest ogrzewany tylko
przez instalacje solarna
68: 8 |Z 2 czujnikami temperatury |68: 2 |[Wspodtczynnik regulowany
wody w podgrzewaczu (kodo- | do od0,2do 1;
wanie ,55 : 2"): 68: 10 |1 etap nastawy A 0,1
punkt wytaczenia ogrzewania
podgrzewacza przy wartosci
wymaganej x 0,8
69: 7 |Z 2 czujnikami temperatury 69: 1 |Wspodiczynnik regulowany
wody w podgrzewaczu (kodo- | do 0d 0,1 do0,9;
wanie ,,55 : 2"): 69: 9 |1 etap nastawy A 0,1

punkt wigczenia ogrzewania
podgrzewacza przy wartosci
wymaganej x 0,7
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 333

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Ciepta woda uzytkowa (cigg dalszy)

70: 0 | Pompa cyrkulacyjna wody 70: 1 | Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej przy uruchomio- uzytkowej witaczona zgodnie
nym podgrzewie wody uzyt- z programem czasowym
kowej wg programu czaso-
wego jest wigczona

71: 0 | Pompa cyrkulacyjna wody 71: 1 | Wytaczona podczas pod-
uzytkowe;j: grzewu wody uzytkowej
wiaczona zgodnie z progra- do 1. wartosci wymaganej
mem czasowym 71: 2 | Wiaczona podczas pod-

grzewu wody uzytkowej
do 1. wartosci wymaganej

72: 0 72: 1 | Wytaczona podczas pod-

grzewu wody uzytkowej
do 2. wartosci wymaganej
72: 2 | Wiaczona podczas pod-
grzewu wody uzytkowej
do 2. wartosci wymaganej

73: 0 Podczas programu czasowego

73: 1 |wi 1razh nab min
do do

73: 6 razy/h na 5 min
73: Stale wiaczona

75: 0 | Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej podczas eksploa-
tacji ekonomicznej lub w
trybie wytaczenia instalacji:
wiaczona zgodnie z progra- | 75: 1 | Wyt
mem czasowym

Ogolne

76: 0 | Bez modutu komuni- 76: 1 |Z modutem komuni-
kacyjnego kacyjnym LON;

rozpoznawany automa-
tycznie

77: 5 | Numer odbiornika LON 77: 1 | Numer odbiornika LON -

do mozliwos$¢ ustawienia

77: 99 |od1do99
Wskazowka
Kazdy numer moze byc¢ przy-
porzadkowany tylko raz.

78: 1 | Wiaczona komunikacja LON |78: 0 |Zablokowana komunikacja

LON
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym | Mozliwos¢ przestawienia

Ogolne (cigg dalszy)

79: 1 | Regulator jest managerem 79: 0 |Regulator nie jest manage-
usterek rem usterek
7A: 0| Bez obstugi centralnej Z obstuga centralng obiegu
obiegoéw grzewczych 7A: 1 |instalacji A1
7A: 2 | Obieg mieszacza M2
7A: 3 | Obieg mieszacza M3
7b: 1| Czas zegarowy przesytany 7b: 0 |Czas zegarowy nie
przez LON-BUS przesytany przez LON-BUS
7E: 0 | Bez kaskady spalin lub 7E: 1 |Z kaskada spalinowa z
z kaskada spalin z pod- nadcisnieniem
ci$nieniem
7F: 1 | Dom jednorodzinny 7F: 0 | Dom wielorodzinny
80: 1 | Nastepuje zgtoszenie usterki, | 80: 0 | Natychmiastowe zgtoszenie
gdy usterka trwa min. usterki
5 sekund 80: 2 | Minimalny czas trwania
do usterki, po ktérym nastepuje
80:199 | zgtoszenie, regulowany
od 10 do 995 s;
1 etap nastawy A 5s
81: 1 | Automatyczne przestawianie |81: 0 |Reczne przestawianie czasu
czasu letniego/zimowego letniego/zimowego
Wskazowka - .
” ,181: 2 | Zastosowanie odbiornika
Adr'elgy kOd‘;V';I‘? ~62" do ,87 sygnatow radiowych
mozliwe sg tylko w przy- rozpoznawanie automa-
padku, gdy nastawione jest tvezne
kodowanie ,81" : 1”. y
81: 3 |Przejac czas zegarowy z LON
82: 3 | Poczatek czasu letniego: 82: 1 |Styczen
marzec do do
82: 12 | grudnia
83: 5 | Poczatek czasu letniego: 83: 1 |1.tygodzien
ostatni tydzien miesigca do do
83: 5 |b.tygodnia wybranego
miesigca
84: 7 | Poczatek czasu letniego: 84: 1 |Poniedziatek
ostatni dzien tygodnia do do
(niedziela) 84: 7 |niedzieli
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 333

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Ogolne (cigg dalszy)

85: 10 | Poczatek czasu zimowego: 85: 1 |[Styczen
pazdziernik do do
85: 12 | grudnia
86: 5 | Poczatek czasu zimowego: 86: 1 |[1.tygodzien
ostatni tydzien miesiaca do do
86: 5 |b.tygodnia wybranego
miesigca
87: 7 | Poczatek czasu zimowego: 87: 1 |Poniedziatek
ostatni dzien tygodnia do do
(niedziela) 87: 7 [niedzieli
88: 0 | Wskazania temperatury w °C | 88: Wskazania temperatury w °F
8A:175 | Nie przestawiac!
8E: 4 | Komunikaty o usterkach i ich
potwierdzenie:
w module obstugowym i 8E: 0 |[Na module obstugowym
wszystkich istniejacych zdal- [ge. 1 [ Na module obstugowym i
nych sterowaniach Vitotrol zdalnym sterowaniu obiegu
bezposredniego A1
8E: 2 | Na module obstugowym i
zdalnym sterowaniu obiegu
mieszacza M2
8E: 3 | Na module obstugowym i
zdalnym sterowaniu obiegu
mieszacza M3
90:128 | Stata czasowa do obliczania |90: 0 |Odpowiednio do nastawio-
zmian temperatury do nej wartosci nastepuje szyb-
zewnetrznej 90:199 | kie (wartosci nizsze) lub wol-

21,3h

niejsze (wartosci wyzsze)
dopasowanie temperatur
na zasilaniu przy zmianie
temperatury zewnetrznej;
1 etap nastawy 2 10 min
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Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwos¢ przestawienia

Ogolne (cigg dalszy)

91: 0 | Bez przetaczania programu Z przetaczeniem programu
roboczego roboczego (wtyk przytacze-

niowy ):
Przetaczenie oddziatuje na

91: 1 |obieg bezposredni A1

91: 2 |Obieg mieszacza M2

91: 3 |[Obieg bezposredni A1i
obieg mieszacza M2

91: Obieg mieszacza M3

91: 5 |Obieg bezposredni A1 i
obieg mieszacza M3

91: Obiegi mieszacza M2 i M3

91: Wszystkie obiegi grzewcze
(A1, M2, M3)

92:184 | Nie przestawiac!

Adres bedzie wyswietlany tylko przy ustawionym kodowaniu
.8A:176".

94: 0 | Bez adaptera wtykowego 94: 1 |Z adapterem wtykowym
do zewnetrznych urzadzen do zewnetrznych urzadzen
zabezpieczajacych zabezpieczajacych;

rozpoznawany automa-
tycznie

96: 1 |Z ptytka instalacyjna zestawu | 96: 0 | Bez ptytki instalacyjnej
uzupetniajgcego mieszacza zestawu uzupetniajacego

mieszacza

97: 2 | Temperatura zewnetrzna 97: 0 |Brak przesytu do LON-BUS
przytagczonego do regulatora
czujnika przesytana jest przez -
magistrale LON-BUS do ew. 97: 1 Tem_peratura z_ewnetrzna
przytaczonych regulatoréw przejmowana jest od
obiegu grzewczego LON-BUS
Vitotronic 050

98: 1 | Numer instalacji Viessmann [98: 1 |Numer instalacji, mozliwos¢
(w potaczeniu z nadzorem do ustawienia od 1do b
kilku instalacji w zakresie 98: b

jednego systemu LON przez
Vitocom 300)
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 333

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Ogolne (cigg dalszy)

99: 0

Przytacze na zaciskach ,2" i
.3" we wtyku
(blokowanie z zewnatrz/
zewnetrzny ,Mieszacz
zamk.”) nie jest aktywne

Styk oddziatuje na:
99: Bez funkcji
99: 2 |,Mieszacz zamk.”
obieg mieszacza M2
99: 3 | Bez funkgcji
99: 4 |, Mieszacz zamk.”
Obieg mieszacza M3
99: 5 | Bez funkgcji
99: 6 |,Mieszacz zamk.”
Obiegi mieszacza M2 i M3
99: 7 |Bez funkgcji
99: 8 |Blokowanie z zewnatrz
99: 9 | Bez funkgcji
99: 10 |Blokowanie z zewnatrz lub
~Mieszacz zamk."”
obieg mieszacza M2
99: 11 | Bez funkgji
99: 12 | Blokowanie z zewnatrz lub
,Mieszacz zamk.”
Obieg mieszacza M3
99: 13 | Bez funkgcji
99: 14 | Blokowanie z zewnatrz lub
,Mieszacz zamk.”
Obiegi mieszacza M2 i M3
99: 15 | Bez funkgcji
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Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwos¢ przestawienia

Ogolne (cigg dalszy)

9A: 0| Przytacze na zaciskach ,1” i Styk oddziatuje na:
#2" we wtyku 9A: 1 |Bez funkcji
(zewnetrznie ,Mieszacz 9A: 2 Mieszacz otw.”
otw.”) nie jest aktywne obieg mieszacza M2
9A: 3 | Bez funkgcji
9A: 4 | ,Mieszacz otw.”
Obieg mieszacza M3
9A: 5 |Bez funkgcji
9A: ~Mieszacz otw.”
Obiegi mieszacza M2 i M3
99: Bez funkcji
9b: 70 | Mnimalna wymagana tempe- | 9b: Wejscie zablokowane
ratura na zasilaniu przy za- -
potrzebowaniu z zewnatrz 3b' 1 Tem;laeratura Wynlzage_lnaill d
(wejscie [146)) o regulowana w zakresie 1 do
70°C 9b:127 |[127°C
9C: 20 | Nadzér odbiornikow LON 9C: 0 |Brak nadzoru
Jezeli odbiornik nie odpo- -
wiada, regulator jeszcze 9C: 5 |Czas regulowany
przez 20 min wykorzystuje do. od 5 do 60 min.
dotychczasowe wartosci. 9C: 60
Dopiero potem nastepuje
zgtoszenie usterki.
9d: 0| Bezrozszerzenia funkcji0 do |(9d: 1 |Z rozszerzeniem funkcji;
1m0V rozpoznawany automa-
tycznie
9F: 8 |Z obiegiem mieszacza:
Temperatura roznicowa 8 K 9F: 0 |Temperatura roznicowa
do regulowana w zakresie
9F: 40 [od 0do 40K

222

5864 751 PL



5864 751 PL

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 333

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg grzewczy A1/M2/M3

AO0: 0| Bezzdalnego sterowania AO: Z Vitotrol 200
AO: 2 | Z Vitotrol 300
A2: 2|Z uktadem preferencji pod- A2: 0 |Bez preferencji podgrze-
grzewacza dla pompy obiegu wacza do pompy obiegu
grzewczego i mieszacza grzewczego i mieszacza
A2: 1 | Z uktadem preferencji pod-
grzewacza dla mieszacza:
podczas ogrzewania pod-
grzewacza mieszacz jest
zamkniety, pompa obiegu
grzewczego pracuje
A2: 3 | Nie zmienia¢ ustawien!
do
A2: 15
A3: 2| Temperatura zewnetrzna Pompa obiegu grzewczego
ponizej 1°C: wt. przy  wyt. przy
pompa obiegu grzewczego A3: -9 |-10°C -8°C
wi. A3: -8 | -9°C -7°C
Temperatura zewnetrzna A3: -7 | -8°C -6°C
powyzej 3°C: A3: -6 | -7°C -5°C
pompa obiegu grzewczego A3: -5 | -6°C —4°C
wyt. A3: -4 | -5°C -3°C
A3: -3 | —4°C -2°C
' Uwaga A3: -2 | -3°C -1°C
s Przy nastawach ponizej | A3: -1 -2°C 0°C
1°C przewody rurowe |A3: 0 | -1°C 1°C
znajdujace sie poza A3: 1 0°C 2°C
izolacja cieplng budyn- | A3: 2 1°C 3°C
ku moga zamarznaé, do do
szczegolnie podczas A3: 15 | 14°C 16°C
wytaczenia instalacji,
np. podczas urlopu.
A4: 0|Z zabezpieczeniem przed za- | A4: 1 | Brak zabezpieczenia przed

marznieciem

zamarznieciem,

nastawienie mozliwe tylko

wtedy, gdy nastawione jest

kodowanie , A3 :-9".
Uwaga

m Przestrzegaé¢ wska-

zowki przy adresie
kodowym ,A3".
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Kodowania Vitotronic 333

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwos¢ przestawienia

Obieg grzewczy A1/M2/M3 (cigg dalszy)

Ab: 5(Z funkcja logiki pomp obiegu
grzewczego (uktad ekono-

miczny):

A5: 0

Bez funkcji logiki pomp
obiegu grzewczego

pompa obiegu grzewczego
jest wytagczana, gdy tempe-
ratura zewnetrzna (AT) jest

Z funkcja logiki pomp obiegu
grzewczego:
pompa wytaczona, jezeli

. A5: 1 | AT >RTyym. +5K
wyzsza od ’fempe_ratury _ AB: 2 | AT >RTyym. +4K
wymaganej pomieszczenia A5: 3 |AT> RTwym: +3K
0 1K (RTwym.) A5: 4 | AT > RTuym. +2K
AT > RTwym. + 1K A5: 5 | AT >RTuym. + 1K
A5: 6 |AT>RTyym.
A5: 7 | AT >RTyym. - 1K
do do
A5: 15 [ AT >RTyym. -9 K
A6: 36 | Rozszerzony uktad ekono- A6: 5 | Rozszerzony uktad ekono-
miczny nie jest aktywny do miczny, tzn. przy mozliwosci
A6: 35 |zmiennej nastawy wartosci

od 5 do 35°C dodatkowo
1°C, palnik i pompa obiegu
grzewczego zostajg wyta-
czone, a mieszacz zamkniety.
Podstawa jest sttumiona
temperatura zewnetrzna
ztozona z rzeczywistej tem-
peratury zewnetrznej i statej
czasowej uwzgledniajacej
wychtodzenie sie przeciet-
nego budynku.
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 333

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg grzewczy MI2/M3

A7: 0| Bez funkcji oszczednosciowej | A7: 1 | Z funkcja ekonomiczna
mieszacza mieszacza

(rozszerzony uktad logiki

pomp obiegu grzewczego).

Pompa obiegu grzewczego

dodatkowo zostaje

wytaczona, jezeli mieszacz
jest zamkniety dtuzej niz
przez 12 minut.

Pompa obiegu grzewczego

wiaczona,

m gdy mieszacz przechodzi
do funkcji regulacyjnej
lub

® po ogrzewaniu podgrze-
wacza (na 12 min)
lub

® przy niebezpieczenstwie
zamarzniecia

Obieg grzewczy A1/M2/M3

A9: 7|Z czasem postoju pompy: A9: 0 |Bezczasu postoju pompy
wytaczona pompa obiegu
grzewczego przy zmianie A9: 1 |Czas postoju pompy, zakres
warto$ci wymaganej (przez | do regulacji od 1 do 15
przetaczenie rodzaju eksploa- | A9: 15
tacji lub zmiane za pomoca
pokretta ,§38" lub przycisku
43"

Obieg grzewczy M2/M3

AA: 2|Zredukcjg mocy przez czuj- |AA: 0 |Bez redukcji mocy
nik temperatury AA: 1 |Bez funkeii
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Kodowania Vitotronic 333

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym | Mozliwos¢ przestawienia

Obieg grzewczy A1/M2/M3

b0: 0*1| Ze zdalnym sterowaniem:

Eksploatacja grzewcza/ b0: 1 |Eksploatacja grzewcza:
eksploatacja zredukowana: sterowana pogodowo
sterowana pogodowo Eksploatacja zredukowana:

ze sterowaniem temp.
pomieszczenia

b0: 2 |Eksploatacja grzewcza:

ze sterowaniem temp.
pomieszczenia
Eksploatacja zredukowana:
sterowana pogodowo

b0: 3 |Eksploatacja grzewcza/
eksploatacja zredukowana:
ze sterowaniem temp.
pomieszczenia

b1: 0 | Nie przestawiac!

b2: 8"1| Ze zdalnym sterowaniem i
dla obiegu grzewczego musi
zosta¢ zakodowana eksploa-
tacja sterowana temperatura
pomieszczenia:
wspotczynnik wptywu po- b2: 0 |Bez wptywu pomieszczenia

mieszczenia 8 b2: 1 | Wspdtczynnik wptywu

do pomieszczenia regulowany
b2: 31 |od 1 do 31

b3: 0 | Nie przestawiac!

*1Dla obiegu bezposredniego A1 przy kottach grzewczych bez dolnego ograniczenia
temperatury lub obiegu mieszacza, kodowanie zmieniac tylko woéwczas, gdy zdalne
sterowanie oddziatywuje na ten obieg grzewczy.
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 333

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg grzewczy A1/M2/M3 (cigg dalszy)

b5: 0*1

Ze zdalnym sterowaniem:
brak funkgc;ji logiki pomp
obiegu grzewczego stero-

Pompa obiegu grzewczego
wt. przy RTizecz. < RTwym.

wanej temperaturg pomiesz- + AT
czenia wyt. przy RTzecz. > RTwym.
b5: 1 + AT
AT dla wit. AT dla wyt.
+4K +5K
b5: 2 |+3K +4K
b5: 3 |+2K +3K
b5: 4 |+1K +2K
b5: 5 |+0K +1K
b5: 6 [-1K +0K
b5: 7 [-2K -1K
b5: 8 [-3K -2K
b6: 0"1| Ze zdalnym sterowaniem i
dla obiegu grzewczego musi
zosta¢ zakodowana eksploa-
tacja sterowana temperatura
pomieszczenia:
bez szybkiego podgrzewu/ b6: 1 |Z szybkim podgrzewem/
szybkiego obnizania tem- szybkim obnizeniem tem-
peratury peratury (patrz strona 154)
b7: 0"1| Ze zdalnym sterowaniem i
dla obiegu grzewczego musi
zosta¢ zakodowana eksploa-
tacja sterowana temperatura
pomieszczenia:
bez optymalizacji czasu Z optymalizacja czasu
wiagczania wtgczania:
b7: 1 | Maks. przesuniecie
2 h 30 min
b7: 2 | Maks. przesuniecie
15 h 50 min

*IDla obiegu bezposredniego A1 przy kottach grzewczych bez dolnego ograniczenia
temperatury lub obiegu mieszacza, kodowanie zmieniac tylko wowczas, gdy zdalne

sterowanie oddziatywuje na ten obieg grzewczy.
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwos¢ przestawienia

Obieg grzewczy A1/M2/M3 (cigg dalszy)

b8:10"1 | Ze zdalnym sterowaniem i
dla obiegu grzewczego musi
zostac zakodowana eksploa-
tacja sterowana temperatura
pomieszczenia:
gradient nagrzania optymali- | b8: 11 | Gradient nagrzania regulo-
zacji czasu witaczania do wany w zakresie
10 min/K b8:255 | od 11 do 255 min/K
b9: 0*1| Ze zdalnym sterowaniem i
dla obiegu grzewczego musi
zostac zakodowana eksploa-
tacja sterowana temperatura
pomieszczenia:
bez nauki optymalizacji czasu | b9: 1 |Z nauka optymalizacji czasu
wiagczania wtgczania
CO: 0" Ze zdalnym sterowaniem:
bez optymalizacji czasu Z optymalizacja czasu
wylaczania wytaczania:
CO: 1 | maks. przesunigcie
1 godzina
CO: 2 | maks. przesuniecie
2 godzina
C1: 0" Ze zdalnym sterowaniem:
bez optymalizacji czasu Z optymalizacja czasu
wytaczania wytaczania:
C1: 1 | maks. przesuniecie
do od 10 do 120 min;
C1: 12 |1 etap nastawy 2 10 min
C2: 0" Ze zdalnym sterowaniem:
bez nauki optymalizacji czasu | C2: 1 |Z nauka optymalizacji czasu
wytaczania wytaczania
Obieg grzewczy M2/M3
C3:125 | Czas pracy mieszacza 125 s C3: 10 | Czas pracy regulowany w
do zakresie od 10 do 255 s
C3:255

*1Dla obiegu bezposredniego A1 przy kottach grzewczych bez dolnego ograniczenia
temperatury lub obiegu mieszacza, kodowanie zmieniac tylko wowczas, gdy zdalne
sterowanie oddziatywuje na ten obieg grzewczy.
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania Vitotronic 333

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg grzewczy M2/M3 (ciag dalszy)

C4: 1| Dynamika instalacji, regu- C4: 0 |[Regulator pracuje za szybko
lacyjne zachowanie sie do (ciagte przetaczanie miedzy
mieszacza C4: 3 |,otw.”i,zamk.”):

ustawi¢ nizsza wartos$c.
Regulator pracuje zbyt
wolno (nie utrzymuje tem-
peratury):

ustawi¢ wyzsza wartosc.

Obieg grzewczy A1/M2/M3

C5: 20 | Elektroniczne ograniczenie C5: 1 |Ograniczenie minimalne
minimalne temperatury do regulowane od 1 do 127°C;
wody na zasilaniu 20°C C5:127 | dziata tylko przy , Ogrze-

waniu pomieszczenia z
normalna temperaturg”

C6: 75 | Elektroniczne ograniczenie C6: 10 | Ogranicznik temperatury
maksymalne temperatury do maksymalnej, regulowany
wody na zasilaniu 75°C C6:127 | w zakresie od 10 do 127°C

C8:31"1| Ze zdalnym sterowaniem i
dla obiegu grzewczego musi
zostac¢ zakodowana eksploa-
tacja sterowana temperaturg
pomieszczenia:
bez ograniczenia wptywu C8: 1 |Ograniczenie wptywu na
temp. pomieszczenia do pomieszczenia regulowane

C8: 30 [od1do30K

db: 0 | Przetaczanie programu
roboczego z zewnatrz wty-
kiem [143]:

Program roboczy przetacza d5: 1 | Program roboczy przetacza
na ,Eksploatacja stata ze na ,Eksploatacja stata z
zredukowana temperatura normalna temperatura
pomieszczenia” pomieszczenia”

*IDla obiegu bezposredniego A1 przy kottach grzewczych bez doinego ograniczenia

temperatury lub obiegu mieszacza, kodowanie zmieniac tylko wowczas, gdy zdalne
sterowanie oddziatywuje na ten obieg grzewczy.
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Kodowania Vitotronic 333

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwos¢ przestawienia

Obieg grzewczy A1/M2/M3 (cigg dalszy)

E1: 1

Ze zdalnym sterowaniem:
wymagana temperatura

Temperatura wymagana

dzienna regulowana poprzez |E1: 0 |dziennaregulowanaw

zdalne sterowanie w zakresie zakresie od 3 do 23°C

od 10 do 30°C E1: 2 |W zakresie od 17 do 37°C

E2: 50 [ Ze zdalnym sterowaniem:

brak korekty wskazania E2: 0 |Korekta wskazania-5K

wartosci rzeczywistej temp. do do

pomieszczenia E2: 49 | Korekta wskazania-0,1 K
E2: 51 | Korekta wskazania + 0,1 K
do do
E2: 99 | Korekta wskazania + 4,9 K
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Kodowania Vitotronic 333

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym | Mozliwosé przestawienia

Obieg grzewczy MI2/M3

F1: 0 | Funkcja jastrychu nie jest F1: 1 | Funkcja jastrychu regulo-
aktywna do wana wg czterech wybra-
F1: 4 | nych profilow czasowo-
temperaturowych

(patrz strona 235)
Wskazowka

Uwzglednic informacje wy-
konawecy jastrychu.

Uwzgledni¢ norme

DIN 4725-2.

W protokole wystawionym

przez specjaliste-instalatora

musza by¢ zawarte

nastepujace dane:

m dane podgrzewu z tempe-
raturami wody na zasilaniu

m osiggnieta maks. tempera-
tura na zasilaniu

® stan roboczy i temperatura
zewnetrzna przy przeka-
zaniu

Po przerwie w doptywie

pradu lub wytaczeniu regula-

tora, funkcja jest kontynuo-

wana.

Program eksploatac;ji

LII*=" zostaje wtaczony,

gdy funkcja jastrychu jest

zakonczona lub adres prze-

stawiony recznie na 0.

Obieg grzewczy A1/M2/M3

F2: 8 | Ograniczenie czasowe F2: 0 |Brak ograniczenia czaso-
eksploatacji w trybie wego dla eksploatacji w
.Party” 8 h*1 trybie , Party” ™"
F2: 1 | Ograniczenie czasowe
do eksploatacji w trybie , Party”

F2: 12 |regulowane w zakresie
od1do12h™

*1Eksploatacja w trybie ,, Party” koriczy sie w programie , Ogrzewanie i ciepta woda”
automatycznie wraz z przetaczeniem na eksploatacje z normalna temperatura
pomieszczenia.
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg grzewczy A1/M2/M3 (cigg dalszy)

F8: -5

Z czujnikiem temperatury
zewnetrznej:

Ponizej temperatury
zewnetrznej wynoszacej
—5°C zredukowana wartos¢
wymagana temperatury po-
mieszczenia podwyzszona
zostaje do wartosci zaleznej
od temperatury zewnetrznej
zgodnie z nastawiong
krzywa grzewcza (az do
granicy temperatury od-
powiadajacej adresowi
kodowemu ,,F9”). Patrz
przyktad 1 na stronie 233.
Przestrzegaé nastawy
adresu kodowego ,, A3".

F8:+10
do
F8:-60

Granica temperatury do
zakonczenia pracy zredu-
kowanej regulowana w
zakresie od +10 do —60°C

F8:-61

Funkcja nie aktywna

F9:-14

Z czujnikiem temperatury
zewnetrznej:

Ponizej temperatury
zewnetrznej od —-14°C zredu-
kowana warto$¢ wymagana
temperatury pomieszczenia
podwyzszona zostaje do
wysokosci normalnej war-
tosci wymaganej tempera-
tury pomieszczenia. Patrz
przyktad 1 na stronie 233

F9:+10
do
F9:-60

Granica temperatury do
podwyzszenia zredukowa-
nej wartosci wymaganej
temperatury pomieszczenia
regulowana w zakresie

od +10 do -60°C

FA: 20

Z czujnikiem temperatury
zewnetrznej:

Wozrost temperatury wyma-
ganej wody w kotle przy
przejsciu od eksploatacji ze
zredukowang temperatura
pomieszczenia do eksploa-
tacji z normalng tempera-
turg pomieszczenia 0 20%.
Patrz przyktad 2 na

stronie 234

FA: 0
do
F9: 50

Wozrost temperatury, regu-
lowany w zakresie
od 0 do 50%
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Kodowania Vitotronic 333

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwos$¢ przestawienia

Obieg grzewczy A1/M2/M3 (cigg dalszy)

5864 751 PL

Fb: 30 |Z czujnikiem temperatury
zewnetrznej:

adres kodowy ,,FA”) 60 min.
Patrz przyktad 2 na
stronie 234

Czas trwania podwyzszenia |Fb: 0 | Czas trwania, regulowany
wartosci wymaganej tempe- | do w zakresie od 0 do 300 min;
ratury wody w kotle (patrz | Fb:150 |1 etap nastawy A 2 min

Przyktad 1 (,F8:-5", ,F9:-14")

A

=
>

©

2 20

o

£ ®

2

2o 157

%3

£ 107

>0

sy

O N

28 %@

te

©

;8. 0 © @ T =

30 25 20 -15 -10 -5 0 5
Temperatura zewnetrzna w °C

(A Normalna warto$é wymagana temperatury pomieszczenia 20°C
Zredukowana warto$é wymagana temperatury pomieszczenia 3°C
(© Granica temperatury —14°C zgodnie z adresem kodowym , F9”

(D) Granica temperatury -5°C zgodnie z adresem kodowym , F8"
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Przyktad 2 (,,FA:20”, ,Fb:30")

A

60 o
50 {®

Warto$¢ wymagana temp. wody w
w
o

%) 20 T
[e]
2101
2o ® : : —
600 700 800 900
Czaswh

(A) Poczatek eksploatacji z normalna temperatura pomieszczenia

Wartos¢ wymagana temperatury wody w kotle zgodnie z ustawiona
krzywa grzewcza

(© Podwyzszona warto$é wymagana temperatury wody w kotle zgodnie
z adresem kodowym ,FA":
50°C + 20% = 60°C

(D) Czas trwania eksploatacji z podwyzszona warto$cig wymagana tem-
peratury wody w kotle zgodnie z adresem kodowym ,,Fb":
60 min
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Kodowania Vitotronic 333

Wykres funkcji jastrychu

Kodowanie, patrz strona 231.
Profil czasowo-temperaturowy 1 (Kodowanie ,F1:1")

A

B O
o o

o

zasilaniu °C
=N W

Temp. na
o o

1 5 0 15 20 25 30
Dni

Profil czasowo-temperaturowy 2 (Kodowanie ,,F1:2")

Temp. na
zasilaniu °C
=N W H~ O
OO O O o

1 5 0 15 20 25 30
Dni

Profil czasowo-temperaturowy 3 (Kodowanie ,,F1:3")

B O
o O o

=N W
o o

Temp. na
zasilaniu °C

1 5 0 15 20 25 30
Dni

Profil czasowo-temperaturowy 4 (Kodowanie ,,F1:4")

B O
o O o

=N W
oo

Temp. na
zasilaniu °C

v

1 5 10 15 20 25 30
Dni
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Wykazy czesci

Wykaz czesci regulatora Vitotronic 100

Wskazowki dotyczace zamawiania
czesci zamiennych!

Nalezy poda¢ numer katalogowy i
fabryczny wyrobu (patrz tabliczka
znamionowa (A)) oraz numer pozycji
czesci (z niniejszego wykazu).

Czesci dostepne w handlu mozna
otrzymac w lokalnych sklepach
branzowych.

Czesci zamienne

001 Zawias

004 Pokretto regulatora temperatury

005 Zatyczka maskujgca do
zabezpieczajgcego ogranicznika
temperatury

006 Tarcza oporowa regulatora
temperatury

008 Podpodrka

011 Czesé zabezpieczajaca z okablo-
waniem

013 Przednia cze$¢ obudowy z rama
(wraz z poz. 001)

014 Pokrywa ptytki instalacyjnej

015 Klapa przednia

016 Tylna cze$¢ obudowy

018 Modut obstugowy

024 Oprawka bezpiecznika czutego

025 Uchwyt do czutych bezpiecz-
nikow

030 Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury

031 Regulatory temperatury

037 Przycisk, 1-biegunowy
(przycisk , TOV")

038 Przetacznik, 2-biegunowy
(wytacznik zasilania

042 Czujnik temperatury wody w
kotle z wtykiem

049 Ptyta gtéwna niskiego napiecia

050 Ptyta CPU

051 Optolink i przycisk kontrolny
kominiarza

052 Ptyta gtowna 230 V~

054 Ptytka instalacyjna zasilacza

056 Modut komunikacyjny LON

065 Przewdd przytaczeniowy palnika
z wtykiem [41] (do kottéw z olejo-
wym/gazowm palnikiem wenty-
latorowym) oraz przewdd
przytaczeniowy palnika z wty-
kiem

067 Zanurzeniowy czujnik tempera-
tury na powrocie

068 Kontaktowy czujnik temperatury

na powrocie

Przewdd przytaczeniowy palnika

z wtykiem [41] (do kottéw ze

wspotosiowym systemem

zaptonowym) oraz przewod

przytaczeniowy palnika z wty-

kiem

074 Przewdd taczacy

092 Bezpiecznik T 6,3 A/250 V~

071

Czesci bez ilustracji

081 Instrukcja obstugi

084 Instrukcja montazowa i serwi-
sowa

100 Wtyki czujnikow (3 sztuki)

101 Wityki pomp (3 sztuki)

102 Wiyk [52] (3 szt.)

103 Wtyk wyjscia elektr.
(3 sztuki)

104 Wtyki przytacza elektrycznego
(3 sztuki)

105 Wiyk

106 Wtyk [50] (3 sztuki)

108 Wiyk [143], [

109 Wtyki palnika [41], [90], i

@ Tabliczka znamionowa
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Wykaz czesci regulatora Vitotronic 100 (ciag dalszy)
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Wykaz czesci regulatora Vitotronic 100 (ciag dalszy)
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Wykazy czesci

Wykaz czesci regulatora Vitotronic 333

Wskazowki dotyczace zamawiania
czesci zamiennych!

Nalezy poda¢ numer katalogowy i
fabryczny wyrobu (patrz tabliczka
znamionowa (A)) oraz numer pozycji
czesci (z niniejszego wykazu).

Czesci dostepne w handlu mozna
otrzymac w lokalnych sklepach
branzowych.

Czesci zamienne

001 Zawias

008 Podpdrka

010 Przednia cze$¢ obudowy

011 Modut obstugowy wytacznika
zasilania

013 Przednia cze$¢ obudowy z rama
(wraz z poz. 001, 010§ 012)

014 Pokrywa ptytki instalacyjnej

015 Klapa przednia

016 Tylna cze$¢ obudowy

017 Wspornik

018 Modut obstugowy

019 Pokrywa modutu obstugowego

020 Przystona przednia z przyciskami
wybidérczymi obiegu grzewczego

021 Przewdd tasmowy, 14-biegu-
nowy

024 Oprawka bezpiecznika czutego

025 Uchwyt do czutych bezpiecz-
nikow

038 Przetacznik, 2-biegunowy
(wytacznik zasilania)

040 Czujnik temperatury zewnetrznej

043 Czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu z wtykiem [5]

047 Modut komunikacyjny LON

048 Ptyta CPU zestawu
uzupetnajacego mieszacza

049 Ptyta gtéwna niskiego napiecia

050 Ptyta CPU

051 Ptytka elektroniczna Optolink

052 Ptyta gtéwna 230 V~

054 Ptytka instalacyjna zasilacza

055 Ptytka instalacyjna zestawu
uzupetniajagcego mieszacza

067 Zanurzeniowy czujnik tempera-
tury zasilanie/powrét

068 Kontaktowy czujnik temperatury
zasilanie/powrot

074 Przewadd taczacy

092 Bezpiecznik T 6,3 A/250 V~

093 Przewdd taczacy LON

094 Opornik obcigzenia (2 sztuki)

Czesci bez ilustracji

081 Instrukcja obstugi

084 Instrukcja montazowa i serwi-
sowa

100 Wtyki czujnikow (3 sztuki)

101 Wtyki pomp (3 sztuki)

102 Wityk (3 sztuki)

103 Wtyk wyjscia elektr.
(3 sztuki)

104 Wtyki przytacza elektrycznego
(3 sztuki)

106 Wiyk [50] (3 sztuki)

108 Wityk [143], [

(A Tabliczka znamionowa
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Wykazy czesci

Wykaz czesci regulatora Vitotronic 333 (ciag dalszy)

021 018 001

051

1d LS. 985

094
¢
%%

093

~
©
o

043
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Wykazy czesci

Wykaz czesci regulatora Vitotronic 333 (ciag dalszy)

1d LS. 985

243



Schemat przytaczy i okablowania (Vitotronic 100)
Przeglad
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5864 751 PL

Schemat przytaczy i okablowania (Vitotronic 100)

Przeglad (ciag dalszy)

A2
A3
A6
A7

A8
A9
A10
A1
A12

Ptyta gtéwna niskiego napiecia
Ptyta gtowna 230 V~

Modut obstugowy

Ptytka instalacyjna ztacza
Optolink/przycisk kontrolny
kominiarza

Ptyta CPU

Wityk kodujacy kotta

Modut komunikacyjny LON
Ptytka instalacyjna zasilacza
Element regulacyjny kotta
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Schemat przytaczy i okablowania (Vitotronic 100)

Plyta gtowna niskiego napiecia
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Schemat przytaczy i okablowania (Vitotronic 100)

Plyta gtowna niskiego napiecia (ciag dalszy)

Czujnik temperatury wody w
kotle
Bez funkcji
5 Czujnik temperatury spalin
(wyposazenie dodatkowe)
Czujnik temperatury w uktadzie
Therm-Control
lub
Czujnik temperatury T1
Czujnik temperatury T2
3] Przetaczanie z zewnatrz

Odbiornik KM-BUS (wyposa-
ON

ElE)

zenie dodatkowe)
[146] Przetaczenia z zewnatrz
L Przewdd taczacy do wymiany
danych miedzy regulatorami
3 Przycisk kontrolny kominiarza
W
V1  Sygnalizator usterki (czerwony)
V2  Symbol roboczy (zielony)

(9]
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Schemat przytaczy i okablowania (Vitotronic 100)

Plyta gtowna 230 V~
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Schemat przytaczy i okablowania (Vitotronic 100)

Ptyta gtowna 230 V~ (ciag dalszy)

N
8]

BI=]
B[R

E]&]
= ©

8] [&]
N

jy
(&3]
o

jy
o
iy

=y
o1
(=)

F2
F6

F7

Wyjscie sterujace lub pompa

obiegowa wymiennika ciepta

spaliny/woda

Bez funkcji

Pompa mieszajaca lub pompa

obiegu kotta (dostarcza

inwestor)

Przytacze elektryczne, 50 Hz

Palnik olejowy/gazowy,

przytacze

wg normy DIN 4791

Meldowanie zbiorcze usterek

(dostarcza inwestor)

Zasuwa

lub

ciaggta regulacja temperatury

wody na powrocie

Palnik 2. stopien/mod.

Przytacza zewnetrzne

(@) Zewnetrzne urzadzenia
zabezpieczajace (przy przy-
taczaniu usung¢ mostek)

(o) Zewnetrzne odtaczenie
regulacyjne
(przy przytaczu usunagé
mostek)

(© Wiaczenie palnika z
zewnatrz (1. stopien)

tancuch zabezpieczen 230 V

Przytacze elektryczne wyposa-

zenia dodatkowego
Zabezpieczenie modutu
elektronicznego, pomp i
wyposazenia dodatkowego
(przez wtyk [156])
Zabezpieczenie palnikéw
Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury ,1lr” 120°C
(100 lub 110°C)
Regulator temperatury ,®"
95°C (100°C, 110°C)

K1-K10 Przekazniki

S1
S2

Wytacznik zasilania ,®”
Przycisk kontrolny TUV
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Schemat przytaczy i okablowania (Vitotronic 333)

Przeglad
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Schemat przytaczy i okablowania (Vitotronic 333)

Przeglad (ciag dalszy)

A1  Ptytka instalacyjna zestawu
uzupetniajgcego mieszacza

A2  Plyta gtéwna niskiego napiecia

A3  Piyta gtéwna 230 V~

A4 Ptyta CPU dla zestawu
uzupetniajgcego mieszacza

A5  Ptytka instalacyjna przyciskéw
wybidrczych obiegu grzew-
czego

A6  Modut obstugowy

A7  Ptytka instalacyjna ztacza
Optolink/przycisk kontrolny
kominiarza

A8 Ptyta CPU

A10 Modut komunikacyjny LON

A11 Plytka instalacyjna zasilacza

A12 Element regulacyjny kotta
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Schemat przytaczy i okablowania (Vitotronic 333)

Plyta gtowna niskiego napiecia
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Schemat przytaczy i okablowania (Vitotronic 333)

Plyta gtowna niskiego napiecia (ciag dalszy)

Czujnik temperatury
zewnetrznej/odbiornik
sygnatow radiowych (wypo-
sazenie dodatkowe)
Wspolny czujnik temperatury
wody na zasilaniu

Bez funkcji

Czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu (wyposazenie
dodatkowe)

2. czujnik temperatury wody w

podgrzewaczu (wyposazenie
dodatkowe)

Czujnik temperatury T1
Czujnik temperatury T2

=
IS
w

=
IS
o1

— =
of3

(9]

3

V1
V2

lub

czujnik temperatury systemu
zasilania podgrzewacza
Przetagczanie z zewnatrz
Odbiornik KM-BUS (wyposa-
zenie dodatkowe)
Przetaczanie z zewnatrz
Przewdd taczacy do wymiany
danych miedzy regulatorami
Przycisk kontrolny kominiarza
o

Sygnalizator usterki (czerwony)
Symbol roboczy (zielony)
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Schemat przytaczy i okablowania (Vitotronic 333)

Ptyta gtéwna 230 V~
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wacza wody na powrocie
Pompa obiegowa ogrzewania lub
podgrzewacza (wyposazenie 3-drogowy zawér mieszajacy
dodatkowe) w systemie zasilania pod-
Pompa cyrkulacyjna wody uzyt- grzewacza
kowej (wyposazenie dodatkowe) 156 Przytacze elektryczne wy-
Pompa mieszajaca lub pompa posazenia dodatkowego
rozdzielaczowa (dostarcza F Bezpiecznik
inwestor) K2-K7  Przekaznik
Przytacze elektryczne, 50 Hz S1 Wytgcznik zasilania ,@©"

N
a1
H

5864 751 PL



5864 751 PL

Schemat przytaczy i okablowania (Vitotronic 333)

Plytka instalacyjna zestawu uzupetniajacego mieszacza

A4

A1
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ARG EROIRO S
M3 M2 M3 M2 M3 M2

Czujnik temperatury wody na

zasilaniu

arlnN
NS

Pompa obiegu grzewczego
Silnik mieszacza

K1-K6 Przekaznik
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Dane techniczne

Dane techniczne Vitotronic 100

Napiecie zna-
mionowe:
Czestotliwosé
znamionowa:
Znamionowe
natezenie pradu:
Pobdr mocy:
Klasa zabez-
pieczenia:
Stopien zabez-
pieczenia:

Sposoéb dziatania:

Dopuszczalna

temperatura

otoczenia

u przy
eksploatacji:

® przy maga-
zynowaniu
i transporcie:

256

230 V~
50 Hz

2x 6 A~
5W

IP 20 D wg normy
EN 60 529, do za-
pewnienia przez
budowe/montaz
typ 1B wg normy
PN-EN 60 730-1

0 do 40°C
Zastosowanie w
pomieszczeniach
mieszkalnych i
grzewczych (nor-
malne warunki
otoczenia)

—20 do 65°C

Obciazenie znamionowe wyj$¢
przekaznikow przy 230 V~ dla

m wyjscia
sterujgcego
lub
pompy
obiegowej
wymiennika
ciepta spaliny/
woda [20]:

® pompy mie-
szajacej lub
pompy obiegu
kotta [29]:

® meldowania
zbiorczego
usterek [50]:

m zasuwy [52]:
lub
statej regulacji
temperatury
wody na
powrocie [52]:

® palnika
wiyk [41]:
wtyk
— 2-stopniowy:
— modulowany:

4(2) A~

4(2) A-M

4(2) A~
1(0,5) A~™1

0,2(0,1) A~
6(3) A~

1(0,5) A~
0,2(0,1) A~

*1Razem maks. 6 A~.
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Dane techniczne Vitotronic 333

Napiecie zna-
mionowe:
Czestotliwosé
znamionowa:
Znamionowe
natezenie pradu:
Pobor mocy:
Klasa zabez-
pieczenia:
Stopien zabez-
pieczenia:

Sposbéb dziatania:

Dopuszczalna

temperatura

otoczenia

® przy
eksploatacji:

® przy maga-
zynowaniu
i transporcie:

230 V~
50 Hz

6 A~
(LAY

IP 20 D wg normy
EN 60 529, do za-
pewnienia przez
budowe/montaz
typ 1B wg normy
PN-EN 60 730-1

0 do 40°C
Zastosowanie w
pomieszczeniach
mieszkalnych i
grzewczych (nor-
malne warunki
otoczenia)

—-20 do 65°C

Dane techniczne

Obciazenie znamionowe wyj$¢
przekaznikow przy 230 V~ dla
B pompy obiegu
grzewczego
lub
pompy pier-
wotnej systemu
zasilania pod-
grzewacza [20]:
¥ pompy
obiegowej
ogrzewania
podgrze-
wacza [21]:
® pompy cyrku-
lacyjnej wody
uzytkowej [28]:
B pompy mie-
szajgcej lub
pompy
rozdziela-
czowej [29]:
® meldowania
zbiorczego
usterek [50]:
silnika 3-drogo-
wego zaworu
mieszajacego
regulacji tem-
peratury wody
na powrocie
lub
silnik 3-drogo-
wego zaworu
mieszajacego
w systemie
zasilania pod-
grzewacza
lub
silnika
mieszacza [52: 0,2(0,1) A~
*1Razem maks. 6 A~.

4(2) A~"1

4(2) A~

4(2) A~

4(2) A~

4(2) A~
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Wykaz haset

Wykaz haset

A

Adaptacyjne ogrzewanie podgrze-
wacza, 160

Adapter wtykowy do zewnetrz-
nych urzadzen zabezpieczaja-
cych, 168, 191

Administrator btedow, 103
Aktualizacja listy odbiornikow
LON, 103

B

Bezpieczenstwo eksploatacji, 3
Bezpieczniki, 163, 173
Blokowanie z zewnatrz, 73

C

Czujnik temperatury pomiesz-
czenia, 189

Czujnik temperatury spalin, 167
Czujnik temperatury wody na
zasilaniu, 70, 89, 166, 175
Czujnik temperatury wody na
powrocie, 70, 89, 166, 175
Czujnik temperatury wody w
kotle, 70, 165

Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu, 89, 174

Czujnik temperatury zewnetrz-
nej, 89, 176

D

Dane techniczne, 256, 257

Data, 124

Diagnostyka, 126, 132
Dodatkowy zabezpieczajacy ogra-
nicznik temperatury, 168
Dynamika instalacji, 155, 229

258

E

Eksploatacja awaryjna, 74, 170
Eksploatacja w trybie

,Party”, 215, 231

Element zabezpieczajaczy, 162

F

Funkcja dodatkowa podgrzewu
wody uzytkowej, 159

Funkcja jastrychu, 231, 235
Funkcja logiki pomp obiegu grzew-
czego, 154, 224

G
Godziny pracy, 119

H

Histereza taczeniowa, 195, 203
Histereza taczeniowa

(palnik), 195, 203

|
Informacja, 119, 124
Informacja o wyrobie, 8

K

Kierunek obrotow silnika

mieszacza, 178, 179, 180

Kodowania

m przeglad ogdlny, 195, 210

m przywrocenie do stanu wysytko-
wego, 192, 204

Kodowanie 1

m przeglad, 192, 205

m wywotywanie, 192, 204

Kodowanie 2

® przeglad ogolny, 195, 210

= wywotywanie, 194, 210
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Wykaz haset (ciag dalszy)

Kody usterek, 127, 133
Konserwacja

® przywracanie, 120, 125

® sprawdzenie, 120, 125
Kontaktowy czujnik tempera-
tury, 70, 89, 166, 175
Kontrola czujnikow, 109, 111
Kontrola odbiornikow, 105
Kontrola pomp, 109, 111
Kontrola stanow roboczych, 119, 124
Kontrola temperatur rzeczywi-
stych, 117, 122

Kontrola temperatur wymaga-
nych, 117, 122

Kontrola warto$ci wymaga-
nych, 117, 122

Kontrola wyjsé, 109, 111
Krzywe grzewcze, 113

L
Lista btedéw, 131, 142

M

Maksymalne zapotrzebowanie
temperaturowe, 123

Meldowanie zbiorcze usterek, 75, 93
Modut komunikacyjny

LON, 163, 173

Modut obstugowy, 163, 173
Montaz przedniego segmentu
regulatora, 83, 97

Montaz tylnej czesci regulatora, 87
Montaz wspornika, 87

Wykaz haset

N

Nachylenie (krzywej grzewczej), 113
Nastawienie podstawowe, 192, 204
Nastawniki, 72, 91
Niebezpieczenstwo, 3

Numer odbiornika LON, 102

o
Obstuga centralna, 155
Odbiornik sygnatéw radiowych, 177
Odchytka wytaczenia, 144, 197
Odczyt temperatur, 117, 119,
122, 124
Odczyty, 117, 122
Ograniczenie temperatury maksy-
malnej, 143, 145, 157, 196, 210, 229
Ogranicznik cisnienia maksymal-
nego, 74, 168
Ogranicznik cisnienia minimal-
nego, 74, 168
Ogranicznik temperatury, 182
Ogranicznik temperatury minimal-
nej, 145, 157, 210, 229
Olejowy/gazowy palnik wentyla-
torowy, 77
Opis funkcjonowania
® Regulator kaskadowy, 145
® Regulator obiegu grzewczego, 153
m Regulacja temperatury wody

w kotle, 143
m Regulator temperatury wody

w podgrzewaczu, 158
Opornik obcigzenia, 163, 173
Optolink (ptytka instala-
cyjna), 162, 173
Optymalizacja czasu wtaczania, 227
Optymalizacja rozruchu, 198
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Wykaz haset

Wykaz haset (ciag dalszy)

P
Palnik

® kodowanie, 196

® przewody przytaczeniowe, 163

® przytaczanie, 77

Palnik dwustopniowy (dopasowanie
regulatora), 107

Palnik modulowany (dopasowanie
regulatora), 108

Pamie¢ usterek, 131, 142

Panel przedni, 173

Ptyta CPU, 162, 172

Ptyta CPU zestawu uzupetniajacego
mieszacza, 172

Ptyta gtéwna

230 V~, 162, 172, 249, 254

Ptyta gtéwna niskiego na-

piecia, 162, 172, 246, 252

Ptytka instalacyjna zasi-

lacza, 162, 172

Ptytka instalacyjna zestawu uzupet-
niajgcego mieszacza, 172, 255
Ptytka instalacyjna ztgcza Optolink/
przycisk kontrolny komi-

niarza, 162, 173

Podgrzew wody uzytkowej, 158, 214
Podzespoty, 162, 172
Pokwitowanie zgtoszenia

usterki, 126, 132

Pompa cyrkulacyjna, 90

Pompa cyrkulacyjna wody uzyt-
kowej, 90

Pompa mieszajaca, 90

Pompa obiegowa podgrzewacza, 90
Pompa obiegu kotta, 71

Pompy (montaz), 71, 90

Poziom (krzywej grzewczej), 113
Poziomy serwisowe

(przeglad), 116, 121

260

Prace przy otwartym regulatorze, 3
Prace przy urzadzeniu, 3
Program czasowy podgrzewu wody
uzytkowej, 158
Przeglad
® kodowania, 195, 210
m przytacza elektryczne, 61, 85
® schematy instalacji grzew-

czej, 9, 205
m schematy przytgczy i okablowa-

nia, 244, 250
Przetaczanie programu roboczego, 93
Przetgczanie programu roboczego
z zewnatrz, 93
Przetaczanie z zewnatrz, 73, 92
Przetgczanie z zewnatrz na stopnio-
wany/modulowany palnik, 73
Przepustnica spalin, 171
Przepustnica spalin z napedem
silnikowym, 171
Przepustnica z napedem silniko-
wym, 72
Przewdd taczacy do wymiany danych
miedzy regulatorami, 94, 163, 173
Przewdd potaczeniowy LON, 94
Przycisk kontrolny komi-
niarza, 162, 173
Przycisk , TUV”, 164
Przyktady instalacji mieszacza, 181
Przytaczanie palnika pradu prze-
miennego, 79
Przytaczanie palnika pradu trojfa-
zowego, 80
Przytacza, przeglad, 61, 85
Przytacze elektryczne, 82, 96
Przyporzadkowanie obiegu grzew-
czego, 100
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Wykaz haset (ciag dalszy)

R

Regulacja temperatury wody w

kotle, 143

Regulator

m dostrajanie do istniejgcej wers;ji
instalacji, 106

m dostrajanie do palnika dwustop-
niowego, 107

m dostrajanie do palnika modulo-
wannego, 108

m otwieranie, 84, 98

m podtaczanie do systemu LON, 102

Regulator kaskadowy, 145

Regulator obiegu grzewczego, 153

Regulator solarny, 136, 159

Regulator temperatury

m podzespot 164

® zmiana ustawien, 69

Regulator temperatury wody w

podgrzewaczu, 158

Rozszerzenie funkcji, 190

S

Schematy instalacji grzew-

czej, 9, 205

Schematy okablowania

m ptyta gtéwna 230 V~, 248, 254

m ptyta gtéwna niskiego
napiecia, 246, 252

m ptytka instalacyjna zestawu
uzupetniajagcego mieszacza, 255

® przeglad, 244, 250

Schematy przytaczy i okablowania

m ptyta gtéwna 230 V~, 248, 254

m ptyta gtéwna niskiego napie-
cia, 246, 252

m ptytka instalacyjna zestawu
uzupetniajgcego mieszacza, 255

® przeglad, 244, 250

Silnik dla mieszacza 3-drogowego

(zawor), 72, 91

Wykaz haset

Silnik mieszacza, 178

Skrécone odczyty, 118, 123
Sprawdzanie programu wakacyj-
nego, 124

Sprawdzanie stanu oprogramo-
wania, 118, 123

Sterowanie temperaturg pomiesz-
czenia, 226

Sygnalizator usterki, 126, 132
System LON, 102

System tadowania podgrze-
wacza, 159, 214

T
Temperatura réznicowa, 156, 222
Temperatura spalin, 117, 122
Temperatura wody w

kotle, 117, 119

Temperatura wody w podgrze-
waczu, 122

Test przekaznikow, 109, 111

V)

Uktad ekonomiczny, 154, 224
Uktad preferencji, 154, 159, 223
Uktad preferencji podgrze-

wacza, 159, 223

Uktad rozruchowy Therm-
Control, 197

Uruchomienie, 99

Urzadzenia zabezpiecza-

jace, 74, 168, 191

Urzadzenie doptywu dodatkowego
powietrza Vitoair, 170
Ustawianie kolejnosci pracy
kottow, 112, 152

Ustawianie temperatury wymaganej
pomieszczenia, 113

Usterki sygnalizowane, 126, 132
Usuwanie usterek, 126, 132
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Wykaz haset

Wykaz haset (ciag dalszy)

Vv

Vitoair, 170
Vitocom 300, 103
Vitotrol 200, 183
Vitotrol 300, 185

w

Warto$¢ wymagana wody uzyt-
kowej, 122

Wersje instalacji, 9, 205
Wiaczanie z zewnatrz, 92
Wprowadzanie i odcigzanie prze-
wodow, 63, 88

Wskazowka dotyczaca waznosci, 264
Wityk kodujacy, 64

Wityk kodujacy kotta, 64

Wiyku [150], 74

Wybér obiegu grzewczego, 100
Wygaszanie zgtoszenia

usterki, 126, 132

Wykazy czesci, 237, 241
Whytacznik gtéwny, 82, 96
Wymiana ptyty CPU, 162, 172
Wywotywanie zgtoszen uste-
rek, 126, 132
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V4

Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury

m dodatkowy, 168

m kontrola, 101

m podzespot 164

® zmiana ustawien, 65
Zabezpieczenie przed brakiem
wody, 74, 168

Zabezpieczenie przed zamarznie-
ciem, 223

Zanurzeniowy czujnik tempera-
tury, 70, 89, 166, 175

Zapach gazu, 3
Zapotrzebowanie z zewnatrz, 73, 92
Zdalne sterowania, 183, 185
Zegar, 124

Zestaw uzupetniajacy, 178
Zewn. ,Mieszacz zamk."”/zewn.
,Mieszacz otw.”, 92, 221
Zewnetrzne odtgczenie regula-
cyjne, 92

Zewnetrzne urzadzenia zabez-
pieczajace, 74, 168, 191
Zmiana czasu letniego/
zimowego, 218

Zmiana jezyka, 101

Zuzycie paliwa, 199

3-drogowy zawér mieszajacy, 72, 91
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Wskazéwka dotyczgca waznosci

Wskazowka dotyczaca waznosci

Vitotronic 100, typ GC1,
nr katalog. 7187 094

Vitotronic 333, typ MW1,
nr katalog. 7187 112
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tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.com
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