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Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpie-
czeństwa

Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed niebez-
pieczeństwem zranienia.

! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stratami
materialnymi i zanieczyszcze-
niem środowiska.

Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka
zawiera dodatkowe informacje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wyłącznie do wykwalifikowanego perso-
nelu.
■ Prace przy instalacji gazowej może

wykonywać wyłącznie instalator
posiadający odpowiednie uprawnienia
zakładu gazowniczego.

■ Prace na podzespołach elektrycznych
mogą być wykonywane tylko przez
wykwalifikowany personel.

■ Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzić sprzedawca urządze-
nia lub wyznaczona przez niego osoba
posiadająca odpowiednie uprawnie-
nia.

Przepisy

Podczas prac należy przestrzegać 

■ przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy,

■ ustawowych przepisów o ochronie
środowiska,

■ przepisów zrzeszeń zawodowo-ubez-
pieczeniowych,

■ stosownych przepisów bezpieczeń-
stwa DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF i
VDE

Jeżeli występuje zapach gazu

Niebezpieczeństwo
Ulatniający się gaz może spowo-
dować eksplozję, a w jej następ-
stwie ciężkie obrażenia.
■ Nie palić! Nie dopuszczać do

powstania otwartego ognia i
tworzenia się iskier. Pod żad-
nym pozorem nie włączać ani
nie wyłączać oświetlenia i
urządzeń elektrycznych.

■ Zamknąć zawór odcinający
gaz.

■ Otworzyć okna i drzwi.
■ Ewakuować osoby z obszaru

zagrożenia.
■ Po opuszczeniu budynku

zawiadomić zakład gazowni-
czy i energetyczny.

■ Zasilanie prądowe budynku
przerwać z bezpiecznego miej-
sca (z miejsca poza budyn-
kiem).

Wskazówki bezpieczeństwa

Wskazówki bezpieczeństwa
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Jeżeli występuje zapach spalin

Niebezpieczeństwo
Wdychanie spalin może powodo-
wać zatrucia zagrażające życiu i
zdrowiu.
■ Wyłączyć instalację grzewczą

z eksploatacji.
■ Przewietrzyć pomieszczenie

kotłowni.
■ Zamknąć drzwi prowadzące do

pomieszczeń mieszkalnych.

Prace przy instalacji

■ Jeśli instalacja zasilana jest gazem,
zamknąć zawór odcinający gaz i
zabezpieczyć przed przypadkowym
otwarciem.

■ Odłączyć instalację od napięcia elek-
trycznego (np. za pomocą oddziel-
nego bezpiecznika lub wyłącznika
głównego) i sprawdzić jego brak w
obwodach.

■ Zabezpieczyć instalację przed przy-
padkowym włączeniem.

! Uwaga
Wyładowania elektrostatyczne
mogą doprowadzić do uszkodze-
nia podzespołów elektronicz-
nych.
Przed rozpoczęciem prac należy
zetknąć uziemione obiekty, np.
rury grzewcze i przewodzące
wodę, w celu odprowadzenia
naładowania statycznego.

Prace naprawcze

! Uwaga
Naprawianie podzespołów speł-
niających funkcje zabezpiecza-
jące zagraża bezpieczeństwu
eksploatacji instalacji.
Uszkodzone części muszą być
wymienione na oryginalne części
firmy Viessmann.

Elementy dodatkowe, części
zamienne i szybkozużywalne

! Uwaga
Części zamienne i szybkozuży-
walne, które nie zostały spraw-
dzone wraz z instalacją, mogą
zakłócić jej prawidłowe funkcjo-
nowanie. Montaż nie dopuszczo-
nych elementów oraz nieuzgod-
nione zmiany konstrukcyjne
mogą obniżyć bezpieczeństwo
pracy instalacji i spowodować
ograniczenie praw gwarancyj-
nych.
Stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne firmy
Viessmann lub części przez tę
firmę dopuszczone.

Wskazówki bezpieczeństwa

Wskazówki bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
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Instalacja wielokotłowa z kilkoma obiegami grzewczymi z mieszaczem ze
sprzęgłem hydraulicznym (z/bez podgrzewu wody użytkowej)

1

4

6

5

M M

1

4

7
qU

qI

qQ

qP

9

8
32 qW

qE
qR

qT

qZ

ID: 4605016_1001_01

1 Vitodens 200-W
2 Vitotronic 300-K
3 Czujnik temperatury zewnętrznej
4 Pompa obiegu kotła

Przyłącze do Vitotronic 100 kotła
Vitodens

5 Pojemnościowy podgrzewacz
wody

6 Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu

7 Pompa obiegowa podgrzewacza
8 Obieg grzewczy z mieszaczem M2

(obieg grzewczy 2)
9 Czujnik temperatury wody na zasi-

laniu M2
qP Pompa obiegu grzewczego M2

qQ Zestaw uzupełniający obiegu
grzewczego z mieszaczem M2

qW Obieg grzewczy z mieszaczem M3
(obieg grzewczy 3)

qE Czujnik temperatury jako ogranicz-
nik temperatury maksymalnej w
instalacji ogrzewania podłogowego

qR Czujnik temperatury wody na zasi-
laniu M3

qT Pompa obiegu grzewczego M3
qZ Zestaw uzupełniający obiegu

grzewczego z mieszaczem M3
qU Sprzęgło hydrauliczne
qI Czujnik temperatury wody na zasi-

laniu w sprzęgle hydraulicznym

Informacje ogólne

Wersja instalacji
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Vitotronic 100 (ustawić kodowania w każdym regulatorze Vitotronic 100)
Wymagane kodowanie
Grupa   
2 01:2 Instalacja wielokotłowa z regulatorem Vitotronic 300-K

Wskazówka
Kodowanie „00:0” ustawia się automatycznie.
 

2  Numer kotła na regulatorze Vitotronic 100 danego kotła
grzewczego

 07:2 2. kocioł grzewczy
 07:3 3. kocioł grzewczy
 07:4 4. kocioł grzewczy

Vitotronic 300-K
Wymagane kodowanie
35:1 Instalacja wielokotłowa z jednym kotłem grzewczym
35:2 Instalacja wielokotłowa z dwoma kotłami grzewczymi
35:3 Instalacja wielokotłowa z trzema kotłami grzewczymi
35:4 Instalacja wielokotłowa z czterema kotłami grzewczymi (stan fabryczny)
7E:1 Z kaskadą spalin z nadciśnieniem
00:3 Obieg grzewczy M2 bez podgrzewu wody użytkowej
00:4 Obieg grzewczy M2 z podgrzewem wody użytkowej
00:7 Obieg grzewczy M2 i M3 bez podgrzewu wody użytkowej
00:8 Obieg grzewczy M2 i M3 z podgrzewem wody użytkowej

Vitotronic 200-H (o ile jest dostępny)
Wymagane kodowanie
97:1 Temperatura zewnętrzna przejmowana jest z magistrali LON

Informacje ogólne

Wersja instalacji (ciąg dalszy)
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Przy montażu Vitodens 200-W z
regulatorem Vitotronic 100:
oddzielna instrukcja montażu.

Jeżeli zamontowany jest pojemnoś-
ciowy podgrzewacz wody, musi być
wykonane przyłącze do regulatora
Vitotronic 300-K (lub, jeżeli jest
dostępny, Vitotronic 200-H).

Montaż modułu komunikacyjnego kaskady

Moduł komunikacyjny jest objęty zakre-
sem dostawy.

Prace montażowe

Wskazówki dot. montażu Vitotronic 100

56
94

 8
54

 P
L



9

Otwieranie obudowy regulatora

3.
2. 2x

1.

4. 8x

5.

Prace montażowe

Wskazówki dot. montażu Vitotronic 100 (ciąg dalszy)
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Montaż modułu komunikacyjnego

7.
6.

Przegląd przyłączy elektrycznych

W Vitotronic 100, patrz instrukcja
serwisowa kotła grzewczego

Prace montażowe

Wskazówki dot. montażu Vitotronic 100 (ciąg dalszy)
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52
52
20
20
2
2

M3
M2
M3
M2
M3
M2

28
21
52
20
29
50
40

156

A1
A1

145
145

1
17
17
5

2/3

143
146

B
A

LON

Płytka instalacyjna zestawu uzupełniają-
cego mieszacza
? M2/M3 Czujnik temperatury wody

na zasilaniu
sÖ M2/M3 Pompa obiegu grzewczego
gS M2/M3 Silnik mieszacza

Płyta główna niskiego napięcia
! Czujnik temperatury zewnętrznej
? Czujnik temperatury wody wspól-

nego zasilania instalacji
% Czujnik temperatury wody w pod-

grzewaczu/2. czujnik tempera-
tury wody w podgrzewaczu w
systemie zasilania podgrzewa-
cza (wyposażenie dodatkowe)

aJA bez funkcji

aJB Czujnik temperatury systemu
zasilania podgrzewacza (wypo-
sażenie dodatkowe)

aVD Przełączanie z zewnątrz
aVG Odbiornik magistrali KM

(Vitotronic 100 i wyposażenie
dodatkowe, np. moduły zdalnego
sterowania Vitotrol)

aVH Przełączanie z zewnątrz
LON Magistrala LON, przewód połą-

czeniowy do wymiany danych z
regulatorem Vitotronic 200-H i
Vitocom

Prace montażowe

Przegląd przyłączy elektrycznych (ciąg dalszy)
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Płyta główna 230 V~
sÖ A1 Pompa obiegu grzewczego

lub
Pompa pierwotna systemu zasi-
lania podgrzewacza

sA Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza (wyposażenie
dodatkowe)

sK Pompa cyrkulacyjna wody użyt-
kowej (w zakresie obowiązków
inwestora)

sL bez funkcji
fÖ Przyłącze elektryczne
gÖ Zbiorcze zgłaszanie usterek
gS A1 Silnik 3-drogowego zaworu mie-

szającego systemu zasilania
podgrzewacza

aBH Wewnętrzne przyłącze elek-
tryczne do płyty głównej zestawu
uzupełniającego mieszacza

■ Podczas przyłączania zewnętrznych
styków sterujących lub innych elemen-
tów do niskonapięciowych obwodów
zabezpieczających regulatora (aVD,
aVG, aVH) należy przestrzegać wymo-
gów klasy zabezpieczenia II, tzn.
utworzyć szczeliny zabezpieczające
przed przebiciem o grubości 8,0 mm
lub 2,0 mm grubości izolacji w przy-
padku elementów znajdujących się
pod napięciem.

■ Wszystkim elementom dostarczanym
przez inwestora (dotyczy również
komputera/laptopa) należy zapewnić
bezpieczne rozdzielenie elektryczne
zgodnie z normą EN 60 335 wzgl.
IEC 65.

■ Jeżeli są przyłączone wtyki sA,
sK,sÖ M2/M3, ? M2/M3, aVD i aVH,
należy połączyć żyły pojedynczych
przewodów w wiązki blisko zacisków.
Eliminuje to możliwość dostania się
przewodów w razie usterki, np. prze-
rwania jednego z przewodów, do
sąsiedniego zakresu napięcia.

Prace montażowe

Przegląd przyłączy elektrycznych (ciąg dalszy)
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1.

3.

2.

Prace montażowe

Montaż wspornika i tylnej części regulatora
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A Przewody z gotowym uchwytem
mocującym

B Przewody dostarczone przez inwe-
stora, zdjąć izolację przewodów
maks. na odcinku 100 mm

C Schemat przyłączy wtyków
D Wnęka na schemat przyłączy wty-

ków

Prace montażowe

Wprowadzanie i odciążanie przewodów
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We wszystkich regulatorach Vitotronic
100 musi być włożony moduł komunika-
cyjny kaskady (patrz strona 8).

B

C

A

B

C

A Vitotronic 300-K
B Przewód 2-żyłowy (średnica prze-

wodu 2 x 0,5 mm2, długość całko-
wita maks. 50 m)

C Kocioł grzewczy z regulatorem
Vitotronic 100 (maks. 4 urządze-
nia)

Prace montażowe

Podłączenie do regulatora Vitotronic 100
56
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1 2 3 4

D

1 2 3 4

D

145

A

B
B

3 2 1

KMK2KMK1 KMK2KMK1

B

A Wtyk aVG do regulatora Vitotronic
300-K

B Przewód 2-żyłowy (średnica prze-
wodu 2 x 0,5 mm2, długość całko-
wita maks. 50 m)

D Listwa zaciskowa na module komu-
nikacyjnym kaskady w regulatorze
Vitotronic 100

Prace montażowe

Podłączenie do regulatora Vitotronic 100 (ciąg dalszy)
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17B 5 3/2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

C D E

1

1 2 3

A B

A Czujnik temperatury zewnętrznej
(żyły zamienne)

B Czujnik temperatury systemu łado-
wania podgrzewacza

C Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu

D 2. czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu w połączeniu z syste-
mem ładowania podgrzewacza

E Czujnik temperatury wody wspól-
nego zasilania instalacji

Miejsce montażu czujnika temperatury zewnętrznej

■ Północna lub północno-zachodnia
ściana budynku, na wysokości 2 do
2,5  m nad ziemią, w budynkach kilku-
piętrowych na wysokości górnej
połowy 1. piętra

■ Nie montować nad oknami, drzwiami i
wyciągami powietrza

■ Nie montować bezpośrednio pod bal-
konem lub rynną

■ Nie otynkowywać

Przyłączanie czujnika temperatury
zewnętrznej

Przewód 2-żyłowy, maks. długość prze-
wodu 35 m przy przekroju przewodu
1,5 mm2

Prace montażowe

Podłączanie czujników
56
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Istniejące przyłącza pomp

sÖ A1 Pompa obiegu grzewczego lub
Pompa pierwotna systemu zasi-
lania podgrzewacza

sA Pompa obiegowa podgrzewa-
cza

sK Pompa cyrkulacyjna wody użyt-
kowej

Pompy 230 V~

B

A1~
M

L N

A Pompa
B Do regulatora

Znamionowe natę-
żenie prądu

4(2) A~

Zalecany  
przewód przyłą-
czeniowy

H05VV-F3G
0,75 mm2

lub 
H05RN-F3G
0,75 mm2

Prace montażowe

Przyłączanie pomp
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Pompy o poborze prądu większym niż 2 A

LN

Z zewnątrz
WŁ./WYŁ.

L N

N PE

NL

L

D

C

AB

A Pompa
B Do regulatora
C Stycznik

D Oddzielne przyłącze elektryczne
(przestrzegać zaleceń producenta)

Pumpy 400 V~

LN L1 L2 L3 N PE

3~
M

A Stycznik
B Pompa

Do sterowania stycznika
Znamionowe natę-
żenie prądu

4(2) A~

Zalecany  
Przewód przyłą-
czeniowy

H05VV-F3G
0,75 mm2

lub 
H05RN-F3G
0,75 mm2

Prace montażowe

Przyłączanie pomp (ciąg dalszy)
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Dostępne przyłącza

gS A1 Silnik do 3-drogowego zaworu
mieszającego systemu ładowa-
nia podgrzewacza

M
1~

A152

Otw.
Zamk.

Napięcie zna-
mionowe

230 V~

Znamionowe
natężenie prądu

maks. 0,2 (0,1) A~

Zalecany  
przewód przyłą-
czeniowy

H05VV-F4G
0,75 mm2

lub 
H05RN-F4G
0,75 mm2

Czas pracy 5 do 199 s,
regulowany adresem
kodowym „C3”

Prace montażowe

Przyłączanie napędów nastawczych
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146

A

B

C

143

1 2 31 2 3

A Przełączanie programu roboczego
z zewnątrz/Zewnętrzne polecenie
„Mieszacz otw.”
(styk beznapięciowy)

B Blokowanie z zewnątrz/Zewnętrzne
polecenie „Mieszacz zamk.”
(styk beznapięciowy)

C Zapotrzebowanie z zewn.
(styk beznapięciowy)

Przełączenie z zewnątrz programu roboczego/„Mieszacz otw. z
zewnątrz”

Ustawiony program roboczy
(styk otwarty)

Kodowanie Przełączony program robo-
czy
(styk zamknięty)

9 Ogrzewanie wył./
ciepła woda wył.

d5:0
(stan
wysyłkowy)

⇔ Stała praca ze zredukowaną
temperaturą pomieszczenia/
woda ciepła wył.

lub     
w Ogrzewanie wył./

ciepła woda wł.
d5:1 ⇔ Stała praca z normalną tempe-

raturą pomieszczenia, ciepła
woda zgodnie z adresem kodo-
wym „64”

Prace montażowe

Przyłącza zewnętrzne do wtyków aVD
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Ustawiony program roboczy
(styk otwarty)

Kodowanie Przełączony program robo-
czy
(styk zamknięty)

lub     
rw Ogrzewanie wł./

ciepła woda wł.
   

Za pośrednictwem adresu kodowego
„9A” obiegom grzewczym można przy-
porządkować funkcję „Mieszacz otw.”
(patrz strona  98), a za pośrednictwem
adresu kodowego „91” funkcję przełą-
czania programu roboczego (patrz
stronę  96).

Blokowanie z zewnątrz/„Mieszacz zamk. z zewnątrz”

Zamknięcie styku beznapięciowego
powoduje odłączenie regulacyjne pal-
nika lub zamknięcie mieszacza.
Przyporządkowane pompy obiegu kotła
zostają wyłączone i urządzenia odcina-
jące zamknięte.
Za pośrednictwem adresu kodowego
„99” (patrz strona  97) można określić,
na co ma działać wejście aVD.

! Uwaga
Podczas odłączania regulacyj-
nego 
nie działa funkcja zabezpiecze-
nia instalacji grzewczej przed
zamarzaniem.

Zapotrzebowanie z zewnątrz

Wraz z zamknięciem styku beznapięcio-
wego poprzez wartość wymaganą tem-
peratury wody na zasilaniu na regulato-
rze Vitotronic 300-K (ustawiane przez
adres kodowy „9b” (patrz strona 98)) w
zależności od obciążenia włączane są
palniki kotłów grzewczych.

Ograniczenie temperatury na zasilaniu
następuje przez elektroniczne maksy-
malne i minimalne ograniczenie jej war-
tości (patrz strona 83).

Prace montażowe

Przyłącza zewnętrzne do wtyków aVD (ciąg dalszy)
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50

L N

Napięcie znamio-
nowe

230 V~

Znamionowe natę-
żenie prądu

maks. 4 (2) A~

Zalecany  
przewód przyłącze-
niowy

H05VV-F3G
0,75 mm2

lub 
H05RN-F3G
0,75 mm2

Wskazówka
Usterki całej instalacji będą przesyłane
dalej (np. również usterka regulatora
Vitotronic 100).

Tworzenie połączenia z magistralą LON

System LON firmy Viessmann jest przy-
stosowany do „liniowego” łączenia topo-
logii magistrali z opornikiem obciążenia
na obu końcach przewodu (wyposaże-
nie dodatkowe). W celu wykonania oka-
blowania innego typu z centralnym opor-
nikiem obciążenia (przyłącze magistrali)
należy zapoznać się z informacjami
zamieszczonymi w „Podręczniku LON
firmy Viessmann” (Viessmann LON-
Handbuch) na stronie
www.viessmann.com/lon.
Odległości przekazu na magistrali LON
zależą od właściwości elektrycznych
przewodu. Dlatego należy stosować
jedynie podane typy przewodów. W
obrębie jednej magistrali LON można
stosować tylko jeden typ przewodu.
Typy przewodów (zapewnia inwestor):

■ 2-żyłowy przewód, CAT5, ekrano-
wany

■ JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm (przewód tele-
foniczny)

Należy przestrzegać wskazówek doty-
czących przewodów i eksploatacji złą-
cza standardowego LON FTT 10-A
(patrz www.echelon.com).
Wszystkie urządzenia firmy Viessmann
należy przyłączyć przez wtyk RJ45. W
systemie LON firmy Viessmann wyma-
gane są zawsze żyły „1” i „2” oraz ekran.
Żyły można zamieniać. Instalacja
zapewnia w ten sposób zachowanie bie-
gunowości.

Prace montażowe

Przyłączanie funkcji zgłaszania zbiorczego usterek do wtyku gÖ
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Wskazówka
Podczas przyłączania urządzeń i ukła-
dania przewodów należy przestrzegać
wymogów klasy zabezpieczenia II, tzn.
utworzyć szczeliny zabezpieczające
przed przebiciem o grubości 8,0 mm lub
2,0 mm izolacji w przypadku elementów
znajdujących się pod napięciem.
Wszystkim elementom dostarczanym
przez inwestora (dotyczy również kom-
putera/laptopa) należy zapewnić bez-
pieczne rozdzielenie elektryczne zgod-
nie z normą EN 60 335 lub IEC 65.

Przyłącze w postaci przewodu połączeniowego LON

C

A A A

B
C

B

Odległość układania ≤ 7 m

A Regulator lub Vitocom
B Przewód łączący LON, dł. 7 m

C Opornik obciążenia

Przyłącze w postaci przewodu łączącego LON i złącza LON

C

D

A A A

D BB B DD BB B

C

Odstęp układania 7 do 21 m

A Regulator lub Vitocom
B Przewód łączący LON, dł. 7 m

Maks. 3 przewody między dwoma
urządzeniami

C Opornik obciążenia
D Połączenie LON

Prace montażowe

Tworzenie połączenia z magistralą LON (ciąg dalszy)
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Przyłącze w postaci przewodu zapewnionego przez inwestora i wtyku LON

C

A A A

B
C

B

E

≤ 900 m

D D D D

Odległość układania ≤ 900 m (z wtykiem LON)

A Regulator lub Vitocom
B Przewód dostarczony przez inwe-

stora

C Opornik obciążenia
D Wtyk LON
E Do 99 odbiorników

Przyłącze w postaci przewodu łączącego LON, przewodu zapewnionego przez
inwestora i gniazda LON

≤ 900 m

D
C

B
C

B B B
E

D D D

E

A A F A

Odległość układania ≤ 900 m (z gniazdami LON)

A Regulator lub Vitocom
B Przewód łączący LON, dł. 7 m
C Opornik obciążenia
D Gniazda LON

E Przewód dostarczony przez inwe-
stora

F Do 99 odbiorników

Prace montażowe

Tworzenie połączenia z magistralą LON (ciąg dalszy)
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Wytyczne

Przepisy

Przyłącza elektryczne i zabezpieczenia
(np. układ FI) należy wykonać zgodnie z
IEC 364, Technicznymi Warunkami
Przyłączeniowymi lokalnego zakładu
energetycznego oraz przepisami VDE!
Zasilanie regulatora musi być zabezpie-
czone zgodnie z przepisami.

Wymagania dotyczące wyłącznika
głównego (jeżeli jest konieczny)

W instalacjach paleniskowych wykona-
nych wg normy DIN VDE 0116 zainsta-
lowany przez inwestora wyłącznik
główny musi spełniać wymagania normy
DIN VDE 0116 „punkt 6”.

Wyłącznik główny o minimalnej rozwar-
tości styku 3 mm powinien być zamon-
towany poza kotłownią i odłączać jedno-
cześnie wszystkie nieuziemione prze-
wody.
Dodatkowo zaleca się instalację uniwer-
salnego wyłącznika różnicowoprądo-
wego (klas FI - B  ) do prądów
stałych, które mogą powstać na skutek
działania efektywnych energetycznie
środków roboczych.

Zalecany zasilający przewód elek-
tryczny

3-żyłowy przewód, do wyboru:
■ H05VV-F3G 1,5 mm2

■ H05RN-F3G 1,5 mm2

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne
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L1
PE
N

BU BNG
N

YE

N L

40

A Napięcie zasilania 230 V~
B Bezpiecznik
C Wyłącznik główny, 2-biegunowy

(dostarcza inwestor)
D Skrzynka przyłączeniowa (dostar-

cza inwestor)

1. Sprawdzić, czy przewód regulatora
zabezpieczony został zgodnie z
przepisami.

2. Przyłączyć zasilający przewód elek-
tryczny w skrzynce przyłączeniowej i
do wtyku fÖ (zapewnia inwestor).

Niebezpieczeństwo
Nieprawidłowe przyłączenie
żył może spowodować
poważne obrażenia i dopro-
wadzić do uszkodzenia urzą-
dzenia.
Nie pomylić żył „L1” i „N”:
L1 BN (brązowy)
N BU (niebieski)
PE GNYE (zielony/żółty)

3. Włożyć wtyk fÖ do regulatora.

! Uwaga
Nieprawidłowa kolejność faz
może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Zwracać uwagę na zgodność faz
z przyłączem elektrycznym regu-
latora Vitotronic 100.

Prace montażowe

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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Prace montażowe

Montaż przedniej części regulatora
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Prace montażowe

Otwieranie regulatora
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W Vitotronic 100, patrz instrukcja
serwisowa kotła grzewczego

Kesselfolge

1-43-2

A

K G F

L B C

DEH

A Przyciski wyboru obiegu grzew-
czego

B Pole obsługi:
C Pokrętło „ts” „normalnej tempera-

tury pokojowej”
D Wyłącznik zasilania

E Bezpiecznik
F Otwarta klapa osłonowa
G Sygnalizator pracy (zielony)
H Złącze Optolink
K Sygnalizator usterki (czerwony)
L Przycisk kontrolny kominiarza

Przyciski w polu obsługi
A Program czasowy ogrzewania

pomieszczeń
B Program czasowy podgrzewa-

nie wody użytkowej
C Program czasowy pompa cyrku-

lacyjna
H Program wakacyjny
F Temperatura ciepłej wody użyt-

kowej
E Zredukowana temperatura

pomieszczenia

I Nachylenie krzywej grzewczej
J Poziom krzywej grzewczej
D Godzina/data
K Wyłączenie instalacji
L Tylko ciepła woda
G Ogrzewanie i ciepła woda
N Tryb ekonomiczny
M Tryb Party
b/a Ustawianie wartości
d Potwierdzenie
c Informacja
e Ustawienie fabryczne (Reset)

Uruchomienie

Elementy obsługowe i wskaźniki
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We wszystkich regulatorach
Vitotronic 100 musi być włożony moduł
komunikacyjny kaskady (patrz
strona 8).

Przykład dla instalacji wielokotłowej

A

KM
K2 B

KM
K2

KM
K1 C

LO
N

14
5 D

LO
N

LO
N E

F

LO
N

A Vitotronic 100
B Vitotronic 100
C Vitotronic 300-K

D Vitotronic 200-H
E Vitocom
F System LON

A B C D E
     
Instalacja wie-
lokotłowa
Ustawić kodo-
wanie „01:2”

Instalacja wielo-
kotłowa
Ustawić kodo-
wanie „01:2”

— — —

Numer kotła 1
Kodowanie
„07:1”

Numer kotła 4
Ustawić kodo-
wanie „07:4”

— — —

Z modułem
komunikacyj-
nym kaskady
Kodowanie
„76:2” (rozpo-
znanie automa-
tyczne)

Z modułem
komunikacyj-
nym kaskady
Kodowanie
„76:2” (rozpo-
znanie automa-
tyczne)

— — —

Maks. moc pal-
nika
Ustawić adres
kodowy „08”

Maks. moc pal-
nika
Ustawić adres
kodowy „08”

— — —

Uruchomienie

Konfiguracja instalacji wielokotłowej
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A B C D E
     
— — Liczba podłą-

czonych
kotłów grzew-
czych
Ustawić
kodowania
„35:1” do
„35:4”

— —

— — Nr odbiornika
5
Kodowanie
„77:5”

Nr odbiornika
10
Kodowanie
„77:10”

Nr odbiornika
99

Regulator nie
jest menedże-
rem usterek
Ustawić kodo-
wanie „79:0”

Regulator nie
jest menedże-
rem usterek
Ustawić kodo-
wanie „79:0”

Regulator jest
menedżerem
usterek
Kodowanie
„79:1”

Regulator nie
jest menedże-
rem usterek
Kodowanie
„79:0”

Urządzenie jest
menedżerem
usterek

— — Regulator
przesyła
godzinę
Kodowanie
„7b:1”

Regulator
odbiera
godzinę
Ustawić
kodowanie
„81:3”

Urządzenie
odbiera
godzinę

— — Regulator
przesyła dane
temperatury
zewnętrznej
Ustawić
kodowanie
„97:2”

Regulator
odbiera dane
temperatury
zewnętrznej
Ustawić
kodowanie
„97:1”

—

Uruchomienie

Konfiguracja instalacji wielokotłowej (ciąg dalszy)
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A B C D E
     
— — Monitorowa-

nie usterek
odbiorników
LON
Kodowanie
„9C:20”

Monitorowa-
nie usterek
odbiorników
LON
Kodowanie
„9C:20”

—

Z kaskadą spa-
lin
Kodowanie
„7E:1” ustawia
się automa-
tycznie

Z kaskadą spa-
lin
Kodowanie „7E:
1” ustawia się
automatycznie

Kaskada spa-
linowa z nad-
ciśnieniem
Ustawić
kodowanie
„7E:1”

— —

Włączanie regulatora do systemu LON

■ Patrz również rozdział „Konfiguracja
instalacji wielokotłowej”.

■ Vitotronic 300-K i 200-H:
Moduł komunikacyjny LON (wyposa-
żenie dodatkowe) musi być przyłą-
czony (patrz wykaz części).

■ Przekaz danych za pomocą LON
może trwać kilka minut.

■ Vitotronic 300-K i 200-H:
W kodowaniu 1 poprzez adres
kodowy„77” ustawić numery odbiorni-
ków LON.
W systemie LON nie wolno dwa razy
przyporządkowywać tego samego
numeru.

Instrukcja montażowa i serwi-
sowa Vitotronic 200-H

 
■ Tylko jeden regulator Vitotronic

może zostać zakodowany jako mene-
dżer usterek.

Uruchomienie

Konfiguracja instalacji wielokotłowej (ciąg dalszy)
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Aktualizacja listy odbiorników LON w regulatorze Vitotronic 300-
K

Wymagania:
■ Wszystkie odbiorniki muszą być przy-

łączone.
■ Regulator musi być zakodowany

jako menedżer usterek (kodowanie
„79:1”).

Nacisnąć następujące przyciski:

1.L/d naciskać jednocześnie
przez ok. 2 s.
Kontrola odbiorników
została rozpoczęta.

2.e Po ok. 2 min lista odbiorni-
ków jest zaktualizowana.
Kontrola odbiorników jest
zakończona.

Przeprowadzanie kontroli odbiorników

Za pomocą testu odbiorników spraw-
dzana jest komunikacja urządzeń danej
instalacji podłączonych do menedżera
usterek.

Wymagania:
■ Regulator musi być zakodowany

jako menedżer usterek (kodowanie
„79:1”).

■ We wszystkich regulatorach musi być
zakodowany numer odbiornika LON.

■ Lista odbiorników LON w menadżerze
usterek musi być aktualna.

Nacisnąć następujące przyciski:

1.L + d naciskać jednocześnie
przez ok. 2 s. 
Kontrola odbiorników
została rozpoczęta.

Kontrola odbiorn.
01 01:

A Numer bieżący na liś-
cie odbiorników

B Numer odbiornika

2.a/b aby wybrać wymagany
odbiornik.

Uruchomienie

Włączanie regulatora do systemu LON (ciąg dalszy)
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3.d Kontrola została rozpo-
częta.
Komunikat „Kontrola” pul-
suje aż do zakończenia
operacji. Wyświetlacz i
wszystkie podświetlenia
przycisków wybranego
odbiornika migają przez ok.
60 s.

4. Jeśli istnieje komunikacja między
obydwoma urządzeniami, pojawia się
komunikat „Kontrola OK”.
W razie braku komunikacji między
obydwoma urządzeniami, pojawia się
komunikat „Kontrola nie OK”.
Sprawdzić połączenie LON i kodowa-
nie.

5. Aby skontrolować pozostałe odbior-
niki, należy powtórzyć czynności opi-
sane w punkcie 2 i 3.

6.L + d przytrzymać jednocześnie
przez ok. 1 s. 
Kontrola odbiorników jest
zakończona.

Kontrola przyporządkowania obiegów grzewczych

■ Sprawdzić, czy naklejki przyporządko-
wania obiegów grzewczych są nakle-
jone w odpowiednich miejscach
modułu obsługowego.

■ Przed rozpoczęciem każdego rodzaju
ustawień należy wybrać odpowiedni
obieg grzewczy.

Zmiana języka

Wcisnąć następujące przyciski:

1.c nacisnąć.

2.b aby wybrać dany język.

3.d w celu potwierdzenia.

Dopasowanie adresów kodowych do wersji instalacji

W kodowaniu 1 ustawić następujące
adresy kodowe:

Uruchomienie

Włączanie regulatora do systemu LON (ciąg dalszy)
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„00” Schemat instalacji
„35” Liczba kotłów grzewczych w kas-

kadzie
„36” Ograniczenie minimalnej tempera-

tury na zasilaniu kaskady
„37” Ograniczenie maksymalnej tem-

peratury na zasilaniu kaskady
„3b” Rodzaj regulacji
„3C” Strategia regulacji
„A2” Preferencja ogrzewania podgrze-

wacza
„A5” Funkcja logiki pomp obiegu grzew-

czego (układ ekonomiczny)
„C5” Ograniczenie minimalnej tempera-

tury na zasilaniu obiegu grzew-
czego

„C6” Ograniczenie maksymalnej tem-
peratury na zasilaniu obiegu
grzewczego

W systemie kodowania 2 sprawdzić i
odpowiednio ustawić następujące
adresy kodowe:

„39” Stały kocioł wiodący
„3A” Stały ostatni kocioł grzewczy
„4C” Funkcja wtyku sÖ A1
„55” Funkcja regulatora temperatury

wody w podgrzewaczu
„77” Numer użytkownika sieci LON*1

„7A” Sterowanie centralne
„7E” Kaskada spalin
„7F” Dom jednorodzinny lub wieloro-

dzinny
„98” Numer instalacji Viessmann*1

„9C” Nadzór numerów odbiorników
LON*1

Wskazówka
Dalsze możliwości nastawy podane są w
systemie kodowania 1 i 2.

Ustawianie kolejności kotłów

W razie potrzeby:

1. ustawić w kodowaniu 2 adresy
kodowe „39” (stały kocioł wiodący ) i
„3A” (stały ostatni kocioł).

2. M i N naciskać jednocześnie przez
ok. 2 s

3. Naciskając a lub b, ustawić
żądaną kolejność pracy kotłów. Za
pomocą tych przycisków można
wyjść z poziomu ustawiania bez
zapisu zmian.

Wskazówka
Aby wyjść z poziomu ustawienia bez
zapisu zmian, nacisnąć jednocześnie
a i b.

4. Nacisnąć d. Ustawienie zostaje
przyjęte.

*1 Tylko w połączeniu z systemem LON.

Uruchomienie

 Dopasowanie adresów kodowych do wersji… (ciąg dalszy)
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5. W kodowaniu 2 ustawić adresy
kodowe „38”, „41”, „42”, „43” i „44”;
patrz też opis funkcji od strony 67.

Kontrola wyjść (elementów wykonawczych) i czujników

W Vitotronic 100, patrz instrukcja
serwisowa kotła grzewczego

Przeprowadzanie testu przekaźników

Nacisnąć następujące przyciski:

1.K/d przytrzymać jednocześnie
przez ok. 2 s.

2.a/b aby ustawić wymagane wyj-
ście przekaźnika.

3.d test przekaźników jest
zakończony.

Następujące wyjścia przekaźników mogą zostać zasterowane:
Komunikat na wyświetlaczu Objaśnienie
Wyjście 20 wł.  
Wyjście 29 wł.  
Wyjście 52 otw.
Wyjście 52 neut.
Wyjście 52 zamk.

 

Pompa podgrz. wł.  
Pompa cyrkul. wł. Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej
Pompa grzewcza wł. Pompa obiegu grzewczego M2/M3
Mieszacz otw. lub zamk. Mieszacz do obiegów grzewczych M2/

M3
Usterka zbiorcza wł. Zbiorcze zgłaszanie usterek

Wskazówka
Podświetlony przycisk wyboru obiegu
grzewczego wskazuje dany obieg
grzewczy.

Wskazówka dot. kierunku obrotów
silnika mieszacza
Gdy mieszacz się otwiera, temperatura
na zasilaniu musi wzrosnąć. Jeżeli tem-
peratura spada, przyczyną może być
nieprawidłowy kierunek obrotów silnika
lub błędnie zamontowana wkładka mie-
szacza (uwzględnić instrukcję montażu
mieszacza).

Uruchomienie

Ustawianie kolejności kotłów (ciąg dalszy)

56
94

 8
54

 P
L

Se
rw

is

 



38

Kontrola czujników

Nacisnąć następujące przyciski:

1.c Kontrola stanów roboczych
jest aktywna (patrz
strona 45)

2.a/b Kontrola temperatur rzeczy-
wistych.

3.c Odczyt jest zakończony.

Nastawa krzywej grzewczej

Krzywe grzewcze obrazują związek między temperaturą zewnętrzną i temperaturą
wody w kotle lub na zasilaniu.
Upraszczając: im niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura wody w
kotle lub na zasilaniu.
Od temperatury wody w kotle lub na zasilaniu zależy z kolei temperatura pomiesz-
czenia.

Ustawienia w momencie dostawy:
■ Nachylenie = 1,4
■ Poziom = 0

Uruchomienie

 Kontrola wyjść (elementów wykonawczych) i… (ciąg dalszy)
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Przykład przy temperaturze zewnętrznej
−14°C 
A Instalacja ogrzewania podłogo-

wego, nachylenie 0,2 do 0,8
B Ogrzewanie niskotemperaturowe,

nachylenie 0,8 do 1,6
C Instalacje grzewcze z temperatu-

rami wody w kotle wynoszącymi
ponad  75°C, nachylenie większe
niż 1,6

Regulacja wymaganej temperatury pomieszczenia

Możliwość regulacji osobno dla każdego obiegu grzewczego.
Krzywa grzewcza zostaje przesunięta wzdłuż osi wymaganej temperatury pomiesz-
czenia. Przy aktywnej funkcji logiki pomp obiegu grzewczego powoduje ona zmianę
sposobu włączania/wyłączania pomp obiegów grzewczych.

Uruchomienie

Nastawa krzywej grzewczej (ciąg dalszy)
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Normalna temperatura pomieszczenia

Ustawienie fabryczne: 20℃
Zakres ustawień: od 3 do 37°C

D E

B

C

A

110

20°C

26°C

-20°C
26 20

Zmiana normalnej temperatury
pomieszczenia z 20 na 26°C

A Temperatura wody w kotle lub na
zasilaniu w °C

B Temperatura zewnętrzna w °C
C Temperatura wymagana pomiesz-

czenia w °C
D Pompa obiegu grzewczego wył.
E Pompa obiegu grzewczego wł.

Ustawić pokrętłem „ts” „Normalną
temperaturę pomieszczenia”.
Po ok. 2s wartość zostaje automatycznie
przejęta. 

Zredukowana temperatura pomieszczenia

Ustawienie fabryczne: 3℃
Zakres ustawień: od 3 do 37°C

Uruchomienie

Nastawa krzywej grzewczej (ciąg dalszy)
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3
14

20
C

110

3°C

A

D E

B -20°C

14°C

Zmiana zredukowanej temperatury
pomieszczenia z 3 na 14°C 

A Temperatura wody w kotle lub na
zasilaniu w °C

B Temperatura zewnętrzna w °C

C Temperatura wymagana pomiesz-
czenia w °C

D Pompa obiegu grzewczego wył.
E Pompa obiegu grzewczego wł.

Nacisnąć następujące przyciski:

1.E aby uzyskać wartość „Zre-
dukowanej temperatury
pomieszczenia”.

2.a/b aby ustawić wymaganą war-
tość.

3.d aby potwierdzić.

Zmiana nachylenia i poziomu

Możliwość regulacji osobno dla każdego obiegu grzewczego.
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110

+20 -20
Temp. zewn. w °C

3,5

1,4

0,2

A Zmiana nachylenia
B Zmiana poziomu (przesunięcie rów-

noległe krzywej grzewczej w kie-
runku pionowym)

Nacisnąć następujące przyciski:

1.I aby wywołać „Nachylenie”.
Zakres ustawień: 0,2 do
3,5.

2.J aby wywołać „Poziom”.
Zakres ustawień: −13 do
+40 K.

3.a/b aby ustawić wymaganą war-
tość.

4.d aby potwierdzić.

Uruchomienie

Nastawa krzywej grzewczej (ciąg dalszy)
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Funkcja Kombinacja klawiszy Wyjście Strona 

Ustawianie kon-
trastu na wyświetla-
czu

Nacisnąć jednocześnie
d i a; wskaźnik
ciemnieje

— —

Nacisnąć jednocześnie
d i b, wskaźnik roz-
jaśnia się

— —

Kontrola odbiorni-
ków

L i d naciskać jed-
nocześnie przez ok.
2 s

L i d naciskać jed-
nocześnie przez ok.
1 s

 34

Test przekaźników K i d naciskać jed-
nocześnie przez ok.
2 s

Nacisnąć d  37

Kolejność pracy
kotłów

M i N naciskać jed-
nocześnie przez ok.
2 s

Nacisnąć d  36

Temperatury i skró-
cone odczyty

K i G naciskać jed-
nocześnie przez ok.
2 s

Nacisnąć d  43

Stany robocze Nacisnąć c Nacisnąć c  45
Lokalizacja usterki Nacisnąć c Nacisnąć d  47
Wywołanie potwier-
dzonego zgłoszenia
usterki

c naciskać przez ok.
2 s

Nacisnąć d  48

Historia błędów G i d  naciskać jed-
nocześnie przez ok. 2 s

Nacisnąć d  48

Przywracanie stanu
fabrycznego kodo-
wań

L i G naciskać jed-
nocześnie przez ok.
2 s; nacisnąć e,
potwierdzić naciskając
d

—  81

Kodowanie 1 K i L naciskać jed-
nocześnie przez ok.
2 s

K i L naciskać jed-
nocześnie przez ok.
1 s

 81

Kodowanie 2 L i G naciskać jed-
nocześnie przez ok.
2 s; potwierdzić naci-
skając d

L i G naciskać jed-
nocześnie przez ok.
1 s

 85

Odczyty serwisowe

Przegląd poziomów serwisowych

56
94

 8
54

 P
L



43

W Vitotronic 100, patrz instrukcja
serwisowa kotła grzewczego

Nacisnąć następujące przyciski:

1.K/G przytrzymać jednocześnie
przez ok. 2 s.

2.a/b aby wybrać wymagany
odczyt.

3.d Odczyt jest zakończony.

W zależności od wyposażenia instalacji można odczytać i sprawdzić następu-
jące wartości:
Komunikat na wyświetlaczu Objaśnienie
Nachylenie, poziom  
Temp. zewn. stłum. Przy pomocy e można przestawić stłu-

mioną temperaturę zewnętrzną na aktu-
alną temperaturę zewnętrzną.

Temp. zewn. Wart. recz.  
Kolejność pracy kotłów  
P-wym.% kocioł 1 do 4 Wartość wym. mocy kotła
P-rzecz.% kocioł 1 do 4 Wartość rzeczywista mocy kotła.
Moc zredukow. % Bez funkcji.
Całka Przy −1 do −100 całek włączających w

procentach, przy 1 do 100 całek odłącze-
nia w procentach (  – gdy całkowitość
wzrasta, strzałka znajduje się ponad
wyrazem).

Temp. kotła rzecz. kotła 1 do 4  
Czujnik 17B rzecz. Jeżeli przyłączono czujnik.
Temp. CWU wym.
Temp. CWU rzecz.

Jeżeli schemat instalacji kodowany jest
wraz z pojemnościowym podgrzewa-
czem wody (kodowanie„00”).

Temp. CWU  1 rzecz.
Temp. CWU  2 rzecz.

Jeżeli są przyłączone 2 czujniki tempera-
tury wody w podgrzewaczu.

Temp. zasilania wym.  
Temp. zasilania recz.  
Temp. pomieszcz. wym.  
Temp. pomieszcz. recz. Jeżeli przyłączono zdalne sterowanie.
Skrócony odczyt 1
do
Skrócony odczyt 9

Skrócone odczyty 1 do 7, patrz strona
 44

Odczyty serwisowe

Temperatury i skrócone odczyty
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Skró-
cony
odczy
t

Komunikat na wyświetlaczu

1 Schemat instalacji 
(patrz adres kodowy
„00”)

wolny Liczba
odbiorni-
ków magi-
strali KM

wolny wolny

2 Stan opro-
gramowa-
nia
regulatora

Stan opro-
gramowa-
nia
modułu
obsługo-
wego

Stan opro-
gramowa-
nia
płytki
instalacyj-
nej
zestawu
uzupełnia-
jącego
miesza-
cza M2

Stan opro-
gramowa-
nia
modułu
komunika-
cyjnego

Stan opro-
gramowa-
nia
płytki
instalacyj-
nej
zestawu
uzupełnia-
jącego
miesza-
cza M3

Stan opro-
gramowania
adapteru
wtykowego
dla zewn.
urządzeń
zabezpie-
czających

 Obieg bezpośredni A1 Obieg grzewczy M2 Obieg grzewczy M3
3 Sposób

eksploata-
cji obiegu
bezpo-
średniego
A1
0: bez

zdal-
nego
stero-
wania

1: z
mode-
lem
Vitotrol
200

2: z
mode-
lem
Vitotrol
300

Stan opro-
gramowa-
nia zdal-
nego ste-
rowania
obiegu
bezpo-
średniego
A1

Sposób
eksploata-
cji obiegu
grzew-
czego M2
0: bez

zdal-
nego
stero-
wania

1: z
mode-
lem
Vitotrol
200

2: z
mode-
lem
Vitotrol
300

Stan opro-
gramowa-
nia zdal-
nego ste-
rowania
obiegu
grzew-
czego M2

Sposób
eksploata-
cji obiegu
grzew-
czego M3
0: bez

zdal-
nego
stero-
wania

1: z
mode-
lem
Vitotrol
200

2: z
mode-
lem
Vitotrol
300

Stan opro-
gramowania
zdalnego
sterowania
obiegu
grzewczego
M3

4 Wolny

Odczyty serwisowe

Temperatury i skrócone odczyty (ciąg dalszy)
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Skró-
cony
odczy
t

Komunikat na wyświetlaczu

5 Numery odbiorników
LON

Adres subnet/nr insta-
lacji

Adres węzła

6 Konfigura-
cja SNVT
0: Auto
1: Tool

Stan opro-
gramowa-
nia
koproce-
sora
komunika-
cyjnego

Stan oprogramowania
modułu neuronowego

Liczba
odbiorników LON

7 Identyfikacja urządze-
nia, ustawienie w adre-
sie kodowym „92”
b8: heksadecy-

malny,
186: dziesiętny

wolny wolny wolny wolny

8 wolny wolny wolny Maksymalne zapotrzebowanie tem-
peraturowe instalacji

9 wolny wolny wolny wolny wolny Stan opro-
gramowania
Regulator
systemów
solarnych

Stany robocze

W Vitotronic 100, patrz instrukcja
serwisowa kotła grzewczego

Nacisnąć następujące przyciski:

1.c Odczyt jest aktywny.

2.a/b aby wybrać wymagany
odczyt.

3.d Odczyt jest zakończony.

Odczyty serwisowe

Temperatury i skrócone odczyty (ciąg dalszy)
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Zależnie od wyposażenia instalacji istnieje możliwość odczytu następujących
stanów roboczych:
Komunikat na wyświetlaczu Objaśnienie
Nr odbiornika  
Program wakacyjny z dniem wyjazdu i
powrotu

Jeżeli wprowadzono program waka-
cyjny.

Program wakacyjny aktywny Jeżeli aktywny jest „centralny” program
wakacyjny.

Temp. zewnętrzna  
Kolejność pracy kotłów  
Wsp. temp. na zasilaniu  
Temp. kotła 1 do 4 Wartość rzeczywista temperatury kotła 1

do 4
Temperatura spalin  
Czujnik 17B Jeżeli przyłączono czujnik.
Temp. CWU Jeżeli przyłączono czujnik temperatury

wody w podgrzewaczu.
Temp. CWU 1 Jeżeli są przyłączone 2 czujniki tempera-

tury wody w podgrzewaczu.
Temp. CWU 2  
Temperatura zasilania W połączeniu z obiegami mieszacza.
Temperatura wody na powrocie  
Norm. temp. pomieszcz. (wartość wyma-
gana)

 

Temperatura pomieszczenia Jeżeli przyłączono zdalne sterowanie.
Temp. CWU inst. solar. W połączeniu z instalacją solarną.
Temperatura cieczy w kolektorze W połączeniu z instalacją solarną.
Energia solarna Wskazanie w kWh, w połączeniu z insta-

lacją solarną.
Godzina  
Data  
Wyjście 20 wył./wł.  
Wyjście 29 wył./wł.  
Wyjście 52 otw./zamk./neutr. Pozycja podana w %
Pompa podgrzewacza wył./wł.  
Pompa cyrkul. wył./wł.  
Pompa grzewcza wył./wł.  
Mieszacz otw./zamk. Pozycja podana w %
Pompa solarna wył./wł. W połączeniu z instalacją solarną.
Pompa obiegu solarnego, godziny pracy W połączeniu z instalacją solarną.
Inne języki Przy pomocy przycisku d można usta-

wić stałe wyświetlanie informacji w
danym języku.

Odczyty serwisowe

Stany robocze (ciąg dalszy)
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W Vitotronic 100, patrz instrukcja
serwisowa kotła grzewczego

Elementy sygnalizacji usterek

Czujnik zewnętrzny

A Komunikat usterki
B Symbol usterki

C Numer usterki
D Kod usterki

Czerwony sygnalizator usterki miga przy
każdej usterce.
Jeśli nastąpi zgłoszenie usterki, na
wyświetlaczu modułu obsługowego
miga „Usterka”.

Przyłączony do wtyku gÖ zbiorczy
sygnalizator usterek zostaje włączony.

Odczyt i potwierdzanie usterki

Wskazówka
Jeżeli potwierdzona usterka nie zostanie
usunięta, zgłoszenie usterki pojawi się
ponownie następnego dnia.

Nacisnąć następujące przyciski:

1.c aby wyświetlić aktualną
usterkę.

2.a/b aby odczytać kolejne zgło-
szenia usterek.

3.d wszystkie zgłoszenia uste-
rek zostają potwierdzone
jednocześnie, komunikat o
usterce gaśnie, czerwony
sygnalizator usterki miga
dalej.

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym
56
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Wywołanie potwierdzonych zgłoszeń usterek

Nacisnąć następujące przyciski:

1.d ok. 2 s.

2.a/b aby odczytać kolejne
potwierdzone zgłoszenia
usterek.

Sygnalizacja usterek w formie tekstowej

■ Zewn. usterka
■ Czujnik zewnętrzny
■ Czujnik na zasilaniu
■ Czujnik podgrzewacza  1 lub 2, gdy

przyłączone są 2 czujniki temperatury
■ Czujnik temperatury wody na powro-

cie
■ Czujnik 17B
■ Czujnik pomieszczenia 

■ Czujnik spalin
■ Czujnik temp. kolektora
■ Czujnik CWU solar
■ Nr odbiornika
■ Usterka odbiornika

Komunikat wyświetlany jest tylko
wtedy, gdy regulator zakodowany jest
jako menadżer usterek.

Odczytywanie kodów usterek z pamięci usterek (historia błędów)

Zapamiętywanych jest 10 ostatnich
usterek i można je odczytać.
Usterki są uporządkowane według
czasu wystąpienia, przy czym ostatnia
usterka otrzymuje numer 1.

Historia błędów
1 18

Nacisnąć następujące przyciski:

1.G/d przytrzymać jednocześnie
przez ok. 2 s.

2.a/b aby wyświetlić pojedyncze
kody usterek.

3. Wskazówka
Za pomocą e można skasować
wszystkie zapamiętane kody uste-
rek.

4.d Odczyt jest zakończony.

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym (ciąg dalszy)
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Kody usterek

Kod
usterki na
wyświetla-
czu

Opis usterki Przyczyna
usterki

Czynność

0F Eksploatacja regula-
cyjna

Konserwacja
Wskazanie „0F”
wyświetlane jest
tylko na liście błę-
dów

Przeprowadzić konserwa-
cję. Po konserwacji usta-
wić kodowanie „24:0”.

10 Regulacja jak przy
temperaturze
zewnętrznej 0°C

Zwarcie w czujniku
temperatury
zewnętrznej

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury zewn. (patrz
strona 121)

18 Regulacja jak przy
temperaturze
zewnętrznej 0°C

Przerwa w czujniku
temperatury
zewnętrznej

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury zewn. (patrz
strona 121)

20 Vitotronic 300-K
reguluje autonomicz-
nie bez czujnika tem-
peratury wody na
zasilaniu (ew. tempe-
ratura na zasilaniu
nie jest wystarcza-
jąco wysoka)

Zwarcie we wspól-
nym czujniku tem-
peratury wody na
zasilaniu

Sprawdzić wspólny czuj-
nik temperatury wody na
zasilaniu (patrz strona
 119)

28 Vitotronic 300-K
reguluje autonomicz-
nie bez czujnika tem-
peratury wody na
zasilaniu (ew. tempe-
ratura na zasilaniu
nie jest wystarcza-
jąco wysoka)

Przerwa we wspól-
nym czujniku tem-
peratury wody na
zasilaniu

Sprawdzić wspólny czuj-
nik temperatury wody na
zasilaniu (patrz strona
 119)

40 Następuje zamknię-
cie mieszacza

Zwarcie czujnika
temp. wody na
zasilaniu obiegu
grz. M2

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury wody na zasilaniu
(patrz strona  120)

44 Następuje zamknię-
cie mieszacza

Zwarcie w czujniku
temperatury wody
na zasilaniu obiegu
grzewczego M3

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury wody na zasilaniu
(patrz strona  120)

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym (ciąg dalszy)
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Kod
usterki na
wyświetla-
czu

Opis usterki Przyczyna
usterki

Czynność

48 Następuje zamknię-
cie mieszacza

Przerwa w czujniku
temperatury wody
na zasilaniu obiegu
grzewczego M2

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury wody na zasilaniu
(patrz strona  120)

4C Następuje zamknię-
cie mieszacza

Przerwa w czujniku
temperatury wody
na zasilaniu obiegu
grzewczego M3

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury wody na zasilaniu
(patrz strona  120)

50 Pompa ładująca pod-
grzewacza „wł.”:
Wartość wymagana
temperatury wody
użytkowej = wartość
wymagana tempera-
tury wody w kotle
Układy preferencji są
zawieszone albo
Z systemem ładowa-
nia podgrzewacza:
Ogrzewanie pod-
grzewacza włączane
i wyłączane jest
przez czujnik tempe-
ratury wody w pod-
grzewaczu 2

Zwarcie w czujniku
temperatury wody
w podgrzewaczu 1

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury wody w podgrze-
waczu (patrz strona 118)

51 Z systemem ładowa-
nia podgrzewacza:
Ogrzewanie pod-
grzewacza włączane
i wyłączane jest
przez czujnik tempe-
ratury wody w pod-
grzewaczu 1

Zwarcie w czujniku
temperatury wody
w podgrzewaczu 2

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury wody w podgrze-
waczu (patrz strona 118)

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym (ciąg dalszy)
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Kod
usterki na
wyświetla-
czu

Opis usterki Przyczyna
usterki

Czynność

58 Pompa ładująca pod-
grzewacza „wł.”:
Wartość wymagana
temperatury wody
użytkowej = wartość
wymagana tempera-
tury wody w kotle
Układy preferencji są
zawieszone albo
Z systemem ładowa-
nia podgrzewacza:
Ogrzewanie pod-
grzewacza włączane
i wyłączane jest
przez czujnik tempe-
ratury wody w pod-
grzewaczu 2

Przerwa w czujniku
temperatury wody
w podgrzewaczu 1

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury wody w podgrze-
waczu (patrz strona 118)

59 Z systemem ładowa-
nia podgrzewacza:
Ogrzewanie pod-
grzewacza włączane
i wyłączane jest
przez czujnik tempe-
ratury wody w pod-
grzewaczu 1

Przerwa w czujniku
temperatury wody
w podgrzewaczu 2

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury wody w podgrze-
waczu (patrz strona 118)

60 Kocioł grzewczy z
temperaturą maksy-
malną, regulacja tem-
peratury wody na
powrocie „otw.”

Źle przyłączony
czujnik

Ustawić kodowanie „4A:
0”

68 Kocioł grzewczy z
temperaturą maksy-
malną, regulacja tem-
peratury wody na
powrocie „otw.”

Źle przyłączony
czujnik

Ustawić kodowanie „4A:
0”.

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym (ciąg dalszy)
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Kod
usterki na
wyświetla-
czu

Opis usterki Przyczyna
usterki

Czynność

70 Z systemem ładowa-
nia podgrzewacza:
Mieszacz w obiegu
pierwotnym „Zamk.”,
brak podgrzewu cie-
płej wody użytkowej

Zwarcie czujnika
temperatury aJB

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury (patrz strona  120)
Bez czujnika temperatury:
Ustawić kodowanie „4b:
0”

78 Z systemem ładowa-
nia podgrzewacza:
Mieszacz w obiegu
pierwotnym „Zamk.”,
brak podgrzewu cie-
płej wody użytkowej

Przerwa w czujniku
temperatury aJB

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury (patrz strona  120)
Bez czujnika tempera-
tury:
Ustawić kodowanie „4b:
0”

84 Eksploatacja regula-
cyjna

Konserwacja lub
błąd przy regulato-
rze Vitotronic 100
kotła grzewczego 1
do 4

Odczytać wskaźnik serwi-
sowy lub kod usterki na
odpowiednim regulatorze
Vitotronic 100

85 Eksploatacja regula-
cyjna

Konserwacja lub
błąd przy regulato-
rze Vitotronic 100
kotła grzewczego 1
do 4

Odczytać wskaźnik serwi-
sowy lub kod usterki na
odpowiednim regulatorze
Vitotronic 100

86 Eksploatacja regula-
cyjna

Konserwacja lub
błąd przy regulato-
rze Vitotronic 100
kotła grzewczego 1
do 4

Odczytać wskaźnik serwi-
sowy lub kod usterki na
odpowiednim regulatorze
Vitotronic 100

87 Eksploatacja regula-
cyjna

Konserwacja lub
błąd regulatora
Vitotronic 100 kotła
grzewczego 1 do
4

Odczytać wskaźnik serwi-
sowy lub kod usterki na
odpowiednim regulatorze
Vitotronic 100

8C Eksploatacja regula-
cyjna

Błąd komunika-
cyjny regulatora
Vitotronic 100 kotła
grzewczego 1 do
4

Sprawdzić moduł komuni-
kacyjny kaskady i prze-
wód połączeniowy, w
razie potrzeby wymienić

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym (ciąg dalszy)
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Kod
usterki na
wyświetla-
czu

Opis usterki Przyczyna
usterki

Czynność

8d Eksploatacja regula-
cyjna

Błąd komunika-
cyjny regulatora
Vitotronic 100 kotła
grzewczego 1 do
4

Sprawdzić moduł komuni-
kacyjny kaskady i prze-
wód połączeniowy, w
razie potrzeby wymienić

8E Eksploatacja regula-
cyjna

Błąd komunika-
cyjny regulatora
Vitotronic 100 kotła
grzewczego 1 do
4

Sprawdzić moduł komuni-
kacyjny kaskady i prze-
wód połączeniowy, w
razie potrzeby wymienić

8F Eksploatacja regula-
cyjna

Błąd komunika-
cyjny regulatora
Vitotronic 100 kotła
grzewczego 1 do
4

Sprawdzić moduł komuni-
kacyjny kaskady i prze-
wód połączeniowy, w
razie potrzeby wymienić

92 Eksploatacja regula-
cyjna
Wyświetlane są tylko
kody usterek regula-
tora systemów solar-
nych

Zwarcie czujnika
temperatury cieczy
w kolektorze,
przyłącze do S1
regulatora
Vitosolic

Sprawdzić czujnik regula-
tora systemów solarnych

Oddzielna instruk-
cja montażowa i
serwisowa

 
93 Eksploatacja regula-

cyjna
Wyświetlane są tylko
kody usterek regula-
tora systemów solar-
nych

Zwarcie czujnika
temperatury wody
w podgrzewaczu,
przyłącze do S3
regulatora
Vitosolic

Sprawdzić czujnik regula-
tora systemów solarnych

Oddzielna instruk-
cja montażowa i
serwisowa

 
94 Eksploatacja regula-

cyjna
Wyświetlane są tylko
kody usterek regula-
tora systemów solar-
nych

Zwarcie czujnika
temperatury,
przyłącze do S2
regulatora
Vitosolic

Sprawdzić czujnik regula-
tora systemów solarnych

Oddzielna instruk-
cja montażowa i
serwisowa

 

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym (ciąg dalszy)
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Kod
usterki na
wyświetla-
czu

Opis usterki Przyczyna
usterki

Czynność

9A Eksploatacja regula-
cyjna
Wyświetlane są tylko
kody usterek regula-
tora systemów solar-
nych

Przerwa w czujniku
temperatury w
kolektorze,
przyłącze do S1
regulatora
Vitosolic

Sprawdzić czujnik regula-
tora systemów solarnych

Oddzielna instruk-
cja montażowa i
serwisowa

 
9b Eksploatacja regula-

cyjna
Wyświetlane są tylko
kody usterek regula-
tora systemów solar-
nych

Przerwa w czujniku
temperatury wody
w podgrzewaczu,
przyłącze do S3
regulatora
Vitosolic

Sprawdzić czujnik regula-
tora systemów solarnych

Oddzielna instruk-
cja montażowa i
serwisowa

 
9C Eksploatacja regula-

cyjna
Wyświetlane są tylko
kody usterek regula-
tora systemów solar-
nych

Przerwa w czujniku
temperatury,
przyłącze do S2
regulatora
Vitosolic

Sprawdzić czujnik regula-
tora systemów solarnych

Oddzielna instruk-
cja montażowa i
serwisowa

 
9F Eksploatacja regula-

cyjna
Wyświetlane są tylko
kody usterek regula-
tora systemów solar-
nych

Usterka regulatora
systemów solar-
nych; wyświetlana,
gdy wystąpi w nim
błąd bez kodu
usterki

Sprawdzić regulator sys-
temów solarnych

Oddzielna instruk-
cja montażowa i
serwisowa

 

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym (ciąg dalszy)
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Kod
usterki na
wyświetla-
czu

Opis usterki Przyczyna
usterki

Czynność

Ab Eksploatacja regula-
cyjna, ew. zimny
pojemnościowy pod-
grzewacz wody

Błędnie skonfigu-
rowany system
ładowania pod-
grzewacza:
Kodowanie „55:3”
jest ustawione,
lecz nie jest przyłą-
czony wtyk aJB i/
lub
nie jest ustawione
kodowanie „4C:1” i
„4E:1”

Przyłączyć wtyk aJB i
sprawdzić kodowanie

b1 Eksploatacja regula-
cyjna

Błąd komunika-
cyjny modułu
obsługowego

Sprawdzić przyłącza i w
razie potrzeby wymienić
moduł obsługowy (patrz
strona 117)

b4 Tryb kontrolny komi-
niarza

Wewnętrzna
usterka elektroniki

Sprawdzić płytę CPU i w
razie potrzeby wymienić
(patrz strona 116)

b5 Eksploatacja regula-
cyjna

Wewnętrzna
usterka elektroniki

Sprawdzić płytę CPU i w
razie potrzeby wymienić
(patrz strona 116)

b6 Eksploatacja stała Błędne wykrycie
sprzętu

Sprawdzić adres kodowy
„92”; „92:186” 

bA Mieszacz „zamk.” Usterka w komuni-
kacji z płytką insta-
lacyjną zestawu
uzupełniającego
mieszacza

Sprawdzić płytkę instala-
cyjną i w razie potrzeby
wymienić (patrz
strona 116)

bC Eksploatacja regula-
cyjna bez zdalnego
sterowania

Błąd komunika-
cyjny zdalnego ste-
rowania Vitotrol,
obieg grzewczy A1

Sprawdzić przyłącza,
przewód, adres kodowy
„A0” i łącznik kodujący
zdalnego sterowania
(patrz strona 126 i  129)

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym (ciąg dalszy)
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Kod
usterki na
wyświetla-
czu

Opis usterki Przyczyna
usterki

Czynność

bd Eksploatacja regula-
cyjna bez zdalnego
sterowania

Błąd komunika-
cyjny zdalnego ste-
rowania Vitotrol,
obieg grzewczy
M2

Sprawdzić przyłącza,
przewód, adres kodowy
„A0” i łącznik kodujący
zdalnego sterowania
(patrz strona 126 i  129)

bE Eksploatacja regula-
cyjna bez zdalnego
sterowania

Błąd komunika-
cyjny zdalnego ste-
rowania Vitotrol
obiegu grzew-
czego M3

Sprawdzić przyłącza,
przewód, adres kodowy
„A0” i łącznik kodujący
zdalnego sterowania
(patrz strona 126 i  129)

bF Eksploatacja regula-
cyjna

Nieprawidłowy
moduł komunika-
cyjny LON

Wymienić moduł komuni-
kacyjny LON (patrz strona
 118)

C2 Eksploatacja regula-
cyjna

Przerwa połącze-
nia magistrali KM z
regulatorem syste-
mów solarnych

Sprawdzić przewód magi-
strali KM i regulator syste-
mów solarnych.
Bez regulatora systemów
solarnych:
ustawić kodowanie „54:0”

C4 Eksploatacja regula-
cyjna

Błąd komunika-
cyjny rozszerzenia
funkcji 0 do 10 V

Sprawdzić przyłącza,
przewody, w razie
potrzeby wymienić roz-
szerzenie funkcji (patrz
strona  133).
Bez rozszerzenia funkcji:
ustawić kodowanie „9d:0”

CE Eksploatacja regula-
cyjna

Błąd komunika-
cyjny adaptera
wtykowego do
zew. urządzeń
zabezpieczających

Sprawdzić adapter wty-
kowy do zewnętrznych
urządzeń zabezpieczają-
cych (patrz strona 134)
oraz przewody.
Bez adaptera wtyko-
wego:
ustawić kodowanie „94:0”

CF Eksploatacja regula-
cyjna

Błąd modułu
komunikacyjnego
LON

Wymienić moduł komuni-
kacyjny (patrz strona
 118 i lista części zamien-
nych)

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym (ciąg dalszy)
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Kod
usterki na
wyświetla-
czu

Opis usterki Przyczyna
usterki

Czynność

d6 Eksploatacja regula-
cyjna

Usterka „DE1” w
adapterze wtyko-
wym do zew. urzą-
dzeń zabezpiecza-
jących

Sprawdzić przyłącza na
wejściach „DE1” do
„DE3” (patrz strona  134)

d7 Eksploatacja regula-
cyjna

Usterka „DE2” w
adapterze wtyko-
wym do zew. urzą-
dzeń zabezpiecza-
jących

Sprawdzić przyłącza na
wejściach „DE1” do
„DE3” (patrz strona  134)

d8 Eksploatacja regula-
cyjna

Usterka „DE3” w
adapterze wtyko-
wym do zew. urzą-
dzeń zabezpiecza-
jących

Sprawdzić przyłącza na
wejściach „DE1” do
„DE3” (patrz strona  134)

dA Ekspl. regulacyjna,
niezależna od
wpływu temp.
pomieszczenia

Zwarcie w czujniku
temperatury
pomieszczenia,
obieg grzewczy A1

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury pomieszczenia
(patrz strona  132)

db Ekspl. regulacyjna,
niezależna od
wpływu temp.
pomieszczenia

Zwarcie w czujniku
temperatury
pomieszczenia,
obieg grzew-
czy M2

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury pomieszczenia
(patrz strona  132)

dC Ekspl. regulacyjna,
niezależna od
wpływu temp.
pomieszczenia

Zwarcie w czujniku
temperatury
pomieszczenia,
obieg grzew-
czy M3

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury pomieszczenia
(patrz strona  132)

dd Ekspl. regulacyjna,
niezależna od
wpływu temp.
pomieszczenia

Przerwa w czujniku
temperatury
pomieszczenia,
obieg grzewczy A1

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury pomieszczenia
(patrz strona 132) i łącz-
nik kodujący urządzenia
Vitotrol (patrz strona 126
i  129)

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym (ciąg dalszy)
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Kod
usterki na
wyświetla-
czu

Opis usterki Przyczyna
usterki

Czynność

dE Ekspl. regulacyjna,
niezależna od
wpływu temp.
pomieszczenia

Przerwa w czujniku
temperatury
pomieszczenia,
obieg grzew-
czy M2

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury pomieszczenia
(patrz strona 132) i łącz-
nik kodujący urządzenia
Vitotrol (patrz strona 126
i  129)

dF Ekspl. regulacyjna,
niezależna od
wpływu temp.
pomieszczenia

Przerwa w czujniku
temperatury
pomieszczenia,
obieg grzew-
czy M3

Sprawdzić czujnik tempe-
ratury pomieszczenia
(patrz strona 132) i łącz-
nik kodujący urządzenia
Vitotrol (patrz strona 126
i  129)

urządzeń uczestniczących LON

Warunek:
Regulator musi być zakodowany jako
menedżer usterek (kodowanie „79:1”).

Urządzenie uczestniczące

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym (ciąg dalszy)
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Kod
usterki na
wyświetla-
czu

Opis usterki Przyczyna
usterki

Czynność

01 do 98 Eksploatacja regula-
cyjna

Na urządzeniu
uczestniczącym,
np. 12
(Vitotronic 200-H)
wystąpiła usterka
lub
Brak połączenia z
urządzeniem
uczestniczącym

Odczytać kod usterki na
urządzeniu uczestniczą-
cym

Instrukcja monta-
żowa i serwisowa
danego regulatora

Sprawdzić kodowanie
Sprawdzić przewód
łączący z systemem LON
Zaktualizować listę urzą-
dzeń uczestniczących
Przeprowadzić kontrolę
urządzeń uczestniczą-
cych

99 Eksploatacja regula-
cyjna

Zgłoszenie usterki
w Vitocom 300
aktywne
lub
Usterka urządze-
nia Vitocom 300
lub
Brak połączenia z
Vitocom 300

Sprawdzić przyłącza
zewnętrzne Vitocom 300

Instrukcja mon-
tażu i serwisowa-
nia Vitocal 300

Sprawdzić kodowanie
Sprawdzić przewód
łączący z systemem LON
Zaktualizować listę urzą-
dzeń uczestniczących
Przeprowadzić kontrolę
urządzeń uczestniczą-
cych

Usuwanie usterek

Usterki wyświetlane na module obsługowym (ciąg dalszy)
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Krótki opis

■ Regulacja temperatury wody w kotle
odbywa się poprzez sterowanie pracą
palnika modulowanego.

■ Wartość wymagana temperatury
wody w kotle jest sterowana przez
regulator Vitotronic 300-K.

Funkcje

Temperatura wody w kotle jest mierzona
oddzielnie:
■ Ogranicznik temperatury TB
■ Czujnik temperatury wody w kotle KTS

(zmiana oporności NTC)

Górne granice zakresów regulacji

Elektroniczne ograniczenie maksymal-
nej temperatury wody w kotle
Zakres ustawień: 20 do nastawy wtyku
kodującego kotła
Zmiana przez adres kodowy „06”.

Proces regulacji

Kocioł grzewczy schładza się (wartość
wymagana –4 K)
■ Sygnał włączenia palnika ustawiony

jest na wartość wymaganą tempera-
tury wody w kotle minus 4 K, po jej
osiągnięciu palnik uruchamia własny
program nadzorujący.

■ Włączenie palnika może nastąpić z kil-
kuminutowym opóźnieniem.

Kocioł grzewczy nagrzewa się
■ Punkt wyłączenia palnika ustalany jest

na podstawie odchyłki wyłączenia
wyn. 8 K.

Opis działania regulatora Vitotronic 100

Regulacja temperatury wody w kotle
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Krótki opis

■ Regulacja temperatury wody na zasi-
laniu odbywa się poprzez włączanie i
wyłączanie palnika lub modulację
poszczególnych palników.

■ Regulacja pracy kotłów odbywa się w
nich samych stosownie do wartości
wymaganej temperatury wody w kotle
przekazywanej przez regulator kaska-
dowy (regulacja autonomiczna)

■ Zależnie od wersji instalacji można
wybrać system spalania z wykorzysta-
niem ciepła kondensacji lub bez.

■ Kolejność pracy kotłów (patrz strona
 67) można ustawić w kodowaniu 2 i
w układzie sterowania kolejnością
pracy kotłów.

■ Adresy kodowe mające wpływ na
regulację kaskadową:
35 do 3F, 41 do 4F
Opis, patrz przegląd ogólny kodowań.

Wartość wymagana temperatury wody na zasilaniu

Wartość wymagana temperatury wody
na zasilaniu jest ustalana z następują-
cych parametrów:
■ wartości wymaganej temperatury

wody na zasilaniu obiegu bezpośred-
niego A1 i obiegów mieszaczy M2 i
M3,

■ wartości wymaganej temperatury
wody na zasilaniu pozostałych odbior-
ników (np. Vitotronic 200-H),

■ wartości wymaganej temperatury
wody użytkowej oraz

■ zewnętrznych zapotrzebowań (np.
wartości wymaganej temperatury
wody na zasilaniu ustawionej wstęp-
nie przez adres kodowy „9b” lub roz-
szerzenie funkcji od 0 do 10 V)

Górne granice zakresu regulacji
■ Elektroniczne ograniczenie maksy-

malne temperatury wody na zasilaniu
instalacji

■ Zakres ustawień: 20 do 127°C 
■ Zmiana przez adres kodowy „37”.
■ Ustawiona wartość nie może być wyż-

sza niż najniższa wartość adresu
kodowego „06” wszystkich przyłączo-
nych regulatorów Vitotronic 100.

Dolne granice zakresu regulacji
■ Elektroniczne ograniczenie minimal-

nej temperatury wody na zasilaniu
instalacji

■ Zakres ustawień: 20 do 127°C 
■ Zmiana przez adres kodowy „36”.

Opis działania regulatora Vitotronic 300-K

Regulacja kaskadowa
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Proces regulacji

Regulacja autonomiczna: kotły
grzewcze w układzie równoległym

(kodowanie „3b:0” bez czujnika tempe-
ratury wody na zasilaniu lub kodowanie
„3b:1” z czujnikiem temperatury wody na
zasilaniu)
■ Regulator kaskadowy podaje wszyst-

kim pracującym kotłom grzewczym
wymaganą wartość temperatury wody
w kotle. Każdy regulator Vitotronic
 100 steruje pracą kotła stosownie do
ustalonej temperatury wymaganej.

■ Proces regulacji zależy od ustalonych
poprzez wybór strategii regulacji kry-
teriów włączania i wyłączania kotłów
(adres kodowy „3C”):
– Strategia wykorzystująca ciepło

kondensacji
– Strategia nie wykorzystująca ciepła

kondensacji 1
– Strategia nie wykorzystująca ciepła

kondensacji 2

Z czujnikiem temperatury wody na zasi-
laniu:
■ Do określenia kryteriów włączania i

wyłączania kolejnych kotłów wykorzy-
stywana jest odchyłka regulacyjna
ustalana na podstawie wymaganej i
rzeczywistej temperatury wody na
zasilaniu.

Bez czujnika temperatury wody na zasi-
laniu:
■ Do określenia kryteriów włączania i

wyłączania kolejnych kotłów wykorzy-
stywana jest odchyłka regulacyjna
ustalana na podstawie wymaganej
temperatury wody w kotle i szacunko-
wej średniej wartości rzeczywistej
temperatury wody w pracujących
kotłach. Uwzględniane są tylko te
kotły, w których pompa obiegu kotła
nie jest wyłączona.

Eksploatacja z kaskadą spalin z nadciś-
nieniem (kodowanie „7E:1”):
■ Podczas przyłączania każdego kolej-

nego kotła grzewczego wszystkie
aktywne palniki zostają na chwilę wsu-
nięte na > 80%.

Strategia wykorzystująca ciepło kon-
densacji

■ Strategia wykorzystująca ciepło kon-
densacji ma na celu eksploatowanie
możliwie wielu kotłów grzewczych z
możliwie niską mocą.

Zalety
■ Optymalne wykorzystanie ciepła kon-

densacji (zawsze możliwie dużo pra-
cujących kotłów kondensacyjnych)

■ Długie cykle pracy palnika
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Kryterium włączania kotła
■ Włączanie kotła odbywa się na pod-

stawie bilansu mocy (kodowanie „3d:
1”).

■ Kolejny kocioł włączany jest w sytu-
acji, kiedy aktualnie potrzebna moc
może zostać osiągnięta przez pracu-
jące już kotły w połączeniu z kolejnym
kotłem (patrz strona  67).

Kryterium wyłączania kotła
■ Wyłączanie kotłów grzewczych

odbywa się za pomocą całki odłącze-
nia. Jeżeli całka odłączenia przekra-
cza wartość graniczną ustawioną w
adresie kodowym „46”, kryterium
wyłączenia zostaje spełnione i kocioł
włączony jako ostatni jest odłączany.

Strategia nie wykorzystująca ciepła
kondensacji 1

■ W strategii nie wykorzystującej ciepła
kondensacji 1 kolejny kocioł włączany
jest dopiero wtedy, gdy maksymalna
moc pracujących palników nie wystar-
cza do osiągnięcia wymaganej tempe-
ratury wody na zasilaniu.

■ Kocioł jest wyłączany, gdy pozostałe
kotły mogą bez jego udziału zagwa-
rantować wymaganą moc.

Zalety:
■ Eksploatowana jest możliwie naj-

mniejsza liczba kotłów.

Kryterium włączania kotła
■ Włączanie kotłów grzewczych odbywa

się za pomocą całki włączającej.
■ Jeżeli całka włączająca przekracza

wartość graniczną zapisaną w adresie
kodowym „45”, kryterium włączenia
zostaje spełnione i następny w kolej-
ności kocioł zostaje włączony (patrz
strona  67).

Kryterium wyłączania kotła
■ Wyłączanie kotła odbywa się na pod-

stawie bilansu mocy (kodowanie „3d:
1”).

■ Kocioł jest wyłączany, gdy pozostałe
kotły mogą bez ostatnio przyłączo-
nego kotła zagwarantować wymaganą
moc.

Strategia nie wykorzystująca ciepła
kondensacji 2

■ W strategii nie wykorzystującej ciepła
kondensacji 2 kolejny kocioł włączany
jest dopiero wtedy, gdy maksymalna
moc pracujących palników nie wystar-
cza do osiągnięcia wymaganej tempe-
ratury wody na zasilaniu.

■ Kocioł jest wyłączany, jeśli palniki z
powodu dużej ujemnej odchyłki regu-
lacyjnej pracują z mocą minimalną, a
ich moc łączna jest mimo to zbyt duża.

Zalety:
■ Długie cykle pracy palnika
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Kryterium włączania kotła
■ Włączanie kotłów grzewczych odbywa

się za pomocą całki włączającej.
■ Jeżeli całka włączająca przekracza

wartość graniczną zapisaną w adresie
kodowym „45”, kryterium włączenia
zostaje spełnione i następny w kolej-
ności kocioł zostaje włączony (patrz
strona 67).

Kryterium wyłączania kotła
■ Wyłączanie kotłów grzewczych

odbywa się za pomocą całki odłącze-
nia.

■ Jeżeli całka odłączenia przekracza
wartość graniczną ustawioną w adre-
sie kodowym „46”, kryterium wyłącze-
nia zostaje spełnione i kocioł włączony
jako ostatni jest odłączany.

Przykład strategii regulacji

Instalacja z dwoma kotłami z palnikami
modulowanymi i osobnym systemem
spalin lub kaskadą spalin z nadciśnie-
niem:
■ Kocioł grzewczy 1: 100% znamiono-

wej mocy cieplnej (obciążenie podsta-
wowe ustawione na 25%)

■ Kocioł grzewczy 2: 100% znamiono-
wej mocy cieplnej (obciążenie podsta-
wowe ustawione na 25%)

Strategia wykorzystująca ciepło kondensacji (kodowanie „3C:0”)
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Strategia nie wykorzystująca ciepła kondensacji 1 (kodowanie „3C:1”)
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Strategia nie wykorzystująca ciepła kondensacji 2 (kodowanie „3C:2”)
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Kolejność pracy kotłów

■ Kolejność pracy kotłów ustalana jest
poprzez układ kolejności pracy kotłów
oraz następujące adresy kodowe
(patrz strona 87):
„38:1” Każdego 1. dnia miesiąca

kocioł o najmniejszej liczbie
godzin pracy palnika uznany
zostaje za kocioł wiodący

„38:2” Po upływie 200 do 20 000
godzin pracy za kocioł wiodący
uznany zostaje kolejny kocioł o
najwyższym numerze (adres
kodowy „07” regulatora
Vitotronic 100)

„39” Kocioł 1, 2, 3, lub 4 kocioł wio-
dący

„3A” Kocioł grzewczy 1, 2, 3 lub 4
stały ostatni kocioł

„41” Próg ECO, kocioł grzewczy 1
„42” Próg ECO, kocioł grzewczy 2
„43” Próg ECO, kocioł grzewczy 3
„44” Próg ECO, kocioł grzewczy 4

■ Dzięki zastosowaniu progu ECO
każdy z kotłów może zostać zabloko-
wany lub odblokowany w zależności
od temperatury zewnętrznej.

■ Jeżeli w przypadku awarii jednego z
pracujących kotłów trzeba uruchomić
dodatkowo inny, aby osiągnąć przez
to wymaganą wartość temperatury
wody na zasilaniu, próg ECO prze-
staje działać.

■ Jeżeli wszystkie kotły w instalacji
zastają zablokowane przez próg ECO,
wówczas pracuje przynajmniej kocioł
wiodący.

Wskazówka
W instalacjach wielokotłowych, w któ-
rych jeden kocioł grzewczy zaplanowany
jest tylko jako kocioł rezerwowy, przełą-
czać go na kocioł aktywny tylko przy
dłuższych interwałach, np. przy wyma-
ganej corocznej kontroli całej instalacji.
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Krótki opis

■ Regulator dysponuje obiegami regula-
cyjnymi dla jednego obiegu bezpo-
średniego i dwóch obiegów miesza-
cza.

■ Wartość wymagana temperatury na
zasilaniu każdego obiegu grzewczego
określana jest na podstawie następu-
jących parametrów:
– Temp. zewnętrzna
– Wartość wymagana temperatury

pomieszczenia
– Tryb eksploatacji
– Nachylenie i poziom krzywej grzew-

czej
■ Temperatura na zasilaniu obiegu bez-

pośredniego odpowiada wspólnej dla
całej instalacji temperaturze na zasila-
niu.

■ Regulacja temperatury wody na zasi-
laniu obiegów grzewczych następuje
poprzez stopniowe otwieranie lub
zamykanie mieszaczy.
Sterowanie silnikiem mieszacza zmie-
nia czasy nastawy i przerwy w zależ-
ności od różnicy regulacyjnej (odchyłki
w regulacji).

■ Adresy kodowe mające wpływ na
regulację obiegu grzewczego:
9F do Fb.
Opis, patrz przegląd ogólny kodowań.

Funkcje

Obieg bezpośredni jest uzależniony od
temperatury wody w kotle i jej granic
zakresu regulacji.
Jedynym członem nastawczym jest
pompa obiegu grzewczego.
Temperatura na zasilaniu obiegów mie-
szacza mierzona jest przez czujnik tem-
peratury wody na wspólnym zasilaniu.

Program czasowy

Zegar sterujący regulatora przełącza
odpowiednio do czasów zaprogramowa-
nych w programie eksploatacji „Ogrze-
wanie i ciepła woda użytkowa” pomiędzy
rodzajami eksploatacji „Ogrzewanie
pomieszczeń z temperaturą normalną” i
„Ogrzewanie pomieszczeń z tempera-
turą zredukowaną”.

Każdy rodzaj eksploatacji posiada wła-
sny poziom wartości wymaganej.

Temperatura zewnętrzna

W celu dostrojenia regulatora do
budynku i instalacji grzewczej należy
nastawić krzywą grzewczą.
Przebieg krzywej grzewczej określa war-
tość wymaganą temperatury wody w
kotle w zależności od temperatury
zewnętrznej. Regulacja następuje zgod-
nie z uśrednioną temperaturą
zewnętrzną. Ta zaś obliczana jest na
podstawie rzeczywistej i stłumionej war-
tości temperatury zewnętrznej.

Opis działania regulatora Vitotronic 300-K

Regulator obiegu grzewczego

56
94

 8
54

 P
L



69

Temperatura pomieszczenia

W połączeniu ze zdalnym sterowaniem i
sterowaniem temperaturą pomieszczeń
(uwzględnić adres kodowy  „b0”).
Temperatura pomieszczenia ma w
porównaniu z temperaturą zewnętrzną
większy wpływ na wspólną dla całej
instalacji wartość wymaganą tempera-
tury wody na zasilaniu. Wpływ ten może
zostać zmieniony za pomocą adresu
kodowego „b2”.
W połączeniu z obiegami grzewczymi:
Przy różnicach regulacji (odchyłka od
wartości rzeczywistej) powyżej 2 K tem-
peratury pomieszczenia wpływ ten może
być wzmocniony (przez adres kodowy
„b6”).
■ Szybki podgrzew

Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia musi być zwiększona
o min. 2 K przez
– Naciśnięcie przycisku Party M
– Przełączenie „ogrzewania pomiesz-

czenia z temperaturą zreduko-
waną ” na „ogrzewanie pomieszcze-
nia z temperaturą normalną”

– Optymalizację czasu włączania
Po osiągnięciu wartości wymaganej
temperatury pomieszczenia szybki
podgrzew zostaje zakończony.

■ Szybkie obniżenie temperatury
Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia musi być zmniejszona
o min. 2 K poprzez
– Naciśnięcie przycisku trybu

oszczędnościowego  N
– Przełączenie „ogrzewania pomiesz-

czenia z temperaturą normalną” na
„ogrzewanie pomieszczenia z tem-
peraturą zredukowaną”

– Optymalizację czasu wyłączania
Po osiągnięciu wartości wymaganej
temperatury pomieszczenia szybkie
obniżenie temperatury zostaje zakoń-
czone.

Temperatura wody użytkowej

■ Z układem preferencji:
podczas ogrzewania podgrzewacza,
wartość wymagana temperatury wody
na zasilaniu jest przestawiana na 0ºC.
Mieszacz zamyka się i pompy obie-
gów grzewczych zostają wyłączone.

■ Bez układu preferencji:
regulacja obiegu grzewczego jest kon-
tynuowana z niezmienioną wartością
wymaganą.

Układ logiki pomp obiegu grzew-
czego (układ ekonomiczny)

Pompa obiegu grzewczego zostaje
wyłączona (wartość zadana temperatury
wody na zasilaniu ustawiona na 0°C),
jeżeli temperatura zewnętrzna przekra-
cza wartość ustawioną przez adres
kodowy „A5”.
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Rozszerzony układ ekonomiczny

Pompa obiegu grzewczego zostaje
wyłączona i wartość wymagana tempe-
ratury wody na zasilaniu ustawiona na
 0ºC, jeśli spełnione jest jedno z nastę-
pujących kryteriów:
■ Temperatura zewnętrzna przekracza

wartość ustawioną w adresie kodo-
wym „A6”.

■ Następuje redukcja wartości wymaga-
nej temperatury pomieszczenia przez
adres kodowy „A9”.

■ Mieszacz został zamknięty na 12
minut (funkcja ekonomiczna miesza-
cza, adres kodowy „A7”).

■ Wartość rzeczywista temperatury
pomieszczenia przekracza wartość
ustawioną w adresie kodowym „b5”.

Funkcja jastrychu

W połączeniu z obiegiem grzewczym z
mieszaczem:
Funkcja jastrychu umożliwia suszenie
jastrychu. Należy przy tym przestrzegać
zaleceń producenta jastrychu.

Przy aktywnej funkcji jastrychu zostaje
włączona pompa obiegu grzewczego i
utrzymywana jest temperatura na zasi-
laniu odpowiednia do nastawionego pro-
filu. Po zakończeniu (30 dni) obieg mie-
szacza jest regulowany automatycznie
wg nastawionego parametru. Przestrze-
gać normy EN 1264. W protokole wysta-
wionym przez specjalistę-instalatora
muszą znajdować się następujące dane
dotyczące ogrzewania:
■ Dane ogrzewania z odpowiednimi

temperaturami wody na zasilaniu
■ Maksymalna temperatura osiągnięta

na zasilaniu
■ Przekazywany stan roboczy i tempe-

ratura zewnętrzna
Istnieje możliwość ustawienia różnych
profili temperaturowych poprzez adres
kodowy „F1”.
Po przerwie w dopływie prądu lub wyłą-
czeniu regulatora funkcja jest kontynuo-
wana. Po zakończeniu funkcji jastrychu
lub ręcznym ustawieniu kodowania
„F1:0”, zostaje włączony program
„Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa”.

Profil temperatury 1 (EN 1264-4), kodowanie „F1:1”
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Profil temperaturowy 2 (wg niem. Związku Rzeczoznawców ds. Technologii
Wykonania Parkietów i Podłóg), kodowanie „F1:2”
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Profil temperaturowy 3: kodowanie „F1:3”
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Profil temperaturowy 4: kodowanie „F1:4”
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Profil temperaturowy 5: kodowanie „F1:5”
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Dynamika instalacji w obiegu miesza-
cza

Na czynności regulacyjne mieszacza
można wpływać poprzez adres kodowy
„C4”.

Układ obsługi centralnej

Adresem kodowym „7A” można zakodo-
wać jeden obieg grzewczy do obsługi
centralnej wszystkich dodatkowo przyłą-
czonych obiegów grzewczych.
Programy robocze oraz program waka-
cyjny obowiązują wtedy dla wszystkich
obiegów grzewczych danej instalacji.
Na module obsługowym innych obiegów
grzewczych po naciśnięciu przycisków
wyboru programu roboczego lub waka-
cyjnego wyświetlany jest komunikat
„sterowanie centralne”. Jeśli na modu-
łach obsługowych obiegów grzewczych
zostały ustawione programy wakacyjne,
ulegają one skasowaniu.

Przyciski trybu Party i trybu ekonomicz-
nego pozostają wtedy we wszystkich
regulatorach nieaktywne.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Przy temperaturze zewnętrznej poni-
żej +1°C, na zasilaniu zapewniona jest
temperatura min. 10°C. Zmiana ustawie-
nia, patrz adres kodowy „A3”, zmienna
granica zamarzania.
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Regulacja temperatury wody na zasilaniu
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D Wspólna temperatura na zasilaniu
(przy temperaturze różnicowej
=8 K)

Temperatura różnicowa
Temperaturę różnicową można ustawić
przez adres kodowy „9F”,
ustawienie fabryczne 8 K.
Temperatura różnicowa jest wartością, o
którą wspólna dla całej instalacji tempe-
ratura wody na zasilaniu powinna być
wyższa od chwilowo najwyższej
potrzebnej temperatury na zasilaniu
obiegu mieszacza.
■ Instalacja tylko z jednym obiegiem

mieszacza:
Wspólna dla całej instalacji wymagana
temperatura na zasilaniu ustawiana
jest automatycznie o 8 K wyższa niż
temperatura wymagana na zasilaniu
obiegów mieszaczy.

■ Instalacja z obiegiem bezpośrednim i
obiegami mieszaczy:
wspólna dla całej instalacji wartość
wymagana temperatury wody na zasi-
laniu jest ustalana wg własnej krzywej
grzewczej. Nastawiona fabrycznie
temperatura różnicowa jest o 8 K wyż-
sza od wymaganej temperatury wody
na zasilaniu obiegów mieszaczy.

Podwyższenie zredukowanej tempe-
ratury pomieszczenia

W trybie pracy ze zredukowaną tempe-
raturą pomieszczenia wartość wyma-
gana tej temperatury może być podwyż-
szana automatycznie w zależności od
temperatury zewnętrznej. Podwyższe-
nie temperatury przebiega w oparciu o
nastawioną krzywą grzewczą, maksy-
malnie do osiągnięcia normalnej war-
tości wymaganej temperatury pomiesz-
czenia.

Wartości graniczne temperatury
zewnętrznej dla rozpoczęcia i zakończe-
nia podwyższania temperatury nasta-
wiane są w adresach kodowych „F8” i
„F9”.

Opis działania regulatora Vitotronic 300-K

Regulator obiegu grzewczego (ciąg dalszy)
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Przykład z nastawami w stanie wysyłkowym
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A Krzywa grzewcza dla pracy z nor-
malną temperaturą pomieszczenia

B Krzywa grzewcza dla pracy ze zre-
dukowaną temperaturą pomiesz-
czenia

Skrócenie czasu podgrzewu

Przy zmianie trybu ze zredukowaną tem-
peraturą pomieszczenia na tryb z nor-
malną temperaturą pomieszczenia tem-
peratura wody w kotle wzgl. temperatura
wody na zasilaniu jest zwiększana zgod-
nie z ustawioną krzywą grzewczą. To
zwiększenie temperatury wody w kotle
wzgl. temperatury wody na zasilaniu
może być zwiększane automatycznie.

Ta wartość oraz czas dodatkowego pod-
wyższenia wymaganej wartości tempe-
ratury wody w kotle wzgl. temperatury
wody na zasilaniu jest ustawiana w adre-
sach kodowych „FA” i „Fb”.
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Przykład z nastawami w stanie wysyłkowym
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Czas w h

A
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C

D

A Początek eksploatacji z normalną
temperaturą pomieszczenia

B Wymagana wartość temperatury
wody w kotle wzgl. temperatury
wody na zasilaniu zgodnie z usta-
wioną krzywą grzewczą

C Wymagana wartość temperatury
wody w kotle wzgl. wymagana war-
tość temperatury wody na zasilaniu
zgodnie z ustawieniami adresu
kodowego „FA”:
50 °C + 20 % = 60 °C

D Czas pracy z podwyższoną wyma-
ganą wartością temperatury wody w
kotle wzgl. temperatury wody na
zasilaniu zgodnie z ustawieniami
adresu kodowego „Fb”:
60 min

Górna granica zakresu regulacji

Elektroniczne ograniczenie temperatury
maksymalnej
Zakres ustawień: 1 do 127ºC 

Zmiana przez adres kodowy „C6”.

Wskazówka
Ograniczenie maksymalne nie zastę-
puje ogranicznika temperatury w insta-
lacji ogrzewania podłogowego.

Ogranicznik temperatury instalacji
ogrzewania podłogowego:

Opis działania regulatora Vitotronic 300-K

Regulator obiegu grzewczego (ciąg dalszy)
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jeśli ustawione wartości zostaną prze-
kroczone, ogranicznik temperatury wyłą-
cza pompę obiegu grzewczego. Tempe-
ratura na zasilaniu zmniejsza się w tej
sytuacji tylko powoli, tzn. samodzielne
ponowne włączenie może nastąpić po
kilku godzinach.

Dolna granica zakresu regulacji

Elektroniczne ograniczenie minimalne
Zakres ustawień: 1 do 127ºC 
Zmiana przez adres kodowy „C5”
(działa tylko w trybie normalnym).

Proces regulacji

Obieg mieszacza

W obrębie „strefy neutralnej” (±1 K) silnik
mieszacza nie jest wysterowywany.
Temperatura na zasilaniu obniża się
(wartość wymagana −1 K)
Silnik mieszacza otrzymuje sygnał „Mie-
szacz otw.”. Czas trwania sygnału
wydłuża się wraz ze zwiększającą się
różnicą regulacyjną. Czas trwania
przerw skraca się wraz ze zwiększającą
się różnicą regulacyjną.

Temperatura na zasilaniu wzrasta
(wartość wymagana +1 K)
Silnik mieszacza otrzymuje sygnał „Mie-
szacz zamk.”. Czas trwania sygnału
wydłuża się wraz ze zwiększającą się
różnicą regulacyjną. Czas trwania
przerw skraca się wraz ze zwiększającą
się różnicą regulacyjną.

Regulator temperatury wody w podgrzewaczu

Krótki opis

■ Regulator temperatury wody w pod-
grzewaczu to regulator niezmienny.
Regulacja odbywa się przez włącza-
nie i wyłączanie pompy obiegowej
układu ogrzewania podgrzewacza.
Histereza łączeniowa wynosi ±2,5  K.

■ Podczas ogrzewania pojemnościo-
wego podgrzewacza wody ustawiana
jest stała wymagana wartość tempe-
ratury wody na zasilaniu, wyższa o
20 K od wartości wymaganej tempe-
ratury wody użytkowej, zmiana przez
adres kodowy „60”).

■ Podczas ogrzewania podgrzewacza
ogrzewanie pomieszczeń zostaje
wyłączone (układ preferencji podgrze-
wacza do wyboru).

■ Adresy kodowe mające wpływ na
regulację temperatury wody w pod-
grzewaczu
54 do 75, 7F, A2.
Opis, patrz przegląd ogólny kodowań.

Opis działania regulatora Vitotronic 300-K

Regulator obiegu grzewczego (ciąg dalszy)
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Funkcje

Program czasowy

Można wybrać automatyczny lub indywi-
dualny program czasowy do podgrzewu
wody użytkowej i dla pompy cyrkulacyj-
nej.
W programie automatycznym podgrzew
wody użytkowej jest przesunięty o
30 min. do przodu w stosunku do fazy
podgrzewu obiegu grzewczego.
W indywidualnym programie czasowym
można poprzez zegar sterujący nasta-
wić do 4 cykli łączeniowych dziennie,
które sterują podgrzewem wody użytko-
wej i pracą pompy cyrkulacyjnej.
Rozpoczęty cykl ogrzewania podgrze-
wacza zostaje doprowadzony do końca
niezależnie od ustawionego programu
czasowego.

W połączeniu z adresem kodowym
„7F”

■ Dom jednorodzinny
Kodowanie „7F:1”:
– Eksploatacja automatyczna

W instalacjach z dwoma lub trzema
obiegami grzewczymi czasy ogrze-
wania obiegu grzewczego 1 stano-
wią bazę wyjściową.

– Indywidualny program czasowy
Czasy łączeniowe podgrzewu wody
użytkowej i pompy cyrkulacyjnej
oddziałują tak samo na wszystkie
obiegi grzewcze.

■ Dom wielorodzinny
Kodowanie „7F:0”:
W instalacjach z dwoma lub trzema
obiegami grzewczymi czasy ogrzewa-
nia danego obiegu grzewczego stano-
wią bazę wyjściową.
– Eksploatacja automatyczna
– Indywidualny program czasowy

Czasy łączeniowe podgrzewu wody
użytkowej i pompy cyrkulacyjnej
można ustawiać oddzielnie dla każ-
dego obiegu grzewczego.

Układ preferencji

■ Z układem preferencji (kodowanie
„A2:2”):
podczas ogrzewania podgrzewacza,
wartość wymagana temperatury wody
na zasilaniu jest przestawiana na 0ºC.
Mieszacz zamyka się i pompy obie-
gów grzewczych zostają wyłączone.

■ Bez układu preferencji:
regulacja obiegu grzewczego jest kon-
tynuowana z niezmienioną wartością
wymaganą.

Funkcja zabezpieczenia przed zama-
rzaniem

Jeżeli temperatura wody użytkowej
spadnie poniżej 5ºC, pojemnościowy
podgrzewacz wody zostaje nagrzany
do 20ºC.

Opis działania regulatora Vitotronic 300-K

Regulator temperatury wody w podgrzewaczu (ciąg dalszy)
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Funkcja dodatkowa podgrzewu cie-
płej wody użytkowej

Funkcja zostaje aktywowana po wpro-
wadzeniu w adresie kodowym „58” dru-
giej wartości temperatury wymaganej
wody użytkowej i uaktywnienie 4. prze-
działu czasowego podgrzewu wody
użytkowej.

Wartość wymagana temperatury
wody użytkowej

Wartość wymagana temperatury wody
użytkowej jest regulowana w zakresie 10
do 60ºC.
Przez adres kodowy „56” można rozsze-
rzyć zakres wartości wymaganej
do 95ºC.
Wartość wymagana temperatury wody
użytkowej może być ustawiona w
module obsługowym regulatora i każ-
dym zdalnym sterowaniu Vitotrol 300
(jeżeli jest zainstalowane).
Za pośrednictwem adresu kodowego
„66” podane wartości wymagane można
przyporządkować do modułu obsługo-
wego i/lub układów zdalnego sterowania
Vitotrol 300.

Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej

Pompa cyrkulacyjna pompuje ciepłą
wodę do punktów poboru w ustawionych
czasach.

W zegarze sterującym można ustawić
do czterech cykli łączeniowych.

Przełączenia dodatkowe

Przez przełączanie programu robo-
czego można zablokować lub uruchomić
podgrzew wody użytkowej w połączeniu
z obiegami grzewczymi (patrz kodowa-
nie „d5”).

Instalacja z systemem zasilania pod-
grzewacza

Wymienione powyżej funkcje dotyczą
także instalacji z systemem ładowania
podgrzewacza.
Ustawić następujące kodowania „4C:1”,
„4E:1”, „55:3” (patrz przegląd ogólny
kodowań).

Instalacja z regulatorem Vitosolic

Poprzez adres kodowy „67” można
podać 3. wartość wymaganą tempera-
tury wody użytkowej.
Powyżej ustawionej temperatury
aktywne jest ograniczenie dogrzewu.
Pojemnościowy podgrzewacz wody jest
ogrzewany tylko przez instalację
solarną.

Opis działania regulatora Vitotronic 300-K

Regulator temperatury wody w podgrzewaczu (ciąg dalszy)
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Proces regulacji

Kodowanie „55:0”, nagrzewanie pod-
grzewacza

Pojemnościowy podgrzewacz wody jest
zimny (wartość wymagana –2,5 K,
zmiana przez adres kodowy „59”):
■ Wspólna wymagana temperatura na

zasilaniu ustawiana jest o 20 K powy-
żej wartości wymaganej temperatury
wody użytkowej (zmiana przez adres
kodowy „60”).

Pojemnościowy podgrzewacz wody jest
ciepły, (wartość wymagana +2,5 K):
■ Wspólna wartość wymagana tempe-

ratury wody na zasilaniu zostaje przy-
wrócona do wymaganej wartości
zależnej od stanu pogody.

■ Dobieg pompy:
Po ogrzaniu podgrzewacza pompa
obiegowa pracuje jeszcze tak długo,
aż osiągnięte zostanie jedno z nastę-
pujących kryteriów:
– Osiągnięta jest zależna od pogody

wartość wymagana temperatury
wody na zasilaniu.

– Wartość wymagana temperatury
wody użytkowej jest przekroczona o
5 K.

– Jest osiągnięty maksymalny czas
dobiegu (adres kodowy „62”).

■ Bez dobiegu pompy (kodowanie
„62:0”)

Kodowanie „55:1”, Adaptacyjne
ogrzewanie podgrzewacza

Adaptacyjne ogrzewanie podgrzewacza
uwzględnia tempo wzrostu temperatury
przy podgrzewie wody użytkowej.

Pojemnościowy podgrzewacz wody jest
zimny, (wartość wymagana –2,5 K,
zmiana przez adres kodowy „59”):
■ Wspólna wymagana temperatura na

zasilaniu ustawiana jest o 20 K powy-
żej wartości wymaganej temperatury
wody użytkowej (zmiana przez adres
kodowy „60”).

Pojemnościowy podgrzewacz wody jest
ciepły:
■ Regulator sprawdza, czy kotły grzew-

cze po ogrzaniu podgrzewacza muszą
jeszcze dostarczać ciepło, czy też cie-
pło szczątkowe ma być odprowa-
dzane do pojemnościowego podgrze-
wacza wody.
Regulator ustala odpowiednio
moment wyłączenia palnika i pompy
obiegowej, aby po ogrzaniu podgrze-
wacza wartość wymagana tempera-
tury wody użytkowej nie uległa znacz-
nemu przekroczeniu.

Kodowanie „55:2”, regulacja tempe-
ratury wody w podgrzewaczu z 2 czuj-
nikami temperatury wody w podgrze-
waczu

1. czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu zwalnia pompę obiegową pod-
grzewacza i analizuje warunki przerwa-
nia w dobiegu pompy.
2. czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu:
Przy dużym poborze wody ogrzewanie
podgrzewacza jest włączane wcześniej.
Jeżeli nie nastąpi pobór wody, ogrzewa-
nie podgrzewacza jest wyłączane
wcześniej.

Opis działania regulatora Vitotronic 300-K
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Temperatura podgrzewacza spada:
■ Wartość wymagana −2,5 K, zmiana

przez adres kodowy „59”
lub

■ Wartość rzeczywista temperatury
wody użytkowej na czujniku  2 < war-
tości wymaganej temperatury wody
użytkowej x współczynnik punktu włą-
czenia (ustawianie przez adres
kodowy „69”)

Pojemnościowy podgrzewacz wody jest
ciepły:
■ Wartość wymagana +2,5  K

i
■ Wartość rzeczywista temperatury

wody użytkowej na czujniku  2 > war-
tości wymaganej temperatury wody
użytkowej x współczynnik punktu
wyłączenia (ustawianie przez adres
kodowy „68”)

Kodowanie „55:3”, Regulacja tempe-
ratury wody w podgrzewaczu, system
zasilania podgrzewacza

Pojemnościowy podgrzewacz wody jest
zimny, (wartość wymagana –2,5 K,
zmiana przez adres kodowy „59”):
■ Wspólna wymagana temperatura na

zasilaniu ustawiana jest o 20 K powy-
żej wartości wymaganej temperatury
wody użytkowej (zmiana przez adres
kodowy „60”).

■ Pompa pierwotna systemu zasilania
podgrzewacza zostaje włączona.

■ 3-drogowy zawór mieszający otwiera i
reguluje następnie do podanej war-
tości wymaganej.

■ Pompa obiegowa ogrzewania pod-
grzewacza pracuje impulsowo tak
długo (jest na krótko włączana i wyłą-
czana), aż osiągnięta zostanie war-
tość wymagana temperatury wody na
zasilaniu (wartość wymagana tempe-
ratury wody użytkowej + 5 K). Potem
pracuje w sposób ciągły.
Jeżeli konieczna wartość wymagana
nie zostanie podczas ogrzewania
osiągnięta, pompa obiegowa podgrze-
wacza przełącza się tymczasowo na
pracę impulsową.

Pojemnościowy podgrzewacz wody jest
ciepły:
■ (1. czujnik temperatury wody w pod-

grzewaczu:
wartość rzeczywista ≥ wartość wyma-
gana
i
2. czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu:
w. rzeczywista>w. wymaganej
−1,5 K):

■ Wspólna wartość wymagana tempe-
ratury wody na zasilaniu zostaje przy-
wrócona do wymaganej wartości
zależnej od stanu pogody.

■ Pompa obiegowa ogrzewania pod-
grzewacza jest natychmiast wyłą-
czana przy całkowicie otwartym
3-drogowym zaworze mieszającym.
lub

■ Pompa obiegowa ogrzewania pod-
grzewacza jest wyłączana po upływie
czasu dobiegu określonego przez
kodowanie „62”.

Opis działania regulatora Vitotronic 300-K
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W Vitotronic 100, patrz instrukcja
serwisowa kotła grzewczego

Przywracanie kodowań do stanu wysyłkowego

Wcisnąć następujące przyciski:

1.L + G naciskać jednocześnie
przez ok. 2s.

2.e komunikat „Nastawa
fabr.? Tak”.

3.d aby potwierdzić
lub

4.a/b aby wybrać „Nastawa
fabr.? Nie”.

Wyświetlanie kodowania 1

Wcisnąć następujące przyciski:

1.K + L naciskać jednocześnie
przez ok. 2s.

2.a/b aby wybrać wymagany
adres kodowy, adres
miga.

3.d w celu potwierdzenia.

4.a/b aby ustawić wymaganą
wartość.

5.d w celu potwierdzenia, na
wyświetlaczu pojawia się
na krótko komunikat „Zapi-
sano”, adres miga znowu.

6.a/b aby wybrać dalsze adresy
kodowe.

7.K + L Naciskać jednocześnie
przez ok. 1 s, kodowanie 1
jest zakończone.

Kodowania

Kodowania
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Kodowanie

Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
Schemat instalacji
00:1 Obieg grzewczy A1,

bez podgrzewu wody
użytkowej 

00:2 Obieg grzewczy A1,
z podgrzewem wody użyt-
kowej

00:3 Obieg grzewczy M2,
bez podgrzewu wody użyt-
kowej

00:4 Obieg grzewczy M2,
z podgrzewem wody użyt-
kowej 

00:5 Obieg grzewczy A1 i obieg
grzewczy M2,
bez podgrzewu wody użyt-
kowej 

00:6 Obieg grzewczy A1 i obieg
grzewczy M2,
z podgrzewem wody użyt-
kowej

00:7 Obieg grzewczy M2 i obieg
grzewczy M3,
bez podgrzewu wody użyt-
kowej

00:8 Obieg grzewczy M2 i obieg
grzewczy M3,
z podgrzewem wody użyt-
kowej

00:9 Obieg grzewczy A1, obiegi
grzewcze M2 i M3
bez podgrzewu wody użyt-
kowej

00:10 Obieg grzewczy A1, obiegi
grzewcze M2 i M3
z podgrzewem wody użyt-
kowej

Liczba kotłów grzewczych
35:4 4 kotły grzewcze przyłą-

czone do regulatora
Vitotronic 300-K

35:1
do
35:3

1 do 3 kotłów grzewczych
przyłączonych do regula-
tora Vitotronic 300-K

Kodowania

Przegląd
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
Regulacja pracy kilku kotłów
36:0 Elektroniczne ogranicze-

nie minimalnej tempera-
tury wody na zasilaniu
ustawione na 0°C

36:1
do
36:127

Elektroniczne ogranicze-
nie minimalnej temperatury
wody na zasilaniu instalacji
regulowane w zakresie od
0 do 127°C

37:80 Elektroniczne ogranicze-
nie maksymalnej tempe-
ratury wody na zasilaniu
ustawione na 80°C

37:20
do
37:127

Elektroniczne ogranicze-
nie maksymalnej tempera-
tury wody na zasilaniu
instalacji regulowane w
zakresie od 20 do 127°C

Rodzaj regulacji
3b:1 Regulacja autonomiczna

kotłów w układzie równo-
ległym z czujnikiem tem-
peratury wody na zasila-
niu

3b:0 Regulacja autonomiczna
kotłów w układzie równole-
głym bez czujnika tempe-
ratury wody na zasilaniu

Strategia regulacyjna
3C:0 Strategia wykorzystująca

ciepło kondensacji (patrz
strona 62)

3C:1 Strategia nie wykorzystu-
jąca ciepła kondensacji 1
(patrz strona  63)

3C:2 Strategia nie wykorzystu-
jąca ciepła kondensacji 2
(patrz strona  63)

Ogólne
77:5 Numer odbiornika sieci

LON
77:1
do
77:99

Numer odbiornika LON,
możliwość ustawienia od 1
do 99

Wskazówka
Każdy numer może być
przyporządkowany tylko
raz.
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
Preferencja CWU A1/M2/M3
A2:2 Preferencja podgrzewa-

cza do pompy obiegu
grzewczego i mieszacza

A2:0 Bez preferencji podgrze-
wacza dla pompy obiegu
grzewczego i mieszacza

A2:1 Preferencja podgrzewacza
tylko dla mieszacza

A2:3
do
A2:15

Bez funkcji

F. letnia ekonom. A1/M2/M3
A5:5 Z funkcją logiki pomp

obiegu grzewczego 
A5:0 Bez funkcji logiki pomp

obiegu grzewczego 
Temp. min. na zasilaniu A1/M2/M3
C5:20 Elektroniczne ogranicze-

nie minimalnej tempera-
tury na zasilaniu do 20°C
(aktywne tylko przy eks-
ploatacji z normalną tem-
peraturą pomieszczenia)

C5:1
do
C5:127

Ograniczenie minimalne
regulowane w zakresie od
1 do 127°C

Temp. maks. na zasilaniu A1/M2/M3
C6:75 Elektroniczne ogranicze-

nie maksymalnej tempe-
ratury na zasilaniu
do 75°C

C6:10
do
C6:127

Ograniczenie temperatury
maksymalnej regulowane
w zakresie od 10
do 127°C

Kodowania

Przegląd (ciąg dalszy)
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Schemat instalacji
Kod. 00

Kocioł/palnik
Kod. 02 do 33

Obieg grzewczy A1
Kod. A0 do FF

Obieg grzewczy M2
Kod. A0 do FF

Ogólne
Kod. 76 do 9F

Ciepła woda użytkowa
Kod. 55 do 75

Ogólne
Kod. 40 do 54

Obieg grzewczy M3
Kod. A0 do FF

W przeglądzie ogólnym od strony 86
wymienione są wszystkie możliwe
adresy kodowe.
Adresy kodowe są uporządkowane wg
przedstawionego obok schematu.
Początkowo wyświetlane są po kolei
wszystkie możliwe adresy kodowe od
„A0” do „FF” dla obiegu bezpośredniego
A1, a następnie adresy kodowe obiegów
grzewczych M2/M3, ponownie zaczyna-
jąc od adresu kodowego „A0”.

Wyświetlanie kodowania 2

Wcisnąć następujące przyciski:

1.L + G naciskać jednocześnie
przez ok. 2s.

2.d w celu potwierdzenia.

3.a/b aby wybrać wymagany
adres kodowy, adres
miga.

4.d aby potwierdzić, wartość
miga.

5.a/b aby ustawić wymaganą
wartość.

6.d w celu potwierdzenia, na
wyświetlaczu pojawia się
na krótko komunikat
„Zapisano”, adres miga
znowu.

7.a/b aby wybrać dalsze adresy
kodowe.

8.L + G Naciskać jednocześnie
przez ok. 1 s, kodowa-
nie 2 jest zakończone.

Kodowania

Kodowanie 2
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Przegląd ogólny

Kodowanie

Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
00:1 Obieg grzewczy A1,

bez podgrzewu wody
użytkowej 

00:2 Obieg grzewczy A1,
z podgrzewem wody użyt-
kowej

00:3 Obieg grzewczy M2,
bez podgrzewu wody użyt-
kowej

00:4 Obieg grzewczy M2,
z podgrzewem wody użyt-
kowej 

00:5 Obieg grzewczy A1 i obieg
grzewczy M2,
bez podgrzewu wody użyt-
kowej 

00:6 Obieg grzewczy A1 i obieg
grzewczy M2,
z podgrzewem wody użyt-
kowej

00:7 Obieg grzewczy M2 i obieg
grzewczy M3,
bez podgrzewu wody użyt-
kowej

00:8 Obieg grzewczy M2 i obieg
grzewczy M3,
z podgrzewem wody użyt-
kowej

00:9 Obieg grzewczy A1, obiegi
grzewcze M2 i M3
bez podgrzewu wody użyt-
kowej

00:10 Obieg grzewczy A1, obiegi
grzewcze M2 i M3
z podgrzewem wody użyt-
kowej

35:4 4 kotły grzewcze przyłą-
czone do regulatora
Vitotronic 300-K

35:1
do
35:3

1 do 3 kotłów grzewczych
przyłączonych do regula-
tora Vitotronic 300-K

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
36:0 Elektroniczne ogranicze-

nie minimalnej tempera-
tury wody na zasilaniu
instalacji ustawione
na 0°C

36:1
do
36:127

Elektroniczne ogranicze-
nie minimalnej temperatury
wody na zasilaniu instalacji
regulowane w zakresie od
0 do 127°C

37:80 Elektroniczne ogranicze-
nie maksymalnej tempe-
ratury wody na zasilaniu
instalacji ustawione
na 80°C

37:20
do
37:127

Elektroniczne ogranicze-
nie maksymalnej tempera-
tury wody na zasilaniu
instalacji regulowane w
zakresie od 20 do 127°C

38:0 Brak przełączania kotła
wiodącego i kolejności
pracy kotłów
Patrz rozdział „Regulator
kaskadowy”.

38:1 Przełączanie kotła wiodą-
cego: Każdego 1. dnia mie-
siąca kocioł o najmniejszej
liczbie godzin pracy pal-
nika uznany zostaje za
kocioł wiodący

38:2
do
38:200

Przełączanie kotła wiodą-
cego po 200 do maks. 20
000 godzinach pracy
1 etap nastawy ≙ 100
godzin pracy

39:0 Brak stałego kotła wiodą-
cego

39:1
do
39:4

Kocioł wiodący to kocioł nr
1, 2, 3 lub 4

3A:0 Brak stałego ostatniego
kotła

3A:1
do
3A:4

Ostatni kocioł stały to
kocioł 1, 2, 3 lub 4

3b:1 Regulacja autonomiczna
kotłów w układzie równo-
ległym z czujnikiem tem-
peratury wody na zasila-
niu

3b:0 Regulacja autonomiczna
kotłów w układzie równole-
głym bez czujnika tempe-
ratury wody na zasilaniu

3C:0 Strategia wykorzystująca
ciepło kondensacji (patrz
strona 64)

3C:1 Strategia nie wykorzystu-
jąca ciepła kondensacji 1
(patrz strona  65)

3C:2 Strategia nie wykorzystu-
jąca ciepła kondensacji 2
(patrz strona  66)

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
3d:1 Bilans mocy dla potrzeb

strategii wykorzystującej
ciepło kondensacji i stra-
tegii nie wykorzystującej
ciepła kondensacji 1

3d:0 Brak bilansu mocy

Wskazówka
Regulator Vitotronic 300-K
pracuje tylko wg strategii
nie wykorzystującej ciepła
kondensacji 2.
 

3E:0 Nie przestawiać!   
3F:0 Bez układu preferencji

podgrzewacza do pompy
obiegu grzewczego

3F:1 Z układem preferencji pod-
grzewacza dla pompy roz-
dzielaczowej

41:31 Brak progu ECO dla kotła
1

41:−30
do
41:+30

Próg ECO dla kotła 1 regu-
lowany w zakresie od –30
do +30°C 

42:31 Brak progu ECO dla kotła
2

42:−30
do
42:+30

Próg ECO dla kotła 2 regu-
lowany w zakresie od –30
do +30°C 

43:31 Brak progu ECO dla kotła
3

43:−30
do
43:+30

Próg ECO dla kotła 3 regu-
lowany w zakresie od –30
do +30°C 

44:31 Brak progu ECO dla kotła
4

44:−30
do
44:+30

Próg ECO dla kotła 4 regu-
lowany w zakresie od –30
do +30°C 

45:60 Próg całki włączającej
ustawiony na 60 K x min

45:1
do
45:255

Próg całki włączającej
regulowany w zakresie od
1 do 255 K x min

Wskazówka
Jeśli wartość zostanie
przekroczona, włączany
jest jeden z kotłów lub
kolejny stopień palnika.
 

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
46:10 Próg całki odłączenia

ustawiony na 10 K x min
46:1
do
46:255

Próg całki odłączenia regu-
lowany w zakresie od 1 do
255 K x min

Wskazówka
Jeśli wartość zostanie
przekroczona, wyłączany
jest jeden z kotłów lub
kolejny stopień palnika.
 

47:15 Odchyłka odłączenia
ustawiana na 15 K

47:2
do
47:30

Odchyłka wyłączenia regu-
lowana w zakresie od 2 do
30 K

Wskazówka
Jeżeli rzeczywista tempe-
ratura wody na zasilaniu
przekracza temperaturę
wymaganą o podaną war-
tość, to odłączany jest
jeden z kotłów lub jeden
stopień palnika.
 

48:35 Nie przestawiać!   
49:40 Nie przestawiać!   
4A:0 Nie przestawiać!   
4b:0 Czujnik aJB nie jest

zainstalowany
4b:1 Czujnik aJB jest zainsta-

lowany (np. czujnik tempe-
ratury T2); 
rozpoznawanie automa-
tyczne

4C:0 Przyłącze na wtyku
sÖA1:
Pompa obiegu grzew-
czego

4C:1 Pompa pierwotna systemu
ładowania podgrzewacza

4F:5 Nie przestawiać!   

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
54:0 Bez regulatora systemów

solarnych
54:1 Z Vitosolic 100;

rozpoznawanie automa-
tyczne

54:2 Z Vitosolic 200;
rozpoznawanie automa-
tyczne

55:0 Ogrzewanie podgrzewa-
cza,
Histereza ± 2,5 K

55:1 Adaptacyjne ogrzewanie
podgrzewacza aktywne
(patrz str. 79)

55:2 Regulacja temperatury
wody w podgrzewaczu z 2
czujnikami temperatury
(patrz str.  79)

55:3 Regulacja temperatury
wody w podgrzewaczu
(patrz str.  80)

56:0 Wymagana wartość tem-
peratury wody użytkowej
regulowana w zakresie
od 10 do 60°C

56:1 Zakres regulacji tempera-
tury wody użytkowej od 10
do ponad 60°C (w zależ-
ności od wtyku kodującego
przyłączonych kotłów
grzewczych)

Wskazówka
Przestrzegać maks.
dopuszczalnej tempera-
tury wody użytkowej.
 

58:0 Bez funkcji dodatkowej
podgrzewu wody użytko-
wej

58:1
do
58:95

Wprowadzanie 2. wartości
wymaganej temperatury
wody użytkowej; regulacja
od 1 do 95°C (uwzględnić
adres kodowy „56”)

59:0 Ogrzewanie podgrzewa-
cza
Punkt włączenia: War-
tość wymagana -2,5  K
Punkt wyłączenia: War-
tość wymagana +2,5  K

59:1
do
59:10

Punkt włączenia regulo-
wany od 1 do 10 K poniżej
wart. wymaganej

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
5A:0 Bez funkcji 5A:1 Zapotrzebowanie tempe-

ratury na zasilaniu w
pojemnościowym podgrze-
waczu wody jest zarazem
wartością maksymalną
instalacji

60:20 Podczas podgrzewu
wody użytkowej wspólna
temperatura wody na
zasilaniu jest o maks.
20 K wyższa niż tempe-
ratura wymagana wody
użytkowej

60:10
do
60:50

Różnica między wspólną
temperaturą wody na zasi-
laniu a temperaturą wyma-
ganą wody użytkowej jest
regulowana w zakresie od
10 do 50 K

62:10 Pompa obiegowa z
dobiegiem maks. 10 min 

62:0 Pompa obiegowa bez
dobiegu

62:1
do
62:15

Maks. czas dobiegu jest
regulowany w zakresie od
1 do 15 min

64:2 Podczas eksploatacji w
trybie Party i po przełą-
czeniu z zewnątrz na eks-
ploatację ze stałą nor-
malną temperaturą
pomieszczenia:
Włączony ciągły pod-
grzew wody użytkowej i
włączona pompa cyrkula-
cyjna

64:0 Brak podgrzewu wody
użytkowej,
Pompa cyrkulacyjna „wył.”

64:1 Podgrzew wody użytkowej
i pompa cyrkulacyjna zgod-
nie z programem czaso-
wym

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
66:4 Wprowadzanie wymaga-

nej temperatury wody
użytkowej:
W module obsługowym
regulatora i wszystkich
istniejących modułów
zdalnego sterowania
Vitotrol 300

66:0 W module obsługowym
66:1 W module obsługowym i

zdalnym sterowaniu
obiegu grzewczego A1

66:2 W module obsługowym i
zdalnym sterowaniu
obiegu grzewczego M2

66:3 W module obsługowym i
zdalnym sterowaniu
obiegu grzewczego M3

66:5 W zdalnym sterowaniu
obiegu grzewczego A1

66:6 W zdalnym sterowaniu
obiegu grzewczego M2

66:7 W zdalnym sterowaniu
obiegu grzewczego M3

67:40 Z Vitosolic:
3. Wartość wymagana
temperatury wody użyt-
kowej 40°C
Powyżej ustawionej tem-
peratury aktywne jest
ograniczenie dogrzewu.
Pojemnościowy podgrze-
wacz wody jest ogrze-
wany tylko przez 
instalację solarną.

67:0 Bez 3. wartości wymaganej
temp. wody użytkowej

67:1
do
67:95

Wpisanie 3. wartości
wymaganej temperatury
wody użytkowej;
zakres regulacji od 1
do 95°C (w zależności od
wtyku kodującego przyłą-
czonych kotłów grzew-
czych)

68:8 Z 2 czujnikami tempera-
tury wody w podgrzewa-
czu (kodowanie „55:2”):
punkt wyłączenia ogrze-
wania podgrzewacza
przy wartości wymaganej
x 0,8

68:2
do
68:10

Współczynnik regulowany
od 0,2 do 1;
1 etap nastawy ≙ 0,1

69:7 Z 2 czujnikami tempera-
tury wody w podgrzewa-
czu (kodowanie „55:2”):
punkt włączenia ogrze-
wania podgrzewacza
przy wartości wymaganej
x 0,7

69:1
do
69:9

Współczynnik regulowany
od 0,1 do 0,9;
1 etap nastawy ≙ 0,1

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
70:0 Pompa cyrkulacyjna

wody użytkowej przy uru-
chomionym podgrzewie
wody użytkowej wg pro-
gramu czasowego „Wł.”

70:1 Pompa cyrkulacyjna wody
użytkowej zgodnie z pro-
gramem czasowym „Wł.”

71:0 Pompa cyrkulacyjna
wody użytkowej:
Zgodnie z programem
czasowym „Wł.”

71:1 „Wył.” podczas podgrzewu
wody użytkowej do 1. war-
tości wymaganej

71:2 „Wł.” podczas podgrzewu
wody użytkowej do 1. war-
tości wymaganej

72:0 Pompa cyrkulacyjna
wody użytkowej:
Zgodnie z programem
czasowym „Wł.”

72:1 „Wył.” podczas podgrzewu
wody użytkowej do 2. war-
tości wymaganej

72:2 „Wł.” podczas podgrzewu
wody użytkowej do 2. war-
tości wymaganej

73:0 Pompa cyrkulacyjna
wody użytkowej:
Zgodnie z programem
czasowym „Wł.”

73:1
do
73:6

Podczas programu czaso-
wego
1 raz/h na 5 min „wł.”
do
6 razy/h na 5 min „wł.”

73:7 Stale „wł.”
75:0 Pompa cyrkulacyjna

wody użytkowej podczas
eksploatacji ekonomicz-
nej według programu
czasowego „Wł.”

75:1 Pompa cyrkulacyjna wody
użytkowej podczas eksplo-
atacji ekonomicznej
według programu czaso-
wego „Wył.”

76:0 Bez modułu komunika-
cyjnego LON

76:1 Z modułem komunikacyj-
nym LON;
rozpoznawanie automa-
tyczne

77:5 Numer odbiornika sieci
LON

77:1
do
77:99

Numer odbiornika LON,
możliwość ustawienia od 1
do 99

Wskazówka
Każdy numer może być
przyporządkowany tylko
raz.
 

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
78:1 Włączona komunikacja

LON
78:0 Zablokowana komunikacja

LON
79:1 Regulator jest menedże-

rem usterek
79:0 Regulator nie jest mene-

dżerem usterek
7A:0 Bez obsługi centralnej

obiegów grzewczych
7A:1 Z układem obsługi central-

nej (patrz strona  72)
Obieg grzewczy A1

7A:2 Obieg grzewczy M2
7A:3 Obieg grzewczy M3

7b:1 Z modułem komunikacyj-
nym LON:
Regulator przesyła
godzinę

7b:0 Bez przesyłania godziny

7E:0 Bez kaskady spalin lub z
kaskadą spalin z podciś-
nieniem

7E:1 Z kaskadą spalin z nadciś-
nieniem

7F:1 Dom jednorodzinny
(patrz strona 77)

7F:0 Dom wielorodzinny (patrz
strona  77)

80:6 Zgłoszenie usterki nastę-
puje, jeśli usterka wystę-
puje min. 30 s 

80:0 Natychmiastowe zgłosze-
nie usterki

80:2
do
80:199

Zgłoszenie usterki z opó-
źnieniem,
możliwość ustawienia w
zakresie od 10 do 995 s;
1 etap nastawy ≙ 5 s

81:1 Automatyczne przecho-
dzenie na czas letni/
zimowy

Wskazówka
Adresy kodowe „82” do
„87” są możliwe tylko
wtedy, jeżeli ustawione
jest kodowanie „81:1”.
 

81:0 Ręczna zmiana na czas
letni/zimowy

81:2 Odbiornik sygnałów radio-
wych rozpoznawany jest
automatycznie 

81:3 Z modułem komunikacyj-
nym LON:
Regulator odbiera godzinę

82:3 Początek czasu letniego:
marzec

82:1
do
82:12

Od stycznia do grudnia

83:5 Początek czasu letniego:
5. tydzień wybranego
miesiąca

83:1
do
83:5

Tydzień 1-5 wybranego
miesiąca

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
84:7 Początek czasu letniego:

ostatnia niedziela wybra-
nego miesiąca

84:1
do
84:7

Poniedziałek do niedzieli

85:10 Początek czasu zimo-
wego:
październik

85:1
do
85:12

Od stycznia do grudnia

86:5 Początek czasu zimo-
wego:
5. tydzień wybranego
miesiąca

86:1
do
86:5

Tydzień 1-5 wybranego
miesiąca

87:7 Początek czasu zimo-
wego:
ostatnia niedziela wybra-
nego miesiąca

87:1
do
87:7

Poniedziałek do niedzieli

88:0 Jednostka temperatury
°C (stopień Celsjusza)

88:1 Jednostka temperatury
°F (stopień Fahrenheita)

89: Nie przestawiać!   
8A:175 Nie przestawiać!   
8E:4 Komunikaty o usterkach i

ich potwierdzenie:
W module obsługowym
regulatora i wszystkich
istniejących modułach
zdalnego sterowania
Vitotrol

8E:0 W module obsługowym
8E:1 W module obsługowym i

zdalnym sterowaniu
obiegu grzewczego A1

8E:2 W module obsługowym i
zdalnym sterowaniu
obiegu grzewczego M2

8E:3 W module obsługowym i
zdalnym sterowaniu
obiegu grzewczego M3

90:128 Stała czasowa do obli-
czania zmiany tempera-
tury zewnętrznej 21,3 h

90:1
do
90:199

Odpowiednio do ustawio-
nej wartości ma miejsce
szybkie (wartości niższe)
lub wolne (wartości wyż-
sze) dopasowanie tempe-
ratury na zasilaniu przy
zmianie temperatury
zewnętrznej;
1 etap nastawy = 10 min

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
91:0 Przyłączenie do zaci-

sków 1 i 2 na wtyku aVD
nieaktywne (zewnętrzne
przełączanie programów
roboczych) (patrz
strona 21)

91:1 Styk działa na następujące
obiegi grzewcze:
Obieg grzewczy A1

91:2 Obieg grzewczy M2
91:3 Obiegi grzewcze A1 i M2
91:4 Obieg grzewczy M3
91:5 Obiegi grzewcze A1 i M3
91:6 Obiegi grzewcze M2 i M3
91:7 Obiegi grzewcze A1, M2 i

M3
92:186 Nie przestawiać!

Wyświetlane tylko przy
ustawionym kodowaniu
„8A:176”.

  

94:0 Bez adaptera wtykowego
do zewnętrznych urzą-
dzeń zabezpieczających

94:1 Z adapterem wtykowym;
rozpoznawanie automa-
tyczne

96:1 Z płytką instalacyjną
zestawu uzupełniającego
mieszacza

96:0 Bez płytki instalacyjnej
zestawu uzupełniającego
mieszacza

97:2 Z modułem komunikacyj-
nym LON:
Regulator wysyła sygnał
temperatury zewnętrznej
do urządzenia Vitotronic
200-H

97:0 Temperatura zewnętrzna
czujnika przyłączonego do
regulatora jest wykorzysty-
wana tylko w obrębie sys-
temu.

97:1 Regulator odbiera sygnał
temperatury zewnętrznej
od urządzenia Vitotronic
200-H

98:1 Numer instalacji
Viessmann (w połączeniu
z nadzorem kilku instala-
cji w zakresie jednego
systemu LON przez urzą-
dzenie Vitocom 300)

98:1
do
98:5

Numer instalacji, możli-
wość ustawienia od 1 do 5

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
99:0 Przyłączenie do zaci-

sków 2 i 3 na wtyku aVD
nieaktywne (Blokowanie
z zewnątrz/„Mieszacz
zamk.” z zewnątrz) (patrz
strona 21)

99:1
Bez funkcji

99:2 Zewnętrzne polecenie
„Mieszacz zamk.”
Obieg grzewczy M2

99:3 Bez funkcji
99:4 „Mieszacz zamk.” z

zewnątrz
Obieg grzewczy M3

99:5 Bez funkcji
99:6 „Mieszacz zamk.” z

zewnątrz
Obiegi grzewcze M2 i M3

99:7 Bez funkcji
99:8 Blokowanie z zewnątrz
99:9 Bez funkcji
99:10 Blokowanie z zewnątrz/

„Mieszacz zamk.” z
zewnątrz
Obieg grzewczy M2

99:11 Bez funkcji
99:12 Blokowanie z zewnątrz/

„Mieszacz zamk.” z
zewnątrz
Obieg grzewczy M3

99:13 Bez funkcji
99:14 Blokowanie z zewnątrz/

„Mieszacz zamk.” z
zewnątrz
Obiegi grzewcze M2 i M3

99:15 Bez funkcji

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
9A:0 Przyłączenie do zaci-

sków 1 i 2 na wtyku aVD
nieaktywne („Mieszacz
zamk.” z zewnątrz) (patrz
strona 21)

9A:1
Bez funkcji

9A:2 „Mieszacz otw.” z
zewnątrz
Obieg grzewczy M2

9A:3 Bez funkcji
9A:4 „Mieszacz otw.” z

zewnątrz
Obieg grzewczy M3

9A:5 Bez funkcji
9A:6 „Mieszacz otw.” z

zewnątrz
Obiegi grzewcze M2 i M3

9A:7 Bez funkcji
9b:70 Minimalna wartość

wymagana temperatury
wody na zasilaniu przy
zapotrzebowaniu z
zewnątrz (wejście
aVH) 70°C

9b:0 Brak podanej wartości
wymaganej

9b:1
do
9b:127

Temperatura wymagana
regulowana w zakresie od
1 do 127°C

9C:20 Kontrola odbiorników
LON:
Jeżeli odbiornik nie odpo-
wiada, jeszcze przez
20 min stosowane są
wartości zapisane w sys-
temach wewnętrznych
regulatora. Dopiero
potem następuje zgło-
szenie usterki

9C:0 Brak monitorowania
9C:5
do
9C:60

Czas regulowany w zakre-
sie od 5 do 60 min

9d:0 Bez rozszerzenia funkcji
0-10 V

9d:1 Z rozszerzeniem funkcji;
rozpoznawanie automa-
tyczne

9F:8 Temperatura różnicowa
8 K, tylko w połączeniu z
obiegiem grzewczym M2/
M3

9F:0
do
9F:40

Temperatura różnicowa
regulowana w zakresie od
0 do 40 K

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
A0:0 Bez zdalnego sterowa-

nia
A0:1 Z Vitotrol 200;

rozpoznawanie automa-
tyczne

A0:2 Z Vitotrol 300;
rozpoznawanie automa-
tyczne

A2:2 Z preferencją podgrze-
wacza dla pompy obiegu
grzewczego i mieszacza

A2:0 Bez preferencji podgrze-
wacza dla pompy obiegu
grzewczego i mieszacza

A2:1 Z układem preferencji pod-
grzewacza dla mieszacza:
podczas ogrzewania pod-
grzewacza mieszacz jest
zamknięty, pompa obiegu
grzewczego pracuje

A2:3
do
A2:15

Bez funkcji

A3:2 Temperatura zewnętrzna
poniżej 1°C: Pompa
obiegu grzewczego „wł.”
Temperatura zewnętrzna
powyżej 3°C: Pompa
obiegu grzewczego
„wył.”

A3:−9
do
A3:15

Pompa obiegu grzew-
czego „wł.”/„wył.”, patrz
tabela poniżej

! Uwaga
Przy ustawieniu poniżej 1°C istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia prze-
wodów rurowych leżących poza obszarem izolacji cieplnej budynku.
W szczególności należy pamiętać o wyłączeniu instalacji, np. na czas
urlopu.

Parametr
adresu  A3:...

Pompa obiegu grzewczego

 „wł.” „wył.”
−9 −10°C −8°C 
−8 −9°C −7°C 
−7 −8°C −6°C 
−6 −7°C −5°C 
−5 −6°C −4°C 
−4 −5°C −3°C 

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Parametr
adresu  A3:...

Pompa obiegu grzewczego

 „wł.” „wył.”
−3 −4°C −2°C 
−2 −3°C −1°C 
−1 −2°C 0°C 
0 −1°C 1°C 
1 0°C 2°C 
2
do

1°C 
do

3°C 
do

15 14°C 16°C 

Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
A4:0 Z zabezpieczeniem

przed zamarzaniem
A4:1 Bez zabezpieczenia przed

zamarzaniem, nastawa
możliwa tylko, jeśli usta-
wiono kodowanie „A3:-9”.

Wskazówka
Przestrzegać wskazówki
dotyczącej adresu kodo-
wego „A3”.
 

A5:5 Z funkcją logiki pomp
obiegu grzewczego
(układ ekonomiczny):
Pompa obiegu grzew-
czego „wył.”, gdy temp.
zewnętrzna (AT) jest
wyższa o 1 K od temp.
wymaganej pomieszcze-
nia (RTwym.)
AT > RTwym.   + 1 K

A5:0 Bez funkcji logiki pomp
obiegu grzewczego

A5:1
do
A5:15

Z funkcją logiki pomp
obiegu grzewczego:
Pompa obiegu grzew-
czego „wył.”, patrz tabela
poniżej

Parametr
adresu A5:...

Z funkcją logiki pomp obiegu grzewczego: Pompa obiegu
grzewczego „wył.”

1 AT > RTwym. + 5 K
2 AT > RTwym. + 4 K
3 AT > RTwym. + 3 K
4 AT > RTwym. + 2 K
5 AT > RTwym. + 1 K

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Parametr
adresu A5:...

Z funkcją logiki pomp obiegu grzewczego: Pompa obiegu
grzewczego „wył.”

6 AT > RTwym.

7
do

AT > RTwym. -1 K
do

15 AT > RTwym. -9 K

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
A6:36 Rozszerzony układ eko-

nomiczny nieaktywny
A6:5
do
A6:35

Rozszerzony układ ekono-
miczny jest aktywny, tzn.
przy możliwości zmiennej
nastawy wartości od 5
do 35°C plus 1°C palnik i
pompa obiegu grzewczego
zostają wyłączone. Mie-
szacz zostaje zamknięty.
Podstawą jest stłumiona
temperatura zewnętrzna,
która składa się z faktycz-
nej temperatury zewnętrz-
nej i stałej czasowej. Stała
czasowa uwzględnia
wychładzanie przecięt-
nego budynku.

A7:0 Bez funkcji ekonomicznej
mieszacza

A7:1 Z funkcją ekonomiczną
mieszacza (rozszerzony
układ logiki pomp obiegu
grzewczego):
Pompa obiegu grzew-
czego dodatkowo „wył.”:
Jeśli mieszacz był
zamknięty dłużej niż
20 min
Pompa obiegu grzew-
czego „wł.”:
■ Mieszacz przechodzi na

funkcję regulacyjną
lub

■ Po ogrzaniu podgrzewa-
cza (przez 20 min)
lub

■ W przypadku niebezpie-
czeństwa zamarznięcia

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
A9:7 Z okresem przestoju

pompy:
Pompa obiegu grzew-
czego jest „wył.” przy
zmianie wartości wyma-
ganej przez zmianę
rodzaju eksploatacji lub
zmianę temperatury
wymaganej pomieszcze-
nia

A9:0 Bez okresu przestoju
pompy

A9:1
do
A9:15

Okres postoju pompy,
zakres regulacji od 1 do
15

b0:0 Ze zdalnym sterowa-
niem*2:
Eksploatacja grzewcza/
ekspl. zredukowana: ste-
rowanie pogodowe

b0:1 Eksploatacja grzewcza:
sterowanie pogodowe
Ekspl. zredukowana: ze
sterowaniem temp.
pomieszczenia

b0:2 Eksploatacja grzewcza: ze
sterowaniem temp.
pomieszczenia
Ekspl. zredukowana: ste-
rowanie pogodowe

b0:3 Eksploatacja grzewcza/
ekspl. zredukowana: ze
sterowaniem temp.
pomieszczenia

b1: Nie przestawiać!   
b2:8 Ze zdalnym sterowaniem

oraz dla obiegu grzew-
czego musi być zakodo-
wana ekspl. sterowana
temp. pomieszczenia*2:
współczynnik wpływu
pomieszczenia 8

b2:0 Bez wpływu pomieszcze-
nia

b2:1
do
b2:31

Współczynnik wpływu
pomieszczenia regulo-
wany w zakresie od 1 do
31

b3: Nie przestawiać!   
b5:0 Ze zdalnym sterowa-

niem*2:
brak funkcji logiki pomp
obiegu grzewczego ste-
rowanej temperaturą
pomieszczenia

b5:1
do
b5:8

Funkcja logiki pomp obiegu
grzewczego, patrz tabela
poniżej:

*2 Kodowanie zmieniać tylko dla obiegu grzewczego A1 w kotłach grzewczych bez
dolnego ograniczenia temperatury lub dla obiegu mieszacza, gdy zdalne stero-
wanie oddziałuje na ten obieg.

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Parametr
adresu b5:...

Z funkcją logiki pomp obiegu grzewczego:
Pompa obiegu grzewczego
„wył.”

Pompa obiegu grzewczego
„wł.”

1 RTrzecz. > RTwym. + 5 K RTrzecz. < RTwym. + 4 K
2 RTrzecz. > RTwym. + 4 K RTrzecz. < RTwym. + 3 K
3 RTrzecz. > RTwym. + 3 K RTrzecz. < RTwym. + 2 K
4 RTrzecz. > RTwym. + 2 K RTrzecz. < RTwym. + 1 K
5 RTrzecz. > RTwym. + 1 K RTrzecz. < RTwym.

6 RTrzecz. > RTwym. RTrzecz. < RTwym. -1 K
7 RTrzecz. > RTwym. − 1 K RTrzecz. < RTwym. -2 K
8 RTrzecz. > RTwym. − 2 K RTrzecz. < RTwym. -3 K 

Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
b6:0 Ze zdalnym sterowa-

niem*2:
bez szybkiego pod-
grzewu/szybkiego obni-
żania temperatury

b6:1 Z szybkim podgrzewem/
szybkim obniżeniem tem-
peratury (patrz strona  69)

b7:0 Ze zdalnym sterowaniem
i dla obiegu grzewczego
musi być zakodowana
eksploatacja sterowana
temperaturą pomiesz-
czenia*2:
Bez optymalizacji czasu
włączania

b7:1 Z optymalizacją czasu włą-
czania (maks. przesunię-
cie 2 h 30 min

b7:2 Z optymalizacją czasu włą-
czania (maks. przesunię-
cie 15 h 50 min

b8:10 Ze zdalnym sterowaniem
i dla obiegu grzewczego
musi być zakodowana
eksploatacja sterowana
temperaturą pomiesz-
czenia*2:
Gradient nagrzania opty-
malizacji czasu włącze-
nia 10 min/K

b8:11
do
b8:255

Gradient nagrzania regulo-
wany w zakresie od 11 do
255 min/K

*2 Kodowanie zmieniać tylko dla obiegu grzewczego A1 w kotłach grzewczych bez
dolnego ograniczenia temperatury lub dla obiegu mieszacza, gdy zdalne stero-
wanie oddziałuje na ten obieg.

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
b9:0 Ze zdalnym sterowaniem

i dla obiegu grzewczego
musi być zakodowana
eksploatacja sterowana
temperaturą pomiesz-
czenia*2:
Bez nauki optymalizacji
czasu włączania

b9:1 Z nauką optymalizacji
czasu włączania

C0:0 Ze zdalnym sterowa-
niem*2:
Bez optymalizacji czasu
wyłączania

C0:1 Z optymalizacją czasu
wyłączania (maks. przesu-
nięcie 1 h)

C0:2 Z optymalizacją czasu
wyłączania (maks. przesu-
nięcie 2 h)

C1:0 Ze zdalnym sterowa-
niem*2:
Bez optymalizacji czasu
wyłączania

C1:1
do
C1:12

Z optymalizacją czasu
wyłączania (maks. przesu-
nięcie od 10 do 120 min)
1 etap nastawy ≙ 10 min

C2:0 Ze zdalnym sterowa-
niem*2:
bez nauki optymalizacji
czasu wyłączania

C2:1 Z nauką optymalizacji
czasu wyłączania

C3:125 Czas pracy mieszacza
125 s

C3:10
do
C3:255

Czas pracy regulowany w
zakresie od 10 do 255 s

C4:1 Dynamika instalacji
Regulacja za pomocą
mieszacza

C4:0
do
C4:3

Mieszacz pracuje za
szybko (ciągłe przełącza-
nie między „otw.” i
„zamk.”):
ustawić niższą wartość
Regulator pracuje zbyt
wolno (nie utrzymuje tem-
peratury):
ustawić wyższą wartość

*2 Kodowanie zmieniać tylko dla obiegu grzewczego A1 w kotłach grzewczych bez
dolnego ograniczenia temperatury lub dla obiegu mieszacza, gdy zdalne stero-
wanie oddziałuje na ten obieg.

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
C5:20 Elektroniczne ogranicze-

nie minimalnej tempera-
tury wody na zasilaniu
do 20°C
(tylko przy eksploatacji z
normalną temperaturą
pomieszczenia)

C5:1
do
C5:127

Ograniczenie minimalne
regulowane w zakresie od
1 do 127°C

C6:75 Elektroniczne ogranicze-
nie maksymalnej tempe-
ratury wody na zasilaniu
do 75°C

C6:10
do
C6:127

Maksymalne ograniczenie
regulowane w zakresie od
10 do 127°C

C8:31 Ze zdalnym sterowaniem
i dla obiegu grzewczego
musi być zakodowana
eksploatacja sterowana
temperaturą pomiesz-
czenia*2:
Bez wpływu pomieszcze-
nia

C8:1
do
C8:30

Ograniczenie wpływu na
pomieszczenia regulo-
wane od 1 do 30 K

d5:0 Z funkcją zewnętrznego
przełączania programów
roboczych:
Program roboczy przełą-
cza się na tryb „Stała
praca ze zredukowaną
temperaturą pomiesz-
czenia”

d5:1 Program roboczy przełą-
cza się na „Stałe ogrzewa-
nie z normalną tempera-
turą pomieszczenia”

E1:1 Ze zdalnym sterowa-
niem:
Wymagana temp.
dzienna regulowana
przez zdalne sterowanie
od 10 do 30°C

E1:0 Wymagana temp. dzienna
regulowana od 3 do 23°C 

E1:2 Wymagana temp. dzienna
regulowana od 17 do
37°C 

E2:50 Ze zdalnym sterowaniem
Brak korekty wskazania
wartości rzeczywistej
temp. pomieszczenia

E2:0
do
E2:49

Korekta wskazania -5 K
do
Korekta wskazania -0,1 K

E2:51
do
E2:99 

Korekta wskazania +0,1 K
do
Korekta wskazania +4,9 K

*2 Kodowanie zmieniać tylko dla obiegu grzewczego A1 w kotłach grzewczych bez
dolnego ograniczenia temperatury lub dla obiegu mieszacza, gdy zdalne stero-
wanie oddziałuje na ten obieg.

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
F1:0 Funkcja jastrychu nie jest

aktywna
F1:1
do
F1:5

Funkcja jastrychu regulo-
wana wg 5 profili czasowo-
temperaturowych (patrz
strona 70)

F2:8 Ograniczenie czasowe
trybu Party do 8 h*3

F2:0 Brak ograniczenia czaso-
wego eksploatacji w trybie
Party*3

F2:1
do
F2:12

Ograniczenie czasowe
regulowane w zakresie od
1 do 12  h*3

F8:−5 Temperatura graniczna,
przy której następuje
zakończenie pracy zre-
dukowanej −5ºC, patrz
przykład na str. 73.
Należy uwzględnić usta-
wienia adresu kodowego
„A3”.

F8:+10
do
F8:−60

Temperatura graniczna
regulowana w zakresie od
+10 do −60°C

F8:−61 Funkcja nieaktywna

F9:−14 Temperatura graniczna,
przy której następuje
podwyższenie zreduko-
wanej wartości wymaga-
nej temperatury pomiesz-
czenia −14ºC, patrz przy-
kład na stronie 73.

F9:+10
do
F9:−60

Temperatura graniczna
regulowana w zakresie od
+10 do −60°C

*3 Eksploatacja w trybie Party kończy się w programie „Ogrzewanie i ciepła woda”
automatycznie wraz z przełączeniem na eksploatację z normalną temperaturą
pomieszczenia.

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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Kodowanie w stanie wysyłkowym Możliwość przestawienia
FA:20 Wzrost wymaganej tem-

peratury wody w kotle lub
temperatury na zasilaniu
przy przejściu od eksplo-
atacji ze zredukowaną
temperaturą pomiesz-
czenia do eksploatacji z
normalną temperaturą
pomieszczenia o 20%.
Patrz przykład na stronie
 74 

FA:0
do
FA:50

Wzrost temperatury regu-
lowany w zakresie od 0 do
50%

Fb:30 Czas trwania wzrostu
wartości wymaganej tem-
peratury wody w kotle lub
na zasilaniu (patrz adres
kodowy „FA”) 60 min.
Patrz przykład na stronie
 74.

Fb:0
do
Fb:150

Czas regulowany w zakre-
sie od 0 do 300 min;
1 etap nastawy ≙ 2 min

Kodowania

Kodowanie 2 (ciąg dalszy)
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W Vitotronic 100, patrz instrukcja
serwisowa kotła grzewczego

Schematy

Schematy przyłączy i okablowania
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Przegląd

Schematy

Schematy przyłączy i okablowania (ciąg dalszy)
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A1 Płytka instalacyjna zestawu uzu-
pełniającego mieszacza

A2 Płyta główna niskiego napięcia
A3 Płyta główna 230 V∼
A4 Płyta CPU zestawu uzupełniają-

cego mieszacza
A5 Płytka instalacyjna przycisków

wyboru obiegu grzewczego
A6 Moduł obsługowy

A7 Płytka instalacyjna złącza Opto-
link/przycisk kontrolny kominiarza

A8 Płyta CPU
A10 Moduł komunikacyjny LON (wypo-

sażenie dodatkowe)
A11 Płytka instalacyjna zasilacza
A12 Moduł regulacyjny kotła
X... Elektryczne złącza standardowe

Schematy

Schematy przyłączy i okablowania (ciąg dalszy)
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Płyta główna niskiego napięcia

Schematy

Schematy przyłączy i okablowania (ciąg dalszy)
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! Czujnik temperatury zewnętrz-
nej/odbiornik sygnałów radio-
wych (wyposażenie dodatkowe)

? Wspólny czujnik temperatury
wody na zasilaniu

§ Bez funkcji
% Czujnik temperatury wody w pod-

grzewaczu
%B 2. czujnik temperatury wody w

podgrzewaczu (wyposażenie
dodatkowe)

aJA Bez funkcji
aJB Czujnik temperatury systemu

ładowania podgrzewacza

aVD Przyłączanie z zewnątrz
aVG Odbiornik magistrali KM (wypo-

sażenie dodatkowe)
aVH Przyłączanie z zewnątrz
LON Przewód łączący do wymiany

danych między regulatorami
(wyposażenie dodatkowe)

S3 Przycisk kontrolny kominiarza
„S”

V1 Sygnalizator usterki (czerwony)
V2 Sygnalizator pracy (zielony)
X... Elektryczne złącza standardowe

Schematy

Schematy przyłączy i okablowania (ciąg dalszy)
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Płyta główna 230 V~

sÖ Pompa obiegu grzewczego
lub
System ładowania podgrzewa-
cza

sA Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza (wyposażenie
dodatkowe)

sK Pompa cyrkulacyjna wody użyt-
kowej (wyposażenie dodatkowe)

sL Bez funkcji
fÖ Przyłącze elektryczne, 50  Hz

gÖ Zbiorcze zgłaszanie usterek
(dostarcza inwestor)

gS 3-drogowy zawór mieszający w
systemie zasilania podgrzewa-
cza

aBH Przyłącze elektryczne wyposa-
żenia dodatkowego

F Bezpiecznik
K2-K7 Przekaźnik
S1 Wyłącznik zasilania „8”
X... Elektryczne złącza standardowe

Schematy

Schematy przyłączy i okablowania (ciąg dalszy)
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Płytka instalacyjna zestawu uzupełniającego mieszacza

? Czujniki temperatury wody na
zasilaniu

sÖ Pompy obiegu grzewczego
gS Silniki mieszaczy

K1-K6 Przekaźnik
X... Elektryczne złącza standardowe

Schematy

Schematy przyłączy i okablowania (ciąg dalszy)
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W Vitotronic 100, patrz instrukcja
serwisowa kotła grzewczego

Płyta główna 230 V∼

■ Przekaźniki i wyjścia do sterowania
pomp i nastawników

■ Miejsce na wtyk dla płytki instalacyjnej
zasilacza

Płyta główna niskiego napięcia

■ Wtyk przyłączeniowy do czujników,
połączeń komunikacyjnych i przełą-
czania z zewnątrz

■ Miejsca wtyków płyty CPU, płytki
instalacyjnej zasilacza, modułu komu-
nikacyjnego LON, modułu obsługo-
wego i płytki instalacyjnej Optolink

Płytka instalacyjna zasilacza

Zasilanie całego układu elektronicznego
niskim napięciem.

Płyta CPU

Wymiana płytki instalacyjnej

1. Zanotować kodowania i ustawienia
regulatora.

2. Wymienić płytkę instalacyjną.

3. Ustawić kodowanie „8A:176” i usta-
wić adres kodowy „92” na „92:186”.

Płytka instalacyjna zestawu uzupełniającego mieszacza

Płytka instalacyjna zawiera przekaźnik
do sterowania silnika mieszacza i pompy
obiegu grzewczego mieszacza.

Podzespoły

Podzespoły wyszczególnione w wykazie części
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Płyta CPU zestawu uzupełniającego mieszacza

Płytkę elektroniczną należy przyłączyć
do płytki elektronicznej zestawu uzupeł-
niającego mieszacza.

Służy ona do przetwarzania danych i ste-
rowania przekaźnikami.

Płytka instalacyjna złącza Optolink/przycisk kontrolny kominia-
rza

■ Wskaźnik gotowości do pracy
■ Wskaźnik usterki
■ Złącze standardowe Optolink do lap-

topa
■ Przycisk kontrolny kominiarza

W pozycji „ ” wywoływane są nastę-
pujące funkcje
– Włączenie wszystkich pomp
– Mieszacze pozostają w funkcji regu-

lacyjnej

Moduł obsługowy

Ustawienia:
■ Program roboczy
■ Wartości wymagane
■ Czasy łączeniowe
■ Krzywe grzewcze (nachylenie i

poziom)
■ Data
■ Godzina
■ Eksploatacja ekonomiczna i w trybie

Party
■ Kodowania

Wskazania:
■ Temperatury
■ Stany robocze
■ Usterki

Panel przedni z przyciskami wyboru obiegu grzewczego

Wyświetlanie i wybór obiegu grzew-
czego.

Podzespoły

Podzespoły wyszczególnione w wykazie części (ciąg dalszy)
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Wyłącznik zasilania modułu obsługowego

Moduł obsługowy zawiera:
■ Bezpiecznik
■ Wyłącznik zasilania

Bezpiecznik

F1:
■ T6,3 A, 250 V
■ Zdolność łączenia H

■ Maks. moc stracona ≤ 2,5 W
■ Zabezpieczenie nastawników, pomp i

elektroniki

Moduł komunikacyjny LON

Płyta CPU do wymiany danych z
■ Vitotronic 200-H
■ Vitocom 300

Przerwy w komunikacji są zgłaszane.

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

Przyłącze

Patrz rozdział „Przyłączanie czujników”.

Kontrola czujnika

Temperatura w °C

O
pó

r w
 Ω

20 60
540

580

620

660

100 140 180

700

740

780

820

860

900 1. Odłączyć wtyk %.

2. Zmierzyć opór czujnika na zaciskach
„1” i „2” lub „2” i „3” wtyku, jeżeli przy-
łączony jest drugi czujnik tempera-
tury wody w podgrzewaczu.

Podzespoły

Podzespoły wyszczególnione w wykazie części (ciąg dalszy)
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3. Porównać wynik pomiaru z tempera-
turą rzeczywistą (odczyt, patrz roz-
dział „Temperatury, wtyki kodujące i
skrócone odczyty”).
Jeżeli wynik znacząco odbiega od
podanych wartości, sprawdzić
poprawność montażu i w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Dane techniczne
Typ czujnika: Viessmann Pt500
Stopień ochrony: IP 32
Dop. temperatura
otoczenia
■ Podczas eksploa-

tacji 0 do +90°C
■ Podczas magazy-

nowania i trans-
portu -20 do + 70°C 

czujnik temperatury wody na zasilaniu i powrocie

Do pomiaru temperatury wody na zasilaniu lub na powrocie

Przyłącze

Patrz rozdział „Przyłączanie czujników”.

Podzespoły

Podzespoły wyszczególnione w wykazie części (ciąg dalszy)
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Kontrola czujnika

0 20 40 60 80 100
540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

O
pó

r w
 Ω

740

Temperatura wody na zasilaniu lub
temperatura wody na powrocie w ºC

1. Zdjąć wtyk ? lub aJB.

2. Zmierzyć opór czujnika na zaciskach
„1” i „2” wtyku.

3. Porównać wynik pomiaru z tempera-
turą rzeczywistą (odczyt, patrz roz-
dział „Temperatury, wtyki kodujące i
skrócone odczyty”).
Jeżeli wynik znacząco odbiega od
podanych wartości, sprawdzić
poprawność montażu i w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Dane techniczne
Typ czujnika Viessmann Ni500
Stopień ochrony IP 32
Dop. temperatura
otoczenia  
■ Podczas eksplo-

atacji
od 0 do + 100°C 

■ Podczas maga-
zynowania i
transportu od −20 do + 70°C 

Czujnik temperatury zewnętrznej

Przyłącze

Patrz rozdział „Przyłączanie czujników”.

Podzespoły

Podzespoły wyszczególnione w wykazie części (ciąg dalszy)
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Kontrola czujnika temperatury
zewnętrznej

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Temperatura zewnętrzna w °C

400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600

O
pó

r w
 Ω

1. Odłączyć wtyk !.

2. Zmierzyć opór czujnika na zaciskach
„1” i „2” wtyku.

3. Przy znacznej odchyłce od charakte-
rystyki odłączyć przewody od zaci-
sków czujnika, powtórzyć pomiar na
samym czujniku i porównać z tempe-
raturą rzeczywistą (kontrola, patrz
rozdział „Temperatury, wtyki kodu-
jące kotła i skrócone odczyty”).

4. W zależności od wyników pomiaru
wymienić przewód lub czujnik tempe-
ratury zewnętrznej.

5. Sprawdzić temperaturę rzeczywistą
(patrz ww. rozdział).

Dane techniczne
Typ czujnika Viessmann

Ni500
Stopień ochrony IP 43
Dop. temperatura
otoczenia przy eks-
ploatacji, magazyno-
waniu i transporcie

od -40 do + 70°C 

Odbiornik sygnałów radiowych, nr katalog. 7450 563

Za pośrednictwem odbiornika sygnałów radiowych godzina w regulatorze i ew. przy-
łączonych układach zdalnego sterowania jest ustawiana automatycznie.

Podzespoły

Podzespoły wyszczególnione w wykazie części (ciąg dalszy)
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1

1 2

1 32

A Czujnik temperatury zewnętrznej
B Odbiornik sygnałów radiowych
C Zielona dioda LED

D Czerwona dioda LED
E Antena

Przyłącze

Przewód 2-żyłowy, maks. długość 35 m
przy przekroju przewodu 1,5 mm2.

Kontrola odbioru

Jeżeli odbierany jest sygnał czasu, zie-
lona dioda LED w odbiorniku miga.

Jeżeli świeci czerwona dioda LED, usta-
wić antenę w taki sposób, aby odbiór był
potwierdzony przez miganie zielonej
diody LED.

Dane techniczne

Stopień zabezpieczenia IP 43
Dop. temperatura otocze-
nia przy eksploatacji,
magazynowaniu i transpor-
cie

−40 do +
70 °C

Podzespoły

 Odbiornik sygnałów radiowych, nr katalog. 7450… (ciąg dalszy)
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Elementy składowe:
■ Silnik mieszacza, z przewodem przy-

łączeniowym, długość 4,2 m
■ Wtyk przyłączeniowy pompy obiegu

grzewczego
■ Czujnik temperatury wody na zasilaniu

jako czujnik kontaktowy do pomiaru
temperatury wody na zasilaniu

Silnik mieszacza, nr katalog. 7450 657

A

A Wtyk 3-stykowy w silniku miesza-
cza
Mieszacz „otw.”
Mieszacz „zamk.”

Zmiana kierunku obrotu

Odkręcić pokrywę i przyłączyć wtyk A
w pozycji obróconej o 180°.

Kontrola kierunku obrotów

Za pomocą testu przekaźnika regulatora
(patrz strona  37) mieszacz jest otwie-
rany i zamykany.

Ręczne przestawianie mieszacza

Podnieść dźwignię silnika, odsprzęglić
uchwyt mieszacza i odłączyć wtyk A.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 230 V∼
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Pobór mocy 4 W
Stopień ochrony IP 42
Moment obrotowy 3 Nm
Czas pracy przy 90° ∢ 120 s

Podzespoły

Zestaw uzupełniający obiegu mieszacza, nr katalog. 7450 650
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Do mieszacza ogrzewania DN 40 i 50.

Y1Y2 N

AUTO

MAN

52
N?

1~
M

A Silnik mieszacza
B Wyłącznik sprzęgła

Mieszacz otw.
Mieszacz zamk.

Zmiana kierunku obrotu

Zamienić miejscami przewody na zaci-
skach „Y1” i „Y2”.

Kontrola kierunku obrotów

Za pomocą testu przekaźnika regulatora
mieszacz jest otwierany i zamykany.

Ręczne przestawianie mieszacza

Ustawienie wyłącznika sprzęgła B w
pozycji „MAN”.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 230 V∼
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Pobór mocy 3 W
Stopień ochrony IP 42
Moment obrotowy 5 Nm
Czas pracy przy 90° ∢ 135 s

Podzespoły

Silnik mieszacza, nr katalog. 9522 487
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Do mieszacza ogrzewania DN 65 i 100.

52

NY1Y21112

AUTO

MAN

N?

1~
M

100%
0%

A Silnik mieszacza
B Wyłącznik sprzęgła

Mieszacz otw.
Mieszacz zamk.

Zmiana kierunku obrotu

Zamienić miejscami przewody na zaci-
skach „Y1” i „Y2”.

Kontrola kierunku obrotów

Za pomocą testu przekaźnika regulatora
mieszacz jest otwierany i zamykany.

Ręczne przestawianie mieszacza

Ustawienie wyłącznika sprzęgła B w
pozycji „MAN”.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 230 V∼
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Pobór mocy 4 W
Stopień ochrony IP 42
Moment obrotowy 12 Nm
Czas pracy przy 90° ∢ 125 s

Czujnik temperatury ogranicznika temperatury maksymalnej

Zanurzeniowy regulator temperatury, nr katalog. 7151 728
Kontaktowy regulator temperatury, nr katalog. 7151 729

Podzespoły

Silnik mieszacza, nr katalog. Z004 344
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LN ?

1~
M

LN ?

C

B

A

A Pompa obiegu grzewczego
B Regulator (czujnik) temperatury
C Wtyk sÖ regulatora (czujnika) tem-

peratury do regulacji

Elektromechaniczny ogranicznik tempe-
ratury działający na zasadzie rozszerzal-
ności cieplnej cieczy.
Wyłącza pompę obiegu grzewczego
przy przekroczeniu ustawionej wartości.
Temperatura na zasilaniu zmniejsza się
w tej sytuacji tylko powoli, tzn. samo-
dzielne ponowne włączenie może nastą-
pić po kilku godzinach.

Dane techniczne
Zakres regulacji 30 do 80 °C

Zaciski przyłączeniowe
Zaciski gwinto-
wane 1,5 mm2

Histereza łączeniowa  
■ Zanurzeniowy regu-

lator temperatury maks. 11 K
■ Kontaktowy regulator

temperatury maks. 14 K

Zdalne sterowanie

Vitotrol 200, nr katalog. 7450 017

Z wbudowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia.

Podzespoły

 Czujnik temperatury ogranicznika temperatury… (ciąg dalszy)
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Ustawienia

■ temperatury dziennej
■ Program roboczy
■ Eksploatacja ekonomiczna i w trybie

"Party"

Zmiany funkcji

Zmian można dokonywać za pośrednic-
twem następujących adresów kodo-
wych:
„A0”, „b0” do „b9”, „C0” do „C8”, „E1”,
„E2” i „F2” (patrz rozdział „Kodowanie
2”).

Przyłącze

B

145

13b

9

C

A

A Ścienny cokół montażowy zdalnego
sterowania Vitotrol 200

B Do regulatora lub rozdzielacza KM-
BUS

C Oddzielny czujnik temperatury
pomieszczenia

Przewód 2-żyłowy (maks. długość cał-
kowita 50 m).
Przyłącze czujnika temperatury
pomieszczenia
Przewód 2-żyłowy, maks. długość prze-
wodu 35 m przy przekroju przewodu
1,5 mm2.

Podzespoły

Zdalne sterowanie (ciąg dalszy)
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Kodowania

ON
S6

1 2 3 4

D Łącznik kodujący na płytce elektro-
nicznej (tylna ścianka górnej części
obudowy)

Zdalne sterowanie Ustawienie
łącznika
kodującego

Stan wysyłkowy:
Zdalne sterowanie działa
na obieg grzewczy A1

1 2 3 4

ON

Zdalne sterowanie działa
na obieg grzewczy M2

1 2 3 4

ON

Zdalne sterowanie działa
na obieg grzewczy M3

1 2 3 4

ON

W przypadku przyłącze-
nia oddzielnego czujnika
temperatury pomiesz-
czenia dodatkowo usta-
wić łącznik kodujący
„S6.3” na „ON”.

1 2 3 4

ON

Dane techniczne

Zasilanie prądowe poprzez KM-BUS.
Pobór mocy 0,2 W
Klasa zabezpiecze-
nia

III

Stopień zabezpiecze-
nia

IP 30

Dop. temperatura oto-
czenia  
■ podczas eksploata-

cji
0 do + 40 °C

■ Podczas magazy-
nowania i trans-
portu -20 do + 65 °C

Zakres ustawień nor-
malnej temperatury
pomieszczenia – war-
tość wymagana

10 do 30 ºC;
zmiana za
pośrednictwem
adresu kodo-
wego „E1”

Wartość zredukowaną temperatury
wymaganej pomieszczenia należy
ustawić w regulatorze.

Podzespoły

Zdalne sterowanie (ciąg dalszy)
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Vitotrol 300, nr katalog. 7248 907

Z wbudowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia.

Ustawienia

■ Temperatura dzienna i nocna
■ Temperatura wody użytkowej
■ Program roboczy
■ Program wakacyjny
■ Czasy łączeniowe
■ Eksploatacja ekonomiczna i w trybie

Party

Zmiany funkcji

Zmian można dokonywać za pośrednic-
twem następujących adresów kodo-
wych:
„A0”, „b0” do „b9”, „C0” do „C8”, „E1”,
„E2” i „F2” (patrz rozdział „Kodowanie
2”).

Przyłącze

B

145

13b

9

C

A

A Ścienny cokół montażowy zdalnego
sterowania Vitotrol 300

B Do regulatora lub rozdzielacza
magistrali KM

C Oddzielny czujnik temperatury
pomieszczenia

Przewód 2-żyłowy (maks. długość cał-
kowita 50 m).
Przyłącze czujnika temperatury
pomieszczenia
Przewód 2-żyłowy, maks. długość prze-
wodu 35 m przy przekroju przewodu
1,5 mm2.

Podzespoły

Zdalne sterowanie (ciąg dalszy)

56
94

 8
54

 P
L

Se
rw

is

 



130

Kodowania

1
2

3
4

ON
S3

3 2 1RTS
wewn. zewn.

D Przełącznik kodujący na płytce elek-
tronicznej (tylna ścianka górnej czę-
ści obudowy)

Zdalne sterowanie Ustawienie
przełącz-
nika kodu-
jącego

Stan fabryczny:
Zdalne sterowanie działa
na obieg grzewczy A1 1

2
3

4

ON

Zdalne sterowanie działa
na obieg grzewczy M2

1
2

3
4

ON

Zdalne sterowanie działa
na obieg grzewczy M3

1
2

3
4

ON

W przypadku przyłącze-
nia oddzielnego czujnika
temperatury pomieszcze-
nia dodatkowo ustawić
przełącznik kodujący
„S3.3” na „ON”.

1
2

3
4

ON

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne poprzez magi-
stralę KM.
Pobór mocy 0,5 W
Klasa zabezpiecze-
nia

III

Stopień ochrony IP 30
Dop. temperatura oto-
czenia  
■ Podczas eksploata-

cji
od 0 do + 40°C 

■ Podczas magazy-
nowania i trans-
portu

od −20 do +
65°C 

Zakres regulacji nor-
malnej wymaganej
temperatury pomiesz-
czenia

od 10 do 30ºC;
zmiana za
pośrednictwem
adresu kodo-
wego „E1”

Zakres regulacji zre-
dukowanej wymaga-
nej temperatury
pomieszczenia od 3 do 37ºC 

Podzespoły

Zdalne sterowanie (ciąg dalszy)
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Przyłączanie kilku modułów zdalnego sterowania

Wariant 1

≤ 15 m

C

B B B
≤ 15 m ≤ 15 m

A

A Do regulatora lub rozdzielacza
magistrali KM

B Vitotrol

C Gniazdo przyłączeniowe (dostarcza
inwestor)

■ Przyłączenia należy dokonać zgodnie
z rysunkiem.

■ Suma wszystkich długości przewodów
magistrali KM wynosi maks. 50 m

Wariant 2

≤ 15 m
B

D

≤ 15 m

C

B B

≤ 15 m

A

A Do regulatora lub rozdzielacza
magistrali KM

B Vitotrol

C Gniazdo przyłączeniowe (dostarcza
inwestor)

D Dalsze odbiorniki magistrali

Podzespoły

Zdalne sterowanie (ciąg dalszy)
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■ Jeżeli przyłączanych jest kilka modu-
łów zdalnego sterowania oraz kolejne
odbiorniki magistrali, należy je przyłą-
czyć za pośrednictwem gniazda przy-
łączeniowego zgodnie z rysunkiem.

■ Suma wszystkich długości przewodów
magistrali KM wynosi maks. 50 m

Czujnik temperatury pomieszczenia, nr katalog. 7408 012

Przyłącze

Patrz rozdział „Vitotrol 200” i „Vitotrol
300”.

Kontrola czujnika temp. pomieszczenia

0
Temperatura pomieszczenia w °C

500
5 10 15 20 25 30 35 40

510
520
530
540
550
560
570
580

600
590

O
pó

r w
 Ω

  

1. Odłączyć przewody od zacisków
czujnika.

2. Zmierzyć opór czujnika na zaciskach
„9” i „13b”.

3. Porównać wynik pomiaru z tempera-
turą rzeczywistą (odczyt, patrz roz-
dział „Temperatury, wtyki kodujące i
skrócone odczyty”).
Jeżeli wynik znacząco odbiega od
podanych wartości, sprawdzić
poprawność montażu i w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Podzespoły

Zdalne sterowanie (ciąg dalszy)

56
94

 8
54

 P
L



133

Dane techniczne

Typ czujnika Viessmann Ni500
Stopień ochrony IP 30
Dop. temperatura
otoczenia

 

■ Podczas eksplo-
atacji

od 0 do + 40°C 

■ Podczas maga-
zynowania i
transportu od −20 do + 65°C 

Rozszerzenie funkcji 0 do 10 V, nr katalog. 7174 718

Do wprowadzania dodatkowej wartości
wymaganej temperatury wody w instala-
cji przez wejście 0 do 10 V w zakresie od
10 do 100°C lub od 30 do 120°C. (0 do
1 V ≙ kocioł wył.)

Do sygnalizowania trybu eksploatacji
zredukowanej.

OFF

A

24
V

5V

L1
40

230V~

157 144 145

N S Ö P 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4

ONF1
T250mA

B

– +

fÖ Przyłącze elektryczne
aVF Wejście 0 do 10 V
aVG Magistrala KM 

aBJ Styk beznapięciowy
A Wyłącznik zasilania (o ile to

konieczne)

Podzespoły

 Czujnik temperatury pomieszczenia, nr katalog.… (ciąg dalszy)

56
94

 8
54

 P
L

Se
rw

is



134

B Łącznik kodujący (patrz tabela)

Łącznik kodujący Funkcja
1 ON Praca zredukowana obiegu grzewczego A1
2 ON Praca zredukowana obiegu grzewczego M2
3 ON Praca zredukowana obiegu grzewczego M3
4 ON od 0 do 100°C
4 OFF od 30 do 120°C

Wskazówka
W przypadku przełączników 1 do 3 tylko
jeden przełącznik można ustawić na
„ON”.

Adapter wtykowy do zewn. urządzeń zabezpieczających, nr
katalog. 7173 526

Część górna adaptera wtykowego

Do przyłączenia 3 funkcji zgłaszania
usterek z zewnątrz.

Podzespoły

Rozszerzenie funkcji 0 do 10  V, nr katalog.… (ciąg dalszy)
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103 103 103

DE1

103145

DE2

103

DE3

103

321321321

A Przestrzeń przyłączeniowa
B Zgłoszenie usterki z zewnątrz (styk

beznapięciowy na wtyku a-D)
C Przewód magistrali KM do regula-

tora

Adapter wtykowy zostaje rozpoznany
automatycznie przez regulator jako
odbiornik magistrali KM.
Urządzenie do zbiorczego zgłaszania
usterek przyłączone ew. do wtyku gÖ
(230 V~) zostaje również włączone.

Podzespoły

 Adapter wtykowy do zewn. urządzeń… (ciąg dalszy)
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W Vitotronic 100, patrz instrukcja
serwisowa kotła grzewczego

Wskazówki dotyczące zamawiania
części zamiennych!
Należy podać numer katalogowy i
fabryczny wyrobu (patrz tabliczka zna-
mionowa A) oraz numer pozycji części
(z niniejszego wykazu).
Części dostępne w handlu można otrzy-
mać w lokalnych sklepach branżowych.

Części
001 Zawias
008 Podpórka
010 Przednia część obudowy
011 Wyłącznik zasilania modułu obsłu-

gowego
013 Przednia część obudowy z ramą

(patrz poz. 001, 010 i 012)
014 Pokrywa płytki instalacyjnej
015 Klapa przednia
016 Tylna część obudowy
017 Wspornik
018 Moduł obsługowy
019 Pokrywa modułu obsługowego
020 Osłona przednia z przyciskami

wyboru obiegu grzewczego
021 Przewód taśmowy, 14-biegunowy
024 Oprawka bezpiecznika czułego
025 Uchwyt do bezpieczników czułych
038 Przełącznik, 2-biegunowy

(wyłącznik zasilania)
040 Czujnik temperatury zewnętrz-

nej!

043 Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu z wtykiem %

047 Moduł komunikacyjny LON
048 Płyta CPU zestawu uzupełniają-

cego mieszacza
049 Płyta główna niskiego napięcia
050 Płyta CPU
051 Płytka instalacyjna złącza Optolink/

przycisk kontrolny kominiarza
052 Płyta główna 230 V~
054 Płytka instalacyjna zasilacza
055 Płytka instalacyjna zestawu uzu-

pełniającego mieszacza
067 Zanurzeniowy czujnik temperatury

zasilanie/powrót
068 Kontaktowy czujnik temperatury

zasilanie/powrót
074 Przewód łączący
092 Bezpiecznik T 6,3 A/250 V∼
093 Przewód łączący LON
094 Opornik obciążenia (2 sztuki)

Części bez ilustracji
081 Instrukcja obsługi
084 Instrukcja montażu i serwisu
100 Wtyki czujników (3 sztuki)
101 Wtyki pomp (3 sztuki)
102 Wtyk gS (3 sztuki)
103 Wtyk wyjścia elektrycznego aBH (3

sztuki)
104 Wtyk przyłącza sieciowego fÖ

(3 sztuki)
106 Wtyk gÖ (3 sztuki)
108 Wtyki aVD, aVG, aVH
A Tabliczka znamionowa

Wykazy części

Lista części zamiennych
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015

001

001

013 008

043 067 068

040

093 094

018021051

020

038

025
092

024

011074

019

Wykazy części

Lista części zamiennych (ciąg dalszy)
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016

014

A

013

014

048 055

049050047

017

054

052

Wykazy części

Lista części zamiennych (ciąg dalszy)
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W Vitotronic 100, patrz instrukcja
serwisowa kotła grzewczego

Napięcie znamionowe 230 V∼
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowe natężenie prądu 6 A∼
Pobór mocy 10 W
Klasa zabezpieczenia I
Stopień ochrony IP 20 D wg normy EN 60529,

do zapewnienia przez
budowę/montaż

Sposób działania Typ 1 B wg normy
EN 60730-1

Dop. temperatura otoczenia  
■ Podczas eksploatacji od 0 do +40°C

Zastosowanie w pomieszcze-
niach mieszkalnych i grzew-
czych (normalne warunki oto-
czenia)

■ Podczas magazynowania i transportu od −20 do +65°C
Obciążalność znamionowa wyjść przekaźników przy 230 V∼
sÖ Pompa obiegu grzewczego 4 (2) A~*4

 lub  
 Pompa pierwotna systemu zasilania pod-

grzewacza
 

sA Pompa obiegowa podgrzewacza 4 (2) A∼*4

sK Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej 4 (2) A∼*4

gÖ Zbiorcze zgłaszanie usterek 4 (2) A∼*4

gS Silnik mieszacza  
 lub  
 Silnik 3-drogowego zaworu mieszającego w

systemie zasilania podgrzewacza 
0,2 (0,1) A∼*4

*4 Łącznie maks. 6 A~

Dane techniczne

Dane techniczneDane techniczne
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"
"Mieszacz zamk." z zewnątrz/"Mieszacz
otw." z zewnątrz.................................98

A
Adaptacyjne ogrzewanie
podgrzewacza....................................79
Adapter wtykowy do zewnętrznych
urządzeń zabezpieczających...........134

B
Bezpiecznik................................30, 118
Blokowanie palnika z zewnątrz..........22

C
Czujnik temperatury.........................125
Czujnik temperatury pomieszczenia 132
Czujnik temperatury wody na
powrocie...........................................119
Czujnik temperatury wody na
zasilaniu...........................................119
Czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu..................................118
Czujnik temperatury zewnętrznej.....120

D
Dane techniczne..............................139
Data...................................................46
Dom jednorodzinny............................77
Dom wielorodzinny.............................77
Dopasowanie adresów kodowych......35
Dynamika instalacji mieszacza........105
Dynamika instalacji w obiegu
mieszacza..........................................72
Działanie układu logiki pomp obiegu
grzewczego........................................69

E
Eksploatacja automatyczna...............77
Elementy obsługowe..........................30

F
Funkcja dodatkowa podgrzewu ciepłej
wody użytkowej..................................78
Funkcja ekonomiczna mieszacza......70
Funkcja jastrychu.......................70, 107
Funkcja logiki pomp obiegu
grzewczego......................................100
Funkcja zabezpieczenia przed
zamarzaniem.....................................77

G
Godzina..............................................46
Godziny pracy
■ Pompa obiegu solarnego................46

H
Historia błędów..................................48

I
Identyfikacja urządzenia....................45

K
Kaskada spalin.............................62, 94
Kierunek obrotów silnika
mieszacza........................123, 124, 125
Kodowania
■ Kodowania w formie tekstowej.......82
■ Przegląd ogólny..............................86
■ Wyświetlanie kodowania 1.............81
■ Wyświetlanie kodowania 2.............85
Kody usterek, przegląd......................49
Kontrola czujników.............................37
Kontrola elementów wykonawczych. .37
Kontrola odbiorników.........................34
Kontrola wyjść....................................37
Krzywa grzewcza...............................38

L
Lampka (dioda)..................................30
Liczba odbiorników LON
■ Liczba.............................................45

Wykaz haseł

Wykaz haseł

56
94

 8
54

 P
L



141

Lista części zamiennych..................136
LON
■ Lista odbiorników............................34

Ł
Łączenie preferencji podgrzewacza...84

M
Maksymalne zapotrzebowanie
temperaturowe...................................45
Mieszacz otw. z zewnątrz..................21
Mieszacz zamk. z zewnątrz...............22
Moduł komunikacyjny LON........33, 118
Moduł obsługowy.............................117
Montaż regulatora..............................13

N
Nachylenie krzywej grzewczej...........41
Normalna temperatura
pomieszczenia...................................40

O
Obieg mieszacza
■ Dynamika instalacji.........................72
Odbiorniki LON
■ Numery...........................................45
Odbiornik sygnałów radiowych........121
Odchyłka wyłączenia ........................60
Odczyt
■ Identyfikacja urządzenia.................45
■ Schemat instalacji...........................44
■ Stany oprogramowania...................44
Odczyt programu wakacyjnego..........46
Odczyt stanów roboczych..................45
Odczyt stanu oprogramowania..........44
Odczyt temperatur.............................43
Odczyt temperatur wymaganych.......45
Odczyt wartości wymaganych............45
Odczyty..............................................43
Odczyty serwisowe............................42
Ograniczenie maksymalnej temperatury
wody w kotle......................................60

Ograniczenie minimalnej temperatury
na zasilaniu........................................84
Ograniczenie temperatury
maksymalnej..................61, 75, 87, 106
■ Na zasilaniu....................................84
Ograniczenie temperatury
minimalnej......................61, 76, 87, 106
Opis działania
■ Regulacja kaskadowa.....................61
■ Regulacja temperatury wody w

kotle................................................60
■ Regulator obiegu grzewczego........68
Opis funkcji
■ Regulator temperatury wody w

podgrzewaczu................................76
Optymalizacja czasu
włączania.................................104, 105
Optymalizacja czasu wyłączania.....105

P
Pamięć usterek..................................48
Panel przedni...................................117
Płyta CPU........................................116
Płyta CPU zestawu uzupełniającego
mieszacza........................................117
Płyta główna
■ 230 V∼..........................................116
■ Niskie napięcie.............................116
Płytka instalacyjna 
■ Płyta główna 230V~........................12
■ Płyta główna niskiego napięcia.......11
■ Zestaw uzupełniający mieszacza...11
Płytka instalacyjna zasilacza............116
Płytka instalacyjna zestawu
uzupełniającego mieszacza.............116
Płytka instalacyjna złącza Optolink/
przycisk kontrolny kominiarza..........117
Podgrzew wody użytkowej...........78, 90
Podłączanie czujników.......................17
Podłączenie do regulatora Vitotronic
100.....................................................15
Podwyższenie zredukowanej
temperatury pomieszczenia...............73

Wykaz haseł

Wykaz haseł (ciąg dalszy)
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Podzespoły......................................116
Pompa cyrkulacyjna wody
użytkowej.....................................18, 78
Pompa obiegowa podgrzewacza.......18
Pompy
■ Dobieg......................................79, 91
■ Montaż............................................18
■ Przyłączanie...................................18
Poziom krzywej grzewczej.................41
Poziomy serwisowe...........................42
Program czasowy
■ Ogrzewanie pomieszczenia............68
■ Podgrzew wody użytkowej.............77
Przechodzenie na czas letni/zimowy. 94
Przegląd
■ Kodowania......................................86
■ Przyłącza elektryczne.....................10
Przełączenia dodatkowe....................78
Przełączenie programu roboczego....21
Przełączenie z zewnątrz programu
roboczego..........................................21
Przyłącza, przegląd............................10
Przyłącza elektryczne, przegląd........10
Przyłączanie napędów nastawczych. 20
Przyłączanie zaworu mieszającego...20
Przyłącza zewnętrzne........................21
Przyłącze elektryczne........................26
Przyporządkowanie obiegów
grzewczych........................................35
Przywracanie kodowań......................81

R
Regulacja kaskadowa........................61
Regulacja temperatury wody na
zasilaniu.............................................73
Regulacja temperatury wody w kotle. 60
Regulacja wymaganej temperatury
pomieszczenia...................................39
Regulator
■ Montaż............................................28
■ Otwieranie......................................29
Regulator obiegu grzewczego...........68
Regulator solarny...............................78

Regulator systemów solarnych..........53
Regulator temperatury wody w
podgrzewaczu....................................76
Rozszerzenie funkcji 0 do 10 V........133
Rozszerzony układ ekonomiczny.......70

S
Schematy przyłączy i okablowania
■ Płyta główna 230 V~.....................114
■ Płyta główna niskiego napięcia.....112
■ Płytka instalacyjna zestawu

uzupełniającego mieszacza..........115
■ Przegląd.......................................110
Silnik do 3-drogowego mieszacza
(zawór)...............................................20
Silnik mieszacza..............123, 124, 125
Skrócenie czasu podgrzewu..............74
Skrócone odczyty...............................43
Stan oprogramowania 44
■ Moduł komunikacyjny.....................44
■ modułu obsługowego......................44
■ Regulator........................................44
■ Regulator solarny...........................45
Stan wysyłkowy..................................81
Sterowanie temperaturą
pomieszczenia.................................103
Sygnalizacja usterek
■ Elementy.........................................47
Sygnalizator pracy.............................30
Sygnalizator usterek
■ Forma tekstowa..............................48
Sygnalizator usterki
■ Potwierdzanie.................................47
■ Ukrywanie.......................................47
System ładowania podgrzewacza......89
System zasilania podgrzewacza..78, 80
Szybkie obniżenie temperatury..........69
Szybki podgrzew................................69

Wykaz haseł

Wykaz haseł (ciąg dalszy)
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T
Temperatura na zasilaniu
■ elektron. Ograniczenie minimalne. .84
■ elektron. Ograniczenie temperatury

maksymalnej...................................84
Temperatura pomieszczenia..............69
Temperatura różnicowa...............73, 98
Temperatura wody użytkowej............69
Temperatura zewnętrzna...................68
Test przekaźników.............................37
Tryb Party..................................91, 107
Tworzenie połączenia z magistralą
LON....................................................23

U
Układ ekonomiczny....................69, 100
Układ logiki pomp obiegu
grzewczego........................................69
Układ obsługi centralnej.....................72
Układ preferencji....................69, 77, 99
Układ preferencji
podgrzewacza........................76, 77, 99
Ustawianie kolejności kotłów.............36

V
Vitosolic..............................................78
Vitotrol 200.......................................126
Vitotrol 300.......................................129

W
Wartość wymagana temperatury wody
użytkowej...........................................78
Wersja instalacji...........................82, 86
Wersja instalacji grzewczej................82
Włączanie regulatora do systemu
LON....................................................33
Wprowadzanie i odciążanie
przewodów.........................................14
Wskazówka dotycząca ważności.....144

Wskaźniki...........................................30
Wtyki aVD...........................................21
Wtyki gÖ.............................................23
Wybór obiegu grzewczego...........30, 35
Wyłącznik główny...............................26
Wyłącznik zasilania............................30
Wymiana płyty CPU.........................116
Wywoływanie zgłoszenia usterki........48

Z
Zabezpieczenie przed
zamarzaniem...............................72, 99
Zanurzeniowy czujnik temperatury. .119
Zapotrzebowanie z zewnątrz.............22
Zasilający przewód elektryczny.........26
Zdalne sterowanie
■ Przyłącze i kodowanie..................126
■ Stan oprogramowania....................44
Zestaw uzupełniający obiegu
mieszacza........................................123
Z funkcją logiki pomp obiegu
grzewczego........................................84
Zgłaszanie zbiorcze usterek..............23
Zgłoszenia usterek urządzeń
uczestniczących LON
■ Zgłoszenia usterek.........................58
Zgłoszenie usterki, z zewnątrz.........135
Złącze Optolink/płytka instalacyjna. .117
Zmiana języka....................................35
Zredukowana temperatura
pomieszczenia...................................40
Zredukowana temperatura
pomieszczenia, podwyższenie...........73

“
“Mieszacz zamk.” z zewnątrz/“Mieszacz
otw.” z zewnątrz.................................97

Wykaz haseł

Wykaz haseł (ciąg dalszy)
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Wskazówka dotycząca ważności

Vitodens 200-W, typ WB2C, z regulatorem Vitotronic 100, typ HC1A,

17 do 45 kW
Nr fabryczny
7438 087 0 00001

30 do 80 kW
Nr fabryczny
7424 189 0 00001

17 do 60 kW
Nr fabryczny
7438 089 0 00001

30 do 105 kW
Nr fabryczny
7424 191 0 00001

  
Vitotronic 300-K, typ MW2
nr katalog. 7248 235  

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (0801) 0801 24
(32) 22 20 370
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.com 56
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