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Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienie wskazówek bezpie-
czeństwa

Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed nie-
bezpieczeństwem zranienia.

! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stra-
tami meterialnymi i zanieczy-
szczeniem środowiska.

Wskazówka
Tekst oznaczony słowem wskazówka
zawiera pomocne dodatkowe informa-
cje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wyłącznie do wykwalifikowanego per-
sonelu.
& Prace przy instalacji gazowej może
wykonywać wyłącznie instalator
posiadający odpowiednie uprawnie-
nia zakładu gazowniczego.

& Prace na podzespołach elektrycz-
nych mogą być wykonywane tylko
przez wykwalifikowany personel.

& Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzić sprzedawca lub
wyznaczona przez niego osoba
wykwalifikowana.

Przepisy

Podczas prac należy przestrzegać

& przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy,

& ustawowych przepisów o ochronie
środowiska,

& przepisów zrzeszeń zawodowo-
ubezpieczeniowych.

& aktualnych europejskich, krajowych
i branżowych przepisów bezpie-
czeństwa.

Jeżeli występuje zapach gazu

Niebezpieczeństwo
Ulatniający się gaz może spo-
wodować eksplozję, a w jej
następstwie ciężkie obrażenia.
& Nie palić! Unikać otwartego
ognia i tworzenia się iskier.
Pod żadnym pozorem nie
włączać ani nie wyłączać
oświetlenia i urządzeń elek-
trycznych.

& Otworzyć okna i drzwi.
& Zamknąć zawór odcinający
gaz.

& Wyłączyć instalację grze-
wczą z eksploatacji.

& Ewakuować osoby z obszaru
zagrożenia.

& Przestrzegać przepisów bez-
pieczeństwa eksploatacji
wewnętrznych instalacji
gazowych.

& Zawiadomić firmę instalator-
ską z miejsca położonego
poza budynkiem.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji
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Jeżeli występuje zapach spalin

Niebezpieczeństwo
Spaliny mogą powodować
zatrucia zagrażające życiu i
zdrowiu.
& Wyłączyć instalację grze-
wczą z eksploatacji.

& Przewietrzyć pomieszczenie.
& Zamknąć drzwi prowadzące
do pomieszczeń mieszkal-
nych.

Prace przy instalacji

& Odłączyć instalację od napięcia
elektrycznego i sprawdzić jego brak
w obwodach (np. przy oddzielnym
bezpieczniku lub wyłączniku głów-
nym).

& Zabezpieczyć instalację przed przy-
padkowym włączeniem.

& Przy pracach związanych z instala-
cją gazową zamknąć zawór odcina-
jący gaz i zabezpieczyć przed
przypadkowym otwarciem.

Prace naprawcze

! Uwaga
Naprawianie podzespołów
spełniających funkcje zabez-
pieczające zagraża bezpie-
czeństwu eksploatacji
instalacji.
Uszkodzone części muszą być
wymienione na oryginalne
części firmy Viessmann.

Elementy dodatkowe, części
zamienne i szybkozużywalne

! Uwaga
Części zamienne i szybkozu-
żywalne, które nie zostały
sprawdzone wraz z instalacją,
mogą zakłócić prawidłowe jej
funkcjonowanie. Montaż nie
dopuszczonych elementów
oraz nie uzgodnione zmiany
konstrukcyjne mogą obniżyć
bezpieczeństwo pracy instala-
cji i spowodować ograniczenie
praw gwarancyjnych.
Stosować wyłącznie orygi-
nalne części zamienne firmy
Viessmann lub części przez tę
firmę dopuszczone.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . (ciąg dalszy)
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Wersja instalacji

Bezpośrednio przyłączony obieg grzewczy bez mieszacza

A Instalacje grzewcze z regulatorem
Vitotronic 100
(również Vitogas 100, typ GS1A,
72-144 kW)

B Pojemnościowy podgrzewacz
wody

C Obieg grzewczy bez mieszacza

Wtyk
§ Czujnik temperatury wody w

kotle
% Czujnik temperatury wody w

podgrzewaczu

sÖ Pompa obiegu grzewczego
(wyposażenie dodatkowe)

sA Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza (wyposażenie
dodatkowe)

fÖ Przyłącze elektryczne (230 V/50
Hz)

fA Palnik 1. stopnia
lÖ Palnik 2. stopnia
a-D Termostat pomieszczenia

Vitotrol 100, typ UTD (wyposa-
żenie dodatkowe)

a:A Zestaw uzupełniający palnika
dwustopniowego

Wymagane kodowanie
02:1 Dla dwustopniowej eksploatacji palnika

(konieczny zestaw uzupełniający palnika dwustopniowego)
Automatyczne zmiany ustawień

Schemat instalacji grzewczej
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Wymagane kodowanie
00:2 Z pojemnościowym podgrzewaczem wody

Schemat instalacji grzewczej (ciąg dalszy)
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Otwieranie obudowy regulatora
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A Regulator temperatury

Wtyk 230V~
sÖ Pompa obiegu grzewczego

(wyposażenie dodatkowe)
sA Pompa obiegowa ogrzewania

podgrzewacza (wyposażenie
dodatkowe)

fÖ Przyłącze elektryczne
fA Palnik 1. stopnia
X12 Zewnętrzne włączenie palnika z

zewnątrz (1. stopień)

Wtyk niskiego napięcia
§ Czujnik temperatury wody w

kotle
% Czujnik temperatury wody w

podgrzewaczu
a-D Termostat pomieszczenia

Vitotrol 100, typ UTD (wyposa-
żenie dodatkowe)

a:A Zestaw uzupełniający palnika
dwustopniowego

Przegląd przyłączy elektrycznych
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Podczas przyłączania zewnętrznych
styków sterujących lub elementów
niskiego napięcia regulatora należy
przestrzegać wymogów klasy zabez-
pieczenia II.

Wszystkim elementom dostarczanym
przez inwestora (dotyczy również PC/
laptopa) należy zapewnić bezpieczne
rozdzielenie elektryczne zgodnie z
normą EN 60 335 lub IEC 65.

Wprowadzenie i zabezpieczenie przewodów

Przegląd przyłączy elektrycznych (ciąg dalszy)
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Zmiana nastawy na 100°C w przypadku firmy EGO i firmy
JUMO

Zabezpieczający ogranicznik temperatury w stanie wysyłkowym jest nasta-
wiony na 110°C.

Wskazówka
Przywrócenie w przypadku firmy EGO nie jest możliwe!
Po przestawieniu na 100°Cnie nastawiać regulatora temperatury na wartość
powyżej 75°C.

Zmiana ustawień zabezpieczającego ogranicznika temperatury (w razie
potrzeby)
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A Wkręt z rowkiem w przypadku
firmy EGO

B Wkręt z rowkiem w przypadku
firmy JUMO

Przestawienie na 100°C w przypadku firmy T&G

Zabezpieczający ogranicznik temperatury w stanie wysyłkowym jest nasta-
wiony na 110°C.

Wskazówka
Po przestawianiu na 100°Cnie nastawiać regulatora temperatury na wartość
powyżej 75°C.

Zmiana ustawień zabezpieczającego . . . (ciąg dalszy)
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Zmiana ustawień regulatora temperatury (w razie potrzeby)

Zmiana nastawy na 87°C/ 95°C

Miejsce montażu patrz strona 9.
Regulator temperatury w stanie wysyłkowym nastawiony jest na 75°C.

Wskazówka
Nie należy nastawiać regulatora temperatury na wartość powyżej 75ºC, jeżeli
zabezpieczający ogranicznik temperatury został przestawiony na 100ºC.

Zmiana ustawień zabezpieczającego . . . (ciąg dalszy)
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1. Wycisnąć i wyjąć pokrętło „R”.

2. Za pomocą szczypcy ze zwężo-
nymi końcami wyłamać z tarczy
oporowej oznaczone na rys.
krzywki pomiędzy „75” i „90” lub
„95”.

3. Zamontować pokrętło „R” w taki
sposób, aby oznakowanie znajdo-
wało się między „75” i "90" lub „95”.
Przekręcić pokrętło „R” w prawo
do oporu.

! Uwaga
Zbyt wysokie temperatury
wody użytkowej mogą uszko-
dzić pojemnościowy podgrze-
wacz wody.
W eksploatacji z pojemnościo-
wym podgrzewaczem wody
maks. dopuszczalna tempera-
tura wody użytkowej nie może
zostać przekroczona. W razie
potrzeby zamontować odpo-
wiednie urządzenie zabezpie-
czające.

Zmiana ustawień regulatora temperatury (w . . . (ciąg dalszy)
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Stosować wyłącznie wtyki kodujące kotła dołączone do ulotki produktu przy
kotle grzewczym (patrz tabela).

Wsunąć wtyk kodujący kotła przez
otwór w osłonie w miejsce na wtyk
„X7”.

Kocioł grzewczy Wtyk kodujący Nr katalog.
Vitogas 100, typ GS1A
& 11 do 60 kW F0 7818 914
& 72 do 144 kW C6 7818 917
Vitola 100, typ VC1A F1 7818 916
Vitola 111, typ VE1A F1 7818 916
Vitorond 200, typ VR2A E1 7818 915

Przyłączanie wtyku kodującego kotła
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A Czujnik temperatury wody w kotle B Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu

C Termostat pomieszczenia Vitotrol
100, typ UTD
Usunąć mostek przy przyłączu
między zaciskami „1” i „3” we
wtyku a-D.
Dwużyłowy przewód 0,75 mm2,
maks. 30m.

Instrukcja montażu Vitotrol
100, typ UTD

Przyłączanie pomp

Przyłącza pomp będące do dyspo-
zycji:
sÖ pompa obiegu grzewczego
sA pompa obiegowa podgrzewacza

Przyłącza niskiego napięcia
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Pompy 230 V~ Pompy 400 V~

Do sterowania stycznika A:
Napięcie znamio-
nowe:

230 V~

Znamionowe natę-
żenie prądu:

4(2) A~ Znamionowe na-
tężenie prądu:

4(2) A~

Zalecany przewód
przyłączeniowy:

H05VV-F3G
0,75 mm2

lub
H05VV-F3G
0,75 mm2

Zalecany prze-
wód przyłączenio-
wy:

H05VV-F3G
0,75 mm2

lub
H05RN-F3G
0,75 mm2

Wskazówka
Na przyłączach obu pomp znamio-
nowe natężenie prądu w obu przypad-
kach ograniczone jest do 4 A.

Przyłączanie pomp (ciąg dalszy)
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! Uwaga
Styki napięciowe prowadzą do spięć lub zwarć faz.
Przyłącze zewnętrzne musi być beznapięciowe.

A Włączenie zewnętrzne (styk bez-
napięciowy)

Włączenie palnika z zewnątrz (1. sto-
pień):
Przyłączyć styk beznapięciowy.
Przy zamkniętym styku zostaje włą-
czony pierwszy stopień palnika, po
czym następuje regulacja tempera-
tury wody w kotle przez regulator tem-
peratury.

Napięcie znamio-
nowe: 230 V~
Znamionowe na-
tężenie prądu: 6 A~
Zalecany prze-
wód przyłączenio-
wy:

H05VV–F3G
0,75 mm2

Eksploatacja awaryjna
Założyć mostek między zaciskami 1 i
2.
Włączony zostaje pierwszy stopień
palnika. Temperaturę wody w kotle
ogranicza regulator temperatury.

Przyłączanie palnika

Olejowy/gazowy palnik wentylatorowy

Wykonanie przyłącza palnika wg normy DIN 4791
Przewody palnika są objęte zakresem dostawy kotła grzewczego.
Maks. pobór prądu 4 (2) A.

Przyłącze zewnętrzne do wtyku „X12”
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A Do regulatora
B Do palnika

Oznaczenia zacisków
L1 Faza przez zabezpieczający

ogranicznik temperatury do
palnika

PE Przewód ochronny do palnika
N Przewód zerowy do palnika
T1, T2 Łańcuch regulacyjny
S3 Przyłącze usterki palnika
B4 Przyłącze licznika godzin

pracy
~ Sygnał kierunku przepływu:

regulator → palnik
| Sygnał kierunku przepływu:

palnik → regulator

Oznaczenia urządzeń
STB Zabezpieczający ogranicznik

temperatury regulatora
TR Regulator temperatury
H1 Sygnał usterki palnika
BZ Licznik godzin pracy

Palnik bez wtyku
Zamontować przeciwwtyk firmy
Viessmann lub producenta palnika;
przyłączyć przewód palnika.

Palnik bez wentylatora

Przewody palnika są objęte zakresem dostawy kotła grzewczego.
Maks. pobór prądu 4 (2) A.

Przyłączanie palnika (ciąg dalszy)
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5-żyłowy przewód palnika 6-żyłowy przewód palnika

A Do regulatora A Do regulatora
B Do palnika B Do palnika
BK → B4 BK1 → T1
BU → N BK2 → N
BK* → S3 BK3 → T2
BN → T2 BK4 → S3

BK5 → B4

Oznaczenia zacisków
L1 Faza przez zabezpieczający

ogranicznik temperatury do
palnika

PE Przewód ochronny do palnika
N Przewód zerowy do palnika
T1, T2 Łańcuch regulacyjny
S3 Przyłącze usterki palnika
B4 Przyłącze licznika godzin

pracy

Oznakowanie kolorami wg normy
DIN IEC 60757
BK czarny
BK* czarny z nadrukiem
BN brązowy
BU niebieski

Przyłączanie palnika (ciąg dalszy)
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Wyposażenie dodatkowe palnika dwustopniowego

To rozszerzenie funkcji jest dostarczane wraz z kotłem grzewczym.
Maks. pobór prądu: 1 (0,5) A

Wskazówka
Przestrzegać adresów kodowych „02” i „10” do „12” (patrz przegląd ogólny).

A Do regulatora
B Do palnika
C Skrzynka przyłączeniowa z prze-

kaźnikiem
K1 i K2

Oznaczenia zacisków
T6, T8 Łańcuch regulacyjny „2. sto-

pień palnika” (przez sygnał
regulacyjny dwupołożeniowy)

T6 Z palnika
T8 2. stopień wł.
~ Sygnał kierunku przepływu:

regulator → palnik
| Sygnał kierunku przepływu:

palnik → regulator

Oznakowanie kolorami wg normy
DIN IEC 60757
BK czarny
BN brązowy
BU niebieski

Przyłączanie palnika (ciąg dalszy)
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Przepisy
Przyłącza elektryczne i zabezpieczenia (np. układ FI) należy wykonać zgodnie
z IEC 364 , Technicznymi Warunkami Przyłączeniowymi lokalnego zakładu
energetycznego oraz przepisami VDE! Zasilanie regulatora może posiadać
zabezpieczenie wynoszące maks. 16 A.

Wymagania dotyczące wyłącznika głównego (jeżeli jest konieczny)
W instalacjach paleniskowych wykonanych wg normy DIN VDE 0116 zaistalo-
wany przez inwestora wyłącznik główny musi spełniać wymagania normy DIN
VDE 0116 „Punkt 6”. Wyłącznik główny o minimalnej rozwartości styku 3 mm
powinien być zamontowany poza kotłownią i odłączać jednocześnie wszystkie
nieuziemione przewody.

Zalecany zasilający przewód elek-
tryczny
3-żyłowy przewód, do wyboru:
& H05VV-F3G 0,75 mm2

& H05VV-F3G 0,75 mm2

Przyłącze elektryczne
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A Napięcie zasilania 230 V~
B Bezpiecznik (maks. 16 A~)
C Wyłącznik główny, 2-biegunowy

(dostarcza inwestor)
D Skrzynka przyłączeniowa

(dostarcza inwestor)

1. Sprawdzić, czy zasilanie regulatora
posiada zabezpieczenie maks. 16
A.

2. Przyłączyć przewód zasilający na
zaciskach w skrzynce przyłącze-
niowej (dostarczonej przez inwes-
tora).

Niebezpieczeństwo
Nieprawidłowe przyłączenie
żył może spowodować
poważne obrażenia i dopro-
wadzić do uszkodzenia
urządzenia.
Nie zamieniać żył „L1” i „N”:

L1 brązowy
N1 niebieski
PE zielony/żółty

3. Włożyć wtyk fÖ do regulatora.

Oznakowanie kolorami wg normy
DIN IEC 60757
BN brązowy
BU niebieski
GNYE zielony/żółty

Przyłącze elektryczne (ciąg dalszy)
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A Sygnalizator usterki (czerwony)
B Symbol roboczy (zielony)
C Pole obsługi:

O Wymagana temperatura
wody w kotle

F Wymagana temperatura
ciepłej wody użytkowej

O+F Funkcja kontrolna komi-
niarza
(tylko dla wykwalifiko-
wanego personelu)

K Wyłączenie instalacji
L Tylko ciepła woda użyt-

kowa
G Ogrzewanie i ciepła

woda użytkowa
b/a Nastawa wartości
d Potwierdzenie
c Informacja
e Nastawa podstawowa

(Reset)

D Bezpieczenik F1
E Wyłącznik zasilania
F Odblokowanie po przekroczeniu

temperatury

Elementy wskaźnikowe i obsługowe
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A Regulator temperatury (patrz
strona 9)

B Zacisk
C Mostek

1. Nałożyć mostek na zaciski i włą-
czyć instalację grzewczą.
Regulator temperatury jest zmost-
kowany.
Jeżeli temperatura wody w kotle
osiąga temperaturę zabezpiecze-
nia, zabezpieczający ogranicznik
temperatury wyłącza palnik.

2. Wyłączyć instalację grzewczą i
usunąć mostek .

3. Włączyć instalację grzewczą

4. Odczekać, aż temperatura wody w
kotle spadnie ok. 15 do 20 K poni-
żej nastawionej temperatury
zabezpieczenia.

5. Odblokować zabezpieczający
ogranicznik temperatury poprzez
naciśnięcie przycisku „E”.

Kontrola zabezpieczającego ogranicznika temperatury
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Regulator musi być dopasowany do
wyposażenia instalacji.

Czynności do kodowania i przegląd
adresów kodowych patrz strona 43.

Kontrola wyjść i czujników

Przeprowadzić test przekaźników

1. K i d naciskać jednocześnie
przez ok. 2 s.
Test przekaźników jest rozpoczęty.

2. Przy pomocy a/b sterować wyj-
ściami przekaźników.

3. Nacisnąć d.
Test przekaźników jest zakoń-
czony.

Następujące wyjścia przekaźników mogą zostać zasterowane:
Komunikat na
wyświetlaczu

Objaśnienie

1 Palnik „włączony”
2 Palnik 1. + 2. stopień „Wł.” (jeśli przyłączone jest rozsze-

rzenie palnika dwustopniowego.)
3 Pompa obiegu grzewczego „Wł.”
4 Pompa obiegowa podgrzewacza włączona „Wł.”

Kontrola czujników

1. Nacisnąć przycisk c.
Kontrola stanów roboczych jest
aktywna (patrz strona 28).

2. Odczytać temperatury rzeczywiste
za pomocą przyciskówa/b.

3. Nacisnąć przycisk d.
Odczytywanie jest zakończone.

Dopasowanie adresów kodowych
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Funkcja Kombinacja klawiszy Wyjście Strona
Skrócone odczyty K i G naciskać jedno-

cześnie przez ok. 2 s
Nacisnąć d 27

Test przekaźników K i d naciskać jedno-
cześnie przez ok. 2 s

Nacisnąć d 26

Stan roboczy Nacisnąć c Nacisnąć d 28
Potwierdzenie sygnaliza-
tora usterki

Nacisnąć d – 30

Wywołanie pokwitowane-
go zgłoszenia usterki

d naciskać przez ok. 3s Nacisnąć d 30

Lista błędów G i d naciskać jedno-
cześnie przez ok. 2 s

Nacisnąć d 33

Poziom kodowania L i G naciskać jedno-
cześnie przez ok. 2 s

L i G na-
ciskać jedno-
cześnie
przez ok. 1 s

43

Przywrócenie kodowania
do stanu wysyłkowego

L i G naciskać jedno-
cześnie przez ok. 2 s
Nacisnąć e

– 43

Funkcja kontrolna komi-
niarza

O i F naciskać jedno-
cześnie przez ok. 2 s

O i F na-
ciskać jedno-
cześnie
przez ok. 1 s
lub automa-
tycznie po
24 h

56

Skrócone odczyty

1. K i G naciskać jednocześnie
przez ok. 2 s.

2. Przy pomocy a/b wybrać wyma-
gany odczyt.

3. Nacisnąć d.
Odczytywanie jest zakończone.

Przegląd poziomów serwisowych
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W zależności od wyposażenia instalacji można sprawdzić następujące
wartości:
Komunikat na wyświetlaczu

(miga)
3 Wartość wymagana temperatury

kotła
4 Schemat

instalacji
(patrz
adres ko-
dowy
„00”)

Stan opro-
gramowa-
nia modu-
łu obsłu-
gowego

Stan opro-
gramowa-
nia regula-
tora

5 Wartość wymagana temperatury
wody w podgrzewaczu (jeżeli zais-
talowany jest czujnik temperatury
wody w podgrzewaczu)

C Wtyk kodujący kotła (patrz strona 15)

Stany robocze

Odczyt stanów roboczych

1. Nacisnąć przycisk c.

2. Przy pomocy a/b wybrać wyma-
gany odczyt.

3. Nacisnąć przycisk d.
Odczytywanie jest zakończone.

Zależnie od wyposażenia instalacji istnieje możliwość odczytu następują-
cych stanów roboczych:
Komunikat na
wyświetlaczu

Objaśnienie

3 65 °C Wartość rzeczywista temperatury wody w kotle
5 50 °C Wartość rzeczywista temperatury wody w podgrzewaczu (je-

żeli zaistalowany jest czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu)

Skrócone odczyty (ciąg dalszy)
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Komunikat na
wyświetlaczu

Objaśnienie

P Godziny pracy palnika 1. stopień (tylko wartości przybliżone)
000571 h
PP Godziny pracy palnika 2. stopień (tylko wartości przybliżone)
000042 h
PPP Starty palnika
004085

Zerowanie godzin pracy i liczby startów palnika

1. Nacisnąć przycisk c.

2. Przy pomocy a/b wybrać wyma-
ganą wartość.

3. Nacisnąć przycisk e.
Wybrana wartość zostaje przesta-
wiona na „0”.

4. W celu wyzerowania pozostałych
wartości powtórzyć czynności
robocze 2 i 3.

5. Nacisnąć przycisk d.

Stany robocze (ciąg dalszy)
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Elementy zgłoszenia usterki

A Sygnalizator usterki
B Numer usterki

C Kod usterki
D Symbol usterki

Czerwony sygnalizator usterki miga
przy każdej usterce.

Podczas zgłaszania usterki na
wyświetlaczu modułu obsługowego
miga kod usterki i symbol usterki.

Szukanie i pokwitowanie usterki

1. Przy pomocy a/b można wywo-
łać pozostałe kody usterek.

2. Przy pomocy d zostają jedno-
cześnie pokwitowane wszystkie
zgłoszenia usterek.
Komunikat o usterce znika, czer-
wony sygnalizator usterki miga
dalej.

Wskazówka
Jeżeli pokwitowana usterka nie
zostanie usunięta do godziny 7.00
następnego dnia, na wyświetlaczu
pojawi się ponownie zgłoszenie
usterki.

Wywołanie potwierdzonego zgło-
szeń usterek

1. d naciskać jednocześnie przez
ok. 3 s.
Usterka zostaje wyświetlona.

2. Za pomocą a/b wybrać pokwito-
waną usterkę.

Odczytywanie i pokwitowanie usterek
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Kod usterki Objawy w in-
stalacji

Przyczyna uster-
ki

Czynność

30 & Z pojemnoś-
ciowym pod-
grzewaczem
wody:
pompa ładu-
jąca pod-
grzewacza
„Wł.”, tem-
peratura
wymagana
kotła = tem-
peratura
wymagana
podgrzewa-
cza, znie-
siono układ
preferencji

& Bez pojem-
nościowego
podgrzewa-
cza wody:
kocioł grze-
wczy pra-
cuje stosow-
nie do
regulatora
temperatury

Zwarcie w czujniku
temperatury wody
w kotle

Sprawdzić czujnik tem-
peratury wody w kotle
(patrz strona 58)

Odczytywanie i pokwitowanie usterek (ciąg dalszy)
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Kod usterki Objawy w in-
stalacji

Przyczyna uster-
ki

Czynność

38 & Z pojemnoś-
ciowym pod-
grzewaczem
wody:
pompa ładu-
jąca pod-
grzewacza
„Wł.”, tem-
peratura
wymagana
kotła = tem-
peratura
wymaganej
podgrzewa-
cza, znie-
siono układ
preferencji

& Bez pojem-
nościowego
podgrzewa-
cza wody:
kocioł grze-
wczy pra-
cuje stosow-
nie do
regulatora
temperatury

Przerwa w czujni-
ku temperatury
wody w kotle

Sprawdzić czujnik tem-
peratury wody w kotle
(patrz strona 58)

50 Pompa ładują-
ca podgrze-
wacza „Wł.”:
temperatura
wymagana
podgrzewacza
= temperatura
wymagana
kotła; układ
preferencji
został zawie-
szony

Zwarcie w czujniku
temp. wody w pod-
grzewaczu

Sprawdzić czujnik tem-
peratury wody w pod-
grzewaczu
(patrz strona 58)

Odczytywanie i pokwitowanie usterek (ciąg dalszy)
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Kod usterki Objawy w in-
stalacji

Przyczyna uster-
ki

Czynność

58 Pompa ładują-
ca podgrze-
wacza „Wł.”:
temperatura
wymagana
podgrzewacza
= temperatura
wymagana
kotła; układ
preferencji
został zawie-
szony

Przerwa w czujni-
ku temp. wody w
podgrzewaczu

Sprawdzić czujnik tem-
peratury wody w pod-
grzewaczu
(patrz strona 58)

b1 Eksploatacja
regulacyjna

Błąd komunikacyj-
ny modułu obsłu-
gowego

Sprawdzić przyłącza, w
razie potrzeby wymienić
moduł obsługowy

b4 Tryb kontrolny
kominiarza

Błąd wewnętrzny Sprawdzić płytę CPU

b5 Eksploatacja
regulacyjna

Błąd wewnętrzny Sprawdzić płytę CPU

b6 Eksploatacja
stała

Błędne wykrycie
sprzętu

Sprawdzić płytę główną

b7 Kocioł grze-
wczy pracuje
stosownie do
regulatora
temperatury

Usterka wtyku ko-
dującego kotła

Włożyć wtyk kodujący
kotła lub, jeżeli jest usz-
kodzony, wymienić

b9 Eksploatacja
regulacyjna

Błąd wewnętrzny Potwierdzić błąd, powtó-
rzyć wprowadzanie da-
nych

d1 Kocioł grze-
wczy stygnie

Usterka palnika Sprawdzić palnik

Odczytywanie kodów usterek z pamięci usterek (lista błędów)

Zapamiętywanych jest 10 ostatnich
usterek. Istnieje możliwość ich odczy-
tania.

Usterki są uporządkowane według
czasu wystąpienia, przy czym najak-
tualniejsza usterka otrzymuje numer
1.

Odczytywanie i pokwitowanie usterek (ciąg dalszy)
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1. G i d naciskać jednocześnie
przez ok. 2 s.

2. Przy pomocy a/b wywołać
poszczególne kody usterek.

3. Wskazówka
Za pomocą e można skasować
wszystkie zapamiętane kody uste-
rek.

Nacisnąć d.

Usterki bez sygnalizacji usterki w module obsługowym

Zimny kocioł grzewczy, palnik nie uruchamia się

Uruchomić funkcję kontrolną kominiarza:
nacisnąć jednocześnie przyciski O i F

Pompy nie pracują

Sprawdzić napięcie robocze:
wyłącznik główny, zasilający przewód elektryczny, wtyk fÖ, wyłącznik zasila-
nia, bezpieczniki F1 T6,3 A i F2 T4 A
Bezpiecznik F1 lub F2 jest uszkodzony?
Tak Nie
1. Wyjąć wszystkie wtyki 230-V.
2. Wymienić bezpiecznik.
3. Do ustalenia uszkodzonego urzą-

dzenia należy podłączać kolejno
urządzenia o napięciu 230 V.

Uszkodzona pompa.
Jeżeli to konieczne, wymienić.

Pompy pracują

Czy do wtyku fA przyłożone jest napięcie między L1 i N?
Tak Nie

Odczytywanie kodów usterek z pamięci usterek . . . (ciąg dalszy)
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Błąd znajduje się w obszarze przyłączenia palnika
lub w samym palniku:
czy do wtyku fA przy zacisku T1 w położeniu za-
mkniętym przyłożone jest napięcie?

Sprawdzić wtyk fA, prze-
wód przyłączeniowy pal-
nika i zabezpieczający
ogranicznik temperatury,
jak i posiadane ew. dal-
sze ograniczniki (zabez-
pieczenie przed brakiem
wody, ogranicznik ciśnie-
nia itd.)

Tak Nie
Włożyć mostek w zaciski
kontrolne STB
(strona 25).
Po odpowiednim czasie
oczekiwania palnik musi
zacząć pracę (np. pod-
grzew wstępny oleju). Je-
żeli palnik w dalszym
ciągu nie pracuje, proszę
powtórzyć do tej pory
przeprowadzone czyn-
ności kontrolne. Być
może uszkodzone dodat-
kowe urządzenia unie-
możliwiają włączenie
palnika.

Sprawdzić istniejące
przy palniku urządzenia
(bezpiecznik, czujnik
ciśnienia gazu itd.)

Kocioł grzewczy jest wystarczająco ciepły, ale pompa obiegu
grzewczego nie pracuje

Uruchomić funkcję kontrolną kominiarza:
nacisnąć jednocześnie przyciski O i F

Pompa pracuje
Pompa nie jest sterowana:
Wartości wymagane, program robo-
czy, sprawdzić nastawę zdalnego ste-
rowania, ew. aktywna jest preferencja
c.w.u.

Pompa nie pracuje

Czy do wtyku sÖ przyłożone jest napięcie między L i N?
Tak Nie

Usterki bez sygnalizacji usterki w module . . . (ciąg dalszy)
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1. Sprawdzić przyłącze pompy i
pompę.

2. Sprawdzić ew. pozostałe urządzenia
włączające (np. termostat maksy-
malny)

Sprawdzić bezpiecznik F2.
Jeżeli bezpiecznik jest przepalony:
1. Wyjąć wtyk pompy
2. Wymienić bezpiecznik F2.
3. W celu ustalenia uszkodzonego

urządzenia wykonać ponownie
kolejno przyłącza

4. Bezpiecznik F2 nie jest uszkodzony,
ale przyłącze pompy nie posiada
napięcia, powtórzyć kontrolę, ew.
wymienić płytę główną

Usterki bez sygnalizacji usterki w module . . . (ciąg dalszy)
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Krótki opis

& Regulacja temperatury wody w kotle
odbywa się przez włączanie lub
wyłączanie palnika.

& Histereza łączeniowa z nastawą
fabryczną wynosi ±2 K, w odniesie-
niu do chwilowej wartości wymaga-
nej.

& Wymagana wartość temperatury
wody w kotle jest zależna od posia-
danego kotła grzewczego i wyposa-
żenia grzewczego i regulacyjnego.

& Podczas ogrzewania pojemnościo-
wego podgrzewacza wody usta-
wiana jest wymagana wartość
temperatury wody w kotle, o 20 K
wyższa od wartości wymaganej
temperatury wody w podgrzewaczu
(zmieniana przez adres kodowy
„60”).

& Zakres regulacji temperatury wody
w kotle ograniczany jest przez regu-
lator temperatury.

& Adresy kodowe wpływające na
regulację temperatury wody w kotle:
00 do 04, 06, 10 do 12, 28.
Opis, patrz przegląd kodowań.

Funkcje

Temperatura wody w kotle mierzona
jest za pośrednictwem 4-otworowej
tulei zanurzeniowej poprzez trzy
oddzielne czujniki:
& zabezpieczający ogranicznik tem-
peratury STB (rozszerzalność cie-
czy)

& regulator temperatury TR (rozsze-
rzalność cieczy)

& czujnik temperatury wody w kotle
KTS (zmiana oporu Pt 500)

Górne granice zakresów regulacji:
& zabezpieczający ogranicznik tem-
peratury STB 110/100/95ºC

& regulator temperatury TR 75/87/
95ºC

& elektroniczne ograniczenie tempe-
ratury maksymalnej:
– zakres regulacji: 20 ºC do 130 ºC
– zmiana przez adres kodowy "06"

– ograniczenie działa tylko w zakre-
sie regulacji (nie działa przy
ogrzewaniu podgrzewacza)

Dolne granice zakresów regulacji:
& kocioł niskotemperaturowy do
69 kW:
podczas pracy normalnej i przy
układzie zabezpieczającym przed
zamarzaniem temperatura wody w
kotle jest ustawiana na 35/42ºC.

& Kocioł niskotemperaturowy od
70 kW:
podczas pracy normalnej i przy
układzie zabezpieczającym przed
zamarzaniem temperatura wody w
kotle jest ustawiana na 43/55ºC.

Regulacja temperatury wody w kotle
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Przełączenia dodatkowe:
& Palnik dwustopniowy:
Możliwe jest przyłączenie zestawu
uzupełniającego do sterowania pal-
nika dwustopniowego.

& Wtyk „X12” dla włączania palnika z
zewnątrz (patrz strona 18).

Proces regulacji

& Temperatura kotła spada
(wartość wymagana -2 K)
Przy wymaganej temperaturze
wody w kotle -2 K przesyłany jest
sygnał włączenia palnika i włączony
zostaje własny program kontrolny
palnika.
W zależności od liczby przyłączeń
dodatkowych i rodzaju spalania,
włączenie palnika może się opóźnić
o kilka minut.

& Temperatura kotła wzrasta
(wartość wymagana +2 K)
Palnik wyłącza się.

Regulacja temperatury wody w kotle (ciąg dalszy)
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Krótki opis

& Regulator kotła zapewnia stałą tem-
peraturę.

& Z termostatem pomieszczenia
Vitotrol 100, typ UTD:
obieg grzewczy jest regulowany
przez Vitotrol 100.
Vitotrol 100 włącza pompę obiegu
grzewczego i palnik zgodnie z
nastawą kodowań.

& Adresy kodowe mające wpływ na
regulację obiegu grzewczego:
01, A2, F6, F7.
Opis, patrz przegląd kodowań.

Funkcje

Obieg grzewczy jest uzależniony od
temperatury wody w kotle i jej granic
zakresu regulacji.
Jedynym członem nastawczym jest
pompa obiegu grzewczego.
& Podgrzew wody użytkowej z ukła-
dem preferencji:
Pompa obiegu grzewczego zostaje
wyłączona.

& Podgrzew wody użytkowej bez
układu preferencji:
pompa obiegu grzewczego pozo-
staje włączona.
Temperatura wody w kotle służąca
do ogrzewania podgrzewacza sto-
sowana jest również w obiegu grze-
wczym.

Sterowanie pompy obiegu grze-
wczego i palnika:
& Termostat pomieszczenia Vitotrol
100, typ UTD, wtyku a-D:
– Palnik zostaje włączany i wyłą-
czany przez Vitotrol 100, typ UTD,
pompa obiegu grzewczego pra-
cuje w sposób ciągły (kodowanie
01:0)

– Palnik i pompa obiegu grze-
wczego zostaje włączana i wyłą-
czana przez Vitotrol 100, typ UTD,
pompa obiegu grzewczego pra-
cuje z dobiegiem (kodowanie
01:1)

& Włączanie palnika z zewnątrz przez
wtyk „X12”:
Praca pompy obiegu grzewczego
tylko wtedy, gdy palnik jest włą-
czany z zewnątrz
Pompa obiegu grzewczego z dobie-
giem (kodowanie 01:2)

Regulacja obiegu grzewczego
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Krótki opis

& Regulacja temperatury wody w pod-
grzewaczu ma charakter stały.
Regulacja odbywa się przez włą-
czanie i wyłączanie pompy obiego-
wej układu ogrzewania
podgrzewacza.
Histereza łączeniowa wynosi ±2,5
K.

& Podczas ogrzewania pojemnościo-
wego podgrzewacza wody usta-
wiana jest wymagana wartość
temperatury wody w kotle, o 20 K
wyższa od wartości wymaganej
temperatury wody w podgrzewaczu
(zmieniana przez adres kodowy
„60”).

& Podczas ogrzewania podgrzewacza
ogrzewanie pomieszczeń zostaje
wyłączone (układ preferencji pod-
grzewacza do wyboru).

& Adresy kodowe mające wpływ na
regulację temperatury wody w pod-
grzewaczu:
55, 56, 58, 60 do 63, A2.
Opis, patrz przegląd kodowań.

Funkcje

Funkcja zabezpieczenia przed zamar-
znięciem:
& Jeżeli temperatura wody użytkowej
spada poniżej 10ºC, pojemnościowy
podgrzewacz wody zostaje ogrzany
do 20ºC.

Funkcja dodatkowa podgrzewu ciep-
łej wody użytkowej:
& Funkcja staje się aktywna, jeżeli
przez adres kodowy „58” wprowa-
dzona zostanie druga wartość
wymagana wody użytkowej, a przez
adres kodowy „63” uaktywnieniony
podgrzew wody użytkowej.

Wartość wymagana temperatury
wody użytkowej:
& Wartość wymaganą temperatury
wody użytkowej można regulować w
zakresie od 10ºC do 60ºC.

& Przez adres kodowy „56” można
rozszerzyć zakres wartości wyma-
ganej do 95ºC.

& Wartość wymagana temperatury
wody użytkowej może zostać nasta-
wiona na module obsługowym regu-
latora.

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu
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Układ preferencji
& Z układem preferencji (kodowanie
„A2:2”):
podczas ogrzewania podgrzewa-
cza, wartość wymagana tempera-
tury wody na zasilaniu jest
przestawiana na 0ºC.
Pompa obiegu grzewczego zostaje
wyłączona.

& Bez układu preferencji:
pompa obiegu grzewczego pozo-
staje włączona.
Temperatura wody w kotle służąca
do ogrzewania podgrzewacza sto-
sowana jest również w obiegu grze-
wczym.

Proces regulacji

Temperatura podgrzewacza spada:
& wartość wymagana -2,5 K
& Temperatura wymagana wody w
kotle ustawiana jest o 20 K powyżej
wartości wymaganej temperatury
wody użytkowej (ustawienia w adre-
sie kodowym „60”).

Pompa Wł.:
& włączanie pompy obiegowej ogrze-
wania podgrzewacza zależne od
temperatury wody w kotle (kodo-
wanie „61:0”):
pompa obiegowa włącza się, gdy
temperatura wody w kotle jest
wyższa o 7 K od temperatury wody
użytkowej.

& Natychmiastowe włączenie pompy
obiegowej ogrzewania podgrzewa-
cza (kodowanie „61:1”).

Temperatura podgrzewacza wzrasta :
& wartość wymagana +2,5 K
& wartość wymagana temperatury
wody w kotle jest przywracana do
nastawionej wartości wymaganej.

Dobieg pompy:
& Po ogrzaniu podgrzewacza pompa
obiegowa podgrzewacza pracuje w
następujący sposób:
– dobieg pompy, aż różnica między
temperaturą wody w kotle i wody
użytkowej będzie mniejsza niż 7 K
lub

– dobieg pompy, aż wartość wyma-
gana temperatury wody użytkowej
zostanie przekroczona o 5 K
lub

– dobieg pompy, aż nastawiony
maks. czas dobiegu zostanie
osiągnięty (adres kodowy „62”)

& Bez dobiegu pompy (kodowanie
62:0)

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu (ciąg dalszy)
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Adaptacyjne ogrzewanie podgrzewa-
cza:
& Kodowanie „55:1”
& Adaptacyjne ogrzewanie podgrze-
wacza uwzględnia tempo wzrostu
temperatury przy podgrzewie wody
użytkowej.

& Uwzględnia się również fakt, czy
kocioł grzewczy po ogrzaniu pod-
grzewacza musi jeszcze gdzie
indziej dostarczać ciepło, czy też
ciepło szczątkowe kotła grze-
wczego ma być odprowadzane do
pojemnościowego podgrzewacza
wody.
Regulator ustala odpowiednio punkt
czasu wyłączania palnika i pompy
obiegowej, aby po ogrzaniu pod-
grzewacza wartość wymagana tem-
peratury wody użytkowej nie uległa
znacznemu przekroczeniu.

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu (ciąg dalszy)
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1. L i G naciskać jednocześnie
przez ok. 2 s.
Wejście na poziom kodowania.

2. Za pomocą a/b wybrać wyma-
gany adres kodowy.
Adres miga.

3. Potwierdzić naciskając d.
Wartość miga.

4. Przy pomocy a/b zmienić war-
tość.

5. Potwierdzić naciskając d.
Po 2 s adres miga ponownie.

6. W celu kolejnych zapisów powtó-
rzyć czynności 2. do 5.

7. L i G naciskać jednocześnie
przez ok. 1 s.
Wyjście z poziomu kodowania.

Przywrócenie kodowań do stanu wysyłkowego

1. L i G naciskać jednocześnie
przez ok. 2 s.
Wejście na poziom kodowania.

2. Nacisnąć e.
Pojawia się pozycja podstawowa
(wyświetlenie temperatury wody w
kotle).

Wywołanie poziomu kodowania
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Kodowania

Kodowanie
w stanie
wysyłko-
wym
Adres:war-
tość

Rodzaj funkcji Zmiana ko-
dowania
Adres:war-
tość

Możliwość przestawie-
nia

Schemat instalacji
00:1 Obieg grzewczy bez

podgrzewu wody użyt-
kowej

00:2 Obieg grzewczy z pod-
grzewem wody użytkowej

Kocioł/palnik
01:0 Sterowanie palnika

przez termostat pomie-
szczenia Vitotrol 100,
typ UTD (wtyka-D),
pompa obiegu grze-
wczego pracuje w spo-
sób ciągły

01:1 Sterowanie palnika i
pomp obiegu grzewczego
przez termostat pomie-
szczenia 100, typ UTD
(wtyka-D), pompa obie-
gu grzewczego z dobie-
giem.

01:2 Wtyk a-D bez funkcji,
pompa obiegu grzewcze-
go pracuje tylko wtedy,
gdy palnik zostaje włą-
czony z zewnątrz przez
wtyk „X12”, pompa obie-
gu grzewczego z dobie-
giem

02:0 Eksploatacja z palni-
kiem 1-stopniowym

02:1 Eksploatacja z palnikiem
2-stopniowym

03:0 Nie przestawiać!
04:0 Histereza łączeniowa

4 K
(patrz strona 48)

04:1 Sterowana zapotrzebo-
waniem na ciepło histere-
za łączeniowa (patrz
strona 49)
Funkcja ERB50 (wartości
od 6 do 12 K)

04:2 Funkcja ERB80 (wartości
od 6 do 20 K)

Przegląd kodowań
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Kodowanie
w stanie
wysyłko-
wym
Adres:war-
tość

Rodzaj funkcji Zmiana ko-
dowania
Adres:war-
tość

Możliwość przestawie-
nia

06:85 Ograniczenie maksy-
malne temperatury
wody w kotle nastawio-
ne na 85ºC

06:20
do
06:130

Ograniczenie maksymal-
ne temperatury wody w
kotle regulowane
w zakresie od 20 do 130
ºC

0b:0 Nie przestawiać!
10:20 Opóźnienie przyłącze-

nia zwolnienia 2. stop-
nia (do 1. stopnia)
podczas eksploatacji
grzewczej, (Integral) =
2560 Ks

10:0
do
10:199

Opóźnienie przyłączenia
regulowane w zakresie
od 0 do 25472 Ks
1 etap nastawy ≙ 128 Ks

11:20 Opóźnienie przyłącze-
nia zwolnienia 2. stop-
nia (do 1. stopnia)
podczas ogrzewania
podgrzewacza, (Inte-
gral) = 2560Ks

11:0
do
11:199

Opóźnienie przyłączenia
regulowane w zakresie
od 0 do 25472 Ks,
1 etap nastawy ≙ 128 Ks

12:20 Opóźnienie odłączenia
1. stopnia (do 2. stop-
nia), (Integral) =
2560 Ks

12:0
do
12:199

Opóźnienie odłączenia
regulowane w zakresie
od 0 do 25472 Ks,
1 etap nastawy ≙ 128 Ks

13:6 Nie przestawiać!
15:15 Nie przestawiać!
1C:120 Wyrównanie opóźnienia

sygnału dla licznika go-
dzin pracy.
Czas od dotarcia syg-
nału startu palnika do
T2 (wtyk fA) do mo-
mentu otwarcia zaworu
elektromagnetycznego.
Przy każdym starcie
palnika od czasu pracy
odliczane jest 120 se-
kund.

1C:1
do
1C:199

Zakres nastawy od
1 do 199 s
Ten okres czasu odlicza-
ny jest przy każdym uru-
chomieniu palnika od
czasu pracy.

Przegląd kodowań (ciąg dalszy)
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Kodowanie
w stanie
wysyłko-
wym
Adres:war-
tość

Rodzaj funkcji Zmiana ko-
dowania
Adres:war-
tość

Możliwość przestawie-
nia

28:0 Brak cyklicznego zapło-
nu palnika

28:1 Po 5 godzinach palnik
jest przymusowo włącza-
ny na 30 s

8A:175 Nie przestawiać!
Ciepła woda użytkowa
55:0 Ogrzewanie podgrze-

wacza, histereza ± 2,5
K

55:1 Adaptacyjne ogrzewanie
podgrzewacza jest ak-
tywne (uwzględniane jest
tempo wzrostu tempera-
tury wody w podgrzewa-
czu podczas podgrzewu
wody użytkowej)

56:0 Temperatura wody użyt-
kowej regulowana w za-
kresie od 10 do 60°C

56:1 Temperatura wody użyt-
kowej regulowana w za-
kresie od 10 do 95°C

Wskazówka
Przestrzegać maks.
dopuszczalnej tempera-
tury wody użytkowej.
Zmiana ustawienia regu-
latora temperatury „R”.

58:0 Bez funkcji dodatkowej
podgrzewu ciepłej wody
użytkowej

58:1
do
58:95

Wprowadzanie 2. wartoś-
ci wymaganej wody użyt-
kowej; regulacja od 1 do
95°C (uwzględnić adres
kodowy „56” i „63”)

60:20 Podczas podgrzewu
wody użytkowej tempe-
ratura wody w kotle jest
maks. o 20 K wyższa
niż temp. wymagana
wody użytkowej

60:10
do
60:50

Różnica między tempera-
turą wody w kotle i tem-
peraturą wymaganą
wody użytkowej jest re-
gulowana w zakresie od
10 do 50 K

61:0 Pompa obiegowa włą-
cza się zależnie od tem-
peratury kotła

61:1 Pompa obiegowa włącza
się natychmiast

Przegląd kodowań (ciąg dalszy)
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Kodowanie
w stanie
wysyłko-
wym
Adres:war-
tość

Rodzaj funkcji Zmiana ko-
dowania
Adres:war-
tość

Możliwość przestawie-
nia

62:10 Pompa obiegowa z do-
biegiem maks. 10 min

62:0 Pompa obiegowa bez do-
biegu

62:1
do
62:15

Maks. czas dobiegu jest
regulowany od 1 do 15
minut

63:0 Brak nastaw interwałów
przy funkcji dodatkowej
podgrzewu ciepłej wody
użytkowej

63:1 Funkcja dodatkowa pod-
grzewu ciepłej wody
użytkowej, 1 x dziennie

63:2
do
63:14

Co 2 dni do co 14 dni

63:15 2 x dziennie
Ogólne
80:1 Zgłoszenie usterki na-

stępuje, jeśli usterka
trwa min. 5 sekund

80:0 Natychmiastowe zgło-
szenie usterki

80:2
do
80:199

Opóźnienie czasowe
zgłoszenia usterki regu-
lowane w zakresie od 10
do 995 s; 1 etap regulacji
≙ 5 s

88:0 Jednostka temperatury
°C

88:1 Jednostka temperatury °
F

92:0 Nie przestawiać!
Obieg kotła
A2:2 Z układem preferencji

podgrzewacza do
pompy obiegu grze-
wczego

A2:0 Bez układu preferencji
podgrzewacza do pompy
obiegu grzewczego

F5:12 Pompa obiegu grze-
wczego z 12minutowym
dobiegiem

F5:0 Pompa obiegu grzewcze-
go bez dobiegu

F5:1
do
F5:20

Czas dobiegu jest regulo-
wany od 1 do 20 minut

Przegląd kodowań (ciąg dalszy)
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Kodowanie
w stanie
wysyłko-
wym
Adres:war-
tość

Rodzaj funkcji Zmiana ko-
dowania
Adres:war-
tość

Możliwość przestawie-
nia

F6:25 W programie „Tylko
ciepła woda”: stała
praca pompy obiegu
grzewczego

F6:0 Pompa obiegu grzewcze-
go wyłączona

F6:1
do
F6:24

Pompa obiegu grzewcze-
go jest włączana 1 do 24
razy dziennie na okres 10
minut

F7:25 W programie „Wyłącze-
nie instalacji”: stała
praca pompy obiegu
grzewczego

F7:0 Pompa obiegu grzewcze-
go wyłączona

F7:1
do
F7:24

Pompa obiegu grzewcze-
go jest włączana 1 do 24
razy dziennie na okres 10
minut

Histereza łączeniowa palnika

Histereza łączeniowa 4 K (adres kodowy „04:0”)

Przegląd kodowań (ciąg dalszy)
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Histereza łączeniowa sterowana zapotrzebowaniem na
ciepło

Funkcja ERB50 (adres kodowy „04:1”)

W zależności od zapotrzebowania na ciepło, wartości zostają nastawione w
zakresie od 6 do 12 K.

Funkcja ERB80 (adres kodowy „04:2”)

W zależności od zapotrzebowania na ciepło, wartości zostają nastawione w
zakresie od 6 do 20 K.

Histereza łączeniowa sterowana
zapotrzebowaniem na ciepło uwz-
ględnia obciążenie kotła grzewczego.

W zależności od aktualnego zapotrze-
bowania na ciepło, histereza łącze-
niowa, tzn. cykl pracy palnika zmienia
się.

Histereza łączeniowa palnika (ciąg dalszy)
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A1 Płyta główna
A2 Płytka instalacyjna zasilacza

A3 Płyta CPU
A5 Moduł obsługowy

Schemat przyłączy i okablowania
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A6 Wtyk kodujący kotła
A11 Płytka elektroniczna Optolink
X... Elektryczne złącza standar-

dowe
F1, F2 Bezpiecznik
F6 Zabezpieczający ogranicznik

temperatury „E” 110°C
(100°C)

F7 Regulator temperatury R

75°C (87°C, 95°C)
K1-K3 Przekaźnik
S1 Wyłącznik zasilania „8”
V1 Sygnalizator usterki (czer-

wony)
V2 Sygnalizator pracy (zielony)

Wtyk 230 V∼
sÖ Pompa obiegu grzewczego

(wyposażenie dodatkowe)
sA Pompa obiegowa ogrzewania

podgrzewacza (wyposażenie
dodatkowe)

fÖ Przyłącze elektryczne, 50 Hz
fA Palnik grzewczy olejowy/gazowy
X12 Włączenie palnika z zewnątrz (1.

stopień)

Wtyk niskiego napięcia
§ Czujnik temperatury wody w

kotle
% Czujnik temperatury wody w

podgrzewaczu (jeśli przyłączony
jest pojemnościowy podgrze-
wacz wody)

a-D Termostat pomieszczenia
Vitotrol 100, typ UTD

a:A Zestaw uzupełniający palnika
dwustopniowego

A Kontrola zabezpieczającego ogra-
nicznika temperatury:
włożyć mostek (patrz strona 25)

Schemat przyłączy i okablowania (ciąg dalszy)
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nr katalog. 7179 059
Vitotrol 100 przełącza palnik pomiędzy nastawioną wartością wymaganą wody
w kotle i dolną granicą zakresu regulacji (temperatura minimalna). Przez
zmianę nastawy adresu kodowego „01” (patrz przegląd kodowań) Vitotrol 100
może oddziaływać na palnik i pompę.

Wskazówka
Przyłącze patrz strona 16.

Ustawienia:
& temperatura komfortowa i obniżona
& eksploatacja z zabezpieczeniem
przed zamarznięciem

& program wakacyjny
& eksploatacja ekonomiczna i w trybie
"Party"

& 2 ustalone programy czasowe
& 1 indywidualnie nastawiany pro-
gram czasowy

Napięcie znamio-
nowe:

3 V–

Obciążenie zna-
mionowe kontaktu
beznapięciowego:
& maks.: 6(1) A, 230 V~
& min.: 1 mA, 5 V–
Dop. temperatura
otoczenia
& podczas eks-
ploatacji:

0 do +40ºC

& podczas maga-
zynowania i
transportu:

–20 do +65ºC

Stopień zabezpie-
czenia:

IP 20

Sposób działania
wyłączenia

RS typ 1B

Baterie zastępcze:
& 2 x manganowo-alkaliczne 1,5 V
typ LR6/AA

Dopuszczalne przewody:
& masywne, jednodrutowe przewody
do maks. 2,5 mm2

& przewody elastyczne o przekroju
maks. 1,5 mm2

Termostat pomieszczenia Vitotrol 100, typ UTD
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Dostrojenie sposobu pracy regulatora do kotła grzewczego (patrz strona 15).

Urządzenie dopływu dodatkowego powietrza Vitoair

Nr katalog. 7338 725 i 7339 703

A Do palnika B Do regulatora

Oznakowanie kolorami wg normy
DIN IEC 60757
BK czarny
GN/YE zielony/żółty

Wtyk kodujący kotła
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Kontrola działania

Wcisnąć pokrętło na silniku i jedno-
cześnie przekręcić do pozycji środko-
wej.

& Uruchomić palnik przez regulator ⇒
Pokrętło musi się poruszać w kie-
runku „3”.

& Przestój palnika ⇒
Pokrętło musi się poruszać w kie-
runku „5”.

Eksploatacja awaryjna

Wcisnąć pokrętło na silniku i przekrę-
cić w prawo do oporu poza pozycję
„3”.

Podzespoły z listy części zamiennych

Płyta główna

Płyta główna zawiera:
& przekaźniki do sterowania pracą
pomp i palnika

& gniazda do przyłączenia czujników
& gniazda przyłączy elektrycznych,
pompy obiegu grzewczego i palnika

& gniazda przyłączy termostatu
pomieszczenia Vitotrol 100,
typ UTD

& bezpiecznik F2, T4 A

Płyta CPU

Służy ona do przetwarzania danych
zasterowania wyjść (przekaźników).

Urządzenie dopływu dodatkowego powietrza . . . (ciąg dalszy)
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Płytka instalacyjna zasilacza

Płytka instalacyjna zasilacza zawiera
zasilanie niskiego napięcia dla
wszystkich podzespołów elektronicz-
nych.

Płytka instalacyjna złącza Optolink

Płytka instalacyjna zawiera:
& wskaźnik gotowości do pracy
& wskaźnik usterki
& złącze standardowe Optolink do
laptopa

Bezpieczniki

& F1:
T6,3 A, 250 V,
maks. moc stracona ≤ 2,5 W, do
zabezpieczenia całego urządzenia,
palnika, pomp i elektroniki

& F2:
T4 A, 250 V,
maks. moc stracona ≤ 1,6 W, do
zabezpieczenia pomp

Moduł obsługowy

Ustawienia:
& program roboczy
& wartości wymagane

Podzespoły z listy części zamiennych (ciąg dalszy)
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& adresy kodowe
& funkcja kontrolna kominiarza do
pomiaru parametrów spalin przy
podwyższonej na krótko temperatu-
rze wody w kotle
Poprzez jednoczesne naciśnięcie
przycisków O i F zostają wywo-
łane następujące funkcje:
– włączenie palnika (może być opó-
źnione przez podgrzew wstępny
oleju opałowego lub urządzenie
dopływu dodatkowego powietrza
Vitoair)

– włączenie wszystkich pomp

– regulacja temperatury wody w
kotle poprzez regulator tempera-
tury „R”

Wskazówka
Funkcja kontrolna kominiarza wyłą-
cza się ponownie po 24 godzinach.

Wskazania:
& temperatury
& stany robocze
& usterki

Zabezpieczający ogranicznik temperatury

& Typ STB 56.10525.570, firmy EGO,
DIN STB 10602000
lub
typ 971.112X6.01A, firmy T&G, DIN
STB 98103
lub
typ 602031, firmy JUMO, DIN STB
116904

& W stanie wysyłkowym nastawa na
110°C, z możliwością przestawienia
na 100°C (patrz strona 11)

& Elektromechaniczny przełącznik
temperatury z blokadą, działający
na zasadzie rozszerzalności płynnej

& Z własnym zabezpieczeniem; przy
nieszczelnej rurce kapilarnej lub
temperaturze otoczenia poniżej -
10°C również następuje zablokowa-
nie

& Ogranicza temperaturę wody w
kotle do maksymalnej dopuszczal-
nej wartości przez wyłączenie i blo-
kadę

& Zamocowanie centralne M 10, rurka
kapilarna o dł. 1600 mm, czujnik
7 3 mm, o dł. 180 mm

& Kontrola elektryczna wg VDE 0701
& Kontrola działania (patrz strona 25)

Podzespoły z listy części zamiennych (ciąg dalszy)
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Regulator temperatury

& Typ TR 55,180150,050, firmy EGO,
DIN TR 110302
lub
typ 711.X33X6.01A, firmy T&G, DIN
TR 96803
lub
typ 602030, firmy JUMO, DIN TR
116804

& W stanie wysyłkowym nastawa na
75°C, z możliwością przestawienia
na 87 i 95°C (patrz strona 13)

Wskazówka
Ustawione wartości dolne powinny
być co najmniej o 20 K wyższe od
temperatury wody użytkowej, zaś
wartości górne co najmniej o 15 K
niższe od ustawionych na zabezpie-
czającym ograniczniku temperatury.

& Elektromechaniczny przełącznik
temperatury działający na zasadzie
rozszerzalności płynnej

& Reguluje maksymalną temperaturę
wody w kotle (np. w eksploatacji z
funkcją kontrolną kominiarza)

& Oś regulacyjna 6 mm spłaszczona,
przycisk nastawczy w obudowie

& Rurka kapilarna o dł. 1600 mm,
czujnik 7 3 mm, o dł. 180 mm

& Kontrola elektryczna wg VDE 0701
& Kontrola działania przy pomocy
funkcji kontrolnej kominiarza (patrz
strona 56)

Przewody przyłączeniowe palnika

Dla kotła grzewczego z następują-
cymi palnikami:
& olejowymi/gazowymi palnikami
wentylatorowymi,
przyłącze patrz strona 18.

& palnik bez wentylatora,
przyłącze patrz strona 19.

Czujnik temperatury wody w kotle i czujnik temperatury
wody w podgrzewaczu

Wskazówka
Przyłącze patrz strona 16

Podzespoły z listy części zamiennych (ciąg dalszy)
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Kontrola czujnika

1. zdjąć wtyk § lub %.

2. Zmierzyć opór czujnika na zacis-
kach „1” i „2” wtyku.

3. Porównać wynik pomiaru z tempe-
raturą rzeczywistą (odczyt, patrz
strona 28).
Jeżeli wynik znacząco odbiega od
podanych wartości, sprawdzić
poprawność montażu i w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Stopień zabez-
pieczenia:

IP 32

Dop. temperatura
otoczenia
& podczas eks-
ploatacji:
czujnik tempe-
ratury wody w
kotle:

0 do +130°C

czujnik tempe-
ratury wody w
podgrzewa-
czu:

0 do +90°C

& podczas maga-
zynowania i
transportu:

-20 do +70°C

Wtyk „X12”

Przyłącze włączania palnika z zew-
nątrz(1. stopień), patrz strona 18.
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Wskazówka dotycząca zamawiania części zamiennych
Należy podać numer katalogowy i fabryczny wyrobu (patrz tabliczka znamio-
nowa A) oraz numer pozycji części (z niniejszego wykazu).
Części dostępne w handlu można otrzymać w lokalnych sklepach branżowych.

Części zamienne
004 Tarcza oporowa regulatora tem-

peratury
005 Zatyczka maskująca do zabez-

pieczającego ogranicznika tem-
peratury

007 Panel przedni
010 Przednia część obudowy
011 Pole obsługi
014 Uchwyt regulatora temperatury
016 Dolna część obudowy
017 Tylna część obudowy
018 Moduł obsługowy
023 Uchwyt do czułych bezpieczni-

ków
024 Oprawka bezpiecznika czułego
030 Zabezpieczający ogranicznik

temperatury
031 Regulator temperatury
033 Pokrętło regulatora temperatury
036 Przełącznik, 2-biegunowy

(wyłącznik zasilania)
042 Czujnik temperatury wody w

kotle z wtykiem §
043 Czujnik temperatury wody w pod-

grzewaczu z wtykiem%
050 Płyta CPU
051 Płytka instalacyjna Optolink
052 Płyta główna
054 Płytka instalacyjna zasilacza

065 Przewód przyłączeniowy palnika
z wtykiem fA (do kotła grze-
wczego z olejowym/gazowym
palnikiem wentylatorowym)

071 5-żyłowy przewód przyłącze-
niowy palnika z wtykiem fA (do
kotła grzewczego ze współosio-
wym systemem zapłonowym)

072 6-żyłowy przewód przyłącze-
niowy palnika z wtykiem fA (do
kotła grzewczego ze współosio-
wym systemem zapłonowym)

074 Przewód łączący
090 Bezpiecznik T 4 A/250 V∼
091 Bezpiecznik T 6,3 A/250 V∼
092 Uchwyt bezpieczników
098 Opakowanie dodatkowe uchwytu

mocującego

Części bez ilustracji
081 Instrukcja obsługi
082 Skrócona instrukcja obsługi
084 Instrukcja montażowa i serwi-

sowa
099 Opakowanie dodatkowe śrub

mocujących
100 Wtyki czujników (3 sztuki)
101 Wtyki pomp (3 sztuki)
104 Wtyki przyłącza elektrycznego

fÖ (3 sztuki)
105 Wtyk „X12” (3 sztuki)
107 Wtyk a-D (4 sztuki) i aBJ
109 Wtyk palnika fA, lÖ, aBA i a:A

Wykazy części
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Wykazy części (ciąg dalszy)
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Napięcie znamio-
nowe:

230 V∼

Częstotliwość
znamionowa:

50 Hz

Znamionowe na-
tężenie prądu:

6 A∼

Pobór mocy: 5 W
Klasa zabezpie-
czenia:

I

Stopień zabezpie-
czenia:

IP 20 D wg normy
EN 60529, do za-
pewnienia przez
budowę/montaż

Sposób działania: typ 1 B wg normy
EN 60730-1

Dop. temperatura
otoczenia
& podczas eks-
ploatacji:

0 do +40°C
Zastosowanie w
pomieszczeniach
mieszkalnych i
grzewczych (nor-
malne warunki
otoczenia)

& podczas maga-
zynowania i
transportu:

-20 do +65°C

Obciążenie znamionowe wyjść prze-
kaźników przy 230 V∼:
& pompy obiegu
grzewczego sÖ: 4 (2) A∼*1

& pompa obie-
gowa podgrze-
wacza sA: 4 (2) A∼*1

& wtyk palnika
fA: 4 (2) A∼

& wtyk palnika lÖ
(dwustop-
niowy): 1 (0,5) A∼

& Razem maks. 6 A∼

Dane techniczne
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Proszę zaznaczyć zmienioną funkcję.

Funkcja w stanie wysyłkowym Zmieniona funkcja
Zabezpieczający ogranicznik tem-
peratury „E” nastawiony na 110ºC

= Przestawiono na ...........ºC

Regulator temperatury „R” nasta-
wiony na 75ºC

= Przestawiono na ...........ºC

Elektroniczne ograniczenie tem-
peratury maksymalnej

= Przestawiono na ...........ºC

Pompa obiegu grzewczego
W programie roboczym „Ogrzewa-
nie i ciepła woda”:
stała praca pompy obiegu grze-
wczego

= Bez czasu dobiegu
= Czas dobiegu...........min

W programie „Tylko ciepła woda”:
stała praca pompy obiegu grze-
wczego

= Pompa obiegu grzewczego wyłączo-
na

= Pompa obiegu grzewczego jest włą-
czana ........... x dziennie na 10 min

W programie „Wyłączenie instala-
cji”:
stała praca pompy obiegu grze-
wczego

= Pompa obiegu grzewczego wyłączo-
na

= Pompa obiegu grzewczego jest włą-
czana ........... x dziennie na 10 min

Histereza łączeniowa
Histereza łączeniowa palnika wyno-
si 4 K

=
=

Funkcja ERB50
Funkcja ERB80

Instalacja grzewcza z podgrze-
wem wody użytkowej:
& Z układem preferencji podgrzewa-
cza

= Bez układu preferencji podgrzewa-
cza

& Zakres regulacji temperatury wody
użytkowej 10 do 60°C

= Zakres regulacji temperatury wody
użytkowej 10 do 95°C

& Pompa obiegowa podgrzewacza
jest włączana, jeżeli wartość tem-
peratury wody w kotle przekroczy
temperaturę rzeczywistą wody
użytkowej o 7 K

= Pompa obiegowa włącza się natych-
miast

& Po ogrzaniu podgrzewacza
pompa obiegowa podgrzewacza
pracuje maks. przez 10minut

= Przy ogrzewaniu podgrzewacza
pompa obiegowa podgrzewacza jest
wyłączana przy osiągnięciu tempe-
ratury wymaganej wody użytkowej

= Czas dobiegu...........min

Nastawy i wyposażenie
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Funkcja w stanie wysyłkowym Zmieniona funkcja
& Bez adaptacyjnej regulacji pod-
grzewacza

= Z adaptacyjną regulacją podgrzewa-
cza

& Bez funkcji dodatkowej pod-
grzewu wody użytkowej

= Z funkcją dodatkową podgrzewu
wody użytkowej, wprowadzenie 2.
wartości wymaganej ...........ºC

Przyłączone wyposażenie dodatkowe
= Termostat pomieszczenia

Vitotrol 100, typ UTD oddziałuje na
palnik

= Termostat pomieszczenia
Vitotrol 100, typ UTD oddziałuje na
palnik i pompę obiegu grzewczego

= Zestaw uzupełniający palnika dwu-
stopniowego/modulowanego

= Vitoair

Nastawy i wyposażenie (ciąg dalszy)
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Wskazówka dotycząca ważności

Informacja o wyrobie/wskazówki
dotyczące ważności
Vitotronic 100, typ KC4
Do montażu tylko przy kotłach grze-
wczych firmy Viessmann.
Dotyczy regulatora:
nr katalog. 7186 569
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Viessmann sp. z o.o.
PL-53-015 Wrocław
tel.: (071)36 07 100
faks: (071)36 07 101
www.viessmann.com


