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Wskazéwki bezpieczenstwa

Wskazowki bezpieczenstwa

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazoéwek bezpieczenstwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkéd materialnych.

Objasnienia do wskazéwek
bezpieczenstwa

Niebezpieczenistwo
Ten znak ostrzega przed nie-
bezpieczenstwem zranienia.

Uwaga

Ten znak ostrzega przed stra-
tami materialnymi i zanieczysz-
czeniem $rodowiska.

Wskazowka

Tekst oznaczony stowem ,,Wska-
zO0wka” zawiera dodatkowe infor-
macje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wytacznie do wykwalifikowanego
personelu.

m Prace przy instalacji gazowej moze
wykonywaé wytacznie instalator
posiadajacy odpowiednie upraw-
nienia zakladu gazowniczego.

m Prace elektryczne moga by¢ wyko-
nywane tylko przez wykwalifiko-
wanego elektryka.

® Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzi¢ sprzedawca urza-
dzenia lub wyznaczona przez niego
osoba wykwalifikowana.

Przepisy

Podczas prac nalezy przestrzegaé

m ustawowych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy,

m ustawowych przepisdw o ochronie
Srodowiska,

m przepiséw zrzeszen zawodowo-
ubezpieczeniowych,

m stosownych europejskich, krajo-
wych i branzowych przepisow
bezpieczenstwa.

Jezeli wystepuje zapach gazu

Niebezpieczenstwo
Ulatniajacy sie gaz moze spo-
wodowac eksplozje, a w jej
nastepstwie ciezkie obrazenia.
m Nie pali¢! Unika¢ otwartego
ognia i tworzenia sie iskier.
Pod zadnym pozorem nie
wtgczacé ani nie wytgczac
oswietlenia i urzadzen
elektrycznych.

m Otworzy¢ okna i drzwi.

m Zamkna¢ zawér odcinajacy
gaz.

m Wytaczy¢ instalacje.

®m Ewakuowac¢ osoby z obszaru
zagrozenia.

m Przestrzegac przepisoéw bez-
pieczenstwa eksploatacji
wewnetrznych instalacji
gazowych.
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Wskazéwki bezpieczenstwa

Wskazowki bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Jezeli wystepuje zapach spalin

Niebezpieczenstwo

Wdychanie spalin moze powo-

dowac zatrucia zagrazajace

zyciu i zdrowiu.

m Wytaczy¢ instalacje grzewcza.

m Przewietrzy¢ miejsce usta-
wienia kotta.

®m Zamknaé drzwi prowadzace
do pomieszczen mieszkal-
nych.

Prace przy instalacji

m Wytaczy¢ instalacje i sprawdzié
brak napiecia w obwodach (np.
przy oddzielnym bezpieczniku lub
wytaczniku gtéwnym).

m Zabezpieczy¢ instalacje przed przy-
padkowym witaczeniem.

m Przy pracach zwigzanych z insta-
lacjg gazowg zamkna¢ zawér odci-
najacy gaz i zabezpieczy¢ przed
przypadkowym otwarciem.

Prace naprawcze

' Uwaga

s Naprawianie podzespotow
spetniajgcych funkcje zabez-
pieczajace zagraza bezpie-
czenstwu eksploatacji instalacji.
Uszkodzone czesci musza by¢
wymienione na oryginalne
czesci firmy Viessmann.

Elementy dodatkowe, czesci
zamienne i szybkozuzywalne

' Uwaga

m Czesci zamienne i szybkozuzy-
walne, ktore nie zostaty spraw-
dzone wraz z instalacjg, moga
zaktocié prawidtowe jej funk-
cjonowanie.
Montaz nie dopuszczonych
elementéw oraz nie uzgodnio-
ne zmiany konstrukcyjne moga
obnizy¢ bezpieczenstwo pracy
instalacji i spowodowac¢ ogra-
niczenie praw gwarancyjnych.
Stosowac wytacznie orygi-
nalne cze$ci zamienne firmy
Viessmann lub czesci przez te
firme dopuszczone.
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Schemat instalacji grzewczej

Wersja instalacji

Bezposrednio przytaczony obieg grzewczy bez mieszacza
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(A Kociot grzewczy z regulatorem Wtyk
Vitotronic 150 Czujnik temperatury zewne-
Pojemnosciowy podgrzewacz trznej (wyposazenie dodat-
wody kowe)
(© Odbiornik KM-BUS lub rozdzie- Czujnik temperatury wody
lacz KM-BUS (tylko w przypadku w kotle
wiekszej ilosci odbiornikdw Czujnik temperatury wody
KM-BUS) w podgrzewaczu
Obieg grzewczy bez mieszacza A1 A1 Pompa obiegu grzewczego
(wyposazenie dodatkowe)
Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza (wyposazenie
dodatkowe)
Przytgcze elektryczne
(230 V~/50 Hz)
Palnik
145|  Odbiornik/rozdzielacz KM-BUS

(wyposazenie dodatkowe)

Wymagane kodowania

97: 1 | Z czujnikiem temperatury zewnetrznej (jezeli to konieczne)

Automatyczne zmiany ustawien

00: 2 | Z pojemnosciowym podgrzewaczem wody

6
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Montaz

Otwieranie obudowy regulatora

Przeglad przytaczy elektrycznych

llustracja pokazuje dolng czes$é regulatora od tytu.

(A Regulator temperatury



Montaz

Przeglad przytaczy elektrycznych (ciag dalszy)

Wtyk 230 V~

Pompa obiegu grzewczego
(wyposazenie dodatkowe)

Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza (wyposazenie
dodatkowe)

Przytacze elektryczne

Palnik

X12 Wiaczanie palnika z zewnatrz
(1. stopien)

Podczas przytaczania zewnetrznych
stykoéw sterujacych lub innych ele-
mentéw do niskonapieciowych ob-
wodow zabezpieczajacych regulatora
nalezy przestrzega¢ wymogow klasy
zabezpieczenia Il tzn. utworzy¢ szcze-
liny zabezpieczajgce przed przebi-
ciem o grubosci 8,0 mm lub 2,0 mm
grubosci izolacji w przypadku ele-
mentéw znajdujacych sie pod napie-
ciem. Wszystkim elementom dostar-
czanym przez inwestora (dotyczy
rowniez PC/laptopa) nalezy zapewnié
bezpieczne rozdzielenie elektryczne
zgodnie z norma EN 60 335 lub

IEC 65.

Wityk niskiego napiecia
Czujnik temperatury zewnetrznej
(ATS) (wyposazenie dodatkowe)
Czujnik temperatury wody
w kotle (KTS)
Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu (STS)
Odbiornik KM-BUS lub
rozdzielacz KM-BUS
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Montaz

Wprowadzenie i zabezpieczenie przewodow

Zmiana ustawienia zabezpieczajgcego ogranicznika temperatury
(w razie potrzeby)
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Montaz

Zmiana ustawienia zabezpieczajacego ogranicznika temperatury
(ciag dalszy)

Zmiana nastawy na 100 °C (firma EGO i JUMO)

Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury w stanie wysytkowym nastawiony
jest na 110 °C.

Wskazowka

Przywrocenie w przypadku firmy EGO nie jest mozliwe!

Po przestawieniu na 100 °C nie nastawiac regulatora temperatury na wartosc
powyzej 75°C.

@ Whkret z rowkiem w przypadku firmy EGO
Whkret z rowkiem w przypadku firmy JUMO

10
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Montaz
Zmiana ustawienia zabezpieczajacego ogranicznika temperatury
(cigg dalszy)
Przestawienie na 100 °C (firma T&G)

Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury w stanie wysytkowym nastawiony
jest na 110 °C.

Wskazowka
Po przestawieniu na 100 °C nie nastawiac regulatora temperatury na wartos¢
powyzej 75°C.

1



Montaz

Zmiana ustawienia regulatora temperatury (w razie potrzeby)

Przestawienie na 87 °C/95 °C

Lokalizacja regulatora temperatury patrz strona 7.
Regulator temperatury w stanie wysytkowym nastawiony jest na 75 °C.

' Uwaga

m Zbyt wysokie temperatury wody uzytkowej moga uszkodzi¢ pojemno-
Sciowy podgrzewacz wody. Podczas eksploatacji z pojemnosciowym
podgrzewaczem wody, maksymalna dopuszczalna temperatura wody
uzytkowej nie moze zostaé przekroczona. W razie potrzeby zamontowaé
odpowiednie urzadzenie zabezpieczajace.

Wskazowka
Nie nalezy nastawiac regulatora temperatury na wartosc¢ powyzej 75 °C, jezeli
zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury zostat przestawiony na 100°C.

1. Wytaczy¢ regulator i wyjac po-
kretto ,®".

2. Za pomoca szczypcy ze zwezonymi
koncami wytamacé z tarczy oporo-
wej oznaczone na rys. krzywki po-
miedzy , 75" i,90” lub ,95".

12

3. Zamontowac¢ pokretto ,, " w taki
sposob, aby oznakowanie znaj-
dowato sie miedzy ,75” i ,90”
lub ,95".

Przekreci¢ pokretto ,®” w prawo
do oporu.
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Montaz

Przytaczanie wtyku kodujacego kotta

Stosowac¢ wytacznie wtyki kodujace kotta dotaczone do ulotki produktu przy
kotle grzewczym (patrz tez tabela).

Wsuna¢ wtyk kodujacy kotta przez
otwor w ostonie w miejsce na wtyk
X7,
S
Kociot grzewczy Wtyk kodujacy | Nr kat.
Vitogas 100, typ GS1A, 11 do 60 kW FO 7818 914
Vitola 100, typ VC1A F1 7818916
Vitola 111, typ VS1A
Vitorond 200, typ VR2A E1 7818 915

13



Montaz

Przytacza niskiego napiecia

fO o?fo O?
3 5
OO0\ JOO

1 2 3|[1 2 3 |

‘ﬁ“‘]\ tt
9| _Jo

® ® ©
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@ Czujnik temperatury wody w kotle
Czujnik temperatury wody w pod-

grzewaczu

(© Czujnik temperatury zewnetrznej

(wyposazenie dodatkowe) (zyty
zamienne)

W przypadku instalacji z oddziel-
nymi obiegami grzewczymi
(pompy obiegu grzewczego),

np. w domach wielorodzinnych,
nalezy upewnic sie, czy wszystkie
obiegi grzewcze zaopatrywane sa
w wystarczajaca ilos¢ ciepta.

W tym celu regulator moze by¢
eksploatowany w sterowaniu
pogodowym z czujnikiem tem-
peratury zewnetrznej

(nr katalog. 7820 148). Do przyta-
czenia konieczny jest wtyk

(nr katalog. 7415 058).

Przy przytaczeniu nastawi¢ kodo-
wanie ,97: 1".

Miejsce montazu czujnika tempe-

ratury zewnetrznej:

m Pétnocna lub potnocnozachod-
nia $ciana, na wysokosci 2 do
2,5 m nad ziemia, w budynkach
kilkupietrowych na wysokosci
mniej wiecej gérnej potowy
drugiego pietra.

® Nie montowaé nad oknami,
drzwiami i wyciaggami powietrza

® Nie montowacé bezposrednio
pod balkonem lub rynna

® Nie otynkowywac

Przytacze:

Dwuzytowy przewdd miedziany,
o dt. maks. 35 m i przekroju prze-
wodu 1,5 mm?2
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Przytaczanie pomp

Istniejace przytacza pomp
Pompa obiegu grzewczego A1
Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza

Pompy 230 V~

—_— ——

L e
|

Znamionowe
natezenie
pradu:
Zalecany
przewod przy-
taczeniowy:

4(2) A~

HO5VV-F3G 0,75 mm?
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?2

Montaz

Pompy 400 V~

]
|

() - —  — -

-

|'_

(® Stycznik
Pompa na prad tréjfazowy

Do sterowania stycznika:

Napiecie

znamionowe: 230V~

Znamionowe

natezenie

pradu: 4(2) A~

Zalecany

przewod przy-

taczeniowy:  HO5VV-F3G 0,75 mm?2
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?

Pompy z regulacja obrotow, sterowane przez KM-BUS

Przytagczanie poprzez wtyk w regulatorze lub rozdzielaczu KM-BUS.
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Montaz

Zewnetrzne przytacze do wtyku ,, X12"

Uwaga

Napieciowe styki prowadza do spie¢ lub zwar¢ faz. Zewnetrzne

przytacze musi by¢ beznapieciowe. Nawet jesli nie ma potrzeby wyko-
nywania przytacza, wtyk ,X12” musi by¢ wtozony.

® |

“N—

&

|G

I

- =

N

(A) Zewnetrzne wtaczanie palnika

16

(styk beznapieciowy)

Zewnetrzne wiaczenie palnika
Przytaczy¢ styk beznapieciowy. Przy
zamknietym styku zostaje wtaczony
palnik po czym nastepuje regulacja
temperatury wody w kotle przez
regulator temperatury.

Napiecie

znamionowe: 230 V~

Znamionowe

natezenie

pradu: 6 A~

Zalecany

przewod przy-

taczeniowy: HO5VV-F3G 0,75 mm?2

Eksploatacja awaryjna palnika
Zatozy¢ mostek miedzy zaciskami
11 2. Palnik zostaje wtaczony. Tem-
perature wody w kotle ogranicza
regulator temperatury.
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Montaz

Przytaczanie palnika

Olejowy/gazowy palnik wentylatorowy

Wykonanie przytacza palnika wg normy DIN 4791.
Przewody palnika sa objete zakresem dostawy kotta grzewczego.
Maks. pobor pradu 4(2) A.

® Oznaczenia zaciskow
L1 Faza przez zabezpieczajacy
J ogranicznik temperatury do
| palnika
HEEEEN PE  Przewdd ochronny do palnika
vgESTLLIL N @ 1 N Przewod neutralny do palnika
T1, T2 tancuch regulacyjny
S3 Sygnat usterki palnika
B4 Sygnat godzin pracy
' v Kierunek przeptywu sygnatu:

OL_JOoL_1O regulator — palnik

A Kierunek przeptywu sygnatu:

- w oz Y palnik — regulator

STB: | % = Oznaczenia urzadzen

_. | TR 2 . a X . .

| > STB Zabezpieczajacy ogranicznik
L1 [©1N] 1 [ 2 [s3]B4 temperatury w uktadzie regu-
A _4 latora
H_U TR Regulacja temperatury
w uktadzie regulatora

H1 Sygnat usterki palnika
BZ Licznik godzin pracy
® Do regulatora
Do palnika

Palnik bez wtyku

Zamontowac przeciwwtyk firmy
Viessmann lub producenta palnika;
przytaczy¢ przewdd palnika.

17



Montaz

Przytaczanie palnika (ciag dalszy)

Palnik bez wentylatora

Przewody palnika sg objete zakresem dostawy kotta grzewczego.
Maks. pobor pradu 4(2) A.

5-zytowy przewodd palnika 6-zytowy przewodd palnika
L s
L LY
ERERNN ANEEEEN
vAESZLIL N @ 1 vAESclIL N © 1
—7 —

@

BK1 —>T1
BK2 — N
BK3 —> T2
BK4 —> S3
BK5 —> B4
(® Do regulatora
Do palnika
Oznaczenia zaciskow Oznakowanie kolorami wg normy
L1 Faza przez zabezpieczajagcy DIN IEC 60 757
ogranicznik temperatury do BK czarny
palnika BK* czarna zyta z nadrukiem
PE Przewod ochronny do palnika BN brazowy
N Przewod neutralny do palnika BU niebieski

T1, T2 tancuch regulacyjny
S3 Przytacze usterki palnika
B4 Przytacze licznika godzin pracy

18
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Montaz

Przytacze elektryczne

Przepisy

Przytacze elektryczne i zabezpieczenia (np. uktad Fl) nalezy wykonac¢ zgodnie
z [EC 364, technicznymi warunkami przytaczeniowymi oraz stosownymi
przepisami! Zasilanie regulatora moze posiada¢ zabezpieczenie wynoszace
maks. 16 A.

Wymagania dotyczace wytacznika gtéwnego (w razie potrzeby)

W instalacjach paleniskowych wykonanych wg normy DIN VDE 0116 zaista-
lowany przez inwestora wytacznik gtowny musi spetnia¢ wymagania normy
DIN VDE 0116 ,,Punkt 6”.

Wytacznik gtéwny o minimalnej rozwartosci styku 3 mm powinien by¢ za-
montowany poza kottownig i odtacza¢ jednoczesnie wszystkie nieuziemione
przewody.

Zalecany zasilajacy przewod elektryczny
przewod 3-zytowy:

® HO5VV-F3G 0,75 mm?

® HO5RN-F3G 0,75 mm?

L1 ——=—— 1. Sprawdzié, czy zasilanie regulatora
(A PE—- posiada zabezpieczenie maks. 16 A.
N —— —
-! 2. Przytaczy¢ na zaciskach zasilajacy
l \ \-V-| © przewod elektryczny w skrzynce
- - przytaczeniowej (dostarcza in-
i westor) i we wtyku [40].
w
|_ > Niebezpieczenstwo
' |2GE| @ Nieprawidtowe przytaczenie zyt
L moze spowodowac powazne
- - obrazenia i doprowadzi¢ do

uszkodzenia urzadzenia.
Nie zamienia¢ zyt ,L1" i ,N":
L1: brazowa
/' N: niebieska
| PE: zielona/zétta

3. Wiozyé wtyk [40] do regulatora.

Oznakowanie kolorami wg normy

40 DIN IEC 60 757
BN  brazowy
BU niebieski

GNYE zielony/zotty

Bezpiecznik (maks. 16 A~)
Wytacznik gtéwny, 2-biegunowy
(dostarcza inwestor)

Skrzynka przytaczeniowa
(dostarcza inwestor)

(™) Napiecie zasilania 230 V~
(B)
©

19



Uruchamianie

Elementy obstugowe i wskaznikowe

®

y UWk)@

T

_.'20-.‘
12y 7??"'0 @ F163A ® o
SN0 O
%
EE0Q g 0
EEEOYe O O

(A Sygnalizator usterki (czerwony)

Sygnalizator pracy (zielony)
© Pole obstugi:

&l

5 2 (3
&

Program czasowy dla
ogrzewania pomiesz-
czenia

Program czasowy dla
podgrzewania c.w.u.
Godzina/data
Zredukowana temp.
pomieszczenia
Warto$¢ wymagana
temperatury c.w.u.

[im]+[i=] Funkcja kontrolna

00 [ HE
®

20

kominiarza (tylko dla
wykwalifikowanego
personelu)
Wytaczanie instalacji
Tylko ciepta woda
uzytkowa
Ogrzewanie i ciepta
woda uzytkowa
Nastawa wartosci
Potwierdzenie
Informacja

Nastawa podstawowa
(Reset)

(D Pokretto do ustawiania tempe-
ratury normalnej pomieszczenia

(E) Bezpiecznik F1

(F) Wytacznik zasilania

(© Odblokowanie przekroczonej
temperatury
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Uruchamianie

Kontrola zabezpieczajacego ogranicznika temperatury

O

N

® ®
(® Regulator temperatury (patrz Zacisk
strona 7) (© Mostek
1. Wytaczenie instalacji grzewczej 3. Odczeka¢, az temperatura wody
w kotle spadnie o ok. 15 do 20 K

2. Natozy¢ mostek na zaciski i wta- ponizej nastawionej temperatury

czy¢ instalacje grzewcza. zabezpieczenia.

Regulator temperatury jest zmost-

kowany. 4. Wytaczy¢ instalacje grzewczg i

Jezeli temperatura wody w kotle usung¢ mostek.

osigga temperature zabezpiecze-

nia, zabezpieczajgcy ogranicznik 5. Wiaczy¢ instalacje grzewcza.

temperatury wytacza palnik.
6. Odblokowac¢ zabezpieczajacy ogra-
nicznik temperatury poprzez nacis-
niecie przycisku ,1fr".
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Uruchamianie

Kontrola wyjsé¢ i czujnikéw

Test przekaznikow

1. [0] i @9 naciskaé jednoczesnie 3. Nacisnaé ©X).

przez ok. 2 s. Test przekaznikéw jest zakonczony.

Test przekaznikdw jest rozpoczety.

2. Zasterowac wyjscia przekaznikow
przy pomocy @ lub (.

Nastepujace wyjscia przekaznikbw moga zostaé zasterowane:

Wskazanie na | Funkcja przekaznika
wyswietlaczu

( Palnik Wt.

2 Pompa obiegu grzewczego Wht.

X Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza Wt.

Kontrola czujnikow

1. Nacisna¢ (). 3. Nacisnaé¢ (D).
Kontrola jest aktywna, patrz Odczytywanie jest zakonczone.
strona 27.

2. Odczyta¢ temperatury rzeczywiste
za pomoca (P lub (©.

Dopasowanie adresow kodowych

Regulator musi byé dopasowany do Czynnosci robocze i kodowania,
wyposazenia instalacji. patrz strona 49.
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Uruchamianie

Nastawa krzywej grzewczej (tylko z czujnikiem temperatury zewnetrznej)

Krzywe grzewcze obrazuja zwigzek W stanie wysytkowym ustawiono:
miedzy temperaturg zewnetrzna i ® Nachylenie = 1,4

temperaturg wody w kotle lub na

zasilaniu. Upraszczajac:

(adres kodowy ,,d3")
m Poziom=0

im nizsza temperatura zewnetrzna, (adres kodowy ,,d4")
tym wyzsza temperatura wody w

kotle lub na zasilaniu. Od tempe-

ratury wody w kotle lub na zasilaniu

zalezy z kolei temperatura pomiesz-

czenia.
Nachylenie
TNQ®© © o
OMMAN AN N
1 1
© 0 // // 29
a // A ’
2 100 7 7
—_ / /,/'/// // 210
2 g0 NN A g
° / //5/,/ ) A !
2 g0 / ,{/,//; AN N6
> /, ///,/// 1 1.4-G
-8 70 l'///'/ ///,/// A // ,4/ ! !
2, WY IAAN A 1,2
g2 G rsaseans -
o= X A L~ 0,8
O c > I~ ’
55 %0 I AT
|2 @ 40 //’/‘/ = 106
N | Z T — 0,4
35 30+ 7 1A 1 ,/”
3p A1 L 1+o0,2
G’/h ?5 : -
Per,, <0 0 5 0 -5 -10 -20 -30
po/;;- ty, 7
/g, 9 Wy, S Temperatura zewnetrzna w °C
029/7 N ,773 70
@y, Sy 6
c
(A Niskotemperaturowa instalacja Instalacja grzewcza z temperatura
grzewcza (w mys| niem. Rozp. o wody w kotle przekraczajaca 75 °C

instalacjach grzewczych (EnEV))
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Uruchamianie

Nastawa krzywych grzewczych (ciag dalszy)

Ustawianie wymaganej temperatury pomieszczenia

ke 11

Przy pomocy pokretta , §38:" nasta-
wi¢ ,Normalna temperature po-
mieszczenia”.

Po ok. 2 sekundach wartos¢ zostaje
automatycznie przejeta.

Przyktady

Zmiana normalnej temperatury
pomieszczenia z 20 °C na 26 °C

110

(A Temperatura wody w kotle =
temperatura na zasilaniu w °C

(8 Temperatura zewnetrzna w °C

(© Temperatura wymagana
pomieszczenia w °C

(D) Pompa obiegu grzewczego wyt.

(E) Pompa obiegu grzewczego wi.

24

1. do ustawiania ,Zredukowanej
temperatury pomieszczenia”.

2. (9/(3 do ustawiania wartosci
wymagane;j.

3. w celu potwierdzenia.

Zmiana zredukowanej temperatury
pomieszczenia z 3 °C na 14 °C

110
14°C
_-73¢C

© /
L/ ® -20

©

Krzywa grzewcza zostaje przesunieta
wzdtuz osi temperatury wymaganej
pomieszczenia i powoduje, przy
aktywnej funkcji logiki pomp obiegu
grzewczego, zmiane sposobu wia-
czania/wytaczania pompy obiegow
grzewczych.
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Uruchamianie

Nastawa krzywych grzewczych (ciag dalszy)

Zmiana nachylenia i poziomu

N

N

o
N

Temperatura wody w kotle

temperatura na zasilaniu

w °C

+20 -20
Temperatura zewnetrzna w °C

(A Krzywa grzewcza w stanie
wysytkowym

Zmiana nachylenia

(© Zmiana poziomu

1. Zmieni¢ nachylenie adresem

kodowym ,,d3"” (patrz strona 57).

Wartos$¢ regulowana w zakresie
2 do 35 (odpowiada nachyleniu
0,2 do 3,5).

2. Zmieni¢ poziom adresem kodo-

wym ,,d4" (patrz strona 57).
Wartos¢ regulowana w zakresie
-13 do +40 K.
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Odczyty serwisowe

Przeglad poziomoéw serwisowych

Funkcja Kombinacja klawiszy Wyjscie Strona
Test przekaznikéw | [¢] i @9 naciskaé jedno- Nacisnaé 22
cze$nie przez ok. 2 s
Temperatury, wtyki | [0] i naciskaé jedno- | Nacisnaé 27
kodujace kotta i cze$nie przez ok. 2 s
skrocone odczyty
Stan roboczy Nacisnaé¢ () Nacisnaé¢ () 28
Wywotywanie po- naciskac¢ przez ok. 2 s | Nacisna¢ 29
kwitowanej usterki
Lista btedow i @ naciskaé jedno- | Nacisnaé 33
czesnie przez ok. 2 s
Funkcja kontrolna [ naciskaé jedno- i naciskaé 41
kominiarza cze$nie przez ok. 2 s jednoczesnie przez
ok. 1 s lub auto-
matycznie po 24 h
Przywrécenie kodo- [ naciskaé jedno- — 49
wania do stanu cze$nie przez ok. 2 s,
wysytkowego nacisnaé (k)
Kodowania [=]i naciskaé jedno- | [®]i naciskaé 49

czes$nie przez ok. 2 s

jednoczesnie
przezok. 1s
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Odczyty serwisowe

Temperatury, wtyki kodujace kotta i skrocone odczyty

1. [0]i naciskaé jednoczesnie
przez ok. 2 s.

2. Wybra¢ wymagany odczyt
naciskajac (P lub (5.

3. Nacisnaé ©X).

W zaleznosci od wyposazenia instalacji mozna sprawdzi¢ nastepujace wartosci:

H o wolny Stlumiona temperatura zewnetrzna
3 wolny wolny Warto$¢ wymagana temperatury
kotta
e Stan opro- | Stan opro- | Schemat Stan opro- | Stan opro-
gramowa- | gramowa- |instalacji gramowa- |gramowa-
nia nia (patrz nia nia
regulatora |zdalnego adres modutu regulatora
solarnego | sterowania | kodowy obstugo-
,00") wego
S wolny wolny Warto$¢ wymagana temperatury
podgrzewacza
N wolny wolny Warto$¢ wymagana temperatury
pomieszczenia
r wolny wolny wolny Wityki kodujacy kotta

(patrz strona 13)
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Odczyty serwisowe

Kontrola stanow roboczych

1. Nacisnaé¢ ().

2. Wybra¢ wymagan

naciskajac

3. () nacisnaé.

odczyt

@ lub (.

Ponizsze warto$ci moga zostaé sprawdzone:

Wskazanie na
wyswietlaczu

Znaczenie

Wskazowki

°C

Wartosé rzeczywista tem-
peratury zewnetrznej

Tylko z czujnikiem tempe-
ratury zewnetrznej

°C

Wartos¢ rzeczywista tem-
peratury wody w kotle

°C

Wartos$¢ rzeczywista tem-
peratury wody w podgrze-
waczu

Tylko z czujnikiem tempe-
ratury wody w podgrze-
waczu

°C

Wartos$¢ rzeczywista temp.
wody w podgrzewaczu w
uktadzie solarnym

Tylko w potaczeniu z
instalacja solarna

°C

Wartos$¢ rzeczywista temp.
kolektora w uktadzie solar-
nym

Tylko w potaczeniu z
instalacja solarna

°C

Temp. rzeczyw. po-
mieszcz.

Tylko ze zdalnym sterowa-
niem Vitotrol 200

A Godziny pracy palnika Za pomoca (k) mozna
MM (3 h przestawic¢ ilo$¢ godzin
(R R B w pracy na ,0”. Godziny
pracy wyswietlane sg jako
wartosci przyblizone
A A A Starty palnika Za pomoca (k) mozna
O przestawic ilosc¢ startow
R T e I palnika na ,,0".
A A A A Godziny pracy pompy Tylko w potaczeniu z
TOMoC T obiegu solarnego instalacja solarna
A A A A A Energia solarna w kWh Tylko w potaczeniu z
YOO T T T T instalacja solarna
| R N O B N |
Cn L @ | Aktualna godzina —
2 0% [Rok -
::: - Miesigc —
(- Dzien Strzatka na wyswietlaczu

wskazuje aktualny dzien
tygodnia

28
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Usuwanie usterek

Odczyt i pokwitowanie usterek

Elementy zgtoszenia usterki

®
(A Sygnalizator usterki (© Kod usterki
Numer usterki (D Symbol usterki

Czerwony sygnalizator usterki miga przy kazdej usterce.
Podczas zgtoszania usterki miga kod usterki na wys$wietlaczu.

Szukanie i pokwitowanie usterki Wywotanie pokwitowanego
zgtoszenia usterki
1. Przy pomocy (H/(>) mozna
wywotac kolejne kody usterek. 1. naciskaé przez ok. 2 s.
Usterka zostaje wyswietlona.
2. Przy pomocy X mozna pokwito-
wac usterke. Jezeli jednoczesnie 2. Przy pomocy &/ wybraé
oczekuje wiecej usterek, wszystkie pokwitowana usterke.
zostajg pokwitowane. Komunikat o
usterce znika, czerwony sygnaliza-
tor usterki miga dalej.

Wskazowka

Jezeli pokwitowana usterka nie
zostanie usunieta do nastepnego
dnia, na wyswietlaczu pojawi sie
ponownie kod usterki.
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Usuwanie usterek

Odczyt i pokwitowanie usterek (ciag dalszy)

Kod
usterki na
wyswiet-
laczu

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosc¢

Eksploatacja regula-
cyjna

Konserwacja
.OF” wyswietlane
jest tylko w liscie
btedow

Czynnosci konser-
wacyjne
Wskazowka

Po konserwacji na-
stawic¢ kodowanie
,24:0”.

Sterowanie zapo-
trzebowaniem na
ciepto

Zwarcie
czujnika tempera-
tury zewnetrznej

Przerwa
czujnika tempera-
tury zewnetrznej

Kontrola czujnika
temperatury
zewnetrznej
(patrz strona 44)

m Z pojemnoscio-
wym podgrzewa-
czem wody:
wigczona pompa
tadujaca podgrze-
wacza, kociot
grzewczy utrzy-
muje temperature
stosowng do wy-
maganej tempera-
tury podgrzewacza

® Bez pojemnoscio-
wego podgrze-
wacza wody:
kociot grzewczy
pracuje stosowa-
nie do regulatora
temperatury

Zwarcie
czujnika tempera-
tury wody w kotle

Przerwa
czujnika tempera-
tury wody w kotle

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury wody w
kotle

(patrz strona 43)

Witaczona pompa
tadujaca podgrze-
wacza:

temperatura wyma-
gana podgrzewacza
= temperatura wy-
magana kotta; uktad
preferencji zostat za-
wieszony

Zwarcie

czujnika tempera-
tury wody w pod-
grzewaczu

Przerwa

czujnika tempera-
tury wody w pod-
grzewaczu

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury wody w
podgrzewaczu

(patrz strona 43)

Eksploatacja regula-
cyjna

Wyswietlane sa
tylko kody usterek
regulatorow sy-
stemow solarnych

Zwarcie

czujnika tempera-
tury cieczy w kolek-
torze, przytacze do
S1 regulatora
Vitosolic

Sprawdzi¢ czujnik
regulatora sy-
stemow solarnych
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Odczyt i pokwitowanie usterek (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kod
usterki na
wyswiet-
laczu

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Eksploatacja regula-
cyjna

Wyswietlane sg
tylko kody usterek
regulatoréw sy-
stemoéw solarnych

Zwarcie

czujnika temperatury
wody w podgrzewa-
czu, przytacze do S2
regulatora Vitosolic

Zwarcie

czujnika temperatury
przytacze do S3 re-
gulatora Vitosolic

Przerwa

czujnika temperatury
cieczy w kolektorze,
przytacze do S1 re-
gulatora Vitosolic

Przerwa

czujnika temperatury
wody w podgrzewa-
czu, przytacze do S2
regulatora Vitosolic

Przerwa

czujnika temperatury,
przytacze do S3 re-
gulatora Vitosolic

Sprawdzi¢ czujnik
regulatora sy-
stemow solarnych

Usterka

regulatora syste-
mow solarnych; kod
jest wyswietlany,
gdy w regulatorze
systemow solarnych
pojawi sie btad, kto-
remu nie przypor-
zadkowano zadnego
kodu usterki

Sprawdzi¢ regulator
systemow solarnych

Eksploatacja regula-
cyjna

Btad komunikacyjny
modutu obstugo-
wego

Sprawdzi¢ potacze-
nia, ew. wymienicé
modut obstugowy

Tryb kontrolny ko-
miniarza

Eksploatacja regula-
cyjna

Btad wewnetrzny

Sprawdzi¢ ptyte CPU

Eksploatacja stata

Btedne wykrycie
sprzetu

Sprawdzi¢ ptyte
gtowna
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Usuwanie usterek

Odczyt i pokwitowanie usterek (ciag dalszy)

Kod
usterki na
wyswiet-
laczu

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Kociot grzewczy
pracuje stosownie
do regulatora tem-
peratury

Usterka wtyku
kodujacego kotta

Wiozy¢ wtyk kodu-
jacy kotta lub, jezeli
jest uszkodzony,
wymieni¢

Eksploatacja regula-
cyjna

Btad wewnetrzny

Potwierdzi¢ btad,
powtdrzy¢ wpro-
wadzanie danych

Eksploatacja regula-
cyjna bez zdalnego
sterowania

Usterka w komuni-
kacji

zdalnego sterowa-
nia Vitotrol

Sprawdzi¢ przytacza,
przewdd i adres ko-
dowy ,AQ0”

Btedne kodowanie
zdalnego sterowa-
nia Vitotrol

Sprawdzi¢ pozycje
przetacznika kodu
zdalnego sterowa-
nia (patrz strona 46)

Eksploatacja regula-
cyjna

Przerwa KM-BUS
do regulatora sy-
stemow solarnych

Sprawdzi¢ przewod
KM-BUS i regulator
systemow solarnych
Bez regulatora sy-
stemow solarnych:
kodowanie ,,54 : 0”

Btad komunikacyjny
rozszerzenia funkgcji
0do10V

Sprawdzi¢ przytacza,
przewody i rozszer-
zenie funkcji

Bez rozszerzenia
funkcji:

kodowanie ,,9d : 0”

Eksploatacja regula-
cyjna, maks. pred-
kos¢ obrotowa
pompy

Usterka w komuni-
kacji

pompy obiegu
grzewczego z regu-
lacjg obrotow

Sprawdzi¢ adres ko-
dowy ,E5” oraz po-
zycje przetacznika
kodu pompy obiegu
grzewczego

Eksploatacja regula-
cyjna

Btedne kodowanie
pompy obiegu
grzewczego

Sprawdzi¢ adres ko-
dowy ,E5” oraz po-
zycje przetacznika
kodu pompy obiegu
grzewczego
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Odczyt i pokwitowanie usterek (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kod
usterki na
wyswiet-
laczu

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Eksploatacja regula-
cyjna

Btad komunikacyjny
Vitocom 100

Sprawdzi¢ przytacza
i modut Vitocom 100.
Bez Vitocom 100:
kodowanie ,, 95 : 0"

Kociot grzewczy
stygnie

Usterka palnika

Sprawdzi¢ palnik

Ekspl. regulacyjna,
niezalezna od temp.
pomieszczenia

Zwarcie w czujniku
temperatury po-
mieszczenia

Przerwa w czujniku
temperatury po-
mieszczenia

Sprawdzi¢ pozycje
przetacznika kodu
zdalnego sterowania
(patrz strona 46)

Odczytywanie kodéw usterek z pamieci usterek (lista btedow)

Ostatnie wystepujace usterki sa

zapisane i istnieje mozliwos$¢ ich

odczytania.

Usterki sa uporzadkowane wedtug 2.
czasu wystapienia. Najaktualniejsza

usterka otrzymuje numer 1.

1234567

DU
Duga(
-—r

1. i OY naciskaé jednocze$nie

przez ok. 2 s.

Wskazowka

Przy pomocy @ lub @ wywotaé
poszczegolne kody usterek.

Naciskajac (k) mozna skasowac
wszystkie zapamietane kody

usterek.

3. Nacisnaé ©X).
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Opis funkcjonowania

Regulacja temperatury wody w kotle

Krotki opis

Regulacja temperatury wody w kotle
odbywa sie przez wtaczanie lub wyta-
czanie palnika.

Histereza taczeniowa z nastawa fa-
bryczng wynosi +2 K, w odniesieniu
do chwilowej wartosci wymagane;j.

Eksploatacja bez czujnika tempe-
ratury zewnetrznej:

warto$¢ wymagana temperatury
wody w kotle jest ustalana przez
uktad Fuzzy-Logik na podstawie
aktualnego zapotrzebowania na
ciepto przy pomocy zapisanej w pa-
mieci krzywej zapotrzebowania na
ciepto i zalezy od typu kotta grzew-
czego oraz wyposazenia instalacji

i uktadu regulacyjnego.

Eksploatacja z czujnikiem tempera-
tury zewnetrznej:

warto$¢ wymagana temperatury
wody w kotle jest ustalana na pod-
stawie wartos$ci wymaganych tempe-
ratury wody w obiegu grzewczym na
zasilaniu oraz temperatury wymaga-
nej wody uzytkowej i zalezy od ist-
niejacego typu grzewczego oraz
wyposazenia instalacji i uktadu
regulacyjnego.

34

Podczas ogrzewania pojemnoscio-
wego podgrzewacza wody ustawiana
jest wymagana warto$c¢ temperatury
wody w kotle, o 20 K wyzsza od war-
tosci wymaganej temperatury wody
(zmieniana przez adres kodowy ,,60”).
Zakres regulacji temperatury wody w
kotle ograniczany jest przez regulator
temperatury.

Adresy kodowe, wptywajace na
regulacje temperatury wody w kotle
00, 04, 06, 1C, 28, 60.

Opis, patrz przeglad ogdlny
kodowan.
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Opis funkcjonowania

Regulacja temperatury wody w kotle (ciag dalszy)

Funkcje

Temperatura wody w kotle rejestro-

wana jest przez nastepujace urzadze-

nia:

m zabezpieczajgcy ogranicznik tempe-
ratury STB (rozszerzalnosc cieczy)

m regulator temperatury TR
(rozszerzalnos¢ cieczy)

® czujnik temperatury wody w kotle
(zmiana oporu PT 500)

Gorne granice zakresow regulacji

m Zabezpieczajgcy ogranicznik
temperatury STB 110/100/95 °C

m Regulator temperatury
TR 75/87/95 °C

m Elektroniczne ograniczenie maksy-
malne temperatury wody w kotle
Zakres regulacji: 20 do 130 °C
(zmiana przez adres kodowy ,,06”)
Ograniczenie dziata tylko w zakre-
sie regulacji (nie dziata przy ogrze-
waniu podgrzewacza).

Proces regulacji

Temperatura kotta spada

(warto$¢ wymagana -2 K)

Sygnat wiaczenia palnika ustawiony
jest na warto$¢ wymagana tempe-
ratury wody w kotle -2 K, po jej
osiggnieciu palnik uruchamia wtasny
program nadzorujacy.

W zaleznosci od liczby przytgczen
dodatkowych i rodzaju spalania,
wiaczenie palnika moze sie opdznic¢ o
kilka minut.

Dolne granice zakresow regulacji
Podczas pracy normalnej i przy ukta-
dzie zabezpieczajacym przed zama-
rzaniem temperatura wody w kotle
jest regulowana w zaleznosci od typu
kotta.

Przetaczenia dodatkowe
m Wtyk ,X12" dla wtaczania palnika
z zewnatrz (patrz strona 16).

Temperatura kotta wzrasta
(warto$¢ wymagana +2 K)
Palnik wytacza sie.
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Opis funkcjonowania

Regulator obiegu grzewczego

Krotki opis

Warto$¢ wymagana temperatury na

zasilaniu obiegu grzewczego okres-

lana jest na podstawie nastepujacych

parametrow.

Bez czujnika temperatury zewnetrznej:

® sterowany zapotrzebowaniem na
ciepto

®m wartos¢ wymagana temperatury
pomieszczenia

Z czujnikiem temperatury zewnetrzne;j:

® temperatura zewnetrzna

®m warto$¢ wymagana temperatury
pomieszczenia

Funkcje

Funkcjonowanie obiegu grzewczego
zalezy od temperatury wody w kotle i
jej granic zakresu regulac;ji.
Jedynym cztonem nastawczym jest
pompa obiegu grzewczego.

Program czasowy

Zegar sterujacy regulatora przetacza
odpowiednio do zaprogramowanych
czaséw w programie eksploatac;ji
»,Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa”
pomiedzy rodzajami eksploataciji
,Ogrzewanie pomieszczenia z tem-
peratura normalna” i ,Ogrzewanie
pomieszczenia z temperaturg zredu-
kowana”.

Kazdy rodzaj eksploatacji posiada
wtasny poziom wartosci wymagane;j.

36

® rodzaj eksploatacji
m krzywa grzewcza

Temperatura na zasilaniu obiegu
grzewczego odpowiada tempera-
turze wody w kotle.

Adresy kodowe majace wplyw na
regulacje obiegu grzewczego

97, A0 do Fb.

Opis, patrz przeglad ogolny kodowan.

Bez czujnika temperatury zewnetrznej
(eksploatacja sterowana zapotrzebo-
waniem na ciepto)

Przebieg temperatur wody w kotle

zalezy od

m Sredniej odbioru ciepta z poprzed-
niego dnia,

m aktualnego odbioru ciepta,

® przebiegu temperatur,

m tendencji o charakterze krétkotrwa-
tym (aktualne wptywy jak np. wie-
trzenie lub nastonecznienie).

W programie roboczym ,[II#=" i

przy zredukowanej temperaturze

pomieszczenia przekraczajacej 3 °C
pompa obiegu grzewczego jest stale
wtgczona.

W programie roboczym [ &=" i

przy zredukowanej temperaturze

pomieszczenia wynoszacej 3 °C
pompa obiegu grzewczego

m jest wylgczana w zaleznosci od
obciazenia w cylku zimowym
(od 16 pazdziernika do 15 marca)
po przetaczeniu na prace w trybie
zredukowanym

® pozostaje wytaczona w cyklu let-
nim (od 16 marca do 15 pazdzier-
nika) w trybie pracy zredukowane;.
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Opis funkcjonowania

Regulacja obiegu grzewczego (ciag dalszy)

Z czujnikiem temperatury zewnetrznej
(eksploatacja sterowana pogodowo)
Dostrojenie regulatora do danego
budynku i instalacji grzewczej, wy-
maga zastosowania czujnika tempe-
ratury zewnetrznej i nastawienia
krzywej grzewczej.

Przebieg krzywej grzewczej okresla
warto$¢ wymagana temperatury
wody w kotle w zaleznosci od tem-
peratury zewnetrznej. Regulacja na-
stepuje zgodnie z usredniong tempe-
raturg zewnetrzna. Ta zas obliczana
jest na podstawie rzeczywistej i
sttumionej wartosci temperatury
zewnetrzne;.

Temperatura wody uzytkowej

m Z uktadem preferenc;ji:
podczas ogrzewania podgrzewacza,
warto$¢ wymagana temperatury
wody na zasilaniu jest przesta-
wiana na 0 °C.
Pompa obiegu grzewczego zostaje
wytaczona.

m Bez uktadu preferencji:
regulacja obiegu grzewczego kon-
tynuowana jest z niezmieniona
wartoscig wymagana.

Uktad logiki pomp obiegu grzewczego
(uktad ekonomiczny, tylko z czujni-
kiem temperatury zewnetrznej)
Pompa obiegu grzewczego zostaje
wytaczona (warto$¢ wymagana tem-
peratury wody na zasilaniu nasta-
wiona na 0 °C), jezeli temperatura
zewnetrzna przekroczy warto$¢ na-
stawiong w adresie kodowym ,, A5”.

Rozszerzony uktad ekonomiczny
(tylko z czujnikiem temperatury
zewnetrznej)

Pompa obiegu grzewczego zostaje

wytgczona:

m jezeli temperatura zewnetrzna prze-
kroczy warto$¢ nastawiong w adre-
sie kodowym ,A6”

m jezeli warto$¢ wymagana tempera-
tury pomieszczenia zostanie zredu-
kowana przez adres kodowy ,,A9”

m jezeli rzeczywista temperatura po-
mieszczenia przekroczy wartosé na-
stawiong w adresie kodowym ,b5”

Zabezpieczenie przed zamarznieciem
(tylko z czujnikiem temperatury
zewnetrznej)

Przy temperaturze zewnetrznej poni-
zej +1 °C zapewniona jest tempera-
tura na zasilaniu od 15 do 42 °C
(regulacja dwupotozeniowa).
Zmiana nastawy patrz adres kodowy
,A3"” (zmienna granica zamarzania).
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Opis funkcjonowania

Regulator temperatury wody w podgrzewaczu

Krotki opis

Regulacja temperatury wody w pod-
grzewaczu ma charakter staty. Regu-
lacja odbywa sie przez wiaczanie i
wytgczanie pompy obiegowej uktadu
ogrzewania podgrzewacza.

Histereza taczeniowa wynosi £2,5 K.

Podczas ogrzewania podgrzewacza
nastawiona jest stata gorna tempera-
tura wody w kotle, a ogrzewanie po-
mieszczen jest wytaczone (uktad pre-
ferencji podgrzewacza do wyboru).

Funkcje

Program czasowy

Poprzez zegar sterujacy mozna na-
stawié¢ do 4 czasoéw taczeniowych na
dzien dla podgrzewu wody uzyt-
kowe;.

Rozpoczety cykl ogrzewania podgrze-
wacza zostaje doprowadzony do
konca niezaleznie od ustawionego
programu czasowego.

Uktad preferencji

m Z uktadem preferencji
(kodowanie ,A2:2"):
podczas ogrzewania podgrzewacza,
warto$¢ wymagana temperatury
wody na zasilaniu jest przestawia-
na na 0 °C.
Pompa obiegu grzewczego zostaje
wytaczona.

m Bez uktadu preferencji:
regulacja obiegu grzewczego kon-
tynuowana jest z niezmieniona
wartoscig wymagana.
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Adresy kodowe wptywajace na
regulacje temperatury wody w
podgrzewaczu

54 do 56, 58 do 62, 67 i A2.
Opis, patrz przeglad ogdliny
kodowan.

Funkcja zabezpieczenia przed
zamarznieciem

Jezeli temperatura wody uzytkowej
spadnie ponizej 10 °C, pojemnos-
ciowy podgrzewacz wody zostaje
nagrzany do 20 °C.

Dodatkowa funkcja podgrzewu
cieptej wody uzytkowej

Funkcja staje sie aktywna poprzez
wprowadzenie przez adres kodowy
58" drugiej wartosci wymaganej
temperatury wody uzytkowej i
uaktywnienie 4. cyklu cieptej wody
uzytkowej do podgrzewu wody
uzytkowej.

Wartos¢é wymagana temperatury
wody uzytkowej

Warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej jest regulowana w
zakresie 10 do 60 °C. Przez adres
kodowy ,,56"” mozna rozszerzy¢
zakres wartosci wymaganej do 95 °C.
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Opis funkcjonowania

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu (ciag dalszy)

Instalacja z regulatorem solarnym
Vitosolic

Przez adres kodowy ,,67"” mozna
ustawié 3. warto$¢ wymagana tem-
peratury wody uzytkowej. Powyzej
tej wartosci uaktywnia sie funkcja
ograniczenia dogrzewu. Pojemnos-
ciowy podgrzewacz wody jest ogrze-
wany tylko przez instalacje solarna.

Proces regulacji

Dobieg pompy

® Po ogrzaniu podgrzewacza pompa
obiegowa podgrzewacza pracuje
jeszcze tak diugo, az osiggniete
zostang nastepujace kryteria:

- réznica miedzy temperatura
wody w kotle i wody uzytkowej
bedzie mniejsza niz 7 K
lub

— osiggnieta zostanie warto$é wy-
magana temperatury wody w
kotle, zalezna od pogody
lub

— warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej zostanie przekro-
czonao 5K
lub

— osiaggniety zostanie maks. czas
dobiegu (regulowany przez adres
kodowy ,,62")

m Bez dobiegu pompy obiegowej
ogrzewania podgrzewacza

(kodowanie ,,62:0")

Kodowanie ,,55:0”
Ogrzewanie podgrzewacza

Temperatura podgrzewacza spada
(warto$¢ wymagana -2,5 K, regulo-
wana jest przez adres kodowy ,,59")

Temperatura wymagana wody w
kotle ustawiana jest o 20 K powyzej
wartosci wymaganej temperatury
wody uzytkowej (zmiana poprzez
adres kodowy ,60").

m Zalezne od temperatury wody w
kotle wtaczenie pompy obiegowej
ogrzewania podgrzewacza
(kodowanie ,,61:0”):
pompa obiegowa wtacza sie, gdy
temperatura wody w kotle jest
wyzsza o 7 K od temperatury wody
uzytkowej.

m Natychmiastowe witaczenie pompy
obiegowej ogrzewania podgrze-
wacza (kodowanie ,,61:1").

Temperatura podgrzewacza wzrasta
(warto$¢ wymagana +2,5 K)

Warto$¢ wymagana temperatury

wody w kotle zostaje przywrécona
do wartosci zaleznej od pogody.
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Opis funkcjonowania

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu (ciag dalszy)

Kodowanie ,,55:1”
Adaptacyjne ogrzewanie podgrze-
wacza

Adaptacyjne ogrzewanie podgrze-
wacza uwzglednia tempo wzrostu
temperatury przy podgrzewie wody
uzytkowej.

Uwzglednia sie rowniez fakt, czy ko-
ciot grzewczy po ogrzaniu podgrze-
wacza musi jeszcze gdzie indziej
dostarczac ciepto, czy tez ciepto
szczatkowe kotta grzewczego ma by¢é
odprowadzone do pojemnosciowego
podgrzewacza wody.

Regulator ustala odpowiednio mo-
ment wytgczenia palnika i pompy
obiegowej, aby po ogrzaniu pod-
grzewacza warto$¢ wymagana
temperatury wody uzytkowej nie
ulegta znacznemu przekroczeniu.
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Podzespoty

Podzespoty wyszczegdlnione w wykazie czesci

Wykaz czesci, patrz strona 63.
Plyta gtowna

Ptyta gtdbwna zawiera:

m przekazniki do sterowania praca
pomp i palnika

® przytgcza czujnikow

m przytgcza przytaczy elektrycznych,
pompy obiegu grzewczego i
palnika

m bezpiecznik F2, T4 A

Ptyta CPU

Stuzy ona do przetwarzania danych i
sterowania wyjsciami (przekaznikow).

Ptytka instalacyjna zasilacza

Ptytka instalacyjna zasilacza zawiera
zasilanie niskiego napiecia dla wszyst-
kich podzespotéw elektronicznych.

Ptytka elektroniczna Optolink

Ptytka instalacyjna zawiera:

m wskaznik gotowosci do pracy

m wskaznik usterki

m ztacze standardowe Optolink do
laptopa

Bezpieczniki

F1: 76,3 A, 250V,

maks. strata mocy = 2,5 W,

na zabezpieczeniach catego urza-
dzenia, palnika, pomp, i uktadéw
elektronicznych

F2: T4 A, 250V,
maks. strata mocy = 1,6 W,
na zabezpieczeniach pomp

Modut obstugowy

Wskazania:

® temperatury

m stanow roboczych
m usterek

Ustawienia:

® programu roboczego

m wartosci wymaganych

m czasOw tgczeniowych

m daty

® godziny

m adreséw kodowych

m przycisku kontrolnego kominiarza
do pomiaru parametrow spalin
przy podwyzszonej na krotko tem-
peraturze wody w kotle.

Poprzez jednoczesne nacisniecie

przyciskow i zostaja wywo-

tane nastepujace funkcje:

— witagczenie palnika (moze by¢
opoOznione przez podgrzew
wstepny oleju opatowego lub
urzadzenie doptywu dodatko-
wego powietrza Vitoair)

— wigczenie wszystkich pomp

— regulacja temperatury wody w
kotle za pomoca regulatora tem-
peratury ,®"”

Wskazowka

Funkcja kontrolna kominiarza wyta-
cza sie ponownie po 24 godzinach.
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Podzespoty

Podzespoty wyszczegdlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Regulator temperatury

Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury

m Typ STB 56.10525.570, firmy EGO,
DIN STB 10602000
lub
typ 971.112X6.01A, firmy T&G,
DIN STB 98103
lub
typ 602031, firmy JUMO,
DIN STB 116904

= W stanie wysytkowym nastawiony

jest na 110 °C, z mozliwoscia prze-

stawienia na 100 °C (patrz strona 10

i11)
m Elektromechaniczny przetacznik
temperatury z blokada, dziatajacy

na zasadzie rozszerzalnosci ptynnej

m Z wiasnym zabezpieczeniem; przy
nieszczelnej rurce kapilarnej lub
temperaturze otoczenia ponizej
—-10 °C réwniez nastepuje zabloko-
wanie

m Ogranicza temperature wody w
kotle do maksymalnej dopuszczal-
nej wartosci przez wytaczenie i
blokade

m Zamocowanie centralne M 10,
Rurka kapilarna o dtug. 1600 mm,
Czujnik @ 3 mm, o dtug. 180 mm

m Kontrola elektryczna wg VDE 0701

m Kontrola dziatania patrz strona 21
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= Typ TR 55.18015.050, firmy EGO,

DIN TR 11032002
lub
typ 711.X33X6.01A, firmy T&G,
DIN TR 96803
lub
typ 602030, firmy JUMO,
DIN TR 116804

= W stanie wysytkowym nastawiony
jest na 75 °C, z mozliwoscia prze-
stawienia na 87 i 95 °C (patrz
strona 12)

Wskazowka

Ustawione wartosci dolne powinny
by¢ co najmniej o 20 K wyzsze od
temperatury wody uzytkowej, zas
wartosci gorne — co najmniej o 15 K
nizsze od ustawionych na zabezpie-
czajacym ograniczniku temperatury.

m Elektromechaniczny przetacznik
temperatury dziatajgcy na zasadzie
rozszerzalnosci ptynnej

m Reguluje maksymalng temperature
wody w kotle (np. w eksploatacji z
przyciskiem kontrolnym kominiarza)

m O$ regulacyjna sptaszczona na dt.
6 mm,
przycisk regulacyjny nasuwany na
0$ od przodu

® Rurka kapilarna o dtug. 1600 mm
Czujnik @ 3 mm, o dtug. 180 mm

m Kontrola elektryczna wg VDE 0701

m Kontrola dziatania przy pomocy
funkcji kontrolnej kominiarza (patrz
strona 41)
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Podzespoty

Podzespoty wyszczegodlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Przewody przytaczeniowe
palnika

Patrz strona 17 oraz 18.

Wtyk , X12"

Przytacze wtaczania palnika z
zewnatrz, patrz strona 16.

Czujnik temperatury wody w kotle i czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu

760 /

740 /

720 /

700 /

680 /

660 /

640 /

620 /

600 /

C1 580

: 560
\8 /
o]

540
0 20 40 60 80 100 120 140
Temperatura wody w kotle lub
w podgrzewaczu pojemnosciowym
w °C

Przytacze
Patrz strona 14.

Kontrola czujnika
1. Zdjaé wtyk [3] lub [5].

2. Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-
kach wtyku ,1"i ,2".

3. Poréwnac¢ wynik pomiaru z tempe-
raturg rzeczywista (kontrola, patrz
strona 27).

Jezeli wynik znaczaco odbiega od
podanych wartosci, sprawdzié¢
poprawnos$¢ montazu i w razie
potrzeby wymienié¢ czujnik.

Dane techniczne
Stopien
zabezpieczenia: IP 32
Dop. temperatura
otoczenia
® podczas
eksploatacji
— czujnik tempe-
ratury wody w
kotle: 0 do +130 °C
— czujnik tempe-
ratury wody w

podgrzewaczu: 0do +90°C
® podczas maga-
zynowania
i transportu: -20do +70°C
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Podzespoty

Podzespoty wyszczegdlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Czujnik temperatury zewnetrznej (jesli jest zamontowany)
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540 A

520 A

500 V4

480

460

C 440 /

s [

5 420
o

@]

400

-40 -30 -20 -10 O
Temperatura zewnetrzna w °C
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10 20 30

Przytacze i kodowanie
Patrz strona 14.

Kontrola czujnika temperatury
zewnetrznej

1.

2.

Zdjaé wtyk [1].

Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-
kach wtyku ,1"i ,2".

. Przy znacznej odchytce od charak-

terystyki wyjac przewody z zacis-
kéw czujnika, powtorzyé pomiar z
samym czujnikiem i porownac z
temperaturg rzeczywistg (kontrola
patrz strona 27).

. W zaleznosci od wynikdéw pomiaru

wymieni¢ przewod lub czujnik
temperatury zewnetrznej.

. Sprawdzi¢ temperature rzeczy-

wistg (patrz strona 27).

Dane techniczne
Stopien

zabezpieczenia:

IP 43

Dop. temperatura
otoczenia przy
eksploatacji,
magazynowaniu

i transporcie:

-40 do +70 °C
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Odbiornik sygnatow radiowych, nr katalog. 7450 563

Podzespoty

Przez odbiornik sygnatéw radiowych nastepuje automatyczna nastawa czasu

regulatora.

®

J
(172 3
LIEICT
1
]

(® Czujnik temperatury zewnetrznej
Odbiornik sygnatéw radiowych
(© Zielona dioda LED

Przytacze

Przewod dwuzytowy miedziany,

o dtugosci maks. 35 m o przekroju
czesci przewodzacej wynoszacym
1,5 mm?2.

Kontrola odbioru

Jezeli odbierany jest sygnat czasu,
zielona dioda LED w odbiorniku
miga.

Jesli pali sie czerwona dioda LED,
nalezy obrocic¢ antene w taki sposob,
aby zaczeta migac zielona dioda LED,
potwierdzajac odbidr sygnatow.

G D,

(D) Czerwona dioda LED

() Antena

Dane techniczne
Stopien
zabezpieczenia:
Dop. temperatura
otoczenia przy
eksploatacji,
magazynowaniu

i transporcie:

IP 43

—-40 do +70 °C
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Podzespoty

Zdalne sterowanie Vitotrol 200, nr katalog. 7450 017

Nastawiane sa

B temperatura,

®m pogram roboczy,

m tryb ekonomiczny i tryb ,Party”.

Zmian funkcji mozna dokonaé¢ w adresach kodowych ,,A0”, ,E1”, ,E2" i ,F2”

(patrz przeglad ogolny).

I
@@ @@
1]2 3[4
23
LILIL]
145

i
©

Scienny cokét montazowy zdal-
nego sterowania Vitotrol 200

(© Do regulatora lub rozdzielacza
KM-BUS

Przetacznik kodujacy w stanie
wysytkowym
ON

i

123

46

Przytacze
Przewod dwuzytowy (taczna diugosc
przewodu maks. 50 m).

Dane techniczne
Zasilanie pradowe poprzez KM-BUS.
Klasa zabez-

pieczenia: I
Stopien zabez-
pieczenia: IP 30
Dop. temperatura
otoczenia
m podczas
eksploatacji: 0 do +40°C
® podczas maga-
zynowania
i transportu: —20 do +65 °C
Zakres nastawy
wymaganej
temperatury
pomieszczenia: 10 do 30 °C;
mozliwe
przestawienie na
3do23°C
lub
17 do 37 °C
poprzez adres
kodowy ,E1”

Wartos¢ zredukowana temperatury
wymaganej pomieszczenia mozna
nastawic¢ w regulatorze.
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Podzespoty

Rozdzielacz KM-BUS, nr katalog. 7415 028

Potaczenie regulatora do modutow zdalnego sterowania i urzadzen zdalnego
nadzoru wykonuje sie przez rozdzielacz KM-BUS.

1 Zé 1 Zé
§ — 145 @ 145 F— 7
H X1 X2 X3 X4 X5 X7 A
I e O s e Y e [ v B e I e [ B
T T 1d
] [CIOI0I000] ]
L [6[5[4]3]2]1] —
Okt X8 =0
o[lElhElEl oo 00 00 00 0o HEIIZIL]EH]%
— e o e s e
H U U
= N
g © ©
@ Przestrzen przytaczeniowa roz- @ Przytacza odbiornikéw KM-BUS
dzielacza KM-BUS (gniazda ,X2" do ,X7")

Zaciski do przytaczenia dalszych (D Do regulatora
odbiornikéw KM-BUS
(przytacze na zaciskach

.X8.1"1 ,X8.2",
.X8.3"1 ,X8.4" lub
.X8.5"1i,X8.6")

Wtyk kodujacy kotta

Dostrojenie sposobu pracy regulatora do kotta grzewczego (patrz strona 13).
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Podzespoty

Urzadzenie doptywu dodatkowego powietrza Vitoair,

nr katalog. 7338 725 i 7339 703

L1 N T1T2S3B4 . — — . — — — . — — — — —
\3 ®_T J\ .
XA,
BK 5 + (8 F——————————— === bl
i | STk o |
| o - y
. 11 |T(
| | [ | ct [
. BK 1 fCam—— | |
: I 33 ‘—I I o
| I s:
! N (. b=
| I 11 : |
. 11
. | 11 : c4
Ll
| Do . |
‘ CE |
TS f
l | BK 4 | yRSE) S
-— |SE_J aMm|<|I0|0
51505050555 ®
L1% N T1 T2S3B4
(™ Do palnika Oznakowanie kolorami wg normy

Do regulatora

Kontrola dziatania
Wecisnaé pokretto na silniku i jedno-
cze$nie przekreci¢ do pozycji $rod-
kowe;.
m Palnik uruchomiony przez
regulator —
Pokretto musi sie poruszaé¢ w
kierunku , ="

=

Podczas eksploatacji awaryjnej

i =

48

DIN IEC 60 757
BK czarny
GN/YE  zielony/zotty

m Palnik nie pracuje —
Pokretto musi sie poruszaé¢ w
kierunku , &”

Wcisnac pokretto na silniku i
przekreci¢ w prawo do oporu poza
potozenie

"=
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Kodowania

Przywrocenie kodowania do stanu wysytkowego

1. [=]i naciskaé jednoczesnie

przez ok. 2 s.

2. Nacisnaé (o).

5864 703 PL

Wywotywanie poziomu kodowania

1. i naciska¢ jednoczesnie 3. Przy pomocy () lub (5 zmienié

przez ok. 2 s. wartosé;
potwierdzi¢ weiskajac ©K).

2. Przy pomocy (P lub (5 wybraé Po 2 sekundach adres miga po-
wymagany adres kodowy, nownie. Teraz mozna wywotac
adres miga; dalsze adresy naciskajac ®
potwierdzi¢ weiskajac 0, lub (.

warto$¢ miga.
4. [w]i naciska¢ jednoczesnie
przez ok. 1 s.
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Kodowania

Przeglad kodowan

Adresy kodowe przedstawione sa wg zakresow funkgcji.

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Schemat instalacji

00: 1 1 obieg grzewczy bez 00: 2 |1 obieg grzewczy bez
mieszacza A1, bez pod- mieszacza A1, z podgrze-
grzewu wody uzytkowej wem wody uzytkowej;

rozpoznawany automa-
tycznie

Kociot/palnik

03: 0 Nie przestawiac!

04: O Histereza taczeniowa 4 K Z czujnikiem temperatury
(Kelvin) (patrz strona 62) zewnetrznej:

04: 1 |sterowana zapotrzebowa-
niem na ciepto histereza
taczeniowa (patrz strona 62)
funkcja ERB50
(wartosci od 6 do 12 K)

04: 2 |Zczujnikiem temperatury
zewnetrznej:
funkcja ERB80
(wartosci od 6 do 20 K)

06: 85 Ograniczenie maksymalnej | 06: 20 [ Ograniczenie maksymalne
temperatury wody w kotle |do temperatury wody w kotle
ustawione na 85 °C 06: 130 | regulowane w zakresie od

20 do 130 °C

Ob: O Nie przestawiac!

1C: 120 | Wyrdwnanie opoznienia 1C: 1 |Czas ten odliczany jest przy
sygnatu dla licznika godzin | do kazdym starcie palnika od
pracy. Czas od dotarcia 1C: 199 [sumy godzin pracy;
sygnatu startu palnika do mozliwo$¢ ustawienia w
T2 (wtyk [41]) do momentu zakresie od 1 do 199 s
otwarcia zaworu elektro-
magnetycznego. Przy
kazdym starcie palnika od
czasu pracy odliczane jest
120 s

28: 0 Brak cyklicznego zaptonu 28: 1 |Po 5 godzinach palnik jest

palnika

przymusowo witgczany na
30s
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Przeglad kodowan (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwos¢ przestawienia

Ogodlne

54: 0 Bez regulatora systeméw |54: 1 |Z Vitosolic 100;
solarnych rozpoznawany automa-

tycznie

b4: 2 |ZVitosolic 200;
rozpoznawany automa-
tycznie

Ciepta woda uzytkowa

bb: 0 Ogrzewanie podgrzewacza, | 55: 1 | Adaptacyjne ogrzewanie
histereza =2,5 K podgrzewacza jest aktywne

56: 0 Wartos$¢ wymagana tempe-|56: 1 | Warto$¢ wymagana tempe-
ratury wody uzytkowe;j ratury wody uzytkowej
regulowana w zakresie od regulowana w zakresie od
10 do 60 °C 10 do 95 °C

Wskazowki

m Przestrzega¢ maks. do-
puszczalnej temperatury
wody uzytkowej

m Przestawic regulator tem-
peratury ,®"”

58: 0 Bez funkcji dodatkowej 58: 1 | Wprowadzanie 2. wartosci
podgrzewu cieptej wody do wymaganej wody uzytko-
uzytkowej 58: 95 |wej; zakres regulacji od 1

do 95 °C (uwzglednié¢ adres
kodowy ,,56” oraz punkt
,Funkcja dodatkowa” na
stronie 38)

59: 0 Ogrzewanie podgrzewacza: | 59: 1 | Punkt wtaczenia regulo-
punkt wtgczenia -2,5 K do wany w zakresie od 1
punkt wytgczenia +2,5 K 59: 10 |do 10 K ponizej wartosci

wymaganej

60: 20 Podczas podgrzewu wody |60: 10 |Rdznica miedzy tempera-
uzytkowej temperatura do turg wody w kotle i tem-
wody w kotle jest o maks. |[60: 50 |peraturg wymagana wody
20 K wyzsza niz tempera- uzytkowej jest regulowana
tura wymagana wody uzyt- w zakresie od 10 do 50 K
kowej

61: O Zalezna od temperatury 61: 1 | Pompa obiegowa wtacza
wody w kotle pompa obie- sie natychmiast
gowa wi.

62: 10 Pompa obiegowa z dobie- [62: 0 |Pompa obiegowa bez do-
giem maks. 10 min biegu

62: 1 | Maks. czas dobiegu jest re-
do gulowany w zakresie od 1
62: 15 |do 15 minut
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Kodowania

Przeglad kodowan (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Ciepta woda uzytkowa (cigg dalszy)

67: 40 |Z Vitosolic: 67: 0 |Bez 3. wartosci wymaganej
3. warto$¢ wymagana tem- wody uzytkowej
peratury wody uzytkowej 67: 1 |Warto$¢ wymagana regulo-
40 °C (patrz strona 39) do wana w zakresie od 1
67: 95 |do 95°C (w zaleznosci od
ustawienia adresu kodo-
wego ,,56")
Ogolne
80: 1 |Zgtoszenie usterki naste- 80: 0 | Natychmiastowe zgto-
puje, jesli trwa ona przy- szenie usterki
najmniej 5 s 80: 2 | Minimalny czas trwania
do usterki powodujacy poja-
80: 199 | wienie sie komunikatu,
regulowany w zakresie
od 10 do 995 s;
1 etap nastawy A 5s
81: 1 |Automatyczne przestawianie |81: 0 |Reczne przestawianie czasu
czasu letniego/zimowego letniego/zimowego
Wskazowka
Adresy kodowe ,,82” do
87" mozliwe sa tylko w 81: 2 |Radiowy modut zegara roz-
przypadku, gdy nastawione poznawany automatycznie
jest kodowanie ,,81: 1”.
82: 3 |Poczatek czasu letniego:
marzec 82: 1 |Styczen
do do
82: 12 |grudnia
83: 5 |Poczatek czasu letniego:
ostatni tydzien miesiaca 83: 1 |1.tygodzien
do do
83: 5 |b.tygodnia
84: 7 |Poczatek czasu letniego:
ostatni dzien tygodnia 84: 1 |Poniedziatek
(niedziela) do do
84: 7 |niedzieli
85: 10 [Poczatek czasu zimowego:
pa__zdziernik 85: 1 |Styczen
do do
85: 12 |grudnia
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Przeglad kodowan (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwos$é przestawienia

Ogolne (ciag dalszy)

86: b5 |Poczatek czasu zimowego:
ostatni tydzien miesigca 86: Tydzien 1
do do
86: 5. tygodnia
87: 7 |Poczatek czasu zimowego:
ostatni dzien tygodnia 87: Poniedziatek
(niedziela) do do
87: niedzieli
88: 0 |Wskazania temperatury 88: Wskazania temperatury
w °C w °F
89: 1 |Automatyczne rozpoznawa- | 89: Brak rozpoznania odbior-
nie odbiornikow KM-BUS nikow
8A: 175 | Nie przestawiac!
8E: 4 |[Komunikaty o usterkach i
ich potwierdzenie:
w module obstugowym i 8E: Na module obstugowym
z_da_lln_y_ch sterowaniach SE- Bez funkdji
(jezeli jest zamontowane) do
8E:
90: 128 | Nie przestawiad!
92: 0
95: 0 |Bez modutu komunikacyj- 95: Z modutem komunikacyj-
nego Vitocom 100 nym Vitocom 100;
rozpoznawany automa-
tycznie
97: 0 |Bezczujnika temperatury 97: Z czujnikiem temperatury
zewnetrznej zewnetrznej
9d: 0 | Nie przestawiac!
Obieg kotta
AO0: 0 |Bezzdalnego sterowania AO: Z Vitotrol 200; rozpozna-
wane automatyczne
AO: Nie przestawiac!
A1: 0 [Regulator sterowany zapo- |A1: Regulator pogodowy. Po
trzebowaniem na ciepto rozpoznaniu czujnika tem-
peratury zewnetrznej kodo-
wanie zostanie przesta-
wione automatycznie
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Kodowania

Przeglad kodowan (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg kotta (cigg dalszy)

A2: 2 |Z uktadem preferencji A2: 0 |Bez uktadu preferencji
podgrzewacza do pompy podgrzewacza
obiegu grzewczego A2 1, | Bez funkgji

A2: 3
do
A2: 15

A3: 2 |Zczujnikiem temperatury
zewnetrzne;j:
zabezpieczenie instalacji Pompa obiegu grzewczego
przed zamarzaniem wt. przy  wyt. przy
Temperatura zewnetrzna A3: -9 -10°C -8°C
ponizej 1 °C: A3: -8 -9°C -7°C
pompa obiegu grzewczego |A3:-7 -8°C -6°C
wi. A3: -6 -7°C -5°C
Temperatura zewnetrzna A3: -5 -6°C -4°C
powyzej 3 °C: A3: -4 -5°C -3°C
pompa obiegu grzewczego | A3:-3 -4°C -2°C
wyt. A3: -2 -3°C -1°C

A3: -1 -2°C 0°C

' Uwaga A3: 0 -1°C 1°C
s Przy nastawach poni- |A3: 1 0°C 2°C

zej 1 °C istnieje nie- A3: 2 1°C 3°C

bezpieczenstwo do do

zamarzniecia prze- A3: 15 14°C 16°C

wodow rurowych, le-

zacych poza obsza-

rem izolacji cieplnej

budynku.

Nalezy pamieta¢ w

szczegoblnosci o wyta-

czeniu instalacji, np.

na czas urlopu.

Ad: 0 |[Zczujnikiem temperatury
zewnetrznej:

z zabezpieczeniem przed A4: 1 |Brak zabezpieczenia przed

zamarznieciem

zamarznieciem.

Nastawa mozliwa tylko
wtedy, gdy nastawione jest
kodowanie ,,A3: -9”.

' Uwaga

s Przestrzegac wska-
zowki przy adresie
kodowym ,,A3".
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Przeglad kodowan (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwos$¢ przestawienia

Obieg kotta (ciag dalszy)

A5: 5 |Z czujnikiem temperatury
zewnetrznej:
Z funkcja logiki pomp obie- [ A5: 0 | Bez funkcji logiki pomp
gu grzewczego (uktad eko- obiegu grzewczego
nomiczny): Z funkcja logiki pomp obie-
pompa obiegu grzewczego gu grzewczego:
jest wytaczana, gdy tempe- pompa wylaczona, jezeli
ratura zewnetrzna (AT) jest A5: 1 |AT>RTuum +5K
wyzsza od temperatury wy- | A5. 2 | AT > RTWym' LaK
maganej pomieszczeniao | A5. 3 [AT > RTwzm. +3K
1 K(RTwym.) AB: 4 |AT>RTuym. +2K
AT >RTwym, +1K AB: 5 | AT>RTuym. +1K
A5 6 | AT >RTyym,
A5 7 |AT>RTwym. - 1K
do do
A5: 15 | AT >RTyym -9K
A6: 36 |Zczujnikiem temperatury
zewnetrznej:
Rozszerzony uktad ekono- A6: 5 |Rozszerzony uktad ekono-
miczny nie jest aktywny do miczny jest aktywny tzn.
A6: 35 |przy mozliwosci zmiennej

nastawy wartosci od 5 do
35 °C z dodatkiem 1 °C, pal-
nik i pompa obiegu grzew-
czego zostaja wytaczone.
Podstawa jest sttumiona
temperatura zewnetrzna
obliczana na podstawie
rzeczywistej temperatury
zewnetrznej i statej czaso-
wej uwzgledniajacej wych-
tadzanie sie przecietnego
budynku.
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Kodowania

Przeglad kodowan (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg kotta (cigg dalszy)

A9: 0 |[Zczujnikiem temperatury
zewnetrzne;j:
bez czasu postoju pompy A9: 1 |Zczasem postoju pompy:
do pompa obiegu grzewczego
A9: 15 |jest wytaczana przy zmianie
wartosci wymaganej (przez
zmiane rodzaju eksploatacji
lub zmiane temperatury
wymaganej pomieszczenia)
b0: 0 | Nie przestawiac!
b1: 0
b2: 8
b3: 0
b4: 0
b5: 0
b6: 0
C5: 20 | Elektroniczne ograniczenie Z czujnikiem temperatury
minimalne temperatury zewnetrznej:
wody na zasilaniu do 20°C [C5: 1 |ograniczenie minimalne re-
do gulowane w zakresie od 1
C5: 127 |do 127 °C (tylko przy eks-
ploatacji z normalna tem-
peraturg pomieszczenia)
d1: 0 |Bezczasu postoju pompy w |d1: 1 |Zczasem postoju pompy;
cyklu letnim do zaleznie od chwilowego
d1: 15 |obciazenia
d2: 7 | W cyklu zimowym w trybie
wylaczania instalacji:
pompa obiegu grz. wyta- d2: 0 |Pompa obiegu grzewczego
czana w zaleznosci od wi.
obciazenia d2: 1 |Pompa obiegu grzewczego
do wyt. w zaleznosci od
d2: 14 |obciazenia
d2: 15 | Pompa obiegu grzewczego
wyt.
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Przeglad kodowan (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwos¢ przestawienia

Obieg kotta (ciag dalszy)

d3: 14 |Z czujnikiem temperatury
zewnetrznej:
nachylenie krzywej grzew- |d3: 2 |Nachylenie mozna regulo-
czej 1,4 do wac od 0,2 do 3,5;

d3: 35 |1 etap nastawy 2 0,1

d4: 0 |Zczujnikiem temperatury
zewnetrznej:
poziom krzywej grzewczej 0 | d4: 13 | Poziom mozna regulowaé

do od -13 do +40
d4: 40

d5: 0 |Program roboczy przetgcza [d5: 1 | Program roboczy przetgcza
na ,Eksploatacja stata ze na ,State ogrzewanie po-
zredukowang temperaturg mieszczenia z normalna
pomieszczenia” temperaturg pomieszcze-

nia”

E1: 1 |Wymagana temperatura E1: 0 |Regulacja wymaganej
dzienna ustawiana na regu- temp. dziennej w zakresie
latorze i zdalnym sterowa- od 3do 23°C
niu od 10 do 30 °C E1: 2 |Regulacja wymagane;j

temp. dziennej w zakresie
od 17 do 37 °C

E2: 50 |Z Vitotrol 200:
brak korekty wskazania E2: 0 |Korekta wskazania-5 K
wartosci rzeczywistej temp. | do do
pomieszczenia E2: 49 |korekta wskazania-0,1 K

E2: 51 | Korekta wskazania + 0,1 K
do do
E2: 99 |korekta wskazania + 4,9 K

E5: 0 |Bezpompy obiegu grzew- |E5: 1 |Z pompa obiegu grzew-

czego z regulacja obrotow czego z regulacja obrotéw;
jest rozpoznawana automa-
tycznie

E6: 100 | Maksymalna predkos¢ obro-|E6: 0 | Maksymalna liczba obro-
towa pompy z regulacja do toéw, mozliwa do nastawie-
obrotow 100 % maks. liczby [ E6: 100 | nia od 0 do 100 % maks.
obrotéw przy pracy normal- liczby obrotéw
nej

E7: 20 |Minimalna predkosé obro- |E7: 0 |[Minimalna liczba obrotow,
towa pompy z regulacja do mozliwa do nastawienia od
obrotéw 20 % maks. liczby |E7:100 [0 do 100 % maks. liczby

obrotow

obrotow
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Kodowania

Przeglad kodowan (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg kotta (cigg dalszy)

E8: 0 |Minimalna liczba obrotow |[E8: 1 |Predko$¢ obrotowa zgod-
podczas eksploatacji ze nie z nastawag w adresie ko-
zredukowanga temperatura dowym ,E9”
pomieszczenia zgodnie z
nastawa w adresie kodo-
wym ,E7"

E9: 20 |Liczba obrotow pompy z E9: 0 |Predkosc¢ obrotowa z
regulacja obrotow 20 % do mozliwoscia nastawy od 0
maks. liczby obrotéw w try- | E9: 100 | do 100 % maks. liczby
bie zredukowanym obrotow

F2: 0 |Z Vitotrol 200:
brak ograniczenia czaso- F2: 1 |Czasowe ograniczenie eks-
wego dla eksploatacp w try- [ do ploatacji w trybie , Party”
bie ,Party” F2: 12 regulowane w zakresie od 1

do 12 h™!

F8: -5 |Z czujnikiem temperatury
zewnetrznej:
ponizej temperatury zewne- | F8: +10 | Granica temperatury do za-
trznej wynoszacej -5 °C zre- | do konczenia pracy zreduko-
dukowana wartos¢ wyma- | F8:-60 |wanejregulowana w zakre-
gana temperatury pomiesz- sie od +10 do —-60 °C
czenia podwyzszona zostaje
do wartosci zaleznej od
temperatury zewnetrznej
zgodnie z nastawiong krzy-
wa grzewczg (az do granicy
temperatury odpowiada- F8: -61 | Funkcja nie aktywna
jacej adresowi kodowemu
.F9"). Patrz przyktad 1 na
stronie 60.

Przestrzegac nastawy
adresu kodowego ,, A3”

F9: -14 | Z czujnikiem temperatury
zewnetrzne;j:
ponizej temperatury zewne- | F9: +10 | Granica temperatury do
trznej od -14°C zredukowa- | do podwyzszenia zredukowa-
na warto$¢ wymagana tem- | F9: =60 | nej wartosci wymaganej
peratury pomieszczenia temperatury pomieszczenia
podwyzszona zostaje do regulowana w zakresie od
wysokosci normalnej +10 do -60 °C
warto$ci wymaganej tempe-
ratury pomieszczenia. Patrz
przyktad 1 na stronie 60

*1Eksploatacja w trybie , Party” koriczy sie w programie roboczym ,[Ill % ” automatycznie

wraz z przetaczeniem na eksploatacje z normalna temperatura pomieszczenia.
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Kodowania

Przeglad kodowan (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwos$¢ przestawienia

Obieg kotta (ciag dalszy)

FA: 20 |Z czujnikiem temperatury

zewnetrznej:
wzrost temperatury wyma- | FA: 0 | Wzrost temperatury, regu-
ganej wody w kotle przy do lowany w zakresie od 0

przejsciu od eksploatacji ze |F9: 50 |do 50 %
zredukowang temperatura
pomieszczenia do eksploa-
tacji z normalng tempera-
turg pomieszczenia o 20 %.
Patrz przyktad 2 na

stronie 61
Fb: 30 |Z czujnikiem temperatury
zewnetrznej:
czas trwania podwyzszenia |Fb: 0 |Czas trwania, regulowany w
wartos$ci wymaganej tempe-| do zakresie od 0 do 300 min;

ratury wody w kotle (patrz | Fb: 150 |1 etap nastawy 2 2 min
adres kodowy ,,FA"”) 60 min.
Patrz przyktad 2 na

stronie 61
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Kodowania

Przeglad kodowan (ciag dalszy)

Przyktad 1 (,,F8: -5", ,F9: -14")

A

20
© ®
2
O 15T
@O
g—%
22 107
w O
§ S
2% 5@
IS
>
58 0 . r © r @ r ——

30 25 -20 -15 -10 -5 0 5
Temperatura zewnetrzna w °C

(A Normalna warto$é wymagana temperatury pomieszczenia 20 °C
Zredukowana warto$¢ wymagana temperatury pomieszczenia 3 °C
(© Granica temperatury —14 °C zgodnie z adresem kodowym , F9”

@ Granica temperatury -5 °C zgodnie z adresem kodowym , F8”
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Przyktad 2 (,,FA:20”, ,Fb:30")

A

60 o
50 {®

40 1

30

20 1

Wymagana temperatura wody w kotle

w °C

0 ® ; ; —
600 700 800 900

Czasw h

(A Poczatek eksploatacji z normalng temperatura pomieszczenia

Warto$¢ wymagana temperatury wody w kotle zgodnie z ustawiona
krzywa grzewcza

(© Podwyzszona warto$é wymagana temperatury wody w kotle zgodnie
z adresem kodowym ,FA":
50 °C + 20 % =60 °C

(D) Czas trwania eksploatacji z podwyzszong warto$cig wymagana
temperatury wody w kotle zgodnie z adresem kodowym ,,Fb”:
60 min
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Kodowania

Histereza taczeniowa palnika

Histereza taczeniowa 4 K (04:0)
wi.
% wv'-—‘ H —‘ H ’_‘ Czas

A4

A ENEEEN AV4
niskie zapotrz.  $rednie zapotrz. wysokie zapotrz.
na ciepto na ciepto na ciepto

Sterowana zapotrzebowaniem na ciepto histereza taczeniowa (tylko z
czujnikiem temperatury zewnetrznej)

Funkcja ERB50 (04:1)

W zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto, wartosci zostaja nastawione w
zakresie od 6 do 12 K.

wi. — — —
X
a—; wyl. Czas
+9
3 /\. N/
] 7 N/ N/
e AV N/
niskie zapotrz.  $rednie zapotrz. wysokie zapotrz.
na ciepto na ciepto na ciepto

Funkcja ERB80 (04:2)

W zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto, wartosci zostaja nastawione w
zakresie od 6 do 20 K.

wi.
el in e
+17
kS AN A N —\
“Wm_ign \I \/

niskie zapotrz.  $rednie zapotrz. wysokie zapotrz.
na ciepto na ciepto na ciepto

Histereza taczeniowa sterowana zapotrzebowaniem na ciepto uwzglednia
obcigzenie kotta grzewczego.

W zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania na ciepto, histereza taczeniowa,
tzn. cykl pracy palnika zmienia sie.
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Wykaz czesci

Wskazowki dotyczace zamawiania
czesci zamiennych!

Nalezy poda¢ nr katalogowy i
fabryczny wyrobu (patrz tabliczka
znamionowa (A)) oraz numer pozycji
czesci (zawarty w ponizszym
wykazie).

Czesci dostepne w handlu mozna
otrzymac w lokalnych sklepach
branzowych.

Czesci zamienne

004 Tarcza oporowa regulatora
temperatury

005 Zatyczka maskujgca do zabez-
pieczajagcego ogranicznika
temperatury

007 Ostona przednia

010 Goérna cze$¢ obudowy

011 Pole obstugi

014 Uchwyt regulatora temperatury

016 Dolna cze$¢ obudowy

017 Tylna cze$¢ obudowy

018 Modut obstugowy

023 Uchwyt do czutych bezpiecz-
nikow

024 Oprawka bezpiecznika czutego

030 Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury

031 Regulatory temperatury

033 Pokretto regulatora temperatury

036 Przetacznik, dwubiegunowy
(wytacznik zasilania)

042 Czujnik temperatury wody w
kotle z wtykiem

Wykaz czesci

043 Czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu z wtykiem [ 5]

050 Ptyta CPU

051 Ptytka elektroniczna Optolink

052 Ptyta gtéwna

054 Ptytka instalacyjna zasilacza

065 Przewdd przytaczeniowy palnika
z wtykiem [41] (do kotta grzew-
czego z olejowo-gazowym
palnikiem wentylatorowym)

072 6-zytowy przewodd przytaczenio-
wy palnika z wtykiem [41] (do
kotta grzewczego ze wspotosio-
wym systemem zaptonowym)

074 Przewdd taczacy

090 Bezpiecznik T 4 A/250 V~

091 Bezpiecznik T 6,3 A/250 V~

092 Gniazdo bezpiecznika

098 Opakowanie dodatkowe uchwytu
mocujacego

Czesci bez ilustracji

081 Instrukcja obstugi

084 Instrukcja montazowa i
serwisowa

099 Opakowanie dodatkowe $rub
mocujacych

100 Wtyki czujnikow (3 sztuki)

101 Wtyki pomp (3 sztuki)

104 Wtyki przytacza
elektrycznego (3 sztuki)

105 Wityk ,,X12" (3 sztuki)

108 Wityk [143), [

109 Wityki palnika [41], [90], i
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Wykaz czesci

Wykaz czesci (ciag dalszy)
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Wykaz czesci

Wykaz czesci (ciag dalszy)
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Schemat przytaczy i okablowania

Schemat przytaczy i okablowania
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Schemat przytaczy i okablowania

Schemat przytaczy i okablowania (ciag dalszy)

A1l

A2
A3
A5
A6
A1

X

F1, F2
F6

F7
K1-K3
S1
V1

V2

Ptyta gtowna

Ptytka instalacyjna zasilacza
Ptyta CPU

Modut obstugowy

Wtyk kodujacy kotta

Ptytka elektroniczna Optolink
Ztacza elektryczne
Bezpiecznik

Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury ,1fr” 110 °C
(100 °C)

Regulator temperatury ,, ®
75 °C (87 °C, 95 °C)
Przekazniki

Wytgcznik zasilania ,,©"
Sygnalizator usterki
(czerwony)

Sygnalizator pracy (zielony)

”

Wtyk 230 V~

Pompa obiegu grzewczego
(wyposazenie dodatkowe)

Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza (wyposazenie
dodatkowe)

Przytacze elektryczne, 50 Hz

Palnik olejowy/gazowy
(przytacze wg DIN 4791)

X12  Zewnetrzne wigczenie palnika

Wityk niskiego napiecia

Czujnik temperatury zewne-
trznej (wyposazenie dodat-
kowe)

Czujnik temperatury wody w
kotle

Czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu (podtaczyc
tylko wtedy, gdy przytaczony
jest pojemnosciowy podgrze-
wacz wody)

Odbiornik KM-BUS (wyposa-
zenie dodatkowe)

Kontrola zabezpieczajacego
ogranicznika temperatury:
witozy¢é mostek (patrz
strona 21)

67



Dane techniczne

Dane techniczne

Napiecie

znamionowe: 230 V~
Czestotliwosé
znamionowa: 50 Hz
Znamionowe

natezenie pradu:6 A~
Pobor mocy: 5W

Klasa zabez-

pieczenia: |

Stopien zabez-

pieczenia: IP 20 D wg normy
EN 60529, do za-
pewnienia przez
budowe/montaz

Sposob

dziatania: typ 1 B wg normy
EN 60730-1

Dopuszczalna

temperatura

otoczenia

® podczas

eksploatacji: 0do 40°C
Zastosowanie w
pomieszczeniach
mieszkalnych i

grzewczych
(normalne warunki
otoczenia)
® podczas
magazyno-
wania

i transportu: -20 do 65 °C

68

Obciazenie znamionowe wyj$¢
przekaznikow przy 230 V~ dla
= pompy
obiegu
grzewczego [20]: 4(2) A~™1
= pompy
obiegowej
ogrzewania
podgrze-
wacza [21]:
® palnika
wtyku [41]: 4(2) A~
® razem: maks. 6 A~
*T razem maks. 4 A~

4(2) A=
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Nastawy i wyposazenie

Prosze zaznaczy¢ zmieniona funkcje.

Nastawy i wyposazenie

Funkcja w stanie wysytkowym

Zmieniona funkcja

Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury ,1ir” nastawiony
na 110 °C

[] Przestawiono na

°C

Regulator temperatury ,,®" nasta- [] Przestawiono na °C
wiony na 75 °C

Elektroniczne ograniczenie tempera-

tury maksymalnej [J Przestawionona ... °C

temperatury wody w kotle do 85 °C

Elektroniczne ograniczenie minimalne
temperatury wody w kotle do 20 °C

[] Przestawiono na

°C

Bez czujnika temperatury zewnetrznej

[J Z czujnikiem temperatury
zewnetrznej

Bez zdalnego sterowania

[ Ze zdalnym sterowaniem
Vitotrol 200

Krzywa grzewcza

(tylko z czujnikiem temperatury
zewnetrznej)

Nachylenie=1,4

Poziom=0

[] Przestawiono na
— nachylenie ...
— poziom ...

Pompa obiegu grzewczego
Eksploatacja bez czujnika tempera-
tury zewnetrznej
m W programie roboczym [l &=" i
przy zredukowanej temperaturze po-
mieszczen > 3 °C:
przy statej pracy pompy obiegu
grzewczego
Zredukowana temperatura po-
mieszczen 3 °C:
cykl letni: pompa obiegu grzew.
wyt.
cykl zimowy: pompa obiegu grzew.
wytaczana zaleznie
od obcigzenia wyt.

® Bez czasu postoju pompy

m W programie roboczym ,&" i ,b":
cykl letni: pompa obiegu grzew.
wyt.
cykl zimowy: pompa obiegu grzew-
czego zostaje wyta-
czona w zaleznosci od
obcigzenia

0 W cyklu letnim:

pompa obiegu grz. wytaczana w

zaleznosci od obcigzenia

[J Stata praca pompy obiegu grz.
[J Pompa obiegu grzewczego wyt.
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Nastawy i wyposazenie

Nastawy i wyposazenie (ciag dalszy)

Funkcja w stanie wysytkowym

Zmieniona funkcja

Pompa obiegu grzewczego

Eksploatacja z czujnikiem tempera-

tury zewnetrznej

m W programie roboczym ,,[ll[ %= ":
pompa obiegu grzewczego jest wy-
taczana, jezeli temperatura zewne-
trzna przekroczy temperature wyma-
gang pomieszczenia wiecej nizo 1 K

® Bez czasu postoju pompy

m \W programie roboczym ,, & ":
pompa obiegu grzewczego wiaczo-
na tylko przy niebezpieczenstwie
zamarzniecia

[J Stata praca pompy obiegu grz.

[0 Pompa obiegu grzewczego wyta-
czana po osiggnieciu temp. wyma-
ganej pomieszczenia + .. K
lub — K

[J Pompa obiegu grzewczego wyta-
czana przy sttumionej temp.
zewnetrznej wynoszacej
z dodatkiem 1 °C

[J Pompa obiegu grzewczego jest
wytaczana przy zmianie wartosci
wymaganej (przez zmiane rodzaju
eksploatacji lub zmiane tempera-
tury wymaganej pomieszczenia)

Zabezpieczenie przed zamarznieciem
Zabezpieczenie przed zamarznieciem
aktywne ponizej 1 °C

[] Zabezpieczenie przed zamarznie-
ciem wytgczone

[0 Zabezpieczenie przed zamarznie-
ciem przestawione na °C

Histereza taczeniowa
Histereza taczeniowa palnika wynosi
4K

Tylko z czujnikiem temperatury
zewnetrznej

[J Funkcja ERB50

[J Funkcja ERB80
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Nastawy i wyposazenie

Nastawy i wyposazenie (ciag dalszy)

Funkcja w stanie wysytkowym

Zmieniona funkcja

Instalacja grzewcza z podgrzewem
wody uzytkowej:

m Z uktadem preferencji podgrzewacza

m Zakres regulacji warto$ci wymaga-
nej temperatury wody uzytkowej od
10 do 60 °C

® Pompa obiegowa ogrzewania pod-
grzewacza jest wiaczana, jezeli
wartos$é temperatury wody w kotle
przekroczy temperature rzeczywista
wody uzytkowej o 7 K

® Po ogrzaniu podgrzewacza dobieg
pompy obiegowej podgrzewacza
trwa maks. 10 minut

m Bez adaptacyjnej regulacji podgrze-
wacza

m Bez funkcji dodatkowej podgrzewu
wody uzytkowej

[J Bez uktadu preferencji podgrze-
wacza

[J] Zakres regulacji wartosci wymaga-
nej temperatury wody uzytkowej
od 10 do 95 °C

[J] Pompa obiegowa uruchomiana
natychmiast

[J Przy ogrzewaniu podgrzewacza
pompa obiegowa podgrzewacza
jest wytaczana przy osiagnieciu
temperatury wymaganej wody
uzytkowej

[J Czas dobiegu minuty

[] Z adaptacyjna regulacja podgrze-
wacza

[ Z funkcja dodatkowa podgrzewu
wody uzytkowej, wprowadzona
2. warto$¢ wymagana

Przytaczone wyposazenie dodatkowe
[0 Rozdzielacz KM-BUS

[0 Odbiornik sygnatéw radiowych

[ Vitocom 100

[ Vitoair

] Vitosolic
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Wykaz haset

Wykaz haset

A
Adaptacyjne ogrzewanie podgrze-
wacza, 40

B
Bezpieczenstwo eksploatacji, 2
Bezpieczniki, 41

C

Cykl letni, 56

Cykl zimowy, 56

Czas spoczynku pomp, 56

Czas zimowy/letni, 52

Czujnik temperatury wody w kotle,
14, 43

Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu, 14, 43

Czujnik temperatury zewnetrznej, 14,
44

D

Dane techniczne, 68
Data, 28
Diagnostyka, 29

E

Eksploatacja awaryjna, 16, 48
Eksploatacja w trybie ,Party”, 46, 58
Elektroniczne ograniczenie
temperatury maksymalnej, 35, 50
Elementy obstugowe, 20

Energia solarna, 28

F

Funkcja dodatkowa do podgrzewu
wody uzytkowej, 38, 51

Funkcja kontrolna kominiarza, 41
Funkcja logiki pomp obiegu
grzewczego, 37, 55

72

G
Godziny pracy, 28
Granica zakresu regulacji, 35

H
Histereza taczeniowa (palnik), 50, 62

K

Kasowanie sygnalizatora usterki, 29
Kodowania, 50

Kody usterek, 29

Kontrola aktorow, 22

Kontrola czujnikow, 22

Kontrola stanéw roboczych, 28
Kontrola temperatur rzeczywistych,
28

Kontrola temperatur wymaganych,
27

Kontrola wartosci rzeczywistych, 28
Kontrola wartosci wymaganych, 27
Kontrola wyjs¢, 22

Krotki test, 27

Krzywe grzewcze, 23

L
Lista btedoéw, 33

M
Modut obstugowy, 41

N

Nachylenie (krzywej grzewczej), 23,
57

Nastawy i wyposazenie, 69
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Wykaz haset (ciag dalszy)

(o]
Odbiornik sygnatéw radiowych, 45
Odczyt, 27
Ogranicznik temperatury minimalnej,
56
Olejowy/gazowy palnik wentyla-
torowy, 17
Opis dziatania, 34
m regulacja temperatury wody
w kotle, 34
® regulator obiegu grzewczego, 36
® regulator temperatury wody w
podgrzewaczu, 38
Optolink, 41
Otwieranie obudowy regulatora, 7

P

Palnik,

® bez wentylatora, 18

m histereza tgczeniowa, 50, 62

® przewody przytagczeniowe, 43

® przytgczanie, 17

® zewnetrzne wiaczanie/wytaczanie,
16

Pamie¢ usterek, 33

Ptyta CPU, 41

Ptyta gtéwna, 41

Ptytka elektroniczna Optolink, 41

Ptytka instalacyjna zasilacza, 41

Ptytki instalacyjne, 41

Podgrzew wody uzytkowej, 38

Podzespoty, 41

Pompa obiegowa podgrzewacza, 15

Pompa obiegu grzewczego, 15

Pompa obiegu solarnego, 28

Pompy z regulacja obrotéw, 15

Poziom (krzywej grzewczej), 23, 57

Wykaz haset

Poziom serwisowy, 26

Prace przy instalacji, 3

Program czasowy, 36

Program czasowy podgrzewu wody
uzytkowej, 38

Przeglad kodowan, 50

Przeglad poziomow serwisowych, 26
Przeglad przytaczy elektrycznych, 7
Przestawianie czasu letniego/
zimowego, 52

Przytacza elektryczne, 7

Przytacza niskiego napiecia, 14
Przytaczanie pomp, 15

Przytacze elektryczne, 19

R

Regulacja temperatury wody

w kotle, 34

Regulator obiegu grzewczego, 36
Regulator temperatury

m podzespot, 42

® zmiana ustawien, 12

Regulator temperatury wody w pod-
grzewaczu, 38

Rozdzielacz KM-BUS, 47, 53
Rozszerzony uktad ekonomiczny, 37,
55

S

Schemat instalacji grzewczej, 6
Schemat okablowania, 66

Schemat przytaczy i okablowania, 66
Spis tresci, 4

Sprawdzanie temperatur, 27, 28

-
Test przekaznikow, 22
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Wykaz haset

Wykaz haset (ciag dalszy)

U

Uktad ekonomiczny, 37, 55

Uktad preferenciji, 36, 39

Uktad preferencji podgrzewacza, 39,
54

Uruchomienie, 20

Urzadzenie doptywu dodatkowego
powietrza Vitoair, 48

Ustawianie temperatury wymaganej
pomieszczenia, 24

Usterki — odczyt, pokwitowanie i
wywotywanie, 29

Usuwanie usterek, 29

Vv

Vitoair, 48
Vitocom 100, 53
Vitotrol 200, 46, 53

w

Warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej, 27

Warto$¢ wymagana temperatury
wody w kotle, 27

Wersja instalacji, 6

Witaczanie z zewnatrz, 16
Wskazoéwka dotyczaca waznosci, 76
Wityk, 7

Wityk kodujacy kotta

m kontrola, 27

® montaz, 13

® podzespdt, 47

Wityk niskiego napiecia, 7

Wtyk ,X12”, 16, 43

Wykaz czesci, 63

Wyposazenie instalacji, 69
Wywotanie poziomu kodowania, 49
Wywotywanie zgtoszen usterek, 29

74

V4

Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury

= kontrola, 21

m podzespot, 42

® zmiana ustawien, 9
Zabezpieczenie przed zamarznie-
ciem, 54

Zabezpieczenie przewodow przed
wyciggnieciem, 9

Zapach gazu, 2

Zdalne sterowanie, 46, 53

Zegar, 28

Zewnetrzne przytacze do

wtyku ,X12"”, 16
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Wskazéwka dotyczgca waznosci

Wskazowka dotyczaca waznosci

Vitotronic 150, typ KB2
Do montazu tylko przy kottach grzewczych firmy Viessmann.

Dotyczy regulatoréw
nr katalog. 7186 570

Viessmann sp. z 0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.com
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Wydrukowano na papierze przyjaznym srodowisku,

wybielonym i wolnym od chloru
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