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Wskazéwki bezpieczenstwa

Wskazowki bezpieczenstwa

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazoéwek bezpieczenstwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkéd materialnych.

Objasnienia do wskazéwek
bezpieczenstwa

Niebezpieczenistwo
Ten znak ostrzega przed nie-
bezpieczenstwem zranienia.

Uwaga

Ten znak ostrzega przed stra-
tami materialnymi i zanieczysz-
czeniem $rodowiska.

Wskazowka

Tekst oznaczony stowem ,,Wska-
zO0wka” zawiera dodatkowe infor-
macje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wytacznie do wykwalifikowanego
personelu.

m Prace przy instalacji gazowej moze
wykonywaé wytacznie instalator
posiadajacy odpowiednie upraw-
nienia zakladu gazowniczego.

m Prace elektryczne moga by¢ wyko-
nywane tylko przez wykwalifiko-
wanego elektryka.

® Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzi¢ sprzedawca
urzadzenia lub wyznaczona przez
niego osoba wykwalifikowana.

Przepisy

Podczas prac nalezy przestrzegaé

m ustawowych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy,

m ustawowych przepisdw o ochronie
Srodowiska,

m przepiséw zrzeszen zawodowo-
ubezpieczeniowych,

m stosownych europejskich, krajo-
wych i branzowych przepisow
bezpieczenstwa.

Jezeli wystepuje zapach gazu

Niebezpieczenstwo
Ulatniajacy sie gaz moze spo-
wodowac eksplozje, a w jej
nastepstwie ciezkie obrazenia.
m Nie pali¢! Unika¢ otwartego
ognia i tworzenia sie iskier.
Pod zadnym pozorem nie
wtgczacé ani nie wytgczac
oswietlenia i urzadzen
elektrycznych.

m Otworzy¢ okna i drzwi.

m Zamkna¢ zawér odcinajacy
gaz.

m Wytaczy¢ instalacje.

®m Ewakuowac¢ osoby z obszaru
zagrozenia.

m Przestrzegac przepisoéw bez-
pieczenstwa eksploatacji
wewnetrznych instalacji
gazowych.
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Wskazéwki bezpieczenstwa

Wskazowki bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Jezeli wystepuje zapach spalin

Niebezpieczenstwo

Wdychanie spalin moze powo-

dowac zatrucia zagrazajace

zyciu i zdrowiu.

m Wytaczy¢ instalacje grzew-
cza.

m Przewietrzy¢ miejsce usta-
wienia kotta.

m Zamkna¢ drzwi prowadzace
do pomieszczen miesz-
kalnych.

Prace przy instalacji

m Wytaczy¢ instalacje i sprawdzié
brak napiecia w obwodach (np.
przy oddzielnym bezpieczniku lub
wytagczniku gtdéwnym).

m Zabezpieczy¢ instalacje przed
przypadkowym witaczeniem.

® Przy pracach zwigzanych z insta-
lacja gazowg zamkna¢ zawér odci-
najacy gaz i zabezpieczy¢ przed
przypadkowym otwarciem.

Prace naprawcze

Uwaga

Naprawianie podzespotow
spetniajgcych funkcje zabez-
pieczajace zagraza bezpie-
czenstwu eksploatacji insta-
lacji.

Uszkodzone czesci muszg byé
wymienione na oryginalne
czesci firmy Viessmann.

Elementy dodatkowe, czesci
zamienne i szybkozuzywalne

Uwaga

Czesci zamienne i szybkozu-
zywalne, ktore nie zostaty
sprawdzone wraz z instalacja,
moga zaktocié prawidtowe jej
funkcjonowanie.

Montaz nie dopuszczonych
elementéw oraz nie uzgod-
nione zmiany konstrukcyjne
moga obnizy¢ bezpieczenstwo
pracy instalacji i spowodowac
ograniczenie praw gwaran-
cyjnych.

Stosowac wytacznie orygi-
nalne cze$ci zamienne firmy
Viessmann lub czesci przez te
firme dopuszczone.
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 1

(® Regulator Vitotronic 200-H

Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(© Obieg mieszacza
(w przypadku typu HK1W
mozliwos$¢ przytaczenia wytacznie
jednego obiegu mieszacza)

(D) Przytacze LON lub 2-zytowe
przytacze BUS firmy Viessmann

Kodowania

=y
S
w

BIE] B BB & [ FF

<
~

Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
na zasilaniu

Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu

Pompa obiegu grzewczego
Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza

Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej

Przytacze elektr., 230 V/50 Hz
Silnik mieszacza
Przetaczanie z zewnatrz
(patrz strona 19)

Przy instalacjach z pojemnosciowym podgrzewaczem wody i przy obiegach
mieszcza typu HK3W nastawiaja sie automatycznie adresy kodowe ,00:2” do

,00:10".

6
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 2

Instalacja z obiegiem grzewczym ogrzewania podtogowego

Jezeli instalacja ogrzewania podtogowego regulowana jest za pomoca
czujnikdéw temperatury wody na zasilaniu i powrocie (regulacja zoptyma-
lizowana), obieg grzewczy instalacji ogrzewania podtogowego musi zostac
przyporzadkowany jako M1.

pp—

T

Pompy w obiegu grzewczym instalacji ogrzewania podtogowego:
(®) Regulator Vitotronic 200-H

(B) Pojemnosciowy podgrzewacz
wody
S—] (© Obieg mieszacza,
= tylko przy typie HK3W

Obieg grzewczy instalacji
ogrzewania podtogowego
s -| (E) Czujnik temperatury
—| (ograniczenie maksymalne)
_! ' Przytacze LON lub 2-zytowe
| przytacze BUS firmy Viessmann
: Pompa pierwotna
I Pompa wtdérna
® (po dokonaniu rozdzielenia
systemowego)




Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 2 (ciag dalszy)

Wtyk
Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody Pompa obiegowa ogrzewania
na zasilaniu podgrzewacza

[s]  Czujnik temperatury wody Pompa cyrkulacyjna wody
w podgrzewaczu uzytkowej

Czujnik temperatury wody Przytacze elektr., 230 V/50 Hz
na powrocie Silnik mieszacza

Pompa obiegu grzewczego 143| Przetaczanie z zewnatrz

(pompa pierwotna)

Kodowania

Przy instalacjach z pojemnosciowym podgrzewaczem wody i przy obiegach
mieszcza typu HK3W nastawiaja sie automatycznie adresy kodowe ,00:2” do
»,00:10".

W potaczeniu ze zoptymalizowang regulacja instalacji ogrzewania podtogo-
wego uwzglednié adresy kodowe ,,C7"” i ,C9".
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Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 3

Instalacja z systemem zasilania podgrzewacza

Przytacza systemu zasilania podgrzewacza to zawsze [5], [17][B], [20] M1 i
M1. Nie jest wowczas mozliwe przytaczenie obiegu mieszacza M1.

Dla typu HK1W:

Dotaczone do Vitotrans 222 wtyki do czujnika temperatury zewnetrznej i
wityki dla czujnika temperatury wody na zasilaniu wtozy¢ do odpowiednich
gniazd, co zapobiega wystapieniu zgtoszen usterki. Jesli odczyt dokonywany
jest poprzez przycisk @ wyswietlone zostajg temperatury rzeczywiste.

(.

®1
]
28

=

{5} 56—

ore— _
(® Regulator Vitotronic 200-H (D) Obieg mieszacza,
Podgrzewacz Vitocell-L 100 tylko przy typie HK3W
(© Wymiennik Vitotrans 222 (E) Przytacze LON lub 2-zytowe

przytacze BUS firmy Viessmann



Schematy instalacji grzewczych

Wersja instalacji 3 (ciag dalszy)

Wtyk

[1] Czujnik temperatury Pompa obiegowa
zewnetrznej ogrzewania podgrzewacza

Czujnik temperatury wody Pompa cyrkulacyjna wody
na zasilaniu uzytkowej

E Czujnik temperatury wody Przytacze elektr.,
w podgrzewaczu 1i 2 230 V/50 Hz

Czujnik temperatury 3-drogowy zawor
Vitotrans 222 mieszajacy

Pompa pierwotna systemu tadowania
systemu tadowania podgrzewacza
podgrzewacza [62]M2/M3 Silnik mieszacza obiegu

M2/M3 Pompa obiegu grzew- mieszacza
czego 143 Przetaczanie z zewnatrz

Obieg mieszacza

Wymagane kodowania

4C: 1 | Przytaczenie pompy pierwotnej do wtyku
4E : 1 | Przytaczenie 3-drogowego zaworu mieszajgcego do wtyku
55 :3 | Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu w systemie zasilania

podgrzewacza

10
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Montaz

Przeglad przytaczy elektrycznych

1d 808 985
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Montaz

Przeglad przytaczy elektrycznych (ciag dalszy)

Plytka instalacyjna zestawu
uzupetniajacego mieszacza
(tylko przy typie HK3W)

M2/M3 Czujnik temperatury

wody na zasilaniu
[20] M2/M3

Pompa obiegu
grzewczego
[52]M2/M3

Silnik mieszacza

Plyta gtowna niskiego napiecia

[1]  Czujnik temperatury zew-
netrznej

M1 Czujnik temperatury wody
na zasilaniu

Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu 1/
Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu 2 w systemie
zasilania podgrzewacza
(wyposazenie dodatkowe)

Czujnik temperatury wody
na powrocie lub
Czujnik temperatury systemu
zasilania podgrzewacza
(wyposazenie dodatkowe)
143] Przetaczanie z zewnatrz

145  Odbiornik KM-BUS
(wyposazenie dodatkowe),
w urzadzeniach typu HK1W
zainstalowany tylko jeden
egzemplarz

Podczas przytaczania zewnetrznych
stykéw sterujacych lub innych ele-
mentow do niskonapieciowych ob-
wodow zabezpieczajacych regulatora
([143] i [145]) nalezy przestrzegaé wy-
mogow klasy zabezpieczenia Il.
Wszystkim elementom dostarczanym
przez inwestora (dotyczy réwniez
PC/laptopa) nalezy zapewnié bez-
pieczne rozdzielenie elektryczne
zgodnie z normg EN 60 335 lub

IEC 65.

12

Plyta gtowna 230 V~

[20lM1 Pompa obiegu grzewczego
lub
pompy pierwotnej
systemu tadowania

podgrzewacza
Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza
(wyposazenie dodatkowe)
Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej
(dostarcza inwestor)
Przytacze elektryczne
Meldowanie zbiorcze usterek
M1 Silnik mieszacza
lub
Silnik 3-drogowego zaworu
mieszajacego systemu
zasilania podgrzewacza
156] Przytacze elektryczne wy-

posazenia dodatkowego
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Montaz

Montaz wspornika i tylnej czesci regulatora

1d 808 985
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Montaz

Wprowadzenie i zabezpieczenie przewodow

14

(® Przewody z gotowym uchwytem
mocujacym

Przewody dostarczone przez
inwestora
Dtugosc¢ przewoddéw bez ostony
maks. 100 mm.
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Montaz czujnikow

Montaz

O1O
0O

® ©

(A Czujnik temperatury wody na
zasilaniu obiegu mieszacza 3
(tylko przy typie HK3W)

Czujnik temperatury wody na
zasilaniu obiegu mieszacza 2
(tylko przy typie HK3W)

(© Czujnik temperatury zewnetrznej

(D) Czujnik temperatury wody na
powrocie
lub
Czujnik temperatury systemu
zasilania podgrzewacza
(wyposazenie dodatkowe)

() Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu

(P 2. czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu w potaczeniu
z systemem zasilania podgrze-
wacza (wyposazenie dodatkowe)

(© Czujnik temperatury wody na
zasilaniu
Obieg mieszacza 1

123 123 123 123 123

nnElnnE nnm (Ll (LD
I _ |
N |4t t Vo t

0 o o 3 o

© ® ® ©

Miejsce montazu czujnika

temperatury zewnetrznej

m Pdétnocna lub potnocno-zachodnia
Sciana budynku, na wysokosci 2 do
2,5 m nad ziemia, w budynkach
kilkupietrowych na wysokosci
gornej potowy pierwszego pietra

= Nie montowac¢ nad oknami,
drzwiami i wyciaggami powietrza

m Nie montowac bezposrednio pod
balkonem lub rynna

= Nie otynkowywaé

Przytacze

Dwuzytowy przewdd miedziany,
o dt. maks. 35 m i przekroju prze-
wodu 1,5 mm?2

15



Montaz

Przytaczanie pomp

Istniejace przytacza pomp
[20]M1 Pompa obiegu grzewczego dla obiegu mieszacza M1
lub pompa pierwotna systemu zasilania podgrzewacza
[20lM2/M3 Pompa obiegu grzewczego dla obiegéw mieszaczy M2/M3
(tylko przy typie HK3W)

Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza
Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej
Pompy 230 V~
M ® EAp—— ©
® - L NPE
1~ ! Nlel L
o |
| | | M !
C N - N
| I |
LON LON ® . |
e LUK | - 4 _|
(] I_I_l L N PE (]
H ” Zewn. I—l—l—l
WL./WYL.
@ Stycznik Znamionowe
Pompa natezenie
(© Przytacze elektryczne wg danych pradu: 4(2) A~
producenta Zalecany

przewod przy-

taczeniowy:  HO5VV-F3G 0,75 mm?2
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?

16
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Przytaczanie pomp (ciag dalszy)

Pompy 400 V~
l|__.

Nlel L] L1L2L3 N PE
| @-@-@-@-l
ll (]

S0 | Oy

LON Lo
Iy I| |
1 [ |
Il le i
I .

>

(® Stycznik

Pompa

Przytacza sitownikow

Montaz

Do sterowania stycznika
Napiecie
znamionowe:
Znamionowe
natezenie
pradu:
Zalecany prze-
wod przyta-
czeniowy:

230 V~

4(2) A~

HO5VV-F3G 0,75 mm?
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?

Zastosowanie:

m Silnik mieszacza obiegu mieszacza

m Silnik do 3-drogowego zaworu
mieszajacego systemu zasilania
podgrzewacza

Napiecie
znamionowe:
Znamionowe

230 V~

natezenie
pradu: maks. 0,2 (0,1) A~
Zalecany prze-
wod przy-
taczeniowy:  HO5VV-F3G 0,75 mm?2
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?
Czas pracy: regulowany przez

adres kodowy ,,C3”

17



Montaz

Przytaczanie meldowania zbiorczego usterek do wtyku

|_'_'_| Napiecie

' znamionowe: 230V~
' ¢ — Znamionowe
| natezenie
e ___ H pradu: 4 (2) A~
| Zalecany prze-
L®&N wod przyta-
Nk czeniowy: HO5VV-F3G 0,75 mm?
50 lub
1] H HO5RN-F3G 0,75 mm?

18
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Montaz

Przytacza zewnetrzne wtyku

\®
¢

i)

143

Styki beznapieciowe
(A Przetaczanie programu roboczego
z zewnatrz/
zewnetrznie ,Mieszacz otw.”
Zewnetrznie ,,Mieszacz zamk."”

Przetaczanie programu roboczego
z zewnatrz/

zewnetrznie ,,Mieszacz otw.”

Za pomoca tego styku mozna
zmienic¢ recznie wybrany wczeséniej
program roboczy (patrz tabela
ponizej) i otworzy¢ mieszacze.

Przyporzadkowanie do obiegow
grzewczych poprzez adresy kodowe
L9171 ,9A".

Zewnetrznie ,Mieszacz zamk.”
Po zamknieciu styku beznapiecio-
wego mieszacze zamykaja sie.

Przyporzadkowanie do obiegéow
grzewczych poprzez adres kodowy
,99”.

Preferencja funkcji ,,Mieszacz zamk.”
w stosunku do funkcji ,,Mieszacz

”

otw.”.

' Uwaga

m Podczas, gdy mieszacz przyj-
muje pozycje ,zamk.”, nie
funkcjonuje zabezpieczenie
obiegu grzewczego przed
zamarznieciem.

Manualny wybér pro-
gramu roboczego
(przy otwartym styku)

Kodowanie 2

Przetaczony program
roboczy
(przy zamknietym styku)

(e} Ogrzewanie wyt./ |d5:0 <-> | Stata praca ze zredukowana
woda ciepta wyt. | (stan temperaturg pomieszczenia/
lub wysytkowy) woda ciepta wyt.
= Ogrzewanie wyt./ | db:1 <—> | Stata praca z normalna
woda ciepta wt. temperaturg pomieszczenia/
lub ciepta woda zgodnie z adre-
[MI = | Ogrzewanie wt./ sem kodowym ,64"
woda ciepta wt.

19



Montaz

Przytacze elektryczne

Przepisy

Przytacze elektryczne i zabezpieczenia (np. uktad Fl) nalezy wykona¢ zgodnie
z IEC 364, technicznymi warunkami przytaczeniowymi oraz stosownymi prze-
pisami! Zasilanie regulatora musi by¢ zabezpieczone zgodnie z przepisami.

Wymagania dotyczace wylacznika gtéwnego (w razie potrzeby)

W instalacjach paleniskowych wykonanych wg normy DIN VDE 0116 zaista-
lowany przez inwestora wytacznik gtowny musi spetnia¢ wymagania normy
DIN VDE 0116 ,,Punkt 6”.

Wytacznik gtéwny o minimalnej rozwartosci styku 3 mm powinien by¢ za-
montowany poza kottownia i odtacza¢ jednoczesnie wszystkie nieuziemione
przewody.

Wymiana przewodu zasilania elektrycznego
3-zytowy przewod, do wyboru:

® HO5VV-F3G 1,5 mm?2

® HO5RN-F3G 1,5 mm?2

1. Sprawdzié, czy przewod regulatora
zabezpieczony zostat zgodnie
Z przepisami.

2. Przytaczy¢ na zaciskach zasilajacy
przewod elektryczny w skrzynce
przytaczeniowej (dostarcza in-
westor) i we wtyku [40].

Niebezpieczenstwo
Nieprawidtowe przytaczenie zyt
moze spowodowac powazne
obrazenia i doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzadzenia.

Nie zamienia¢ zyt ,L1”i ,N":
L1: brazowa

N: niebieska

N © L PE: zielona/zotta
ETARTL
Ll[ ] 3. Wiozyé wtyk [40] do regulatora.
I 1
(®) Napiecie zasilania 230 V~
(B) Bezpiecznik Oznakowanie kolorami wg normy
(©) Wytacznik gtéwny, 2-biegunowy DIN IEC 60 757
(dostarcza inwestor) BN  brazowy
@ Skrzynka przytaczeniowa BU niebieski
(dostarcza inwestor) GNYE zielony/z6tty
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Otwieranie regulatora

22



5864 808 PL

Uruchamianie

Elementy obstugowe i wskaznikowe

S ‘Naggwerw przycisk 1, 2 y '%\./;. '
1 b i YA
= R 4
o P
7 @ )
\Who w2 | n7a | exa| ® 0

! !

(A Sygnalizator pracy (zielony)

Sygnalizator usterki (czerwony)

(© Przyciski wyboru obiegu
grzewczego

(D) Pole obstugi

Program czasowy dla

ogrzewania pomieszczenia

Program czasowy dla

podgrzewania c.w.u.

Program czasowy dla

pompy cyrkulacyjnej

Program wakacyjny

Temperatura cieptej wody

uzytkowej

Zredukowana temp.

pomieszczenia

Nachylenie krzywej

grzewczej

Poziom krzywej grzewczej

Godzina/data

Wytaczanie instalacji

Tylko ciepta woda

uzytkowa

Ogrzewanie i ciepta woda

uzytkowa

Eksploatacja ekonomiczna

B [ DelpN &[5 & 8] 5 [

Eksploatacja w trybie
JParty”
(®/( Nastawa parametrow
Potwierdzenie
(O  Informacja
()  Nastawa podstawowa
() Pokretto , 3" dla ,Normalnej
temperatury pomieszczenia”
(F) Wytacznik zasilania
(© Bezpiecznik
(H) Otwarta pokrywa

23



Uruchamianie

Kontrola przyporzadkowania obiegow grzewczych

m Sprawdzi¢, czy naklejki przypo- ® Przed rozpoczeciem kazdego
rzadkowania obiegdéw grzewczych rodzaju ustawien nalezy wybra¢
sg naklejone w odpowiednich odpowiedni obieg grzewczy.

miejscach modutu obtugowego.

Zmiana jezyka

1. Nacisna¢ (). 3. Potwierdzié¢ przyciskiem ©K).

2. Przy pomocy przycisku @ wybracé
wymagany jezyk.

Podtaczanie regulatora do systemu LON

Modut komunikacyjny LON (wyposazenie dodatkowe) musi by¢ przytaczony
(patrz wykaz czesci).

Wskazowka

Przekaz danych za pomoca systemu LON moze trwac kilka minut.

Nastawa numeréw odbiornikow LON
W kodowaniu 1 poprzez adres W systemie LON nie wolno dwa razy
kodowy ,77". wprowadzac tego samego numeru.

Aktualizacja listy odbiornikow LON

Aktualizacja mozliwa jest tylko 2. Nacisnaé (b).

wtedy, gdy przytaczone sg wszystkie Po ok. 2 minutach lista odbiorni-
odbiorniki i regulator zakodowany kow jest zaktualizowana.

jest jako manager usterek (kodowa- Kontrola odbiornikéw jest zakon-
nie ,79:1"). czona.

1. [®] i 0% naciskaé jednoczesénie
przez ok. 2 s.
Zainicjowana zostata kontrola
odbiornikéw, (patrz strona 26).

24
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Uruchamianie

Podtaczanie regulatora do systemu LON (ciag dalszy)

Instalacja jednokottowa z przytaczonymi dodatkowo regulatorami
Vitotronic 200-H i Vitocom 300

Vitotronic 200

Vitotronic 050

Vitotronic 050

LON

LON

LON

Vitocom

Nr odbiornika 1

Nr odbiornika 10

Nr odbiornika 11

Nr odbiornika 99

Kodowanie ,77:1" | Kodowanie Nastawié¢ kodo- (nastawiony na
,77:10" wanie ,,77:11" state)

Regulator jako Regulator nie jest | Regulator nie jest | Urzadzenie jako

manager managerem managerem uste- | manager usterek

usterek™’ usterek™ rek™ (nastawiony na

Kodowanie ,,79:1”

Kodowanie ,,79:0”

Kodowanie ,,79:0”

state)

Przesytanie syg-
natu czasu za
pomoca modutu
LON

Sygnat czasu
odbierany jest za
pomoca modutu
LON

Sygnat czasu od-
bierany jest za
pomoca modutu
LON

Sygnat czasu
odbierany jest za
pomoca modutu
LON

Kodowanie ,,7b:1” | Nastawié Nastawié (nastawiony na
kodowanie ,81:3"” | kodowanie ,81:3"” | state)
Przesytanie war- | Sygnat tempe- Sygnat tempe- —

tosci temp. zew-
netrznej za po-
moca modutu
LON

Kodowanie ,97:2"

ratury zewnetrz-
nej odbierany jest
za pomocg mo-
dutu LON
Nastawi¢
kodowanie ,97:1"

ratury zewnetrz-
nej odbierany jest
za pomoca
modutu LON
Nastawié
kodowanie ,,97:1"

Numer instalacji
Viessmann
kodowanie ,98:1"

Numer instalacji
Viessmann
kodowanie ,98:1"

Numer instalacji
Viessmann
kodowanie ,,98:1”

Kontrola usterek
odbiornika LON
Ustawic¢
kodowanie
,9C:20"

Kontrola usterek
odbiornika LON
Ustawic¢
kodowanie
,9C:20"

Kontrola usterek
odbiornika LON
Ustawic
kodowanie

,9C:20"

*1W obrebie jednej instalacji grzewczej mozna zakodowacd tylko jeden regulator
Vitotronic jako manager usterek.
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Uruchamianie

Kontrola odbiornikow (w potaczeniu z systemem LON)

Za pomoca kontroli odbiornikow sprawdzana jest komunikacja urzadzen
danej instalacji przytaczonych do managera usterek.

Wymagania:

m Regulator musi byé zakodowany jako manager usterek

(kodowanie ,79:1").

m We wszystkich regulatorach musi by¢ zakodowany numer odbiornika LON

(patrz strona 24).

m Lista odbiornikbw w managerze usterek musi by¢ zaktualizowana (patrz

strona 24)

Kontrola odbiornikow

|
L Numer

odbiornika

Biezacy numer
z listy

26

1. [®] i 0% naciskaé jednoczesénie

przez ok. 2 s.
Kontrola odbiornikow zostata
rozpoczeta.

. Wybraé¢ odpowiedni odbiornik

weiskajac @ lub (3.

. Naciskajac zainicjowac kon-

trole.

Komunikat ,, Kontrola” miga, az do

zakonczenia operacji. Wyswietlacz

i wszystkie podswietlenia przycis-

kéw wybranego odbiornika migaja

przez ok. 60 s.

m Jesli istnieje komunikacja miedzy
obydwoma urzadzeniami, poja-
wia sie komunikat ,,Kontrola OK”.

m \W razie braku komunikacji miedzy
obydwoma urzadzeniami, pojawia
sie komunikat ,, Kontrola nie OK”.
Kontrola potaczenia LON i kodo-
wania (patrz strona 25).

. Aby skontrolowac pozostate

odbiorniki nalezy postepowac jak
opisano w punktach 2 i 3.

. [®] i @ naciska¢ jednoczesnie

przez ok. 1 s.
Kontrola odbiornikéw jest zakon-
czona.
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Uruchamianie

Podtaczanie regulatora do 2-zytowego systemu BUS

firmy Viessmann

Modut komunikacyjny 2-zytowa szyna BUS firmy Viessmann (wyposazenie
dodatkowe) musi by¢ wtozony (patrz lista czesci zamiennych).

®

(® Modut komunikacyjny
Przetacznik obrotowy

Przyktady

1. Ustawic¢ przetacznik obrotowy na

module komunikacyjnym miedzy 4
i C zaleznie od wersji instalacji
(przetacznik obrotowy nie powi-
nien znajdowac sie w ustawieniu
przetacznika obrotowego zamon-
towanego uprzednio regulatora).

. W potaczeniu z regulatorem

obiegu kotta

m Ustawi¢ temperature réznicowa
na wyzej wymienionym regu-
latorze.

Na regulatorze Vitotronic 200-H
ustawic¢ kodowanie ,,9F:0".

m Nastawi¢ kodowanie ,9F:1", jesli
przejeta ma zosta¢ temperatura
zewnetrzna zamontowanego
czujnika temperatury
zewnetrznej.

©S1 @31

©

© >

(A Vitotronic 300, typ KW3
Vitotronic 200-H

(© 2-zytowa szyna Viessmann-BUS
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Uruchamianie

Dopasowanie adresow kodowych do wersji instalacji

W kodowaniu 1 nastawi¢ naste-

pujace adresy kodowe:

»,00” Schemat instalacji

.A2" Preferencja podgrzewacza

.Ab5"” Funkcja logiki pomp obiegu
grzewczego (uktad ekono-
miczny)

»,C5” Minimalne ograniczenie tempe-
ratury wody na zasilaniu

,C6"” Maksymalne ograniczenie tem-
peratury wody na zasilaniu

Wskazowka

W kodowaniu 2 nastawi¢ naste-

pujace adresy kodowe:

,4C" Funkcja wtyku [20] M1

+4E"” Funkcja wtyku M1

.bb” Regulator systemu zasilania
podgrzewacza

77" Numer odbiornika LON

.7F” Dom jednorodzinny lub dom
wielorodzinny

,98” Numer instalacji Viessmann

Dalsze mozliwosci nastawy podane sg w kodowaniu 1i 2.

28
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Uruchamianie

Kontrola wyjsé¢ i czujnikow

Test przekaznikow

1. [0]i naciskac¢ jednoczesnie 2. Zasterowac wyjscia przekaznikow
przez ok. 2 s. przy pomocy ) lub (5.
Test przekaznikow jest rozpoczety.
3. Nacisnaé K. Test przekaznikow
jest zakonczony.

Nastepujace wyjscia przekaznikow moga zostaé zasterowane:

m Wyijscie 20 wi. Wskazowki

m Wyjscie 52 otw., Podswietlony przycisk wyboru
Wyjscie 52 neut., obiegu grzewczego wskazuje dany
Wyjscie 52 zamk. obieg grzewczy.

® Pompa podgrzewacza wt.

m Cyrkul. pompa wit. Zmiana kierunkow obrotu silnika

® Pompa C.0. M2 wt. mieszacza, patrz strona 64.

® Pompa C.0. M3 wt.

m Mieszacz M2 otw.

m Mieszacz M2 zamk.

m Mieszacz M3 otw.

m Mieszacz M3 zamk.

m Zbiorcze meld. usterek Wi.

Kontrola czujnikow

1. Nacisnaé¢ (0. 2. Odczytac temperatury rzeczywiste
Kontrola stanéw roboczych jest za pomoca (¥ lub (©.
aktywna, patrz strona 36.
3. Nacisnaé (i). Odczytywanie jest
zakonczone.
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Uruchamianie

Nastawa krzywych grzewczych

Krzywe grzewcze przedstawiaja za- W stanie wysytkowym ustawiono:

leznos$¢ temperatury na zasilaniu od ® Nachylenie X7 =14
temperatury zewnetrzne;j. m Poziom M =0
Upraszczajac:
im nizsza temperatura zewnetrzna,
tym wyzsza temperatura na zasi-
laniu. Od temperatury na zasilaniu
zalezy z kolei temperatura pomiesz-
czenia.
Nachylenie
fTNQX© ¥ N
g 109871V AV. 4PN
2 110 ,4' y.av
2 100 / Z ANE
C_CU 7/ 4 . 16
) 90 I'/ /| V /' o 4
< V/ /4490 14
© 80 ,/,/'/, I, . !
c /) 9.04 » 1.2
(E 70 ,I'/'I,A 7 ! @
5 /)Y dp= 1,0
‘(-u' 60 l,/ I, P 1
E / . - 018
Q
e 90 27920 =dP™ 0,6
() o _——
40 Z = —==04 ®
T~ ™
35 P 30 E—— = 0,2
T <5 P
o 0 10 5 0 -5-10-15-20-25-30
'00177 . ,.af(, 75
‘eg5 /Ay, 70 Temperatura zewnetrzna
C?9’7/' y”’ag w °C
q w 006’79

(® Instalacja ogrzewania podiogowego
Niskotemperaturowa instalacje grzewcze (wg Rozp. o Oszczedzaniu
Energii, Niemcy)

(© Instalacje grzewcze z temperaturg wody w kotle przekraczajaca 75 °C

30
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Uruchamianie

Nastawa krzywych grzewczych (ciag dalszy)

Zmiana nachylenia i poziomu
(dla kazdego obiegu grzewczego oddzielnie)

1. [i¢] dla nachylenia, warto$é 2. M/ dla uzyskania wymaganej
regulowana od 0,2 do 3,5; wartosci.
dla poziomu, warto$é
regulowana od -13 do +40 K. 3. w celu potwierdzenia.
d 35 (A Zmiana nachylenia
11 Vi . .
5 Zmiana poziomu
s
o
‘®
@
N
@©
c
o
=]
©
()
Q
EY
-3
+20 -20
Temperatura zewnetrzna
w °C

Zmiana ograniczenia maksymalnej temperatury na
zasilaniu (dla kazdego obiegu grzewczego oddzielnie)

Stan wysytkowy 75°C, z mozliwoscia Wskazowka

przestawienia w adresie kodowym W przypadku obiegow grzewczych

.C6". instalacji ogrzewania podfogowego
mozliwe jest nastawienie ograni-
czenia maksymalnej temperatury na
wartosc np. 45 °C; uwzglednic
maksymalna dopuszczalna w syste-
mie temperature na zasilaniu.
Ograniczenie maksymalne nie zaste-
puje czujnika temperatury do ograni-
czenia maksymalnego.
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Uruchamianie

Nastawa krzywych grzewczych (ciag dalszy)

Nastawa wymaganej temperatury pomieszczenia
(dla kazdego obiegu grzewczego oddzielnie)

Normalna temperatura pomiesz-
czenia:

Przy pomocy pokretta ,, § 38"
nastawi¢ wymagana wartoscé.

Po ok. 2 sekundach wartos¢ zostaje
automatycznie przejeta.

110

®

©96=

Przyktad 1:
Zmiana normalnej temperatury
pomieszczenia z 20°C na 26°C

(A Temperatura na zasilaniu w °C

(B Temperatura zewnetrzna w °C

(© Temperatura wymagana
pomieszczenia w °C

(D) Pompa obiegu grzewczego wyt.

(E)Pompa obiegu grzewczego wi.

32

Zredukowana temperatura

pomieszczenia:

1. do ustawiania ,Zredukowanej
temperatury pomieszczenia”.

2. @/ do ustawiania wartosci
wymagane;j.

3. w celu potwierdzenia.

110

2 -
‘974 / 20
|
|

©

Przyktad 2:
Zmiana zredukowanej temperatury
pomieszczeniaz5°C na 14°C

Krzywa grzewcza zostaje przesunieta
wzdtuz osi temperatury wymaganej
pomieszczenia i powoduje, przy
aktywnej funkcji logiki pomp obiegu
grzewczego, zmiane sposobu witacza-
nia/wytaczania pomp obiegoéw
grzewczych.
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Przeglad poziomoéw serwisowych

Odczyty serwisowe

Funkcja Kombinacja klawiszy | Wyjscie Strona
Nastawa kontrastu na i (® nacisnaé — —
wyswietlaczu jednoczesnie;
wyswietlacz ciem-
nieje
@9 i () nacisnaé — —
jednoczesnie;
wys$wietlacz rozjasnia
sie
Kontrola odbiornikow i naciskac¢ i naciskac 26
(w potaczeniu z jednoczesnie przez jednoczesnie przez
systemem LON) ok.2s. ok.1s.
Test przekaznikow i @9 naciskaé nacisnaé 29
jednoczesnie przez
ok. 2s.
Temperatury i skréco- | [0] i naciskaé nacisnaé 34
ne odczyty jednoczesnie przez
ok.2s
Stan roboczy () nacisnaé (i) nacisnaé 36
Lokalizacja usterki (D nacisnaé nacisnac 37
Wywotanie pokwito- naciskaé przez nacisnaé 38
wanego zgtoszenia ok.2s.
usterki
Lista bteddw i @9 naciskaé nacisnaé 46
jednoczesnie przez
ok.2s.
Przywrocenie kodowa- [ naciskaé — 74
nia do stanu wysytko- | jednoczesnie przez
wego ok. 2 sekundy,
nacisnaé (i);
potwierdzi¢
przyciskiem
Kodowanie 1 i [=] naciskaé i [=] naciskaé 74
jednoczesnie przez jednoczesnie przez
ok. 2s. ok. 1s.
Kodowanie 2 [=] i naciskaé i naciskaé 77

jednoczesnie przez
ok.2s.
potwierdzi¢ nacis-
kajac

jednoczesnie przez
ok. 1s.
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Odczyty serwisowe

Temperatury i skrocone odczyty

1. []i naciskac¢ jednoczesnie 2. Wybra¢ wymagany odczyt
przez ok. 2 s. naciskajac ® lub .

3. Nacisnaé ©%). Odczytywanie jest
zakonczone.

W zaleznosci od wyposazenia instalacji mozna sprawdzié¢ nastepujace
wartosci:

m Nachylenie M1/M2/M3

m Poziom M1/M2/M3

® Temp. zewn. zredukowana —> Przy pomocy () mozna przestawié

m Temp. zewn. (warto$¢ rzeczywista) zredukowang wartos$¢ temperatury
zewnetrznej na warto$c aktualna.

m Czujnik 17 B —> Jezeli przytaczono czujnik.

® Temp. wym. c.w.uU.

® Temp. rzecz. c.w.u. —> Jezeli przytaczono czujnik tempe-
ratury wody w podgrzewaczu.

® Temp. rzecz. c.w.u. 1 —> Jezeli przytaczono dwa czujniki

® Temp. rzecz. c.w.u. 2 temperatury wody w

® Temp. rzecz. na zasilaniu podgrzewaczu.

(warto$¢ wymagana)

® Temp. rzecz. na zasilaniu
(warto$¢ rzeczywista)

® Temp. pomieszcz.
(warto$¢ wymagana)

® Temp. pomieszcz. —> Jezeli przytaczono zdalne
(warto$c¢ rzeczywista) sterowanie.

m Skrécony odczyt 1 —> Patrz strona 35.
do

skrocony odczyt 9

34
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Skrbécony
(|

odczyt

Skrécony & & & & & &
odczyt X X X X X X
1 . " Wolny llos$¢ odbiorni- llo$¢ odbiornikéw 2-zytowej szyny
Schemat instalacii " kow KM-BUS BUS firmy Viessmann
(patrz adres kodowy ,,00”)
2 Stan oprogra- Stan oprogra- Wolny Stan oprogra- Stan oprogra- Wolny
mowania mowania mowania 'TotwlamqankI-
Regulator modutu modutu komu- gtgviuaﬁgjugéﬁa-
obstugowego nikacyjnego jacego mieszacza
M2/M3
3 Sposob eksplo- | Stan oprogra- Sposob eksplo- | Stan oprogra- Sposob eksplo- | Stan oprogra-
atacji obieg mowania atacji Obieg mowania atacji mowania
mieszacza M1 zdalnego stero- | mieszacza M2 Zdalne stero- Obieg mieszacza |zdalnego stero-
0 bez zdalnego |wania obiegiem |0 bez zdalnego |wanie obiegiem | M3 wania obiegiem
sterowania mieszacza M1 sterowania mieszacza M2 0 bez zdalnego | mieszacza M3
1 z Vitotrol 200 1 z Vitotrol 200 sterowania
2z Vitotrol 300 2z Vitotrol 300 1 z Vitotrol 200
2z Vitotrol 300
4 Wolny
5 Nr odbiornika LON Adres subnet/nr instalacji Adres Node
6 Konfiguracja Stan oprogra- Stan oprogramowania llos¢
SNVT mowania ko- chipu neuronowego odbiornikow LON
0 = Auto procesora komu
1 = Tool nikacyjnego
7 Rozpoznanie urzadzen patrz adres | Wolny Wolny Wolny Wolny
kodowy ,92” w kodowaniu 2
8 Wolny
Stan oprogramo-
9 Wolny wania ?egglatora

systemow solar-
nych

(Azsjep Be1o) Aysa3 apj3on) 1| Ainjesadwa)

amosimias A1AzopQ



Odczyty serwisowe

Kontrola stanow roboczych

1. Nacisnaé¢ ().

2. Wybraé wymagany odczyt stanu
roboczego naciskajac (®) lub (.

3. Nacisnaé¢ (). Odczytywanie jest
zakonczone.

Zaleznie od wyposazenia instalacji istnieje mozliwos$¢ odczytu nastepujacych

stanow roboczych:
u Nr odbiornika

®m Program wakacyjny z dniem
wyjazdu
Dzien przyjazdu

®m Temperatura zewnetrzna (wartosc
rzeczywista)

m Czujnik 17B (wartos$¢ rzeczywista)

® Temp. c.w.u. (warto$é rzeczywista)

® Temp. c.w.u. 1 (wart. rzecz.)

® Temp. c.w.u. 2 (wart. rzecz.)

® Temp. wody na zasilaniu

® Normalna temp. pomieszczenia
(warto$¢ wymagana)

® Temp. pomieszczenia (wart. rzecz.)

® Temp. c.w.u. uktadu solarnego
(wartos$¢ rzeczywista)

m Temp. kolektora (wart. rzec.)

m Energia solarna (kWh)

® Godzina

m Data

m Wyjscie 20 wt./wyt.

m Wyijscie 52 otw./zamk.

® Pompa podgrzewacza wt./wyt.

® Pompa cyrkulacyjna wt./wyt.

® Pompa C.O. wt./wyt.

m Mieszacz otw./zamk.

® Pompa obiegu solarnego wt./wyt.

m Godziny pracy pompy obiegu
solarnego

® Rozne jezyki

36

—> Jezeli zainstalowany jest modut
komunikacyjny LON.

—> Gdy wymagany jest program
wakacyjny.

—> Jezeli przytaczono czujnik.

—> Jezeli przytaczono czujnik tempe-
ratury wody w podgrzewaczu.

—> Jezeli przytaczono dwa czujniki
temp. wody w podgrzewaczu.

—> Jezeli przytaczono zdalne
sterowanie.
—> W potaczeniu z instalacja solarna.

—>W potaczeniu z instalacja solarna.
—>W potaczeniu z instalacja solarna.

—> Pozycja podana w %

—> Pozycja podana w %
—> W potaczeniu z instalacja solarna.
—> W potaczeniu z instalacja solarna.

—> Przy pomocy ©X) informacje o
jezyku mozna wyswietli¢ jako
komunikat staty.
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym

Czerwony sygnalizator usterki miga przy kazdej usterce.
Podczas zgtaszania usterki na wyswietlaczu modutu obstugowego miga

,Usterka”.

Przytaczone do wtyku urzadzenie do zbiorczego meldowania usterek

zostaje wtgczone.

Lokalizacja usterki

Usterka
Pn

oy
-

o
O

E N

Wskazowka

Jezeli pokwitowana usterka nie
zostanie usunieta do godziny 7.00
nastepnego dnia, na wyswietlaczu
pojawi sie ponownie zgtoszenie
usterki.

Czujnik zewn.-ATS ——+—

1. Nacisnaé (0).

2. Przy pomocy ® lub (5 mozna
wywotac kolejne kody usterek.

3. Przy pomocy mozna pokwi-
towac usterke. Komunikat o
usterce znika, czerwony sygnali-
zator usterki miga dalej.

Sygnalizator usterki

Kod usterki
(znaczenie, patrz strona 39)

Numer usterki ({ do )

Symbol usterki
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Sygnalizacja usterki w formie

tekstowej

® Czujnik zewn.-ATS

m Czujnik zasil.-VTS

® Czujnik CW.-STS 1 lub 2
Komunikat wyswietlany jest tylko
wtedy, gdy przytaczony jest
2. czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu.

® Czujnik 17B

® Czujnik pom.-RTS

m Czujnik temperatury kolektora

® Czujnik C.W.U. uktadu solarnego

® Numer odbiornika

m Usterka odbiornika
Komunikat wyswietlany jest tylko
wtedy, gdy regulator zakodowany
jest jako manager usterek.

Wywotanie pokwitowanego
zgtoszenia usterki
1. naciska¢ jednoczesnie przez
ok. 2 s.
Usterka zostaje wyswietlona.

2. Przy pomocy ® lub (5 wybraé
pokwitowang usterke.
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod Objawy w instalacji | Przyczyna usterki Czynnosé
usterki
::': Pracuje jak przy Zwarcie Kontrola czujnika
- temp. zewnetrznej Czujnik temperatury |temperatury
0°C zewnetrznej zewnetrznej
T Przerwa (patrz strona 59)
0 L
Czujnik temperatury
zewnetrznej
J Mieszacz jest Zwarcie Sprawdzi¢ czujnik

zamykany

Czujnik temperatury
wody na zasilaniu
obieg mieszacza M1

Przerwa

Czujnik temperatury
wody na zasilaniu
obieg mieszacza M1

Zwarcie

Czujnik temperatury
wody na zasilaniu
obieg mieszacza M2

Zwarcie

Czujnik temperatury
wody na zasilaniu
obieg mieszacza M3

Przerwa

Czujnik temperatury
wody na zasilaniu
obieg mieszacza M2

Przerwa

Czujnik temperatury
wody na zasilaniu
obieg mieszacza M3

temperatury wody
na zasilaniu
(patrz strona 58)
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

usterki

Objawy
w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Pompa tadujaca

podgrzewacza ,,Wt.”:

temp. wymagana
podgrzewacza =
temp. wymagana
wody w kotle,
uktady preferencji
sg zawieszone

lub

Z systemem zasi-
lania podgrzewacza:
czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 2 wiacza i
wylacza ogrzewanie
podgrzewacza

Zwarcie

Czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 1

Z systemem zasi-
lania podgrzewacza:
czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 1 wiacza i
wytacza ogrzewanie
podgrzewacza

Zwarcie

Czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 2

Pompa tadujaca

podgrzewacza ,,Wt.”:

temp. wymagana
podgrzewacza =
temp. wymagana
wody w kotle,
uktady preferencji
sg zawieszone

lub

Z systemem zasi-
lania podgrzewacza:
czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 2 wiacza i
wytacza ogrzewanie
podgrzewacza

Przerwa

Czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 1

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury wody
w podgrzewaczu
(patrz strona 57)
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy
w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Z systemem zasila-
nia podgrzewacza:
czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 1 wiacza i
wytacza ogrzewanie

Przerwa

Czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu 2

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury wody
w podgrzewaczu
(patrz strona 57)

podgrzewacza
'::': Regulacja sterowana | Zwarcie Sprawdzi¢ czujnik
- pogodowo bez czuj- | w czujniku temperatury (patrz
nika temp. wody na |temperatury strona 58).
powrocie Bez czujnika tempe-
=07 lub Przerwa ratury: nastawié
0l Mieszacz obiegu w czujniku kodowanie ,4b:0”
pierwotnego temperatury
,zamk.”
D Eksploatacja regula- | Zwarcie Sprawdzié czujnik

cyjna
Wyswietlane sg
tylko kody usterek
regulatoréw syste-
moéw solarnych

Czujnik temperatury
cieczy w kolektorze,
przytacze do S1

regulatora Vitosolic

Zwarcie

Czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu, przytacze do
S2 regulatora
Vitosolic

Zwarcie

Czujnik temperatury,
przytacze do S3
regulatora Vitosolic

Przerwa

Czujnik temperatury
cieczy w kolektorze,
przytacze do S1
regulatora Vitosolic

Przerwa

Czujnik temperatury
wody w podgrze-
waczu, przytacze do
S2 regulatora
Vitosolic

regulatora
systemow solarnych
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Objawy
w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Eksploatacja regula-
cyjna

Wyswietlane sg
tylko kody usterek
regulatorow syste-
mow solarnych

Przerwa

Czujnik temperatury,
przytacze do S3
regulatora Vitosolic

Sprawdzi¢ czujnik
regulatora syste-
mow solarnych

Usterka w regula-
torze systemow
solarnych, jest wys-
wietlana, gdy na re-
gulatorze systemow
solarnych wystapi
btad bez kodu
usterki

Sprawdzi¢ regulator
systemow solarnych

Eksploatacja regula-
cyjna, ew. zimny
pojemnosciowy
podgrzewacz wody

Kodowanie ,55:3"
jest ustawione, lecz
nie wtozono wtyku
i/lub

nie ustawiono
kodowania ,,4C:1" i
JAE:1"

Weisnaé wtyk [17][B] i
sprawdzi¢ kodo-
wania

Eksploatacja regula-
cyjna

Usterka w komuni-
kacji modutu obstu-
gowego

Sprawdzi¢ przytacza,
w razie potrzeby
wymieni¢ modut
obstugowy

Nie zdefiniowana
eksploatacja regula-
cyjna

Eksploatacja regula-
cyjna

Wewnetrzna usterka
elektroniki

Wymiana elektro-
nicznej ptytki instala-
cyjnej

Nie zdefiniowana
eksploatacja regula-
cyjna

Btedne wykrycie
sprzetu

Sprawdzi¢ adres
kodowy ,,92"
(patrz strona 84)

Mieszacz ,, zamk.”

Usterka w komuni-
kacji z ptytka insta-
lacyjna zestawu
uzupetniajacego
mieszacza

Wymienié¢ ptytke
elektroniczna
(patrz lista czesci
zamiennych)
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

usterki

Objawy
w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Eksploatacja
regulacyjna bez
zdalnego
sterowania

Usterka w komuni-
kacji

Zdalne sterowanie
Vitotrol,

obieg mieszacza M1

Usterka w komuni-
kacji

Zdalne sterowanie
Vitotrol,

obieg mieszacza M2

Usterka w komuni-
kacji

Zdalne sterowanie
Vitotrol,

obieg mieszacza M3

Sprawdzi¢ przytacza,
przewod i adres
kodowy ,A0” oraz
przetacznik kodu
zdalnego sterowania
(patrz strona 67

oraz 69)

Eksploatacja
regulacyjna

Nieprawidtowy
modut komuni-
kacyjny LON

Wymienié¢ modut
komunikacyjny
(patrz wykaz czesci)

Przerwa w prze-
wodzie KM-BUS,
prowadzacym do
regulatora syste-
mow solarnych

Sprawdzi¢ przewdd
KM-BUS i regulator
systemow solar-
nych.

Bez regulatora syste-
mow solarnych:
nastawi¢ kodowanie
,54:0"”

Usterka w komu-
nikacji z rozsze-
rzeniem funkcji 0 do
10V

Sprawdzi¢ przytacza
i przewody; ew. wy-
mienié rozszerzenie
funkcji (patrz

strona 73).

Bez rozszerzenia
funkcji:

nastawi¢ kodowanie
,9d:0”

Btad modutu komu-
nikacyjnego LON

Wymieni¢ modut
komunikacyjny
(patrz wykaz czesci)
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy
w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Ekspl. regulacyjna,
niezalezna od temp.
pomieszczenia

Zwarcie

Czujnik temperatury
pomieszczenia,
obieg mieszacza M1

Zwarcie

Czujnik temperatury
pomieszczenia,
obieg mieszacza M2

Zwarcie

Czujnik temperatury
pomieszczenia,
obieg mieszacza M3

Przerwa

Czujnik temperatury
pomieszczenia,
obieg mieszacza M1

Przerwa

Czujnik temperatury
pomieszczenia,
obieg mieszacza M2

Przerwa

Czujnik temperatury
pomieszczenia,
obieg mieszacza M3

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury po-
mieszczenia (patrz
strona 72) i prze-
tacznik kodu przy
Vitotrol (patrz
strona 67 i 69)

Eksploatacja
regulacyjna

Przerwa
Komunikacja
2-zytowa szyna BUS
firmy Viessmann

Sprawdzi¢
potaczenie
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Zgtoszenia usterek w odbiornikach LON

Wymagania:
Regulator musi byé zakodowany jako manager usterek (kodowanie ,,79:1").

|

Odbiornik

Kod Objawy Przyczyna usterki Czynnosé
usterki w instalacji
:': ¢ Eksploatacja Na odbiorniku, np. Odczytaé kod usterki
; regulacyjna 12 (Vitotronic na odbiorniku
o

200-H), wystapita
usterka

Instrukcja
montazowa
i serwisowa

danego re-
gulatora

Brak potaczenia
z odbiornikiem

— Sprawdzié¢ kodo-
wania (patrz
strona 25)

— Sprawdzié prze-
wod potacze-
niowy z syste-
mem LON

— Aktualizowac liste
odbiornikéw
(patrz strona 24)

— Przeprowadzi¢
kontrole odbiorni-
kow (patrz
strona 26)
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod Objawy Przyczyna usterki Czynnosé
usterki w instalacji
0 Eksploatacja Zgtoszenie usterki Sprawdzi¢ przytacza

regulacyjna

w Vitocom 300
aktywne

zewnetrzne do
Vitocom 300

Brak potaczenia
z Vitocom 300

— Sprawdzi¢ kodo-
wania (patrz
strona 25)

— Sprawdzi¢ prze-
wod potacze-
niowy z syste-
mem LON

— Aktualizowac liste
odbiornikéow
(patrz strona 24)

— Przeprowadzié¢
kontrole odbior-
nikow (patrz
strona 26)

Odczytywanie kodow usterek z pamieci usterek (lista btedow)

Zapamietywanych jest 10 ostatnich
usterek. Istnieje mozliwosé ich

odczytania.

1. i X naciskaé¢ jednoczeénie

przez ok. 2 s.

Usterki sa uporzadkowane wedtug 2. Przy pomocy @/@ wywotac

czasu wystapienia. Najaktualniejsza
usterka otrzymuje numer 1.

Lista btedow
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Wskazowka

poszczegolne kody usterek.

Naciskajac (k) mozna skasowaé
wszystkie zapamietane kody

usterek.

3. Nacisnaé ©).
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Regulacja obiegu grzewczego

Krotki opis

Warto$¢ wymagana temperatury na

zasilaniu kazdego obiegu grzew-

czego okreslana jest na podstawie

nastepujacych parametréw:

® temperatura zewnetrzna

m warto$¢ wymagana temperatury
pomieszczenia

® rodzaj eksploatacji

m krzywa grzewcza

Regulacja temperatury wody na zasi-

laniu obiegow grzewczych nastepuje

poprzez stopniowe otwieranie lub

zamykanie mieszaczy.

Funkcje

Program czasowy

Zegar sterujacy regulatora przetacza
odpowiednio do zaprogramowanych
czasOw w programie eksploatacji
.Ogrzewanie i ciepta woda uzyt-
kowa” pomiedzy rodzajami eksploa-
tacji ,Ogrzewanie pomieszczenia

z temperaturg normalna” i ,Ogrze-
wanie pomieszczenia z temperatura
zredukowana”.

Kazdy rodzaj eksploatacji posiada
wiasny poziom wartosci wymagane;j.

Temperatura zewnetrzna

W celu dostrojenia regulatora do
budynku i instalacji grzewczej nalezy
nastawi¢ krzywa grzewcza.

Przebieg krzywej grzewczej okresla
wartos¢ zadang temperatury wody
na zasilaniu w zaleznosci od tempe-
ratury zewnetrznej. Regulacja naste-
puje zgodnie z usredniona tempe-
raturg zewnetrzna. Ta zas obliczana
jest na podstawie rzeczywistej i
sttumionej wartosci temperatury
zewnetrznej.

Opis funkcjonowania

Sterowanie silnikiem mieszacza
zmienia czasy nastawy i przerwy

w zaleznosci od roznicy regulacyjnej
(odchytki w regulacji).

Adresy kodowe, majace wptyw na
regulacje obiegow grzewczych

9F, A0 do Fb.

Opis, patrz przeglad ogolny
kodowan.

Temperatura wody uzytkowej

m Z uktadem preferencji:
podczas ogrzewania podgrze-
wacza, warto$¢ wymagana tempe-
ratury wody na zasilaniu jest
przestawiana na 0 °C.
Mieszacz zamyka sie i pompa
obiegu grzewczego zostaje wy-
taczona.

m Bez uktadu preferenc;ji:
regulacja obiegu grzewczego kon-
tynuowana jest z niezmieniong
wartos$cig wymagana.

47



Opis funkcjonowania

Regulacja obiegu grzewczego (ciag dalszy)

Temperatura pomieszczen

w potgczeniu ze sterowaniem tem-
peratura pomieszczenia (przestrze-
gac¢ adres kodowy ,,b0")

Temperatura pomieszczen ma w po-
rownaniu z temperaturg zewnetrzna
wiekszy wplyw na wartos¢ zadana
temperatury wody na zasilaniu.
Wptyw ten moze zosta¢ zmieniony
przy pomocy adresu kodowego , b2".
Przy réznicach regulacyjnych (odchyt-
ka od wartosci rzeczywistej) powyzej
2 K temperatury pomieszczenia,
wptyw moze by¢ jeszcze raz wzmoc-
niony (przez adres kodowy ,,b6",
szybki podgrzew/szybkie obnizenie
temperatury).

Szybki podgrzew:
warto$¢ wymagana temperatury
pomieszczenia musi by¢ zwiekszona
o min. 2 K przez
® pacisniecie przycisku trybu ,Party”
® przetgczenie ogrzewania pomiesz-
czenia z temperaturg zredukowana
na ogrzewanie pomieszczenia
z temperaturg normalna
® optymalizacje czasu wigczania
Po osiaggnieciu wartosci zadanej
temperatury pomieszczenia szybki
podgrzew zostaje zakonczony.

Szybkie obnizenie temperatury:

warto$¢ wymagana temperatury

pomieszczenia musi by¢ zmniejszona

o min. 2 K poprzez

® nacisniecie przycisku trybu osz-
czednosciowego

® przetgczenie ogrzewania pomiesz-
czenia z temperaturg zredukowana
na ogrzewanie pomieszczenia z
temperaturg normalna

® optymalizacje czasu wytaczania

Po osiagnieciu wartosci wymaganej

temperatury pomieszczenia szybkie

obnizenie temperatury zostaje

zakonczone.
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Uktad logiki pomp obiegu
grzewczego (uktad ekonomiczny)
Pompa obiegu grzewczego zostaje
wytaczona (warto$¢ wymagana tem-
peratury wody na zasilaniu nasta-
wiona na 0 °C), jezeli temperatura
zewnetrzna przekroczy wartos$é
nastawionag w adresie kodowym
+AB”.

Rozszerzony uktad ekonomiczny
Pompa obiegu grzewczego zostaje
wytaczona i warto$¢ wymagana
temperatury wody na zasilaniu
nastawiona na 0 °C, jesli spetnione
sg nastepujace kryteria:

® temperatura zewnetrzna przekracza
wartos$¢ nastawiong przez adres
kodowy ,A6"”

m nastepuje zredukowanie wartosci
wymaganej temperatury pomiesz-
czenia przez adres kodowy ,A9”

m jezeli mieszacz zostat zamkniety
na 12 minut (tryb ekonomiczny
mieszacza, adres kodowy ,A7")

m rzeczywista temperatura pomiesz-
czenia przekroczy warto$¢ nasta-
wiona w adresie kodowym ,b5”

Funkcja jastrychu

Wskazowka

Przestrzegac DIN 4725, czesc 4.
Do nagrzewania jastrychu mozna
wybrac cztery rozne profile tem-
peratur. Profile sa uaktywniane
adresem kodowym ,F1”.

Przy aktywnej funkcji jastrychu zo-
staje wiagczona pompa obiegu grzew-
czego i utrzymywana jest tempe-
ratura na zasilaniu odpowiednia do
nastawionego profilu. Po zakoncze-
niu (30 dni) obieg mieszacza jest
regulowany automatycznie wg
nastawionych parametrow.
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Opis funkcjonowania

Regulacja obiegu grzewczego (ciag dalszy)

Instalacja ogrzewania podtogowego
(dotyczy tylko obiegu mieszacza M1)
Aby ogrzewanie podtogowe dziatato
optymalnie, mozna dodatkowo przy-
taczy¢ czujnik temperatury wody na
powrocie. Regulator oblicza wartos¢
zadang temperatury wody na po-
wrocie. Ewentualne zmiany nalezy
podja¢, gdy wartosc rzeczywista
temperatury wody na powrocie
odbiega od wartosci wymagane;j.
Roznica temperatur zmieniana jest
przez adres kodowy ,,C7".

W razie przetaczenia ogrzewania po-
mieszczenia ze zredukowang tem-
peraturg pomieszczenia na tryb
.Ogrzewanie pomieszczenia z tempe-
raturg normalng” poprzez kodowanie
,C9:1” mozna na 1 godzine podwyzs-
zy¢ wartos¢é wymagana o 20 %.

Dynamika instalacji w obiegu
mieszacza

Na czynnosci regulacyjne mieszacza
mozna wptywac¢ przez adres kodowy
.C4".

Zabezpieczenie przed
zamarznieciem

Przy temperaturach zewnetrznych
ponizej +1 °C zapewniona jest tem-
peratura na zasilaniu wynoszaca

10 °C.

Zmiana nastawy, patrz adres kodowy
.A3", zmienna granica zamarzania.

Regulacja temperatury wody

na zasilaniu

Temperatura réznicowa:
Temperature roznicowa mozna
nastawi¢ przez adres kodowy ,9F”,
stan wysytkowy 8 K.

Temperatura roznicowa jest mini-
malna roznica temperatur, o ktora
temperatura wody w kotle powinna
by¢ wyzsza od najwyzszej chwilowo
wymaganej temperatury na zasilaniu
obiegdw mieszacza.
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Temperatura zewnetrzna w °C

(A Maks. temperatura wody w kotle
Nachylenie = 1,8 obieg
mieszacza M1
(© Nachylenie = 0,6 obieg
mieszacza M2
Poziom =10
(D) Temperatura wody w kotle
(przy temperaturze réznicowe;j
=8K)
(E) Dolna temperatura wody w kotle
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Opis funkcjonowania

Regulacja obiegu grzewczego (ciag dalszy)

Gorna granica zakresu regulacji
Elektroniczne ograniczenie tempe-
ratury maksymalnej

Zakres regulacji: 10 do 127 °C
Zmiana przez adres kodowy ,,C6"”

Wskazowka

Ograniczenie maksymalne nie
zastepuje czujnika temperatury
w instalacji ogrzewania podtogo-
wego (patrz strona 65).

Ogranicznik temperatury instalacji
ogrzewania podtogowego:

jesli nastawione wartos$ci zostana
przekroczone, ogranicznik tempe-
ratury wytacza pompe obiegu
grzewczego. Temperatura na zasi-
laniu zmniejsza sie w tej sytuacji
tylko powoli, tzn. samodzielne po-
nowne wiaczenie moze nastgpi¢ po
kilku godzinach.

Proces regulacji

Obieg mieszacza
W zakresie ,strefy neutralnej” (£1 K)
silnik mieszacza nie jest sterowany.

Temperatura na zasilaniu obniza sie
(warto$¢ wymagana -1 K)

Silnik mieszacza otrzymuje sygnat
~Mieszacz Otw."”.

Czas trwania sygnatu wydtuza sie
wraz ze zwiekszajaca sie réznica
regulacyjna. Czas trwania przerw
skraca sie wraz ze zwiekszajaca sie
réznica regulacyjna.
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Dolna granica zakresu regulacji
Elektroniczne ograniczenie tempe-
ratury minimalnej (aktywne tylko
przy eksploatacji z normalng tem-
peraturg pomieszczenia)

Zakres regulacji: 1 do 127 °C
Zmiana przez adres kodowy ,C5"”

Temperatura na zasilaniu wzrasta
(warto$¢ wymagana +1 K)

Silnik mieszacza otrzymuje sygnat
~Mieszacz zamk.”.

Czas trwania sygnatu wydtuza sie
wraz ze zwiekszajaca sie réznica
regulacyjna.

Czas trwania przerw skraca sie wraz
ze zwiekszajaca sie réznica regula-
cyjna.
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Opis funkcjonowania

Regulator temperatury wody w podgrzewaczu

Krotki opis

Regulacja temperatury wody w pod-
grzewaczu ma charakter staty.
Regulacja odbywa sie przez wiacza-
nie i wytaczanie pompy obiegowej
uktadu ogrzewania podgrzewacza.
Histereza taczeniowa wynosi +2,5 K.

Podczas ogrzewania podgrzewacza
ustawiana jest stata gorna tempe-
ratura wody w kotle (o 20 K wyzsza
od wartosci wymaganej temperatury
wody uzytkowej, mozliwos$¢ zmiany
poprzez adres kodowy ,,60”) i wy-
taczone zostaje ogrzewanie pomiesz-
czenia (uktad preferencji podgrze-
wacza do wyboru).

Funkcje

Program czasowy

Mozna wybra¢ automatyczny lub
indywidualny program czasowy do
podgrzewu wody uzytkowej i dla
pompy cyrkulacyjnej.

W programie automatycznym pod-
grzew wody uzytkowej jest przesu-
niety o 30 minut do przodu w sto-
sunku do fazy podgrzewu obiegu
grzewczedo.

W indywidualnym programie czaso-
wym mozna poprzez zegar sterujacy
nastawi¢ do 4 cykli taczeniowych
dziennie, ktore steruja podgrzewem
wody uzytkowej i praca pompy cyr-
kulacyjnej.

Rozpoczety cykl ogrzewania podgrze-
wacza zostaje doprowadzony do
konca niezaleznie od ustawionego
programu czasowego.

Adresy kodowe wptywajace na
regulacje temperatury wody

w podgrzewaczu

54, 55, 56, 58 do 62, 64, 66, 67, 70 do
75, 7F, A2.

Opis, patrz przeglad ogdlny
kodowan.

W potaczeniu z adresem kodowym

+IF”

,7F:1”" dom jednorodzinny:

m Eksploatacja automatyczna
W instalacjach z dwoma lub trzema
obiegami grzewczymi czasy ogrze-
wania obiegu grzewczego 1 stano-
wiag baze wyjsciowa.

® Indywidualny program czasowy
Czasy taczeniowe podgrzewu wody
uzytkowej i pompy cyrkulacyjnej
oddziatujg tak samo na wszystkie
obiegi grzewcze.

. 7F:0” dom kilkupietrowy:

m Eksploatacja automatyczna
W instalacjach z dwoma lub trzema
obiegami grzewczymi czasy ogrze-
wania danego obiegu grzewczego
stanowig baze wyjsciowa.

® Indywidualny program czasowy
Czasy taczeniowe podgrzewu wody
uzytkowej mozna nastawia¢ od-
dzielnie dla kazdego obiegu grzew-
czego.
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Opis funkcjonowania

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu (ciag dalszy)

Uktad preferencji

m Z uktadem preferencji:
(kodowanie ,A2:2"):
podczas ogrzewania podgrzewacza
warto$¢ wymagana temperatury
wody na zasilaniu jest redukowana
do 0 °C.
Mieszacz zamyka sie i pompa
obiegu grzewczego zostaje
wytaczona.

® Bez uktadu preferenc;ji:
regulacja obiegu grzewczego kon-
tynuowana jest z niezmieniona
wartos$cig wymagana.

Zabezpieczenie przed zamarz-
nieciem

Jezeli temperatura wody uzytkowej
spada ponizej 5°C, pojemnosciowy
podgrzewacz wody zostaje nagrzany
do 20°C.

Dodatkowa funkcja podgrzewu
cieptej wody uzytkowej

Funkcja staje sie aktywna poprzez
wprowadzenie przez adres kodowy
58" drugiej wartosci wymaganej
temperatury wody uzytkowej i uak-
tywnienie 4. cyklu cieptej wody uzyt-
kowej do podgrzewu wody uzytko-
wej.

Warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej

Warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej jest regulowana

w zakresie 10 do 60°C. Przez adres
kodowy ,56"” mozna rozszerzy¢ zak-
res wartosci wymaganej do 95°C.
Poprzez adres kodowy ,66"” podane
wartos$ci wymagane mozna przypor-
zadkowaé zdalnemu sterowaniu
Vitotrol 300 (jezeli jest zainstalo-
wane).

52

Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej

Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej
pompuje ciepta wode do punktow
poboru o nastawionych czasach.

Na zegarze sterujacym mozna nasta-
wi¢ do czterech cykli taczeniowych.

Przetaczenia dodatkowe

Poprzez przetaczenie programu
roboczego mozna zablokowac¢ lub
uruchomi¢ podgrzew wody uzyt-
kowej (patrz adres kodowy ,,d5").

Instalacja z systemem zasilania
podgrzewacza

Wymienione powyzej funkcje do-
tycza takze instalacji z systemem
zasilania podgrzewacza.

Ustawié nastepujace kodowania:
L4c:1", ,4E:1", ,55:3" (patrz
przeglad ogdlny kodowan).

Instalacja z regulatorem solarnym
Vitosolic

Przez adres kodowy ,,67"” mozna
ustawic¢ 3. warto$¢ wymagana tem-
peratury wody uzytkowej. Powyzej
tej wartosci uaktywnia sie funkcja
ograniczenia dogrzewu.
Pojemnosciowy podgrzewacz wody
jest ogrzewany tylko przez instalacje
solarna.
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Opis funkcjonowania

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu (ciag dalszy)

Zapotrzebowanie na ciepta wode
uzytkowa podgrzewacza gtéwnego
(tylko w potaczeniu z modutem
komunikacyjnym LON)
Zapotrzebowanie na ciepta wode
uzytkowa moze oddziatywaé na
pojemnosciowy podgrzewacz wody
zdefiniowany jako podgrzewacz
gtéwny (adres kodowy ,57").
Regulacja temperatury wody

Proces regulacji

Dobieg pompy

® Po ogrzaniu podgrzewacza pompa
obiegowa podgrzewacza pracuje
jeszcze tak dtugo, az osiggniete
zostang nastepujace kryteria:

— osiaggnieta zostanie warto$¢
wymagana temperatury wody
na zasilaniu, zalezna od pogody
lub

- warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej zostanie przek-
roczona o 5 K
lub

— osiagniety zostanie maks. czas
dobiegu (regulowany przez adres
kodowy ,,62")

® Bez dobiegu pompy ogrzewania
podgrzewacza (kodowanie ,62:0”)

w podgrzewaczu sterowana przez
regulator Vitotronic 200-H nie jest
aktywna, tzn. nie istnieje mozliwosc
nastawienia temperatury cieptej
wody uzytkowej, ani sterowania
praca pompy cyrkulacyjnej wody
uzytkowej. Aktywne sg natomiast
nastawione cykle tagczeniowe
podgrzewu wody uzytkowe;.

Kodowanie ,,55:0"
Ogrzewanie podgrzewacza

Temperatura podgrzewacza spada
(warto$¢ wymagana -2,5 K, zmiana
przez adres kodowy ,59")
Temperatura wymagana wody

w kotle ustawiana jest o 20 K powy-
zej wartosci wymaganej temperatury
wody uzytkowej (ustawienia poprzez
adres kodowy ,,60").

Temperatura podgrzewacza wzrasta
(warto$¢ wymagana +2,5 K)

Warto$¢ wymagana temperatury
wody w kotle zostaje przywrdcona
do wartosci zaleznej od pogody.
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Opis funkcjonowania

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu (ciag dalszy)

Kodowanie ,,55:2”

Regulacja temperatury wody w pod-
grzewaczu z dwoma czujnikami
temperatury

1. czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu zwalnia pompe obiegowa
ogrzewania podgrzewacza i analizuje
warunki przerwania w dobiegu
pompy (patrz strona 53). 2. czujnik
temperatury wody w podgrzewaczu
(w doptywie zimnej wody) stuzy do
przedwczesnego wiaczania podczas
duzego poboru wody lub do przed-
wczesnego przerwania ogrzewania
podgrzewacza, jezeli nie nastepuje
pobdr wody.

Punkty wtaczenia i wytaczenia regu-
lowane sg adresami kodowymi ,68"
i,69".

Kodowanie ,,55:3”

Regulacja temperatury wody w pod-
grzewaczu w systemie zasilania
podgrzewacza

Temperatura podgrzewacza spada

(warto$¢ wymagana -2,5 K, zmiana

przez adres kodowy ,59")

® Temperatura wymagana wody w
kotle ustawiana jest o 20 K powyzej
wartosci wymaganej temperatury
wody uzytkowej (zmiana poprzez
adres kodowy ,,60")

® Pompa pierwotna systemu zasila-
nia podgrzewacza zostaje wia-
czona

m 3-drogowy zawor mieszajacy
otwiera i reguluje nastepnie do
podanej wartosci wymaganej

54

® Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza pracuje impulsowo
tak dtugo (jest na krotko wiaczana i
wytaczana), az osiggnieta zostanie
warto$¢ wymagana temperatury
wody na zasilaniu (warto$¢ wy-
magana temperatury wody uzyt-
kowej + 5 K). Potem pracuje w
sposob ciagty.
Jezeli konieczna warto$¢ wyma-
gana zostaje podczas ogrzewania
zanizona, pompa obiegowa pod-
grzewacza przetacza sie tymcza-
sowo na prace impulsowa.

Temperatura podgrzewacza wzrasta
(1. czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu:

wartos¢ rzeczywista = wartos¢ wy-

magana

i

2. czujnik temperatury wody w pod-

grzewaczu:
wartosé rzeczywista > warto$¢ wy-
magana -1,5 K)
m Warto$¢ wymagana temperatury
wody w kotle zostaje przywrdécona
do wartosci zaleznej od pogody,
® Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza zostaje wytaczona:
— przy catkowicie otwartym
3-drogowym zaworze miesza-
jacym natychmiast
lub

— po czasie dobiegu, nastawionym
przez kodowanie , 62"
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Podzespoty

Podzespoty wyszczegdlnione w wykazie czesci

Wykaz czesci, patrz strona 102.

Ptyta gtowna 230 V~

Ptyta gtéwna zawiera:

m przekazniki i wyjscia do sterowania
pomp i nastawnikoéw

® miejsce na wtyk dla ptytki instala-
cyjnej zasilacza

Ptyta gtéwna niskiego
napiecia

Ptyta gtdwna zawiera:

m wtyk przytaczeniowy dla czujnikéw,
potaczen komunikacyjnych i przy-
taczen z zewnatrz

® miejsca na wtyk na ptyte CPU,
ptytke instalacyjna zasilacza, modut
komunikacyjny LON, modut komu-
nikacyjny 2-zytowej szyny
Viessmann-BUS, modut obstugowy
i ptyte instalacyjna Optolink

Pityta CPU
Mikroprocesor z oprogramowaniem

W przypadku wymiany ptyty:
1. Zanotowa¢ kodowania i ustawie-
nia regulatora.

2. Wymieni¢ ptyte elektroniczna.

3. Nastawi¢ kodowanie ,,8A:176" i
przestawi¢ adres kodowy ,92" na
m 92 :170" dla typu HK1W,
m,92:171" dla typu HK3W.

Plytka instalacyjna zasilacza

Ptytka instalacyjna zasilacza zawiera
zasilanie niskiego napiecia dla
wszystkich podzespotéw elektro-
nicznych.

Plytka instalacyjna zestawu
uzupetniajacego mieszacza

Tylko dla typu HK3W

Ptytka instalacyjna zawiera prze-
kaznik do sterowania silnikow
mieszacza i pomp obiegu grzew-
czego.

Ptyta CPU zestawu
uzupetniajacego mieszacza

Tylko dla typu HK3W

Naktadana jest na ptytke instalacyjna
zestawu uzupetniajacego mieszacza.
Stuzy ona do przetwarzania danych i
sterowania wyjsciami (przekaznikow).

Plytka elektroniczna Optolink
Ptytka instalacyjna zawiera:

m wskaznik gotowosci do pracy

m wskaznik usterek

m ztgcze standardowe Optolink do
laptopa

Panel przedni

Tylko dla typu HK1W
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Podzespoty

Podzespoty wyszczegdlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Panel przedni z przyciskami
wyboru obiegu grzewczego

Tylko dla typu HK3W
Wyswietlanie i wybor obiegu
grzewczego.

Modut obstugowy

Ustawienia:

® programu roboczego

® wartosci zadanych

® czasOw tgczeniowych

m krzywej grzewczej
(nachylenie i poziom)

m data

® godzina

® trybu ekonomicznego i trybu
,Party”

Wskazania:

= temperatur

® standw roboczych
m usterek

Wytacznik zasilania modutu
obstugowego

Zawiera bezpiecznik i wytacznik
zasilania.

Bezpiecznik

F1:T6,3 A, 250V,

maks. strata mocy = 2,5 W,

do zabezpieczenia catego urzadzenia,
pomp, nastawnikow i elektroniki.

56

Modut komunikacyjny
2-zytowej szyny BUS firmy
Viessmann

Elektroniczna ptytka instalacyjna do
wymiany danych z Vitotronic 300,
typ KW3

Przerwy w komunikacji sg zgtaszane.

Przetacznik obrotowy w stanie wysyi-
kowym jest nastawiony na 4.

W module komunikacyjnym
LON

Ptyta CPU do wymiany danych.

® ® ®

LON LON LON LON LON LON

© ©

(® Regulator lub Vitocom 300
Przewod potaczeniowy do wy-
miany danych miedzy regula-
torami, nr katalog. 7143 495
@ Oporniki obcigzenia,
nr katalog. 7143 497

Przerwy w komunikacji sa meldo-
wane.
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Podzespoty

Podzespoty wyszczegodlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

Opdrw Q

680

660

640

620

600

580

560

4
® OO 20 40 60

Temperatura wody
w podgrzewaczu w °C

80

Przytacze
Patrz strona 15.

Kontrola czujnika
1. Zdjaé wtyk [5].

2. Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-
kach 1i2 lub 2i 3 wtyku (jezeli
przytaczony jest drugi czujnik tem-
peratury wody w podgrzewaczu).

3. Porownaé¢ wynik pomiaru z tempe-
raturg rzeczywista (kontrola, patrz
strona 34).

Jezeli wynik znaczaco odbiega od
podanych wartosci, sprawdzié
poprawnos¢ montazu i w razie
potrzeby wymienié czujnik.

Dane techniczne
Stopien zabez-
pieczenia:
Dop. tempe-
ratura otoczenia
® przy eksploatac;ji
® podczas maga-
zynowania
i transportu:

IP 32

0 do +90°C

-20 do +70 °C
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Podzespoty

Podzespoty wyszczegdlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Kontaktowy czujnik temperatury oraz zanurzeniowy czujnik

temperatury

Do pomiaru temperatury wody na zasilaniu i na powrocie.

/|
4

40
20 30 40 50 60 70 80 90 100
Temperatura wody na
zasilaniu lub powrocie w °C

58

Przytacze
Patrz strona 15.

Kontrola czujnika

1. Zdjaé wtyk [2] lub [17].

2. Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-
kach 1i 2 wtyku.

3. Porownaé wynik pomiaru z tempe-
raturag rzeczywista (kontrola, patrz
strona 34).

Jezeli wynik znaczaco odbiega od
podanych wartosci, sprawdzié
poprawnos$¢ montazu i w razie
potrzeby wymienié czujnik.

Dane techniczne
Stopien zabez-
pieczenia:
Dop. tempe-
ratura otoczenia
® podczas
eksploatacji:
® przy maga-
zynowaniu
i transporcie:

IP 32

0 do +100 °C

-20do +70°C

5864 808 PL



5864 808 PL

Podzespoty

Podzespoty wyszczegodlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Czujnik temperatury zewnetrznej

600
580
560 Vi
540 A
520 A
500 va
480

460

a 440 1

% 1204
O

o

O 400
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Temperatura zewnetrzna w °C

Przytacze
Patrz strona 15.

Kontrola czujnika temperatury
zewnetrznej
1. Zdjaé wtyk [1].

2. Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-
kach 1i 2 wtyku.

3. Przy znacznej odchytce od charak-
terystyki wyjac przewody z zacis-
kéw czujnika, powtorzyé pomiar
z samym czujnikiem i porownacé
z temperatura rzeczywista
(kontrola patrz strona 34).

4. W zaleznosci od wynikow pomiaru
wymieni¢ przewod lub czujnik
temperatury zewnetrznej.

5. Sprawdzié¢ temperature rzeczy-
wistg (patrz strona 34).

Dane techniczne
Stopien zabez-
pieczenia:

Dop. tempe-
ratura otoczenia
przy eksploatac;ji,
magazynowaniu
i transporcie:

IP 43

-40 do +70 °C
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Podzespoty

Odbiornik sygnatow radiowych, nr katalog. 7450 563

Za pomoca odbiornika sygnatéw radiowych nastepuje automatyczna nastawa

czasu regulatora i zdalnego sterowania (o ile jest przytaczone).

®

e

®

12 IUI
oo O

— /3

o

Ooo

J
(1]
i

(® Czujnik temperatury zewnetrznej
Odbiornik sygnatéw radiowych
(© Zielona dioda LED

Przytacze

Przewod dwuzytowy miedziany,

o dt. maks. 35 m o przekroju czesci
przewodzacej wynoszacym 1,5 mm?2.

Kontrola odbioru

Jezeli odbierany jest sygnat czasu,
zielona dioda LED w odbiorniku
miga.

Jesli pali sie czerwona dioda LED,
nalezy obrocié antene w taki sposob,
aby zaczeta migac zielona dioda LED,
potwierdzajgc odbiér sygnatéw.

60

P
D

(D) Czerwona dioda LED
(®) Antena

Dane techniczne
Stopien zabez-
pieczenia:

Dop. tempe-
ratura otoczenia
przy eksploatac;ji,
magazynowaniu
i transporcie:

IP 43

—-40 do +70 °C
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Podzespoty

Zestaw uzupetniajacy obiegu mieszacza, nr katalog. 7450 650

W sktad wchodza:

® czujnik temperatury wody na zasilaniu jako czujnik kontaktowy do pomiaru
temperatury wody na powrocie, patrz strona 58

m silnik mieszacza z przewodem przytgczeniowym, o di. 4,2 m, z wtykiem
przytagczeniowym pompy obiegu grzewczego.

Silnik mieszacza, nr katalog. 7450 657

(A Wtyk w silniku mieszacza
A Mieszacz otw.
V¥V Mieszacz zamk.

Zmiana kierunkéw obrotu Dane techniczne
(patrz strona 64) Napiq,:cie
Odkrecic¢ kotpak i ponownie wtozy¢ znamionowe: 230 V~
3-biegunowy wtyk (& obracajac go Czestotliwosc
wczesniej o 180°. znamionowa: 50 Hz
Pobdr mocy: 4 W
Kontrola kierunku obrotéw Stopien zabez-
pieczenia: IP 42

Za pomoca testu przekaznika regu-
latora mieszacz jest przetaczany na
LOtw.” i ,Zamk.”.

Moment obrotowy: 3 Nm
Czas pracy na 90°<: 120s
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Podzespoty

Silnik mieszacza, nr katalog. 9522 487

Dla mieszacza ogrzewania DN 40 i 50

]
|
I
|

MAN

® Silnik mieszacza Wytacznik sprzegta
A Mieszacz otw.
V¥V Mieszacz zamk.

Zmiana kierunkéw obrotu Reczne przestawianie mieszacza
(patrz strona 64) Wytacznik sprzegta W pozycji
Zamieni¢ obie zyty na zaciskach , Y1” .RECZ.”.
i, Y2,
Dane techniczne
Kontrola kierunku obrotow Napiecie
Za pomoca testu przekaznika regu- znamionowe: 230 V~
latora mieszacz jest przetaczany na Czestotliwosé
,Otw.” i ,Zamk.”. znamionowa: 50 Hz
Pobor mocy: 3W
Stopien zabez-
pieczenia: IP 42

Moment obrotowy: 5Nm
Czas pracy przy 90°<: 135 s
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Podzespoty

Silnik mieszacza, nr katalog. 9522 488

Dla mieszacza ogrzewania DN 65 i 100

12 11 Y2 Y1 N

*2| 22|22 @
— 1 1 v

.l
l___‘ ———————— ——1'—1 |
[l

MAN
(® Silnik mieszacza Wytacznik sprzegta
A Mieszacz otw.
V¥V Mieszacz zamk.
Zmiana kierunkow obrotu Reczne przestawianie mieszacza
(patrz strona 64) Wytacznik sprzegta W pozycji
Zamieni¢ obie zyty na zaciskach ,Y1” ~RECZ.”.
i,Y2",
Dane techniczne
Kontrola kierunku obrotéow Napiecie
Za pomoca testu przekaznika regu- znamionowe: 230 V~
latora mieszacz jest prztgczany na Czestotliwosé
,Otw.” i ,Zamk.”. znamionowa: 50 Hz
Pobdr mocy: 4 W
Stopien zabez-
pieczenia: IP 42

Moment obrotowy: 12 Nm
Czas pracy przy 90°<: 125 s
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Podzespoty

Przyktady instalacji

Przebudowa wktadki mieszacza (w razie potrzeby), patrz instrukcja montazu

mieszacza.

Wskazowka

W instalacjach z rozdzielaczem Modular-Divicon konieczna jest zmiana

kierunku obrotow.

Stan wysytkowy

kierunku obrotow silnika mieszacza

Dla ponizszych przyktadow instalacji
nalezy zmienic¢ kierunek obrotow sil-
nika mieszacza

}HV
- -
KV HR
tKR
f kv
- -
KR HV
tHR

HR Powrét instalacji
HV  Zasilanie instalacji
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KR Powrét kotta
KV Zasilanie kotta
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Podzespoty

Czujnik temperatury ogranicznika temperatury maksymalnej

Zanurzeniowy regulator temperatury, nr katalog. 7151 728
Kontaktowy regulator temperatury, nr katalog. 7151 729

Elektromechaniczny ogranicznik
H JL temperatury dziatajacy na zasadzie
rozszerzalnosci cieplnej cieczy.
T Wytacza pompe obiegu grzewczego
© NG przy plrzgkroczeniu ustawionych
wartosci.

i ! Temperatura na zasilaniu zmniejsza

sie tylko powoli, tzn. samodzielne
ponowne wiaczenie moze nastgpic
' po kilku godzinach.

I = = = | =9 Dane techniczne
' Zakres regulacji: 0 do 80 °C
s 1 Zacisk przy-
| taczeniowy: zaciski srubowe

. ® Zanurzeniowy
| » regulator
| temperatury: maks. 11 K
m Kontaktowy

,L—,l\ regulator temp.: maks. 14 K
\

" | . dla 1,5 mm
|_ | _+ + Histereza
-— taczeniowa
_ ]
/ +<—|

Pompa obiegu grzewczego

(B) Regulator temperatury
(ogranicznik)

@ Wiyk regulatora temperatury
(ogranicznika temperatury) do
regulacji
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Podzespoty

Zdalne sterowanie

Vitotrol 200, nr katalog. 7450 017

(z zamontowanym czujnikiem sterujacym temperatura pomieszczen)
Ustawienia:

® temperatury dziennej

® programu roboczego

m eksploatacji ekonomicznej i w trybie ,Party”

Zmian funkcji mozna dokonac¢ przez adresy kodowe ,,A0”, ,b0"” do , b9"”, ,C0"
do ,C2", ,C8", ,E1”, ,E2" i ,F2" (patrz przeglad ogdiny).

T Przytacze
22 Przewod dwuzytowy (taczna diugosc
1]2 3[4 przewodu maks. 50 m).

Przytacze czujnika temperatury
pomieszczenia

Przewdd dwuzytowy miedziany,

® o dt. maks. 35 m o przekroju czesci
przewodzacej wynoszacym 1,5 mm?2.

Hic 1300
.
©

(® Scienny cokét montazowy
zdalnego sterowania Vitotrol 200

Do regulatora
(© 0ddzielny czujnik temperatury
pomieszczenia
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Zdalne sterowanie (ciag dalszy)

ON

e

1234

(D) Przetacznik kodujacy na ptytce
instalacyjnej
(tylna $cianka zdalnego stero-
wania)

Zdalne sterowa- | Ustawienie

nie oddziatuje na | przetacznika
kodu

Obieg mieszacza | Stan

M1 wysytkowy
(przycisk wyboru | N
obiegu grzew-

czego [1]) ﬂ ﬂ

=|—m
Loy [ ]

Obieg mieszacza
M2

(przycisk wyboru
obiegu grzew-
czego [2])

—[=
Nji=m|O [~
wiEg|lZ | w
Al

Obieg mieszacza
M3

(przycisk wyboru
obiegu grzew-
czego [3])

===
[N [== | (@)
wie=|2
Sl

Przy przytaczaniu oddzielnego czuj-
nika temperatury pomieszczenia
ustawié przetacznik kodu ,S6.3"

na ,ON”".

ON

filhi

123

Podzespoty

Dane techniczne
Zasilanie pradowe poprzez KM-BUS.
Klasa zabez-
pieczenia: |
Stopien zabez-
pieczenia:
Dop. tempera-
tura otoczenia
m przy eksploataciji:
® podczas maga-
zynowania
i transportu:
Zakres regulacji
wymaganej tem-
peratury po-
mieszczenia:

IP 30

0do +40 °C

-20 do +65°C

10 do 30 °C;

z mozliwoscia
przstawienia na
3do 23°C

lub

17 do 37°C przez
adres kodowy
~E1”

Wartos¢ zredukowana temperatury
wymaganej pomieszczenia mozna
nastawi¢ w regulatorze.
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Podzespoty
Zdalne sterowanie (ciag dalszy)
Vitotrol 300, nr katalog. 7179 060

(z zamontowanym czujnikiem sterujacym temperatura pomieszczen)
Ustawienia:

® temperatura dzienna i nocna ® program wakacyjny

® temperatura wody uzytkowej m czasy taczeniowe

® program roboczy m eksploatacja ekonomiczna i tryb
,Party”

Zmian funkcji mozna dokonaé¢ przez adresy kodowe ,,A0”, ,b0"” do , b9"”, ,C0"
do ,C2", ,C8", ,E1”, ,E2" i ,F8" (patrz przeglad ogdiny).

® Przytacze
2D 27 Przewod dwuzytowy (taczna diugosc
1]2 3[4 przewodu maks. 50 m).

Przytacze czujnika temperatury
pomieszczenia

Przewdd dwuzytowy miedziany,

o dt. maks. 35 m o przekroju czesci
przewodzacej wynoszacym 1,5 mm?2.

3

30]®
[oISH

L
145
i
©

(® Scienny cokét montazowy zdal-
nego sterowania Vitotrol 300

Do regulatora

(© 0ddzielny czujnik temperatury
pomieszczenia
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Podzespoty

Zdalne sterowanie (ciag dalszy)

Dane techniczne
Zasilanie pradowe poprzez KM-BUS.

Klasa zabez-
® pieczenia: ]
—| <
© Stopien zabez-
—m| N . .
sa!'- pieczenia: IP 30
ON Dop. tempe-
ratura otoczenia
(® Przetacznik kodu na ptytce ® podczas eks-
instalacyjnej (tylna $cianka gornej ploatac;ji: 0 do +40°C
czesci obudowy) ® podczas maga-
zynowania
i transportu: —-20 do +65°C
Zdalne sterowa- | Ustawienie prze-  Zakres nastawy
nie oddziatuje na | tacznika kodu normalnej wyma-
Obi i Stan wysytkow ganej temperatury
M1|eg mieszacza ysyikowy pomieszczenia: 10 do 30 °C;
(przycisk wyboru | [==]+ mOZI'WOS.C .
obiegurzew- = przgs(;av;;er;é:a
1 —— na 3 do
czego [1]) = e
Obieg mieszacza == 3 17 do 37°C
M2 |~ przez adres-
(przycisk wyboru | I=8l— kodowy ,E1”
obiegu grzew- ON zred. zadanej
czego [2]) temp. pomiesz-
Obieg mieszacza = 3 czenia: 3do 37°C
M3 |~
(przycisk wyboru | I=E=l—
obiegu grzew- ON
czego [3])

Przy przytaczaniu oddzielnego czuj-
nika temperatury pomieszczenia
ustawié przetgcznik kodu ,S3.3” na
~ON".

—|<
| mmm | [op])
N
—|—

ON
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Podzespoty

Zdalne sterowanie (ciag dalszy)

Przytaczanie kilku zdalnych sterowan

Jezeli konieczne jest przytaczenie do regulatora kilku modutéw zdalnego
sterowania, nalezy zamontowac gniazdo przytaczeniowe (dostarcza inwestor).

Wersja 1
© ©) ®
@ 25 R e
maks. maks. maks.
15 m 15 m 15 m
%, % %2, Q0
O— %, %

0]

145

(® Do regulatora

Gniazdo przytaczeniowe
(dostarcza inwestor)

(© Vitotrol 1

() Vitotrol 2

(®) Vitotrol 3

70

® Przytacze przez gniazdo przytacze-
niowe:
przytaczenia nalezy dokonaé
zgodnie z rysunkiem.

® Suma dtugosci wszystkich przewo-
doéw KM-BUS nie powinna prze-
kracza¢ 50 m.
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Podzespoty

Zdalne sterowanie (ciag dalszy)

Wersja 2
maks. 15 m maks, 15 m
4 A\ N\ A\ N
|
| \/1/ |
) 2
© maks. ® ®
15 m
%, % @}@
O—0 Q

2 3

[l

75
nE
(® Do regulatora m Jezeli przytaczanych jest kilka
Gniazdo przytaczeniowe modutow zdalnego sterowania

(dostarcza inwestor) oraz kolejne odbiorniki BUS, nalezy

(©) Vitotrol 1 je przytaczy¢ przez gniazdo przy-
(D Vitotrol 2 taczeniowe (dostarcza inwestor)
() Vitotrol 3 zgodnie z rysunkiem.
(F) Kolejne odbiorniki BUS m Suma dtugosci wszystkich prze-

wodow KM-BUS nie powinna
przekraczaé 50 m.
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Podzespoty

Czujnik temperatury pomieszczenia, nr katalog. 7408 012

Czujnik temperatury pomieszczenia stuzy do pomiaru temperatury pomiesz-
czenia, gdy nie istnieje mozliwo$¢ umieszczenia modutu zdalnego sterowania

w odp

600
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500

Opdérw Q

72

owiednim miejscu.

L/
/
//
)4
4
/
//
7
4
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Temp. pomieszczenia w °C

Przytacze
Patrz strona 66 oraz 68.

Kontrola czujnika temp.

pomieszczenia

1. Wyja¢ z zaciskow przewody na
czujniku.

2. Zmierzy¢ opor czujnika na
zaciskach 9 13b.

3. Poréwnac¢ wynik pomiaru z tem-
peratura rzeczywista (kontrola,
patrz strona 34).

Jezeli wynik znaczaco odbiega od
podanych wartosci, sprawdzié
poprawnos$¢ montazu i w razie
potrzeby wymienié czujnik.

Dane techniczne
Stopien zabez-
pieczenia:
Dop. temperatura
otoczenia
® podczas eks-
ploataciji:
®m podczas maga-
zynowania
i transportu:

IP 30

0 do +40 °C

-20 do +65 °C
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Podzespoty

Rozszerzenie funkcji 0 do 10 V, nr katalog. 7174 718

Do sterowania praca pompy zasilajacej pomocniczej, np. w podstacji

lub

do sygnalizowania trybu eksploatacji zredukowane;.

1
t

—> 24V
—> 5V

Elektronika

~
|
F1 o)
T250mA |:| ! /[ N uuun
i_i_i TAAOFF 1 234 KAA AAA
L1®N SO P 123 123
!_ A ! 11 A
230V~ | ols

Przytacze elektryczne

(A Wytacznik zasilania (w razie

Wejscie 0 do 10 V potrzeby)
KM-BUS
Styk beznapieciowy

Przetacznik kodu (patrz tabela)

Przetacznik Funkcja

kodu

1do3 OFF | Sterowanie praca pomocniczej pompy zasilajacej
1 ON | Praca zredukowana obiegu mieszacza M1

2 ON | Praca zredukowana obiegu mieszacza M2

3 ON | Praca zredukowana obiegu mieszacza M3
Wskazowka

W pozycji ,,ON” ustawic tylko jeden

przetacznik.
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Kodowania

Przywrocenie kodowania do stanu wysytkowego

1. i naciskac¢ jednoczesnie 2. Nacisnaé (x).
przez ok. 2 s. ~Nastawa fabr.? Tak” potwierdzi¢
naciskajac ©K).

Przy pomocy @& lub & wybraé
,Nastawa fabr.? Tak” lub
,Nastawa fabr.? Nie”.

Kodowanie 1

Wywotanie kodowania 1

1. i naciskac¢ jednoczesnie 4. i naciskac¢ jednoczesnie
przez ok. 2 s. przez ok. 1 s.

2. Przy pomocy ® lub 5 wybraé
wymagany adres kodowy,
adres miga;
potwierdzié¢ wciskajac ©X),
wartosé miga.

3. Przy pomocy () lub (5) zmienié
wartosc;
potwierdzi¢ weiskajac ©K).
Na wyswietlaczu pojawia sie na
krétko ,,Przejete”, po czym adres
zaczyna ponownie migac.
Przy pomocy @& lub 5 mozna
wybraé kolejne adresy kodowe.
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Kodowanie 1 (ciag dalszy)

Przeglad

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos$é przestawienia

Schemat instalacji

00: 1

Obieg mieszacza M1
bez podgrzewu wody
uzytkowej

00: 2

Obieg mieszacza M1
z podgrzewem wody
uzytkowej

Tylko dla

typu HK3W

00: 3

Obieg mieszacza M2
bez podgrzewu wody
uzytkowej

00: 4

Obieg mieszacza M2
z podgrzewem wody
uzytkowej

00: b

Obiegi mieszacza M1 i M2
bez podgrzewu wody
uzytkowej

00: 6

Obiegi mieszacza M1 i M2
z podgrzewem wody
uzytkowej

00: 7

Obiegi mieszacza M2 i M3
bez podgrzewu wody
uzytkowej

00: 8

Obiegi mieszacza M2 i M3
z podgrzewem wody
uzytkowej

00: 9

Obiegi mieszacza M1, M2 i
M3

bez podgrzewu wody
uzytkowej

00: 10

Obiegi mieszacza M1, M2 i
M3

z podgrzewem wody
uzytkowej

Nr odbiornika

77:10

Numer odbiornika LON

77: 1

77:99

Numer odbiornika LON,
mozliwos$c¢ ustawienia
od 1do 99

Wskazowka
Kazdy z numeréow mozna
przydzielic tylko raz
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Kodowania

Kodowanie 1 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym Mozliwosé przestawienia

Preferencja C.W.U. M1/M2/M3

A2:2 Uktad preferencji podgrze- | A2:0 Bez uktadu preferencji
wacza dla pompy obiegu podgrzewacza do pompy
grzewczedo i mieszacza obiegu grzewczego

A2:1 Podczas ogrzewania pod-
grzewacza mieszacz jest
zamkniety, a pompa obiegu
grzewczego pracuje

A2:3 Bez funkcji

do

A2:15

Oszczedny tryb letni M1/M2/M3

A5:5 Z funkcja logiki pomp A5: 0 Bez funkcji logiki pomp
obiegu grzewczego obiegu grzewczego

Temp. min. na zasilaniu M1/M2/M3

C5: 20 Elektroniczne ograniczenie |[Cb: 1 Ograniczenie minimalne
minimalne temperatury do regulowane w zakresie od
wody na zasilaniu do 20 °C | C5: 127 |1 do 127 °C (tylko przy eks-

ploatacji z normalnag tem-
peraturg pomieszczenia)

Temp. maks. na zasilaniu M1/M2/M3

C6:75 Elektroniczne ograniczenie | C6: 10 Ograniczenie maksymalne
maksymalnej temperatury do regulowana w zakresie od
wody na zasilaniu do 75°C | C6: 127 |10 do 127 °C
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Kodowanie 2

Kodowania

W przegladzie ogélnym od strony 78 wymienione sa wszystkie mozliwe

adresy kodowe.

Adresy kodowe uporzadkowane sg w nastepujacy sposob:

—

Schemat instalacji

Kod. 00
Ogolne
Kod. 4b do 54

Ciepta woda uzytkowa
Kod. 55 do 75

Y A

Obieg grzewczy M1
Kod. A0 do FF

Obieg grzewczy M2
Kod. A0 do FF

Y A

Obieg grzewczy M3
Kod. A0 do FF

B o |
v A

- A |

Wywotanie kodowania 2

1. [=]i naciska¢ jednocze$nie
przez ok. 2 s;
potwierdzi¢ weiskajac ©X).

2. Przy pomocy ) lub () wybraé
wymagany adres kodowy,
adres miga;
potwierdzi¢ weiskajac ©5),
warto$¢ miga.

Najpierw pokazuja sie mozliwe
adresy kodowan ,,A0” do ,FF” dla
obiegu mieszacza M1, nastepnie dla
obiegéw mieszacza M2 i M3,
poczawszy ponownie od adresu
kodowego ,,A0".

3. Przy pomocy & lub (O zmienié
wartosé;
potwierdzi¢ weiskajac ©K).
Na wyswietlaczu pojawia sie na
krétko , Przejete”, po czym adres
zaczyna ponownie migac.
Przy pomocy (® lub (5 mozna
wybraé kolejne adresy kodowe.

4. [=]i naciskaé jednoczesnie
przez ok. 1 s.
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Przeglad ogodlny

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwosé¢ przestawienia

Schemat instalacji (patrz strona 75)

Ogolne

4b: 0 |Brak czujnika 4b: 1 |Zamontowany czujnik
(np. czujnik temperatury
wody na powrocie);
rozpoznawany automatycz-
nie

4C: 0 | Wiyk przytaczeniowy M1:
pompa obiegu grzewczego |4C: 1 |Pompa pierwotna systemu
zasilania podgrzewacza

4C: 2 | Bez funkcji

4C: 3
4E: 2 | Przytacze do wtyku M1:
silnik mieszacza 4E: 1 |3-drogowy zawor miesza-
jacy w systemie zasilania
podgrzewacza
54: 0 |Bezregulatora systeméw 54: 1 |Z Vitosolic 100;
solarnych rozpoznawany automa-
tycznie

54: 2 |Z Vitosolic 200;
rozpoznawany automa-
tycznie

Ciepta woda uzytkowa

55: 0 | Ogrzewanie podgrzewacza, |55: 2 |Regulacjatemperatury
histereza + 2,5 K wody w podgrzewaczu

z dwoma czujnikami tem-
peratury wody

55: 3 |[Regulacja temperatury
wody w podgrzewaczu

w systemie zasilania pod-
grzewacza
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwos¢ przestawienia

Ciepta woda uzytkowa (cigg dalszy)

56: 0 |Zakres nastawy temperatury | 56: Zakres nastawy tempera-
wody uzytkowej tury wody uzytkowe;j
10 do 60 °C 10 do 95°C

Wskazowki

m Przestrzegac¢ maks. do-
puszczalnej temperatury
wody uzytkowej

m Przestawic regulator tem-
peratury ,®® ” w regula-
torze obiegu kotta (jezeli
to konieczne)

57: 0 |Z modutem komunikacyj-
nym LON;
brak zapotrzebowania na 57: 1 Zapotrzebowanie na ciepta
cieptg wode uzytkowa wode uzytkowa z podgrze-
z podgrzewacza gtéwnego wacza gtownego

58: 0 Bez funkcji dodatkowej pod- [ 58: 1 |Wczytanie 2. wartosci wy-
grzewu cieptej wody uzyt- do maganej wody uzytkowej;
kowej 58: 95 |zakres regulacji od 1 do

95°C (uwzgledni¢ adres
kodowy ,,56” i punkt
,Funkcje dodatkowe” na
stronie 52)

59: 0 Ogrzewanie podgrzewacza: |59: 1 Punkt wtaczenia regulo-
punkt wiaczenia -2,5K do wany w zakresie od 1 do
punkt wytaczenia +2,5 K 59: 10 |10 K ponizej wartosci wy-

maganej

bA: 0 |Bez funkcji bA: 1 |Zapotrzebowanie tempe-

ratury na zasilaniu w po-
jemnosciowym podgrze-
waczu wody jest zarazem
wartoscig maksymalna
instalacji

60: 20 |Podczas podgrzewu wody 60: 10 | Rdoznica miedzy tempe-
uzytkowej temperatura do raturg wody w kotle i tem-
wody w kotle jest o maks. 60: 50 | peratura wymagang wody
20 K wyzsza niz temperatura uzytkowej jest regulowana
wymagana wody uzytkowej w zakresie od 10 do 50 K

62: 10 | Pompa obiegowa z dobie- | 62: Pompa obiegowa bez
giem maks. 10 min dobiegu

62: 1 Maks. czas dobiegu jest
do regulowany w zakresie od
62:15 |1 do 15 minut
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Ciepta woda uzytkowa (cigg dalszy)

64: 2 Podczas eksploatacji w try-
bie ,Party” i po przetaczeniu
z zewnatrz na eksploatacje
ze statag normalng tempe-
raturg pomieszczenia:
witgczony ciggty podgrzew 64: 0 |Brak podgrzewu wody
wody uzytkowej i wigczona uzytkowej, pompa cyrku-
pompa cyrkulacyjna lacyjna ,, Wyt.”

64: 1 |Podgrzew wody uzytkowej i
pompa cyrkulacyjna zgod-
nie z programem czasowym

66: 4 | Wczytanie wartosci wyma-
ganej temperatury wody
uzytkowej: w module ob- 66: 0 |Na module obstugowym
stugowym i wszystkich 66: W module obstugowym i
istniejacych zdalnych zdalnym sterowaniu obiegu
sterowaniach Vitotrol 300 mieszacza M1

66: 2 |Na module obstugowym i
zdalnym sterowaniu obiegu
mieszacza M2

66: 3 |Na module obstugowym i
zdalnym sterowaniu obiegu
mieszacza M3

66: 5 |W zdalnym sterowaniu
obieg mieszacza M1

66: 6 |W zdalnym sterowaniu
Obieg mieszacza M2

66: 7 |W zdalnym sterowaniu
Obieg mieszacza M3

67: 40 |Z Vitosolic: 67: 0 |Bez 3. warto$ci wymaganej
3. wartos¢ wymagana tem- | g7. Wartoé¢ wymagana regulo-
peratury wody uzytkowej do wana w zakresie od 1 do
40°C (patrz strona 52) 67: 95 |95 °C (w zaleznosci od

ustawienia adresu
kodowego ,56")
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwosé przestawienia

5864 808 PL

Ciepta woda uzytkowa (cigg dalszy)

68: 8 |Z2czujnikamitemperatury
wody w podgrzewaczu
(kodowanie 55:2"):
punkt wytaczenia ogrzewa- |68: 2 |[Wspotczynnik regulowany
nia podgrzewacza przy do od 0,2 do 1;
wartosci wymaganej x 0,8 68: 10 |1 etap nastawy 2 0,1
69: 7 |Z2czujnikami temperatury
wody w podgrzewaczu
(kodowanie ,,55 :2"):
punkt wigczenia ogrzewania | 69: 1 | Wspodtczynnik regulowany
podgrzewacza przy wartosci | do 0d 0,1do0,9;
wymaganej x 0,7 69: 9 |1 etap nastawy 2 0,1
70: 0 | Pompa cyrkulacyjna wody 70: 1 | Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej przy uruchomio- uzytkowej ,WL"” zgodnie
nym podgrzewie wody Z programem czasowym
uzytkowej wg programu
czasowego ,Wt.”
71: 0 | Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowe;j:
zgodnie z programem 71: 1 | ,Wytl” podczas podgrzewu
czasowym , WL" c.w.u. do 1. wartosci
wymagane;j
71: 2 | ,WL"” podczas podgrzewu
c.w.u. do 1. wartosci
wymaganej
72: 0 72: 1 |,Wyl"” podczas podgrzewu
c.w.u. do 2. wartosci
wymaganej
72: 2 |,WL"” podczas podgrzewu
c.w.u. do 2. wartosci
wymaganej
73: 0 Podczas programu
czasowego
73: 1 |,WL"” 1 raz/godz. na 5 min.
do do
73: ,WL" 6 raz/godz. na 5 min.
73: stale ,,WL.”
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwosé przestawienia

Ciepta woda uzytkowa (ciag dalszy)

75: 0 | Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej podczas eksploa-
tacji ekonomicznej lub
w trybie wytaczenia
instalacji:
zgodnie z programem 75: 1 |, Wyh"”
czasowym , Wt.”
Ogolne
76: 0 | Bez modutu komunika- 76: 1 |Z modutem komunikacyj-
rozpoznawany automa-
tycznie
76: 2 |Z modutem komunika-
cyjnym 2-zytowej szyny
BUS firmy Viessmann;
rozpoznawany automa-
tycznie
77: 10 | Numer odbiornika LON 77: 1 | Numer odbiornika LON
do przydzielany od 1 do 99
77: 99
Wskazowka
Kazdy numer moze by¢
przyporzadkowany tylko raz.
78: 1 Z modutem komunika-
cyjnym LON:
wiaczona komunikacja LON |78: 0 |Zablokowana komunikacja
LON
79: 0 Regulator nie jest mana- 79: 1 | Regulator jest managerem
gerem usterek usterek
7b: 0 | Z modutem komunika-
cyjnym LON:
czas zegarowy nie jest 7b: 1 | Przesytanie sygnatu
przesytany przez BUS czasowego przez BUS
7F: 1 Dom jednorodzinny 7F: 0 | Dom wielorodzinny
(patrz strona 51)
80: 1 Zgtoszenie usterki naste- 80: 0 | Natychmiastowe zgtoszenie
puje, jesli trwa ona przynaj- usterki
mniej 5 s 80: 2 | Minimalny czas trwania
do usterki powodujacy poja-
80: 199 | wienie sie komunikatu,
regulowany w zakresie od
10 do 995 s.;
1 etap nastawy A 5s.

82

5864 808 PL



5864 808 PL

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Ogolne
81: 1 Automatyczne przestawianie|81: 0 |Reczne przestawianie czasu
czasu letniego/zimowego letniego/zimowego
3 81: 2 |Zradiowym modutem
Wskazowka zegara;
Adrfsy kodowe ,82" do rozpoznawany automa-
.87" moZliwe sg tylko w tycznie
przypadku, gdy nastawione —
jest kodowanie ,81:1". 81: 3 |Przejaé czas zegarowy z
LON
82: 3 | Poczatek czasu letniego: 82: 1 |Styczen
marzec do do
82: 12 |[grudnia
83: 5 | Poczatek czasu letniego:
ostatni tydzien miesiaca 83: 1 |1.tygodzien
do do
83: 5 |b.tygodnia
84: 7 |Poczatek czasu letniego:
ostatni dzien tygodnia (nie- [84: 1 | Poniedziatek
dziela) do do
84: 7 |niedzieli
85: 10 | Poczatek czasu zimowego:
pa zdziernik 85: 1 [Styczen
do do
85: 12 |[grudnia
86: 5 | Poczatek czasu zimowego:
ostatni tydzien miesigca 86: 1 |[Tydzien 1
do do
86: 5 [b.tygodnia
87: 7 |Poczatek czasu zimowego:
ostatni dzien tygodnia 87: 1 |Poniedziatek
(niedziela) do do
87: 7 |niedzieli
88: 0 |Wskazania temperatury 88: Wskazania temperatury
w °C (Celsius) w °F (Fahrenheit)
8A: 175 | Nie przestawiac!
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Ogolne (cigg dalszy)

8E: 4 |Komunikaty o usterkach i ich
potwierdzenie:
Na module obstugowym 8E: 0 | Na module obstugowym
i zdalnych sterowaniach 8E: 1 |W module obstugowym i
(jezeli sa zainstalowane) zdalnym sterowaniu obiegu
mieszacza M1
8E: 2 | Na module obstugowym i
zdalnym sterowaniu obiegu
mieszacza M2
8E: 3 | Na module obstugowym i
zdalnym sterowaniu obiegu
mieszacza M3
90: 128 | Stata czasowa do obliczania [90: 0 | Odpowiednio do nastawio-
zmian temperatury do nych wartosci, szybkie (war-
zewnetrznej 21,3 h 90: 199 | tosci nizsze) lub wolniejsze
(wartosci wyzsze) dopaso-
wanie temperatur na zasila-
niu przy zmianie temperatury
zewnetrznej; 1 etap nastawy
A 10 min.
91: 0 |Przytacze na zaciskach 1i 2 Styk oddziatuje na:
wtyku (przetaczenie 91: 1 |obieg mieszacza M1
programu roboczego) nie 91: 2 | Obieg mieszacza M2
aktywne .
91: 3 | Obiegi mieszacza M1, M2
91: 4 | Obieg mieszacza M3
91: 5 |Obiegi mieszacza M1, M3
91: 6 |Obiegi mieszacza M2, M3
91: 7 |Obiegi mieszacza M1, M2,
M3
92: 170 | Nie przestawiacd!
(HK1W) [ Wyswietlane tylko przy ustawionym kodowaniu ,8A:176".
lub
92: 171
(HK3W)

84

5864 808 PL



5864 808 PL

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Ogolne (cigg dalszy)

94: 0 |Bez adaptera wtykowego 94: 1 |Z adapterem wtykowym,
do zewnetrznych urzadzen np. do zewnetrznych wta-
zabezpieczajacych czen usterkowych

rozpoznawany automa-
tycznie

96: 1 |Z ptytka instalacyjna 96: 0 | Bez ptytki instalacyjnej
zestawu uzupetniajacego zestawu uzupetniajacego
mieszacza, mieszacza,
przy typie HK3W stan przy typie HK1W stan
wysytkowy wysytkowy

97: 0 |Z modutem komunika-
cyjnym:
przejmowana jest temp. 97: 1 | Temperatura zewnetrzna
zewnetrzna mierzona przez przejmowana jest od BUS
przytaczony czujnik 97: 2 | Temperatura zewnetrzna

mierzona przez czujnik
przytaczony do regulatora
jest przejmowana i prze-
sytana do LON-BUS

98: 1 |Z modutem komunika-
cyjnym LON:
numer instalacji Viessmann [98: 2 | Numer instalacji
(w potaczeniu z nadzorem do mozliwos$é ustawienia
kilku instalacji) 98: 5 |w zakresie od 2do 5

99: 0 |Przylgcze na zaciskach 2i 3 Styk oddziatuje na:
wiyku 99: 1 | Obieg mieszacza M1
(zewnetrznie ,Mieszacz 99: 2 | Obieg mieszacza M2
zamk.”) nie jest aktywne ——

99: 3 | Obiegi mieszacza M1, M2
99: 4 | Obieg mieszacza M3

99: 5 | Obiegi mieszacza M1, M3
99: 6 |Obiegi mieszacza M2, M3
99: 7 | Obiegi mieszacza M1, M2,

M3
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Ogolne (cigg dalszy)

9A: 0 |Przytacze na zaciskach 1i 2 Styk oddziatuje na:
wityku 9A: 1| obieg mieszacza M1
(zewnetl:zn_le ~Mieszacz 9A: 2 |Obieg mieszacza M2
otw.”) nie jest aktywne ———
9A: 3 | Obiegi mieszacza M1, M2
9A: 4 | Obieg mieszacza M3
9A: 5 | Obiegi mieszacza M1, M3
9A: 6 | Obiegi mieszacza M2, M3
9A: 7 | Obiegi mieszacza M1, M2,
M3
9C: 20 |Z modutem komunika-
cyjnym LON:
nadzér odbiornikéw LON 9C: 0 |Brak nadzoru
Jezeli odbiornik nie odpo-
wiada, regulator jeszcze C C
przez 20 min wykorzystuje 9C: 5 |Czas regulow.any
dotychczasowe wartosci. dg. od 5 do 60 min
Dopiero potem nastepuje 9C: 60
zgtoszenie usterki.
9d: 0 |Bezrozszerzenia funkcji 9d: 1 |Z rozszerzeniem funkcji;
0do 10V rozpoznawany
automatycznie
9F: 8 |Temperaturaréznicowa 8 K, |9F: 0 | Temperatura roznicowa
dodawana jest do najwyz- do regulowana w zakresie
szej temperatury na zasi- 9F: 40 [od0do40K
laniu
Obieg mieszacza
AO0: 0 |Bezzdalnego sterowania AO0: 1 |Z Vitotrol 200
AO: 2| Z Vitotrol 300
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Obieg mieszacza (cigg dalszy)

A2: 2 |Uktad preferencji podgrze- |[A2: 0 |Bez uktadu preferencji pod-
wacza dla pompy obiegu grzewacza
grzewczego | mieszacza A2: 1 |Zuktadem preferencji pod-
grzewacza dla mieszacza:
podczas ogrzewania pod-
grzewacza mieszacz jest
zamkniety, pompa obiegu
grzewczego pracuje
A2: 3 |Bez funkcji
do
A3: 15
A3: 2 | Temperatura zewnetrzna Pompa obiegu grzewczego
ponizej 1°C: LWL przy ,Wyl."” przy
pompa obiegu grzewczego |A3:-9 |-10°C -8°C
WL A3:-8 -9°C -7°C
Temperatura zewnetrzna A3: -7 -8°C -6 °C
powyzej 3°C: A3: -6 -7°C -5°C
pompa obiegu grzewczego |A3:-5 -6 °C -4 °C
Wyt A3: -4 -5°C -3°C
A3: -3 -4°C -2°C
' Uwaga A3: -2 -3°C -1°C
s Przy nastawach poni- [ A3: -1 -2°C 0°C
zej 1°C istnieje nie- A3: 0 -1°C 1°C
bezpieczenstwo za- A3: 1 0°C 2°C
marzniecia przewo- A3: 2 1°C 3°C
dow rurowych, do do
lezacych poza obsza- |A3: 15| 14°C 16 °C
rem izolacji cieplnej
budynku.
Nalezy pamietac
w szczegolnosci o
wytaczeniu instalacji,
np. na czas urlopu.
A4: 0 |Zzabezpieczeniem przed A4: 1 |Brak zabezpieczenia przed

zamarznieciem

zamarznieciem,

nastawa mozliwa tylko
wtedy, gdy nastawione jest
kodowanie ,A3-9".

Przestrzega¢ wska-
zowki przy adresie
kodowym ,A3".

Uwaga
!
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg mieszacza (cigg dalszy)

Ab: 5 |Z funkcja logiki pomp A5: 0 | Bez funkcji logiki pomp
obiegu grzewczego obiegu grzewczego
(uktad eko_nomlczny): Z funkcja logiki pomp
pompa obiegu grzewczego obiegu grzewczego:
~Wyt.", gdy temperatura pompa obiegu grzewczego
zewnetrzna (AT) jest wyzsza L Wyt”,
od temperatury wymaganej AB: 1 |jezeli
pomieszczenia o 1 K AB: 2 | AT > RTyym. +5K
(RTwym.) AB: 3 |AT > RTyym. +4K
AT > RTwym. + 1K AB: 4 | AT >RTyym. +3K
A5: 5 |AT>RTyym. +2K
A5: 6 | AT > RTyym. + 1K
A5: 7 | AT > RTywym.
do AT > RTyym. = 1K
Ab: 15 | do
AT > RTyym. —9K
A6: 36 |Rozszerzony uktad ekono- A6: 5 | Rozszerzony uktad ekono-
miczny nie jest aktywny do miczny jest aktywny tzn.
A6: 35 | przy mozliwosci zmiennej

nastawy wartosci od 5 do
35 °C dodatkowo 1°, palnik i
pompa obiegu grzewczego
zostaja wytaczone.
Podstawa jest sttumiona
temperatura zewnetrzna,
ktéra sktada sie z faktycznej
temperatury zewnetrznej i
statej czasowej.

Stata czasowa uwzglednia
wychtadzanie przecietnego
budynku.
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg mieszacza (cigg dalszy)

A7: 0 |Bez funkcji oszczednoscio- |A7: 1 |Z funkcjg ekonomiczna
wej mieszacza mieszacza
(rozszerzony uktad logiki
pomp obiegu grzewczego):
pompa obiegu grzewczego
jest dodatkowo wytaczana,
jezeli mieszacz jest zamk-
niety dtuzej niz przez
12 min.
pompa obiegu grzewczego
.~ WL”
®m mieszacz w funkcji
regulacyjnej
lub
® po ogrzewaniu
podgrzewacza (na 20 min)
lub
® przy niebezpieczenstwie
zamarzniecia
A9: 7 |Zczasem postoju pompy: A9: 0 | Bez czasu postoju pompy
pompa obiegu grzewczego
jest wytaczana przy zmiani
{/\e/:rtozc?sv;maagar?lej (pflzeze A9: 1| Czas po§toju pompy, zakres
zmiane rodzaju eksploatac;ji do regulacji od 1 do 15
lub zmiane temperatury A9: 15
wymaganej pomieszczenia)
AA: 2 |Z modutem komunika-
cyjnym LON:
z redukcjg mocy za pomocag | AA: 0 | Bez redukcji mocy
czujnika temperatury -
regulatora obiegu kotta AA: 1 | Bez funkcji
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Obieg mieszacza (ciag dalszy)

b0: 0 [Ze zdalnym sterowaniem:
eksploatacja grzewcza/ b0: 1 | Eksploatacja grzewcza:
eksploatacja zredukowana: sterowana pogodowo
sterowana pogodowo Eksploatacja zredukowana:
ze sterowaniem temp.
pomieszczenia
b0: 2 | Eksploatacja grzewcza:
ze sterowaniem temp. po-
mieszczenia
Eksploatacja zredukowana:
sterowana pogodowo
b0: 3 | Eksploatacja grzewcza/
eksploatacja zredukowana:
ze sterowaniem temp.
pomieszczenia
b2: 8 [Ze zdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tempe-
raturg pomieszczenia: b2: 0 | Bez wptywu pomieszczenia
wspotczynnik wptywu po-  [p2: 1 [ Wspétczynnik wptywu
mieszczenia 8 do pomieszczenia regulowany
b2: 31 | w zakresie od 1 do 31
b5: 0 |Ze zdalnym sterowaniem:
brak funkcji logiki pomp Pompa obiegu grzewczego
obiegu grzewczego stero- WL przy RTizecz. < RTwym.
wanej temperaturg pomiesz- + AT
czenia +WyL” przy RT zecz. >
b5: 1 |RTyym. + AT
AT dla ,WL" AT dla
~Wyt.”
+4K +5K
b5: 2 |+3K +4K
b5: 3 |+2K +3K
bs: 4 |+1K +2K
b5: 5 |+0K +1K
b5: 6 |-1K +0K
bs5: 7 |-2K -1K
b5: 8 |-3K -2K
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwosé przestawienia

Obieg mieszacza (cigg dalszy)

b6: 0 [Zezdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tempe-
raturg pomieszczenia:
bez szybkiego podgrzewu/ b6: 1 | Z szybkim podgrzewem/
szybkiego obnizania szybkim obnizaniem
temperatury temperatury
(patrz strona 48)
b7: 0 [Ze zdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tempe-
raturg pomieszczenia:
bez optymalizacji czasu b7: 1 | Z optymalizacjg czasu
witaczania witgczania (maks. przesu-
niecie 2 h 30 min.)
b7: 2 |Z optymalizacjg czasu
witgczania (maks. przesu-
niecie 15 h 50 min.)
b8: 10 |Ze zdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tempe-
raturg pomieszczenia:
gradient nagrzania b8: 11 | Gradient nagrzania opty-
optymalizacji czasu wtacza- | do malizacji czasu wtaczania
nia 10 min/K b8: 255 | regulowany w zakresie od
11 do 255 min/K
b9: 0 [Ze zdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tempe-
raturg pomieszczenia:
bez nauki optymalizacji b9: 1 | Z nauka optymalizacji czasu
czasu wigczania wigczania
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg mieszacza (cigg dalszy)

C0: 0 |Zezdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tempe-
raturg pomieszczenia:
bez optymalizacji czasu C0: 1 |Z optymalizacja czasu wy-
wyltaczania taczania (maks. przesu-
niecie 1 h)
C0: 2 |Z optymalizacja czasu wy-
taczania (maks. przesu-
niecie 2 h)
C1: 0 |Ze zdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tempe-
raturg pomieszczenia:
bez optymalizacji czasu C1: 1 |Z optymalizacja czasu
wytagczania do wytgczania (maks. przesu-
C1: 12 | niecie od 10 do 120 min.)
1 etap nastawy A 10 min.
C2: 0 |Zezdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tempe-
raturg pomieszczenia:
bez nauki optymalizacji C2: 1 |Z nauka optymalizacji czasu
czasu wytgczania wytgczania
C3: 125 | Czas pracy mieszacza C3: 10 | Czas pracy regulowany
125 s do w zakresie
C3:255 [od 10 do 255 s
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg mieszacza (cigg dalszy)

C4: 1 |Algorytm mieszacza C4: 0 | Regulator pracuje za szybko
normalny C4: 2 |(ciagte przetaczanie miedzy
i LOtw.” i ,Zamk.”):
C4: 3 |ustawic nizszg wartosc
Regulator pracuje zbyt
wolno (nie utrzymuje
temperatury):
Ustawi¢ wyzszg wartos¢
C5: 20 |Elektroniczne ograniczenie |Cb: 1 | Ograniczenie temperatury
minimalne temperatury do minimalnej, zakres regulacji
wody na zasilaniu do 20°C | C5: 127 {od 1 do 127 °C
(tylko przy eksploatac;ji
z normalna temperatura
pomieszczenia)
C6: 75 |Elektroniczne ograniczenie |C6: 10 | Ograniczenie temperatury
maksymalnej temperatury do maksymalnej, zakres
wody na zasilaniu 75 °C C6: 127 | regulacji od 10 do 127 °C
C7: 0 |Zczujnikiem temperatury
wody na powrocie:
bez wptywu czujnika tem- C7: 1 | Rozrzut temperatur regulo-
peratury wody na powrocie |do wany
C7: 31 |{od1do 31K
Rozrzut = réznica tempe-
ratur miedzy zasilaniem a
powrotem w punkcie
obliczeniowym -10 °C
C8: 31 |Ze zdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tempe-
raturg pomieszczenia: C8: 1 [ Ograniczenie wptywu temp.
bez ograniczenia wptywu do pomieszczenia
temp. pomieszczenia C8: 30 [ regulowane w zakresie
od 1do 30 K
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwosé przestawienia

Obieg mieszacza (cigg dalszy)

C9: 0 |Regulacjainstalacji ogrze-
wania podtogowego przez
czujniki temperatury wody
na zasilaniu i powrocie:
bez fazy podgrzewu C9: 1 |Z optymalizacjg w fazie
podgrzewu (dziata z
adresem kodowym ,,C7")
d5: 0 |Program roboczy przetacza |db: Program roboczy przetacza
na ,Eksploatacja stata ze na ,State ogrzewanie po-
zredukowang temperatura mieszczenia z normalna
pomieszczenia” temperatura pomiesz-
czenia”
E1: 1 |Ze zdalnym sterowaniem:
wymagana temperatura E1: 0 | Wymagana temperatura
dzienna regulowana poprzez dzienna z mozliwoscia
zdalne sterowanie w zakre- regulacji w zakresie
sie od 10 do 30 °C od 3do 23°C
E1: 2 | Wymagana temperatura
dzienna z mozliwoscia
regulacji w zakresie
od 17 do 37 °C
E2: 50 |Ze zdalnym sterowaniem:
brak korekty wskazania war- | E2: 0 | korekta wskazania -5 K
tosci rzeczywistej temp. po- | do do
mieszczenia E2: 49 | korekta wskazania-0,1 K
E2: 51 | korekta wskazania + 0,1 K
do do
E2: 99 | korekta wskazania + 4,9 K
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Obieg mieszacza (ciag dalszy)

F1: 0 | Funkcja jastrychu nie jest
aktywna

F1:
do
F1:

1

4

Funkcja jastrychu regulo-
wana wg czterech wybra-
nych profilow czasowo-
temperaturowych (patrz
strona 99)

Wskazowka
Uwzglednic informacje wy-
konawcy jastrychu.

Uwzgledni¢ norme

DIN 4725-2.

W protokole wystawionym

przez specjaliste-instalatora

musza by¢ zawarte nastepu-

jace dane dotyczace pod-

grzewu:

® dane podgrzewu z tempe-
raturami wody na zasi-
laniu

® osiggnieta maks. tempe-
ratura na zasilaniu

® stan roboczy i
temperatura zewnetrzna
przy przekazaniu

Po przerwie w doptywie

pradu lub wytaczeniu regu-

latora, funkcja jest konty-

nuowana.

Program , Ogrzewanie i

ciepta woda uzytkowa” zo-

staje wtaczony, gdy funkcja

jastrychu jest zakonczona

lub adres przestawiony

recznie na 0.

F2: 8 [Ograniczenie czasowe
eksploatacji w trybie
,Party” 8 h*1

F2:

Bez ograniczenia
czasowego !

F2:

do

F2:

1

12

Ograniczenie czasowe
regulowane w zakresie
od 1do 12 h™

*IEksploatacja w trybie , Party” konczy sie w programie ,,Ogrzewanie i ciepta woda” auto-
matycznie wraz z przetaczeniem na eksploatacje z normalna temperatura pomieszczenia.
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwosé przestawienia

Obieg mieszacza (cigg dalszy)

F8: -5 Ponizej temperatury zew- F8: +10 [ Granica temperatury do
netrznej wynoszacej -5°C | do zakonczenia pracy zredu-
zredukowana wartos$¢ wy- | F8: -60 [ kowanej regulowana w
magana temperatury po- zakresie od +10 do -60 °C
mieszczenia podwyzszona
zostaje do wartosci zaleznej
od temperatury zewnetrz-
nej zgodnie z nastawiong
krzywa grzewcza (az do
granicy temperatury odpo- | F8: —61 | Funkcja nie aktywna
wiadajacej adresowi kodo-
wemu , F9”). Patrz przyktad
1 na stronie 97.

Przestrzega¢ nastawy
adresu kodowego , A3".

F9: -14 Ponizej temperatury zew- F9: +10 | Granica temperatury do
netrznej od —14 °C zredu- do podwyzszenia zredu-
kowana warto$¢ wymagana| F9: =60 | kowanej wartosci wyma-
temperatury pomieszczenia ganej temperatury po-
podwyzszona zostaje do mieszczenia regulowana
wysokosci normalnej war- w zakresie od +10 do —60 °C
tosci wymaganej tempe-
ratury pomieszczenia. Patrz
przyktad 1 na stronie 97

FA: 20 Wozrost temperatury wyma- | FA: 0 | Wzrost temperatury,
ganej wody na zasilaniu do regulowany w zakresie
przy przejsciu od eksploa- |F9: 50 |od 0do 50%
tacji ze zredukowana tem-
peratura pomieszczenia do
eksploatacji z normalna
temperaturg pomieszczenia
0 20%. Patrz przyktad 2 na
stronie 98

Fb: 30 Czas trwania podwyzszenia | Fb: 0 [ Czas trwania, regulowany
wartosci wymaganej tem- | do w zakresie od 0 do
peratury wody na zasilaniu | Fb: 150 | 300 min.;

(patrz adres kodowy ,,FA") 1 etap nastawy A 2 min.
60 min. Patrz przyktad 2 na
stronie 98
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Przyktad 1 (,,F8: -5", ,,F9: -14")

A

P
5

©

L 20

o

£ ®

9]

29 157

§§

€2 107

>0

Sy

O N

28 °1®

te

°

;8 0 r . © . @ . ——

30 25 -20 -15 -10 -5 0 5
Temperatura zewnetrzna w °C

(A Normalna warto$é wymagana temperatury pomieszczenia 20°C
Zredukowana warto$¢ wymagana temperatury pomieszczenia 3°C
(© Granica temperatury —14 °C zgodnie z adresem kodowym , F9”

@ Granica temperatury -5 °C zgodnie z adresem kodowym , F8”
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Przyktad 2 (,,FA:20”, ,Fb:30")

A

60

0l® | @

401

30

20 1

101

0 @ t t o
600 700 800 900
Czas w h

Temp. wymagana na zasilaniu w °C

® Poczatek eksploatacji z normalna temperaturag pomieszczenia

Warto$¢ wymagana temperatury wody na zaislaniu zgodnie z ustawiona
krzywa grzewcza
Podwyzszona warto$¢é wymagana temperatury wody na zasilaniu zgodnie
z adresem kodowym ,,FA":
50 °C + 20 % =60 °C

(D) Czas trwania eksploatacji z podwyzszona wartoscig wymagana
temperatury wody na zasilaniu zgodnie z adresem kodowym ,,Fb":
60 min
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Wykres funkcji jastrychu

Kodowanie, patrz strona 95.

Profil czasowo-temperaturowy 1 (,,F1:1")

A

a1
o

N~
o

o

=N W
oo

Temp. na
zasilaniu °C

v

Dni

Profil czasowo-temperaturowy 2 (,,F1:2")

I
o oo

zasilaniu °C
=N W
o o

Temp. na

Dni

Profil czasowo-temperaturowy 3 (,,F1:3")

O
o oo

Temp. na
zasilaniu °C
=N W
o o

v

Dni

Profil czasowo-temperaturowy 4 (,,F1:4")

B O
o oo

=N W
o o

Temp. na
zasilaniu °C

v

v

Dni

Kodowania
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Kodowania
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Wykaz czesci typ HK1W i HK3W

Wskazowki dotyczace zamawiania
czesci zamiennych!

Nalezy poda¢ numer katalogowy i
fabryczny wyrobu (patrz tabliczka
zZnamionowa) oraz numer pozycji
czesci (zawarty w ponizszym wy-
kazie).

Czesci dostepne w handlu mozna
otrzymac w lokalnych sklepach
branzowych.

Czesci zamienne

001 Zawias

008 Podpodrka

011 Modut obstugowy wytacznika
zasilania

013 Przednia cze$¢ obudowy z rama
(wraz z poz. 001)

014 Pokrywa ptytki instalacyjnej

015 Klapa przednia

016 Tylna cze$¢ obudowy

017 Wspornik

018 Modut obstugowy

019 Pokrywa modutu obstugowego

020 Ostona przednia

021 Przewdd tasmowy,
14-biegunowy,
tylko przy typie HK3W

024 Oprawka bezpiecznika czutego

025 Uchwyt do czutych bezpiecz-
nikow

038 Przetacznik, dwubiegunowy
(wytgcznik zasilania ,®©")

040 Czujnik temperatury zew-
netrznej [1]

043 Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu z wtykiem

Wykazy czesci

047 Modut komunikacyjny LON

048 Ptytka elektroniczna zestawu
uzupetniajagcego mieszacza,
tylko dla typu HK3W

049 Ptyta gtéwna niskiego napiecia

050 Ptyta CPU

051 Optolink

052 Ptyta gtéwna 230 V~

054 Ptytka instalacyjna zasilacza

055 Ptytka elektroniczna zestawu
uzupetniajgcego mieszacza,
tylko dla typu HK3W

056 Modut komunikacyjny 2-zytowa
szyna BUS firmy Viessmann

067 Zanurzeniowy czujnik tempe-
ratury

068 Kontaktowy czujnik temperatury

074 Przewdd taczacy

092 Bezpiecznik T 6,3 A/250 V~

Czesci bez ilustracji

081 Instrukcja obstugi

084 Instrukcja montazowa i serwi-
sowa

093 Przewdd taczacy LON

094 Opornik obcigzenia (2 sztuki)

100 Wtyki czujnikow (3 sztuki)

101 Wityki pomp (3 sztuki)

102 Wiyk [52] (3 szt.)

103 Wityk (3 szt.)

104 Wtyki przytacza elektrycz-
nego [40] (3 sztuki)

106 Wityk [50] (3 sztuki)

108 Wiyk [143], wtyk i wtyk

@ Tabliczka znamionowa
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Wykazy czesci

Wykaz czesci typ HK1W

018 001

051

1d 808 985

068
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©
o

043
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040
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Wykazy czesci

Wykaz czesci typ HK1W (ciag dalszy)

056 047

1d 808 985
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Wykazy czesci

Wykaz czesci typ HK3W

1d 808 985

068

~
©
o

018 001

021

043
&

051

040
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Wykazy czesci

Wykaz czesci typ HK3W (ciag dalszy)

048

056 047

1d 808 985
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Schematy przytaczy i okablowania

Przeglad
£
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< BENTN[S R TaTe -
< > @ ® |
A1 Ptytka instalacyjna zestawu A6 Modut obstugowy
uzupetniajacego mieszacza, A7 Ptytka instalacyjna Optolink
tylko dla typu HK3W A8 Ptyta CPU
A2 Plyta gtéwna niskiego napiecia A10 Modut komunikacyjny
A3 Ptyta gtowna 230 V~ LON/2- zytowa szyna BUS
A4 Ptytka elektroniczna zestawu firmy Viessmann (wyposazenie
uzupetniajgcego mieszacza, dodatkowe)
tylko dla typu HK3W A11 Ptytka instalacyjna zasilacza
A5 Ptytka instalacyjna przyciskow A12 Wytacznik zasilania

wybidrczych obiegu grzew-
czego, tylko dla typu HK3W
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Plyta gtowna niskiego napiecia

Schematy przytaczy i okablowania

N e o w
14
[ 1[2] peor = & 20 .
I:l 6@)(10 Y'x21 \4J\31\21\1JX8
A2 | la E
b=
33V fre=
22,5V e
5,7V E
GND [i=
i
H=
H=
X24 =
=
b=
A10 - E
-
- i
= Hx ]
-+ ]
= -
<] a H=
Mk A 2 X2 WX18 «X12 aX5 4 X6a aX3 4 X19 =
FARUER HEE NRRURRRER NEE 34pol
12 12 123 12 123 12 123
T ( &
# # i
145 [145 [1] [7l8] (51 [372 143
Czujnik temperatury zewnetrz- Czujnik temperatury wody na
nej/odbiornik sygnatéw radio- powrocie
wych lub
Czujnik temperatury wody na czujnik temperatury
zasilaniu obiegu mieszacza M1 systemu tadowania
[6] Czujnik temperatury wody podgrzewacza
w podgrzewaczu/2. czujnik 143 Przetgczanie z zewnatrz
temp. wody w podgrz. w syste- 145/ Odbiornik KM-BUS,

mie zasilania podgrzewacza

dla typu HK1W tylko jeden
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Schematy przytgczy i okablowania

Ptyta gtéwna 230 V~
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Pompa obiegu grzewczego
obieg mieszacza M1
lub

pompa pierwotna
systemu tadowania
podgrzewacza

HHim‘iiiiHHHHHHHHHHH

Silnik mieszacza obiegu
mieszacza M1

lub

silnik 3-drogowego zaworu
mieszajgcego systemu zasilania
podgrzewacza

Pompa obiegowa ogrzewania Przytacze elektryczne wyposa-
podgrzewacza (wyposazenie zenia dodatkowego
dodatkowe)

Pompa cyrkulacyjna wody F  Bezpiecznik
uzytkowej (dostarcza inwestor) K  Przekaznik

Przytacze elektryczne, 50 Hz S1 Whytacznik zasilania ,®"

Meldowanie zbiorcze usterek

(dostarcza inwestor)
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Schematy przytaczy i okablowania

Plytka instalacyjna zestawu uzupetniajacego mieszacza

A4

A1l
24V

* 24VSP
wszystkie C 1nF
kel (ksl k3l (k2 k4 K1 wszystkie R 10092
X6 o o
L '4|
N||

vy

T

D o
0

O
Lg—|

| | | | a X2 a X1
i_r\ AAR AEESARETAAA ;i_i_i_fi
SAVON AVYVEON LON LON 12 12
AR R R R
sBssaRsnlnn
\@/ \@/ S t
M3 M2 M3 M2 M3 M2

Czujnik temperatury wody na
zasilaniu obiegu mieszacza

M2/M3
Pompy obiegu grzewczego
Obiegi mieszacza M2/M3
Silniki mieszacza

Obiegi mieszacza M2/M3
K1 - K6 Przekaznik
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Dane techniczne

Dane techniczne

Napiecie
znamionowe: 230V~
Czestotliwosé
znamionowa: 50 Hz
Znamionowe

natezenie

pradu: 6 A~

Pobor mocy: 0w

Klasa zabez-

pieczenia: |

Stopien zabez-

pieczenia: IP 20 D wg normy
EN 60529,
do zapewnienia
przez budowe/
montaz

Sposob

dziatania: typ 1 B wg normy
EN 60730-1

Dopuszczalna

temperatura

otoczenia

® podczas

eksploatacji: 0 do 40°C
Zastosowanie
w pomieszczeniach
mieszkalnych i

grzewczych
(normalne warunki
otoczenia)
® podczas
magazy-
nowania

i transportu: -20 do 65 °C

110

Obciazenie znamionowe wyjsé
przekaznikow przy 230 V~:

® pompy obiegu
grzewczego
lub
systemu
zasilania
podgrzewacza:

B pompy obie-
gowej ogrze-
wania pod-
grzewacza [21]:

® pompy cyr-
kulacyjnej
wody
uzytkowej [28]:

® meldowania
zbiorczego
usterek [50]:

u silnikdw
mieszaczy
lub
silnika 3-drogo-
wego zaworu
mieszajacego
w systemie
zasilania pod-
grzewacza [52):

*1Razem maks. 6 A~.

4 (2) A~

4 (2) A~

4 (2) A~

4 (2) A~

0,2 (0,1) A*1
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Deklaracja zgodnosci

Deklaracja zgodnosci

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf,
oswiadczamy z catg odpowiedzialnoscia, ze wyroby

Vitotronic 200-H, typ HK1W i Vitotronic 200-H, typ HK3W

sg zgodne z nastepujacymi normami:
EN 55014-1

EN 55014-2

EN 50090-2

EN 50165

EN 60335-1

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w wytycznych 89/336/EWG wyroby te
oznaczane zostaty w nastepujacy sposoéb: (€
Allendorf, 11 marca 2005 Viessmann Werke GmbH & Co KG

I MMasens™

ppa. Manfred Sommer
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Wykaz haset

Wykaz haset

2-zytowa szyna BUS firmy
Viessmann, 27, 56, 85

A

Aktualizacja listy
odbiornikow LON, 24
Algorytm mieszacza, 49, 93

B
Bezpieczenstwo eksploatacji, 2
Bezpieczniki, 56

Cc

Czas postoju pompy, 89
Czas pracy mieszacza, 92
Czas zimowy/letni, 83
Czujnik temperatury
pomieszczenia, 66, 68, 72
Czujnik temperatury wody
na zasilaniu, 15, 58

Czujnik temperatury wody na
powrocie, 49, 58, 93, 94
Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu, 15, 40, 57
Czujnik temperatury
zewnetrznej, 11, 59
Czujniki

m przytaczanie, 15

m kontrola, 29

D

Dane techniczne, 110
Data, 36

Deklaracja zgodnosci, 111
Diagnostyka, 37

Dom jednorodzinny, 51
Dom kilkupietrowy, 51
Dynamika instalacji, 49, 93

E

Eksploatacja automatyczna, 51
Eksploatacja sterowana

pogodowo, 90

Eksploatacja w trybie , Party”, 80, 95

112

F

Faza podgrzewu, 94

Funkcja dodatkowa do podgrzewu
wody uzytkowej, 52, 79

Funkcja jastrychu, 48, 95, 99
Funkcja logiki pomp obiegu
grzewczego, 48, 88

Funkcja oszczedna mieszacza, 89

|
Instalacja ogrzewania
podtogowego, 49, 94

K

Kasowanie sygnalizatora

usterki, 37

Kierunek obrotéw silnika

mieszacza, 61, 62, 63

Kodowania

m Przeglad ogolny, 78

m przywrocenie kodowania do stanu
wysytkowego, 74

Kodowanie 1

® Przeglad, 75

® Wywotywanie, 74

Kodowanie 2

m Przeglad ogdlny, 78

u Wywotywanie, 77

Kody usterek, 39

Kontaktowy czujnik temperatury, 58

Kontrast na wyswietlaczu, 33

Kontrola aktoréw, 29

Kontrola odbiornikow, 26

Kontrola stanéw roboczych, 36

Kontrola temperatur

rzeczywistych, 34

Kontrola temperatur

wymaganych, 34

Kontrola wartosci wymaganych, 34

Kontrola wyjs¢, 29

Korekta wskazania wartosci

rzeczywistej temperatury

pomieszczenia, 94

Krotki test, 34

Krzywe grzewcze, 30
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Wykaz haset (ciag dalszy)

L
Lista btedow, 46
Lista odbiornikow, 24

M

Manager usterek, 25, 26
Meldowanie zbiorcze

usterek, 18, 29, 37

Mieszacz, czas pracy, 92

Modut komunikacyjny 2-zytowa
szyna BUS firmy Viessmann, 56, 85
Modut komunikacyjny

LON, 24, 56, 85

Modut obstugowy, 56

Montaz regulatora, 13

N

Nachylenie (krzywej grzewczej), 31
Nastawa numeréw

odbiornikéw LON, 24

(0]

Obieg mieszacza, dynamika
instalacji, 49, 93

Odbiornik, zgtoszenia usterek, 45
Odbiornik sygnatéw radiowych, 60
Odczyt, 34

Ograniczenie maksymalne, 50, 76
Ograniczenie minimalne, 50, 76
Ogranicznik temperatury, 65
Optolink (ptytka instalacyjna), 55
Optymalizacja czasu witaczania, 91
Otymalizacja czasu

wytaczania, 48, 92

P

Pamie¢ usterek, 46

Panel przedni, 55

Ptyta CPU, 55

Ptyta gtéwna, 55, 106

Ptytki instalacyjne, 55, 106
Podgrzew wody uzytkowej, 51
Podgrzewacz centralny, 53, 79

Wykaz haset

Podtaczanie regulatora

do systemu LON, 24

Podtaczanie regulatora do
2-zytowego systemu BUS firmy
Viessmann, 27

Podzespoty, 55

Pompa cyrkulacyjna, 52

Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej, 52

Pompa obiegowa podgrzewacza, 34
Pompa obiegu solarnego, 56
Pompy, 16

Poziom (krzywej grzewczej), 31
Poziomy serwisowe (przeglad), 33
Prace przy otwartym regulatorze, 2
Prace przy urzadzeniu, 3

Program czasowy, 47

Program czasowy podgrzewu
wody uzytkowej, 51

Przeglad kodowan, 78

Przeglad poziomow serwisowych, 33
Przeglad przytaczy elektrycznych, 11
Przetaczenie programu

roboczego, 19, 84

Przetaczanie programu

roboczego z zewnatrz, 19, 84
Przetacznik obrotowy, 27
Przestawianie czasu
letniego/zimowego, 83

Przewod potaczeniowy LON, 25
Przyktady instalacji silnika
mieszacza, 64

Przytacza, przeglad, 11

Przytacza elektryczne,

przeglad, 11

Przytacza zewnetrzne, 19

Przytacze elektryczne, 20
Przytaczenie dodatkowe podgrzewu
wody uzytkowej, 52
Przyporzadkowanie obiegu
grzewczego, 24
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Wykaz haset

Wykaz haset (ciag dalszy)

R

Regulacja temperatury wody

na zasilaniu, 49

Regulator do kottow wiszacych, 27
Regulator obiegu grzewczego, 47
Regulator solarny, 52

Regulator temperatury wody

w podgrzewaczu, 51
Rozpoznawanie urzadzen, 35, 55
Rozszerzenie funkcji, 73, 86
Rozszerzony uktad

ekonomiczny, 48, 88

S
Schemat okablowania, 106
Schemat przytaczen i
schemat okablowania, 106
Silnik do 3-drogowego zaworu
mieszajacego, 12, 17
Silniki mieszaczy
m przyktady instalacji, 64
® przytacze, 61, 62, 63
® zmiana kierunkow

obrotu, 61, 62, 63
Sprawdzanie programu
wakacyjnego, 36
Sprawdzanie temperatur, 34
Sterowanie temperatura
pomieszczenia, 90
Sttumiona temperatura
zewnetrzna, , 34, 47, 88
System LON, 24
System zasilania podgrzewacza, 52
Szybki podgrzew/obnizanie
temperatury, 48, 91

T
Temperatura cieczy

w kolektorze, 24, 56, 85
Temperatura réznicowa, 27,86
Temperatura zewnetrzna

m rzeczywista, 88, 47

m sttumiona, 34, 47, 88

Test przekaznikow, 29

114

V)

Uktad ekonomiczny, 48, 88
Uktad preferencji
podgrzewacza, 47, 52, 76, 87
Uruchomienie, 23

Ustawianie temperatury
wymaganej pomieszczenia, 32
Usterki sygnalizowane, 37

Vv

Vitocom 300, 25
Vitotrol 200, 66, 86
Vitotrol 300, 68, 86
Vitotronic 300, 56

w

Wartos¢ rzeczywista temperatury
pomieszczenia,

korekta wskazania, 94

Warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej, 52

Wersja instalacji grzewczej, 6
Wersje instalacji, 6, 75

Wptyw pomieszczenia, 48, 90
Wprowadzanie i odciazanie
przewodoéw, 14

Wskazéwka dotyczaca waznosci, 116

Wiyk [50], 18

Wiyk [143], 19

Wykazy czesci, 102

Whytacznik gtéwny, 3, 20
Wywotywanie zgtoszen usterek, 37
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Wykaz haset (ciag dalszy)

V4

Zabezpieczenie przed
zamarznieciem, 49, 87
Zanurzeniowy

czujnik temperatury, 58
Zdalne sterowania, 66, 68, 86
Zegar, 36

Zestaw uzupetniajacy obiegu
mieszacza, 61

Wykaz haset

Zewnetrznie

,Mieszacz otw.”, 19, 86
Zewnetrznie

,Mieszacz zamk.”, 19, 85
Zgtoszenia usterek
odbiornikéw LON.45
Zgtoszenia usterek

w odbiornikach LON, 45
Zmiana jezyka, 24
Zoptymalizowany regulator
mieszacza, 49, 94
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Wskazéwka dotyczgca waznosci

Wskazowka dotyczaca waznosci

Dotyczy regulatorow
Vitotronic 200-H, typ HK1W
nr katalog. 7248 229

Vitotronic 200-H, typ HK3W
nr katalog. 7248 231
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