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Wskazéwki bezpieczenstwa

Wskazowki bezpieczenstwa

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazoéwek bezpieczenstwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkéd materialnych.

Objasnienia do wskazéwek
bezpieczenstwa

Niebezpieczenistwo
Ten znak ostrzega przed nie-
bezpieczenstwem zranienia.

Uwaga

Ten znak ostrzega przed stra-
tami materialnymi i zanieczy-
szczeniem srodowiska.

Wskazowka

Tekst oznaczony stowem ,, Wska-
zO0wka” zawiera dodatkowe infor-
macje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wytacznie do wykwalifikowanego
personelu.

m Prace przy instalacji gazowej moze
wykonywaé wytacznie instalator
posiadajacy odpowiednie upraw-
nienia zakladu gazowniczego.

m Prace elektryczne moga by¢ wyko-
nywane tylko przez wykwalifikowa-
nego elektryka.

® Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzi¢ sprzedawca
urzadzenia lub wyznaczona przez
niego osoba wykwalifikowana.

Przepisy

Podczas prac nalezy przestrzegaé

m ustawowych przepisow bez-
pieczenstwa i higieny pracy,

m ustawowych przepisdow o ochronie
Srodowiska,

m przepiséw zrzeszen zawodowo-
ubezpieczeniowych,

m stosownych europejskich, krajo-
wych i branzowych przepiséw
bezpieczenstwa.

Jezeli wystepuje zapach gazu

Niebezpieczenstwo

Ulatniajacy sie gaz moze spo-

wodowac eksplozje, a w jej

nastepstwie ciezkie obrazenia.

m Nie pali¢! Unika¢ otwartego
ognia i tworzenia sie iskier.
Pod zadnym pozorem nie
witgczaé ani nie wytgczac
oswietlenia i urzadzen elek-
trycznych.

m Otworzy¢ okna i drzwi.

®m Zamkna¢ zawdr odcinajacy
gaz.

m Wytaczy¢ instalacje.

m Ewakuowac¢ osoby z obszaru
zagrozenia.

m Przestrzegac przepisoéw bez-
pieczenstwa eksploatacji
wewnetrznych instalacji ga-
zowych
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Wskazéwki bezpieczenstwa

Wskazowki bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Jezeli wystepuje zapach spalin

Niebezpieczenstwo

Wdychanie spalin moze powo-

dowac zatrucia zagrazajace

zyciu i zdrowiu.

m Wytaczy¢ instalacje
grzewcza.

m Przewietrzy¢ miejsce usta-
wienia kotta.

m Zamkna¢ drzwi prowadzace
do pomieszczen mieszkal-
nych.

Prace przy instalacji

m Wytaczy¢ instalacje i sprawdzié
brak napiecia w obwodach (np.
przy oddzielnym bezpieczniku lub
wytagczniku gtéwnym).

m Zabezpieczy¢ instalacje przed przy-
padkowym witaczeniem.

® Przy pracach zwigzanych z insta-
lacja gazowg zamkna¢ zawér odci-
najacy gaz i zabezpieczy¢ przed
przypadkowym otwarciem.

Prace naprawcze

' Uwaga

s Naprawianie podzespotow
spetniajgcych funkcje zabez-
pieczajace zagraza bezpie-
czenstwu eksploatacji insta-
lacji.
Uszkodzone czesci muszg byé
wymienione na oryginalne
czesci firmy Viessmann.

Elementy dodatkowe, czesci
zamienne i szybkozuzywalne

' Uwaga

m Czesci zamienne i szybkozuzy-
walne, ktore nie zostaty spraw-
dzone wraz z instalacjg, moga
zaktocié prawidtowe jej funk-
cjonowanie.
Montaz nie dopuszczonych ele-
mentdéw oraz nie uzgodnione
zmiany konstrukcyjne moga
obnizy¢ bezpieczenstwo pracy
instalacji i spowodowac¢ ogra-
niczenie praw gwarancyjnych.
Stosowac wytacznie orygi-
nalne czesci zamienne firmy
Viessmann lub czesci przez te
firme dopuszczone.
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Schemat instalacji grzewczej

Wersja instalacji

Bezposrednio przytaczony obieg grzewczy bez mieszacza

(A Kociot grzewczy z regulatorem
Vitotronic 200
Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

(© Odbiornik KM-BUS lub rozdzie-
lacz KM-BUS (tylko w przypadku
wiekszej ilosci odbiornikow
KM-BUS)
Obieg grzewczy bez mieszacza A1

Wityk
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Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody

w kotle

Czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu

Pompa obiegu grzewczego
(wyposazenie dodatkowe)
Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza (wyposazenie
dodatkowe)

Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej (w gestii inwestora)
Przytacze elektryczne

(230 V/50 Hz)

Palnik, 1. stopien

Palnik, 2. stopien/mod.
Odbiornik/rozdzielacz KM-BUS
(wyposazenie dodatkowe)
Zestaw uzupetniajacy palnika
dwustopniowego/modulowa-
nego

Automatyczne zmiany ustawien

00: 2

z pojemnosciowym podgrzewaczem wody

6
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Montaz

Otwieranie obudowy regulatora

Przeglad przytaczy elektrycznych

llustracja pokazuje dolng czes$é regulatora od tytu.

(A Regulator temperatury

1d v0L ¥985



Montaz

Przeglad przytaczy elektrycznych (ciag dalszy)

Wtyk 230 V~

Pompa obiegu grzewczego A1
(wyposazenie dodatkowe)

Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza (wyposazenie
dodatkowe)

Pompa cyrkulacyjna wody uzyt-
kowej (w gestii inwestora)

Przytacze elektryczne

Palnik
X12 Witaczanie palnika z zewnatrz
(1. stopien)

Podczas przytaczania zewnetrznych
stykéw sterujacych lub innych ele-
mentéw do niskonapieciowych ob-
wodow zabezpieczajacych regulatora
nalezy przestrzega¢ wymogow klasy
zabezpieczenia Il tzn. utworzy¢ szcze-
liny zabezpieczajgce przed przebi-
ciem o grubosci 8,0 mm lub 2,0 mm
grubosci izolacji w przypadku ele-
mentéw znajdujacych sie pod na-
pieciem.

Wszystkim elementom dostarczanym
przez inwestora (dotyczy réwniez PC/
laptopa) nalezy zapewnic¢ bezpieczne
rozdzielenie elektryczne zgodnie
znorma EN 60 335 lub IEC 65.

Wityk niskiego napiecia
Czujnik temperatury zewnetrznej
w kotle
Czujnik temperatury wody
Czujnik temperatury spalin
(wyposazenie dodatkowe)
lacz KM-BUS (wyposazenie
dodatkowe)
dwustopniowego/modulowane-
go (zakres dostawy kotta

Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu
Odbiornik KM-BUS lub rozdzie-
Zestaw uzupetniajacy palnika
grzewczego)
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Montaz

Wprowadzenie i zabezpieczenie przewodow

Zmiana ustawienia zabezpieczajagcego ogranicznika
temperatury (w razie potrzeby)
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Montaz

Zmiana ustawienia zabezpieczajacego ogranicznika
temperatury (ciag dalszy)

Zmiana nastawy na 100 °C (w przypadku firmy EGO i
firmy JUMO)

Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury w stanie wysytkowym nastawiony
jest na 110 °C.

Wskazowka

Przywrocenie w przypadku firmy EGO nie jest mozliwe!

Po przestawieniu na 100 °C nie nastawiac regulatora temperatury na wartosc
powyzej 75°C.

(A Wkret z rowkiem w przypadku firmy EGO
Whkret z rowkiem w przypadku firmy JUMO

10
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Montaz

Zmiana ustawienia zabezpieczajacego ogranicznika
temperatury (ciag dalszy)

Przestawienie na 100 °C (firma T&G)

Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury w stanie wysytkowym nastawiony
jest na 110 °C.

Wskazowka
Po przestawieniu na 100 °C nie nastawiac regulatora temperatury na wartosc

powyzej 75°C.

5864 704 PL
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Montaz

Zmiana ustawienia regulatora temperatury (w razie potrzeby)

Przestawienie na 87 °C/95 °C

Lokalizacja regulatora temperatury patrz strona 7.
Regulator temperatury w stanie wysytkowym nastawiony jest na 75 °C.

' Uwaga

s Zbyt wysokie temperatury wody uzytkowej moga uszkodzi¢ pojem-
nosciowy podgrzewacz wody. Podczas eksploatacji z pojemnosciowym
podgrzewaczem wody, maksymalna dopuszczalna temperatura wody
uzytkowej nie moze zostaé przekroczona. W razie potrzeby zamontowaé
odpowiednie urzadzenie zabezpieczajace.

Wskazowka
Nie nalezy nastawiac regulatora temperatury na wartosc¢ powyzej 75 °C, jezeli
zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury zostat przestawiony na 100°C.

1. Wytaczy¢ i wyjac pokretto ,®". 3. Zamontowac pokretto ,,®" w taki
sposob, aby oznakowanie znaj-
2. Za pomoca SzCzypcy ze Zwezo- dowato sie miedzy ,75” i ,90” lub
nymi koncami wytamac z tarczy 95",
oporowej oznaczone na rys. Przekreci¢ pokretto ,®” w prawo
krzywki pomiedzy ,, 75" i ,,90” lub do oporu.
95",

12
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Montaz

Przytaczanie wtyku kodujacego kotta

Stosowac¢ wytacznie wtyki kodujace kotta dotaczone do ulotki produktu przy
kotle grzewczym (patrz tez tabela).

Wsuna¢ wtyk kodujacy kotta przez
otwor w ostonie w miejsce na wtyk
X7,
S
Kociot grzewczy Wtyk kodujacy | Nr kat.
Vitola 100, typ VC1A F1 7818916
Vitola 111, typ VE1A
Vitorond 200, typ VR2A E1 7818 915
Vitogas 100, typ GS1A do 60 kW FO 7818 914

13



Montaz

Montaz czujnikow

o)
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® Czujnik temperatury spalin
(wyposazenie dodatkowe)

Czujnik temperatury wody w kotle

© Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu

(D) Czujnik temperatury zewnetrznej
(zyty zamienne)

14

Miejsce montazu czujnika tempera-

tury zewnetrznej

m Pétnocna lub potnocno-zachodnia
$ciana, na wysokosci 2 do 2,5 m
nad ziemig, w budynkach kilku-
pietrowych na wysokosci mniej
wiecej goérnej potowy drugiego
pietra.

m Nie montowac nad oknami,
drzwiami i wyciaggami powietrza
m Nie montowac bezposrednio pod

balkonem lub rynna
® Nie otynkowywac

Przytacze

Dwuzytowy przewdd miedziany,
o dt. maks. 35 m i przekroju prze-
wodu 1,5 mm?2
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Przytaczanie pomp

Istniejace przytacza pomp
Pompa obiegu grzewczego A1
Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza

Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej

Pompy 230 V~

|
L@l{l
Iy

Znamionowe
natezenie
pradu:
Zalecany
przewod
przytacze-
niowy:

4(2) A~

HO5VV-F3G 0,75 mm?
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?

Montaz

Pompy 400 V~

(® Stycznik
Pompa na prad tréjfazowy

Do sterowania stycznika:

Napiecie

znamionowe: 230V~

Znamionowe

natezenie

pradu: 4(2) A~

Zalecany

przewdd przy-

taczeniowy:  HO5VV-F3G 0,75 mm?2
lub
HO5RN-F3G 0,75 mm?2

Pompy z regulacja obrotéw, sterowane przez KM-BUS

Przytaczanie poprzez wtyk w regulatorze lub rozdzielaczu KM-BUS.

15



Montaz

Zewnetrzne przytacze do wtyku ,, X12"

Uwaga
m Nie beznapieciowe styki prowadza do spie¢ lub zwar¢ faz. Zewnetrzne
przytacze musi by¢ beznapieciowe.

Wiaczanie palnika z zewnatrz
®/ | (1. stopien)
é Przytaczy¢ styk beznapieciowy. Przy
i zamknietym styku zostaje wtaczony
MM pierwszy stopien palnika, po czym

| X1 nastepuje regulacja temperatury
wody w kotle przez regulator tempe-

ratury.

M

(A Zewnetrzne wtaczanie palnika
(styk beznapieciowy)

Napiecie

znamionowe: 230V~

Znamionowe

natezenie

pradu: 6 A~

Zalecany

przewod przy

taczeniowy:  HO5VV-F3G 0,75 mm?2

Eksploatacja awaryjna palnika
Zatozy¢é mostek miedzy zaciskami 1 i
2. Wiaczony zostaje pierwszy stopien
palnika. Temperature wody w kotle
ogranicza regulator temperatury.

16
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Przytaczanie palnika

Montaz

Olejowy/gazowy palnik wentylatorowy

Wykonanie przytacza palnika wg normy DIN 4791.
Przewody palnika sa objete zakresem dostawy kotta grzewczego.

Maks. pobor pradu 4(2) A.
®
L

PEESCLLIL N @ 1

s w =z B oo
1 | ©
STB. | <

S

o || 2
| =)

L1|®|N| 1|2|S3|84

A__A

® Do regulatora
Do palnika

Palnik bez wtyku
Zamontowac przeciwwtyk firmy

Viessmann lub producenta palnika;

przytaczy¢ przewdd palnika.

Oznaczenia zaciskow

L1

PE
N

Faza przez zabezpieczajacy
ogranicznik temperatury do
palnika

Przewdd ochronny do palnika
Przewod zerowy do palnika

T1, T2 Lancuch regulacyjny

S3
B4

\4
A

Przytacze usterki palnika
Przytacze licznika godzin pracy
Kierunek przeptywu sygnatu:
Regulator — palnik

Kierunek przeptywu sygnatu:
Palnik — regulator

Oznaczenia urzadzen

STB

_‘

R

H1
BZ

Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury w uktadzie regu-
latora

Regulacja temperatury

w uktadzie regulatora

Sygnat usterki palnika
Licznik godzin pracy

17



Montaz

Przytaczanie palnika (ciag dalszy)

Palnik bez wentylatora

Przewody palnika sg objete zakresem dostawy kotta grzewczego.
Maks. pobor pradu 4(2) A.

® Oznaczenia zaciskow
{J L Faza przez zabezpieczajacy
Ly ogranicznik temperatury do
LI palnika
vAESTLIL N @ 1 PE Przewod ochronny do palnika
| S— N Przewod zerowy do palnika

T1, T2 Ltancuch regulacyjny
S3 Usterka palnika
B4 Licznik godzin pracy

Oznakowanie kolorami wg normy
DIN IEC 60 757
BK czarny

BK1 —T1
BK2 — N
BK3 —> T2
BK4 —> S3
BK5 — B4

(® Do regulatora
Do palnika

18

5864 704 PL



5864 704 PL

Montaz

Przytaczanie palnika (ciag dalszy)

Zestaw uzupetniajacy palnika dwustopniowego/
modulowanego

To rozszerzenie funkcji jest dostarczane wraz z kottem grzewczym.
Maks. pobor pradu

m dwustopniowy: 1(0,5) A

® modulowany: 0,1(0,05) A

Przestrzega¢ adreséw kodowych ,02”, ,10” do ,13", ,15” do ,18", ,1A”",
.26" 1 ,29" (patrz przeglad ogodliny).

| | Oznaczenia z?ciskéw
@ 160 T6,T7, T8 I’_ancuch. r?gulac.yjny

Il 2. stopien palnika lub
regulator modulacyjny”
(przez regulator dwupo-
tozeniowy przy eksploa-
tacji dwustopniowej;
poprzez regulator trzypo-

BN ?}\J BK tozeniowy przy eksploa-
} tacji modulowanej)
K1 T6 Od palnika
© K T7 Palnik modul. zam.
K2 [ K2 T8 Palnik modul. otw./
2. stopien wi.
v Kierunek przeptywu
BN| BK [BU sygnatu:
Regulator — palnik
A Kierunek przeptywu
sygnatu:
Palnik — regulator
T6[17] 78
Oznakowanie kolorami wg normy
DIN IEC 60 757
BK czarny
(A Do regulatora BN brazowy
Do palnika BU niebieski

(© Skrzynka przytaczeniowa z
przekaznikiem K1 i K2

19



Montaz

Przytacze elektryczne

Przepisy

Przytacze elektryczne i zabezpieczenia (np. uktad Fl) nalezy wykona¢ zgodnie
z IEC 364, technicznymi warunkami przytaczeniowymi oraz stosownymi prze-
pisami! Zasilanie regulatora moze posiada¢ zabezpieczenie wynoszace
maks. 16 A.

Wymagania dotyczace wyltacznika gtéwnego (w razie potrzeby)

W instalacjach paleniskowych wykonanych wg normy DIN VDE 0116 zaista-
lowany przez inwestora wytacznik gtéwny musi spetnia¢ wymagania normy
DIN VDE 0116 ,,Sekcja 6”.

Wytacznik gtéwny o minimalnej rozwartosci styku 3 mm powinien by¢ za-
montowany poza kottownia i odtacza¢ jednoczesnie wszystkie nieuziemione
przewody.

Zalecany zasilajacy przewod elektryczny
3-zytowy przewod, do wyboru:

® HO5VV-F3G 0,75 mm?

® HO5RN-F3G 0,75 mm?

L1 ——= 1. Sprawdzié, czy zasilanie regulatora
@ PE — - posiada zabezpieczenie maks.
N —— — 1 16 A.

\_' \-A © 2. Przytaczy¢ na zaciskach zasilajacy

- przewod elektryczny w skrzynce
przytaczeniowej (dostarcza in-
westor) i we wtyku [40].

Niebezpieczenstwo
ﬁ Nieprawidtowe przytaczenie zyt

1
.
BU
GNYE H—
BN
.
N ]
©)

moze spowodowac powazne
obrazenia i doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzadzenia.

. Nie pomyli¢ zyt ,L1" i ,N":
/ L1: brazowa

N: niebieska

. PE: zielona/zotta

]

1

N & IL 3. Wiozy¢ wtyk do regulatora.
A
40

Oznakowanie kolorami wg normy
DIN IEC 60 757
BN  brazowy
L. . BU niebieski
(A) Napigcie zasilania 230 V~ GNYE zielony/z6tty
(B) Bezpiecznik (maks. 16 A~)
(©) Wytacznik gtéwny, 2-biegunowy
(dostarcza inwestor)
(D Skrzynka przytaczeniowa
(dostarcza inwestor)

20
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Elementy obstugowe i wskaznikowe

®

Uruchamianie

Temperatura kotta .
Yo\'Jvo Pn i’ .

e =3

It 3
EEEQ O EE
gog

EeE

+

=

(A Sygnalizator usterki (czerwony)
Sygnalizator pracy (zielony)

(©) Pole obstugi:

Program czasowy dla
ogrzewania pomieszcze-
nia

Program czasowy dla
podgrzewania c.w.u./
pompy cyrkulacyjnej

Program wakacyjny

Godzina/data

Zredukowana temp.
pomieszczenia

Warto$¢ wymagana tem-
peratury c.w.u.

[sm]+[i=] Funkcja kontrolna komi-

©0eQ0 B B [ I
®

niarza (tylko dla wykwali-
fikowanego personelu)
Wytaczanie instalacji
Tylko ciepta woda
uzytkowa

Ogrzewanie i ciepta
woda uzytkowa
Eksploatacja ekono-
miczna

Eksploatacja w trybie
LParty”

Nastawa wartosci
Potwierdzenie
Informacja

Nastawa podstawowa
(Reset)

(D Pokretto do ustawiania tempera-
tury normalnej pomieszczenia

@ Bezpiecznik F1

(F) Wytacznik zasilania

(© Odblokowanie przekroczonej
temperatury
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Uruchamianie

Kontrola zabezpieczajacego ogranicznika temperatury

0

® ®

(® Regulator temperatury
(patrz strona 7)

1. Natozy¢ mostek na zaciski i wia-

czy¢ instalacje grzewcza.
Regulator temperatury jest zmost-
kowany.
Jezeli temperatura wody w kotle
osigga temperature zabezpiecze-
nia, zabezpieczajgcy ogranicznik
temperatury wytacza palnik.

2. Wytaczy¢ instalacje grzewczg i
usuna¢ mostek.

22

~

Zacisk
(© Mostek

3. Wiaczy¢ instalacje grzewcza.

4. Odczeka¢, az temperatura wody
w kotle spadnie o ok. 15 do 20 K
ponizej nastawionej temperatury
zabezpieczenia.

5. Odblokowa¢ zabezpieczajgcy ogra-
nicznik temperatury poprzez na-
cisniecie przycisku ,1r”.
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Zmiana jezyka

1. Nacisnaé¢ ().
Wskazywana jest temperatura
zewnetrzna.

Kontrola wyjsé i czujnikow

Test przekaznikow

1. [¢] i O9 naciska¢ jednoczesnie
przez ok. 2 s.

Test przekaznikow jest rozpoczety.

2. Zasterowa¢ wyijscia przekaznikow
przy pomocy & lub 3.

Uruchamianie

. Przy pomocy przycisku (5 wybraé

wymagany jezyk.

. Potwierdzié przyciskiem ©K).

. Nacisnaé ©%).

Test przekaznikdéw jest zakon-
czony.

Zaleznie od wyposazenia instalacji istnieje mozliwos$¢é sterowania

nastepujacymi wyjsciami przekaznikow:

m Palnik Wt
lub
Palnik 1. stop. Wi.

® Palnik 1. + 2. stop. Wt.
lub
Modul. paln. Otw.,
Modul. palnik Neut. (neutralny),
Modul. paln. Zamk.,

® Pompa grzewcza Wht.

® Pompa podgrzewacza Wht.

m Cyrkul. pompa Wt.

m Zbiorcze meld. usterek Wh.
(tylko w potaczeniu z modutem
sterujgcym-V)

Kontrola czujnikéw

1. Nacisnaé¢ ().
Kontrola stanéw roboczych jest
aktywna, patrz strona 30.

—> Przekaznik moze by¢ wiaczany

z 1-minutowym opdznieniem.

2. Odczytac temperatury rzeczywiste

za pomocg (P lub (.

3. Nacisnaé¢ (0).

Kontrola jest zakonczona.
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Uruchamianie

Dopasowanie adresow kodowych

Regulator musi byé dopasowany do patrz strona 65 oraz przeglad kodo-
wyposazenia instalacji. wan od strony 65.
Etapy robocze dotyczace kodowania,

Nastawa krzywej grzewczej

Krzywa grzewcza obrazuje zwigzek W stanie wysytkowym ustawiono:
miedzy temperaturg zewnetrzng i ® Nachylenie=1,4

temperaturg wody w kotle lub na (adres kodowy ,,d3")

zasilaniu. Upraszczajac: m Poziom =0

im nizsza temperatura zewnetrzna, (adres kodowy ,,d4")

tym wyzsza temperatura wody
w kotle lub na zasilaniu. Od tempera-
tury wody w kotle lub na zasilaniu
zalezy z kolei temperatura pomiesz-
czenia.
Nachylenie

110
/ // 22 1TJ-
O 100 /// // !
% ANAANA V| 42,0
FERU 4920 04V.ALY:
82 IAI.9.0 8V
28 o // ,{/,//; AL 16
> @ NN -
© -
85 4 /17008 2P A=y
22 A A A s
52 g0 W/ i el
23 A e A0
5o A A AT A 08
‘é’_g_ >0 //////// AP alN
o QE) 40 //' /’ L1 L1 016
= || AT L 0,4
3 4 7 ] 1 /”/
° 30 30 2o =S ———10,2
Te =
Mo, <5 .
Do, Sk
Ory,,. 9ty <0 0 5 0 -5 -10 -20 -30
9830268 "I/y,h s p Temperatura zewnetrzna w °C
. S) (4]
‘a W Ogeotg 5
(A Niskotemperaturowa instalacja Instalacja grzewcza z temperaturg
grzewcza (wg Rozp. o Oszczedza- wody w kotle przekraczajaca
niu Energii, Niemcy) 75 °C
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Uruchamianie

Nastawa krzywej grzewczej (ciag dalszy)

Ustawianie wymaganej temperatury pomieszczenia

e 11

Przy pomocy pokretta , § 38" nasta-
wié ,Normalna temperature po-
mieszczenia”.

Po ok. 2 sekundach wartos$¢ zostaje
automatycznie przejeta.

Przyktady

Zmiana normalnej temperatury
pomieszczenia z 20 °C na 26 °C

110

®

(A Temperatura wody w kotle
= temperatura na zasilaniu w °C
(® Temperatura zewnetrzna w °C
(©) Temperatura wymagana po-
mieszczenia w °C
(D) Pompa obiegu grzewczego wyt.
(E) Pompa obiegu grzewczego wi.

1. do ustawiania ,Zredukowanej
temp. pomieszczenia”.

2. (H/(3 do ustawiania wartosci
wymagane;j.

3. w celu potwierdzenia.

Zmiana zredukowanej temperatury
pomieszczenia z 3 °C na 14 °C

110
14°C
_-73¢C

© /
L ® -20

©

Krzywa grzewcza zostaje przesunieta
wzdtuz osi temperatury zadanej
pomieszczenia i powoduje, przy
aktywnej funkcji logiki pomp obiegu
grzewczego, zmiane sposobu witacza-
nia/wytaczania pompy obiegéow
grzewczych.
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Uruchamianie

Nastawa krzywej grzewczej (ciag dalszy)

Zmiana nachylenia i poziomu

1. Zmieni¢ nachylenie w adresie ko- 2. Zmieni¢ nachylenie w adresie ko-
dowym ,,d3” w kodowaniu 1 dowym ,,d4” w kodowaniu 1
(patrz strona 64). (patrz strona 64).

Wartos$¢ regulowana w zakresie Wartos$¢ regulowana w zakresie
2 do 35 (odpowiada nachyleniu -13 do +40 K.
0,2 do 3,5).

Temperatura wody w kotle
temperatura na zasilaniu w °C

-
N
o

Temperatura zewnetrzna w °C

(A) Krzywa grzewcza w stanie
wysytkowym

Zmiana nachylenia

(©) Zmiana poziomu

26
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Przeglad poziomoéw serwisowych

Odczyty serwisowe

Funkcja Kombinacja klawiszy Wyjscie Stro
na
Nastawa kontrastu na i (® nacisnaé jednoczes- — —
wyswietlaczu nie;
wys$wietlacz ciemnieje
i © nacisnaé jednoczes- — —
nie;
wyswietlacz rozjasnia sie
Test przekaznikow [¢]i @9 naciskaé jednoczes- nacisnaé 23
nie przezok. 2 s
Temperatury, wtyk [&]i naciskac jednoczes- nacisnac 28
kodujacy kotta i nie przez ok. 2 s
skrécone odczyty
Stan roboczy () nacisnaé (i) nacisnaé 30
Kontrola konserwacji | (i) (jezeli miga nacisnacé 31
.Konserwacja”)
Lokalizacja usterki (D nacisnaé nacisnaé 33
Wywotanie pokwito- naciskaé przez ok. 3 s nacisnaé 33
wanego zgtoszenia
usterki
Lista btedéw i naciskac jednoczes- nacisnac 38
nie przez ok. 2 s
Funkcja kontrolna [ naciskaé jednoczes- i nacis- 48
kominiarza nie przez ok. 2 s kac jednoczes-
nie przez ok. 1's
lub automatycz-
nie po 24 h
Przywrécenie i naciskaé jednoczes- — 63
kodowania do stanu nie przez ok. 2 s, weisnaé (),
wysytkowego potwierdzié¢ przyciskiem
Kodowanie 1 i naciska¢ jednoczes- i naciskac 63
nie przez ok. 2 s jednoczesnie
przezok.1s
Kodowanie 2 [ naciska¢ jednoczes- [ nacis- 65

nie przez ok. 2 s,
potwierdzi¢ naciskajac

kac¢ jednoczesnie
przezok. 1s
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Odczyty serwisowe

Temperatury, wtyki kodujace kotta i skrocone odczyty

1. [0]i naciskaé jednoczesnie
przez ok. 2 s.

2. Wybra¢ wymagany odczyt
naciskajac () lub (©.

3. Nacisnaé ©X).
Odczyt jest zakonczony.

W zaleznosci od wyposazenia instalacji mozna sprawdzié¢ nastepujace

wartosci:

m Nachylenie A1

®m Poziom A1

® Temp. zewn. zredukowana
® Temp. zewn. rzeczywista

® Temp. wody w kotle wart.
wymagana

® Temp. wody w kotle wart.
rzeczywista

m Maks. temp. spalin

m Maks. temp. spalin wart.
rzeczywista

® Temp. wym. C.W.U.

® Temp. rzecz. C.W.U.

® Temp. pomieszcz. wart. wymagana

® Temp. pomieszcz. wart.
rzeczywista

m Wtyk kodujacy kotta
m Skrocony odczyt 1

do
Skrécony odczyt 5

28

—> Przy pomocy () mozna przestawié
zredukowang wartos$¢ temperatury
zewnetrznej na warto$c aktualna.

—> Przy pomocy () mozna cofnaé
maks. temperature spalin na
wartos¢ rzeczywista.

—> Jezeli przytgczono zdalne stero-
wanie.

—> Przeglad wtykoéw kodujacych kotta,
patrz strona 13.

—> Patrz strona 29.

5864 704 PL



5864 704 PL

(Azs|ep Bero)

-
Skrdécony odczyt
Skro- X X [ [ [ X
cony UK U] D] U O U]
odczyt
1 Schemat instalacji Typ palnika llos¢ wolny wolny
(patrz adres kodowy ,,00”) 0 1-stopniowy | odbiornikow
1 2-stopniowy | KM-BUS
2 modulowany
2 Stan oprogra- Stan oprogra- wolny wolny wolny Stan oprogra-
mowania mowania mowania
Regulator Mod. obstugowy Modut sterujacy-V
3 Sposob eks- Stan oprogra- wolny wolny wolny wolny
ploatacji mowania
Obieg kotta Zdalne stero-
0 bez zdalnego | wanie
sterowania Obieg kotta
1 z Vitotrol 200
2z Vitotrol 300
4 Pompa z regu- Stan oprogra- wolny wolny wolny wolny
lacja obrotéw mowania
0 brak Pompa z regu-
1 pompa Wilo lacja obrotow
2 pompa
Grundfos
Stan oprogra-
5 wolny wolny wolny wolny wolny mowar?ia 9
Regulator solarny

6¢

AAzopo auo20.ays | 3oy 9aelnpoy njAym ‘Ainjesadwal

amosimias A1AzopQ



Odczyty serwisowe

Kontrola stanow roboczych

1. Nacisnaé¢ ().

2. Wybra¢ wymagany odczyt stanu
roboczego naciskajac (® lub ().

Zaleznie od wyposazenia instalacji istnieje mozliwos$é odczytu nastepujacych

stanéw roboczych:

®m Program wakacyjny z dniem
wyjazdu i przyjazdu

® Temperatura zewnetrzna
(warto$¢ rzeczywista)

® Temperatura wody w kotle
(warto$¢ rzeczywista)

® Temperatura spalin
(wartos¢ rzeczywista)

® Temperatura c.w.u.
(warto$¢ rzeczywista)

® Temperatura normalna pomieszcz.
(warto$¢ wymagana)

m Temperatura pomieszczenia
(warto$¢ rzeczywista)

® Temp.c.w.u. uktadu solarnego
(wartos¢ rzeczywista)

m Temperatura cieczy w kolektorze

® Palnik, godziny pracy palnika

m Starty palnika

m Zuzycie paliwa

m Energia solarna (kWh)

m Godzina

® Data

m Palnik Wt/Wyt.

® Pompa podgrzewacza Wt./Wyt.

® Pompa cyrkulacyjna Wt./Wyt.

m Pompa C.O. Wt./Wyt.

® Pompa obiegu solarnego Wt./Wyt.

m Godziny pracy pompy obiegu
solarnego

® Rozne jezyki

30

3. Nacisnaé (D).
Odczyt jest zakonczony.

—> Gdy zadany jest program waka-
cyjny.

—> Jezeli przytaczono zdalne sterowa-

nie.
—> W potaczeniu z instalacja solarna.

—> W potaczeniu z instalacja solarna.

—> Po przeprowadzonej konserwacji
wyzerowaé godziny pracy, starty
palnika i zuzycie.

Za pomoca (1)
poszczegolne wartosci na ,0”.
—> Gdy poprzez adresy kodowe usta-
wiono wartosci ,26" lub ,,29".
—> W potaczeniu z instalacja solarna.

—>W potaczeniu z instalacja solarna.
—> W potaczeniu z instalacja solarna.

—> Przy pomocy ©X) informacje o
jezyku mozna wyswietli¢ jako ko-
munikat staty.

mozna przestawiac
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Odczyty serwisowe

Kontrola i przywrocenie komunikatu ,,Konserwacja”

Po osiagnieciu przez adresy kodowe ,1F”, ,21" i ,23" (patrz strona 68) wyma-
ganych wartosci granicznych, na wyswietlaczu modutu obstugowego pojawia
sie migajacy wskaznik , Konserwacja” i miga czerwony sygnalizator usterki.

Wskazowka

Po przeprowadzeniu konserwacji, zanim ukaze sie komunikat ,Konserwacja”,
nalezy nastawic kodowanie ,,24:1”, a nastepnie kodowanie ,,24:0”; nasta-
wione parametry konserwacji dla godzin pracy i okresu czasu rozpoczynaja

sie ponownie od 0.

Temperatura spalin
= Son °C

1. Nacisnaé (0).
Kontrola konserwac;ji jest aktywna.

2. Meldunki konserwacyjne mozna
odczytaé naciskajac /().

3. Nacisnaé ©K).
Wskaznik , Potwierdz: Tak” pot-
wierdzié przyciskiem ©K).
Wskaznik ,, Konserwacja” gasnie
na wyswietlaczu, czerwony
sygnalizator usterki miga dale;j.

Wywotanie potwierdzonego mel-
dunku konserwacji
naciskaé przez ok. 3 s.
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Odczyty serwisowe

Kontrola i przywrocenie komunikatu ,, Konserwacja” (ciag dalszy)

Po przeprowadzonej konserwacji

1. Kodowanie ,24:1" (patrz stro- 3. W razie potrzeby:
na 68) przywrocic¢ na ,,24:0". m[0]i naciskac¢ jednoczesnie
Czerwony sygnalizator usterki przez ok. 4 s.
gasnie. m ,Maks. temp. spalin” przestawié
na wartos¢ rzeczywistg nacis-
Wskazowka kajac (1) (patrz strona 28).
Jezeli adres kodowy ,, 24" nie zos- m 0K nacisnaé.

tanie przestawiony, w poniedziatek
0 godz. 7.00 pojawi sie ponownie
komunikat ,,Konserwacja”.

2. W razie potrzeby:

m Nacisnaé (i).

m \Wyzerowacé godziny pracy pal-
nika, liczbe startow palnika i
zuzycie (patrz strona 30).

m Nacisnaé (i).

32
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym

Elementy zgtoszenia usterki

®

Czujnik kotta-KITS

v 3

(A Sygnalizator usterki
Symbol usterki

(© Numer usterki
(D Kod usterki

Czerwony sygnalizator usterki miga przy kazdej usterce.
Podczas zgtaszania usterki na wyswietlaczu modutu obstugowego miga

,Usterka”.

Szukanie i pokwitowanie usterki
1. Nacisnaé (0.

2. Przy pomocy /(= mozna
wywotac kolejne kody usterek.

3. Przy pomocy X mozna pokwito-
wac usterke. Jezeli jednoczesnie
oczekuje wiecej usterek, wszystkie
zostaja pokwitowane. Komunikat o
usterce znika, czerwony sygnaliza-
tor usterki miga dalej.

Wskazowka

Jezeli pokwitowana usterka nie zos-
tanie usunieta do godziny 7.00
nastepnego dnia, na wyswietlaczu
pojawi sie ponownie zgtoszenie
usterki.

Sygnalizacja usterki w formie
tekstowej

m Palnik

m Czujnik zewnetrzny

m Czujnik C.W.-STS

m Czujnik pom.-RTS

m Czujnik spalin-AGS

m Czujnik temperatury kolektora

® Czujnik C.W.U. uktadu solarnego

Wywotanie pokwitowanego
zgtoszenia usterki

1. naciska¢ przez ok. 3 s.
Usterka zostaje wyswietlona.

2. Przy pomocy B/ wybraé
pokwitowana usterke.
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Eksploatacja regula-
cyjna

Konserwacja
.OF” wyswietlane
jest tylko na liscie
btedéw

Czynnosci konser-
wacyjne
Wskazowka

Po konserwacji na-
stawic¢ kodowanie
»24:0”.

Pracuje jak przy
temp. zewnetrznej
0°C

Zwarcie czujnika
temperatury zew-
netrznej

Przerwa czujnika
temperatury zew-
netrznej

Kontrola czujnika
temperatury zew-
netrznej

(patrz strona 51)

® Z pojemnoscio-
wym podgrzewa-
czem wody:
pompa tadujaca
podgrzewacza
WL, kociot
grzew-
czy jest utrzymy-
wany w wymaga-
nej temperaturze
podgrzewacza

m Bez pojemnoscio-
wego podgrze-
wacza wody:
kociot grzewczy
pracuje stosownie
do regulatora tem-
peratury

Zwarcie czujnika
temperatury wody
w kotle

Przerwa czujnika
temperatury wody
w kotle

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury wody
w kotle

(patrz strona 50)

Pompa tadujaca
podgrzewacza ,Wt."”:
temp. wymagana
podgrzewacza =
temp. wymagana
wody w kotle,
uktady preferencji sa
zawieszone

Zwarcie czujnika
temperatury wody
w podgrzewaczu

Przerwa czujnika
temperatury wody
w podgrzewaczu

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury wody
w podgrzewaczu
(patrz strona 50)
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnos¢é

Eksploatacja regula-
cyjna

Wyswietlane sg
tylko kody usterek
regulatoréw syste-
mow solarnych

Zwarcie czujnika
temperatury cieczy
w kolektorze, przy-
tacze do S1 regula-
tora Vitosolic

Zwarcie czujnika
temperatury wody
w podgrzewaczu,
przytacze do S2 re-
gulatora Vitosolic

Zwarcie czujnika
temperatury cieczy
w kolektorze, przy-
tacze do S3 regula-
tora Vitosolic

Przerwa czujnika
temperatury cieczy
w kolektorze, przy-
tacze do S1 regula-
tora Vitosolic

Przerwa czujnika
temperatury wody
w podgrzewaczu,
przytacze do S2 re-
gulatora Vitosolic

Przerwa czujnika
temperatury cieczy
w kolektorze, przy-
tacze do S3 regula-
tora Vitosolic

Sprawdzi¢ czujnik
regulatora syste-
mow solarnych

Usterka regulatora
systemow solarnych,
jest wyswietlany,
gdy na regulatorze
systemow solarnych
wystapi btad bez
kodu usterki

Sprawdzi¢ regulator
systemow solarnych
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Eksploatacja regula-
cyjna

Zwarcie czujnika
temperatury spalin

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury spalin
(patrz strona 53)

Usterka w komuni-
kacji modutu obstu-
gowego

Sprawdzi¢ potacze-
nia, ew. wymienic
modut obstugowy

Tryb kontrolny ko-
miniarza

Btad wewnetrzny

Sprawdzi¢ ptyte CPU

Eksploatacja regula-
cyjna

Btad wewnetrzny

Sprawdzi¢ ptyte CPU

Eksploatacja stata

Btedne wykrycie
sprzetu

Sprawdzi¢ ptyte
gtowna

Kociot grzewczy
pracuje stosownie
do regulatora tem-
peratury

Usterka wtyku
kodujacego kotta

Wiozy¢ wtyk kodu-
jacy kotta lub, jezeli
jest uszkodzony,
wymienic

Eksploatacja regula-
cyjna

Przerwa czujnika
temperatury spalin

Sprawdzi¢ czujnik
temperatury spalin
(patrz strona 53).
Bez czujnika tempe-
ratury spalin:
nastawi¢ kodowanie
L1F 0"

Btad wewnetrzny

Potwierdzi¢ btad,
powtdrzy¢ wpro-
wadzanie danych

Eksploatacja regula-
cyjna bez zdalnego
sterowania

Usterka w komuni-
kacji zdalnego ste-
rowania Vitotrol

Sprawdzi¢ przytacza,
przewod i adres
kodowy ,AQ0”

Btedne kodowanie
zdalnego sterowa-
nia Vitotrol

Sprawdzi¢ pozycje
przetacznika kodu
zdalnego sterowa-
nia (patrz strona 55
i57)
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnos¢é

Eksploatacja regu-
lacyjna

Przerwa w przewo-
dzie KM-BUS, pro-
wadzacym do regu-
latora systemow
solarnych

Sprawdzi¢ przewdd
KM-BUS i regulator
systemow solar-
nych.

Bez regulatora sy-
stemow solarnych:
Nastawi¢ kodowanie
.b4:0"

Eksploatacja regu-
lacyjna

Usterka w komuni-
kacji rozszerzenia
funkcji 0 do 10 V

Sprawdzi¢ przytacza
i przewody; ew. wy-
mieni¢ rozszerzenie
funkcji (patrz strona
62).

Bez rozszerzenia
funkcji:

Nastawi¢ kodowanie
,9d:0”

Eksploatacja regu-
lacyjna, maks. pred-
kos$¢ obrotowa
pompy

Usterka w komuni-
kacji pompy obiegu
grzewczego z regu-
lacja obrotow

Sprawdzi¢ adres
kodowy ,E5” oraz
pozycje przetacznika
kodu pompy obiegu
grzewczego

Eksploatacja regu-
lacyjna

Btedne kodowanie
pompy obiegu
grzewczego

Sprawdzi¢ adres
kodowy ,E5” oraz
pozycje przetacznika
kodu pompy obiegu
grzewczego

Wejscie komunikatu
0 usterce w module
sterujgcym-V jest
aktywne

Sprawdzi¢ urzadze-
nie w wejsciu
meldunku usterki

Usterka w komuni-
kacji Vitocom 100

Sprawdzi¢ przytacza i
modut Vitocom 100.
Bez Vitocom 100:
Nastawi¢ kodowanie
,95:0”

5864 704 PL
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Usuwanie usterek

Usterki sygnalizowane na module obstugowym (ciag dalszy)

Kod
usterki

Objawy w instalacji

Przyczyna usterki

Czynnosé

Eksploatacja regula-
cyjna

Usterka w komuni-
kacji modutu steru-
jacego-V

Sprawdzi¢ przytacza
i modut sterujgcy-V.
Bez modutu steru-
jacego-V:

Nastawi¢ kodowanie
294:0"

Kociot grzewczy
stygnie

Usterka palnika

Sprawdzi¢ palnik

Ekspl. regulacyjna,
niezalezna od temp.
pomieszczenia

Zwarcie czujnika
temperatury po-
mieszczenia

Przerwa czujnika
temperatury po-
mieszczenia

Sprawdzié czujnik
temperatury po-
mieszczenia (patrz
strona 58) i prze-
tacznik kodu przy
Vitotrol (patrz strona
55i57)

Odczytywanie kodéw usterek z pamieci usterek (lista btedow)

Ostatnie wystepujace usterki sa zapi-
sane i istnieje mozliwos¢ ich odczyta-

nia.

1. i OY naciskaé jednocze$nie

przez ok. 2 s.

Usterki sa uporzadkowane wedtug 2. Przy pomocy /() wywotaé

czasu wystapienia. Najaktualniejsza

usterka otrzymuje numer 1.

Lista btedow
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Wskazowka

poszczegolne kody usterek.

Naciskajac (k) mozna skasowac
wszystkie zapamietane kody

usterek.

3. Nacisnaé ©X).
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Usuwanie usterek

Usterki bez sygnalizacji usterki na module obstugowym

Zimny kociot grzewczy, palnik nie uruchamia sie

Uruchomienie funkcji kontrolnej kominiarza (patrz strona 48)

® Pompy nie pracuja —
Sprawdzi¢ napiecie robocze (wytacznik gtéwny, zasilajacy przewédd elek-
tryczny, wtyk , wytacznik zasilania, bezpiecznik F1, T6,3 Ai F2, T4 A).
Bezpiecznik F1 lub F2 jest uszkodzony:
1. Wyjac¢ wszystkie wtyki 230 V (pompy, palniki, itd.).
2. Wymieni¢ bezpiecznik F1.

3. Do ustalenia uszkodzonego urzadzenia nalezy podtaczaé kolejno
urzadzenia o napieciu 230 V.

= Pompy pracuja —

Czy do wtyku przytozone jest napiecie miedzy L1 i N?

Nie

Tak

Sprawdzi¢ wtyk [#1], prze-
wod przytacza palnika i
zabezpieczajacy ogranicz-
nik temperatury

Przyczyna nie jest prawdopodobnie btad regu-
latora Vitotronic, lecz btad w obszarze przy-
tacza palnika lub btad bezposrednio w palniku:
Czy do wtyku [41] przy zacisku T1 w potozeniu
zamknietym przytozone jest napiecie?

Nie

Tak

Sprawdzic¢ istniejace

przy palniku urzadze-
nia (bezpiecznik, czuj-
nik cisnienia gazu itd.)

Nacisna¢ przycisk
TUV, palnik musi
zacza¢ prace po odpo-
wiednim czasie ocze-
kiwania (np. podgrze-
wie wstepnym oleju).
Jezeli palnik w dal-
szym ciagu nie pra-
cuje, nalezy powtor-
zy¢ przeprowadzone
do tej pory czynnosci
kontrolne.

By¢ moze uszkodzone
dodatkowe urzadzenia
uniemozliwiajg wia-
czenie palnika.

39



Usuwanie usterek

Usterki bez sygnalizacji usterki na module obstugowym
(ciag dalszy)

Temperatura wody w kotle jest za wysoka lub za niska

Poréwnacé rzeczywista i wymagang temperature wody w kotle

= Warto$¢ wymagana jest za wysoka lub za niska —
Sprawdzi¢ wartosci nastawy zegara sterujacego, krzywych grzewczych i
adresow kodowych.
Sprawdzi¢ nastawnik wartosci wymaganej i zdalne sterowanie (jezeli jest
zainstalowane):

1.

2.

Wybra¢ bardzo wysoka temperature w dzien i bardzo niska temperature
W nocy.

Nastawi¢ zegar w taki sposdb, aby w ciagu kolejnych kilku minut musiato
nastapic przetaczenie miedzy eksploatacja z normalnag temperatura po-
mieszczenia i eksploatacja ze zredukowang temperaturg pomieszczenia
lub odwrotnie.

. Przetaczenie musi wyraznie zmieni¢ warto$¢ wymagana temperatury

wody w kotle.

- Brak wyraznego przetaczenia:
przytaczy¢ prowizorycznie zdalne sterowanie (z cokotem) bezposrednio
do regulatora Vitotronic i powtorzy¢ test.

— Warto$¢ wymagana jest teraz prawidtowa:
btad znajduje sie w przewodzie tgczacym dostarczonym przez inwes-
tora i prowadzgcym do zdalnego sterowania.

- Warto$¢ wymagana jest jeszcze za wysoka lub za niska:
powtorzy¢ nastawy urzadzen i kontrole zdalnego sterowania.
W razie potrzeby wymienié zdalne sterowanie.

4. Sprawdzi¢ przytgczenia z zewnatrz (modut sterujgcy-V, Vitocom 100,

rozszerzenie funkcji 0 do 10 V).

= Warto$¢ wymagana prawidtowa —
Przyczyna btedu jest nieprawidtowy pomiar temperatury

1.

Za pomoca termometru znajdujacego sie w tulei zanurzeniowej ustali¢
temperature wody w kotle.

2. Poréwnacé wartosci czujnika temperatury wody w kotle z charakterystyka

opornosci.

3. Sprawdzié punkt wytaczenia elektromechanicznego regulatora tempera-

tury.
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Usuwanie usterek

Usterki bez sygnalizacji usterki na module obstugowym
(ciag dalszy)

Kociot grzewczy jest dostatecznie ciepty, ale pompy obiegow grzewczych nie
pracuja

Uruchomienie funkcji kontrolnej kominiarza (patrz strona 48)

= Pompy pracuja —
Pompa nie jest sterowana:
sprawdzi¢ krzywe grzewcze, wartosci wymagane i uktad logiki pomp
obiegu grzewczego, ew. tez przytaczenie z zewnatrz (modut sterujacy-V,
kociot na paliwo state itd.) lub wyzsze zapotrzebowanie na wode uzyt-
kowa.

= Pompy nie pracuja —
Czy wtyk posiada napiecie miedzy L i N?

Nie Tak

Sprawdzi¢ bezpieczniki F2, |1. Sprawdzié¢ przytacze pompy i pompe.
T4 A. 2. Sprawdzi¢ ew. pozostate urzadzenia
Jezeli bezpiecznik jest wiaczajace (np. termostat maksymalny).
przepalony:

1. Wyjac¢ wtyk pompy.

2. Wymieni¢ bezpiecznik
F2.

3. W celu ustalenia uszko-
dzonego urzadzenia wy-
kona¢ ponownie kolejno
przytacza.

4. Bezpiecznik F2 nie jest
uszkodzony, ale przy-
tacze pompy nie posiada
napiecia, powtorzy¢ kon-
trole.

W razie potrzeby wymie-
ni¢ ptyte gtowna.
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Opis funkcjonowania

Regulacja temperatury wody w kotle

Krotki opis

Regulacja temperatury wody w kotle

odbywa sie przez witaczanie lub wy-

taczanie palnika.

Histereza taczeniowa z nastawa fa-

bryczna wynosi +2 K, w odniesieniu

do chwilowej wartosci wymagane;j.

Warto$¢ wymagana temperatury

wody w kotle ustala sie z naste-

pujacych parametrow:

m Warto$¢ wymagana temperatury
na zasilaniu obiegu grzewczego

m Warto$é wymagana temperatury
wody uzytkowej

Jest ona zalezna od posiadanego

kotta grzewczego i wyposazenia

grzewczego i regulacyjnego.

Ogrzewanie pojemnos$ciowego pod-

grzewacza wody odbywa sie z zasto-

Funkcje

Temperatura wody w kotle rejestro-
wana jest przez nastepujace urzg-
dzenia:

m Zabezpieczajacy ogranicznik tem-
peratury STB (rozszerzalnosc¢
cieczy)

m Regulator temperatury TR
(rozszerzalnos¢ cieczy)

® Czujnik temperatury wody w kotle
(zmiana oporu PT 500)

Gorne granice zakresow regulacji

m Zabezpieczajgcy ogranicznik tem-
peratury STB 110/100/95 °C

m Regulator temperatury
TR 75/87/95 °C

m Elektroniczne ograniczenie maksy-
malne temperatury wody w kotle
Zakres regulacji: 20 do 130 °C,
(zmiana przez adres kodowy ,,06")
Ograniczenie dziata tylko w zakresie
regulacji (nie dziata przy ogrzewa-
niu podgrzewacza).
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sowaniem warto$ci wymaganej tem-
peratury wody w kotle, wyzszej o

20 K od wartosci wymaganej tempe-
ratury wody uzytkowej (zmiana po-
przez adres kodowy ,,60").
Temperatura wody w kotle jest ogra-
niczana przez regulator temperatury
TR.

Wartos$¢ rzeczywista temperatury
wody w kotle jest konieczna do regu-
lacji obiegéw grzewczych i pojem-
nosciowego podgrzewacza wody.

Adresy kodowe wptywajace na regu-
lacje temperatury wody w kotle

02, 04, 06, 13.

Opis, patrz przeglad ogdlny kodo-
wan.

Dolne granice zakreséw regulacji
Podczas pracy normalnej i przy
uktadzie zabezpieczajacym przed
zamarzaniem temperatura wody

w kotle jest regulowana w zaleznosci
od typu kotta.

Przetaczenia dodatkowe

m Palnik dwustopniowy/modulowany:

mozliwe jest przytaczenie zestawu
uzupetniajgcego do sterowania pal-
nika dwustopniowego/modulowa-
nego.

m Przytaczenia z zewnatrz (zgtosze-
nia) przez modut sterujacy-V (patrz
strona 59).

® Rozszerzenie funkcji 0 do 10 V
(patrz strona 62).

m Wtyk ,X12"” dla wiaczania palnika
z zewnatrz (patrz strona 16).
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Opis funkcjonowania

Regulacja temperatury wody w kotle (ciag dalszy)

Proces regulacji

Temperatura kotta spada

(wartos¢ wymagana -2 K)

Sygnat wiaczenia palnika ustawiony
jest na warto$¢ wymagana tempera-
tury wody w kotle -2 K, po jej
osiagnieciu palnik uruchamia wtasny
program nadzorujacy.

W zaleznosci od liczby przytaczen
dodatkowych i rodzaju spalania,
wiaczenie palnika moze sie opdznic
o kilka minut.

Regulator obiegu grzewczego

Krotki opis

Warto$¢ wymagana temperatury

na zasilaniu obiegu grzewczego

okreslana jest na podstawie

nastepujacych parametrow:

® Temp. zewnetrznej

m Wartos$ci wymaganej temperatury
pomieszczenia

® Rodzaju eksploatacji

m Krzywej grzewczej

Temperatura na zasilaniu obiegu

grzewczego odpowiada tempera-

turze wody w kotle.

Funkcje

Funkcjonowanie obiegu grzewczego
zalezy od temperatury wody w kotle i
jej granic zakresu regulacji.

Jedynym cztonem nastawczym jest
pompa obiegu grzewczego.

Temperatura kotta wzrasta
(warto$¢ wymagana +2 K)

Palnik wytacza sie.

Palnik modulowany:

punkt wytaczenia palnika jest usta-
lany przez odchytke wytaczenia
(adres kodowy ,,13").

Adresy kodowe, majace wplyw
na regulacje obiegow grzewczych
A0 do Fb.

Opis, patrz przeglad ogdlny kodo-
wan.

Program czasowy

Zegar sterujacy regulatora przetacza
odpowiednio do zaprogramowanych
czaséw w programie eksploatac;ji
.Ogrzewanie i ciepta woda uzyt-
kowa” pomiedzy rodzajami eksploa-
tacji ,Ogrzewanie pomieszczenia

z temperaturg normalna” i , Ogrze-
wanie pomieszczenia z temperatura
zredukowanga”.

Kazdy rodzaj eksploatacji posiada
wtasny poziom wartosci wymaganej.
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Opis funkcjonowania

Regulacja obiegu grzewczego (ciag dalszy)

Temperatura zewnetrzna

W celu dostrojenia regulatora do bu-
dynku i instalacji grzewczej nalezy
nastawi¢ krzywa grzewcza.

Przebieg krzywej grzewczej okresla
warto$¢ wymagana temperatury
wody w kotle w zaleznosci od tem-
peratury zewnetrznej. Regulacja
nastepuje zgodnie z usredniona
temperaturg zewnetrzna. Ta za$ ob-
liczana jest na podstawie rzeczywis-
tej i sttumionej wartosci temperatury
zewnetrznej.

Temperatura wody uzytkowej

m Z uktadem preferencji:
Podczas ogrzewania podgrze-
wacza, warto$¢ wymagana temper-
atury wody na zasilaniu jest prze-
stawiana na 0 °C.
Pompa obiegu grzewczego zostaje
wytaczona.

m Bez uktadu preferencji:
Regulacja obiegu grzewczego kon-
tynuowana jest z niezmieniong
wartoscig wymagana.

Temperatura pomieszczen

W potaczeniu ze zdalnym sterowa-
niem i sterowaniem temperatura
pomieszczen (uwzgledni¢ adres
kodowy ,,b0").

Temperatura pomieszczen w przeci-
wienstwie do temperatury ze-
wnetrznej ma wiekszy wptyw na
wartos¢ wymagana temperatury
wody w kotle. Wptyw ten moze zos-
ta¢ zmieniony przy pomocy adresu
kodowego ,b2".
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Uktad logiki pomp obiegu grzew-
czego

(uktad ekonomiczny)

Pompa obiegu grzewczego zostaje
wytgczona (warto$¢ wymagana tem-
peratury wody na zasilaniu nasta-
wiona na 0 °C), jezeli temperatura
zewnetrzna przekroczy wartosé
nastawiona przez adres kodowy
~AB”.

Rozszerzony uktad ekonomiczny
Pompa obiegu grzewczego zostaje
wytaczona:

m jezeli temperatura zewnetrzna
przekracza warto$¢ nastawiong
przez adres kodowy ,, A6”

m jezeli wartos¢é wymagana tempera-
tury pomieszczenia zostanie zredu-
kowana przez adres kodowy ,,A9”

m jezeli rzeczywista temperatura po-
mieszczenia przekroczy warto$é
nastawiona przez adres kodowy
.b5”

Zabezpieczenie przed zamarznieciem
Przy temperaturze zewnetrznej
ponizej +1 °C zapewniona jest tem-
peratura na zasilaniu od 15 do 42 °C
(regulacja dwupotozeniowa).

Zmiana nastawy patrz adres kodowy
,A3" (zmienna granica zamarzania).
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Opis funkcjonowania

Regulator temperatury wody w podgrzewaczu

Krotki opis

Regulacja temperatury wody w pod-
grzewaczu ma charakter staty. Regu-
lacja odbywa sie przez witaczanie i
wytgczanie pompy obiegowej uktadu
ogrzewania podgrzewacza.

Histereza taczeniowa wynosi +2,5 K.

Podczas ogrzewania podgrzewacza
nastawiona jest stata gorna tempera-
tura wody w kotle, a ogrzewanie po-
mieszczen jest wytaczone (uktad pre-
ferencji podgrzewacza do wyboru).

Funkcje

Program czasowy

Mozna wybraé automatyczny lub
indywidualny program czasowy do
podgrzewu wody uzytkowej i dla
pompy cyrkulacyjne;j.

W programie automatycznym pod-
grzew wody uzytkowej jest przesuniety
0 30 min. do przodu w stosunku do
fazy podgrzewu obiegu grzewczego.

Adresy kodowe wptywajace na regu-
lacje temperatury wody w podgrze-
waczu

54, 55, 56, 58 do 62, 64, 66, 67, 70 do
75, A2.

Opis, patrz przeglad ogdélny kodo-
wan.

W indywidualnym programie czaso-
wym mozna poprzez zegar sterujacy
nastawi¢ do 4 cykli taczeniowych
dziennie, ktore steruja podgrzewem
wody uzytkowej i pracg pompy cyr-
kulacyjnej.

Rozpoczety cykl ogrzewania podgrze-
wacza zostaje doprowadzony do
konca niezaleznie od ustawionego
programu czasowego.
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Opis funkcjonowania

Regulator temperatury wody w podgrzewaczu (ciag dalszy)

Uktad preferencji

m Z uktadem preferencji
(kodowanie ,A2:2"):
podczas ogrzewania podgrzewacza
warto$¢é wymagana temperatury
wody na zasilaniu jest redukowana
do 0 °C.
Pompa obiegu grzewczego zostaje
wytaczona.

® Bez uktadu preferencji:
regulacja obiegu grzewczego kon-
tynuowana jest z niezmieniong
wartos$cig wymagana.

Funkcja zabezpieczenia przed
zamarznieciem

Jezeli temperatura wody uzytkowej
spadnie ponizej 10 °C, pojemno-
$ciowy podgrzewacz wody zostaje
nagrzany do 20 °C.

Dodatkowa funkcja podgrzewu
cieptej wody uzytkowej

Funkcja staje sie aktywna poprzez
wprowadzenie przez adres kodowy
58" drugiej wartosci wymaganej
temperatury wody uzytkowej i uak-
tywnienie 4. cyklu cieptej wody uzyt-
kowej do podgrzewu wody uzytko-
wej.

Wartos¢é wymagana temperatury
wody uzytkowej

Warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej jest regulowana
w zakresie 10 do 60 °C. Przez adres
kodowy ,,56” mozna rozszerzy¢

zakres wartosci wymaganej do 95 °C.

Adresem kodowym ,,66” podane
wartosci wymagane mozna przypo-
rzagdkowa¢ modutowi obstugowe-
mu i/lub zdalnemu sterowaniu
Vitotrol 300.
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Pompa cyrkulacyjna wody uzytko-
wej

Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej
pompuje ciepta wode do punktow
poboru o nastawionych czasach.

Na zegarze sterujacym mozna nasta-
wic¢ do 4 cykli taczeniowych.

Przetaczenia dodatkowe

Poprzez przetaczenie programu ro-
boczego mozna zablokowa¢é lub uru-
chomi¢ podgrzew wody uzytkowej
(patrz adres kodowy ,,b5").
Zewnetrznym stykiem w potaczeniu z
modutem sterujagcym-V mozna kroét-
kotrwale sterowac¢ pompa cyrkula-
cyjna. Czas jest regulowany przez
adres kodowy ,74".

Instalacja z regulatorem solarnym
Vitosolic

Przez adres kodowy ,,67"” mozna
ustawic¢ 3. warto$¢ wymagana tem-
peratury wody uzytkowej. Powyzej
tej wartosci uaktywnia sie funkcja
ograniczenia dogrzewu.
Pojemnosciowy podgrzewacz wody
jest ogrzewany tylko przez instalacje
solarna.
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Opis funkcjonowania

Regulator temperatury wody w podgrzewaczu (ciag dalszy)

Proces regulacji

Dobieg pompy

m Po ogrzaniu podgrzewacza pompa

obiegowa podgrzewacza pracuje

jeszcze tak dtugo, az osiggniete
zostang nastepujace kryteria:

- réznica miedzy temperaturg
wody w kotle i wody uzytkowej
bedzie mniejsza niz 7 K
lub

— osiaggnieta zostanie warto$¢
wymagana temperatury wody
w kotle, zalezna od pogody
lub

— warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej zostanie prze-
kroczona o 5 K
lub

— osiagniety zostanie maks. czas
dobiegu (regulowany przez adres
kodowy ,,62")

Bez dobiegu pompy obiegowej

ogrzewania podgrzewacza (kodo-

wanie ,62:0")

Kodowanie ,,55:0”
Ogrzewanie podgrzewacza

Temperatura podgrzewacza spada
(warto$¢ wymagana -2,5 K, regulo-
wana jest przez adres kodowy ,,59")
Temperatura wymagana wody w
kotle ustawiana jest o 20 K powyzej
wartosci wymaganej temperatury
wody uzytkowej (zmiana poprzez
adres kodowy ,,60")

m \Wigczanie pompy obiegowej ogrze-
wania podgrzewacza, zalezne od
temperatury wody w kotle (kodo-
wanie ,61:0"):

Pompa obiegowa wiacza sie, gdy
temperatura wody w kotle jest
wyzsza o 7 K od temperatury wody
uzytkowej

m Natychmiastowe witaczenie pompy
obiegowej ogrzewania podgrze-
wacza (kodowanie ,,61:1")

Temperatura podgrzewacza wzrasta

(warto$¢ wymagana +2,5 K)
Warto$¢ wymagana temperatury
wody w kotle zostaje przywrdcona
do wartosci zaleznej od pogody.

Kodowanie ,,55:1”

Adaptacyjne ogrzewanie podgrze-
wacza

Adaptacyjne ogrzewanie podgrze-
wacza uwzglednia tempo wzrostu
temperatury przy podgrzewie wody
uzytkowej.

Uwzglednia sie rowniez fakt, czy
kociot grzewczy po ogrzaniu pod-
grzewacza musi jeszcze gdzie indziej
dostarczaé ciepto, czy tez ciepto
szczatkowe kotta grzewczego ma by¢
odprowadzane do pojemnosciowego
podgrzewacza wody.

Regulator ustala odpowiednio punkt
czasu wytaczania palnika i pompy
obiegowej, aby po ogrzaniu podgrze-
wacza warto$¢ wymagana tempera-
tury wody uzytkowej nie ulegta
znacznemu przekroczeniu.
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Podzespoty

Podzespoty wyszczegodlnione w wykazie czesci

Wykaz czesci, patrz strona 85.
Plyta gtowna

Ptyta gtéwna zawiera:

® Przekaznik do sterowania pomp i
palnika

® Gniazda do przytaczenia czujnikow

® Gniazda do przytaczy elektrycz-
nych, pomp obiegu grzewczego
i palnika

m Bezpiecznik F2, T4 A

Ptyta CPU

Stuzy ona do przetwarzania danych
i sterowania wyjsciami (przekazni-
kow).

Ptytka instalacyjna zasilacza

Ptytka instalacyjna zasilacza zawiera
zasilanie niskiego napiecia dla wszyst-
kich podzespotéw elektronicznych.

Plytka elektroniczna Optolink

Ptytka instalacyjna zawiera:

m Wskaznik gotowosci do pracy

m Wskaznik usterek

m Ztgcze standardowe Optolink do
laptopa

Bezpieczniki

F1:T6,3 A, 250V,

maks. strata mocy= 2,5 W,

na zabezpieczeniach catego urzadze-
nia, palnika, pomp, i uktadéw elektro-
nicznych
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F2: T4 A, 250V,
maks. strata mocy = 1,6 W,
na zabezpieczeniach pomp

Modut obstugowy

Ustawienia:

®m Program roboczy

m Wartosci wymagane

m Czasy taczeniowe

m Data

® Godzina

m Eksploatacja ekonomiczna i
w trybie , Party”

m Przycisk kontrolny kominiarza do
pomiaru parametréw spalin przy
podwyzszonej na krétko tem-
peraturze wody w kotle.

Poprzez jednoczesne nacisniecie

przyciskow i zostaja

wywotane nastepujace funkcje:

— wigczenie palnika (moze byé
opoznione przez podgrzew
wstepny oleju opatowego lub
urzadzenie doptywu dodatko-
wego powietrza Vitoair)

— wigczenie wszystkich pomp

— regulacja temperatury wody
w kotle za pomoca regulatora
temperatury ,,®"”

Wskazowka
Funkcja kontrolna kominiarza wyta-
cza sie ponownie po 24 godzinach.

Wskazania:

m temperatur

m stanow roboczych
m usterek
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Podzespoty

Podzespoty wyszczegodlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Wityk ,X12"

Przytacze witaczania palnika z zew-
natrz, patrz strona 16.

Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury

m Typ STB 56.10525.570, firmy EGO,
DIN STB 10602000
lub
typ 971.112X6.01A, firmy T&G,
DIN STB 98103
lub
typ 602031, firmy JUMO,

DIN STB 116904

m W stanie wysytkowym nastawa na
110 °C, z mozliwoscia przestawie-
nia na 100 °C (patrz strona 10)

m Elektromechaniczny przetacznik
temperatury z blokada, dziatajacy
na zasadzie rozszerzalnosci ptynnej

m Z witasnym zabezpieczeniem; przy
nieszczelnej rurce kapilarnej lub
temperaturze otoczenia ponizej
—-10 °C réowniez nastepuje zablo-
kowanie

m Ogranicza temperature wody
w kotle do maksymalnej dopusz-
czalnej wartosci przez wytaczenie
i blokade

m Zamocowanie centralne M 10,
rurka kapilarna o dtug. 1600 mm,
czujnik @ 3 mm, o dtug. 180 mm

m Kontrola elektryczna wg VDE 0701

m Kontrola dziatania (patrz strona 22)

Regulator temperatury

m Typ TR 55, 180150, 050, firmy EGO,
DIN TR 110302
lub
typ 711.X33X6.01A, firmy T&G,
DIN TR 96803
lub
typ 602030, firmy JUMO,
DIN TR 116804

= W stanie wysytkowym nastawiony
jest na 75 °C, z mozliwoscia przesta-
wienia na 87 i 95°C (patrz strona 12)

Wskazowka

Ustawione wartosci dolne powinny
by¢ co najmniej o 20 K wyzsze od
temperatury wody uzytkowej, zas
wartosci gorne co najmniej o 15 K
nizsze od ustawionych na zabez-
pieczajacym ograniczniku tem-
peratury.

m Elektromechaniczny przetgcznik
temperatury dziatajgcy na zasadzie
rozszerzalnosci ptynnej

m Reguluje maksymalng temperature
wody w kotle (np. w eksploatacji
z przyciskiem kontrolnym komi-
niarza)

m O$ regulacyjna sptaszczona 6 mm
Przycisk regulacyjny nasuwany
na o$ od przodu

m Rurka kapilarna o dtug. 1600 mm,
czujnik @ 3 mm, o dtug. 180 mm

m Kontrola elektryczna wg VDE 0701

m Kontrola dziatania przy pomocy
funkcji kontrolnej kominiarza (patrz
strona 48)
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Podzespoty

Podzespoty wyszczegdlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Przewody przytaczeniowe
palnika

Dla kotta grzewczego z nastepuja-
cymi palnikami:
m olejowymi/gazowymi palnikami
wentylatorowymi,
przytacze patrz strona 17.
® palnikami bez wentylatora,
przytacze patrz strona 18.
Rozszerzenie funkcji w celu
przytaczenia do dwustopniowego/
modulowanego palnika, nr katalog.
7404 960, przytacze patrz strona 19.

Czujnik temperatury wody w kotle i czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu

760 /

740 /

720 /

700 /

680 /

660 /

640 /

620 /

600 /

< 580

3
5 560 y

Qo
O 540

0 20 40 60 80 100 120 140

Temperatura wody w kotle lub
podgrzewaczu w °C
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Przytacze
Patrz strona 14.

Kontrola czujnika

1. Zdjaé wtyk [3] lub [5].

2. Zmierzy¢ opor czujnikdw na
zaciskach wtyku ,,1” i ,2".

3. Poréwnaé wynik pomiaru z tem-
peratura rzeczywistg (kontrola,
patrz strona 28).

Jezeli wynik znaczaco odbiega od
podanych wartosci, sprawdzié¢
poprawnos$¢ montazu i w razie
potrzeby wymienié¢ czujnik.

Dane techniczne
Stopien
zabezpieczenia:
Dop. tempera-
tura otoczenia

® podczas eksploatacji

— czujnik tempera-
tury wody
w kotle:

- czujnik tempera-
tury wody w pod-
grzewaczu:

® podczas magazy-

nowania i

transportu:

IP 32

0do +130°C

0do +90°C

-20do +70°C
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Podzespoty

Podzespoty wyszczegodlnione w wykazie czesci (ciag dalszy)

Czujnik temperatury zewnetrznej

600
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540 A

/
520 7

500 V4

480

460

/
e, 440
3 /
5 420

joR
O 40

0
-40 -30 -20 -10 O 10 20 30
Temperatura zewnetrzna w °C

Przytacze
Patrz strona 14.

Kontrola czujnika temperatury
zewnetrznej
1. Zdjaé wtyk [1].

2. Zmierzy¢ opor czujnika na zacis-
kach wtyku ,1"i ,2".

3. Przy znacznej odchytce od charak-
terystyki wyjac przewody z zacis-
kéw czujnika, powtorzyé pomiar
z samym czujnikiem i porownac
z temperaturg rzeczywistg (kon-
trola patrz strona 28).

4. W zaleznosci od wynikow pomiaru
wymieni¢ przewod lub czujnik
temperatury zewnetrznej.

5. Sprawdzié temperature rzeczy-
wistg (patrz strona 28).

Dane techniczne
Stopien zabez-
pieczenia:

Dop. temperatura
otoczenia przy
eksploatacji,
magazynowaniu
i transporcie:

IP 43

-40 do +70 °C
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Podzespoty

Odbiornik sygnatow radiowych, nr katalog. 7450 563

Za pomoca odbiornika sygnatéw radiowych nastepuje automatyczna nastawa

czasu regulatora i zdalnego sterowania (o ile jest przytaczone).

®

e

®

12 IUI
oo O

— /3

o

Ooo

J
(1]
i

(® Czujnik temperatury zewnetrznej
Odbiornik sygnatéw radiowych
(© Zielona dioda LED

Przytacze

Dwuzytowy przewdd miedziany,

o dtugosci maks. 35 m przy przekroju
przewodu 1,5 mm2,

Kontrola odbioru

Jezeli odbierany jest sygnat czasu,
zielona dioda LED w odbiorniku
miga.

Jesli pali sie czerwona dioda LED,
nalezy obrocié antene w taki sposob,
aby zaczeta migac zielona dioda LED,
potwierdzajgc odbiér sygnatéw.
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P
D

(D) Czerwona dioda LED
(®) Antena

Dane techniczne
Stopien zabez-
pieczenia:

Dop. tempera-
tura otoczenia
przy eksploatac;ji,
magazynowaniu
i transporcie:

IP 43

—-40 do +70 °C
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Podzespoty

Czujnik temperatury spalin, nr katalog. 7450 630

1020

a

—
0
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740
700
660
620
580
540

500

40 80 120 160 200 240 280
Temperatura spalin w °C

Przytacze
Patrz strona 14.

Kontrola czujnika temperatury spalin
1. Zdjaé wtyk [15].

2. Zmierzy¢ opor czujnika na
zaciskach wtyku ,, 1" i ,2".

3. Porownaé wynik pomiaru z tempe-
raturg rzeczywista (kontrola, patrz
strona 28).

Jezeli wynik znaczaco odbiega
od podanych wartosci, sprawdzi¢
poprawnos$¢ montazu i w razie
potrzeby wymienié czujnik.

Dane techniczne

Stopien zabez-

pieczenia: IP 60
Dop. tempera-

tura otoczenia

® podczas

eksploatacji: 0 do +600 °C
® podczas maga-

zynowania

i transportu: -20do +70°C
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Podzespoty

Zdalne sterowanie

Vitotrol 200, nr katalog. 7450 017

(z wbudowanym czujnikiem do sterowania temperaturg pomieszczenia

w potaczeniu z kottem grzewczym bez dolnego ograniczenia temperatury)
Ustawienia:

® Temperatura dzienna

® Program roboczy

m Eksploatacja ekonomiczna i w trybie ,Party”

Zmian funkcji mozna dokonaé¢ przez adresy kodowe ,,A0”, ,b0"” do , b9"”, ,C0"
do ,C2", ,C8", ,E1”, ,E2" i ,F2" (patrz przeglad ogdiny).

T Przytacze
7 22 Przewod dwuzytowy (taczna diugosc
1]2 3[4 przewodu maks. 50 m).

Przytacze czujnika temperatury
pomieszczenia

® Przewdd dwuzytowy miedziany,

o dt. maks. 35 m o przekroju czesci
przewodzacej wynoszacym 1,56 mm?2.

? |3| 130
npss
©

(® Scienny cokét montazowy
zdalnego sterowania Vitotrol 200

Do regulatora lub rozdzielacza
KM-BUS

(© Oddzielny czujnik temperatury
pomieszczenia
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Zdalne sterowanie (ciag dalszy)

ON

s6 @

1234

(D) Przetacznik kodu na ptycie
gtéwnej (tylna scianka gornej
czesci obudowy)

Podzespoty

Przy przytaczaniu oddzielnego czuj-
nika temperatury pomieszczenia
ustawié przetacznik kodu ,S6.3”
na ,,ON”".
ON
100l
4

123

Dane techniczne
Zasilanie pradowe poprzez KM-BUS.
Klasa zabez-
pieczenia: Il
Stopien zabez-
pieczenia:
Dop. tempera-
tura otoczenia
® podczas
eksploatacji:
m podczas maga-
zynowania
i transportu:
Zakres nastawy
wymagane;j
temperatury
pomieszczenia:

IP 30

0 do +40 °C

—-20 do +65 °C

10 do 30 °C;

z mozliwoscia
przestawienia na
3do 23°C lub
17 do 37 °C
poprzez adres
kodowy ,E1”
Wartos¢ zredukowana temperatury
wymaganej pomieszczenia mozna
nastawi¢ w regulatorze.
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Podzespoty

Zdalne sterowanie (ciag dalszy)

Vitotrol 300, nr katalog. 7179 060

(z wbudowanym czujnikiem do sterowania temperaturg pomieszczenia

w potaczeniu z kottem grzewczym bez dolnego ograniczenia temperatury)
Ustawienia:

® temperatury dziennej i nocnej m czasOw tgczeniowych
® temperatury wody uzytkowej m eksploatacji ekonomicznej i
® programu roboczego w trybie , Party”

® programu wakacyjnego

Zmian funkcji mozna dokonac¢ przez adresy kodowe ,,A0”, ,b0” do , b9"”, ,C0"
do ,C2", ,C8", ,E1”, ,E2" i ,F2" (patrz przeglad ogolny).

® I Przytacze
22 Przewod dwuzytowy (taczna diugosc
3[4 przewodu maks. 50 m).

Przytacze czujnika temperatury
pomieszczenia

Przewod dwuzytowy miedziany,

o dt. maks. 35 m o przekroju czesci
przewodzacej wynoszacym 1,56 mm?2.

23
00 [13b|
145 Iil@l_

i
©

(® Scienny cokét montazowy
zdalnego sterowania Vitotrol 300

Do regulatora lub rozdzielacza
KM-BUS

(© 0Oddzielny czujnik temperatury
pomieszczenia
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Podzespoty

Zdalne sterowanie (ciag dalszy)

Przy przytaczaniu oddzielnego czuj-
nika temperatury pomieszczenia
ustawic¢ przetacznik kodu ,S3.3”

® na ,ON”".
—a
—alw | <«
= =
s3 =~ —|~
ON —|~
ON

(D) Przetacznik kodu na ptycie
gtéwnej (tylna scianka gornej
czesci obudowy)

Dane techniczne
Zasilanie pradowe poprzez KM-BUS.
Klasa zabez-
pieczenia: ]
Stopien zabez-
pieczenia: IP 30
Dop. temperatura
otoczenia
m podczas

eksploatacji: 0 do +40°C
® podczas maga-

zynowania

i transportu: —-20 do +65 °C
Zakres nastawy
normalnej
wymaganej
temperatury
pomieszczenia: 10 do 30 °C;

z mozliwoscia
przestawienia na

3do 23°C lub
17 do 37 °C
poprzez adres
kodowy ,E1”

zred. zadanej

temp. pomiesz-

czenia: 3do37°C
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Podzespoty

Czujnik temperatury pomieszczenia, nr katalog. 7408 012

Czujnik temperatury pomieszczenia stuzy do pomiaru temperatury po-
mieszczenia, gdy nie istnieje mozliwosé umieszczenia modutu zdalnego

sterowania w odpowiednim miejscu.

600
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570 A
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550 /

540

530 Vi

G 520 A
> 4

5 510
o

© 500

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Temp. pomieszczenia w °C
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Przytacze

Patrz strona 54 oraz 56.

Na zdalnym sterowaniu nastawic
przetacznik kodu 3 na ,,ON” (patrz
strona 55 i 57).

Kontrola czujnika temp. pomiesz-
czenia
1. Wyja¢ z zaciskow przewody

na czujniku.

2. Zmierzy¢ opor czujnika
na zaciskach ,,9” i ,13b".

3. Poréwnac¢ wynik pomiaru z tem-
peratura rzeczywista (kontrola,
patrz strona 28).

Jezeli wynik znaczaco odbiega od
podanych wartosci, sprawdzié
poprawnos$¢ montazu i w razie
potrzeby wymienié czujnik.

Dane techniczne
Stopien zabez-
pieczenia: IP 30
Dop. temperatura
otoczenia
® podczas
eksploatacji: 0 do +40 °C
®m podczas maga-
zynowania
i transportu: —20 do +65 °C
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Modut sterujacy-V, nr katalog. 7143 513

Podzespoty

Modut sterujacy-V do rozszerzenia funkcji regulatora.
Przestrzega¢ adresow kodowych ,32”, ,33" i ,74" (patrz przeglad ogéiny).
Modut sterujacy-V jest automatycznie rozpoznawany przez regulator

(kodowanie ,,94:2").

| O]
®
SOP
: 12 3 123 12 3 12 3 12 3 123 123|1Z3 ,:|5g :
— s!:l 3 3 :!:I ?!:I ?I.:I 5 | |‘|‘| —
Ok |l =0
E X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X1 )Zl =
R S e ey e e s A e Y e i v oo/
= =
DE7 DE6 DE5 DE4. DE3 DE2 DE1
Ir TE ANt RAN N BAY N BAY
ouuﬁnnﬁnn}ﬁnn}\juu}ﬁnu}ﬁnn n&nuQ

~

(® Przestrzen przytaczeniowa
modutu sterujgcego-V
Do regulatora

' Uwaga
s Btedne umieszczenie przytaczy
we wtykach spowoduje niepra-
widtowa prace urzadzenia.
Przyporzadkowanie przytaczy
do gniazd w module steruja-
cym-V nie moze by¢ zmie-
nione.
DE1 Przetaczanie programu robo-
czego z zewnatrz (patrz rowniez
adres kodujacy ,,d5")

DE2 Bez funkgcji

Blokowanie palnika z zewnatrz
Zewnetrzne zapotrzebowanie
palnika (minimalna wartosé
wymagana temperatury wody
w kotle)

Zewnetrzne zapotrzebowanie
palnika (2. stopien)
Zewnetrzne wejscie meldunku
usterki

Eksploatacja krotkotrwata
pompy cyrkulacyjnej

KM-BUS

Meldowanie zbiorcze usterek
Obcigzenie znamionowe
przekaznika:

1(0,5) A 24 V~/230 V~

10 mA 24 V-
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Podzespoty

Rozdzielacz KM-BUS, nr katalog. 7415 028

Potaczenie regulatora do zdalnych sterowan, urzadzen zdalnego nadzoru
i modutu sterujacego-V wykonuje sie przez rozdzielacz KM-BUS.

—— 11253 1 256 11253 S
S ® Z
§ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 [
| = = B B B B B3 L
inl m 1L
I I
| [6[51413(211] ||
O; X8 ;O
QuﬂijDnDDnDDHDD DDHDDjDDJDD&

LU
(; ® &

(® Przestrzen przytaczeniowa (© Przytacza odbiornikow KM-BUS
rozdzielacza KM-BUS (gniazda ,X2" do ,X7")
Zaciski do przytaczenia dalszych (D Do regulatora
odbiornikéw KM-BUS
(przytacze na zaciskach
~X8.1"1 ,X8.2",
.X8.3"1i ,X8.4" lub
.X8.5" i ,X8.6")

Wtyk kodujacy kotta

Dostrojenie sposobu pracy regulatora do kotta grzewczego (patrz strona 13).
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Podzespoty

Urzadzenie doptywu dodatkowego powietrza Vitoair,
nr katalog. 7338 725 i 7339 703

N T1 TQS3BA  — — — — — — — — — —
\ @ J\J e
:H - [ |
T r-r—-——-"""""—"="—"=—"—"—-""—-=- A
| 51011 sl | |
| Lo - N
X ' ) A—
| | I 1 K1l I ct I I
. BK | G — | |
: | 33 I I | I
| I | s;w#(
7 | [ L=
| | [ | | ‘]f‘ |
Yo | |
| I I I ca
i l [ |
| P | | |
::i 215 4 | I I
T T
| | g N ) !
-— |5i_.l aMm| < |n|o
5505551505 ®
L1%N T1 T2S3B4
(® Do palnika Oznakowanie kolorami wg normy

Do regulatora

Kontrola dziatania

DIN IEC 60 757
BK czarny
GN/YE  zielony/zotty

Wecisnac¢ pokretto na silniku i jedno- ® Palnik nie pracuje —
czesnie przekreci¢ do pozycji srod- Pokretto musi sie poruszaé
kowe;j. w kierunku , *.”

® Palnik uruchomiony przez

regulator —

Pokretto musi sie poruszac

-

w kierunku ,, =

Podczas eksploatacji awaryjnej

Wecisnac pokretto na silniku i
przekreci¢ w prawo do oporu poza
potozenie

Pinal
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Podzespoty

Rozszerzenie funkcji 0 do 10 V, nr katalog. 7174 718

Do wprowadzenia dodatkowej wartosci wymaganej temperatury wody

w kotle przez wejscie 0 do 10 V w zakresie od 10 do 100 °C lub 30 do 120 °C.

Do sygnalizowania trybu eksploatacji zredukowanej i przetaczania pompy
obiegu grzewczego na niskie obroty.

> -~
JT‘?? :: Elektronika
F1
Lsoma ] IH or un J
i AN OFF 1234 A A
L1®EN SOP 3
'y
230V~
4

Przytacze elektryczne

1 2 123
T H
] [

(A Wytacznik zasilania (w razie

Wejscie 0 do 10 V potrzeby)

KM-BUS do regulatora

Przetacznik kodu (patrz tabela)

157| Styk beznapieciowy

Przetacznik Funkcja

kodu

1 ON | Praca zredukowana obiegu grzewczego A1
4 ON [ Zakres wartosci wymaganych 10 do 100 °C
4 OFF | Zakres warto$ci wymaganych 30 do 120 °C
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Kodowania

Przywrocenie kodowan do stanu wysytkowego

1. [=]i naciskaé jednoczesnie
przez ok. 2 s.

2. Nacisnaé (o).

Zapytanie ,Nastawa fabr.? Tak”
naciskajac ©K).

Przy pomocy @ lub & wybraé
~Nastawa fabr.? Tak” lub

,Nastawa fabr.? Nie”.

Kodowanie 1

Wywotanie kodowania 1

1. i naciska¢ jednoczesnie 3. Przy pomocy @& lub (5 zmienié

przez ok. 2 s. wartosg;
potwierdzi¢ weiskajac ©K).

2. Przy pomocy () lub (5 wybraé Na wyswietlaczu pojawia sie na
wymagany adres kodowy, krotko ,przyjete”, po czym adres
adres miga; zaczyna ponownie migac.
potwierdzié¢ wciskajac ©X), Przy pomocy @& lub & mozna
warto$¢ miga. wybraé kolejne adresy kodowe.

4. [6] i [=] naciskaé jednoczeénie
przez ok. 1 s.
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Kodowania

Kodowanie 1 (ciag dalszy)

Przeglad

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Schemat instalacji

00:1 Wersja instalacji 1: 00:2 Wersja instalacji 1:
1 obieg grzewczy bez 1 obieg grzewczy bez mie-
mieszacza A1, bez pod- szacza A1,
grzewu wody uzytkowej z podgrzewem wody uzyt-
kowej
Typ palnika
02:0 1-stopniowy 02:1 2-stopniowy
02:2 modulowany
Maks. temp. kotta
06 :85 Ograniczenie maksymalne |06 :20 | Ograniczenie maksymalne
temperatury wody w kotle |do temperatury wody w kotle
na 85 °C 06 : 130 | regulowane w zakresie od
20 do 130 °C
Preferencja C.W.U. A1
A2:2 Preferencja podgrzewacza |A2:0 Bez preferencji podgrze-
dla pompy obiegu grzew- wacza
czego A2:1 Bez funkgji
A2:3
do
A2:15
Oszczedny tryb letni A1
A5:5 Z funkcja logiki pomp A5:0 Bez funkcji logiki pomp
obiegu grzewczego obiegu grzewczego
Nachylenie A1
d3: 14 Nachylenie krzywej d3:2 Nachylenie regulowane od
grzewczej 1,4 do 0,2do 3,5
d3:35 |1 etap nastawy 2 0,1
Poziom A1
d4: 0 Poziom krzywej grzewczej 0 | d4:-13 Poziom regulowany
do w zakresie od
d4:40 |-13 (obnizenie) do 40

(podwyzszenie)
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Kodowanie 2

Kodowania

W przegladzie ogélnym od strony 65 wymienione sa wszystkie mozliwe

ad

resy kodowe.

Na wyswietlaczu regulatora wyswietlane sg, odpowiednio do wersji i wypo-
sazenia instalacji, tylko te adresy kodowe, w ktérych mozna dokonywacé
zmian.

Wywotanie kodowania 2

1.

i naciska¢ jednoczesnie
przez ok. 2 s;
potwierdzié¢ wciskajac ©K).

. Przy pomocy @ lub (O wybraé

wymagany adres kodowy,
adres miga;

potwierdzi¢ weiskajac ©5),
warto$¢ miga.

Przeglad ogdlny

3.

Przy pomocy @ lub @ zmienic
wartosc;

potwierdzié¢ weciskajac ©K).

Na wyswietlaczu pojawia sie na
krétko , przyjete”, po czym adres
zaczyna ponownie migac.

Przy pomocy @ lub @ mozna
wybraé kolejne adresy kodowe.

L [=]i naciskaé jednoczesnie

przez ok. 1 s.

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos$é przestawienia

Schemat instalacji

00: 1 |Wersjainstalacji 1: 00: 2 | Wersja instalacji 1:
1 obieg grzewczy bez mie- 1 obieg grzewczy bez mie-
szacza A1, bez podgrzewu szacza A1,
wody uzytkowe;j z podgrzewem wody uzyt-
kowej
Kociot/palnik
02: 0 |Eksploatacja z palnikiem 02: 1 |Eksploatacja z palnikiem
1-stopniowym 2-stopniowym
02: 2 |Eksploatacja z palnikiem
modulowanym
03: O [Nie przestawiac!
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

Kociot/palnik (ciag dalszy)

04: O |[Histerezataczeniowa 4 K Sterowana zapotrzebowa-
(patrz strona 83) niem na ciepto histereza
taczeniowa (patrz strona 83)
04: 1 | Funkcja ERB50
(wartosci od 6 do 12 K)
04: 2 |Funkcja ERB80
(wartosci od 6 do 20 K)
06: 85 |Ograniczenie maksymalnej |06: 20 [Ograniczenie maksymalne
temperatury wody w kotle |do temperatury wody w kotle
ustawione na 85 °C 06 : 130 | regulowane w zakresie od
20 do 130 °C
Ob: O Nie przestawiac!
Kociot/palnik (dwustopniowy)
10: 20 |Opdznienie przytaczenia 10: O [Opodznienie przytaczenia
uruchomienia 2. stopnia do regulowane w zakresie od
(do 1. stopnia) podczas 10:199 [0 do 25472 Ks
eksploatacji grzewczej 1 etap nastawy A 128 Ks
(catkowe) = 2560 Ks
11: 20 | Opodznienie przytaczenia 11: 0 [Opodznienie przytaczenia
uruchomienia 2. stopnia do regulowane w zakresie od
(do 1. stopnia) podczas 11:199 [0do 25472 Ks
ogrzewania podgrzewacza 1 etap nastawy A 128 Ks
(catkowe) = 2560 Ks
12: 20 | Opdznienie odtaczenia 1. 12: 0 |Opodznienie odtaczenia
stopnia (do 2. stopnia) do regulowane w zakresie od
(catkowe) = 2560 Ks 12:199 |0 do 25472 Ks

1 etap nastawy 2 128 Ks
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

Kociot/palnik (modulowany)

13: 6 | Odchytka wytaczenia 6 K 13: 0 |[Bez odchyiki wytaczenia
Po przekroczeniu wartosci -
wymaganej dla wody 13: 1 | Odchytka wytaczenia regu-
kottowej palnik zostaje do. lowana od 1.do 20 K
wytgczany 13: 20
15: 15 | Czas pracy nastawnika 15: 7 |Czas pracy regulowany
15s do w zakresie od 7 do 180 s
15:180
16: 6 |Offset mod. palnika przy 16: 0 [ Offset regulowany w zakre-
optymalizacji rozruchu do sieod 0 do 15 K
6 K 16: 15
17 : 12 | Wzmocnienie regulacji 12 (17 : Nastawa w zaleznosci od
do dopasowania modulowa-
17 : 255 | nego palnika do odpowied-
18:300 | Czas cofania 300 18: 1 |Niego typu kotta
do
18 : 1000
1A: 6 | Okres trwania optymalizacji| 1A: 0 | Okres trwania optymalizacji
rozruchu 6 min. do rozruchu regulowany od
1A: 60 [0 do 60 min.
Kociot/palnik
1C:120 | Wyrownanie opdznienia 1C: 1 |Zakres nastawy od
sygnatu dla licznika godzin | do 1do 199 s.
pracy. 1C: 199 | Ten okres czasu odliczany

Czas od dotarcia sygnatu
startu palnika do T2 (wtyk
) do momentu otwarcia
zaworu elektromagnetycz-
nego.

Przy kazdym starcie palnika
od czasu pracy odliczane
jest 120 s.

jest przy kazdym urucho-
mieniu palnika od czasu
pracy.
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Kociot/palnik (ciag dalszy)

1F: 0 |Zczujnikiem temperatury
spalin:
brak nadzoru temperatury |1F: 1 |Przy przekroczeniu jednej
spalin do z nastawionych wartosci
1F : 500 [ granicznych temperatury
spalin od 1 do 500 °C
wyswietla sie komunikat
+KONSERWACJA”
21: 0 |Brak wskaznika serwiso- 21: 1 |Liczba godzin pracy palnika
wego palnika do do momentu konserwacji
21:9999 | regulowana w zakresie
0d 1do 9999 h
23: 0 |[Brak przedziatu czasowego |23: 1 |Przedziat czasowy regulo-
dla konserwacji palnika do wany
23: 24 |od 1do 24 miesiecy
24: 0 [Brak komunikatu 24: 1 | Komunikat ,Konserwacja”
~Konserwacja” na wyswietlaczu (adres jest
ustalany automatycznie, po
konserwacji musi by¢ recz-
nie przywrécony)
26: 0 |[Zuzycie paliwa przez palnik
(1. stopien):
brak licznika 26: 1 | Wczytanie od 1 do 9999;
do 1 etap nastawy 2 0,11 lub
26:9999 | galonéw/godz.
28: 0 |[Brakcyklicznego zaptonu 28: 1 |Po 5 godzinach palnik jest
palnika przymusowo wigczany
na30s
29: 0 |Zuzycie paliwa przez palnik
(2. stopien):
brak licznika 29: 1 | Wczytanie od 1 do 9999;
do 1 etap nastawy 2 0,11 lub
29:9999 | galonéw/godz.
32: 70 |Modut sterujacy-V:
minimalna warto$¢ wyma- [32: 0 | Minimalna warto$¢ wyma-
gana temperatury wody w | do gana temperatury wody
kotle 70 °C przy zapotrzebo-| 32 : 127 | w kotle regulowana w za-

waniu palnika z zewnatrz

kresie od 0 do 127 °C;
uwzglednié nastawe regu-
latora temperatury , ®"”
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos$é przestawienia

Kociot/palnik (ciag dalszy)

33: 0 |Modut sterujacy-V:

Przy zewnetrznym zapotrze- |33: 1 | Wszystkie pompy ,Wyt.”
bowaniu palnika pompy
pozostaja wtaczone

Ogolne

54: 0 |Bezregulatora systemow 54: 1 |Z Vitosolic 100;
solarnych rozpoznawany automa-

tycznie

54: 2 |Z Vitosolic 200;
rozpoznawany automa-
tycznie

Ciepta woda uzytkowa

55: 0 |Ogrzewanie podgrzewacza, [55: 1 | Adaptacyjne ogrzewanie
histereza =2,5 K podgrzewacza jest aktywne

56: 0 [Warto$¢ wymaganatempe- |56: 1 |Warto$¢ wymagana tempe-
ratury wody uzytkowej regu- ratury wody uzytkowej regu-
lowana w zakresie od 10 do lowana w zakresie od 10 do
60 °C 95°C

Wskazowki

m Przestrzega¢ maks. do-
puszczalnej temperatury
wody uzytkowej

m Przestawic regulator tem-
peratury ,®”

58: 0 [Bezfunkcji dodatkowej 58: 1 | Wczytanie 2. wartosci wy-
podgrzewu cieptej wody do maganej temperatury wody
uzytkowej 58: 95 | uzytkowej; regulowane w

zakresie od 1 do 95 °C
(przestrzegac adresu ko-
dowego ,,56” i punktu
~Funkcja dodatkowa”
na stronie 46)

59: 0 [Ogrzewanie podgrzewacza: |59: 1 |Punkt wigczenia regulowany
punkt wiaczenia -2,5 K do w zakresie od 1 do 10 K
punkt wytaczenia +2,5 K 59: 10 | ponizej wartosci wymagane;j

60: 20 [Podczas podgrzewu wody |60: 10 |Rodznica miedzy tempera-
uzytkowej temperatura wo- | do turg wody w kotle i tem-
dy w kotle jest o maks. 20 K| 60 : 50 | peraturg wymagang wody

wyzsza niz temperatura wy-
magana wody uzytkowej

uzytkowej jest regulowana
w zakresie od 10 do 50 K
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwosé przestawienia

Ciepta woda uzytkowa (cigg dalszy)

61: O |[Zalezna od temperatury 61: 1 | Pompa obiegowa natych-
wody w kotle pompa miast ,Wt."
obiegowa ,\Wt.”

62: 10 |Pompa obiegowa z dobie- |62: 0 |Pompa obiegowa bez
giem maks. 10 min dobiegu

62: 1 | Maks. czas dobiegu jest
do regulowany w zakresie
62: 15 |od 1 do 15 min.

64: 2 |Podczas eksploatacji
w trybie ,Party”:
uruchomiony staty pod- 64: 0 |Brak podgrzewu wody uzyt-
grzew wody uzytkowej i kowej, pompa cyrkulacyjna
pompa cyrkulacyjna ,Wt.” YAV, A

64: 1 |Podgrzew wody uzytkowej i
pompa cyrkulacyjna zgod-
nie z programem czaso-
wym ,WH"

66: 4 |Wczytanie wartosci wyma-
ganej temperatury wody
uzytkowej: w module 66: 0 |na module obstugowym
obstugowym i zdalnym -
sterowaniu Vitotrol 300 66: 5 |wzdalnym sterowaniu
(jezeli jest zamontowane)

67 : 40 |Z Vitosolic: 67: 0 |Bez 3. wartosci wymaganej
3. warto$¢ wymagana tem- g7 . 1 [Wartoé¢ wymagana regulo-
peratury wody uzytkowej | g, wana w zakresie od 1 do
40 °C (patrz strona 46) 67 : 95 |95 °C (w zaleznosci od usta-

wienia adresu kodowego
,56")

70: 0 |Pompa cyrkulacyjnawody |70: 1 [Wyjscie pompy cyrkulacyj-
uzytkowej przy uruchomio- nej wody uzytkowej zalez-
nym podgrzewie wody nie tylko od programu cza-
uzytkowej wg programu sowego
czasowego ,Wt.”

70

5864 704 PL



5864 704 PL

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwos$¢ przestawienia

Ciepta woda uzytkowa (cigg dalszy)

71: 0 |Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej:

zgodnie z programem 71: 1 | Wyt” podczas podgrzewu
czasowym ,Wi.” c.w.u. do 1. wartosci wyma-
ganej
71: 2 | WL” podczas podgrzewu
c.w.u. do 1. wartosci wyma-
ganej
72: 0 72: 1 | ,Wytl."” podczas podgrzewu
c.w.u. do 2. wartosci wyma-
ganej
72: 2 | ,WL" podczas podgrzewu
c.w.u. do 2. wartosci wyma-
ganej
73: 0 Podczas programu czaso-
wego
73: 1 | ,WL" 1raz/h nab min.
do do
73: 6 | WL” 6 razy/h na5 min.
73: 7 |stale WL"
74: 5 | Modut sterujacy-V:
pompa cyrkulacyjna jest 74 : 0 | Czasy witaczania regulo-
wigczona na 5 min. przez do wane
styk beznapieciowy 74: 15 |od 0do 15 min
75: 0 |Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej:
podczas eksploatacji eko- 75: 1 | podczas eksploatacji
nomicznej zgodnie z pro- ekonomicznej ,Wyt.”
gramem czasowym ,Wt.”
Ogolne
80: 1 |[Zgtoszenie usterki naste- 80: 0 | Natychmiastowe zgtoszenie
puje, jesli trwa ona przy- usterki
najmnie;j 5 s 80: 2 [Minimalny czas trwania
do usterki powodujacy poja-
80: 199 | wienie sie komunikatu,

regulowany w zakresie od
10 do 995 s;
1 etap nastawy A 5s
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Ogolne (ciag dalszy)

81: 1 |Automatyczne przestawia- [81: 0 |Reczne przestawianie czasu
nie czasu letniego/zimo- letniego/zimowego
wego
Wskazowka — - -
Adresy kodowe ,82” do 81: 2 |Odbiornik sygnatéw !*adlo-
87" mozliwe sa tylko w wych rozpoznawany jest
przypadku, gdy nastawione automatycznie
jest kodowanie ,81:1”.

82: 3 |Poczatek czasu letniego: 82: 1 |Styczen
marzec do do

82: 12 |grudnia

83: b |[Poczatek czasu letniego:
ostatni tydzien miesigca 83: 1 |Tydzien1

do do
83: 5 |b.tygodnia

84: 7 |Poczatek czasu letniego:
ostatni dzien tygodnia 84: 1 |Poniedziatek
(niedziela) do do

84: 7 |niedzieli

85: 10 [Poczatek czasu zimowego:
pazdziernik 85: 1 |Styczen

do do
85: 12 |grudnia

86: b5 |[Poczatek czasu zimowego:
ostatni tydzien miesiaca 86: 1 |Tydzien1

do do
86: 5 |b.tygodnia

87: 7 |Poczatek czasu zimowego:
ostatni dzien tygodnia 87 : 1 | Poniedziatek
(niedziela) do do

87 : 7 |niedzieli

88: 0 |Wskazania temperatury 88: Wskazania temperatury
w °C (Celsius) w °F (Fahrenheit)

89: 1 |Automatyczne rozpoznawa-|89: 0 [Brak rozpoznania odbior-

nie odbiornikow KM-BUS

nikow
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwos$¢ przestawienia

Ogolne (cigg dalszy)

8A:175 | Nie przestawiac!

8E: 4 |Komunikaty o usterkach
i ich potwierdzenie:
na module obstugowym 8E: 0 | Na module obstugowym
i zdalnym sterowaniu (jezeli
jest zainstalowane)

90:128 | Stata czasowa do oblicza- |90: 0 |Odpowiednio do nastawio-
nia zmian temperatury do nych wartosci, szybkie
zewnetrznej 21,3 h 90 : 199 | (wartosci nizsze) lub wol-

niejsze (wartosci wyzsze)
dopasowanie temperatur
na zasilaniu przy zmianie
temperatury zewnetrznej;
1 etap nastawy £ 10 min.

93: 0 Modut sterujacy-V:
zgtaszanie zbiorcze usterek [93: 1 | Zgtaszanie zbiorcze usterek
przy funkcji kontrolnej ko- przy funkcji kontrolnej ko-
miniarza/wskazniku serwi- miniarza/wskazniku serwi-
sowym nie oddziatywuje na sowym oddziatywuje na
usterke zbiorcza usterke zbiorcza

94: 0 |Bez modutu sterujgcego-V [94: 2 | Modut sterujacy-V;

rozpoznawany automa-
tycznie

95: 0 |[Bezmodutu komunikacyj- |95: 1 |Z modutem komunikacyj-
nego Vitocom 100 nym Vitocom 100;

rozpoznawany automa-
tycznie

9d: O |Bezrozszerzenia funkcji 9d: 1 |Zrozszerzeniem funkcji

0do10V

0 do 10 V; rozpoznawane
automatycznie
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwosé przestawienia

Obieg kotta
AO: O |Bezzdalnego sterowania AO: Z Vitotrol 200
A0 : Z Vitotrol 300
A2: 2 |Zuktadem preferencji A2: Bez uktadu preferenc;ji
podgrzewacza do pompy podgrzewacza
obiegu grzewczego
A3: 2 |Temperatura zewnetrzna Pompa obiegu grzewczego
ponizej 1 °C: WL przy  ,Wyt.” przy
pompa obiegu grzewczego |A3:-9 |[-10°C -8°C
WAL A3:-8 -9°C -7°C
Temperatura zewnetrzna A3:-7 -8°C -6 °C
powyzej 3 °C: A3:-6 -7°C -5°C
pompa obiegu grzewczego | A3:-5 -6 °C -4 °C
Wyt” A3:-4 -5°C -3°C
A3:-3 -4°C -2°C
' Uwaga A3:-2 -3°C -1°C
s Przy nastawach po- |A3:-1 -2°C 0°C
nizej 1 °C istnieje A3: 0 -1°C 1°C
niebezpieczenstwo A3: 1 0°C 2°C
zamarzniecia prze- A3: 2 1°C 3°C
wodow rurowych, do do
lezacych poza A3:15 14 °C 16 °C
obszarem izolacji
cieplnej budynku.
Nalezy pamietac
w szczegolnosci o
wytaczeniu instalacji,
np. na czas urlopu.
Ad: 0 |Zzabezpieczeniem przed A4: 1 |Brak zabezpieczenia przed

zamarznieciem

zamarznieciem,

regulacja mozliwa tylko
wtedy, gdy nastawione jest
kodowanie , A3 :-9".

' Uwaga

as Przestrzega¢ wska-
zowki przy adresie
kodowym ,,A3".
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwos$¢ przestawienia

Obieg kotta (ciag dalszy)

A5: b5 |Zfunkcja logiki pomp A5: 0 |Bez funkcji logiki pomp
obiegu grzewczego (uktad obiegu grzewczego

ekonomiczny):

pompa obiegu grzewczego
Myt.”, gdy temperatura
zewnetrzna (AT) jest wyzsza AB :

Z funkcja logiki pomp
obiegu grzewczego:
pompa ,Wyt.”, jezeli

. i 1T |AT>RTyym. +5K
od temperatury wymaganej| o5. o | AT > RTwym, + 4 K
pomieszczeniao 1 K A5: 3 |AT> RTwym. +3K
(RTwym.) AB: 4 |AT>RTuym +2K
AT > RTwym. + 1K A5: 5 |AT>RTyym +1K
A5: 6 |AT>RTuym
A5: 7 |AT>RTyym -1K
do do

A5: 15 | AT > RTyym, —9K

A6 : 36 |Rozszerzony uktad ekono- |A6: 5 |Rozszerzony uktad ekono-
miczny nie jest aktywny do miczny jest aktywny tzn.
A6 : 35 | przy mozliwosci zmienne;j
nastawy wartosci od 5 do
35 °C powyzej 1 °C, palnik i
pompa obiegu grzew-
czego zostajg wytaczone.
Podstawa jest sttumiona
temperatura zewnetrzna,
ktora sktada sie z faktycznej
temperatury zewnetrznej i
statej czasowej.

Stata czasowa uwzglednia
wychtadzanie przecietnego
budynku.

A9: 0 |Bezczasu postoju pompy |A9: 1 |Zczasem postoju pompy:
do pompa obiegu grzewczego
A9: 15 |jest Wyl” przy zmianie
wartos$ci wymaganej (przez
zmiane rodzaju eksploatacji
lub zmiane temperatury
wymaganej pomieszczenia)
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Obieg kotta (cigg dalszy)

b0: 0 |Zezdalnym sterowaniem:
Eksploatacja grzewcza/eks- |b0: 1 |Eksploatacja grzewcza:
ploatacja zredukowana: sterowana pogodowo
sterowana pogodowo Eksploatacja zredukowana:
ze sterowaniem temp.
pomieszczenia
b0: 2 |Eksploatacja grzewcza:
ze sterowaniem temp.
pomieszczenia
Eksploatacja zredukowana:
sterowana pogodowo
b0: 3 |Eksploatacja grzewcza/eks-
ploatacja zredukowana:
ze sterowaniem temp.
pomieszczenia
b1: 0 |Nie przestawiac¢!
b2 : Ze zdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego
musi by¢ zakodowana eks-
ploatacja ze sterowaniem
temperaturg pomieszcze-
nia:
wspotczynnik wptywu b2: 0 | Bez wptywu pomieszczenia
pomieszczenia 8 b2 : Wspotczynnik wptywu
do pomieszczenia regulowany
b2: 31 |w zakresie od 1 do 31
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Obieg kotta (ciag dalszy)

b5: 0 |Zezdalnym sterowaniem:
brak funkc;ji logiki pomp Pompa obiegu grzewczego
obiegu grzewczego ste- ML przy RTzecz. < RTywym,
rowanej temperaturg + AT
pomieszczenia MWL przy RTzecz. > RTywym.
b5: 1 |+AT
AT dla WL” AT dla Wyt.”
+4 K +5K
b5: 2 |+3K +4 K
b5: 3 |+2K +3K
b5: 4 |+1K +2K
b5: 5 |+0K +1K
b5: 6 |-1K +0K
b5: 7 |-2K -1K
b5: 8 |-3K -2K
b6: 0 |Nie przestawiac!
b7: 0 |Ze zdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tem-
peraturg pomieszczenia:
bez optymalizacji czasu b7: 1 |Z optymalizacja czasu
witaczania witgczania (maks. przesu-
niecie 2 h 30 min.)
b7: 2 |Z optymalizacja czasu
wiaczania (maks. przesu-
niecie 15 h 50 min.)
b8: 10 |Ze zdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tem-
peratura pomieszczenia:
gradient nagrzania optyma- | b8: 11 | Gradient nagrzania opty-
lizacji czasu wiaczania do malizacji czasu witaczania
10 min/K b8 : 255 | regulowany w zakresie od

11 do 255 min/K
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Kodowania

Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Obieg kotta (ciag dalszy)

b9: 0 |Zezdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tem-
peratura pomieszczenia:
bez nauki optymalizacji b9: 1 |Z nauka optymalizacji
czasu wigczania czasu witaczania
CO: 0 |Zezdalnym sterowaniem:
bez optymalizacji czasu CO0: 1 |Zoptymalizacja czasu
wylaczania wytaczania (maks. przesu-
niecie 1 h)
CO0: 2 |Zoptymalizacja czasu
wytaczania (maks. przesu-
niecie 2 h)
C1: 0 |Zezdalnym sterowaniem:
bez optymalizacji czasu C1: 1 |Zoptymalizacja czasu
wytaczania do wytaczania (maks. przesu-
C1: 12 | niecie od 10 do 120 min.)
1 etap nastawy 2 10 min.
C2: 0 |Zezdalnym sterowaniem:
bez nauki optymalizacji C2: 1 |Z nauka optymalizacji
czasu wytgczania czasu wytaczania
C5: 20 |Elektroniczne ograniczenie |C5: 1 | Ograniczenie minimalne
minimalne temperatury do regulowane w zakresie od
wody na zasilaniu do 20°C | C5:127 |1 do 127 °C (tylko przy eks-
ploatacji z normalng tem-
peraturg pomieszczenia)
C8: 31 |Ze zdalnym sterowaniem;
dla obiegu grzewczego musi
by¢ zakodowana eksploa-
tacja ze sterowaniem tem-
peraturag pomieszczenia:
bez ograniczenia wptywu C8: 1 | Ograniczenie wptywu
temp. pomieszczenia do temp. pomieszczenia
C8: 30 | regulowane w zakresie od
1do 30K
d3: 14 Nachylenie krzywej d3:2 Nachylenie regulowane od
grzewczej 1,4 do 0,2do 3,5
d3:35 |1 etap nastawy A 0,1
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Obieg kotta (ciag dalszy)

d4: 0 Poziom krzywej grzewczej 0 | d4 : -13 | Poziom regulowany w za-
do kresie od —-13 (obnizenie)
d4:40 |do 40 (podwyzszenie)
d5: 0 |[Program roboczy przetgcza |d5: 1 | Program roboczy przetacza
na ,Eksploatacja stata ze na ,State ogrzewanie po-
zredukowang temperatura mieszczenia z normalna
pomieszczenia” temperatura pomieszcze-
nia”
E1: 1 |Zezdalnym sterowaniem:
wymagana temperatura E1: 0 |Regulacja wymaganej
dzienna regulowana po- temp. dziennej
przez zdalne sterowanie w zakresie od 3 do 23 °C
w zakresie od 10 do 30 °C E1: 2 |Regulacja wymaganej
temp. dziennej
w zakresie od 17 do 37 °C
E2: 50 |Ze zdalnym sterowaniem:
brak korekty wskazania E2: 0 | Korekta wskazania -5 K
wartosci rzeczywistej temp. | do do
pomieszczenia E2: 49 | korekta wskazania - 0,1 K
E2: 51 | Korekta wskazania + 0,1 K
do do
E2: 99 | korekta wskazania + 4,9 K
E5: 0 |Bezpompy obiegu grzew- |[E5: 1 |Z pompa obiegu grzew-
czego z regulacja obrotow czego z regulacja obrotow;
jest rozpoznawana auto-
matycznie
E6:100 | Maksymalna predkos¢ E6: 0 | Maksymalna liczba ob-
obrotowa pompy z regu- do rotow, mozliwa do nasta-
lacjag obrotow 100 % maks. |E6:100 |wienia od 0 do 100 %
liczby obrotéw przy pracy maks. liczby obrotéw
normalnej
E7: 20 |Minimalna predkos¢ obro- |E7: 0 | Minimalna liczba obrotéw,
towa pompy z regulacja do mozliwa do nastawienia od
obrotéw 20 % maks. liczby [E7:100 |0 do 100 % maks. liczby
obrotéw obrotéw
E8: 0 |Minimalna liczba obrotéw |E8: 1 | Obroty zgodnie z nastawa

podczas eksploatacji ze zre-
dukowang temperatura po-
mieszczenia zgodnie z na-
stawa w adresie kodowym
~E7"

w adresie kodowym ,,E9”
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwosé przestawienia

Obieg kotta (ciag dalszy)

E9: 20 |Liczba obrotéw pompy E9: 0 |Predkos¢ obrotowa z
z regulacja obrotow 20 % do mozliwos$cig nastawy od 0
maks. liczby obrotéw E9:100 | do 100 % maks. liczby ob-
w trybie zredukowanym rotow

FO: O |Nie przestawiac¢!

F2: 0 |Brak ograniczenia czaso- F2: 1 |Czasowe ograniczenie eks-
wego dla eksploataciji do ploatacji w trybie , Party”
w trybie , Party”™" F2: 12 |regulowane w zakresie

od 1do 12 h™

F8: -5 | Ponizejtemperatury zew- F8:+10 | Granica temperatury do za-
netrznej wynoszacej -5 °C | do konczenia pracy zreduko-
zredukowana wartos¢ wy- | F8:-60 |wanej regulowana w zakre-
magana temperatury po- sie od +10 do -60°C
mieszczenia podwyzszona
zostaje do wartosci zalez-
nej od temperatury zew-
netrznej zgodnie z nasta-
wiong krzywa grzewcza
(az do granicy temperatury [F8:-61 |Funkcja nie aktywna
odpowiadajacej adresowi
kodowemu ,,F9”). Patrz
przyktad 1 na stronie 81.

Przestrzega¢ nastawy
adresu kodowego , A3”.

F9:-14 | Ponizej temperatury ze- F9:+10 [ Granica temperatury do
wnetrznej od —-14 °C zredu- |do podwyzszenia zredukowa-
kowana warto$¢ wymagana| F9 : —-60 | nej wartosci wymaganej
temperatury pomieszczenia temperatury pomieszczenia
podwyzszona zostaje do regulowana w zakresie od
wysokosci normalnej war- +10 do -60 °C
tosci wymaganej tempera-
tury pomieszczenia. Patrz
przyktad 1 na stronie 81

FA: 20 | Wzrost temperatury wyma- | FA: 0 | Wzrost temperatury, regu-
ganej wody w kotle przy do lowany w zakresie od 0 do
przejsciu od eksploatacjize [F9: 50 |50 %

zredukowang temperatura
pomieszczenia do eksploa-
tacji z normalng tempe-
raturg pomieszczenia o

20 %. Patrz przyktad 2

na stronie 82

*1Eksploatacja w trybie , Party” koriczy sie w programie ,,Ogrzewanie i ciepta woda”
automatycznie wraz z przetagczeniem na eksploatacje z normalna temperatura
pomieszczenia.
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Kodowania

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwos$é przestawienia

Obieg kotta (ciag dalszy)

Fb: 30 Czas trwania podwyzsze-
nia warto$ci wymaganej
temperatury wody w kotle
(patrz adres kodowy ,,FA")
60 min. Patrz przyktad 2 na
stronie 82

Fb: 0
do
Fb: 150

Czas trwania, regulowany w
zakresie od 0 do 300 min.;
1 etap nastawy 2 2 min.

Przyktad 1 (,,F8: -5", ,F9: -14")

A

=

]

©

o 20

e ®
o

e 1571
%3

EE 107
>0

SN

O N 1
83 51®
C'E

©

=8 o ©

©

30 25 20 -15
Temperatura zewnetrzna w °C

-10

-5

@ Normalna warto$¢ wymagana temperatury pomieszczenia 20 °C
Zredukowana warto$¢ wymagana temperatury pomieszczenia 3 °C
(© Granica temperatury —14 °C zgodnie z adresem kodowym ,,F9”

(D) Granica temperatury -5 °C zgodnie z adresem kodowym ,,F8”
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Kodowanie 2 (ciag dalszy)

Przyktad 2 (,,FA:20”, ,Fb:30")

A

60

0l® | @

Warto$¢ wymagana temp. wody
w
o

§20 4
S
%10 +
V4
20 ® } } —
600 700 800 900
Czasw h

(A) Poczatek eksploatacji z normalna temperatura pomieszczenia

Warto$¢ wymagana temperatury wody w kotle zgodnie z ustawiona
krzywa grzewcza

(© Podwyzszona warto$é wymagana temperatury wody w kotle zgodnie
z adresem kodowym ,FA":
50 °C + 20 % =60 °C

(D) Czas trwania eksploatacji z podwyzszona wartoécia wymagana
temperatury wody w kotle zgodnie z adresem kodowym ,Fb”:
60 min.
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Kodowania

Histereza taczeniowa palnika

Histereza faczeniowa 4 K (04:0)

L D
ot AN LA 4
A AN \[ \V4

niskie zapotrz.  $rednie zapotrz. wysokie zapotrz.
na ciepto na ciepto na ciepto

Histereza taczeniowa sterowana zapotrzebowaniem na ciepto

Funkcja ERB50 (04:1)
W zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto, wartosci zostajg nastawione
w zakresie od 6 do 12 K.

wht.

-

£

S [wyt Czas

+9

3 /\. A/
dWart. / . / N\_/ —\__/
wyma- _3 N N/
gana niskie zapotrz.  $rednie zapotrz. wysokie zapotrz.

na ciepto na ciepto na ciepto

Funkcja ERB80 (04:2)
W zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto, wartosci zostajg nastawione
w zakresie od 6 do 20 K.

wht.
X
£
& Lwyt Czas
+17
. A/
SWart. AN 7 A N | —\
wyma- _3 — - - N -
gana niskie zapotrz.  srednie zapotrz. wysokie zapotrz.
na ciepto na ciepto na ciepto

Histereza taczeniowa sterowana zapotrzebowaniem na ciepto uwzglednia
obciazenie kotta grzewczego.

W zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania na ciepto, histereza taczeniowa,
tzn. cykl pracy palnika zmienia sie.
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Wykaz czesci

Wskazowki dotyczace zamawiania
czesci zamiennych!

Nalezy poda¢ numer katalogowy i
fabryczny wyrobu (patrz tabliczka
Znamionowa) oraz numer pozycji
czesci (zawarty w ponizszym wy-
kazie).

Czesci dostepne w handlu mozna
otrzymac w lokalnych sklepach
branzowych.

Czesci zamienne

004 Tarcza oporowa regulatora
temperatury

005 Zatyczka maskujgca do zabez-
pieczajagcego ogranicznika
temperatury

007 Ostona przednia

010 Godrna cze$¢ obudowy

011 Pole obstugi

014 Uchwyt regulatora temperatury

016 Dolna cze$¢ obudowy

017 Tylna cze$¢ obudowy

018 Modut obstugowy

023 Uchwyt do czutych bezpiecz-
nikow

024 Oprawka bezpiecznika czutego

030 Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury

031 Regulatory temperatury

033 Pokretto regulatora temperatury

036 Przetacznik, 2-biegunowy
(wytacznik zasilania)

040 Czujnik temperatury zewnetrz-
nej

042 Czujnik temperatury wody
w kotle z wtykiem

043 Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu z wtykiem

Wykaz czesci

050 Ptyta CPU

051 Ptytka elektroniczna Optolink

052 Ptyta gtéwna

054 Ptytka instalacyjna zasilacza

065 Przewdd przytaczeniowy palnika
z wtykiem (do kotta grzew-
czego z olejowo-gazowym
palnikiem wentylatorowym)

072 6-zytowy przewdd przytacze-
niowy palnika z wtykiem
(do kotta grzewczego ze wspo-
tosiowym systemem zapto-
nowym)

074 Przewdd taczacy

090 Bezpiecznik T 4 A/250 V~

091 Bezpiecznik T 6,3 A/250 V~

092 Gniazdo bezpiecznika

098 Opakowanie dodatkowe
uchwytu mocujacego

Czesci bez ilustracji

081 Instrukcja obstugi

084 Instrukcja montazowa i ser-
wisowa

099 Opakowanie dodatkowe $rub
mocujacych

100 Wtyki czujnikow (3 sztuki)

101 Wtyki pomp (3 sztuki)

104 Wtyki przytacza elektrycz-
nego [40] (3 sztuki)

105 Wtyk ,,X12" (3 sztuki)

108 Wtyk [143], wtyk i wtyk

109 Wtyki palnika [41], [90], i [191]
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007

040 042 043

065 072

5864 704 PL



Wykaz czesci

Wykaz czesci (ciag dalszy)

054

050

098

092
090

023 036 005 030 016

024 091

018

1d v0L ¥985
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Schemat przytaczy i okablowania

Schemat przytaczy i okablowania
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Schemat przytaczy i okablowania

Schemat przytaczy i okablowania (ciag dalszy)

A1l

A2
A3
A5
A6
A1

X

F1, F2
F6

F7
K1-K4
S1
V1

V2

Ptyta gtowna

Ptytka instalacyjna zasilacza
Ptyta CPU

Modut obstugowy

Wtyk kodujacy kotta

Ptytka elektroniczna Optolink
Ztacza elektryczne
Bezpiecznik

Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury ,1fr” 110 °C
(100 °C)

Regulator temperatury ,, ®
75°C (87 °C, 95 °C)
Przekazniki

Wytgcznik zasilania ,,@©"
Sygnalizator usterki
(czerwony)

Sygnalizator pracy (zielony)

”

Wtyk 230 V~

Pompa obiegu grzewczego
(wyposazenie dodatkowe)

Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza (wyposazenie
dodatkowe)

Pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej (w gestii inwes-
tora)

Przytacze elektryczne, 50 Hz

Palnik olejowy/gazowy
(przytacze wg DIN 4791)

X12  Wiaczanie palnika z zewnatrz
(1. stopien)

Wityk niskiego napiecia

[1] Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody
w kotle

Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu

Czujnik temperatury spalin
(wyposazenie dodatkowe)

145 Odbiornik KM-BUS

=
©
-

®

(wyposazenie dodatkowe)
Zestaw uzupetniajacy palnika
dwustopniowego/modulowa-
nego

Kontrola zabezpieczajacego
ogranicznika temperatury:
witozy¢ mostek (patrz
strona 22)
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Dane techniczne

Dane techniczne

Napiecie
znamionowe:
Czestotliwosé
znamionowa:
Znamionowe
natezenie
pradu:

Pobo6r mocy:
Klasa zabez-
pieczenia:
Stopien zabez-
pieczenia:

Sposob
dziatania:

Dopuszczalna

temperatura

otoczenia

m podczas
eksploatacji:

® podczas
magazy-
nowania
i transportu:

90

230 V~

50 Hz

6 A~
5W

IP 20 D wg normy
EN 60 529,

do zapewnienia
przez budowe/
montaz

typ 1 B wg
normy EN 60 730-1

0 do 40°C
Zastosowanie

w pomieszczeniach
mieszkalnych i
grzewczych
(normalne warunki
otoczenia)

-20 do 65 °C

Obciazenie znamionowe wyjsé
przekaznikow przy 230 V~:

¥ pompy
obiegu
grzewczego [20]:

| pompy
obiegowej
ogrzewania
podgrze-
wacza [21]:

® pompy
cyrkulacyjnej
wody
uzytkowej [28]:

m palnika
wtyku [41]:
wtyku [90]:
— dwustop-

niowego:
— modulo-
wanego:
® Razem:
*T Razem maks. 4 A~

4(2) A~

4(2) A~

4(2) A-"1

4(2) A~

1(0,5) A~

0,1(0,05) A~
maks. 6 A~
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Nastawy i wyposazenie

Prosze zaznaczy¢ zmieniona funkcje.

Nastawy i wyposazenie

Funkcja w stanie wysytkowym

Zmieniona funkcja

Zabezpieczajacy ogranicznik tem- [] Przestawiono na ... °C
peratury ,1ir” nastawiony na 110 °C
Regulator temperatury ,®"” nasta- [] Przestawiono na ... °C
wiony na 75 °C
Zdalne sterowanie Ze zdalnym sterowaniem
Regulator bez zdalnego sterowania ] Vitotrol 200

[] Vitotrol 300
Elektroniczne ograniczenie maksy-
malne nastawione na 85 °C [] Przestawiono na ... °C
Elektroniczne ograniczenie mini-
malne nastawione 20 °C [] Przestawiono na ... °C

Krzywa grzewcza
= Nachylenie=1,4
= Poziom=0

[] Przestawiono na
— nachylenie
— poziom

Pompa obiegu grzewczego

W programie roboczym ,,Ogrzewanie
i ciepta woda” pompa obiegu grzew-
czego jest wytaczana, gdy tempera-
tura zewnetrzna przekroczy tempera-
ture wymagana pomieszczenia o
wiecej niz 1 K.

W programie roboczym ,Tylko
C.W.U.” pompa obiegu grzewczego
uruchamia sie tylko przy niebez-
pieczenstwie zamarzniecia.

[0 Pompa obiegu grzewczego pozo-

staje wtaczona

[J Pompa obiegu grzewczego jest
wytgczana przed osiggnieciem
temperatury wymaganej po-

mieszczenia

1 Pompa obiegu grzewczego jest
wigczana zgodnie z adresem

kodowym ,,b5”

Obieg grzewczy
Eksploatacja grzewcza/eksploatacja
zredukowana sterowana pogodowo

(] Eksploatacja
grzewcza:

zred.
eksploatacja:

[ Eksploatacja
grzewcza:

zred.
eksploatacja:

[] Eksploatacja
grzewcza/zred.
eksploatacja:

sterowana pogo-
dowo,

ze sterowaniem
temperaturag
pomieszczenia

ze sterowaniem
temperatura
pomieszczenia,

sterowana pogo-
dowo

ze sterowaniem
temperatura
pomieszczenia
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Nastawy i wyposazenie

Nastawy i wyposazenie (ciag dalszy)

Funkcja w stanie wysytkowym

Zmieniona funkcja

Zabezpieczenie przed zamarznieciem
Zabezpieczenie przed zamarznieciem
aktywne ponizej 1 °C

[ Zabezpieczenie przed zamarz-
nieciem wytaczone

[] Zabezpieczenie przed zamarz-
nieciem przestawione na

Histereza taczeniowa
Histereza taczeniowa palnika wynosi
4 K

[J Funkcja ERB50
[J] Funkcja ERB80

Instalacja grzewcza z podgrzewem

wody uzytkowej:

® Podgrzew wody uzytkowej odbywa
sie podczas nastawionych czaséw
uruchomienia podgrzewania wody
uzytkowej

m Z uktadem preferencji podgrze-
wacza

m Zakres regulacji warto$ci wymaga-
nej temperatury wody uzytkowej od
10 do 60 °C

® Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza jest wiaczana, jezeli
wartos$¢ temperatury wody w kotle
przekroczy temperature rzeczywista
wody uzytkowej o 7 K

® Po ogrzaniu podgrzewacza pompa
obiegowa podgrzewacza pracuje
maks. przez 10 min.

m Bez adaptacyjnej regulacji podgrze-
wacza

®m Pompa cyrkulacyjna jest wigczona
tylko przy aktywnym ogrzewaniu
podgrzewacza

m Bez funkcji dodatkowej podgrzewu
wody uzytkowej

[J Bez uktadu preferencji podgrze-
wacza

[J Zakres regulacji wartosci wymaga-
nej temperatury wody uzytkowej
od 10 do 95°C

[J Pompa obiegowa uruchomiana
natychmiast

[J Przy ogrzewaniu podgrzewacza
pompa obiegowa podgrzewacza
jest wytaczana przy osiagnieciu
temperatury wymaganej wody
uzytkowej

[0 Z adaptacyjna regulacja podgrze-
wacza

[0 Pompa cyrkulacyjna witacza sie
zgodnie z witasnym programem
czasowym

0 Z funkcja dodatkowa podgrzewu
wody uzytkowej, wprowadzenie
2. warto$ci wymaganej od ... °C
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Nastawy i wyposazenie

Nastawy i wyposazenie (ciag dalszy)

Przytaczone wyposazenie dodatkowe

[ Vitotrol

[0 Modut sterujacy-V

[ Rozdzielacz KM-BUS

[] Odbiornik sygnatéw radiowych

[J Czujnik temperatury spalin

[ Vitosolic

[ Vitocom 100

[] Zestaw uzupetniajacy palnika
dwustopniowego/modulowanego

[ Vitoair

[] Rozszerzenie funkcji 0 do 10 V
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Wykaz haset

Wykaz haset

A
Adaptacyjne ogrzewanie podgrze-
wacza, 47

B
Bezpieczenstwo eksploatacji, 2
Bezpieczniki, 48

C

Czas spoczynku pomp, 75

Czas zimowy/letni, 72

Czujnik temperatury pomiesz-
czenia, 58

Czujnik temperatury spalin, 53, 68
Czujnik temp. wody w kotle, 50
Czujnik temp. wody w pod-
grzewaczu, 50

Czujnik temp. zewnetrznej, 51

D

Dane techniczne, 90
Data, 30
Diagnostyka, 33
Dobieg pompy, 47

E

Eksploatacja automatyczna, 45
Eksploatacja awaryjna, 61
Eksploatacja sterowana

pogodowo, 76

Eksploatacja w trybie , Party”, 70, 80
Elementy obstugowe, 21

F

Funkcja dodatkowa do podgrzewu
wody uzytkowej, 45, 69

Funkcja kontrolna kominiarza, 48
Funkcja logiki pomp obiegu
grzewczego, 44, 75
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G

Godziny pracy, 30

H

Histereza tgczeniowa (palnik), 65, 83
K

Kodowania,

m Przeglad ogolny, 65

m Przywrocenie kodowania do stanu
wysytkowego, 63

m Wywotywanie kodowania 1, 63

® Wywotywanie kodowania 2, 65

Kody usterek, 34

Konserwacja, 68

Kontrast na wyswietlaczu, 27

Kontrola czujnikow, 23

Kontrola konserwacji, 31

Kontrola stanéw roboczych, 30

Kontrola temperatur rzeczy-

wistych, 28

Kontrola temperatur wymaga-

nych, 28

Kontrola wartosci wymaganych, 28

Krotki test, 28

Krzywe grzewcze, 24

L
Lista btedéw, 38

M

Meldowanie zbiorcze usterek, 73
Modut obstugowy, 48

Modut sterujacy-V, 59, 73

N
Nachylenie (krzywej grzewczej), 24
Nastawa i wyposazenie, 91
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Wykaz haset (ciag dalszy)

(o)

Odbiornik sygnatéw radiowych, 52
Odczyt, 28

Ogranicznik temperatury
maksymalnej, 64, 66

Ogranicznik temperatury
minimalnej, 78

Opodznienie przytaczenia, 66
Opdznienie odtaczenia, 66
Optolink/ptytka instalacyjna, 48
Optymalizacja czasu wtaczania, 77
Optymalizacja czasu wytgczania, 78
Optymalizacja rozruchu, 67

P

Palnik,

m Histereza taczeniowa, 66, 83
® Przewody przytaczeniowe, 50
m Wiaczanie z zewnatrz, 16
Palnik dwustopniowy, 19
Palnik modulowany, 19

Pamiec usterek, 38

Ptyta CPU, 48

Ptyta gtéwna, 48

Ptytka instalacyjna zasilacza, 48
Ptytki instalacyjne, 48
Podgrzew wody uzytkowej, 45
Podzespoty, 48

Pompa cyrkulacyjna, 46

Pompa obiegu grzewczego

z regulacjg obrotow, 15, 79
Pompy, 15

Poziom (krzywej grzewczej), 24
Poziomy serwisowe (przeglad), 27
Prace przy urzadzeniu, 2
Program czasowy ogrzewania
pomieszczenia, 43

Program czasowy podgrzewu wody
uzytkowej, 45

Przeglad kodowan, 65

Wykaz haset

Przetaczenia dodatkowe regulaciji
temperatury wody w kotle, 42
Przetgczenie programu
roboczego, 59, 79

Przetaczanie programu roboczego
z zewnatrz, 59, 79

Przestawianie czasu letniego/
zimowego, 72

Przytacze elektryczne, 20
Przytaczenie dodatkowe podgrzewu
wody uzytkowej, 46

R

Regulacja temperatury wody

w kotle, 42

Regulator obiegu grzewczego, 43
Regulator solarny, 46, 69, 70
Regulator temperatury, 12, 49
Regulator temperatury wody

w podgrzewaczu, 45

Rozdzielacz KM-BUS, 60, 72
Rozszerzenie funkcji 0 do 10V, 62, 73
Rozszerzony uktad ekono-
miczny, 44, 75

S

Schemat okablowania, 88
Schemat przytaczen i
schemat okablowania, 88
Sprawdzanie programu
wakacyjnego, 30
Sprawdzanie temperatur, 28
Sterowanie temperatura
pomieszczenia, 76

T
Test przekaznikow, 23
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Wykaz haset/Wskazéwka dotyczgca waznosci

Wykaz haset (ciag dalszy)

U

Uktad ekonomiczny, 44, 75

Uktad preferenciji, 46, 74

Uktad preferencji podgrze-

wacza, 47, 74

Uruchomienie, 21

Urzadzenie doptywu dodatkowego
powietrza Vitoair, 61

Ustawianie temperatury wymaganej
pomieszczenia, 25

Usterki sygnalizowane, 33

\"/

Vitoair, 61

Vitocom 100, 73
Vitosolic, 46, 69, 70
Vitotrol 200, 54, 74
Vitotrol 300, 56, 74

w

Warto$¢ wymagana temperatury
wody w kotle (podwyzszenie), 80
Warto$¢ wymagana temperatury
wody uzytkowej, 46, 69

Wskazowka dotyczaca waznosci

Vitotronic 200, typ KW4

Wersja instalacji grzewczej, 6
Wersje instalacji, 6, 65

Wptyw pomieszczenia, 76, 78
Wskazéwka dotyczaca waznosci, 96
Wtyk ,X12”, 16, 49

Wityk kodujacy kotta, 28, 60
Wygaszanie zgtoszenia usterki, 33
Wykaz czesci, 85

Wyposazenie instalacji, 91
Wywotywanie zgtoszen usterek, 33

V4

Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury, 9, 22, 49
Zabezpieczenie przed zamarznie-
ciem, 74

Zdalne sterowania, 54, 56, 74
Zegar, 30

Zestaw uzupetniajacy dwustopnio-
wego/modulowanego palnika, 19
Zewnetrzne wtaczenie palnika, 16
Zmiana jezyka, 23

Zuzycie paliwa, 30, 68

Do montazu tylko przy kottach grzewczych firmy Viessmann.

Dotyczy regulatora
nr katalog. 7186 571
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Viessmann sp. z 0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.com

5864 704 PL Zmiany techniczne zastrzezone!

Wydrukowano na papierze przyjaznym srodowisku,

wybielonym i wolnym od chloru
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