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1.1. Bezpieczehstwo eksploatacji
1.2. Wazne przepisy i wskazéwki montazowe
2. Regulator obiegu kotta KR

1.1. Bezpieczenstwo eksploatacji

Ten znak ,Uwaga” zamieszczono przed wszystkimi istotnymi wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa eksploatacii.
Prosimy o ich dokladne przestrzeganie w celu wykluczenia zagrozen i szkod dla ludzi i przedmiotéw.

m Montaz

Prosimy o dokiadne przeczytanie tej
Instrukgji przed rozpoczeciem monta-
zu i uruchomieniem,

Swiadczenia gwarancyjne wygasaja,
jezeli nie bedg przestrzegane instruk-
cje montazu i obstugi.

W celu przeszkolenia monteréw
arganizujemy regularnie kursy bran-
zowe.

B Przepisy dotyczace przylacza elek-

trycznego

Podczas prac przy przylaczu elek-

trycznym trzeba przestrzegaé warun-

kéw przyfgczowych miejscowego
zaktadu energetycznego oraz obo-
wigzujacych norm.

Przewdd zasilajgcy kotlowni musi
by¢ zgodnie z przepisami wyposazo-
ny w wylacznik glowny (poza kotlow-
nig) oraz bezpiecznik max. 16 A.

2. Regulator obiegu kotla KR

Dane techniczne

Napigcie znamionowe: AC 230 V~

Czestotliwosé

Znamiohowa: 50 Hz

Natezenie znamicnowe: AC 6,3 A

Pobdr mocy: 15 VA

Klasa zabezpieczenia: |

Klasa kontrolna: 1l

Zabezpieczenie; 1P 20 D wy.
EN 80529

® Prace przy urzadzeniu:

Wszelkie prace przy urzadzeniu i insta-
lacji grzewczej np. montaz, konserwa-
cja, naprawy muszg by¢ wykonywane
przez autoryzowany serwis (firma in-
stalatorska/zakiad serwisowy). Podczas
prac przy urzadzeniu/instalacji grzew-
czej nalezy wylaczy¢ wylacznik glow-
ny (poza kottownia) | zabezpieczyé go
przed przypadkowym wiaczeniem.

Ponadto w przypadku gazu jako pali-
wa zamkna¢ giowny zawor odcinaja-
cy gazu i zabezpieczyt go przed przy-
padkowym otwarciem.

1.2. Wazne przepisy i wskazéwki montazowe

m Wskazowka dotyczgca przylacze-
nia zewnetrznych stykédw lub pod-
zespotdw do napiecia ochronnego
regulatora

Przy przytaczaniu nalezy przesirze-
gaé wymogow klasy ochronngj I,
tzn. szczelina lub odlegtosé zabezpie-
czajaca przed wyladowaniem pet-
znym 8 mm lub lzolacja od elemen-
tow aktywnych 2 mm. W przypadku
zastosowania podzespotow nie nale-
zacych do programu dostawy f-y
Viessmann, nalezy ew. skonsultowad
to z Zaktadami Viessmann.

Cbciazenie znamionowe wyjs¢ prze-
kaznikéw dla 230 Vv~

— pompy obiegowej ogrzewania
podgrzewacza [21]: 4 {2) A1
pompy mieszajgcej [B8] 4 (2) A"

—~ zasuwy [45]: 42y A
— zbiorczego meldowania
usterek [50J 4 (2} A™
~ palnika:
wivk 4(2) A
wiyk 2-stopniowy 1 (0,5} A
— catkowite: max. 6,3 A

“Catkowite max. 4 {2} A.

®m Prace przy otwartym regulatorze

Przed rozpoczetiem prac wymagaja-
cych otwarcia regulatora nalezy usu-
na¢ tadunki elektrostatyczne nagro-
madzone na ciele i ubraniu.

m Zastosowanie

Regulator KR w potgczeniu z kottami
Atola-RN {powyze] 58 kW)
Paromat-Simplex

Paromat-Triplex (do 460 kW)
Rondomat 4000

Dopuszeczalna temperatura otoczenia
— podczas eksploatacji: 0 do +40°C
- pedczas skladowania

i transportu: -20 do +85°C



3.1.

Przykiady zastosowania dla kottow Paromat-Triplex

3.1. Przykiady zastosowania dla kottéw Paromat-Triplex

Instalacja jednokotlowa do 460 kW o ,normalnej” pojemnosci wodnej (np. nowe budownictwo)

Uwagal

Przyktady zastosowania sg tylko zale-
ceniem 1 powinny byé na budowie
sprawdzone pod wzgledem kompletno-
§ci i poprawnosci dziatania.
Odbiorniki pradu tréjfazowego trzeba
przytaczyé poprzez dodatkowe styczni-
ki mocowe.

®O

—_— 21—
5
e

[+

Kociot z regulatorem KR
®

Podgrzewacz pojemnosciowy
(©) Skrzynka przytaczowa ze styczni-
Kiem pomocniczym

(D) Obiegi grzewcze
(E) Rozdzielacz zasilania
(F) Kolektor powrotny
Krétki opis

" # Instalacja jednokottowa z podwyzsza-

LI‘::'

®
Zigcza wiykowe:
3] Czujnik temperatury wody w kotle
[5] Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu
[i7] Czujnik temperatury TSA
[Z1] Pompa obiegowa cgrzewania pod-
grzewacza

W Palnik 2-stopniowy

Zamykanie mieszacza
Przylacze elektryczne AC 230 V~
Palnik st. 1

Palnik st. 2

Zapotrzebowanie z zewnairz

mhhﬁ
ol 1= || 0|

m Czujnik temperatury TSA

Steruje regulatorfy obiegu grzewcze-
go wzgl. mieszacz/e obiegow grzew-
czych podczas fazy rozruchowej
i przy spadku doinej temperatury
wody kottowe] ponizej dolngj wartosci.

niem temperatury wody na powrocie
przez zamykanie mieszaczy ®m Z [ub bez podgrzewu c.w.u.
m Eksploatacja z podwyzszong tempe-

ratura wody w kotle

m Regulator KR z wbudowanym syste-
mem diagnostycznym.
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3.1. Przyktady zastosowania dla kottdw Paromat-Triplex

Wymagane urzadzenia

Poz.| Oznaczenie los¢ | Nr zam.
@ Regulator KR 1 7450 215
{zakres dostawy)

@ Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 7450 033

® Przewdd przytgczowy dla przytaczy zewnetrznych™ 1 7450 060

@ | Stycznik pomocniczy 12 9037 090

@ Czujnik temperatury TSA 1 W zakresie

) dostawy kotta

Wymagany, jeell amieczie jest uruchamianie koffa | wigczanie palnika z zewnatz.
W zaleznosci od ilodef przvlaczonych obfegdw grzewezych.

Schematy okablowania:

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH

+

Uktad rozruchowy bez regulatora Dekamatik-HK/-~-SH

el 1]
3

ey

L

e

Dla wezwania z zewnatrz

E{O
]

Zamykanie mieszaczy

Przewdd przylgczowy regulatora
Dekamatik-HK/-SH, Nr zam. 7450
060

Stycznik pomocniczy, Nr zam.
9037 090

©

—

E
! [=]
7]

Zamykanie mieszaczy

(© Stycznik pomocniczy, Nr zam,
9037 090

@ Przylaczone regulatory obiegu

grzewczego. Styk zamknigty: sy-
gnat dla ,mieszacz zamkn.”.

Wezwanie z zewnarz za posrednic-
twem przewodu przytaczowego,
Nr zam. 7450 060
a: Wigczanie 1. stopnia palnika
b: Wiaczanie 1. i 2. stopnia palnika
¢ Wigczanie kotla, zasuwa otw.

Uwagal!

Dla funkcji ,Uruchomienie kotta, zasu-
wa otw.” trzeba przestawic tacznik ko-
dujacy ,S2.5” na 1 (ON}), a tacznik
.32.4" musi pozostad w pozycji 1 {ON)
{nastawa fabryczna).

Przy ,uruchamianiu kotta z zewnatrz"
czujnik temperatury TSA musi by¢
uaktywniony {(patrz str. 17).



3.1. Przyklady zastosowania dia

kottow Paromat-Triplex

Instalacja wielokottowa {kazdy kociot do 460 kW) o ,normalne]” pojemnosci wodnej {np. nowe budownictwo)

Uwagal!

Przyklady zastosowania sg tylko zale-
ceniem | powinny by¢ na budowie
sprawdzone pod wzgledem kompletno-
§ci | poprawnosci dziatania.
Odbiorniki pradu trojfazowego trzeba
przytgezyé poprzez dodatkowe styczni-
ki mocowe. '

©O
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(A) Kociot z regulatorem KR

(B) Podgrzewacz pojemnosciowy

(C) Skrzynka przytgczowa ze styczni-
kiem pomochiczym

(D) Obiegi grzewcze
Rozdzielacz zasilania

% Kolektor powrotny

Krotki opis

M |nstalacja wiclokotlowa z podwyZzsza-
niem temperatury wody na powrocie

m Cksploatacja z podwyzszong tempe-
raturg wody w kotle

® Palnik 2-stopniowy

46— i
17 | 17
L3 | -3
: Wl ® LR
{45} ;4 (48]
Olbe Q
o £
fq-l

®

Ziacza wiykowe:

[3] Czujnik temperatury wody w kotle
Czujnik temperatury TSA

[29] Zamykanie mieszaczy

" [40] Przytacze elektryczne

AC 230 V~/60 Hz

B Czujnik temperatury TSA
Steruje regulatorfy obiegu grzewcze-
go wzgl. mieszaczfe obiegdw grzew-
czych podczas fazy rozruchowej
i przy spadku dolnej temperatury
wody w kotle ponizej dolnej wartosci.

B Regulator KR z whudowanym syste-
mem diagnostycznym

Painik st. 1

[45] Zasuwa

[00] Palnik st 2

[146] Wezwanie z zewnatrz

Uwaga!l

YW instalacjach wielokottowych z pod-
grzewem c.w.u., zalezne od obcigzenia
wigczanie kottéw i podgrzew c.w.u.
musza hy¢ realizowane poprzez nad-
rzedny regulator.
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3.1. Przyktady zastosowania dla kottéw Paromat-Triplex

Wymagane urzgdzenia

Poz.| Oznaczenie llogé Nr zam.

(1) | Regulator KR 2 7450 215
(zakres dostawy)

@ Przewod przylaczowy dla przylaczy zewnetrznych™ 2 7450 060

(8) | Stycznik pomecniczy 2/3? | 9037 090

@ Czujnik temperatury TSA 2 W zakresie

dostawy kotla

Wymagany, jeZeli konleczne jest uruchamianie koffa I wigczanie pafmka z zewnglz.
2W zaleinodel od ool preyfaczonych obiegdw grzewczych.

Schematy okablowania:

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH [28] Zamykanie mieszaczy
Przewdd przytaczowy regulatora De-
kamatik-HK/~SH, Nrzam. 7450 060
* Al {©) Stycznik pomocniczy, Nr zam.
NI N 9037 090
I
: K 140
© ._

Ukiad rozruchowy bez regulatora Dekamatik-HK/-SH [29] Zamykanie mieszaczy
' ' Stycznik pomocniczy, Nr zam.
9037 Q80
@ Przylaczone regulatory obiegu
grzewczego

Styk zamknigty: sygnat dla
Jmieszacz zamkn.".

(H) Przytacze elektryczne
AC 230 V~/30 Hz

Dla wezwania z zewnafrz Wezwanie z zewnatrz za posred-
nictwem przewodu przytaczowe-

go, Nr zam. 7450 060
a: Wigczanie 1. stopnia palnika
b: Wiaczanie 1.1 2. stophia painika
c. Wigczanie kotfa, zasuwa otw.
Uwaga!
Dla funkcji ,Uruchomienie Kotta, zasu-
wa otw.” trzeba przestawic fgeznik
kodujacy ,82.5" na 1 {ON), a tacznik
,S52.4" musi pozostat w pozycji 1 (ON)
(nastawa fabryczna).
Przy ,uruchamianiu kotta z zewnatrz”
czujnik temperatury TSA musi byé
uaktywniony (patrz str. 17).
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3.1,

Przyklady zastosowania dla kottéw Paromat-Triplex

Instalacja jedno- lub wielokottowa z pompa rozdzielaczowa i rozdzielaczem niskociSnieniowym

Uwaga!

Przyktady zastosowania sa tylko zale-
ceniem i powinny byt na budowie
sprawdzone pod wzgledem kompletno-
§ci i poprawnosci dziatania.
Odbiorniki pradu tréjfazowego trzeba
przytgczyé poprzez dodatkowe styczniki
mocowe.

®

EH

O

©e

-Or

—

I

@ A

@_

.
B

|

P
-.4
£y

e

N
Ia
o
®
-
—

40

®
©
©

Krotki opis

Kociot z regulatorem KR
Podgrzewacz pojemnosciowy
Pompa rozdzielaczowa

Skrzynka przytaczowa ze styczni-
kiem pomaocniczym

Ohiegi grzewcze

Rozdzielacz zasilania

Kolektor powrotny

. M |nstalacja jedno- | wielckottowa z pom-
pg rozdzielaczowa, rozdzielaczem
niskocisnieniowym i podwyzszaniem
temperatury wody na powrocie

B Eksploatacja z podwyzszong tempe-
raturg wody w kotle

® Palnik 2-stopniowy

Zlgcza wiykowe:
[3] Czujnik temperatury wody w kotle
[17] Czujnik temperatury TSA
Zamykanie mieszaczy
[40] Przylacze elekiryczne
AC 230 V~/50 Hz
(411 Palnik st. 1
Zasuwa

B Czujnik temperatury TSA
Steruje regulatorfy cbiegu grzewcze-
go wzgl. mieszacz/e obiegbw grzew-
czych podczas fazy rozruchowej
i przy spadku dolngj temperatury
wody w kotle ponizej dolnej wartesci.

B Regulator KR z whudowanym syste-
mem diagnostycznym.

A ]

TG 3

Lf |

o @

£l @ -5
M m
Iy Ly

|1| |’

En ¢l [

\l; |

- M‘E“_ZE::EJ

Palnik st. 2

Wezwanie z zewnaglrz

Uwaga!

W instalacjach wielokottowych z pod-
grzewem c.w.u., zalezne od obcigzenia
wiaczanie kottéw | podgrzew c.w.u.
muszg byé¢ realizowane poprzez nad-
rzedny regulator. Pompa rozdzielaczo-
wa sterowana jest przez nadrzedny re-
gulator. Musi ona by¢ wigczona, o ile
przytaczony cbieg grzewczy zapotrze-
buje energig cieplna.
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3.1, Przykiady zastosowania dla kottdw Paromat-Triplex

Wymagane urzgdzenia

Poz.| Oznaczenie

llog¢é | Nr zam.

(1) | Regulator KR

@ Przewod przylgczowy dla przylgezy zewnetrznych™
@ Stycznik pomocniczy

(#) | Czujnik temperatury TSA

1(2)| 7450 215
1(2) | 7450 060
2/32 | 9037 090

1¢2) | W zakresie
dostawy kotia

"Wymagany, feteli konleczne jest uruchamianie koffa | wigczanie palnika z zewnatrz.
WY zaleZnosci od ffoscl przyfaczonych oblegow graewczych.

Schematy okablowania:

Ukiad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH

=

=

; (=]
LI

Dla wezwania z zewnatrz

g}

8

Zamykanie mieszaczy

[140]Przewdd przytaczowy regulatora
Dekamatik-HK/-SH, Nr zam. 7450
080

(C Stycznik pomocniczy, Nr zam.
9037 090

Zamykanie mieszaczy
Stycznik pomocniczy, Nr zam.
8037 090

(K) Przytaczone regulatory obiegu
grzewczego
Styk zamkniety: sygnat dla ,mie-
szacz zamkn.”.

(H)} Przylacze elektryczne
AC 230 V~/50 Hz

Wezwanie z zewnatrz za posred-
nictwem przewodu przytaczowe-
go, Nr zam. 7450 080
a Wiaczanie 1. stopnia palnika
b: Wiaczanie 1. i 2. stopnia palnika
c. Wigczanie kotla, zasuwa ofw.

Uwaga!

Dla funkgji ,Uruchomienie kotta, zasu-
wa otw.” frzeba przestawic tacznik
kodujacy ,52.5" na 1 (ON), a lgcznik
.S2.4" musi pozostaé w pozycji 1
{ON) (nastawa fabryczna).

Przy ,uruchamianiu kotfa z zewngtrz"
czujnik temperatury TSA musi byé
uaktywniony {patrz str. 17).



3.2. Przyklady zastosowania dla kottow Atola, Paromat i Rondomat 4000

3.2. Przyklady zastosowania dla kottéw Atola-RN powyzej 56 kW, Paromat-Simplex,
Paromat-Triplex i Rondomat 4000

Instalacja jednokotlowa do 460 kW z pompg mieszajaca do podwyzszania temperatury wody na powrocie

Uwagal

Przyklady zastosowania sa tylko zale-
ceniem i powinny by¢ na budowie
sprawdzone pod wzgledem kompletne-
&ci | poprawnosci dziatania.
Odbiorniki pradu trojfazowego trzeba
przytaczyé poprzez dodatkowe styczniki
mocowe.

20

e
;4

)

®O

el

T2
L o

vl |t s
TLEILEER =0
{
T @ %
%} @%
S (8]
e
%

(A) Kociot z regulatorem KR

(B) Podgrzewacz pojemnosciowy

(C) Skrzynka przylaczowa ze styczni-
kiem pomochiczym

(D) Obiegi grzewcze

(E) Rozdzielacz zasilania

(F) Kolektor powrotny

(@ Reguiator temperatury T1 (zamyka-
nie chiegbw grzewczych)

©

Krétki opis

m |nstalacja jednokotiowa z podwyzsza-
niem temperatury wody na powrocie

B Eksploatacja z podwyzszong tempe-
raturg wody w kotle

‘W Palnik 2-stopniowy

W Z lub hez podgrzewu c.w.U.

10

Ztacza wiykowe:

[3] Czujnik temperatury wody w kotle

[B] Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu

Czujnik temperatury wody na po-
wrocie

Pompa ohiegowa cgrzewania pod-
grzewacza

W Podwyzszanie temperatury wody na
powrocie przez:

— pompe mieszajgca, wigczang przy
spadku minimalnej temperatury na
powrocie (ustalanej przez czujnik
temperatury na powrccie T2} poni-
zg] dolne] wartosci;

— zamykanie mieszaczy przy spadku
temperatury nastawionej na regu-
latorze T1 ponize] dolnej wartosci.

W Regulator KR z whudowanym syste-
mem diagnostycznym.

Pompa mieszajaca
Frzylgcze elekiryczne
AC 230 V~/50 Hz
[41] Palnik st. 1

Palnik st. 2

[146] Wezwanie z zewnatrz

[40]

Prace instalacyjne

Pompa mieszajaca (inwestora)
Montaz pompy mieszajacej zgodnie
z danymi producenta pompy.

Czujnik temperatury wody na powro-
cie T2

Montaz na przewodzie powrotnym
z ogrzewania i przylgczenie do regula-
toera KR.

Regulator temperatury T1

Montaz na przewodzie powrotnym
Z ogrzewania | przytaczenie zgodnie ze
schematami okablowania na str. 11.
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3.2. Przyktady zastosowania dla kottéw Atola, Paromat i Rondomat 4000

Wymagane urzadzenia

Oznaczenie

Regulator KR

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
Przewsd przytaczowy dla przylaczy zewnetrznych™
Stycznik pomocniczy

Czujnik temperatury wody na powrocle T2*

@O0 O|f

Regulator temperatury T1

lioéé | Nr zam.
1 7450 215
{zakres dostawy)

1 7450 033
1 7450 060
1 9037 090
1 7450 031
1 9581 658

"Wymagany, jeZeli konieczne jest uruchamianie kotfa | wigezanie palnika z zewngirz.

Wymagany bez regulatora Dekamatik-HK/-SH, wtedy w zaleZnosci od ilosci przylaczonych obiegow grzewezych.
W instalacjach grzewczyeh z koffami Paromat-Triplex moina zastosowad czujnik temperatury TSA (w zakresie dostawy) jaka czujnik femperatury wody

na powrocie.

Schematy okablowania:

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH

Dla wezwania z zewnairz

Przewdd przytaczowy regulatora
Dekamaftik-HK/-SH, Nr zam.
7450 060

@ Regulator temperatury T1, Nr
zam. 9581 658

Stycznik pamocniczy,

Nr zam. 8037 090

Regulator temperatury T1,

Nr zam. 9581 658

Przytacze elekiryczne

AG 230 V~/50 Hz

Przytgczone regulatory obiegu
grzewczego

Styk zamkniety: sygnat dla mie-
szacz zamkn.”.

® @ @ ©

Wezwanie z zewnatrz za posred-
nictwem przewodu przytgczowe-
go, Nr zam. 7450 060
a Wiaczanie 1. stopnia palnika
b: Wiaczanie 1. | 2. stopnia pal-
nika
¢ Wiaczanie ketta, zasuwa otw.

Uwaga!

Dla funkeji ,Uruchomienie kotta, zasu-
wa otw.” trzeba przestawié tgcznik ko-
dujgcy ,52.5" na 1 (ON), a tgcznik
.52 4" musi pozostac w pozycji 1 {ON)
(nastawa fabryczna).

Przy .uruchamianiu kotta z zewnatrz’
czujnik temperatury wody na powracie
musi byé uaktywniony {pafrz str. 17}
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3.2. Przyktady zastosowania dia kottdw Atola, Paromat i Rondmat 4000

Instalacja wielokottowa z pompa rozdzielaczowsg i rozdzielaczem niskoci$nieniowym

Uwagal!

Przyktady zastosowania sg tylko zale-
ceniem i powinny by¢ na budowie
sprawdzone pod wzgledem kompletno-
§ci i poprawnoscl dziatania.
Odbiorniki pradu trojfazowego trzeba
przytgczyé poprzez dodatkowe styczni-
ki mocowe.

_@@

©e

_ 9

\
Y

e

¢

1%5@ |

KR (:)

40

Kociol z regulatorem KR

(8) Podgrzewacz pojemnosciowy

(C) Pompa rozdzielaczowa

(D) Skrzynka przytaczowa ze styczni-
kiem pomocniczym

E) Obiegi grzewcze

éRozdzielacz zasilania

Kolektor powrotny

Krotki opis

m |nstalacja wielokottowa z pompa roz-
© dzielaczowa, rozdzielaczem niskocis-
nieniowym i podwyzszaniem tempe-
ratury wody na powrccie

m Eksploatacja z podwﬁszonq tempe-
ratura, wody w kotle

12

D

-146

®

Zlacza Wtykovife:

[3] Czujnik temperatury wody w kotle

Czujnik temperatury wody na po-
wracie T1

[28] Zamykanie mieszaczy

[20] Przytacze elektryczne
AC 230 V~/50 Hz

[47] Palnik st. 1

® Palnik 2-stopniowy

m Czujnik temperatury wody powrocie T1
Steruje regulatorfy obiegu grzewcze-
go wzgl. mieszacz/e obiegdw grzew-
czych podczas fazy rozruchowe]
i przy spadku minimalnej temperatu-
ry wody na powrocle ponizej dolne;
wartosci.

gl P -
™ Fr
H; I
“[ !
e o s i |‘
a— W !
e AJ_LI;—:;F_E_,T:—'—J—‘

Zasuwa
Palnik st. 2
Wezwanie z zewnatrz

Uwaga!

W instalacjach wielokottowych z pod-
grzewem c.w.U., zalezne od ohcigzenia
wiaczanie kottdw i podgrzew cow.u.
musi by¢ realizowane przez nadrzedny
regulator. Pompa rozdzielaczowa stero-
wana jest przez nadrzedny regulator.
Musi ona byé wigczona, jezeli jeden
kociot zostal uruchomiony.

5484 240



5494 240

3.2. Przykiady zastosowania dla kottow Atola, Paromat i Rondomat 4000

Wymagane urzgdzenia

Poz.

Oznaczenie

®

®
®
@

Regulator KR

Przewdd przytaczowy dla przylgczy zewnetrznych™
Stycznik pomocniczy
Czujnik temperatury wody na powrocie T172

losc | Nr ;am.

2 7450 215
{zakres dostawy)

2 7450 080

12 8037 090

1 7450 031

" Wymagany, jezeli konieczne fest uruchamianie kotta | wigczanie palnika z zewngtrz.
W rateznosci od Hosel przylaczonych obiegow grzewczych.
W inslalacjach grzewczych z kollami typy Paromat mozna zastosowad czujnik temperatury TSA (w zakresie dostawy) jako czufnik temperatury wody na

powrocie.

Schematy okablowania:

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH

"1

Ukiad rozruchowy bez regulatora Dekamatik-HK/-SH

Dla wezwania z zewnatrz

Zamykanie mieszaczy
Przewod przylagczowy regulatora

©
[140]
- B

i

Dekamatik-HK/-SH, Nr zam.
7450 080
Stycznik pomocniczy, Nr zam.
9037 080

Zamykanie mieszaczy

®

Stycznik pomocniczy, Nr zam.
9037 090

Preytaczone regulatory obiegu
grzewczego

Styk zamknisty: sygnat dla ,mie-
szacz zamkn.".

Wezwanie z zewnatrz za poéred-

nictwem przewodu przytgczowe-

go, Nr zam. 7450 060

a: Wigczanie 1. stopnia palnika

b: Wiaczanie 1. i 2. stopnia pal-
nika

c. Wiaczanie koita, zasuwa otw.

Uwagal!

Dla funkcji ,Uruchomienie kofta, zasu-
wa otw.” trzeba przestawi¢ fgcznik
kodujacy ,$2.5" na 1 (ON), a tacznik
.52 4" musi pozosta¢ w pozycji 1 {ON)
(nastawa fabryczna).

Przy ,uruchamianiu kotta z zewnalrz" czuj-
nik temperatury wody na powrocie musi
byé ,stale” uaktywniony (patrz str. 17).

13



3.2. Przykiady zastosowania dia kotidw Atola, Paromat i Rondomat 4000

Instalacja wielokotlowa z pompa mieszajaca dla podwyzszania temperatury wody na powrocie

Uwaga!

Przyktady zastosowanla sg tylko zale-
ceniem | powinny byé na budowie
sprawdzone pod wzgledem kompletno-
&ci i poprawnoéci dziatania.
Odbiorniki pradu fréjfazowego trzeba
przytaczyé poprzez dodatkowe styczni-
ki mocowe.

@

b
Y

|
i

PN
T
/—1~\

—14j)

=17

¢8R

—

(A) Kociot z regulatorem KR
(B) Podgrzewacz pojemnosciowy
©

Skrzynka przylaczowa ze styczni-
kiem pomocniczym

Regutator temperatury T1

Obiegi grzewcze

Rozdzielacz zasllania

Kolektor powrotny

©
E
(®
©),
Krétki opis

m. |nstalacja wielokotiowa z podwyzsza-

niem temperatury wody na powrocie

m Eksploatacja z podwyzszong tempe-
ratura wody w kotle

® Palnik 2-stopniowy

14

3

190)]

Q)
7S

®

Ztgcza wiykowe:

Czujnik temperatury wody w kotle

Czujnik temperatury wody na po-
wrocie T2 :

Pompa mieszajgca

Przyltacze elektryczne AC 230 V~/
150 Hz

Palnik st. 1

B Podwyzszanie temperatury wody na
powrocie przez:

— pompe mieszajgea, wiaczang przy
spadku minimalne] temperatury
wody na powrecie {ustalanej przez
czujnik temperatury wody na po-
wrocie T2) ponizej dolnej wartosci,

- zamykanie obiegdw grzewczych
przy spadku temperafury nastawio-
nej na regulatorze T1 ponizej
dolnej wartosci.

M tr
I W
H [
5] o 1T |
— |
Rl S

Zasuwa
Palnik st. 2
Wezwanie z zewnatrz

Uwagal

W instalacjach wielckottowych z pod-
grzewem c.w.U., zalezne od obcigzenia
wlgczanie kottow | podgrzew c.w.u.
musi byé realizowane przez nadrzgdny
regulator.

5494 240
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3.2. Przyklady zastosowania dla kottéw Atola, Paromat i Rondomat 4000

Wymagane urzadzenia

Qznaczenie

llog¢ | Nr zam.

Regulator KR

Przewéd przytgezowy dia przylaczy zewnefrznych™
Regulator temperatury T1

Czujnik temperatury wody na powrocie T2

@EO®O|3

Stycznik pomoceniczy

2 7450 215
2 7450 060
1 9581 658
1 7450 031

17 8037 090

TWymagany, jeZeli konieczne jest uruchamianie kotla | wigczanie painika z zewnatrz.

W instalacjach grzewczych z keflami typu Paromat moZna zastosowad czujnik temperaiury TSA (w zakresie dostawy) fako czujnik temperatury wody na

powrocie,

“Wymagany bez regulatora Dekamatik-HK/-SH, wiedy w zaleznodci od llodei preyfaczonych oblegdw grzewezych,

Schematy okablowania:

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH

Dla wezwania z zewnatrz

146
p a
b
=]
[

Przewdd przytaczowy regulatora
Dekamatik-HK/-SH, Nr zam.
7450 060

(@ Regulator temperatury T1,

Nr zam. 8581 658

@ Stycznik pomocniczy, Nr zam.
g037 090

(@ Regulator temperatury T1, Nr zam.
9581 658

(H) Przylacze elektryczne AC 230 V~/
/50 Hz, moZe by¢ przylaczone na
ztaczu wiykowym

(K) Przytaczone regulatory cbiegu
grzewczego
Styk zamkniety: sygnat dla ,mie-
szacz zamkn.”.

Wezwanie z zewnatrz za posre-
dnictwem przewodu przylgczowe-
go, Nr zam. 7450 080
a: Wiaczanie 1. stopnia palnika
b: Wigczanie 1. i 2. stopnia
palnika
¢ Wiaczanie kotta, zasuwa otw,

Uwagal

Dia funkcji ,Uruchomienie kotta, zasu-
wa otw.” trzeba przestawié tgcznik
kodujacy ,52.5" na 1 (ON), a tacznik
.52.4" musi pozostaé w pozycji 1 (ON}
{nastawa fabryczna).

Przy ,uruchamianiu kotta z zewnafrz" czuj-
nik temperatury wody na powrocie musi
by¢ ,stale” uaktywniony (patrz str. 17).

15



4.1. Przeglad przytaczy wtykowych

4.1. Przeglad przytaczy wtykowych

®

(&) Zabezpieczajgey ogranicznik tem-
peratury
® Gtowny modul instalacyjny

Elekironiczna plytka instalacyjna £8
Skrzynka przytaczowa

Widok A

Przylacza AC 230 V~ 50 Hz
[21] dia pompy chiegowej ogrzewania
podgrzewacza (wyp. dod.)

[28] dla pompy mieszajacej (inwestora)
. dla przylacza elektrycznego, wy-
tacznik gtowny zamontowaé zgod-
nie z przepisami
dla palnika olejowego-gazowego
dla zasuwy (inwestora)
dla zbiorczego meldowania uste-
rek (inwestora}
[BE] dla 2. stopnia palnika olejowego-

_ gazowego
dla przylaczy zewnetrznych

16

Widok B

dla czujnika temperatury wody
w kotle (KTS)

[E] dla czujnika temperatury wody w
podgrzewaczu (STS) (wyp. dod.)
dla czujnika temperatury wody
na powrocie (RLS) (wyp. dod.)
lub dla czujnika temperatury TSA
(zakres dostawy kotta Paromat-
Triplex)

dla wezwania z zewnatrz

45

Uwagal

Podczas wkladania zigczy wiykowych
niskiego napigcia w gniazda z tytu re-
gulatora uwazaé¢ na prawidtowe usta-
wienie bocznego wystepu prowadzacego!

Otwieranie regulatora
Odkrecié sruby z tylu regulatora i zdjad
sclanke tylna.
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4.2. Czujnik temperatury wody w kotle |
4.3. Wyposazenie dodatkowe

4.2. Czujnik temperatury wody w kotle

Rys. 1.
Czujnik temperatury wody w kotle

780
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/

/
|
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Opornoese w

o{n

40/ 1

20 a0 60 80 100
Temperatura wody w kotle w °C

120

Rys. 2.
Charakterystyka opornos$ci

4.3. Wyposazenie dodatkowe

Dane techniczne
Zabezpieczenie:

IP 32

Dop. temperatura otoczenia

— podczas eksploatacji: 0 do 130°C
— podczas skiadowania
i transportu: -20 do +70°C

Montaz

Montazu czujnika temperatury wody
w kotle dokonano podczas montazu
izolacji ciepinej kotta.

Przytaczenie
Wiozye zigcze wiykowe w gniazdo
z tytu regulatora {patrz str. 16).

Czujnik temperatury TSA jako czujnik temperatury wody na powrocie

Funkcja:

Przy przytgczeniu czujnika sterowane
jest zamykanie mieszaczy lub wigcza-
nie pompy mieszajgcej cdpowiednio do
zmierzong} temperatury.

Funkcja moze byé uaktywniona ,na
state” lub tylko ,przy urtchamianiu kotta
z zewnatrz”.

UVaktywnienie funkcji:

Uaktywnienie czujnika ,na state™
Przylgczyé odpowiedni czujnik w gniez-
dzie [I7]. Przy wiaczeniu regulatora
funkcja ,statego uaktywnienia” dziata
automatycznie.

Uaktywnienie czujnika ,przy urucha-
mianiu kotta z zewnafrz":
Przytaczy¢ ocdpowiedni czujnik w gniez-
dzie [17]. Przy wiaczeniu regulatora
przetacznik programoéw L° musi by¢
ustawiony w pozycji ,,56" (otworzyd
lewa pokrywe).

Uaktywniona funkcja przy ,uruchamianiu
kotta z zewnatrz” dziala aufomatycznie.

Wylaczanie funkcji
Odtaczyé czujnik od regulatera i na-
stepnie skwitowaé zglaszang usterke.
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4.3. Wyposazenie dodatkowe

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

Instalacje grzewcze z podgrzewem

C.W.LL

Podczas montazu czujnika temperatu-
ry wody w podgrzewaczu przy podgrze-
waczach innych producentdow trzeba
zagwarantowa¢ prawidlowe dociskanie
czujnika do obudowy przy pomocy

odpowiedniege przyrzadu.

Nie wolno réwniez przekraczaé max.
dopuszczalnej temperatury wody w
podgrzewaczu. W razie konieczno$ci
nalezy zainstalowac odpowiednie urzg-

dzenie zabezpieczajace.

Rys. 3.

Czujnik temperatury wody w podgrze-

waczy z uchwylem
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Rys. 4.
Charakterystyka opornosci
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Dane techniczne

Zabezpieczenie:

Dop. temperatura otoczenia

— podczas eksploatacii:

— podczas skladowania
i fransportu:

IP 32

0 do 90°C

-20 do +70°C

Jezeli przewdd do czujnika jest zbyt
krétki, zastosowacd przediuzacz (max.
12 m}.

Montaz

1.

Wyciggnaé uchwyt czujnika (1)

2z obudowy.

Uszczelni¢ obudowe czujnika (2)
w podgrzewaczu pojemnosciowym.

Potaczyé czujnik (3) z uchwytem:

a) koricowka czujnika musi znajdo-
wac sie w jedne| ptaszczyznie ze
sprezyng dociskowg (@);

b} zamocowac czujnik na zewnatrz

sprezyny dociskowej, a nie w jej -

wyztobieniu.
Weisnac przewdd czujnika w Uchwyt

Uwaga!
Nie owijac¢ czujnika tasma izolacyjng.

. Dokrecié srube z tworzywa sztucz-

nego w ostonie (8) w celu zabloko-
wania czujnika.

Wsunaé uchwyt czujnika (1) z czuj-
nikiem (3) do oporu w obudowe (2)
i dokrecié $rube (7) z boku cbudowy.

Przylaczenie

1.

Naklei¢ naklejke [5] {w razie koniecz-
nosci} na ztgczu wtykowym czujni-
ka temperatury wody w podgrzewa-
czu.

Wiozy¢ zlacze witykowe [5] w gniaz-
do z tylu regulatora {patrz str. 16).
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Rys. 5.
Przytaczenie pomp 230 V

Rys. 6.
Przyigczenie pomp 400 V

(A) Stycznik
(B) Pompa pradu tréjfazowego

Bedace do dyspozyciji przytacza

pomp:

Pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza
Pompa mieszajgca
Uwaga!

Podczas przytaczania do sieci pradu
tréjfazowego nalezy przestrzegad wa-
runkow przylaczowych migjscowego
zakiadu energetycznego 1 obowiazuja-
cych norm.

4.3. Wyposazenie dodatkowe

Montaz

Pompy muszg miec¢ sprawdzony wzo-
rzec konstrukeyjny i byé zamontowane
zgodnie z danymi ich producenta.

Przytaczenie
pompy 230 V
Natezenie znamionowe AC 4 (2) A
Zalecany przewod przytaczowy:
HO5VV-F3G 0.75 mm?
lub
HOSRN-F3G 0.75 mm?
1. Przyfaczenie pompy i ztacza wiyko-
wego
—~ dla pompy cbiegowej ogrzewania
podgrzewacza zgodnie z rys. 5,
- dla pompy mieszajacej zgodnie
zZrys. 5

.2. Przylaczy¢ pompe do regulatora,
wkiadajac dane zigcze wtykowe w
skrzynce przylaczowe] az do usty-
szenia odglosu =zatrzasniecia,
patrz str. 16.

Pompa 400 V
Przy zastosowaniu trojfazowe] pompy
obiegu grzewczego przylgczenie musi
odbyé sie poprzez stycznik (inwestora).
Stycznik oraz tréjfazowy przewdd przy-
laczowy nalezy dobraé odpowiednio do
mocy przylaczane] pompy.
Dla stycznika :
Natezenie znamicnowe  AC 4 (2} A
Zalecany przewGd przytaczowy:
HO5VV-F3G 0.75 mm?
lub
HOSRN-F3G 0.75 mm?
1. Przylaczenie pompy, stycznika i zia-
cza wtykowego zgodnie z rys. 6

2. Przylgczyé stycznik do regulatora
whkiadajac zlacze wiykowe w skrzyn-
ce przylaczowej az do ustyszenia
odglosu zatrzasnigcia, patrz str. 16,
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4.3. Wyposazenie dodatkowe

A4 A
zamkn. otw.

Rys. 7.
Przytqczenie zasuwy

Zbiorcze meldowanie usterek

s ¥ E— n —

Rys. 8.
Przylqczenie zbiorczego meldowania
usterek

20

Przylaczenie
Zalecany przewod przylgczowy:
HO5VV-F3G 0.75 mm?
lub
HO5RN-F3G 0.75 mm?
1. Prazylaczenie zasuwy do zigeza wiy-
kowego zgodnie z rys. 7.

2. Przylaczyc¢ zasuwe do regulatora ig-
czge zigcze wiykowe az do
uslyszenia odglosu zatrzasnigcia,
patrz str. 18.

Przytaczenie
Napigcie znamionowe:
AC 230 V~
Max. natezenie znamionowe:
AC 4 (2) A
Zalecany przewaod przylaczowy:
HOSVY-F3G 0.75 mm?
iub
HO5RN-F3G 0.75 mm?
1. Przylaczenie zbiorczege meldowa-
nia usterek do ztgcza wiykowego

zgodnie z rys. 8.

2. Przylaczyé zbiorcze meldowanie
usterek do regulatora laczgc ztacze
wtykowe az do uslyszenia od-
glosu zatrzasnigeia, patrz str. 16.
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Dodatkowe mozliwosci przylaczy

r—— ="
- Lol
I s o
| r
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|
—
Rys. 9.

Przytaczenie w zigczu wiykowym

(&) Zewnetrzne urzadzenie zabezpie-
czajgce (styk beznapieciowy)

Whylaczanie regulacyjne z zewnatrz
{styk beznapieciowy)

Przylaczenie zewnetrznych urzadzen
zabezpieczajacych i wylaczania re-
gulacynego z zewnatrz w ztgczu wiy-

kowym

W zigczu wiykowym w skrzynce
wtykowe] mozna przylaczys szeregowo
zewnetrzne urzadzenia zabezpieczajg-
ce (np. ogranicznik cisnienia minimal-
nego, zabezpieczenie przed brakiem
wody itd.) oraz wytgczanie regulacyjne z
zewnatrz (np. przez czuinik temperatury).

Przylacza zewnetrzne muszg by¢ bez-
napigciowe.

Uwaga!

Przeciwwtyk musi pozostac wio-
zony, nawet jezeli nie dokonuje sig
przylaczenia.

Przylaczenie uruchamiania kotla
z zewnatrz i wlaczania palnika z ze-
wnatrz w ztaczu wtykowym niskiego
napiecia

W zigczu wiykowym niskiego napiecia

mozna przylgezyé urzadzenia do

— uruchamiania kotta z zewnatrz

— wlgezania palnika z zewnatrz (1. sto-
pied)

— wlaczania palnika z zewnatrz (1.1 2.
stopien)

za pomocy 4-zylowego przewodu przy-

laczowego, Nr zam. 7450 060.

4.3. Wyposazenie dodatkowe

1. Wyjaé i otworzyé przeciwwtyk [150].

2. Przylaczenie zewnetrznych urzgdzen
zabezpieczajgcych
a) Usunaé mostek miedzy ,T4"
i, T5"
b) Przylgczyé szeregowo zewnetrz-
ne urzadzenia zabezpieczajace
zgodnie z rys. 9.

3. Przytaczenie wylaczania regulacyjne-
go z zewnatrz
a) Usuna¢ mostek (8) miedzy 72" i
W37
b) Przylgczyé wylaczanie regulacyj-
ne z zewngirz, np. przez czujnik
temperatury, zgodnie z rys. 9.

4. Zamknaé przeciwwtyk [150] | wiozyd
do skrzynki wivkowej az do usly-
szenia odglosu zatrzasnigcia.

Uwagal

Kilka urzadzen zabezpieczajacych
mozha réwniez przylaczyé za pomocs
adapteru wtykowego dla zewnetrznych
urzadzen zabezpieczajgcych, Nr zam.
7403 909 (w zakresie wyposazenia
dodatkowego).

Podczas przylaczania zwrdcié uwage
na oddzielng instrukcje montazu 4-zy-
towego przewodu przytaczowego i przy-
ktady zastosowania na str. 4 do 15.
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4.4. Palnik

4.4. Palnik

Ztacze wtykowe

/OCJOCJON

[
o

SP Blusterka

Rys. 10.
Zigcze wilykowe

Ziacze witykowe

oC—10
[©0)

BEZ

=

+
Bs[ 18 | 17 |18
T T T 1

A A VY

Tl

Rys. 11.
Ztacze wiykowe

Przytaczenie elektryczne dwustop-
niowych, olejowych/gazowych palni-
kéw wentylatorowych

- Palnik ze ztaczami wtykowymi
Palnik przytaczy¢ do regulatera lgczac
7-biegunowe zigcze wiykowe i 4-
biegunowe zigcze wtykowe az do
uslyszenia odglosu zatrza$nigcia,
patrz str. 18.

Palnik z B-biegunowym ztaczem wtyko-
wym mozna przytaczy¢ takze do 7-ble-
gunowego ziacza wiykowego na
przewodzie palnika w regulatorze.
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Wraz ze zigczem wiykowym dla
przytaczenia do palnikéw 2-stopnio-
wych.

Oznaczenie urzadzen zgodnie z rys. 10
STB Zabezpieczajgcy ogranicznik tem-
peratury regulatora obiegu kotta
Regulator temperatury w reguia-
torze obiegu kotia

H1 Zacisk przytaczenia sygnatu uster-
ki palnika

Licznik godzin pracy dla 1. stop-
nia palnika

TR

BZ

Wraz ze zlaczem wtykowym do
przytaczenia do painikéw 2-stopniowych.

Oznaczenie urzadzen zgodnie z rys. 11
BZ Licznik godzin pracy dla 2. stop-
nia palnika

Oznaczenie zaciskow

B5 Przylacze licznika godzin pra-
cy dla 2. stopnia palnika

T6,T7,T8 Lancuch regulacyjny ,2. stop-
nia palnika” (przez regulator
dwupotozeniowy przy pracy
dwustopniowej)

v Kierunek przepltywu sygnatu:
regulator = palnik
A Kierunek przeplywu sygnatu:

palnik = regulator

Palnik bez zlaczy wtykowych
Zamontowac w warsziacie dostarczone
przeciwwtyki. Na budowie igczy sie
tylko zigcza wivkowe.

Przewdd palnika przytaczy¢ zgodnie
zrys. 100 11,

Oznaczenie zaciskow
L1 Faza przez zabezpieczajgcy
ogranicznik temperatury do pal-

nika

PE Przewdd ochronny do palnika

N Przewdd zerowy do palnika

T1,T2 tancuch regulacyjny 1. stopnia
painika

53 Przylacze lampki usterki palnika

B4 Przytgcze licznika godzin pracy
dla 1. stopnia palnika

A Kierunek przeplywu sygnatu: re-
gulator = palnik

A Kierunek przeptywu sygnatu:

palhik - regulator

Sterowanie przekaznikdw palnikdw 2-
stopniowych

T8: 2. st. painika Wt.
T7: 2. st. palnika WYL,

Tabela funkcji

Przekaznik Funkcja
K10 K11
wzhudzony | wzbudzony | 2. st. palnika WYL

Mie jest to syluagja robocze!

nie nie 2. st. palnika Wt

wzbudzony | wzhudzony

wzbudzony | nie 2. st. palnika WYL,

wzbudzony

nig wzbudgzony | Neutralna

wzbudzony

Przytaczenie elektryczne kotiéw Ato-
l1a-RN, powyzej 56 kW, w petni zau-
tomatyzowanych.

Przylaczy¢ palnik do regulatora tgczac
7-biegunowe ziacze wiykowe i 4-
biegunowe ziacze wtykowe az do
ustyszenia odglosu zatrzasnigcia,
patrz sfr. 16.
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Przykiady przylaczenia palnikéw pradu trojfazowego

4.4. Palnik

Przyktad 1 przytaczenia — z beznapigciowym przylaczem laficucha regulacyjnego

L®

\.Jh){.r/
1
|

@ STry S — X
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-
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K11
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Betiici e HALITR 1L
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]

@ o

b & o

o o, L]

(&) Regulator KR

(B} Obc. podst./peine
(C) Praca st. 2

(D) Praca st. 1

"(E) Zgloszenie usterki palnika
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(F) Lancuch regulacyjny st. 1/obc.
podst.

(@) Naplecie sterowania palnika (odbie-

rane z regulatora)

Palnik pradu tréjfazowego

Zasilanie palnika pradu trojfazowego
Stycznik gtowny (inwestora)

Oznaczenie koloréw

BK czarny

BK* czarna zyla z nadrukiem
BN brazowy

BU niebieski

GNYE ziclono-zotty

Ew. usunat¢ w palniku mostek
miedzy przewodem zewnetrz-
nym i napieciem sterowania.
Kaoniecznie przestrzegac danych
producenta palnikal

Uwagal
tarcuch zabezpieczajgcy nie moze byt
sterowany beznapigciowo.

Zasilanie elektryczne regulatora
{AC 230 Vv~ 50 Hz)
Palnik (1. st}
[G0] Palnik (2. st}
Ztacza wiykowe dla przyigezy
zewngtrznych
a: zewnetrzne urzadzenia zabez-
pieczajace (podczas przylacza-
nia usuna¢ mostek)
b: odtaczanie regulacyjne z zew-
natrz (podczas przylgczania
usunaé mostek)
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4.4. Palnik

Przykiad 2 przylaczenia — z beznapigciowym lancuchem zabezpieczajgcym

N 40}

®

ij
’—1 .
DO

Oznaczenie kolordow

BK  czarny

BK* czarna zyta z nadrukiem
BN  brazowy

BU niebieski

GNYE zielono-zétty

Ew. usunat w palniku mostek
miedzy przewodem zewnetrz-
nym i napieciem sterowania.
Koniecznie przestrzegaé danych
producenta palnikal

Uwagal

Nie moze byé zastosowany adapter
wiykowy dla zewnetrznych urzgdzen za-
bezpieczajacych, Nr zam. 7403 909
(taricuch zahezpieczajgacy nie jest
uwzgledniany).
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RN [I1 111 [T 11
—[52 | euferat wr{ucs —[Sevjen| =0l *
el )bt s Lﬁaﬁﬁlﬁlﬁté P it
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u [ | —pe®
3PEN AC 400 V~ | ‘ _'_“Gﬂ@ ©
| |04 10
W [ =e
I--“----’t-l__.c A+ - — . - — ot-da
b ——
— — —t®
Or] "~ ©

(A) Regulator KR
(B) Obc. podst./petne
(C) Praca st. 2
(D} Praca st. 1
Zgtoszenie usterki palnika
% tancuch regulacyjny st
podst.

(H) Zasilanie palnika pradu tréjfazowego
Palnik pradu tréjfazowego
% Przytacze dla dodatkowych urza--
dzen zabezpieczajacych (przylacze-
nie szeregowe)
1obe, (M) Stycznik giéwny {inwestora)
(N) Skrzynka przytaczowa (inwestora)

(@ Napigcie sterowania palnika (odbie-  (Q) kafcuch zabezpieczajacy (STB)

rane z regulatora)
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beznapieciowy

Zasilanie elekiryczne regulatora
{AC 230 v~ 50 Hz)
Palnik (1. st.)
Palnik (2. st.}
Zlacza wiykowe dla przylaczy
zewnetrznych
a: zewnetrzne urzadzenia zabez-
pieczajace (podczas przytacza-
nia usunaé mostek)
b: odigczanie regulacyjne z zew-
nafrz {podczas przytaczania
usunat mostek)
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4.4, Palnik
4.5. Wityk kodujacy kotta

Przykiad przylaczenia palnikéw modulowanych

Przylaczenie palnikéw modulowanych
— 1. si. palnika z regulatora KR
@ — st. modulowany palnika Z regu-
latora modulacyjnego (inwestora)
— 2. st. palnika z regulatera KR
pozostaje wolny
— za posrednictwem ,wezwania z zew-
1 } nafrz [146]" regulator modulacyjny
uruchamia 1. st. palnika {przytacze-
nie patrz Przykiady zastosowania).

el 146

. (&) Regulator KR

B0l ||B9 (B) Regulator modulacyjny
(C) Sterownik palnika

| [41] 1. st. palnika

St. modulowany palnika
Wigczanie 1. st. palnika z zew-
natrz (patrz Przyklady zastosowa-
nia na str. 5 do 15)
Przewod przytaczowy, Nr zam.
7450 060

4.5. Wtyk kodujacy kotta

Bezwzglednie konieczny dla dostrojenia sposobu pracy regulatora do kotta.

Uwagal!

Stosowaéd tylko wtyk kodujacy, wcho-
dzacy w zakres dostawy kotta.

W zaleznosci od typu kotta i rodzaju
zastosowanego paliwa moze byé ko-
nieczna zmiana we wtyku kodujgcym
kotta zgodnie z rys. 12:

1. Wytamaé lub pozostawi¢ przesmyk
,a" odpowiednio do typu kotla i ro-
dzaju paliwa (patrz tabela).

(a) Przesmyk .a"

(8) Przesmyk ,b” 2. We wiyku kodujacym kotla z ozna-
(C) Oznaczenie wtyku kedujacego czeniem ,EE” trzeba wytamac prze-
(D) Otwor kodujacy smyk b

3. Wyjaé zaslepke 2 regulatora.
Rys. 12.
Przygotowanie wiyku kodujgcego kotla
{patrz tabela)

4. Wiozyé wtyk kodujacy
Whozy¢ wiyk kodujacy kotla do regu-
latora zgodnie z rys. 13 (otwor ko-
dujacy z prawej strony).

Typ kotla | Nastawa Wylamanie przesmyku | Oznaczenie wiyku kodujqcegg
fabryczna |wg. rys. 12
p k& | Przesmyk b* (Na- | (Wyswistlanie na zapytanie)
eyt @ FESmYE < druk) | Ekspl. gazowa | Ekspl. olsjowa
Atola-RN | Ekspl. gazowa | nie nie Ce C6 —
powyze] 56 KW
Paromat- | Ekspl. gazowa | Ekspl. clejowa | nie CE CE 8E
Simplex
Parcmat- | Ekspl. gazowa | Ekspl clejowa | Wytamac | EE CE 8E
o Rys. 13. Triplex
& Wyfmowanie zaslepki | wkiadanie wiy-
I ku kodujacego (otwor kodujgcy zpra- Rondo- , .
3 wej strony) mat 4000 | Ekspl. gazowa | Ekspl olgjowa | nie CE CE 8E
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4.6. Zmiany nastawy

4.6. Zmiany nastawy

Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury (przestawienie w razie koniecznosci)

Zabezpieczajgey ogranicznik temperatu-
ry jest nastawiony fabrycznie na 120°C.

Jezeli konieczna jest zmiana nastawy:

1. Wylaczyt wiacznik @" i wytacznik
gtéwny (poza koftownig).

2. Zdjac scianke gorng tylna.
Uwaga!
Nie dopusci¢ do roztadowania fa-
dunkéw elektrostatycznych na piyt-
ki instalacyjne.

3. Maitym wkretakiem obrécié srube ze
szczelina w zabezpleczajgcym
ograniczniku temperatury (patrz
rys. 15) tak, aby szczelina pokaza-
fa na ,110°C" lub ,100°C" (przy-
wracenie pierwoinej nastawy nie
jest juz mozliwe).

Druga &ruba ze szczeling musi po-
zostad w pozyceji ,TB".

(&) Zabezpieczajacy ogranicznik temperatuty

Rys. 14. 4. Zamontowaé Sclankeg tylna,
Usytuowanie zabezpieczajgcego ogranicznika temperatury :

5. Wigczydé wytacznik giowny i wigcz-

nik @
@ 6. Zmiane nastawy zaznaczy¢ krzyzy-
O . kiem w instrukcji obstugi regulatora
: KR.
110
100 120
95 H@f 130 ® Kontrola zabezpieczajacego ograniczni-
e ) ka temperatury patrz ust. Przycisk
C o TOV" w rozdz. 6.
1, TB
w-@) ©

Il

Rys. 15.
Tylna $cianka zabezpleczajacego ogranicznika temperatury
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Regulator temperatury ,,®” (przestawienie w razie koniecznosci)

75 do 95°C | B

75 do 100°C | (),
75 do 110°C | &), ®, ©
Rys. 16.

Regulator temperatury ,@®”

Regulator temperatury jest nastawiony
fabrycznie na 75°C.

Uwagal

Jezeli w przypadku chicdéw lub dla
podwyzszenia temperatury c.w.u. ko-
nieczna jest wyzsza temperatura wody
w kotle, mozna przestawi¢ regulator tem-
peratury na zakresy 75 do 87°C, 75 do
95°C, 75 do 100°C lub 75 do 110°C.

Podczas doboru zakresu temperatur

przestrzegac ponizszych punktow:

— Przy eksploatagji kottéw gazowych
z palnikiem bez wentylatora wolno
przestawic¢ regulator temperatury na
max. 100°C.

— Jezeli zabezpieczajacyle ogranicznik/
fi temperatury przestawiono na tem-
perature progowsg 100°C, wolno prze-
stawi¢ regulator temperatury na max.
75°C.

— Podczas eksploatacji z podgrzewa-
czem pojemnosciowym nie moze byé
przekraczana max. dopuszczalna
temperatura wody w podgrzewaczu.
W razie koniecznosci zamontowad
odpowiednie urzgdzenie zabezpie-
czajgce!

4.6. Zmiany nastawy.

Jezeli konieczna jest zmiana nastawy
— na 87°C:

Obroécié pokretto ,®" pad dolng pokry-
wa w prawo do oporu.

~ na max. 110°C:
1. Matym wkretakiem podwazyé pokre-
tto ,@" pod dolng pokrywa i zdjaé je.

2 Przy pomocy szczypiec wytamac
z tarczy oporowe] krzywki zaznaczo-
ne na rys. 16. odpowiednio do wy-
maganego zakresu nastawy.

3. Tak zalozyé pokretto ,@®", aby znak

znajdowal sie na srodku wybranego
zakresu.
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4.7. Przylacze elektryczne

4.7. Przylacze elektryczne

Wymogi dotyczgce wylacznika gléwnego
Wylgeznik gtowny (inwestora) musi
odpowiadac¢ obowigzujgcym normom
i przepisom.

N G

Z'ﬂﬂ ,_®

1

GNYE
T
1

-8 - BU

Blma—

\-':"

1‘-#4_!—@
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|

® {pe i
L e !
(®
Rys. 17.

Przyigoze state
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Wymiana przewodu zasilajacego

Przy wymianie przewodu przylgczenio-
wego do sieci w zigczu wiykowym
wymagany jest przewod 3-zytowy na-
stepujacych typow:

- HO5VV-F 3G 0.75 mm?

— HO5RN-F 3G 0.75 mm?

(A) Zasilanie elektryczne

AC 230 V~ 50 Hz
(B) Bezpiecznik max. 16 A
(C) Wylacznik gtéwny, 2-biegunowy
(D) Skrzynka przyltaczowa (inwestora}
(E) Zlacze wiykowe regulatora
(F) Skrzynka wtykowa regulatora

Oznaczenie kolorow
BN brazowy

BU niebieski
GNYE zielono-zoity

Przytaczenie elektryczne (AC 230 V~)
musi by¢ wykonane albo jako przyta-
czenie stale, albo przez rozdzieinig
o niezamiennych biegunach (inwestora).

Przylaczenie state

1, Sprawdzié, czy przewdd zasilajgcy
kottowni jest wyposazony w zgedny
Z przepisami wytacznik gtowny (poza
kottownia), odlaczajacy jednoczes-
nie wszystkie nieuziemione przewo-
dy z rozwartoscig stykéw co naj-
mnigj 3 mm.

2, Sprawdzi¢, czy przewdd zasilajacy
jest zabezpieczony bezpiecznikiem
max. 16 A.

3. Dostarczony przewéd zasilajgey re-
gulatora przylgczyé w zaciskach w
skrzynce przylaczowe] (inwestora).

Nie zamieni¢ przy tym zyt

S0 N
L1: brazowy
N. niebieski

PE: zielono-zéity

4. Wiozyé zigeze wivkowe w skrzyn-
ce wtykowej regulatora az do usly-
szenia odglosu zatrzasnigcia,
patrz str. 16.
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0

Rys. 18
Przytacze przez rozdzielnie o nieza-
miennych biegunach

4.8. Kontrola po montazu

Zaznaczyté krzyzykiem poniisze
punkty i usunaé ewentualne usterki:

O Czujniki wsuniete prawidtowo w obu-
dowy?

1 Prawidlowe wykonanie przylaczy
elektrycznych?

(A} Zasilanie elekiryczne AC 230 V~ 50 Hz
(B) Bezpiecznik max. 16 A
(C) Wytacznik gtéwny, 1-biegunowy
(D) Rozdzielnia o niezamiennych biegu-
nach (inwestora)
Ziacze wtykowe regulatora
Skrzynka wtykowa regulatora

Oznaczenie kolorow
EN brazowy

B niebieski
GNYE zielono-zoty

O Prawidiowe potaczenie wszystkich
ztaczy wiykowych?

O Wiozony prawidiowy wtyk kodujgey
kotta”?

Ol Przestawiony zabezpieczajacy ogra-
nicznik temperatury ze 120 na 110
lup 100°C (w razie koniecznosci)?

4.7. Przytgcze eiektryczné
4.8. Kontrola po montazu

Przylaczenie przez rozdzielnie o nie-
zamiennych biegunach

1. Sprawdzi¢, czy przewdd zasilajacy
kotlowni jest wyposazony w zgodny
z przepisami wylgcznik glowny (poza
kottownig).

2. Sprawdzié, czy przewod zasilajacy
jest zabezpieczony bezpiecznikiem
max. 16 A.

3. Dostarczony przewod zasilajgcy re-
gulatora przytaczyé w zaciskach
w rozdzielni o niezamiennych bie-
gunach (inwestaora).

Nie zamieni¢ przy tym zyi
G170 N

L1: brazowy

N: niebieski

PE. zielono-zolly

4. Wiozy¢ ziacze  wiykowe
w skrzynce wiykowej regulatora az
do uslyszenia odglosu zatrzasnig-
cia, patrz str. 16.

[ Przestawione dodatkowe zabezpie-
czajgce ograniczniki temperatury w
potautomatycznym kotle gazowym z
palnikiem bez wentylatora (w razie
koniecznosci)?

1 Przestawiony regulator temperatury
(w razie konieczno$ci)?
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5.1. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej

5.1. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej

Rys. 19.
Wyjmowanie lewef piyty czofowef z zatrzaskow

® ®

=

P
S =, 2

Rys. 20.
Usytuowanie tgcznikéw kodufacych

M i 1 (ON)
il hihdal | b S2.
0 (OFF)
123456789101112
Rys. 21.

tgcznik kodujacy ,5.2" z pastawa fabryczng
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tgcznik kodujacy S.2
Lewa piyta czotowa

Sposob postgpowania

Uzytkownik dokonuje kodowania na
podstawie tego rozdzialu odpowiednio
do charakterystycznych warunkéw in-
stalacji grzewcze] (podgrzew c.w.u.,
palnik, elekironiczna regulacja tempera-
tury).

Kodowanie realizowane jest przez prze-
stawienie lacznikdow kodujacych na elek-
tronicznej plytce instalacyjne;.

1. Wylaczy¢ wytacznik giowny (poza
kottownia).

2. Matym wkretakiem wiozonym w od-
powiadnie szczeliny (u gory) podwa-
zy6 lewq ptyte czolowa (rys. 19).

3. Przestawié taczniki kodujgce, patrz
str. 31 i 32.

4. Zamknad ptyte czotows.

5. Wiaczyt wylgcznik gtowny.
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5.1. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej

Podgrzew cieptej wody uzytkowej

Nastawa fabryczna

Mozliwosé zmiany

Wykonanie zmiany funkcji

Regulator temperatury wody w pod-
grzewaczu hie pracuje.

Pokrefto ,®" ustawione w lewo do
oporu.

Uruchomi¢ regulator temperatury wody
w podgrzewaczu.

Ustawi¢ pokrettc %" na wymagane]
temperaturze.

Preylaczyt zigoze wiykowe [5] czujnika
temperatury wody w podgrzewaczu do
regulatora (patrz str. 18).

Nastawi¢ pokretto , ™" na wymagang
temperature.

Regulacja temperatury c.w.u. od 32 do
60°C

Jezeli konieczna jest wyZzsza tempera-
fura, mozna wykonaé przestawienie na
52 do 80°C {przestrzegajgc obowigzu-
jacych przepisdw | max. dop. tempera-
tury wody w podgrzewaczu), Podczas
tej zmiany trzeba nastawié regulator
temperatury ,@" na 87°C.

Przestawié przetaczniki ,52.10" ,52.11°
na elektronicznej ptytce instalacyjnej do
gory (ON).

ifiT17 {ON)
S2
M [ (oFF)
123456789101112
Uwaga!

Przestawienie przetacznika ,52.11" do
gory (ON} powoduje ograniczanie tem-
peratury wody w kotle przez mecha-
niczny regulator temperatury do 87°C,
niezaleznie od elektronicznego ograni-
czenia temperatury.

Przestawienie zaznaczy¢ krzyzykiem
w instrukcji obstugi.

Bez preferencji podgrzewacza:
Przylaczony na zigczu wtykowym
regulator obiegu grzewczego pracuje
podczas podgrzewu c.w.u.

Z preferencjg podgrzewacza:

Dalsza regulacja nastepuje po odtacze-
niu pompy obiegowej ogrzewania pod-
grzewacza [21].

Jezeli na zigezu wtykowym przyta-
czono regulator obiegu grzewczego,
mieszacz jest zamykany (patrz Instruk-
cja montazu danege regulatora obiegu
grzewczego).

Przestawi¢ przetacznik ,S2.7" na elektro-
nicznej piytce instalacyjnej do dotu (OFF}.

Y 1 {ON}
i S2.
0 (OFF)
123456789101112
Przestawienie zaznaczyé krzyzykiem

w instrukeji obstugi.

Przy zapotrzebowaniu na energig cie-
ping przez podgrzewacz, pompa obie-
gowa ogrzewania podgrzewacza jest
wiaczana, jezeli temperatura wody w
kotle przekracza o 7 K temperaturg rze-
czywistg wody w podgrzewaczu.

Przy zapofrzebowaniu na energie cie-
ping przez podgrzewacz, pompa obie-
gowa ogrzewania podgrzewacza jest
natychmiast wiaczana.

Przestawic¢ przetacznik ,52.9" na elektro-
niczne] piytce instalacyjnej do dotu {OFF).

1 {ON])
' Sz

! 0 {OFF)
123456789101112

Przestawienie zaznaczy¢ krzyzykiem
w instrukcji obstugi.

Po ogrzaniu podgrzewacza, pompa
obiegowa ogrzewania podgrzewacza
pracuje tak diugo, az réznica migdzy
temperaturg wody w kotle i wody w
podgrzewaczu bedzie mniejsza od 7 K
lub temperatura wody w kotle osiggnie
nastawiong wartos¢ wymagana.

Jednak czas dobiegu wynosi max. 12
min.

Po osiagnigciu wartosci wymagane;j
temperatury wody w podgrzewaczu
pompa obiegowa ogrzewania podgrze-
wacza jest natychmiast wylgczana.

Przestawi¢ przetgeznik ,52.8" na elektro-
nicznej plytee instalacyjnej do dotu {OFF}.

Y 1 (ON)

1 S
0 (OFF)

123456789101112

Przestawienie zaznaczyd krzyzykiem
w instrukeji obstugi.

2.
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5.1. Kodowanie charakterystyki

Palnik

instalacji grzewczej

Nastawa fabryczna

Mozliwosé zmiany

Wykonanie zmiany funkcji

Histereza laczeniowa dopasowuje sie
automatycznie do danego obcigzenia
kotta; nastawiajg sie wartosci miedzy 4
i 10 K.

Histereza zmienna

Ay fo Al

+5 +8 +B

+ +6 +6 !

+ i +4 |
21— Atfmin +2 timin +2 t/min
a o o

2fZ4 s 2246 _pfz4ce

Srednie obcigzenie Mate obcigzenie

|
Wi,
Palnik | |
Wl '

Duze oheigienie

— AR =4 K —Alt=4 K - A=10 K
{wart. max.)
- Cyki>4 min - Cyk=4 min - Cyki<4min

Histereza laczeniowa palnika wynosi 4 K.

Histereza stata
AN

+8

+B

+4

*g tfmin
22

|
1
Wi

Palnik [:[j:
Wiyt

Przestawié przelgcznik ,52.6" na elektro-
nicznej plytce instalacyjnej do gdry {ON).

1 1 {ON)
S2.

A 0 (OFF)

1234567881012

Przestawienie zaznaczyd Kkrzyzykiem
w instrukcji cbsiugi.

Elektroniczna regulacja temperatury

Nastawa fabryczna

Mozliwosé zmiany

Wykonanie zmiany funkcji

Temperatura wody w kotle jest regulo-
wana elektronicznie i ograniczana do
max. 75°C.

Temperatura wody w kotle jest ograni-
czana elektronicznie do max. 85°C.

Uwagal Nie wolne dokonywadé przesta-
wienia, jezeli zakres nastawy tempera-
tury c.w.u. zmienicno na 52 do 80°C
{(patrz str. 31), poniewaz przy tej zmia-
nie przelacznik ,52.11" musi by¢ usta-
wiony na ,1" {ON).

Przestawi¢ przelgcznik ,52.2° na elek-
tronicznej plytce instalacyjnej do gory
(ON) i przetacznik ,52.11" do dotu (OFF).
Uﬂ m'—|1 {CN)
S5z
0 {OFF)
1234567889101112

Przestawienie zaznaczyé krzyzykiem
w instrukcji obstugi.
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5.2. Opisy dziatania

“Uktad odcigzenia rozruchowego

5494 240

Eksploatacja gazowa

Typ kotta Zasuwa | Zasuwa
zamkn. otw.

Atola 35°C 43°C

Paromat 49°C 57°C

-Simplex

-Triplex

Rondomat 4000

Eksploatacja olejowa

Typ kotla Zasuwa | Zasuwa
zamkn, otw.

Paromat 39°C 47°C

-Simplex

-Triplex

Rondomat 4000

5.2. Opisy dziatania
5.3. Ogdlne czynnosci i wskazowki

Jezeli przy pracujgcym palniku tempe-
ratura wody w kotle (zalezna od typu
kotta i paliwa, patrz tabela) spadnie
ponizej dolnej wartosci, zasuwy sg za—
mykane (zasuwy zamkn.) wzgl. wytg-
czana jest pompa obiegowa ogrzewa-
nia podgrzewacza.

Jezeli osiagnieta jest temperatura dla
,zasuwy otw." (w zaleznosci od typu
kotla i paliwa), otwierane sa zasuwy i
pompy ponownie wlaczane.

Pompa mieszajaca i czujnik temperatury wody na powrocie

Funkcja bez czujnika temperatury
wody na powrocie

Pompa mieszajaca wigczana jest row-
noczeénie z 1. stopniem palnika.

Po wylaczeniu palnika pempa miesza-
jaca wytaczana jest z opoZnieniem ok.
2 min.

Funkcja z czujnikiem temperatury
wody na powrocie

W zaleznosel od uaktywnienia czujnika,
pompa mieszajgca wigczana jest ,na
state” lub tylko przy ,wigczeniu kotla
z zewnatrz”, jezeli wymagana tempera-
tura na powrocie spadnie ponizej dol-
nej wartosci.

Pompa mieszajaca jest wylaczana, je-
zeli wymagana temperatura na powro-
cie zostanie osiggnieta lub przekroczy
gorng wartosé,

5.3. Ogolne czynnosci i wskazowki

Pc wykonaniu etapéw uruchomienia
nalezy zapoznaé sig z ogdlnymi czyn-
nosciami | wskazéwkami, a nastepnie
sprawdzi¢ ponizszy punkt, przestrzega-
jac wymienionych uwag:

— Dzieki wbudowanemu w regulatorze
systemowi diagnostycznemu wyswie-
flane sg  mozliwe usterki regulato-
ra KR. Nalezy je usuwaé postugujac
sie rozdz. ,Diagnostyka”.

— Jezeli przylaczono podgrzewacz po-
jemnosciowy, podczas pierwszego
uruchomienia wigczany jest palnik
dla podgrzewu c.w.u. Skrécenie cza-
su ogrzania podgrzewacza mozna
osiggnaé przez nastawienie nizszej
temperatury wymaganej c.w.u. (patrz
instrukcja obstugi).

— Nalezy rowniez mieé przygotowang
instrukcje obstugi.

[1 Sprawdzenie kierunku obrotow pomp
i ew. jego zmiana zgodnie z danymi
producenta pomp.

Kontrola ta wymaga chwilowego prze-
stawienia przycisku kontrolnego komi-
niarza %" na "

33



6.1. Meldowanie i diagnozowanie usterek

6.1. Meldowanie i diagnozowanie usterek

Uwagi ogdlne dotyczace meldo-
wania usterek

Regulator KR dysponuje wbudowanym
systemem diagnostycznym, przy pomo-
cy ktérego moga byé wyswietlane
i analizowane niektére usterki instalacji.
Na wyswietlaczu regulatora KR pokazy-
wane sg symbole zgtaszanych usterek.

Usterka palnika

Usterka czujnika

SB T
86 T2

34

Nie kazda ,nieprawidlowosc” Swiadczy
o usterce regulatora, lecz moze ona
mie¢ miejsce odpowiednio do jego za-
programowania.  Nalezy  rowniez
uwzglednié zmiany wprowadzone do
regulatora {patrz instrukcja cbstugi).

Zaswieca sie lampka usterki painika.

Usterki czujnikow (czujnika temperatu-
ry wody w kotle, wody w podgrzewa-
czu, wody powrotne] wzgl czujnika
temperatury TSA) wySwietlane sg
w pozycji " lub %" przetgcznika.

System diagnostyczny ma dwie czesci

funkcyjne:

B Usterki czujnikoéw. Rozréiniane sa
zwarcia i przerwy.

B Wyjscia przekaznikdw palnika, zasu-
wy | pompy ocbiegowe] moga byt
sprawdzane za pomocg dwoch pozy-
¢ji testowych przetgeznika ,C".

Uwagal

Zachowanie sig regulatora w przypad-
ku spalenia sie bezpiecznikaldw patrz
str. 40 Wymiana bezpiecznikdw”.

Jezeli nie jest przylaczony czujnik tem-
peratury wody w kotle, jest to wyswie-
tlane jako przerwa.

Jezeli nie jest przigaczony czujnik tem-
peratury wody w podgrzewaczu lub
czujnik temperatury wody powrotnej,
nie wyswietlane jest zgloszenie usterki.
Uklad elektroniczny rozpoznaje to jako
.czujnik nie przylaczony”. Jezeli dwa
czujniki wykazuja réwnoczesnie uster-
ke (przerwe lub zwarcie), preferencje
ma wyéwietlenie usterki czujnika tem-
peratury wody w kotle. Dopiero po
usunieciu te] usterki wyswietlana jest
usterka drugiege czujnika.
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6.1. Meldowanie i diaghozowanie usterek

Przyczyna

Czujnik temperatury wody w kotle
Przerwa

Czujnik temperatury wody w kotle
Zwarcie

Czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu
Przerwa (jezeli przytaczony jest czujnik}

Czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu
Zwarcie (jezeli przytaczony jest czujnik)

Czujnikk temperatury wody na powrocie
wzgl. czujnik temperatury TSA
Przerwa (jezeli przytaczono czujnik)

Czujnik temperatury wody na powrocie
wzgl. czujnik temperatury TSA
Zwarcie (jezeli przylaczono czujnik)

Zachowanie sie regulatora

Palnik nie jest wigczany — kocict wy-
chltadza sig do temperatury pomie-
szczenia, instalacja grzewcza moze
zamarzngg.

Palnik jest wlgczany; woda w kotle
jest podgrzewana do temperatury na-
stawionej na regulatorze temperatury "

Pompa cbiegowa ogrzewania podgrze-
wacza nie jest wlaczana — podgrzewacz
wychtadza sie do temperatury po-
mieszczenia, instalacja grzewcza moze
zamarznag.

Pompa cbisgowa ogrzewania podgrze-
wacza pracuje ciagle.

Podgrzana woda moze osiggngé ma-
ksymalnie warto$¢ temperatury wody
w kotle.

W zaleznosci od zastosowania:
Pompa mieszajgca pracuje ciggle lub
mieszacze sa zamykane.

Pompa mieszajaca pracuje cliagle lub
mieszacze sg zamykane.

wyjsciu zbiorczego meldowania usterek

Zgloszona usterke mozna skwitowaé na
wejsciu zbiorczego meldowania usterek
poprzez jednorazowe wybranie pozycji
.T2" przetacznika €.

Sposéh postepowania:
1. Otworzyc lewa pokrywe.

2. Obréci¢ przeltacznik ,£" do pozydii
.T2" {ok. 20 s).

3. Ponownie nastawié¢ rodzaj pracy
i zamkngC pokryweg (zgioszenie
usterki na wyswietlaczu pulsuje
dalej).
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6.2. Pozycje testowe i serwisowe przetgcznika ,C"

6.2. Pozycje testowe i serwisowe przelacznika ,,C”

Pozycje testowe ,T1" i ,T2”

Za pomocg pozycji ,T1” i ,T2” przetacznika mozna sprawdzi¢ dziatanie wyj$¢ przekaznikdw palnika, pompy mieszajace],
zasuwy wzgl. pompy obiegu grzewczego i pompy chiegowej ogrzewania podgrzewacza.

Pozycja testowa

* s

+

53 &2

Pozycje serwisowe ,81” do , 568"

Dziatanie

Falnik, pompa mieszajaca | zasuwa 5§
wigczane wzgl. otwierane.

Palnik, pompa mieszajaca | pompa
obiegowa ogrzewania podgrzewacza s3
wiaczane.

Zachowanie si¢ regulatora

Palnik {obydwa stopnie) jest wiaczany;
temperatura wody w kotle jest ograni-
czana przez regulatoer temperatury ",
Regulacja elektroniczna nie dziafa.
Pompa mieszajgca jest wigczana.
Pompa obiegu grzewczego jest wigcza-
na. wzgl. zasuwa jest otwierana.

Na wyswietlaczu regulatora pokazywa-
na jest temperatura wody w kotle,

Palnik (ocbydwa stopnie) jest wiaczany;
temperatura wody w kotle jest ograni-
czana przez regulator temperatury ,@".
Regulacja elekironiczna nie dziata.
Pompa mieszajaca jest wiaczana.
Pompa obiegowa ogrzewania pod-
grzewcza (jezeli jest) jest wigczana.
Wyswietlacz regulatora pokazuje:

— Instalacja grzewcza z podgrzewa-
czem pojemnosciowym:
temperature c.w.u.

— Instalacja grzewcza bez podgrze-
wacza pojemnosciowego:
temperature wody w kotle.

Za pomoca pozycji ,,51" do ,,86” przetacznika moga by¢ wyéwietlane i zmieniane nastawy regulatora KR,

Podczas wybierania odpowiednie] pozy-
cji serwisowej wySwietlacz pokazuje
dwie poziome kreski i po ck. 2 s odpo-
wiedni nastawiany parametr.

Przykiad:
Pozycja serwisowa 1
LA

S6 T
85 T2

51
53 82

36

Jezeli dokonywana jest zmiana, frzeba
po zmianie nastawi¢ na nowo wartosc
wymagang temperatury wody w kotle.

Symbol na wyswietlaczu

Znaczenie:

Réznica temperatur (20 K) wobec tem-
peratury wymagane] wody w kotle pod-
czas podgrzewu c.w.u.
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8.2 Pozycje testowe i serwisowe przetgcznika ,,C”

Pozycja Symbol na Znaczenie Mozliwosé zmiany
serwisowa wyswietlaczu
s1 2t Réznica temperatur przy podgrzewie | Nastawa od 0 do 50 K
cwu = 20 K co 1K
52 12 Czas opdznienia zamknigeia zasuwy po | Nastawa od 0 do 100 min
wezwaniu z zewnatrz = 12 min co 1 min
s3 5 Calka wigczenia 2. st. palnika = 5, od- | Nastawa od 0 do 100 co 1, odpowiada
powiada 2560 Ks 512 Ks
Przyktad dla réznicy temperatur {wy-
mag.frzecz,) 10 K
2560 Ks : 80 = 42 Kmin
42 Kmin : 10 K = 4,2 min
Czas wiaczenia wynosi 4,2 min.
54 Y Opéznienie wylgczenia Nastawa od 0 do 100 minco 1 min
1. st. palnika = 4 min
55 m_ nie aktywna —
56 Przykiad: Symbol czujnika temperatury TSAfczuj- } stale wi.. czujnik steruje ciagle obie-
OC6 nika temperatury na powrccie = gi grzewcze wzgl. pompe
Symbol danego wtyku kodujacego = C6 mieszajgca
fpulsu}e: czujnik  steruje  obiegi
grzewcze wzgl. pompe mie-
szajacy dopiero przy ,wig-
_ czeniu kotla z zewnatrz”.
Mozliwo$¢ zmiany: patrz str. 17.

Wykonywanie zmian:

?_*i\ﬁ

+=-

1. Nastawi¢ na przelaczniku ,C" wy-
magang pozycje serwisowa.
Pokretlem %" wykonaé wymagang
zmiane.

Uwaga!

Jezeli pokretio 38" nastawione jest
na wyzszg temperature, np. 70°C,
trzeba najpierw obréci¢ pokretio
w lewo —" poza pozycje posrednig.

2. Obrocié pokretio ,#" w prawo do
oporu ", wyswietlacz pulsuje.

3. Obroci¢ pokretto %" w lewo do
oporu ,—".
Wyswietlana jest wartoé¢ minimal-
na odpowiedniego parametru.

4. Obracajac pokretlo %" w prawo
mozna teraz nastawi¢ wymagang
wartos¢  parametru.

5. Zaktualizowany parametr wczytywa-
ny jest po obroceniu przetgcznika
i e

Jezeli nie dokonuje sie dalszych zmian,
nastawi¢ przetacznikiem ,C" rodzaj
pracy ,#" lub %"

Pokrettem 3" nastawi¢ temperature
wymagang wody w Kotle.
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6.3. taczniki kodujace

6.3. Laczniki kodujace

LTI

L

1 tON}S Nastawy fabryczne tgcznikéw kodujacych
2.
0 (OFF)

123456788101112

IFunkcja

tgeznik | Pozycja.
kodujgey | (Nastawa fabryczna wydrukowana tlustym drukiem)
S 21 0 (OFF) |Nie zmienia¢ ustawienia przetacznika kodujgcego
52.2 1 (ON) |Jezeli ,32.11"=1 (ON):
{zwrdcic Elekironiczna regulacja temperatury do max. 125°C.
uwage na Jezeli ,82.11" =0 {OFF): _
S 2.11) Elektroniczna regulacja temperatury do max. 85°C.
0 (OFF) |Jezeli ,82.11"=1 (ON);
Elektroniczna regulacja temperatury do max. 100°C.
Jezeli ,82.11" = 0 (OFF}):
Elektroniczna regulacja temperatury do max. 75°C.
523 1 {ON) | Z ukladem rozruchowym
1 (OFF) |Bez ukiadu rozruchowego
S 24 1 {ON) |Jezeli ,82.5" =1 (ON):
(zwrocic Sterowanle palnika i zasuwy z zewnatrz
uwage na Jezeli ,52.5” =0 (OFF):
S 2.5) Pompa obiegu grzewczego w lecie wylaczona
0 (OFF) |Jezeli ,52.5" =1 (ON):
Sterowanie palnika | zasuwy z zewnairz
Jezeli ,S2.5" =0 (OFF}):
Pompa obiegu grzewczego w lecie wigczona
525 1 (ON} |Sterowanie palnika i zasuwy przez zewngtrzne urzadzenie
{zwrdcié uwa- regulacyjne (sterowanie zasuwy z opbznieniem)
genas24) | 0 (OFF) |Sterowanie palnika przez regulater KR
5286 1 (ON) |Histereza taczeniowa palnika nastawiona na stale na 4 K
0 (OFF) |Zmienna nastawa histerezy faczeniowej palnika od 4 do
10 K
527 1 {ON) Z uktadem preferencji podgrzewacza
0 (OFF) |Bez ukladu preferencji podgrzewacza
S28 1 (ON) |Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza pracuje z
dobiegiem {max. 12 min}
-10 (OFF) |Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza jest natych-
miast wytaczana
S 29 1 (ON) |Pompa cbiegowa ogrzewania podgrzewacza jest wia-
czana z opoznieniem
0 (OFF) |Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza jest natych-
miast wigczana
S 2.10 1 (ON) Zakres nastawy temperatury c.w.u. %" od 52 do 80°C
0 (OFF) |Zakres nastawy temperatury c.w.u. ,®&” od 32 do 60°C
S 2.1 1 (ON} |Ograniczenie temperatur wody kotlowej jak opisano
(zwrécié uwa- | 0 (OFF) |pod ,,S 2.27.
gena822)
S 212 0 (OFF) |Nie zmieniaé¢ ustawienia przelacznika kodujgcego
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. Wylaczyd wytacznik gidwny (poza

kottownia).

. Wyjac z zatrzaskéw lewa plyte czo-

fowg (patrz str. 30).
Ustawienie tacznikdéw patrz tabela.

. Zamkna¢ plyte czolowg.

. Wigezyé wytgeznik glowny.
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6.4. Przycisk TUV i przycisk kontrolny kominiarza

Hys. 22.
Przycisk TOV

{us:

Rys. 23.
Przycisk kontrolny kominiarza ,§

T P | Ry

6.4. Przycisk TUV i przycisk kontrelny kominiarza

Przycigk ,TUY" stuzy do kentrali zabez-
pieczajacego ogranicznika temperatury.

Podczas kontroli przycisk , TOV" musi
byé stale przycisniety (rys. 22).

-+ Regulator femperatury " jest
zmostkowany.

- Palnik pozostaje wigczony az do
csiagniecia przez wode w kotle tem-
peratury progowej i wytaczenia sie
zabezpieczajacego  ogranicznika
temperatury.

Po wylaczeniu palnika przez zabezpie-

czajacy ogranicznik tempsratury

- zwolni¢ przycisk ,TOV",

-~ odezekaé do spadku temperatury
wody w kofle o 15 do 20 K ponizej
nastawionej temperatury progowej,
potem odblokowacé zabezpieczajgcy
egranicznik temperatury przez nacis-
niecie przycisku "

Przycisk kontrolny kominiarza ,,'%”
Stuzy on do pomiaréw spalin z chwilowo
podwyzszong temperaturg wody w kotle.

1. Otworzyc srodkowa pokrywe.

2. Przestawi¢ przycisk kontrolny komi-

niarza %" na 8"

Uruchamiane sg nastepujace funkcje:

— Wiaczenie palnika {moze byt opdz-
niohe przez urzgdzenie doptywu do-
datkowego powietrza lub przepustni-
ce spalin}

— Wiaczenie wszystkich pomp

- Otwarcie zasuwy

— Uaktywniane jest zbiorcze meldowa-
nie usterek (jezeli jest zainstalowane)

- Regulacja temperatury wody kotlowe;
przez regulator temperatury ,@&".

3. Po pomiarze przestawic przycisk ,#"
na @
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6.5. Wymiana bezpiecznikéw

6.5. Wymiana bezpiecznikow

Rys. 24.
Usytuowanie bezpiecznikow

40

C Przed kontrolg lub wymiana
bezpiecznikéw usunaé tadun-

ki elektrostatyczne, nagroma-
dzone na ciele i ubraniu!

Spalenie bezpiecznikéw zasilania nis-
kiego napigcia

Uwaga!

Dotyczy tylko uszkodzenia bezpieczni-

ka termicznego w transformatorze:

Po spaleniu bezpiecznika regulator

przetgcza sige automatycznie na awaryj-

na eksploatacje grzewczg (np. palnik

S pompy ,wh”, zasuwa otw.” | mel-

dowanie usterak ,wih.").

Postepowanie przy wymianie lub kon-

troli bezpiecznikdw:

1. Wylaczyé wylacznik gltowny {poza
kottownig).

2. Zdjgt goérng scianke tylna.

3. Sprawdzi¢c wzgl. wymienié¢ bezpiecz-
niki.
Zapasowe bezpieczniki znajduja sie
na gorngj sciance tylnej regulatora.
F1=T83 A

F2=T4 A
F3=T16 A

4. Zamontowac sciankg tylna.
5. Whaczyé wytacznik glowny.

6. Sprawdzi¢ dziatanie.
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6.6 Schemat przylaczy i okablowania
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Ten schemat ideowy dotyczy zastosowania tylke wyrobdw firmy Viessmann.
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6.6 Schemat przytgczy i okablowan

Legenda

381 Wiacznik urzgdzenia
82 Przycisk kontrolny zabezp. ogran, temper. , TU'
83 Przycisk kontrolny kominiarza

Al Gtéwny modut elektroniczny

A2 Elektroniczna piytka instalacyina E8
A3 Modut cbstugowy

Ad Skrzynka wtykowa

F1-F3 Bezpieczniki

F6 Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury
120°C {110°C, 100°C)

F7 Regulator temperatury " 75°C (95°C, 100°
110°C)

H1 Lampka usterki palnika

Ziacza wtykowe AC 230 vV~
[21] rompy obiegowej ogrzewania podgrzewac:
AC 230 V~ (wyp. dod.)
[28] pompy mieszajacej AC 230 V~ (inwestara)
[40] =zasilania elektrycznego AC 230 V~ 50 Hz; wylac
nik glowny zamontowac¢ zgodnie z przepisam
[41] palnika olejowego/gazowego
[45] zasuwy AC 230 V~ (inwestora) przylaczany
obiegdw grzewczych
zbiorczego meldowania usterek AC 230 V
(inwestora)
2. stopnia palnika olejowego/gazowego
150] dla przytaczy zewnetrznych
(A) zewnetrzne urzadzenia zabezpieczajac
(podczas przylaczania usunaé mostek)
wylaczanie regulacyjne z zewnatrz (po
czas przylgczania usunaé mostek)
(© wiaczanie palnika z zewnatrz (1. stopie

Ziacza wtykowe niskiego napigcia

1 czujnika temperatury wody w kotle (KTS)

E] czujnika temperatury wody w podgrzewac:
(STS) (wyp. dod.)

czujnika temperatury na powrocie (RLS)
(wyp. dod.)
lub czujnika temperatury TSA

146] przylaczy zewnetrznych

Oznaczenie kolorow

BK czarny

BK* czarna zyla z nadrukiem
BN brazowy

BU niebieski

GNYE zielono-zoéty

Zamontowane regulatory temperatury i zabezpieczajace ograniczniki temperatury odpowiadaja przepisom DIN 344(

Regulator temperatury

Typ | wyréb

Nr rej. DIN Stata czasowe

Zabezpieczajacy ogranicznik tem-
peratury

RAK 51.4/3330, f-a Etheco DIN TR 988 93 <4bs

RAF 11/3355, f-a Etheco

DIN STB (STW) 1004 93 | <45s
ISPESL TS 369/91 <45
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7. Wykaz pojeé

7. Wykaz pojec

c

Czujnik temperatury wody na powrocie,
17, 33

Czujnik temperatury wody w kotle, 17
Czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu (montaz i przylaczenie), 18

D
Dane techniczne, 3
Dodatkowe mozliwosci preytaczy, 21

K

Kodowanie charakterystyki instalacji
grzewczej, 30

Kontrola po montazu, 29

4
taczniki kodujgece, 38

M
Meldowanie/diagnozowanie usterek, 34

)
Ogélne czynnosci | wskazdéwki, 33
Opisy dziatania, 33

P

Palnik (kodowanig), 32

Palnik pradu trojfazowego (przyktady
przylaczen) 23

Palnik (przytaczenie), 22

Podgrzew c.w.u. (kodowanie), 31
Pompa mieszajaca (dziatanie), 33
Fompa obiegowa ogrzewania podgrze-
wacza (przylaczenie), 19

Fompy (przytaczenie), 19

Prace przy oftwartym regulatorze, 3
Przepisy dotyczdgce przylacza elektrycz-
nego, 3

Przycisk koentrolny kominiarza (wska-
zbwka), 39

Przycisk ,TUV", 39

Przyiacza zewnetrzne, 21

Przytacze elekiryczne, 28

Regulator temperatury " (przestawie-
nie), 27

]
Schemat przytaczy i okablowania, 41

u
Urzgdzenia zabezpieczajace (zewnetrz-
ne}, 21

w

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
eksploatacji, 3

Wiyk kodujgcy kolta, 25

Wymiana bezpiecznikdéw, 40

Z

Zabezpieczajacy ogranicznik tempera-
o ury " (przestawienie), 26
3 Zbioreze meldowania usterek (przyta-
I czenie), 20
3 Zlacza wiykowe (przeglad), 16
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