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1.1. Bezpieczenstwo eksploatacji
1.2. Wazne przepisy i wskazowki montazowe
2. Regulator KR

1.1. Bezpieczenstwo eksploataciji

Ten znak ., Uwaga” zamieszczono przed wszystkimi istotnymi wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa eksploatacii.
Prosimy o ich doktadne przestrzeganie w celu wykluczenia zagrozen i szkéd dla ludzi i przedmiotéw.

H Montaz W Prace przy urzadzeniu

Prosimy o doktadne przeczytanie tej in- Wszelkie prace przy urzadzeniu i instala-
strukcji przed rozpoczeciem montazu cji grzewczej np. montaz, konserwacja,

i uruchomienierm. naprawy musza by¢ dokonywane przez
Swiadczenia gwarancyjne wygasaja, jeze- autoryzowany serwis {firma instalator-
li nie beda przestrzegane instrukcje mon- skafzaktad serwisowy).

tazu i obstugi.

W celu przeszkolenia monterdow organizu-
jemy regularnie kursy branzowe.

1.2. Wazne przepisy i wskazoéwki montazowe

m Przepisy dotyczace przytacza elek- m Wskazowka dotyczaca przytaczenia

trycznego zewnetrznych stykow lub podzespo-
tow do napiecia ochronnego regulato-

Podczas prac przy przytaczu elektrycz- ra
nym trzeba przestrzegacd warunkdow
przytaczowych miejscowego zaktadu Przy przytaczaniu nalezy przestrzegac
energetycznego oraz ohowiazujacych wymaogow klasy ochronnej Il, tzn. szcze-
norm. Przewad zasilajgey kottownie lina lub odlegtosé zabezpieczajaca przed
musi by¢ zgodnie z przepisami wypo- wyfadowaniem petznym 8 mm lub izo-
sazony w wytacznik gtowny (poza ko- lacja od elementdw aktywnych 2 mm.
tfownia) oraz bezpiecznik max. 16 A, W przypadku zastosowania podzespo-

tow nie nalezacych do programu dosta-
wy firmy Viessmann, nalezy ew. skon-
~ sultowac to z Zakiadami Vigssmann.

2. Regulator obiegu kotta KR

Dane techniczne

Mapiecie znam.: AC 230 V-~ Obciazenie znamionowe wyjsé
Czestot. znam.: 50 Hz przekaZnikdw dla 230 V~

Natgzenie znam.: ACB3A - pompy obiegowsj ogrzewania pod-
Pobor mocy: 15 VA grzewacza Eil: 4(2) A

Klasa zabhezp.: |

- . N 4 .
Klasa kontrolna: 1l pompy mieszajace) el aA

Zabezpieczenie: IP 20 D - zasuwy [8]; 4(2) A
' wg EN 60529 ~ zbiorczego meldowania
) usterek : 421 A
- palnika:
wiyk 1A
wiyk B0 2-stopniowy 11{0,5) A
- catkowite: max. 8,3 A

Catkowite max. 4 (2} A.

Podczas prac przy urzadzeniufinstalacji
grzewczej nalezy wytaczyé whacznik
gtéwny {poza kottownia} i zabezpieczyé
je przed przypadkowym wigczenism.
Zamknac¢ glowny zawor odcinajacy gazu
i zabezpieczyé go przed przypadkowym
otwarciem.

m Prace przy otwartym regulatorze

Przed rozpoczeciem prac wymagaja-
cych otwarcia regulatora nalezy
-usunaé tadunki elektrostatyczne nagro-
madzone na ciele i ubraniu.

a Zastosowanie

Regulator KR w potaczeniu z kottami

— Atola-RN {powyiej 56 kW)

— Paromat-Simplex

— Paromat-Triplex

- Paromat-Triplex-Z

- Rondomat

- Turbomat-Duplex

- Turbomat-R (seria 13055}

- Vertomat (przykiady zastoscwania
patrz Whytyczne projektowe dla ko-
ttéw Vertomat).

Dopuszezalna temperatura otoczenia

- podczas eksploatacii: 0 do +40°C
- podczas sktadowania
i transportu: -20 do +65°C



3.1. Przyktady zastosowania dla kottow Paromat-Triplex {(do 460 kW)

3.1. Przyktady zastosowania dla kotlow Paromat-Triplex {do 460 kW)
Instalacja jednokottowa do 460 kW o .normalnej” pojemnosci wodnej (np. nowe budownictwo}

Uwaga!

Przyktady zastosowania sa tylko zalece-
niem i powinny byé na budowie spraw-
dzone pod wzgledem kompletnosci

i sprawnosci dziatania.

Odbiorniki pradu trojfazowego trzeba
przytaczy¢ przez dodatkowe styczniki
mMOoCcowe.
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Kociot z regulatorem KR
Podgrzewacz pojemnodciowy
Skrzynka przytaczowa ze stycznikiem
pomocniczym

Obiegi grzewcze

Rozdzielacz zasilania

Kolektor powrotny

Ooe 08

Krétki opis

minstalacja jednokotfowa z podwyZsza-
niem temperatury na powrocie przez
zamykanie mieszaczy

mEksploatacja z podwyzszang temperatu-
ra wody w kotle

wPalnik 2-stopniowy

mZ lub bez podgrzewu c.w.u,

B l—
S
&

®

Ztacza wiykowe:
3] Czujnik temperatury wody w kotle
(5] Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu
Czujnik temperatury TSA
21] Pornpa obiegowa ogrzewania pod-
grzewacza

mCzujnik temperatury TSA
Steruje regulatorfy obiegu grzewczego
wegl. mieszacz/e cbiegdw grzewczych
przy spadku temperatury wody kotto-
wej ponizej dolnej wartosci.
Podezas uruchamiania kotta czujnik
temperatury TSA musi by¢ uaktywnio-
ny i sterowac ztacze wiykowe f2g] {patrz
str. 39).

[29] Zamykanie mieszacza
0] Przytacze elektryczne AC 230 V~/50 Hz

90 painik st. 2
[tag Zapotrzebowanie z zewnatrz {patrz
str. 207

5481 506



5481 5086

3.1. Przyktady zastosowania dla kottow Paromat-Triplex (do 460 kW)

Wymagane urzadzenia

Poz. Oznaczenie losé Nrzam.

« Regulator KR 1 7450 215

= Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 7450 033

¥ Przewdd przytaczowy dla wezwania z zewnatrz™' 1 7450 080 lub
7450 081

8§ Stycznik pomocniczy (w cbudowie} 1%2 9037 090

e Czujnik temperatury TSA _ 1 W zakresie
dostawy kotla

*"Wamagany, jezeli konieczne fest uruchamianie kotfa i wiaczanie palnika z zewnatrz (patrz str. 20).
"2W zaleznosci od ilodel preyiaczonych obiegow grzewczych. Jeeli konigcznych jest kifka stycznikow pomocniczych, mozna zamontowad je na budowie
w fednef obudowie, :

Schematy okablowania:

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK-SH 55

Przewdd przytaczowy regulatora
140 Dekamatik-HK/-SH, Nr zam. 7450 061
@mgm 140 © Stycznik pomacniczy, Nr zam. 9037 090
228
®23@—!

mzmﬂ\
e

28 zamykanie mieszaczy

=/ Stycznik pomocniczy, Nrzam. 9037 090
@ Preytaczone regulatory obiegu

l grzewczrego

i Styk zamknieaty: sygnat dia , mie-
I szacz zamkn.”.

Uwagal

Przytacza dla wezwania z zewnatrz uru-
chomienia kotta i wtgczenia palnika patrz
str. 20.



3.1. Przyktady zastosowania dla kottéw Paromat-Triplex (do 460 kW)

Instalacja wielokottowa (kazdy kociot do 460 kW) o ,.normalnej“ pojem. wodnej {np. nowe budownictwo)

Uwaga!

Przyktady zastosowania sa tylko zalece-
niem i powinny byé na budowie sprawv-
dzone pod wzgledem kompletnosci

i sprawnosci dziatania.

Odbiorniki pradu tréjfazowego trzeba
przytaczyc przez dodatkowe styczniki mo-
cowe.
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Kociot z regulatorem KR
Podgrzewacz pojemnosciowy
Skrzynka przytaczowa re stycznikiem
pomochiczym

Obiegi grzewcze

Rozdzielacz zasilania

Kolektor powrotny

e 006

Krotki opis

wlnstalacja wielokottowa z podwyzsza-
niem temperatury na powrocie

mEksploatacja z podwyzszona temperatu-
ra wody w kotle

mPalnik 2-stopniowy

Ziacza wtykowe:

(3] czujnik temperatury wody w kotle
[7] Czujnik temperatury TSA

9 odcinanie obiegow grzewczych

fa0] Przytacze elektryczne AC 230 V~/50 Hz

mCzujnik temperatury TSA
Steruje regulator/y obiegu grzewczego
wzgl. mieszacz/e oblegdw grzewczych
przy spadku temperatury wody kotto-
wej ponizej dolnej wartosci.
Podczas uruchamiania kotta czujnik
temperatury TSA musi by¢ uaktywnio-
ny i sterowaé ztacze wiykowe 129
{patrz str. 39},

41} painik st. 1

{as| Zasuwa

991 Palnik st. 2

Zapotrzebowanie z zewnatrz {patrz
str. 20}

Uwagal

YW instalacjach wielokottowych z pod-
grzewern c.w.u., zalezne od obcigzenia
wiaczanie kottdw | podgrzew cawv.u. mu-
szg by¢ realizowane przez nadrzedny re-
gulator.
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3.1. Przykiady zastosowania dla kottéw Paromat-Triplex (do 460 kW)

Wymagane urzadzenia

Poz. Oznaczenie llosé Nr zam.

o Regulator KR 2 7450 215

I Przewod przytaczowy dia wezwania z zewnatrz*! 2 7450 060 lub
7450 081

¥ Stycznik pomocniczy {w obudowie) 2/3%2 9037 090

8 Czujnik temperatury TSA 2 VW zakresie
dostawy kotta

“YWymagany, jeieli konieczne jest uruchamianie kotta i wigczanie palnika z zewnatrz (patrz str. 20).

*2W regutatorze Dekamatik-HK/-SH konieczny jest stycznik pomocniczy dia kaidego regufatora KR, w innych regulatorach obiegu grzewczego
w zafeinodcl od Hosdel preylaczonych obiegdw grzewczych. Jezeli koniecznych jest kilka stycrnikdw pomocniczyeh, moina xamontowad je na budowie
w jednef ohudowie.

Schematy okablowania:

Uktad rozruchowy 2 regulatorem Dekamatik-HK/-SH

149

1S
0228

238

249

Uktad rozruchowy bez regulatora Dekamatik-HKASH

LT

Uwaga!
Przytacza dla wezwania z zewnatrz uru-

chomienia kotta i wtaczenia palnika patrz
str. 200

©

140

Zamykanie mieszaczy

Przewdd przytaczowy regulatora
Dekarnatik-HK/-SH, Nr zam. 7450 081
© Stycznik pomoeniczy, Nr zam. 9037 080

©6 g

qrzewczego

Zamykanie mieszaczy
Stycznik pomocniczy, Nr zam. 9037 090
Przytaczone regulatory obiegu

Styk zamkniety: sygnat dla ,mie-

szacz zamkn.”.

@ Przviacre elektryczne AC 230 V~/50 Hz



3.1. Przyktady zastosowania dla kottéw Paromat-Triplex (do 460 kw)

Instalacja jedno- lub wielokottowa z pompa rozdzielacza i rozdzielaczem niskocisnieniowym

Uwragal!

Przyktady zastosowania sa tylko zalece-
niem i powinny by¢ na budowie spraw-
dzone pod wzgledem kompletnosci

i sprawnogci dziatania.

Odbiorniki pradu trojfazowego trzeba
przytaczyc przez dodatkowe styczniki mo-
cowe.
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® Kociot z regulatorem KR cza wiykowe: [0 painik st. 2
® Podgrzewacz pojemnosciowy 7] Czu!nfk temperatury wody w kotle Zapotrzebowanie z zewnatrz
® Skrzynka przytaczowa ze stycznikiem /5 Czuj.mk t.empgrattury TSA (patrz str. 20)
pamocniczym <2l Odcinanie chiegdw grzewczych
) Pompa rozdzielacza lag| Przytacze elektryczne AC 230 V~/50 Hz
® Obiegi grzewcze 41 Palnik st. 1
® Rozdzielacz zasilania @5 Zasuwa
@ Kolektor powrotny
Krotki opis
mlnstalacja jedno- | wielokotfowa z pom- mCzujnik temperatury TSA Uwagal
pa rozdzielaczowag, rozdzielaczem ni- Steruje regulator/y obiegu grzewczego W instalacjach wielokottowych z pod-
skocisnieniowym i podwyzszaniem wzgl. mieszaczfe obiegow grzewczych grzewem caw.u., zalezne od obciazenia
temperatury na powrocie przy spadku temperstury wody kotto- wiaczanie kottdw i podgrzew c.w.u. mu-
we] ponizej doine] wartosei. szq byd realizowane przez nadrzedny re-
mEksploatacja z podwyiszona temperatu- Podczas uruchamiania kotta czujnik gulator.
ra wody w kotie temperatury TSA musi by¢ uaktywnio- Pompa rozdzielaczowa sterowana jest
ny i sterowac ztacze wtykowe 29 {patrz przez nadrzedny regulator. Musi ona by¢
mPalnik 2-stopniowy str. 39). wiaczona, o ile przytaczony obieg grzew-

czy zapotrzebuje energie cieplna.
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3.1. Przyktady zastosowania dla kottéw Paromat-Triplex (do 460 kW)

Wymagane urzadzenia

Poz. Oznaczenie llogc Nr zam.

® Regulator KR i T4{2} 7450 215

B Przewdd przytaczowy dla wezwania z zewnatrz*1 11(2) 7450 060 lub
7450 061

v Stycznik pomocniczy {w obudowie) 2/3"2 9037 090

8 Czujnik temperatury TSA 1(2) W zakresie
dostawy kotta

*1 Wymagany, jezeli konfeczne jest uruchamianie kotta i wiaczanie painika z zewnatrz {patrz str. 20).
*2 W regulatorze Dekamatik-HK/-SH konieczny jest stycznik pomoeniczy dia kazdego regulatora KR, w innych regulatorach obiegu grzewczaego w zales-

nosci od itosci przyfaczanyeh obiegdw grzewezveh. Jezeli kaniecznyeh jost kitka stycznikdw pomocniczyeh, moina zamontowad fe na budowie w Jred—
nef obudowie.

Schematy okablowania:

Uktfad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH B8 Zamykanie mieszaczy

140 ; -
75 (g Przewod.przymczowy regulatora
,_|_,éz| —— Dekamatik-HK/-SH, Nr zam. 7450 081
NI RRRS 2180 140 ©  stycenik pomocniczy, Nr zam. 9037 090
| |_'—| Suo —A——r—r [H
s W [
KT : K | K1} K2 T
| .
© ._I© —

[}

Uktad rozruchowy ber regu!atora Dekamatik-HK/-SH 23] Zamykanie mieszaczy

bl © Stycznik pomogniczy, Nr zam. 9037 080
® PE — . i ‘; ® Przytaczone regulatory obiegu
T i €1 lK2 grzewczego
" f Styk zamkniety: sygnaf dia , mie-
29 | -

szacz zamkn.".
® Przytacze elekiryczne AC 230 V-~/50 Hz

3%‘1“ TL:'I

@
Lo
| X2
% ﬁ

ﬁ

W24
/\n v—/‘-""v" ot
1 2...nNn

Uwagal

Przytacza dla wezwania z zewnatrz uru-
chomienia kotta | wlaczenia palnika patrz
str. 20.



3.2. Przyktady zastosowania dla kottéw Atola, Paromat, Rondomat i Turbomat

3.2. Przyktady zastosowania dla kottéw Atola-RN powyzej 56 kW, Paromat-Simplex,

Paromat-Triplex, Rondomat, Turbomat-Duplex i Turbomat-R

Instalacja jednokottowa z pompa mieszajaca dla podwyzszania temperatury na powrocie

Uwaga!

Przyktady zastosowania sa tylko zalece-
niem i powinny byé na budowie spraw-
dzone pod wzgledem kompletnosci

i sprawnodci dziatania..

Odbiorniki pradu trojfazowego trzeba
przytaczy¢ przez dodatkowe styczniki mo-
cowe.

-Or

®©E

I
O

Kociot z regulatorem KR
Podgrzewacz pojemnasciowy
Skrzynka przytaczowa ze stycznikiem
pomocniczym

Obiegi grzewcze

Rozdrielacz zasilania

Kolektor powrotny

Regulator temperatury T1 {odcinanie
obiegow grzewczych) A

POE® 0ee

Krétki opis

minstalacja jednokotiowa z podwyzsza-
niem temperatury na powrocie

mEksploatacja z podwyiszona temperatu-
rg wody w kotle

mPalnik 2-stopniowy

m7Z lub bez podgrzewu c.w.u.

10

}
e @ ‘
P = O
1RE 3
frvs g TJ} O
| @%I(@@
@
-5} {5}
e

®
Ztacza wiykowe:
Czujnik temperatury wody w kotle
Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu
Czujnik temperatury wody na
powrocie
Pompa obiegowa ogrzewania pod-
grzewacza

Rl [l

[
&

mPodwyzszanie temperatury na powro-
cie przez

- pompe mieszajaca, wlaczana przy
spadku minimalnej temperatury na
powrocie {ustalanej przez czujnik tem-
peratury na powrocie T2) ponizej dol-
nej wartosci;

-zamykanie mieszaczy przy spadku
temperatury nastawionej na regula-
torze T1 ponizej doinej wartosel.
Podczas uruchamiania kotta czujnik
temperatury wody na powrocie musi
by¢ vaktywniony i sterowadé ztacze
wiykowe (29l {patrz str. 39).

[ Pompa mieszajaca

[40] Przytacze elektryczne AC 230 V~/50 Hz
[41] Palnik st. 1

80 Palnik st. 2

148 wezwanie z zewnatrz {patrz str. 20}

Prace instalacyjne

Pompa mieszajaca {inwestora)
Montaz pompy mieszajqce] zgodnie z da-
nymi producenta pompy.

Czujnik temperatury na powrocie T2
Montaz na przewodzie powrotnym z ogrze-
wania | przytgczenie do regulatora KR.

Regulator temperatury T1

Montaz na przewodzie powrotnym

z ogrzewania | przytgczenie zgodnie ze
schematami okablowania na str. 11.
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3.2. Przyktady zastosowania dla kottow Atola, Paromat, Rondomat i Turbomat

Wymagane urzadzenia

Poz. Oznaczenie llogé Nr zam.
o Reguiator KR 1 7450 215
B Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 7450033
¥ Przewdd przytaczowy dla wezwania z zewnatrz*1 1 7450 060 lub
7450 081
d Stycznik pomocniczy {w obudowie) 172 8037 090
H Czujnik temperatury na powrocie T2*3 Czujnik kontaktowy lub 1 7450 031 lub
czujnik zanurzany ) 7450 041
T Regulator temperatury T1 1 9581 658

*I Wymagany, jezeli konieczne jest uruchamianie kotts | wiaczanie patnika z zewnatrz fpatrz str. 20).

w2 Wymagany bez regulatora Dekamatik-HK/-SH, wiedy w zaleznosci od ilosel praytaczonych obiegow grzewezyeh. Jezali koniecznveh jest kilka sty-
cznikdw pomacniczych, mozna zamorrowad fe na budowie w jednef obudowie.

*3 W instalacjach grzewczych z kotfami Paromat-Triplex {do 460 kW) mozna zastosowad czujnik temperatury TSA (w zakresie dostawy) jako czufnik tam-
paratury ha powrocie T2 w jednef obudowie,

Schematy okablowania: 140 Przewsd przytaczowy regulatora

Ukiad rozruchowy 2z regulatorem Dekamatik-HK/-SH Dekamatik-HK/-SH, Nr zam. 7450 061
@ Regulator temperatury T1,
@ 140 Nr zam. 9581 658
l_ py— &2} 776
LR, I S228ray = |R
I g OO
: 1 ! E248

Uktad rozruchowy bez regulatora Dekamatik-HK/-SH

® Stycznilk pomocniczy, Nrzam. 8037 090
® Regulator temperatury T1, Nr zam.

&
® J N 9581 653
g . ®  Przytacze elekiryczne AC 230 V~/50
Hz, mozliwoéé przylaczenia w ztgczu
wiykowym (45!
® Przytaczone regulatory obiegu
grzewczego
Styk zamkniety: sygnat dla ,mie-
szacz zamkn.”.
Mastawa regulatorow temperatury T1 Wskazowka dotyczaca regulatora tem- Uwagal
Palnik 1- peratury Przytacza dia wezwania z zewnatrz uru-
Ze wzgledu na zasade dziatania mecha- chomienia kotta i wtaczenia palnika patrz
lub 2-stopn. nicznych regulatordw temperatury moze str. 20.
Punkty Olej opat.  Gaz dojé¢ do réiznic w stosunku do nastawio-
. . ngj temperatury; sprawdzic¢ wartosei na-
faczeniowe T1 lekki stawy podczas uruchamiania kotta.
Atola-RN — 3B C
Paromat-Simplex |53 °C 53 °C Przy spgdajacej tem.perat.urze wot_iy_r:a
- powrocie pompa mieszajaca musi sie
Paromat-Triplex |45 °C 45°C wiaczyc przed zamknigciem mieszaczy
i Turbomat-Duplex obiegu grzewczego.
Rondomat 53°C 53 °C
o Turbomat-R 65 °C 65 °C

5481 50

11



3.2. Przyktady zastosowania dla kottow Atola, Paromat, Rondomat i Turbomat

Instalacja wielokottowa z pompa rozdzielacza i rozdzielaczem niskoci$nieniowym

Uwaga!

Przyktady zastosowania sa tylko zalece-
niem i powinny by¢ na budowie spraw-
dzone pod wzgledem kompletnosci

i sprawnosci dziatania.

Odbiorniki pradu trojfazowego trzeba
przytgczyt przez dodatkowe styczniki mo-
cowe.

_©®

e

OIG)

=5 ()
B EH
& £

w O

146
17

146

—3

T
—
«t

T
8

T
W
~+

T
&

Kociot z regulatorem KR
Podgrzewacz pojemnosciowy
Skrzynka przytaczowa ze stycznikiem
pomocniczym

Pompa rozdzielaczowa

Obiegi grzewcze

Rozdzielacz zasilania

Kolektor powrotny

®
©
©)
®
®
@

Krotki opis

ainstalacja wielokottfowa z pompa
rozdzielaczowa, rozdzielaczem nisko-
cisnigniowym [ podwyzszaniem tem-
peratury na powrocie

mEksploatacja z podwyzszang termperatu-
ra wody w kotle

mPalnik 2-stopniowy

12

¥ @(

)

®

Ztacza wtykowe:

] Czujnik temperatury wody w kotle

Czujnik temperatury wody na
powracie T1

8 odcinanie obiegow grzewczych

(40] Przytacze elektryczne AC 230 V-/50 Hz

41 painik st. 1

48] zasuwa

mCzujnik temperatury na powracie T1
Steruje regulatorfy obiegu grzewczego
wzgl. mieszacz/e obiegdw grzewczych
przy spadku minimalnegj temperatury
powrctu ponizej dolnej wartosci,
Przytaczony do regulatora KR pierwsze-
go kotta czujnik temperatury wody na
powrocie musi by¢ uaktywniony i ste-
rowac ztacze wiykowe {patrz str.
39).

[90] Palnik st. 2
[iag Zapotrzebowanie z zewnatrz
{patrz str. 20}

Uwagal

W instalacjach wielokottowych z pod-
grzewem c.w.u., zalezne od obeigzenia
wtaczanie kotldw i podgrzew cow.u. musi
hy¢ realizowane przez nadrzedny regula-
tor.

Pompa rozdzielaczowa sterowana jest
przez nadrzedny regulator. Musi ona byc
witgczona, jezeli jeden kociot zostat uru-
chomiany.
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3.2. Przyktady zastosowania dla kottéw Atola, Paromat, Rondomat i Turbomat

Wymagane urzadzenia

Poz. Oznaczenie lloéé Nr zam.
o Regutlator KR 2 7450 215
A Przewdd przytaczowy dla wezwania z zewnatrz {w obudowie} 2 7450 060 lub
7450 061
¥ Stycznik pomocniczy 1*2 8037 090
3 Czujnik temperaturowy na powrocie T1%2 czujnik kontaktowy tub 1 7450 031
czujnik zanurzany 1 7450 041

*1 Wymagany, jezeli konieczne jest uruchamianie kotta i wiaczanie painika z zewnatrz (patrz str. 20).

*2 W zaleznoéci od ilodci przyfaczonych obiegdw grzewczych. Jezeli koniecznych jest kitka stycznikdw pomocniczych, mozna zamantowad je na budowie
w jednei obudowia.
“3 W instalacjach grzewczych z kottami Paromat-Triplex (do 460 kW) mozna zastosowad czufnik temperatury TSA (w zakresie dostawy) jako czujnik tem-
peratury na powrocie T1

Schematy okablowania:

Ukfad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH

228 I—1 — | B

AR
G T YE

Uktad rozruchowy bez reguiatora Dekamatik-HK/-SH

Uwagal
Przytacza dla wezwania z zewnatrz uru-

chomienia kotta i wtaczenia palnika patrz
str. 20.

2g] Zamykanie mieszaczy

49 przewsd przytaczowy regulatora
Dekamatik-HK/~-SH, Nr zam. 7450 081

© Stycznik pomogcniczy, Nrzam. 9037 090

[29] Zamykanie mieszaczy

@ Styeznik pomocniczy, Nr zam. 9037 090

© Przytaczone regulatory obiegu
grzewczego
Styk zamknigty: sygnat dla ,mie-
szacz zamkn.”.



3.2. Przyktady zastosowania dla kottdw Atola, Paromat, Rondomat i Turbomat

Instalacja wielokottowa z pompa mieszajaca przy kazdym kotle

Uwagal!

Przyktady zastosowania sa tylko zalece-
niem i powinny byé na budowie spraw-
dzone pod wzgledem kompletnosgci

i sprawnosci dziatania.

Odbiorniki pradu trdjfazowego trzeba
przytgczyc przez dodatkowe styczniki mo-
cowe.

Oh

®
®

—f

10k @ @

©
O]

KR@

| oef

40

47+

90_
45—

__._29-.

41
60

B 145 ] 146
3 i- 3
17 — E% e -
T2 Ej T
® | ¥

Kociot z regulatorem KR
Podgrzewacz pojemnosciowy
Skrzynka przytaczowa ze stycznikiem
pomocniczym

Skrzynka przytaczowa

QObiegi grzewcze

Rozdzielacz zasilania

Kolektor powrotny

@eooe ©@e

Krétki opis

minstalacja wielokottowa z pompa
mieszajaca przy kazdym kotle

mEksploatacja z podwyiszona temperatu-
ra wody w kotle

mPainik 2-stopniowy

14

-

®
——EIT?

45

J T2
« e les

@f%-
P N 2

®

Ztgeza wtykowe:

Czujnik temperatury wody w kotle

[17] Czujnik temperatury wody na
powrocie T1

Odcinanie obiegow grzewczych

(40! Przytacze elektryczne AC 230 V~/50 Hz

[41 Painik st. 1 '

[48] Zasuwa i pompa mieszajgca

®Uktad podwyZszania temperatury wody
na powrocie przez

- pompe mieszajaca; wlaczana przy
spadku temperatury nastawionej na
regulatorze T2 ponizej dolnej wartosei
{patrz str. 15} .

- czujnik temperatury na powrocie T1;
steruje on regulator/y obiegu grzew-
czego wzgl. mieszacz/e obiegow
grzewczych przy spadku minimalnej
temperatury powrotu ponizej dolnej
wartosci.

Przy uruchamianiu kota czujnik tempe-

ratury wody na powrocie musi byc uak-

tywniony i sterowac ztacze wtykowe

.
o s
h IF

Il [

r" Al t
[a— ;

A gy

@0l painik st. 2
fiae Zapotrzebowanie z zewnatrz {patrz
str. 20)

Uwaga!

W instalacjach wielokottowych z pod-
grzewem c.w.U., zaleine od obcigzenia
wigczanie kottdw | podgrzew cow.u. musi
by¢ realizowane przez nadrzedny regula-
tor.

Przytacza dia werwania z zewnafrz uru-
chomienia kotta i wtaczenia palnika patrz
str. 20.
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3.2. Przyktady zastosowania dla kottéw Atola, Paromat, Rondomat i Turbomat

Wymagane urzadzenia

Poz. Oznaczenie llogc Nr zam.

o Regulator KR 112} 7450 215

B Przewod przyltgczowy dla rapotrzebowania z zewnatrz®! 1{2) 7450 060 lub
7450 061

¥ Stycznik pomocniczy {w obudowie) 2/3"2 9037 090

& Czujnik temperatury na powrocie T1 11{2) 7450 031

o Czujnik temperatury T2 12} 9581 658

"1 Wymagany, jezeli konieczne jest uruchamianie kotta i wigczanie palnika z zewnatrz (patrz str. 20).

"2 W regulatorze Dekamatik-HK/-SH konleczne sg dwa styczniki pomocnicze, w przypadky innyeh regulatorow obiegu grzewczego w zaleznoscr od ifosci
przyviaczonych obiegow grzewczych. Jeieli koniecznyeh jest kilka stycznikow pomoeniczyeh, moina zamontowad je na budowia w jednef obudowie,

Schematy olkablowania:

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HIK/-SH

NI
[T}

5481 b06

219 140

{29 Zamykanie mieszaczy
(149 przewsd przytaczowy regulatora

Dekamatik-HK/-SH, Nr zam. 7450 061

©  Stycznik pomocniczy, Nr zam. 9037 090

©
®

26006 E

Stycznik pormocniczy, Nr zam. 8037 090
Przytaczone regulatory obiegu
grzewczego

Styk zamkniety: sygnat dia ,mie-
szacz zamkn.”.

Przytacze elektryczne AC 230 V~/50

Zasuwa i pompa mieszajaca
Stycznik pomocniczy, Nr zam. 9037 090
Zasuwa

Pompa mieszajaca

Regulator temperatury T2

Pompa mieszajgca sterowana przez regu-
lator temperatury T2

Punkty tgcze- Qlej opat. | Gaz
niowe T2 lekki

Atola-RN —_— 40 *C
Paromat-Simplex |58 °C 58 °C
Paromat-Triplex |50 °C 55 *C
Turbomat-Duplex

Rondomat 58 *C 58 °C
Turbomat-R 70 °C 70°C

15



3.3. Przykiady zastosowania dla kottéw Atola, Paromat i Turbomat

3.3. Przyktady zastosowania dla kotlow Atola powyzej 56 kW, Paromat-Simplex,

Paromat-Triplex, Turbomat-Duplex i Turbomat-R

Instalacja wielokottowa z pompa mieszajaca dla podwyzZszania temperatury na powrocie

Uwaga!
Przyktady zastosowania sa tyltko zaleceniem

i powinny by¢ na budowie spraw-dzone pod
wzgledem kompletnosci | sprawnosci dziatania.
Odbiorniki pradu tréjfazowego trzeba przytaczye

przez dodatkowe styczniki mocowe.

©®

ElR 8

[ae
=

O

®

P =
~\{_:’}}— “\f‘wl}-
B EH
2 o

KR @

— 148

w O ¢ |

- 146

17

—3

Kociot z regulatorermn KR
Podgrzewacz pojemnosciowy
Skrzynka przytaczowa ze stycznikami
pomaochiczymi

Regulator temperatury T2

Obiegi grzewcze

Rozdzielacz zasilania

Kolektor powrotny

Pompa mieszajaca

0e®

0D

Krétki opis

minstalacja wielokottowa z podwyisza-
" niem temperatury na powrocie

mEksploatacja z podwyziszong temperatu-
ra wody w kotle

® Palnik 2-stopniowy

16

40
414
90_.
454
29_.

s @)

®

Ztgcza wtykowe:
Czujnik temperatury wody w kotle
17l Czujnik temp. wody na powracie T1
[29] Odcinanie obiegdw grzewczych
{mieszacze)
40| Przytacze elektryczne AC 230 V~/50 Hz
[ Patnik st. 1
@8 Zasuwa

mPodwyzszanie temperatury na powro-
cie przez pompe mieszajaca, wtaczana
przy spadku minimalnej temperatury
na powrocie {ustalanej przez czujnik
temperatury na powrocie T2) ponizej
dolnej wartodcei {(patrz str, 17} czujnik
temperatury na powrocie T1; steruje on
regulator/y obiegu grzewczego wzgl.
mieszacz/e obiegdw grzewczych przy
spadku minimalnej temperatury powrotu
ponize] dolnej wartosci.

Palnik st. 2

148 Zapotrzebowanie z zewnatrz
{patrz str. 20}

Podezas uruchamiania kotta czujnik tem-
peratury wody na powrocie musi byé
stale uaktywniony i sterowac ziacze wiy-
kowel28] {patrz str. 39}.

Uwagal

W instalacjach wielokottowych z pod-
grzewern c.w.U.,, zalezne od obciazenia
wlgczanie kottow i podgrzew c.w.u. musi
by¢ realizowane przez nadrzedny regula-
tor.
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3.2. Przyktady zastosowania dla kottéw Atola, Paromat i Turbomat

Wymagane urzadzenia

Poz. Oznaczenie Itosé Nr zam.

o Regulator KR 2 7450 215

;B Przewdd przytaczowy dia wezrwania z zewnatrz*! 2 7450 060 lub
7450 061

by Regulator temperatury T2 1 9581 668

8 Czujnik temperatury wody na powrocie T1*2 1 7450 031

" Stycznik pomocniczy {w obudowie) 173 9037 090

“TWymagany, jezeli konieczne jest uruchamianie kotfa | wiaczanie palnika z zewngtrz (patrz str. 20).

*2 W instalacjach grzewczych z kottami Paromat-Triplex (do 460 kW) mozna zastosowad czufnik temperatury TSA (w zakresie dostawy) jako czujnik tem-
peratury na powrocio.

*3 W zateznosci od ilosci przylaczonych obiegdw greewezych. Jozeli koniecznych jest kitka stycznikdw pomocniczych, moina zamontowad je na budowie
w fednef obudowie.

Schematy okablowania: 29 Zamvykanie mieszaczy

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH 048 prrewdd przytaczowy regulatora
Dekarmatik-HK/~SH, Nr zam. 7450 (061
Ta0 © Skrzynka przytaczowa ze stycznikiem
— pomaocniczym
PN ey 140
H220 PIV| —
523% GN
| OB ¢
[

Uktad rozruchowy bez regulatora Dekamatik-HK/-SH Zamykanie mieszaczy

Skrzynka przytaczowa re stycznikiem'
pemochiczym
Przytaczone regulatory obiegu

/ | grzewczego
| Styk zamkniety: sygnat dla ,,mie-
. szacz zamkn.”.
L2 Yo 2 |

® N g N oSN

@R

&

1 2 ...
Przytaczenie pompy mieszajacej © Skrzynka przytaczowa ze stycznikiem
pomocniczym
@ @ @ Regulator temperatury T2
N L1 ® Przytacza pomp obiegu grzewczego
m L1 1.1 ‘ i ) Pompa mieszajgca
! . i \ (4 Przytacze elektryczne AC 230 V~/50 Hz
i | l I l l {za wytacznikiem gtéwnym)
| ] ]
T " "
i | [ | i I ! 1 l Fompa mieszajgca sterowana przez regu-
. [ | | I AKT ARz @ lator temperatury T2
i . . I . I[ ! | | Punkty tacze- Olej opat. | Gaz
i | | | . niowe T2 lekki
o | Atola-RN — 40 °C
Paromat-Simplex {58 °C 58 °C
0 "2{ Paromat-Triplex |50 °C 55 °C
Turbomat-Duplex
Turbomat-R 70°C 70 °C
Uwaga!
Przytgcza dla wezwania z zewnatrz uru-
chomienia kotta | whaczenia palnika patrz
str. 20.



4.1. Przegllqd przytaczy wtykowych

4.1. Przeglad przytaczy wtykowych

® ®

atury

Gtowny modut instalacyjny
Elektroniczna ptytka instalacyjna E8
Skrzynka przytaczowa

Pe® ®

Przytacza AC 230 V~ 50 Hz

dla pompy obiegowej ogrzewania
podgrzewacza (wyp. dod.}

29 qia pompy mieszajacej {inwestora)
4d qa przytacza elektrycznego; wytacz-
) nik gtowny zamontowad zgodnie
z przepisami
dla palnika olejowego/gazowego
dla zasuwy {inwestora)
dla zbiorczego meldowania usterek

& &

41
2|

{inwestora)
B0 gia 2. stopnia palnika olej./gazowego
T przytaczy zewnetrznych
18

Zabezpieczajgey ogranicznik temper-

©

Ztagcza wiykowe niskiego napiecia

(2] dia czujnika temperatury wody w ko-
_____ tle (KTS)
w podgrzewaczu {(STS) {wyp. dod.}
17 dla czujnika temperatury na powro-
cie {RLS) {(wyp. dod.} lub dla czujnika
temperatury TSA (zakres dostawy
kotta Paromat-Triplex}
28 dia wezwania z zewnatrz

45

Uwagal

Podczas wkiadania ztaczy wtykowych ni-
skiego napigcia w gniazda z tytu regula-
tora uwazadé na prawidiowe ustawienie
bocznego wystepu prowadzacego!

Otwieranie regulatora
Odkrgcié sruby z tytu regulatora i zdjac
dcianke tylna.
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4.2. Czujnik temperatury wody w kotle

4.2. Czujnik temperatury wody w kotle

Ays. 1
Czujnik temperatury wody w kotle

780
740

720

700

680

660

840

820
600

580

7

560

Opornosé w €2

540

A
|

Rys. 2

20 40 80 80 100 120
Temperatura wody w kotle w °C -

Charakterystyka opornosci

Dane techniczne

Zabezpieczenie: IP 32
Dop. temperatura otoczenia
—podczas eksploatacji: 0 do +130°C
—podczas skladowania
i transportu: -20do + 70°C

Montaz :

Montazu czujnika temperatury wody

w kotle dokonano podczas montazu izo-
lacji cieplnej kotta.

Przytaczenie

Whozyc zigeze wiykowe 3] w gniazdo
z tytu regulatora (patrz str. 18).

19



4.3. Wyposazenie dodatkowe

4.3. Wyposazenie dodatkowe

Przytacza dla zapotrzebowania z zewnatrz w ztgczu wtykowym [148

]

© e®O®

lub

®e0

® Witaczenie 1. stopnia palnika {styk beznapieciowy)
Whaczenie 1. i 2. stopnia palnika {styk beznapieciowy!
© Uruchomienie kotta, zasuwa otw. {styk beznapieciowy)

Rys. 3.

Zapotrzebowanie z zewnatrz w zlgczu wiykowym 146

Uruchomienie kotta, zasuwa otw. & ;

- Dla 6-biegunowego zfacza wtykowego
«, Styk na zaciskach 25, 26

- Dla modutu przytgczowego £, styk na
zaciskach 23, 24.

Styk zamkniety:

Najpierw uaktywniane jest podgrzewanie
wsiepne kottow nadaznych {(patrz opis
funkcji na str. 35 i pozycja serwisowa
.55 na str. 39).

Po uptywie funkeji podgrzewania wstep-
nego utrzymywana jest temperatura mi-
nimalna kottdéw i mozna sterowac z ze-
wnatrz stopnie palnika.

Styk otwarty:

Po ok. 12 min, zamykana jest zasuwa
{patrz pozycja serwisowa , 52" na str. 39).
Whaczanie stopni palnika z zewnatrz nie
jest mozliwe, nie jest utrzymywana tem-
peratura minimalna.

Uwaga!

W przypadku kotta wiodacego i instalacji
jednokottowej styk musi byc stale za-
mkniety.

20

Wigczenie 1. stopnia palnika @ :

~ Dla 8-biegunowego zrqcta wiykowego
«, styk na zaciskach 21, 23

~ Dla modutu przytaczowego 3, styk na
zaciskach 21, 22.

Styk zamkniety:
1. stopien palnika jest wtaczany. 2. sto-
pien palnika jest wtaczany tylko dla pod-

trzymania temperatury minimalnej. Termn-

peratura wody w kotle ograniczana jest

przez elektroniczne ograniczenie maksy-
malne temperatury {(patrz str. 34}, jezeli
zostata ona nastawiona ponizej parame-
tru mechanicznego regulatora tempera-
tury ,, @7,

Styk otwarty:
1. stopien palnika jest odlgczany.

Dokonac przytaczy wg Rys. 3 w przewo-
dzie przytaczowym, Nrzam. 7450 080,

z B-biegunowym ztgczem wiykowym

a lub w przewodzie preytaczowym, Nr
zam. 74560 061, z modulem przyigczowym

5.

Konieczne przestawienie:

Przetacznik kodujacy ,.52.5" musi byé
ustawiony na ON.

Przetacznik kodujacy ,52.4" musi pozo-
stac ustawiony na ON (patrz str. 34}.

Wigczenie 1. i 2. stopnia palnika ®;

- Dla 6-hiegunowego ztacza wtykowego
e, styk na zaciskach 23, 24

— Dfa modutu przytgczowego 8, styk na
zaciskach 22, 24,

Styk zamknigty:

Whaczane sg obydwa stopnie palnika.
Temperatura wody w kotle ograniczana
jest przez elektroniczne ograniczenie
maksymalne temperatury, jeieli jast ona
nastawiona ponizej parametru mecha-
nicznego regulatora temperatury , © 7.
2. stopien palnika wtaczany jest 0 2 K
wezesdnieaj.

Styk otwarty:
1.1 2. stopien palnika sa odfaczane.
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Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

Rys. 4,
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu [5

868G
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Opornoéc w 0

540 +- : i

26 30 40 80 €0 YO BO Q0

Temperatura cow.u. w °C

Rys. 5.
Charakierystyka opornosci

fRys. 6
Frzytaczenie pomp 230 V

Instalacje grzewcze z podgrzewem
[RTYATH

Podczas montazu czujnika temperatury
wody w podgrzewaczu przy podgrzewa-
czach innych producentow trzeba za-
gwarantowac prawidtowe dociskanie
czujnika do obudowy przy pomocy od-
powiedniego przyrzadu.

Dane techniczne
Zabezpieczenie: IP 32
Dop. temperatura otoczenia

— podczas eksploatacii: 0 do +80°C
- podczas sktadowania
-i transportu: 20 do +70 °C

Bedace do dyspozycji przylacza pomp:
Pompa obiegowa ogrzewania pod-
grzewacza 21

Pompa mieszajaca 23

4.3. Wyposazenie dodatkowe

Nie wolno réwniez przekraczad max. do-
puszczalnej temperatury cow.u. W razie
koniecznodcei nalezy zainstalowad odpo-
wiednie urzadzenie zabezpieczajace.

Jezeli przewodd do czujnika jest zbyt krot-
ki, zastosowad przedtuzacz (max. 12 m).

Montaz

Wsungc czujnik do operu w obudowe
w podgrzewaczu pojemnosciowym i za-
mocowat go.

Uwagal
Nie owijac czujrika tasma izolacyjnag.

Przytaczenie

1. Naklei¢ naklejke 8] {w razie koniecz-
nosci) na ztaczu wiykowym czujnika
temperatury wody w podgrzewaczu.

2. Wiozyce rtacze wtykowe [B] w gniazdo
z tytu regulatora (patrz str. 18}).

Przytaczenie

Pompy 230 V

Natezenie znam. AC 41{2) A
Zalecany przewod
preytaczowy HOBVV-F3G 0,75 mm?
lub

HOBRN-F3G 0,75 mm?

1. Przytaczenie pompy | ztgcza
wtykowego
—dla pormpy obiegowej ogrzewania
podgrzewacza zgodnie z Rys. 8,
- dla pompy mieszajacej zgodnie z Rys. 6.

2. Przytaczye pempe do regulatora, wkia-
dajgc dane ztgcze wiykowe w skrzynce
preylaczowe| az do ustyszenia odgtosu
zatrzasniecia, patrz str. 18.
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4.3. Wyposazenie dodatkowe

,_
%
4]

® Stycrnik

® Pompa pradu tréjfazowego
Rys. 7, )
FPrzyfaczenie pompy 400 V

Rys. 8.
Przytaczenie zasuwy

22

Uwagal

Podczas przytaczania do sieci pradu troj-
fazowego nalezy przestrzegac warunkow
przytaczowych migjscowego zaktadu
energetycznego i obowiazujacych norm.

Pompy 400 V
Przy zastosowaniu tréjfazowej pompy
obhiegu grzewczego przylaczenie musi
odbyé sie poprzez stycznik {inwestora).
Stycznik oraz trojfazowy przewod
przytaczowy nalezy dobraé¢ odpowiednio
do mocy przyfaczanej pompy.

Dla stycenika :
Matezenie znam.
Zalecany przewod
przytaczowy:

AC 4 (2) A

HOBVV-F3G 0,75 mm?2

lub

HOBRN-F3G 0,75 mm?

1. Przytaczenie pompy, stycznika i ztgcza
wiykowego zgodnie z Rys. 7.

2. Przytaczyc stycznik do regulatora
wktadajac ztacze wiykowe w skrzynce
przytaczowe] az do ustyszenia odgtosu
zatrzagnigcia, patrz str. 18

Przytaczenie

Zalecany przewod

przytaczowy: HOBVY-F3G 0,75 mm?

lub

HOSBRN-F3G 0,75 mm?

1. Przytaczenie zasuwy do zlgcza
wiyvkowego 4 zgodnie z Rys. 8.

2. Przytaczyd zasuwe do regulatora tgczae
ztacze wtykowe 18l a2 do ustyszenia
odglosu zatrzasnigcia, patrz str. 18,
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Zbiorcze meldowanie usterek

[+
\@E ?I 1]

Rys. 9.

Przytaczenie zhiorczego meldowania usterek

Dodatkowe mozliwosci przytaczy

IR
}\u

F T T
|F"! - !
IL._i "Jl
[ f
IS IS |

|

| DR

@ Zewnegtrzne urzadzenie zabezpiecza-
jace (styk beznapieciowy)

® Whytaczanie regulacyjne z zewnatrz
{styk beznapigciowy)

Rys. 10,
Przytaczenie w zigczu wiykowym (i5el

Przylgczenie zewnetrznych urzadzen
zabezpieczajacych i wylaczania regula-
cyinego z zewnatrz w zlgczu wiyko-
wym

W ztaczu wiykowym 8% w skrzynce
wiykowej mozna przytaczyt szeregowo
zewngtrzne urzadzenia zabezpieczajgce
{np. ogranicznik cignienia minimalnego,
zabezpieczenie przed brakiem wody itd.}
oraz wylgczanie regulacyjne z zewnatrz
{np. przez czujnik temperatury}.

Prezytacza zewnetrzne musza by¢ bezna-
pieciowe.

Uwaga'

ny, nawet jezeli nie dokonuje sie przyta-
czenia.

4.3. Wyposazenie dodatkowe

Zhiorcze meldowanie usterek uaktywnia-

ne jest przy

- wytgczeniu sig zabezpieczajacego
ogranicznika temperatury

- usterce palnika

— usterce czujnika

- przerwie w tancuchu zabezpieczaja-
cym.

Przytaczenie
Napiecie znamion.: AC 230 V~
Max. natezenie
Znamionowe:
Zalecany przewaod
przytaczowy:

AC4{2) A

HOBVY-F3G 0,76 mm?

lub

HOBRN-F3G 0,75 mm?

1. Przytaczenie zbiorczego meldowania
usterek do ztacza wtykowego 8 zgod-
nie z Rys. 9.

2, Przytaczyc zbiorcze meldowanie ust-
srek do regulatora taczac ztacze
wtykowe B0 az do ustyszenia odgtosu
zatrzasniecia, patrz str. 18.

=Y

. Wyiad i otworzyé przeciwwtyk B0

2. Przytaczenie zewnetrznych urzgdzen
zabezpieczajacych
a} Usuna¢ mostek O miedzy ,T4"
i,.T5".
b} Przytaczyé szeregowo zewnetrzne
urzadzenia zabezpieczajgce zgodnie
z Rys. 10.

3. Przytaczenie wytgczania regulacyjnego
z zewngtrz
a) Usunac mostek A miedzy ,T2"
i.583",
b}Przytaczyc wyltaczanie regulacyjne
7 zewnatrz, np. przez czujnik tempe-
ratury, zgodnie z Rys. 10.
4. Zamknaé przeciwwtyk B8 wiozydé do
skrzynki wiykowej az do uslyszenia
odgfosu zatrzasnigcia.

Uwagal

Kilka urzadzen zahezpieczajgcych mozna
réwnieZ przytaczy¢ za pomocg adapteru
wiykowego dla zewnetrznych urzadzen
zabezpieczajacych, Nr zam. 7403 909

{w zakresie wyposazenia dodatkowego).
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4.4. Palnik

4.4. Palnik

Ziacze wiykowe a1l

/Ol

&

| JbH Stérung H1

Zigcze wiykowe 141]

Ztacze wiykowe [90

Ays. 12, _
Ztacze wiykowe 199!

Przylaczenie elektryczne dwustopnio-
wych, olejowych/gazowych palnikéw
wentylatorowych

_ Palnik ze ztaczami wtykowymi
Palnik przytaczyé do regulatora taczac
7-biegunowe rfgcze wiykowe 41 4 bie-

szenia odgtosu zatrzasnigcia, patrz str. 18,

Palnik z 6-bisgunowym ztaczem wtyko-
wym moina przytaczyé takze do 7-biegu-
nowego ztacza wiykowego 41l na prze-
wodzie palnika w regulatorze.

24

Wraz ze ztaczem wtykowym 90l 14
przytaczenia do palnikéw 2-stopniowych.

Oznaczenie urzadzen zgodnie z Rys. 11

STB Zabezpieczajacy ogranicznik tem-
peratury regulatora obiegu kotta

TR Regulator temperatury w regulato-
rze obiegu kotta

H1  Zacisk przytaczenia sygnatu usterki
painika

BZ  Licznik godzin pracy dla 1. stopnia
palnika

Wraz ze ztaczem wtykowym 41| do przy-
taczenia do palnikow 2-stopniowych.

Oznaczenie urzadzen zgodnie z Rys. 12
BZ Licznik godzin pracy dla 2.
stopnia patnika

Oznaczenie zaciskow

B5 Przytacze licznika godzin pracy
dla 2. stopnia palnika

T6,77,T8 tarcuch regulacyjny ,2. stop-
nia palnika” (przez regulator
dwupofozeniowy przy pracy
dwustopniowej)

\ 4 Kierunek przeptywu sygnatu:
regulater - - palnik
A Kierunek przeptywu sygnatu:

painik - regulator

Palnik bez ztaczy wiykowych

Zakupic w firmie Viessmann (Nr zam.
7408 790; w kottach o mocy powyie] 225
kW zawarte w zakresie dostawy izolacji
cieplnej) lub u producenta palnika prze-
ciwwiykil41l i [0 i zamontowad je

w warsztacie; na budowie taczy sig tylko
ztacza wivkowe.

Przewéd palnika przylaczyé zgodnie
zRys. 11i12.

Oznaczenie zaciskdw

| Faza przez zabezpieczajacy ogra-
nicznik temperatury do palnika

PE  Przewdéd ochronny do palnika

N Przewdd zerowy do palnika

T1.72 Lafcuch regulacyiny 1. stopnia
palnika

83  Przytacze lampki usterki palnika

B4 Przytacze licznika godzin pracy dla
1. stopnia palnika

¥ Kierunek przeptywu sygnalu:
regulator -+ palnik

A Kierunek przephywu sygnatu:
palnik - regulator

Sterowanie przekaznikow patnikow
2Z-stopniowych

T8: 2. st. palnika WL,
T7: 2. st. painika WYL.

Tabela funkcji

Przekainik
K10 K11

Funkcja

wzbudz. |wzhudz. | 2. st. painika WYL,
Nie jest to sytuacja roboczal

2. st. palnika WL.

nie nie

wzbudz. [ wzbudz.

wzbudz. | nie 2. st. palnika WYL.

wzbudz,

nie wzbudz. | Neutralna

wzbudz.

Przytaczenie elektryczne kottow Atola-Ri,

powyzej 56 kW, automatycznych.
Przytaczy¢ palnik do regulatora taczac
7-biegunowe ztacze wiykowe 4] 4-hie-
gunowe ztacze wiykowe 30 a# do usty-

szenia odgtosu zatrzasnigcia, patrz str. 18.
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Przyktady przytaczenia palnikoéw pradu trojfazowego

Przyktad 1 przyfaczenia - z beznapigciowym przylaczem fancucha regulacyjnego

F6

K10
K11
L~x? <[&><’|’>-<?>*:?>%_,><(~__:______“? ?
LIT 1T [ 1]
5 e en] <t © R
e e e e ¥ G
H
THEET433T27T1 [150] 2 934 RsTeT7Ta[90]
SoavAl T
a: [2 34
B/PEN AC 400 VA
o5
}}F LK |
|
1
& NN 9 o &

®

®

@ Regulator KR

@ Obciaz. podst./peine
© Praca st. 2

® Pracast. 1

® Zgtoszenie usterki palnika
® tancuch regulacyjny st. 1/obciaz.

podst,

5481 506

Napigcie sterowania palnika {odbie-
rane z regulatora)

Zasilanie pradu trojfazowego palnika
Palnik pradu tréjfazowego

Styeznik gtowny (inwestora)
Zabezpieczajgoy ogranicznik tempe-
ratury

Regulator temperatury

4.4. Palnik

Oznaczenie kolordw

BK czarny

BK *  czarna zyta z nadrukiem
BN hrazowy

Bl niehiaski

GNYE zielono-zotty

Ew. usunad w painiku maostek mie-
dzy przewodem zewnetrznym i na-
pigciem sterowania.

Koniecznie przestrzegac danych
producenta palnikal

Uwaga!
Lancuch zabezpiaczajacy nie moze byc
sterowany beznapieciowo.

Zasilanie elektryczne regulatora
{AC 230 V~ 50 Hz)
[# palnik (1. st.)
Bl Palnik {2. st.)
M50 Zigcza wtykowe dla przytaczy
zewnetrznych
a: zewnetrzne urzadzenia zabezpiccra-
jace {podczas przytaczania usungd
mostek]
b: odtgczanie regulacyjne z zewnatrz
{podczas przytaczania usunad
mostek}



4.4. Palnik

Przykdad 2 przytaczenia - z beznapigciowym tanicuchem zabezpieczajacym

beN
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Oznaczenie kolorow

BK czarny .

BK* czarna zyla z nadrukiem
BN brgzowy

BU niebieski

GNYE zielono-zotty

Ew. usunac w palniku mostek mie-
dzy przewodem zewngtrznym i na-
pieciem sterowania.

Koniecznie przestrzegac danych
producenta palnika!

Uwagal

Nie moze by¢ zastosowany adapter wty-
kowy dla zewnetrznych urzadzen zahez-

pieczajacych, Nr zam. 7403 909 {taricuch
zabezpieczajacy nie jest uwzglednianyl.

e

@ 1 a 7% b

3/PEN AC 406 V~
[+ 3 B+

o ey
|---.-- - - oo -
-y

?
:
1
b
T
|
|
|

Q
@7

@ Regulator KR

@ Obciaz. podst./petne

@ Praca st. 2

@ Praca st. 1

® Zgtoszenie usterki palnika

® tancuch regulacyjny st. 1/obciaz.
podst.

@ tLancuch zabezpieczajacy (STBY, bez-
napieciowy

& Napigcie sterowania palnika

{odbierane z regulatora)

26

Hlo
anl
2HCP

® Zasilanie pradu tréjfazowego palnika

@ Palnik pradu trojfazowego

® Przytacze dia dodatkowych urzadzen
zabezpieczajacych (przytaczenie
szeregowe)

@ Stycznik gtéwny linwestora)

© Skrzynka przytaczowa (inwestora}

F6 Zabezpieczajacyy ogranicznik tempe-
ratury

F7 Regulator temperatury

¢ Zasilanie elektryczne regulatora
{AC 230 V~ 50 Hz)
&1 Palnik {1. st.)
68 Palnik {2, st.}
W0 Ztacza wiykowe dla przytaczy
zewnegtrznych
a; zewnetrzne urzgdzenia zabezpiecza-
jace (podczas przytaczania usunac
mostek}
b: odigczanie regulacyine z zewnatrz
{podczas przytaczania usunaé
mostek}
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4.4, Palnik
4.5. Wtyk kodujacy kotta

Przykiad przytaczenia palnikéw modulowanych

Przytaczenie palnikdw modulowanych:
) — 1. st. palnika M 2 regulatora KR

@ - st. modulowany palnika 99 z regulato-
i ra modulacyjnegoe {inwestora)

— 2. st. palnika B9 z regulatora KR pozo-
staje wolny
za podrednictwem ,wezwania z ze-
wnatrz 148 “ regulator modulacyjny

118 uruchamia 1. st. palnika.

_ @ Regulator KR

@ Regulator modulacyjny {palnik inne-
B0l go producenta)
_ @ Sterownik palnika
| 4l 1. st. palnika

g

| ©

4.5, Wtyk kodujacy kOﬂ'al YWhaczanie 1. st. palnika z zewnatrz

{przytaczenie patrz str. 20)

80 St. modulowany palnika
38 Zapotrzebowanie 7 zewnatrz

Berwzglednie konieczny dia dostrojenia sposobu pracy regulatora do kotla.

Uwagal! W zaleznosci od typu kotta i rodzaju za-
Stosowac tylko wtyk kodujgcy. wchodza- stosowanego paliwa moze by¢ koniecz-
cy w zakres dostawy kotta. na zmiana we wiyku kodujacym kotta

zgodnie z Rys. 13:

1. Sprawdzic, czy konieczna jest zmiana,
patrz tabela ponizej.

2. Dokonad zmiany zgodnie z tabels
i Rys. 13.

3. Wyjac zaslepke z regulatora (Rys. 14).

4. Whozy¢ wiyk kodujgcy

@ Przesmyk ,.a” Whozyc wtyk kodujgey kotta do regula-
® Przesmyk ,b" tora zgodnie z Rys. 14 {otwdr kodujacy
Rys. 13. @ QOznaczenie wtyku kodujacego z prawej strony).
Przygotowanie wivku kodufacego kotta ® Otwor kodujgey Ptytka wiyku kodujacego musi by¢
{patrz tabela) w jednej ptaszczyinie z ptyta czotowa
obudowy.
Typ kotta Mastawa Wytamanie przesmyku Oznaczenie wiyku kodujacego
fabryczna wg. Rys. 13
Przesmyk .a*| Przesmyk ,b" | (Na- {(Wysdwietlanie na
druk)} zapytanie)
Ekspl. Ekspl.
gazowa olejowa
Atola-RN Ekspl. nie nie C6 ce —
powyiej gazowa '
56 kKW
Paromat- |Ekspl. Ekspl. nie CE CE 8k
Simplex gazowa olejowa
Paromat- Ekspl. Ekspl. wytamad EE CE 8E
Triplex gazowa olejowa
Rondomat |Ekspl. Ekspl. nie CE CE 8E
Rys. 14 gazowa alejowa
Wyimowanic zasiepki i wiktadanie wiyku Turbomat- |Ekspl. Eks.pl, wytamag EE CE 8E
kodujacego fotwdr kodufacy z prawej Duplex ga'nz?wa - olejowa -
strony) Turbomat-R| Nie jest konieczny wtyk kodujacy kotta 00 Qo
Vertomat |[— [Ekspl. gaz. | nie {Ch CA —
*1Efektroniczne ograniczenie maksymalne temporatury w kottach Turbomat-R musi byd nastawio-
ne na co najmniej 100 °C (patrz str. 34).

27



4.6. Zmiany nastawy

4.6. Zmiany nastawy

. . . . Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury
Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury jest nastawiony fabrycznie na 120 °C.

Jezeli konieczna jest zmiana nastawy:

1. Wytaczyé wigeznik , @ " i wytacznik
ghdwny {poza kottownig).

2. Zdja¢ scianke gdrng tylna obudowy.
Uwagal
Nie dopuscié¢ do roztadowania tadun-
kow elektrostatycznych na phytki insta-
lacyjne.

3. Matym whkretakiem obréeié srube ze
szczeling ¥ w zahezpiecrzajgeym ogra-
niczniku temperatury {patrz Rys. 16}
tak, aby szczelina pokazata na 110 °C”
lub , 100 °C” {przywrocenie pierwotnej
nastawy nie jest juz mozliwe).

Druga éruba ze szczeling musi pozo-
sta¢ w pozycji ,TB".

4. Zamontowac scianke tylng obudowy.

5. Wigczyd wylacznik gidwny i whacznik.

® Zabezpiecrajgcy ogranicznik temperatury 6. Zmiang nastawy zaznaczy¢ krzyzykiem
w instrukeji obstugi regulatora KR.
Ays. 15, . , N
Usytuowanie zabezpieczajacego ogranicznika Kontrola zabezpieczajacego ogranicznika
temperafury temperatury patrz ust. ,Przycisk TUV"
wrozds. 6.
| v :
110
100 \ 120

a5 2. 130

©
°C

|;TB @

-

il

Rys. 16
Tyina scfanka zabezpieczajacego ogranicznika temperatury
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Regulator temperatury , ©” {w razie koniecznosci)

75do 95°C ®

75 do 100 °C ®, ®

75 do 110 °C @, ®, 0
Rys. 17.

Reguiator temperatury ,, @ ~

Regulator temperatury jest nastawiony
fabrycznie na 75 °C. :

Uwagal

Jezeli w przypadku chtoddw fub dla pod-
wyzszenia temperatury c.ow.u. Konieczna
jest wyzsza temperatura wody w kotle,
mozna przestawic regulator temperatury
na zakresy 75 do 87 °C, 75 do 85 °C,

75 do 100 °C lub 75 do 110 °C.

Podczas doboru zakresu temperatur

przestrzegaé ponizszych punktéw:

- Przy eksploatacji kottdw gazowych
2 palnikiem bez wentylatora wolno
przestawic regulator temperatury na
max, 100 °C.

- W kottach Turbomat-R trzeba przesta-
wi¢ regulator temperatury , ® “na co
najmniegj 87 °C.

Elektroniczne agraniczenie maksymal-
ne temperatury musi by¢ nastawione
na co najmniej 100 °C (patrz str. 34).

- Jezeli zabezpieczajacy ogranicznik
termperatury przestawiono na tempera-
ture progowa 100 °C, wolno przestawic
regulator temperatury na max. 75 °C.

- Podczas eksploatacji z podgrzewaczem
pojemnosciowym nie moze by¢ prze-
kraczana max. dopuszczalna tempera-
tura c.w.u. W razie koniecznosci za-
montowac odpowiednie urzadzenie za-
hezpieczajgce!

4.6. Zmiany nastawy

Jezeli konieczna jest zmiana nastawy
-na 87 °C:

Obroci¢ pokretto ,, @ ” pod dolna pokry-
wa w prawo do oporu.

- na max. 110 °C;
1. Matym wkretakiem podwaiyé pokretio
. @ 7 pod dolng pokrywa i zdjaé je.

2. Przy pomocy szczypiec wylamac z tar-
czy oporowej krzywki zaznaczone na
Rys. 17 odpowiadnio do wymaganego
zakresu nastawy.

3. Tak zatozyc pokretto ,, & 7, aby znak

znajdowat sie na drodku wybranego
zakresu.
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4.7. Przytacze elektryczne

4.7. Przytacze elektryczne

Rys. 18,
Przytacze state

30

Wymiana przewodu zasilajgcego

Przy wymianie przewodu zasilajacego
w zfaczu wtykowym wymagany jest
jeden z poniiszych przewodéw 3-zyto-
wych:

- HOBWV-F3G 0,756 mmZ

- HOBRN-F3G 0,75 mm?2

@ Zasilanie elektryczne AC 230 V-~ 50 Hz
® Bezpiecznik max. 18 A

© Whytacznik gltowny, 2-biegunowy

@ Skrzynka przyfaczowa {inwestora)

® Zigcze wtykowe regulatora

® Skrzynka wiykowa regulatora

Oznaczenie koloréw

BN brazowy
BU niehieski
GNYE  zielono-idtty

Przytaczenie elektryczne (AC 230 V~} mu-
si by¢ wykonane atbo jako przytaczenie
state, albo przez rozdzielnie o niezamien-
nych biegunach {inwestora).

Przylgczenie state

1. Sprawdzi€, czy przewod zasilajacy ko-
tHowni jest wyposazony w zgodny
z przepisami wytacznik gtéwny (poza
kottownia), odtaczajacy jednoczesnie
wszystkie nieuziemiane przewody z roz-
wartoseia stykdw co najmniej 3 mm.

2. Sprawdzi¢, czy przewdd zasilajacy jest
zabezpieczony bezpiecznikiem max.
16 A.

L)

- Dostarczony przewdd zasilajacy regu-
latora przytaczy¢ w zaciskach

w skrzynce przytaczowe] {inwestora).
A Nie zamieni¢ przy tym zyf 11"

i, N

L1: brazowy
N: niebieski
PE: zielono-26ity

4. Wiozyé ztgcze wiykowe 40| w skrzynce
wiykowej regulatora az do uslyszenia
odglosu zatrzasniecia, patrz str. 18,
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Ays. 19.

@ Zasilanie elektryczne AC 230 V- 50 Hz

Bezpiecznik max. 16 A

© wWytacznik gtowny, 1-biegunowy

@ Rozdzielnia o niezamiennych biegu-
nach {inwestora)

® Ztacze wtykowe regulatora

® Skrzynka wivkowa regulatora

Oznaczenie koloréow
BN brazowy

BU niebieski
GNYE zielono-2ofty

Przyfacze przez rozdzielnie o niezamiennych biegunach

4.8. Kontrola po montazu

Zaznaczyé krzyzykiem ponizsze punkty
i usunac ewentualne usterki:

= Czujniki wsuniete prawidtowo w obu-
dowy?

I

Prawidlowe wykonanie przytaczy
elektrycznych?

1A

Prawidtowe potaczenie wszystkich
ztgozy wiykowych?

= Wiozony prawidtowy wivk kodujacy
kotta?

4.7. Przytacze elektryczne
4.8. Kontrola po montazu

Przytaczenie przez rozdzielnie o nieza-
miennych biegunach

1. Sprawdzic, czy przewdd zasilajacy ko-
tlowni jest wyposazony w zgodny
z przepisami wytacznik gtowny (poza
kottownia}.

2. Sprawdzid, czy przewod zasilajgoy jest za-
bezpieczony bezpiecznikierm max. 16 A,

3. Dostarczony przewdod zasilajacy regu-
latora przytaczyc w zaciskach w roz-
dzielni o niezamiennych biegunach
{inwestoral,

Nie zamienié¢ przy tym 2yt 11"

i N7

L1: brgzowy

N: niebieski

PE: zielono-zotty

4, Whozvé zlacze wiykowe B8 w skrzynce
witykowej regulatora az do ustyszenia
odgiosu zatrzasniecia, patrz str. 18.

A

Przestawiony zabezpieczajacy ogra-
nicznik temperatury ze 120 na 110 lub
100 °C {w razie koniecznosci}?

= Przestawiony regulator temperatury
{w razie koniecznosci)?



5.1. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej

5.1. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej

Sposéb postepowania

Uzytkownik dokonuje kodowania na pod-
stawie tego rozdziatu odpowiednio do
charakterystycznych warunkow instalagiji
grzewcze] (podgrzew c.w.u., palnik, elek-
troniczne ograniczenie maksymalne tem-
peratury). Kodowanie realizowane jest
przez przestawienie przefacznikow kodu-
jacych na elektronicznej ptytee instalacyj-
negj.

1. Wytaczyé wytacznik gtdwny (poza ko-
ttownial.

2. Matym whkretakiem wtozanym w odpo-
wiednie szczeliny {u gory} podwaiyd
tewa ptyte czotows (Rys. 20).

Rys. 20.

Wyjmowanie lewej plyty czotowej 7 zatrzaskdw 3. Przestawi¢ taczniki kodujgce, patrz str.

33134,

4. Zamkna¢ ptyte czotowa.

®
=)

5. Zaznaczyc krzyzykiem przestawienie
w Instrukeji obstugi.

6. Whaczye wylacenik gtowny

® Przetaczniki kodujace S2.
@ Lewa plyta czotowa

Rys. 21.
Usytuowanie przetacznikow kodujacych

1 Il T {ON} o,

A ! A1l 0 {OFF)
12345678 8101112

Rys. 22.
Przefgezniki kodujgee ,82.“ z nastawag fabryczna

32
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Podgrzew cieptej wody uzytkowej

5.1. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewciej

Nastawa fabryczna

Mozlivwosé zmiany

Wykonanie zmiany funkcji

Regulator temperatury wody w podgrze-
Waczu nie pracuje

Pokretto , ™ 7 ustawiona w lewo

do oporu.

Uruchomi¢ regulator temperatury wody
w podgrzewaczu.

Ustawi¢ pokretto , ™ ” na wymaganej
temperaturze.

Przytaczyé ztacze wiykowe (5 czujnika
temperatury wody w podgrzewaczu do
gniazdalE] regulatora {patrz str. 20}
Nastawic pokretto ,, ™ " na wymagana
funkcje.

Regulacja temperatury c.w.u. od 32 do
80 °C.

Jezeli konigtzna jest wyisza temperatura,
mozna wykonadé przestawienie na 52 do
80 °C (przestrzegajac obowigzujgeych
przepisow i max. dop. temperatury wody
w podgrzewaczu). Podczas te] zmiany
trzeba nastawic regulator temperatury
.© " na 87 °C.

Przestawic przefaczniki ,52.107 1 ,52.11"
na (ON).

Ig1] |1 (ON)

44 10 (OFF)
1234867 88101112

52

Uwagal

Przestawienie przetacznika ,52.11" na ON
powoduje ograniczanie temperatury wo-
dy w kotle przez mechaniczny regulator
temperatury do 87 °C, niezaleinie od elek-
tronicznego ograniczenia temperatury.

Bez preferencji podgrzewacza:

regulator obiegu grzewczego pracuje
podczas podgrzewu c.aw.u.

Z preferencja podgrzewacza:

Dalsza regulacja nastepuje po odlaczeniu
pompy obiegowej ogrzewania podgrze-
wagcza (21 .

Jezeli na ztaczu wiykowym 8 przytaczo-
no regulator obiegu grzewczego, mie-
szacz jest zamykany {patrz [nstrukcja
montazu danego regulatora ohiegu
qrzewczeqo).

Przestawi¢ przetacznik ,5$2.7” na ON.

1 1 (ON)
4 0 (OFF)

52,

123456789101112

Przy zapotrzebowaniu na energie cieplna
przez podgrzewacz, pompa obiegowa
ogrzewania podgrzewacza jest wlaczana,
jezeli temperatura wody w kotle przekracza
o 7 K temperaturg rzeczywistg wody

w podgrzewaczu,

Przy zapotrzebowaniu na energie cieping
przez podgrzewacz, pompa obiegowa
ogrzewania podgrzewacza jest natych-
miast wiaczana.

Przestawic przetacznik ,$2.87 na OFF.
Y 1 {ON} s7.
| 0 (OFF}

123456678593 1WNE

Po ogrzaniu podgrzewacza, pompa
obiegowa ogrzewania podgrzewacza
pracuje tak diugo, a2 réznica miedzy
temperatura wody w kotte | wody

w podgrzewaczu bedzie mnigjsza od 7 K
lub temperatura wody w kotle osiagnie
nastawiona wartosé¢ wymagana.

Jednak czas dobiegu wynosi
max. 12 min.

Po osiggnieciu wartosci wymaganej tem-
peratury wody w podgrzewaczu pompa
obiegowa ogrzewania podgrzewacza jest
natychmiast wyfaczana.

Przestawi¢ przetacznik ,52.8" na OFF.
¥ 1 {ON) s2.
1 0 {OFF}

12345687 382101112

Zapotrzebowanie z zewnatrz na zigezu wtykowym

Nastawa fabryczna

Mozliwosé zmiany

Whykonanie zmiany funkcji

Sterowanie palnika przez regulator KR.

Zapotrzebowanie dla kotta i palnika
7 zewnatrz poprzez ztgcre wtykowe 148,

Przestawic przetgcznik ,52.5" na ON.

[ 1 {ON)} S2.
& 0 {OFF)

1224567 893101112

Przetgcznik ,52.4" musi pozostad na ON
{nastawa fabrycznal,
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5.1. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewcze;

Palnik

Nastawa fabryczna

Mozliwosé zmiany

Wykonanie zmiany funkgji

Histereza taczeniowa dopasowuje sie auto-

matycznie do danego obciagzenia kotta;

nastawiaja sie wartogci miedzy 41 10 K.
Histereza zmienna
At

o
3

Ak

48 +8 +8
B +0 i
+4 +4 i
R — Aymin 2 thoin  *2 tmin
¢ ¢ &
.0 4 6! af 2 1 8 -2 214 &
Painik ) . _
Wl 1 1
Dua I&‘redn'le IMﬂIc
cheigienic abeigzenio abrigzenie
—Av= 4K —Au= 4K ~Au=10K
{wart. max.)
- Cykl = 4 min, — Cykl = 4 min. - Cykl < 4 min.

Histereza taczeniowa palnika wynosi 4 K.

Histereza stata

Al
+5
+5
+4
+2

]
¥

1/rmin
|
i

Wi,
Palnik

Wt

Przestawic przetacznik ,S52.6“ na ON.,

I 1{ON) o
4 0 {OFF)

123456783 9101112

Elektroniczne ograniczenie maksymalne temperatury

Nastawa fabryczna

Mozliwosé zmiany

Wykonanie zmiany funkcji

Temperatura wody w kotle jest regulowana
elektronicznie i ograniczana do max. 75 °C.
Dla kottow Turbomat-R musi byé
nastawiona na co najmniej 100 °C.

Temperatura wody w kotle jest ograni-
czana elektronicznie do max. 85 °C.

Uwaga! Nie wolno dokonywad przesta-
wienia, jezeli zakres nastawy temperatury
c.w.u. zmienionc na 52 do 80 °C {patrz
str. 33), poniewaz przy tej zmianie prze-
tacznik ,82.11" musi by¢ ustawiony na
.17 {ON).

Ustawic przetacenik ,,52.2" na ON
i przetacznik ,52.11" na OFF.

1 |1 N g,

4 il [0 {OFF)

123456789101112

Temperatura wody w kotle jest
ograniczana elektronicznie do 100 °C.

Temperatura wody w kotle jest
ograniczana elektronicznie do 125 °C.

Ustawi¢ przetgcznik ,52.2" na OFF
{nastawa fabryczna) i przetacznik
.S52.11" na ON.

1 (ON}
0 {OFF}

¥ |
[ i

52.

1234667289101112

Ustawic przetacznik ,$2.2” na ON i prze-
tacznik ,52.11" na ON.

I I
A 4

123456789101112
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5.2. Opisy dziatania

Uktad ddciaienia rozruchowego

Eksploatacja gazowa

5.2. Opisy dziatania _
5.3. Ogodlne czynnosci i wskazdwki

Eksploatacja olejowa

Typ kotta Zasuwa Zasuwa Typ kotta Zasuwa Zasuwa
zamkn. otw, zamkn. otw,

Atola-RN 35 °C 43 °C Paromat 3g°C 47 °C

Paromat 48 °C 57 °C -Simplex

-Simplex -Triplex

-Triplex Rondomat

Rondomat Turbomat-

Turbomat- Duplex .

Duplex Turbomat-R |68 °C 76 °C

Turbomat-R |68 °C 76 °C

Funkcja podgrzania wstepnego kotlow nadaznych

Funkcja podgrzania wstepnego jest ak-
tywna tylko przy sygnale z zewnatrz
«Jruchomienie kotta, zasuwa otw.”
{przetacznik ,$2.5" na ON).

Dziatanie:

Jezeli przy sygnale z zewnatrz ,Urucho-
mienie kotta” temperatura wody w kotle
jest nizsza od wartosci ,Zasuwa otw.”
{patrz uktad rozruchowy powyzej}, palnik
jest blokowany, zainstalowana pompa
mieszajgca jest wytgezana i zasuwa
otwierana.

Pompa mieszajaca i czujnik temperatury na powrocie

Funkcja bez czujnika temperatury na po-
wrocie

Poempa mieszajaca wtaczana jest réwno-

czednie z 1. stopniern palnika.

FPo wytgczeniu palnika pompa mieszajaca
wylaczana jest z opdznieniem ok. 2 min.

Funkecja z czujnikiem temperatury na
powrotie

W zaleinosci od uaktywnienia czujnika,
pompa mieszajaca wtaczana jest .na
state” lub tylko przy ,witaczeniu kotta”,
jezeli wymagana temperatura na powro-
cie spadnie ponizej dolnej wartoéci {patrz
str. 38},

5.3. Ogolne czynnosci i wskazowki

Po wykonaniu etapdw uruchomienia na-
lezy rapoznad sie z ogdlnymi czynnoscia-
mi i wskazdwkami, a nastepnie spraw-
dzi¢ ponizszy punkt, przestrzegajac wy-
mienionych uwag:

~ Dzigki wbhudowanemu w regulatorze
systermowi diagnostycznemu wyswiet-
lane sa mozliwe usterki regulatora KR.
Nalezy je usuwad postugujac sie rozdz.
.Diagnostyka®.

- Jeieli przytgczono podgrzewacz po-
jemnosciowy, podczas pierwszego
uruchomienia wiaczany jest palnik dla
podgrzewu c.w.u. Skrocenie czasu
ogrzania podgrzewacza mozna osia-
gnac przez nastawienie nizszej tempe-
ratury wymagane] c.w.u. {patrz Instruk-
cja obstugil.

— Nalezy rowniez miec przygotowana In-
strukeje obstugi.

Jezeli przy pracujgcym palniku tempera-
tura wady w kotle {zalezna od typu kotla
i paliwa, patrz tabela) spadnie ponizej
dolnej wartosci, zasuwy sg zamykane
{zasuwy zamkn.} wzgl. wytaczana jest
pompa obiegowa ogrzewania podgrze-
wacza.

Jezeli osiggnigta jest temperatura dla
Lzasuwy otw.” {w zaleinosci od typu ko-
tta i paliwa}, otwierana jest zasuwa

i pompy sa ponownie wigczane.

Funkcja podgrzewu wstepnego jest kon-
czona, jezeli temperatura wody w kotle
jest wyzsza lub réwna temperaturze ,Za-
suwa otw.” albo jezeli uptynie max. czas
podgrzewu wstgpnego (patrz pozycja
serwisowa ,S5%, str. 39).

Po uptywie funkcji podgrzewu wstepne-
go utrzymywana jest temperatura mini-
malna i palnik moie by¢ sterowany po-
przez styki zewnetrzne.

Pompa mieszajgca jest wytaczana, jezeli
wymagana temperatura na powrocie zo-
stanie osiagnigta lub przekroczy gorna
wartosc.

= Sprawdzenie kierunku obrotéw pomp
i ew. jego zmiana zgodnie z danymi
producenta pomp.
Kontrola ta wymaga chwilowego prze-
stawienia przycisku kontrolnego komi-
niarza , ¥ "na,, 9"
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6.1. Meldowanie i diagnozowanie usterek

6.1. Meldowanie i diagnozowanie usterek

Uwagi ogolne dotyczgce meldowania usterek

Regulator KR dysponuje wbudowanym
systemem diagnostycznym, przy pomo-
cy ktorego moga byd wysdwistlane i anali-
zowane niektore usterki instalacji.

Na wyswietlaczu regulatora KR pokazy-
wane sg symbole zgtaszanych usterek.

Usterka palnika

83 82

36

Nie kazda ,nieprawidtowodé” swiadezy
o usterce regulatora KR, lecz moze ona
miec miejsce odpowiednio do jego za-
programowania. Nalezy réwniez
uwzglednic¢ zmiany wprowadzone do re-
gulatora {patrz Instrukecja obstugil.

Zaswieca sig lampka usterki
palnika.

Usterki czujnikdw {czujnika temperatury
wody w kotle, wody w podgrzewaczu,
wody powrotne] wzgl. czujnika tempera-
tury TSA} wyswietlane sa w pozyceji , # ©
lub ., = przetacznika.

System diagnostyczny ma dwie czesei

funkcyjne:

m Usterki czujnikow. Rozrézniane sg
zwarcia i przerwy.

® YWyjScia przekaznikdw palnika, zasuwy
i pompy obiegowej maga byé spraw-
dzane za pomoca dwdch pozygji testo-
wych przefacznika , (- ”.

Uhwagal

Zachowanie sig regulatora w przypadku
spalania sie bezpiecznika/éw patrz str. 41
~NVymiana bezpiecznikdw®,

Jezeli nie jest preytaczony czujnik tempe-
ratury wody w kotle, jest to wyswietlane
jako przerwa,

Jezeli nie jest przytaczony czujnik tempe-
ratury wody w podgrzewaczu lub czujnik
temperatury wody powrotnej, nie wy-
swietlane jest zgtoszenie usterki.

Uktad elekironiczny rozpoznaje to iako
«czujnik nie przytgczony ™.

Jezeli dwa czujniki wykazujg rownocze-
gnie usterke {przerwe lub zwarcie), prefe-
rencje ma wyswietlenie usterki czujnika
temperatury wody w kotle.

Dopiero po usunieciu tej usterki wyswie-
tlana jest usterka drugiego czujnika.
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Wyswietlany symbol usterki

6.1. Meldowanie i diagnozowanie usterek

Przyczyna

Zachowanie sie regulatora

7

Czujnik temperatury wody w kotle
Przerwa

Czujnik temperatury wody w kotle
Zwarcie '

Kociof jest stale ogrzewany, temperatura
wody w kotle ograniczana jest przez re-
gulator temperatury ,, ® “,

Zasuwa jest zamykana.

Mozliwose awaryjnej eksploatacji grzew-
czej poprzez reczne otwarcie zasuwy.

A

7
o

Czujnik temp. wody w podgrzewaczu
Przerwa {jeiell przytaczony jest czujnik}

Czujnik termperatury wody w podgrzewaczu
Zwarcie (jezeli przytaczony jest czujnik)

Podgrzewacz pojemnosciowy nie jest juz
ogrzewany.

Wiedy ogrzewanie podgrzewacza mozli-
we jest dzigki przestawieniu przy-

cisku kontrolnego korniniarza,, rA
Temperatura c.w.u. ograniczana jest
przez regulator temperatury, @ " w re-
gulatorze.

Nie moze by¢ przekroczona max. dopusz-
czalna temperatura c.w.u.

Pokwitowanie zgtoszonej usterki, jezeli
brak podgrzewu cow. ..

Obracié pokretio , * * w lewo do oporu.

Czujnik temperatury na powrocie wzgl.
czufnik termperatury TSA
Przerwa (jezeli preytaczony jest czujnik}

Czujnik temperatury na powrocie wzgl.
czujnik temperatury TSA
Zwarcie {jezeli preylaczony jest czujnik)

W zaleznosei od zastosowania:

Pompa mieszajaca pracuje stale lub mie-
szacze sa zamykane.

Zasuwa jest zamykana.

Pokwitowanie zgtoszonej usterki, jezeli
czujnik nie jest wykoreystywany:
Nastawi¢ pozycje serwisowa ,S6" i ko-
munikat na wy$wietlaczu na ,,0" {sposdb
postepowania patrz str. 39).

{Przykfad)

Zhiorcze meldowanie usterek

Zbiorcze meldowanie usterek jest uakty-

wniane przy

- wytgczeniu sie zabezpieczajacego
ogranicznika temperatury

~ usterce palnika

Usterka w regulatorze

- usterce rozpoznanej przez regulator,
np. usterce palnika

— prezerwie w taricuchu zabezpieczajacym

- pozvcji ,, VI przycisku kontrolnego
kominiarza {musi on by¢ nastawiony,
patrz wtyk mostkujacy ,X9" na str. 43}.

Kwitowanie zbiorczego meldowania usterek

Q'*‘hh

o

Zgloszone zbiorcze meldowania ustarek
fwywotane przez usterke czujnika lub
bltad wewnetrzny w regulatorze) mozna
skwitowac poprzez jednorazowe wybra-
nie pozycjt ,, T2"” przetacznika , L

Nie zdefiniowany

Sposobh postepowania:
1. Otworzyé lewa pokryws,

2. Obrécié przetgcznik , & do pozycji
LT2" {na ok. 20 sek.).

3. Ponownie nastawic rodzaj pracy | za-
mknac pokrywe {zgtoszenie usterki na
wyswietlaczu pulsuje dalej).
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6.2. Pozycje testowe przetacznika , € 7

6.2. Pozycje testowe i serwisowe przetacznika , C ”

Pozycje testowe ,T1"i ,T2"

Za pomocsg pozycji ,T1" i, T2” przetacznika moizna sprawdzic dziatanie wyjéé przekaznikow palnika, pompy mieszajgcej, zasuwy
wzgl. pompy obiegu grzewczego | pompy obiegowej ogrzewania podgrzewacza.

Pozycja testowa

Pozycje serwisowe ,,$1" do ,,56"

Dziatanie

Palnik, pompa mieszajaca i zasuwa s3
wtaczane wzgl. otwierane.

Palnik, pompa mieszajgca | pompa

obiegowa ogrzewania podgrzewacza sg

wigczane, zasuwa jest zamykana.

Zachowanie sie regulatora

Palnik {obydwa stopnie} jest wtaczany;
temperatura wody w kotle jest ogranicza-
na przez regulator temperatury , ® “.
Regulacja elekironiczna nie dziata.
Pompa mieszajaca jest wlaczana.

Pompa obiegu grzewczego jest wlaczana
wzgl. zasuwa jest otwierana. Na wyswie-
tlaczu regulatora pokazywana jest tem-
peratura wody w kotle.

Palnik {obydwa stopnie) jest wtaczany;
temperatura wody w kotle jest ogranicza-
na przez regulator temperatury , © “,
Regulacja elektroniczna nie dziata.
Pompa mieszajgca jest wiaczana.
Pompa obiegowa ogrzewania podgrze-
wacza (jezeli jest) jest wiaczana.
Wyswietlacz regulatora pokazuje:
— temperaturg c.ow.u. w instalacjach
z podgrzewaczem pajemnosciowym
- temperature wody w kotle w instala-
cjach bez podgrzewacza pojemnoscio-
wego

Za pemocg pozyci .81" do .56 przetacznika moga byé wyswietlane i zmieniane nastawy regulatora KR.

Podezas wybierania odpowiednie] poxy-

cji serwisowej wyswietlacz pokazuje
_dwie poziome kreski i po ok. 2 sek.

odpowiedni nastawiany parametr.

Przyktad:
Pozycja serwisowa 1

W o n
+— =

.56 ™
85 A

51
53 82

38

Jezeli dokonywana jest zmiana, trzeba
po zmiante nastawié na nowo wartosc

wymagana temperatury wody w kotle.

Symbol na wydwietlaczu

Znaczenie;

RéZnica temperatur {20 K} wobec tempe-
ratury wyrmaganej wody w kotle podczas
podgrzewu c.w.u.
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6.2. Pozycje testowe przetacznika ,C -

Pozycja serwisowa

Symbol
na wyswietlaczu

Znaczenie

Mozliwosé zmiany

§1

20

Roéznica temperatur przy podgrzewie
cowu =20 K

Nastawa od 0 do 50 K
co 1K

52

12

Czas opdinienia zamkniecia zasuwy po
wezwaniu z zewnatrz = 12 min

Nastawa od 0 do 100 min
co 1 min

S3

5

Catka wiaczenia 2. st. palnika = 5,
odpowiada 2 560 Ks

Przyktad dia roznicy temperatur
fwymag./rzecz.} 10 K:

2660 Ks : 60 = 42 Kmin

42 Kmin : 10 K= 4,2 min

Czas wigczenia wynosi 4,2 min.

Nastawa od 0 do 100
co 1, odpowiada 512 Ks

84

Opodinienie wytaczenia 1. st. palnika
=4 min

Nastawa od 0 do 100 min
co 1 min

&5

Funkcja podgrzewu wstepnego kottdw
nadagznych:

Przed uruchomieniem palnika zasuwa
otwierana jest na ok. 5 min. {tylko przy
zapotrzebowaniu z zewnatrz, tzn.
przetacznik kodujacy ,,52.5” = 1 {ON)
Mie przestawiaé dla kottéw Paromat-
Simplex.

MNastawa od 0 do 15 min.
co 1 min.

86

Przyktad:

ICé

Symbol czujnika temperatury TSAfczu-
jnika temperatury na powrocie = 1
Symbol danego wtyku kodujacego = G
{przyktad} na ok. 2 sek.

Po 2 sek.:
10 =jezeli nie jest przytaczony
czujnik na powrocie/TSA
10 =jezeli jest przytaczony czujnik

na powrocie/TSA

Czujnik na powrocie/TSA steruje ztacze
wiykowe [289]:
| = czujnik jest uaktywniony ,stale”
2 = czujnik jest uaktywniony przy ,uru-
chomieniu kotta”
Czujnik na powrocie/TSA steruje ztacze
wiykowe [45]
Il = czujnik jest uaktywniony ,stale”
|2 = czujnik jest uaktywniony przy ,uru-
chomieniu kotta”

Wvykonywanie zmian:

¢
56 T
58 T2
$4 $1
83 82
C

1. Nastawi¢ na przetgczniku , & " wyma-
gang pozycie serwisowa.
Pokretterm ,,# “ wykonad wymagana
Zmiang.
Uwagal
Jezeli pokretio , %" nastawione jest na
wyZzsza temperature, np. 70 °C, trzeba
najpierw obrocic pokretto w lewo ,,-"
poza pozycje posrednia.

2. Obrocic pokretto , % ” w prawo do

oporu ,+" poza pozycje posrednia, wy-
swietlacz pulsuje.

3. Obrocic pokretio L, % * w lewo do opo-

ru .- Wyswietlana jest wartosé¢ mini-
malna odpowiedniego parametru.

4. Obracajac pokretio ., %" w prawo moz-
na teraz nastawic wymagang wartoscé
parametru,

5. Uaktualizowany parametr wczytywany
jest po obréceniu przetacznika , € 7.

Jezeli nie dokonuje sie dalszych zmian,
nastawic przetacznikiem ., T “ rodzaj pra-
cy . ¥ 7 lub, = ", Pokre-

ttem ,, ¥ ” nastawi¢ temperaturg wyma-
gana wody w kotle.
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6.3. Przetgczniki kodujace

6.3. Przetaczniki kodujace

Hl 11 1 (ON) o) Nastawy fabryczne
FIIE Lil |l I g {OFF)
123456789101112
Przetacznik |Pozycja I Funkcija

kodujacy {Nastawa fabryczna wydrukowana ttustym drukiem)
52.1 O{OFF) Nie zmienia¢ ustawienia przetacznika kodujacego
52.2 1{ON} Jezeli ,52.11" =1 {ON}):
{zwrocié Elektroniczne ograniczenie maksymalne temp. do max. 125 °C.
uwage dezeli ,52.11" = 0 {OFF}):
na 52,11} Elektroniczne ograniczenie maksymalne temp. do max. 85 °C.
0{OFF) Jezeli ,52.11" =1 {ON}): _
Elektroniczne ograniczenie maksymaline temp. do max. 100 °C.
Jezeli ,52.11" = 0 {OFF}:
Elektroniczne ograniczenie maksymalne temp. do max. 75 °C.
523 1 (OM) Z uktadem rozruchowym
O{OFF} Bez uktadu rozruchowego
52.4 1 {ON} Jezeli ,52.5" =1 {ON}:
{zwrécié Sterowanie palnika | zasuwy z zewnatrz
uwage Jezeli ,82.5" = 0 {OFF}):
na 52.5} Zasuwa ,zamkn.” w pozycji , = ",
0{OFF} Jezeli ,52.5” =1 {ON}):
Sterowanie palnika i zasuwy z zewnatrz {z podtrzymaniem tem-
peratury minimalnej}
Jezeli ,52.5" = 0 {OFF});
Zasuwa ,otw.” w pozycji , *= ",
S2.5 1{ON) Sterowanie palnika i zasuwy przez zewnetrzne urzadzenie regu-
{zwrocic lacyjne {sterowanie zasuwy z opoZnieniem)
uwage O{OFF} Sterowanie palnika przez regulator KR
na S2.4) .
526 T {ON} Histereza fgczeniowa palnika nastawiona na state na 4 K
HOFF) Zmienna nastawa histerezy taczeniowej palnika od 4 do 10 K
52.7 1 (ON) Z uktadem preferencji podgrzewacza
Q{OFF) Bez uldadu preferencji podgrzewacza
52.8 1 (ON]) Pompa ohiegowa ogrzewania podgrzewacza pracuje .z dobie-
giem (max. 12 min.}
0{OFF) Fompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza jest natychmiast
wytaczana
52.9 1 {ON) Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza jest wlaczana
z opoznieniem
0{OFF} Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza jest natychmiast
wlaczana )
-82.10 1 {ON) Zakres nastawy temperatury c.w.u. . ™ " od 52 do 80 °C
0{OFF} Zakres nastawy temperatury c.w.u. ., = " od 32 do 60 °C
S52.11 1 {ON) Ograniczenie temperatur wody kotlowej jak opisano pod
{zwrbeic 0(OFF} #5227,
uwagg
na §2.2)
52.12 0{OFF) Nie zmieniac ustawienia przetaeznika kodujacego

40

1. Witaczyc wytacznik gtowny.

2. Wyijac z zatrzaskow lewa plyte czofowa
{patrz str. 32).
Ustawienie przetgeznikdw patrz tabela.

3. Zamkna¢ plyte czotows.

4, Waczy¢ wytacznik gtowny.
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8.4. Przycisk TUV i przycisk kontrolny kominiarza

6.4. Przycisk TUV i przycisk kontrolny kominiarza

- ~,
™ ’ .
f/ 7 Przycisk ,TUV" stuzy do kontroli zabez-

%

m /6) , pieczajgceqo ogranicznika temperatury.
8
QXN

0 : Podczas kontroli przycisk , TOV* musi
'lII | byc stale przycisnigty {Rys. 23).

| } + Regulator temperatury , @ jest
zmostkowany.
-+ Palnik pozostaje wlgczony az do osia-
Ays. 23. _ gniecia przez wodeg w kotle tempera-
Przycisk TUV tury progowe] i wylaczenia sig zabez-
pieczajgcego ogranicznika temperatu-
ry.

Po wytaczeniu palnika przez zabezpiecza-

jacy ogranicznik temperatury

— zwolnié przycisk , TOV”,

— odczekac do spadku temperatury wody
w kotle o 15 do 20 K ponizej nastawio-
nej temperatury progowej, potem od-
blokowad zabezpieczajgcy agranicznik
temperatury przez nacisniecie przyci-
sku , Ur”,

Stuzy do pomiardw spalin z chwilowo
podwyiszong temperaturg wody w kotle.

[ _ Przycisk kontrolny kominiarza , ¥ ~
i
I

1. Otworzy¢ srodkowa pokrywe.

2. Przestawic przycisk kontrolny kominia-
rza , % " na L

Uruchamiane sg nastepujace funkcje:

' — Whaczenie palnika {moze byé opdinio-
J ne przez urzadzenie doptywu dodatko-
S : wego powietrza lub przepustnice spa-

i
I s . / lin)
% @ // — Witaczenie wszystkich pomp

. - Otwarcie zasuwy
\\__ "3 e - Uaktywniane jest zbiorcze meldowanie
R P usterek (jezeli jest zainstalowane)
""" - Regulacja temperatury wody w kotle
przez regulator temperatury , @ 7,

Rys. 24. Przycisk kontroiny kominiarza , § " . .. . g
3. Po pomiarze przestawic przycisk ,, 4
na,®@",
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6.5. Wymiana bezpiecznikow

6.5. Wymiana bezpiecznikow

Rys. 25.
Usytuowanie bezpiecznilow

42

Przed kontrola lub wymiana bez-
piecznilkdw usunaé tadunki elelc-
trostatyczne, nagromadzone na
ciele i ubraniut

Spalenie bezpiecznikéw zasilania niskie-
go napiecia

Lhwagal

Dotyezy tylko uszkodzenia bezpiecznika
termicznego w transformatorze:

Po spaleniu bezpiecznika regulator prze-
tacza sie automatycznie na awaryjna eks-
ploatacie grzewcza {(np. palnik ,wt.”,
pormpy ,wt.", zasuwa ,otw.” | meldowa-
nie usterek , wt.”).

Postgpowanie przy wymianie lub kontroli

bezpiecznikdw:

1. Wiytaczyé wytgcznik gtowny (poza ko-
ttownia).

2. Zdjaé scianke tylna.

3. Sprawdzié wzgl. wymienié bezpiecaniki.

Zapasowe bezpieczniki znajduja sig na
sciance tylnej regulatora {od wewnatrz).
F1=T863A

F2=T4A

F3=T168A

4. Zamontowac scianke tylna.
5. Wiaczy¢ wyltgcznik gtowny.

6 Sprawdzi¢ dziatanie.
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6.6. Schemat przytaczy i okablowania
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Ten schemat ideowy dotyczy zastesowania tylko wyrcbow firmy Viessmann,
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6.6. Schemat przytaczy i okablowar

Legenda

51 Wihacznik urzadzenia

52 Przycisk kontrolny zabezp. ogran. temper, , TUV*”

53 Przycisk kontrolny kominiarza

Xxe Wiyk mostkujacy przycisku kontroinego kominiarza
w pozycji ¥
1 - 2 Brak zbiorczego meldowania usterek
2 - 3 Uaktywniane zbiorcze meldowanie usterek

Al Gtowny modut elektroniczny

A2 Elektroniczna ptytka instalacyjna E8

A3 Modut abstugowy

Ad Skrzynka wtykowa

F1-F3 Bezpieczniki

F& Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury , 10° 120 °C
{110 °C, 100 °C}

F7 Regulator temperatury , % * 75 °C (95 °C, 100 °C, 110

H1 Lampka usterki palnika

Ztacza wiykowe AC 230 V~

pompy obiegowej ogrzewania podgrzewacza AC 230
{wyp. dod.) )

pompy mieszajgce] AC 230 V~ (inwestora)

zasilania elektrycznego AC 230 V-~ B0 Hz;
wytgcznik gtdwny zamontowaé zgodnie z przepisami

(41, palnika olejowego/gazowego '

45 zasuwy AC 230 V~ (inwestora) przytaczanych obiegow
grzewczych

@' zhiorczego meldowania usterek AC 230 V~ {inwestora

lool 2. stopnia palnika alejowego/gazowego
dla przytaczy zewnetrznych

@ zewnetrzne urzadzenia zabezpieczajace {podczas przyt
czania usunaé mostek)

® wylaczanie regulacyjne z zewnagtrz (podczas przytacza
usunaé mostek)

@ wilaczanie palnika z zewnatrz (1. stopien)

Ztgcza wiykowe niskiego napiecia

El] czujnika temperatury wody w kotle (KTS})

(5] czujnika temperatury wody w podgrzewaczu (STS} (w
dod.}

[i7 czujnika temperatury na powrocie (RLS) {wyp. dod.) |
czujnika temperatury TSA

48 zapotrzebowania z zewnatrz

— uruchomienie kotta/zasuwa otw.
—wtaczenie 1. stopnia palnika
- wigczenie 1. i 2. stopnia palnika

Oznaczenie koloréw

BK
BK*
BN
BU

czarny
czarna zyta z nadrukiem
brazowy
niebieski

GNYE zielono-zoty

B5T6 T7 T8 Zamontowane regulatory temperatury i zahezpieczajace ograniczniki temperatury odpowiadaja

Lol przepisom DIN 3440.
AAYY
] Typ i wyréh Nr rej. DIN Stata czasowa
L m—T J Regulator temperatury RAI 51.4/3330, f-a Etheco DIN TR 988 93 < 45 sek.
T T3
Zabezpieczajgcy ogranicznik | RAF 11/3355, f-a Etheco DIN STB {STW) 1004 93 < 45 sek.
temperatury ISPESL TS 369/91




7. Wykaz pojec

7. Wykaz pojeé

c

Czujnik teperatury na powrocie, 35
Czujnik temperatury wody w kotle, 19
Czujnik temperatury wody w podgrzewa-
czu {montaz | przytaczenie), 21

D
Dane techniczne, 3
Dodatkowe mozliwoscei przytaczy, 23

E
Elektroniczne ograniczenie maksymalne
temperatury, 34

F
Funkecja podgrzewu wstepnego kottow
nadaznych, 35, 38

K

Kodowanie charakterystyki instalacji
grzewczej, 32

Kontrola po montazu, 31

M
Meldowanie/diagnozowanie usterek, 36

O
Ogélne czynnodci | wskazowki, 35
Opisy dziatania, 35

P

Palnik {kodowanie}, 34

Palnik pradu tréjfazowego (przyktady
przytaczen}, 25

Palnik {przytaczenie), 24

Podgrzew c.w.u. {kodowanie), 33

Pompa mieszajgca {dziatanie), 35

Pompa obiegowa ogrzewania podgrze-
wacza (przytaczenie), 21

Pompy (przytaczenie), 21

Prace przy otwartym regulatorze, 3
Przetgczniki kodujace, 40

Przepisy dotyczace przylacza elektryczne-
go, 3

Przycisk kontrolny kominiarza {wskazdw-
ka}, 41

Przycisk , TUV*, 41

Przytacza zewnetrzne, 23

Przytaczenie elektryczne, 30

Regulator temperatury , @ ” {przestawie-
nie}, 29
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