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1.1. Bezpieczenistwo eksploatacji

A

eksploatacji.

# Montaz

Prosimy o dokiadne przeczytanie te]
instrukeji przed rozpoczeciem mon-
tazu i uruchomieniem.
Swiadczenia gwarancyjne wygasaja,
jezeli nie beda przestrzegane in-
strukcje montazu i obstugi.

W celu przeszkolenia monterow
organizujemy regularnie kursy bran-
Zowe.

1.1. Bezpieczenstwo eksploatacji
1.2. Wazne przepisy i wskazowki montazowe
2. Regulator RU/KR-B

Prace przy urzadzeniu:

Wszelkie prace przy urzadzeniu i in-
stalacji grzewczej np. montaz, kon-
serwacja, naprawy muszg by¢ doko-
nywane przez autoryzowany ser-
wis (firma instalatorska/zakiad ser-
wisowy). Podezas prac przy urza-
dzeniufinstalacji grzewcze] nalezy
wylaczy¢ wylacznik gtowny (poza
kottownia) | zabezpieczyc go przed
przypadkowym wigczeniem.
Ponadto w przypadku gazu jako
paliwa zamknaé gléwny zawodr
odcinajacy gazu i zabezpieczyé go
przed przypadkowym otwarciem.

1.2. Wazne przepisy i wskazowki montazowe

Przepisy dotyczace przylacza elek-
trycznego

Podczas prac przy przylaczu elek-
trycznym nalezy przestrzegaé wa-
runkow przytaczowych miejscowego
zakfadu energetycznego oraz obo-
wiazujacych norm.

Przewdd zasilajacy kottowni musi
by¢ zgodnie z przepisami wyposazo-
ny w wytacznik gtéwny (poza kottow-
nig) oraz bezpiecznik max. 18A.

Wskazowka dotyczaca przytacze-
nia zewnetrznych stykow lub pod-
zespoldw do napigcia ochronne-
go regulatora.

Przy przylaczaniu nalezy przestrze-
gaé¢ wymogdw klasy ochronngj |,
tzn. szczelina lub odleglosé zabez-
pieczajaca przed wytadowaniem
petznym 8mm lub izolacja od- ele-
mentow aktywnych 2mm. W przy-
padku zastosowania podzespotow
nie nalezacych do programu dosta-
wy f-y Viessmann, nalezy ew. skon-
sultowaé to z Zakladami Vies-
smann.

2. Regulator obiegu kotta RU/KR-B

Dane techniczne

Napigcie znamionowe:

AC 230V~

Czestotliwodé znamionowa:50Hz

Natezenie znamionowe: ~ AC 6,3A
Pobér mocy: 15VA
Klasa zabezpieczenia: i
Klasa kontralna: I
Zabezpieczenie: IP 20D

wg. EN 60529

Obcigzenie znamionowe wyjsé przeka-

znikdw dla 230V~

"1

pompy obiegowej ogrzewania
podgrzewacza 4{2)A 1
pompy mieszajacej[29] 4(2)A

zasuwy |45| 4(2)A ™
zbiorczego meldowania

usterek [50]: 4(2DA 1
palnika:
whyk 4(2)A
wiyk [90] 2-stopniowy ~ 4(2)A
catkowite; max. 6,3A

catkowite max. 4(2)A.

Ten znak ,Uwaga” zamieszczono przed wszystkimi istotnymi wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa

Prosimy o ich dokladne przestrzeganie w celu wykluczenia zagrozen i szkod dla ludzi i przedmiotow.

B Prace przy otwartym regulatorze

Przed rozpoczgciem prac wymaga-
jacych otwarcia regulatora nalezy
usungé tadunki elektrostatyczne na-
gromadzone na ciele i ubraniu.

Deopuszczalna temperatura otoczenia

— podczas eksploatacjii 0 do +40°C
— podczas sktadowania
i transportu; —20 do +85°C



3.1. Przyklady zastosowania dla kottéw Paromat

3.1. Przyklady zastosowania dla kotidw Paromat-Duplex-TR i Paromat-Triplex-RN

Instalacja jednokotlowa do 460kW o ,normalnej” pojemnosci wodnej (np. nowe budownictwo)

Uwagal

Przyktady zastosowania sg tylko zale-
ceniem | powinny byé na budowie
sprawdzone pod wzgledem kompletno-
8ci i sprawnosci dzialania.

Odbiorniki pradu tréjfazowego trzeba
przytaczyé przez dodatkowe styczniki
mocowe.
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A} Kaciot z regulatorem RU/KR-B

(B} Podgrzewacz pojemnosciowy

(© Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu

(D) Pompa obiegowa ogrzewania pod-
grzewacza

Krotki opis

B nstalacja jednokotiowa 'z podwyzsza-
niem temperatury powrotu przez
zamykanie mieszaczy

B Eksploatacja z podwyzszong tempe-
raturg wody w kotle

B 7 lub bez podgrzewu c.w.u.

() Przylacze elektryczne
AC 230V~f50 Hz

{F) Przytacza zewnetrzne

{G) Skrzynka przytaczowa

(H) Przewody mieszacza z regulatora
ohiegu grzewczego

M Palnik 2-stopniowy

B Czujnik temperatury TSA
Steruje regulator/y obiegu grzewcze-
go wzgl. mieszacz/e obiegdw grzew-
czych podczas fazy rozruchowe]
i przy spadku dolnej temperatury
wody w kotle ponizej dolnej wartosci
wymagane).

O QObiegi grzewcze z mieszaczem
(K) Rozdzielacz zasilania

(L) Kolektor powrotny

) Czujnik temperatury wody w kotle
M) Czujnik temperatury TSA

B Regulator RU/KR-B z wbudowanym
systemem diagnostycznym
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3.1. Przyktady zastosowania dla kottéw Paromat

Wymagane urzgdzenia

Poz. Oznaczente llosé Nr zam.
® Regulator RU/KR-B 1 7450 215
€ Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 7450 033
(3 Przewod przytgczowy dla przylaczy zewnetrznych™ 1 7450 060
(4) Stycznik pomocniczy 1"2 9037 090
& Czujnik temperatury TSA 1 | W zakresie
i dostawy Kotta

T Wymagany, jeZeli konieczne jest uruchamianie kofla i wigezanie palnika z zewnglrz.
2 W zaleznosci od ilodci przylgczonych obiegow grzewoczych.

Schematy okablowania:

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH (A} Stycznik pomacniczy,
Nr zam. 8037 090
8] Przewod przytaczowy,

Nr zam. 7450 060 -

[0
- H

Uktad rozruchowy bez regulatora Dekamatik-HK/-SH {A: Stycznik pomocniczy,

Nr zam. 9037 090
Przyigczone regulatory obiegu
grzewczego

Styk zamkniety:
l ' sygnat dla ,mieszacz zamkn.".

Zarmkn,_ zamkn. zamkﬂ
2 ...n

A Wiaczanie 1. stopnia palnika

B, Wiaczanie 1. i 2. stopnia palnika
G Whaczanie kotta, zasuwa otw.

) Przewéd przytgczowy,

" Nr zam. 7450 060

ﬂ——l
: Uwaga!

M Dla funkgji ,Uruchomienie kotta, zasu-

wa ofw.” trzeba przestawi¢ przetgcznik

12255]
(5560} ]© kodujgey ,S2.5" na 1 (ON).

Dla wezwania z zewnatrz




3.1. Przyktady zastosowania dla

kottéw Paromat

Instalacja wielokottowa (kazdy kociot do 460 kW) o ,normalnej” pojemnosci wodnej (np. nowe budownictwo)

Uwaga!

Przyktady zastosowania sg tylko zale-
ceniem i powinny by¢é na budowie
sprawdzone pod wzgledem kompletno-
§ci | sprawnosci dziatania.

Odbiorniki pradu tréjfazowego trzeba
przytgczyé przez dodatkowe styczniki
mocowe.
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{x: Kociot z regulatorem RU/KR-B

{B} Podgrzewacz pojemnosciowy

{C: Przylacze elektryczne AC 230V~/50 Hz
Dy Przylacza zewnetrzne

{E} Skrzynka przytaczowa

Krotki opis

Instalacja wielokotlowa z podwyz-
szaniem temperatury powrotu

m  [Eksploatacja z podwyzszong tempe-
ratura wody w kotle

m Painik 2-stopniowy

UT__s__

17

®
®©]]

®

{Fi Przewody mieszacza z regulatora
chiegu grzewczego

© Obiegi grzewcze z mieszaczem

{H) Rozdzielacz zasilania

® Czujnik temperatury TSA
Steruje regulatorfy obiegu grzew-
czego wzgl. mieszaczfe obiegdw
grzewczych podczas fazy rozrucho-
wej i przy spadku dolnej temperatu-
ry wody w kotle ponizej dolngj war-
tosci wymaganej.

m Regulator RUWKR-B z wbudowanym
systemem diagnostycznym

(1) Kolektor powrotny

K Zasuwa

(D Czujnik temperatury wody w kotle
M) Czujnik temperatury TSA

Uwagal!

W instalacjach wielokotlowych z pod-
grzewem c.w.u., zalezne od obcigzenia
wigczanie kottdw musi by¢ realizowane
poprzez nadrzedny regulator, np. Vies-
smann Unimatik. Podgrzew c.w.u. win-
stalacjach wielokottowych musi by¢
regulowany przez nadrzedny regulator.
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Wymagane urzgdzenia

3.1. Przyktady zastosowania dla kottow Paromat

Poz. Oznaczerjje llosé Nr zam.

@ Regulator RU/KR-B 1 7450 215

@ Przewod przytaczowy dla przylaczy zewnetrznych™ 1 7450 080

® Stycznik pomocniczy 1"2 9037 090

o Czujnik temperatury TSA 1 W zakresie
dostawy kotia

"t Wymagany, jezell konieczne jest uruchamianie kotta i wigczanie painika z zewnatrz.

"2 W zaleznosci od ilosci przylaczonych obiegéw grzewczych.

Schematy okablowania:

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH

L1

Ukiad rozruchowy bez regulatora Dekamatik-HK/-SH
7L
®i 8 =]
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|
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®

| |
' |
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A} Przytacze elektryczne AT 230V~/50 Hz
®

Ztacze wiykowe regulatora
RU/KR-B

Stycznik pomacniczy,

Nr zam. 9037 080

D) Przewod przytaczowy,

Nr zam. 7450 060

©

;
- H

(A} Przylacze elektryczne AC 230V~/50 Hz
; Zlacze wiykowe regulatora
RU/KR-B
€ Styeznik pomaocniczy,
Nr zam. 9037 090
{D; Przytgczone regulatory obiegu
grzewczego
Styk zamkniety:
sygnal dla ,mieszacz zamkn.”.

A Wiaczanie 1. stopnia palnika
{B) Wigczanie 1. i 2. stopnia palnika
) Wigczanie kotla, zasuwa otw.
D) Przewdd przylaczowy,

Nr zam. 7450 060
Uwaga!

Cla funkeji ,Uruchomienie kotta, zasu-
wa otw.” trzeba przesfawic przetacznik
kodujgcy ,52.5" na 1 (ON).

©® @ 6



3.1. Przyktady zastosowania dla

kottow FParomat

Instalacja jedno— lub wielokotiowa z pompa rozdzielacZowa i rozdzielaczem niskoci$nieniowym

Uwaga!

Przyktady zastosowania sg tylko zale-
ceniem i powinny by¢ na budowie
sprawdzone pod wzgledem kompletno-
sci | sprawnosci dzialania.

Odbiorniki pradu tréjfazowego trzeba
przytaczyé przeiz dodatkowe styczniki
mocowe.

® @@%
1
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®©0e
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BH BH
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RUKR-B (1)

T T1
8 €]

41

ch;

a0
41

A} Kociot z regulatorem RU/KR-B

(B} Podgrzewacz pojemnosciowy

{C: Przytacze elektryczne AC 230V~/50 Hz
O} Przylacza zewnetrzne

(E) Pompa rozdzielaczowa

Krétki opis

& Instalacja jedno- i wiclokottowa
Z pompg rozdzielaczowa, rozdziela-
czem niskocisnieniowym | podwyz-
szaniem temperatury powrotu

m  Eksploatacja z podwyzszong tempe-
raturg wody w kotle

B Painik 2-stopniowy

(F) Skrzynka przytaczowa

i Przewody mieszacza z regulatora
obiegu grzewczego

{H} Obiegi grzewcze z mieszaczem

(I} Rozdzielacz zasilania

L,

"
o)

(i

B Czujnik temperatury TSA
Steruje regulator/y ohiegu grzew-
czego wzgl. mieszaczfe obiegow
grzewczych podczas fazy rozrucho-
wej i przy spadku dolnej temperatu-
ry wody kotlowej ponize] dolngj
wartoscl wymagane;j.

m  Regulator RU/KR-B z wbudowanym
systemem diagnostycznym

® ‘ f - RUKR-B (1) ® { ?
3 } = =13 [
i B Sy v>-a sy .
L] © L
4ED @X@ 45@)‘ @x@
® RO —
® @ }] Ir;ll ®» ™ |hJ:
Ih [
0o~ 1y |
a— |

- -U_LE"‘_:'—_—.-—-."_..'_—v_TE'J

{K) Kolektor powrotny

{L} Zasuwa

{4 Czujnik temperatury wody w kotle
) Czujnik temperatury TSA

Uwagal

W instalacjach wielokottowych z pod-
grzewem c.w.u., zalezne od obcigzenia
wigczanie kottow musi by¢ realizowane
poprzez nadrzedny regulator, np. Vies-
smann Unimatik. Podgrzew c.w.u. w in-
stalacjach wielokottowych musi byé
regulowany przez nadrzedny regulator.
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3.1. Przyktady zastosowania dla kottéw Paromat

Wymagane urzgdzenia

Poz. | Oznaczenie llogé Nr zam.

@ Regulator RU/KR-B 1(2) 7450 215

@ Przewod przylaczowy dla przylgczy zewnetrznych™ 1(2) 7450 060

@ Stycznik pomocniczy 12 9037 090

@ Czujnik temperatury TSA 1(2) W zakresie
dostawy kotta

f” Wymagany, jezeli konieczne jest uruchamianie kotfa i wigczanie painika z zewnatrz.
2 W zaleznosci od itosci przytaczonych oblfegdw grzewczych.

Schematy okablowania:

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH (&) Przytacze elektryczne AC 230V~/50 Hz
(B} Zigcze wiykowe regulatera

RU/KR-B
{© Stycznik pamocniczy,
Nr zam. 9037 090
{0 Przewdd przytaczowy,
© Nr zam. 7450 060

[oE—=i0H]

]

A Przylacze elektryczne AC 230V~/50 Hz

{B} Ztgcze wtykowe regulatora
RU/KR-B

© Stycznik pomocniczy,
Nr zam. 9037 080

6y Przytaczone regulatory obiegu
grzewczego
Styk zamkniety: sygnat dla ,mie-
szacz zamkn.”.

(&) Wiaczanie 1. stopnia palnika
(B} Wigczanie 1. i 2. stopnia palnika

Wiaczanie kofla, zasuwa ofw.
1) Przewdd przytgczowy,
Nr zam. 74350 060

Gl @

Uwaga!

Dla funkgji ,Uruchomienie kotta, zasu-
wa otw.” trzeba przestawic¢ przetacznik
kodujacy ,52.5" na 1 (ON).




3.2. Przyktady zastosowania dia kottéw Atola i Paromat

3.2. Przyktady zastosowania dla kottow 'Atola-RN powyzej 56 kW, Paromat-Duplex-TR

i Paromat-Triplex-RN

Instalacja jednokotlowa do 460 kW z pompa mieszajaca dla podwyzszania temperatury powrotu

Uwaga!

Przyktady zastosowania sg tylko zale-
ceniem i powinny byé na hudowie
sprawdzone pod wzgledem kompletno-
$ci | sprawnosci dziatania,

Cdbiorniki pradu tréjfazowego trzeba
przytaczyt przez dodatkowe styczniki
mocowe,
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{4} Kociot z regulatorem RU/KR-B (E) Przylacze elekiryczne AC 230V~/50 Hz  (K) Rozdzielacz zasilania
-if:Fj,.‘.i Podgrzewacz pojemnosciowy /E) Przytacza zewnetrzne (L) Kolektor powratny
C; Czujnik temperatury wody w pod- (9) Skrzynka przytaczowa @ Czujnik temperatury powrotu T2
 grzewaczu ! Przewody mieszacza z regulatora (N} Pompa mieszajaca
D) Pompa obiegowa ogrzewania pod- obiegu grzewczego CO_) Regulator temperatury T1
grzewacza Obiegi grzewcze z mieszaczem (P} Czujnik temperatury wody w kotle
Krétki opis

m |[nstalacja jednokotlowa z podwyz-

Podwyzszanie temperatury powrotu

Prace instalacyjne

szaniem temperatury powrotu przez:
— pompe mieszajaca, wigczang przy . . .
W Eksploatacja z podwyzszong tempe- spadku minimalnej temperatury Pompa mieszajaca (inwestora)

raturg wody w kotle
u  Palnik 2-stopniowy

i Z fub bez podgrzewu c.w.u.

powrotu (ustalanej przez czujnik
temperatury powrotu T2} ponizej
dolnej wartosei,

zamykanie mieszaczy przy spadku
temperatury nastawionej na regula-
torze T1 ponizej dolnej wartoscl.

Regulator RU/KR-B z whudowanym
systemem diagnostycznym

Montaz pompy mieszajgcej zgodnie
7 danymi producenta pompy.

Czujnik temperatury powrotu T2
Montaz na przewodzie powrotnym
z ogrzewania i przylaczenie do regula-
tora RU/KR-B.

Regulator temperatury T1

Montaz na przewodzie powrotnym g
z ogrzewania i przylaczenie zgodnie ze

schematami okablowania na str. 11 %
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Wymagane urzadzenia

3.2. Przyktady zastosowania dla kottow Atola i Paromat

Poz. Oznaczenie llosc Nr zam.

® Regulator RU/KR-B 1 7450215
@ Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 7450 033
® Przewad przytaczowy dla przyltaczy zewnetrznych™ 1 7450 080
€] Stycznik pomocniczy 172 9037 090
® Czujnik temperatury powrotu T2°2 1 7450 031
(&) Regulator temperatury T1 1 9581 858

T Wymagany, jezeli konieczne jest wruchamianfe kotia | wigczanie painika z zewnagtrz.
2 W zaleznodci od iosci przytgczonych obiegéw grzewczych.

"} W instalacjach grzewczych z kottami typu Paromat mozna zastosowac czujnik temperatury TSA (w zakresie dostawy) jako
czufnik temperatury powrofy.

Schematy okablowania;

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH

=y
g
=]

5494 240

&

i

Zamkn, _ zamkn.  zamin

¥

' N T
@7

W
. n

(A} Regulator temperatury T1,

Nr zam. 9581 658

(B) Przewod przytaczowy,

Nr zam. 7450 060

A Przyiacze elekiryczne AC 230V~/50 Hz,

moze byé zainstalowane w zigeczu
wiykowym [45]

&) Regulater temperatury T1,

Nr zam. 9581 658

{C) Stycznik pomocniczy,

Nr zam. 8037 090

! Przytaczone regulatory obiegu

grzewczego
Styk zamkniety:
sygnat dla ,mieszacz zamkn.”.

/A Wiaczanie 1. stopnia palnika

(8} Wigczanie 1. | 2. stopnia palnika
{C) Wiaczanie kotla, zasuwa ofw.
D) Przewod przylaczowy,

Nr zam. 7450 060

Uwaga!

Dla funkcji ,Uruchomienie kotta, zasu-
wa otw.” trzeba przestawié przetacznik
kodujacy ,52.5" na 1 (ON).
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3.2. Przyktady zastosowania dla kottdw Atola i Paromat

Instalacja wielokotlowa z pompa rozdzielaczowa i rozdzielaczem niskoci§énieniowym

Uwaga!

Przyktady zastosowania sg tylko zale-
ceniem i powinny byé na budowie
sprawdzone pod wzgledem kompletno-
Sci i sprawnosci dziatania.

Odbiorniki pradu tréffazowego trzeba
przytaczyé przez dodatkowe styczniki
mocowe,

O]

EH

®

|

©®

e

L

?
/-I-\
Y

¢

Iy
-

 RUKRB O]

@

148

17

3

41
90~
45-
29.-.

A& Kociot z regulatorem RU/KR-B

{8 Podgrzewacz pojemnoéciowy

(C) Przytacze elektryczne AC 230V~/50 Hz
{0 Przylacza zewnetrzne

C"\

) Czujnik temperatury powrotu T1

s3]

m

Krotki opis

Instalacja wielokottowa z pompa
rozdzielaczowa, rozdzielaczem ni-
skacisnieniowym i podwyzszaniem
temperatury powrotu

Eksploatacja z podwyZzszong tempe-
raturg wody w kotle

12

—

90
41

®

(F) Pompa rozdzielaczowa

(G} Skrzynka przylgczowa

(H} Przewody mieszacza z regulatora
obiegu grzewczego

@ Obiegi grzewcze z mieszaczem

m Palnik 2-stopniowy
m Czujnik temperatury powrotu T1
Steruje regulatorfy obiegu grzew-
czego wzgl. mieszacz/e obiegow
grzewczych podczas fazy rozrucho-
waj i przy spadku minimalnej tempe-
ratury powrotu ponizej delnej warto-
§ci wymaganej.

(K Rozdzielacz zasilania

(L Kolektor powrotny

) Zasuwa

(N) Czujnik temperatury wody w kotle

Uwagal

W instalacjach wielokottowych z pod-
grzewem c.w.uU., zalezne od obcigzenia
wiaczanie kottdw musi byé realizowane
poprzez nadrzedny regulator, np. Vies-
smann Unimatik. Podgrzew c.w.u. w in-
stalagjach wielokottowych musi byc
regulowany przez nacdrzedny regulator_,

5494 240
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3.2. Przykiady zastosowania dla kottdw Atola i Paromat

Wymagane urzgdzenia

Poz. Oznaczenie llosé Nr zam.

® Regulator RU/KR-B 1 7450 215
@ Przewad przylaczowy dla przylaczy zewnetrznych™ 1 7450 060
® Stycznik poemocniczy 12 8037 090
(@ Czujnik temperatury powrotu T1"3 1 7450 031

' Wymagany, jezeli konieczne jest uruchamianie kotla i wigczanie palnika z zewnatrz.

2W zateinosci od ifosci przylaczonych obiegow grzewczych.

W instalacjach grzewczych z kottami typu Paromat mozna zastosowac czufnik temperatury TSA (w zakresie dostawy) jako
czuinik temperatury powrotu.

Schematy okablowania:

Ukfad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH . A Stycznik pomocniczy,
Nr zam. 8037 080
(B) Przewod przytaczowy,
Nr zam. 7450 060

(") Stycznik pomocniczy,
Nr zam. 8037 080
(8) Przytaczone regulatory obiegu
grzewczego
' Styk zamkniety:
I sygnatl dla ,mieszacz zamkn.”.

A VWiaczanie 1. stopnia palnika

B Wtaczanie 1. i 2. stopnia palnika
€ Wiaczanie kotta, zasuwa otw.
D} Przewdd przytaczowy,

Nr zam. 7450 080

Uwagal

Dia funkgji ,Uruchomienie kotta, zasu-
wa ofw.” trzeba przestawi¢ przefgeznik
kodujacy ,52.5" na 1 (ON).
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3.2. Przyktady zastosowania dla kottow Atola i Paromat

Instalacja wielokotlowa z pompg mieszajaca dla podwyzszania temperatury powrotu

Uwagal!

Przykiady zastosowania sg tylko zale-
ceniem i powinny byé na budowie
sprawdzone pod wzgledem kompletno-
§ci | sprawnosci dziatania.

Odbiorniki pradu trojfazowego trzeba
przytaczyc przez dodatkowe styczniki

mMocowe, ©

®
®

L

e

it 7
sils A
BH 5
& £

OuE~®___|

—_[§IT1®

a1

{A} Kociot z regulatorem RU/KR-B

{8} Podgrzewacz pojemnosciowy

{Ci Przytacze elektryczne AC 230V~/50 Hz
{B) Przytacza zewnetrzne

(E) Pompa mieszajaca

Kroétki opis

Instalacja wielokottowa z podwyz-
szaniem temperatury powrotu

m FEksploatacja z podwyzszong tem-
" peraturg wody w kotle

® Palnik 2-stopniowy

14

—90

M)

®

{(F} Regulator temperatury T1

{G) Czujnik temperatury powrofu T2

{(H) Skrzynka przylaczowa

(D) Przewody mieszacza z regulatora
obiegu grzewczego

B PodwyzZszanie temperatury powrotu

przez:
— pompe mieszajaca, wlaczang przy
spadku minimalne] temperatury

powrotu ({ustalane] przez czujnik
temperatury powrotu T2) ponize
dolnej wartosci wymagane;j;

— zamykanie mieszaczy przy spadku
temperatury nastawionej na regu-
latorze T1 ponizej dolne] wartosci
wymagane).

90 ——lr
41—

Rl ) MU

(K} Obiegi grzewcze z mieszaczem
(L) Rozdzielacz zasilania

{4 Kolektor powrotny

(N} Zasuwa

{@ Czujnik temperatury wody w kotle

Uwagal

W instalacjach wielokottowych z pod-
grzewem c¢.w.u., zalezne od obcigzenia
wilaczanie kottow musi byé realizowane
poprzez nadrzedny regulator, np. Vies-
smann Unimatik. Podgrzew c.w.u. win-
stalacjach wielokottowych musi byé
regulowany przez nadrzedny regulator.

5494 240
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3.2. Przyktady zastosowania dla kotidéw Atola i Paromat

Wymagane urzadzenia

Poz. Oznaczenie llosé Nr zam.

€D Regulator RU/KR-B 2 7450 215
€) Przewod przylaczowy dla przylaczy zewnetrznych™ 2 7450 060
6 Regulator temperatury T1 1 9581 658
&) Czujnik temperatury powrotuy T2 1 7450 031
&) Styecznik pomocniczy 173 9037 090

T Wymagany, jezeli konieczne jest uruchamianie kolta i wigczanie palnika z zewngirz.

"2 W instalacjach grzewczych z kotlami typu Paromat mozna zastosowad czujnik temperatury TSA (w zakresie dostawy) jako
czuinik temperatury powrotu.

W zaleznosci od ilodci przytgczonych obiegow grzewczych.

Schematy okablowania:

Uktad rozruchowy z regulatorem Dekamatik-HK/-SH (A} Regulator temperatury T1,
Nr zam. 9581 658

(B) Przewdd przytaczowy,
Nr zam. 7450 060

{A) Przylacze elektryczne AC 230V~/50 Hz
(B, Regulator temperatury T1,

© Nr zam. 9581 658
' - * * ] {C) Stycznik pomocniczy,
' Nr zam. 9037 090
0) Przytaczone regulatory obiegu
grzewczego

_ Styk zamknigty:
zamkn, _ zamkn. zamkn. | sygnat dia ,mieszacz zamkn.”".

@ A e
1 2 ...n

-
=t
—

%

Dla wezwania z zewnatrz A Wigezanie 1. stopnia palnika
{B} Wiaczanie 1. | 2. stopnia palnika
{C; Wiaczanie kotla, zasuwa otw.
{0} Przewod przylgczowy,
Nr zam. 7450 080

Uwagal

Dla funkcji ,Jruchomienie kotta, zasu-
wa otw.” trzeba przestawi¢ przetacznik
kodujacy ,S52.5" na 1 (ON).

48]
B

—
B
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4.1. Przeglad przytaczy wtykowych

4.1. Przeglad przylaczy wtykowych

®

A: Zabezpieczajacy ogranicznik tem-
peratury

(8) Giéwny modut instalacyjny

{C) Elektroniczna piytka instalacyjna E8

D) Skrzynka przylaczowa

Widok A

Przylacza AC 230V~ B0 Hz

dla pompy cbiegowe] ogrzewa-
nia podgrzewacza (wyp. dod.)

dla pompy mieszajacej (inwesto-

raj}

dla przytacza elektrycznego, wy-

facznik gtdwny zamontowad zgo-

dnie z przepisami

dla palnika olejowo-gazowego

dla zasuwy (inwestora)

dla zbiorczego meldowania uste-

rek (inwestora)

dla 2. stopnia palnika

=
=)

S
oo —

Widok A

Widok B

Ztacza wiykowe niskiego napiecia:

dla czujnika temperatury wody
w kotle (KTS)

dla czujnika temperatury wody

w podgrzewaczu {STS)

(wyp. dod.)

dla czujnika temperatury powro-

tu (RLS) (wyp. dod. kotla

Atola-RN)Y lub czujnik temperatu-

ry TSA (zakres dostawy kofla

Paromat-Duplex-TR i Paromai-

-Triplex-RN})

[146] dla wezwania z zewnatrz

Widok B
; 146 5 17 3
. N

Uwagal!

Podczas wkiadania ziaczy wiykowych
niskiego napiecia w gniazda z tylu re-
gulatora uwazaé¢ na prawidtowe usta-
wienie bocznego wystepu prowadzgce-

go!

Otwieranie regulatora
Cdkrecié sruby z tytu regulatora i zdjac
scianke tylng.
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4.2. Czujnik temperatury wody w kotle

4.2. Czujnik temperatury wody w kotle

Rys. 1.
Czujnik temperatury wody w kotle

760

720

7004+—

680

660

640

620
600

/

580

/
/]

560

Cpornosc w o £}

A 1]

540
20 40 60 80 100

Temperatura wody w kotle w °C

120

Rys. 2.
Charakterystyka opornosci

Dane techniczne
Zabezpieczenie: IP 32
Dep. temperatura ctoczenia

— podczas ekspleatacji: 0 do 130°C
- podczas sktadowania
i fransportu: -20 do +70°C

Montaz

Montazu czujnika temperatury wody
w kotle dokonanc podczas montazu
izolacji cieplnej kotta.

Przytaczenie

Wiozyé zlacze wiykowe[ 3] w gniazdo
z tytu regulatora (patrz str. 16).
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4.3, Wyposazenie dodatkowe

4.3. Wyposazenie dodatkowe

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

Instalacje grzewcze z podgrzewem
[ RITATR

Podczas montazu czujnika temperatu-
ry wody w podgrzewaczu przy podgrze-
waczach innych producentdw trzeba za-
gwarantowac prawidlowe dociskanie
czujnika do obudowy przy pomocy
ocdpowiedniego przyrzgdu.

Rys. 3.
Czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu z uchwytem

680 1
o0 L L1 E_ : /
00 4L 7
| HERE /
o L T | ] A
630 : -
620 ] 4
o 7
600 -
590 - A
e I ./
o ..(/. 4T
560 {4
560 1~

540 L
20 30 40 50 60 V0O 80 90
Temperatura wody w podgrzewaczy w “C

Rys. 4.
Charakterystfyka opornosci

Opomosé w2

18

Nie wolno réwniez przekraczaé¢ max.
dopuszczalnej temperatuy wody w pod-
grzewaczu. W razie koniecznosci nale-

2y zainstalowaé cdpowiednie urzgdze-

nie zabezpieczajgce.

Dane techniczne
Zabezpieczenie: 1P 32
Dop. temperatura otoczenia

— podezas eksploatagji:. 0 do 90°C
— podczas sktadowania
i fransportu: -20 do +70°C

Jezeli przewod do czujnika jest zbyt
krétki, zastosowaé przediuzacz {max.

12 m).
Montaz
1. Wyciagnaé uchwyt czujnika (1

z cbudowy.

. Uszczelni¢ obudowe czujnika (2)

w podgrzewaczu pojemnoscio-
Wym.

. Potaczyé czujnik 3 z uchwytem:

a) koncowka czujnika musi znajdo-
wac sie w jedne] plaszczyZnie ze
sprezyng dociskowg (@)

b) zamocowaé czujnik na zewnafrz
sprezyny dociskowej, a nie w je]
wyztobieniu.

. Weisnhgt przewod czujnika

w uchwyt (5.

Uwagal

Nie owija¢ czujnika tasmg izola-
cyjna.

. Dokreci¢ $rube z tworzywa sztuczne-

go w ostonie (6) w celu zabloko-
wania czujnika.

. Wsunaé uchwyt czujnika (1} z czujni-

kiem (3) do oporu w obudowe (2) i
dokrecié srube (7) z boku obudowy.

Przytaczenie

1.

Nakleié naklejke {w razie koniecz-
noéci) na ztaczu wiykowym czujni—
ka temperatury wody w podgrzewa-
czu.

. Wilozyé zlacze wtykowe| 5 |w gniazdo

z tylu regulatora (patrz str. 16).
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Inne czujniki

Do regulatora mozna przytaczy€ czujnik
kontakiowy Ilub czujnik zanurzany
(w zakresie wyposazenia dodatkowego)

Pompy

Rys. 5
Przylgczenie pomp 230V

(R} Stycznik

B} Pompa pradu tréjfazowego
=]

™ Rys, 8.

S Przylgczenie pomp 400V

[ty]

do ustalania temperatury powrotu.
Montaz i przylaczenie elekiryczne patrz
Instrukcja montazu danego czujnika.

Bedace do dyspozycji przylacza
pomp:
Pompa obiegowa cgrzewania podgrze-
wacza 21
Pompa mieszajaca
Uwagal

FPodczas przylgczania do sieci pradu
tréifazowego nalezy przestrzegac wa-
runkéw przytaczowych miejscowego
zakiadu energetycznego i obowigzuja-
cych norm.

4.3. Wyposazenie dodatkowe

Montaz

Pompy musza mieé sprawdzony wzo-
rzec konstrukeyjny i by¢ zamontowane
zgodnie z danymi ich producenta.

Przylaczenie
Pompy 230V

Natezenie znamionowe AC 4 (2)A

Zalecany przewdd przytaczowy

HO5VV — F3G 0.75mm?
lub
HOBRN — F3G 0.75mm?
1. Przytaczenie pompy i zlgcza wiyko-
wego
— dia pompy obiegowe| ogrzewa -

nia podgrzewacza  zgodnie
Z Tys. 5,

— dla pompy mieszajgcej zgodnie
Z rys. 5.

2. Przytaczy¢ pompe do regulatora,
wkiadajac dane zigcze wiykowe w
skrzynee przylaczowe] az do usly-
szenia odglosu zatrzasniecia, pa-
trz str. 16.

Pompa 400V
Przy zastosowaniu trojfazowe] pompy
obiegu grzewczego przylaczenie musi
odbyé sie poprzez stycznik (inwestora).
Stycznik oraz trojfazowy przewdd przy-
laczowy nalezy dobra¢ odpowiednio do
wydajnosci przytaczanej pompy obiegu
grzewczego.
Dla stycznika :
Natezenie znamionowe  AC 4 (2)A
Zalecany przewdd przylaczowy:
HOS5VY — F3G 0.75mm?
lub
HOSRN - F3G 0.75mm?
1. Prayiaczenie pompy, stycznika i zigcza
wtykowego zgodnie z rys. 8

2. Przytaczyé stycznik do regulatora
wkladajac Zacze wiykowe w skrzynce
przytaczowej az de ustyszenia od-
glosu zatrzasniecia, patrz str. 16.
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4.3. Wyposazenie dodatkowe

b ¥ i

Zamnkn. otw,

Rys. 7.
Przytaczenie zasuwy

Zbiorcze meldowanie usterek

N
Rt

p— - —

e+ s+ e

-

le-

v ¢ o e—

Rys. 8
Przyigezenie zhiorczego meldowania
usterek

Przylgczenie
Zalecany przewod przytaczowy:
HO5VV — F3G 0.75mm?
lub
HOSRN — F3G 0.75mm?
1. Przylgczenie zasuwy do ztgcza wiy-
kowego zgodnie z rys. 7

2. Przytaczyé zasuwe do regulatora ta-
czgc ztacze wiykowe az do usty-
szenia odglosu zatrzasnigcia, patrz
str. 18.

Przytaczenie
Napiecie znamionowe: AC 230V~
Max. natezenie znamion.: AC 4 (2)A
Zalecany przewod przytaczowy:
HO5VY — F3G 0.76mm?
lub
HOSRN ~ F3G 0.75mm?
1. Przylaczenie zbiorczego meldowania
usterek do zigcza wtykowego
zgodnie z rys. &

2. Przylaczy¢ zbiorcze meldowanie
usterek do regulatora taczac zlgcze
wiykowe az do usiyszenia od-
glosu zatrzasnigcia, patrz str. 16
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Dodatkowe mozliwosci przylaczy

="
f'__] Lo
:L_I_F/ T_
P
f
[

A Zewnetrzne urzadzenie zabezpie-
czajgce (styk beznapieciowy)

‘B Wylaczanie regulacyjne z zewnatrz
(styk beznapieciowy)

Rys. 8.
Przytaczenie w zigczu wiykowym

Przytaczenie zewnetrznych urzadzen
zabezpieczajacych i wylaczania regu-
lacyjnego z zewngtrz w ztaczu wiyko-
wym

W ziaczu wiykowym w skrzynce
wtykowej mozna przylaczyC szeregowo
zewnetrzne urzadzenia zabezpieczaja-
ce (np. cgranicznik cisnienia minimalnego,
zahezpieczenie przed brakiem wody itd.)
oraz wytaczanie regulacyjne z zewnatrz
{np. przez czujnik temperatury}.

Przylacza zewnetrzne muszg by¢ bez-
napieciowe.

Uwagal
Przeciwwtyk musi pozostaé wlozo-
ny, nawet jezeli nie dokonuje sie przy-
faczenia.

Przylaczenie uruchamiania kotta z ze-
wnatrz i wiaczania palnika z zewnatrz
w zigczu wiykowym niskiego napie-
cia|146

W zigczu witykowym niskiego napigcia

il(ﬁ—lmozna przytaczy¢ urzadzenia do
uruchamiania kotlta z zewnatrz

— wigczania palnika z zewnafrz (1. sto-
pien)

— wigczania palnika z zewnatrz (1. 1 2.
stopien}

za pomocy 4-Zytlowego przewodu przy-

faczowego, Nr zam. 7450 060.

4.3. Wyposazenie dodatkowe

1. Wyijat i otworzyé przeciwwtyk [i50.

2. Przylaczenie zewnetrznych urzadzen
zabezpieczajgacych
a) Usunaé mostek (1) miedzy ,T4"
i,T5"
b) Przylaczyé szeregowo zewnetrzne
urzadzenia zabezpieczajgce zgo-
dnie z rys. 9.

3. Przyigczenie wytaczania regulacyjne-
go z zewnatrz
a) Usunaé mostek (2) miedzy ,T2" i
X
b) Przytgczye wylaczanie regulacyj-
ne z zewnairz, np. przez czujnik
temperatury, zgodnie z rys. 9.

4. Zamknag przeciwwtyk i wiozyé do
skrzynki wiykowe] az do ustyszenia
odgltosu zatrzasnigcia.

Uwaga!

Kilka urzadzen zabezpieczajgcych
mozna rowniez przytgczyé za pomoca
adapteru wiykowego dla zewnetrznych
urzgdzen zabezpieczajgeych, Nr zam.
7403 909 (w zakresie wyposazenia do-
datkowego).

Podczas przytgezania zwracic uwage
na oddzielna instrukcje montazu 4-zy-
towego przewodu przylaczowego i przy-
kiady zastosowania na str. 4 do 15.
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4 4. Palnik

4.4, Palnik

Ziacze wiykowe

Tq
@ 1 \™
|

N

[T [T2fS.‘i|Bd

=T

Rys. 10.
Zigcze wiykowe

Zlacze wiykowe

oo

#

"h‘

[T.-
T7 [ T8
T T

A A V¥V V¥

el

Rys. 11.
Zigeze wiykowe

86 [ T6 |
T T

Przyfaczenie elektryczne dwustop-
niowych, olejowychigazowych palni-
kéw wentylatorowych

Palnik ze ztaczami wtykowymi
Palnik przylaczyé do regulatora faczac
7-biegunowe ziacze wiykowe i 4-
-biegunowe ztgcze wtykowe [80) az do
usfyszenia odgtosu zatrzasnigcia,
patrz str. 16.

" Palnik z 8-biegunowym ztaczem wiyko-
wym mozna przytaczyc takze do 7-bie-
gunowego zigcza wiykowego na
przewodzie palnika w regulatorze.
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Wraz ze zigczem wiykowym [80} do przy-
taczenia do palnikow 2-stopnicwych.

Oznaczenie przyrzadéw zgodnie
zZrys. 10

STB Zabezpieczajgcy ogranicznik
temperatury regulatora obiegu
kotta

Regulator temperatury w regulato-
rze obiegu kotta

H1 Zacisk przylgczenia sygnatu
usterki palnika

Licznik godzin pracy dia 1. stop-
nia palnika

R

BZ

Wraz ze zigczem wtykowym [41] do przy-
taczenia do palnikow 2-stopniowych.

Oznaczenie przyrzadéw zgodnie
z rys. 11
BZ Licznik godzin pracy dla 2.

stopnia palnika

Oznaczenie zaciskow

B5 Przylacze licznika godzin
pracy dla 2. stopnia palnika
Yancuch regulacyjny 2. stop-
nia palnika (przez regulator
dwupolozeniowy przy pracy
dwustopniowej)

T6,T7,T8

v Kierunek przeplywu sygnatu:
regulator — palnik
A Kierunek przepiywu sygnatu:

palnik — regulator

Palnik bez zlaczy wtykowych
Zamontowa¢ w warsztacie dostarczone
przeciwwtyki. Na budowie laczy sie tyl-
ko ziacza wiykowe.

Przewdd palnika przylaczyé zgodnie
zrys. 10 i 11,

Oznaczenie zaciskéw

L1 Faza przez zabezpieczajacy
ogranicznik temperatury do palni-
ka

PE Przewdd ochronny do palnika

N Przewod zerowy do palnika

T1,T2 tafcuch regulacyjny 1. stopnia
palnika

83  Przylacze lampki usterki palnika

B4 Przylacze licznika godzin pracy

dla 1. stopnia palnika

v Kierunek przeptywu sygnatu:
regulator — palnik

A Kierunek przeptywu sygnatu:
palnik — regulator

Sterowanie przekaznika palnikéw dwu-
stopniowych

J’ K1

TE TF T8

T8: 2. stopien palnika Wt.
T7: 2. stopien palnika WYL.

Tabela funkgji

Przekaznik Funkgja
K10 K11
wzbudzony | wzbudzony |5 gonien palnika WYL,

Mie jest to sytuacia robocza

nia nig

wabudzony | wzbudzony 2. stopien palnika Wt

webudzony | nig

wzbudzony 2. stopieft palnika WYL,

nie webudzony

wzbudzony Meutratna

Przylaczenie elektryczne kottdw Ato-
la-RN, powyzej §6 kW, automatycz-
nych.

Przytaczyé painik do regulatora taczac
7-biegunowe ztgcze wiykowe i 4-
-biegunowe zigcze witykowe az do
uslyszenia odglosu zatrzasnigcia,
patrz str. 16.

5494 240



5494 240

Przyklady przylaczy palnika na prad tréjfazowy

4.4, Palnik

Przyklad 1 przylaczenia — z beznapieciowym przytaczem lancucha regulacyjnego
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3/PEN AC 400 V-~

' Regulator RU/KR-B

Przytacze elektryczne AC 230V~ 50Hz
© Zigeze wiykowe[150 dla przylaczy
- zewnetrznych:

a: zewngtrzne urzadzenia zabezpie-
czajagce (podczas przylgczania
usunaé mostek T4/T5)

b. wylgczanie regulacyjne z ze-
wnatrz (podczas przylgczania
usunac mostek T2/83)

IeS

®

Y

(o))

D Ztacza wtykowe i dla ste-

rownika palnika
& Stycznik gtowny (inwestora)
(B Palnik pradu tréjfazowego
& Napigcie sterowania palnika
(W) tancuch regulacyjny st. 1
(D Usterka palnika
(K Praca st. 1 palnika
(L) Praca st. 2
) Dotgczenie st. 2

Oznaczenie koloréow

BK
BK*
BN
BU

czarny .
czarna zyta z nadrukiem
brazowy
niebieski

GNYE zielonotzotty

A\

Ew. usungé mostek w palniku
miedzy przewodem zewnetrz-
nym i napigciem sterowania.
Bezwzglednie przestrzegaé da-
nych producenta palnika!

Uwagal

tancuch zabezpieczajgcy nie
moze byé polaczony beznapie-
ciowo.
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4.4. Palnik

Przyktad 2 przylgczenia — z beznapigciowym taficuchem zabezpieczajacym
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{1 Regulator RU/KR-B
(B} Przylacze slekiryczne AC 230V~ 50 Hz
{C) Ztacze wtykowe dia przytgczy
zewnetrznych
a: usunaé mostek T4/TS
b: wylaczanie regulacyjne z ze-
wnatrz {podczas przytaczania
usunaé mostek T2/53}

rownika palnika

24

Stycznik glowny (inwestora)
Palnik pradu trojfazowego
tancuch zabezpieczajacy (STB),
dodatkowe urzadzenia zabezpiecza-
jace przylaczyé szeregowo
Napiecie sterowania palnika

@ tancuch regulacyjny st. 1.

(i) Usterka palnika

(L Praca st. 1. palnika

) Praca st. 2.

(N) Dotgezenie st. 2.

Oznaczenie koloréw

BK  czarny

BK* c¢zarna zyta z nadrukiem
BN brazowy

BU niebieski

GNYE zielono/zbity

A\

Ew. usunat¢ mostek w palniku
migdzy przewodem zewngtrz-
nym i napieciem sterowania.
Bezwzglednie przestrzegac da-
nych producenta palnikal

Uwaga!

Nie moze by¢ zastosowany
adapter wiykowy,

Nr zam. 7403 909 (tafcuch za-
bezpieczajacy nie jest uwzgle-
dniany).
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4.5. Wtyk kodujacy kotta

Bezwzglednie konieczny dla dostrojenia sposobu pracy regulatora do Kotta

Rys. 12.
Przygotowanie wiyku kodujacego kofta
(patrz fabela)

(A) Przesmyk ,a"

(B) Przesmyk ,b”

(C) Oznaczenie wiyku kodujgcego
(D} Otwor kodujacy

4.5. Wtyk kodujacy kotta

Uwagal :

Stosowad tylko wiyk kodujacy, wcho-

dzacy w zakres dostawy kotla.

W zaleznosci od typu kotta i rodzaju

zastosowanego paliwa moze byé ko-

nieczna zmiana we wiyku kodujacym

kotta zgodnie z rys. 12:

1. Wylamac lub pozostawié fabryczny
przesmyk ,a" odpowiednio do typu
kotta i redzaju paliwa (patrz tabela).

2. We wiyku kodujacym kotla z ozna-
czeniem ,EE" trzeba wylamaé prze-
'smyk <B™

3. Wyjaé zaslepke z regulatora.

4. Whozy¢ wiyk kodujacy
Wiozy¢ wiyk kodujacy kotta do regu-
latora zgodnie z rys. 13 (otwér kodu-
jaey z prawej strony).

Typ kotta Stan wysytko- | Wylamanie przesmyku wg. rys. 12 | Oznaczenie
wy wiyku kodujg-
Przesmyk a Przesmyk b cego
Atola-RN od 56 kW | Ekspl. ‘gazowa | nie nie cé
Paromat Ekspl. gazowa | Wytamaé przy |Wytamacd EE
- Duplex-TR ekspl. clejowej
- Triplex-RN

Rys. 13.

Wyimowanie zaslepki | witadanie wiy-
ku kodujgcego (otwér kodufacy z prawej
strony) '
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4.6. Zmiany nastawy

4.6. Zmiany nastawy

Zahezpieczajacy ogranicznik temperatury (w razie koniecznosci)

{A) Zabezpieczajgey ograniczhik tempe-
ratury

Rys. 14.
Usytuowanie zabezpieczajacego ogra-
nicznika temperatury

O
| aa—

110
100\~ 120

95 - - 130
ot @™ e

Rys. 158.
Tyina scianka zabezpieczajgcego ogra-
nicznika temperatury

26

Zabezpieczajacy ogranicznik tempera-
tury jest nastawiony w stanie wysyltko-
wym na 120°C.

Jezeli konieczna jest zmiana nasta-
wy:

1. Wylgczyé wigcznik @ i wytacznik
giéwny (poza kotiownig).

2. Zdja¢ scianke gérng tylna.

Uwaga!

Nie dopusci¢ do roziadowania fa-
dunkow elektrostatycznych na piyt-
ki instalacyjne.

3. Matym wkretakiem obrocic srubg ze
szczeling w zabezpieczajacym ogra-
niczniku temperatury {patrz rys. 15)
tak, aby szczelina pokazata na
,110°C" lub ,100°C° {przywrocenie
pierwotnej nastawy nie jest juz
mozliwe).

Druga $ruba ze szczeling musi po-
zostaé w pozycji ,TB".

4. Zamontowaé &cianke tylna.

5. Wigozyé wytacznik gidwny i wiacznik.

6. Zmiane nastawy zaznaczy¢ Krzyzy-
kiem w instrukeji obstugi regulatora
RU/KR-B.

Kontrola zabezpieczajacego ograniczni-

ka temperatury patrz ust.  Przycisk
TUV" w rozdz. 6.
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Regulator temperatury ,,” (w razie koniecznosci)

Regulator temperatury jest nastawiony
w stanie wysyltkowym na 75°C.

Uwagal

Jezeli w przypadku chiodow lub dla
podwyzszenia temperatury c.w.u. ko-
nieczna jest wyzsza temperatura wody
w kotle, mozna przestawi¢ regulator
temperatury na zakresy 75 do 87°C, 75
do 85°C, 75 do 100°C lub 75 do 110°C.

Podczas doboru zakresu temperatur

przestrzegaé ponizszych punktéw:

— Przy eksploatacji kottdow gazowych
z palnikiem bez wentylatora wolno
przestawi¢ regulator temperatury na
max. 100°C.

- Jezeli zabezpieczajgcyle ogranicz-
nikfi temperatury przestawiono na
temperature progowa, 100°C, wolno
przestawi¢ regulator temperatury na
max. 87°C.

— Podezas eksploatacji z podgrzewa-
czem pojemnos$ciowym nie moze
by¢ przekraczana max. dopuszezal-
na temperatura wody w podgrzewa-
czu. W razie koniecznosci zamonto-
waé odpowiednie urzadzenie zabez-
pieczajace!

75do 95°C | (&
75 do 100°C | (% (B

75do 110°C | BB ©

Rys. 16.
Regulator temperatury "

4.6. Zmiany nastawy

Jezeli konieczna jest zmiana nastawy
— na 87°C:

1. Malym wkretakiem podwazy¢ pokre-
tto ,@" pod dolng pokrywa i zdjaé je.

2. Przy pomocy szczypiec wytamaé
z tarczy oporowej krzywki zaznaczo-
ne na rys. 16 odpowiednio do wy-
maganego zakresu hastawy.

3. Tak zatozyc pokretio (", aby znak

znajdowat sie na Srodku wybranego
zakresu.
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4.7. Przytgcze elektryczne

4.7. Przylacze elektryczne

Wymaogi dotyczace wylacznika gtéw-
nego

Wytgcznik glowny (inwestora) musi
odpowiadaé obowigzujgcym normom
i przepisom.

[s]
[#]

Rys. 17. .
Przytlacze stale

28

Wymiana przewodu zasilajgcego
Przy wymianie przewodu przytaczenio-
wego do sieci w zlaczu wtykowym
wymagany jest przewéd 3-zytowy na-
stepujacych typow:

— HOB5VV-F 3G 0.75mm?

— HOBRN-F 3G 0.75mm?

(&) Zasilanie elektryczne AC 230V~ &0 Hz

(B) Bezpiecznik max. 18A

© Whytacznik glowny, 2-biegunowy (in-
westora)

@) Skrzynka przylaczowa (inwestora)

(E) Skrzynka wtykowa regulatora

Przylaczenie elektryczne (AC 230V~)
musi byé¢ wykenane albo jako przyta-
czenie state, albo przez rozdzielnig
o niezamiennych biegunach (inwesto-
ra}.

Przytaczenie stale

1. Sprawdzié, czy przewdd zasilajacy
kotlowni jest wyposazony w zgodny
z przepisami wytacznik gféwny
(poza kottownia), odtaczajacy jedno-
czeénie wszystkie nieuziemione
przewody z rozwartoécig stykow co
najmnigj 3 mm.

2. Sprawdzié, czy przewdd zasilajacy
jest zabezpieczony bezpiecznikiem
max. 16A.

3. Dostarczony przewod zasilajacy re-
gulatora przytaczyé w zaciskach w
skrzynce przytaczowej (inwestora).

: Nie zamieni¢ przy tym zyt ,L17
i N
L1:

brazowy
N. niebieski
PE: zielono-zélty

4, Wiozyé zlacze wiykowe w
skrzynce wiykowe| regulatora az do
uslyszenia odglosu zatrzasnigcia,
patrz sfr. 16.
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brazawy
(B4 iy
niebieski

Rys. 18.
Przyigcze przez rozdzieinie o niezamiennych biegunach

4.8. Kontrola po montazu

Zaznaczyc krzyzykiem ponizsze
punkty i usuna¢ ewentualne usterki:

O Czujniki wsunigte prawidlowo w
obudowy?

O

Prawidiowe wykonanie przylgczy
elektrycznych?

_®

(&) Zasilanie elektryczne AC 230V~ 50 Hz

(B) Bezpiecznik max. 16A

(© Wylacznik giéwny, 1-biegunowy (in-
westora)

(D) Rozdzielnia o niezamiennych biegu-
nach {inwestora)

(E) Skrzynka wtykowa regulatora

O Prawidlowe potaczenie wszystkich
ztaczy wtykowych?

O Wiozony prawidtowy wiyk kodujgcy
kotta?

O Przestawiony zabezpieczajgcy ogra-
nicznik temperatury ze 120 na 110
lub 100°C (w razie koniecznosci)?

4.7. Przytgcze elektryczne
4.8, Kontrola po montazu

Przylaczenie przez rozdzielnig o nie-
zamiennych biegunach

1. Sprawdzi¢, czy przewdd zasilajacy
kottowni jest wyposazony w zgodny
z przepisami wytgcznik gléwny
{poza kottownig).

2. Sprawdzi¢, czy przewod zasilajacy
jest zabezpieczony bezpiecznikiem
max. 16A.

3. Dostarczony przewod zasilajacy re-
gulatera przytaczyé w zaciskach
w rezdzieini o niezamiennych biegu-
nach (inwestora).
Nie zamieni¢ przy tym zyf L1
i N
A L1: bragzowy
N: niebieski
PE: zielono-zotty

4. Wilozyé zigcze wiykowe [40] w skrzyn-
ce wiykowej regulatora az do usty-
szenia odgtosu zatrzasnigcia,
patrz str. 18.

O Przestawione dodatkowe zabezpie-
czajgce ograniczniki temperatury
w poétautomatycznym kotle gazo-
wym z palnikiem bez wentylatora
{w razie koniecznosci)? '

{0 Przestawiony regulator temperatury
(w razie koniecznosci)?
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5.1. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej

5.1. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej

Rys. 18.
Wyimowanie lewej phyty czotowej z zatrzaskéw

(A Przetacznik kodujacy $.2
(& Lewa plyta czolowa

Rys. 20
Usytuowanie przetgcznikow kodufjacych

1 (ON)
i U s

L 11 III(}{OFF}
123456789101112

2.

Rys. 21. _
Przefgcznik kodujgcy ,S.2" z nastawg fabryczng

30

Sposdéb postepowania

Uzytkownik dokonuje kodowania na
podstawie tego rozdziatu odpowiednio
do charakterysfycznych warunkow in-
stalacji grzewczej {podgrzew c.w.u.,,
palnik, elekironiczna regulacja tempe-
ratury). Kodowanie realizowane jest
przez przestawienie przetgcznikow ko-
dujacych na elektroniczne] plytce insta-
lacyjne;].

1. Wylgczyé wylacznik glowny
{poza kottownig).

2. Malym wkretakiem wlozonym w
odpowiednie szeczeliny (u gory)
podwazyc lews plyte czotowg
{rys. 19).

3. Przestawié¢ przetgczniki kodujace,
patrz str. 31 i 32.

4. Zamknaé plyte czotows,

5. Wigczyé wytacznik glowny.
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Podgrzew cieplej wody uzytkowej

5.1. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej

Nastawa fabryczna

Mozliwosc zmiany

Wykonanie zmiany funkcji

Regulator temperatury wody w podgrze-
waczu nie pracuje

Uruchomi¢ regulator temperatury wody
w podgrzewaczu

Przylaczyé zigcze wiykowe| 5| czujnika
temperatury wody w podgrzewaczu zgo-
dnie ze sfr. 18.

Tym samym regulater temperatury wody
w podgrzewaczu jest automatycznie uak-
tywniany.

Regulacja temnperatury c.ow.U. od 32 do
80°C.

Jezeli konieczna jest wyzsza tempera-
tura, mozna wykonaé przestawienie
na 52 do 80°C {przestrzegajgc obowig-
zujgecych przepiséw i max. dop. tem-
peratury wody w podgrzewaczu). Pod-
czas tej zmiany trzeba nastawié regu-
lator temperatury " na 87°C.

Przestawi¢ przetgczniki ,52.10" ,82.11"
na elektronicznej plytce instalacyjnej do
gory {(ON).

A
Ajd
123456789101112

1 {ON)
52

0 {OFF)

Uwaga!

Przestawienie przetacznika ,52.11" do
gory (ON} powoduje ograniczanie
temperatury wody w kotle przez mecha-
niczny regulator temperatury do 87°C,
niezaleznie od elektronicznego cgrani-
czenia temperatury.

Przestawienie zaznaczy¢ krzyzykiem
w instrukeji obstugi.

Z preferencjg podgrzewacza przez wyta-
czenie pompy chiegu grzewczego:
Podczas podgrzewl c.w.u, pompa obiegu
grzewczego [45]jest wylaczana. Ponow-
ne wigczenie nastepuje po wylgczeniu
pompy obiegowej ogrzewania podgrze-
wacza[21] Jezeli za pomoca zlgcza wiy-
kowego {45] przylaczono regulator obie-
gu grzewczego, moze byt w te] pozycji
uaktywniona funkcja minimalna (patrz In-
strukcja montazu danego regulatora
obiegu grzewczego).

Bez preferencji podgrzewacza przez
wytaczenie pompy obiegu grzewczego:
Podczas podgrzewu c.w.u. pempa obie-
gu grzewczego pozostaje wigczo-
na.

Przylaczony regulator obiegu grzew-
czego pracuje.

Przestawié przetgoznik ,32.7" na elektro-

nicznej plytce instalacyjne] do dotu
(OFF).
1 {ON]
: 5 2.
0 {OFF)

12345678910112

Przestawienie zaznaczy¢ krzyzykiem
w instrukcji obstugi.

Przy zapotrzebowaniu na cieptoc przez
podgrzewacz, pompa obiegowa ogrze-
wania podgrzewacza jest wlaczana, je-
zeli temperatura wody w kotle przekra-
cza o 7 K temperature rzeczywista wody
w podgrzewaczu,

Przy zapotrzebowaniu na ciepto przez
podgrzewacz, pompa obiegowa ogrze-
wania podgrzewacza jest natychmiast
wigczana.

Przestawi¢ przetacznik ,52.9" na elektro-
nicznej plytce instalacyjne] do dolu
(CFF).

Y 1 {ON)

| S 2.
0 (OFF)

1234567891012

Przestawienie zaznaczyt krzyzykiem
w instrukeji obstugi.

Po ogrzaniu podgrzewacza, pompa obie-
gowa ogrzewania podgrzewacza pracu-
je tak dilugo, az rdznica miedzy tempe-
ratura wody w kotle | wody w podgrze-
waczu bgdzie mnigjsza od 7 K lub tem-
peratura wody w Kotle osiggnie nasta-
wiona wartos¢ wymagana,

Po osiggnieciu wartoSci wymagane]
wody w podgrzewaczu pompa ohiego-
wa ogrzewania podgrzewacza jest na-
tychmiast wiaczana.

Przestawic przetacznik ,52.8" na eleftro-
niczne] plytce instalacyjnej deo dolu
(OFF}.

1O
' : B2

L Lo wrr
1234567 89101112

Przestawienie zaznaczyé krzyzykiem
w instrukciji obstugi.
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5.1. Kodowanie charakterystyki instalacji grzewczej

Palnik

Nastawa fabryczna

Mozliwosé zmiany

Wykonanie zmiany funkcji

Histereza tgczeniowa dopasowuje sie
automatycznie do danege obciazenia
kotta; nastawiajg sie wartosci miedzy 4
i 10 K.

Histereza zmienna

Ak Af
+ +3
+5 +6
+4 +4
21— Aymin 2 tfmin
4] o
2 4 6| o 2 1 3]
Wi | |
Palnik '_I__...
Wiyl I
Duze Srednie Mate
obciazenie ocbcigzenie obcigzenis
~ At = 4K Ay =4 K ~ A= 10 K
{wart. max.}
— Cykl »> 4 min — Cykl =4 min - Cykl>4min

Histereza laczeniowa palnika
wynosi 4 K.

Histereza stala

+2 tirnin

Przestawit przetacznik ,52.6" na elektro-
niczne] piytce instalacyjnej do gory (ON).
S 2

0 {OFF3

1284567891012
Przestawienie zaznaczy¢ krzyzykiem w

instrukcji obstugi .

T {OM)

Elektroniczna regulacja temperatury

Nastawa fabryczna

Mozliwosé zmiany

Wykonanie zmiany funkcji

Temperatura wody w kotle jest regulowa-
na elektronicznie i ograniczana
do max. 75°C.

Temperatura wody w kotle jest ograni-
czana elektronicznie do max. 85°C.

Uwagal

Nie wolno dekonywaé przestawienia,
jezeli zakres nastawy temperatury
¢.w.uU. Zmieniono na 52 do 80°C (patrz
str. 31), poniewaz przy tej zmianie
przetagcznik ,52.11" musi byé ustawio-
ny na ,1" (ON).

Przestawié¢ przetgcznik ,52.2° na elektro-
nicznej plytce instalacyjnej do gory (ON)
i przetacznik ,82.11" do dotu (OFF).

[ ¥ |1 (ON)
M T s
A 0 (OFF)

123456788101112

Przestawienie zaznaczy¢ krzyzykiem w
instrukcji obstugi.
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5.2. Opisy dziatania

Ukiad odciazenia rozruchowego

Eksploatacja gazowa

Typ kotta Zasuwa | Zasuwa
zamkn. | otw.

Atola 35°C 43°C

Paromat 49°C | 57°C

— Duplex-TR

— Triplex-RN

Eksploatacja olejowa

Typ kotla Zasuwa | Zasuwa
zamkn. |ofw.

Paromat 39°C 47°C

— Duplex-TR

— Triplex-RN

Czujnik temperatury powrotu

W przypadku przyltgezenia czujnika
temperatury powrotu wigczany jest
ukiad odcigzenia rozruchowego przez
zasuwe i pompy (patrz wyzej) w zalez-
nosci od temperatury powrotu.

Pompa mieszajaca

Funkcja bez czujnika temperatury
powrotu

Pompa mieszajgca whaczana jest row-
noczesnie z 1. stopniem palnika,

Po wylgczeniu palnika pompa miesza-
jaca wytaczana jest z opdznieniem ok.
2 min.

5.2. Opisy dziatania
5.3. Ogdlne czynnosci i wskazowki

Jezell przy pracujacym palniku tempe-
ratura wody w kotle (zalezna od typu
kotta i paliwa, patrz tabela) spadnie
ponizej dolnej wartesci, zasuwy sg za—
mykane (zasuwy zamkn.} wzgl. wylg-
czana jest pompa chiegowa ogrzewa-
nia podgrzewacza.

Jezeli osiagnigta jest temperatura dla
LZasuwy otw.” (w zaleznosci od typu ko-
tta i paliwa), otwierane sg zasuwy i pom-
py ponownie wlaczane.

Dla uktadu odcigzenia rozruchowego w
zaleznosci od temperatury powrofu obo-
wiazuja temperatury z tabeli (patrz wy-
zej) w zaleznosci od typu kotla i paliwa.

Funkcja z czujnikiem temperatury po-
wrotu : .
Pompa mieszajgca wigczana jest przy
uruchomieniu kotla, jezeli wymagana
temperatura powrotu spadnie ponizZej
dolnej wartosci.

Pompa mieszajgca jest wytgczana, je-
zeli wymagana temperatura powrotu
zostanie osiggnigta lub przekroczy gér-
ng wartosé.

5.3. Ogdlne czynnosci i wskazowki

Po wykonaniu etapdw uruchomienia na-

lezy zapoznaé sie z ogdlnymi czynno-

Sciami | wskazdwkami, a nastgpnie

sprawdzi¢ ponizszy punkt, przestrzega-

jac wymienionych uwag:

— Dzigki wbudowanemu w regulatorze
systemowi diagnostycznemu  wy-
Swietlane sg mozliwe usterki regula-
tora RU/KR-B. Nalezy je usuwaé po-
stugujgc sie rozdz, ,Diagnostyka’.

— Jezeli przylaczono podgrzewacz po-
jemnosciowy, podczas pierwszego
uruchomienia whaczany jest painik
dla podgrzewu c.w.u. Skrocenie cza-
su ogrzania podgrzewacza mozna
osiggnaé przez nastawienie nizszej
temperatury wymaganej c.w.u. {patrz
instrukcja obstugi).

— Nalezy réwniez mieé przygotowanag,
instrukcje obstugi.

Po usunieciu ewentualnych usterek na-
lezy zaznaczyC krzyzykiem odpowie-
dnie pole:

{J Sprawdzenie kierunku obrotéw pomp
i ew. jego zmiana zgodnie z danymi
producenta pomp.

Kontrola ta wymaga chwilowego
przestawienia przycisku kontrolnego
kominiarza 2" na "
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6.1. Meldowanie i diagnozowanie usterek

6.1. Meldowanie i diagnozowanie usterek

Uwagi ogolne dotyczace meldowania usterek

Regulaior RU/KR-B dysponuje wbudo-
wanym systemem diagnostycznym,
przy pomocy kidrego moga byé wyswie-
tlane i analizowane niektére usterki
instalacji.

Na wyswietlaczu regulatora pokazywa-
ne sg symbale zgtaszanych usterek.

Usterka palnika

34

Nie kazda ,nieprawidlowose” swiadczy
o usterce regulatora, lecz moze cna
mie¢ miejsce odpowiednio do jego
zaprogramowania. Nalezy réwniez
uwzgledni¢ zmiany wprowadzone do re-
gulatora {patrz instrukcja obstugi).

Zaswieca sie lampka usterki palnika.

Usterki czujnikdw (czujnika temperatu-
ry wody w kotle, wody w podgrzewaczu,
wody powrotne] wzgl. czujnika tempe-
ratury TSA) wyswietlane sa w pozydji
S lub % przelacznika.

System diagnostyczny ma dwie czgsci

funkcyjne:

B Usterki czujnikéw. Rozrézniane sg
zwarcia | przerwy.

B ‘Wyjscia przekaZnikéw palnika, zasu-
wy | pompy obiegowe] moga by¢
sprawdzane za pomocg dwach po-
zycji testowych przefacznika L.

Uwaga!

Zachowanie sig regulatora w przypad-
ku spalenia sie bezpiecznika/éw patrz
str. 40 Wymiana bezpiecznikdw".

Jezeli nie jest przytaczeny czujnik tem-
peratury wody w kotle, jest to wyswie-
tlane jako przerwa.

Jezeli nie jest przylaczony czujnik tem-
peratury wody w podgrzewaczu Iub
czujnik temperatury wody powrotngj, nie
wyéwietlane jest zgloszenie usterki.
Uktad elektroniczny rozpoznaje to jako
.czujnik nie przylgczony®. Jezeli dwa
czujniki wykazujg réwnoczesénie uster-
ke (przerwe lub zwarcie), preferencje
ma wyswietlenie usterki czujnika tempe-
ratury wody w kotle. Dopiero po usunig-
ciu tej usterki wyswietlana jest usterka
drugiege czujnika.
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Wyswietlany symbol usterki

6.1. Meldowanie i diagnozowanie usterek

Przyczyna

Czujnik temperatury wody w kotle
Przerwa

Czujnik temperatury wody w kotle
Zwarcie

Czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu

Przerwa (jezeli przylaczony jest czuj-
nik)

Czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu
Zwarcie (jezeli przytaozony jest czujnik)

Czujnik temperatury powrotu wzgl.
czUjnik temperatury TSA
Przerwa (jezeli przytaczono czujnik)

Czujnik temperatury powrotu wzgl.
czujnik temperatury TSA
Zwarcie {jezeli przylgczono czujnik)

Zachowanie sie regulatora

Palnik nie jest wigczany - kociol wych-
ladza sig do temperatury pomieszcze-
nia, instalacja grzewcza moze zamar-
Znac.

Palnik jest wlaczany; woda w kotle jest
podgrzewana do temperatury nastawio-
nej na regulatorze temperatury .y

Pompa obiegowa ogrzewania podgrze-
wacza nie jest wiaczana — podgrzewacz
wychtadza sie do temperatury pomie-
szczenia, instalacja grzewcza moze
zamarznacé.

Pompa obiegowa ogrzewania podgrze-
wacza pracuje ciagle. Podgrzana woda
moze osiggna¢ maksymalnie wartosé
temperatury wody w kotle.

Zasuwa i pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza sg zamykane wzgl. wy-
taczane.

Zasuwa i pompa obiegowa ogrzewania
podgrzewacza sg zamykane wzglwy-
taczane.
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6.2. Pozycje testowe i serwisowe przetacznika ,C’

6.2. Pozycje testowe i serwisowe przelacznika ,,C”

Pozycje testowe ,T1" i ,T2"

Za pomocy pozycji , 717 | ,T2” przelacznika mozna sprawdzié dziatanie wyjéé przekaznikéw palnika, pompy mieszajacej,
zasuwy wzgl. pompy obiegu grzewczego i pompy obiegowe] ogrzewania pedgrzewacza.

Pozycja testowa Dziatanie

5 % a Palnik, pompa mieszajgca i zasuwa
sg wlgczane wzgl. otwierane.

Palnik, pompa mieszajgca | pompa
obiegowa ogrzewania podgrzewacza
sg wigczane.

S8 82
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Zachowanie sie regulatora

Palnik {obydwa stopnie} jest wigczany:
temperatura wody w kotle jest ograni-
czana przez regulator temperatury ,(iy".
Regulacja elektroniczna nie dziata.
Pompa mieszajaca jest wigczana.
Pcmpa obiegu grzewczego jest wigcza-
na wzgl. zasuwa jest otwierana. Na wy-
Swietlaczu regulatora pokazywana jest
temperatura wody w Kkotle.

Palnik (obydwa stopnie) jest wiaczany:
temperatura wody w kotle jest ograni-
czana przez regulator temperatury Gy
Regulacja elektroniczna nie dziata.
Pompa mieszajgca jest wigczana.
Pompa ohiegowa ogrzewania podgrze-
wacza (jezeli jest) jest wigczana Wy-
$wietlacz regulatora pokazuje:

- Instalacja grzewcza z podgrzewa-
czem pojemnosciowym:
temperature c.w.u.

— Instalacja grzewcza bez podgrzewa-
cza pojemnosciowego:
temperature wody w kotle.
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Pozycje serwisowe ,,51” do ,, 56"

6.2. Pozycje testowe i serwisowe przeftgcznika

Za pomocy pozycji ,,81" do ,,86" przelgeznika moga by¢é wyswietlane | zmieniane nastawy regulatora RU/KR-B.

Podczas wybierania odpowiedniej pozZy-
¢ji serwisowe] wyswietlacz pokazuje
dwie poziome kreski i po ok. 2s adpo-
wiedni nastawiany parametr.

Jezeli dokonywana jest zmiana, trzeba
po zmianie nastawié na nowo wartosc
temperatury wody w kotle.

zrzykigd: ‘ Symbol na wyswietlaczu Znaczenie:
;Zvia serwisowa 1 Réznica temperatur (20K) wobec tem-
- A h peratury wymaganej wody w kotle pod-
czas podgrzewu ¢ w.u.
56 T
S5 T2
54 51
53 52
C
Pozycja serwisowa Syrznb?l na Znaczenie Mozliwos¢ zmiany
wyswietlaczu
51 20 Réznica temperatur przy podgrzewie | Nastawa od 0 do 50 Kco 1 K
cw.u. = 20 K .
S2 12 Czas opoéznienia zamknigcia zasuwy | Nastawa od O do 100 min
po wezwaniu z zewnatrz = 12 min co 1 min

S3 5 Catka wiaczenia 2. st. palnika = 5, Nastawa od 0 do 100 co 1,

o odpowiada 2 560 Ks odpowiada 512 Ks
54 y Opdznienie wylgczenia 1. st Nastawa od 0 do 100 min co 1 mn
palnika = 4 min
85 — nie aktywna -
S6 Przyktad: Symbol danego wiyku kodujgcego = C6 | ——

Irs Symbol czujnika temperatury powrotu =!

Wykonywanie zmian:

s % o o
= =

1. Nastawi¢ na przetaczniku . wyma-
gang pozycje serwisowa, a nastep-
nie pokrettem , 3" wykona¢ wymaga-
ng zmiane.

Uwagal

Jezeli pokretlo %" nastawione jest
na wyzszg temperature, np. 70°C,
trzeba najpierw obroci¢ pokretio w

lewo do oporu .

2. Obréci¢ pokretio ¥ w prawo do
oporu .+, wyswietlacz pulsuje.

3. Obrocic pokretto ,#" w lewo do

opory "

Wyswietlana jest wartoé¢ minimalna

odpowiedniego parametru.

4. Obracajac pokretto ' w prawo
mozna teraz nastawic wymagang
wartese parametru.

5. Uaktualizowany parametr wczytywa-
ny jest pc obrdaceniu przelgcznika
R
Jezeli nie dokonuje sie dalszych zmian,
nastawi¢ przetgcznikiem €' rodzaj
pracy ,#% lub ,&". Pokrettem %
nastawic temperature wymagana wody
w kotle.
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6.3. Przetaczniki kodujgce

6.3. Przelaczniki kodujace

1 (ON}
S2.
0 (OFF)

Nastawy fabryczne przetgcznikow ko-
dujacych.

123456789101112

P rzeiaﬁin ik

Pozycja

| Funkeja

kodujacy | (Nastawa fabryczna wydrukowana tlustym drukiem)
S2.1 0 (OFF) | Nie zmienia¢ ustawienia przelacznika kodujacego
852.2 1 (ON) | Jezeli ,52.11" = 1 (ON):
{zwrocic Elektroniczna regulacja temperatury do max. 125°C.
uwage na Jezeli ,82.11" = 0 (OFFY):
52.11) Elektroniczna regulacja temperatury do max. 85°C.
0 {OFF)} | Jezeli ,52.11" = 1 (ON}):
Elektroniczna regulacja temperatury do max. 100°C.
Jezeli ,S$2.11" = 0 (OFF):
Elektroniczna regulacja temperatury do max. 75°C.
523 1 {ON) | .Z uktadem rozruchowym
0 (OFF) | Bez uktadu rozruchowego
S2.4 1 {ON) | Jezeli ,52.5" = 1 (ON}):
{zwrécic Sterowanie zasuwy z zewnatrz
uwage na Jezeli ,82.5" = 0 (OFF):
525 Pompa obiegu grzewczego w lecie wylaczona
0 (OFF) | Jezeli ,52.5" = 1 (ON):
Sterowanie palnika i zasuwy 2 zewnairz
Jezeli ,$2.5" = 0 (OFF):
Pompa obiegu grzewczego w lecie wlaczona
S2.5 1 (ON) | Sterowanie palnika i zasuwy przez zewnegtrzne urzgdze-
{(zwWrocic Lwar nie regulacyjne (sterowanie zasuwy z opéinieniem)
¢e na S24) | 0 (OFF) | Sterowanie palnika przez regulator RU/KR-B
S2.8 1 (ON) | Histereza faczeniowa palnika nastawiona na stale na 4K
0 (OFF) | Zmienna nastawa histerezy fgczeniowej palnika od 4 do 10K
527 1 (ON} | Z ukladem preferencji podgrzewacza
0 (OFF) | Bez ukiadu preferencji podgrzewacza
52.8 1 (ON) | Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza pracuje
z dobiegiem (max. 12 min)
0 (OFF) | Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza jest natych-
miast wylaczana
529 1 (ON) | Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza jest wia-
czana z opoznieniem
0 {OFF) | Pompa obiegowa ogrzewania podgrzewacza jest natych-
. miast wiaczana
52.10 1 {ON} | Zakres nastawy temperatury c.w.u. %" od 52 do 80°C
0 (OFF) | Zakres nastawy temperatury c.w.u. =" od 32 do 60°C
52.1 1 (ON) | Ograniczenie temperatur wody w kotle jak opisano pod
{(zwrdcic uwa- 0 {OFF) | ,,82.2".
ge na 52.2)
$2.12 0 (OFF) | Nie zmienia¢ ustawienia przetacznika kodujacego

38

. Wytaczyé wylacznik gltowny {poza

kottownig).

. Wyjaé z zatrzaskow lewg piyte czo-

towg (patrz str. 30).
Ustawienie przetgcznikow patrz ta-
bela.

. Zamkna¢ plyte czotowa.
. Wiaczyé wylacznik gtéwny.
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B8.4. Przycisk TUV i przycisk kontrolny kominiarza

6.4. Przycisk TOV i przycisk kontrolny kominiarza

2 ™~ Przycisk ,TUV” stuzy do kontroli zabez-
5 | pieczajacego ogranicznika temperatury.

I-':I. E— - 5 G 10: !
.!. '\’7_—” “ J@ D III Podczas kontroli przycisk ,TUV" musi

N Lo byé stale przycidnigty (rys. 22).

L | - Regulator temperatury (& jest
zmostkowany.

— Palnik pozostaje wigczony az do
osiggniecia przez wode w kotle
temperatury progowe| | wylgcze-
nia sig zabezpieczajgcego ogra-

Rys. 22, nicznika temperatury.
Przyeisk TUV

Po wylaczeniu palnika przez zabezpie-
czajacy ogranicznik temperatury

- zwalni¢ przycisk , TOV", '

— odczekad do spadku temperatury
wody w kotle o 15 do 20 K poni-
ze| nastawione] temperatury pro-
gowe], potem odblokowad zabez
pieczajgcy ogranicznik temperatury
przez nacisnigcie przycisku alr'.

Przycisk kontrolny kominiarza ,,"§"
: Stuzy on do pomiarow spalin z chwi-
e R : fowo podwyzszong temperaturg wody
5 w kotle.

1. Otworzyé Srodkowg pokrywe.

2. Przestawi¢ przycisk koentrolny komi-
niarza %" na A"

Uruchamiane sa nastepujgce funkcje:
’ - Wiaczenie palnika (moze byé
ya opdznione przez urzadzenie doply-
’ wu dodatkowego powietrza lub
e przepustnice spalin}

— Wiaczenie wszystkich pomp

~ Otwarcie zasuwy

~  Wyswietlane jest zbiorcze meldowa-
Rys. 23. nie usterek (jezeli jest zainstalowane)
Przycisk kontrolny kominiarza 8" - Regulacja temperatury wody w ko-
tle przez regulator temperatury ("

3. Po pomiarze przestawi¢ przycisk
S na Q)
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6.5. Wymiana bezpiecznikow

6.5. Wymiana bezpiecznikéw

Rys. 24.
Usytuowanie bezpiecznikdw

40

Przed konfrolg lub wymiang
hezpiecznikow usunac la-
dunki elektrostatyczne, na-

gromadzone na ciele i ubra-
niu!

Spalenie bezpiecznikdéw zasilania ni-
skiego napigcia

Uwagal

Dotyczy tylko uszkodzenia bezpieczni-
ka termicznego w transformatorze:

Po spaleniu bezpiecznika regulator
przetacza sie automatycznie na awaryj-
ng eksploatacie grzewczg (np. palnik
wh pompy wh” zasuwa ,otw.” i mei-
dowanie usterek ,wit.”).

Postgpowanie przy wymianie lub kon-

troli bezpiecznikow:

1. Wylaczyé wytacznik gtowny (poza
kottownia).

2. Zdjg¢ gorng scianke tylna.

3. Sprawdzi¢c wzgl. wymieni¢ bezpiecz-
niki.
Zapasowe bezpieczniki znajdujg sig
na gornej &ciance tylnej regulatora.
F1=T8,3A
F2=T4A
F3=T16 A

1

4. 7amontowaé Scianke tylng.
5. Wiaczyc wylacznik glowny.

6. Sprawdzi¢ dziatanie.
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6.6. Schemat przytaczy i okablowania
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6.6, Schemat przytgezy i okablowania

Legenda:

S1 Wiacznik urzadzenia .
s2 Przycisk kontrolny zabezp. ogran. temper. , TUV
S3 Przycisk kontroiny kominiarza

Al Gtoéwny modut elektroniczny

AZ Elektroniczna plytka instalacyjna E8

A3 Modut obstugowy

Ad Skrzynka wtykowa

F1-F3 Bezpieczniki

F& Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury ,alr
120°C {110°C, 100°C)

F7 Regulator temperatury &
75°C (95°C, 100°C, 110°C)

H1 Lampka usterki painika

Ziacza wtykowe AC 230V~

[21] pompy obiegowej ogrzewania podgrzewacz:
AC 230V~ {wyp. dod.)

[ pompy mieszajacej AC 230V~ (inwestora)}

ko]  zasilania elektrycznego AC 230V~ 50 Hz,
wytacznik gidwny zamontowad zgodnie z przepi
sami

palnika olejowego/gazowego

(45 zasuwy AC 230V~ (inwestora)}
przytaczanych obiegéw grzewczych

zbiorczego meldowania usterek AC 230V~ (inwe
stora)

2. stopnia painika

dla przytaczy zewnetrznych

{a) zewnetrzne urzadzenia zahezpieczajace
{podczas przylaczania usunaé mostek)

(b) wylaczanie regulacyjne z zewnatrz (podcza
przytaczania usunaé mostek)

{¢) wiaczanie palnika z zewnatrz (1. stopien)

Ztacza wtykowe niskiego napiecia

czujnika temperatury wody w kotle (KTS}

czujnika temperatury wody w podgrzewacz
(STS) (wyp. dod.)

czujnika temperatury powrotu (RLS) (wyp. dod.
lub czujnika temperatury TSA

1486 przytaczy zewnegtrznych

Oznaczenie koloraw

BK  czamy

BK* czarna zyta z nadrukiem
BN brazowy

BU  niebieski

GNYE zielono-z6tty

Zamontowane regulatory temperatury i zabezpieczajace ograniczniki temperatury odpowiadaj

przepisom DIN 3440.

Typ i wyrdb Nr rej. DIN Stata czasowa
Regulator temperatury RAK 51.4/3330, f-a Landis u. Gyr | DIN TR 635 90 wzgl.
wzgl. Etheco DIN TR 988 93 <455
fub
) RAK 51.4/3343, f-a Landis u. Gyr | ISPESL TS 366/91 <458
Zabezpieczajacy ogranicznik tem- | RAF 11/3332, f-a Landis u. Gyr | DIN STB (STW) 879 90 wzgl.
peratury wzgl. Etheco DIN STB (STW) 1004 93 <458
lub
RAF 11/3355, falandis u. Gyr | ISPESL TS 369/91 <458
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7. Wykaz pojeé

Czujnik temperatury powrotu, 33
Czujnik temperatury wody w kotle, 17
Czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu (montaz i przytaczenie), 18

Dane techniczne, 3
Dodatkowe mozliwosci przyigezy, 21

Kodowanie charakterystyki instalacji
grzewczej, 30
Kontrola po montazu, 29

Meldowanieldiégnozowanie usterek, 34

Ogéine czynnosci i wskazowki, 33
Opisy dzialania, 33

Palnik {kodowanie}, 32

Palnik pradu tréjfazowego (przyktady
przylaczen}, 23

Palnik (przylaczenie), 22

Podgrzew c.w.u. (kodowanie), 31
Pompa mieszajaca (dzialanie), 33
Pompa obiegewa ogrzewania podgrze-
wacza (przylaczenie), 19

Pompy {przylaczenie), 19

Prace przy otwartym regulatorze, 3
Przefaczniki kodujgce, 38

Przepisy dotyczgce przylacza elektrycz-
nego, 3

Przycisk kontrolny kominiarza (wska-
zowka), 39

Przycisk , TUV", 38

Przylacza zewnetrzne, 21
Przytaczenie elektryczne, 28

Regulator temperatury (" (przestawie-
nie), 27

Schemat przytaczy i okablowania, 41

Urzadzenia zabezpieczajace (zewnetrz-
nej, 21

Wskazéwki dotyczace bezpieczenistwa
eksploatacji, 3

Wiyk kodujgcy kotta, 25

Wymiana bezpiecznikéw, 40

Zabezpieczajacy ogranicznik tempera-
tury 4y" (przestawienie), 26

Zbiorcze meldowanie usterek (przyla-
czenhie), 20

Ztgcza wtykowe (przeglad), 16

7. Wykaz pojeé



