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Informacje ogdlne

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa eksploataciji

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazowek bezpieczenstwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz

powstania szkod materialnych.

Przepisy bezpieczenstwa

Nalezy przestrzega¢ aktualnych euro-
pejskich, krajowych i branzowych
przepisow bezpieczenstwa.

Patrz rowniez czerwona karta ,,Prze-
pisy bezpieczenstwa” zataczona do
niniejszej instrukcji lub do teczki
~Dokumentacja projektowa Vitotec”.

Kociot grzewczy i palnik wymagaja
zgtoszenia lub uzyskania zezwolenia
zgodnie z obowigzujgcymi w danym
przypadku lokalnymi przepisami
prawnymi.

Kottownia

Odnosnie warunkow stawianych
kottowni nalezy kierowac sie danymi
technicznymi lub wytycznymi projek-
towymi.

Prace przy urzadzeniu

Montaz, pierwsze uruchomienie,
inspekcja, konserwacja i naprawy
musza by¢ wykonywane przez auto-
ryzowany personel (wyspecjalizo-
wany zaktad instalacji grzewczych/
autoryzowana firme instalatorska)
(EN 50 110, cz. 1 i VDE 1000, cz. 10).

Podczas prac przy urzadzeniu/insta-
lacji grzewczej nalezy odtaczy¢ je od
napiecia (np. przy pomocy oddziel-
nego bezpiecznika lub wytacznika
gtéwnego) i zabezpieczy¢ przed nie-
zamierzonym wiaczeniem.
Odtaczenia od napiecia nalezy doko-
nac poprzez wytacznik o min. rozwar-
tosci styku 3 mm, ktéry jednoczesnie
przerwie doptyw napiecia do wszyst-
kich nieuziemionych przewodow.

Przy opalaniu gazem zamkna¢ zawor
odcinajacy gaz i zabezpieczy¢ przed
przypadkowym otwarciem.

Dostarczone przez inwestora pod-
zespoty elektryczne musza spetniac
warunki bezpieczenstwa okreslone
przez Polskie Normy.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage,
aby podczas prac wymagajacych
otwarcia regulatora nie doszto do
zadnego statycznego wytadowania
z udziatem jego wewnetrznych pod-
zespotow.

Prace przy instalacji gazowej

moze wykonywac wytacznie instala-

tor posiadajacy odpowiednie upraw-
nienia.

Przestrzega¢ przewidzianych stosow-
nymi przepisami prac zwigzanych

z uruchomieniem instalacji gazowej!

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!

To ostrzezenie oznacza w ponizszej
instrukcji informacje, ktorych przes-
trzeganie jest niezbedne dla bezpie-
czenstwa osob i unikniecia strat mate-
rialnych.

Informacja o wyrobie

Regulator pogodowy
nr katalog. 7415 403

Wyposazenie dodatkowe do kotta
Vitopend 100,
typ WH1, WHE i WHK
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Regulator

Otwieranie kotta wiszacego
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Zdejmowanie blachy przedniej

1. Otworzy¢ pokrywe na regulatorze
(lekko nacisnaé).

2. Wytaczy¢ wiacznik instalacji , @“
na regulatorze.

3. Wytaczy¢ zasilanie i zabezpieczy¢
przed ponownym przypadkowym
wigczeniem.

4. Zamkna¢ i zabezpieczy¢ zawor
odcinajacy gaz.

5. Odblokowaé zamek (1) przy regu-
latorze za pokrywa i zdjaé ptyte
przednia (2.

Montaz regulatora w kotle wiszacym
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Rys. 2
Montaz regulatora
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1. Wsunaé regulator (1) na dotaczony
uchwyt (2).

Wskazowka!

Przewdd fabryczny pownien
znaleZc sie u gory. Jezeli uchwyt
jest juz zamontowany (od adaptera
rozszerzenia przytaczeniowego),
nalezy przesunac regulator

w wolne miejsce.

2. Nasunaé uchwyt (2) na patak po-
przeczny (3) w kotle wiszacym.

3. Przykrecié pokrywe regulatora (1).

4. Otworzy¢ blokade (@) z przodu
regulatora.

5. Wyja¢ do przodu z zatrzaskow
i zdja¢ obudowe (8) regulatora
kotta sciennego.

Wskazowka!

Przewody zamocowac w kotle
wiszgcym dopiero wowczas, gdy
wszystkie przewody zostana
przytaczone.
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Przytaczenie regulatora

Rys. 3
Prowadzenie przewodow
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3 Przytaczenie regulatora
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Regulator

1. Wprowadzi¢ przewody fabryczne

przed ramieniem uchwytu () od
dotu do regulatora kotta wisza-
cego.

2. Przytaczyc¢ przewdd zaostrzonym

przepustem na przewody (2) do
wtyku ,,X2” zgodnie z rys. (zyty
zamienne).

. Przytaczy¢ przewodd (bez przepustu

na przewody) 3) do wtyku ,, 156
zgodnie z rys.

. Przymocowac przewody (przewod

~X2" z zataczonym uchwytem
mocujgcym) i przytwierdzic¢
opaska mocujaca na przewody
do istniejgcej wiazki przewodoéw.

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
W celu zapewnienia mozliwosci
odchylania ostony regulatora nie
nalezy mocowac przewodow
znajdujacych sie w obrebie regu-
latora do pataka poprzecznego.
Przewody nie moga stykac sie

z Zzadnymi gorgcymi czesciami.

. Natozy¢ i zatrzasnaé obudowe (@)

regulatora kotta sciennego.
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Przytaczanie czujnika temperatury zewnetrznej
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Montaz czujnika temperatury zewnetrznej
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(A Czujnik temperatury zewnetrznej
Rys. 6

Regulator sterowany pogodowo

Przytgczanie czujnika temperatury zewnetrznej

6

Wskazowka!

Rysunek czujnika temperatury
zewnetrznej nalezy wybrac zgodnie
z dostarczona wersja.

1. Zdja¢é przedni kotpak (D).

2. Zamocowa¢ dolng czes¢ obudowy
(@ (wprowadzenie przewodow (3)
do dotu).

Wskazowka!

Zamontowac czujnik temperatury
zewnetrznej na scianie potnocnej
lub pdétnocno-zachodniej na
wysokosci 2 do 2,5 m nad ziemia,
w budynkach kilkupietrowych na
wysokosci mniej wiecej gornej
potowy pierwszego pietra.

Nie montowac nad oknami,
drzwiami i wyciagami powietrza
oraz pod balkonami lub rynna.
Czujnik temperatury zewnetrznej

nie moze zostac przykryty tynkiem.

Na scianie, ktéra wymaga jeszcze
otynkowania, nalezy go zamoco-
wac z odpowiednim odstepem lub
go przed tynkowaniem zdemonto-
wac.

3. Przytaczy¢ przewdd do zaciskow

® (zyty zamienne).

Przewod:

2 x 1,5 mm?, diugosé maks. 35 m,
miedz.

Wskazowka!
Nie uktadac przewodu bezposred-
nio obok przewodow 220/400 V.

4. Natozyé i zatrzasnaé kotpak ().

5. Odkreci¢ pokrywe regulatora.

6. Przytaczy¢ przewod czujnika tem-

peratury zewnetrznej do zacisku
. 1" regulatora.

7. Odciazy¢ przewody i zamocowac

do kotta wiszagcego przy pomocy
opaski mocujacej na przewody.

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
Przewody nie moga stykac sie
z zZadnymi goracymi czesciami.
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Wybor miejsca montazu zdalnego sterowania

>

Rys. 7
Miejsce montazu modutu obstugowego jako zdalnego sterowania

Modut obstugowy

Jezeli instalacja grzewcza przezna-
czona jest zasadniczo do pracy ste-
rowanej pogodowo, zdalne stero-
wanie moze zosta¢ zamontowane
w dowolnym pomieszczeniu na do-
wolnym miejscu.

Jezeli instalacja grzewcza przezna-

czona jest do eksploatacji sterowa-

nej temperatura pomieszczenia,
powinny zostaé spetnione nastepu-
jace warunki:

Modut obstugowy jako zdalna

obstuga nalezy zamontowac

® W pomieszczeniu gtownym przy
Scianie wewnetrznej, w odlegtosci
ok. 1,5 m od podtoza,

m z dala od okien i drzwi,

® nie nad grzejnikami,

m z dala od Zrodet ciepta
(bezposrednie promieniowanie
stoneczne, kominek, odbiornik
telewizyjny itp.).

W pomieszczeniu tym nie moze
znalez¢ sie kolejne urzadzenie regu-
lacyjne. Jezeli przy grzejnikach zeliw-
nych zamontowano zawory termo-
statyczne, powinny by¢ one stale ot-
warte.

Scienny cokét montazowy dysponuje
zamontowanym czujnikiem tempera-
tury pomieszczenia mierzagcym tem-
perature pomieszczenia.

Przewdd zdalnego sterowania nie
moze by¢ utozony bezposrednio
z przewodami 220/400 V.

Przytacze:

przewdd 2-zytowy

(maks. dtugosé 30 m),
zalecany przekréj przewodu:
1,5 mm2.



Modut obstugowy

Montaz sciennego cokotu montazowego

Scienny cokét montazowy moze zos-
ta¢ zamontowany bezposrednio na
Scianie.

Sciana powinna by¢ gtadka i przysto-
sowana do montazu.

Rys. 8
Montaz sciennego cokotu montazowego

Przytaczanie sciennego cokotu montazowego

1.

Podwazy¢ przy pomocy srubokretu
modut obstugowy @i wyciagnac
go do przodu.

. Zdjaé ostone (dolna) .

. Przeciagnaé przewod (3) przez

otwor (8) éciennego cokotu
montazowego (5).

. Zwrdci¢ uwage na utozenie prze-

wodoéw, aby wykluczy¢ koniecznos¢
,hawiercania”.

Zamontowac scienny coko6t mon-
tazowy (8) w przewidzianym miej-
scu.
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(® Scienny cokét montazowy
Regulator sterowany pogodowo

Rys. 9
Przytaczanie sciennego cokotu montazowego

1. 2-zytowy przewdd przytaczyé zgod-

nie z rysunkiem do $ciennego
cokotu montazowego i do regula-
tora.

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
Przewody nie moga stykac sie
z zadnymi goracymi czesciami.

. Odciagzy¢ przewodd i zamocowac go

do kotta sciennego przy pomocy
opaski mocujacej na przewody.

. Przykreci¢ pokrywe regulatora.

. Zamontowac ostone przy

$ciennym cokole montazowym
i wtozy¢ modut obstugowy.

Viessmann sp. z o0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw
tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.pl

Zmiany techniczne zastrzezone!
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