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Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpie-
czeństwa

Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed niebez-
pieczeństwem zranienia.

! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stratami
materialnymi i zanieczyszcze-
niem środowiska.

Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka
zawiera dodatkowe informacje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wyłącznie do wykwalifikowanego perso-
nelu.
■ Prace przy instalacji gazowej może

wykonywać wyłącznie instalator
posiadający odpowiednie uprawnie-
nia.

■ Prace na podzespołach elektrycznych
mogą być wykonywane tylko przez
wykwalifikowany personel.

Przepisy

Podczas prac należy przestrzegać
■ przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy,
■ ustawowych przepisów o ochronie

środowiska,

■ przepisów zrzeszeń zawodowo-ubez-
pieczeniowych,

■ stosownych przepisów bezpieczeń-
stwa DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF i
VDE.
a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas,

ÖVGW-TRF i ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI

i VKF

Prace przy instalacji

■ Odłączyć instalację od napięcia elek-
trycznego (np. za pomocą oddziel-
nego bezpiecznika lub wyłącznika
głównego) i sprawdzić jego brak w
obwodach.

■ Zabezpieczyć instalację przed przy-
padkowym włączeniem.

■ Jeśli instalacja opalana jest gazem,
zamknąć zawór odcinający gaz i
zabezpieczyć przed przypadkowym
otwarciem.

 

Wskazówki bezpieczeństwa
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A Kocioł grzewczy
B Palnik
C Dźwiękochłonne stopy regulacyjne

(101 do 335 kW)
D Dźwiękochłonne podkładki pod

kocioł (263 do 335 kW)
E Wymiennik ciepła

Wymiary podane w nawiasach są odleg-
łościami minimalnymi.

Znamionowa moc
cieplna

kW 101-157 201 263 335

a*1 mm 1100 1400 1600
b mm Uwzględnić długość montażową palnika
Dźwiękochłonne stopy regulacyjne
Dop. obciążenie kg 2000
Liczba szt. 4
Dźwiękochłonne podkładki pod kocioł
Dop. obciążenie kg — — 2250
c (z przodu)/liczba mm/szt. — — 625/2
c (z tyłu)/liczba mm/szt. — — 500/2
d mm — — 30
e (bez obciążenia) mm — — 42
e (z obciążeniem) mm — — 37

*1 Długość ta powinna być zachowana przed kotłem grzewczym, aby umożliwić
demontaż rur wewnętrznych oraz czyszczenie kanałów spalin.

 

Odstępy
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2.

1.

1. Przykręcić śruby regulacyjne E do
szyn wsporczych.

Wskazówka
Śruby regulacyjne i zamknięcie rurki
wziernika znajdują się w komorze
spalania.

2. Wypoziomować kocioł grzewczy.
Specjalny fundament nie jest wyma-
gany.

Wskazówka
Zalecamy ustawienie kotła grzewczego
na dźwiękochłonnych stopach regu-
lacyjnych C (patrz rozdział „Wymiary
odstępów”) lub dźwiękochłonnych
podkładkach pod kocioł D (patrz roz-
dział „Wymiary odstępów”).

Dźwiękochłonne stopy regulacyjne
Należy je wkręcić od dołu w szyny
wsporcze.

Dźwiękochłonne podkładki pod
kocioł
Nierówności podłoża nie mogą być więk-
sze niż 1 mm, tak aby zapewnić równo-
mierne obciążenie elementów spręży-
stych.
Podkładki dźwiękochłonne pod kocioł
grzewczy umieścić centralnie pod szy-
nami wsporczymi.
Przy zdejmowaniu kotła grzewczego
może dojść do chwilowego przeciążenia
podkładki na skutek przechylenia. Pod-
łożenie kantówek (□ 35 mm) na
początku, w środku oraz na końcu każ-
dej podkładki może temu zapobiec.

 

Ustawienie i wypoziomowanie kotła grzewczego
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Niebezpieczeństwo
Jeśli kocioł grzewczy znajduje się pod ciśnieniem, otwarcie przyłączy od
strony wody grzewczej może spowodować obrażenia ciała.
Najpierw należy zredukować ciśnienie w kotle.

A Powrót do kotła
do 263 kW: DN 65
przy 335 kW: DN 80

B Mufa do czujnika temperatury
układu Therm-Control, R ½

C Mufa do ogranicznika ciśnienia
maksymalnego, R ½*2

D Przyłącze zabezpieczające (zawór
bezpieczeństwa), patrz strona 7

F Zasilanie z kotła
do 263 kW: DN 65
przy 335 kW: DN 80

G Mufa do czujnika temperatury w
kotle

H Spust, R 1¼

Wskazówka
W przypadku 300 kW bez naczynia roz-
prężnego do obowiązków inwestora
należy podłączenie mufy R ½, o długości
110 mm, dla STB na zasilaniu.

*2 Dla 335 kW konieczne jest zabezpieczenie przed brakiem wody poprzez ogra-
nicznik ciśnienia minimalnego; montaż na wsporniku armatury.

 

Przyłączanie po stronie wody grzewczej
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Instrukcja montażu małego rozdzielacza

Zainstalować przewody zabezpiecza-
jące.

Przyłącze zabezpieczające przy
101 do 201 kW R 1¼
263 i 335 kW R 1½

Dop. ciśnienie robo-
cze

4 bar

Ciśnienie kontrolne 5,2 bar

Zabezpieczenie przed brakiem wody
W przypadku kotłów grzewczych o mocy
do 300 kW (z wyjątkiem centrali grzew-
czej na poddaszu) wg EN 12828 można
zrezygnować z zabezpieczenia przed
brakiem wody, jeżeli montowany seryj-
nie regulator obiegu kotła zapobiegać
będzie niedopuszczalnemu podgrzewa-
niu.

Układ rozruchowy Therm-Control
Pompa mieszająca do podwyższenia
temperatury wody na powrocie nie jest w
zasadzie konieczna.
Jedynie podczas fazy rozruchowej (np.
podczas uruchamiania, po wyłączeniu
na noc i/lub na weekend) należy się
upewnić, że strumień objętościowy
obiegu grzewczego jest tłumiony przez
regulator obiegu grzewczego lub pompy
obiegu grzewczego (stopnie prędkości
obrotowej) maks. w 50% (przy instala-
cjach wielokotłowych maks. 50% naj-
mniejszego kotła grzewczego).
Regulator obiegu grzewczego lub
pompy obiegu grzewczego są stero-
wane przez fabrycznie ustawiony czujnik
temperatury układu Therm-Control.
W celu uzyskania dodatkowych informa-
cji dotyczących układu rozruchowego
Therm-Control patrz wytyczne projek-
towe.
Montaż patrz osobna instrukcja mon-
tażu.

Wskazówka
Kotły grzewcze należy wyposażyć w
zawór bezpieczeństwa o atestowanych
podzespołach i odpowiadający przepi-
som UDT .
Wszystkie przyłącza przewodów ruro-
wych należy wykonać tak, aby nie wystę-
powały naprężenia montażowe.

 

Wykonanie przyłącza zabezpieczającego i kontrola szczelności
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! Uwaga
Niewłaściwa jakość wody może
doprowadzić do uszkodzenia
korpusu kotła.

Kocioł grzewczy może być napeł-
niony tylko wodą, spełniającą
„Wymagania dotyczące jakości
wody” (patrz instrukcja serwisu i
wytyczna VDI 2035).

Montaż izolacji cieplnej kotła grzewczego

Wskazówka
Wszystkie części niezbędne do montażu izolacji cieplnej znajdują się w jej opako-
waniu.

Izolacja cieplna korpusu kotła

4.

2.
1.

3.

A Czarną stroną na zewnątrz

 

 Wykonanie przyłącza zabezpieczającego i… (ciąg dalszy)
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Wskazówka
Zdjąć i przechować torebkę B z
tabliczką znamionową i czujnikiem tem-
peratury dla układu Therm-Control. Do
wykorzystania później.

Izolacja cieplna tylna

2.

1.

Wskazówka
Porównać zgodność numeru fabrycz-
nego znajdującego się na tabliczce zna-
mionowej z numerem fabrycznym wybi-
tym na tylnej ścianie kotła.

 

Montaż izolacji cieplnej kotła grzewczego (ciąg dalszy)
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Blachy boczne i przewody palnika

Wskazówka
Przewody palnika fA i lÖ znajdują się w opakowaniu izolacji cieplnej.

4.

4x

4x M6

2.1.

3.

Wskazówka
Dolne szyny przykręcić za szynami
wsporczymi kotła.

 

Montaż izolacji cieplnej kotła grzewczego (ciąg dalszy)
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3.

4.

3.2.

1.

8x

5.

41

90

A Blachy boczne z otworami na śruby
z tyłu

Wskazówka
Przewody palnika ułożyć po stronie
kotła, po której otwierają się drzwi.

 

Montaż izolacji cieplnej kotła grzewczego (ciąg dalszy)
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Blachy przednie

6.

3,9 x 9,5

5.
4.

3,9 x 9,5

2 mm

2.
1. 3.

 

Montaż izolacji cieplnej kotła grzewczego (ciąg dalszy)
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Przygotowanie montażu regulatora

Przyłącza tylnej części regulatora: Patrz instrukcja montażu regulatora obiegu
kotła.

Wskazówka
Czujnik temperatury wody w kotle § znajduje się w opakowaniu regulatora.
Czujnik temperatury układu Therm-Control aJ znajduje się w torebce na drzwiach
kotła.
Wtyk kodujący kotła i logo firmowe znajdują się w opakowaniu ulotki produktu.
Czujnik temperatury wody w kotle oraz czujnik temperatury układu Therm-Control
wsunąć możliwie jak najgłębiej w tuleje zanurzeniowe.
Wtyk przyłącza sieciowego fÖ znajduje się w opakowaniu regulatora.

! Uwaga
Uszkodzenia rurek kapilarnych powodują zakłócenia funkcji ograniczników.
Nie załamywać rurek kapilarnych.

1.

2.

6 x 12

 

Montaż izolacji cieplnej kotła grzewczego (ciąg dalszy)
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Wskazówka
Śruby (6 ×12) znajdują się w opakowa-
niu z przesłoną regulatora (w oddziel-
nym opakowaniu w izolacji cieplnej).

1.1.

2.2.

A Wtyk kodujący kotła

 

Montaż izolacji cieplnej kotła grzewczego (ciąg dalszy)
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Blachy tylne

5.

1. 2.

3,5 x 9,5

4.

3.

A Przewody niskiego napięcia połą-
czyć w wiązki i zamocować

Wskazówka
Przeciągnąć wszystkie przewody
zewnętrzne przez otwór w blasze tylnej i
przedniej do przodu, do miejsca przyłą-
czenia regulatora.

Instrukcja montażu regulatora
obiegu kotła.

 

Montaż izolacji cieplnej kotła grzewczego (ciąg dalszy)
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Tabliczka znamionowa i logo firmy

1.

A Tabliczka znamionowa kotła grzew-
czego

B Logo

 

Montaż izolacji cieplnej kotła grzewczego (ciąg dalszy)
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Przesłona regulatora

1.

 

Montaż izolacji cieplnej kotła grzewczego (ciąg dalszy)
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Mata izolacyjna kolektora spalin

1.

2.
4x

A Mata izolacyjna kolektora spalin

 

Montaż wymiennika ciepła
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Rama kolektora spalin

1.

4,8 x 9,5

2 mm

6x

 

Montaż wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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2.

6x
3.

A Rama kolektora spalin

 

Montaż wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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Pokrywa kolektora spalin

1.

5x
2.

4,8 x 9,5

A Pokrywa kolektora spalin

2x
3.

3,9 x 9,5

4 mm

 

Montaż wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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Blachy górne kotła grzewczego

2.

1.

 

Montaż wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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3.

3,9 x 9,5

3,9 x 30

 

Montaż wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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Maty izolacyjne wymiennika ciepła

1.

2.

A Mata izolacyjna pokrywy
B Wyciąć pierścień wewnętrzny

wzdłuż perforacji

3.

4.

C Mata izolacyjna kołnierza

 

Montaż wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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Wymiennik ciepła

2x
1.

3.

2.

1.
2x

5.

2x

4.

A Kotwa
B Pierścień adaptera (tylko przy 101 i

129 kW) uszczelnić masą uszczel-
niającą Dirko po wewnętrznej stro-
nie pierścienia

C Wymiennik ciepła
D Uchwyty kolektora spalin

Wskazówka do punktu 4.
Wypoziomować wymiennik ciepła.

 

Montaż wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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Maty izolacyjne wymiennika ciepła (ciąg dalszy)

6x

1.

2.

3.

A Płaszcz z maty izolacyjnej B Mata izolacyjna pokrywy

 

Montaż wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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Schemat hydrauliczny

Wymiennik ciepła, wielkość 1 (101 do 157 kW)

A Zasilanie instalacji grzewczej
B Powrót instalacji grzewczej

C Wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła, wielkość 2 (201 do 335 kW)

A Zasilanie instalacji grzewczej
B Powrót instalacji grzewczej

C Wymiennik ciepła

 

Podłączanie wymiennika ciepła do układu hydraulicznego
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Montaż kołnierza

1.

4x

Mocowanie kątownika mocującego

2.

1.

A Kątownik mocujący B Obejmy rurowe

 

 Podłączanie wymiennika ciepła do układu… (ciąg dalszy)
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Skracanie przewodów rurowych

Wskazówka
Przewody rurowe muszą zostać skró-
cone w zależnosci od mocy kotła.

Ustalić wymiar „a” (wykonuje inwestor),
a następnie odpowiednio skrócić rury.

a

 

 Podłączanie wymiennika ciepła do układu… (ciąg dalszy)
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Przykręcanie przewodów rurowych do kołnierza

1.

1.

 

 Podłączanie wymiennika ciepła do układu… (ciąg dalszy)
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Montaż pompy obiegowej

Ustawienia pompy:
moc kotła 101 do 157 kW = stopień 1
pompy

moc kotła 201 do 335 kW = stopień 2
pompy

1.

2.

A Kierunek przepływu w pompie obie-
gowej

 

 Podłączanie wymiennika ciepła do układu… (ciąg dalszy)
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Przewody rurowe przy wymienniku ciepła

2.

1.
2x

2x

A Tuleja podporowa B Pierścieniowa złączka zaciskowa

 

 Podłączanie wymiennika ciepła do układu… (ciąg dalszy)
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101 do 157 kW

4.

1.

2.

3.

3.

A Uszczelka płaska
B Pierścień samouszczelniający,

zamontować przy użyciu smaru sili-
konowego

C Zacisk zabezpieczający

Wskazówka do punktu 3.
Wsunąć rury wlotem prostokątnym.

 

 Podłączanie wymiennika ciepła do układu… (ciąg dalszy)
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101 do 157 kW

E Nakleić izolację cieplną pompy
obiegowej

F Zamontować izolację cieplną prze-
wodów rurowych

Wskazówka
Podłączyć pompę obiegową do złącza
wtykowego sÖ A1 w regulatorze.

 

 Podłączanie wymiennika ciepła do układu… (ciąg dalszy)
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201 do 335 kW

1.

1.

2.

3.

4.

A Uszczelka płaska
B Pierścień samouszczelniający,

zamontować przy użyciu smaru sili-
konowego

C Zacisk zabezpieczający

Wskazówka do punktów 1 i 3.
Wsunąć rury wlotem prostokątnym.

 

 Podłączanie wymiennika ciepła do układu… (ciąg dalszy)
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201 do 335 kW

E Nakleić izolację cieplną pompy
obiegowej

F Zamontować izolację cieplną prze-
wodów rurowych

Wskazówka
Podłączyć pompę obiegową do złącza
wtykowego sÖ A1 w regulatorze.

 

 Podłączanie wymiennika ciepła do układu… (ciąg dalszy)
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Blachy boczne

1.
2x

2.
2x

4,8 x 9,5

 

Montaż izolacji cieplnej wymiennika ciepła
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Blacha przednia

1.

2x
2.

3,9 x 9,5

 

Montaż izolacji cieplnej wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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Kolanko narożne ramy

2x
2.

4,8 x 9,5

1.

 

Montaż izolacji cieplnej wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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Blacha tylna

1.

2.
2x 3,9 x 9,5

 

Montaż izolacji cieplnej wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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Osłona

1.

2.
4x

4,8 x 9,5

 

Montaż izolacji cieplnej wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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Blachy górne

1.

2.

 

Montaż izolacji cieplnej wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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Tabliczka znamionowa

A Tabliczka znamionowa do wyboru
po prawej lub po lewej stronie

 

Montaż izolacji cieplnej wymiennika ciepła (ciąg dalszy)
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A Element przyłączeniowy kotła
(wyposażenie dodatkowe)

B Zabezpieczający ogranicznik tem-
peratury spalin

C Przewód przyłączeniowy (układanie
patrz strona 15)

Wskazówka do C
Podłączyć przewód przyłączeniowy do
złacza wtykowego aBÖ w regulatorze lub
do adaptera wtykowego zewnętrznych
urządzeń zabezpieczających.

 

Montaż zabezpieczającego ogranicznika temperatury spalin
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Instrukcja montażu systemu spa-
lin Vitoradial

Montaż palnika

Odrębna dokumentacja palnika.

Kocioł grzewczy do 150 kW znamio-
nowego obciążenia cieplnego:
Okrąg z otworami do zamocowania pal-
nika, otwory do mocowania palnika i
otwór rury palnika zgodne z normą
EN 226.

Kotły grzewcze od 150 kW znamiono-
wego obciążenia cieplnego:
Okrąg z otworami do zamocowania pal-
nika, otwory do mocowania palnika i
otwór rury palnika są zgodne z danymi w
arkuszu danych.

Palnik może zostać zamontowany bez-
pośrednio na uchylnych drzwiach kotła.
Jeżeli wymiary montażowe palnika
odbiegają od wymiarów określonych w
arkuszu danych, należy zamontować
płytę palnika objętą zakresem dostawy.

■ Matę termoizolacyjną w drzwiach kotła
należy naciąć zgodnie ze średnicą
rury palnika.

Wskazówka
Rura palnika powinna wystawać z izo-
lacji cieplnej drzwi kotła.
Aby zapewnić prawidłowe funkcjono-
wanie, należy przestrzegać wymaga-
nej minimalnej długości rury palnika.
 

■ Po zamontowaniu palnika, szczelinę
pomiędzy rurą palnika a blokiem izo-
lacji termicznej uszczelnić dostar-
czoną uszczelką rury palnika.

Wskazówka
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do uszkodzenia
drzwi kotła wskutek wysokiej tempe-
ratury.
 

Montaż wziernika komory spalania

Obudowa wziernika razem z wyposaże-
niem dodatkowym znajduje się w komo-
rze spalania.

Za pomocą dołączonego przewodu z
tworzywa sztucznego połączyć złączkę
na obudowie wziernika ze złączką na
palniku (otwór pomiarowy „ciśnienia sta-
tycznego w palniku”).

 

Przyłączanie po stronie spalinowej
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Instrukcja serwisu kotła grzewczego, palnika i regulatora obiegu kotła

Wskazówka dotycząca ustawień
kodowania
dla regulatorów Vitoradial 300-T, typ
VR3:
Aby podłączyć pompę obiegową do kon-
densacyjnego wymiennika ciepła,
należy przestawić kodowanie 4C na 4C:
3.

 

Wskazówki dotyczące uruchomienia
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (0801) 0801 24
(32) 22 20 370
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.com 54

58
 4

14
 P

L
Zm

ia
ny

 te
ch

ni
cz

ne
 z

as
trz

eż
on

e!

W
yd

ru
ko

w
an

o 
na

 p
ap

ie
rz

e 
ek

ol
og

ic
zn

ym
,

w
yb

ie
lo

ny
m

 i 
w

ol
ny

m
 o

d 
ch

lo
ru


