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Informacje wstepne

Dla Panstwa bezpieczenstwa

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazowek bezpieczenstwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz

powstania szkod materialnych.

Przy wystapieniu zapachu gazu

m Nie pali¢! Zapobiega¢ powstawa-
niu otwartego ognia i iskier (np. nie
wiaczac i nie wylaczaé swiatta
i urzadzen elektrycznych)

m Otworzy¢ okna i drzwi

m Zamkna¢ zawor odcinajacy gaz

® Z miejsca znajdujacego sie poza bu-
dynkiem powiadomi¢ autoryzo-
wang firme instalatorska lub zaktad
serwisowy

m Przestrzegaé przepiséw bezpie-
czenstwa zaktadu gazowniczego
(patrz licznik gazu).

W przypadku zagrozenia

m Natychmiast odtaczy¢ instalacje od
napiecia, np. przy pomocy oddziel-
nego bezpiecznika lub wytacznika
gtdéwnego (nie w przypadku
wystagpienia zapachu gazu).

m Zamknaé zawory odcinajace
w przewodach paliwa.

m W przypadku pozaru uzywac
witasciwych gasnic.

Wskazowka!

Prace przy urzadzeniu

Montaz, pierwsze uruchomienie,
inspekcja, konserwacja i naprawy
musza by¢ wykonywane przez auto-
ryzowany personel (wyspecjalizo-
wany zaktad instalacji grzewczych/
autoryzowana firme instalatorska)
(EN 50 110, cz. 1, i VDE 1000, cz. 10).

Podczas prac przy urzadzeniu/insta-
lacji grzewczej nalezy odtaczy¢ je od
napiecia (np. przy pomocy oddziel-
nego bezpiecznika lub wytacznika
gtéwnego) i zabezpieczy¢ przed nie-
zamierzonym wiaczeniem.

Przy opalaniu gazem zamkngé zawor
odcinajacy gaz i zabezpieczy¢ przed
przypadkowym otwarciem.

Montaz dodatkowych elementow
Montaz dodatkowych elementow,
ktore nie zostaty sprawdzone

w potaczeniu z urzadzeniem, moze
negatywnie wptynaé na jego prace.

Za powstate w ten sposéb szkody nie
ponosimy zadnej odpowiedzialnosci,

a roszczenia gwarancyjne ulegaja
uniewaznieniu.

Wymogi dotyczace miejsca ustawie-

nia (kottowni)

m Powietrze w kottowni nie moze by¢
zanieczyszczone przez chlorowco-
alkany (zawarte np. w aerozolach,
farbach, rozpuszczalnikach i srod-
kach czyszczacych)

m Powietrze w kottowni nie moze by¢
silnie zapylone

m Powietrze w kottowni nie moze wy-
kazywac dtugotrwatej wysokiej
wilgotnosci

m Pomieszczenie powinno by¢ zabez-
pieczone przed zamarznieciem

m Maks. temperatura pomieszczenia
35°C

m Starannie wietrzy¢ kottownie i nie
zamykac otwordéw nawiewnych
(jezeli sa).

Instrukcje obstugi dotaczona do kotta Vitopend 100 nalezy zamienic¢ na niniejsza instrukcje.
Nalezy uzywacé wylacznie niniejszej instrukcji obsfugi, zawiera ona bowiem wazne informacje.

Zgtoszenie ukonczenia robot

W ciagu 4 tygodni od pierwszego
uruchomienia instalacji paleniskowej
uzytkownik jest zobowigzany zgtosié
to rejonowemu mistrzowi kominiars-
kiemu.
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Wazne wskazowki
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Natychmiastowa obstuga

Instalacja grzewcza zostata wstepnie wyregulowana ...

. A" wskazuje
aktualny dzien
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Regulator posiada fabryczna regulacje wstepna na standardowy tryb eksploa-

tacji.

Instalacja grzewcza jest dzieki temu gotowa do pracy. Podstawowe ustawie-
nia fabryczne mozna zmieniac indywidualnie wedtug potrzeb.

Dzien tygodnia i godzina (czas
srodkowoeuropejski)

zostaly juz wczes$niej nastawione fa-
brycznie i dzieki wbudowanej baterii
o dtugiej zywotnosci pozostaja ak-
tualne.

Przestawienie czasu zimowego/let-
niego odbywa sie automatycznie.

Program roboczy

ustawiony jest na ,,Ogrzewanie

i ciepta wode”, tzn. ogrzewanie po-
mieszczen i podgrzew cieptej wody
uzytkowej (jezeli jest) zachodzi zgod-
nie z nastawionymi programami cza-
sowymi.

Czasy taczeniowe

Czas wiaczenia jest ustawiony na
godz. 6.00, czas wytaczenia na godz.
22.00.

Pomiedzy godz. 6.00 a 22.00 utrzy-
mywana jest normalna temperatura
pomieszczen i odbywa sie podgrzew
wody uzytkowej.

Pomiedzy godz. 22.00 a 6.00 nasta-
wione jest zabezpieczenie przed za-
marznieciem.

Funkcja komfortowa (tylko przy typie
WHK) jest wtgczona, tzn. ciepta woda
jest natychmiast do dyspozycji.

Krzywa grzewcza
Pochylenie krzywej grzewczej nasta-
wione jest na 1,4, poziom na 0.

—> W celu przywrécenia podstawo-
wych fabrycznych ustawien czasow
taczeniowych nalezy nacisnac przy-
cisk .

Nalezy pamietac, Zze wskutek tego
wszystkie zmienione wartosci
zostana skasowane do stanu pod-
stawowej nastawy fabrycznej.

—> Parametry krzywej grzewczej powi-
nien zmieniac jedynie specjalista.
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Natychmiastowa obstuga

Przeglad elementow obstugowych i wskaznikowych

Regulacja przy kotle grzewczym
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Standardowy modut obstugowy (w sciennym cokole montazowym)
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Manometr

Odblokowanie usterki palnika
Przycisk kontrolny kominiarza

Wskaznik pracy palnika
Symbol usterki palnika
Witacznik instalacji

Przetacznik programow roboczych,
musi byé nastawiony na ,[[[[ ="

Przetacznik funkcji komfortowej
(tylko przy typie WHK)

Funkcje elementow obstugowych nie
opisanych ponizej zostaja przejete
przez standardowy modut obstu-
gowy.

Wyswietlacz
Przycisk ,Godzina”
Przycisk , Dzien tygodnia”

Przycisk ,Odczyt temperatur”

Przetacznik programow roboczych

Pokretto ,Norm. temp. pomieszcz.”

Pokretto ,,Zred. temp. pomieszcz.”

Wskaznik ,,Zred. temp. pomieszcz.”
Wskaznik ,Podgrzewanie c.w.u.”
Przycisk ,Nastawa podstawowa”
Pokretto , Temp. c.w.u”

Pokretto nastawcze

Pokretto ,,Poziom krzywej grzewczej”
(do obstugi tylko przez specjaliste)

Pokrywa

Pokretto ,,Pochylenie krzywej
grzewczej” (do obstugi tylko przez
specjaliste)

Przyciski niebieskie: Czasy wytaczenia
Przyciski czerwone: Czasy wtaczenia
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Natychmiastowa obstuga

Wybor programu roboczego (zima, lato)
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Nalezy wybrac na standardowym module obstugowym programy robocze
odpowiednie do osobistego zapotrzebowania (na sciennym cokole monta-

zZowym).

Wskazowka!
Pozycja , T” jest bez funkcji.

Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa
m Ogrzewanie pomieszczen na prze-
mian z normalng i zredukowana
temperaturg pomieszczenia zgod-
nie z nastawionymi czasami tacze-

niowymi

m Podgrzew cieptej wody uzytkowej
(jezeli jest zamontowany podgrze-
wacz wody uzytkowej lub podgrze-
wacz przyptywowy)

m Kontrola zabezpieczenia przed za-
marznieciem kotta grzewczego
i podgrzewacza wody uzytkowej.

Tylko ciepta woda uzytkowa

m Brak ogrzewania pomieszczen

m Podgrzew cieptej wody uzytkowej
(jezeli jest zamontowany podgrze-
wacz wody uzytkowej lub podgrze-
wacz przyptywowy)

m Kontrola zabezpieczenia przed za-
marznieciem kotta grzewczego
i podgrzewacza wody uzytkowe;j.

Wytaczenie instalacji

m Brak ogrzewania pomieszczen

m Brak podgrzewania cieptej wody
uzytkowej

m Kontrola zabezpieczenia przed za-
marznieciem kotta grzewczego
i podgrzewacza wody uzytkowe;j.

Stata normalna temperatura

pomieszczenia

m Ciagte ogrzewanie pomieszczen
z normalng temperaturg pomiesz-
czenia

m Podgrzew cieptej wody uzytkowej
(jezeli jest zamontowany podgrze-
wacz wody uzytkowej lub podgrze-
wacz przyptywowy)

m Kontrola zabezpieczenia przed za-
marznieciem kotta grzewczego
i podgrzewacza wody uzytkowej.

Stata zredukowana temperatura

pomieszczenia

m Ciggte ogrzewanie pomieszczen
ze zredukowana temperaturg po-
mieszczenia

m Brak podgrzewania cieptej wody
uzytkowej

m Kontrola zabezpieczenia przed za-
marznigciem kotta grzewczego
i podgrzewacza wody uzytkowe;j.

—> Przyktad
Zima i okresy przejsciowe.

—> Przyktad
Lato.

—> Wskazéwka!
Pompa obiegowa wtacza sie na
krotko co 24 godz. w celu ochrony
przed zablokowaniem.

—> Przykfad
Dni wolne od pracy lub przyjecia.

—> Przykiad
W celu ochrony roslin pokojowych
podczas zimowego urlopu.
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Natychmiastowa obstuga

Zmiana temperatury pomieszczenia

5594 370 PL

W programie roboczym ,,Ogrzewanie i ciepta woda” ogrzewanie pomieszczen
odbywa sie naprzemiennie z ,Normalna temperatura” i ,Zredukowana tem-
peratura” zgodnie z nastawionymi czasami taczeniowymi.

—> 1 kreska skali odpowiada ok. 1°C
zmiany temperatury.

Prosimy ustawi¢ odpowiednia
warto$¢ temperatury za pomoca
pokretta , Temperatura normalna“ lub
»Temperatura zredukowana®”.

~Normalna temperatura pomiesz- —> Przykfad

czenia”
(podstawowe nastawienie fabryczne:
od godz. 6.00 do 22.00)

Na czas, kiedy przebywacie
Panstwo w domu i preferujecie
przyjemne ciepto.

~N"“ oznacza ustawienie normalne

i odpowiada temperaturze pomiesz-
czenia wynoszgacej ok. 20 °C przy
prawidtowo nastawionej krzywej
grzewczej.

~Normalna temperature pomieszcze-
nia” mozna ustawié¢ w zakresie od 13
do 28 °C.

~Zredukowana temperatura —> Przykfad

pomieszczenia” Na czas snu lub wtedy, kiedy nie
(podstawowe nastawienie fabryczne: przebywacie Panstwo w mieszka-
od godz. 22.00 do 6.00) niu.

,N” oznacza ustawienie normalne

i odpowiada temperaturze pomiesz-

czenia wynoszacej ok. 14 °C przy

prawidtowo nastawionej krzywej

grzewczej.

,Zredukowang temperature po-

mieszczenia” mozna ustawic¢ w za-

kresie od 6 do 20 °C.

. 8% oznacza zabezpieczenie przed

zamarznieciem kotta i podgrzewacza

wody uzytkowej.



Natychmiastowa obstuga

Odczyt temperatur

Na module obstugowym mozna sprawdzic rozne aktualne wartosci
temperatur.

1. Wybra¢ na podstawie tabeli kod
cyfrowy dla odpowiedniej tempe-

ratury.
Kod Znaczenie komunikatu Temperatura rzeczy-
cyfrowy wista w °C
(przyktad komunikatu)
("1 Temperatura zewnetrzna (. [
( (- . °C
( Temperatura wody w kotle D
A 2= I °C
o2 Temperatura cieptej wody uzytkowej [
4 4+ Zox ©°C
= Temperatura pomieszczenia b e
( (tylko gdy modut obstugowy sterowny (- 2t °C
jest zdalnie za pomoca temperatury
pomieszczenia)

*1TWyswietlana warto$é uwzglednia warunki pogodowe takie jak wiatr, promieniowa-
nie stoneczne oraz temperatura scian budynku.
*2Tylko przy podtaczonym lub uaktywnionym czujniku.

2. Nacisna¢ przycisk ,?“ i obrocié
@ pokretto ,,—." w lewo lub

1234567 . .

T ® w prawo, az na wys$wietlaczu po-
3 B3« jawi sie kod cyfrowy (1) dla odpo-
O® wiedniej temperatury.

Mk &6 ®\ Jednocze$nie ukazuje sie aktualna

0000 @ temperatura (2).

0000 O\ 3. Zwolni¢ przycisk ,?".
Sprawdzanie temperatur zostato
zakonczone.
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Witaczanie i wytaczanie

Pierwsze i ponowne uruchomienie instalacji grzewczej

Pierwsze uruchomienie i dopasowanie regulatora do warunkow miejscowych
i budowlanych musi zostac przeprowadzone przez firme instalatorska.

Przed ponownym uruchomieniem instalacji grzewczej, ktora dtuzszy czas byta
wytaczona z eksploatacji, zalecamy skonsultowac sie z firma instalatorska.

1. Nalezy sprawdzi¢ cisnienie w in-
stalacji grzewczej na manometrze

Minimalne cisnienie w instalacji
wynosi 0,8 bar.

Gdy wskazéwka manometru znaj-
duje sie ponizej 0,8 bar, cisnienie
w instalacji jest za niskie — nalezy
poinformowac o tym firme instala-

torska.
—(1) 2. Tylko przy eksploatacji z zasysa- —> Wskazéwka!
= niem powietrza do spalania Przy eksploatacji z zasysaniem po-
: @%’5 o 5 z kottowni: wietrza do spalania z kotfowni, jest
— 'f nalezy sprawdzi¢, czy otwory wen- ono pobierane z pomieszczenia
tylacyjne kottowni sa otwarte i nie gdzie ustawiony jest kociof.

3. Otworzy¢é zawér odcinajacy gaz (2.

4. Wiaczy¢ zasilanie (np. przy od-
dzielnym bezpieczniku).

5. Wiaczy¢ urzadzenie (3). —> Panstwa instalacja grzewcza jest
teraz w stanie gotowosci roboczej.

ﬁ—@ sg zastoniete.

Wytaczanie instalacji grzewczej z eksploatacji

Jezeli nie chcecie Paristwo tymczasowo eksploatowac instalacji grzewczej,
np. podczas letniego urlopu, nalezy przetaczy¢ ja na wytaczenie instalacji
(patrz ,Wybor programu roboczego” strona 6).

Jezeli nie chcecie Paristwo uzywac instalacji przez dtuzszy czas (kilka mie-
siecy), nalezy ja wytaczy¢ z eksploatacji.

Przed wytaczeniem na dtuzszy czas instalacji grzewczej z eksploatacji, zale-
camy skonsultowac sie z firma instalatorska. Moze ona w razie potrzeby
podjac¢ odpowiednie czynnosci, np. w celu zabezpieczenia instalacji przed
zamarznieciem lub konserwacji powierzchni ogrzewalnych.

1. Wytaczy¢ instalacje.

2. Zamkna¢ zawor odcinajacy gaz
i zabezpieczy¢ przed przypadko-
wym otwarciem.

10)

3. Wylaczy¢ zasilanie (np. przy od- —> Wskazéwka!
dzielnym bezpieczniku). Nastawy regulatora zostaja zacho-
Instalacja jest teraz odtaczona od wane.

napiecia. Kontrola zabezpieczenia
przed zamarznieciem zostaje
odtaczona.



Dalsze ustawienia

Tylko przy kotle grzewczym z oddzielnym podgrzewaczem

wody uzytkowejlub zamontowanym podgrzewaczem
przyptywowym

Temperature cieptej wody uzytkowej mozna wybrac stosownie do osobistego
zapotrzebowania (np. do kapieli pod prysznicem).

Nastawi¢ pokretto ,®" na —> 1 kreska skali odpowiada ok. 2°C
wymagang temperature. zmiany temperatury.

Wiaczenie i wylgczenie funkcji komfortowej Tylko przy typie WHK

Przy wtaczonej funkcji komfortowej podgrzewacz przyptywowy jest utrzymy-
wany w temperaturze (stan gotowosci). Dzieki temu ciepta woda jest natych-
miast do dyspozycji.

Za pomoca przetacznika , -4 “ mozna —> Wskazéwka!

witaczy¢ lub wytaczyé funkcje komfor- Jezeli ciepta woda nie jest pobie-

towa. rana, mozna wytaczy¢ funkcje
komfortowa, w celu zapobiezenia
wtaczenia kotta grzewczego i przez
to unikniecia zuzycia energii pod-
czas podtrzymywania (np. w nocy).

Ustawianie ekonomicznego trybu eksploatacji na okres urlopu

Gdy wyjezdzacie Paristwo na urlop i chcecie ustawic instalacje grzewczag na
minimalny pobdr energii, prosimy wybrac jeden z nastepujacych programow
roboczych (patrz punkt ,Wybdr programow roboczych” na stronie 6).

m Wytaczenie instalacji
m Stale zredukowana temperatura —> Wskazéwka!
pomieszczenia W programie roboczym ,, Stale zre-

dukowana temperatura pomiesz-
czenia” mozecie Panstwo ustawic
temperature pomieszczenia sto-
sownie do indywidualnych potrzeb
(patrz punkt ,Zmiana temperatury
pomieszczenia” na stronie 7).

Ustawianie czasu zegarowego (w razie potrzeby)

10
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Zmiana z czasu zimowego na letni i odwrotnie odbywa sie automatycznie.
W razie potrzeby czas zegarowy mozna ustawi¢ manualnie.

1. Nacisna¢ przycisk ,@®" i obrocic¢ —> Wskazowka!
pokretto ,, -—." w lewo lub Dzien tygodnia i czas zegarowy

w prawo, az ukaze sie wymagany (OE) zostaty juz wczesniej nasta-
czas zegarowy. wione fabrycznie i dzieki wbudowa-
nej baterii o duzej Zywotnosci
2. Zwolnic¢ przycisk ,®". pozostaja zachowane.

Czas zegarowy zostat zapamietany.
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Dalsze ustawienia

Odczyt i zmiana cyklow taczeniowych
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Modut obstugowy regulatora wyposazony jest w zegary sterujace ogrzewa-
niem pomieszczen i podgrzewaniem wody uzZytkowe.
Na kazdym zegarze sterujacym mozna nastawic 4 cykle taczeniowe. Oznacza
to, ze:
m mozliwe jest przetaczanie do 4 razy w ciggu doby miedzy ,,Normalna
temperatura pomieszczenia” a ,,Zredukowana temperaturag pomieszczenia”.
® podgrzewanie cieptej wody uzytkowej moze by¢ wtaczane i wytaczane do
4 razy na dobe.
Przy podstawowych ustawieniach fabrycznych otrzymuje sie ,Normalna tem-
perature pomieszczenia” i podgrzewanie wody uzytkowej od godz. 6.00 do
22.00.

Zegarom sterujgcym przyporzadkowano nastepujace symbole:

Symbol zegara sterujacego | Oddziatywuje na

I Ogrzewanie pomieszczen dla obiegu grzew-
czego bez mieszacza

e Bez funkgji

= Podgrzewanie c.w.u.

D Bez funkgji

Prosimy uwzglednic czas reakcji instalacji grzewczej podczas ustawiania
cyklow taczeniowych.

W zwiazku z tym nalezy ustawic czasy witaczenia i wytaczenia odpowiednio
wczesniej.

Mozecie Paristwo ustawic cykle przetaczania jednoczesnie dla wszystkich dni
tygodnia lub dla kazdego dnia tygodnia indywidualnie.

Nastawianie réznych cykli taczeniowych dla kazdego dnia tygodnia
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Ustawianie wymaganego dnia tygodnia

Nacisng¢ przycisk ,1-7" i obracac¢
pokretto ,,~—." az strzatka , A”
wskaze dzien tygodnia (1 = ponie-
dziatek, 2 = wtorek itd.), dla ktérego
maja byé zmienione czasy wiaczenia
i wytaczenia.

Odczyt i zmiana czasu witaczenia dla pierwszgo cyklu taczeniowego

1. Wcisnagc (i nie zwalnia¢) czerwony
przycisk ,O* pod odpowiednim
symbolem:

m wyswietlone zostaje dotychcza-
sowe ustawienie czasu wigczenia,

m przekreci¢ pokretto ,,<—." az
wyswietlony zostanie wymagany
czas witaczenia.

2. Zwolnié przycisk ,O".
Czas wigczenia zostaje zapamietany.

Odczyt i zmiana czasu wytaczenia dla pierwszgo cyklu taczeniowego

1. Wcisnac¢ (i nie zwalnia¢) niebieski
przycisk ,,@" pod odpowiednim
symbolem:

m wyswietlone zostaje dotychcza-
sowe ustawienie czasu wytg-
czenia,

m przekreci¢ pokretto ,—." az
wys$wietlony zostanie wymagany
czas wytaczenia.

2. Zwolnié niebieski przycisk ,, @*.

Czas wytaczenia zostaje zapa-
mietany.

1"



Dalsze ustawienia

Odczyt i zmiana cyklow taczeniowych (ciag dalszy)

Wyboér dalszych cyklow taczeniowych (dwa do czterech)

1234567

E 1. Jednoczes$nie wcisnac¢ przycisk
ESRER OO0 czerwony ,O” i niebieski ,@"
Mok = & pod odpowiednim symbolem:

Na pie¢ sekund ukazuje sie cyfra —> , {” oznacza pierwszy cykl

OO0~ o taczeniowy.
(X J
2. Pokretto ,,-——." obréci¢ w ciagu

pieciu sekund w prawo, az ukaze
sie wymagany cykl tgczeniowy
0,3 lub 4" oraz odpowiednia
liczba poprzecznych paskéw.

3. W celu kontroli czaséw witaczenia —> Wskazowka!
i wytaczenia nalezy postepowac, Po zakoriczeniu nastawiania
jak opisano na stronie 11. strzatka ,, A “ automatycznie przes-
kakuje (po ok. trzech minutach) na
aktualny dzien tygodnia.

Nastawianie tych samych cykli taczeniowych dla wszystkich dni tygodnia

»~Ten sam cykl dla wszystkich dni tygodnia” - Ustawianie

1234
. ‘§‘ §§Z Jezeli ustawiliscie juz Panstwo indy- —> Strzatki ,, A “ na wyswietlczu
EDD OO0 widualne cykle taczeniowe dla posz- wskazuja na wszystkie dni tygodnia
b czegolnych dni, zostanag one skaso- (1 = poniedziatek, 2 = wtorek).
mk - 8 wane przez nacisniecie przycisku
0000 6 & a0
i \ Cykle taczeniowe zostajg przywroé-

cone na ustawienie fabryczne (nor-
malna temperatura pomieszczenia
lub podgrzewanie cieptej wody uzyt-
kowej i eksploatacja pompy cyrkula-
cyjnej od godz. 6.00 do 22.00).

Odczyt i zmiana punktow witaczenia i wytaczania

Ustawianie przeprowadzié¢ jak opi-
sano na stronie 11.
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Co zrobié¢, gdy ...

Diagnostyka i usuwanie usterek

Co robic¢, gdy ...

Przyczyna

Usuwanie usterek

.. nie mozna uruchomi¢ instalacji
grzewczej

Wytacznik na regulatorze zostat
wytgczony

Witaczyé

Wytaczyt sie bezpiecznik na tablicy
rozdzielczej (bezpieczniki budynku)
lub w regulatorze

Powiadomi¢ firme instalatorska

... palnik nie wtacza sie lub wtacza
sie nieregularnie

Brak gazu

Otworzy¢ zawér odcinajgcy gaz lub
w razie potrzeby zasiegnaé infor-
macji w zaktadzie gazowniczym.

Niewtasciwie zaprogramowany lub
nastawiony regulator

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby skory-
gowac ustawienie przetacznika wy-
boru programu roboczego i zapro-
gramowanie zegara sterujgcego

Usterka regulatora

Powiadomi¢ firme instalatorska. Po
konsultacji z firma instalatorska
poprzez naci$niecie przycisku kon-
trolnego kominiarza ,"§*“ kociot
moze by¢ przejsciowo eksploato-
wany z podwyzszong temperatura
wody.

.. palnik nie daje sie uruchomic; na
regulatorze pali sie na czerwono
symbol usterki palnika , 4"

Nieprawidtowy start

Nacisngé odblokowanie usterki pal-
nika ,1Irh” — jesli rowniez ta préba
uruchomienia nie powiedzie sig, po-
wiadomié firme instalatorska

Brak wody

Powiadomi¢ firme instalatorska

.. palnik wytacza sie nawet, jesli nie
zostata osiggnieta wymagana
temperatura w pomieszczeniach

Zaktocenia w doptywie powietrza
lub na drodze spalin

Powiadomi¢ firme instalatorska

.. W pomieszczeniach jest zimno po-
mimo pracy palnika

Preferencja podgrzewu cieptej wody
uzytkowej

Przy gazowych kottach jednofunkcyj-
nych z oddzielnym podgrzewaczem
wody uzytkowej:

odczekaé, az podgrzewacz cieptej
wody uzytkowej nagrzeje sie.

Dla gazowego kotta dwufunkcyjnego:
zakonczy¢ pobor cieptej wody.

.. migaja zielona dioda elektrolumi-
nescencyjna ,, )" i czerwona
dioda ,®™" (za pokrywa standar-
dowego modutu obstugowego)

Przetacznik programow roboczych
standardowego modutu
obstugowego jest przekrecony

Przetgcznik programoéw roboczych

nastawié

® na regulatorze w kotle wiszagcym
na ,[I&="i

® na standardowym module obstu-
gowym na jeden z programow
roboczych ,&=*, ,MI=", , 38"
lub ,)”

Usterka regulatora

Powiadomi¢ firme instalatorska

.. na wyswietlaczu pojawia sie
migajacy kod usterki

Zaktocenia w instalacji grzewczej

Zanotowac kod usterki i powiadomié
firme instalatorska
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Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym/porady dotyczgce oszczedzania energii

Doglad, inspekcja i konserwacja

Inspekcja i konserwacja

Inspekcja i konserwacja instalacji
grzewczych regulowana jest przepi-
sami Rozporzadzenia o Instalacjach
Grzewczych oraz normami DIN 4756
i DIN 1988-8.

Zaleca sie regularnie poddawac in-
stalacje grzewcza konserwacji w celu
zagwarantowania bezusterkowej,
energooszczednej i nieucigzliwej dla
srodowiska eksploatacji grzewczej.
W tym celu najlepiej jest zawrzeé
umowe na konserwacje z firma
instalatorska.

Porady dotyczace oszczedzania energii

Czyszczenie

Obudowe kotta mozna czysci¢ uzy-
wajac dostepnych w handlu srodkow
czyszczacych (z wyjatkiem emulsji do
szorowania).

Wskazowka dotyczaca usuwania od-
padow

Urzadzenie posiada zamontowany na
state akumulator nie zawierajgcy
srodkow szkodliwych.

Zgodnie z przepisami dotyczacymi
akumulatorow (Niemcy) zuzyte bate-
rie/akumulatory nalezy zdeponowacé
w przeznaczonych do tego celu punk-
tach odbioru.

Demontaz nalezy zleci¢ autoryzowa-
nemu serwisowi.

Osoba kontaktowa

Obok wykorzystania zalet nowoczesnej instalacji grzewczej mozliwe jest
rowniez oszczedzanie energii we wiasnym zakresie.

Pomocne beda w tym:

® Prawidtowe wietrzenie:
Na kroétki czas catkowicie otworzyé
okno (1) zamykajac jednoczesnie
zawory termostatyczne (2)

m Unikanie przegrzewania:
Starac sie o utrzymanie tempera-
tury w pomieszczeniu na poziomie
20 °C, kazdy stopien mniej pozwala
zaoszczedzié¢ do 6 % kosztéw ogrze-
wania

m Opuszczenie rolet w oknach
o zmierzchu (jezeli sa)

m Prawidtowe nastawienie zaworéw
termostatycznych 2

m Unikanie zastawiania grzejnikow
(3 i zaworéw termostatycznych (2)

m Wykorzystanie mozliwosci nastawy
regulatora (4):
np. ,Normalna temperatura po-
mieszczenia” na zmiane ze
~Zredukowana temperaturg po-
mieszczenia”

m Nastawienie temperatury cieptej
wody uzytkowej podgrzewacza (5)
na regulatorze (4)

m Kontrolowane zuzycie cieptej
wody:
kapiel pod prysznicem zuzywa
z reguty mniej energii niz kapiel
w wannie

W przypadku pytan lub prac konserwacyjnych i naprawczych przy instalacji grzewczej nalezy zwrécic sie do firmy
instalacyjnej. Adresy autoryzowanych firm instalacyjnych znajdujacych sie w poblizu Panstwa znajduja sie np.
w internecie na stronie www.viessmann.pl.
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53-015 Wroctaw
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Zmiany techniczne zastrzezone!
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Wydrukowano na papierze przyjaznym srodowisku,

wybielonym i wolnym od chloru
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