Instrukcja obstugi VIEgMANN

dla uzytkownika instalacji

Vitodens 100, typ WB1
Vitodens 200, typ WB2
Vitopend 100, typ WH1
Vitopend 200, typ WH2

z regulatorem statotemperaturowym

VITODENS
VITOPEND —

VIEEMANN
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Informacje wstepne

Dla Panstwa bezpieczenstwa

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazowek bezpieczenstwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz

powstania szkod materialnych.

Przy wystapieniu zapachu gazu

m Nie pali¢! Zapobiega¢ powstawa-
niu otwartego ognia i iskier (np. nie
wiaczaé i nie wytaczaé swiatta i urza-
dzen elektrycznych)

m Otworzy¢ okna i drzwi

m Zamkna¢ zawor odcinajacy gaz

m Powiadomi¢ firme instalatorska/
zaktad serwisowy z miejsca poto-
zonego poza budynkiem

m Przestrzegaé przepiséw bezpie-
czenstwa zaktadu gazowniczego
(patrz licznik gazu).

W przypadku zagrozenia

m Natychmiast odtaczy¢ instalacje od
napiecia, np. przy pomocy oddziel-
nego bezpiecznika lub wytacznika
gtéwnego (nie w przypadku wysta-
pienia zapachu gazu).

m Zamknaé zawory odcinajace
w przewodach paliwa.

m W przypadku pozaru uzywac
witasciwych gasnic.

Prace przy urzadzeniu

Montaz, pierwsze uruchomienie,
konserwacja i naprawy musza by¢
wykonywane przez autoryzowanych
fachowcow (wyspecjalizowany-
zaktad instalacji grzewczych/autory-
zowana firma instalatorska).

Podczas prac przy urzadzeniu/insta-
lacji grzewczej nalezy odtaczy¢ jg od
napiecia (np. oddzielnym bezpieczni-
kiem lub wytgcznikiem gtéwnym)

i zabezpieczy¢ przed ponownym
przypadkowym wigczeniem.

Przy opalaniu gazem nalezy ponadto-
zamknag¢ zawor odcinajgcy gazu i za-
bezpieczyé przed przypadkowym ot-

warciem.

Montaz dodatkowych elementow
Montaz dodatkowych elementow,
ktére nie zostaty sprawdzone w pota-
czeniu z kottem grzewczym, moze
negatywnie wptynaé na jego prace.
Za powstate w ten sposdb szkody nie
ponosimy zadnej odpowiedzialnosci,
a roszczenia gwarancyjne ulegaja
uniewaznieniu.

Wymogi dotyczace miejsca ustawie-

nia (kottowni)

m Powietrze w kottowni nie moze by¢
zanieczyszczone przez chlorowco-
alkany (zawarte np. w aerozolach,
farbach, rozpuszczalnikach i srod-
kach czyszczacych)

m Powietrze w kottowni nie moze by¢
silnie zapylone

m Powietrze w kottowni nie moze wy-
kazywac dtugotrwatej wysokiej wil-
gotnosci

m Pomieszczenie powinno by¢ zabez-
pieczone przed zamarznieciem

m Maks. temperatura otoczenia 35 °C

m Kottownia powinna posiada¢ dobra
wentylacje i otwarte otwory na-
wiewne (jezeli sg).

Zgtoszenie ukonczenia robot

W ciagu 4 tygodni od pierwszego
uruchomienia instalacji paleniskowej
uzytkownik jest zobowigzany zgtosié
to rejonowemu mistrzowi kominiars-
kiemu.
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Natychmiastowa obstuga

Instalacja grzewcza zostata wstepnie wyregulowana ...

Regulator posiada fabryczna regulacje wstepna na standardowy tryb eksploa-
tacji.

Instalacja grzewcza jest dzieki temu gotowa do pracy. Podstawowe ustawie-
nia fabryczne mozna zmieniac indywidualnie wedtug potrzeb.

Program roboczy

ustawiony jest na ,,Ogrzewanie

i ciepta woda”, tzn. zachodzi ogrze-
wanie pomieszczen i podgrzew cieptej
wody uzytkowe;j (jezeli jest zamonto-
wany zasobnik cieptej wody lub pod-
grzewacz przeptywowy).

Funkcja komfortowa

jest wiaczona przy kotle grzewczym

z zamontowanym podgrzewaczem
przyptywowym, tzn. ciepta woda jest
natychmiast do dyspozycji (nie w przy-
padku kotta Vitopend 100).
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Natychmiastowa obstuga
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Przeglad elementéw obstugowych i wskaznikowych

Manometr

Wyswietlacz

Odblokowanie usterki palnika
Przycisk kontrolny kominiarza

Pokretto , Temperatura wody
uzytkowej”
Wskaznik pracy palnika

Wskaznik usterki palnika
Whacznik instalacji

Pokretto , Temperatura wody
grzewczej”

Przetacznik programéw roboczych

Przetacznik funkcji komfortowej
(tylko przy kottach grzewczych

z zamontowanym podgrzewa-
czem przyptywowym, nie przy kotle
Vitopend 100)

Wyboér programu roboczego (zima, lato)

Prosimy o wybdr programu roboczego odpowiadajacego Panistwa osobistym

potrzebom.

Uwaga!

Pozycje ,T1“ do ,,S7” sa przewidziane tylko dla prac konserwacyjnych i serwi-
sowych i moga zostac nastawione wytacznie przez firme ogrzewnicza.

Ogrzewanie i ciepta woda

m Ogrzewanie pomieszczen, gdy nie
odbywa sie podgrzew wody uzyt-
kowej

m Podgrzew cieptej wody uzytkowej
(jezeli jest zamontowany podgrze-
wacz wody uzytkowej lub podgrze-
wacz przyptywowy)

m Kontrola zabezpieczenia przed za-
marznieciem kotta grzewczego
i podgrzewacza wody uzytkowej.

Tylko ciepta woda uzytkowa

m Brak ogrzewania pomieszczen

® Podgrzew cieptej wody uzytkowej
(jezeli jest zamontowany podgrze-
wacz wody uzytkowej lub podgrze-
wacz przyptywowy)

m Kontrola zabezpieczenia przed za-
marznieciem kotta grzewczego
i podgrzewacza wody uzytkowej.

Wytaczenie instalacji

® Brak ogrzewania pomieszczen

® Brak podgrzewania cieptej wody
uzytkowej

m Kontrola zabezpieczenia przed
zamarznieciem kotta grzew-
czego i podgrzewacza wody uzyt-
kowej.

—> Przykiad

Zima i okresy przejsciowe.

—> Przykfad

Lato.

—> Wskazowka!

Pompa obiegowa wtacza sie na
krotko co 24 godz. w celu zapo-
biezenia jej zablokowaniu.
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Natychmiastowa obstuga

Zmiana temperatury pomieszczenia

1234567

® ()5~ * ‘o)
@@H?} L 1FS,
QOOO®
@O®®®

Termostat zegarowy

Regulator temperatury pomieszczenia

Dodatkowo do regulatora kotta grzewczego zainstalowany jest w jednym

z pomieszczen oddzieny regulator sterowany temperatura pomieszczenia (np.
termostat zegarowy), jezeli instalacja grzewcza ma by¢ wyregulowana zgod-
nie z wymagana temperatura pomieszczenia.

Przy dokonywaniu nastawien pro-
simy kierowac sie tresciag przynaleznej
instrukcji obstugi. Prosimy ponadto

0 przestrzeganie:

m Przetgcznik programow roboczych
regulatora na kotle musi by¢ usta-
wiony na , [l =".

m Pokretto ,[MMl“ powinno by¢ usta-
wione na wystarczajgco wysoka
temperature wody grzewcze;j.

m \Wszystkie zawory termostatyczne
grzejnikdw znajdujacych sie w po-
mieszczeniach mieszkalnych,

w ktérych zainstalowane jest urzad-
zenie regulacyjne powinny by¢ ot-
warte.

Odczyt temperatur

J
/ N
J
/ N

Na regulatorze mozna sprawdzic¢ natepujace chwilowe wartosci temperatur:
® temperatury wody w kotle
® temperatury cieptej wody uzytkowej

Temperatura wody w kotle —> W razie potrzeby ustawic przetacz-
wskazywana jest w programach ro- nik programow roboczych na ta
boczych pozycje przetacznika i nastepnie
.Y Wytaczenie instalacji i przestawi¢ na wymagana pozycje.
L= Podgrzew i ciepta

wody uzytkowa
Temperatura cieptej wody uzytko- —> Wskazowka!
wej Pokretto ,,® “ nie moze by¢
wskazywana jest w programie robo- obrécone do oporu w lewo.
czym
= Tylko ciepta woda

uzytkowa
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Witaczanie i wytaczanie

Pierwsze i ponowne uruchomienie instalacji grzewczej

=L

i

Pierwsze uruchomienie i dopasowanie regulatora do warunkow miejscowych
i budowlanych musi zostac przeprowadzone przez firme instalatorska.

Przed ponownym uruchomieniem instalacji grzewczej, ktora dtuzszy czas byta
wytaczona z eksploatacji, zalecamy skonsultowac sie z firma instalatorska.

1. Nalezy sprawdzi¢ ci$nienie w insta-
lacji grzewczej na manometrze (7).
Minimalne ci$nienie w instalaciji:
0,8 bar.

Gdy wskazéwka manometru znaj-
duje sie ponizej 0,8 bar, ci$nienie
w instalacji jest za niskie — nalezy
poinformowac o tym firme instala-
torska.

2. Tylko przy eksploatacji z zasysa-
niem powietrza do spalania
z kottowni:
Sprawdzi¢, czy otwory wentyla-
cyjne kottowni sa otwarte i nie sa
zastoniete.

3. Otworzy¢é zawor odcinajacy gaz (2).
4. Wiaczy¢ zasilanie (np. przy od-

dzielnym bezpieczniku).

5. Wiaczy¢ wiacznik urzadzenia (3).

Wytaczanie instalacji z eksploatacji

O

—> Wskazéwka!
Przy eksploatacji z zasysaniem po-
wietrza do spalania z kottowni, jest
ono pobierane z pomieszczenia
gdzie ustawiony jest kociof.

—> Instalacja grzewcza a takze, gdy
jest przytaczony, termostat zega-
rowy sg teraz gotowe do pracy.

Jezeli nie chcecie Paristwo tymczasowo eksploatowac instalacji grzewczej,
np. podczas letniego urlopu, nalezy przetaczy¢ ja na wytaczenie instalacji
(patrz ,Wybor programu roboczego” strona 5).

Jezeli nie chca Panistwo uzywac instalacji przez dtuzszy czas (kilka miesiecy),

nalezy ja wytaczy¢ z eksploatacji.

Przed wytaczeniem na dtuzszy czas instalacji grzewczej z eksploatacji, zale-
camy skonsultowac sie z firma instalatorska. Moze ona w razie potrzeby
podjac odpowiednie czynnosci, np. w celu zabezpieczenia instalacji przed
zamarznieciem lub konserwacji powierzchni ogrzewalnych.

1. Wytaczy¢ instalacje.

2. Zamkna¢ zawor odcinajacy gaz
i zabezpieczy¢ przed przypadko-
wym otwarciem.

3. Wytaczy¢ zasilanie (np. przy od-
dzielnym bezpieczniku).
Instalacja jest teraz odtgczona od
napiecia. Kontrola zabezpieczenia
przed zamarznieciem zostaje odia-
czona.

—> Wskazéwka!
Nastawy regulatora zostaja zacho-
wane.



Dalsze ustawienia

Zmiana temperatury wody grzewczej

Gdy ustawienie regulatora temperatury pomieszczenia nie wystarcza do
uzyskania wymaganej temperatury w pomieszczeniu (np. przy bardzo mroznej
zimie), mozna zmienic temperature wody grzewczej.

Gdy przytaczony jest termostat zegarowy:
wymagang temperature ustawia sie na termostacie zegarowym.
Prosimy o przestrzeganie odrebnej instrukcji obstugi.

Wymagang temperature wody
grzewczej nastawié¢ pokrettem [l “.
Zakres regulacji: ok. 42 do 84 °C.

W trakcie nastawiania w oknie wys-
wietlacza miga wymagana tempera-
tura cieptej wody uzytkowej

i symbol ,, &=,

Tylko dla kottéw grzewczych z oddzielnym

Zmiana temperatury ciepiej wody uiytkowej podgrzewaczem cieptej wody lub zamonto-

wanym podgrzewaczem przeptywowym

Temperature cieptej wody uzytkowej mozna wybrac stosownie do osobistego
zapotrzebowania (np. do kapieli pod prysznicem).

Pokrettem ,,®“ nastawi¢ wymagana  —> Wskazéwka!

temperature cieptej wody uzytkowej. Jezeli pokretto ,® “ zostanie prze-
Zakres regulacji: ok. 32 do 57 °C. krecone w lewo do oporu, zabez-
W trakcie nastawiania na wys$wiet- pieczenie przed zamarznieciem jest
laczu miga wymagana temperatura aktywne.

cieptej wody uzytkowej i symbol ,, =", Na wyswietlaczu ukazuje sie ="

(odpowiada to ok. 5°C).
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Dalsze ustawienia/Co zrobic¢, gdy ...

Wiaczanie i wytaczanie funkcji komfortowej

Tylko przy kotle grzewczym z zamonto-
wanym podgrzewaczem przyptywowym
(nie przy kotle Vitopend 100)

Przy wtaczonej funkcji komfortowej podgrzewacz przyptywowy jest utrzymy-
wany w temperaturze (stan gotowosci). Dzieki temu ciepta woda jest natych-

miast do dyspozycji.

Za pomoca przetacznika , & mozna
wiaczy¢ lub wytaczy¢ funkcje komfor-
towa.

Diagnostyka i usuwanie usterek

—> Wskazowka!

Jezeli ciepta woda nie jest pobie-
rana, mozna wytgczy¢ funkcje
komfortowa, w celu zapobiezenia
wiaczenia kotta grzewczego i przez
to unikniecia zuzycia energii pod-
czas podtrzymywania (np. w nocy).

Co robig¢, gdy ...

Przyczyna

Usuwanie usterek

.. hie mozna uruchomic instalacji
grzewczej

Wytacznik na regulatorze zostat
wytaczony

Witaczyc

Niewtasciwie przekrecony
przetacznik programow roboczych

Nastawi¢ program roboczy ,&“ lub
SO

Przy eksploatacji z przytaczonym ter-
mostatem zegarowym:

nastawié program roboczy ,[II[&=".

Wytaczyt sie bezpiecznik na tablicy
rozdzielczej (bezpieczniki budynku)
lub w regulatorze

Powiadomi¢ firme instalatorska

.. palnik nie wtacza sie lub wtacza
sie nieregularnie

Brak gazu

Przy gazie ziemnym:

otworzy¢ zawor odcinajacy gaz lub
w razie potrzeby zasiegna¢ infor-
macji w zaktadzie gazowniczym.
Przy gazie ptynnym:

sprawdzi¢ zapas paliwa i w razie
potrzeby zaméwié.

Usterka regulatora

Powiadomi¢ firme instalatorska

.. palnik nie daje sie uruchomi¢; na
regulatorze pali sie na czerwono
symbol usterki palnika 4"

Nieprawidtowy start

Nacisngé odblokowanie usterki pal-
nika ,1Iry” — jesli réwniez ta proba
uruchomienia nie powiedzie sig, po-
wiadomi¢ firme instalatorska

Brak wody

Powiadomi¢ firme instalatorska

.. palnik wytacza sie nawet, jesli nie
zostata osiggnieta wymagana
temperatura w pomieszczeniach

Zaktdcenia w doptywie powietrza
lub na drodze spalin

Powiadomi¢ firme instalatorska

Temperatura wody grzewczej lub
wymagana temperatura pomieszcze-
nia ustawione sg za nisko

Podwyzszy¢ temperature wody
grzewczej przy pomocy pokretta
LI“ (patrz strona 8) lub podwyz-
szy¢ wymagana temperatura po-
mieszczenia (patrz Instrukcja obstugi
termostatu zegarowego)

.. W pomieszczeniach jest zimno po-
mimo pracy palnika

Preferencja podgrzewu cieptej wody
uzytkowej

Przy kottach grzewczych z oddziel-
nym podgrzewaczem cieptej wody:
odczekaé, az podgrzewacz cieptej
wody uzytkowej nagrzeje sie.

Przy kotle grzewczym z zamontowa-
nym podgrzewaczem przyptywo-
wym:

zakonczyé pobor cieptej wody.

Usterki termostatu zegarowego

Powiadomi¢ firme instalatorska

.. na wyswietlaczu pojawia sie
migajacy kod usterki

Zaktocenia w instalacji grzewczej

Zanotowac¢ kod usterki i powiado-
mi¢ firme instalatorska




Wskazowki konserwacyjne/porady dotyczace oszczedzania energii

Wskazowki dotyczace konserwacji i czyszczenia instalaciji

Konserwacja

Konserwacja instalacji grzewczych
regulowana jest przepisami Rozpo-
rzadzenia o Instalacjach Grzewczych
oraz normami DIN 4756 i DIN 1988-8.

Zaleca sie regularnie poddawac in-
stalacje grzewcza konserwacji w celu
zagwarantowania bezusterkowej,
energooszczednej i nieucigzliwej dla
srodowiska eksploatacji grzewczej.
W tym celu najlepiej jest zawrzeé
umowe na konserwacje z firma
instalatorska.

Czyszczenie

Obudowe kotta mozna czyscié
uzywajac dostepnych w handlu
srodkéw czyszczacych (z wyjatkiem
emulsji do szorowania).

Porady dotyczace oszczedzania energii

10

Obok wykorzystania zalet nowoczesnej instalacji grzewczej mozliwe jest
rowniez oszczedzanie energii we wiasnym zakresie.

Pomocne beda w tym:

® Prawidtowe wietrzenie:
na krotki czas catkowicie otworzyé
okno (1) zamykajac jednocze$nie
zawory termostatyczne (2)

m Unikanie przegrzewania:
starac¢ sie utrzymywac temperature
w pomieszczeniu o wartosci 20 °C,
kazdy stopien mniej pozwala
zaoszczedzié¢ do 6 % kosztéw ogrze-
wania

m Opuszczenie rolet w oknach
o zmierzchu (jezeli s3)

® Prawidtowe nastawienie zaworow
termostatycznych @

m Unikanie zastawiania grzejnikow
@ i zaworow termostatycznych @

m Wykorzystanie mozliwosci nastawy
regulatora (4):
Nastawi¢ temperature cieptej wody
uzytkowej podgrzewacza (5) na re-
gulatorze (4)

m Kontrolowane zuzycie cieptej
wody:
kapiel pod prysznicem zuzywa
z reguty mniej energii niz kapiel
w wannie

Viessmann sp. z o0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw
tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.pl

Zmiany techniczne zastrzezone!
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Wydrukowano na papierze przyjaznym srodowisku,

wybielonym i wolnym od chloru
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