Instrukcja obstugi VIEEMANN

dla uzytkownika instalacji

Termostat pomieszczenia
Typ UTD-RF

VITOTROL 100

Prosze zachowaé!
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Wskazdéwki bezpieczenstwa

Dla wiasnego bezpieczenstwa

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazéwek bezpieczenstwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkéd materialnych.

Objasnienia do wskazowek bezpie-
czenstwa

A\

Niebezpieczenstwo
Ten znak ostrzega przed nie-
bezpieczenstwem zranienia.

Uwaga

Ten znak ostrzega przed stra-
tami materialnymi i zanieczy-
szczeniem srodowiska.

Wskazéwka
Tekst oznaczony stowem Wskazoéwka
zawiera dodatkowe informacje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja obstugi skiero-
wana jest do osdb obstugujacych
instalacje grzewcza.

A\

Niebezpieczenstwo

Niefachowo przeprowadzone

prace przy instalacji grzewczej

moga doprowadzi¢ do wypad-

kéw zagrazajacych zyciu.

® Prace przy instalacji gazowej
moze wykonywac wytacznie
instalator posiadajacy odpo-
wiednie uprawnienia.

® Prace na podzespotach elek-
trycznych moga by¢ wykony-
wane tylko przez
wykwalifikowany personel.

Jezeli wystepuje zapach gazu

A\

Niebezpieczenstwo
Ulatniajacy sie gaz moze spo-
wodowac eksplozje, a w jej
nastepstwie ciezkie obrazenia.
m Nie pali¢! Nie dopuszcza¢ do
powstania otwartego ognia i
tworzenia sie iskier. Pod zad-
nym pozorem nie wtgczac ani
nie wytaczac¢ oswietlenia i
urzadzen elektrycznych.

® Zamkng¢ zawor odcinajacy
gaz.

m Otworzy¢ okna i drzwi.

m Ewakuowac osoby z obszaru
zagrozenia.

m Zawiadomi¢ zaktad gazowni-
czy, energetyczny i firme
instalatorska z miejsca poza
budynkiem.

m Zasilanie prgdowe budynku
roztgczy¢ z bezpiecznego
miejsca (z miejsca poza
budynkiem).

Jezeli wystepuje zapach spalin

A\

Niebezpieczenstwo

Wdychanie spalin moze powo-

dowac zatrucia zagrazajace

zyciu i zdrowiu.

m Wytaczy¢ instalacje grze-
wcza.

m Przewietrzy¢ pomieszczenie
kottowni.

® Zamknag¢ drzwi prowadzace
do pomieszczen mieszkal-
nych.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Dla wlasnego bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Zachowanie w razie pozaru

A\

Niebezpieczenstwo

Podczas pozaru istnieje nie-

bezpieczenstwo poparzenia i

eksplozji.

® Wytgczy¢ instalacje grze-
wcza.

m Zamkng¢ zawory odcinajace
doptyw paliwa.

m Uzywac tylko atestowanych
gasnic klasy pozarowej ABC.

Wymogi dotyczace kottowni

Uwaga

Nieodpowiednie warunki oto-

czenia moga spowodowacé usz-

kodzenie instalacji grzewczej i

zagrozi¢ bezpieczenstwu eks-

ploatacji.

m Zapewnié temperature oto-
czenia miedzy 0°C i 35°C.

® Powietrze w kottowni nie
moze by¢ zanieczyszczone
przez chlorowco-alkany
(zawarte np. w aerozolach,
farbach, rozpuszczalnikach i
$rodkach czyszczacych);
unikac silnego zapylenia (np.
wskutek prac szlifierskich).

m Unika¢ dtugotrwatej wysokiej
wilgotnosci powietrza (np.
wskutek czestego suszenia
prania).

m Nie zamykac istniejacych
otworéw nawiewnych.

Elementy dodatkowe, czesci
zamienne i szybkozuzywalne

Uwaga

Elementy, ktore nie zostaty
sprawdzone w potgczeniu z
instalacjg grzewcza, mogag
spowodowac jej uszkodzenie
lub zaktéci¢ prawidtowe funk-
cjonowanie.

Montazu lub wymiany moze
dokonywac tylko firma specja-
listyczna.
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Miejsce obstugi
Przeglad elementéw obstugowych i wskaznikowych

Montaz stopy regulacyjnej

0

Otwieranie klapy ostonowej

/%@/
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Miejsce obstugi

Przeglad elementéw obstugowych i . .. (ciag dalszy)

Funkcje

B

© ©)

][
\H’/ P2 _|.P3
P1
(A )gsia
N @
'® )
RES MENU %

- @m ESQ @

%

(® Klapa ostonowa, otwarta

Dni tygodnia (1 2 poniedziatek,
itd.)

(© Zmiana warto$ci ustawien

(D) Przetacznik obrotowy do wyboru
programu (strona 9)

(E) Potwierdzenie

(® Anulowanie

© Informacja (strona 27)

Symbole na wyswietlaczu

Symbole nie sg wyswietlane stale,
lecz zaleznie od stanu roboczego.

@J@@@@@ ® ®

(B Reset (tylko dla jezyka, godziny i
daty) (patrz strona 32)
Tryb ekonomiczny (strona 20) lub
zmiana wartos$ci

© Tryb "Party" (strona 21) lub
zmiana wartos$ci

M Kieszen na baterie

(N) Mozliwe wskazania na wyswietla-
czu (strona 23)



Miejsce obstugi

Przeglad elementéw obstugowych i . .. (ciag dalszy)

Migajace wartosci na wyswietlaczu
wskazujg na mozliwos$¢ dokonania
zmiany.

AU U sty )
i © PrROG W /—F®
KOMFORT ©

PARTY  ~(\™( )™
(.)

ECO )
LL--

— -
RO 3 6| 9 |12 156 18 21 24

® © 6

(® Dnitygodnia (1 2 poniedziatek,

itd.)
Pasek menu:
' Temperatura wymagana

O) Godzina i data
PROG Indywidualny program

czasowy P3
[ ]] Prog. wakacyjny
/ Nastawy serwisowe

(© Pasek komunikatow
Wyswietlenia w zaleznosci od
poziomu menu i nastawionego
wariantu wyswietlenia (strona 23)

(D Tryb wysytania (dane robocze
wysytane sg do odbiorcy)

(®) Komunikat roboczy:

I Zapotrzebowanie na ciepto

(F) Wyswietlenia w zaleznosci od
nastawionego wariantu wyswietle-
nia (strona 23) i rodzaju funkcji
Temperatura pomieszczenia-war-
tos¢ rzeczywista lub godzina

@ Czas ogrzewania w wybranym
programie czasowym, przedsta-
wiony na osi czasu

(H) PARTY Tryb "Party" wiaczony

ECO Tryb ekonomiczny wia-
czony
Wymiana baterii
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Wyboér programu

§%, TRYB OCHRONNY”

%

${),, TRYB NOCNY”

D

Regulacja temperatury pomieszczen

Jezeli temperatura pomieszczenia
spadnie ponizej nastawionej tempera-
tury ochrony przed zamarznieciem
»TRYB OCHRONNY”, wlacza sie
ogrzewanie pomieszczenia.

Stan wysytkowy 6°C.

Zmiana temperatury ochrony przed
zamarzaniem patrz strona 12.

Pomieszczenia ogrzewane sg nie-
przerwanie ze zredukowang tempera-
turg ,,OBNIZANIE”.

Stan wysytkowy 17°C.

Zmiana zredukowanej temperatury
pomieszczenia patrz strona 12.

Pomieszczenia ogrzewane sa nie-
przerwanie z normalng temperaturg
»TRYB DZIENNY”.

Stan wysytkowy 20°C.

Zmiana normalnej temperatury
pomieszczenia patrz strona 12.



Regulacja temperatury pomieszczen
Wybor programu (ciag dalszy)
Program P1

P1

10

Ogrzewanie pomieszczenh wg naste-
pujacych programoéw czasowych
(ustawione na state):

Od poniedziatku do piatku

® 0od godz. 6.00 do 22.00:
ogrzewanie pomieszczeh z nor-
malng temperaturg (,,TRYB
DZIENNY?)

m od godz. 22.00 do 6.00:
Ogrzewanie pomieszczen ze zredu-
kowang temperaturg (,,OBNIZ”)

Sobota i niedziela

m od godz. 7.00 do 23.00:
ogrzewanie pomieszczen z nor-
malna temperatura (,, TRYB
DZIENNY?”)

m od godz. 23.00 do 7.00:
Ogrzewanie pomieszczeh ze zredu-
kowana temperaturg (,,OBNIZ”)

Zmiana normalnej i zredukowane;j

temperatury pomieszczenia patrz

strona 12.
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Wybor programu (ciag dalszy)

Program P2
P2

Program P3

P3

Regulacja temperatury pomieszczen

Ogrzewanie pomieszczeh wg naste-
pujacych programoéw czasowych
(ustawione na state):

Od poniedziatku do piatku

m 0d 6.00 do 8.00i 16.00 do 22.00:
ogrzewanie pomieszczeh z nor-
malng temperaturg (,,TRYB
DZIENNY”)

® 0od godz. 8.00 do 16.00 i od 22.00
do 6.00:
Ogrzewanie pomieszczen ze zredu-
kowanga temperatura (,,OBNIZ”)

Sobota i niedziela

m od godz. 7.00 do 23.00:
ogrzewanie pomieszczen z nor-
malna temperatura (,, TRYB
DZIENNY?”)

® od godz. 23.00 do 7.00:
Ogrzewanie pomieszczen ze zredu-
kowana temperatura (,,OBNIZ”)

Zmiana normalnej i zredukowanej

temperatury pomieszczenia patrz

strona 12.

Ogrzewanie pomieszczen wg indywi-

dualnie nastawionego programu cza-
sowego, patrz strona 13.

1"



Regulacja temperatury pomieszczen

Nastawa stalej regulacji temperatury pomieszczenia

Mozna nastawié¢ 3 wartosci tempera-
tur:
® Normalna temperatura pomieszcze-
nia ,,TRYB DZIENNY”
Zakres regulacji: od 10 do 30°C
® Zredukowana temperatura pomie-
szczenia ,,OBNIZ”
Zakres regulacji: od 10 do 30°C

Wskazéwka

Nastawiona warto$¢ zredukowanej
temperatury pomieszczenia nie
moze leze¢ powyzej wartosci nor-
malnej temperatury pomieszczenia.

®m Temperatura zabezpieczenia przed
zamarznieciem ,,TRYB
OCHRONNY”
Zakres regulaciji: od 6 do 10°C

Nacisnac¢ nastepujace przyciski:

1. Ustawic¢ pokretto wyboru programu
na ,MENU”, pojawia sie ,T. WYMA-
GANA” i miga symbol ,§".

1 2 3 4 5 6 7

)
T. WYMAGANA

12

2. 0

3. 1A

4. @

5. 1A

6. O

stuzy do potwierdzenia.
Pojawia sie ,TRYB
DZIENNY” i miga tempera-
tura.

KOMFORT
07

_ o
DGR N

do chwili wyswietlenia
wymaganej wartosci.

w celu potwierdzenia, na
wys$wietlaczu pojawia sie
,OBNIZANIE” i miga tem-
peratura.

)
OBNIZONA
()

()

( )

do chwili wyswietlenia
wymaganej wartosci.

w celu potwierdzenia, na
wys$wietlaczu pojawia sie
,TRYB OCHRONNY" i
miga temperatura.

TRYB OCHRONNY
g

.
LG
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Regulacja temperatury pomieszczen

Nastawa stalej regulacji temperatury . . . (ciag dalszy)

7. 1A do chwili wyswietlenia
wymaganej wartosci.

8. w celu potwierdzenia,

pojawia sie ,KONIEC”.

9. Nastawié pokretto na wymagany
program.

Nastawa indywidualnego programu czasowego (P3)

Nastawa punktéw taczeniowych dla czaséw ogrzewania

Punkty taczeniowe nalezy wprowa-
dzi¢ dla catego tygodnia.

Dla kazdego punktu taczeniowego
nalezy wprowadzi¢ godzine i tempe-
rature (normalna/zredukowana tem-
peratura pomieszczenia, temperatura
zabezpieczenia przed zamarznie-
ciem) (patrz przyktad). Maksymalnie
mozna nastawié¢ 26 punktow taczenio-
wych.

Istniejg rézne mozliwosci wprowadza-

nia danych:

u ,PN-PT” od poniedziatku do pigtku
te same punkty faczeniowe

m , , SO-ND” od soboty do niedzieli te
same punkty taczeniowe

Przyktad

Od poniedziatku do piatku i w nie-
dziele od godziny 8.00 do 22.00 oraz
w sobote od godziny 9.00 do 23.00
chcesz ogrzewac pomieszczenia z
normalna temperatura, w pozostatym
czasie ze zredukowana temperatura.

m ,CODZIENNIE” dla wszystkich dni

tygodnia te same punkty taczeniowe
m ,POJEDN. DZIEN” dla kazdego

dnia rézne punkty taczeniowe
Jezeli po tej nastawie chcesz zmienic
punkty taczeniowe dla poszczegél-
nych dni, nalezy najpierw skasowaé
punkty taczeniowe nastawione na ten
dzien. Nastepnie mozna wprowadzié
nowe punkty faczeniowe dla poszcze-
goélnego dnia tygodnia (,,POJEDN.
DZIEN”).

Sposob postepowania:

1. Poniedziatek do niedzieli
(,,CODZIENNIE”):
Nastawienie punktéw tgczeniowych
8.00 i22.00

2.Dla ,,POJEDN. DNIA”, soboty:
Kasowanie punktéw taczeniowych
godziny 8.00 i22.00

3. Dla ,,POJEDN. DNIA”, soboty:
Nastawienie punktéw taczeniowych
9.00 i23.00

13



Regulacja temperatury pomieszczen

Nastawa stalej regulacji temperatury . . .

Do 1.) Nastawy dla ,,CODZIENNIE”

Nastawi¢ pokretto wyboru programu
na ,MENU” i nacisna¢ nastepujace
przyciski:

1.

14

A

az do pojawienia sie tek-
stu ,,PROGRAM P3”,
miga symbol ,PRO-
GRAM”.

PROG
PROGRAM P3

w celu potwierdzenia,
miga ,,NOWY?”.

na krétko pojawia sie
symbol wolnych miejsc w
pamieci (maks. 26),
nastepnie miga ,,PN-
PT”.

az do pojawienia sie
»CODZIENNIE”.

w celu potwierdzenia,
miga ,,GODZINA”.

az do pojawienia sie ,8”
(8.00 godzina).

w celu potwierdzenia,
miga ,,MINUTA”.

(ciag dalszy)

8. \//A\ az do pojawienia sie ,00”

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(8.00 godzina).

w celu potwierdzenia,
miga ,,KOMFORT”.

w celu potwierdzenia,
pojawia sie komunikat
»KONIEC” iok. 3 s
pozniej miga ,,NOWY”.

w celu potwierdzenia,
krotko pojawia sie sym-
bol wolnych miejsc w
pamieci (maks. 25),
nastepnie miga
»CODZIENNIE”.

w celu potwierdzenia,
miga ,,GODZINA”.

az do pojawienia sie ,22”
(22.00 godzina).

w celu potwierdzenia,
miga ,,MINUTA”.

az do pojawienia sie ,00”
(22.00 godzina).

w celu potwierdzenia,
miga ,,NOWY”.

w celu potwierdzenia,
pojawia sie komunikat
»KONIEC” iok. 3 s
pozniej miga ,,NOWY?”.
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Regulacja temperatury pomieszczen

Nastawa stalej regulacji temperatury . . . (ciag dalszy)

Do 2.) Kasowanie nastaw dla ,,POJEDN. DZIEN” soboty

Bezposredni ciagg dalszy poprzedniej
kolejnosci przyciskéw (ostatni etap
17.: w celu potwierdzenia, ... miga
~NOWY”:

1. 1A\ az do pojawienia sie
»SKASUJ”.

2. w celu potwierdzenia,
miga ,,POJEDYNCZY”.

3. w celu potwierdzenia,
pojawia sie pierwszy punkt
taczeniowy dla ponie-
dziatku.

4. A w celu wyboru punktu
taczeniowego ,Sobota
godzina 8:00".

5. w celu potwierdzenia,
miga ,,SKASUJ”.

6. 09

7. @

8. @®

Do 3.) Nastawy dla ,,POJEDN. DZIEN” soboty

Bezposredni cigg dalszy poprzedniej
kolejnosci przyciskéw (ostatni etap 9.:
(® az do pojawienia sie ,KONIEC”. ...
miga ,PROGRAM”):

1. w celu potwierdzenia,
miga ,,NOWY”.

2. w celu potwierdzenia,
odczekaé az zacznie
migac¢ ,,PN-PT”.

3. /A azdo pojawienia sie
,POJEDN. DZIEN”.

4. 9

5. 1A

6. @

7. 1A

8. 09

w celu potwierdzenia,
wybrany punkt tgczeniowy
zostat skasowany, pojawia
sie nastepny punkt tacze-
niowy ,Sobota godzina
22:00".

w celu potwierdzenia,
miga ,,SKASUJ”.

w celu potwierdzenia,
wybrany punkt taczeniowy
zostat skasowany, pojawia
sie nastepny punkt tacze-
niowy ,Niedziela godzina
8:00".

az do pojawienia sie
»KONIEC”. Ok. 3 s
pozniej pojawia sie ,,PRO-
GRAM P3”, miga symbol
,PROGRAM”.

w celu potwierdzenia,
pojawia sie ,,PONIE-
DZIALEK”.

az do pojawienia sie
»SOBOTA”.

w celu potwierdzenia,
miga ,,GODZINA”.

az do pojawienia sie ,9”
(9.00 godzina).

w celu potwierdzenia,
miga ,,MINUTA”.

15



Regulacja temperatury pomieszczen
Nastawa stalej regulacji temperatury . . . (ciag dalszy)

9. /A azdo pojawienia sie ,00°  16. \///A\ az do pojawienia sie ,23”

(9.00 godzina). (23.00 godzina).

10. w celu potwierdzenia, 17. w celu potwierdzenia,
pojawia sie komunikat miga ,,MINUTA”.
»KOMFORT”.

18. I/ az do pojawienia sie ,00”

11. w celu potwierdzenia, (23.00 godzina).
pojawia sie komunikat
»KONIEC” iok. 3 s 19. w celu potwierdzenia,
po6zniej miga ,,NOWY”. pojawia sie komunikat

,»,OBNIZ”.

12. w celu potwierdzenia,
odczekaé az zacznie 20. w celu potwierdzenia,
migac¢ ,,POJEDN. pojawia sie¢ komunikat
DZIEN”. »KONIEC” iok. 3 s

pozniej miga ,,NOWY?”.
13. w celu potwierdzenia,

pojawia sie ,,PONIE- 21. 1A\ az do pojawienia sie
DZIALEK”. »,KONIEC”.
14. /14 az do pojawienia sie 22. stuzy do potwierdzenia.
»SOBOTA”.
23. Nastawi¢ przetacznik obrotowy
15. w celu potwierdzenia, na ,P3”; na osi czasu zostang
miga ,,GODZINA”. pokazane nastawione punkty
taczeniowe.

Kasowanie punktéw taczeniowych

Istnieje mozliwo$¢ skasowania
wszystkich punktéw taczeniowych
jednoczesnie lub kazdego z nich z
osobna.

Kasowanie pojedynczych punktow taczeniowych

Nastawi¢ pokretto wyboru programu 2. stuzy do potwierdzenia.

na ,MENU” i nacisng¢ nastepujace

przyciski: 3. /A az do pojawienia sie
»SKASUJ”.

1. A az do pojawienia sie
»PROGRAM P3”.

5594 573 PL.
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Regulacja temperatury pomieszczen

Nastawa stalej regulacji temperatury . . . (ciag dalszy)

4. &

5. 09

Kasowanie wszystkich punktéw taczeniowych

w celu potwierdzenia,
miga ,,POJEDYNCZY”.

w celu potwierdzenia,
pojawia sie pierwszy
punkt tgczeniowy dla
poniedziatku.

dla wyboru punktu tacze-
niowego w wybranym
dniu tygodnia.

w celu potwierdzenia,
miga ,,SKASUJ”.

Nastawi¢ pokretto wyboru programu
na ,MENU” i nacisng¢ nastepujace

przyciski:

1. A

2.
3. 1A

4. @

az do pojawienia sie
»PROGRAM P3”.

stuzy do potwierdzenia.

az do pojawienia sie
»SKASUJ”.

w celu potwierdzenia,
miga ,POJEDYNCZY".

8. 09

w celu potwierdzenia,
wybrany punkt tgcze-
niowy zostat skasowany,
pojawia sie nastepny
punkt taczeniowy.

9. @/& jezeli chcesz skasowac

A

pozostate punkty tacze-
niowe.
lub

naciska¢, az do pojawie-
nia sie komunikatu
»KONIEC”.

10. Nastawi¢ pokretto na wymagany

program.

6. 09

7. ®

5. /A az do pojawienia sie

»WSZYSTKO”.

w celu potwierdzenia,
miga ,,POTWIERDZ”.

w celu potwierdzenia,
wszystkie punkty tacze-
niowe zostaty skasowane.

8. Nastawic¢ pokretto na wymagany

program.

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na kilka dni

W przypadku urlopu istnieja nastepujace mozliwosci zaoszczedzenia energii:
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Regulacja temperatury pomieszczen

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na . . .

(ciag dalszy)

m Poprzez ustawienie pokretta wyboru programu na eksploatacje z zabezpie-
czeniem przed zamarzaniem , %", istnieje mozliwo$¢ catkowitego wytgczenia

ogrzewania pomieszczen.
lub

m Ogrzewanie pomieszczen mozna ustawi¢ na minimalne zuzycie energii (np.
aby nie zamarzly rosliny pokojowe). W tym celu nalezy wybra¢ program waka-

cyjny ,(ln”.

Nastawa programu wakacyjnego

Nastawi¢ pokretto wyboru programu
na ,MENU” i nacisng¢ nastepujace
przyciski:

1. /A az do pojawienia sie
»WAKACJE”.

2. w celu potwierdzenia, na

krétko pojawia sie

»START-DATA”.

dla wprowadzenia poczat-
kowego i koncowego
czasu ,,ROK”, ,MIE-
SIAC”, ,,DZIEN”,
»GODZINA”.

w celu potwierdzenia.

dla wyboru temperatury
podczas programu waka-
cyjnego ,,TRYB
OCHRONNY”, ,,OBNIZ”
lub ,,KOMFORT”

w celu potwierdzenia, na

krétko pojawia sie
»KONIEC”.

18

7. Nastawic pokretto na wymagany
program. Jezeli czas poczatkowy
zostat osiagniety, pojawia sie np.
nastepujacy komunikat:

Wskazéwka

Chcac zmienic temperatury nasta-
wione dla punktéw ,,TRYB
OCHRONNY?”, ,,OBNIZ” |ub ,,KOM-
FORT” programu wakacyjnego,
postepuj tak jak opisano na stronie 12.
Ta zmiana obowigzuje rowniez po
przebiegu programu wakacyjnego i
musi, je$li takie sq wymogi, zosta¢
ponownie przywrécona.
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Regulacja temperatury pomieszczen

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na . . . (ciag dalszy)

Zakonczenie programu wakacyj- 2. w celu potwierdzenia,
nego pojawia sie komunikat
m Program wakacyjny konczy sie ,ODCZYT”.
automatycznie po osiagnieciu koh-
cowego czasu. 3. 1A\ azdo pojawienia sie
m Jezeli chcg Panstwo przed czasem »SKASUJ”.
skasowac program wakacyjny, pro-
sze nastawi¢ pokretto wyboru pro- 4. stuzy do potwierdzenia.
gramu na ,MENU” i nacisna¢
nastepujace przyciski: 5. Nastawi¢ pokretto na wymagany
program.

1. /A az do pojawienia sie tekstu
»WAKACJE”, miga sym-
bol ,uln”.

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na kilka godzin

Ponizszymi funkcjami mozna zmieni¢ temperature pomieszczenia na kilka
godzin bez potrzeby trwatego zmieniania nastaw.

Chca Panstwo wyjatkowo podwyzszy¢ temperature pomieszczen:

® We wszystkich programach mozna podnie$é temperature pomieszczenia za
pomoca przycisku 4\ (patrz strona 19).

m W programach ,P1”, ,P2”i ,P3” nalezy wybra¢ eksploatacje w trybie "Party"
,11” (patrz strona 21).

Chca Panstwo wyjatkowo obnizy¢ temperature pomieszczen:

m We wszystkich programach mozna obnizy¢ temperature pomieszczen za
pomoca przycisku @ (patrz strona 19).

= W programach P17, ,P2” i ,P3” nalezy wybra¢ eksploatacje ekonomiczng >
patrz strona 20).

Zmiana przyciskami \///4\

Nastawiong wstepnie temperature we
wszystkich programach mozna chwi-
lowo zmienié. Zmieniona temperatura
pozostaje utrzymana do nastepnego
przetaczenia w zakresie programu lub
do zmiany na inny program.
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Regulacja temperatury pomieszczen

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na . .. (ciag dalszy)

Nacisnac¢ nastepujace przyciski: 2. Przy zamknietej pokrywie:
Odczekac¢ ok. 1 min., az warto$¢
1. 1A do chwili wys$wietlenia zostanie automatycznie zapamie-
wymaganej wartosci. tana.
lub

Przy otwartej pokrywie:
T. WYMAGANA
070 3. stuzy do potwierdzenia.

_ o
G N

Nastawa trybu ekonomicznego

W trybie ekonomicznym nastawiona normalna temperatura pomieszczenia zos-
taje automatycznie obnizona do nastawionej zredukowanej temperatury pomie-
szczenia. Zmieniona temperatura pozostaje utrzymana do nastepnego
przetaczenia w zakresie programu lub do zmiany na inny program.

Wskazéowka
Eksploatacje ekonomiczng mozna nastawic tylko w programach ,P1”, ,P2” i
SP3”.

Nacisnac¢ nastepujace przyciski: 3. Przy zamknietej pokrywie:
Odczeka¢ ok. 1 min., az wartos¢
1. na ok. 4 s, pojawia sie zostanie automatycznie zapamie-
komunikat ,,ECO” i nasta- tana.
wiona zredukowana tem- lub
peratura pomieszczenia. Przy otwartej pokrywie:

4, stuzy do potwierdzenia.

Zakonczenie eksploatacji ekono-
micznej
m Tryb ekonomiczny konhczy sie auto-
matycznie wraz z nastepnym prze-
taczeniem na ogrzewanie ze
2. /1A chcac zmienié tempera- zredukowang temperatura.
ture na tryb ekonomiczny. m \W razie potrzeby wczesniejszego
zakonczenia eksploatacji ekono-
micznej nalezy ponownie nacisng¢
przez okres ok. 4 s przycisk .

20
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Regulacja temperatury pomieszczen
Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na . . . (ciag dalszy)

Nastawa trybu "Party"

W trybie ekonomicznym nastawiona zredukowana temperatura pomieszczenia
zostaje automatycznie podwyzszona do nastawionej normalnej temperatury
pomieszczenia. Zmieniona temperatura pozostaje utrzymana do nastepnego
przetaczenia w zakresie programu lub do zmiany na inny program.

Wskazéwka
Eksploatacje w trybie Party mozna nastawic tylko w programach ,P17, ,P2” i
P37

Nacisna¢ nastepujace przyciski: 3. Przy zamknietej pokrywie:
Odczekaé ok. 1 min., az warto$é
1. A na ok. 4 s, pojawia sie zostanie automatycznie zapamie-
komunikat ,,PARTY” i tana.
nastawiona zredukowana lub
temperatura pomieszcze- Przy otwartej pokrywie:
nia.

4. stuzy do potwierdzenia.

Zakonczenie trybu "Party"

m Eksploatacja w trybie "Party" kon-
czy sie automatycznie wraz z
nastepnym przetgczeniem na
ogrzewanie pomieszczeh z nor-
malng temperaturg pomieszczen.

2. 14\ chcac zmieni¢ tempera- m \W razie potrzeby wczesniejszego

ture na tryb "party". zakonczenia eksploatacji ekono-
micznej nalezy ponownie nacisna¢

przez okres ok. 4 s przycisk A\.
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Dalsze nastawy

Data i godzina

Nastawi¢ pokretto wyboru programu
na ,MENU” i nacisng¢ nastepujace
przyciski:

1. /A az do pojawienia sie

22

1A

,GODZINA/DATA”, miga
symbol ,@".

GODZINA / DATA

w celu potwierdzenia;
miga aktualna godzina.

do wprowadzenia
,»GODZINA”, ,MINUTA”,
»ROK”, ,MIESIAC”,
»DZIEN”.

w celu potwierdzenia.

w celu wyboru
»KONIEC” lub bez badz
z automatyczng zmiang
czasu letniego/zimowego
»BEZ LA-ZI” lub ,,Z LA-
Z1”.

stuzy do potwierdzenia.
Po wybraniu ,,Z LA-Z1”,
pojawia sie komunikat
,»EUROPA”.

7. 1A

8. 09

9. 1A

w celu wybrania kraju
lub
»SWOBODNA REG.”

stuzy do potwierdzenia.
Jesli wybrano ,,SWO-
BODNA REG.”, pojawia
sie komunikat ,,LATO
MIESIAC”.

do wprowadzenia daty i
godziny czasu przeta-
czen czasu letniego/
zimowego ,,LATO MIE-
SIAC”, ,,LATO
TYDZIEN”, ,,GODZINA”,
»ZIMA MIESIAC”, ,ZIMA
TYDZIEN”.

Wskazéwka

»LATO TYDZIEN” i ,,ZIMA
TYDZIEN” oznaczajg weekend w
ciggu wybranego miesigca.
Godzina przetaczenia na czas
zimowy zostaje przejeta z czasu
letniego (,, GODZINA”).

10.

w celu potwierdzenia.

11. Nastawié pokretto na wymagany
program.
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Nastawa jezyka

Nastawi¢ pokretto wyboru programu
na ,MENU” i nacisng¢ nastepujace
przyciski:

1. /1A az do pojawienia sie tekstu
»SERWIS”, miga symbol
”/”.

2. w celu potwierdzenia,
miga ,,WYSWIETLACZ”.

3. /1A az do pojawienia sie
»JEZYK”.

Wariant wyswietlenia

Komunikat na wyswietlaczu przy
poszczegodlnych pozycjach przetacz-
nika obrotowego uzalezniony jest od
nastawionego wariantu wyswietlania
(patrz tabela).

Przyktad:

Przetacznik obrotowy na ,,P1” dla
wariantu 2

R -l
0 3 6 9 12 15 18 |21| 24

(® Godzina
Temperatura wymagana

Dalsze nastawy

4, w celu potwierdzenia;
miga nastawiony jezyk.

5. \/I/4\ azdo pojawienia sie zada-
nego jezyka.

6. stuzy do potwierdzenia.

7. Nastawic pokretto na wymagany
program.

Przetacznik obrotowy na ,,§ 3" dla
wariantu 3

U U Us

TRYB DZIENNY —
:'"' "'0-
L)

(® Program
Temperatura wymagana
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Dalsze nastawy

Wariant wyswietlenia (ciag dalszy)

Wskaznik Pozycja przetacznika obro- | Pozycja przelacznika obro-
towego towego
P1, P2, P3 18,0, i
Wariant wyswietlenia Wariant wyswietlenia
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Godzina X X X X
Temp. zad. X X X X X
Temp. rzeczy- | X X X X X
wista
Program X X X X X
Stan wysytkowy

Nastawi¢ pokretto wyboru programu 3.

na ,MENU” i nacisng¢ nastepujace

stuzy do potwierdzenia.

przyciski: 4. I/ azdo pojawienia sie zada-

1. 1A\ az do pojawienia sie tekstu

»SERWIS”, miga symbol 5.

A

nego wariantu.

stuzy do potwierdzenia.

6. Nastawic pokretto na wymagany
2. w celu potwierdzenia, program.

miga ,,WYSWIETLACZ”.

Nastawa z uwzglednieniem temperatury sciany

Jezeli Vitotrol 100 jest zamontowany w nieodpowiednim miejscu, np. na $cianie
zewnetrznej lub w poblizu kominka, wskazywana temperatura moze sie réznié
od rzeczywistej temperatury pomieszczenia. Ta réznice temperatury mozna

wyréwnac przy pomocy wartosci korekcyjnej.
Przyktad:

Wskazywana na Vitotrol 100 temperatura pomieszczenia jest o 2°C wyzsza niz

temperatura rzeczywista. Wartos¢ korekcyjna wynosi -2 °C.

24
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Dalsze nastawy
Nastawa z uwzglednieniem temperatury $ciany (ciag dalszy)

Nastawi¢ pokretto wyboru programu 4. stuzy do potwierdzenia.
na ,MENU” i nacisng¢ nastepujace

przyciski: 5. 1A\ do chwili wyswietlenia
wymaganej wartosci
1. /1A az do pojawienia sie tekstu korekcyjne;j.
»SERWIS”, miga symbol
A 6. stuzy do potwierdzenia.
2. w celu potwierdzenia, 7. Nastawi¢ pokretto na wymagany
miga ,,WYSWIETLACZ”. program.

3. /1A az do pojawienia sie
»TEMP. SCIANY”.

Charakterystyka regulatora

Regulator histerezy jest ustawiony domysinie. Wartosc¢ histerezy wptywa na
punkt wtgczenia i wytaczenia ,Ogrzewania” lub ,Wytaczenia ogrzewania”.
Przyktad:

Warto$¢ wymagana temperatury pomieszczenia: 21 °C

Histereza: 0,6 °C (stan wysytkowy)

Gdy tylko wartos$¢ rzeczywista temperatury pomieszczenia wzro$nie powyzej
21,3°C, ogrzewanie jest wytgczane. Gdy tylko warto$¢ rzeczywista temperatury
pomieszczenia wyniesie ponizej 20,7°C, ogrzewanie zostaje wtgczone.

Ta charakterystyke regulatora mozna zmienié poprzez zmiane wartosci histe-
rezy. Jezeli system reaguje z opdznieniem, nalezy nastawic¢ nizszg wartosc.

Nastawi¢ pokretto wyboru programu 4. w celu potwierdzenia,
na ,MENU” i nacisna¢ nastepujace miga ,HISTER. REG.".
przyciski:
5. w celu potwierdzenia,

1. @/& az do pojawienia sie tekstu pojawia sie ,HISTEREZA".

»SERWIS”, miga symbol

A 6. /A do chwili wyswietlenia

wymaganej wartosci.

2. w celu potwierdzenia, Zakres regulacji:

miga ,,WYSWIETLACZ”. od 0,2do 1,0°C
3. /A azdo pojawienia sie 7. w celu potwierdzenia,

»REGULATOR?”. pojawia sie ,,KONIEC”.
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Dalsze nastawy
Charakterystyka regulatora (ciag dalszy)

8. Nastawi¢ pokretto na wymagany
program.

26
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Mozliwosci odczytu

Odczyt temperatur i pozostalych nastaw

Istnieje mozliwos¢ odczytania naste- Nacisna¢ nastepujace przyciski:
pujacych nastaw w podanej kolej-
nosci: 1. ® pojawia sie ,,Temp. pom.”.

® Temperatura pomieszczeh
® Temperatura wymagana nastawiona TEMPE:?:\AI.E'SZCZ

w aktualnym programie. NERRE
m Data i godzina
m Aktualny program czasowy (tylko
przy P1, P2, P3)
m Wariant wyswietlenia 2. () dalsze odczyty zgodnie z pod-
ana kolejnoscia.

Wskazéwka
Przetgcznik obrotowy nie moze by¢ w
pozycji ,MENU".

Odczyt programéw czasowych

Program czasowy na aktualny dzien dla P1, P2, P3

Otworzy¢ klape ostonowa. Na Od godziny 6.00 do 18.00 nastepuje
wyswietlaczu na osi czasu widoczne ogrzewanie pomieszczen z normalng
sg czasy taczeniowe w aktualnym temperatura, a od godziny 18.00 do
dniu. 6.00 ogrzewanie pomieszczen ze zre-
Przyktad: dukowang temperatura.

1 2 3 4 5 6 7

Program czasowy catego tygodnia dla P1i P2

Otworzy¢ klape ostonowa. Na Nacisna¢ nastepujace przyciski:
wys$wietlaczu na osi czasu widoczne

sg czasy taczeniowe w aktualnym 1. O pojawia sie ,,Temp. pom.”.
dniu.

TEMP.POMIESZCZ
07O _
D I
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Mozliwosci odczytu

Odczyt programow czasowych (ciag dalszy)

2. () azdo pojawienia sie programu

czasowego (,P1” lub ,,P2”).
Na wyswietlaczu na osi czasu

widoczne sg czasy tgczeniowe

od poniedziatku do piatku,
»PROG PN-PT”.

3. () Nawyswietlaczu na osi czasu

widoczne sg czasy taczeniowe
od soboty do niedzieli, ,,PROG
SO-NI".

Program czasowy catego tygodnia dla P3

Nastawi¢ pokretto wyboru programu
na ,MENU” i nacisna¢ nastepujace
przyciski:

1. A

2. 0

az do pojawienia sie tekstu

,PROGRAM P3”, miga
symbol ,PROGRAM".

w celu potwierdzenia,
miga ,NOWY”.

3. /A azdo pojawienia sie

»ODCZYTY”.

4. O

5. 09

w celu potwierdzenia,
pierwszy punkt taczeniowy
dla poniedziatku pojawia
sie na wyswietlaczu wraz z
osig czasu dla tego dnia.

PROG
TEM. DZIENNA

1036

9 12 15 18 21 24

dla wszystkich pozosta-
tych punktéw tgczenio-
wych tygodnia.

6. Nastawic pokretto na wymagany
program.

Odczyt programu wakacyjnego (jezeli zostat wprowadzony)

Nastawi¢ pokretto wyboru programu
na ,MENU” i nacisng¢ nastepujace
przyciski:

1. 1A\ az do pojawienia sie

2. 0

28

»WAKACJE”.

stuzy do potwierdzenia.

3. &/IA\ az do pojawienia sie

4. @

»ODCZYTY”.

w celu potwierdzenia, na
krotko pojawia sie
»START-DATA”, nastep-
nie ,,ROK”.
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Mozliwos$ci odczytu

Odczyt programu wakacyjnego (jezeli zostat . . . (ciag dalszy)

5. 09

kazdorazowo w celu 6. Nastawi¢ pokretto na wymagany
potwierdzenia wszystkich program.

pozostatych danych doty-

czacych programu waka-

cyjnego (data poczatkowa/

koncowa).
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Co robi¢ gdy?

Temperatura w pomieszczeniach za niska

Przyczyna

Sposéb usuniecia

Vitotrol 100 jest btednie nastawiony

Sprawdzié¢ i w razie potrzeby skorygo-

wacé nastawy:

® Program (patrz strona 9)

m Temperatura pomieszczenia (patrz
strona 27)

m Godzina (patrz strona 27)

Wskazéwka
Inne przyczyny patrz Instrukcja
obstugi kotta grzewczego

Temperatura w pomieszczeniach za wysoka

Przyczyna

Sposéb usuniecia

Vitotrol 100 jest btednie nastawiony

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby skorygo-

wac nastawy:

® Program (patrz strona 9)

®m Temperatura pomieszczenia (patrz
strona 27)

® Godzina (patrz strona 27)

Wskazowka
Inne przyczyny patrz Instrukcja
obstugi kotta grzewczego

30
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miga na wyswietlaczu

Co robi¢ gdy?

Przyczyna

Sposéb usuniecia

Zuzyte baterie

Wymienié¢ baterie (patrz strona 31)

Po wycofaniu z eksploatacji
Baterii/akumulatorkéw nie wyrzuca sie
do przydomowego $mietnika. Zuzyte
baterie nalezy wyrzuca¢ w przezna-
czonych do tego celu, specjalnych
punktach zbiorczych.

Wymiana baterii

m Nie stosowac toksycznych 1,5V
manganowo-alkalicznych baterii
typu LR6/AA.

m Nie stosowac akumulatorkow.

m Obie baterie nalezy wymieniac co
1,5 roku.
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Co robi¢ gdy?
Wymiana baterii (ciag dalszy)

Vitotrol 100 posiada podtrzymanie
pamieci 10 min. Jezeli uda sie wymie-
ni¢ baterie w tym czasie, wowczas
wszystkie ustawienia zostang zacho-
wane. W przypadku przekroczenia
czasu podtrzymania pamieci,
konieczny jest reset (patrz nastepna
strona).

Reset

[

Po przeprowadzeniu resetu nalezy
ponownie ustawi¢ jezyk, godzine oraz
date.

32
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Utrzymywanie urzadzenia w dobrym stanie technicznym
Czyszczenie
Urzadzenie mozna czysci¢ uzywajac
dostepnych w handlu srodkow czy-

szczacych (z wyjatkiem srodkéw do
szorowania).
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Porady dotyczace oszczedzania energii

Porady dotyczace oszczedzania energii

W nastepujacy sposéb mozecie Pan- ®m Opuszczanie rolet w oknach po
stwo zaoszczedzic energie. zmierzchu (o ile sg na wyposaze-
® Prawidtowe wietrzenie pomie- niu).
szczen. m Wykorzystywac¢ mozliwosci nastawy
Na krotko catkowicie otworzy¢ okno zdalnego sterowania, np. naprze-
i jednoczesnie zamkna¢ zawory ter- mienne ogrzewanie pomieszczen w
mostatyczne. trybie normalnym i zredukowanym.

m Nie przegrzewac, starac sie utrzy-
mywac w pomieszczeniu tempera-
ture 20°C, kazdy stopien mniej
pozwala zaoszczedzi¢ do 6% kosz-
tébw ogrzewania.

5594 573 PL
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Wykaz haset
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Wskazowka dotyczaca waznosci

Dla Vitotrol 100, typ UTD-RF Nr katalog. 7160 432

Osoba kontaktowa

W przypadku pytan lub koniecznos$ci wykonania prac konserwacyjnych i napra-
wczych przy instalacji grzewczej prosimy zwrécic sie do firmy instalatorskiej.
Adresy najblizszych firm instalatorskich znajduja sie np. w internecie na stronie
www.viessmann.com

Viessmann Sp. z o0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.com
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Zmiany techniczne zastrzezone!

5594 573 PL

Wydrukowano na papierze ekologicznym,

wybielonym i wolnym od chloru
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