Instrukcja obstug VIEZMANN

dla uzytkownika instalacji

Vitotrol 300
Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego

VITOTROL 300

Prosze zachowac!
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Wskazéwki bezpieczenstwa

Dla Panstwa bezpieczenstwa

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazowek bezpieczenstwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkdd materialnych.

Objasnienie wskazowek bezpie-
czenstwa

Niebezpieczenstwo
Ten znak ostrzega przed nie-
bezpieczenstwem zranienia.

' Uwaga

& Tenznak ostrzega przed strata-
mi meterialnymi i zanieczysz-
czeniem srodowiska.

Wskazowka

Tekst oznaczony stowem wskazdowka
zawiera pomocne dodatkowe infor-
macje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja obstugi skiero-
wana jest do personelu obstugu-
jacego instalacje grzewcza.
Niebezpieczenstwo
Niefachowo przeprowadzone
prace przy instalacji grzewczej
moga doprowadzi¢ do wy-
padkoéw zagrazajacych zyciu.
® Prace przy instalacji gazowej
moze wykonywac wytacznie
instalator posiadajacy odpo-
wiednie uprawnienia zaktadu
gazowniczego.
m Prace elektryczne moga byé
wykonywane tylko przez
fachowcow elektykow.

Zachowanie przy wystapieniu zapa-
chu gazu

Niebezpieczenstwo
Ulatniajacy sie gaz moze do-
prowadzi¢ do eksplozji, ktore
pociagaja za soba ciezkie
obrazenia.

m Nie pali¢! Unika¢ otwartego
ognia i tworzenia sie iskier.
Nigdy nie witaczaé oswietle-
nia i urzadzen elektrycznych.

m Otworzy¢ okna i drzwi.

®m Zamkng¢ zawodr odcinajacy
gaz.

m Usunaé¢ osoby z zagrozonej
strefy.

m Przestrzegac przepisoéw bez-
pieczenstwa eksploataciji
zaktadu gazowniczego umie-
szczonych na liczniku gazu.

m Zawiadomi¢ firme instala-
torska/autoryzowana firme
instalatorska z miejsca poza
budynkiem.

Zachowanie przy wystapieniu zapa-
chu spalin

Niebezpieczenstwo

Wdychanie spalin moze dopro-

wadzi¢ do zatrucia zagrazaja-

cego zyciu.

m Wytaczy¢ instalacje
grzewcza.

m Przewietrzy¢ miejsce usta-
wienia

®m Zamkna¢ drzwi prowadzace
do pomieszczen mieszkal-
nych.
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Wskazéwki bezpieczenstwa

Dla Panstwa bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Zachowanie przy pozarze Elementy dodatkowe, czesci

zastepcze i szybkozuzywalne

5594 460 PL

Niebezpieczenstwo

Podczas pozaru istnieje niebez-

pieczenstwo poparzenia i eks-

plozji.

m Wytaczy¢ instalacje
grzewcza.

m Zamkna¢ zawory odcinajace
w przewodach paliwa.

m Stosowac sprawdzone i odpo-
wiednie gasnice.
Eksploatacja

olejowa: klasa
pozarowa B

Eksploatacja

gazowa: klasa
pozarowa C

Uwaga

Elementy, ktore nie zostaty
sprawdzone z instalacja
grzewczg, moga spowodowac
jej uszkodzenie lub zaktécic¢
prawidtowe funkcjonowanie.
Montaz lub wymiana moze by¢
wykonywana tylko przez spe-
cjalistyczna firme.
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Spis tresci

Spis tresci (ciag dalszy)

Co zrobig¢, gdy ...
.. W pomieszczeniach jest za zimno? ...
.. W pomieszczeniach jest za ciepto? ... .
. brak cieptej wody?
.. ciepta woda jest za goraca? ...
.. na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,Usterka”? ...
.. na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,Serwis“? ..
.. na wys$wietlaczu pojawia sie komunikat , Bez funkcji“? ...
.. na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,Zewn. witaczenie”? ... .
.. na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,Zewn. program”? ... .
.. na wys$wietlaczu pojawia sie komunikat ,,Zewn. temperatura

wymagana pomieszCzenia™? ...
... oSwietlenie wyswietlacza nie dziata?

ymiana baterii ...
Odczyt rodzaju usterki

Konserwacja
Czyszczenie

Porady dotyczace oszczedzania energii ...

Wykaz haset
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33
33
34
34
34
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Informacje wstepne

Zdalne sterowanie jest wstepnie nastawione

Zdalne sterowanie jest fabrycznie
wstepnie nastawione na , Ogrzewa-
nie i ciepta woda uzytkowa”.

m Miedzy godzing 6.00 i 22.00 odbywa
sie ogrzewanie z normalna tempe-
raturg pomieszczenia.

® Miedzy godzing 5.30 i 22.00 odbywa
sie podgrzew cieptej wody uzytko-
wej. (jezeli jest podgrzewacz c.w.u.,
ciepta woda dogrzewana jest do
ustawionej temperatury wymaga-
nej) oraz wiaczenie pompy cyrkula-
cyjnej (o ile jest zainstalowana).

® Miedzy godzing 22.00 i 6.00 od-
bywa sie ogrzewanie pomiesz-
czenia w trybie zredukowanej
temperatury pomieszczenia (zabez-
pieczenie przed zamarznieciem
nastawione na 3 °C).

m Miedzy godzing 22.00 i 5.30 pod-
grzewacz wody uzytkowej lub
podgrzewacz przelotowy nie jest
dogrzewany.

m Dzien tygodnia i godzina (czas
srodkowoeuropejski)
Przestawienie czasu zimowego/
letniego nastepuje automatycznie.

Podstawowe nastawy fabryczne
mozna zmienia¢ wedtug indywidual-
nych potrzeb.

Wskazowka
W przypadku braku pradu wszystkie
dane pozostaja zapamietane.
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Wskazowki dotyczace obstugi

Za pomoca zdalnego sterowania
Vitotrol 300 z pomieszczenia miesz-
kalnego mozna wykona¢ nastepujace
nastawienia:

® Normalna temperatura pomiesz-
czenia

m Zredukowana temperatura po-
mieszczenia

m Temperatura cieptej wody uzytko-
wej

® Program roboczy i wakacyjny

m Cykle tagczeniowe dla ogrzewania
pomieszczenia, podgrzewania
wody uzytkowej i pompy cyrkula-
cyjnej (jesli jest zainstalowana)

m Data i godzina

Normalng temperature pomieszcze-
nia mozna nastawi¢ tylko na module
zdalnego sterowania Vitotrol 300.
Wszystkie inne nastawy sg przekazy-
wane z modutu zdalnego sterowania
Vitotrol 300 do regulatora Vitotronic

i odwrotnie.

Dla obiegu grzewczego wazne sg
zawsze ostatnio wykonane nastawie-
nia.

Informacje wstepne

Jezeli wtozono dostarczone baterie,
po nacisnieciu dowolnego przycisku
oswietlenie zostaje wtaczone i po
ok. 30 sekundach od ostatniego uru-
chomienia ponownie wytgczone.

Jezeli nie mozna dokonac regulacji
na zdalnym sterowaniu, np. poprzez
odpowienie kodowania przez specja-
liste-instalatora, na wyswietlaczu po-
kazuje sie ,Bez funkcji”.



Miejsce obstugi

Przeglad elementéw obstugowych i wskaznikowych

Funkcje

Zegar
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® ®

(® Normalna temperatura pomiesz-
czen (strona 13)

Wytaczenie instalacji

(© Tylko ciepta woda uzytkowa

(D Ogrzewanie i ciepta woda uzyt-

kowa

(E) Eksploatacja ekonomiczna
(strona 18)

(F) Nastawienie trybu , Party”
(strona 19)

© Informacja (strona 27 do 29)

Regulacja kontrastu wyswietlacza
Otworzy¢ pokrywe modutu obstu-
gowego i nacisnaé 0K, jednoczesnie
nastawiajac kontrast przy pomocy

® lub (.

8

(H) Nastawa podstawowa
(patrz ponizej)

(© Potwierdzenie

(L) Nastawa parametrow

M Program wakacyjny (strona 16)

(N) Temperatura cieptej wody uzytko-
wej (strona 20)

(©) Godzina/data (strona 27)

® Zredukowana temperatura po-
mieszczenia (strona 13)

(®) Programy czasowe (strona 14 i 21)

Ustawienia fabryczne (1)

Wszystkie zmienione wartosci dla
wybranego obiegu grzewczego
zostajg zresetowane do nastawienia
fabrycznego.
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Miejsce obstugi

Przeglad elementow obstugowych i wskaznikowych (ciag dalszy)

Symbole na wyswietlaczu

Symbole nie pojawiaja sie stale, lecz w zaleznosci od wersji instalacji oraz

stanu roboczego.

Migajace wartosci na wyswietlaczu wskazuja na mozliwos¢ dokonania

zmiany.
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Niebezpieczenstwo zamarzniecia

Ogrzewanie pomieszczen z temperaturg normalna
Ogrzewanie pomieszczen z temperaturg zredukowana
Pompa obiegu grzewczego pracuje

Mieszacz , otw.”

Mieszacz ,, zamk.”

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej jest uruchomione
Pompa podgrzewacza pracuje (odbywa sie podgrzewa-
nie c.w.u.)

Podgrzewanie c.w.u. przez kolektory stoneczne

Palnik wt.

Odbidér sygnatéw radiowych (tylko z radiowym modutem
zegara, wyposazenie dodatkowe)

Przy nastawie i odczycie czasu

Kontrola kominiarza ,Wt.”



Witaczenie i wytaczenie

Wiaczenie obiegu grzewczego i podgrzewania c.w.u.

Wcisnaé [m=];

Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa

m Ogrzewanie pomieszczen nastepuje

z normalna lub ze zredukowana
temperaturg (zabezpieczenie przed
zamarznieciem) zgodnie z nasta-
wionym programem czasowym.
Nastawa podstawowa:
Normalna temperature pomiesz-
czenia mozna ustawic¢ od 6.00 do
22.00 godziny, poza tym okresem
temperatura zredukowana.

m Uruchomione podgrzewanie cieptej
wody uzytkowej (jezeli podgrze-
wacz wody uzytkowej jest zamon-
towany) i pompa cyrkulacyjna (jezeli
jest zamontowana) zgodnie z nasta-
wionym programem czasowym.
Nastawa podstawowa:

Pomiedzy godzing 5.30 a 22.00
ciepta woda dogrzewana jest do
ustawionej temperatury wymaga-
nej i wiagczona pompa cyrkulacyjna.
Przestrzegaé¢ wskazéwek na stro-
nie 21.

m Funkcja zabezpieczenia obiegu
grzewczego przed zamarznieciem
jest aktywna.

Wskazowka
Jezeli przycisk jest podswiet-
lony:

m podczas ogrzewania pomieszczen
w trybie normalna temperatura po-
mieszczenia na wyswietlaczu uka-
zuje sie symbol 38 “,

m podczas ogrzewania pomieszczen
w trybie temperatury zredukowanej
wyzszej niz 3°C pojawia sie symbol
» M

(patrz strona 9).

Wytaczenie obiegu grzewczego i podgrzewania c.w.u.

Nacisnaé [¢];

Whytaczenie instalacji

m Brak ogrzewania pomieszczen

® Brak podgrzewania cieptej wody
uzytkowej

® Funkcja zabezpieczenia obiegu
grzewczego przed zamarznieciem
jest aktywna.

10

Wskazowka

Pompy obiegowe sa co 24 godziny
automatycznie wlaczane na krotki
okres czasu, aby zapobiec uszkodze-
niom.
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Wiaczenie tylko cieptej wody

Wecisnaé [=];

Tylko ciepta woda uzytkowa

m Brak ogrzewania pomieszczen

m Uruchomione podgrzewanie cieptej
wody uzytkowej (jezeli podgrze-
wacz wody uzytkowej jest zamon-
towany) i pompa cyrkulacyjna (jezeli
jest zamontowana) zgodnie z nasta-
wionym programem czasowym.
Nastawa podstawowa:
Pomiedzy godzing 5.30 a 22.00
ciepta woda dogrzewana jest do
ustawionej temperatury wymaga-
nej i wtgczona pompa cyrkulacyjna.

® Funkcja zabezpieczenia obiegu
grzewczego przed zamarznieciem
jest aktywna.

Przestrzegaé¢ wskazéwek na

stronie 21.

Wytaczenie cieptej wody

Nacisnaé [0];

Wytaczenie instalacji

m Brak ogrzewania pomieszczen

m Brak podgrzewania cieptej wody
uzytkowej

m Funkcja zabezpieczenia obiegu
grzewczego przed zamarznieciem
jest aktywna.

Przestrzega¢ wskazéwek na stronie 21.

lub

Skasowaé cykle taczeniowe dla pod-
grzewania c.w.u. (patrz strona 24).

Witaczenie i wytaczenie

Wskazowka

Pompa obiegu grzewczego jest co

24 godziny automatycznie na krdtko
witaczana, aby zapobiec jej uszkodze-
niom.

Wskazowka

Jezeli podgrzewanie c.w.u. ma zostac
generalnie wytaczone, ustawic tem-
perature zadana wody uzytkowej na
10°C (patrz strona 20).
Zabezpieczenie przed zamarznieciem
podgrzewacza wody uzytkowej jest
zagwarantowane.

1



Regulacja temperatury pomieszczen

Regulacja temperatury pomieszczen

Jezeli ma nastepowac ogrzewanie pomieszczenia dla Panstwa obiegu grzew-
czego, nalezy przestrzegac¢ ponizszych 3 punktow.

1. Dla obiegu grzewczego musi byé¢
nastawione , Ogrzewanie i ciepta
woda uzytkowa® [m=].

Prosze sprawdzié:
musi by¢ podswietlone,

W przeciwnym razie nacisnaé [m=].

2. Dla obiegu grzewczego mozna
ustawié temperature normalna
(na dzien) ,, 438" i temperature
zredukowana (na noc) (patrz

strona 13).

12

3. W jakim czasie dla Panstwa obiegu

grzewczego ma nastepowac ogrze-

wanie pomieszczenia z normalna

lub zredukowana temperatura po-
mieszczenia, zalezy od ustawienia
programu czasowego (mozliwe

4 cykle taczeniowe) dla danego

dnia.

m Jezeli nie sg nastawione zadne
cykle taczeniowe, nastepuje
przez caty dzien ogrzewanie ze
zredukowanga temperatura po-
mieszczen.

m Jezeli nastawiony jest jeden lub
wiecej cykli taczeniowych, naste-
puje w tym czasie ogrzewanie
z normalna temperaturg pomiesz-
czen.

m Jezeli chcg Panstwo zmienic pro-
gram czasowy, patrz strona 14.

Prosze sprawdzi¢:

lem]/(D) trzymaé rownoczesnie
nacisniete, nastawione fazy cza-
sowe pojawiaja sie przy aktualnym
dniu tygodnia na promieniu czasu.

{
[T T T M M Y I
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Regulacja temperatury pomieszczen

Regulacja temperatury pomieszczen (ciag dalszy)

Nastawienie normalnej temperatury pomieszczen

e 11

Przy pomocy pokretta , §38" nastawic
wymagang wartos¢ ,,Normalnej tem-
peratury pomieszczenia®.

T.norm.pomieszcz.
=

°C

)=
~

0
{ )
v

¢
K

Nastawienie zredukowanej temperatury pomieszczen
Wocisnaé¢ nastepujace przyciski:

1. dla ,,Zredukowanej tempe-
ratury pomieszczenia”; na
wys$wietlaczu miga nasta-
wiona dotychczasowo
wartos¢ temperatury.

2. /(> aby wyregulowaé wymagana
wartosé.

3. aby potwierdzi¢ dokonane
zmiany; warto$¢ tempera-
tury przestaje migac i zo-
staje zapamietana.

T.zred.pomieszcz.
M o

)

13



Regulacja temperatury pomieszczen

Regulacja temperatury pomieszczen (ciag dalszy)

Nastawienie czaséw taczeniowych (program sterowania

czasowego)

4 cykle taczeniowe:

Przy ogrzewaniu pomieszczen
mozliwe jest przetaczanie 4 razy

w ciggu doby pomiedzy normalna
a zredukowang temperaturg po-
mieszczen.

Dla wszystkich dni tygodnia usta-
wiony zostat fabrycznie cykl tacze-
niowy 1 od godz. 6.00 do 22.00, tzn.
w tym okresie pomieszczenia ogrze-
wane s3 z normalng temperatura.

14

Mozliwe jest ustawienie programéw
czasowych dla wszystkich dni tygodnia
jednakowo lub dla kazdego dnia indy-
widualnie.

Prosze pamieta¢ przy ustawianiu pro-
gramow czasowych, ze instalacja
grzewcza potrzebuje nieco czasu, aby
ogrza¢ pomieszczenia do wymagane;j
temperatury.

Czynnosci robocze w celu ustawienia
programu czasowego, patrz strona 15.
Czynnosci robocze w celu skasowania
cyklu tgczeniowego, patrz strona 16.
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Regulacja temperatury pomieszczen

Regulacja temperatury pomieszczen (ciag dalszy)

Wecisnac¢ nastepujace przyciski:

1. dla ,,Programu czasowego 3. w celu potwierdzenia;

5594 460 PL

Ogrzewanie”.

Wskazowka

Jezeli planowane jest wczesnie-
jsze przerwanie nastawien pro-
gramu czasowego, nalezy ponow-
nie wcisnaé przycisk i po-
twierdzié weiskajac ©0K).

2. ®/ azdo

»1-7" pojawienia sie ,1-77
jezeli przewidziane jest na-
stawienie jednakowych cy-
kli taczeniowych dla wszyst-
kich dni tygodnia

Pr.czas. Ogrzewanie

1-7

lub

~Pon”, Wt" itd., jezeli prze-
widziane jest nastawienie
réznych cykli taczeniowych
dla wskazywanych dni ty-
godnia.

Pr.czas. Ogrzewanie

Pon

Wskazowka

Jezeli nastawione sa rézne cykle
taczeniowe dla poszczegdlnych dni
tygodnia, a wymagane jest nasta-
wienie jednakowych cykli taczenio-
wych dla wszystkich dni tygodnia,
nalezy weisnac ,1-7" ©9). Wszyst-
kie cykle taczeniowe zostaja
przywrocone do nastawienia fa-
brycznego.

pojawia sie komunikat
.»C.0.cykl 1”.

Jezeli planowane jest pominiecie
jednego cyklu taczeniowego,
nalezy wcisnaé ().

4, w celu potwierdzenia;
pojawia sie komunikat
»C.0.cykl 1 wt.”.

5. 1)/ w celu ustawienia poczatku
fazy grzewczej.

6. w celu potwierdzenia;
pojawia sie komunikat
»C.0.cykl 1 wyt.”.

7. ®/(> w celu ustawienia konca
fazy grzewczej.

8. w celu potwierdzenia;
pojawia sie komunikat
»C.0.cykl 2 wt.”.

9. W celu nastawienia poczatku
i konca faz ogrzewania 2 do 4
nalezy postepowac wedtug opisu
czynnosci roboczych w punktach 5
do 8.

Wskazowka

Podczas nastawiania na osi czasu
mozna odczytac przez nacisniecie
przycisku (i) nastawione czasy.

15



Regulacja temperatury pomieszczen

Regulacja temperatury pomieszczen (ciag dalszy)

Jezeli chca Panstwo skasowacé cykl taczeniowy, prosze wcisnaé nastepujace
przyciski:

1. dla ,Programu czasowego 3. (® az do pojawienia sie dla czasu
Ogrzewanie” zakonczenia wskazania

. i

”

2. az do pojawienia sie komuni-
katu ,,C.O.cykl wyt.”. C.O.cykl 2 wyt.

1-7 - - .. -

4, w celu potwierdzenia, az do
pojawienia sie godziny.

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na kilka dni

Jezeli opuszczajg Panstwo mieszkanie na kilka dni (np. urlop), mozna:

m ogrzewanie pomieszczenia catkowicie wytgczy¢ (patrz ,\Wytaczenie obiegu
grzewczego” na stronie 10)
lub

m ogrzewanie pomieszczen ustawi¢ na minimalne zuzycie energii (np. aby nie
zamarzly rosliny pokojowe). W tym celu wybraé , Program wakacyjny* [m].
Podczas programu wakacyjnego odbywa sie dla wszystkich obiegow grzew-
czych instalacji grzewczej tylko ogrzewanie pomieszczenia z nastawiona
zredukowang temperatura, regulowanag miedzy 3 °C (zabezpieczenie przed
zamarznieciem) do 37 °C (patrz strona 13).

Ustawienie programu wakacyjnego

Program wakacyjny witacza sie o godzinie 0.00 nastepnego dnia po wyjezdzie
i konczy sie o godzinie 0.00 w dniu powrotu, tzn. w dniu wyjazdu i powrotu
aktywny jest stale program czasowy.

Wskazowka

Regulator obiegu kotta i obiegu grzewczego jest tak nastawiony, ze program
wakacyjny oddziatuje na wszystkie obiegi grzewcze instalacji grzewczej. Jezeli
przewiduje sie dokonanie zmian, nalezy zwrocic sie do firmy instalatorskiej.

16
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Regulacja temperatury pomieszczen

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na kilka dni (ciag dalszy)

Wecisnac¢ nastepujace przyciski:

1. [m] dla ,,Programu wakacyjnego”.

Wskazowka

Chcac przedwczesnie zakoriczyé
nastawe programu wakacyjnego,
ponownie nacisnac [m).

2. @9 dla ,Dnia wyjazdu” (pojawia
sie aktualna data).

3. (¥ dla ustawienia daty wyjazdu.

Dzien wyjazdu

Pt e

4. @ w celu potwierdzenia; pojawia
sie ,Dzien powrotu” (data po
dniu powrotu).

5. () dla ustawienia daty powrotu.

Dzien powrotu

Pt it

Zakonczenie programu wakacyjnego
m Program wakacyjny konczy sie au-

tomatycznie z dniem powrotu.
m Chcac przedwczesnie zakonczyé
program wakacyjny, ponownie

nacisnaé przycisk [m] i ,Skasowaé?

Tak” przyciskiem .

6. O w celu potwierdzenia zmian.

7. Temperatura pomieszczenia pod-

czas programu wakacyjnego jest

nastawiong zredukowang tempe-

raturg (patrz strona 13).

Zmiana zredukowanej temperatury

pomieszczenia:

m Nacisnaé [§3].

m Przyciskami @& lub (5 nastawié
wymagana wartosc.

m Potwierdzié naciskajac ©X); war-
tos¢ temperatury przestaje mi-
gac i zostaje zapamietana.

Wskazowka

Zmiana ta obowigzuje zasadniczo

dla zredukowanej temperatury po-
mieszczenia i musi zostac, w razie
potrzeby, ponownie zmieniona po
uptywie programu wakacyjnego.
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Regulacja temperatury pomieszczen

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na kilka godzin

Ponizszymi funkcjami mozna zmieni¢ temperature pomieszczenia na kilka

godzin bez potrzeby trwatego zmieniania ustawien.

m Chca Panstwo nieoczekiwanie opusci¢ mieszkanie, a zgodnie z programem
czasowym nastawione jest ogrzewanie z normalna temperatura pomie-
szczen.

Aby zaoszczedzi¢ energie, mozna normalna temperature pomieszczenia
obnizy¢ za pomoca funkcji ,Eksploatacja ekonomiczna” (patrz ponizej).

m Chcg Panstwo nieoczekiwanie ogrzewac¢ z normalng temperaturg pomie-
szczen i mie¢ ciepta wode (np. jezeli przeciagnie sie wizyta gosci). W tym
celu wybrac¢ Eksploatacja w trybie , Party” (patrz strona 19).

Ustawienie eksploatacji ekonomicznej

W trybie tym nastawiona normalna temperatura pomieszczenia zostaje auto-
matycznie obnizona.

dla ,Eksploatacji ekonomicznej”.

Eksploatacja
ekonomiczna

Zakonczenie eksploatacji ekonomicznej

m Eksploatacja ekonomiczna konczy
sie automatycznie wraz z kolejnym
przetaczeniem na ogrzewanie po-
mieszczen ze zredukowana
temperatura.

m \W razie potrzeby wczesniejszego
wytaczenia trybu ekonomicznego
nalezy ponownie nacisng¢ przycisk
[&]; gasnie wowczas podséwietlenie
przycisku.

18
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Regulacja temperatury pomieszczen

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na kilka godzin

(ciag dalszy)

Nastawienie trybu ,Party”

W trybie , Party”

m odbywa sie ogrzewanie pomieszczen z normalng temperaturg pomieszcze-

nia

® ciepta woda uzytkowa zostaje dogrzana do nastawionej wymaganej tempe-

ratury
®m pompa cyrkulacyjna jest wtaczona.

Wecisnac¢ nastepujace przyciski:

1. dla eksploatacji w trybie
«Party”; miga wartos¢ tem-

peratury ,Party”.

Eksploatacja w trybie
LParty”

°C

2. Jesli chececie Panistwo zmienié
temperature trybu ,Party”:
®/G w celu wyboru wymaganej

wartosci temperatury.

3. aby potwierdzi¢ dokonane

zmiany; wartos¢ tempera-

tury przestaje migac i zo-
staje zapamietana.

Zakonczenie trybu , Party”

m Tryb , Party” konczy sie wraz
z nastepnym automatycznym
przetaczeniem na ogrzewanie
pomieszczen z normalna tem-
peraturg pomieszczenia.

m \W razie potrzeby wczesniejszego
wytaczenia trybu ,,Party”, nacisna¢
ponownie przycisk [1]; pods$wiet-
lenie przycisku gasnie.
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Nastawienie cieptej wody

Stale nastawienie cieptej wody

Wskazowka

Regulator obiegu kotta i obiegu grzewczego jest tak wyregulowany, Ze usta-
wienia dla podgrzewania c.w.u. obowiazuja dla wszystkich obiegow grzew-
czych instalacji grzewczej. Jezeli przewiduje sie dokonanie zmian, nalezy

zwrdcic sie do firmy instalatorskiej.

1. Musi by¢ nastawione , Ogrzewanie
icw.u.” lub ,Tylko ciepta
woda* [&].

Prosze sprawdzié:
lub musi by¢ podswiet-

lone, w przeciwnym razie wcisngc

lub [=].

2. Temperature cieptej wody uzytko-
wej mozna regulowac (patrz
ponizej).

3. W jakim czasie dla obiegu grzew-

czego ma nastepowac podgrze-
wanie c.w.u. z nastawiong tempe-
raturg i kiedy pracuje pompa
cyrkulacyjna (jesli jest zainstalo-
wana), zalezy od ustawienia obu
programéw czasowych lub
(mozliwe 4 cykle taczeniowe)
dla danego dnia.

Zmiana programu czasowego,
patrz strona 21.

Prosze sprawdzi¢:

[e=]/() lub [00]/()) naciskaé jedno-
czesnie; ustawione cykle tacze-
niowe pojawiaja sie na jednej osi
czasu dla aktualnego tygodnia.

| N R -

Ustawienie temperatury cieptej wody uzytkowej

Wocisnaé nastepujace przyciski:
1. ,Warto$¢ wymagana tempe-
ratury cieptej wody”; na
wyswietlaczu miga nasta-
wiona dotychczasowo
wartosé temperatury.

2. (H/(® aby wyregulowaé¢ wymagana
wartoscé.

20

3. aby potwierdzi¢ dokonane
zmiany; wartos¢ tempera-
tury przestaje migac i zo-

staje zapamietana.

Temp.zad. C.W.U.
)t oC

F N

5594 460 PL



5594 460 PL

Nastawienie cieptej wody

State nastawienie cieptej wody (ciag dalszy)

Nastawienie czasow taczeniowych (program sterowania

czasowego)

Instalacja grzewcza bez pompy cyrkulacyjnej

Wskazowka

Regulator obiegu kotta i obiegu grzewczego jest tak wyregulowany, ze usta-
wienia dla podgrzewania c.w.u. obowiazuja dla wszystkich obiegow grzew-
czych instalacji grzewczej. Jezeli przewiduje sie dokonanie zmian, nalezy

zwrdcic sie do firmy instalatorskiej.

4 cykle taczeniowe:

Podgrzewanie cieptej wody uzytko-
wej moze by¢ wiaczane i wytaczane
do 4 razy na dobe.

Fabrycznie nastawiono program cza-
sowy na Eksploatacje automatyczna,
tzn. podgrzew wody uzytkowej od-
bywa sie réwnolegle z programem
czasowym ogrzewania pomieszcze-
nia, zaczyna sie jednakze 30 minut
weczesniej (od 5.30 do 22.00).

Jezeli ten obieg grzewczy ustawiony
zostanie na tryb , Instalacja wyta-
czona” (patrz strona 10), nie naste-
puje podgrzew wody uzytkowej dla
pozostatych obiegow grzewczych.

Jezeli nie przewiduje sie eksploataciji
automatycznej, mozliwe jest réwniez
nastawienie indywidualnych progra-
mow czasowych.

Mozliwe jest ustawienie programow
czasowych dla wszystkich dni tygod-
nia jednakowo lub dla kazdego dnia
roznie.

Prosze pamietaé przy ustawianiu
programow czasowych, ze instalacja
grzewcza potrzebuje nieco czasu, aby
ogrzaé podgrzewacz wody uzytkowej
do wymaganej temperatury.
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Nastawienie cieptej wody

Stale nastawienie cieptej wody (ciag dalszy)

Instalacja grzewcza z pompa cyrkulacyjna

Wskazowka

Regulator obiegu kotta i obiegu grzewczego jest tak wyregulowany, Ze usta-
wienia dla podgrzewania c.w.u. obowiazuja dla wszystkich obiegow grzew-
czych instalacji grzewczej. Jezeli przewiduje sie dokonanie zmian, nalezy

zwrdcic sie do firmy instalatorskiej.

Wskazowka do Vitotronic 200

Mozna nastawic insywidualne programy czasowe dla pompy cyrkulacyjnej
niezaleznie od programu czasowego dla podgrzewania c.w.u.

Pompa cyrkulacyjna pompuje ciepta
wode w przewod obiegowy po-
miedzy podgrzewacz wody uzytko-
wej i punkty poboru, aby w punktach
poboru moéc mozliwie szybko pobraé
ciepta wode.

4 cykle taczeniowe:

Podgrzew c.w.u. i pompa cyrkula-
cyjna moga by¢ witaczane i wyta-
czane do 4 razy na dobe.

Fabrycznie nastawiono program cza-
sowy na eksploatacje automatyczna,
tzn. podgrzew wody uzytkowej od-
bywa sie réwnolegle z programem
czasowym ogrzewania pomieszcze-
nia, zaczyna sie jednakze 30 minut
wczesniej (od 5.30 do 22.00).

Jezeli ten obieg grzewczy ustawiony
zostanie na tryb ,Instalacja wyta-
czona” (patrz strona 10), nie naste-
puje podgrzew wody uzytkowej dla
ew. pozostatych obiegow grzewczych
i pompa cyrkulacyjna nie zostaje
wiagczona.

22

Jezeli nie przewiduje sie eksploatacji
automatycznej, mozliwe jest rowniez
nastawienie indywidualnych progra-
mow czasowych.

Mozliwe jest ustawienie programow
czasowych dla wszystkich dni tygod-
nia jednakowo lub dla kazdego dnia
roznie.

Prosze pamieta¢ przy ustawianiu
programow czasowych, ze instalacja
grzewcza potrzebuje nieco czasu, aby
ogrzaé¢ podgrzewacz wody uzytkowej
do wymaganej temperatury. Poza
tym wiaczenie pompy cyrkulacyjnej
jest tylko wtedy sensowne, gdy po-
bierana jest ciepta woda.

Ponizej wyjasniono nastawienie pro-
gramu czasowego na przyktadzie
podgrzewania cieptej wody uzytko-
wej . W przypadku programu cza-
sowego dla pompy cyrkulacyjnej
postepowac analogicznie.

Czynnosci robocze w celu ustawienia
programu czasowego, patrz strona 23.
Czynnosci robocze w celu skasowania
cyklu tagczeniowego, patrz strona 24.
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Nastawienie cieptej wody

State nastawienie cieptej wody (ciag dalszy)

Nastawienie eksploatacji automatycznej (jezeli to konieczne)

Wecisnac¢ nastepujace przyciski:

1. o]

dla ,Programu czasowego
Podgrzew c.w.u.”.

2. M/ dla nastawienia ,,Automa-

tycznie?”, jezeli na wyswie-
tlaczu nie ukazat sie jeszcze
komunikat ,Automatycz-
nie?”.

w celu potwierdzenia

zmian.

Nastawienie indywidualnego programu czasowego

Wocisnaé¢ nastepujace przyciski:

1. o=

dla ,Programu czasowego
Podgrzew c.w.u.”.

Wskazowka

Jezeli planowane jest wezesniej-
sze zakonczenie nastawien dla
programu czasowego, nalezy po-
nownie nacisnagé przycisk

i potwierdzi¢ wciskajac ©8).

2. ®/(© dla nastawienia ,Indywi-

dualnie?”, jezeli na wyswie-
tlaczu nie ukazat sie jeszcze
komunikat , Indywidual-
nie?”.

w celu potwierdzenia
zmian.

4. 3/ azdo

.1-7" pojawienia sie,

w przypadku, gdy przewi-
dziane jest nastawienie jed-
nakowych cykli tagczenio-
wych dla wszystkich dni
tygodnia

Pr.czas. c.w.u.

1-7

lub

~Pon”, Wt" itd., jezeli prze-
widziane jest nastawienie
roznych cykli taczeniowych
dla wskazywanych dni ty-
godnia.

Pr.czas. c.w.u.

Pon
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Nastawienie cieptej wody

Stale nastawienie cieptej wody (ciag dalszy)

Wskazowka

Jezeli nastawione sa rozne cykle
taczeniowe dla poszczegdlnych dni
tygodnia, a wymagane jest nasta-
wienie jednakowych cykli taczenio-
wych dla wszystkich dni tygodnia,
nalezy wcisnaé ,1-7" ). Wszyst-
kie cykle taczeniowe zostaja przy-
wrocone do nastawienia fabrycz-
nego.

5. w celu potwierdzenia; pojawia
sie komunikat ,,C.W.U.cykl 1“.

Jezeli planowane jest pominiecie
jednego cyklu taczeniowego,
nalezy wcisnaé (¥).

6. w celu potwierdzenia; pojawia
sie komunikat ,,C.W.U.cykl 1
wt.”.

7. ®/( w celu ustawienia poczat-
ku przedziatu czasowego
cieptej wody.

8. w celu potwierdzenia;

pojawia sie komunikat

~C.W.U.cykl 1 wyt.”.

9. (/™ w celu ustawienia konca
fazy c.w.u.
10. w celu potwierdzenia;
pojawia sie komunikat
~C.W.U.cykl 2 wt.”.

11. W celu nastawienia poczatku
i konca przedziatu czasowego
cieptej wody 2 do 4 nalezy
postepowac wedtug opisu
czynnosci roboczych w punk-
tach 7 do 10.

Jezeli chca Panstwo skasowac cykl taczeniowy, prosze wcisnaé nastepujace

przyciski:

1. dla ,Programu czasowego
Podgrzew c.w.u.”.

2. do pojawienia sie komunikatu
»C.W.U.cykl wyt.”.

24

3. (O az do pojawienia sie dla czasu
zakonczenia wskazania

. "

”

C.W.U.cykl 2 wyt.
1-7

4. w celu potwierdzenia, az do
pojawienia sie godziny.
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Nastawienie cieptej wody

Nastawienie cieptej wody tylko na kilka godzin

Ponizszymi funkcjami mozna zmieni¢ temperature cieptej wody na kilka go-
dzin bez potrzeby trwatego zmieniania ustawien regulatora. W tym celu wy-
bra¢ eksploatacje w trybie , Party” [1i]. Podczas eksploatacji w trybie ,Party”
pompa cyrkulacyjna pracuje i nastepuje ogrzewanie pomieszczen z tempe-
ratura trybu ,Party”. Jezeli nie chca Pafnstwo ogrzewania pomieszczen

(np. latem) nalezy ustawi¢ temperature ,Party” na 4 °C (patrz strona 19).

Wocisnaé nastepujace przyciski:
1. [11] dla eksploatacji w trybie

«Party”; miga wartos¢ tempe-
ratury ,Party”.

Eksploatacja w trybie
,Party”

°C

2. @9 w celu potwierdzenia; wartoéé
temperatury przestaje migac
i zostaje zapamietana.

Zakonczenie trybu , Party”

m Eksploatacja w trybie , Party” kon-
czy sie automatycznie wraz z na-
stepnym przetaczeniem na ogrze-
wanie pomieszczen w trybie
temperatury normalnej.

m \W razie potrzeby wczesniejszego
wytaczenia trybu ,Party” nalezy po-
nownie nacisnac¢ przycisk [1i]; pod-
Swietlenie przycisku gasnie.
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Nastawienie cieptej wody

Jednorazowe nastawienie cieptej wody

Ponizszymi nastawami mozna jednokrotnie uaktywni¢ podgrzew c.w.u. bez
potrzeby trwatego zmieniania ustawien. W tym celu wybra¢ eksploatacje
w trybie ,,Party” [1].

Wymogi:

»~Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa” jest nastawione.

Temperatura cieptej wody uzytkowej nie moze przekraczaé nastawionej
warto$¢ wymaganej (patrz strona 20).

Wocisnaé nastepujgce przyciski:

1. dla eksploatacji w trybie 3. Po okoto 10 sekundach ponownie
LParty”. nacisnaé [1].

2. @9 w celu potwierdzenia; rozpo-

czyna sie podgrzew wody uzyt-
kowe;j.

26
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Nastawa godziny i daty

Dalsze ustawienia

Godzina i data sa nastawione fabrycznie i moga byé zmienione recznie.

Wecisnac¢ nastepujace przyciski:
1. dla ,Zegara”.

2. ®/™w celu zmiany czasu zega-
rowego.

Zegar

C)

3. w celu potwierdzenia;
pojawia sie , Data”.

Nastawa jezyka

Wocisnaé¢ nastepujace przyciski:

1. () dla ,,Obiegu grzewczego®.

Obieg grzewczy
°C

4. ®/™w celu wyboru wymagane;j
daty.

Data

Sr

5. w celu potwierdzenia
zmian.

2. ® w celu wyboru danego jezyka.

Polski

3. 09 w celu potwierdzenia zmian.
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Dalsze ustawienia

Zmiana podstawowego komunikatu

Jezeli wymagane jest inne wskazanie niz godzina, nalezy postepowac

W nastepujacy sposob:

Wecisnac¢ nastepujace przyciski:

1.0  dla,Obiegu grzewczego”.

Obieg grzewczy
I oC

2. ®/™w celu wyboru wymaga-
nego wskaznika.

3. w celu potwierdzenia.

28

Wybor:

Temperatura zewnetrzna
Temperatura na zasilaniu™’
Temperatura wody w kotle™!
Temperatura cieptej wody
uzytkowej”"

Temperatura wody na powrocie*!
Temperatura pomieszczen
Temperatura spalin™’

Zegar

Data

*1Tylko wtedy, gdy zamontowany jest
odpowiedni czujnik.
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Sprawdzanie temperatur

Mozliwosci odczytu

W zaleznosci od przytaczonych urzadzen i dokonanych ustawien mozna
sprawdzié¢ aktualne temperatury i stany robocze.

Wocisnaé¢ nastepujace przyciski:

1. ®

dla ,, Obiegu grzewczego”.

Obieg grzewczy
°C

2. 3/ dla pozostatych odczytow
listy.

3. (0  w celu zakonczenia odczy-

téw.

Temperatury i stany robocze, ktéore mozna odczytac:

m Obieg grzewczy A1/M1,
zdalne sterowanie dziata na obieg
grzewczy A1 lub M1

m Obieg grzewczy M2,
zdalne sterowanie dziata na obieg
grzewczy M2

m Obieg grzewczy M3,
zdalne sterowanie dziata na obieg
grzewczy M3

® Program wakacyjny z dniem wy-
jazdu i powrotu, o ile podano

® Temperatura zewnetrzna

® Temperatura wody w kotle

® Temperatura na zasilaniu,
przy obiegu grzewczym z miesza-
czem

®m Temperatura pomieszczenia

® Zewn. temperatura wymagana
pomieszczenia,
jezeli przytaczenie z zewnatrz

® Temperatura spalin,
jezeli zamontowano czujnik

® Temperatura cieptej wody uzytkowej

® Temperatura cieptej wody uzytkowej
WW Temperatura 1
WW Temperatura 2, jezeli 2. zamon-

towano czujnik temperatury
wody w podgrzewaczu
®m Temperatura kolektora

m Solar temperatura cieptej wody
uzytkowej

® Temperatura wody na powrocie,
przy obiegu grzewczym z miesza-
czem i zamontowanym czujniku

m Godziny pracy palnika

m Liczba uruchomien palnika

m Zuzycie paliwa, o ile firma instala-
torska wykonata odpowiednie na-
stawienia

m Energia solarna w kWh

m Godzina

m Data

® Palnik wt./wyt.

m Palnik 1 stopien wt./wyt.

m Palnik 2 stopien wt./wyt.

®m Pompa podgrzewacza wt./wyt.

® Pompa cyrkulacyjna wt./wyt.

® Pompa obiegu grzewczego wt./wyt.

® Pompa obiegu solarnego wt./wyt.

®m Pompa obiegu solarnego, godziny
pracy

m Mieszacz otw./zam.,
przy obiegu grzewczym z miesza-
czem
V 2 Zamk.
A 2 Otw.

m Jezyk (potwierdzenie za pomoca €K)
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Mozliwosci odczytu

Odczyt programéw czasowych

Wecisnac¢ nastepujace przyciski:

1. [em)/() dla programu czasowego
ogrzewanie pomieszczenia
lub

[e=]/(D) dla programu czasowego
ciepta woda uzytkowa
lub

[0e]/() dla programu czasowego
pompa cyrkulacyjna trzy-
mac jednocze$nie nacis-
niete, ustawione cykle
taczeniowe pojawiajg sie na
jednej osi czasu.

[ R w

[T T T M M Y
1-7

2. W celu zmiany programow czaso-
wych, patrz strona 14 i 21.
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Co zrobi¢, gdy ...

... W pomieszczeniach jest za zimno?

Przyczyna

Usuwanie usterek

Zdalne sterowanie btednie nasta-
wione

Sprawdzi¢ ustawienia i ew. skorygo-
wac:
m obieg grzewczy musi by¢ wiaczony
(patrz strona 10)
® temperatura pomieszczenia
(patrz strona 13)
m godzina/data
(patrz strona 27)

Tylko przy eksploatacji z podgrzewa-
czem wody uzytkowej:

preferencja podgrzewu cieptej wody
uzytkowej

(= @® na wyswietlaczu)

Odczekaé, az podgrzewacz cieptej
wody uzytkowej nagrzeje sie
(= @ gasnie na wyswietlaczu)

Usterka w instalacji grzewczej:
na wyswietlaczu pojawia sie komuni-
kat ,Usterka”

Sprawdzi¢ rodzaj usterki (patrz
strona 36) i powiadomi¢ firme
instalatorska

W potaczeniu z obiegiem mieszacza:
silnik mieszacza jest uszkodzony

Wyczepié dzwignie silnika (&) i usta-
wié recznie dzwignie mieszacza
(np. na ,5").

Powiadomi¢ firme instalatorska.
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Co zrobi¢, gdy ...

... W pomieszczeniach jest za ciepto?

Przyczyna

Usuwanie usterek

Zdalne sterowanie btednie nasta-
wione

Sprawdzi¢ ustawienia i ew. skorygo-
wac:
® temperatura pomieszczenia
(patrz strona 13)
® godzina/data
(patrz strona 27)

Usterka instalacji grzewczej lub czuj-
nika temperatury zewnetrznej lub
czujnika temperatury wody w kotle:
na wyswietlaczu pojawia sie komuni-
kat , Usterka”

Sprawdzi¢ rodzaj usterki (patrz
strona 36) i powiadomi¢ firme
instalatorska

W potaczeniu z obiegiem mieszacza:
silnik mieszacza jest uszkodzony

Wyczepié dzwignie silnika (&) i usta-
wié recznie dzwignie mieszacza
(np. na ,5").

Powiadomié¢ firme instalatorska.
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... brak cieptej wody?

Co zrobi¢, gdy ...

Przyczyna

Usuwanie usterek

Zdalne sterowanie btednie nasta-
wione

Sprawdzi¢ ustawienia i ew. skorygo-
wac:
® podgrzew cieptej wody uzytkowej
musi byé wiaczony
(patrz strona 10 oraz 11)
® temperatura cieptej wody uzytko-
wej
(patrz strona 20)
® godzina/data
(patrz strona 27)

Usterka w instalacji grzewczej:
na wys$wietlaczu pojawia sie komuni-
kat ,Usterka”

Sprawdzi¢ rodzaj usterki (patrz
strona 36) i powiadomi¢ firme
instalatorska

... ciepta woda jest za goraca?

Przyczyna

Usuwanie usterek

Zdalne sterowanie btednie nasta-
wione

Sprawdzi¢ temperature cieptej wody
uzytkowej i w razie potrzeby skorygo-
wac (patrz strona 20)

Usterka czujnika

Powiadomi¢ firme instalatorska

... na wyswietlaczu miga komunikat ,, Usterka“?

Przyczyna

Usuwanie usterek

Zaktécenia w instalacji grzewczej

Sprawdzi¢ usterke (patrz strona 36)
i powiadomi¢ firme instalatorska

... na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,Serwis“?

Przyczyna

Usuwanie usterek

Czas wykonania serwisu zostat
osiagniety

Zleci¢ firmie instalatorskiej wykona-
nie konserwacji
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Co zrobi¢, gdy ...

... na wyswietlaczu pojawia sie komunikat , Bez funkcji“?

Przyczyna

Przyciskowi, ktéry Panstwo nacisneliscie, nie jest przyporzadkowana zadna
funkcja

... na wyswietlaczu pojawia sie¢ komunikat ,,Zewn. wiaczenie”?

Przyczyna

Nastawiony program roboczy zostat przetgczony przez zewnetrzne urzadzenie
sterujgce. Dokonanie zmiany recznie jest niemozliwe; komunikat , Bez funkcji”.

... na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,,Zewn. Program*?

Przyczyna

Nastawiony program roboczy zostat przetaczony przez modut komunikacyjny
Vitocom 100 i moze by¢ zmieniony recznie, dzieki temu przetaczanie
z zewnatrz zostaje zniesione

... na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,,Zewn.
Temperatura wymagana pomieszczenia”?

Przyczyna

Przez modut komunikacyjny Vitocom 300 zostata przytaczona wymagana tem-
peratura pomieszczenia.

Normalna temperatura pomieszczenia moze zosta¢ zmieniona pokrettem

. 838", dzieki temu zostanie zniesione przytaczenie z zewnatrz.

... oSwietlenie wyswietlacza nie dziata?

Przyczyna Usuwanie usterek

Zuzyte baterie Wymienié¢ baterie (patrz strona 35)

Po wycofaniu z eksploatacji
Baterii/akumulatorkow nie wyrzuca
sie do przydomowego $mietnika.
Zuzyte baterie nalezy wyrzuca¢

w przeznaczonych do tego celu, spec-
jalnych punktach zbiorczych.
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Wymiana baterii

Ny
QX

Co zrobi¢, gdy ...

. Wytaczy¢ wytacznik zasilania regu-

latora, patrz instrukcja obstugi re-
gulatora obiegu kotta i obiegu
grzewczego.

. Wyjac¢ z zatrzaskow gorna czesé

zdalnego sterowania.

. Wyja¢ baterie z tylnej scianki.

Wskazowka
Nie dotykac ptyty CPU (natado-
wanie elektrostatyczne).

. Wtozy¢ baterie jak pokazano na

rysunku.

Nie stosowaé manganowo-alka-
licznych baterie typu MICRO-LR03
(AAA).

. Natozy¢ i zatrzasnac gorna czesc.
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Co zrobi¢, gdy ...

Odczyt rodzaju usterki

Gdy w uktadzie grzewczym pojawi sie usterka, jest ona sygnalizowana na

wyswietlaczu.

Na podstawie kontroli wskazan wyswietlacza moga Panstwo samodzielnie
odczytac kod usterki i przekaza¢ go firmie instalatorskiej. Dzieki temu jej pra-
cownicy moga poczyni¢ przygotowania do naprawy, a Paistwo nie ponosza

dodatkowych kosztow.

Usterka
Wt °C

Wecisnaé nastepujace przyciski:
1. ® w celu lokalizacji usterki.

Przyktad

Czujnik kotta

| ‘A

W tym przypadku poda¢ in-
stalatorowi liczby ,1“, ,3"
i,8".

2. w celu ,Potwierdzenia”.

Potwierdzié¢? Tak

36

3. ®/© dla ,Tak” lub ,Nie".
Przy pomocy , Potwierdz?
Tak” dokonuje sie potwier-
dzenia zgtoszenia usterki.

4. w celu potwierdzenia.

Wskazowka

Jezeli usterka nie zostanie usunieta,
0 godz. 700 nastepnego dnia ponow-
nie pojawi sie zgtoszenie usterki.
Czerwony sygnalizator usterki miga
tak dtugo, az usterka zostanie usu-
nieta.
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Utrzymywanie w dobrym stanie tech./porady dotyczace oszczedzania energii

Czyszczenie

Urzadzenie mozna czysci¢ uzywajac
dostepnych w handlu srodkéw czysz-
czacych (z wyjatkiem emulsji do szo-
rowania).

Porady dotyczace oszczedzania energii

Obok wykorzystania zalet nowoczesnej instalacji grzewczej mozliwe jest
rowniez oszczedzanie energii we witasnym zakresie.
Pomocne beda w tym:

u ® Prawidtowe wietrzenie.
Na krotki czas catkowicie otworzyé
okno (& zamykajac jednoczesnie
zawory termostatyczne
m Starac¢ sie utrzymywac temperature
pomieszczenia wynoszaca 20 °C,
kazdy stopien mniej pozwala
zaoszczedzi¢ do 6% kosztéw ogrze-
wania.
m Opuszcza¢ rolety w oknach o
zmierzchu (jezeli sa zamontowane).
Prawidtowo nastawié¢ zawory ter-
mostatyczne (8.
m Nie zastawiaé grzejnikow ©) i za-
wordw termostatycznych (B).
Wykorzystywac¢ mozliwosci regu-
lacji (D) i zdalne sterowanie, np.nor-
malna temperatura pomieszczenia
na zmiane ze zredukowana tempe-
raturg pomieszczenia.
Nastawi¢ temperature cieptej wody
uzytkowej w podgrzewaczu (E) lub
na regulatorze podgrzewacza prze-
lotowego (D).
Pompe cyrkulacyjna uruchamia¢
tylko woéwczas (przez czasy tacze-
niowe na regulatorze), gdy pobie-
rana jest ciepta woda.
Kontrolowane zuzycie cieptej wody
uzytkowej, kapiel pod prysznicem
zuzywa z reguty mniej energii niz
kapiel w wannie.
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Wykaz haset

Wykaz haset

Cc

Ciepta woda uzytkowa ... 6, 8
Co zrobi¢, gdy ... ... 31
Czasy tagczeniowe ... 14, 21
E

Eksploatacja automatyczna ... 21, 22
Eksploatacja ekonomiczna ,,®" 18

Eksploatacja w lecie

Eksploatacja w zimie
Elementy obstugowe
Elementy wskaznikowe

F

Fabryczna nastawa

podstawowa ... 6, 8
I

Indywidualne

programy czasowe ... 14, 21, 22
J

Jednorazowe podgrzewanie

cieptej wody uzytkowej ... 26
K

Kasowanie cykli taczeniowych 16, 24
Komunikat o usterce czujnika ... 36

Komunikaty na wyéwietlaczu
Konserwacja ...

Kontrola stanow roboczych
Kontrola temp. rzeczywistych

N

Nastawa podstawowa ... 8
Nastawa programoéw ... 7, 14, 21
Nastawa temperatury

cieptej wody uzytkowej ... 20
Nastawienie kontrastu ... . 8
Nastawienie temperatur ... 13, 20
Nastawienie temperatury

JParty” . i 19
Nlebezpleczenstwo e 2
Normalna temperatura
pomieszczenia

(temperatura dzienna) ... 7, 8, 13

38

o

Odczyt temperatury cieptej

wody uzytkowej ...
Ogrzewanie i ciepta woda ........ .6, 10

Okres przejsciowy ... 10
Oszczedzanie energii ... 16, 18, 37
Oszczedzanie energii
grzewczej ... 16, 18, 37
P
Podgrzewanie c.w.u.
(eksploatacja automatyczna) ... 21
Pompa cyrkulacyjna ... 22
Potwierdzenie usterki ... 36
Prace przy urzadzeniu ... 2
Programy czasowe
® do ogrzewania

pomieszczenia ... 6, 14
® do podgrzewania

wody uzytkowej ... 6, 21
®m do pompy cyrkulacyjnej ... .6, 22

Przestawienie czasu zimowy/letni ... 6

S

Sprawdzanie programow

czasowych . .30
Sprawdzanle temperatur ................. 29
Sprawdzanie temperatur

i stanow roboczych ... . 29
Sygnalizator usterki ... 36
Symbole na wyswietlaczu ... . 9
T

Temperatura dzienna ... 13
Temperaturanocna ... 13

Tryb ,Party” ,YY” ... 8, 19, 25, 26

U

Urlop .16
Uruchomienie ... .7, 10
Ustawienie programu

wakacyjnego ... 16
Usterki (btedy) ... 31
Usuwanie usterek ... 31
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Wykaz haset (ciag dalszy)

w
Whtaczenie obiegu grzewczego ... 10
Witaczanie podgrzewanie

wody uzytkowej ... 10, 11
Wskazéwka dotyczaca
CZYySZCZENIA ... 37

Wskazéwka dotyczgca
waznosci
Wskazoéwki bezpieczenstwa
Wskazéwki dotyczace obstugi
Wskaznik serwisowy ... 33
Wstepne ustawienia na

instalacji grzewczej
Wytaczenie instalacji
Wytaczenie obiegu grzewczego ... 10
Whytaczanie podgrzewania

wody uzytkowej ... 10, 11
Wymiana baterii ... 35
Wywotanie usterki ... 36

Wykaz haset

z
Zabezpieczenie przed
zamarznieciem
Zapach gazu
Zapach spalin

Zawér odcinajacy gaz ... 2
Zgtoszenia usterek

(Corobi¢, gdy...) ... 31
Zmiana czasOéw ogrzewania ... 14
Zmiana czasu zegarowego ... 8, 27

Zmianadaty ... 8, 27
Zmiana jezyka
Zmiana nastawionych cykli
grzewczych ... 14
Zmiana temperatury

W pomieszczeniu ... 13
Zredukowana temperatury
pomieszczenia

(temperatura nocna) ... 7, 8, 13
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Wskazéwka dotyczaca waznosci

Dla instalacji grzewczych ze sterowanym pogodowo regulatorem obiegu
kotta i obiegu grzewczego Vitotronic i Vitotrol 300, nr katalog. 7179 060

Certyfikacja

Anwenderfreundliche Gepriifte
Dokumentation

n (D/ verstandlich
wv @/ vollstandig

Dokumentation

PRODUCT SERVICE

G/ sicher

Freiwillige Priifung nach
TPS-Standard PPP 13010

Osoba kontaktowa

W przypadku pytan lub prac konserwacyjnych i naprawczych przy instalacji
grzewczej nalezy zwrécic sie do firmy instalacyjnej. Adresy autoryzowanych
firm instalacyjnych znajdujacych sie w poblizu Panstwa znajduja sie np.

w internecie na stronie www.viessmann.pl.

Viessmann sp. z 0.0.

ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw
tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.pl
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5594 460 PL Zmiany techniczne zastrzezone!

Wydrukowano na papierze przyjaznym srodowisku,

wybielonym i wolnym od chloru
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