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Wskazéwki bezpieczenstwa

Dla Panstwa bezpieczenstwa

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazoéwek bezpieczenstwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkéd materialnych.

Objasnienia do wskazowek
bezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo
Ten znak ostrzega przed nie-
bezpieczenstwem zranienia.

Uwaga

Ten znak ostrzega przed stra-
tami materialnymi i zanieczysz-
czeniem $rodowiska.

Wskazowka

Tekst oznaczony stowem
~Wskazowka” zawiera dodat-
kowe informacje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja obstugi skiero-
wana jest do oséb obstugujacych
instalacje grzewcza.

Niebezpieczenstwo
Niefachowo przeprowadzone
prace przy instalacji grzewczej
moga doprowadzi¢ do wypad-
kow zagrazajacych zyciu.

m Prace przy instalacji gazowej
moze wykonywac wytacznie
instalator posiadajacy odpo-
wiednie uprawnienia zaktadu
gazowniczego.

m Prace elektryczne moga by¢
wykonywane tylko przez
wykwalifikowanego elek-
tryka.

Jezeli wystepuje zapach gazu

Niebezpieczenstwo

Ulatniajacy sie gaz moze spo-

wodowac eksplozje, a w jej

nastepstwie ciezkie obrazenia.

m Nie pali¢! Unika¢ otwartego
ognia i tworzenia sig iskier.
Pod zadnym pozorem nie
wtgczac ani nie wytgczaé
oswietlenia i urzadzen elek-
trycznych.

m Otworzy¢ okna i drzwi.

m Zamkna¢ zawér odcinajacy
gaz.

m Ewakuowac osoby z obszaru
zagrozenia.

m Przestrzegac przepisoéw bez-
pieczenstwa eksploatacji
wewnetrznych instalacji
gazowych.

® Po opuszczeniu obszaru
zagrozonego wybuchem
zawiadomi¢ firme instala-
torska oraz pogotowie
gazowe.

Jezeli wystepuje zapach spalin

Niebezpieczenstwo

Wdychanie spalin moze powo-

dowa¢ zatrucia zagrazajace

zyciu i zdrowiu.

m Wytaczy¢ instalacje grzew-
cza.

m Przewietrzy¢ pomieszczenie
kottowni.

®m Zamkna¢ drzwi prowadzace
do pomieszczen mieszkal-
nych.
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Wskazéwki bezpieczenstwa

Dla Panstwa bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Zachowanie w razie pozaru Elementy dodatkowe, czesci

zamienne i szybkozuzywalne

5594 483 PL

Niebezpieczenstwo

Podczas pozaru istnieje nie-

bezpieczenstwo poparzenia

i eksplozji.

m Wytaczy¢ instalacje grzew-
cza.

m Zamkna¢ zawory odcinajace
doptyw paliwa.

m Uzywac tylko atestowanych
gasnic klasy pozarowej ABC.

Wymogi dotyczace kottowni

Uwaga

Nieodpowiednie warunki oto-

czenia moga spowodowac

uszkodzenie instalacji grzew-
czej i zagrozi¢ bezpieczenstwu
eksploatacji.

® Zapewnic¢ temperature oto-
czenia powyzej 0°C i ponizej
35°C.

m Powietrze w kottowni nie
moze by¢ zanieczyszczone
przez chlorowco-alkany
(zawarte np. w aerozolach,
farbach, rozpuszczalnikach
i sSrodkach czyszczacych);
unika¢ silnego zapylenia
(np. wskutek prac szlifiers-
kich).

m Unika¢ dtugotrwatej wyso-
kiej wilgotnosci powietrza
(np. wskutek czestego susze-
nia prania).

m Nie zamyka¢ istniejacych
otworéw nawiewnych.

Uwaga

Elementy, ktdre nie zostaty
sprawdzone w potgczeniu

z instalacja grzewcza, moga
spowodowac jej uszkodzenie
lub zaktécié prawidtowe funk-
cjonowanie.

Montazu lub wymiany moze
dokonywac tylko firma spe-
cjalistyczna.
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Informacje wstepne

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie i dostrojenie
regulatora do warunkow lokalnych

i uwarunkowan budowlanych moze
przeprowadzié¢ tylko firma instala-
torska.

Uzytkownik nowego urzadzenia
grzewczedo jest zobowigzany nie-
zwilocznie zgtosic¢ ten fakt we wia-
$ciwym zaktadzie kominiarskim.
Rejonowy zaktad kominiarski udziela
rowniez informacji odnosnie dal-
szych czynnosci, jakie nalezy prze-
prowadzi¢ w instalacji (np. regu-
larne pomiary, czyszczenie).

Instalacja grzewcza jest nastawiona fabrycznie

Regulator jest nastawiony fabrycz-
nie. Instalacja grzewcza jest dzigki
temu gotowa do pracy:

m Miedzy godzing 6.00 i 22.00 zachodzi
ogrzewanie pomieszczen z normalna
temperaturg pomieszczenia.

® Pomiedzy godzing 5.30 i 22.00
nastepuje podgrzew cieptej wody
uzytkowej (jezeli jest zainstalowany
podgrzewacz c.w.u., ciepta woda
dogrzewana jest do ustawionej
temperatury wymaganej) oraz wta-
czenie pompy cyrkulacyjnej (o ile
jest przytaczona do regulatora).

® Pomiedzy godz. 22.00 i 6.00 za-
chodzi ogrzewanie pomieszczen
ze zredukowang temperaturg po-
mieszczen (zabezpieczenie przed
zamarznieciem nastawione na 3°C).

® Pomiedzy godzing 22.00i 5.30
podgrzewacz pojemnosciowy
c.w.u. nie jest dogrzewany.

m Dzien tygodnia i czas zegarowy,
przestawienie czasu zimowego/
letniego nastepuje automatycznie.

Podstawowe nastawy fabryczne
mozna zmienia¢ wedtug indywidual-
nych potrzeb.

Wskazowka

Przerwy w dostawie pradu nie po-
woduja utraty danych w pamieci
urzadzenia.
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Obstuga podstawowa

Przeglad elementéw obstugowych i wskaznikowych

Najwazniejszych ustawien instalacji grzewczej mozna dokonaé centralnie na
module obstugowym.

Jezeli instalacja posiada zdalne sterowania, nastawien mozna dokona¢
rowniez przy ich pomocy.

Q Osobna instrukcja obstugi

Otwieranie regulatora

Otworzy¢ klape ostonowa do gory.
Na wewnetrznej stronie klapy osto-
nowej znajduje sie skrocona instruk-
cja obstugi. Za pomoca skréconej
r instrukcji obstugi mozna przepro-
wadzi¢ wazniejsze etapy obstugi.

(® Klapa ostonowa
Skrocona instrukcja obstugi



Obstuga podstawowa

Przeglad elementow obstugowych i wskaznikowych (ciag dalszy)

Funkcje
®

Temperatura kotta

y uwu o Pn iz °C
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mm-

®
®

(A Sygnalizator usterki (czerwony)
(strona 35)
Sygnalizator pracy (zielony)
(strona 11i12)
(© Pole obstugi
Program czasowy ogrze-
wania pomieszczenia
(strona 18)
Program czasowy pod-
grzewania c.w.u. i pom-
py cyrkulacyjnej
(strona 27)
Program wakacyjny
(strona 20)
Temperatura cieptej
wody uzytkowej
(strona 24)
Zredukowana tempe-
ratura pomieszczenia
(strona 17)
Godzina/data (strona 31)
+[i=] Funkcja kontrolna
kominiarza ,"§"
(tylko dla wykwalifikowa-
nego personelu)

5|

Wytaczenie instalacji
Tylko ciepta woda uzyt-
kowa

Ogrzewanie i ciepta
woda uzytkowa
Eksploatacja ekono-
miczna (strona 22)
Nastawa trybu , Party”
(strona 23)

Nastawa parametrow
Potwierdzenie
Informacje

(strona 31 33)
Nastawa podstawowa
(strona 32)

B @ [ O

00®
®

®

() Pokretto ,§3#:" dla ,Normalnej
temperatury pomieszczenia”
(strona 17)

(E) Bezpiecznik

(F) Wytacznik zasilania
(strona 111 12)

(© Odblokowanie przekroczonej
temperatury

5594 483 PL



5594 483 PL

Obstuga podstawowa

Przeglad elementow obstugowych i wskaznikowych (ciag dalszy)

Symbole na wyswietlaczu

Symbole nie sa wyswietlane stale, lecz w zaleznosci od wersji instalacji oraz
stanu roboczego.
Migajace wartosci na wyswietlaczu wskazuja na mozliwosé dokonania zmian.

¥  Niebezpieczenstwo zamarz-
niecia

Ogrzewanie pomieszczen

z temperaturg normalna
Ogrzewanie pomieszczen

z temperaturg zredukowana

B,

ko

e

Y

W)

2O,

) ® Pompa obiegu grzewczego
pracuje

&  Podgrzewanie cieptej wody
uzytkowej jest uruchomione

= @ Pompa podgrzewacza pracuje,
trwa podgrzewanie c.w.u.

Ve Podgrzewanie c.w.u. odbywa
sie przez instalacje solarna

I> Palnik ,Wt."”

@® Nastawa i wskazanie czasu

*#  Funkcja kontrolna kominiarza
~ WL

%@  Odbior sygnatow radiowych

(tylko z radiowym modutem ze-

gara, wyposazenie dodatkowe)

a,
ne

Numer obiegu grzewczego
(wyswietlany tylko w insta-
lacjach z dwoma obiegami
grzewczymi)



Obstuga podstawowa

Przeglad elementow obstugowych i wskaznikowych (ciag dalszy)

Wybor obiegu grzewczego — przed kazda regulacja i kontrola

Instalacja grzewcza z jednym obiegiem grzewczym
Jeden z przyciskow [m=], [=] lub [¢] jest podéwietlony i mozna natychmiast

rozpocza¢ wszystkie ustawienia.

Instalacja grzewcza z dwoma obiegami grzewczymi (dotyczy tylko typu KW5)
Przed kazda nastawa i odczytem nalezy wybraé¢ odpowiedni obieg grzewczy.

Nacisngé nastepujace przyciski:

1. ® L1MI” miga na wys$wietlaczu.

2. dla obiegu grzewczego A1
(obieg grzewczy bez miesza-
cza).

Obieg grzewczy A1
fm

lub

3. (® dlaobiegu grzewczego M2
(obieg grzewczy z miesza-
czem); ,2[MI"” miga na
wyswietlaczu.

Obieg grzewczy M2
2fin

4. w celu potwierdzenia.

10

Wskazowka

Wybrany obieg grzewczy jest wy-
swietlany na czas trwania ustawien.
Jezeli nie zostana dokonane Zadne
ustawienia, po krotkim czasie wy-
Swietlacz gasnie.
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Witaczenie i wytaczenie

Uruchomienie instalacji grzewczej

1. Sprawdzi¢ cisnienie w instalacji
grzewczej na manometrze ®).
Jezeli wskazéwka znajduje sie
ponizej czerwonego oznakowania,
cisnienie w instalacji jest za niskie.
Nalezy woéwczas uzupetni¢ poziom
wody lub powiadomi¢ firme
instalatorska.

2. Otworzy¢ zawory odcinajace prze-
wody oleju (przy zbiorniku i filtrze)
lub zawor odcinajacy gaz.

3. Witaczy¢ napiecie zasilania; np. za
pomoca oddzielnego bezpiecznika
lub wytacznika gtéwnego.

4. Wigczy¢ wytgceznik zasilania ,@©"

(patrz strona 8). Gotowos$¢ do
pracy jest sygnalizowana przez

| zielong kontrolke (sygnalizator

roboczy), po krétkim czasie na

wys$wietlaczu pojawia sie tempe-

0 ratura wody w kotle.

Instalacja grzewcza i, jezeli jest,

zdalna obstuga sa gotowe do

pracy.

1



Witaczenie i wytaczenie

Wytaczenie instalacji grzewczej

Jezeli nie przewidujecie Panstwo eksploatacji instalacji przez dtuzszy czas, np.
podczas letniego urlopu, nalezy przetaczy¢ ja na tryb , Wytaczenie instalacji”
(patrz strona 14).

Wskazowka
Pompy obiegowe wtaczane sa automatycznie na krotko co 24 godziny, co za-
pobiega ich zakleszczeniu.

Jezeli nie przewiduja Panstwo korzystania z instalacji grzewczej, nalezy ja
wytaczyé.

Przed i po dtuzszym okresie nieuzytkowania instalacji grzewczej zalecamy,
aby skonsultowali sie Panstwo z firmg instalatorska.

Moze ona w razie potrzeby przedsiewzig¢ odpowiednie czynnosci, np. zabez-
pieczy¢ instalacje przed zamarznieciem.

1. Wyltaczy¢ wytacznik zasilania , @©"

(patrz strona 8).

Gasnie zielona lampka (sygnaliza-
tor roboczy).

2. Zamkna¢ zawory odcinajace prze-
wody oleju (przy zbiorniku i filtrze)
lub zawér odcinajacy gaz.

3. Odtaczyc¢ instalacje od napiecia;
np. za pomoca oddzielnego bez-
piecznika lub wytacznika gtow-
nego.

Instalacja jest teraz odtagczona od
napiecia, tym samym nie jest za-
bezpieczona przed zamarznieciem.

Wskazowka

Ustawienia regulatora zostaja
zachowane.

12
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Witaczenie i wytaczenie

Wiaczenie jednego obiegu grzewczego i podgrzewania c.w.u.

Chca Panstwo ogrzewac pomieszczenia i mie¢ do dyspozycji ciepta wode.

1. Jezeli to konieczne, wybrac obieg
grzewczy (patrz strona 10).

2. Nacisna¢ przycisk dla , Ogrze-
wania i cieptej wody uzytkowej”.
® Dla wybranego obiegu grze-
wczego ogrzewanie pomiesz-
czen nastepuje z normalna lub
ze zredukowana temperatura
(zabezpieczenie przed zamarz-
nieciem) zgodnie z nastawionym
programem czasowym.
Nastawa podstawowa:
od godziny 6.00 do 22.00 nor-
malna temperatura pomieszcze-
nia, poza tym okresem tempera-
tura zredukowana.

® Trwa podgrzewanie cieptej wody
uzytkowej (jezeli podgrzewacz
wody uzytkowej jest zamonto-
wany) i pompa cyrkulacyjna jest
witgczona (jezeli jest zamonto-
wana) zgodnie z nastawionym
programem czasowym.
Nastawa podstawowa:
od godziny 5.30 do 22.00 ciepta
woda dogrzewana jest do usta-
wionej wymaganej temperatury
i wiaczona jest pompa cyrkula-
cyjna.

® Ochrona przed zamarznieciem
kotta grzewczego i podgrze-
wacza wody uzytkowej jest
aktywna.

Wskazowki
Jezeli przycisk jest podswie-
tlony:

m Podczas ogrzewania pomieszczen
w trybie temperatury normalnej
pojawia sie symbol ,38 " (patrz
strona 9).

m Podczas ogrzewania pomieszczen
w trybie zredukowanej temperatury
pomieszczenia o wiecej niz 3°C,
pojawia sie symbol ,) " (patrz
strona 9).

13



Witaczenie i wytaczenie

Wytaczenie jednego obiegu grzewczego i podgrzewania c.w.u.

Nie chca Panstwo ogrzewaé pomieszczen ani mie¢ do dyspozycji cieptej
wody.

1. Jezeli to konieczne, wybrac¢ obieg Wskazowka
grzewczy (patrz strona 10). Pompy witaczane sa automatycznie
na krotko co 24 godziny, co zapo-
2. Nacisng¢ przycisk w celu biega ich zakleszczeniu.

~Wylaczenia instalacji”.

m Dla wybranego obiegu grzew-
czego nie nastepuje ogrzewanie
pomieszczenia.

m Brak podgrzewu c.w.u.

m Ochrona przed zamarznieciem
kotta grzewczego i podgrzewacza
wody uzytkowej jest aktywna.

Wiaczenie tylko podgrzewu cieptej wody

Nie chca Panstwo ogrzewac¢ pomieszczen, ale mie¢ do dyspozycji ciepta
wode.

1. Jezeli to konieczne, wybrac¢ obieg Nastawa podstawowa:
grzewczy (patrz strona 10). od godziny 5.30 do 22.00 ciepta
woda dogrzewana jest do usta-
2. Nacisna¢ przycisk dla ,Tylko wionej wymaganej temperatury
C.W.U.”. i wtaczona jest pompa cyrkula-
® Dla wybranego obiegu grzew- cyjna.
czego nie nastepuje ogrzewanie m Ochrona przed zamarznigeciem
pomieszczenia. kotta grzewczego i podgrze-
® Trwa podgrzewanie cieptej wody wacza wody uzytkowej jest
uzytkowej (jezeli podgrzewacz aktywna.

wody uzytkowej jest zamonto-
wany) i pompa cyrkulacyjna jest Wskazowka

witgczona (jezeli jest zamonto- Pompa obiegu grzewczego wtaczana

wana) zgodnie z nastawionym jest automatycznie na krotko co

programem czasowym. 24 godziny, co zapobiega jej zaklesz-
czeniu.

14
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Witaczenie i wytaczenie

Wytaczenie tylko podgrzewu cieptej wody

Chca Panstwo ogrzewac pomieszczenia, ale nie mie¢ do dyspozycji cieptej
wody.
Prosze przestrzega¢ wskazoéwki na stronie 24.

1. Jezeli to konieczne, wybrac obieg Wskazowka
grzewczy (patrz strona 10). Pompa podgrzewacza wtaczana jest
automatycznie na krotko co 24 go-
2. Nacisna¢ przycisk dla , Ogrze- dziny, co zapobiega jej zakleszczeniu.
wania i cieptej wody uzytkowej”.

3. Skasowac cykle taczeniowe dla pod-
grzewania c.w.u. (patrz strona 29)
lub
Nastawi¢ wymagang temperature
cieptej wody uzytkowej na 10°C
(patrz strona 24).

m Dla wybranego obiegu grzewczego
ogrzewanie pomieszczen nastepuje
z normalna lub ze zredukowana
temperaturg (zabezpieczenie przed
zamarznieciem) zgodnie z nasta-
wionym programem czasowym.
Nastawa podstawowa:
od godziny 6.00 do 22.00 normalna
temperatura pomieszczenia, poza
tym okresem temperatura zreduko-
wana.

® Brak podgrzewu c.w.u.

m Ochrona przed zamarznieciem
kotta grzewczego i podgrzewacza
wody uzytkowej jest aktywna.

15



Regulacja temperatury pomieszczen

Nastawa statej regulacji temperatury pomieszczenia

Jezeli pomieszczenia maja by¢ ogrzewane przez obieg grzewczy, nalezy
przestrzegac ponizszych wskazéwek.

1.

16

. Za pomoca pokretta ,, § 38

Dla obiegu grzewczego musi by¢
nastawione ,,Ogrzewanie i ciepta
woda uzytkowa” [m=)].

Kontrola:
musi by¢ podswietlone, w
przeciwnym razie nacisnaé [m=).
8" mozna
nastawi¢ ,Normalng temperature
pomieszczenia” (na dzien), a przy-
ciskiem ~Zredukowana tempe-
rature pomieszczenia” (na noc)
(patrz strona 17).

3. W jakim czasie dla Panstwa

obiegu grzewczego ma nastegpo-

wac ogrzewanie pomieszczenia

z normalna lub zredukowana

temperaturg, zalezy od ustawienia

programu czasowego (mozliwe

4 cykle taczeniowe) dla danego

dnia.

m Jezeli nie sa nastawione zadne
cykle taczeniowe, nastepuje
przez caty dzien ogrzewanie
ze zredukowana temperatura
pomieszczen.

m Jezeli nastawiony jest jeden lub
wiecej cykli taczeniowych, naste-
puje w tym czasie ogrzewanie z
normalna temperaturg pomiesz-
czen.

Kontrola:

lem]/(D) naciskaé jednoczes$nie;
ustawione cykle taczeniowe
pojawiaja sie na jednej osi czasu.

[T T R Y S |

Zmiana programu czasowego,
patrz strona 18.
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Regulacja temperatury pomieszczen

Nastawa statej regulacji temperatury pomieszczenia (ciag dalszy)

Nastawa normalnej temperatury pomieszczen

1. Jezeli to konieczne, wybrac obieg
grzewczy (patrz strona 10).

2. Za pomoca pokretta ,, § 38

e 11

nasta-

wi¢ wymagang wartos$¢ tempera-
tury dla ,Normalnej temperatury
pomieszczenia”.

T.norm.pomieszcz.

2 ec

Nastawa zredukowanej temperatury pomieszczen

Jezeli to konieczne, wybraé obieg grzewczy (patrz strona 10) i nacisnac
nastepujace przyciski:

1. [5]

dla ,,Zredukowanej tempe-
ratury pomieszczenia®”; na
wys$wietlaczu miga nasta-
wiona dotychczasowo
wartos$¢ temperatury.

2. (/™ w celu wyboru wymaganej

3. O

wartosci temperatury.

aby potwierdzi¢ dokonane
zmiany; wartos$é tempera-
tury przestaje migac i zo-
staje zapamietana.

T.zred.pomieszcz.
H eC
)
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Regulacja temperatury pomieszczen

Nastawa statej regulacji temperatury pomieszczenia (ciag dalszy)

Nastawa programu czasowego (czasy taczeniowe)

Przy ogrzewaniu pomieszczen moz-
liwe jest przetaczanie 4 razy w ciggu
doby pomiedzy normalna a zreduko-
wana temperatura pomieszczen

(4 cykle taczeniowe).

Dla wszystkich dni tygodnia od godz.
6.00 do 22.00 fabrycznie jest nasta-
wiony cykl taczeniowy 1, tzn. w tym
okresie pomieszczenia ogrzewane
s3 z normalna temperatura.

Mozliwe jest ustawienie programow
czasowych dla wszystkich dni tygod-
nia jednakowo lub dla kazdego dnia
indywidualnie.

Prosze pamieta¢ przy ustawianiu
programow czasowych, ze instalacja
grzewcza potrzebuje nieco czasu, aby
ogrzac¢ pomieszczenia do wymaganej
temperatury.

Czynnosci robocze w celu ustawie-
nia programu czasowego patrz
strona 18.

Czynnosci robocze w celu skaso-
wania cyklu tagczeniowego patrz
strona 19.

Jezeli to konieczne, wybrac obieg grzewczy (patrz strona 10) i nacisnac

nastepujace przyciski:

1. dla ,Programu czasowego
ogrzewanie”.
Wskazowka

Jezeli planowane jest
wczesniejsze zakonczenie nasta-
wien dla programu czasowego,
nalezy ponownie nacisnac przycisk
i potwierdzi¢ naciskajac ©X).

2. (9/(3 az do pojawienia sie
»1-7", jezeli przewidziane
jest nastawienie jednako-
wych cykli tagczeniowych
dla wszystkich dni tygodnia

Pr.czas. ogrzewanie

1-7

lub

18

LPn”, ,Wt” itd., jezeli prze-
widziane jest nastawienie
roznych cykli taczeniowych
dla wskazywanych dni ty-
godnia.

Pr.czas. ogrzewanie

Pn

Wskazowka

Jezeli nastawione sg rozne cykle
taczeniowe dla poszczegdlnych
dni tygodnia, a wymagane jest
nastawienie jednakowych cykli
taczeniowych dla wszystkich dni
tygodnia, nalezy nacisnac przy
wskazaniu ,,1-7" ©%). Wszystkie
cykle taczeniowe zostaja przy-
wrocone do ustawien fabrycz-
nych.
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Regulacja temperatury pomieszczen

Nastawa statej regulacji temperatury pomieszczenia (ciag dalszy)

3. w celu potwierdzenia; poja-
wia sie komunikat
»C.0.cykl 1.

Wskazowka

Jezeli w danym cyklu taczenio-

wym nie chca Paristwo dokony-

wac zmian, nalezy nacisnac¢ (3).
4, w celu potwierdzenia; poja-
wia sie komunikat
»C.0.cykl 1 wt.”.

5. (1)/(® w celu ustawienia poczatku
fazygrzewczej.

6. w celu potwierdzenia; poja-
wia sig¢ komunikat

»C.0.cykl 1 wyt.”.

7. ®/(® w celu ustawienia konca
fazy grzewczej.

8. w celu potwierdzenia; poja-

wia sie komunikat

»C.0.cykl 2 wt.”.

9. W celu nastawienia poczatku i
konca faz grzewczych 2 do 4 na-
lezy postepowac wedtug opisu
w punktach 5 do 8.

Jezeli chca Panstwo skasowacé cykl taczeniowy, jezeli to konieczne nalezy
wybraé obieg grzewczy (patrz strona 10) i nacisna¢ nastepujace przyciski:

1. dla ,Programu czasowego
ogrzewanie”.

2. do pojawienia sie komunikatu
»C.0.cykl wyt.”.

3. © do pojawienia sie dla czasu

zakonczenia programu

”

wyswietlenia ,——:--".

C.O.cykl 2 wyt.
1-7 - - .- -

w celu potwierdzenia, az do
pojawienia sie temperatury
wody w kotle.

19



Regulacja temperatury pomieszczen

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na kilka dni

Jezeli opuszczajg Panstwo mieszkanie na kilka dni (np. podczas urlopu),
w nastepujacy sposdb mozna zaoszczedzi¢ energie:
m ogrzewanie pomieszczen mozna catkowicie wytgczy¢ (patrz ,,Wytaczenie

obiegu grzewczego” na stronie 14)

lub

® ogrzewanie pomieszczen ustawi¢ na minimalne zuzycie energii (np. aby nie
zamarzty rosliny pokojowe).

W tym celu wybra¢ ,Program wakacyjny” .

— Przy nastawionej funkcji ,Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa” pod-
czas programu wakacyjnego nastepuje ogrzewanie pomieszczen z nasta-
wiong zredukowana temperatura (patrz strona 17), ale nie nastepuje pod-
grzewanie c.w.u.

— Przy nastawionej funkcji , Tylko ciepta woda” podczas programu waka-
cyjnego realizowane jest tylko zabezpieczenie przed zamarznieciem kotta
grzewczego i podgrzewacza wody uzytkowej.

Nastawa programu wakacyjnego

Wskazowka

Regulator nastawiony jest w taki sposob, ze oddziatywuje na wszystkie obiegi
grzewcze. Jezeli przewiduje sie dokonanie zmian, nalezy zwrdcic sie do firmy
instalatorskiej.

Program wakacyjny wiacza sie o godzinie 0.00 nastepnego dnia po wyjezdzie i

konczy sie o godzinie 0.00 w dniu przyjazdu, tzn. w dniu wyjazdu i powrotu
aktywny jest stale program czasowy.

20
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Regulacja temperatury pomieszczen

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na kilka dni (ciag dalszy)

Nacisngé nastepujace przyciski:
1. dla ,Programu wakacyjnego”.

Wskazowka

Chcac przedwczesnie zakonczy¢
program wakacyjny ponownie
nacisnaé przycisk [m).

2. dla ,,Dnia wyjazdu” (pojawia
sie aktualna data).

3. (® dla ustawienia daty wyjazdu.

Dzien wyjazdu

Pt (Dt

4. w celu potwierdzenia; pojawia
sie ,Dzien przyjazdu” (data po
dniu przyjazdu).

5. (3 dla ustawienia daty przyjazdu.

Dzien przyjazdu

Pt 204X

Zakonczenie programu wakacyjnego
m Program wakacyjny konczy sie
automatycznie z dniem przyjazdu.

6. w celu potwierdzenia.

7. Temperatura pomieszczenia pod-

czas programu wakacyjnego jest

nastawiong zredukowang tem-

peratura (patrz strona 17).

Jesli chca Panstwo zmienié war-

tos¢ tej temperatury:

m Nacisnaé przycisk [$3].

m Za pomoca @& lub O wybraé
wymagang wartosé.

m Potwierdzié¢ naciskajac przycisk
©8); warto$é temperatury prze-
staje migac i zostaje zapamie-
tana.

Wskazowka

Zmiana ta dotyczy dla zredukowa-
nej temperatury pomieszczen

i musi zostac, w razie potrzeby,
ponownie zmieniona po uptywie
programu wakacyjnego.

m Chcac przedwczesnie zakonczyé

program wakacyjny, ponownie
nacisnaé przycisk i potwierdzié¢
,Skasowaé? Tak” przyciskiem ©K).
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Regulacja temperatury pomieszczen

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na kilka godzin

Ponizszymi funkcjami mozna zmieni¢ temperature pomieszczenia na kilka

godzin bez potrzeby trwatego zmieniania ustawien regulatora.

m Chca Panstwo nieoczekiwanie opusci¢ mieszkanie, a zgodnie z programem
czasowym nastawione jest ogrzewanie z normalng temperaturg pomiesz-
czen.

Aby zaoszczedzi¢ energie, mozna normalna temperature pomieszczenia
obnizy¢ za pomoca funkcji , Tryb ekonomiczny” (patrz ponizej).

m Chcg Panstwo nieoczekiwanie ogrzewaé z normalna temperaturg pomiesz-
czen i miec ciepta wode (np. jezeli przeciggnie sie wizyta gosci). W tym celu
wybraé Tryb , Party” [11] (patrz strona 23).

Nastawa eksploatacji ekonomicznej

W trybie tym nastawiona normalna temperatura pomieszczenia zostaje auto-
matycznie obnizona.

1. Jezeli to konieczne, wybrac¢ obieg
grzewczy (patrz strona 10).

2. dla ,Trybu ekonomicznego”.

Tryb ekonomiczny

Zakonczenie trybu ekonomicznego
® Tryb ekonomiczny konczy sie auto-
matycznie wraz z kolejnym przeta-
czeniem na ogrzewanie pomiesz-

czen ze zredukowang temperatura.

m \W razie potrzeby wczes$niejszego
wytaczenia trybu ekonomicznego
nalezy ponownie nacisng¢ przycisk
[&]; gasnie wowczas pods$wietlenie
przycisku.

22
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Regulacja temperatury pomieszczen

Zmiana temperatury pomieszczenia tylko na kilka godzin
(ciag dalszy)

Nastawa trybu ,,Party”

m Ogrzewanie pomieszczen odbywa sie z indywidualnie nastawionag
temperatura (temperatura ,Party”).

m Ciepta woda uzytkowa zostaje dogrzana do nastawionej wymaganej
temperatury.

® Pompa cyrkulacyjna jest wtaczona.

Jezeli to konieczne, wybra¢ obieg grzewczy (patrz strona 10) i nacisna¢
nastepujace przyciski:

1. dla Trybu ,Party”; wartos¢ 2. ®/( dla nastawy wymaganej

temperatury wartosci temperatury, jezeli
,Party” miga. chca Panstwo zmieni¢ tem-
perature pomieszczenia.
Tryb ,Party”
En::: oC 3. w celu potwierdzenia; war-

tos$¢ temperatury przestaje
migac i jest zapamietana.

Zakonczenie trybu ,Party”

m Eksploatacja w trybie , Party” konczy
sie automatycznie wraz z nastepnym
przetaczeniem na ogrzewanie po-
mieszczen w trybie temperatury
normalnej.

m W razie potrzeby wcze$niejszego
wytaczenia trybu ,Party” nacisnaé
ponownie przycisk [1i]; podswie-
tlenie przycisku gasnie.
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Nastawa cieptej wody uzytkowej

Stata nastawa cieptej wody uzytkowej

Wskazowka

Regulator jest tak nastawiony, ze ustawienia dla podgrzewania c.w.u. obo-
wigzuja dla wszystkich obiegow grzewczych. Jezeli przewiduje sie dokonanie
zmian, nalezy zwrocic sie do firmy instalatorskiej.

Jesli chca Panstwo rozpoczaé ogrzewanie pomieszczen, nalezy przestrzegaé
ponizszych punktow.

2. W jakim czasie dla obiegu grzew-
czego ma nastepowac podgrzewa-
nie c.w.u. z nastawiona tempe-

1. Dla wybranego obiegu grzew-
czego musi by¢ nastawione
,Ogrzewanie i c.w.u.”[m=] lub

,Tylko C.W.U.“[=].

Kontrola:

lub [&] musi byé podséwiet-
lone, w przeciwnym razie wcisna¢

lub [=].

Wskazowka

raturg i kiedy pracuje pompa
cyrkulacyjna (jesli jest zamonto-
wana), zalezy od ustawienia obu
programow czasowych (mozliwe 4
cykle tagczeniowe) dla danego dnia.
Istnieje mozliwo$¢é odczytu pro-
gramow czasowych (patrz

strona 34).

Temperature cieptej wody uzyt-
kowej mozna regulowac (patrz
ponizej).

Zmiana programu czasowego, patrz
strona 27.

Nastawa temperatury cieptej wody uzytkowej
Nacisng¢ nastepujace przyciski:

1. 3. aby potwierdzi¢ dokonane
zmiany; wartos$¢ tempera-
tury przestaje migacé i zo-

staje zapamietana.

dla ,Wartosci wymaganej
temperatury cieptej wody”;
na wyswietlaczu miga na-
stawiona dotychczasowo
wartos¢ temperatury.

Temp. wym. C.W.U.
2. @/@ w celu wyboru wymaganej o oC

wartosci temperatury. =, -

24
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Nastawa cieptej wody uzytkowej

Stata nastawa cieptej wody (ciag dalszy)

Nastawa programu czasowego (czasy taczeniowe)

Instalacja grzewcza bez pompy cyrkulacyjnej

Wskazowka

Regulator jest tak nastawiony, Ze ustawienia dla podgrzewania c.w.u. obowia-
zujg dla wszystkich obiegow grzewczych. Jezeli przewiduje sie dokonanie
zmian, nalezy zwrocic sie do firmy instalatorskiej.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej
moze by¢ wiaczany i wytgczany do

4 razy na dobe (4 cykle taczeniowe).
Fabrycznie nastawiono program cza-
sowy na eksploatacje automatyczna,
tzn. podgrzew wody uzytkowej od-
bywa sie réwnolegle z programem
czasowym ogrzewania pomieszcze-
nia, zaczyna sie jednakze 30 minut
wczesniej (od godziny 5.30 do 22.00).
W przypadku instalacji z dwoma
obiegami grzewczymi podgrzewa-
nie c.w.u. odbywa sie rownolegle

z ogrzewaniem pomieszczenia pierw-
szego obiegu grzewczego, zaczyna
sie jednakze 30 minut wczesniej

(od godziny 5.30 do 22.00).

Jezeli nie przewiduje sie eksploatacji
automatycznej, mozliwe jest rowniez
nastawienie indywidualnych pro-
gramow czasowych.

Moga Panstwo ustawi¢ programy
czasowe dla wszystkich dni tygodnia
jednakowo lub dla kazdego dnia
osobno.

Prosze pamietaé przy ustawianiu
programow czasowych, ze instalacja
grzewcza potrzebuje nieco czasu, aby
ogrzaé podgrzewacz wody uzytkowej
do wymaganej temperatury.
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Nastawa cieptej wody uzytkowej

Stata nastawa cieptej wody (ciag dalszy)

Instalacja grzewcza z pompa cyrkulacyjna

Wskazowka

Regulator jest tak nastawiony, Zze ustawienia dla podgrzewania c.w.u. obowia-
zuja dla wszystkich obiegow grzewczych. Jezeli przewiduje sie dokonanie
zmian, nalezy zwrocic sie do firmy instalatorskiej.

Pompa cyrkulacyjna pompuje ciepta
wode do przewodow rurowych tgcza-
cych podgrzewacz z punktami po-
boru, tak aby byta ona punktach
poboru mozliwie szybko dostepna.

Podgrzew c.w.u. i pompa cyrkula-
cyjna moga by¢ wiaczane i wyta-
czane do 4 razy na dobe (4 cykle
taczeniowe).

Fabrycznie nastawiono program cza-
sowy na eksploatacje automatyczna,
tzn. podgrzew wody uzytkowej i
wtaczenie pompy cyrkulacyjnej od-
bywa sie rownolegle z programem
czasowym ogrzewania pomieszcze-
nia, zaczyna sie jednakze 30 minut
wczesniej (od godziny 5.30 do 22.00).
W przypadku instalacji z dwoma
obiegami grzewczymi podgrzewanie
c.w.u. odbywa sie rownolegle z ogrze-
waniem pomieszczenia pierwszego
obiegu grzewczego, zaczyna sie jed-
nakze 30 minut wczesniej (od go-
dziny 5.30 do 22.00).

26

Jezeli nie przewiduje sie eksploatacji
automatycznej, mozliwe jest rowniez
nastawienie indywidualnych pro-
gramow czasowych.

Moga Panstwo ustawié¢ programy
czasowe dla wszystkich dni tygodnia
jednakowo lub dla kazdego dnia
osobno.

Prosze pamietaé przy ustawianiu
programow czasowych, ze instalacja
grzewcza potrzebuje nieco czasu, aby
ogrzaé podgrzewacz wody uzytkowej
do wymaganej temperatury.

Aktywacja pompy cyrkulacyjnej jest
sensowna woéwczas, gdy pobierana
jest ciepta woda uzytkowa.

Czynnosci robocze w celu ustawie-
nia programu czasowego patrz
strona 27.

Czynnosci robocze w celu skaso-
wania cyklu tgczeniowego patrz
strona 29.
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Nastawa cieptej wody uzytkowej

Stata nastawa cieptej wody (ciag dalszy)

Nastawa eksploatacji automatycznej (jezeli to konieczne)

Jezeli to konieczne, wybraé obieg grzewczy (patrz strona 10) i nacisnac
nastepujace przyciski:

1. dla ,Programu czasowego 4. P/ dla nastawy , Automatycz-

c.w.u.”. nie?”, jezeli na wyswietla-
czu nie ukazat sie jeszcze
2. ®/(® w celu wybrania ,,Pro- komunikat ,, Automatycz-
gramu czasowego c.w.u.” nie?”.
lub ,Programu czasowego
pompy cyrkulacyjnej”. 5. w celu potwierdzenia.

3. w celu potwierdzenia.

Nastawa indywidualnego programu czasowego

Ponizej wyjasniono nastawienie programu czasowego na przyktadzie pod-
grzewania cieptej wody uzytkowej [0=]. W przypadku programu czasowego
dla pompy cyrkulacyjnej postepowac analogicznie po wybraniu jak wyzej

opisano , Programu czasowego pompy cyrkulacyjnej”.

Jezeli to konieczne, wybraé¢ obieg grzewczy (patrz strona 10) i nacisnac
nastepujace przyciski:

1. dla ,Programu czasowego 3. ®/(S dla nastawy ,Indywidual-

c.w.u.”. nie?”, jezeli na wyswietla-
czu nie ukazat sie jeszcze
2. w celu potwierdzenia. komunikat , Indywidual-
nie?”.
Wskazowka
Jezeli planowane jest wczesniej- 4. w celu potwierdzenia.

sze zakonczenie nastawien dla
programu czasowego, nalezy
ponownie nacisnac przycisk
i potwierdzi¢ wciskajac ©8).
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Nastawa cieptej wody uzytkowej

Stata nastawa cieptej wody (ciag dalszy)

5. 9/ az do pojawienia sie

28

»1-7" w przypadku, gdy
przewidziane jest nastawie-
nie jednakowych cykli
taczeniowych dla wszyst-
kich dni tygodnia

Pr.czas. c.w.u.

1-7

lub

LPn”, ,Wt” itd., jezeli prze-
widziane jest nastawienie
roznych cykli taczeniowych
dla wskazywanych dni
tygodnia.

Pr.czas. c.w.u.

Pn

Wskazowka

Jezeli nastawione sa rozne cykle
taczeniowe dla poszczegdlnych
dni tygodnia, a wymagane jest
nastawienie jednakowych cykli
taczeniowych dla wszystkich dni
tygodnia, nalezy nacisnac przy
wskazaniu ,,1-7" ©X). Wszystkie
cykle taczeniowe zostaja przy-
wrocone do ustawien fabrycz-
nych.

6. w celu potwierdzenia;
pojawia sie komunikat
~C.W.U.cykl 1”.

Wskazowka

Jezeli w danym cyklu taczenio-

wym nie chca Paristwo dokony-

wac zmian, nalezy nacisnaé ().
7. w celu potwierdzenia;
pojawia sie komunikat
»C.W.U.cykl 1 wt.”.

8. ®/(® w celu ustawienia po-
czatku przedziatu czaso-
wego cieptej wody.

9. w celu potwierdzenia;
pojawia sie komunikat

~C.W.U.cykl 1 wyt.”.

10. )/ w celu ustawienia konca
fazy c.w.u.

11. w celu potwierdzenia;

pojawia sie komunikat

~C.W.U.cykl 2 wt.”.

12. W celu nastawienia poczatku i
konca faz podgrzewu cieptej
wody uzytkowej 2 do 4 nalezy
postepowac wedtug opisu
w punktach 8 do 11.
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Nastawa cieptej wody uzytkowej

Stata nastawa cieptej wody (ciag dalszy)

Jezeli chcg Panstwo skasowac cykl taczeniowy, jezeli to konieczne nalezy
wybrac¢ obieg grzewczy (patrz strona 10) i nacisng¢ nastepujgce przyciski:

1. dla ,,Programu czasowego C.W.U. cykl 2 wyt.
c.w.u.”. 1—7

2. do pojawienia sie komunikatu
»C.W.U. cykl wyt.

3. (® do pojawienia sie dla czasu 4. w celu potwierdzenia, az do
zakoniczenia programu pojawienia sie temperatury

- . o wody w kotle.
wyswietlenia ,—-:--".

Nastawa cieptej wody tylko na kilka godzin

Ponizszymi funkcjami mozna zmieni¢ temperature cieptej wody na kilka go-
dzin bez potrzeby trwatego zmieniania ustawien regulatora. W tym celu
wybraé eksploatacje w trybie , Party” [11]. Podczas eksploatacji w trybie
.Party” pompa cyrkulacyjna pracuje i nastepuje ogrzewanie pomieszczen

z temperaturg trybu ,Party”. Jezeli nie chca Panstwo ogrzewaé pomieszcze-
nia (np. latem), nalezy ustawi¢ temperature ,Party” na 4 °C (patrz strona 23).

Jezeli to konieczne, wybraé¢ obieg grzewczy (patrz strona 10) i nacisnac
nastepujace przyciski:

1. dla Trybu ,Party”; wartos¢ 2. (H/( dla nastawy wymaganej

temperatury , Party” miga. wartosci temperatury, jezeli
chca Panstwo zmienié¢ tem-
Tryb ,Party” perature pomieszczenia.
& °C
- 3. w celu potwierdzenia; war-
tos¢ temperatury przestaje
migac i jest zapamietana.

Zakonczenie trybu ,Party”

m Tryb ,Party” konczy sie automa- m W razie potrzeby wczesniejszego
tycznie wraz z nastepnym przetg- wytaczenia trybu ,Party” nacisnaé
czeniem na ogrzewanie pomiesz- ponownie przycisk [11]; pod$wie-
czen w trybie temperatury normal- tlenie przycisku gasnie.

nej.

29



Nastawa cieptej wody uzytkowej

Jednorazowa nastawa cieptej wody

Za pomoca opisanych ponizej funkcji mozna jednorazowo uaktywnic¢ pod-

grzew cieptej wody bez potrzeby trwatej zmiany ustawien regulatora. W tym

celu wybraé eksploatacje w trybie ,Party” [1].

Wymagania:

m Nie w trybie , Wytaczenie instalacji” [®] i nie w ,,Programie wakacyjnym*

m Temperatura cieptej wody uzytkowej nie moze przekracza¢ nastawionej
wartosci wymaganej (patrz strona 24).

Jezeli to konieczne, wybraé¢ obieg grzewczy (patrz strona 10) i nacisna¢
nastepujace przyciski:

1. dla Trybu ,Party”. 3. Po uptywie ok. 10 s ponownie
nacisnaé przycisk [1i]; wygasa
2. @9 w celu potwierdzenia; rozpo- podswietlenie przyciskow.
czyna sie podgrzew wody uzyt-
kowe;j.
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Dalsze nastawy

Nastawa jezyka

Godzina i data sa nastawione fabrycznie i moga by¢ zmienione recznie.

Nacisnaé nastepujace przyciski:

1. dla ,Godziny”. 4. ®/™w celu wyboru wymaganej
daty.
2. ®/(™w celu zmiany czasu zega-
rowego. Data
. PP B D
Godzina S S
1905 ©
5. w celu potwierdzenia.

3. w celu potwierdzenia;

pojawia sie , Data”.

Jezeli to konieczne, wybraé¢ obieg grzewczy (patrz strona 10) i nacisnac
nastepujace przyciski:

1. (0 dla , Temp. zewnetrznej”.

Temp. zewnetrzna
(J oC

2. O w celu wyboru danego jezyka.

Polski

3. @ w celu potwierdzenia.
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Dalsze nastawy

Nastawa kontrastu na wyswietlaczu

Nacisna¢ przycisk i jednoczesnie
przyciskami ) lub (5 nastawié kon-
trast.

Przywrocenie nastawy podstawowej

Istnieje mozliwos¢ przywrdcenia Nacisnaé w tym celu przycisk G&).
wszystkich zmienionych wartosci dla

wybranego obiegu grzewczego do

wartosci ustalonych w nastawie pod-

stawowej.
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Odczyt temperatur

Mozliwe odczytu

W zaleznosci od przytaczonych urzadzen i dokonanych ustawien mozna
sprawdzi¢ aktualne temperatury i stany robocze.

Jezeli to konieczne, wybraé obieg grzewczy (patrz strona 10) i nacisnac

nastepujace przyciski:

1. (0

dla ,Temp. zewnetrznej”.

Temp. zewnetrzna
°C

2. (/3 dla pozostatych odczytéw
listy.

3. () w celu zakonczenia odczy-

tow.

Kolejnos¢ wyswietlania temperatur i standw roboczych przy odczycie:

® Program wakacyjny z dniem wy-
jazdu i powrotu, o ile podano

®m Temperatura zewnetrzna

®m Temperatura wody w kotle

®m Temperatura spalin,
jezeli czujnik jest zainstalowany

® Temperatura c.w.u. — temperatura
cieptej wody uzytkowej

®m Temperatura na zasilaniu,
przy obiegu grzewczym z miesza-
czem M2

® Normalna temperatura pomiesz-
czenia (warto$¢ wymagana)

® Temperatura pomieszczenia
(wartos¢ rzeczywista),
jezeli jest zaistalowane zdalne
sterowanie Vitotrol

® Temperatura c.w.u. instalacji solar-
nej — temperatura cieptej wody
uzytkowej w potaczeniu z instalacja
solarna

m Temperatura kolektora, w pota-
czeniu z instalacja solarna

® Palnik — godziny pracy palnika

m Palnik 1. stopien — godziny pracy
palnika na 1. stopniu

m Palnik 2. stopien — godziny pracy
palnika na 2. stopniu

m Liczba uruchomien palnika

m Zuzycie — zuzycie paliwa, o ile firma
instalatorska wykonata odpowied-
nie nastawienia

® Energia solarna — wskazania
w kWh, w potaczeniu z instalacja
solarna

m Godzina

® Data

® Palnik wit./wyt.

m Palnik 1. stopien wyt./wi.

m Palnik 2. stopien wyt./wi.

® Pompa podgrzewacza wht./wyt.

® Pompa cyrkul. wt./wyt. — pompa
cyrkulacyjna

® Pompa obiegu grzewczego wt./wyt.

m Mieszacz otw./zam.,
przy obiegu grzewczym z miesza-
czem M2

® Pompa obiegu solarnego wt./wyt.

® Pompa obiegu solarnego — godziny
pracy

m Jezyk
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Mozliwosci odczytu

Odczyt programow czasowych

Zmiana i kontrola programu czaso-
wego ogrzewania pomieszczenia

1. Jezeli to konieczne, wybrac obieg
grzewczy (patrz strona 10).

2. Trzyma¢ nacisniete jednoczesnie
przyciski i (); nastawione
cykle taczeniowe ukazuja sie na
jednej osi czasu.

1-7

Zmiana programu czasowego,
patrz strona 18.

Program czasowy dla podgrzewania
c.wW.u.

Jezeli to konieczne, wybrac obieg
grzewczy (patrz strona 10) i nacisngé
nastepujace przyciski:

1. dla ,Programu czasowego
c.w.u.”.

2. w celu potwierdzenia.
3. ® dla ,Indywidualnie?”.

4, w celu potwierdzenia.

34

5. () trzymaé nacisniete; ustawione
cykle taczeniowe pojawiaja sie
na jednej osi czasu.

:

Zmiana programu czasowego,
patrz strona 27.

Program czasowy dla pompy
cyrkulacyjnej

Jezeli to konieczne, wybrac obieg
grzewczy (patrz strona 10) i nacisna¢
nastepujace przyciski:

1. dla ,Programu czasowego
c.w.u.”.

2. (® dla ,Programu czasowego
pompy cyrkulacyjnej”.

3. 0

w celu potwierdzenia.

4. ®
5. 09
6.

dla ,,Indywidualnie?”.
w celu potwierdzenia.
trzymacé nacis$niete; ustawione

cykle taczeniowe pojawiaja sie
na jednej osi czasu.

Zmiana programu czasowego,
patrz strona 27.

5594 483 PL



5594 483 PL

Mozliwosci odczytu

Odczyt eksploatacji ekonomicznej i w trybie , Party”

Po wybraniu obiegu grzewczego
(patrz strona 10) przycisk aktywnego
programu zostaje podswietlony.

Odczyt rodzaju usterki

®

Czujnik kotta-4TS
ho Ly [

(A Sygnalizator usterki (© Numer usterki
Symbol usterki (D Kod usterki

Gdy w uktadzie grzewczym pojawi sie usterka, jest ona sygnalizowana przez
miganie czerwonego sygnalizatora usterki na wyswietlaczu.

Mozliwe jest samodzielne odczytanie kodu usterki na wyswietlaczu i przekaza-
nie go firmie instalatorskiej. Dzieki temu pracownicy firmy beda mogli poczy-
ni¢ przygotowania do naprawy, a Panstwo nie poniosa dodatkowych kosztow.
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Mozliwosci odczytu

Odczyt sygnalizatora usterki (ciag dalszy)

Nacisng¢ nastepujace przyciski: W celu ponownego wywotania
pokwitowanej usterki, nacisna¢
1. O w celu lokalizacji usterki. nastepujgce przyciski:
2. (/3 w celu wyswietlenia dal- 1. ok. 3 s.
szych kodéw usterek, o ile
jest ich kilka. 2. (/3 w celu wyswietlenia dal-
szych kodéw usterek, o ile
3. dla ,Potwierdzenia” jest ich kilka.
wszystkich zgtoszen uste-
rek.

4. ®/(> dla ,Tak” lub ,Nie”.
Przy pomocy , Potwierdzié?
Tak” dokonuje sie po-
twierdzenia zgtoszenia
usterki.

5. w celu potwierdzenia.
Wskazowka
Jezeli usterka nie zostanie usunieta, o godzinie 7.00 nastepnego dnia ponow-

nie pojawi sie zgtoszenie usterki.
Czerwony sygnalizator usterki miga tak dtugo, az usterka zostanie usunieta.
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Co robi¢ gdy?

W pomieszczeniach jest za zimno

Przyczyna

Sposob usuniecia

Instalacja grzewcza jest wytaczona
Sygnalizator pracy (zielony) nie
Swieci (patrz strona 8)

m Witaczyé wytacznik zasilania , ®"”
(patrz strona 11).

m Wiaczy¢ wytacznik gtéwny, jezeli
jest zainstalowany (na zewnatrz
kottowni)

m Sprawdzié¢ bezpiecznik w rozdzielni
elektrycznej (bezpiecznik domowy)
i w razie potrzeby witaczy¢ go

Nieprawidtowe ustawienia regulatora

Sprawdzi¢ i skorygowaé w razie
potrzeby nastawy:
m obieg grzewczy musi by¢ wiaczony
(patrz strona 13)
® temperatura pomieszczen
(patrz strona 17)
® godzina i data
(patrz strona 31)

Tylko przy eksploatacji z podgrze-
waczem wody uzytkowej:
preferencja podgrzewu cieptej
wody uzytkowej

(=@ na wyswietlaczu)

Odczekaé, az podgrzewacz cieptej
wody uzytkowej nagrzeje sie
(na wyswietlaczu gasnie ®)

Brak paliwa

Eksploatacja z olejem/gazem
ptynnym:

sprawdzié¢ zapas paliwa i zamowic¢
W razie potrzeby

Eksploatacja z gazem ziemnym:
otworzy¢ zawor odcinajacy gaz lub
W razie potrzeby zasiegna¢ infor-
macji zaktadzie gazowniczym

Usterka regulatora:

na wyswietlaczu pojawia sie
komunikat ,Usterka” i miga
czerwony sygnalizator usterki

Odczytaé rodzaj usterki (patrz
strona 36) i powiadomi¢ firme
instalatorska
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Co robi¢ gdy?

W pomieszczeniach jest za zimno (ciag dalszy)

Przyczyna

Sposob usuniecia

Palnik nie startuje:

na wyswietlaczu pojawia sie komuni-
kat ,,Usterka”, miga czerwony sygna-
lizator usterki regulatora i lampka
usterki na palniku $wieci na czerwono

Nacisnac¢ przycisk przeciwzaktoce-
niowy na pokrywie palnika lub na
ptycie przedniej kotta grzewczego.
Jezeli przycisk przeciwzaktéceniowy
nie jest zainstalowany, wtaczy¢ i wta-
czy¢ zasilanie wytacznikiem zasilania
na regulatorze (patrz strona 11).
Jezeli i tym razem palnik nie zacznie
pracowac, powiadomié firme insta-
latorska.

Uszkodzone jest urzadzenie doptywu
dodatkowego powietrza Vitoair

Powiadomi¢ firme instalatorska.
Przestawi¢ Vitoair na tryb reczny:
nacisnac¢ pokretto przy silniku i prze-
kreci¢ do oporu poza ustawienie

”

[/

Silnik mieszacza jest uszkodzony
(tylko przy typie KW5 w potgczeniu
z obiegiem grzewczym z mieszaczem)

Odchyli¢ dzwignie silnika @) i nasta-
wié recznie dzwignie mieszacza (B).
Powiadomi¢ firme instalatorska.
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Co robi¢ gdy?

W pomieszczeniach jest za ciepto

Przyczyna

Sposob usuniecia

Nieprawidtowe ustawienia regulatora

Sprawdzi¢ i skorygowaé w razie
potrzeby nastawy:
® temperatura pomieszczen
(patrz strona 17)
m godzina i data
(patrz strona 31)

Usterka regulatora lub uszkodzony
czujnik temperatury zewnetrznej lub
czujnik temperatury wody w kotle:
na wyswietlaczu pojawia sie komuni-
kat ,Usterka” i miga czerwony
sygnalizator usterki

Odczytaé rodzaj usterki (patrz
strona 36) i powiadomi¢ firme
instalatorska

Silnik mieszacza jest uszkodzony
(tylko przy typie KW5 w potgczeniu
z obiegiem grzewczym z mieszaczem)

Patrz strona 38
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Co robi¢ gdy?

Brak cieptej wody

Przyczyna

Sposob usuniecia

Instalacja grzewcza jest wytaczona
Sygnalizator pracy (zielony) nie
Swieci (patrz strona 8)

m Witaczyé wytacznik zasilania ,©"”
(patrz strona 11).

m Wiaczy¢ wytacznik gtdwny, jezeli
jest zainstalowany (na zewnatrz
kottowni)

m Sprawdzi¢ bezpiecznik w rozdzielni
elektrycznej (bezpiecznik domowy)
i w razie potrzeby witaczyé go

Nieprawidtowe ustawienia regulatora

Sprawdzi¢ i skorygowac w razie
potrzeby nastawy:
® podgrzew wody uzytkowej musi
by¢ witaczony (patrz strona 13 i 14)
® temperatura cieptej wody uzytko-
wej
(patrz strona 24)
® godzina i data
(patrz strona 31)

Brak paliwa

Patrz strona 37

Usterka regulatora:

na wyswietlaczu pojawia sie
komunikat ,Usterka” i miga
czerwony sygnalizator usterki

Odczytac rodzaj usterki (patrz
strona 36) i powiadomi¢ firme
instalatorska

Palnik nie startuje:

na wyswietlaczu pojawia sie komuni-
kat , Usterka”, miga czerwony sygna-
lizator usterki regulatora i lampka
usterki na palniku $wieci na czerwono

Patrz strona 38

Uszkodzone jest urzadzenie doptywu
dodatkowego powietrza Vitoair

Patrz strona 38

Uszkodzona pompa podgrzewacza

Powiadomi¢ firme instalatorska
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Ciepta woda jest za goraca

Co robi¢ gdy?

Przyczyna

Sposob usuniecia

Nieprawidtowe ustawienia regulatora

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby skory-
gowac temperature cieptej wody
uzytkowej (patrz strona 24)

Usterka czujnika

Powiadomi¢ firme instalatorska

Na wyswietlaczu miga komunikat ,Usterka”

Przyczyna

Sposoéb usuniecia

Zaktocenia w instalacji grzewczej

Odczytaé rodzaj usterki (patrz
strona 36) i powiadomi¢ firme
instalatorska

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat , Konserwacja”

Przyczyna

Sposoéb usuniecia

Nadszedt czas wykonania serwisu
konserwacyjnego

Konserwacje nalezy zleci¢ firmie
instalatorskiej

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,,Zdalne sterowanie”

Przyczyna

Sposoéb usuniecia

Do obiegu grzewczego przytaczone
jest zdalne sterowanie

Ustawien badz odczytéw nalezy
dokonac¢ na zdalnym sterowaniu
(patrz oddzielna instrukcja obstugi)
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Co robi¢ gdy?

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,Zewn. przetaczenie”

Przyczyna

Sposob usuniecia

Program eksploatacji nastawiony na
regulatorze zostat przetaczony przez
zewnatrzne urzadzenie sterujace.

Ingerencja nie jest konieczna.
Przetaczenie programu roboczego
zostato dokonane recznie

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,,Zewn. program®”

Przyczyna

Sposdéb usuniecia

Program eksploatac;ji, ktéry jest
nastawiony na regulatorze, zostat
przetagczony przez modut komuni-
kacyjny Vitocom 100.

Ingerencja nie jest konieczna.
Przetgczenie programu roboczego
zostato dokonane recznie

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,,Funk. specjalna”

Przyczyna

Sposob usuniecia

Funkcja jastrychu jest nastawiona

Odczekaé do chwili zakonczenia
funkciji

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,Bez funkcji”

Przyczyna

Sposob usuniecia

Przyciskowi, ktéry Panstwo nacisne-
liscie, nie jest przyporzadkowana
zadna funkcja
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Zamawianie oleju opatowego

Dodatki uszlachetniajace

Dodatki uszlachetniajgce to sub-

stancje dodawane do oleju opato-

wego w celu

® polepszenia warunkow przechowy-
wania paliwa,

m podwyzszenia stabilnosci termicz-
nej paliwa
i

® zmniejszenia intensywnosci zapachu
wydzielanego przy tankowaniu.

' Uwaga

a Dodatki uszlachetniajgce moga
pozostawiac resztki w procesie
spalania i wptywaé negatywnie
na bezpieczenstwo eksploa-
tacji.
Stosowanie dodatkow uszla-
chetniajacych pozostawia-
jacych osad jest zabronione.

Dodatki polepszajace spalanie
Dodatki polepszajace spalanie sa
substancjami optymalizujgcymi
spalanie oleju.

Stosowanie dodatkow polepsza-
jacych spalanie w przypadku pal-
nikow olejowych firmy Viessmann
nie jest konieczne, gdyz pracuja one
w sposob wydajny i z niewielka
iloscig zanieczyszczen.

Uwaga

Dodatki polepszajace spalanie
moga pozostawiac resztki w
procesie spalania i wptywac
negatywnie na bezpieczenstwo
eksploatacji.

Stosowanie dodatkéw po-
lepszajacych spalanie, ale
pozostawiajacych osad, jest
niedopuszczalne.

Zamawianie oleju opatowego

Biopaliwa

Biopaliwa produkowane sa z olejéw
roslinnych, np. oleju stoneczniko-
wego lub rzepakowego.

' Uwaga

Biopaliwa moga prowadzié
do uszkodzenia palnikow olejo-
wych firmy Viessmann. Stoso-
wanie ich jest zabronione.

Ewentualne pytania prosimy kiero-
wac do dostawcy oleju opatowego.
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Utrzymywanie urzadzenia w dobrym stanie technicznym

Czyszczenie

Urzadzenia mozna czysci¢ uzywajac
dostepnych w handlu srodkow

Przeglad i konserwacja

czyszczacych (z wyjatkiem emulsji
do szorowania).

Przeglad i konserwacja instalacji grzewczych regulowane sa przepisami
Rozporzadzenia o Oszczedzaniu Energii oraz normami DIN 4755, DIN 4756

i DIN 1988-8 i EN 806.

Regularnie przeprowadzana konserwacja gwarantuje bezusterkowa, energo-
oszczedna i przyjazna dla srodowiska eksploatacje grzewcza. W tym celu naj-
lepiej jest zawrze¢ umowe o przegladzie technicznym i konserwacji z firma

instalatorska.

Kociot grzewczy

Wraz z rosngcym zabrudzeniem kotta
grzewczego wzrasta temperatura
spalin, a tym samym straty energii.
Z tego wzgledu raz do roku nalezy
przeprowadzi¢ czyszczenie kotta
grzewczego.

Pojemnosciowy podgrzewacz wody
Zgodnie z norma DIN 1988-8 i EN 806
nalezy poddac¢ podgrzewacz konser-
wacji lub czyszczeniu najpdzniej w
dwa lata po uruchomieniu, a nastep-
nie w regularnych odstepach czasu.
Czyszczenie podgrzewacza wody od
wewnatrz, wigcznie z przytgczami
cieptej wody uzytkowej, moze prze-
prowadzi¢ tylko autoryzowana firma
instalatorska.

W przypadku, gdy na wlocie pod-
grzewacza znajduje sie urzadzenie
do uzdatniania wody (np. $luza lub
wtryskiwacz), wktad musi zostaé

w odpowiednim czasie wymieniony.
Prosimy o przestrzeganie wskazowek
producenta.
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Dodatkowo dla kotta Vitocell 100:

w tym podgrzewaczu zaleca sie prze-
prowadzenie raz do roku kontroli
dziatania anody magnezowej przez
firme instalatorska. Kontrole dziata-
nia anody mozna przeprowadzi¢ bez
przerywania eksploatacji. Instalator
powinien zmierzyé prad ochronny
przy pomocy przyrzadu kontrolnego
anody.

Zawor bezpieczenstwa (podgrze-
wacz cieptej wody uzytkowej)

Co pot roku uzytkownik lub firma
instalatorska powinni sprawdza¢
gotowos$¢ zaworu bezpieczenstwa
do pracy.

Istnieje niebezpieczenstwo zanie-
czyszczenia gniazda zaworu (patrz
instrukcja producenta zaworu).

Filtr wody uzytkowej

(jezeli jest zainstalowany)

Ze wzgledéw higienicznych:

m w filtrach nie nadajacych sie do
przeptukiwania powrotnego nalezy
co 6 miesiecy wymieni¢ wktadke
filtra (kontrola wzrokowa co
2 miesigce),

u filtry nadajace sie do przeptukiwa-
nia powrotnego nalezy przeptuki-
wac co 2 miesiace.
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Porady dotyczace oszczedzania energii

Porady dotyczace oszczedzania energii

W nastepujacy sposéb mozecie Panstwo zaoszczedzi¢ energie:

] = Prawidtowo wietrzyé pomieszcze-
nia.

Na krotki czas catkowicie otworzyé
okno (® zamykajac jednoczesnie
zawory termostatyczne .

m Unika¢ przegrzewania,
staraé sie utrzymywacé temperature
w pomieszczeniu o wartosci 20 °C,
kazdy stopien mniej pozwala zao-
szczedzi¢ do 6 % kosztéw ogrze-
wania.

m Opuszcza¢ zaluzje w oknach po
zmierzchu (o ile sg zainstalowane).

m Prawidtowo ustawi¢ zawory termo-
statyczne (B).

= Nie zastawiaé grzejnikow (©) i za-
wordw termostatycznych (®).

m Wykorzystanie mozliwos$ci nastawy
regulatora (D), np. ,Normalna tem-
peratura pomieszczenia” na zmia-
ne ze ,Zredukowana temperaturg
pomieszczenia”.

m Nastawiac temperature cieptej
wody uzytkowej podgrzewacza (E)
na regulatorze (D).

®m Uruchamianie pompy cyrkulacyjnej
tylko wéweczas (nastawa przez
czasy taczeniowe na regulatorze),
gdy nastepuje pobadr cieptej wody.

m Kontrolowac zuzycie cieptej wody
uzytkowej, kapiel pod prysznicem
zuzywa z reguty mniej energii niz
kapiel w wannie.
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Wykaz haset

B

Btedy (usterki) ... 37
C

Ciepta woda uzytkowa ... 6, 8
Co robi¢ gdy? ... 37
E

Eksploatacja

automatyczna ... 25, 26, 27
Eksploatacja

ekonomiczna , 5" 8, 22
Eksploatacja w lecie

(tylko cieptawoda) ... 14, 13
Eksploatacja w zimie

(ogrzewanie i ciepta woda) ... 13
Elementy obstugowe ... .. . 8
F

Fabryczne nastawy

podstawowe ... 6, 8, 32
Filtr wody uzytkowej ... 44
Funkcja kontrolna kominiarza ... 8
Funkcja specjalna ... 42
I

Indywidualne programy

€zasowe ... 18, 27
J

Jednorazowe podgrzewanie cieptej

wody uzytkowej ... 30
K

Kasowanie cykli taczeniowych
(ogrzewanie i ciepta woda

uzytkowa) . 19
Kasowanie cykll Jregczenlowych

(tylko ciepta woda uzytkowa) ... 29
Konserwacja ... 44
Kontrola stanéw roboczych ... 33
Kottownia ... 3

46

L
Lampki (diody elektro-

luminescencyjne) ... 8, 11, 12, 35
M

Manometr ... 1
Modut obstugowy .

N

Nastawa godziny (zmiana) ... 8, 31
Nastawa jezyka ... 31
Nastawa podstawowa ... 6, 8, 32
Nastawa programow ... 18, 27
Nastawa programu

wakacyjnego ... 20

23
24

Nastawa temperatury , Party”
Nastawa temperatur
Nastawa temperatury cieptej
wody uzytkowej ...
Nastawienie kontrastu
Niebezpieczenstwo
Normalna temperatura
pomieszczenia

(temperatura dzienna) ... 8, 17
o

Obstuga podstawowa ... 7
Odbior zegara sterowanego
sygnatem radiowym ... 9
Odbiornik sygnatéw radiowych ... 9
Odczyt energii solarnej ... 33
Odczyt informacji ... 33
Odczyt programow czasowych ... 34
Odczyt programu wakacyjnego ... 33
Odczyt temperatur ... 33
Odczyt temperatury cieptej

wody uzytkowej . . 33
Odczyt temperatur i stanow
roboczych ... 33
Odczyt temperatur

rzeczywistych ... 33
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Wykaz haset (ciag dalszy)

Odtaczenie regulatora od

eksploatacji ... 12
Ogrzewanie i ciepta

woda . 6, 8, 13
Okres przejsciowy (ogrzewanie
icieptawoda) ... 13
Oszczednos$é energii ... 20, 22, 45
Oszczedzanie energii

grzewczej ... 20, 22, 45
P

Palnik, godziny pracy ... 33
Pierwsze uruchomienie ... 6
Podgrzewanie c.w.u. (eksploa-

tacja automatyczna) ... 25, 26, 27
Pojemnosciowy podgrzewacz

wody (przeglad i konserwacja) ...... 44
Pompa cyrkulacyjna ... 8, 27, 33
Pompa obiegu grzewczego ... 9, 33

Pompa obiegu solarnego
Pompa podgrzewacza
Ponowne uruchomienie

Potwierdzenie zgtoszen usterek ... 36
Prace przy urzadzeniu/instalacji
QrZEWCZE] ... 2
Programy czasowe
® do ogrzewania

pomieszczenia ... 6, 18
m do podgrzewania c.w.u. .. 6, 27
®m do pompy cyrkulacyjnej ... 6, 27
Przeglad techniczny ... 44
Przetaczenie programu
roboczego ... 42
S
Sygnalizator roboczy ... 8, 11, 12
Sygnalizator usterki ... 8, 35
Symbole na wyswietlaczu ... . 9
-+
Temperatura cieczy
w kolektorze ... 33

Wykaz haset

Temperatura dzienna (normalna

temperatura pomieszczenia) ... 17
Temperatura nocna

(temperatura zredukowana) ... 17
Tryb ,Party” YY ... 8, 23, 29, 30,
U

Umowa o konserwacji ... 44
Urlop ..o 20
Uruchamianie regulatora ... 11
Uruchomienie ... 6, 11
Uruchomienie instalacji

grzewczej ... 11
Ustawianie czasow

taczeniowych ... .

Usuwanie usterek

w

Warunki otoczenia
Witaczanie instalacji
Wiaczenie cieptej wody

uzytkowej ... 13, 14
Witaczenie obiegu grzewczego ... 13
Wiaczenie urzadzenia ... 11
Wskazowka dotyczaca waznosci .. 48
Wskazowki bezpieczenstwa ... 2
Wskazowki dotyczace

czyszczenia ... 44
Wskaznik serwisowy ... a1
Wstepne ustawienia w instalacji
QIZEWCZE] ... 6
Wybér obiegu grzewczego ... 10
Wytaczenie cieptej wody ... 14, 15
Wytaczenie instalacji ... 12, 14, 20

Wytaczenie instalacji grzewczej ... 12

Wytaczenie obiegu grzewczego ... 14
Wytaczenie urzadzenia ... 12
Wytaczenie z eksploatacji ... 12
Whytacznik zasilania ... 8, 11, 12
Wymogi dotyczace kottowni ... 3
Wywotanie zgtoszenia usterki ... 36
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V4

Zabezpieczenie przed
zamarznieciem
Zapach gazu
Zapach spalin
Zawor odcinajacy gaz
Zdalne sterowanie
Zgtoszenia usterek
Zgtoszenie ukonczenia robot
Zmiana czaséw grzania

Wskazéwka dotyczaca waznosci

Zmianadaty ... 8, 31
Zmiana nastawionych cykli
grzewczych ... 18
Zredukowana temperatura
pomieszczenia

(temperatura nocna) ... 6, 8, 17
Zmiana temperatury

W pomieszczeniu ... 17

Zuzycie paliwa

Instrukcja przeznaczona jest dla instalacji z kottem grzewczym, pojemnoscio-
wym podgrzewaczem wody i regulatorem

Vitotronic 200, typ KW4 lub

nr katalog. 7186 571

Certyfikat

Anwenderfreundliche
Dokumentation

TOV

PRODUCT SERVICE

Gepriifte
Dokumentation

@/ verstandlich

@ vollstandig
G/ sicher

Freiwillige Priifung nach
TPS-Standard PPP 13010

Osoba kontaktowa

Vitotronic 200, typ KW5
nr katalog. 7186 317

W przypadku pytan lub koniecznosci wykonania prac konserwacyjnych i na-
prawczych przy instalacji grzewczej prosimy zwroci¢ sie do firmy instalators-

kiej.

Adresy najblizszych firm instalatorskich znajduja sie np. w internecie na

stronie www.viessmann.com.

48

Viessmann sp. z 0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.com
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Wydrukowano na papierze przyjaznym srodowisku,

wybielonym i wolnym od chloru
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