Uruchomienie,
konserwacja i serwis

Pendola
Gazowe kothy 1-funkoyine, tyo PUK
Gazowe kotly 2-funkoyjne, typ PWE

Wersia na gaz zieminy | gaz phynny
do pracy z zasysaniem powietrza do spalania z pOMgsZezenia

Wskazdwki dotyczace wainosci patrz str. 4.

Pendola 2

VIEEMANN




Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa eksploatacii

A Ten znak .Uwaga” zamieszczono przed wszystkimi waznymi wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa eks-
ploatacji. Prosimy o ich dokiadne przestrzeganie w celu wykluczenia zagrozen i szkod dla ludzi i przedmiotdw.

Przeszkolenie uzytkownika instalacji
Wiykonawea instaac) przekaze uryt-
kownikawi Instrukc)g obslugi | prze-
szkoli go w e, obshidze.

Uiytkownik jest zobowigzany - w okre-
sie czterech tygodni od pierwszeqo
uruchomienia instalac) palnikowe) - do
7gtoszenia tego faktu o kompetentne-
ga mistrza kominiarskiega.

Pierwsze uruchomienie

Fierwszego uruchomienia dokoruje
wykonawea instalac)i lub upowazniony
preez niego specjalista; w tyrm czase
nalefy naniess wartosci pomiarcwe
do protokotu.

Male?y przestrzegac prac przewidzia-
nych przez ooowiazujace normy dla
uruchomienia instalacji gazowe|!

Prace przy urzadzeniu

Montaz, pierwsze uruchomienie, kon-
serwacje | naprawy muszg byc dokony-
WENE pr2ez autoryzowany personel
ifirma instalatorskafzakiad serwisowy).

Przed pracami przy urzadzeniufinsiala-
cji grzewcze| nalezy odigczys zasilanie
alektryczne | zabezpieczye je przed
przypackowyrm wigczeniem,

Malezy zamkngd rowniez zawdr odcina-
jgcy gazu i zabezpieczys go przed przy-
padkowym otwarciem,

Prace przy instalaci gazowe| mogg byc
weykonywane tylke przez instalatora
upowainicnego orzer wiasciwy zaktad
gazowniczy.

Urzgdzenia wywiewne

Kociot Pendola modna instaowad

W pomieszczeniach, w kiénych znajdu-
|3 sie urzadzenia z WymUSZoNym wy
wigwearm powietrza (np. oxapy
kuchenne, wentylatory wywigwne itp.)
tylka w przypadke, gdy nie wywoluje
onopodcisnenia przy jednoczesne) pra-
cy z kotlem. Wytwarzanie podcisnienia
maote spowodowad nawrdt spalin do
pomigszczenia, a wigc urzgdzenia
whywiewne muszg posadad blokade
unigrmoziviajacyg jednoczesnyg prace

z kottem.

Wskazdwka!
Protokd! zamieszczona na przedostat-
nigf stronie ninigjszey instrukoy.

Wskazdwka!
YV celu szkolenia monterdw organizu-
jemy reguiarnie kursy branZowe.
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Informacje ogélne
Pierwsze uruchomienie

i konserwacja

Usuwanie usterek

Informacje dodatkowe

Spis tresci

Strona

Wskazdwki dotyczgce bezpieczenstwa eksploatacii .

Wskazdwki dotyczace waznosci.

MNarzgdzia i $rodki pomocnicze = . .,

Przeglad. . .. .. .. . .. .. ... ... ... .

Dane techniczne .. ... .. . .. .
Sterownik palnikaLGM 28 .. . . . . ...
Regulacja dla pracy z podwyiszona temperaturg
Regulacja dla pracy sterowansj pogodowo

Ovpis dzialania podgrzewu cieplej wody uzytkowsj. .
Uktad blokujaey .~ .. .. .. ..

Schematy przylgczy i okablowania
Gazowy kocios 1-funkoy ne (typ PLEK)
Gazowy kocior 2-funkoy ne (typ PWE] |

Wykazy czesci

Gazowy kocob 1-tunkeyiny ibyp PLED
Gazowy kooot Z-furkoyiny (typ PUWK) | .
Regulacja dla pracy z podwyiszong temperaturg - .. ...
Regulacja dla pracy starowane] gogodews .. ... ... .,

Wykaz pojec. ... ... ... .. ... .. .. ..

Protokdét .. .
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81
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Informacje ogolne

Wskazowki dotyczace waznosci

Opisy obowigzug dia kotidw:

Gazowe kotly 1-funkeyjne, Gazowae kotty 2-funkcyjne,

Typ PUK, Typ PWK,

10,56 do 18 kW 10,5 do 24 kW 10,5 do 18 kW 10,56 do 24 kW
Wersig na g. ziemnry  Wersja na g. ziemny  Wersja na g, ziemny  \WWersja na g. ziemny
d nurmeru faor. Od numeru fabr Cha nurmeru fabr. Od numeru fabr.
FeZ0581 10001 7520682 10001 7E20583 10001 7520580 10001
Wersja na g. prynny  \Wersja na @, phynny  VWersja na g. piynny  Wersie na g. plynoy
Od narmeru fabr Cd numeru fabr. Od nurneru fabr. Od nurneru fabr.
7520666 10001 TRA0REE 10007 7520564 10001 7520567 10001

Narzedzia i srodki pomocnicze

MNarzedzia i srodki pomocnicze
Aarazol do wykrywania szczelnosc
2 rurka rozpryskows

Srodek Loctite

Smar da armatury

— Eliber Unislikon L 250 L

- Grohe Syntheso L 220

Przyrzady pomiarowe

Przyrzad Testormatik-Gas [ub
Mikroamperomierz

Manamatr 0 do 150 mbar
Pormpka reczna z manomatrer
Suwmiarka luno przymiar tasmowy
Frzyrzad Duspol

kiarnik univwersalny

Srodki do czyszczenia
Pedzel

Scierki do czyszczenia
Odkurzacz
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Pierwsze uruchomienie
| konserwacja

Kolejnosé czynnosci

Etapy pracy przy pienwszym uruchomieniy

Etapy pracy przy konserwacji

1. Sprawdzanie zasilania w powietrze

do spalania/kanatéw spalin ... ... ... ... ... Str. 6
2. Napemnienie instalacji grzewczej. . . ... ... ... Stre 6
3. Sprawdzenie zasilania elektrycznego. . . . . . .. Str. 6
4, Usunigcie mostka miedzy zaciskami .27 1 ,6% . . Stir. 7
5. Sprawdzenie rodzajugazu . . ........... ... Str. 7
6. Pomiar ciénienia statycznego i ci$nienia

naprzylaczu. . .. ... .. ... ....... 1. . = Str- 8
7. Pomiar ciénienia na dyszach. .. . ... _ .. .. . Str. 9

8. Nastawienie max. mocy grzewczej

- Z regulacjg dla pracy z podwyiszong temp. . . . Str. 12
- z regulacjg dla pracy sterowanej pogodowo . . Str. 14

9. Opomiarowanie palnika . .. . ... . ... ... ... Sir. 16
10. Sprawdzenie i oczyszczenie palnika. . . . .. S A
11. Sprawdzenie | oczyszczenie wymiennika ciepla . . S, 18
12. Monta wymiennika ciepla i palnika. . . . .. .S, 1B
13. Sprawdzenie | nastawienie elektrody

jonizacyjnej . . ... ... ... ... . ... . ... LS. 9

14. Sprawdzenie i nastawienie elekirod zaplonowych . Str. 19
15. Sprawdzenie przeponowego naczynia

wzbiorczego i ciénienia w instalacji . . . . . . .. 5tr. 20
16. Sprawdzenie przeptywowego podgrzewacza

wody pitnej {tylko w typle PWK] .. ... . . Str. 20
17. Sprawdzenie ogranicznika przeplywu | filtra

wylacznika wody (tylke w typie PWK) . . . .. .. Str. 21
18. Sprawdzenie wszystkich przytaczy po stronie

grzewczef lcwu. .. ... .. ... .. ..., Str, 22
19. Sprawdz. dzistania urzgdzer zabezpieczajacych . Str. 22
20. Sprawdzenie przytaczy elektrycznych ... ... . Str, 22

21. Sprawdzenie szczelnode podzespotiow gazowych. Str. 22
22. Sprawdzenie funkeji zamykania zawordw

w uniwersalnym regulatorze gazu . .. ... .., . Str, 22
23. Pomiar pragdu jonizacji. . ... .. .. BOCOO0o006d Str, 23
24. Sprawdzenia urzgdzenia kontrolnego spalin . . 51, 24
25. Sporzadzenie protokotu .. ... ... .. ... .. .. Str. 24



Pierwsze uruchomienie | konserwacja

Kolejnosc¢ prac

SMVEZE UrUCNOmienie

Pi-&l'.-'.-iFF wruchomisnia

PI SMWSZE WUrucCHormigng

Uwaga!

W celu uruchamiania kotta zwrdcic rdwnia? vwagg na Instrukcjg obsfug.
Podezas pierwszego uruchomienia | konsenvac) trzeba
- pdblokowad zamek pod pokrywg w blasze przednie

- zdjac hiache przednia,

— w razie polrzeby odohylid reguletor po odblokowsaniu zembdw z 1/4 obrotu,
- po zakorieZeniu prac wykonad te czynnoscr w odwrotng) koleinosct.

1. Sprawdzenie zasilania w powistrze do spalania/kanatéw spalin

1. Sprawdzid obwory nawiewne
feotionwni,

lub

sprawdzic, czy dziata w pomieszcze-
niach systen powietrza do spalania.

2. Sprawdzic, czy <anaby spalin sg
droZne.

2. Napetnienie instalacji grzewczej.
1. Otworzyd aw. 7a nstalowane
ZAWOrNY ZWrotna,

2. Mapeinié wodg instalacje grzewcza
| odpowietrave |3

3. Sprawdzi¢ cisnienie w instalacji.

4. Prrestawd ew. zainsialowane
zawory zwrotne do pozyeji robocze.

3. Sprawdzenie zasilania elektrycznego.

Zakres napiecia

Mapigcie robocze w zewngtrznym mo-
dule przylaczowym musi wynesié mig-
dzy 200 V- 250 V-,

Przewdd zerowy
Instalacja elekiryczna musi posiadad
przewad zerowy.

Zabezpieczenie przed zmiang
biegundw

Mig wolno zamenié przewodu
zewnetrznego L 17 0 przewodu
zerowego N

[Cla przytacra elaktrycznego walno
stosowad tylko wiyki z zabezpiecze-
nigm przed zmiang begundw.

Zabezpieczenie
Zahezpieczenie e'ektryczne rmusi odpo-
WIADAC IMIE SCOWYIT DrZepisom.

& Wskazdwka bezpieczeristwa!
Kociol, podgrzewsacs pojemnoscion

i system rurowy muszg byd polgozane
Z przewodem uziemigigoym budynku,

BER1 Zh7
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Pierwsze uruchomienie | konserwacja
Kolejnosc prac

pll:'l'."."'ul!l ruchomienie 4, UII.II'iQ:ii mostka mw mhhlﬂ' ..I- i.B"

Kociot Pendola do pracy
z podwyiszong temperatura

Przy preytgczeriu termostaty zegaro-
wego -F usunad mostes migdzy
zaciskarmi 270 6" w zewnetrznym
module prayviaczowym.

Kociot Pendola do pracy sterowanej
pogodowo

Usungé mostek migazy zaciskami
przylgoczowyrmi 27 0 6" w zewnetrz-
mym moaule preyviaczowmeym.

I L1l

2.5,%2.54.%0)\%4.% 54.%4.%.%4.%]

1ZMNwme 8 7664321

A Zewnetrzny modul przytaczowy
B Mostek

F‘If rwsre I.I_||.|I rmianee

5. Sprawdzenie rodzaju gazu

&1 Wskazdwka bezpieczeristwal
Warsji na gaz ziemny nle mozna przestawiad na gaz plynny

1. Dowiedzied sie w zakladzie gazow- Wskazdwka!
niIcZYm wzgl. u oostawey gazu Kociof Pendola nastawiony jest fabrycznie
phynnego o rodza gazu i indeks na gaz zemny GZ-50 ub na gaz phynny.
Wabbe'go (Wo,

Wersja na gaz ziemny GZ-50

2. Pordwnad rodzine {rodzaj) gazu Kociol moze byd eksploatowany
i grupe gazu z danym na naklejce w Zakresie indeksu Wobbe'go 12,0
prey palniku. do 161 kWihim? (43,2 do 580 Muim3).

Waersja na gaz ptynny
3. Jeteli dane nie poxrywajg sig, trzeba  Kociol mode byd eksploatowany

przestawic palnik odpowiednio 2 indeksem Wabhbe'ge 25,6 klWhim?
do danych zastadu gazowniczego. {52 2 M m3)

Dla przestawienia na gazy zigmne Po przestawieniu z

GZ-50 waglgdnia GZ 41,5 zwrdcié - gazu ziemnego GZ-50 wzgl. gazu
uwage na oddzielng Instrukcpe pfynnego na gaz ziemny GZ-41,5:
montazu Zestawl adapiacyjnego. Kociod moze byd eksploatowany

v Zakresie indeksu Wobbe'go 12,0

do 13,7 kWhim® (36,0 do 47,2 MJims).
- gazu plynnego na gaz ziemny GZ-50:

Kocial moZe byd eksploatowarty

w Zakresie indeksu Wobbe'go 12,0

do 16,7 kEWh/ird (43,2 do 580 M3,

4. Zapisad rodzaj gazu w protokols. Wskazowkal
FProtokdt zamigszczono na predostal-
nigy Stronie niiesze; instrukegi,



Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Kolejnosc prac

Pi-‘.‘r'..‘-.--_-.;r_' uruchomienis

(A1 Crujnik cignienia gazu
itylka w owersji na gaz phyrinyt

6. Pomiar ciénienia statycznego i ciénienia na przytaczu

. Wskazdowka bezpieczeristwa!
Freed i po pracach prey koliach gazow

vieh musi byd dakonany pormiar 00, aby

wkilczyd zagrozemie dia zdrowia | zagwarantowad bezblgdny stan instalacy,

Cisnienie statyczne

1. Zarknas zawor odcinagcy gazu,

2. Ddchylié regulator oo dolu po oo
olokowaniu zamkdw z 1/4 obrotu.

3. Odkrecic, ale nie wykrecad, srube
w krocou pomiarowym (T wourivwer

salrym regulatorze gazu | prayigczye

manormetr,
4, Otworzyt zawdr odonaacy gazu.

B, Zmierzyé cisnienie statyczne
{max, 57,5 bar).

6. Zapisad wartosc pomiaru w protokole,

7. Urucnomic kociol.

Ciénienie na przylgezu (cidnienie
przeptywu)

8. Zmierzys cisnienie na oreylaczu
cignignie orzephywul, Dowinno
QN0 WY NOSIG:

— dla gazu ptyrnego 42 5
do 57,5 mbar
dla gazu ziemnego 20 mbar.

Wskazdwkal
Protokdt zamieszczono na przedostat-
el stronie ninieiszey Instruko)l

Wskazdawka!

FPalnik zapalany jest automatycznie

! po uplywie cZasy Zabezpleczaigoego
rozpoczyna pracg. Przy prenwszym ur-
chomieniu moge wykazad usterkeg, po-
niswaz w przeawodach gazu znajduje
sig powielrze. Po ok. 5 sek. nacisnac
przveisk 1Y " w celu odbiokowania
palnika, Froces zaplomu jast powtarzany.

Uwaga!
Cruinik cisrenia gazu Tlko w wersi
na gaz phynnyl musi byd nastawiony
DrZy ekspioatac)
-z gazem phennyen na 22 mbar,

Z gazem Ziemnym na 10 mbar.

Wykorad czynnosci zgodnie z tabelg.

Cisnienia na przylaczu
[cisnienie przeptywu) dla
gazu ziemnego |gazu plynnego

Czynnosé

ponize) 17,4 mbar | ponizej 42,5 mbar

Mig dokonywad nastawy, powiadomnic zaklad
garownicry wagl. dostawce gazu phynnego.

17.4 go 25 mbar 42,5 do 57,5 mbar

Uruchormid kociol

powrvie) 25 mbar powyre] 57,5 mbar

Wetawic przea kotlem codzielny regulatos
cignienia gazu i nastawic csnerie ra 20 moar cla
gazu ziemnego wzgl. 20 mber dia gazu phynnego

9. Japsad wanosc pomiarowa wopro
tokole

10, Whytgczyd wytaczn k ghdwny wore-
gulatorze kociol wylacza siel, zar

1. /. Otworzyé zawdr odeinajacy
gazu i sprawdzi¢ szczelnast
gazowa krddéca pomiarowego (1.

<nat zawor odoinajacy gazu, zdjgc
manometr, zamknad sruba krocec

pomiarowy (T

bE8E1 257
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Kolejnosé prac

PI- rwvaEre uruchamienie

Pierwsze uruchomienie i konserwacja

7. Pomiar ciénienia na dyszach

1. Zamkngc zawor odeinajgey gazu.

2, Odkrecic, ale ne wykrecad srubg
w krééeu pomarowym (1), prayla-
cIye mancmetr

3. Otworzyt zawdr odcinajacy gazu,
Uruchomic kociod,

4. Sprawdzic wzgl. nastawid dolng

Znamionows moc cigping:

Regulacja dla pracy z podwyiszo-

ng temperatura

m Ustawic przelgczrik programdw
na,T1".

Regulacja dla pracy sterowanaej
pogodowo

m Ustawic oreetgoznik prograrmidn
ma T",

m Ustawid pokretlo , %" na ,-6".



Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Kolejnosé prac

10

7. Pomiar ciénienia na dyszach (ciag dalszy)

B. Zrnierzydé cidnienie na dyszach pray
dolne] znamionowe] mocy cieplne;.

6. W preayvpadku ro@nic:
m zdjac kotpalk (2,
m nastawié cidnienie na dyszach na
dedne] znamicnowe] mocy cieplneg)
na srube @. (klucz plaski 9t

7. Zapisad wartost pomiaru w protokoa,

Wskazdwka!
Wartasc pormiarowa must bvd zgodna
F wartosclg podang W poniEsze) tabeh,

Wskazowka!
Przytrzymad srubg (@) kluczem
askim 7.

Wskazdwka!
FProtokdf zZarmeszerong na przedostat-
niej stromie ninleiszel Instrukcl,

Znamionowa moc claplna KW

10.5 LAl 12 15 18| 1| 24

Cignienie na dyszach™'
Odniasione do cign. na pzylacau 20 mbar

7 Qarem Z indeksem Wobba'go
ziemnym GZ-50 15,0 KWhirmsz rmbar |
B4 0 M
| 7 gazrem
zigmmym G7-41,5 12,4 kEWhim:
44,6 MJm3

Odniesione 0o cigr. re preylaozu 50 mbar
2 indeksem Wobbe'ge
z gazem phynaym 28,8 kWhim? rribar
82,2 MJim?

30| 32| 37| 57| 7.8 1.2 127

58| 64| 78| 11.8| 169] 23.0| 27.2

"1 \Wartodel cdmesions do 101325 mbar | 15

5681 267
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Pierwsze uruchomienie i konserwacja
Kolejnos¢ prac

7. Pomiar cignienia na dyszach (ciag dalszy]

B. Sprawdzic wzgl, nastawic gorma
Znamionowsg moc cieping:

FPreyeisk kontrolny

o ® ustawic przefacenik programdw na
G karminiarza M
ﬂ' 9 = eksploatacja m przestawic orzyeisk kontrolny ko-  Wskazdwkal
- a-.f:ar\,rm;a L miniarza ¥ "z 2" na 8", Kociol pracuje z gémg znamionowa
= automatyka - . S
? ; 5 ' ¥ mocq cieping. Zapawnic odpowiedn
L pohdr crepia,

9. Zmierzyd cidnienie na dyszach pray Wskazdwkal
Qarne] Znarmienowe] mocy cieplne). Wartosd pomiaru musi odpowiadad
wartosc! podane) w labeli na str, 10,

10. W przypadku roznic:

m nastawic cisniene na dyszach Wskazdwka!
@ dla gornej znamonowe] macy Przytrzymac drube (@ kluczem
cleping] na srubie @) (klucz plaskim 9.
plaski 7).

m natoiyd kopas (@)

11. Sprawdzié wartosd nastawy Wskazdwka!
I Zaoisas w protoxole. _
Frotokd! zamieszczono na przedostat-
el stronie ninigjszel Instrukay),

i 12, Whtgozyd wytgoznik gldweny

\ w regulatorze (kociot wylacza sigh,

|I zamknge zawdr odginajacy gazu,
zdige manometr, zamknad grubg

T — krociec pormiarowy J0.

13. & Otworzyc zawor odcinajacy
gazu i sprawdzi¢ szezelnodé ga-
zowa krééca pomiarowago (7).

14. Ustawic przefacznik orogramdmw,
przycisk kontrolny kominiarza ,, #
i pokretio , %" iprzy regulacii dla
pracy sterowane, pogodowao)
w pierwolnyeh pozyoach.

1



Pierwsze uruchomienie | konserwacja
Kolejnosc prac

Piorws e e 8. Nastawienie max. mocy grzewczej  Z regulacjs dla pracy z podwyz
IENAWELE LITUENOET e m.

Max moc grzewcza dia eksploatacil grzewczef moze by ograniczana
Ograniczenia nasfawiane jest poprzez zakres modulacy,

1. Zarmknadé zawdr oocinaj@cy gazu

2. Dakrecic, ale nig wykrecad, srubeg
w krodou pomiaroweym (1)
i preyvilaceys marormedtr,

3. Otworzyd zawor oocinagcy gazu.
Uruchomic kociot,

4, Ustawic przeigeznik programdw
na .1 1"

5. Przestawic pokretio =" w lewo
do oporu, a potemn obracad, az
wyswietlacz poxaze 227

6. Po ok. 5 sek. komunikat na
wydwietlaczu zmienia sie na ML

7. Ustawit przefgcznik programan na Wswietlacz porazuie najpienay ",

LT27 & potern prZefgeza sig nad aktualng
wartose naslawy zakresy modulag)!
W%,
50
S 8. Przestaw & pokretio , =" w prawo
( do oporu, a potem w lewo do
OpoTL.

12
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Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Kolejnos¢ prac

8. Nastawienie max. mocy grzewczej

(ciag dalszy)

9. Nastawic moc grzewczs na pokretle
« ™" poprzez cisniene na dyszy
\patrz tabela).

— Odczytac z tabel wymagans
cisnegnia na dyszy.

- Obracad pokretlo |, =" a2
wyswiagltacz pokaze ok. )",

- Odezytad na manometrze cisnie-
rnie na dyszy, pordwnad
7 wario4cij z tabeli | ew. dopa-
sowac nastawe na pokretle , = "

Z regulacja dla pracy z podwyi-
szong temperaturg

Zakres nastawy: 1" oo 100"

Uwagal

£miana rmaksymaing mocy grzewezer
rmoze byd dokonana ko poprzez cisnie-
e na dysay.

Znamionowa moc clapina kAt

10,5 1 12 15 18| 21| 24

Ciénienie na dyszy"

Odniesions oo cisnienia na progdgeay 20 mbar
dla gazu

rigmnego GZ-54 15,0 <\MWhm rmbar

B, 0 MJfma

i dla gazuy

ziermnego GZ-41.5 12,4 EWhkime
44 6 MIfme

CJdriesiane do cdnienia na prylacau 5O rmbar
dla gazu ptyrnege 25,6 kWin/m3 mibar
92,2 Ml/me

30| 32| 37| 57| 78| 11.2|13.7

58| 64| 78| 11.8| 169| 23.0| 27,2

T Wartase poniesions da 17328 mibar ¢ 187,

10. Majpierw przestawit przetacznik
programdw, a potem pokretio
. ™" do perwotne] nozyeii.

11. Weisnad przycisk odblokowania
usterk: palnika 1§ "

Kontrola nastawy

12. Ustawic przefacznik programéw
na 12"

13. Cdezytad ra manometrze cidnienie
na dyszy, pordwnad z wartodcig
w tabeli | ew. powtdrzyé nastawe
ipkt. 4 do 11).

14. Przestawic przefgcznik programdaw
oo piarwotne] pozyc)i,

15. Zamkngd zawor odcinajacy gazu,
odtgezye manometr | zamkngé
krocied pomiarowy (1),

16. Otworzyé zawdr odcinajacy ga-
zu, uruchomié kociot i sprawdzié
szczelnoéé gazows krééca po-
miarowago (1)

17. Zapisa& nastawe maksymalne|
mocy grzeweze) na dostarczone
w Dokumentac)i techricznej
tabliczce zramionowe|. Makleid
tabliczkg na wewnatrznej stranie
pokrywy blachy przedniej,

Zaswieca sig symbol usterki palnika Yy .

13



Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Kolejnosc prac

B. Nastawienie max. mocy grzewczej Z regulacja dla pracy sterowanej
(ciag dalszy) pogodowo

p:n-r._'_. g2 urechamenmie

hax moc grzewcza dia eksploatacll grzewczej moze byd ograniczona, Ograni-
czenie nastawiane jest poprzaz zakres modulacy,
L W instalaciach z cokofem Sciennym, modul obstugowy mus! byc wiozony do re
@- @' gulators, jeZel majg byd dokonywana kodawsania na pozion)ie rodowania 2.

1. Zamknac zawar odeinajacy gazu

W krGtcu pormiarowym (1

2. Odkreci¢, ale nie wy<recac, srube
ﬁ | preytaczys manametr.

3. Owworzye zawdr adeinajgey gazu.,
Uruchomic koo,

(f 4, Wywotad poziom kodowania 1.

| 1234567 Jednoczadnie nacisngd czerwony
u #ﬂ u == " | niebiesk przyeisk

DR ETG)] Przytrzymat je az do wydwiatlenia
T K- po ok. & sek. 1- 00",
oD e

| ® Q{

i 5. Wywolat poziom kodowania 2
1284587 Jednoczesnie nacisngd czenwany
o000 .8 i nisbieski przyeisk , "

0@ Przytrzymad je az do zmiany kormu-
EEan nikatu po ok. & sek. el 00",
o0o0Q~ ®
.{I ®

i B. \Wybra¢ adres kodujgcy. Macisnac

1234567 przycisk ., &) i obracaé pekretio
. ﬂ E Lo A do wyswiatlenia adresu
o I @@ kodujgeegoe |, 10K".
| 4N S
Q000 ®
| s00@

(e 7. Zmienic wertosd adresu kodujgcego

1234567 Macisnac przycisk . 1-7" | obracac
pokretto |, _+—. "az do wyswietlenia
dﬂ E E O3 zwolnic preycisk | 1-7

L N

0000
eeee

p-

8)

14
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P. xrwsza uruchomienie

1234567

¢180] 0ag

0000 @I
it-iq

Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Kolejnosé prac

8. Nastawienie max. mocy grzewczej

(cing dalszy]

8. Mastawic moc grzewczg poorzes
nacisniecie prayoisky | 1-7" 1 ohra-
canie pokretie |, ——." poprzez
cignienie na dyszy (patrz tabela).

Odezytad z tabel wymagans
ciinerie na dyszy.

- Maciznagd prevoiss 1-7" i obra-
cad pokretto |, ~—. " ai
wyswieltacz pokare ok, LB0"

- Ddezytad na manometrze cisnie-
nie na dyszy | pordwnad
Z wartoscig z tabeli. Ew. dopa-
SOWAC Nastawe poprzer
nacisrigcie przycisku 1=
i obracanie pokretla | _-—, "

Z regulacja dla pracy sterowanej
pogodowo

Depuszezainy zakres nastawy ., 1> " do
L

Uwagal

Zmiana maksymainel mocy grzewcze)
rmode byd dokonana hlko poorzes cisnie-
me na dysay.

Znamioncwa moc cieplna kW

10,5 11 12 15 18 21| 24

Cidnienie na dyszy™
Odreasiona do cignignia na previacag 20 mbsr
dia gazu

ziemrago GZ-50 15,0 KWhim?®  mbar

B4 O M3
i dla gazu
zigmnego GZ-41.5 124 KWh/me
44,6 MJ/me
Oaniesiong do ciénanis na prrytgezu 50 micar
dia gazu plyrnego 25,6 KWhim:  mbar
922 M JYm3

30| 32| 37| 57| 78| 112 13,7

58| 64| 7.6( 11,8 169| 230 27,2

| 1234587

b aeo
N . ]

000 =
oo O ©

)
Q

ury

" Wartoscl odnigsiong oo TOTEEZR mbar ) 15°C.

9. ZFakofczye kodowania,
Macisnad czerwony preycisk 0",

10. Weisnad przycisk odblokowania
usterk painika b "

Zaswieca sig symbol usterki palnika |} "

15



Pierwsze uruchomienie | konserwacja
Kolejnosc¢ prac

8. Nastawienie max. mocy grzewczej Z regulacja dla pracy sterowanej
(ciag dalszyl pogodowo

Kontrola nastawy

ﬁj ':"',...‘ 11. Ustawid przelaczni< programdw
I R na ,T".
)
T
N 1234587 12. Ustawic pocratlo |, %" na ,-8",
Wheswietlacz pokazuje M 0 0. A
% 1% 83 A
4 ~+5
e~
-7 +8

13. Odczytac na manometrze cigrianie
na dyszy, poréwnad z wartoscig
wotabeli | ew, powldrzye nastawe
(pkt. 4 dao 100,

14, Przestaw ¢ przetgoznik programdw
i pokretio , #" do pierwotne] pozye.

15. Zamknat zawdr odoinajgey gazu,
odigezyd manometr | zamkngs kré-
cied pomiarowy (1)

16. /& Otworzyé zawor cdcinajgcy
gazu, uruchomié¢ kociot i spraw-
dzié szczelnosc gazows krocca
pomiarowego (1)

17. Zapisal nastawe maksymalng|
mocy greewcze| na dostarczone|
w Dokumentac)i techniczng|
tabliczoe zramionowe]. Nakleid
tabliczke na wewngatrzne| stronie
pokrywy blachy przedrie].

2e uruchomeznie WETAT: 9, nmmi‘ plll‘l“ﬂ

/1 Wskazowka bezpleczeristwa!
Przed | po pracach przy kotisch gazowych musi byc dokonany pormiar OO, aby
wykluceyd zagroenie dia zdrowia | zagwarantowad bezbledny stan instalacy’.

1. Dtworzyd pokrywe regulatora
i odblokowad zarmki o 1/4 cbrotu.

2. Zdjat blache przednig.
3. Japisad wartosci pormiarowe w ko

leinosci zgodne| z protokoler zamiasz-
czomym na preedostatnie) stronie.,

16
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Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Kolejnosc prac

10. Sprawdzenie i oczyszczenie palnika

1. Whlgczye wylacznik gidwny regula-
tora i zasilanie elektryczne.

2. 7amkngc | zanezpiaczyc zawar od-
cinaacy gazu.

3. Zamkngd zawory odcinajgoe
po stronie grzewcze] | cow.u.
Spusce wode 7 kotla Pendola
po stronie grzewcze.

Uwaga!

Vii'szystkie czuiniki zanurzone sa
bezposdredrio w wodzie grezewcze).
Przed demontazem czujrikdw
spuscic wode,

4. Otworzyé zamki (13, odehylié do do-
tu rame £ regulatorem i sterownik
palnixa.

5. Odkrecié pokrywe komory
spalania {3).

10.

11

Wiiad czerwony wivk przewodu
jonizaci (3 przy ramie.

Wil wiyk przenvodu zaplonowa-
go @) w module zaplonowyrm (&

Odkrecic zlgozke (@),
Whikrgcid sruby (@ 1 zdjad rurg
rozdzielcza gazu (8).

Cdkracié z palnika zaczki () po
SIOMNe Qrzewcere:.

Qdkrecic nakratki mocujace (B,
wylgl palnik.

. Dezyscic palnik sprezonyrm powie-

trzem lub tugiem mydlanym oraz
dokfadnie przeptukad go woda,

17



Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Kolejnosé prac

18

11. Sprawdzenie | oczyszczenie wymiennika ciepta

Wyiac wityki wszystrich czujnikow

tempearatury (1.

. Zdjgt sprezyny zabezpieczajgce (3

7 rur preytaczowyeh,

. Przesungé do gdry rurg

preytaczows (3

Whyciagnad do przodu wyrmiennik

ciepta spalinyfwoda @)

. Deozyscit wymiennik ciepla

sprezonym powietrzem ub tugiem
mydlanym oraz dokladnie orzeptukad
go woda,

12. Monta wymiennika ciepta i palnika

Montaz w odwrotng| kolejnogci. Uwagal

FPokrywa palnika montowana jest po
- kontrof elektrody jonizacynel | elek-
trod zaplonowyeh (patrz str. 180

. Wskazowka bezpieczerstwa!
Generalnie wyrmiemad uszczelki na
nowe. Uszezelki po stronie greaweze)
i cowei, posmarowad wylacznie sma-
rem do armatuny Kidber Unisiftkon

L 250 L lub Grohe Syntheso LMW 220,
Sprawdzic szoreinosd gazows 2igezk
& na str. 17,

5681 257



LEB1 267

Pierwsze uruchomienie i konserwacja

13. Sprawdzenie i nastawienie elektrody jonizacyjnej

1. Sprawdzic elektrode jonizacyna
1 pod wzaledemn zuiycia, zanie-
CZysZoZenia | wymandw (por. rysu-
nek), sorawdzié czesé ceramiczna
pod wzgledem peknigd, ew. wymis-
nié elekirode.

Wymiana
2. Odkrecié frupy (@), wsunad elektro-
de jonizacyjng de kormory spalania

I wyias |g.

3. Zamontowad rowa slektrode joniza-  Uwaga!
cying w odwrotneg] kolejrosci. Moment obrotowy dla drub (@) 2 Nm.

_ 14. Sprawdzenie | nastawienie -hlumdnphnmwh

@ 1. Sprawdzié elektrody zaptonows

(1) pod wzgladem zuzycia, Zanie-
CTYSZCTENIE | wyrmiardw (por. rysu-
nekl, sprawdzié czedd ceramiczng
pad wrgledem pekrigé, aw, wymie-
nic elektrody.

Wymiana
2. Zdjgt przewdd zaptanowy z modulu
Zaproroweago.,

3. Odkrecit druby (@), wsungd elektro-
dy zaplonowe do komaory spalania

1 wyjgt je.
4. Zamontowad nowe elektrody zaplo- — Uwagal
nowe w oowrotne] kolenodei, Moment obrotowy dig Srub (@: 2 Nm.

5. Zamontowad pocrywe Komory spa-
lania {patrz , Oczyszczenie palnika”
na str. 171

19



Pierwsze uruchomienie i konserwacja
Kolejnos¢ prac

15. Sprawdzenie przeponowego naczynia wzbiorczego i cignienia w instalacji

PI'.“'I'-.".I'-u.'I." uruzhomenmie

Fowerdt wody greeswcze|
Woda zimna

Ciepla woda urytkowa
Zasilanie pgrzewania

Kontrall gokonad przy 2imney instalac.

1. Spuscd z kots wegl. z instalaci tyle
wody | obnizye cisnienie, aby manc-
metr pokazar 0",

2. Jezeli cidniene wstgpne orzepono-
WEQD Naczyria wrzbiorczego jest niz-
sZe NiZ cisniene statvezne instalach,
uzupetnic tyle azotu, aby ciéniene
wilepne bylo wyisze od cisnienia
statycznego instalacji,

3. Uzupeinic tyle wody, aby przy wy-
chlodzone| instalaci cigénienie napel-
nienia bylo wyrsze niz cignienie
WElEpne prZeponiwegs naczynia
wzbhorczego.

4, Przy plerwszyrm uruchormieniu za-
naczyd te wartosé na maromeatrze
jako minimang wartossé napetnienia.

Wskazdwka!
Cisnfenie statyczne odpowiads wyso-
kodcl statyczne

Wskazdwka!

Cignienie napefnienia pry wychiodzo-
nej instalacy musi byd o ok, 0.2 bar
wyZsze od cisniena statycznego.

Max, cisnienie robocze: 3 har.

Woing zastosowad tylko takie dostep-
ne w handly branzowym Srodke antyko
rozyine, ktdre dopuszczone 5§ dia ko-
tidwe z podgrzewamn C.w.U, DOZez
jednodcienne wymienniki ciepla logrze-
wacze prrephywowe fub podgrzewacze
DOIBMINoSCiowe,.

16. Sprawdzenie przeptywowego podgrzewacza wody pitnej

1. Qdoige kociot po stronie grzeweze)
i cov.u. | SDUSCiE 2 niego wodg.

2. Otorzyct zamki (03, odonylié do dotu
rame z regulatorem i sterovenikism
palnika.

3. Whyjgd wiyk czujnika funkeji komfor-
towe|.

4. Odkrecié Srube (@) | wyciggngd do
przodu podgrzewac? prrephywawy

CoAL UL @D

5. Sprawdaid przylacza po stronie
cow.u. pod wzgledem zakamie-
nienia, cczyscid j&@ wzgl, wymienid
podgrzewacz praephiwowy Cowu.

6. Montai w odwrotne] kolejnosc,

(tylko w typie PWK)

Wskazdwka!
Wiozye nowe uszczelki w preylacza
podgrzewacza priephywowege | na-
Smarowac fe.

5681 257
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Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Kolejnos¢ prac

17. Sprawdzenie ogranicznika przeptywu ko PWK)
i filtra wvlmnltl wody i g

1. Odeige zlgozke praewodu wody zim-
naj prey wilaczniku woay I,

2. Wyjat ziacze wiykowe [148] przy
wiylgczriky wiody,

3. Odkrecié gruby | zdemontowad
wylacznik wody (T).

4. W przypad<u zakamieniena
wymienic ograricznik przephywu ()
—dla katléw Perdola "B KW, czarny

(6 limin],
- dia kothdw Pendaolz 24 <A czerwony
18 lfmin

B. Wykracit korek (@) z wylgoznika
D wody | wyjad filtr @,

6. Oczyscic filtr.

7. Montad w oowrotne] kolenodei.

N
(

o

21



Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Kolejnosc prac

FI-:"I".-'-."_:..-‘I_! uruehomismie e AL A 18. Eprawd!'ll'lll Mm‘uh m po stronie "Imtﬂi icw.u,
Mapelndé kociol po stronie grzewcze| Uwagal
I cow U, oraz odpowietrayd go. Czuiniki temperatury znajdufg sig bez-

posrednio w wodzie grzewcze) lub
Gazowe kotly 1-funkeyjne Ityp PUK! . . odzie pitnei. W przypadku ich wy-
z podgrzewaczem pojemnosciowym .5y nalesy spuscic wodg 2 kotla.
Sprawdzié szezelnosc wszystkich zfa-
czy wiykowych po stronie wodne,
czujnikdw terrperatury | zlgczek.

Gazowa kotty 2-funkeyjne (typ PWK)
Sprawdzié szezelnosdsd wszystkich
Haczy wiyvkowych po strorie wodne|
dacezek, szoezelnose przewodow
preylaczy wody pitne), szczelnodt
czujnikéw temparatury,

Pierwsze uruchomienie | Kaonsenwvaci: 19. Sprawdzenie dziatania urzadzeri zabezpieczajacych
Sorawdzit dzialanie zawordw bezpie- Wskazdwkal
czenstwa, podczas konserwacii oczy- Jezell zawdr bezpieczenistwa rmialby
dcid e wegl, wymienic, by migszezeiny, mofe to med migjsce
na skutek zanisczyszczenia, Dozysz-
Czyszczenie cZenig nie powadwie zmiany jego o-
1. Spuscic woag z kotla Perdola snienia zadziafania

po Stronie Qrrawcze|.

2. Ddrerecié ko'pax, oczyscic gniazdo
zawory | uszorelke

3. Makrgcic kotpak,

Pierwsze uruchomianie 20. Sprawdzenie przylgczy elektrycznych

Spravedzic prawidlowosd montazu
Haczy wiykowsych | pree|és na prze-
wiody. Sprawdad ew. uszkoozenia
przewoddw

Pierwsze uruchomienie § Konserwacia 21. Sprawdzenie szczelnosci podzespotéw gazowych

Sprawdzié szczelnosd wszystkich po-
wiarzchni uszozelniagoych preawodow
gazowych i armatury przy cisnieniu ro
boczyrm orzy pomocy pianki (gerozolu)
do wykrywan a n eszozelnasci.

Konsarwacia 22 Sprawdzenie funkcji zamykania zawordw w uniwersalnym regulatorze gazu

Pu:"-.-..-:.-'-: uruchomisnie

1. Uruchomid instalacje.
2. Viylgoezys wylgoanixc gidwny.

3. Przy wytaczeniu palnika plomienie
muszd gasnal réwnomeemie | szybko.

56E1 257
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PII urichomienis

Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Kolejnosé¢ prac

23. Pomiar pradu jonizacji

& Wskazdwka bezpieczerstwal

Frzed preyigozeniem prryizgdu pomiarowego wilgezye wylgeznik gidwny w regu-

latorze.

1. Wyja¢ z gniazda przy ramie (3) czer-
wony wivk (T elektrody jonizacyjnej

2. Polgczyd wivk (1) z griazdem
(3} przewody pom anowego.

3. Wiokyd wiyvk @) przewodu pomiaro-
Wego w griazoo przy ramie ()

4. Uruchamic kociot z gérng znamicno-
wWa maoca cieplng (patrz str. 710,

5. Zapisad wartoss pomiarowa w pro-
tokole.

6. Odigczyé przyrzad Testomatik-Gas
i wiozys czerwony wiyk (T) w griaz-
do przy ramie 3.

Wskazdwka!

Dla porniary arzy pomocy urzadzenia
Testomatik-Gas koneczny jest prze
widd pomiarowy Nr 1. Pormar moze
byd rdwniez dokonany przy pomocy
rmiernika univwersalnego.

Wskazowka!

Minimalny prad jonizaci powinien wino-
SiC A juz pezy wyhwarzaniu plormienia
fok. 2 - 3 5 po otwarciy uniwersalinago
reguiatora gazul.

Wskazrdwka!
Protokal zamieszczono na przedostal-
ey stronie niniefszel Instrukci,



Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Kolejnosc prac

Iruchomierie

1. Wy ac e spaElin £ praerywanzs
ciggu.

2. Zamoniovead blacte preednig.

3.W cely dokoran a kontroll ozialania
zakrys pravlgoze rury spaln w pres-
Neaczl ciagu.

4. Lruchoric <ociol Pendola
Mapoinie po 2 min. urzanzen e kon-
rodme spalic mos wwlgeeyt palnik
I moie sie automatyczie wigoays
nayeczesnie) po "0 min. Palnic olo-
kowany esl e wegledow bezpie-
crerstwa preez oolo 18 do 20 mir.

5, - Sprawdzic usytuowan e czujn ka
(1), jezel urzadzen e konlolre
spalin o wylgeey sie paénie] niz
po ? omin:

= Wiymien & czunik lun sterowrik
paln ka:
m j=reli uradzenie controlne spalin
re wylacsy sig;
w |@feli paln k ne rozoocznie pracy.
m E2el czurik (250 skorodowanry.

& Wilaomyd <ociol 7 eksploatag)i.

7. Panawnie uwolnid otwar i natezys
rure spalin na przerywace ciagu.

(RS [ - e

1. Sprawnic, oy ATISrLore cEnenig

gazu | orgd jonizac) nanigsione s3
a0 protokon.

2. Dokonad porn aru spalin na ksetahos

prevlgorovee) kotla, Warosci pomia-
‘OWE naniesc do proto<ol..

24

24, Sprawdzenie urzadzenia kontrolnego spalin

Wskazowka!

Rontrola azialania mus) bvd doxonana

& ITIAN. ST |'.'.'H',fJ|'I'i£-.|’ f?ﬁi.’?]f].’?l’f‘.'b‘,’.?ria

blacha preecnig.

Jag divgo wzeazene kontroing spaln

blokuie, pulsuie miglony symbal pracy

palnika = "

— prFy reguiacy dia gracy 7 podwiyiszo-
g temperairurg polsuie na wirsaie-
taczy syrmbol asterk) M9H

FFZY reguiacy pracy sterowana] nogo-

aomwea pulsiie na wswieliaczu syim-
ol wsterks OB Y A pray kedbkim
sprawdzemny (nacisngs ednoczesne

przyoiski @ i 170 A

Wskazowka!
FProtokol zarmieszozono ria preedostat-
ey strome mnigisze Insiroko!

EHT PR
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Usuwanie usterek

Kolejnos¢ prac

Diagnostyka 1. Okreélenie meldunku usterki lub zachowania sig instalacji

2. Wyszukanis odpowiedniej przyczyny usterki w tabe-

lach diagnostycznych

u Diagnostyka de regulacji dla pracy z podwyiszona
temperaturg

- w przypadku usterek z symbolem usterki w regula-
torze (str, 26}

- w przypadku usterek bez symbolu usterki w reguia-
torze (str. Z8).

m Diagnostyka do regulacji dia pracy ze sterowaniem
pogodowym

- w przypadku usterek z symbolem usterki w regula-
torze (str. 23).

- w przypadku usterek bez symbolu usterki w regula-
torze (str. 31),

3. Odczytanie w tabeli odpowiednich krokéw zaradezych.

4. Usuniecie usterki istr. 32).
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