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Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa eksploatacji

Przeszkolenie u¿ytkownika instalacji
Wykonawca instalacji winien przekazaæ

u¿ytkownikowi instrukcjê obs³ugi

i przeszkoliæ go w zakresie jej obs³ugi.

U¿ytkownik jest zobowi¹zany w prze-

ci¹gu czterech tygodni od pierwszego

uruchomienia instalacji paleniskowej

zg³osiæ ten fakt odno�nemu rejono-

wemu mistrzowi kominiarskiemu.

Pierwsze uruchomienie
Pierwsze uruchomienie powinien prze-

prowadziæ wykonawca instalacji lub

wyznaczony przez niego fachowiec.

Warto�ci pomiarowe powinny byæ przy

tym ujête w protokole pomiarowym.

Przestrzegaæ przepisowych prac wg

TRGI '86/96, zwi¹zanych z uruchomieniem

instalacji gazowej!

Protokó³ znajduje siê na przedostat-

niej stronie niniejszej instrukcji.

Prace przy urz¹dzeniu
Monta¿, pierwsze uruchomienie, kon-

serwacja i naprawy musz¹ byæ wy-
konywane przez autoryzowanych
fachowców (wyspecjalizowany zak³ad

instalacji grzewczych/autoryzowana

firma instalatorska) (VDE 0105, czê�æ 1:

prace przy urz¹dzeniach elektrycznych).

Przy pracach przy urz¹dzeniu/instalacji

kot³owej nale¿y je od³¹czyæ od na-
piêcia (np. przy odrêbnym bezpieczniku

lub za pomoc¹ wy³¹cznika g³ównego)

i zabezpieczyæ przed ponownym

w³¹czeniem.

Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy gazu i zabez-

pieczyæ przed przypadkowym otwar-

ciem.

Prace przy instalacji gazowej mo¿e

wykonywaæ wy³¹cznie taki instalator,

który jest do tego upowa¿niony przez

zak³ad gazowniczy.

Wskazówka!

Przed uruchomieniem, konserwacj¹

lub obs³ug¹ serwisow¹, prosimy sta-

rannie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Nieprzestrzeganie instrukcji serwisu

i obs³ugi powoduje utratê roszczeñ

gwarancyjnych.

Ponadto przy monta¿u poszcze-

gólnych czê�ci firmy Viessmann

wi¹¿¹ce s¹ nale¿¹ce do nich in-

strukcje monta¿u, o ile obejmuje je

zakres dostawy.

Naprawa podzespo³ów spe³niaj¹cych

funkcje zabezpieczaj¹ce jest zabro-

niona.

Przy wymianie nale¿y stosowaæ

w³a�ciwe oryginalne czê�ci zamienne

firmy Viessmann. Je¿eli to konieczne,

dozwolona jest wymiana czê�ci orygi-

nalnych na czê�ci o tej samej jako�ci

pod warunkiem, ¿e zosta³y one

sprawdzone.

Organizujemy regularnie kursy specja-

listyczne dla monterów.
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Informacje dot. niniejszej instrukcji serwisowej

W instrukcji serwisowej zastosowano nastêpuj¹ce has³a i symbole:

Wskazówka bezpieczeñstwa! Oznacza informacje, do których

zastosowanie siê zapewnia bezpie-

czeñstwo osobom i przedmiotom.

Uwaga! Oznacza informacje wskazuj¹ce na

utratê komfortu.

Wskazówka! Oznacza porady i szczególnie wa¿ne

uzupe³niaj¹ce informacje.

Odsy³a do innych obowi¹zuj¹cych

instrukcji.

Dotyczy kot³ów grzewczych:

Gazowe urz¹dzenie grzewcze,
Typ WB1,
od numeru producenta

7520800000001

Gazowe urz¹dzenie uniwersalne,
Typ WB1,
od numeru producenta

7520801000001

Narzêdzia specjalne
Aerozol do wykrywania nieszczelno�ci

Loctite

Klucz dynamometryczny

Smar do armatury

1 Klüber Unisilikon L 250 L

1 Grohe Syntheso LM 220

Przyrz¹dy pomiarowe
Przyrz¹d Testomatik-Gas lub mikro-

amperomierz

Manometr 0 do 150 mbar

Pompa rêczna z manometrem

Suwmiarka lub ta�ma miernicza

Duspol

Miernik uniwersalny

�rodki czyszcz¹ce
Pêdzel

Czy�ciwo

Odkurzacz
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Pierwsze uruchomienie

i konserwacja

Przegl¹d przebiegu czynno�ci

Czynno�ci robocze przy pierwszym uruchomieniu

Czynno�ci robocze przy konserwacji

P 1. Nape³niæ instalacjê grzewcz¹ Strona 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P 2. Nape³niæ syfon wod¹ Strona 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P 3. Sprawdzenie elektrycznych przy³¹czy do
sieci oraz przy³¹czy zewnêtrznych Strona 7. . . . . . . . . . . . . . . .

P K 4. Sprawdziæ grupê gazu Strona 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P 5. Przestawiæ grupê gazu Strona 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P K 6. Sprawdziæ ci�nienie statyczne i na
przy³¹czu Strona 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P K 7. Sprawdziæ regulacjê CO2 Strona 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P 8. Ustawiæ maks. moc grzewcz¹ Strona 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P K 9. Zmierzyæ parametry palnika Strona 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P K 10. Sprawdziæ szczelno�æ elementów
przenosz¹cych gaz Strona 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P 11. Regulator pogodowy � dopasowanie
adresów kodowych Strona 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P 12. Kontr. szczelno�ci sys. spaliny-powietrze
dolot. (pomiar szczeliny pier�cieniowej) Strona 15. . . . .

K 13. Wymontowaæ palnik i sprawdziæ uszczelkê Strona 16

K 14. Sprawdziæ dzia³anie palnika Strona 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K 15. Sprawdziæ blok elektrod Strona 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K 16. Sprawdziæ spust kondensatu Strona 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K 17. Sprawdziæ urz¹dzenie neutralizacyjne Strona 17. . . . . . . .

K 18. Oczy�ciæ powierzchnie grzewcze
i zamontowaæ palnik Strona 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K 19. Sprawdzenie mambranowych naczyñ
wzbiorczych i ci�nienia w instalacji Strona 18. . . . . . . . . . . . . .

K 20. Sprawdziæ p³ytowy wymiennik ciep³a
(tylko przy uniwersalnych urz. gazowych) Strona 18.

K 21. Sprawdziæ ogr. strumienia przep³ywu
i sito wody (tylko przy uniwersalnych
urz¹dzeniach gazowych) Strona 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K 22. Sprawdziæ wszystkie przy³¹cza po stronie
wody grzewczej i u¿ytkowej Strona 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K 23. Sprawdziæ dzia³anie urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych Strona 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K 24. Sprawdziæ przy³¹cza elektryczne Strona 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K 25. Sprawdziæ funkcje zamykania zaworu
w uniwersalnym regulatorze gazu Strona 20. . . . . . . . . . . . . . . .

K 26. Pomierzyæ pr¹d jonizacji Strona 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K 27. Pomiar koñcowy Strona 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Uwaga!
Przy uruchamianiu kot³a nale¿y przestrzegaæ równie¿ instrukcji obs³ugi.

Prace zwi¹zane z pierwszym uruchomieniem i konserwacj¹
1. Otworzyæ pokrywê regulatora

(nacisn¹æ) i odblokowaæ zamek�.

2. Poci¹gn¹æ na dole przedni¹ blachê
� do przodu, lekko unie�æ i zdj¹æ.

3. W razie potrzeby nale¿y odchyliæ
regulator po poluzowaniu �rub i po
zakoñczeniu ponownie go zamon-
towaæ.

Pierwsze uruchomienie 1. Nape³niæ instalacjê grzewcz¹

1. Sprawdziæ ci�nienie wstêpne mem-
branowego zbiornika wzbiorczego.

2. Otworzyæ posiadane ewentualnie
zwrotne zawory klapowe.

3. Nape³niæ instalacjê grzewcz¹ wod¹
i odpowietrzyæ do momentu, a¿
ci�nienie nape³niania bêdzie wiêksze
(0,1 do 0,2 bar) ni¿ ci�nienie wstêpne
przeponowego naczynia wzbiorczego.

4. Ustawiæ zawór zwrotny, gdy jest,
ponownie w pozycji roboczej.

5. Sprawdziæ dzia³anie zaworów bez-
pieczeñstwa.

6. Sprawdziæ szczelno�æ wszystkich
przy³¹czy po stronie wodnej.

Wskazówka!
Gdy wstêpne ci�nienie membranowe-
go naczynia wzbiorczego jest ni¿sze ni¿
statyczne ci�nienie w instalacji, nale¿y
dope³niæ azotem na tyle, a¿ ci�nienie
wstêpne bêdzie wy¿sze (0,1 do 0,2 bar)
od statycznego ci�nienia instalacji.
Ci�nienie statyczne odpowiada wyso-
ko�ci statycznej.

Maks. nadci�nienie robocze: 3 bar.

Pierwsze uruchomienie 2. Nape³niæ syfon wod¹

1. Zdj¹æ kapturek zamykaj¹cy �,
nape³niæ syfon wod¹ i kapturek �
ponownie na³o¿yæ.

2. Sprawdziæ swobodny wyp³yw
kondensatu.

Wskazówka bezpieczeñstwa!
Je¿eli syfon nie jest wype³niony
wod¹, istnieje niebezpieczeñstwo
wylotu spalin.

Realizacja
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Pierwsze uruchomienie 3. Sprawdzenie elektrycznych przy³¹czy do sieci oraz przy³¹czy zewnêtrznych

1. Sprawdziæ przy³¹czenie do sieci.

Zakres napiêcia
Warto�æ napiêcia roboczego na z³¹czach

wtykowych I¹� i D%+� musi wyno-

siæ miêdzy 200 i 250 V�; Z³¹cze wty-

kowe D%+� mo¿na sprawdzaæ dopiero

po w³¹czeniu wy³¹cznika instalacji.

Przewód zerowy
Sieæ zasilaj¹ca musi posiadaæ przewód

zerowy.

Zapewnienie biegunowo�ci
Przewód zewnêtrzny �L 1� i przewód

zerowy �N� nie mog¹ zostaæ zamie-

nione.

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie elektryczne musi

odpowiadaæ lokalnym przepisom.

2. Sprawdziæ z³¹cza wtykowe i wloty na

przewody zewnêtrznych przy³¹czy

(wyposa¿enie dodatkowe) �.

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Wodne przewody rurowe musz¹ byæ

po³¹czone z uziemieniem budynku.

Wskazówka!

Zasilanie elektryczne kot³a odbywa siê

przez z³¹cze wtykowe I¹�, z³¹cze

wtykowe D%+� zasila wyposa¿enie

dodatkowe (np. silnik mieszacza).

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Przy³¹cza nie mog¹ byæ zamienione.

Realizacja (ci¹g dalszy)
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Pierwsze uruchomienie 4. Sprawdziæ grupê gazuKonserwacja

1. Zasiêgn¹æ informacji w zak³adzie ga-

zowniczym o grupie gazu i indeksie

Wobbe'go.

2. Porównaæ grupê gazu z danymi na

naklejce na palniku.

3. W przypadku niezgodno�ci danych

palnik nale¿y wyregulowaæ zgodnie

z danymi z zak³adu gazowniczego

na aktualn¹ grupê gazu.

Przestawienie na gaz ziemny GZ-50

lub GZ-41,5:

Instrukcja monta¿u

Zestaw adaptacyjny

4. Zanotowaæ grupê gazu w protokole.

Wskazówka!

W stanie wysy³kowym kocio³ jest

przystosowany do gazu ziem-

nego GZ-50.

Kocio³ mo¿e byæ eksploatowany w za-

kresie 12,0 do 16,1 kWh/m3 (43,2 do

58,0 MJ/m3) indeksu Wobbe'a.

Po przestawieniu z gazu ziem-

nego GZ-50 na gaz ziemny GZ-41,5:

Kocio³ mo¿e byæ eksploatowany w za-

kresie 10,0 do 13,1 kWh/m3 (36,0 do

47,2 MJ/m3) indeksu Wobbe'a.

Wskazówka!

Przestawienie na gaz p³ynny nie jest

mo¿liwe.

Protokó³ znajduje siê na przedostat-

niej stronie niniejszej instrukcji.

Pierwsze uruchomienie 5. Przestawiæ grupê gazu

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Wersja na gaz ziemny nie mo¿e byæ przystosowana do gazu p³ynnego.

Przestawienie z gazu ziemnego
GZ-50 na gaz ziemny GZ-41,5

1. Poluzowaæ z³¹cze � i wyj¹æ prze-

s³onê gazu z rury mieszaj¹cej gaz/

powietrze �.

2. W³o¿yæ przes³onê gazu ziemnego

GZ-41,5� z uszczelkami do rury

mieszaj¹cej�.

3. Dokrêciæ po³¹czenie �rubowe �.

4. Na rurze mieszaj¹cej gaz/powietrze

nakleiæ naklejkê �Nastawiony na gaz

ziemny GZ-41,5�.

5. Zanotowaæ rodzaj gazu w protokole. Wskazówka!

Protokó³ znajduje siê na przedostatniej

stronie niniejszej instrukcji.

Realizacja (ci¹g dalszy)
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Pierwsze uruchomienie 6. Sprawdziæ ci�nienie statyczne i na przy³¹czuKonserwacja

Wskazówka bezpieczeñstwa!
Przed rozpoczêciem i po zakoñczeniu prac przy urz¹dzeniach gazowych musi
zostaæ przeprowadzony pomiar CO w celu wykluczenia zagro¿enia dla zdrowia
oraz zapewnienia bezusterkowego stanu instalacji.

Ci�nienie statyczne

11. Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy gazu.

12. Poluzowaæ, nie wykrêcaæ, �rubê w
króæcu pomiarowym� na uniwer-
salnym regulatorze gazu i przy³¹czyæ
manometr.

13. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy gazu.

14. Zmierzyæ ci�nienie statyczne
(maks. 57,5mbar).

15. Zanotowaæ zmierzon¹ warto�æ
w protokole.

Wskazówka!
Protokó³ znajduje siê na przedostat-
niej stronie niniejszej instrukcji.

Ci�nienie przy³¹czowe (ci�nienie
przep³ywu)

16. Uruchomiæ kocio³ grzewczy

17. Zmierzyæ ci�nienie przy³¹czowe
(ci�nienie przep³ywu), powinno
wynosiæ 20 mbar.

Zastosowaæ dzia³ania podane
w tabeli.

Wskazówka!
Palnik zapala siê automatycznie i po
pewnym czasie zabezpieczaj¹cym
zaczyna pracowaæ.
Przy pierwszym uruchomieniu urz¹-
dzenie mo¿e prze³¹czyæ siê na uster-
kê, gdy¿ w przewodzie gazowym znaj-
duje siê powietrze.
Po ok. 5 sekundach nacisn¹æ przy-
cisk �)9� w celu odblokowania pal-
nika. Proces zap³onu zostanie
powtórzony.

Ci�nienie
przy³¹czowe
(ci�nienie
przep³ywu)

Dzia³anie

poni¿ej

17,4 mbar

Nie przeprowadzaæ regulacji i zawiadomiæ zak³ad gazowniczy.

17,4 do 25 mbar Uruchomiæ kocio³ grzewczy.

ponad 25 mbar W³¹czyæ najpierw osobny regulator ci�nienia gazu
w instalacji kot³owej i ustawiæ ci�nienie na 20 mbar.
Powiadomiæ zak³ad gazowniczy.

18. Zanotowaæ zmierzon¹ warto�æ
w protokole.

19. Wy³¹czyæ wy³¹cznik urz¹dzenia
na regulatorze (kocio³ wy³¹cza siê
z pracy), zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy
gazu, zdj¹æ manometr, zamkn¹æ
�rub¹ króciec pomiarowy�.

10. Wskazówka bezpieczeñstwa!
Otworzyæ zawór odcinaj¹cy i
sprawdziæ szczelno�æ króæca pomia-
rowego�.

Realizacja (ci¹g dalszy)
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Pierwsze uruchomienie 7. Sprawdziæ ustawienie CO2Konserwacja

Wskazówka!

Vitodens 100 jest fabrycznie nastawiony na gaz ziemny GZ-50.

Podczas pierwszego uruchomienia/konserwacji nale¿y przeprowadziæ kontrolê CO2
na elemencie przy³¹czeniowym kot³a.

Uwaga!

Palnik kot³a Vitodens 100 jest wstêpnie ustawiany w ka¿dym przypadku dla ca³ej

grupy gazu; regulacja uzupe³niej¹ca mo¿e siê odbywaæ tylko zgodnie z tabel¹ na

stronie 11 z aktualnie posiadanym indeksemWobbe'go (o indeks Wobbe'go

zapytaæ w zak³adzie gazowniczym), w innym przypadku bezusterkowa eksploatacja

przy zmienionej jako�ci gazu nie jest zagwarantowana.

Gdy zmierzona zawarto�æ CO2 ró¿ni siê wiêcej ni¿ 1% od podanej warto�ci w ta-

beli, nale¿y dokonaæ powtórnej regulacji.

Nale¿y przy tym zwracaæ uwagê, aby zmierzona lub ustawiona zawarto�æ CO2 nie

przekracza³a w górê lub w dó³ zakresu

� 7,4 do 11,0 % dla gazu ziemnego GZ-50,

� 7,7 do 10,7 % dla gazu ziemnego GZ-41,5.

1. Przy³¹czyæ analizator spalin do krócca

spalin� (otwór �spaliny�).

2. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy gaz

i uruchomiæ kocio³.

3. Wytworzyæ zapotrzebowanie na

ciep³o.

4. Wybraæ doln¹ znamionow¹ moc

ciepln¹:

Regulacja dla podwy¿szonej
temperatury
1 Ustawiæ prze³¹cznik programów

roboczych na �T 1�.

Regulator pogodowy ze standar-
dowym modu³em obs³ugowym
1 Ustawiæ prze³¹cznik programów

roboczych na �T� i pokrêt³o �U�

przekrêciæ na ��5�.

Wskazówka!

Pomiarów strat kominowych w kot³ach

kondensacyjnych nie dokonuje siê

(§ 14 punkt 3 1-go Feder. Rozp. o Ochr.

Przed Emisj¹ z sierpnia 1996).

Uwaga!

Zapotrzebowania na ciep³o nie nale¿y

przeprowadzaæ przez przycisk kontrolny

kominiarza �7�.

Realizacja
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Pierwsze uruchomienie 7. Sprawdziæ ustawienie CO2 (ci¹g dalszy)Konserwacja

5. Sprawdziæ zawarto�æ CO2 odpowied-
nio do posiadanych informacji o in-
deksie Wobbe wg poni¿szej tabeli.
Gdy warto�æ ró¿ni siê wiêcej ni¿ 1 %,
wyregulowaæ zawarto�æ CO2:
Za pomoc¹ �ruby �K�� na arma-
turze gazu nastawiæ zawarto�æ CO2.

6. Zmierzyæ zawarto�æ CO2.

7. Wybraæ górn¹ znamionow¹ moc
ciepln¹:

Regulacja dla podwy¿szonej
temperatury
1 Ustawiæ prze³¹cznik programów
roboczych na �T 2�.

Regulator pogodowy ze standar-
dowym modu³em obs³ugowym
1 Ustawiæ pokrêt³o �U� na ��6�.

8. Sprawdziæ zawarto�æ CO2 odpowied-
nio do posiadanych informacji o in-
deksie Wobbe wg poni¿szej tabeli.
Gdy warto�æ ró¿ni siê wiêcej ni¿ 1 %,
wyregulowaæ zawarto�æ CO2:
Za pomoc¹ �ruby �V�� na arma-
turze gazu nastawiæ zawarto�æ CO2.

9. Zmierzyæ zawarto�æ CO2.
Gdy zawarto�æ CO2 zosta³a wyregu-
lowana przy górnej znamionowej mo-
cy cieplnej, nale¿y ponownie spraw-
dziæ regulacjê dla dolnej znamiono-
wej mocy cieplnej (patrz punkt 4).

Rodzina gazów Grupa gazów Indeks Wobbe Ustawienie CO2
kWh/m3 MJ/m3 (%)

gaz ziemny GZ-50 16,10

15,00

14,00

13,00

12,00

58,00

54,00

50,40

46,80

43,20

11,0

19,7

18,9

18,2

17,4

GZ-41,5 13,10

12,00

11,00

10,00

47,20

43,20

39,60

36,00

10,7

19,1

18,4

17,7

Realizacja
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Pierwsze uruchomienie 7. Sprawdziæ ustawienie CO2 (ci¹g dalszy)Konserwacja

10. Zanotowaæ w protokole zawarto�æ

CO2 dla górnej i dolnej znamiono-

wej mocy cieplnej.

11. Zakoñczyæ tryb nastawczy:

Regulator sta³otemperaturowy
1 Ustawiæ prze³¹cznik programów

roboczych na potrzebny program

roboczy.

Regulator pogodowy ze standar-
dowym modu³em obs³ugowym
1 Ustawiæ prze³¹cznik programów

roboczych na potrzebny program

roboczy i pokrêt³o �U� na

potrzebn¹ warto�æ.

12. Zamkn¹æ otwór pomiarowy w ele-

mencie przy³¹czeniowym kot³a.

Wskazówka!

Protokó³ znajduje siê na przedostatniej

stronie niniejszej instrukcji.

Realizacja
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7

Pierwsze uruchomienie 8. Ustawiæ maks. moc grzewcz¹

Dla eksploatacji grzewczej maks. moc grzewcza mo¿e byæ ograniczona.

Ograniczenie ustawia siê przy pomocy zakresu modulacji.

1. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy gazu.

Uruchomiæ kocio³ grzewczy.

2. Regulator statotemperaturowy
1 Ustawiæ prze³¹cznik programów

roboczych na �T 2�.

Regulator pogodowy
1 Ustawiæ prze³¹cznik programów

roboczych na �T� i pokrêt³o �U�

przekrêciæ na ��6�.

3. Odkrêciæ regulator � od do³u i od-

chyliæ w dó³.

4. Odkrêciæ tyln¹ pokrywê obu-

dowy�.

5. Obróciæ korek� o æwieræ obrotu

w lewo i wyj¹æ go.

Realizacja (ci¹g dalszy)
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8. Ustawiæ maks. moc grzewcz¹ (ci¹g dalszy)Pierwsze uruchomienie

16. Obróciæ wkrêtakiem potencjo-

metr� w lewo do momentu, a¿

przep³yw gazu odpowiada wymaga-

nej mocy grzewczej wg poni¿szej

tabeli.

Znamionowa moc cieplna kW 8 8,5 10,5 11 12 15 18 21 24

Znamionowe obci¹¿enie cieplne kW 9,1 9,7 12,1 12,5 13,7 17,0 20,2 23,5 26,7

Przep³yw gazu
w odniesieniu do maks. obci¹¿enia

dla gazu o HuB
Ustawienie dla gazu 39,54 kWh/m3

ziemnego GZ-50 34,34 MJ/m3

Ustawienie dla gazu 38,13 kWh/m3

ziemnego GZ-41,5 29,25 MJ/m3

m3/h

l/min

m3/h

l/min

0,96

16

1,12

19

1,02

17

1,19

20

1,27

21

1,49

25

1,33

22

1,56

26

1,44

24

1,68

28

1,78

30

2,29

35

2,12

35

2,48

41

2,46

41

2,89

48

2,80

47

3,28

55

17. Nasadziæ korek �.

18. Przykrêciæ tyln¹ pokrywê obu-

dowy�.

19. Przechyliæ regulator � w górê

i przykrêciæ.

10. Ustawiæ prze³¹cznik programów ro-

boczych i pokrêt³o �U� (przy regu-

latorze pogodowym) w po³o¿eniu
pierwotnym.

11. Udokumentowaæ ustawienie maks.

mocy grzewczej na za³¹czonej ta-

bliczce znamionowej, korzystaj¹c

z �Dokumentacji technicznej�.
Przykleiæ tabliczkê znamionow¹ na

wewnêtrznej stronie pokrywy na

blasze czo³owej.

W razie potrzeby korek � mo¿na

zaplombowaæ.

Realizacja (ci¹g dalszy)
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Pierwsze uruchomienie 9. Zmierzyæ parametry palnikaKonserwacja

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Przed rozpoczêciem i po zakoñczeniu prac przy urz¹dzeniach gazowych musi

zostaæ przeprowadzony pomiar CO w celu wykluczenia zagro¿enia dla zdrowia

oraz zapewnienia bezusterkowego stanu instalacji.

Dokonaæ pomiarów w kolejno�ci poda-

nej w protokole na przedostatniej stro-

nie niniejszej instrukcji.

Wskazówka!

Podczas przeprowadzania pomiaru

przednia blacha musi byæ zamonto-

wana.

Pierwsze uruchomienie 10. Sprawdziæ szczelno�æ czê�ci przewodz¹cych gazKonserwacja

Sprawdziæ szczelno�æ przy pomocy

pianotwórczego �rodka wszystkich

uszczelnionych miejsc na przenosz¹-

cych gaz przewodach i armaturze przy

ci�nieniu roboczym. (Aerozol do wykry-

wania nieszczelno�ci).

Pierwsze uruchomienie 11. Regulator pogodowy � dopasowanie adresów kodu

Regulator musi byæ dopasowany do instalacji odpowiednio do wyposa¿enia, patrz

strona 60.

Czynno�ci do kodowania i przegl¹d adresów kodowych od strony 61.

Pierwsze uruchomienie
12. Kontrola szczelno�ci systemu spaliny-powietrze dolotowe

(pomiar szczeliny pier�cieniowej)

Dla uk³adów spaliny/powietrze dolotowe, sprawdzanych razem z gazowymi

na�ciennymi kot³ami, w niektórych krajach federalnych Niemiec (np. w Nadrenii-

Westfalii) nie ma wymogu przeprowadzania próby szczelno�ci podczas rozruchu

przez rejonowego mistrza kominiarskiego.

W takim przypadku zaleca siê, aby firma instalatorska przeprowadzi³a podczas uru-

chamiania instalacji uproszczon¹ próbê szczelno�ci. W tym celu wystarczy zmierzyæ

stê¿enie CO2 w powietrzu do spalania w szczelinie pier�cieniowej przewodu spalino-

wo-powietrznego.

Przewody spalinowe uwa¿a siê za wystarczaj¹co szczelne, gdy stê¿enie CO2
w powietrzu do spalania nie przekracza 0,2 % lub gdy stê¿enie O2 nie jest ni¿sze

od 20,6 %.

W przypadku pomiaru wy¿szych warto�ci CO2 lub ni¿szych O2, niezbêdna jest

ci�nieniowa próba szczelno�ci przewodów spalinowych przy statycznym

nadci�nieniu 200 Pa.

� Punkt pomiaru powietrza do

spalania (nawiew)

Realizacja (ci¹g dalszy)
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13. Wymontowaæ palnik i sprawdziæ uszczelkêKonserwacja

1. Wy³¹czyæ wy³¹cznik instalacji na

regulatorze i wy³¹czyæ zasilanie.

2. Zamkn¹æ i zabezpieczyæ zawór

odcinaj¹cy gazu.

3. Zdj¹æ pokrywê, ko³pak przykrywa-

j¹cy �.

4. Wykrêciæ lew¹ �rubê na pokrywie

palnika �, polu�niæ prawe �ruby

(powy¿ej usun¹æ gumowe korki).

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Palnik mo¿e byæ jeszcze gor¹cy.

5. Pokrywê palnika � przesun¹æ nieco

na lewo i wyj¹æ od przodu.

6. Zdj¹æ uszczelkê � i wyj¹æ palnik �.

Uwaga!

Nie k³a�æ palnika na promienniku (siatce

z drutu)!

14. Sprawdziæ dzia³anie palnikaKonserwacja

W przypadku uszkodzenia siatki z drutu,

wymieniæ palnik.

15. Sprawdziæ blok elektrodKonserwacja

1. Sprawdziæ zu¿ycie i zabrudzenie elek-

trod (je¿eli to konieczne, polu�niæ

przewody oraz �ruby i wymontowaæ

blok elektrod).

2. Wyczy�ciæ elektrody przy pomocy

ma³ej szczotki lub papieru �ciernego.

3. Sprawdziæ odstêpy. Gdy odstêpy s¹

niew³a�ciwe, wymieniæ i wyregulo-

waæ blok elektrod. Doci¹gn¹æ �ruby

mocuj¹ce blok elektrod momentem

obrotowym 2 Nm.

Realizacja (ci¹g dalszy)
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16. Czyszczenie powierzchni grzewczych i monta¿ palnikaKonserwacja

1. Sprawdziæ zabrudzenie powierzchni
grzewczych i w razie potrzeby
wyczy�ciæ bie¿¹c¹ wod¹

2. Odkrêciæ przedni¹ pokrywê
wyczystkow¹ �.
Uwaga!
Nie wyci¹gaæ korka.

3. Powsta³y ewentualnie na dnie wy-
miennika ciep³a osad nale¿y, usunaæ.

4. Przykrêciæ pokrywê wyczystkow¹ �
z uszczelk¹.

5. Na³o¿yæ wk³ad palnika�.

6. Uwaga!
Na³o¿yæ now¹ uszczelkê � (zwróciæ
uwagê na w³a�ciwe po³o¿enie).

7. Na³o¿yæ i przykrêciæ pokrywê palnika
� (moment obrotowy 4 Nm), po-
nownie na³o¿yæ gumowy korek.

8. Zamontowaæ pokrywê �.

17. Sprawdziæ spust kondensatuKonserwacja

1. Polu�niæ �ruby mocuj¹ce i odchyliæ
regulator � do do³u.

2. Os³oniæ regulator, ¿eby nie dosta³a
siê do niego woda.

3. Polu�niæ nakrêtkê ko³pakow¹ �
i �ci¹gn¹æ do do³u syfon.

4. Wyp³ukaæ dok³adnie syfon wod¹ (je�li
to konieczne, odkrêciæ pokrywê
zamka �).

5. Ponownie zamontowaæ syfon.

6. Zdj¹æ kapturek zamykaj¹cy �, nape³-
niæ syfon wod¹ i ponownie go na³o¿yæ.

7. Sprawdziæ swobodny wyp³yw kon-
densatu.

Wskazówka bezpieczeñstwa!
Je¿eli syfon nie jest wype³niony
wod¹, istnieje niebezpieczeñstwo
wylotu spalin.

Uwaga!
W przypadku, gdy kondensat nie mo¿e
sp³ywaæ bez zak³óceñ, gromadzi siê on
w dolnym obszarze kot³a i zamyka
drogê spalin.

18. Sprawdziæ urz¹dzenie neutralizuj¹ce (je�li jest) OsprzêtKonserwacja

1. Sprawdziæ warto�æ pH w kondensacie
przy pomocy pasków do pomiaru pH.
Gdy warto�æ pH 6,5, wymieniæ
granulat.

2. W razie potrzeby uzupe³niæ granulat
do oznakowania.

Przy zabrudzeniu:
Przep³ukaæ urz¹dzenie neutralizacyjne
przy pomocy wody u¿ytkowej.

Wskazówka!
Nr katalog. pasków do pomiaru
pH: 9517 678.

Przestrzegaæ wskazówek producenta
urz¹dzenia neutralizacyjnego.

Granulat ulega zu¿yciu podczas neutra-
lizacji kondensatu, czerwone paski
znacznikowe pokazuj¹ minimaln¹
wysoko�æ nape³nienia.

Realizacja (ci¹g dalszy)
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19. Sprawdzenie przeponowego naczynia wzbiorczego i ci�nienia w instalacjiKonserwacja

Kontrolê przeprowadziæ przy zimnym stanie instalacji.

1. Opró¿niæ i zmniejszyæ ci�nienie w

kotle i instalacji na tyle, a¿ manometr

wska¿e �0�.

2. Gdy wstêpne ci�nienie membrano-

wego naczynia wzbiorczego jest

ni¿sze ni¿ statyczne ci�nienie w in-

stalacji, nale¿y dope³niæ azotem na

tyle, a¿ ci�nienie wstêpne bêdzie

wy¿sze (0,1 do 0,2 bar) od statycz-

nego ci�nienia instalacji.

3. Uzupe³niæ wodê na tyle, aby przy

sch³odzonej instalacji ci�nienie

nape³niania by³o wy¿sze (0,1 do

0,2 bar) od wstêpnego ci�nienia

membranowego naczynia wzbior-

czego.

Ci�nienie statyczne odpowiada

wysoko�ci statycznej.

Ci�nienie nape³niania przy sch³o-

dzonej instalacji musi byæ wy¿sze

o 0,2 bar od ci�nienia statycznego.

Maks. nadci�nienie robocze: 3 bar.

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Dopuszcza siê stosowanie tylko takich

dostêpnych w handlu bran¿y grzewczej

�rodków ochrony przed korozj¹, które

s¹ dopuszczone do stosowania w kot-

³ach z podgrzewem wody u¿ytkowej

poprzez jedno�cienne wymienniki

ciep³a (p³ytowy wymiennik ciep³a lub

pojemno�ciowy podgrzewacz wody).

20. Sprawdziæ p³ytowy wymiennik ciep³a (tylko przy uniwersalnych
urz¹dzeniach gazowych)Konserwacja

� Powrót ogrzewania

	 Zimna woda


 Ciep³a woda

� Zasilanie ogrzewania

1. Odci¹æ kocio³ po stronie wody

grzewczej i u¿ytkowej, i go opró¿niæ.

2. Polu�niæ �ruby mocuj¹ce i odchyliæ

regulator � do do³u.

3. Zdj¹æ wtyk czujnika funkcji komfor-

towej�.

4. Polu�niæ �ruby mocuj¹ce� i wyj¹æ

do przodu p³ytowy wymiennik

ciep³a �.

5. Sprawdziæ przy³¹cza po stronie wody

u¿ytkowej na obecno�æ kamienia,

w razie potrzeby wymieniæ p³ytowy

wymiennik ciep³a.

6. Monta¿ odbywa siê w odwrotnej

kolejno�ci.

Wskazówka!

Podczas demonta¿u z wybudowa-

nego p³ytowego wymiennika ciep³a

mo¿e wyciec niewielka ilo�æ wody.

Wskazówka!

Nasmarowaæ nowe uszczelki i na³o¿yæ

na przy³¹cza uniwersalnej p³yty

monta¿owej.

Realizacja (ci¹g dalszy)

5
6
9
4
3
1
7
P
L



Pierwsze uruchomienie i konserwacja

19

21. Sprawdziæ ogranicznik strumienia prze- (tylko przy uniwersalnych
p³ywu oraz sitko wodne wy³¹cznika wodnego urz¹dzeniach gazowych)Konserwacja

1. Polu�niæ z³¹cze �rubowe zasilania

zimn¹ wod¹�.

2. Polu�niæ z³¹cze �rubowe z³¹czki zim-

nej wody�.

3. Wyj¹æ z³¹czkê zimnej wody� wraz

z sitkiem wody�.

4. Sprawdziæ ogranicznik strumienia

przep³ywu� w z³¹czce�; w razie

obecno�ci kamienia lub uszkodzenia

wymieniæ króciec.

5. Wyczy�ciæ sitko wodne�.

6. Monta¿ odbywa siê w odwrotnej

kolejno�ci.

22. Sprawdziæ wszystkie przy³¹cza po stronie wody grzewczej i u¿ytkowejKonserwacja

Nape³niæ powoli kocio³ po stronie wody

grzewczej oraz wody u¿ytkowej i go

odpowietrzyæ.

Gazowe urz¹dzenie grzewcze
z pojemno�ciowym podgrzewaczem
wody
Sprawdziæ szczelno�æ wszystkich z³¹czy

wtykowych, czujników temperatury

i z³¹czy rurowych po stronie wodnej.

Gazowe urz¹dzenie uniwersalne
Sprawdziæ szczelno�æ wszystkich z³¹czy

wtykowych i z³¹czy rurowych po stronie

wodnej, szczelno�æ przewodów i przy³¹-

czy wody pitnej oraz szczelno�æ czuj-

ników temperatury.

Realizacja (ci¹g dalszy)
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Konserwacja 23. Sprawdziæ dzia³anie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych

Sprawdziæ dzia³anie zaworów bezpie-

czeñstwa, wyczy�ciæ lub w razie po-

trzeby wymieniæ.

Czyszczenie

1. Opró¿niæ kocio³ po stronie wody

grzewczej.

2. Odkrêciæ ko³pak, wyczy�ciæ gniazdo

zaworu i uszczelkê.

3. Nakrêciæ ko³pak.

Zabrudzenie mo¿e byæ przyczyn¹

przeciekania zaworu bezpieczeñstwa.

Wskutek czyszczenia ci�nienie

zadzia³ania nie ulega zmianie.

24. Sprawdzenie przy³¹czy elektrycznychKonserwacja

Sprawdziæ prawid³owe osadzenie z³¹czy

wtykowych i wlotów na przewody.

Sprawdziæ, czy przewody nie s¹ uszko-

dzone.

25. Sprawdziæ funkcje zamykania zaworów w uniwersalnym regulatorze gazuKonserwacja

1. Uruchomiæ instalacjê.

2. Wy³¹czyæ wy³¹cznik instalacji.

3. Po wy³¹czeniu palników p³omienie

musz¹ równomiernie i szybko

zgasn¹æ.

Wskazówka!

Pokrywa musi byæ za³o¿ona.

Realizacja (ci¹g dalszy)
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26. Zmierzyæ pr¹d jonizacjiKonserwacja

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Przed przy³¹czeniem urz¹dzeñ pomiarowych wy³¹czyæ wy³¹cznik instalacji na

regulatorze.

1. Zdj¹æ gniazdo przewodu pomiarowe-

go jonizacji� z elektrody jonizacyj-

nej� i po³¹czyæ z wtykiem przyrz¹-

du Testomatik.

2. Dodatkowy przewód pomiarowy joni-

zacji � po³¹czyæ z elektrod¹ joni-

zuj¹c¹� i gniazdem przyrz¹du

Testomatik.

3. Uruchomiæ kocio³ grzewczy z górn¹

znamionow¹ moc¹ ciepln¹ (patrz

strona 11).

4. Zanotowaæ zmierzon¹ warto�æ

w protokole.

5. Zdj¹æ przyrz¹d Testomatik-Gas i na³o-

¿yæ gniazdo� przewodu pomiaro-

wego jonizacji�.

Do pomiaru przy pomocy przyrz¹du

Testomatik-Gas potrzebny jest

przewód pomiarowy Nr 1.

Pomiaru mo¿na równie¿ dokonaæ przy

u¿yciu miernika uniwersalnego.

Wskazówka!

Minimalny pr¹d jonizacji ju¿ w czasie

tworzenia siê p³omienia (ok. 2 - 3 se-

kundy po otwarciu uniwersalnego

regulatora) gazu musi wynosiæ

min. 15 NA.

Protokó³ znajduje siê na przedostat-

niej stronie niniejszej instrukcji.

27. Pomiar koñcowyKonserwacja

Przeprowadzaæ pomiar spalin w ele-

mencie przy³¹czeniowym kot³a.

Zanotowaæ zmierzone warto�ci w pro-

tokole.

Protokó³ znajduje siê na przedostat-

niej stronie niniejszej instrukcji.

Realizacja (ci¹g dalszy)
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Realizacja (ci¹g dalszy)
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Usuwanie usterek

Przegl¹d przebiegu

Diagnostyka 1. Rozpoznaæ meldunek o usterce lub zachowanie siê
instalacji

2. Znale�æ przynale¿n¹ przyczynê usterki w tabelach
diagnostycznych

Diagnostyka dotycz¹ca regulatorów
1przy usterkach z sygnalizacj¹ usterki na regulatorze
(strona 24)

Wskazówka!

Odczytaæ kody usterek z pamiêci usterek,

patrz strona 29

1przy usterkach bez sygnalizacji usterki na
regulatorze
(strona 28)

3. Ustaliæ z tabeli �rodki zaradcze

Usuniêcie 4. Usun¹æ usterkê (strona 30)
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Tabela diagnostyczna: Usterki z sygnalizacj¹ usterki na regulatorze

Zg³oszenie usterki na wy�wietlaczu Wska�nik Objawy w instalacji
usterki palnika,

Regulator sta³o-
temperaturowy

Regulator pogodowy czerwony

�� Wy³ D¹¿y do temperatury zewnêtrznej 0 "C

�� Wy³ D¹¿y do temperatury zewnêtrznej 0 "C

Wy³ Kocio³ stygnie

Wy³ Kocio³ stygnie

�� Wy³ Mieszacz zosta³ otwarty

�� Wy³ Mieszacz zosta³ otwarty

Wy³ Brak podgrzewania wody u¿ytkowej lub trybu pracy
komfortowej (przy uniwersalnych urz¹dzeniach
gazowych)

Wy³ Brak grzania wody u¿ytkowej

Wy³ Brak podgrzewania wody u¿ytkowej lub trybu pracy
komfortowej (przy uniwersalnych urz¹dzeniach
gazowych)

Wy³ Brak podgrzewania wody u¿ytkowej

�� Wy³ Brak ogrzewania

�� Wy³ Brak ogrzewania

�� Wy³ D¹¿y do temperatury zewnêtrznej 20 "C zadanej
warto�ci dziennej, 14 "C warto�ci zadanej nocnej

�� Wy³ D¹¿y do temperatury zewnêtrznej 20 "C zadanej
warto�ci dziennej, 14 "C warto�ci zadanej nocnej

Miga Kocio³ pracuje w trybie awaryjnym

Wy³ ��

Wy³ ��

Wy³ Kocio³ stygnie

Wy³ Kocio³ stygnie

Diagnostyka regulatorów (ci¹g dalszy)
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Przyczyna usterki Dzia³anie

Zwarcie czujnika temperatury zewnêtrznej Sprawdziæ czujnik temperatury zewnêtrznej (patrz strona 31)

Przerwa od czujnika temperatury zewnêtrznej Sprawdziæ czujnik temperatury zewnêtrznej (patrz strona 31)

Zwarcie czujnika temperatury wody w kotle Sprawdziæ czujnik temperatury wody w kotle (patrz strona 33)

Przerwa od czujnika temperatury wody w kotle Sprawdziæ czujnik temperatury wody w kotle (patrz strona 33)

Przerwa od czujnika temperatury wody na zasilaniu Instrukcja monta¿owa silnika mieszacza

Przerwa od czujnika temperatury wody na zasilaniu Instrukcja monta¿owa silnika mieszacza

Zwarcie czujnika temperatury wody w podgrzewaczu lub
zwarcie czujnika funkcji komfortowej (przy uniwersalnych
urz¹dzeniach gazowych)

Sprawdziæ czujnik temperatury wody w podgrzewaczu lub
czujnik funkcji komfortowej (patrz strona 35 lub 36)

Zwarcie czujnika temperatury na wylocie Sprawdziæ czujnik temperatury na wylocie (patrz strona 32)

Przerwa od czujnika temperatury wody w podgrzewaczu lub
czujnika funkcji komfortowej (przy uniwersalnych urz¹dzeniach
gazowych)

Sprawdziæ czujnik temperatury wody w podgrzewaczu lub
czujnik funkcji komfortowej (patrz strona 35 lub 36)

Przerwa od czujnika temperatury na wylocie Sprawdziæ czujnik temperatury na wylocie (patrz strona 32)

Zwarcie termostatu zegarowego M Sprawdziæ termostat zegarowy M
Instrukcja obs³ugi termostatu zegarowego M

Przerwa od termostatu zegarowego M Sprawdziæ termostat zegarowy M
Instrukcja obs³ugi termostatu zegarowego M

Zwarcie na zdalnym sterowaniu WS/RS Sprawdziæ zdalne sterowanie RS/WS (patrz strona 47)

Przerwa na zdalnym sterowaniu RS/WS Sprawdziæ zdalne sterowanie RS/WS (patrz strona 47)

Usterka szyny BUS, praca awaryjna (uruchamia siê po ok.
0,5 godziny po usterce szyny)

Wymieniæ p³ytkê instalacyjn¹ VR 20 lub p³ytkê instalacyjn¹
sterownika palnika LGM 29

Przerwa w szynie wewnêtrznej komunikacji Wymieniæ p³ytkê instalacyjn¹ VR 20 lub p³ytkê instalacyjn¹
sterownika palnika LGM 29

Przerwa szynie danych ³¹cz¹cej z zestawem uzupe³niaj¹cym
obiegu grzewczego z mieszaczem.

Sprawdziæ przy³¹cze zestawu rozszerzaj¹cego do obiegu
grzewczego z mieszaczem (patrz strona 44)

Zwarcie czujnika temperatury wody na powrocie Sprawdziæ czujnik temperatury wody na powrocie

Przerwa od czujnika temperatury wody na powrocie Sprawdziæ czujnik temperatury wody na powrocie
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Tabela diagnostyczna: usterki z sygnalizacj¹ na regulatorze (ci¹g dalszy)

Zg³oszenie usterki na wy�wietlaczu Wska�nik Objawy w instalacji
usterki palnika,

Regulator sta³o-
temperaturowy

Regulator pogodowy czerwony

Wy³ Kocio³ stygnie

Wy³ Regulacja na poziomie serwisowym niemo¿liwa

Wy³ Kocio³ stygnie

��

lub

....

Wy³ ��

Wy³/w³ Sterownik palnika wskazuje usterkê

W³ Sterownik palnika wskazuje usterkê

W³ Sterownik palnika wskazuje usterkê

W³ Sterownik palnika wskazuje usterkê

W³ Sterownik palnika wskazuje usterkê

W³ Sterownik palnika wskazuje usterkê

W³ Sterownik palnika wskazuje usterkê

Wy³ Kocio³ pracuje przy wysokiej temperaturze wody

Wy³ Kocio³ pracuje ze sta³¹ modulacj¹

Wy³ Kocio³ nie w³¹cza siê

Wy³ Kocio³ stygnie i ponownie w³¹cza siê

Diagnostyka regulatorów (ci¹g dalszy)
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Przyczyna usterki Dzia³anie

Wej�cia czujników nie s¹ poprawnie wczytywane Wymieniæ p³ytkê instalacyjn¹ VR

Dane nie s¹ zapamiêtywane Wymieniæ p³ytkê instalacyjn¹ VR

Uszkodzony przemiennik AD sterownika palnika Wymieniæ p³ytkê instalacyjn¹ sterownika palnika LGM 29

Usterka przy³¹czonego wtórnie regulatora obiegu

grzewczego Dekamatik-HK

Sprawdziæ przy³¹czony regulator obiegu grzewczego

Dekamatik-HK i ³¹cze danych (patrz strona 45)

B³êdna parametryzacja sterownika palnika Wymieniæ p³ytkê instalacyjn¹ sterownika palnika LGM 29

B³êdna parametryzacja sterownika palnika Wymieniæ p³ytkê instalacyjn¹ sterownika palnika LGM 29

Wewnêtrzna usterka sterownika palnika Wymieniæ p³ytkê instalacyjn¹ sterownika palnika LGM 29

Zadzia³a³ obwód zabezpieczaj¹cy Sprawdziæ automatyczny wy³¹cznik cieplny (patrz strona 43)

Brak sygna³u p³omienia Sprawdziæ przy³¹cze elektryczne (patrz strona 41)

Zmierzyæ pr¹d jonizacj (patrz strona 40)

Sprawdziæ ci�nienie gazu (patrz strona 37)

Sprawdziæ uniwersalny regulator gazu (patrz strona 40)

Sprawdziæ zap³on (patrz strona 40)

Sprawdziæ elektrody zap³onowe (patrz strona 37)

Po wy³¹czeniu sygna³ p³omienia wci¹¿ wystêpuje Sprawdziæ uniwersalny regulator gazu (patrz strona 40)

Sprawdziæ elektrody (patrz strona 37) lub wymieniæ p³ytkê

instalacyjn¹ sterownika palnika LGM 29

Uk³ad jeszcze w stanie zablokowanym Nacisn¹æ raz przycisk przeciwzak³óceniowy �)9�

Przycisk kontrolny kominiarza �7� jest ju¿ od 0,5 godziny

na �J�

Przycisk kontrolny kominiarza �7� ustawiæ na �C�

Nastawiony tryb pracy dla górnej lub dolnej znamionowej

mocy cieplnej dzia³a ju¿ od 0,5 godziny

Prze³¹cznik programów roboczych nastawiæ na wymagany

rodzaj pracy

Przycisk kontrolny kominiarza �7� na �J� i u¿yto przycisku

eliminacji zak³óceñ �)9�

Przycisk kontrolny kominiarza �7� ustawiæ na �C�

i ponownie nacisn¹æ przycisk eliminacji zak³óceñ �)9�

Zadzia³a³ czujnik temperatury Kocio³ samoczynnie w³¹cza siê ponownie
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Tabela diagnostyczna: Usterki bez sygnalizacji usterki na regulatorze

Objawy w instalacji Przyczyna usterki Dzia³anie

Temperatura na zasilaniu za niska lub za wysoka B³êdne kodowanie schematu

instalacji grzewczej (tylko

z regulatorem pogodowym)

Sprawdziæ kodowanie

schematu instalacji grzewczej

(patrz strona 60)

Temperatura pomieszczenia za niska lub za wysoka Zawory termostatyczne

grzejników

Sprawdziæ zawory

termostatyczne grzejników

(patrz strona 38)

Termostat zegarowy F lub

termostat zegarowy M (tylko

dla regulatorów

sta³otemperaturowych)

Sprawdziæ termostat

zegarowy F

Instrukcja obs³ugi

Termostat zegarowy F

Sprawdziæ termostat

zegarowy M

Instrukcja obs³ugi

Termostat

zegarowy M

Temperatura wody u¿ytkowej za niska lub za wysoka Usterka czujnika lub zawieszony

wy³¹cznik wodny (tylko przy

gazowych urz¹dzeniach

uniwersalnych)

Tylko przy uniwersalnych

urz¹dzeniach gazowych:

sprawdziæ czujnik temperatury

na wylocie (patrz strona 32),

czujnik funkcji komfortowej

(patrz strona 36).

Tylko przy gazowych urz¹dze-

niach grzewczych:

Sprawdziæ czujnik temperatury

wody w podgrzewaczu (patrz

strona 35)

Kocio³ grzewczy ci¹gle w³¹cza siê i wy³¹cza Nieszczelny system spalin Sprawdziæ szczelno�æ systemu

spalin

Diagnostyka regulatorów (ci¹g dalszy)
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Odczytaæ kody usterek z pamiêci usterek

Wystêpuj¹ce usterki palnika s¹ zapamiêtywane i mog¹ zostaæ odczytane.

Kolejno�æ odczytu uszeregowana jest od ostatnich do poprzednich kodów usterek.

Regulacja dla podwy¿szonej temperatury

1. Ustawiæ prze³¹cznik programów

roboczych na �T 2�.

1wy�wietlacz na chwilê ga�nie

1maks. moc grzewcza w % jest na

krótko wy�wietlana

1 ka¿dy zarejstrowany kod usterki

ukazje siê migaj¹co na okres ok.

5 sekund

Kolejno�æ

wy�wiet-

lonych

kodó-

wusterek

Migaj¹cy kod usterki

1

.

.

.

10

ostatni kod usterki

10-ty od koñca kod

usterki

Wskazówka!

W tabelach od strony 24 zosta³o

obja�nione znaczenie kodów usterek.

Wskazówka!

Po wskazaniu temperatury wody

w kotle ponownie rozpoczyna siê po-

nowne wy�wietlanie zapamiêtanych

kodów usterek.

2. Ustawiæ prze³¹cznik programów ro-
boczych z powrotem na wymagany
program roboczy.

Regulator dla pracy sterowanej pogodowo

1. Prze³¹cznik programów roboczych

ustawiæ na �T�.

2. Ustawiæ pokrêt³o �U� na ��6�.

W wy�wielaczu na ok. 3 sekundy

ukazuje siê �
�. Po tym ukazuje siê

na ok. 3 sekundy migaj¹cy kod

usterki (najnowsza usterka).

Nastêpnie ukazuje siê ��� z nastê-

puj¹cym potem migaj¹cym kodem

usterki; proces przebiega do �
	�

do ostatniego kodu usterki.

Diagnostyka regulatorów (ci¹g dalszy)
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Strona

Czujniki
Sprawdziæ czujnik temperatury zewnêtrznej 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprawdziæ czujnik temperatury na wylocie

(tylko przy gazowych urz¹dzeniach uniwersalnych) 32. . . . . . . . . . . .

Sprawdziæ czujnik temperatury w kotle 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprawdziæ czujnik temperatury wody na powrocie . . . . . . . . . . . .

Sprawdziæ czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

(tylko przy gazowych urz¹dzeniach grzewczych) 35. . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprawdziæ czujnik funkcji komfortowej

(tylko przy gazowych urz¹dzeniach uniwersalnych) 36. . . . . . . . . . . . . . .

Sk³adniki kot³a
Sprawdziæ i nastawiæ elektrodê jonizacyjn¹ i zap³onow¹ 37. . .

Sprawdziæ ci�nienie na przy³¹czu gazu 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uniwersalny regulator gazu � sprawdziæ funkcjê

zamykania 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uniwersalny regulator gazu � sprawdziæ szczelno�æ 37. . . . . . . . . .

Sprawdziæ zawory termostatyczne grzejników 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprawdziæ pompê obiegow¹ 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprawdziæ pompê obiegu grzewczego B 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zmierzyæ pr¹d jonizacji 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprawdziæ zap³on 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sk³adniki regulatora
Sterownik palnika LGM 29 � samotestowanie 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprawdziæ przy³¹cze sieciowe 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Test przeka�ników 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprawdziæ ³añcuch zabezpieczeñ 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprawdziæ bezpiecznik 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Osprzêt
Regulator pogodowy

1 Zestaw uzupe³niaj¹cy dla obiegu grzewczego

1 z mieszaczem 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Sprawdziæ regulator Dekamatik-HK 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Zdalne sterowanie WS 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Zdalne sterowanie RS 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Usuniêcie
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Sprawdziæ czujnik temperatury zewnêtrznej (Regulator pogodowy)

1. Zdj¹æ z³¹cze wtykowe �X 6� z regu-

latora.

2. Zmierzyæ oporno�æ czujnika tempera-

tury zewnêtrznej pomiêdzy �X 6.3�

i �X 6.4� przy zdjêtym z³¹czu wtyko-

wym.

Temperatura
zewnêtrzna
w "C

Po stronie
spalin
w 8

�10

�10

�20

478

500

545

3. Przy du¿ej odchy³ce od wzorca od-

pi¹æ przewody od czujnika i pow-

tórzyæ pomiary.

4. W zale¿no�ci od wyników pomiaru

wymieniæ przewód lub czujnik tem-

peratury zewnêtrznej.

Sprawdziæ aktualn¹ temperaturê zewnêtrzn¹

� Czujnika temperatury zewnêtrznej 1. Nacisn¹æ niebieski przycisk �?� i

przekrêciæ pokrêt³em �  +� w lewo

lub prawo, a¿ na wy�wietlaczu uka¿e

siê wska�nik �
�.

Jednocze�nie ukazuje siê chwilowa

temperatura zewnêtrzna.

2. Zwolniæ przycisk �?�. Sprawdzanie temperatur zosta³o

zakoñczone.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ czujnik temperatury na wylocie (tylko przy uniwersalnych
urz¹dzeniach gazowych)

1. Zdj¹æ przewody na czujniku tempera-

tury na wylocie�.

2. Zmierzyæ opór czujnika temperatury

na wylocie i porównaæ z charakte-

rystyk¹.

Temperatura na
wylocie
w "C

Po stronie
spalin
w k8

20

40

60

12,5

16,0

12,5

3. Przy du¿ych odchy³kach wymieniæ

czujnik.

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Czujnik jest osadzony bezpo�rednio

w ko³nierzu przy³¹czeniowym wody

u¿ytkowej.

Przed wymian¹:

1 Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy zimn¹

wodê.

1 Opró¿niæ przewód ciep³ej wody

u¿ytkowej i p³ytowy wymiennik

ciep³a (po stronie wody u¿ytkowej).

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ czujnik temperatury w kotle

1. Zdj¹æ przewody z czujnika tempera-

tury wody w kotle�.

2. Zmierzyæ oporno�æ czujnika tempera-

tury wody w kotle i porównaæ ze

wzorcem.

Temperatura
wody w kotle
w "C

Po stronie
spalin
w k8

20

50

70

12,5

13,8

11,8

3. Przy du¿ych odchy³kach wymieniæ

czujnik.

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Czujnik znajduj¹ siê bezpo�rednio

w wodzie grzewczej. Przed wymian¹

czujnika opró¿niæ kocio³.

Sprawdziæ aktualn¹ temperaturê wody w kotle

Regulator sta³otemperaturowy

Ustawiæ prze³¹cznik programów robo-

czych na pozycjê �TY�.

Regulator pogodowy

1. Nacisn¹æ niebieski przycisk �?� i

przekrêciæ pokrêt³em �  +� w lewo

lub prawo, a¿ na wy�wietlaczu uka¿e

siê wska�nik �3�.

Jednocze�nie ukazuje siê chwilowa

temperatura wody w kotle.

2. Zwolniæ przycisk �?�.

Wskazówka!

W stanie wysy³kowym na module

obs³ugowym temperatura wody w

kotle jest pokazywana bezpo�rednio,

jednak¿e przez zmianê kodu na

wy�wietlaczu czasu mo¿na j¹

zmieniæ.

Sprawdzanie temperatur zosta³o

zakoñczone.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ czujnik temperatury wody na powrocie

1. Zdj¹æ przewody z czujnika tempera-

tury wody na powrocie�.

2. Zmierzyæ opór czujnika temperatury

na powrocie i porównaæ z charakte-

rystyk¹.

Temperatura wody
na powrocie
w "C

Po stronie
spalin
w k8

20

50

70

12,5

13,8

11,8

3. Przy du¿ych odchy³kach wymieniæ

czujnik.

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Czujnik znajduj¹ siê bezpo�rednio

w wodzie grzewczej. Przed wymian¹

czujnika opró¿niæ kocio³.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ czujnik temperatury wody (przy gazowych
w podgrzewaczu urz¹dzeniach grzewczych)

1. Zdj¹æ z³¹cze wtykowe �X 7� z regu-

latora.

2. Zmierzyæ oporno�æ czujnika tempe-

ratury wody w podgrzewaczu i po-

równaæ ze wzorcem.

Temperatura wody
w podgrzewaczu
w "C

Oporno�æ
w k8

20

40

60

12,6

16,0

12,5

3. Przy du¿ych odchy³kach wymieniæ

czujnik.

Odczytanie aktualnej temperatury wody w podgrzewaczu

Regulator sta³otemperaturowy

Ustawiæ prze³¹cznik programów robo-

czych w pozycji �Y�.

Regulator pogodowy

1. Nacisn¹æ przycisk �?� i obracaæ

pokrêt³o �+� w lewo lub w

prawo, a¿ uka¿e siê cyfra ���

w wy�wietlaczu.

Jednocze�nie ukazuje siê chwilowa

temperatura wody w podgrze-

waczu.

2. Zwolniæ przycisk �?�. Sprawdzanie temperatur zosta³o

zakoñczone.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ czujnik funkcji komfortowej (przy uniwersalnych urz¹dzeniach
gazowych)

1. Zdj¹æ przewody z czujnika funkcji

komfortowej� na p³ytowym

wymienniku ciep³a.

2. Zmierzyæ opór czujnika funkcji kom-

fortowej i porównaæ z charak-

terystyk¹.

Temperatura wody
w podgrzewaczu
w "C

Oporno�æ
w k8

20

40

60

12,6

16,0

12,5

3. Przy du¿ych odchy³kach wymieniæ

czujnik.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ i nastawiæ elektrodê jonizacyjn¹ i zap³onow¹

1. Zdj¹æ przewody elektrod.

2. Polu�niæ �ruby�, �ci¹gn¹æ prze-
wody i zdj¹æ blok elektrod z korpusu
kot³a.

3. Sprawdziæ elektrodê jonizacyjn¹�
lub elektrodê zap³onow¹ � pod
k¹tem zu¿ycia, zabrudzenia i wy-
miarów (por. rys.), sprawdziæ cera-
mikê pod k¹tem pêkniêæ, w razie
potrzeby wymieniæ.

4. Nowe elektrody z nowymi uszczel-
kami zamontowaæ w odwrotnej
kolejno�ci.

Wskazówka!
Moment obrotowy dla �rub�: 2 Nm.

Sprawdziæ ci�nienie na przy³¹czu gazu

1. Poluzowaæ (nie wykrêcaæ) �rubê w
króæcu pomiarowym� na uniwer-
salnym regulatorze gazu, przy³¹czyæ
manometr i otworzyæ zawór odci-
naj¹cy gazu.
Ci�nienie na przy³¹czu (ci�nienie hy-
drauliczne) powinno wynosiæ 20mbar
(patrz te¿ tabela na stronie 9).

2. Przed uruchomieniem sprawdziæ
szczelno�æ.

Wskazówka bezpieczeñstwa!
Gdy ci�nienie jest za niskie lub za wyso-
kie, nie uruchamiaæ instalacji dot¹d, a¿
zak³ad gazowniczy zapewni wymagane
ci�nienie gazu.
Alternatyw¹ jest zainstalowanie przed
kot³em regulatora ci�nienia gazu.

Uniwersalny regulator gazu � sprawdziæ funkcjê zamykania

1. Pod³¹czyæ manometr do z³¹czki po-
miarowej �Po� �.

2. Wy³¹czyæ regulator.
Ci�nienie na dyszy musi w przeci¹gu
1 sekundy spa�æ do 0 mbar. Je¿eli
ci�nienie na dyszy spada wolniej,
wymieniæ armaturê gazu.

Uniwersalny regulator gazu � sprawdziæ szczelno�æ

Przy pomocy aerozolu do wykrywania
przecieków sprawdziæ szczelno�æ wszyst-
kich po³¹czeñ przenosz¹cych gaz.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ zawory termostatyczne grzejników

Sprawdziæ dzia³anie i ustawienie. Wskazówki

Przy trybie pracy sterowanym

temperatur¹ pomieszczenia zawory

termostatyczne w tym pomieszczeniu

nie mog¹ byæ aktywne (nastawiæ na

maksymalny przep³yw).

Eksploatacja sterowana temperatur¹

pomieszczenia

1 przy regulatorze sta³otemperaturo-

wym z regulatorem temperatury

pomieszczenia (np. termostat zega-

rowy F lub termostat zegarowy M)

w pomieszczeniu mieszkalnym.

1 przy regulatorze pogodowym z mo-

du³em obs³ugowym jako zdalne

sterowanie w obszarze mieszkal-

nym ze sterowaniem temperatur¹

pomieszczenia lub ze zdalnym stero-

waniem RS.

Sprawdziæ pompê obiegow¹

1. Sprawdziæ pompê obiegow¹ i w razie

potrzeby naprawiæ.

2. Przycisk kontrolny kominiarza �7�

ustawiæ na �J�.

3. Zmierzyæ napiêcie na z³¹czu wtyko-

wym V¹.
Napiêcie musi wynosiæ 230 V�.

Je¿eli brak napiêcia, sprawdziæ bez-

piecznik i sterownik palnika.

4. Przycisk kontrolny kominiarza �7�

ustawiæ na �C�.

Wskazówka!

Powietrze w instalacji grzewczej mo¿e

prowadziæ do zak³óceñ w pracy pompy

obiegu grzewczego, w razie potrzeby

odpowietrzyæ instalacjê grzewcz¹.

Zwracaæ uwagê na prze³¹cznik wyboru

programu i na warto�ci zadane tempe-

ratury pomieszczenia.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ pompê obiegu grzewczegoB (przy regulatorze pogodowym)
(wykonuje inwestor)

Pompa obiegu grzewczego dla obiegu grzewczego z mieszaczem.

I = Sieæ

= w³¹czona

�= Sieæ

= wy³¹czona

Zmierzyæ napiêcie na z³¹czu wtyko-

wym V¹ regulatora mieszacza.

Napiêcie musi wynosiæ 230 V�.

Przeprowadziæ test przeka�nika na regu-

latorze mieszacza:

Wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ wy³¹cznik

zasilania na silniku. Urz¹dzenie przepro-

wadza nastêpuj¹ce samotestowanie:

1 zamyka mieszacz (150 sek.)

1w³¹cza pompê (10 sek.)

1 otwiera mieszacz (10 sek.)

1 zamyka mieszacz (10 sek.)

Dalej nastêpuje normalna eksploatacja

z regulacj¹.

Gdy podczas testu wyst¹pi brak napiê-

cia, sprawdziæ bezpiecznik, z³¹cze wty-

kowe i przewody.

Gdy w dalszym ci¹gu brak napi¹cia,

wymieniæ regulator mieszacza w zesta-

wie uzupe³niaj¹cym.

Poza tym sprawdziæ ko³o bie¿ne

i w razie potrzeby naprawiæ.

Wskazówka!

Powietrze w instalacji grzewczej

mo¿e prowadziæ do zak³óceñ w pracy

pompy obiegu grzewczego, w razie

potrzeby odpowietrzyæ instalacjê

grzewcz¹.

Obserwowaæ prze³¹cznik wyboru pro-

gramu, warto�ci zadane temperatury

pomieszczenia i w³¹czanie pompy.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Zmierzyæ pr¹d jonizacji

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Przed przy³¹czeniem urz¹dzeñ pomiarowych wy³¹czyæ wy³¹cznik instalacji na

regulatorze.

1. Zdj¹æ gniazdo przewodu pomiarowego

jonizacji� z elektrody jonizacyj-

nej� i po³¹czyæ z wtykiem

przyrz¹du Testomatik.

2. Dodatkowy przewód pomiarowy

jonizacji� po³¹czyæ z elektrod¹

jonizuj¹c¹� i gniazdem przyrz¹du

Testomatik.

3. Uruchomiæ kocio³ przy górnej znamio-

nowej mocy cieplnej:

1 Ustawiæ prze³¹cznik programów

roboczych na �TY�.

1 Przestawiæ przycisk kontrolny komi-

niarza �7� z �C� na �J�.

4. Gdy pr¹d jonizacji 15 NA

1 sprawdziæ elektrody (patrz

strona 37)

1 sprawdziæ przy³¹cze sieciowe regu-

latora.

5. Po zakoñczeniu pomiarów prze³¹cznik

wyboru programu � TY� ustawiæ

w pozycji pierwotnej, a przycisk kon-

trolny kominiarza na �C�.

6. Zdj¹æ przyrz¹d Testomatik-Gas i na³o-

¿yæ gniazdo� przewodu pomiaro-

wego jonizacji�.

Do pomiaru przy pomocy przyrz¹du

Testomatik-Gas potrzebny jest

przewód pomiarowy nr 1.

Pomiaru mo¿na równie¿ dokonaæ przy

u¿yciu miernika uniwersalnego.

Wskazówka!

Minimalny pr¹d jonizacji ju¿ w

czasie tworzenia siê p³omienia

(ok. 2 - 3 sekundy po otwarciu uni-

wersalnego regulatora) gazu musi

wynosiæ min. 15 NA.

Sprawdziæ zap³on

Za po�rednictwem z³¹cza wtykowego

�X 13.3/X 13.4� impulsowy zespó³ za-

p³onowy otrzymuje przy starcie 24 V�.

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Nie sprawdzaæ elektrod na przy³¹-

czach. Uwaga wysokie napiêcie!

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sterownik palnika LGM 29 � w³asny test

Sterownik palnika LGM 29 przepro-

wadza samotestowanie w nastê-

puj¹cych przypadkach:

1 po przekroszeniu 24 godzin nieprzer-

wanej pracy palnika

1 przed ka¿dym w³¹czeniem palnika

1 po ka¿dym wy³¹czeniu palnika

Sprawdziæ przy³¹cze sieciowe

Zakres napiêcia
Warto�æ napiêcia roboczego na z³¹czach

wtykowych I¹� i D%+� musi wyno-

siæ miêdzy 200 i 250 V�; z³¹cze wty-

kowe D%+� mo¿na sprawdzaæ dopiero

po w³¹czeniu wy³¹cznika instalacji.

Przewód zerowy
Sieæ zasilaj¹ca musi posiadaæ przewód

zerowy.

Zapewnienie biegunowo�ci
Przewód zewnêtrzny �L 1� i przewód

zerowy �N� nie mog¹ zostaæ zamie-

nione.

Zabezpieczenie
Zabezpieczenie elektryczne musi

odpowiadaæ lokalnym przepisom.

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Wodne przewody rurowe musz¹ byæ

po³¹czone z uziemieniem budynku.

Wskazówka!

Zasilanie elektryczne kot³a odbywa siê

przez z³¹cze wtykowe I¹�, z³¹cze

wtykowe D%+� zasila wyposa¿enie

dodatkowe (np. silnik mieszacza).

Wskazówka bezpieczeñstwa!

Przy³¹cza nie mog¹ byæ zamienione.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Test przeka�ników (przy regulatorze pogodowym)

1. Ustawiæ prze³¹cznik programów

roboczych na �T�.

2. Przy pomocy pokrêt³a �U� wybraæ

potrzebn¹ pozycjê.

Funkcja Pokrêt³o �U� Migaj¹ce
wskazania w
wy�wietlaczu

Pompa obiegowa ogrzewania

podgrzewacza

N

Pompa obiegu grzewczego A �1

Pompa obiegu grzewczego przy

zestawie uzupe³niaj¹cym dla obiegu

grzewczego z mieszaczem

�2

Otwiera mieszacz +1

Zamyka mieszacz +2

Pompa obiegowa �4

W³¹czanie palnika �3

W³¹czanie palnika z doln¹ znamio-

now¹ moc¹ grzewcz¹ i w³¹czon¹

pomp¹ obiegu grzewczego

�5 Wska�nik tempera-

tury wody w kotle

W³¹czanie palnika z maks. moc¹

grzewcz¹ i w³¹czon¹ pomp¹ obiegu

grzewczego

�6 Wskazanie kodu

usterki z pamiêci

usterek (patrz

strona 29)

3. Prze³¹cznik programów roboczych

i pokrêt³o �U� ustawiæ w pozycji

wyj�ciowej.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ ³añcuch zabezpieczeñ

Gdy po wy³¹czeniu wskutek usterki,

³añcucha zabezpieczeñ nie daje siê

odblokowaæ, pomimo ¿e temperatura

wody w kotle jest ni¿sza od ok. 90 "C,

nale¿y zdj¹æ po jednym przewodzie

z wy³¹czników cieplnych�.

Sprawdziæ przej�cie wy³¹cznika ciepl-

nego przy pomocy uniwersalnego

miernika.

Wymontowaæ uszkodzony termo-

wy³¹cznik.

Zamontowaæ nowy termowy³¹cznik.

Po uruchomieniu nacisn¹æ przycisk eli-

minacji zak³óceñ �)9� na regulatorze.

Sprawdziæ bezpiecznik

Lokalizacja bezpiecznika 1. Zdj¹æ z³¹cze wtykowe I¹� w regu-

latorze.

2. Wyci¹gn¹æ bezpiecznik F 5 (6,3 A)�
za uchwyt z gniazda.

3. Przy pomocy miernika uniwersal-

nego sprawdziæ przewodzenie bez-

piecznika.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ zestaw uzupe³niaj¹cy dla obiegu grzewczego
z mieszaczem Regulator pogodowy Osprzêt

Wskazówka!
Zestaw uzupe³niaj¹cy mo¿e byæ zastosowany tylko alternatywnie wobec regulatora

Dekamatik-HK.

1. Jednocze�nie nacisn¹æ przy-

ciski �W� i �1-7�.

2. Oceniæ wy�wietlacz.

ze sterownikiem palnika

ze sterownikiem palnika i zestawem

uzupe³niaj¹cym dla obiegu grzew-

czego z mieszaczem

3. Gdy zestaw uzupe³niaj¹cy nie zosta-

nie rozpoznany, nale¿y sprawdziæ
kodowanie schematu instalacji grze-

wczej (patrz strona 60).

� Prze³¹cznik kierunku obrotów

�Wy³¹cznik zasilania ���

Sprawdziæ silnik mieszacza

1. Ustawiæ kierunek obrotów silnika

mieszacza

1 Pozycja prze³¹cznika I dla powrotu
obiegu grzewczego z lewej (stan

wysy³kowy)

1 Pozycja prze³¹cznika II dla powrotu

obiegu grzewczego z prawej

2. Test przeka�ników
Wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ wy-

³¹cznik zasilania na silniku. Urz¹-

dzenie przeprowadza nastêpuj¹ce

samotestowanie:

1 zamyka mieszacz (150 sek.)

1w³¹cza pompê (10 sek.)
1 otwiera mieszacz (10 sek.)

1 zamyka mieszacz (10 sek.)

Dalej nastêpuje normalna eksploatacja

z regulacj¹.

3. Podczas automatycznego testu prze-
ka�ników zestawu uzupe³niaj¹cego

nale¿y obserwowaæ kierunek obro-

tów silnika mieszacza.

Nastêpnie rêcznie ustawiæ mieszacz

w po³o¿eniu �otwarty�.

Czujnik temperatury wody na zasila-
niu musi teraz wykazywaæ wy¿sz¹

temperaturê.

Gdy temperatura jest ni¿sza, przyczyn¹

jest b³êdny kierunek obrotów lub b³êd-

nie zamontowany zespó³ mieszacza.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ regulator Dekamatik-HK
Regulator pogodowy Osprzêt

Wskazówka!

Regulator Dekamatik-HK mo¿e byæ zastosowany tylko alternatywnie wobec

zestawu uzupe³niaj¹cego obiegu grzewczego z mieszaczem.

Do sterowania regulatora Dekamatik-HK konieczny jest modu³ rozszerzaj¹cy

Viessmann (szyna 2-¿y³owa).

Sprawdziæ 2-¿y³ow¹ szynê BUS Viessmann

1. Prze³¹cznik programów roboczych

ustawiæ na �T�.

2. Ustawiæ pokrêt³o �U� na ��6�.

3. Jednocze�nie nacisn¹æ przy-

ciski �W� i �1-7�.

4. Oceniæ wy�wietlacz.

Modu³ rozszerzaj¹cy nie rozpoznany

Modu³ rozszerzaj¹cy rozpoznany

5. Gdy modu³ rozszerzaj¹cy nie zosta³

rozpoznany, sprawdziæ poprawno�æ

monta¿u.

Wskazówka!

Przy sprawnej szynie danych na mo-

dule rozszerzaj¹cym miga zielony

LED. Gdy LED nie �wieci, przyczyn¹

mo¿e byæ zamienione przy³¹cze prze-

wodu danych �X 5.3� � �X 5.4� lub

modu³ rozszerzaj¹cy jest �le na³o¿ony.

Do sterowania regulatora Dekamatik-HK 1 konieczny jest ponadto modu³ komuni-

kacyjny w regulatorze Dekamatik-HK 1.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ regulator Dekamatik-HK (ci¹g dalszy)
Regulator pogodowy Osprzêt

Sprawdziæ pozycjê prze³¹cznika
obrotowego

1 Dekamatik-HK 1:

Pokrêt³o prze³¹cznika na module

komunikacyjnym musi byæ ustawione

na �4�.

1 Dekamatik-HK 2:

Pokrêt³o prze³¹cznika na elektro-

nicznej p³ytce instalacyjnej E 4 musi

byæ ustawione na �4�.

1 Dekamatik-HK 4:

Pokrêt³o prze³¹cznika na elektro-

nicznej p³ytce instalacyjnej E 4.1 musi

byæ ustawione na �4� i pokrêt³o

prze³¹cznika na elektronicznej p³ytce

instalacyjnej E 4.2 musi byæ usta-

wione na �5�.

Wskazówka!

Prosimy uwzglêdniaæ

równie¿ odno�n¹ doku-

mentacjê monta¿ow¹

regulatora Dekamatik-HK.

Sprawdziæ ³¹cze danych do modu³u rozszerzaj¹cego 2-przewodowe magistrali
Viessmann

1. Prze³¹cznik programów roboczych

ustawiæ na �T�.

2. Ustawiæ pokrêt³o �U� na ��6�.

3. Jednocze�nie nacisn¹æ przy-

ciski �W� i �1-7�.

4. Oceniæ wy�wietlacz.

Wskazówka!

Po przy³¹czeniu regulator Dekamatik-

HK zostaje rozpoznany automatycz-

nie.

z Dekamatik-HK 1 lub Dekamatik-HK 2

z Dekamatik-HK 4

5. Gdy przy³¹czony Dekamatik nie

zosta³ rozpoznany, sprawdziæ

poprawno�æ monta¿u.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Sprawdziæ zdalne sterowanie WS (nr katalog. 7450 027) Osprzêt
Sprawdziæ zdalne sterowanie RS (nr katalog. 7450 028) Osprzêt

(przy regulatorze pogodowym)

Zdalne sterowanie WS s³u¿y do nastawiania zadanych warto�ci temperatury po-

mieszczenia zdalnie z dowolnego pomieszczenia.

Zdalne sterowanie RS s³u¿y do nastawiania zadanych warto�ci temperatury pomie-

szczenia zdalnie z g³ównego pomieszczenia (sterowanie temperatur¹ pomieszczenia).

Zdalne sterowanie WS

U �Warto�æ wymagana miêdzy

zaciskiem �9� i �10�

O � Warto�æ wymagana miêdzy

zaciskiem �9� i �11�

Zdalne sterowanie RS

Charakterystyka czujnika temperatury

pomieszczenia (NTC) pomiêdzy zacis-

kiem �9� i �13�

Zdalne sterowanie RS

U �Warto�æ wymagana miêdzy

zaciskiem �10� i �14�

O � Warto�æ wymagana miêdzy

zaciskiem �11� i �14�

Kontrola dzia³ania

Pomiar oporno�ci i test reakcji regu-

latora.

Przy podejrzeniu usterki w przewodach

po³¹czeniowych po stronie klienta,

nale¿y prowizorycznie przy³¹czyæ zdalne

sterowanie do regulatora i przeprowa-

dziæ testowanie.

W celu kontroli warto�æ rzeczywist¹

dodaæ do chwilowej warto�ci oporu

i porównaæ z warto�ci¹ pomiarow¹.

� Zdalne sterowanie

Wskazówka!

Nieprawid³owa praca regulatora naj-

czê�ciej jest wynikiem niew³a�ciwego

miejsca monta¿u zdalnego sterowa-

nia RS.

Mo¿e w takich przypadkach dochodziæ

do zjawisk sprzê¿enia wskutek pustek

pod zdalnym sterowaniem lub oddzia-

³ywania kominowego pustych rur.

Usuwanie (ci¹g dalszy)
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Pozycje testowe �T 1� i �T 2�

T 1 � Eksploatacja grzewcza z doln¹

T 1 � znamionow¹ moc¹ ciepln¹

T 2 � Eksploatacja grzewcza z górn¹,

T 2 � nastawion¹ maks. moc¹ grzewcz¹

Wskazówka!

W pozycji testowej �T 2� pokazywana
jest pamiêæ usterek (patrz strona 29).

Pozycje serwisowe �S 1� do �S 7�

Za pomoc¹ pozycji serwisowach �S 1� do �S 7� wywiera siê wp³yw na parametry
regulacji i instalacji.
Nastêpuj¹ce czynno�ci w celu zmiany parametrów obowi¹zuj¹ dla wszystkich
pozycji serwisowych.

Zmiana parametrów

1. Wybraæ pozycjê serwisow¹ prze³¹-

cznika programów roboczych.

2. Pokrêt³o �Y� obróciæ do oporu

w prawo.

3. Pokrêt³o �Y� obróciæ do oporu

w lewo.

4. Po¿¹dan¹ warto�æ ustawiæ przy

pomocy pokrêt³a �Y�.

5. Ustawiæ prze³¹cznik programów

roboczych na inn¹ pozycjê.

Wskazania na wy�wietlaczu: � �
Po ok. 2 sek. zostaje pokazany ak-

tualny parametr.

Warto�æ maksymalna miga w wy�-
wietlaczu.

Wskazówka!

Gdy pokrêt³o �Y� znajduje siê na
prawo od po³o¿enia �rodkowego,
nale¿y go najpierw obróciæ w lewo
poprzez po³o¿enie �rodkowe.

Wyrto�æ minimalna miga w wy�-
wietlaczu.

Warto�æ zosta³a zapamiêtana.

Regulator sta³otemperaturowy (ci¹g dalszy)
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Pozycje serwisowe �S 1� do �S 7� (ci¹g dalszy)

S 1 � Zw³oczna praca pompy przy
S 1 � eksploatacji z termostatem
S 1 � zegarowym

Wej�cie termostatu zegarowego jest

analizowane tylko dla pracy grzewczej.

Przy wyst¹pieniu zapotrzebowania

poprzez termostat zegarowy utrzymy-

wana jest nastawiona temperatury

wody w kotle i w³¹czana pompa

obiegowa.

Bez wyst¹pienia zapotrzebowania palnik

jest wy³¹czony.

Zw³oczna praca pompy obiegowej jest

regulowana.

Wskazówka!

Czynno�ci w celu ustawienia patrz
strona 53.

Parametr Zachowanie siê pompy obiegowej

zaraz po wy³¹czeniu palnika


 do 
�	

Stan wysy³kowy: ���

Stan wysy³kowy:

(2min. zw³ocznej pracy)

1 do 120 minut zw³ocznej pracy.

Wielko�æ stopni:

11 do 110 minut w 1-minutowych

11 do 110 stopniach,

15 do 120 minut nastawny w

11 do 110 5-minutowych stopniach,

stale w³¹czona

S 2 � Blokowanie z zewn¹trz

Zale¿nie od nastawionych parametrów

po zwarciu styków �X 6.1� � �X 6.2�

ró¿ne podzespo³y zostaj¹ zablokowane.

Wskazówka!

Mostek wtykowy X 6� prze³o¿yæ na
p³ytkê instalacyjn¹ VR 20 .

Parametr Zablokowane elementy

Palnik

Obieg grzewczy i podgrzew wody

u¿ytkowej

Obieg grzewczy

podgrzewanie wody u¿ytkowej

S 3 � Maks. temperatura wody
S 3 � w kotle dla ogrzewania wody
S 3 � pitnej

Wskazania na wy�wietlaczu s¹ w "C.

Stan wysy³kowy: ����.

Wskazówka!

Czynno�ci w celu ustawienia patrz
strona 53.

Zaskres nastawczy regulatora 50 do
125 "C, ograniczony przez regulator
temperatury do 84 "C.
Dla optymalnej pracy regulatora ze-
zwala siê na ustawianie temperatury
wody kot³owej do maks. 78 "C.

Regulator sta³otemperaturowy (ci¹g dalszy)
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Pozycje serwisowe �S 1� do �S 7� (ci¹g dalszy)

S 4 � Funkcja dodatkowa podgrzewu
S 4 � ciep³ej wody u¿ytkowej
S 4 � (przy gazowych urz¹dzeniach
S 4 � grzewczych)

Dziêki tej funkcji dodatkowej pojem-

no�ciowy podgrzewacz wody zostaje

krótkookresowo podgrzany do 60 "C.

Czêstotliwo�æ jest regulowana.

Wskazówka!

Czynno�ci w celu ustawienia patrz
strona 53.

Parametr Czêstotliwo�æ podgrzewu

	 (stan wysy³kowy) Funkcja dodatkowa nie jest aktywna


 do �	 
 Przy ka¿dym podgrzewaniu wody

u¿ytkowej nastêpuje nagrzanie

do 60 "C

do

�	 Przy co 30-tym podgrzewaniu wody

u¿ytkowej nastêpuje nagrzanie

do 60 "C

S 5 � Podgrzew wody pitnej

Ró¿norodne mo¿liwo�ci przy podgr

zewie wody pitnej s¹ rozpoznawane

poprzez �S 5�.

Wskazówka!

Czynno�ci w celu ustawienia patrz
strona 53.

Parametr Podgrzewanie wody pitnej

Stan wysy³kowy (gazowy

podgrzewacz przep³ywowy)

Stan wysy³kowy (uniwersalny

gazowy podgrzewacz wody)

Brak grzania wody pitnej

Regulacja temperatury wody

w podgrzewaczu

Regulacja temperatury wody

w podgrzewaczu

Brak

Brak

P³ytowy wymiennik ciep³a

Brak

S 6 � Ograniczone zabezpieczenie
S 6 � przed zamarzniêciem

Poprzez w³¹czenie pompy obiegowej na

10 minut osi¹ga siê ograniczone zabez-

pieczenie przed zamarzniêciem.

Czêstotliwo�æ w³¹czania mo¿na

regulowaæ.

Wskazówka!

Czynno�ci w celu ustawienia patrz
strona 53.

Parametr Czêstliwo�æ w³¹czania

Pompa obiegowa nie jest w³¹czana

do 1 do 24 razy dziennie w³¹czyæ pompê

obiegow¹

Regulator sta³otemperaturowy (ci¹g dalszy)
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Wywo³anie poziomu kodowania 1 (Przyk³ad: zakodowaæ schemat instalacji grzewczej)

Wskazówka!

Przegl¹d ogólny adresów kodowych na poziomie kodowania 1 patrz strona 66.

1. Wywo³aæ poziom kodowania
Równocze�nie nacisn¹æ czerwony

przycisk �Y� i niebieski przy-

cisk �1�. Trzymaæ przyciski

wci�niête, a¿ po ok. 5 sekundach

uka¿e siê �	
�		�.

2. Wybraæ adres kodowy
Nacisn¹æ przycisk �W� i obracaæ

pokrêt³o �+� w prawo, a¿ uka¿e

siê �	
�		�.

3. Zmieniæ warto�æ adresu kodowego
Nacisn¹æ przycisk �1-7� i obracaæ

pokrêt³o �+�, a¿ uka¿e siê cyfra

wybranego schematu.

4. Zakoñczyæ kodowanie
Nacisn¹æ czerwony przycisk �T�.

Wybrany zosta³ poziom kodowania �01�.

Adres kodowy schematu instalacji
grzewczej zosta³ wybrany.

Kodowanie schematu instalacji grzew-
czej zosta³o wybrane.

Wska�nik przeskakuje z powrotem do
pzycji wyj�ciowej (np. wskazañ tempe-
ratury wody w kotle).

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Krzywa grzewcza

Krzywe grzewcze ustalaj¹ zale¿no�æ

pomiêdzy temperatur¹ zewnêtrzn¹

i temperatur¹ wody w kotle lub na za-

silaniu.

W uproszczeniu: im ni¿sza temperatura

zewnêtrzna, tym wy¿sza temperatura

wody w kotle lub na zasilaniu.

I na odwrót, temperatura pomieszcze-

nia zale¿y od temperatury wody w kotle

lub na zasilaniu.

Przy innym nastawieniu temperatury po-

mieszczenia krzywe grzewcze zostaj¹

przesuniête równolegle do osi wymaga-

nej temperatury pomieszczenia.

W stanie wysy³kowym ustawiono:
1 Pochylenie �P� = 1,4
1 Poziom �2� = 0

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Krzywa grzewcza dla schematów �04:00� i �04:01�

Co ustawiæ? Oddzia³ywanie na krzyw¹ grzewcz¹ Gdzie ustawiæ?

Warto�æ wymagana temperatury

pomieszczenia 110

23
-2017
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Ograniczenie temperatury
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1. Wywo³aæ adres kodowy �	�� (por.

czynno�ci robocze na stronie 61).

2. Zmieniæ adres kodowy obiegu
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Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Krzywa grzewcza dla schematów �04:02� i �04:03�

Co ustawiæ? Oddzia³ywanie na krzyw¹ grzewcz¹ Gdzie ustawiæ?

Warto�æ wymagana temperatury

pomieszczenia 110

23
-2017
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Pochylenie krzywej grzewczej obiegu

grzewczego z mieszaczem
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Temperatura zewnêtrzna w °C
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Poziom krzywej grzewczej obiegu

grzewczego z mieszaczem
110
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Temperatura zewnêtrzna w °C

Pokrêt³o �2�

- +

N

N

-8

6 3

6+

8+-7

4 5

0 60

5040

32
33+

21

12

-122,6

2,2

1,8 0
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1,0

0,8

0,6

0,2

1-7 ?

12 34 567

C

Temperatura ró¿nicowa 110

o
tl
e
lu
b

u
w

°C

1. Wybraæ adres kodowy �	�� (por.

czynno�ci robocze na stronie 61).

2. Zmieniæ adres kodowy

d
y
w

k
o
t

za
s
ila
n
iu

Adres

kodowy

Temperatura ró¿nicowa

+20 -20

Te
m
p
.
w
o
d

te
m
p
.
n
a
za

Temperatura zewnêtrzna w °C

07:00

07:01

07:02

07:03

07:04

07:05

07:06

07:07

07:08

07:09

07:10

07:11

07:12

07:13

07:14

07:15

16 K

18 K (stan wys³kowy)

10 K

12 K

14 K

16 K

18 K

20 K

22 K

24 K

26 K

28 K

30 K

32 K

34 K

36 K

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Krzywa grzewcza dla schematów �04:02� i �04:03� (ci¹g dalszy)

Co ustawiæ? Oddzia³ywanie na krzyw¹ grzewcz¹ Gdzie ustawiæ?

Pochylenie krzywej grzewczej obiegu

grzewczego bez mieszacza
=2,6110

=1,4

y
w

k
o
tl
e
lu
b

s
ila
n
iu

w
°C

1. Wywo³aæ adres kodowy �	��

(por. czynno�ci robocze na

stronie 61).

2. Zmieniæ adres kodowy

0 2p
.
w
o
d
y
w

p
.
n
a
za
s
i

Adres

kodowy

Zakres nastawy

pochylenia �P�

Wskazówka!
Krzywa grzewcza obiegu grzewczego

bez mieszacza jest przesuniêta do

góry o temperaturê ró¿nicow¹.

+20 -20

=0,2

Temperatura zewnêtrzna w °C

Te
m
p

te
m
p
.

08:00

08:01

08:02

08:03

08:04

08:05

08:06

08:07

08:08

08:09

08:10

08:11

08:12

08:13

08:14

08:15

0,2

0,4

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,4 (st. wysy³k.)

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Ograniczenie temperatury

maksymalnej

110

+20 -20Te
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.
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°C

1. Wywo³aæ adres kodowy

(por.czynno�ci robocze na

stronie 61).

Obieg grzewczy A

(bez mieszacza) �	��

Obieg grzewczy B

(z mieszaczem) �	��

2. Zmieniæ adres kodowy
+20 -20T te

Temperatura zewnêtrzna w °C Obieg

grzewczy A

(obieg

kot³a)

Obieg

grzewczy B

(obieg

mieszacza)

Ogra-

niczenie

maks.

��

06:01

06:02

06:03

06:04

06:05

06:06

06:07

06:08

06:09

06:10
06:11

06:12

06:13

06:14

06:15

05:00

05:01

05:02

05:03

05:04

05:05

05:06

05:07

05:08
05:09

05:10

05:11

05:12

05:13

05:14

05:15

135 "C

140 "C

145 "C

150 "C

155 "C

160 "C

165 "C

170 "C

175 "C

180 "C

185 "C

190 "C

195 "C

100 "C

105 "C

110 "C

�06:10� i �05:08� s¹ w stanie

wysy³kowym

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Przegl¹d ogólny poziomu kodowania 1

Wskazówka bezpieczeñstwa!
Adresy kodowe, które nie zosta³y tutaj opisane, nie mog¹ byæ zmieniane.

Czynno�ci w celu wywo³ania poziomu kodowania 1 patrz strona 61.

Kod w stanie Rodzaj funkcji Zmiana Mo¿liwo�æ przestawienia
wysy³kowym kodu
Adres: warto�æ Adres: warto�æ

Pompy Z uk³adem logiki pomp obiegu Bez funkcji logiki pomp obiegu grzewczego
grzewczego-funkcja

nie przestawiaæ

nie przestawiaæ

nie przestawiaæ

Brak podgrzewania wody u¿ytkowej Brak grzania wody pitnej
(Gazowe urz¹dzenie grzewcze) Regulator temperatury wody w podgrzewaczu
P³ytowy wymiennik ciep³a-funkcja Regulator temperatury wody w podgrzewaczu
(Gazowe urz¹dzenie uniwersalne) (optymalizowana)

brak
brak
P³ytowy wymiennik ciep³a-funkcja

*1 Obieg grzewczy bez mieszacza, *1 Obieg grzewczy bez mieszacza,
bez podgrzewania wody pitnej z podgrzewaniem wody pitnej
(Gazowe urz¹dzenie grzewcze) Obieg grzewczy bez mieszacza, obieg grzew-

*1 Obieg grzewczy bez mieszacza, czy z mieszaczem, bez podgrzewania wody
z podgrzewaniem wody pitnej u¿ytkowej
(Gazowe urz¹dzenie uniwersalne) *1 Obieg grzewczy bez mieszacza, obieg grzew

czy z mieszaczem, z podgrzewaniem wody
u¿ytkowej

*2 Mieszacz Maks. ograniczenie tempe- Zmienne maks. ograniczenie temperatury
ratury nastawione na 75 "C do regulowane miêdzy 35 i 110 "C

Kocio³ Maks. ograniczenie tempe- Zmienne maks. ograniczenie temperatury
grzewczy ratury nastawione na 85 "C do regulowane miêdzy 35 i 110 "C

*2 Kocio³ Temperatura ró¿nicowa nasta- Temperatura ró¿nicowa nastawiana zmiennie
grzewczy wiona na 8 K (Kelvin) do miêdzy 6 i 36 K (Kelvin)

*2 Kocio³ Pochylenie �P� krzywej Pochylenie �P� regulowane zmiennie
grzewczy grzewczej nastawione do miêdzy �0,2� i �2,6�

na �1,4�

Podgrzewacz Pompa obiegowa natychmiast Pompa obiegowa jest w³¹czana zale¿nie od
w³¹cza temperatury wody kot³owej

Podgrzewacz Pompa obiegowa z dobiegiem, Pompa obiegowa bez dobiegu
do maks. 10 min

Podgrzewacz Temperatura zadana wody w Temperatura zadana wody w kotle przy ogrze-
kotle przy ogrzewaniu podgrze- waniu podgrzewacza odpowiada 78 "C
wacza odpowiada zadanej tem-
peraturze podgrzewacza +20 K

nie przestawiaæ

Obiegi Istniej¹cy obieg grzewczy Obieg grzewczy z mieszaczem
grzewcze bez mieszacza

Obiegi Bez zdalnego sterowania Ze zdalnym sterowaniemWS lub RS*1

grzewcze WS lub RS

Mo¿liwo�æ przy³¹czenia pompy obiegowej Sygna³ wyj�ciowy podgrzewania wody
u¿ytkowej aktywny

*1Eksploatacja obiegu grzewczego bez mieszacza i podgrzewanie wody u¿ytkowej jest automatycznie rozpoznane, adres musi byæ
*1przestawiony rêcznie.
*2Tylko dla schematów instalacji grzewczej �04:02� i �04:03�.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Przegl¹d ogólny poziomu kodowania 1 (ci¹g dalszy)

Kod w stanie Rodzaj funkcji Zmiana Mo¿liwo�æ przestawienia
wysy³kowym kodu
Adres: warto�æ Adres: warto�æ

Schemat instalacji grzewczej 04:02 i 04:03: Wy³. zamontowana pompa obiegowa w trybie

Obieg grzewczy bez mieszacza, obieg grzewczym

grzewczy z mieszaczem (brak bezpo�rednio przy³¹czonego obiegu

W³. zamontowana pompa obiegowa grzewczego).

w trybie grzewczym

Podgrzewacz Zakres nastawy temperatury Zakres nastawy temperatury wody u¿ytkowej:

wody u¿ytkowej 32 do 60 "C 52 do 80 "C (gazowe urz¹dzenie grzewcze)

nie przestawiaæ

nie przestawiaæ

nie przestawiaæ

nie przestawiaæ

Prze³¹czanie programu roboczego z zewn¹trz Zapotrzebowanie z zewn¹trz

nie przestawiaæ

Zdalne Eksploatacja pogodowa *2 Ze sterowaniem temperatur¹ pomieszczenia

sterowanie w trybie grzewczym *2 w trybie grzewczym i trybie zredukowanym

i trybie zredukowanym
*2 Sterowanie pogodowe w trybie grzewczym
*2 Ze sterowaniem temperatur¹ pomieszczenia

w trybie zredukowanym

nie przestawiaæ

Zablokowane zapotrzebowanie z zewn¹trz Zapotrzebowanie z zewn¹trz lub zewnêtrzny

lub zewnêtrzny prze³¹cznik programu pracy przekacznik programu roboczego jest

aktywny

Kocio³ Wskazanie temperatury wody Wskazania czasu zegarowego

grzewczy kot³owej wody w kotle

nie przestawiaæ

nie przestawiaæ

nie przestawiaæ

nie przestawiaæ

nie przestawiaæ

nie przestawiaæ

Automatyczna zmiana czasu letni/zimowy Rêczna zmiana czasu letni/zimowy

Pocz¹tek czasu marzec do Styczeñ do

letniego: grudnia

Pocz¹tek czasu ostatniego tygodnia do Tydzieñ 1 do

letniego: miesi¹ca tygodnia 5 wybranego miesi¹ca

Pocz¹tek czasu ostatni dzieñ tygodnia do Poniedzia³ek do

letniego: (niedziela) niedzieli

Pocz¹tek czasu pa�dziernik do Styczeñ do

zimowego: grudnia

Pocz¹tek czasu ostatniego tygodnia do Tydzieñ 1 do

zimowego: miesi¹ca tygodnia 5 wybranego miesi¹ca

Pocz¹tek czasu ostatni dzieñ tygodnia do Poniedzia³ek do

zimowego: (niedziela) niedzieli

*1Adres ustawia siê automatycznie, zmiany z powrotem nale¿y dokonaæ rêcznie.
*2Nie ustawiaæ dla zdalnego sterowania RS.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Wywo³aæ poziom kodowania 2

Wskazówka!

Podczas kodowania na poziomie 2 w instalacjach ze �ciennym coko³em
monta¿owym, modu³ obs³ugowy musi byæ w³o¿ony do regulatora.
Przegl¹d ogólny adresów kodowych na poziomie kodowania 2 patrz strona 69.

1. Wywo³aæ poziom kodowania 1
Nacisn¹æ równocze�nie czerwony

przycisk �Y� i niebieski przy-

cisk �1�.

Trzymaæ przyciski wci�niête, a¿ po

ok. 5 sekundach uka¿e siê �	
�		�.

2. Wywo³aæ poziom kodowania 2
Nacisn¹æ równocze�nie czerwony

przycisk �R� i niebieski przy-

cisk �T�.

Trzymaæ przyciski wci�niête, a¿

wskazanie zmieni siê po ok. 5 sekun-

dach (np. na �H�			�).

3. Wybraæ adres kodowy
Nacisn¹æ przycisk �W� i obracaæ

pokrêt³o �+� w prawo, a¿ uka¿e

siê adres kodowy.

4. Zmieniæ warto�æ adresu kodowego
Nacisn¹æ przycisk �1-7� i obracaæ

pokrêt³o �+� a¿ uka¿e siê po-

trzebna warto�æ adresu kodowego.

5. Zakoñczyæ kodowanie
Nacisn¹æ czerwony przycisk �T�.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Przegl¹d ogólny poziomu kodowania 2

Czynno�ci w celu wywo³ania poziomu kodowania 2 patrz strona 68.

Kod w stanie Rodzaj funkcji Zmiana Mo¿liwo�æ przestawienia
wysy³kowym kodu
Adres: warto�æ Warto�æ

Kocio³ Minimalna temperatura na do

grzewczy zasilaniu w trybie grzewczym

Kocio³ Maksymalna temperatura do

grzewczy wody kot³owej w trybie

grzewczym

*2 Podgrzewacz Temperatura ró¿nicowa miêdzy do

Temperatura zadana wody w

kotle wymagana temperatura

: w podgrzewaczu dla ogrze-

wania wody pitnej

Podgrzewacz Temperatura-funkcja dodat- do Zakres nastawy miêdzy 61 i 90 "C

kowa podgrzewanie wody

pitnej

Wskazówka!
Przy wszystkich nie wprowadzionych

adresach kodów pokazywane

jest �����.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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*1Jeden krok odpowiada ok. 20 obr./min.
*2Skuteczne tylko przy kodowaniu 14:00.
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Skrócone zapytanie

� ustawiony schemat wody u¿ytkowej
w adresie kodowym 	�*1

� ustawiony schemat obiegu grze-
wczego w adresie kodowym 	
*1

� odbiornik KM-BUS

Jednocze�nie nacisn¹æ przyciski �W�
i �1-7�.

*1Przy instalacjach ze �ciennym coko³em monta¿owym modu³ obs³ugowy musi byæ w³o¿ony do regulatora.

Sprawdzanie temperatur

Na cz³onie obs³ugowym mo¿na sprawdziæ temperatury od przy³¹czonych czujników
jako warto�ci zadane i rzeczywiste.

Odczytaæ temperatury zadane

1. Wybraæ z tabeli kod cyfrowy dla
odpowiedniej temperatury.

Kod
cyfro-
wy

Znaczenie na wy�wietlaczu Temperatura
rzeczywista w "C
(przyk³ad na
wy�wietlaczu)

*1 Temperatura zewnêtrzna
"C

Temperatura wody w kotle
"C

*2 Temperatura rzeczywista na zasilaniu
"C

*3 Temperatura wody w podgrzewaczu
(gazowe urz¹dzenie grzewcze)
Temperatura na wylocie
(gazowe urz¹dzenie uniwersalne)

"C

Temperatura wody na powrocie
"C

*3 Temperatura pomieszczenia
(tylko, gdy modu³ obs³ugowy zastosowany jest
w celu sterowanej temperatur¹ pomieszczenia
zdalnej obs³ugi w �ciennym cokole monta¿owym)

"C

*1Wskazywana warto�æ uwzglêdnia warunki pogodowe jak wiatr, promieniowanie s³oneczne
*1oraz temperatura �cian budynku.
*2Tylko w po³¹czeniu z zestawem rozszerzaj¹cym dla obiegu grzewczego z mieszaczem.
*3Tylko wtedy, gdy czujnik jest przy³¹czony lub aktywny.

2. Nacisn¹æ niebieski przycisk �?� i
przekrêciæ pokrêt³em �+� w lewo
lub prawo, a¿ na wy�wietlaczu uka¿e
wska�nik � odpowiedniej tempera-
tury.
Jednocze�nie pojawia siê chwilowa
temperatura�.

3. Zwolniæ przycisk �?�. Sprawdzanie temperatur zosta³o
zakoñczone.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Sprawdzanie temperatur (ci¹g dalszy)

Wskazówka!

Aby móc sprawdziæ temperatury zadane przy instalacjach ze �ciennym coko³em
monta¿owym, modu³ obs³ugowy musi byæ w³o¿ony do regulatora.

Sprawdziæ temperatury zadane

1. Ustawiæ prze³¹cznik programów

roboczych na �T�.

2. Wybraæ z tabeli kod cyfrowy dla

odpowiedniej temperatury.

Na wy�wietlaczu migaj¹ wska�nik,
LED �Obni¿ona temperatura po-
mieszczenia� i LED �Podgrzew wody
pitnej�.

Kod
cyfro-
wy

Znaczenie na wy�wietlaczu Temperatura
wymagana w "C
(przyk³ad na
wy�wietlaczu)

Temperatura zadana wody w kotle
"C

*1 Zadana temperatura wody na zasilaniu
"C

*2 Temperatura wymagana podgrzewacza (gazowe

urz¹dzenie grzewcze)

Temperatura na wylocie (gazowe urz¹dzenie

uniwersalne)

"C

*1Tylko w po³¹czeniu z zestawem rozszerzaj¹cym dla obiegu grzewczego z mieszaczem.
*2Tylko wtedy, gdy czujnik jest przy³¹czony.

3. Nacisn¹æ niebieski przycisk �?� i

przekrêciæ pokrêt³em �+� w lewo

lub prawo, a¿ na wy�wietlaczu uka¿e

wska�nik� odpowiedniej tempe-

ratury.

Jednocze�nie pojawia siê chwilowa

temperatura�.

4. Zwolniæ przycisk �?�. Sprawdzanie temperatur zosta³o
zakoñczone.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Zestaw uzupe³niaj¹cy do obiegu grzewczego z mieszaczem Osprzêt

Zestaw uzupe³niaj¹cy mo¿e byæ zastosowany tylko alternatywnie wobec regulatora
Dekamatik-HK.

� Zestaw uzupe³niaj¹cy do obiegu

grzewczego z mieszaczem

1. Zamontowaæ zestaw uzupe³niaj¹cy

do obiegu grzewczego z miesza-

czem zgodnie z osobn¹ instrukcj¹

monta¿u.

2. Przy³¹czyæ zestaw uzupe³niaj¹cy do

z³¹cza wtykowego �X 5�.

3. Przykrêciæ górn¹ czê�æ uchwytu

odprê¿aj¹cego�.

Kontrola ³¹czy danych patrz strona 44.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Modu³ rozszerzaj¹cy Viessmann (2-¿y³owa magistrala) Osprzêt

Modu³ rozszerzaj¹cy Viessmann (2-przewodowa magistrala danych) umo¿liwia
przy³¹czenie regulatora obiegu grzewczego Dekamatik-HK.

Monta¿ modu³u rozszerzaj¹cego

Uwaga!

Zwracaæ uwagê na to, aby poprzez ele-
menty elektroniczne p³ytki instalacyjnej
nie powstawa³o roz³adowanie ³adunków
elektrostatycznych.

1. Odkrêciæ regulator � od do³u i od-

chyliæ w dó³.

2. Odkrêciæ pokrywê obudowy�.

3. Wyci¹gn¹æ p³ytkê instalacyjn¹ VR 20

� z do³¹czonym metalowym

jarzmem.

4. Zdj¹æ mostki wtykowe� miêdzy

listw¹ wtykow¹ �X 2� i �X 4�.

5. Na³o¿yæ modu³ rozszerzaj¹cy�; przy

tym trzpieñ z tworzywa sztucz-

nego	 w³o¿yæ w otwór
:

1 listwê gniazd �X 1� na³o¿yæ na

listwê wtykow¹ �X 3� i listwê

gniazd �X 3� na listwê wtykow¹

�X 2�,

1 zwracaj¹c uwagê na dok³adne
osadzenie.

6. Ponownie w³o¿yæ p³ytkê instala-

cyjn¹�.

7. Przykrêciæ pokrywê obudowy �.

8. Podnie�æ i przykrêciæ regulator.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Dekamatik-HK Osprzêt

Dekamatik-HK mo¿e zostaæ zastosowany tylko alternatywie do zestawu
uzupe³niaj¹cego.

Do przy³¹czenia regulatora Dekamatik-HK konieczny jest modu³ rozszerzaj¹cy
Viessmann (2-¿y³owa szyna BUS).

1. Zamontowaæ Dekamatik-HK zgodnie

z osobn¹ instrukcj¹ monta¿u.

2. Pod³¹czyæ regulator Dekamatik-HK

przewodem przy³¹czeniowym

(nr katalog. 7450 061) do z³¹cza wty-

kowego �X 5�.

3. Ponownie w³o¿yæ z³¹cze wtykowe

do �X 5�.

Kontrola ³¹czy danych patrz strona 45.

Zdalne sterowanie WS
Zdalne sterowanie RS Osprzêt

� Zdalne sterowanie

1. Zamontowaæ zdalne sterowanie

zgodnie z osobn¹ instrukcj¹

monta¿u.

2. Przy³¹czyæ zdalne sterowanie do

z³¹cza wtykowego �X 3�.

3. Przykrêciæ górn¹ czê�æ uchwytu

odprê¿aj¹cego�.

Wskazówka!

Przy³¹cze zostaje rozpoznane automa-
tycznie. Adres kodowy ��	�		� przesta-
wia si¹ na ��	�	
�.
Przy demonta¿u zdalnego sterowania
rêcznie przestawiæ adres z powrotem
na ��	�		�.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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�cienny cokó³ monta¿owy z pokryw¹ za�lepiaj¹c¹ Osprzêt

�cienny cokó³ monta¿owy s³u¿y do umieszczenia modu³u obs³ugowego w celu
zdalnego sterowania.
�cienny cokó³ monta¿owy zawiera czujnik temperatury pomieszczenia.
Mo¿e byæ zastosowany modu³ zegara radiowego.
�cienny cokó³ monta¿owy mo¿e byæ zastosowany jedynie alternatywnie wobec
przy³¹czenia �zewnêtrznej blokady palnika i pompy�.

� Cokó³ monta¿owy �cienny

1. Zamontowaæ cokó³ monta¿owy

�cienny zgodnie z osobn¹ instrukcj¹

monta¿u.

2. Przy³¹czyæ �cienny cokó³ monta¿owy

do z³¹cza wtykowego �X 6� (prze-

wód wykonuje inwestor).

3. Przykrêciæ górn¹ czê�æ uchwytu

odprê¿aj¹cego�.

4. Za�lepkê coko³u monta¿owego

�ciennego do³¹czon¹ do zakresu

dostawy na³o¿yæ na regulator.

Kodowanie modu³u obs³ugowego
patrz strona 67.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Prze³¹czenie programu roboczego z zewn¹trz (kontakt telefoniczny)

Dla tej funkcji musi byæ przy³¹czone dodatkowe urz¹dzenie (np. Vitocom 300).

Rêcznie wybrany na regulatorze kot³a

grzewczego program roboczy mo¿e

zostaæ zmieniony z centrali lub przez

telefon i przesy³acz kodów.

Przy³¹cze

1. Przy³¹czyæ styk prze³¹czaj¹cy do

z³¹cza wtykowego �X 4�.

2. Przykrêciæ górn¹ czê�æ uchwytu

odprê¿aj¹cego�.

3. Przestawiæ adres kodowy ����		�

na ����	
�.

Prze³¹czanie odbywa siê pomiêdzy po-

danymi w tabeli programami roboczymi.

Pozycja prze³¹cznika programów robo-

czych pozostaje mimo to niezmieniona.

Za pomoc¹ kolejnego telefonu prze³¹cza

siê z powrotem na wybrany na wstêpie

program.

Wskazówka!

Pozbawiony potencja³u styk jest do
wykonania przez inwestora.

Wybrany wstêpie program Prze³¹czony program roboczy
(po po³¹czeniu telefonicznym)

1 ci¹g³e ogrzewanie pomieszczeñ z nor-

maln¹ temperatur¹ pomieszczenia

1 sta³e podgrzewanie wody u¿ytkowej

Tryb wy³¹czony z zabezpieczeniem

przed zamarzniêciem

Tryb wy³¹czony z zabezpieczeniem

przed zamarzniêciem

1 ci¹g³e ogrzewanie pomieszczeñ z nor-

maln¹ temperatur¹ pomieszczenia

1 sta³e podgrzewanie wody u¿ytkowej

Tryb wy³¹czony z zabezpieczeniem

przed zamarzniêciem

1 ci¹g³e ogrzewanie pomieszczeñ z nor-

maln¹ temperatur¹ pomieszczenia

1 sta³e podgrzewanie wody u¿ytkowej

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)

5
6
9
4
3
1
7
P
L

3 421

X4



Informacje dodatkowe

230V, 2A
Sie

X4

1 2 3 4

X4.3 X4.4

77

Zapotrzebowanie z zewn¹trz klient

Kocio³ nagrzewa siê do osi¹gniêcia maks. temperatury wody, gdy zwarty jest
zewnêtrzny styk steruj¹cy.
Pompa obiegowa zostaje w³¹czona.

Przy³¹czenie �zapotrzebowania z zewn¹trz� mo¿e byæ zastosowane tylko jako
alternatywa wobec �zewnêtrznego prze³¹czenia programów� roboczych.

1. Przy³¹czyæ styk prze³¹czaj¹cy (wyko-

nuje inwestor) do z³¹cza wtyko-

wego �X 4�.

2. Przestawiæ adres kodowy ��	�		�

na ����	
� i ����		� na ����	
�.

Meldowanie zbiorcze usterki klient

� Urz¹dzenie zg³aszaj¹ce

� Adapter

Wskazówka!

Pod³¹czyæ urz¹dzenie melduj¹ce (wyko-
nuje inwestor) poprzez adapter (nr kata-
log. 7404 582). Obci¹¿alno�æ przy³¹cza
w adapterze wynosi 2 A 230 V�.

1. Przy³¹czyæ urz¹dzenie melduj¹ce

przez adapter do z³¹cza wtyko-

wego �X 4�.

2. Przykrêciæ górn¹ czê�æ uchwytu

odprê¿aj¹cego�.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Zewnêtrzne blokowanie palnika i pompy klient

Przy³¹cze �zewnêtrznej blokady palnika i pompy� mo¿e byæ zastosowane tylko
alternatywnie wobec �ciennego coko³u monta¿owego.

1. Przy³¹czyæ styk prze³¹czaj¹cy do

z³¹cza wtykowego �X 6�.

Wskazówka!

Pozbawiony potencja³u styk nale¿y
ustawiæ po stronie budowy umie�ciæ
poza urz¹dzeniem.

Wskazówka!

Zwracaæ uwagê na to, aby poprzez ele-
menty elektroniczne p³ytki instalacyjnej
nie powstawa³o roz³adowanie ³adunków
elektrostatycznych.

2. Wyci¹gn¹æ p³ytkê instalacyjn¹

VR 20�.

3. Prze³o¿yæ wtyki mostka wtykowego

�X 6��.

4. Ponownie w³o¿yæ p³ytkê instala-

cyjn¹�.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Pompa cyrkulacyjna klient

� Pompa obiegowa

� Adapter

Wskazówka!

Pod³¹czyæ pompê cyrkulacyjn¹
(wykonuje inwestor) poprzez adapter
(nr katalog. 7404 582).
Obci¹¿alno�æ przy³¹cza w adapterze
wynosi 2 A 230 V�.

1. Przy³¹czyæ pompê obiegow¹ przez

adapter do z³¹cza wtykowego �X 5�.

2. Przykrêciæ górn¹ czê�æ uchwytu

odprê¿aj¹cego�.

3. Sprawdziæ adres kodowy.

W stanie wysy³kowym adres ko-

dowy ��
� musi byæ ��
�		�.

Regulator pogodowy (ci¹g dalszy)
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Gazowe urz¹dzenie grzewcze

Vitodens 100 posiada uk³ad preferencji

podgrzewu wody u¿ytkowej, tzn. pod-

czas podgrzewania wody u¿ytkowej

tryb grzewczy jest przerwany.

Przy zapotrzebowaniu na ciep³o zawór

prze³¹czny jest prze³¹czony przez czujnik

temperatury wody w podgrzewaczu

(uk³ad preferencji podgrzewu wody

u¿ytkowej).

Jednocze�nie pompa obiegowa i palnik

s¹ w³¹czone z górn¹ znamionow¹ moc¹

ciepln¹.

Punkty ³¹czeniowe podgrzewania wody

u¿ytkowej le¿¹ 2,5 K powy¿ej lub poni-

¿ej nastawionej temperatury wody

u¿ytkowej.

Przyk³ad:
Nastawiona temperatura wody

u¿ytkowej: 450 "C

Punkt w³¹czenia: 47,5 "C

Punkt wy³¹czenia: 52,5 "C

Gazowe urz¹dzenie uniwersalne

Vitodens 100 posiada uk³ad preferencji

(podgrzewu) wody u¿ytkowej, tzn. pod-

czas podgrzewania wody u¿ytkowej

tryb grzewczy jest przerwany.

Funkcj¹ komfortow¹ podgrzewacz

przep³ywowy dy¿urny jest stale utrzy-

mywany w stanie gotowo�ci.

Je¿eli temperatura w podgrzewaczu

przep³ywowym dy¿urnym spada poni¿ej

45 "C, zawór prze³¹czny prze³¹cza na

podgrzewanie wody u¿ytkowej i w³¹cza

pompê obiegow¹.

Palnik zostaje uruchomiony i nadgrzewa

podgrzewacz przep³ywowy dy¿urny

do 55 "C.

Je¿eli ilo�æ wody u¿ytkowej pobierana

z jednego punktu poboru przekracza

3 litry/minutê, wy³¹cznik wodny prze³¹-

cza zawór prze³¹czny w kierunku pod-

grzewacza przep³ywowego dy¿urnego

i w³¹cza pompê obiegow¹.

Palnik jest uruchamiany z obci¹¿eniem

zap³onu i pracuje wg zapotrzebowania

w trybie modulacji.

Poprzez ci¹g³e porównywanie nastawio-

nej i mierzonej temperatury wody u¿yt-

kowej, ilo�æ gazu, a przez to i moc pal-

nika jest regulowana w sposób modu-

lowany.

Palnik zostaje wy³¹czony, gdy pobrana

ilo�æ wody jest mniejsza od 2,9 litrów/

minutê.

Opis funkcji podgrzewania wody u¿ytkowej
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Czêœci zamienne
001 Napêd elektromagnetyczny
002 Uchwyt œcienny
003 Adapter ¿eliwny pompy
004 Manometr
005 Wtyk sprê¿ysty
008 Silnik pompy
011 Przycisk ciœnieniowy (65 Pa)
012 Pierœcieñ zatrzaskowy
014 Gniazdo manometru
015 Wkrêt bez ³ba, gwintowany M 6
016 Zawór prze³¹czny
017 Opakowanie dodatkowe zabez-

pieczenie po³¹czeñ wtykowych
019 Czujnik temperatury
020 Szybki odpowietrznik
022 Œruba zamka
023 Zestaw uszczelek
025 Dolna czêœæ elementu

przy³¹czeniowego kot³a
026 Uszczelka profilowa p³ytowego

wymiennika ciep³a*1
032 Orurowanie zasilania

(wraz z poz. 020)
035 Transformator
036 Os³ona
047 Przewód przy³¹czeniowy gazu
048 Rura przy³¹czeniowa gazu
053 Uniwersalny regulator gazu

(z uszczelkami)
054 Przes³ona do gazu ziemnego GZ-50
055 Przes³ona do gazu ziemnego GZ-41,5
056 Izolacja cieplna p³ytowego

wymiennika ciep³a*1
058 P³ytowy wymiennik ciep³a*1
071 Cz³on obs³ugowy
072 P³yta monta¿owa
073 Pokrywa na wejœcia przewodów
074 Pokrywa cz³onu przy³¹czeniowego
075 Cz³on przy³¹czeniowy
076 Kab³¹k mocuj¹cy
077 Zamkniêcie wlotów na przewody
078 Pokrywa potencjometru
079 Listwa wlotów przewodów
080 Pokrêt³a modu³u obs³ugowego

(3 sztuki)
082 Wychylny prze³¹cznik przyciskowy
083 Przycisk wy³¹cznika zasilania
084 P³ytka instalacyjna Opto-Link
085 P³ytka instalacyjna adaptera
086 Sterownik palnika LGM 29
088 Taœmowy przewód p³aski,

26-¿y³owy
090 Bezpiecznik T 6,3 A
091 Modu³ obs³ugowy
092 Standardowy modu³ obs³ugowy
093 Pokrywa standardowego modu³u

obs³ugowego
098 P³ytka instalacyjna VR 20
099 Pokrywa p³ytki instalacyjnej

Czêœci zamienne bez ilustracji
006 Pasta przewodz¹ca ciep³o
060 Instrukcja monta¿u
061 Instrukcja serwisowa
063 Lakier w sztyfcie, bia³y
064 Lakier w aerozolu, bia³y
081 Przeciwwtyk dla regulatora
087 Wtyk mostka jonizacji
089 Wi¹zka przewodów jonizacji
094 Wi¹zka przewodów „X 11“
095 Wi¹zka przewodów „X 12“
096 Wi¹zka przewodów „X 13“
097 Wi¹zka przewodów „X 14“

� Tabliczka znamionowa
*1Tylko dla nr fabr. 7520801900001 .

Lista czêœci zamiennych
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Teczka - lista ET
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Warto�æ zadana

maks 57,5 mbar

17,4 - 25 mbar

17,4 - 25 mbar

min. 15 AP

Konserwacja/

dnia:

przez:

serwis
Konserwacja/

dnia:

przez:

serwis
Konserwacja/

dnia:

przez:

serwis
Konserwacja/

dnia:

przez:

serwis
Konserwacja/

dnia:

przez:

serwis
Pierwsze

dnia:

przez:

uruchom.
Pomiary

Istniej¹cy rodzaj gazu

Ustawienie dla gazu ziemnego GZ-50
IndeksWobbe 12,0 - 16,1 kWh/m3

43,2 - 58,0 MJ/m3

Ustawienie dla gazu ziemnego GZ-41,5

IndeksWobbe 10,0 - 13,1 kWh/m3

36,0 - 47,2 MJ/m3

mbarCi�nienie statyczne

Ci�nienie przy³¹czowe (ci�nienie przep³ywu)

mbardla gazu ziemnego GZ-50P

mbardla gazu ziemnego GZ-41,5P

Zazn. krzy¿ykiem grupê gazu

Zawarto�æ dwutlenku wêgla CO
2 obj.-%

Zawarto�æ tlenu O
2 obj.-%

Zawarto�æ tlenku wêgla CO cz/mln

ANPr¹d jonizacji

P
ro
to
kó

³
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Viessmann sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wroc³aw
tel.: (071) 36 07 100
fax.: (071) 36 07 101
www.viessmann.pl
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Skorowidz has³owy

B

Bezpiecznik, 43

Blokada palnika z zewn¹trz, 78

C

Ci�nienie przep³ywu, 9

Ci�nienie na przy³¹czu, 9

Ci�nienie statyczne, 9

Cokó³ monta¿owy, 75

Czujnik funkcji komfortowej, 36

Czujnik temperatury na wylocie, 32

Czujnik temperatury wody w kotle, 33

Czujnik temperatury wody na

powrocie, 34

Czujnik temperatury wody w pod-

grzewaczu, 35

Czujnika temperatury zewnêtrznej, 31

D

Dane techniczne, 49

Diagnostyka, 24

Dolna znamionowa moc cieplna, 10

E

Elektroda jonizacyjna, 37

Elektrody zap³onowe, 37

F

Funkcja dodatkowa do podgrzewu

wody u¿ytkowej, 55

G

Górna znamionowa moc cieplna, 11

K

Kontrola p³omienia, 50

Kontrola szczelno�ci, 15

Kontrola szczelno�ci systemu spaliny-

powietrze dolotowe (pomiar szczeliny

pier�cieniowej), 15

Krzywa grzewcza, 62

£
£añcuch zabezpieczeñ, 43

L

Lista czê�ci zamiennych, 83

M

Meldowanie zbiorcze usterki, 77

Miernik uniwersalny, 21

Minimalny pr¹d jonizacji, 21

Moce przy³¹czowe, 49

Modu³ rozszerzaj¹cy Viessmann

2-¿y³owa szyna Viessmann-BUS, 73

N

Nastawienie maks. mocy grzewczej, 13

Nr fabryczny, 4

Numer identyfikacyjny produktu, 49

O

Odczytaæ aktualn¹ temperaturê wody

w kotle, 33

Odczytaæ aktualn¹ temperaturê wody

w podgrzewaczu pojemno�ciowym, 35

Odczytaæ aktualn¹ temperaturê

zewnêtrzn¹, 31

Odczytanie temperatur, 57, 70

Ograniczenie temperatury maksy-

malnej, 63

Ogranicznik strumienia przep³ywu, 19

Ograniczone zabezpieczenie instalacji

przed zamarzniêciem, 55

P

Palnik, 16

Pamiêæ usterek, 29

Pierwsze uruchomienie, 2

P³ytowy wymiennik ciep³a, 18

Poziom krzywej grzewczej, 62

Pompa obiegowa, 38

Pompa obiegowa, 79

Poziom kodowania 1, 61

Poziom kodowania 2, 68

Pochylenie krzywej grzewczej, 62

Pozycje serwisowe, 53

Pozycje testowe, 53

Pr¹d jonizacji, 21

Protokó³, 89

Przegl¹d ogólny poziomu kodo-

wania 2, 69

Przegl¹d ogólny poziomu kodo-

wania 1, 66

Prze³¹czanie programu roboczego

z zewn¹trz, 76

Przy³¹cze sieciowe, 7

Przeponowe naczynie wzbiorcze, 18

Przycisk kontrolny kominiarza, 52, 59

R

Regulator Dekamatik-HK, 45, 74

Regulator pogodowy, 59

Regulator sta³otemperaturowy, 52

S

Schemat przy³¹czenia i okablowania, 81

Schematy instalacji grzewczej, 60

Silnik mieszacza, 44

Sitko wodne, 19

Skrócone zapytanie, 70

Spis tre�ci, 3

Sprawdziæ grupê gazu, 8

Sterownik palnika, 41, 50

Sygnalizator usterki, 24

T

Temperatury rzeczywiste, 57, 70

Temperatury zadane, 57, 71

Termostat zegarowy F, 58

Termostat zegarowy M, 58

Testomatik-Gaz, 21

Test przeka�ników, 42

U

Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, 43

Usuwanie usterek, 23

W

Wskazówki bezpieczeñstwa, 2

Wy³¹cznik wodny, 19

Z

Zapotrzebowanie z zewn¹trz, 77

Zdalne sterowanie RS, 47, 74

Zdalne sterowanie WS, 47, 74

Zestawu uzupe³niaj¹cego dla obiegu

grzewczego z mieszaczem, 44

Zmierzyæ parametry palnika, 15

Znamionowe obci¹¿enie cieplne, 49
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