Instrukcja serwisowa \V4 EgMAN N

dla wykwalifikowanego personelu

Vitodens 200

Typ WB2, 4,5 do 35,0/4 do 32 kW

Gazowy kociot kondensacyjny w wersji wiszacej,
z zamontowanym regulatorem obiegu kotta
Wersja na gaz ziemny i gaz ptynny

Wskazowki dotyczace waznosci, patrz strona 2.

VITODENS 200

5694 486 PL  10/2002 Prosimy przechowywac¢!



Informacje ogolne

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa eksploatacji

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazowek bezpieczeristwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkéd materialnych.

Prace przy urzadzeniu

Montaz, pierwsze uruchomienie,
inspekcja, konserwacja i naprawy
musza by¢ wykonywane przez auto-
ryzowany personel wykwalifikowany
(firmy instalatorskie/zaktady serwi-
sowe).

Podczas prac przy urzadzeniu/insta-
lacji grzewczej nalezy odtaczy¢ je od
napiecia (np. przy pomocy oddziel-
nego bezpiecznika lub wytgcznika
gtdwnego) i zabezpieczy¢ przed nie-
zamierzonym wiaczeniem.

Zamknac¢ zawér odcinajacy gaz i za-
bezpieczy¢ przed przypadkowym ot-
warciem.

Prace przy instalacji gazowej

moze wykonywac wytacznie instala-
tor posiadajacy odpowiednie upraw-
nienia.

Przestrzegac przepisowych prac wg
TRGI lub TRF zwigzanych z urucho-
mieniem instalacji gazowej!

Wskazowki dotyczace waznosci

Gazowy kociot kondensacyjny

Prace naprawcze

wykonywane przy podzespotach
spetniajacych funkcje zabezpiecza-
jace sa zabronione.

Przy wymianie czes$ci nalezy stoso-
wac odpowiednie oryginalne czesci
zamienne firmy Viessmann lub
czesci zamienne o podobnej jakosci
dopuszczone przez firme Viessmann.

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzi¢ wykonawca instalacji
lub wyznaczona przez niego osoba
wykwalifikowana; nalezy przy tym
nanie$¢ wartosci pomiarowe do
protokotu.

Przeszkolenie uzytkownika instalacji
Wykonawca instalacji powinien prze-
kazaé uzytkownikowi instrukcje
obstugi i zapozna¢ go z obstuga
urzadzenia.

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
Oznacza wazne informacje dotyczace
bezpieczeristwa osob i przedmiotow.

/\ Oznacza wazne informacje doty-
czace bezpieczenstwa przedmiotow.

4,5 do 12/4 do 11 (16"") kW 6,6 do 26,3/6 do 24 kW 8,7 do 35,0/8 do 32 kW

od numeru fabr.
7170313 2 00001 s
7170315 2 00001

od numeru fabr.
7170310 2 00001
7170316 2 00001

od numeru fabr.
7170309 2 00001 s
7170311 2 00001

Gazowy dwufunkcyjny kociot kondensacyjny

6,6 do 26,3/6 do 24 kW
od numeru fabrycznego

7170312 2 00001 Lo lub 7170314 2 00001 L

*1Podgrzew wody uzytkowej 16 kW.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Czynnooci robocze - Pierwsze uruchomienie, inspekcja
i konserwacja

Szczegotowe wskazowki dotyczace czynnosci roboczych znajduja sie na poda-

nych stronach.

F

W U U U v

v

A

Czynnosci robocze przy pierwszym uruchomieniu

Czynnosci robocze podczas inspekcji

Czynnosci robocze przy konserwacji

g1 A W N =

8. Kontrola ustawienia emisji CO2 ...
9. Ustawienie maks. mocy grzewczej ...
10.

11

12.

13.
14.
15.

16.

. Zmiana jezyka (jezeli jest to konieczne)

. Napetnianie instalacji grzewczej ...

. Kontrola przytacza zasilania elektrycznego

. Kontrolarodzajugazu ...

. Zmiana rodzaju gazu

(patrz oddzielna instrukcja montazu)

. Pomiar ci$nienia statycznego i ci$nienia
naprzytaczu ...

. Przebieg funkcji oraz mozliwe usterki

wystepujace podczas pierwszego uruchomienia

Kontrola szczelnosci wszystkich przytaczy po
stronie wody grzewczej i uzytkowej

. Pomiary parametréw palnika

(wartosci nanies¢ do protokotu na stronie 118)

Kontrola szczelnosci systemu spaliny-powietrze

dolotowe (pomiar szczeliny pierscieniowej) ...
Demontaz palnika i kontrola uszczelki palnika ..

Kontrola elementu ptomieniowego ... ..

Kontrola i nastawa elektrody zaptonowej
i jonizacyjnej

Kontrola odptywu kondensatu ...

10
12
14

16
17
17

18
19

5694 486 PL



5694 486 PL

Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Czynnosci robocze - Pierwsze uruchomienie, inspekcja
i konserwacja (ciag dalszy)

v

)

A

A

Czynnosci robocze przy pierwszym uruchomieniu

Czynnosci robocze podczas inspekcji

Czynnosci robocze przy konserwac;ji

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.

Kontrola urzadzenia neutralizacyjnego
(jezeli jest zamontowane)

Czyszczenie komory spalania/powierzchni

ogrzewalnych i ponowny montaz palnika ...

Kontrola ogranicznika strumienia i filtra
przetacznika wody (tylko przy gazowych

kottach dwufunkcyjnych) ...

Kontrola przeponowego naczynia wzbiorczego
i ciSnienia w instalacji

Kontrola dziatania zaworéw bezpieczenstwa
Kontrola stabilnosci potaczen elektrycznych

Kontrola szczelnosci elementéw przenoszacych
gaz przy cisnieniu roboczym

Pomiar pradu jonizacji ...

Kontrola zewnetrznego zaworu bezpieczenstwa
gazu ptynnego (jezeli jest zainstalowany)

Dopasowanie adresow kodowych

(regulator pogodowy) ...

Strona



Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych

Napetnianie instalacji grzewczej

. Sprawdzi¢ ci$nienie wstepne prze-

ponowego zbiornika wzbiorczego.

. Kotpak zabezpieczajacy ®) zdjaé

z zaworu przetacznego i natozy¢
go ponownie druga strona (po-
zycja srodkowa zaworu dla lep-
szego odpowietrzania).

. Instalacje napetni¢ przez zawor (®),

odpowietrzy¢ i sprawdzié cisnienie
w instalacji (minimalne ci$nienie
w instalacji > 0,8 bar).

. Przetozy¢ ponownie kotpak

zabezpieczajacy ®.

. Zamkna¢ zawor odcinajacy po

stronie wody grzewcze;.

. Przytaczy¢ przewdd odptywowy do

goérnego zaworu kulowego (©.

. Otworzy¢ zawory kulowe ®) i (©

i tak dlugo odpowietrza¢ cisnieniem
z sieci, dopoki nie zanikng odgtosy
uchodzacego powietrza.

. Zamknaé zawory kulowe ®) i (©),

otworzy¢ zawory odcinajace po
stronie wody grzewczej.

5694 486 PL
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Zmiana jezyka (o ile konieczne) - tylko przy regulatorze
z modutem obstugowym Comfortrol sterowanym za

pomoca menu

JEZYK/LANGUE

SPOLSKL: e A
>FRANCAIS:................ B
>WROC/RETOUR........ D

Kontrola rodzaju gazu

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!

Otworzy¢ pokrywe:

Punkt menu Przycisk
— INSTALACJA D"
— NASTAWA
PODSTAWOWA ~A"
— JEZYK .C”

Wybrac¢ jezyk.

Wersja na gaz ziemny nie moze byc¢ przestawiona na gaz ptynny.

1. Zasiegnac¢ informacji w zaktadzie
gazowniczym lub u dostawcy gazu
ptynnego o rodzaju gazu i indeksie
Wobbe'go (Wo).

Wskazowka!

W stanie wysytkowym kociot
Vitodens 200 jest wstepnie przy-
stosowany do gazu ziemnego
GZ-50 lub gazu ptynnego P.

Wersja na gaz ziemny GZ-50:
Kociot moze by¢ eksploatowany
w zakresie 12,0 do 16,1 kWh/m?3
(43,2 do 58,0 MJ/m3) indeksu
Wobbe'go.

Wersja na gaz ptynny P:

Kociot moze by¢ eksploatowany
w zakresie 21,4 do 22,5 kWh/m?3
(76,9 do 81,0 MJ/m3) indeksu
Wobbe'go.

N

. Poréwna¢é rodzine gazu (rodzaj
gazu) i grupe gazu z danymi na na-
klejce znajdujacej sie na palniku.

3. W przypadku niezgodnosci danych

palnik nalezy wyregulowa¢ zgod-
nie z danymi zaktadu gazownicze-
go lub dostawcy gazu ptynnego na
istniejgcy rodzaj gazu.

Q Patrz oddzielna instrukcja

montazu zestawu adapta-
Po przestawieniu z

cyjnego.

® gazu ziemnego GZ-50 lub gazu
plynnego P na gaz ziemny GZ-41,5
Kociot moze by¢ eksploatowany
w zakresie 10,0 do 13,1 kWh/m3
(36,0 do 47,2 MJ/m?3) indeksu
Wobbe'go.

® z gazu ptynnego P na gaz
ziemny GZ-50
Kociot moze byc¢ eksploatowany
w zakresie 12,0 do 16,1 kWh/m3
(43,2 do 58,0 MJ/m?) indeksu
Wobbe'go.

4. Zanotowac rodzaj gazu w proto-

kole na stronie 118.



Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Pomiar cisnienia statycznego i ciSnienia na przytaczu

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!

Przed rozpoczeciem i po zakoniczeniu prac przy urzadzeniach gazowych musi
zostac przeprowadzony pomiar CO w celu wykluczenia zagrozenia dla zdro-
wia oraz zapewnienia bezusterkowego stanu instalacji.

Wersja na gaz ptynny

Przed pierwszym uruchomieniem/wymiana zbiornik gazu ptynnego nalezy
dwa razy przeptukac.

Zbiornik oraz przewdd przytaczeniowy gazu nalezy po przeptukaniu doktadnie
odpowietrzyc.

Cisnienie statyczne

J 1. Zamkna¢ zawor odcinajacy gaz.
= \ 2. Poluzowac, nie wykrecaé srub
l o1 O @ O w kréécu pomiarowym ,PE” @
= na uniwersalnym regulatorze gazu
®)

i przytagczy¢ manometr.

(X
o © ) 3. Otworzy¢ zawér odcinajacy gaz.
@ 4. Zmierzy¢ ci$nienie statyczne, po-
@ winno ono wynosic¢

m dla gazu ziemnego

maks. 25 mbar,
m dla gazu ptynnego

maks. 57,5 mbar.
Zanotowac¢ zmierzong wartosé
® w protokole.

5. Uruchomié kociot grzewczy.

Przebieg funkcji oraz mozliwe
usterki wystepujace podczas
pierwszego uruchomienia, patrz
strona 10.

Przy pierwszym uruchomieniu
urzadzenie moze przetgczyc¢ sie na
usterke, gdyz w przewodzie gazo-
wym znajduje sie powietrze.

Po ok. 5 sekundach nacisnac przy-
cisk ,1Ith“ w celu odblokowania
palnika.

5694 486 PL
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Cisnienie na przytaczu gazu (ci$nienie przeptywu)

6. Zmierzy¢ cisnienie na przytaczu
(ci$nienie przeptywu), powinno
ono wynosi¢
m dla gazu ziemnego

17,4 do 25 mbar,
m dla gazu ptynnego
42,5 do 57,5 mbar.

Do pomiaru cisnienia na przytaczu
gazu zastosowac odpowiednie
urzadzenia o czutosci przynajmniej
0,1 mbar.

Zanotowac¢ zmierzong wartos$c¢
w protokole.

Postepowac zgodnie z dziataniami
opisanymi w tabeli.

Cisnienie na przytaczu
(ci$nienie przeptywu) przy
gazie ziemnym | gazie ptynnym

Czynnosci

ponizej ponizej Nie uruchamiac¢ i zawiadomi¢ zaktad ga-
17,4 mbar 42,5 mbar zowniczy lub dostawce gazu ptynnego.
17,4 do 42,5 do Uruchomi¢ kociot grzewczy.

25 mbar 57,5 mbar

powyzej powyzej Przytaczy¢ przed instalacjg osobny regula-
25 mbar 57,5 mbar tor ci$nienia gazu i ustawi¢ cisnienie na

20 mbar dla gazu ziemnego lub 50 mbar
dla gazu ptynnego.

Powiadomié zaktad gazowniczy lub do-
stawce gazu ptynnego.

7. Wytczy¢ kociot grzewczy, zamknaé

zawor odcinajacy gaz, zdja¢ mano-
metr, zamkna¢ sruba krdcce po-
miarowy ,PE” ®.

. /\ Wskazowka bezpieczerstwa!

Otworzy¢ zawor odcinajacy gaz

i sprawdzi¢ szczelnos¢ krocca po-
miarowego ,,PE” oraz wszystkich
przytaczy gazowych.



Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Przebieg funkcji oraz mozliwe usterki wystepujace podczas
pierwszego uruchomienia

Dalsze dane, patrz punkt ,Usuwanie usterek”.

Zapotrzebowanie na
ciepto przez regula-

Wskazanie na
wyswietlaczu

Czynnosci

Podwyzszy¢ war-
to$¢ wymagana,

tor (temperatura wy- Nie zapewni¢ odbior
magana kotta jest ciepta
wyzsza 05 K od
temperatury rzeczy-
wistej kotta)
Vak
Zadziatat wytgcznik i Sprawdzi¢ cisnienie
ci$nieniowy wody, | Nie wody (punkt tacze-
wtyk 33 niowy wytacznika
cisnieniowego
wody 0,8 bar)
Vak
Wentylator startuje . po ok. 70 sek. Skontrolowaé prze-
Nie | Usterka wody i potaczenia
— 1,06 lub 4:0:6 lub 06 wtykowe wentyla-
tora, sprawdzic-
wentylator
Vak
Czujnik ci$nienia po ok. 70 sek. Skontrolowa¢
réoznicowego Nie Usterka przestone powietrza
umozliwia start > L06 lub 4:0:6 lub 06 pod wzgledem

(0,75V pomiedzy
zaciskami ,X14.5"
i,X14.4")

dostepnosci,
sprawdzi¢ insta-
lacje spalinowa,
sprawdzi¢ czujnik
ci$nienia réznico-
wego

Tak

Ciag dalszy, patrz
strona nastepna

10
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Ciag dalszy z po-
przedniej strony

%Ta k

Zapton

Va k

Otwiera sie uniwer-
salny regulator gazu

%Tak

Prad jonizacji nara-
sta (wiekszy 5 uA,
Swieci sie zielona
dioda LED)

%Tak

Palnik pracuje

Nie

Nie

Nie

Wskazanie na
wyswietlaczu

Usterka
414 lub 4:1:4 lub 14

Czynnosci

Sprawdzi¢ podzespot
zaptonowy (stero-
wanie 24 V- po-
miedzy wtykami
.D4+" i ,54-")

Usterka
414 lub 4:1:4 lub 14

Sprawdzi¢ uniwer-
salny regulator gazu
(sterowanie 20 V-),
sprawdzié cisnienie
na przytaczu gazu

Usterka
414 lub 4:1:4 lub 14

wytacza sie przy nizszej
temperaturze wymaga-
nej kotta i bezposrednio
wigcza ponownie

Sprawdzi¢ nastawe
elektrod,
sprawdzié, czy nie
wystepuje powie-
trze w rurze gazo-
wej, sprawdzi¢, czy
nie zostaty zamie-
nione zyty ,L1” i ,N7
sprawdzi¢ ztagcze
mostkowe 158

Sprawdzi¢ szczel-
nos¢ instalacji spa-
linowej (cyrkulacja
spalin), sprawdzi¢
cisnienie przeptywu
gazu

11




Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola ustawienia emisji CO,

W stanie wysytkowym kociot Vitodens 200 jest, zaleznie od wersji, wstepnie
wyregulowany dla gazu ziemnego GZ-50 lub gazu ptynnego P.

Przy pierwszym uruchomieniu/konserwacji nalezy przeprowadzic¢ kontrole
emisji CO, na elemencie przytagczeniowym kotta.

Wskazowka!
Palnik MatriX kotta Vitodens 200 jest wstepnie nastawiony na cata grupe
gazu. Zmiana nastawy lub regulacja palnika nie jest konieczna.

Zawartos¢ CO, nastawia sie, zaleznie od indeksu Wobbe'go, w zakresie
m 6,6 do 10,0 % dla gazu ziemnego GZ-50,

m 7,0 do 10,0 % dla gazu ziemnego GZ-41,5 i

m 8,5 do 10,5 % dla gazu ptynnego P.

Zmierzona wartos¢ CO, nalezy porownac z w/w. zakresami wartosci CO,
poszczegdlnych grup gazu (w zaktadzie gazowniczym lub u dostawcy gazu
ptynnego zasiegnac informacji na temat grupy gazuy).

Jezeli zmierzona wartos¢ CO, odbiega od wymienionych wyzej wartosci bar-
dziej niz o 1 % w przypadku gazu ziemnego lub 0,5 % w przypadku gazu
ptynnego, nalezy podjac¢ nastepujace kroki:
m skontrolowac, czy zastosowano prawidtowa przepustnice gazu
(patrz strona 126).
® przeprowadzic¢ kontrole szczelnosci systemu spaliny-powietrze dolotowe
(patrz strona 16).

1. Przytaczy¢ analizator spalin do ele-
mentu przytaczeniowego kotta ®)
(otwor ,spaliny”).

2. Uruchomi¢ kociot grzewczy.

3. Wytworzy¢ zapotrzebowanie na
ciepto (patrz tabela na stronie 13).

12
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

4. Ustawic¢ dolna
znamionowa moc
cieplna i zmierzy¢
zawartosé CO»

5. Ustawi¢ gérna
znamionowa
moc cieplna
i zmierzyé¢
zawartos¢ CO,
Gdy wartosc¢ rozni

6. Zakonczy¢
tryb na-
stawczy

Typ sie wiecej niz 1 %

regulatora w?/mignic'J palnik

Regulator O A= G A= m Ustawi¢ wy-

statlotemperat | S7 T1 S7 T1 magany

urowy S T2 S T2 Egc():g\r/am ro-

=00 S5 S1 S5 S1 = Nanies¢
W S4S3S2 S4S3S2 wartosci po-
Wl miarowe do
protokotu.

®m Zamkna¢
otwor po-
miarowy.

Regulator o) I [+ (@) I [T m Ustawi¢ wy-
pogodowy Y. Y magany
ze standar- @—) @-) program ro-
dowym T T L stc:;x\'/ic’
modutem N N
- pokretto
obstugowym B % ! :@ =2 h na
% 7 Z %, - wymagang
b T +5 = < * wartosc.

-7 +8 -7 +8 ® Nanies¢
wartosci po-
miarowe do
protokotu.

m Zamknac¢
otwor po-
miarowy.

Regulator — INSTALACJA,D” Za pomoca m Zamkna¢
pogodowy ze | — USTAWIENIE SER- punktu menu pokrywe
sterowanym %E%VEOD (B:C cp DALEJ ,A” n;oduiu ob-
rzez menu - L do liczby stugowego.
Todutom — DIAGNOZA A 11: MODULACJA |® Nanies¢
obstugowym |~ E%LFKRAZE' A <ST.90> OTW. | wartosci po-
Comfortrol 7 " PALNIK miarowe do
a pomocg punktu menu ST41> W protokotu.
| | DALEJ ,A” <o LA e Zamknad
@ @ do liczby otwor So-
= Ao 10: MODULACJA miarowy.

,{QZ%}@

<ST.90> ZAMK.
PALNIK
<ST.41> WL.

13



Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Ustawienie maks. mocy grzewczej

Dla eksploatacji grzewczej istnieje mozliwosc¢ ograniczenia maks. mocy
grzewczej.
Ograniczenie ustawia sie przy pomocy zakresu modulacji.

Parametrem wiodacym dla ustawienia pozadanej mocy grzewczej jest
cisnienie sterujace.

® 10 FNCENNG) (©)
I D i
Pl ®

. Uruchomi¢ kociot grzewczy.

. Wybra¢ gérnag znamionowa moc

cieplna, patrz tabela na stronie 13.

. Zdja¢ zaslepke z kré6écow pomiaro-

wych ® na unwersalnym regula-
torze gazu.

. Przytaczy¢é manometr do obu

kréécow pomiarowych ®).

Wskazowki!

Cisnienie sterujace = cisnienie
roznicowe wynosi 0,25 do 4 mbar.
Zastosowac odpowiedni mano-
metr o zakresie pomiaru 0 do

10 mbar.

W obu kréécach wystepuje
podcisnienie. Podcisnienie jest
mniejsze na kroccu z oznaczeniem
.+, a wieksze na kroccu z ozna-
czeniem ,—".

Stosownie do tego podtaczyc
manometr.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

5. Odkrecié¢ regulator () od dotu

10.

i odchyli¢ w dot.

. Odkrecié¢ pokrywe ochronn(&@

i tylng pokrywe obudowy

Obréci¢ wkretakiem potencjo-
metr w lewo do momentu,
gdy cisnienie sterujace bedzie
odpowiadato pozadanej mocy
grzewczej wg ponizszej tabeli.

Wskazowka!

Przy dokonywaniu pomiaru od-
czekac ok. 5 minut, az mierzone
cisnienie sie ustabilizuje.

Zdja¢ przytagcza manometru

z kro¢cdw pomiarowych

i zamkna¢ krocéce przy pomocy
zaslepek.

Zmontowaé regulator (), odchy-
li¢ go do gory i przykrecic.

Nastawe maks. mocy grzewczej
udokumentowacé na zataczonej
do ,, Dokumentacji technicznej”
tabliczce znamionowej. Przykleié
tabliczke znamionowa na wew-
netrznej stronie pokrywy na
ptycie przedniej.

Znamionowa kW
moc cieplna

11

15| 18| 20| 24| 28| 32

Znamionowe kW
obciazenie
cieplne

4,20

6,30

8,33

11,50

15,60 | 18,80 20,80 [ 25,00 | 29,20 | 33,30

Cisnienie sterujace
przy znamionowej
mocy cieplnej

m 4-11 (16) kW mbar
m 6-24 kW mbar
m 8-32 kW mbar

0,25

0,57
0,25

1,00
0,45
0,25

1,90
0,85
0,48

4,00
2,25

2,78
1,57

2,25
1,27

1,57 — —
0,88 3,07 | 4,00

*Wartosci znamionowej mocy cieplnej lub znamionowego obciazenia cieplnego
odnosza sie do gazu G 20/G 25 i 8,5 % zawartosci CO,.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola szczelnosci systemu spaliny-powietrze dolotowe
(pomiar szczeliny pierscieniowej)

Dla systemow spalin/powietrza dolotowego, sprawdzanych razem z gazo-
wymi kottami wiszacymi, w niektorych regionach Niemiec (np. w Nadrenii-
Westfalii) nie ma wymogu przeprowadzania proby szczelnosci (kontrola
nadcisnienia) przez rejonowego mistrza kominiarskiego podczas rozruchu.

W takim przypadku zaleca sie, aby firma instalatorska przeprowadzita podczas
uruchamiania instalacji uproszczona probe szczelnosci. W tym celu wystarczy
zmierzy¢ stezenie CO, w powietrzu do spalania w szczelinie pierscieniowej
przewodu spaliny-powietrze dolotowe.

Przewaod spalin uwaza sie za wystarczajaco szczelny, gdy stezenie CO, w po-
wietrzu do spalania nie przekracza 0,2 % lub gdy stezenie O, nie jest niZzsze
niz 20,6 %.

W przypadku pomiaru wyzszych wartosci CO, lub nizszych O, niezbedna jest
cisnieniowa proba szczelnosci przewodow spalinowych przy statycznym
nadcisnieniu 200 Pa.

(A Punkt pomiaru powietrza do spa-
lania (powietrze dolotowe)

16
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Demontaz palnika i kontrola uszczelki palnika

® ® 1. Wytaczy¢ wytacznik instalacji na
regulatorze i wytaczy¢ zasilanie.

2. Zamkna¢ i zabezpieczy¢ zawoér
odcinajacy gaz.

3. Zdja¢ przewody elektryczne z sil-
nika wentylatora (), czujnika
ci$nienia réznicowego ‘ arma-
tury gazu (C), elektrody jonizacyj-
nej (D), modutu zaptonowego é
i uziemienia (F).

4. Zdemontowag rure przytacze-
niowa gazu (G z uniwersalnego
regulatora gazu.

5. Odkreci¢ 4 $ruby z tbem walco-
wym o gniezdzie szesciokat-
nym i wyjac palnik.

/\ Nie ktasé palnika na elemencie
ptomieniowym (siatce z drutu)!

6. Sprawdzi¢ uszczelke palnika (usz-
czelka profilowa typu U, patrz lista
czesci zamiennych) pod katem
uszkodzen, w razie potrzeby wy-
mienic.

Kontrola elementu ptomieniowego

W przypadku uszkodzenia siatki z drutu
wymieni¢ element ptomieniowy.

1. Wymontowa¢ elektrody ®).

2. Odkreci¢ szesé $rub typu Torx
i zdja¢ element ptomieniowy (©.

3. Zdja¢ starg uszczelke elementu
ptomieniowego (D).

4. Natozy¢ nowy element ptomienio-
wy z nowa uszczelka i przymoco-
wac szescioma srubami typu Torx.

Moment dokrecenia: 3,5 Nm

17



Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola i nastawa elektrody zaptonowej i jonizacyjnej

1. Sprawdzié¢ elektrody pod katem 3. Sprawdzi¢ odstepy. Gdy odstepy

zuzycia lub zabrudzenia.
. Wyczysci¢ elektrody przy pomocy
matej szczotki lub papieru Scier-

nego.

/\ Nie uszkodzié siatki z drutu!

s3 niewtasciwe lub elektrody usz-
kodzone, wymieni¢ elektrody

z uszczelka ® i odpowiednio
wyrownac.

Dokreci¢ sruby mocujace elektrod
z momentem obrotowym 2 Nm.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola odptywu kondensatu

Sprawdzi¢ swobodny odptyw kon-

. B densatu (przy syfonie ®).
O ile to konieczne, oczysci¢ syfon.

19



Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Oczyszczenie komory spalania/powierzchni ogrzewalnych
i montaz palnika

1. W razie potrzeby wyczyscic¢
szczotka lub przeptukaé woda ko-
more spalania (&) i powierzchnie
ogrzewalne (®.

/\ Unikacé zadraparn czesci
majagcych stycznosc ze spali-
nami.

Stosowac tylko szczotki z two-
rzywa sztucznego, nie uzywac
szczotek drucianych!

20

Dla usuniecia pozostatych zanie-
czyszczen uzy¢ srodkéw czyszcza-
cych bez rozpuszczalnikow i wol-
nych od potasu:

m osady sadzy usuwac za pomoca
zasadowych srodkéw z dodat-
kiem substancji powierzchniowo
czynnych (np. Fauch 600).

m osady z przebarwieniem po-
wierzchni (z6tto-brazowe) usu-
wac przy pomocy lekko kwas-
nych, bezchlorkowych $rodkéw
na bazie kwasu fosforowego
(np. Antox 75 E).

® gruntownie wyptukaé¢ woda.

Wskazowka!

Producentem srodkow
Fauch 600 i Antox 75 E jest
firma Hebro Chemie GmbH
Rostocker Stral3e 40
D-41199 Ménchengladbach

. Wtozy¢ palnik i dokreci¢ na krzyz

z momentem obrotowym wyno-
szacym 4 Nm.

. Ponownie zamontowac rure

przytaczeniowa gazu.

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
Przeprowadzic¢ kontrole szczel-
nosci!

. Przewody elektryczne podtaczy¢

do odpowiednich podzespotow.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Kontrola ogranicznika strumienia i filtra przetacznika wody
(tylko przy gazowych kottach dwufunkcyjnych)

1. Odkrecié ztaczki skrecane ®) i ().

2. Wyjaé ztaczke przytaczeniowa (©)
wraz z sitkiem wodnym (D).

3. Skontrolowaé ogranicznik strumie-
nia przeptywu (E) w krééeu przyta-
czeniowym (©); jezeli wystepuje
kamien lub uszkodzenia, wymieni¢
krociec.

4. Wyczyscié sitko wodne (D).

Nasmarowac uszczelke smarem
do armatury.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Pomiar pradu jonizacji

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!

Przed przytaczeniem urzadzen pomiarowych wytaczyc¢ wytacznik instalacji na

regulatorze.

&

MERN;

22

1. Urzadzenie pomiarowe przytaczyé

jak przedstawiono na rysunku
obok.

. Uruchomi¢ kociot przy goérnej zna-

mionowej mocy cieplnej:
przycisk kontrolny kominiarza ,"§"
na regulatorze ustawi¢ na ,".

Minimalny prad jonizacji powinien
juz w czasie tworzenia sie ptomie-
nia gazu (ok. 2 - 3 sekund po ot-
warciu uniwersalnego regulatora)
wynosi¢ min. 5 uA.

. Jezeli prad jonizacji jest < 5 uA

m sprawdzi¢ odlegtos¢ elektrod
(patrz strona 18),

m skontrolowac przytacze elek-
tryczne regulatora.

. Po zakonczeniu pomiaru przycisk

kontrolny kominiarza ustawi¢ na

Q"
” -

. Zanotowaé zmierzona wartos$é

w protokole.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Dopasowywanie adresow kodowych do instalacji grzewczej

(Regulator pogodowy)

Regulator musi by¢ dopasowany w zaleznosci od wyposazenia instalacji.

Regulator ze Regulator
standardowym |z modutem
modutem obstugowym
obstugowym Comfortrol
Stan wysytkowy Schemat Schemat
»04:00” ,000:000”

]

Instalacja grzewcza z
jednym obiegiem grzewczym bez

mieszacza,

bez podgrzewu wody uzytkowe;j.

Nastawa schematu instalacji grzewczej

m Wybor odpowiedniego schematu, patrz nastepny rysunek

m Czynnosci robocze przy kodowaniu

— ze standardowym modutem obstugowym, patrz strona 67,

— z modutem obstugowym Comfortrol, patrz strona 87.

N

5694 486 PL
s
=

2f
i

Schemat
,04:01"

Schemat

»000:001"

Instalacja grzewcza z
jednym obiegiem grzewczym bez

mieszacza,

z podgrzewem wody uzytkowej.

Przy eksploatacji z pojemnosciowym
podgrzewaczem wody kodowanie
ustawiane jest automatycznie pod-
czas przytaczania czujnika tempera-
tury wody w podgrzewaczu.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Regulator ze Regulator
standardowym |z modutem
modutem obstugowym

obstugowym Comfortrol

Schemat Schemat
,,04:02" ,000:002”

Instalacja grzewcza z
jednym obiegiem grzewczym

] z mieszaczem i
| i | jednym obiegiem grzewczym bez

mieszacza,
bez podgrzewu wody uzytkowe;j.
Schemat Schemat
»04:02" .000:002"
Instalacja grzewcza z

- jednym obiegiem grzewczym
z mieszaczem,

bez podgrzewu wody uzytkowe;j.

Adresy kodowe ,,044, 045 i 046"
nastawic¢ na wartosc ,,001”.

Schemat Schemat
,,04:03" ,000:003”

Instalacja grzewcza z

jednym obiegiem grzewczym

z mieszaczem i

jednym obiegiem grzewczym bez
mieszacza,

z podgrzewem wody uzytkowej.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Z mieszaczem,

KW

Regulator ze Regulator
standardowym |z modutem
modutem obstugowym
obstugowym Comfortrol
Schemat Schemat
,,04:03" ,000:003"

Instalacja grzewcza z
jednym obiegiem grzewczym

z podgrzewem wody uzytkowej.

Adresy kodowe ,,044, 045 i 046"
nastawic¢ na wartosc ,,001”.
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Schematy instalacji grzewczych ze sprzegtem hydraulicznym

Regulator ze Regulator
standardowym |z modutem
modutem obstugowym
obstugowym Comfortrol
Schemat Schemat
,04:02" ,000:002"

Instalacja grzewcza ze

® sprzegtem hydraulicznym
(z dodatkowym czujnikiem tempe-
ratury wody na zasilaniu)

® jednym obiegiem grzewczym
Z mieszaczem

® jednym obiegiem grzewczym bez
mieszacza (sterowanie pompy
obiegu grzewczego poprzez adap-
ter przytaczeniowego zestawu
uzupetniajacego)

® bez podgrzewu cieptej wody uzyt-
kowej.

Regulacja precyzyjna

Nastawic¢ cykle | Nastawié cykle
taczeniowe taczeniowe pompy
pompy obiegu | obiegu grzewczego
grzewczego na | na kanale zegara
kanale zegara sterujacego ,Obieg
sterujacego grzewczy A”.

LI” (obieg Adres kodowy
grzewczy A). ,0B8” nastawic¢ na
Adres kodowy wartosc ,,000”.
03" nastawic
na wartosc ,,00”.

Wskazowki!

Zamontowana pompa obiegowa eks-
ploatowana jest jako pompa obiegu
kotta i uruchamia sie zawsze, gdy
pracuje jedna z pozostatych pomp.
Brak mozliwosci sterowania pompa
cyrkulacyjna.

26
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Pierwsze uruchomienie, inspekcja i konserwacja

Dalsze dane dotyczace czynnosci roboczych (ciag dalszy)

Schematy instalacji grzewczych ze sprzegtem hydraulicznym (ciag dalszy)

Regulator ze Regulator
standardowym |z modutem
modutem obstugowym
obstugowym Comfortrol
Schemat Schemat
»04:03" ,000:003"

Instalacja grzewcza ze

m sprzegtem hydraulicznym (z do-
datkowym czujnikiem temperatury
wody na zasilaniu)

® jednym obiegiem grzewczym
z mieszaczem

® jednym obiegiem grzewczym bez
mieszacza (sterowanie pompy
obiegu grzewczego poprzez adap-
ter przytaczeniowego zestawu
uzupetniajgcego)

® podgrzewem cieptej wody
uzytkowe;.

Regulacja precyzyjna

Nastawic¢ cykle | Nastawié¢ cykle
taczeniowe taczeniowe pompy
pompy obiegu | obiegu grzewczego
grzewczego na | na kanale zegara
kanale zegara sterujacego ,Obieg

sterujacego grzewczy A”.

LI“ (obieg Adres kodowy
grzewczy A). ,0B8” nastawic na
Adres kodowy | wartosé ,,001” lub
,03” nastawi¢ | ,002”.

na wartosc¢ ,,01”

lub ,,02”.

Wskazowki!

Zamontowana pompa obiegowa eks-
ploatowana jest jako pompa obiegu
kotta i uruchamia sie zawsze, gdy
pracuje jedna z pozostatych pomp.
Brak mozliwosci sterowania pompa
cyrkulacyjna.

Dalsze nastawy, patrz przeglad adresow kodowych
m ze standardowym modutem obstugowym od strony 72,
® z modutem obstugowym Comfortrol od strony 90.

27



Usuwanie usterek

Diagnoza na regulatorze

Regulator statotemperaturowy

Wyswietlacz

3o @

Symbol
usterki

palnika

Regulator pogodowy ze standardo-
wym modutem obstugowym

—Wyswiet-
lacz
Jooo| B
5222@@ 4&} Symbol
W] o |Y| | usterki
palnika

Tabela diagnostyczna: usterki sygnalizowane na regulatorze

Zgtoszenie usterki na wyswietlaczu Komu- Objawy w instalacji

Regulator | Regulator pogodowy nikat

stalotem- | ze standardo- | z modutem usterki

peratu- | wym modutem | obstugowym palnika,

rowy obstugowym Comfortrol czerwony

— — — — Kociot grzewczy nie wtacza

sie
— — — — Kociot grzewczy ciagle wtacza
sie i wytacza

— L:1: 0 USTERKA: Wit Pracuje jak przy temp.
CZUJNIK zewnetrznej 0 °C

_ 1:1: 8 TEMP. ZEWN.

— L:2: 0 USTERKA: Wit Temperatura wody na zasila-
CZUJNIK TEMP. niu obiegéw grzewczych jest
NA ZASILANIU za niska

— h:2: 8

1=3 1:3:0 USTERKA: Wit Kociot grzewczy stygnie
CZUJNIK TEMP.

=3 1:3: 8 WODY W KOTLE

—_ L:4: 0 USTERKA: Wyt Nastepuje otwarcie mie-
CZUJNIK TEMP. szacza

— 1:4: 8 NA ZASILANIU Nastepuje zamkniecie mie-

Szacza

28
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Regulator pogodowy

Usuwanie usterek

z modutem obstugowym Comfortrol

Wyswietlacz

]
maf
o |2l
i —r Symbol
D O ‘: ’j‘%}@ F usterki
T = palnika
0

Otworzy¢ pokrywe — lokalizacja usterki ,,A”

Przyczyna usterki

Czynnosci

Sprawdzi¢ przebieg funkcji (patrz strona 10)

Nieszczelny system spalin

Sprawdzi¢ szczelnos$é systemu spalin

Czujnik temperatury zewnetrznej
Spiecie

lub

Przerwa

Sprawdzi¢ czujnik temperatury zewn.
(patrz str. 40)

Czujnik temperatury wody na zasila-
niu sprzegta hydraulicznego

Spiecie

lub

Przerwa

Sprawdzi¢ czujnik temperatury wody na zasila-
niu (patrz str. 41)

Czujnik temperatury wody w kotle
Spiecie

lub

Przerwa

Sprawdzi¢ czujnik temperatury wody w kotle
(patrz str. 41)

—
o
©

Czujnik temperatury wody na zasilaniu
Spiecie

Czujnik temperatury wody na zasilaniu
Przerwa

Instrukcja montazowa silnika
mieszacza

>

5694 48
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Usuwanie usterek

Diagnoza na regulatorze (ciag dalszy)

Zgtoszenie usterki na wyswietlaczu Komu- Objawy w instalacji
Regulator | Regulator pogodowy nikat
statotem- | ze standardo- | z modutem usterki
peratu- | wym modutem | obstugowym palnika,
rowy obstugowym Comfortrol czerwony
1=H6 1:5: 0 USTERKA: Wit Temperatura wody w pod-
CZUJNIK grzewaczu pojemnosciowym
= TEMP. WODY spada
=5 h:5: 8 W PODGRZE-
WACZU
=6 1:6: 0 — Wit Kociot grzewczy stygnie
= 1:6: 8
126 1:6: 1 — Wyt./wt. | Kociot grzewczy stygnie
_6 1:6: 9
1=7 — — Wyt Brak ogrzewania
— 1:7:0 USTERKA: 70 Wyt Pracuje jak przy 20 °C temp.
wymaganej dnia, 14 °C temp.
wymaganej nocy
—_ L.7:8 USTERKA: 78 Wyt Pracuje jak przy 20 °C temp.
wymaganej dnia, 14 °C temp.
wymaganej nocy
A=1 LA 1 USTERKA: A1 Miga Kociot grzewczy pracuje
w trybie awaryjnym
(po 30 min. usterki potaczenia
BUS)
Wyt. Kociot grzewczy stygnie
— LA 2 USTERKA: A2 Wyt —

30
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Usuwanie usterek

Przyczyna usterki

Czynnosci

Czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu

Spiecie

lub

Przerwa

Sprawdzi¢ czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu (patrz str. 41)

Niewtfasciwe kodowanie adresu
kodowego 27 (wersja ze standardo-
wym modutem obstugowym)

Ustawi¢ adres kodowy 27 na 0

Niewtasciwe kodowanie adresu kodo-
wego 31 (wersja ze standardowym
modutem obstugowym)

Ustawi¢ adres kodowy 31 na 0

Zwarcie w termostatcie zegarowym M

Sprawdzi¢ przytacze termostatu zegarowego M

Przerwa w termostatcie zegarowym M
lub
nieprawidtowe kodowanie

Sprawdzié przytacze termostatu zegarowego M.

Sprawdzi¢ kodowanie.

Zwarcie w zdalnym sterowaniu
RS/WS

Sprawdzi¢ zdalne sterowanie RS/WS

Przerwa w zdalnym sterowaniu
RS/WS

lub

nieprawidtowe kodowanie

Sprawdzi¢ zdalne sterowanie RS/WS.

Sprawdzi¢ kodowanie.

Usterka potaczenia dwuzytowego BUS

Przerwa w wewnetrznym potaczeniu
BUS

Sprawdzi¢ osadzenie ptytki instalacyjnej VR 20.
Sprawdzi¢ przytacza BUS przy wtyku , X5.3 -
X5.4" (np. zestaw uzupetniajacy obiegu grzew-
czego z mieszaczem) pod wzgledem pra-
widtowego przytaczenia i funkcjonowania

(na ten czas ew. wyjac przytacza z zaciskow).
Sprawdzi¢ pompe obiegu grzewczego z regu-
lacja obrotéw i przewdd potaczeniowy pompy
obiegu grzewczego.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ ustawienia kodowania
na ptytce instalacyjnej LGM29.

Usterka potaczenia dwuzytowego
KM-BUS do modutu Vitocom

Sprawdzi¢ przytacze lub modut Vitocom
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Usuwanie usterek

Diagnoza na regulatorze (ciag dalszy)

Zgtoszenie usterki na wyswietlaczu Komu- Objawy w instalacji
Regulator | Regulator pogodowy nikat
statotem- | ze standardo- | z modutem usterki
peratu- | wym modutem | obstugowym palnika,
rowy obstugowym Comfortrol czerwony
Az=4 LA 4 USTERKA: A4 Wit Pompa pracuje z maks. liczba
obrotow
lub
Pompa nie pracuje
A=b5 :A: 5 USTERKA: A5 Wit —
b=2 L:b: 2 USTERKA: B2 Wit Kociot grzewczy stygnie
l, CccC L:C: C USTERKA: CC WH. Sterownik palnika wskazuje
(204™1) usterke
—_ L:E: 4 USTERKA: E4 Wyt —
lub
LE:_
— L:F: 2 USTERKA: F2 Wyt. —
LF4 VF: 4 USTERKA: F4 Wyt —
—_ L:F: 5 USTERKA: F5 Wyt —

*10dczytaé komunikat kodu usterki z pamieci sygnalizatora usterki.
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Usuwanie usterek

Przyczyna usterki

Czynnosci

Przerwa w potaczeniu BUS do pompy
obiegu grzewczego z regulacja
obrotow

lub

uszkodzona pompa

Sprawdzi¢ potaczenia przewodoéw z pompa
obiegu grzewczego

lub
sprawdzi¢ pompe obiegu grzewczego

Zwarcie/przerwa potaczenia
dwuzytowego BUS z zestawem
uzupetniajagcym dla obiegu grzew-
czego z mieszaczem

Sprawdzi¢ potaczenie przewoddw z zestawem

uzupetniajacym (wtyk ,X5“).

Sprawdzi¢ kodowanie schematu instalacji

grzewczej.

Sprawdzia poprawne potaczenie przez

.skrécony odczyt”

— regulator ze standardowym modutem
obstugowym, patrz str. 82.

- regulator z modutem obstugowym
Comfortrol, patrz str. 100.

Wejscia czujnikow nie sa poprawnie
wczytywane

Sprawdzi¢ pod wzgledem uszkodzen prawid-
towe podtaczenie czujnikow do wtykow ,X6"

i ,X7" oraz przewody tgczace do czujnikow.
Sprawdzi¢ przytacza przewodoéw taczacych
wszystkich pozostatych zewnetrznych przytaczy.
Wyjaé ew. wtyk przytaczy.

Usterka spowodowana przez chwi-
lowa przerwe zasilania prado-
wego lezacego w gestii inwestora

Nacisna¢ jeden raz przycisk
przeciwzaktéceniowy , 1rh”

Usterka przytaczonego regulatora
obiegu grzewczego Vitotronic 050

Sprawadzi¢ regulator obiegu grzewczego
Vitotronic 050 i potgczenie BUS przy wtyku
X5 (patrz str. 50)

Usterka modutu Vitocom

Sprawdzi¢ modut Vitocom

Zgtoszenie usterki pompy obiegu
grzewczego z regulacja obrotow

Sprawdzi¢ pompe obiegu grzewczego
z regulacja obrotow

Zgtoszenie usterki zestawu uzupet-
niajacego obiegu grzewczego z mie-
szaczem

Sprawdzi¢ kodowanie zestawu uzupetniajacego
oraz sam zestaw uzupetniajacy
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Usuwanie usterek

Diagnoza na regulatorze (ciag dalszy)

Zgtoszenie usterki na wyswietlaczu Komu- Objawy w instalacji

Regulator | Regulator pogodowy nikat

statotem- | ze standardo- | z modutem usterki

peratu- wym modutem | obstugowym palnika,

rowy obstugowym Comfortrol czerwony

LF9 L:F: 9 USTERKA: F9 Wyt./wt. | Sterownik palnika wskazuje
(249™1) usterke

LFd L:F: d USTERKA: FD Wt Sterownik palnika wskazuje
(253"1) usterke

LFE L:F: E USTERKA: FE Wt Sterownik palnika wskazuje
(254"1) usterke

Lo2 L:0: 2 USTERKA: 02 Wt Sterownik palnika wskazuje
(002*1) usterke

L0o4 1:0: 4 USTERKA: 04 Wt Sterownik palnika wskazuje
(00471) usterke

L05 1:0: 5 USTERKA: 05 Wt Sterownik palnika wskazuje
(0051) usterke

*10dczytaé komunikat kodu usterki z pamieci sygnalizatora usterki.

34

5694 486 PL



Usuwanie usterek

Przyczyna usterki

Czynnosci

Nieprawidtowa obstuga w potaczeniu
z Vitosoft

Nacisna¢ jeden raz przycisk
przeciwzaktoceniowy ,1rh”

Nieprawidtowa obstuga w potaczeniu
z Vitosoft

Nacisna¢ jeden raz przycisk
przeciwzaktoceniowy ,1rh”

Sprawdzi¢ pod wzgledem uszkodzen podzespot
zaptonowy, elektrody zaptonowe, elektrode
jonizacyjna i wiazka przewodow , X13“

(patrz str. 103/104).

Sprawdzi¢ nastawienie elektrod

(patrz str. 18, 22)

Sprawdzi¢ szczelnos$é systemu spalin.
Nastepnie nacisnac jeden raz przycisk elimi-
nacji zaktécen , 4%

Jezeli w dalszym ciggu podczas startu palnika
ukazuje sie zgtoszenie usterki, nalezy wymienic
sterownik palnika LGM29.

Q Instrukcja montazu ptytki instalacyj-

Zadziatat system zabezpieczajacy
(ogranicznik temperatury)

lub

odbidr ciepta nie jest wystarczajacy

nej sterownika palnika LGM29
Sprawdzi¢ termowytacznik (patrz str. 47).
Catkowicie odpowietrzy¢ instalacje, sprawdzié¢
obieg grzewczy.

Liczba obrotéw wentylatora

Liczba obrotéw wentylatora

Sprawdzi¢ wymiarowanie instalacji spalinowej
zgodnie z wytycznymi projektowymi kotta
Vitodens.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ oraz przeptywowosé in-
stalacji spalinowe;j.

Sprawdzi¢ potaczenie przewodoéw prowa-
dzacych do silnika wentylatora oraz zasilanie
pradowe silnika (patrz str. 103/104).
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35



Usuwanie usterek

Diagnoza na regulatorze (ciag dalszy)

Zgtoszenie usterki na wyswietlaczu Komu- Objawy w instalacji

Regulator | Regulator pogodowy nikat

statlotem- | ze standardo- |z modutem US'(e[‘kl

peratu- | wym modutem | obstugowym palnika,

rowy obstugowym Comfortrol czerwony

LOo6 1:0: 6 USTERKA: 06 Wt Sterownik palnika wskazuje
(006™1) usterke

Lo7 1:0: 7 USTERKA: 07 Wt Sterownik palnika wskazuje
(007*1) usterke

Los 1:0: 8 USTERKA: 08 Wt Sterownik palnika wskazuje
(008™1) usterke

l, 0A L:0: A USTERKA: 0A WH. Sterownik palnika wskazuje
(01071 usterke

L14 1:4 USTERKA: 14 Wh. Sterownik palnika wskazuje
(02171 usterke

*10dczytaé komunikat kodu usterki z pamieci sygnalizatora usterki.
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Usuwanie usterek

Przyczyna usterki

Czynnosci

Prog cisnienia powietrza poziomu
zaptonu nie zostat osiagniety

Sprawdzi¢ czujnik ci$nienia réznicowego
(patrz str. 43).

Sprawdzi¢ przestone powietrza.

Sprawdzi¢ wymiarowanie instalacji spalinowej
zgodnie z wytycznymi projektowymi kotta
Vitodens.

Sprawdzi¢ szczelnosc¢ oraz przeptywowosé
instalacji spalinowej.

Sprawdzi¢ potaczenie przewodoéw prowa-
dzacych do silnika wentylatora oraz zasilanie
pradowe silnika (patrz str. 103/104).

Liczba obrotéw wentylatora

Liczba obrotow wentylatora

Sprawdzi¢ wymiarowanie instalacji spalinowej
zgodnie z wytycznymi projektowymi kotta
Vitodens.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ oraz przeptywowosc
instalacji spalinowej.

Sprawdzi¢ potaczenie przewodoéw prowa-
dzacych do silnika wentylatora oraz zasilanie
pradowe silnika (patrz str. 103/104).

Niewtasciwy podstawowy poziom
progu ci$nienia powietrza w pozycji
oczekiwania

Sprawdzi¢ czujnik ci$nienia réznicowego
(patrz str. 43).

Sprawdzi¢ wymiarowanie instalacji spalinowej
zgodnie z wytycznymi projektowymi kotta
Vitodens.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ oraz przeptywowosé
instalacji spalinowe;j.

Sprawdzié potaczenie przewodoéw prowa-
dzacych do silnika wentylatora oraz zasilanie
pradowe silnika (patrz str. 103/104).

Brak sygnatu ptomienia

Sprawdzi¢ przytacza elektryczne

(patrz str. 103/104).

Zmierzy¢ prad jonizacji (patrz str. 22).
Sprawdzi¢ ci$nienie gazu (patrz str. 9).
Sprawdzi¢ uniwersalny regulator gazu.
Sprawdzi¢ zapton i podzespot zaptonowy (patrz
str. 103/104).

Sprawdzi¢ elektrody zaptonowe (patrz str. 18).
Sprawdzi¢ odptyw kondensatu (patrz str. 19).
Sprawdzi¢ szczelnos$¢ instalacji spalinowe;j.
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Usuwanie usterek

Diagnoza na regulatorze (ciag dalszy)

Zgtoszenie usterki na wyswietlaczu Komu- Objawy w instalacji

Regulator | Regulator pogodowy nikat

statotem- | ze standardo- | z modutem usterki

peratu- wym modutem | obstugowym palnika,

rowy obstugowym Comfortrol czerwony

LocC L:0: C USTERKA: 0C Wt Sterownik palnika wskazuje

(0121 usterke
Lod 1:0: d USTERKA: 0D Wt Sterownik palnika wskazuje
(013™1) usterke

L25 L:2:5 USTERKA: 25 Wyt Kociot pracuje z wysoka
temperatura wody

L26 L:2:6 USTERKA: 26 Wyt Kociot pracuje ze stata
modulacja

4135 1:3:5 USTERKA: 35 Wit Kociot grzewczy nie witacza
sie

15 5:.1 USTERKA: 51 Wyt Brak podgrzewu wody
uzytkowej

=5 5:9 USTERKA: 59

1=C c:. 8 USTERKA: C8 Wyt Kociot grzewczy nie wtacza

sie
=C c: 0 USTERKA: CO

*10dczytaé komunikat kodu usterki z pamieci sygnalizatora usterki.
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Usuwanie usterek

Przyczyna usterki

Czynnosci

Po wytaczeniu sygnat ptomienia wciaz
wystepuje

Sprawdzié¢ nastawienie elektrod i bloku elektrod
(patrz str. 18).
Sprawdzi¢ uniwersalny regulator gazu.

Urzadzenie jest jeszcze w stanie zablo-
kowanym

Nacisna¢ jeden raz przycisk
przeciwzaktéceniowy ,1irh”

Przycisk kontrolny kominiarza ,, "4 "
znajduje sie juz od 30 min.
w pozycji , 4"

Ustawi¢ przycisk kontrolny kominiarza ,, "4 “
w pozycji , Q"

Modut nastawczy dla gérnej lub dol-
nej znamionowej mocy cieplnej jest
aktywny (pozycja testowa)

Przetacznik programoéw roboczych ustawic na
wymagany rodzaj pracy lub zamknac¢ klape
modutu obstugowego Comfortrol

Przycisk kontrolny kominiarza ,,"§ "
znajduje sie w pozycji ,%” i urucho-
miony zostat przycisk eliminacji
zaktécen ,1iry”

Przycisk kontrolny kominiarza ,"§“ przetaczyé
na @ " i nacisnac¢ jeden raz przycisk eliminacji
zaktocen ,1irh”

Czujnik wylotu
Spiecie

lub

Przerwa

Sprawdzi¢ czujnik / okablowanie

Czujnik ci$nienia powietrza
Przerwa

Sprawdzi¢ okablowanie

Czujnik ci$nienia powietrza
Spiecie

Wymienié czujnik
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Usuwanie usterek

Uruchomienie

Odczytywanie temperatur rzeczywistych i wymaganych dla
® regulatora statotemperaturowego, patrz strona 64.

® regulatora pogodowego

— standardowy modut obstugowy, patrz strona 83,
— modut obstugowy Comfortrol, patrz strona 101.

Kontrola czujnika temperatury zewnetrznej (regulator pogodowy)

600
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560 A

p.
540 7

520 4

500

480

460 Vi

440 A

,l
A
420 4

Opérw Q

400

-40 -30 -20 -10 0 +10+20 +30
Temperatura zewnetrzna w °C

40

1. Wyjac ztacze wtykowe ,, X6" z re-

gulatora.

. Zmierzy¢ opor czujnika tempera-

tury zewnetrznej pomiedzy ,X6.3"
i ,X6.4" na wyciggnietym ztaczu
wtykowym i poréwnac z wykre-
sem.

. Przy duzym odchyleniu od charak-

terystyki odpigc¢ zyty od czujnika
i powtorzy¢ pomiar bezposrednio
na czujniku.

. W zaleznosci od wynikow pomiaru

wymieni¢ przewod lub czujnik
temperatury zewnetrznej.
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Uruchomienie (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kontrola czujnika temperatury wody w kotle, czujnika tempe-
ratury wody w podgrzewaczu lub czujnika temperatury wody
na zasilaniu dla sprzegta hydraulicznego

20

10
8
6

Opor w kQ
o o o9
) > O 0=

Temperatura w °C

1. Czujnik temperatury wody w kotle:

zdja¢ przewody z czujnika tempe-
ratury wody w kotle (®).

Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu lub czujnik temperatury
wody na zasilaniu sprzegta hy-
draulicznego:

zdja¢ wtyk , X7".

. Zmierzy¢ opor czujnika tempera-

tury wody w kotle i poréwnac
z wykresem.

. Przy duzych odchyleniach wymie-

ni¢ czujnik.

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
Czujnik temperatury wody w kotle
znajduje sie bezposrednio w wo-
dzie grzewczej. Przed wymiana
czujnika oproznic kociot.
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Usuwanie usterek

Uruchomienie (ciag dalszy)

Kontrola czujnika temperatury na wylocie lub funkcji komfortowej
(tylko przy gazowych kottach dwufunkcyjnych)

20

0
8
6
4

10 30 50 70 90 110
20 40 60 80 100 120
Temperatura w °C
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1. Zdjaé przewody z czujnika tempe-

ratury na wylocie ® lub czujnika
funkcji komfortowej (B).

. Zmierzy¢ opor czujnika tempera-

tury wody w kotle i poréwnac
z wykresem.

. Przy duzych odchyleniach wymie-

ni¢ czujnik.

/\ Wskazéwka bezpieczerstwa!
Czujnik temperatury na wylocie
Czujnik jest zamocowany bezpo-
srednio w kotnierzu przytaczenio-
wym wody uzytkowe.

Przed wymiana:

® zamknac zawor odcinajacy
zimna wode,

W 0proznic przewdd cieptej wody
uzytkowej i ptytowy wymiennik
ciepta (po stronie wody uzytko-
wej).

Czujnik funkcji komfortowej

Przy montazu wsunac czujnik

w uchwyty z blachy w wymienniku
ciepfta.
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Uruchomienie (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kontrola i wymiana czujnika ci$nienia réznicowego

W przypadku wystapienia sygnalizacji usterki czujnika cisnienia roznicowego

sprawdzic:
® poprawnos¢ montazu
m przytacza elektryczne

m prawidtowos¢ potozenia pierscieni samouszczelniajgcych w adapterze
m czy krocce pomiarowe zamkniete sa korkiem?
Jezeli po tym zgtoszenie usterki w dalszym ciggu jest wyswietlane, wymienic

czujnik.

~

Kontrola pierscieni samouszczel-
niajacych:

1.

Zdjac elektryczne przytacze wty-
kowe ®.

. Wyjac¢ pionowo do goéry czuj-

nik ®).

. Upewnic¢ sig, ze oba pierscienie

samouszczelniajace (©) sa prawid-
towo utozone w uchwytach @
adaptera.

. Wtozy¢ czujnik z kréécem przyta-

czeniowym do adaptera uniwer-
salnego regulatora gazu i wcisnaé
w dot do zatrzasniecia.

. Elektryczne przytacze wtykowe

wtozy¢ ponownie do czujnika.
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Usuwanie usterek

Uruchomienie (ciag dalszy)

Kontrola ptytowego wymiennika ciepta
(tylko przy gazowych kottach dwufunkcyjnych)

(®) Powrét instalacji

(F) Woda zimna 7.
(© Ciepta woda uzytkowa

() Zasilanie instalacji

44

1.

Odciac i opréznic kociot po stronie
wody grzewczej i uzytkowe;.

. Odkreci¢ sruby mocujace regulato-

ra i odchylié¢ regulator (® do dotu.

. Zdemontowa¢ syfon.

. Zdjac¢ wtyk czujnika funkcji kom-

fortowej ().

. Odkrecié $ruby mocujace ©

i wyjac¢ do przodu ptytowy wy-
miennik ciepta (D).

Podczas demontazu z wybudowa-
nego ptytowego wymiennika
ciepta moze wyciec niewielka ilos¢
wody.

. Sprawdzi¢ czy w przytaczu po stro-

nie wody uzytkowej nie osadzit sie
kamien.

Montaz odbywa sie w odwrotnej
kolejnosci.

Nasmarowaé nowe uszczelki

i natozy¢ na przytacza uniwersal-
nej ptyty montazowe;j.
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Usuwanie usterek

Uruchomienie (ciag dalszy)

Test przekaznikow (wersja ze standardowym modutem obstugowym)

Q) i [T 1. Ustawic¢ przetacznik programow

/e

2 PE: - roboczych na , T*.
-)
T

N 2. Wybra¢ pokrettem ,, 38"
) L w i
N - ymagana pozycje.

=:31=4’ \‘+5

/J L\

-7 +8
Dziatanie Pokretto ,38:” | Migajace wskazania

na wyswietlaczu

Naped elektyczny z 3-drogowym zawo- | N L:0: 4
rem (ogrzewanie podgrzewacza)
Pompa obiegu grzewczego A -1 4:0: 2
Pompa obiegu grzewczego przy zesta- |-2 4:0: 3

wie uzupetniajgcym dla jednego
obiegu grzewczego z mieszaczem

Mieszacz otw. +1 h:0: 8

Mieszacz zamk. +2 h:0: 7

Pompa cyrkulacyjna -4 h:0: d

Bez funkgcji -3 L:0: 1

Witaczony palnika z dolng znamionowa | -5 Wskazanie tem-

moca grzewczg i wigczong pompa peratury wody

obiegu grzewczego w kotle

Whtaczony palnik z dolng znamionowag | -6 Wyswietlenie kodu

moca grzewcza i wigczona pompa usterki z pamieci

obiegu grzewczego usterek (patrz
strona 28)

3. Przestawic¢ przetacznik programow

roboczych i pokretto , 38 na po-
zycje wyjsciowa.
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Usuwanie usterek

Uruchomienie (ciag dalszy)

Test przekaznika (wersja z modutem obstugowym Comfortrol)

Otworzy¢ pokrywe:

Punkt menu Przycisk
— INSTALACJA D
— USTAWIENIE

SERWISOWE .C”
— PODAJ KOD .B-C-C-B”
— DIAGNOZA ~A”
— TEST PRZE-

KAZNIKA JA”

Przy pomocy ,DALEJ” ,A” wybra¢
wymagany przekaznik i skontrolowac

dziatanie.

Wskazowka!

Nie wymienione przekazniki sa bez
znaczenia.

Jesli nie wystepuje zapotrzebowanie
na ciepto, palnik pozostaje wyta-
czony podczas testu przekaznikow.

Komunikat Znaczenie
01 — Palnik 1. stopien Bez funkcji
<ST41> WL.
02 — Pompa obiegu grzewczego A Pompa obiegowa
<ST20> Wk.
03 — Pompa obiegu grzewczego B Pompa obiegu grzewczego przy
<ST20B> Wk. zestawie uzupetniajgcym z mieszaczem
04 — Pompa tadujaca podgrze- Zawor 3-drogowy (ogrzewanie
wacza podgrzewacza)
<ST21> Wk.
07 - Mieszacz OG B Mieszacz zamkniety™"
<ST52B> ZAMK.
08 - Mieszacz OG B Mieszacz otwarty™"
<ST52B> OTW.
10 — Modulacja Palnik (dolna moc cieplna)
<ST90> ZAMK. Pompa obiegowa
Palnik
<ST41> WkL.
11 - Modulacja Palnik (gérna moc cieplna)
<ST90> OTW. Pompa obiegowa
Palnik
<ST41> WL.
13 - Pompa cyrkulacyjna Pompa cyrkulacyjna™?
<ST28> Wk.
14 - Zgtaszanie zbiorcze usterek Zgtaszanie zbiorcze usterek™?
<ST50> Wt.

*1Tylko w potaczeniu z zestawem uzupetniajacym mieszacza, nr katalog. 7450 058.
*2Tylko w potaczeniu z rozszerzeniem przytaczeniowym, nr katalog. 7404 582.
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Uruchomienie (ciag dalszy)

Kontrola tancucha zabezpieczen

Usuwanie usterek

Jezeli po wytaczeniu usterkowym
sterownik palnika nie daje sie odblo-
kowaé¢, mimo ze temperatura wody
w kotle jest nizsza niz ok. 90 °C,
nalezy:

m zdja¢ przewody z termowyta-
cznika ®),

m sprawdzi¢ przewodzenie termowy-
tacznika przy pomocy miernika uni-
wersalnego,

® wymontowaé uszkodzone termo-
wytaczniki,

® zamontowaé nowe wytaczniki
cieplne po posmarowaniu ich pasta
przewodzaca ciepto,

® po uruchmieniu nacisnaé przycisk
eliminacji zaktécen ,1Ir}” na regu-
latorze.
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Usuwanie usterek

Uruchomienie (ciag dalszy)

Kontrola bezpiecznikow

1. Wytaczy¢ zasilanie.

2. Otworzy¢ regulator i zdemonto-
waé pokrywe @ i (B).

3. Sprawdzi¢ bezpieczniki F1, F2 i F3.

48

F1

——F3

Podczas wymiany bezpiecznikow
nalezy przestrzegac:
F1: T4 A, 250V

(maks. moc stracona = 1,6 W)

lub

T6,3A,250V

(maks. moc stracona = 2,5 W)
F2: T2,5A,250V

(maks. moc stracona = 1 W)
F3: T6,3A,250V

(maks. moc stracona = 2,5 W).

IA

IA
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Uruchomienie (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Zestaw uzupetniajacy do obiegu grzewczego z mieszaczem

Kontrola kierunku obrotow silnika mieszacza

& ]

il

(® Przetacznik kierunku obrotéow
Wytacznik zasilania , ®“

®

1. Wytaczy¢ i ponownie wiaczy¢
wytgcznik zasilania na silniku.
Urzadzenie przeprowadza
nastepujacy test wiasny:

m Mieszacz zamkniety (150 sek.)
® Pompa witgczona ( 10 sek.)
m Mieszacz otwarty ( 10 sek.)
m Mieszacz zamkniety ( 10 sek.)

Dalej nastepuje normalna eksploa-

tacja regulacyjna.

Przetacznik kodu S1.1

S1

ON

2. Podczas wtasnego testu nalezy ob-

serwowac kierunek obrotéw sil-
nika mieszacza.

Nastepnie recznie ustawié mie-
szacz w potozeniu ,Otwarte”.

Czujnik temperatury wody na zasi-
laniu musi teraz wskazywac
wyZsza temperature.

Gdy temperatura jest nizsza,
przyczyna jest nieprawidtowy kie-
runek obrotow lub btednie zamon-
towana wktadka mieszacza.

Instrukcja montazu
mieszacza

. Ustawi¢ kierunek obrotow silnika

mieszacza (jezeli to konieczne).

® Pozycja taczeniowa | dla powrotu
instalacji z lewej (stan wysyt-
kowy).

® Pozycja przetacznika Il dla pow-
rotu instalacji z prawej.

Jezeli przytaczony jest zestaw uzu-
petniajacy obiegu grzewczego z mie-
szaczem i regulator Vitotronic 050,
przetacznik kodu S1.1 musi by¢ usta-
wiony w zestawie uzupetniajacym

w pozycji , off".
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Usuwanie usterek

Uruchomienie (ciag dalszy)

Kontrola regulatora Vitotronic 050 (wyposazenie dodatkowe)

Do sterowania regulatorem Vitotronic 050, w regulatorze obiegu kotta wyma-
gany jest modut rozszerzajacy 2-zytowej szyny BUS firmy Viessmann i dodat-
kowo modut komunikacyjny w regulatorze Vitotronic 050.

Kontrola 2-zytowej szyny BUS firmy Viessmann oraz tacza danych do regula-
tora Vitotronic 050

Ze standardowym modutem obstugowym

50

1. Ustawi¢ przetacznik programoéow
roboczych na , T”.

Mo 11

2. Ustawic pokretto , 38" na poz. ,—6".

3. Wcisna¢ jednoczesnie przyciski
O ,1-7"

4. Oceni¢ wartosci na wyswietlaczu.
Z regulatorem Vitotronic 050

Modut uzupetniajacy nie rozpoznany

Modut uzupetniajacy rozpoznany

5. Jezeli modut rozszerzajacy lub
Vitotronic 050 nie zostaty rozpoz-
nane, sprawdzi¢ poprawnos¢
montazu.

Wskazowka!

Przy sprawnej magistrali przekazu
danych na module rozszerzajacym
dioda LED miga zielonym swiat-
tem. Gdy dioda LED nie miga,
przyczyna moze byc¢ zamienione
przytacze przewodu danych
.Xb.3” - ,X5.4".
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Uruchomienie (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Ze sterowanym przy pomocy menu modutem obstugowym Comfortrol

1. Poprzez skrécony odczyt 2 na
module obstugowym Comfortrol
sprawdzi¢ obecnos$¢ modutu
uzupetniajgcego.

Wywotywanie skroconego od-
czytu 2

Otworzy¢ pokrywe:

Punkt menu Przycisk

— INSTALACJA D

— STAN ROBOCzY ,B”

— DALEJ SA”
az pojawi
sie tekst
. Krotki
test 2“

2. Jezeli modut rozszerzajacy lub
Vitotronic 050 nie zostaty rozpoz-
nane, sprawdzi¢ poprawnosé
montazu.

Moduf rozszerzajacy

Cyfra na ostanim miejscu ma tutaj

nastepujace znaczenie:

2____0 =nie rozpoznano modutu
uzupetniajacego 2-Zytowej
szyny BUS firmy
Viessmann

2____1 =rozpoznano modut
uzupetniajacy 2-zytowej
szyny BUS firmy
Viessmann

Vitotronic 050

Cyfra na 2. miejscu od lewej ma

nastepujace znaczenie:

_2____ =rozpoznany zestaw
uzupetniajacy obiegu
grzewcego z miesza-
czem lub regulator
Vitotronic 050

Wskazowka!

Przy sprawnej magistrali przekazu
danych na module rozszerzajacym
dioda LED miga zielonym Swiattem.
Gdy dioda LED nie miga, przyczyna
moze by¢ zamienione przytacze prze-
wodu danych ,, X5.3” - ,X5.4".

Schemat przytaczy i okablowania,
patrz strona 105/106.
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Usuwanie usterek

Uruchomienie (ciag dalszy)

Kontrola pozycji przetacznika obrotowego na module komunikacyjnym
regulatora Vitotronic 050

-— . Przetacznik obrotowy na module

, -~ ™N komunikacyjnym musi by¢ usta-
\ wiony na ,4".
/ G189
! 3} o}g Wskazowka!
\ £03 , Prosimy uwzgledni¢ réwniez
N /\ - odnosna dokumentacje

N \/[ montazowa regulatora
( @) Vitotronic 050.
Jezeli oprécz regulatora Vitotronic
050 przytaczony jest takze modut
i uzupetniajacy dla obiegu grzew-
czego z mieszaczem, nalezy nasta-
wic¢ przetacznik obrotowy na ,5".

Y N

Jezeli przytaczony zostat kolejny
regulator Vitotronic 050, na ktorym
przetacznik obrotowy ustawiony jest
na ,6" itd.
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Usuwanie usterek

Obtozenia mostkow wtykowych i kodowania

Rozmieszczenie funkcji mostka wtykowego na ptytce
elektronicznej VR 20

00001@

OOOOOI

OOI

C

Mostek wtykowy ,, X6“
Stan wysytkowy bez funkcji , Bloko-
wanie palnika z zewnatrz”.

Z funkcja , Blokowanie palnika
z zewnatrz” (tylko jezeli styk przyta-
czony jest do wtyku ,, X6.1 - X6.2").

Mostki wtykowe ,X2"-,X4"

Stan wysytkowy bez modutu
uzupetniajgcego 2-zytowej szyny
BUS firmy Viessmann:

dwa mostki wtykowe natozone jak na
rysunku.

Z modutem uzupetniajacym
2-zytowej szyny BUS firmy
Viessmann:

oba mostki wtykowe usunieto.

Zapotrzebowanie z zewnatrz (w zakresie obowiazkéw inwestora)

Ze standardowym modutem
obstugowym

Przestawi¢ adres kodowy ,,30:00” na
,30:01” i ,35:00” na ,35:01".

Z modutem obstugowym Comfortrol
Przestawi¢ adres kodowy ,011:000"
na ,011:001"” i ,027:000” na
,027:001".

Wskazowka!

Uruchomienie kotta grzewczego
nastepuje stosownie do ustawienia
adresu kodowego ,, 125" (standar-
dowy modut obstugowy) lub ,,0C5”
(modut obstugowy Comfortrol).
Temperatura wody w kotle utrzymy-
wana jest na poziomie wartosci wy-
maganej stosownie do ustawienia
adresu kodowego ,, 102" (standar-
dowy modut obstugowy) lub ,,0A2”
(modut obstugowy Comfortrol).
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Usuwanie usterek

Obtozenia mostkéw wtykowych i kodowania (ciag dalszy)

Blokowanie z zewnatrz (w gestii inwestora)
(tylko gdy styk przytaczony jest do wtyku ,X6.1-X6.2")

1. Wyciagna¢ ptytke instalacyjna Wskazowka!
VR 20 (®. Wytaczenie kotta grzewczego
nastepuje stosownie do ustawienia
2. Przetozy¢ wtyki mostka wtyko- adresu kodowego ,, 108" (standar-
wego ,, X6" . dowy modut obstugowy) lub ,, 0A8”

(modut obstugowy Comfortrol).

3. Ponownie wtozy¢ ptytke
instalacyjna ®).
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Usuwanie usterek

Obtozenia mostkéw wtykowych i kodowania (ciag dalszy)

Przetaczanie programu roboczego z zewnatrz (kontakt telefoniczny)

Dla tej funkcji musi by¢ przytaczone dodatkowe urzadzenie (np. Vitocom 300).

Recznie wybrany na regulatorze kotta
grzewczego program roboczy moze
zosta¢ zmieniony z centrali lub przez
telefon i przesytacz kodéw.
Przetaczanie odbywa sie pomiedzy
podanymi w tabeli programami
roboczymi.

Pozycja przetacznika programow ro-
boczych pozostaje mimo to niezmie-
niona.

Za pomoca kolejnego telefonu
przetacza sie z powrotem na wy-
brany na wstepie program.

Ze standardowym modutem obstugowym

Przestawi¢ adres kodowy ,,35:00” na
.35:01".

Wybrany wstepie program roboczy

Przetaczony program roboczy
(po potaczeniu telefonicznym)

6 hms m State ogrzewanie pomieszczen
1) z normalng temperaturg pomiesz-
~7 czenia
m Staty podgrzew wody uzytkowej
O &M=

Tryb wytaczony z zabezpieczeniem
przed zamarznieciem

Tryb wytaczony z zabezpieczeniem
przed zamarznieciem

'5# +6
& = mn N m State ogrzewanie pomieszczen
) 7') D P i z nor.malnq temperaturg pomiesz-
A 5 czenia
! % +6 m Staty podgrzew wody uzytkowe;j
& AmA : :
o~ #: Tryb wytaczony z zabezpieczeniem
3 przed zamarznieciem
;
O hmra m State ogrzewanie pomieszczen
”) z normalng temperaturg pomiesz-

czenia
m Staty podgrzew wody uzytkowej
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Usuwanie usterek

Obtozenia mostkéw wtykowych i kodowania (ciag dalszy)

Z modutem obstugowym Comfortrol

Wskazowka!

Gdy obieg grzewczy zostat przetagczony przez telefon, na wyswietlaczu ukazuje

sie dodatkowo (przy zamknietej pokrywie) tekst: , TELE.PROG.".

Przestawi¢ adres kodowy ,011:000"
na ,011:001".

Wybrany wstepie program roboczy

Przetaczony program roboczy
(po potaczeniu telefonicznym)

O 5 M= m Stale ogrzewanie pomieszczen
KRN z normalna temperatura pomiesz-
czenia
m Staty podgrzew wody uzytkowej
456
0\ o & 3@/ 7 Tryb wytaczony z zabezpieczeniem
) 21/@:: przed zamarznieciem
& 10
456 Przy kodowaniu ,0C8:001*
0\ i /IllI'\ >) 23@”78 (stan wysytkowy):
1N e Tryb wytaczony z zabezpieczeniem
& 10 przed zamarznieciem

Przy kodowaniu ,,0C8:000"

m State ogrzewanie pomieszczen
z normalna temperaturg pomiesz-
czenia

m Staty podgrzew wody uzytkowej

Tryb wytaczony z zabezpieczeniem
przed zamarznieciem

56

5694 486 PL



5694 486 PL

Opis dziatania

Tryb grzewczy

Przy zapotrzebowaniu wywotanym
termostatami zegarowymi sterowa-
nymi temperaturg pomieszczenia,
program roboczy ogrzewanie i ciepta
woda uzytkowa ,[[l[#=“ utrzymuje
ustawione wymagane temperatury
wody w kotle.

W przypadku braku zapotrzebowa-
nia, w kotle utrzymywana jest usta-
wiona temperatura zabezpieczenia
przed zamarznieciem (przy 5 °C —
palnik jest wiaczany, przy 50 °C —
wytgczany).

Zachowanie sie pompy obiegowej
po wytaczeniu palnika mozna wybra¢
za pomoca pozycji ,,S1” przetacznika
programow roboczych (patrz

strona 60).

Pojemnosciowy podgrzewacz wody
(jezeli jest) moze by¢ na krétko na-
grzany do 60 °C z ustawieniem ,S4"
przetacznika programow roboczych
(patrz strona 61).

Ograniczone zabezpieczenie insta-
lacji przed zamarzaniem moze zostac
wybrane przez ustawienie przetacz-
nika programow roboczych w pozycji
.S6" (patrz strona 62).

Regulator statotemperaturowy

Podgrzew cieptej wody uzytkowej za
pomoca gazowego kotta dwufunk-
cyjnego

Jezeli przetacznik wodny rozpozna
pobdér wody cieptej (> 3 1), wigczony
zostaje palnik i pompa obiegowa,

a zawor 3-drogowy przetaczony zo-
staje na podgrzew cieptej wody uzyt-
kowej (symbol ,,®“ na wyswietla-
czu). Palnik pracuje w trybie modulo-
wanym wg temperatury na wylocie
wody uzytkowej i ograniczany jest po
stronie kotta przez ogranicznik tem-
peratury (82 °C).

Jezeli aktywny jest tryb pracy kom-
fortowej, ptytowy wymiennik ciepta
utrzymuje temperature dyzurna:

.42 °C wt.” i ,46 °C wyt.”.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej za
pomoca kotta gazowego
Podgrzewanie cieptej wody uzytko-
wej jest aktywne, jezeli temperatura
wody w podgrzewaczu 2,5 K nie
przekracza warto$ci wymagane;j
temperatury podgrzewacza.
Witaczony lub przetaczony zostaje
palnik, pompa obiegowa i zawor
3-drogowy. Wymagana temperatura
wody w kotle wynosi w stanie
wysytkowym 78 °C (ustawienie ser-
wisowe S3). Jezeli temperatura rze-
czywista wody w podgrzewaczu
wzrosnie o 2,5 K powyzej wymaga-
nej wartosci temperatury wody

w podgrzewaczu, palnik zostaje
wytaczony i wigcza sie dobieg
pompy tadujgcej podgrzewacza.
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Regulator statotemperaturowy

Opis funkcji (ciag dalszy)

(A Manometr

Pokretto , Temperatura wody
grzewczej”

(© Pokretto , Temperatura wody
uzytkowej”

(D) Wskaznik usterki palnika

(&) Odblokowanie usterki palnika

(P Przycisk kontrolny kominiarza

(@ Wskaznik pracy palnika

(H) Wtacznik instalacji

58

(© Przetacznik programoéw robo-

czych

¢  Wyiaczenie instalacji

*=  Tylko ciepta woda uzytkowa

[MI= Ogrzewanie i ciepta woda
uzytkowa

(L Wyswietlacz
M Przetacznik funkcji komfortowe;

(tylko przy uniwersalnym urzg-
dzeniu gazowym)
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Pozycje testowe ,T1“ i ,T2"

S7 T1
S6 T2
S5 S1
S7 T1
S6 T2
S5 S1

S4 S3 82

Regulator statotemperaturowy

T1 - Eksploatacja grzewcza z dolna
znamionowa moca cieplng

T2 - Eksploatacja grzewcza z nasta-
wiona maks. moca grzewcza

Wskazowka!
W pozycji testowej ,, T2 wyswiet-
lana jest takze pamiec usterek.

Zmiana parametrow w pozycjach serwisowych ,,S1” do ,,S7*

Pozycjami serwisowymi ,S1" do ,,S7” mozna korygowac parametry regula-

tora i instalacji.

Ponizsze czynnosci w celu zmiany parametrow dotycza pozycji serwisowych.

1y &= I3

S7 T
S6 T2
S5 S1

S4 S3 82

1. Wybraé pozycje serwisowa za
pomoca przetacznika programow
roboczych.

Wskazanie na wyswietlaczu: ,-- “
Po ok. 2 s zostaje wyswietlony ak-
tualny parametr.

2. Obroci¢ pokretto ,#“ w prawo do
oporu.
Wartos¢ maksymalna miga na
wyswietlaczu.

Wskazowka!

Jezeli pokretto ,® “ znajduje sie na
prawo od potozenia srodkowego,
naleZy je najpierw obrdcic w lewo,
az przekroczy potozenie srodkowe.

3. Obrécic¢ pokretto ,#™=“ w lewo do
oporu.
Wartos¢ minimalna miga na
wyswietlaczu.

4. Pokrettem ,®™“ nastawié¢ zgdana
wartoscé.

5. Ustawic¢ przetacznik programow
roboczych na inng pozycje.
Wartosc¢ zostata zapamietana.
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Regulator statotemperaturowy

Zmiana parametrow w pozycjach serwisowych ,,S1” do ,,S7*
(ciag dalszy)

S1 - Dobieg pompy przy eksploatacji z termostatem zegarowym

Wejscie termostatu zegarowego jest analizowane tylko dla pracy grzewczej.
Przy wystapieniu zapotrzebowania poprzez termostat zegarowy utrzymywana

jest nastawiona temperatury wody w kotle i wtagczana pompa obiegowa.

Bez wystapienia zapotrzebowania palnik jest wytaczony.
Dobieg pompy obiegowej jest regulowany.

Czynnosci robocze w celu ustawienia, patrz strona 59.

Parametry Sposob dziatania pompy obiegowej

0 Odtaczenie natychmiast po
wytaczeniu palnika

1do 120 1 do 120 minut dobiegu.
Stan wysytkowy: ,2" Mozliwe dtugosci cyklow,
(dobieg trwa z mozliwoscia nastawy:
2 minuty) 1 do 10 minut w etapach
1-minutowych,
15 do 120 minut w etapach
5-minutowych

S2 - Blokowanie z zewnatrz

Zaleznie od nastawionych parametréw po zwarciu stykéw , X6.1“-,X6.2"
réozne podzespoty zostajg zablokowane.

Wskazowka! Y
Mostek wtykowy ,X6“ na ptytce instalacyjnej VR 20 przestawic na =

Czynnosci robocze w celu ustawienia, patrz strona 59.

Parametry Blokowane podzespoty

0 Palnik

1 Obieg grzewczy i podgrzew wody
uzytkowej

Obieg grzewczy

Podgrzew wody uzytkowej

Funkcja komfortowa
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Regulator statotemperaturowy

Zmiana parametrow w pozycjach serwisowych ,,S1” do ,,S7*

(ciag dalszy)

S3 - Maks. temperatura wody w kotle przy podgrzewie wody uzytkowej

Wskazania na wyswietlaczu wyswietlane sg w °C. Stan wysytkowy: ,78".

Czynnosci robocze w celu ustawienia, patrz strona 59.

Zaskres nastawczy regulatora 50 do 125 °C, ograniczony przez regulator tem-

peratury do 84°C.

Dla optymalnej pracy regulatora zezwala sie na ustawianie temperatury wody

kottowej do maks. 78 °C.

S$4 - Funkcja dodatkowa podgrzewu cieptej wody uzytkowej

(przy kotle gazowym)

Dzieki tej funkcji dodatkowej pojemnosciowy podgrzewacz wody zostaje
krétkookresowo podgrzany do 60 °C. Czestotliwos¢ jest regulowana.

Czynnosci robocze w celu ustawienia, patrz strona 59.

Parametry Czestotliwosé podgrzewu
0 (stan wysytkowy) Funkcja dodatkowa nieaktywna
1 do 30 1 Przy kazdym podgrzewie wody uzyt-

kowej nastepuje nagrzanie do 60 °C
do
30Przy co 30. podgrzewie wody uzyt-
kowej nastepuje nagrzanie do 60 °C

S5 - Podgrzew wody uzytkowej

Istniejg r6znorodne mozliwos$¢ nastawy podgrzewu wody uzytkowe;j.

Czynnosci robocze w celu ustawienia, patrz strona 59.

Parametry

Podgrzew wody uzytkowej

0 Stan wysytkowy kotta gazowego

Brak podgrzewu wody uzytkowej

1

Regulator temperatury wody
w podgrzewaczu

2 Regulator temperatury wody w pod-
grzewaczu (zoptymalizowany)™!

3 Nie aktywny

4 Nie aktywny

5 Stan wysytkowy gazowego kotta
dwufunkcyjnego

Z zamontowanym wymiennikiem
ciepta

6

Nie aktywny

*INastawia sie automatycznie w przypadku przytaczonego czujnika temperatury wody
w podgrzewaczu i w razie potrzeby moze byc¢ przestawiony recznie na , 1”.
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Regulator statotemperaturowy

Zmiana parametrow w pozycjach serwisowych ,,S1” do ,,S7*

(ciag dalszy)

S6 - Ograniczone zabezpieczenie instalacji przed zamarznieciem

Poprzez wiaczenie pompy obiegowej na 10 minut osiaga sie ograniczone zabez-
pieczenie przed zamarznieciem. Czestotliwo$é wigczania mozna regulowac.

Czynnosci robocze w celu ustawienia, patrz strona 59.

Parametry Czestliwos¢ wiaczania
0 Pompa obiegowa nie jest wiaczana
1do 24 1 do 24 razy dziennie uruchamia sie

pompa obiegowa

S7 - Termostat zegarowy M

Czynnosci robocze w celu ustawienia, patrz strona 59.

Parametry Funkcja pompy
Bez termostatu zegarowego M 0 |[—
Z termostatem zegarowym M 1 | Nastawiona 0,5 Pompa WL.” przy

sterowanym temperatura po-
mieszczenia. Wymagana warto$é 2
temperatury wody w kotle jest
ustawiana przez regulator tak,
aby ustawiona na termostacie
zegarowym wymagana tempera-
tura pomieszczenia byta w miare "5 |
doktadnie utrzymana. Urucho-

mienie palnika nastepuje po 6
przekroczeniu dolnej wartosci hi- __|
sterezy temperatury pomieszcze- 7
nia, palnik wytacza sie po prze-
kroczeniu gornej wartosci histe-

histereza
tempera-
tury po-
mieszczenia

spadku tempera-
tury ponizej dolnej
1—, wartosci histerezy

temperatury po-
2,0 mieszczenia.
Dobieg pompy
(S1) jest uaktyw-
niony, gdy histe-
reza temperatury
pomieszczenia
zostaje przekro-
czona.

+1,

H+
o| o1l ©

I+

I+
N
o1

I+
w
o

I+
w
o1

H
s
o

rezy temperatury pomieszczenia. 9

Wskazowka!

W pozycji 1 do 9 mostek na termosta-
cie zegarowym M musi byc¢ otwarty
(stan wysytkowy).

Instrukcja montazu termo-
statu zegarowego M

>

Pompa pracuje stale™’

*1Poniewaz nie mozna ustawié histerezy temperatury pomieszczenia, utrzymywana jest

przez caty czas gotowosc¢ uruchomienia palnika.
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Regulator statotemperaturowy

Zmiana parametrow w pozycjach serwisowych ,,S1” do ,,S7*

(ciag dalszy)

S7 - Termostat zegarowy M (cigg dalszy)

Parametry

Funkcja pompy

Bez termostatu zegarowego M 10
i z mostkiem na wejsciu termo-
statu zegarowego z wyjsciem

przetagczeniowym

Dobieg pompy aktywny, gdy palnik
jest wytaczony, pompa ,\Wt.” z palni-
kiem ,Wt.”

Z termostatem zegarowym M. 11
Na wymagana temperature wody ——
w kotle wywiera wptyw tempera- 12
tura wymagana pomieszczenia 13 |
na termostacie zegarowym. |
Przy wymaganej temperaturze 14
pomieszczenia wynoszgcej 20 °C —
temperatura wody w kotle utrzy- i
mywana jest na poziomie war- 16
tosci wymaganej ustawionej na —
regulatorze. 17
Wskazowka! i
W pozycji 11 do 20 mostek na 19
termostacie zegarowym M musi —
byé zamkniety. 20

Instrukcja montazu termo-
statu zegarowego M

2>

Na 1 Ktem- 1K Pompa ,WL.”
peratury W i palnik WL .
wymaganej Dobieg pompy

pomiesz- 3K (S1) staje sie
czenia zmie-—_ aktywna wraz
nia sie wy- 4K zwytgczeniem
magana — palnika.
tempera- 5K
turawody g
w kotleod —
ustawionej 7K
wartosci 8 K
wymaga-
nej o 9K

10K
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Regulator statotemperaturowy

Odczyt temperatur

Na wyswietlaczu moga zostac¢ pokazane wartosci wymagane i rzeczywiste dla
m temperatury wody w kotle

m temperatury wody w podgrzewaczu.

Odczyt temperatur wymaganych

/ N

Temperatura wody w kotle:

wskazywana jest w programach ro-

boczych

SO Wytaczenie instalacji oraz

LI*=" Ogrzewanie i ciepta woda
uzytkowa.

Temperatura wody w podgrzewaczu
pojemnosciowym (gazowy kociot
jednofunkcyjny) lub temperatura na
wylocie (gazowy kociot dwufunk-

cyiny):

wskazywana jest w programie robo-
czym

, &=  Tylko ciepta woda uzytkowa.

Pokretto ,,% “ nie moze by¢
obrocone do oporu w lewo.

Kontrola i zmiana temperatur wymaganych

Zmiana warto$ci wymaganej wyswietlana jest na ok. 5 sekund.
Nastepnie pokazywana jest odnosna temperatura rzeczywista.

7
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Pozadang temperature wody w kotle
nastawic¢ pokrettem ,[III“.

Pokrettem ,® " nastawi¢ wymagana
temperature wody w podgrzewaczu
pojemnosciowym.
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Opis dziatania

Tryb grzewczy

Za pomoca regulatora sprawdza sie

wymagang temperature wody

w kotle w zaleznosci od temperatury

zewnetrznej lub temperatury po-

mieszczenia (jesli przytaczone jest

zdalne sterowanie wg temp. po-

mieszczenia) i od nachylenia/

poziomu krzywej grzewczej.

Ustalona wymagana temperatura

wody w kotle jest przekazywana do

sterownika palnika.

Sterownik palnika ustala stopien mo-

dulacji na podstawie wymaganych

i rzeczywistych temperatur wody

w kotle i odpowiednio steruje palni-

kiem.

Temperatura wody w kotle jest ogra-

niczana przez sterownik palnika:

® za pomoca regulatora temperatury
do 84 °C,

® za pomoca elektronicznego czuj-
nika temperatury do 82 °C.

Termowytacznik taricucha zabezpie-

czen blokuje sterownik palnika przy

temperaturze wody w kotle

wynoszacej 100 °C.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej za
pomoca gazowego kotta dwufunk-
cyjnego

Jezeli przetagcznik wodny rozpozna
pobor wody cieptej (> 3 1), wiaczony
zostaje palnik i pompa obiegowa, a
zawor 3-drogowy przetagczony zostaje
na podgrzew cieptej wody uzytkowej.
Palnik pracuje w trybie modulowa-
nym wg temperatury na wylocie
wody uzytkowej i ograniczany jest po
stronie kotta przez ogranicznik tem-
peratury (82 °C).

Jezeli aktywny jest tryb pracy kom-
fortowej, ptytowy wymiennik ciepta
utrzymuje temperature dyzurna:

.42 °C wth" i ,46 °C wyt.”.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej za
pomoca kotta gazowego

Podgrzew cieptej wody uzytkowej
jest witaczany, jesli temperatura wo-
dy w podgrzewaczu spadnie 0 2,5 K
ponizej warto$ci wymaganej tempe-
ratury podgrzewacza.

Wiaczony zostaje palnik i pompa
obiegowa (ogrzewanie podgrze-
wacza).

Warto$¢ wymagana temperatury wo-
dy w kotle przekracza w stanie
wysytkowym warto$¢ wymagana
temperatury wody w podgrzewaczu
0 20 K. Jezeli temperatura rzeczywi-
sta wody w podgrzewaczu wzro$nie
0 2,5 K powyzej wymaganej wartosci
temperatury wody w podgrzewaczu,
palnik zostaje wytaczony i witacza sie
dobieg pompy tadujacej podgrze-
wacza.

Dodatkowy podgrzew wody uzytko-
wej

Funkcja ogrzewania dodatkowego
zostanie uaktywniona, jezeli nasta-
wiono okres witaczania wynoszacy
10 minut (np. od godziny 22.10 do
22.20).

Ten okres czasu nalezy ustawi¢ poza
czasami witgczania normalnego
podgrzewu wody uzytkowej, tak aby
sygnat mogt by¢ rozpoznany przez
regulator.

Wartos¢ wymagana temperatury przy
podgrzewie dodatkowym mozna
ustawic¢ w adresie kodowym ,,107".

65



Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Opis funkcji (ciag dalszy)

® ® 00® G 606 ©® O
123|567
O|nm=
ooel & ([T
m* = o ) 7
£ A
0000 *ﬁ% L oWVe
0000 R bR
z Pop Yo fe Dol X
5 % X § {Z[Z% )5%3
AU (Y e @ IR 2|l
===
|
® ®®W VOOORPO ® ™
(® Manometr (N) 3% Pokretto ,Normalna tempera-
Wyswietlacz tura pomieszczenia®

(© Ustawianie czasu zegarowego
(D) Ustawianie dnia tygodnia
(E) Odczyt temperatur
(F) Przetacznik programéw roboczych
¢  Wylaczenie instalacji
#=  Tylko ciepta woda uzytkowa
[MI= Ogrzewanie i ciepta woda
uzytkowa
3  Stata normalna tempera-
tura pomieszczenia
D ] Stata zredukowana tempe-
ratura pomieszczenia
T Pozycja testowa
(G Wskaznik usterki palnika
(H Odblokowanie usterki palnika
() Przycisk kontrolny kominiarza
(L Wskaznik pracy palnika
(M Wytacznik instalacji

66

(© ) Pokretto , Zredukowana tempe-
ratura pomieszczenia”

® Wskaznik ,Zredukowana tempe-
ratura pomieszczenia”

® Wskaznik ,, Podgrzew wody uzyt-
kowej”

@ Przycisk ,,Nastawa fabryczna”

(T) = Pokretto , Temperatura wody
uzytkowej”

@©) -—. Pokretto regulacyjne

(V) Z Pokretto ,Poziom krzywej
grzewczej”

@ £ Pokretto ,,Nachylnie krzywej
grzewczej"

(X Przyciski punktu wiaczenia i wyta-
czenia

() Przetacznik funkcji komfortowej
(tylko przy gazowych kottach
dwufunkcyjnych)
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Wywotanie poziomu kodowania 1

Wskazowka!
Przeglad ogdlny adresow kodowych na poziomie kodowania 1, patrz
strona 72.

f/ 1. Wywotywanie poziomu kodowa-

nia

Wecisnaé jednoczesnie przycisk
czerwony , %" i niebieski ,»%".
Trzymac przyciski wcisniete, az po
ok. 5 sekundach pojawi sie
,01:00”.

. Wybér adresu kodowego

Nacisna¢ przycisk ,@" i przekrecié¢
pokrettem ,, <—.” w prawo, az
ukaze sie wymagany adres ko-
dowy.

. Zmiana wartosci adresu kodo-

wego

Nacisna¢ przycisk ,1-7" i prze-
kreci¢ pokretto ,, <., az ukaze
sie cyfra wymaganej wartosci.

. Zakonczenie kodowania

Wcisng¢ czerwony przycisk ,[IIT“.
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Krzywe grzewcze

Krzywe grzewcze obrazujg zwigzek W stanie wysytkowym ustawiono:
miedzy temperatura zewnetrzna m Nachylenie ,|X*” = 1,4

i temperaturg wody w kotle lub na m Poziom M =0

zasilaniu.

Upraszczajac: im nizsza temperatura
zewnetrzna, tym wyzsza temperatura
wody w kotle lub na zasilaniu.

Od temperatury wody w kotle lub na
zasilaniu zalezy z kolei temperatura
pomieszczenia.

Przy innej nastawie temperatury po-
mieszczenia krzywe zostajg przesu-
niete réwnolegle do osi wymaganej
temperatury pomieszczenia.

Nachylenie [Vl
2,6
2,4
110 /| va -|l|-
AAA2,2
v
100 7
,/// A 2,0
yalvi /
90 1.8
XA
%) 80 //////; ///// 1,6
S /////// / 1,4_@)’/"
g 70 /;/,/// /// //
>3 NN 41,2
-8 % 60 ///' /// Z 4/,
2 g [ AT A1 A
E c V7V / 7 /, A
23 50 g o
© = N AN // // 1
22 10 ,//,'/,/, T |4 40,6
o
GEJ_z | ////,// T 0.4
3 [ v L~ A [ ———
5 30 ]
3o 1 | | +—0,2
Te,h 95 ! ]
PopCray, 20 0 5 0 -5 -10 -15 -20
/@Sgozls Wyfh 75 Temperatura zewnetrzna w °C
/7/;9 Q, 7,
l’l/oga/)e 0

5
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Nastawa krzywych grzewczych

Wartos¢ wymagana temperatury pomieszczenia

Schematy ,,04:00” i ,04:01":
Obieg grzewczy bez mieszacza
Schematy ,,04:02"” i ,,04:03":
Obieg grzewczy z mieszaczem
110

Temperatura wo-
dy w kotle lub na
zasilaniu w °C

7~
o "70 -20
0’77/@ et 91‘1(,7 Temperatura
?C‘g zewnetrzna w °C

6
WOC
Zmiana nachylenia krzywej

Schematy ,04:00” i ,04:01“:
Obieg grzewczy bez mieszacza
Schematy ,,04:02" i ,04:03":
Obieg grzewczy z mieszaczem

110 =26

Temperatura wody w kotle

lub na zasilaniu w °C

+20 -20
Temperatura zewnetrzna w °C

Schematy ,,04:02" i ,,04:03":
Obieg grzewczy bez mieszacza

Ustawienie na regulatorze:

[ A\
1234567

Ustawienie na regulatorze:

r A\
1234567

Ustawienie w adresie kodowym ,,08"
Zakres regulacji nachylenia od
,08:00“ =0,2 do ,08:15" = 2,6
(zmiana co krok: 0,2)

Stan wysytkowy: ,,08:09" = 1,4.

69



Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Nastawa krzywych grzewczych (ciag dalszy)

Poziom krzywej grzewczej

Schematy ,,04:00” i ,04:01":
Obieg grzewczy bez mieszacza
Schematy ,,04:02" i ,04:03":
Obieg grzewczy z mieszaczem

)
Qo -
= 110 P
~ 'd

3%) , s

& |

2.2 / -
o5 Y/ e
2% '

o8 Ve

©

a® ,’

§a v:

2 420 -20

Temperatura zewnetrzna w °C

Temperatura roznicowa

Schematy ,04:02” i ,04:03"
110

Temperatura wody w kotle
lub na zasilaniu w °C

+20 -20
Temperatura zewnetrzna w °C
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Ustawienie na regulatorze:

r A\
1234567

M % = &
0000~
ceee O © *ﬁ}

Ustawienie w adresie kodowym ,07”
Zakres regulacji temperatury réznico-
wej od ,,07:00” =6 K do

“07:15" =36 K

(zmiana co krok: 2 K)

Stan wysytkowy: ,,07:01” = 8 K.

Wskazowka!

Jezeli przytaczony jest regulator
Vitotronic 050, nastawione tempe-
ratury roznicowe sumuja sie (kazdy
stan wysytkowy wynosi 8 K).
Dlatego te? na regulatorze
Vitotronic 050 nalezy nastawic
odpowiednio niskie temperatury
réznicowe.
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Nastawa krzywych grzewczych (ciag dalszy)

Ograniczenie temperatury maksymalnej

Obieg grzewczy bez mieszacza

%J 110 Ustawienie w adresie kodowym ,,06“

;o Zakres regulacji temperatury maksy-

%°§ malnej od ,,06:01“ = 40 °C

25 P do ,06:15“ =110 °C

°5 * pRd (zmiana co krok: 5 K)

%(_t_g * Stan wysytkowy: ,,06:10” = 85 °C.

8a . .

gg o Obieg grzewczy z mieszaczem

23 420 -20 Ustawienie w adresie kodowym ,05”
Temperatura zewnetrzna w °C Zakres regulacji temperatury maksy-

malnej od ,05:00“ =35 °C

do ,05:15” =110 °C

(zmiana co krok: 5 K)

Stan wysytkowy: “05:08" = 75 °C.
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Przeglad ogélny poziomu kodowania 1

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
Adresy kodowe, ktdre nie zostaty tutaj opisane, nie moga by¢ zmieniane.

Kolejnos¢ czynnosci przy wywotywaniu poziomu kodowania 1, patrz strona 67.

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwosé
w stanie dowania przestawienia
wysytko-
wym
Adres: Adres:
wartosé wartosé
Kociot grzewczy
03:00 Kociot gazowy: 03:01 Regulator temperatury
brak podgrzewu wody wody w podgrzewaczu
uzytkowej 03:02"1 Regulator temperatury
wody w podgrzewaczu
03:05 Gazowy kociot dwu- (optymalizowany)
funkcyjny:
podgrzew wody uzytko- Osuszanie jastrychu
wej z zamontowanym wedtug dwodch dowolnie
wymiennikiem ciepta wybranych profilow cza-
sowo-temperaturowych.
Uwzgledni¢ norme
DIN 4725-2.
03:14 Osuszanie jastrychu wg
profilu temperatury
(DIN 4725)*2
03:15 Osuszanie jastrychu wg

a1
o
1

IN
o
1

w
o
1

-
o
1

profilu temperatury
(Przepisy dot. techniki
wykonania posadzek
i parkietéw) 2

mperatura wody na zasilaniu
N
o
I

e 1 5

*INastawia sie automatycznie w przypadku przytaczonego czujnika temperatury wody
w podgrzewaczu i w razie potrzeby moze byc przestawiony recznie na ,,01”.

*2Jezeli funkcja dobiegta do korica, nastepuje automatyczne przetaczenie na tryb pracy
,Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa”.
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Przeglad ogolny poziomu kodowania 1 (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é

w stanie dowania przestawienia

wysytko-

wym

Adres: Adres:

wartosé wartosé

Kociot grzewczy (cigg dalszy)

06:10 Ograniczenie tempera- | 06:00 Ograniczenie tempera-
tury maksymalnej na- do tury maksymalnej
stawione na 85 °C 06:15 mozna dowolnie nasta-

wié miedzy 35i 110 °C

30:00 Przetaczanie programu | 30:01 Zapotrzebowanie
roboczego z zewnatrz z zewnatrz

35:00 Zablokowane zapotrze- | 35:01 Aktywne zapotrzebo-
bowanie z zewnatrz lub wanie z zewnatrz lub
przetaczanie programoéw przetaczanie programow
roboczych z zewnatrz roboczych z zewnatrz

40:01 Wskazanie temperatury | 40:00 Wyswietlanie czasu ze-
wody w kotle garowego

Obiegi grzewcze

04:00™" Obieg grzewczy bez 04:01™" Obieg grzewczy bez
mieszacza, bez pod- mieszacza, z podgrze-
grzewu wody uzytkowej wem wody uzytkowej

04:02 Obieg grzewczy bez
mieszacza, obieg
grzewczy z miesza-
czem, bez podgrzewu
wody uzytkowej

04:03™" Obieg grzewczy bez
mieszacza, obieg
grzewczy z miesza-
czem, z podgrzewem
wody uzytkowej

05:08"" Ograniczenie tempera- | 05:00 Ograniczenie tempera-
tury maksymalnej na- do tury maksymalnej
stawione na 75 °C 05:15 mozna dowolnie nasta-

wi¢ miedzy 35i 110 °C

*1W instalacji bez mieszacza adres bez mieszacza i z rozpoznaniem podgrzewu wody uzyt-
kowej ustawia sie automatycznie, przetaczenia powrotnego nalezy dokonac recznie.
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Przeglad ogolny poziomu kodowania 1 (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é

w stanie dowania przestawienia

wysytko-

wym

Adres: Adres:

wartosé wartosé

Obiegi grzewcze (cigg dalszy)

07:01™1 Temperatura réznicowa | 07:00 Temperature réznicowa
nastawiona na 8 K do mozna dowolnie nasta-

07:15 wi¢ miedzy 6 36 K

08:09"" Obieg grzewczy bez 08:00 Obieg grzewczy bez
mieszacza: do mieszacza:

Nachylenie , X krzy- |08:15 Nachylenie , X" regu-
wej grzewczej nasta- lowane dowolnie
wione na ,1,4" miedzy ,0,2“ i ,2,6"

Podgrzewacz

10:01 Pompa obiegowa 10:00 Pompa obiegowa
wtgcza sie natychmiast wtacza sie zaleznie od

temperatury kotta

13:00 Pompa obiegowa 13:01 Pompa obiegowa bez
z dobiegiem, maks. dobiegu
do 10 min.

14:00 Temperatura wyma- 14:01 Temperatura wyma-
gana wody w kotle przy gana wody w kotle przy
ogrzewaniu podgrze- ogrzewaniu podgrze-
wacza odpowiada wy- wacza odpowiada 78 °C
maganej temperaturze
podgrzewacza +20 K

15:01 Z uktadem preferencji 15:00 Bez uktadu preferencji
podgrzewu wody uzyt- podgrzewu wody uzyt-
kowej kowej

23:00 Zakres regulacji tempe- | 23:01 Zakres regulacji tempe-

ratury cieptej wody
uzytkowej 32 do 60 °C

ratury cieptej wody
uzytkowej 52 do 80 °C

*1Tylko przy schematach instalacji grzewczej , 04:02* i ,,04:03".
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Przeglad ogolny poziomu kodowania 1 (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é
w stanie dowania przestawienia
wysytko-
wym
Adres: Adres:
wartosé wartosé
Pompa obiegu grzewczego
11:01 Obroty pompy obiegu | 11:00 Obroty pompy obiegu
grzewczego w zreduko- grzewczego w zreduko-
wanym zakresie zgod- wanym zakresie zgod-
nie z adresem kodo- nie z adresem kodo-
wym ,044:___" na po- wym ,046:___" na po-
ziomie kodowania 2 ziomie kodowania 2
12:01 Z pompa obiegu 12:00 Stopniowa pompa
grzewczego o regulo- obiegu grzewczego
wanych obrotach (auto- (np. na okres przej-
matyczne rozpoznanie) Sciowy w przypadku
prac serwisowych)
16:01 Z funkcja logiki pomp 16:00 Bez funkcji logiki pomp
obiegu grzewczego obiegu grzewczego
17:00 Obieg grzewczy bez 17:01 Obieg grzewczy z mie-
mieszacza szaczem
Zdalne sterowanie
20:00 Bez zdalnego sterowa- | 20:01 Ze zdalnym sterowa-
nia WS lub RS niem WS lub RS*1
32:01 Eksploatacja pogodowa | 32:00*2 Ze sterowaniem
33:00 w trybie grzewczym 33:0072 temperatura pomiesz-
i trybie zredukowanym czenia w trybie grzew-
czym i zredukowanym
32:0072 Sterowanie pogodowe
33:0172 w trybie grzewczym

Ze sterowaniem tem-
peratura pomieszczenia
w trybie zredukowanym

*1Adres ustawia sie automatycznie, zmiany wstecz nalezy dokonad recznie.

*2Nie ustawiaé w potaczeniu ze zdalnym sterowaniem RS.
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Przeglad ogolny poziomu kodowania 1 (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é
w stanie dowania przestawienia
wysytko-
wym
Adres: Adres:
wartosé wartosé
Zmiana czasu letniego/zimowego
47:01 Automatyczna zmiana 47:00 Reczna zmiana czasu
czasu letniego/zimowego letniego/zimowego
50:03 Poczatek czasu letniego: | 50:01 Od stycznia
marzec do do
50:12 grudnia
51:05 Poczatek czasu letniego: | 51:01 0Od 1. tygodnia
ostatni tydzier miesigca| do do
51:05 5. tygodnia
wybranego miesigca
52:07 Poczatek czasu letniego: | 52:01 Od poniedziatku
ostatni dzien tygodnia |do do
(niedziela) 52:07 niedzieli
53:10 Poczatek czasu zimo- 53:01 Od stycznia
wego: do do
pazdziernik 53:12 grudnia
54:05 Poczatek czasu zimo- 54:01 Od 1. tygodnia
wego: do do
ostatni tydzien miesigca| 54:05 5. tygodnia
wybranego miesigca
55:07 Poczatek czasu zimo- 55:01 Od poniedziatku
wego: do do
ostatni dzien tygodnia |55:07 niedzieli

(niedziela)
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Wywotanie poziomu kodowania 2

Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Wskazowka!
Jezeli maja byc¢ przeprowadzone kodowania na poziomie 2, modut obstugowy
w instalacjach ze sciennym cokotem montazowym musi byc¢ wtozony do re-

gulatora.
Przeglad ogdlny adresow kodowych na poziomie kodowania 2, patrz
strona 78.
f/ . Wywotanie poziomu kodowania 1
1 Wecisnaé jednoczes$nie przycisk
1234567 czerwony , %" i niebieski ,»%«".
o Trzymaé przyciski weisniete,
GO az po ok. 5 sekundach pojawi
U U @ @ @ sie ,,01:00“.
M % = o . Wywotanie poziomu kodowania 2
N, Wecisnac¢ jednoczesnie przycisk
O O O O czerwony ,@®" i niebieski ,[II"“.
O @ Trzymac przyciski wcisniete,
. . . . az wskazanie zmieni sie po ok.

5 sekundach (np. na ,,0:000“).

. Wybér adresu kodowego

Nacisna¢ przycisk ,@" i przekrecié¢
pokrettem ,, <—.” w prawo, az
ukaze sie adres kodowy.

. Zmiana wartosci adresu

kodowego

Nacisng¢ przycisk ,1-7“ i prze-
kreca¢ pokrettem ,, —.", az ukaze
sie wymagana wartos$¢ adresu ko-
dowego.

. Zakonczenie kodowania

Wcisnaé¢ czerwony przycisk ,, [T “.
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Przeglad ogoélny poziomu kodowania 2

Kolejnosc czynnosci przy wywotywaniu poziomu kodowania 2, patrz strona 77.

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é

w stanie dowania przestawienia

wysytko-

wym

Adres: Adres:

wartosé wartosé

Kociot grzewczy

038:040 Minimalna temperatura | 038:020
na zasilaniu w trybie do
grzewczym 038:127

042:075 Maksymalna tempera- | 042:020 Maks. mozliwa tempe-
tura wody w kotle w try-| do ratura wody w kotle
bie grzewczym 042:127 82°C

102:075 Temperatura wyma- 102:000 Zakres nastawy wyma-
gana wody w kotle przy | do ganej temperatury
zapotrzebowaniu 102:127 wody w kotle 0 do
z zewnatrz 75 °C 127 °C (maks. mozliwa

temperatura wody
w kotle 82 °C)

108:000 Sygnat blokowania 108:001 Sygnat blokowania
z zewnatrz powoduje, do z zewnatrz powoduje,
patrz tabela ponizej 108:007 patrz tabela ponizej

Mozliwosci zmian w adresie kodowym 108 ,Blokowanie z zewnatrz”

Kodo- Pompa | Obieg grzewczy Pompa obie- | Palnik
wanie obiegu |z mieszaczem gowa ogrze-

grzew- (zestaw uzupetniajacy) | wania pod-

czego Pompa obiegu | Mie- grzewacza

grzewczego szacz

108:000 X X X X zablokowany
108:001 Wit Wiyt Zamk. | Wyt zablokowany
108:002 X X X Wyt zablokowany
108:003 X Wyt. Zamk. |x zablokowany
108:004 Wit. X X X zablokowany
108:005 Wyt. X X Wyt zablokowany
108:006 Wit. X X X zablokowany
108:007 Wyt. Wyt. Zamk. |x zablokowany

X = w normalnej funkcji regulacyjnej
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Przeglad ogolny poziomu kodowania 2 (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é

w stanie dowania przestawienia

wysytko-

wym

Adres: Adres:

wartosé wartosé

Kociot grzewczy (cigg dalszy)

125:000 Sygnat zapotrzebowa- | 125:001 Sygnat zapotrzebowa-
nia z zewnatrz powo- do nia z zewnatrz powo-
duje, patrz tabela 125:011 duje, patrz tabela
ponizej ponizej

Mozliwosci zmian w adresie kodowym 125 ,Zapotrzebowanie z zewnatrz”

Kodo- Pompa Obieg grzewczy Pompa obie- Temperatura
wanie obiegu |z mieszaczem gowa ogrze- wody
grzew- (zestaw uzupetniajacy) | wania pod- w kotle
czego Pompa obiegu | Mie- grzewacza
grzewczego szacz

125:000 WH. Wyt. Zamk. | Wyt Jest utrzy-
mywana na

125:001 Wit Wit Zamk. | Wyt poziomie
wartosci

125:002 X Wyt. Zamk. | Wyt wymaganej
zgodnie

125:003 Wiyt X X Wyt 7 adresem
kodowym

125:004 Wh. X X Wyt 102"

125:005 X X X Wit

125:006 Wyt. Wyt. Zamk. |x

125:007 Wh. Wit. Zamk. |x

125:008 X Wiyt Zamk. |x

125:009 Wiyt X x x

125:010 WH. X x x

125:011 X X X X

x = w normalnej funkcji regulacyjnej
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Przeglad ogolny poziomu kodowania 2 (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é
w stanie dowania przestawienia
wysytko-
wym
Adres: Adres:
wartosé wartosé
Pompa obiegu grzewczego
044:020 Minimalna liczba 044:001 Najnizsza warto$¢ dla
obrotow pompy dolnych obrotow
obiegu grzewczego; do pompy obiegu grzew-
ok. 1100 obr./min. czego; ok. 700 obr./min.
044:100"" Najwieksza wartos¢é dla
dolnych obrotow
pompy obiegu
grzewczego;
ok. 2700 obr./min.
045:065 Najwyzsza liczba 045:001 Najnizsza wartos¢ dla
obrotéw pompy dolnych obrotéw
obiegu grzewczego; do pompy obiegu grzew-
ok. 1750 obr./min. czego; ok. 700 obr./min.
045:100™" Najwyzsza warto$é dla
goérnych obrotéw
pompy obiegu
grzewczedo;
ok. 2700 obr./min.
046:045 Liczba obrotéw pompy | 046:001 Najnizsza wartos¢
obiegu grzewczego liczby obrotéw pompy
w trybie zredukowa- do obiegu grzewczego
nym; ok. 1200 obr./min. w trybie zredukowa-
nym; ok. 700 obr./min.
046:100™" Najwyzsza warto$cé

liczby obrotéw pompy
obiegu grzewczego
w trybie zredukowa-

nym; ok. 2700 obr./min.

*1Jeden etap odpowiada ok. 20 obr./min.
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Przeglad ogolny poziomu kodowania 2 (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é

w stanie dowania przestawienia

wysytko-

wym

Adres: Adres:

wartosé wartosé

Pompa obiegu grzewczego (ciag dalszy)

109:098 Najwyzsza liczba 109:001 Najnizsza wartos¢
obrotéw pompy obie- do obrotéw pompy obiegu
gowej przy podgrzewie grzewczego przy pod-
wody uzytkowej grzewie wody uzytkowej

109:100"" Najwyzsza warto$é
obrotéw pompy obiegu
grzewczego przy pod-
grzewie wody uzytkowej

Podgrzewacz

100:020*2 Roznica temperatur po- [ 100:010 Zakres regulacji tempe-
miedzy wymagana do ratury réznicowej 10 do
temperaturg wody 100:050 50 °C
w kotle i wymagana
temperatura w podgrze-
waczu przy podgrzewie
wody uzytkowej

107:060 Temperatura przy do- 107:061 Zakres nastawy miedzy
datkowej funkcji pod- do 6190 °C (maks.
grzewu wody uzytkowej| 107:090 mozliwa temperatura

(temp. wody uzytkowe;j
chwilowo ustawiona na
60 °C)

wody w kotle 82 °C)

*1Jeden etap odpowiada ok. 20 obr./min.
*2Skuteczne tylko przy kodowaniu 14:00.

Wskazéwka!

Przy wszystkich nie wprowadzonych adresach kodowych ukazuje sie ,255".
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Skrécony odczyt

(.

1234567
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82

Nacisngé jednoczesnie przyciski ,®"
i,1-7".

Znaczenie komunikatu:

(A Ustawiony schemat wody uzyt-
kowej w adresie kodowym 03*1

Ustawiony schemat wody uzyt-
kowej w adresie kodowym 04*1

© Liczba odbiornikéw KM-BUS:

02 ze sterownikiem palnika
(12) dodatkowo z modutem
Vitocom 100

03 ze sterownikiem palnika i
pompa obiegu grzewczego
z regulacja obrotow

(13) dodatkowo z modutem
Vitocom 100

06 ze sterownikiem palnika i
zestawem uzupetniajagcym do
obiegu grzewczego z mieszaczem 2

(16) dodatkowo z modutem
Vitocom 100

07 ze sterownikiem palnika,
zestawem uzupetniajgcym do
obiegu grzewczego z miesza-
czem™2
pompa obiegu grzewczego
z regulacjg obrotow

(17) dodatkowo z modutem
Vitocom 100

*1Przy instalacjach ze $ciennym cokotem
montazowym modut obstugowy musi
byc¢ wtozony do regulatora.

*2Rozpoznanie nastapi tylko wowczas,
jezeli zestaw uzupetniajacy przytaczono
przez szyne dwuzytowa KM-BUS.

Nie w przypadku przytaczenia przez
2-zytowa szyne BUS firmy Viessmann.
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Odczyt temperatur

Na module obstugowym mozna sprawdzic¢ temperatury na przytaczonych
czujnikach jako wartosci wymagane i rzeczywiste.

Odczyt temperatur rzeczywistych

1. Wybraé z tabeli kod cyfrowy dla
odpowiedniej temperatury.

Kod Znaczenie komunikatu Temperatura

cyfrowy rzeczywista w °C
(przyktad komuni-
katu)

11 Temperatura zewnetrzna 1: 8 °C

2 Temperatura w sprzegle hydraulicznym 2:45 °C

3 Temperatura wody w kotle 3:63 °C

42 Temperatura wody na zasilaniu 4: 44 °C

5"3 Temperatura wody w podgrzewaczu 5:50 °C

774 Temperatura pomieszczenia 7:20 °C

“TWyswietlana wartos¢ uwzglednia warunki pogodowe takie jak wiatr, promieniowanie
stoneczne oraz temperatura scian budynku.

*2Tylko w potaczeniu z zestawem uzupetniajacym dla jednego obiegu grzewczego
z mieszaczem.

*3Tylko przy podtaczonym lub uaktywnionym czujniku.

*4Tylko gdy modut obstugowy zastosowany jest jako zdalna obstuga zamontowana
w Sciennym cokole montazowym.

7T — ® 2. Nacisna¢ przycisk ,?" i przekreci¢
| 4234567 l pokrettem , —.“ w lewo lub
® prawo, az na wyswietlaczu pojawi
sie wskaznik (&) odpowiedniej
temperatury.

Jednoczes$nie pojawia sie chwi-
lowa temperatura (B).
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Regulator pogodowy ze standardowym modutem obstugowym

Odczyt temperatur (ciag dalszy)

Odczyt temperatury wymaganej

Wskazowka!
Aby moc sprawdzi¢ temperatury wymagane przy instalacjach ze sciennym
cokotem montazowym, modut obstugowy musi by¢ wtozony do regulatora.

¢ == [
(T

St
T

1. Ustawi¢ przetacznik programoéw

roboczych na , T".

Na wyswietlaczu miga komunikat,
a takze dioda LED ,,Obnizona tem-
peratura pomieszczenia” i LED
,Podgrzew wody uzytkowej”.

2. Wybra¢ z tabeli kod cyfrowy dla

odpowiedniej temperatury.

Kod Znaczenie komunikatu Temperatura

cyfrowy wymagana w °C
(przyktad komuni-
katu)

3 Temperatura wymagana wody w kotle 3:65 °C

4" Wymagana temperatura wody na zasilaniu |4: 44 °C

52 Temperatura wymagana podgrzewacza 5:55 ©°C

*1Tylko w potaczeniu z zestawem uzupetniajacym dla jednego obiegu grzewczego
zZ mieszaczem.
*2Tylko przy podifaczonym lub uaktywnionym czujniku.

7 —

®

1234567 l
®
(R

84

3. Nacisna¢ przycisk ,?” i przekrecié

pokrettem ,,<—.” w lewo lub
prawo, az na wyswietlaczu pojawi
sie wskaznik () odpowiednie;j
temperatury.

Jednoczesnie pojawia sie chwi-
lowa temperatura ().
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Opis dziatania

Tryb grzewczy

Za pomoca regulatora sprawdza

sie wymagang temperature wody

w kotle w zaleznosci od temperatury

zewnetrznej lub temperatury po-

mieszczenia (jezeli przytaczone

jest zdalne sterowanie wg temp.

pomieszczenia) i od nachylenia/

poziomu krzywej grzewczej.

Ustalona wymagana temperatura

wody w kotle jest przekazywana do

sterownika palnika.

Sterownik palnika ustala stopien mo-

dulacji na podstawie wymaganych

i rzeczywistych temperatur wody

w kotle i odpowiednio steruje palni-

kiem.

Temperatura wody w kotle jest ogra-

niczana przez sterownik palnika:

® za pomoca regulatora temperatury
do 84 °C,

® za pomoca elektronicznego czuj-
nika temperatury do 82 °C.

Termowytacznik tancucha zabezpie-

czen blokuje sterownik palnika przy

temperaturze wody w kotle wynosza-

cej 100 °C.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej za
pomoca gazowego kotta dwufunk-
cyjnego

Jezeli przetacznik wodny rozpozna
pobdr wody cieptej (> 3 1), wiaczony
zostaje palnik i pompa obiegowa, a
zawor 3-drogowy przetaczony zostaje
na podgrzew cieptej wody uzytkowej.
Palnik pracuje w trybie modulowa-
nym wg temperatury na wylocie
wody uzytkowej i ograniczany jest po
stronie kotta przez ogranicznik tem-
peratury (82 °C).

Jezeli aktywny jest tryb pracy kom-
fortowej, ptytowy wymiennik ciepta
utrzymuje temperature dyzurna:

42 °C wth." i ,46 °C wyt.”.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej za
pomoca kotta gazowego

Podgrzew cieptej wody uzytkowej
jest wiaczany, jesli temperatura wo-
dy w podgrzewaczu spadnie 0 2,56 K
ponizej wartosci wymaganej tempe-
ratury podgrzewacza.

Wiaczony zostaje palnik i pompa
obiegowa (ogrzewanie podgrze-
wacza).

Warto$¢ wymagana temperatury wo-
dy w kotle przekracza w stanie
wysytkowym warto$¢ wymagana
temperatury wody w podgrzewaczu
0 20 K. Jezeli temperatura rzeczywi-
sta wody w podgrzewaczu wzro$nie
0 2,5 K powyzej wymaganej wartosci
temperatury wody w podgrzewaczu,
palnik zostaje wytaczony i wtacza sie
dobieg pompy tadujacej podgrze-
wacza.

Dodatkowy podgrzew wody uzytko-
wej

Funkcja ogrzewania dodatkowego
zostanie uaktywniona, jezeli nasta-
wiono okres wigczania wynoszacy
10 minut (np. od godziny 22.10 do
22.20).

Ten okres czasu nalezy ustawié poza
czasami witgczania normalnego pod-
grzewu wody uzytkowej, tak aby
sygnat mogt by¢ rozpoznany przez
regulator.

Wartos¢ wymagana temperatury
przy podgrzewie dodatkowym
mozna ustawic¢ w adresie

kodowym ,,0A7”.

85



Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Opis funkcji (ciag dalszy)

® ® ©OEEOL ®
O L mf=
ZIl(e
Q
o o
A% © [ W
s ® R | »#No E
IE‘ >> 1# 10 9— -I-
FI I N L
® ® ® ® » ® O
(® Manometr () Przycisk kontrolny kominiarza
Wyswietlacz (©) Wskaznik pracy palnika

@ 3¢ Pokretto ,Normalna tempera-
tura pomieszczenia”

(D) Przetacznik programoéw robo-
czych
(¢} Wytaczenie instalacji
#=  Tylko ciepta woda uzytkowa
[MI= Ogrzewanie i ciepta woda

uzytkowa

@ Przycisk ,Party”

(F) Wskaznik usterki palnika

(© Odblokowanie usterki palnika

86

(L Wiacznik urzadzenia

M) Przycisk oszczednosciowy

@ ) Pokretto , Zredukowana tempe-
ratura pomieszczenia”

(©) Przycisk informacyjny

(P) Przycisk , Nastawa fabryczna”

(®) -—. Pokretto regulacyjne

@ Przyciski wybiorcze

(@) Przetacznik funkcji komfortowe;j
(tylko przy gazowych kottach
dwufunkeyjnych)
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Wywotywanie adresow kodowych

Otworzy¢ pokrywe:

Punkt menu Przycisk
— INSTALACJA LD
— USTAWIENIE

SERWISOWE .G
— PODAJ KOD: .B-C-C-B*
— KODOWANIE 1 B

lub

KODOWANIE 2 .C”

Wszystkie nastawy przeprowadzane
sg w menu ,,Ustawienia serwisowe”,
w ktdorym znajduje sie ,,Kodowa-

nie 1” (wazniejsze adresy kodowe

w formie tekstowej) i ,Kodowanie 2*
(wszystkie adresy kodowe).

Przez nacisniecie przycisku ,A”
(DALEJ) lub ,B” (WROC) wybraé
wymagany adres kodowy.
Pokrettem nastawczym ,, <.
(ZMIENIC) przestawié¢ dany adres
kodowy.

Przyciskiem ,D* potwierdzi¢ zmiane
ustawienia (nowe ustawienie zostaje
zapamietane).

"

Jezeli zostang dokonane i potwier-
dzone zmiany w kodowaniu 1, sag one
automatycznie przejmowane do ko-
dowania 2 i odwrotnie.
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Krzywe grzewcze

Krzywe grzewcze obrazujg zwigzek W stanie wysytkowym ustawiono:
miedzy temperatura zewnetrzna m Nachylenie ,|X* =1,4

i temperaturg wody w kotle lub na m Poziom M =0

zasilaniu.

Upraszczajac: im nizsza temperatura
zewnetrzna, tym wyzsza temperatura
wody w kotle lub na zasilaniu.

Od temperatury wody w kotle lub na
zasilaniu zalezy z kolei temperatura
pomieszczenia.

Przy innej nastawie temperatury
pomieszczenia krzywe zostaja prze-
suniete rownolegle do osi wymaga-
nej temperatury pomieszczenia.

Nachylenie
+NQ © © <+
MMM N N N
110 1r
4
// /// 2,2
100 44/ v
LAAAAL 1420
o 90 , /:/,/// A 8
o /, ////// /// !
; 80 / 1/////// ///// 1,6
2 V1144984V 14-OF
= 70 (/// l{/l///;/ll // '
T2 /////,/ pay. 41,2
25 60 /. /'/ LA A ,,/
s Y
+= /A / //
5s T e et
£3 a0 AN L 0.6
~ 7 = —
|G—J ; // /' = =] |t 0'4
35 30 Z24 — —
30 1 /” — e 0,2
Top, 25 =
péh,f?’_@ra, 2 0 5 0 -5 -10 -15 -20
/832(“\;'19 ”Vy 5 Temperatura zewnetrzna w °C
enl.a aga ‘0
wedneg T s

88

5694 486 PL



5694 486 PL

Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Nastawa krzywych grzewczych

Wskazowka!

Obieg grzewczy A = Obieg grzewczy bez mieszacza
Obieg grzewczy B = Obieg grzewczy z mieszaczem

Zmiana nachylenia krzywej

2 110 3’5
°
v
20
>O
g3
s3
° 5
2%
© ©
EN
o g
Ea
-3

+20 -20
Temperatura zewnetrzna w °C

Poziom krzywej grzewczej

2 110 prad
° rd

) 7

20 »7+40

>O

B3 /7 1.4
:3 / -
cs gtad
-

5N 7-13

g2 |/

= L

F= 420 -20

Temperatura zewnetrzna w °C

Po otwarciu pokrywy modutu
obstugowego nalezy porusza¢ sie
W menu w nastepujacy sposob:

Punkt menu
— OBIEG
GRZEWCZY A
lub
OBIEG
GRZEWCZY B
— KRZYWA
GRZEWCZA
— ZMIANA

Przycisk

o
oA

B
"

B”
”

A”
”

Po otwarciu pokrywy modutu
obstugowego nalezy poruszac sie
W menu w nastepujacy sposob:

— OBIEG
GRZEWCZY A
lub
OBIEG
GRZEWCZY B

— KRZYWA
GRZEWCZA

— ZMIANA

A"
"

B
"

“
~B
2x A"

89



Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Przeglad ogolny adresow kodowych

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
Adresy kodowe, ktdre nie zostaty tutaj opisane, nie moga byc zmieniane.

Czynnosci w celu wywotania poziomu kodowania, patrz strona 87.

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwosé

w stanie dowania przestawienia

wysytko-

wym

Adres: Adres:

wartosé wartosé

Kociot grzewczy

011:000 Zablokowane 011:001 Aktywne
zapotrzebowanie zapotrzebowanie
z zewnatrz lub z zewnatrz lub
przetaczanie programoéw przetaczanie programow
roboczych z zewnatrz roboczych z zewnatrz

027:000 Przetaczanie programu | 027:001 Zapotrzebowanie
roboczego z zewnatrz z zewnatrz

038:020 Minimalna temperatura | 038:020
na zasilaniu w trybie do
grzewczym 038:127

042:075 Maksymalna tempera- | 042:020 Maks. mozliwa temp.
tura wody w kotle do wody w kotle 82 °C
w trybie grzewczym 042:127

099:000 Mozliwos$¢ podtaczenia | 099:001 Aktywny sygnat
pompy cyrkulacyjnej wyjsciowy podgrzewu

wody uzytkowej

0A2:075 Temperatura wyma- 0A2:000 Zakres nastawy wyma-
gana wody w kotle do ganej temperatury wo-
przy zapotrzebowaniu | 0A2:127 dy w kotle 0 do 127 °C

z zewnatrz 75 °C

(maks. mozliwa tempe-
ratura wody w kotle
82°C)
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Przeglad ogolny adresow kodowych (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é

w stanie dowania przestawienia

wysytko-

wym

Adres: Adres:

wartosé wartosé

Kociot grzewczy (cigg dalszy)

0A8:000 Sygnat blokowania 0A8:001 Sygnat blokowania
z zewnatrz powoduje, do z zewnatrz powoduje,
patrz tabela ponizej 0A8:007 patrz tabela ponizej

Mozliwosci zmian w adresie kodowym 0A8 ,Blokowanie z zewnatrz”

Kodowa- | Pompa Obieg grzewczy Pompa obie- Palnik
nie obiegu |z mieszaczem gowa ogrze-

grzew- | (zestaw uzupetniajacy) |wania pod-

czego Pompa obiegu | Mie- grzewacza

grzewczego szacz

0A8:000 |x X X X zablokowany
0A8:001 Wyt. Wyt. Zamk. | Wyt zablokowany
0A8:002 X X X Wyt zablokowany
0A8:003 X Wit Zamk. |x zablokowany
0A8:004 | Wyt X X X zablokowany
0A8:005 | Wyt. X X Wyt zablokowany
0A8:006 | Wyt. X X X zablokowany
0A8:007 | Wyt Wit Zamk. |x zablokowany

x = w normalnej funkcji regulacyjnej
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Przeglad ogolny adresow kodowych (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é
w stanie dowania przestawienia
wysytko-
wym
Adres: Adres:
wartosé wartosé
Kociot grzewczy (cigg dalszy)
0B2:_ Pamie¢ usterek
0B3:__ _ Pamie¢ usterek
0B8:000 Kociot gazowy: 0B8:001 Regulator temperatury
brak podgrzewu wody wody w podgrzewaczu
uzytkowej 0B8:002™" Regulator temperatury
wody w podgrzewaczu
0B8:005 Gazowy kociot dwu- (optymalizowany)
funkcyjny:
podgrzew wody uzytko- Funkcja jastrychu
wej z zamontowanym wedtug dwdch dowolnie
wymiennikiem ciepta wybranych profiléw cza-
sowo-temperaturowych.
0B8:014 Uwzgledni¢ norme
DIN 4725-2.
0B8:015 Osuszanie jastrychu wg

profilu temperatury
(DIN 4725)"2

Osuszanie jastrychu wg
profilu temperatury
(Przepisy dot. techniki
wykonania posadzek

i parkietéw) "2

3

Esod

z A £

£ 40

“’ :

[=4 .

2 30 - ’-rlﬁ

g 301 L@

T

5207 | | ®

L

EU 1

Fe L I I I I I I >
1 5 10 15 20 25 30 Dni

*INastawia sie automatycznie w przypadku przytaczonego czujnika temperatury wody
w podgrzewaczu i w razie potrzeby moze byc przestawiony recznie na ,001".
*2Jezeli funkcja dobiegta do korica, nastepuje automatyczne przetaczenie na tryb pracy

,Ogrzewanie
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Przeglad ogolny adresow kodowych (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é

w stanie dowania przestawienia

wysytko-

wym

Adres: Adres:

wartosé wartosé

Kociot grzewczy (cigg dalszy)

0C5:000 Sygnat zapotrzebo- 0C5:001 Sygnat zapotrzebo-
wania z zewnatrz do wania z zewnatrz
powoduje, patrz tabela |[0C5:011 powoduje, patrz tabela
ponizej ponizej

Mozliwosci zmian w adresie kodowym 0C5 , Zapotrzebowanie z zewnatrz”

Kodo- Pompa Obieg grzewczy Pompa obie- Temperatura
wanie obiegu |z mieszaczem gowa ogrze- wody
grzew- | (zestaw uzupetniajacy) |wania pod- w kotle
czego Pompa obiegu | Mie- grzewacza
grzewczego szacz
0C5:000 WH. Wyt. Zamk. | Wyt Jest utrzy-
0C5:001 | Wyt. Wyt. Zamk. | Wyt. mywana
na poziomie
0C5:002 | x Wyt Zamk. | Wyt wartosci
- wymaganej
0C5:003 | Wyt X X Wyt zgodnie
0C5:004 | Wi x x Wiyt z adresem
kodowym
0C5:005 | x x X Wiyt 0A2”
0C5:006 | Wyt. Wyt Zamk. |x
0C5:007 WH. Wyt. Zamk. |x
0C5:008 X Wit. Zamk. |x
0C5:009 | Wyt X x X
0C5:010 WH. X X X
0C5:011 X X x X

X = w normalnej funkcji regulacyjnej
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Przeglad ogolny adresow kodowych (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é
w stanie dowania przestawienia
wysytko-
wym
Adres: Adres:
wartosé wartosé
Kociot grzewczy (cigg dalszy)
0C8:001 Przetaczanie programu | 0C8:000 Przetaczanie programu
roboczego z zewnatrz roboczego z zewnatrz
Otwarty styk: Otwarty styk:
ogrzewanie pomiesz- ogrzewanie pomiesz-
czen wt./podgrzew czen wit./podgrzew wody
wody uzytkowe]j wit. (wg uzytkowej wt. (wg pro-
programu czasowego). gramu czasowego).
Zamkniety styk: Zamkniety styk:
ogrzewanie pomiesz- state ogrzewanie
czen wyt./podgrzew pomieszczen wt./pod-
wody cieptej wyt. grzew wody uzytkowej
whi. (niezaleznie od na-
stawionego programu
czasowego).
Obiegi grzewcze
000:000 Obieg grzewczy bez 000:001™" Obieg grzewczy bez
mieszacza, bez pod mieszacza, z podgrze-
grzewu wody uzytkowej . wem wody uzytkowej
000:00272 Obieg grzewczy bez
mieszacza, obieg
grzewczy z miesza-
czem, bez podgrzewu
wody uzytkowej
000:003"".2 | Obieg grzewczy bez
mieszacza, obieg
grzewczy z miesza-
czem, z podgrzewem
wody uzytkowej
014:00073 Przycisk , Party” , Y1 " 014:00173 Przycisk , Party” , Y1 “
oddziatuje na obieg oddziatuje na obiegi
grzewczy B grzewcze Ai B
Podgrzewacz
003:001 Bez uktadu preferencji | 003:000 Bez uktadu preferencji

dla pomp(y) obiegu
grzewczego

dla pomp(y) obiegu
grzewczego

*1Kodowanie w instalacjach z podgrzewem wody uzytkowej jest rozpoznawane automa-

tycznie.

*2W instalacjach z jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza oraz jednym obiegiem
rzewczym z mieszaczem obowiazuja rowniez te kodowania.

*

z jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem).
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Przeglad ogolny adresow kodowych (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é

w stanie dowania przestawienia

wysytko-

wym

Adres: Adres:

wartosé wartosé

Podgrzewacz (ciag dalszy)

007:000 Zakres regulacji tempe- | 007:001 Zakres regulacji tempe-
ratury cieptej wody ratury cieptej wody
uzytkowej 10 do 60 °C uzytkowej 10 do 70 °C

Uwagal

Przestrzega¢ maks.
dopuszczalng temp.
wody w podgrzewaczu.

017:001 Pompa obiegowa 017:000 Pompa obiegowa
wtgcza sie natychmiast witgcza sie zaleznie od

temperatury kotta

018:000 Pompa obiegowa 018:001 Pompa obiegowa bez
z dobiegiem dobiegu

028:000 Podczas podgrzewu 028:001 Podczas podgrzewu
wody uzytkowej tempe- wody uzytkowej tem-
ratura wody w kotle jest peratura wody w kotle
maks.wyzsza o 20 K niz jest ograniczana przez
temperatura wymagana czujnik temperatury
wody w podgrzewaczu do 78 °C

047:___ Temperatura rzeczywi-
sta na czujniku tempe-
ratury wody w pod-
grzewczu w °C
(zmiana niemozliwa)

0A0:020™" Réznica temperatur po- | 0A0:010 Zakres regulacji tempe-
miedzy wymagana do ratury réznicowej 10 do
temperaturg wody 0A0:050 50 °C
w kotle i wymagana
temperaturg w podgrze-
waczu przy podgrzewie
wody uzytkowej

0A7:060 Warto$¢ wymagana 0A7:061 Zakres regulacji miedzy
.funkcji dodatkowej do 61i70°C
podgrzewu cieptej wody [ 0A7:070

uzytkowej” (temp. wody
uzytkowej chwilowo
ustawiona na 60 °C)

*1Skuteczne tylko przy kodowaniu 028:000.
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Przeglad ogolny adresow kodowych (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é

w stanie dowania przestawienia

wysytko-

wym

Adres: Adres:

wartosé wartosé

Pompa obiegu grzewczego

005:001 Z funkcja logiki pomp 005:000 Bez funkcji logiki pomp
obiegu grzewczego obiegu grzewczego

006:001 Obroty pompy obiegu | 006:000 Obroty pompy obiegu
grzewczego w zreduko- grzewczego w zreduko-
wanym zakresie zgod- wanym zakresie zgod-
nie z adresem kodo- nie z adresem kodo-
wym ,044:__ _“ wym ,046:___"

013:001 Z pompa obiegu grzew- | 013:000 Stopniowa pompa
czego o regulowanych obiegu grzewczego (np.
obrotach (automa- na okres przejsciowy
tyczne rozpoznanie) w przypadku prac ser-

wisowych)

044:020 Minimalna liczba 044:001 Najnizsza warto$¢ dla
obrotéw pompy dolnych obrotéw
obiegu grzewczego; do pompy obiegu grzew-
ok. 1100 obr./min. czego; ok. 700 obr./min.

044:100"" Najwieksza wartosé dla
dolnych obrotow
pompy obiegu grzew-
czego; ok. 2700 obr./min.

045:065 Najwyzsza liczba 045:001 Najnizsza wartos¢ dla
obrotow pompy dolnych obrotow
obiegu grzewczego; do pompy obiegu grzew-
ok. 1750 obr./min. czego; ok. 700 obr./min.

045:100™" Najwyzsza wartosé dla
goérnych obrotéow
pompy obiegu grzew-
czego; ok. 2700 obr./min.

046:045 Liczba obrotéw pompy | 046:001 Najnizsza wartosé
obiegu grzewczego liczby obrotéw pompy
w trybie zredukowa- do obiegu grzewczego
nym; ok. 1200 obr./min. w trybie zredukowa-

nym; ok. 700 obr./min.
046:100™" Najwyzsza warto$é

liczby obrotéw pompy
obiegu grzewczego

w trybie zredukowa-
nym; ok. 2700 obr./min.

*1Jeden etap odpowiada ok. 20 obr./min.
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Przeglad ogolny adresow kodowych (ciag dalszy)

Kodowanie
w stanie
wysytko-
wym
Adres:
wartosé

Funkcja

Zmiana ko-
dowania

Adres:
wartosé

Mozliwosé
przestawienia

Pompa obiegu grzewczego (cigg dalszy)

0A9:098 Najwyzsza liczba 0A9:001 Najnizsza wartosé
obrotow pompy obie- obrotéw pompy obiegu
gowej przy podgrzewie |do grzewczego przy pod-
wody uzytkowej . grzewie wody uzytkowej
0A9:100™" | Najwyzsza warto$é
obrotéw pompy obiegu
grzewczego przy pod-
grzewie wody uzytkowej
Modut obstugowy lub zdalne sterowanie
009:000 Wskazanie temperatury | 009:001 Wskazanie temperatury
wody w kotle zewnetrznej
019:000 Eksploatacja pogodowa | 019:00172 m W instalacjach z jed-

(funkcja WS) dla wszyst-
kich przytaczonych
obiegéw grzewczych

nym obiegiem grzew-
czym bez mieszacza
lub z jednym obie-
giem grzewczym

z mieszaczem:
eksploatacja stero-
wana temperaturag
pomieszczenia
(funkcja RS)

m W instalacjach z jed-
nym obiegiem grzew-
czym bez mieszacza
i zjednym obiegiem
grzewczym z mie-
szaczem:
eksploatacja stero-
wana pogodowo
(funkcja WS) dla
obiegu grzewczego
bez mieszacza i eks-
ploatacja sterowana
temperaturg pomiesz-
czenia (funkcja RS)
dla obiegu grzew-
czego z mieszaczem.

*1Jeden etap odpowiada ok. 20 obr./min.
*2Zmiana jest zalecana tylko wtedy, gdy modut obstugowy jest wlozony w Scienny
cokot montazowy.
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Przeglad ogolny adresow kodowych (ciag dalszy)

Kodowanie
w stanie
wysytko-
wym
Adres:
wartos¢é

Funkcja

Zmiana ko-
dowania

Adres:
wartosé

Mozliwosé
przestawienia

Modut obstugowy lub zdalne sterowan

ie (cigg dalszy)

019:000
(ciag dalszy)

Eksploatacja pogodowa

(funkcja WS) dla wszyst-

kich przytaczonych
obiegéw grzewczych

019:002™1

m W instalacjach z jed-
nym obiegiem
grzewczym bez mie-
szacza lub z jednym
obiegiem grzewczym
z mieszaczem:
eksploatacja stero-
wana po\%)dowo
(funkcja WS) dla trybu
grzewczego i eksploa-
tacja sterowana
temperatura I;()(_)mie-
szczenia (funkcja RS)
dla trybu z obnizona
temperaturg

m W instalacjach z jed-
nym obiegiem grzew-
czym bez mieszacza
i zjednym obiegiem
grzewczym z mie-
szaczem:
eksploatacja stero-
wana po\%)dowo
(funkcja WS) dla
obiegu grzewczego
bez mieszacza oraz
eksploatacja sterowana
pogodowo w trybie
grzewczym i eksploa-
tacja sterowana tem-
peratura pomieszcze-
nia w eksploatacji
z obnizeniem tem/e\(/e-
ratury (funkcja RS/WS)

dla obiegu grzewc-

zego z mieszaczem

020:000

Bez zdalnego sterowa-
nia WS lub RS

020:001

Ze zdalnym sterqwa-
niem WS lub RS%V

049:

Godziny pracy ,setne”
na 3. pozycji od lewej

049:000

Wyzerowanie godzin
pracy

050:_

7

Godziny pracy ,catosci’
na 3. pozycji i ,dzie-
sietne” na 2. pozycji od
lewej

050:000

Wyzerowanie godzin
pracy

*2Zmiana jest zalecana tylko wtedy, gdy modut obstugowy jest wlozony w Scienny
,.,Cokdt montazowy.
2Adres ustawia sie automatycznie, zmiany wstecz nalezy dokonac recznie.
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Przeglad ogolny adresow kodowych (ciag dalszy)

Kodowanie | Funkcja Zmiana ko- | Mozliwos$é
w stanie dowania przestawienia
wysytko-
wym
Adres: Adres:
wartosé wartosé
Modut obstugowy lub zdalne sterowanie (cigg dalszy)
0D5:000 Normalne wskazania 0D5:001 Duze znaki wskazania
wys$wietlacza przy zam- czasu i temperatury
knietej pokrywie zewnetrznej przy zam-
knietej pokrywie
0D6:000 Wskazania temperatur | 0D6:001 Wskazania temperatur
w ,°C” (° Celsjusza) w ,,°F” (° Fahrenheita)
Zmiana czasu letniego/zimowego
0C7:003 Automatycznie (zasto- |0C7:000 Manualna zmiana czasu
sowanie radiowego letniego/zimowego/blo-
modutu zegara rozpoz- | 0C7:001 kada zmiany daty
nawane jest automa- 0C7:002 Automatyczna zmiana
tycznie) czasu letniego/zimo-
wego
Manualna zmiana
czasu letniego/zimo-
wego/uruchomiona
funkcja zmiany daty
0C9:003 Poczatek czasu letniego: | 0C9:001 Od stycznia
marzec do do
0C9:012 grudnia
0D0:005 Poczatek czasu letniego: | 0D0:001 Od 1. tygodnia
ostatni tydzien miesigca| do do
0D0:005 5. tygodnia
wybranego miesigca
0D1:007 Poczatek czasu letniego: [ 0D1:001 Od poniedziatku
ostatni dzien tygodnia |do do
(niedziela) 0D1:007 niedzieli
0D2:010 Poczatek czasu zimo- 0D2:001 Od stycznia
wego: do do
pazdziernik 0D2:012 grudnia
0D3:005 Poczatek czasu zimo- 0D3:001 0Od 1. tygodnia
wego: do do
ostatni tydzien miesigca| 0D3:005 5. tygodnia
wybranego miesigca
0D4:007 Poczatek czasu zimo- 0D4:001 Od poniedziatku
wego: do do
ostatni dzien tygodnia | 0D4:007 niedzieli
(niedziela)
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Skrécony odczyt

100

Wywotywanie skréconego odczytu 1

Otworzy¢ pokrywe:

Punkt menu Przycisk

— INSTALACJA LD

— STAN ROBOCzYy ,B”

— DALEJ A
az ukaze sie
. Krotki-
test 1”

Cyfry na 3. i 4. miejscu od lewej

(np. __02__) majag nastepujace zna-

czenie:

02 ze sterownikiem palnika

(12) dodatkowo z modutem
Vitocom 100

03 ze sterownikiem palnika i pompa
obiegu grzewczego z regulacja
obrotéw

(13)dodatkowo z modutem
Vitocom 100

06 ze sterownikiem palnika i zesta-
wem uzupetniajagcym do obiegu
grzewczego z mieszaczem”!

(16) dodatkowo z modutem
Vitocom 100

07 ze sterownikiem palnika,
zestawem uzupetniajgcym dla
obiegu grzewczego z miesza-
czem™' i pompa o regulowanych
obrotach

(17) dodatkowo z modutem
Vitocom 100

*1Rozpoznanie nastapi tylko wowczas,
jezeli zestaw uzupetniajacy przytaczono
przez szyne dwuzytowa KM-BUS.

Nie w przypadku przytaczenia przez
2-zytowa szyne BUS firmy Viessmann.
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol

Odczyt temperatur
178
L g6
3 7
#‘az-m—s
1 9
0 10
4% 6
5 ° | o
IE' 8 1# msi
{nl

Na wyswietlaczu modutu obstugo-
wego Comfortrol mozna sprawdzic¢
nastgpujace wartosci wymagane

i rzeczywiste:

B temperature zewnetrzng

m temperature wody w kotle

m temperature na zasilaniu zestawu
uzupetniajgcego dla obiegu
grzewczedgo z mieszaczem

m temperature pomieszczenia (gdy
modut obstugowy Comfortrol wraz
ze sciennym cokotem montazo-
wym jest zastosowany jako zdalne
sterowanie).

Otworzy¢ pokrywe:

Punkt menu Przycisk
— OBIEG
GRZEWCZY Alub A"
OBIEG
GRZEWCZY B lub ,B*
INSTALACJA .D”
— STAN ROBOCzY ,C” lub ,B”
— DALEJ ~AY

® temperature wody uzytkowej

Otworzy¢ pokrywe:

Punkt menu Przycisk
— C.W.U. .G

— PODGRZEWACZ A"

— STAN ROBOCzY ,C“
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Regulator pogodowy z modutem obstugowym Comfortrol
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Schemat przytaczy i okablowania - Zasilanie pradowe

PLYTKA INSTALACYJNA W PRZEDNIEJ RAMIE
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TRy Yes
[

n'H H Q 1

il

11
[
§
11
B b A
S
o Plytka
Przetacznik 1 1 instalacyjna
funkcji o przetgcz-
komfor- 1! | nikow |
towej : !
1% A -
ta- 'y 14
Ur
U.H H
MODUL A4
OBSLtUGOWY
|:|ooo O O
o|s Oo
O Qo
lub
oo
© 0

PRZYLACZA WEWNETRZNE:

PATRZ CZESC 2

GLOWNA PLYTKA
INSTALACYJNA

Schemat przytaczy i okablowania

ZASILANIE PRADOWE

Pompa
obiegowa

WEWNETRZNE PODZESPOLY

Zasilanie wewnetrzne

| [770]

*1 Tylko przy urzadzeniach uniwersalnych

CZESC 1 |
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B 20V- 3
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Schemat przytaczy i okablowania

Schemat przytaczy i okablowania - Elementy robocze

ELEMENTY ROBOCZE - PRZYLACZA WEWNETRZNE

Dmuchawa
palnika

Czujnik Czujnik  Czujnik Naped za-  Wytacznik Wytacznik Uniwersalny Impul- Zapton Czujnik Ogranicz-
cisnienia wyptywu funkcji woru prze- wodny cisnieniowy regulator sowy i jonizacja tempera- nik
powietrza wody komfor-  tacznego *7 wody gazu modut tury wody tempe-
uzytkowej towe;j (Flow zaptonowy w kotle ratury
*7 *7 Switch)
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Zdalne stero-

Przetaczanie progr. ro- Termostat

Przytaczenie pompy cyr-

NNN N

Zestaw uzupetnia-

Scienny cokot mon- Czujnik tempera-
tazowy ze standar-

(wyposazenie do-

tury zewnetrznej

Czujnik tempe-
ratury wody na

Adapter 7404 582 do
blokady wentylatoréw

Zewn. blokade
palnika, mostek
wtykowy X6
przetozy¢ nastep-
ujaco na VR20:

I@ (w gestii
inwestora)

wanie RS/WS boczego z zewn. lub zegarowy A kulacyjnej przez adapter jacy mieszacza [
(wyposazenie blokownie z zewn. 9544 556 7404 582 (wyposazenie 7450 058 *2i/lub I.Iul.l dowym modutem  *2
dodatkowe) (dostarcza inwestor) *1 *b dodatkowe) *2 Vitocom 100 (wy- obstugowym *2
*2 *2 *B * posazenie dodat-
Termostat Termostat Przytaczenie meldowa- Solartrol kowe) . datkowe)
zegarowy M zegarowy F nia zbiorczego usterek 7450 125 Przytaczenie regu-
(wyposaze- (wyposaze- przez adapter 7404 582 (wyposaze- latora obiegu
nie dodat- nie dodat- (wyposazenie dodat- nie dodat- grzewczego lub
kowe) kowe) kowe) kowe) modutu \Qtogom
7450 024 7450 023 *2 *3 200/300 *2 *3
*1 %1 % (wyposazenie do-
datkowe)

Na przytaczach wewnetrznych styki na kazdym
ztgczu wtykowym numerowane sg rosngco od
strony prawej do lewe;j.

Kazde zewn. przytaczenie moze byc¢ obtozone

tylko przez jedna funkcje/element wyposazenia
dodatkowego

105/106

PRZYLACZA ZEWNETRZNE

zasilaniu wywiewnych
(sprzegto hy- przestrzegac¢ oddziel-
drauliczne) nej instrukcji montazu

Czujnik tempera-
tury wody w podgr-
zewaczu (dotaczony

Przytaczenie dodatko-
wego zaworu gazu
ptynnego poprzez adap-

do zestawu ter 7404 582, przestrzegac¢
przytaczowego oddzielnej instrukcji
podgrzewacza) montazu (wyposazenie

dodatkowe)

*1  Tylko do eksploatacji ze stata temperatura: mozna
podtaczy¢ tylko jeden termostat zegarowy.

*2  Tylko do pracy sterowanej pogodowo

*3  Wymagany modut komunikacyjny (wyposazenie
dodatkowe)

*4  Wewnetrzny potencjat odniesienia

*5  Przy przytaczeniu: usungé mostek X4.1-X4.2

*6  Przestrzegac nastawy adreséw kodowych

*7  Tylko przy kottach dwufunkcyjnych
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Wykazy czesci

Wykaz czesci

Wskazowki dotyczace zamawiania
czesci zapasowych!

Nalezy poda¢ numer katalogowy i fa-
bryczny wyrobu (patrz tabliczka zna-
mionowa) oraz numer pozycji czesci
(zawarty w ponizszym wykazie
czesci).

Czesci dostepne w handlu mozna
otrzymac w lokalnych sklepach
branzowych.

Czesci
005 Opakowanie dodatkowe z zesta-
wem uszczelek
007 Uszczelka profilowa lewa
i prawa
012 Uchwyt $cienny
016 Uszczelka profilowa gérna
i dolna
025 Pokrywa ostonowa
028 Ptyta przednia (z poz. 025 i 059)
030 Pokrywa
034 Uszczelka palnika
035 Palnik
036 Modut zaptonowy
039 Element ptomieniowy
040 Wentylator promieniowy
041 Czujnik ci$nienia réznicowego
042 Armatura gazowa
044 Przepustnica do
gazu ziemnego GZ-50
045 Przepustnica do
gazu ziemnego GZ-41,5
046 Przepustnica do
gazu ptynnego P
053 Zamkniecie otworu pomiaro-
wego
055 Element przytgczeniowy kotta
059 Opakowanie dodatkowe z napi-
sami firmowymi

108

Czesci bez ilustracji

019 Smar specjalny

021 Pasta przewodzaca ciepto

026 Zestaw konserwacyjny

056 Instrukcja obstugi regulatora
statotemperaturowego

057 Instrukcja obstugi regulatora po-
godowego ze standardowym
modutem obstugowym

058 Instrukcja obstugi regulatora
pogodowego z modutem
obstugowym Comfortrol

070 Zamkniecie Push

180 Instrukcja montazu

181 Instrukcja serwisowa

183 Lakier w sztyfcie, biaty

184 Lakier w aerozolu, biaty

@ Tabliczka znamionowa
Czesci regulatora, patrz
strona 114
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Wykaz czesci (ciag dalszy)

028

030

055

012

007

Wykazy czesci
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Wykazy czesci

Wykaz czesci (ciag dalszy)

001
031
015

013

1d 987 7699
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Wykaz czesci (ciag dalszy)

Czesci

001 Automatyczny odpowietrznik

002 Rura przytaczeniowa wymien-
nika ciepta/zasilania

003 Termowytacznik 100 °C

004 Czujnik temperatury

005 Opakowanie dodatkowe z zesta-
wem uszczelek

006 Czujnik temperatury™!

008 lIzolacja cieplna ptytowego wy-
miennika ciepta™’

009 Sruba z tbem walcowym™!

010 Opakowanie dodatkowe ze
sprezynami zabezpieczajacymi

011 Silnik pompy

013 Zawor przetaczny

014 Syfon

015 Wymiennik ciepta™

017 Kolano syfonu

018 Transformator zasilajacy

021 Wkret bez tba gwintowany M 6

022 Przewod kondensatu

031 Przedtuzacz przeponowego
naczynia wzbiorczego

032 Opakowanie dodatkowe z tulej-
kami przelotowymi

047 Ptytowy wymiennik ciepta™

049 Styk Reed™!

050 Przetacznik wodny ™!

051 Krociec przytgczeniowy zimnej
wody ™"

052 Naped elektromagnetyczny

054 Sitko wodne™’

060 Wytacznik cisnieniowy wody

Czesci bez ilustracji
033 Bezpiecznik ztgcza wtykowego
061 Przewdéd upustowy

*1Tylko dla numerdéw fabrycznych
7170312 2 00101 wow
i 7170314 2 001017 L.

Wykazy czesci
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Wykazy czesci

Wykaz czesci (ciag dalszy)

Czesci

029 Manometr

048 Pokrywa ochronna regulatora

140 Klapa ostonowa standardowego
modutu obstugowego™’

141 Modut obstugowy

142 Ptyta montazowa

143 Pokrywa na wejscia przewodow

144 Ostona modutu przytaczeniowego

145 Pokrywa ptytki elektronicznej VR 20

146 Modut przytaczeniowy

147 Kabtak mocujacy

148 Zamkniecie wprowadzenia prze-
wodow

149 Pokrywa potencjometru

150 Listwa wprowadzenia prze-
wodow

151 Pokretta modutu obstugowego
(3 szt.)2

153 Przycisk/przetacznik
dzwigienkowy

154 Przycisk wytacznika zasilania

156 Ptytka elektroniczna Optolink

157 Ptytka elektroniczna adaptera

158 Sterownik palnika LGM29

159 Ptytka elektroniczna VR 20

170 Przetacznik dzwigienkowy

171 Przewdd tasmowy
26-biegunowy

174 Bezpiecznik T 6,3 A

175 Standardowy modut
obstugowy ™!

176 Modut obstugowy*2

177 Modut obstugowy Comfortrol™!

179 Gniazdo manometru

200 Patgk zamykajacy

201 Czujnik temperatury
zewnetrznej*!

250 Regulator bez modutu
obstugowego, (z poz. 142, 153,
154, 156, 157, 1701 171)

114

Czesci bez ilustracji
152 Przeciwwtyk dla regulatora
160 Ztacze mostkowe jonizacji
161 Wigzka przewodow ,X11“
162 Wigzka przewodoéw ,,X12“/
jonizacja/Pe
163 Wiazka przewodow , X13“*3
164 Wiazka przewodow , X13“*4
165 Wiazka przewodow ,X14“"3
166 Wiazka przewodow ,X14“74
178 Opakowanie dodatkowe
regulatora

*1Tylko przy eksploatacji pogodowe.

"2Tylko przy eksploatacji statotem-
peraturowej

"3Tylko dla numeréw fabrycznych
7170312 2 00107 wows
i 7170314 2 001017 .

*4Tylko dla numerdéw fabrycznych
7170309 2 00101 L,
7170310 2 00101 Lo,
7170311 2 00101 o,
7170313 2 00101 o,
71703152 00107 wows
i 7170316 2 001017 .
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Wykaz czesci (ciag dalszy)

201™

048

143

029
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177"

1d 987 7699

115/116



5694 486 PL

Wykaz czesci
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Zatacznik

Protokot
Wartosci nastawy i pomiaru Wartos¢é
wymagana
dnia
przez
Cisnienie statyczne mbar | maks. 57,5 mbar

Cisnienie na przylaczu (ci$nienie przeptywu)

[ dla gazu ziemnego GZ-50 mbar | 17,4 - 25 mbar
[J dla gazu ziemnego GZ-41,5 mbar | 17,4 - 25 mbar
[J dla gazu ptynnego mbar | 425 - 57,7 mbar
Zakresli¢ rodzaj gazu
Zawartos¢ CO,
® przy dolnej znamionowej
mocy cieplnej obj.-%
® przy gérnej znamionowej
mocy cieplnej obj.-%
Zawartos¢ tlenu O,
® przy dolnej znamionowej
mocy cieplnej obj.-%
® przy gérnej znamionowej
mocy cieplnej obj.-%
Zawartos¢ tlenku wegla CO
® przy dolnej znamionowej cz.
mocy cieplnej min
® przy goérnej znamionowej cz.
mocy cieplnej min
Prad jonizacji UA min. 3 uA

Pierwsze
uruchomienie

118
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Zatacznik

Konserwacja/ Konserwacja/ Konserwacja/ Konserwacja/
serwis serwis serwis serwis
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Zatacznik

Protokot (ciag dalszy)

Wartosci nastawy i pomiaru Wartos¢é
wymagana
dnia
przez
Cisnienie statyczne mbar | maks. 57,5 mbar

Cisnienie na przylaczu (ci$nienie przeptywu)

[ dla gazu ziemnego GZ-50 mbar | 17,4 - 25 mbar
[J dla gazu ziemnego GZ-41,5 mbar | 17,4 - 25 mbar
[J dla gazu ptynnego mbar | 425 - 57,7 mbar
Zakresli¢ rodzaj gazu
Zawartos¢ CO,
® przy dolnej znamionowej
mocy cieplnej obj.-%
® przy gérnej znamionowej
mocy cieplnej obj.-%
Zawartos¢ tlenu O,
® przy dolnej znamionowej
mocy cieplnej obj.-%
® przy gérnej znamionowej
mocy cieplnej obj.-%
Zawartos¢ tlenku wegla CO
® przy dolnej znamionowej cz.
mocy cieplnej min
® przy goérnej znamionowej cz.
mocy cieplnej min
Prad jonizacji UA min. 3 uA

Konserwacja/
serwis

120
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Zatacznik

Konserwacja/ Konserwacja/ Konserwacja/ Konserwacja/
serwis serwis serwis serwis

5694 486 PL
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Zatacznik

Protokot (ciag dalszy)

Wartosci nastawy i pomiaru Wartos¢é
wymagana
dnia
przez
Cisnienie statyczne mbar | maks. 57,5 mbar

Cisnienie na przylaczu (ci$nienie przeptywu)

[ dla gazu ziemnego GZ-50 mbar | 17,4 - 25 mbar
[J dla gazu ziemnego GZ-41,5 mbar | 17,4 - 25 mbar
[J dla gazu ptynnego mbar | 425 - 57,7 mbar
Zakresli¢ rodzaj gazu
Zawartos¢ CO,
® przy dolnej znamionowej
mocy cieplnej obj.-%
® przy gérnej znamionowej
mocy cieplnej obj.-%
Zawartos¢ tlenu O,
® przy dolnej znamionowej
mocy cieplnej obj.-%
® przy gérnej znamionowej
mocy cieplnej obj.-%
Zawartos¢ tlenku wegla CO
® przy dolnej znamionowej cz.
mocy cieplnej min
® przy goérnej znamionowej cz.
mocy cieplnej min
Prad jonizacji UA min. 3 uA

Konserwacja/
serwis

122
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Zatacznik

Konserwacja/ Konserwacja/ Konserwacja/ Konserwacja/
serwis serwis serwis serwis

5694 486 PL
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Zatacznik

Dane techniczne

Napiecie znamionowe: 220 V~

Czestotliwos¢
zZznamionowa:

50 Hz

Znamionowe natezenie

pradu:

Klasa zabezpieczenia:
Stopien
zabezpieczenia:

Dopuszczalna
temperatura
otoczenia

® przy eksploatacji:

® przy magazynowaniu

i transporcie:

124

2,5 A~
|

IP X4 D

wg normy
EN 60529, do
zapewnienia
przez budowe/
montaz

0 do +40°C

-20 do +65 °C

Nastawa
elektronicznych
czujnikow
temperatury:
Nastawa
ogranicznika
temperatury:

Bezpiecznik
wstepny

(zasilania):

Pobor mocy

® Pompa obiegowa:

m Palnik:
m Regulator:

82°C

100 °C

(na state)
maks. 16 A
maks. 115 W
maks. 60 W
maks. 10 VA
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Dane techniczne (ciag dalszy)

Kociot gazowy, kategoria log |

(wersja na gaz ziemny)

Zatacznik

kategoria llog 13 p (Wersja na gaz ptynny)
Zakres znamionowej mocy cieplnej
m Ogrzewanie pomieszczenia
- Ty/Tg =50/30 °C kW 4,5do 12,0 6,6 do 26,3 8,7 do 35,0
- Ty/Tg = 80/60 °C kW 4 do 11 6 do 24 8 do 32
m Podgrzew wody uzytkowej kw 4do 16 6 do 24 8 do 32
Zakres znamionowego obciazenia
cieplnego
m Ogrzewanie pomieszczenia kW 4,2do 11,56 6,3 do 25,0 8,3 do 33,3
® Podgrzew wody uzytkowe;j kW 4,2 do 16,7 6,3 do 25,0 8,3 do 33,3
Warto$ci na przytaczu™’
w odniesieniu do maks. obcigzenia
B przy ogrzewaniu pomieszczenia
z gazem zHyg
gaz ziemny 9, 45 kWh/m3  m3/h 1,22 2,65 3,52
GZ-50 34,01 MJ/m3
gazziemny 8,13 kWh/m3  m3/h 1,41 3.08 4,10
GzZ-41,5 29,25 MJ/m3
gaz ptynny 12,79 kWh/kg kg/h 0,89 1,94 2,59
46,04 MJ/kg
m przy podgrzewie wody uzytkowej
z gazem zHys
gaz ziemny 9, 45 kWh/m3 m3/h 1,77 2,65 3,52
GZ-50 34,01 MJ/m3
gaz ziemny 8,13 kWh/m3 m3/h 2,05 3,08 4,10
GZ-41,5 29,25 MJ/m3
gaz piynny 12,79 kWh/kg kg/h 1,30 1,94 2,59
46,04 MJ/kg
Numer identyfikacyjny produktu CE-0085 CE-0085 CE-0085
AT 0355 AT 0355 AT 0355
Parametry produktu (wg EnEV)
Wspotczynnik sprawnosci 1 przy
— 100 % znamionowe;j
mocy cieplnej % 96,3 96,3 96,5
— 30 % znamionowej
mocy cieplnej % 107,5 107.,4 108,3
Strata dyzurna qg 70 % 1,5 0,7 0,5
Elektr. pobér mocy*2 przy
— 100 % znamionowej
mocy cieplnej W 170 207 238
— 30 % znamionowej
mocy cieplnej W 47 69 79

*"Wartosci na przytaczu stuza wytacznie celom dokumentacyjnym (np. wniosek o do-
stawe gazu) lub dla przyblizonej, uzupetniajacej objetosciowej kontroli regulacji.

W zwiazku z fabryczna nastawa cisnien gazu nie wolno zmienia¢ w sposob

odbiegajacy od w/w danych.
W odniesieniu do: 15°C, 1013 mbar
2Parametry norm.
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Zatacznik

Przepustnice gazu

Kociot Zakres znamionowej
grzewczy mocy cieplnej (kW) 4do 11| 6do 24| 8 do 32
dla m Ogrzewanie pomieszczenia 4do 16| 6 do 24| 8 do 32
(Ty/Tr = 80/60 °C)

m Podgrzew wody uzytkowej
Gaz ziemny | Przepustnica gazu Oznaczenie E 16 E 24 E 32
GZ-50
Gaz ziemny | Przepustnica gazu Oznaczenie LL 16 LL24| LL32
Gz-41,5
Gaz ptynny P | Przepustnica gazu Oznaczenie P16 P24 P 32

126

5694 486 PL



5694 486 PL

Zatacznik

Oswiadczenie o zgodnos$ci z normami dla kottow Vitodens 200

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co, D-35107 Allendorf, oéwiadczamy na
witasna odpowiedzialnos$¢, ze wyréb

Vitodens 200

spetnia nastepujace normy: Zgodnie z postanowieniami zawar-
DIN 4702-6 tymi w wytycznych

EN 297 73/ 23/EWG

EN 483 89/336/EWG

EN 625 90/396/EWG

EN 677 92/ 42/EWG

EN 50 165

EN 55 014 wyrob ten zostat oznakowany jak
EN 60 335 ponizej:

EN 61 000-3-2

EN 61 000-3-3 (€-0085

Produkt ten spetnia wymogi wytycznych wspoétczynnika sprawnosci
(92/42/EWG) dla:
kotta kondensacyjnego

Przy przeprowadzaniu wymaganej przez Rozporzadzenie o Instalacjach Grzew-
czych (Niemcy) (EnEV) ocen energetycznej instalacji grzewczych i powietrza po-
mieszczen zgodnie z norma DIN V 4701-10 do okreslenia wartosci instalacji dla
produktu Vitorond 222 mozna stosowac¢ wspétczynniki ustalone przez wzorzec
konstrukcyjny zgodnie z wtyczna wspoétczynnika sprawnosci (patrz tabela
Dane techniczne)

Zaswiadczenie producenta wg 1. BImSchV

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co, D-35107 Allendorf, zaswiadczamy,
ze nastepujacy produkt spetnia wymagane przez 1. BImSchV § 7 (2) wartosci gra-
niczne NOy:

Vitodens 200

Allendorf, 1. pazdziernika 2002 Viessmann Werke GmbH & Co

/e

ppa. Manfred Sommer
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Zatacznik

Wykaz haset

A
Adresy kodowe ogolnie, 23

B

Bezpiecznik, 48

Blok elektrod, 18

Blokowanie palnika z zewnatrz, 54

Cc

Cisnienie na przytaczu, 8

Cisnienie na przytaczu gazu, 9
Cisnienie statyczne, 8

Czujnik ci$nienia roznicowego, 43
Czujnik temperatury wody

w kotle, 41

Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu, 41

Czujnik temperatury zewnetrznej, 40
Czyszczenie komory spalania, 20
Czyszczenie powierzchni ogrzewal-
nych, 20

D

Dane techniczne, 124
Demontaz palnika, 17
Diagnostyka regulatoréw, 28

E
Element ptomieniowy, 17

K

Konserwacja, 2

Kontrola regulatora obiegu

grzewczego

m ze standardowym modutem
obstugowym, 50

® z modutem obstugowym
Comfortrol, 51

Kontrola regulatora

Vitotronic 050, 50

® ze standardowym modutem
obstugowym, 50

® z modutem obstugowym
Comfortrol, 51

128

Kroétki test, 82, 100

Krzywa grzewcza

m ze standardowym modutem
obstugowym, 68

® z modutem obstugowym
Comfortrol, 88

L
tancuch zabezpieczen, 47

M

Modut uzupetniajgcy 2-zytowej szyny

BUS firmy Viessmann, 50

m ze standardowym modutem
obstugowym, 50

® z modutem obstugowym
Comfortrol, 51

Montaz palnika, 20

N
Numery fabryczne, 2

o

Odczyt temperatur

m ze standardowym modutem
obstugowym, 83

® z modutem obstugowym
Comfortrol, 101

Odptyw kondensatu, 19

Osuszanie jastrychu, 72, 92

Oswiadczenie o zgodnosci z przepi-

sami, 127
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Wykaz haset (ciag dlaszy)

P

Pierwsze uruchomienie, 4

Ptytka instalacyjna VR 20, 53, 54
Ptytowy wymiennik ciepta, 44
Pozycje serwisowe, 59

Pozycje testowe, 59

Prad jonizacji, 22

Protokot, 118

Przebieg funkcji, 10

Przeglad ogélny adreséw kodowych
(z modutem obstugowym
Comfortrol), 90

Przeglad ogdélny poziomu kodowa-
nia 1 (ze standardowym modutem
obstugowym), 72

Przeglad ogdlny poziomu kodowa-
nia 2 (ze standardowym modutem
obstugowym), 78

Przetaczanie programu roboczego
z zewnatrz, 55

Przepustnice gazu, 126

Przytacza zasilania elektrycz-
nego, 105/106

Przytacze elektryczne, 105/106

R
Rodzaj gazu, 7

S

Schemat przytaczy i okablowania

m zasilanie pradowe, 103/104

® elementy robocze, 105/106
Schematy instalacji grzewczej, 23
Sprawdzanie temperatur
rzeczywistych (regulator
statotemperaturowy), 64
Sprawdzanie temperatury w pod-
grzewaczu, 83, 101

Sprawdzanie temperatury wody
w kotle, 83, 101

Sprawdzanie temperatury
zewnetrznej, 83, 101

Zatacznik

Sprawdzenie wymaganych tempera-
tur i ich zmiana (regulator
statotemperaturowy), 64

Sprzegto hydrauliczne, 26, 27

Srodki czyszczace, 20

T
Test przekaznikéw, 45, 46

U

Uktad potaczen, 103
Uniwersalny regulator gazu, 8
Ustawianie zawartosci CO5, 12

w

Waznosé instrukcji, 2

Wskazowki dotyczace bezpie-
czenstwa eksploatacji, 2

Wykaz czesci, 108

Wymiennik ciepta, 44
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5694 486 PL

Zmiany techniczne zastrzezone!

Wydrukowano na papierze przyjaznym srodowisku,
wybielonym i wolnym od chloru



