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Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpie-
czeństwa

Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed niebez-
pieczeństwem zranienia.

! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stratami
materialnymi i zanieczyszcze-
niem środowiska.

Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka
zawiera dodatkowe informacje.

Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wyłącznie do wykwalifikowanego perso-
nelu.
■ Prace przy obiegu czynnika chłodni-

czego mogą wykonywać tylko upraw-
nieni do tego specjaliści.

■ Prace przy podzespołach elektrycz-
nych mogą być wykonywane tylko
przez wykwalifikowanych elektryków.

■ Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzić wykonawca instalacji
lub wyznaczona przez niego osoba
posiadająca odpowiednie uprawnie-
nia.

Przepisy

Podczas prac należy przestrzegać 
■ krajowych przepisów dotyczących

instalacji,
■ przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy,

■ ustawowych przepisów o ochronie
środowiska,

■ przepisów zrzeszeń zawodowo-ubez-
pieczeniowych,

■ stosownych przepisów bezpieczeń-
stwa norm DIN, EN, DVGW, TRGI,
TRF i VDE
a ÖNORM, EN i ÖVE
c SEV, SUVA, SVTI i SWKI.

Prace przy instalacji

■ Odłączyć instalację od źródła napięcia
(np. za pomocą oddzielnego bez-
piecznika lub wyłącznika głównego) i
sprawdzić brak napięcia.

Wskazówka
Oprócz obwodu prądowego regula-
tora może istnieć kilka obwodów
obciążeniowych.

Niebezpieczeństwo
Dotknięcie części przewodzą-
cych prąd może prowadzić do
ciężkich obrażeń. Niektóre
podzespoły na płytkach insta-
lacyjnych przewodzą prąd
nawet po wyłączeniu napięcia
zasilania.
Przed usunięciem osłon z
urządzeń odczekać min. 4
minuty, aż napięcie spadnie.

 
■ Zabezpieczyć instalację przed ponow-

nym włączeniem.

Wskazówki bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
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! Uwaga
Wyładowania elektrostatyczne
mogą doprowadzić do uszkodze-
nia podzespołów elektronicz-
nych.
Przed rozpoczęciem prac należy
dotknąć uziemionych obiektów,
np. rur grzewczych i wodociągo-
wych, w celu odprowadzenia
ładunków statycznych.

Prace naprawcze

! Uwaga
Naprawa podzespołów spełniają-
cych funkcje zabezpieczające
zagraża bezpiecznej eksploatacji
instalacji.
Uszkodzone części należy
wymieniać na oryginalne części
firmy Viessmann.

Elementy dodatkowe, części
zamienne i szybkozużywalne

! Uwaga
Części zamienne i szybkozuży-
walne, które nie zostały spraw-
dzone wraz z instalacją, mogą
zakłócić jej prawidłowe funkcjo-
nowanie. Montaż niedopuszczo-
nych elementów oraz dokonywa-
nie bez zezwolenia zmian kon-
strukcyjnych mogą obniżyć bez-
pieczeństwo pracy instalacji i
spowodować ograniczenie praw
gwarancyjnych.
Stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne firmy
Viessmann lub części przez tę
firmę dopuszczone.

Wskazówki bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
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Niniejsza instrukcja serwisu zawiera
następujące informacje dotyczące regu-
latora pompy ciepła Vitotronic 200,
typ WO1A i typ WO1B do pomp ciepła
firmy Viessmann:
■ Opis działania
■ Parametry regulacyjne dostosowu-

jące pompę ciepła do różnych wyma-
gań i warunków eksploatacji

■ Możliwości diagnostyki instalacji
grzewczej i obiegu chłodniczego

■ Działania w celu usunięcia usterek
■ Przegląd przyłączy elektrycznych

Przykłady instalacji patrz instruk-
cja montażu i serwisu danej
pompy ciepła i „Przykłady insta-
lacji pomp ciepła”.

Funkcje oraz czynności regulacyjne dot.
regulatora pompy ciepła są dostosowy-
wane do danej pompy ciepła za pomocą
wtyku kodującego. Dlatego nie we
wszystkich typach pomp ciepła dostępny
jest cały opisywany tutaj zakres funkcji .

Oprócz tego duży wpływ na funkcje
dostępne w regulatorze pompy ciepła
ma wybrany schemat instalacji i wypo-
sażenie dodatkowe.
Oznaczenie danych charakterystycz-
nych dla danego typu lub instalacji
następuje tylko w tych miejscach, w któ-
rych ma to bezpośrednie przełożenie na
reakcję pompy ciepła lub instalacji
grzewczej.

Przy oznaczaniu różnych rodzajów
pomp ciepła stosuje się następujące
symbole:

: Pompy ciepła solanka/woda
: Pompy ciepła powietrze/woda

: Pompy ciepła powietrze/woda,
wersja Split

Poziomy ustawień

Aby uniknąć nieprawidłowej obsługi
pompy ciepła lub innych podzespołów
instalacji, nie na wszystkich poziomach
ustawień dostępne są wszystkie menu.
Np. parametry regulacji można wywołać
tylko na poziomie ustawień Specjalista.

Wprowadzenie

Zakres funkcji
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Użytkownik instalacji

Instalację grzewczą obsługuje się za
pomocą menu głównego oraz menu roz-
szerzonego i mogą ją obsługiwać osoby,
które zostały przeszkolone w tym zakre-
sie przez firmę instalatorską (specjali-
stę).
■ W menu podstawowym dostępne są

podstawowe funkcje obsługowe i
wskaźniki, np. ustawienie wartości
wymaganej temperatury pomieszcze-
nia lub wybór programu roboczego.

■ Menu rozszerzone oferuje funkcje
zaawansowane, takie jak np. ustawia-
nie programów czasowych. W celu
wywołania menu rozszerzonego naci-
snąć .

Funkcje na poziomie ustawień
„Użytkownik instalacji” patrz
instrukcja obsługi.

Specjalista

Na tym poziomie ustawień dostępne są
dodatkowe funkcje i parametry
poziomu kodowania 1. Są one ozna-
czone symbolem !.

Wskazówka
■ Poziom ustawień „Specjalista”

zawiera funkcje poziomu ustawień
„Użytkownik instalacji”.

■ Ustawienia poziomu kodowania 1
mogą być zmieniane tylko przez pra-
cowników firmy instalatorskiej, prze-
szkolonych przez firmę Viessmann.

Wywołać poziom kodowania 1, patrz
strona 114.

Wprowadzenie

Poziomy ustawień (ciąg dalszy)
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Typ WO1A: Menu główne

Ciepła woda
Energia solarna
Informacja

Wybierz, naciskając

40℃
Ogrzew./chłodz.
Temperatura na zasilaniu

i
(

Typ WO1B: Menu główne

40℃Temp. zasilania

14°C 21°C

OG1

Wskazówka
Jeżeli moduł obsługowy regulatora pompy ciepła nie znajduje się z przodu pompy
ciepła, moduł obsługowy można także zamontować w ściennym cokole montażowym
(wyposażenie dodatkowe) w pobliżu pompy ciepła (długość przewodu maks. 5 m).

Krok wstecz w menu lub przerwanie
rozpoczętego ustawienia.
Przyciski kursora do nawigacji w
menu lub do ustawiania wartości.

OK Potwierdzenie wyboru lub zapisa-
nie dokonanego ustawienia.

Wywołanie „Wskazówek dotyczą-
cych obsługi” lub dodatkowych
informacji dotyczących wybranego
menu.
Wywołanie menu rozszerzonego.

Wprowadzenie

Moduł obsługowy
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Niektóre pompy ciepła można uzupełnić
o pompę ciepła 2. stopnia. Chodzi tu o
osobną pompę ciepła, sterowaną przez
pompę ciepła 1. stopnia. Drugi stopień
nie posiada własnego regulatora pompy
ciepła, ale posiada własny, oddzielnie
regulowany obieg chłodniczy.
Jeżeli wymagana moc cieplna jest więk-
sza od mocy pompy ciepła 1. stopnia,
regulator pompy ciepła włącza pompę
ciepła 2. stopnia.

Aby możliwe było optymalne włączanie i
wyłączanie pompy ciepła 2. stopnia,
znane muszą być moce grzewcze obu
sprężarek.

Parametry Ustawienia
Sprężarka 1:  
■ „Uruchomienie sprężarki 5000” „1”
■ „Moc stopnia sprężarki 1 5030” Wartość odpowiada zna-

mionowej mocy cieplnej
pompy ciepła 1. stopnia,
patrz tabliczka znamio-
nowa.

Sprężarka 2:  
■ „Uruchomienie sprężarki 5100” „1”
■ „Moc stopnia sprężarki 2 5130” Wartość odpowiada zna-

mionowej mocy cieplnej
pompy ciepła 2. stopnia,
patrz tabliczka znamio-
nowa.

Układ kaskadowy pomp ciepła

Układ kaskadowy pomp ciepła składa
się z urządzenia wiodącego i nadążnych
pomp ciepła:
■ Maksymalnie 3 nadążne pompy ciepła

przy podłączeniu poprzez magistralę
KM w połączeniu z zewnętrznym
zestawem uzupełniającym H1.

■ Maksymalnie 4 nadążne pompy ciepła
przy podłączeniu poprzez LON.

Każda nadążna pompa ciepła posiada
regulator pompy ciepła. Urządzenie wio-
dące i nadążne pompy ciepła mogą być
2-stopniowe.
Urządzenie wiodące steruje pracą pomp
ciepła w obrębie układu kaskadowego.

Opis działania

Pompa ciepła 2. stopnia
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Układ kaskadowy za pośrednictwem zewnętrznego zestawu uzu-
pełniającego H1

Urządzenie wiodące aktywuje nadążne
pompy ciepła za pomocą wyjść sterują-
cych zewnętrznego zestawu uzupełnia-
jącego H1.

Opis działania

Układ kaskadowy pomp ciepła (ciąg dalszy)
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Schemat przyłączy elektrycznych
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A 1. pompa ciepła (urządzenie wio-
dące)

B Magistrala KM
C Zewnętrzny zestaw uzupełnia-

jący H1

D Styk beznapięciowy „Zapotrzebo-
wanie z zewnątrz ”

E 1. Nadążna pompa ciepła
F Styk beznapięciowy „Zapotrzebo-

wanie z zewnątrz ”

Opis działania

Układ kaskadowy pomp ciepła (ciąg dalszy)
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G 2. Nadążna pompa ciepła
H Styk beznapięciowy „Zapotrzebo-

wanie z zewnątrz ”
K 3. Nadążna pompa ciepła

L Wejście zbiorczego zgłaszania
usterek nadążnej pompy ciepła
Otwarty styk X3.10/X3.11 wywołuje
zgłoszenie

W zależności od wyposażenia instalacji
za pomocą parametru „Zastosowanie
pompy ciepła w układzie kaskado-
wym 700C” w urządzeniu wiodącym
można ustawić zastosowanie dla
wszystkich nadążnych pomp ciepła:
■ Ogrzewanie/chłodzenie pomieszcze-

nia
■ Podgrzew wody użytkowej
■ Ogrzewanie basenu
Funkcję przełączania pomiędzy ogrze-
waniem/chłodzeniem pomieszczenia a
podgrzewem wody użytkowej przejmuje
centralny 3-drogowy zawór przełączny,
który jest sterowany przez urządzenie
wiodące. Jeżeli nadążne pompy ciepła
również stosują do przełączania 3-dro-
gowe zawory przełączne, to należy pod-
łączyć odpowiednie wyjścia sterujące do
ich regulatorów równolegle z centralnym
zaworem przełącznym.

Usterki występujące w nadążnych
pompach ciepła są zgłaszane do urzą-
dzenia wiodącego („E2 Nadążna
pompa ciepła”).

Opis działania

Układ kaskadowy pomp ciepła (ciąg dalszy)
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Ustawienie parametrów
Parametry Ustawienia
 Urządzenie wiodące Nadążna pompa cie-

pła
„Schemat instalacji 7000” „0” do „10” „11”
„Zewnętrzny zestaw uzupeł-
niający 7010”

„1” „0”

„Sterowanie układem kaska-
dowym 700A”

„1” „0”

„Liczba nadążnych pomp cie-
pła w układzie kaskadowym
5735”

„1” do „15” —

„Moc nadążnej pompy ciepła
700B”

„0” do „255” —

„Zastosowanie pompy ciepła
w układzie kaskadowym
700C”

„0” do „15” —

„Temperatura na zasilaniu
przy zapotrzebowaniu z
zewnątrz 730C”

— „0” do „700”
(≙ 0 do 70℃)

„Uruchomienie 3-drogowego
zaworu przełącznego ogrze-
wania/CWU 730D”

„1” „1”

Układ kaskadowy za pośrednictwem LON

W regulatorach pomp ciepła muszą być
zamontowane następujące moduły
komunikacyjne (wyposażenie dodat-
kowe):
■ Moduł komunikacyjny LON dla układu

kaskadowego w urządzeniu wiodą-
cym

■ Moduł komunikacyjny LON w nadąż-
nych pompach ciepła

W zależności od wyposażenia instalacji
wszystkie pompy ciepła układu kaska-
dowego LON można za pomocą para-
metru „Zastosowanie pompy ciepła w
układzie kaskadowym 700C” urucha-
miać niezależnie od siebie dla różnych
funkcji:
■ Ogrzewanie/chłodzenie pomieszcze-

nia
■ Podgrzew wody użytkowej
■ Ogrzewanie basenu
■ Solarny podgrzew wody użytkowej

(możliwe tylko w połączeniu ze zinte-
growanym modułem funkcjonalnym
systemów solarnych)

Opis działania

Układ kaskadowy pomp ciepła (ciąg dalszy)
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Możliwych jest kilka funkcji równocześ-
nie.

Ogrzewanie/chłodzenie pomieszcze-
nia

Urządzenie wiodące oraz nadążne
pompy ciepła są połączone hydraulicz-
nie równolegle, przy czym każde odga-
łęzienie posiada oddzielną pompę obie-
gową.

Podgrzew wody użytkowej

Warianty przyłączeń urządzenia wiodą-
cego i nadążnych pomp ciepła:
■ Równolegle przy zasilaniu pojemnoś-

ciowego podgrzewacza wody:
Każda nadążna pompa ciepła ma
oddzielną pompę obiegową podgrze-
wacza, która przy wysłaniu sygnału
zapotrzebowania przez urządzenie
wiodące jest włączana przez nadążną
pompę ciepła.

■ Poprzez własny 3-drogowy zawór
przełączny „ogrzewania/podgrzewu
wody użytkowej” równolegle przy zasi-
laniu pojemnościowego podgrzewa-
cza wody:
Przełączanie następuje w zależności
od zapotrzebowania wysyłanego
przez urządzenie wiodące do danej
nadążnej pompy ciepła.

■ Równolegle przy zasilaniu łącznym
obiegu wtórnego:
Przełączenie następuje poprzez cen-
tralny 3-drogowy zawór przełączny
„ogrzewania/podgrzewu wody użytko-
wej”. Zawór jest sterowany przez regu-
lator pompy ciepła urządzenia wiodą-
cego.

Włączanie regulatora pompy ciepła do systemu LON

Przykład układu kaskadowego pomp ciepła i Vitocom

A

LO
N

B

LO
N

LO
N

C

LO
N

A Regulator pompy ciepła urządzenia
wiodącego

B Regulator nadążnej pompy ciepła
C Vitocom

Opis działania

Układ kaskadowy pomp ciepła (ciąg dalszy)
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Ustawienia parametrów
 A B C

„Schemat instalacji 7000” „0” do „10” „11” —
„Sterowanie układem kaskado-
wym 700A”

„2” „0” —

„Liczba nadążnych pomp ciepła w
układzie kaskadowym 5735”

„1” do „4” — —

„Numer pompy ciepła w układzie
kaskadowym (LON) 5707”

— „1” do „4” —

Moduł komunikacyjny LON
dostępny
„Uruchomienie modułu komuni-
kacyjnego LON 7710”

„1” „1” —

„Numer instalacji LON 7798” „1” do „5” „1” do „5” —
„Numer odbiornika LON 7777”
Nie wolno przyporządkowywać tego
samego numeru dwa razy.

„1” do „99” „1” do „99” 1 do 99

„Menedżer usterek LON 7779”
Tylko jeden regulator na instalację
może zostać zakodowany jako
menedżer usterek.

„0” albo „1” „0” albo „1” Urządzenie
jest zawsze
menedżerem
usterek

„Godzina za pośrednictwem LON
77FF”

„2” „1” Urządzenie
odbiera
godzinę

„Temperatura zewnętrzna za
pośrednictwem LON 7797”

„2” „1” —

„Częstotliwość transmisji danych
za pośrednictwem LON 779C”

„20” „20” —

„Moc nadążnej pompy ciepła
700B”

„0” do „255” — —

„Zastosowanie pompy ciepła w
układzie kaskadowym 700C”

„0” do „31” „0” do „31” —

„Temperatura na zasilaniu przy
zapotrzebowaniu z zewnątrz
730C”

— „0” do „700”
0 do 70℃

—

„Uruchomienie 3-drogowego
zaworu przełącznego ogrzewania/
CWU 730D”

„0”/„1” „0”/„1” —

Opis działania

Układ kaskadowy pomp ciepła (ciąg dalszy)
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Możliwe są następujące funkcje:
■ Zapotrzebowanie z zewnątrz/mie-

szacz OTW. z zewnątrz lub funkcja
regulacyjna

■ Przełączanie statusu roboczego z
zewnątrz

■ Blokowanie z zewnątrz/mieszacz
ZAMK. z zewnątrz lub funkcja regula-
cyjna

Przegląd funkcji zewnętrznych
Zapotrzebowanie z
zewnątrz

Przełączanie statusu
roboczego

Blokowanie z zewnątrz

Przyłącze
Sygnał „Zapotrzebowanie z zewnątrz”:
■ X3.12 / X3.13 na instalacyjnej płytce rozdzielaczowej

(patrz strona 190)
lub
■ Przez magistralę KM za pomocą następujących urzą-

dzeń:
– Zewnętrzny zestaw uzupełniający H1 (wtyk aVD)
– Vitocom

Sygnał „Blokowanie z
zewnątrz”:
■ X3.2 / X3.14 na instala-

cyjnej płytce rozdziela-
czowej (patrz
strona 190)

lub
■ Przez magistralę KM za

pomocą następujących
urządzeń:
– Zewnętrzny zestaw

uzupełniający H1
(wtyk aVD)

– Vitocom

Wskazówka
Sygnał „Blokowanie z
zewnątrz” ma wyższy prio-
rytet niż sygnał „Zapotrze-
bowanie z zewnątrz”.
 

Opis działania

Funkcje zewnętrzne
56
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Zapotrzebowanie z
zewnątrz

Przełączanie statusu
roboczego

Blokowanie z zewnątrz

Oddziaływanie sygnału
■ Włączenie sprężarki.
■ Mieszacz obiegów

grzewczych OTW. lub w
trybie eksploatacji regula-
cyjnej.

■ Temperatura na zasilaniu
obiegu wtórnego regulo-
wana do stałej wartości
wymaganej temperatury
na zasilaniu.

Przełączenie statusu
roboczego następujących
podzespołów instalacji na
określony czas:
■ Obiegi grzewcze
■ Podgrzewacz buforowy

wody grzewczej
■ Pojemnościowy pod-

grzewacz wody

■ Wyłączenie sprężarki.
■ Mieszacz obiegów

grzewczych ZAMK. lub
w trybie eksploatacji
regulacyjnej.

Wartość wymagana temperatury wody na zasilaniu obiegu wtórnego
■ Zgodnie z „Temperatura

na zasilaniu przy zapo-
trzebowaniu z zewnątrz
730C”

lub
■ Poprzez analogowy

sygnał napięcia na wtyku
aVF zewnętrznego
zestawu uzupełniającego
H1 (0 do 10 V odpowiada
0 do 100°C w stanie
fabrycznym).

Stosuje się wyższą war-
tość.

Najwyższa temperatura
na zasilaniu, wynikająca z
aktualnie obowiązują-
cego statusu roboczego
podzespołów instalacji.

Brak wartości wymaganej.

Wskazówka
Zabezpieczenie przed
zamarznięciem nie jest
zagwarantowane, urucho-
mione ogrzewania dodat-
kowe nie zostają włą-
czone.
 

Parametry
■ „Schemat instalacji

7000” na Ó „0” do „10”
■ „Wpływ zapotrzebowa-

nia z zewnątrz na
pompę ciepła/obiegi
grzewcze 7014”

■ „Priorytet zapotrzebo-
wania z zewnątrz 7019”

■ „Schemat instalacji
7000” na Ó „0” do
„10”

■ „Podzespoły instala-
cji przy przełączaniu z
zewnątrz 7011”

■ „Status roboczy przy
przełączaniu z
zewnątrz 7012”

■ „Czas trwania przełą-
czania z zewnątrz
7013”

■ „Schemat instalacji
7000” na Ó „0” do „10”

■ „Wpływ blokowania z
zewnątrz na pompę
ciepła/obiegi grzewcze
7015”

■ „Wpływ blokowania z
zewnątrz na pompy/
sprężarki 701A”

Opis działania

Funkcje zewnętrzne (ciąg dalszy)
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Elektryczne taryfy niskie często zawie-
rają uzgodnienie mówiące o tym, że
zasilanie elektryczne sprężarki i przepły-
wowego podgrzewacza wody może być
przerywane przez zakład energetyczny
(ZE) kilkakrotnie w ciągu dnia. Regulator
pompy ciepła otrzymuje sygnał wyłącze-
nia ZE poprzez zaciski X3.6/X3.7 na
instalacyjnej płytce rozdzielaczowej
(niezbędny styk bezpotencjałowy).

Aby zapewnić dostępność pozostałych
funkcji instalacji grzewczej podczas blo-
kady dostawy prądu przez ZE, zasilanie
regulatora pompy ciepła nie zostaje
wyłączone.

Ogrzewania dodatkowe

Jako ogrzewanie dodatkowe do ogrze-
wania pomieszczenia można zastoso-
wać przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej lub/i zewnętrzną wytwornicę
ciepła. Obydwa urządzenia muszą być
podłączone tak, aby mogły być stero-
wane przez regulator pompy ciepła.
„Priorytet zewn. wytw. ciepła/przepł.
podgrz. wody 7B01” określa, które
źródło ciepła zostanie włączone priory-
tetowo przez regulator pompy ciepła w
przypadku podwyższonego zapotrzebo-
wania na ciepło w obiegach grzew-
czych.

Zewnętrzna wytwornica ciepła

Regulator pompy ciepła umożliwia dwu-
systemową eksploatację pompy ciepła z
zewnętrzną wytwornicą ciepła, np.
kotłem olejowym.

Zewnętrzna wytwornica ciepła jest tak
podłączona hydraulicznie, że pompa
ciepła może być wykorzystywana rów-
nież do podwyższania temperatury wody
na powrocie kotła. Rozdzielenie syste-
mowe możliwe jest dzięki zastosowaniu
sprzęgła hydraulicznego lub podgrzewa-
cza buforowego wody grzewczej.

Opis działania

Blokada dostawy prądu przez ZE
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W celu zapewnienia optymalnej eksplo-
atacji pompy ciepła zewnętrzna wytwor-
nica ciepła musi zostać podłączona do
zasilania instalacji za pośrednictwem
mieszacza (za podgrzewaczem buforo-
wym wody grzewczej). Dzięki bezpo-
średniemu wysterowaniu mieszacza
przez regulator pompy ciepła możliwa
jest szybka reakcja.

Ogrzewanie pomieszczenia

Jeżeli długookresowa średnia wartość
temperatury zewnętrznej jest niższa od
„Temp. dwuwart. zewn. wytwornicy
ciepła 7B02”, regulator pompy ciepła
włącza zewnętrzną wytwornicę ciepła.
Przy zapotrzebowaniu na ciepło przez
odbiorniki (np. w przypadku zabezpie-
czenia przed zamarznięciem lub w przy-
padku uszkodzenia pompy ciepła)
zewnętrzna wytwornica ciepła włączana
jest również wtedy, gdy temperatura
zewnętrzna jest wyższa od temperatury
dwuwartościowej.

Podgrzew wody użytkowej

Patrz rozdział „Podgrzew wody użytko-
wej za pomocą ogrzewania dodatko-
wego”.

Funkcje bezpieczeństwa

Regulator pompy ciepła nie posiada
żadnych funkcji bezpieczeństwa
zewnętrznej wytwornicy ciepła.

Do ochrony przed za wysoką tempera-
turą na zasilaniu i powrocie pompy ciepła
muszą zostać podłączone dwa zabez-
pieczające ograniczniki temperatury
(próg włączania za każdym razem
70°C):
■ Zabezpieczający ogranicznik tempe-

ratury do wyłączania zewnętrznej
wytwornicy ciepła
i

■ Zabezpieczający ogranicznik tempe-
ratury do wyłączania pomp wtórnych

Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej

Jako dodatkowe źródło ciepła do zasila-
nia obiegu wtórnego może zostać wbu-
dowany elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody grzewczej.
W zależności od typu pompy ciepła prze-
pływowy podgrzewacz wody grzewczej
może należeć do zakresu dostawy lub
być wyposażeniem dodatkowym lub
musi zostać przygotowany przez inwe-
stora.

Instrukcja montażu przepływo-
wego podgrzewacza wody
grzewczej

Przepływowy podgrzewacz wody grzew-
czej można uruchomić osobno do ogrze-
wania pomieszczeń i do podgrzewu
wody użytkowej. W przypadku ogrzewa-
nia pomieszczeń za pomocą przepływo-
wego podgrzewacza wody grzewczej
długookresowa średnia wartość tempe-
ratury zewnętrznej musi być niższa niż
„temperatura dwuwartościowa prze-
pływowego podgrzewacza wody
grzewczej 790B”.

Opis działania

Ogrzewania dodatkowe (ciąg dalszy)
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W zależności od zapotrzebowania na
ciepło regulator pompy ciepła włącza
stopień 1, 2 lub 3 przepływowego pod-
grzewacza wody grzewczej („Maks.
moc przepływowego podgrzewacza
wody grzewczej 7907”). Po osiągnięciu
maks. temperatury na zasilaniu obiegu
wtórnego „Maks. temperatura na zasi-
laniu obiegu grzewczego 200E”, regu-
lator pompy ciepła wyłącza przepływowy
podgrzewacz wody grzewczej.
W celu ograniczenia całkowitego poboru
mocy elektrycznej regulator pompy cie-
pła bezpośrednio przed rozruchem sprę-
żarki wyłącza na kilka sekund przepły-
wowy podgrzewacz wody grzewczej.
Następnie co 10 s włączane są kolejno
poszczególne stopnie.

Jeżeli przy włączonym przepływowym
podgrzewaczu wody grzewczej różnica
między temperaturą na zasilaniu a tem-
peraturą na powrocie obiegu wtórnego
nie zwiększy się w ciągu 24 h min. o 1 K,
regulator pompy ciepła zgłosi usterkę
„AB Przepł. podgrz. wody grzew.”.

Podgrzew wody użytkowej

Patrz rozdział „Podgrzew wody użytko-
wej za pomocą ogrzewania dodatko-
wego”.

Uruchomienie dla ogrzewania pomieszczenia za pomocą ogrze-
wania dodatkowego

Parametry Zewnętrzna
wytwornica
ciepła

Przepływowy
podgrzewacz
wody grzew-
czej

„Uruchomienie zewnętrznej wytwornicy ciepła
7B00”

„1” —

„Uruchomienie przepływowego podgrzewa-
cza wody grzewczej 7900”

— „1”

„Uruchomienie przepł. podgrzewacza wody
grzewczej do ogrzewania pomieszczeń 7902”

— „1”

Opis działania

Ogrzewania dodatkowe (ciąg dalszy)
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Podgrzew wody użytkowej przez pompę ciepła

Podgrzew wody użytkowej przez pompę
ciepła ma w stanie fabrycznym wyższy
priorytet niż ogrzewanie pomieszczeń/
chłodzenie pomieszczeń.
Zmiany może dokonać tylko firma insta-
latorska specjalizująca się w zakresie
pomp ciepła, posiadająca odpowiedni
certyfikat firmy Viessmann.
Podczas ogrzewania podgrzewacza
regulator pompy ciepła wyłącza pompę
cyrkulacyjną wody użytkowej.

Włączanie i wyłączanie ogrzewania
podgrzewacza

Jeżeli temperatura na czujniku tempera-
tury włączania spadnie o wartość więk-
szą niż „Histereza temp. C.W.U. z
pompy ciepła 6007” poniżej aktualnej
wymaganej temperatury ciepłej wody
użytkowej 6000, rozpoczyna się ogrze-
wanie podgrzewacza. Ogrzewanie pod-
grzewacza kończy się, gdy temperatura
na czujniku temperatury wyłączania
wzrośnie powyżej wartości wymaganej
C.W.U. lub po osiągnięciu wartości
„Maks. temp. ciepłej wody użytkowej
6006”.

Jeden czujnik temperatury wody w podgrzewaczu, zamontowany w pojemnoś-
ciowym podgrzewaczu wody na górze
 Status roboczy w programie czasowym

C.W.U.
Jednorazowy
podgrzew
wody użytko-
wej

„Góra” „Normalnie” „2. temp.”

■ Górny czujnik
temperatury
wody w pod-
grzewaczu

WŁ.
WYŁ. tylko w przypadku pomp ciepła bez zintegrowanego pojem-
nościowego podgrzewacza wody i bez grzałki elektrycznej.
Zewnętrzna wytwornica ciepła nie może być uruchomiona do pod-
grzewu wody użytkowej.

■ Czujnik tem-
peratury
wody na
powrocie
obiegu wtór-
nego

— WYŁ., tylko w przypadku pomp ciepła ze zinte-
growanym pojemnościowym podgrzewaczem
wody

Wartość wyma-
gana tempera-
tury do wyłą-
czenia ogrze-
wania podgrze-
wacza

„Wartość wymagana tempe-
ratury ciepłej wody użytkowej
6000”

„Wartość wymagana tempe-
ratury ciepłej wody użytkowej
2 600C”

Opis działania

Podgrzew wody użytkowej
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Dwa czujniki temperatury wody w podgrzewaczu, zamontowane w pojemnoś-
ciowym podgrzewaczu wody na górze i na dole
 Status roboczy w programie czasowym

C.W.U.
Jednorazowy
podgrzew
wody użytko-
wej

„Góra” „Normalnie” „2. temp.”

■ Górny czujnik
temperatury
wody w pod-
grzewaczu

WŁ. WŁ. WŁ. WŁ.
WYŁ.    

■ Dolny czujnik
temperatury
wody w pod-
grzewaczu

— WYŁ. WYŁ. WYŁ.

■ Czujnik tem-
peratury
wody na
powrocie
obiegu wtór-
nego

— — — —

Wartość wyma-
gana tempera-
tury do wyłą-
czenia ogrze-
wania podgrze-
wacza

„Wartość wymagana tempe-
ratury ciepłej wody użytkowej
6000”

„Wartość
wymagana
temperatury
ciepłej wody
użytkowej 2
600C”

„Wartość
wymagana
temperatury
ciepłej wody
użytkowej
6000”

Wskazówka
Dolny czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu musi zostać uruchomiony za
pomocą „Dolny czujnik temp. w poj.
podgrzew. wody 600E”.

Status roboczy
Instrukcja obsługi „Vitotronic
200”.

Opis działania

Podgrzew wody użytkowej (ciąg dalszy)
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Dogrzew wody użytkowej za pomocą ogrzewania dodatkowego

Możliwe ogrzewanie dodatkowe:
■ Przepływowy podgrzewacz wody

grzewczej (w zależności od typu
pompy ciepła znajduje się w zakresie
dostawy, jest wyposażeniem dodatko-
wym lub jest udostępniany przez inwe-
stora)

■ Zewnętrzna wytwornica ciepła
lub

■ Grzałka elektryczna (w zależności od
typu pompy ciepła jest wyposażeniem
dodatkowym lub w zakresie obowiąz-
ków inwestora), zamontowana w
pojemnościowym podgrzewaczu
wody

Wskazówka
Grzałka elektryczna i zewnętrzna
wytwornica ciepła nie mogą równo-
cześnie być uruchomione do
dogrzewu wody użytkowej.
 

Ogrzewanie dodatkowe jest włączane,
jeżeli wymagana wartość temperatury
na górnym czujniku temperatury wody w
podgrzewaczu spadnie o wartość więk-
szą niż „Histereza temp. C.W.U. ogrze-
wania dodatkowego 6008”.
Zintegrowana funkcja sterowania obcią-
żeniem przez regulator pompy ciepła
decyduje o tym, które urządzenia ogrze-
wania dodatkowego zostaną włączone.
Zewnętrzna wytwornica ciepła ma pierw-
szeństwo przed przepływowym pod-
grzewaczem wody grzewczej.

Wskazówka
Zewnętrzna wytwornica ciepła wyłącza
się, gdy na górnym czujniku temperatury
wody w podgrzewaczu zostanie osią-
gnięta wartość wymagana pomniej-
szona o histerezę 1 K.

Opis działania

Podgrzew wody użytkowej (ciąg dalszy)
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Uruchomienia dla dogrzewu wody użytkowej

Parametry Przepływowy
podgrzewacz
wody grzew-
czej

Grzałka elek-
tryczna

Zewnętrzna
wytwornica
ciepła

„Uruchomienie ogrzewania
dodatkowego do podgrzewu
ciepłej wody użytkowej 6014”

— „1” „1”

„Uruchomienie ogrzewań
elektrycznych do podgrzewu
ciepłej wody użytkowej 6015”

„1” „1” —

„Uruchomienie przepływo-
wego podgrzewacza wody
grzewczej 7900”

„1” — —

„Uruchomienie zewnętrznej
wytwornicy ciepła 7B00”

— — „1”

„Uruchomienie zewn. wytwor-
nicy ciepła do podgrzewu cie-
płej wody użytkowej 7B0D”

— — „1”

Zabezpieczenie przed zamarznięciem

Jeśli temperatura na czujniku tempera-
tury wody w podgrzewaczu spadnie
poniżej 3°C, regulator pompy ciepła włą-
cza natychmiast również przepływowy
podgrzewacz wody grzewczej (w zależ-
ności od typu pompy ciepła należy do
zakresu dostawy, jest wyposażeniem
dodatkowym lub w zakresie obowiązków
inwestora), zewnętrzną wytwornicę cie-
pła lub grzałkę elektryczną (w zależności
od typu pompy ciepła jest wyposaże-
niem dodatkowym lub w zakresie obo-
wiązków inwestora).

Wskazówka
Włączona ewentualnie blokada ogrze-
wania elektrycznego do podgrzewu
wody użytkowej nie działa („Urucho-
mienie ogrzewania elektrycznego do
podgrzewu ciepłej wody użytkowej
6015” na „0”).

Ogrzewanie w celu zabezpieczenia
przed zamarznięciem wyłącza się, jeżeli
wartość na górnym czujniku temperatury
wody w podgrzewaczu przekroczy
10°C.

Opis działania

Podgrzew wody użytkowej (ciąg dalszy)
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Solarny podgrzew wody użytkowej

■ Za pomocą modułu funkcjonalnego
systemów solarnych zintegrowanego
w regulatorze pompy ciepła (jeżeli jest
zainstalowany).
lub

■ Za pomocą zewnętrznego regulatora
systemów solarnych Vitosolic.

Instrukcja montażu i serwisu
Vitosolic

 

Zintegrowany moduł funkcjonalny
systemów solarnych

Regulacja odbywa się na podstawie róż-
nicy temperatur między czujnikiem tem-
peratury cieczy w kolektorze a czujni-
kiem temperatury wody w podgrzewa-
czu.

Położenie czujnika temperatury wody w
podgrzewaczu:
■ Na dole w pojemnościowym podgrze-

waczu wody.

Wskazówka
W takim przypadku ten czujnik tempe-
ratury nie jest już dostępny do żadnych
innych funkcji.

lub
■ Na powrocie instalacji solarnej.

Wskazówka
Jeżeli podłączone są obydwa czujniki
temperatury, analizowana jest wyższa
wartość.

Pompa obiegu solarnego jest włączana,
gdy różnica temperatur przekroczy war-
tość parametru „Histereza włączania
pompy obiegu solarnego 7A02”.

Pompa obiegu solarnego wyłączana jest
w przypadku spełnienia następujących
warunków:
■ Różnica temperatur jest mniejsza niż

wartość parametru „Histereza wyłą-
czania pompy obiegu solarnego
7A03”.

■ Osiągnięta zostaje „Maks. tempera-
tura ciepłej wody użytkowej 6006”.

■ Zwarcie lub przerwa w czujniku tem-
peratury cieczy w kolektorze lub czuj-
niku temperatury wody w podgrzewa-
czu.

Ograniczenie dogrzewu pojemnoś-
ciowego podgrzewacza wody

„Wart. wymagana temp. ciepłej wody
6000” zostaje podczas solarnego pod-
grzewu wody użytkowej obniżona o
5 K.

Bilansowanie

Patrz parametr „Przepływ objętoś-
ciowy w obiegu solarnym do oblicza-
nia zysku solarnego 7A07”.

Recyrkulacja

Jeżeli zawór zwrotny klapowy w obiegu
solarnym jest uszkodzony, niskie tempe-
ratury cieczy w kolektorze mogą prowa-
dzić do niepożądanej recyrkulacji w
obiegu solarnym.

Opis działania

Podgrzew wody użytkowej (ciąg dalszy)
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Wyświetlenie zgłoszenia „A4 zawór kla-
powy zwrotny” jest aktywowane przez
ustawienie parametru „Wyświetlanie
zgłoszenia o nieprawidłowej cyrkula-
cji 7A09”.

Podgrzewacz buforowy wody grzewczej/sprzęgło hydrauliczne

W przypadku obiegów grzewczych z
mieszaczem musi zostać przewidziany
podgrzewacz buforowy wody grzewczej.
■ W przypadku schematów instalacji 3

do 10 podgrzewacz buforowy wody
grzewczej jest uaktywniany automa-
tycznie.

■ Jeśli w przypadku schematów instala-
cji 1 i 2 stosowany jest podgrzewacz
buforowy wody grzewczej, musi on
zostać uaktywniony poprzez parametr
„Uruch. podgrzew. bufor./sprzęg.
hydraul. 7200”.

Funkcje:
■ W celu uniezależnienia się od przerw

w dostawach prądu:
Buforowy podgrzewacz wody grzew-
czej zasila ciepłem obiegi grzewcze
również podczas przerwy w dostawie
prądu.

■ Do hydraulicznego rozdzielenia prze-
pływów objętościowych w obiegu
wtórnym i obiegu grzewczym. Jeżeli
np. przepływ objętościowy w obiegu
grzewczym jest redukowany przez
zawory termostatyczne, przepływ
objętościowy w obiegu wtórnym pozo-
staje niezmieniony.

■ Przedłużenie czasu pracy pompy cie-
pła.

Ze względu na dużą ilość wody i ewen-
tualną oddzielną blokadę wytwornicy
ciepła niezbędne jest dodatkowe lub
większe naczynie zbiorcze.

Wskazówka
Przepływ objętościowy pompy wtórnej
musi być większy niż przepływ objętoś-
ciowy pomp obiegu grzewczego.

Zabezpieczenie pompy ciepła należy
wykonać zgodnie z normą EN 12828.

Wskazówka dot. instalacji ze sprzę-
głem hydraulicznym
W przypadku stosowania sprzęgła
hydraulicznego należy upewnić się, czy
przepływ objętościowy po stronie obiegu
grzewczego jest większy niż przepływ
objętościowy po stronie obiegu wtór-
nego pompy ciepła.
Regulator pompy ciepła traktuje sprzę-
gło hydrauliczne jak mały buforowy pod-
grzewacz wody grzewczej. Dlatego
sprzęgło hydrauliczne należy skonfigu-
rować w ustawieniach regulatora pompy
ciepła jako buforowy podgrzewacz wody
grzewczej („Uruchomienie podgrze-
wacza buforowego/sprzęgła hydrau-
licznego 7200”).

Opis działania

Podgrzew wody użytkowej (ciąg dalszy)
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Ogrzewanie podgrzewacza buforowego wody grzewczej za
pomocą pompy ciepła

Włączanie i wyłączanie ogrzewania

Jeżeli temperatura wody w podgrzewa-
czu buforowym jest niższa niż wartość
wymagana o wartość większą niż
„Histereza temp. ogrzew. podgrzew.
buf. 7203”, rozpoczyna się ogrzewanie
podgrzewacza buforowego wody grzew-
czej. Ogrzewanie kończy się, gdy tem-
peratura na czujniku temperatury wyłą-
czania wzrośnie powyżej wartości
wymaganej temperatury wody w pod-
grzewaczu buforowym lub po osiągnię-
ciu wartości „Maks. temp. podgrzew.
buf. 7204”.

Wskazówka
W przypadku uszkodzenia czujnika tem-
peratury wody w podgrzewaczu buforo-
wym ogrzewanie podgrzewacza buforo-
wego wody grzewczej zostaje natych-
miast zakończone.

 Status roboczy w programie czasowym Podgrzewacz
buforowy wody grzewczej
„Góra” „Normalnie” „Wartość stała”

■ Buforowy czujnik
temperatury

WŁ. WŁ. WŁ.
WYŁ., w zależ-
ności od tego, który
czujnik najpierw
osiągnie wartość
wymaganą

— —
■ Czujnik tempera-

tury wody na
powrocie obiegu
wtórnego

WYŁ. WYŁ.

Wartość wymagana
temperatury wody w
podgrzewaczu
buforowym, po jej
osiągnięciu ogrze-
wanie zostaje wyłą-
czone.

Najwyższa temperatura na zasilaniu
wszystkich podłączonych obiegów
grzewczych

„Temperatura w
statusie roboczym
Wartość stała dla
podgrzewacza
buforowego 7202”

Status roboczy
Instrukcja obsługi „Vitotronic
200”.

Opis działania

 Podgrzewacz buforowy wody grzewczej/sprzęgło… (ciąg dalszy)
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Ogrzewanie podgrzewacza buforowego wody grzewczej za
pomocą ogrzewania dodatkowego

Jako ogrzewania dodatkowego pod-
grzewacza buforowego wody grzewczej
można użyć tylko przepływowego pod-
grzewacza wody grzewczej, ponieważ
jest on hydraulicznie włączony w zasila-
nie obiegu wtórnego.
Zewnętrzna wytwornica ciepła jest pod-
łączona poprzez mieszacz do zasilania
instalacji za podgrzewaczem buforowym
wody grzewczej, przez co możliwe jest
tylko bezpośrednie ogrzewanie obiegów
grzewczych.

Ogrzewanie podgrzewacza buforowego
wody grzewczej za pomocą przepływo-
wego podgrzewacza wody grzewczej
patrz strona  22.

Zabezpieczenie przed zamarznięciem

Jeżeli temperatura na czujniku tempera-
tury wody w podgrzewaczu buforowym
spadnie poniżej 3°C, regulator pompy
ciepła włącza natychmiast również prze-
pływowy podgrzewacz wody grzewczej
oraz zewnętrzną wytwornicę ciepła.

Wskazówka
Włączona ewentualnie blokada przepły-
wowego podgrzewacza wody grzewczej
do ogrzewania pomieszczeń nie działa
(„Uruchomienie przepływowego pod-
grzewacza wody grzewczej do ogrze-
wania pomieszczeń 7902” na „0”).

Ogrzewanie w celu zabezpieczenia
przed zamarznięciem wyłącza się, jeżeli
temperatura w podgrzewaczu buforo-
wym wody grzewczej przekroczy 10°C.

Opis działania

 Podgrzewacz buforowy wody grzewczej/sprzęgło… (ciąg dalszy)
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Wskazówki dot. minimalnego przepływu objętościowego

Pompy ciepła wymagają minimalnego
przepływu objętościowego wody grzew-
czej, który musi być bezwzględnie prze-
strzegany.

Wskazówka
W przypadku pomp ciepła solanka/woda
również po stronie pierwotnej musi być
utrzymany minimalny przepływ objętoś-
ciowy.

Minimalny przepływ objętoś-
ciowy
Instrukcja montażu i serwisu
danej pompy ciepła.

Systemy z małą ilością wody

Aby uniknąć częstego włączania i wyłą-
czania pompy ciepła, w przypadku sys-
temów z małą ilością wody (np. instalacji
grzewczych z grzejnikami radiatoro-
wymi), należy zastosować buforowy
podgrzewacz wody grzewczej.

Systemy z dużą ilością wody

W systemach z dużą ilością wody (np.
instalacjach ogrzewania podłogowego)
można zrezygnować z buforowego pod-
grzewacza wody grzewczej. W takich
instalacjach grzewczych zawór upu-
stowy przy rozdzielaczu obiegu grzew-
czego instalacji ogrzewania podłogo-
wego należy zamontować jak najdalej od
pompy ciepła. Dzięki temu nawet w
zamkniętych obiegach grzewczych
zapewniony zostanie minimalny prze-
pływ objętościowy.

Wskazówka
W przypadku obiegów grzewczych z
mieszaczem zawsze musi zostać
zamontowany podgrzewacz buforowy
wody grzewczej.

Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia przez obieg grzewczy/
chłodniczy

Regulator pompy ciepła może sterować
jednym obiegiem grzewczym bez mie-
szacza (OG1) oraz maks. dwoma obie-
gami grzewczymi z mieszaczem (OG2/
OG3).
Przy tym jeden obieg grzewczy może
być używany także do chłodzenia (jako
obieg grzewczy/chłodniczy) (parametr
„Chłodzenie 7101”).

Wskazówka
Jeśli podłączony jest osobny obieg
chłodniczy, chłodzenie nie może się
odbywać za pomocą obiegu grzew-
czego.

Opis działania

Obieg grzewczy/obieg chłodniczy
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Przegląd obiegów grzewczych/chłodniczych
Obieg grzewczy/chłodniczy Bezpośrednie

sterowanie
Sterowanie
poprzez magi-
stralę KM

Osobn
y obieg
chłod-
niczy
OCH

A1
(OG1)

M2
(OG2)

M2
(OG2)

M3
(OG3)

Mieszacz – X X X –
Pompa ciepła z maks. 2 obiegami
grzewczymi/chłodniczymi

X – X – X

Pompa ciepła z maks. 3 obiegami
grzewczymi/chłodniczymi

X X – X X

Parametry 2xxx 3xxx 3xxx 4xxx 71xx

Podzespoły instalacji obiegów grzewczych/chłodniczych
Obieg grzewczy/chłodniczy Bezpośrednie

sterowanie
Sterowanie
poprzez magi-
stralę KM

Osobn
y obieg
chłod-
niczy
OCH

A1
(OG1)

M2
(OG2)

M2
(OG2)

M3
(OG3)

Mieszacz – X X X –
Zestaw uzupełniający z mieszaczem – – X –
Silnik mieszacza     
■ Podłączenie do regulatora pompy

ciepła, bezpośrednie sterowanie
sygnałem 230 V~

– X – –

■ Przyłączenie do zestawu uzupeł-
niającego z mieszaczem

– – X –

Czujnik temperatury wody na zasila-
niu obiegu grzewczego

    

■ Przyłączenie do regulatora pompy
ciepła (F12)

0 X – –

■ Przyłączenie do zestawu uzupeł-
niającego z mieszaczem

– – X –

Czujnik temperatury pomieszczenia
(w Vitotrol)

0 0 0 –

Czujnik temperatury pomieszczenia
w obiegu chłodniczym

– – – X

Pompa obiegu grzewczego     
■ Przyłączenie do regulatora pompy

ciepła
0

(212.2)
X

(225.1)
– –

■ Przyłączenie do zestawu uzupeł-
niającego z mieszaczem

– – X –

Opis działania

Obieg grzewczy/obieg chłodniczy (ciąg dalszy)
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Obieg grzewczy/chłodniczy Bezpośrednie
sterowanie

Sterowanie
poprzez magi-
stralę KM

Osobn
y obieg
chłod-
niczy
OCH

A1
(OG1)

M2
(OG2)

M2
(OG2)

M3
(OG3)

Mieszacz – X X X –
Podgrzewacz buforowy wody grzew-
czej

0 X X –

Czujnik temperatury wody na zasila-
niu instalacji (F13)

0 X X –

Mieszacz NC (element zestawu NC.
Jeśli podzespoły chłodzenia NC w
zakresie obowiązków inwestora,
wysterowanie przez magistralę KM,
niezbędny zestaw uzupełniający z
mieszaczem.)

X X X 0

Czujnik temperatury wody na zasila-
niu obiegu chłodniczego (F14)

X – – X

Przełącznik wilgotnościowy X X X X

X Zamontowane/niezbędne
0 Nie jest niezbędne, ale możliwe
– Niemożliwe
Pompa ciepła otrzymuje jako sygnał
zapotrzebowania na ciepło maksymalną
wartość zapotrzebowania na ciepło
wszystkich obiegów grzewczych. Tem-
peratura na zasilaniu obiegu grzew-
czego bez mieszacza może być przez to
wyższa niż to konieczne.
Regulator pompy ciepła w zależności od
temperatury zewnętrznej przełącza mię-
dzy ogrzewaniem pomieszczenia/chło-
dzeniem pomieszczenia a trybem
zabezpieczenia przed zamarznięciem.

Dla ogrzewania pomieszczenia/chło-
dzenia pomieszczenia można ustawić
niezbędne granice włączenia i wyłącze-
nia, jako różnicę w stosunku do wyma-
ganej temperatury pomieszczenia:
■ Granica ogrzewania:

Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia – „Różnica temp. do
oblicz. granicy ogrzewania 7003”
Następuje ogrzewanie pomieszcze-
nia, jeśli włączony jest program robo-
czy „Ogrzewanie i ciepła woda” lub
„Ogrzewanie/chłodzenie i C.W.U.” i
w programie czasowym aktywny jest
status roboczy. Pompa obiegu grzew-
czego jest włączona cały czas.

■ Granica chłodzenia:

Opis działania

Obieg grzewczy/obieg chłodniczy (ciąg dalszy)
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Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia + „Różnica temp. do
oblicz. granicy chłodzenia 7004”
Następuje chłodzenie pomieszczenia
poprzez obieg grzewczy/chłodzenia,
jeśli włączony jest program roboczy
„Ogrzewanie/chłodzenie i C.W.U.” i
w programie czasowym aktywny jest
status roboczy. Pompa obiegu ogrze-
wania/chłodniczego jest stale włą-
czona.

Wskazówka
Chłodzenie przez osobny obieg chłod-
niczy nie zależy od granicy chłodze-
nia.
 

■ Punkt zamarzania:
Funkcja zabezpieczenia przed zamar-
znięciem jest aktywna tylko wtedy, gdy
ogrzewanie pomieszczenia jest wyłą-
czone poprzez program roboczy
„Tylko ciepła woda” lub „Wyłącze-
nie instalacji” albo w programie cza-
sowym nie jest aktywny żaden status
roboczy (= status roboczy „Wył.”).

Aby krótkotrwałe wahania wokół tych
granic nie powodowały ciągłego przełą-
czania między ogrzewaniem i chłodze-
niem, określone są stałe histerezy.
Ponadto regulator pompy ciepła stosuje
do przełączania długookresową śred-
nią wartość temperatury zewnętrznej.
W przypadku zabezpieczenia przed
zamarznięciem bezpieczniej jest
uwzględnić również wahania krótko-
trwałe. Dlatego regulator pompy ciepła
stosuje do włączania i wyłączania funkcji
zabezpieczenia przed zamarznięciem
krótkookresową średnią wartość tem-
peratury zewnętrznej.

Przy zamontowanym czujniku tempera-
tury pomieszczenia, dostępna jest rów-
nież krótkookresowa średnia wartość
temperatury pomieszczenia. Regulator
pompy ciepła wykorzystuje tę wartość do
sterowania temperaturą pomieszczenia
w przypadku regulatora pogodowego lub
regulatora sterowanego temperaturą
pomieszczenia.

Status roboczy ogrzewania pomiesz-
czenia/chłodzenia pomieszczenia

Status roboczy „Normalny”

Ogrzewanie pomieszczenia/chłodzenie
pomieszczenia odbywa się zawsze na
podstawie „normalnej temperatury
pomieszczenia 2000”.

Status roboczy „Zredukowany”

Ogrzewanie pomieszczenia odbywa się
na podstawie „Temperatura pomiesz-
czenia zredukowana 2001”.

Wskazówka
Chłodzenie pomieszczenia przy tym sta-
tusie roboczym jest niemożliwe.

Status roboczy „Wartość stała”

Ogrzewanie pomieszczenia/chłodzenie
pomieszczenia za pomocą „maks. tem-
peratury na zasilaniu obiegu grzew-
czego 200E”/„min. temperatury na
zasilaniu chłodzenia 7103”.

Status roboczy „Tryb oczekiwania”

Ten status roboczy jest aktywny, jeżeli
nie jest ustawiony żaden inny status
roboczy.

Opis działania

Obieg grzewczy/obieg chłodniczy (ciąg dalszy)
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Wskazówka
Chłodzenie pomieszczenia przy tym sta-
tusie roboczym jest niemożliwe.

Ogrzewanie pomieszczenia włącza się,
jeżeli spełniony jest jeden z poniższych
warunków:
■ Krótkookresowa średnia wartość tem-

peratury zewnętrznej jest niższa niż
punkt zamarzania.

■ Temperatura pomieszczenia jest niż-
sza niż 5°C (parametr „Zdalne stero-
wanie 2003” na „1”).

■ Temperatura na zasilaniu instalacji
wynosi mniej niż 5°C.

W przypadku zabezpieczenia przed
zamarznięciem oprócz pompy ciepła
włączone są pompy obiegu grzewczego
i pompa wtórna.

Ogrzewanie w trybie zabezpieczenia
przed zamarznięciem wyłącza się, jeżeli
spełnione są wszystkie poniższe
warunki:
■ Krótkookresowa średnia wartość tem-

peratury zewnętrznej przekracza
punkt zamarzania o min. 2 K.

■ Temperatura pomieszczenia jest wyż-
sza niż 7℃ (parametr „Zdalne stero-
wanie 2003” na „1”).

■ Temperatura na zasilaniu instalacji
przekracza 15℃.

Wskazówka
Punkt zamarzania w stanie fabrycznym
wynosi 1°C. Zmiany może dokonać tylko
firma instalatorska specjalizująca się w
zakresie pomp ciepła, posiadająca
odpowiedni certyfikat firmy Viessmann.

Aby uniknąć zakleszczenia pomp przy
dłuższych przerwach w eksploatacji,
wszystkie pompy sterowane przez regu-
lator pomp ciepła są włączane codzien-
nie o godzinie 13:00 na 10 s (rozruch
pompy).

Regulator pogodowy

Regulator pompy ciepła ustala wyma-
ganą temperaturę na zasilaniu na pod-
stawie wymaganych temperatur
pomieszczenia „Temperatura
pomieszczenia normalna 2000” lub
„Temperatura pomieszczenia zredu-
kowana 2001” oraz długookresowej
średniej temperatury zewnętrznej, zgod-
nie z krzywą grzania/krzywą chłodze-
nia.

Regulator pogodowy sterowany tem-
peraturą pomieszczenia

Niezbędny jest czujnik temperatury
pomieszczenia. Czujnik temperatury
pomieszczenia zintegrowany w zdalnym
sterowaniu jest aktywowany w parame-
trze „Zdalne sterowanie 2003”.
Uaktywnienie sterowania temperaturą
pomieszczenia poprzez parametr „Ste-
rowanie temperaturą pomieszczenia
200B”. Natężenie wpływu na krzywą
grzewczą/krzywą chłodzenia określane
jest przez parametr „Wpływ sterowania
temp. pomieszczenia 200A”/„Wpływ
sterowania temp. pomieszczenia na
ob. chłod. 7104”.

Opis działania

Obieg grzewczy/obieg chłodniczy (ciąg dalszy)
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Regulator sterowany temperaturą
pomieszczenia

Wskazówka
Zmianę ustawienia z regulacji sterowa-
nej pogodowo na regulację sterowaną
temperaturą pomieszczenia musi prze-
prowadzić firma instalatorska specjalizu-
jąca się w zakresie pomp ciepła, posia-
dająca odpowiedni certyfikat firmy
Viessmann.

Regulator pompy ciepła ustala wyma-
ganą temperaturę na zasilaniu na pod-
stawie różnicy między wymaganą a rze-
czywistą temperaturą pomieszczenia.
Niezbędny jest czujnik temperatury
pomieszczenia. Czujnik temperatury
pomieszczenia zintegrowany w zdalnym
sterowaniu jest aktywowany w parame-
trze „Zdalne sterowanie 2003”.

Chłodzenie pomieszczenia poprzez oddzielny obieg chłodzenia

■ Możliwe tylko, jeżeli nie odbywa się
chłodzenie za pomocą obiegu grzew-
czego (parametr „Obieg chłodniczy
7101”).

■ Zawsze musi być zamontowany
osobny czujnik temperatury pomiesz-
czenia.

■ Oddzielny obieg chłodniczy jest chło-
dzony w sposób ciągły.

■ Dla oddzielnego obiegu chłodniczego
nie można ustawić programu cza-
sowego.

Ogrzewanie pomieszczenia za pomocą ogrzewania dodatko-
wego

Patrz również rozdział „Ogrzewanie
dodatkowe” na stronie 21.

Podczas ogrzewania pomieszczenia
regulator pompy ciepła zgłasza zapo-
trzebowanie albo do zewnętrznej
wytwornicy ciepła albo do przepływo-
wego podgrzewacza wody grzewczej,
jeśli spełnione są równocześnie nastę-
pujące kryteria:
■ Temperatura na zasilaniu obiegów

grzewczych przez ponad 4 h jest niż-
sza od wymaganej temperatury na
zasilaniu.

■ Temperatura pomieszczenia przy
aktywnym sterowaniu temperaturą
pomieszczenia jest o ponad 0,5 K niż-
sza od wymaganej temperatury
pomieszczenia.

■ Ogrzewania dodatkowe są urucho-
mione do ogrzewania pomieszczenia i
spełnione są kryteria włączenia:
– Zewnętrzna wytwornica ciepła:

patrz strona 21.
– Przepływowy podgrzewacz wody

grzewczej: patrz strona 22.

Opis działania
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Wskazówka
„Priorytet zewn.j wytw. ciepła/
przepł. podgrz. wody 7B01” określa,
które ogrzewanie dodatkowe jest prio-
rytetowo włączane do ogrzewania
pomieszczenia. W celu zabezpiecze-
nia obiegów grzewczych przed zamar-
znięciem włączane są równocześnie
obydwa ogrzewania dodatkowe.
 

Funkcje chłodzenia

W zależności od typu pompy ciepła i od
zainstalowanego wyposażenia dodatko-
wego rozróżniamy „natural cooling” (NC)
i „active cooling” (AC).

Znamionowa moc cieplna pompy ciepła:
■ Do ok. 17 kW:

Zastosować zestaw NC (z lub bez mie-
szacza) lub zestaw AC.

■ Od ok. 17 kW:
Wszystkie podzespoły niezbędne do
funkcji chłodzenia w zakresie obo-
wiązków inwestora.

„natural cooling” (NC):
Pompy ciepła solanka/woda Pompy ciepła

powietrze/woda
 / 

Do wyboru z mieszaczem lub bez.
Poziom temperatury gruntu jest przenoszony bezpośrednio na
obieg chłodniczy. Funkcja ta jest bardzo efektywna, ponieważ
sprężarka jest wyłączona.

Wskazówka
Zastosowanie mieszacza do funkcji chłodzenia możliwe jest
wyłącznie w przypadku funkcji „natural cooling” i pozwala utrzy-
mać temperaturę na zasilaniu wyższą od temperatury punktu
rosy, w szczególności w trybie chłodzenia za pomocą obiegów
grzewczych instalacji ogrzewania podłogowego.

Sterowanie
■ Podłączanie do zacisku 211.5 na płycie głównej (patrz strona

 174).

Funkcja „natural
cooling” nie jest
możliwa.

Opis działania

Obieg grzewczy/obieg chłodniczy (ciąg dalszy)
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„active cooling” (AC):
Pompy ciepła solanka/woda Pompy ciepła powietrze/woda  / 
Jeżeli wydajność chłodnicza funkcji
„natural cooling” jest niewystarczająca,
regulator pompy ciepła włącza funkcję
chłodzenia „active cooling”.
Sprężarka pracuje.
Przy tej funkcji chłodzenia następuje
dalsze obniżenie temperatury czynnika
grzewczego schłodzonego w gruncie,
zanim zostanie on przekazany do
obiegu chłodniczego. Dlatego możliwa
jest wyższa wydajność chłodnicza niż w
przypadku „natural cooling”.

Wskazówka
■ Aby odbiór wysokiej wydajności chło-

dzenia w przypadku „active cooling”
był stale zapewniony, nie wolno sto-
sować mieszacza do funkcji chłodze-
nia.

■ Funkcja „active cooling” możliwa jest
tylko poza okresami blokad dostaw
prądu przez ZE i musi zostać oddziel-
nie włączona przez użytkownika
instalacji.

Uruchomienie „active coo-
ling”
Instrukcja obsługi

 
 

Chłodzenie odbywa się poprzez pracę
odwracalną pompy ciepła (odwrócenie pro-
cesów w obiegu chłodniczym).
Sprężarka pracuje. Wydajność chłodnicza
jest dostosowywana poprzez modulację
pompy ciepła.
Jeżeli instalacja grzewcza posiada pod-
grzewacz buforowy wody grzewczej, w
trybie chłodzenia należy go ominąć, stosu-
jąc obejście hydrauliczne (montaż dwóch
3-drogowych zaworów przełącznych).

Sterowanie
„active cooling”:
Podłączanie do zacisku 212,1 na płycie
głównej (patrz strona  174).

■ „active cooling”:
Podłączanie do zacisku 211.5 na płycie
głównej (patrz strona  174).

■ Sterowanie 3-drogowymi zaworami prze-
łącznymi:
Podłączanie równoległe do zacisku
211.5 na płycie głównej (patrz strona
 174).

Opis działania

Funkcje chłodzenia (ciąg dalszy)
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Parametry
■ „Funkcja chłodzenia 7100” określa

rodzaj trybu chłodzenia.
■ Za pomocą „Obieg chłodniczy

7101” wybrany zostaje obieg chłodni-
czy.

Ogrzewanie basenu

Regulator pompy ciepła obsługuje
ogrzewanie basenu.
Ogrzewanie basenu ma najniższy prio-
rytet ze wszystkich odbiorników ciepła.
■ Funkcja ogrzewania basenu jest funk-

cją zewnętrzną, przy której pompa
ciepła otrzymuje poprzez regulator
temperatury polecenie regulacji tem-
peratury basenu.

■ Sterowanie ogrzewaniem basenu
następuje za pomocą magistrali KM
przez zewnętrzny zestaw uzupełnia-
jący H1.

■ Wartość wymagana temperatury
wody na zasilaniu ogrzewania basenu
jest ustawiana następująco:
– „Temperatura na zasilaniu przy

zapotrzebowaniu z zewnątrz
730C”

lub
– Analogowy sygnał napięcia na

wtyku aVF zewnętrznego zestawu
uzupełniającego H1.

Stosuje się wyższą wartość.

■ Pompa obiegu filtra nie może być ste-
rowana przez regulator pompy ciepła.

■ Jeżeli podzespoły ogrzewania basenu
są podłączone do zewnętrznego
zestawu uzupełniającego, funkcje
„Zapotrzebowanie z zewnątrz” i „Prze-
łączenie statusu roboczego” nie są
dostępne (patrz rozdział „Funkcje
zewnętrzne”). Ponadto wyjście „zbior-
czego zgłaszania usterek” (wtyk gÖ)
jest zajęte.

Opis działania

Funkcje chłodzenia (ciąg dalszy)
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Włączanie i wyłączanie ogrzewania basenu

W przypadku zapotrzebowania na ciepło
przez regulator temperatury basenu w
zależności od zapotrzebowania na cie-
pło mogą zostać włączone następujące
źródła ciepła:
■ Pompa ciepła 1. i 2. stopnia
■ Urządzenie wiodące i nadążne pompy

ciepła w układzie kaskadowym

Wskazówka
Przepływowy podgrzewacz wody grzew-
czej i zewnętrzna wytwornica ciepła nie
mogą być stosowane do ogrzewania
basenu.

Równocześnie włączany jest 3-drogowy
zawór przełączny „ogrzewania basenu” i
pompa obiegowa ogrzewania basenu.
Ogrzewanie basenu zostaje zakoń-
czone natychmiast, gdy wygaśnie zapo-
trzebowanie na ciepło.

Instrukcja montażu i serwisu
danej pompy ciepła i „Przykłady
instalacji pomp ciepła”.

Przyłącza do zewnętrznego zestawu uzupełniającego H1

?L1 N
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?
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L
?
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L1
?
N

fÖ

F

A Przyłącze na płytce instalacyjnej
niskonapięciowej

B Zewnętrzny zestaw uzupełnia-
jący H1

Opis działania
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C Regulator temperatury do regulacji
temperatury wody w basenie
(zestyk beznapięciowy,
230 V~; 0,1 A; wyposażenie dodat-
kowe)

D Puszka rozgałęźna (w zakresie obo-
wiązków inwestora)

E Bezpieczniki i stycznik mocy pompy
obiegowej do ogrzewania basenu
(wyposażenie dodatkowe)

F Pompa obiegowa ogrzewania
basenu (wyposażenie dodatkowe)

G 3-drogowy zawór przełączny
„Basen” (w stanie beznapięciowym:
ogrzewanie przez buforowy pod-
grzewacz wody grzewczej)

Parametry Ustawienia
„Zewnętrzny zestaw uzupełniający 7010” „1”
„Basen 7008” „1”

Opis działania
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 Rozdział Strona
Usuwanie
usterek

Przegląd zgłoszeń X X X  44

Diagnostyka Regulator obiegu chłodniczego X X –  93
Moduł zewnętrzny – – X  102
Bilans energetyczny X X –  106

Charaktery-
styki

Czujniki temperatury X X X  207
Czujniki ciśnienia X X –  213

Płytki instala-
cyjne

Płyta główna X X X  174
Rozszerzona płytka instala-
cyjna na płycie głównej

X X X  179

Płytka instalacyjna rozdziela-
czowa

X X –  190

Listwy zaciskowe
(tylko Vitocal 200-G)

X – –  194

Listwy zaciskowe
(tylko Vitocal 222-G/242-G)

X – –  197

Listwy zaciskowe
(tylko Vitocal 200-S)

– – X  199

Listwy zaciskowe
(tylko Vitocal 222-S/242-S)

– – X  202

Płytka instalacyjna niskonapię-
ciowa

X X X  203

Płytka instalacyjna AVI – – X  210
Płytka instalacyjna NC
(tylko Vitocal 333-G NC)

X – –  

Płytka instalacyjna EZR X X –  209
Kontrola działania X X X  110
Przywracanie ustawień fabrycznych (reset) X X X  114

Zgłoszenia

Odczytywanie zgłoszeń

Przy wszystkich zgłoszeniach na
wyświetlaczu miga odpowiedni symbol.
Naciśnięcie przycisku OK powoduje
wyświetlenie tekstu i kodu zgłoszenia
(patrz „Przegląd zgłoszeń”).

Usuwanie usterek

Przegląd
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Wskazówka

Potwierdzenie OK

Czujnik zewnętrzny 18
Blokada ZE C5

Znaczenie zgłoszeń

Usterka „ ”
■ Dodatkowo miga czerwony sygnaliza-

tor usterki na regulatorze.
■ Instalacja nie jest eksploatowana nor-

malnie, błąd należy usunąć możliwie
jak najszybciej.

■ Przyłącze zbiorczego zgłaszania uste-
rek zostaje aktywowane.

■ Zgłoszenie jest możliwe za pośrednic-
twem urządzenia komunikacyjnego
(np. Vitocom).

Ostrzeżenie „ ”
Urządzenie pracuje w ograniczonym
zakresie, należy usunąć przyczynę poja-
wienia się ostrzeżenia.
Wskazówka „ ”
Urządzenie jest całkowicie sprawne,
należy zastosować się do wskazówki.

Potwierdzanie zgłoszeń i ponowne
wywoływanie potwierdzonych zgło-
szeń

Instrukcja obsługi

Wskazówka
■ Jeżeli podłączone jest urządzenie

sygnalizacyjne (np. sygnalizator akus-
tyczny), zostaje on wyłączony po
zatwierdzeniu zgłoszenia usterki.

■ Jeżeli usterka może zostać usunięta
dopiero w późniejszym terminie, zgło-
szenie usterki pojawi się następnego
dnia oraz nastąpi ponowne włączenie
urządzenia sygnalizacyjnego (jeżeli
jest zainstalowane).

Odczyt zgłoszeń z historii zgłoszeń

■ Zgłoszeń znajdujących się w historii
nie można potwierdzić.

■ Zgłoszenia znajdują się w kolejności
chronologicznej, najnowsze zgłosze-
nie wyświetlane jest jako pierwsze.

■ Zapisywanych jest maks. 30 wpisów.

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Historia zgłoszeń”
3. Za pomocą OK można odczytać infor-

macje na temat żądanego zgłoszenia.

Wskazówka
Menu serwisowe jest aktywne do
momentu potwierdzenia zgłoszenia
„Zakończyć serwis?” lub gdy przez 30
minut nie była wykonywana obsługa.

Przegląd zgłoszeń

Wszystkie zgłoszenia są jednoznacz-
nie oznaczone 2-znakowym kodem.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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02 Błąd danych ustaw. fabr.

Przyczyna Czynność
Po rozpoznaniu błędu danych przywró-
cony stan fabryczny.

Skonfigurować instalację na nowo.

03 Błąd konfiguracji

Ograniczenie lub brak działania pompy ciepła i/lub instalacji grzewczej.

Przyczyna Czynność
■ Nieprawidłowy schemat instalacji

(zawiera nieobsługiwany obieg grzew-
czy).

■ Maks. temperatura na zasilaniu obiegu
grzewczego < min. temperatury na
zasilaniu do chłodzenia w obiegu
grzewczym.

■ Ustawiono chłodzenie dla nieistnieją-
cego obiegu grzewczego.

Sprawdzić i dostosować odpowiednie
parametry, w razie potrzeby przywrócić
ustawienia fabryczne (reset) i na nowo
skonfigurować instalację.
Jeżeli usunięcie przyczyny usterki nie jest
możliwe, poinformować firmę instalator-
ską specjalizującą się w pompach ciepła,
posiadającą certyfikat firmy Viessmann.

05 Usterka obiegu chłodniczego

Przyczyna Czynność
Zgłoszenie usterki z regulatora EZR
(regulatora obiegu chłodniczego).

Zwrócić uwagę na zgłoszenia w rozdziale
„Diagnostyka regulatora obiegu chłodni-
czego”.

06 Usterka obiegu chłodniczego 2

Przyczyna Czynność
Zgłoszenie usterki z regulatora EZR
(regulatora obiegu chłodniczego) pompy
ciepła
2. stopnia (jeżeli jest zainstalowana).

Zwrócić uwagę na zgłoszenia w rozdziale
„Diagnostyka regulatora obiegu chłodni-
czego”.

07 Zgłoszenie z obiegu chłodniczego

Przyczyna Czynność
Zgłoszenie z regulatora EZR (regulatora
obiegu chłodniczego) pompy ciepła
1. stopnia.

Zwrócić uwagę na zgłoszenia w rozdziale
„Diagnostyka regulatora obiegu chłodni-
czego”.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)

56
94

 8
96

 P
L

 



46

08 Zgłoszenie z obiegu chłodniczego 2

Przyczyna Czynność
Zgłoszenie z regulatora EZR (regulatora
obiegu chłodniczego) pompy ciepła
2. stopnia (jeżeli jest zainstalowana).

Zwrócić uwagę na zgłoszenia w rozdziale
„Diagnostyka regulatora obiegu chłodni-
czego”.

0A Usterka jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna wyłącza się.

Przyczyna Czynność
■ Zgłoszenie jednostki zewnętrznej.
■ W połączeniu z błędem A9 zbyt częste

wyłączanie jednostki zewnętrznej.

■ Uwzględnić zgłoszenia regulatora
obiegu chłodniczego jednostki
zewnętrznej (patrz „Diagnostyka jed-
nostki zewnętrznej”)

■ Uwzględnić wartości wskazań czujni-
ków temperatury i ciśnienia w obiegu
chłodniczym (patrz „Diagnostyka jed-
nostki zewnętrznej”), w razie potrzeby
wymienić czujniki.

■ Sprawdzić pozycję przełącznika kodu
w jednostce zewnętrznej (patrz instruk-
cja montażu i serwisu
Vitocal 200-S/222-S/242-S).

0B Ostrzeżenie jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna wyłącza się, ogrzewanie następuje przy zastosowaniu urzą-
dzeń ogrzewania dodatkowego.

Przyczyna Czynność
Temperatura zewnętrzna poza granicami
stosowania (-15°C do +35°C).

–

0D Tryb test. jednostki zewnętrznej 

Pompa ciepła ogrzewa i chłodzi przy sta-
łej temperaturze na zasilaniu obiegu
wtórnego, pompa wtórna włącza się.
Wartości wymagane temperatury na
zasilaniu dla trybu testowego:

■ Chłodzenie 16°C
■ Ogrzewanie 30°C

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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Przyczyna Czynność
Tryb testowy jednostki zewnętrznej. Tryb testowy kończy się automatycznie

po 60 min..

10 Czujnik temp. zewn.

Eksploatacja przy temperaturze zewnętrznej –40℃.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury
zewnętrznej.

Sprawdzić wartość oporu (Ni 500) na złą-
czu wtykowym F0 (patrz „Płytka instala-
cyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

18 Czujnik temp. zewn.

Eksploatacja przy temperaturze zewnętrznej –40℃.

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury
zewnętrznej.

Sprawdzić wartość oporu (Ni 500) na złą-
czu wtykowym F0 (patrz „Płytka instala-
cyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

20 Czujnik zasilania wtórn.

Eksploatacja z temperaturą czujnika
temperatury wody na powrocie obiegu
wtórnego powiększoną o 5 K.

Jeżeli obydwa czujniki temperatury (na
zasilaniu i powrocie obiegu wtórnego) są
uszkodzone, pompa ciepła zostaje wyłą-
czona (zgłoszenie A9).

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury wody na
zasilaniu obiegu wtórnego.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F8 lub na zaciskach X5.8/
X5.9 (patrz „Płytka instalacyjna niskona-
pięciowa”), w razie potrzeby wymienić
czujnik.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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21 Czujnik na powr. wtórn.

Eksploatacja z temperaturą czujnika
temperatury wody na zasilaniu obiegu
wtórnego pomniejszoną o 5 K.

Jeżeli obydwa czujniki temperatury (na
zasilaniu i powrocie obiegu wtórnego) są
uszkodzone, pompa ciepła zostaje wyłą-
czona (zgłoszenie A9).

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury wody na
powrocie obiegu wtórnego.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F9 lub na zaciskach
X5.10/X5.11 (patrz „Płytka instalacyjna
niskonapięciowa”), w razie potrzeby
wymienić czujnik.

22 Czujnik na powr. wtórn. 2

Eksploatacja z temperaturą czujnika
temperatury wody na zasilaniu obiegu
wtórnego pomniejszoną o 5 K.

Jeżeli obydwa czujniki temperatury (na
zasilaniu i powrocie obiegu wtórnego) są
uszkodzone, pompa ciepła zostaje wyłą-
czona (zgłoszenie A9).

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury wody na
powrocie obiegu wtórnego pompy ciepła
2. stopnia (jeżeli jest zainstalowana).

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F18 lub na zaciskach
X6.6/X6.7 (patrz „Płytka instalacyjna nis-
konapięciowa”), w razie potrzeby wymie-
nić czujnik.

28 Czujnik zasilania wtórn.

Eksploatacja z temperaturą czujnika
temperatury wody na powrocie obiegu
wtórnego powiększoną o 5 K.

Jeżeli obydwa czujniki temperatury (na
zasilaniu i powrocie obiegu wtórnego) są
uszkodzone, pompa ciepła zostaje wyłą-
czona (zgłoszenie A9).

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury wody na
zasilaniu obiegu wtórnego.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F8 lub na zaciskach X5.8/
X5.9 (patrz „Płytka instalacyjna niskona-
pięciowa”), w razie potrzeby wymienić
czujnik.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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29 Czujnik na powr. wtórn.

Eksploatacja z temperaturą czujnika
temperatury wody na zasilaniu obiegu
wtórnego pomniejszoną o 5 K.

Jeżeli obydwa czujniki temperatury (na
zasilaniu i powrocie obiegu wtórnego) są
uszkodzone, pompa ciepła zostaje wyłą-
czona (zgłoszenie A9).

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury wody na
powrocie obiegu wtórnego.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F9 lub na zaciskach
X5.10/X5.11 (patrz „Płytka instalacyjna
niskonapięciowa”), w razie potrzeby
wymienić czujnik.

2A Czujnik na powr. wtórn. 2

Eksploatacja z temperaturą czujnika
temperatury wody na zasilaniu obiegu
wtórnego pomniejszoną o 5 K.

Jeżeli obydwa czujniki temperatury (na
zasilaniu i powrocie obiegu wtórnego) są
uszkodzone, pompa ciepła zostaje wyłą-
czona (zgłoszenie A9).

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury wody na
powrocie obiegu wtórnego pompy ciepła
2. stopnia (jeżeli jest zainstalowana).

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F18 lub na zaciskach
X6.6/X6.7 (patrz „Płytka instalacyjna nis-
konapięciowa”), w razie potrzeby wymie-
nić czujnik.

30 Czujnik na zasilaniu pierw.

Eksploatacja z temperaturą czujnika
temperatury wody na powrocie obiegu
pierwotnego powiększoną o 3 K.

Jeżeli obydwa czujniki temperatury (na
zasilaniu i powrocie obiegu pierwotnego)
są uszkodzone, pompa ciepła zostaje
wyłączona (zgłoszenie A9).

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury wody na
zasilaniu obiegu pierwotnego (wejście
powietrza lub solanki do pompy ciepła).

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F2 lub na zaciskach X5.2/
X5.3 (patrz „Płytka instalacyjna niskona-
pięciowa”), w razie potrzeby wymienić
czujnik.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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31 Czujnik na powrocie pierw.

Eksploatacja z temperaturą czujnika
temperatury wody na zasilaniu obiegu
pierwotnego pomniejszoną o 2 K.

Jeżeli obydwa czujniki temperatury (na
zasilaniu i powrocie obiegu pierwotnego)
są uszkodzone, pompa ciepła zostaje
wyłączona (zgłoszenie A9).

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury wody na
powrocie obiegu pierwotnego (wyjście
powietrza lub solanki z pompy ciepła).

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F3 lub na zaciskach X5.8/
X5.9 (patrz „Płytka instalacyjna niskona-
pięciowa”), w razie potrzeby wymienić
czujnik.

32 Czujn. temp. w parowniku

Przy odszranianiu parownika stosuje się czujnik temperatury na wyjściu powietrza.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury w parow-
niku.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F17 lub na zaciskach
X6.4/X6.5 (patrz „Płytka instalacyjna nis-
konapięciowa”), w razie potrzeby wymie-
nić czujnik.

38 Czujnik na zasilaniu pierw.

Eksploatacja z temperaturą czujnika
temperatury wody na powrocie obiegu
pierwotnego powiększoną o 3 K.

Jeżeli obydwa czujniki temperatury (na
zasilaniu i powrocie obiegu pierwotnego)
są uszkodzone, pompa ciepła zostaje
wyłączona (zgłoszenie A9).

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury wody na
zasilaniu obiegu pierwotnego (wejście
powietrza lub solanki do pompy ciepła).

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F2 lub na zaciskach X5.2/
X5.3 (patrz „Płytka instalacyjna niskona-
pięciowa”), w razie potrzeby wymienić
czujnik.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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39 Czujnik na powrocie pierw.

Eksploatacja z temperaturą czujnika
temperatury wody na zasilaniu obiegu
pierwotnego pomniejszoną o 2 K.

Jeżeli obydwa czujniki temperatury (na
zasilaniu i powrocie obiegu pierwotnego)
są uszkodzone, pompa ciepła zostaje
wyłączona (zgłoszenie A9).

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury wody na
powrocie obiegu pierwotnego (wyjście
powietrza lub solanki z pompy ciepła).

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F3 lub na zaciskach X5.8/
X5.9 (patrz „Płytka instalacyjna niskona-
pięciowa”), w razie potrzeby wymienić
czujnik.

3A Czujn. temp. w parowniku

Przy odszranianiu parownika stosuje się czujnik temperatury na wyjściu powietrza.

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury w parow-
niku.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F17 lub na zaciskach
X6.4/X6.5 (patrz „Płytka instalacyjna nis-
konapięciowa”), w razie potrzeby wymie-
nić czujnik.

40 Czujnik na zasilaniu OG2

Mieszacz obiegu grzewczego M2 zamyka się.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury wody na
zasilaniu obiegu grzewczego z miesza-
czem M2.

Sprawdzić czujnik temperatury na zasila-
niu, w razie potrzeby wymienić.
■ Przy bezpośrednio sterowanym silniku

mieszacza:
Sprawdzić wartość oporu (Ni 500) na
złączu wtykowym F12 (patrz „Płytka
instalacyjna niskonapięciowa”).

■ W przypadku sterowania z zestawem
uzupełniającym z mieszaczem:
Patrz instrukcja montażowa zestawu
uzupełniającego.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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41 Czujnik na zasilaniu OG3

Mieszacz obiegu grzewczego M3 zamyka się.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury wody na
zasilaniu obiegu grzewczego z miesza-
czem M3.

Sprawdzić czujnik, w razie potrzeby
wymienić (patrz instrukcja montażu
zestawu uzupełniającego z miesza-
czem).

43 Czujnik na zasilaniu instalacji

■ Temperatura na zasilaniu obiegu
grzewczego bez mieszacza A1 (OG1)
jest regulowana za pomocą czujnika
temperatury wody na powrocie pompy
ciepła.

■ Regulator temperatury na zasilaniu
zewnętrznej wytwornicy ciepła: jako
zamiennik stosuje się czujnik tempe-
ratury wody w buforowym podgrzewa-
czu wody grzewczej.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury wody na
zasilaniu instalacji (za podgrzewaczem
buforowym wody grzewczej).

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F13 (patrz „Płytka instala-
cyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

44 Czujnik na zasil. chłodz.

Brak trybu chłodzenia.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury wody na
zasilaniu obiegu chłodniczego.

Sprawdzić wartość oporu (Ni 500) na złą-
czu wtykowym F14 (patrz „Płytka instala-
cyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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48 Czujnik na zasilaniu OG2

Mieszacz obiegu grzewczego M2 zamyka się.

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury wody na
zasilaniu obiegu grzewczego z miesza-
czem M2.

Sprawdzić czujnik temperatury na zasila-
niu, w razie potrzeby wymienić.
■ Przy bezpośrednio sterowanym silniku

mieszacza:
Sprawdzić wartość oporu (Ni 500) na
złączu wtykowym F12 (patrz „Płytka
instalacyjna niskonapięciowa”).

■ W przypadku sterowania z zestawem
uzupełniającym z mieszaczem:
Patrz instrukcja montażowa zestawu
uzupełniającego.

49 Czujnik na zasilaniu OG3

Mieszacz obiegu grzewczego M3 zamyka się.

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury wody na
zasilaniu obiegu grzewczego z miesza-
czem M3.

Sprawdzić czujnik, w razie potrzeby
wymienić (patrz instrukcja montażu
zestawu uzupełniającego z miesza-
czem).

4B Czujnik na zasil. instalacji

■ Temperatura na zasilaniu obiegu
grzewczego bez mieszacza A1 (OG1)
jest regulowana za pomocą czujnika
temperatury wody na powrocie pompy
ciepła.

■ Regulator temperatury na zasilaniu
zewnętrznej wytwornicy ciepła: jako
zamiennik stosuje się czujnik tempe-
ratury wody w buforowym podgrzewa-
czu wody grzewczej.

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury wody na
zasilaniu instalacji (za buforowym pod-
grzewaczem wody grzewczej).

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F13 (patrz „Płytka instala-
cyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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4C Czujnik na zasil. chłodz.

Brak trybu chłodzenia.

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury wody na
zasilaniu obiegu chłodniczego.

Sprawdzić wartość oporu (Ni 500) na złą-
czu wtykowym F14 (patrz „Płytka instala-
cyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

50 Górny czujn. podgrzew.

Brak podgrzewu wody użytkowej.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w górnym czujniku temperatury
wody w podgrzewaczu.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F6 lub na zaciskach X6.1/
X6.2 (patrz „Płytka instalacyjna niskona-
pięciowa”), w razie potrzeby wymienić
czujnik.

52 Dolny czujn. podgrzew.

Eksploatacja z temperaturą wskazy-
waną przez górny czujnik temperatury
wody w podgrzewaczu.

Jeśli zamontowany jest tylko jeden czuj-
nik lub oba czujniki są uszkodzone, pod-
grzew wody użytkowej zostaje zabloko-
wany.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w dolnym czujniku temperatury
wody w podgrzewaczu.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F7 (patrz „Płytka instala-
cyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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54 Czujn. podgrzew. solarnego

Brak solarnego podgrzewu wody użytkowej, pompa obiegu solarnego pozostaje
wyłączona.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury
Vitosolic.

Wskazówka
Nie w połączeniu ze zintegrowanym
modułem funkcjonalnym systemów solar-
nych.
 

Sprawdzić czujnik temperatury Vitosolic,
w razie potrzeby wymienić (patrz instruk-
cja montażu i serwisu Vitosolic).

58 Górny czujn. podgrzew.

Brak podgrzewu wody użytkowej.

Przyczyna Czynność
Przerwa w górnym czujniku temperatury
wody w podgrzewaczu.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F6 lub na zaciskach X6.1/
X6.2 (patrz „Płytka instalacyjna niskona-
pięciowa”), w razie potrzeby wymienić
czujnik.

5A Dolny czujn. podgrzew.

Eksploatacja z temperaturą wskazy-
waną przez górny czujnik temperatury
wody w podgrzewaczu.

Jeśli zamontowany jest tylko jeden czuj-
nik lub oba czujniki są uszkodzone, pod-
grzew wody użytkowej zostaje zabloko-
wany.

Przyczyna Czynność
Przerwa w dolnym czujniku temperatury
wody w podgrzewaczu.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F7 (patrz „Płytka instala-
cyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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5C Czujn. podgrz. solarnego

Brak solarnego podgrzewu wody użytkowej, pompa obiegu solarnego pozostaje
wyłączona.

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury
Vitosolic.

Wskazówka
Nie w połączeniu ze zintegrowanym
modułem funkcjonalnym systemów solar-
nych.
 

Sprawdzić czujnik temperatury Vitosolic,
w razie potrzeby wymienić (patrz instruk-
cja montażu i serwisu Vitosolic).

60 Cz. temp. podgrz. buf.

Podgrzewacz buforowy jest ogrzewany
raz na godzinę.

Wyłączenie następuje po osiągnięciu
wymaganej temperatury na powrocie.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury wody w
podgrzewaczu buforowym.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F4 lub na zaciskach X5.6/
X5.7 (patrz „Płytka instalacyjna niskona-
pięciowa”), w razie potrzeby wymienić
czujnik.

63 Zewn. cz.temp. w kotle

Zewnętrzna wytwornica ciepła zostaje
zablokowana.

Włącza się przepływowy podgrzewacz
wody grzewczej (jeżeli jest zainstalo-
wany).

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury
zewnętrznej wytwornicy ciepła.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F20 lub na zaciskach
X6.8/X6.9 (patrz „Płytka instalacyjna nis-
konapięciowa”), w razie potrzeby wymie-
nić czujnik.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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68 Cz. temp. podgrz. buf.

Podgrzewacz buforowy jest ogrzewany
raz na godzinę.

Wyłączenie następuje po osiągnięciu
wymaganej temperatury na powrocie.

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury wody w
podgrzewaczu buforowym.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F4 lub na zaciskach X5.6/
X5.7 (patrz „Płytka instalacyjna niskona-
pięciowa”), w razie potrzeby wymienić
czujnik.

6B Zewn. cz.temp. w kotle

Zewnętrzna wytwornica ciepła zostaje
zablokowana.

Włącza się przepływowy podgrzewacz
wody grzewczej (jeżeli jest zainstalo-
wany).

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury
zewnętrznej wytwornicy ciepła.

Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na złą-
czu wtykowym F20 lub na zaciskach
X6.8/X6.9 (patrz „Płytka instalacyjna nis-
konapięciowa”), w razie potrzeby wymie-
nić czujnik.

70 Cz. temp. pom. OG1

■ Brak trybu zabezpieczenia przed
zamarznięciem poprzez czujnik tem-
peratury pomieszczenia.

■ Brak sterowania temperaturą
pomieszczenia.

■ Brak regulacji temperatury pomiesz-
czenia.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury pomiesz-
czenia obiegu grzewczego bez miesza-
cza A1.

Sprawdzić zdalne sterowanie, w razie
potrzeby wymienić (patrz instrukcja mon-
tażu i serwisu Vitotrol).

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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71 Cz. temp. pom. OG2

■ Brak trybu zabezpieczenia przed
zamarznięciem poprzez czujnik tem-
peratury pomieszczenia.

■ Brak sterowania temperaturą
pomieszczenia.

■ Brak regulacji temperatury pomiesz-
czenia.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury pomiesz-
czenia obiegu grzewczego z miesza-
czem M2.

Sprawdzić zdalne sterowanie, w razie
potrzeby wymienić (patrz instrukcja mon-
tażu i serwisu Vitotrol).

72 Cz. temp. pom. OG3

■ Brak trybu zabezpieczenia przed
zamarznięciem poprzez czujnik tem-
peratury pomieszczenia.

■ Brak sterowania temperaturą
pomieszczenia.

■ Brak regulacji temperatury pomiesz-
czenia.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury pomiesz-
czenia obiegu grzewczego z miesza-
czem M3.

Sprawdzić zdalne sterowanie, w razie
potrzeby wymienić (patrz instrukcja mon-
tażu i serwisu Vitotrol).

73 Cz. temp. pom. OCH

Brak trybu chłodzenia.

Przyczyna Czynność
Zwarcie w czujniku temperatury pomiesz-
czenia obiegu chłodniczego.

Sprawdzić wartość oporu (Ni 500) na złą-
czu wtykowym F16 (patrz „Płytka instala-
cyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

78 Cz. temp. pom. OG1

■ Brak trybu zabezpieczenia przed
zamarznięciem poprzez czujnik tem-
peratury pomieszczenia.

■ Brak sterowania temperaturą
pomieszczenia.

■ Brak regulacji temperatury pomiesz-
czenia.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury
pomieszczenia obiegu grzewczego bez
mieszacza A1.

Sprawdzić zdalne sterowanie, w razie
potrzeby wymienić (patrz instrukcja mon-
tażu i serwisu Vitotrol).

79 Cz. temp. pom. OG2

■ Brak trybu zabezpieczenia przed
zamarznięciem poprzez czujnik tem-
peratury pomieszczenia.

■ Brak sterowania temperaturą
pomieszczenia.

■ Brak regulacji temperatury pomiesz-
czenia.

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury
pomieszczenia obiegu grzewczego z
mieszaczem M2.

Sprawdzić zdalne sterowanie, w razie
potrzeby wymienić (patrz instrukcja mon-
tażu i serwisu Vitotrol).

7A Cz. temp. pom. OG3

■ Brak trybu zabezpieczenia przed
zamarznięciem poprzez czujnik tem-
peratury pomieszczenia.

■ Brak sterowania temperaturą
pomieszczenia.

■ Brak regulacji temperatury pomiesz-
czenia.

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury
pomieszczenia obiegu grzewczego z
mieszaczem M3.

Sprawdzić zdalne sterowanie, w razie
potrzeby wymienić (patrz instrukcja mon-
tażu i serwisu Vitotrol).

7B Cz. temp. pom. OCH

Brak trybu chłodzenia.

Przyczyna Czynność
Przerwa w czujniku temperatury
pomieszczenia obiegu chłodniczego.

Sprawdzić wartość oporu (Ni 500) na złą-
czu wtykowym F16 (patrz „Płytka instala-
cyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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92 Czujnik temp. w kol.

Brak podgrzewu wody użytkowej przez instalację solarną.

Przyczyna Czynność
Ze zintegrowanym modułem funkcjonalnym systemów solarnych:
■ Zwarcie w czujniku temperatury cieczy

w kolektorze.
■ Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na

złączu wtykowym F21 (patrz „Płytka
instalacyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Z Vitosolic:
■ Zwarcie w czujniku temperatury cieczy

w kolektorze Vitosolic.
■ Sprawdzić czujnik, w razie potrzeby

wymienić (patrz instrukcja montażu i
serwisu Vitosolic).

93 Cz. na powr. ob. sol.

Brak podgrzewu wody użytkowej przez instalację solarną.

Przyczyna Czynność
Ze zintegrowanym modułem funkcjonalnym systemów solarnych:
■ Zwarcie w czujniku temperatury wody

na powrocie
■ Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na

złączu wtykowym F18 (patrz „Płytka
instalacyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Z Vitosolic:
■ Zwarcie w czujniku temperatury wody

w podgrzewaczu Vitosolic.
■ Sprawdzić czujnik, w razie potrzeby

wymienić (patrz instrukcja montażu i
serwisu Vitosolic).

9A Czujnik temp. w kol.

Brak podgrzewu wody użytkowej przez instalację solarną.

Przyczyna Czynność
Z wewnętrznym modułem funkcjonalnym systemów solarnych:
■ Przerwa w czujniku temperatury cieczy

w kolektorze
■ Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na

złączu wtykowym F21 (patrz „Płytka
instalacyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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Przyczyna Czynność
Z Vitosolic:
■ Przerwa w czujniku temperatury cieczy

w kolektorze Vitosolic.
■ Sprawdzić czujnik, w razie potrzeby

wymienić (patrz instrukcja montażu i
serwisu Vitosolic).

9B Cz. na powr. ob. sol.

Brak podgrzewu wody użytkowej przez instalację solarną.

Przyczyna Czynność
Z wewnętrznym modułem funkcjonalnym systemów solarnych:
■ Przerwa w czujniku temperatury wody

na powrocie
■ Sprawdzić wartość oporu (Pt 500) na

złączu wtykowym F18 (patrz „Płytka
instalacyjna niskonapięciowa”), w razie
potrzeby wymienić czujnik.

Z Vitosolic:
■ Przerwa w czujniku temperatury wody

w podgrzewaczu instalacji Vitosolic.
■ Sprawdzić czujnik, w razie potrzeby

wymienić (patrz instrukcja montażu i
serwisu Vitosolic).

A4 Zawór zwrotny klapowy

Wskaźnik informacyjny, brak ograniczenia działania.

Przyczyna Czynność
Ze zintegrowanym modułem funkcjonalnym systemów solarnych:
Zawór zwrotny klapowy instalacji solarnej
jest zaklinowany lub uszkodzony.

Sprawdzić zawór zwrotny klapowy, w
razie potrzeby wymienić.

A6 Pompa wtórna

Zmiana temperatury na zasilaniu obiegu wtórnego jest za mała.

Przyczyna Czynność
Brak przepływu objętościowego w obiegu
wtórnym (pompa obiegu wtórnego nie
pracuje).

Zmierzyć napięcie na przyłączu 211.2
(patrz „Płyta główna”) i sprawdzić układ
mechaniczny pompy wtórnej, w razie
potrzeby wymienić.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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A7 Pompa ob. solarnego

Zbyt mała zmiana temperatury w pojemnościowym podgrzewaczu wody.

Przyczyna Czynność
Brak przepływu objętościowego w obiegu
solarnym (pompa obiegu solarnego nie
pracuje).

Zmierzyć napięcie na przyłączu pompy
obiegu solarnego (jeżeli zintegrowany
jest moduł funkcjonalny systemów solar-
nych, na przyłączu 212.4). Sprawdzić
pompę obiegu solarnego, ew. wymienić.

A8 Pompa ob. grzew. OG1

Zbyt mały wzrost temperatury w obiegu grzewczym bez mieszacza A1.

Przyczyna Czynność
Brak przepływu objętościowego (pompa
obiegowa nie pracuje).

Zmierzyć napięcie na przyłączu 212.2
(patrz „Płyta główna”) i sprawdzić układ
mechaniczny pompy, w razie potrzeby
wymienić.

A9 Pompa ciepła

Sprężarka zostaje wyłączona.

Przyczyna Czynność
Usterka pompy ciepła:
■ Pompa ciepła jest uszkodzona.
■ Zadziałał zabezpieczający przełącznik

wysokociśnieniowy.
■ Czujnik wysokiego lub niskiego ciśnie-

nia zadziałał 8 razy w ciągu 24 h.
■ Błąd regulatora EZR.
■ Czujniki temperatury obiegu pierwot-

nego/wtórnego są uszkodzone.

Odczytać pozostałe zgłoszenia („Historia
zgłoszeń”), sprawdzić przepływy objętoś-
ciowe, sprawdzić prąd silnika/ochronę sil-
nika, sprawdzić zabezpieczający prze-
łącznik wysokociśnieniowy.

Wskazówka
Po usunięciu usterki wyłączyć i z powro-
tem włączyć urządzenie.
 

AA Przerwanie odszraniania

Sprężarka pozostaje wyłączona do
czasu, aż temperatura w obiegu wtór-
nym wyniesie 15℃.

W tym celu może zostać włączone
ogrzewanie dodatkowe.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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Przyczyna Czynność
Zbyt niska temperatura na zasilaniu lub
powrocie obiegu wtórnego przy odszra-
nianiu.

 

! Uwaga
W przypadku zbyt niskiej tempe-
ratury w obiegu wtórnym istnieje
możliwość zamarznięcia skra-
placza lub wytworzenia się dużej
ilości lodu na parowniku.
Nie potwierdzać zgłoszenia
usterki, zanim temperatura na
zasilaniu w obiegu wtórnym nie
osiągnie 15℃.

 

AB Przepł. podgrzew. wody

Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej nie włącza się.

Przyczyna Czynność
■ Usterka przepływowego podgrzewa-

cza wody grzewczej
(Urządzenie uszkodzone, uruchomił
się zabezpieczający ogranicznik tem-
peratury lub brak wzrostu temperatury
w ciągu 24 h).

■ Zbyt niskie ustawienie czujnika tempe-
ratury na przepływowym podgrzewa-
czu wody grzewczej.

 
Niebezpieczeństwo
Dotknięcie podzespołów prze-
wodzących prąd może prowa-
dzić do groźnych obrażeń spo-
wodowanych prądem elektrycz-
nym.
Przed rozpoczęciem prac odłą-
czyć napięcie od urządzenia.

 
 ■ Sprawdzić przyłącze elektryczne, prze-

wód łączący i wtyk przepływowego
podgrzewacza wody grzewczej.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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Przyczyna Czynność
 ■ Sprawdzić ustawienie czujnika tempe-

ratury na przepływowym podgrzewa-
czu wody grzewczej, ewentualnie usta-
wić wyższą wartość (75°C).

 ■ Zmierzyć sygnał sterujący przepływo-
wego podgrzewacza wody grzewczej
na przyłączach 211.3 (stopień 1, patrz
„Płyta główna”) i 224.4 (stopień 2, patrz
„Rozszerzona płytka instalacyjna”),
sprawdzić i w razie potrzeby odbloko-
wać zabezpieczający ogranicznik tem-
peratury (STB), sprawdzić przepły-
wowy podgrzewacz wody grzewczej.

Instrukcja montażu przepływo-
wego podgrzewacza wody
grzewczej

 

AC Wyłączenie sprężarki

Sprężarka jednostki zewnętrznej zostaje
trwale wyłączona z powodu niebez-
piecznego stanu roboczego.

Eksploatacja grzewcza możliwa tylko za
pomocą ogrzewania dodatkowego.

Przyczyna Czynność
Ze względu na zbyt niski przepływ obję-
tościowy w obiegu wtórnym podczas
odszraniania lub chłodzenia, temperatura
na skraplaczu spadła o zbyt dużą war-
tość.

Zmierzyć napięcie na przyłączu 211.2
(patrz „Płyta główna”) i sprawdzić układ
mechaniczny pompy wtórnej, w razie
potrzeby wymienić.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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AD Mieszacz ogrzewania/CWU

Brak przełączania pomiędzy trybem grzewczym a podgrzewem wody użytkowej.

Przyczyna Czynność
3-drogowy zawór przełączny „ogrzewa-
nia/podgrzewu wody użytkowej” jest
uszkodzony.

Sprawdzić działanie 3-drogowego
zaworu przełącznego (patrz „Kontrola
działania”)
Zmierzyć napięcie na przyłączu 211.4
(patrz „Płyta główna”), ewentualnie
wymienić 3-drogowy zawór przełączny.

AE Cz. przepł podgrz. g/d

Przyczyna Czynność
Górny i dolny czujnik temperatury w pod-
grzewaczu pojemnościowym wody są
zamienione miejscami.

Żadne działania nie są konieczne. Regu-
lator pompy ciepła zamienia czujniki
wewnętrznie.

AF Pompa ładująca podgrzewacza

Zbyt mała zmiana temperatury w pojemnościowym podgrzewaczu wody.

Przyczyna Czynność
■ Pompa obiegowa ogrzewania podgrze-

wacza jest uszkodzona.
■ Zbyt mała ilość wody obiegowej w sys-

temie zasilania podgrzewacza, uszko-
dzona pompa ładująca podgrzewacza
lub zawór 2-drogowy w systemie zasi-
lania podgrzewacza.

■ Pompa obiegowa podgrzewacza:
Zmierzyć napięcie na przyłączu 211.4
(patrz „Płyta główna”) i sprawdzić układ
mechaniczny pompy, w razie potrzeby
wymienić.

■ Pompa ładująca podgrzewacza/zawór
2-drogowy:
Zmierzyć napięcie na przyłączu 224.6
(patrz „Rozszerzona płytka instala-
cyjna”) i sprawdzić układ mechaniczny
pompy/zaworu, w razie potrzeby
wymienić.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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B0 Rozpoznawanie urządzeń

Pompa ciepła nie uruchamia się.

Przyczyna Czynność
Błąd rozpoznania wersji urządzenia, nie-
prawidłowy wtyk kodujący lub uszko-
dzone płytki instalacyjne.

■ Sprawdzić wejście czujnika F11 na
płytce instalacyjnej niskonapięciowej.
Do przyłącza F11 nie wolno nic podłą-
czać.

■ Sprawdzić wtyk kodujący (patrz „Płytka
instalacyjna niskonapięciowa”), ewent.
wymienić.

■ Sprawdzić płytki instalacyjne, w razie
potrzeby wymienić.

Wskazówka
Po usunięciu usterki wyłączyć i z powro-
tem włączyć urządzenie.
 

B1 Magistr. KM ob. chłod. 1

■ Regulator obiegu chłodniczego akty-
wuje ograniczoną pracę sprężarki.
Jeżeli taka praca nie jest możliwa,
sprężarka wyłącza się po kilku minu-
tach.

■ Bilans energetyczny jest obliczany
nieprawidłowo (patrz rozdział „Dia-
gnostyka bilansu energetycznego”).

Przyczyna Czynność
Błąd komunikacji z regulatorem EZR
(regulatorem obiegu chłodniczego).

Sprawdzić przyłącze magistrali KM. Na
połączeniu magistrali KM z regulatorem
EZR na płytce instalacyjnej niskonapię-
ciowej na zaciskach X5.14 i X5.15 można
zmierzyć napięcie stałe, wahające się od
ok. 20 do 30 V.
Sprawdzić przewody, napięcie zasilania
płytki instalacyjnej regulatora EZR (patrz
„Płytka instalacyjna EZR”), w razie
potrzeby wymienić płytkę instalacyjną.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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B2 Magistr. KM ob. chłod. 2

■ Regulator obiegu chłodniczego akty-
wuje ograniczoną pracę sprężarki.
Jeżeli taka praca nie jest możliwa,
sprężarka wyłącza się po kilku minu-
tach.

■ Bilans energetyczny jest obliczany
nieprawidłowo (patrz rozdział „Dia-
gnostyka bilansu energetycznego”).

Przyczyna Czynność
Błąd komunikacji z regulatorem EZR
(regulatorem obiegu chłodniczego)
pompy ciepła 2. stopnia (jeżeli jest zain-
stalowana).

Sprawdzić przyłącze magistrali KM. Na
połączeniu magistrali KM z regulatorem
EZR na płytce instalacyjnej niskonapię-
ciowej na zaciskach X5.14 i X5.15 można
zmierzyć napięcie stałe, wahające się od
ok. 20 do 30 V.
Sprawdzić przewody, napięcie zasilania
płytki instalacyjnej regulatora EZR (patrz
„Płytka instalacyjna EZR”), w razie
potrzeby wymienić płytkę instalacyjną.

B4 Konwerter AD

Pompa ciepła nie uruchamia się.

Przyczyna Czynność
Wewnętrzny błąd ADC (konwertera ana-
logowo-cyfrowego, referencja), przewód
taśmowy pomiędzy płytką instalacyjną
niskonapięciową i płytą główną uszko-
dzony lub uszkodzone płytki instala-
cyjne.

Sprawdzić płytkę instalacyjną, w razie
potrzeby wymienić w następującej kolej-
ności: Płytka instalacyjna niskonapię-
ciowa, płyta główna.

Wskazówka
Po usunięciu usterki wyłączyć i z powro-
tem włączyć urządzenie.
 

B5 EEPROM

Pompa ciepła nie uruchamia się.

Przyczyna Czynność
Wewnętrzny błąd EEPROM. Sprawdzić wtyk kodujący (patrz „Płytka

instalacyjna niskonapięciowa”).

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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B7 Magistr. KM jedn. zewn. 

■ Sprężarka jednostki zewnętrznej nie
włącza się.

■ Bilans energetyczny jest obliczany
nieprawidłowo (patrz rozdział „Dia-
gnostyka bilansu energetycznego”).

Przyczyna Czynność
Błąd komunikacji z regulatorem obiegu
chłodniczego jednostki zewnętrznej.

Sprawdzić przyłącze magistrali KM. Musi
występować napięcie stałe, wahające się
od ok. 20 do 30 V:
■ Zaciski X5.14 i X5.15 na płytce instala-

cyjnej niskonapięciowej.
■ Przyłącze P501 na płytce instalacyjnej

AVI.

Sprawdzić przewód magistrali KM obu
płytek instalacyjnych, sprawdzić napięcie
zasilania płytek instalacyjnych, w razie
potrzeby wymienić płytki.

B9 Magistr. KM reg. sol.

Brak podgrzewu wody użytkowej przez instalację solarną.

Przyczyna Czynność
Błąd komunikacji magistrali KM
Vitosolic.

■ Sprawdzić parametr „Typ regulatora
solarnego 7A00”.

■ Sprawdzić przewód magistrali KM
łączący z regulatorem Vitosolic.

BA Magistr. KM miesz. OG

■ Następuje zamknięcie mieszacza. ■ Pompa obiegu grzewczego włącza się
(zabezpieczenie przed zamarznię-
ciem).

Przyczyna Czynność
Błąd komunikacyjny magistrali KM lub
błąd wewnętrzny zestawu uzupełniają-
cego z mieszaczem M2/M3.

Sprawdzić przyłącza i kodowanie
zestawu uzupełniającego.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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BB Magistr. KM ob.chł.miesz.

Brak trybu chłodzenia.

Przyczyna Czynność
Błąd komunikacji magistrali KM lub
wewnętrzny błąd zestawu uzupełniają-
cego zestawu NC obiegu chłodniczego.

Sprawdzić przyłącza i ustawienia para-
metrów.

BC Magistr. KM zd. ster. OG1

■ Brak regulatora sterowanego tempe-
raturą pomieszczenia do obiegu
grzewczego bez mieszacza A1.

■ Brak sterowania temperaturą
pomieszczenia dla obiegu grzew-
czego bez mieszacza A1.

Przyczyna Czynność
Błąd komunikacji magistrali KM ze zdal-
nym sterowaniem obiegu grzewczego
bez mieszacza A1.

Sprawdzić przyporządkowanie do obiegu
grzewczego, przyłącza i przewód zdal-
nego sterowania.

BD Magistr. KM zd. ster. OG2

■ Brak regulatora sterowanego tempe-
raturą pomieszczenia do obiegu
grzewczego z mieszaczem M2.

■ Brak sterowania temperaturą
pomieszczenia dla obiegu grzew-
czego z mieszaczem M2.

Przyczyna Czynność
Błąd komunikacji magistrali KM ze zdal-
nym sterowaniem obiegu grzewczego z
mieszaczem M2.

Sprawdzić przyporządkowanie do obiegu
grzewczego, przyłącza i przewód zdal-
nego sterowania.

BE Magistr. KM zd. ster. OG3

■ Brak regulatora sterowanego tempe-
raturą pomieszczenia do obiegu
grzewczego z mieszaczem M3.

■ Brak sterowania temperaturą
pomieszczenia dla obiegu grzew-
czego z mieszaczem M3.

Przyczyna Czynność
Błąd komunikacji magistrali KM ze zdal-
nym sterowaniem obiegu grzewczego z
mieszaczem M3

Sprawdzić przyporządkowanie do obiegu
grzewczego, przyłącza i przewód zdal-
nego sterowania.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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BF Moduł komunikacyjny

Brak komunikacji poprzez LON.

Przyczyna Czynność
Nieprawidłowy moduł komunikacyjny
LON.

Wymienić moduł komunikacyjny LON.

C2 Zasilanie prądowe

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Błąd zasilania elektrycznego sprężarki
lub uszkodzony czujnik kolejności i
zaniku faz.

Sprawdzić przyłącza, napięcie zasilania,
ułożenie faz oraz czujnik kolejności i
zaniku faz.
Sygnał przełączający można zmierzyć na
przyłączu 215.2.

C5 Blokada ZE

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Blokada dostawy prądu przez ZE
aktywna (wywołana przez ZE).

Żadne działania nie są konieczne.
Jeżeli zgłoszenie nie znika, sprawdzić
przyłącze najpierw na zacisku X3.7 (zasi-
lanie), a następnie na zacisku X3.6
(230 V~). (patrz „Instalacyjna płytka roz-
dzielaczowa”/„listwy zaciskowe”).

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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C9 Ob. chłodniczy (SHD)

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Usterka obiegu chłodniczego pompy cie-
pła 1. stopnia:
■ Zadziałał zabezpieczający przełącznik

wysokociśnieniowy.
■ Zadziałało zabezpieczenie silnika

(przekaźnik termiczny) sprężarki.
■ Opornik rozruchu Klixon.
■ Jeżeli jest zainstalowane:

Zadziałało oddzielne zabezpieczenie
silnika sprężarki.

■ Sprawdzić czujniki temperatury na
zasilaniu i powrocie obiegu pierwot-
nego i wtórnego.

■ Sprawdzić ciśnienie i przepływ obiegu
pierwotnego i wtórnego (patrz również
zgłoszenie A9).

■ Zlecić kontrolę pompy ciepła specjaliś-
cie ds. chłodnictwa.

Sygnał przełączający można zmierzyć na
przyłączu 215.4 (patrz „Płyta główna”).

Wskazówka
Po usunięciu usterki wyłączyć i z powro-
tem włączyć urządzenie.
 

CA Urz. zabezp. ob. pierw.

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Usterka obiegu pierwotnego:
■ : Zadziałał czujnik ciśnienia/czujnik

zabezpieczenia przed zamarznięciem
obiegu pierwotnego.

■ : Termoosłona pierwotnej pompy cie-
pła 1. stopnia lub wspólna pompa pier-
wotna.

■ : Nieprawidłowe napięcie zasilania
wentylatora.

■ : Wentylator zablokowany lub uszko-
dzony.

■  / : Zadziałał przełącznik wilgot-
nościowy lub czujnik zabezpieczenia
przed zamarznięciem chłodzenia.

■ Sprawdzić elementy zabezpieczające
na zaciskach X3.9 i X3.8 (patrz „Insta-
lacyjna płytka rozdzielaczowa”), w
instalacjach bez elementów zabezpie-
czających sprawdzić mostek między
X3.9/X3.8.

■ : Odblokować termoosłonę źródła
pierwotnego, sprawdzić pompę pier-
wotną, w razie potrzeby wymienić.

■ : Sprawdzić przyłącze elektryczne
wentylatora, sprawdzić układ mecha-
niczny wentylatora.

Sygnał przełączający można zmierzyć na
przyłączu 215,3 (patrz „Płyta główna”).

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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CB Temp. zasil. pierw.

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Min. temperatura na zasilaniu obiegu
pierwotnego (wejście solanki/powietrza)
nie została osiągnięta.

■ : Sprawdzić przepływ w obiegu pier-
wotnym.

■ : Za niska temperatura zewnętrzna,
żadne działania nie są konieczne.

CC Wtyk kodujący

Pompa ciepła nie uruchamia się.

Przyczyna Czynność
Nie można odczytać wtyku kodującego. ■ Sprawdzić wtyk kodujący:

Wyłączyć pompę ciepła i sprawdzić,
czy wtyk kodujący jest prawidłowo wło-
żony, w razie potrzeby włożyć ponow-
nie.
Jeżeli kontrola nie rozwiązała prob-
lemu, wymienić wtyk kodujący.

■ Sprawdzić płytkę instalacyjną niskona-
pięciową, ewent. wymienić.

CD Magistr. KM Vitocom

Brak komunikacji za pośrednictwem Vitocom 100.

Przyczyna Czynność
Błąd komunikacji magistrali KM
Vitocom 100.

Sprawdzić przyłącza i przewody łączące
Vitocom 100.
Sprawdzić przyłącze aVG magistrali KM
(patrz „Płytka instalacyjna niskonapię-
ciowa”). Na zaciskach można zmierzyć
napięcie stałe, wahające się od ok. 20 V
do 30 V.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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CE Magistr. KM zest. uzup.

Funkcje komponentów podłączonych do
zewnętrznego zestawu uzupełniającego
H1 nie są dostępne.

Przykład:
■ Brak ogrzewania basenu.
■ Brak sterowania nadążnych pomp cie-

pła w układzie kaskadowym.
■ Zapotrzebowanie/blokowanie z

zewnątrz, zewnętrzne przełączanie
statusu roboczego, zewnętrzne stero-
wanie mieszaczami i pompami nie są
możliwe.

Przyczyna Czynność
Błąd komunikacji magistrali KM,
zewnętrzny zestaw uzupełniający H1.

Sprawdzić przyłącza i przewody łączące
zewnętrznego zestawu uzupełniają-
cego H1.
Sprawdzić przyłącze aVG magistrali KM
(patrz „Płytka instalacyjna niskonapię-
ciowa”). Na zaciskach można zmierzyć
napięcie stałe, wahające się od ok. 20 V
do 30 V.

CF Moduł komunikacyjny

Brak komunikacji poprzez LON.

Przyczyna Czynność
Moduł komunikacyjny LON nie jest wło-
żony lub jest uszkodzony.

W razie potrzeby wymienić komponenty
w następującej kolejności:
■ Moduł komunikacyjny LON.
■ Płytka instalacyjna niskonapięciowa.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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D1 Sprężarka, zabezp.

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Usterka sprężarki pompy ciepła
1. stopnia:
■ Uruchomił się przekaźnik termiczny

sprężarki lub element zabezpieczający
rozrusznika pełnookresowego łagod-
nego (jeżeli jest zainstalowany).

■ Zadziałało oddzielne zabezpieczenie
silnika w sprężarce (jeżeli jest zainsta-
lowane).

■ Odblokować przekaźnik termiczny
sprężarki, sprawdzić ustawienie, przy-
wrócić ustawienia fabryczne („Usta-
wienie podstawowe”, patrz struktura
menu).

■ Sprawdzić przyłącza elektryczne sprę-
żarki, zmierzyć opór uzwojenia silnika
sprężarki. Sprawdzić kolejność faz w
sprężarce.

■ Sygnał przełączający (przekaźnika ter-
micznego, oddzielne zabezpieczenie
silnika) można zmierzyć na przyłączu
215,7 (patrz „Płyta główna”).

 Wskazówka
W przypadku przegrzania wewnętrzne
zabezpieczenie silnika odblokowuje sprę-
żarkę dopiero po 1 do 3 godzinach.

■ W razie potrzeby wymienić rozrusznik
pełnookresowy łagodny (jeżeli jest
zainstalowany), zlecić specjaliście w
zakresie chłodnictwa kontrolę sprę-
żarki.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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D3 Niskie ciśnienie

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Usterka związana z niskim ciśnieniem
pompy ciepła 1. stopnia:
■ Pompa ciepła jest uszkodzona.
■ Uszkodzona pompa pierwotna.
■ Zadziałał przełącznik niskociśnie-

niowy.
■ Czujnik niskociśnieniowy zgłosił błąd

lub jest uszkodzony.

■ Zlecić kontrolę pompy ciepła specjaliś-
cie ds. chłodnictwa.

■ Sprawdzić manometr, pompę pier-
wotną i urządzenia odcinające.

■ Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić
czujnik niskiego ciśnienia, przewód i
płytkę instalacyjną EZR.

Sygnał wtyku aYH (część łańcucha
zabezpieczeń, patrz instrukcja montażu i
serwisu pompy ciepła) można zmierzyć
na przyłączu 215.5 (patrz „Płyta
główna”).

 Ustawienie fabryczne:
■ Urządzenia z czujnikiem ciśnienia:

Mostek między zaciskami 116.3/116.4.
Jeżeli zamontowany jest czujnik ciśnie-
nia, sygnał musi być obecny przez cały
czas.

■ Urządzenia z wyłącznikiem ciśnienio-
wym:
Brak mostka między zaciskami
116.3/116.4. Jeżeli wyłącznik ciśnie-
niowy zadziałał, brak sygnału.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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D4 Wysokie ciśnienie regulacyjne

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Usterka związana z wysokim ciśnieniem:
■ Powietrze w obiegu grzewczym.
■ Zablokowana pompa wtórna lub

pompa obiegu grzewczego.
■ Zanieczyszczony skraplacz.
■ Uszkodzony czujnik wysokiego ciśnie-

nia.

■ Odpowietrzyć obieg grzewczy.
■ Sprawdzić ciśnienie w instalacji.
■ Sprawdzić pompę wtórną i pompy

obiegu grzewczego.
■ Przepłukać obiegi grzewcze.
Sygnał można zmierzyć na 116.1/116.2
(wtyk aYH w wiązce przewodów lub
skrzynce rozdzielczej pompy ciepła).

Wskazówka
W rzadkich przypadkach, np. przy pod-
grzewie wody użytkowej, może wystąpić
zakłócenie na skutek wysokiego ciśnie-
nia.
Jeżeli sytuacja powtórzy się kilka razy z
rzędu, należy sprawdzić pompę ciepła
oraz parametryzację obiegu chłodni-
czego.
 

D6 Czujnik przepływu

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Czujnik przepływu obiegu studniowego
nie wykrywa przepływu objętościowego.

■ Sprawdzić pompę studni.
■ Sprawdzić obieg pierwotny.
■ Jeżeli nie ma czujnika przepływu, wbu-

dować mostek między X3.3/X3.4 (patrz
„Instalacyjna płytka rozdzielaczowa”).

Sygnał można zmierzyć na przyłączu
216.3 (patrz „Płyta główna”) lub na zaci-
skach X3.3/X3.4.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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DA Sprężarka 2, zabezp.

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Usterka sprężarki pompy ciepła
2. stopnia (jeżeli jest zainstalowana):
■ Zadziałał przekaźnik termiczny sprę-

żarki.
■ Zadziałało oddzielne zabezpieczenie

silnika w sprężarce (jeżeli jest zainsta-
lowane).

■ Opornik rozruchu Klixon.
■ Jeżeli jest zainstalowany:

Czujnik prądu trójfazowego rozpoznał
błąd lub jest uszkodzony.

■ Odblokować przekaźnik termiczny
sprężarki, sprawdzić ustawienie, przy-
wrócić ustawienia fabryczne („Usta-
wienie podstawowe”, patrz struktura
menu).

■ Sprawdzić przyłącza elektryczne sprę-
żarki, zmierzyć opór uzwojenia silnika
sprężarki. Sprawdzić kolejność faz w
sprężarce.

■ Sygnał przełączający (przekaźnika ter-
micznego, oddzielne zabezpieczenie
silnika) można zmierzyć na przyłączu
214.5 (patrz „Płyta główna”).

 Wskazówka
W przypadku przegrzania wewnętrzne
zabezpieczenie silnika odblokowuje sprę-
żarkę dopiero po 1 do 3 godzinach.

■ W razie potrzeby zlecić kontrolę pompy
ciepła specjaliście ds. chłodnictwa.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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DB Ob. chłod. (SHD) 2

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Usterka obiegu chłodniczego pompy cie-
pła 2. stopnia (jeżeli jest zainstalowana):
■ Zadziałał zabezpieczający przełącznik

wysokociśnieniowy.
■ Zadziałało zabezpieczenie silnika

(przekaźnik termiczny) sprężarki.
■ Jeżeli jest zainstalowane:

Zadziałało oddzielne zabezpieczenie
silnika sprężarki.

■ Sprawdzić czujniki temperatury na
zasilaniu i powrocie obiegu pierwot-
nego i wtórnego.

■ Sprawdzić ciśnienie i przepływ obiegu
pierwotnego i wtórnego (patrz również
zgłoszenie A9).

■ Zlecić kontrolę pompy ciepła specjaliś-
cie ds. chłodnictwa.

 Sygnał przełączający można zmierzyć na
przyłączach 214.2, 214.4 (patrz „Płyta
główna”).

Wskazówka
Po usunięciu usterki wyłączyć i z powro-
tem włączyć urządzenie.
 

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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DC Niskie ciśnienie 2

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Usterka związana z niskim ciśnieniem
pompy ciepła 2. stopnia
(jeżeli jest zainstalowana):
■ Pompa ciepła jest uszkodzona.
■ Uszkodzona pompa pierwotna.
■ Czujnik niskociśnieniowy zgłosił błąd

lub jest uszkodzony.

■ Zlecić kontrolę pompy ciepła specjaliś-
cie ds. chłodnictwa.

■ Sprawdzić manometr, pompę pier-
wotną i urządzenia odcinające.

■ Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić
czujnik niskiego ciśnienia, przewód i
płytkę instalacyjną EZR.

Sygnał wtyku aYH można zmierzyć na
przyłączu 214.3 (patrz „Płyta główna”).

 Ustawienie fabryczne:
■ Urządzenia z czujnikiem ciśnienia:

Mostek między zaciskami 116.3/116.4.
Jeżeli zamontowany jest czujnik ciśnie-
nia, sygnał musi być obecny przez cały
czas.

■ Urządzenia z wyłącznikiem ciśnienio-
wym:
Brak mostka między zaciskami
116.3/116.4. Jeżeli wyłącznik ciśnie-
niowy zadziałał, brak sygnału.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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DD Regulacyjne wysokie ciśnienie 2

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Usterka na skutek wysokiego ciśnienia
pompy ciepła 2. stopnia (jeżeli jest zain-
stalowana):
■ Powietrze w obiegu grzewczym.
■ Zablokowana pompa wtórna lub

pompa obiegu grzewczego.
■ Zanieczyszczony skraplacz.
■ Uszkodzony czujnik wysokiego ciśnie-

nia.

■ Odpowietrzyć obieg grzewczy.
■ Sprawdzić ciśnienie w instalacji.
■ Sprawdzić pompę wtórną i pompy

obiegu grzewczego.
■ Przepłukać obiegi grzewcze
Sygnał można zmierzyć na 116.1/116.2
(wtyk aYH w wiązce przewodów lub
skrzynce rozdzielczej pompy ciepła).

Wskazówka
W rzadkich przypadkach, np. przy pod-
grzewie wody użytkowej, może wystąpić
zakłócenie na skutek wysokiego ciśnie-
nia.
Jeżeli sytuacja powtórzy się kilka razy,
należy sprawdzić pompę ciepła oraz
parametryzację obiegu chłodniczego.
 

DE Ochr. p.ob. pierw./zaw. 2

Sprężarka wyłącza się.

Przyczyna Czynność
Usterka obiegu pierwotnego:
■ Zadziałał czujnik ciśnienia/czujnik

zabezpieczenia przed zamarznięciem
obiegu pierwotnego.

■ Termoosłona pierwotnej pompy ciepła
2. stopnia (jeżeli jest zainstalowana).

■ Czujnik prądu trójfazowego rozpoznał
błąd lub jest uszkodzony.

■ Sprawdzić elementy zabezpieczające
(zabezpieczenie przez zamarznięciem,
ciśnienie solanki, zabezpieczenie
przed zamarznięciem zestawu AC) na
płytce rozdzielaczowej, zaciski X3.9 i
X3.8 (patrz „Instalacyjna płytka roz-
dzielaczowa”), w instalacjach bez ele-
mentów zabezpieczających sprawdzić
mostek X3.9/X3.8.

■ Odblokować termoosłonę źródła pier-
wotnego, sprawdzić pompę pierwotną,
w razie potrzeby wymienić.

Sygnał przełączający można zmierzyć na
przyłączu 214.1 (patrz „Płyta główna”).

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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E0 Odbiornik LON

Brak komunikacji z odbiornikiem za pośrednictwem LON.

Przyczyna Czynność
Odbiornik LON jest uszkodzony lub połą-
czenie zostało przerwane.

■ Odczytać pamięć usterek na uszkodzo-
nym odbiorniku.

■ Sprawdzić numery instalacji i odbiorni-
ków (patrz „Układ kaskadowy za
pośrednictwem LON”), sprawdzić przy-
łącza i przewody łączące LON.

E1 Zewn. wytwornica ciepła

Regulator pompy ciepła nie może włączyć zewnętrznej wytwornicy ciepła.

Przyczyna Czynność
Błąd zewnętrznej wytwornicy ciepła. Sprawdzić zewnętrzną wytwornicę cie-

pła.

E2 Nadążna pompa ciepła

Regulator pompy ciepła nie może włączyć nadążnej pompy ciepła.

Przyczyna Czynność
Błąd nadążnej pompy ciepła w układzie
kaskadowym.

Sprawdzić wyświetlacz regulatora w nad-
ążnych pompach ciepła.

F2 Parametr 5030/5130

Bilans energetyczny jest nieprawidłowo obliczany.

Przyczyna Czynność
Moc sprężarki nie jest ustawiona Ustawić odpowiednio parametr „Moc

stopnia sprężarki 5030/5130”.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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FF Restart

Wskaźnik informacyjny, brak ograniczenia działania.

Przyczyna Czynność
Ponowne uruchomienie regulatora
pompy ciepła.

Środki zaradcze nie są konieczne.

Wskazówka
Jeżeli przyłącze F11 na płytce instalacyjnej niskonapięciowej zostało wykorzystane,
pojawia się wskazanie „Symulacja”. Instalacja nie pracuje. Przyłącze F11 nie może
być zajęte.

Diagnostyka (odczyty serwisowe)

W poszczególnych obszarach dostępne
są następujące dane robocze:
■ Wartości temperatur
■ Informacje o statusie, np. WŁ./WYŁ.
■ Godziny pracy
■ Szczegółowe przeglądy diagnostyki

Wskazówka
■ Rodzaj i liczba poleceń menu zależą

od pompy ciepła, instalacji grzewczej
oraz od aktualnych ustawień parame-
trów.

■ Jeżeli dostępna jest pompa ciepła 2.
stopnia, jest kilka oddzielnych poleceń
menu dla 1. i 2. stopnia, np. „Sprę-
żarka 2” lub „Pompa wtórna 1”.

■ Ú: W celu wyświetlenia żądanych infor-
macji, przewinąć w prawo.

Wywołanie diagnostyki

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Diagnostyka”
3. Wybrać żądany zakres, np. „Pompa

ciepła”.

Usuwanie usterek

Zgłoszenia (ciąg dalszy)
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„Przegląd instalacji” Więcej informacji w rozdziale „Diagnostyka, przegląd
instalacji”

„Instalacja” ■ „Temp. zewnętrzna” Ú „Stłumiona”/„Rzeczywista”
■ „Wspólna temp. zasilania” Ú „Wymag.”/„Rzecz.”
■ „Status roboczy instalacji” Ú
■ „Okres grzewczy”
■ „Okres chłodzenia”
■ „Podgrzewacz buforowy”
■ „Status roboczy podgrz. buf.” Ú
■ „Prog. czas. podgrz. buf.” Ú
■ „Zawór ogrzew./chłodz.” Ú
■ „Zewn. wytwornica ciepła” Ú „Temperatura”/„Stan”/

„Godziny pracy”
■ „M. zewn. wytw. ciepła”
■ „Usterka zbiorcza”
■ „Status roboczy basenu” Ú
■ „Nadążna pompa ciepła 1/2/3”
■ „Wtyk kodujący”
■ „Nr odbiornika”
■ „Zewn. przył. 0..10 V”
■ „Godzina”
■ „Data”
■ „Suszenie budynku/dni”

„Obieg grzewczy 1”
„Obieg grzewczy 2”
„Obieg grzewczy 3”
„Obieg chłodniczy
OCH”

■ „Program roboczy” Ú „Program roboczy”/„Status
roboczy”

■ „Program czasowy ogrzewania” Ú
■ „Prog. czas. ogrz./chłodz.” Ú
■ „Wymag. temp. pomiesz.”
■ „Temp. pomieszcz.”
■ „Zred. wym. temp. pom.”
■ „Krzywa grzewcza” Ú „Nachylenie ogrzewania”/

„Poziom ogrzewania”
■ „Pompa obiegu grzewczego”
■ „Program wakacyjny” Ú
■ „Mieszacz”
■ „Temperatura na zasilaniu”
■ „Wym. temp. pomiesz.”
■ „Krzywa chłodz.”
■ „Active Cooling”
■ „Natural Cooling”
■ „Mieszacz chłodzenia”
■ „Wym. temp. chłodz.”

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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„Ciepła woda użyt-
kowa”

■ „Program roboczy” Ú „Status roboczy”
■ „Prog. czas. ciepłej wody”Ú
■ „Prog. czas. cyrkul.” Ú
■ „Temp.C.W.U.” Ú „Wym. temp C.W.U.”/„temp. pod-

grz. góra”/„temp. podgrz. dół”
■ „Pompa ładująca podgrzewacza” (status)
■ „Pompa ładująca podgrzewacza” (moc w %)
■ „Pompa cyrkulacyjna”
■ „1 x podgrzew C.W.U.”
■ „Ogrzewanie podgrzewacza” (status)
■ „Ogrzewanie podgrzewacza” (godziny pracy)

„Solar” ■ „Temp. kolektora”
■ „Temp. C.W.U. solar”
■ „Energia solarna”
■ „Pompa obiegu solarnego”
■ „Ograniczanie dogrzewu”

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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„Pompa ciepła” ■ „Sprężarka”
■ „Pompa pierw./wentylator” (status)
■ „Pompa pierw./wentylator” (moc w %)
■ „Wentylator stopień 1”
■ „Wentylator stopień 2”
■ „Pompa wtórna” (status)
■ „Pompa wtórna” (moc w %)
■ „Zawór ogrzew./C.W.U.”
■ „Godz. pracy sprężarki” Ú
■ „Liczba włączeń spręż.” Ú
■ „Odwrócenie procesów w obiegu chłodniczym”
■ „Temp. zasil. pierw.”
■ „Temp. na powr.pierw.”
■ „Temperatura parownika”
■ „Temp. zasil. wtórn.”
■ „Temp. na powr.wtór.”
■ „Podgrz. przepł. st. 1” (status)
■ „Podgrz. przepł. st. 1” Ú (godziny pracy)
■ „Podgrz. przepł. st. 2” Ú (status)
■ „Podgrz. przepł. st. 2” Ú (godziny pracy)
■ „Regulator obiegu chłodniczego” Ú (Więcej informa-

cji patrz rozdział „Diagnostyka regulatora obiegu chłod-
niczego”)

■ „Obieg chłodniczy” Ú (Więcej informacji patrz rozdział
„Diagnostyka obiegu chłodniczego”)

■ „Jednostka zewnętrzna” Ú (Więcej informacji patrz
rozdział „Diagnostyka jednostki zewnętrznej”)

■ „Czas pracy sprężarki” Ú
„Bilans energe-
tyczny”

■ „Bilans energ. ogrzew.” Ú
■ „Bilans energ. C.W.U.” Ú
■ „RSP Ogrzewanie”
■ „RSP C.W.U.”
■ „RSP ogółem”
Więcej informacji w rozdziale „Diagnostyka bilansu ener-
getycznego”.

Wskazówka
Funkcja obliczania rocznego stopnia pracy „RSP” nie jest
dostępna we wszystkich pompach ciepła.
 

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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„Czujniki tempera-
tury”

■ „Temp. zewnętrzna”
■ „Temperatura parownika”
■ „Temp. zasil. pierw.”
■ „Temp. na powr.pierw.”
■ „Temp. zasil. wtórn.”
■ „Temp. na powr.wtór.”
■ „Temp. na zas. inst.”
■ „Podgrzewacz buforowy”
■ „Zewn. wytwornica ciepła”
■ „Temp. podgrz. góra”
■ „Temp. podgrz. dół”
■ „Temp. kolektora”
■ „Temp. C.W.U. solar”
■ „Temp. powrotu solar”
■ „Wym. temp. OG2”
■ „Wym. temp. OG3”
■ „Temperatura pomieszcz. OG1”
■ „Temperatura pomieszcz. OG2”
■ „Temperatura pomieszcz. OG3”
■ „Wym. temp. chłodz.”
■ „Temp. zasil. OCH”
■ „Temperatura pomieszcz. OCH”

Wskazówka
W przypadku usterki na wyświetlaczu pojawia się „- - -”.
 

„Wejścia sygnałów” ■ „Zapotrzebowanie z zewnątrz”
■ „Blokowanie z zewnątrz”
■ „Ograniczanie dogrzewu”
■ „Usterka nadążnej PC”
■ „Styk blokujący ZE”
■ „Czujnik prądu trójfazowego”
■ „Pompa pierw./wentylator”
■ „Zabezpieczające wysokie ciśnienie”
■ „Niskie ciśnienie”
■ „Wysokie ciśn. regul.”
■ „Stycz. siln. sprężarki”
■ „Czujnik przepływu”

„Skrócony odczyt” Więcej informacji w rozdziale „Diagnostyka skróconego
odczytu”.

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Diagnostyka, przegląd instalacji

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Diagnostyka”
3. „Przegląd instalacji”

Wskazówka
Wskazanie na wyświetlaczu zależy od
wersji instalacji (np. kolumna H: komu-
nikat pojawia się tylko, jeżeli jest obieg
grzewczy z mieszaczem M2/OG2).
Jeżeli przynależne komponenty pracują
(np. pompy), niektóre symbole są przed-
stawione w formie animacji.
Przedstawione wartości stanowią war-
tości przykładowe.

Pompa ciepła solanka/woda

Przegląd instalacjiÜ

21 22 23

38
44

38 38
32 33

0

 7
3

A

50 45

B

50

O N

Powrót za pomocą ä

Ç

20

10
15

33 21 22 23 18

29 45

45

4729

C D E F G H K L

41
45
1

1

51

55

2

52

42

1 2 3

A do L Objaśnienia patrz poniższe
tabele.

N Funkcja chłodzenia:
■ „natural cooling”: 
■ „active cooling”:  
Strzałka wskazuje na uak-
tywniony do chłodzenia
obieg grzewczy/obieg chłod-
niczy.

O Symbol sondy gruntowej

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Pompa ciepła powietrze/woda

Przegląd instalacjiÜ

21 22 23

38
44

38 38
32 33

0

2
10

A

50 45

B

50

O N

Powrót za pomocą ä

20

10
15

33 21 22 23 18

29 45

45

47

D E F G H K L

41
45
1

1

51

690
 2

Ç1 2 3

A do L Objaśnienia patrz poniższe
tabele.

N Funkcja chłodzenia:
■ „active cooling” poprzez

odwrócenie procesów w
obiegu chłodniczym: 

■ Obejście buforowego pod-
grzewacza wody grzew-
czej przy chłodzeniu: 

Strzałka skierowana do góry
wskazuje na uaktywniony do
chłodzenia obieg grzewczy/
obieg chłodniczy.

O Symbol wentylatora

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split

Przegląd instalacjiÜ

21 22

38
44

38
32

0

A

50 45

B

50

O N

Powrót za pomocą ä

20

15
33 21 22

29 45

45

47

D E F G H L

41
45
1

1

51

690
 2

10

18

Ç1 2

A do L Objaśnienia patrz poniższe
tabele.

N Funkcja chłodzenia:
■ „active cooling” poprzez

odwrócenie procesów w
obiegu chłodniczym: 

■ Obejście buforowego pod-
grzewacza wody grzew-
czej przy chłodzeniu: 

Strzałka skierowana do góry
wskazuje na uaktywniony do
chłodzenia obieg grzewczy/
obieg chłodniczy.

O Symbol wentylatora jed-
nostki zewnętrznej

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)

56
94

 8
96

 P
L



90

Kolumna A
Czujnik temperatury zewnętrznej

0 Temperatura zewnętrzna (dłu-
gookresowa średnia wartość)

3 lub
10

Temperatura na zasilaniu obiegu
pierwotnego (temperatura na
wejściu solanki/powietrza)

7 lub
2

Temperatura na powrocie obiegu
pierwotnego (temperatura na
wyjściu solanki/powietrza)

Kolumna B
1 Obieg chłodniczy (sprężarka

pompy ciepła 1. stopnia)
Podgrzew wody użytkowej

1
lub

Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej stopień 1
lub

2
lub

Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej stopień 2
lub

3 Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej stopień 3

45 Temperatura na zasilaniu obiegu
wtórnego

41 Temperatura na powrocie obiegu
wtórnego
Pompa obiegu wtórnego

51 / : Temperatura gazu gorą-
cego (jeżeli podłączono do F23
na płytce instalacyjnej niskona-
pięciowej)

: Częstotliwość inwertera
Sprężarka pompy ciepła 1. stop-
nia

55
lub
690

: Temperatura parownika
/ : Prędkość obrotowa wen-

tylatora

Kolumna B

lub
Pompa pierwotna (źródło pier-
wotne, wspólna pompa pierwotna
lub pompa pierwotna pompy cie-
pła 1. stopnia)

1
lub

: Wentylator stopień 1

2
lub

: Wentylator stopień 2

3
lub

: Wentylator stopień 3

: Wentylator jednostki
zewnętrznej

Kolumna C
2 Obieg chłodniczy (sprężarka

pompy ciepła 2. stopnia, jeżeli
jest zainstalowana)
Podgrzew wody użytkowej 

42 Temperatura na powrocie obiegu
wtórnego
Pompa obiegu wtórnego

52 Temperatura gazu gorącego
Sprężarka
Pompa pierwotna

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Kolumna D
Obieg solarny

50 Temperatura cieczy w kolektorze
(czujnik temperatury cieczy w
kolektorze)

29 Czujnik temperatury na powrocie
obiegu solarnego (czujnik tempe-
ratury wody w podgrzewaczu)

29 Temperatura ciepłej wody użyt-
kowej w podgrzewaczu solar-
nym
Pompa obiegu solarnego
Zewnętrzna wytwornica ciepła

lub lub
Jeżeli zewnętrzna wytwornica
ciepła jest włączona
Mieszacz zewnętrznej wytwor-
nicy ciepła

45 Temperatura wody w kotle
zewnętrznej wytwornicy ciepła
Pompa obiegowa podgrzewacza

Kolumna E
Podgrzew wody użytkowej

50 Temperatura pojemnościowego
podgrzewacza wody, góra

47 Temperatura pojemnościowego
podgrzewacza wody, dół

45 Wymagana temperatura ciepłej
wody użytkowej
Pompa obiegowa podgrzewacza
Podgrzew wody użytkowej przy
zastosowaniu ogrzewania dodat-
kowego (przepływowy podgrze-
wacz wody grzewczej, grzałka
elektryczna lub zewnętrzna
wytwornica ciepła)
Pompa cyrkulacyjna

Kolumna F
Podgrzewacz buforowy wody
grzewczej

45 Temperatura w buforowym pod-
grzewaczu wody grzewczej

33 Wartość wymagana temperatury
w buforowym podgrzewaczu
wody grzewczej

44 Temperatura na zasilaniu instala-
cji
Zasilanie instalacji

/ : Basen
/ : Pompa obiegowa ogrzewa-

nia basenu

Kolumna G
1 Obieg grzewczy bez mieszacza

A1 (OG1)
21 Temperatura pomieszczenia

(niezbędny czujnik temperatury
pomieszczenia)

21 Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia

38 Wartość wymagana temperatury
na zasilaniu obiegu grzewczego
(obliczona na podstawie krzy-
wych grzewczych/chłodzenia lub
temperatury pomieszczenia)
Pompa obiegu grzewczego

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Kolumna H
2 Obieg grzewczy z mieszaczem

M2 (OG2)
22 Temperatura pomieszczenia

(niezbędny czujnik temperatury
pomieszczenia)

22 Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia 

32 Temperatura na zasilaniu obiegu
grzewczego

38 Wartość wymagana temperatury
na zasilaniu obiegu grzewczego
(obliczona na podstawie krzy-
wych grzewczych/chłodzenia lub
temperatury pomieszczenia)
Pompa obiegu grzewczego
Mieszacz

Kolumna K
3 Obieg grzewczy z mieszaczem

M3 (OG3)
23 Temperatura pomieszczenia

(niezbędny czujnik temperatury
pomieszczenia)

23 Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia

33 Temperatura na zasilaniu obiegu
grzewczego

38 Wartość wymagana temperatury
na zasilaniu obiegu grzewczego
(obliczona na podstawie krzy-
wych grzewczych/chłodzenia lub
temperatury pomieszczenia)
Pompa obiegu grzewczego
Mieszacz

Kolumna L
Oddzielny obieg chłodniczy

20 Temperatura pomieszczenia
(niezbędny czujnik temperatury
pomieszczenia)

18 Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia

15 Temperatura na zasilaniu
oddzielnego obiegu chłodni-
czego

10 Wartość wymagana temperatury
na zasilaniu obiegu chłodniczego
(obliczona na podstawie wyma-
ganej temperatury pomieszcze-
nia)
„Pompa obiegu chłodniczego”:
Sterowanie poprzez przyłącze
sYA (patrz „Płytki instalacyjne i
możliwości podłączenia” rozdział
„Płyta główna”)
Mieszacz

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Diagnostyka regulatora obiegu chłodniczego  / 

Tylko w przypadku pomp ciepła z elek-
tronicznym zaworem rozprężnym EZR:
■ Vitocal 300/350-G
■ Vitocal 333/343-G
■ Vitocal 300/350-A

Regulacja obiegu chłodniczego odbywa
się za pośrednictwem regulatora EZR,
który w sposób ciągły komunikuje się z
regulatorem pompy ciepła przez magi-
stralę KM.

Można odczytać poniższe informacje:
■ Informacje o statusie i błędach regula-

tora EZR
■ Aktualne wartości temperatury i

ciśnienia obiegu chłodniczego
■ Temperatury ostatnio zarejestrowane

przez regulator EZR, ciśnienie paro-
wania i skraplania

■ Godziny pracy sprężarki w różnych
klasach obciążenia. Klasa obciążenia
informuje o trybie pracy sprężarki przy
określonej różnicy temperatury paro-
wania i kondensacji ΔTV/K.

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Diagnostyka”

3. „Pompa ciepła”
4. „Reg. ob. chłod.” w przypadku jed-

nostopniowej pompy ciepła.
„Reg. ob. chłod. 1” pompy ciepła 1.
stopnia.
„Reg. ob. chłod. 2” pompy ciepła 2.
stopnia.

Wskazówka
Informacje wyświetlone w punkcie „Reg.
ob. chłod.” są niezależne od kodów
zgłoszeń regulatora pompy ciepła (patrz
„Przegląd zgłoszeń”).

Powrót za pomocą ä

[ -         ] :
[°C]:Tsh, Tc
[bar]:pmop
[°C]:Ts, Tc
[bar]:ps, pc
[°C]:T1

[ -         ] :
[ %       ] :w, P

Err

Regulator obiegu chłodzącegoÜ

0100  4000  0101
    3.0,         68.0
     15
   -1.8,         60.3
  6.95,         21.8
  31.4
   58     ,  - - - 
00000001

Wskazanie Znaczenie
I [–] Indeks informacji (polecenia, status, wersje):

12-znakowy, 4 różne kody możliwe na każdej pozycji, zwrócić uwagę
na widok szesnastkowy (patrz kolejny rozdział „Systematyka wskazań
indeksu informacji i usterek”).

Tsh, Tc [°C] Tsh: Wymagana temperatura przegrzania
Tc: Wymagana temperatura gazu gorącego przy uruchomieniu wtrysku
pary (EVI)

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Wskazanie Znaczenie
Pmop [bar] Maks. ciśnienie gazu zasysanego („Maximum Operation Pressure”)

Maks. ciśnienie robocze parownika
Ts, Tc [°C] Ts: Temperatura rzeczywista gazu zasysanego

Tc: Temperatura rzeczywista kondensacji
Ps [bar] Rzeczywiste ciśnienie gazu zasysanego
Pc [bar] Rzeczywiste ciśnienie kondensacji
TI [°C] Rzeczywista temperatura gazu płynnego
x, P [%] x: Aktualne położenie regulatora EZR

P: Aktualna domyślna wymagana wydajność sprężarki, obliczona
przez regulator pompy ciepła na podstawie aktualnego zapotrzebowa-
nia na ciepło w obiegu wtórnym

Err [–] Indeks usterek:
10-znakowy, 4 różne kody możliwe na każdej pozycji, zwrócić uwagę
na widok szesnastkowy (patrz kolejny rozdział „Systematyka wskazań
indeksu informacji i usterek”).

Systematyka wskazań indeksu infor-
macji i usterek

W każdym miejscu indeksu informacji i
usterek możliwe są 4 różne zgłoszenia.
Zgłoszenia te są wyświetlane przez
regulator pompy ciepła w postaci kodów
1, 2, 4 i 8. Jeżeli równocześnie aktyw-
nych jest kilka zgłoszeń, odpowiednie
kody są sumowane szesnastkowo.
Sumy szesnastkowe są jednoznaczne,
tzn. poszczególne aktywne kody można
ustalić zgodnie z następującą tabelą.

1. Odczytać osobno wyświetlaną war-
tość każdego miejsca.

2. Na podstawie tabeli C określić
aktywne kody.

3. Odczytać znaczenia aktywnych
kodów z tabel I i E.

Aktywne kody (tabela C)
Wyświetlana war-
tość

Aktywne kody
1 2 4 8

„0” — — — —
„1” X — — —
„2” — X — —
„3” X X — —
„4” — — X —
„5” X — X —
„6” — X X —
„7” X X X —
„8” — — — X
„9” X — — X
„A” (≙10) — X — X
„B” (≙11) X X — X
„C” (≙12) — — X X
„D” (≙13) X — X X
„E” (≙14) — X X X
„F” (≙15) X X X X

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Indeks informacji„I” (tabela I)

Miejsce Aktywny kod Znaczenie
1 4 Otrzymano zgłoszenie o ponownym uruchomieniu regu-

latora EZR.
2 1 Uruchomienie regulatora pompy ciepła obiegu chłodni-

czego (regulator EZR w razie potrzeby automatycznie
włącza sprężarkę).

2 Uruchomienie wtrysku pary za pomocą obiegu regulacyj-
nego EVI.

4 Tryb chłodzenia aktywny.
3 0 Brak
4 0 Brak
5 1 Przekaźnik Digital Scroll aktywny.

2 Zawór EVI aktywny.
4 Sygnał uruchomienia regulatora obiegu chłodniczego

przez regulator pompy ciepła, otrzymany przez wejście
cyfrowe.

8 Tryb chłodzenia aktywny, włączenie przez wejście
cyfrowe.

6 1 Sygnał uruchomienia regulatora obiegu chłodniczego
przez regulator pompy ciepła, otrzymany przez magi-
stralę KM.

2 Sygnał uruchomienia wtrysku pary za pomocą obiegu
regulacyjnego EVI, otrzymany poprzez magistralę KM.

4 Tryb chłodzenia aktywny, włączenie przez magistralę
KM.

8 Sprężarka włączona.
7 0 Brak
8 1 Wyłączenie sprężarki na skutek błędu.
Wersje, zawsze podawać w przypadku zapytań
9 0 do F Wersja sprzętu regulatora EZR, 1. miejsce.
10 0 do F Wersja sprzętu regulatora EZR, 2. miejsce.
11 0 do F Wersja oprogramowania regulatora EZR, 1. miejsce.
12 0 do F Wersja oprogramowania regulatora EZR, 2. miejsce.

Usuwanie usterek
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Przykładowy indeks informacji „01 00 49 00 01 02”
Miej-
sce

Wyświet-
lana war-
tość

Aktywny kod
(tab. C)

Znaczenie (tab. I)

1 „0” — —
2 „1” 1 Uruchomienie regulatora obiegu chłodni-

czego.
3 „0” — —
4 „0” — —
5 „4” 4 Sygnał uruchomienia regulatora obiegu

chłodniczego przez regulator pompy ciepła,
otrzymany przez wejście cyfrowe.

6 „9” 1 Sygnał uruchomienia regulatora obiegu
chłodniczego przez regulator pompy ciepła,
otrzymany przez magistralę KM.

8 Sprężarka włączona.
7 „0” — —
8 „0” — —
9 „0” — Wersja sprzętu 01 regulatora EZR.
10 „1” 1
11 „0” — Wersja 02 oprogramowania regulatora EZR.
12 „2” 2

Indeks usterek „Err” (tabelaE)

Miejsce Aktywn
y kod

Znaczenie Zachowanie
instalacji

Czynność

Podzespoły, zgłoszenia usterek, zgłaszane bezpośrednio przez regulator EZR.
1 1 Czujnik tempera-

tury gazu płynnego
uszkodzony.

■ Sprężarka nadal
pracuje.

■ Bilans energe-
tyczny jest obli-
czany nieprawi-
dłowo (patrz roz-
dział „Diagno-
styka bilansu
energetycznego”
).

Sprawdzić czujnik,
w razie potrzeby
wymienić.

2 Silnik krokowy
regulatora EZR
uszkodzony.

Sprężarka zostaje
wyłączona.

Wymienić EZR.

Usuwanie usterek
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Miejsce Aktywn
y kod

Znaczenie Zachowanie
instalacji

Czynność

2 1 Czujnik niskiego
ciśnienia uszko-
dzony.

Sprężarka zostaje
wyłączona.

Sprawdzić czujnik,
w razie potrzeby
wymienić.

2 Czujnik tempera-
tury gazu zasysa-
nego uszkodzony.

4 Uszkodzony czuj-
nik wysokiego
ciśnienia.

■ Sprężarka nadal
pracuje.

■ Bilans energe-
tyczny jest obli-
czany nieprawi-
dłowo (patrz roz-
dział „Diagno-
styka bilansu
energetycznego”
).

8 Czujnik tempera-
tury gazu gorącego
uszkodzony.

3 0 Brak — —4 0
Zgłoszenia   
5 1 Zbyt niskie ciśnie-

nie parowania
(usterka związana
z niskim ciśnie-
niem).

Sprężarka zostaje
wyłączona.

Jak w przypadku
„D3 Niskie ciśnie-
nie” (patrz rozdział
„Przegląd zgło-
szeń”).

Usuwanie usterek
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Miejsce Aktywn
y kod

Znaczenie Zachowanie
instalacji

Czynność

6 1 Zbyt wysoka tem-
peratura konden-
sacji.

Sprężarka zostaje
wyłączona.

Sprawdzić odbiór
ciepła w obiegu
wtórnym
■ Sprawdzić pompę

wtórną
■ Sprawdzić war-

tości wymagane
temperatur pod-
grzewu wody
użytkowej lub
ogrzewania pod-
grzewacza bufo-
rowego wody
grzewczej.

2 Zbyt wysokie
ciśnienie konden-
sacji (wysokie
ciśnienie regula-
cyjne).

Jak w przypadku
„D4 Wys. ciśn.
regul.” (patrz roz-
dział „Przegląd zgło-
szeń”).

4 Zbyt niska tempe-
ratura przegrzania
gazu zasysanego.

■ Sprawdzić, czy
zastosowano pra-
widłowy wtyk
kodujący.

■ Jeżeli sytuacja
powtórzy się kil-
kukrotnie: zlecić
kontrolę obiegu
chłodniczego
specjaliście ds.
chłodnictwa.

8 Zbyt wysoka tem-
peratura przegrza-
nia gazu zasysa-
nego.

7 0 Brak —  

Usuwanie usterek
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56
94

 8
96

 P
L



99

Miejsce Aktywn
y kod

Znaczenie Zachowanie
instalacji

Czynność

8 1 Maksymalne
ciśnienie robocze
(MOP) zostało
osiągnięte, rodzaj
regulacji (regulator
ciśnienia przegrza-
nia/parowania) w
obiegu chłodni-
czym został dosto-
sowany.

Sprężarka nadal
pracuje.

Żadne działania nie
są konieczne.

2 Błąd na skutek nie-
dopuszczalnej
kombinacji para-
metrów obiegu
chłodniczego.
Wystąpiła
poważna usterka
regulatora EZR,
ponieważ regulator
pompy ciepła prze-
kazuje do regula-
tora EZR tylko
dopuszczalne
kombinacje para-
metrów.

Sprężarka zostaje
wyłączona.

Sprawdzić parame-
try sprężarki i wtyk
kodujący.

Przykładowy indeks usterki „0C 00 00 00”
Miej-
sce

Wyświet-
lana war-
tość 

Aktywny kod
(tab. C)

Znaczenie (tab. E)

1 „0” — —
2 „C” 4 Uszkodzony czujnik wysokiego ciśnienia,

zgłaszany bezpośrednio przez regulator
EZR.

8 Uszkodzony czujnik temperatury gazu gorą-
cego, zgłaszany bezpośrednio przez regula-
tor EZR.

3 „0” 0 —
4 „0” 0 —
5 „0” 0 —

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Miej-
sce

Wyświet-
lana war-
tość 

Aktywny kod
(tab. C)

Znaczenie (tab. E)

6 „0” 0 —
7 „0” 0 —
8 „0” 0 —

Diagnostyka obiegu chłodniczego

Wartości temperatury i ciśnienia
obiegu pierwotnego i wtórnego

W czasie, gdy pracuje sprężarka, regu-
lator pompy ciepła pokazuje aktualne
wartości pomiarowe. Po wyłączeniu
sprężarki można tu odczytać ostatnie
wartości zmierzone podczas pracy. War-
tości te są zastępowane dopiero przy
następnym uruchomieniu sprężarki.

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Diagnostyka”
3. „Pompa ciepła”
4. „Obieg chłod.” w przypadku jednos-

topniowej pompy ciepła.
„Reg. ob. chłod. 1+2” w przypadku
dwustopniowej pompy ciepła.

Jednostopniowa pompa ciepła

Powrót za pomocą ä

Obieg chłodzący

tpe
tpa
tse
tsa
p0
pc
Err/Msg

Ü

19,8
11,3
22,2
31,5

6,2
14,1
00000001

[°C]:

[°C]:

[bar]:
[bar]:

[°C]:

[°C]:

[ -         ] :

Dwustopniowa pompa ciepła

Powrót za pomocą ä

Obieg chłodniczy 1+2

tpe
tpa
tse
tsa
p0
pc
Err/Msg

2

22,2

6,2
14,1
00000001

Ü

Pompa ciepła 1
19,8
11,3
22,2
31,5

6,2
14,1
00000001

[°C      ] :

[°C      ] :

[ bar   ] :
[ bar   ] :

[°C      ] :

[°C      ] :

[ -         ] :

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Wskazanie Znaczenie
tpe °C Temperatura na wejściu solanki/powietrza
tpa °C Temperatura na wyjściu solanki/powietrza
tse °C Temperatura na powrocie obiegu wtórnego
tsa °C Temperatura na zasilaniu obiegu wtórnego
p0 bar Ciśnienie parowania
pc bar Ciśnienie kondensacji
Err/Msg Ostatni indeks usterki przed wyłączeniem sprężarki, systematyka

wskazań i znaczenie tak, jak dotychczas (patrz poprzedni rozdział
„Systematyka wskazań indeksu informacji i usterek”).

Diagnostyka czasu pracy sprężarki

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Diagnostyka”
3. „Pompa ciepła”
4. „Czas pracy sprężarki” w przypadku

jednostopniowej pompy ciepła.
„Czas pracy sprężarki 1” pompy cie-
pła 1. stopnia.
„Czas pracy sprężarki 2” pompy cie-
pła 2. stopnia.

Wybierz naciskając
230h

Czas pracy sprężarkiÜ

1
Klasa obciążenia

3 4 5

h

(

Czas pracy

?

Godziny pracy sprężarki („czas pracy”)
można odczytać za pomocą  w każdej
„klasie obciążenia”.

Przyporządkowanie klas obciążenia:
Klasa obcią-
żenia

Godziny pracy przy
ΔTV/K

1 ΔTV/K < 25 K
2 25 K < ΔTV/K < 32 K
3 32 K < ΔTV/K < 41 K
4 41 K < ΔTV/K < 50 K
5 ΔTV/K > 50 K

ΔTV/K Różnica między temperaturą
parowania i temperaturą konden-
sacji

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Diagnostyka jednostki zewnętrznej

Wszystkie komponenty obiegu chłodni-
czego, łącznie z regulatorem obiegu
chłodniczego, znajdują się w jednostce
zewnętrznej (z wyjątkiem skraplacza).
Regulator obiegu chłodniczego komuni-
kuje się z regulatorem pompy ciepła
poprzez magistralę danych.

Można odczytać poniższe informacje:
■ Informacje o statusie i usterkach regu-

latora obiegu chłodniczego.
■ Aktualne wartości pomiarowe i para-

metry regulacyjne obiegu chłodni-
czego.

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Diagnostyka”

3. „Pompa ciepła”
4. „Moduł zewnętrzny”

Powrót za pomocą ä

Jednostka zewnętrzna
00,

Nload,f
n1,n2
OAT,OMT,OCT
CTT,ICT,IRT
HST,LWT,RWT
pH  ,pLO,EEV
A

0/0, ---
45

0
8

47
20
23

56,
---,
5,

-50,
42,

0,
0, 0

1,
127,
990,

2,
85,
35,

0,
0,1, 0,

[ -,Hz

[°C]:

[ -         ] :

[rpm]:

[°C]:

[ -         ] :

[ -         ] :

[°C]:

] :

Wskazówka
Wyświetlone informacje są niezależne
od kodów zgłoszeń regulatora pompy
ciepła (patrz „Przegląd zgłoszeń”).

Wiersz „I [–]”
Kolum
na

Znaczenie

1 Wersja oprogramowania regulatora obiegu chłodniczego.
2 Tryb roboczy obiegu chłodniczego:

„0” WYŁ. „2” Ogrzewanie
„1” Chłodzenie „3” Rozmrażanie

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Wiersz „I [–]”
Kolum
na

Znaczenie

3 Funkcje ochronne obiegu chłodniczego (A/B)
A Reakcje jednostki zewnętrznej: B Przyczyna:
„0” Tryb normalny, funkcja

ochronna nieaktywna.
„0” Tryb normalny.

„1” Ogólna funkcja ochronna. „1” Rozmrażanie.
„2” Maks. prędkość obrotowa

wentylatorów zostaje usta-
wiona.

„2” Zadziałało zabezpieczenie
nadprądowe sprężarki.

„3” Częstotliwość sprężarki nie
jest już zwiększana, nawet
przy wyższym zapotrzebowa-
niu na moc.

„3” Zbyt wysoka temperatura ele-
mentu chłodzącego inwertera
DC.

„4” Następuje powolne zmniej-
szenie częstotliwości sprę-
żarki.

„4” Zbyt wysoka temperatura gło-
wicy sprężarki.

„5” Następuje szybkie zmniejsze-
nie częstotliwości sprężarki.

„6” Zbyt wysoka temperatura w
parowniku lub skraplaczu.

„6” Sprężarka zostaje wyłą-
czona.

„7” Przegrzanie napędu sprę-
żarki.

4 Funkcje ochronne regulatora przegrzania gazu gorącego (C/D)
C Reakcje jednostki zewnętrznej: D Przyczyna:
„0” Tryb normalny, funkcja

ochronna nieaktywna.
„0” Tryb normalny.

„1” Następuje powolne zmniej-
szenie częstotliwości sprę-
żarki.

„1” Wartości wymaganej prze-
grzania gazu gorącego nie
można osiągnąć poprzez
dopasowanie pozycji zaworu
EZR.

„2” Częstotliwość sprężarki nie
jest dalej zmniejszana.

  

„3” Częstotliwość sprężarki
zwiększa się.

  

Usuwanie usterek
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Wiersz „Nload, f [–, Hz]”
Kolum
na

Znaczenie

2 Normowane zapotrzebowanie mocy, zakres wartości: 0 do 127 (≙ 0 do
100%)

3 Aktualna częstotliwość sprężarki w Hz.
4 Wartość wymagana częstotliwości sprężarki w Hz.

Wiersz „n1, n2 [obr./min]”
Kolum
na

Znaczenie

2 Prędkość obrotowa wentylatora 1 w obr./min.
3 Prędkość obrotowa wentylatora 2 w obr/min (jeżeli jest zainstalowany).
4 Ustawiony stopień wentylatora:

„0” WYŁ. „3” Duża prędkość obrotowa
„1” Mała prędkość obrotowa „4” Maks. prędkość obrotowa
„2” Średnia prędkość obrotowa   

Wiersz „OAT, OMT, OCT [°C]”
Kolum
na

Znaczenie

2 Temperatura na wlocie powietrza sprężarki (OAT)
3 Temperatura w parowniku (OMT)
4 Temperatura na wejściu czynnika chłodniczego sprężarki (OCT)

Wiersz „CTT, ICT, IRT [°C]”
Kolum
na

Znaczenie

2 Temperatura głowicy sprężarki (CTT).
3 Temperatura kondensacji w skraplaczu (ICT).
4 Temperatura gazu płynnego (IRT).

Wiersz „HST, LWT, RWT [°C]”
Kolum
na

Znaczenie

2 Temperatura elementu chłodzącego inwertera DC (HST).
3 Temperatura na zasilaniu obiegu wtórnego przepływowego podgrzewa-

cza wody grzewczej (LWT).
4 Temperatura na powrocie obiegu wtórnego (RWT).

Usuwanie usterek
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Wiersz „pHI, pLO, EEV [–]”
Kolum
na

Znaczenie

2 Status wyłącznika wysokociśnieniowego (pHi) (jeżeli jest zainstalo-
wany):
„1” Nie zadziałał lub nie jest

zamontowany.
„2” Zadziałał.

3 Status wyłącznika niskociśnieniowego (pLO):
„0” Nie zadziałał lub nie jest

zamontowany
„1” Zadziałał.

4 Pozycja elektronicznego zaworu rozprężnego (EZR), zakres wartości 0
(≙ całkowicie zamknięty) do 480 (≙ całkowicie otwarty).

Wiersz „A [–]”
Kolum
na

Znaczenie

1 Błąd obiegu chłodniczego:
„0” Brak błędu: „3” Zwarcie/przerwa w czujniku

temperatury na zasilaniu
obiegu wtórnego (LWT).

„1” Zwarcie/przerwa w czujniku
temperatury skraplacza
(ICT).

„4” Błąd obiegu chłodniczego
jednostki wewnętrznej
aktywny.

„2” Zwarcie/przerwa w czujniku
temperatury gazu płynnego
(IRT).

  

2 Wyjście zgłoszenia usterki w obiegu chłodniczym (jednostka zewnętrzna
lub wewnętrzna).
Warunek: Błąd obiegu chłodniczego jednostki wewnętrznej (kolumna 1 na
„4”) lub zgłoszenie usterki w obiegu chłodniczym jednostki zewnętrznej
(kolumna 3 na „1”).
„0” WYŁ. „1” WŁ.

3 Zgłoszenie usterki obiegu chłodniczego jednostki zewnętrznej do regula-
tora pompy ciepła:
„0” Nieaktywny. „1” Aktywny.

4 Zasilanie elektryczne jednostki zewnętrznej:
„0” Brak zasilania elektrycznego. „1” Zasilanie elektryczne

dostępne.

Usuwanie usterek
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Wiersz „A [–]”
Kolum
na

Znaczenie

5 Błąd sterowania sprężarki

Wskazówka
Błąd sterowania sprężarki prowadzi do wyłączenia sprężarki.
 
„0” Brak błędu. „6” Zbyt wysokie napięcie inwer-

tera DC.
„1” Błąd czujnika nadprądowego

sprężarki.
„7” Błąd komunikacji.

„2” Zbyt wysoki pobór prądu
przez sprężarkę.

„8” Prąd uszkodzeniowy.

„3” Zbyt wysoka temperatura ele-
mentu chłodzącego inwertera
DC.

„9” Brak zasilania elektrycz-
nego.

„4” Zbyt wysoki wzrost tempera-
tury elementu chłodzącego
inwertera DC.

„10” Zerowanie procesora stero-
wania.

„5” Zbyt niskie napięcie inwertera
DC.

„11” Błąd synchronizacji.

Diagnostyka bilansu energetycznego  / 

Tylko w przypadku pomp ciepła z elek-
tronicznym zaworem rozprężnym EZR:
■ Vitocal 300/350-G
■ Vitocal 333/343-G
■ Vitocal 300/350-A

Można odczytać poniższe informacje:
■ „Bilans energetyczny ogrzewania”:

Energia elektryczna , która została
wykorzystana do eksploatacji pompy
ciepła, oraz ile energii grzewczej 
przekazano do instalacji grzewczej.
W przypadku dwustopniowej pompy
ciepła: „Bilans energetyczny ogrze-
wania 1” i „Bilans energetyczny
ogrzewania 2” pomp ciepła 1. i 2.
stopnia.

■ „Bilans energet. C.W.U.”:
Energia elektryczna , która została
wykorzystana do eksploatacji pompy
ciepła, oraz ile energii zostało przeka-
zane do podgrzewu wody użytkowej

.

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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W przypadku dwustopniowej pompy
ciepła: „Bilans energet. C.W.U. 1” i
„Bilans energet. C.W.U. 2” pomp cie-
pła 1. i 2. stopnia.

■ „RSP Ogrzewanie”:
Roczny stopień pracy ogrzewania.

■ „RSP C.W.U.”:
Roczny stopień pracy dla podgrzewu
wody użytkowej.

■ „RSP łącznie”:
Roczny stopień pracy łącznie.

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Diagnostyka”
3. „Bilans energetyczny”

Wybierz, naciskając

Bilans energ. ogrzew.Ü

è

(

Wo.    23/09 q 277 è 831

q

kWh

23

A

A Współczynnik przeliczeniowy zgod-
nie z wtykiem kodującym 0,1 kW,
1 kW lub 10 kW

Wartości energetyczne , ,  można
odczytać za pomocą symbolu  dla każ-
dego tygodnia kalendarzowego
„Tydz.” poprzedniego roku.

Wskazówka
Warunek prawidłowego rejestrowania
danych:
Parametry „Moc 5030” i „Moc 5130”
(pompy ciepła 2. stopnia) muszą być
prawidłowo ustawione.

Diagnostyka skróconego odczytu

Następujące odczyty:
■ Temperatury
■ Stany oprogramowania
■ Podłączone podzespoły

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Diagnostyka”
3. „Skrócony odczyt”

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Skrócony odczyt

Wybierz naciskając (

Ü

2:
1:

3:
4: 0

0
0
1 F

0
0
0 0

0
0
0 A

0
0
0 0

0
0
1 2

0
0
0

Znaczenie poszczególnych wartości w danym wierszu, patrz poniższa tabela:
Wiersz Pole
 1 2 3 4 5 6
1 Regulator pompy cie-

pła:
Stan oprogramowa-
nia (indeks oprogra-
mowania)

Urządzenie: Stan
kontrolny
Wtyk kodujący: Kod
cyfrowy Low

Wtyk kodujący: Wer-
sja

2 Schemat instalacji Liczba
odbiorni-
ków
magi-
strali KM

Wspólna temperatura zapotrzebo-
wania

3 0 Moduł
obsłu-
gowy:
Indeks
oprogra-
mowania

Zestaw
uzupeł-
niający
do
obiegu
grzew-
czego z
miesza-
czem
M2(OG2)
/
M3(OG3)
:
Stan
oprogra-
mowania

Regulator
systemów
solar-
nych:
Stan
oprogra-
mowania

Moduł
LON:
Stan
oprogra-
mowania

Zewnętrzny
zestaw uzu-
pełnia-
jący H1:
Stan opro-
gramowa-
nia

4 0 0 0 0 Typ urządzenia

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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Wiersz Pole
 1 2 3 4 5 6
5 0: Brak

zapotrze-
bowania z
zewnątrz
1: Zapo-
trzebowa-
nie z
zewnątrz

0: Brak
blokowa-
nia z
zewnątrz
1: Bloko-
wanie z
zewnątrz

0 Przełączenie z zewnątrz 0 do
10 V
Wskazanie w %
0: Brak przełączenia z zewnątrz

6 Liczba odbiorników
LON

Cyfra
kontrolna

0 0 0

7 Zdalne sterowanie:
Obieg grzewczy bez
mieszacza A1
(OG1):

Obieg grzewczy z
mieszaczem M2
(OG2)

Obieg grzewczy z
mieszaczem M3
(OG3)

0 Brak
1 Vitotrol

200A

Stan
oprogra-
mowania

0 Brak
1 Vitotrol

200A

Stan
oprogra-
mowania

0 Brak
1 Vitotrol

200A

Stan opro-
gramowa-
nia

8 Moduł EZR 1:
Indeks sprzętu

Moduł EZR 1:
Indeks oprogramo-
wania

Zestaw uzupełniający
do obiegu grzewczego
z mieszaczem dla
obiegu chłodniczego/
oddzielnego obiegu
chłodniczego:
Stan oprogramowania

9 Moduł EZR 2:
Indeks sprzętu

Moduł EZR 2:
Indeks oprogramo-
wania

: Jednostka
zewnętrzna:
Indeks oprogramowa-
nia

10 Regulator pompy cie-
pła:
Stan oprogramowa-
nia High

Regulator pompy cie-
pła:
Stan oprogramowa-
nia Low

Moduł obsługowy:
Stan oprogramowania

Usuwanie usterek

Diagnostyka (odczyty serwisowe) (ciąg dalszy)
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■ Wyświetlane są tylko te urządzenia,
które są dostępne w przypadku danej
wersji instalacji.

■ Aktywacja testu urządzeń powoduje
odłączenie wszystkich urządzeń od
zasilania.

■ W tym menu możliwe jest włączenie
jednego lub kilku urządzeń.

■ Test urządzeń zostaje automatycznie
zakończony po ok. 30 min lub można
go zakończyć za pomocą .

■ Za pomocą przycisków  można
wywołać „Przegląd instalacji” oraz
stronę diagnostyki „Reg. ob. chłod.”
lub „Jednostki zewnętrznej”, bez
opuszczania testu urządzeń. Powrót
do strony testu urządzeń za pomocą
OK.

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Test urządzeń”

Wskazówka
■ Tylko w przypadku kompaktowych

pomp ciepła:
Jeżeli pompa ładująca podgrzewacza
sterowana jest za pomocą sygnału
PWM, konieczne jest aktywowanie
obu wyjść „pompy ładującej pod-
grzewacza”.

■ Za pomocą polecenia „Wszystkie
urządzenia” można jednocześnie
wyłączyć wszystkie urządzenia.

Kontrola działania

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Funkcje serwisowe”

3. „Kontrola działania”
4. Wybrać żądaną grupę, np. „Ciepła

woda użytkowa”.

Funkcja Zachowanie instalacji
„Obieg grzewczy 1” Pompa wtórna i pompa obiegu grzewczego A1

zostają włączone.
„Obieg grzewczy 2”
„Obieg grzewczy 3”

Pompa obiegu grzewczego M2 lub M3 zostaje włą-
czona. Otwieranie/zamykanie mieszacza co 5 min.

„Chłodzenie” Pompa pierwotna i pompa obiegowa oddzielnego
obiegu chłodniczego zostają włączone. Otwieranie/
zamykanie mieszacza dla funkcji NC co 5 min.
Sygnał NC zostaje aktywowany.
Dodatkowo w przypadku Vitocal 333-G NC:
Wewnętrzne 2-drogowe zawory przełączne zostają
przełączone i włącza się pompa wtórna.

Usuwanie usterek

Kontrola wyjść (test urządzeń)
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Funkcja Zachowanie instalacji
„Ciepła woda” (pojemnoś-
ciowy podgrzewacz wody)

Włączane lub przełączane są następujące podze-
społy:
■ Pompa obiegu wtórnego
■ Pompa obiegowa podgrzewacza (po stronie wody

grzewczej) lub 3-drogowy zawór przełączny
„Ogrzewania/podgrzewu wody użytkowej”

■ Pompa ładująca podgrzewacza (po stronie wody
użytkowej)

„Basen” Pompa wtórna zostaje włączona. Pompa obiegowa
do ogrzewania basenu i 3-drogowy zawór przełączny
są włączane i wyłączane co 1 minutę.

„Elektryczne ogrzewanie
dodatkowe” (podgrzewacz
przepływowy wody grzew-
czej)

Pompa wtórna zostaje włączona. Przepływowy pod-
grzewacz wody grzewczej reguluje temperaturę na
zasilaniu do wartości 30℃.

„Pompa ciepła” Pompa pierwotna i pompa wtórna zostają włączone.
Pompa ciepła ustawiana jest na temperaturę wody na
powrocie 30°C.

:
„Odszranianie”

Funkcja odszraniania zostaje włączona. Proces
zostaje zakończony, gdy temperatura w parowniku
osiągnie wartość wyłączenia.

„Zewn. pompa ciepła” Wszystkie nadążne pompy ciepła zostają włączone
w celu eksploatacji grzewczej i regulowane do tem-
peratury na powrocie w obiegu wtórnym 30℃.

„Zewn. wytwornica ciepła” Zewnętrzna wytwornica ciepła ustawiana jest na tem-
peraturę na zasilaniu 35℃. Otworzyć mieszacz,
pompy obiegu grzewczego zostają włączone.

„Solar” ■ Ze zintegrowanym modułem funkcjonalnym syste-
mów solarnych:
Pompa obiegu solarnego jest włączana.

■ Z Vitosolic:
Wskazanie pompy obiegu solarnego w przeglądzie
instalacji zostaje aktywowane. Pompę obiegu
solarnego należy włączyć za pośrednictwem regu-
latora Vitosolic (patrz instrukcja montażu i serwisu
Vitosolic).

Usuwanie usterek

Kontrola działania (ciąg dalszy)
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Funkcja Zachowanie instalacji
„Pompa pierw./wentylator”

Wskazówka
Wykonanie tej funkcji trwa 10
min.
 

Pompa pierwotna zostaje włączona. Co minutę obli-
czana jest średnia wartość temperatury na zasilaniu
obiegu pierwotnego.

Wskazówka
Określana jest temperatura gruntu macierzystego.
W przypadku wcześniejszego przerwania funkcji
zapisywana jest średnia wartość obliczona w
momencie przerwania funkcji.
 

:
„Ogrzewanie przy pomocy
jednostki zewnętrznej”

Pompa wtórna i wentylator jednostki zewnętrznej
zostają włączone, ustawiona zostaje maks. moc
sprężarki. Pompa wtórna jest ustawiana na tempe-
raturę wody na powrocie 30°C.

:
„Chłodzenie przy pomocy
jednostki zewnętrznej”

Pompa wtórna i wentylator jednostki zewnętrznej
zostają włączone, ustawiona zostaje maks. moc
sprężarki. Pompa wtórna jest ustawiana na tempe-
raturę wody na zasilaniu 10℃.

Kontrola odbiorników LON

Do sprawdzania komunikacji urządzeń
instalacji podłączonych do menedżera
usterek.

Wymagania:
■ Regulator pompy ciepła musi być

zakodowany jako menedżer usterek
(„Menadżer usterek LON 7779”)

■ Dla każdego z przyłączonych odbior-
ników musi być ustawiony inny numer
odbiornika („Numer odbiornika LON
7777”).

■ Lista odbiorników LON w managerze
usterek musi być aktualna.

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Funkcje serwisowe”

3. „Kontrola odbiorników”
4. Wybrać odbiornik.
5. Za pomocą OK rozpocząć kontrolę

odbiornika.

Możliwe wskazania:
■ Brak wskazania (status nieznany):

Odbiornik jeszcze się nie zgłosił, ale
nie rozpoznano jeszcze jego awarii.

■ „Nie działa” (uległ awarii):
Odbiornik nie zgłaszał się przez ponad
20 min („Częstotliwość transmisji
danych za pośrednictwem LON
779C”).

■ „Kontrola”, dopóki trwa kontrola
odbiornika, na wyświetlaczu wybra-
nego odbiornika miga ok. 30 s
„WINK”.

Usuwanie usterek

Kontrola działania (ciąg dalszy)
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■ „Kontrola OK”
Komunikacja między obydwoma
odbiornikami powiodła się.

■ „OK”/„Błąd”:
Odbiornik nie zgłosił się. Wszystko jest
OK lub w odbiorniku wystąpiła usterka.

■ „Check ERR”:
Brak komunikacji między obydwoma
odbiornikami.
Sprawdzić połączenie LON i parame-
try LON.

Brak wskazania na wyświetlaczu modułu obsługowego

1. Włączyć wyłącznik zasilania instala-
cji.

2. Sprawdzić i ewentualnie wymienić
bezpiecznik regulatora pompy cie-
pła.

3. Sprawdzić, czy włączone jest zasila-
nie regulatora pompy ciepła, w razie
potrzeby włączyć.

4. Sprawdzić złącza wtykowe i połącze-
nia śrubowe.

5. W razie potrzeby wymienić moduł
obsługowy.

6. W razie potrzeby wymienić instala-
cyjną płytkę niskonapięciową.

Instrukcja montażu i serwisu
danej pompy ciepła.

Usuwanie usterek

Kontrola odbiorników LON (ciąg dalszy)

56
94

 8
96

 P
L

 



114

! Uwaga
Błędna obsługa na „poziomie
kodowania 1” może doprowa-
dzić do uszkodzeń urządzenia i
instalacji grzewczej.

Bezwzględnie przestrzegać
wskazówek w instrukcji montażu
i serwisu danej pompy ciepła, w
przeciwnym razie wygasa prawo
do gwarancji.

Włączanie menu serwisowego (ustawianie parametrów)

Wszystkie parametry wyświetlane są w
formie tekstowej. Do każdego parametru
przyporządkowany jest dodatkowo kod
parametru.

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. Wybrać „poziom kodowania 1”.
3. Wybrać grupę parametrów: np. „Defi-

nicja instalacji”.
4. Wybrać parametr: „Schemat instala-

cji 7000”.
5. Ustawić schemat instalacji, np. „3”

Jeżeli menu serwisowe jest już
aktywne:

Menu rozszerzone:
1. å

2. „Serwis”
3. Wybrać „poziom kodowania 1”.
4. Wybrać grupę parametrów: np. „Defi-

nicja instalacji”.
5. Wybrać parametr: „Schemat instala-

cji”.
6. Potwierdzić kod parametru: „7000”.
7. Ustawić schemat instalacji, np. „3”

Wskazówka
To, które parametry są wyświetlane,
zależy od aktualnych ustawień urządze-
nia.

Wyłączanie menu serwisowego

■ Potwierdzić pytanie „Zakończyć ser-
wis?” wybierając „Tak”.
lub

■ Jeśli przez 30 minut nie nastąpi
obsługa.

Powrót do stanu fabrycznego (Reset)

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Ustawienie podst.”
4. „Wszystkie grupy”

lub
wybrać żądaną grupę parametrów
(np. „Definicja instalacji”).

Ustawienia regulatora

Poziom kodowania 1 w menu serwisowym
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Wskazówka
Poniżej opisane są wszystkie parametry
poziomów ustawień „Specjalista” i „Użyt-
kownik instalacji”.
Parametry przypisane do poziomu usta-
wień „Użytkownik instalacji” mogą być
ustawiane przez użytkownika instalacji
za pomocą menu.
Dla odróżnienia, parametry przypisane
do poziomu ustawień „Specjalista” są
oznaczone !.

Ustawienia regulatora

 (ciąg dalszy)
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Definicja instalacji”
4. Wybrać parametr.

Schemat instalacji 7000!

Podczas uruchamiania ustawić schemat
instalacji odpowiednio do jej wersji. Do
wyboru dostępnych jest 12 różnych
schematów instalacji.
Podzespoły należące do określonego
schematu instalacji są automatycznie
aktywowane i nadzorowane.

Wskazówka
Nie we wszystkich pompach ciepła
można wybrać wszystkie schematy
instalacji i wszystkie wymienione podze-
społy.

Grupa parametrów Definicja instalacji

Grupa parametrów Definicja instalacji
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Podzespół Schemat instalacji
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Obieg grzewczy
A1 (OG1) — X X — — X X — — X X —
M2 (OG2) — — — X X X X X X X X —
M3 (OG3) — — — — — — — X X X X —
Pojemnościowy podgrzewacz wody
 X — X — X — X — X — X —
Podgrzewacz buforowy wody grzewczej
 — 0 0 X X X X X X X X —
Zewnętrzna wytwornica ciepła
 0 0*1 0*1 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Basen
 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Instalacja solarna
(ze zintegrowanym modułem funkcjonalnym systemów solarnych lub z
Vitosolic 200)
 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —
Chłodzenie
A1 (OG1) — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 —
M2 (OG2) — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 —
M3 (OG3) — — — — — — — 0 0 0 0 —
Oddzielny obieg
chłodniczy (OCH)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

X Podzespół został wybrany.
0 Można dodać podzespół.

Przykłady instalacji pomp ciepła

Wskazówka
W przypadku nadążnych pomp ciepła w
układzie kaskadowym pomp ciepła usta-
wić Schemat instalacji 11.

Vitocal Stan fabryczny Zakres ustawień
200-S 2 0 do 6
222/242-G, 222/242-S 2 2 / 4 / 6
333/343-G 2 2 / 4 / 6 / 8 / 10
200/300/350-G, 300/350-A 2 0 do 11

*1 Tylko w połączeniu z buforowym podgrzewaczem wody grzewczej.

Grupa parametrów Definicja instalacji

Schemat instalacji 7000! (ciąg dalszy)
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Granica ogrzewania:
Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia – „Różnica temp. do
oblicz.granicy ogrzewania”.
Jeżeli stłumiona temperatura
zewnętrzna (przedział uśredniania w
stanie fabrycznym co 3 godziny) spadnie
poniżej granicy ogrzewania, ogrzewanie
pomieszczeń zostaje automatycznie
włączone. Program roboczy „Ogrzewa-
nie i ciepła woda” musi być aktywny.

Przykład:
Ustawiona wymagana temperatura
pomieszczenia = 20°C
„Różnica temp. do oblicz.granicy
ogrzewania” = 4 K
Granica ogrzewania wynikająca z
powyższych danych wynosi 16°C (20°C
– 4 K).
■ Stłumiona temperatura zewnętrzna <

16°C (granica ogrzewania):
Ogrzewanie pomieszczenia zostaje
włączone.

■ Stłumiona temperatura zewnętrzna >
18°C (ze względu na domyślną war-
tość histerezy 2 K):
Ogrzewanie pomieszczenia zostaje
wyłączone.

2K
18°C
16°C

20°C

t

A Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia

B Stłumiona temperatura zewnętrzna
C Ustawiona wartość „Różnicy tem-

peratur do obliczania granicy
ogrzewania”

D Tryb grzewczy WYŁ.
E Tryb grzewczy WŁ.

Stan fabryczny Zakres ustawień
40 (≙ 4 K) 0 do 200

(≙ 0 do 20 K)

7004 Różnica temperatur do obliczania granicy chłodzenia !

Granica chłodzenia:
Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia + „Różnica temp. do
oblicz.granicy chłodzenia”.

Jeżeli stłumiona temperatura
zewnętrzna (przedział uśredniania w
stanie fabrycznym co 3 godziny) prze-
kroczy granicę chłodzenia, chłodzenie
pomieszczeń zostaje automatycznie
włączone. Program roboczy „Ogrzewa-
nie/chłodzenie i CWU” musi być
aktywny.

Grupa parametrów Definicja instalacji

7003 Różnica temperatur do obliczania granicy ogrzewania !
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Przykład:
Wymagana temperatura pomieszczenia
= 20°C
„Różnica temp. do oblicz.granicy
chłodzenia” = 4 K.
Granica chłodzenia wynikająca z powyż-
szych danych wynosi 24℃ (20°C + 4
K).
■ Stłumiona temperatura zewnętrzna >

24℃ (granica chłodzenia):
Chłodzenie pomieszczenia zostaje
włączone.

■ Stłumiona temperatura zewnętrzna <
23℃ (w oparciu o domyślną wartość
histerezy 1 K):
Chłodzenie pomieszczenia zostaje
wyłączone.

Wskazówka
Granica chłodzenia nie ma wpływu na
oddzielny obieg chłodniczy.
Parametr ten jest dostępny tylko wów-
czas, gdy tryb chłodzenia został aktywo-
wany przez parametr „Funkcja chło-
dzenia 7100”.

Stan fabryczny Zakres ustawień
40 (≙ 4 K) 10 do 200

(≙ 1 do 20 K)

7008 Basen!

Regulacja ogrzewania basenu przez
regulator temperatury wody w basenie
(wyposażenie dodatkowe).

War-
tość

Znaczenie

„0” Brak ogrzewania basenu.
„1” Ogrzewanie basenu.

Wskazówka
Regulator temperatury wody w basenie
podłączany jest za pośrednictwem
zewnętrznego zestawu uzupełniającego
H1 do regulatora pompy ciepła („Zewn.
zestaw uzupełniający 7010”).

Stan fabryczny Ustawienia
0 0 / 1

7010 Zewnętrzny zestaw uzupełniający!

Do regulatora pompy ciepła może zostać
podłączony tylko jeden zewnętrzny
zestaw uzupełniający H1.

Zakres zastosowania zewnętrznego
zestawu uzupełniającego H1:
■ Ogrzewanie basenu
■ Przełączanie statusu roboczego z

zewnątrz

Grupa parametrów Definicja instalacji
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■ Zapotrzebowanie z zewnątrz/mie-
szacz OTW. z zewnątrz lub funkcja
regulacyjna

■ Blokowanie z zewnątrz/mieszacz
ZAMK. z zewnątrz lub funkcja regula-
cyjna

■ Układ kaskadowy pomp ciepła
■ Domyślna wymagana temperatura na

zasilaniu przy zapotrzebowaniu z
zewnątrz przez analogowy sygnał
napięcia 0 do 10 V.

War-
tość

Znaczenie

„0” Zewnętrzny zestaw uzupełnia-
jący H1 nie jest aktywny.

„1” Zewnętrzny zestaw uzupełnia-
jący H1 jest aktywny.

Wskazówka
Do ogrzewania basenu niezbędny jest
zewnętrzny zestaw uzupełniający H1.

W takim przypadku następujące funkcje
nie mogą być wykonywane za pomocą
zewnętrznego zestawu uzupełniają-
cego H1:
■ Przełączanie statusu roboczego z

zewnątrz
■ Zapotrzebowanie z zewnątrz na

pompę ciepła/mieszacz OTW. z
zewnątrz

Stan fabryczny Ustawienia
0 0 / 1

700A Sterowanie układem kaskadowym!

War-
tość

Znaczenie

„0” Brak sterowania układem
kaskadowym.

„1” Sterowanie układem kaskado-
wym za pomocą zewnętrznego
zestawu uzupełniającego H1.

„2” Sterowanie układem kaskado-
wym za pomocą LON.

Wskazówki
■ Przy ustawieniu „1” i „2” pompa cie-

pła jest urządzeniem wiodącym.
■ Jeżeli pompa ciepła jest urządzeniem

nadążnym, ustawić wartość na „0”, a
w parametrze „Schemat instalacji
7000” ustawić wartość „11”.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1 / 2

Grupa parametrów Definicja instalacji
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War-
tość

Znaczenie

„0” Brak nadążnej pompy ciepła.
„1”
do
„3”

Liczba nadążnych pomp ciepła
w przypadku sterowania ukła-
dem kaskadowym poprzez
zewnętrzny zestaw uzupełnia-
jący H1.

„1”
do
„4”

Liczba nadążnych pomp ciepła
w przypadku sterowania ukła-
dem kaskadowym poprzez
LON.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 do 4

700B Moc nadążnej pompy ciepła !

Średnia, uzależniona od typu moc
cieplna nadążnych pomp ciepła w ukła-
dzie kaskadowym poprzez zewnętrzny
zestaw uzupełniający H1, wartość
uśredniona dla wszystkich nadążnych
pomp ciepła. Wewnętrzna funkcja regu-
latora do sterowania obciążeniem wyko-
rzystuje te dane dotyczące mocy do
efektywnego włączania i wyłączania
nadążnych pomp ciepła. Ustawienia
dokonuje się w urządzeniu wiodącym.

Stan fabryczny Zakres ustawień
10 kW 0 do 255 kW

Wskazówka
W przypadku układów kaskadowych za
pośrednictwem LON stosowana jest
„Moc stopnia sprężarki 5030” nadąż-
nych pomp ciepła.

Grupa parametrów Definicja instalacji
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■ Sterowanie układem kaskadowym za
pomocą zewnętrznego zestawu uzu-
pełniającego H1:
Ustawienia dokonuje się na urządze-
niu wiodącym i dotyczy ono wszyst-
kich nadążnych pomp ciepła. Ustawić
tylko wartości „0” do „15 ” (patrz
poniższa tabela).

■ Sterowanie układem kaskadowym za
pomocą LON:
Ustawienia dokonuje się na każdej
pompie ciepła w układzie kaskado-
wym. Dzięki temu możliwe jest uru-
chomienie poszczególnych pomp cie-
pła do różnych zastosowań.

Przykład:
W przypadku sterowania układem
kaskadowym za pośrednictwem LON
jedna pompa ciepła może być stoso-
wana tylko do ogrzewania, a inna tylko
do podgrzewu wody użytkowej.

Wskazówka
Zastosowanie „solarnego podgrzewu
wody użytkowej” jest możliwe tylko w
połączeniu ze zintegrowanym w regula-
torze pompy ciepła modułem funkcjonal-
nym systemów solarnych.
Zalecamy uruchomienie tego zastoso-
wania tylko dla urządzenia wiodącego.

War-
tość

Zastosowanie
Ogrzewanie Podgrzew

wody użyt-
kowej

Chłodzenie Ogrzewanie
basenu

Solarny pod-
grzew wody
użytkowej

„0” — — — — —
„1” — X — — —
„2” X — — — —
„3” X X — — —
„4” — — X — —
„5” — X X — —
„6” X — X — —
„7” X X X — —
„8” — — — X —
„9” — X — X —
„10” X — — X —
„11” X X — X —
„12” — — X X —
„13” — X X X —
„14” X — X X —

Grupa parametrów Definicja instalacji
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War-
tość

Zastosowanie
Ogrzewanie Podgrzew

wody użyt-
kowej

Chłodzenie Ogrzewanie
basenu

Solarny pod-
grzew wody
użytkowej

„15” X X X X —
„16” — — — — X
„17” — X — — X
„18” X — — — X
„19” X X — — X
„20” — — X — X
„21” — X X — X
„22” X — X — X
„23” X X X — X
„24” — — — X X
„25” — X — X X
„26” X — — X X
„27” X X — X X
„28” — — X X X
„29” — X X X X
„30” X — X X X
„31” X X X X X

Stan fabryczny Zakres ustawień
Sterowanie układem kaskadowym za
pomocą zewnętrznego zestawu uzu-
pełniającego H1:
2 0 do 15
Sterowanie układem kaskadowym za
pomocą LON:
2 0 do 31

7011 Podzespoły instalacji przy przełączaniu z zewnątrz !

Wybór podzespołu instalacji, dla którego
status roboczy ma zostać przełączony
na określony czas.

Ustawiany status roboczy wskazywany
jest za pomocą parametru „Status
roboczy przy przełączaniu z zewnątrz
7012”. O czasie trwania przełączenia
decyduje parametr „Czas trwania prze-
łączania z zewnątrz 7013”.

Grupa parametrów Definicja instalacji
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Przykład:
Wartość parametru „34” (patrz poniższa
tabela):
Równoczesne przełączenie statusu
roboczego dla obiegu grzewczego z
mieszaczem M2 (OG2) np. na tryb „Zre-
duk.” i dla buforowego podgrzewacza
wody grzewczej na tryb „Góra”.

Wskazówka
Funkcja „Oddziaływ. zapotrz. z
zewn.na pompę ciepła/ob. grzew.
7014” ma wyższy priorytet niż funkcja
„Elementy instalacji przy przełącze-
niu prg.rob. z zewn. 7011”.

War-
tość

Obieg
grzewczy
bez miesza-
cza A1
(OG1)

Obieg
grzewczy z
miesza-
czem M2
(OG2)

Obieg
grzewczy z
miesza-
czem M3
(OG3)

Podgrzew
wody użyt-
kowej

Podgrze-
wacz bufo-
rowy wody
grzewczej

„0” — — — — —
„1” X — — — —
„2” — X — — —
„3” X X — — —
„4” — — X — —
„5” X — X — —
„6” — X X — —
„7” X X X — —
„8” do „15”: Nie ustawiać!
„16” — — — X —
„17” X — — X —
„18” — X — X —
„19” X X — X —
„20” — — X X —
„21” X — X X —
„22” — X X X —
„23” X X X X —
„24” do „31”: Nie ustawiać!
„32” — — — — X
„33” X — — — X
„34” — X — — X
„35” X X — — X
„36” — — X — X
„37” X — X — X
„38” — X X — X
„39” X X X — X
„40” do „47”: Nie ustawiać!

Grupa parametrów Definicja instalacji
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War-
tość

Obieg
grzewczy
bez miesza-
cza A1
(OG1)

Obieg
grzewczy z
miesza-
czem M2
(OG2)

Obieg
grzewczy z
miesza-
czem M3
(OG3)

Podgrzew
wody użyt-
kowej

Podgrze-
wacz bufo-
rowy wody
grzewczej

„48” — — — X X
„49” X — — X X
„50” — X — X X
„51” X X — X X
„52” — — X X X
„53” X — X X X
„54” — X X X X
„55” X X X X X
„56” do „63”: Nie ustawiać!

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 do 63

7012 Status roboczy przy przełączeniu z zewnątrz!

Wybór statusu roboczego, na który ma
nastąpić przełączenie z zewnątrz.

Grupa parametrów Definicja instalacji
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Wartość Status roboczy (patrz instrukcja obsługi)
Ogrzew./chłodz. Ciepła woda użyt-

kowa
Podgrzewacz bufo-
rowy wody grzew-
czej

„0” Brak ogrzewania, tylko zabezpieczenie przed zamarznięciem wybra-
nych podzespołów instalacji.

„1” „Zreduk.” „Góra” „Góra”
„2” „Normalny” „Normalny” „Normalny”
„3” „Wart. stała” (war-

tość wymagana tem-
peratury na zasilaniu
to „Maks. tempera-
tura zasilania
obiegu grzewczego
200E”)

„2. temp.”(ogrzewa-
nie z „2 wart. wym.
temp ciepłej wody
600C”)

„Wartość stała”
(ogrzewanie z „Tem-
peraturą dla statusu
roboczego Wartość
stała podgrzewacza
buforowego 7202”)

Stan fabryczny Zakres ustawień
2 0 do 3

7013 Czas trwania przełączania z zewnątrz !

Minimalny czas trwania przełączenia
statusu roboczego z zewnątrz po
zamknięciu styku przełączającego
(pojawienie się sygnału).

Grupa parametrów Definicja instalacji
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Przykład: Wartość dla czasu trwania
przełączenia B 8 h (stan fabryczny)

8 h

8 h

8 h

A

B

A

B

A

B

■ Czas trwania sygnału A < wartość
dla czasu trwania przełączenia B:
Czas trwania przełączenia 8 h

■ Czas trwania sygnału A > wartość
dla czasu trwania przełączenia B:
Czas trwania przełączenia = czas
trwania sygnału

War-
tość

Czas trwania

„0” Przełączenie następuje tylko tak
długo, jak długo styk przełącza-
jący jest zamknięty.

„1”
do
„12”

Minimalny czas trwania przełą-
czenia, rozpoczynający się wraz
z pojawieniem się sygnału.

Stan fabryczny Zakres ustawień
8 h 0 do 12 h

7014 Wpływ zapotrzebowania z zewnątrz na pompę ciepła/
obiegi grzewcze !

Ustawienie, na co ma oddziaływać funk-
cja „Zapotrzebowanie z zewnątrz/mie-
szacz OTW. z zewnątrz”.

Grupa parametrów Definicja instalacji
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Wskazówka
■ W przypadku „Zapotrzebowania z

zewnątrz” dla obiegów grzewczych
ustawiana jest stała wartość wyma-
gana temperatury wody na zasilaniu
(„Temperatura na zasilaniu przy
zapotrzebowaniu z zewnątrz
730C”).

■ Sygnał „Blokowanie z zewnątrz” ma
wyższy priorytet niż sygnał „Zapotrze-
bowanie z zewnątrz”.

Wartość Obieg grzewczy z
mieszaczem M2
(OG2)

Obieg grzewczy z
mieszaczem M3
(OG3)

Zapotrzebowanie na
ciepło z pompy cie-
pła

„0” Eksploatacja regula-
cyjna

Eksploatacja regula-
cyjna

Nie

„1” Mieszacz „OTW.” Eksploatacja regula-
cyjna

Nie

„2” Eksploatacja regula-
cyjna

Mieszacz „OTW.” Nie

„3” Mieszacz „OTW.” Mieszacz „OTW.” Nie
„4” Eksploatacja regula-

cyjna
Eksploatacja regula-
cyjna

Tak

„5” Mieszacz „OTW.” Eksploatacja regula-
cyjna

Tak

„6” Eksploatacja regula-
cyjna

Mieszacz „OTW.” Tak

„7” Mieszacz „OTW.” Mieszacz „OTW.” Tak

Wskazówka
W celu ogrzewania basenu należy uru-
chomić zapotrzebowanie na ciepło
pompy ciepła (ustawienie „4”, „5”, „6”
lub „7”).

Stan fabryczny Zakres ustawień
4 0 do 7

Grupa parametrów Definicja instalacji
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Ustawienie, na co ma oddziaływać funk-
cja „Blokowanie z zewnątrz/mieszacz
ZAMK. z zewnątrz”.

! Uwaga
Zabezpieczenie przed zamarz-
nięciem instalacji nie jest zapew-
nione.
 

Wskazówka
Sygnał „Blokowanie z zewnątrz” ma
wyższy priorytet niż sygnał „Zapotrzebo-
wanie z zewnątrz”.

Wartość Obieg grzewczy z
mieszaczem M2
(OG2)

Obieg grzewczy z
mieszaczem M3
(OG3)

Blokowanie pompy
ciepła

„0” Eksploatacja regula-
cyjna

Eksploatacja regula-
cyjna

Nie

„1” Mieszacz „ZAMK.” Eksploatacja regula-
cyjna

Nie

„2” Eksploatacja regula-
cyjna

Mieszacz „ZAMK.” Nie

„3” Mieszacz „ZAMK.” Mieszacz „ZAMK.” Nie
„4” Eksploatacja regula-

cyjna
Eksploatacja regula-
cyjna

Tak

„5” Mieszacz „ZAMK.” Eksploatacja regula-
cyjna

Tak

„6” Eksploatacja regula-
cyjna

Mieszacz „ZAMK.” Tak

„7” Mieszacz „ZAMK.” Mieszacz „ZAMK.” Tak

Stan fabryczny Zakres ustawień
4 0 do 8

7017 Vitocom 100!

Stosowanie modułu komunikacyjnego
Vitocom 100.

War-
tość

Znaczenie

„0” Moduł Vitocom 100 nie jest sto-
sowany.

„1” Moduł Vitocom 100 jest dostępny
i aktywny.

Grupa parametrów Definicja instalacji
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Stan dostawy Zakres ustawień
0 0 / 1

701A Wpływ blokowania z zewnątrz na pompy/sprężarki !

Wybór podzespołów roboczych, np.
pompy wtórnej/sprężarki

! Uwaga
Zabezpieczenie przed zamarz-
nięciem instalacji nie jest zapew-
nione.
 

Wskazówka
■ Uwzględnić ustawienie parametru

„Działanie blokowania z zewnątrz
na pompę ciepła/obiegi grzewcze
7015”.

■ Sygnał „Blokowanie z zewnątrz” ma
wyższy priorytet niż sygnał „Zapotrze-
bowanie z zewnątrz”.

Wartość Pompa
wtórna/
sprężarka
zabloko-
wana

Pompa
podgrze-
wacza
zabloko-
wana

Pompa
obiegu
grzew-
czego
M3 zablo-
kowany
(OG3)

Pompa
obiegu
grzew-
czego
M2 zablo-
kowany
(OG2)

Pompa
obiegu
grzew-
czego
A1 zablo-
kowany
(OG1)

„0” — — — — —
„1” — — — — x
„2” — — — x —
„3” — — — x x
„4” — — x — —
„5” — — x — x
„6” — — x x —
„7” — — x x x
„8” — x — — —
„9” — x — — x
„10” — x — x —
„11” — x — x x
„12” — x x — —
„13” — x x — x
„14” — x x x —
„15” — x x x x
„16” x — — — —
„17” x — — — x
„18” x — — x —

Grupa parametrów Definicja instalacji
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Wartość Pompa
wtórna/
sprężarka
zabloko-
wana

Pompa
podgrze-
wacza
zabloko-
wana

Pompa
obiegu
grzew-
czego
M3 zablo-
kowany
(OG3)

Pompa
obiegu
grzew-
czego
M2 zablo-
kowany
(OG2)

Pompa
obiegu
grzew-
czego
A1 zablo-
kowany
(OG1)

„19” x — — x x
„20” x — x — —
„21” x — x — x
„22” x — x x —
„23” x — x x x
„24” x x — — —
„25” x x — — x
„26” x x — x —
„27” x x — x x
„28” x x x — —
„29” x x x — x
„30” x x x x —
„31” x x x x x

Stan fabryczny Ustawienie
0 0 do 31

701B Wspólny czujnik temperatury na zasilaniu instalacji !

W instalacjach wyposażonych w bufo-
rowy podgrzewacz wody grzewczej
możliwe jest zamontowanie na zasilaniu
wodą grzewczą, za podgrzewaczem
buforowym wody grzewczej wspólnego
czujnika temperatury wody na zasila-
niu.

War-
tość

Znaczenie

„0” Czujnik temperatury na zasila-
niu nie jest stosowany. Czujnik
temperatury na zasilaniu
obiegu wtórnego jest stoso-
wany.

„1” Czujnik temperatury wody na
zasilaniu instalacji jest
dostępny i aktywny.

Stan fabryczny Zakres ustawień
1 0 / 1

Grupa parametrów Definicja instalacji
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Sprężarka”
4. Wybrać parametr.

5000 Uruchomienie sprężarki !

Uruchomienie sprężarki w celu eksploa-
tacji pompy ciepła lub pompy ciepła 1.
stopnia.

War-
tość

Znaczenie

„0” Sprężarka nie włącza się.
„1” Sprężarka jest uruchomiona.

Wskazówka
W celu zablokowania pompy ciepła do
osuszania budynku zastosować para-
metr „Pompa ciepła do osuszania
budynku 7300”.

Stan fabryczny Zakres ustawień
1 0 / 1

5010 Temperatura w parowniku na koniec odszraniania  !

Proces odszraniania zostaje zakoń-
czony, gdy temperatura w parowniku
przekroczy podaną wartość oraz prze-
kroczony jest min. czas odszraniania.

Stan fabryczny Zakres ustawień
200 (≙ 20℃) 0 do 700

(≙ 0 do +70℃)

5030 Moc stopnia sprężarki 1 !

Moc cieplna pompy ciepła zależna od
typu (podana na wtyku kodującym). Np.
dla Vitocal 300-G, typ 301.A08: znamio-
nowa moc cieplna 8 kW, patrz również
tabliczka znamionowa.
Wartość ta niezbędna jest do obliczenia
bilansu energetycznego i rocznego stop-
nia pracy.

W celu jednoznacznego przypisania jed-
nostki zewnętrznej do jednostki
wewnętrznej musi zostać podana moc.
W przeciwnym razie pompy ciepła
powietrze/woda w wersji Split nie będą
pracowały.

Stan fabryczny Zakres ustawień
W zależności od urządzenia. 1 do 255 kW

Grupa parametrów Sprężarka

Grupa parametrów Sprężarka

56
94

 8
96

 P
L



133

Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Sprężarka 2”
4. Wybrać parametr.

5100 Uruchomienie sprężarki !

Uruchomienie pompy ciepła 2. stopnia.

War-
tość

Znaczenie

„0” Sprężarka nie włącza się.
„1” Sprężarka jest uruchomiona.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

5130 Moc stopnia sprężarki 2 !

Moc cieplna pompy ciepła 2. stopnia
zależna od typu (podana na wtyku kodu-
jącym). Np. dla
Vitocal 300-G, typ 301.A08: znamio-
nowa moc cieplna 8 kW, patrz również
tabliczka znamionowa.

Wartość ta niezbędna jest do obliczenia
bilansu energetycznego i rocznego stop-
nia pracy.

Stan fabryczny Zakres ustawień
W zależności od urządzenia. 1 do 255 kW

Grupa parametrów Sprężarka 2

Grupa parametrów Sprężarka 2
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Zewn. wytwornica ciepła”
4. Wybrać parametr.

7B00 Uruchomienie zewnętrznej wytwornicy ciepła !

Zewnętrzna wytwornica ciepła może
zostać włączona przez regulator pompy
ciepła w przypadku określonego zapo-
trzebowania na ciepło.

Wskazówka
Wszystkie pozostałe parametry
zewnętrznej wytwornicy ciepła są
widoczne dopiero wtedy, gdy ten para-
metr jest ustawiony na „1”.

War-
tość

Znaczenie

„0” Zewnętrzna wytwornica ciepła
nie jest stosowana.

„1” Zewnętrzna wytwornica ciepła,
np. olejowy kocioł kondensa-
cyjny, jest aktywna.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

7B01 Priorytet zewnętrznej wytwornicy ciepła/przepł. podgrz.
wody !

Dotyczy tylko ogrzewania pomieszcze-
nia.

War-
tość

Znaczenie

„0” Zewnętrzna wytwornica ciepła
ma pierwszeństwo.

„1” Przepływowy podgrzewacz
wody grzewczej ma pierw-
szeństwo.

Stan fabryczny Zakres ustawień
1 0 / 1

Grupa parametrów Zewnętrzna wytwornica ciepła

Grupa parametrów Zewnętrzna wytwornica ciepła

56
94

 8
96

 P
L



135

Jeżeli długookresowa średnia wartość
temperatury zewnętrznej jest przez dłuż-
szy czas niższa od ustawionej „Temp.
dwuwart. zewn. wytwornicy ciepła”,
zewnętrzna wytwornica ciepła zostanie
włączona.
Warunek: Pompa ciepła i/lub inne źródła
ciepła nie mogą samodzielnie pokryć
zapotrzebowania na ciepło.

Powyżej temperatury dwuwartościowej
regulator pompy ciepła włącza
zewnętrzną wytwornicę ciepła tylko pod
następującymi warunkami:
■ Wymagany jest dogrzew wody użyt-

kowej za pomocą zewnętrznej wytwor-
nicy ciepła („Uruch. zewn. wytworn.
ciepła do podgrzewu wody 7B0D”).

■ Pompa ciepła jest uszkodzona.

Stan fabryczny Zakres ustawień
100 (≙ 10℃) –500 do +500

(≙ -50 do +50℃)

7B0D Uruchomienie zewn. wytw. ciepła do podgrzewu ciepłej
wody użytkowej !

Jeżeli pompa ciepła nie jest w stanie
pokryć zapotrzebowania na ciepło
pojemnościowego podgrzewacza wody,
następuje sterowanie pompą obiegową
do dogrzewania wody użytkowej oraz
zewnętrzną wytwornicą ciepła.

War-
tość

Znaczenie

„0” Zewnętrzna wytwornica ciepła
jest zablokowana do pod-
grzewu wody użytkowej.

„1” Zewnętrzna wytwornica ciepła
jest aktywowana do pod-
grzewu wody użytkowej.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

Grupa parametrów Zewnętrzna wytwornica ciepła

7B02 Temperatura dwuwartościowa zewnętrznej wytwornicy ciepła !
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Ciepła woda użytkowa”
4. Wybrać parametr.

6000 Wymagana temperatura ciepłej wody użytkowej

Jeżeli wymagana temperatura ciepłej
wody użytkowej nie zostanie osiągnięta
za pomocą pompy ciepła, mogą zostać
włączone następujące urządzenia
ogrzewania dodatkowego:
■ Przepływowy podgrzewacz wody

grzewczej („Włączenie ogrzew.
elektr.do podgrzewu CWU 6015”)

■ Grzałka elektryczna („Włączenie
ogrzew. elektr.do podgrzewu CWU
6015”)

■ Zewnętrzna wytwornica ciepła
(„Uruch. zewn. wytworn. ciepła do
podgrzewu wody 7B0D”)

Instrukcja obsługi

Stan fabryczny Zakres ustawień
500 (≙ 50℃) 100 do 700

(≙ 10 do 70℃)

6005 Min. temperatura ciepłej wody użytkowej !

W celu zabezpieczenia przed zamarz-
nięciem, przy spadku temperatury poni-
żej ustawionej temperatury minimalnej
pojemnościowy podgrzewacz wody
ogrzewany jest do tej wartości powięk-
szonej o histerezę. Proces ten jest nie-
zależny od ustawionego programu robo-
czego.

Pomiar temperatury odbywa się przez
czujnik temperatury wbudowany u góry
w pojemnościowym podgrzewaczu
wody.

Stan fabryczny Zakres ustawień
100 (≙10°C) 100 do 600

(≙ 10 do 60℃)

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa
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W przypadku osiągnięcia takiej wartości
temperatury pojemnościowy podgrze-
wacz wody będzie ponownie ogrzewany
dopiero wtedy, gdy temperatura spadnie
o min. 5 K.

Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo poparzenia
wodą o temperaturze przekra-
czającej 60ºC.
Aby ograniczyć temperaturę
wody do 60°C, należy zainstalo-
wać urządzenie mieszające, np.
mieszacz termostatyczny (wypo-
sażenie dodatkowe pojemnoś-
ciowego podgrzewacza wody).

Stan fabryczny Zakres ustawień
600 (≙ 60℃) 200 do 800

(≙ 20 do 80℃)

6007 Histereza temperatury ciepłej wody użytkowej pompy cie-
pła !

Ustawiona wartość określa, przy jakim
odchyleniu od aktualnej wymaganej war-
tości temperatury („Wart. wym. temp.
C.W.U. 6000” lub „Wart. wym. temp.
C.W.U. 2 600C”) zostanie uruchomiony
dogrzew wody użytkowej przez pompę
ciepła.

t

A Wymagana wartość temperatury
pojemnościowego podgrzewacza
wody

B Histereza pompy ciepła („Histereza
temp. C.W.U. z pompy ciepła
6007”)

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

6006 Maks. temperatura ciepłej wody użytkowej !
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C Histereza ogrzewania dodatkowego
(„Histereza temp. C.W.U. ogrze-
wania dodatkowego 6008”)

D Wartość rzeczywista temperatury
wody użytkowej na górnym czujniku
temperatury podgrzewacza

E Stan łączeniowy pompy ciepła
F Stan łączeniowy ogrzewania dodat-

kowego
G Podgrzew wody użytkowej WYŁ.
H Podgrzew wody użytkowej WŁ.

Wskazówka
W parametrze „Histereza temp. C.W.U.
z pompy ciepła 6007” wprowadzić
mniejszą wartość, niż dla „Histereza
temp. C.W.U. ogrzewania dodatko-
wego 6008”, w przeciwnym razie zwięk-
szy się udział podgrzewu wody użytko-
wej przez urządzenia ogrzewania elek-
trycznego.

Stan fabryczny Zakres ustawień
70 (≙ 7 K) 10 do 100

(≙ 1 do 10 K)

6008 Histereza temp. C.W.U. ogrzewania dodatkowego !

Ustawiona wartość określa, przy jakim
odchyleniu od aktualnej wymaganej war-
tości temperatury („Wart. wym. temp.
C.W.U. 6000” lub „Wart. wym. temp.
C.W.U. 2 600C”) zostanie uruchomiony
dogrzew wody użytkowej przez urządze-
nia ogrzewania dodatkowego.

t

A Wymagana wartość temperatury
pojemnościowego podgrzewacza
wody

B Histereza pompy ciepła („Histereza
temp. C.W.U. z pompy ciepła
6007”)

C Histereza ogrzewania dodatkowego
(„Histereza temp. C.W.U. ogrze-
wania dodatkowego 6008”)

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

 6007 Histereza temperatury ciepłej wody… (ciąg dalszy)
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D Wartość rzeczywista temperatury
wody użytkowej na górnym czujniku
temperatury podgrzewacza

E Stan łączeniowy pompy ciepła
F Stan łączeniowy ogrzewania dodat-

kowego
G Podgrzew wody użytkowej WYŁ.
H Podgrzew wody użytkowej WŁ.

Wskazówka
Podgrzew wody użytkowej przy zasto-
sowaniu urządzeń ogrzewania elek-
trycznego jest możliwy tylko wtedy, jeżeli
parametr „Uruchomienie ogrzewania
elektrycznego do podgrzewu ciepłej
wody użytkowej 6015” jest ustawiony
na „1”.
W parametrze „Histereza temp. C.W.U.
ogrzewania dodatkowego 6008”
wprowadzić większą wartość, niż dla
„Histereza temp. C.W.U. z pompy cie-
pła 6007”, w przeciwnym razie zwiększy
się udział podgrzewu wody użytkowej
przez urządzenia ogrzewania dodatko-
wego.

Stan fabryczny Zakres ustawień
100 (≙ 10 K) 20 do 700

(≙ 2 do 70 K)

6009 Optymalizacja włączania podgrzewu ciepłej wody użyt-
kowej

Funkcja Komfort do ogrzewania pojem-
nościowego podgrzewacza wody, dzięki
której temperatura wymagana pojem-
nościowego podgrzewacza wody jest
osiągnięta już przy rozpoczęciu pod-
grzewu wody użytkowej zgodnie z usta-
wionym programem czasowym.

Instrukcja obsługi

War-
tość

Znaczenie

„0” Optymalizacja włączania wyłą-
czona.

„1” Optymalizacja włączania włą-
czona.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

 6008 Histereza temp. C.W.U. ogrzewania… (ciąg dalszy)
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Funkcja Komfort do ogrzewania pojem-
nościowego podgrzewacza wody, dzięki
której temperatura wymagana pojem-
nościowego podgrzewacza wody jest
zawsze osiągnięta przy zakończeniu
podgrzewu wody użytkowej zgodnie z
ustawionym programem czasowym.

Instrukcja obsługi

War-
tość

Znaczenie

„0” Optymalizacja wyłączania
wyłączona.

„1” Optymalizacja wyłączania włą-
czona.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

600C Wymagana temperatura ciepłej wody użytkowej 2

Wartość wymagana temperatury w pod-
grzewaczu wody użytkowej dla statusu
roboczego „2. temp.”.

Wskazówka
W celu likwidacji bakterii zaleca się usta-
wienie przynajmniej raz w tygodniu sta-
tusu roboczego „2. temp.” w programie
czasowym Ciepła woda użytkowa.

Instrukcja obsługi

Stan fabryczny Zakres ustawień
600 (≙ 60℃) 100 do 700

(≙ 10 do 70℃)

600E Czujnik temperatury na dole w pojemnościowym pod-
grzewaczu wody

Jeżeli na dole w pojemnościowym pod-
grzewaczu wody zamontowany jest 2.
czujnik temperatury, za pośrednictwem
tego czujnika następuje przełączenie
ogrzewania na status roboczy „Nor-
malny” i „2. temp.”. Prowadzi to do
zoptymalizowanego ogrzewania pod-
grzewacza.

War-
tość

Znaczenie

„0” Dolny czujnik temperatury w
pojemnościowym podgrzewaczu
wody nie jest dostępny.

„1” Dolny czujnik temperatury w
pojemnościowym podgrzewaczu
wody jest dostępny i włączony.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

600A Optymalizacja wyłączania podgrzewu ciepłej wody użytkowej
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Jeżeli wymagana temperatura ciepłej
wody użytkowej nie zostanie osiągnięta
za pomocą pompy ciepła, mogą zostać
włączone następujące urządzenia
ogrzewania dodatkowego:
■ Grzałka elektryczna („Włączenie

ogrzew. elektr.do podgrzewu CWU
6015”)
lub

■ Zewnętrzna wytwornica ciepła
(„Uruch. zewn. wytworn. ciepła do
podgrzewu wody 7B0D”)

Wskazówka
Uwzględniać ustawienie parametru
„Histereza temperatury CWU ogrze-
wania dodatkowego 6008”.

War-
tość

Znaczenie

„0” Grzałka elektryczna lub
zewnętrzna wytwornica ciepła są
podłączone, ale nie zostały uru-
chomione dla dogrzewu wody
użytkowej.

„1” Grzałka elektryczna lub
zewnętrzna wytwornica ciepła
zostają uruchomione do
dogrzewu wody użytkowej.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

6015 Uruchomienie urządzeń ogrzewania elektrycznego dla
podgrzewu ciepłej wody użytkowej !

Jeżeli wymagana temperatura ciepłej
wody użytkowej nie zostanie osiągnięta
za pomocą pompy ciepła, mogą zostać
włączone następujące urządzenia
ogrzewania dodatkowego:
■ Przepływowy podgrzewacz wody

grzewczej („Uruchomienie prze-
pływ. podgrzew. wody 7900”)
i/lub

■ Grzałka elektryczna („Włączenie
dodatk. ogrzew. do podgrzewu
C.W.U. 6014”)

Wskazówka
Uwzględniać ustawienie parametru
„Histereza temp. C.W.U. ogrzewania
dodatkowego 6008”.

War-
tość

Znaczenie

„0” Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej i grzałka elektryczna
są podłączone, ale nie zostały
uruchomione dla dogrzewu wody
użytkowej. Obydwa ogrzewania
dodatkowe są włączane tylko do
zabezpieczenia przed zamarz-
nięciem pojemnościowego pod-
grzewacza wody.

„1” Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej i/lub grzałka elek-
tryczna zostają uruchomione dla
dogrzewu wody użytkowej.

Stan fabryczny Zakres ustawień
1 0 / 1

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

6014 Uruchomienie ogrzewania dodatkowego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej !
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Tylko przy zastosowaniu buforowych
podgrzewaczy wody grzewczej z funkcją
podgrzewu wody użytkowej.
W celu skrócenia czasu podgrzewu,
podczas podgrzewu wody użytkowej
można wyłączyć ogrzewanie obiegów
grzewczych. Wyłączane są wtedy
pompy wszystkich obiegów grzew-
czych.

War-
tość

Znaczenie

„0” Jednoczesne ogrzewanie
pomieszczeń i podgrzew wody
użytkowej jest możliwe.

„1” Brak ogrzewania pomieszczeń
podczas podgrzewu wody użyt-
kowej, wszystkie pompy obiegu
grzewczego są w tym czasie
wyłączone.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

6017 Próby włączenia CWU po wyłączeniu na skutek wyso-
kiego ciśnienia !

Wysoka wymagana temperatura ciepłej
wody użytkowej może spowodować
wyłączenie sprężarki na skutek wyso-
kiego ciśnienia regulacyjnego. W razie
stale występującego zapotrzebowania
na ciepło, regulator pompy ciepła pró-
buje ponownie włączyć podgrzew wody
użytkowej. Za pomocą tego parametru
ustawiana jest liczba prób włączenia
podgrzewu.
Jeżeli wszystkie próby prowadzą do
zakłócenia na skutek wysokiego ciśnie-
nia, podgrzew wody użytkowej zostaje
zakończony i pompa ciepła przełącza się
na tryb grzewczy.

Uruchomienie podgrzewu wody użytko-
wej po usterce związanej z wysokim
ciśnieniem.
■ Po upływie czasu blokady.

lub
■ W trakcie blokady, jeżeli status robo-

czy ogrzewania podgrzewacza zmie-
nia się z niższego na wyższy poziom
temperatury, np. z „Góra” na „Nor-
malny”.

Instrukcja obsługi

Stan fabryczny Zakres ustawień
1 0 do 10

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

6016 Pierwszeństwo podgrzewu ciepłej wody użytkowej w przypadku podgrzewacza uniwersalnego !
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Wartości „1” do „3” ustawiać tylko, jeśli
pompa obiegowa może być sterowana
sygnałem PWM, np. w przypadku
zamontowania pompy ładującej pod-
grzewacza w Vitocal 333-G/343-G.

War-
tość

Znaczenie

„0” Pompa ładująca podgrzewacza
nie jest sterowana sygnałem
PWM, np. standardowa pompa
obiegowa (stopniowa).

„1” Standardowy tryb pracy pompy
ładującej podgrzewacza: WŁ./
WYŁ., sterowanie za pomocą
sygnału PWM

„2” Praca z ustawianą na stałe pręd-
kością obrotową, sterowanie za
pomocą sygnału PWM

„3” Praca pompy ładującej podgrze-
wacza z regulacją obrotów,
wysterowanie za pomocą
sygnału PWM. Liczba obrotów
jest dopasowywana poprzez
regulator mocy (regulator PID),
dzięki czemu podgrzew wody
użytkowej jest zoptymalizowany.

Stan fabryczny Zakres ustawień
Vitocal 242/343-G, 242-S
3 0 / 1 / 2 / 3
Pozostałe pompy ciepła
0 0 / 1 / 2 / 3

Grupa parametrów Ciepła woda użytkowa

6020 Sposób eksploatacji pompy ładującej podgrzewacza !
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Kolektor słoneczny”
4. Wybrać parametr.

7A00 Typ regulatora systemów solarnych !

War-
tość

Znaczenie

„0” Brak regulatora systemów solar-
nych.

„1” Z Vitosolic 100.
„2” Z Vitosolic 200.
„3” Bez funkcji.
„4” Zintegrowany moduł funkcjo-

nalny systemów solarnych.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1 / 2 / 3 / 4

7A01 Maks. temperatura cieczy w kolektorze !

Tylko w połączeniu ze zintegrowanym
modułem funkcjonalnym systemów
solarnych („Typ regul. syst. solar.
7A00” na „4”):
Po osiągnięciu maks. temperatury cie-
czy w kolektorze pompa obiegu solar-
nego zostaje wyłączona.

Stan fabryczny Zakres ustawień
1300 (≙ 130℃) 1000 do 3000

(≙ 100 do 300℃)

7A02 Histereza włączania pompy obiegu solarnego !

Tylko w połączeniu ze zintegrowanym
modułem funkcjonalnym systemów
solarnych („Typ regul. syst. solar.
7A00” na „4”):

Ustawiona wartość określa, przy jakiej
różnicy temperatur między czujnikiem
temperatury cieczy w kolektorze a czuj-
nikiem temperatury w podgrzewaczu
pompa obiegu solarnego zostaje włą-
czona.

Grupa parametrów System solarny

Grupa parametrów System solarny
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Wskazówka
Wartość parametru „Histereza włącza-
nia pompy obiegu solarnego 7A02”
musi być większa niż wartość parametru
„Histereza wyłączania pompy obiegu
solarnego 7A03”.

Stan fabryczny Zakres ustawień
70 (≙ 7 K) 20 do 200

(≙ 2 do 20 K)

7A03 Histereza wyłączania pompy obiegu solarnego !

Tylko w połączeniu ze zintegrowanym
modułem funkcjonalnym systemów
solarnych („Typ regul. syst. solar.
7A00” na „4”):
Ustawiona wartość określa, przy jakiej
różnicy temperatur między czujnikiem
temperatury cieczy w kolektorze a czuj-
nikiem temperatury w podgrzewaczu
pompa obiegu solarnego zostaje wyłą-
czona.

Wskazówka
Wartość parametru „Histereza włącza-
nia pompy obiegu solarnego 7A02”
musi być większa niż wartość parametru
„Histereza wyłączania pompy obiegu
solarnego 7A03”.

Stan fabryczny Zakres ustawień
30 (≙ 3 K) 10 do 150

(≙ 1 do 15 K)

7A07 Przepływ objętościowy obiegu solarnego do obliczania
zysku solarnego !

Tylko w połączeniu ze zintegrowanym
modułem funkcjonalnym systemów
solarnych („Typ regul. syst. solar.
7A00” na „4”):
Wartość ta stosowana jest do obliczenia
zysku solarnego. Wartość przepływu
objętościowego musi zostać obliczona
na podstawie ustawionej wydajności tło-
czenia pompy obiegu solarnego i spadku
ciśnienia w obiegu solarnym.

Stan fabryczny Zakres ustawień
100 l/h 10 do 500 l/h

Grupa parametrów System solarny

 7A02 Histereza włączania pompy obiegu… (ciąg dalszy)
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Tylko w połączeniu ze zintegrowanym
modułem funkcjonalnym systemów
solarnych („Typ regul. syst. solar.
7A00” na „4”):
Jeżeli zawory klapowe zwrotne w obiegu
solarnym są uszkodzone, niskie tempe-
ratury cieczy w kolektorze mogą prowa-
dzić do nieprawidłowej cyrkulacji (recyr-
kulacji) w obiegu solarnym.
Wyświetlanie zgłoszenia „A4 Zawór
zwrotny klapowy” jest aktywowane
przez ustawienie tego parametru.

War-
tość

Znaczenie

„0” Zgłoszenie nie pojawia się.
„1” Zgłoszenie pojawia się.

Stan fabryczny Zakres ustawień
1 0 / 1

Grupa parametrów System solarny

7A09 Wyświetlanie zgłoszenia o nieprawidłowej cyrkulacji !
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Ogrzewanie elektryczne”
4. Wybrać parametr.

7900 Uruchomienie przepływowego podgrzewacza wody
grzewczej !

Jeżeli w zasilaniu obiegu wtórnego wbu-
dowany jest przepływowy podgrzewacz
wody grzewczej, należy go uruchomić.
Uruchomienie może dotyczyć tylko pod-
grzewu wody użytkowej („Włączenie
ogrzew. elektr.do podgrzewu CWU
6015”) i/lub ogrzewania pomieszczenia
(„Uruchom. przepływ. pod-
grzew.wody do ogrzew. pom. 7902”).

! Uwaga
Przy ustawieniu „0” dla parame-
tru „Uruchomienie prze-
pływ.podgrzew. wody 7900”
nie jest zagwarantowane zabez-
pieczenie przed zamarzaniem.
Aby przepływowy podgrzewacz
wody grzewczej mógł być włą-
czony przy zapotrzebowaniu na
ciepło na potrzeby ochrony przed
zamarzaniem, w celu wyłączenia
ustawić parametr „Uruchomie-
nie przepł. podgrzewacza
wody grzewczej do ogrzewania
pomieszczeń 7902” na „0”, a
parametr „Uruchomienie
przepł. podgrzewacza wody
grzewczej 7900” na „1”.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

Grupa parametrów Elektryczne ogrzewanie dodatkowe

Grupa parametrów Ogrzewanie elektryczne
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Jeżeli nie można osiągnąć wymaganej
temperatury wody na zasilaniu przy
pomocy pompy ciepła, do ogrzewania
pomieszczeń można zastosować prze-
pływowy podgrzewacz wody grzewczej,
zainstalowany w zasilaniu obiegu wtór-
nego.

Wskazówka
Przepływowy podgrzewacz wody grzew-
czej musi zostać oddzielnie urucho-
miony za pomocą parametru „Urucho-
mienie przepł. podgrzewacza wody
grzewczej 7900”.

War-
tość

Znaczenie

„0” Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej jest podłączony, ale
nie jest uruchomiony do ogrze-
wania pomieszczeń.

„1” Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej jest uruchomiony do
ogrzewania pomieszczeń.

Stan fabryczny Zakres ustawień
1 0 / 1

7907 Maks. moc przepływowego podgrzewacza wody grzew-
czej !

War-
tość

Znaczenie

„1” Stopień mocy 1, np. 3 kW
„2” Stopień mocy 2, np. 6 kW
„3” Stopień mocy 3 lub w zależności

od typu i przyłącza elektrycznego
równocześnie stopień 1 i 2, np.
9 kW

Stan fabryczny Zakres ustawień
3 1 / 2 / 3

Grupa parametrów Elektryczne ogrzewanie dodatkowe

7902 Uruchomienie przepł. podgrzewacza wody grzewczej dla ogrzewania pomieszczeń !
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War-
tość

Znaczenie

„0” Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej podczas blokady ZE
jest wyłączony, włączony jest on
tylko w przypadku ochrony przed
zamarzaniem.

„1” Stopień mocy 1, np. 3 kW
„2” Stopień mocy 2, np. 6 kW
„3” Stopień mocy 3 lub w zależności

od typu i przyłącza elektrycznego
równocześnie stopień 1 i 2, np.
9 kW

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1 / 2 / 3

790B Temperatura dwuwartościowa przepływowego podgrze-
wacza wody grzewczej !

Temperatura graniczna dla ogrzewania
pomieszczenia przy zastosowaniu prze-
pływowego podgrzewacza wody grzew-
czej.
Jeżeli stłumiona średnia wartość tempe-
ratury zewnętrznej spadnie poniżej tem-
peratury dwuwartościowej, regulator
pompy ciepła uruchomi przepływowy
podgrzewacz wody grzewczej.
Warunek: Pompa ciepła i/lub inne źródła
ciepła nie mogą samodzielnie pokryć
zapotrzebowania na ciepło.

Powyżej temperatury dwuwartościowej
regulator pompy ciepła włącza przepły-
wowy podgrzewacz wody grzewczej
tylko pod następującymi warunkami:
■ Wymagany jest dogrzew wody użyt-

kowej za pomocą przepływowego
podgrzewacza wody grzewczej
(„Włączenie ogrzew. elektr.do pod-
grzewu CWU 6015”).

■ Pompa ciepła jest uszkodzona.

Stan fabryczny Zakres ustawień
100 (≙ 10°C) –500 do +500

(≙ -50 do +50℃)

Grupa parametrów Elektryczne ogrzewanie dodatkowe

790A Moc przepł. podgrzewacza wody grzew. przy blokadzie ZE !
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Hydraulika wewnętrzna”
4. Wybrać parametr.

7300 Pompa ciepła do osuszania budynku !

Ze względu na wysokie zapotrzebowa-
nie energetyczne podczas osuszania
budynku/osuszania jastrychu, pompę
ciepła stosuje się często w połączeniu z
przepływowym podgrzewaczem wody
grzewczej.

Wskazówka
Osuszanie budynku/osuszanie jastry-
chu za pomocą przepływowego pod-
grzewacza wody grzewczej powoduje
wysokie zużycie prądu.

■ Jeżeli pompa ciepła nie jest gotowa do
eksploatacji (np. obieg pierwotny nie
jest jeszcze gotowy), funkcja ta musi
być ustawiona na „0” (ustawienie
fabryczne).

■ Przy stosowaniu pompy ciepła do osu-
szania budynku/osuszania jastrychu
przestrzegać wytycznych dot. obcią-
żenia specjalnego.

/
■ Przy osuszaniu budynku/osuszaniu

jastrychu w miarę możliwości ograni-
czyć się do zastosowania pompy cie-
pła.

War-
tość

Znaczenie

„0” Pompa ciepła nie jest stosowana
do osuszania budynku/osuszania
jastrychu.

„1” Pompa ciepła jest stosowana do
osuszania budynku/osuszania
jastrychu.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

7303 Program czasowy osuszania jastrychu !

Profil temperaturowo-czasowy do osu-
szania jastrychu (c: osuszanie pod-
kładu pod posadzkę).

! Uwaga
Ryzyko uszkodzenia budynku na
skutek przegrzania jastrychu w
razie zbyt wysokich temperatur
na zasilaniu.

Grupa parametrów Hydraulika wewnętrzna

Grupa parametrów Hydraulika wewnętrzna
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W zasilaniu obiegu grzewczego
instalacji ogrzewania podłogo-
wego należy zamontować regu-
lator temperatury służący do
ograniczania temperatury mak-
symalnej.

■ „Program czasowy osuszania
jastrychu” oddziałuje równolegle na
wszystkie obiegi grzewcze.

■ Jeśli profil czasowo-temperaturowy
jest aktywny, w punkcie „Informa-
cja” wyświetlany jest program robo-
czy „Funkcja jastrychu”. Można też
sprawdzić liczbę pozostałych dni osu-
szania budynku („Suszenie
budynku/dni”). Dla osuszania
budynku wyświetlane są maks. 32 dni.

Instrukcja obsługi „Vitotronic
200”.

Wskazówka
W dniu aktywowania profilu czasowo-
temperaturowego nie następuje osu-
szanie budynku, a więc osuszanie
budynku może trwać faktycznie 31
dni.
 

■ Po awarii prądu lub wyłączeniu regu-
latora wybrany profil czasowo-tempe-
raturowy jest kontynuowany.

■ Jeżeli profil czasowo-temperaturowy
nie został wykonany do końca lub
został przerwany poprzez profil cza-
sowo-temperaturowy „0”, pompa cie-
pła kontynuuje wcześniej ustawiony
program roboczy.

■ Profile czasowo-temperaturowe 7 do
12 regulują do maksymalnej tempera-
tury na zasilaniu.

■ Jeśli profil temperaturowo-czasowy
wskazuje wyższą wymaganą tempe-
raturę na zasilaniu, temperaturę
wymaganą ogranicza parametr
„Maks. temperatura na zasilaniu
obiegu grzewczego 200E” obiegu
grzewczego.

■ Przy wykorzystaniu podgrzewacza
przepływowego wody grzewczej do
osuszania budynku rośnie zużycie
prądu.

Wskazówka
Należy uwzględnić wymogi normy
EN 1264-4. W protokole wystawionym
przez specjalistę-instalatora muszą
znajdować się następujące dane doty-
czące ogrzewania:
■ Dane ogrzewania z odpowiednimi

temperaturami wody na zasilaniu
■ Maksymalna temperatura osiągnięta

na zasilaniu
■ Stan roboczy i temperatura

zewnętrzna podczas przekazywania

Grupa parametrów Hydraulika wewnętrzna

7303 Program czasowy osuszania jastrychu ! (ciąg dalszy)
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War-
tość

Profil temperaturowo-czasowy
A Temperatura na zasilaniu
B Dni

„0” Brak profilu temperaturowo-
czasowego
Przerwanie bieżącego profilu i
kontynuacja trybu grzewczego
bądź trybu chłodzenia.

„1” Profil temperaturowo-cza-
sowy 1 (wg EN 1264-4)

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

„2” Profil temperaturowo-cza-
sowy 2 (wg przepisów niem.
Związku Rzeczoznawców
Technologii Wykonania Parkie-
tów i Podłóg)

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

War-
tość

Profil temperaturowo-czasowy
A Temperatura na zasilaniu
B Dni

„3” Profil temperaturowo-cza-
sowy 3 (wg austriackiego
instytutu normalizacji ÖNORM)

B

A

1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

„4” Profil temperaturowo-cza-
sowy 4

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

„5” Profil temperaturowo-cza-
sowy 5

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

Grupa parametrów Hydraulika wewnętrzna

7303 Program czasowy osuszania jastrychu ! (ciąg dalszy)
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War-
tość

Profil temperaturowo-czasowy
A Temperatura na zasilaniu
B Dni

„6” Profil temperaturowo-cza-
sowy 6

A

B
1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

„7” Program stałej wartości tempe-
ratury
Czas trwania: 5 dni

„8” Program stałej wartości tempe-
ratury
Czas trwania: 10 dni

War-
tość

Profil temperaturowo-czasowy
A Temperatura na zasilaniu
B Dni

„9” Program stałej wartości tempe-
ratury
Czas trwania: 15 dni

„10” Program stałej wartości tempe-
ratury
Czas trwania: 20 dni

„11” Program stałej wartości tempe-
ratury
Czas trwania: 25 dni

„12” Program stałej wartości tempe-
ratury
Czas trwania: 30 dni

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 do 12

730C Temperatura na zasilaniu przy zapotrzebowaniu z
zewnątrz !

Wymagana temperatura na zasilaniu
obiegu wtórnego przy zapotrzebowaniu
z zewnątrz pompy ciepła, niezależnie od
rzeczywistej temperatury pomieszcze-
nia lub rzeczywistej temperatury
zewnętrznej.

Stan fabryczny Zakres ustawień
500 (≙ 50℃) 0 do 700

(≙ 0 do 70℃)

Grupa parametrów Hydraulika wewnętrzna

7303 Program czasowy osuszania jastrychu ! (ciąg dalszy)
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Jeżeli w obiegu wtórnym stosowana jest
pompa oraz 3-drogowy zawór prze-
łączny do przełączania między podgrze-
wem wody użytkowej i ogrzewaniem
pomieszczenia, parametr „Uruchomie-
nie 3-dr. zaworu przeł. ogrzew./C.W.U.
730D” ustawić na „1”.
Przy zastosowaniu 2 pomp (pompy obie-
gowej obiegu wtórnego, pompy obiego-
wej podgrzewacza) ustawić ten para-
metr na „0”.

War-
tość

Znaczenie

„0” Jeśli brak 3-drogowego zaworu
przełącznego, podgrzew wody
użytkowej odbywa się w sposób
hydraulicznie oddzielony od
ogrzewania pomieszczeń, przez
pompę obiegową podgrzewacza
(po stronie wody grzewczej),
pompa obiegowa obiegu wtór-
nego przy podgrzewie wody użyt-
kowej jest wyłączona.

„1” 3-drogowy zawór przełączny jest
dostępny, pompa obiegowa
obiegu wtórnego pracuje również
przy podgrzewie wody użytko-
wej.

Stan fabryczny Zakres ustawień
Vitocal 200-G, Vitocal 300-G, typ
BW/BWS 301.A21 do A45,
Vitocal 350-G, Vitocal 300-A,
typ AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A
0 0 / 1
Pozostałe pompy ciepła
1 0 / 1

7320 Sposób pracy pompy pierwotnej  ! 

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 Nie przestawiać.

7340 Sposób pracy pompy wtórnej !

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 Nie przestawiać.

Grupa parametrów Hydraulika wewnętrzna

730 D Uruchomienie 3-drogowego zaworu przełącznego ogrzewania/C.W.U.!
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Podgrzewacz buforowy”
4. Wybrać parametr.

7200 Uruchomienie podgrzewacza buforowego/sprzęgła
hydraulicznego !

Tylko w połączeniu ze schematem
instalacji 1 i 2.

Wskazówka
W połączeniu ze schematami instalacji 3
do 10 przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej jest niezbędny i ustawiony
fabrycznie.

War-
tość

Znaczenie

„0” Brak buforowego podgrzewacza
wody grzewczej lub sprzęgła
hydraulicznego.

„1” Podgrzewacz buforowy wody
grzewczej lub sprzęgło hydrau-
liczne dostępne.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

7202 Temperatura w statusie roboczym Wartość stała dla pod-
grzewacza buforowego !

Nie można ustawić wyższej tempera-
tury, niż „Maks. temperatura podgrze-
wacza buforowego 7204”.

Stan fabryczny Zakres ustawień
500 (≙ 50℃) 0 do 700

(≙ 0 do 70℃)

7203 Histereza temperatury ogrzewania podgrzewacza buforo-
wego !

Ustawiona wartość określa, przy jakim
odchyleniu od wymaganej temperatury
buforowego podgrzewacza wody grzew-
czej (w zależności od statusu robo-
czego) ma zostać włączone ogrzewa-
nie.

Wskazówka
Dla schematu instalacji 1 i 2 funkcja ta
jest dostępna tylko wówczas, gdy w
parametrze „Podgrzewacz buforowy
7200” jest ustawiona wartość „1”.

Grupa parametrów Podgrzewacz buforowy

Grupa parametrów Podgrzewacz buforowy
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t

A Wartość wymagana temperatury w
buforowym podgrzewaczu wody
grzewczej

B Histereza włączania

C Ogrzewanie przez buforowy pod-
grzewacz wody grzewczej WYŁ.

D Ogrzewanie przez buforowy pod-
grzewacz wody grzewczej WŁ.

Stan fabryczny Zakres ustawień
500 (≙ 50℃) 20 do 200

(≙ 2 do 20 K)

7204 Maks. temperatura podgrzewacza buforowego !

Po osiągnięciu tej wartości temperatury
wyłączane jest ogrzewanie podgrzewa-
cza buforowego wody grzewczej.

Wskazówka
■ Dla schematu instalacji 1 i 2 funkcja

ta jest dostępna tylko wówczas, gdy w
parametrze „Podgrzewacz bufo-
rowy 7200” jest ustawiona wartość
„1”.

■ Jeżeli podana tutaj wartość jest niższa
od „Maks. temperatura zasilania
obiegu grzewczego 200E” któregoś
obiegu grzewczego, to przy większym
zapotrzebowaniu na ciepło ten obieg
grzewczy może nie móc uzyskać obli-
czonej temperatury na zasilaniu.

Stan fabryczny Zakres ustawień
600 (≙ 60℃) 10 do 700

(≙ 1 do 70℃)

Grupa parametrów Podgrzewacz buforowy

 7203 Histereza temperatury ogrzewania… (ciąg dalszy)
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Jeżeli długookresowa średnia wartość
temperatury zewnętrznej przekroczy tę
temperaturę graniczną, regulator pompy
ciepła blokuje status roboczy „Wartość
stała” (np. latem). Buforowy podgrze-
wacz wody grzewczej ogrzewany będzie
tylko do temperatury wymaganej dla sta-
tusu roboczego „Normalny”.
Jeżeli długookresowa średnia wartość
temperatury zewnętrznej spadnie o
0,5 K (histereza) poniżej tej temperatury
granicznej, praca podgrzewacza buforo-
wego wody grzewczej będzie automa-
tycznie kontynuowana dla statusu robo-
czego „Wartość stała”.

Wskazówka
Dla schematu instalacji 1 i 2 funkcja ta
jest dostępna tylko wówczas, gdy w
parametrze „Podgrzewacz buforowy
7200” jest ustawiona wartość „1”.

Stan fabryczny Zakres ustawień
100 (≙ 10℃) –500 do +500

(≙ -50 do +50℃)

Grupa parametrów Podgrzewacz buforowy

7208 Temperatura graniczna statusu roboczego Wartość stała podgrz. buf. !
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”
3. „Obieg grzewczy 1”

lub
„Obieg grzewczy 2”
lub
„Obieg grzewczy 3”
lub
„Oddzielny obieg chłodniczy”

4. Wybrać parametr.

Wskazówka
Parametry w grupach parametrów Obieg
grzewczy 1, Obieg grzewczy 2, Obieg
grzewczy 3 są identyczne.

Przyporządkowanie do obiegu grzew-
czego odbywa się poprzez pierwszą
cyfrę kodu parametru:
2xxx dla obiegu grzewczego 1 (bez

mieszacza A1)
3xxx dla obiegu grzewczego 2 (bez

mieszacza M2)
4xxx dla obiegu grzewczego 3 (bez

mieszacza M3)

Parametry danego obiegu grzewczego
można ustawiać w regulatorze tylko
wtedy, gdy przynależny obieg grzewczy
należy do schematu instalacji.

2000 Normalna temperatura pomieszczenia

Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia przy eksploatacji grzew-
czej lub chłodzącej, sterowanej pogo-
dowo lub temperaturą pomieszczenia
(normalna temperatura pomieszcze-
nia).

Instrukcja obsługi

Ustawienie
fabryczne

Zakres ustawień

200 (≙ 20℃) 100 do 300
(≙ 10 do 30℃)

2001 Zredukowana temperatura pomieszczenia

Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia przy zredukowanej eks-
ploatacji grzewczej (zredukowana tem-
peratura pomieszczenia).

Instrukcja obsługi

Grupa parametrów Obiegi grzewcze/obieg chłodniczy

Grupa parametrów Obiegi grzewcze/obieg chłodniczy
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Wskazówka
Wartość maks. „Temperatury
pomieszczenia zredukowanej 2001”
jest o 1 K niższa od aktualnej wartości
„Temperatury pomieszczenia nor-
malnej 2000”.

Stan fabryczny Zakres ustawień
160 (≙ 16℃) 100 do 300

(≙ 10 do 30℃)

2003 Zdalne sterowanie!

Dla każdego obiegu grzewczego/chłod-
niczego można stosować zdalne stero-
wanie Vitotrol 200A (z wbudowanym
czujnikiem temperatury pomieszcze-
nia).

Instrukcja montażu Vitotrol 200A

Wskazówka
Do oddzielnego obiegu chłodniczego nie
można podłączyć zdalnego sterowania.
Niezbędny jest osobny czujnik tempe-
ratury pomieszczenia.

War-
tość

Znaczenie

„0” Zdalne sterowanie nie jest
aktywne.

„1” Zdalne sterowanie Vitotrol 200A
do wybranego obiegu grzew-
czego jest dostępne i aktywo-
wane.

Wskazówka
W ustawieniu „Trybu ręcznego” pompy
ciepła (patrz instrukcja obsługi) zdalne
sterowania nie mają przypisanej funkcji.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

2006 Poziom krzywej grzewczej

Instrukcja obsługi

Grupa parametrów Obiegi grzewcze/obieg chłodniczy

2001 Zredukowana temperatura pomieszczenia (ciąg dalszy)
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Wartości temperatury na zasilaniu
określone na podstawie krzywych
grzewczych są dla obiegów grzewczych
stosowane bezpośrednio jako wartości
wymagane.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 (≙ 0 K) –150 do +400

(≙ –15 do + 40 K)

2007 Nachylenie krzywej grzewczej

Instrukcja obsługi

Wartości temperatury na zasilaniu
określone na podstawie krzywych
grzewczych są dla obiegów grzewczych
stosowane bezpośrednio jako wartości
wymagane.

Stan fabryczny Zakres ustawień
6 (≙ 0,6) 0 do 35

(≙ 0 do 3,5)

200A Wpływ sterowania temperaturą pomieszczenia !

Wpływ sterowania temperaturą
pomieszczenia na krzywą grzewczą
przy zamontowanym czujniku tempera-
tury pomieszczenia („Zdalne sterowa-
nie 2003”) i uruchomionym sterowaniu
temperaturą pomieszczenia („Sterowa-
nie temperaturą pomieszczenia
200B”).

Grupa parametrów Obiegi grzewcze/obieg chłodniczy

2006 Poziom krzywej grzewczej (ciąg dalszy)
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Im wyższa jest ta wartość, tym większy
jest wpływ temperatury pomieszczenia
na wartość wymaganej temperatury na
zasilaniu danego obiegu grzewczego w
przypadku sterowania pogodowego.

Stan fabryczny Zakres ustawień
10 0 do 50

200B Sterowanie temperaturą pomieszczenia !

W połączeniu z czujnikiem temperatury
pomieszczenia („Zdalne sterowanie
2003”).

War-
tość

Znaczenie

„0” Regulator pogodowy bez wpływu
temperatury pomieszczenia.
Wartość wymagana temperatury
na zasilaniu nie jest korygo-
wana.

„1” Regulator pogodowy ze sterowa-
niem temperaturą pomieszczenia
tylko dla statusu roboczego „Zre-
duk.”.

War-
tość

Znaczenie

„2” Regulator pogodowy ze sterowa-
niem temperaturą pomieszczenia
tylko dla statusu roboczego „Nor-
malny”.

„3” Regulator pogodowy ze sterowa-
niem temperaturą pomieszczenia
dla statusu roboczego „Zre-
duk.” i „Normalny”.

Stan fabryczny Zakres ustawień
3 0 / 1 / 2 / 3

200E Maks. temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego !

Wymagana wartość temperatury na
zasilaniu, wynikająca z temperatury
zewnętrznej, krzywej grzewczej i wyma-
ganej temperatury pomieszczenia dla
wybranego obiegu grzewczego, ograni-
czana jest przez ten parametr do war-
tości maksymalnej.

 / : W przypadku obiegu grzew-
czego bez mieszacza A1 pompa
ciepła reguluje temperaturę na
powrocie na podstawie ograni-
czonych właściwości modulacyj-
nych. Wymagana wartość tem-
peratury na powrocie wynika z
temperatury wymaganej na
zasilaniu pomniejszonej o 5 K..

: Możliwa jest regulacja do tem-
peratury na zasilaniu lub na
powrocie.

Grupa parametrów Obiegi grzewcze/obieg chłodniczy

 200A Wpływ sterowania temperaturą… (ciąg dalszy)
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Wskazówka
Ponieważ regulator pompy ciepła ogra-
nicza za pomocą tego parametru tylko
wartość wymaganą, w zasilaniu obiegu
grzewczego instalacji ogrzewania
podłogowego należy zamontować
czujnik temperatury do ograniczania
temperatury maksymalnej (wyposaże-
nie dodatkowe).

Stan fabryczny Zakres ustawień
400 (≙ 40℃) 100 do 700

(≙ 10 do 70℃)

2022 Temperatura pomieszczenia w trybie Party

Wymagana wartość temperatury
pomieszczenia w trybie Party.

Instrukcja obsługi

Ustawienie
fabryczne

Zakres ustawień

200 (≙ 20℃) 100 do 300
(≙ 10 do 30℃)

Grupa parametrów Obiegi grzewcze/obieg chłodniczy

 200E Maks. temperatura na zasilaniu obiegu… (ciąg dalszy)
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Chłodzenie”
4. Wybrać parametr.

7100 Funkcja chłodzenia!

War-
tość

Znaczenie

„0” Brak chłodzenia.
„1” „natural cooling” z zestawem NC

bez mieszacza (wyposażenie
dodatkowe).

„2” „natural cooling” z zestawem NC
z mieszaczem (wyposażenie
dodatkowe).

„3” „active cooling”

Wskazówka
Ponieważ w przypadku funkcji
„active cooling” działa sprężarka,
funkcja ta musi zostać aktywo-
wana przez użytkownika instala-
cji (patrz instrukcja obsługi).
 

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1 / 2 / 3

7101 Obieg chłodniczy!

Za pomocą tego parametru określa się,
czy chłodzenie następuje poprzez jeden
z obiegów grzewczych czy oddzielny
obieg chłodniczy.

War-
tość

Znaczenie

„1” Chłodzenie przez obieg grzew-
czy A1 (OG1)

„2” Chłodzenie przez obieg grzew-
czy M2 (OG2)

„3” Chłodzenie poprzez obieg grzew-
czy M3 (OG3)

„4” Chłodzenie przez oddzielny
obieg chłodniczy (OCH)

Grupa parametrów Chłodzenie

Grupa parametrów Chłodzenie
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Wskazówka
Tryb chłodzenia nie jest możliwy równo-
cześnie za pośrednictwem kilku obiegów
grzewczych lub chłodniczych.

Stan fabryczny Zakres ustawień
1 1 / 2 / 3 / 4

7102 Wartość wymagana temperatury pomieszczenia oddziel-
nego obiegu chłodniczego

Instrukcja obsługi

Wymagania:
■ Czujnik temperatury pomieszczenia

(np. na F16 na płytce instalacyjnej nis-
konapięciowej) jest podłączony.

■ „Obieg chłodniczy 7101” ustawiony
na „4”.

Stan fabryczny Zakres ustawień
200 (≙ 20℃) 100 do 300

(≙ 10 do 30℃)

7103 Min. temperatura na zasilaniu podczas chłodzenia !

Jeżeli ze względu na temperaturę
zewnętrzną i temperaturę pomieszcze-
nia zgodnie z krzywą chłodzenia lub
zapotrzebowaniem chłodzenia przy
regulacji temperaturą pomieszczenia
wynikać będzie niższa wartość wyma-
gana temperatury wody na zasilaniu niż
podana tutaj wartość, temperatura wody
na zasilaniu dostosowana zostanie do
tej wartości.
Za pomocą tej wartości odbywa się ogra-
niczenie wartości wymaganej tempe-
ratury na zasilaniu.

Wskazówka
Podana tutaj min. dopuszczalna tempe-
ratura na zasilaniu dotyczy zarówno
trybu chłodzenia w jednym obiegu
grzewczym, jak i oddzielnego obiegu
chłodniczego.

Stan fabryczny Zakres ustawień
100 (≙ 10°C) 10 do 300

(≙ 1 do 30℃)

Grupa parametrów Chłodzenie

7101 Obieg chłodniczy! (ciąg dalszy)
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Im wyższa jest ta wartość, tym większy
jest wpływ temperatury pomieszczenia
na wartość wymaganej temperatury na
zasilaniu obiegu chłodniczego w przy-
padku regulatora pogodowego.
Warunek: Czujnik temperatury pomiesz-
czenia jest podłączony (np. poprzez
Vitotrol).

Wskazówka
Przy wartości ustawienia „0” sterowanie
temperaturą pomieszczenia jest wyłą-
czone.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 do 50

7110 Poziom krzywej chłodzenia !

Obliczona na podstawie krzywej chło-
dzenia wartość dla temperatury na zasi-
laniu jest od razu stosowana jako war-
tość wymagana dla obiegu chłodni-
czego.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 (≙ 0 K) –150 do +400

(≙ –15 do + 40 K)

7111 Nachylenie krzywej chłodzenia !

1,2
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Nachylenie krzywej chłodzenia

Grupa parametrów Chłodzenie

7104 Wpływ sterowania temperaturą pomieszczenia na obieg chłodniczy !
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Obliczona na podstawie krzywej chło-
dzenia wartość dla temperatury na zasi-
laniu jest od razu stosowana jako war-
tość wymagana dla obiegu chłodni-
czego.

Stan fabryczny Zakres ustawień
12 (≙ 1,2) 0 do 35

(≙ 0 do 3,5)

71FE Uruchomienie Active Cooling

Aby pompa ciepła włączała aktywny tryb
chłodzenia, należy do jednorazowo
uruchomić.

Instrukcja obsługi

Ustawienie
fabryczne

Zakres ustawień

0 0 / 1

Grupa parametrów Chłodzenie

7111 Nachylenie krzywej chłodzenia ! (ciąg dalszy)
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Godzina”
4. Wybrać parametr.

7C00 do 7C06 Automatyczne przestawienie czasu letniego/
zimowego !

W stanie fabrycznym moment zmiany
czasu jest ustawiony na noc z soboty na
niedzielę w ostatni weekend marca i paź-
dziernika. Ustawienie to można zmienić
za pomocą parametrów „Czas letni -
miesiąc”, „Czas letni - tydzień”, „Czas
letni - dzień”, „Czas zimowy - mie-
siąc”, „Czas zimowy - tydzień”, „Czas
zimowy - dzień”.

Parametry Usta-
wienie
fabrycz
ne

Zakres ustawień

„Automatyczne przestawienie
czasu letniego/zimowego 7C00”

„1” „1” Automatyczne przesta-
wienie aktywne

 „0” Automatyczne przesta-
wienie nieaktywne

„Początek czasu letniego - mie-
siąc 7C01”

„3” „1” do
„12”

Od stycznia do grudnia

„Początek czasu letniego -
tydzień 7C02”

„5” „1” do
„5”

Od pierwszego do ostat-
niego tygodnia w mie-
siącu

„Początek czasu letniego - dzień
7C03”

„7” „1” do
„7”

Poniedziałek do nie-
dzieli

„Początek czasu zimowego -
miesiąc 7C04”

„10” „1” do
„12”

Od stycznia do grudnia

„Początek czasu zimowego -
tydzień 7C05”

„5” „1” do
„5”

Od pierwszego do ostat-
niego tygodnia w mie-
siącu

„Początek czasu zimowego -
dzień 7C06”

„7” „1” do
„7”

Poniedziałek do nie-
dzieli

Grupa parametrów Godzina

Grupa parametrów Godzina
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Komunikacja”
4. Wybrać parametr.

5707 Numer pompy ciepła w układzie kaskadowym (LON) !

Numer nadążnej pompy ciepła w ukła-
dzie kaskadowym pomp ciepła za
pośrednictwem LON.
Numery w obrębie modułu LON muszą
być jednoznaczne.

Za pomocą tego numeru może zostać
ustalona kolejność włączania nadąż-
nych pomp ciepła:
■ Z wyrównaniem czasu pracy (stan

fabryczny):
Włączanie nadążnych pomp ciepła
odbywa się w zależności od całki mocy
(całka z czasu trwania i wielkości
odchylenia od temperatury wymaga-
nej do temperatury rzeczywistej na
powrocie obiegu wtórnego).

■ Z wyrównaniem czasu pracy:
Najpierw włączana jest nadążna
pompa ciepła o najniższym numerze.

Zmiany na wyrównanie czasu pracy i
całkę mocy może dokonać tylko firma
instalatorska specjalizująca się w zakre-
sie pomp ciepła, posiadająca odpo-
wiedni certyfikat firmy Viessmann.

Stan fabryczny Zakres ustawień
1 1 / 2 / 3 / 4

7710 Uruchomienie modułu komunikacyjnego LON !

War-
tość

Znaczenie

„0” Moduł komunikacyjny LON nie
jest zamontowany lub nie jest
aktywny.

„1” Moduł komunikacyjny LON jest
aktywny.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

Grupa parametrów Komunikacja

Grupa parametrów Komunikacja
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Zakresy numeryczne w adresowaniu
LON.
Adres odbiorników LON składa się,
podobnie jak przypadku sieci telefonicz-
nej (kod kraju, numer miejscowy, numer
odbiornika), z 3 różnych części. Pierw-
sza część jest ustawiona na taką samą
wartość we wszystkich urządzeniach
firmy Viessmann. Pozostałe części skła-
dają się z numeru instalacji i odbiornika.
Umożliwia to pogrupowanie odbiorników
wg numerów instalacji, aby np. rozdzielić
zewnętrzną wytwornicę ciepła także w
sieci LON.

Wskazówka
Aby uniknąć zakłóceń w komunikacji,
jeden numer odbiornika w obrębie jednej
instalacji można przydzielić tylko raz.
Złącze komunikacyjne Vitocom ma
zawsze numer odbiornika 99.

Ustawienie
fabryczne

Zakres ustawień

1 1 do 99

7779 Menedżer usterek LON !

Regulator pompy ciepła, który jest
menedżerem usterek, wyświetla wszyst-
kie komunikaty o błędach w instalacji.
Ponadto kontroluje wszystkie odbiorniki
pod kątem awarii i generuje zbiorcze
komunikaty usterek.

Wskazówka
W obrębie jednej instalacji tylko jeden
regulator pompy ciepła może być skon-
figurowany jako menedżer usterek.
Wyjątek: Złącze komunikacyjne Vitocom
może być dodatkowym menedżerem
usterek.

War-
tość

Znaczenie

„0” Regulator pompy ciepła nie jest
menedżerem usterek.

„1” Regulator pompy ciepła jest
menedżerem usterek.

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1

Grupa parametrów Komunikacja

7777 Numer odbiornika LON!
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Jeżeli kilka odbiorników stosuje aktualną
wartość temperatury zewnętrznej, może
ona zostać udostępniona w obrębie
instalacji centralnie przez jedno urzą-
dzenie. Wszystkie inne odbiorniki tej
samej instalacji mogą odbierać wartości
temperatur.

Wskazówka
W obrębie instalacji tylko jeden odbiornik
może przesyłać temperaturę
zewnętrzną.

War-
tość

Znaczenie

„0” Urządzenie rejestruje tempera-
turę zewnętrzną poprzez lokalnie
przyłączony czujnik temperatury
zewnętrznej.

„1” Urządzenie odbiera temperaturę
zewnętrzną z innego odbiornika
LON w obrębie tej samej instala-
cji.

„2” Urządzenie przesyła temperaturę
zewnętrzną z lokalnie przyłączo-
nego czujnika temperatury
zewnętrznej. Wszystkie odbior-
niki LON w obrębie tej samej
instalacji mogą odbierać war-
tości.

Ustawienie
fabryczne

Zakres ustawień

0 0 / 1 / 2

7798 Numer instalacji LON !

Zakresy numeryczne w adresowaniu
LON.
Adres odbiorników LON składa się,
podobnie jak przypadku sieci telefonicz-
nej (kod kraju, numer miejscowy, numer
odbiornika), z 3 różnych części.

Pierwsza część jest ustawiona na taką
samą wartość we wszystkich urządze-
niach firmy Viessmann. Pozostałe czę-
ści składają się z numeru instalacji i
odbiornika. Umożliwia to pogrupowanie
odbiorników wg numerów instalacji, aby
np. rozdzielić zewnętrzną wytwornicę
ciepła także w sieci LON.

Grupa parametrów Komunikacja

7797 Temperatura zewnętrzna!
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Ustawienie
fabryczne

Zakres ustawień

1 1 do 5

779C Przedział transmisji danych za pośrednictwem LON !

Przedział odbioru wartości i komunika-
tów przesyłanych przez LON.
Jeżeli w czasie trwania tego cyklu nie
jest odbierany żaden sygnał dla danej
wielkości lub komunikatu, regulator usta-
wia tę wartość lub status zgodnie z
wewnętrznym ustawieniem wstępnym
do momentu ponownego odbioru okreś-
lonej wartości.

Ustawienie
fabryczne

Zakres ustawień

20 min 0 do 60 min

77FF Godzina za pośrednictwem LON !

Ten parametr określa, z jakiego źródła
regulator odbiera godzinę oraz czy jest
ona przesłana przez LON do innych
odbiorników.

Wskazówka
W obrębie instalacji tylko jeden odbiornik
może przesyłać godzinę.

War-
tość

Znaczenie

„0” Urządzenie odbiera godzinę z
wewnętrznego zegara regulatora

„1” Urządzenie odbiera godzinę z
innego odbiornika LON w obrębie
tej samej instalacji.

„2” Urządzenie przesyła godzinę do
wewnętrznego zegara regula-
tora. Wszystkie odbiorniki LON w
obrębie tej samej instalacji mogą
odbierać sygnał czasowy.

Ustawienie
fabryczne

Zakres ustawień

0 0 / 1 / 2

Grupa parametrów Komunikacja

7798 Numer instalacji LON ! (ciąg dalszy)
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Menu serwisowe:
1. OK + å przytrzymać równocześnie

przez ok. 4 s.
2. „Poziom kodowania 1”

3. „Obsługa”
4. Wybrać parametr.

8800 Blokowanie obsługi !

War-
tość

Znaczenie

„0” Obsługa aktywna w menu głów-
nym i w menu rozszerzonym.

„1” Obsługa zablokowana w menu
głównym i w menu rozszerzo-
nym.
Możliwy tylko tryb ręczny.

„2” Obsługa zablokowana w menu
głównym i w menu rozszerzo-
nym.

Wskazówka
■ Zdalne sterowanie i zdalna konserwa-

cja jest możliwa w połączeniu z
Vitocom, niezależnie od ustawień.

■ Uruchomienie obsługi poprzez poziom
kodowania 1 jest możliwe również po
zablokowaniu (wartości nastawcze
„1” i „2”).

Stan fabryczny Zakres ustawień
0 0 / 1 / 2

Grupa parametrów Obsługa

Grupa parametrów Obsługa
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Położenie płytek instalacyj-
nych w pompie ciepła
Instrukcja montażu i serwisu
danej pompy ciepła.

Płytka instalacyjna
(LP)

Vitocal
200-G 200-S

222-S
242-S

222-G
242-G

300-A
350-A

300-G
333-G
343-G

333-G
NC

Płyta główna (podze-
społy robocze 230 V~,
patrz strona 174)

\ \ \ 0 \ \

Rozszerzona płytka
instalacyjna (podze-
społy robocze 230 V~,
patrz strona 179)

\ \ \ 0 \ \

Instalacyjna płytka
rozdzielaczowa (przy-
łącza zgłoszeniowe i
zabezpieczające,
patrz strona 190)

– – – 0 \ \

Listwy zaciskowe
(przyłącza zgłosze-
niowe i zabezpiecza-
jące)

\

(strona 
194)

\

(strona 
199 /
 202

\

(strona 
197)

– – –

Instalacyjna płytka nis-
konapięciowa
(patrz strona 203)

\ \ \ 0 \ \

Płytka instalacyjna
AVI (złącze jednostka
wewnętrzna – jed-
nostka zewnętrzna,
patrz strona 210)

– \ – – – –

Płytka instalacyjna NC
(patrz strona 207) – – – – – \

Płytka instalacyjna
EZR (patrz
strona 209)

– – – \ \ \

\ Zamontowano w obudowie pompy ciepła
0 Zamontowano w oddzielnej obudowie regulatora
– brak

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Przegląd płytek instalacyjnych
56
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Instrukcja montażu i serwisu
danej pompy ciepła.

■ Suma mocy wszystkich podzespołów
podłączonych bezpośrednio do regu-
latora pompy ciepła (np. pomp, zawo-
rów, urządzeń zgłaszających usterki,
styczników) nie może przekraczać
1000 W.
Jeżeli całkowita moc wynosi ≤
1000 W, moc danego podzespołu (np.
pompy, zaworu, urządzenia zgłasza-
jącego usterki, stycznika) może być
wyższa od wyznaczonej. Nie można
przy tym przekroczyć mocy załączal-
nej odpowiedniego przekaźnika (patrz
następny rozdział).

■ Zaciski przyłączeniowe mogą w stanie
fabrycznym być już zajęte (w zależ-
ności od wersji urządzenia).
Jeżeli dwa podzespoły przyłączone są
do jednego zacisku, obie żyły należy
wcisnąć w jedną tuleję zaciskową.

■ Żyły magistrali KM można zamieniać
miejscami.

■ Przewody zerowe i przewody
ochronne wszystkich podzespołów
przyłącza się niezależnie od typu
pompy ciepła w następujący sposób:
– Zaciski X2.N i X1.? instalacyjnej

płytki rozdzielaczowej
– Zaciski X2.N i X1.? na listwach

zaciskowych

Wskazówka
Na poniższych rysunkach płytek instala-
cyjnych przedstawiono tylko przyłącza,
które należy wykonać. W tabelach objaś-
nione są również połączenia wykonane
fabrycznie.

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna

Płyta główna

Zastosowanie patrz rozdział „Przegląd
płytek instalacyjnych”.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Wskazówki dot. przyłączy elektrycznych
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Podzespoły robocze 230 V~

1 2 1 2 3 4 5

sYH sYG sYF

sYÖ sYA sYS sYD fÖ F3

T6,3A

1.

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

N

1.

? N?

1.

N

r
1.

N?

M

N?

Mr

N? N?

M
1~

M

N

NC/AC

N?

A1

N?N

AC

N?

1 2 3 4

F3 Bezpiecznik T 6,3 A
fÖ Wewnętrzne przyłącze elek-

tryczne regulatora (przyłącze
fabryczne)

sYÖ  / :
Uruchomienie sterowania
sprężarką (przyłącze
fabryczne),

sYA/sYS Podzespoły robocze 230 V~
(przyłącze w zakresie obo-
wiązków inwestora)

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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sYD-sYH Przyłącza fabryczne

Wskazówki dot. parametrów przyłą-
cza
■ Podana moc to zalecana moc przyłą-

czeniowa.
■ Podana wartość natężenia prądu

informuje o maksymalnym natężeniu
prądu styku przełączającego (prze-
strzegać całkowitego natężenia prądu
wszystkich podłączonych podzespo-
łów 5 A).

WtykfÖ
zaciski Funkcja Objaśnienie
 Wewnętrzne napięcie elek-

tryczne płytek instalacyj-
nych.

Przyłącze fabryczne.

WtyksYÖ
zaciski Funkcja Objaśnienie
210.1  / :

Koniec łańcucha zabezpie-
czeń.

Napięcie powstaje przy bezusterkowym
łańcuchu zabezpieczeń

210.2  / :
Sterowanie sprężarką 1.
stopnia przez regulator EZR
(regulator obiegu chłodni-
czego).

Przyłącze fabryczne
■ Zapotrzebowanie na ciepło: Styk

zamknięty, na 210.2 jest napięcie.
■ Jeżeli sprężarka nie pracuje, należy

sprawdzić udostępnienie przez regu-
lator EZR (własny przekaźnik na
płytce instalacyjnej EZR).

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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WtyksYA
zaciski Funkcja Objaśnienie
211.1

1.

 

:
Pompa pierwotna (pompa
ciepła 1. stopnia lub
wspólna pompa pierwotna),
sterowanie pompy studni
(przyłącze w zakresie obo-
wiązków inwestora).

:
Stopień wentylatora 1 (przy-
łącze fabryczne).

Parametry przyłącza
■ Moc: 200 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

211.2

1.

Pompa wtórna (pompa cie-
pła 1. stopnia).

■ W przypadku instalacji bez buforo-
wego podgrzewacza wody grzewczej
nie jest konieczna dodatkowa pompa
obiegu grzewczego (patrz zacisk
212.2).

■ Podłączyć szeregowo czujnik tempe-
ratury jako ogranicznik temperatury
maksymalnej obiegu grzewczego
instalacji ogrzewania podłogowego
(jeżeli jest zainstalowany).

Parametry przyłącza
■ Moc: 130 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

211.3

r
1.

 

Sterowanie przepływowego
podgrzewacza wody grzew-
czej, stopień 1.

Parametry przyłącza
■ Moc: 10 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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WtyksYA
zaciski Funkcja Objaśnienie
211.4

Mr

A

AB

B

■ 3-drogowy zawór prze-
łączny „ogrzewanie/pod-
grzew wody użytkowej”

Parametry przyłącza
■ Moc: 130 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

■ Pompa obiegowa pod-
grzewacza

■ Pompa ładująca podgrze-
wacza

M

■ 2-drogowy zawór odcina-
jący

W zależności od pompy cie-
pła i wersji instalacji nie ma
wszystkich podzespołów,
patrz „Przyłącza podgrzewu
wody użytkowej”.

211.5
 NC

Sterowanie chłodzeniem
:

Funkcja chłodzenia „natural
cooling”.

:
Przyłączanie przez inwestora: zestaw
NC/AC lub podzespoły chłodzenia NC/
AC w zakresie obowiązków inwestora.
W przypadku typu 333-G BWT-NC pod-
łączone fabrycznie.

 AC  / :
3-drogowe zawory prze-
łączne do obejścia podgrze-
wacza buforowego wody
grzewczej w trybie chłodze-
nia „active cooling”.

 / :
Przyłącze w zakresie obowiązków inwe-
stora, podłączyć równolegle 3-drogowe
zawory przełączne do obejścia buforo-
wego podgrzewacza wody grzewczej.

  Parametry przyłącza
■ Moc: 10 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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WtyksYS
zaciski Funkcja Objaśnienie
212.1

 AC
Sterowanie chłodzeniem

:
Funkcja AC („active coo-
ling”).

Przyłączanie przez inwestora: zestaw
AC lub podzespoły chłodzenia AC w
zakresie obowiązków inwestora.
Parametry przyłącza
■ Moc: 10 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

212.2

A1

Pompa obiegu grzewczego
bez mieszacza A1 (OG1).

■ Jeśli zainstalowany jest podgrzewacz
buforowy wody grzewczej, pompa ta
podłączana jest dodatkowo, oprócz
pompy wtórnej.

■ Podłączyć szeregowo czujnik tempe-
ratury jako ogranicznik temperatury
maksymalnej obiegu grzewczego
instalacji ogrzewania podłogowego
(jeżeli jest zainstalowany).

Parametry przyłącza
■ Moc: 100 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

212.3 Pompa cyrkulacyjna wody
użytkowej.

Parametry przyłącza
■ Moc: 50 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

212.4 Pompa obiegu solarnego z
zabezpieczającym ogra-
nicznikiem temperatury
(maks. 95°C) do pojemnoś-
ciowego podgrzewacza
wody
(tylko ze zintegrowanym
modułem funkcjonalnym
systemów solarnych)

Podłączenie zabezpieczającego ogra-
nicznika temperatury do pompy obiegu
solarnego w zakresie obowiązków inwe-
stora.

Parametry przyłącza
■ Moc: 130 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

Rozszerzona płytka instalacyjna na płycie głównej

Zastosowanie patrz rozdział „Przegląd
płytek instalacyjnych”.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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Podzespoły robocze 230 V~

sXÖ

sXA sXS sXD

sXF

sXG

1 2 3 4 5 6 7 1 2 31 2

N?

M2
r

N?

M

M2

L1N

U

1 2 3 4

2.

1 2

r
2.

2.

N? N? N N? N?

a:C]c

2.

?N N

y
y
y

N?

M

2.

M

L1 N

sXÖ Uruchomienie sterowania
sprężarką pompy ciepła 2.
stopnia (przyłączenie w
zakresie obowiązków inwe-
stora)

sXS-sXG Podzespoły robocze 230 V~
(przyłączenie w zakresie obo-
wiązków inwestora)

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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Wskazówki dot. parametrów przyłą-
cza
■ Podana moc to zalecana moc przyłą-

czeniowa.
■ Podana wartość natężenia prądu

informuje o maksymalnym natężeniu
prądu przełączania styku przełączają-
cego (przestrzegać całkowitego natę-
żenia prądu wszystkich podłączonych
podzespołów 5 A)

■ Sterowanie zewnętrznej wytwornicy
ciepła i zbiorcze zgłaszanie usterek
nie są odpowiednie dla niskiego napię-
cia bezpieczeństwa.

WtyksXÖ
zaciski Funkcja Objaśnienie
220.1
220.2

2.

Sterowanie sprężarką
pompy ciepła 2. stopnia
(jeżeli jest zainstalowana)
przez regulator EZR (regu-
lator obiegu chłodniczego)

■ Zapotrzebowanie na ciepło: Styk
zamknięty, na 220.2 jest napięcie.

■ Jeżeli sprężarka nie pracuje, należy
sprawdzić udostępnienie przez regu-
lator EZR 2. stopnia (własny przekaź-
nik na płytce instalacyjnej EZR 2. stop-
nia).

WtyksXS
zaciski Funkcja Objaśnienie
222.1 Sterowanie silnika miesza-

cza zewnętrznej wytwornicy
ciepła
Sygnał Mieszacz ZAMK.

Parametry przyłącza
■ Moc: 10 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 0.2(0.1) A

222.2 Sterowanie silnika miesza-
cza zewnętrznej wytwornicy
ciepła
Sygnał Mieszacz OTW.

Parametry przyłącza
■ Moc: 10 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 0.2(0.1) A

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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WtyksXS
zaciski Funkcja Objaśnienie
222.3
222.4

 

Sterowanie zewnętrzną
wytwornicą ciepła przy
pomocy dwóch zabezpie-
czających ograniczników
temperatury (maks. 70°C)
do wyłączania pompy wtór-
nej i zewnętrznej wytwornicy
ciepła).

Styk beznapięciowy.
Parametry przyłącza (obciążenie styku)
■ Napięcie: 230 V~

(nie nadaje się do niskiego napięcia
bezpieczeństwa)

■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

Przyłącza zabezpieczających ogranicz-
ników temperatury w zakresie obowiąz-
ków inwestora
■ Szeregowo z pompą wtórną (zacisk

211.2 na płycie głównej).
■ Szeregowo ze sterowaniem

zewnętrzną wytwornicą ciepła (zacisk
222.3).

WtyksXD
zaciski Funkcja Objaśnienie
223.1
223.2

U

Zbiorcze zgłaszanie uste-
rek.

Styk beznapięciowy:
■ Zamknięty: Błąd
■ Otwarty: Brak błędów
■ Nie nadaje się do niskiego napięcia

bezpieczeństwa.
Parametry przyłącza (obciążenie styku)
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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WtyksXF
zaciski Funkcja Objaśnienie
224.2

2.

 

Pompa pierwotna pompy
ciepła 2. stopnia (jeżeli jest
zainstalowana).

Parametry przyłącza
■ Moc: 200 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

224.3

2.

Pompa wtórna pompy ciepła
2. stopnia (jeżeli jest zain-
stalowana).

Parametry przyłącza
■ Moc: 130 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

224.4

r
2.

 

Sterowanie przepływowym
podgrzewaczem wody
grzewczej, stopień 2.

Parametry przyłącza
■ Moc: 10 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

224.5

2.

:
Pompa obiegowa podgrze-
wacza pompy ciepła 2. stop-
nia.

:
Stopień wentylatora 2 (przy-
łącze fabryczne).

Parametry przyłącza
■ Moc: 130 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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WtyksXF
zaciski Funkcja Objaśnienie
224.6

M

■ Pompa ładująca podgrze-
wacza (po stronie wody
użytkowej)

■ 2-drogowy zawór odcina-
jący

Pompę ładującą podgrzewacza i 2-dro-
gowy zawór odcinający podłączyć rów-
nolegle.
Parametry przyłącza
■ Moc: 130 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

224.7

 

Pompa obiegowa do
dogrzewu wody użytkowej
lub
Sterowanie grzałką elek-
tryczną (w podgrzewaczu
wody użytkowej)

Parametry przyłącza
■ Moc: 100 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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WtyksXG
zaciski Funkcja Objaśnienie
225.1

M2
r

Pompa obiegu grzewczego
z mieszaczem M2 (OG2)

Podłączyć szeregowo ograniczniki tem-
peratury jako ograniczniki temperatury
maksymalnej obiegu grzewczego insta-
lacji ogrzewania podłogowego (jeżeli jest
zainstalowana)

Parametry przyłącza
■ Moc: 100 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 4(2) A

225.2

M2

Sterowanie silnikiem mie-
szacza obiegu grzewczego
M2 (OG2)
Sygnał Mieszacz ZAMK. 

Parametry przyłącza
■ Moc: 10 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 0.2(0.1) A

225.3

M2

Sterowanie silnikiem mie-
szacza obiegu grzewczego
M2 (OG2)
Sygnał Mieszacz OTW. 

Parametry przyłącza
■ Moc: 10 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 0.2(0.1) A

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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Przyłącza podgrzewu wody użytkowej

Vitocal 200-G
211.4 (płyta główna) 224.6 (rozszerzona

płytka instalacyjna)
Schemat

■ Pompa ładująca pod-
grzewacza C

■ 2-drogowy zawór
odcinający D

■ Pompa obiegowa pod-
grzewacza E

–

M

C

A
D

211.4

E

A Pompa obiegu wtórnego

Vitocal 200-S
211.4 (płyta główna) 224.6 (rozszerzona

płytka instalacyjna)
Schemat

■ 3-drogowy zawór
przełączny B
(zamontowany)

■ Pompa ładująca pod-
grzewacza C

■ 2-drogowy zawór
odcinający D

–

M

MC B

A

D

211.4

B

A

M

211.4

A Pompa obiegu wtórnego

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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Vitocal 222-G
Vitocal 222-S
211.4 (płyta główna) 224.6 (rozszerzona

płytka instalacyjna)
Schemat

3-drogowy zawór prze-
łączny B (zamonto-
wany)

–

B

A

M

211.4

A Pompa obiegu wtórnego

Vitocal 242-G
Vitocal 242-S
211.4 (płyta główna) 224.6 (rozszerzona

płytka instalacyjna)
Schemat

■ 3-drogowy zawór
przełączny B
(zamontowany)

■ Pompa ładująca pod-
grzewacza C
(zamontowana)

–
MC B

A

211.4

A Pompa obiegu wtórnego

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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Vitocal 300-A, typ AWO-AC 301.A
Vitocal 350-A
Vitocal 300-G
Vitocal 350-G
211.4 (płyta główna) 224.6 (rozszerzona

płytka instalacyjna)
Schemat

Pompa obiegowa pod-
grzewacza E

■ Pompa ładująca pod-
grzewacza C

■ 2-drogowy zawór
odcinający D

M

C

A
D

224.6

211.4

E

lub

A
211.4

E

A Pompa obiegu wtórnego

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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Vitocal 300-A, typ AWCI-AC 301.A
211.4 (płyta główna) 224.6 (rozszerzona

płytka instalacyjna)
Schemat

3-drogowy zawór prze-
łączny B (zamonto-
wany)

■ Pompa ładująca pod-
grzewacza C

■ 2-drogowy zawór
odcinający D

M

MC B

A

D

211.4224.6

lub

B

A

M

211.4

A Pompa obiegu wtórnego

Vitocal 333-G/333-G NC/343-G
211.4 (płyta główna) 224.6 (rozszerzona

płytka instalacyjna)
Schemat

3-drogowy zawór prze-
łączny B (zamonto-
wany)

■ Pompa ładująca pod-
grzewacza C

■ 2-drogowy zawór
odcinający D

M

MC B

A

D

211.4224.6

A Pompa obiegu wtórnego

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płyta główna i rozszerzona płytka instalacyjna (ciąg dalszy)
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Zastosowanie patrz rozdział „Przegląd
płytek instalacyjnych”.

Przyłącza zgłoszeniowe i zabezpieczające

N

X3 9

F1

N

X2

X1

?

?

F1

L1 L'

N N'

18

L1

1/N/PE
230 V/50 Hz

G

P

321 N N N N N N N N N N N N N N N

1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

T6,3 A

P

17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
X8

X4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

123456789101112

X5

X7

X6

A

A Złącze wtykowe wyłącznika zasi-
lania (nie na instalacyjnej płytce
rozdzielaczowej)

F1 Bezpiecznik T 6,3 A

X1 Zaciski X1.? dla przewodów
ochronnych wszystkich przyna-
leżnych podzespołów instalacji

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Instalacyjna płytka rozdzielaczowa
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X2 Zaciski X2.N dla przewodów
zerowych wszystkich przyna-
leżnych podzespołów instalacji

X3 ■ Zaciski przyłączeniowe przyłą-
cza elektrycznego regulatora
„L1” i podzespołów dodatko-
wych

■ Przełączona faza L1:
X3.1, X3.2, X3.3, X3.7, X3.11,
X3.13

■ Zaciski przyłączy zgłoszenio-
wych i przyłączy zabezpiecza-
jących

X5/X7  / Przyłącza wewnętrzne
Przyłącza przewodu
łączącego (przewód
sterowania 230 V~) do
skrzynki rozdzielczej
pompy ciepła

X6/X8 Przyłącza wewnętrzne

zaciski Funkcja Objaśnienie
X3.1 Faza przełączona  
X3.2
X3.14
lub do
zewnętrz-
nego
zestawu
uzupełnia-
jącego H1

Sygnał „Blokowanie z
zewnątrz” (blokowanie z
zewnątrz sprężarki i
pomp, mieszacz w trybie
eksploatacji regulacyjnej
lub ZAMK.)

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ zamknięty: blokada aktywna
■ otwarty: brak blokady
■ Zdolność łączenia 230 V~, 2 mA

X3.3
X3.4

Czujnik przepływu obiegu
studni.

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ zamknięty: pompa ciepła włączona
■ otwarty: pompa ciepła wyłączona
■ Zdolność łączenia 230 V~, 0,15 A

W przypadku podłączonego czujnika prze-
pływu nie może być zamontowany
mostek.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Instalacyjna płytka rozdzielaczowa (ciąg dalszy)
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zaciski Funkcja Objaśnienie
X3.6
X3.7

G

Blokada dostawy prądu
przez zakład energe-
tyczny.

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ zamknięty: brak blokady (łańcuch bez-

pieczeństwa zamknięty)
■ otwarty: blokada aktywna
■ Zdolność łączenia 230 V~, 0,15 A

W przypadku podłączonego styku bloku-
jącego ZE nie może być zamontowany
mostek.

X3.8
X3.9

P

:
Czujnik ciśnieniowy
obiegu pierwotnego i/lub
czujnik zabezpieczenia
przed zamarznięciem.

 / :
Przełącznik wilgotnoś-
ciowy
lub
Mostek.

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ zamknięty: łańcuch bezpieczeństwa

zamknięty
■ otwarty: łańcuch bezpieczeństwa prze-

rwany, pompa ciepła wyłączona
■ Zdolność łączenia 230 V~, 0,15 A

Przyłącze wykonane przez inwestora:
■ Połączenie szeregowe, jeśli dostępne

są oba podzespoły bezpieczeństwa.
■ Założyć mostek, jeśli żaden podze-

spół bezpieczeństwa nie jest
dostępny.

X3.10
X3.11

Zgłoszenie usterki nadąż-
nej pompy ciepła w przy-
padku układu kaskado-
wego.
lub
Mostek.

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ zamknięty: brak błędów
■ otwarty: błąd
■ Zdolność łączenia 230 V~, 0,15 A

W przypadku podłączonego styku zgło-
szeniowego nie może być zamontowany
mostek.

X3.12
X3.13
lub do
zewnętrz-
nego
zestawu
uzupełnia-
jącego H1

Sygnał „Zapotrzebowanie
z zewnątrz” (włączanie z
zewnątrz sprężarki i
pomp, mieszacz w trybie
eksploatacji regulacyjnej
lub OTW., przełączanie
statusu roboczego).

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ zamknięty: zapotrzebowanie
■ otwarty: brak zapotrzebowania
■ Zdolność łączenia 230 V, 2 mA

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Instalacyjna płytka rozdzielaczowa (ciąg dalszy)
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zaciski Funkcja Objaśnienie
X3.17
X3.18

Bezpiecznik F1 T 6.3 A  

X3.18 Przyłącze elektryczne
regulatora pompy ciepła:
Faza L1
X1.1 Przyłącze prze-

wodu ochronnego
X2.1 Przyłącze prze-

wodu zerowego

Podłączony do zasilania 230 V~ przez
inwestora.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Instalacyjna płytka rozdzielaczowa (ciąg dalszy)
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Przyłącza zgłoszeniowe i zabezpieczające

X3
1
1
2

3
4
6

7

8

9

F1 T6,3A

N
X2

N
N
N
N
N
N
N
N
N
3
1

L1

P

P

G

N
?
L1

1 / N / PE
230 V / 50 Hz

10
11

?

X1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1 PE

13
12

14
15

F1 Bezpiecznik T 6,3 A
X1 Zaciski X1.? dla przewodów

ochronnych wszystkich przynależ-
nych podzespołów instalacji

X2 Zaciski X2.N dla przewodów zero-
wych wszystkich przynależnych
podzespołów instalacji

X3 ■ Zaciski przyłączeniowe przyłącza
elektrycznego regulatora „L1” i
podzespołów dodatkowych

■ Przełączona faza L1: X3.1
■ Zaciski przyłączy zgłoszeniowych

i przyłączy zabezpieczających

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Listwy zaciskowe (tylko Vitocal 200-G)
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Przyłącza zgłoszeniowe i zabezpieczające
zaciski Funkcja Objaśnienie
X3.1 Faza przełączona.  
X3.2
X3.14
lub do
zewnętrz-
nego
zestawu
uzupełnia-
jącego H1

Sygnał „Blokowanie z
zewnątrz” (blokowanie z
zewnątrz sprężarki i
pomp, mieszacz w trybie
eksploatacji regulacyjnej
lub ZAMK.)

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ zamknięty: blokada aktywna
■ otwarty: brak blokady
■ Zdolność łączenia 230 V~, 2 mA

X3.3
X3.4

Czujnik przepływu obiegu
studni.

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ zamknięty: pompa ciepła włączona
■ otwarty: pompa ciepła wyłączona
■ Zdolność łączenia 230 V~, 0,15 A

W przypadku podłączonego czujnika prze-
pływu nie może być zamontowany
mostek.

X3.6
X3.7

G

Blokada dostawy prądu
przez zakład energe-
tyczny.

Wymagany beznapięciowy zestyk roz-
wierny:
■ Zamknięty: brak blokady (łańcuch bez-

pieczeństwa zamknięty)
■ Otwarty: blokada aktywna
■ Zdolność łączenia 230 V~, 0,15 A

W przypadku podłączonego styku bloku-
jącego ZE nie może być zamontowany
mostek.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Listwy zaciskowe (tylko Vitocal 200-G) (ciąg dalszy)
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zaciski Funkcja Objaśnienie
X3.8
X3.9

P

Czujnik ciśnieniowy
obiegu pierwotnego i/lub
czujnik zabezpieczenia
przed zamarznięciem.
lub
Mostek.

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ Zamknięty: łańcuch bezpieczeństwa

zamknięty
■ Otwarty: łańcuch bezpieczeństwa prze-

rwany, pompa ciepła wyłączona
■ Zdolność łączenia 230 V~, 0,15 A

Przyłącze wykonane przez inwestora:
■ Połączenie szeregowe, jeśli dostępne

są oba podzespoły bezpieczeństwa
■ Założyć mostek, jeśli podzespoły

bezpieczeństwa nie są dostępne
X3.10
X3.11

Mostek. Nie usuwać!

X3.12
X3.13
lub do
zewnętrz-
nego
zestawu
uzupełnia-
jącego H1

Sygnał „Zapotrzebowanie
z zewnątrz” (włączanie z
zewnątrz sprężarki i
pomp, mieszacz w trybie
eksploatacji regulacyjnej
lub OTW., przełączanie
statusu roboczego).

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ zamknięty: zapotrzebowanie
■ otwarty: brak zapotrzebowania
■ Zdolność łączenia 230 V, 2 mA

L1 Przyłącze elektryczne
regulatora pompy ciepła:
Faza L1
? Przyłącze przewodu

ochronnego
N Przyłącze przewodu

zerowego

Podłączony do zasilania 230 V~ przez
inwestora.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Listwy zaciskowe (tylko Vitocal 200-G) (ciąg dalszy)
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Przyłącza zgłoszeniowe i zabezpieczające

X3

1
1
2

3
4
6

7

8

9

16
16

F1 T6,3A

N
X2

?

X1

N
N
N
N
N
N
N
N
N
3
1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1 PE

L118

P

P

G

N ?L1

1/N/PE
230 V/50 Hz

F1 Bezpiecznik T 6.3 A
X1 Zaciski X1.? dla przewodów

ochronnych wszystkich przynależ-
nych podzespołów instalacji

X2 Zaciski X2.N dla przewodów zero-
wych wszystkich przynależnych
podzespołów instalacji

X3 ■ Zaciski przyłączeniowe do przyłą-
cza elektrycznego regulatora
„L1” i podzespołów dodatkowych

■ Przełączona faza L1: X3.1
■ Zaciski przyłączy zgłoszeniowych

i przyłączy zabezpieczających

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Listwy zaciskowe (tylko Vitocal 222-G/242-G)
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Zaciski Funkcja Objaśnienie
X3.1 Faza przełączona  
X3.3
X3.4

Czujnik przepływu obiegu
studni.

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ Zamknięty: pompa ciepła pracuje
■ Otwarty: pompa ciepła wyłączona
■ Zdolność łączenia 230 V, 0,15 A

W przypadku podłączonego czujnika prze-
pływu nie może być zamontowany
mostek.

X3.6
X3.7

G

Blokada dostawy prądu
przez zakład energe-
tyczny.

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ Zamknięty: brak blokady (łańcuch bez-

pieczeństwa zamknięty)
■ Otwarty: blokada aktywna
■ Zdolność łączenia 230 V, 0.15 A

W przypadku podłączonego styku bloku-
jącego ZE nie może być zamontowany
mostek.

X3.8
X3.9

P

Czujnik ciśnieniowy
obiegu pierwotnego lub/i
czujnik ochrony przed
zamarzaniem.
lub
Mostek.

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ Zamknięty: łańcuch bezpieczeństwa

zamknięty
■ Otwarty: łańcuch bezpieczeństwa prze-

rwany, pompa ciepła wyłączona
■ Zdolność łączenia 230 V~, 0,15 A

Przyłącza wykonywane przez inwestora:
■ Połączenie szeregowe, jeśli dostępne

są oba podzespoły zabezpieczające.
■ Założyć mostek, jeśli żaden podze-

spół zabezpieczający nie jest
dostępny.

X3.18 Przyłącze elektryczne
regulatora pompy ciepła:
Faza L1
X1.1 Przyłącze prze-

wodu ochronnego
X2.1 Przyłącze prze-

wodu zerowego

Podłączony do zasilania 230 V~ przez
inwestora.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Listwy zaciskowe (tylko Vitocal 222-G/242-G) (ciąg dalszy)
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Przyłącza zgłoszeniowe i zabezpieczające

?

X1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

X2

1 2 3 N N N N N N N N N

X3

1 1 7 6 211.2 211.4

N
?

L1

F1 T6,3 AH

G
X40

8 9

X3
N?L1

1/N/PE
230 V/50 Hz

Mr

?

F1 Bezpiecznik T 6,3 A
X1 Zaciski X1.? dla przewodów

ochronnych wszystkich przyna-
leżnych podzespołów instalacji

X2 Zaciski X2.N dla przewodów zero-
wych wszystkich przynależnych
podzespołów instalacji

X3 Zaciski przyłączy zgłoszeniowych i
przyłączy zabezpieczających

X40 Zaciski przyłączeniowe do przyłą-
cza elektrycznego regulatora

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Listwy zaciskowe (tylko Vitocal 200-S)
56
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zaciski Funkcja Objaśnienie
X3.1 Faza przełączona. Przez wyłącznik zasilania regulatora.

Wskazówka
Przestrzegać obciążenia całkowitego
1000 W wszystkich podłączonych podze-
społów.
 

X3.6
X3.7

G

Blokada dostawy prądu
przez ZE (fabrycznie
zamontowany mostek).

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ Zamknięty: pompa ciepła pracuje
■ Otwarty: pompa ciepła wyłączona
■ Zdolność łączenia 230 V, 0,15 A

W przypadku podłączonego styku bloku-
jącego ZE nie może być zamontowany
mostek.

211.2 Przyłącze pompy wtórnej. ■ Moc: 130 W
■ Napięcie: 230 V~
Przyłącze fabryczne, w instalacjach
grzewczych z obiegiem grzewczym bez
mieszacza A1 (OG1) nie jest wymagana
dodatkowa pompa obiegu grzewczego.

211.4

Mr

■ Pompa ładująca pod-
grzewacza

■ 2-drogowy zawór odci-
nający

■ 3-drogowy zawór prze-
łączny „ogrzewanie/
podgrzew wody użytko-
wej”

■ Moc: 130 W
■ Napięcie: 230 V~
3-drogowy zawór przełączny, przyłącze
fabryczne, 2-drogowy zawór odcinający i
pompa ładująca podgrzewacza podłą-
czone równolegle przez inwestora.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Listwy zaciskowe (tylko Vitocal 200-S) (ciąg dalszy)
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zaciski Funkcja Objaśnienie
X3.8
X3.9

Przełącznik wilgotnoś-
ciowy i/lub czujnik zabez-
pieczenia przed zamarz-
nięciem chłodzenia
lub
Mostek.

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ Zamknięty: łańcuch bezpieczeństwa

zamknięty
■ Otwarty: łańcuch bezpieczeństwa prze-

rwany, pompa ciepła wyłączona
■ Zdolność łączenia 230 V~, 0,15 A

Przyłącze wykonane przez inwestora:
■ Połączenie szeregowe, jeśli dostępne

są oba podzespoły bezpieczeństwa.
■ Założyć mostek, jeśli żaden podze-

spół bezpieczeństwa nie jest
dostępny.

X40.L1 Przyłącze elektryczne
regulatora pompy ciepła:
Faza L1
X40.? Przyłącze prze-

wodu ochron-
nego

X40.N Przyłącze prze-
wodu zerowego

Podłączony do zasilania 230 V~ przez
inwestora.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Listwy zaciskowe (tylko Vitocal 200-S) (ciąg dalszy)
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Przyłącza zgłoszeniowe i zabezpieczające

X3

1
1
2

3
4
6

7
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9

16
16

F1 T6,3AH

N
X2

?

X1

N
N
N
N
N
N
N
N
N
3
1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1

18

G

N
?

L1

1/N/PE
230 V/50 Hz

F1 Bezpiecznik T 6,3 A
X1 Zaciski X1.? dla przewodów

ochronnych wszystkich przynależ-
nych podzespołów instalacji

X2 Zaciski X2.N dla przewodów zero-
wych wszystkich przynależnych
podzespołów instalacji

X3 Zaciski przyłączy zgłoszeniowych i
przyłączy zabezpieczających

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Listwy zaciskowe (tylko Vitocal 222-S/242-S)
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zaciski Funkcja Objaśnienie
X3.1 Faza przełączona  
X3.6
X3.7

G

Blokada dostawy prądu
przez zakład energe-
tyczny.

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ Zamknięty: brak blokady (łańcuch bez-

pieczeństwa zamknięty)
■ Otwarty: blokada aktywna
■ Zdolność łączenia 230 V, 0,15 A

W przypadku podłączonego styku bloku-
jącego ZE nie może być zamontowany
mostek.

X3.8
X3.9

Czujnik zabezpieczenia
przed zamarznięciem lub/
i czujnik wilgoci.
lub
Mostek.

Wymagany jest styk beznapięciowy:
■ Zamknięty: łańcuch bezpieczeństwa

zamknięty
■ Otwarty: łańcuch bezpieczeństwa prze-

rwany, pompa ciepła wyłączona
■ Zdolność łączenia 230 V~, 0,15 A

Przyłącza wykonywane przez inwestora:
■ Połączenie szeregowe, jeśli dostępne

są oba podzespoły bezpieczeństwa.
■ Założyć mostek, jeśli żaden podze-

spół bezpieczeństwa nie jest
dostępny.

X3.18 Przyłącze elektryczne
regulatora pompy ciepła:
Faza L1
X1.1 Przyłącze prze-

wodu ochronnego
X2.1 Przyłącze prze-

wodu zerowego

Podłączony do zasilania 230 V~ przez
inwestora.

Płytka instalacyjna niskonapięciowa

Zastosowanie patrz rozdział „Przegląd
płytek instalacyjnych”.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Listwy zaciskowe (tylko Vitocal 222-S/242-S) (ciąg dalszy)
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F6

F7

F0

F2

F3

F4 aVG

F21

F23

F18

F20

F16

F17

F13

F14

F11

F12

F8

F9

X3 X20 X31

X29

X5

X6

X24

1

15

10

5

1

5

11

193C

F.. Przyłącza czujników tempera-
tury

X3 Przyłącze przewodu łączącego
prowadzącego do płyty głównej

X5/X6  / :
Przyłącza wewnętrznych czujni-
ków i podzespołów

:
Przyłącza przewodu łączącego
(niskie napięcie) do skrzynki roz-
dzielczej pompy ciepła

X20 Przyłącze modułu obsługowego
X24 Gniazdo na moduł komunika-

cyjny LON
X29 Przyłącze sterujące modulacji

szerokości impulsów PWM (do
pomp o wysokiej wydajności)

X31 Gniazdo na wtyk kodujący
aVG Magistrala KM

Wskazówka
Do wtyku F11 nie wolno niczego podłą-
czać.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płytka instalacyjna niskonapięciowa (ciąg dalszy)
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Czujniki
Wtyk Czujnik Typ
F0 Czujnik temperatury zewnętrznej

(podłączenie w zakresie obowiązków inwestora)
Ni500
(PTC)

F2
(X5.2/X5.3)

Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu pier-
wotnego
(przyłącze fabryczne/przyłącze w zakresie obowiąz-
ków inwestora)
Czujnik temperatury powietrza na wlocie
(przyłącze fabryczne)

Pt500
(PTC)

F3
(X5.4/X5.5)

Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu pier-
wotnego
(przyłącze fabryczne/przyłącze w zakresie obowiąz-
ków inwestora)
Czujnik temperatury na wylocie powietrza
(przyłącze fabryczne)

Pt500
(PTC)

F4
(X5.6/X5.7)

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu buforowym,
góra
(podłączenie w zakresie obowiązków inwestora)

Pt500
(PTC)

F6
(X6.1/X6.2)

Górny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
(przyłącze fabryczne/przyłącze w zakresie obowiązków
inwestora)

Pt500
(PTC)

F7
(X6.1/X6.3)

Dolny czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
(przyłącze fabryczne/przyłącze w zakresie obowiązków
inwestora)

Pt500
(PTC)

F8
(X5.8/X5.9)

Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu wtór-
nego
(przyłącze fabryczne/przyłącze w zakresie obowiązków
inwestora)

Pt500
(PTC)

F9
(X5.10/
X5.11)

Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu wtórnego
pompy ciepła 1. stopnia
(przyłącze fabryczne)

Pt500
(PTC)

F12 Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu grzew-
czego z mieszaczem M2 (OG2)
(podłączenie w zakresie obowiązków inwestora)

Ni500
(PTC)

F13 Czujnik temperatury wody na zasilaniu instalacji, z tuleją
zanurzeniową, za buforowym podgrzewaczem wody
grzewczej
(podłączenie w zakresie obowiązków inwestora)

Pt500
(PTC)

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płytka instalacyjna niskonapięciowa (ciąg dalszy)
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Wtyk Czujnik Typ
F14 Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu chłodni-

czego (obieg grzewczy bez mieszacza A1/OG1 lub
oddzielny obieg chłodniczy OCH)
(podłączenie w zakresie obowiązków inwestora)

Ni500
(PTC)

F16 Czujnik temperatury pomieszczenia dla oddzielnego
obiegu chłodniczego
(podłączenie w zakresie obowiązków inwestora)

Ni 500
(PTC)

F17
(X6.4/X6.5)

 / niczego nie przyłączać
Czujnik temperatury parownika
(przyłącze fabryczne)

Pt500
(PTC)

F18
(X6.6/X6.7)

■ Czujnik temperatury wody na powrocie pompy wtórnej
do pompy ciepła 2. stopnia (jeżeli jest zainstalowana)

lub
■ Czujnik temperatury wody na powrocie obiegu solar-

nego (ze zintegrowanym modułem funkcjonalnym sys-
temów solarnych)

(przyłącze fabryczne/przyłącze w zakresie obowiązków
inwestora)

Pt500
(PTC)

F20
(X6.8/X6.9)

Czujnik temperatury wody w kotle zewnętrznej wytwor-
nicy ciepła
(podłączenie w zakresie obowiązków inwestora)

Pt500
(PTC)

F21 Czujnik temperatury cieczy w kolektorze (ze zintegrowa-
nym modułem funkcjonalnym systemów solarnych)
(podłączenie w zakresie obowiązków inwestora)

Pt500
(PTC)

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płytka instalacyjna niskonapięciowa (ciąg dalszy)
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Charakterystyki i oznaczenie czujników temperatury

Ni 500

400
-40 -20 0

O
pó

r w

Temperatura w °C

440

480

520

560

600

20 40 60

640

Pt 500

460
20

540

100

O
pó

r w

Temperatura w °C
60 140 180

620

700

780

860

-20

Czujniki temperatury są oznaczone kolo-
rowym paskiem na wtyczce:
Ni 500: żółty
Pt 500: zielony
NTC 10 kΩ: niebieski
NTC 20 kΩ: pomarańczowy

Płytka instalacyjna (tylko Vitocal 333-G NC) 

Zastosowanie patrz rozdział „Przegląd
płytek instalacyjnych”.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płytka instalacyjna niskonapięciowa (ciąg dalszy)
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97D 97C

X3

X4

4 3 2 1

4 3 2 1

Wtyki/zaci-
ski

Funkcja Objaśnienie

X3.3
X3.4

Czujnik zabezpieczenia
przed zamarznięciem
obiegu pierwotnego

Przyłącze fabryczne.
Parametry przyłącza
■ Moc: 230 W
■ Napięcie: 230 V~
■ Maks. natężenie prądu: 1 A

X4.1
X4.2

Przełącznik wilgotnoś-
ciowy obiegu wtórnego

Przyłączanie w zakresie obowiązków
inwestora
Parametry przyłącza
■ Napięcie: 24 V–
■ Maks. natężenie prądu: 10 mA

lJC 3-drogowy zawór prze-
łączny „Ogrzewanie/chło-
dzenie obiegu pierwot-
nego”

Przyłącze fabryczne.

lJD 3-drogowy zawór prze-
łączny „Ogrzewanie/chło-
dzenie obiegu wtórnego”

Przyłącze fabryczne.

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płytka instalacyjna (tylko Vitocal 333-G NC)  (ciąg dalszy)
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Zastosowanie patrz rozdział „Przegląd
płytek instalacyjnych”.

24 V~

230 V~

L N? L N? L N? L N?

C D E F G

S R P O N M L K H

L N L N

A B

A Przekaźnik sprężarki
B Napięcie zasilania
C Przekaźnik EVI
D Odszranianie
E Modulacja sprężarki
F Uruchomienie sterowania sprę-

żarką
G Sterowanie odszranianiem
H Magistrala KM
K Jumper adresowy kilkustopniowej

pompy ciepła
■ Pompa ciepła 1. stopnia (typ BW):

Bez mostka
■ Pompa ciepła 2. stopnia (typ

BWS):
Z mostkiem

L Czujnik temperatury gazu płynnego
(Pt500)

M Czujnik temperatury gazu gorącego
(Pt500)

N Czujnik wysokociśnieniowy
O Czujnik temperatury gazu zasysa-

nego (Pt500)
P Czujnik niskociśnieniowy
R Silnik krokowy EZR (patrz również

poniższy rysunek)
S Zasilanie prądowe

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płytka instalacyjna EZR
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Silnik krokowy EZR

T U

T Silnik krokowy EZR, przyłącze
zaworu typu EX4/EX5

U Silnik krokowy EZR, przyłącze
zaworu typu EXM/EXL

Płytka instalacyjna AVI (tylko )

Złącze jednostka wewnętrzna – jednostka zewnętrzna

LED1 ODU-AVI COMM:
Komunikacja aktywna: Płytka
instalacyjna AVI (P202 lub P203)
z regulatorem obiegu chłodni-
czego jednostki zewnętrznej

LED2 IDU-AVI COMM:
Komunikacja aktywna: Płytka
instalacyjna AVI (P501) z instala-
cyjną płytką niskonapięciową
(magistrala KM)

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płytka instalacyjna EZR (ciąg dalszy)
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Przyłącza
Wtyk Podzespół
F101 Bezpiecznik T 0,2 AL
P102 Przyłącze elektryczne 230 V~ (przyłącze fabryczne)

Wskazówka
Przestrzegać kolejności zajęcia styków PE („Earth”), N, L.
 

P202 Połączenie magistrali (12 V–) z jednostką zewnętrzną:
■ Vitocal 200-S, typ AWS/AWS-AC 110/113
■ Vitocal 200-S, typ AWB/AWB-AC 201.A10/A13
■ Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A10/A13
■ Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A10/A13

Wskazówka
■ Można przyłączyć tylko jedno połączenie magistrali.
■ Żyły nie mogą być zamienione miejscami.
 

P203 Połączenie magistrali (43 V–) z jednostką zewnętrzną:
■ Vitocal 200-S, typ AWS/AWS-AC 104/107
■ Vitocal 200-S, typ AWB/AWB-AC 201.A04/A07
■ Vitocal 222-S, typ AWT-AC 221.A04/A07
■ Vitocal 242-S, typ AWT-AC 241.A04/A07

Wskazówka
■ Można przyłączyć tylko jedno połączenie magistrali.
■ Żyły nie mogą być zamienione miejscami.
 

P301 Czujnik ciśnienia gazu płynnego (PS)
P302 Czujnik ciśnienia gazu płynnego (IRT)
P303 Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu wtórnego (LWT,

montaż przed przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej)
P501 Magistrala KM (połączenie z instalacyjną płytką niskonapięciową)

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płytka instalacyjna AVI (tylko ) (ciąg dalszy)
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Połączenie między jednostką wewnętrzną a jednostką
zewnętrzną

■ Vitocal 200-S
AWS/AWS-AC 104
AWB/AWB-AC 201.A04

■ Vitocal 222-S
AWT-AC 221.A04

■ Vitocal 242-S
AWT-AC 241.A04

■ Vitocal 200-S
AWS/AWS-AC 107
AWB/AWB-AC
201.A07

■ Vitocal 222-S
AWT-AC 221.A07

■ Vitocal 242-S
AWT-AC 241.A07

■ Vitocal 200-S
AWS/AWS-AC 110/113
AWB/AWB-AC 201.A10/
A13

■ Vitocal 222-S
AWT-AC 221.A10/A13

■ Vitocal 242-S
AWT-AC 241.A10/A13

   

A

B

12V COM COM 43V

C N L ?

C

12V COM COM 43V

COMNi? Li N0 L0

A

C

B

?

?N L ? N LC2 C1

12V COM COM 43V

A

B

C

A Przestrzeń przyłączeniowa jed-
nostki zewnętrznej

B Przewód połączeniowy magistrali
między modułem zewnętrznym a
modułem wewnętrznym
Zalecany przewód: 3 x 1,5 mm2

Żył nie  można zamieniać.
C Płytka instalacyjna AVI w jednostce

wewnętrznej

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Płytka instalacyjna AVI (tylko ) (ciąg dalszy)
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Stosowane są czujniki ciśnienia z przy-
łączem gwintowanym lub do przylutowa-
nia.

Czujnik Czynnik chłodniczy  
R407C R410A

Czujnik niskociśnieniowy do 7 bar do 18 bar
Czujnik wysokociśnie-
niowy

do 30 bar do 50 bar

Charakterystyki

0

4

8

12

16

20

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Ciśnienie w bar

Pr
ąd

 w
yj

śc
io

w
y

w
 m

A

V W X Y

V do 7 bar
W do 18 bar

X do 30 bar
Y do 50 bar

Płytki instalacyjne i możliwości podłączenia

Czujniki ciśnienia
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Instrukcja montażu i serwisu
danej pompy ciepła.

Poświadczenia

Deklaracja zgodności
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A
active cooling.......................38, 39, 163
Automatyczne przestawienie czasu.167

B
Bilans energetyczny.........................106
Blokada dostawy prądu przez ZE......21
Blokowanie obsługi..........................172
Blokowanie z zewnątrz............129, 130
Buforowy podgrzewacz wody grzew-
czej
■ Histereza włączania......................155
■ Maks. temperatura........................156
■ Status roboczy Wartość stała.......155
■ Temperatura graniczna, wartość

stała..............................................157
■ Uruchomienie...............................155
■ Wymagana temperatura...............155

C
Chłodzenie
■ Grupa parametrów........................163
■ Pompy ciepła powietrze/woda. .38, 39
■ Pompy ciepła solanka/woda.....38, 39
■ Wybór obiegu chłodniczego.........163
Ciepła woda użytkowa
■ 2. czujnik temperatury..................140
■ 2. temperatura wymagana............140
■ Dolny czujnik temperatury podgrze-

wacza...........................................140
■ Grupa parametrów........................136
■ Histereza..............................137, 138
■ Maksymalna temperatura.............137
■ Minimalna temperatura.................136
■ Optymalizacja włączania..............139
■ optymalizacja wyłączania.............140
■ Wartość wymagana......................136
Czas letni.........................................167
Czas pracy sprężarki.......................101
Czas trwania przełączenia statusu robo-
czego...............................................126
Czas zimowy....................................167

Czujnik temperatury na zasilaniu insta-
lacji...................................................131
Czujnik temperatury pomieszczenia 159

D
Definicja instalacji
■ Grupa parametrów........................116
■ Vitocom 100..................................129
Diagnostyka.......................................82
■ Bilans energetyczny.....................106
■ Czas pracy sprężarki....................101
■ Jednostka zewnętrzna..................102
■ Obieg chłodniczy..........................100
■ Odczyt stanu oprogramowania.....108
■ Regulator obiegu chłodniczego......93
■ Skrócony odczyt...........................107
Dławienie dogrzewu...........................28
Dogrzew wody użytkowej...................26
■ Elektryczne ogrzewanie dodat-

kowe.............................................141
■ Grzałka elektryczna......................141
■ Przepływowy podgrzewacz wody

grzewczej......................................141
■ Zewnętrzna wytwornica ciepła......141

E
Eksploatacja dwusystemowa.............21
Elektryczne ogrzewanie dodatkowe
■ Grupa parametrów........................147
■ Uruchomienie...............................147

F
Funkcje chłodzenia....................38, 163

G
Gniazdo na wtyk kodujący...............204
Godzina
■ Czas letni......................................167
■ Czas zimowy................................167
■ Grupa parametrów........................167
■ Wysyłanie za pośrednictwem

LON..............................................171
Granica chłodzenia..........................118

Wykaz haseł

Wykaz haseł
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Granica ogrzewania.........................118
Grupa parametrów
■ Chłodzenie....................................163
■ Ciepła woda użytkowa..................136
■ Definicja instalacji.........................116
■ Elektryczne ogrzewanie dodat-

kowe.............................................147
■ Godzina........................................167
■ Hydraulika wewnętrzna................150
■ Komunikacja.................................168
■ Obiegi grzewcze/obieg chłodni-

czy................................................158
■ Obsługa........................................172
■ Podgrzewacz buforowy................155
■ Sprężarka.....................................132
■ Sprężarka 2..................................133
■ System solarny.............................144
■ Zewnętrzna wytwornica ciepła......134
Grupa parametrów Podgrzewacz bufo-
rowy wody grzewczej.......................155
Grzałka elektryczna, uruchomienie..141

H
Historia zgłoszeń................................44
Hydraulika wewnętrzna
■ Grupa parametrów........................150
■ Program jastrychu........................150

I
Indeks informacji................................94
Indeks usterek....................................94
Instalacyjna płytka rozdzielaczowa. .190

K
Klasy obciążenia..............................101
Kody usterek......................................44
Komunikacja
■ Grupa parametrów........................168

Komunikacja poprzez LON
■ Menedżer usterek.........................169
■ Numer instalacji............................170
■ Numer odbiornika.........................169
■ Przedział odbioru danych.............171
■ Wysyłanie godziny........................171
■ Wysyłanie temperatury zewnętrz-

nej.................................................170
Koniec odszraniania.........................132
Kontrola działania............................110
Kontrola funkcji................................110
Kontrola odbiorników.......................112
Kontrola wyjść..................................110

L
Lista usterek.......................................44
Lista zgłoszeń....................................44
Listwy zaciskowe.....................194, 197
LON
■ Adresowanie.........................169, 170
■ Kontrola odbiorników....................112
■ Numer instalacji............................170
■ Numer odbiornika.........................169
■ Przedział odbioru danych.............171
■ Wysyłanie godziny........................171
■ Wysyłanie temperatury zewnętrz-

nej.................................................170

M
Maks. temperatura na zasilaniu obiegu
grzewczego......................................161
Maksymalna temperatura cieczy w
kolektorze.........................................144
Menedżer usterek............................169
Menu rozszerzone.............................11
Menu serwisowe..............................114
Min. temperatura na zasilaniu podczas
chłodzenia........................................164
Moc pompy ciepła....................132, 133
Moduł funkcjonalny systemów solar-
nych...................................................28
Moduł funkcjonalny systemów solarnych
(zintegrowany).........................144, 145

Wykaz haseł

Wykaz haseł (ciąg dalszy)
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Moduł komunikacyjny LON................16
■ Gniazdo........................................204
■ Uruchomienie...............................168
Moduł LON.................................16, 168
Moduł obsługowy.......................11, 113

N
Nadążna pompa ciepła......................12
■ Moc...............................................121
■ Numer LON..................................168
natural cooling......................38, 39, 163
Nieprawidłowa cyrkulacja w obiegu
solarnym............................................28
Normalna temperatura pomieszcze-
nia....................................................158
Numer instalacji...............................170
Numer odbiornika.............................169

O
Obieg chłodniczy
■ Granica chłodzenia.........................34
■ Krzywa chłodzenia........................165
■ Wybór...........................................163
Obieg grzewczy
■ Granica ogrzewania........................34
■ Krzywa grzewcza..................159, 160
■ Maks. temperatura na zasilaniu....161
Obieg grzewczy/chłodniczy 163
■ Normalna temperatura pomieszcze-

nia.................................................158
■ Zredukowana temperatura pomiesz-

czenia...........................................158
Obieg grzewczy/obieg chłodniczy
■ Minimalny przepływ objętościowy...32
■ Opis działania.................................32
■ Regulator pogodowy.......................36
■ Regulator sterowany temperaturą

pomieszczenia................................37
■ Status roboczy................................35
■ Wpływ temperatury otoczenia........36
■ Zdalne sterowanie........................159
Obiegi grzewcze/obieg chłodniczy
■ Grupa parametrów........................158

Obieg solarny
■ Nieprawidłowa cyrkulacja.............146
■ Przepływ objętościowy.................145
Obsługa
■ Grupa parametrów........................172
Odczyt danych roboczych..................82
Odczyt długookresowej średniej war-
tości temperatury zewnętrznej...........90
Odczyt stanów roboczych..................82
Odczyt stanu oprogramowania........108
Odczyt sygnalizatora usterek.............43
Odczyt temperatur.............................82
Odczyt temperatury..........................100
Odczyt wartości ciśnienia.................100
Odczyty serwisowe............................82
Odczytywanie zgłoszeń.....................43
Oddzielny obieg chłodniczy.......37, 163
Oddzielny obieg chłodniczy, Wartość
wymagana temperatury pomieszcze-
nia....................................................164
Ogrzewania dodatkowe.....................21
Ogrzewanie basenu...................40, 119
Ogrzewanie dodatkowe do ogrzewania
pomieszczenia...................................37
Optymalizacja włączania..................139
Optymalizacja wyłączania................140
Ostrzeżenie........................................44
Osuszanie budynku.........................150
Osuszanie jastrychu.........................150

P
Pamięć usterek..................................44
Parametry 116
■ resetowanie..................................114
■ ustawianie.....................................114
Płyta główna.....................................174

Wykaz haseł

Wykaz haseł (ciąg dalszy)
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Płytka instalacyjna
■ Instalacyjna płytka rozdziela-

czowa...........................................190
■ Listwy zaciskowe. .194, 197, 199, 202
■ Płyta główna.................................174
■ Płytka instalacyjna czujnikowa.....203
■ płytka instalacyjna EZR................209
■ Płytka instalacyjna NC..................207
■ Płytka instalacyjna niskonapię-

ciowa............................................203
■ Rozszerzona płytka instalacyjna. .179
Płytka instalacyjna czujnikowa.........203
Płytka instalacyjna EZR...................209
Płytka instalacyjna NC.....................207
Płytka instalacyjna niskonapięciowa203
Płytki instalacyjne.............................173
Podgrzewacz buforowy
■ Grupa parametrów........................155
Podgrzewacz buforowy wody grzew-
czej.....................................................29
■ Zabezpieczenie przed zamarznię-

ciem................................................31
Podgrzewacz uniwersalny...............142
Podgrzew wody użytkowej 24
■ 2. czujnik temperatury..................140
■ 2. temperatura wymagana............140
■ Dolny czujnik temperatury podgrze-

wacza...........................................140
■ Optymalizacja włączania..............139
■ Optymalizacja wyłączania............140
■ Pierwszeństwo..............................142
■ Przy wysokim ciśnieniu regulacyj-

nym...............................................142
■ W układzie kaskadowym................17
■ Za pomocą podgrzewacza uniwersal-

nego..............................................142
■ Za pomocą zewnętrznej wytwornicy

ciepła............................................135
Podwyższenie temperatury wody na
powrocie.............................................21

Pojemnościowy podgrzewacz wody
■ Maksymalna temperatura.............137
■ Minimalna temperatura.................136
■ Zabezpieczenie przed zamarznię-

ciem................................................27
Połączenie jednostki wewnętrznej/
zewnętrznej......................................212
Połączenie magistrali.......................212
Pomoc................................................11
Pompa ciepła
■ Moc.......................................132, 133
Pompa ciepła 2. stopnia.....................12
Pompa ciepła 2. stopnia, uruchomie-
nie....................................................133
Pompa ładująca podgrzewacza 
■ Sposób eksploatacji......................143
■ typ.................................................143
Pompa obiegu solarnego
■ Histereza włączania......................144
■ Histereza wyłączania....................145
Pompa pierwotna, sposób pracy......154
Pompa wtórna, sposób pracy..........154
Potwierdzanie zgłoszeń.....................44
Powrót do stanu fabrycznego..........114
Poziom kodowania 1..................10, 114
Poziom serwisowy...........................114
Poziom ustawień
■ Specjalista......................................10
■ Użytkownik instalacji.......................10
Poziomy ustawień................................9
Program jastrychu............................150
Przedział odbioru danych.................171
Przegląd
■ zgłoszeń.........................................44
Przełączenie statusu roboczego......125
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Przepływowy podgrzewacz wody grzew-
czej 37
■ Maks. stopień mocy......................148
■ Maks. stopień mocy przy blokadzie

ZE.................................................149
■ Opis działania.................................22
■ Temperatura dwuwartościowa......149
■ Uruchomienie...............................147
■ Uruchomienie do ogrzewania

pomieszczeń.................................148
Przestawienie czasu
■ Czas letni/zimowy.........................167
Przewody ochronne.........................174
Przewody zerowe.............................174
Przyciski.............................................11
Przycisk kursora.................................11
Przyłącza zabezpiecza-
jące..................190, 194, 197, 199, 202
Przyłącza zgłosze-
niowe................190, 194, 197, 199, 202
Punkt zamarzania..............................35

R
Recyrkulacja w obiegu solarnym.......28
Regulator EZR...................................93
Regulator systemów solarnych........144
Reset................................................114
Rozruch pompy..................................36
Rozszerzona płytka instalacyjna......179
RSP (roczny stopień pracy)
■ Ciepła woda użytkowa..................106
■ Ogrzewanie..................................106

S
Schemat instalacji............................116
Skrócone odczyty.............................107
Solarny podgrzew wody użytkowej....28
Sposób eksploatacji
■ Pompa ładująca podgrzewacza....143
Sposób pracy
■ Pompa pierwotna..........................154
■ Pompa wtórna..............................154

Sprężarka
■ Grupa parametrów........................132
■ Koniec odszraniania.....................132
■ Moc...............................................132
■ Uruchomienie...............................132
Sprężarka 2
■ Grupa parametrów........................133
■ Moc...............................................133
■ Uruchomienie...............................133
Sprzęgło hydrauliczne
■ Opis działania.................................29
■ Uruchomienie...............................155
Status roboczy przy przełączeniu z
zewnątrz...........................................125
Sterowanie temperaturą pomieszcze-
nia....................................................161
System solarny
■ Grupa parametrów........................144

T
Taryfa niska.......................................21
Temperatura na zasilaniu przy zapotrze-
bowaniu z zewnątrz.........................153
Temperatura pomieszczenia
■ Normalna......................................158
■ W trybie Party...............................162
■ Zredukowana................................158
Temperatura w parowniku na koniec
odszraniania.....................................132
Temperatura wymagana ciepłej wody
użytkowej.........................................140
Test przekaźników...........................110
Test urządzeń..................................110
Tryb Party
■ Wymagana temperatura pomieszcze-

nia.................................................162
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U
Układ kaskadowy 120, 121, 122
■ za pośrednictwem LON..........16, 168
■ Za pośrednictwem magistrali KM. . .13
■ Za pośrednictwem zewnętrznego

zestawu uzupełniającego H1..........13
Układ kaskadowy LON...............16, 168
Układ kaskadowy pomp ciepła...12, 120
Uruchomienie
■ Aktywny tryb chłodzenia...............166
■ Moduł komunikacyjny LON...........168
Uruchomienie Active cooling............166
Ustawienia regulacyjne....................116
Ustawienia regulatora......................114
Ustawienie podstawowe..................114
Usterka...............................................44

V
Vitocom 100.....................................129
Vitosolic 100.....................................144
Vitosolic 200.....................................144
Vitotrol 200A....................................159

W
Wartość wymagana temperatury
pomieszczenia.................................158
■ Oddzielny obieg chłodniczy..........164
Wartość wymagana temperatury wody
na powrocie......................................161
Włączanie regulatora pompy ciepła do
systemu LON.....................................17
Wpływ temperatury pomieszczenia
■ Chłodzenie....................................165
■ Ogrzewanie pomieszczenia..........160
Wskazówka........................................44
Wskazówki dot. przyłączy elektrycz-
nych.................................................174
Wskazówki dotyczące obsługi...........11
Wspólny czujnik temperatury na zasila-
niu....................................................131
Wtyki kodujące.....................................9
Wymagana temperatura pomieszcze-
nia....................................................162

Wysokie ciśnienie regulacyjne.........142
Wysyłanie temperatury zewnętrznej
poprzez LON....................................170
Wywoływanie zgłoszenia usterki........44

Z
Zabezpieczenie przed zamarznięciem
■ Podgrzewacz buforowy wody grzew-

czej.................................................31
■ Pojemnościowy podgrzewacz

wody...............................................27
Zakład energetyczny..........................21
Zakończenie serwisu.......................114
Zakres funkcji.......................................9
Zapotrzebowanie z zewnątrz 127
■ Obiegi grzewcze.............................19
■ Pompa ciepła..................................19
■ Wymagana temperatura na zasila-

niu.................................................153
Zawór przełączny
■ Ogrzewanie/podgrzew wody użytko-

wej................................................154
Zawór przełączny (3-drogowy zawór
przełączny).........................................16
Zdalne nadzorowanie.......................129
Zdalne sterowanie....................129, 159
Zewnętrzna wytwornica ciepła.....21, 37
■ Do podgrzewu wody użytkowej 22, 23
■ Do trybu grzewczego......................22
■ Grupa parametrów........................134
■ Podgrzew wody użytkowej...........135
■ Priorytet........................................134
■ Temperatura dwuwartościowa......135
■ Uruchomienie...............................134
Zewnętrzny zestaw uzupełniający
H1....................................................119
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Zgłoszenia
■ Ostrzeżenie....................................44
■ Ponowne wywoływanie...................44
■ Potwierdzanie.................................44
■ Przegląd.........................................44
■ Usterka...........................................44
■ Wskazówka....................................44
■ Wywoływanie historii zgłoszeń.......44

Zgłoszenia usterek.............................44
Złącze komunikacyjne......................129
Zredukowana temperatura pomieszcze-
nia....................................................158
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (0801) 0801 24
(32) 22 20 370
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.com 56
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