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Objawy

Postepowanie, przyczyna

Usterka

Wskazniki nie $wiecg

1 ) Wykonaj pomiar napiecia fazowego
na WT3

*) U= 200+250 V

Brak napiecia.

-Sprawdz instalacje
elektryczng (a)

lub wymien WT3 (b)
-Sprawdz czy nie
wystepuje zwarcie w
wewnetrznej instalacji
elektrycznej kotta.
-Sprawdz rezystancje
izolacji zespotu
grzejnego (patrz str. 8).

2) Wykonaj pomiary napiecia fazowego

......................................................... N

*) 200+240 VAC

Brak napiecia!

Sprawdz potgczenie
przewodow
zasilajacych.

Brak napiecia!

Uszkodzony zespot
mocy.
Wymien.




Objawy

Postepowanie, przyczyna

Usterka

3) Sprawdz bezpiecznik zasilacza na

ptytce ZIO
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Uszkodzony
bezpiecznik!

-Wymien
bezpiecznik.

- jezeli nastepuje
kolejne uszkodzenie
bezpiecznika
oznacza to
uszkodzenie
zasilacza na ptytce
ZI0.

Wymien plytke.

4) Wykonaj pomiar napiecia fazowego na

ptytce ZIO

a) wyciagnij bezpiecznik

b) wykonaj pomiar wig
rysunku

Brak napiecia!
Uszkodzenie
ptytki ZI10O.
Wymien.

*) 200+240 VAC




Objawy Postepowanie, przyczyna Usterka

5) Sprawdz napiecie 5V na ptytce ZIO
Brak napiecia.

Uszkodzenie

ptytki ZIO.
Wymien.
5) Uszkodzenie tasmy potaczeniowej Wymien tasme.
lub panela Wymien panel.




Objawy

Postepowanie, przyczyna

Usterka

Wskazniki nie $wiecg

1) Wykonaj pomiary rezystancji izolaciji
zespotu grzejnego

a) odtgcz przewody od styku "N" na
zespole mocy i rozdziel je.

Odtacz napiecie
zasilajgce !

b) Wykonaj pomiary rezystanciji
izolacji zespotu grzejnego

*) UISO =250V : 1500V RISO > 5M

N Rozddziel styki

Zbyt mata
rezystancja.

Uszkodzenie
zespotu
grzejnego.
Wmien.




Objawy

Postepowanie, przyczyna

Usterka

2) Wykonaj pomiary napie¢ na zespole

mocy

a) wcisnij trzpien WT3

b) rozewrzyj styk "NA" na ptytce ZIO
(odtgcz zwore lub regulator
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¢) Wiacz napiecie zasilajgce

L~

Wskaznik "NA" nie
Swieci.




Objawy

Postepowanie, przyczyna

Usterka

d) sprawdz napiecie na stykach

Na stykach jest
napiecie!

Uszkodzony triak
w zespole mocy.
Wymien zespot
mocy.

Na stykach jest
napiecie!

Uszkodzony triak
w zespole mocy.
Wymien zespot
mocy.

Na stykach jest
napiecie!

Uszkodzony triak
w zespole mocy.
Wymien zespot
mocy.




Objawy

Postepowanie, przyczyna

Usterka

Miga wskaznik
przeptywu

Wskaznik pracy
pompy

Brak przeptywu wody przez

kociot!

1) Sprawdz wielko$¢ przeptywu

a) nacisnij przyciskm

b) odczytaj

wielkos¢ przeptywu

(min. 5l/min)

2) Sprawdz bezpiecznik i napiecie
zasilania pompy (ptytka ZIO)

Za maly przeptyw

- sprawdz filtr w
instalacji CO.

- sprawdz zawory
termostatyczne

- Sprawdz zawory
odcinajace

- przetagcz pompe
obiegowg na wyzszy
bieg

- zbyt duze opory
przeptywu w instalaciji
CcO

Brak napiecia!

-Sprawdz
bezpiecznik
pompy (1A)

- uszkodzona
ptytka ZIO.
Wymien.

*) 2004240 VAC




Objawy Postepowanie, przyczyna Usterka

3) Sprawdz dziatanie pompy

a) odkre¢ korek P .
ompa nie
b) Porusz $rube = | podjeta pracy.
wirnika
Uszkodzona
pompa
Wymien.

' Brak Napiecia

Uszkodzony
czujnik przeptywu,
TURBINKA.
Wymien.
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Objawy Postepowanie, przyczyna Usterka

o o 1) Sprawdz podtaczenie czujnika
Migajgq wskazniki temperatury
temperatury

' Uszkodzony

czujnik
temperatury.
Wymien.
1) Sprawdz podtaczenie czujnika
WskazZnik temperatury temperatury
wskazuje 85°C
(58°C dla L2p). Uszkodzony
Temperatura czynnika czujnik
minimalna. temperatury.

Wymien.




Objawy Postepowanie, przyczyna Usterka
Wskazniki grzatek 1) Sprawdz czy $wiecq sie wszystkie
$wiecg diody grzania G1, G2, G3
Piec stabo grzeje (rownoczesnie wszystkie wskazniki na ' L
lub nie rge'ej panelu swiecq) Nie $wieca
greae m | wszystkie diody
grzania.
Uszkodzona
ptytka ZIO.
Wymien.
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2) Sprawdz napiecia na zespole
grzejnym

*) 200+250 VAC
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Brak napiecia.

Uszkodzony
zespot mocy.
Wymien.




Objawy

Postepowanie, przyczyna

Usterka

*) 200+250 VAC

15

Brak napiecia.

Uszkodzony
zespot mocy.
Wymien.

Brak napiecia.

Uszkodzony
zespot mocy.
Wymien.




Objawy

Postepowanie, przyczyna

Usterka

3) Sprawdz rezystancje grzatek

*) patrz tabela 2 str.18
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Zta rezystancija.

Uszkodzona
grzafka.
Wymien zespot
grzejny.

Zta rezystancja.

Uszkodzona
grzatka.
Wymien zespot
grzejny.




Objawy

Postepowanie, przyczyna

Usterka

3) Sprawdz rezystancje grzatek

*) patrz tabela 2 str.20
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Zta rezystancija.

Uszkodzona
grzafka.
Wymien zespot
grzejny.




Tabela 1. Parametry kottow EPCO.L2F 4; 6

Typ kotta EPCO.L2F
Cisnienie dopuszczone Mpa 0,3
Cisnienie minimalne Mpa 0,05
Temperatura wylotowa °C 40
Temperatura dopuszczona °C 40-85
Wymiary gabarytowe mm | 660X380175
Masa kg 18
Krééce przytaczeniowe kotta G1/2"
Moc znamionowa kW 4 6
| stopien | kKW 1,3 2
Pobdr mocy Il sopien | kW 2,6 4
Il stopien| kW 4 6
Zasilanie V 230V~
Nominalny pobor pradu A 17,4 26
Prad znamionowy wytgcznika nadprgdowego A 20 32
Minimalny przekroj przewodu zasilajgcego mm2|3x2,5] 3x4
Tabela 2. Wartos$¢ rezystanciji i pradu grzatek
Typ kotta Moc zespotu llosé Rezystancja Prad Napiecie
grzejnego grzatek grzatki grzatki |zasilania grzatki
Kw A \'/
EPCO-L-12 12 3 37,7-440 [97-114 400
EPCO-L-15 15 3 29,9-349 [11,5-13,4 400
EPCO-L-18 18 3 254-286 [14,0-157 400
EPCO-L-21 21 3 20,9-24,4 [16,4-19,1 400
EPCO-L-24 24 6 37,1-40,9 [18,7-21,9 400
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Schemat elektrycznego podtgczenia EPCO.L2F - 4; 6 kW

Zespot grzejny, widok z
gory
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Wykaz uszczelek
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Wykaz czesci

00151

Z.grz.EPCO M/L 12kW

00152

Z.9rz.EPCO M/L 15kW

00153

Z.grz.EPCO M/L 18kW

00154

Z.grz.EPCO M/L 21kW

00155

Z.grz.EPCO M/L 24kW

00483

Z.grz.EPCO M/L 24kW (6grz)

00243

Czujnik turbinka EPCO.L2

00369

Panel PSK.L3/P2P1.0 (31-58)

00229

Panel PSK.L2/P2FT1.2

00226

Ptytka ZI0-012

00230

Z.mocy ZM-012/L2/T

00117

Tasma pot. EPCO.M

00010

Cz.temp. DS-1820 EPCO.L2

00346

Przyt. wlot EPCO.L-M

00347

Przyt. wylot EPCO.L-M

00144

Zawor SVH 0.3MPa

00489

WT-3 (EPCO.Lp)

00035

Manometr EPCO L

00001

Aut.zaw.odp.EPCOM

00225

Pompa 15/130

00411

Reg.temp.pok. IMIT TA2 EPCO.R

00350

Bezpiecznik 0,315 A

00005

Bezpiecznik 1A

00413

Element srubunka EPCO.R

00371

Ztaczka TLZ-10 (2/12) EPCO

00336

Uszczelka 1,5x 8,5x 4

00297

Uszczelka 1,5x11x 5,5

00253

Uszczelka 1,5x14,8x 8

00272

Uszczelka 1,5x18,5x10,4

00373

Uszczelka 1,5x20x13

00647

Uszczelka 2x30x21
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Notatki
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