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1 Wprowadzenie

1.1 Uzywane symbole

Uwaga niebezpieczenstwo

Ryzyko obrazen ciata i szkéd rzeczowych. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zalecen odnosnie
bezpieczenstwa osdb i dobr.

Wskazéwka
Przestrzegac wskazowek, aby utrzymaé komfort cieplny

% Odnosnik

Odnosnik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji

c.w.u.: Ciepta woda uzytkowa

1.2 Informacje og6lne

Gratulujemy Panstwu wyboru produktu dobrej jakoSci. Radzimy  »
przeczytaé¢ niniejsza instrukcje w celu zagwarantowania
optymalnego funkcjonowania Parnistwa urzadzenia. Jestesmy
przekonani, ze nasz produkt spetni Panstwa oczekiwania.

1.3 Homologacje

Deklaracja zgodnosci WE / Oznakowanie C €

Przedstawiany produkt spetnia nastepujace europejskie dyrektywy i
normy:

- 2006/95/WE Dyrektywa w sprawie niskich napie¢
Norma zwigzana EN 60.335.1

- 2004/108/WE  Dyrektywa w
elektromagnetycznej
Normy zwigzane : EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-1

sprawie  kompatybilnoci

Prawidlowa praca urzadzenia
przestrzegania niniejszej instrukcji.

zalezy od Scistego

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody
powstate na skutek ztego uzytkowania urzadzenia, btednej jego
instalacji lub niedostatecznej konserwacji (muszg Parstwo
zadba¢ o to, aby instalowanie bylo przeprowadzone przez
autoryzowanego instalatora).

De Dietrich Thermique SAS zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian
technicznych.
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2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa oraz

zalecenia

2.1 Wskazéwki dotyczace bezpieczeristwa

NI [N

D00024C D000241

Przed ingerencja odtaczy¢ zasilanie elektryczne. To urzadzenie musi by¢ uziemione.

2.2 Zalecenia

APrawid’fowa praca urzadzenia zalezy od S$cistego
przestrzegania niniejszej instrukcji.

AJakakolwiek zmiana dokonywana w urzadzeniu i instalacji
grzewczej musi by¢ wykonywana przez autoryzowanego
instalatora.

AJako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci za
szkody powstate na skutek ztego uzytkowania urzadzenia,
btednej jego instalacji lub niedostatecznej konserwacji
(musza Panstwo zadba¢ o to, aby instalowanie bylo
przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora).

Przestrzega¢ biegunowosci wskazanych na zaciskach:
faza (L), zero (N) i ziemia =

@ Konsola sterownicza K3
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3 Opis techniczny

3.1 Dane techniczne

Zasilanie elektryczne : 230V (-10%, +10%) - 50 HZ
W konsole K3 wyposazone sg kotty typoszeregu DTG 230, DTG 330.

3.2 Zasada dziatania

Konsola K3 zawiera:
- 1 Termostat kotta
- 1 Termometr
- 1 Termostat zabezpieczajacy
Termostat kotta reguluje temperature robocza kotta.

Bezpieczenstwo pracy zapewnia termostat zabezpieczajacy z
recznym odblokowaniem STB.

W przypadku anormalnego zwiekszenia tempartury kotta (110°
C), termostat zabezpieczajacy przerywa zasilanie elektryczne
palnika. W takim wypadku nalezy skontaktowaé sie z
instalatorem.

W kottach grzewczych sterowanych przez konsole DIEMATIC-m3
temperature kotta moduluje sie w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej przez oddziatywanie regulatora na palnik. W takim
przypadku termostat kotta jest nastawiony na moc maksymalng.
Bezpieczenstwo pracy gwarantuje termostat zabezpieczajacy z
odblokowaniem recznym.

W przypadku instalacji kaskadowej z jednym kottem prowadzacym
wyposazonym w konsole sterowniczg DIEMATIC-m3..

'@@ patrz Instrukcja konsoli sterowniczej DIEMATIC-m3.

Kociot z konsolg K3 mozna potaczyé wylacznie z kottem, ktory jest
wyposazony w konsole sterowniczg DIEMATIC-m3. Instalacja musi
pracowaé w kaskadzie.

Regulacja i programowanie wytwarzania c.w.u. odbywa si¢ poprzez
konsole DIEMATIC-m3 kotta gtéwnego.
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4 Instalacja

41 Zakres dostawy

Podstawowy zakres dostawy konsoli K3 obejmuje : Mozliwe opcje:
- 1 Konsola sterownicza K3 - Plytka przekaznikéw i czujnikow oraz czujnik dla 1 obiegu
- 1 Czujnik temperatury kotta mieszaczowego (Pakiet AD220)

- Plytka + czujnik dia jednego zaworu mieszajacego (Pakiet FM48)

- Zdalne sterowanie dialogowe CDI 2 (Pakiet FM51)

- Zdalne sterowanie radiowe (Pakiet FM161)

- Zdalne sterowanie radiowe CDR 2 - modut dodatkowy (Pakiet
FM162)

- Uproszczone zdalne sterowanie z czujnikiem pokojowym (Pakiet
FM52)

- Czujnik temperatury spalin (Pakiet FM47)

4.2 Podlaczenia elektryczne

APodlqczenia elektryczne do kotta musza byé wykonywane  Przy wykonywaniu potaczen elektrycznych nalezy przestrzegaé
przez uprawnionego elektryka, bezwzglednie po  danych na schematach potgczen oraz ponizszych danych.
odtaczeniu zasilania elektrycznego. Kociot musi by¢ zasilany przez obwéd pradowy posiadajacy

Poniewaz wyposazenie elektryczne zostato starannie wytacznik wielobiegunowy (odlegto$¢ rozwarcia zestykdw > 3 mm).

skontrolowane w fabryce, dlatego w Zadnym wypadku nie  Uziemienie musi by¢ zgodne z odpowiednig norma.
wolno dokonywa¢ zmian w potaczeniach wewnetrznych.

421 Podiaczenie Sciezki gazowej

m DTG 230

Sprawdzi¢, czy wtyki pod konsolg sg prawidtowo umieszczone. 3. Termostat ciggu kominowego

Kociot 6-9-cztonowy : W zakresie dostawy

Kociot 10-14-czlonowy: (Wyposazenie dodatkowe (Zworka
montowana fabrycznie) - Pakiet GC22

4. DTG 230 Eco.NOx: Klapa zamykajaca
DTG 230 S: nie uzywane (Zworka montowana fabrycznie)

5. Zworka montowana fabrycznie
- Podtaczenie urzadzenia do kontroli szczelnosci ((Wyposazenie
dodatkowe - Pakiet CY41)
lub
- Podtaczenie elektromagnetycznego zaworu bezpieczenstwa
((Wyposazenie dodatkowe - Pakiet GC191)

[
L J

8502N164B

1. Zworka montowana fabrycznie
Podtaczenie czujnika ci$nienia gazu ((Wyposazenie dodatkowe -
Pakiet GC191)

2. a: Zawor gazowy - stopien 2
b: Automat palnikowy + Zawor gazowy - stopien 1

@ Konsola sterownicza K3 28/05/08 - 300011554-001-D



m DTG 330

Sprawdzi¢, czy wtyki pod konsolg sg prawidtowo umieszczone.

g g

[/

Obwdéd zaptonu
Podtaczenie czujnika cisnienia gazu

Obwdéd zaworu gazowego

Eal A

Zworka montowana fabrycznie
Podtaczenie urzadzenia do kontroli szczelnoSci
((Wyposazenie dodatkowe - Pakiet DP92)

D000518
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422

Podtaczenia podstawowe

Otworzyé konsole kotta

Dostep do listwy zaciskow podtaczeniowych

A. Korytko czujnikéw
B. 230V

Wszystkie podiaczenia wykonywane sa do zaciskow
znajdujacych sie w konsoli sterowniczej kotta.

Prowadzenie okablowania

Niskonapieciowe  kable  czujnikbw musza byé
odseparowane od kabli zasilajacych (230 V), dla uniknigcia
zaktocen elektromagnetycznych.

Wewnatrz kotta:

o Wiozy¢ kable podtaczeniowe przez wyciecia w ptycie tylnej
gbrnej.
Kable muszg by¢ prowadzone wzdtuz piyty bocznej i
zamocowane przy pomocy zaciskéw mocujacych (Tylko w
DTG 330: zapewni¢ dodatkowe zaciski mocujace na gérnej
czesci przedniego wspornika).
Zacisng¢ kable na wsporniku kart rozszerzeh przy uzyciu
zaciskow kablowych dostarczonych w  woreczku z
akcesoriami.

Poza kottem:

- Stosowa¢ 2 rury lub kanaly kablowe oddalone od siebie co
najmniej 0 10 cm.

Dostepna moc na jedno wyjscie wynosi 450 W (przy cos ¢
= 0,7), a prad rozruchowy musi by¢ nizszy od 16 A. W
przypadku przekroczenia powyzszych wartosci sygnat
zalaczenia musi byé przekazywany poprzez stycznik
(montowany poza konsolg sterownicza).

Nie przestrzeganie tych przepisow moze spowodowaé
zaktocenia i doprowadzi¢ do nieprawidlowego dziatania
regulacji, az do zniszczenia uktadéw elektronicznych.

Konsola sterownicza K3 28/05/08 - 300011554-001-D
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@ Zworka do usunigcia (w urzadzeniach powyzej dziesiatego)

(2) Zasilanie elektryczne 230 V
(@) Pompa grzewcza

(@) Zawdr odcinajacy

(B Cazujnik kotta

Styk czujnika przeptywu poditacza sie do zaciskéw (CS) wiyku

VA+CS.

611000V
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4.2.3 Podtaczenie urzadzen bezpieczenstwa (CS)
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2 x 0,75 mm’ mini.
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Styk bezpieczenstwa

@O

Lampka sygnalizacyjna alarmu

Zworka do usuniecia (w urzadzeniach powyzej dziesigtego)

Lampka alarmu $wieci sie, gdy nastepuje wytaczenie palnika ze

wzgledow bezpieczenstwa

Jezeli stosowany jest tylko jeden obieg grzewczy, podtgczy¢
termostat pokojowy na obiegu A i nie podiaczac tu zadnego wtyku

mostkujacego.

* Podtaczenie urzadzen bezpieczenstwa (CS)
Mostek (CS) po usunigciu znajdujacej sie tam zworki : umozliwia
podiaczenie zewnetrznego urzadzenia zabezpieczajacego (jak np.
czujnik przeptywu wody, wytacznik pozarowy, ...

Konsola sterownicza K3
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4.3 Schemat ideowy

m DTG 230
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m DTG 330
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Wejscie

®0 Pompa kotta

B1, B2 Palnik jednostopniowy, palnika 2-stopniowego

BA Zacisk

BPR-VA Przycisk odblokowania + Lampka alarmu palnika

CCE Kontrola szczelnosci

CH1,2 Licznik godzin pracy 1-go stopnia, Licznik godzin
pracy 2-go stopnia

co Klapa zamykajaca

CR Styki przekaznikdw

CS Styk bezpieczenstwa

DJ4A Bezpiecznik automatyczny

FA Filtr przeciwzaktéceniowy

J Wiyk plytki drukowanej

PSG Czujnik ci$nienia gazu

RL B1, B2 Przekaznik X4 - Palnik jednostopniowy, palnika 2-
stopniowego

RL P2 Przekaznik sterujacy pompy tadujacej zasobnik

RL VI Przekaznik sterujacy klapy odcinajacej

S CH Czujnik kotta

SCS Automat palnikowy

S EXT Czujnik temperatury zewnetrznej

SF Czujnik spalin

SI Elektroda jonizacyjna

TA Transformator zaptonowy

TAF Termostat ciggu kominowego

TCH Termostat kotta

Tl Transformator separujacy

TS Termostat zabezpieczajacy

v Zawor zaptonowy

VA Lampka sygnalizacyjna alarmu

VA-TS Lampka sygnalizacyjna alarmu - Termostat
zabezpieczajacy

VB1,B2 Lampki sygnalizacyjne pracy (1 i 2 stopien)

VG Zawor gazowy

Vi Zawdr odcinajacy

VP zawor gidwny

'S Zawor bezpieczenstwa

X1, X2, X3 Podtaczenie mostka

ZB Wytacznik palnika

G Whytacznik gtéwny

ZP Wytacznik pomp

Al Przetacznik trybu testowego

28/05/08 - 300011554-001-D
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8.
9.

10.

Konsola sterownicza

10

Wytacznik gtowny ZAL(1)/WYL(0)
Lampka alarmu palnika + Przycisk odblokowania

Lampka alarmu $wieci si¢, gdy nastepuje wytgczenie palnika ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Przefacznik AUTO/ {Tﬂ]/TEST-STB

Potozenie AUTO: To potozenie umozliwia automatyczng prace
instalacji w oparciu o impuls sterowniczy regulacji DIEMATIC-
m 3.

Potozenie {ﬂl]: Impuls sterowniczy regulacji DIEMATIC-m 3 nie

jest uwzgledniany. Kociot jest regulowany przez istniejacy
termostat kotta.

Potozenie TEST-STB: Proces chwilowy dla sprawdzenia
termostatu zabezpieczajacego (STB)

Ogranicznik temperatury maksymalnej z ponownym
wiaczeniem recznym (STB)
Nastawiony na 110° C

Bezpiecznik el. zwloczny (4 A) z opdznionym wyzwoleniem i
odblokowaniem recznym

Wylacznik pomp
Termostat kotta (30 do 90 °C)

Fabrycznie nastawiona blokada ogranicza temperature
maksymalng do 75 °C. W razie potrzeby ogranicznik ten mozna
przestawic.

9. patrz "nastawa ogranicznika termostatu”

Termometr kotta

Przelacznik wyboru ilosci stopni palnika
(Kotly dwustopniowe)

Wiyk USB

D000555

@

Konsola sterownicza K3
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6 Zmiana nastaw

6.1 nastawa ogranicznika termostatu

M000154

Fabrycznie nastawiona blokada ogranicza temperature maksymalng
do 75 °C.

Aby przestawic ogranicznik:

»  Zdja¢ z modutu ostroznie do przodu pokretto termostatu c.w.u.
(dla ochrony uzywac szczypiec i kawatka sukna).

P Wyciggna¢ szczypcami ogranicznik.

P Wiozy¢ ogranicznik w otwér odpowiadajacy zadanej
temperaturze (maksymainie 90°C).

28/05/08 - 300011554-001-D Konsola sterownicza K3



7 Czesci zamienne
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i Przy zamawianiu cze$ci zamiennych nalezy podac nr artykutu.

Konsola sterownicza K3 - DTG 230

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S. - Magazyn Czesci Zamiennych
4 rue d'Oberbronn - F-67110 REICHSHOFFEN - (¢ +33 (0)3 88 80 26 50 - ¢ +33 (0)3 88 80 26 98
cpr(@ dedietrichthermique.com



Nr Nr Opis

1 1000075% Konsola sterownicza kompletna K3 DTG 230
2 200008395 é'fll_rgozcg\é\/anle konsoli sterowniczej kompletne
3 200008746 \F/)\:isgrr:él; obudowy zewnetrznej + Folia pokrywy
4 8502-5560 Zespot zawiasy

5 8500-0032 Termosat zabezpieczajacy 110 °C

6 9521-6281 Lampka sygnalizacyjna zielona okragta

7 9532-5027 | Wylacznik ZAL/WYL zielony

8 9532-5102 Przycisk odblokowujacy

9 8500-0035 Przetacznik 2-potozeniowy

10 8500-0034 Przetacznik trybu testowego STB

1 9534-0288 Bezpiecznik el. zwloczny (4 A)

12 9536-5574 Termostat regulacyjny 30 do90 °C

13 8555-5501 Pokretto nastawy + blokada

14 200008743 Plyta montazowa

15 200005008 Plyta gtéwna

16 200005129 Ztacze wtykowe plaskie

17 200004325 Element ustalajacy

18 300009075 Wiyk zasilania el. 3-biegunowy

19 200006051 Wiyk 4-biegunowy VA+CS zmontowany

20 300009074 | Wtyk pompa A/VS 3-biegunowy zmontowany
21 300007161 Potaczenie KAP PC KORT

22 200008760 Wiazka kablowa palnika

23 200005025 Wiazka kablowa

24 200008264 Pokrywa ochronna

25 8387-5556 | Ostona

26 8801-4936 Kabel uziomowy

27 9536-5157 Termometr ptaski, duzy

28 300009079 Wityk 3-drogowego mieszacza, 4-biegunowy
29 300008955 Wtyk 2 -biegunowy zmontowany VA-TS

30 300009071 Wityk 2-biegunowy 0-10V

3N 200006052 Wiyk 2 -biegunowy zmontowany CR

32 9654-4002 Filtr przeciwzaktoceniowy

33 9532-0186 Zacisk kablowy

34 8377-4917 Wityk mostkujacy przerywacz ciagu

35 8502-4913 Wityk mostkujacy przepustnice

36 9536-2447 Czujnik temperatury zasilania kotta KV'T 60 o dugosci

2m
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Konsola sterownicza K3 - DTG 330

Konsola sterownicza K3
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Nr Nr Opis

1 100007410 Konsola sterownicza kompletna K3 DTG 330
2 200008745 é'fll_rgogg\évanle konsoli sterowniczej kompletne
3 200008746 \F/)\:isgrr:él; obudowy zewnetrznej + Folia pokrywy
4 8502-5560 Zespot zawiasy

5 8500-0032 Termosat zabezpieczajacy 110 °C

6 9521-6281 Lampka sygnalizacyjna zielona okragta

7 9532-5027 | Wylacznik ZAL/WYL zielony

8 9532-5102 Przycisk odblokowujacy

9 8500-0035 Przetacznik 2-potozeniowy

10 8500-0034 Przetacznik trybu testowego STB

1 9534-0286 Bezpiecznik el. zwtoczny (10 A)

12 9536-5574 Termostat regulacyjny 30 do90 °C

13 8555-5501 Pokretto nastawy + blokada

14 200008743 Plyta montazowa

15 200005008 Plyta gtéwna

16 200005129 Ztacze wtykowe plaskie

17 200004325 Element ustalajacy

18 300009075 Wiyk zasilania el. 3-biegunowy

19 200006051 Wiyk 4-biegunowy VA+CS zmontowany

20 300009074 | Wtyk pompa A/VS 3-biegunowy zmontowany
21 300007161 Potaczenie KAP PC KORT

22 200008095 Wiazka kablowa palnika

23 200005025 Wiazka kablowa

24 200008264 Pokrywa ochronna

25 8387-5556 | Ostona

26 8801-4936 Kabel uziomowy

27 9536-5157 Termometr ptaski, duzy

28 300009079 Wityk 3-drogowego mieszacza, 4-biegunowy
29 200008955 Wtyk 2 -biegunowy zmontowany VA-TS

30 300009071 Wityk 2-biegunowy 0-10V

3N 200006052 Wiyk 2 -biegunowy zmontowany CR

32 300008953 | Wtyk 2-biegunowy RAST S CH

33 9536-0447 gf:jnik temperatury zasilania kotta KVT 60 o dtugosci
34 8801-4956 | kabla BUSRX 12

35 8358-4904 Wiazka kablowa zasilania elektrycznego DUNGS73
36 8358-4912 | Obieg IT-AMP

37 8358-4905 Obwdd elektrody jonizacyjnej

38 300012222 | Automat RV 0054140000

39 9758-1286 Klamra przytrzymujaca

40 9536-5613 Sprezyna stykowa (dla tulei zanurzeniowej)
4 9532-0186 Zacisk kablowy
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De Dietrich w Polsce 0085

Q Siedziba Zarzadu
De Dietrich Technika Grzewcza

@ Dyrektor Regionu
@ Biuro techniczno-handlowe

I Magazyn centralny

De Dietrich

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z 0.0. — ul. Mydlana 1, 51-502 Wroctaw
sekretariat tel.: +48 71 3450051; fax: +48 71 3450064
biuro logistyki tel.: +48 71 3450052 do 55, 3450069, fax: +48 71 3450065
serwis techniczny tel.: +48 71 3450056, 3450057
dziat produktu tel.: +48 71 3450058, 3450059
dziat szkoleri tel.: +48 71 3450062, 3450063
ksiegowose tel.: +48 71 3450073

e-mail: biurc ich.com.pl 2 www. ietrich.com.pl

magazyn centralny: tel.: +48 67 2542200; fax: +48 67 2542220
Strefy sprzedazy:

© Krakow, Kielce: .................
Katowice: . ... ..

1 - lokalny Serwis Fabryczny
2 - reklamacje i naprawy gwarancyine
3 - zakup czesci zamiennych

pavza - najblizsza placéwka handlowa

infolinia 801 080 881

Dostepny wylqcznie z telefonéw stacjonarnych
Optata za minute potgczenia - 35 groszy brutto

GSM 601 467469, fax +48 71 3450064, e-mail: krakow@dedietrich.com.pl
.. GSM 693 835967, fax +48 71 3450064, e-mail: katowice@dedietrich.com.pl

) .. GSM 693 835968, fax +48 71 3450064, e-mail: rzeszow@dedietrich.com.pl

... GSM 693 835966, fax +48 58 3447601, e-mail: gdansk@dedietrich.com.pl

... GSM 500 051436, fax +48 22 8153038, e-mail: lodz@dedietrich.com.pl

... GSM 609 678949, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw@dedietrich.com.pl
.. GSM 601 985117, fax +48 61 8266326, e-mail: poznan@dedietrich.com.pl

: .. GSM 601 181535, fax +48 22 8153038, e-mail: warszawa@dedietrich.com.pl
.. GSM 500 102873, fax +48 22 8153038, e-mail: bydgoszcz@dedietrich.com.pl

Szczecin, Gorzow WIkp., Koszal
Wroctaw, Zielona Gora: ...........

© Wstep

) .. GSM 501 016654, fax +48 71 3450064, e-mail: szczecin@dedietrich.com.pl
GSM 608 010665, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw.szarek@dedietrich.com.p!

ADO01-AA

Wszystkie dane techniczne w niniejszej instrukcji, jak rowniez rysunki i schematy pozostajg naszq
wytaczng wkasnoscig i bez naszej uprzedniej zgody na piSmie zabrania sie ich reprodukowania.

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych.
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