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1 Uzywane symbole

Uwaga niebezpieczenstwo

Ryzyko obrazen ciata i szkéd rzeczowych. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zalecen odnosnie
bezpieczenstwa osdb i dobr.

Wskazowka
Przestrzega¢ wskazowek, aby utrzyma¢ komfort cieplny.

[T

>

KO

> Odnosnik
Odnosnik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji.

-,

c.w.u.: ciepta woda uzytkowa

AN\ D~

D00024C

Przed ingerencja odtaczy¢ zasilanie elektryczne.

D000241

To urzadzenie musi by¢ uziemione.

2 Wazne zalecenia odnosnie instalowania

APrawidlowa praca urzadzenia zalezy od S$cistego
przestrzegania niniejszej instrukcji.

Jakakolwiek zmiana dokonywana w urzadzeniu i instalacji
grzewczej musi by¢ wykonywana przez autoryzowanego
instalatora.

AJako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci za
szkody powstate na skutek ztego uzytkowania urzadzenia,
btednej lub niedostatecznej konserwacji i instalacji
urzadzenia (musza Panstwo zadba¢ o to, aby instalowanie
bylo przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora).

Przestrzega¢ biegunowosci wskazanych na zaciskach:
faza (L), zero (N) i ziemia =.
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3 Opis

3.1 Informacje og6ine

Konsola umozliwia prace kotta grzewczego z palnikiem
jednostopniowym, dwustopniowym lub modulowanym.

Podstawowy zakres dostawy konsoli K3 obejmuje :

- 1 Konsola sterownicza K3
- 1 Czujnik temperatury do pomiaru temperatury kotta

Kociot z konsolg K3 mozna potaczy¢ wytacznie z kottem, ktory jest
wyposazony w konsole sterowniczg DIEMATIC-m3. Instalacja musi
pracowac w kaskadzie..

Regulacja i programowanie wytwarzania cieptej wody odbywa sie
poprzez konsole DIEMATIC-m3 kotta gtéwnego.

3.2 Opis konsoli

Konsola K3 zawiera:
- 1 Termostat kotfa
- 1 Termometr
- 1 Termostat zabezpieczajacy
Termostat kotta reguluje temperature robocza kotfa.

Bezpieczenstwo pracy zapewnia termostat zabezpieczajacy z
recznym odblokowaniem STB.

AW przypadku anormalnego zwigkszenia tempartury kotta
(110° C), termostat zabezpieczajacy przerywa zasilanie
elektryczne palnika. W takim wypadku nalezy
skontaktowac sie z instalatorem.

3.3 Zasada dziatania

W kottach grzewczych sterowanych przez konsole DIEMATIC-m3
temperature kotta moduluje si¢ w zalezno$ci od temperatury
zewnetrznej przez oddziatywanie regulatora na palnik. W takim
przypadku termostat kotta jest nastawiony na moc maksymaina.
Bezpieczenstwo pracy gwarantuje termostat zabezpieczajacy z
odblokowaniem recznym.

3.4 Dane techniczne

Zasilanie elektryczne : 230V (-10%, +10%) - 50 HZ
Deklaracja zgodnosci WE / Oznakowanie C €

Przedstawiany produkt spetnia nastepujace europejskie dyrektywy i
normy:

- 2006/95/WE Dyrektywa w sprawie niskich napie¢
Norma zwigzana EN 60.335.1

- 2004/108/WE  Dyrektywa w
elektromagnetycznej
Normy zwigzane : EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-1

sprawie  kompatybilno$ci

Mozna zamoéwic¢ nastepujace wyposazenie dodatkowe:

- Plytka przekaznikéw i czujnikow oraz czujnik dla 1 obiegu
mieszaczowego (Pakiet AD220)

- Plytka + czujnik dla jednego zaworu mieszajacego (Pakiet FM48)

- Zdalne sterowanie dialogowe CDI 2 (Pakiet FM51)

- Zdalne sterowanie radiowe (Pakiet FM161)

- Zdalne sterowanie radiowe CDR 2 - modut dodatkowy (Pakiet
FM162)

- Uproszczone zdalne sterowanie z czujnikiem pokojowym (Pakiet
FM52)

- Czujnik temperatury spalin (Pakiet FM47)

W przypadku instalacji kaskadowej z jednym kottem prowadzacym
wyposazonym w konsole sterowniczg DIEMATIC-m3:

>4 : . e
‘O patrz Instrukcja konsoli sterowniczej .

®

Konsola sterownicza K3
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4 Opis konsoli

5 61 7 8 10

Fug

k3 B U 5

> = i N
M5

A000399

1. Wylacznik gtéwny ZAL(1)/WYL(0)
2. Lampka alarmu palnika

Zapala sie gdy zostata zaktocona praca palnika.
3. Przetacznik AUTO/({M/TEST-STB

Potozenie AUTO: To potozenie umozliwia automatyczng prace
instalacji w oparciu o impuls sterowniczy regulacji DIEMATIC-
m 3.

Potozenie eﬂl]: Impuls sterowniczy regulacji DIEMATIC-m 3 nie

jest uwzgledniany. Kociot jest regulowany przez istniejacy
termostat kotta.

Potozenie TEST-STB: Proces chwilowy dla sprawdzenia
termostatu zabezpieczajacego (STB)

4. Termostat zabezpieczajacy z ponownym wilaczeniem
recznym (STB)
Nastawiony na 110° C

5. Wylacznik zwloczny (10 A) z op6znionym wyzwoleniem i
odblokowaniem recznym

6. Wylacznik pomp
7. Termostat kotta (30 do 90 °C)

Fabrycznie nastawiona blokada ogranicza temperature
maksymalng do 75 °C. W razie potrzeby ogranicznik ten mozna
przestawic.

"5’,0 patrz "nastawa ogranicznika termostatu".

8. Termometr kotta

9. Przelacznik wyboru ilosci stopni palnika

10. Wtyk programatora

19/02/08 - 300009096-001-C Konsola sterownicza K3



5 Uruchomienie

Pierwsze uruchomienie musi by¢ wykonane przez
autoryzowanego instalatora.

Przed wiaczeniem nalezy sie upewni¢, ze instalacja jest napetniona
woda.

Uruchomienie nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci :

Ustawi¢ termostat kotta 7 w zadanym potozeniu. W razie potrzeby
przestawiC ogranicznik maksymalnej temperatury w nastepujacy
sposob:.

* nastawa ogranicznika termostatu

MO000154

Fabrycznie nastawiona blokada ogranicza temperature maksymaing,
do 75 °C.

Aby przestawic¢ ogranicznik:

»  Zdja¢ z modutu ostroznie do przodu pokretto termostatu c.w.u.
(dla ochrony uzywac szczypiec i kawatka sukna).

»  Wyciggna¢ szczypcami ogranicznik.

»  Wiozy¢ ogranicznik w otwér odpowiadajacy zadanej
temperaturze (maksymainie 90°C).

@ Konsola sterownicza K3
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6 Montaz, podiaczenia elektryczne i nastawy w

poziomie serwisowym

6.1 Montaz konsoli sterowniczej

>0, . .
&Q@ Patrz instrukcja kotta.

6.2 Podiaczenia elektryczne

APodlqczenia elektryczne do kotta musza by¢ wykonywane
przez uprawnionego instalatora, bezwzglednie po
odiaczeniu zasilania elektrycznego.

Poniewaz wyposazenie elektryczne zostalo starannie
skontrolowane w fabryce, dlatego w zadnym wypadku nie
wolno dokonywac zmian w potaczeniach wewnetrznych.

Przy wykonywaniu potaczen elektrycznych nalezy przestrzegaC
danych na schematach potaczen oraz ponizszych danych.

Kociot musi by¢ zasilany przez obwdd pradowy posiadajacy
wytacznik wielobiegunowy (odlegto$¢ rozwarcia zestykow > 3 mm).

Uziemienie musi by¢ zgodne z miejscowg norma.

6.3 Dostep do listwy zaciskéw podtaczeniowych

Wszystkie podiaczenia wykonywane sa na zaciskach
znajdujacych sie w konsoli sterowniczej kotta.

m Zestaw czesSci-konsola

Otworzy¢ konsole:

0Poluzowaé 0 2 obroty dwie Sruby po obydwu stronach $cianki
przedniej konsoli.

@ Odchylic konsole do tytu.

gPoprowadzié kable podtaczeniowe przez wyciecie 11ub 2 w tylne;
ptycie obudowy kotta, a nastepnie do przodu przez 1 lub 2 kanaty
kablowe (zaleznie od typu kotta) do konsoli.

Kable te mocuje sie na dnie konsoli w uchwytach zapobiegajacych
wyciagnieciu (dostarczane oddzielnie).

Dostepna moc na jedno wyjscie wynosi 450 W na wyjscie
(przy cos ¢ = 0,7), a prad rozruchowy musi by¢ nizszy od
16 A.

W przypadku przekroczenia powyzszych wartosci sygnat
zalaczenia musi by¢ przekazywany poprzez stycznik
(montowany poza konsolg sterownicza).

19/02/08 - 300009096-001-C
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m Konsola z boku
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A 230V
B. Korytko czujnikéw
(1) 100 mm

A000473

Konsola sterownicza K3
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6.4 Zasilanie elektryczne - Czujnik przeptywu

®Q

+ N L
[[nnll

OODO

X~

S
Z]
(20,75 mn? mini. || %

3x 0,75 mmmini.

[0
OO

| 3x 1,5 mn? mini.

Podtaczenie elektryczne wykonac na zaciskach % N, L.

Podtaczenie do sieci elektrycznej wykonuje sie kablem 3-zytowym
(przekroj 1.5 mm2) do 3-biegunowej listwy potaczeniowej (zaciski
?, N, L).

Dla innych podtaczen elektrycznych uzywac¢ kabli 3-zytowych o
przekroju 0.75 mm2.

D000295

Styk czujnika przeptywu podiacza sie do zaciskéw (CS) wiyku
VA+CS.

Przestrzega¢ biegunowosci wskazanych na zaciskach: faza (L), zero
(N) i ziemia =.

19/02/08 - 300009096-001-C
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6.5 Podstawowe podtaczenia

D000296

CR VA-TS| B VI ®P2 | VA+CS Alim SCH | 010V | SF
230V - 50 Hz
"/ INL|+ NAVENLNL ||+ NL 2 1|12 1|2 1 =

A ® 0 SCH [ot0v | sF

2 1|12 1

I+
pd
=

It I

O] N OINOIN FOINO OO R OINO NG N0

2

3x1,5mm mini.

@ X 9 4 x 0,75 mm’ mini
@ @ [> 3 x 0,75 mm’ mini.
O

Zasilanie 230V
Pompa grzewcza
Zawér odcinajacy
Czujnik kotta

S o N -

ANaleiy oddzieli¢ kable czujnikéw od kabli przewodzacych
napiecie 230 V.
W kotle : wykorzystaé 2 przejscia kablowe.
Poza kottem : stosowac¢ 2 rury lub kanaly kablowe odlegte
od siebie co najmniej 0 10 cm.

@ Konsola sterownicza K3
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6.6 Podtaczenie wyposazenia dodatkowego

ole

CR VA-TS| B VI ®P2 | VA+CS Alim SCH | 010V | SF
230V - 50 Hz
A/ INL|+NAVETNLINL ||+ NLJ||21]2 1]2
®O | VA+CS SCH | 010V [ SF
+ NLINLE -/ 2 12

I REA] AR — LTI [T [T

00| [00][ 000 0S| [0S0 (DO [SD][OD

U ¥
>

2 x 0,75 mm’ mini.

2

2 x 0,75 mm mini.

QD

)
®)

1 Zworka do usunigcia
2 Styk bezpieczenstwa
3 Lampka sygnalizacyjna alarmu

Jezeli stosowany jest tylko jeden obieg grzewczy, podtgczy¢
termostat pokojowy na obiegu A i nie podigcza¢ tu zadnego wtyku
mostkujacego.
* Podtaczenie styku bezpieczenstwa (CS)
Styk bezpieczenstwa (CS) po usunigciu znajdujacej sie tam
zworki @ umozliwia podtaczenie zewnetrznego urzadzenia
zabezpieczajacego (jak np. czujnik przeptywu wody, wytacznik
pozarowy, ...)

ANaleiy oddzieli¢ kable czujnikow od kabli przewodzacych
napiecie 230 V.
W kotle : wykorzysta¢ 2 przejscia kablowe.
Poza kottem : stosowac 2 rury lub kanaty kablowe odlegte
od siebie co najmniej o 10 cm.

€0€000d
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6.7 Podtaczenie palnika

* Kabel palnika

* Widok od strony palnika

@ Wtyk 7-biegunowy dla palnika 1-stopniowego lub dla pierwszego
stopnia palnika 2-stopniowego

@ Wityk 4-biegunowy dla drugiego stopnia palnika

MO000148

Z konsolg dostarczany jest jeden kabel podtaczeniowy palnika.

Kabel ten posiada na jednym koricu dwa wtyki Euro 7-biegunowy i 4-
biegunowy, a na drugim koficu dwa ztgcza potaczeniowe.

Palnik bez wtykow

palnika.

palnika.

B433T2T1N@L1

B5 T6 T7 T8

poooonn ogtl

M000149

W tym wypadku nalezy usuna¢ z kabla wtyki dostarczone z kablem

Na ilustracji podano numery przewoddw i zaciski podtgczeniowe

W ponizszej tabeli przestawiono jak muszg by¢ podtaczone kable do modutu sterujacego palnika.

Nr zacisku Nrkabla  Poczatek Podtaczenie do modutu sterujacego palnika
L1 2 Faza stafa termostatu zabezpieczajacego Zasilanie elekiryczne palnika
? \A Potaczenie z masg Potgczenie z masg,
N 1 Przewdd zerowy do ZAL/WYL Do zacisku przewodu zerowego
T1T2 3/4 Sttg/snki)aezpotenqa’fowy termostatu kotta piewszego Podtaczy¢ do obwodu sterujgcego pierwszego stopnia palnika
S3 5 Lampka alarmu palnika Wyjscie alarmu (faza)
T6 1 Wejscie termostatu kotta 2 stopnia Podtgczy¢ do obwodu sterujacego drugiego stopniem palnika
T7 2 Wyjscie termostatu kotta 2 stopnia "palnik wytaczony" Podigczyc¢ tylko przy palniku modulowanym
T8 3 Wyjscie termostatu kotta 2 stopnia "palnik wiaczony"  Podigczy¢ do obwodu sterujacego drugiego stopniem palnika
B4 6 ITampka sygnallzacyjna pracy 1 stopnia palnika (lub Wyjécie monitorowania pracy 1 stopnia (faza)
licznik godzin pracy)
B5 4 Lampka sygnalizacyjna pracy 2 stopnia palnika (lub Wyjcie kontrol pracy 2 stopnia (faza)

licznik godzin pracy)

Konsola sterownicza K3
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Jezeli przekroczone sg nastepujace parametry elektryczne palnika:

- Prad rozruchowy > 16 A lub
- P>450 W Iub
- 1>2Acos ¢ =07

Podtaczy¢ modut sterujacy palnika z zestawem potaczeniowym -
pakiet BP51 (opcja).

M000150

@ Wityk 7-biegunowy do potaczenia z wtykiem konsoli i palnika.
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7 Schemat potaczen elektrycznych

€-100-€9%720000€ .N NV 1d|

JISY3IA O NIITIV
HVYVIIMVHOS L1S3L
AVVYIINVYHOS dNOd
"YVIINVHOS INIFNIDTY
YYVIINVHOS HIANVHE
d3THSONIYIANOZAY

dVd1 8PZ ONIMYIM ArdNVT
dVHL11SL ONIMEIM 3rdiNv
3PNV WAVTY LYVLISOWNEIHL SAIFH O1T113A
IrdNYT NEVTY
LVYV1ISOWYIHL SAI3H OITI3A
LVYVISOWHIHLIIF L3N
YIT1FOA NISSYOMO0Y
SY3TIOA 133N

SIVI3Y NYVEMLINISAY
SIV13d dINOd

dVd1 PUZ SIV13d ¥3ANVHE
dvdL13sl SIVI3Y ¥3ANVEg
d¥3aI371INN

3asv4d

WITMLINTSNYY
ONIOITIIAIE IHOSINYIHL
1OVINOODSAIZHOMIZA
LOVINOOSOT4Y
NIWAITHSONILINISNYY
H3IANVHE

ONIQ30A

dINOd 39VT10A03Y
NYSONVONI

O NOISY3A LNIWINDINN

1S31 ¥NILdNYYILINI

S3dNOd ¥NILdNHHFTLNI

IVHINIO ¥NILANYEILNI

”YNITINYE YNNI LNTHILNI

IN3IW3T0SIA INNVA

3dNTTV dWsg FHOHVIN LNVAOA

ANV 318) FHOYVIN LINVAOA

3L1-4NO3S 3 LYLSOWHIHL INAVTY LNVAOA
JANIVTV INVAOA

3L™¥NO3S 3a LYLISONYIHL

3H3IANVYHD 30 LVLSOWNHIHL

33WNN4 3d 3ANOS

3931aNVHO 3ANOS

LN3IW3T0SI.a INNVA JANVYINNOD 3d SIVI3d
3dINOd IANVINNOD 3a SIVT3d

ANV 82 ¥NITNYE IANYWINOD 3d SIVIIY
JYNTTV 218L YNITINYE IANVYWINOD 3d SIVIIY
3d1N3N

JSYHd

ANIR—EAINE LINDHIO ¥N3LO3INNOD
¥N3LONOrsIa

3119NO3S 3 LOVINOD

JOVAVIIY 30 LOVINOD

EINEC)

dN3anydg

NOLLYINININY

3Y3IANYHD 3OVYTOA0TY 30 IdNOd

334INT

NOIS¥3A O ATNO * ONNANASNY O ¥N4 NN
HOLIMS 1S3L 1z YILVHOSLSIL
HOLIMS diNNd dz H3LTVHOSNIdINNG
HOLIMS NIVW oz HILTVHOSLANVH
HOLIMS ¥3NdNg gz ¥ILTVHOS HINNTHE
IATVA ILVO In TINIAMEIISEY
JOVLS PUZ HOLVOIONI 440/NO z8an 34N1S'Z ALHONIISE3IY13g
JOVLS IS} HOLYOIANI 440/NO L8A 34n1S'} 3LHONA1SENM L3
HYOLVOIANI WYY LYLSOWHIHL AL3AVS SLVA JLHONT WYY TV ¥IZNIHOIGUNLVHIIWILSLIFHHIHOIS
HYOLVOIONI WYY VA ILHONI TNV TY
LVISOWYIHL ALTHVS SL ¥IZNIHOIGUNLYYIIWILSLISHYIHOIS
1VLSOWHIHL ¥3TI0g HOL HI1OIUNLYHIIWIL 13SSIH
HOSNIS IYONS 48 YITHNIYIHOITS
HOSN3S ¥31I08 HO'S HITHNATISSIN
AV13d 3ATVA 3LVO INT SIVI3YYINILS TILNIAYYIISEY
AV13Y TO¥LNOD diNNd 2d ™ SIV13¥43N3LSNINN
AV13Y TOHLINOO FOVLS Puz ¥IN¥NE zd8 34NLSZ SIVIIVYINLS HINNTHE
AVI3d TO¥LNOO FOVLS ISt ¥INUNG 1de ™ 34NLS'} SIVIIVYINILS HINNTHE
IVHLNIN N HILFTINN
3SVHd 1 3SVHd
9N1d Q¥VOg LINOYIO AILNRd - Y3HOILS ALLYIYILIFT
¥INVIHE LINOYIO voira Y¥ILTIVHOSSONNLSITT
LOVINOO AL34VS $O MYLNOMSLIZHY3HOIS
LOVINOO IAIIIY ) LOVINOYSONNSQ18Y
@¥VO8 ONILOINNOD va 3LSIFISSNTHOSNY
yINuNg g RENYERE]
A1ddNS NIVN v SSNTHOSNYZL3IN
diNNd INNHS d@ IdINNGSIFUMNTISSIN
137NI AOL-0 LLMEINIG
||||||||||||||||||||||||| .
_ﬁ < _
| _”—E.F mm.rl nm_.l ompl €s lm vmmf lmz |
TN ey T T Tee - - A

oX:] o]

= 7 7

] D[l e T .

A0L-0 4s HOS

NK
-
-
=

Lds

,
,
|
[
|
f
,
,
,
,
TN LB

e AL

A () Ave
R |2
[ THRRRN [N 11 17 Yo 1Y R | S R W i
/g I 96 € I 7
al. mE el I
—
12N el L dz I
an g 9 A\ v el
voira 374
I
4 ez

C

ey ewayosadiouud - wesbeip ajdiould - uejdinejwons - adiould ap ewayos

19/02/08 - 300009096-001-C

Konsola sterownicza K3

16



8 Czesci zamienne

19/02/08 - 300009096-002-C
Zestaw czesci-konsola - Konsola z boku

. . . o . . ’ . R . "
l Przy zamawianiu czesci zamiennych nalezy poda¢ nr artykutu i numer czesci na ilustracii.

Konsola nadstawiana K3 - GT 330/ GT 430/ GT 530/ GTU C 330

—
C001181

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S. - Magazyn Czesci Zamiennych
4 rue d'Oberbronn - F-67110 REICHSHOFFEN - (¢ +33 (0)3 88 80 26 50 - ¢ +33 (0)3 88 80 26 98
cpr(@ dedietrichthermique.com



Nr Nr art. Opis

1 100004296 Konsola sterownicza kompletna

2 200004469  Konsola lakierowana

3 8555-0536 Dno konsoli kompletne, lakierowane

4 8555-0537 Plyta boczna, lakierowana

5 8555-0538 Listwa ozdobna konsoli, lakierowana

6 8553-0526 Spoiler konsoli, lakierowany

7 200004325 Element ustalajacy

8 200005129  Ztacze wiykowe ptaskie

9 8801-4956  Kabel RX 12

10 200005224 Front konsoli pokryty folig,

1 9750-9034 Element boczny

12 8555-8004 Pokrywa plytek elektronicznych

13 8555-5501 Pokretto nastawy + blokada

14 9536-5157 Ptaski termometr

15 9536-0447 ;er:jnik temperatury zasilania kotta KVT 60 o dtugosci
16 200005025  Wiazka kablowa

17 200005026 Wiazka kablowa palnika

18 9534-0286 Wytacznik zwtoczny (10 A)

19 9521-6281 Lampka sygnalizacyjna zielona okragta

20 200005008  Ptyta gtowna

21 300009075 Wiyk zasilania el. 3-biegunowy

22 200006051 Wtyk VA+CS 4-biegunowy

23 300009074 Wtyk pompa A/VS 3-biegunowy zmontowany
24 300009079 Wityk 3-drogowego mieszacza, 4-biegunowy
25 300008955 Wtyk VA-TS, zmontowany

26 300009071  Wtyk 2-biegunowy 0-10 V

27 200006052 \é\g}ékk,azgicl)(r;towany, dla styku faczeniowego
28 9532-5027  Wylacznik ZAL/WYL zielony

29 8500-0035 Przetacznik 2-potozeniowy

30 8500-0034 Przetacznik trybu testowego

3N 9536-5574 Termostat regulacyjny 30 do90 °C

32 8500-0032 Termosat zabezpieczajacy 110 °C

33 9521-6220 Lampka sygnalizacyjna czerwona

34 8555-4906  Kabel palnika

35 9531-7395 Wityk przewodu pomocniczego 7-biegunowy
36 9531-7384 Wityk przewodu pomochiczego 4-biegunowy
37 300007161  Wtyk KAP PC KORT

38 9536-5613 Sprezyna stykowa (dla tulei zanurzeniowej)
39 9758-1286 Klamra przytrzymujaca

40 300008953  Wtyk 2-biegunowy - Czujnik kotta

Konsola sterownicza K3

19/02/08 - 300009096-001-C



Boczna konsola sterownicza K3 - GT 330/ GT 430/ GT 530/ GTU C 330

C001182

19/02/08 - 300009096-001-C

Konsola sterownicza K3



Nr Nr art. Opis

1 100007508 Konsola sterownicza kompletna

2 200009630 Plyta gtéwna bocznej konsoli

3 200009380 Ptyta boczna lewa kompletna

4 200009381 Plyta boczna prawa kompletna

5 200009470 Pokrywa przednia

6 8553-8058 Maskownica

7 8553-8061 Pokrywa ptytek elektronicznych

8 200004325 Element ustalajacy

9 200005129 Ztacze wtykowe plaskie

10 200005224 Front konsoli pokryty folig,

11 8553-8059 Plyta mocujaca

12 8553-0540  Pokrywa

13 8555-5501 Pokretto nastawy + blokada

14 9536-5157 Termometr ptaski, duzy

15 9536-2447 gf:jnik temperatury zasilania kotta KVT 60 o dtugosci
16 200005025 Wiazka kablowa

17 200009523 Wiazka kablowa palnika

18 9534-0286 Wytacznik zwtoczny (10 A)

19 9521-6281 Lampka sygnalizacyjna zielona okragta

20 200005008 Plyta gtéwna

21 300009075 Wiyk zasilania el. 3-biegunowy

22 200006051  Wtyk VA+CS 4-biegunowy

23 300009074 Wtyk pompa A/VS 3-biegunowy zmontowany
24 300009079 Wityk 3-drogowego mieszacza, 4-biegunowy
25 300008955  Wiyk VA+CS, zmontowany

26 300009071 Wityk 2-biegunowy 0-10V

27 200006052 \é\:;);llazir;l;(r;towany, dla styku faczeniowego
28 9532-5027 Wytacznik ZAL/WYL zielony

29 8500-0035 Przetacznik 2-potozeniowy

30 8500-0034 Przetacznik trybu testowego STB

N 9536-5574 Termostat regulacyjny 30 do90 °C

32 8500-0032 Termosat zabezpieczajacy 110 °C

33 9521-6220 Lampka sygnalizacyjna czerwona

34 8555-4906  Kabel palnika

35 9531-7395 Wtyk przewodu pomocniczego 7-biegunowy
36 9531-7384 Wityk przewodu pomocniczego 4-biegunowy
37 300007161 Potaczenie KAP PC KORT

38 9536-5613 Sprezyna stykowa (dla tulei zanurzeniowej)
39 9758-1286 Klamra przytrzymujaca

40 300008953 Wtyk 2-biegunowy - Czujnik kotta

41 200009631 Wspornik obudowy zewnetrznej + Listwa poprzeczna

®
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De Dietrich w Polsce

Siedziba Zarzadu
¥ De Dietrich Technika Grzewcza

@ Dyrektor Regionu
@ Biuro techniczno-handlowe

[ 7 Magazyn centralny

De Dietrich &

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z 0.0. — ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocfaw
sekretariat tel.: +48 71 3450051; fax: +48 71 3450064
biuro logistyki tel.: +48 71 3450052 do 55, 3450069, fax: +48 71 3450065

infolinia

ce

0085

801 080 881

: | Dostepny wytq
serwis techniczny tel.: +48 71 3450056, 3450057

dziaf produktu tel.: +48 71 3450058, 3450059
dziaf szkolen tel.: +48 71 3450062, 3450063
ksiggowos¢ tel.: +48 71 3450073
e-mail: biuro@dedietrich.com.pl « www.dedietrich.com.pl

magazyn centralny: tel.: +48 67 2542200; fax: +48 67 2542220

Strefy sprzedazy:
0Krak0w Klelce .

© Stopka

GSM 601 467469, fax +48 71 3450064, e-mail:
... GSM 693 835967, fax +48 71 3450064, e-mail:
... GSM 693 835968, fax +48 71 3450064, e-mail:
... GSM 601 181535, fax +48 22 8153038, e-mail:
... GSM 500 102873, fax +48 22 8153038, e-mail:
... GSM 693 835966, fax +48 58 3447601, e-mail:
... GSM 500 051436, fax +48 22 8153038, e-mail:
... GSM 609 678949, fax +48 71 3450064, e-mail:
... GSM 601 985117, fax +48 61 8266326, e-mail:

.. GSM 501 016654, fax +48 71 3450064, e-mail:
GSM 608 010665, fax +48 71 3450064, e-mail:

Optata za minute polqczemo 35 groszy bruno
1 - lokalny Serwis Fabryczny
2 - reklamacie i naprawy gwarancyjne
3 - zakup czesci zamiennych
pauza - najblizsza placéwka handlowa

krakow@dedietrich.com.pl
katowice@dedietrich.com.pl
rzeszow@dedietrich.com.pl
warszawa@dedietrich.com.pl
bydgoszcz@dedietrich.com.pl
gdansk@dedietrich.com.pl
lodz@dedietrich.com.pl
wroclaw@dedietrich.com.pl
poznan@dedietrich.com.pl
szczecin@dedietrich.com.pl
wroclaw.szarek@dedietrich.com.pl

Wszystkie dane techniczne w niniejszej instrukcji, jak rowniez rysunki i schematy pozostajg naszq

wytaczng wkasnoscig i bez naszej uprzedniej zgody na piSmie zabrania sie
Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych.
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