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VICTRIX 50, VICTRIX 75

KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY
DUŻEJ MOCY

Zdejmowanie obudowy

VICTRIX 50
- zdjąć kratkę ochronną dolną

- zwolnić do maksimum śruby (7) w części górnej 
pokrywy (6)

- odkręcić śruby (1; szczegół A) w dolnej części 
przedniej ścianki 

- pociągnąć od dołu do siebie przednią ściankę (5), 
jednocześnie, lekko ją  podnosząc

- odkręcić śruby (2) na górze szyny utrzymującej 
przednią obudowę kotła

- odkręcić śruby (3) u dołu bocznych osłon

- boczną ściankę lekko podnieść, by uwolnić zaczepy     

w ściance ze  śrub (szczegół B)

VICTRIX 75
- zdemontować dolną kratownicę ochronną

- odkręcić śruby (1) znajdujące się w dolnej częścI 
przedniej obudowy (5)

- poluzować do maksimum śruby (7) znajdujące się 
w górnej części pokrywy (6)

- lekko pociągnąć z dołu przednią obudowę (5) we 
własnym kierunku jednocześnie naciskając w górę

- odkręcić śruby (2) znajdujące się w górnej części 
stalowej osłony przedniej obudowy

- odkręcić śruby (3) znajdujące się w dolnej bocznej 
części kotła, a następnie lekko popchnąć w górę tak, 
by uwolnić boczną obudowę (4)



 224

KARTY SERWISOWE

VICTRIX 90/115
- zdjąć kratkę ochronną dolną

- zwolnić do maksimum śruby (7) w części górnej

   pokrywy (6)

- odkręcić śruby (1; szczegół A) w dolnej części przed-
niej ścianki 

- pociągnąć od dołu do siebie przednią ściankę (5), 

  jednocześnie, lekko ją  podnosząc

- odkręcić śruby (2) na górze szyny utrzymującej

  przednią obudowę kotła

- odkręcić śruby (3) u dołu bocznych osłon

- boczną ściankę lekko podnieść, by uwolnić zaczepy     

  w ściance ze  śrub (szczegół B)

Panel sterujący

UWAGA! Panel sterujący dostępny jest po otwarciu pokrywy, którą otwiera się przez naciśnięcie na napis 
PUSH, nad okienkiem pokrywy.

Opis:

1 –  wyłącznik kotła
2 – panel przycisków i wyświetlacza 
3 – manometr

Funkcje przycisków:

RESET – przywrócenie pracy kotła po blokadzie
MODE – wyboru rodzaju menu
STEP – wybór parametru 
STORE – zatwierdzanie
+  – zwiększanie ustawianej wartości 
–  – zmniejszenie ustawianej wartości
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Menu

Menu STANDBY - wyświetlanie informacji o stanie kotła w czasie pracy.
Wejście: Przykład:

przez  naciskanie przycisku  do pojawienia się na-

pisu „STBY”,
- jest to podstawowy tryb pracy wyświetlacza, do któ-
rego  powraca sam z innych trybów menu 
          
Pierwsza para cyfr - stan pracy kotła
Druga para cyfr - temperatura zasilania

                    

kocioł w fazie zapłonu 
palnika (2), temperatura 
zasilania 65°C

Opis stanów pracy

0 - brak żądania pracy
1 - wstępna wentylacja
2 - zapłon palnika
3 - palnik włączony (praca w trybie ogrzewania)
4 - palnik włączony (praca w trybie c.w.u.)
5 - kontrola wentylatora
6 - palnik wyłączony (osiągnięta zadana temperatura 
czynnika grzewczego)
8 - post cyrkulacja pompy w trybie c.w.u.

9 - palnik wyłączony w następstwie:
- temperatura zasilania instalacji (T1) jest wyższa niż 
95ºC
- temperatura powrotu instalacji (T2) jest wyższa niż 
90ºC
- różnica między temperaturą zasilania i powrotu jest 
wyższa niż 40ºC
- różnica między temperaturą zasilania i powrotu jest      
ujemna
- zbyt szybki przyrost temperatury zasilania;
kocioł pozostaje w stanie oczekiwania przez 10 mi-
nut, po czym uruchamia się ponownie (3 próby po-
nownego włączenia, potem kocioł wchodzi w stan 
blokady)

A - test zaworu trójdrogowego

Menu INFO - wyświetlanie informacji o parametrach pracy kotła.
Wejście: Przykład:

- naciskanie przycisku  do pojawienia  się  napisu 
„INFO”

Przewijanie informacji: 

- naciskanie przycisku 
Przy cyfrze/literce parametru miga kropka

temperatura c.w.u. = 48°C

VICTRIX 50/75
Opis parametrów 
1 - temperatura zasilania  w  ºC
2 - temperatura powrotu w  ºC
3 - jeżeli zainstalowano sondę c.w.u.;  temperatura 
c.w.u. 
   - bez sondy c.w.u.; wartość  „70”
4 - jeżeli zainstalowano sondę zewnętrzną wartość 
      temperatury zewnętrznej w ºC
    - bez sondy; wartość  „-37”

6 - wartość  żądana temperatury zasilania  w ºC
7 - prąd jonizacji w μA (stary typ centralki)
E - prąd jonizacji w μA (nowy typ centralki)
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Menu INFO - wyświetlanie informacji o parametrach pracy kotła c.d.

VICTRIX 90/115
Opis parametrów 

1 - temperatura zasilania  w  ºC
2 - temperatura powrotu w  ºC
3 - jeżeli zainstalowano sondę c.w.u.;  temperatura 
c.w.u. 
   - bez sondy c.w.u.; wartość  „70”
4 - jeżeli zainstalowano sondę zewnętrzną wartość 
      temperatury zewnętrznej w ºC
    - bez sondy; wartość  „-37”
6 - wartość  żądana temperatury zasilania  w ºC
7 - prąd jonizacji w μA (stary typ centralki)
8 - przyrost  temperatury na powrocie w  °C/s
9 - przyrost  temperatury c.w.u.  w  ºC/s

A - nie używane
B - ciśnienie wody w bar
D - nie używane
E - prąd jonizacji w μA 
F - napięcie na wejściu analogowym w V
G – nie używane 
H - temperatura  mikroprocesora (płyta)
I - ilość startów palnika na c.o.
J - godziny pracy palnika na c.o.
L - ilość startów palnika na c.w.u.
N - godziny pracy palnika na c.w.u.

Menu Info - informacja o ilości startów palnika - przykład

- naciskać przycisk  do pojawienia  się  napisu 
„INFO”

Przewijanie informacji: 

- naciskać przycisk  do pojawienia się w pierwszej 
sekcji wyświetlacza literki „I”
Przy cyfrze/literce parametru miga kropka
Wyśwetlane są setki tyś/dziesiątki tyś

- następne naciścnięcie przycisku  powoduje 

przejście do sekcji dalszych informacji w ramach tego 
samego parametru - wyświetlane są tysiące/setki

- następne naciścnięcie przycisku  powoduje 

przejście do sekcji dalszych informacji w ramach 
tego samego parametru - wyświetlane są dziesiątki/
jednostki

W prezentowanym przykładzie ilość startów palnika na c.o. wynosi : 36456

setki tys. dziesiątki tys.

tysiące setki

dziesiątki jednostki



 227

Menu PARA – tryb serwisowy zmiany parametrów pracy kotła.
Wejście: 

1. Jednoczesne naciśnięcie przycisków  i  i utrzy-

mywanie do pojawienia  się  napisu „CODE”

2. Naciśnięcie przycisku  - pojawia się symbol „C”  

i  losowa liczba

3. Przyciskami  i  ustawiamy kod:

„05” – stary typ (Victrix 50) 
„54” – nowy typ (Victrix 50 v.2, Victrix 75,90,115)

4. Zatwierdzenie przyciskiem  - wpisany kod 
powinien zamigać
Wybór parametru: 

1. Naciskanie przycisku  do pojawienia   się  napisu 
„PARA”

2. Naciskanie  przycisku  do pojawienia  się  żąda-

nego  parametru

UWAGA!  Parametry dostępne dla użytkownika 
oznaczane są cyfrą od 1 do 4  –  wartość parametru
Parametry dostępne po wprowadzeniu kodu – ozna-
czane  są: 
     „P.”  – numer parametru, po zakończeniu wyboru 
parametru  wyświetlacz samoistnie przechodzi do 
wyświetlania wartości parametru

Zmiana wartości  parametru:

1. Przyciskami  i  ustawiamy żądaną wartość parametru

2. Zatwierdzenie przyciskiem  - wpisana wartość powinna zamigać
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Informacje dodatkowe (dostępne po wprowadzeniu kodu serwisowego)

FAN – prędkość obrotowa wentylatora 
Wejście: 

Naciskanie przycisku  do pojawienia  się  napisu 

„FAN”

Odczyt informacji:

Naciśnięcie przycisku 

CONN – sprawdzenie stanu komunikacji 
Wejście: 

Naciskanie przycisku  do pojawienia  się  napisu 

„CONN”

Odczyt informacji:

Naciśnięcie przycisku 

brak komunikacji                    komunikacja OK

ERRO – informacje dotyczące ostatniej usterki  
Wejście: 

Naciskanie przycisku  do pojawienia  się  napisu 

„ERRO”

Odczyt informacji:

Naciśnięcie przycisku  do pojawienia się żądanej 
informacji o błędzie

temperatura zasilania przy wystąpieniu błędu wyno-
siła 48°C

Numer informacji – oznaczany migającą cyfrą
1 - kod usterki – patrz kody usterek
2 - stan pracy przy którym wystąpił błąd – patrz menu 
STANDBY
3 - temperatura zasilania przy wystąpieniu błędu

4 - temperatura powrotu przy wystąpieniu błędu
5 - temperatura c.w.u. przy wystąpieniu błędu
6 - temperatura zewnętrzna przy wystąpieniu błędu
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Tabela parametrów nowy typ centralki

Ustawienia użytkownika
UWAGA: Ustawienia fabryczne - dwie wartości oznaczają - pierwsza dotyczy kotłów Victrix 50 oraz 
Victrix 75 , druga kotłów Victrix 90 oraz Victrix 115
Parametr Opis Wartość min. Wartość max. Ustawienia

fabryczne
1 Temperatura c.w.u. w zasobniku 20ºC 70ºC 20

2 Tryb działania c.w.u.

0 = wyłączony
1 = aktywny
2 = wyłączony + ciągła praca pompy
3 = aktywny + ciągła praca pompy

0

3 Tryb działania c.o.

0 = wyłączony
1 = aktywny
2 = wyłączony + ciągła praca pompy
3 = aktywny + ciągła praca pompy

1

4 Temperatura maksymalna zasilania 20ºC 85ºC 85

Ustawienia serwisowe  (po wprowadzeniu kodu 54)
10 Temperatura minimalna zasilania 15ºC 60ºC 20

11
Minimalna temperatura zewnętrzna po-
niżej której kocioł pracuje z maksymalną 
temperaturą (określoną parametrem 4)

-30ºC 10ºC -5

12

Maksymalna temperatura zewnętrzna,
powyżej której kocioł pracuje z minimal-
ną temperaturą (określoną  parametrem 
10)

15ºC 25ºC 20

13 Temperatura przeciwzamarzaniowa -30ºC 10ºC 5

14 Korekta odczytu sondy zewnętrznej -5ºC 5ºC 0

15 NIE AKTYWNY

16 NIE AKTYWNY

17 NIE AKTYWNY

18 Wartość minimalna nastawy temperatury 0=o@, 1ºC 60C 0

19
Czas zwiększania żądanej temperatury o 
∆T=10 ºC w trakcie pracy na c.o. z sondą 
zewnętrzną (booster)

0=brak booster
1 min 30 min 0

20
Wartość obniżenia  żądanej temperatury 
wody w kotle przy braku żądania pracy na 
c.o. w tempie 1 ºC/min

0ºC 80ºC 0

21
Nadwyżka temperatury wody w kotle w 
stosunku do żądanej temperatury c.w.u. 
przy pracy na c.w.u.

0ºC 30ºC 15

22 Maksymalna liczba obrotów wentylatora 
dla c.o. (x100)

15 60 Metan = 55/59
LPG = 55/59

23 0 - nie zmieniać

24 Maksymalna liczba obrotów wentylatora 
dla c.w.u. (x100)

15 38 Metan = 38
LPG = 38

25 0 - nie zmieniać

26 Minimalna liczba obrotów wentylatora 
dla c.o. (x100)

12 60 Metan = 15/17
LPG = 16/17

27 0 - nie zmieniać

28 Prędkość obrotowa wentylatora w fazie 
zapłonu (x100)

21 25 Metan = 23
LPG = 25
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Parametr Opis Wartość min. Wartość max. Ustawienia
fabryczne

29 Prędkość obrotowa wentylatora w fazie stabili-
zacji (x100)

12 38 17/20

30 Faza stabilizacji 0 900 54/60

31 Regulacja czasowa palnika przy pracy na c.o. 0 15 min 0/2

32 Czas wybiegu pompy na zakończenie cyklu c.o. 0=10s, 1 min 99 min 3

33 Czas wybiegu na zakończenie cyklu c.w.u 
(x10 sek.)

0 s 300 s 60

34 Histereza modulacji palnika przy trybie c.o.  - 
załączenie

0ºC 20ºC 0

35 Histereza modulacji palnika przy trybie c.o.  - 
wyłączenie

0ºC 10ºC 5

36
Histereza modulacji palnika przy trybie c.w.u. - 
załączenie

-5ºC 30ºC 0

37 Histereza modulacji palnika przy trybie c.w.u.  - 
wyłączenie

0ºC 30ºC 5

38 Histereza załączenia palnika w trybie c.w.u 0ºC 30ºC 5

39 Histereza wyłączenia palnika w trybie c.w.u -5ºC 30ºC 0

40 Temporyzacja c.o. (x10 sek.) 0 30 (300 sek.) 18

41 Temporyzacja c.w.u. (x10 sek.) 0 30 (300 sek.) 0

42
Temporyzacja przy przejściu z działania w try-
bie c.w.u na tryb c.o. (x10 sek.)

0 – przejście przy pracującym 
palniku
30 – wyłączenie palnika na 10 
sek.

0

43 Maksymalny czas priorytetu c.w.u. 0 120 min 0
44 NIE AKTYWNY

45 Typ kontroli dla instalacji c.o.

00 – bezpotencjałowy sygnał 
termostatyczny
01 – sonda zewnętrzna
02 – sterowanie mocy 
sygnałem 0 -10 V
03 – sterowanie temperatury 
sygnałem 0 -10V

00

46 Typ instalacji c.w.u

00 = przepływowy z sondą
01 = przepływowy bez sondy
02 = zasobnik z sondą
03 = zasobnik bez sondy

02

47 Manualna prędkość wentylatora -1=OFF 100% -1

48 NIE AKTYWNY
49 NIE AKTYWNY
50 NIE AKTYWNY
51 NIE AKTYWNY
52 NIE AKTYWNY

53
Przerywany cykl pracy palnika na c.o. X0 = wyłączony

X1 = załączony
0X 
nie zmieniać 
pierwszej cyfry

Tryb pracy pompy 0x = c.o.: normalna praca pompy 
c.w.u.: normalna praca pompy 

54 5 - nie zmieniać  

55 Stałe utrzymanie temperatury wody w kotle 0 =  wyłączone 80 ºC 0

56 Aktywacja regulacji czasowej palnika 0 
(tylko dla c.o.)

1
(dla c.o. i c.w.u.)

0

57 NIE AKTYWNA
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Ustawianie krzywej grzewczej (przy zastosowaniu sondy zewnętrznej)

Krzywą grzewczą ustawia się przez określenie czterech parametrów: 
4,10,11,12 (nowy typ centralki) lub 4,5,6,7 (stary typ centralki)

UWAGA! Przy uruchamianiu kotła należy  BEZWZGLĘDNIE USTAWIĆ PRAWIDŁOWE PARAMETRY: 11(6) 
i 12(7). Ustawienie fabryczne podstawy krzywej grzewczej (Tz min i Tz max) dotyczą warunków oblicze-
niowych instalacji c.o. dla strefy klimatycznej śródziemnomorskiej (krzywa A). Po zmianie parametrów dla 
warunków dla strefy klimatycznej o Tz min =20ºC otrzymamy krzywą o przebiegu B.
UWAGA! Nachylenie krzywej grzewczej ustawiane jest przez użytkownika przez zmianę parametru 4.

Opis wybranych parametrów

Parametr 13 

Ochrona instalacji.
Poniżej ustawionej wartości temperatury zewnętrznej:
- pompa pracuje nieprzerwanie (z aktywną funkcją antyzamrożeniową kotła; Tk<3°C pal-
nik
- pracuje z mocą min. do osiągnięcia Tk=10ºC),  gdy parametr 45 jest ustawiony na X1 (son-
da zewnętrzna) automatyka realizuje tryb pracy na c.o. z ciągłą pracą pompy

Parametr 18 
Aktywny gdy parametr 45 jest ustawiony na X1 - sonda zewnętrzna.
Blokuje start palnika dopóki temperatura obliczeniowa na zasilaniu nie osiągnie wartości                 
ustawionej

Parametr 19 

Aktywny gdy parametr 45 jest ustawiony na X1 - sonda zewnętrzna.
Podczas gdy zamknięty jest styk termostatu pomieszczenia żądana  temperatura wody w 
kotle wzrasta (w stosunku do odczytanej z krzywej grzewczej).
Przyrost o 100C / (wartość parametru 19) [min];  max do temperatury określonej w P4
Po wyłączeniu termostatu temperatura żądana obniżana jest o 1°C /  min do wartości          
określonej w P20

Parametr 20 
Obniża wartość żądanej temperatury wody w kotle (wyliczaną z krzywej grzewczej) o zada-
ną wartość, w czasie gdy wejście termostatyczne jest otwarte

Parametr 21 
W celu ekonomicznego i skutecznego podgrzewu c.w.u. kocioł pracuje z żądaną temperatu-
rą wyższą niż żądana temperatura c.w.u. o wartość P21

Parametr 31
Im parametr jest większy, tym szybciej kocioł osiąga swoją moc maksymalną.
Zwiększając wartość parametru powodujemy, że kocioł powoli „wchodzi” na zadaną moc.

Parametr 34, 35
Określają temperaturową histerezę pracy palnika na c.o. w zakresie:
(TkOBL - P34; TkOBL + P35); TkOBL – żądana temperatura wody w kotle

Parametr 36, 37
Określają temperaturową histerezę pracy palnika na c.w.u.  w zakresie
(P1 +P21-P36; P1 +P21+P37); P1 – zadana temperatura c.w.u.

Parametr 38, 39
Określają temperaturową histerezę  utrzymywania temperatury wody użytkowej:
(P1 –P38; P1 +P39); P1 – zadana temperatura c.w.u.

Parametr 43
Określa maksymalny czas trwania priorytetu c.w.u., przy występowaniu sygnału żądania pra-
cy na c.o. i maksymalny czas pracy kotła na c.o., po wyłączeniu priorytetu c.w.u.
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Opis wybranych parametrów c.d.

Parametr 46  

P46=00;
Sygnał żądania pracy na c.w.u. – sonda NTC: (P1; P38; P39) przyrost temperatury w czasie 
> 10 °C/s wyłącza sygnał modulację palnika i histerezę określają parametry (P1; P21; P36; 
P37)
P46=01;
Sygnał żądania pracy na c.w.u. - zwarcie zacisków do podłączenia sondy NTC zasobnika. 
Modulacja palnika i histereza jego pracy jest taka sama jak przy zasobniku z sondą.
P46=02;
Sygnał żądania pracy na c.w.u. – sonda NTC zasobnika w oparciu o parametry:  (P1; P38; 
P39). Modulację palnika i histerezę określają parametry (P1; P21; P36; P37)
P46=03;
Sygnał żądania pracy na c.w.u. - zwarcie zacisków do podłączenia sondy NTC zasobnika.                
Modulacja palnika i histereza jego pracy jest taka sama jak przy zasobniku z sondą.

Parametr 55 W razie braku sygnału zapotrzebowania na pracę utrzymuje zadaną wartość temperatury

Tabela parametrów stara wersja centralki Victrix 50

Ustawienia użytkownika
Parametr Opis Wartość min. Wartość max. Ustawienia

fabryczne
1 Temperatura c.w.u. w zasobniku 20ºC 70ºC 20

2 Tryb działania c.w.u.

0 = wyłączony
1 = aktywny
2 = wyłączony + ciągła praca pompy
3 = aktywny + ciągła praca pompy

0

3 Tryb działania c.o.

0 = wyłączony
1 = aktywny
2 = wyłączony + ciągła praca pompy
3 = aktywny + ciągła praca pompy

1

4 Temperatura maksymalna zasilania 20ºC 85ºC 85

Ustawienia serwisowe  (po wprowadzeniu kodu 05)
5 Temperatura minimalna zasilania 15ºC 60ºC 20

6
Dolny limit temperatury zewnętrznej
(Temperatura zewnętrzna, poniżej której 
kocioł pracuje na maksymalnej mocy)

-20ºC 10ºC -5

7
Górny limit temperatury zewnętrznej
(Temperatura zewnętrzna, powyżej któ-
rej kocioł pracuje na minimalnej mocy) 

15ºC 25ºC 20

8 Temperatura przeciwzamarzaniowa -30ºC 10ºC 0

9 Korekta odczytu sondy zewnętrznej -5ºC 5ºC 0

10 Wartość minimalna nastawy temperatury 0=o@
1ºC

60C 0

11
Booster (kocioł może działać na pełnej 
mocy przez określony czas od momentu 
zapłonu)

0=brak booster
1 min 30 min 0

12
Kompensacja temperatury zewnętrznej z 
temperaturą pokojową 0ºC 80ºC 0
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Tabela parametrów nowy typ centralki

Ustawienia użytkownika
Parametr Opis Wartość min. Wartość max. Ustawienia

fabryczne

13 Maksymalna liczba obrotów wentylatora 
dla c.o. (x100)

10 70 Metan = 50
LPG = 43

15 Maksymalna liczba obrotów wentylatora 
dla c.w.u. (x100)

10 70 Metan = 38
LPG = 32

17 Minimalna liczba obrotów wentylatora 
dla c.o. (x100)

5 70 Metan = 12
LPG = 11

19 Prędkość obrotowa wentylatora w fazie 
zapłonu (x100)

5 70 23

20 Czas wybiegu pompy na zakończenie cy-
klu c.o.

0=10s, 
1 min

99 min 3

21 Czas wybiegu na zakończenie cyklu c.w.u 
(x10 sek.)

0s 30(300s) 06(60s)

22 Histereza modulacji palnika przy trybie 
c.o.  - załączenie

0ºC 20ºC 0ºC

23 Histereza modulacji palnika przy trybie 
c.o.  - wyłączenie

0ºC 10ºC 5ºC

24 Histereza modulacji palnika przy trybie 
c.w.u. - załączenie

-6ºC 30ºC 0ºC

25 Histereza modulacji palnika przy trybie 
c.w.u.  - wyłączenie

-5ºC 30ºC 5ºC

26 Kontrola histerezy w trybie c.w.u. ON -5ºC 30ºC 5ºC

27 Kontrola histerezy w trybie c.w.u. OFF -20ºC 30ºC 0ºC

28 Temporyzacja c.o. (x10 sek.) 0 30 (300s) 18 (180s)

29 Temporyzacja c.w.u. (x10 sek.) 0 30 (300s) 0

30
Temporyzacja przy przejściu z działania 
w trybie c.w.u na tryb c.o. (x10 sek.)

0 – przejście przy pracującym 
palniku 0

1 30
31 ∆T dla mocy minimalnej

(Różnica pomiędzy temperaturą zasilania 
i powrotu poniżej której kocioł będzie 
pracował przy mocy minimalnej)

5ºC 40ºC 40ºC

32 Adres centralki -1 RMCI OFF 7 0

33 Dodatek temperatury c.w.u dla zasobnika 0ºC 30ºC 15ºC

34 Typ kontroli dla instalacji c.o.

X0 - TA
X1 - sonda zewnętrzna
X2 - moc 0 -10 V
X3 - temperatura 0 -10V
X6 - +/- kontrola

00

35 Typ instalacji c.w.u

X0 - przepływowy z sondą
X1 - przepływowy bez sondy
X2 - zasobnik z sondą
X3 - zasobnik bez sondy
X8 - wymiennik płytowy zewn.
1X - pompa c.w.u.

02

36 Szybkowść ręczna wentylatora -1=OFF; 0% 100% -1

38 Temperatura wyłączenia kotła 0= OFF; 1ºC 80ºC 0
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Charakterystyki elementów kotła

Pompa - Victrix 50 - ciśnienie dyspozycyjne na wyjściu kotła

A - trzeci bieg pompy dla pojedynczego kotła
B - drugi bieg pompy dla pojedynczego kotła
C - trzeci bieg pompy dla kotłów w kaskadzie z zaworem zwrotnym
D - drugi pompy dla kotłów w kaskadzie z zaworem zwrotnym
Uwaga! 

W celu odebrania mocy 50 kW przy ΔT = 20°C należy zapewnić przepływ wody na poziomie 2150 l / h

Pompa - Victrix 75 - ciśnienie dyspozycyjne na wyjściu kotła

A - trzeci bieg pompy dla pojedynczego kotła
B - drugi bieg pompy dla pojedynczego kotła
C - trzeci bieg pompy dla kotłów w kaskadzie z zaworem zwrotnym
D - drugi pompy dla kotłów w kaskadzie z zaworem zwrotnym
Uwaga! 

W celu odebrania mocy 72,6 kW przy ΔT = 20°C należy zapewnić przepływ wody na poziomie 3120 l / h
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Pompa - Victrix 90 - ciśnienie dyspozycyjne na wyjściu kotła

A - trzeci bieg pompy dla pojedynczego kotła
B - drugi bieg pompy dla pojedynczego kotła
C - trzeci bieg pompy dla kotłów w kaskadzie z zaworem zwrotnym
D - drugi pompy dla kotłów w kaskadzie z zaworem zwrotnym
Uwaga! 

W celu odebrania mocy 90 kW przy ΔT = 20°C należy zapewnić przepływ wody na poziomie 3870 l / h

Pompa - Victrix 90 - ciśnienie dyspozycyjne na wyjściu kotła

A - trzeci bieg pompy dla pojedynczego kotła
B - drugi bieg pompy dla pojedynczego kotła
C - trzeci bieg pompy dla kotłów w kaskadzie z zaworem zwrotnym
D - drugi pompy dla kotłów w kaskadzie z zaworem zwrotnym
Uwaga! 

W celu odebrania mocy 109 kW przy ΔT = 20°C należy zapewnić przepływ wody na poziomie 4685 l / h
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Charakterystyki elementów kotła c.d.

Czujnik ciśnienia obiegu c.o. (presostat c.o.)

Ciśnienie zadziałania: 0,3 bar

Zawór bezpieczeństwa

Ciśnienie zadziałania: 4 bar

Zewnętrzny przełączający zawór trójdrożny
Uwaga! Centralka kotła może sterować zewnętrznym zaworem trójdrożnym przełączającym c.o./c.w.u.

               Napięcie zasilania zaworu: 24V=

Charakterystyka sond Rozmieszczenie elektrod

UWAGA!
Sondy NTC kotłów Victrix 50/75/90/115 mają inne 
charakterystyki  niż sondy kotłów  małych mocy.
Przy pracy na  c.w.u. należy  instalować  sondę, dostar-
czaną w zestawie z trójdrożnym zaworem przełącza-
jącym.

Sondy Victrix 50 
(zasilanie, powrót, c.w.u., zewnętrzna)

Temperatura [°C] Oporność [kΩ]
-30 171,70
-20 98,82
-10 58,82
0 36,10

10 22,79
20 14,77
25 12,00
30 9,81
40 6,65
50 4,61
60 3,25
70 2,34
80 1,71
90 1,27
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Regulacja kotła

Kotły do numeru fabrycznego 2273238 - Victrix 50
Podłączyć manometr do króćców pomiarowych  pomiaru spadku ciśnienia na 
zwężce Venturiego.

Wejście w tryb tryb serwisowy zmiany parametrów pracy kotła

Wejście w funkcję kominiarz – praca z mocą maksymalną

- jednoczesne naciskanie przycisków  , do pojawienia się litery H

Ustawienie mocy maksymalnej palnika
 - po ustabilizowaniu się pracy kotła należy zmienić parametr 13, tak aby mierzony spadek ciśnienia osiągnął 
wartość maksymalną z tabeli mocy.
UWAGA! Zmiana obrotów wentylatora dokonuje się po zatwierdzeniu nowego parametru i przejściu do try-
bu STANDBY
Regulacja składu mieszanki przy pracy z mocą minimalną
 - wejście w funkcję kominiarz – praca z mocą minimalną:

przez jednoczesne naciskanie przycisków  , do pojawienia się litery L

- po ustabilizowaniu się pracy kotła wykonać analizę spalin i w razie konieczności 
wyregulować do osiągnięcia  zalecanej wartości CO

2

Regulacja składu mieszanki przy pracy z mocą maksymalną
 - ponowne wejście w funkcję kominiarz z mocą maksymalną
 - wykonać analizę spalin i w razie konieczności wyregulować zawór gazu, do osiągnięcia  zalecanej wartości 
CO

2

UWAGA! Jeżeli dokonujemy regulacji składu mieszanki przy pracy z mocą maksymalną należy ponownie 
dokonać sprawdzenia i ewentualnej regulacji składu przy pracy z mocą minimalną
Ustawienie mocy maksymalnej dla pracy na c.o.
 - po ustabilizowaniu się pracy kotła należy zmienić parametr 13, tak aby mierzony spadek ciśnienia osiągnął 
wartość wynikający z tabeli mocy dla  żądanej mocy maksymalnej dla c.o..
UWAGA! Zmiana obrotów wentylatora dokonuje się po zatwierdzeniu nowego parametru i przejściu do 
trybu STANDBY
Wyjście z funkcji kominiarz

- jednoczesne naciskanie przycisków  
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Kotły od numeru fabrycznego 2273239
Wejście w tryb tryb serwisowy zmiany parametrów pracy kotła
Ustawienie mocy maksymalnej palnika
 - ustawić parametr 22 na wartość maksymalną, zgodnie z tabelą mocy

Regulacja składu mieszanki przy pracy z mocą minimalną
- wejście w funkcję kominiarz – praca z mocą minimalną:

przez jednoczesne naciskanie przycisków  , do pojawienia się litery L

- po ustabilizowaniu się pracy kotła  wykonać analizę spalin i w razie konieczności 
wyregulować do osiągnięcia  zalecanej wartości CO

2
 

Regulacja składu mieszanki przy pracy z mocą maksymalną
- wejście w funkcję kominiarz – praca z mocą maksymalną 

- jednoczesne naciskanie przycisków  , do pojawienia się litery H

- wykonać analizę spalin i w razie konieczności wyregulować zawór gazu, do 
osiągnięcia  zalecanej wartości CO

2

UWAGA! Jeżeli dokonujemy regulacji składu mieszanki przy pracy z mocą maksymalną należy ponownie 
dokonać sprawdzenia i ewentualnej regulacji składu przy pracy z mocą minimalną
Ustawienie mocy maksymalnej dla pracy na c.o.
 - zmienić parametr 22 na wartość  wynikający z tabeli mocy dla  żądanej mocy maksymalnej dla c.o.
Wyjście z funkcji kominiarz

- jednoczesne naciskanie przycisków  

Zawór gazu Dungs - Victrix 50/75

1. Króciec pomiaru ciśnienia gazu na wejściu zaworu
    (pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego)
2. Króciec pomiaru ciśnienia gazu na wyjściu zaworu (nie używa się!)
3. Śruba regulacji ciśnienia dla mocy min.
    obrót: w prawo – zwiększanie, w lewo - zmniejszanie
12. Śruba regulacji ciśnienia dla mocy max.
    obrót: w prawo – zmniejszanie, w lewo - zwiększanie
P1. Wejście sterujące sygnału ciśnieniowego ze zwężki Venturiego

    

Rezystancje cewek:
RV1 = 20Ω ± 20%
RV2 = 20Ω ± 20%
Zasilanie cewek:   U = 24V =

Zawór gazu Dungs - Victrix 90/115

1. Króciec pomiaru ciśnienia gazu na wejściu zaworu
    (pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego)
2. Króciec pomiaru ciśnienia gazu na wyjściu zaworu (nie używa się!)
3. Śruba regulacji ciśnienia dla mocy min.
    obrót: w prawo – zwiększanie, w lewo - zmniejszanie
12. Śruba regulacji ciśnienia dla mocy max.
    obrót: w prawo – zmniejszanie, w lewo - zwiększanie
P1. Wejście sterujące sygnału ciśnieniowego ze zwężki Venturiego

Rezystancje cewek:
RV1 = 10Ω ± 20%
RV2 = 10Ω ± 20%
Zasilanie cewek:   U = 24V =
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Transformacja na inny rodzaj gazu

Victrix 50/75

1. Wymiana dyszy na wymaganą dla danego rodzaju gazu
2. Wykonanie regulacji palnika

Victrix 90/115

1. Wymiana dyszy i  zwężki  Venturiego
2. Przeprowadzenie nastaw parametrów zgodnie z tabelą mocy
3. Regulacja składu mieszanki (według tabeli zawartości CO2 w spalinach)

Dane do uruchomienia: zawartość CO
2
 w spalinach, tabele mocy

Victrix 50 – Zawartość CO
2
 w spalinach

Rodzaj gazu CO
2
 przy mocy minimalnej CO

2
 przy mocy maksymalnej

GZ50 9,00% ± 0,2 9,20% ± 0,2

Propan techniczny 10,10% ± 0,2 10,50% ± 0,2

Victrix 75 – Zawartość CO
2
 w spalinach

Rodzaj gazu CO
2
 przy mocy minimalnej CO

2
 przy mocy maksymalnej

GZ50 8,90% ± 0,2 9,20% ± 0,2

Propan techniczny 9,70% ± 0,2 10,50% ± 0,2

Victrix 90 – Zawartość CO
2
 w spalinach

Rodzaj gazu CO
2
 przy mocy minimalnej CO

2
 przy mocy maksymalnej

GZ50 9,10% ± 0,2 9,30% ± 0,2

Propan techniczny 10,20% ± 0,2 10,70% ± 0,2

Victrix 115 – Zawartość CO
2
 w spalinach

Rodzaj gazu CO
2
 przy mocy minimalnej CO

2
 przy mocy maksymalnej

GZ50 8,95% ± 0,2 9,45% ± 0,2

Propan techniczny 10,30% ± 0,2 10,70% ± 0,2
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Victrix 50 – Tabela mocy do numeru fabrycznego 2273238

Średnica dyszy GZ-50 PROPAN

Moc Zużycie gazu Obroty wentylatora Zużycie gazu Obroty wentylatora

kW m3/h obr/min kg/h obr/min

50 5,37 5180 3,94 5200
48 5,16 5000 3,79 5000
46 4,95 4810 3,64 4790
44 4,74 4620 3,48 4590
42 4,53 4430 3,33 4380

41,2 4,45 4350 3,26 4300
38 4,11 4050 3,02 3980
36 3,90 3860 2,86 3780
34 3,69 3670 2,71 3580
32 3,48 3470 2,55 3380
30 3,26 3280 2,40 3180
28 3,05 3080 2,24 2980
26 2,84 2890 2,08 2790
24 2,62 2690 1,92 2590
22 2,41 2490 1,77 2400
20 2,19 2290 1,61 2200
18 1,97 2090 1,45 2010
16 1,76 1890 1,29 1820
14 1,54 1690 1,13 1630
12 1,32 1490 0,97 1440
10 1,10 1280 0,81 1250

Victrix 50 – Tabela mocy od numeru fabrycznego 2273238

Średnica 
dyszy

GZ-50 GZ-41,5 GZ-35 PROPAN

Ø7,85 Ø9,20 Ø9,20 Ø5,90

Moc Zużycie 
gazu

Ciśnienie Zużycie 
gazu

Ciśnienie Zużycie 
gazu

Ciśnienie Zużycie 
gazu

Ciśnienie

kW m3/h mbar m3/h mbar m3/h mbar kg/h mbar

50,0 5,37 6,4 6,43 5,90 - - 3,94 6,81
46,5 5,01 5,6 5,99 5,14 - - 3,68 5,95
44,2 4,76 5,1 5,70 4,65 - - 3,50 5,42
43,6 4,70 4,9 5,62 4,54 6,53 4,01 3,45 5,29
40,7 4,40 4,3 5,26 3,98 6,11 3,57 3,23 4,66
38,4 4,15 3,9 4,96 3,55 5,77 3,23 3,05 4,18
34,9 3,78 3,2 4,52 2,96 5,25 2,76 2,78 3,51
32,9 3,53 2,8 4,23 2,60 4,91 2,46 2,59 3,09
29,1 3,16 2,3 3,78 2,09 4,39 2,04 2,32 2,52
25,6 2,79 1,8 3,34 1,64 3,88 1,66 2,05 2,00
23,3 2,54 1,5 3,04 1,37 3,53 1,42 1,86 1,68
20,9 2,29 1,3 2,74 1,12 3,18 1,20 1,68 1,39
18,6 2,04 1,0 2,44 0,90 2,83 1,00 1,50 1,13
16,3 1,79 0,8 2,14 0,70 2,48 0,81 1,31 0,89
14,0 1,53 0,62 1,83 0,53 2,13 0,64 1,13 0,68
11,6 1,28 0,46 1,53 0,38 1,78 0,48 0,94 0,49
10,0 1,10 0,37 1,32 0,30 1,53 0,39 0,81 0,38
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Średnica dyszy GZ-50
Ø13,00

PROPAN
Ø7,80

Moc Zużycie gazu Obroty wentylatora Zużycie gazu Obroty wentylatora

kW m3/h obr/min kg/h obr/min

72,6 7,90 5501 5,80 5500
67,4 7,33 5048 5,38 5109
61,9 6,72 4577 4,93 4692
58,1 6,31 4273 4,63 4418
53,5 5,80 3904 4,26 4077
48,8 5,29 3548 3,88 3741
44,2 4,79 3204 3,51 3407
39,5 4,28 2872 3,14 3078
34,9 3,78 2552 2,77 2751
30,2 3,27 2244 2,40 2428
27,9 3,02 2095 2,22 2268
25,6 2,77 1948 2,03 2108
23,3 2,52 1805 1,85 1949
20,9 2,26 1664 1,66 1791
19,8 2,14 1595 1,57 1713
18,1 1,96 1497 1,44 1600

Victrix 75 – Tabela mocy
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Victrix 90 – Tabela nastaw wentylatora Parametry:  P.22  i  P.26

GZ50 Propan techniczny

Pojedynczy kocioł Max. obroty wentylatora - 5900 Max. obroty wentylatora - 5900

Min. obroty wentylatora - 1750 Min. obroty wentylatora - 1750

Kocioł z zaworem zwrotnym 
spalin podłączony do wspólnego 

kolektora 

Max. obroty wentylatora - 5900 Max. obroty wentylatora - 5900

Min. obroty wentylatora - 1750 Min. obroty wentylatora - 1750

Średnica dyszy GZ-50
Ø12,00

PROPAN
Ø8,80

Moc Zużycie gazu Obroty wentylatora Zużycie gazu Obroty wentylatora
kW m3/h obr/min kg/h obr/min

90,0 9,77 5900 7,17 5900
88,0 9,55 5750 7,01 5770
86,0 9,34 5610 6,85 5630
84,0 9,12 5460 6,69 5500
82,0 8,90 5320 6,53 5370
80,0 8,68 5180 6,37 5240
78,0 8,47 5050 6,21 5110
76,0 8,25 4910 6,05 4980
74,0 8,03 4780 5,90 4850
72,0 7,82 4650 5,74 4730
70,0 7,60 4510 5,58 4600
68,0 7,38 4380 5,42 4480
66,0 7,16 4260 5,26 4350
64,0 6,95 4130 5,10 4230
62,0 6,73 4010 4,94 4100
60,0 6,51 3880 4,78 3980
58,0 6,30 3760 4,62 3860
56,0 6,08 3640 4,46 3740
54,0 5,86 3520 4,30 3620
52,0 5,64 3400 4,14 3500
50,0 5,43 3280 3,98 3380
48,0 5,21 3160 3,82 3260
46,0 4,99 3050 3,66 3140
44,0 4,78 2930 3,51 3020
42,0 4,56 2820 3,35 2900
40,0 4,34 2710 3,19 2780
38,0 4,13 2590 3,03 2660
36,0 3,91 2480 2,87 2540
34,0 3,69 2370 2,71 2430
32,0 3,47 2260 2,55 2310
30,0 3,26 2150 2,39 2190
28,0 3,04 2040 2,23 2070
26,0 2,82 1940 2,07 1960
24,0 2,61 1830 1,91 1840
22,5 2,44 1750 1,79 1750

Victrix 90 – Tabela mocy
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Victrix 115 – Tabela nastaw wentylatora Parametry:  P.22  i  P.26

GZ50 Propan techniczny

Pojedynczy kocioł Max. obroty wentylatora - 5900 Max. obroty wentylatora - 5700

Min. obroty wentylatora - 1750 Min. obroty wentylatora - 1750

Kocioł z zaworem zwrotnym 
spalin podłączony do wspólnego 

kolektora 

Max. obroty wentylatora - 5900 Max. obroty wentylatora - 5900

Min. obroty wentylatora - 1750 Min. obroty wentylatora - 1750

Średnica dyszy GZ-50
Ø14,00

PROPAN
Ø10,80

Moc Zużycie gazu Obroty wentylatora Zużycie gazu Obroty wentylatora
kW m3/h obr/min kg/h obr/min

109 11,89 5900 8,73 5900
106 11,57 5720 8,49 5730
103 11,25 5540 8,26 5560
100 10,92 5370 8,02 5390
97 10,60 5200 7,78 5220
94 10,28 5020 7,54 5050

91,8 10,04 4900 7,37 4930
88 9,63 4690 7,07 4730
85 9,30 4520 6,83 4560
82 8,98 4360 6,59 4400
79 8,65 4190 6,35 4240
76 8,33 4030 6,11 4080
73 8,00 3870 5,87 3920
70 7,68 3720 5,63 3770
67 7,35 3560 5,39 3610
64 7,02 3410 5,16 3460
61 6,70 3260 4,92 3310
58 6,37 3110 4,68 3150
55 6,04 2960 4,44 3000
52 5,72 2810 4,20 2860
49 5,39 2610 3,95 2710
46 5,06 2530 3,71 2560
43 4,73 2390 3,47 2420
40 4,40 2250 3,23 2270
37 4,07 2110 2,99 2130
34 3,75 1980 2,75 1990
31 3,42 1850 2,51 1850

28,8 3,17 1750 2,33 1750

Victrix 115 – Tabela mocy
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Victrix 50 - schemat hydrauliczny kotła

1 - lejek zaworu bezpieczeństwa
2 - zawór bezpieczeństwa 4 bar
3 - kurek opróżniania kotła
4 - presostat 
5 - kolektor zasilania
6 - syfon odprowadzenia kondensatu
7 - zawór gazu
8 - rura poboru powietrza
9 - wentylator powietrza
10 - dysza gazu
11 - elektroda kontroli
12 - pokrywa modułu kondensacyjnego
13 - moduł kondensacyjny
14 - czopuch
15 - studzienka poboru powietrza
16 - studzienka poboru spalin
17 - króciec ciśnienia ΔP gazu
18 - sonda NTC zasilania c.o.
19 - sonda NTC powrotu c.o.
20 - termostat przegrzania
21 - elektroda zapłonu
22 - palnik
23 - sygnał negatywny Venturiego (P2)
24 - sygnał pozytywny Venturiego (P1)
25 - zwężka Venturiego 
26 - odpowietrznik automatyczny
27 - pompa kotła

M - zasilanie instalacji
SC - odprowadzenie kondensatu
G - gaz
R - powrót instalacji 
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Victrix 75 - schemat hydrauliczny kotła

1 - lejek zaworu bezpieczeństwa
2 - zawór bezpieczeństwa 4 bar
3 - kurek opróżniania kotła
4 - presostat 
5 - kolektor zasilania
6 - zawór gazu
7 - wentylator
8 - dysza gazu
9 - rura poboru powietrza
10 - elektroda zapłonu
11 - pokrywa modułu kondensacyjnego
12 - moduł kondensacyjny
13 - termostat spalin
14 - czopuch
15 - studzienka poboru powietrza
16 - studzienka poboru spalin
17 - odpowietrznik automatyczny
18 - sonda NTC zasilania c.o.
19 - sonda NTC powrotu c.o.
20 - termostat przegrzania
21 - palnik
22 - elektroda kontroli
23 - zwężka Venturiego
24 - sygnał pozytywny Venturiego (P1)
25 - pompa kotła
26 - syfon

M - zasilanie instalacji
SC - odprowadzenie kondensatu
G - gaz
R - powrót instalacji 
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Elektryczny schemat podłączeniowy - legenda

B1 - Sonda temperatury zasilania
B2 - Sonda c.w.u. (opcja)
B4 - Sonda zewnętrzna (opcja)
B5 - Sonda temperatury powrotu
B10 - Sonda temperatury spalin
E1 - Elektroda zapłonu
E2 - Elektroda kontroli
E4 - Termostat bezpieczeństwa
M1 - Pompa kotła
M20 - Wentylator

M30 - zawór trójdrożny (opcja)
R8 - Opornik symulujący tryb c.w.u.
S1 - Wyłącznik główny
S5 - Mikrowyłącznik presostatu instalacji
S16 - Wyłącznik LATO (opcja)
S20 - Termostat pokojowy ON/OFF (opcja)
T10 - Transformator niskiego napięcia
X40 - Mostek termostatu pokojowego
Y1 - Zawór gazu

Victrix 90/115 - schemat hydrauliczny kotła

1 – lejek zaworu bezpieczeństwa
2 – zawór bezpieczeństwa  4 bar
3 – zawór opróżniania kotła
4 – czujnik ciśnienia
5 – zawór gazu
6 – wentylator
7 – rura poboru powietrza
9 – elektroda zapłonowa
10 – pokrywa modułu kondensacyjnego
11 – moduł kondensacyjny
12 – kolektor spalin (czopuch)
13 – studzienka do analizy powietrza
14 – studzienka do analizy spalin
15 – odpowietrznik
16 –  sonda NTC temperatury zasilania
17 – sonda NTC temperatury powrotu
18 – termostat bezpieczeństwa 
(przegrzewu)
19 – komora kondensacyjna
20 – palnik
21 – elektroda jonizacji
22 – zwężka Venturirgo
23 – króciec ciśnienia sterującego 
zaworem gazu
24 – pompa
25 – syfon odprowadzenia kondensatu

M – króciec zasilania
G – króciec podłączenia gazu
SC – odprowadzenia kondensatu
R  - króciec powrotu
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Victrix 50 - elektryczny schemat podłączeniowy
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Victrix 75 - elektryczny schemat podłączeniowy
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Victrix 90/115 - elektryczny schemat podłączeniowy
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Kody usterek

Kod usterki Opis usterki Czynności sprawdzające

Usterki wymagające RESETU

E 00 Zakłócenia pracy palnika Sprawdzić elektrodę kontroli, odległość 
pomiędzy elektrodami i/lub powierzch-
nią palnika), sprawdzić centralkę elektro-
niczną

E 02 Blokada zapłonu Sprawdzić zawór gazu
Sprawdzić centralkę elektroniczną

E - 03,05,06, 
07,11,13,
14,15,16,
17,44,60

Blokada wewnętrzna (elektroniczna) Sprawdzić centralkę elektroniczną
Wymienić centralkę elektroniczną

E 04 Anomalia pracy kotła nie rozpoznana przez system 
autodiagnostyki 

Reset,  jeśli się  powtarza sprawdzić przy-
czynę  blokady

E 12 Zadziałanie blokady przegrzania / przepalenie 
bezpiecznika  24V

Sprawdzić bezpiecznik centralki elek-
tronicznej
Sprawdzić termostat przegrzania

E 18 Temperatura zasilania instalacji zbyt wysoka Sprawdzić cyrkulację wody w instalacjii

E 19 Temperatura powrotu instalacji zbyt wysoka 

E 24 Zamiana miejscami sond zasilania i powrotu Zamienić podłączenia sond
E 25 Wzrost temperatury zasilania instalacji zbyt szybki Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji

Sprawdzić wymiennik główny
E 28 Uszkodzenie wentylatora (brak sygnału Halla) Sprawdzić wentylator

Sprawdzić bezpiecznik F3
Sprawdzić centralkę elektronicznąE 29 Uszkodzenie wentylatora

E 30 Różnica pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu 
jest zbyt wysoka

Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji

E 31 Uszkodzona sonda zasilania instalacji (zwarcie) Wymienić sondę zasilania instalacji

E 32 Uszkodzona sonda powrotu instalacji (zwarcie) Wymienić sondę powrotu instalacji

E 33 Uszkodzenie sondy c.w.u. (zwarcie) Wymienić sondę c.w.u

E 36 Uszkodzona sonda zasilania instalacji (przerwa) Wymienić sondę zasilania instalacji

E 37 Uszkodzona sonda powrotu instalacji (przerwa) Wymienić sondę powrotu instalacji

E 38 Uszkodzenie sondy c.w.u. (przerwa) Wymienić sondę c.w.u

E 65 Uszkodzony wentylator (ilość powietrza niewystar-
czająca) 

Sprawdzić działanie wentylatora

Usterki niewymagające RESETU – podjęcie pracy po usunięciu usterki

b 18 Temperatura zasilania instalacji wyższa niż 95ºC Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji
b 19 Temperatura powrotu instalacji wyższa niż 90ºC Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji
b 24 ∆T pomiędzy zasilaniem a powrotem jest wyższa niż 

10°C po 180 sekundach
Sprawdzić wymiennik główny

b 25 Zbyt szybki wzrost temperatury zasilania instalacji Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji
b 26 Brak wody Sprawdzić czy ciśnienie wody w instalacji 

jest właściwe
b 28 Uszkodzenie wentylatora (brak sygnału Hall’a) Sprawdzić wentylator

b 29 Uszkodzenie wentylatora 
b 30 Różnica temperatury pomiędzy zasilaniem i powro-

tem instalacji 
Sprawdzić cyrkulację wody w instalacji

b 33 Uszkodzenie sondy c.w.u (zwarcie) Sprawdzić sondę c.w.u.
b 38 Uszkodzenie sondy c.w.u (przerwa) Sprawdzić sondę c.w.u.
b 65 Oczekiwanie na start wentylatora Sprawdzić obieg spalin


