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1. Budowa podgrzewacza
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1.1 Wersja 1 (zespół mocy wersja 1, płytka msp - 40)
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1.2 Wersja 2 (zespół mocy wersja 2, płytka msp -70)



Dokumentacja serwisowa KDE                                    5

2. Zespół grzejny

Typ podgrzewacza 
( zespołu grzejnego ) KDE-15 KDE-18 KDE-21 KDE-24

Kod serwisowy 00987 00988 00989 00990

Ilość grzałek w zespole grzejnym 6 6 6 6

Moc grzałki W 2500 3000 3500 4000

Napięcie pracy grzałki V 400

Rezystancja grzałki Ω 59.3÷65.6 48.8÷57.0 41.8÷48.8 36.6÷43.2
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3. Podstawa kompletna
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4. Pokrywa kompletna
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5. Płytka MSP - 40

Nast - nastawa temperatury
Prog - wejście programatora
Tester - wejście do podłączenia testera
MR - wejście do podłączenia modułu radiowego
Tin - podłączenie czujnika temperatury wody wlotowej
Tout - podłączenie czujnika temperatury wody wylotowej (opcjonalny)
Q - podłączenie czujnika przepływu
ZM - podłączenie zespołu mocy w wersji 1
NA - wejście do podłączenia urządzenia nadrzędnego lub zwora: rozwarcie  
  styków powoduje zablokowanie włączenia grzania podgrzewacza
SG - wyjście do podłączenia urządzenia podrzędnego: rozwarcie styku w  
  momencie załączenia grzania w podgrzewaczu
SP - sprzęgło
3F - blokada sygnalizacji braku trzech faz (zawsze zwarte)
SW - przełącznik do ustawienia charakterystyki mocy podgrzewacza wg. 
  tabeli (strona 11)
WG - wskaźniki grzania: zgaszony oznacza brak wysterowania triaka
WNA - wskaźnik wejścia NA: zgaszony oznacza zablokowanie grzania pod 
  grzewacza
WS - wskaźnik napięcia sterującego
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6. Płytka MSP - 70 (wersja serwisowa) wraz 
 z płytką potencjometru

Diody
sygnalizacyjne:

zielona - zasilanie
czerwona - grzanie

Potencjometr - nastawa temperatury

Płytka potencjometru
PW-09 - kod serw. 01137

Sygnalizacja stanów awaryjnych -
- tabela strona 20

(NC)

(NTC)

(NTC)

potencjometru PW-09 01137

wersja 2 01151

str. 17

UWAGA - Dla zawsze zwarte !KDE

Przełącznik 6

Blokada układy detekcji powietrza
w turbince, dla KDE - pozycja ON
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Diody
sygnalizacyjne:

zielona - zasilanie
czerwona - grzanie

Potencjometr - nastawa temperatury

Płytka potencjometru
PW-09 - kod serw. 01137

Sygnalizacja stanów awaryjnych -
- tabela strona 20

(NC)

(NTC) (NTC)

potencjometru PW-09 01137

wersja 2 01151

str. 17

Przełącznik 6

Blokada układy detekcji powietrza
w turbince, dla KDE - pozycja ON

6a. Płytka MSP - 70 (wersja produkcyjna) wraz 
 z płytką potencjometru
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7. Ustawienia parametrów pracy podgrzewacza
1. Ustawianie podgrzewacza

Ustawienie parametrów pracy podgrzewacza 
dokonuje się na przełączniku SW na płytce 
sterownika.

Na przykładowym rysunku obok pokazano 
przełączniki SW1 i SW2 w pozycji ON, pozostałe 
są w pozycji OFF

Przełącznik 6 - blokada układu detekcji powietrza 
w turbince. W pogrzewaczu KDE przełącznik 
domyślnie jest ustawiony w pozycji ON, co oznacza 
zablokowanie układu detekcji.

Tabela ustawienia charakterystyki mocy przełącznikami SW1÷SW5

Rysunek przełącznika SW
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8. Zespół mocy wersja 1
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9. Zespół mocy wersja 2
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10. Schemat elektryczny - zespół mocy wersja 1

E1  - zespół grzejny
XG  - listwa przyłączeniowa
F1  - wyłącznik termiczny
A1  - zespół mocy
A2  - płytka MSP - 40
Tin  - czujnik temperatury wody wlotowej
Tout  - czujnik temperatury wody wylotowej (opcjonalny)
BV  - czujnik przepływu

KDE - 18, KDE - 21, KDE - 24



Dokumentacja serwisowa KDE                                    15

XG

Q

-
BV

+

NA
SG

To
ut

Tin Tin

NC
NO

C

E1 - zespó³ grzejny

- wy³¹cznik termicznyF1
- listwa zaciskowaXG

- czujnik przep³ywuBV
- p³ytka ZMA1

- p³ytka MSP - 70A2

zespo³u grzejnego

- p³ytka potencjometru PW - 09A3

- czujnik temperatury wlotowejTin

- blokada podgrzewaczaNA

(5)

t>

VU W F1

A1 A2

A3

ZM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G1
1a

2a

6a

2b

1b

3a

4a

4b

3b

5a

6b

5b

G2

G3

G4

G6

G5
(2)

(5)

(3)

(6)

(3)

(1)

(4)

(1)

E1

XP
U V W

Tout

- czujnik temperatury wyotowej (opcjonalnie)Tout

11. Schemat elektryczny - zespół mocy wersja 2



16 Dokumentacja serwisowa KDE

12. Wykaz części

Poz Kod  
serwisowy

Numer rys Nazwa Jedn. Ilość Uwagi

1 00910 EPPVa-01.00.00 Przyłącze wlotowe szt 1

2
3 EPPVa-02.01.00 Podzespół wspornika szt 1
4 00256 Złączka_9 Złączka gwintowa LTA12-10.0 (9/12) szt 1
5 00898 EPVa-02.01.01 Podstawa szt 1 ABS

6 WM-055 Nakrętka sprężynująca szt 1 B6 z4

7 WM-001 Zacisk zerowy szt 2
8 WM-016 Podkładka “PE” szt 2
9 00314 Złączka TLZ-16 (3/12) szt 1

10 00912 EPPVa-03.00.00 Pokrywa kompletna szt 1
11 EPVa-03.00.01 Pokrywa ze światłowodami szt 1
12 EPPVa-03.00.01 Nakładka szt 1
13 00900 EPVa-03.00.04 Pokrętło szt 1
14 EPVa-03.00.05 Krzywka szt 1
15 WM-062 Sprężyna szt 1
16 Wklejka szt 1
17 00294 EPPVa-08.00.01 Sprzęgło szt 1
18 00913 EPPVa-08.00.00 Przyłącze pośrednie szt 1
19 Ogranicznik przepływu MR 05 58.6516.1 szt 1 biały, EPPVa-

18

Ogranicznik przepływu MR 05 58.6518.1 szt 1 pomarańczowy, 
EPPVa-21

Ogranicznik przepływu MR 05 58.6520.1 szt 1 żółty, EPPVa-
24

20 00914 EPPVa-09.01.00 Płytka MSP-40a szt 1
21 00980 EPPVa-11.00.00 Zespół mocy wersja 1 szt 1
22 01094 EPPVc-10.00.00 Płytka MSP - 70 szt 1
23 01151 EPPVa-12.00.00 Zespół mocy wersja 2 szt 1
24 01137 EPPVa-13.00.00 Płytka potencjometru PW - 09 szt 1
25 00987

EPVa-01.00.00s

Z. grzejny uniwerslany EPV/KDH 15kW szt 1
00988 Zespół grzejny wyk. 18kW
00989 Zespół grzejny wyk. 21kW
00990 Zespół grzejny wyk. 24kW
00991 Zespół grzejny wyk. 27kW

26 01155 EPPVa-11.02.00 Rurka zespołu mocy KDE wersja 1 szt 1
27 01156 EPPVa-12.01.00 Rurka zespołu mocy KDE wersja 2 szt 1

29 00811 EPVb-08.00.00 Przyłącze wylotowe szt 1
31 00007 CZP-00.00.00a/06 Czujnik przepływu turbinka EPPV/PPE szt 1
32
33 00218 WT3-00.00/01 Wyłącznik termiczny WT-3 EPV/EPPV szt 1
34 WM-006 Podkładka szt 1
35 WM-053 Podkładka blokująca szt 1
36 00245 WP-017 Filtr sitkowy 1/2" szt 1
37 00902 WE-005/5 Czujnik temperatury szt 1
38
39 00337 Pierścień uszczelniający 3,3x2,4
40
41 00253 Uszczelka 1.5x14.8x8 szt 2
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42 00255 Uszczelka 1.5x18.7x10.3 szt 4
43 Wkręt TW 3,1x8 szt 3
44 Wkręt TW 4,0x20 szt 4
45 PN-86/M-82144 Nakrętka M4-Ms-II szt 1
46 PN-77/M-82008 Podkładka sprężysta 4,1-Fe/Zn5 szt 1
47 PN-86/M-82144 Nakrętka M6-5-A Fe/Zn5 szt 2
48 PN-78/M-82006 Podkładka 6.4 Fe/Zn5 szt 3
49 PN-85/M-82215 Wkręt M3x6-5.8-A-Fe/Zn5 szt 3
50 Podkładka zabezpieczająca zębata szt 3
51
52
53 Śruba M4x20
54 PN-86/M-82144 Nakrętka M5-5-a-Fe/Zn5 szt 2
55
56 Wkręt TW 2x16
57
58 PN-85/M-82215 Wkręt M5x12-A-Fe/Zn5 szt 2
59 Wkręt TW 4,0x12 szt 4
60 Wkręt TW 4,0x25 szt 2



18 Dokumentacja serwisowa KDE

13. Dane techniczne

Podgrzewacz KDE 18 21 24

Moc znamionowa kW 18 21 24

Zasilanie 400V 3~

Nominalny pobór prądu A 3 x 26,0 3 x 30,3 3 x 34,6

Ciśnienie wody zasilającej MPa 0,1 ÷ 0,6

Punkt włączenia (minimalny przepływ) l/min 2,5

Ustawiana pokrętłem temperatura wody °C 30 ÷ 60

Wydajność (przy przyroście temperatury wody o 30°C) l/min 8,7 10,1 11,6

Wymiary gabarytowe (wysokość x szerokość x głębokość) mm 245 x 440 x 120

Masa kg ~5,1

Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego trójbiegunowego A 32 40

Minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych mm2 4 x 4 4 x 6

Maksymalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych mm2 4 x 16

Przyłącze wodne G 1/2"
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14. Stany awaryjne

1 Przekroczenie maksymalnej temperatury wylotowej
Przekroczenie temperatury zadanej o 15°C na wylocie przez ok. 15 sekund, które powoduje wyłączenie grzania. Ponowne załączenie grzania 
nastąpi dopiero przy następnym cyklu (po zamknięciu przepływu i ponownym uzyskaniu wymaganego przepływu przez podgrzewacz)  
WARUNEK KONIECZNY: musi być zamontowany (i podłączony do sterownika) czujnik temperatury wylotowej.

Sygnalizacja
LED ZASILANIE (z*) 1x 0,3s / 2s
LED GRZANIE (c*) 0,3s / 0,3s

2 Brak łączności z nadajnikiem radiowym
UWAGA: W przypadku podłączenia pilota ZIELONA DIODA „ZASILANIE” ŚWIECI CIĄGLE 

(z wyłączeniem stanu braku łączności z nadajnikiem)
Za duża odległość od nadajnika, brak zgodności adresów w nadajniku i sterowniku. Przyjęcie Tzad = 45°C. 

Sygnalizacja
LED ZASILANIE ~ 1s / 1s
LED GRZANIE 0,3s / 0,3s

3 Awaria czujnika temperatury wlotowej
Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika temperatury wlotowej. Przyjęcie Twlot = 10°C.   
Sygnalizacja awarii tylko gdy przepływ jest mniejszy od progu załączenia.

Sygnalizacja
LED ZASILANIE 3x0,3s / 2s 
LED GRZANIE 0,3s / 0,3s

4 Brak mocy
Zbyt mała moc podgrzewacza dla ustawionej temperatury zadanej i przepływu. 

Sygnalizacja
LED ZASILANIE 0,3s / 0,3s
LED GRZANIE 1x0,3s / 2s

5 Blokada pracy (NA)
Zablokowanie pracy podgrzewacza zewnętrznym sygnałem (podłączonym do zacisku NA).  
Sygnalizacja stanu jeżeli przepływ jest większy od progu załączenia

Sygnalizacja
LED ZASILANIE 0,3s / 0,3s
LED GRZANIE 2x0,3s / 2s

6 Powietrze w zespole grzejnym
Wykrycie powietrza w zespole grzejnym - wyłączenie podgrzewacza. Ponowne załączenie po ustaniu awarii i upłynięciu czasu 5s z 
przepływem wody przez podgrzewacz.

Sygnalizacja
LED ZASILANIE 4x0,3s / 2s
LED GRZANIE 0,3s / 0,3s

zapis (n x 0,3s /2s) oznacza:
- n mignięć wskaźnika 0,3s z interwałem 0,3s a następnie
- zgaszenie wskaźnika na 2s

zielony LED
czerwony LED

zielony LED
czerwony LED

zielony LED
czerwony LED

zielony LED
czerwony LED

zielony LED
czerwony LED

zielony LED
czerwony LED


