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1.	 Wygląd zewnętrzny podgrzewacza KDE2

Rys.1 Podgrzewacz KDE2
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2.	 Budowa wewnętrzna podgrzewacza KDE2
Rys.2 Budowa wewnętrzna.
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Rys.2a	Czujniki powietrza i przpływu

2.1	 Podłączenie czujnika powietrza oraz czujnika przepływu
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2.2	 Podłączenie czujników temeparatry wlotowej i wylotowej

Rys.2b	Czujniki temperatury
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3.	 Parametry i budowa zespołu grzejnego

Rys.3 Zespół grzejny

Znamionowa moc zespołu grzejnego [kW] 15 24 27
Moc elementu grzejnego [W] 2500 4000 4500
Napięcie elementu grzejengo [V] 400 400 400
Prąd elementu grzejnego [A] 6,3 10,0 11,3
Rezystancja elementu grzejnego [Ω] 64,00 40,00 35,56

Tab.1 Parametry zespołu grzejnego
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4.	 Opis podłączeń i syganlizacji stanów wkaźników płytki MSP-80a

Rys.4 Płytka MSP-80

Tab.2 Tabela ustawienia charakterystyki mocy dla uniwersalnych zespołów grzejnych 15/24/27 kW

1 - NAST2 - Złącze nieużywane
2 - NAST1 - Podłączenie płytki PW-09
3 - TWe - Podłączenie czujnika tempetatury wody wlotowej
4 - Regulacja charakterystyki mocy podgrzewacza
5 - TWy - Podłączenie czujnika temperatury wody wylotowej
6 - Q - Podłaczenie czujnika przepływu
7 - PROG - Złącze serwisowe
8 - TES - Podłączenie tester
9 - Q - Zielona dioda LED - wskażnik przepływu
10 - E -Czerwona dioda LED - wskażnik grzania
11 - NA - Wejście sygnału nadrzędnego 
12 - BLOK - Wyjście sygnału nadrzędnego
13 - ZM - Podłączenie zespołu mocy
14 - JP2- Wyłączenie układu detecji powietrza
15 - Podłączenie czujnika powietrza, uziemienia
      oraz zasilania z zespołu mocy

Pozycja oznaczona czarnym kolorem oznacza
pozycję włączoną przełącznika.(ON) 

Syganlizacja diod LED na płytce:

Q (dioda zielona)  
      - zgaszona - brak przepływu
      - pulsuje - za mały przepływ
      - zapalona - prawidłowy przepływ

E (dioda czerwona)
     - zgaszona - grzanie wyłączone
     - pulsuje - brak mocy
     - zapalona - grzanie włączone

Zobacz również "Syganlizacja stanów 
awaryjnych" na stronie 12.
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5.	 Schemat podłączenia zespołu grzejnego

Rys.5 Podłączenie zespołu grzejnego
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6.	 Sposób demontażu zespołu mocy

Rys.6 Demontaż zespołu mocy
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Rys.7 Schcemat instalcji elektrycznej

7.	 Schemat instalacji elektrycznej
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8.	 Sygnalizacja stanów pracy i stanów alarmowych KDE2

Tab.3 Stany alarmowe

	 W podgrzewaczu KDE2 znajdują się diody LED syganlizujące stany pracy urządzenia. Diody znajdują się na płytce MSP-80a. 
oraz na płytce PW-09. 

Sygnalizacja na płytce MSP-80a:

Q (dioda zielona)  
      - zgaszona - brak przepływu
      - pulsuje - za mały przepływ (min. 2,5 l/min)
      - zapalona - prawidłowy przepływ

E (dioda czerwona)
     - zgaszona - grzanie wyłączone
     - pulsuje - brak mocy (zbyt duży przepływ do ustawionych parametrów)
     - zapalona - grzanie włączone

Sygnalizacja na płytce PW-09:

Dioda czerwona (grzanie)
     - zgaszona - grzanie wyłączone
     - pulsuje - brak mocy (zbyt duży przepływ do ustawionych parametrów)
     - zapalona - grzanie włączone

Doioda zielona (zasilanie):

Opis syganłów zielonej diody LED na płytce PW-09 znajduje się w poniżej tabeli. Sygnalizowana jest pojedyńcza awaria wg prioryte-
tów. 

1 Blokada pracy (NA) 
Zablokowanie pracy podgrzewacza zewntrznym sygnałem (wejcie NA); sygnalizacja stanu tylko w czasie pracy urzdzenia

Sygnalizacja 
LED ZASILANIE (zielony) 2x0,5s / 4s

0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 4sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 4sek. 0,5sek.  

2 Powietrze w zespole grzejnym 
Wykrycie powietrza w zespole grzejnym powoduje wyłczenie podgrzewacza. 
Ponowne załczenie nastpuje po ustaniu awarii i upłyniciu czasu 5s z przepływem wody przez podgrzewacz, na płytce MSP-80a jest zworka JP2 
umoliwiajca wyłczenie układu detekcji powietrza. 

Sygnalizacja 
LED ZASILANIE (zielony) 4x0,5s / 4s

0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 4sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek.  

3 Awaria czujnika temperatury wlotowej 
Wykrycie uszkodzenia czujnika temperatury wlotowej powoduje przyjcie Twlot = 10°C 

Sygnalizacja 
LED ZASILANIE (zielony) 3x0,5s / 4s

0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 4sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 0,5sek. 

4 Awaria czujnika temperatury wylotowej 
Przekroczenie dopuszczalnej temperatury wylotowej - wyłczenie grzania. Blokada zostaje wyłczona po zamkniciu i otworzeniu przepływu. 

Sygnalizacja 
LED ZASILANIE (zielony) 1x0,5s / 4s

0,5sek. 4sek. 0,5sek. 4sek. 0,5sek. 4sek. 0,5sek. 4sek. 0,5sek. 
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Poz. Kod Serwisowy Numer Rysunku Nazwa Uwagi

1

01274 KDE2-03.00.00/1 Zespół grzejny KDE2 15kW/400V
1

Moce 9/12/15 kW

01277 KDE2-03.00.00/2 Zespół grzejny KDE2 24kW/400V Moce 18/21/24 kW

01278 KDE2-03.00.00/3 Zespół grzejny KDE2 27kW/400V

2

3 00898 EPVa-02.01.01 Podstawa obudowy KDE2 1

4 01297 KDE2-01.00.00 Pokrywa obudowy KDE2 1

5 00900 EPVa-03.00.04 Pokrętło 1

6 1

7 00910 EPPVa-01.00.00 Przyłącze wlotowe KDE2 1

8 01286 KDE2-04.00.00 Przyłącze pośrednie KDE2 1

9 01287 KDE2-09.03.00 Przyłącze zespołu mocy KDE2 1

10 01285 KDH2-04.00.00 Przyłącze wylotowe KDE2 1

11 1

12 01279 KDE2-09.00.00 Zespół mocy KDE2 1

13 01280 KDE2-11.00.00 Płytka MSP-80z 1

14 01137 EPPVa-13.00.00 Płytka PW-09 1

15 EPPVa-00.00.01 Sprzęgło pokrętła 1

16 1

17 01282 TT4-G10KC3-34-330-KOS Czujnik temperatury wlot/wylot 2

18 01284 WM-151 Czujnik powietrza 1

19 00007 CZP-00.00.00A/9 Czujnik przepływu - turbinka 1

20 01281 WC3a-00.00.00/02 Wyłącznik ciśnienowy WC-3 1

21

22 01289 WP-055 Korpus zespołu grzejnego 1

23 01299 WP-060 Dekiel górny zespołu grzejnego 1

24 01301 WP-101 Uszczelka górna zepołu grzejnego 1

25 01300 WP-061 Dekiel dolny zespołu grzejnego 1

26 01302 WP-100 Uszczelka dolna zepołu grzejnego 1

27

01303 KDE2-03.01.00/1 Element grzejny 2,5kW (KDE2 15kW/400V) 6

01304 KDE2-03.01.00/2 Element grzejny 4kW (KDE2 24kW/400V) 6

01305 KDE2-03.01.00/3 Element grzejny 4,5kW (KDE2 27kW/400V) 6

28 WM-157 Mostek 5

29

01306 CV15FR 31.2014.10003 Zawór zwrotny KDE2 15kW/400V 1 7L Zielony

01307 CV15FR 31.2020.00001 Zawór zwrotny KDE2 24kW/400V 1 10L Niebieski

00617 CV15 DN10 31.4015.0 Zawór zwrotny KDE2 27kW/400V 1

30 WE-010 Złączka gwintowa 1

31 00245 WP-017 Filtr sitkowy 1/2" 1

32 01283 WM-156 Skobel 4

33

34

35 00253 WP-054.02 Uszczelka 1.5x14,8x8 (3/8") 1

36 00255 WP-054.07 Uszczelka 1.5x18,2x11,7 (1/2") 4

37 00337 PN-60/M-86961 O-ring 3,3x2,4 4

40 00627 Oring 5,1x1,6

41

42 WM-001 Zacisk zerowy 1

43 Listwa zaciskowa TLZ16 (4/12) 1

44 Zawór kulowy mini 1/2" 1

45

9.	 Wykaz elementów podgrzewacza

Tab.4 Wykaz części
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10.	 Dane techniczne

Tab.5 parametry techniczne

Opracował: Paweł Wojtanowski


