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1 Bezpieczeństwo

1.1 Uwagi do instrukcji
Niniejsza instrukcja serwisowa zawiera ważne 
informacje na temat bezpiecznego i prawidłowego 
uruchomienia oraz wykonywania prac serwisowych przy 
sterownikach Logamatic 4121, 4122 i 4126.
Instrukcja serwisowa przeznaczona jest dla 
pracowników firm instalacyjnych, którzy – ze względu na 
specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie – 
dysponują wiedzą w zakresie obsługi instalacji 
grzewczych oraz wodnych. Niezbędnym warunkiem 
samodzielnego wykonywania prac serwisowych jest 
posiadanie ww. umiejętności i wiedzy.

Instalator powinien objaśnić klientowi sposób 
działania i obsługi urządzenia.

1.2 Zastosowanie zgodne z 
przeznaczeniem

Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 przeznaczone 
są do regulowania i kontrolowania pracy instalacji 
grzewczych w domach jedno- i wielorodzinnych.

1.3 Wskazówki, których należy 
przestrzegać

Sterowniki należy użytkować tylko zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz w dobrym stanie technicznym.
Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem 
należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję 
serwisową.

1.4 Ważne wskazówki dotyczące 
uruchomienia

Przed włączeniem sterownika należy sprawdzić, czy 
przełączniki ręczne znajdujące się na nim i na 
modułach funkcyjnych ustawione są w pozycji 
"AUT".

Protokół nastaw załączony do instrukcji obsługi 
sterownika przeznaczony jest dla użytkownika 
instalacji i służy do celów informacyjnych. W 
protokole należy koniecznie odnotować nastawy 
dokonane podczas uruchomienia oraz 
przyporządkowanie poszczególnych obiegów 
grzewczych.

Włączanie: najpierw należy włączyć sterownik, potem 
kocioł grzewczy.

Wyłączanie: najpierw należy wyłączyć kocioł grzewczy, 
potem sterownik.

Należy pamiętać o tym, że ciepło musi być 
odbierane, w innym przypadku kocioł grzewczy 
wyłączy się i będzie sygnalizował usterkę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA
Instalacja elektryczna pod napięciem.

Należy pamiętać, aby wszelkie prace 
związane z instalacją elektryczną 
wykonywane były przez uprawnionego 
elektryka.
Przed otwarciem sterownika należy 
wyłączyć wszystkie fazy zasilania 
sieciowego sterownika i zabezpieczyć 
przed niezamierzonym ponownym 
włączeniem.

UWAGA!

USZKODZENIE INSTALACJI
w wyniku zamarznięcia.
Jeżeli instalacja grzewcza nie pracuje 
podczas mrozu, istnieje 
niebezpieczeństwo jej zamarznięcia.

Należy chronić instalację grzewczą 
przed zamarznięciem, opróżniając 
przewody wody grzewczej, a w razie 
potrzeby przewody wody pitnej w 
najniższym miejscu instalacji.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Instalacja musi posiadać urządzenie 
odłączające wszystkie fazy zasilania 
sieciowego. Jeżeli nie ma takiego 
urządzenia, należy je zamontować.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Należy używać tylko oryginalnych części 
zamiennych firmy Buderus. Buderus nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku stosowania części 
zamiennych innych producentów.

Urządzenie spełnia podstawowe 
wymagania odpowiednich wytycznych
europejskich.
Zgodność z obowiązującymi normami i 
wytycznymi została udokumentowana. 
Odpowiednia dokumentacja oraz oryginał 
oświadczenia o zgodności z normami 
znajdują się u producenta.
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Bezpieczeństwo1

1.5 Czyszczenie sterownika

Sterownik należy czyścić tylko wilgotną ściereczką.

1.6 Usuwanie/utylizacja

Materiał opakowaniowy sterownika należy usunąć 
zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

Zużyty sterownik należy przekazać autoryzowanej 
firmie w celu usunięcia/utylizacji w sposób zgodny z 
wymaganiami przepisów ochrony środowiska 
naturalnego. Uwaga: baterię litową znajdującą się w 
module CM431 należy wyjąć ze sterownika przed 
jego utylizacją i usunąć osobno.



Ustawiane parametry i wyświetlane dane 2
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2 Ustawiane parametry i wyświetlane dane

Niektóre opcje wyświetlane są w zależności od tego, jakie moduły zainstalowano i jakich nastaw dokonano wcześniej.

Dane ogólne Obieg grzewczy 2, zobacz obieg grzewczy 1
Min. temperatura zewnętrzna Ciepła woda
Rodzaj budynku Ciepła woda
Zegar radiowy aktywny Zakres do
Zdalna nastawa Optymalizacja załączeń
Komunikat usterki wg przełącznika ręcznego Odbiór ciepła resztowego
Automatyczny komunikat serwisowy Histereza

Wybór modułów Histereza wyłączeń
Pozycja A Histereza załączeń
Pozycja 1 Obieg pierwotny LAP
Pozycja 2 Nadwyżka temp. kotła

Dane kotła Zewnętrzna sygnalizacja zakłóceń WF1/2
Liczba kotłów Styk zewnętrzny WF1/3
Układ hydrauliczny Dezynfekcja termiczna
Rozpoznawanie ciepła obcego Temperatura dezynfekcji
Typ kotła Dzień tygodnia dezynfekcji
Moc kotła Czas rozpoczęcia dezynfekcji
Max. temperatura kotła Cyrkulacja
Kolejność załączania Praca pompy cyrkulacyjnej na godzinę

Obieg grzewczy 1 Wyłączona cyrkulacja podczas ładowania CWU
System grzewczy Krzywe grzania
Nazwa obiegu grzewczego Obieg grzewczy 1
Temp. punktu początkowego krzywej Obieg grzewczy 2
Temperatura projektowa Test przekaźników
Min. temperatura na zasilaniu Obieg grzewczy 1
Max. temperatura na zasilaniu Obieg grzewczy 2
Moduł zdalnego sterowania Ciepła woda
Max. wpływ temp. w pomieszczeniu KSE
Rodzaj obniżenia Test wyświetlacza LCD
Regulacja od temp. zewnętrznej Usterki
Obniżenie temp. na zasilaniu Monitoring
Korekcja wskazań temp. pomieszczenia Sprzęgło hydrauliczne
Adaptacja automatyczna Kocioł
Optymalizacja załączeń Obieg grzewczy 1
Ochrona przed zamarzaniem od Obieg grzewczy 2
Priorytet c.w.u. Ciepła woda
Organ nastawczy Wersja
Czas przesterowania organu nastawczego Sterownik
Nadwyżka temp. kotła Reset
Przełączanie zewn. Dzień/Noc/Automatyka Ustawienia sterownika
Suszenie jastrychu Protokół usterek (Błąd)
Temp. suszenia jastrychu Wartości zużycia
Czas suszenia jastrychu Komunikat serwisowy
Max. temp. suszenia jastrychu
Czas utrzymywania max. temp. suszenia jastrychu
Obniżenie temp. suszenia jastrychu
Czas pracy z obniżoną temp. suszenia jastrychu

Rys. 1 Nastawiane parametry i wyświetlane dane
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Sterownik Logamatic 412x – Elementy obsługowe3

3 Sterownik Logamatic 412x – Elementy obsługowe 

Przykład montażu modułów

Rys. 2 Elementy obsługowe (przykład Logamatic 4122)

Włącznik/wyłącznik

Przyłącze dla
zewnętrznych urządzeń

serwisowych oraz modułu
MEC 2 (pod klapką)

Pozycja montażowa 1

Wyświetlacz kotłowy
ZM 435

Pozycja 
montażowa 2

Bezpiecznik 10AT

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Na wyświetlaczu kotłowym wyświetlana 
jest temperatura instalacji na zasilaniu.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

W sprzedaży znajduje się również 
sterownik Logamatic 4122 z modułem 
zdalnej obsługi MEC 2.

Rys. 3 Montaż modułów (przykład Logamatic 4121)

Pozycja montażowa 1 
dla modułu ZM 424, 
posiadającego funkcje:
Obieg grzewczy 1 – 
z podmieszaniem
alternatywnie:
Obieg grzewczy 1 – bez 
podmieszania + ciepła
woda i cyrkulacja

Obieg grzewczy 2 – 
z podmieszaniem

Pozycja montażowa A 
dla modułu 
FM 455 KSE1

Pozycja montażowa 2
dla kolejnego modułu

MEC 2

CM 431



Moduły i ich funkcje 4
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4 Moduły i ich funkcje

Poniżej wymienione zostały wszystkie moduły, w które 
są lub mogą być wyposażone w sterowniki 
Logamatic 41xx.

Na kolejnych stronach znajdują się informacje 
o najważniejszych modułach, które można 
zainstalować.

Moduły FM 443 oraz FM 446 i FM 448 są oddzielnie 
opisane w dokumentacji technicznej modułów.

Moduł
Logamatic

4121 4122 4126
Moduł zdalnej obsługi MEC 2 O O
Wyświetlacz kotłowy ZM435 X X
Moduł kontrolny CM 431 O O O
Moduł centralny ZM 424
2 obiegi grzewcze + 1 obieg ciepłej wody O – –

Moduł funkcyjny FM 441
1 obieg grzewczy + 1 obieg ciepłej wody – X –

Moduł funkcyjny FM 442
2 obiegi grzewcze X X –

Moduł funkcyjny FM 443
Obieg solarny X X –

Moduł funkcyjny FM 445
LAP/LSP (System ładowania) X X O

Moduł funkcyjny FM 446
Interfejs EIB X X X

Moduł funkcyjny FM 448
Zbiorcza sygnalizacja zakłóceń X X X

Moduł funkcyjny FM 455
KSE 1 (tylko z ZM 424) O – –

Moduł funkcyjny FM 456
KSE 2 (kaskada - 2 obiegi grzewcze) X X X

Moduł funkcyjny FM 457
KSE 4 (kaskada - 4 obiegi grzewcze) X X X

Tab. 1 Moduły i ich funkcje

O = Wyposażenie podstawowe

= W zależności od typu, wyposażeniem 
podstawowym jest moduł zdalnej obsługi MEC 2 
lub wyświetlacz kotłowy ZM 435.

X = Wyposażenie dodatkowe

– = Kombinacja nie jest możliwa

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

To, jakie punkty programowe będą 
wyświetlane na module obsługowym 
MEC 2, zależy od tego, jakie moduły 
zainstalowano i jakie ustawienia zostały 
wybrane.
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Moduły i ich funkcje4

Moduł CM 431
Ustawienie adresu sterownika

Adres sterownika Logamatic ustawia się przy pomocy 
przełącznika znajdującego się na module CM 431 
i dostępnego po zdemontowaniu modułu MEC 2.

Zdemontować moduł MEC 2.

Śrubokrętem ustawić liczbę odpowiadającą 
adresowi sterownika. Każdy adres można ustawić 
tylko raz. Dwukrotne wykorzystanie w jednej 
instalacji tego samego adresu powoduje 
wyświetlenie komunikatu błędu.

– 1 sterownik
ustawienie: ustawienie fabryczne = adres 0

– 2 sterowniki
ustawienie sterownika 1: adres 1
W sterowniku 1 (sterownik nadrzędny) musi być 
zamontowany moduł ZM 424 lub FM 456/FM 457.
Nastawa sterownika 2: adres 2 (podstacja)

– 3 sterowniki
ustawienie sterownika 1: adres 1
W sterowniku 1 musi być zamontowany moduł 
ZM 424 lub FM 456/FM 457 (sterownik nadrzędny).
Ustawienie sterownika 2: adres 2 (podstacja)
Ustawienie sterownika 3: adres 3 (podstacja)

– Maksymalnie można ustawić: 15 adresów

Wskazówki do sterowników połączonych magistralą 
danych ECOCAN

Jeżeli w magistrali danych ECOCAN zostanie 
połączonych kilka sterowników, jeden z nich musi być 
sterownikiem nadrzędnym (master). Pozostałe 
sterowniki są sterownikami podporządkowanymi 
(slaves).

Rys. 4 Ustawienie adresu

Ustawienie adresu

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Kocioł musi być sterowny przy pomocy 
sterownika z adresem 1.
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Master (sterownik nadrzędny)

Sterownik master steruje zawsze pracą kotła, tak więc 
sterownik ten wyposażony jest zawsze w moduł kotła 
(ZM 424, FM 455, FM 456 lub FM 457).

Sterownik nadrzędny (master) otrzymuje adres 1.

Do sterownika master należy przyłączyć czujnik 
temperatury zewnętrznej. Zadaniem sterownika master 
jest kontrola magistrali ECOCAN. Rozpoznaje on np. 
podwójnie wprowadzony adres. Sterownik master 
zbiera wartości nastaw wszystkich sterowników 
połączonych w magistrali i tworzy zbiorczą wartość 
nastawy.

Slaves (sterowniki podporządkowane)

Wszystkie inne sterowniki połączone w magistrali 
ECOCAN są sterownikami slaves 
(podporządkowanymi). Nie mogą one mieć adresu 1. 
Sterowniki slaves muszą mieć adresy różne od 
adresu > 1. 

Każdy adres można ustawić tylko raz.

Oporność pozorna (impendancja) obciążenia 
w przypadku połączenia kilku sterowników

Aby zapewnić prawidłową transmisję danych między 
kilkoma sterownikami, trzeba załączyć oporniki 
obciążenia linii w sterownikach, które znajdują się 
najdalej od siebie.

W instalacjach z kilkoma sterownikami trzeba załączyć 
oporniki obciążenia w obu sterownikach położonych 
najdalej od siebie.

Oporniki obciążenia znajdują się w tylnej części modułu 
sieciowego NM 482 i są załączane przez sprężynowy 
włącznik hakowy.

Ustawienie fabryczne:

Sprężynowy włącznik hakowy S1 otwarty = opornik 
obciążenia nie jest włączony.

Przykład podłączenia oporników obciążenia w instalacji 
z podstacjami

Rys. 5 Ustawienie opornika obciążenia

ECOCAN-Bus

Sprężynowy 
włącznik hakowy S1 
(opornik obciążenia) 
ustawienie 
fabryczne: otwarty

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

UWAGA Wysokie napięcie!

Sterownik należy odłączyć od napięcia 
wyłącznikiem awaryjnym instalacji lub 
bezpiecznikiem budynku.

R4121 R4122 R4122

opornik załączony 
(master)

opornik 
załączony
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Moduły i ich funkcje4

Moduł centralny ZM 424
Moduł ZM 424 wraz z modułem FM 455 należy do 
wyposażenia podstawowego sterownika 
Logamatic 4121.

Moduł ZM 424 musi zawsze znajdować się w pozycji 
montażowej 1 z lewej strony. Moduł FM 455 musi 
zawsze znajdować się pod modułem ZM 424 w pozycji 
montażowej A.

Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią 
jedynie funkcje serwisowe i dozorowe i działają tylko 
i wyłącznie z wyjściami 230 V.

Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu 
AUT (automatyka), na module MEC 2 pojawia się 
odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 
oznaczająca zakłócenie.

Nie należy używać przełącznika ręcznego do 
wyłączania instalacji w czasie krótkotrwałej 
nieobecności.

Do tego celu należy zastosować funkcję urlopową 
(zobacz Instrukcja obsługi Logamatic 4121, 4122 i 
4126).

Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po 
przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Rys. 6 ZM424

Wskaźnik 0 Zakłócenie ogólne, np. sygnał 
usterki pochodzący z instalacji, 
usterka czujnika, zakłócenia 
zewnętrzne, błędne połączenia, 
wewnętrzny błąd pracy modułu, 
praca w trybie ręcznym.
Komunikaty błędów wyświetlane są 
w postaci tekstu na module zdalnej 
obsługi MEC 2.

Lampki kontrolne funkcji

Wskaźnik a Palnik pracuje

Wskaźnik U "Zawór mieszający otwiera się" 
(cieplej)

Wskaźnik V "Zawór mieszający zamyka się" 
(zimniej)

Wskaźnik 1 Obieg grzewczy 2 w trybie pracy 
letniej

Wskaźnik 8 Pompa obiegu grzewczego pracuje

Wskaźnik x Pompa ładująca zasobnik pracuje

Wskaźnik y Pompa cyrkulacyjna pracuje
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Funkcja sterowania obiegu 
grzewczego i procesu 
przygotowania ciepłej wody 
użytkowej
Przełącznik ręcznego sterowania obiegu 
grzewczego i przygotowania c.w.u.

Położenia 0 i sterowanie ręczne (3) są pozycjami 
specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez 
odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane 
funkcje.

dla obiegu grzewczego 1: w

dla obiegu grzewczego 2: B

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Generalnie przełącznik ręczny powinien 
znajdować się w położeniu "AUT".

3 Włącza się pompa obiegu grzewczego.
Na zawór mieszający nie jest podawane 
napięcie, może on być ustawiany ręcznie.

AUT Obieg grzewczy lub ciepłej wody pracuje w 
trybie sterowania automatycznego.

0 Pompa obiegu grzewczego i ew. pompa 
ładująca zasobnik oraz pompa cyrkulacyjna jest 
wyłączona.
Zawór mieszający jest odłączony od napięcia.
Funkcje sterujące są nadal realizowane.

3+X Włącza się pompa obiegu grzewczego i pompa 
ładująca zasobnik, jeżeli w menu "ciepła woda" 
ustawiono "zasobnik 4000" (strona 84).
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Moduły i ich funkcje4

Moduł funkcyjny FM 441
Moduł FM 441 steruje pracą obiegu grzewczego oraz 
zaopatrzeniem w ciepłą wodę użytkową.

Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią 
jedynie funkcje serwisowe i dozorowe i działają tylko 
i wyłącznie z wyjściami 230 V.

Moduł można zamontować tylko w sterowniku 
Logamatic 4122.

Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu 
AUT (automatyka), na module MEC 2 pojawia się 
odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 
oznaczająca zakłócenie.

Nie należy używać przełącznika ręcznego do 
wyłączania instalacji w czasie krótkotrwałej 
nieobecności.

Do tego celu należy zastosować funkcję urlopową 
(zobacz Instrukcja obsługi Logamatic 4121, 4122 
i 4126).

Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po 
przełączeniu na tryb pracy ręcznej.

Rys. 7 FM441

Wskaźnik 0 Zakłócenie ogólne, np. sygnał 
usterki pochodzący z instalacji, 
usterka czujnika, zakłócenia 
zewnętrzne, błędne połączenia, 
wewnętrzny błąd pracy modułu, 
praca w trybie ręcznym.
Komunikaty błędów wyświetlane są 
w postaci tekstu na module zdalnej 
obsługi MEC 2.

Lampki kontrolne funkcji

Wskaźnik U "Zawór mieszający otwiera się" 
(cieplej)

Wskaźnik V "Zawór mieszający zamyka się" 
(zimniej)

Wskaźnik 1 Obieg grzewczy w trybie pracy 
letniej

Wskaźnik X Temperatura ciepłej wody jest 
niższa niż zadana wartość 
temperatury w trybie pracy przy 
obniżonych parametrach trybu 
nocnego

Wskaźnik 8 Pompa obiegu grzewczego pracuje

Wskaźnik 8– L Pompa ładująca zasobnik pracuje

Wskaźnik 8– Z Pompa cyrkulacyjna pracuje

Wskaźnik Z Dezynfekcja termiczna
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Funkcja sterowania obiegu 
grzewczego i procesu 
przygotowania ciepłej wody 
użytkowej
Przełącznik ręcznego sterowania obiegu 
grzewczego i przygotowania c.w.u.

Położenia 0 i sterowanie ręczne (3) są pozycjami 
specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez 
odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane 
funkcje.

dla obiegu grzewczego 1: B

dla przygotowania c.w.u.: B

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Generalnie przełącznik ręczny powinien 
znajdować się w położeniu "AUT".

3 Włącza się pompa obiegu grzewczego lub pompa 
ładująca zasobnik.
Na zawór mieszający nie jest podawane 
napięcie, może on być ustawiany ręcznie.

AUT Obieg grzewczy lub ciepłej wody pracuje w trybie 
sterowania automatycznego.

0 Pompa obiegu grzewczego lub pompa ładująca 
zasobnik oraz pompa cyrkulacyjna jest 
wyłączona.
Zawór mieszający jest odłączony od napięcia.
Funkcje sterujące są nadal realizowane.
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Moduły i ich funkcje4

Moduł funkcyjny FM 442
Moduł FM 442 steruje dwoma niezależnymi obiegami 
grzewczymi z zaworami mieszającymi. 

Można zamontować dwa moduły tego typu 
w sterowniku.

Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią 
jedynie funkcje serwisowe i dozorowe i działają tylko 
i wyłącznie z wyjściami 230 V.

Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu 
AUT (automatyka), na module MEC 2 pojawia się 
odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 
oznaczająca zakłócenie.

Nie należy używać przełącznika ręcznego do 
wyłączania instalacji w czasie krótkotrwałej 
nieobecności.

Do tego celu należy zastosować funkcję urlopową 
(zobacz Instrukcja obsługi Logamatic 4121, 4122 
i 4126).

Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po 
przełączeniu na tryb pracy ręcznej.

Rys. 8 FM442

Wskaźnik 0 Zakłócenie ogólne, np. sygnał 
usterki pochodzący z instalacji, 
usterka czujnika, zakłócenia 
zewnętrzne, błędne połączenia, 
wewnętrzny błąd pracy modułu, 
praca w trybie ręcznym.
Komunikaty błędów wyświetlane są 
w postaci tekstu na module zdalnej 
obsługi MEC 2.

Lampki kontrolne funkcji

Wskaźnik U "Zawór mieszający otwiera się" 
(cieplej)

Wskaźnik V "Zawór mieszający zamyka się" 
(zimniej)

Wskaźnik 1 Obieg grzewczy w trybie pracy 
letniej

Wskaźnik 8 Pompa obiegu grzewczego pracuje
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Funkcja sterowania obiegu grzewczego
Przełącznik ręczny obiegu grzewczego

Położenia 0 i sterowanie ręczne (3) są pozycjami 
specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez 
odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane 
funkcje.

dla obiegu grzewczego 1 i obiegu 
grzewczego 2: B

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Generalnie przełącznik ręczny powinien 
znajdować się w położeniu "AUT".

3 Włącza się pompa obiegu grzewczego.
Na zawór mieszający nie jest podawane 
napięcie, może on być ustawiany ręcznie.

AUT Obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym.

0 Tylko pompa obiegu grzewczego jest wyłączona.
Zawór mieszający jest odłączony od napięcia.
Funkcje sterujące są nadal realizowane.
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Moduł funkcyjny FM 445
Moduł FM 445 steruje funkcją przygotowania ciepłej 
wody użytkowej przez system ładujący. 

Moduł musi być zamontowany w prawej pozycji 
montażowej (pozycja montażowa 2) sterownika, tylko 
w ten sposób zapewniony jest dopływ prądu do innych 
modułów. Moduł można zamontować tylko wtedy, jeżeli 
w sterowniku nie zamontowano modułu FM 441.

Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią 
jedynie funkcje serwisowe i dozorowe i działają tylko 
i wyłącznie z wyjściami 230 V.

Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu 
AUT (automatyka), na module MEC 2 pojawia się 
odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 
oznaczająca zakłócenie.

Nie należy używać przełącznika ręcznego do 
wyłączania instalacji w czasie krótkotrwałej 
nieobecności.

Do tego celu należy zastosować funkcję urlopową 
(zobacz Instrukcja obsługi Logamatic 4121, 4122 
i 4126).

Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po 
przełączeniu na tryb pracy ręcznej.

Rys. 9 FM445

Wskaźnik 0 Zakłócenie ogólne, np. sygnał 
usterki pochodzący z instalacji, 
usterka czujnika, zakłócenia 
zewnętrzne, błędne połączenia, 
wewnętrzny błąd pracy modułu, 
praca w trybie ręcznym.
Komunikaty błędów wyświetlane są 
w postaci tekstu na module zdalnej 
obsługi MEC 2.

Lampki kontrolne funkcji

Wskaźnik X Temperatura ciepłej wody jest niższa 
niż zadana wartość temperatury 
w trybie pracy przy obniżonych 
parametrach (tryb nocny)

Wskaźnik U "Zawór mieszający otwiera się" 
(cieplej)

Wskaźnik V "Zawór mieszający zamyka się" 
(zimniej)

Wskaźnik 8– P Główna pompa ładująca zasobnik 
pracuje

Wskaźnik 8– S Pomocnicza pompa ładująca 
zasobnik pracuje

Wskaźnik 8– Z Pompa cyrkulacyjna pracuje

Wskaźnik Z Dezynfekcja termiczna

Wskaźnik } Ochrona przed osadem aktywna,
pompa w obiegu wtórnym pracuje 
w sposób przerywany (impulsowo)
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Funkcje przygotowania ciepłej wody
Przełącznik ręczny funkcji przygotowania c.w.u.

Położenia 0 i sterowanie ręczne (3) są pozycjami 
specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez 
odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane 
funkcje.

dla obiegu pierwotnego:

dla obiegu wtórnego:

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Generalnie przełącznik ręczny powinien 
znajdować się w położeniu "AUT".

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA 
SIĘ

Podczas pracy w trybie ręcznym istnieje 
niebezpieczeństwo oparzenia się. Dlatego 
przy poborze ciepłej wody użytkowej 
należy najpierw otworzyć zawór zimnej 
wody, a dopiero potem otwierać stopniowo 
zawór wody ciepłej, aż do uzyskania 
właściwej temperatury wody użytkowej.

3 Włącza się pompa obiegu pierwotnego/ 
wtórnego.
Na zawór mieszający nie jest podawane 
napięcie, może on być ustawiany ręcznie.

AUT System ładowania ciepłej wody pracuje w trybie 
automatycznym.

0 Wyłącza się pompa obiegu pierwotnego, 
wtórnego i pompa cyrkulacyjna.
Zawór mieszający jest odłączony od napięcia.
Funkcje sterujące są nadal realizowane.

BP

BS
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Moduły funkcyjne FM 456 i FM 457
Przy pomocy modułów FM 456 i FM 457 można 
sterować pracą maksymalnie 2 lub 4 kotłów grzewczych 
wiszących z UBA (uniwersalnym automatem 
palnikowym) firmy Buderus.
W sterowniku Logamatic 4122 można zamontować dwa 
takie moduły (informacje o magistrali ECOCAN 
w sterownikach z FM 456/FM 457, zobacz rozdział 
Moduły, CM 431).
Inne funkcje modułów:
Moduł FM 456 lub FM 457 steruje jednym obiegiem 
grzewczym bez zaworu mieszającego. Do tego obiegu 
grzewczego nie można przyłączyć modułu zdalnego 
sterowania. Na wyjściu 230 V przeznaczonym do 
podłączenia pomp przyłącza się pompę dla tego obiegu 
grzewczego.
Czujnik temperatury zewnętrznej lub czujnik 
temperatury kotła jest aktywny tylko wtedy, jeżeli 
patrząc na moduły od lewej strony, pierwszy jest moduł 
z czujnikiem temperatury zewnętrznej lub z czujnikiem 
temperatury kotła.
Na wejściu 0 – 10 V można podać zewnętrzny sygnał 
wartości zadanych. Napięcie 10 V na tym wejściu 
odpowiada 90 °C. Napięcie 0,6 V na tym wejściu 
odpowiada 10 °C (rys. 11). Jest to funkcja liniowa.
Wyjście zbiorczego sygnału usterek:
Wszystkie usterki występujące w sterowniku powodują 
włączenie się tego wyjścia. Pod styki bezpotencjałowe 
tego wyjścia można np. podłączyć lampkę kontrolną.
Przełączniki ręczne znajdujące się na modułach pełnią 
jedynie funkcje serwisowe i dozorowe i działają tylko 
i wyłącznie z wyjściami 230 V.
Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu 
AUT (automatyka), na module MEC 2 pojawia się 
odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 
oznaczająca zakłócenie.
Nie należy używać przełącznika ręcznego do 
wyłączania instalacji w czasie krótkotrwałej 
nieobecności.

Do tego celu należy zastosować funkcję urlopową 
(zobacz Instrukcja obsługi Logamatic 4121, 4122 
i 4126).

Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po 
przełączeniu na tryb pracy ręcznej.

Rys. 10 FM457

Wskaźnik 0 Zakłócenie ogólne, np. sygnał 
usterki pochodzący z instalacji, 
usterka czujnika, zakłócenia 
zewnętrzne, błędne połączenia, 
wewnętrzny błąd pracy modułu, 
praca w trybie ręcznym.
Komunikaty błędów wyświetlane są 
w postaci tekstu na module zdalnej 
obsługi MEC 2.

Lampki kontrolne funkcji
Wskaźnik a Palnik pracuje

Wskaźnik 1 Obieg grzewczy bez zaworu 
mieszającego w trybie pracy letniej

Wskaźnik 8 Pompa obiegu grzewczego pracuje

Wskaźnik | Przygotowanie c.w.u. przez kocioł 
wiszący

Wskaźnik Q Trwa test spalinowy kotła

nur bei FM 454Tylko w przypadku zastosowania FM 457

Rys. 11 Wejście 0 – 10V
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Przełącznik mostkowy

Moduł konfigurowany jest przy pomocy przełącznika 
mostkowego:

Funkcja sterowania obiegu grzewczego
Przełącznik ręczny obiegu grzewczego

Położenia 0 i sterowanie ręczne (3) są pozycjami 
specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez 
odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane 
funkcje.

Rys. 12 Przełącznik mostkowy (np. FM457)

1

Ustawienie Działanie

otwarty
(ustawienie 
fabryczne)

Moduł zgłasza się jako nowy 
moduł FM455/456/457.

zamknięty Moduł zgłasza się jako moduł 
FM451/452/454.
Konieczne tylko wtedy, jeżeli 
moduł używany jest jako część 
zamienna.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

W połączeniu z EMS przełącznik 
mostkowy musi być otwarty.

dla obiegu grzewczego: B

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Generalnie przełącznik ręczny powinien 
znajdować się w położeniu "AUT".

3 Włącza się pompa obiegu grzewczego.

AUT Obieg grzewczy pracuje w trybie 
automatycznym.

0 Pompa obiegu grzewczego jest wyłączona.
Funkcje sterujące są nadal realizowane.
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Sterowanie palnikiem i obsługa podstawowych funkcji5

5 Sterowanie palnikiem i obsługa podstawowych funkcji

Naścienne kotły grzewcze firmy Buderus wyposażone 
są w uniwersalny automat palnikowy UBA 1.x lub 
UBA 3. UBA 1.x posiada własny moduł obsługowy. 

Naścienne kotły grzewcze z UBA 3, podobnie jak 
stojące kotły grzewcze z EMS (System Zarządzania 
Energią), obsługiwane są przez sterownik bazowy 
BC10. 

Jeżeli w dalszej części konieczne będzie rozróżnienie, 
zostaną zastosowane podane obok oznaczenia.

Zestawienie poszczególnych typów kotłów znajduje się 
na stronie 93.

5.1 Uniwersalny automat palnikowy (UBA 1.x)
Uniwersalny automat palnikowy UBA 1.x stosuje się w 
kotłach naściennych przygotowujących c.w.u. przy 
pomocy podgrzewacza zasobnikowego lub 
wewnętrznego przepływowego wymiennika ciepła 
(kocioł dwufunkcyjny).

Obie funkcje można ustawić przy pomocy modułu 
obsługowego MEC2.

W normalnym trybie pracy (regulacja przy pomocy 
modułu obsługowego MEC2) nastawa temperatury 
wody kotłowej na UBA nie ma znaczenia. Jeżeli jednak 
zostanie przerwana komunikacja ze sterownikiem, 
zastosowana zostanie wartość nastawiona na 
regulatorze temperatury wody kotłowej (zobacz rys. 13). 

Dlatego należy nastawić taką temperaturę na 
regulatorze, aby w przypadku jakiejś usterki nie doszło 
do przegrzania obiegu grzewczego lub ciepłej wody 
(zobacz dokumentacja techniczna UBA).

Kocioł 
naścienny 
bez EMS

Kocioł 
naścienny z 

EMS

Kotły 
grzewcze 
stojące z 

EMS

Sterowanie 
palnikiem UBA 1.x UBA 3

EMS – 
automat 

palnikowy 
SAFe

Obsługa 
podstawo-
wych funkcji

UBA 1.x Sterownik bazowy BC10

Oznaczenie "UBA" "EMS/
UBA 3" "EMS/SAFe"

Tab. 2 Oznaczenia typów kotła

Rys. 13 Elementy obsługowe uniwersalnego automatu 
palnikowego UBA 1.x

Poz. 1: Włącznik sieciowy
Poz. 2: Wyświetlacz

Poz. 3: Przycisk serwisowy

Poz. 4: Pokrywa drugiego poziomu obsługi

Poz. 5: Regulator temperatury wody w kotle
(regulator temperatury ciepłej wody)

1 2 3 4

5
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5.2 Sterownik bazowy BC10 (EMS)
Sterownik bazowy BC10 umożliwia obsługę 
podstawowych funkcji kotłów grzewczych z EMS/UBA 3 
lub EMS/SAFe.

Nastawienie ograniczenia mocy

Można ograniczyć moc kotła grzewczego do 11 kW (lub 
do 50 kW dla kotłów dużej mocy), wyjmując wtyczkę 
mostkującą (zworkę) znajdującą się na tylnej ściance 
sterownika. 

Zdemontować sterownik bazowy.

Wyjąć zworkę (rys. 15, poz. 1), jeżeli moc kotła ma 
być ograniczona.  

Rys. 14 Elementy obsługowe BC10
Poz. 1: Włącznik główny
Poz. 2: Pokrętło do nastawiania zadanej wartości 

temperatury ciepłej wody

Poz. 3: Dioda LED "Przygotowanie c.w.u."

Poz. 4: Wyświetlacz pokazujący parametry pracy

Poz. 5: Pokrętło do nastawiania maksymalnej temperatury 
wody w kotle podczas pracy grzewczej

Poz. 6: Dioda LED "Zapotrzebowanie na ciepło"

Poz. 7: Dioda LED "Palnik" (zał./wył.)

Poz. 8: Złącze diagnostyczne

Poz. 9: Przycisk "Stan pracy"

Poz. 10: Przycisk "Test spalin"

Poz. 11: Przycisk "Reset" (odkłócanie)

42
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WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Dalsze funkcje można ustawić przy 
pomocy modułu obsługowego MEC2. 

Oba pokrętła muszą być ustawione w 
pozycji "AUT" (w innym przypadku 
wyświetli się komunikat błędu).

Rys. 15 Tylna ścianka sterownika bazowego Logamatic 
BC10

Poz. 1: Zworka ograniczająca moc

1

Zworka Stan Objaśnienie

wyjęta

Moc ograniczona do 
11 kW (50 kW) (tylko dla 
kotłów grzewczych z 
UBA3)

włożona
Moc nie została 
ograniczona (ustawienie 
fabryczne)
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Moduł zdalnej obsługi MEC 26

6 Moduł zdalnej obsługi MEC 2

Rys. 16 Moduł zdalnej obsługi MEC 2

AUT

45°C
Temp. zewnetrzna

10°C

Stała praca grzewcza

Pokrętło nastawcze

Automatyczna praca
grzewcza sterowana

zegarem

Stała praca grzewcza
z obniżonymi
parametrami

Ustawianie dnia
tygodnia

Wprowadzenie dni
urlopowych

Wybór wskazania
standardowego

Radiowy sygnał 
zegarowy

Wyświetlacz

Zadana temp. 
pomieszczenia

Wprowadzenie temp. 
ciepłej wody/doładowanie

Ustawianie godziny

Zmiana wartości 
temperatury
Przełączanie trybu 
letniego/zimowego
Powrót do wyższego 
poziomu menu

Wybór programu

Wybór obiegów grzewczych/ 
obiegu ciepłej wody

Moduł zdalnej obsługi MEC 2

Zasil.instalacji 

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Modułów obsługowych MEC2 i RC30 nie 
wolno stosować jednocześnie.

W instalacjach grzewczych 
wyposażonych w Logamatic 4000 
należy stosować wyłącznie MEC2.
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7 Uruchomienie modułu obsługowego MEC 2

Moduł obsługowy MEC 2 może być zastosowany do 
wszystkich sterowników systemu Logamatic 4000. 

Moduł obsługowy MEC 2 może być:

– zainstalowany bezpośrednio na sterowniku lub

– zainstalowany w uchwycie naściennym jako moduł 
zdalnej obsługi

– podłączony do specjalnego adaptera z osobnym 
zasilaniem sieciowym.

Po podłączeniu do napięcia elektrycznego moduł 
MEC 2 rozpoczyna proces uaktywniania.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "MEC jest 
uaktywniany".

Następnie pojawi się na krótko wskazówka zawierająca 
adres sterownika.

Jeżeli moduł MEC 2 zainstalowany jest w sterowniku lub 
w cokole naściennym, rozpoznaje on automatycznie, 
z jakim sterownikiem jest połączony (automatyczna 
identyfikacja). Nie trzeba wtedy wybierać typu 
sterownika.

W zależności od zastosowania, na wyświetlaczu 
pojawiają się różne komunikaty.

Fabrycznie nowy moduł MEC 2 zainstalowany 
w sterowniku

Jeżeli w sterowniku został zainstalowany fabrycznie 
nowy moduł MEC 2, a między nimi istnieje połączenie, 
dane pobierane są bezpośrednio z tego sterownika. Na 
wyświetlaczu wyświetla się komunikat "Dane są ze 
sterownika odbierane".

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Jeżeli sterownik posiada wyświetlacz 
kotłowy, do ustawienia sterownika 
jednostki obsługowej MEC 2 należy użyć 
sterownika master.

MEC jest
uaktywniany

Polaczenie
sterownik
adres XX

Dane monitoringu
zostaja
ze sterownika
odbierane
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Uruchomienie modułu obsługowego MEC 27

Moduł MEC 2 zainstalowany w innym sterowniku

Jeżeli moduł MEC 2 ma wersję oprogramowania, która 
nie zgadza się z oprogramowaniem sterownika, na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat: "nieznany 
sterownik".

Należy zdemontować moduł MEC 2 ze sterownika 
i zamienić na moduł MEC 2 z odpowiednią wersją 
oprogramowania.

7.1 Moduł MEC 2 z wprowadzonymi 
parametrami, zainstalowany 
w sterowniku

Po zamontowaniu sterownika MEC 2 na sterowniku 
pojawią się najpierw pokazane obok informacje.

a) Inny typ sterownika

Jeżeli typ sterownika jest inny niż ten zaprogramowany 
w module MEC 2, to można odbierać tylko dane ze 
sterownika. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
pokazany obok.

 Nacisnąć przycisk.

Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok 
komunikat.

Nierozpoznany
sterownik

MEC jest
uaktywniany

Polaczenie
sterownik
adres XX

Inny
sterownik
Przycisk - Noc
odbior

Dane sa
ze sterownika
odbierane
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b) Inny sterownik tego samego typu 
(np. Logamatic 4122 z wyświetlaczem kotłowym 
ZM 435)

Jeżeli moduł MEC 2 zostanie połączony z innym 
sterownikiem tego samego typu, to przez ok. 3 sek. na 
wyświetlaczu pojawi się pokazany obok komunikat.

Jeżeli moduł MEC2 zostanie zdemontowany ze 
sterownika i zostaną zmienione znajdujące się w nim 
dane, to przy ponownym zamontowaniu modułu w tym 
samym sterowniku pojawi się komunikat "Przycisk - 
AUT przesyłanie, Przycisk – Noc odbiór". Sterownik 
sprawdza, czy nowe dane mają być przejęte do 
sterownika, czy też mają być pozostawione stare dane.

Nacisnąć przycisk  = "Dane są przesyłane 
do sterownika".

Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok 
komunikat.

Nacisnąć przycisk  = "Dane są odbierane ze 
sterownika".

Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok 
komunikat.

Uwaga
inny
sterownik

Przycisk - Aut
przesylanie
Przycisk - Noc
odbior

Dane sa
do sterownika
przesylane

Dane sa
ze sterownika
odbierane
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Uruchomienie modułu obsługowego MEC 27

c) Taki sam sterownik

Jeżeli moduł MEC 2 zostanie zdemontowany ze 
sterownika i zostaną zmienione znajdujące się w nim 
dane, to przy ponownym zamontowaniu modułu w tym 
samym sterowniku pojawi się komunikat "Przycisk - 
AUT przesyłanie, Przycisk – Noc odbiór". Sterownik 
sprawdza, czy nowe dane mają być przejęte do 
sterownika, czy też mają być pozostawione stare dane.

Nacisnąć przycisk  = "Dane są przesyłane 
do sterownika".

Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok 
komunikat.

Nacisnąć przycisk F = "Dane są odbierane ze 
sterownika".

Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok 
komunikat.

Przycisk - Aut
przesylanie
Przycisk - Noc
odbior

Dane sa
do sterownika
przesylane

Dane sa
ze sterownika
odbierane
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8 Wyświetlanie i zmiana wartości nastaw

8.1 Wywołanie poziomu serwisowego

Dostęp do poziomu serwisowego jest zabezpieczony kluczem kodowym. Poziom serwisowy mogą obsługiwać tylko 
pracownicy firm instalacyjnych.

Zmiany wprowadzone na poziomie serwisowym przez osoby nieupoważnione powodują unieważnienie 
gwarancji!

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wprowadzenie klucza 
kodowego

Nacisnąć jednocześnie powyższe 
przyciski, a następnie zwolnić je.

Poziom serwisowy jest aktywny.

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA

Funkcja ta jest realizowana 
przy pomocy elementów 
obsługowych 
zaznaczonych na szaro.

+ +
POZIOM SERWISU

Dane ogolne
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Wyświetlanie i zmiana wartości nastaw8

Aby uniemożliwić wprowadzenie sprzecznych wartości, 
nie można wyświetlić odpowiednich wskazań.

Wyświetlanie opcji

Pokręcić. – Dane ogólne

– Wybór modułów

– ...

– Reset

– Dane ogólne

Przeglądanie menu

Poszczególne opcje uporządkowane 
są w strukturze pętlicowej, tzn. po 
ostatniej opcji wyświetlana jest 
ponownie pierwsza opcja.

Wyświetlenie kolejnego 
podmenu

Przykład: Dane ogólne

Nacisnąć. – Min. temperatura zewnętrzna

– ...

– Automatyczny komunikat 
serwisowy

– Dane ogólne

Pokręcić. Obracając pokrętłem nastawczym 
można wybrać kolejne opcje.

Nacisnąć i przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Zmiana ustawionych parametrów.
Wybór funkcji/temperatury.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zasada obsługi: nacisnąć i pokręcić

Poziom serwisowy podzielony jest na kilka poziomów 
menu. Jeżeli w ostatnim wierszu nie jest wyświetlana 
żadna wartość oznacza to, że wybrane menu posiada 
jeszcze dodatkowe opcje.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

To, jakie menu będą wyświetlane 
w sterowniku, zależy od tego, jakie moduły 
zainstalowano i jakie ustawienia zostały 
wybrane.
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Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Wyświetla się pierwsza opcja "Dane 
ogólne".

Nacisnąć przycisk aby 
wyświetlić tę opcję.

"Minimalna temperatura zewnętrzna" 
wyświetla się jako pierwsza opcja.

Na wyświetlaczu pokazywane są 
wartości nastawione dla danej opcji.

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: –10 °C) zaczyna 
migać.

Ustawić pokrętłem 
nastawczym żądaną wartość 
(tutaj: –12 °C).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć, aby przejść na 
wyższy poziom menu.

Powrót do wyższego poziomu menu:

– Dane ogólne

– Min. temperatura zewnętrzna

– Rodzaj budynku

– Zegar radiowy aktywny

– Zdalne nastawianie

– Komunikat usterki wg przełącznika 
ręcznego

– Automatyczny komunikat 
serwisowy

Nacisnąć kilka razy, aby 
przejść do wskazania 
standardowego.

Automatycznie wyświetlane są 
wskazania standardowe, jeżeli przez 
dłuższy czas nie zostanie naciśnięty 
żaden przycisk.

POZIOM SERWISU

Dane ogolne
 

DANE OGOLNE

Min. temp.zewn.
 -10°C

 

DANE OGOLNE

Min. temp.zewn.
 -12°C

 

POZIOM SERWISU

Dane ogolne
 

Zasil. instalacji

Temp. zewnetrzna
 10°C

 22°C
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Ogólne dane znamionowe9

9 Ogólne dane znamionowe

Na dalszych stronach opisane zostaną poszczególne 
podmenu funkcji dane ogólne.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Wyświetla się pierwsza opcja "Dane 
ogólne".

Wywołać ogólne dane 
znamionowe.

Nacisnąć, a następnie 
zwolnić przycisk.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Kolejno wyświetlane są 
wartości podanych obok 
parametrów!

– Min. temperatura zewnętrzna

– Rodzaj budynku

– Zegar radiowy aktywny

– Zdalna nastawa

– Zużycie ciepła

– Komunikat usterki wg 
przełącznika ręcznego

– Automatyczny komunikat 
serwisowy

W opcji "Ogólne dane znamionowe" 
można ustawić te parametry instalacji 
grzewczej i właściwości budynku.

POZIOM SERWISU

Dane ogolne
 

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA

Funkcja ta jest realizowana 
przy pomocy elementów 
obsługowych 
zaznaczonych na szaro.

DANE OGOLNE

Min. temp.zewn.
 -10°C
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9.1 Minimalna temperatura zewnętrzna

Minimalna temperatura zewnętrzna jest uśrednioną 
wartością statystyczną i wpływa na temperaturę 
zasilania.

Informację o minimalnej wartości temperatury dla 
danego regionu (wartość przeciętna) należy ustalić 
na podstawie mapy stref klimatycznych lub uzyskać 
w najbliższym przedstawicielstwie firmy.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Wyświetla się pierwsza opcja "Dane 
ogólne".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Wyświetla się pierwsza opcja "Min. 
temperatura zewnętrzna".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: –10 °C) zaczyna 
migać.

Ustawić pokrętłem 
nastawczym żądaną wartość 
(tutaj: –12 °C).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Min. temperatura zewnętrzna –30 °C do 0 °C –10 °C

POZIOM SERWISU

Dane ogolne
 

DANE OGOLNE

Min. temp.zewn.
 -10°C

 

DANE OGOLNE

Min. temp.zewn.
 -12°C
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Ogólne dane znamionowe9

9.2 Rodzaj budynku

Pod pojęciem rodzaj budynku określana jest zdolność akumulacyjna budynku. Budynki zbudowane z różnych 
materiałów akumulują ciepło przez różny czas. Przy pomocy tej funkcji można dostosować instalację grzewczą do 
materiału, z jakiego jest zbudowany dany budynek.

Zdolność akumulacyjna budynku, wyrażona rodzajem budynku, została podzielona na trzy klasy:

lekki – niewielka zdolność akumulacyjna, np. budynki z elementów prefabrykowanych, domy drewniane 
w konstrukcji szkieletowej,

średni – średnia zdolność akumulacyjna, np. dom z pustaków,
ciężki – wysoka zdolność akumulacyjna, np. dom z cegieł pełnych.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Wyświetla się pierwsza opcja "Dane 
ogólne".

Nacisnąć i zwolnić przycisk.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż na 
wyświetlaczu pojawi się 
"Rodzaj budynku".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: średni) zaczyna 
migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądany rodzaju budynku 
(tutaj: ciężki).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Rodzaj budynku lekki
średni
ciężki

średni

POZIOM SERWISU

Dane ogolne
 

DANE OGOLNE

Min. temp.zewn.
 -10°C

 

DANE OGOLNE

Rodzaj budynku
sredni

DANE OGOLNE

Rodzaj budynku
ciezki
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9.3 Włączenie lub wyłączenie zegara radiowego

Odbiór radiowego sygnału zegarowego przez moduł 
zdalnego sterowania MEC 2 jest zależny od 
usytuowania danej instalacji.

Odbiór radiowego sygnału zegarowego potwierdza 
symbol / na wyświetlaczu.

W normalnych warunkach sygnał odbierany jest 
w promieniu 1500 km od Frankfurtu nad Menem.

W przypadku trudności z odbiorem sygnału, należy 
pamiętać, że:

– W pomieszczeniach z betonu zbrojonego, piwnicach, 
wysokich budynkach itp. sygnał jest gorzej 
odbierany.

– Odległość od potencjalnych źródeł zakłóceń, jak 
monitor komputera, telewizor, powinna wynosić 
przynajmniej 1,5 m.

– W nocy sygnał jest przeważnie lepiej odbierany niż 
w dzień.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Moduł MEC 2 wyposażony jest w odbiornik 
radiowego sygnału zegarowego, który stale 
nadzoruje i koryguje ustawienie daty i godziny 
w sterowniku. Oznacza to, że nie trzeba 
nastawiać czasu zegarowego przy 
uruchomieniu, po przerwie w dostawie prądu, 
po dłuższym wyłączeniu instalacji grzewczej 
przy pomocy wyłącznika awaryjnego lub po 
zmianie czasu na letni i zimowy.

Jeżeli kotłownia znajduje się w piwnicy, może 
się zdarzyć, że sygnał radiowy nie dociera, 
w takim przypadku należy ustawić datę 
i godzinę ręcznie.
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Ogólne dane znamionowe9

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Wyświetla się pierwsza opcja "Dane 
ogólne".

Nacisnąć i zwolnić przycisk.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
"Radiozegar aktywny".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: tak) zaczyna migać.

Obracając pokrętłem 
nastawczym, wybrać opcję 
"tak" lub "nie".

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Dane ogolne
 

DANE OGOLNE

Min. temp.zewn.
 -10°C

 

DANE OGOLNE

Radiozegar aktywny
tak

DANE OGOLNE

Radiozegar aktywny
nie

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Jeżeli zostanie wybrana opcja "nie", to odbiór 
radiowego sygnału zegarowego zostanie 
wyłączony we wszystkich sterownikach 
połączonych w sieć poprzez magistralę 
danych ECOCAN. Dotyczy to także 
odbiorników zegarowych sygnałów radiowych 
modułów zdalnego sterowania BFU/F.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Zegar radiowy aktywny tak/nie tak
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9.4 Zdalne sterowanie

Funkcja zdalnego sterowania daje możliwość 
wprowadzania i zmiany danych przy pomocy systemów 
zdalnego sterowania, np. Logamatic.

tak = możliwe jest zdalne sterowanie przy pomocy 
systemów Logamatic,

nie = zdalne sterowanie nie jest możliwe, 
możliwe są jednak nadal odczyt i kontrola.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Wyświetla się pierwsza opcja "Dane 
ogólne".

Nacisnąć i zwolnić przycisk.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
"zdalna nastawa".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wskazanie typu sterownika (tutaj: tak) 
zaczyna migać.

Obracając pokrętłem 
nastawczym, wybrać opcję 
"tak" lub "nie".

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Zdalna nastawa tak/nie tak

POZIOM SERWISU

Dane ogolne
 

DANE OGOLNE

Min. temp.zewn.
 -10°C

 

DANE OGOLNE

Zdalna nastawa
tak

DANE OGOLNE

Zdalna nastawa
nie
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9.5 Komunikat usterki wg przełącznika ręcznego
Na wyświetlaczu modułu obsługowego MEC2 można 
wyświetlić komunikat usterki, jeżeli przełącznik ręczny 
danego modułu funkcyjnego ustawiony jest w pozycji 3 
lub pokrętło BC10 nie jest ustawione w pozycji "AUT".

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Wyświetla się pierwsza opcja "Dane 
ogólne".

Nacisnąć i zwolnić przycisk.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Meldunek usterki 
przełącznika ręcznego".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: nie) zaczyna migać.

Wybrać żądaną nastawę przy 
pomocy pokrętła.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Dane ogolne
 

DANE OGOLNE

Min. temp.zewn.
 -10°C

 

DANE OGOLNE

przelacznik recz
nie

meldunek usterki

DANE OGOLNE

przelacznik recz
meldunek usterki

meldunek usterki

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Jeżeli wybrano "NIE", to na wyświetlaczu MEC, 
przy zamkniętej pokrywie, pojawia się tylko 
ostrzeżenie.
Jeżeli wybrano opcję "komunikat usterki", 
pojawia się dodatkowo zapis z protokołu 
usterek. Dzięki temu można go automatyczne 
przekazać dalej przy pomocy systemu 
sterowania zdalnego Logamatic.
Wybór opcji "zbiorczy sygnał usterek" powoduje 
pojawienie się dodatkowo zbiorczego sygnału 
usterek, przekazywanego za pośrednictwem 
styku bezpotencjałowego, np. modułu 
funkcyjnego FM448 lub FM456/457.

Zakres nastaw Ustawienia fabryczne Własna nastawa
Komunikat usterki wg przełącznika 
ręcznego

nie
Meldunek usterki

Zbiorcza sygnalizacja 
zakłóceń

nie
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9.6 Automatyczny komunikat serwisowy

Istnieje możliwość wygenerowania automatycznego 
komunikatu serwisowego na poziomie obsługi i 
wyświetlenia go na wyświetlaczu modułu obsługowego 
MEC2.

Dostępne są następujące opcje:

– Komunikat serwisowy wg liczby godzin pracy. Należy 
podać, po upływie ilu godzin ma pojawić się sygnał o 
konieczności przeprowadzenia konserwacji 
(100 – 6000 h).

– Komunikat serwisowy wg daty. Należy wprowadzić 
datę następnego terminu konserwacji 
(01.01.2000 – 31.12.2088).

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Komunikat serwisowy "wg godzin pracy" 
można wybrać tylko w instalacji 
jednokotłowej.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Wyświetla się pierwsza opcja "Dane 
ogólne".

Nacisnąć i zwolnić przycisk.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Automatyczny sygnał 
konserwacji".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: nie) zaczyna migać.

Wybrać żądaną nastawę przy 
pomocy pokrętła.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Obrócić pokrętło nastawcze w 
prawo o jednostkę podziałki.

POZIOM SERWISU

Dane ogolne
 

DANE OGOLNE

Min. temp.zewn.
 -10°C

 

DANE OGOLNE

sygnal. konserw.
nie

automatyczny

DANE OGOLNE

sygnal. konserw.
godziny pracy

automatyczny
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Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 6000h) zaczyna 
migać.

Pokrętłem wybrać żądaną 
nastawę (data lub godziny 
pracy).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

DANE OGOLNE

godziny pracy
6000h

konserwacja wg

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Komunikat serwisowy (sygnał konserwacji) 
zapisany zostaje w protokole usterek i 
może być przesłany za pomocą systemu 
zdalnego sterowania Logamatic.

Status komunikatu serwisowego odczytać 
można w menu "Monitoring".

Komunikat serwisowy skasować można w 
menu "Reset".

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

W instalacjach wielokotłowych zaleca się 
ustawienie komunikatu serwisowego wg 
"daty".

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Automatyczny komunikat serwisowy nie
liczba godzin pracy 

(palnika)
data

nie
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10 Wybór modułów

Po włączeniu sterownika Logamatic 41xx lub po 
wykonaniu funkcji "Reset", automatycznie 
rozpoznawane są moduły i odczytywane są ich dane.

W razie potrzeby moduły można ustawić również 
ręcznie.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Wyświetla się pierwsza opcja "Dane 
ogólne".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
"Wybór modułu".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Komunikat na wyświetlaczu 
informuje, że w pozycji montażowej A 
znajduje się moduł kotła FM 455.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
następna pozycja 
montażowa.

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: ZM 424) zaczyna 
migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądany moduł funkcyjny.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Dane ogolne
 

POZIOM SERWISU

Wybor modulu

WYBOR MODULU

Modul kotla
 FM 455

Pozycja A

WYBOR MODULU

UBA/OG-CO/CWU
 ZM 424

Pozycja 1

WYBOR MODULU

Modul funkcyjny
brak/automat.

Pozycja 1

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA

Zalecamy ustawienie opcji 
"brak/automat.". Moduły są 
wtedy automatycznie 
rozpoznawane 
i uruchamiane.
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11 Dane kotła

11.1 Ustawienie liczby kotłów

Jeżeli w sterowniku zamontowano moduł instalacji wielokotłowej, np. moduły sterownika KSE - FM 456 lub FM 457, to 
w tym menu można nastawić dane kotła.

Przy pomocy tej funkcji można nastawić liczbę kotłów zgodnie z wybranym modułem.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Wyświetla się pierwsza opcja "Dane 
ogólne"

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Dane kotła".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 1) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądana wartość.

W tym miejscu można nastawić liczbę 
kotłów pracujących w instalacji. 
Maksymalnie można wprowadzić 
wartość: liczba kotłów = 8, np. jeżeli 
dwa moduły kotłowe FM457 zostaną 
zamontowane w jednym sterowniku 
Logamatic 4122.
Jeżeli wprowadzono wartość: liczba 
kotłów = 0, sterownik pracuje jako 
podstacja.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Liczba kotłów
(w zależności od wybranych modułów) 0 – 8 1

POZIOM SERWISU

Dane ogolne
 

POZIOM SERWISU

Dane kotla

DANE KOTLA

Liczba kotlow
1

DANE KOTLA

Liczba kotlow
4
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11.2 Wybór układu hydraulicznego

Z funkcji tej można korzystać, jeżeli liczba kotłów 
wynosi 1. Można wybrać, czy układ hydrauliczny kotła 
ma pracować z pompą kotłową oraz sprzęgłem 
hydraulicznym, czy też bez.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Dane kotła".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu wyświetli się 
pierwsza opcja "Liczba kotłów". Musi 
być wyświetlany przynajmniej jeden 
kocioł.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "układ hydrauliczny".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: z pompą kotła/
ze sprzęgłem hydraulicznym) 
zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądana wartość.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Dane kotla

DANE KOTLA

Liczba kotlow
1

DANE KOTLA

z pompa kotla
ze sprz. hydr.

Uklad hydraul.

DANE KOTLA

z pompa kotla
ze sprz. hydr.

Uklad hydraul.
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Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa
Wybór układu 
hydraulicznego

z pompą kotła/
ze sprzęgłem 
hydraulicznym

z pompą kotła/
ze sprzęgłem 
hydraulicznym

z pompą kotła/
bez sprzęgła 

hydraulicznego

bez pompy kotła/
bez sprzęgła 

hydraulicznego

HK1 HK2

HK1 HK2
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11.3 Ustawienie funkcji rozpoznawania ciepła obcego

Przy pomocy tej funkcji można nastawić temperaturę, 
przy której będzie rozpoznawane obce ciepło 
zakłócające.

Przykład:

Jeżeli nastawiono 10 °C, to kocioł grzewczy wyłączy się, 
kiedy temperatura rzeczywista będzie o 10 °C wyższa 
od zadanej temperatury na zasilaniu.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Dane kotła".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu wyświetli się 
pierwsza opcja "Liczba kotłów".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Rozpoznawanie ciepła 
obcego od".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: brak) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądana wartość.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Dane kotla

DANE KOTLA

Liczba kotlow
1

DANE KOTLA

obcego ciepla od:
brak

DANE KOTLA

obcego ciepla od:
10°C

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Temperatura funkcji rozpoznawania ciepła 
obcego

5 – 20 °C
brak

brak
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11.4 Wybór typu kotła

Przy pomocy tej funkcji można wybrać typ kotła.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Dane kotła".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu wyświetli się 
pierwsza opcja "Liczba kotłów".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Typ kotła".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wskazanie typu kotła (tutaj: 
kondensacyjny) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż na 
wyświetlaczu pokaże się 
żądany typ kotła.

POZIOM SERWISU

Dane kotla

DANE KOTLA

Liczba kotlow
1

DANE KOTLA

Typ kotla
 kondensacyjny

DANE KOTLA

Typ kotła
niskotemperatur.

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA

W instalacjach 
wielokotłowych należy 
wybrać nastawę 
"niskotemperaturowy", 
jeżeli nie zainstalowano 
kotła kondensacyjnego.
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Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Typ kotła kondensacyjny
niskotemperaturowy

kondensacyjny

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA

Kocioł ze zintegrowanym 
zaworem trójdrogowym 
musi być odłączony od 
źródła napięcia, jeżeli 
przygotowanie c.w.u. nie 
odbywa się bezpośrednio 
przy pomocy kotła 
grzewczego.
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11.5 Ograniczenie mocy kotła

Z funkcji tej można korzystać, jeżeli liczba kotłów 
wynosi 1. Można podać maksymalną moc kotła jako 
wartość procentową mocy nominalnej.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Dane kotła".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu wyświetli się 
pierwsza opcja "Liczba kotłów". Musi 
być wyświetlany przynajmniej jeden 
kocioł.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Moc kotła".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 100 %) zaczyna 
migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądana wartość.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Moc kotła 50 – 100 % 100 %

POZIOM SERWISU

Dane kotla

DANE KOTLA

Liczba kotlow
1

DANE KOTLA

Moc kotla
100%

DANE KOTLA

Moc kotla
50%
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11.6 Ustawienie maksymalnej temperatury kotła

Przy pomocy tej funkcji można nastawić maksymalną 
temperaturę zadaną kotła.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Dane kotła".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu wyświetli się 
pierwsza opcja "Liczba kotłów".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Max. temperatura 
kotła".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 85 °C) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądana temperatura.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Temperatura kotła 50 – 90 °C 85 °C

POZIOM SERWISU

Dane kotla

DANE KOTLA

Liczba kotlow
1

DANE KOTLA

Temp. kotla
 85°C

Maksymalna

DANE KOTLA

temp. kotla
50°C

Maksymalna
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11.7 Ustawienie rodzaju kolejności załączania kotłów

Z funkcji tej można korzystać, jeżeli liczba kotłów 
wynosi przynajmniej 2. Przy pomocy tej funkcji można 
ustawić rodzaj kolejności załączania kotłów.

Na następnej stronie znajduje się zestawienie kolejności 
załączania kotłów.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Dane kotła".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu wyświetli się 
pierwsza opcja "Liczba kotłów".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Kolejność załączania".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: automatycznie) 
zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądana wartość.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Dane kotla

DANE KOTLA

Liczba kotlow
2

DANE KOTLA

Zalacz kolejno
automatycznie

DANE KOTLA

Zalacz kolejno
stale

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Kolejność załączania automatycznie
stale

automatycznie
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Kolejność załączania

Jeżeli wybrano opcję "stale", kotły będą załączane 
w następującej kolejności:

1 — 2 — 3 — 4

Zawsze najpierw załączany jest kocioł 1, następnie 
kocioł 2 itd.

Jeżeli wybrano opcję "automatycznie", kocioł wiodący 
wyznaczany jest w zależności od daty.

Pierwszego dnia miesiąca: 1 — 2 — 3 — 4
Drugiego dnia miesiąca: 2 — 3 — 4 — 1
Trzeciego dnia miesiąca: 3 — 4 — 1 — 2
Czwartego dnia miesiąca: 4 — 1 — 2 — 3
Piątego dnia miesiąca: 1 — 2 — 3 — 4
itd.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Jeżeli wybrano ustawienie "UBA-
podgrzewacz przepływowy", "EMS-
podgrzewacz przepływowy", "UBA-
podgrzewacz zasobnikowy" lub "EMS-
zawór trójdrogowy", to kocioł 1 jest zawsze 
ostatnim kotłem w kolejności:

Pierwszego dnia 
miesiąca: 2 — 3 — 4 — 1

Drugiego dnia miesiąca: 3 — 4 — 2 — 1
Trzeciego dnia miesiąca: 4 — 2 — 3 — 1
Czwartego dnia miesiąca: 2 — 3 — 4 — 1
itd.
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12 Dane obiegów grzewczych

12.1 Wybór systemu grzewczego

Można wybrać następujące systemy grzewcze:

– Brak
Funkcja sterowania obiegów grzewczych nie jest 
potrzebna. Wszystkie poniższe opcje "Danych 
obiegu grzewczego" nie mają wtedy zastosowania.

– Grzejniki lub konwektory
Charakterystyka grzewcza dla obiegu grzewczego 
wyposażonego w grzejniki lub konwektory 
wyznaczana jest automatycznie, z zachowaniem 
odpowiedniego, koniecznego pochylenia krzywej.

– Ogrzewanie podłogowe
Dla obiegu ogrzewania podłogowego automatycznie 
wyznaczana jest płaska charakterystyka grzewcza 
przy niskiej wartości temperatury projektowej.

– Punkt początkowy krzywej
Temperatura na zasilaniu jest zależna liniowo od 
temperatury zewnętrznej. Charakterystyka grzewcza 
łączy w formie linii prostej, punkt początkowy krzywej 
z drugim punktem, który określony jest przez 
temperaturę projektową.

– Praca stałotemperaturowa
System ten może być zastosowany do regulacji 
ogrzewania basenu lub do regulacji wstępnej 
obiegów wentylacyjnych, w których powinna być 
utrzymana stała wartość temperatury, niezależnie od 
temperatury zewnętrznej. Do tego sposobu regulacji 
nie można zastosować obsługi zdalnej.

– Regulator temperatury pomieszczenia
Temperatura na zasilaniu jest zależna tylko od 
zmierzonej temperatury w pomieszczeniu. W tym 
przypadku w pomieszczeniu musi być zainstalowany 
moduł zdalnej obsługi.
Jeżeli w pomieszczeniu będzie za ciepło, 
ogrzewanie zostanie wyłączone.
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Przykład:

Wybrać system grzewczy "Ogrzewanie podłogowe" dla 
obiegu grzewczego 2.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy 
+ nr obiegu grzewczego" 
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: grzejnik) zaczyna 
migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądany obieg grzewczy
(tutaj: Ogrzewanie 
podłogowe).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

System grzewczy Brak
Grzejnik

Konwektory
Ogrzewanie 
podłogowe

Praca 
stałotemperaturowa
Punkt początkowy 

krzywej
Regulator 

temperatury 
pomieszczenia

Grzejnik

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 ogrz. podłogowe



54

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi!

Instrukcja serwisowa • Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 • Wydanie 03/2004

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Dane obiegów grzewczych12

12.2 Zmiana nazwy obiegu grzewczego

Zamiast nazwy "Obieg grzewczy + numer obiegu 
grzewczego" można wybrać inną nazwę z listy 
standardowej.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Nazwa obiegu 
grzewczego".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: Obieg grzewczy) 
zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądana nazwa (tutaj: 
Ogrzewanie podłogowe).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Nazwa obiegu grzewczego Obieg grzewczy
Mieszkanie
Ogrzewanie 
podłogowe
Łazienka

Basen
Piętro

Piwnica
Budynek

Obieg grzewczy

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

Nazwa obiegu grz
obieg grzewczy

DANE OBIEGU GRZ2

Nazwa obiegu grz
 ogrz. podłogowe
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12.3 Ustawienie temperatury punktu początkowego charakterystyki grzewczej

Jeżeli ustawiono system grzewczy "Punkt początkowy 
krzywej", to temperatura punktu początkowego 
charakterystyki i temperatura projektowa wyznaczają 
linię prostą.

Temperatura punktu początkowego określa początek 
charakterystyki grzewczej.

Temperatura punktu początkowego krzywej dotyczy 
temperatury zewnętrznej 20 °C.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wskazanie typu sterownika
(tutaj: grzejnik) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Punkt początkowy 
krzywej".

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Temperatura punktu 
początkowego krzywej".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 30 °C) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądana wartość (tutaj: 32 °C).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Temperatura punktu początkowego 
krzywej 20 – 80 °C 30 °C

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 punkt pocz krzyw

DANE OBIEGU GRZ2

Temp pkt pocz k
30°C

DANE OBIEGU GRZ2

Temp pkt pocz k
32°C
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12.4 Ustawienie temperatury projektowej

Temperatura projektowa musi być ustawiona co 
najmniej o 10 °C wyżej niż temperatura punktu 
początkowego charakterystyki grzewczej. Jeżeli 
wartość temperatury projektowej zostanie zmieniona, 
to w zależności od kierunku tej zmiany, instalacja 
pracować będzie z bardziej płaską lub bardziej stromą 
charakterystyką grzewczą.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Temperatura 
projektowa".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 75 °C) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym i ustawić zadaną 
wartość w odniesieniu do 
minimalnej temperatury 
zewnętrznej.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Temperatura projektowa

30-90 °C

75 °C jeżeli 
wybrano
grzejnik

45 °C jeżeli 
wybrano

ogrzewanie 
podłogowe

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

Temp. projektowa
 75°C

DANE OBIEGU GRZ2

Temp. projektowa
 65°C
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12.5 Minimalna temperatura na zasilaniu

Wartość minimalnej temperatury na zasilaniu ogranicza 
przebieg charakterystyki grzewczej do poziomu 
minimalnej wartości zadanej.

Funkcja ta nie jest wyświetlana, jeżeli został 
wybrany system grzewczy "stałotemperaturowy".

Wartość tę można zmienić jedynie w wyjątkowych 
przypadkach.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego" 
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
"Minimalna temp. zasilania".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 5 °C) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby ustawić 
zadaną temperaturę.

Nastawiona wartość definiuje 
temperaturę, poniżej której nie może 
spaść temperatura na zasilaniu.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Minimalna temperatura na zasilaniu 5 – 70 °C 5 °C

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

temp. zasilania
 5°C

Minimalna

DANE OBIEGU GRZ2

temp. zasilania
 10°C

Minimalna



58

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi!

Instrukcja serwisowa • Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 • Wydanie 03/2004

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Dane obiegów grzewczych12

12.6 Maksymalna temperatura na zasilaniu

Maksymalna temperatura na zasilaniu ogranicza 
przebieg charakterystyki grzewczej do poziomu 
maksymalnej wartości zadanej.

Funkcja ta nie jest wyświetlana, jeżeli został 
wybrany system grzewczy "stałotemperaturowy".

Wartość tę można zmienić jedynie w wyjątkowych 
przypadkach.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
"Maksymalna temp. 
zasilania".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 75 °C) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby ustawić 
zadaną temperaturę.

Nastawiona wartość definiuje 
temperaturę, powyżej której nie może 
wzrosnąć temperatura na zasilaniu.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Maksymalna temperatura na zasilaniu
dla ogrzewania podłogowego 30 – 60 °C 50 °C

Maksymalna temperatura na zasilaniu
dla grzejników, konwektorów, punktu 
początkowego charakterystyki 30 – 90 °C 75 °C

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

temp. zasilania
 75°C

Maksymalna

DANE OBIEGU GRZ2

temp. zasilania
 60°C

maksymalna
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12.7 Wybór modułu zdalnego sterowania

Przy pomocy tej opcji można ustalić, czy dla danego 
obiegu grzewczego będzie zainstalowany moduł 
zdalnego sterowania. Przy tym można wybierać między 
następującymi opcjami:

– Brak modułu zdalnego sterowania

– Moduł zdalnego sterowania z wyświetlaczem 
(MEC 2) "Obiegi z MEC"

– Moduł zdalnego sterowania bez wyświetlacza
(BFU lub BFU/F).

Instalacja modułu zdalnego sterowania jest warunkiem 
niezbędnym do realizacji następujących funkcji, 
nadzorujących temperaturę pomieszczenia:

– Obniżenie nocne parametrów z utrzymywaniem 
temperatury w pomieszczeniu

– Maksymalny wpływ temperatury pomieszczenia

– Adaptacja automatyczna

– Optymalizacja

– System grzewczy "Pilot pomieszczenia"

Objaśnienia do "Obiegów grzewczych z MEC"

Przy pomocy modułu MEC 2 można obsługiwać 
jednocześnie kilka obiegów grzewczych. Są one 
nazywane "Obiegami grzewczymi z MEC".

Następujące funkcje mogą być realizowane dla 
"Obiegów grzewczych z MEC":

– Przełączanie trybu pracy

– Zmiana wartości zadanych

– Przełączanie trybu letniego/zimowego

– Funkcja urlopowa

– Funkcja "przedłużenie"

– Funkcja "przerwa"

Obiegi grzewcze zebrane jako "Obiegi grzewcze 
z MEC" można wybrać także jako "pojedyncze obiegi 
grzewcze", aby dokonać specjalnych nastaw.

Funkcja programowania czasów załączeń "PROG" 
może być realizowana tylko dla każdego obiegu 
grzewczego oddzielnie.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Nie można zainstalować modułu zdalnego 
sterowania, jeżeli wybrano system 
grzewczy "stałotemperaturowy" lub jeżeli 
aktywna jest funkcja "przełączanie 
zewnętrzne" (dla modułów FM 441 lub 
FM 442).

W przypadku modułów ZM 424, FM 456 
i FM 457 nie jest możliwe przełączanie 
zewnętrzne.

Nie można zainstalować modułu zdalnego 
sterowania dla obiegu grzewczego 
przyporządkowanemu modułom FM 456 
i FM 457.
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Dane obiegów grzewczych12

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Obsługa zdalna".

Funkcja ta nie może być realizowana 
do obiegów grzewczych 
przyporządkowanych modułom 
FM 456 i FM 457.

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: brak) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracać pokrętłem nastawczym, aż 
wyświetli się wskazanie 
"z wyświetlaczem", jeżeli wybrany 
obieg grzewczy jest 
przyporządkowany do modułu 
MEC 2.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Moduł zdalnego sterowania Brak
Bez wyświetlacza
Z wyświetlaczem

Brak

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

Obsluga zdalna
 brak

DANE OBIEGU GRZ2

Obsluga zdalna
 z wyswietlaczem
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12.8 Maksymalny wpływ temperatury pomieszczenia

Funkcja ta wyświetli się tylko wtedy, jeżeli wybrano 
moduł zdalnego sterowania.

Funkcja maksymalnego wpływu temperatury 
pomieszczenia ogranicza wpływ temperatury 
pomieszczenia (regulacja wg temperatury 
pomieszczenia) na zadaną wartość temperatury na 
zasilaniu. Wartość ta określa maksymalnie możliwe 
obniżenie temperatury w pomieszczeniach, w których 
nie zainstalowano modułu obsługi zdalnej.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Nie należy instalować modułu zdalnej 
obsługi MEC 2 oraz BFU w pobliżu źródeł 
ciepła takich jak lampy, telewizor lub tym 
podobnych.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego" 
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Max. wpływ 
temperatury pomieszczenia".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 3K) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Wartość temperatury nastawiana jest 
za pomocą pokrętła nastawczego.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Max. wpływ temperatury pomieszczenia 0 – 10 K 3 K

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

Maks. wplyw pom.
3K

DANE OBIEGU GRZ2

Maks. wplyw pom.
5K
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Dane obiegów grzewczych12

12.9 Wybór rodzaju obniżenia

W przypadku pracy z obniżonymi parametrami lub pracy 
w trybie nocnym można wybrać następujące funkcje:

– "Regulacja wg temperatury zewnętrznej" - ustalana 
jest wartość graniczna temperatury zewnętrznej. 
Jeżeli wartość ta zostanie przekroczona, wyłączy się 
obieg grzewczy. 
Poniżej temperatury granicznej instalacja pracuje wg 
zadanej temperatury nocnej.

– "Regulacja wg temperatury pomieszczenia" - 
ustalana jest zadana temperatura nocna 
w pomieszczeniu. 
Jeżeli wartość ta zostanie przekroczona, wyłączy się 
obieg grzewczy.
Poniżej temperatury granicznej instalacja pracuje wg 
zadanej temperatury nocnej.
Warunkiem zastosowania tej funkcji jest 
zainstalowanie modułu zdalnego sterowania 
w pomieszczeniu.

– "Wyłączenie" - obieg grzewczy jest całkowicie 
wyłączany w okresie pracy wg obniżonych 
parametrów.

– "Zredukowanie" - instalacja pracuje z obniżonymi 
parametrami wg zadanej nocnej temperatury 
pomieszczenia. Pompy obiegów grzewczych pracują 
nieprzerwanie.

– Ustawienie systemu grzewczego "Pilot 
pomieszczenia" oraz rodzaju pracy wg obniżonych 
parametrów "Zredukowanie" powoduje taki sam 
skutek jak obniżenie temperatury w przypadku 
"Regulacji wg temperatury pomieszczenia".

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Jeżeli w opcji "System grzewczy" wybrano 
opcję "Stałotemperaturowy", to spośród 
rodzajów obniżenia można wybrać tylko 
"Zredukowanie", "Regulację 
wg temperatury zewnętrznej" lub 
"Wyłączenie".
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Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Rodzaj obniżenia".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: Regulacja wg temp. 
zewnętrznej) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
ustawić żądany rodzaj obniżenia.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Rodzaj obniżenia Wyłączenie
Zredukowanie

Regulacja wg temp. 
pomieszczenia

Regulacja wg temp. 
zewnętrznej

Regulacja wg temp. 
zewnętrznej

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

Rodzaj obnizenia
Reg. wg temp.zew.

DANE OBIEGU GRZ2

Rodzaj obnizenia
Wylaczenie
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Dane obiegów grzewczych12

12.10Ustawienie regulacji wg temperatury zewnętrznej

Jeżeli wybrano rodzaj obniżenia "Regulacja wg 
temperatury zewnętrznej", należy wprowadzić wartość 
temperatury zewnętrznej, przy której praca obiegu 
grzewczego zmieniać się będzie z trybu "Wyłączenie" 
na tryb "Zredukowanie".

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Od temperatury 
zewnętrznej".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 5 °C) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Wartość temperatury do regulacji wg 
temperatury zewnętrznej nastawia się 
przy pomocy pokrętła nastawczego.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Regulacja wg temperatury zewnętrznej od 
wartości: –20 °C do +10 °C 5 °C

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

Od temp.zewn.
 5°C

DANE OBIEGU GRZ2

Od temp.zewn.
 1°C



Dane obiegów grzewczych 12

65

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi!

Instrukcja serwisowa • Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 • Wydanie 03/2004

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

12.11Ustawienie obniżenia temperatury na zasilaniu

Ponieważ nie jest możliwe zainstalowanie modułu zdalnego sterowania w obiegu grzewczym, dla którego wybrano 
"stałotemperaturowy" tryb pracy, to przy pomocy tej opcji można wprowadzić wartość obniżenia temperatury dla 
rodzajów obniżenia "Zredukowanie" i "Regulacja wg temperatury zewnętrznej".

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: grzejnik) zaczyna 
migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Stałotemperaturowy".

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Zasilanie obniżenie o".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 30K) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Wartość obniżenia temperatury na 
zasilaniu nastawia się przy pomocy 
pokrętła nastawczego.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 stalotemperatur.

DANE OBIEGU GRZ2

Obnizenie o
 30K

Zasilanie

DANE OBIEGU GRZ2

Obnizenie o
 25K

Zasilanie

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Obniżenie temperatury na zasilaniu 0 – 40 K 30 K
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12.12Korekcja wyświetlanej temperatury pomieszczenia

Funkcja ta znajduje zastosowanie, jeżeli w mieszkaniu 
nie zainstalowano modułu obsługi zdalnej.

Jeżeli temperatura rzeczywista zmierzona termometrem 
odbiega od wartości zadanej, przy pomocy tej funkcji 
można skorygować te wartości.

W wyniku korekcji charakterystyka obiegu grzewczego 
zostaje przesunięta równolegle.

Przykład:

Wartość zadana jest o 2 °C niższa niż zmierzona 
temperatura rzeczywista.

Wyświetlana wartość zadana temperatury 
pomieszczenia 22 °C

Zmierzona temperatura rzeczywista 
pomieszczenia 24 °C

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Temp. pomieszczenia 
Korekcja".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 0 °C) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

W ten sposób koryguje się zadaną 
wartość temperatury 
w pomieszczeniu o -2 °C.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Korekcja wyświetlanej temperatury 
w pomieszczeniu –5 °C do +5 °C 0 °C

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

Korekcja
 0°C

Temp. pomieszcz.

DANE OBIEGU GRZ2

Korekcja
 -2°C

Temp. pomieszcz.
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12.13Adaptacja automatyczna

Funkcja "Adaptacja automatyczna" nie jest aktywna 
fabrycznie. 

Muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

– pomieszczenie jest reprezentatywne, a panująca 
w nim temperatura jest parametrem odniesienia,

– zawory termostatyczne w pomieszczeniu są 
całkowicie otwarte,

– brak czynników powodujących częstą zmianę 
temperatury.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Jeżeli w pomieszczeniu zainstalowany 
zostanie moduł zdalnego sterowania z 
czujnikiem temperatury, to dzięki stałej 
kontroli temperatury w pomieszczeniu 
oraz temperatury na zasilaniu, 
charakterystyka grzewcza będzie 
automatycznie dostosowywana do 
warunków panujących w pomieszczeniu.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Automatyczna 
adaptacja".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: nie) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracać pokrętłem nastawczym, 
aż wyświetli się "tak".

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Adaptacja automatyczna tak/nie nie

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

Auto adaptacja
 nie

DANE OBIEGU GRZ2

Auto adaptacja
tak
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12.14Ustawienie funkcji optymalizacji przełączania

Funkcja "Optymalizacja" nie jest aktywna fabrycznie. 

Możliwe są następujące warianty:

– "Optymalizacja załączania" - instalacja grzewcza 
zaczyna pracować przed nastawionym czasem 
załączenia instalacji.
Sterownik tak wylicza faktyczny moment włączenia 
instalacji, aby w zaprogramowanym czasie jej 
włączenia w pomieszczeniu osiągnięta została 
zadana temperatura.

– "Optymalizacja wyłączania" - aby oszczędzać 
energię, wcześniej rozpoczyna się praca wg 
obniżonych parametrów. Jeżeli temperatura 
w pomieszczeniu niespodziewanie spadnie bardzo 
szybko, optymalizacja wyłączania zostanie 
przerwana, instalacja grzewcza pracuje normalnie, 
aż do nastawionego momentu przejścia do pracy wg 
parametrów obniżonych.

"Optymalizacja załączania/ wyłączania" - stosowane są 
oba warianty optymalizacji. "Brak optymalizacji " - nie 
jest realizowana funkcja optymalizacji przełączania.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Aby działała funkcja "Optymalizacja", 
w pomieszczeniu musi być zainstalowany 
moduł zdalnego sterowania z czujnikiem 
temperatury. 
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Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Optymalizacja".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: brak) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracać pokrętłem nastawczym, aż 
wyświetli się żądany wariant 
optymalizacji (tutaj: wyłączania).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Optymalizacja Brak
Załączania
Wyłączania
Załączania/
Wyłączania

Brak

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

do
brak

Optymalizacja

DANE OBIEGU GRZ2

do
wylaczania

Optymalizacja
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12.15Ustawienie czasu optymalizacji wyłączania

Jeżeli wybrano wariant optymalizacji "wyłączania" 
lub "za-/wyłączania", można ustawić czas, od którego 
ma się rozpocząć praca wg obniżonych parametrów. 
Ustawienie to może być zmieniane tylko w wyjątkowych 
przypadkach.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Optymalizacja".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: brak) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracać pokrętłem nastawczym, aż 
wyświetli się żądany wariant 
optymalizacji: wyłączania lub
zał-/wyłączania
(tutaj: zał-/wyłączania).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Czas optymalizacji 
wyłączania".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 60 min.) zaczyna 
migać.

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

do
brak

Optymalizacja

DANE OBIEGU GRZ2

do
zal/wyl

Optymalizacja

DANE OBIEGU GRZ2

czas optymaliz.
60min.

Wylaczanie
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Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać przedział czasowy do 
60 minut.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Czas optymalizacji wyłączania 10 – 60 minut 60 minut

DANE OBIEGU GRZ2

czas optymaliz.
30min.

Wylaczanie
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12.16Ustawienie temperatury dla funkcji ochrony przed zamarzaniem

Wartość temperatury dla funkcji ochrony przed 
zamarzaniem powinna być zmieniana jedynie 
w szczególnych przypadkach.

Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie do zadanej 
wartości dla funkcji ochrony przed zamarzaniem, 
automatycznie załączy się pompa obiegowa.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ochrona przed 
zamarzaniem od".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 1 °C) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Nalezy zmienić nastawę temperatury 
funkcji ochrony przed zamarzaniem 
na -2 °C.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Ochrona przed zamarzaniem –20 °C do +1 °C +1 °C

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

Ochrona pmroz od
 1°C

DANE OBIEGU GRZ2

Ochrona pmroz od
 -2°C
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12.17Ustawienie priorytetu dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Jeżeli aktywna jest funkcja "Priorytet c.w.u.", to podczas 
przygotowywania c.w.u. wyłączane są pompy obiegowe 
wszystkich obiegów grzewczych.

W przypadku obiegów grzewczych z zaworami 
mieszającymi, zawory mieszające są zamykane 
(zimniej).

Funkcja ta dotyczy wszystkich obiegów grzewczych 
połączonych magistralą transmisji danych ECOCAN.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Funkcji tej nie można użyć, jeżeli w menu 
"Dane instalacji przygotowania c.w.u." (na 
stronie 84) wybrano "UBA-podgrzewacz 
zasobnikowy", "UBA-podgrzewacz 
przepływowy", "EMS-zawór trójdrogowy" 
lub "EMS-podgrzewacz przepływowy".

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Priorytet c.w.u.".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: tak) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracać pokrętłem nastawczym, aż 
wyświetli się "nie".

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Priorytet c.w.u. tak/nie tak

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

Priorytet c.w.u.
 tak

DANE OBIEGU GRZ2

Priorytet c.w.u.
nie
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12.18Wprowadzenie organu nastawczego w obiegu grzewczym

W funkcji "Organ nastawczy" można podać, czy obieg 
grzewczy posiada organ nastawczy (zawór mieszający).

Jeżeli zainstalowany obieg grzewczy jest wyposażony 
w organ nastawczy (zawór mieszający), zaworem tym 
steruje sterownik.

Jeżeli w obiegu grzewczym nie zainstalowano organu 
nastawczego, dany obieg grzewczy regulowany jest na 
podstawie temperatury na zasilaniu kotła.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Funkcji tej nie można użyć, jeżeli w menu 
"Dane instalacji przygotowania c.w.u." (na 
stronie 84) wybrano ustawienie 
"Podgrzewacz zasobnikowy 4000".

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Organ nastawczy".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: tak) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracać pokrętłem nastawczym, aż 
wyświetli się "nie".

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Organ nastawczy tak/nie tak

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

Organ nastawczy
 tak

DANE OBIEGU GRZ2

Organ nastawczy
nie
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12.19Wprowadzenie czasu przesterowania organu nastawczego

W tym miejscu można ustawić czas przesterowania 
zamontowanych organów nastawczych. Z reguły czas 
przesterowania organów nastawczych wynosi 120 sek.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Jeżeli zostaną zaobserwowane stałe 
drgania zaworu mieszającego, to należy 
zmniejszyć czas jego przesterowania, 
zwiększając tym samym bezwładność 
(szybkość reakcji) charakterystyki 
regulacyjnej zaworu. Zawór mieszający 
przestaje drgać.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Czas przesterowania 
organu nastawczego".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 120 sek.) zaczyna 
migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracać pokrętłem nastawczym, aż 
wyświetli się żądana wartość
(tutaj: 90 sek.).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Czas przesterowania organu nastawczego 10 – 600 sekund 120 sekund

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

czas przesterow.
 120sek.

Organ nastawczy

DANE OBIEGU GRZ2

czas przesterow.
90sek.

Organ nastawczy
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12.20Nadwyżka temperatury kotła

Jeżeli obieg grzewczy regulowany jest przy pomocy 
organu nastawczego, to zadana wartość temperatury na 
zasilaniu kotła musi być wyższa od wymaganej wartości 
zadanej temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego.

Wartość "Nadwyżka temperatury kotła" jest równa 
różnicy wartości temperatury zadanej kotła i wartości 
temperatury zadanej obiegu grzewczego.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Jeżeli jest to możliwe, to dla kotłów 
naściennych z modulacją mocy należy 
ustawiać wartość tego parametru na 
"0 °C", dla innych typów kotłów 
grzewczych powinna ona być wyższa. 
Wtedy zawór mieszający będzie stale 
otwarty (cieplej), a temperatura na 
zasilaniu będzie regulowana pracą 
palnika.

Dla kotłów grzewczych bez wewnętrznej 
pompy kotłowej i bez sprzęgła 
hydraulicznego należy nastawić wartość 
"0 °C".

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego"
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Nadwyżka temperatury 
kotła".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 5 °C) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracać pokrętłem nastawczym, aż 
wyświetli się żądana wartość
(tutaj: 10 °C).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia fabryczne Własna nastawa

Nadwyżka temperatury kotła 0 – 20 °C 5 °C

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
 grzejnik

DANE OBIEGU GRZ2

Nadw temp. kotla
 5°C

DANE OBIEGU GRZ2

Nadw temp. kotla
10°C
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12.21Suszenie jastrychu

eżeli instalacja grzewcza posiada również obieg 
ogrzewania podłogowego, można ustawić regulację 
czasu suszenia jastrychu.

Opcje przedstawione na następnych stronach służą do 
ustawienia temperatury i czasu suszenia jastrychu. 

Po zakończeniu procesu suszenia automatycznie 
ustawiana jest opcja "nie".

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Jako system grzewczy należy wybrać 
opcję "Ogrzewanie podłogowe".

Rys. 17 Suszenie jastrychu

Przykład

wzrost temp.
codziennie

obniżenie temp.
co 2 dni

wzrost temp. o
obniżenie temp. o

3 dni max. 
temperatura

utrzym 
max. 
temp.

dni

te
m

pe
ra

tu
ra

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Obieg grzewczy + 
nr obiegu grzewczego" 
(tutaj: Obieg grzewczy 2).

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "System grzewczy" wybranego 
obiegu grzewczego.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Suszenie jastrychu".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: nie) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracać pokrętłem nastawczym, aż 
wyświetli się "tak".

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

POZIOM SERWISU

Obieg grzewczy 2

DANE OBIEGU GRZ2

System grzewczy
ogrz. podłogowe

DANE OBIEGU GRZ2

Suszenie jastrychu
 nie

DANE OBIEGU GRZ2

Suszenie jastrychu
tak

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Funkcja suszenia jastrychu działa tylko dla 
obiegów grzewczych z zaworami 
mieszającymi.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Suszenie jastrychu tak/nie nie
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Dane obiegów grzewczych12

Ustawienie wzrostu temperatury

W tym miejscu można nastawić wartość, wskazującą 
o ile stopni ma wzrastać temperatura suszenia 
jastrychu.

Wzrost temperatury rozpoczyna się od 20 °C.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Suszenie jastrychu 
+ wzrost o".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 5K) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
nastawić żądaną wartość (tutaj: 10K).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Wzrost temperatury o 1 – 10 K 5 K

DANE OBIEGU GRZ2

Wzrost temp. o
5K

Susz. jastrychu

DANE OBIEGU GRZ2

Wzrost temp. o
10K

Susz. jastrychu
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Ustawienie czasu wzrostu temperatury

Ustawiając parametr "Wzrost temperatury", można 
nastawić cykl wzrostu temperatury suszenia jastrychu.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Suszenie jastrychu 
+ wzrost".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: codziennie) zaczyna 
migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
nastawić żądaną wartość
(tutaj: co 5 dni).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Cykl wzrostu temperatury 1 – 5 dni codziennie

DANE OBIEGU GRZ2

Wzrost
codziennie

Susz. jastrychu

DANE OBIEGU GRZ2

Wzrost
co 5 dni

Susz. jastrychu
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Dane obiegów grzewczych12

Ustawienie temperatury maksymalnej

W tym miejscu można nastawić maksymalną 
temperaturę suszenia jastrychu.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Suszenie jastrychu 
+ temperatura max.".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 45 °C) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
nastawić żądaną wartość
(tutaj: 25 °C).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Temperatura maksymalna 25 – 60 °C 45 °C

DANE OBIEGU GRZ2

Temperatura maks
45°C

Susz. jastrychu

DANE OBIEGU GRZ2

Temperatura maks
25°C

Susz. jastrychu
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Ustawienie czasu utrzymywania temperatury 
maksymalnej

W tym miejscu można nastawić czas, przez jaki ma być 
utrzymywana maksymalna temperatura suszenia 
jastrychu.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Suszenie 
jastrychu + utrzymanie 
temperatury max.".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 4 dni) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
nastawić żądaną wartość
(tutaj: 20 dni).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Utrzymywanie temperatury max. 0 – 20 dni 4 dni

DANE OBIEGU GRZ2

Temp maks utrzym
4 dni

Susz. jastrychu

DANE OBIEGU GRZ2

Temp maks utrzym
20 dni

Susz. jastrychu
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Dane obiegów grzewczych12

Ustawienie obniżenia temperatury

W tym miejscu można nastawić wartość, wskazującą 
o ile stopni ma być obniżona temperatura suszenia 
jastrychu.

Obniżanie temperatury kończy się przy 20°C.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Suszenie jastrychu + 
obniżenie o".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 5K) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
nastawić żądaną wartość (tutaj: 10K).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Obniżenie temperatury o 1 – 10 K 5 K

DANE OBIEGU GRZ2

Obnizenie o
5K

Susz. jastrychu

DANE OBIEGU GRZ2

Obnizenie o
10K

Susz. jastrychu
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Ustawienie czasu obniżenia temperatury

Ustawiając parametr "Obniżenie temperatury", można 
nastawić cykl obniżenia temperatury suszenia jastrychu.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Suszenie jastrychu + 
obniżenie".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: codziennie) zaczyna 
migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby wybrać 
żądaną opcję.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną wartość, 
tutaj: co 5 dni.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Cykl obniżenia temperatury Brak
1 – 5 dni

Codziennie

DANE OBIEGU GRZ2

Obnizenie
codziennie

Susz. jastrychu

DANE OBIEGU GRZ2

Obnizenie
co 5 dni

Susz. jastrychu
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Dane instalacji przygotowania c.w.u.13

13 Dane instalacji przygotowania c.w.u.
Menu "Ciepła woda" wyświetlane jest tylko wtedy, jeżeli 
w sterowniku zainstalowano moduł sterujący funkcją 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.

13.1 Wybór zasobnika c.w.u.
W tym miejscu można wybrać rodzaj sprzężenia 
hydraulicznego zasobnika c.w.u.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Wyświetlane jest wskazanie 
pierwszego punktu menu 
"Zasobnik - 4000". 
Ustawienie to należy wybrać, jeżeli 
czujnik temperatury ciepłej wody i 
pompa ładująca zasobnik zostały 
podłączone do sterownika 
Logamatic 4000.

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: Zasobnik - 4000) 
zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
nastawić żądany zasobnik c.w.u., 
tutaj: UBA-zasobnik.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
UBA-zasobnik

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
W zależności od typu kotła wyświetlane są 
ustawienia z UBA lub EMS. Sprawdzana 
jest poprawność ustawień, a w razie 
potrzeby są one dostosowywane.

Zakres nastaw Ustawienia fabryczne Własna nastawa

Zasobnik c.w.u. Nie
Zasobnik - 4000
UBA-zasobnik

UBA-podgr. 
przepływowy

EMS-zawór trójdrogowy
EMS-pompa ładująca 

zasobnik
EMS-podgr. 
przepływowy

Zasobnik - 4000
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13.2 Ustawienie zakresu temperatury

Przy pomocy tej funkcji można nastawić górną granicę 
zadanej temperatury ciepłej wody użytkowej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA 
SIĘ

Jeżeli temperatura zadana będzie wyższa 
niż 60° C, istnieje niebezpieczeństwo 
oparzenia się.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Zakres do".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 60 °C) zaczyna migać.

Nastawić pokrętłem 
nastawczym żądaną wartość.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną opcję, tutaj: 80 °C.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

Zakres do
 60°C

DANE CIEPLA WODA

Zakres do
 80°C

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Zakres do 60 – 80 °C 60 °C
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Dane instalacji przygotowania c.w.u.13

13.3 Wybór optymalizacji załączeń

Jeżeli wybrano funkcję "Optymalizacja", przygotowanie 
c.w.u. zaczyna się przed właściwym czasem załączenia 
instalacji. Uwzględniając ciepło akumulacji 
podgrzewacza (ciepło resztowe) i początek pracy 
obiegów grzewczych, sterownik tak wylicza czas 
włączenia przygotowania c.w.u., aby ciepła woda 
użytkowa w odpowiednim czasie miała zadaną 
temperaturę.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Nie można wybrać optymalizacji załączeń, 
jeżeli w funkcji "Ciepła woda" wybrano 
opcję "UBA-podgrzewacz przepływowy".

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Optymalizacja 
załączania".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: nie) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną opcję, tutaj: tak.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Optymalizacja tak/nie nie

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

do wlaczania
 nie

Optymalizacja

DANE CIEPLA WODA

do wlaczania
 tak

Optymalizacja
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13.4 Odbiór ciepła resztowego (wykorzystanie akumulacji cieplnej) kotła

Jeżeli została wybrana funkcja "Odbiór ciepła 
resztowego", ciepło zakumulowane w kotle można 
wykorzystać do ładowania podgrzewacza. 

"Odbiór ciepła resztowego" nie jest możliwy 
w instalacjach wielokotłowych. Funkcja ta nie ma 
również zastosowania w przypadku kotłów 
naściennych, ponieważ mają one małą pojemność 
wodną i w związku z tym praktycznie brak jest ciepła 
resztowego, które można byłoby wykorzystać. W takim 
przypadku zalecamy wyłączenie funkcji odbioru ciepła 
resztowego.

"Odbiór ciepła resztowego - tak"

Jeżeli została wybrana opcja "Odbiór ciepła resztowego 
- tak", sterownik, uwzględniając ciepło resztowe kotła 
oblicza temperaturę wyłączenia palnika oraz czas pracy 
pompy ładującej konieczny do pełnego naładowania 
zasobnika. Palnik wyłącza się, zanim zostanie 
osiągnięta zadana temperatura ciepłej wody. Pompa 
ładująca zasobnik nadal pracuje. Sterownik oblicza czas 
pracy (wybieg) pompy ładującej (między 3 i 30 minut) 
konieczny do naładowania zasobnika.

"Odbiór ciepła resztowego - nie"

Jeżeli wybrano opcję "Odbiór ciepła resztowego – nie", 
ciepło resztowe wykorzystywane jest tylko w niewielkim 
stopniu. Palnik pracuje, aż osiągnięta zostanie zadana 
wartość temperatury ciepłej wody. Pompa ładująca 
zasobnik ma stały czas wybiegu 3 min. od momentu 
wyłączenia palnika.
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Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Odbiór ciepła 
resztowego".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: tak) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną opcję, tutaj: nie.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Odbiór ciepła resztowego tak/nie tak

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

Odb ciepla reszt
 tak

DANE CIEPLA WODA

Odb ciepla reszt
 nie
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13.5 Ustawienie wartości histerezy

Przy pomocy funkcji "Histereza" (w Kelwinach) ustawia 
się, przy jakim spadku temperatury ciepłej wody 
w zasobniku poniżej wartości zadanej powinno nastąpić 
ponowne jego ładowanie.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Funkcję tę można zastosować, jeżeli w 
menu "Dane instalacji przygotowania 
c.w.u." (strona 84) wybrano ustawienie 
"Zasobnik- 4000".

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Histereza".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: – 5K) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną opcję, tutaj: – 20K.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Histereza –20 do –2 K –5 K

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

Histereza
 - 5K

DANE CIEPLA WODA

Histereza
 - 20K
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Ustawienie wartości histerezy wyłączania

Jeżeli w menu wybór modułu wybrano moduł 
LAP FM 445, przy pomocy funkcji "Histereza 
wyłączania" można określić, do jakiej wartości zadanej 
temperatury ciepłej wody musi się zbliżać temperatura 
na "Czujniku wyłączania", aby ładowanie zostało 
zakończone.

Czujnik temperatury wyłączania znajduje się z reguły 
w dolnej części podgrzewacza. 

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Temperatura wyłączania = zadana 
wartość temperatury ciepłej wody –
histereza wyłączania

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Histereza wyłączania".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: – 5K) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną opcję, tutaj: – 15K.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Histereza –15 do -2 K –5 K

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
tak

DANE CIEPLA WODA

wylaczanie
 - 5K

Histereza

DANE CIEPLA WODA

wylaczanie
 - 15K

Histereza
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Ustawienie wartości histerezy załączania

Jeżeli w menu wybór modułu wybrano moduł 
LAP FM 445, przy pomocy funkcji "Histereza 
załączania" można określić, o jaką wartość może spaść 
temperatura na "Czujniku załączania" w stosunku do 
temperatury wyłączenia (ale nie w stosunku do zadanej 
temperatury ciepłej wody), zanim zasobnik zostanie 
ponownie doładowany.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Temperatura załączania = temperatura 
wyłączania – histereza załączania

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Histereza załączania".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: – 5K) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną opcję, tutaj: – 15K.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Histereza –15 do -2 K –5 K

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
tak

DANE CIEPLA WODA

zalaczania
 - 5K

Histereza

DANE CIEPLA WODA

zalaczania
 - 15K

Histereza
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13.6 Wybór obiegu pierwotnego LAP

Jeżeli w menu wybór modułu wybrano moduł 
LAP FM 445, przy pomocy funkcji "Obieg pierwotny 
LAP" można ustawić regulację obiegu pierwotnego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA 
SIĘ!

w wyniku przegrzania instalacji grzewczej. 
Ustawienia "UBA" i "EMS" można 
zastosować tylko wtedy, jeżeli:

– zastosowany kocioł grzewczy wraz z 
numerem KIM wzgl. BIM jest 
dopuszczony do takiej pracy (zobacz 
strona 93),

– oprogramowanie UBA 1.5 jest 
przynajmniej wersji 3.4.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "LAP obieg pierw.".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wybrany obieg pierwotny
(tutaj: pompa) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną opcję obiegu 
pierwotnego, tutaj: UBA/EMS.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Obieg pierwotny LAP Pompa
Organ nastawczy
UBA/EMS (zobacz 
lista na następnej 

stronie)

Pompa

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
tak

DANE CIEPLA WODA

przez
pompa

LAP obieg pierw. 

DANE CIEPLA WODA

przez
 UBA/EMS

LAP obieg pierw.
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Dopuszczone typy kotłów

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Funkcję "Obieg pierwotny LAP" można 
stosować tylko do następujących typów 
kotłów z ustawieniem "UBA/EMS".  
Należy przy tym zwrócić uwagę na nr KIM 
lub BIM.

Ustawienie "UBA/EMS" Ustawienie "UBA/EMS"
Nr KIM Nazwa kotła Nr KIM Nazwa kotła

74 Logamax plus GB112 - 11/s EMS/UBA3 1000 Logamax plus GB142 - 30

76 Logamax plus GB112 - 19/s 1002 Logamax plus GB142 - 24

81 Excellent HR 22 1003 Logamax plus GB142 - 15

83 Excellent HR 30 1006 Logamax plus GB132T - 19

84 Excellent HR 45 1007 Logamax plus GB132T - 11

85 Excellent HR 65 1015 Logamax plus GB142 - 45

91 Logamax plus GB112 - 24 1016 Logamax plus GB142 - 60

92 Logamax plus GB112 - 29/T25 1025 Logamax plus GB132 - 16

93 Logamax plus GB112 - 29 1032 Logamax plus GB132 - 24

94 Logamax plus GB112 - 43 1033 Logamax plus GB132K - 24

95 Logamax plus GB112 - 60/W AT

96 Logamax plus GB112 - 60/W NL Nr BIM. Nazwa kotła
97 Logamax plus GB112 - 60 BE EMS/SAFe 5001 Logano G135 - 18

100 Logamax U112 - 19 5002 Logano G135 - 25

102 Logamax U114 - 19 5003 Logano G125 - 17/21/28/34

107 Logamax U122 - 20

108 Logamax U122 - 24

111 Logamax U124 - 20 K

113 Logamax U124 - 24 K

131 Logamax plus GB112 - 24 BE

133 Logamax plus GB112 - 29 BE

134 Logamax plus GB112 - 43 BE

Tab. 3 Nr KIM dla kotłów grzewczych z UBA 1.x, EMS/UBA3 lub EMS/SAFe
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Nastawienie czasu przesterowania organu 
nastawczego

Jeżeli w menu "Obieg pierwotny LAP" został 
wybrany organ nastawczy, można nastawić czas 
przesterowania tego organu nastawczego.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Czas przesterowania 
organu nastawczego".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wybrana wartość (tutaj: 120 sek.) 
zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
nastawić żądaną wartość
(tutaj: 10 sek.).

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Czas przesterowania organu nastawczego 10 – 600 sek. 120 sek.

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
tak

DANE CIEPLA WODA

czas przesterow.
120sek.

Organ nastawczy

DANE CIEPLA WODA

czas przesterow.
 10sek.

Organ nastawczy
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13.7 Ustawienie nadwyżki temperatury kotła

Funkcja "Nadwyżka temperatury kotła" jest konieczna 
do nastawienia temperatury kotła podczas 
przygotowywania ciepłej wody.

Nadwyżka temperatury kotła dodawana jest do zadanej 
temperatury ciepłej wody i daje w wyniku temperaturę 
zadaną na zasilaniu kotła konieczną podczas 
przygotowywania c.w.u.

Aby szybko podgrzać wodę w zasobniku, najlepiej 
pozostawić ustawienie fabryczne 40 K.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Funkcję tę można zastosować, jeżeli w 
menu "Dane instalacji przygotowania 
c.w.u." (strona 84) wybrano ustawienie 
"Zasobnik - 4000".

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Nadwyżka temperatury 
kotła".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wybrana wartość (tutaj: 40K) zaczyna 
migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną opcję, tutaj: 10K.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Nadwyżka temperatury kotła 10 – 40 K 40 K

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

Nadwyzka t.kotla
 40K

DANE CIEPLA WODA

Nadwyzka t.kotla
 10K
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13.8 Zewnętrzna sygnalizacja zakłóceń (WF1/WF2)

Na zaciskach WF1 i WF2 modułów ZM424, FM441 i 
FM445, w zależności od systemu przygotowywania 
ciepłej wody, można przyłączyć bezpotencjałowy styk 
zewnętrznej sygnalizacji zakłóceń pracy pompy 
ładującej zasobnik, zaworu trójdrogowego lub anody 
obojętnej (inercyjnej).

– Styki WF1 i WF2 zwarte = brak sygnalizacji 
zakłóceń,

– Styki WF1 i WF2 rozwarte = przyłączona 
sygnalizacja zakłóceń.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Zewnętrzna 
sygnalizacja zakłóceń 
WF1/2".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wskazanie sygnalizacji zakłóceń 
(tutaj: brak) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
nastawić żądaną sygnalizację 
zakłóceń, tutaj: pompa.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Sygnalizacja zakłóceń (w zależności od 
źródła ciepła i modułu)

Brak
Anoda obojętna 

(inercyjna)
Pompa

zawór trójdrogowy

Brak

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

sygnal WF 1/2
 brak

Meld. usterki

DANE CIEPLA WODA

sygnal WF 1/2
 pompa

Meld. usterki
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13.9 Styk zewnętrzny (WF1/WF3)

Jeżeli do zacisków WF1 i WF3 w module ZM 424 
zostanie podłączony przycisk ze stykiem 
bezpotencjałowym, to przy jego pomocy można będzie 
załączyć funkcję "Jednokrotne ładowanie zasobnika" 
lub "Dezynfekcja termiczna".

Zegar sterujący wyłączy się automatycznie.

"Jednokrotne ładowanie zasobnika"

Jeżeli funkcja przygotowania c.w.u. jest wyłączana 
przez czasowy program sterujący, to przyciskiem tym 
można włączyć "Jednokrotne ładowanie zasobnika" 
niezależnie od tego programu. Jednocześnie załączana 
jest pompa cyrkulacyjna.

Proces "Jednokrotnego ładowania zasobnika" nie może 
zostać przerwany, w przeciwieństwie do funkcji 
jednokrotnego ładowania uruchamianej przy pomocy 
modułu zdalnej obsługi MEC 2.

"Jednokrotne ładowanie zasobnika" kończy się dopiero 
wtedy, gdy zasobnik jest naładowany.

"Dezynfekcja"

Jeżeli do realizacji poprzez styk zewnętrzny wybrano 
funkcję "Dezynfekcja", to przy pomocy przycisku ze 
stykiem bezpotencjałowym można uruchomić proces 
dezynfekcji termicznej. Nie działa wtedy istniejący 
program dezynfekcji termicznej.
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Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Zewnętrzna 
sygnalizacja zakłóceń 
WF1/3".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: brak) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
nastawić żądaną funkcję 
przyporządkowaną stykowi, 
tutaj: jednokrotne ładowanie 
zasobnika.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Styk zewnętrzny 1 x ładowanie
Dezynfekcja

Brak

Brak

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

WF1/3
 brak

Styk zewnetrzny

DANE CIEPLA WODA

WF1/3
 1 x ladowanie

Styk zewnetrzny
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13.10Wybór i ustawienie funkcji dezynfekcji termicznej

Jeżeli wybrano funkcję "Dezynfekcja termiczna", woda 
jest raz w tygodniu podgrzewana do temperatury 
koniecznej do zniszczenia zarazków chorobotwórczych 
(np. legionelli).

Zarówno pompa ładująca zasobnik, jak i pompa 
cyrkulacyjna pracują podczas dezynfekcji termicznej 
bez przerwy.

Jeżeli wybrano opcję "Dezynfekcja termiczna - tak", to 
procedura dezynfekcji termicznej uruchamiana jest wg 
programu nastawionego fabrycznie lub wg nastaw 
własnych użytkownika:

W każdy wtorek o godzinie 1:00 woda jest podgrzewana 
do temperatury 70 °C.

Trwanie procesu dezynfekcji termicznej wskazują diody 
LED Z na modułach FM 441 i FM 445.

Kolejne opcje funkcji dezynfekcji termicznej pozwalają 
na zmianę ustawień fabrycznych.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Funkcji tej nie można użyć, jeżeli w menu 
"Dane instalacji przygotowania c.w.u." 
(strona 84) wybrano ustawienie "UBA-
podgrzewacz przepływowy" lub "EMS-
podgrzewacz przepływowy".

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Funkcja "Dezynfekcja termiczna" nie 
będzie wyświetlana, jeżeli jest ona 
uruchamiana przy pomocy funkcji "Styk 
zewnętrzny WF 1/3".
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Dane instalacji przygotowania c.w.u.13

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Dezynfekcja 
termiczna".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: nie) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną opcję, tutaj: tak.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Dezynfekcja termiczna tak/nie nie

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

dezynfekcja
 nie

Termiczna

DANE CIEPLA WODA

dezynfekcja
tak

Termiczna
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Ustawienie temperatury dezynfekcji termicznej

Przy pomocy funkcji "Temperatura dezynfekcji 
termicznej" można nastawić temperaturę dezynfekcji 
termicznej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA 
SIĘ

gorącą wodą z obiegu ciepłej wody 
instalacji grzewczej, jeżeli nie jest on 
wyposażony w zawór mieszający 
regulowany termostatem.

Należy poinformować klienta, że 
podczas i bezpośrednio po dezynfekcji 
termicznej nie powinien korzystać z 
ciepłej wody bez jej zmieszania z zimną 
wodą.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Dezynfekcja 
termiczna".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 70 °C) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną wartość, tutaj: 75 °C.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Temperatura dezynfekcji termicznej 60 – 75 °C 70 °C

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

Dezynfekcja
 70°C

Temperatura

DANE CIEPLA WODA

Dezynfekcja
 75°C

Temperatura
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Dane instalacji przygotowania c.w.u.13

Ustawienie dnia tygodnia dezynfekcji termicznej

Przy pomocy funkcji "Dzień tygodnia dezynfekcji 
termicznej" można ustawić dzień tygodnia, w którym 
będzie przeprowadzana dezynfekcja termiczna.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Funkcja "Dzień tygodnia dezynfekcji 
termicznej" nie będzie wyświetlana, jeżeli 
jest ona uruchamiana przy pomocy funkcji 
"Styk zewnętrzny WF 1/3".

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Dzień tygodnia 
Dezynfekcja".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: wtorek) zaczyna 
migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
nastawić żądany dzień tygodnia, tutaj: 
niedziela.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Dzień tygodnia dezynfekcji Poniedziałek - 
niedziela Wtorek

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

Dezynfekcja
 wtorek

Dzien tygodnia

DANE CIEPLA WODA

Dezynfekcja
 niedziela

Dzien tygodnia
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Ustawienie godziny dezynfekcji termicznej

Przy pomocy funkcji "Godzina dezynfekcji termicznej" 
można ustawić godzinę, o której będzie 
przeprowadzana dezynfekcja termiczna.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Funkcja "Godzina dezynfekcji termicznej" 
nie będzie wyświetlana, jeżeli jest ona 
uruchamiana przy pomocy funkcji "Styk 
zewnętrzny WF 1/3".

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Godzina Dezynfekcja".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wyświetlana godzina (tutaj: 1:00) 
zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
nastawić żądaną godzinę dezynfekcji 
termicznej, tutaj: 18:00.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Godzina rozpoczęcia dezynfekcji 0 – 23 1

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

Dezynfekcja
 1:00

Godzina

DANE CIEPLA WODA

Dezynfekcja
 18:00

Godzina
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Dane instalacji przygotowania c.w.u.13

13.11Wybór pompy cyrkulacyjnej

Przy pomocy funkcji "Cyrkulacja" można spowodować, 
że ciepła woda będzie natychmiast dostępna 
w punktach poboru wody.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Cyrkulacja".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: nie) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną opcję, tutaj: tak.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia 
fabryczne Własna nastawa

Cyrkulacja tak/nie tak

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

Cyrkulacja
 nie

DANE CIEPLA WODA

Cyrkulacja
 tak
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Ustawienie cykliczności pracy pompy cyrkulacyjnej

Stosując cykliczną pracę pompy cyrkulacyjnej można 
obniżyć koszty eksploatacyjne.

Przy pomocy funkcji "Cyrkulacja na godzinę" można 
spowodować, że ciepła woda będzie natychmiast 
dostępna w punktach poboru wody.

Nastawiona cykliczność obowiązuje w czasie, w którym 
pompa cyrkulacyjna sterowana jest programem 
czasowym. Może to być:

– Fabrycznie ustawiony program pracy pompy 
cyrkulacyjnej

– Indywidualnie ustawiony program pracy pompy 
cyrkulacyjnej

– Powiązanie z czasami załączeń obiegów 
grzewczych

Jeżeli ustawiona jest praca ciągła, to pompa 
cyrkulacyjna pracuje nieprzerwanie w trybie dziennym 
i jest wyłączana w trybie nocnym.

Przykład:

Ustawiono indywidualny program czasowy, który 
w godzinach 5:30 – 22.00 załącza pompę cyrkulacyjną 
zgodnie z nastawą "Cyrkulacja na godzinę - 2 x 
włączona".

Pompa cyrkulacyjna załączana będzie: 

– o 5:30 na 3 minuty
– o 6:00 na 3 minuty
– o 6:30 na 3 minuty
– itd., cyklicznie aż do 22:00.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Cyrkulacja na 
godzinę".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 2 x włączona) zaczyna 
migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną opcję,
tutaj: wyłączona.
Pompa cyrkulacyjna pracuje tylko 
w trakcie jednokrotnego ładowania 
zasobnika.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Ustawienia fabryczne Własna nastawa

Praca pompy cyrkulacyjnej na godzinę Wyłączona
1 - 6 razy włączona

Praca ciągła

2 x włączona

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA WODA

Ciepla woda
Zasobnik - 4000

DANE CIEPLA WODA

na godzine
 2 x wla

Cyrkulacja

DANE CIEPLA WODA

na godzine
 wyl.

Cyrkulacja
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Dane instalacji przygotowania c.w.u.13

13.12Wyłączenie pompy cyrkulacyjnej podczas ładowania c.w.u.

Jeżeli zainstalowano moduł LAP FM445, to można 
włączać lub wyłączać cyrkulację podczas ładowania 
c.w.u.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Funkcję "Cyrkulacja wył. podczas 
ładowania c.w.u." można stosować tylko 
wtedy, jeżeli zainstalowano moduł 
LAP FM445.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.Obracać pokrętłem 

nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Ciepła woda". 

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Cyrkulacja wył. 
podczas ładowania c.w.u.".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: tak) zaczyna migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym.

Obracając pokrętłem nastawczym, 
wybrać żądaną opcję, tutaj: nie.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa
Cyrkulacja wył. podczas ładowania c.w.u. tak/nie tak

POZIOM SERWISU

Ciepla woda

DANE CIEPLA

Ciepla woda
tak

DANE CIEPLA

ladowanie CWU
 tak

Cyrkulacja wyl

DANE CIEPLA

ladowanie CWU
 nie

Cyrkulacja wyl
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14 Krzywe grzania

W menu "Krzywe grzania" można wyświetlić aktualne 
charakterystyki grzewcze obiegów grzewczych.

Dokładny opis krzywych grzania znajduje się w 
rozdziale 22.2 "Krzywe grzania", strona 135.

Wyświetlane są temperatury na zasilaniu (TK) 
w zależności od wartości temperatur zewnętrznych 
(TZ).

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
wskazanie "Krzywe grzania".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Obieg grzewczy 1".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądany obieg grzewczy.

Wyświetlane są parametry 
nastawionego obiegu grzewczego.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Krzywe grzania

KRZYWA GRZANIA

stalotemperatur.

Obieg grzewczy 1

KRZYWA GRZANIA

TZ: 10 / 0 /-10
TK: 45 /62 /75

Obieg grzewczy 2
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Test przekaźników15

15 Test przekaźników

W menu "Test przekaźników" można sprawdzić, czy 
urządzenia zewnętrzne (np. pompy) zostały prawidłowo 
przyłączone.

Wyświetlane wartości i komunikaty zależą od 
zainstalowanych modułów. W zależności od aktualnego 
trybu pracy może dojść do opóźnień czasowych 
w wyświetlaniu funkcji przekaźników.

Przykład testu przekaźników:

Można wyświetlić następujące przekaźniki:

Obieg grzewczy 1 - 4

– Pompa obiegowa

– Organ nastawczy

Ciepła woda

– Pompa ładująca zasobnik

– Pompa cyrkulacyjna

FM 456/FM 457

– Przekaźnik sygnalizacji zakłóceń

UWAGA!

USZKODZENIE INSTALACJI

W czasie trwania testu przekaźników nie 
jest zapewniona dostawa ciepła do 
instalacji. Wszystkie funkcje regulacyjne 
są nieaktywne.

Po zakończeniu testu należy wyjść z tej 
funkcji, aby nie spowodować uszkodzenia 
instalacji.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Test przekaźników".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Obieg grzewczy 1".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądana opcja.

Wyświetlane jest wybrany obieg, 
tutaj: Obieg grzewczy 2.

POZIOM SERWISU

Test przekaznik

TEST PRZEKAZNIK

Obieg grzewczy 1

TEST PRZEKAZNIK

Obieg grzewczy 2
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Naciskać, aż wyświetli się 
żądany przekaźnik.

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Pierwsza wartość (tutaj: wył.) zaczyna 
migać.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądana opcja.

Wartość wybranego przekaźnika
(tutaj: zał.) zaczyna migać.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu 
(test przekaźników).

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu 
(poziom serwisowy).

TEST PRZEKAZNIK

Pompa obiegowa
wyl.

Obieg grzewczy 2

TEST PRZEKAZNIK

Pompa obiegowa
 wyl.

Obieg grzewczy 2

TEST PRZEKAZNIK

Pompa obiegowa
 zal

Obieg grzewczy 2

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA

Wszystkie ustawienia testu 
przekaźników są usuwane 
po zakończeniu testu 
przekaźników.
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Test wyświetlacza LCD16

16 Test wyświetlacza LCD

W menu "Test wyświetlacza LCD" można sprawdzić, czy 
wszystkie liczby i symbole są poprawnie wyświetlane.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Test 
wyświetlacza LCD".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Jeżeli wyświetlane są wszystkie znaki 
i symbole, oznacza to, że wyświetlacz 
LCD pracuje prawidłowo.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Test LCD

8Ccd8X8beP
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17 Układ rejestracji usterek

W menu "Błąd" można odczytać cztery ostatnie 
komunikaty usterek w pracy instalacji grzewczej.

Moduł MEC 2 może wyświetlać komunikaty usterek tyl-
ko tego sterownika, z którym jest połączony.

Jeżeli sterownik zarejestrował komunikaty 
o wystąpieniu usterek, pojawią się one na wyświetlaczu 
wraz z początkiem i końcem trwania usterki.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Błąd".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Wyświetlany jest komunikat usterki.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby przejrzeć 
ostatni komunikat usterki.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Blad

Usterka

od 23:20
13.10do 23:45

Czuj.zas.kotla 2
13.10

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA

Komunikat "Brak usterek" 
wyświetlany jest, jeżeli 
sterownik nie zapisał żadnej 
usterki.
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17.1 Wykaz wyświetlanych usterek

Mogą być wyświetlane następujące komunikaty usterek 
w pracy instalacji:

– Czujnik zewnętrzny

– Czujnik temperatury na zasilaniu x

– Czujnik temperatury ciepłej wody

– CWU jest zimna

– Ostrzeżenie CWU

– Dezynfekcja

– Moduł obsługi zdalnej x

– Komunikacja z obiegiem grzewczym x

– Palnik x

– Usterka zewnętrzna ES

– Sygnał z magistrali ECOCAN-BUS

– Brak sterownika nadrzędnego

– Konflikt adresów na magistrali BUS

– Konflikt adresów x

– Niewłaściwy moduł x

– Nieznany moduł x

– Anoda obojętna

– Zewnętrzna sygnalizacja zakłóceń

– Czujnik c.w.u WT

– Czujnik c.w.u WYŁ

– Połączenie kotła x

– Czujnik sprzęgła hydraulicznego

– Zawór przełączający

– Praca ręczna XX

– Zasobnik solarny X tryb ręczny

– Konserwacja wg godzin pracy

– Konserwacja wg daty

– Usterka EMS kotła x

– Usterka EMS przygotowanie c.w.u.

– Konserwacja kotła x
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Usterka Występujące objawy Możliwe przyczyny usterki Sposoby usunięcia usterki
Czujnik
temp. zewnętrznej

– Parametrem regulacji jest 
zawsze minimalna 
temperatura zewnętrzna.

– Czujnik temp. zewnętrznej pracuje 
nieprawidłowo, np. nie został podłączony 
do sterownika pod adresem 1 lub jest 
uszkodzony.

– Moduł centralny lub sterownik są 
uszkodzone.

– Przerwana komunikacja ze sterownikiem 
o adresie 1.

Sprawdzić, czy czujnik temp. 
zewnętrznej został właściwie 
podłączony do sterownika 
(w przypadku instalacji 
wielokotłowych do sterownika z 
adresem 1).
Sprawdzić komunikację z adresem 1.
Wymienić czujnik temp. zewnętrznej 
lub moduł centralny.

Czujnik
temp. na zasilaniu x

– Brak sterowania pracą 
zaworu mieszającego.

– Czujnik podłączony nieprawidłowo, 
niepodłączony w ogóle lub uszkodzony. 
Jeżeli w module MEC 2 wybrano organ 
nastawczy (zawór mieszający), sterownik 
żąda ustawienia odpowiedniego czujnika 
temperatury na zasilaniu.

– Moduł lub sterownik są uszkodzone.

Sprawdzić podłączenie czujnika w 
sterowniku.
Jeżeli obieg grzewczy, w którym 
wystąpiła usterka, nie ma zaworu 
mieszającego, należy sprawdzić w 
module MEC 2/poziom 
serwisowy/menu obieg grzewczy, czy 
dla opcji organ nastawczy wybrano 
ustawienie "nie".
Wymienić moduł.

Czujnik temperatury 
ciepłej wody

– Ciepła woda nie jest 
przygotowywana.

– Czujnik podłączony nieprawidłowo, 
niepodłączony w ogóle lub uszkodzony.

– Moduł lub sterownik są uszkodzone.

Sprawdzić podłączenie czujnika w 
sterowniku.
Wymienić czujnik lub moduł.
Sprawdzić podłączenie czujnika do 
podgrzewacza.

C.w.u. jest zimna – Powtarzające się próby 
ładowania zasobnika. 

– Regulator temperatury/przełącznik ręczny 
nie jest ustawiony w pozycji "AUT".

– Czujnik podłączony nieprawidłowo lub 
uszkodzony.

– Niewłaściwe przyporządkowanie czujnika.
– Nieprawidłowo podłączona lub 

uszkodzona pompa ładująca.
– Moduł ZM424 lub sterownik są 

uszkodzone.

Sprawdzić, czy regulator temperatury 
lub przełącznik ręczny jest ustawiony 
w pozycji "AUT".
Sprawdzić funkcjonowanie czujnika i 
pompy ładującej zasobnik.
Wymienić moduł ZM424.
Sprawdzić podłączenie czujnika do 
podgrzewacza.

CWU jest zimna – Ciepła woda nie jest 
przygotowywana. Aktualna 
temperatura c.w.u. jest niższa 
niż 40 °C.

– Uszkodzenie pompy ładującej.
– Uszkodzony moduł funkcyjny ZM424.
– Pobór c.w.u. przewyższa 

przygotowywaną ilość.

Sprawdzić, czy regulator temperatury 
lub przełącznik ręczny jest ustawiony 
w pozycji "AUT".
Sprawdzić funkcjonowanie czujnika i 
pompy ładującej zasobnik.
Wymienić moduł ZM424.
Sprawdzić podłączenie czujnika do 
podgrzewacza.

Dezynfekcja – Dezynfekcja termiczna 
została przerwana.

– Moc cieplna kotła jest niewystarczająca, 
ponieważ np. inne odbiorniki ciepła (obiegi 
grzewcze) pobierają ją w czasie 
dezynfekcji termicznej.

– Czujnik podłączony nieprawidłowo lub 
uszkodzony.

– Pompa ładująca podgrzewacz została źle 
podłączona lub jest uszkodzona.

– Moduł lub sterownik są uszkodzone.

Wybrać taki czas dezynfekcji 
termicznej, w którym nie ma żadnego 
innego poboru mocy cieplnej.
Sprawdzić funkcjonowanie czujnika 
temperatury ciepłej wody i pompy 
ładującej zasobnik i ew. wymienić je.

Moduł obsługi 
zdalnej x

– Ponieważ nie ma informacji 
o aktualnej rzeczywistej 
temperaturze pomieszczenia, 
nie działają funkcje regulacji 
na podst. temperatury 
pomieszczenia, optymalizacji 
załączania i wyłączania oraz 
automatycznej adaptacji.

– Sterownik pracuje wg 
wartości ostatnio ustawionych 
na module zdalnej obsługi.

– Moduł zdalnej obsługi został źle 
podłączony lub jest uszkodzony.

Sprawdzić funkcjonowanie/podłącze-
nie modułu zdalnej obsługi. Sprawdzić 
przy tym przyporządkowanie adresu 
modułu zdalnej obsługi.
Wymienić moduł zdalnej 
obsługi/moduł funkcyjny.

Tab. 4 Tabela usterek
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Komunikacja z 
obiegiem 
grzewczym x

– Ponieważ nie ma informacji 
o aktualnej, rzeczywistej 
temperaturze pomieszczenia, 
nie działają funkcje regulacji 
na podst. temperatury 
pomieszczenia, optymalizacji 
załączania i wyłączania oraz 
automatycznej adaptacji.

– Moduł zdalnej obsługi ma źle 
przyporządkowany adres.

– Moduł zdalnej obsługi jest niewłaściwie 
podłączony.

– Moduł zdalnej obsługi jest uszkodzony.
– Sterownik jest uszkodzony.

Sprawdzić funkcjonowanie/podłącze-
nie modułu zdalnej obsługi. Sprawdzić 
przy tym przyporządkowanie adresu 
modułu zdalnej obsługi.
Wymienić moduł zdalnej 
obsługi/moduł funkcyjny.

Kocioł x – Nie jest zagwarantowana 
ochrona kotła (przed 
zamarzaniem).

– Brak ciepłej wody.
– Ogrzewanie nie działa.

– UBA zgłasza usterkę blokady. Nacisnąć przycisk odkłócający 
palnika.
Sprawdzić okablowanie UBA.
Sprawdzić kocioł wiszący, zobacz 
dokumentacja techniczna kotła 
wiszącego.

Kocioł x

Status:
Kod na 
wyświetlaczu / 
Kod serwisowy

– Nie jest zagwarantowana 
ochrona kotła (przed 
zamarzaniem).

– Brak ciepłej wody.
– Ogrzewanie nie działa.

– EMS kotła zgłasza usterkę blokującą, 
wyświetla się kod na wyświetlaczu i kod 
serwisowy.

Przeczytać szczegółowy opis usterki 
w dokumentacji kotła i wykonać 
opisane tam czynności.
Nacisnąć przycisk "Reset" na module 
BC10.

Kocioł x
Usterka EMS

– Nie jest zagwarantowana 
ochrona kotła (przed 
zamarzaniem).

– Brak ciepłej wody.
– Ogrzewanie nie działa.

– EMS kotła zgłasza usterkę blokującą. Odczytać kod na wyświetlaczu i kod 
serwisowy na module BC10.
Przeczytać szczegółowy opis usterki 
w tabeli 6, strona 117 i wykonać 
opisane tam czynności.
Nacisnąć przycisk "Reset" na module 
BC10.

Ciepła woda
Usterka EMS

– Brak ciepłej wody. – EMS kotła zgłasza usterkę funkcji 
przygotowania c.w.u.

Odczytać kod na wyświetlaczu i kod 
serwisowy na module BC10.
Przeczytać szczegółowy opis usterki 
w tabeli 5, strona 116 i wykonać 
opisane tam czynności.

Kocioł x
Konserwacja Hxx

– Brak
– Komunikat serwisowy, 

instalacja nie wykazuje 
usterki

– Np. czas następnej konserwacji. Konieczne jest wykonanie 
konserwacji, patrz dokumentacja kotła 
grzewczego lub tabela komunikatów 
serwisowych.

Kocioł x
sterowany ręczne

– Funkcje automatyczne, np. 
program grzewczy, nie są 
realizowane.

– To nie jest usterka. Aby wyłączyć tryb sterowania 
ręcznego, należy ustawić pokrętła na 
sterowniku bazowym BC10 w 
położeniu "AUT".

Usterka zewnętrzna 
ES

– Brak oddziaływania na 
funkcje regulacyjne.

– Niewłaściwe podłączenia na wejściach 
komunikatów usterek do modułu.

– Zewnętrzne urządzenia są uszkodzone 
lub są one przyczyną usterki.

Sprawdzić funkcjonowanie urządzeń 
zewnętrznych i naprawić/wymienić je.

ECOCAN-BUS
odbiór komunikatów

– Brak oddziaływania na 
funkcje regulacyjne.

– Przełącznik kodujący za modułem MEC 2 
w sterowniku (na CM 431) sterownika ma 
niewłaściwy adres. 

– Przykład usterki: Instalacja z jednym 
sterownikiem (jednokotłowa) i 
ustawieniem przełącznika 
kodującego > 0.

Sprawdzić ustawienie przełącznika 
kodującego:
Ustawienie 0: tylko jedno urządzenie 
na magistrali BUS.
Ustawienie 1: sterownik nadrzędny 
(oczekiwane jest kolejne urządzenie 
na magistrali BUS!).
Ustawienie > 1: oczekiwane jest 
kolejne urządzenie na magistrali BUS.

Brak sterownika 
nadrzędnego

– Nie jest zagwarantowana 
ochrona kotła.

– Nie jest możliwa realizacja 
funkcji priorytetu ciepłej wody.

– Jako parametr regulacji 
przyjmowana jest zawsze 
minimalna temperatura 
zewnętrzna.

– Ogrzewanie nie działa.

– Sterownik nadrzędny (adres 1) jest 
wyłączony lub brak sterownika 
nadrzędnego (adres 1).

Sprawdzić adresy wszystkich 
urządzeń na magistrali BUS. 
Sterownik nadrzędny musi mieć przy 
tym adres 1 (przełącznik kodujący za 
modułem MEC 2 na module CM 431 
sterownika).
Sprawdzić połączenie magistrali BUS 
z adresem 1.

Tab. 4 Tabela usterek

Usterka Występujące objawy Możliwe przyczyny usterki Sposoby usunięcia usterki
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Konflikt adresów na 
magistrali BUS

– Komunikacja poprzez 
magistralę BUS jest 
niemożliwa.

– Nie można realizować 
żadnych funkcji 
wymagających wymiany 
danych przez magistralę 
ECOCAN-BUS.

– Istnieje kilka takich samych adresów.
– Każdy adres może być wprowadzony do 

magistrali ECOCAN-BUS tylko jeden raz.

Sprawdzić adresy wszystkich 
urządzeń podłączonych do magistrali 
BUS (przełącznik kodujący za 
modułem MEC 2 na module CM 431 
sterownika).

Konflikt adresów x – Nie można realizować funkcji 
modułu, dla którego nastąpił 
konflikt adresów. Możliwa jest 
jednak komunikacja 
pozostałych modułów 
i sterowników przez 
ECOCAN-BUS.

– Moduł zainstalowano w niewłaściwym 
sterowniku: Niektóre moduły mogą 
pracować tylko
pod określonymi adresami ECOCAN.

– Modułu kotłowego ZM 424 oraz modułów 
FM 456 i FM 457 nie można zamontować 
na sterowniku pod adresem > 1.

Sprawdzić adres sterowników.

Niewłaściwy moduł 
x

– Wszystkie wyjścia z modułu 
są zablokowane i załącza się 
odpowiednia dioda LED 
sygnalizująca usterkę.

– Wybrano niewłaściwy moduł w MEC 2.
– Zainstalowano niewłaściwy moduł w 

sterowniku.
– Uszkodzony moduł MEC 2, moduł 

funkcyjny lub sterownik.

Sprawdzić wybór modułów 
funkcyjnych w MEC 2 – poziom 
serwisowy.
Skontrolować moduły zainstalowane 
w sterowniku.
Wymienić moduł MEC 2 lub moduły 
funkcyjne.

Nieznany moduł x – Wszystkie wyjścia z modułu 
są zablokowane i załącza się 
odpowiednia dioda LED 
sygnalizująca usterkę.

– Nieaktualna wersja oprogramowania, 
która uniemożliwia zastosowanie modułu.

– Moduł / sterownik jest uszkodzony.

Sprawdzić wersję sterownika w 
MEC 2.
Wymienić moduł.

Anoda obojętna – Brak oddziaływania na 
funkcje regulacyjne.

– Na wejście zewnętrzne WF 1/2 zostało 
podane napięcie.

– Uszkodzony jest moduł lub sterownik.

Wymienić anodę obojętną.

Zewnętrzna 
sygnalizacja usterki

– Brak oddziaływania na 
funkcje regulacyjne.

– Na wejście zewnętrzne WF 1/2 zostało 
podane napięcie.

– Uszkodzony jest moduł lub sterownik.

Sprawdzić funkcjonowanie urządzeń 
zewnętrznych (pompy ładującej 
zasobnik lub pompy cyrkulacyjnej) 
i naprawić/ wymienić je.

Czujnik c.w.u WT – Ciepła woda nie jest 
przygotowywana.

– Czujnik podłączony nieprawidłowo, 
niepodłączony w ogóle lub uszkodzony.

– Uszkodzony moduł FM 445 lub sterownik.

Sprawdzić czujnik.
Wymienić czujnik lub moduł FM 445.
Sprawdzić podłączenie czujnika.

Czujnik c.w.u WYŁ – Ciepła woda nie jest 
przygotowywana.

– Czujnik podłączony nieprawidłowo, 
niepodłączony w ogóle lub uszkodzony.

– Uszkodzony moduł FM 445 lub sterownik.

Sprawdzić czujnik.
Wymienić czujnik lub moduł FM 445.
Sprawdzić podłączenie czujnika.

Połączenie BRx – Nie jest zagwarantowana 
ochrona kotła przed 
zamarzaniem.

– Ciepła woda nie jest 
przygotowywana.

– Ogrzewanie nie działa.

– UBA jest niewłaściwie podłączony.
– UBA jest wyłączony.
– UBA jest uszkodzony.
– Moduł jest uszkodzony.

Sprawdzić połączenie.
Włączyć UBA.
Wymienić UBA.
Wymienić moduł KSE.

Czujnik sprzęgła
hydraulicznego

– W instalacjach 
jednokotłowych: temperatura 
na zasilaniu może spaść 
poniżej wartości zadanej.

– W instalacjach 
wielokotłowych: pracuje tylko 
jeden kocioł.

– Uszkodzony czujnik.
– Uszkodzony moduł ZM 424, FM 456 lub 

FM 457.
– Czujnik został podłączony do 

niewłaściwego modułu.

Sprawdzić czujnik.
Wymienić moduł.
Podłączyć czujnik na module w 
pozycji montażowej 1.

Tab. 4 Tabela usterek

Usterka Występujące objawy Możliwe przyczyny usterki Sposoby usunięcia usterki
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17.2 Dodatkowe komunikaty usterek dla kotłów grzewczych z EMS

Odczytanie statusu (kod na wyświetlaczu) oraz 
kodu serwisowego

Jeżeli wystąpi usterka, to na wyświetlaczu sterownika 
jest wyświetlany odpowiadający jej status (kod). Usterki 
trwale blokujące powodują, że wskazanie na 
wyświetlaczu miga.

Nacisnąć przycisk "Status"  i odczytać kod 
serwisowy.

Aby uzyskać więcej informacji serwisowych należy 
kilkakrotnie naciskać przycisk "Status" aż do 
momentu, gdy ponownie wyświetli się status kotła.

Usterki EMS przygotowanie c.w.u.

Usterka Występujące objawy Możliwe przyczyny usterki Sposoby usunięcia usterki
Praca ręczna XX – Sterownik pracuje w trybie 

ręcznym.
– Prawdopodobnie zapomniano przestawić 

przełącznik ręczny danego modułu 
funkcyjnego w pozycję "AUT".

Ustawić przełącznik ręczny danego 
modułu funkcyjnego w pozycji "AUT".

Zasobnik solarny X 
praca ręczna

– Zasobnik solarny X na module 
solarnym pracuje w trybie 
ręcznym.

– Prawdopodobnie zapomniano przestawić 
przełącznik ręczny modułu funkcyjnego 
FM443 w pozycję "AUT".

Ustawić przełącznik ręczny modułu 
funkcyjnego FM443 w pozycji "AUT".

Konserwacja
Godziny pracy/data

– Brak oddziaływania na 
funkcje regulacyjne.

– Upłynął termin następnej konserwacji. Wykonać konserwację, a następnie 
skasować komunikat konserwacji.

Tab. 4 Tabela usterek

Rys. 18 Odczytanie kodu na wyświetlaczu i kodu 
serwisowego (np. sterownik Logamatic 
MC10/sterownik bazowy BC10)

DC: Kod na wyświetlaczu (status)
SC: Kod serwisowy

DC SC Usterka Występujące objawy Możliwe przyczyny usterki Sposoby usunięcia usterki
A01 808 Czujnik temperatury 

ciepłej wody 
uszkodzony

– Ciepła woda nie jest 
przygotowywana.

– Nieprawidłowo podłączony lub 
uszkodzony czujnik. 

– Przerwanie lub zwarcie przewodu 
czujnika.

– Zużyty czujnik.

Sprawdzić czujnik 
temperatury ciepłej wody i w 
razie potrzeby wymienić.

A01 810 C.w.u. ma zbyt niską 
temperaturę

– Instalacja przez cały czas 
próbuje napełnić zasobnik 
c.w.u.

– Instalacja solarna nie załącza 
się.

– Ciągły pobór lub wyciek. 
– Nieprawidłowo podłączony lub 

uszkodzony czujnik.
– Przerwanie lub zwarcie przewodu 

czujnika.
– Zużyty czujnik.
– Nieprawidłowo podłączona lub 

uszkodzona pompa ładująca.

Usunąć wyciek.
Sprawdzić czujnik 
temperatury ciepłej wody i w 
razie potrzeby wymienić.
Sprawdzić funkcjonowanie 
czujnika i pompy ładującej 
zasobnik.
Sprawdzić podłączenie 
czujnika do podgrzewacza.

Tab. 5 Możliwe komunikaty usterek EMS przygotowanie c.w.u.
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Usterki EMS

A01 811 Dezynfekcja 
termiczna

– Dezynfekcja termiczna została 
przerwana.

– Ciągły pobór lub wyciek. 
– Nieprawidłowo podłączony lub 

uszkodzony czujnik.
– Przerwanie lub zwarcie przewodu 

czujnika.
– Zużyty czujnik.
– Nieprawidłowo podłączona lub 

uszkodzona pompa ładująca.

Usunąć wyciek.
Sprawdzić czujnik 
temperatury ciepłej wody i w 
razie potrzeby wymienić.
Sprawdzić funkcjonowanie 
czujnika i pompy ładującej 
zasobnik.
Sprawdzić podłączenie 
czujnika do podgrzewacza.

DC SC Usterka Występujące objawy Możliwe przyczyny usterki Sposoby usunięcia usterki

Tab. 5 Możliwe komunikaty usterek EMS przygotowanie c.w.u.

DC SC Usterka Występujące objawy Możliwe przyczyny usterki Sposoby usunięcia usterki
AD 1 817 Uszkodzony czujnik 

temperatury 
powietrza

– Nie można optymalnie 
dostosować prędkości 
obrotowej dmuchawy.

– Jeżeli wartość temperatury 
powietrza zmierzona przez 
czujnik będzie za niska 
(< -30 °C) lub za wysoka 
(> +100°C), to przekazywany 
jest komunikat usterki.

Sprawdzić czujnik 
temperatury powietrza 
oraz wtyki SAFe, w razie 
potrzeby wymienić.

AD 1 818 Kocioł grzewczy nie 
działa

– Niedostateczne zasilanie 
instalacji grzewczej 
ciepłem.

– Jeżeli kocioł grzewczy przez 
określony czas pracuje poniżej 
temperatury logiki pomp 
(47°C), pomimo że palnik jest 
włączony, to przekazywany jest 
odpowiedni komunikat usterki.

Sprawdzić dobór instalacji 
oraz ustawienie 
parametrów pompy, w 
razie potrzeby 
skorygować.
Sprawdzić poprawność 
działania zaworu 
zwrotnego, w razie 
potrzeby wymienić.
Sprawdzić, czy zawór 
zwrotny grawitacyjny 
znajduje się w pozycji 
roboczej.

AD 1 819 Stały sygnał 
podgrzewacza 
wstępnego oleju

– Palnik próbuje się 
załączyć.

– Podgrzewacz wstępny oleju 
odbiera sygnał załączenia, 
pomimo że jest wyłączony.

Sprawdzić wtyczki SAFe 
oraz podgrzewacza 
wstępnego oleju, w razie 
potrzeby skorygować.

AD 1 820 Olej jest za zimny – Palnik próbuje się 
załączyć.

– Podgrzewacz wstępny oleju nie 
podaje w ciągu 6 minut sygnału 
zwrotnego sygnalizującego, że 
olej ma właściwą temperaturę 
roboczą.

Sprawdzić przyłącze 
podgrzewacza wstępnego 
oleju, jeżeli jest ono 
prawidłowe, to wymienić 
podgrzewacz wstępny 
oleju.

Tab. 6 Możliwe komunikaty w przypadku usterek EMS

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Inne usterki opisane zostały w 
odpowiedniej dokumentacji kotła 
grzewczego.
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17.3 Komunikaty serwisowe dla kotłów grzewczych z EMS

DC: Kod na wyświetlaczu (status)

SC Konserwacja Możliwa przyczyna Sposoby usunięcia usterki EMS z 
kotłem

H 1 Za wysoka 
temperatura spalin

Jeżeli temperatura spalin przekroczy określoną 
granicę (110 °C), palnik przełączy się na pierwszy 
stopień i wygeneruje podany komunikat 
serwisowy. Komunikat usuwa się poleceniem 
"Skasuj komunikat serwisowy".

Wyczyścić kocioł grzewczy.
Skontrolować ilość, ułożenie i stan 
wkładów w kanałach spalinowych, w 
razie potrzeby skorygować.

SAFe

H 2 Dmuchawa 
palnika pracuje za 
wolno

Aby osiągnąć wymaganą prędkość obrotową, 
SAFe musi generować sygnał PWM o bardzo 
wysokim stopniu wypełnienia.

Sprawdzić, czy dmuchawa palnika nie 
jest zabrudzona, w razie potrzeby 
wyczyścić lub wymienić.

SAFe

H 3 Minęła 
przewidziana 
liczba godzin 
pracy

Nie dotyczy tego sterownika. SAFe

H 4 Niski prąd czujnika 
płomienia

Sygnał płomienia jest tylko nieznacznie wyższy 
niż graniczna wartość wyłączenia SAFe.
– Czujnik płomienia lub wspornik kątowy (w 

G135) jest zabrudzony.
– System mieszający i rurka optyczna nie 

znajdują się na jednej linii.
– Połączenie elektryczne czujnika 

płomienia/SAFe jest uszkodzone.
– Czujnik zaniku płomienia lub SAFe jest 

uszkodzony.

Sprawdzić, czy czujnik płomienia i 
wspornik kątowy (lusterko) nie są 
zabrudzone, w razie potrzeby 
wyczyścić.
Sprawdzić, czy system mieszający i 
rurka optyczna znajdują się na jednej 
linii, w razie potrzeby skorygować.
Sprawdzić, czy system mieszający nie 
jest zabrudzony, w razie potrzeby 
wyczyścić.
Sprawdzić złącze wtykowe czujnika 
płomienia w SAFe.
Sprawdzić nastawy palnika i w razie 
potrzeby skorygować.
Sprawdzić sygnał czujnika płomienia w 
pierwszym i drugim stopniu przy 
pomocy RC30. Jeżeli jest on 
nieprawidłowy, wymienić czujnik 
płomienia.

SAFe

H 5 Duże opóźnienie 
zapłonu

Podczas ostatnich załączeń palnika płomień 
tworzył się z dużym opóźnieniem:
– Zasilanie olejem działa nieprawidłowo.
– Układ zapłonowy działa nieprawidłowo.
– Palnik jest ustawiony nieprawidłowo.
– Komponenty palnika są nieprawidłowe. 

Sprawdzić zasilanie olejem.
Przeprowadzić test przekaźników 
(RC30), aby sprawdzić zapłon, 
sprawdzić, czy świeca zapłonowa nie 
jest zabrudzona lub uszkodzona 
(odstęp między elektrodami), w razie 
potrzeby wymienić.
Wymienić dyszę olejową.
Wymienić zawór odcinający wstępnego 
podgrzewacza oleju.
Sprawdzić system mieszający, w razie 
potrzeby wyczyścić.
Sprawdzić i ewentualnie skorygować 
ustawienie palnika.

SAFe

Tab. 7 Komunikaty serwisowe
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H 6 Częste przerwania 
płomienia

Podczas ostatnich załączeń palnika płomień rwał 
się często.
– Zasilanie olejem działa nieprawidłowo.
– Układ zapłonowy działa nieprawidłowo.
– Palnik jest ustawiony nieprawidłowo.
– Komponenty palnika są nieprawidłowe.

Odczytać komunikaty blokujących 
usterek z pamięci usterek, aby 
stwierdzić, w której fazie następuje 
zerwanie płomienia.

Jeżeli występuje tylko usterka 6U/511 (nie 
tworzy się płomień):

Sprawdzić zasilanie olejem.
Sprawdzić prąd czujnika płomienia przy 
pomocy RC30. 
Przeprowadzić test czujnika (RC30), 
aby sprawdzić zapłon.
Wymienić dyszę olejową.
Wymienić zawór odcinający wstępnego 
podgrzewacza oleju.
Sprawdzić system mieszający, w razie 
potrzeby wyczyścić.
Sprawdzić i ewentualnie skorygować 
ustawienie palnika.

Jeżeli wystąpiły inne blokujące usterki 
(płomień rwie się, kiedy palnik już pracuje):

Sprawdzić i ewentualnie skorygować 
ustawienie palnika.
Sprawdzić instalację zasilania olejem.
Sprawdzić, czy wtyczki zaworu 
elektromagnetycznego 1./2. są 
prawidłowo włożone (usterka 6L/516).
Sprawdzić prąd czujnika zaniku 
płomienia podczas pracy. W przypadku 
sygnału < 50 µA, sprawdzić wspornik 
kątowy (G135), w razie potrzeby 
wyczyścić, ewentualnie wymienić 
czujnik płomienia.

SAFe

H 7 Ciśnienie w 
instalacji

Ciśnienie w instalacji jest za niskie. Uzupełnić poziom wody grzewczej, aby 
ciśnienie robocze wynosiło > 1,0 bar.

UBA3

H 8 Wg daty Nie dotyczy tego sterownika. SAFe

SC Konserwacja Możliwa przyczyna Sposoby usunięcia usterki EMS z 
kotłem

Tab. 7 Komunikaty serwisowe
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Monitorowanie pracy instalacji18

18 Monitorowanie pracy instalacji

W menu "Monitoring" można wyświetlić zadane 
i rzeczywiste parametry pracy instalacji. Wyświetlane 
wartości i komunikaty zależą od zainstalowanych 
modułów.

Niektóre wartości rozdzielone są ukośną kreską. Liczba 
przed ukośnikiem oznacza wartość zadaną 
odpowiedniego parametru, a liczba za ukośnikiem 
wartość rzeczywistą.

Można odczytać dane dotyczące pracy następujących 
urządzeń instalacji:

– Sprzęgło hydrauliczne

– Kocioł

– Obiegi grzewcze

– Ciepła woda

18.1 Dane sprzęgła hydraulicznego

W menu funkcji monitoringu "Sprzęgło hydrauliczne" 
można odczytać dane sprzęgła hydraulicznego. 

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Monitoring".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Sprzęgło hydrauliczne".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Wyświetlane są parametry pracy 
sprzęgła hydraulicznego.

Wielkość "Temperatura tłumiona" 
oznacza temperaturę zewnętrzną 
uwzględniającą rodzaj budynku, na 
podstawie której obliczane są krzywe 
grzewcze.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Monitoring

MONITORING

Sprzeglo hydr.

MONITOR SPRZEGLA

T. tlum.
55 / 55Zasilanie

T. zewn. 5
4
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18.2 Monitoring pracy kotła

W menu funkcji monitoringu "Kocioł" można odczytać 
dane pracy kotła.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Monitoring".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Sprzęgło hydrauliczne".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Kocioł 1".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Wielkość "Temperatura tłumiona" 
oznacza temperaturę zewnętrzną 
uwzględniającą rodzaj budynku, na 
podstawie której obliczana jest 
krzywa grzewcza.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby przejrzeć 
dane pracy kotła.

Dalsze dane pracy kotła wyświetlane 
są w zależności od typu kotła. Opis – 
patrz poniższe tabele.

Obracać pokrętłem 
nastawczym. 
Najpierw wyświetlą się 
ewentualne komunikaty 
serwisowe.

Przykład:

Komunikat serwisowy wg liczby 
godzin pracy (alternatywnie wg daty)

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Monitoring

MONITORING

Sprzeglo hydr.

MONITORING

Kociol 1

MONITOR. KOCIOL1

T. tlum.
0sygnal zewn.

T. zewn. 5
4

MONITOR. KOCIOL

po
2100 hprzepracow

sygnal. konserw.
6000 h

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA

Komunikat serwisowy 
"wg godzin pracy" 
można wybrać tylko dla 
instalacji jednokotłowej.

Komunikat serwisowy 
"wg daty" wyświetlany 
jest tylko dla kotła 1, 
dotyczy jednak dla 
wszystkich kotłów.
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Dane pracy kotłów grzewczych z UBA 1.x

Obsługa patrz strona 121.

Dane pracy kotłów grzewczych z EMS/UBA3

Obsługa patrz strona 121.

Wskazanie Znaczenie Jednostka Zakres wartości

Temp. zewnętrzna Temperatura zewnętrzna °C

Temp. tłumiona Temperatura tłumiona z uwzględnieniem podanego rodzaju budynku do 
obliczenia krzywej grzewczej

°C

Sygnał zewnętrzny Temperatura zadana na zasilaniu kotła, tylko przy zastosowaniu 
modułu funkcyjnego FM456 lub FM457 (patrz strona 20)

°C

Zasilanie Temperatura na zasilaniu – wartość zadana/wartość rzeczywista °C

Powrot Temperatura na powrocie – wartość rzeczywista °C

Liczba załączeń Liczba uruchomień palnika

Status Aktualny stan pracy

Nr KIM Typ kotła (KIM = moduł identyfikacyjny kotła)

Wersja UBA Wersja oprogramowania uniwersalnego automatu palnikowego

Moc Aktualna moc kotła % 0 – 100

Moc max. Maksymalna dopuszczalna moc kotła % 0 – 100

Pompa Aktualna moc pompy kotłowej w przypadku pomp modulowanych lub 
stan załączenia w przypadku pomp jednostopniowych

% 0 – 100 lub
zał./wył.

Tab. 8 Dane pracy kotłów grzewczych z UBA 1.x

Wskazanie Znaczenie Jednostka Zakres wartości
Temp. zewnętrzna Zmierzona temperatura zewnętrzna °C

Temp. tłumiona Temperatura tłumiona z uwzględnieniem podanego rodzaju budynku do 
obliczenia krzywej grzewczej

°C

Sygnał zewnętrzny Temperatura zadana na zasilaniu kotła, tylko przy zastosowaniu 
modułu funkcyjnego FM456 lub FM457 (patrz strona 20)

°C

Zasilanie Temperatura na zasilaniu – wartość zadana/wartość rzeczywista °C

Powrót Temperatura na powrocie – wartość rzeczywista °C

Liczba załączeń Liczba uruchomień palnika

Status Aktualny stan pracy

Kod serwisowy Kod serwisowy pozwalający na zróżnicowanie komunikatów usterek

KIM Typ kotła i wersja KIM (KIM = moduł identyfikacyjny kotła)

UBA3 Wersja oprogramowania uniwersalnego automatu palnikowego

Moc Aktualna moc kotła % 0 – 100

Moc max. Maksymalna dopuszczalna moc kotła % 0 – 100 lub
EMS-CWU

Pompa Aktualna moc pompy kotłowej w przypadku pomp modulowanych lub 
stan załączenia w przypadku pomp jednostopniowych

% 0 – 100 lub
zał./wył.

Max. Maksymalna moc kotła kW

Moc max. Górna granica modulacji % 0 – 100

Moc min. Dolna granica modulacji % 0 – 100

Tab. 9 Dane pracy kotłów grzewczych z EMS/UBA3
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Dane pracy kotłów grzewczych z EMS/SAFe

Obsługa patrz strona 121.

Spaliny Zmierzona temperatura spalin °C

Powietrze Zmierzona temperatura powietrza do spalania °C

Ciśnienie Zmierzone ciśnienie robocze instalacji grzewczej bar

Prąd jonizacji Zmierzony prąd jonizacji µA

Zapłon  Zapłon zał./wył.

Płomień Płomień zał./wył.

Zawór 1 Zawór palnika stopień 1 otwarty/zamknięty

Zawór 2 Zawór palnika stopień 2 otwarty/zamknięty

Tab. 9 Dane pracy kotłów grzewczych z EMS/UBA3

Wskazanie Znaczenie Jednostka Zakres wartości

Temp. zewnętrzna Zmierzona temperatura zewnętrzna °C

Temp. tłumiona Temperatura tłumiona z uwzględnieniem podanego rodzaju budynku do 
obliczenia krzywej grzewczej

°C

Sygnał zewnętrzny Temperatura zadana na zasilaniu kotła, tylko przy zastosowaniu 
modułu funkcyjnego FM456 lub FM457 (patrz strona 20)

°C

Zasilanie Temperatura na zasilaniu – wartość zadana/wartość rzeczywista °C

Powrót Temperatura na powrocie – wartość rzeczywista °C

Liczba załączeń Liczba uruchomień palnika

Status Aktualny stan pracy

Kod serwisowy Kod serwisowy pozwalający na zróżnicowanie komunikatów usterek

BIM Typ palnika i wersja BIM (BIM = moduł identyfikacyjny palnika)

MC10 Wersja oprogramowania sterownika Logamatic MC10

SAFe Typ i wersja oprogramowania automatu palnikowego SAFe

Moc Aktualna moc kotła % 0 – 100

Moc max. Maksymalna dopuszczalna moc kotła % 0 – 100 lub
EMS-CWU

Pompa Aktualna moc pompy kotłowej w przypadku pomp modulowanych lub 
stan załączenia w przypadku pomp jednostopniowych

% 0 – 100 lub
zał./wył.

Max. Maksymalna moc kotła kW

Moc max. Górna granica modulacji % 0 – 100

Moc min. Dolna granica modulacji % 0 – 100

Spaliny Zmierzona temperatura spalin °C

Powietrze Zmierzona temperatura powietrza do spalania °C

Ciśnienie Zmierzone ciśnienie robocze instalacji grzewczej bar

Prad jonizacji Zmierzony prąd jonizacji µA

Zapłon Zapłon zał./wył.

Płomień Płomień zał./wył.

Zawór 1 Zawór palnika stopień 1 otwarty/zamknięty

Zawór 2 Zawór palnika stopień 2 otwarty/zamknięty

Tab. 10 Dane pracy kotłów grzewczych z EMS/SAFe
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Monitorowanie pracy instalacji18

18.3 Dane pracy obiegu grzewczego

W menu funkcji monitoringu "Obieg grzewczy" można 
odczytać dane obiegu grzewczego.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Monitoring".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Sprzęgło hydrauliczne".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
żądany "Obieg grzewczy".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Temperatura na zasilaniu 
i temperatura w pomieszczeniu 
podawane są zawsze w postaci 
wartości zadanej i zmierzonej.

W ostatniej linii wyświetlany jest tryb 
pracy:

– stale noc

– stale dzień

– automatyka noc

– automatyka dzień

– urlop

– tryb letni

– optymalizacja załączania

– optymalizacja wyłączania

– suszenie jastrychu

– priorytet c.w.u.

POZIOM SERWISU

Monitoring

MONITORING

Sprzeglo hydr.

MONITORING

Obieg grzewczy 2

MONITORING

Pomieszcz.
stale noc

Zasilanie 30/ 29
21/ 21

OG2
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Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby przejrzeć 
dane pracy obiegu 
grzewczego.

Adaptacja temperatury 
projektowej

Ta wielkość pokazuje temperaturę 
projektową, określoną w wyniku 
adaptacji.

Optymalizacja załączania

Określa czas, o jaki instalacja 
grzewcza włącza się przed 
właściwym czasem załączenia tak, 
aby do tego momentu osiągnięta 
została zadana temperatura 
w pomieszczeniu.

Optymalizacja wyłączania

Określa czas, o który wcześniej 
rozpoczyna się praca wg obniżonych 
parametrów, co pozwala oszczędzać 
energię.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby przejrzeć 
dane pracy obiegu 
grzewczego.

Organ nastawczy

Wskazywana jest procentowa 
wartość położenia obliczona na 
podstawie długości impulsów 
sterujących urządzenia 
regulacyjnego.

Przykład:

– 0% = brak wysterowania.

– 50% = organ nastawczy jest 
wysterowywany w cyklu 
trwającym 10 sekund przez 
5 sekund w kierunku "Zawór 
mieszający otwarty" (cieplej).

– 100% = organ nastawczy jest 
(stale) wysterowywany w cyklu 
trwającym 10 sekund przez 
10 sekund w kierunku "Zawór 
mieszający zamknięty" (zimniej).

Pompa obiegowa

Pokazuje stan pracy pompy 
obiegowej.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

MONITORING

Optym. zal.
Optym. wyl.

Proj. adapt. 75
15min.

OG2

30min.

MONITORING

Pompa obiegowa
Organ nastawczy 50%

wyl.

OG2
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Monitorowanie pracy instalacji18

18.4 Dane procesu przygotowywania 
c.w.u.

W menu funkcji monitoringu "Ciepła woda" można 
odczytać dane procesu przygotowywania c.w.u.

Wyświetlane dane i komunikaty zależą od ustawień 
dokonanych w funkcji "Ciepła woda".

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Monitoring".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza 
opcja "Sprzęgło hydrauliczne".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Ciepła woda".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Temperatura

Wyświetlana jest obliczeniowa 
wartość zadana oraz zmierzona 
wartość temperatury ciepłej wody.
Możliwe są następujące tryby 
pracy:
– wył.
– praca ciągła
– automatyka noc
– automatyka dzień
– urlop
– optymalizacja
– dezynfekcja
– doładowanie
Optymalizacja
Wyświetlany jest obliczony czas, 
o jaki instalacja grzewcza włączy się 
przed nastawionym czasem 
załączenia tak, aby do tego 
momentu ciepła woda użytkowa 
osiągnęła zadaną temperaturę.

POZIOM SERWISU

Monitoring

MONITORING

Sprzeglo hydr.

MONITORING

Ciepla woda

MONITORING C.W.

Automatyka dzien
Optymalizacja

Temperatura 60/57

120min.
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Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby przejrzeć 
dane pracy procesu 
przygotowania c.w.u.

Pompa ładująca

Pokazuje stan pracy pompy 
ładującej zasobnik.

Cyrkulacja

Pokazuje stan pracy pompy 
cyrkulacyjnej.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby przejrzeć 
dane pracy procesu 
przygotowania c.w.u.

ZAL = czujnik zasobnika - środek
WYL = czujnik zasobnika - dół
czujnik wym. ciepła= czujnik 
wymiennika ciepła

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aby przejrzeć 
dane pracy procesu 
przygotowania c.w.u.

Dla pozycji zaworu mieszającego 
wyświetlana jest wartość od 0 % 
(zamknięty) do 100 % (otwarty).

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

MONITORING C.W.

Cyrkulacja
Pompa ladująca wyl.

zal.

MONITORING C.W.

Czujnik WYL
Czujn. wym.ciep.

Czujnik ZAL 50/48

60/60
55/30

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA

Dane procesu 
przygotowania c.w.u. 
wyświetlane są tylko wtedy, 
jeżeli w menu wybór 
modułu wybrano moduł 
FM 445.

MONITORING C.W.

Pompa ob.wtorn.
Poz. mieszacza

Pompa ob.pierw. 80%

100%
100%

WSKAZÓWKA 
PRAKTYCZNA

Dane procesu 
przygotowania c.w.u. 
wyświetlane są tylko wtedy, 
jeżeli w menu wybór 
modułu wybrano moduł 
FM 445.
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Wyświetlanie wersji19

19 Wyświetlanie wersji

W menu "Wersja" można odczytać numer wersji modułu 
obsługowego MEC 2 oraz wybranego sterownika.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Wersja".

Nacisnąć i zwolnić przycisk. Wyświetlane są wersje modułu 
obsługowego MEC 2 oraz sterownika.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Wersja

POZIOM SERWISU

MEC
6.xxSterownik
6.xx
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20 Wybór sterownika

W menu "Sterownik" można wybrać typ sterownika, 
jeżeli moduł MEC 2 pracuje w trybie offline, tzn. nie 
jest podłączony do sterownika lub ma oddzielne zasi-
lanie.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Sterownik".

Nacisnąć przycisk. Wyświetlane są nazwa i typ 
sterownika.

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Wartość (tutaj: 4211) zaczyna migać.

Nastawić pokrętłem 
nastawczym żądany typ 
sterownika.

Zwolnić przycisk, aby 
wprowadzić nastawę do 
pamięci.

Nacisnąć. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Sterownik

Sterownik

Logamatic
4211

Sterownik

Logamatic
41xx
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Reset21

21 Reset

21.1 Skasowanie ustawień sterownika

W menu "Reset ustawień" można przywrócić ustawienia 
fabryczne na poziomie obsługowym i serwisowym.

Wszystkie dotychczasowe nastawy są automatycznie 
kasowane.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Przywracane są nastawy fabryczne 
dotyczące wszystkich parametrów 
sterownika ustawionych na poziomie 
obsługowym i serwisowym.

Nie można zresetować zegara 
sterującego. Ustawiony wariant pozostaje 
niezmieniony także po zresetowaniu 
ustawień.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Reset".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Prostokąty w ostatnim wierszu znikają 
jeden po drugim. Zniknięcie 
ostatniego prostokąta oznacza, że 
ustawienia zostały zresetowane.

Zwolnienie przycisku przed 
zniknięciem ostatniego prostokąta 
powoduje przerwanie funkcji reset.

Zwolnić przycisk. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Reset

RESET

Sterownik
Nastawa fabrycz.
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21.2 Skasowanie protokołu usterek

Przy pomocy funkcji "Reset protokołu usterek" można 
skasować całą pamięć usterek. Wszystkie zapamiętane 
usterki w protokole usterek zostaną skasowane.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Reset".

Nacisnąć przycisk. Wyświetlana jest opcja "Reset 
nastawy".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Reset protokołu 
usterek".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Prostokąty w ostatnim wierszu znikają 
jeden po drugim. Zniknięcie 
ostatniego prostokąta oznacza, że 
protokół usterek został zresetowany.

Zwolnienie przycisku przed 
zniknięciem ostatniego prostokąta 
powoduje przerwanie funkcji reset.

Zwolnić przycisk. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Reset

RESET

Sterownik
Nastawa fabrycz.

RESET

Blad

RESET

Blad
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Reset21

21.3 Reset komunikatów konserwacji

Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy 
skasować komunikat serwisowy. Po skasowaniu 
komunikat ten nie będzie już wyświetlany, jeżeli 
pokrywa jest zamknięta.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Skasowanie komunikatu serwisowego 
powoduje ponowne uruchomienie 
odliczania do terminu następnej 
konserwacji. Należy pamiętać o tym, że w 
przypadku konserwacji wg daty następny 
termin konserwacji przesunięty zostanie o 
rok do przodu.

Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki

Wywołać poziom serwisowy. Patrz "Wywołanie poziomu 
serwisowego" na stronie 29.Obracać pokrętłem 

nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Reset".

Nacisnąć przycisk. Wyświetlana jest opcja "Reset 
nastaw".

Obracać pokrętłem 
nastawczym, aż wyświetli się 
opcja "Reset sygnału 
konserwacji".

Nacisnąć/przytrzymać 
wciśnięty przycisk.

Prostokąty w ostatnim wierszu znikają 
jeden po drugim. Zniknięcie 
ostatniego prostokąta oznacza, że 
komunikat serwisowy został 
zresetowany.

Zwolnienie przycisku przed 
zniknięciem ostatniego prostokąta 
powoduje przerwanie kasowania.

Zwolnić przycisk. Powrót do wyższego poziomu menu.

POZIOM SERWISU

Reset

RESET
Nastawy

RESET

sygnal. konserw.

RESET

sygnal. konserw.
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22 Charakterystyki czujników

22.1 Charakterystyki czujników

Przed każdym pomiarem należy odłączyć instalację 
od napięcia zasilającego.

Kontrola czujników (poza czujnikiem temperatury 
pomieszczenia)

Zdjąć przewody z zacisków czujników.

Oporność należy mierzyć na końcach przewodów 
czujnika przy pomocy omomierza.

Zmierzyć temperaturę czujnika przy pomocy 
termometru.

Na podstawie wykresu można stwierdzić, czy 
temperatura odpowiada rezystancji.

Rys. 19 Charakterystyki czujnika temperatury zewnętrznej oraz czujników temperatury wody w kotle, na zasilaniu i ciepłej wody

Czujnik temperatury zewnętrznej
Oporność (kΩ)

Temperatura zewnętrzna (°C)
Czujnik temperatury wody w kotle, na zasilaniu, ciepłej wody

Oporność (kΩ)

Temperatura wody (°C)
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Charakterystyki czujników22

Rys. 20 Charakterystyki czujnika temperatury pomieszczenia i czujnika temperatury spalin

Czujnik temperatury pomieszczenia
Oporność (kΩ)

Temperatura pomieszczenia (°C)

Czujnik temperatury spalin
Oporność (kΩ)

Temperatura spalin (°C)
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22.2 Krzywe grzania

Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzania:

Nachylenie krzywej grzania można ustawić przy 
pomocy punktu projektowego. Punkt projektowy określa 
minimalna temperatura zewnętrzna dla danego regionu 
oraz temperatura projektowa wybranego systemu 
grzewczego (np. grzejniki).

Ustawienie zadanej temperatury pomieszczenia 
powoduje równoległe przesunięcie krzywej grzania. 
Jeżeli zadana temperatura pomieszczenia zostanie 
zmieniona o 1 K, temperatura na zasilaniu zmienia się o 
ok. 3 K.

Rysunek 21 pokazuje równoległe przesunięcie krzywej 
grzania (1) dla punktu projektowego –10 °C/75 °C w 
wyniku zmiany zadanej temperatury pomieszczenia (2, 
3 i 4). Krzywe grzania (5 i 6) pokazują zmienione 
nachylenie dla innych punktów projektowych. 

Rys. 21 Krzywa grzania dla systemu grzewczego "grzejniki"

Poz. 1: Zadana temperatura pomieszczenia 17 °C, min. temperatura zewnętrzna –10 °C, temperatura projektowa 75 °C
Poz. 2: Zadana temperatura pomieszczenia 21 °C, min. temperatura zewnętrzna –10 °C, temperatura projektowa 75 °C

Poz. 3: Zadana temperatura pomieszczenia 23 °C, min. temperatura zewnętrzna –10 °C, temperatura projektowa 75 °C

Poz. 4: Zadana temperatura pomieszczenia 25 °C, min. temperatura zewnętrzna –10 °C, temperatura projektowa 75 °C

Poz. 5: Zadana temperatura pomieszczenia 21 °C, min. temperatura zewnętrzna –15 °C, temperatura projektowa 75 °C

Poz. 6: Zadana temperatura pomieszczenia 21 °C, min. temperatura zewnętrzna –10 °C, temperatura projektowa 60 °C

Temperatura zewnętrzna (°C)

Temperatura na zasilaniu (°C)

Ustawiana maksymalna temperatura w obiegu grzewczym

1

2

3

4

5

6
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