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 1 Uzasadnienie oferty 

1.1 Uzasadnienie oferty kot
a grzewczego ecoCOMPACT  

W
a� ciwo � ci techniczne  Korzy � ci dla instalatora Korzy � ci dla U � ytkownika ko � -
cowego 

Kompaktowe kompletne roz-
wi� zanie kot
a grzewczego z 
warstwowym podgrzewaczem 
zasobnikowym 

·  Szybki monta�  kot
a grzew-
czego, gdy�  ju�  fabrycznie z
o-
� ono zestaw kot
a i podgrzewa-
cza zasobnikowego �  oszcz� -
dno� ci na kosztach monta� u 

·  Ma
y nak
ad prac projektowych; 
modernizacja w ci� gu jednego 
dnia 

·  Najwy� szy komfort korzystania 
z ciep
ej wody w najmniejszej 
z mo� liwych przestrzeni 

·  Perfekcyjna stylistyka – ideal-
ne urz� dzenie do zamontowa-
nia w pomieszczeniu miesz-
kalnym, 
atwe do utrzymania 
w czysto� ci 

·  Idealne rozwi� zanie przy wy-
mianie starego kot
a grzewcze-
go w ramach przeprowadzanej 
modernizacji 

Zakres modulacji: 30% – 100% ·  Lepsze dopasowanie do po-
trzebnej mocy grzewczej �  
d
u� sze czasy pracy palnika = 
mniejsze zu� ycie i wy� sza nie-
zawodno��  pracy 

·  Niskie koszty eksploatacji 
dzi� ki u� ytkowaniu typu „auto-
stradowego” 

·  Niskie koszty konserwacji i na-
praw, gdy�  system prawie nie 
pracuje w trybie taktowania 

Aqua-Power-Plus; 
do 21% wi� cej mocy w trybie 
przygotowywania ciep
ej wody 

·  Mniejszy kocio
 grzewczy, 
a mimo to wystarczaj� cy, brak 
dodatkowych kosztów zwi� za-
nych z monta� em instalacji do 
przygotowywania ciep
ej wody 
�  ni� sza cena 

·  Rezerwa mocy do k� pieli z hy-
dromasa� em 

·  Efektywne ogrzewanie, gdy�  
moc dostosowana do pracy 
w trybie ogrzewania, a mimo to 
istnieje wi� cej, ni�  wystarcza-
j� ca moc do pracy w trybie 
przygotowywania ciep
ej wody 

Wysokowydajne pompy; 
klasa efektywno� ci energe-
tycznej A 

·  Idealne dopasowanie do uk
a-
du hydraulicznego instalacji 
grzewczej 

·  Najlepszy system grzewczy w 
swojej klasie, a przez to domi-
nuj� cy na rynku 

·  Pobór pr� du elektrycznego 
mniejszy do 50% 

·  Mo� liwo��  korzystania z pro-
gramów wspieraj� cych (hano-
werski program wspierania roz-
woju systemów grzewczych, 
itd.) oraz kredytów wspieraj� -
cych KfW (KfW 40/60) 
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 1.2 Uzasadnienie oferty kot
a grzewczego auroCOMPAC T 

W
a� ciwo � ci techniczne  Korzy � ci dla instalatora Korzy � ci dla U � ytkownika ko � -
cowego 

Kompaktowe kompletne roz-
wi� zanie kot
a grzewczego z 
warstwowym podgrzewaczem 
zasobnikowym wykorzystuj� ce 
technik�  solarn�  

·  Szybki monta�  kot
a grzew-
czego, gdy�  ju�  fabrycznie z
o-
� ono zestaw kot
a i podgrzewa-
cza zasobnikowego �  oszcz� -
dno� ci na kosztach monta� u 

·  Ma
y nak
ad prac projektowych, 
modernizacja w ci� gu jednego 
dnia 

·  Do
� czenie instalacji solarnej 
nawet tam, gdzie brak jest 
miejsca na umieszczenie so-
larnego podgrzewacza zasob-
nikowego 

·  Najwy� szy komfort korzystania 
z ciep
ej wody w najmniejszej 
z mo� liwych przestrzeni 

·  Perfekcyjna stylistyka – ideal-
ne urz� dzenie do zamontowa-
nia w pomieszczeniu miesz-
kalnym, 
atwe do utrzymania 
w czysto� ci 

·  Idealne rozwi� zanie przy wy-
mianie starego kot
a grzewcze-
go w ramach przeprowadzanej 
modernizacji 

·  Wykorzystanie energii solarnej 
nawet w przypadku dyspono-
wania najmniejszymi pomiesz-
czeniami do ustawienia kot
a 
grzewczego 

Zakres modulacji: 30% – 100% ·  Lepsze dopasowanie do po-
trzebnej mocy grzewczej �  
d
u� sze czasy pracy palnika = 
mniejsze zu� ycie i wy� sza nie-
zawodno��  pracy 

·  Niskie koszty eksploatacji 
dzi� ki u� ytkowaniu typu „auto-
stradowego” 

·  Niskie koszty konserwacji i na-
praw, gdy�  system prawie nie 
pracuje w trybie taktowania 

Aqua-Power-Plus; 
do 21% wi� cej mocy w trybie 
przygotowywania ciep
ej wody 

·  Mniejszy kocio
 grzewczy, 
a mimo to wystarczaj� cy, brak 
dodatkowych kosztów zwi� za-
nych z monta� em instalacji do 
przygotowywania ciep
ej wody 
�  ni� sza cena 

·  Rezerwa mocy do k� pieli z hy-
dromasa� em 

·  Efektywne ogrzewanie, gdy�  
moc dostosowana do pracy 
w trybie ogrzewania, a mimo to 
istnieje wi� cej, ni�  wystarcza-
j� ca moc do pracy w trybie 
przygotowywania ciep
ej wody 

Wysokowydajne pompy; 
klasa efektywno� ci energe-
tycznej A 

·  Idealne dopasowanie do uk
a-
du hydraulicznego instalacji 
grzewczej oraz do 
adowania 
podgrzewacza zasobnikowego 

·  Najlepszy system grzewczy w 
swojej klasie, a przez to domi-
nuj� cy na rynku 

·  Pobór pr� du elektrycznego 
mniejszy do 50% 

·  Mo� liwo��  korzystania z pro-
gramów wspieraj� cych (hano-
werski program wspierania roz-
woju systemów grzewczych, 
itd.) oraz kredytów wspieraj� -
cych KfW (KfW 40/60) 
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 2 Przegl � d kot
ów 

2.1 Program produkcyjny/przegl � d typów urz � dze�  

2.1.1 Kocio
 grzewczy ecoCOMPACT VSC ... /2 

Kocio
 grzewczy z wbudowanym warstwowym podgrzewaczem 
zasobnikowym firmy Vaillant ecoCOMPACT VSC ... /2 jest ofero-
wany w nast� puj� cych typowielko� ciach mocy: 

·  VSC 126/2-C 140 
·  VSC 196/2-C 150 
·  VSC 246/2-C 170 
·  VSC 246/2-C 210 
·  VSC 306/2-C 200 

Dane techniczne 

 Jednostka  
VSC 

126/2-C 140 
VSC 

196/2-C 150 
VSC 

246/2-C 170 

Zakres nominalnej mocy cieplnej:     
(40/30 °C)  kW 4.7 – 15.2 6.1 – 20.6 9.4 – 27.0 
(60/40 °C)  kW 4.4 – 14.4 5.9 – 19.6 9.0 – 25.8 

Emisja NOx (wa� ona) mg/kWh < 60 < 60 < 60 

Pojemno��  nominalna podgrzewacza 
zasobnikowego l 100 100 100 

Trwa
y wydatek ciep
ej wody 
(45/10 °C) l/h (kW) 390 (16) 570 (23) 690 (28) 

Nat�� enie przep
ywu ciep
ej wody 
pitnej na wyp
ywie l/10 min 185 210 230 

Wska� nik wydajno� ci wg DIN 4708 NL 1.6 2.3 2. 

Masa (pusty) kg 105 105 106 

Charakterystyczne parametry systemów grzewczych eco COMPACT (dal-
sze dane, patrz instrukcja instalacji) 

 Jednostka  
VSC 

246/2-C 210 
VSC 

306/2-C 210 

Zakres nominalnej mocy cieplnej:    
(40/30 °C)  kW 9.4 – 27.0 9.4 – 30.0 
(60/40 °C)  kW 9.0 – 25.8 9.0 – 28.8 

Emisja NOx (wa� ona) mg/kWh < 60 < 60 

Pojemno��  nominalna podgrzewacza 
zasobnikowego l 150 100 

Trwa
y wydatek ciep
ej wody 
(45/10 °C) l/h (kW) 690 (28) 800 (32) 

Nat�� enie przep
ywu ciep
ej wody 
pitnej na wyp
ywie l/10 min 300 300 

Wska� nik wydajno� ci wg DIN 4708 NL 4.8 4.8 

Masa (pusty) kg 140 140 

Charakterystyczne parametry kot
ów grzewczych ecoCO MPACT (dalsze 
dane, patrz instrukcja instalacji) 
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 2.1.2 System grzewczy auroCOMPACT VSC ... /2 

Dwufunkcyjny solarny system grzewczy z warstwowym podgrze-
waczem zasobnikowym firmy Vaillant auroCOMPACT VSC ... /2 
jest oferowany w dwóch typowielko� ciach mocy: 
·  VSC 196/2-C 200 

Dane techniczne 

 Jednostka  VSC S 196-C 

Zakres nominalnej mocy cieplnej:   
(40/30 °C)  kW 6.1 – 20.6 
(60/40 °C)  kW 5.9 – 19.6 

Emisja NOx (wa� ona) mg/kWh < 60 

Pojemno��  nominalna podgrzewacza 
zasobnikowego l 150 

Trwa
y wydatek ciep
ej wody 
(45/10 °C) l/h (kW) 570 (23) 

Nat�� enie przep
ywu ciep
ej wody pitnej 
na wyp
ywie l/10 min 190 

Wska� nik wydajno� ci wg DIN 4708 NL 1.5 

Charakterystyczne parametry systemów grzewczych aur oOMPACT (dalsze 
dane, patrz instrukcja instalacji) 

2.2 Kategoria kot
a 

Urz� dzenia grzewcze ecoCOMPACT i auroOMPACT s�  do naby-
cia jako wielogazowe (kategoria II2ELL3P), przystosowane do spala-
nia gazu p
ynnego oraz gazu ziemnego (wszystkie typowielko� ci). 

2.3 Zakres dostawy 

Kot
y grzewcze s�  dostarczane w stanie gotowym do przy
� czenia 
w jednym module opakowania na drewnianej palecie, ju�  
z zamontowan�  obudow� . Systemy os
oni� to foli� , stanowi� c�  
zabezpieczenie na czas transportu. Naro� a i kraw� dzie zabezpie-
czono masywnymi poduszkami ze specjalnej papy. 
Do kot
a grzewczego ecoCOMPACT, oprócz odpowiedniego uk
a-
du powietrzno-spalinowego oraz regulatora, nie potrzeba zama-
wia�  � adnego innego wyposa� enia dodatkowego. 
Natomiast w przypadku kot
a grzewczego auroCOMPACT musi si�  
dodatkowo zamontowa�  we w
asnym zakresie zawór bezpiecze� -
stwa i naczynie wzbiorcze w obiegu solarnym oraz same kolektory 
solarne. W przypadku tego kot
a zaleca si�  wykorzysta�  oferowan�  
przez firm�  Vaillant solarn�  konsol�  przy
� czeniow� , w której znaj-
duje si�  ju�  zawór bezpiecze� stwa oraz przewidziano odpowied-
nie przy
� cze do solarnego naczynia wzbiorczego. 
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 2.4 Charakterystyka produktu 

·  Modulacyjna technika palnika: 
zakres modulacji ok. 30% – 100% obci�� enia nominalnego 

·  Niska emisja NOx: 
NOx < 60 mg/kWh 

·  Warstwowy podgrzewacz zasobnikowy o pojemno� ci: 
100 l w systemach grzewczych ecoCOMPACT VSC 126/2-C 
140 i VSC 196/2-C 150,  VSC 246/2-C 150, VSC 306/2-C 200, 
oraz 150 l w systemie ecoCOMPACT VSC 246/2-C 210 
I 150 l. w kotle grzewczym auroCOMPACT (solarny warstwowy 
podgrzewacz zasobnikowy) 

·  Zintegrowane elementy sk
adowe instalacji solarnej w systemie 
grzewczym auroCOMPACT 

·  Wysoki normatywny wspó
czynnik sprawno� ci: 109 % 
·  System Pro E (system elektrycznych po
� cze�  wtykowych). 

Szybka analiza pracy kot
a grzewczego za pomoc�  kot
a DIA 
(cyfrowy system informacyjno-analizuj� cy) 

·  	atwe technicznie zmontowanie sprawnie funkcjonuj � cego ko-
t
a grzewczego, zapewnione ofert�  w pe
ni kompletnego pro-
gramu wyposa� enia dodatkowego (w zakresie hydrauliki, stero-
wania i odprowadzania spalin) – dzi� ki temu uzyskuje znaczne 
skrócenie czasu monta� u 

2.4.1 Mo� liwo � ci zastosowania 

·  Kompaktowy kocio
 grzewczy, przeznaczony do ogrzewania 
i przygotowywania ciep
ej wody, w
� cznie z wykorzystywaniem 
energii solarnej w przypadku kot
a auroCOMPACT 

·  Du� a swoboda w wyborze miejsca ustawienia kot
a, np. na 
poddaszu, lub w pomieszczeniu mieszkalnym, o ile temperatury 
otoczenia s�  < 55 °C 

·  Niewielka masa do transportu 
·  Mo� liwo��  stosowania w nowo budowanych oraz modernizo-

wanych domach jedno- i dwurodzinnych, jak i w wi� kszych 
mieszkaniach 

·  Kocio
 grzewczy ecoCOMPACT VSC 246-C 210 mo� na stoso-
wa�  nawet w domach trójrodzinnych 

·  Mo� liwo��  stosowania w przypadku obiegów ogrzewania 
grzejnikowego i pod
ogowego 

·  Korzystna cenowo zabudowa w postaci dachowej centrali 
grzewczej 

·  Mo� liwo��  pracy w systemie z otwart�  (powietrze pobierane z 
pomieszczenia) lub z zamkni� t�  komor�  spalania 
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 2.4.2 Wyposa � enie 

·  Kompaktowy kocio
 grzewczy ze zintegrowanym warstwowym 
podgrzewaczem zasobnikowym wody u� ytkowej, z wtórnym 
wymiennikiem ciep
a, z pomp�  
aduj� c�  warstwowo podgrze-
wacz zasobnikowy, z pomp�  obiegow� , z naczyniem wzbior-
czym, z automatycznym, szybkim odpowietrznikiem, oraz z od-
p
ywem wody kondensacyjnej 
W przypadku kot
a auroCOMPACT dodatkowo wbudowane 
elementy instalacji solarnej: regulator solarny, solarny wymien-
nik ciep
a, pompa obiegu solarnego, ogranicznik nat�� enia 
przep
ywu cieczy solarnej, czujnik temperatury kolektora solar-
nego, manometr, zawór termostatyczny do mieszania ciep
ej 
wody, oraz wewn� trzne przewody rurowe obiegu solarnego 

·  Zintegrowany uk
ad regulacji podgrzewacza zasobnikowego 
lub do
adowania podgrzewacza (w przypadku kot
a auroCOM-
PACT) wykorzystuj� cy wbudowane: wtórny wymiennik ciep
a, 
pomp�  
aduj� c�  warstwowo oraz zawór trójdrogowy, prze
� -
czaj� cy 

·  Integralny kondensacyjny wymiennik ciep
a, wykonany ze stali 
szlachetnej 

·  Palnik gazowy z pe
nym wst� pnym mieszaniem, emituj� cy 
niewielkie ilo� ci szkodliwych substancji, wyposa� ony w dmu-
chaw�  do wspomagania jego pracy 

·  Elektroniczne nastawianie trybu obci�� enia cz�� ciowego 
·  Listwa sterownicza kot
a grzewczego z systemem Pro E, tzn. z 

kodowanymi, kolorowo oznakowanymi wtykami przy
� czenio-
wymi do 
atwego po
� czenia kot
a z elektrycznymi elementami 
instalacji. Wbudowane urz� dzenia kontrolno-pomiarowe, steru-
j� ce i regulacyjne oraz system DIA wykorzystywany do diagno-
styki i do usuwania zak
óce�  

·  Miejsce do wbudowania pracuj� cego w sposób modulowany 
regulatora ogrzewania firmy Vaillant (np. VRC 430) 

·  Przystosowany do przy
� czenia uk
adu powietrzno-spalinowego 
firmy Vaillant (wyposa� enie dodatkowe) 
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 2.4.3 Nowo � ci w systemach grzewczych ecoCOMPACT VSC 
... /2 i auroCOMPACT VSC S ... /2 

1. Wysokowydajna, pracuj� ca w sposób modulowany, pompa 
a-
duj� ca warstwowo z ma
ym zu� yciem energii 

2. Wysokowydajna, pracuj� ca w sposób modulowany, pompa 
obiegu ogrzewania z ma
ym zu� yciem energii 

3. Zwi� kszony zakres modulacji: 30% – 100% obci�� enia nomi-
nalnego 

4. Przy
� cze do odprowadzania spalin w zmienionym po
o� eniu 
5. Zawór zwrotny w obiegu 
adowania podgrzewacza zasobniko-

wego celem uzyskania ma
ych strat energii w stanie gotowo� ci 
do pracy 

6. Ulepszona izolacja cieplna podgrzewacza zasobnikowego ce-
lem uzyskania ma
ych strat energii w stanie gotowo� ci do pracy 

7. Wi� ksze naczynie wzbiorcze: 12 l (dotychczas 10 l) w syste-
mach grzewczych VSC 126/2 i 196/2 

8. Czujnik nat�� enia przep
ywu wody grzewczej w obiegu ogrze-
wania, umo� liwiaj� cy zoptymalizowan�  prac�  kot
a grzew-
czego 

9. Wi� kszy wtórny wymiennik ciep
a (od wiosny 2006) 
10. Czujnik ci� nienia wody zapewniaj� cy niezawodn�  prac�  kot
a 

grzewczego 
11. Ulepszone rozprowadzenie przewodów elektrycznych (zwi� k-

szona d
ugo��  przewodów) 
12. Zoptymalizowane elementy wyposa� enia dodatkowego do przy-


� czania gazu, wody i obiegu ogrzewania 
13. Zoptymalizowana koncepcja opakowania 
14. Skrzynka sterownicza i uk
ad elektroniczny, dysponuj� cy mo� -

liwo� ci�  komunikacji poprzez magistral�  e-BUS 
15. Identyczne elementy kot
ów grzewczych firmy Vaillant: eco-

COMPACT, auroCOMPACT i ecoTEC 
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 2.5 Regulatory 

2.5.1 Regulatory temperatury pokojowej 

calorMATIC 392/392f (Nowo �� ) 
Dwukierunkowy, z komunikacj�  poprzez 
magistral�  e-BUS, jednoobiegowy re-
gulator temperatury pokojowej, do sto-
sowania w kot
ach grzewczych ze 
skrzynk�  elektroniczn�  dysponuj� c�  
mo� liwo� ci�  komunikacji poprzez ma-
gistral�  e-BUS 

 

 

calorMATIC 330 
Regulator przy
� czany do zacisków 
7 - 8 – 9; regulacja analogowa 

 
 
2.5.2 Pogodowe regulatory ogrzewania 

calorMATIC 430/430f (Nowo �� ) 
Dwukierunkowy, z komunikacj�  poprzez 
magistral�  e-BUS, jednoobiegowy re-
gulator pogodowy, z mo� liwo� ci�  roz-
budowy: 
·  do sterowania dwóch obiegów 

grzewczych przy wspó
pracy z mo-
du
em mieszacza VR 61 oraz  

·  do regulacji obiegu solarnego przy 
zastosowaniu modu
u solar. VR 68 

 

 
calorMATIC 630/2 (Nowo �� ) 
(Regulator wielobiegowy i kaskadowy) 
·  Nowa koncepcja obs
ugi 
·  Nowe oprogramowanie U� ytkownika 

 

Wskazówka: 
W kot
ach ecoCOMPACT VSC ... /2 i auroCOMPACT VSC ... /2 
nie  mo� na stosowa�  nast� puj� cych regulatorów i elementów wy-
posa� enia dodatkowego: 
·  VRC 410s (regulator jednoobiegowy) VRC 420s (regulator 

dwuobiegowy) 
·  VRT 390 (dwukierunkowy regulator temperatury pokojowej) 
·  Modu
y wielofunkcyjne „1 z 5” i „6 z 6” 
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 3 Opis dzia
ania 

3.1 Przegl � d nowych podzespo
ów kot
a grzewczego eco-
COMPACT VSC ... /2 
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 3.2 Przegl � d nowych podzespo
ów kot
a grzewczego auro-
COMPACT VSC S ... /2 
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 3.3 Budowa uk
adu hydraulicznego 

3.3.1 Schemat hydrauliczny kot
a grzewczego ecoCOMP ACT 
VSC ... /2 

 
Schemat hydrauliczny kot
a grzewczego ecoCOMPACT 
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 3.3.1.1 Praca w trybie 
adowania podgrzewacza 
zasobnikowego 

W trybie 
adowania podgrzewacza zasobnikowego pompa obie-
gowa przet
acza wod�  grzewcz�  w obiegu mi� dzy integralnym 
kondensacyjnym wymiennikiem ciep
a, a wtórnym wymiennikiem 
ciep
a. Wtórny wymiennik ciep
a wykonany jest jako wymiennik 
p
ytowy. Pompa 
aduj� ca warstwowo podgrzewacz zasobnikowy, 
która pracuje jednocze� nie z pomp�  obiegow� , t
oczy zimn�  wod�  
z podgrzewacza do wtórnego wymiennika ciep
a, gdzie nast� puje 
jej podgrzanie do sta
ej, nastawionej przez u� ytkownika, tempera-
tury zadanej. 
Podgrzana woda jest z powrotem kierowana do podgrzewacza 
zasobnikowego. Odpowiednio ukszta
towana geometria wlotu po-
woduje, � e ogrzana woda tworzy tam warstw�  w wysokim stopniu 
homogeniczn� , znajduj� c�  si�  powy� ej wody zimnej. W tym celu w 
podgrzewaczu zasobnikowym, bezpo� rednio przy zasilaniu obiegu 

adowania, wbudowano sferyczn�  kierownic� . Warstwa ogrzanej 
wody powi� ksza si�  w miar�  trwania procesu nagrzewania, a�  do 
czasu, gdy ca
a woda zawarta w podgrzewaczu zasobnikowym 
nagrzeje si�  do zadanej temperatury. 
Po otwarciu zaworu czerpalnego w instalacji rozprowadzaj� cej 
ciep
�  wod�  pobierana jest ona z górnej strefy podgrzewacza za-
sobnikowego; jednocze� nie pod wp
ywem ci� nienia w sieci wodo-
ci� gowej do dolnej strefy podgrzewacza dop
ywa zimna woda. 
Ponowne uruchomienie procesu 
adowania podgrzewacza zasob-
nikowego nast� puje wtedy, gdy czujnik temperatury zasygnalizuje 
zmniejszenie si�  temperatury ciep
ej wody o 10 K (ustalona war-
to��  histerezy) poni� ej jej nastawionej warto� ci zadanej. 

3.4 Budowa i dzia
anie podzespo
ów 

3.4.1 Modu
 hydrauliczny 

Konstrukcj�  uk
adu hydraulicznego kot
ów grzewczych zmieniono 
aby zoptymalizowa�  przestrzenne rozmieszczenie ich podzespo-

ów. Wszystkie podzespo
y hydrauliczne zosta
y po
� czone 
z g
ównym blokiem za pomoc�  po
� cze�  wtykowych lub ko
nierzo-
wych. 
Modu
 hydrauliczny wyposa� ono we wtórny wymiennik ciep
a, czuj-
nik ci� nienia wody oraz w zawór pierwsze� stwa w
� czenia z nasta-
wianym obej� ciem. 
Pod p
yt�  monta� ow�  rozprowadzono wewn� trzne przewody ruro-
we poszczególnych podzespo
ów sk
adowych. 
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Modu
 hydrauliczny 

3.4.2 Wysokowydajna pompa 

Kot
y grzewcze o mocy < 30 kW wyposa� ono w wysokowydajn�  
pomp�  (klasa efektywno� ci energetycznej A). Zapewniono nieza-
wodn�  i d
ugotrwa
�  prac�  pompy, gdy�  wszystkie jej elementy 
maj� ce kontakt z medium roboczym wykonano jako odporne na 
korozj� . Dzi� ki nowej koncepcji konstrukcyjnej pomp zwi� kszy
 si�  
ich wspó
czynnik sprawno� ci. Dzi� ki temu pobór mocy elektrycz-
nej systemów grzewczych zmala
 do 60%. 

 
Wysokowydajna pompa 
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 Sposób pracy: 
W trybie ogrzewania uk
ad elektroniczny kot
a grzewczego steruje 
prac�  wysokowydajnej pompy z wykorzystaniem sygna
u PWM w 
zale� no� ci od aktualnej warto� ci wspó
czynnika modulacji. Z kolei 
uk
ad elektroniczny pompy przetwarza sygna
 PWM w jej pr� dko��  
obrotow� , która jest utrzymywana na sta
ym poziomie. Pr� dko��  
obrotowa pompy jest kontrolowana wbudowanym sensorem Halla. 
Nastawienie trybu obci�� enia cz�� ciowego (d0) ogranicza pr� d-
ko��  obrotow�  pompy. 
Oznacza to:  Przy zmniejszonej mocy kot
a i zmniejszonym obj� -
to� ciowym nat�� eniu przep
ywu wody grzewczej ró� nica tempera-
tur 	 T mi� dzy zasilaniem i powrotem, w przeciwie� stwie do pomp z 
nieregulowan�  pr� dko� ci�  obrotow� , pozostaje sta
a. St� d wynika-
j�  ni� sze warto� ci temperatur na powrocie, co prowadzi do wzrostu 
wykorzystania ciep
a kondensacji. 
Dolna granica pr� dko� ci obrotowej pompy w czasie trwania wybie-
gu w trybie automatycznym wynosi 60% jej pr� dko� ci nominalnej. 
Je� li w punkcie diagnostycznym d.14 nie nastawiono trybu pracy 
automatycznej, to wtedy w czasie trwania wybiegu pompa pracuje 
z pr� dko� ci�  obrotow�  obowi� zuj� c�  podczas pracy palnika. 
W fazie wyprzedzaj� cego w
� czenia pompy, trwaj� cej 30 sekund, 
jej wydajno��  zawsze wynosi 100% wydajno� ci nominalnej. 
Aktualn�  wydajno��  pompy z regulowan�  pr� dko� ci�  obrotow� , 
podawan�  % jej wydajno� ci nominalnej, mo� na sprawdzi�  w punk-
cie diagnostycznym d.15. 

W razie potrzeby w trybie diagnostycznym, w punkcie d.14 mo� na 
r� cznie nastawi�  sta
�  warto��  wydajno� ci pompy z po� ród 5 mo� -
liwych do wybrania stopni: 
·  0 = tryb pracy automatycznej (tzn. poduk
ad sterowania pr� d-

ko� ci�  obrotow�  pompy jest aktywny) 
·  1 = 53% 
·  2 = 60% 
·  3 = 70% 
·  4 = 85% 
·  5 = 100% 

Je� li w instalacji grzewczej zamontowano sprz� g
o hydrauliczne, 
to zaleca si�  wy
� czy�  poduk
ad sterowania pr� dko� ci�  obrotow�  
pompy i nastawi�  jej wydajno��  na maksymalne mo� liwe masowe 
nat�� enie przep
ywu wody grzewczej po wtórnej stronie sprz� g
a. 
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 Dane techniczne 
Graniczne pr� dko� ci obrotowe: pr� dko��  minimalna 1 800 obr/min, 
pr� dko��  maksymalna 3 100 obr/min. 
Pobór mocy elektrycznej: P1maks

* 70 W, P1min 23 W 

* Pompa nie przekracza podanej maksymalnej mocy, gdy jest 
wbudowana do kot
a grzewczego. 

Uzupe
niaj � ce informacje o wysokowydajnej pompie 
W systemach grzewczych stosuje si�  pompy z silnikiem sferycz-
nym, którym nie zagra� a zablokowanie si� . 
Do pompy obiegu grzewczego z jednej strony doprowadzane jest 
napi� cie zasilaj� ce 230 V, a z drugiej sygna
 PWM generowany 
przez uk
ad elektroniczny. Napi� cie 230 V pr� du przemiennego 
jest przetwarzane na napi� cie sta
e 320 V, które z kolei po komu-
towaniu podawane jest na uzwojenia statora i wytwarza tam wiru-
j� ce pole magnetyczne. Wirnik pompy wyposa� ony w magnes ob-
raca si�  z tak�  sam�  pr� dko� ci�  obrotow�  jak wiruj� ce pole ma-
gnetyczne i przet
acza wod�  grzewcz� . 

Wskazówka : Przy nape
nianiu wa� ne jest, aby wykorzystywa�  
program kontrolny P.0 oraz aby system nape
nia�  wod�  poprzez 
powrót kot
a. 
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 3.4.3 Zawór trójdrogowy prze
 � czaj � cy 

Zawór trójdrogowy jest po
� czony z zespo
em hydraulicznym za 
pomoc�  ko
nierza. W ko
nierzu zaworu umieszczony jest seryjnie 
zawór przelewowy, nastawiany r� cznie. 

 
Zawór trójdrogowy, prze
 � czaj � cy 

Zawór trójdrogowy prze
� cza hydraulicznie urz� dzenie mi� dzy za-
silaniem obiegu grzewczego i zasilaniem wewn� trznego lub ze-
wn� trznego obiegu przygotowywania ciep
ej wody, odpowiednio do 
�� danego trybu pracy. 
Nap� d silnikowy przestawia element prze
� czaj� cy, umieszczony 
wewn� trz zaworu. Element ten zmienia swoje po
o� enie mi� dzy 
dwoma gniazdami zaworu w zale� no� ci od �� danego trybu pracy, 
przy czym ka� dorazowo zamyka szczelnie nie wykorzystywane 
w danym trybie po
� czenie hydrauliczne. 
Elektrycznym uruchamianiem silnika nap� dowego steruje uk
ad 
elektroniczny kot
a grzewczego. Silnik krokowy podczas ruchu z 
jednego po
o� enia granicznego w drugie nie przemieszcza si�  
w sposób ci� g
y, lecz zatrzymuje si�  na krótki okres czasu. Podczas 
fazy prze
� czania na krótko wy
� cza si�  pompa obiegu grzewczego. 
Dzi� ki temu nast� puje zmniejszenie ha
asu w procesie zamykania 
danego obiegu wody grzewczej. 
Aby zapobiec zablokowaniu si�  zaworu trójdrogowego, to po 
up
ywie okre� lonego czasu (23 godziny) uk
ad sterowania uru-
chamia go jeden raz (tzn. zawór przemieszcza si�  z jednego po
o-
� enia granicznego w drugie). 
W pewnych okre� lonych sytuacjach roboczych zawór trójdrogowy 
w
� czenia zajmuje „Po
o� enie � rodkowe” (po
o� enie mi� dzy oby-
dwoma po
o� eniami granicznymi). Wtedy pozostaj�  cz�� ciowo 
otwarte zarówno obieg ogrzewania, jak i obieg przygotowywania 
ciep
ej wody. Dzieje si�  tak: 
·  podczas pracy w trybie wewn� trznego zabezpieczenia przed 

zamarzaniem (temperatura zasilania < 8 °C) 
·  po w
� czeniu programu kontrolnego P.6 podczas nape
niania 

lub opró� niania kot
a grzewczego 
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 3.4.3.1 Zawór nadmiarowo-przelewowy w zaworze 
trójdrogowym 

Zawór nadmiarowo-przelewowy mo� na nastawia�  bezstopniowo w 
przedziale ci� nienia od 170 mbarów do 350 mbarów. Fabrycznie 
nastawiono go na 250 mbarów. Aby nie dopu� ci�  do pochopnej 
zmiany nastawy zawór zabezpieczono os
on� . 
Skorygowanie nastawy ci� nienia zaworu przelewowego jest ko-
nieczne np. w przypadku, gdy pojawi�  si�  problemy z ha
asem przy 
zaworach termostatycznych (nastawa < 250 mbarów), albo te�  
w sytuacji, gdy jeden lub kilka grzejników w instalacji grzewczej nie 
nagrzewa si�  wystarczaj� co (nastawa > 250 mbarów). 

Pe
ny zakres nastawiania zaworu przelewowego odpowiada 10 
obrotom jego trzpienia nastawczego. W szczególno� ci: 
·  przekr� cenie trzpienia do prawego 

oporu 
= 350 mbarów 

·  przekr� cenie trzpienia do lewego 
oporu 

= 170 mbarów 

·  � rodkowe po
o� enie trzpienia 

  250 mbarów (nastawa 

fabryczna) 

Dyspozycyjna wysoko ��  podnoszenia pompy z nastawianym 
obej � ciem 

Dane na zamieszczonym poni� ej wykresie odnosz�  si�  do pracy 
pompy obiegowej przy wydajno� ci równej 100% wydajno� ci nomi-
nalnej. 
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Strata ci � nienia � p w mbarach/nat �� enie przep
ywu wody grzewczej �V  w l/h 

  0 obrotów 
  5 obrotów 
10 obrotów 

3.4.4 Membranowe naczynie wzbiorcze 

Kot
y grzewcze s�  dostarczane z naczyniem wzbiorczym o pojem-
no� ci 12 litrów (dotychczas 10 l) oraz ci� nieniu wst� pnym 0.75 ba-
ra. Dost� p do naczynia jest bardzo 
atwy; naczynie usytuowano po 
lewej stronie zespo
u cieplnego. 
Kocio
 grzewczy VSC 246, VSC 306 posiada naczynie wzbiorcze 
o pojemno� ci 15 litrów. 
Przy przy
� czach naczy�  wzbiorczych za
o� ono teownik. W razie 
potrzeby (du� a ilo��  wody w instalacji grzewczej) mo� na tam za-
montowa�  drugie naczynie wzbiorcze. 

Nat�� enie przep
ywu wody grzewczej �V w [l/h] 

S
tr

at
a 

ci
�n

ie
ni

a 
	

p 
w

 [m
ba

r]
 



Opis dzia
ania 3 

MS 09/07 - ecoCOMPACT VSC.../2, auroCOMPACT VSC S.../2 3-11 © Vaillant PL 

Notatki  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3.4.5 Czujnik ci � nienia wody 

Kot
y grzewcze posiadaj�  na wyposa� eniu czujnik ci� nienia wody. 
Czujnik ten wysy
aj� c odpowiedni sygna
 elektryczny informuje w 
sposób ci� g
y uk
ad elektroniczny o aktualnym ci� nieniu wody w 
systemie. 
Ci� nienie panuj� ce w systemie grzewczym oddzia
uje poprzez ka-
na
 wodny na membran�  znajduj� c�  si�  w czujniku ci� nienia. Przy 
wzro� cie ci� nienia membrana odkszta
ca si� . Ruch membrany 
przenoszony jest na elektromagnes dociskany si
�  spr�� yny. Ten 
z kolei przybli� a si�  do usytuowanego naprzeciw detektora Halla. 
Zale� na od ci� nienia odleg
o��  miedzy elektromagnesem i detek-
torem Halla jest rejestrowana przez elektroniczny uk
ad scalony 
i przetwarzana w sygna
 napi� ciowy. W ten sposób uzyskuje si�  
jednoznaczny zwi� zek mi� dzy ci� nieniem wody w systemie grzew-
czym i generowanym napi� ciem. 

Ci� nienie mo � na sprawdzi �  na wy � wietlaczu wciskaj � c przy-
cisk „– ”. 

 
Czujnik ci � nienia wody 
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 3.4.5.1 Sposób dzia
ania czujnika ci � nienia wody 

Ci� nienie wody 
w systemie maleje 

�  0.6 bara 
Wy� wietlana warto��  ci� nienia oraz sym-
bol „bar” migaj� ; system grzewczy jeszcze 
pracuje 

Ci� nienie wody 
w systemie maleje 

�  0.3 bara 
Wy
� czenie kot
a grzewczego i wygene-
rowanie komunikatu b
� du F.22 

Ci� nienie wody 
w systemie wzrasta 

�  0.5 bara 
Je� li chodzi o ci� nienie wody, to system 
grzewczy jest w stanie gotowo� ci do 
pracy 

Ci� nienie wody 
w systemie wzrasta 

> 2.8 bara 
Wy� wietlana warto��  ci� nienia oraz sym-
bol „bar” migocz� ; wygenerowanie komu-
nikatu stanu pracy S.41 

Graniczne warto � ci ci � nienia wody w systemach grzewczych 

Wskazówki: 
·  Po nape
nieniu instalacji grzewczej wod�  do ci� nienia powy� ej 

0.5 bara urz� dzenie w
� cza si�  z powrotem samoczynnie, a 
komunikat b
� du ga� nie 

·  Je� li przy uzupe
nianiu wody instalacja grzewcza zostanie za-
powietrzona, to system mo� e si�  wy
� czy�  i wygeneruje komu-
nikat b
� du F.75.  
Przyczyna: Podczas rozruchu pompy obiegowej czujnik ci� nie-
nia sprawdza, czy nast� puje wzrost ci� nienia wody (identyfika-
cja skoku ci� nienia). Je� li w pompie obiegowej znajduje si�  
powietrze, to czujnik nie rejestruje skoku ci� nienia i po 5 bez-
skutecznych próbach spowodowania zap
onu nast� puje wy
� -
czenie awaryjne kot
a grzewczego i wygenerowanie komunika-
tu b
� du F.75. 
Zlikwidowanie problemu: w
� czy�  program kontrolny P.0, na-
pe
nia�  wod�  system grzewczy poprzez jego powrót. 

3.4.6 Czujnik nat �� enia przep
ywu wody grzewczej 

Czujnik ten mierzy i kontroluje obj� to� ciowe nat�� enie przep
ywu 
wody w obiegu ogrzewania. W zale� no� ci od po
o� enia zaworu 
pierwsze� stwa w
� czenia mierzone jest nat�� enie przep
ywaj� cej 
wody przez pierwotny wymiennik ciep
a i instalacj�  grzewcz� , albo 
przez pierwotny i wtórny wymiennik ciep
a. 
Czujnik nat�� enia przep
ywu wody grzewczej jest bardzo wytrzy-
ma
y pod wzgl� dem mechanicznym oraz odporny na oddzia
ywanie 
osadów zanieczyszcze� , dzi� ki czemu nie wymaga konserwacji. 
Przy tym wp
ywa tylko w nieznacznym stopniu na wzrost strat ci� -
nienia w obiegu wody grzewczej. 
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 W korpusie czujnika znajduje si�  jarzmo, a za nim w kierunku 
przep
ywu strumienia wody grzewczej elektroniczny uk
ad scalony. 
Podczas pracy pompy obiegowej za trzpieniem powstaj�  drgania 
ci� nienia. Uk
ad elektroniczny rejestruje te drgania i przetwarza w 
sygna
 napi� ciowy o okre� lonej cz� stotliwo� ci. Uk
ad elektroniczny 
kot
a grzewczego jest natomiast w stanie odpowiednio sygna
 ten 
odpowiednio zinterpretowa�  i wykorzysta� . Aktualn�  warto��  nat� -
� enia przep
ywu wody grzewczej w m3/h mo� na odczyta�  zarówno 
przy wykorzystaniu oprogramowania vrDIALOG 810/2, jak i modu-

u komunikacyjnego vrnetDIALOG. 

 
Czujnik nat �� enia przep
ywu wody grzewczej 
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 3.4.7 Wtórny wymiennik ciep
a 

Do przekazywania ciep
a zastosowano 19-p
ytowy wymiennik, wy-
konany ze stali szlachetnej, sk
adaj� cy si�  z pewnej ilo� ci u
o� o-
nych warstwami, nalutowanych p
ytek metalowych. Dzi� ki du� ym 
powierzchniom roboczym wymiennika, wykorzystywanym do prze-
kazywania ciep
a, oraz ma
ej obj� to� ci wody, b� d� ca do dyspozy-
cji energia cieplna mo� e zosta�  szybko oddana przygotowywanej 
ciep
ej wodzie. 

 
Wtórny wymiennik ciep
a (19-p
ytowy) 

Wskazówka: 
Po
� czenie p
ytowego wymiennika ciep
a z p
yt�  monta� ow�  
uszczelniono tak zwanymi „C-ringami”, których si�  nie smaruje 
smarem sta
ym. 
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 3.4.7.1 Osadnik kamienia kot
owego 

Przy wprowadzaniu zmian konstrukcyjnych rury zasilania kot
a, 
wtórnego wymiennika ciep
a, zasilania obiegu grzewczego i czuj-
nika ci� nienia wody, przed wlotem do wtórnego wymiennika ciep
a 
przewidziano osadnik kamienia kot
owego. Zabezpiecza on przed 
zbyt szybkim osadzaniem si�  w p
ytowym wymienniku ciep
a ka-
mienia, wytr� canego z przep
ywaj� cej wody grzewczej. 

 
Osadnik kamienia kot
owego z prowadnic �  w stanie cz �� ciowo zamonto-
wanym 

3.4.8 Pompa 
aduj � ca warstwowo 

Pracuj� ca w sposób modulowany pompa 
aduj� ca warstwowo jest 
wbudowana w kszta
tce rurowej mi� dzy dolnym przy
� czem pod-
grzewacza zasobnikowego oraz wtórnym wymiennikiem ciep
a. 
S
u� y do podgrzania wody pitnej zgodnie z zapotrzebowaniem 
oraz dok
adnie do nastawionej temperatury. 
Do pompy z jednej strony doprowadzane jest stale napi� cie zasila-
j� ce 230 V, a z drugiej sygna
 PWM generowany przez elektro-
niczn�  p
ytk�  elektroniczn�  kot
a grzewczego. 
Pompa 
aduj� ca warstwowo, podobnie jak pompa obiegu grzew-
czego, jest wykonana jako oszcz� dna energetycznie, wysokowy-
dajna pompa z silnikiem sferycznym. 
Zakres modulacji z wykorzystaniem sygna
u PWM: 25% – 100% 
wydajno� ci nominalnej. 
Pobór mocy elektrycznej: 4 W – 25 W 
Maksymalne obj� to� ciowe nat�� enie przep
ywu t
oczonej wody 
grzewczej: 16 l/min. 
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 Za pomoc�  nowej, pracuj� cej w sposób modulowany, pompy 
adu-
j� cej warstwowo mo� liwe jest ca
kowite na
adowanie podgrzewa-
cza zasobnikowego w jednym cyklu roboczym. Jest to dodatkowy 
przyczynek do oszcz� dzania 
o� yska i mechaniki pompy, a poza 
tym dzi� ki temu uzyskuje si�  jeszcze lepszy warstwowy rozk
ad 
temperatur wody pitnej w podgrzewaczu. 

 

3.4.9 Integralny kondensacyjny wymiennik 

Wymiennik ciep
a sk
ada si�  z kilku elementów przekazuj� cych cie-
p
o przep
ywaj� cej wodzie grzewczej (w�� ownic). 
Ka� dy z tych elementów jest utworzony z 4-krotnego zwoju w�� ow-
nicy, wykonanej z g
adkiej rury ze stali szlachetnej. 
Elementy przekazuj� ce ciep
o, znajduj� ce si�  przed p
yt�  izoluj� -
c� , s�  okre� lane jako „cz���  konwencjonalna wymiennika ciep
a” 
poniewa�  tam proces kondensacji zachodzi tylko w bardzo nie-
wielkim stopniu. 
Z kolei elementy przekazuj� ce ciep
o, znajduj� ce si�  za p
yt�  izo-
luj� c� , s�  okre� lane jako „cz���  kondensacyjna wymiennika cie-
p
a”, gdy�  to w
a� nie tutaj przede wszystkim dokonuje si�  proces 
kondensacji. Grubo��  � cianek elementów przekazuj� cych ciep
o 
wynosi 0.8 mm. 
Najpierw gor� ce spaliny, wytwarzane w palniku, op
ywaj�  elemen-
ty wymiennika ciep
a, znajduj� ce si�  przed p
yt�  izoluj� c�  (cz���  
konwencjonalna wymiennika ciep
a). Ju�  och
odzone spaliny 
ogrzewaj�  nast� pnie elementy wymiennika ciep
a znajduj� ce si�  
za p
yt�  izoluj� c�  (zasada wymiany ciep
a wg przep
ywu krzy� o-
wego). 
Korzy� ci wynikaj� ce z tej zasady dzia
ania wymiennika polegaj�  na 
bardzo efektywnym przekazywaniu ciep
a wodzie grzewczej oraz 
na unikni� ciu ha
asu zwi� zanego z jej wrzeniem, jako � e w g
adkich 
rurach przep
ywa ona z du��  pr� dko� ci� . 
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 Kolejn�  zalet�  tak dzia
aj� cego wymiennika ciep
a jest jego bardzo 
ma
a sk
onno��  do osadzania si�  w nim kamienia wapiennego, po-
niewa�  niewielkie przekroje poprzeczne rur powoduj�  silne zawiro-
wania wody grzewczej podczas jej przep
ywu. 
Z
� cze powrotu wymiennika ciep
a znajduje si�  z ty
u, natomiast 
z
� cze zasilania od przodu. Przy wymienniku ciep
a umieszczono 
odp
yw wody skondensowanej. 

3.4.10 Kolektor zbiorczy spalin 

Kolektor zbiorczy spalin otacza ca
y wymiennik ciep
a i a�  do przy-

� cza uk
adu powietrzno-spalinowego wykonano go z tworzywa 
sztucznego. 
W kolektorze zbiorczym spalin znajduje si�  topikowy bezpiecznik, 
który nie podlega wymianie , a w przypadku niedopuszczalnego 
nagrzania si�  wymiennika ciep
a powoduje wygenerowanie komu-
nikatu b
� du (F.76). W takiej sytuacji wymiennik ciep
a nale� y wy-
mieni�  na nowy, usuwaj� c wcze� niej przyczyn�  jego nadmiernego 
nagrzewania si� . 

 
Integralny kondensacyjny wymiennik z kolektorem zbi orczym spalin 
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 3.5 Elementy sk
adowe kot
a gazowego 

3.5.1 Kompaktowy modu
 termiczny 

 
Kompaktowy modu
 termiczny 

Kompaktowy modu
 termiczny sk
ada si�  z nast� puj� cych cz�� ci: 
·  zespo
u gazowego z wentylatorem 
·  rury mieszaj� cej 
·  palnika oraz z elektrody zap
onowej i kontrolnej 
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 3.5.2 Schemat dzia
ania: pneumatyczne sprz �� enie gaz-
powietrze 

 

Legenda: 
1 Spaliny 
2 Silnik dmuchawy (wentylatora) 
3 Zawór regulacyjny gazu g
ównego 
4 Charakterystyka: obj� to� ciowe nat�� enie przep
ywu powietrza/obj� to� ciowe 

nat�� enie przep
ywu gazu 
5 Charakterystyka: moc/zadana pr� dko��  obrotowa dmuchawy 
6 Zawory gazu g
ównego 
7 
 ruba nastawcza ®  charakterystyka: obj� to� ciowe nat�� enie przep
ywu 

powietrza/obj� to� ciowe nat�� enie przep
ywu gazu 

O
bj�

to
�c

io
w

e 
na

t��
en

ie
 

pr
ze

p

yw

u 
ga

zu
 

Obj� to� ciowe nat�� enie 
przep
ywu powietrza 

Z
ad

an
a 

pr�d
ko

��
 o

br
ot

ow
a 

dm
uc

ha
w

y 
(p

ow
ie

tr
ze

) 

Moc 

Zadany wspó
czynnik modulacji 
(uk
ad elektroniczny) 
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 3.5.2.1 Opis dzia
ania: pneumatyczne sprz �� enie gaz-powietrze 

Aktualna warto��  wspó
czynnika modulacji jest zale� na od wielko-
� ci uchybu regulacji (ró� nicy mi� dzy zadan�  i rzeczywist�  tempera-
tur�  zasilania) oraz od pr� dko� ci, z jak�  warto��  rzeczywista tem-
peratury zasilania nad�� a za jej warto� ci�  zadan� . 
W zale� no� ci od �� danej chwilowej mocy kot
a do dmuchawy 
przekazywany jest sygna
 warto� ci zadanej jej pr� dko� ci obroto-
wej, fizycznie maj� cy posta�  sygna
u PWM. 
Modulacja palnika odbywa si�  teraz zawsze poprzez zmian�  nat� -
� enia przep
ywu powietrza (sygna
 PWM), wymuszanego przez 
dmuchaw� . 

Sprz �� enie gaz-powietrze powoduje, � e nat �� enie przep
ywu 
gazu nad �� a za nat �� eniem przep
ywu powietrza, gwarantuj � c 
zachowanie zadanego stosunku obydwóch tych wielko � ci, 
gdy �  pozostaj �  one w sposób wymuszony nawzajem sprz � -
� one. 

Dzi� ki temu mo� liwe jest zachowanie w przybli� eniu sta
ej warto� ci 
wspó
czynnika nadmiaru powietrza w ca
ym zakresie modulacji. 
Jednak� e aby mo� na by
o sterowa�  prac�  zespo
u gazowego z wy-
korzystaniem techniki pneumatycznego sprz�� enia gaz-powietrze, 
to dla pokonania zwi� kszonych strat ci� nienia musi si�  stosowa�  
dmuchaw�  o du� ej mocy. 

3.5.3 Zespó
 gazowy z dmuchaw �  

Skoro tylko uk
ad elektroniczny stwierdzi, � e pr� dko��  obrotowa 
dmuchawy osi� gn� 
a warto��  wymagan�  podczas zap
onu, to 
otwieraj�  si�  usytuowane szeregowo zawory gazowe. 
Po stronie ss� cej dmuchawy umieszczono króciec z podwójnymi 
� ciankami do zasysania powietrza i gazu (uk
ad ze zw�� k�  Ventu-
riego). W zwi� zku ze spadkiem ci� nienia w zw�� ce Venturiego, 
rozprzestrzenia si�  poprzez szczelin�  pier� cieniow�  dzia
anie ss� -
ce w komorze zespo
u gazowego znajduj� cej si�  powy� ej mem-
brany reguluj� cej dop
yw g
ównego gazu. 
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 3.5.3.1 Schemat dzia
ania zespo
u gazowego z dmucha w�  

 

Legenda: 
1 Dmuchawa 
2 Kana
 1 
3 Kana
 2 
4 Membrana regulacyjna gazu g
ównego 
5 Zawór regulacyjny gazu g
ównego 
6 Zawory gazu g
ównego 
7 Zawór steruj� cy 
8 Otwór odp
ywowy 
9 
 ruba nastawcza 
10 Szczelina pier� cieniowa 
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 3.5.3.2 Modulacja 

Skok zaworu reguluj� cego dop
yw g
ównego gazu jest zale� ny od 
po
o� enia zaworu steruj� cego. Wskutek zwi� kszenia si�  pr� dko� ci 
obrotowej dmuchawy zmniejsza si�  ci� nienie za zaworem regulu-
j� cym dop
yw g
ównego gazu. Poprzez kana
 2 rozprzestrzenia si�  
ci� nienie a�  pod membran�  zaworu steruj� cego. 
Otwór odp
ywowy pozostaje w dalszym ci� gu zamkni� ty, wskutek 
czego redukcja ci� nienia poprzez kana
 2 jest niewielka. Zatem ci-
� nienie poni� ej membrany zaworu regulacyjnego wzrasta, rozprze-
strzeniaj� c si�  poprzez kana
 1. W dalszym ci� gu zwi� ksza si�  sto-
pie�  otwarcia zaworu reguluj� cego dop
yw g
ównego gazu, a dzi� ki 
temu wi� cej gazu przedostaje si�  do dmuchawy i dalej do palnika. 
Modulacja mocy palnika dokonuje si�  wi� c w sposób ci� g
y poprzez 
zmian�  obj� to� ciowego nat�� enia powietrza przep
ywaj� cego przez 
dmuchaw� . Nat�� enie przep
ywu gazu nad�� a za nat�� eniem 
przep
ywu powietrza, zachowuj� c zadany stosunek obydwóch 
sk
adników mieszanki powietrzno-gazowej. Dzi� ki temu mo� liwe 
jest utrzymanie w przybli� eniu sta
ej warto� ci wspó
czynnika nad-
miaru powietrza w ca
ym zakresie modulacji. 

Wskazówka: 
Na kró� cu do zasysania powietrza i gazu usytuowano rur�  zasysa-
j� c�  z t
umikiem ha
asu. Rura zasysaj� ca posiada w zale� no� ci od 
wielko� ci mocy kot
a grzewczego 1 lub 3 otwory o ró� nych � redni-
cach w celem zmniejszenia ha
asu (SES). 

3.5.3.3 Nastawienie udzia
u CO 2 w spalinach 

Za pomoc�  � ruby nastawczej dokonuje si�  zmiany wielko� ci prze-
kroju poprzecznego kana
u mi� dzy zespo
em gazowym i uk
adem 
ze zw�� k�  Venturiego. Zwi� kszenie przekroju poprzecznego po-
woduje wzrost nat�� enia przep
ywu gazu przy zachowaniu tego 
samego nat�� enia przep
ywu powietrza. Nast� puje wtedy zmniej-
szenie warto� ci wspó
czynnika nadmiaru powietrza i wzrasta udzia
 
CO2 w spalinach. 
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 3.5.3.4 Kontrola obci �� enia cieplnego 

Przed pierwszym uruchomieniem kot
a nale� y sprawdzi�  zgodno��  
nastaw dotycz� cych rodzaju gazu, podanych na tabliczce znamio-
nowej, z miejscowym rodzajem gazu rzeczywi� cie dostarczanego. 
Nie ma potrzeby sprawdzania nat�� enia przep
ywu gazu; ta nasta-
wa wynika ze zmierzonego udzia
u CO2 w spalinach. Kot
y nasta-
wiono fabrycznie w sposób podany w zamieszczonej poni� ej tabeli. 
W zale� no� ci od obszaru kraju zaopatrywanego w konkretny rodzaj 
gazu, mo� e si�  okaza� , � e pewne dostosowanie nastaw lokalnie 
b� dzie jednak potrzebne. 

 
Gaz 

ziemny E  
Gaz 

ziemny L  
Propan  

P Jednostka  

Zawarto��  CO2 – po 5 minutach 
pracy w trybie pe
nego obci�� e-
nia po uruchomieniu programu 
kontrolnego P.1 

9.0 ± 1.0 8.8 ± 1.0 10.0 ± 0.5 Vol % 

Nastawiono przy warto� ci 
wska� nika Wobbego W0 

15.0 12.4 22.5 kWh/m3 

Udzia
 CO 2 w spalinach nastawiony dla systemów grzewczych prz y zdj � tej 
pokrywie komory 

 
W � adnym przypadku nie wolno zmienia�  po
o� enia � ruby nastaw-
czej zaworu steruj� cego, gdy�  wtedy mog
aby nast� pi�  nie kontro-
lowana zmiana charakterystyki wspó
czynnika nadmiaru powietrza. 
To z kolei mog
oby doprowadzi�  do wy
� czenia awaryjnego kot
a 
wskutek odrywania si�  lub zga� ni� cia p
omienia. 

Wskazówka: 
Zawory gazowe s�  uruchamiane sygna
em steruj� cym o napi� ciu 
ok.22 V DC. Warto� ci oporów cewek, mierzone na zespole gazo-
wym przy � ci� gni� tej wtyczce, wynosz�  ok. 34 �  (pierwszy zawór) 
i ok. 17 �  (drugi zawór). 
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 3.5.3.5 Algorytm post � powania przy sprawdzaniu nastaw gazu 
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 3.5.4 Wentylator 

Zadaniem wentylatora (dmuchawy) jest doprowadzenie do palnika 
odpowiedniej ilo� ci tlenu, niezb� dnego dla przebiegu procesu spa-
lania, oraz odprowadzenie do atmosfery powstaj� cych w tym pro-
cesie gazów spalinowych. Ci� nienie powstaj� ce podczas t
oczenia 
obj� to� ciowego strumienia gazów s
u� y do pokonania oporów jego 
przep
ywu w uk
adzie powietrzno-spalinowym oraz w komorze 
spalania, jak równie�  do sterowania prac�  podzespo
u pneuma-
tycznego sprz�� enia gaz-powietrze. W zwi� zku z tym maksymal-
nie dopuszczalna d
ugo��  uk
adu powietrzno-spalinowego wynika 
z mocy dmuchawy oraz z � rednic elementów jego wyposa� enia. 
Dlatego moc kot
a grzewczego nieznacznie maleje wraz ze wzro-
stem strat ci� nienia (opory przep
ywu) w uk
adzie do odprowadza-
nia spalin, gdy�  istnieje zale� no��  nat�� enia przep
ywu t
oczonego 
powietrza przez dmuchaw�  od nat�� enia przep
ywu gazu. Z tego 
samego powodu obni� a si�  równie�  dolna granica modulacji i 
p
omie�  staje si�  coraz to mniejszy. 
Zakres pr� dko� ci obrotowej dmuchawy mo� na ograniczy� . W szcze-
gólno� ci w punkcie diagnostycznym d.51 mo� na obni� y�  jej mak-
symaln�  oraz w punkcie diagnostycznym d.50 zwi� kszy�  minimal-
n�  pr� dko��  obrotow� . Zmiana nastaw fabrycznych jest konieczna 
jednak tylko w wyj� tkowych przypadkach. 

3.5.5 Zabezpieczenie wymiennika ciep
a przed zamarz aniem 

Gdy dmuchawa t
oczy przez pierwotny wymiennik ciep
a zimne po-
wietrze spalania, o temperaturze np. -10 °C, a paln ik w tym czasie 
nie pracuje, to mo� e to powodowa�  zamarzanie wymiennika i w re-
zultacie jego uszkodzenie. Aby nie dopu� ci�  do takiej sytuacji, re-
alizowany jest nast� puj� cy proces: je� li po wygenerowaniu sygna-

u „Dmuchawa w
� czona” uk
ad elektroniczny nie uzyska w ci� gu 
1 minuty sygna
u zwrotnego, potwierdzaj� cego � e wirnik dmucha-
wy si�  obraca, to nast� puje wy
� czenie dmuchawy na okres 6 se-
kund. Potem uk
ad wykonuje jeszcze 2 kolejne próby uruchomienia. 

Je� li i teraz nie odniesie to skutku, to system grzewczy zostaje wy-

� czony awaryjnie i wy� wietla si�  komunikat b
� du F.32. 
Taka niesprawno��  mo� e wyst� pi�  równie� , gdy: 
·  uszkodzone s�  silnik dmuchawy lub detektor Halla 
·  poluzuje si�  albo zostanie nieprawid
owo za
o� ona wtyczka 
·  dmuchawa nie otrzyma sygna
u do jej w
� czenia 
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 3.5.6 Palnik z elektrod �  zap
onow �  i kontroln �  

Dmuchawa t
oczy paln�  mieszank�  powietrzno-gazow�  kana
em 
do cylindrycznie ukszta
towanego palnika. 
Lejek wlotowy, wprowadzony do wn� trza palnika, jak równie�  do-
datkowa cylindryczna blacha dziurkowana, zapewniaj�  równomier-
ny rozdzia
 mieszanki. W ten sposób uzyskuje si�  jednakowe ob-
ci�� enie cieplne ca
ej powierzchni palnika. 
Powierzchni�  palnika stanowi metalowy cylinder, podziurkowany 
szczelinowymi otworkami. Materia
em, z którego wykonano cylin-
der palnika, jest stal szlachetna, odporna na dzia
anie wysokich 
temperatur. 
Gazy spalinowe, nagrzane w procesie spalania, jak równie�  ciep
o 
promieniowania, nagrzewaj�  pierwotny wymiennik ciep
a. 
Kombinowana elektroda zap
onowa i kontrolna umieszczona jest 
poni� ej palnika. Odpowiedni kszta
t, jaki jej nadano, zapewnia � e 
potrafi ona zidentyfikowa�  p
omie�  w przypadku spalania wszyst-
kich rodzajów gazu o wymaganej jako� ci. 

Wskazówka: 
Po zdemontowaniu palnika nale� y wymieni�  uszczelk�  grafitow�  
na now� ! 

 
Palnik 
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 3.6 Budowa p
yty elektronicznej 

3.6.1 Uwagi ogólne 

Elektroniczna p
ytka drukowana realizuje wszystkie funkcje zwi� -
zane ze sterowaniem i regulacj�  kot
a grzewczego. Stan pracy ko-
t
a jest kontrolowany w sposób ci� g
y, b
� dy w jego funkcjonowa-
niu s�  poddawane analizie, a potem wizualnie sygnalizowane na 
wy� wietlaczu; wy� wietlane s� : status pracy kot
a oraz informacje o 
usterkach, które wyst� pi
y. Wa� ne dane s�  wprowadzane do pa-
mi� ci uk
adu. 
Na elektronicznej p
ytce umieszczono poduk
ady zwi� zane z dzia-

aniem gazowego automatu paleniskowego, regulatora elektro-
nicznego, zasilacza sieciowego, jak równie�  poduk
ady steruj� ce i 
kontroluj� ce prac�  dmuchawy. Kot
y grzewcze nie posiadaj�  
osobnego transformatora zasilaj� cego. Zadania transformatora 
przejmuje umieszczony na p
ytce zintegrowany zasilacz sieciowy. 

 
Elektroniczna p
ytka drukowana kot
a grzewczego aur oCOMPACT 

3.6.2 Bezpieczniki 

Na elektronicznej p
ytce drukowanej znajduje si�  jeden bezpiecz-
nik (2 A, bezw
adny). Zabezpiecza on sam uk
ad elektroniczny oraz 
odbiorniki energii przed zwarciem i przed przepi� ciami. W przypad-
ku jego uszkodzenia ga� nie wy� wietlacz oraz zanikaj�  wszystkie 
funkcje kot
a grzewczego. 
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 3.6.3 Elementy obs
ugi i elementy informacyjne w sk rzynce 
elektronicznej 

 
Skrzynka elektroniczna z graficznym wy � wietlaczem wy � wietlaj � cym 
symbole 

3.6.4 Opis elementów obs
ugowych 

Czo
owa strona skrzynki elektronicznej jest pulpitem sterowniczym, 
na którym znajduj�  si� : dwa pokr� t
a do nastawiania warto� ci za-
danych temperatur (potencjometry), wy� wietlacz kot
a DIA 
z umieszczonym pod nim polem przycisków (4 przyciski), miejsce 
do za
o� enia regulatora, wy
� cznik sieciowy oraz manometr. 
Obydwa pokr� t
a s
u��  do nastawiania warto� ci zadanej tempera-
tury zasilania obiegu grzewczego i warto� ci zadanej temperatury 
ciep
ej wody w podgrzewaczu zasobnikowym. 
Warto��  zadan�  ka� dej z tych temperatur nastawia si�  bezstop-
niowo. Przy nastawianiu �� danej warto� ci temperatury w ka� dym 
przypadku ich warto� ci zadane s�  wy� wietlane na wy� wietlaczu 
kot
a DIA. Po up
ywie ok. 5 sekund wy� wietlana warto��  tempera-
tury ga� nie, a w zamian pojawia si�  na wy� wietlaczu normalna 
standardowa informacja. 

3.6.4.1 Nastawianie trybu pracy letniej 

Tryb pracy letniej, tzn. gdy funkcjonuje tylko tryb przygotowywania 
ciep
ej wody, natomiast tryb ogrzewania jest wy
� czony, nastawia 
si�  poprzez przestawienie pokr� t
a do nastawiania temperatury 
zasilania obiegu grzewczego w po
o� enie „do lewego oporu”. 

3.6.4.2 Nastawianie maksymalnej warto � ci zadanej tempera-
tury zasilania 

Maksymaln�  warto��  zadan�  temperatury zasilania mo� na nasta-
wi�  poprzez system DIA, wykorzystuj� c w tym celu punkt diagno-
styczny d.71. 
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 3.6.4.3 Graficzny wy � wietlacz kot
a DIA wy � wietlaj � cy symbo-
le, pod � wietlony 

 
Graficzny wy � wietlacz kot
a DIA wy � wietlaj � cy symbole, pod � wietlony 

Wy� wietlacz kot
a DIA posiada 3 pola do wy� wietlania temperatur 
oraz kodów stanu pracy kot
a, kodów diagnostycznych lub kodów 
b
� dów. 
Ponadto na wy� wietlaczu mo� e si�  pojawia�  9 symboli, wskazuj� -
cych mi� dzy innymi stany pracy. 
Z po� ród czterech przycisków umieszczonych pod wy� wietlaczem 
trzy przewidziano do obs
ugi kot
a DIA („i” – wy� wietlanie informa-
cji, „+” – przewijanie okien z kodami diagnostycznymi do przodu, „-
” – przewijanie okien z kodami diagnostycznymi do ty
u). Czwarty 
jest „ przyciskiem do eliminacji stanu zak
ócenia”. Jego naci� ni� cie 
powoduje zlikwidowanie stanu zablokowania kot
a i przywrócenie 
stanu jego gotowo� ci do pracy. 

W przypadku pojawienia si�  usterki wy� wietlanie temperatury zos-
taje zast� pione wy� wietleniem odpowiedniego kodu b
� du. 
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 3.6.4.4 Obja � nienia symboli na wy � wietlaczu 

 

Zak
ócenie w uk
adzie powietrzno-spalinowym (w przypad-
ku wyst� pienia zak
ócenia obydwa symbole s�  wy� wietla-
ne razem w sposób ci� g
y) 

 symbol wy � wietlany w sposób ci � g
y : kocio
 pracuje 
w trybie ogrzewania 

symbol migocze : trwa czas blokady palnika 
brak symbolu : aktywny jest tryb pracy letniej lub 
 otwarte s�  zaciski 3 – 4 lub 
 warto��  zadana temperatury zasilania 

jest < 20 °C 

 
Tryb przygotowywania ciep
ej wody jest aktywny. 
symbol wy � wietlany w sposób ci � g
y : tryb 
adowania 

podgrzewacza zasobnikowego znajdu-
je si�  w stanie gotowo� ci do pracy 

symbol migocze : uruchomiony jest tryb 
adowania pod-
grzewacza zasobnikowego; palnik w
� -
czony 

brak symbolu : tryb przygotowywania ciep
ej wody zo-
sta
 wy
� czony przez regulator lub za 
pomoc�  pokr� t
a do nastawiania warto-
� ci zadanej temperatury ciep
ej wody 

 
Pracuje pompa obiegu grzewczego 

 Pracuje zespó
 gazowy 

C symbol migocze : pracuje pompa obiegu kolektora w sys-
temie grzewczym auroCOMPACT 
(w systemie grzewczym ecoCOMPACT 
symbol nie jest wy� wietlany) 

 
Aktywne jest wprowadzanie warto� ci zadanych temperatur 
z wykorzystaniem internetowego modu
u komunikacyjnego 
vrnetDIALOG (zdalne nastawianie warto� ci zadanych tem-
peratur w trybie przygotowywania ciep
ej wody oraz w try-
bie ogrzewania) 

 P
omie �  ze znakiem X : zak
ócenie w pracy palnika; sys-
tem grzewczy zosta
 wy
� czony 

 
P
omie �  bez znaku X : prawid
owa praca palnika 

 



Opis dzia
ania 3 

MS 09/07 - ecoCOMPACT VSC.../2, auroCOMPACT VSC S.../2 3-31 © Vaillant PL 

Notatki  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3.6.4.5 Sygnalizacja konserwacji 

Sygnalizacja konserwacji s
u� y do tego, aby po pewnej, uprzednio 
nastawionej ilo� ci godzin pracy palnika, wygenerowa�  komunikat 
informuj� cy o konieczno� ci przeprowadzenia konserwacji kot
a 
grzewczego. Ilo��  godzin pracy palnika obowi� zuj� c�  do nast� pnej 
konserwacji mo� na nastawia�  w punkcie diagnostycznym „d.84”. 
Ka� da godzina rzeczywistej pracy palnika jest odliczana od ich 
ogólnej ilo� ci, nastawionej w punkcie diagnostycznym i w zwi� zku 
z tym tutaj równie�  mo� na sprawdzi� , kiedy zostanie osi� gni� ty 
wymagany termin przeprowadzenia konserwacji. 
Je� li w punkcie diagnostycznym „d.84” nie nastawi si�  � adnej ilo-
� ci godzin, lecz w zamian tego zostanie wprowadzony znak „–”, to 
funkcja zliczania ilo� ci godzin pracy palnika nie dzia
a, a funkcja 
sygnalizacji konserwacji pozostaje wy
� czona. 

Komunikat dotycz� cy konserwacji jest wy� wietlany po up
ywie na-
stawionej ilo� ci godzin na wy� wietlaczu: 
·  kot
a grzewczego na przemian z wy� wietlaniem warto� ci tem-

peratury zasilania 
·  przy
� czonego zewn� trznego regulatora calorMATIC 392 (f) 

lub calorMATIC 430 wraz z wprowadzonym tam do ich pami� ci 
numerem telefonu instalatora 

3.6.5 Czujniki temperatury NTC 

System grzewczy ecoCOMPACT wyposa� ono w 4 czujniki tempe-
ratury NTC: po jednym czujniku zatrzaskowym na zasilaniu i na 
powrocie obiegu grzewczego, jeden czujnik na wyp
ywie z wtórne-
go wymiennika ciep
a, mierz� cy temperatur�  wody wp
ywaj� cej do 
podgrzewacza zasobnikowego i tworz� cej tam górn�  warstw� , oraz 
czwarty, znany ju�  czujnik NTC wewn� trz warstwowego podgrze-
wacza zasobnikowego. 

System grzewczy auroCOMPACT posiada 3 dalsze czujniki tem-
peratury przeznaczone do regulacji prac�  instalacji solarnej. 
Pozosta
e czujniki NTC, podobnie jak w przypadku kot
a grzew-
czego ecoCOMPACT, wykorzystuje si�  do regulacji ogrzewania, 

adowania podgrzewacza zasobnikowego oraz s
u��  jako zadajniki 
warto� ci rzeczywistych temperatur w przypadkach zwi� zanych 
z bezpiecze� stwem kot
a grzewczego (grzanie na sucho, brak 
wody, dzia
anie ogranicznika przegrzewu, itp.). 
Czujniki NTC z regu
y mocuje si�  w punkcie pomiaru temperatury 
za pomoc�  zatrzasków. 



Opis dzia
ania 3 

MS 09/07 - ecoCOMPACT VSC.../2, auroCOMPACT VSC S.../2 3-32 © Vaillant PL 

Notatki  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
Czujnik temperatury NTC zamocowany na przewodzie ru rowym za pomo-
c�  zatrzasków 

3.6.5.1 Tabela z warto � ciami rezystancji czujników tempera-
tury NTC 

Temperatura  
(°C) 

Rezystancja  
(k� ) 

15 16 

20 12.7 

25 10.1 

30 8.2 

35 6.6 

40 5.4 

45 4.4 

50 3.6 

55 3.0 

60 2.5 

65 2.1 

70 1.8 

75 1.5 

80 1.3 

85 1.1 

Tabela z warto � ciami rezystancji czujników temperatury NTC (czujni ki za-
trzaskowe) 
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 3.6.6 Identyfikator wariantu kot
a grzewczego (DSN)  

Wariant kot
a grzewczego oraz wielko��  mocy programowo zaim-
plementowano w fabryce zarówno na elektronicznej p
ytce kot
a 
grzewczego (BMU), jak równie�  na p
ytce elektronicznej wy� wie-
tlacza (AI). 

Wymiana jednej p
ytki  
Je� li w przypadku wykonywania napraw serwisowych wymieniona 
zostanie jedna  z p
ytek elektronicznych, to przejmie (po w
� czeniu 
kot
a grzewczego) parametry zapisane w drugiej, nie wymienianej. 
W zwi� zku z tym nie ma ju�  potrzeby r� cznego nastawiania para-
metrów dostosowanych do indywidualnych � ycze�  U� ytkownika. 
Je� li dobierze si�  jedn�  z p
ytek niew
a� ciwie, to pojawia si�  ko-
munikat b
� du „con”. 

Wymiana obydwóch p
ytek elektronicznych 
Dopiero przy wymianie obydwóch  p
ytek musi si�  w nich wprowa-
dzi�  programowo wariant kot
a grzewczego, gdy�  w przeciwnym 
razie zostanie wy� wietlony komunikat b
� du F.70. 
Stosowanie w
a� ciwego wy� wietlacza jest szczególnie wa� ne przy 
nowym wprowadzaniu identyfikatora DSN do pami� ci, gdy�  inaczej 
system b� dzie pracowa�  przy wykorzystywaniu danych odnosz� -
cych si�  do innego typu kot
a. 
Je� li dysponuje si�  nieodpowiednim wy� wietlaczem, to musi si�  
przede wszystkim naby�  w
a� ciwy przed ponownym uruchomie-
niem kot
a grzewczego. 

Sposób post � powania przy programowym wprowadzaniu 
identyfikatora wariantu kot
a grzewczego: 
Wej��  do 2. poziomu diagnostycznego za pomoc�  punktu diagno-
stycznego d.97 (1. poziom diagnostyczny) oraz poda�  kod dost� pu 
„17”, a potem wprowadzi�  programowo wariant kot
a grzewczego 
wykorzystuj� c punkt diagnostyczny d.93. Zakres nastawiania: 0 do 
99. 

DSN = 
Device Specific Number 
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 3.6.6.1 Zestawienie stosowanych identyfikatorów DSN  

Numery identyfikatorów DSN wariantów kot
ów grzewcz ych zawarte s �  w 
instrukcji instalacji kot
ów 

3.7 Ogólny opis dzia
ania uk
adu elektronicznego z mo� li-
wo� ci �  komunikacji poprzez magistral �  e-BUS 

Tryby pracy kot
a grzewczego lub jego funkcje s�  traktowane we-
d
ug nast� puj� cych priorytetów: 
1. Funkcje zwi� zane z post� powaniem w przypadku wyst� pienia 

b
� dów (najwy� szy priorytet) 
2. Tryb pracy „Kominiarz” 
3. Tryb 
adowania podgrzewacza zasobnikowego 
4. Tryb ogrzewania 
5. Tryb zabezpieczenia przed zamarzaniem 

3.7.1 Tryb ogrzewania 

Uruchomienie trybu ogrzewania nast� puje, je� li: 
·  aktywna jest funkcja „Tryb pracy zimowej” (patrz d.23) 

i 
·  zamkni� ty jest mostek (zaciski 3/4) (patrz d.08, S.30) 

i 
·  warto��  zadana temperatury zasilania, okre� lona sygna
em 

z zacisków 7/8/9 jest wi� ksza, ni�  20 °C (patrz d.09 i S.36) 
lub  

·  warto��  zadana temperatury zasilania, okre� lona poprzez ma-
gistral�  e-BUS jest wi� ksza, ni�  20 °C 

·  up
yn� 
 czas blokady palnika (patrz d.67) 
i 

·  nie jest w
� czony tryb 
adowania podgrzewacza zasobnikowego 
(wymieniony tryb w
� czony = S.24) 
i 

·  wewn� trzny regulator temperatury zasilania wygenerowa
 syg-
na
 zapotrzebowania na ciep
o 
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 Je� li wymienione powy� ej warunki typu „i” zostan�  spe
nione, to 
przed uruchomieniem palnika nast� puje okres czasu wyprzedza-
j� cego w
� czenia pompy obiegowej. Wtedy woda kr�� y przez 30 
sekund w obiegu ogrzewania. Zawór trójdrogowy znajduje si�  w 
po
o� eniu trybu ogrzewania. 
Funkcja ta zapobiega zablokowaniu ogrzewania z powodu ewentu-
alnie zbyt wysokiej temperatury zmierzonej czujnikiem NTC znajdu-
j� cym si�  na zasilaniu, która mog
a si�  wytworzy�  w okresie pracy 
kot
a w trybie 
adowania podgrzewacza zasobnikowego, albo te�  
tylko krótkotrwa
emu uruchomieniu palnika. 

·  Je� li potem rzeczywista temperatura zasilania (warto��  sygna-
lizowana na wy� wietlaczu) jest mniejsza od jej warto� ci zadanej 
(d.05 lub d.09), pomniejszonej o histerez�  w
� czania, to nast� -
puje w
� czenie palnika 

·  Je� li natomiast rzeczywista temperatura zasilania (warto��  sy-
gnalizowana na wy� wietlaczu) w dalszym ci� gu jest wi� ksza, 
ni�  jej warto��  zadana, to pompa pracuje jeszcze przez maksi-
mum 15 minut. O ile w ci� gu tego 15-minutowego okresu cza-
su zostanie zidentyfikowany sygna
 zapotrzebowania na ciep
o, 
to nast� puje uruchomienie kot
a. W przeciwnym razie pompa 
wy
� cza si�  (tryb: „Pompa pracuj� ca z wybiegiem”). 

Czas trwania wybiegu pompy po wy
� czeniu palnika przez regula-
tor mo� na nastawi�  w punkcie diagnostycznym d.01, w zakresie 
od 2 do 60 minut (nastawa fabryczna: 5 minut). 

3.7.2 Rodzaje trybów pracy pompy w trybie ogrzewani a 

W punkcie diagnostycznym d.18 mo� na nastawi�  3 ró� ne rodzaje 
trybów pracy pompy obiegu grzewczego. 
·  0 = z wybiegiem (nastawa fabryczna) 
·  1 = z kontynuowanym wybiegiem 
·  2 = praca zimowa 
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 Z wybiegiem (0)  – pompa pracuje je� li: 
·  w
� czona jest funkcja „Tryb pracy zimowej” (patrz d.23) 

i 
·  zamkni� ty jest mostek (zaciski 3/4) (patrz d.08, S.30) 

i 
·  warto��  zadana temperatury zasilania, okre� lona sygna
em 

z zacisków 7/8/9 jest wi� ksza, ni�  20 °C (patrz d.09 i S.36) 
lub  

·  warto��  zadana temperatury zasilania, okre� lona poprzez ma-
gistral�  e-BUS jest wi� ksza, ni�  20 °C 
i 

·  wewn� trzny regulator temperatury zasilania wygenerowa
 syg-
na
 zapotrzebowania na ciep
o 

Czas trwania wybiegu pompy mo� na nastawia�  w punkcie diagno-
stycznym d.01. 

Z kontynuowanym wybiegiem (1)  – pompa pracuje, jak przy na-
stawie „0”, jednak bez uwzgl� dniania rzeczywistej warto� ci tempe-
ratury zasilania. 

Praca zimowa (2)  – pompa pracuje, je� li w
� czona jest funkcja 
„Tryb pracy zimowej” (patrz d.23). 

Po prze
� czenia kot
a grzewczego na letni tryb pracy: czas trwania 
wybiegu pompy jest sta
y i wynosi 2 minuty. 

3.7.2.1 Regulacja temperatury zasilania 

Regulacj�  temperatury zasilania stosuje si�  zw
aszcza w instala-
cjach grzewczych z radiatorami, w instalacjach dwu- lub wieloobie-
gowych, jak równie�  w instalacjach kaskadowych. Poniewa�  tego 
rodzaju instalacje stosuje si�  bardzo cz� sto, to Kot
y grzewcze s�  
dostarczane z tak�  w
a� nie nastaw�  fabryczn� . Histereza przy re-
gulacji temperatury zasilania wynosi ± 5 K. 

Przyk
ad: 
warto��  zadana temperatury zasilania 50 °C 
temperatura wy
� czenia 55 °C 
temperatura w
� czenia 45 °C 

W trybie z regulacj�  temperatury zasilania w pierwszej minucie 
wszystkie Kot
y grzewcze pracuj�  przy mo� liwie najmniejszym ob-
ci�� eniu cz�� ciowym. 
Dzi� ki takiemu sposobowi uruchamiania ogrzewania zwi� ksza si�  
czas pracy palnika, gdy�  w ci� gu tej pierwszej minuty system nie 
mo� e przej��  do pracy w trybie modulacji. Jednocze� nie du� e war-
to� ci sta
ych czasowych mieszkania, czy te�  budynku sprawiaj� , 
� e U� ytkownik nic nie traci na komforcie ogrzewania. 
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Po up
ywie tego czasu nast� puje wyznaczenie teoretycznego, za-
danego wspó
czynnika modulacji, obowi� zuj� cego od drugiej do 
pi� tej minuty czasu pracy kot
a, przy którym system ju�  by praco-
wa
 bez okresu czasu ewentualnej blokady modulacji. Je� li ta teo-
retycznie zadana warto��  wspó
czynnika modulacji jest wi� ksza ni�  
75%, to system rozpoczyna pracowa�  z narastaj� c�  modulacj� . 

W przeciwnym razie równie�  od drugiej do pi� tej minuty system 
grzewczy pracuje nadal z najmniejszym obci�� eniem. 

Maksymalna moc w trybie ogrzewania jest ograniczona do warto� ci 
wynikaj� cej z nastawionego obci�� enia cz�� ciowego (d.0). 
Warto��  wspó
czynnika modulacji zale� y od wielko� ci uchybu re-
gulacji oraz od pr� dko� ci, z jak�  warto��  rzeczywista temperatury 
zasilania nad�� a za jej warto� ci�  zadan� . 

 
Wspó
czynnik modulacji oraz czas blokady modulacji 

* Czas bezpiecze� stwa 
** Czas stabilizacji 
A: Wysokie zapotrzebowanie na ciep
o 
B: Niskie zapotrzebowanie na ciep
o 

Czas [min]  
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[%
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 3.7.2.2 Regulacja temperatury powrotu 

Wykorzystuj� c punkt diagnostyczny d.17 mo� na prze
� czy�  uk
ad 
sterowania z regulacji temperatury zasilania na regulacj�  tempera-
tury powrotu. Regulacj�  temperatury powrotu wykorzystuje si�  
szczególnie przy instalacjach ogrzewania pod
ogowego z bez-
po� rednim zasilaniem, bez sprz � g
a hydraulicznego . Poniewa�  
uk
ad elektroniczny zna tylko warto��  zadan�  temperatury zasilania 
(okre� lon�  przez potencjometr do jej nastawiania lub przez zew-
n� trzny regulator), to warto��  zadan�  temperatury powrotu oblicza 
si�  wed
ug nast� puj� cego wzoru: 

Warto��  zadana temperatury powrotu (°C) = 0.5 x warto ��  zadana 
temperatury zasilania (°C) + 10 K. 

Wykres zamieszczony na poni� szym rysunku uwidacznia podany 
tutaj zwi� zek mi� dzy warto� ciami zadanymi obydwóch temperatur. 

 
Wyznaczanie warto � ci zadanej temperatury powrotu 

W zwi� zku z tym przyk
adowo obowi� zuj�  nast� puj� ce zadane 
warto� ci temperatur zasilania i powrotu: 

Warto ��  zadana temperatury 
zasilania 

Warto ��  zadana temperatury 
powrotu 

20 °C 20 °C 

30 °C 25 °C 

40 °C 30 °C 

50 °C 35 °C 

60 °C 40 °C 

70 °C 45 °C 

80 °C 50 °C 

90 °C 55 °C 

 

Warto��  zadana temperatury zasilania Warto��  zadana temperatury powrotu 

Warto��  zadana temperatury powrotu 

W
ar

to
��

 z
ad
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a 
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 Warto��  rzeczywist�  temperatury powrotu mierzy czujnik NTC 
umieszczony na powrocie obiegu grzewczego. Histereza prze
� -
czania przy regulacji temperatury powrotu wynosi + 3/- 1 K. 
Przy pracy kot
a grzewczego z regulacj�  temperatury powrotu 
czujnik NTC umieszczony na powrocie obiegu grzewczego posia-
da bezpo� redni wp
yw na modulacj�  mocy kot
a. Skutkuje to uzy-
skaniem w sposób zamierzony d
ugich czasów pracy kot
a 
grzewczego oraz lepszej charakterystyki pracy w trybie taktowania. 
W przypadku regulacji temperatury powrotu wszystkie Kot
y 
grzewcze przez pierwsze 5 minut pracuj�  zawsze przy mo� liwie 
najmniejszym obci�� eniu cz�� ciowym. Stosowanie tego sposobu 
dzia
ania prowadzi do zwi� kszenia czasu pracy palnika. 

3.7.2.3 Termostat przylgowy 009 642 

Temperatury zasilania w systemach wodnego ogrzewania pod
o-
gowego mieszcz�  si�  w granicach od 35 °C do 45 °C. Ich maksy-
maln�  warto��  ogranicza si�  do 55 °C, aby nie dopu � ci�  do uszko-
dzenia jastrychu. Zaleca si�  ograniczenie temperatury zasilania do 
10 K powy� ej temperatury przyj� tej w za
o� eniach projektowych. 
Gdy termostat przylgowy wy� le sygna
 „zestyk otwarty”, to nast� -
puje przerwanie dalszego doprowadzania energii do obiegu 
ogrzewania pod
ogowego. Tak mo� e si�  sta�  poprzez wy
� czenie 
pompy obiegu ogrzewania pod
ogowego lub poprzez zanikni� cie 
wysy
anego do kot
a grzewczego sygna
u zapotrzebowania na 
ciep
o. Aby to nast� pi
o, to termostat przylgowy musi by�  w
� czony 
w obwód pr� dowy zewn� trznej pompy obiegu grzewczego lub 
przy
� czony do zacisku „Anlegethermostat” („termostat przylgo-
wy”) (niebieski wtyk) p
ytki drukowanej kot
a grzewczego. 
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 3.7.2.4 Obci �� enie cz �� ciowe w trybie ogrzewania 

Praca kot
a przy obci�� eniu cz�� ciowym w trybie ogrzewania po-
woduje ograniczenie jego maksymalnej mocy grzewczej do z góry 
zadanej warto� ci. Nastawa mocy, któr�  mo� na wybra� , zale� y od 
zapotrzebowania na ciep
o przez dane mieszkanie, czy te�  budy-
nek. 
Nastawa fabryczna obci�� enia cz�� ciowego w trybie ogrzewania 
zale� y od wariantu kot
a grzewczego (patrz system DIA, rozdzia
 
7). 
Obci�� enie cz�� ciowe w trybie ogrzewania mo� na nastawia�  przy 
wykorzystaniu kot
a DIA (punkt diagnostyczny d.00) oraz zmienia�  
go w ca
kowitych liczbach jednostek mocy (kW). 

3.7.2.5 Czas blokady palnika w trybie ogrzewania 

Czas blokady palnika ogranicza ilo��  cykli prze
� cze�  w trybie 
ogrzewania. Jego odmierzanie rozpoczyna si�  z chwil�  zaniku sy-
gna
u zapotrzebowania na ciep
o (zaciski 3–4, 7–8–9 lub wy
� cze-
nie kot
a grzewczego pracuj� cego w trybie ogrzewania przez regu-
lator wewn� trzny). 
·  Efektywn�  wielko��  czasu trwania blokady palnika oblicza si�  

w zale� no� ci od jego nastawionej maksymalnej warto� ci oraz 
od warto� ci zadanej  temperatury zasilania 

·  Praca w trybie przygotowywania ciep
ej wody w okresie trwania 
blokady palnika wynikaj� cej z trybu ogrzewania nie wp
ywa na 
d
ugo��  czasu tej blokady 

·  Czas blokady palnika mo� na zlikwidowa�  przez uruchomienie 
wy
� cznika sieciowego lub przez obrót pokr� t
a do nastawiania 
warto� ci zadanej temperatury zasilania do lewego oporu i z po-
wrotem w jego pierwotne po
o� enie 

·  Maksymaln�  wielko��  czasu trwania blokady palnika nastawia 
si�  w zakresie od 2 do 60 minut (nastawa fabryczna: 20 minut) 
przy wykorzystaniu punktu diagnostycznego d.02 

·  Pozosta
�  ilo��  czasu blokady palnika, spowodowanej wy
� cze-
niem go przez regulator w trybie ogrzewania, mo� na wywo
a�  
przy wykorzystaniu punktu diagnostycznego d.67 
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 3.7.2.6 Praca w trybie zabezpieczenia przed zamarza niem 

Je� li temperatura zasilania (mierzona czujnikiem NTC na zasila-
niu) zmniejszy si�  poni� ej 8 °C, to przez okres 30 minut system 
grzewczy zachowuje si�  nast� puj� co: 
·  zawór trójdrogowy prze
� czaj� cy zajmuje po
o� enie po� rednie 

mi� dzy trybem ogrzewania i trybem przygotowania ciep
ej wody 
·  w
� cza si�  pompa obiegu grzewczego 
Dzi� ki temu czujnik temperatury NTC umieszczony na zasilaniu 
mierzy rzeczywi� cie aktualn�  temperatur�  w instalacji ogrzewania, 
a woda grzewcza ulega wymieszaniu. 
Je� li temperatur zasilania przekroczy 10 °C przed up
y wem 30 mi-
nut, to pompa obiegu grzewczego z powrotem si�  wy
� cza. 
Po up
ywie 30 minut, lub przy zmniejszeniu si�  temperatury zasi-
lania poni� ej 5 °C, nast � puje uruchomienie palnika w trybie ogrze-
wania z nastawion�  moc�  obci�� enia cz�� ciowego. Tryb pracy 
grzewczej wy
� cza si� , gdy temperatura zasilania przekroczy 35 °C. 
Praca w trybie zabezpieczenia przed zamarzaniem ko� czy si�  
niezale� nie od wymienionych wy� ej okoliczno� ci, je� li pojawi si�  
sygna
 zapotrzebowania na prac�  kot
a grzewczego: 
·  w trybie przygotowywania ciep
ej wody lub 
·  w trybie ogrzewania 

3.7.3 Funkcja „Kominiarz” 

W
� czenie kot
a grzewczego do pracy w trybie „Kominiarz” nast� -
puje po jednoczesnym wci� ni� ciu przycisków „+” i „-”. 

3.7.3.1 W
� czenie funkcji „Kominiarz” w trybie ogrzewania 

Na wy� wietlaczu wy� wietlane s�  na zmian� : aktualna warto��  tem-
peratury zasilania oraz komunikat „SF.h”  (dla trybu ogrzewania). 
Podczas dzia
ania funkcji „Kominiarz” system grzewczy pracuje 
z moc�  nastawion�  w punkcie diagnostycznym d.00. Moc kot
a nie 
podlega modulacji. 
Praca kot
a grzewczego w trybie „Kominiarz” ko� czy si�  przy spe
-
nieniu jednego z poni� ej wymienionych warunków: 
·  ponowne wci� ni� cie kombinacji przycisków trybu „Kominiarz” 

(„+” i „-”) 
·  wy
� czenie i w
� czenie zasilania elektrycznego 
·  po osi� gni� ciu temperatury zasilania 85 °C 
·  po up
ywie 15 minut 

Wskazówka: 
Przy wykorzystaniu tej funkcji podczas zimnych dni zimowych 
mo� na realizowa�  „r� czn� ”, awaryjn�  prac�  kot
a grzewczego. 
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 3.7.3.2 W
� czenie funkcji „Kominiarz” w trybie przygotowy-
wania ciep
ej wody 

Na wy� wietlaczu wy� wietlane s�  na zmian� : aktualna warto��  tem-
peratury zasilania oraz komunikat „SF.b”  (dla trybu przygotowywa-
nia ciep
ej wody). 
Podczas dzia
ania funkcji „Kominiarz” system grzewczy pracuje 
z moc�  nominaln� . Moc kot
a nie podlega modulacji. Zawór pierw-
sze� stwa w
� czenia zajmuje po
o� enie trybu przygotowywania cie-
p
ej wody. 
Praca kot
a w trybie „Kominiarz” ko� czy si�  przy spe
nieniu jedne-
go z poni� ej wymienionych warunków: 
·  ponowne wci� ni� cie kombinacji przycisków trybu „Kominiarz” 

(„+” i „-”) 
·  wy
� czenie i w
� czenie zasilania elektrycznego 
·  po zako� czeniu pracy w trybie przygotowywania ciep
ej wody 

3.7.4 Regulacja temperatury wody w warstwowym 
podgrzewaczu zasobnikowym (ActoNomic) 

Sygna
ami wej� ciowymi uk
adu regulacji temperatury podczas 
a-
dowania warstwowego podgrzewacza zasobnikowego s� : tempe-
ratura znajduj� cej si�  w nim wody (mierzona w jego dolnej strefie, 
obejmuj� cej jedn�  trzeci�  ca
ej obj� to� ci zbiornika) oraz tempera-
tura ciep
ej wody, mierzona na wyp
ywie z wtórnego wymiennika 
ciep
a w obiegu 
adowania. Moc palnika oraz sygna
 sterowania 
prac�  pompy 
aduj� cej podgrzewacz zasobnikowy stanowi�  dla 
uk
adu regulacji wielko� ci nastawcze. W kompaktowych systemach 
grzewczych nie ma mo� liwo� ci 
adowania podgrzewacza zasobni-
kowego w trybie obci�� enia cz�� ciowego. 

Rozpocz � cie 
adowania: 
Proces 
adowania warstwowego podgrzewacza zasobnikowego 
rozpoczyna si� , gdy: 
·  pozycja pokr� t
a do nastawiania temperatury ciep
ej wody 

(przekr� cenie pokr� t
a w prawo) dopuszcza 
adowanie war-
stwowe i 

·  ewentualnie istniej� cy regulator zewn� trzny dopuszcza 
ado-
wanie podgrzewacza zasobnikowego i 

·  temperatura ciep
ej wody w podgrzewaczu zasobnikowym 
zmniejszy si�  o 10 K poni� ej jej zadanej warto� ci 
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 Faza 1: Nagrzewanie obiegu pierwotnego 
Najpierw nast� puje w
� czenie palnika i pompy obiegu ogrzewania 
(zawór trójdrogowy znajduje si�  w po
o� eniu trybu ciep
ej wody, a 
pompa 
aduj� ca warstwowo pozostaje wy
� czona). Dopiero gdy na 
powrocie obiegu pierwotnego temperatura powracaj� cej wody 
grzewczej, mierzona umieszczonym tam czujnikiem NTC uzyska 
�� dan�  warto��  (warto��  zadana temperatury ciep
ej wody w pod-
grzewaczu zasobnikowym – 15 K), to nast� puje w
� czenie pompy 

aduj� cej warstwowo i rozpoczyna si�  proces 
adowania podgrze-
wacza zasobnikowego. 

Faza 2: 
adowanie podgrzewacza 
Istniej�  trzy ró� ne stany pracy 
adowania warstwowego podgrze-
wacza zasobnikowego. 

a) Regulacja z wykorzystaniem pompy 
aduj � cej warstwowo, 
moc palnika 100% 

Je� li potrzebna jest du� a moc palnika, np. przy rozpoczynaniu pro-
cesu 
adowania wyzi� bionego podgrzewacza zasobnikowego, to 
pompa 
aduj� ca warstwowo jest modulowana w taki sposób, aby 
mog
a utrzyma�  nastawion�  temperatur�  ciep
ej wody. Wspó
czyn-
nik modulacji wynosi: 25% do 100% nominalnej pr� dko� ci obroto-
wej pompy. 

b) Regulacja z modulacj �  mocy palnika 
	adowanie podgrzewacza zasobnikowego poprzez „regul acj�  
z modulacj�  palnika” odbywa si�  wtedy, gdy przy wspó
czynniku 
modulacji 100% pompy 
aduj� cej warstwowo nast� pi
oby przegrza-
nie ciep
ej wody (temperatura mierzona czujnikiem na wyj� ciu z 
wtórnego wymiennika ciep
a > warto� ci zadanej ciep
ej wody). 
Taki przypadek mo� e si�  zdarzy� , je� li woda dostarczana z dolnej 
strefy podgrzewacza zasobnikowego jest ju�  wst� pnie podgrzana. 

b) Regulacja z taktowaniem palnika 
Palnik pracuje tylko w trybie taktowania, gdy mierzona czujnikiem 
NTC maksymalna temperatura zasilania przekroczy warto��  85 °C 
(warto��  zadana nastawiana poprzez d.78), albo gdy temperatura 
mierzona czujnikiem na wyj� ciu z wtórnego wymiennika ciep
a, 
mimo minimalnej mocy palnika, jest wi� ksza wi� cej, ni�  o 6K od 
warto� ci zadanej temperatury ciep
ej wody. 

Zako� czenie 
adowania: 
Proces 
adowania podgrzewacza zasobnikowego zostaje zako� -
czony, gdy: 
·  przekr� ci si�  pokr� t
o nastawiania temperatury ciep
ej wody 

w po
o� enie odpowiadaj� ce temperaturze minimalnej lub  
·  proces 
adowania zostanie przerwany przez program czasowy 

ewentualnie istniej� cego regulatora zewn� trznego lub  
·  temperatura ciep
ej wody, mierzona na wyj� ciu z wtórnego 

wymiennika ciep
a przekracza jej warto��  zadan�  o 2 K przez 4 
sekundy i jednocze� nie czujnik temperatury podgrzewacza za-
sobnikowego musi wykaza�  pewn�  warto��  odniesienia, która 
po odj� ciu warto� ci zadanej powinna wynosi�  maksimum 2 K. 
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Porównanie charakterystyk nagrzewania zasobników 

Zalet�  warstwowego podgrzewacza zasobnikowego w porównaniu 
z konwencjonalnym podgrzewaczem zasobnikowym z w�� ownic�  
jest szybsze przygotowywanie ciep
ej wody  przy za
o� eniu tej 
samej pojemno� ci wodnej obydwóch podgrzewaczy. D
u� szy czas 
nagrzewania wody w przypadku konwencjonalnego podgrzewacza 
zasobnikowego mo� na wyja� ni�  ci� gle zmniejszaj� c�  si�  ró� nic�  
temperatur wody grzewczej w w�� ownicy i ciep
ej wody pitnej 
w podgrzewaczu. 

Podczas gdy w konwencjonalnym podgrzewaczu zasobnikowym 
nagrzewa si�  równomiernie ca
a zawarta w nim woda do wyma-
ganej temperatury, to w podgrzewaczu warstwowym najpierw se-
lektywnie tylko niewielka jej cz��� . Dzi� ki temu ju�  po up
ywie ok. 
5 minut  U� ytkownik dysponuje ciep
�  wod�  w ilo � ci wystarczaj � -
cej do jednej k� pieli pod natryskiem. 

Ten inteligentny sposób przygotowywania ciep
ej wody zapewnia 
uzyskanie wy� szego komfortu, ni�  to ma miejsce przy korzystaniu 
z konwencjonalnego podgrzewacza zasobnikowego o pojemno� ci 
150, 170 lub 200 l, przy odpowiednio mniejszej  potrzebnej prze-
strzeni  do ustawienia kot
a. 

Mo� liwe jest 
adowanie do zadanej temperatury prawie ca
ej po-
jemno� ci warstwowego podgrzewacza zasobnikowego. W rezulta-
cie uzyskuje si�  wysok�  warto��  wspó
czynnika wykorzystania 
zasobnika . Wspó
czynnik wykorzystania zasobnika konwencjo-
nalnego podgrzewacza zasobnikowego z w�� ownic�  jest mniejszy 
z powodu istnienia niewielkiej martwej strefy w jego dolnej cz�� ci, 
a wynikaj� cej ze sposobu usytuowania w�� ownicy uwarunkowa-
nego czynnikami konstrukcyjnymi. 

Warstwowy 
podgrzewacz 
zasobnikowy  

Konwencjonalny 
podgrzewacz 
zasobnikowy 
z w�� ownic �  
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 Aqua-Power-Plus 
Podwy� szona moc w trybie przygotowywania ciep
ej wody. 
Komfort korzystania z ciep
ej wody ma dla U� ytkownika ko� cowe-
go ci� gle wzrastaj� ce znaczenie, a tymczasem potrzebna moc 
montowanych obecnie systemów grzewczych maleje, gdy�  wspó
-
czesne budynki s�  coraz lepiej izolowane cieplnie. Dlatego przed-
stawiane tutaj systemy oferuj�  jeszcze wi� ksz�  moc w trybie 
ado-
wania podgrzewacza zasobnikowego (VSC 126/2 do 16 kW, VSC 
196/2 do 23 kW i VSC 246/2 do 28 kW, VSC 306/2 do 32 kW). 

Wskazówka: 
Zwi� kszenie histerezy w trybie 
adowania podgrzewacza zasobni-
kowego do 10 K oraz za
o� enie dodatkowego zaworu zwrotnego 
na wlocie obiegu 
adowania spowodowa
o obni � enie strat ciep
a 
w stanie gotowo � ci do pracy . Zawór zwrotny skutecznie zapo-
biega recyrkulacji wody poprzez wtórny wymiennik ciep
a, a przez 
to wych
odzeniu podgrzewacza zasobnikowego, szczególnie w ci� -
gu nocy. Ponadto zastosowany nowy materia
 izolacyjny charakte-
ryzuje si�  wspó
czynnikiem izolacyjno� ci o 10% lepszym w porów-
naniu do zwyk
ych materia
ów z EPS. 

Wskazówka : 
W systemach grzewczych ecoCOMPACT i auroCOMPACT 
mo� na za pomoc �  osobnego punktu diagnostycznego d.20 
ograniczy �  maksymaln �  warto ��  zadan�  temperatury ciep
ej 
wody w podgrzewaczu zasobnikowym (przekr � cenie pokr � t
a 
do nastawiania temperatury do prawego oporu) w zakr esie od 
50 °C do 70 °C. Nastawa fabryczna, wynosz � ca 60 °C, prze-
ciwdzia
a ewentualnemu osadzaniu si �  kamienia kot
owego w 
obiegu 
adowania warstwowego podgrzewacza zasobniko we-
go. 
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 3.7.4.1 Zabezpieczenie podgrzewacza zasobnikowego p rzed 
zamarzaniem 

Po przekr� ceniu pokr� t
a warto� ci zadanej temperatury ciep
ej wo-
dy w podgrzewaczu zasobnikowym do lewego oporu temperatura 
ta zostaje nastawiona na 15 °C. Obowi � zuje ona równie�  w przy-
padku zablokowania trybu 
adowania podgrzewacza przez regula-
tor. 

3.7.4.2 Za
o� enie anody pr � du obcego 

W systemach grzewczych ecoCOMPACT i auroCOMPACT istnieje 
mo� liwo��  wymiany fabrycznie montowanej magnezowej anody 
ochronnej na anod�  pr� du obcego, któr�  mo� na naby�  jako wypo-
sa� enie dodatkowe. Odpowiedni zestaw wyposa� enia dodatkowe-
go obejmuje oprócz samej anody równie�  elektroniczn�  p
ytk�  dru-
kowan�  oraz wi� zk�  przewodów elektrycznych do po
� czenia ano-
dy z obwodami elektrycznymi kot
a. Uk
ad elektroniczny anody za-
k
ada si�  w gnie� dzie wtykowym X43 komunikuj� cej si�  poprzez 
magistral�  e-BUS p
ytki drukowanej kot
a grzewczego. Wcze� niej 
nale� y usun��  znajduj� cy si�  tam wtyk mostkuj� cy. 

Je� li nast� pi przerwa w przep
ywie pr� du elektrycznego mi� dzy 
anod� , zbiornikiem lub uk
adem elektronicznym (np. w przypadku 
� ci� gni� cia wtyczki przy anodzie, lub przy masie, jak równie�  gdy 
wyst� pi przerwa w obwodzie elektrycznym z innych powodów, lub 
anoda b� dzie funkcjonowa�  nieprawid
owo, czy te�  wreszcie gdy 
podgrzewacz zasobnikowy nie b� dzie nape
niony wod� ), to po 
up
ywie 10 sekund na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat b
� du 
F.82. Komunikat ten jest ponadto przesy
any do istniej� cego regu-
latora pogodowego VRC 430 lub do regulatora temperatury poko-
jowej VRT 392. 

Jednocze� nie rozpoczyna funkcjonowa�  cz
on opó� niaj� cy z na-
stawionym sta
ym opó� nieniem 23 godziny. Je� li w przeci� gu tego 
czasu nie podejmie si�  � adnych przedsi� wzi��  w kierunku usuni� -
cia usterki, to nast� pi wy
� czenie 
adowania podgrzewacza zasob-
nikowego oraz dodatkowo równie�  pracy kot
a w trybie ogrzewa-
nia, a to dlatego, aby szybko zwróci�  u� ytkownikowi uwag�  na za-
istnia
y problem. Po ka� dym uruchomieniu przycisku do resetowa-
nia kot
a mo� na w
� czy�  tryb 
adowania podgrzewacza zasobni-
kowego oraz tryb ogrzewania na kolejne 23 godziny. 
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 3.8 System grzewczy auroCOMPACT VSC S … /2 

3.8.1 Schemat hydrauliczny kot
a grzewczego 
auroCOMPACT VSC S ... /2 

 
Schemat hydrauliczny kot
a grzewczego auroCOMPACT 
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 3.8.2 Dzia
anie instalacji solarnej w systemie grze wczym 
auroCOMPACT 

S
o� ce ogrzewa absorber w kolektorze oraz kr��� cy w nim no� nik 
ciep
a, którym jest mieszanina wody i � rodka zabezpieczaj� cego 
przed zamarzaniem. 
Pompa obiegu solarnego transportuje ciecz robocz�  do solarnego 
wymiennika ciep
a w podgrzewaczu zasobnikowym kot
a auro-
COMPACT, w którym przekazuje ona swoj�  energi�  ciepln�  wo-
dzie pitnej znajduj� cej si�  w podgrzewaczu. Solarny wymiennik 
ciep
a znajduje si�  w dolnej strefie podgrzewacza zasobnikowego, 
którego pojemno��  wynosi 150 litrów. 
Uk
ad elektroniczny kot
a grzewczego w
� cza pomp�  obiegu so-
larnego zawsze tylko wtedy, gdy temperatura w kolektorze jest 
wy� sza, ni�  temperatura w dolnej strefie podgrzewacza zasobniko-
wego. Ró� nic�  temperatur okre� la si�  przy wykorzystaniu odpo-
wiednich czujników umieszczonych w kolektorze oraz w cz�� ci so-
larnej podgrzewacza zasobnikowego. 
Celem zwi� kszenia efektywno� ci przenoszenia energii pompa so-
larna pracuje w trybie taktowania. Je� li ró� nica temperatur zmniej-
szy si�  poni� ej pewnej warto� ci progowej, któr�  mo� na nastawi� , 
to regulator wy
� cza pomp� , gdy�  w takiej sytuacji nie nale� y si�  
spodziewa�  znacz� cego uzysku energii promieniowania s
onecz-
nego, a pompa nie powinna niepotrzebnie zu� ywa�  energi�  elek-
tryczn� . 

Do
adowanie warstwowego podgrzewacza zasobnikowego 
w jego górnej strefie z wykorzystaniem kot
a grzewc zego 
Dopóki pracuje instalacja solarna, a kocio
 grzewczy nie do
adowuje 
warstwowego podgrzewacza zasobnikowego, to ca
e 150 litrów 
wody mo� e zosta�  podgrzane z wykorzystaniem tylko energii so-
larnej. 
Je� li instalacja solarna pracuje, a jednocze� nie realizowany jest 
proces do
adowania podgrzewacza z wykorzystaniem kot
a grzew-
czego, to pompa 
aduj� ca pobiera wod�  w � rodkowej cz�� ci pod-
grzewacza. Oznacza to, � e górna po
owa warstwowego podgrze-
wacza zasobnikowego jest 
adowana wtedy z wykorzystaniem ko-
t
a grzewczego. Dolna cz���  podgrzewacza (ok. 75 l) nadal jest 
nagrzewana energi�  solarn� . 

Fabryczn�  nastaw�  przedzia
u czasu w regulatorze, przeznaczo-
nego do do
adowania podgrzewacza za pomoc�  kot
a grzewcze-
go, nale� y zmieni�  w taki sposób, aby mo� na by
o mo� liwie w jak 
najwi� kszym stopniu wykorzysta�  energi�  solarn�  (np. Pn. – Nd. 
w godzinach od 6:00 do 8:00 i od 19:00 do 22:00). 

Wbudowany w systemie grzewczym auroCOMPACT termostatycz-
ny zawór mieszaj� cy do ciep
ej wody zapewnia ochron�  przed po-
parzeniami. Mo� na w nim nastawi�  bezstopniowo temperatur�  wy-
p
ywaj� cej ciep
ej wody w zakresie od 30 °C do 65 °C. 
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 3.9 Rozszerzone wyposa � enie kot
a grzewczego auroCOM-
PACT 

System grzewczy auroCOMPACT (bez dodatkowych zewn� trznych 
regulatorów solarnych) celem umo� liwienia wspó
pracy z instalacj�  
solarnej wyposa� ono w nast� puj� ce elementy wykonawcze i kon-
trolne: 
·  pompa obiegu solarnego (przy
� czana do fabrycznie przygoto-

wanego wtyku na p
ytce drukowanej) 
·  czujnik temperatury kolektora (do
� czony do dostawy kot
a 

grzewczego auroCOMPACT) 
·  dolny czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego 

(przykr� cony do podgrzewacza zasobnikowego czujnik NTC) 
·  czujnik temperatury obiegu solarnego (zamocowany zatrzasko-

wo czujnik NTC do przewodu powrotnego w obiegu solarnym) 
·  górny czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego (bia
y 

wtyk) nale� y do obiegu 
adowania podgrzewacza zasobniko-
wego 

3.9.1 Sposób dzia
ania 

Uaktywnienie w systemie grzewczym auroCOMPACT wewn� trz-
nych, solarnych funkcji zaimplementowanego oprogramowania 
nast� puje tylko wtedy, je� li: 
·  punkt diagnostyczny d.58 ustawi si�  na warto��  4 (funkcja so-

larna jest aktywna; nastawa fabryczna) oraz  
·  czujnik temperatury kolektora zidentyfikuje obowi� zuj� c�  dla 

niego warto��  temperatury 

Funkcjonowanie obiegu solarnego pozostaje aktywne równie�  
w sytuacji, gdy dochodzi do zak
óce�  w pracy kot
a grzewczego, 
tzn. uruchamianie pompy obiegu solarnego jest niezale� ne od 
dzia
ania pozosta
ych funkcji kot
a. 
Je� li zdarzy si�  zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika tempe-
ratury w kolektorze lub w obwodzie dolnego czujnika temperatury 
w podgrzewaczu zasobnikowym, to na wy� wietlaczu kot
a pojawia 
si�  komunikat „F.14/F.04”. W takim przypadku pompa obiegu so-
larnego zostaje wy
� czona. Funkcja ta nie wp
ywa na proces do
a-
dowania podgrzewacza zasobnikowego przez kocio
 grzewczy. 
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 Schemat hydrauliczny kot
a grzewczego auroCOMPACT 

 

1 System grzewczy auroCOMPACT /2 
2 Pompa obiegu grzewczego 

(wmontowana w systemie) 
10 Zawór termostatyczny grzejnika 
12 Uk
ad elektroniczny kot
a 
13 Regulator pogodowy VRC 430 
14 Modu
 wielofunkcyjny  VR 40 „2 z 7” 

(do uruchamiania pompy cyrkulacyj-
nej) 

16a Czujnik temperatury zewn� trznej 
VRC-DCF 

17 Czujnik temperatury zasilania 
(czujnik NTC wmontowany w syste-
mie) 

19 Termostat przylgowy 
24a Czujnik temperatury podgrzewacza 

zasobnikowego 
(wmontowany w systemie) 

24b Czujnik temperatury podgrzewacza 
zasobnikowego 
(wmontowany w systemie) 

25 Solarna konsola przy
� czeniowa 
25a Pompa obiegu solarnego 

(wmontowana w systemie) 
25b Zawór bezpiecze� stwa obiegu so-

larnego 

 

25c Solarne naczynie wzbiorcze 
27 Pompa 
aduj� ca podgrzewacz za-

sobnikowy 
(wmontowana w systemie) 

30 Zawór zwrotny 
38 Zawór pierwsze� stwa w
� czenia 

(wmontowany w systemie) 
39 Zawór termostatyczny do mieszania 

ciep
ej wody pitnej 
(wmontowany w systemie) 

40 Wymiennik ciep
a 
(wmontowany w systemie) 

42a Zawór bezpiecze� stwa 
42b Naczynie wzbiorcze 

(wmontowane w systemie) 
43 Grupa bezpiecze� stwa 
46 Pompa cyrkulacyjna 
52 Zawór do regulacji temperatury 

w danym pomieszczeniu 
58 Zawór kurkowy do nape
niania i do 

opró� niania 
59 Odpowietrznik 
63 P
aski kolektor solarny auroTHERM 

classic 
65 Pojemnik do mieszania i do wychwy-

tywania cieczy solarnej 
68 Czujnik temperatury kolektora 
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 3.9.2 Dzia
anie pompy solarnej 

Celem zwi� kszenia efektywno� ci przenoszenia energii pompa so-
larna pracuje w trybie taktowania. Nominalny okres czasu w
� cze-
nia wynosi przy tym 30 sekund. Istnieje liniowa zale� no��  mi� dzy 
okresem czasu w
� czenia pompy oraz ró� nic�  temperatur mierzo-
nych czujnikiem kolektora oraz dolnym czujnikiem solarnego pod-
grzewacza zasobnikowego. 
Minimalna warto��  wspó
czynnika modulacji wynosi 10% (pompa 
solarna: 3 sek. w
� czona, 27 sek. wy
� czona) przy nastawionej fa-
brycznie ró� nicy temperatur 2 K (parametr nastawiany w punkcie 
diagnostycznym d.73). Z kolei maksymalna warto��  wspó
czynnika 
modulacji wynosi 90% (pompa solarna: 27 sek. w
� czona, 3 sek. 
wy
� czona) przy ró� nicy temperatur 2 K powi� kszonej o nastawio-
n�  sta
�  warto��  5 K . Aby nie dopu� ci�  do zbyt krótkiego taktowa-
nia (mniejszego od 3 sek.), to do zakresu proporcjonalno� ci wpro-
wadzono histerez� , wynosz� c�  1K, jak to pokazano na poni� szym 
wykresie. Poza zakresem modulacji pompa albo pozostaje wy
� -
czona (ró� nica temperatur �  1 K) albo pracuje w sposób ci� g
y 
(ró� nica temperatur �  8 K). Wymienione tutaj warto� ci obowi� zuj�  
przy nastawie fabrycznej 2 K parametru w punkcie diagnostycz-
nym d.73. 

 
Regulacja obiegu solarnego (przy nastawie fabryczne j d.73 = 2 K) 

Warto��  parametru w punkcie diagnostycznym d.73 mo� na nasta-
wia�  w przedziale od +2 K do +15 K. Aby nie dopu� ci�  do sytuacji, 
w której podgrzewacz zasobnikowy by
by 
adowany zimn�  solarn�  
ciecz�  robocz� , to jednocze� nie temperatura kolektora musi prze-
kracza�  warto��  25 °C. 

Wskazówka:  
Dopóki pompa solarna pracuje, to na wy � wietlaczu kot
a mi-
gocze znak „C” (równie �  w stanie unieruchomienia podczas 
pracy w trybie taktowania). 

Pompa solarna 

Histereza 
SolarMod 

Histereza 
SolarMod 

SolarModRange 
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 3.9.2.1 Funkcje zabezpieczaj � ce pomp �  solarn �  

Gdy czujnik temperatury na powrocie obiegu solarnego sygnalizuje 
wysok�  jej warto�� , to nast� puje ograniczenie modulacji pompy 
solarnej, albo pompa ta zostaje zupe
nie wy
� czona. Ma to na celu 
zabezpieczenie pompy obiegu solarnego przed uszkodzeniem 
z powodu zbyt wysokich temperatur. 
Przy temperaturach mierzonych czujnikiem na powrocie obiegu 
solarnego wynosz� cych powy� ej 95 °C wraz ze wzrostem tempera-
tury wspó
czynnik modulacji maleje w sposób ci� g
y, a�  przy tem-
peraturze 105 °C osi � ga on warto��  tylko 10%. Powy� ej 110 °C 
pompa wy
� cza si�  ca
kowicie. 
Pompa solarna pozostaje równie�  stale wy
� czona, je� li tempera-
tury wody w podgrzewaczu zasobnikowym mierzone czujnikiem 
dolnym lub górnym przekraczaj�  nastawion�  sta
�  warto��  85 °C. 
Dopiero gdy temperatura wody w podgrzewaczu jest ni� sza od 
warto� ci 85 °C, pomniejszonej o histerez �  obliczon�  wg poni� ej 
zamieszczonego wykresu, to funkcja solarna w
� cza si�  z powro-
tem. Wielko��  histerezy jest zale� na od aktualnej temperatury ko-
lektora; im wy� sza jest temperatura kolektora, tym d
u� ej pompa 
solarna pozostaje wy
� czona. 

Przyk
ad.: Je� li kolektor osi� ga temperatur�  180 °C, to pompa so-
larna pozostaje wy
� czona dopóki temperatura mierzona dolnym 
czujnikiem w podgrzewaczu zasobnikowym nie zmniejszy si�  po-
ni� ej 70 °C (85 °C – 15 °C). Histereza zapobiega, w pr zypadku wy-
st� pienia wysokich temperatur kolektora, ci� g
emu w
� czaniu si�  
pompy solarnej do pracy w trybie taktowania i zwi� zanego z tym 
generowania ha
asu z powodu wytwarzania si�  p� cherzyków pary 
w obiegu kolektorowym. 

 
Funkcja zabezpieczaj � ca pomp �  solarn �  

Histereza 

Temperatura kolektora 
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 3.9.3 Manometr 

Wymagany w instalacji solarnej manometr zamontowano w sys-
temie grzewczym auroCOMPACT fabrycznie, umieszczaj� c go 
powy� ej pompy solarnej. Ci� nienie nape
nienia w instalacji jest za-
le� ne od ci� nienia wst� pnego w naczyniu wzbiorczym i powinno 
wynosi�  od 1.5 do 2.0 bara. 

3.9.4 Budowa i nastawianie zaworu termostatycznego do 
mieszania ciep
ej wody 

Zawór termostatyczny do mieszania ciep
ej wody s
u� y jako zabez-
pieczenie U� ytkownika kot
a grzewczego przed poparzeniami. Po-
kr� t
em mo� na nastawi�  bezstopniowo temperatur�  wody wyp
y-
waj� cej z kot
a w przedziale od 30 °C do 65 °C (= lewy opór). 
Wewn� trz zaworu termostatycznego znajduje si�  korpus wykona-
ny z rozci� gliwego materia
u, wype
niony woskiem, samoczynnie 
reguluj� cy temperatur�  wody na wyp
ywie. Przy nagrzewaniu si�  
wody u� ytkowej w podgrzewaczu zasobnikowym korpus ten, steru-
j� c procesem dodawania do niej wody zimnej, zapewnia, � e zaw-
sze temperatura wody wyp
ywaj� cej z kot
a nigdy nie przekroczy 
nastawionej w zaworze termostatycznym temperatury maksymal-
nej. 

Przy korygowaniu nastaw zaworu nale� y mierzy�  temperatur�  wy-
p
ywaj� cej wody i wprowadza�  poprawki tak d
ugo, a�  �� dana jej 
maksymalna temperatura zostanie nastawiona. W tym celu musi 
si�  nagrza�  wod�  u� ytkow�  w podgrzewaczu zasobnikowym do 
wy� szej temperatury, ni�  nastawiana w zaworze termostatycznym. 
 

 
 

Zawór termostatyczny do mieszania ciep
ej wody 
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 Minimaln�  warto��  temperatury zadanej ciep
ej wody w podgrze-
waczu zasobnikowym nastawia si�  potencjometrem w uk
adzie 
elektronicznym. Istniej�  nast� puj� ce kombinacje nastaw: 

Nastawa Skutek 

Temperatura zadana ciep
ej 
wody w podgrzewaczu zasob-
nikowym nastawiona poten-
cjometrem > od temperatury 
ciep
ej wody nastawionej za-
worem termostatycznym 

A� da si� , aby poziom temperatury ciep
ej wody 
w podgrzewaczu zasobnikowym by
 wy� szy, ni�  
na wp
ywie. Wymagan�  warto��  temperatury 
ciep
ej wody na wyp
ywie nastawia si�  zawo-
rem termostatycznym, który miesza wyp
ywaj� -
c�  z podgrzewacza gor� c�  wod�  z odpowiedni�  
ilo� ci�  wody zimnej. Wysoki komfort korzysta-
nia z ciep
ej wody, ale wy� sze koszty energii 
w przypadku, gdy obieg solarny nie potrafi po-
zyska�  wystarczaj� cej ilo� ci ciep
a z energii 
promieniowania s
onecznego. 

Temperatura zadana ciep
ej 
wody w podgrzewaczu zasob-
nikowym nastawiona poten-
cjometrem = temperaturze cie-
p
ej wody nastawionej zawo-
rem termostatycznym 

Podgrzewacz zasobnikowy jest 
adowany przez 
palnik a�  do uzyskania przez wod�  u� ytkow�  
temperatury nastawionej potencjometrem. Gdy 
obieg solarny pozyskuje energi�  promieniowa-
nia s
onecznego, to 
adowanie palnikiem jest 
ma tylko uzupe
niaj� ce znaczenie. 

Temperatura zadana ciep
ej 
wody w podgrzewaczu zasob-
nikowym nastawiona poten-
cjometrem < od temperatury 
ciep
ej wody nastawionej za-
worem termostatycznym 

Przy niewystarczaj� cym uzysku energii pro-
mieniowania s
onecznego temperatura wody 
u� ytkowej na wyp
ywie mo� e nie osi� gn��  
temperatury zadanej, gdy�  palnik 
aduje pod-
grzewacz zasobnikowy tylko do temperatury 
nastawionej potencjometrem. Ma
e zu� ycie 
energii, mo� liwo��  wi� kszego uzysku energii 
solarnej, ale mniejszy komfort korzystania 
z ciep
ej wody w przypadku, gdy uzysk ten b� -
dzie niewystarczaj� cy. 

Wskazówka:  
Je� li potencjometr do nastawiania temperatury zadanej cie-
p
ej wody w podgrzewaczu zasobnikowym zostanie usta wio-
ny w lewym skrajnym po
o � eniu, to nast � pi wy
 � czenie pompy 
solarnej, a w zwi � zku z tym równie �  wszystkich funkcji solar-
nych kot
a (uzupe
niaj � cych 
adowanie podgrzewacza zasob-
nikowego przez kocio
 grzewczy). 

W razie potrzeby funkcje solarne (np. w przypadku z amiaru 
zak
adania kolektorów w pó � niejszym terminie) mo � na wy
 � -
czy� , wprowadzaj � c w punkcie diagnostycznym d.58 warto ��  
„0”. Wtedy dzia
a tylko funkcja do
adowania podgrze wacza 
zasobnikowego z wykorzystaniem kot
a grzewczego. 
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 3.9.5 Obliczanie uzysku energii solarnej 

Uzysk energii solarnej wyznacza si�  na podstawie warto� ci ró� nicy 
temperatur mierzonych czujnikiem kolektora oraz czujnikiem na 
powrocie obiegu solarnego. Ponadto, aby obliczenia by
y mo� liwe, 
nale� y poprzez system DIA (d.57) wprowadzi�  do pami� ci uk
adu 
elektronicznego warto��  nat �� enia przep
ywu cieczy roboczej  
w obiegu kolektora t
oczonej przez pomp�  solarn� , w l/min. W sys-
temie grzewczym auroCOMPACT nat�� enie przep
ywu cieczy ro-
boczej nastawia si�  za pomoc�  ogranicznika nat�� enia przep
ywu 
w zale� no� ci od rodzaju i ilo� ci kolektorów s
onecznych. 
Oprócz tego w obliczeniach musi si�  tak� e wzi��  pod uwag�  okres 
czasu w
� czenia pompy (w %) pracuj� cej w trybie taktowania. 
Uwzgl� dniono to przez wprowadzenie do poni� szego wzoru do-
datkowego czynnika (ED/100 %). 
Ostatecznie obliczenia przebiegaj�  zgodnie z nast� puj� cym wzo-
rem: 

Q = m x c x DT x ED/100 

przy czym: 

c = 1.06 Wh/(kg x K) 
(Podana warto��  ciep
a w
a� ciwego „c” obowi� zuje dla cieczy so-
larnej oferowanej przez firm�  Vaillant w postaci gotowej mieszanki.) 

Wyznaczany uzysk energii solarnej podlega sumowaniu w pami� -
ci uk
adu elektrycznego, a rezultat mo� na sprawdza�  i resetowa�  
oraz jest on dwustopniowo wy� wietlany w kWh w punkcie diagno-
stycznym d.59. 
Obliczony uzysk energii solarnej zeruje si�  przyciskiem „-”. 
Uk
ad elektroniczny wprowadza do pami� ci obliczon�  energi�  so-
larn�  tylko po zaokr� gleniu w dó
 do ca
kowitej liczby jednostek 
kWh, co oznacza, � e je� li wy
� czy si�  system przy uzysku energii 
mniejszym od 1 kWh, to uzysk ten nie zostanie uwzgl� dniony. 
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 3.9.6 Nastawianie ogranicznika nat �� enia przep
ywu 

Pomp�  solarn�  mo� na w
� cza�  r� cznie, niezale� nie od realizowa-
nych przez ni�  wymienionych funkcji zwi� zanych z regulacj�  insta-
lacji solarnej. Z mo� liwo� ci tej korzysta si� , aby dokona�  odczytu 
wskaza�  ogranicznika nat�� enia przep
ywu cieczy solarnej (Taco-
Setter) lub nat�� enie to nastawi� . W tym celu nale� y uruchomi�  
program odpowietrzania „P.0”. 
Jest potrzebne np. przy wykonywaniu pierwszego uruchomienia 
kot
a, a temperatura kolektora jest mniejsza od 25 °C. 

  

Ogranicznik nat �� enia przep
ywu Taco-Setter 

Nast� pnie, w zale� no� ci od konkretnie zamontowanej instalacji so-
larnej, na podstawie poni� szej tabeli okre� la si�  wymagane nat� -
� enie przep
ywu cieczy solarnej oraz nastawia go ogranicznikiem  
przep
ywu. 

Kolektory p
askie auroTHERM classic  Obj � to � ciowe nat �� enie przep
ywu  

Ilo ��  kolektorów 
VFK 900 

Powierzchnia netto 
m2 l/min l/h 

1 2.02 1.33 80 

2 4.04 2.66 160 

Tabela do nastawiania nat �� enia przep
ywu cieczy solarnej 

3.9.6.1 Program kontrolny do odpowietrzania 

W systemie grzewczym auroCOMPACT zaimplementowano pro-
gram kontrolny P.0, który s
u� y do odpowietrzania obiegu ogrze-
wania. Po uruchomieniu programu P.0 za pomoc�  przycisku „Info” 
najpierw zawór pierwsze� stwa w
� czenia zostaje przestawiony 
w po
o� enie ogrzewania, a nast� pnie cyklicznie uruchamiana jest 
pompa obiegu ogrzewania. Pracuje ona przez 15 sekund, po czym 
wy
� cza si�  na 10 sekund. Proces ten powtarza si�  15 razy, a wi� c 
ko� czy si�  po up
ywie ok. 6.5 minuty. Na wy� wietlaczu pojawia si�  
na przemian numer programu kontrolnego „P.0” i napis „HP”. 
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 Je� li po wywo
aniu programu kontrolnego „P.0” wci � nie si �  
dwukrotnie przycisk „Info”, to pompa solarna b � dzie praco-
wa�  w sposób ci � g
y. Wtedy mo � na nastawi �  nat �� enie prze-
p
ywu cieczy roboczej w obiegu solarnym oraz odpowi etrzy �  
obieg. Na wy � wietlaczu pojawia si �  napis „SP”. Ca
y proces 
mo� na w ka � dej chwili zako � czy�  wciskaj � c przycisk „Info”. 

3.9.7 Przy
 � czenie pompy cyrkulacyjnej 

System grzewczy auroCOMPACT w razie potrzeby mo� na wypo-
sa� y�  w pomp�  cyrkulacyjn� , która jest do nabycia jako wyposa-
� enie dodatkowe. 
Aby przy
� czy�  elektrycznie pomp�  cyrkulacyjn�  do kot
a, ko-
nieczny jest modu
 wielofunkcyjny „2 z 7”. Modu
 zak
ada si�  obok 
uk
adu elektronicznego kot
a grzewczego po jego prawej stronie i 

� czy z nim elektrycznie. Punkt diagnostyczny d.27 (prze
� czanie 
przeka� nika 1 w module wielofunkcyjnym „2 z 7”) jest ju�  fabrycz-
nie nastawiony na „Pompa cyrkulacyjna”. 

Sterowanie prac�  pompy cyrkulacyjnej w zale� no� ci od czasu mo-
� e przej��  regulator pogodowy VRC 430 lub regulator temperatury 
pokojowej VRT 392. Ponadto prac�  pompy mo� na sterowa�  zdal-
nie za pomoc�  przycisków. Niezb� dny do tego wtyk przy
� czenio-
wy z dodatkowym zaciskiem „FB” jest do nabycia, jako cz���  za-
mienna, nr zamówienia 25-2629. 

Wskazówka: 
Je� li zrezygnuje si�  ze stosowania przewodu cyrkulacyjnego, to 
nale� y zamkn��  przy
� cze cyrkulacji znajduj� ce si�  bezpo� rednio 
przy podgrzewaczu zasobnikowym oraz pozostawi�  otwarte przy-

� cze wyprowadzone na zewn� trz (aby nie dopu� ci�  do rozwoju 
legionelli w stoj� cym s
upie wody). 

Wskazówka: 
Pompa cyrkulacyjna powinna by�  bezpo� rednio po
� czona z ter-
mostatem przylgowym. Tym sposobem nie dopuszcza si�  do sy-
tuacji, � e w stanie unieruchomienia (ciep
a woda nie jest pobiera-
na/zawór termostatyczny do mieszania ciep
ej wody nie dodaje 
zimnej wody) woda pitna b� dzie mia
a zbyt wysok�  temperatur�  
w punkcie jej poboru. Dlatego firma Vaillant zaleca za
o� y�  termo-
stat przylgowy VRC 9642, stanowi� cy zabezpieczenie przed popa-
rzeniami. Elektrycznie termostat 
� czy si�  z pomp�  cyrkulacyjn�  
szeregowo, która w ten sposób jest wy
� czana, gdy temperatura 
osi� gnie nastawion�  warto�� . 
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 3.9.7.1 Obej � cie: przy
 � cze cyrkulacji/zawór termostatyczny 
do mieszania ciep
ej wody 

Aby w przypadku stosowania pompy cyrkulacyjnej nie dopu� ci�  do 
ogrzewania ca
ej wody u� ytkowej w podgrzewaczu zasobnikowym, 

� cznie z jej cz�� ci�  znajduj� c�  si�  w solarnej strefie podgrzewa-
cza, to mi� dzy przy
� czem cyrkulacji i po
� czeniem zimnej wody 
z termostatycznym zaworem mieszaj� cym przewidziano obej� cie. 
Je� li woda u� ytkowa w górnej strefie podgrzewacza zasobnikowe-
go posiada wy� sz�  temperatur�  od nastawionej w termostatycznym 
zaworze mieszaj� cym, to zawór realizuje domieszk�  (dodawanie 
zimnej wody) w przewa� aj� cej cz�� ci poprzez obej� cie, a nie po-
przez przy
� cze zimnej wody w podgrzewaczu zasobnikowym. 
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 3.9.8 Przy
 � czenie pompy do dezynfekcji termicznej 

W systemie grzewczym auroCOMPACT istnieje mo� liwo��  przy
� -
czenia dodatkowego podzespo
u z pomp�  (wyposa� enie dodatko-
we, nr 302 694), która s
u� y do przemieszania ca
ej wody w war-
stwowym podgrzewaczu zasobnikowym w procesie termicznej de-
zynfekcji. 
Podzespó
 przy
� cza si�  elektrycznie, podobnie jak pomp�  cyrku-
lacyjn� , do modu
u wielofunkcyjnego „2 z 7”. Ponadto w punkcie 
diagnostycznym d.28 (prze
� czanie przeka� nika 2 w module wie-
lofunkcyjnym „2 z 7”) musi si�  nastawi�  warto��  „9”. 

3.9.8.1 Funkcja zabezpieczenia przed legionellami 

Zadaniem funkcji zabezpieczenia przed legionellami (dotyczy to 
równie�  kot
a grzewczego ecoCOMPACT) jest regularne nagrze-
wanie wody pitnej w podgrzewaczu zasobnikowym do temperatury 
70 °C, aby spowodowa �  zniszczenie ewentualnie rozwijaj� cych 
si�  tam legionelli. Funkcj�  aktywuje si�  np. poprzez regulator po-
godowy VRC 430 albo poprzez regulator temperatury pokojowej 
VRT 392. W regulatorze mo� na wybra�  jeden dzie�  w tygodniu lub 
ca
y tydzie� , kiedy pompa b� dzie pracowa�  oraz godzin�  jej w
� -
czania. 
Po w
� czeniu funkcji zabezpieczenia przed legionellami nast� puje 
samoczynne nastawienie warto� ci zadanej temperatury podgrze-
wacza zasobnikowego na poziomie 70 °C, która obowi � zuje przez 
okres 1 godziny. Wtedy nast� puje ca
kowite na
adowanie podgrze-
wacza zasobnikowego, co dotyczy równie�  przypadku kot
a 
grzewczego auroCOMPACT. 
Je� li w tym czasie temperatura wody w podgrzewaczu zasobniko-
wym zmniejszy si�  poni� ej 60 °C, to odmierzanie czasu trwania 
dezynfekcji termicznej rozpoczyna si�  od nowa. 	 � cznie jednak 
proces termicznej dezynfekcji nie trwa d
u� ej, ni�  120 minut, a po-
tem niezale� nie od sytuacji nast� puje jego zako� czenie. 
Dezynfekcja termiczna likwiduje blokad�  
adowania podgrzewacza 
zasobnikowego w
� czan�  przez regulator oraz ograniczenie zada-
nej warto� ci temperatury wody w podgrzewaczu zasobnikowym, 
wprowadzone przez potencjometr do jej nastawiania. 
W domach 1 – 2-rodzinnych dezynfekcja termiczna z regu
y nie 
jest wymagana. 



Opis dzia
ania 3 

MS 09/07 - ecoCOMPACT VSC.../2, auroCOMPACT VSC S.../2 3-61 © Vaillant PL 

Notatki  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3.9.9 System diagnostyczny w systemie grzewczym 
auroCOMPACT 

3.9.9.1 Parametry diagnostyczne 

W poni� szej tabeli zestawiono znaczenie parametrów diagnostycz-
nych w funkcjach solarnych kot
a grzewczego auroCOMPACT: 

Kod Znaczenie Wy � wietlane/nastawiane warto � ci 

d.04 
Temperatura ciep
ej wody w solarnym pod-
grzewaczu zasobnikowym mierzona czujni-
kiem górnym 

warto��  rzeczywista w °C 

d.38 Temperatura mierzona czujnikiem umiesz-
czonym w kolektorze solarnym  warto��  rzeczywista w °C 

d.39 Temperatura mierzona czujnikiem umiesz-
czonym na powrocie obiegu solarnego  

warto��  rzeczywista w °C 

d. 57 
Wprowadzenie do pami� ci uk
adu elektro-
nicznego warto� ci nat�� enia przep
ywu cie-
czy roboczej w obiegu solarnym 

w l/min; 
zakres od 0 do 4.0 l/min, rozdzielczo��  
0.1 l/min 

d.16 Aktywacja funkcji solarnej 

zakres nastawiania w systemie grzewczym 
auroCOMPACT: 0/4; 
nastawa fabryczna: 4 
·  0: = deaktywacja funkcji solarnej 
·  4: = aktywacja funkcji solarnej 

d.59 Uzysk energii solarnej 
Z dok
adno� ci�  do 0.1 kWh z mo� liwo� ci�  
resetowania do 0 kWh; 
wy� wietlanie w zakresie do 50 000 kWh 

d.73 

Ró� nica temperatur mierzonych czujnikiem 
w kolektorze solarnym i dolnym czujnikiem 
podgrzewacza zasobnikowego, przy której 
nast� puje w
� czenie pompy solarnej 

zakres nastawiania: 2 K – 15 K 

3.9.9.2 Komunikaty b
 � dów 

W poni� szej tabeli zestawiono znaczenie dodatkowych komunika-
tów b
� dów, odnosz� cych si�  do kot
a grzewczego auroCOMPACT: 

Kod b
 � du Znaczenie 

F.04 Przerwa w obwodzie czujnika temperatury kolektora 

F.07 Przerwa w obwodzie czujnika temperatury powrotu w obiegu solarnym 

F.08 Przerwa w obwodzie dolnego czujnika temperatury w solarnym podgrzewaczu za-
sobnikowym 

F.14 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury kolektora 

F.17 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury powrotu w obiegu solarnym 

F.18 Zwarcie w obwodzie dolnego czujnika temperatury w solarnym podgrzewaczu za-
sobnikowym 
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 3.9.10 Wytyczne dotycz � ce projektowania oraz otoczenia 
kot
a grzewczego auroCOMPACT 

·  Dysponuje si�  tylko 150 litrami wody pitnej z przeznaczeniem do 
warstwowego podgrzewania z wykorzystaniem energii solarnej 
i dlatego stosowanie powierzchni netto kolektorów > 4.1 m2 jest 
pozbawione sensu. Dlatego system grzewczy auroCOMPACT 
powinien wspó
pracowa�  maksymalnie z 2 kolektorami p
aski-
mi auroTHERM  

·  Minimalna wielko��  naczynia wzbiorczego w systemie grzew-
czym auroCOMPACT musi wynosi�  25 litrów 

·  Przy monta� u w strefie dachu zawsze konieczne jest za
o� enie 
naczynia wst� pnego, stanowi� cego zabezpieczenie naczynia 
wzbiorczego przed przegrzaniem. W przeciwnym razie w stanie 
unieruchomienia instalacji mo� e doj��  do zniszczenia membra-
ny naczynia wzbiorczego z powodu jej termicznego przeci�� e-
nia pod wp
ywem przemieszczania si�  frontu pary w kierunku 
naczynia 

·  Izolacja przewodów rurowych musi by�  wykonana wy
� cznie 
z materia
ów przydatnych do wykorzystywania w instalacjach 
solarnych. Nie wolno stosowa�  normalnej izolacji Armaflex, ale 
wy
� cznie jego wersj�  solarn�  

·  Pompa obiegu solarnego w systemie grzewczym auroCOM-
PACT jest dostarczana z nastaw�  na stopie�  1 pr� dko� ci obro-
towej. Przy ustawieniu kot
a w pomieszczeniu piwnicznym lub 
w du� ym oddaleniu od kolektora konieczne jest dopasowanie 
stopnia pracy pompy w taki sposób, aby zapewnia
a ona uzy-
skanie zalecanego obj� to� ciowego nat�� enia przep
ywu cieczy 
solarnej 40 l/h/m2 powierzchni kolektora 

·  Wspó
praca kot
a grzewczego auroCOMPACT z kolektorami 
rurowymi teoretycznie jest mo� liwa, ale niezbyt sensowna. 
Przy stosowaniu kolektorów rurowych generalnie rzecz bior� c 
nale� y si�  liczy�  z wy� szymi temperaturami i z wi� kszymi ilo� -
ciami pary. Ma
a pojemno��  podgrzewacza zasobnikowego 
mog
aby doprowadza�  do przedwczesnych stanów odparowa-
nia w polu kolektorów. Zawsze nale� y unika�  wytwarzania si�  
pary w polu kolektorów. Instalacja solarna nie pozyskuje wtedy 
energii solarnej, a wszystkie elementy sk
adowe s�  mocno ob-
ci�� one termicznie. W
a� nie od kot
a grzewczego auroCOM-
PACT oczekuje si�  krótkich odleg
o� ci od kolektora (rozprowa-
dzenie przewodów rurowych w dachowej centrali grzewczej). 
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 3.10 Zabezpieczenia 

3.10.1 Gazowy automat zap
onowy 

Identyfikacja p
omienia z wykorzystaniem napi � cia jonizacyj-
nego 
Sposób identyfikacji p
omienia zmieniono w porównaniu do kot
ów 
kondensacyjnych starszej generacji. Obecnie mierzy si�  napi � cie 
w obwodzie pr � du jonizacyjnego  ju�  podczas fazy zap
onu. 

Wskazówka: 
Warto��  napi� cia jonizacyjnego mo� na odczyta�  w postaci cyfrowej 
w punkcie diagnostycznym d.44. Zakres wy� wietlania: od 0 do 102. 
Warto � ci graniczne : > 80 – nie zidentyfikowano p
omienia; 
< 40 – prawid
owy obraz p
omienia. 

Normalne uruchomienie 
Skoro tylko zostan�  spe
nione warunki do uruchomienia palnika, 
a które wynikaj�  z porównania warto� ci temperatur zadanej i rze-
czywistej, oraz gdy dmuchawa osi� gnie zap
onow�  pr� dko��  obro-
tow� , to transformator zap
onowy i zespó
 gazowy otrzymuj�  syg-
na
 w
� czenia. Rozpoczyna si�  odmierzanie okresu czasu bezpie-
cze� stwa, trwaj� cego 5 sekund. W okresie trwania czasu bezpie-
cze� stwa mo� liwy jest opó� niony zap
on z powodu zaniku p
omie-
nia. 
Natychmiast po zidentyfikowaniu p
omienia przez elektrod�  zap
o-
nowo-kontroln�  zapalarka wy
� cza si�  i rozpoczyna si�  odmierza-
nie okresu czasu stabilizacji, trwaj� cego 3 sekundy. W tym okresie 
p
omie�  musi by�  identyfikowany w sposób ci� g
y. 

Wy
� czenie awaryjne podczas rozruchu 
Je� li pod koniec trwania okresu czasu bezpiecze� stwa lub w okre-
sie czasu stabilizacji nie nast� pi zidentyfikowanie p
omienia, to 
dzieje si� , co nast� puje: 
·  Zespó
 gazowy i transformator zap
onu wy
� czaj�  si�  bezpr� -

dowo 
·  Dmuchawa pracuje dalej jeszcze przez 7 sekund, przewietrza-

j� c komor�  spalania 
·  Przeprowadzane s�  cztery kolejne próby rozruchu w trybie 

„z granicznym nat�� eniem przep
ywu gazu” (patrz rozdzia
 „Tryb 
pracy z granicznym nat�� eniem przep
ywu gazu”) przy czym 
dmuchawa za ka� dym razem przewietrza komor�  spalania 

·  Po przeprowadzeniu pi� tej próby rozruchu bez zidentyfikowa-
nia p
omienia automat paleniskowy powoduje wy
� czenie pro-
cesu rozruchu (komunikat b
� du F.28) 
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 Wy
� czenie awaryjne podczas pracy w trybie ogrzewania 
Je� li zaniknie p
omie�  podczas pracy kot
a w trybie ogrzewania, to 
nast� puje: 
·  wy
� czenie zespo
u gazowego i dmuchawy 
·  5 kolejnych prób rozruchu (patrz pkt. „Wy
� czenie awaryjne 

podczas rozruchu”) 

Po przeprowadzeniu ostatniej próby rozruchu nast� puje wy
� czenie 
awaryjne kot
a grzewczego, po
� czone z jego zaryglowaniem oraz 
z wygenerowaniem komunikatu b
� du F 29. 

Tryb pracy z granicznym nat �� eniem przep
ywu gazu 
Je� li próba spowodowania zap
onu pozostaje bezskuteczna, to 
mo� liwe, � e przyczyn�  trudno� ci jest mi� dzy innymi problem gra-
nicznego nat�� enia przep
ywu gazu. Aby w takim przypadku wspo-
móc proces zap
onu, to przy wszystkich dalszych próbach jego 
wywo
ania system pracuje przy zwi� kszonym nat�� eniu przep
ywu 
gazu lub zwi� kszonej pr� dko� ci obrotowej dmuchawy. 
Funkcja trybu pracy z granicznym nat�� eniem przep
ywu gazu po-
cz� tkowo dzia
a przez 15 minut. Oznacza to, � e w okresie 15 mi-
nut, przy ka� dej ponowionej próbie zap
onu, nat�� enie przep
ywu 
gazu b� dzie mie�  bezpo� rednio odpowiedni�  warto�� . Potem uk
ad 
sterowania przeprowadza kolejn�  prób�  uruchomienia palnika ju�  
przy normalnym dla zap
onu nat�� eniu przep
ywu gazu, a je� li i ta 
próba pozostanie bezskuteczna, to z powrotem w
� czy si�  funkcja 
trybu pracy z granicznym nat�� eniem przep
ywu gazu. 
To samo obowi� zuje dla trybu ogrzewania po zresetowaniu kot
a 
lub po w
� czeniu zasilania sieciowego. 

B
� dzenie p
omienia 
B
� dzenie p
omienia lub opó� nione zanikanie p
omienia powoduj�  
wy
� czenie awaryjne kot
a, po
� czone z jego zaryglowaniem 
i pojawieniem si�  komunikatu b
� du F 27. 

Wskazówka: 
Kontrola niezawodno� ci dzia
ania automatu paleniskowego nie jest 
konieczna w przypadku wykonywania prac serwisowych u klienta, 
gdy�  jego dzia
anie jest ca
kowicie niezawodne. 

Graniczne nat�� enie przep
ywu 
gazu: zale� ne od typu kot
a lub 
jego mocy. Nie mo� na go zmie-
rzy� ; wynosi od ok. 60% do 
90% warto� ci obowi� zuj� cej 
przy obci�� eniu nominalnym. 
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 3.10.2 Ogranicznik przegrzewu (STB) 

Zadzia
anie ogranicznika przegrzewu oznacza, � e w systemie 
grzewczym panuje niedopuszczalnie wysoka temperatura. W ta-
kim przypadku nast� puje awaryjne wy
� czenie kot
a, po
� czone z 
jego zaryglowaniem oraz z wygenerowaniem komunikatu b
� du F 
20. 
Do ograniczenia wysoko� ci temperatury wykorzystuje si�  czujniki 
NTC umieszczone na zasilaniu i na powrocie. Je� li przy w
� czonym 
zaworze gazowym temperatura zasilania lub temperatura powrotu 
przekroczy warto��  97 °C, to system wy
 � cza si�  awaryjnie. Pompa 
obiegu grzewczego pracuje tak d
ugo, dopóki temperatura zasilania 
nie zmniejszy si�  poni� ej 80 °C. 

3.10.3 Zabezpieczenie przed grzaniem na sucho 

Dzia
anie uk
adu zabezpieczenia przed grzaniem na sucho wyst� -
puje w ró� nych sytuacjach eksploatacyjnych i przebiega w zró� ni-
cowany sposób: 
·  Kontrola ci� nienia z wykorzystaniem czujnika ci� nienia wody 
·  Zabezpieczenie przed grzaniem na sucho z wykorzystaniem 

identyfikacji skoku ci� nienia 

3.10.3.1 Kontrola ci � nienia z wykorzystaniem czujnika 
ci � nienia wody 

1. Minimalna warto��  ci� nienia przy wy
� czonej pompie. 
Podczas uruchamiania kot
a czujnik ci� nienia sprawdza przed 
w
� czeniem pompy warto��  ci� nienia wody w instalacji grzewczej. 
Minimalna warto��  zmierzonego ci� nienia musi wynosi�  0.31 bara. 
Je� li zmierzone ci� nienie jest mniejsze od 0.29 bara, to pompa nie 
w
� cza si� . Nast� puje zablokowanie pracy kot
a grzewczego oraz 
wygenerowanie na wy� wietlaczu komunikatu b
� du F.22. Blokada 
zostanie zlikwidowana, je� li ci� nienie w instalacji grzewczej b� dzie 
�  0.31 bara. 

2. Minimalna warto��  ci� nienia 0.51 bara przy w
� czonej pompie. 
Przy w
� czonej pompie obiegu grzewczego ci� nienie wody mierzo-
ne czujnikiem musi w ci� gu 20 sekund zwi� kszy�  si�  do 0.51 bara. 
Je� li tak si�  nie stanie, to nast� puje wy
� czenie kot
a, po
� czone z 
jego zaryglowaniem i wygenerowaniem komunikatu b
� du F.22. 

Stan blokady kot
a mo� na zlikwidowa�  tylko poprzez uzupe
nienie 
wody w instalacji grzewczej, wzrost ci� nienia w instalacji do warto-
� ci �  0.5 bara, w
� czenie zasilania sieciowego, albo wreszcie przez 
zresetowanie kot
a. 
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 3. Maksymalna warto��  ci� nienia �  2.8 bara 
Je� li zmierzone ci� nienie w instalacji grzewczej jest wi� ksze od 
2.8 bara, to: 
·  zostaje wy� wietlony komunikat stanu pracy kot
a S.41 
·  wy� wietlana warto��  ci� nienia na wy� wietlaczu migocze 
·  system dalej normalnie pracuje zachowuj� c wszystkie swoje 

funkcje 

Komunikat stanu pracy kot
a S.41 znika je� li ci� nienie w instalacji 
grzewczej zmniejszy si�  poni� ej 2.8 bara. 

3.10.3.2 Zabezpieczenie przed grzaniem na sucho z w ykorzy-
staniem identyfikacji skoku ci � nienia 

Sprawdzane s� : 
1. Minimalne ci� nienie wody grzewczej w systemie 
2. Dzia
anie czujnika ci� nienia 
3. Dzia
anie wbudowanej w systemie pompy obiegu grzewczego 
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 Kontrola taka ma miejsce zawsze po: 
·  ka� dym sygnale zapotrzebowania na ciep
o w trybie ogrzewania 
·  w
� czeniu zasilania sieciowego lub 
·  po zresetowaniu kot
a lub 
·  up
ywie 24 h w trybie zabezpieczenia przed zablokowaniem 

zaworu pierwsze� stwa w
� czenia 

Mo� liwe przyczyny pojawienia si �  komunikatu b
 � du F.75 
Uszkodzony czujnik ci� nienia wody i/lub uszkodzona pompa, 
zmniejszona wydajno��  pompy, powietrze w systemie grzewczym 
lub w instalacji grzewczej, zbyt ma
o wody w systemie grzewczym. 

3.10.4 Zabezpieczenie przed brakiem wody 

3.10.4.1 Zbyt szybki wzrost temperatury 

Je� li temperatura zasilania lub temperatura powrotu wzrastaj�  
szybciej, ni�  10 K/sekund� , to nast� puje zablokowanie pracy kot
a 
grzewczego na 10 minut, a potem uk
ad sterowania próbuje go 
ponownie uruchomi� . Podczas trwania blokady na wy� wietlaczu 
wy� wietlany jest komunikat stanu pracy kot
a S.54. Po przeprowa-
dzeniu czwartej bezskutecznej próby uruchomienia kot
a nast� puje 
jego wy
� czenie, po
� czone z zaryglowaniem i z wy� wietleniem 
komunikatu b
� du F 24. 

3.10.4.2 Zbyt du � a ró � nica temperatur 

Poczynaj� c od ró� nicy temperatur zasilania i powrotu, mierzonych 
czujnikami NTC, wi� kszej ni�  30 K, system pracuje przez 10 minut 
w trybie najmniejszego obci�� enia (na wy� wietlaczu wy� wietlany 
jest komunikat stanu pracy kot
a S.53). Je� li ró� nica tych tempera-
tur przekroczy 35 K przez d
u� szy okres czasu, ni�  20 sekund, to 
system zostaje zablokowany na 150 sekund (na wy� wietlaczu wy-
� wietlany jest komunikat stanu pracy kot
a S.53), a po przeprowa-
dzeniu 5 kolejnych prób rozruchu (celem zwi� kszenia niezawodno-
� ci pracy) system wy
� cza si� , w po
� czeniu z zaryglowaniem i z 
wy� wietleniem komunikatu b
� du F 23. 
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 3.10.5 Test czujników temperatury NTC 

Czujniki NTC, mierz� ce temperatur�  zasilania i powrotu s�  regu-
larnie poddawane testom prawid
owo� ci dzia
ania. 
Sprawdzeniu podlega: 
·  reakcja czujników na zmiany temperatury 
·  ewentualne wyst� powanie zwar�  lub przerw w obwodach elek-

trycznych czujników 
·  czy czujniki nie wykazuj�  niedopuszczalnych tolerancji mierzo-

nych wielko� ci 
·  prawid
owo��  styku czujników z przewodami rurowymi na zasi-

laniu i na powrocie 

Podczas wykonywania testów kontrolnych w pewnych okoliczno-
� ciach mo� e nast� pi�  przerwanie pracy kot
a w trybie ogrzewania 
czy te�  w trybie przygotowywania ciep
ej wody. W przypadku 
stwierdzenia usterki testy mog�  trwa�  nawet do 15 minut, zanim 
na wy� wietlaczu pojawi si�  odpowiedni komunikat b
� du. Je� li 
w systemie jest wy� wietlacz, który nie dysponuje mo� liwo� ci�  wy-
� wietlania obja� nie�  testowych, to musi si�  wcisn��  przycisk „Info”, 
aby zobaczy�  komunikaty stanu pracy. 

W ka� dym przypadku nale� y sprawdzi�  prawid
owo��  styku czuj-
ników z przewodami rurowymi na zasilaniu i na powrocie, zanim 
podejmie si�  decyzj�  co do ich wymiany. 
Odpowiednie komunikaty b
 � dów (dotycz � ce czujników tempe-
ratury), patrz rozdzia
 7.3.1 . 

3.10.6 Bezpiecznik termiczny w pierwotnym wymiennik u 
ciep
a 

Na drodze przep
ywu spalin przez pierwotny wymiennik ciep
a osa-
dzono bezpiecznik termiczny, który wy
� cza system grzewczy i 
blokuje go, je� li temperatura przekroczy 167 °C. Na wy � wietlaczu 
pojawia si�  komunikat b
� du F.76. 
Po zadzia
aniu bezpiecznika termicznego nale� y pierwotny wy-
miennik ciep
a wymieni�  na nowy. Zadzia
anie bezpiecznika jest 
wska� nikiem � wiadcz� cym o nadmiernym obci�� eniu termicznym 
wymiennika. Nie mo� na wykluczy� , � e wymiennik ten zosta
 
uszkodzony. 

Wskazówka: 
Bezpiecznika termicznego w � adnym przypadku nie wolno most-
kowa�  (jest to element odpowiedzialny za bezpiecze� stwo dzia
a-
nia kot
a grzewczego). 
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 3.11 Elektryczne schematy monta � owe 

3.11.1 Schemat monta � owy kot
a grzewczego ecoCOMPACT 

 
Elektryczny schemat monta � owy kot
a grzewczego ecoCOMPACT 
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Czujnik temperatury zasilania (opcja) 
Przy
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w
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Opcjonalny regulator zewn� trzny lub termostat pokojowy 7 – 8 – 9, 
(o dzia
aniu ci� g
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� cze magistrali elektronicznej (regulator/termometr 
do pomiaru temperatury pokojowej, cyfrowy) 
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 3.11.2 Schemat monta � owy kot
a grzewczego auroCOMPACT 

 
Elektryczny schemat monta � owy kot
a grzewczego auroCOMPACT 

Pompa 
aduj� ca 

Pompa obiegu grzewczego 

Opcjonalny termostat przylgowy 

Urz� dzenie do zdalnego sterowania; pompa cyrkulacyjna 
Czujnik temperatury zewn� trznej 
Czujnik temperatury zasilania (opcja) 
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masa 

Opcjonalny regulator zewn� trzny lub termostat pokojowy 7 – 8 – 9, 
(o dzia
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ym, analogowy) 

Opcjonalne przy
� cze magistrali elektronicznej (regulator/termometr 
do pomiaru temperatury pokojowej, cyfrowy) 
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 4 Monta � /uruchomienie/konserwacja 

4.1 Monta �  

Celem u
atwienia monta� u kompaktowe Kot
y grzewcze dostarcza 
si�  w jednym module opakowania, ju�  z zamontowan�  obudow� . 

Wytyczne do monta � u 
·  Przestrzega�  zachowania minimalnych odst� pów obowi� zuj� -

cych przy ustawianiu kot
a 
·  W razie potrzeby mo� na zamieni�  kierunek otwierania drzwi 
·  Przy wst� pnym monta� u wszystkich przy
� czy instalacji grzew-

czej powinno si�  wykorzystywa�  konsole przy
� czeniowe ofe-
rowane przez firm�  Vaillant 

·  Zamkn��  przy
� cze przewodu cyrkulacyjnego przy podgrzewa-
czu zasobnikowym w systemie grzewczym, je� li przewodu ta-
kiego si�  nie montuje 

·  W przypadku wymiany starego kot
a w ka� dym przypadku sto-
sowa�  kurkowy zawór gazowy z zabezpieczeniem przeciwo-
gniowym 

·  Je� li wymieniany stary kocio
 nie by
 kot
em kondensacyjnym, 
to musi si�  przewidzie�  odp
yw wody kondensacyjnej 

Wyczerpuj� cy opis monta� u systemów grzewczych ecoCOMPACT 
i auroCOMPACT zamieszczono w odpowiednich instrukcjach mon-
ta� u. 

4.2 Uruchomienie 

Przed uruchomieniem systemów grzewczych ecoCOMPACT i au-
roCOMPACT nale� y wykona�  nast� puj� ce czynno� ci: 

4.2.1 Czynno � ci przed uruchomieniem 

·  Przep
uka�  instalacj�  grzewcz�  
·  Nape
ni�  syfon kot
a wod� . 

Przed uruchomieniem kot
a musi si�  syfon nape
ni�  wod� , 
gdy�  w przeciwnym razie b� d�  wydostawa�  si�  spaliny przez 
przewód do odprowadzania kondensatu 

·  Ewentualnie dopasowa�  do danej instalacji grzewczej ci� nienie 
wst� pne w membranowym naczyniu wzbiorczym 

·  Nape
ni�  wod�  system i instalacj�  grzewcz�  
– W tym celu w
� czy�  system grzewczy, przekr� ci�  pokr� t
a 

do nastawiania zadanej temperatury do lewego oporu 
– Uruchomi�  program kontrolny P.6 (zawór pierwsze� stwa 

w
� czenia zajmuje po
o� enie � rodkowe) 
– Odkr� ci�  ko
pak na szybkim odpowietrzniku o 1 – 2 obrotów 
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– Nape
nia�  system wod�  poprzez powrót obiegu grzewczego 
do uzyskania ci� nienia przynajmniej 1 bara. Wskazówka 
manometru znajduje si�  wtedy mniej wi� cej w � rodku za-
kresu ci� nie�  oznaczonego szarym kolorem; ci� nienie wody 
w instalacji mo� na sprawdzi�  przyciskiem (-). 
Wskazówka: je� li twardo��  wody wynosi 16 °dH lub wi � cej, 
to nale� y j�  zmi� kczy� . 

– Odpowietrzy�  instalacj�  grzewcz� ; je� li oka� e si�  konieczne, 
to uzupe
ni�  w niej ilo��  wody 

– W
� czy�  odpowietrzaj� cy program kontrolny P.0 
– Sprawdzi�  ci� nienie wody w instalacji grzewczej przyciskiem 

(-), ewentualnie uzupe
ni�  ilo��  wody 

4.2.2 Kontrola podczas uruchamiania kot
a 

·  W
� czy�  wy
� cznik g
ówny (system grzewczy wykonuje teraz 
samotest, a nast� pnie rozpoczyna prac� ) 

·  Sprawdzi�  zgodno��  przy
� czeniowego ci� nienia gazu (ci� nie-
nie p
yn� cego gazu) oraz zawarto� ci CO2

 w spalinach z danymi 
zamieszczonymi w instrukcji monta� u 

·  Sprawdzi�  dzia
anie kot
a grzewczego (tryb pracy grzewczej, 
tryb przygotowywania ciep
ej wody) 

·  Sprawdzi�  obraz p
omienia 
·  Nastawi�  wbudowany oraz zewn� trzny regulator 

4.2.3 Dopasowanie kot
a do instalacji grzewczej 

W trybie diagnostycznym nale� y zmieni�  warto� ci ró� nych parame-
trów, aby dopasowa�  system do danej instalacji grzewczej. Ró� ne 
parametry nastawcze znajduj�  si�  w 2. poziomie diagnostycznym, 
które dopiero teraz musi si�  aktywowa�  (d.97 = 17). 

4.2.4 Pouczenie i udzielenie wskazówek U � ytkownikowi 

·  Przekaza�  U� ytkownikowi na przechowanie instrukcje oraz do-
kumentacj�  kot
a grzewczego 

·  Pouczy�  U� ytkownika o sposobie sprawdzania ci� nienia wody 
w instalacji grzewczej oraz o przedsi� wzi� ciach przy nape
nia-
niu i odpowietrzaniu instalacji 

·  Udzieli�  U� ytkownikowi wskazówek w zakresie prawid
owego 
nastawiania (uzasadnionego ekonomicznie) temperatur, regu-
latorów i zaworów termostatycznych 

·  Pouczy�  U� ytkownika o konieczno� ci przeprowadzania corocz-
nej konserwacji/przegl� du instalacji grzewczej 
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 4.2.5 Dodatkowe czynno � ci przy uruchamianiu kot
a 
grzewczego auroCOMPACT 

Aby uczyni�  aktywnymi oraz uruchomi�  funkcje solarne w syste-
mie grzewczym auroCOMPACT nale� y dodatkowo wykona�  na-
st� puj� ce czynno� ci: 
·  przy
� czy�  czujnik temperatury kolektora 
·  nape
ni�  i przep
uka�  obieg kolektorowy ciecz�  solarn�  firmy 

Vaillant oraz odpowietrzy�  go 
·  nastawi�  nat�� enie przep
ywu cieczy solarnej w obiegu kolek-

torowym (program kontrolny „P.0”) 
·  w punkcie diagnostycznym d.57 wprowadzi�  do pami� ci uk
adu 

elektronicznego warto��  nat�� enia przep
ywu cieczy roboczej 
w obiegu solarnym 

·  nastawi�  w zaworze termostatycznym do mieszania ciep
ej 
wody jej maksymaln�  warto��  temperatury na wyp
ywie 

·  nastawi �  w regulatorze zewn� trznym czasy do
adowywania  
podgrzewacza zasobnikowego (np. Pn. – So. w godz. 6:00 – 
8:00 i 19:00 – 22:00) 

·  przy
� czy�  elektrycznie ewentualnie istniej� ce dodatkowe 
pompy, jak np. pompa cyrkulacyjna i/lub pompa do zabezpie-
czenia przed legionellami 

Wskazówka: 
Obieg solarny wolno uruchomi�  tylko po nape
nieniu go oryginaln�  
ciecz�  solarn� , oferowan�  przez firm�  Vaillant. 

4.3 Przegl � dy i konserwacja 

W ka� dej instalacji grzewczej z paleniskiem gazowym, z przyczyn 
zwi� zanych z utrzymywaniem jej w stanie gotowo� ci do pracy oraz 
zapewnieniem niezawodno� ci i efektywno� ci dzia
ania, nale� y 
przynajmniej jeden raz w roku przeprowadza�  przegl� dy, albo gdy 
zaistnieje taka potrzeba, równie�  zabiegi konserwacyjne. Dlatego 
zaleca si� , aby kompetentna firma instalatorska po zamontowaniu 
i przekazaniu kot
a grzewczego U� ytkownikowi zawar
a z Nim 
umow�  na wykonywanie prac konserwacyjnych. 
Pe
ne zestawienie czynno� ci roboczych przy wykonywaniu prze-
gl� dów i zabiegów konserwacyjnych zawiera zamieszczona dalej 
tabela. 
Wskazówki dotycz� ce demonta� u i monta� u niezb� dnych podze-
spo
ów przy wykonywaniu zabiegów konserwacyjnych zamieszczo-
no w odpowiednich instrukcjach monta� u systemów grzewczych. 
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 4.3.1 Wykaz czynno � ci roboczych przy przeprowadzaniu 
konserwacji i przegl � du kot
a grzewczego 

Wykona �  przy: 
Nr Czynno ��  robocza przegl � -

dzie 
konser-

wacji 

1 
Od
� czy�  system od sieci elektrycznej, zamkn��  dop
yw ga-
zu oraz odcinaj� ce zawory kurkowe, zlikwidowa�  ci� nienie 
w uk
adzie hydraulicznym kot
a (obserwowa�  manometr) 

 X 

2 Wymontowa�  kompaktowy modu
 termiczny  X 

3 Wyczy� ci�  integralny kondensacyjny wymiennik ciep
a  X 

4 Sprawdzi�  stan zabrudzenia palnika  X 

5 Wmontowa�  kompaktowy modu
 termiczny. 
Uwaga: wymieni�  uszczelki!  X 

6 Sprawdzi�  prawid
owo��  osadzenia elektrycznych po
� cze�  
wtykowych i przy
� czy, ewentualnie skorygowa�  X X 

7 Sprawdzi�  ci� nienie wst� pne w naczyniu wzbiorczym, 
ewentualnie skorygowa�   X 

8 
Opró� ni�  system grzewczy z wody i wymontowa�  wtórny 
wymiennik ciep
a; sprawdzi�  stan zabrudzenia wymiennika, 
ewentualnie wyczy� ci�  go 

  

9 Wymontowa�  sito do wody grzewczej w bloku hydra-
ulicznym, wyczy� ci�  go i z powrotem zamontowa�    

10 

Otworzy�  odcinaj� ce zawory kurkowe, nape
ni�  system i in-
stalacj�  grzewcz�  wod�  a�  do uzyskania ci� nienia oko
o 
1.0 – 1.5 bara (w zale� no� ci od statycznej wysoko� ci insta-
lacji grzewczej); uruchomi�  program odpowietrzaj� cy 

 X 

11 Sprawdzi�  ogólny stan kot
a grzewczego, usun��  ogólne 
zabrudzenia w systemie i w komorze podci� nieniowej X X 

12 Sprawdzi�  syfon wody kondensacyjnej w systemie grzew-
czym, ewentualnie wyczy� ci�  go  i nape
ni�  wod�  X X 

13 Wyczy� ci�  kana
y przep
ywu wody skondensowanej w sys-
temie grzewczym  X 

14 Otworzy�  dop
yw gazu i w
� czy�  system grzewczy X X 

15 
Przeprowadzi�  próbn�  prac�  kot
a i instalacji grzewczej 
w
� cznie z przygotowywaniem ciep
ej wody, ewentualnie 
odpowietrzy�  

X X 

16 Sprawdzi�  proces zap
onu oraz prac�  palnika X X 

17 
Sprawdzi�  w systemie grzewczym szczelno��  po
� cze�  
wodnych, w tym kana
ów przep
ywu wody skondensowanej 
oraz szczelno��  drogi przep
ywu spalin 

X X 

18 Sprawdzi�  szczelno��  i zamocowanie uk
adu powietrzno-
spalinowego, ewentualnie skorygowa�  X X 

19 Sprawdzi�  w systemie grzewczym nastawy gazu, ewentu-
alnie nastawi�  je ponownie i zapisa�  w protokole  X 

20 

Przeprowadzi�  zabiegi konserwacyjne przy warstwowym 
podgrzewaczu zasobnikowym ciep
ej wody: przep
uka�  
zbiornik wewn� trzny, sprawdzi�  stan zu� ycia magnezowej 
anody ochronnej, wymieni�  j�  po maksymalnie po 5 latach 
eksploatacji 

X X 

21 Sprawdzi�  urz� dzenia zabezpieczaj� ce   

22 Sprawdzi�  urz� dzenia regulacyjne (regulatory zewn� trzne) 
i ewentualnie skorygowa�  ich nastawy   

23 Sporz� dzi�  protokó
 z przeprowadzonego przegl� du, czy 
te�  konserwacji X X 
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 Przy konserwacji instalacji solarnej wspó
pracuj� cej z systemem 
grzewczym auroCOMPACT musi si�  jeden raz w roku wykona�  
nast� puj� ce czynno� ci robocze: 

Nr Czynno ��  robocza 

1 Sprawdzi�  ci� nienie w instalacji solarnej (> 1.5 bara w stanie zimnym) 

2 Sprawdzi�  warto��  parametru pH cieczy solarnej (za pomoc�  papierka lakmu-
sowego; pH > 7.5) 

3 Sprawdzi�  dzia
anie pompy solarnej 

4 Odpowietrzy�  instalacj�  solarn�  

5 Sprawdzi�  nat�� enie przep
ywu cieczy roboczej w obiegu solarnym 

6 Sprawdzi�  dzia
anie termostatycznego zaworu mieszaj� cego ciep
�  wod�  

7 Sprawdzi�  ci� nienie wst� pne w naczyniu wzbiorczym, ewentualnie skorygowa�  

8 Sprawdzi�  wskazania czujników temperatury 
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 5 Wyposa � enie dodatkowe 

5.1 Uk
ady powietrzno-spalinowe 

Jako wyposa� enie dodatkowe, do dyspozycji s�  nast� puj� ce uk
a-
dy powietrzno-spalinowe, które mog�  wspó
pracowa�  z systemem 
grzewczym: 
·  uk
ad koncentryczny Ø 80/125 mm; PP 

Kot
y grzewcze ecoCOMPACT i auroCOMPACT standardowo wy-
posa� a si�  w króciec do przy
� czenia uk
adu powietrzno-spali-
nowego Ø 60/100 mm. Ten standardowy króciec nale� y wymieni�  
na króciec Ø 80/125 mm celem skompensowania wp
ywu zwi� k-
szonych d
ugo� ci przewodów powietrzno-spalinowych. Wybór naj-
lepszego rozwi� zania zale� y od konkretnego przypadku monta� u i 
wykorzystywania uk
adu. 
Instrukcj�  monta� u ró� nych uk
adów powietrzno-spalinowych do-

� czono do zakresu dostawy kot
a. Elementy uk
adu powietrzno-
spalinowego, przez które s�  odprowadzane spaliny, 
� czy si�  ze 
sob�  za pomoc�  z
� czek kielichowych. Stosowanie otworów do 
przeprowadzania pomiarów i kontroli jest zale� ne od przepisów 
obowi� zuj� cych w poszczególnych krajach zwi� zkowych. 
Po
o� enie przy
� cza spalinowego zmieniono w porównaniu do po-
przednich wersji systemów. 
W przypadku wymiany kot
a grzewczego zasadniczo zawsze zale-
ca si�  za
o� y�  nowy uk
ad powietrzno-spalinowy. 

5.2 Wyposa � enie hydrauliczne 

5.2.1 Zestaw przy
 � czeniowy (nowo �� ) 

Zestaw przy
� czeniowy (nr zamówienia 0020040770) s
u� y do 
przy
� czania we w
asnym zakresie gazu, wody u� ytkowej oraz in-
stalacji ogrzewania do gazowych kompaktowych systemów grzew-
czych od góry i od do
u. Zestaw sk
ada si�  z elementów konsoli 
przy
� czeniowej, tylko bez falistych przewodów rurowych, grupy 
bezpiecze� stwa do wody pitnej i konsoli do monta� u wst� pnego. 

5.2.2 Naczynie wzbiorcze do wody pitnej (tylko kot
 y 
grzewcze ecoCOMPACT) 

W systemie grzewczym ecoCOMPACT mo� na wmontowa�  naczy-
nie wzbiorcze do wody pitnej o pojemno� ci 4 litrów, które jest do 
nabycia jako wyposa� enie dodatkowe (nr zamówienia 0020042428), 
oferowane przez firm�  Vaillant. Naczynie to, przez które przep
ywa 
strumie�  wody, montuje si�  za naczyniem wzbiorczym do wody 
grzewczej. W tym celu to ostatnie nale� y wcze� niej wymontowa� . 
Przewody rurowe naczynia wzbiorczego do wody pitnej przy
� cza 
si�  przy wlocie wody zimnej w wy� ej opisanej konsoli przy
� cze-
niowej. 
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 5.2.3 Sprz � g
o hydrauliczne 

Zadania sprz� g
a hydraulicznego: 
·  Zapewnienie wymaganego obj� to� ciowego nat�� enia przep
y-

wu wody grzewczej w obiegu pierwotnym i w obiegu wtórnym 
·  Hydrauliczne odsprz� glenie obiegu pierwotnego i wtórnego 
·  Zapewnienie optymalnego rozdzia
u wody grzewczej we wszyst-

kich sytuacjach roboczych 
·  Sprz� g
o hydrauliczne szczególnie nadaje si�  do stosowania 

w uk
adach kaskadowych z
o� onych z wielu na� ciennych kot
ów 
grzewczych 

·  Zapewnienie przeniesienia mocy wytwarzanej przez wytwornic�  
ciep
a do instalacji ogrzewania pod
ogowego 

·  Optymalne przeniesienie mocy w przypadku dwóch obiegów 
grzewczych o ró� nych nastawionych temperaturach 

5.2.3.1 Sprz � g
o hydrauliczne WH 27 (nowo �� ) 

Sprz� g
o hydrauliczne WH 27 (nr zamówienia 306 727) stanowi 
uzupe
nienie typoszeregu sprz� gie
 oferowanych dotychczas w ra-
mach wyposa� enia dodatkowego. 
Sprz� g
o posiada ca
kowicie izolowany cieplnie korpus. Zaprojek-
towano go na maksymalne obj� to� ciowe nat�� enie przep
ywu wo-
dy grzewczej 2 m3/h i przy przenoszeniu mocy do 25 kW. Sprz� g
o 
hydrauliczne WH 27 mo� na montowa�  w uk
adzie pionowym lub 
poziomym. Ponadto istnieje mo� liwo��  przykr� cenia go bezpo� red-
nio pod rurowym zestawem pompowym firmy Vaillant lub pod belk�  
rozdzielacza. 
Ewentualnie potrzebny czujnik temperatury VR 10 mo� na naby�  
jako wyposa� enie dodatkowe (nr zamówienia 306 787). 
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 5.2.3.2 Belka rozdzielacza ze sprz � g
em hydraulicznym 
(nowo �� ) 

Belk�  rozdzielacza (nr zamówienia 0020042429) zaprojektowano 
dla 2 rurowych zestawów pompowych (z 3-drogowym zaworem 
mieszaj� cym lub bez niego). Sprz� g
o hydrauliczne jest montowa-
ne w belce seryjnie. Belk�  rozdzielacza stosuje si�  do przy obj� to-
� ciowym nat�� eniu przep
ywu wody grzewczej do maksimum 3.5 
m3/h. Czujnik temperatury VR 10 do
� cza si�  do dostawy belki 
rozdzielacza. 

 
Belka rozdzielacza ze sprz � g
em hydraulicznym 

5.2.4 Pompa do wody kondensacyjnej 

Je� li opadaj� ca woda kondensacyjna nie mo� e odp
ywa�  w spo-
sób naturalny, to do jej odpompowania mo� na zastosowa�  odpo-
wiedni�  pomp�  (nr zamówienia 301 368). 

5.2.5 Konsola przy
 � czeniowa do obiegu solarnego (tylko do 
kot
a grzewczego auroCOMPACT) 

W ramach programu wyposa� enia dodatkowego do obiegu solar-
nego kot
a grzewczego auroCOMPACT oferuje si�  specjaln�  kon-
sol�  przy
� czeniow�  (nr zamówienia 0020040909) (nowo�� ). Za-
wiera ona zawór bezpiecze� stwa o ci� nieniu nominalnym 6 barów, 
2 konserwacyjne zawory kurkowe, zintegrowane przy
� cze solarne-
go naczynia wzbiorczego oraz faliste przewody rurowe ze stali 
szlachetnej (pompa do nape
niania instalacji solarnej znajduje si�  
w systemie grzewczym auroCOMPACT). 
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 5.2.6 Zestaw do zabezpieczenia przed legionellami ( tylko do 
kot
a grzewczego auroCOMPACT) 

Je� li w systemie grzewczym auroCOMPACT wymaga si�  przepro-
wadzania dezynfekcji termicznej, to nale� y zastosowa�  podzespó
 
do zabezpieczenia przed legionellami (nr zamówienia 302 694). 
Zawiera on pomp� , zawór zwrotny oraz odpowiednie przewody ru-
rowe (nale� y tutaj pami� ta�  o kierunku przep
ywu strumienia cieczy 
w pompie, który jest przeciwny do „normalnego” kierunku przep
ywu 
przy dezynfekcji termicznej). 

5.2.7 Solarne naczynie wzbiorcze (tylko do kot
a gr zewczego 
auroCOMPACT) 

Firma Vaillant dostarcza naczynia wzbiorcze o pojemno� ci 25 i 50 
litrów do obiegu kolektorowego w systemie auroCOMPACT. 
Mniejszego naczynia wzbiorczego nie mo� na stosowa� . 
Solarne naczynie wzbiorcze ró� ni si�  od zwyk
ego naczynia wzbior-
czego do obiegu ogrzewania swoj�  odporno� ci�  na oddzia
ywanie 
wysokich temperatur. Inn�  jeszcze jego cech�  jest niewra� liwo��  
na wp
yw cieczy solarnej. Solarne naczynie wzbiorcze musi by�  po-

� czone z instalacj�  solarn�  z przy
� czem skierowanym ku górze. 

Przy okre� laniu wielko� ci naczynia wzbiorczego nale� y wzi��  pod 
uwag� , � e w stanie unieruchomienia instalacji solarnej i przy pe
-
nym nas
onecznieniu cz���  cieczy roboczej w kolektorze mo� e 
ulec odparowaniu. W zwi� zku z tym naczynie wzbiorcze musi prze-
j��  nie tylko przyrost obj� to� ci cieczy solarnej spowodowany jej 
podgrzaniem, ale ponadto równie�  przyrost obj� to� ci wywo
any 
wytworzeniem si�  pary w kolektorze, a zawór bezpiecze� stwa po-
winien pozostawa�  przy tym zamkni� ty. Ewentualnie wyp
ywaj� ca 
z zaworu bezpiecze� stwa mieszanina wody i glikolu nie mo� e 
przedostawa�  si�  do publicznej sieci kanalizacyjnej. St� d te�  pod 
zaworem bezpiecze� stwa powinien by�  umieszczony pojemnik do 
jej wychwytywania (np. pojemnik po cieczy solarnej). 

5.2.8 Solarne naczynie wst � pne (tylko do kot
a grzewczego 
auroCOMPACT) 

W przypadku ustawienia kot
a auroCOMPACT jako dachowej cen-
trali grzewczej musi si�  dodatkowo zamontowa�  solarne naczy-
nie wst � pne (nr zamówienia 302 405) usytuowane przed solar-
nym naczyniem wzbiorczym. Z powodu krótkich odleg
o� ci od ko-
lektora (rozprowadzenie przewodów rurowych) mo� e doj��  do 
zniszczenia solarnego naczynia wzbiorczego przez par� . 
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 5.2.9 Inne elementy solarnego wyposa � enia dodatkowego 
(tylko do kot
a grzewczego auroCOMPACT) 

Firma Vaillant oferuje wiele ró� norodnych elementów solarnego 
wyposa� enia dodatkowego wykorzystywanych do monta� u oraz do 
nape
niania i do odpowietrzania instalacji solarnej, jak np. szereg 
ró� nego rodzaju przy
� czeniowych przewodów rurowych, szybki 
odpowietrznik solarny, � rodek zabezpieczaj� cy przed zamarzaniem 
(gotowa mieszanina), pomp�  do nape
niania (do nape
niania i do 
przep
ukiwania obiegu solarnego). Dalsze informacje dotycz� ce 
wyposa� enia dodatkowego zamieszczono w aktualnie obowi� zu-
j� cym wykazie cen. 

5.3 Kolektory solarne 

5.3.1 Kolektor p
aski auroTHERM VFK 900 

Z systemem grzewczym auroCOMPACT mog�  wspó
pracowa�  
równie�  standardowe kolektory p
askie auroTHERM VFK 900 (nr 
zamówienia 302 350). Posiadaj�  one p
aski absorber miedziany 
z pow
ok�  nanoszon�  pró� niowo. Os
on�  stanowi solarna szyba 
ochronna o grubo� ci 4 mm. 

5.4 Elektryczne wyposa � enie przy
 � czeniowe 

5.4.1 Modu
 wielofunkcyjny „2 z 7” (VR 40) 

Gdy zachodzi konieczno��  przy
� czenia zewn� trznych podzespo-

ów, to wtedy mo� na wykorzysta�  modu
 wielofunkcyjny „2 z 7”, 
stanowi� cy wyposa� enie dodatkowe. Modu
 opracowano w taki 
sposób, aby mo� na go by
o po
� czy�  elektrycznie ze skrzynk�  ste-
rownicz� , maj� c�  mo� liwo��  komunikacji poprzez magistral�  elek-
troniczn�  e-BUS. W ogólno� ci modu
 ten wbudowuje si�  do skrzy-
nek sterowniczych kot
ów i systemów grzewczych. 

 
Przy
 � czenie modu
u wielofunkcyjnego „2 z 7” 

Przeka� nik 1 programuje si �  poprzez punkt diagnostyczny d.27, na-
tomiast przeka � nik 2 poprzez punkt diagnostyczny d.28. 
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Kod Znaczenie Wy� wietlane/nastawiane warto� ci 

d.27 Prze
� czenie przeka� nika 1 w module wielo-
funkcyjnym „2 z 7” 

1 = pompa cyrkulacyjna (nastawa fabryczna) 
2 = pompa zewn� trzna 
3 = pompa 
aduj� ca podgrzewacz zasobni-

kowy 
4 = klapa spalinowa lub odci� g oparów 
5 = zewn� trzny zawór gazowy 
6 = zewn� trzny sygnalizator trybu pracy lub 

zak
óce�  
7 = pompa solarna (obecnie nastawa nie 

funkcjonuje) 
8 = zdalna obs
uga regulatora z komunika-

cj�  poprzez magistral�  e-BUS (obecnie 
nastawa nie funkcjonuje) 

9 = pompa do zabezpieczenia przed legio-
nellami 

d.28 Prze
� czenie przeka� nika 2 w module wielo-
funkcyjnym „2 z 7” 

1 = pompa cyrkulacyjna (nastawa fabryczna) 
2 = pompa zewn� trzna 
3 = pompa 
aduj� ca podgrzewacz zasobni-

kowy 
4 = klapa spalinowa lub odci� g oparów 
5 = zewn� trzny zawór gazowy 
6 = zewn� trzny sygnalizator trybu pracy lub 

zak
óce�  
7 = pompa solarna (obecnie nastawa nie 

funkcjonuje) 
8 = zdalna obs
uga regulatora z komunika-

cj�  poprzez magistral�  e-BUS (obecnie 
nastawa nie funkcjonuje) 

9 = pompa do zabezpieczenia przed legio-
nellami 

5.4.1.1 Zewn� trzny zawór elektromagnetyczny 

Zewn� trzny zawór elektromagnetyczny w
� cza si�  równocze� nie 
z wewn� trznym zaworem gazowym. 

 
Przy
 � czenie zewn � trznego zaworu elektromagnetycznego 

5.4.1.2 Zewn� trzna pompa obiegu grzewczego 

Zewn� trzna pompa obiegu grzewczego w
� cza si� , je� li: 
·  jest w
� czona pompa wewn� trzna (warunek konieczny) 
·  zawór pierwsze� stwa w
� czenia zajmuje po
o� enie trybu 

ogrzewania 
·  up
yn� 
 czas opó� nienia 20 sekund, mierzony od chwili prze
� -

czenia zaworu pierwsze� stwa w
� czenia w po
o� enie trybu 
ogrzewania 

Zewn� trzna pompa obiegu grzewczego nie w
� cza si� , je� li: 
·  zawór pierwsze� stwa w
� czenia zajmuje po
o� enie trybu przy-

gotowywania ciep
ej wody lub 
·  nie jest w
� czona pompa wewn� trzna 
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Przy
 � czenie zewn � trznej pompy obiegu grzewczego 

5.4.1.3 Pompa cyrkulacyjna 

Przy
� cze elektryczne do pompy cyrkulacyjnej znajduje si�  w ze-
wn� trznej skrzynce przy
� czeniowej, stanowi� cej wyposa� enie 
dodatkowe. Sterowanie pomp�  w czasie przejmuj�  na siebie regu-
latory calorMATIC 392/430. 

 
Przy
 � czenie pompy cyrkulacyjnej 

5.4.1.4 Zewn� trzny sygnalizator trybu pracy lub zak
óce �  

Zewn� trzny sygnalizator trybu pracy  � wieci si� , gdy w
� czony 
jest g
ówny wy
� cznik kot
a grzewczego. 
Zewn� trzny sygnalizator zak
óce �  w
� cza si�  w przypadku: 
·  pojawienia si�  zak
óce�  p
omienia 
·  w trakcie wy
� czenia kot
a spowodowanego wyst� pieniem 

usterki 
·  po nieudanej kontroli poprawno� ci parametrów w pami� ci kot
a 

podczas zaryglowania przez funkcj�  zabezpieczenia przed 
zamarzaniem poduk
adu sterowania prac�  wentylatora 

Zewn� trzny sygnalizator zak
óce �  wy
� cza si�  po zlikwidowaniu 
stanu zak
ócenia pracy kot
a. 

·  Zestyk zwierny = sygnalizacja zak
ócenia = kolor szary 
·  Zestyk rozwierny = sygnalizacja trybu pracy = kolor czarny 

 
Przy
 � czenie zewn � trznego sygnalizatora trybu pracy lub zak
óce �  
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 5.4.2 Modu
 kaskadowy VR 32 

5.4.2.1 Regulatory calorMATIC 630/2 i auroMATIC 620 /2 

Realizacja kaskadowa : modu
 kaskadowy VR 32 musi si�  stoso-
wa�  do rozszerzenia mo� liwo� ci systemowych regulatorów auro-
MATIC 620/2 lub calorMATIC 630/2, je� li instalacja obejmuje wi � -
cej, ni �  jeden kocio
 grzewczy . Wtedy drugi i ka � dy kolejny  
wyposa� a si�  w modu
 kaskadowy VR 32. 
Pierwszy kocio
 w kaskadzie pracuje zatem bez modu
u VR 32, 
niemniej jednak nale� y tutaj pami� ta�  o zachowaniu w
a� ciwej bie-
gunowo� ci („+” na „+” i „-” na „-”). 
Drugi kocio
 otrzymuje adres magistralny 2, trzeci 3, itd. 

Przy wykorzystywaniu jednego kot
a  nale� y zrezygnowa�  ze sto-
sowania modu
u kaskadowego VR 32. 

Modu
 komunikacyjny vrnetDIALOG : W przypadku kot
ów i sys-
temów grzewczych dysponuj� cych z
� czem magistrali elektronicz-
nej e-BUS mo� na wykorzysta�  modu
 kaskadowy VR 32 równie�  
w po
� czeniu z modu
em komunikacyjnym vrnetDIALOG do kon-
troli i do zdalnego nastawiania parametrów kot
a (modu
 jest ko-
nieczny przy 2 – 16 kot
ach, od drugiego poczynaj� c). 

5.4.2.2 Monta �  

Modu
 kaskadowy VR 32 zak
ada si�  bezpo� rednio do skrzynki 
sterowniczej kot
a grzewczego. 

 
Zak
adanie modu
u kaskadowego VR 32 w skrzynce ster owniczej 

5.4.2.3 Nastawianie 

W module kaskadowym VR 32 musi si�  nastawi�  pokr� t
em adres 
magistralny. Numery stanowi� ce adresy magistralne nale� y wpro-
wadza�  w rosn� cej kolejno� ci. Wszystkie pozosta
e nastawy prze-
prowadza si�  przy regulatorze centralnym. 
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5.4.3 Modu
 komunikacyjny vrnetDIALOG 

Modu
 komunikacyjny vrnetDIALOG jest elektronicznym zespo
em, 
stanowi� cym wyposa� enie dodatkowe, s
u�� cym do zdalnej pa-
rametryzacji oraz zdalnej diagnostyki i alarmowania kot
ów grzew-
czych lub regulatorów poprzez Internet z wykorzystaniem po
� cze-
nia modemowego. S�  do dyspozycji ró� ne modele modu
ów: 

 

Modu
 komunikacyjny vrnetDIALOG 860 
·  Modu
 komunikacyjny z dwuzakresowym modemem GSM 
·  Elektryczny przewód przy
� czeniowy do kot
a grzewczego (2 

m) 
·  Antena do kot
a telefonii komórkowej z przewodem elektrycz-

nym 
·  Wk
adana karta SIM 
·  Mo� liwo��  przy
� czenia do 16 kot
ów grzewczych i/lub regula-

torów 

 

 



Wyposa� enie dodatkowe 5 

MS 09/07 - ecoCOMPACT VSC.../2, auroCOMPACT VSC S.../2 5-11 © Vaillant PL 

Notatki  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Modu
 komunikacyjny vrnetDIALOG 830 
·  Modu
 komunikacyjny z dwuzakresowym modemem GSM 
·  Elektryczny przewód przy
� czeniowy do kot
a grzewczego 
·  Antena do kot
a telefonii komórkowej z przewodem elektrycz-

nym 
·  Wk
adana karta SIM 
·  Mo� liwo��  przy
� czenia jednego kot
a grzewczego z regulato-

rem 

 

 

Konstrukcja modu
u zak
ada jego zamontowanie w skrzynkach 
sterowniczych kot
ów grzewczych. 

 

W przypadku, gdy zamontowanie modu
u komunikacyjnego 
w skrzynkach sterowniczych kot
ów grzewczych nie jest mo� liwe, 
poniewa�  miejsce to jest ju�  zaj� te przez modu
 wielofunkcyjny, to 
mo� na go ustawi�  na � cianie. 

 
Monta �  modu
u komunikacyjnego vrnetDIALOG na � cianie 
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 5.4.3.1 Charakterystyka produktu 

Zdalne nastawianie parametrów 
Pó� niejsze precyzyjne dostrajanie instalacji grzewczej (system 
grzewczy i przy
� czony regulator) przez Internet po zamontowaniu 
nowego kot
a grzewczego. 

Kontrola instalacji grzewczej 
Regularna kontrola oraz inicjowanie niezb� dnych przedsi� wzi��  
s
u�� cych optymalizacji i zapewnieniu bezpiecze� stwa pracy in-
stalacji grzewczej. 

Sygnalizacja usterek 
Szybkie i szczegó
owe powiadamianie o zak
óceniach w pracy ko-
t
a grzewczego poprzez faks, SMS i e-mail. 

Zdalna diagnostyka 
Ograniczenie powodów do powstawania usterek podczas pracy 
instalacji grzewczej poprzez zdaln�  kontrol�  jej parametrów eks-
ploatacyjnych i nastaw. 

Zdalne sterowanie i kontrola innych elementów sk
ad owych 
instalacji grzewczej 
Wej� cia do kontroli liczników, czujników temperatury i urz� dze�  
alarmowych; wyj� cia do sterowania pozosta
ych odbiorników. 
System do dalszego przesy
ania komunikatów serwisowych, aby 
w por�  zidentyfikowa�  potrzeb�  przeprowadzenia konserwacji ko-
t
a grzewczego, czy te�  jego naprawy, np. czujnika ci� nienia. 
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 5.4.3.2 Budowa systemu 

 
Topologia sieci z wykorzystaniem modu
u komunikacyj nego vrnetDIALOG 

5.4.4 Anoda pr � du obcego 

W systemach grzewczych ecoCOMPACT i auroCOMPACT istnieje 
mo� liwo��  zamiany fabrycznie montowanej magnezowej anody 
ochronnej na anod�  pr� du obcego, któr�  mo� na naby�  jako wypo-
sa� enie dodatkowe. 

Zestaw wyposa� enia dodatkowego obejmuje oprócz samej anody 
równie�  elektroniczn�  p
ytk�  drukowan�  (znan�  z podgrzewacza 
zasobnikowego actoSTOR 300), która realizuje i kontroluje dzia
a-
nie anody, oraz odpowiedni�  wi� zk�  przewodów elektrycznych. 
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 5.5 Regulatory 

5.5.1 Regulatory temperatury pokojowej 

Do systemów grzewczych oferuje si�  jako wyposa� enie dodatko-
we nast� puj� ce regulatory temperatury pokojowej: 

calorMATIC 330 (nr zamówienia 307 414). 
- analogowy regulator temperatury pokojowej z programem tygo-
dniowym, pracuj� cy w trybie z modulacj� . 

5.5.2 Regulatory z komunikacj �  poprzez magistral �  e-BUS 

Regulator temperatury pokojowej : calorMATIC 392/392f 
Regulator pogodowy : calorMATIC 430/430f i calorMATIC 630 

Regulatory z komunikacj�  poprzez magistral�  elektroniczn�  e-BUS 
opracowano z my� l�  o zastosowaniu do wytwornic ciep
a wyposa-
� onych w uk
ad elektroniczny równie�  dysponuj� cy mo� liwo� ci�  
komunikacji poprzez magistral�  elektroniczn�  eBUS. 

 

calorMATIC 392  od 01.04.2007 

Regulator temperatury pokojowej przydatny 
do wspó
pracy z: 
·  jednym kot
em grzewczym (e-BUS) 
·  jedn�  instalacj�  wentylacyjn�  (w planie od 

10/2007) jednym kot
em grzewczym 
·  w kombinacji z jednym podgrzewaczem 

zasobnikowym ciep
ej wody 
·  w kombinacji z jednym podgrzewaczem 

zasobnikowym actoSTOR (nowo�� ) 

Nr wyrobu: 0020028505 
 

 
 

 

calorMATIC 392f  od 01.10.2007 

Regulator temperatury pokojowej komuniku-
j� cy si�  z kot
em grzewczym (eBUS) sygna-

em radiowym. 

Zastosowanie: jak regulator calorMATIC 392 

Modu
 nadawczy i odbiorczy mo� na zamon-
towa�  zarówno w kotle grzewczym, jak rów-
nie�  – w przypadku trudno� ci z odbiorem sy-
gna
u – osobno w postaci zabudowy na-
� ciennej, w pobli� u kot
a grzewczego. 

Nr wyrobu: 0020028510 
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calorMATIC 430  od 01.04.2007 

Regulator pogodowy, 1-obiegowy , przydatny 
do wspó
pracy z: 
·  jednym kot
em grzewczym (e-BUS) 
·  jedn�  instalacj�  wentylacyjn�  (w planie od 

10/2007) i jednym kot
em grzewczym 
·  w kombinacji z jednym podgrzewaczem 

zasobnikowym ciep
ej wody 
·  w kombinacji z jednym podgrzewaczem 

zasobnikowym actoSTOR (nowo�� ) 

Nr wyrobu: 0020028515 
 

 
 

 

calorMATIC 430f  od 01.10.2007 

Regulator pogodowy, 1-obiegowy , komuniku-
j� cy si�  z kot
em grzewczym (eBUS) sygna-

em radiowym. 

Zastosowanie: jak regulator calorMATIC 430 

Modu
 nadawczy i odbiorczy mo� na zamon-
towa�  zarówno w kotle grzewczym, jak rów-
nie�  – w przypadku trudno� ci z odbiorem sy-
gna
u – osobno w postaci zabudowy na-
� ciennej, w pobli� u kot
a grzewczego. 

Nr wyrobu: 020028521 
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 5.5.2.1 Opcjonalne wyposa � enie dodatkowe do regulatorów 
calorMATIC 430/430f 

 

VR 61 – modu
 zaworu mieszaj � cego  

Przeznaczony do wspó
pracy tylko z regula-
torami calorMATIC  430/430f: 
·  rozszerzenie mo� liwo� ci regulatora o ste-

rowanie prac�  drugiego, regulowanego 
obiegu grzewczego 

Nr wyrobu: 0020028527 
 

 

VR 81 – urz � dzenie do zdalnego sterowa-
nia od 01.10.2007 

Przeznaczone do wspó
pracy tylko z regula-
torem calorMATIC  430: 
·  zdalne sterowanie oraz poduk
ad wp
ywu 

czujnika temperatury pokojowej 
·  alternatywnie do sterowania prac�  1. lub 2. 

obiegu grzewczego 

Nr wyrobu: 0020028539 
 

 

VR 20 – czujnik temperatury zewn � trznej z 
odbiornikiem sygna
u radiowego:  

·  czujnik temperatury zewn� trznej 
·  przesy
anie danych do kot
a grzewczego 

drog�  radiow�  
·  zasilanie elektryczne: ogniwo PV 

Nr wyrobu: 0020028537 
 

 

VR 21 – czujnik temperatury zewn � trznej 
z odbiornikiem sygna
u radiowe-
go DCF: 
(w zakresie dostawy regulatora ca-
lorMATIC 430f) 

·  czujnik temperatury zewn� trznej z odbior-
nikiem radiowego sygna
u czasu (DCF) 

·  przesy
anie danych do kot
a grzewczego 
drog�  radiow�  

·  zasilanie elektryczne: ogniwo PV 

Nr wyrobu: 0020028538 
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 5.5.2.2 Charakterystyka i wykorzystanie wyrobu 
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Charakterystyka wyrobu 

Technika 

  X X 
Pogodowa regulacja temperatury zasilania przy wy-
korzystaniu czujnika temperatury zewn� trznej z od-
biornikiem radiowego sygna
u czasu DCF 

   X 
Wersja radiowa z czujnikiem temperatury zewn� trznej 
wyposa� onym w odbiornik sygna
u radiowego, w tym 
sygna
u czasu DCF 

  X X 

Sterowanie prac�  jednego obiegu grzewczego nieza-
le� nie od zaprogramowanego drugiego obiegu, przy 
wspó
pracy z modu
em zaworu mieszaj� cego VR 61, 
rozszerzaj� cego mo� liwo� ci regulatora 

  X X 

Mo� liwe jest sterowanie prac�  jednego regulowanego 
i jednego nieregulowanego obiegu grzewczego, któ-
rych rodzaj pracy oraz warto��  zadan�  temperatury 
pokojowej mo� na nastawia�  osobno. Przy wspó
pra-
cy z modu
em zaworu mieszaj� cego VR 61, rozsze-
rzaj� cego mo� liwo� ci regulatora 

X X X X Programowane w czasie przygotowywanie ciep
ej 
wody 

X X X X Programowana w czasie praca pompy cyrkulacyjnej 

X X X X Nastawianie temperatury wody pitnej 

X X X X W
� czenie instalacji wentylacyjnej do kot
a  

  X X 
W
� czenie instalacji solarnej do kot
a przy wspó
pracy 
z modu
em VR 68, rozszerzaj� cym mo� liwo� ci regu-
latora 

  X X 

Mo� liwe jest zdalne sterowanie pierwszego lub dru-
giego obiegu grzewczego. Przy wspó
pracy z modu-

em zaworu mieszaj� cego VR 61 i z urz� dzeniem do 
zdalnego sterowania VR 81, rozszerzaj� cych mo� li-
wo� ci regulatora 

X X X X Pe
na integracja z modu
em komunikacyjnym vrnet-
DIALOG 

Wygl � d 

X X X X Du� y wy� wietlacz graficzny, z pod� wietlanym t
em 

X X X X Perfekcyjna integracja stylistyczna z pozosta
ymi wy-
robami firmy Vaillant 

Obs
uga 

X X X X Identyczny, znany ju�  z regulatorów calorMATIC 630/2 
lub auroMATIC 620/2, sposób obs
ugi 

X X X X Pod� wietlane obja� niaj� ce komunikaty tekstowe 

X X X X Mo� liwo��  wyboru 30 j� zyków 

X X X X Sygnalizacja typu „Geronto” 
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 5.5.2.3 Regulator calorMATIC 630/2 

Regulator pogodowy, wieloobiegowy i kaskadowy. 
Cechy szczególne: 
·  Regulator pogodowy, 3-obiegowy 
·  System komfortowej obs
ugi „dreh & clik” („przekr��  i kliknij”) 

firmy Vaillant 
·  Szybki i niezawodny monta�  dzi� ki zastosowaniu kot
a po
� -

cze�  elektrycznych ProE 
·  Regulator do monta� u na� ciennego 
·  Wyjmowana cz���  obs
ugowa, któr�  nast� pnie mo� na wyko-

rzysta�  jako urz� dzenie do zdalnego sterowania 
·  Graficzny pod� wietlany wy� wietlacz z mo� liwo� ci�  wy� wietla-

nia informacji tekstowych 
·  Mo� liwo��  przy
� czenia do 8 urz� dze�  do zdalnego sterowania 

VR 80 
·  Mo� liwo��  rozbudowy do 14 obiegów grzewczych z zaworami 

mieszaj� cymi przy wykorzystaniu modu
ów rozszerzaj� cych 
VR 60 

·  Mo� liwo��  sterowania kaskad�  do o� miu 1- lub 2-stopniowych 
wytwornic ciep
a, pracuj� cych w trybie modulacji, przy wyko-
rzystaniu 
� czników magistralnych 
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 6 Diagnostyka i usuwanie zak
óce �  

6.1 System diagnostyczny (system DIA) 

System DIA stanowi cz���  sk
adow�  uk
adu elektronicznego kot
a 
grzewczego. Podaje on na wy� wietlaczu w sposób ci� g
y informa-
cje o aktualnym stanie pracy kot
a grzewczego, generuje kody 
b
� dów oraz umo� liwia analizowanie du� ej ilo� ci danych, uzyskiwa-
nych przy wykorzystaniu kodów diagnostycznych, co w rezultacie 
prowadzi do szybkiego i niezawodnego zlokalizowania przyczyn 
powstawania zak
óce� . W szczególno� ci zadaniem kot
a diagno-
stycznego jest: 
·  wy� wietlanie temperatury zasilania (w normalnym trybie pracy 

kot
a grzewczego; dlatego nie jest potrzebny termometr) 
·  wy� wietlanie komunikatów dotycz� cych b
� dów 
·  wy� wietlanie komunikatów dotycz� cych stanu pracy kot
a 

grzewczego 
·  wy� wietlanie i nastawianie funkcji kot
a grzewczego przy wyko-

rzystaniu trybu diagnostycznego 
·  realizacja programów kontrolnych 

Poni� ej zamieszczona tabela pokazuje kombinacje przycisków, 
s
u�� ce do w
� czania i wy
� czania ró� nych rodzajów pracy kot
a 
DIA. 

Rodzaj pracy W
 � czenie Wy
 � czenie Uwagi 

Komunikaty dotycz� ce 
stanu pracy kot
a 
grzewczego 

   

Diagnostyka  +   +   

Wy� wietlanie b
� dów 
przechowywanych 
w pami� ci 

 +    

Programy kontrolne + w
� cz.kot
a  +  
 trzyma�  

wci� ni� ty przez 5 s 

Tryb „Kominiarz”  +   +   

Ci� nienie wody grzew-
czej    

Ci� nienie pojawia 
si�  na 3 s 

Temperatura podgrze-
wacza zasobnikowego   

Temperatura po-
jawia si�  na 3 s 

Rodzaje pracy kot
a DIA 

Powrót do wy� wietlania temperatury zasilania nast� puje po up
ywie 
4 minut, je� li w tym czasie u� ytkownik nie wci� nie � adnego kolej-
nego przycisku w systemie DIA. 
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 6.1.1 Wy� wietlanie stanu pracy kot
a grzewczego 

·  Wy� wietlanie komunikatów dotycz� cych stanu pracy kot
a 
grzewczego w
� cza si�  za pomoc�  przycisku „Info ” 

·  Tryb wy� wietlania „Status ” ma pierwsze� stwo przed wy� wie-
tlaniem temperatury zasilania 

·  Na wy� wietlaczu pojawia si�  napis „S.” z nast� puj� cym potem 
kodem stanu, który podaje informacje o aktualnym stanie pracy 
kot
a grzewczego 

·  W sytuacji, gdy jednocze� nie zaistnieje kilka szczególnych przy-
padków stanu pracy, to wy� wietlany jest najwa� niejszy z nich 

Wszystkie istniej� ce kody stanu zestawiono w podanej poni� ej ta-
beli. 

6.1.2 Kody stanu pracy kot
ów ecoCOMPACT i 
auroCOMPACT 

Kod Znaczenie 

 Kody w trybie ogrzewania 

S.00 Brak sygna
u zapotrzebowania na ciep
o 

S.01 Rozruch dmuchawy 

S.02 Wyprzedzaj� ce w
� czenie pompy obiegowej 

S.03 Proces zap
onu 

S.04 Praca palnika 

S.05 Wybieg dmuchawy i pompy obiegowej 

S.06 Wybieg dmuchawy 

S.07 Wybieg pompy obiegowej 

S.08 Blokada palnika po zako� czeniu pracy w trybie ogrzewania 

 Kody w trybie przygotowywania ciep
ej wody 

S.20 W
� czony tryb 
adowania podgrzewacza zasobnikowego 

S.21 Rozruch dmuchawy 

S.22 Wyprzedzaj� ce w
� czenie pompy obiegowej 

S.23 Proces zap
onu 

S.24 Praca palnika 

S.25 Wybieg dmuchawy i pompy obiegowej 

S.26 Wybieg dmuchawy 

S.27 Wybieg pompy obiegowej 

S.28 Blokada palnika po pracy w trybie 
adowania podgrzewacza zasobnikowego (redukcja 
czasu pracy kot
a w trybie taktowania) 

 Kody pozosta
e  

S.30 Termostat pokojowy blokuje tryb pracy grzewczej (zacisk 3 – 4 otwarty) 

S.31 Aktywny jest tryb pracy letniej lub brak sygna
u zapotrzebowania na ciep
o z regulatora 
komunikuj� cego si�  poprzez magistral�  e-BUS 

S.32 
Zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika ciep
a jest aktywne, poniewa�  odchy
ka 
pr� dko� ci obrotowej dmuchawy jest zbyt du� a. Kocio
 znajduje si�  w okresie czasu ocze-
kiwania wskutek dzia
ania funkcji blokady jego pracy  

S.34 Tryb zabezpieczenia przed zamarzaniem jest aktywny 

S.36 Uprzednie wprowadzenie warto� ci temperatury zadanej < 20 °C przez regulator o dz ia
a-
niu ci� g
ym; regulator zewn� trzny blokuje prac�  w trybie ogrzewania (zacisk 7-8-9) 

S.39 Zadzia
a
 termostat przylgowy 

s.41 Ci� nienie wody zbyt du� e 
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Kod Znaczenie 

S.53 
Kocio
 znajduje si�  w okresie 20 minutowego czasu oczekiwania wskutek dzia
ania funkcji 
blokady modulacji/pracy spowodowanego brakiem wody (zbyt du� a rozpi� to��  mi� dzy 
temperatur�  na zasilaniu obiegu grzewczego oraz temperatur�  na jego powrocie) 

S.54 
Kocio
 znajduje si�  w okresie 20 minutowego czasu oczekiwania wskutek dzia
ania funkcji 
blokady modulacji/pracy spowodowanego brakiem wody (gradient temperatury: zbyt szyb-
ki wzrost temperatury) 

S.96 Realizowany jest test czujnika temperatury powrotu; sygna
y zapotrzebowania na ciep
o s�  
blokowane 

S.97 Realizowany jest test czujnika ci� nienia wody; sygna
y zapotrzebowania na ciep
o s�  blo-
kowane 

S.98 Realizowany jest test czujnika temperatury zasilania/powrotu; sygna
y zapotrzebowania na 
ciep
o s�  blokowane (a�  do 15 minut w przypadku stwierdzenia usterki) 

6.2 Tryb diagnostyczny 

Informacje diagnostyczne rozdzielono na dwa poziomy. Drugi po-
ziom diagnostyczny jest dost� pny tylko po wprowadzeniu kodu 
dost� powego. 
W
� czenie pierwszego poziomu diagnostycznego oraz wyj� cie 
z niego nast� puje po jednoczesnym wci� ni� ciu przycisków „Info”  
oraz „+” . 
·  Tryb diagnostyczny posiada pierwsze� stwo przed wy� wietla-

niem temperatury zasilania oraz wy� wietlaniem b
� dów i stanu 
pracy kot
a. Na wy� wietlaczu pojawia si�  napis „d.00”  

·  Warto��  numeru kodu diagnostycznego mo� na zwi� kszy�  
przyciskiem „+”  lub zmniejszy�  przyciskiem „-”.  

·  Naci� ni� cie przycisku „Info”  powoduje pojawienie si�  na krót-
ko symbolu „=”, a nast� pnie przypisanej danemu numerowi in-
formacji diagnostycznej 

·  Do wy� wietlania informacji diagnostycznej wy� wietlacz kot
a 
DIA dysponuje 1 – 3 polami 

·  Po ponownym wci� ni� ciu przycisku „Info”  pojawia si�  numer 
tego kodu diagnostycznego, którego warto��  by
a wy� wietlana 
poprzednio 

·  W przypadku, gdy przy wy� wietlanej informacji diagnostycznej 
sprawa dotyczy parametru o nastawianej warto� ci, to warto��  
t�  mo� na zmienia�  przez wciskanie przycisków „+” lub „-”  

·  Je� li si�  dokona zmiany warto� ci parametru, to nowa warto��  
podczas wy� wietlania migocze 

·  Zmienion�  warto��  parametru musi si�  potwierdzi�  przez wci-
� ni� cie przycisku „Info”  (wci� ni� ty przycisk nale� y przytrzy-
ma�  przez co najmniej 5 sekund). Je� li wy� wietlana warto��  
ju�  nie migocze, to oznacza, � e zosta
a ona zaakceptowana 
przez system 

·  Je� li zmieniona warto��  parametru nie zostanie potwierdzona, 
to w dalszym ci� gu obowi� zuje jego warto��  pierwotna 

·  Z trybu diagnostycznego wychodzi si�  wciskaj� c jednocze� nie 
przyciski „i” oraz „+” lub nie wciskaj� c przez 4 minuty � adnego 
kolejnego przycisku 
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 6.2.1 Drugi poziom diagnostyczny kot
ów ecoCOMPACT i 
auroCOMPACT 

·  Dost� p: w pierwszym poziomie diagnostycznym przej��  a�  do 
wy� wietlenia kodu diagnostycznego d.97 

·  Zmieni�  wy� wietlan�  warto��  na „17” (has
o) i wprowadzi�  j�  
do pami� ci kot
a. 
W drugim poziomie diagnostycznym wy� wietlane s�  wszystkie 
informacje wchodz� ce w zakres pierwszego i drugiego poziomu 

Zmiany numeru kodu diagnostycznego oraz ewentualnej zmiany 
warto� ci przypisanego danemu kodowi parametru dokonuje si�  
identycznie, jak w przypadku pierwszego poziomu diagnostyczne-
go. 

Wskazówka: 
Aby zasygnalizowa�  komunikat „W
� czone ” lub „Tak”, to na wy-
� wietlaczu pojawia si�  symbol „I”. 
Aby zasygnalizowa�  komunikat „Wy
� czone ” lub „Nie”, to na wy-
� wietlaczu pojawia si�  symbol „0”. 

·  W poni� ej zamieszczonej tabeli warto� ci parametrów w kodach 
diagnostycznych podanych drukiem wyt
uszczonym  mo� na 
zmienia�  tylko za pomoc�  przycisków kot
a DIA 

·  Warto� ci parametrów w kodach diagnostycznych d.05, d.06 
oraz d.07 zmienia si�  pokr� t
ami do nastawiania (potencjome-
trami) umieszczonymi na pulpicie sterowniczym. Warto� ci tych 
nie mo� na zmienia�  za pomoc�  przycisków kot
a DIA 
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 6.2.2 Kody pierwszego poziomu diagnostycznego w kot 
ach 
ecoCOMPACT i auroCOMPACT 

Kod Znaczenie Wy � wietlane/nastawiane warto � ci 

d.00 Tryb obci�� enia cz�� ciowego przy ogrzewa-
niu 

nastawiana warto��  mocy obci�� enia cz� -
� ciowego w trybie ogrzewania w kW 
(nastawa fabryczna: moc maksymalna) 

d.01 Czas wybiegu pompy obiegowej w trybie 
ogrzewania 

2 – 60 min (nastawa fabryczna: 5 minut) 

d.02 Maksymalny czas blokady palnika w trybie 
ogrzewania przy temperaturze zasilania 20 °C 

2 – 60 min (nastawa fabryczna: 20 minut) 

d.03 Zmierzona warto��  temperatury 
adowania 
podgrzewacza zasobnikowego 

w °C 

d.04 

Temperatura ciep
ej wody w podgrzewaczu 
zasobnikowym; 
w auroCOMPACT: warto��  temperatury 
zmierzona górnym czujnikiem w solarnym 
podgrzewaczu zasobnikowym 

w °C 

d.05 

Zadana warto��  temperatury zasilania 
(lub zadana warto��  temperatury powrotu 
w przypadku nastawienia kot
a do regulacji 
tej temperatury; d.17) 

w °C; 
maksymalna warto��  nastawiona w punkcie 
diagnostycznym d.17, ograniczona regulato-
rem z komunikacj�  e-BUS, o ile taki jest przy-

� czony do kot
a 

d.07 Warto��  zadana temperatury ciep
ej wody 
w podgrzewaczu zasobnikowym 

w °C (15 °C oznacza zabezpieczenie przed 
zamarzaniem) 

d.08 Termostat pokojowy na zaciskach 3 – 4 

0 = termostat otwarty (brak sygna
u zapo-
trzebowania na ciep
o) 

1 = termostat zamkni� ty (sygna
 zapotrze-
bowania na ciep
o) 

d.09 

Zadana warto��  temperatury zasilania, nasta-
wiona przez analogowy regulator zewn� trzny 
na zacisku 7 – 8 – 9 lub przez regulator z ko-
munikacj�  poprzez magistral�  e-BUS 

w °C; 
minimalna warto�� , zadana przez magistral�  
e-BUS lub z zacisku 7 – 8 – 9 powoduje wy-

� czenie 

d.10 Status wbudowanej do kot
a grzewczego 
pompy obiegu ogrzewania 

1 = w
� czona 
0 = wy
� czona 

d.11 Status zewn� trznej pompy obiegu ogrzewa-
nia 

1 do 100 = w
� czona 
            0 = wy
� czona 

d.12 Charakterystyka taktowania pompy 
aduj� cej 
podgrzewacz zasobnikowy w % 

1 do 100 = odpowiada w
� czeniu pompy 
            0 = wy
� czona 

d.13 
Status pompy cyrkulacyjnej (w systemie 
grzewczym auroCOMPACT sterowanej po-
przez modu
 wyposa� enia dodatkowego) 

1 do 100 = w
� czona 
            0 = wy
� czona 

d.15 Aktualna wydajno��  pompy ze sterowan�  
pr� dko� ci�  obrotow�  

wydajno��  w % 

d.23 Tryb pracy letniej/zimowej 
(ogrzewanie wy
� czone/w
� czone) 

1 = w
� czony 
0 = wy
� czony (tryb pracy letniej) 

d.25 
Tryb przygotowywania ciep
ej wody, wymu-
szany przez regulator z komunikacj�  po-
przez magistral�  e-BUS 

1 = w
� czony 
0 = wy
� czony 

d.29 Nat�� enie przep
ywu mierzone czujnikiem m3/h 

d.30 Sygna
 steruj� cy do zaworów gazowych 1 = w
� czony 
0 = wy
� czony 

d.33 Zadana warto��  pr� dko� ci obrotowej dmu-
chawy 

w obr/min/10 

d.34 Rzeczywista warto��  pr� dko� ci obrotowej 
dmuchawy 

w obr/min/10 

d.35 Po
o� enie zaworu pierwsze� stwa w
� czenia 0 = tryb ogrzewania; 100 = tryb przygotowy-
wania ciep
ej wody; 40 = po
o� enie � rodkowe 

d.38 
Tylko system grzewczy auroCOMPACT: tem-
peratura mierzona czujnikiem w kolektorze 
solarnym 

warto��  rzeczywista w °C 
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d.39 
Tylko system grzewczy auroCOMPACT: tem-
peratura mierzona czujnikiem na powrocie 
obiegu solarnego 

warto��  rzeczywista w °C 

d.40 Temperatura zasilania warto��  rzeczywista w °C 

d.41 Temperatura powrotu warto��  rzeczywista w °C 

d.42 

Tylko w systemie grzewczym auroCOM-
PACT: temperatura mierzona dolnym czujni-
kiem w solarnym podgrzewaczu zasobniko-
wym 

w °C 

d.44 Warto��  napi� cia jonizacyjnego w postaci 
cyfrowej 

zakres wy� wietlania od 0 do 122; 
> 80 – brak p
omienia, < 40 – prawid
owy 
obraz p
omienia 

d.47 Temperatura zewn� trzna (w systemie z re-
gulatorem pogodowym firmy Vaillant) 

warto��  rzeczywista w °C 

d.57 

Tylko systemie grzewczym auroCOMPACT: 
wprowadzenie do pami� ci uk
adu elektro-
nicznego warto� ci nat�� enia przep
ywu cie-
czy roboczej w obiegu solarnym 

w l/min,  
(zakres od 0 do 4.0 l/min, rozdzielczo��  
0.1 l/min) 

d.59 Tylko systemie grzewczym auroCOMPACT: 
uzysk energii solarnej 

w kWh, (0 – 50 000; dok
adno��  0.1 kWh; 
mo� liwo��  resetowania do 0 kWh 

d.67 Pozosta
y czas blokady palnika w minutach 

d.76 Wariant kot
a grzewczego 00 do 99 

d.90 Status regulatora cyfrowego 1 – 10 = zidentyfikowany 
        0 = nie zidentyfikowany 

d.91 
Status DCF przy przy
� czonym czujniku 
temperatury zewn� trznej z odbiornikiem ra-
diowego sygna
u czasu DCF77 

0 = brak odbioru 
1 = odbiór 
2 = synchronizowany 
3 = obowi� zuj� ca warto��  

d.97 Wprowadzenie kodu dost� pu do 2. poziomu 
diagnostycznego w systemie DIA 

has
o = 17 
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 6.2.3 Kody drugiego poziomu diagnostycznego w kot
a ch 
ecoCOMPACT i auroCOMPACT 

Kod Znaczenie Wy � wietlane/nastawiane warto � ci 

d.14 Wydajno��  pompy 

0 = auto 
1 = 53% 
2 = 60% 
3 = 70% 
4 = 85% 
5 = 100% 

d.16 Aktywacja funkcji solarnej 

zakres nastawiania w systemie grzewczym 
auroCOMPACT: 0/4; nastawa fabryczna: 4 
·  0: = deaktywacja funkcji solarnej 
·  4: = aktywacja funkcji solarnej 

d.17 
Prze
� czanie mi� dzy regulacj�  temperatury 
zasilania i regulacj�  temperatury powrotu 
w trybie ogrzewania  

1 = regulacja temperatury powrotu 
0 = regulacja temperatury zasilania 

(nastawa fabryczna: 0) 

d.18 Rodzaje trybu pracy pompy (z wybiegiem) 

0 = z wybiegiem 
1 = z kontynuowanym wybiegiem 
2 = praca zimowa 

(nastawa fabryczna: 0) 

d.20 
Maksymalna warto��  nastawy temperatury 
zadanej ciep
ej wody w podgrzewaczu za-
sobnikowym, wprowadzana potencjometrem 

40 °C do 70 °C 
(nastawa fabryczna: 65 °C) 

d.27 Prze
� czenie przeka� nika 1 w module wielo-
funkcyjnym „2 z 7” 

1 = pompa cyrkulacyjna (nastawa fabryczna) 
2 = pompa zewn� trzna 
3 = pompa 
aduj� ca podgrzewacz zasobni-

kowy 
4 = klapa spalinowa lub odci� g oparów 
5 = zewn� trzny zawór gazowy 
6 = zewn� trzny sygnalizator trybu pracy lub 

zak
óce�  
7 = pompa solarna (obecnie nastawa nie 

funkcjonuje) 
8 = zdalna obs
uga regulatora z komunika-

cj�  poprzez magistral�  e-BUS (obecnie 
nastawa nie funkcjonuje) 

9 = pompa do zabezpieczenia przed legio-
nellami 

d.28 Prze
� czenie przeka� nika 2 w module wielo-
funkcyjnym „2 z 7” 

1 = pompa cyrkulacyjna (nastawa fabryczna) 
2 = pompa zewn� trzna 
3 = pompa 
aduj� ca podgrzewacz zasobni-

kowy 
4 = klapa spalinowa lub odci� g oparów 
5 = zewn� trzny zawór gazowy 
6 = zewn� trzny sygnalizator trybu pracy lub 

zak
óce�  
7 = pompa solarna (obecnie nastawa nie 

funkcjonuje) 
8 = zdalna obs
uga regulatora z komunika-

cj�  poprzez magistral�  e-BUS (obecnie 
nastawa nie funkcjonuje) 

9 = pompa do zabezpieczenia przed legio-
nellami 

d.50 Wzgl� dne przesuni� cie dla minimalnej pr� d-
ko� ci obrotowej dmuchawy 

w obr/min/10; 
zakres nastawiania 0 do 300 

d.51 Wzgl� dne przesuni� cie dla maksymalnej 
pr� dko� ci obrotowej dmuchawy 

w obr/min/10; 
zakres nastawiania -99 do 0 

d.57 

Tylko systemie grzewczym auroCOMPACT: 
wprowadzenie do pami� ci uk
adu elektro-
nicznego warto� ci nat�� enia przep
ywu cie-
czy roboczej w obiegu solarnym 

w l/min,  
(zakres od 0 do 4.0 l/min, rozdzielczo��  
0.1 l/min) 

d.60 Ilo��  wy
� cze�  spowodowanych ograniczni-
kiem temperatury 

ilo��  

d.61 
Ilo��  zak
óce�  zidentyfikowanych automa-
tem paleniskowym = ilo��  bezskutecznych 
zap
onów w ostatniej próbie 

ilo��  
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d.64 
 redni czas zap
onu w sekundach 

d.65 Maksymalny czas zap
onu w sekundach 

d.68 Ilo��  bezskutecznych zap
onów w 1. próbie ilo��  

d.69 Ilo��  bezskutecznych zap
onów w 2. próbie ilo��  

d.70 Nastawienie po
o� enia zaworu pierwsze� -
stwa w
� czenia 

0 = normalna praca (nastawa fabryczna) 
1= po
o� enie � rodkowe 
2 = trwa
e po
o� enie w trybie ogrzewania 

d.71 Maksymalna warto��  zadana temperatury 
zasilania w trybie ogrzewania 

zakres nastawiania od 40 °C do 85 °C 
(nastawa fabryczna: 75 °C) 

d.73 

Ró� nica temperatur mierzonych czujnikiem 
w kolektorze solarnym i dolnym czujnikiem 
podgrzewacza zasobnikowego, przy której 
nast� puje w
� czenie pompy solarnej 

zakres nastawiania: 2 K – 15 K; 
(nastawa fabryczna: 2 K) 

d.78 

Ograniczenie temperatury 
adowania pod-
grzewacza zasobnikowego; 
warto��  zadana temperatury zasilania w try-
bie przygotowywania ciep
ej wody 

Zakres nastawiania: 55 °C – 90 °C 
(nastawa fabryczna: 80 °C) 

d.79 Zabezpieczenie przed legionellami 1 = aktywne 
0 = wy
� czone 

d.80 Ilo��  godzin pracy w trybie ogrzewania w h 1) 

d.81 Ilo��  godzin pracy w trybie 
adowania pod-
grzewacza zasobnikowego 

w h 1) 

d.82 Ilo��  cykli prze
� czania w trybie ogrzewania ilo�� /100 1) (3 odpowiada 300) 

d.83 Ilo��  cykli prze
� czania w trybie 
adowania 
podgrzewacza zasobnikowego 

ilo�� /100 1) (3 odpowiada 300) 

d.84 Sygnalizacja konserwacji: ilo��  godzin pracy 
do nast� pnej konserwacji 

zakres nastawiania: 0 do 3000 h (300 odpo-
wiada 3000 h) oraz „-” co odpowiada wy
� -
czeniu funkcji (nastawa fabryczna: „-”) 

d.93 Nastawienie wariantu kot
a grzewczego 
DSN 

Zakres nastawiania: 0 do 99 
Nastawy fabryczne: 
19 = VSC 126/2-C 140 
20 = VSC 196/2-C 150 
22 = VSC 246/2-C 210 
24 = VSC S 126/2-C 140 
25 = VSC S 196/2-C 150 

d.96 Nastawy fabryczne 1 = zresetowanie nastawianych parametrów 
do ich nastaw fabrycznych 

1) Przy nastawianiu parametrów w kodach diagnostycznych d.80 do d.83 do pami� ci kot
a wpro-
wadzane s�  warto� ci 5-cyfrowe. Przyk
adowo po wybraniu kodu d.80 wy� wietlane s�  tylko dwie 
pierwsze cyfry zakodowanej tam warto� ci (np. 10). Po wci� ni� ciu przycisku „i” wy� wietlaj�  si�  
trzy pozosta
e cyfry warto� ci (np. 947). Zatem ilo��  godzin pracy w trybie ogrzewania wynosi w 
tym przyk
adzie 10 947 h. Powtórne wci� ni� cie przycisku „i” powoduje przej� cie z powrotem do 
wy� wietlania wywo
anego kodu diagnostycznego. 

d.96: zresetowanie wszystkich parametrów do ich nas taw fa-
brycznych 

Za pomoc�  kodu diagnostycznego d.96 =1 mo� na jednocze� nie 
zresetowa�  warto� ci wszystkich parametrów. Wtedy warto� ci na-
stawialnych parametrów przyjmuj�  nastawy fabryczne. 
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 6.3 Wy� wietlanie usterek 

W przypadku pojawienia si�  b
� du nast� puje wy� wietlenie jego 
numeru. 
·  Ten komunikat posiada pierwsze� stwo przed wy� wietlaniem 

pozosta
ych informacji 
·  Komunikat b
� du sk
ada si�  z napisu „F.”  z nast� puj� cym po 

nim numerem b
� du. Je� li zostanie zidentyfikowanych wi� cej 
b
� dów, to ich numery s�  wy� wietlane naprzemiennie, a czas 
wy� wietlania ka� dego z nich trwa 2 sekundy 

6.3.1 Komunikaty usterek w kot
ach ecoCOMPACT i 
auroCOMPACT 

Kod Znaczenie Przyczyna 

F.00 Przerwa w obwodzie czujnika temperatury zasi-
lania (NTC) 

Uszkodzony czujnik temperatury, przewód 
elektryczny w obwodzie czujnika temperatury, 
uszkodzone po
� czenie wtykowe przy czujniku 
temperatury, uszkodzone po
� czenie wtykowe 
przy uk
adzie elektronicznym 

F.01 Przerwa w obwodzie czujnika temperatury po-
wrotu (NTC) 

Uszkodzony czujnik temperatury, przewód 
elektryczny w obwodzie czujnika temperatury, 
uszkodzone po
� czenie wtykowe przy czujniku 
temperatury, uszkodzone po
� czenie wtykowe 
przy uk
adzie elektronicznym 

F.02 Przerwa w obwodzie czujnika temperatury 
a-
dowania podgrzewacza zasobnikowego (NTC) 

Uszkodzony czujnik temperatury, przewód 
elektryczny w obwodzie czujnika temperatury, 
uszkodzone po
� czenie wtykowe przy czujniku 
temperatury, uszkodzone po
� czenie wtykowe 
przy uk
adzie elektronicznym 

F.03 Przerwa w obwodzie czujnika temperatury cie-
p
ej wody w podgrzewaczu zasobnikowym (NTC) 

Uszkodzony czujnik temperatury, przewód 
elektryczny w obwodzie czujnika temperatury, 
uszkodzone po
� czenie wtykowe przy czujniku 
temperatury, uszkodzone po
� czenie wtykowe 
przy uk
adzie elektronicznym 

F.04 
Przerwa w obwodzie czujnika temperatury 
kolektora (NTC) (system grzewczy auro-
COMPACT) 

Uszkodzony czujnik temperatury, przewód 
elektryczny w obwodzie czujnika temperatury, 
uszkodzone po
� czenie wtykowe przy czujniku 
temperatury, uszkodzone po
� czenie wtykowe 
przy uk
adzie elektronicznym 

F.07 
Przerwa w obwodzie czujnika temperatury 
powrotu w obiegu solarnym (NTC) (system 
grzewczy auroCOMPACT) 

Uszkodzony czujnik temperatury, przewód 
elektryczny w obwodzie czujnika temperatury, 
uszkodzone po
� czenie wtykowe przy czujniku 
temperatury, uszkodzone po
� czenie wtykowe 
przy uk
adzie elektronicznym 

F.08 

Przerwa w obwodzie dolnego czujnika tem-
peratury w solarnym podgrzewaczu zasob-
nikowym (NTC) (system grzewczy auro-
COMPACT) 

Uszkodzony czujnik temperatury, przewód 
elektryczny w obwodzie czujnika temperatury, 
uszkodzone po
� czenie wtykowe przy czujniku 
temperatury, uszkodzone po
� czenie wtykowe 
przy uk
adzie elektronicznym 

F.10 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zasi-
lania (NTC) 

Wtyk przy czujniku temperatury ma przebicie 
do masy korpusu, zwarcie w wi� zce przewodów 
elektrycznych, uszkodzony czujnik temperatury 

F.11 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury po-
wrotu (NTC) 

Wtyk przy czujniku temperatury ma przebicie 
do masy korpusu, zwarcie w wi� zce przewodów 
elektrycznych, uszkodzony czujnik temperatury 

F.12 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury 
ado-
wania podgrzewacza zasobnikowego (NTC) 

Wtyk przy czujniku temperatury ma przebicie 
do masy korpusu, zwarcie w wi� zce przewodów 
elektrycznych, uszkodzony czujnik temperatury 

F.13 Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury cie-
p
ej wody w podgrzewaczu zasobnikowym (NTC) 

Wtyk przy czujniku temperatury ma przebicie 
do masy korpusu, zwarcie w wi� zce przewodów 
elektrycznych, uszkodzony czujnik temperatury 

F.14 
Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury ko-
lektora (NTC) (system grzewczy auroCOM-
PACT) 

Wtyk przy czujniku temperatury ma przebicie 
do masy korpusu, zwarcie w wi� zce przewodów 
elektrycznych, uszkodzony czujnik temperatury 
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F.17 
Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury 
powrotu w obiegu solarnym (NTC) (system 
grzewczy auroCOMPACT) 

Wtyk przy czujniku temperatury ma przebicie 
do masy korpusu, zwarcie w wi� zce przewodów 
elektrycznych, uszkodzony czujnik temperatury 

F.18 

Zwarcie w obwodzie dolnego czujnika tem-
peratury w solarnym podgrzewaczu zasob-
nikowym (NTC) (system grzewczy auro-
COMPACT) 

Wtyk przy czujniku temperatury ma przebicie 
do masy korpusu, zwarcie w wi� zce przewodów 
elektrycznych, uszkodzony czujnik temperatury 

F.20 Zadzia
a
 ogranicznik przegrzewu 
Czujnik temperatury zasilania jest przy
� czo-
ny nieprawid
owo, lub jest uszkodzony, sys-
tem nie wy
� cza si�  

F.22 Grzanie na sucho 

Zbyt ma
o wody w systemie, uszkodzony 
czujnik ci� nienia wody, uszkodzony przewód 
elektryczny, poprowadzony do pompy lub do 
czujnika ci� nienia, pompa zablokowana lub 
uszkodzona, zbyt ma
a wydajno��  pompy 

F.23 

Brak wody 
zbyt du� a rozpi� to��  mi� dzy temperatur�  
zasilania obiegu grzewczego oraz tempera-
tur�  na jego powrocie 

Pompa zablokowana lub uszkodzona, zbyt 
ma
a wydajno��  pompy, zamienione czujniki 
temperatury na zasilaniu i na powrocie 

F.24 
Brak wody 
gradient temperatury: zbyt szybki wzrost 
temperatury zasilania 

Pompa zablokowana lub uszkodzona, zbyt 
ma
a wydajno��  pompy, powietrze w syste-
mie grzewczym, zbyt ma
e ci� nienie wody 
w instalacji grzewczej 

F.27 Obce � wiat
o Uszkodzony czujnik p
omienia 

F.28 
Kot
a grzewczego nie mo� na uruchomi� : 
bezskuteczne próby spowodowania zap
onu 
podczas rozruchu 

Usterki w dop
ywie gazu, takie jak: 
·  uszkodzony licznik gazu lub czujnik ci-

� nienia gazu 
·  powietrze w gazie 
·  zbyt ma
e ci� nienie p
yn� cego gazu 
Usterki w zespole gazowym, nieprawid
owe 
nastawienie gazu, uszkodzony podzespó
 
zap
onowy (transformator zap
onowy, zap
o-
nowy przewód elektryczny, wtyk zap
onowy), 
przerwa w obwodzie pr� du jonizacyjnego 
(przewód elektryczny, elektroda), nieprawi-
d
owe uziemienie kot
a grzewczego, uszko-
dzony uk
ad elektroniczny 

F.29 
P
omie�  ga� nie podczas pracy kot
a 
grzewczego, a nast� puj� ce po tym próby 
spowodowania zap
onu s�  bezskuteczne 

Recyrkulacja spalin, chwilowe przerwy w do-
p
ywie gazu, nieprawid
owe uziemienie kot
a 
grzewczego 

F.32 Odchy
ka pr� dko� ci obrotowej dmuchawy 

Dmuchawa zablokowana, nieprawid
owo za-

o� ony wtyk przy dmuchawie, uszkodzony de-
tektor Halla, usterka w wi� zce przewodów 
elektrycznych, uszkodzony uk
ad elektro-
niczny 

F.49 Doprowadzone do magistrali elektronicznej 
e-BUS napi� cie jest zbyt niskie 

Zwarcie w obwodzie magistrali e-BUS, prze-
ci�� enie magistrali e-BUS, lub przy
o� ono do 
niej dwa � ród
a zasilania o ró� nej bieguno-
wo� ci 

F.61 Uszkodzony poduk
ad steruj� cy zaworem 
gazowym 

Zwarcie lub zwarcie do masy w wi� zce prze-
wodów elektrycznych prowadz� cych do za-
woru gazowego, uszkodzone zawory gazowe 
(zwarcie lub zwarcie do masy w cewkach), 
uszkodzony uk
ad elektroniczny 

F.62 Wadliwe dzia
anie opó� nienia przy wy
� cza-
niu zaworów gazowych 

Nieszczelny zespó
 gazowy, uszkodzony 
uk
ad elektroniczny 

F.63 Uszkodzona pami��  EEPROM Uszkodzony uk
ad elektroniczny 

F.64 Usterka w uk
adzie elektronicznym kot
a 
grzewczego lub w czujniku temperatury 

Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury 
zasilania lub obwodzie czujnika temperatury 
powrotu, uszkodzony uk
ad elektroniczny 

F.65 Zbyt wysoka temperatura uk
adu elektro-
nicznego 

Zbyt wysoka temperatura uk
adu elektronicz-
nego wskutek oddzia
ywa�  zewn� trznych, 
uszkodzony uk
ad elektroniczny 
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F.67 
Napi� cie sygna
u wej� ciowego, doprowa-
dzanego do detektora p
omienia wykracza 
poza dopuszczalne granice (0 V lub 5 V) 

Uszkodzony uk
ad elektroniczny 

F.70 
Brak obowi� zuj� cej warto� ci identyfikatora 
dla danego wariantu wy� wietlacza i/lub 
uk
adu elektronicznego 

Przypadek ten jest zwi� zany z wymian�  
elementów wyposa� enia: wy� wietlacz i 
uk
ad elektroniczny wymieniono jednocze-
� nie i nie nastawiono ponownie obowi� zuj� -
cych dla nich warto� ci identyfikatora 

F.71 Czujnik temperatury zasilania sygnalizuje jej 
sta
�  warto��  

Uszkodzony czujnik temperatury zasilania 

F.72 Usterka wskaza�  czujnika temperatury zasi-
lania i/lub czujnika temperatury powrotu 

Uszkodzony czujnik temperatury zasilania 
i/lub czujnik temperatury powrotu (tolerancja 
wskaza�  czujników zbyt du� a) 

F.73 Sygna
 czujnika ci� nienia wody w nieprawi-
d
owym zakresie (zbyt niski) 

Przerwa w przewodzie elektrycznym popro-
wadzonym do czujnika ci� nienia wody lub 
zwarcie do 0 V, albo te�  uszkodzony sam 
czujnik 

F.74 Sygna
 czujnika ci� nienia wody w nieprawi-
d
owym zakresie (zbyt wysoki) 

Przerwa w przewodzie elektrycznym popro-
wadzonym do czujnika ci� nienia wody lub 
zwarcie do 5 V/24 V, albo te�  uszkodzony 
sam czujnik (wewn� trzna usterka w czujniku) 

F.75 Po w
� czeniu pompy nie zidentyfikowano 
skoku ci� nienia wody 

Uszkodzony czujnik ci� nienia wody i/lub 
uszkodzona pompa. Powietrze w systemie 
grzewczym. Zbyt ma
o wody w systemie 
grzewczym; sprawdzi�  nastawialne obej� cie. 
Przy
� czy�  zewn� trzne naczynie wzbiorcze 
na powrocie 

F.76 Zadzia
a
 poduk
ad zabezpieczaj� cy pierwot-
ny wymiennik ciep
a przed przegrzaniem 

Uszkodzony przewód elektryczny poprowa-
dzony do bezpiecznika topikowego w pier-
wotnym wymienniku ciep
a lub jego przy
� -
cza, albo uszkodzony pierwotny wymiennik 
ciep
a 

F.77 
Poziom wody w pompie do kondensatu albo 
brak sygna
u zwrotnego (mostek) z modu
u 
wyposa� enia dodatkowego „2 z 7” 

Uszkodzona pompa do kondensatu lub 
uszkodzony elektryczny przewód po
� cze-
niowy 

F.82 B
� d anody pr� du obcego 

Mostek, nie w
o� ona p
ytka drukowana, 
uszkodzony uk
ad elektroniczny anody pr� -
du obcego lub uszkodzony przewód elek-
tryczny 

con Brak komunikacji z p
ytk�  drukowan�  B
� d komunikacji mi� dzy wy� wietlaczem 
i p
ytk�  drukowan�  w skrzynce sterowniczej 
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 6.3.2 Wy� wietlanie b
 � dów zaistnia
ych wcze � niej 

System przechowuje w pami� ci wykaz 10 ostatnio zaistnia
ych 
b
� dów. 
·  Aby w
� czy�  tryb wy� wietlania nale� y wcisn��  jednocze� nie 

przyciski „Info ” oraz „-” 
·  Na wy� wietlaczu najpierw pojawiaj�  si� : napis „1.” na przemian 

z numerem b
� du, który wyst� pi
 jako ostatni 
·  Wielokrotne wciskaj� c przycisk „+” mo� na przegl� da�  i anali-

zowa�  histori�  wyst� powania b
� dów, a�  do b
� du najwcze� niej 
zaistnia
ego, przy czym wraz z ka� dym numerem b
� du na 
przemian wy� wietlany jest równie�  numer jego pozycji w prze-
chowywanym w pami� ci kot
a ich wykazie 

·  Je� li wykaz b
� dów jest ca
kowicie lub cz�� ciowo pusty, to na 
wy� wietlaczu pojawia si�  ci� g znaków „- - -” na przemian z nu-
merem pozycji w wykazie, od której poczynaj� c wykaz jest pu-
sty. 

·  Po opuszczeniu trybu podgl� du wykazu b
� dów za pomoc�  
przycisku „Info ” wszystkie b
� dy przesuwaj�  si�  w obr� bie wy-
kazu o jedn�  pozycj�  do ty
u. W przypadku, gdy lista wykazu 
b
� dów by
a pe
na, to b
� d najwcze� niej zaistnia
y jest kasowa-
ny w pami� ci kot
a 

·  W zwi� zku z tym na miejscu ostatniego b
� du mo� na wprowa-
dzi�  znacznik „n n n ”, który pó� niej te�  b� dzie pokazywany na 
wy� wietlaczu. W ten sposób mo� na zobaczy� , jakie b
� dy po-
jawi
y si�  od czasu ostatniego w
� czenia trybu wykazu b
� dów 

Wskazówka: 
Po up
ywie jednej godziny pracy palnika (tylko po pierwszym uru-
chomieniu kot
a grzewczego) zawarto��  pami� ci z wykazem b
� -
dów zostaje skasowana, aby usun��  z niej te b
� dy, które wtedy 
ewentualnie powsta
y. 

6.4 Programy kontrolne 

Uruchamiaj� c ró� ne programy kontrolne mo� na uaktywni�  w sys-
temach grzewczych specjalne funkcje. 
·  Programy kontrolne P.1 do P.6 uruchamia si�  przez w
� czenie 

wy
 � cznika sieciowego  przy jednoczesnym wci� ni� ciu przyci-
sku „+” i przytrzymaniu go w tej pozycji przez 5 sek. Na wy� wie-
tlaczu pojawi si�  komunikat: P.1 

·  Wci� ni� cie przycisku „+” powoduje zwi� kszenie numeru pro-
gramu kontrolnego 

·  Po wci� ni� ciu przycisku „i” nast� puje uruchomienie programu 
kontrolnego i system grzewczy rozpoczyna prac�  

·  Prac�  kot
a grzewczego wed
ug programu kontrolnego mo� na 
zako� czy�  wciskaj� c jednocze� nie przyciski „i” oraz „+”. Je� li 
tego si�  nie uczyni, to realizacja programu zako� czy si�  auto-
matycznie po up
ywie 15 minut 
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Komunikat  Znaczenie 

P.0 Program kontrolny do odpowietrzania obiegu grzewczego: 
Kontrola obiegu solarnego i nastawianie nat�� enia przep
ywu 
czynnika roboczego w instalacji solarnej w przypadku kot
a 
grzewczego auroCOMPACT 

P.1 Program kontrolny trybu pe
nego obci �� enia:  
Po skutecznym przeprowadzeniu zap
onu, system grzewczy pracu-
je w trybie pe
nego obci�� enia 

P.2 Program kontrolny minimalnego obci �� enia:  
Po skutecznym przeprowadzeniu zap
onu, system grzewczy pra-
cuje przy minimalnym nat�� eniu przep
ywu gazu (zap
onowe na-
t�� enie przep
ywu gazu) 

P.5 Program do sprawdzenia dzia
ania ogranicznika przeg rzewu 
(STB): 
Palnik zostaje w
� czony z maksymaln�  moc� , a regulator tempe-
ratury wy
� cza si� . W efekcie palnik pracuje tak d
ugo, a�  zadzia
a 
programowy ogranicznik przegrzewu na skutek osi� gni� cia tem-
peratury mierzonej czujnikiem na zasilaniu lub na powrocie, przy 
której ogranicznik przegrzewu powinien w
a� nie zadzia
a�  

P.6 Program kontrolny do sprawdzenia nape
nienia i opró � niania 
kot
a grzewczego: 
Zawór pierwsze� stwa w
� czenia zajmuje po
o� enie � rodkowe. 
Palnik i pompa zostaj�  wy
� czone 

Programy kontrolne 
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 6.5 Pomiary podzespo
ów elektrycznych 

 
Punkty pomiarowe podzespo
ów elektrycznych w system ie grzewczym 
ecoCOMPACT 

Pompa 
aduj� ca 

Pompa obiegu grzewczego 

Opcjonalny termostat przylgowy 

Urz� dzenie do zdalnego sterowania; pompa cyrkulacyjna 
Czujnik temperatury zewn� trznej 
Czujnik temperatury zasilania (opcja) 
Przy
� cze DCF 
masa 
masa 

Wtyk do wyposa� enia dodatkowego 
regulatora VRC 4xx lub jednorazowe 
w
� czenie pompy cyrkulacyjnej 

Opcjonalny regulator zewn� trzny lub termostat pokojowy 7 – 8 – 9, 
(o dzia
aniu ci� g
ym, analogowy) 

Opcjonalne przy
� cze magistrali elektronicznej (regulator/termometr 
do pomiaru temperatury pokojowej, cyfrowy) 

Zasilanie sieciowe 

Czujnik temperatury ciep
ej wody 
w podgrzewaczu zasobnikowym 
Masa czujnika temperatury 

Czujnik temperatury wody na wyp
y-
wie z wtórnego wymiennika ciep
a 
Masa czujnika temperatury 

Czujnik ci� nienia wody 
w instalacji grzewczej 

Zawór gazowy 

Czujnik Vortex 

Zawór pierwsze� stwa 
w
� czenia 

Ogranicznik temperatury spalin 
Tylko AT, w DE zmostkowany 

Masa systemu grzewczego 

Elektroda zap
onowa Zapalarka 

sz
ar

y 
zi

el
on

y 

fio
le

to
w

y 
tu

rk
us

ow
y 

bi
a


y 
cz

er
w

on
y 

ni
eb

ie
s

ki
 

bia
y 

czarny 

naturalny 

czarny 

bia
y 

N
ap

i�
ci

e 
si

ec
i 

el
ek

tr
yc

zn
ej

 
N

is
ki

e 
na

pi
�c

ie
 

W
ty

k 
na

pi
�c

ia
 n

is
ki

eg
o 

W
ty

k 
sk

ra
jn

y 

Opcjonalny regulator zewn� trzny lub termostat pokojowy 3 – 4, (zestyk) 

Sygna
 PWM do pompy 

Sygna
 PWM do pompy 
aduj� cej 

Sygna
 

Czujnik temperatury zasilania 

Czujnik temperatury powrotu 

Bezpiecznik topikowy pierwotnego 
wymiennika ciep
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czarny 

br� zowy 

pomara� czowy 
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Punkty pomiarowe podzespo
ów elektrycznych w system ie grzewczym 
auroCOMPACT 

Pompa 
aduj� ca 

Pompa obiegu grzewczego 

Opcjonalny termostat przylgowy 

Urz� dzenie do zdalnego sterowania; pompa cyrkulacyjna 
Czujnik temperatury zewn� trznej 
Czujnik temperatury zasilania (opcja) 
Przy
� cze DCF 
masa 
masa 

Opcjonalny regulator zewn� trzny lub termostat pokojowy 7 – 8 – 9, 
(o dzia
aniu ci� g
ym, analogowy) 

Opcjonalne przy
� cze magistrali elektronicznej (regulator/termometr 
do pomiaru temperatury pokojowej, cyfrowy) 

Zasilanie sieciowe 

Czujnik temperatury ciep
ej wody 
w podgrzewaczu zasobnikowym 
Masa czujnika temperatury 
Czujnik temperatury wody na wyp
ywie 
z wtórnego wymiennika ciep
a 
Masa czujnika temperatury 

Czujnik ci� nienia wody 
w instalacji grzewczej 

Zawór gazowy 

Miernik nat�� enia przep
ywu 

Zawór pierwsze� stwa 
w
� czenia 

Ogranicznik temperatury spalin 
Tylko AT, w DE zmostkowany 

Masa systemu grzewczego 

Elektroda zap
onowa Zapalarka 
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Opcjonalny regulator zewn� trzny lub termostat pokojowy 3 – 4, (zestyk) 

Sygna
 PWM do pompy 

Sygna
 PWM do pompy 
aduj� cej 

Sygna
 

Czujnik temperatury zasilania 

Czujnik temperatury powrotu 

Bezpiecznik topikowy pierwotnego 
wymiennika ciep
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 Halla 
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Wtyk � lepy do sygna
u anody 

Sygna
y, dodatkowa p
ytka drukowana 

Dolny czujnik temperatury podgrzewacza 
zasobnikowego 
Czujnik temperatury powrotu 
w obiegu solarnym 

Czujnik temperatury kolektora solarnego 

br� zowy 

pomara� czowy 
czarny 

fioletowy 
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czerwony 
zielony 
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Wskazówki – system DIA 

Nale� y sprawdzi�  po
o� enie za-
woru pierwsze� stwa w
� czenia 
za pomoc�  punktu diagnostycz-
nego d.35 i porówna�  z po
o� e-
niem silnika ustawczego 

Napi� cie jest doprowadzane, je� li 
tylko zostanie w
� czony wy
� cz-
nik sieciowy 

Napi� cie steruj� ce jest doprowa-
dzone 
S.1, S.11, S.21 

d.30 = 1 
Napi� cie zasilaj� ce jest dopro-
wadzone 
od statusu s.3, S.13, S.23 

 

Interpretacja wyniku mierzenia 

Cewka w silniku skokowym jest 
w prawid
owym stanie 

Je� li dmuchawa nie funkcjonuje 
przy istniej� cym sygnale uru-
chamiaj� cym 22 V – i napi� ciu 
zasilaj� cym, to oznacza, � e jest 
ona uszkodzona 
 

Uk
ad elektroniczny uruchamia 
zespó
 gazowy 

Cewki elektromagnesu s�  w 
prawid
owym stanie 

Mierzona warto ��  

R = 150 W 

R = 150 W 

U 22 V– 

·  U = 0 V – brak sygna
u uru-
chamiaj� cego 

·  U = 22 V – sygna
 uruchamia-
j� cy istnieje 

U = 22 V – 

MV 1 = 34 W 

MV 2 = 17 W 

Co podlega mierzeniu? 

Opór cewki 

Napi� cie zasilania dmuchawy 

Napi� cie sterowania dmuchawy 

Napi� cie zasilania zespo
u ga-
zowego 

Opory cewek 

Po
o � enie punktu testowego 

W � ci� gni� tym skrajnym wtyku 
zaworu pierwsze � stwa w
 � -
czenia  (X4) 

W � ci� gni� tym wtyku dmuchawy  

W � ci� gni� tym wtyku dmuchawy  

We wtyku zespo
u  gazowego 

W elektrycznym przy
� czu ze-
spo
u  gazowego   

TP 2 

TP 4 

TP 6 

TP 7 

TP 9 

TP 11 

P 13 

Punkty testowe 

TP 1 

TP 3 

TP 5 

TP 6 

TP 8 

TP 10 

TP 12 

P
unkty testow

e 
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 6.6 Metodyka lokalizacji b
 � dów w systemach grzewczych 
ecoCOMPACT i auroCOMPACT 

Brak ogrzewania, brak ciep
ej wody 
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Brak ogrzewania, tryb 
adowania podgrzewacza 
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6.6.1 Brak 
adowania podgrzewacza zasobnikowego (tr yb ogrzewania funkcjonuje) 
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6.6.2 Brak funkcji solarnych w systemie grzewczym a uroCOMPACT 
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