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1. Budowa ogrzewacza POW.D
I-01, I-02, I-03
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2. Budowa ogrzewacza POW.G

H-01, H-02, H-03



Dokumentacja serwisowa POW 6

H-04, H-05



Dokumentacja serwisowa POW 7

H-06



Dokumentacja serwisowa POW 8

3. Zbiornik ogrzewacza POW.D
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4. Zbiornik podgrzewacza POW.G

H-01, H-02, H-03, H-04



Dokumentacja serwisowa POW 10
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5. Bateria kompletna POW.G
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6. Wyłącznik termiczny POW. Podzespół zaworu (tylko POW.G)



Dokumentacja serwisowa POW 13

7. Schemat ideowy i instalacja elektryczna.

 E1  -  zespó³ grzejny
 F1  - wy³¹cznik termiczny
 K1  -  regulator temperatury
 X1  -  listwa przy³¹czeniowa 1
 H1  -  sygnalizacja grzania

H-01, I-01
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 E1  - zespó³ grzejny
 F1  - wy³¹cznik termiczny
 K1  - regulator temperatury
 X1  - listwa przy³¹czeniowa 1
 H1  - sygnalizacja grzania

H-02, I-02, H-03, I-03
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H-04, I-04, H-05, H-06

 E1  - zespó³ grzejny
 F1  - wy³¹cznik termiczny
 K1  - regulator temperatury
 X1  - listwa przy³¹czeniowa 1
 XG  - listwa przyłączeniowa 2
 H1  - sygnalizacja grzania
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8. Czynności serwisowe
8.1 Zdejmowanie pokrywy górnej

Przed zdjêciem pokrywy górnej ogrzewacza (22) nale¿y wyj¹æ wtyczkê z sieci.

1. Podwa¿aj¹c wkrêtakiem zdj¹æ pokrêt³o (24).

2. Wykrêciæ dwa wkrêty(M4x8) znajduj¹ce siê pod pokrêt³em.

3. Za pomoc¹ wkrêtaka p³askiego zdj¹æ pokrywê:

a - wsun¹æ wkrêtak w gniazdo zaczepu i delikatnie podwa¿yæ krawêdŸ pokrywy, 

b - zwolniæ pozosta³e trzy zaczepy; pokrywa gotowa do zdjêcia z ogrzewacza.

Rozmieszczenie zaczepów na obudowie ogrzewacza.
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8.2 Wymiana grzałki 

1.  Od³¹czyæ przewody zasilaj¹ce grza³kê

2.  Wyj¹æ z rury czujnika temperatury wy³¹cznik termiczny (6)  oraz czujnik regulatora temperatury (12)

3.  Odkrêciæ nakrêtkê M4 zacisku ochronnego i od³¹czyæ przewód ochronny (koñcówka oczkowa M4)

4.  Nakrêciæ na ko³ek ochronny zespo³u grza³ki ((1)-POW.D  lub (2)-POW.G)  klucz monta¿u grza³ki WM-043 (51)

5.  Trzymaj¹c klucz monta¿u grza³ki nale¿y:

-  odkrêciæ nakrêtkê M6 (N) zespo³u grza³ki 

-  zdj¹æ dekiel zewnêtrzny (4)

-  wcisn¹æ zespó³ grza³ki do podzespo³u zbiornika (16)

-  wyj¹æ uszczelkê dekla (3)

-  wyj¹æ z podzespo³u zbiornika (16) zespó³ grza³ki  za pomoc¹ klucza (WM-043)

6.  Wykrêciæ klucz z zespo³u grza³ki

Monta¿ grza³ki nale¿y przeprowadziæ w odwrotnej kolejnoœci do demonta¿u.
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9. Dane techniczne
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10. Wykaz elementów POW
Poz Kod  

serwisowy Numer rys. Nazwa Jedn. Ilość Uwagi

1
00537 POW-02.00.00a Zespół grzałki górnej szt. 1 POW.G

00538 POW-02.00.00b Zespół grzałki dolnej szt. 1 POW.D

2

3 00539 WP-029 Uszczelka dekla szt. 1

4 00540 WM-035 Dekiel zewnętrzny szt. 1

5

6 00541 POW-04.01.00 Wyłacznik termiczny szt. 1

7

8 00542 POW-04.02.00 Połączenie ochronne szt. 1

9

10 00543 Złączka gwintowa LTA 12-6.0 (3/12) szt. 1

11 00651 Złączka gwintowa LTA 12-6.0 (2/12) szt. 1

12 00520 Regulator temperatury typ B 121 A 016 szt. 1

13 00544 WM-033 Wspornik regulatora szt. 1

14 00545 WE-001/11 Lampka sygnalizacyjna szt. 1

15

16 00546 POW-03.01.00 Podzespół zbiornika szt. 1

17 00547 POW-03.02.00 Podzespól przelewowy szt. 1

18 00548 WP-032 Króciec 01 szt. 1 POW.D

19 00549 WP-033 Króciec 02 szt. 1 POW.G

20

21 00529 POW-01.00.00 Obudowa szt. 1

22
00550 POW-01.01.00 Podzespół pokrywy szt. 1 POW.G

00551 POW-01.01.00 Podzespół pokrywy szt. 1 POW.D

23 00552 POW-01.00.01 Podstawa szt. 1

24 00553 WP-025 Pokrętło szt. 1

25 00554 WM-029 Sprężyna szt. 1

26

27 00555 PN-91/E-90103 Przewód zasilający z wtyczką OMY 3x1.5mm² szt. 1 L=1200

28

29 00556 WP-003 Uchwyt przewodu szt. 1

30 00557 WP-030 Przelotka potencjometru szt. 1

31

32 00558 Z-118 Nakrętka szt. 2 POW.G

33 00559 Z-120 Nakrętka szt. 2 POW.D

34

35 00560 PN-60/M-86961 Pierścień uszczelniający 12x3 szt. 2

36 00561 PN-60/M-86961 Pierścień uszczelniający 9,3x2,4 szt. 5

37 00562 PN-60/M-86961 Pierścień uszczelniający 9,7x1,8 szt. 2

38

39 00253 Uszczelka 1.5x14.8 szt. 3 POLONIT, POW.D

40 00299 Uszczelka 1.5x10, 4x18.6 szt. 2 POLONIT, POW.D

41 00297 Uszczelka 1.5x5, 5x11 szt. 2 POLONIT, POW.G

42

43 00486 WM-037 Rurka przyłączeniowa baterii szt. 2 POW.G

44 00525 BR2-00.00 Bateria szt. 1 POW.G

45 00017 Głowica baterii szt. 2 POW.G

46 00720 Z-099 Króciec szt. 1 POW.G

47 00721 Z-102 Króciec szt. 2 POW.G

48 00722 Z-106 Nakrętka G3/8" - φ 12,5 szt. 2 POW.G

49 00515 Bateria stojąca 9105 AF L=130 szt. 1 POW.D

50 Podzespół zaworu szt. 1 tylko POW.G

51 00565 WM-043 Klucz montażu grzałki szt. 1


