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1.   Wygląd zewnętrzny podgrzewacza PPE2.
Rys.1.  Podgrzewacz PPE2.
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2.   Budowa wewnętrzna podgrzewacza PPE2.
Rys.2.  Budowa wewnętrzna.
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Rys.2a.  Czujniki powietrza i przepływu.

2.1.   Podłączenie czujnika powietrza oraz czujnika przepływu.
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2.2.   Podłączenie czujników temperatury wlotowej i wylotowej.
Rys.2b.  Czujniki temperatury
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3.   Parametry i budowa zespołu grzejnego.
Rys.3.  Zespół grzejny.

Znamionowa moc zespołu grzejnego [kW] 15 24 27
Moc elementu grzejnego [W] 2500 4000 4500
Napięcie elementu grzejnego [V] 400 400 400
Prąd elementu grzejnego [A] 6,3 10,0 11,3
Rezystancja elementu grzejnego [Ω] 64,00 40,00 35,56

Tab.1.  Parametry zespołu grzejnego.
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4.   Opis podłączeń płytki MSP-80.
Rys.4.  Płytka MSP-80.

Tab.2.  Tabela ustawienia charakterystyki mocy dla uniwersalnych zespołów grzejnych 15/24/27 kW.

1 - NAST2 - Podłączenie panela sterowania PPE2
2 - NAST1 - Złącze nieużywane
3 - Tin - Podłączenie czujnika temperatury wody wlotowej
4 - Regulacja charakterystyki mocy podgrzewacza
5 - Tout - Podłączenie czujnika temperatury wody wylotowej
6 - Q - Podłączenie czujnika przepływu
7 - PROG - Złącze serwisowe
8 - TEST - Złącze testera
9 - NA - Wejście sygnału nadrzędnego 
10 - BLOK - Wyjście sygnału nadrzędnego
11 - ZM - Podłączenie zespołu mocy
12 - JP2- Wyłączenie układu detekcji powietrza
13 - Podłączenie czujnika powietrza, uziemienia
       oraz zasilania z zespołu mocy

Pozycja oznaczona czarnym kolorem oznacza
pozycję ustawienia przełącznika. 
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5.   Schemat podłączenia zespołu grzejnego.
Rys.5.  Podłączenie zespołu grzejnego.
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6.   Sposób demontażu zespołu mocy.
Rys.6.  Demontaż zespołu mocy.
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Rys.7.  Schemat instalacji elektrycznej.

7.   Schemat instalacji elektrycznej.
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8.   Panel sterowania PPE2.
Rys.8.  Panel sterowania PPE2.

Podgrzewacz włącza się automatycznie po osiągnięciu przepływu powyżej 2,5 l/min. Układ sterowania do-
biera odpowiednią moc podgrzewacza na podstawie: wielkości poboru wody, ustawionej temperatury wody i 
temperatury wody dolotowej.

Włączenie grzania podgrzewacza sygnalizowane jest przejściem wyświetlacza do stanu aktywności i wy-
świetleniem ikony  . Jeżeli podgrzewacz osiągnie moc maksymalną, ale zbyt małą do danych warunków pracy, 
na wyświetlaczu pojawi się tekst „BRAK MOCY”. Wyświetlacz przełączany jest ze stanu uśpienia do stanu ak-
tywności również przy zmianie nastawy (naciśnięcie lub obrót pokrętła). Powrót do stanu uśpienia następuje po 
wyłączeniu grzania lub po upływie ok. 50 s od ostatniej zmiany.

Zablokowanie podgrzewacza sygnałem nadrzędnym (wejście NA) sygnalizowane jest wyświetlanym tek-
stem: „BLOKADA NA”

Jeżeli wystąpi błąd w pracy podgrzewacza wyświetli się ikona  oraz tekst informacyjny błędu:
• ERR> T WLOT - uszkodzenie czujnika wlotowego
• ERR>T WYLOT - uszkodzenie czujnika wylotowego
• ERR>T MAX - przekroczenie temperatury maksymalnej
• ERR>POW 1 - wykryte powietrze w zespole grzejnym - detekcja sprzętowa
• ERR>POW 2 - wykryte powietrze w zespole grzejnym - detekcja programowa

W przypadku wykrytych stanów ERR>T MAX, ERR>POW 1, ERR>POW 2 podgrzewacz wyłączy grzanie, 
a powrót do normalnej pracy nastąpi po ustaniu przyczyny i ponownym włączeniu wymaganego przepływu.

8.1. Ustawianie temperatury.
Aktualnie ustawiona temperatura jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD. Obrót w prawo pokrętła enkodera 

powoduje zwiększenie zadanej temperatury. Obrót pokrętła enkodera w lewo powoduje zmniejszenie zadanej 
temperatury.

Naciśnięcie pokrętła powoduje zmianę nastawy na jedną z zapisanych w pamięci temperatur. Kolejnymi na-
ciśnięciami możemy przestawić ustawienie na następną z zapisanych w pamięci nastaw, kolejno w pętli (nastawa 
ustawiona pokrętłem, „umywalka”, „natrysk”, „wanna”). Obrót pokrętła powoduje zmianę nastawy temperatury 
w zależności od kierunku obrotu, powodując jednocześnie anulowanie zadawania temperatury z ustawionych 
wartości („umywalka”, „natrysk”, „wanna”).

W celu zmiany wartości temperatur przypisanych do poszczególnych pozycji należy naciskając pokrętło 
wybrać temperaturę do zmiany, następnie nacisnąć i przytrzymać pokrętło przez ok. 3 s, aż wartość wybranej 
temperatury nie zacznie pulsować na wyświetlaczu. Obrotem pokrętła ustawiamy nową wartość i zatwierdzamy 
ustawienie naciskając pokrętło. Jeżeli przez ok. 10 s nie zmienimy nastawy temperatury, nastąpi wyjście z opcji 
bez zapisania wartości.

Wyświetlacz

Pokrętło sterowania
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8.2. Ustawianie i podgląd parametrów.
Ustawić pokrętłem temperaturę minimalną oraz nacisnąć i przytrzymać pokrętło przez ok. 5 s aż do poja-

wienia się tekstu na wyświetlaczu „S>NASTAWA”. Naciskając pokrętło wybieramy wartość, która nas interesuje. 
Część pozycji jest wyłącznie do podglądu wartości (np. S>T WLOT czy S>MOC), a część pozycji służy konfigura-
cji pracy (np. jasność czy wybór języka menu). Obrót pokrętła zmienia ustawienie.

Przełączane parametry, kolejno w pętli:
• nastawa temperatury [S>NASTAWA] (min nastawy – max nastawy) - °C (30-60 °C)
• wartość temperatury wlotowej [S>T WLOT] - °C
• wartość temperatury wylotowej [S>T WYLOT] - °C
• przepływ [S>PRZEPŁYW] – l/min
• moc załączona [S>MOC] - %
• czas pracy podgrzewacza [S>T] - h
• jasność minimalna / stan uśpienia [S>JAS MIN] (0 - JAS MIN)
• jasność maksymalna / stan aktywności [S>JAS MAX] (25 - JAS MAX)
• wybór języka menu [S>POLSKI] (POLSKI, FRANCAIS, ENGLISH, DEUTSCH)
• wersje oprogramowania (PW ……, MSP…….)

Wyjście z opcji po naciśnięciu i przytrzymaniu pokrętła przez ok. 5s aż do wygaśnięcia wyświetlacza lub po 
upływie ok. 5 min od ostatniej zmiany.

8.3. Ustawianie maksymalnej nastawy temperatury.
Ustawić pokrętłem temperaturę, która ma być maksymalną nastawą temperatury. Nacisnąć i przytrzymać

pokrętło przez ok. 5s aż do wyświetlenia symbolu kłódki . Należy pamiętać, że ograniczenie maksymalnej
temperatury zostanie również wprowadzone do zapisanych w pamięci nastaw.

Wyłączenie ograniczenia temperatury nastąpi, gdy przy nastawie temperatury większej od minimalnej, na-
ciśniemy i przytrzymamy pokrętło przez ok. 5 s aż do pojawienia się symbolu kłódki .

Po ustawieniu ograniczenia nastawy, każda próba ustawienia temperatury wyższej sygnalizowana jest wy-
świetleniem symbolu .
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Poz. Kod Serwisowy Numer Rysunku Nazwa Uwagi

1

01274 KDE2-03.00.00/1 Zespół grzejny KDE2 15kW/400V

1

Moce 9/12/15 kW

01277 KDE2-03.00.00/2 Zespół grzejny KDE2 24kW/400V Moce 18/21/24 kW

01278 KDE2-03.00.00/3 Zespół grzejny KDE2 27kW/400V

2

3 01348 PPH2-01.00.00 Podstawa kompletna PPE2/PPH2 1

4 01349 PPH2-09.00.00 Pokrywa kompletna PPE2/PPH2 1

5 01347 PPE2-05.00.00 Panel sterowania PPE2 1

6 1

7 01344 PPE2-02.00.00 Przyłącze wlotowe PPE2 1

8 01346 PPE2-04.00.00 Przyłącze pośrednie PPE2 1

9 01350 PPE2-03.01.00 Przyłącze zespołu mocy PPE2 1

10 01285 KDH2-04.00.00 Przyłącze wylotowe KDE2/PPE2 1

11 1

12 01345 PPE2-03.00.00 Zespół mocy PPE2 1

13 01280 KDE2-11.00.00 Płytka MSP-80 1

14 1

15 1

16 1

17 01282 TT4-G10KC3-34-330-
KOS Czujnik temperatury wlot/wylot 2

18 01284 WM-151 Czujnik powietrza 1

19 00007 CZP-00.00.00A/XX Czujnik przepływu - turbinka 1

20 01281 WC3a-00.00.00/02 Wyłącznik ciśnienowy WC-3 1

21 WM-148 Wspornik 1

22 01298 WP-055 Korpus zespołu grzejnego 1

23 01299 WP-060 Dekiel górny zespołu grzejnego 1

24 01301 WP-101 Uszczelka górna zepołu grzejnego 1

25 01300 WP-061 Dekiel dolny zespołu grzejnego 1

26 01302 WP-100 Uszczelka dolna zepołu grzejnego 1

27

01303 KDE2-03.01.00/1 Element grzejny 2,5kW (KDE2 15kW/400V) 6

01304 KDE2-03.01.00/2 Element grzejny 4kW (KDE2 24kW/400V) 6

01305 KDE2-03.01.00/3 Element grzejny 4,5kW (KDE2 27kW/400V) 6

28 WM-157 Mostek 5

29

01306 CV15FR 31.2014.10003 Zawór zwrotny KDE2 15kW/400V 1 7L Zielony

01307 CV15FR 31.2020.00001 Zawór zwrotny KDE2 24kW/400V 1 10L Niebieski

00617 CV15 DN10 31.4015.0 Zawór zwrotny KDE2 27kW/400V 1 CV15DN10

30 WE-010 Złączka gwintowa 1

31 00245 WP-040 Filtr sitkowy 1/2" 1

32 01283 WM-156 Skobel 4

33

34

35 00253 WP-054.02 Uszczelka 1.5x14,8x8 (3/8") 1

36 00255 WP-054.07 Uszczelka 1.5x18,2x11,7 (1/2") 4

37 00337 PN-60/M-86961 O-ring 3,3x2,4 4

38 00627 Oring 5,1x1,6

39

40 WM-001 Zacisk zerowy 1

41 Listwa zaciskowa TLZ16 (4/12) 1

42 00145 Zawór kulowy mini 1/2" 1

43 MARCOPOL Wkręt TW 3,1x8 TX 1

44 MARCOPOL Wkręt TW 3,1x25 PZ 2

45 MARCOPOL Wkręt UW 4,5x30 TBH/1 12

46 PN-86/M-82144 Nakrętka M5-5-A-Fe/Zn5 24

9.   Wykaz elementów podgrzewacza.
Tab.3.  Wykaz części.
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10.   Dane techniczne.
Tab.4.  Parametry techniczne.

Opracował: Przemysław Biegański

Podgrzewacz 2PPE electronic 9/12/15 18/21/24 27

Moc znamionowa kW 9 12 15 18 21 24 27

Moc zespołu grzejnego kW 15 24 27

Zasilanie 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~

Nominalny pobór prądu A 3 x 13,0 3 x 17,3 3 x 21,7 3 x 26,0 3 x 30,3 3 x 34,6 3 x 39,0

Wydajność (przy przyroście temperatury wody o 40°C i ciśnieniu wody

zasilającej 0,45MPa)
l/min 3,3 4,3 5,4 6,5 7,6 8 7, 9,8

Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego trójbiegunowego A 16 20 25 32 40 50

Min. przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych mm2 4 x 4 4 x 4 4 x 6 4 x 6

Maks. przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych mm2 4 x 16

Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej Ω 0,43 0,37 0,30

Ciśnienie wody zasilającej MPa 0,1 ÷ 0,6

Punkt włączenia (minimalny przepływ) l/min 2,5

Ustawiana pokrętłem temperatura wody °C 30 ÷ 60

Wymiary gabarytowe (wysokość x szerokość x głębokość) mm 440 x 245 x 126

Masa kg ~ 4

Przyłącza wodne G 1/2” (rozstaw króćców 100mm)

Minimalna rezystywność wody w temperaturze 15 Ωcm 1100°C


