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1. Podgrzewacz PPH2 - wyglad zewnetrzny.

Rys.1. Podgrzewacz PPH2 - wyglad zewnetrzny.

N

01348

11

01357

4
v,
01349 ¥
KOSPEL
10
0 1 3 5 6 Lampka zielona Lampka czerwona
Sygnalizacja zasilania Sygnalizacja grzania
9]
01355
Legenda
Numer czesci w tabeli z wykazem
14
01168
Kod serwisowy




2. Budowa wewnetrzna podgrzewacza PPH2.

Rys.2. Budowa wewnetrzna - widok ogdlny.

42
01281

Tabela str. 12 ]

01355

01285

49

20
00194

19
01360

16
01359

27

Tabela str. 12

15
01358

o1
00145

Instrukcja Serwisowa PPH2



2.1. Budowa wewnetrzna podgrzewacza - tor wodny.

Rys.2a. Podtaczenie przytaczy.
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2.2. Budowa wewnetrzna podgrzewacza - podtgczenie WC-3.

Rys.2b. Podtaczenie wytacznika cisnieniowego WC-3.
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3. Budowa zespotu wodnego PPH2.

Rys.3. Zespdt wodny PPH2.
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4. Budowa i parametry zespotu grzejnego.

Rys.4. Zespot grzejny.
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Moc podgrzewacza [kW] 9 12 15 18 21
Moc elementu grzejnego [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000
Napiecie elementu grzejnego [V] 400 400 400 400 400
Prad elementu grzejnego [A] 7,5 10 12,5 15 17,5
Rezystancja elementu grzejnego [Q] | 55,33 | 40 32 26,6 | 17,78
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5. Schemat podtaczenia zespotu grzejnego.

Rys.5. Podtaczenie zespotu grzejnego.
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6. Panel przetaczajacy PPH2.

Rys.6. Panel przetaczajacy PPH2.

10

01356

11
01357

10

Instrukcja Serwisowa PPH2



7. Schemat instalacji elektrycznej.

Rys.7. Schemat instalacji elektryczne;j.
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8. Wykaz elementéw podgrzewacza.

Tab.2. Wykaz czesci.

Poz. SerVIff?sclwy Numer Rysunku Nazwa Uwagi
01288 PPH2-02.00.00/1 | Zespol grzejny KDH2/PPH2 9kW/400V
01289 PPH2-02.00.00/2 Zespot grzejny KDH2/PPH2 12kW/400V
1 01290 PPH2-02.00.00/3 Zesp6l grzejny KDH2/PPH2 15kW/400V !
01291 PPH2-02.00.00/4 | Zespot grzejny KDH2/PPH2 18kW/400V
01292 PPH2-02.00.00/5 | Zespot grzejny KDH2/PPH2 21kW/400V
2
3 01348 PPH2-01.00.00 Podstawa kompletna 1
4 01349 PPH2-09.00.00 Pokrywa kompletna 1
5 01356 PPH2-07.00.00 Zespot przetaczajacy PPH2 1
6 WP-104 Pokretlo 1
7 WM-062 Sprezyna 1
8 WP-105 Krzywka 1
9 MARCOPOL Wkret TW 3,1x14 TX 1
10 01356 EPVd-05.00.04 Lampka zielona z przewodami kpl. 1
11 01357 EPVd-05.00.05 Lampka czerwona z przewodami kpl. 1
12 WM-155 Wspornik kryzy 1
13 Listwa zaciskowa 1
14 WM-001 Zacisk zerowy 1
15 01358 PPH2-03.00.00 Przylacze wlotowe PPH2 1
16 01359 PPH2-05.00.00 Przyltacze posrednie PPH2 1
17 01285 KDH2-04.00.00 Przylacze wylotowe KDH2/PPH2 1
18 ZW-18.00.00 Zespot wodny 1
19 01360 ZN-12.00.00 Podzespot napedowy 1
20 00194 Z1.-01.00.00 Zespot mikrofgcznikow 1
21 00124 Uchwyt zepotu mikrotacznikow 1
22 00030 Mikrotgcznik BE-2R-A4 3
23 00037 WP-012 Membrana 1
24 00116 EPWCc-01.03.00 Talerzyk podzespolu napedowego 1
25 WM-025 Sprezyna podzespolu napedowego 1
26
01314 KDH2-07.00.00/01 | Kryza KDH2 9kW (J) 1 02,4
01315 KDH2-07.00.00/02 | Kryza KDH2 12kW (L) 1 22,6
27 01316 KDH2-07.00.00/03 | Kryza KDH2 15kW (R) 1 23,1
01317 KDH2-07.00.00/04 | Kryza KDH2 18kW (U) 1 03,4
01318 KDH2-07.00.00/05 | Kryza KDH2 21kW (X) 1 23,6
28 EPO.U-04.00.05 Docisk kryzy 1
29 01298 WP-055 Korpus zespolu grzejnego 1
30 WM-148 Wspornik 1
31 01299 WP-060 Dekiel gorny zespolu grzejnego 1
32 01301 WP-101 Uszczelka gorna zepotu grzejnego 1
33 01321 WP-062 Dekiel dolny zespolu grzejnego 1
34 01302 WP-100 Uszczelka dolna zepolu grzejnego 1
01322 KDH2-03.01.00/1 | Element grzejny 3kW (PPH2 9kW/400V) 3
01323 KDH2-03.01.00/2 Element grzejny 4kW (PPH2 12kW/400V) 3
35 01324 KDH2-03.01.00/3 Element grzejny 5SkW (PPH2 15kW/400V) 3
01325 KDH2-03.01.00/4 | Element grzejny 6kW (PPH2 18kW/400V) 3
01326 KDH2-03.01.00/5 | Element grzejny 7kW (PPH2 21kW/400V) 3
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36 WM-157 Mostek 2
37 00617 CVI15DN10 ZawOr zwrotny 1
38 WE-010 Z¥aczka gwintowa 1
39 00245 WP-017 Filtr sitkowy 1/2" 1
40 01283 WM-156 Skobel 2
41 WM-158 Zaslepka 1
42 01281 WC3a-00.00.00/03 | Wylgcznik ci$nieniowy WC-3 1
43
44 00253 WP-054.02 Uszczelka 1.5x14,8x8 (3/8") 1
45 00255 WP-054.07 Uszczelka 1.5x18,2x11,7 (1/2")
46 00337 PN-60/M-86961 O-ring 3,3x2,4 4
47 00627 O-ring 5,1x1,6
48
49
50 Listwa zaciskowa TLZ16 (4/12) 1
51 Zawoér kulowy mini 1/2" 1
52 MARCOPOL Wkret UW 4,5x30 TBH/1 12
53 MARCOPOL Wkret TW 3,1x2,5 PZ 2
54 MARCOPOL Wkret TW 3,1x8 TX 1
55 PN-86/M-82144 Nakretka M5-5-A-Fe/Zn5 24
9. Dane techniczne.
Tab.3. Parametry techniczne.
Podgrzewacz PPH2 hydraulic 9 12 15 18 21
Moc znamionowa kW 9 12 15 18 21
| stopien grzania kW 3 4 5 6 7
Pobdr mocy na charakterystyce |
Il stopien grzania kW 6 8 10 12 14
| stopien grzania kW 4,5 6 7,5 9 10,5
Pobdér mocy na charakterystyce Il
Il stopien grzania kwW 9 12 15 18 21
Zasilanie 400V 3~
Nominalny pobér pradu A 3x13,0 ‘ 3x17,3 ‘ 3x21,7 3 x26,0 3x30,3
Cisnienie wody zasilajacej MPa 0,15-0,6 0,2-0,6 0,25-0,6
| stopien grzania I/min 1,9 2,3 3,2 3,6 4.3
Punkt wigczenia
Il stopien grzania I/min 3,1 3,8 4.7 5,1 6,1
Z\;ﬁz};g:’:éﬂz&sgyroécie temperatury wody o 40°C i ci$nieniu wody Umin 33 43 54 6.5 76
Wymiary gabarytowe (wysoko$c¢ x szerokos$¢ x gtebokosc) mm 440 x 245 x 126
Masa kg ~4
Prad znamionowy wytgcznika nadpragdowego trojbiegunowego A 16 20 25 32 ‘ 40
Minimalny przekrdéj elektrycznych przewodow przytaczeniowych mm? 4x1,5 4x25 4x4
Maksymalny przekroj elektrycznych przewodoéw przytaczeniowych mm? 4x16
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilajacej Q ‘ 0,43
Przytacza wodne G 1/2” ( rozstaw kré¢cow 100 mm )
Minimalna rezystywno$¢ wody w temperaturze 15°C Qcm 1100

Opracowat: Przemystaw Biegariski
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