
Gazowy	kocioł	kondensacyjny CGB-75 75,8	kW str. 7

CGB-100 98,8	kW str. 7

Gazowe kondensacyjne kotły ścienne

Rozdział 1

CGB-75/100
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Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne
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Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

•	 Gazowy	ścienny	kondensacyjny	kocioł	grzewczy	z	zamkniętą	komorą	spalania,	z	pracą	za-
leżną	i	niezależną	od	powietrza	z	pomieszczenia.

•	 Szeroki	zakres	modulacji:
–	 CGB-75	od	18,2	do	75,8	kW,
-	 CGB-100	od	18,2	do	99,8	kW.

•	 Pobór	prądu	w	czasie	czuwania:	6	W.
•	 Maksymalny	pobór	prądu	w	czasie	pracy:	75	W	lub	130	W,	zależnie	od	typu	kotła.	
•	 Wysoka	sprawność	do	110	%.
•	 Palnik	promiennikowy	ze	zmieszaniem	wstępnym	dla	gazu	ziemnego	GZ-50,	GZ-41,5	i	gazu	

płynnego.
•	 Komora	spalania	o	budowie	pionowej	wykonana	z	alu-krzemu,	zapewnia	wysoką	spraw-

ność	i	długą	żywotność.
•	 Współpraca	z	obiegami	grzewczymi	i	podgrzewaczami	c.w.u.	
•	 Łatwy	montaż	i	konserwacja,	wygodny	dostęp	do	wszystkich	podzespołów.
•	 Króciec	pomiarowy	spalin	dostępny	od	zewnątrz	kotła.
•	 Posiada	znak	CE.	
• 2 lata gwarancji.

Cechy

Kocioł CGB-75 (75,8 kW), CGB-100 (98,8 kW)

Informacje podstawowe i cechy kotła CGB-75 /100 

Charakterystyka kotła CGB-75 /100

•	 Nowoczesny,	 gazowy,	 kondensacyjny,	 grzewczy	 kocioł	 ścienny	 wykonany	 zgodnie	 z	 nor-
mami	 EN	 297/EN	 437/EN	 483/EN	 677/DIN	 EN	 625/pr	 EN	 13203	 oraz	 dyrektywami	
EG-	90/396/EWG	(urządzenia	gazowe).

•	 Wymiennik	wykonany	ze	stopu	aluminiowo–krzemowego.	
•	 Dwie	podstawowe	wielkości	mocy	tj.	75	kW	i	100	kW.
•	 Sprawność	do	110%.
•	 Kocioł	 może	 współpracować	 z	 zamkniętymi	 systemami	 grzewczymi	 o	 temperaturze	

≤	90	°C	i	ciśnieniu	roboczym	prob	≤	6	bar.
•	 Optymalne	parametry	przepływu	czynnika	grzewczego	przez	kocioł	zapewnia	współpraca	

z	 zastosowaną	w	 zestawach	podłączeniowych	pompą	 kotłową	 sterowaną	 z	 automatyki	
kotłowej.	

•	 Niewielkie	wymiary,	masa	ok.	92	kg	i	kompletne	okablowanie	pozwalają	na	łatwe	umiesz-
czenie	w	dowolnym	pomieszczeniu	kotłowni	i	uruchomienie.	Szczególnie	polecany	do	ko-
tłowni	umieszczonych	na	ostatniej	kondygnacji.

•	 Możliwa	praca	w	układach	kaskadowych	do	5	jednostek.
•	 Łatwy	montaż	w	kaskadzie	dzięki	dodatkowemu	fabrycznemu	wyposażeniu.
•	 Możliwe	 jest	 także	 zastosowanie	 rozdzielaczy	 sinusoidalnych	dla	 kaskad	od	2	 do	5	 szt.	

kotłów	CGB-75/100	stanowiących	jedną,	zaizolowaną	konstrukcję	zawierającą	podkotłowy	
kolektor	zasilający,	powrotny	i	sprzęgło	hydrauliczne.

Konstrukcja

Gazowy kondensacyjny 
kocioł ścienny CGB-75/100 
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Przykładowy widok kaskady kotłów 
CGB-75/100 ze sprzęgłem z boku

Przykładowy widok rozdzielacza 
sinusoidalnego dla kaskady z 4 szt. kotłów 
CGB-75/100 z wbudowanym sprzęgłem

UWAGA
Zaleceniem, przy stosowaniu w układach kaskadowych gotowych elementów rozdzielaczy 
podkotłowych, jest stosowanie fabrycznych grup pompowych dla jednostek typu CGB.

Przykładowy widok kotłowej 
grupy pompowej z wyposażeniem

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

modulowana pompa

zawór bezpieczeństwa

manometr

zawór napełniania

zasilanie c.o. G 2” powrót c.o. G 1 ½”

przyłącze naczynia 
wzbiorczego 1”

zawór napełniania  
i oprożniania

zawór gazu

syfon
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Palnik •	 Kocioł wyposażony fabrycznie w cichy, gazowy palnik wentylatorowy.
•	 Zastosowana izolacja akustyczna kotła pozwala na umieszczanie go w budynkach miesz-

kalnych bez żadnej dodatkowej ochrony akustycznej. Emisja hałasu ≤ 42 dB (A).
•	 Modulacja palnika ok. 19 – (75) 100 kW.
•	 Możliwość pracy zarówno przy czerpaniu powietrza do spalania z pomieszczenia kotłowni 

i z zewnątrz.
•	 Fabrycznie przystosowany do pracy na gazie ziemnym GZ-50 (E): 20 mbar.
•	 Możliwy zakres ciśnienia pracy: 18-25 mbar.
•	 Możliwość przezbrojenia na inny rodzaj gazu: GZ-41,5 oraz propanu. 

Przekrój kotła CGB-75/100

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Blokada przepływu
zwrotnego

Elektroda zapłonowa

Elektroda jonizacyjna

Szybki odpowietrznik

Ogranicznik temp.
komory spalania

Naczynie wzbiorcze

Ogranicznik temp.
zasilania

Czujnik zasilania

Palnik

Wypornik

Zasilanie c.o.

Powrót c.o.

Pomiar powietrza

Pomiar spalin

Rura spalin

Obudowa kotła

Dmuchawa gazu

Komora mieszania
gaz i powietrza

Kryza gazu

Zawór gazowy

Rura wlotu powietrza

Wymiennik ciepła

Wyłącznik 
ciśnienia wody

Czujnik powrotu

Czujnik spalin

Doprowadzenie gazu

Syfon kondensatu
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Regulacja kotła CGB-75/100

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Opis i funkcje podstawowego regulatora  
do kotłów typu CGB-75/100

•	 Pojedynczy kocioł może pracować:
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego (praca stałotemperaturowa) na potrzeby obiegu 

grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego wraz z modułem obsługowym typu BM i czuj-

nikiem temperatury zewnętrznej (w funkcji temperatury zewnętrznej) na potrzeby obiegu 
grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowymi modułami 
funkcyjnymi  typu MM jako źródło ciepła dla maksymalnie  siedmiu obiegów grzewczych 
z podmieszaniem i  siedmiu obiegów bezpośrednich (c.w.u., c.t., obieg bezmieszaczowy), 

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem 
funkcyjnym typu SM1 / SM2 współpracując z systemem solarnym, 

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem 
funkcyjnym typu KM jako element kaskady składający się maksymalnie z pięciu kotłów 
grzewczych opartej na zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego. 

•	 Prosty sposób obsługi i nastawiania funkcji regulacyjnych.

Warianty regulacji 

•	 Regulacja podstawowa jest w zakresie dostawy kotła CGB.
•	 Regulacja temperatury kotła za pomocą modulowanego trybu pracy.
•	 Nastawialna zadana temperatura kotła.
•	 Parametryzowane wyjścia (np. pompa c.w.u., pompa cyrkulacyjna, sygnał alarmu).
•	 Parametryzowane wejścia (np. termostat pomieszczenia, termostat temp. maks.).
•	 Złącze e-Bus.
•	 Możliwość rozszerzenia o moduł mieszacza MM (do 7 obiegów mieszaczy).
•	 Za pomocą ISM 4 (moduł LON) możliwość podłączenia do BMS.

włącznik

termometr

reset

regulator temperatury c.o.

regulator temperatury c.w.u.

wskaźnik funkcji

Rodzaje pracy:

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej 
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Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny mieszacza MM (do 7 szt.)

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Moduł funkcyjny kaskadowy KM (do 5 kotłów)

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Moduł funkcyjny solarny SM1 / SM2

1    ...   7

moduł solarny SM1 moduł solarny SM2

Kocioł CGB-75/100 i jego wyposażenie

Typ Rodzaj gazu Moc [kW] Nr art.

CGB-75 Gaz ziemny GZ-50 75 86 12 229

CGB-100 Gaz ziemny GZ-50 100 86 12 230

Kocioł CGB-75/100 

Wyposażenie dodatkowe kotła 
CGB-75/100

Artykuł Nr art.

Moduł obsługowy BM 
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej)

89 05 256

Moduł mieszacza MM 89 05 262

Moduł kaskadowy KM 89 06 338

Dokończenie → na następnej stronie
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Artykuł Nr art.

Moduł solarny SM1 89 05 268

Moduł solarny SM2 89 06 328

Podstawa ścienna 27 44 275

Moduł obsługowy BM 
(bez czujnika temperatury zewnętrznej)

89 05 250

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB 
(tylko z modułem obsługowym BM)

27 44 551

Moduł radiowy 
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej)

27 93 325

Moduł radiowy 27 92 321

Moduł do sterowania telefonicznego 27 91 044

Termostat ogrzewania podłogowego 27 91 905

Moduł ISM4-LON 27 44 297

Oprogramowanie WRS 27 44 010

Bezprzewodowe analogowe zdalne sterowanie 27 44 200

Radiowy czujnik zewnętrzny 27 44 081

Odbiornik dla zdalnego czujnika 
zewn. bezprzewodowego zdalnego sterowania

27 44 209

Czujnik zasobnika DN 6 mm 88 52 829

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Wyposażenie dodatkowe kotła 
CGB-75/100
(c. d.)
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Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Artykuł Nr art.

Rozdzielacz sinusoidalny (sprzęgło wbudowane) 
dla 2 kotłów CGB-75/100 14 0 37 106 1

Rozdzielacz sinusoidalny (sprzęgło wbudowane) 
dla 3 kotłów CGB-75/100 14 0 37 108 1

Rozdzielacz sinusoidalny (sprzęgło wbudowane) 
dla 4 kotłów CGB-75/100 14 0 37 110 1

Rozdzielacz sinusoidalny (sprzęgło wbudowane) 
dla 5 kotłów CGB-75/100 14 0 37 112 1

Rozdzielacz sinusoidalny (sprzęgło z boku) 
dla 2 kotłów CGB-75/100 9 09 502 1

Rozdzielacz sinusoidalny (sprzęgło z boku) 
dla 3 kotłów CGB-75/100 9 09 603 1

Rozdzielacz sinusoidalny (sprzęgło z boku) 
dla 4 kotłów CGB-75/100 9 09 604 1

Rozdzielacz sinusoidalny (sprzęgło z boku) 
dla 5 kotłów CGB-75/100 9 09 605 1

Artykuł Zastosowanie Nr art.

Grupa pompowa obiegu grzewczego 
do bezpośredniego przyłączenia do gazowego kotła kondensacyjnego
w komplecie: modulowana pompa DN32-80, zawór bezpieczeństwa 3 bar, zawory odcinające 
z termometrem, zawór zwrotny, manometr 0-10 bar, 1˝ przyłącze do naczynia wzbiorczego, 
po jednym zaworze na zasilaniu i powrocie, przyłącze ½˝ i osłony izolacyjne
wysokość: 365 mm

CGB-75, CGB-100 20 70 401

Grupa przyłączeniowa c.o. bez pompy 
do bezpośredniego przyłączenia do gazowego kotła kondensacyjnego	
w komplecie: zawór bezpieczeństwa 3 bar, zawory odcinające z termometrem, zawór zwrotny, 
manometr 0-10 bar, 1˝ przyłącze do do naczynia wzbiorczego, po jednym zaworze na zasilaniu 
i powrocie, przyłącze 1½˝
wysokość: 200 mm

CGB-75, CGB-100 20 70 434

Zespół zwrotnicy do jednego kotła (zabudowa lewa lub prawa)
w komplecie: 1 grupa pompowa obiegu grzewczego (Nr Art. 20 70 401) modulowana pompa 
DN32-80, zawór bezpieczeństwa 3 bar, zawory odcinające z termometrem, zawór zwrotny, 
manometr 0-10 bar, 1˝ przyłącze do naczynia wzbiorczego, po jednym zaworze na zasilaniu 	
i powrocie, przyłącze 1½˝ i osłony izolacyjne, 1 sprzęgło hydrauliczne do 10 m³/h wraz 	
z uchwytami i izolacją 1 orurowanie wraz z uchwytami i izolacją
wysokość: 805 mm CGB-75, CGB-100 86 12 056

Zespół rozdzielaczy dla 2 kotłów w kaskadzie (zabudowa prawa) 
w komplecie: 2 grupy pompowe c.o. (Nr Art. 20 70 401), modulowana pompa DN32-80, 
zawór bezpieczeństwa 3 bar, zawory odcinające z termometrem, zawór zwrotny, manometr 
0-10 bar, 1˝ przyłącze do naczynia wzbiorczego, po jednym zaworze na zasilaniu i powrocie 
przyłącze 1½˝ i osłony izolacyjne, 1 Sprzęgło hydrauliczne do 10 m³/h wraz z uchwytami 	
i izolacją, 1 orurowanie dla podwójnej kaskady wraz z uchwytami i izolacją
wysokość: 805 mm CGB-75, CGB-100 86 12 057

Zespół rozdzielaczy dla 2 kotłów w kaskadzie (zabudowa lewa)
w komplecie: 2 grupy pompowe c.o. (Nr Art. 20 70 401), modulowana pompa DN32-80, 
zawór bezpieczeństwa 3 bar, zawory odcinające z termometrem, zawór zwrotny, manometr 
0-10 bar, 1˝ przyłącze do naczynia wzbiorczego, po jednym zaworze na zasilaniu i powrocie, 
przyłącze 1½˝ i osłony izolacyjne 1 sprzęgło hydrauliczne do 10 m³/h wraz z uchwytami 	
i izolacją, 1 orurowanie dla podwójnej kaskady wraz z uchwytami i izolacją
wysokość: 805 mm CGB-75, CGB-100 86 12 058

Osprzęt dodatkowy kotła 
CGB-75/100

Ciąg dalszy → na następnej stronie
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Osprzęt dodatkowy kotła CGB-75/100 (c.d.)

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Artykuł Zastosowanie Nr art.

Grupa pompowa dla obiegu mieszacza
w komplecie: pompa obiegowa UPS 25-60, 3-stopniowa z kablem 4 m, gotowa do podłącze-
nia, prosta zamiana zasilania z lewej na prawą stronę, u góry termometry zintegrowane 	
z wielofunkcyjnymi armaturami odcinającymi – proste w obsłudze zawory kulowe czerwone 	
i niebieskie (pod izolacją termiczną), możliwa ręczna nastawa zaworu zwrotnego poprzez 
ustawienie dźwigni zaworu na zasilaniu pod kątem 45°, zintegrowany zawór przelewowy, 
podłączenia dolne z płaską uszczelką 1½˝ u góry zdejmowany śrubunek przejściowy – gwint 
wewnętrzny 1˝ (DN25) lub gwint wewn. 1¼˝ (DN32), izolacja z EPP, niewielka wysokość	
(355 mm), całość szczelnie skręcona, testowana hydraulicznie i elektrycznie
alternatywnie z: 
pompą obiegową DN25-60 lub DN32-60, samoregulującą, regulacja strumienia w zależności 
od zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego 
DN25:	 ∆p=150 mbar przy V = 2350 l/h 
	 przy ∆t 10 K do 27 kW 
	 przy ∆t 15 K do 41 kW 
	 przy ∆t 20 K do 55 kW
	
	 z DN25-60 (3-stopniowa)
	 z DN25-60 (samoregulującą, klasa A)

DN32:	 ∆p = 150 mbar przy V = 3100 l/h 
	 przy ∆t 10 K do 36 kW 
	 przy ∆t 15 K do 54 kW 
	 przy ∆t 20 K do 72 kW 

	 z DN32-60 (samoregulującą, klasa A)

CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100

CGB-75, CGB-100

20 12 050
20 70 867 

20 70 868

Grupa pompowa dla obiegu mieszacza
w komplecie: pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, zamontowany siłownik zaworu miesza-
jącego, oba elementy wyposażone w kabel 4 m gotowe do podłączenia, trójdrogowy mosiężny 
zwór mieszający DN25 kvs = 10, DN32 kvs=18, kroploszczelny przy ustawieniu zerowym, możliwy 
bypass, prosta zamiana zasilania z lewej na prawą stronę, u góry termometry zintegrowane 	
z wielofunkcyjnymi armaturami odcinającymi – proste w obsłudze zawory kulowe czerwone 	
i niebieskie (pod izolacyjną termiczną), możliwa ręczna nastawa zaworu zwrotnego poprzez usta-
wienie dźwigni zaworu na zasilaniu pod kątem 45°, zintegrowany zawór przelewowy, podłączenia 
dolne z płaską uszczelką 1½ ,̋ u góry zdejmowany śrubunek przejściowy – gwint wewnętrzny 1˝ 
(DN25) lub na gwint wewn. 1˝ (DN25) lub gwint wewn. 1¼˝ (DN32), izolacja z EPP, niewielka wy-
sokość (355 mm);=, całość szczelnie skręcona, testowana hydraulicznie i elektrycznie 
alternatywnie z: 
samoregulującą się pompą obiegową DN25-60 lub DN32-60, regulacja strumienia w zależno-
ści od zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego 
DN25:	 ∆p = 150 mbar przy V = 2200 l/h 
	 przy ∆t 10 K do 26 kW 
	 przy ∆t 15 K do 38kW 
	 przy ∆t 20 K do 51 kW

	 z DN25-60 (3-stopniowa)
	 z DN25-60 (samoregulującą, klasa A)

DN32:	 ∆p = 150 mbar przy V = 3000 l/h 
	 przy ∆t 10 K do 35 kW 
	 przy ∆t 15 K do 52 kW 
	 przy ∆t 20 K do 70 kW 

	 z DN32-60 (samoregulującą, klasa A)

CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100

CGB-75, CGB-100

20 12 054
20 70 869

20 70 870

Ciąg dalszy → na następnej stronie
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Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Artykuł Zastosowanie Nr art.

Wieszak ścienny dla grupy pompowej obwodu grzewczego lub obwodu z mieszaczem 
DN25 i DN32 do szybkiego i bezpiecznego montażu z tyłu wielofunkcyjnej armatury od-
cinającej, system modułowy na każdą grupę orurowania potrzebny jest jeden wieszak! 

CGB-75, CGB-100 20 12 076

Rozdzielacz dla 2 lub 3 grup orurowania DN25 i DN32,
u góry z płasko uszczelniającymi kołnierzami i nakrętkami kołpakowymi, u dołu pła-
skie uszczelnienie 1½˝ rozdzielacz można celem dopasowania do zasilania od strony obwo-
du grzewczego obracać lub przekładać poprzez 3 umieszczone od strony kotła króćce przyłą-
czeniowe, przy montażu ściennym mocowanie następuje poprzez śrubunek na grupach oru-
rowania 
	 kvs=12,5 / Vmaks. = 4500 l/h 
	 ∆p = 130 mbar przy V = 4500 l/h 
	 ∆p = 40 mbar przy V = 2500 l/h

2 obwody grzewcze lub obwody z mieszaczami
3 obwody grzewcze lub obwody z mieszaczami

CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100

20 12 066
20 12 067

Sprzęgło hydrauliczne do 10 m³/h
w komplecie: czworokątny profil 140 x 140 mm i 4 króćce przyłączeniowe płasko 
uszczelniające G2˝ gwint zewnętrzny, 2 przyłącza do odpowietrznika i 1 przyłącze dla tu-
lei zanurzeniowej ⅜˝, każde Rp½˝ wraz z czarną izolacją, odpowietrznikiem, zaworem na-
pełniająco-spustowym, tuleją zanurzeniową, uszczelkami płaskimi, wieszakami ściennymi 
i materiałem montażowym. Dla instalacji kaskadowych większych niż 10 m³/h należy za-
stosować odpowiednio do wymaganego strumienia większe sprzęgło hydrauliczne

CGB-75, CGB-100 
(tylko w połączeniu 	

z moduełm kaskadowym KM) 20 11 334

Sprzęgło hydrauliczne 18 m³/h
Sprzęgło hydrauliczne 27 m³/h
Sprzęgło hydrauliczne 43 m³/h
Sprzęgło hydrauliczne 57 m³/h
Sprzęgło hydrauliczne 85 m³/h

20 11 333 S18
20 11 333 S27
20 11 333 S43
20 11 333 S57
20 11 333 S85

Izolacja do sprzęgła hydraulicznego 18 m³/h
Izolacja do sprzęgła hydraulicznego 27 m³/h
Izolacja do sprzęgła hydraulicznego 43 m³/h
Izolacja do sprzęgła hydraulicznego 57 m³/h
Izolacja do sprzęgła hydraulicznego 85 m³/h

20 11 333 S18 izol 
20 11 333 S27 izol
20 11 333 S43 izol
20 11 333 S57 izol
20 11 333 S85 izol

Gazowy zawór kulowy przelotowy Rp¾˝ 
z zabezpieczeniem termicznym do instalacji natynkowej, chromowany

CGB-75, CGB-100 20 11 017

Czujnik ciśnienia gazu 10 mbar z kablem

CGB-75, CGB-100 86 12 071

Regulator przepływu 2˝ 20-200 l/min  
do wyrównania przepływu maks. ilości wody do gazowego kotła kondensacyjnego 
(maks. 130 l/min)

CGB-75, CGB-100 20 70 597

Dokończenie → na następnej stronie

Osprzęt dodatkowy kotła CGB-75/100 (c.d.)
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Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Artykuł Zastosowanie Nr art.

Zawór bezpieczeństwa – ciśnienie zadziałania 3 bar
do zamkniętych systemów ogrzewania do 100 kW, przyłącze ¾˝ gwinty wew., przelew 1˝ 
gwinty wew.

CGB-75, CGB-100 20 11 191

Neutralizator kondensatu z klipsami mocującymi

do 150 kW 
do 300 kW 

CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100

24 83 072 
24 82 873 

Uzupełnienie neutralizatora 1,3 kg zużycie: ok. 10-30 g na kW i rok 24 00 371

Zbiornik na kondensat z wyjściem alarmowym
w komplecie: zbiornik na kondensat z wyjściem alarmowym, uchwyt ścienny, PVC-wężem 	
8 mm (długość 6 m), zawór zwrotny, odprowadzenie kondensatu (długość 1150 mm)

CGB-75, CGB-100 20 70 665

Naczynia przeponowe do instalacji grzewczych 
ciśnienie wstępne 1,5 bar, temp. zasilania 90°C

25 l do instalacji grzewczej do 235 l objętości wody
35 l do instalacji grzewczej do 320 l objętości wody
50 l do instalacji grzewczej do 470 l objętości wody
80 l do instalacji grzewczej do 750 l objętości wody

100 l do instalacji grzewczej do 850 l objętości wody
140 l do instalacji grzewczej do 1210 l objętości wody

200 l (pojemność wg obiegu grzewczego) 
250 l {pojemność wg obiegu grzewczego)
300 l (pojemność wg obiegu grzewczego)
400 l (pojemność wg obiegu grzewczego)
500 l (pojemność wg obiegu grzewczego)
600 l (pojemność wg obiegu grzewczego)
800 l (pojemność wg obiegu grzewczego)

1000 l (pojemność wg obiegu grzewczego)

CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100
CGB-75, CGB-100

24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
24 00 470
24 00 471
24 00 472
24 00 473
24 00 481
24 83 708
24 83 709
24 83 713
24 83 714
24 83 715

Zestaw podłączeniowy przeponowego naczynia 
w komplecie: elastyczny przewód ze stali nierdzewnej (dł. 1 m), śrubunki przelotowe 
dostosowane do kotła i naczynia przeponowego

dodatkowo z zaworem zaślepkowym ¾˝
dodatkowo z zaworem zaślepkowym 1˝

naczynia przeponowe 25-50 I
naczynia przeponowe od 80 I

20 12 080
20 12 081

Osprzęt dodatkowy kotła CGB-75/100 (c.d.)
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Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Opory przepływu wody przez kocioł

Minimalne odległości  
od przegród budowlanych

Dane i wskazówki projektowe

UWAGA 
Z uwagi na zastosowaną funkcję ochrony wymiennika maksymalna projektowa różnica tem-
peratur dla normalnej pracy urządzenia wynosi Δtk= 28°K. Zaleca się zatem zastosowanie 
sprzęgła hydraulicznego zwłaszcza, w instalacjach z obiegami c.t.

min. 
350 mm

min. 350 mm

przy zastosowaniu 
sprzęgła hydraulicznego
min. 830 mm

Dodatkowe zalecenia  
dotyczące usytuowania

•	 Kocioł grzewczy może być ustawiony wyłącznie w pomieszczeniach chronionych przed 
mrozem.

•	 Gdy w okresie przestoju istnieje możliwość zamrożenia instalacji, to kocioł i instalacja 
muszą zostać opróżnione z wody.

•	 Kocioł nie może znajdować się w pomieszczeniach, w których narażony jest na działanie 
żrących oparów, silnego zapylenia (niezbędne zastosowanie filtra powietrza dolotowego) lub 
wysokiej wilgotności powietrza (warsztaty, pomieszczenia pralni, farbiarni, lakierni, itd.).

•	 Powietrze do spalania musi być wolne od zanieczyszczeń chemicznych, w szczególności 
domieszek chlorowodorowych (np. zawartych w sprayach, środkach czyszczących i roz-
puszczalnikach, farbach, klejach).
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Uzdatnianie wody Stopień Moc
instalacji

Dopuszczalna 
twardość ogólna 

C maks. 

Dopuszczalna 
twardość ogólna 

C maks.

Dopuszczalna 
twardość ogólna 

C maks.

[kW] [°dH] [g/m³] [mmol°/l]

1 do 50 2-17 40-300 0,4-3

2 50-200 2-11 40-200 0,4-2

3 201-500 2-8 40-150 0,4-1,5

4 > 500 2-3 40-50 0,4-0,5

Przygotowanie wody grzewczej powinno nastąpić w oparciu o VDI 2035. Jako wodę grzew-
czą do napełniania i uzupełniania można zastosować wodę pitną. Wartość pH wody grzew-
czej musi się znajdować pomiędzy 6,5 i 8,5. Twardość ogólna musi odpowiadać wartościom 
z powyższej tabeli. 

UWAGA: 
Twardość ogólna nie może być niższa niż 2 °dH.
Przy objętości zładu grzewczego ≥20 dm3/kW należy stosować następną z wartości przed-
stawionych w tabeli j/w. Przed napełnieniem instalację należy gruntownie wypłukać. Kocioł 
może współpracować wyłącznie z instalacjami systemu zamkniętego. 
Zalecane metody:
•	 Odwapnianie poprzez wkłady z mieszanego złoża. Są to wielostopniowe wymienniki jonów.
•	 Odwapnianie poprzez odwróconą osmozę. 
•	 Uzupełnianie wodą destylowaną. 
Nie dopuszcza się dodawania związków chemicznych oraz usuwania kamienia poprzez jed-
nostopniowe wymienniki jonowe. 

Zalecenia dotyczące okresowych 
przeglądów

Przeglądy i regulacje powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku.

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100
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Dane techniczne kotła CGB-75/100

1	 Zasilanie c.o.
2	 Powrót c.o.
3	 Skropliny
4	 Króciec gazu

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny CGB Typ 75 100

Moc nominalna przy 80/60°C kW 70,1 91,9

Moc nominalna przy 50/30°C kW 75,8 98,8

Obciążenie nominalne kW 71,5 94

Najmniejsza moc nominalna (modulacja) przy 80/60°C kW 18,2 18,2

Najmniejsza moc nominalna (modulacja) przy 50/30°C kW 19,6 19,6

Najmniejsze obciążenie (modulacja) kW 18,5 18,5

Zasilanie c.o. – gwint zewnętrzny G 1½˝ 1½˝

Powrót c.o. – gwint zewnętrzny G 1½˝ 1½˝

Króciec gazu R ¾˝ ¾˝

Przewód powietrzno-spalinowy mm 110/160 110/160

Rodzaj systemu powietrzno-spalinowego Typ B23, B33, C33, C33x, C43x, C53, C53x, C63, C63x, C83, 
C83x, C93x,

Kategoria gazu II2ELL3P II2ELL3P

Zużycie gazu gaz GZ-50 (Hi =9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 7,77 10,03

gaz ziemny GZ-415 (Hi =8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 8,6 11,11

gaz płynny P (Hi =12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h 5,76 7,44

Ciśnienie przyłączeniowe, gaz GZ-50 mbar 20 20

Ciśnienie przyłączeniowe, gaz płynny mbar 50 50

Sprawność przy 40/30°C (Hi/Hs) % 110/99 110/99

Sprawność przy 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96

Sprawność przy mocy nominalnej 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 97/88

Sprawność przy 30% mocy i TR=30°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96

Dokończenie → na następnej stronie
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Warunki pracy kotła •	 Maksymalny strumień Qmaks.: dla kotłów CGB-75/100 wynosi 7800 l/h (130 l/min).
•	 Maksymalna temperatura robocza t ≤ 90°C.
•	 Fabryczna nastawa maksymalnej temperatury roboczej t = 80°C.
•	 Maksymalna Δtk = 28°C.
•	 Maksymalna prob = 6 bar.
•	 Minimalne ciśnienie pracy p = 1 bar.
•	 Minimalna temperatura na powrocie – brak.
•	 Zaleca się stosowanie sprzęgła hydraulicznego.
•	 Zabronione jest stosowanie środków chroniących przed zamarzaniem i inhibitorów.
•	 Zaleca się stosowanie firmowej pompowej grupy kotłowej WOLF stanowiącej wyposażenie 

dodatkowe.

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny CGB Typ 75 100

Temperatura zasilania, nastawa fabryczna °C 80 80

Temperatura zasilania, ca °C 90 90

Maks. nadciśnienie bar 6,0 6,0

Wysokość podnoszenia pompy: 
pompa modulowana

3000 l/h przepływ (70 kW przy ∆t = 20 K) mbar 300 –

4000 l/h przepływ (92 kW przy ∆t = 20 K) mbar – 80

Obciążenie nominalne Strumień masowy spalin g/s 33,7 43,5

Temperatura spalin 80/60-50/30 °C 72-48 78-53

Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia spalin   Pa 145 200

Minimalne 
obciążenie cieplne

Strumień masowy spalin g/s 8,9 8,9

Temperatura spalin 80/60-50/30 °C 60-36 60-36

Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia spalin   Pa 12 12

Rodzaj gazu G52 G52

Klasa NOx 5 5

Przepływ kondensatu przy 50/30°C l/h 7,1 9,8

Wartość pH skroplin 4 4

Maksymalny pobór mocy W 75 130

Stopień ochrony IP IPX4D IPX4D

Ciężar całkowity kg 92 92

Nr certyfikatu CE CE-0085BR0164

Przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz

Dane techniczne kotła CBG-75/100 (c. d.)
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Nr katalogowe art. wg zestawienia na stronie → 13 niniejszego rozdziału

Rozdzielacz dla dwóch kotłów CGB-75/100  
– sprzęgło z boku

Rozdzielacz dla trzech kotłów CGB-75/100  
– sprzęgło z boku

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Rozdzielacze stosowane do układów kaskadowych
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Rozdzielacz dla czterech kotłów CGB-75/100 
– sprzęgło z boku

Rozdzielacz dla pięciu kotłów CGB-75/100  
– sprzęgło z boku

Rozdzielacz dla dwóch kotłów CGB-75/100  
– sprzęgło wbudowane

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100
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Rozdzielacz dla trzech kotłów CGB-75/100  
– sprzęgło wbudowane

Rozdzielacz dla czterech kotłów CGB-75/100 
– sprzęgło wbudowane

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Rozdzielacz dla pięciu kotłów CGB-75/100  
– sprzęgło wbudowane
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Możliwe sposoby odprowadzenia spalin

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

Systemy odprowadzania spalin

UWAGA
Należy stosować jedynie te z przedstawionych systemów odprowadzenia 
spalin/czerpania powietrza, które są dopuszczone przez lokalne przepisy. 

B23
B33C13x

C53 C93x C43x C83x

C53x

C33x
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1)	 Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora: 
	 CGB-75: 12-145 Pa, 
	 CGB-100: 12-200 Pa 
	 (Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin)
2)	 Rozszerzenie z DN110 na DN160

Warianty systemów odprowadzania spalin Maksymalna długość 1) [m]

CGB 75 100

B23 przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania bezpośrednio z urządzenia 
DN110

DN110/160 2)

23
50

23
50

B33 przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania z pomieszczenia 
DN110

DN110/160 2)

23
50

23
50

B33 podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego, 	
powietrze do spalania z pomieszczenia

wg normy EN 13384 
(producent LAS)

C13x poziomy koncentryczny przewód przejście przez dach pochyły DN110/160 14 14

C33x pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły lub płaski, 
pionowy koncentryczny przewód do zabudowy szybowej

DN110/160 14 14

C43x
poziomy koncentryczny przewód do podłączenia do odpornego na wilgoć 
komina powietrznego/spalinowego (LAS), maksymalna długość od środka 
kolanka urządzenia do przyłącza 2 m

wg normy EN 13384 
(producent LAS)

C53 podłączenie do przewodu spalinowego w szybie 	
i prowadzenie powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną 

DN110
DN110/160 2)

23 
50

23
50

C53x podłączenie do przewodu spalinowego na elewacji DN110 15 15

C83x podłączenie do przewodu spalinowego w szybie 	
i prowadzenie powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną 

DN110
DN110/160 2)

23 
50

23 
50

C83x podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego 	
i prowadzenie powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

wg normy EN 13384 
(producent LAS)

C93x pionowy sztywny/elastyczny przewód spalinowy do zabudowy szybowej 	
z poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym 

DN110
DN110/160 2)

14
45

14
39

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100

UWAGA 
Przedstawione poniżej schematy nie są dopasowane do wszelkich możliwych sytuacji mogących 	
wystąpić po stronie pierwotnej (kotłowej) i po stronie wtórnej (obiegów grzewczych). 

Przykładowe schematy technologiczne dla instalacji jedno- i wielokotłowej
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Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100
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UWAGA
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych instrukcjach. 
Aktualne ceny, patrz → Wolf „Cennik Technika Grzewcza i Solarna”.

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 
CGB-75/100



28 Katalog techniczny 2012 – rozdział 1

Kotły i urządzenia średnich i większych mocy
Gazowe kondensacyjne kotły ścienne 


